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Difuzoarele  din  seria  CDL  utilizează  o  matrice  verticală  cu  curbură  constantă  de  15˚  de  drivere  
de  frecvenț ă  î naltă  de  2  inci  centrate  î n  faț a  unui  singur  driver  de  frecvenț ă  joasă,  
mai  mare.  Acest  lucru  le  permite  să  radieze  sunetul  î ntr-un  model  direcț ional  focalizat  cu  
până  la  90˚  de  acoperire  verticală  atunci  când  folosesc  6  difuzoare  CDL  î ntr-o  matrice.
Rezultatul  este  un  adevărat  hibrid  de  tehnologie  punct-source  ș i  line-array  care  
combină  beneficiile  fiecăruia  î n  cea  mai  bună  experienț ă  de  ascultare  posibilă.

Vă  mulț umim  pentru  achiziț ionarea  unui  difuzor  din  seria  CDL.  Difuzoarele  
CDL  cu  gamă  completă  folosesc  un  design  Constant  Directivity,  î n  curs  de  
brevetare,  care  oferă  o  acoperire  constantă  a  SPL  ș i  a  răspunsului  î n  frecvenț ă.
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1.1 Introducere

Vă  î ncurajăm  să  vă  î nregistraț i  difuzoarele  CDL  la  My.PreSonus.com
ș i  să  ne  contactaț i  prin  portalul  de  asistenț ă  MyPreSonus  cu  orice  î ntrebări  sau  
comentarii  referitoare  la  acest  produs.  PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  
î mbunătăț ească  constant  produsul  ș i  preț uim  foarte  mult  feedbackul  dumneavoastră.  
Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-aț i  arătat  prin  achiziț ionarea  acestui  produs.
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•

(1)  Cablu  14  AWG  cu  3  conductori  de  blocare  CA

•  Ghid  PreSonus  pentru  sănătate  ș i  siguranț ă

•  Bară  de  extensie  CDL  Rigging

Pe  lângă  acest  manual,  pachetul  de  difuzoare  CDL  conț ine  următoarele:

•

(1)  Difuzor  CDL  12P  sau  CDL  10P

•  Sling  de  tachelaj  CDL12P  sau  CDL10P

•  Grilă  de  montaj  CDL12P  sau  CDL10P
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Master  Monitorizare  a  Performanț ei.  Aceste  4  LED-uri  afiș ează  starea  de  

performanț ă  a  amplificatorului  intern:

Modul.  Aceasta  selectează  o  presetare  optimizată  pentru  configuraț ii.  Selectaț i  configuraț ia  prestabilită  

pentru  numărul  de  difuzoare  CDL  dispuse  î mpreună  (1  cutie  până  la  6  cutii).

•  LIM.  Limitatorul  de  protecț ie  a  fost  cuplat  când  acest  indicator  se  aprinde.

Intrare  de  linie.  Aceasta  este  o  conexiune  XLR  echilibrată  pentru  intrare  la  nivel  de  linie.  Utilizaț i  intrarea  de  linie  

pentru  a  conecta  difuzorul  la  un  mixer  digital  StudioLive  sau  la  o  altă  consolă  de  mixare,  fie  direct,  fie  prin  

conectorul  de  ieș ire  de  linie  al  unui  alt  difuzor  CDL.

•  -3  dB.  Când  acest  LED  se  aprinde,  semnalul  de  intrare  a  depăș it  -3  dB.

Când  utilizaț i  difuzorul  CDL  fără  subwoofer,  selectaț i  „Oprit”.

Mod  secundar.  Reglează  frecvenț a  de  î ncruciș are  ș i  î ntârzierea  pentru  subwooferul  PreSonus  

î nsoț itor  utilizat  (CDL  Sub18,  CDL18s,  ULT18  sau  AIR18s).

Master  Vol.  Acest  buton  determină  nivelul  (volumul)  de  ieș ire  principal  al  amplificatorului  de  putere  

subwoofer  CDL.  Nu  are  niciun  efect  asupra  nivelului  semnalului  de  la  ieș irea  directă.  Apăsaț i  acest  

control  pentru  a  accesa  toate  funcț iile  DSP  din  difuzorul  CDL.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  un  subwoofer  poate  schimba  semnificativ  răspunsul  î n  frecvenț ă  al  unui  

sistem  cu  gamă  completă.  Un  sistem  cu  3  căi  cu  subwoofer  va  fi  cu  6  până  la  18  dB  mai  fierbinte  sub  80  până  la  

100  Hz.  Setaț i  nivelul  corespunzător  pentru  subwoofer-ul  dumneavoastră  î nainte  de  a  regla  EQ-ul  sistemului.

a  depăș it  0,5  dBFS,  iar  ADC-ul  se  decupează  sau  când  amplificatorul  depăș eș te  limita  

superioară  maximă  (î n  funcț ie  de  sarcină).
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Direct  Out.  Aceasta  este  Direct  Out  pentru  intrarea  de  linie.  Utilizaț i  aceasta  pentru  a  vă  conecta  la  alte  

difuzoare  CDL.

•  CLIP.  LED-ul  clip  se  aprinde  când  semnalul  de  intrare  are

Difuzorul  CDL  facilitează  personalizarea  performanț ei  difuzorului  pentru  aplicaț ia  dvs.  Pentru  a  accesa  

comenzile,  pur  ș i  simplu  apăsaț i  codificatorul  de  nivel  Master  ș i  rotiț i-l  pentru  a  parcurge  

opț iunile  de  meniu.  Apăsaț i  din  nou  codificatorul  pentru  a  selecta  un  parametru  ș i  a-l  ajusta.  

Apăsaț i  din  nou  pentru  a  continua  derularea.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Nu  rulaț i  niciodată  nivelurile  de  intrare  mai  mari  decât  

le  pot  suporta  intrările  canalului.  Dacă  supraalimentaț i  convertoarele  A/D,  va  

provoca  distorsiuni  digitale  (decuparea  digitală),  ceea  ce  sună  groaznic.

•  SIG.  Acest  LED  se  aprinde  atunci  când  semnalul  de  intrare  depăș eș te  -50  dB.

HPF.  Activează/dezactivează  filtrul  de  trecere  î naltă  de  90  Hz  de  la  bord.

2.1

2.2  Monitorizarea  performanț ei  la  bord

Conexiuni  ș i  comenzi  pe  panoul  din  spate

2.3  Funcț ii  de  reglare  la  bord
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2.4  Putere

2.4.1  Conectarea  Loop-Thru  Power

Manualul  proprietaruluiPutere2  2.4
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Resetare  sistem.  Resetează  setările  sistemului  la  valorile  implicite  din  fabrică.

sursă.

alimentare  de  la  cablurile  loop-thru.  Dacă  sursa  de  curent  alternativ

Repetaț i  paș ii  1-4  pentru  celelalte  difuzoare  pe  care  doriț i  să  le  alimentaț i.

Conexiune  la  linia  AC.  Difuzoarele  CDL  au  intervale  de  tensiune  de  100-120VAC  sau  220-240VAC,  

50-60Hz.  Fiecare  difuzor  este  furnizat  cu  un  cablu  de  alimentare  CA  cu  3  conductori  blocabil,  potrivit  pentru  

ț ara  de  vânzare.

PUTERE

Ieș ire.  Selectaț i  pentru  a  reveni  la  ecranul  Nivel.  Vi  se  va  oferi  opț iunea  de  a  salva  orice  

modificări  pe  care  le-aț i  făcut  setărilor  DSP  î nainte  de  a  ieș i.

Conectorii  de  cablu  loop-thru  au  coduri  de  culoare  după  cum  urmează:

2.  Odată  ce  cablul  este  aș ezat  complet,  răsuciț i  conectorul  î n  sensul  acelor  

de  ceasornic  pentru  a-l  bloca  î n  poziț ie.

AVERTISMENT  Nu  î ndepărtaț i  ș tiftul  central  de  î mpământare  sau

Î ntrerupător.  Acesta  este  comutatorul  Pornit/Oprit.

conexiune  pe  celălalt  amplificator  de  putere  CDL.

Luminozitate.  Reglează  luminozitatea  afiș ajului.

AVERTISMENT  Conectaț i  cablul  de  alimentare  la  conexiunea  AC  In  de  pe

Informatie  de  sistem.  Deschide  ecranul  System  Information.

Power  Thru.  Difuzoarele  CDL  oferă  putere  î n  buclă.  Folosind  cabluri  Loop-thru  cu  3  conductori  

de  blocare,  puteț i  alimenta  până  la  ș ase  difuzoare  CDL.

Consumul  maxim  de  curent  pentru  fiecare  difuzor  CDL  este  de  5,45  Amperi.

este  conectat  la  un  difuzor  CDL,  puterea  electrică  va  fi  prezentă  pe  

toate  cablurile  conectate.
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•  Albastru.  AC  In.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  conectaț i  mai  multe  difuzoare  la  acelaș i  circuit  

electric,  asiguraț i-vă  că  este  disponibil  un  curent  de  linie  adecvat.

utilizaț i  un  adaptor  de  ridicare  la  sol,  deoarece  acest  lucru  ar  putea  duce  la  ș oc  electric.

3.  Introduceț i  conectorul  albastru  î n  intrarea  AC  albastră

•  Alb.  Ieș ire  AC.

1.  Î ncepeț i  prin  a  introduce  conectorul  alb  de  pe  cablul  loop-thru  î n  conexiunea  albă  
AC  Out  de  pe  amplificatorul  de  putere.

Contrast.  Reglează  contrastul  afiș ajului.

amplificator  î nainte  de  a  conecta  conexiunea  IEC  la  reț eaua  de  curent  alternativ

AVERTISMENT  Î ntrerupătorul  de  alimentare  nu  î ntrerupe  reț eaua  de  curent  alternativ

4.  Odată  ce  cablul  este  aș ezat  complet,  răsuciț i  conectorul  î n  sensul  acelor  

de  ceasornic  pentru  a-l  bloca  î n  poziț ie.



Noț iuni  de  bază

Răcire

3.1

3.2

aliniat  corect  pentru  aranjarea  verticală  cutie-la-cutie.  Dacă  difuzoarele  nu  sunt  aliniate  
corect,  pot  apărea  daune  fizice  ș i  vătămări  corporale.  Partea  superioară  a  fiecărui  difuzor  trebuie  să  
fie  paralelă  cu  partea  inferioară  a  unităț ii  de  deasupra  acestuia.  Pentru  suspendare,  unitatea  de  

deasupra  trebuie  să  fie  ataș ată  î n  siguranț ă  la  grila  de  montaj  CDL12P  sau  CDL10P.

Până  la  două  difuzoare  CDL  pot  fi  utilizate  pe  un  trepied  sau  pe  un  sub  stâlp  peste  un  subwoofer  
CDL.  Un  singur  difuzor  CDL  poate  fi,  de  asemenea,  montat  deasupra  unui  subwoofer  ULT18  
sau  AIR18  (consultaț i  Secț iunea  3.7  pentru  restricț ii  ș i  instrucț iuni).

AVERTISMENT:  La  asamblarea  sau  dezasamblarea  matricei

1.  Surse  de  sunet  (tastaturi,  casete  DI  etc.)  conectate  la  mixer

Difuzoarele  CDL  pot  fi  configurate  ca  difuzor  individual  cu  sursă  punctuală  sau  î ntr-o  matrice  verticală  cu  
alte  difuzoare  CDL  de  acelaș i  model.  Montajul  integrat  face  implementarea  box-to-box  uș oară  ș i  
sigură.  Când  suspendaț i  două  sau  mai  multe  difuzoare,  PreSonus  necesită  reț eaua  CDL  Rigging  
Grid  concepută  pentru  modelul  dvs.  de  difuzor.  Această  grilă  de  montaj  vândută  separat  permite  
suspendarea  până  la  (6)  difuzoare  CDL.  Pentru  toate  configuraț iile  acceptate,  consultaț i  graficul  din  
Secț iunea  3.6.

AVERTISMENT:  Pentru  a  asigura  o  fixare  sigură,  verificaț i  dacă  difuzoarele  sunt

Când  este  timpul  să  opriț i,  sistemul  dumneavoastră  ar  trebui  să  fie  oprit  î n  ordine  inversă.

3.  Difuzoare  CDL

IMPORTANT:  Î n  toate  cazurile,  atunci  când  montaț i  difuzoare  î mpreună,  ataș aț i  

unitatea  cea  mai  inferioară  la  difuzor  direct  deasupra  acesteia,  deplasând  grila  î n  sus  
până  la  unitatea  cea  mai  de  sus,  terminând  cu  grila  de  montaj  specifică  modelului.

AVERTISMENT:  CD  L12P  cântăreș te  63  lbs.  (28,6  kg).  CDL  10P

Difuzoarele  CDL  sunt  echipate  cu  o  montare  pe  stâlp  î n  două  poziț ii  pentru  a  oferi  o  
acoperire  mai  flexibilă  atunci  când  sunt  montate  pe  stâlp  (0˚  sau  7,5˚  î n  jos).

ATENȚ IE:  Pentru  a  evita  supraî ncălzirea,  nu  instalaț i  carcase  cu  panourile  amplificatoarelor  
expuse  la  lumina  directă  a  soarelui.  Acest  lucru  poate  î ncălzi  modulul  amplificator  ș i  
poate  reduce  performanț a.  Instalaț i  parasolare  pentru  a  evita  expunerea  directă.  Temperatura  
ambientală  maximă  pentru  performanț ă  maximă  nu  trebuie  să  depăș ească  104˚  F  (40˚  C).

PA  ș i  echipamentul  ataș at  ar  trebui  să  fie  pornite  î n  următoarea  ordine:

rănire.  Consultaț i  Secț iunea  2.6  pentru  sarcina  maximă  suspendată.

ATENȚ IE:  Nu  instalaț i  carcasele  î n  locuri  unde  acestea  vor  fi  expuse  la  ploaie  sau  
alte  umiditate.  Difuzoarele  CDL  nu  sunt  rezistente  la  intemperii.  Protecț ia  î mpotriva  
elementelor  trebuie  asigurată  î n  instalaț iile  exterioare.

Î nainte  de  a  î ncepe,  iată  câteva  reguli  generale  de  bază:

cântăreș te  55,1  lbs  (25  kg).  Utilizaț i  tehnici  adecvate  de  ridicare  pentru  a  evita

•  Asiguraț i-vă  î ntotdeauna  că  difuzoarele  sunt  oprite  atunci  când  faceț i  conexiuni.  •  Nu  permiteț i  

decuparea  intrărilor  dvs.  Urmăriț i  LED-ul  Clip  de  pe  spatele  difuzorului  dvs.  Când  acest  LED  se  
aprinde,  indică  faptul  că  convertoarele  analog-digitale  sunt  î n  pericol  de  a  fi  
suprasolicitate.  Supraî ncărcarea  convertoarelor  provoacă  distorsiuni  digitale,  ceea  ce  
sună  groaznic.

Difuzoarele  CDL  sunt  alimentate  intern.  Ca  atare,  folosesc  un  amplificator  de  putere  care  produce  
căldură.  Lăsaț i  un  spaț iu  de  minim  6” (152,4  mm)  î n  spatele  carcasei  pentru  răcire.  Nu  restricț ionaț i  
fluxul  de  aer  î n  partea  din  spate  a  carcasei  difuzoarelor.

difuzoarelor,  asiguraț i-vă  că  toate  componentele  sunt  susț inute  
corespunzător  pe  parcursul  î ntregului  proces  pentru  a  evita  deteriorarea  sau  rănirea.

2.  Mixer

5

Aplicaț ie  ș i  implementare
3  3.1 Noț iuni  de  bază
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•  Consultaț i  un  inginer  structural  profesionist  autorizat  cu  privire  la  

instalarea  echipamentului  fizic.

•  PreSonus  recomandă  insistent  ca  sistemul  să  fie  inspectat  cel  puț in  o  dată  pe  an  ș i  

î nregistrat.  Dacă  se  detectează  orice  semn  de  slăbiciune  sau  deteriorare,  trebuie  luate  

imediat  măsuri  de  remediere.

•  Păstraț i  aceste  instrucț iuni.

asamblare.  Orice  piese  cu  deteriorare  sau  suspectate  de  deteriorare  nu  trebuie  utilizate.

•  Citiț i  aceste  instrucț iuni.

Nu  depăș iț i  niciodată  ratingul  hardware-ului  sau  echipamentului.

•  Nu  lăsaț i  niciodată  sistemul  nesupravegheat  î n  timpul  procesului  de  instalare.  Asiguraț i-vă  că  spaț iul  

de  lucru  este  izolat  de  accesul  public.  Nimeni  nu  trebuie  să  treacă  pe  sub  difuzoare  î n  timpul  

instalării.  •  Nu  suspendaț i  alte  componente  sau  difuzoare  de  la  PreSonus  CDL

•  Păstraț i  un  loc  de  muncă  ordonat.  Nu  lăsaț i  unelte,  articole  de  montaj  etc.  deasupra  difuzoarelor  

î n  timpul  instalării.  Articolele  libere  pot  cădea  ș i  pot  provoca  răni.

•  Urmaț i  toate  instrucț iunile.

•  Î nainte  de  a  instala  sau  suspenda  orice  difuzor  CDL,  inspectaț i-le  pe  toate

Nu  ar  trebui  să  existe  î ncărcare  dinamică  sau  ș oc.

difuzoare,  altele  decât  configuraț iile  acceptate  descrise  î n  acest  manual.

•  Respectaț i  toate  avertismentele.

•  Toț i  membrii  echipajului  de  instalare  trebuie  să  fie  instruiț i  pentru  montarea  ș i  montarea  difuzoarelor.  •  Asiguraț i-

vă  că  toate  reglementările  relevante  de  sănătate  ș i  siguranț ă  sunt  cunoscute,  sunt  respectate  de  

echipa  de  instalare  ș i  sunt  î n  conformitate  cu  legile  locale  aplicabile.  Oficiile  guvernamentale  

locale  pot  ajuta  cu  aceste  informaț ii.  •  Instalaț iile  suspendate  trebuie  să  fie  finalizate  sau  

supravegheate  de  un  montaj  autorizat.  •  Sistemul  trebuie  proiectat  astfel  î ncât  să  fie  o  suspensie  statică.

Dacă  sunt  necesare  dispozitive  de  siguranț ă  secundare  din  oț el,  acestea  trebuie  instalate  odată  

ce  î ntregul  sistem  este  la  î nălț imea  de  funcț ionare  ș i  î nainte  ca  accesul  publicului  să  fie  permis.

•

•  Asiguraț i-vă  î ntotdeauna  că  structura  de  care  urmează  să  fie  suspendat  difuzorul  a  fost  aprobată  de  

către  inginerul  de  construcț ie  sau  structural  ș i  că  va  suporta  greutatea  tuturor  

componentelor  sistemului  de  difuzoare,  inclusiv  difuzoarele,  cablul  difuzorului,  cablul  de  

sârmă  etc.

•  Echipamentul  de  personală  (căci,  cu  vârf  de  ochelari  de  

etc.)  trebuie  purtat  î n  de  către  echipajul  de  instalare.

hardware-ul,  carcasa  ș i  echipamentele  asociate  pentru  deteriorare.  Componentele  lipsă,  corodate  

sau  deformate,  sau  componentele  fără  valori  nominale  de  î ncărcare  corecte,  ar  putea  reduce  

semnificativ  rezistenț a  instalaț iei  sau  a  amplasării  ș i  ar  trebui  imediat  reparate  sau  î nlocuite.

Dacă  este  necesar  î n  proiectare,  asiguraț i-vă  că  tot  personalul  de  instalare  este  instruit  să  lucreze  la  

î nălț ime  ș i  să  aibă  certificări  pentru  ascensoare  foarfece,  palanuri  teatrale,  etc.  •  Asiguraț i-vă  că  

toate  echipamentele  de  ridicare  (slinguri,  seturi  de  travee,  lanț   de  punte,  schele  etc. )  este  î n  stare  bună  de  

funcț ionare.  Inspectaț i  cu  atenț ie  toate  componentele  î nainte  de  utilizare.  •  Inspectaț i  î nainte  

toate  componentele  asociate  cu  proiectul  pentru  deteriorări

•

•  Nu  suspendaț i  difuzoarele  direct  peste  oameni.  •  Utilizaț i  numai  

hardware  care  este  evaluat  pentru  condiț iile  de  î ncărcare  ale  instalaț iei  ș i  care  permite  o  posibilă  

suprasarcină  neaș teptată  pe  termen  scurt.

Contactaț i  producătorul  componentelor  pentru  piese  de  schimb  dacă  este  necesar.

6

AVERTISMENT:  Nerespectarea  următoarelor  măsuri  de  siguranț ă  
poate  duce  la  răniri  grave  sau  deces.  Instalările  precum  cele  descrise  
î n  acest  ghid  trebuie  î ncercate  numai  de  un  profesionist  calificat.

Instrucț iuni  de  siguranț ă  importante
Aplicaț ie  ș i  implementare

3  3.3
CDL12P /  CDL  10P

Manualul  proprietarului

3.3  Instrucț iuni  importante  de  siguranț ă



5.  Introduceț i  ș tiftul  î n  orificiul  superior  al  clemei  de  tachelaj  până  când  se  blochează  ș i

Difuzoarele  CDL  dispun  de  ș tifturi  integrate.  Ș tifturile  de  montaj  integrate  funcț ionează  la  fel,  

indiferent  dacă  ataș aț i  CDL  sau  grila  de  montaj  CDL.

rotiț i-l  î n  sus  pentru  a  bloca  mânerul  î n  poziț ie.

1.  Rotiț i  ș tiftul  spre  î nainte  cu  90˚.
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2.  Apăsaț i  butonul  de  eliberare  pentru  a  debloca  ș tiftul.

4.  Glisaț i  clema  de  fixare  î n  sus  pentru  a  se  ataș a  la  difuzorul  de  deasupra.

3.  Scoateț i  ș tiftul.

Aplicaț ie  ș i  implementare
3  3.4 Instrucț iuni  de  montaj

CDL12P /  CDL  10P
Manualul  proprietarului

3.4 Instrucț iuni  de  montaj



CDL  Rigging  Grid.  Pentru  î nclinarea  î n  jos,  bara  trebuie  montată  î n  partea  din  spate  a  
matricei  de  difuzoare.  Pentru  o  î nclinare  î n  sus,  bara  trebuie  montată  î n  partea  din  faț ă  
a  matricei.  Ilustraț iile  din  această  secț iune  arată  numai  configuraț ia  de  î nclinare  
î n  jos.

8

1.  Aliniaț i  bara  de  extensie  CDL  Rigging  cu  suportul  central  al

3.  Blocaț i  ș tiftul  ș urubului  î n  poziț ie  folosind  un  ș tift.

Bara  de  extensie  CDL  Rigging  este  un  accesoriu  opț ional  pentru  Rigging  
Grid  care  asigură  controlul  î nclinării  î n  sus  sau  î n  jos  pentru  orice  
instalaț ie  suspendată  care  o  necesită.

2.  Introduceț i  primul  ș tift  de  ș tift  î n  orificiul  de  trecere  cel  mai  exterior.

4.  Introduceț i  al  doilea  ș tift  de  ș tift  î n  orificiul  interior.

IIMPORTANT:  Utilizaț i  numai  grila  de  montaj  etichetată  pentru  
modelul  dvs.  de  difuzoare  CDL  (CDL12P  sau  CDL10P).

5.  Introduceț i  un  ș tift  î n  al  doilea  ș tift  pentru  a-l  fixa  pe  loc.

Manualul  proprietaruluiCDL  Rigging  Extension  Bar  Instrucț iuni  de  instalare3  3.5
CDL12P /  CDL  10PAplicaț ie  ș i  implementare

3.5  Instrucț iuni  de  instalare  a  barei  de  extensie  CDL  Rigging



AVERTISMENT:  Consultaț i  toate  instrucț iunile  de  siguranț ă  din  Secț iunea  3.3.

5

Bara  de  extensie

pentru  o  sarcină  de  10:1.  Suporturile  structurale  de  suspensie  trebuie,  de  asemenea,  să  fie  evaluate  pentru  o  sarcină  de  10:1.

63  lbs  (28,6  kg)

Instalarea  difuzoarelor  care  depăș esc  configuraț iile  acceptate  de  mai  jos  poate  duce  
la  daune  grave,  răniri  sau  deces.  PreSonus  a  testat  configuraț iile  de  mai  jos  pentru  
siguranț ă.  Vă  rugăm  să  reț ineț i  că  structura  de  la  care  suspendaț i  orice  matrice  de  
difuzoare  CDL  trebuie  să  poată  suporta  acea  greutate  totală.

6

24  lbs  (10,9  kg)

9

Numărul  maxim  de  difuzoare  CDL12P  2

5,8  lbs  (2,6  kg)

4 6

Tabelul  de  mai  jos  arată  configuraț iile  maxime  de  î ncărcare  a  difuzoarelor  suspendate.

5

CDL12P

IMPORTANT:  Difuzoarele  CDL12P  nu  pot  fi  montate  cu  difuzoarele  CDL10P.

NU  SUSPENDEAȚ I  DIFROZOARELE  DIRECT  DEAsupra  PUBLICULUI

3

CDL10P

Grilă  de  montaj  CDL12P

3

Grilă  de  montaj  CDL10P  

20,6  lbs  (9,3  kg)

Numărul  maxim  de  difuzoare  CDL10P  2

46,8  lbs  (21,2  kg)

Toate  difuzoarele  din  seria  CDL  dintr-o  singură  matrice  montată  trebuie  să  fie  de  acelaș i  model.

AVERTISMENT:  Consultaț i  un  inginer  profesionist  mecanic  sau  structural,  autorizat  
î n  jurisdicț ia  instalării  sistemului  de  sunet,  pentru  a  revizui,  verifica  ș i  

aproba  toate  ataș amentele  la  clădire  sau  structură.  Folosiț i  serviciile  unui  montaj  
profesionist  certificat  pentru  ridicarea,  poziț ionarea  ș i  montarea  echipamentului  
la  structura  de  susț inere.  Suspensia  necorespunzătoare  poate  duce  la  daune  grave,  răniri  sau  deces.

4

CDL  Rigging  Grid

AVERTISMENT:  Toate  accesoriile  de  montaj  PreSonus  CDL  sunt  evaluate

Manualul  proprietaruluiSuspendarea  matricei  CDL3  3.6
CDL12P /  CDL  10PAplicaț ie  ș i  implementare

Greutatea  componentelor  individuale

3.7  Configuraț ii  acceptate

Configuraț ii  de  difuzoare  suspendate  acceptate

3.7.1  Montarea  unui  difuzor  CDL  la  un  alt  difuzor  CDL

3.6  Suspendarea  matricei  CDL



(1)  CDL  Sub18,

AVERTISMENT:  Folosiț i  numai  sling-ul  etichetat  pentru  modelul  dvs.  de  difuzoare  CDL

Când  montaț i  deasupra  unui  subwoofer  PreSonus  compatibil,  utilizaț i  un  stâlp  secundar  care  

suportă  greutatea  totală  a  difuzoarelor  CDL  cu  gamă  completă.  Dacă  montaț i  deasupra  unui  subwoofer,  

î nălț imea  de  î nălț ime  nu  poate  depăș i  următoarele  indicaț ii:

40”

(1)  CDL12P  sau  CDL  10P  +

Nu  î ncercaț i  să  montaț i  difuzoarele  pe  stâlp  deasupra  unor  CDL  

Sub18  stivuite  la  sol.

17”

includeț i  4  sau  mai  multe  difuzoare  CDL  î ntr-o  matrice  verticală.  Î n  plus,  î n  instalaț iile  care  utilizează  

bara  de  extensie  CDL  pentru  montaj  instalată  cu  o  î nclinare  î n  sus  sau  î n  jos  de  12˚  sau  mai  mare,  

trebuie  utilizată  slingul  CDL.  Toate  difuzoarele  CDL  din  sling  trebuie  să  fie  acelaș i  model  ș i  să  utilizeze  

grila  de  montaj  specificată  pentru  modelul  respectiv

(2)  CDL12P  sau  CDL  10P  +

10

(CDL12P  sau  CDL10P).  Slingul  CDL  Rigging  este  necesar  pentru  toate  instalaț iile  care

CDL  18,  ULT18  
sau  AIR18

(2)  CDL18s

Puteț i  monta  până  la  două  difuzoare  CDL  pe  un  stâlp  de  difuzor,  fie  folosind  un  trepied  care  suportă  

greutatea  totală  de  până  la  130  lbs /  58,9  kg  sau  deasupra  unui  subwoofer  CDL.  Un  singur  difuzor  CDL  

poate  fi,  de  asemenea,  montat  deasupra  unui  ULT18  sau  AIR18.

(1)  CDL  Sub18  sau  CDL18s
(1)  CDL12P  sau  CDL  10P  +

IMPORTANT:  Utilizaț i  numai  grila  de  montaj  etichetată  pentru  
modelul  dvs.  de  difuzoare  CDL  (CDL12P  sau  CDL10P).

33,5”

Manualul  proprietaruluiOpț iuni  de  montare  pe  stâlp3  3.8
CDL12P /  CDL  10PAplicaț ie  ș i  implementare

3.7.2  Montarea  unui  difuzor  CDL  la  o  grilă  de  montaj  CDL

3.8

Î nălț imea  maximă  a  stâlpului  secundar

3.7.3  Utilizarea  slingului  CDL  Rigging  Grid  cu  CDL  Rigging  Grid

Opț iuni  de  montare  pe  stâlp



1.  Selectaț i  unghiul  prizei  stâlpului  pentru  aplicaț ia  dvs.  (0˚  sau  7,5˚).

(1)  Difuzor  CDL  pe  trepied

•

(2)  Difuzoare  CDL  deasupra  (1)  CDL  Sub18  sau  CDL18

AVERTISMENT  Cele  (2)  difuzoare  CDL  trebuie  montate  una  pe  alta.

2.  Aș ezaț i  cu  grijă  un  difuzor  CDL  pe  stâlpul  difuzorului  inserând  stâlpul  complet  
î n  priza  stâlpului.

40”.  PreSonus  recomandă  suportul  manivelă  K&M  21339.000.55.

AVERTISMENT  PreSonus  a  acceptat  doar  montarea  pe  stâlp  (2)  difuzoare  
CDL  montate  deasupra  unui  subwoofer  PreSonus  CDL  Sub18  sau  CDL18s.  Niciun  alt  

subwoofer  nu  este  acceptat  pentru  această  aplicaț ie.  Î nălț imea  maximă  a  stâlpilor  de  la  partea  
de  sus  a  subwoofer-ului  CDL  până  la  partea  de  jos  a  difuzorului  CDL  nu  poate  depăș i  33,5”.  
PreSonus  recomandă  suportul  manivelă  K&M  21339.000.55.

(1)  CDL18,  (1)  ULT18  sau  (1)  AIR18

Î nălț imea  maximă  a  stâlpilor  de  la  partea  superioară  a  CDL  Sub18  sau  

CDL18  de  sus  până  la  partea  de  jos  a  matricei  de  difuzoare  CDL  nu  poate  depăș i  
17”.  PreSonus  recomandă  tija  de  distanț ă  K&M  21334.050.55.

Important:  Utilizaț i  tehnici  adecvate  de  ridicare  pentru  a  evita  rănirea.

Cele  (2)  subwoofer-uri  trebuie  să  fie  montate  unul  pe  celălalt.

pe  suportul  lor  pe  stâlp  pentru  siguranț ă  maximă  ș i  pentru  a  evita  rănirea.

(2)  Difuzor  CDL  pe  trepied

Notă:  Când  montaț i  (2)  difuzoare  CDL,  trebuie  utilizat  suportul  de  î nclinare  de  7,5˚.

CDL18s  la  partea  de  jos  a  difuzorului  CDL  nu  poate  depăș i

•

•

(1)  difuzor  CDL  deasupra  (2)  CDL18s

3.  Dacă  montaț i  (2)  difuzoare  CDL  pe  un  stâlp,  puneț i  difuzorul  inferior

Consultaț i  Secț iunea  3.7.1  pentru  instrucț iuni.

Cele  (2)  difuzoare  CDL  trebuie  montate  una  pe  cealaltă.  
Consultaț i  Secț iunea  3.7.1  pentru  instrucț iuni.

Este  foarte  recomandat  să  ridicaț i  difuzoarele  CDL  î n  echipă

AVERTISMENT  Î nălț imea  maximă  a  stâlpului  din  partea  de  sus  a  CDL  Sub18  sau
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(1)  difuzor  CDL  deasupra  fie  (1)  CDL  Sub18,

mai  î ntâi  stâlpul,  apoi  montaț i-l  pe  cel  de  sus  urmând  instrucț iunile  din  Secț iunea  3.7.1.

AVERTISMENT  Alte  configuraț ii  de  subwoofer  stivuite  nu  sunt  acceptate.

Consultaț i  Manualul  de  utilizare  CDL  Sub18  pentru  instrucț iuni.

Sunt  acceptate  următoarele  opț iuni  de  montare  pe  stâlp:

•

•

•  Picioarele  trepiedului  trebuie  să  fie  complet  extinse  pentru  o  stabilitate  maximă  ș i  poziț ionate  î ntr-o  

zonă  cu  trafic  redus,  astfel  î ncât  picioarele  să  nu  creeze  pericol  de  î mpiedicare.

•  Nu  ataș aț i  bannere  pe  suport  deoarece  acestea  ar  putea  funcț iona  ca  o  pânză

•  î ntotdeauna  dacă  suportul  sau  subwooferul  stâlpul  subwooferului  

se  sprijină  pe  o  plană,  plană  stabilă.

•  Pentru  unele  aplicaț ii,  poate  fi  necesar  să  plasaț i  greutăț i  suplimentare,  cum  ar  fi  saci  de  nisip,  

pe  baza  suportului  pentru  a  obț ine  o  stabilitate  maximă.

•  Respectaț i  î ntotdeauna  toate  măsurile  de  siguranț ă  specificate  de  orice  producător  

terț   de  dispozitive  utilizate  cu  difuzoarele  CDL.

•  Standurile,  stâlpii  ș i  hardware-ul  asociat  trebuie  inspectate  î nainte  de  fiecare  utilizare.  Nu  utilizaț i  

echipamente  cu  piese  uzate,  deteriorate  sau  lipsă.

•  î ntotdeauna  suportului  sau  stâlpului  pentru  a  verifica  dacă  

este  proiectat  să  suporte  greutatea  difuzoarelor  CDL.

•  Poziț ionaț i  cablurile  astfel  î ncât  nimeni  să  nu  se  î mpiedice  de  ele,  deoarece  acest  lucru  ar  

putea  răsturna  difuzorul  ș i  poate  cauza  răni  grave,  deteriorare  sau  deces.

pentru  a  răsturna  sistemul,  cauzând  răni  grave,  deteriorare  sau  moarte.

Opț iuni  de  montare  pe  stâlp
Aplicaț ie  ș i  implementare

3  3.8
CDL12P /  CDL  10P

Manualul  proprietarului

3.8.1  Instrucț iuni  importante  de  siguranț ă  pentru  montarea  stâlpului

3.8.2  Instrucț iuni  de  montare  pe  stâlp
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Acoperire  verticală

48  Hz  –  18  kHz

2000  W  vârf,  program  1000  W  (500  W  RMS)

HPF  On/Off,  Nr.  casete  aranjate,  PreSonus  
configuraț ie  subwoofer  presetat

Tip

CDL  12P

15˚  per  carcasă

12” (bobină  vocală  de  2,5”)

15˚  per  carcasă

420  Hz

CDL12P-Tote  Geantă

Funcț ii  DSP

Indicatori

Activ  î n  2  căi

Puterea  totală  a  sistemului

Intrare

1000  W  vârf,  program  500  W  (250  W  RMS)

420  Hz

LF  Driver

Semnal,  -3  dB,  Limitator,  Clip

Linie  (XLR)

Frecvenț a  de  î ncruciș are

2000  W  vârf,  program  1000  W  (500  W  RMS)

Greutate

Linie  (XLR)

130  dB

46,8  lbs  (21,2  kg)

Blocare  conector  CA  cu  3  conductori  Intrare  ș i  ieș ire  

HPF  Pornit/Oprit,  Nr.  cutii  aranjate,  Semnal  
presetat  de  configurare  a  

subwooferului  PreSonus,  -3  

dB,  Limitator,  Clip  15  mm  

Polipropilenă  Montare  pe  stâlp  cu  două  poziț ii  
(0˚  ș i  7,5˚),  Rigging  integrat  ( î ncărcare  10:1)

10” (bobină  vocală  de  2,5”)

Incinta

Puterea  driverului  LF

CDL  10P

18,7”  x  20,7”  x  17,5” (475  mm  x  525  mm  x  445  mm)

Polipropilenă  de  15  mm

Driver  HF

Ieș ire  linie  directă  (XLR)

accesorii  optionale

1000  W  vârf,  program  500  W  (250  W  RMS)

SPL  maxim  maxim

8x  2” (bobină  de  1”) 6  x  2” (bobină  de  1”)

CDL  12P

Montare

Putere  driver  HF

14,4”  x  19,7”  x  15,6” (365  mm  x  500  mm  x  395  mm)

1000  W  vârf,  program  500  W  (250  W  RMS)

Ieș ire

130  dB

Tip  amplificator

CDL  10P

Acoperire  orizontală

1000  W  maxim,  500  W  program  (250  W  RMS)

Clasa  D

Blocarea  conectorului  AC  cu  3  conductori  In  ș i  Out

120˚

Ieș ire  linie  directă  (XLR)

CDL10P-Tote  Geantă

Interval  de  frecvenț ă  (+/-  3dB)

Activ  î n  2  căi

Clasa  D

Dimensiuni  (Î l  x  l  x  A)

48  Hz  –  18  kHz

Conexiune  la  reț ea

120˚

63  lbs  (28,6  kg)

Montare  pe  stâlp  cu  două  poziț ii  (0˚  ș i  7,5˚),  
montaj  integrat  (î ncărcare  10:1)

4.1 Specificaț ii

4.2.1  CDL  12P

4.2  Desene  mecanice

362  mm

525  mm

82,50°

[18,7  inchi]

82,50°

[17,5  inchi]

82,50°

475  mm

445  mm

[14,25  inchi]

[20,7  inchi]

Manualul  proprietaruluiSpecificaț ii4  4.1
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CDL  10P
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4.2.2  CDL  10P

Manualul  proprietaruluiDesene  mecanice4  4.2
CDL12P /  CDL  10PInformaț ii  tehnice

525  mm  
[20,7  inchi]

82,50°

365  mm  
[14,4  inchi]

395  mm  
[15,6  inchi]

82,50°

500  mm  
[19,7  inchi]

445  mm  
[17,5  inchi]

82,50°

264  mm  
[10,4  inchi]
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7.  Serviț i  peste  orez

•  1  sticlă  de  bere  light  •  2  

foi  de  dafin  •  1  

linguriț ă  de  cimbru

•  1  ceapă  tăiată  cubuleț e

4.  Adăugaț i  roș ii,  foi  de  dafin,  cimbru  ș i  sebastă.  Gatiti  cateva  minute.

•  1  cutie  de  14  oz  de  roș ii  tăiate  cubuleț e

6.  Reduceț i  focul  ș i  fierbeț i  neacoperit  timp  de  30-45  de  minute  până  când  sebastul  ș i  legumele  sunt  complet  fierte,  amestecând  din  când  î n  când.  

Î mpărț iț i  sebasta  î n  bucăț i  de  dimensiuni  mari  ș i  amestecaț i.  Adăugaț i  piper  sau  sos  iute  după  gust.  Nu  acoperă.

Continuaț i  să  gătiț i  roux-ul  până  când  î ncepe  să  se  rumenească,  creând  un  roux  blond  î nchis.

•  2  kg  file  de  sebastă

•  ¼  C  făină

3.  Soteti  legumele  timp  de  3-5  minute  pana  incep  sa  se  inmoaie.

©  2023  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  PreSonus  ș i  WorxAudio  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  î nregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Alte  

nume  de  produse  menț ionate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificaț iile  pot  fi  modificate  fără  notificare...cu  excepț ia  reț etei,  care  este  un  clasic.

2.  Adăugaț i  usturoiul,  ceapa,  ardeiul  verde  ș i  ț elina  la  roux.

Ingrediente:  •  ¼  C  

Ulei  vegetal

•  1  căț el  de  usturoi  tocat  •  1  

ardei  verde  tăiat  cubuleț e  •  3  

tulpini  de  ț elină  tăiate  cubuleț e

5.  Adăugaț i  î ncet  berea  ș i  aduceț i  la  fierbere  scăzut.

Porț ii  6-8

Instrucț iuni  de  gătit:  1.  

Î ntr-o  cratiț ă  grea  sau  o  tigaie  mare,  î ncălziț i  uleiul  la  foc  mediu  ș i  adăugaț i  î ncet  făină  câte  o  lingură  pentru  a  crea  un  roux.

Deș i  nu  este  una  dintre  cele  mai  faimoase  preparate  din  sud-estul  Louisianei,  Redfish  Couvillion  este  o  modalitate  preferată  de  a  servi  

peș tele  nostru  preferat  din  Golf.  Cunoscută  ș i  sub  numele  de  Reds  sau  Red  Drum,  Redfish  nu  este  doar  distractiv  de  prins,  ci  ș i  delicios!

Cina  este  servită

Bonus  adăugat:  reț eta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Sebastă  Couvillion



Î nregistraț i-vă  difuzorul  CDL.  Vizitaț i  my.presonus.com  ș i  creaț i  sau  conectaț i-vă  la  
contul  dvs.  de  utilizator  MyPreSonus  pentru  a  vă  gestiona  toate  î nregistrările  hardware  ș i  
software  PreSonus,  conectaț i-vă  la  asistenț ă  tehnică  ș i  multe  altele.  De  asemenea,  
vă  puteț i  î nregistra  folosind  aplicaț ia  MyPreSonus  de  pe  dispozitivul  dvs.  mobil.

Î nregistraț i-vă  CDL  enceinte  à  directivité  constante.  Vizitaț i  my.presonus.com  ș i  creaț i-vă  contul  de  utilizator  
MyPreSonus  sau  conectaț i-vă  pentru  a  gestiona  toate  î nregistrările  de  materiale  ș i  software-uri  PreSonus,  luaț i  
legătura  cu  tehnica  de  asistenț ă  etc.  Puteț i,  de  asemenea,  să  vă  î nscrieț i  folosind  aplicaț ia  MyPreSonus  pe  
aparatul  mobil.

Î nregistrează-te  CDL  Altavoz.  Vizitaț i  my.presonus.com  ș i  creaț i-vă  î n  cont  de  
utilizator  MyPreSonus  pentru  a  gestiona  toate  î nregistrările  hardware  ș i  software  
de  la  PreSonus,  conectaț i-vă  cu  serviciul  de  asistenț ă  técnica  ș i  mult  mai  mult.  Puteț i  să  vă  î nregistraț i  ș i  
cu  aplicaț ia  MyPreSonus  pe  dispozitivul  mobil.

Registrieren  Sie  Ihren  CDL  Lautsprecher.  Melden  Sie  sich  unter  my.presonus.com  mit  einem  vorhandenen  (oder  
neuen)  MyPreSonus-Konto  an,  um  alle  Ihre  registererten  PreSonus-Geräte  und  -Softwareprodukte  zu  verwalten,  den  
technischen  Support  zu  kontaktieren  und  vieles  mehr.  Alternativ  können  Sie  die  Registrierung  mit  der  MyPreSonus-App  auf  
Ihrem  Mobilgerät  durchführen.

Baton  Rouge  •  SUA
www.presonus.com

Manualul  proprietarului

plasaț i  numărul  de  serie  aici
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