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a  aby  ste  nás  kontaktovali  prostrední ctvom  portálu  podpory  MyPreSonus  s  akýmikoľvek  
otázkami  alebo  pripomienkami  týkajúcimi  sa  tohto  produktu.  PreSonus  Audio  
Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepš ovať   svoje  produkty  a  veľmi  si  váž ime  vaš u  
spätnú  väzbu.  Cení me  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu.

Odporúčame  vám  zaregistrovať   váš   CDL  reproduktor(y)  na  My.PreSonus.com

1  1.1
CDL12P /  CDL  10PPrehľad

Návod  na  obsluhuÚvod

1 Prehľad

Ďakujeme ,  ž e  ste  si  zakúpili  reproduktor  série  CDL.  Reproduktory  CDL  s  
plným  rozsahom  využ í vajú  patentovaný  dizajn  konš tantnej  smerovosti,  
ktorý  poskytuje  konzistentné  pokrytie  SPL  a  frekvenčnej  odozvy.

Výsledkom  je  skutočný  hybrid  technológie  point-source  a  line-array,  ktorý  spája  
výhody  kaž dého  z  nich  do  najlepš ieho  mož ného  záž itku  z  počúvania.

1

Reproduktory  série  CDL  využ í vajú  15˚konš tantné  zakrivené  vertikálne  pole  2-
palcových  vysokofrekvenčných  meničov  sústredených  pred  jedným  väčš í m  
ní zkofrekvenčným  meničom.  To  im  umož ňuje  vyž arovať   zvuk  v  sústredenom  
smerovom  vzore  s  až   90˚  vertikálneho  pokrytia  pri  použ ití   6  CDL  reproduktorov  v  poli.

1.1 Úvod



2

•

•  Montáž na  mriež ka  CDL12P  alebo  CDL10P

(1)  CDL  12P  alebo  CDL  10P  reproduktor

•  CDL12P  alebo  CDL10P  Rigging  Sling

Okrem  tohto  návodu  obsahuje  balenie  váš ho  CDL  reproduktora  nasledovné:

•

•  PreSonus  Prí ručka  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia

•  Predlž ovacia  tyč  CDL  Rigging

(1)  3-vodičový  14AWG  kábel  s  AC  blokovaní m

CDL12P /  CDL  10P
1  1.2

Prehľad
Návod  na  obsluhuČo  je  v  krabici

Prí sluš enstvo  k  výstroji  (predáva  sa  samostatne)

1.2  Čo  je  v  krabici

1.3



(TAM)
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2  2.1

Zapojenie
Návod  na  obsluhuPripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

2  Zapojenie

3

Priamo  von.  Toto  je  priamy  výstup  pre  linkový  vstup.  Použ ite  toto  na  pripojenie  k  iným  CDL  
reproduktorom.

•  CLIP.  LED  dióda  klipu  sa  rozsvieti,  keď  má  vstupný  signál

Majster  sv.  Tento  gombí k  určuje  hlavnú  výstupnú  úroveň  (hlasitosť )  výkonového  zosilňovača  
subwoofera  CDL.  Nemá  ž iadny  vplyv  na  úroveň  signálu  z  priameho  výstupu.  Stlačení m  
tohto  ovládača  zí skate  prí stup  ku  vš etkým  funkciám  DSP  vo  vaš om  CDL  reproduktore.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Subwoofer  môž e  výrazne  zmeniť   frekvenčnú  odozvu  
systému  s  plným  rozsahom.  3-pásmový  systém  so  subwooferom  bude  o  6  až   18  dB  teplejš í   pod  
80  až   100  Hz.  Pred  úpravou  systémového  EQ  nastavte  vhodnú  úroveň  pre  váš   subwoofer.

prekročil  0,5  dBFS  a  ADC  sa  orezáva,  alebo  keď  zosilňovač  prekročí   maximálny  
horný  limit  (závisí   od  zať až enia).

•  -3  dB.  Keď  sa  táto  LED  rozsvieti,  vstupný  signál  prekročil  -3  dB.

Sub  Mode.  Nastavuje  medznú  frekvenciu  a  oneskorenie  pre  použ itý   sprievodný  subwoofer  
PreSonus  (CDL  Sub18,  CDL18s,  ULT18  alebo  AIR18s).

•  LIM.  Keď  sa  tento  indikátor  rozsvieti,  ochranný  obmedzovač  je  zapnutý.

Riadkový  vstup.  Toto  je  vyváž ené  XLR  pripojenie  pre  linkový  vstup.  Použ ite  Line  vstup  na  
pripojenie  reproduktora  k  digitálnemu  mixpultu  StudioLive  alebo  inému  mixáž nemu  pultu,  buď  
priamo,  alebo  cez  konektor  Line  out  na  inom  CDL  reproduktore.

Ak  použ í vate  CDL  reproduktor  bez  subwooferov,  zvoľte  „Off“.

Hlavné  monitorovanie  výkonu.  Tieto  4  LED  diódy  zobrazujú  stav  
výkonu  interného  zosilňovača:

Rež im.  Týmto  sa  vyberie  predvoľba  optimalizovaná  pre  konfigurácie.  Zvoľte  predvoľbu  
konfigurácie  pre  počet  CDL  reproduktorov  usporiadaných  spolu  (1  box  až   6  boxov).

HPF.  Zapí na/vypí na  zabudovaný  90  Hz  hornopriepustný  filter.

•  SIG.  Táto  LED  sa  rozsvieti,  keď  vstupný  signál  prekročí   -50  dB.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Nikdy  nespúš ť ajte  svoje  vstupné  úrovne  
vyš š ie,  ako  zvládnu  vstupy  kanálov.  Ak  prebijete  A/D  prevodní ky,  
spôsobí   to  digitálne  skreslenie  (digitálne  orezávanie),  čo  znie  hrozne.

Reproduktor  CDL  uľahčuje  prispôsobenie  výkonu  reproduktora  vaš ej  aplikácii.  Ak  chcete  
zí skať   prí stup  k  ovládací m  prvkom,  jednoducho  stlačte  kódovač  hlavnej  úrovne  a  
otáčaní m  sa  posúvajte  cez  mož nosti  ponuky.  Opätovným  stlačení m  enkodéra  vyberte  
parameter  a  upravte  ho.  Opätovným  stlačení m  pokračujte  v  rolovaní .

Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

2.3  Funkcie  ladenia  na  palube

2.1

2.2  Monitorovanie  výkonu  na  palube



2.4  Výkon

2.4.1  Pripojenie  Loop-Thru  Power

CDL12P /  CDL  10P
2  2.4

Zapojenie
Návod  na  obsluhuMoc

•  Modrá.  AC  vstup.

Power  Thru.  Reproduktory  CDL  poskytujú  napájanie  cez  slučku.  Pomocou  uzamykací ch  3-
vodičových  káblov  Loop-thru  môž ete  napájať   až   š esť   CDL  reproduktorov.

Informácie  o  systéme.  Otvorí   obrazovku  Systémové  informácie.

je  pripojený  k  jednému  CDL  reproduktoru,  elektrická  energia  bude  
prí tomná  na  vš etkých  pripojených  loop-thru  kábloch.

4

Kontrast.  Upravuje  kontrast  displeja.

4.  Keď  je  kábel  úplne  usadený,  otočte  konektor  v  smere  hodinových  
ručičiek,  aby  zapadol  na  miesto.

zosilňovač  pred  pripojení m  pripojenia  IEC  k  elektrickej  sieti  striedavého  prúdu

VAROVANIE  Sieť ový  vypí nač  nepreruš í   napájanie  striedavého  prúdu

•  Biely.  AC  výstup.

1.  Začnite  zasunutí m  bieleho  konektora  na  slučkovom  kábli  do  bieleho  konektora  
AC  Out  na  výkonovom  zosilňovači.

3.  Zasuňte  modrý  konektor  do  modrého  vstupu  AC  In

použ ite  adaptér  na  zemný  zdvih,  pretož e  by  to  mohlo  viesť   k  úrazu  elektrickým  prúdom.

MOC

Slučkové  káblové  konektory  sú  farebne  označené  nasledovne:

VÝCHOD.  Výberom  sa  vrátite  na  obrazovku  Úroveň.  Pred  ukončení m  budete  mať   
mož nosť   ulož iť   vš etky  zmeny,  ktoré  ste  vykonali  v  nastaveniach  DSP.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ak  pripájate  viacero  reproduktorov  k  
rovnakému  elektrickému  obvodu,  uistite  sa,  ž e  je  k  dispozí cii  dostatočný  prúd.

Pripojenie  AC  linky.  Reproduktory  CDL  majú  rozsahy  napätia  100-120VAC,  alebo  220-240VAC,  
50-60Hz.  Kaž dý  reproduktor  je  dodávaný  s  uzamykateľným  3-vodičovým  AC  napájací m  káblom  
vhodným  pre  krajinu  predaja.

Obnovenie  systému.  Obnoví   predvolené  výrobné  nastavenia  systému.

zdroj.

napájanie  zo  slučkových  káblov.  Ak  je  sieť ové  napájanie  striedavým  prúdom

Opakujte  kroky  1-4  pre  ostatné  reproduktory,  ktoré  chcete  napájať .

pripojenie  na  druhý  výkonový  zosilňovač  CDL.

Jas.  Upravuje  jas  displeja.

VAROVANIE  Pripojte  napájací   kábel  k  prí pojke  AC  In  na  zariadení

Maximálny  odber  prúdu  pre  kaž dý  CDL  reproduktor  je  5,45  A.

VAROVANIE  Neodstraňujte  stredový  uzemňovací   kolí k  alebo

Vypí nač.  Toto  je  vypí nač.

2.  Keď  je  kábel  úplne  usadený,  otočte  konektor  v  smere  hodinových  
ručičiek,  aby  zapadol  na  miesto.



CDL12P /  CDL  10P
3  3.1

Aplikácia  a  nasadenie
Návod  na  obsluhuZačí name

3 Aplikácia  a  nasadenie

3.1

3.2

Začí name

Chladenie

zranenie.  Maximálne  zavesené  zať až enie  nájdete  v  časti  2.6.

Reproduktory  CDL  sú  vybavené  dvojpolohovým  drž iakom  na  stĺ p,  ktorý  poskytuje  
flexibilnejš ie  pokrytie  pri  montáž i  na  stĺ p  (0˚  alebo  7,5˚  smerom  nadol).

UPOZORNENIE:  Neinš talujte  kryty  tam,  kde  budú  vystavené  daž ďu  alebo  inej  
vlhkosti.  Reproduktory  CDL  nie  sú  odolné  voči  poveternostným  vplyvom.  Vo  
vonkajš í ch  inš taláciách  musí   byť   zabezpečená  ochrana  pred  ž ivlami.

DÔLEŽ ITÉ:  Vo  vš etkých  prí padoch,  keď  spájate  reproduktory  dohromady,  pripevnite  
najspodnejš iu  jednotku  k  reproduktoru  priamo  nad  ní m,  posúvajte  sa  po  mriež ke  
k  najvyš š ej  jednotke  a  končiac  mriež kou  š peciálneho  modelu.

UPOZORNENIE:  CD  L12P  váž i  63  libier.  (28,6  kg).  CDL  10P

Reproduktory  CDL  je  mož né  nakonfigurovať   ako  samostatné  reproduktory  s  bodovým  zdrojom  
alebo  vo  vertikálnom  poli  s  inými  reproduktormi  CDL  rovnakého  modelu.  Integrované  vybavenie  
umož ňuje  jednoduché  a  bezpečné  nasadenie  box-to-box.  Pri  zavesení   dvoch  alebo  viacerých  
usporiadaných  reproduktorov  vyž aduje  PreSonus  CDL  Rigging  Grid  navrhnutú  pre  váš   model  
reproduktorov.  Táto  samostatne  predávaná  mriež ka  umož ňuje  zavesenie  až   (6)  CDL  
reproduktorov.  Vš etky  podporované  konfigurácie  nájdete  v  tabuľke  v  časti  3.6.

VAROVANIE:  Aby  ste  zaistili  bezpečné  zaistenie,  skontrolujte,  či  sú  reproduktory  zapnuté

3.  CDL  reproduktory

správne  zarovnané  pre  vertikálne  usporiadanie  box-to-box.  Ak  nie  sú  reproduktory  
správne  zarovnané,  môž e  dôjsť   k  fyzickému  poš kodeniu  a  zraneniu  osôb.  Horná  časť   
kaž dého  reproduktora  by  mala  byť   rovnobež ná  so  spodnou  časť ou  jednotky  nad  ní m.  Na  
zavesenie  musí   byť   najvrchnejš ia  jednotka  bezpečne  pripevnená  k  mriež ke  CDL12P  alebo  CDL10P.

Až   dva  CDL  reproduktory  je  mož né  použ iť   na  statí ve  alebo  na  pomocnom  stĺ pe  nad  
CDL  subwooferom.  Jeden  CDL  reproduktor  mož no  namontovať   aj  na  subwoofer  ULT18  
alebo  AIR18  (obmedzenia  a  pokyny  nájdete  v  časti  3.7).

Keď  je  čas  vypnú ť ,  váš   systém  by  sa  mal  vypnú ť   v  opačnom  poradí .

5

UPOZORNENIE:  Pri  montáž i  alebo  demontáž i  poľa

1.  Zdroje  zvuku  (klávesnice,  DI  boxy  atď.)  pripojené  k  váš mu  mixpultu

reproduktory,  uistite  sa,  ž e  vš etky  komponenty  sú  počas  celého  
procesu  správne  podopreté,  aby  ste  prediš li  poš kodeniu  alebo  zraneniu.

2.  Mixér

Skôr  ako  začnete,  uvádzame  niekoľko  vš eobecných  pravidiel:

váž i  55,1  libier  (25  kg).  Použ í vajte  správne  techniky  zdví hania,  aby  ste  sa  vyhli  váž nym  problémom

•  Pri  pripájaní   sa  vž dy  uistite,  ž e  sú  reproduktory  vypnuté.  •  Nedovoľte,  aby  sa  vaš e  vstupy  ostrihali.  

Sledujte  Clip  LED  na  zadnej  strane  váš ho  reproduktora.  Keď  sa  táto  LED  rozsvieti,  znamená  
to,  ž e  analógovo-digitálnym  prevodní kom  hrozí   prebudenie.  Pretáčanie  meničov  
spôsobuje  digitálne  skreslenie,  čo  znie  hrozne.

Reproduktory  CDL  sú  napájané  interne.  Ako  také  využ í vajú  výkonový  zosilňovač,  ktorý  produkuje  
teplo.  Na  chladenie  ponechajte  v  zadnej  časti  krytu  minimálne  6” (152,4  mm).  Neobmedzujte  
prúdenie  vzduchu  do  zadnej  časti  krytu  reproduktora.

UPOZORNENIE:  Aby  ste  prediš li  prehriatiu,  neinš talujte  kryty  na  panely  zosilňovača  
vystavené  priamemu  slnečnému  ž iareniu.  To  môž e  zahriať   modul  zosilňovača  a  
zní ž iť   výkon.  Nainš talujte  slnečné  clony,  aby  ste  sa  vyhli  priamemu  vystaveniu.  
Maximálna  okolitá  teplota  pre  plný  výkon  by  nemala  presiahnuť   104˚F  (40˚C).

Váš   PA  a  pripojené  zariadenia  by  sa  mali  zapí nať   v  nasledujúcom  poradí :



3  3.3
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3.3  Dôlež ité  bezpečnostné  pokyny

•  Vž dy  sa  uistite,  ž e  konš trukcia,  na  ktorú  má  byť   reproduktor  zavesený,  bola  schválená  

stavebným  inž inierom  alebo  stavebným  inž inierom  a  ž e  unesie  hmotnosť   

vš etkých  komponentov  systému  reproduktorov  vrátane  reproduktorov,  

reproduktorového  kábla,  drôteného  lana  atď.

•  Dbajte  na  vš etky  varovania.

•  Vš etci  členovia  montáž nej  skupiny  musia  byť   vyš kolení   na  montáž   a  montáž   reproduktorov.  •  Uistite  sa,  ž e  

sú  známe  vš etky  prí sluš né  zdravotné  a  bezpečnostné  predpisy,  ž e  ich  inš talačný  tí m  

dodrž iava  a  ž e  sú  v  súlade  s  platnými  miestnymi  zákonmi.  S  týmito  informáciami  môž u  

pomôcť   miestne  úrady.  •  Závesné  inš talácie  musia  byť   dokončené  alebo  kontrolované  

certifikovaným  montérom.  •  Systém  by  mal  byť   navrhnutý  tak,  aby  bol  statickým  zavesení m.

iné  ako  podporované  konfigurácie  popí sané  v  tomto  návode.

•  Dodrž ujte  vš etky  pokyny.

•  Pred  inš taláciou  alebo  zavesení m  akéhokoľvek  CDL  reproduktora  vš etky  skontrolujte

Nemalo  by  dochádzať   k  dynamickému  alebo  nárazovému  zať až eniu.

•  Prečí tajte  si  tieto  pokyny.

Nikdy  neprekračujte  hodnotenie  hardvéru  alebo  vybavenia.

Ak  sa  vyž adujú  sekundárne  oceľové  bezpečnostné  prvky,  mali  by  byť   inš talované,  keď  je  celý   

systém  v  prevádzkovej  výš ke  a  predtým,  ako  je  povolený  prí stup  verejnosti.

•  Udrž ujte  na  pracovisku  poriadok.  Počas  inš talácie  nenechávajte  na  reproduktoroch  náradie,  

predmety,  atď.  Voľné  predmety  môž u  spadnú ť   a  spôsobiť   zranenie.

•  PreSonus  dôrazne  odporúča,  aby  bol  systém  aspoň  raz  ročne  skontrolovaný  a  

zaznamenaný.  Ak  sa  zistí   akýkoľvek  prí znak  slabosti  alebo  poš kodenia,  je  potrebné  

okamž ite  vykonať   nápravné  opatrenia.

•  Uschovajte  si  tieto  pokyny.

•  Počas  procesu  inš talácie  nikdy  nenechávajte  systém  bez  dozoru.  Uistite  sa,  ž e  pracovný  priestor  

je  izolovaný  od  verejného  prí stupu.  Počas  inš talácie  by  nikto  nemal  prechádzať   pod  

reproduktory.  •  Na  PreSonus  CDL  nezavesujte  ž iadne  iné  komponenty  alebo  

reproduktory

•  Ohľadom  inš talácie  fyzického  zariadenia  sa  poraďte  s  licencovaným  

profesionálnym  statikom.

zhromaž denie.  Akékoľvek  časti,  ktoré  sú  poš kodené  alebo  majú  podozrenie  na  poš kodenie,  by  sa  nemali  použ í vať .

•  Nezavesujte  reproduktory  priamo  nad  ľudí .  •  Použ í vajte  iba  hardvér,  

ktorý  je  dimenzovaný  pre  podmienky  zať až enia  inš talácie  a  ktorý  umož ňuje  mož né  krátkodobé,  

neočakávané  preť až enie.

V  prí pade  potreby  sa  obráť te  na  výrobcu  súčiastok  so  ž iadosť ou  o  náhradné  diely.

•  Inš talačný  tí m  by  mal  vž dy  nosiť   osobné  ochranné  prostriedky  (prilby,  obuv  s  oceľovou  

š pičkou,  bezpečnostné  okuliare  atď.).

poš kodenie  hardvéru,  krytu  a  súvisiaceho  vybavenia.  Chýbajúce,  skorodované  alebo  

zdeformované  komponenty  alebo  komponenty  bez  správnej  nosnosti  môž u  výrazne  

zní ž iť   pevnosť   inš talácie  alebo  umiestnenia  a  mali  by  byť   okamž ite  opravené  alebo  

vymenené.

Ak  to  vyž aduje  projekt,  uistite  sa,  ž e  je  vš etok  inš talačný  personál  vyš kolený  na  prácu  vo  

výš kach  a  má  certifikáciu  pre  nož nicové  zdví hacie  ploš iny,  divadelné  kladkostroje  atď. )  je  v  

dobrom  prevádzkovom  stave.  Pred  použ ití m  dôkladne  skontrolujte  vš etky  komponenty.  •  Predtým  

skontrolujte  vš etky  komponenty  spojené  s  projektom,  či  nie  sú  poš kodené

•

•

VAROVANIE:  Nedodrž anie  nasledujúcich  bezpečnostných  opatrení   
môž e  mať   za  následok  váž ne  zranenie  alebo  smrť .  Inš talácie  
opí sané  v  tejto  prí ručke  by  mal  vykonávať   iba  vyš kolený  odborní k.

6



Reproduktory  CDL  majú  integrované  kolí ky.  Integrované  upevňovacie  kolí ky  
fungujú  rovnako  bez  ohľadu  na  to,  či  pripájate  CDL  alebo  CDL  Rigging  Grid.

5.  Zasuňte  kolí k  do  horného  otvoru  spony,  kým  nezapadne,  a

1.  Otočte  kolí k  dopredu  o  90˚.

otočte  ho  nahor,  aby  ste  zaistili  rukoväť   na  mieste.

2.  Stlačte  uvoľňovacie  tlačidlo,  aby  ste  odistili  kolí k.
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3.  Vytiahnite  kolí k.

4.  Posuňte  sponu  na  pripevnenie  k  reproduktoru  vyš š ie.

Pokyny  na  vybavenie

CDL12P /  CDL  10P
Návod  na  obsluhu

Aplikácia  a  nasadenie
3  3.4

Pokyny  na  vybavenie3.4



DÔLEŽ ITÉ:  Použ í vajte  iba  montáž nu  mriež ku  označenú  pre  
váš   model  CDL  reproduktorov  (CDL12P  alebo  CDL10P).

4.  Vlož te  druhý  kolí k  vidlice  do  vnútorného  priechodného  otvoru.

CDL  Rigging  Grid.  Pre  sklon  smerom  nadol  by  mala  byť   liš ta  namontovaná  v  zadnej  časti  
reproduktorového  poľa.  Pre  sklon  smerom  nahor  by  mala  byť   tyč  namontovaná  v  
prednej  časti  poľa.  Obrázky  v  tejto  časti  znázorňujú  iba  konfiguráciu  naklonenia  
smerom  nadol.

5.  Vlož te  závlačku  do  druhej  vidlice,  aby  sa  zaistila  na  mieste.

1.  Zarovnajte  predlž ovaciu  liš tu  CDL  so  stredovou  podperou

8

CDL  Rigging  Extension  Bar  je  voliteľné  prí sluš enstvo  pre  Rigging  Grid,  
ktoré  poskytuje  ovládanie  naklonenia  nahor  alebo  nadol  pre  akúkoľvek  
zavesenú  inš taláciu,  ktorá  si  to  vyž aduje.

2.  Vlož te  prvý  kolí k  vidlice  do  vonkajš ieho  priechodného  otvoru.

3.  Zaistite  kolí k  vidlice  na  mieste  pomocou  závlačky.

Pokyny  na  inš taláciu  predlž ovacej  liš ty  CDL

CDL12P /  CDL  10P
Návod  na  obsluhu

Aplikácia  a  nasadenie
3  3.5

3.5  Pokyny  na  inš taláciu  predlž ovacej  liš ty  CDL



DÔLEŽ ITÉ:  Reproduktory  CDL12P  nemôž u  byť   usporiadané  s  reproduktormi  CDL10P.

NEZÁVAJTE  REPRODUKTORY  PRIAMO  NAD  publikom

3

CDL10P

6

Niž š ie  uvedená  tabuľka  zobrazuje  maximálne  konfigurácie  zať až enia  zavesených  reproduktorov.

CDL12P

UPOZORNENIE:  Poraďte  sa  s  profesionálnym  strojným  alebo  stavebným  inž inierom  s  
licenciou  v  jurisdikcii  inš talácie  zvukového  systému,  aby  skontroloval,  overil  a  

schválil  vš etky  prí lohy  k  budove  alebo  konš trukcii.  Využ ite  služ by  certifikovaného  profesionálneho  
montéra  na  zdví hanie,  umiestňovanie  a  pripevňovanie  zariadenia  k  nosnej  konš trukcii.  
Nesprávne  zavesenie  môž e  viesť   k  váž nemu  poš kodeniu,  zraneniu  alebo  smrti.

4

CDL  Rigging  Grid

Maximálny  počet  reproduktorov  CDL10P  2

46,8  libier  (21,2  kg)

UPOZORNENIE:  Vš etko  vybavenie  PreSonus  CDL  a  prí sluš enstvo  na  vybavenie  sú  hodnotené

Vš etky  reproduktory  série  CDL  v  jednom  usporiadanom  poli  musia  byť   rovnakého  modelu.

CDL10P  Rigging  Grid  20,6  

libier  (9,3  kg)

3

63  libier  (28,6  kg)

Nasadenie  reproduktorov,  ktoré  presahujú  podporované  konfigurácie  niž š ie,  môž e  viesť   k  
váž nemu  poš kodeniu,  zraneniu  alebo  smrti.  PreSonus  testoval  konfigurácie  niž š ie  z  hľadiska  
bezpečnosti.  Vezmite  prosí m  na  vedomie,  ž e  konš trukcia,  z  ktorej  zavesí te  akékoľvek  CDL  
reproduktorové  pole,  musí   uniesť   túto  celkovú  hmotnosť .

6

Závesná  mriež ka  CDL12P

VAROVANIE:  Prečí tajte  si  vš etky  bezpečnostné  pokyny  v  časti  3.3.

5

Predlž ovacia  liš ta

pre  zať až enie  10:1.  Konš trukčné  závesné  podpery  musia  byť   tiež   dimenzované  na  zať až enie  10:1.

5,8  libier  (2,6  kg)

4

5

Maximálny  počet  reproduktorov  CDL12P  2

24  libier  (10,9  kg)

9

Pozastavenie  poľa  CDL

CDL12P /  CDL  10P
Návod  na  obsluhu

Aplikácia  a  nasadenie
3  3.6

Podporované  konfigurácie  zavesených  reproduktorov

3.7.1  Pripojenie  CDL  reproduktora  k  inému  CDL  reproduktoru

3.6  Pozastavenie  poľa  CDL

Hmotnosť   jednotlivých  komponentov

3.7  Podporované  konfigurácie



Na  reproduktorový  stĺ p  môž ete  namontovať   až   dva  CDL  reproduktory  buď  pomocou  statí vu,  ktorý  podporuje  

celkovú  hmotnosť   až   130  lbs /  58,9  kg,  alebo  na  subwoofer  CDL.  Jeden  CDL  reproduktor  môž e  byť   

namontovaný  aj  na  ULT18  alebo  AIR18.

(CDL12P  alebo  CDL10P).  CDL  Rigging  Sling  sa  vyž aduje  pri  vš etkých  inš taláciách,  ktoré

CDL  18s,  ULT18  
alebo  AIR18s
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obsahujú  4  alebo  viac  CDL  reproduktorov  vo  vertikálnom  poli.  Okrem  toho,  pri  inš taláciách  s  použ ití m  

predlž ovacej  tyče  CDL  Rigging  Extension  Bar  nasadenej  s  naklonení m  nahor  alebo  nadol  o  12˚  alebo  viac,  je  

potrebné  použ iť   záves  CDL  Rigging  Sling.  Vš etky  reproduktory  CDL  v  závese  musia  byť   rovnakého  modelu  

a  musia  použ í vať   mriež ku  určenú  pre  tento  model.

(2)  CDL12P  alebo  CDL  10P+(1)  CDL12P  alebo  CDL  10P+

17"

(1)  CDL  Sub18,

UPOZORNENIE:  Použ í vajte  iba  popruhy  označené  pre  váš   model  CDL  reproduktorov

Nepokúš ajte  sa  montovať   reproduktory  na  stĺ p  na  CDL  Sub18s  

namontované  na  zemi.

Pri  montáž i  na  podporovaný  subwoofer  PreSonus  použ ite  pomocný  stĺ p,  ktorý  unesie  celkovú  hmotnosť   

reproduktorov  CDL  s  plným  rozsahom.  Pri  montáž i  na  subwoofer  nesmie  výš ka  presiahnuť   nasledujúce  pokyny:

DÔLEŽ ITÉ:  Použ í vajte  iba  montáž nu  mriež ku  označenú  pre  váš   model  

CDL  reproduktorov  (CDL12P  alebo  CDL10P).

40" 33,5"

(1)  CDL  Sub18  alebo  CDL18
(1)  CDL12P  alebo  CDL  10P+
(2)  CDL18s

3  3.8
CDL12P /  CDL  10PAplikácia  a  nasadenie

Návod  na  obsluhuMož nosti  montáž e  na  stĺ p

3.8

3.7.3  Použ í vanie  závesu  CDL  Rigging  s  mriež kou  CDL  Rigging  Grid

3.7.2  Pripojenie  CDL  reproduktora  k  CDL  Rigging  Grid

Mož nosti  montáž e  na  stĺ p

Maximálna  výš ka  podpólu



Aplikácia  a  nasadenie CDL12P /  CDL  10P

Mož nosti  montáž e  na  stĺ p Návod  na  obsluhu3  3.8

3.8.1  Dôlež ité  bezpečnostné  pokyny  pre  montáž   na  stĺ p

3.8.2  Pokyny  na  montáž   tyče

(1)  CDL  reproduktor  na  vrchu  (2)  CDL18s

3.  Ak  montujete  (2)  CDL  reproduktory  na  jeden  stĺ p,  umiestnite  spodný  reproduktor  na

Pokyny  nájdete  v  časti  3.7.1.

(2)  CDL  reproduktory  musia  byť   navzájom  spojené.  
Pokyny  nájdete  v  časti  3.7.1.

Poznámka:  Pri  montáž i  (2)  CDL  reproduktorov  je  potrebné  použ iť   7,5˚  sklopný  drž iak.

(2)  CDL  reproduktor  na  statí vovom  stojane

•

•

•

Pokyny  nájdete  v  použ í vateľskej  prí ručke  CDL  Sub18.

Podporované  sú  nasledujúce  mož nosti  montáž e  na  stĺ p:

•

najprv  tyč,  potom  k  nej  pripevnite  hornú  podľa  pokynov  v  časti  3.7.1.

(1)  CDL  reproduktor  na  vrchu  buď  (1)  CDL  Sub18,

VAROVANIE  Iné  konfigurácie  subwoofera  na  sebe  nie  sú  podporované.
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VAROVANIE  Maximálna  výš ka  palice  od  hornej  časti  CDL  Sub18  resp

Dôrazne  sa  odporúča,  aby  ste  reproduktory  CDL  zdví hali  v  tí me

UPOZORNENIE  (2)  CDL  reproduktory  musia  byť   navzájom  spojené.

2.  Opatrne  umiestnite  jeden  CDL  reproduktor  na  reproduktorovú  tyč  tak,  ž e  tyč  
úplne  zasuniete  do  pólovej  objí mky.

40”.  PreSonus  odporúča  stojan  na  kľuky  K&M  21339.000.55.

VAROVANIE  PreSonus  podporuje  iba  tyčovú  montáž   (2)  pevných  
reproduktorov  CDL  na  vrchu  subwoofera  PreSonus  CDL  Sub18  alebo  CDL18s.  Pre  

túto  aplikáciu  nie  sú  podporované  ž iadne  iné  subwoofery.  Maximálna  výš ka  stĺ pa  od  
vrchnej  časti  CDL  subwoofera  po  spodok  CDL  reproduktora  nemôž e  presiahnuť   33,5”.  
PreSonus  odporúča  stojan  na  kľuky  K&M  21339.000.55.

1.  Vyberte  uhol  pólovej  zásuvky  pre  vaš u  aplikáciu  (0˚  alebo  7,5˚).

(1)  CDL  reproduktor  na  statí vovom  stojane

•

(2)  CDL  reproduktory  na  vrchu  (1)  CDL  Sub18  alebo  CDL18

CDL18  do  spodnej  časti  CDL  reproduktora  nemôž e  prekročiť

na  ich  tyčový  drž iak  pre  maximálnu  bezpečnosť   a  zabránenie  zraneniam.

(2)  subwoofery  musia  byť   navzájom  spojené.

Dôlež ité:  Použ í vajte  správne  zdví hacie  techniky,  aby  ste  sa  vyhli  zraneniu.

Maximálna  výš ka  stĺ pa  od  hornej  časti  horného  CDL  Sub18  alebo  
CDL18  po  spodok  CDL  reproduktorového  poľa  nemôž e  presiahnuť   17”.  PreSonus  
odporúča  diš tančnú  tyč  K&M  21334.050.55.

(1)  CDL18,  (1)  ULT18  alebo  (1)  AIR18

•  Vž dy  skontrolujte,  či  stojan  alebo  subwoofer  a  tyč  subwoofera  spočí va  na  
rovnom,  rovnom  a  stabilnom  povrchu.

•  Na  stojan  nepripevňujte  transparenty,  pretož e  by  mohli  fungovať   ako  plachta

•  Vž dy  dodrž iavajte  vš etky  bezpečnostné  opatrenia  š pecifikované  ktorýmkoľvek  
výrobcom  zariadení   použ í vaných  s  CDL  reproduktormi.

•  Pri  niektorých  aplikáciách  môž e  byť   potrebné  umiestniť   ďalš ie  závaž ia,  ako  sú  vrecia  s  
pieskom,  na  základňu  stojana,  aby  sa  dosiahla  maximálna  stabilita.

•  Káble  veďte  tak,  aby  o  ne  nikto  nezakopol,  pretož e  by  to  mohlo  reproduktor  prevrhnú ť   

a  spôsobiť   váž ne  zranenie,  poš kodenie  alebo  smrť .

•  Vž dy  skontrolujte  š pecifikáciu  stojana  alebo  tyče,  aby  ste  si  overili,  či  je  navrhnutý  
tak,  aby  uniesol  hmotnosť   reproduktora  (reproduktorov)  CDL.

•  Stojany,  tyče  a  súvisiaci  hardvér  by  sa  mali  pred  kaž dým  použ ití m  skontrolovať .  Nepouž í vajte  

zariadenie  s  opotrebovanými,  poš kodenými  alebo  chýbajúcimi  časť ami.

•  Nohy  statí vu  by  mali  byť   úplne  vysunuté  pre  maximálnu  stabilitu  a  mali  by  byť   umiestnené  v  
oblasti  s  ní zkou  premávkou  tak,  aby  nohy  nepredstavovali  nebezpečenstvo  zakopnutia.

prevrhnú ť   systém  a  spôsobiť   váž ne  zranenie,  poš kodenie  alebo  smrť .



82,50°

475  mm

82,50°

[18,7  palca]

525  mm

[17,5  palca]

362  mm

[20,7  palca]

[14,25  palca]

445  mm

82,50°

technické  údaje

CDL12P /  CDL  10P
Návod  na  obsluhu

Technická  informácia
4  4.1

Technická  informácia4

Ukazovatele

Aktí vny  2-cestný

Celkový  výkon  systému

CDL12P-Tote  Tote  Bag

Funkcie  DSP

15˚  na  kryt

420  Hz

12" (2,5"  hlasová  cievka)

15˚  na  kryt

CDL  12P

HPF  On/Off,  počet  usporiadaných  boxov,  
prednastavená  konfigurácia  subwoofera  PreSonus

Typ

48  Hz  –  18  khz

2000W  š pičkový,  1000W  program  (500W  RMS)
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Vertikálne  pokrytie

CDL  10P

18,7”  x  20,7”  x  17,5” (475  mm  x  525  mm  x  445  mm)

Ohrada

Napájanie  ovládača  LF

10" (2,5"  hlasová  cievka)

46,8  libier  (21,2  kg)

Uzamykací   3-vodičový  AC  konektor  In  a  Out  HPF  On/

Off,  No.  arrayed  boxy,  PreSonus  konfigurácia  
subwoofera  prednastavený  signál,  -3  

dB,  Limiter,  Spona  15  mm  

Polypropylén  Dvojpolohová  

montáž   na  pól  (0˚  a  7,5˚),  Integrované  Rigging  
( zať až enie  10:1)

Linka  (XLR)

130  dB

Hmotnosť

Medzná  frekvencia

2000W  š pičkový,  1000W  program  (500W  RMS)

Linka  (XLR)

Signál,  -3  dB,  Limiter,  Clip

Vodič  LF

Vstup

420  Hz

1000  W  š pičkový,  500  W  program  (250  W  RMS)

Výkon

130  dB

1000  W  š pičkový,  500  W  program  (250  W  RMS)

14,4”  x  19,7”  x  15,6” (365  mm  x  500  mm  x  395  mm)

Montáž

HF  napájanie  ovládača

6  x  2” (1”  hlasová  cievka)

CDL  12P

8x  2” (1”  hlasová  cievka)

voliteľné  prí sluš enstvo

Maximálny  vrchol  SPL

HF  ovládač

Priamy  linkový  výstup  (XLR)

1000  W  š pičkový,  500  W  program  (250  W  RMS)

15  mm  polypropylén

Dvojpolohový  drž iak  na  tyč  (0˚  a  7,5˚),  integrované  
vybavenie  (zať až enie  10:1)

Sieť ové  pripojenie

120˚

48  Hz  –  18  kHz

63  libier  (28,6  kg)

Rozmery  (V  x  Š  x  H)

Frekvenčný  rozsah  (+/-  3dB)

Aktí vny  2-cestný

Trieda  D

CDL10P-Tote  Tote  Bag

Zamykanie  3-vodičového  AC  konektora  In  a  Out

120˚

Priamy  linkový  výstup  (XLR)

1000  W  š pičkový,  500  W  program  (250  W  RMS)

Trieda  D

Horizontálne  pokrytie

Typ  zosilňovača

CDL  10P

4.2  Mechanické  výkresy

4.1 technické  údaje

4.2.1  CDL  12P



4  4.2
CDL12P /  CDL  10PTechnická  informácia

Návod  na  obsluhuMechanické  výkresy

445  mm  
[17,5  palca]

82,50°

500  mm  
[19,7  palca]

365  mm  
[14,4  palca]

395  mm  
[15,6  palca]

525  mm  
[20,7  palca]

82,50°

264  mm  
[10,4  palca]

82,50°
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CDL  10P

4.2.2  CDL  10P



CDL12P /  CDL  10P
4  4.2

Technická  informácia
Návod  na  obsluhuMechanické  výkresy
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Aj  keď  nepatrí   medzi  najznámejš ie  jedlá  v  juhovýchodnej  Louisiane,  Redfish  Couvillion  je  obľúbeným  spôsobom,  ako  podávať   

naš e  obľúbené  ryby  v  Perzskom  zálive.  Okúnik,  známy  aj  ako  Reds  alebo  Red  Drum,  nie  je  len  zábavné  chytať ,  je  to  aj  chutné!

Večera  sa  podáva

Pridaný  bonus:  Predtým  prí sne  tajný  recept  PreSonus  na…

Redfish  Couvillion

•  ¼  C  múky

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minút,  kým  nezačne  mäknú ť .

•  2  libry  filé  z  ostruž iny

Pokračujte  vo  varení   zápraž ky,  kým  nezačne  hnednú ť ,  čí m  vznikne  tmavá  blond  zápraž ka.

•  1  14  oz  plechovka  paradajok  nakrájaných  na  kocky

6.  Zní ž te  teplotu  a  za  občasného  mieš ania  dusí me  bez  pokrievky  30-45  minút,  kým  sa  okúnik  a  zelenina  úplne  neuvaria.  Okúnika  nakrájajte  na  

kúsky  a  zamieš ajte.  Podľa  chuti  pridajte  korenie  alebo  horúcu  omáčku.  Nezakrývaj.

7.  Podávajte  s  ryž ou

•  1  fľaš a  svetlého  piva  •  

2  bobkové  listy  •  1  

ČL  tymiánu

•  1  cibuľa  nakrájaná  na  kocky

4.  Pridajte  paradajky,  bobkové  listy,  tymian  a  červenicu.  Varte  niekoľko  minút.

•  1  strúčik  cesnaku  mletý  •  1  

zelená  paprika  nakrájaná  na  kocky  

•  3  stonky  zeleru  nakrájané  na  kocky

5.  Pomaly  prilievame  pivo  a  privedieme  do  varu.

©  2023  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vš etky  práva  vyhradené.  PreSonus  a  WorxAudio  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Ostatné  názvy  

produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môž u  byť   ochrannými  známkami  prí sluš ných  spoločností .  Vš etky  š pecifikácie  sa  môž u  zmeniť   bez  upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

2.  Do  zápraž ky  pridajte  cesnak,  cibuľu,  zelenú  papriku  a  zeler.

Zlož enie:  •  ¼  C  

Rastlinný  olej

Pokyny  na  varenie:  1.  V  

ť až kom  hrnci  alebo  veľkej  panvici  zohrejte  olej  na  stredne  vysokú  teplotu  a  pomaly  po  lyž iciach  pridávajte  múku,  aby  ste  vytvorili  zápraž ku.

Podáva  6-8
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sem  umiestnite  sériové  čí slo

CDL12P /  CDL10P
Reproduktory  s  konš tantnou  smerovosť ou

Zaregistrujte  svoj  CDL  reproduktor.  Navš tí vte  stránku  my.presonus.com  a  vytvorte  si  alebo  

sa  prihláste  do  svojho  použ í vateľského  účtu  MyPreSonus,  aby  ste  mohli  spravovať   vš etky  
svoje  registrácie  hardvéru  a  softvéru  PreSonus,  spojiť   sa  s  technickou  podporou  a  pod.  

Registrovať   sa  môž ete  aj  pomocou  aplikácie  MyPreSonus  vo  vaš om  mobilnom  zariadení .

Zaregistrujte  svoj  CDL  reproduktor.  Prihláste  sa  na  my.presonus.com  pomocou  existujúceho  (alebo  nového)  účtu  

MyPreSonus,  aby  ste  mohli  spravovať   vš etky  svoje  zaregistrované  zariadenia  a  softvérové  produkty  PreSonus,  kontaktovať   
technickú  podporu  a  ďalš ie.  Prí padne  sa  môž ete  zaregistrovať   pomocou  aplikácie  MyPreSonus  na  vaš om  mobilnom  zariadení .

Zaregistrujte  svoj  reproduktor  CDL  s  konš tantnou  smerovosť ou.  Navš tí vte  my.presonus.com  a  vytvorte  si  alebo  sa  

prihláste  do  svojho  použ í vateľského  účtu  MyPreSonus,  aby  ste  mohli  spravovať   vš etky  svoje  registrácie  hardvéru  a  
softvéru  PreSonus,  kontaktovať   technickú  podporu  a  ďalš ie.  Registrovať   sa  môž ete  aj  pomocou  aplikácie  MyPreSonus  

vo  vaš om  mobilnom  zariadení .

Zaregistrujte  svoj  CDL  reproduktor.  Navš tí vte  stránku  my.presonus.com  a  vytvorte  

si  alebo  sa  prihláste  do  svojho  použ í vateľského  účtu  MyPreSonus,  aby  ste  mohli  

spravovať   vš etky  svoje  registrácie  hardvéru  a  softvéru  PreSonus,  spojiť   sa  s  podporou  atď.  Môž ete  sa  tiež   

zaregistrovať   pomocou  aplikácie  MyPreSonus  na  svojom  mobilnom  zariadení .

Baton  Rouge  •  USA
www.presonus.com

Návod  na  obsluhu


