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Pregled1

1

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  zvočnika  serije  CDL.  Zvočniki  CDL  
polnega  razpona  uporabljajo  patentirano  zasnovo  Constant  Directivity,  
ki  zagotavlja  dosleden  SPL  in  pokritost  frekvenčnega  odziva.

Rezultat  je  pravi  hibrid  tehnologije  točkovnega  vira  in  tehnologije  line-array,  
ki  združuje  prednosti  obeh  v  najboljšo  možno  izkušnjo  poslušanja.

Zvočniki  serije  CDL  uporabljajo  navpični  niz  2-palčnih  visokofrekvenčnih  gonilnikov  
s  konstantno  ukrivljenostjo  15˚,  ki  so  osredotočeni  pred  enim  samim  večjim  
nizkofrekvenčnim  gonilnikom.  To  jim  omogoča,  da  oddajajo  zvok  v  usmerjenem  
vzorcu  z  do  90˚  navpične  pokritosti  pri  uporabi  6  zvočnikov  CDL  v  nizu.

Pregled
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P
Uvod1  1.1

1.1 Uvod

in  da  nas  kontaktirate  prek  portala  za  podporo  MyPreSonus  s  kakršnimi  koli  
vprašanji  ali  komentarji  v  zvezi  s  tem  izdelkom.  PreSonus  Audio  Electronics  
je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  izdelkov  in  zelo  cenimo  vaše  povratne  
informacije.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  tega  izdelka.

Svetujemo  vam,  da  registrirate  svoje  zvočnike  CDL  na  My.PreSonus.com



Pregled
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P
Kaj  je  v  škatli1  1.2

Dodatki  za  vrv  (naprodaj  ločeno)1.3

1.2  Kaj  je  v  škatli

(1)  AC  kabel  s  3  vodniki  14AWG  za  zaklepanje

•  Rešetka  za  vrv  CDL12P  ali  CDL10P
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• (1)  Zvočnik  CDL  12P  ali  CDL  10P

•  Zanka  za  vrv  CDL12P  ali  CDL10P

•  Priročnik  za  zdravje  in  varnost  PreSonus

•  CDL  Rigging  Extension  Bar

Poleg  tega  priročnika  vaš  paket  zvočnikov  CDL  vsebuje  naslednje:

•



2  Priklop

Podnačin.  Prilagodi  frekvenco  križanja  in  zakasnitev  za  uporabljeni  spremljevalni  
globokotonec  PreSonus  (CDL  Sub18,  CDL18s,  ULT18  ali  AIR18s).

•  -3  dB.  Ko  ta  LED  sveti,  je  vhodni  signal  presegel  -3  dB.

•  LIM.  Zaščitni  omejevalnik  je  vklopljen,  ko  zasveti  ta  indikator.

Vrstni  vnos.  To  je  uravnotežena  povezava  XLR  za  vhod  na  ravni  linije.  Uporabite  linijski  vhod  za  
povezavo  zvočnika  z  digitalnim  mešalnikom  StudioLive  ali  drugo  mešalno  konzolo,  neposredno  
ali  prek  linijskega  izhodnega  priključka  na  drugem  zvočniku  CDL.

Ko  uporabljate  zvočnik  CDL  brez  nizkotoncev,  izberite  »Off«.
3

Direct  Out.  To  je  Direct  Out  za  linijski  vhod.  Uporabite  to  za  povezavo  z  drugimi  CDL  zvočniki.

•  SPONKA.  LED-dioda  posnetka  zasveti,  ko  ima  vhodni  signal

Namig  naprednemu  uporabniku:  nizkotonec  lahko  znatno  spremeni  frekvenčni  odziv  
sistema  polnega  obsega.  3-stezni  sistem  z  globokotoncem  bo  pod  80  do  100  Hz  6  do  18  dB  bolj  
vroč.  Nastavite  ustrezno  raven  za  globokotonec,  preden  prilagodite  sistemski  EQ.

Master  Vol.  Ta  gumb  določa  glavno  izhodno  raven  (glasnost)  ojačevalnika  nizkotonskega  
zvočnika  CDL.  Ne  vpliva  na  nivo  signala  iz  neposrednega  izhoda.  Pritisnite  ta  kontrolnik  
za  dostop  do  vseh  funkcij  DSP  v  vašem  CDL  zvočniku.

presegel  0,5  dBFS  in  ADC  izrezuje  ali  ko  ojačevalnik  preseže  največjo  
zgornjo  mejo  (odvisno  od  obremenitve).

Namig  naprednemu  uporabniku:  Nikoli  ne  poganjajte  vhodnih  ravni  višjih,  
kot  jih  zmorejo  kanalski  vhodi.  Če  preglasite  A/D  pretvornike,  bo  to  
povzročilo  digitalno  popačenje  (digitalni  izrez),  kar  se  sliši  grozno.

Zvočnik  CDL  olajša  prilagajanje  zmogljivosti  zvočnika  vaši  aplikaciji.  Za  dostop  do  
kontrolnikov  preprosto  pritisnite  kodirnik  Master  level  in  ga  zavrtite,  da  se  
pomikate  po  možnostih  menija.  Ponovno  pritisnite  kodirnik,  da  izberete  parameter  
in  ga  prilagodite.  Ponovno  pritisnite  za  nadaljevanje  premikanja.

Master  Performance  Monitoring.  Te  4  lučke  LED  prikazujejo  
stanje  delovanja  notranjega  ojačevalnika:

Način.  To  izbere  prednastavitev,  optimizirano  za  konfiguracije.  Izberite  prednastavitev  
konfiguracije  za  število  zvočnikov  CDL,  razvrščenih  skupaj  (1  škatla  do  6  škatel).

•  SIG.  Ta  LED  zasveti,  ko  vhodni  signal  preseže  -50  dB.

HPF.  Vklopi/izklopi  vgrajeni  visokoprepustni  filter  90  Hz.

Dobiti  se
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P
Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči2  2.1

2.1

2.3  Funkcije  vgrajene  nastavitve

Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči

2.2  Vgrajeno  spremljanje  delovanja

(potisni)



Navodila  za  uporabo
Dobiti  se CDL12P /  CDL  10P

2  2.4 Moč

•  Bela.  AC  izhod.

1.  Začnite  z  vstavljanjem  belega  konektorja  na  loop-thru  kablu  v  bel  priključek  
AC  Out  na  ojačevalniku.

Namig  naprednemu  uporabniku:  če  povezujete  več  zvočnikov  na  isto  
električno  vezje,  se  prepričajte,  da  je  na  voljo  zadosten  omrežni  tok.

uporabite  talno-dvižni  adapter,  ker  lahko  povzroči  električni  udar.

3.  Vstavite  modri  konektor  v  modri  AC  In

Kontrast.  Prilagodi  kontrast  zaslona.

OPOZORILO  Stikalo  za  vklop  ne  prekine  električnega  omrežja

4.  Ko  je  kabel  popolnoma  nameščen,  zasukajte  konektor  v  smeri  
urinega  kazalca,  da  se  zaskoči.

ojačevalnik ,  preden  priključek  IEC  priključite  na  električno  omrežje

Power  Thru.  Zvočniki  CDL  zagotavljajo  loop-thru  moč.  Z  zaklepnimi  3-žilnimi  Loop-thru  
kabli  lahko  napajate  do  šest  CDL  zvočnikov.

Informacije  o  sistemu.  Odpre  zaslon  s  sistemskimi  informacijami.

je  priključen  na  en  zvočnik  CDL,  bo  električna  energija  prisotna  
na  vseh  priključenih  loop-thru  kablih.
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•  Modra.  AC  vhod.

OPOZORILO  Ne  odstranjujte  sredinskega  ozemljitvenega  čepa  oz

Stikalo  za  vklop.  To  je  stikalo  za  vklop/izklop.

2.  Ko  je  kabel  popolnoma  nameščen,  zasukajte  priključek  v  smeri  
urinega  kazalca,  da  se  zaskoči.

povezavo  na  drugem  ojačevalniku  CDL.

Svetlost.  Prilagodi  svetlost  zaslona.

OPOZORILO  Priključite  napajalni  kabel  v  priključek  AC  In  na

Največja  poraba  toka  za  vsak  CDL  zvočnik  je  5,45  A.

Ponastavitev  sistema.  Ponastavi  sistemske  nastavitve  na  tovarniško  privzete.

vir.

napajanje  iz  loop-thru  kablov.  Če  je  omrežno  napajanje

Ponovite  korake  1–4  za  druge  zvočnike,  ki  jih  želite  napajati.

MOČ

Izhod.  Izberite  za  vrnitev  na  zaslon  ravni.  Pred  izhodom  boste  imeli  možnost  shraniti  
vse  spremembe,  ki  ste  jih  naredili  v  nastavitvah  DSP.

Konektorji  kabla  Loop-thru  so  barvno  kodirani  na  naslednji  način:

Priključek  na  izmenični  tok.  Zvočniki  CDL  imajo  razpon  napetosti  100-120VAC  ali  220-240VAC,  
50-60Hz.  Vsak  zvočnik  je  opremljen  s  3-žilnim  napajalnim  kablom  za  zaklepanje,  ki  ustreza  državi  
prodaje.

2.4.1  Priključitev  loop-thru  napajanja

2.4  Moč



3 Uporaba  in  uvajanje

Hlajenje

3.1

3.2

Kako  začeti

Navodila  za  uporabo
Uporaba  in  uvajanje CDL12P /  CDL  10P

3  3.1 Kako  začeti

3.  Zvočniki  CDL

OPOZORILO:  Da  zagotovite  varno  zapah,  preverite,  ali  so  zvočniki

Zvočnike  CDL  je  mogoče  konfigurirati  kot  posamezne  točkovne  zvočnike  ali  v  navpičnem  nizu  z  
drugimi  zvočniki  CDL  istega  modela.  Integrirana  oprema  omogoča  enostavno  in  varno  namestitev  
od  škatle  do  škatle.  Pri  obešanju  dveh  ali  več  razporejenih  zvočnikov  PreSonus  potrebuje  CDL  
Rigging  Grid,  zasnovan  za  vaš  model  zvočnika.  Ta  ločeno  prodana  mreža  za  vrv  omogoča  obešanje  
do  (6)  zvočnikov  CDL.  Za  vse  podprte  konfiguracije  glejte  tabelo  v  razdelku  3.6.

pravilno  poravnana  za  navpično  razvrščanje  od  škatle  do  škatle.  Če  zvočniki  niso  
pravilno  poravnani,  lahko  pride  do  telesnih  poškodb  in  telesnih  poškodb.  Vrh  vsakega  
zvočnika  mora  biti  vzporeden  z  dnom  enote  nad  njim.  Za  vzmetenje  mora  biti  zgornja  enota  
varno  pritrjena  na  mrežo  vrvi  CDL12P  ali  CDL10P.

Do  dva  CDL  zvočnika  lahko  uporabite  na  trinožniku  ali  na  pomožnem  drogu  nad  
nizkotoncem  CDL.  Posamezen  zvočnik  CDL  je  lahko  nameščen  tudi  na  globokotonec  
ULT18  ali  AIR18  (za  omejitve  in  smernice  glejte  razdelek  3.7).

Ko  je  čas  za  izklop,  morate  sistem  izklopiti  v  obratnem  vrstnem  redu.

Zvočniki  CDL  so  opremljeni  z  dvopozicijsko  montažo  na  drog,  da  zagotovijo  bolj  
prilagodljivo  pokritost,  ko  so  nameščeni  na  drog  (0˚  ali  7,5˚  navzdol).

OPOZORILO:  CD  L12P  tehta  63  lbs.  (28,6  kg).  CDL  10P

POMEMBNO:  V  vseh  primerih,  ko  pritrjujete  zvočnike  skupaj,  spodnjo  enoto  pritrdite  
na  zvočnik  neposredno  nad  njim,  pomaknite  se  po  mreži  navzgor  do  najvišje  enote  
in  končajte  z  mrežo  za  pritrjevanje,  specifično  za  model.

tehta  55,1  lbs  (25  kg).  Uporabite  ustrezne  tehnike  dviganja,  da  se  izognete  resnim

•  Ko  vzpostavljate  povezave,  se  vedno  prepričajte,  da  so  zvočniki  izklopljeni.  •  Ne  dovolite,  da  bi  bili  

vaši  vnosi  izrezani.  Oglejte  si  Clip  LED  na  zadnji  strani  zvočnika.  Ko  ta  LED  sveti,  pomeni,  
da  obstaja  nevarnost  preobremenitve  analogno-digitalnih  pretvornikov.  
Pretiravanje  pretvornikov  povzroči  digitalno  popačenje,  kar  se  sliši  grozno.

Preden  začnete,  je  tukaj  nekaj  splošnih  pravil:

Vaš  PA  in  priključeno  opremo  je  treba  vklopiti  v  naslednjem  vrstnem  redu:

poškodba.  Prosimo,  glejte  razdelek  2.6  za  največjo  visečo  obremenitev.

Zvočniki  CDL  imajo  interno  napajanje.  Kot  taki  uporabljajo  ojačevalnik  moči,  ki  proizvaja  toploto.  
Pustite  najmanj  6” (152,4  mm)  prostora  na  zadnji  strani  ohišja  za  hlajenje.  Ne  omejujte  pretoka  
zraka  na  zadnji  strani  ohišja  zvočnika.

POZOR:  Da  preprečite  pregrevanje,  ne  nameščajte  ohišij  tako,  da  so  ojačevalne  plošče  
izpostavljene  neposredni  sončni  svetlobi.  To  lahko  segreje  ojačevalni  modul  in  
zmanjša  zmogljivost.  Namestite  senčnike,  da  preprečite  neposredno  izpostavljenost.  
Najvišja  temperatura  okolja  za  polno  delovanje  ne  sme  preseči  104˚  F  (40˚  C).

POZOR:  Ohišja  ne  nameščajte  na  mesta,  kjer  bodo  izpostavljena  dežju  ali  drugi  
vlagi.  Zvočniki  CDL  niso  odporni  na  vremenske  vplive.  Pri  namestitvi  na  prostem  
je  treba  zagotoviti  zaščito  pred  vremenskimi  vplivi.

OPOZORILO:  Pri  sestavljanju  ali  razstavljanju  arrayed

1.  Viri  zvoka  (klaviature,  DI  boxi  itd.),  povezani  z  vašo  mešalno  mizo
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zvočnike,  se  prepričajte,  da  so  vse  komponente  med  celotnim  
postopkom  ustrezno  podprte,  da  se  izognete  poškodbam  ali  poškodbam.

2.  Mešalnik



3.3  Pomembna  varnostna  navodila

•  Poskrbite  za  urejeno  delovno  mesto.  Med  namestitvijo  na  zvočnike  ne  puščajte  
orodja,  opreme  itd.  Ohlapni  predmeti  lahko  padejo  in  povzročijo  poškodbe.

•  Preberite  ta  navodila.

Nikoli  ne  prekoračite  nazivne  vrednosti  strojne  opreme  ali  opreme.

•  PreSonus  močno  priporoča,  da  se  sistem  vsaj  enkrat  letno  pregleda  in  
zabeleži.  Če  se  odkrije  kakršen  koli  znak  šibkosti  ali  poškodbe,  je  treba  
takoj  ukrepati.

•  Shranite  ta  navodila.

•  Sistema  med  namestitvijo  nikoli  ne  puščajte  brez  nadzora.  Prepričajte  se,  da  je  
delovni  prostor  izoliran  od  javnega  dostopa.  Med  namestitvijo  ne  sme  nihče  
priti  pod  zvočnike.  •  Na  PreSonus  CDL  ne  obešajte  nobenih  drugih  

komponent  ali  zvočnikov
zvočnike,  ki  niso  podprte  konfiguracije,  opisane  v  tem  priročniku.

•  Upoštevajte  vsa  opozorila.

•  Vsi  člani  inštalaterja  morajo  biti  usposobljeni  za  pripravo  in  montažo  zvočnikov.  •  Prepričajte  se,  

da  so  znani  vsi  ustrezni  zdravstveni  in  varnostni  predpisi,  da  jih  osebje  za  namestitev  
upošteva  in  so  v  skladu  z  veljavno  lokalno  zakonodajo.  Lokalni  vladni  uradi  
lahko  pomagajo  s  temi  informacijami.  •  Viseče  instalacije  mora  dokončati  

ali  nadzorovati  certificiran  monter.  •  Sistem  mora  biti  zasnovan  tako,  da  je  statično  

vzmetenje.

•  Pred  namestitvijo  ali  obešanjem  katerega  koli  CDL  zvočnika,  vse  preglejte

•  Sledite  vsem  navodilom.

Ne  sme  biti  nobenih  dinamičnih  ali  udarnih  obremenitev.

strojne  opreme,  ohišja  in  povezane  opreme  za  poškodbe.  Manjkajoče,  zarjavele  
ali  deformirane  komponente  ali  komponente  brez  pravilnih  nazivnih  
obremenitev  lahko  znatno  zmanjšajo  trdnost  namestitve  ali  postavitve  in  jih  
je  treba  takoj  popraviti  ali  zamenjati.

Če  je  to  zahtevano  v  načrtu,  se  prepričajte,  da  je  vse  osebje  za  namestitev  
usposobljeno  za  delo  na  višini  in  ima  certifikate  za  škarjasta  dvigala,  gledališka  

dvigala  itd.  •  Prepričajte  se,  da  je  vsa  dvižna  oprema  (objemke,  sklopi  razponov,  krovne  
verige,  odri  itd.) )  je  v  dobrem  delovnem  stanju.  Pred  uporabo  temeljito  preglejte  

vse  komponente.  •  Preglejte  vse  komponente,  povezane  s  projektom,  pred  morebitnimi  poškodbami

•  Montažna  ekipa  mora  ves  čas  nositi  osebno  zaščitno  opremo  (kačke,  obutev  z  
jeklenimi  prsti,  zaščitna  očala  itd.).

•

•  Vedno  se  prepričajte,  da  je  konstrukcijo,  na  katero  bo  obešen  zvočnik,  odobril  
gradbeni  ali  strukturni  inženir  in  da  bo  nosila  težo  vseh  komponent  
sistema  zvočnikov,  vključno  z  zvočniki,  kablom  zvočnika,  žično  vrvjo  itd.

Če  so  potrebna  sekundarna  jeklena  varovala,  jih  je  treba  namestiti,  ko  je  celoten  
sistem  na  delovni  višini  in  preden  je  omogočen  javni  dostop.

•

•  Glede  fizične  namestitve  opreme  se  posvetujte  s  
pooblaščenim  statikom.

montaža.  Delov  s  poškodovanimi  ali  sumljivimi  poškodbami  ne  smete  uporabljati.

•  Ne  obešajte  zvočnikov  neposredno  nad  ljudi.  •  Uporabljajte  

samo  strojno  opremo,  ki  je  ocenjena  za  pogoje  obremenitve  namestitve  in  ki  
omogoča  morebitno  kratkotrajno,  nepričakovano  preobremenitev.

Po  potrebi  se  obrnite  na  proizvajalca  komponent  za  nadomestne  dele.

Pomembna  varnostna  navodila Navodila  za  uporabo
CDL12P /  CDL  10P

3  3.3
Uporaba  in  uvajanje

OPOZORILO:  Neupoštevanje  naslednjih  varnostnih  ukrepov  
lahko  povzroči  hude  poškodbe  ali  smrt.  Namestitev,  kot  je  
opisana  v  tem  priročniku,  naj  izvaja  le  usposobljen  strokovnjak.
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Uporaba  in  uvajanje
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P

Navodila  za  vrv3  3.4

Navodila  za  vrv3.4

4.  Potisnite  zaponko  za  vrv  navzgor,  da  jo  pritrdite  na  zgornji  zvočnik.

Zvočniki  CDL  imajo  vgrajene  zatiče  za  vrv.  Integrirani  pritrdilni  zatiči  delujejo  enako,  ne  glede  
na  to,  ali  pritrjujete  CDL  ali  CDL  Rigging  Grid.

5.  Vstavite  zatič  v  zgornjo  luknjo  sponke  za  vrvje,  dokler  se  ne  zaskoči,  in

1.  Zavrtite  zatič  naprej  za  90˚.

zavrtite  navzgor,  da  zaklenete  ročaj  na  mestu.

2.  Pritisnite  gumb  za  sprostitev,  da  odklenete  zatič.

7

3.  Izvlecite  zatič.



Uporaba  in  uvajanje
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P

Navodila  za  namestitev  podaljška  vrvi  CDL3  3.5

3.5  Navodila  za  namestitev  podaljška  vrvi  CDL
CDL  Rigging  Extension  Bar  je  izbirni  dodatek  za  Rigging  Grid,  
ki  omogoča  nadzor  nagiba  navzgor  ali  navzdol  za  katero  
koli  visečo  namestitev,  ki  to  zahteva.

4.  Drugi  zatič  vstavite  v  notranjo  skoznjo  luknjo.

POMEMBNO:  Uporabljajte  samo  mrežo  za  vrv,  označeno  
za  vaš  model  zvočnikov  CDL  (CDL12P  ali  CDL10P).

5.  Vstavite  razcepko  v  drugi  zatič,  da  se  zaskoči.

Rešetka  za  vrv  CDL.  Za  nagib  navzdol  mora  biti  palica  nameščena  na  zadnji  
strani  niza  zvočnikov.  Za  nagib  navzgor  mora  biti  palica  nameščena  na  
sprednji  strani  niza.  Ilustracije  v  tem  razdelku  prikazujejo  samo  
konfiguracijo  nagiba  navzdol.

8

1.  Poravnajte  podaljšek  vrvi  CDL  s  sredinsko  podporo

3.  Zaklenite  zatič  z  razcepko.

2.  V  skrajno  zunanjo  skoznjo  luknjo  vstavite  prvi  zatič.



Uporaba  in  uvajanje
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P

Prekinitev  niza  CDL3  3.6

Teža  posamezne  komponente

3.6  Prekinitev  matrike  CDL

3.7.1  Namestitev  zvočnika  CDL  na  drug  zvočnik  CDL

Podprte  konfiguracije  visečih  zvočnikov

3.7  Podprte  konfiguracije

Največje  število  zvočnikov  CDL10P  2

46,8  lbs  (21,2  kg)

Vsi  zvočniki  serije  CDL  v  enem  samem  opremljenem  nizu  morajo  biti  istega  modela.

Rešetka  za  vrv  CDL12P

3

Rešetka  za  vrv  CDL10P  

20,6  lbs  (9,3  kg)

OPOZORILO:  Posvetujte  se  s  poklicnim  strojnim  ali  gradbenim  inženirjem,  
pooblaščenim  v  pristojnosti  namestitve  zvočnega  sistema,  da  pregledate,  

preverite  in  odobrite  vse  priključke  na  zgradbo  ali  strukturo.  Izkoristite  storitve  certificiranega,  
profesionalnega  monterja  za  dviganje,  pozicioniranje  in  pritrditev  opreme  na  nosilno  
strukturo.  Nepravilno  vzmetenje  lahko  povzroči  resno  škodo,  poškodbe  ali  smrt.

Rešetka  za  vrv  CDL

OPOZORILO:  Vsa  oprema  PreSonus  CDL  in  dodatki  za  opremo  so  ocenjeni

4

6

Spodnja  tabela  prikazuje  največje  konfiguracije  viseče  obremenitve  zvočnikov.

CDL12P

POMEMBNO:  Zvočnikov  CDL12P  ni  mogoče  povezati  z  zvočniki  CDL10P.

3

NE  OBESITE  ZVOČNIKOV  NEPOSREDNO  NAD  OBČINSTVO

CDL10P

Največje  število  zvočnikov  CDL12P  2

24  lbs  (10,9  kg)

9

5,8  lbs  (2,6  kg)

4

5

OPOZORILO:  Preglejte  vsa  varnostna  navodila  v  razdelku  3.3.

5

Razširitvena  vrstica

za  obremenitev  10:1.  Strukturne  podpore  vzmetenja  morajo  biti  ocenjene  tudi  za  obremenitev  10:1.

63  lbs  (28,6  kg)

Namestitev  zvočnikov,  ki  presegajo  spodnje  podprte  konfiguracije,  lahko  povzroči  resno  
škodo,  poškodbe  ali  smrt.  PreSonus  je  varnostno  preizkusil  spodnje  konfiguracije.  
Upoštevajte,  da  mora  struktura,  na  katero  obešate  kateri  koli  niz  zvočnikov  CDL,  vzdržati  
to  skupno  težo.

6



Navodila  za  uporabo
Uporaba  in  uvajanje CDL12P /  CDL  10P

3  3.8 Možnosti  montaže  na  drog

3.7.2  Pritrditev  zvočnika  CDL  na  mrežo  za  pritrditev  CDL

Možnosti  montaže  na  drog

3.7.3  Uporaba  zanke  za  vrv  CDL  z  mrežo  za  vrv  CDL

Največja  višina  podpole

3.8

17”

(1)  CDL12P  ali  CDL  10P  +
(1)  CDL  Sub18,

OPOZORILO:  Uporabljajte  samo  vrvico  za  vrv,  označeno  za  vaš  model  zvočnikov  CDL

Zvočnikov  ne  poskušajte  namestiti  na  drogove  CDL  Sub18,  
nameščene  na  tleh.

10

(CDL12P  ali  CDL10P).  CDL  Rigging  Sling  je  potreben  za  vse  naprave,  ki

CDL  18s,  ULT18  
ali  AIR18s

vključite  4  ali  več  CDL  zvočnikov  v  navpičnem  nizu.  Poleg  tega  je  treba  pri  namestitvah,  kjer  se  
uporablja  CDL  Rigging  Extension  Bar,  nameščen  z  nagibom  navzgor  ali  navzdol  12˚  ali  več,  uporabiti  
CDL  Rigging  Sling.  Vsi  zvočniki  CDL  v  zanki  morajo  biti  enakega  modela  in  morajo  uporabljati  mrežo  
za  vpenjanje,  določeno  za  ta  model

(1)  CDL12P  ali  CDL  10P  +(2)  CDL12P  ali  CDL  10P  +
(1)  CDL  Sub18  ali  CDL18 (2)  CDL18

Na  steber  zvočnika  lahko  namestite  do  dva  zvočnika  CDL  bodisi  s  stojalom  za  trinožnik,  ki  podpira  
skupno  težo  do  130  lbs /  58,9  kg,  bodisi  na  vrh  nizkotonca  CDL.  Posamezen  CDL  zvočnik  je  lahko  
nameščen  tudi  na  ULT18  ali  AIR18.
Pri  montaži  na  podprt  globokotonec  PreSonus  uporabite  podpol,  ki  podpira  skupno  težo  zvočnikov  
polnega  razpona  CDL.  Pri  namestitvi  na  globokotonec  višina  dviga  ne  sme  preseči  naslednjih  smernic:

40” 33,5"

POMEMBNO:  Uporabljajte  samo  mrežo  za  vrv,  označeno  za  vaš  
model  zvočnikov  CDL  (CDL12P  ali  CDL10P).



3.8.2  Navodila  za  montažo  na  drog

3.8.1  Pomembna  varnostna  navodila  za  montažo  na  drog
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najprej  privijte  drog,  nato  pa  nanj  pritrdite  zgornjega  po  navodilih  v  razdelku  3.7.1.

(1)  CDL  zvočnik  na  vrhu  bodisi  (1)  CDL  Sub18,

OPOZORILO  Druge  konfiguracije  nizkotonskih  zvočnikov  niso  podprte.

Zelo  priporočljivo  je,  da  dvignete  zvočnike  CDL

OPOZORILO  Največja  višina  droga  od  vrha  CDL  Sub18  oz

•

Za  navodila  glejte  uporabniški  priročnik  CDL  Sub18.

Podprte  so  naslednje  možnosti  namestitve  na  drog:

•

Opomba:  Pri  montaži  (2)  zvočnikov  CDL  je  treba  uporabiti  7,5˚  nagibni  nosilec.

(2)  Zvočnik  CDL  na  stojalu  za  stojalo

•

•

(1)  CDL  zvočnik  na  vrhu  (2)  CDL18s

3.  Če  montirate  (2)  CDL  zvočnika  na  en  drog,  postavite  spodnji  zvočnik  na

Za  navodila  glejte  razdelek  3.7.1.

(2)  CDL  zvočnika  morata  biti  nameščena  drug  na  
drugega.  Za  navodila  glejte  razdelek  3.7.1.

Pomembno:  uporabljajte  ustrezne  tehnike  dviganja,  da  preprečite  poškodbe.

(1)  CDL18,  (1)  ULT18  ali  (1)  AIR18

Največja  višina  droga  od  vrha  zgornjega  CDL  Sub18  ali  CDL18  do  dna  
niza  zvočnikov  CDL  ne  sme  presegati  17”.  PreSonus  priporoča  distančno  palico  
K&M  21334.050.55.

(2)  nizkotonca  morata  biti  nameščena  drug  na  drugega.

CDL18  na  dnu  zvočnika  CDL  ne  sme  preseči

za  maksimalno  varnost  in  preprečitev  poškodb.

1.  Izberite  kot  vtičnice  droga  za  vašo  aplikacijo  (0˚  ali  7,5˚).

(1)  Zvočnik  CDL  na  stojalu  za  stojalo

•

(2)  zvočnika  CDL  na  vrhu  (1)  zvočnika  CDL  Sub18  ali  CDL18

OPOZORILO  (2)  CDL  zvočnika  morata  biti  nameščena  drug  na  drugega.

2.  Previdno  namestite  en  zvočnik  CDL  na  drog  zvočnika,  tako  da  drog  popolnoma  
vstavite  v  vtičnico  droga.

40".  PreSonus  priporoča  stojalo  za  gonilko  K&M  21339.000.55.

OPOZORILO  PreSonus  podpira  le  montažo  na  steber  (2)  opremljenih  
zvočnikov  CDL  na  vrhu  nizkotonca  PreSonus  CDL  Sub18  ali  CDL18s.  Za  to  aplikacijo  

niso  podprti  nobeni  drugi  globokotonci.  Največja  višina  droga  od  vrha  nizkotonskega  
zvočnika  CDL  do  dna  zvočnika  CDL  ne  sme  presegati  33,5".  PreSonus  priporoča  stojalo  za  
gonilko  K&M  21339.000.55.

Možnosti  montaže  na  drog Navodila  za  uporabo
CDL12P /  CDL  10P

3  3.8
Uporaba  in  uvajanje

•  Vedno  upoštevajte  vse  varnostne  ukrepe,  ki  jih  določi  kateri  koli  tretji  
proizvajalec  naprav,  ki  se  uporabljajo  z  zvočniki  CDL.

•  Pri  nekaterih  aplikacijah  bo  morda  treba  na  dno  stojala  namestiti  dodatne  uteži,  kot  so  
vreče  peska,  da  zagotovite  največjo  stabilnost.

•  Vedno  preverite,  ali  sta  stojalo  ali  globokotonec  in  palica  nizkotonca  na  
ravni,  ravni  in  stabilni  površini.

•  Na  stojalo  ne  pritrdite  transparentov,  saj  lahko  delujejo  kot  jadro

•  Noge  stojala  morajo  biti  popolnoma  iztegnjene  za  največjo  stabilnost  in  nameščene  na  
območju  z  malo  prometa,  tako  da  noge  ne  povzročajo  nevarnosti  spotikanja.

prevrniti  sistem  in  povzročiti  resne  poškodbe,  škodo  ali  smrt.

•  Vedno  preverite  specifikacijo  stojala  ali  droga,  da  se  prepričate,  da  je  
zasnovan  tako,  da  prenese  težo  zvočnika(-ov)  CDL.

•  Kable  napeljite  tako,  da  se  nihče  ne  bo  spotaknil  obnje,  ker  bi  lahko  zvrnil  zvočnik  
in  povzročil  resne  poškodbe,  škodo  ali  smrt.

•  Pred  vsako  uporabo  je  treba  pregledati  stojala,  drogove  in  pripadajočo  strojno  opremo.  
Ne  uporabljajte  opreme  z  obrabljenimi,  poškodovanimi  ali  manjkajočimi  deli.



4 Tehnične  informacije

Montaža

Linija  (XLR)

2000  W  Peak,  1000  W  Program  (500  W  RMS)

Crossover  frekvenca

Utež

420  Hz

1000  W  Peak,  500  W  Program  (250  W  RMS)

LF  voznik

Signal,  -3  dB,  Limiter,  Clip

Vnos

10" (2,5"  zvočna  tuljava)

Moč  gonilnika  LF

Ohišje

18,7"  x  20,7"  x  17,5" (475  mm  x  525  mm  x  445  mm)

CDL  10P

130  dB

Linija  (XLR)

Zaklepanje  3-žilnega  priključka  za  izmenični  tok  Vhod  in  

izhod  HPF  vklop/izklop,  št.  razporejenih  škatel,  
prednastavitev  konfiguracije  nizkotonca  

PreSonus,  signal,  -3  dB,  

omejevalnik,  sponka  15  

mm  polipropilena,  dvopoložajna  montaža  na  
drog  (0˚  in  7,5˚),  vgrajena  oprema  ( obremenitev  10:1)

46,8  lbs  (21,2  kg)

Vrsta

Vklop/izklop  HPF,  št.  razporejenih  polj,  prednastavitev  

konfiguracije  nizkotonskega  zvočnika  PreSonus

CDL  12P

15˚  na  ohišjeNavpična  pokritost
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2000  W  Peak,  1000  W  Program  (500  W  RMS)

48  Hz  –  18  khz

Aktivni  dvosmerni

Skupna  moč  sistema

Indikatorji

12" (2,5"  zvočna  tuljava)

420  Hz

15˚  na  ohišje

DSP  funkcije

CDL12P-Tote  Tote  Bag

Razred  D

1000  W  Peak,  500  W  Program  (250  W  RMS)

120˚

Neposredni  linijski  izhod  (XLR)

Zaklepanje  3-žilnega  AC  konektorja  In  in  Out

CDL10P-Tote  Tote  Bag

CDL  10P

Vrsta  ojačevalnika

Horizontalna  pokritost

48  Hz  –  18  kHz

120˚

Priključek  na  električno  omrežje

Namestitev  na  palico  z  dvojnim  položajem  (0˚  in  
7,5˚),  vgrajena  vrv  (obremenitev  10:1)

63  lbs  (28,6  kg)

Aktivni  dvosmerni

Razred  D

Frekvenčno  območje  (+/-  3dB)

Dimenzije  (V  x  Š  x  G)

1000  W  Peak,  500  W  Program  (250  W  RMS)

Najvišji  vrh  SPL

Izbirni  dodatki

8x  2" (1"  zvočna  tuljava)

15  mm  polipropilen

Neposredni  linijski  izhod  (XLR)

HF  gonilnik

14,4"  x  19,7"  x  15,6" (365  mm  x  500  mm  x  395  mm)

1000  W  Peak,  500  W  Program  (250  W  RMS)

130  dB

Izhod

CDL  12P

6  x  2" (1"  zvočna  tuljava)

Moč  HF  gonilnika

Navodila  za  uporabo
Tehnične  informacije CDL12P /  CDL  10P

4  4.1 Specifikacije

Specifikacije

4.2.1  CDL  12P

4.2  Mehanske  risbe

4.1

475  mm

82,50°

[17,5  in]

82,50°

[18,7  in]

525  mm

362  mm

[20,7  in]

[14,25  in]

445  mm

82,50°



82,50°

500  mm  
[19,7  in]

395  mm  
[15,6  in]

365  mm  
[14,4  in]

82,50°

525  mm  
[20,7  in]

264  mm  
[10,4  in]

82,50°

445  mm  
[17,5  in]

CDL  10P
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Tehnične  informacije
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P

Mehanske  risbe4  4.2

4.2.2  CDL  10P



Tehnične  informacije
Navodila  za  uporabo

CDL12P /  CDL  10P

Mehanske  risbe4  4.2
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Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

Rdeči  okun  Couvillion

•  1  14  oz  pločevinka  narezanega  paradižnika

6.  Zmanjšajte  ogenj  in  odkrito  pustite  vreti  30-45  minut,  dokler  nista  rdeči  okun  in  zelenjava  popolnoma  kuhana,  občasno  premešajte.  Rdečega  okuna  

narežite  na  velike  koščke  in  vmešajte.  Po  okusu  dodajte  poper  ali  pekočo  omako.  Ne  pokrivajo.

7.  Postrezite  čez  riž

•  1  steklenica  svetlega  

piva  •  2  lovorova  

lista  •  1  žlička  timijana

•  2  lbs  fileja  rdečega  okuna

Nadaljujte  s  kuhanjem  rouxa,  dokler  ne  začne  rjaveti  in  ustvari  temno  blond  roux.

2.  Praženju  dodajte  česen,  čebulo,  zeleno  papriko  in  zeleno.

Sestavine:  •  ¼  C  

rastlinskega  olja

©  2023  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  PreSonus  in  WorxAudio  sta  blagovni  znamki  ali  registrirani  blagovni  znamki  družbe  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Druga  imena  

izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  njihovih  zadevnih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

•  ¼  C  moke

3.  Zelenjavo  dušite  3-5  minut,  dokler  se  ne  začne  mehčati.

•  1  čebula  narezana  na  kocke

4.  Dodajte  paradižnik,  lovorjev  list,  timijan  in  rdečega  okuna.  Kuhajte  nekaj  minut.

5.  Počasi  dodajajte  pivo  in  počakajte,  da  zavre.

•  1  strok  česna  •  1  zelena  

paprika  narezana  na  kocke  •  3  

stebla  zelene  narezana  na  kocke

Večerja  je  postrežena

Navodila  za  kuhanje:  1.  V  
težkem  loncu  ali  veliki  ponvi  segrejte  olje  na  srednje  visoki  temperaturi  in  počasi  dodajte  moko,  žlico  za  žlico,  da  nastane  prežganje.

Služi  6-8
Čeprav  ni  ena  izmed  bolj  znanih  jedi  jugovzhodne  Louisiane,  je  Redfish  Couvillion  najljubši  način  za  postrežbo  naših  
najljubših  zalivskih  rib.  Rdečega  okuna,  znanega  tudi  kot  Reds  ali  Red  Drum,  ni  le  zabavno  loviti,  ampak  je  tudi  okusen!



Zvočniki  s  konstantno  usmerjenostjo

Registrieren  Sie  Ihren  CDL  Lautsprecher.  Melden  Sie  sich  unter  my.presonus.com  mit  einem  
vorhandenen  (oder  neuen)  MyPreSonus-Konto  an,  um  alle  Ihre  registrierten  PreSonus-Geräte  und  
-Softwareprodukte  zu  verwalten,  den  technischen  Support  zu  kontaktieren  und  vieles  mehr.  Alternativa  können  
Sie  die  Registrierung  mit  der  MyPreSonus-App  auf  Ihrem  Mobilgerät  durchführen.

Registrirajte  svoj  CDL  zvočnik.  Obiščite  my.presonus.com  in  ustvarite  ali  se  
prijavite  v  svoj  uporabniški  račun  MyPreSonus  za  upravljanje  vse  vaše  registracije  
strojne  in  programske  opreme  PreSonus,  povezovanje  s  tehnično  podporo  in  
drugo.  Registrirate  se  lahko  tudi  z  aplikacijo  MyPreSonus  na  svoji  mobilni  napravi.

Enregistrez  votre  CDL  enceinte  à  directivité  constante.  Visitez  my.presonus.com  et  créez  votre  compte  
utilisateur  MyPreSonus  ou  connectez-vous-y  pour  gérer  tous  vos  enregistrements  de  matériel  et  de  
logiciels  PreSonus,  prendre  contact  avec  l'assistance  technology  itd.  Vous  pouvez  également  vous  inscrire  
en  utilisant  l'appli  MyPreSonus  sur  votre  appareil  mobile.

Registrirajte  se  pri  CDL  Altavoz.  Visita  my.presonus.com  y  crea  o  entra  en  
tu  cuenta  de  usuario  MyPreSonus  para  gestionar  todos  tus  registros  de  
hardware  y  software  de  PreSonus,  conectar  con  el  el  servicio  de  asistencia  técnica  y  mucho  más.  
También  puedes  registrarte  con  la  applicación  MyPreSonus  en  tu  dispositivo  móvil.
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