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och att kontakta oss via MyPreSonus supportportal med eventuella frågor
eller kommentarer angående denna produkt. PreSonus Audio Electronics
är engagerade i ständiga produktförbättringar och vi värdesätter din feedback.
Vi uppskattar det stöd du har visat oss genom att köpa den här produkten.

Vi uppmuntrar dig att registrera din CDL-högtalare på My.PreSonus.com

1 1.1
CDL12P / CDL 10PÖversikt

ÄgarmanualIntroduktion

1 Översikt

Resultatet är en sann hybrid av punktkälla och line-array-teknik som kombinerar
fördelarna med var och en till bästa möjliga lyssningsupplevelse.

Tack för att du köpte en högtalare i CDL-serien. CDL full-range högtalare
använder en patentsökt Constant Directivity design som ger konsekvent
SPL och frekvensrespons täckning.
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CDL-seriens högtalare använder en vertikal uppsättning av 15ÿ konstant krökning av
2-tums högfrekventa drivenheter centrerade framför en enda, större
lågfrekvensdrivenhet. Detta gör att de kan utstråla ljud i ett fokuserat riktningsmönster
med upp till 90ÿ vertikal täckning när de använder 6 CDL-högtalare i en array.

Introduktion1.1



(1) AC-låsande 3-ledarkabel 14AWG

• CDL12P eller CDL10P riggnät
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• (1) CDL 12P eller CDL 10P högtalare

• CDL12P eller CDL10P riggsling

• PreSonus Hälsa och Säkerhet Guide

• CDL Rigging Extension Bar

Utöver denna manual innehåller ditt CDL-högtalarpaket följande:

•

1 1.2
CDL12P / CDL 10PÖversikt

ÄgarmanualVad finns i lådan

1.2 Vad finns i kartongen

1.3 Riggtillbehör (säljs separat)



(skjuta på)

2 2.1
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2 Anslutning

• -3 dB. När denna lysdiod tänds har ingångssignalen överskridit -3 dB.

• SIG. Denna lysdiod tänds när insignalen överstiger -50 dB.

HPF. Kopplar in/urkopplar det inbyggda 90 Hz högpassfiltret.

Underläge. Justerar delningsfrekvensen och fördröjningen för den medföljande PreSonus
subwoofer som används (CDL Sub18, CDL18s, ULT18 eller AIR18s).

• LIM. Skyddsbegränsaren har aktiverats när denna indikator tänds.

Linjeingång. Detta är en balanserad XLR-anslutning för linjenivåingång. Använd Line-ingången för
att ansluta högtalaren till en StudioLive digital mixer eller en annan mixer, antingen direkt eller
genom Line out-kontakten på en annan CDL-högtalare.

När du använder CDL-högtalaren utan subwoofers, välj "Av".
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Direkt ut. Detta är Direct Out för linjeingången. Använd detta för att ansluta till andra CDL-
högtalare.

• KLIPP. Clip-LED:n tänds när insignalen har

Master Vol. Denna ratt bestämmer huvudutgångsnivån (volymen) för CDL-subwooferns
effektförstärkare. Det har ingen effekt på signalnivån från direktutgången. Tryck på denna
kontroll för att komma åt alla DSP-funktioner i din CDL-högtalare.

Tips för avancerad användare: En subwoofer kan avsevärt ändra frekvensgången för ett
system med full frekvens. Ett 3-vägssystem med en subwoofer blir 6 till 18 dB varmare under 80 till
100 Hz. Ställ in lämplig nivå för din subwoofer innan du justerar systemets EQ.

överskridit 0,5 dBFS, och ADC:n klipper, eller när förstärkaren överskrider den
maximala övre gränsen (belastningsberoende).

Tips för avancerad användare: Kör aldrig dina ingångsnivåer högre än vad
kanalingångarna kan hantera. Om du överstyrer A/D-omvandlarna kommer
det att orsaka digital distorsion (digital klippning), vilket låter hemskt.

CDL-högtalaren gör det enkelt att anpassa högtalarens prestanda för din applikation. För att
komma åt kontrollerna, tryck helt enkelt på huvudnivåkodaren och vrid den för att
bläddra igenom menyalternativen. Tryck på encodern igen för att välja en parameter och
justera den. Tryck igen för att fortsätta bläddra.

Master Performance Monitoring. Dessa 4 lysdioder visar
prestandastatus för den interna förstärkaren:

Läge. Detta väljer en förinställning som är optimerad för konfigurationer. Välj den förinställda
konfigurationen för antalet CDL-högtalare sammansatta (1 ruta till 6 boxar).

Bakre panelanslutningar och kontroller

2.3 Inbyggda Tuning-funktioner

2.1

2.2 Inbyggd prestandaövervakning



2.4 Effekt

2.4.1 Ansluta loop-Thru Power

2 2.4
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• Blå. AC In.

VARNING Ta inte bort det mittersta jordstiftet eller

Strömbrytare. Detta är på/av-knappen.

2. När kabeln är helt på plats, vrid kontakten medurs för att
låsa den på plats.

anslutning på den andra CDL-effektförstärkaren.

Ljusstyrka. Justerar ljusstyrkan på skärmen.

VARNING Anslut nätsladden till AC In-anslutningen på

Maximalt strömförbrukning för varje CDL-högtalare är 5,45 ampere.

ström från loop-thru-kablarna. Om nätström

Systemåterställning. Återställer systeminställningarna till fabriksinställningarna.

källa.

Upprepa steg 1-4 för de andra högtalarna du vill driva.

KRAFT

Utgång. Välj för att återgå till nivåskärmen. Du kommer att ges möjlighet att spara
alla ändringar du har gjort i DSP-inställningarna innan du avslutar.

Genomgångskabelkontakter är färgkodade enligt följande:

AC linjeanslutning. CDL-högtalare har spänningsområden på 100-120VAC, eller
220-240VAC, 50-60Hz. Varje högtalare levereras med en låsande 3-ledar nätsladd som är
lämplig för försäljningslandet.

• Vit. AC ut.

1. Börja med att sätta in den vita kontakten på loop-thru-kabeln i den vita AC
Out-anslutningen på effektförstärkaren.

Tips för avancerad användare: Om du ansluter flera högtalare till
samma elektriska krets, se till att tillräckligt med nätström finns tillgänglig.

använd en marklyftsadapter, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar.

3. Sätt i den blå kontakten i den blå AC In

förstärkaren innan du ansluter IEC-anslutningen till nätströmmen

VARNING Strömbrytaren bryter inte nätströmmen

4. När kabeln är helt på plats, vrid kontakten medurs för att
låsa den på plats.

Kontrast. Justerar kontrasten på displayen.

4

Power Thru. CDL-högtalare ger loop-thru-ström. Genom att använda låsande 3-ledar
loop-thru kablar kan du driva upp till sex CDL-högtalare.

System information. Öppnar skärmen Systeminformation.

är ansluten till en CDL-högtalare, kommer elektrisk ström att
finnas på alla anslutna loop-thru-kablar.
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Applikation och distribution3

3.1

3.2

Komma igång

Kyl

CDL-högtalare kan konfigureras som en individuell punktkälla-högtalare eller i en vertikal
uppsättning med andra CDL-högtalare av samma modell. Integrerad rigg gör enkel och säker
utplacering av box-to-box. När du hänger upp två eller flera arrayed högtalare, kräver
PreSonus CDL Rigging Grid konstruerad för din högtalarmodell. Detta separat sålda riggnät
tillåter upphängning av upp till (6) CDL-högtalare. För alla konfigurationer som stöds, se
diagrammet i avsnitt 3.6.

VARNING: För att säkerställa säker låsning, kontrollera att högtalarna är

högtalare, se till att alla komponenter är ordentligt stödda under
hela processen för att undvika skador eller personskador.

2. Blandare

korrekt inriktad för låda-till-låda vertikal arrayering. Om högtalarna inte är korrekt
inriktade kan fysisk skada och personskada uppstå. Den övre delen av varje högtalare ska
vara parallell med enhetens undersida ovanför den. För upphängning måste den översta
enheten vara ordentligt fastsatt på CDL12P eller CDL10P riggnät.

Upp till två CDL-högtalare kan användas på ett stativ eller på en understång över en
CDL-subwoofer. En enkel CDL-högtalare kan också monteras ovanpå en ULT18-
eller AIR18-subwoofer (se avsnitt 3.7 för begränsningar och riktlinjer).

3. CDL-högtalare

När det är dags att stänga av bör ditt system stängas av i omvänd ordning.

CDL-högtalarna är utrustade med ett tvåläges stolpfäste för att ge mer flexibel
täckning vid stolpmontering (0ÿ eller 7,5ÿ nedåt).

VIKTIGT: I alla fall, när du riggar ihop högtalare, anslut den nedersta enheten till
högtalaren direkt ovanför den, flytta upp gallret till den översta enheten, sluta
med det modellspecifika Rigging Grid.

VARNING: CD L12P väger 63 lbs. (28,6 kg). CDL 10P

Innan du börjar, här är några allmänna tumregler:

väger 55,1 lbs (25 kg) .Använd lämpliga lyfttekniker för att undvika allvarliga

• Se alltid till att dina högtalare är avstängda när du gör anslutningar. • Låt inte dina ingångar

klippa. Titta på Clip LED på baksidan av din högtalare. När denna lysdiod tänds
indikerar det att analog-till-digital-omvandlarna riskerar att överstyras. Att
överdriva omvandlarna orsakar digital distorsion, vilket låter hemskt.

CDL-högtalare drivs internt. Som sådan använder de en effektförstärkare som producerar
värme. Tillåt minst 6” (152,4 mm) utrymme på baksidan av höljet för kylning. Begränsa inte
luftflödet till baksidan av högtalarhöljet.

VARNING: För att undvika överhettning, installera inte kapslingar där
förstärkarpanelerna utsätts för direkt solljus. Detta kan värma upp förstärkarmodulen
och minska prestandan. Installera solskydd för att undvika direkt exponering. Den
maximala omgivande temperaturen för full prestanda bör inte överstiga 104ÿ F (40ÿ C).

Din PA och anslutna utrustning ska slås på i följande ordning:

skada. Se avsnitt 2.6 för maximal upphängd belastning.

VARNING: Installera inte höljen där de kommer att utsättas för regn eller
annan fukt. CDL-högtalare är inte väderbeständiga. Skydd mot väder och
vind måste tillhandahållas i utomhusinstallationer.

5

VARNING: Vid montering eller demontering arrayed

1. Ljudkällor (klaviatur, DI-boxar, etc.) anslutna till din mixer



Applikation och distribution CDL12P / CDL 10P
Viktiga säkerhets instruktioner Ägarmanual3 3.3

3.3 Viktiga säkerhetsinstruktioner

• Läs dessa instruktioner.

Överskrid aldrig hårdvarans eller utrustningens klassificering.

• Häng inte upp högtalare direkt över människor. • Använd endast

hårdvara som är klassad för installationens belastningsförhållanden och som tillåter en
eventuell kortvarig, oväntad överbelastning.

Kontakta komponenttillverkaren för reservdelar vid behov.

• PreSonus rekommenderar starkt att systemet inspekteras minst en gång om
året och loggas. Om något tecken på svaghet eller skada upptäcks, bör
åtgärdande åtgärder vidtas omedelbart.

• Spara dessa instruktioner.

• Håll en städad arbetsplats. Lämna inte verktyg, riggartiklar etc. ovanpå högtalarna
under installationen. Lösa föremål kan falla och orsaka skador.

• Lämna aldrig systemet utan uppsikt under installationsprocessen. Se till att arbetsytan är
isolerad från allmänhetens tillgång. Ingen ska tillåtas passera under högtalarna
under installationen. • Häng inte upp några andra komponenter eller högtalare

från PreSonus CDL
andra högtalare än de konfigurationer som stöds som beskrivs i denna handbok.

• Följ alla varningar.

• Alla installationsbesättningsmedlemmar måste vara utbildade för högtalarriggning och montering. • Se till

att alla relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter är kända, följs av installationspersonalen
och att de följer tillämpliga lokala lagar. Lokala myndigheter kan hjälpa till med denna
information. • Upphängda installationer måste utföras eller övervakas av en

certifierad riggare. • Systemet bör utformas så att det är en statisk upphängning.

• Följ alla instruktioner.

• Inspektera alla innan du installerar eller hänger någon CDL-högtalare

Det ska inte finnas någon dynamisk eller stötbelastning.

Om sekundära stålsäkerheter krävs bör de installeras när hela systemet är i drifthöjd
och innan allmänhetens tillträde tillåts.

• Personlig skyddsutrustning (hjälmar, skor med ståltå, skyddsglasögon etc.) bör alltid
bäras av installationspersonalen.

hårdvara, höljet och tillhörande utrustning för skada. Saknade, korroderade eller
deformerade komponenter, eller komponenter utan korrekta belastningsklasser,
kan avsevärt minska styrkan på installationen eller placeringen och bör omedelbart
repareras eller bytas ut.

Om det behövs i konstruktionen, se till att all installationspersonal är utbildad för att arbeta
på höjden och har certifieringar för saxliftar, teatraliska hissar etc. • Se till att all

lyftutrustning (selar, span-set, däckkedja, byggnadsställningar, etc.) ) är i gott skick. Inspektera
alla komponenter noggrant före användning. • Inspektera alla komponenter som är

associerade med projektet för skador innan

•

•

• Se alltid till att strukturen som högtalaren ska hängas upp i har godkänts av byggnads-
eller konstruktionsingenjören och kommer att bära vikten av alla
komponenter i högtalarsystemet inklusive högtalare, högtalarkabel, stållina,
etc.

• Rådfråga en licensierad professionell konstruktionsingenjör
angående installation av fysisk utrustning.

hopsättning. Alla delar med skada eller misstänkt skada bör inte användas.

VARNING: Underlåtenhet att följa följande säkerhetsåtgärder kan
leda till allvarliga skador eller dödsfall. Installationer som beskrivs i
den här guiden bör endast utföras av en utbildad fackman.
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2. Tryck på frigöringsknappen för att låsa upp stiftet.

vrid den uppåt för att låsa handtaget på plats.

1. Vrid stiftet 90ÿ framåt.

5. Sätt in stiftet i det övre hålet på rigglåset tills det låser, och

CDL-högtalare har integrerade riggstift. De integrerade riggstiften fungerar på samma
sätt oavsett om du fäster CDL eller CDL Rigging Grid.

4. Skjut upp riggspännet för att fästa på högtalaren ovanför.

3. Dra ut stiftet.

7
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4. Sätt in den andra gaffelbulten i det inre genomgående hålet.

2. Sätt in den första gaffelbulten i det yttersta genomgående hålet.

VIKTIGT: Använd endast det riggnät som är märkt för din
modell av CDL-högtalare (CDL12P eller CDL10P).

5. Sätt in en saxsprint i den andra gaffelbulten för att låsa den på plats.

CDL riggnät. För nedåtlutning ska stången monteras på baksidan av
högtalargruppen. För uppåtlutning bör stången monteras på framsidan av arrayen.
Illustrationerna i detta avsnitt visar endast den nedåtgående lutningskonfigurationen.
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1. Rikta in CDL Rigging Extension Bar med mittstödet på

3. Lås gaffelsprinten på plats med hjälp av en sax.

CDL Rigging Extension Bar är ett valfritt tillbehör för Rigging Grid
som ger kontroll uppåt eller nedåt för alla upphängda installationer
som kräver det.

CDL12P / CDL 10P
3 3,5

Applikation och distribution
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3.5 Installationsinstruktioner för CDL Rigging Extension Bar



3

CDL10P

VIKTIGT: CDL12P-högtalare kan inte kombineras med CDL10P-högtalare.

Maximalt antal CDL12P-högtalare 2

24 lbs (10,9 kg)

9

4

5,8 lbs (2,6 kg)

5

Förlängningsbar

för en 10:1 belastning. Strukturella upphängningsstöd måste också klassificeras för en belastning på 10:1.

VARNING: Läs igenom alla säkerhetsinstruktioner i avsnitt 3.3.

5

Utplacering av högtalare som överskrider de konfigurationer som stöds nedan kan leda till
allvarlig skada, personskada eller dödsfall. PreSonus har testat konfigurationerna nedan för
säkerhets skull. Observera att strukturen från vilken du hänger upp en CDL-högtalaruppsättning
måste kunna stödja den totala vikten.

63 lbs (28,6 kg)

6Maximalt antal CDL10P-högtalare 2

46,8 lbs (21,2 kg)

3

CDL12P riggnät

CDL10P riggnät 20,6 lbs

(9,3 kg)

Alla högtalare i CDL-serien i en enda riggad array måste vara av samma modell.

4

CDL riggnät

VARNING: Alla PreSonus CDL-rigg- och riggtillbehör är klassade

VARNING: Rådfråga en professionell mekaniker eller konstruktionsingenjör, licensierad
inom ljudsysteminstallationens jurisdiktion, för att granska, verifiera och godkänna

alla tillbehör till byggnaden eller strukturen. Använd tjänsterna av en certifierad, professionell
riggare för att lyfta, positionera och rigga utrustningen till den bärande strukturen. Felaktig
fjädring kan leda till allvarlig skada, personskada eller dödsfall.

Tabellen nedan visar den maximala belastningen av hängande högtalare.
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CDL12P

HÄNGA INTE HÖGTALARE DIREKT OVER PUBLIKEN

CDL12P / CDL 10P
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Stöds upphängda högtalarkonfigurationer

3.7.1 Rigga en CDL-högtalare till en annan CDL-högtalare

3.6 Suspendera CDL-arrayen

Individuell komponentvikt

3.7 Konfigurationer som stöds



(1) CDL12P eller CDL 10P+

33,5" 17"

(1) CDL Sub18,

VARNING: Använd endast riggselen som är märkt för din modell av CDL-högtalare

Försök inte att stolpemontera högtalare ovanpå markstaplade CDL

Sub18s.
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(CDL12P eller CDL10P). CDL Rigging Sling krävs på alla installationer som

CDL 18s, ULT18
eller AIR18s

inkluderar 4 eller fler CDL-högtalare i en vertikal uppsättning. Dessutom, i installationer som använder CDL

Rigging Extension Bar utplacerad med en lutning uppåt eller nedåt på 12ÿ eller mer, måste CDL Rigging Sling

användas. Alla CDL-högtalare i selen måste vara av samma modell och använda rigggrid som specificerats för

den modellen

(2) CDL12P eller CDL 10P+
(1) CDL Sub18 eller CDL18s

(1) CDL12P eller CDL 10P+
(2) CDL18s

Du kan montera upp till två CDL-högtalare på en högtalarstång antingen med hjälp av ett stativ som stöder den totala

vikten upp till 130 lbs / 58,9 kg eller ovanpå en CDL Subwoofer. En enkel CDL-högtalare kan också monteras

ovanpå en ULT18 eller AIR18.

När du monterar ovanpå en PreSonus-subwoofer som stöds, använd en understång som stöder den totala vikten

av CDL-högtalaren/högtalarna. Om du monterar ovanpå en subwoofer kan höjdhöjden inte överstiga följande

riktlinjer:

40"

VIKTIGT: Använd endast det riggnät som är märkt för din modell av CDL-

högtalare (CDL12P eller CDL10P).

CDL12P / CDL 10P
3 3.8
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3.8

3.7.3 Använda CDL Rigging Sling med CDL Rigging Grid

3.7.2 Rigga en CDL-högtalare till ett CDL-riggnät

Monteringsalternativ för stolpe

Maximal substolpehöjd
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3.8.2 Monteringsanvisningar för stolp

3.8.1 Viktiga säkerhetsinstruktioner för stolpemontering

(1) CDL-högtalare ovanpå (2) CDL18s

Se avsnitt 3.7.1 för instruktioner.

Viktigt: Använd lämpliga lyfttekniker för att undvika skador.

(2) CDL-högtalarna måste vara riggade till varandra.
Se avsnitt 3.7.1 för instruktioner.

(1) CDL18s, (1) ULT18 eller (1) AIR18s

Maximal polhöjd från toppen av den övre CDL Sub18 eller
CDL18s till botten av CDL-högtalaruppsättningen får inte överstiga 17”.
PreSonus rekommenderar K&M 21334.050.55 Distance Rod.

på sitt stolpfäste för maximal säkerhet och för att undvika skador.

CDL18s till botten av CDL-högtalaren kan inte överstiga

Subwoofrarna (2) måste vara riggade till varandra.

(1) CDL-högtalare på stativstativ
•

(2) CDL-högtalare ovanpå (1) CDL Sub18 eller CDL18s

1. Välj polhylsvinkeln för din applikation (0ÿ eller 7,5ÿ).

VARNING PreSonus stödde endast stolpmonterade (2) riggade
CDL-högtalare ovanpå en PreSonus CDL Sub18 eller CDL18s subwoofer.

Inga andra subwoofers stöds för denna applikation. Den maximala polhöjden från
toppen av CDL-subwoofern till botten av CDL-högtalaren får inte överstiga 33,5”.
PreSonus rekommenderar K&M 21339.000.55 vevstativ.

2. Placera försiktigt en CDL-högtalare på högtalarstolpen genom att föra
in stolpen helt i poluttaget.

VARNING De (2) CDL-högtalarna måste riggas till varandra.

40”. PreSonus rekommenderar K&M 21339.000.55 vevstativ.

stången först, rigga sedan den översta till den enligt instruktionerna i avsnitt 3.7.1.

(1) CDL-högtalare ovanpå antingen (1) CDL Sub18,

VARNING Andra staplade subwooferkonfigurationer stöds inte.

Det rekommenderas starkt att du teamlyft CDL-högtalare

VARNING Maximal stolphöjd från toppen av CDL Sub18 eller
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•

Följande alternativ för stolpmontering stöds:
•

Se CDL Sub18 Owners Manual för instruktioner.

•

•

Obs: Vid montering av (2) CDL-högtalare måste 7,5ÿ-lutningsfästet användas.

(2) CDL-högtalare på stativstativ

3. Om du monterar (2) CDL-högtalare på en pol, placera den nedre högtalaren på

• Stativ, stolpar och tillhörande hårdvara bör inspekteras före varje användning. Använd
inte utrustning med slitna, skadade eller saknade delar.

• Iaktta alltid alla säkerhetsåtgärder som specificeras av tredje parts
tillverkare av enheter som används med CDL-högtalarna.

• För vissa applikationer kan det vara nödvändigt att placera extra vikter, såsom
sandsäckar, på stativets bas för maximal stabilitet.

• Kontrollera alltid att stativet eller subwoofern och subwooferstången
vilar på en jämn, plan och stabil yta.

• Fäst inte banderoller på stativet eftersom dessa kan fungera som ett segel

• Stativbenen bör vara helt utdragna för maximal stabilitet och placerade i ett område
med låg trafik så att benen inte skapar snubbelrisk.

att välta systemet, vilket orsakar allvarliga skador, skada eller dödsfall.

• Dra kablarna så att ingen snubblar över dem eftersom det kan störta
högtalaren och orsaka allvarlig skada, skada eller dödsfall.

• Kontrollera alltid specifikationen för stativet eller stolpen för att verifiera
att den är utformad för att bära vikten av CDL-högtalarna.
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Teknisk information4

DSP-funktioner

CDL12P-tote tygväska

420 Hz

15ÿ per kapsling

12" (2,5" röstspole)

Aktiv 2-vägs

Total systemkraft

Indikatorer

2000W Peak, 1000W Program (500W RMS)

48 Hz – 18 khz

Vertikal täckning

12

15ÿ per kapsling

CDL 12P

Typ

HPF On/Off, antal arrayed boxar, PreSonus
subwoofer konfiguration förinställd

Låsande 3-ledar AC-kontakt In och Ut HPF On/

Off, antal arrayed boxar, PreSonus subwoofer
konfiguration förinställd Signal, -3

dB, Limiter, Clip 15 mm

Polypropylen Dubbla

positions stolpfäste (0ÿ och 7,5ÿ), Integrerad
riggning ( 10:1 laddning)

46,8 lbs (21,2 kg)

130 dB

Linje (XLR)

18,7" x 20,7" x 17,5" (475 mm x 525 mm x 445
mm)

CDL 10P

LF Driver Power

Inhägnad

10” (2,5” röstspole)LF förare

Signal, -3 dB, Limiter, Clip

1000W Peak, 500W Program (250W RMS)

420 Hz

Inmatning

Vikt

2000W Peak, 1000W Program (500W RMS)

Crossover-frekvens

Linje (XLR)

HF-drivrutin

Montering

CDL 12P

6 x 2" (1" röstspole)

130 dB

Produktion

1000W Peak, 500W Program (250W RMS)

14,4" x 19,7" x 15,6" (365 mm x 500 mm x 395
mm)

Direkt linje ut (XLR)

HF förare

15 mm polypropen

8x 2" (1" röstspole)

1000W Peak, 500W Program (250W RMS)

Maximal Peak SPL

Valfria tillbehör

Mått (H x B x D)

Aktiv 2-vägs

Klass D

Frekvensområde (+/- 3dB)

Stångfäste med två lägen (0ÿ och 7,5ÿ),
integrerad riggning (10:1 belastning)

120ÿ

Nätanslutning

63 lbs (28,6 kg)

48 Hz – 18 kHz

Horisontell täckning

CDL 10P

Typ av förstärkare

CDL10P-tote tygväska

120ÿ

Direkt linje ut (XLR)

Klass D

1000W Peak, 500WProgram (250W RMS)

Låsande 3-ledar AC-kontakt In och Out

4.2 Mekaniska ritningar

4.1 Specifikationer

4.2.1 CDL 12P
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82,50°

445 mm
[17,5 tum]

264 mm
[10,4 tum]

395 mm
[15,6 tum]

365 mm
[14,4 tum]

82,50°

525 mm
[20,7 tum]

82,50°

500 mm
[19,7 tum]
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CDL 10P

4.2.2 CDL 10P
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Även om det inte är en av sydöstra Louisianas mer kända rätter, är Redfish Couvillion ett favoritsätt att servera vår
favoritfisk från Gulf. Även känd som Reds eller Red Drum, kungsfisk är inte bara rolig att fånga, den är också läcker!

Middagen är serverad

Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept för...
Redfish Couvillion

• 1 14oz burk tärnade tomater

6. Sänk värmen och låt puttra utan lock i 30-45 minuter tills kungsfisk och grönsaker är helt kokta, rör om då och då. Bryt upp kungsfisken i
lagom stora bitar och rör i. Tillsätt peppar eller varm sås efter smak. Täck inte över.

5. Tillsätt långsamt öl och låt koka upp lågt.

7. Servera över ris

• 1 flaska lättöl • 2

lagerblad • 1 tsk

timjan
• 2 lbs kungsfiléer

Fortsätt koka rouxen tills den börjar få färg, vilket skapar en mörkblond roux.

© 2023 PreSonus Audio Electronics, Inc. Med ensamrätt. PreSonus och WorxAudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PreSonus Audio Electronics, Inc. Andra
produktnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande...förutom receptet, som är en klassiker.

2. Tillsätt vitlök, lök, grön paprika och selleri till roux.

Ingredienser: •

¼ C Vegetabilisk olja
• ¼ C mjöl

3. Fräs grönsaker i 3-5 minuter tills de börjar mjukna.

• 1 tärnad lök

• 1 hackad vitlöksklyfta • 1

grön paprika i tärningar • 3

stjälkar selleri i tärningar

4. Tillsätt tomater, lagerblad, timjan och kungsfisk. Koka i flera minuter.

Matlagningsinstruktioner:
1. I en tjock kastrull eller stor stekpanna, värm olja på medelhög och tillsätt långsamt mjöl en matsked i taget för att skapa en roux.

Serverar 6-8



®

placera serienumret här

Part # 70-32000149-D

CDL12P / CDL10P
Konstant riktningshögtalare

Registrera din CDL-högtalare. Besök my.presonus.com och skapa eller
logga in på ditt MyPreSonus-användarkonto för att hantera alla dina PreSonus-
hårdvaru- och mjukvaruregistreringar, ansluta till teknisk support och
mer. Du kan också registrera dig med MyPreSonus-appen på din mobila enhet.

Registrera Sie Ihren CDL Lautsprecher. Melden Sie sich unter my.presonus.com mit enem
vorhandenen (eller neuen) MyPreSonus-Konto an, allt Ihre registrierten PreSonus-Geräte and
-Softwareprodukte to verwalten, the teknisk support to contactieren and vieles mehr. Alternativa möjligheter
Sie die Registrierung mit der MyPreSonus-App på Ihrem Mobilgerät durchführen.

Enregistrez votre CDL enceinte à directivité constante. Visitez my.presonus.com et créez votre
compte utilisateur MyPreSonus eller connectez-vous-y pour gérer tous vos enregistrements de
matériel et de logiciels PreSonus, prendre contact avec l'assistance technique, etc. Vous pouvez
également vous inscrire and utilisant l'app MyPreSonus sur votre appareil mobil.

Registrera dig för CDL Altavoz. Besök my.presonus.com och skapa
eller skapa en användaranvändning för MyPreSonus för att göra allt för
att registrera hårdvara och programvara från PreSonus, ansluta till teknisk service och mycket
mer. También puedes registrarte con la aplicación MyPreSonus en tu dispositivo móvil.

www.presonus.com
Baton Rouge • USA

Ägarmanual


