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PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  prețuim  
foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  ne  atinge  obiectivul  
de  îmbunătățire  constantă  a  produsului  este  să  ascultăm  experții  adevărați;  stimații  noștri  
clienți.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  produs  și  suntem  
încrezători  că  vă  veți  bucura  de  monitoarele  dvs.  de  studio  din  seria  Eris  XT.

Pe  parcursul  acestui  manual  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere  care  vă  
pot  face  rapid  un  expert  Eris,  astfel  încât  să  puteți  profita  la  maximum  de  investiția  dvs.
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Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  monitoare  de  studio  din  seria  Eris  XT.  Cu  răspunsul  lor  
superb  de  înaltă  frecvență;  gama  joasă  extinsă;  amplificare  puternică  cu  tone  de  
spațiu  pentru  cap;  și  funcții  de  reglare  acustică  pentru  a  atenua  orice  
problemă  acustică  în  mediul  dvs.  de  mixare,  monitoarele  de  studio  din  seria  Eris  
XT  asigură  transpunerea  mixului  dvs.  de  la  studio  la  stereo.

Despre  acest  manual:  Vă  sugerăm  să  utilizați  acest  manual  pentru  a  vă  familiariza  
cu  caracteristicile,  aplicațiile  și  fluxurile  de  lucru  pentru  monitoarele  dvs.  de  studio  
din  seria  Eris  XT  înainte  de  a  încerca  să  îl  conectați  la  restul  echipamentului  dvs.  de  
studio.  Acest  lucru  vă  va  ajuta  să  obțineți  performanțe  și  rezultate  mai  bune.

1 Prezentare  generală

Manualul  proprietarului

Prezentare  generală Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT
1  1.1 Introducere

Dacă  aceasta  este  prima  dvs.  pereche  de  monitoare  de  studio,  vă  rugăm  să  aruncați  o  privire  

la  Secțiunea  3  pentru  detalii  despre  configurarea  lor  corectă  în  mediul  dumneavoastră  de  
mixare.  Mai  multe  informații  sunt  disponibile  la  www.presonus.com/learn/technical-articles.

1.1 Introducere



Seria  Eris™  E5  XT,  E7  XT  și  E8  XT

1.3

Inregistrarea  produsului

Ce  e  in  cutie

1.2
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Prezentare  generală Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT1
1.2  Înregistrarea  produsului

Monitoare  de  studio  în  câmp  apropiat  de  înaltă  definiție
Ghid  de  inițiere  rapidă

PreSonus  se  angajează  să  ofere  cea  mai  bună  experiență  pentru  clienții  noștri.

Monitor  de  studio  Eris  E5  XT,  Eris  E7  XT  sau  Eris  E8  XT

Descărcați  aplicația  MyPreSonus  din  Apple  App  Store  sau  Google  Play.
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Ghid  de  pornire  rapidă  Eris  XT

My  PreSonus  este  un  portal  unic  pentru  toate  nevoile  clienților  noștri  înregistrați.
Din  contul  meu  PreSonus,  puteți  vizualiza  toate  înregistrările  dumneavoastră  hardware  și  
software  PreSonus;  contactați  suportul;  urmăriți  comenzile  și  multe  altele.

Pachetul  dumneavoastră  Eris  XT  conține  următoarele:

Cablu  de  alimentare  IEC

Pentru  a  vă  înregistra  monitorul  de  studio  Eris  XT,  accesați  My.PreSonus.com  și  
urmați  instrucțiunile  de  pe  ecran.

SAU

®

www.presonus.com
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Vă  mulțumim  că  ați  ales  PreSonus!  În  calitate  de  companie  de  soluții,  credem  că  cel  mai  
bun  mod  de  a  avea  grijă  de  clienții  noștri  (adică  dvs.)  este  să  ne  asigurăm  că  aveți  cea  mai  
bună  experiență  posibilă  de  la  începutul  lanțului  de  semnal  până  la  sfârșit.  Pentru  a  atinge  
acest  obiectiv,  am  prioritizat  integrarea  perfectă  în  fiecare  etapă  de  proiectare  a  
acestor  produse  din  prima  zi.  Rezultatul  sunt  sisteme  care  comunică  între  ele  așa  cum  
s-a  intenționat  –  direct  din  cutie  –  fără  probleme  de  configurare  excesive.

Produse  Companion  PreSonus1.4

Manualul  proprietarului1.4  Produse  Companion  PreSonus

Suntem  aici  pentru  tine.  Aflați  mai  multe  la  www.presonus.com

Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT1.  Prezentare  generală



Conexiune  de  alimentare  IEC.  Aceasta  este  priza  de  alimentare  pentru  monitorul  dvs.  de  studio  Eris  XT.

Câștig  de  intrare.  Setează  nivelul  semnalului  de  intrare  înainte  de  a  fi  amplificat.
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Întrerupător.  Acesta  este  comutatorul  Pornit/Oprit  pentru  monitorul  dvs.  de  studio  Eris  XT.  Când  monitorul  

dvs.  de  studio  Eris  XT  este  pornit,  LED-ul  albastru  de  pe  panoul  frontal  se  va  aprinde.

Avertisment:  Nu  îndepărtați  știftul  central  de  împământare  și  nu  utilizați  un  adaptor  de  

ridicare  la  sol,  deoarece  acest  lucru  ar  putea  duce  la  șoc  electric.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  ori  de  câte  ori  este  posibil,  se  recomandă  să  utilizați  intrările  echilibrate  la  

nivel  de  linie  pe  monitoarele  dvs.  de  studio  Eris  XT.  Cablurile  și  conexiunile  echilibrate  sunt  rezistente  la  

zgomotul  indus  de  la  frecvențe  radio  și  interferențe  electromagnetice  (RMI  și  EMI).  Dacă  sursa  dvs.  audio  are  

doar  conexiuni  dezechilibrate  (fie  ¼  inch  TS,  fie  RCA),  se  recomandă  să  utilizați  intrarea  RCA.  Cablurile  și  

adaptoarele  TS-la-RCA  de  ¼  inch  sunt  disponibile  la  majoritatea  magazinelor  de  produse  muzicale.  Indiferent  

dacă  utilizați  intrări  echilibrate  sau  neechilibrate,  utilizați  întotdeauna  cea  mai  scurtă  lungime  de  cablu  

posibil  pentru  a  minimiza  riscul  de  zgomot  indus  în  monitoarele  dvs.  de  studio.

Intrări  la  nivel  de  linie.  Monitoarele  de  studio  Eris  XT  oferă  o  gamă  de  trei  tipuri  de  intrare  la  nivel  

de  linie:  XLR  echilibrat,  TRS  de  ¼”  echilibrat  și  RCA  dezechilibrat.  Nu  conectați  mai  mult  de  o  sursă  la  

monitoarele  dvs.  de  studio  Eris  XT  simultan.

2 None

2  2.1  Conexiunile  și  comenzile  panoului  din  spate
Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XTNone

Manualul  proprietarului

2.1 Conexiuni  și  comenzi  ale  panoului  din  spate

2.1.1 Intrări

2.1.2  Putere



2.1.3  Comenzi  de  reglare  acustică

Sfat  utilizator  cu  putere:  Controlul  Mid  este  un  EQ  de  vârf  care  vă  permite  să  ridicați  sau  să  coborâți  

nivelul  unei  benzi  de  frecvență  de  două  octave,  centrată  la  1  kHz,  care  poate  aduce  modificări  subtile  

răspunsului  în  frecvență  al  monitoarelor  dvs.  Eris  XT.  În  general,  nu  veți  dori  să  modificați  acest  control,  

deoarece  va  schimba  răspunsul  în  frecvență  plat  al  monitoarelor  dumneavoastră  Eris  XT.  Cu  toate  acestea,  

dacă  doriți  să  emulați  rapid  performanța  difuzoarelor  de  consum,  scăderea  acestui  control  va  imita  scoop-ul  

de  gamă  medie  care  este  semnul  distinctiv  al  design-urilor  de  consum.

Comutator  de  selectare  AC.  Tensiunea  de  alimentare  de  intrare  este  setată  din  fabrică  pentru  a  corespunde  

cu  țara  în  care  a  fost  livrat  monitorul  de  studio  Eris  XT.  Utilizați  acest  comutator  numai  dacă  utilizați  monitorul  

Eris  într-o  țară  care  utilizează  o  tensiune  standard  diferită  de  cea  utilizată  în  țara  în  care  ați  achiziționat  

monitorul  inițial.

Frecvență  medie.  Mărește  sau  reduce  frecvențele  de  aproximativ  1  kHz  cu  ±6  dB.
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Sfat  pentru  utilizatorii  puternici:  Controlul  înalt  de  pe  monitoarele  de  studio  Eris  XT  este  un  EQ  de  tip  high-

shelf  și  ridică  sau  scade  toate  frecvențele  peste  10  kHz.  Acest  EQ  seamănă  mult  cu  controlul  înaltelor  de  pe  

un  stereo  de  mașină  și,  de  asemenea,  poate  face  schimbări  mari  la  sunet  foarte  rapid.  Dacă  considerați  că  

mixurile  dvs.  se  traduc  prea  întunecate  pe  alte  sisteme  de  difuzoare,  încercați  să  reduceți  acest  control.  

Prea  luminos?  Ridicați  puțin  acest  control.  În  ambele  cazuri,  anomaliile  din  camera  dvs.  pot  avea  un  impact  

negativ  asupra  performanței  monitoarelor  dvs.  de  studio  Eris  XT.  Consultați  Secțiunea  3  pentru  sfaturi  
de  configurare  și  calibrare.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  utilizați  un  subwoofer  care  nu  are  un  filtru  trece-jos  variabil,  așa  

cum  îl  oferă  PreSonus  Temblor  T10,  veți  folosi  acest  control  pentru  a  seta  punctul  de  trecere  pentru  sistemul  

dumneavoastră  2.1.  Pentru  informații  despre  configurarea  unui  sistem  2.1  în  studio,  vă  rugăm  să  vizitați  
www.PreSonus.com/Learn/Technical-Articles.

Frecventa  inalta.  Mărește  sau  reduce  toate  frecvențele  de  peste  10  kHz  cu  ±6  dB.

Tăiere  scăzută.  Reduce  nivelul  tuturor  frecvențelor  sub  frecvența  specificată  (80  sau  100  Hz)  la  o  pantă  de  -12  

dB/octavă.  Setarea  acestui  control  la  Flat  permite  rulării  naționale  a  lui  Eris  XT  să  preia  controlul.

Manualul  proprietarului2  2.1  Conexiunile  și  comenzile  panoului  din  spate
None Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT



Interfață  audio  (Studio  1824c)

Eris  E8  XT
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Spațiu  acustic.  Reduce  nivelul  tuturor  frecvențelor  sub  800  Hz  fie  cu  -4  dB,  fie  cu  -2  dB  pentru  a  compensa  

creșterea  basului  care  apare  în  mod  natural  atunci  când  un  difuzor  este  plasat  lângă  un  perete  sau  un  colț.  

Dacă  monitoarele  dvs.  Eris  XT  pot  fi  plasate  departe  de  pereții  din  spațiul  dvs.  de  mixare,  lăsați  acest  control  

setat  la  0  dB.

Sfat  pentru  utilizatori  cu  putere:  cu  cât  monitoarele  dvs.  de  studio  sunt  mai  aproape  de  un  perete  sau  de  

un  colț,  cu  atât  basul  limită  va  fi  amplificat.  Dacă  observați  că  mixurile  dvs.  nu  au  un  nivel  scăzut  atunci  când  

sunt  redate  departe  de  mediul  dvs.  de  mixare,  încercați  să  ajustați  spațiul  acustic  pentru  a  crea  un  

răspuns  în  frecvență  mai  uniform  și  pentru  a  ajuta  la  atenuarea  unei  poziții  compacte  de  mixare.  Pentru  mai  
multe  informații  despre  plasarea  monitorului  de  studio,  consultați  Secțiunea  3.1.

2.2  Diagrame  de  conectare Manualul  proprietarului
None Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT2

2.2.1 Configurare  de  bază

2.2 Diagrame  de  conectare



PUTERE

2.2.2  Configurare  avansată  cu  controler  de  monitor  și  comutare  difuzoare

Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT2 Conectare  
2.2  Diagrame  de  conectare Manualul  proprietarului

12-18VDC
10  wați

Putere

Eris  E5  XT

Interfață  audio  (Studio  68c)

Sceptrul  S6

Controler  de  monitorizare  (Central  Station  Plus)

7



Difuzoare  de  la  8”  la  12”  de  perete

Ghid  de  aplicare3

3.1  Amplasarea  monitorului  și  setările  spațiului  acustic Manualul  proprietarului
Ghid  de  aplicare Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XT3
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Dacă  monitoarele  dvs.  de  studio  Eris  XT  sunt  aproape  de  colțurile  
camerei,  începeți  prin  a  seta  comutatorul  Acoustic  Space  la  -4  dB.  
Acest  lucru  va  oferi  cea  mai  mare  atenuare  a  basului.

•

Pentru  a  compensa  acest  fenomen,  fiecare  monitor  de  studio  
PreSonus  este  echipat  cu  un  control  Acoustic  Space  care  reduce  toate  
frecvențele  sub  800  Hz  cu  o  cantitate  specificată:

Dacă  mediul  dvs.  de  mixare  oferă  suficient  spațiu  pentru  ca  monitoarele  de  studio  
să  fie  plasate  departe  de  limitele  camerei,  lăsați  comutatorul  Acoustic  Space  
la  0  dB,  deoarece  nu  ar  trebui  să  fie  necesară  atenuarea  basului.

Când  un  monitor  este  plasat  aproape  de  un  perete  sau  într-un  colț,  frecvențele  joase  
tind  să  fie  accentuate  mai  mult  decât  dacă  monitorul  este  la  o  anumită  distanță  de  orice  
limită  a  încăperii.  Denumit  în  mod  obișnuit  „amplificarea  basului  limită”,  este  cel  
mai  pronunțat  dacă  monitorul  este  într-un  colț  și  mai  puțin  pronunțat,  dar  încă  prezent,  
dacă  monitorul  este  lângă  un  perete.  Deși  un  răspuns  crescut  de  bas  poate  fi  de  
dorit  într-un  mediu  de  ascultare,  pentru  mixarea  în  studio,  acest  lucru  poate  face  
ca  mixarea  să  sune  prea  luminos  atunci  când  este  redată  pe  sisteme  stereo  de  consum,  
deoarece  inginerul  audio  va  reduce  instinctiv  conținutul  de  bas  din  mixare  pentru  
a  contrabalansa  ceea  ce  aud.  în  studio.

•  Când  monitoarele  de  studio  Eris  XT  sunt  plasate  mai  aproape  de  
peretele  din  spate,  setați  comutatorul  de  spațiu  acustic  la  -2  dB.

Înainte  de  a  vă  plasa  monitoarele  de  studio  în  mediul  dvs.  de  mixare,  poziționați  biroul  sau  
suporturile  pentru  monitor  astfel  încât  difuzoarele  să  fie  la  cel  puțin  8  până  la  12  
inchi  distanță  de  pereți  și  colțuri.  Acest  lucru  va  fi  adecvat  pentru  a  împiedica  undele  
sonore  să  lovească  peretele  și  să  se  reflecte  înapoi  la  dvs.,  provocând  anularea  fazei  și  
alte  interacțiuni  acustice  potențial  dăunătoare.  Acest  lucru  s-ar  putea  să  nu  fie  
întotdeauna  posibil  și  există  câteva  modalități  de  a  atenua  spațiile  de  amestecare  înghesuite.

•

3.1 Plasarea  monitorului  și  setările  spațiului  acustic



60˚ 60˚

La  fel  cum  nu  este  o  idee  bună  să  vă  configurați  poziția  de  mixare  într-un  colț,  nu  este  o  idee  
bună  să  creați  un  colț  cu  poziția  de  mixare.  Asigurați-vă  că  distanța  de  la  difuzor  la  peretele  din  
spatele  acestuia  este  diferită  de  distanța  de  la  peretele  lateral  cel  mai  apropiat  de  acesta.  

De  exemplu,  dacă  difuzorul  din  stânga  se  află  la  un  picior  de  perete  spre  stânga,  nu  ar  trebui  
să  fie  și  la  un  picior  de  peretele  din  spatele  lui.

Ori  de  câte  ori  oamenii  vorbesc  despre  ascultarea  sistemelor  de  difuzoare,  ei  
vorbesc  despre  „punctul  favorabil”.  După  cum  am  menționat  mai  devreme,  aceasta  

este  poziția  de  mijloc  între  cele  două  părți  ale  unui  sistem  stereo,  unde  difuzoarele  se  
suprapun  și  este  locul  în  care  imaginea  stereo  va  fi  cea  mai  bună.

3  picioare3  picioare

2  picioare

Designul  focalizat  al  ghidului  de  undă  EBM  al  lui  Eris  XT  asigură  o  acoperire  orizontală  
mai  largă  cu  o  dispersie  verticală  strânsă  care  ajută  la  limitarea  reflexiilor  timpurii  
de  la  birou  sau  consolă.  Spre  deosebire  de  alte  monitoare  Eris  care  pot  fi  plasate  
orizontal  sau  vertical,  acest  design  necesită  ca  monitoarele  Eris  XT  să  fie  întotdeauna  
plasate  în  orientarea  lor  verticală.

Dacă  este  posibil,  poziția  de  mixare  ar  trebui  să  fie  plasată  în  centrul  unui  perete,  deoarece  
aceasta  va  oferi  o  poziție  de  ascultare  mai  echilibrată.  Așezați  difuzoarele  astfel  încât  să  fie  la  
aceeași  distanță  față  de  părțile  laterale  ale  camerei.  Adică,  dacă  difuzorul  din  stânga  se  află  
la  6  metri  de  perete  la  stânga  și  la  2  metri  de  peretele  din  spate,  difuzorul  din  dreapta  ar  

trebui  să  fie  de  6  metri  de  perete  la  dreapta  și  de  2  metri  de  peretele  din  spate.  Prin  centrarea  
poziției  de  mixare,  sistemul  dvs.  de  monitor  va  oferi  o  inteligibilitate  mai  fiabilă  la  frecvență  
joasă.  Într-o  cameră  dreptunghiulară,  cel  mai  bine  este  să  se  instaleze  de-a  lungul  unuia  dintre  
pereții  lungi,  mai  ales  într-o  cameră  mai  mică.  Acest  lucru  va  minimiza  problemele  cauzate  de  
reflexiile  peretelui  lateral.
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3.2 Calibrarea  utilizând  85  dB  SPL  „Standard”  de  referință

La  calibrarea  monitoarelor  de  referință  într-un  studio,  nivelul  acustic  sau  nivelul  
presiunii  sonore  (SPL)  trebuie  măsurat  din  poziția  de  mixare  la  înălțimea  urechii  așezate.  
Există  pe  piață  o  gamă  largă  de  aplicații  grozave  de  măsurare  a  SPL  pentru  smartphone-
uri  și  multe  sunt  gratuite!  De  asemenea,  puteți  găsi  contoare  SPL  precise  la  magazinul  
local  de  produse  electronice  preferat.

Din  acest  motiv,  puteți  auzi  cu  mai  multă  acuratețe  ce  se  întâmplă  dacă  frecvențele  înalte  sunt  
direcționate  către  urechea  dumneavoastră.  Odată  ce  ați  creat  punctul  favorabil,  așezați-vă  și  
asigurați-vă  că  urechile  sunt  la  nivelul  centrului  tweeter-ului.

Scopul  principal  al  calibrării  difuzoarelor  este  de  a  se  asigura  că  un  anumit  nivel  audio  măsurat  în  DAW  
sau  pe  mixer  este  egal  cu  un  SPL  predeterminat  în  mediul  de  studio.  În  funcție  de  metoda  și  
nivelurile  de  referință  utilizate  în  timpul  calibrării,  calibrarea  adecvată  poate  ajuta  la  reducerea  
zgomotului  nedorit,  la  minimizarea  riscului  de  deteriorare  a  monitoarelor  de  studio  și  a  urechilor,  la  
maximizarea  capacităților  de  referință  ale  diferitelor  tipuri  de  difuzoare  și  a  asigura  că  auziți  sunetul  la  fel  
de  precis.  pe  cat  posibil.

Conținutul  de  înaltă  frecvență  este  mult  mai  direcțional  decât  conținutul  de  joasă  frecvență.

După  ce  ați  poziționat  corect  monitoarele  de  studio  și  poziția  de  ascultare,  este  util  să  
setați  toate  nivelurile  în  studio,  astfel  încât  să  optimizați  fiecare  componentă.  Alocarea  
timpului  pentru  a  calibra  corect  difuzoarele  poate  fi  foarte  valoroasă  în  acest  sens  și  vă  va  
oferi,  de  asemenea,  un  punct  de  plecare  excelent  pentru  depanarea  sau  reglarea  fină  a  
mediului  de  mixare.
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În  mod  ideal,  monitoarele  de  studio  în  câmp  apropiat,  cum  ar  fi  seria  Eris  XT,  ar  trebui  să  
fie  amplasate  astfel  încât  driverele  de  înaltă  frecvență  (cunoscute  în  mod  obișnuit  ca  
„tweetere”)  să  fie  la  aceeași  înălțime  cu  urechile  tale  atunci  când  ești  așezat  în  poziția  de  mixare.

Crearea  punctului  dulce  este  relativ  ușoară.  Pur  și  simplu  înclinați,  sau  „îndreptați-vă”  
fiecare  difuzor,  astfel  încât  tweeterele  să  formeze  un  triunghi  echilateral  cu  capul  
dvs.  -  adică  difuzoarele  sunt  la  aceeași  distanță  unul  de  celălalt  precum  sunt  de  tine.  
Monitoarele  ar  trebui  să  fie  înclinate  sau  „îndreptate”,  astfel  încât  fiecare  să  fie  îndreptat  
către  o  ureche,  mai  degrabă  decât  îndreptată  drept  înainte.

Contorul  SPL  trebuie  ținut  la  distanță  de  braț,  cu  microfonul  îndreptat  spre  punctul  central  dintre  
difuzoarele  din  stânga  și  din  dreapta  (unde  va  fi  capul),  înclinat  la  45  de  grade  pentru  a  asigura  o  
citire  precisă.  Dacă  contorul  tău  SPL  este  și  telefonul  tău  mobil,  asigură-te  că  degetul  sau  carcasa  
telefonului  mobil  nu  acoperă  microfonul!

Calibrarea  utilizând  85  dB  SPL  „Standard”  de  referință
Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XTGhid  de  aplicare

3  3.2 Manualul  proprietarului



6.  În  timp  ce  măsurați  nivelul  de  ieșire  cu  un  contor  SPL,  începeți  să  creșteți  încet  sensibilitatea  de  intrare  

(volumul)  difuzorului  din  stânga  până  când  nivelul  acustic  al  sunetului  de  testare  atinge  82  dB  SPL.  

Când  ambele  difuzoare  sunt  redate  simultan,  SPL-ul  general  va  crește  cu  aproximativ  +3  dB  (85  dB).

Ar  trebui  să  calibrați  monitoarele  din  dreapta  și  din  stânga  în  mod  independent  pentru  a  vă  asigura  

că  ambele  monitoare  sunt  setate  la  același  nivel  acustic.  Acest  lucru  va  asigura  că  mixurile  dvs.  stereo  

sunt  echilibrate  și  se  vor  traduce  bine  în  diferite  sisteme  de  difuzoare.

4.  Redați  zgomot  roz  de  20  Hz  până  la  20  kHz  pe  lățime  de  bandă  completă  la  0  dB  prin  ieșirile

sursa  dvs.  audio  principală.

Scopul  acestei  etalonări  de  referință  standard  este  de  a  se  asigura  că  atunci  când  contoarele  de  ieșire  din  

DAW  sau  mixerul  dvs.  înregistrează  0  dB,  SPL-ul  în  poziția  dvs.  de  mixare  este  de  85  dB.

dispozitiv  de  gestionare)  la  setarea  sa  cea  mai  scăzută.

9.  Opriți  zgomotul  roz  și  porniți  din  nou  difuzorul  din  stânga.  Redați  niște  muzică  de  program  cu  care  

sunteți  familiarizat  prin  difuzoare  și  așezați-vă  în  poziția  de  mixare.  Este  posibil  să  fie  nevoie  să-ți  

reglați  fin  plasarea  difuzoarelor  până  când  sunetul  este  echilibrat  și  aveți  un  punct  dulce  frumos  și  

larg  din  care  să  amestecați.

Notă:  Dacă  85  dB  este  prea  tare  pentru  camera  dvs.,  fie  din  cauza  constrângerilor  de  zgomot,  fie  deoarece  

camera  este  prea  mică,  puteți  relua  pașii  de  calibrare  de  mai  sus  și  selectați  fiecare  difuzor  la  79  dB.  Important  

este  că  ambele  difuzoare  sunt  setate  la  același  nivel  SPL,  nu  la  nivelul  în  sine.

Notă:  Dacă  aveți  procesoare  externe  (EQ-uri,  limitator  etc.)  conectate  între  sursa  audio  și  monitoarele  

dvs.,  deconectați-le  sau  ocoliți-le.  Dacă  sursa  dvs.  audio  este  un  mixer,  asigurați-vă  că  este  oprită  la  zero.
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2.  Începeți  prin  a  reduce  sensibilitatea  de  intrare  a  monitoarelor  dumneavoastră  Eris  XT  la  cea  mai  mică

7.  Opriți  difuzorul  din  stânga.

3.  Rotiți  ieșirea  sursei  dvs.  audio  (interfață  audio,  mixer  sau  difuzor-

setare.

8.  Creșteți  încet  sensibilitatea  (volumul)  de  intrare  a  difuzorului  drept  până  când  nivelul  

acustic  al  sunetului  de  testare  redat  atinge  82  dB  SPL.

1.  Conectați  ieșirile  principale  ale  sursei  dvs.  audio  la  monitoarele  dvs.  de  studio.

5.  Măriți  ieșirile  sursei  dvs.  audio  primare  la  setarea  unity  gain.  „Unity  gain”  este  setarea  la  care  nivelul  

semnalului  nu  este  nici  amplificat,  nici  atenuat.  De  obicei,  este  marcat  cu  un  „0”  sau  un  „U”  pe  faderul  

sau  butonul  de  nivel  al  dispozitivului  audio.  În  multe  interfețe  digitale  și  dispozitive  digitale,  nivelul  

maxim  al  dispozitivului  este,  de  asemenea,  setarea  câștigului  de  unitate.  Vă  rugăm  să  consultați  

manualul  de  utilizare  al  dispozitivului  dvs.  audio  sau  site-ul  Web  al  producătorului  pentru  mai  

multe  informații  despre  nivelurile  și  ajustările  acestuia.  Nu  ar  trebui  să  auzi  zgomotul  roz.  Dacă  o  faceți,  

repetați  pasul  2.

Ieșirea  din  stânga  ar  trebui  să  fie  conectată  la  difuzorul  din  stânga.  Ieșirea  din  dreapta  ar  

trebui  să  fie  conectată  la  difuzorul  din  dreapta  dumneavoastră.

Calibrarea  utilizând  85  dB  SPL  „Standard”  de  referință
Seria  Eris  XT  E5  XT /  E7  XT /  E8  XTGhid  de  aplicare
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Plat,  80  Hz,  100  Hz

2,2  kHz

interferență  RF

Dom  de  mătase  de  1  inch

Frecvența  de  încrucișare

14,4” (365  mm)

LF  Driver

70W

Spațiu  acustic

35W

-6  până  la  +6  dB

8”

11  lbs  (5  kg)

Filtru  subsonic

16” (406  mm)

Control  MF

1-  TRS  echilibrat  de  ¼”.

Dom  de  mătase  de  1,25”.

100-120V  ~50/60  Hz  sau  220-240V  ~50/60  Hz

Greutate

35  Hz  până  la  20  kHz

Decoltat

11,5” (292  mm)

Pornire/oprire  tranzitorie

SPL  maxim  (@  1  metru)

2,5  kHz

11” (279  mm)

45W

-6  până  la  +6  dB

105  dB

6,5”

1-  XLR  echilibrat

Cabinet

Gama  de  volum

42  Hz  până  la  22  kHz

Control  HF
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Placi  din  fibre  de  densitate  medie,  laminate  cu  vinil

Conic  de  tip  A

3  kHz

Supratemperatură

Putere  amplificator  HF 65W

9,75  inchi  (248  mm)

104  dB

Intrări

Putere

9” (229  mm)

Raspuns  in  frecventa

5,25”

9,5” (242  mm)

Plat,  -2  dB,  -4  dB

Adâncime

Limitarea  curentului  de  ieșire

Puterea  amplificatorului  LF

18,5  (8,37  kg)

8” (203  mm)

75W

48  Hz  până  la  20  kHz

23  lbs  (10,4  kg)

Siguranta  de  retea  externa

60W

Driver  HF

1-  RCA  dezechilibrat

Dom  de  mătase  de  1,25”.

102  dB

9,45  inchi  (240  mm)

Resurse4
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Carcasa  siguranței  este  situată  direct  sub  conexiunea  cablului  de  alimentare  IEC.  O  siguranță  
arsă  poate  părea  neagră  pe  interior  sau  firul  din  interior  poate  părea  rupt.

Fără  sunet.  Dacă  monitorul  dvs.  de  studio  Eris  XT  pare  să  pornească,  dar  nu  auziți  
niciun  sunet  când  redați  sunet  de  la  sursa  audio  (luminile  sunt  aprinse,  dar  nu  este  
nimeni  acasă),  asigurați-vă  mai  întâi  că  cablul  care  conectează  sursa  audio  la  
monitor  funcționează  corect.  De  asemenea,  verificați  dacă  controlul  Input  Gain  
este  setat  să  ofere  suficientă  amplitudine  pentru  semnal.

Fara  putere.  Mai  întâi  asigurați-vă  că  monitorul  dvs.  de  studio  Eris  XT  este  conectat.  
Dacă  este  conectat  la  un  aparat  de  condiționare,  verificați  dacă  aparatul  de  
condiționare  este  pornit  și  funcționează.  Dacă  problema  persistă,  deconectați  cablul  
de  alimentare  de  la  monitorul  de  studio  și  verificați  siguranța  de  pe  panoul  din  spate.

O  siguranță  foarte  neagră  este  un  semn  că  ceva  s-ar  putea  fi  scurtcircuitat.  Încercați  să  
înlocuiți  siguranța  cu  una  nouă.  E5XT  folosește  o  siguranță  T1L.  Eris  E7XT  și  E8XT  folosesc  o  

siguranță  T2L.  Dacă  siguranța  se  arde  din  nou,  va  trebui  să  contactați  PreSonus  pentru  o  reparație.

Zumzet.  De  obicei,  zumzetul  este  cauzat  de  o  buclă  de  masă.  Verificați  dacă  toate  echipamentele  
audio  sunt  conectate  la  aceeași  sursă  de  alimentare.  Dacă  nu  utilizați  un  aparat  de  
condiționare,  vă  recomandăm  să  adăugați  unul.  Acest  lucru  nu  numai  că  va  ajuta  la  
minimizarea  zgomotului,  ci  va  proteja  mai  bine  echipamentul  de  supratensiuni,  întreruperi  etc.
Folosiți  cabluri  echilibrate  ori  de  câte  ori  este  posibil.  Dacă  dispozitivul  dvs.  audio  nu  
oferă  o  ieșire  echilibrată,  îl  puteți  conecta  la  o  cutie  directă,  care  va  oferi  un  comutator  
de  ridicare  la  sol  și  o  ieșire  echilibrată.  În  cele  din  urmă,  asigurați-vă  că  cablurile  audio  nu  
sunt  în  apropierea  cablurilor  de  alimentare  și  utilizați  cabluri  cu  lungimea  potrivită  pentru  
aplicația  dvs.  Folosirea  cablurilor  prea  lungi  nu  numai  că  crește  riscul  de  zgomot,  dar  
crește  probabilitatea  ca  cablurile  să  fie  bobine,  ceea  ce  va  crea,  în  esență,  o  antenă  care  
captează  tot  felul  de  interferențe  audio.
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•  1  jaret  de  șuncă  afumată  (opțional)

7.  Lăsați  presiunea  să  scadă  în  mod  natural  (20-30  de  minute).

ceapa  este  translucida.

9.  Asezonați  corect  cu  sare  și  piper  dacă  este  necesar.

8.  Îndepărtați  capacul  și  zdrobiți  cu  un  zdrobitor  de  cartofi  până  devine  cremos.

4.  Adăugați  supa  de  legume  până  când  fasolea  și  legumele  sunt  acoperite.

3.  Se  amestecă  Old  Bay,  pătrunjelul  și  sarea.

10.  Serviți  peste  orez  cu  sos  iute  și  cârnați  Andouille  la  grătar  (opțional).

5.  Închideți  oala  sub  presiune  și  aduceți  la  presiune  maximă  la  foc  mare.

1.  Clătiți  fasolea  roșie  în  apă  rece.

•  1  kg  de  fasole  roșie  uscată  •  1  ceapă  

mare  (tăiată  cubulețe)  •  3  

tulpini  de  țelină  (tăiate  cubulețe)  

•  1  ardei  gras  verde  mare  (tăiat  cubulețe)  •  6-8  

C  supa  de  legume  •  1  lingură.  

Condimente  Old  Bay  •  ½  pătrunjel  

proaspăt  •  2  lingurițe.  

sare  cușer  •  2  linguri.  ulei  

de  masline

6.  Reduceți  căldura  la  minim,  menținând  presiunea  maximă.  Gatiti  40  de  minute.

2.  Într-o  oală  sub  presiune,  încălziți  uleiul  de  măsline  la  foc  mediu  mare.  Se  călește  ceapa,  țelina,  ardeiul  gras,  fasolea  și  jaretul  de  șuncă  (dacă  se  folosește)  până  când

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Fasole  roșie  și  orez

Cina  este  servită

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  

WorxAudio  și  sigla  Wave  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonu  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  PreSonus  Software  Ltd.

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

Ingrediente:

Instructiuni  de  gatit:
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