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Въведение

Въведение

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитни  потребители,  които  бързо  могат  да  ви  

превърнат  в  FaderPort  експерт  и  да  ви  помогнат  да  извлечете  максимума  от  вашата  инвестиция.

Преглед

1

Благодарим  ви,  че  закупихте  PreSonus®  FaderPort®  16  или  FaderPort  8  
многоканален  производствен  контролер.  Включващ  ултра-плавни,  чувствителни  на  
допир,  моторизирани  фейдъри;  дигитални  ленти  за  драскане;  пълна  автоматизация  
и  контрол  на  транспорта;  и  уникалният  Session  Navigator,  многоканалните  
контролери  FaderPort  правят  смесването  в  любимото  ви  DAW  приложение  бързо  и  лесно.

PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  ние  
високо  ценим  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  постигнем  
целта  си  за  постоянно  подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  
експерти:  нашите  уважаеми  клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  
закупуването  на  този  продукт  и  сме  уверени,  че  ще  се  насладите  на  своя  FaderPort!

Ръководство  на  собственика

1.1

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Това  ръководство  описва  поведението  на  FaderPort  в  DAW,  за  които  

е  проектиран  всеки  режим  на  работа.  Моля,  вижте  раздел  8.1  за  
приложения,  които  не  са  изброени  в  съдържанието.

Преглед
1  1.1

Относно  това  ръководство:  Предлагаме  ви  да  използвате  това  ръководство,  за  да  се  
запознаете  с  функциите,  приложенията  и  правилните  процедури  за  свързване  на  вашия  
FaderPort,  преди  да  опитате  да  го  свържете  към  вашия  компютър.  Това  ще  ви  
помогне  да  избегнете  проблеми  по  време  на  инсталиране  и  настройка.

1

Това  ръководство  описва  функциите  както  на  FaderPort  16,  така  и  

на  FaderPort  8.  Когато  възникнат  разлики,  FaderPort  16  ще  бъде  
извикан  първи,  последван  от  FaderPort  8.



•  Предлага  се  за  macOS®  и  Windows®

•  LCD  Scribble  Strip  дисплеи

•  Допълнителна  функционалност  на  Fader:  редактиране  на  плъгини,  изпращане  на  шина,  панорама

•  Неограничен  брой  песни,  вмъквания  и  изпращания

Бързо  напред,  превъртане  назад,  запис,  цикъл

Tricomp™),  еквалайзер  (Channel  Strip,  Fat  Channel,  Pro  EQ),  модулация

•  Персонализирани  режими  на  MCU  за  Logic,  Cubase  и  Sonar

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

•  Повече  от  4  GB  лупове,  семпли  и  инструменти,  включващи:

1  Преглед

•  Контроли  за  обща  сесия:  Undo/Redo,  Arm  All,  Solo/

•  USB  2.0  свързаност

1.2

•  Session  Navigator  осигурява  бърз  контрол  върху  превъртането  на  песните,  

банкирането  на  канали,  превъртането  на  времевата  линия  и  много  повече

1.3

SampleOne™  виртуален  семплер,  Mai  Tai  виртуален  полифоничен  аналогов  моделиращ  

синтезатор,  Mojito  виртуален  аналогово  моделиран  субтрактивен  синтезатор

Докато  FaderPort  работи  както  като  MCU,  така  и  като  HUI  устройства  в  повечето  големи  DAW,  

вътре  в  Studio  One  Professional  и  Studio  One  Artist,  той  предоставя  уникални  функции  и  тясна  

интеграция,  което  прави  рационализирания  работен  процес  на  Studio  One  още  по-бърз.  
Ръководството  за  бърз  старт  в  раздел  9  на  това  ръководство  ще  ви  предостави  кратък  

преглед  на  функциите  на  Studio  One  Artist.

•  Мощна  функционалност  за  плъзгане  и  пускане  за  по-бърз  работен  процес

•  Чувствителни  на  допир,  100  mm  дълъг  ход,  моторизирани  плавници

•  Контроли  за  автоматизация:  докосване,  резе,  изрязване,  писане,  четене,  изключване

•  Пускане  на  маркер,  Следващ/Предишен  маркер,  Следващо/Предишно  събитие

Ръководство  на  собственика

•  Пълен  контрол  на  записа  и  транспорта:  Възпроизвеждане,  Стоп,

•  macOS® /  Windows®  съвместим  с  естествена  поддръжка  на  Studio  One®  и  HUI  

и  емулация  на  Mackie  Control  Universal

•  20  висококачествени  добавки  Native  Effects™;  моделиране  на  усилвателя  (Ampire  XT),  забавяне  

(аналогово  забавяне,  забавяне  на  удара),  изкривяване  (RedLightDist™),  динамична  обработка  

(канална  лента,  компресор,  порта,  разширител,  мастен  канал,  лимитер,

Mute  Clear,  Track  Management,  Щракнете  върху  On/Off

1.2  Характеристики

Характеристики  на  Studio  One  Artist

Presence™  XT  виртуален  семпъл  плейър,  Impact  виртуална  барабанна  машина,

2

•  Вход  за  крачен  превключвател  за  стартиране/стоп  без  ръце

(Autofilter,  Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  реверберация  (Mixverb™,  Room  Reverb)  и  помощна  програма  

(Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

•  Контроли  на  канала:  Ниво,  Панорама,  Соло,  Изключване  на  звука,  Записване  на  ръка

След  като  регистрирате  своя  FaderPort  на  my.presonus.com,  ще  намерите  лиценз  за  софтуер  за  запис  

PreSonus  Studio  One  Artist,  както  и  повече  от  4  GB  добавки,  цикли  и  семпли  във  вашия  потребителски  

акаунт.  Studio  One  Artist  предоставя  всички  инструменти  и  функции,  от  които  се  нуждаете  за  модерен  

запис  и  продукция.

•  Иновативно  и  интуитивно  MIDI  картографиране

Характеристика
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FaderPort™  16
Многоканален  производствен  контролер

18011  Grand  BayCt.  •  Батън  Руж,

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Ръководство  за  бърз  старт

Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Луизиана70809  САЩ•1-225-216-7887
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1.4

търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.,  в  САЩ  и  други  страни.  Други  имена  на  продукти  и  технологии,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.

Външно  захранване

Ръководство  за  здраве,  безопасност  и  съответствие  на  PreSonus

FaderPort  16  или  FaderPort  8  многоканален  производствен  контролер

Studio  One  е  регистрирана  търговска  марка  на  PreSonusSoftwareLtd.  Mac  и  Mac  OS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc., в  САЩ  и  други  страни.  Windows  е  регистриран

6' (1,8  м)  USB  кабел

Вашият  FaderPort  пакет  съдържа  следното:

Какво  има  в  кутията

©2017  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  FaderPort,  PreSonus  и  Universal  Control  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.

Част  #  70-52000054-A

1.4  Какво  има  в  кутията

Guía  rápida /  Kurzanleitung /  Guide  de  prize  en  main

www.presonus.com

1  Преглед

Ръководство  за  бърз  старт



Ръководство  на  собственика

Универсално  управление  (необходимо  за  актуализации  на  фърмуера)

Посетете  http://my.presonus.com,  за  да  регистрирате  вашия  

FaderPort  и  да  изтеглите  вашия  софтуер  и  лиценз.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Софтуер  и  съдържание  за  запис  на  Studio  One  Artist

4

След  като  регистрирате  своя  FaderPort,  ще  можете  да  изтеглите  следното:

Веднъж  инсталиран,  свържете  вашия  FaderPort  към  вашия  компютър.

1.5

Забележка:  Към  момента  на  публикуване  на  това  ръководство  е  необходима  актуализация  на  фърмуера  за  

пълна  функционалност  на  вашия  FaderPort.  Трябва  да  изтеглите  и  инсталирате  Universal  Control  и  да  стартирате  

актуализацията  на  фърмуера  на  вашето  устройство.

По  време  на  инсталацията  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  инсталирате  различни  аудио  

драйвери  на  PreSonus.  Не  е  необходима  инсталация  на  драйвер  за  използване  на  FaderPort.

Какво  има  във  вашия  My  PreSonus  акаунт

1.5  Какво  има  във  вашия  акаунт  в  My  PreSonus

PreSonus  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите.  Като  част  от  този  

ангажимент  ние  предлагаме  периодични  актуализации  на  фърмуера,  които  добавят  функции,  

подобряват  функционалността  и  разрешават  проблеми,  открити  на  място.  Поради  това  

силно  се  препоръчва  да  изтеглите  Universal  Control  от  вашия  My  PreSonus  акаунт,  

след  като  регистрирате  своя  FaderPort.

Преглед

1.6

1

Актуализации  на  фърмуера



1.6  Актуализации  на  фърмуера

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Universal  Control  ще  ви  предупреди,  ако  има  наличен  нов  фърмуер  за  вашия  FaderPort.  

Щракването  върху  бутона  Актуализиране  на  фърмуера  ще  започне  процеса  на  актуализиране.  

Този  процес  може  да  отнеме  до  пет  минути.  В  края  на  актуализацията  на  фърмуера  ще  бъдете  

подканени  да  рестартирате  вашия  FaderPort.

След  рестартиране  вашите  фейдъри  на  FaderPort  може  да  изискват  повторно  калибриране.  Това  е  автоматизиран  

процес.  Не  се  намесвайте  и  не  прекъсвайте  процеса  на  калибриране  на  фейдъра.

Ръководство  на  собственика

Забележка:  Трябва  да  бъде  избран  един  от  режимите  на  работа,  за  да  се  извърши  актуализация  на  фърмуера.

1  Преглед

5
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HUI

един

Съвет  за  опитен  потребител:  От  менюто  за  стартиране  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  за  да  настроите  фино  вашия  

FaderPort  да  работи  както  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

FaderPort

1.  От  началната  страница  щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства.

Изберете

Приготвяме  се  да  започнем

един
HUI

контрол
Студио

FaderPort

2.1  Първи  стъпки

Ако  сте  променили  режима  на  работа  на  FaderPort  и  искате  да  се  върнете  към  използването  му  със  Studio  One,  натиснете  първите  два  бутона  за  избор,  

докато  включвате  вашето  устройство.

контрол

2.1

Рестартирам
Рестартирам

2

Изберете

2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  

свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.

MIDI

След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  рестартирате  вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  

всеки  път,  когато  стартирате  вашия  FaderPort.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Студио

ИЗХОД

MCU
Режим

Fadeport  автоматично  ще  бъде  добавен  като  хардуерно  устройство  при  стартиране  на  Studio  One.  Ако  вашият  FaderPort  не  бъде  

открит  по  някаква  причина,  можете  ръчно  да  го  конфигурирате,  както  следва:

Студио  едно

Натиснете  бутона  Избор  под  Studio  One.

Изберете

По  подразбиране  вашият  FaderPort  е  конфигуриран  за  Studio  One.  Не  е  необходима  

допълнителна  настройка  на  устройството.

MCU

Забележка:  В  допълнение  към  Studio  One,  този  режим  на  работа  трябва  да  се  използва  с  други  DAW,  които  осигуряват  естествена  поддръжка  на  FaderPort.  

Пълен  списък  на  DAW  приложения  с  естествена  поддръжка  е  достъпен  на  www.presonus.com.

един

Студио  едно

2

Студио

ИЗХОД

НАСТРОЙВАМ

6



Порт  1”  или  “PreSonus  FP8” (в  зависимост  от  модела).

3.  От  списъка  на  производителите  вляво  щракнете  върху  PreSonus  и  след  
това  изберете  правилния  модел  FaderPort.

1.  Отворете  менюто  с  предпочитания  на  Studio  One  (macOS,  меню  с  
опции  за  Windows)  и  щракнете  върху  Външни  устройства.

4.  Задайте  полетата  Send  To  и  Receive  From  на  „PreSonus  FP16

Групиране  на  Faderports

2.2  Групиране  на  Faderports

2.2

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  употреба.

Студио  едно

Ето  как  да  настроите  няколко  FaderPort  8/16s:

Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Ако  използвате  Studio  One  5.2  или  по-нова  версия,  можете  да  групирате  няколко  FaderPort  8s  и  

FaderPort  16s  заедно,  за  да  увеличите  броя  на  едновременно  контролираните  канали!

2

7



9

5.  Щракнете  върху  Затвори.

3

6.  Изберете  Бутон.  Този  бутон  избира  съответния  канал  в  Studio  One  и  променя  цвета,  за  да  

съответства  на  цветовите  кодове  на  канала,  които  сте  избрали  във  вашата  сесия.  

Задържането  на  бутона  Shift  ви  позволява  да  изберете  няколко  канала.  Вижте  раздел  

2.2.1  за  алтернативни  функции  и  режими.

Забележка:  въпреки  че  FaderPort  Classic,  FaderPort  2018  и  ioStation  24c  не  могат  да  бъдат  групирани,  те  

все  още  могат  да  се  използват  за  глобален  или  избран  канал  за  управление.

7

ритник

Студио  едно

7.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  Натиснете  и  

задръжте  за  моментално  соло.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

2.  Измерване.  Показва  измерването  на  канала.  Това  може  да  се  включи  

или  изключи  чрез  натискане  на  бутона  за  запис.R80

2.  Щракнете  върху  Разположение.  Трябва  да  видите  вашите  FaderPorts  в  секцията  Ungrouped.

2.3

5

9.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  мм  моторизиран  фейдър  може  да  се  използва  за

5.  Pan/Param.  Управлява  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.  

Натиснете,  за  да  зададете  позицията  на  тигана  обратно  в  центъра.

Съвет  за  опитен  потребител:  Докато  сте  в  режим  Track,  задържането  на  бутона  Shift,  докато  докосвате  и  

пускате  фейдър,  ще  нулира  фейдъра  до  стойността  по  подразбиране.

4.  Щракнете  и  плъзнете  иконите  наляво  или  надясно,  за  да  

съответстват  на  разположението  на  FaderPorts  на  вашето  бюро.

2

1.  Име  на  канала.  Показва  името  на  канала.

2  

2.3  канална  лента

Вашите  FaderPorts  вече  са  групирани!  Групираните  устройства  ще  разпределят  

каналите  на  Studio  One  между  устройства  от  една  и  съща  група.

4

6

Канална  лента

Ръководство  на  собственика

3.  Стойност.  Показва  стойността  на  текущата  панорамна  позиция  на  канала.  Докато  

фейдърът  се  регулира,  тази  стойност  ще  показва  текущото  ниво  на  фейдъра.

8.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.  

Натиснете  и  задръжте,  за  да  изключите  звука  за  момент.

8

1

8

1

4.  Пан  дисплей.  Показва  текущата  панорамна  позиция  на  канала.

контролирайте  нивата  на  силата  на  звука,  нивата  на  aux  изпращане,  панорамирането  или  

параметрите  на  плъгина,  в  зависимост  от  режима.  Вижте  раздел  2.6  за  повече  информация.

3.  Щракнете  и  плъзнете  вашите  FaderPort  икони  нагоре  до  зоната  на  група  1.



Arm  All.  Натиснете  Shift  +  Arm,  за  да  активирате  всички  песни  за  запис.

5

Навигаторът  на  сесиите

Solo  и  Mute  Clear.  Тези  бутони  ще  изчистят  всички  сола  или  без  звук.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  

Всеки  бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  
Prev  от  двете  страни.

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  два  пъти,  за  да  върнете  курсора  за  възпроизвеждане  на  нула.

Студио  едно

9

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

2.4

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане.  Натиснете  отново,  за  да  спрете  възпроизвеждането  на  пауза.

Изберете  Модификатори  на  бутони

2

Бутони  за  превъртане  назад  и  бързо  напред  едновременно  за  връщане  към  нула.

6.  Записвайте.  Натиснете,  за  да  започнете  записа  от  текущата  позиция  на  

курсора  за  възпроизвеждане  за  песни  с  разрешен  запис.

Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  за  запис  чрез  натискане  на  

бутона  Select  на  съответната  песен.

4

Транспортни  контроли

2  

2.4  Транспортни  контроли

2.3.2  Solo  и  Mute  Clear

6

2.5

1

Ръководство  на  собственика

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  за  превъртане  назад  или  задръжте  за  продължително  превъртане  назад.  Натисни

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

Съвет  за  опитен  потребител:  Натиснете  Shift  с  някой  от  тези  бутони  за  достъп  до  функциите  F1-F8.  Тези  
функции  са  дефинирани  от  потребителя.  Вижте  раздел  2.4.1  за  повече  информация.

3

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  бързо  напред  или  задръжте  за  непрекъснато  бързо  напред.

2.3.1



10

3

4.  Щракнете.  Включва/изключва  метронома.  Метрономът  може  да  бъде  

включен  или  изключен,  докато  всеки  режим  е  активен.

•  F1.  Отворете  инспектора

5

•  F3.  Отворете  миксера

6.  Разрез.  Кодерът  избутва  избраното  събитие.  Използвайте  бутоните  за  навигация,  

за  да  навигирате  през  събитията  в  песента  на  аранжира.

Студио  едно

•  F5.  Open  Scratch  Pad  (Studio  One  Pro)

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

7

7.  Банка.  Енкодерът  превърта  през  списъка  с  песни.  Бутоните  за  навигация  превъртат

2

1.  Канал.  Енкодерът  контролира  отделното  превъртане  на  канала.  Бутоните  за  навигация  

регулират  текущо  видимата  банка  на  фейдъра  на  FaderPort  чрез  една  банка  от  

осем  или  шестнадесет  канала  (в  зависимост  от  модела).

8.  Маркер.  Encoder  премества  курсора  за  възпроизвеждане  във  времевата  линия.  Използвайте  бутоните  за  

навигация,  за  да  превъртате  през  маркерите.  Натиснете  Encoder,  за  да  пуснете  маркер.

•  F7.  Open  Arranger  Track  (Studio  One  Pro)

Използването  на  Shift  плюс  който  и  да  е  бутон  за  навигация  на  сесии  ще  ви  даде  достъп  

до  алтернативни  функции  за  вашия  FaderPort.  По  подразбиране  те  се  присвояват,  както  следва:

Съвет  за  опитен  потребител:  Назначенията  по  подразбиране  за  функционалните  бутони  могат  да  бъдат  

персонализирани  с  помощта  на  редактора  на  устройства  FaderPort.  Вижте  раздел  2.8.2  за  повече  информация.

2

3.  Мащабиране.  Енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.  Бутоните  за  навигация  контролират  

вертикалното  мащабиране.  Натиснете  енкодера,  за  да  отмените  мащабирането  в  двете  посоки.

6

2.5  Навигаторът  на  сесии

4

5.  Превъртете.  Енкодерът  контролира  превъртането  на  времевата  линия.  Натиснете  енкодера,  за  да  съобразите  

времевата  линия  с  размера  на  прозореца.  Използвайте  бутоните  за  навигация,  за  да  превъртите  списъка  с  песни.

•  F2.  Отворете  редактора

8

Ръководство  на  собственика

чрез  канали  в  банки  от  шестнадесет  или  осем  (в  зависимост  от  модела).  Натиснете  
енкодера,  за  да  превъртите  избрания  канал  в  изгледа  на  FaderPort.

•  F6.  Отворете  Tempo  Track

Съвет  за  опитен  потребител:  Активирайте  прилепване  към  мрежата  за  грубо  побутване.  Деактивирайте  го  

за  фина  настройка.  По  подразбиране  този  бутон  се  управлява  от  функцията  User  2  на  FaderPort.  Вижте  
раздел  2.4.1  за  подробности.

•  F4.  Отворете  браузъра

2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  нивото  Master.  Натиснете  енкодера,  за  да  нулирате  основното  ниво  

на  0  dB.  Докато  сте  в  този  режим,  бутоните  за  навигация  ще  управляват  банкирането.

2.5.1  Функции  F1-F8

•  F8.  Отворете  следата  на  маркера

1



2.  Редактиране  на  плъгини.  Когато  режимът  Edit  Plug-ins  е  активен,  моторизираните  плъзгачи  ще  

контролират  настройките  на  параметрите.  Лентата  за  драскане  ще  покаже  параметъра,  

който  контролира  всеки  фейдър.  Вижте  раздел  2.7.1  за  повече  информация.

2

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Off,  за  да  отмените  последното  действие.

•  Потребител  1.  Покажи/скрий  автоматизацията

6

•  Потребител  3.  Автоматично  превъртане  Вкл./Изкл

или  плъгин.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  активирате  функцията  
User  3.  Вижте  раздел  2.5.1  за  повече  информация.

Студио  едно

3.  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  контролират

2.7

3

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

4

или  плъгин.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Write,  за  да  активирате  функцията  
User  2.  Вижте  раздел  2.5.1  за  повече  информация.

2.6

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Latch,  за  да  запазите  вашата  сесия.

песен  или  плъгин.  Натиснете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  активирате  

функцията  User  1.  Вижте  раздел  2.5.1  за  повече  информация.

Фейдърите  на  FaderPort  могат  да  се  използват  за  задаване  на  нива,  контрол  на  

параметрите  на  щепсела,  задаване  на  нива  на  изпращане  и  панорамиране  за  всяка  песен.

Забележка:  PreSonus  FaderPort  8  и  FaderPort  16  вече  осигуряват  пълна  поддръжка  на  допълнителните  

панорамни  режими,  добавени  със  Studio  One  6.1.

По  подразбиране  трите  потребителски  функции  са  зададени  както  следва:

1

11

1

3.  Изключване /  Отмяна.  Изключва  автоматизацията  на  избраната  в  момента  песен  или  добавка.

5

2  

2.6  Автоматични  контроли

3

4.  Четене /  Потребител  3.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  избраната  в  момента  песен

•  Потребител  2.  Прилепване  към  мрежата

1.  Резе /  Запазване.  Включва  Latch  Automation  на  текущо  избрана  песен  или  добавка.

Ръководство  на  собственика

6.  Докоснете /  Потребител  1.  Включва  Touch  Automation  на  текущо  избрания

Режими  на  затихване

2

5.  Write /  User  2.  Включва  Write  Automation  на  текущо  избрана  песен

Потребителските  бутони  могат  да  бъдат  преназначавани  от  прозореца  Control  Link.  Вижте  раздел  2.8.2.

2.  Изрязване /  Повторно.  Към  момента  на  публикуване  Trim  Automation  не  е  
наличен  в  Studio  One.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Trim,  

за  да  повторите  последното  действие.

2.6.1  Потребителски  функции

1.  Писта.  Когато  режимът  Track  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  нивата  на  

каналите.  Натискането  на  бутона  Track  включва  и  изключва  измерването  на  дисплеите  с  драскане.  

Натиснете  Shift  и  Track  едновременно,  за  да  покажете  Timecode  върху  лентите  с  драскане.  Докато  

Timecode  е  активен,  фейдърите  все  още  контролират  нивото.

Контроли  за  автоматизация

нива  на  изпращане  за  избрания  канал.  Вижте  раздел  2.7.2  за  повече  информация.

4

4.  Тиган.  Когато  режимът  Pan  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  

панорамата  на  канала.  Копчето  Pan/Param  отляво  на  лентите  за  драскане  контролира  

панорамирането  за  текущо  избрания  канал.  Натискането  на  Shift  с  Pan  ще  активира  режима  

на  входно  усилване.  Вижте  раздел  2.7.4  за  повече  информация.



•  Панорамиране  (без  изместване):  превключване  между  преглед  на  панорама  и  режим  на  панорамно  фокусиране

в  който  искате  да  редактирате.

LF-усилване

Редактиране  на  плъгини

лентовите  дисплеи  показват  параметрите  на  тигана  и  техните  стойности

16

LF-Активен

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

ритник

Трикомп

Режим  на  автоматично  попълване

маршрутизирането  да  бъде  „стерео  към  стерео“

<C>

12dB/окт

ритник

3.  Фейдърите  и  бутоните  за  избор  ще  управляват

•  Режим  панорамен  преглед:  Управлява  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.  Натиснете,  за  да  зададете  позицията  на  

тигана  обратно  в  центъра.

0,00

За  да  контролирате  добавките  в  Studio  One:

барабанен  автобус

-  изберете  различен  режим  на  панорамиране  с  бутоните  "Предишен" /  "Напред"

<C>

LC-Frqncy

Ръководство  на  собственика

1

Ограничител

Вашият  FaderPort  предлага  алтернативен  режим  за  разпръскване  на  параметрите  на  плъгина  през  фейдърите  на  FaderPort  и  бутоните  

за  избор.  Режимът  на  автоматично  попълване  присвоява  всеки  наличен  параметър  за  текущо  избраната  добавка  към  присвояване  

на  контрола  на  FaderPort  в  множество  банки  за  фейдъри,  ако  е  необходимо.  За  да  активирате  режима  за  автоматично  попълване,  натиснете  

Shift  +  Edit  Plugins  на  вашия  FaderPort.  Това  също  може  да  се  превключва  от  прозореца  Control  Link  в  Studio  One  (вижте  раздел  2.8.2).

-

LF-честота

<C>

параметри,  показани  в  лентите  за  драскане.

•  Режим  панорамен  фокус:

1

Студио  едно

LF-Q

1.  Натиснете  бутона  Редактиране  на  добавки,  за  да  видите  вмъкванията  за  избрания  канал.

ритник

-  най-десният  дисплей  показва  избраната  песен  и  избрания  режим  на  панорамиране

<C>

708  Hz

Бутонът  Pan  на  двете  устройства  вече  има  следните  нови  опции:

ритник

1

12

2.  Натиснете  бутона  Избор  под  лентата  с  драскане,  показваща  името  на  щепсела

12dB/окт

-

LC-Активен

лентовите  фейдъри  контролират  индивидуалните  параметри  на  панорамния  режим

Vox  1

2  

2.7  Режими  на  затихване

2.7.1

1,00

Pro  EQ

-  изборът  на  панорамен  режим  изисква  избрания  канал/

<C>

LC-Наклон

1

<C>



2.  Натиснете  отново  бутона  Редактиране  на  добавки,  за  да  се  върнете  към  изгледа  за  избор  на  вмъкване.

Натиснете  отново  бутона  Изпращане,  за  да  контролирате  нивата  на  изпращане  на  първата  вмъкната  шина  за  

всички  фокусирани  канали.

-9,0

1

2.7.2  Режим  на  изпращане

Автобус  2

Автобус  3

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

<C>

Песен  4

Когато  изпращанията  са  на  фокус,  бутонът  Bypass  ще  прескочи  или  деактивира  изпращането  на  избраните  канали.

ритник

-19.5

Автобус  1

Натиснете  бутона  Изпращания  веднъж,  за  да  контролирате  нивата  на  изпращане  за  всички  изпращания  на  текущо  избрания  канал.

Песен  8

Опции  за  байпас

Автобус  4

Vox  1

Песен  1

Вашият  FaderPort  предоставя  два  начина  за  преглед  и  контрол  на  вашата  шина  и  FX  изпращания:  индивидуално  и  глобално.

Автобус  3

-4,0

Ръководство  на  собственика

<C>

Песен  5

2.7.3  Режим  на  изпращане  на  Cue  Mix

1

-5.2

-4,0

Автобус  1

Натиснете  бутона  за  байпас,  за  да  заобиколите  всеки  плъгин  на  избрания  канал.

Песен  1

Студио  едно

-19.2

16

Песен  2

ритник

Автобус  4

Автобус  4

1.  Използвайте  бутоните  Next  и  Prev  в  Навигатора  на  сесии,  за  да  преминете  към  допълнителни  параметри.

<C>

Песен  6

13

-17.5

Автобус  2

ритник

-7,5

Натиснете  SHIFT  +  Bypass,  за  да  деактивирате  всеки  плъгин  в  сесията.

Автобус  1

2  

2.7  Режими  на  затихване

<C>

Докато  продължавате  да  натискате  бутона  Изпращане,  можете  да  преминете  през  всички  налични  слотове  за  изпращане,  докато  бъде  достигнат  

последният  активен  слот.  След  като  всички  налични  изпращания  бъдат  прегледани,  ще  се  върнете,  за  да  прегледате  изпращанията  за  текущо  

избрания  канал  още  веднъж.

Песен  3

1

-7,5

-17.5

<C>

Песен  7



-3,8

Докато  докосвате  всеки  фейдър,  текущото  dB  ниво  ще  се  покаже.

2.8

-7,5

Песен  2
Cue  Mix  1

0dB

Cue  Mix  1
Песен  4

Студио  едно

-4.2

Управление  на  смесването

Cue  Mix  1
0dB
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-2,5

Песен  6

Вашият  FaderPort  предоставя  два  начина  за  преглед  и  контрол  на  вашите  Cue  Mix  изпращания:  индивидуално  и  глобално.  Натиснете  

бутоните  Shift  и  Sends  веднъж  едновременно,  за  да  контролирате  нивата  на  изпращане  за  всички  изпращания  на  текущо  избрания  канал.

-5,8

Песен  8
Cue  Mix  1

След  като  всички  налични  изпращания  бъдат  прегледани,  ще  се  върнете,  за  да  прегледате  изпращанията  за  текущо  избрания  канал  още  

веднъж.

-7,5
Cue  Mix  1

Едновременното  натискане  на  бутоните  Shift  и  Pan  ще  активира  режима  на  входно  усилване.  От  тук  можете  да  използвате  фейдърите  

на  вашия  FaderPort,  за  да  контролирате  Input  Gain  за  всеки  канал  във  вашата  микс  конзола  Studio  One.

Cue  Mix  1

Песен  1

Cue  Mix  3

2  

2.8  Управление  на  смесването

Забележка:  За  да  видите  контролите  за  усилване  на  входа  във  вашата  конзола  Studio  One,  трябва  да  активирате  

контролите  за  вход  от  менюто  Utility.

Cue  Mix  2

Песен  3

0dB

Cue  Mix  4

Ръководство  на  собственика

Песен  7

-5,8
Cue  Mix  1

Песен  5

-2,5

Натиснете  отново  бутоните  Shift  и  Sends,  за  да  контролирате  първите  нива  на  изпращане  на  Cue  Mix  за  

всички  фокусирани  канали.

Cue  Mix  1
-7,5

Песен  1

Cue  Mix  1

2.7.4  Режим  на  входно  усилване

Докато  продължавате  да  натискате  бутоните  Shift  и  Sends,  можете  да  преминете  през  всички  налични  слотове  за  изпращане  на  Cue  Mix,  докато  

бъде  достигнат  последният  активен  слот.



2.  VI /  MIDI.  Натиснете,  за  да  видите  само  инструментални  песни.  Забележка:  този  

изглед  показва  както  MIDI,  така  и  записи  за  виртуални  инструменти.

4

Връзка.  Когато  връзката  е  активирана,  енкодерът  Pan /  Param  ще  контролира  всеки  параметър  под  мишката.  

За  да  заключите  параметър  към  този  енкодер,  натиснете  SHIFT  +  връзка.

2

Studio  One  предоставя  персонализиран  редактор  на  устройства  за  вашия  FaderPort.  Редакторът  на  

контролни  връзки  ви  позволява  да  създавате  и  редактирате  съпоставяния  на  персонализирани  параметри.

2.8.1  Управление  на  метронома

Студио  едно
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3

Натиснете,

Бутоните  за  управление  на  смесването  ви  позволяват  да  филтрирате  какви  типове  канали  

можете  да  преглеждате  и  контролирате  от  вашия  FaderPort,  както  следва:

Натиснете  Shift  +  All,  за  да  видите  потребителската  отдалечена  банка.

2.9

2.9.1  Режим  на  връзка

1

Това  означава,  че  не  е  необходимо  да  използвате  Remote  Bank  на  Studio  One  за  синхронизиране  на  видимостта  на  

канала.

4.  VCA /  FX.  Натиснете,  за  да  видите  VCA.  Натиснете  Shift  +  VCA,  за  да  видите  всички  канали  за  ефекти.

2  

2.9  Разширени  контроли  на  Studio  One

3.  Шина /  Изходи.  Натиснете,  за  да  видите  само  автобуси.  Натиснете  

Shift  +  Bus,  за  да  видите  изходните  канали.

5

2.9.2  Контролна  връзка

5.  Всички /  Потребител.  Натиснете,  за  да  видите  всички  канали  на  миксер  Studio  One,  видими  на  екрана.

Ръководство  на  собственика

след  това  завъртете

Когато  изходните  канали  са  на  фокус,  изходът  на  метроном  може  да  се  превключва  чрез  натискане  на  енкодера  Pan/

Param.  Силата  на  звука  на  метронома  може  да  се  регулира  чрез  завъртане  на  контролера.

За  да  редактирате  картата  на  параметрите  по  подразбиране,  щракнете  върху  падащото  меню  

в  дисплея  Control  Link,  за  да  стартирате  прозореца  на  редактора  на  FaderPort.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  използвате  Studio  One  5.2  или  по-нова  версия,  филтърът  All  на  вашия  

FaderPort  автоматично  ще  се  синхронизира  с  настройките  за  видимост  на  канала  в  списъка  с  канали  на  Studio  One.

Разширено  управление  Studio  One

1.  Аудио /  Входове.  Натиснете,  за  да  видите  само  аудио  записи.  Натиснете  Shift  

+  Audio,  за  да  видите  всички  входни  канали.



В  режим  Control  Link  можете  да  персонализирате  параметрите,  показани  в  режим  на  плъгин  за  всеки  

плъгин.  Това  може  да  стане  и  чрез  плъзгане  на  параметри  към  редактора  на  устройството  FaderPort  

от  горния  ляв  ъгъл  на  лентата  с  инструменти  или  редактора  на  добавките.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

контроли  на  кривата.  Допълнителни  XY  векторни  подложки  могат  да  бъдат  присвоени  с  индивидуални  
параметри;  и  още  много.

Повече  информация  за  използването  на  Control  Link  можете  да  
намерите  в  Справочното  ръководство  на  Studio  One.

Ръководство  на  собственика
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2.9.3  Макро  контроли  (Редактор  на  канали)

Щракнете  с  десния  бутон  върху  произволна  контрола  на  FaderPort  и  изберете  

„Присвояване  на  команда“,  за  да  персонализирате  вашия  FaderPort.

Студио  едно

Макро.  Натиснете,  за  да  покажете  макроконтролите  на  редактора  на  канали  за  избрания  канал  на  вашия  

FaderPort  (само  за  Studio  One  Pro).

2  

2.9  Разширени  контроли  на  Studio  One

Съвет  за  опитен  потребител:  Редакторът  на  канали  е  мощна  функция  в  Studio  One  Pro,  която  ви  позволява  

да  картографирате  множество  параметри  към  един  и  същ  контрол  с  независим  обхват/полярност/



MIDI

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  включете  го  и  захранването,  включете  го  и  стартирайте  Pro  Tools,  за  да  настроите  FaderPort  като  HUI  

устройство.  FaderPort  16  изисква  да  го  конфигурирате  като  две  HUI  устройства,  докато  FaderPort  8  изисква  само  да  го  конфигурирате  като  едно  HUI  устройство.

17

3

ИЗХОД

Ако  искате  да  промените  режима  в  който  и  да  е  момент,  включете  уреда,  като  държите  натиснати  първите  два  бутона  за  избор.

По  подразбиране  FaderPort  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  работа  с  Pro  Tools,  включете  устройството,  докато  натискате  първите  два  бутона  

за  избор.

Рестартирам

FaderPort

Професионални  инструменти  (HUI)

Рестартирам

2.  Създайте  едно  HUI  устройство  под  MIDI  контролери.

контрол

FaderPort

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Изберете

HUI

3

един Режим

Студио
FaderPort

След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  рестартирате  вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  всеки  път,  

когато  стартирате  вашия  FaderPort.HUI

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  Не  е  

необходима  допълнителна  инсталация.

Приготвяме  се  да  започнем

MCU

Това  ще  отвори  екрана  за  режим  на  зареждане  и  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  изберете  кой  режим  на  работа  искате  да  използвате.  Когато  използвате  FaderPort  с  Pro  

Tools,  изберете  HUI,  като  натиснете  бутона  за  избор  под  лентата  с  драскане.

3.1  Първи  стъпки

1.  Отидете  на  Настройки  |  Периферни  устройства.

3.1

Рестартирам

ИЗХОД

Студио

Ръководство  на  собственика

MIDI

ИЗХОД

НАСТРОЙВАМ

HUI

Изберете

контрол
НАСТРОЙВАМ

MCU

Професионални  инструменти  (HUI)

един

Съвет  за  опитен  потребител:  От  това  меню  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  за  да  настроите  фино  вашия  FaderPort  да  работи  по  

начина,  по  който  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

Режим



Канална  лента3.2

5.  Щракнете  върху  „OK“.

3.  Задайте  менютата  Получаване  от  и  Изпращане  до  на  „PreSonus  FP16

1

5

4.  САМО  FaderPort  16:  Създайте  второ  HUI  устройство  и  задайте  менютата  Receive  
From  и  Send  To  на  “PreSonus  FP16  Port  2”  и  “#Ch's”  на  8.

8

4

7

2.  Измерване.  Показва  измерването  на  канала.  Това  може  да  се  включи  или  изключи  чрез  

натискане  на  SHIFT  плюс  енкодера  на  бутона  в  Навигатора  на  сесиите.

3

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

6

7.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.

Това  може  да  се  включва  или  изключва  с  бутона  Macro.

на  текущо  избрания  канал,  докато  сте  в  режим  Track.  За  стерео  канали  
това  по  подразбиране  ще  бъде  ляво  панорамно  управление.

8.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  се  използва  за  

контролиране  на  нивата  на  силата  на  звука,  нивата  на  aux  изпращане,  панорамирането  или  

параметрите  на  плъгина,  в  зависимост  от  режима.  Вижте  раздел  3.6  за  повече  информация.

3.  Пан  позиция.  Показва  текущата  панорамна  позиция  на  канала.

1.  Име  на  канала.  Показва  името  на  канала.  Когато  фейдърът  се  регулира,  

стойността  на  фейдъра  също  ще  бъде  показана.

4.  Pan/Param.  Енкодерът  с  бутони  управлява  панорамата

Порт  1”  или  “PreSonus  FP8” (в  зависимост  от  модела).  Независимо  дали  
използвате  FaderPort  16  или  FaderPort  8,  #Ch  трябва  да  бъдат  настроени  на  8.

6.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

18

2

5.  Изберете  Бутон.  Този  бутон  избира  съответния  канал  в  Pro  Tools.  

Докато  е  избрано,  са  налични  няколко  функции  за  редактиране.  
Вижте  раздел  3.2.1.

Натиснете  енкодера  за  достъп  до  десния  контрол  на  панорамата.

Пан

ритник

3  

3.2  канална  лента

Професионални  инструменти  (HUI) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Ръководство  на  собственика
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Arm  All.  Натиснете  Shift  +  Arm,  за  да  активирате  всички  песни  за  запис.  Натиснете  отново,  за  да  деактивирате  
всички  песни.

Изпраща

5

3.2.2  Изберете  функции  за  редактиране  на  бутони

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.

каналът  ще  се  покаже.  Вижте  раздел  3.6.2  за  повече  информация.

Професионални  инструменти  (HUI)

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Режим  на  проследяване

3.3

Изберете  Модификатори  на  бутони

Редактиране  на  плъгини

2

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  веднъж,  за  да  напреднете  при  възпроизвеждане  по  лента,  секунда,  рамка  или  основа

4

6.  Записвайте.  Натиснете,  за  да  активирате  готовност  за  запис.  Натиснете  с  Възпроизвеждане,  за  да  

започнете  записа  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане  за  песни  с  разрешен  запис.

Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  за  запис  чрез  натискане  на  бутона  Select  

на  съответната  песен.

Избраният  канал  ще  се  покаже.  Вижте  раздел  3.6.1  за  повече  информация.

3  

3.3  Транспортни  контроли

Избирането  на  песен  ще  предостави  няколко  мощни  функции  за  редактиране.  Всяка  функция  

зависи  от  текущия  активен  Fader  Mode.

Solo  и  Mute  Clear.  Тези  бутони  ще  изчистят  всички  сола  или  заглушавания  в  текущо  фокусираната  банка  от  
канали.

•  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  слотовете  за  изпращане  AE  за  всеки

6

•  Тиган.  Докато  режимът  Track  е  активен,  енкодерът  Pan/Parameter  ще  контролира  позицията  на  Pan  за  тази  песен.  

Както  бе  споменато  по-горе,  за  стерео  канали  този  енкодер  по  подразбиране  ще  контролира  лявата  панорама.  

За  достъп  до  дясната  панорама  натиснете  енкодера.

Ръководство  на  собственика

1

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  веднъж,  за  да  върнете  възпроизвеждането  по  лента,  секунда,  кадър  или  основна  

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натиснете  и  задръжте  за  регресия  на  по-фини  стъпки.  

Натиснете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

Транспортни  контроли

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

•  Вложки.  Когато  режимът  Редактиране  на  добавки  е  активен,  вмъкнатите  добавки  за

3

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  напредвате  на  по-фини  стъпки.

3.2.1



•  F8.  Цикъл  през  инструментите.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  

сесиите.  Всеки  бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  
Next  и  Prev  от  двете  страни.

1.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  регулират  текущо  видимата  банка  

на  фейдъра  на  FaderPort  по  един  канал.

Натискане  на  десния  бутон  Shift  с  някоя  от  сесиите

2

•  F1.  Сила  на  звука  за  разрешаване  на  писане.

3.  Мащабиране.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  хоризонталното  мащабиране.

Професионални  инструменти  (HUI)

•  F3.  Напишете  разрешаване  на  панорама  и  изпращане  на  панорама.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

4

5.  Превъртете.  Натиснете  веднъж,  за  да  активирате  преместването  на  звука.  Натиснете  два  пъти,  за  да  активирате  по-бързо  

пречистване  на  звука.  Натиснете  Стоп  или  който  и  да  е  друг  бутон  за  навигация  на  сесии,  за  да  изключите  претъркването.

3

6

7.  Банка.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  канали  в  банки  от  

шестнадесет  или  осем  (в  зависимост  от  модела).

•  F5.  Плъгин  за  активиране  на  писане.

3.4.1  Функции  F1-F8

•  F7.  Превключете  Fader  Fixed  или  Velocity,  докато  сте  в  режим  на  добавка  за  редактиране.

3.4

8

3.4  Навигаторът  на  сесии

31

2.  Майстор.  Тази  функция  не  е  налична  в  HUI  режим.

Бутоните  за  навигация  имат  достъп  до  следните  функции:

5

Ръководство  на  собственика

6.  Разрез.  Тази  функция  не  е  налична  в  HUI  режим.

•  F4.  Писане,  активиране  на  обема  на  изпращане.

20

4.  Щракнете.  Включва  и  изключва  метронома.  Забележка:  Това  функционира  само  
ако  е  създадена  следа  за  кликване  за  сесията  на  Pro  Tools.

•  F2.  Разрешаване  на  запис  без  звук.

7

8.  Маркер.  Бутоните  за  енкодер  и  навигация  превъртат  през  маркери  1-9.  Натиснете  Encoder,  

за  да  пуснете  маркер.  Натиснете  Shift  и  Marker,  за  да  преминете  през  инструментите.

•  F6.  Писане  разрешаване  изпращане  заглушаване.

Навигаторът  на  сесиите



3  

3.5  Автоматични  контроли

FaderPort®  многоканални  производствени  контролериПрофесионални  инструменти  (HUI)

Ръководство  на  собственика

Режими  на  затихване3.6

Контроли  за  автоматизация3.5

3.6.1 Редактиране  на  плъгини

6.  Докосване /  Потребител  1.  Включва  Touch  Automation  върху  избраната  в  момента  песен.

3

Фейдърите  на  FaderPort  могат  да  се  използват  за  задаване  на  нива,  контрол  на  

параметрите  на  щепсела,  задаване  на  нива  на  изпращане  и  панорамиране  за  всяка  песен.

3.  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  
контролират  нивата  на  изпращане.  Вижте  раздел  3.6.2  за  повече  информация.3

6 5

Забележка:  По  време  на  публикуването  потребителските  функции  не  са  налични  в  Pro  Tools.

1

4.  Четене /  Потребител  3.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  избраната  в  момента  песен.

2.  Редактиране  на  плъгини.  Когато  режимът  Edit  Plug-ins  е  активен,  моторизираните  плъзгачи  

ще  контролират  настройките  на  параметрите.  Лентата  за  драскане  ще  покаже  

параметъра,  който  контролира  всеки  фейдър.  Вижте  раздел  3.6.1  за  повече  информация.

2

5.  Write /  User  2.  Включва  Write  Automation  върху  текущо  избраната  песен.

2

Забележка:  От  Pro  Tools  8.0.5,  Avid  вече  не  поддържа  нови  разработки  за  HUI  протокола  и  е  

оставил  HUI  в  Pro  Tools  като  Legacy  Protocol.  Поддръжката  за  редактиране  на  приставки  ще  варира  

значително  от  разработчик  на  приставки  и  може  да  не  работи  в  някои  случаи.

21

1.  Писта.  Когато  режимът  Track  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  

контролират  нивата  на  каналите.  Натиснете  Shift  и  Track  едновременно,  за  да  покажете  

Timecode  върху  лентите  с  драскане.  Вижте  раздел  3.6.4  за  повече  информация.

2.  Изрязване /  Повторно.  Включва  или  изключва  режима  за  автоматизация  
на  изрязване  за  режимите  на  автоматизация  на  Latch,  Write  и  Touch.  

Към  момента  на  публикуване  Redo  не  е  поддържана  HUI  функция.

Докато  работите  в  режим  HUI  в  Pro  Tools,  включването  на  Edit  Plug-ins  ще  позволи  на  Faders  

и  Select  бутони  1-4  да  контролират  параметрите  и  превключвателите  на  фокусирания  

плъгин.  Лентата  за  драскане  над  всеки  фейдър  ще  показва  параметъра,  който  

фейдърът  и  бутонът  за  избор  контролират.

3.  Изключване /  Отмяна.  Изключва  автоматизацията  на  текущо  избраната  песен.  

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Off,  за  да  отмените  последното  действие.

1

4.  Тиган.  Когато  режимът  Pan  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  

панорамата  на  канала.  Когато  не  е  активно,  копчето  Pan/Param  отляво  на  лентите  за  драскане  

контролира  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.  Вижте  раздел  3.6.3  за  повече  информация.

4

4

1.  Резе /  Запазване.  Включва  Latch  Automation  на  избраната  в  момента  песен.  Натиснете  бутоните  

SHIFT  и  Latch  два  пъти  едновременно,  за  да  запазите  вашата  сесия.
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3  

3.6  Режими  на  затихване

ритник

161
Vox  1ритникритник

11

превключвател

Vox  1

D-глагол

Натиснете  ac

BF-76

D-глагол Стъпка  II

Поставете  1-4

Стъпка  II

BF-76

да  възложа вложка.

BF-76

Поставете  1-4

hannel  stri

BF-76

p's  INSERT

Vox  1

3.6.2  Режим  на  изпращане

3.  В  Pro  Tools  щракнете  върху  приставката,  която  искате  да  редактирате.

Натиснете  бутона  Bypass,  за  да  прескочите  фокусирания  плъгин.

Натиснете  бутона  Макро,  за  да  сравните  промените  в  приставката.

2.  Натиснете  SHIFT  с  бутона  Избор  за  канала,  който  искате  да  видите.

Съвет  за  опитен  потребител:  Използвайте  бутона  VCA,  за  да  покажете  или  скриете  избрания  плъгин  в  Pro  Tools.

4.  Използвайте  Pan/Param  енкодер  за  енкодер,  за  да  превключвате  между  

показване  на  вмъквания  1-4  или  вмъкване  5.

22

6.  Използване  на  фейдърите  и  бутоните  за  избор  за  промяна  на  стойностите  и  състоянията  на  параметрите.

Активирането  на  режим  на  изпращане  ще  позволи  на  бутоните  Faders  и  Select  да  контролират  изпращанията  на  

канала  в  Pro  Tools.  Лентата  за  драскане  над  всеки  фейдър  ще  покаже  изпращането,  което  фейдърът  и  бутонът  за  

избор  контролират.  Натиснете  бутона  за  заглушаване  под  желаното  изпращане,  за  да  го  заглушите.

5.  Натиснете  избор  под  приставката,  която  искате  да  редактирате.  Натиснете  Pan/

1.  Натиснете  бутона  Edit  Plugins.

1.  Натиснете  бутона  „Изпращане“,  за  да  влезете  в  режим  на  изпращане.  Слотовете  

за  изпращане  A  -  E  ще  бъдат  изброени  в  лентите  Scribble.

Копче  за  параметри  за  връщане  към  изглед  на  вмъкване.  Използвайте  копчето  Pan/Param,  

за  да  превъртите  различните  страници  с  параметри,  когато  е  приложимо.

Бележка  към  потребителите  на  FaderPort  16:  Поради  ограниченията  на  HUI  протокола,  можете  да  получите  достъп  

само  до  добавките  за  първите  8  канала  от  16-канална  банка.  За  да  получите  достъп  до  канали  9-16,  например,  

ще  трябва  да  преместите  банката  по  отделни  канали,  за  да  прехвърлите  банките  към  9-16  и  17-24.

Натиснете  бутона  Link,  за  да  промените  добавките.  Бутонът  за  връзка  ще  мига,  натиснете  бутона  за  избор  под  

приставката,  която  искате  да  промените.  След  това  използвайте  копчето  Pan/Param,  за  да  преминете  през  плъгините.  

Натиснете  копчето  Pan/Param,  за  да  потвърдите  избора.

2.  Натиснете  бутона  за  избор  под  слота  за  изпращане  с  букви,  който  искате  да  регулирате,  и  използвайте  

плавните  бутони,  за  да  регулирате  нивото  на  изпращане  на  всеки  канал.
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Професионални  инструменти  (HUI) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери3  

3.7  Управление  на  сесии

1

За  стерео  канали  лявата  панорама  е  активна  по  подразбиране.  За  да  превключите  към  десния  контрол  на  

панорамата,  натиснете  копчето  Pan/Param.

2

Натиснете  едновременно  бутоните  Shift  и  Track,  за  да  видите  времевия  код  върху  лентите  за  драскане.  

Това  следва  вида  Timecode,  който  сте  избрали  от  Pro  Tools.  Докато  Timecode  е  активен,  фейдърите  

продължават  да  контролират  нивото.

3.  Шина /  Изходи.  Натиснете,  за  да  видите  прозореца  за  транспортиране.

Натискането  на  бутона  Pan  ще  ви  позволи  да  регулирате  панорамата  за  всяка  песен  с  помощта  на  фейдърите.

4.  VCA /  FX.  Натиснете,  за  да  видите  прозореца  на  Plug-in.

5

3.  Натиснете  отново  бутона  Изпращане,  за  да  се  върнете  към  изгледа  за  избор  на  слот  за  изпращане.

4.  Натиснете  бутона  за  избор  под  екрана  за  изход  (канал  8  или  16,  в  зависимост  от  

модела),  за  да  се  върнете  в  режим  Track.

1.  Аудио /  Входове.  Натиснете,  за  да  видите  прозореца  на  миксера.

2.  VI /  MIDI.  Натиснете,  за  да  видите  прозореца  на  аранжира.
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5.  Всички /  Потребител.  Натиснете,  за  да  видите  прозореца  за  настройка  на  сесията.

3

4

3.7

3.6.4  Времеви  код

Управление  на  сесии

3.6.3  Панорамен  режим



Логика  (MCU)4

(Логика)

MCU

FaderPort

MCU

контрол

Рестартирам

контрол

ИЗХОД

Логика  (MCU)4 FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

4.1  Първи  стъпки Ръководство  на  собственика

4.1 Приготвяме  се  да  започнем

(Сонар)

Изберете

HUI

(Логика)

Студио

Студио

MIDI

MCU

НАСТРОЙВАМ

FaderPort

НАСТРОЙВАМ

MCU

контрол

MCU

(Абълтън)

контрол

един

един

Рестартирам

(Cubase)

MCU

Изберете

MIDI

Режим

MCU

MCU

Режим

HUI

ИЗХОД

Режим

контрол

Съвет  за  опитен  потребител:  От  това  меню  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  

за  да  настроите  фино  вашия  FaderPort  да  работи  по  начина,  по  който  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  

информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

Когато  използвате  FaderPort  с  Logic,  изберете  MCU  (Logic),  като  натиснете  бутона  Select  под  
лентата  с  драскане.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  включете  го  и  
стартирайте  Logic.  FaderPort  16  ще  се  конфигурира  автоматично  като  две  устройства:  Mackie  
Control  Universal  и  Mackie  Control  Extender.  FaderPort  8  ще  се  конфигурира  автоматично  

само  като  устройство  Mackie  Control  Universal.  Ако  по  някаква  причина  това  не  се  случи,  
ще  трябва  да  го  активирате  ръчно.
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Ако  искате  да  промените  режима  в  който  и  да  е  момент,  включете  уреда,  
като  държите  натиснати  първите  два  бутона  за  избор.

По  подразбиране  режимът  на  работа  на  FaderPort  е  зададен  Studio  One.  За  да  превключите  към  
логическа  работа,  включете  устройството,  докато  натискате  първите  два  бутона  за  избор.

След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  рестартирате  
вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  всеки  път,  когато  стартирате  вашия  
FaderPort.

Това  ще  отвори  екрана  за  режим  на  зареждане  и  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  изберете  кой  
режим  на  работа  искате  да  използвате.  Натиснете  бутона  за  избор  под  MCU,  за  да  видите  
персонализираните  режими  на  работа  на  MCU.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  

Windows®.  Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  
на  вашия  компютър.  Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.



4.1  Първи  стъпки
FaderPort®  многоканални  производствени  контролериЛогика  (MCU)4

Ръководство  на  собственика

4.  В  изскачащото  меню  отидете  на  New  |  Инсталирай…

2.  Активирайте  „Показване  на  разширени  инструменти“.

1.  Ако  не  сте  активирали  Разширени  предпочитания,  отидете  на  Logic  Pro  |  

Предпочитания  |  Разширени  инструменти…

6.  Щракнете  върху  Добавяне.

5.  От  списъка  с  устройства  изберете  Mackie  Control.

3.  Отидете  на  Logic  Pro  |  Контролни  повърхности  |  Настройвам…
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Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролериЛогика  (MCU)4
4.1  Първи  стъпки

11.  Щракнете  върху  Добавяне.

9.  В  изскачащото  меню  отидете  на  New  |  Инсталирай…

10.  От  списъка  с  устройства  изберете  Mackie  Control  Extender.

Потребители  на  FaderPort  16:  Моля,  продължете  през  оставащите  

стъпки,  за  да  завършите  настройката.

7.  Щракнете  с  десния  бутон  върху  Mackie  Control  в  Control  Surface  Setup  и  

изберете  Show/Hide  Inspector.

Потребители  на  FaderPort  8:  Вашият  FaderPort  8  вече  е  готов  за  използване!
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8.  В  Инспектора  задайте  входните  и  изходните  портове  на  „PreSonus  FP16  Port  1“  или  

„PreSonus  FP8“ (в  зависимост  от  модела).



6

5

9.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  се  използва  за  

контролиране  на  нивата  на  силата  на  звука,  нивата  на  aux  изпращане,  панорамирането  или  

параметрите  на  плъгина,  в  зависимост  от  режима.  Вижте  раздел  4.6  за  повече  информация.

Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  за  запис  чрез  натискане  
на  бутона  Select  на  съответната  песен.

Съвет  за  опитен  потребител:  Можете  бързо  да  нулирате  нивото  на  всеки  канал  
до  0  dB,  като  натиснете  едновременно  левия  бутон  Shift  и  бутона  за  избор  
на  желания  канал.

4.  Пан  дисплей.  Показва  текущата  панорамна  позиция  на  канала.

1.  Име  на  канала.  Показва  името  на  канала.

4

7.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.

3.  Стойност.  Показва  стойността  на  текущата  панорамна  позиция  на  канала.  
Докато  фейдърът  се  регулира,  тази  стойност  ще  показва  текущото  ниво  на  фейдъра.

8.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

Solo  и  Mute  Clear.  Тези  бутони  ще  изчистят  всички  сола  или  заглушавания  в  текущо  
фокусираната  банка  от  канали.
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7

2

Вашият  FaderPort  16  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

12.  Изберете  устройството  Mackie  Control  Extender  и  задайте  входните  и  
изходните  портове  на  „PreSonus  FP16  Port  2“  в  инспектора.

Arm  All.  Натиснете  Shift  (вдясно)  +  Arm,  за  да  активирате  текущо  фокусираната  банка  от  
песни  за  запис.

3

8

5.  Pan/Param.  Управлява  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.

2.  Измерване.  Показва  измерването  на  канала.  Това  може  да  се  включи  или  
изключи  чрез  едновременно  натискане  на  десния  бутон  Shift  и  
енкодера  на  бутоните  в  Навигатора  на  сесии.

6.  Изберете  Бутон.  Този  бутон  избира  съответния  канал  в  Logic.  Вижте  раздел  
4.2.1  за  алтернативни  функции  и  режими.

9

Съвет  за  опитен  потребител:  Десният  бутон  Shift  може  да  бъде  моментален  или  блокиращ.  Натиснете  за  

блокиране,  натиснете  и  задръжте  за  2  секунди  за  момент.

1

Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери4  логика  (MCU)
4.2  канална  лента

4.2 Канална  лента

4.2.1  Модифициращи  бутони

+19
ритник



Ръководство  на  собственика

4  логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

4.3  Транспортни  контроли

1 6

Натиснете  и  задръжте  едновременно  бутоните  Loop  и  Fast  Forward,  за  да  зададете  

крайната  точка  на  цикъла  в  текущата  позиция  на  времевата  линия.

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.

Докато  Track  Mode  е  активен,  енкодерът  Pan/Parameter  ще  контролира  позицията  на  Pan  за  текущо  

избраната  песен.

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  втори  път,  за  да  се  върнете  към  началната  точка  

на  проекта  или  началото  на  най-близката  зона  на  цикъл,  ако  режимът  Цикъл  е  активен.
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Макро.  Този  бутон  функционира  по  същия  начин  като  бутона  за  опции  на  MCU.  Натиснете  го,  докато  

регулирате  даден  параметър,  за  да  го  настроите  автоматично  на  минималната  (ако  намалява)  или  

максималната  (ако  се  увеличава)  стойност.

4

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  назад  през  

времевата  линия.  Многократното  натискане  ще  ускори  скоростта.

Околовръстен  път.  Този  бутон  функционира  по  същия  начин  като  бутона  CMD/ALT  на  

MCU.  Натиснете,  докато  регулирате  параметър,  за  да  разрешите  фина  настройка.

5

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  напред  през  

времевата  линия.  Многократното  натискане  ще  ускори  скоростта.

Shift  (Наляво).  Този  бутон  функционира  по  същия  начин  като  бутона  Shift  на  MCU  и  

предоставя  алтернативна  функция  за  отбелязаните  бутони.

2

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

Връзка.  Този  бутон  функционира  по  същия  начин  като  контролния  бутон  на  

MCU.  Докато  е  натиснат,  груповият  съединител  е  включен  и  групите  канални  

ленти  ще  бъдат  временно  деактивирани.

3

Натиснете  отново,  за  да  рестартирате  възпроизвеждането  от  предишната  позиция  на  възпроизвеждане.  Задръжте  

левия  бутон  Shift  и  натиснете  Възпроизвеждане,  за  да  поставите  възпроизвеждането  на  пауза.

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  циклично/циклично  възпроизвеждане.

Натиснете  и  задръжте  едновременно  бутона  Loop  и  Rewind,  за  да  зададете  

началната  точка  на  цикъла  в  текущата  позиция  на  времевата  линия.

Транспортни  контроли4.3

4.2.2  Панорамиране
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4.4  Навигаторът  на  сесии Ръководство  на  собственика

Логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Навигаторът  на  сесиите4.4
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2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  нивото  Master.

•  Предишна  Стрелка  нагоре.

2

3.  Мащабиране.  Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.  Натискане  и

за  да  активирате  или  деактивирате  режима  на  външна  синхронизация  и  предаването  на  MMC.

3

5.  Превъртете.  Натиснете  веднъж,  за  да  напреднете  с  една  лента  напред  в  текущата  

позиция  на  възпроизвеждане.  Натиснете  втори  път,  за  да  активирате  търкането.  

Докато  претъркването  е  активно,  бутонът  за  превъртане  ще  мига.

8

•  Завъртете  енкодера  обратно  на  часовниковата  стрелка.  Лява  стрелка.

7.  Банка.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  избират  следващата  или  предишната  банка.

29

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  

Всеки  бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  
от  двете  страни.

1.  Канал.  Управлението  на  енкодера  и  бутоните  за  навигация  премества  

текущата  банка  с  един  канал.

4.  Щракнете.  Включва  метронома.  Натиснете  левия  бутон  Shift  с  бутона  Click

6

•  Следващия.  Стрелка  надолу.

Натискането  и  задържането  на  бутона  Macro  и  завъртането  на  енкодера  по  посока  на  часовниковата  

стрелка  ще  премине  към  последната  банка  от  канали  във  вашия  проект.  Завъртането  на  енкодера  

обратно  на  часовниковата  стрелка  ще  премине  към  първата  банка  от  канали  във  вашия  проект.

7

•  Завъртете  енкодера  по  часовниковата  стрелка.  Дясна  стрелка.

задържането  на  бутона  Макро  с  бутоните  за  навигация  контролира  вертикалното  мащабиране  

само  за  избраната  песен.  Натискането  и  задържането  на  бутона  Macro,  докато  въртите  

енкодера,  ще  нулира  височината  на  песента.

Натиснете  и  задръжте  бутона  за  цикъл  в  транспорта,  за  да  използвате  енкодера,  за  да  

зададете  диапазон  на  цикъл,  започвайки  от  текущата  позиция  на  възпроизвеждане.

8.  Маркер.  Енкодерът  премества  позицията  на  възпроизвеждане  напред  или  назад  във  времевата  

линия.  Бутоните  за  навигация  се  движат  през  маркери.  Натиснете  и  задръжте  бутона  за  

маркер,  за  да  активирате  режима  на  временен  маркер  и  използвайте  лентите  за  драскане,  за  да  
направите  избор.  Натиснете  и  задръжте  левия  бутон  Shift  с  бутона  за  маркер,  за  да  активирате  

и  заключите  режима  на  голям  маркер.  Вижте  раздел  4.4.2  за  подробности.

Натискането  и  задържането  на  левия  бутон  Shift  в  режим  Zoom  ще  ви  позволи  да  използвате  енкодера  и  

бутоните  за  навигация  като  компютърни  емулации  на  клавиши  със  стрелки,  както  следва:

4

6.  Разрез.  Енкодерът  избира  следващия  или  предишния  регион.  Бутоните  за  навигация  и  

превъртане  назад/бързо  напред  контролират  побутването  на  региона.
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4.4  Навигаторът  на  сесии Ръководство  на  собственика

Логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

4.4.1  Функции  F1-F8

4.4.2  Режим  на  голям/временен  маркер

•  F4  +  ляв  Shift.  Отваряне /  затваряне  на  редактора  на  резултати

•  F4  +  Байпас.  ясно

•  F6.  Скрийнсет  6

•  F6  +  ляв  Shift.  Отворете /  затворете  редактора  на  Piano  Roll

•  F6  +  Байпас.  Изберете  Всички  следващи

•  F8.  Скрийнсет  8

•  F8  +  ляв  Shift.  Отваряне/затваряне  на  Audio  Bin

•  F8  +  Байпас.  Изберете  Вътрешни  локатори

Натискането  на  десния  бутон  Shift  с  който  и  да  е  от  бутоните  на  навигатора  на  

сесиите  ще  осъществи  достъп  до  първите  ви  осем  екрана.  Тези  бутони  могат  

да  бъдат  преназначени  с  помощта  на  редактора  на  ключови  команди  на  Logic:

Фиксирайте  десния  бутон  Shift,  като  натиснете  за  2  секунди  и  пуснете,  след  
което  използвайте  левия  бутон  Shift  за  достъп  до  тези  алтернативни  функции:

Фиксирайте  десния  бутон  Shift,  като  натиснете  за  2  секунди  и  пуснете,  след  
което  използвайте  бутона  за  байпас  за  достъп  до  тези  алтернативни  функции:

•  F2.  Скрийнсет  2

•  F2  +  ляв  Shift.  Отворете /  затворете  миксера

•  F2  +  Байпас.  копие
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•  F4.  Скрийнсет  4

•  F5.  Скрийнсет  5

•  F5  +  ляв  Shift.  Отворете /  затворете  Hyper  Editor

•  F5  +  Байпас.  Избери  всички

•  F7.  Скрийнсет  7

•  F7  +  ляв  Shift.  Отворете /  затворете  транспортния  прозорец

•  F7  +  Байпас.  Изберете  Подобни  региони/събития

•  F1.  Скрийнсет  1

•  F1  +  ляв  Shift.  Отваряне /  затваряне  на  прозореца  за  подреждане

•  F1  +  Байпас.  Разрез

Както  споменахме  по-рано,  натискането  и  задържането  на  бутона  за  маркер  
ще  активира  режима  за  временен  маркер  в  Logic.  Натискането  и  отпускането  на  
бутона  за  маркер  ще  активира  режима  за  голям  маркер.

•  F3.  Скрийнсет  3

•  F3  +  ляв  Shift.  Отваряне /  затваряне  на  списък  със  събития

•  F3  +  Байпас.  Залепете
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2

8.  Изберете  8.  Изтриване  на  най-близкия  маркер

6

5.  Разделяне.  Натиснете  бутона  за  избор  под  Divisn,  след  което  използвайте  Pan/

Копче  за  параметри,  за  да  побутнете  избрания  регион  по  стойност  на  разделяне  на  проекта.

8

8

1.  Изберете  1.  Маркер  1

7.  Рамки.  Натиснете  бутона  за  избор  под  Frames,  след  което  използвайте  копчето  Pan/

Param,  за  да  преместите  избрания  регион  с  един  SMPTE  кадър.

Режим  на  голям  маркер

3.  Изберете  3.  Маркер  3

Докато  сте  в  режим  на  временен  маркер,  бутоните  за  избор  ще  

управляват  следните  функции:

1

Докато  сте  в  режим  на  голям  маркер,  бутоните  за  избор  ще  управляват  следните  функции:

4

2

4.  Изберете  4.  Маркер  4

2.  Пикап.  Натиснете  бутона  за  избор  под  Pickup,  за  да  преместите  избрания  

регион  до  текущата  позиция  на  възпроизвеждане.

3.  Бар.  Натиснете  бутона  за  избор  под  лентата,  след  което  използвайте  Pan/

6

6.  Изберете  6.  Създайте  нов  маркер  в  текущата  позиция  на  възпроизвеждане

4

4.  Разбийте.  Натиснете  бутона  Select  под  Beat,  след  което  използвайте  копчето  

Pan/Param,  за  да  побутнете  избрания  регион  чрез  такт.

3 7

7

6.  Кърлежи.  Натиснете  бутона  Избор  под  отметките,  след  което  използвайте  

копчето  Pan/Param,  за  да  избутате  избрания  регион  с  единични  отметки.

2.  Изберете  2.  Маркер  2

Режим  на  временен  маркер

1.  Побутване.  Натиснете  бутона  Select  под  Nudge,  след  което  

използвайте  копчето  Pan/Param,  за  да  промените  настройката.

8.  Фрам/2.  Натиснете  бутона  за  избор  под  Fram/2,  след  което  използвайте  копчето  

Pan/Param,  за  да  побутнете  избрания  регион  с  половин  SMPTE  кадър.

31

5

5.  Изберете  5.  Маркер  5

3

Копче  за  параметри,  за  да  изместите  избраната  област  с  ленти.

1

7.  Изберете  7.  Създайте  нов  маркер  в  най-близката  лента

5

Бар

Маркер4

победи

Cr  без Създавайте

Побутване

Маркер3

Вдигни Рамки Фрам/2

Маркер5 Изтрий

дивизия

Маркер1

Кърлежи

Маркер2
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4.6

4.5

Режими  на  затихване

Контроли  за  автоматизация

5.  Пишете.  Включва  Write  Automation  върху  избраната  в  момента  песен.  Натиснете  Shift  и  Write  

едновременно,  за  да  изберете  Отказ  във  всяко  контекстно  меню.

2
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Съвет  за  опитен  потребител:  За  да  промените  режима  на  автоматизация  във  всички  канали,  натиснете  и  

задръжте  бутона  Macro,  докато  активирате  желания  режим  на  автоматизация.

3

1.  Резе /  Запазване.  Включва  Latch  Automation  на  избраната  в  момента  песен.

Натиснете  бутоните  Shift,  Macro  и  Latch,  за  да  отворите  менюто  Save  As.

панорама  на  контролния  канал.  Когато  не  е  активно,  копчето  Pan/Param  отляво  на  лентите  за  

драскане  контролира  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.

1

2.  Изрязване /  Повторно.  Превключва  Trim,  когато  режимите  Latch  или  Touch  са  активни.  

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Trim,  за  да  повторите  последното  действие.

Фейдърите  на  FaderPort  могат  да  се  използват  за  задаване  на  нива,  контрол  на  

параметрите  на  щепсела,  задаване  на  нива  на  изпращане  и  панорамиране  за  всеки  канал.

Натиснете  левия  бутон  Shift  с  бутона  Pan,  за  да  активирате  режима  Swap.  Докато  режимът  на  

размяна  е  активен,  силата  на  звука  за  избраната  песен  ще  се  контролира  от  копчето  Pan/

Param,  а  панорамирането  ще  се  управлява  от  фейдъра.

3

отменете  последното  действие.  Натиснете  бутоните  Shift,  Macro  и  Off,  за  

да  отворите  прозореца  Undo  History  в  Logic.

1

4

5 4

6.  Докосване.  Включва  Touch  Automation  върху  текущо  избрана  песен/  Натиснете  Shift  и  докоснете  

едновременно,  за  да  изберете  Enter  във  всяко  контекстно  меню.

3.  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  моторизираните  плъзгачи  ще  

контролират  параметрите  на  изпращане.  Вижте  раздел  4.6.3  за  повече  информация.

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Latch,  за  да  запазите  вашата  сесия.

4.  Тиган.  Когато  режимът  Pan  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  се  показват  и

2

3.  Отмяна.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Off,  за  да

1.  Писта.  Когато  режимът  Track  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  

контролират  нивата  на  каналите.  Натиснете  Shift  и  Track  едновременно,  за  да  покажете  

Timecode  върху  лентите  с  драскане.  Вижте  раздел  4.6.2  за  повече  информация.

Натиснете  и  задръжте  бутона  за  връзка  с  Pan,  за  да  активирате  режим  Zero.  В  този  

режим  всички  фейдъри  ще  бъдат  зададени  на  безкрайност  и  няма  да  се  движат.  

Това  е  полезно  в  ситуации,  когато  FaderPort  е  разположен  близо  до  микрофони  и  не  

искате  да  улавяте  механичния  шум  от  движението  на  фейдърите.

6

2.  Редактиране  на  плъгини.  Когато  режимът  за  редактиране  на  добавки  е  активен,  моторизираните  

фейдъри  ще  контролират  настройките  на  параметрите  на  добавките.  Лентата  за  драскане  ще  

покаже  параметъра,  който  контролира  всеки  фейдър.  Вижте  раздел  4.6.1  за  повече  информация.

4.  Прочетете.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  Натиснете  

отново,  за  да  изключите  автоматизацията  на  избраната  в  момента  песен.



Редактиране  на  плъгини4.6.1

P1

P1

P1

P1
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2.  Използвайте  енкодера  Pan/Param,  за  да  превъртите  през  наличните  слотове.  Позицията  на  
слота  ще  се  покаже  в  долния  ляв  ъгъл  на  дисплея  на  първата  лента  с  драскане  до  14  слота.  
Натискането  на  копчето  Pan/Param  променя  функцията  му  на  стрелка  наляво  (CCW)  и  
стрелка  надясно  (CW).

3.  Натиснете  бутона  Избор  под  приставката,  която  искате  да  редактирате.

1.  Натиснете  Edit  Plugins  веднъж.  P1  ще  се  покаже  на  екран  1.

Това  ще  покаже  първия  слот  за  вмъкване  за  всеки  канал  във  вашата  логическа  сесия.

За  да  включите  Plug-in  Mixer  View:

FaderPort  предоставя  два  различни  режима  за  управление  на  плъгини  в  
рамките  на  Logic:  Plug-in  Mixer  и  Plug-in  Channel  Views.

4.  Това  показва  параметрите  на  плъгина  върху  лентите  за  драскане  и  ви  позволява  да  
контролирате  всеки  параметър  със  съответния  фейдър.  Използвайте  енкодера  Pan/
Param,  за  да  превъртате  през  други  добавки  на  същия  канал.  Копчето  Pan/Param  преминава  
към  следващата  (CW)  или  предишната  (CCW)  страница  с  параметри,  когато  P1  е  маркирано  
(по  подразбиране)  на  екран  1.  Натиснете  копчето  Pan/Param,  за  да  изберете  следващия  
(CW)  или  предишния  (CCW)  слот  за  плъгини  за  избрания  канал.
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ритникритник

1
ритник

1 16
Vox  1

1

<C><C> <C><C><C>

4  логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
4.6  Режими  на  затихване Ръководство  на  собственика

Аудио3

Аудио1

Аудио6

MatchQ Envlpr

ейлай Ляв  Де

SmpDl

Аудио3

Envlpr

Аудио5

Ляв  Де

Мостри

Аудио1

Envlpr

Аудио4

Melodn

Аудио5

Аудио2

Cmprss

м

Аудио4

Аудио6

Аудио2

SmpDl

0  сам

Аудио2

SmpDl

Cmprss

Аудио4

Мерна  единица

200.9  м

MatchQ

MatchQ BsAmp

Melodn

4410  са
лежи

Аудио3

BsAmp

Аудио1

Melodn

Право  Д

Аудио5

Cmprss



PL

4.6.2  Времеви  код

4.6.3  Изпращане

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери4  логика  (MCU)
Ръководство  на  собственика4.6  Режими  на  затихване

ритник

ритник

1

1
ритникритник

ритник

1

1
Vox  1

1

16
ритник

Vox  1

1

16  x2<C>

<C>

<C>

<C> <C>

<C>

<C>

<C>

<C>

<C>

--SmplDl
Ins3Pl

Snd2Mt
ПредАвтобус  1

Send2D
+1.7dB

Ins5Pl

Изпрати  2

Публикувай

Ins6Pl

Send2Ps
заглушен

Snd1Ps
активен

Pdlbrd --

Snd1Mt

Ins4Pl

Автобус  3

Ins1Pl

Snd1D

Mcrphs
Ins2Pl

--

Изпрати  1

-12,9dB

•  Ниво  на  изпращане.  Използвайте  Fader,  за  да  контролирате  нивото  на  изпращане.

2.  Натиснете  бутона  Избор  под  който  и  да  е  слот  за  вмъкване,  за  да  редактирате  параметрите  на  тази  добавка.  

Използвайте  бутоните  за  навигация  за  достъп  до  допълнителни  параметри.

Натиснете  бутона  Изпращане,  за  да  превключвате  между  Изглед  на  миксер  за  изпращане,  който  ви  

позволява  да  редактирате  един  параметър  за  изпращане  за  всички  канални  ленти:  Дестинация,  Ниво,  Позиция  

или  Изключване  на  звука,  и  Изглед  на  изпращане  на  канал,  който  ви  позволява  да  редактирате  

изпращане  на  параметри  за  избраната  канална  лента.

•  Изпращане  на  селекция  Pre/Post.  Използвайте  Fader,  за  да  превключвате  между  

позиции  за  изпращане  преди  и  след  фейдър.

Натиснете  едновременно  бутоните  Shift  и  Track,  за  да  видите  времевия  код  върху  лентите  за  драскане.  Дисплеят  по  

подразбиране  е  Bars  and  Beats.  Натиснете  и  задръжте  десния  бутон  Shift,  след  това  натиснете  бутона  Всички,  за  да  

превключвате  между  тактове  и  удари  и  време.  Докато  Timecode  е  активен,  фейдърите  ще  продължат  да  контролират  нивото.

Докато  сте  в  Изглед  на  миксер  за  изпращане,  натискането  на  бутона  за  заглушаване  на  

канал  ще  заглуши  изпращането  на  съответния  канал.

В  този  изглед  на  канала  за  изпращане  следните  четири  параметъра  са  налични  за  всички  слотове  за  изпращане.  

Допълнителни  слотове  за  изпращане  могат  да  бъдат  достъпни  чрез  първо  натискане  на  енкодера  Pan/Param,  

който  ще  маркира  SE  на  първия  екран.  Когато  SE  е  маркирано,  можете  да  завъртите  копчето  Pan/Param  за  

достъп  до  допълнителни  слотове.

За  да  активирате  режима  за  преглед  на  канала  с  добавки:

Съвет  за  опитен  потребител:  Докато  сте  в  режим  на  редактиране  на  приставка,  можете  да  натиснете  и  задържите  

левия  бутон  Shift,  след  което  да  натиснете  бутона  за  изключване  на  звука  за  съответния  слот  за  приставка,  за  да  

заобиколите  приставка.

•  Дестинация  за  изпращане.  Показва  текущата  дестинация.

В  Изглед  на  миксер  за  изпращане  можете  да  изберете  какво  да  се  показва,  като  натиснете  енкодера  Pan/

Param.  S1  ще  маркира  и  можете  да  изберете  да  покажете  Дестинация  за  изпращане,  Ниво  на  изпращане,  

Изпращане  преди/след  или  Изпращане  без  звук.

•  Изпращане  на  активно/без  звук.  Използвайте  Fader,  за  да  заглушите/включите  звука  на  изпращането.

1.  Натиснете  Edit  Plugins  два  пъти.  “PL”  ще  се  покаже  на  екран  1.  Това  ще  покаже  всеки  слот  за  вмъкване  за  текущо  избрания  

канал  в  лентите  за  драскане.

Натиснете  отново  енкодера  Pan/Param,  за  да  се  върнете  към  нормален  изглед  на  миксер  за  изпращане.  

За  повечето  приложения  ще  искате  да  изберете  Ниво  на  изпращане.

34
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4.7 Управление  на  смесването

2.  VI /  MIDI.  Натиснете,  за  да  видите  само  инструментални  песни.  Натиснете  Shift  +  VI,  за  да  видите  MIDI  песни.

3

3.  Шина /  Изходи.  Натиснете,  за  да  видите  само  автобуси.  

Натиснете  Shift  +  Bus,  за  да  видите  изходните  канали.

4.  VCA /  FX.  Показва  Aux  канали.

4

1.  Аудио /  Входове.  Натиснете,  за  да  видите  само  аудио  записи.  Натиснете  

Shift  +  Audio,  за  да  видите  всички  входни  канали.

5

5.  Всички /  Потребител.  Натиснете,  за  да  видите  всички  канали.  Потребителският  изглед  не  е  наличен  в  Logic.

1
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Режимът  на  работа  по  подразбиране  за  FaderPort  е  Studio  One.  За  да  превключите  към  
работа  с  Cubase,  включете  устройството,  докато  натискате  първите  два  бутона  за  избор.

Това  ще  отвори  екрана  за  режим  на  зареждане  и  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  изберете  кой  
режим  на  работа  искате  да  използвате.  Натиснете  бутона  за  избор  под  MCU,  за  да  видите  
персонализираните  режими  на  работа  на  MCU.

Съвет  за  опитен  потребител:  От  това  меню  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  

за  да  настроите  фино  вашия  FaderPort  да  работи  по  начина,  по  който  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  

информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

Когато  използвате  FaderPort  с  Cubase,  изберете  MCU  (Cubase)  чрез  натискане  на  бутона  за  избор  
под  лентата  с  драскане.

Ако  искате  да  промените  режима  в  който  и  да  е  момент,  включете  уреда,  
като  държите  натиснати  първите  два  бутона  за  избор.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  
Windows®.  Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  
на  вашия  компютър.  Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.
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След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  
рестартирате  вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  всеки  път,  когато  
стартирате  вашия  FaderPort.

Cubase /  Nuendo  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Ръководство  на  собственика5.1  Първи  стъпки

5

5.1 Приготвяме  се  да  започнем
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5

FaderPort  16  представя  два  MIDI  порта,  когато  е  свързан  към  компютър.

4.  Задайте  MIDI  входа  и  изхода  на  “PreSonus  FP16  Port  2”  или  
“PreSonus  FP8” (в  зависимост  от  модела).

3.  Изберете  “Mackie  Control”  от  падащото  меню.

Потребители  на  FaderPort  16:  Тъй  като  Mackie  Control  Universal  е  

8-канален  протокол,  ще  трябва  да  създадете  две  устройства  Mackie  
Control:  едно  за  десния  банк  и  едно  за  левия  банк.

2.  В  прозореца  за  настройка  щракнете  върху  менюто  „Добавяне/премахване“,  за  

да  добавите  първото  устройство  за  управление  на  Mackie.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  
включете  го  и  стартирайте  Cubase  или  Nuendo,  за  да  настроите  
FaderPort  като  Mackie  Control  Universal  устройство.

MIDI  порт  2  контролира  десния  банк  от  осем  фейдъра,  както  и  бутоните.

1.  Отидете  на  Studio  |  Настройка  на  студио.
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Докато  е  в  режим  MCU  (Cubase),  MIDI  порт  1  контролира  лявата  банка  от  осем  фейдъра.



FaderPort®  многоканални  производствени  контролериCubase /  Nuendo  (MCU)
Ръководство  на  собственика5.1  Първи  стъпки

5

Потребители  на  FaderPort  16:  Моля,  продължете  през  оставащите  стъпки,  

за  да  завършите  настройката.

10.  Изберете  MIDI  Port  Setup  и  се  уверете,  че  квадратчето  „In  All  MIDI“  е  премахнато  и  за  двата  порта  FaderPort  16  

или  за  порта  FaderPort  8  и  след  това  щракнете  върху  „OK“.

Забележка:  Редът  на  портовете  е  от  решаващо  значение  за  правилната  функционалност.  Първото  устройство  Mackie  

Control  трябва  да  бъде  настроено  на  порт  2,  а  второто  устройство  Mackie  Control  трябва  да  бъде  настроено  на  порт  1.

Потребители  на  FaderPort  8:  Моля,  преминете  към  стъпка  10.

9.  Щракнете  върху  „Приложи“.

5.  Щракнете  върху  „Приложи“.

7.  Изберете  “Mackie  Control”  от  падащото  меню.

8.  Задайте  MIDI  входа  и  изхода  за  Mackie  Control  2  на  „PreSonus  FP16  Port  1“.
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6.  В  прозореца  за  настройка  щракнете  върху  менюто  „Добавяне/премахване“,  за  

да  добавите  второто  устройство  за  управление  на  Mackie.
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Канална  лента5.2

1.  Пан  стойност.  Показва  стойността  на  панорамата,  докато  панорамирането  се  регулира  активно.

4

6.  Изберете  Бутон.  Този  бутон  избира  съответния  канал  в  Cubase.  Вижте  
раздел  5.2.1  за  алтернативни  функции  и  режими.

9.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  се  използва  за  

контролиране  на  нивата  на  силата  на  звука,  нивата  на  aux  изпращане,  панорамирането  или  

параметрите  на  плъгина,  в  зависимост  от  режима.  Вижте  раздел  5.6  за  повече  информация.

1

7

39

От  изскачащите  прозорци  изберете  Cubase  от  менюто.

4.  Пан  дисплей.  Показва  текущата  панорамна  позиция  на  канала.

7.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

5.  Pan/Param.  Управлява  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.

8.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

Независимо  дали  използвате  FaderPort  16  или  FaderPort  8,  ще  трябва  да  
превключите  устройството(ата)  на  Mackie  Control  в  режим  на  съвместимост.

2.  Измерване.  Показва  измерването  на  канала.  Това  може  да  
се  включи  или  изключи  чрез  натискане  на  SHIFT  плюс  
енкодера  на  бутона  в  Навигатора  на  сесиите.

5

За  да  направите  това,  изберете  както  Mackie  Control,  така  и  Mackie  

Control  2  (само  за  FaderPort  16)  от  Studio  |  Меню  Още  опции.

3.  Име  на  канала.  Показва  името  на  канала.

6

2

8

3

9
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5  

5.3  Транспортни  контроли

Режим  на  проследяване

1

Изпраща

Solo  и  Mute  Clear.  Тези  бутони  ще  изчистят  всички  сола  или  заглушавания  в  текущо  фокусираната  банка  от  
канали.

•  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  ще  се  покажат  допълнителните  

изпращания  за  избрания  канал.  При  активиран  режим  на  изпращане,  бутонът  за  байпас  

ще  деактивира  изпращанията  на  канала,  който  в  момента  е  на  фокус.

6

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  два  пъти,  за  да  се  върнете  към  първоначалната  позиция  на  възпроизвеждане.

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  назад  през  времевата  линия.

Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  за  запис  чрез  натискане  на  бутона  Select  

на  съответната  песен.

•  Вложки.  Когато  режимът  Редактиране  на  добавки  е  активен,  вмъкнатите  добавки  за

4

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.

Arm  All.  Натиснете  десния  Shift  +  Arm,  за  да  активирате  текущо  фокусираната  банка  от  песни  за  запис.

Избраният  канал  ще  се  покаже.  Вижте  раздел  5.6.1  за  повече  информация.

5
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•  Тиган.  Докато  Track  Mode  е  активен,  енкодерът  Pan/Parameter  ще  контролира  позицията  на  Pan  за  тази  песен.

2

Натиснете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

3

Редактиране  на  плъгини

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  напред  през  времевата  линия.

Избирането  на  песен  ще  предостави  няколко  мощни  функции  за  редактиране.  Всяка  функция  

зависи  от  това  кой  Fader  Mode  е  активен.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  

позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.  Паузата  не  е  налична  в  Cubase.

5.3 Транспортни  контроли

Изберете  Модификатори  на  бутони5.2.1

5.2.2  Избор  на  функции  за  редактиране  на  бутони
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5.4  Навигаторът  на  сесията

5.4 Навигаторът  на  сесиите

5.4.1  Функции  F1-F8

6

•  F2.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  2

7

нараствания.  Използвайте  бутоните  за  навигация  за  по-бързо  превъртане.

•  F4.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  4

3

Бутоните  за  навигация  настройват  текущата  банка  по  един  канал.

1

7.  Банка.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  канали  в  банки  от  

шестнадесет  или  осем  (в  зависимост  от  модела).

•  F6.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  6

5

Съвет  за  опитен  потребител:  Увеличаването  работи  за  прозореца,  който  в  момента  е  на  фокус,  не  само  

за  прозореца  на  аранжира.

•  F1.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  1

3.  Мащабиране.  Енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.

•  F8.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  8

•  F3.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  3

8

5.  Превъртете.  Енкодерът  контролира  превъртането  на  времевата  линия  с  1/16  нота

Навигаторът  на  сесии  предоставя  бързи  контроли,  от  които  се  нуждаете,  за  да  навигирате  

във  вашата  сесия  и  работния  процес.  Всеки  бутон  променя  функциите  на  енкодера  на  бутоните  и  

бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.  Натискането  на  Shift  с  някой  от  тези  бутони  ще  ви  позволи  

достъп  до  функциите  F1-F8.

1.  Канал.  Енкодерът  превърта  и  избира  отделни  канали.

6.  Разрез.  Позволява  контрол  на  търкане  с  енкодера  и  бутоните  за  навигация.

•  F5.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  5

8.  Маркер.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  маркерите.  

Натиснете  енкодера,  за  да  пуснете  маркер.

2

2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  нивото  на  главната  шина.  Бутоните  за  навигация  

превключват  между  ляво/дясно  панорамиране  и  предно/задно  панорамиране.

•  F7.  Конфигурация  на  видимостта  на  канала  7

Натискането  на  Shift  с  който  и  да  е  от  бутоните  на  навигатора  на  сесии  ще  ви  позволи  да  

превключвате  между  първите  осем  конфигурации  за  видимост  на  канала:
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Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.

4

4.  Щракнете.  Към  момента  на  публикуване  тази  функция  не  е  налична.
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5.5  Автоматични  контроли

5.6

Контроли  за  автоматизация5.5

Режими  на  затихване

3

6.  Докосване.  Задейства  командата  Revert,  която  връща  вашата  песен  към  последната  запазена  

версия  и  отхвърля  всички  промени,  които  са  били  въведени.

1.  Резе /  Запазване.  Натиснете,  за  да  запазите  сесията,  със  или  без  активиран  SHIFT.

1.  Писта.  Когато  режимът  Track  е  активен,  моторизираните  плъзгачи

6

2

3.  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  моторизираните  фейдъри  

ще  контролират  нивата  на  изпращане  за  текущо  избрания  канал.

5

4

1

4.  Прочетете.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  Натиснете  

отново,  за  да  изключите  автоматизацията  на  избраната  в  момента  песен.

2.  Редактиране  на  плъгини.  Когато  режимът  за  редактиране  на  плъгини  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  

ви  позволят  да  избирате  вмъквания  на  плъгини  и  да  заобикаляте  слотовете  за  вмъквания.  Лентата  за  

драскане  ще  покаже  параметъра,  който  контролира  всеки  фейдър.  Вижте  раздел  5.6.1  за  повече  информация.

2

5.  Пишете.  Включва  Write  Automation  върху  избраната  в  момента  песен.  

Натиснете  отново,  за  да  активирате  автоматизацията  на  четене.

1

2.  Изрязване /  Повторно.  Натиснете,  за  да  повторите  последното  действие,  със  или  без  активиран  SHIFT.

ще  покаже  и  контролира  нивата  на  каналите.  Натиснете  Shift  и  Track  

едновременно,  за  да  покажете  Timecode  върху  лентите  с  драскане.

42

3.  Изключване /  Отмяна.  Натиснете,  за  да  отмените  последното  действие,  със  или  без  SHIFT.

Забележка:  Към  момента  на  публикуване  показването  на  времевия  код  не  е  налично  в  Cubase.

3

4

Фейдърите  на  FaderPort  могат  да  се  използват  за  задаване  на  нива,  контрол  на  

параметрите  на  плъгина,  задаване  на  нива  на  изпращане  и  панорамиране.

4.  Тиган.  Когато  режимът  Pan  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  

панорамата  на  канала.  Когато  не  е  активно,  копчето  Pan/Param  отляво  на  лентите  за  драскане  

контролира  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.
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3

•  Fader  3  (FaderPort  8) /  Fader  11  (FaderPort  16).  Превърта  през  наличните
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4

плъгини.

•  Fader  1  (FaderPort  8) /  Fader  9  (FaderPort  16).  Избира  Вмъкване  на  слот.

2

•  Fader  2  (FaderPort  8) /  Fader  10  (FaderPort  16).  Включва/изключва  избраното  вмъкване.

Натиснете  Edit  Plugins  трети  път  за  достъп  до  раздела  Dynamics  на  

вградената  лента  с  канали.

Натиснете  Edit  Plugins  два  пъти  за  достъп  до  секцията  EQ  на  вградената  канална  лента.

5.  Всички /  Потребител.  Натиснете,  за  да  отворите/затворите  прозореца  Edit  Channel  Settings  в  Cubase.

3.  Шина /  Изходи.  Натиснете,  за  да  покажете  вложките  на  FX  Bus.

Натискането  на  Edit  Plugins  ще  ви  позволи  да  видите  и  редактирате  слотовете  

за  вмъкване  за  текущо  избрания  канал.  Докато  е  активен:

4.  VCA /  FX.  Натиснете,  за  да  отворите/затворите  прозореца  Mixer  в  Cubase.

Съвет  за  опитен  потребител:  За  най-добро  изживяване,  създайте  инстанция  на  приставката,  която  искате  да  редактирате,  преди  да  

активирате  режима  за  редактиране  на  приставки.

5

1.  Аудио /  Входове.  Това  показва  вмъкванията  на  главния  канал  и  функционира  по  същия  

начин  като  добавките  за  редактиране.  Вижте  раздел  5.6.1  за  подробности.1

2.  VI /  MIDI.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функционалност  в  Cubase.

ритник

1
ритник

16
Vox  1

1
ритник

1



6 Сонар  (MCU)

MCU

ИЗХОД

контрол

(Сонар)

Рестартирам

FaderPort

MCU

Сонар  (MCU)6 FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

6.1  Първи  стъпки Ръководство  на  собственика

Приготвяме  се  да  започнем6.1

Изберете

обратно

MIDI

MCU

контрол

един

MCU

НАСТРОЙВАМ

FaderPort
Студио

MCU

Студио
един

HUI MIDI

(Сонар)

MCU

Режим

(Абълтън)

Рестартирам

Режим

ИЗХОД

FaderPort(Логика)

Режим

(Cubase)

Изберете

MCU

контрол

контрол

НАСТРОЙВАМ

MCU

ИЗХОД

HUI

Рестартирам

След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  
рестартирате  вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  всеки  път,  когато  
стартирате  вашия  FaderPort.

Когато  използвате  FaderPort  със  сонар,  изберете  MCU  (сонар),  като  натиснете  бутона  за  
избор  под  лентата  с  драскане.

Ако  искате  да  промените  режима  в  който  и  да  е  момент,  включете  уреда,  
като  държите  натиснати  първите  два  бутона  за  избор.

Режимът  на  работа  по  подразбиране  за  FaderPort  е  Studio  One.  За  да  превключите  на  работа  
със  сонар,  включете  устройството,  докато  натискате  първите  два  бутона  за  избор.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  
включете  го  и  стартирайте  Sonar,  за  да  настроите  FaderPort  като  Mackie  
Control  Universal  устройство.

Съвет  за  опитен  потребител:  От  това  меню  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  

за  да  настроите  фино  вашия  FaderPort  да  работи  по  начина,  по  който  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  

информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

Това  ще  отвори  екрана  за  режим  на  зареждане  и  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  изберете  кой  
режим  на  работа  искате  да  използвате.  Натиснете  бутона  за  избор  под  MCU,  за  да  видите  
персонализираните  режими  на  работа  на  MCU.
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FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  
Windows®.  Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  
на  вашия  компютър.  Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.



6.1  Първи  стъпки
Сонар  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6

Ръководство  на  собственика

1.  В  Sonar  отидете  на  Edit  |  Предпочитания  |  MIDI  |  Устройства  и  проверете  PreSonus  FP16  или

3.  Изберете  Mackie  Control  като  Controller/Surface.

2.  След  това  отидете  в  секцията  Контролни  повърхности  и  щракнете  върху  

жълтата  звезда,  за  да  добавите  нова  контролна  повърхност.

Потребители  на  FaderPort  16:  Моля,  продължете  през  оставащите  

стъпки,  за  да  завършите  настройката.

Потребители  на  FaderPort  16:  Тъй  като  Mackie  Control  Universal  е  8-канален  протокол,  ще  трябва  да  създадете  две  
устройства:  едно  Mackie  Control  и  едно  Mackie  ControlXT.

Потребители  на  FaderPort  8:  Щракнете  върху  „Прилагане“  и  след  това  върху  „ОК“,  за  да  

затворите  прозореца.  Вашият  FaderPort  8  вече  е  готов  за  използване.

Щракнете  върху  Прилагане,  когато  сте  готови.

5.  След  това  отидете  в  секцията  Контролни  повърхности  и  щракнете  върху  

жълтата  звезда,  за  да  добавите  нова  контролна  повърхност.
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FP8)”  за  входния  порт  и  “MIDIOUT1  (PreSonus  FP16)”  или  “MIDIOUT  (PreSonus  FP8)”  

за  изходния  порт.

PreSonus  FP8.  Потребителите  на  FaderPort  16  трябва  също  да  проверят  MIDIIN2  (PreSonus  FP16)  като  MIDI  

входове  и  PreSonus  FP16  и  MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)  като  MIDI  изходи.

6.  Изберете  Mackie  ControlXT  като  контролер/повърхност.

4.  Изберете  „MIDIIN1  (PreSonus  FP16)“  или  „MIDIIN  (PreSonus)



46

11.  От  прозореца  със  свойства  на  контролната  повърхност  щракнете  

върху  бутона  Конфигуриране  на  оформлението.

12.  На  вашия  FaderPort  16  натиснете  бутона  Marker.

10.  Щракнете  върху  бутона  Свойства  на  контролната  повърхност.

7.  Изберете  “MIDIIN2  (PreSonus  FP16)”  за  входен  порт  и  “MIDIOUT2  (PreSonus  

FP16)”  за  изходен  порт.

9.  Щракнете  върху  бутона  на  панела  ACT.

дисплей  1-16.

8.  Щракнете  върху  „Прилагане“  и  след  това  върху  „ОК“,  за  да  затворите  прозореца.

13.  Завъртете  Pan /Param  енкодера  с  едно  щракване  надясно,  докато  драсканиците  изчезнат

6.1  Първи  стъпки
FaderPort®  многоканални  производствени  контролериСонар  (MCU)6

Ръководство  на  собственика

2 3 51 4 6

PN



1.  Име  на  канала.  Показва  името  на  канала.

4.  Pan/Param.  Този  енкодер  с  бутон  контролира  панорамата  на  текущо  
избрания  канал,  докато  е  в  режим  Track.

7.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

1
2.  Измерване.  Показва  измерването  на  канала.  Това  може  да  се  включи  или  изключи  чрез  

натискане  на  SHIFT  плюс  енкодера  на  бутона  в  Навигатора  на  сесиите.

5.  Изберете  Бутон.  Този  бутон  избира  съответния  канал  в  Sonar.  Вижте  раздел  
6.2.1  за  алтернативни  функции.

8

Arm  All.  Натиснете  десния  Shift  +  Arm,  за  да  активирате  текущо  фокусираната  банка  от  
песни  за  запис.

4

8.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  мм  моторизиран  фейдър  може  да  се  използва  за
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3.  Пан  позиция.  Показва  текущата  панорамна  позиция  на  канала.

контролирайте  нивата  на  силата  на  звука,  нивата  на  aux  изпращане,  панорамирането  или  параметрите  на  

плъгина,  в  зависимост  от  режима.

2

14.  В  Sonar  щракнете  върху  бутона  „Натисни  отново,  когато  сте  готови“  и  затворете  прозореца.

6

Вашият  FaderPort  16  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

3

7

5

Solo  и  Mute  Clear.  Тези  бутони  ще  изчистят  всички  сола  или  заглушавания  в  текущо  
фокусираната  банка  от  канали.

6.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.

Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  за  запис  чрез  натискане  
на  бутона  Select  на  съответната  песен.

(вдясно)

6.2  канална  лента
FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6  сонар  (MCU)

Ръководство  на  собственика

Канална  лента

6.2.1

6.2

Изберете  Модификатори  на  бутони

ритник

Пан



6.3  Транспортни  контроли

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6  сонар  (MCU)
Ръководство  на  собственика

6.4

Транспортни  контроли6.3

Навигаторът  на  сесиите

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  
за  възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.

6
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1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.

8

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане.  Натиснете  отново,  за  да  спрете  възпроизвеждането  на  пауза.

1

2.  Майстор.  Бутони  за  навигация  за  превъртане  през  каналите.  Към  момента  на  
публикуване  контролът  върху  главния  фейдър  в  Sonar  не  е  наличен.

1

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  веднъж,  за  да  върнете  възпроизвеждането  по  лента,  секунда,  кадър  или  основна  

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натискането  и  задържането  ще  превърти  по-бързо.

2

3.  Мащабиране.  Енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.

3

секунда,  кадри  или  базова  честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.

4

4.  Щракнете.  Към  момента  на  публикуване  щракването  не  е  налично  в  Sonar.

5 6

7

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  зацикляне.

Навигаторът  на  сесии  предоставя  бързи  контроли,  от  които  се  нуждаете,  за  да  
навигирате  във  вашата  сесия  и  работния  процес.  Всеки  бутон  променя  функциите  
на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.  Натиснете  Shift  с  който  и  

да  е  от  тези  бутони  за  достъп  до  сонарните  функции  F1-F8.

1.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  и  избират  отделни  канали.

2

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  веднъж,  за  да  продължите  възпроизвеждането  по  лента,

3

Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.

4

Натискането  и  задържането  ще  превърти  напред  по-бързо.

5



6.5  Автоматизирани  контроли
FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6  сонар  (MCU)

Ръководство  на  собственика

2.  Изрязване /  Повторно.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Trim,  за  да  

повторите  последното  действие.  Към  момента  на  публикуване  
управлението  на  автоматизацията  на  Trim  не  е  налично  в  Sonar.

1

2

4.  Четене /  Потребител  3.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Sonar.

2

6.  Разрез.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  изместват  текущата  банка  с  един  канал.

6

6.  Докосване /  Потребител  1.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Sonar.

нива  на  изпращане  за  първия  слот  за  изпращане  за  всеки  канал.  Натиснете  два  пъти,  за  да  

контролирате  функциите  за  изпращане  само  за  избрания  канал.  Вижте  раздел  6.6.2  за  повече  информация.

7.  Банка.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  канали  в  банки  от  

шестнадесет  или  осем  (в  зависимост  от  модела).

5

3

Забележка:  Към  момента  на  публикуване  функциите  F1-F8  не  са  налични  в  Sonar.

1.  Резе /  Запазване.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Latch,  за  да  запазите  сесията.

Фейдърите  на  FaderPort  могат  да  се  използват  за  задаване  на  нива,  контрол  на  

параметрите  на  щепсела,  задаване  на  нива  на  изпращане  и  панорамиране  за  всяка  песен.

4

1

3.  Изключване /  Отмяна.  Натиснете  едновременно  бутоните  

SHIFT  и  Off,  за  да  отмените  последното  действие.

2.  Редактиране  на  плъгини.  Когато  Edit  Plugins  е  активно,  моторизираните  фейдъри  

ще  контролират  параметрите  на  плъгина  в  слотовете  за  вмъкване  на  
текущо  избрания  канал.  Вижте  раздел  6.6.1  за  повече  информация.

5.  Превъртете.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  превъртането  на  времевата  линия.

3

5.  Писане /  Потребител  2.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Sonar.

3.  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  контролират

8.  Маркер.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  маркерите.  

Натиснете  Encoder,  за  да  пуснете  маркер.

4

4.  Тиган.  Когато  режимът  Pan  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  

панорамите  на  каналите.  Натиснете  два  пъти,  за  да  контролирате  панорамата  за  

изпращане  и  основната  панорама  за  избрания  канал.  Когато  не  е  активно,  копчето  

Pan/Param  отляво  на  лентите  за  драскане  контролира  панорамирането  за  текущо  
избрания  канал.  Вижте  раздел  6.6.3  за  повече  информация.

Към  момента  на  публикуване  управлението  на  автоматизацията  на  Latch  не  е  налично  в  Sonar.

1.  Писта.  Когато  режимът  Track  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  

нивата  на  каналите.  Натиснете  Shift  и  Track  едновременно,  за  да  покажете  Timecode  

върху  лентите  с  драскане.  Вижте  раздел  6.6.4  за  повече  информация.
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Режими  на  затихване6.6

Контроли  за  автоматизация6.5



6.7

6.6.2  Режим  на  изпращане

6.6.3  Панорамен  режим

Режим  на  редактиране  на  приставки6.6.1

6.6.4  Времеви  код

Управление  на  смесването

P1

6.7  Управление  на  смесването

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6  сонар  (MCU)
Ръководство  на  собственика

2.  VI /  MIDI.  Натиснете,  за  да  видите  всички  MIDI  песни.  Натиснете  Shift  +  VI,  за  да  създадете  нова  MIDI  песен.

5.  Всички /  Потребител.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция

Натиснете  два  пъти  бутона  за  изпращане,  за  да  управлявате  всички  функции  за  

изпращане  за  текущо  избраната  песен  (ниво,  преди/след,  панорама  и  т.н.).

3

Натискането  на  Edit  Plug-ins  ще  покаже  първия  слот  за  вмъкване  за  всеки  канал  в  лентите  за  

драскане.

2

Натиснете  бутона  Избор  под  който  и  да  е  слот  за  вмъкване,  за  да  активирате  или  деактивирате  тази  добавка.

4.  VCA /  FX.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция.

Натиснете  едновременно  бутоните  Shift  и  Track,  за  да  видите  времевия  код  на  последните  четири  ленти  

с  драскане.  Това  следва  типа  времеви  код,  който  сте  избрали  от  Sonar.  Докато  Timecode  е  активен,  
фейдърите  ще  продължат  да  контролират  нивото.
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3.  Шина /  Изходи.  Натиснете,  за  да  видите  всички  Aux.

Натискането  на  бутона  Pan  ще  ви  позволи  да  регулирате  панорамите  за  всяка  песен  

с  помощта  на  фейдърите.  Натиснете  бутона  Pan  втори  път,  за  да  контролирате  

панорамите  за  изпращане  и  основния  панорам  за  текущо  избрания  канал.

1
1.  Аудио /  Входове.  Натиснете,  за  да  видите  само  аудио  записи.  Натиснете  Shift  +  Audio,  за  да  създадете  a

4

Натискането  на  бутона  Изпращане  ще  ви  позволи  да  коригирате  първите  присвоени  изпращания  за  всяка  
песен  в  сесията.

нов  аудио  канал.

5

Track2 Track3
ТипТип

Track1
Тип Тип

Track5
Тип

Track4
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Ableton  Live  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери7
7.1  Първи  стъпки

Режим

ИЗХОД

MCU MCU

Изберете

FaderPort

Режим
MCU НАСТРОЙВАМ

(Абълтън)

контрол

Режим

MCU

HUI

Изберете

обратно

MIDI

(Логика)

НАСТРОЙВАМ

(Cubase)

контрол

един FaderPort
Студио

(Сонар)

Студио

контрол

HUI MIDI

MCU

един

Рестартирам

MCU

ИЗХОД

Рестартирам

По  подразбиране  режимът  на  работа  на  FaderPort  е  зададен  Studio  One.  За  да  превключите  
към  работа  с  Ableton  Live,  включете  устройството,  докато  натискате  първите  два  бутона  за  избор.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  
Windows®.  Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  
на  вашия  компютър.  Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  
включете  го  и  стартирайте  Live,  за  да  настроите  FaderPort  като  Mackie  
Control  Universal  устройство.

Това  ще  отвори  екрана  за  режим  на  зареждане  и  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  изберете  кой  
режим  на  работа  искате  да  използвате.  Натиснете  бутона  за  избор  под  MCU,  за  да  видите  
персонализираните  режими  на  работа  на  MCU.

Съвет  за  опитен  потребител:  От  това  меню  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  

за  да  настроите  фино  вашия  FaderPort  да  работи  по  начина,  по  който  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  

информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  
рестартирате  вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  всеки  път,  когато  
стартирате  вашия  FaderPort.

Ако  искате  да  промените  режима  в  който  и  да  е  момент,  включете  уреда,  
като  държите  натиснати  първите  два  бутона  за  избор.

Когато  използвате  FaderPort  с  Live,  изберете  MCU  (Ableton),  като  натиснете  бутона  за  избор  
под  лентата  с  драскане.
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входа  и  изхода  към  „PreSonus  FP16  (порт  1)“  или  „PreSonus  FP8“.

Потребители  на  FaderPort  16:  Тъй  като  Mackie  Control  Universal  е  8-канален  протокол,  ще  трябва  да  създадете  
две  устройства:  едно  Mackie  Control  и  едно  Mackie  ControlXT.

5.  Уверете  се,  че  Track,  Sync  и  Remote  са  активирани  както  за  входа,  така  и  за  

изхода  и  за  двете  устройства.

3.  Уверете  се,  че  Track,  Sync  и  Remote  са  активирани  както  за  входа,  така  и  за  

изхода  на  „MackieControl“.

Потребители  на  FaderPort  8:  Вашият  FaderPort  8  вече  е  готов  за  използване.

6.  Затворете  прозореца  Предпочитания.

1.  Отидете  на  Live  |  Предпочитания

Вашият  FaderPort  16  вече  е  настроен  и  готов  за  използване.  Наслади  се!

Потребители  на  FaderPort  16:  Моля,  продължете  през  

оставащите  стъпки,  за  да  завършите  настройката.

2.  Изберете  раздела  Link  MIDI  и  задайте  Control  Surface  1  на  Mackie  Control  and
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4.  Задайте  Control  Surface  2  на  Mackie  ControlXT  и  входа  и  изхода  на  

„PreSonus  FP16  (порт  2).“
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6.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

3

7

Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  за  запис  чрез  
натискане  на  бутона  Select  на  съответната  песен.

4.  Изберете  Бутон.  Този  бутон  избира  съответния  канал  в  Live.  Вижте  
раздел  7.2.1  за  алтернативни  функции  и  режими.

3.  Pan/Param.  Управлява  панорамирането  за  текущо  избрания  канал,  докато  сте  в  

режим  Track.  Натиснете,  за  да  нулирате  панорамирането  до  центъра.

5

6
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2

контролирайте  нивата  на  силата  на  звука,  нивата  на  aux  изпращане,  панорамирането  или  

параметрите  на  плъгина,  в  зависимост  от  режима.  Вижте  раздел  7.6  за  повече  информация.

1.  Име  на  канала.  Показва  името  на  канала  и  текущото  
ниво  на  фейдъра,  когато  се  докосне  фейдър.

7.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  мм  моторизиран  фейдър  може  да  се  използва  за

Arm  All.  Натиснете  Shift  +  Arm,  за  да  активирате  текущо  фокусираната  банка  от  песни  за  запис.

2.  Пан  дисплей.  Показва  текущата  панорамна  позиция  на  канала.

4

1

Solo  и  Mute  Clear.  Тези  бутони  ще  изчистят  всички  сола  или  заглушавания  в  текущо  
фокусираната  банка  от  канали.

5.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.

Канална  лента7.2

Изберете  Модификатори  на  бутони7.2.1



Режим  на  проследяване

2

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  назад  през  времевата  линия.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

Избирането  на  песен  ще  предостави  няколко  мощни  функции  за  редактиране.

Изпраща

5 6

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.

•  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  ще  се  покажат  

допълнителните  изпращания  за  избрания  канал.

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  два  пъти,  за  да  се  върнете  към  нула.
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•  Тиган.  Докато  Track  Mode  е  активен,  енкодерът  Pan/Parameter  ще  контролира  позицията  на  Pan  за  тази  песен.

3

Натиснете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

•  Устройство.  Когато  режимът  за  редактиране  на  добавки  е  активен,  ще  се  покаже(т)  устройството(ата)  

за  избрания  канал.  Вижте  раздел  7.6.1  за  повече  информация.

4

Редактиране  на  плъгини

Натиснете  отново,  за  да  рестартирате  възпроизвеждането  от  предишната  позиция  на  възпроизвеждане.

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  напред  през  времевата  линия.

Всяка  функция  зависи  от  това  кой  Fader  Mode  е  активен.

1
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7.2.2  Избор  на  функции  за  редактиране  на  бутони

7.3 Транспортни  контроли



Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  

Всеки  бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  
от  двете  страни.

1.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  изместват  текущата  банка  на  стъпки  от  един  
канал.

6

•  Енкодерът  избира  следващата/предишната  сцена.  Бутоните  за  навигация  

избират  следващата/предишната  песен.

7

•  Натиснете  Zoom,  за  да  стартирате  текущо  избрания  клип.  •  

Натиснете  Превъртане,  за  да  стартирате  текущо  избраната  сцена.

4.  Щракнете.  Активира  превключвателя  Punch  In.

55

Докато  сте  в  изглед  на  сесия,  натискането  на  Zoom  веднъж  ще  активира  клип/

Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране  за  текущо  избраната  песен.

4

7.  Банка.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  каналите  в  банките

5

режим  на  стартиране  на  сцена.  Увеличаване  и  превъртане  ще  светнат.

от  8  или  16.

8.  Маркер.  Енкодерът  превърта  времевата  линия.  Бутоните  за  навигация  превъртат  

през  маркерите.  Натиснете  Encoder,  за  да  пуснете  маркер.

1

2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  основното  ниво.  Бутоните  за  навигация  
управляват  режима  на  канала.

5.  Превъртете.  Докато  сте  в  изглед  на  аранжор,  енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  

превъртането  на  времевата  линия.  Докато  сте  в  изглед  на  сесията,  Scroll  стартира  текущо  

избраната  сцена.  За  повече  информация,  моля,  вижте  Zoom  (Извикване  #3).

32

3.  Мащабиране.  Докато  е  в  изглед  на  аранжор,  енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.

•  Натиснете  произволен  друг  режим,  за  да  излезете  от  режима  за  стартиране  на  клип/сцена.

6.  Разрез.  Активира  превключвателя  Punch  Out.

8
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Навигаторът  на  сесиите7.4



5.  Пишете.  Активира  режим  на  рисуване.

2.  Изрязване /  Повторно.  Натиснете,  за  да  повторите  последното  действие.

Съвет  за  опитен  потребител:  Натиснете  едновременно  бутоните  Shift  и  All,  за  да  превключвате  

показването  на  времевия  код  между  ударите  вместо  време.

2.  Редактиране  на  плъгини.  Когато  режимът  Edit  Plug-ins  е  активен,  моторизираните  плъзгачи  

ще  контролират  настройките  на  параметрите.  Лентата  за  драскане  ще  покаже  

параметъра,  който  контролира  всеки  фейдър.  Вижте  раздел  7.6.1  за  повече  информация.

3.  Отмяна.  Натиснете,  за  да  отмените  последното  действие.

1
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Фейдърите  на  FaderPort  могат  да  се  използват  за  задаване  на  нива,  контрол  на  

параметрите  на  щепсела,  задаване  на  нива  на  изпращане  и  панорамиране  за  всеки  канал.

4

4.  Тиган.  Когато  режимът  Pan  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  се  показват  и

1.  Резе /  Запазване.  Към  момента  на  публикуване  тази  функция  не  е  налична  в  Live.

1.  Писта.  Когато  режимът  Track  е  активен,  моторизираните  фейдъри  ще  показват  и  контролират  нивата  на  

каналите.  Натиснете  Shift  и  Track  едновременно,  за  да  покажете  Timecode  върху  лентите  с  драскане.  

Вижте  раздел  7.6.2  за  повече  информация.

панорама  на  контролния  канал.  Когато  не  е  активно,  копчето  Pan/Param  отляво  на  лентите  за  

драскане  контролира  панорамирането  за  текущо  избрания  канал.

4

6.  Докосване.  Към  момента  на  публикуване  тази  функция  не  е  налична  в  Live.

3

5

3

3.  Изпраща.  Когато  режимът  на  изпращане  е  активен,  моторизираните  
фейдъри  ще  контролират  нивата  на  изпращане  за  избрания  канал.

6

канал  в  лентите  за  драскане.

2

1

4.  Прочетете.  Активира  режим  на  следване.  Забележка:  По  време  на  публикуването  този  бутон  
не  свети,  когато  режимът  на  следване  е  активиран  или  деактивиран.

Вашият  FaderPort  може  да  се  използва  за  управление  на  любимите  ви  добавки  в  Live,  както  следва:

1.  Натиснете  Edit  Plugins  веднъж.  Това  ще  покаже  всяко  устройство  за  текущо  избраното

2
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<C> <C> <C><C><C>

Контроли  за  автоматизация

Режими  на  затихване

7.5

Редактиране  на  плъгини

7.6

7.6.1

ритник

1
Vox  1

1
ритник

16
ритник

1
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7  

7.7  Управление  на  смесването

7.8

7.7

Персонализирани  контроли  на  живо

7.6.2  Времеви  код

Управление  на  смесването

3

2.  Натиснете  бутона  Избор  под  който  и  да  е  слот  за  вмъкване,  за  да  редактирате  параметрите  на  

тази  добавка.  Използвайте  копчето  Pan/Param  за  достъп  до  допълнителни  параметри.

2.  Входен  канал

1.  По  подразбиране,  тип  вход

5.  Всички /  Потребител.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Live.

3.  Тип  изход

Натиснете  бутона  Edit  Plugins  отново,  за  да  се  върнете  към  избора  на  устройство.

След  достигане  на  Изходен  канал,  дисплеят  ще  се  върне  към  Тип  

вход  при  следващото  натискане.

Натиснете  едновременно  бутоните  Shift  и  Track,  за  да  видите  времевия  код  върху  лентите  за  

драскане.  Това  следва  вида  на  времевия  код,  който  сте  избрали  от  Live.  Докато  Timecode  е  активен,  
фейдърите  ще  продължат  да  контролират  нивото.

Връзка.  Назад  към  подредбата.  Бутонът  за  връзка  ще  бъде  син,  ако  има  клип,  който  се  възпроизвежда  в  

момента  в  изгледа  на  сесията.

4.  VCA /  FX.  Натиснете,  за  да  включите  и  изключите  детайлния  изглед.  Когато  
подробният  изглед  е  активен,  този  бутон  ще  свети  в  синьо.

Натиснете  едновременно  бутоните  Shift  и  All,  за  да  превключвате  показването  

на  времевия  код  между  ударите  вместо  време.

2

1

Макро.  Преглед  на  входно/изходно  маршрутизиране.  С  всяко  натискане  на  енкодера  Pan/Param,  дисплеят  ще  

се  променя,  както  следва:

Околовръстен  път.  Превключете  фейдърите,  за  да  контролирате  песните  за  връщане.

2.  VI /  MIDI.  Натиснете,  за  да  превключите  между  клип  и  изглед  FX.  Когато  

изгледът  на  клип  е  активен,  този  бутон  ще  свети  в  синьо.

3.  Шина /  Изходи.  Натиснете,  за  да  включите  и  изключите  изгледа  на  браузъра.  Когато  
изгледът  Браузър  е  активен,  този  бутон  ще  свети  в  синьо.
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4.  Изходен  канал  (ако  е  приложимо)

1.  Аудио /  Входове.  Натиснете,  за  да  превключвате  между  изглед  на  сесия  и  подреждане.

4

5

Когато  изгледът  на  сесията  е  активен,  този  бутон  ще  свети  в  синьо.

PL



Приготвяме  се  да  започнем8.1

8.1.1  Използване  на  MIDI  режим  с  DAW  режим

8.1.2  Изпълнение

Режим  MIDI8
8.1  Първи  стъпки Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

MIDI
контрол

Изберете

Рестартирам

контрол

ИЗХОД

Режим

един

НАСТРОЙВАМ

FaderPort
MIDI

MCU
Изберете

HUI

НАСТРОЙВАМMCU HUI

Студио

Режим

един
Рестартирам

ИЗХОД

Студио

FaderPort

Режим  MIDI8

Съвет  за  опитен  потребител:  От  това  меню  можете  също  да  регулирате  чувствителността  и  скоростта  на  фейдъра,  

за  да  настроите  фино  вашия  FaderPort  да  работи  по  начина,  по  който  искате.  Моля,  вижте  раздел  10  за  повече  

информация  относно  персонализираните  режими  на  настройка.

FaderPort  8  и  16  също  предлагат  начин  за  превключване  към  режим  MIDI  „в  движение“  

от  всеки  от  режимите  за  управление  на  DAW.  Това  позволява  на  потребителя  да  

превключва  между  режим  на  управление  на  DAW  и  режим  на  управление  на  MIDI  по  всяко  

време,  без  да  се  налага  да  включва  захранването  на  FaderPort  8 /  16.

Това  ще  ви  позволи  да  създадете  персонализирана  карта  в  желаното  от  вас  приложение.

По  подразбиране  режимът  на  работа  на  FaderPort  е  зададен  Studio  One.  За  да  превключите  на  MIDI  контрол,  включете  

устройството,  докато  натискате  първите  два  бутона  за  избор.

Ако  искате  да  промените  режима  в  който  и  да  е  момент,  включете  уреда,  като  държите  

натиснати  първите  два  бутона  за  избор.
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Това  ще  отвори  екрана  за  режим  на  зареждане  и  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  изберете  кой  режим  на  

работа  искате  да  използвате.  Натиснете  бутона  Избор  под  MIDI  режима,  за  да  активирате  MIDI  картографиране  

по  подразбиране  за  всяка  функция  на  вашия  FaderPort.

Режимът  MIDI  на  FaderPort  8 /  16  е  предназначен  да  позволи  на  потребителите  набор  от  контроли  (фейдери,  бутони,  

енкодери),  които  са  предварително  присвоени  на  общи  MIDI  CC  съобщения,  които  много  композитори  и  

продуценти  използват.  В  допълнение,  повечето  DAW  или  инструментални  софтуери  могат  също  да  използват  MIDI  

CC  контролерите  за  функция  за  обучение  на  MIDI  в  този  софтуер.  Това  изпълнение  е  предназначено  да  бъде  

еднопосочна  комуникация  от  контролера  към  софтуера.  Не  е  необходимо  контролерът  да  получава  обратна  

връзка  от  софтуера  за  поставяне  на  фейдър  или  синхронизиране  на  LED  бутони.

След  като  сте  избрали  своя  режим,  натиснете  бутона  Избор  под  екрана  „Изход“,  за  да  

рестартирате  вашия  FaderPort.  Този  режим  ще  се  избира  автоматично  всеки  път,  

когато  стартирате  вашия  FaderPort.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  Просто  

свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  Не  е  

необходима  допълнителна  инсталация.

Рестартирам

MIDI

FaderPort

ИЗХОД

Режим



Следвайте  ръчните  инструкции  за  настройка  на  MIDI  контролер  в  други  DAW.

Режимът  MIDI  е  проектиран  да  ви  предостави  набор  от  контроли  (фейдери,  бутони,  енкодери),  

които  са  предварително  присвоени  на  MIDI  CC  съобщения,  които  обикновено  се  

използват  от  композитори  и  продуценти.

2.  Екраните  ще  покажат  “MIDI  Mode”.

1.  Натиснете  двата  бутона  Shift  едновременно.

Освен  това,  повечето  приложения  за  DAW  и  самостоятелни  инструменти  също  могат  да  използват  тези  

MIDI  CC  съобщения  за  функции  за  обучение  на  MIDI  в  тези  приложения.

3.  Предишният  стандартен  режим  на  работа  (Studio  One,  Live  и  т.н.)  ще  бъде  деактивиран  и  вашият  FaderPort  ще  

изпраща  само  определените  MIDI  стойности  в  Раздел  8.3.

За  да  влезете  в  режим  на  работа  MIDI  на  вашия  FaderPort,  докато  сте  в  произволен  режим  на  работа:

По  подразбиране  можете  да  използвате  общите  предварително  картографирани  MIDI  CC  

съобщения,  генерирани  от  всеки  фейдър,  бутон  или  енкодер  за  повечето  приложения.  Въпреки  това,  като  

използвате  функцията  за  обучение  на  MIDI  на  вашия  музикален  софтуер,  можете  да  свържете  

хардуерните  контроли  към  конкретни  софтуерни  параметри  по  ваш  избор.

Режимът  MIDI  също  може  да  се  включва  и  изключва,  докато  сте  във  всеки  от  режимите  на  работа  на  DAW.  

Това  ви  позволява  да  превключвате  между  който  и  да  е  режим  на  работа  на  DAW  и  режим  на  управление  на  

MIDI  по  всяко  време,  без  да  се  налага  да  включвате  вашия  FaderPort.

1.  Докато  сте  в  който  и  да  е  стандартен  режим  на  работа  (Studio  One,  Live  и  т.н.),  

натиснете  двата  бутона  Shift  едновременно.

По  подразбиране  можете  да  използвате  общите  предварително  картографирани  MIDI  CC  

съобщения,  генерирани  от  всеки  фейдър,  бутон  или  енкодер  за  повечето  приложения.

За  да  можете  да  превключвате  между  режим  MIDI  и  режим  на  работа  на  вашата  DAW,  трябва  да  конфигурирате  

отделен  общ  MIDI  контролер  и  да  настроите  неговите  MIDI  портове  на  „FaderPort  [8  или  16]  MIDI  Mode“ (macOS)  или  

„MIDIIN3  (FaderPort  [8  или  16 ])” (Windows).

2.  Вашият  FaderPort  ще  се  върне  към  последния  използван  стандартен  режим  на  работа

Въпреки  това,  като  използва  функцията  за  обучение  на  MIDI  на  музикалния  софтуер,  потребителят  

може  конкретно  да  свърже  хардуерните  контроли  със  софтуерните  параметри.

Когато  използвате  Studio  One,  това  трябва  да  бъде  настроено  като  устройство  „Нова  клавиатура“  в  

менюто  „Външни  устройства“.  За  всички  други  DAW,  моля,  следвайте  инструкциите,  доставени  

с  вашата  DAW,  за  да  конфигурирате  нов  MIDI  контролер.

За  да  излезете  от  режим  MIDI  на  вашия  FaderPort  и  да  се  върнете  към  функциите  за  управление  на  DAW:
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В  DAW  потребителят  трябва  да  конфигурира  отделен  общ  MIDI  контролер  и  да  настрои  неговите  MIDI  

портове  на  „PreSonus  FP8  MIDI  Mode“  и  „PreSonus  FP16  Port  3“  за  macOS.  В  Windows  MIDI  портът  за  режим  

MIDI  ще  бъде  наречен  „PreSonus  FP8  MIDIIN2“  и  „PreSonus  FP8  MIDIOUT2“  за  FaderPort  8,  а  за  FaderPort  16,  

„FP16  MIDIIN3“  и  „FP16  MIDIOUT3“.  Когато  използвате  Studio  One,  това  трябва  да  бъде  настроено  като  

устройство  „Нова  клавиатура“  в  менюто  „Външни  устройства“.

Това  изпълнение  е  предназначено  да  бъде  еднопосочна  комуникация  от  контролера  към  софтуера.  Не  е  

необходимо  контролерът  да  получава  обратна  връзка  от  софтуера  за  разположението  на  фейдъра  

или  синхронизирането  на  LED  бутоните.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери8

8.2  Използване  на  режим  MIDI  с  режим  на  работа  на  DAW Ръководство  на  собственика

Режим  MIDI

Използване  на  режим  MIDI  с  режим  на  работа  DAW

8.1.3  Настройка  на  DAW  на  MIDI  режим

8.2.1  Настройка  на  DAW  за  режим  MIDI

8.2



Файдър  7

B3  01F

B2  055

27

73

88

Изберете  16  (FaderPort  16)

B3  018

17

Заглушаване  4

Изберете  9  (FaderPort  16)

Solo  12  (FaderPort  16)

B3  055

Изберете  2

B2  01D

Соло  5

11

81

102

127

B1  042

74

Fader  15  (FaderPort  16)

Заглушаване  10  (FaderPort  16)

27

102

B1  058
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23

B0  047

16

Файдър  1

85

B3  019

Заглушаване  5

85

B0  005

Изберете  10  (FaderPort  16)

B2  01E

Solo  13  (FaderPort  16)

B1  055

7

Изберете  3

B0  012

Соло  6

123

23

Изключване  на  звука  11  (FaderPort  16)

B2  059

B1  043

Fader  16  (FaderPort  16)

B1  044

71

Заглушаване  6

B3  059

Fader  9  (FaderPort  16)

66

B2  056

5
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88

B3  01A

B1  056

B0  013

Изберете  11  (FaderPort  16)

Solo  14  (FaderPort  16)

B2  019

B3  056

Изберете  4

Соло  7

B2  01F

28

10

B1  041

89

64

89

68

Изключване  на  звука  12  (FaderPort  16)

B0  001

B0  054

Fader  10  (FaderPort  16)
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B1  059

B0  048

B2  01C

B0  046

Файдър  3

B3  01B

B3  057

B2  01A

Изберете  12  (FaderPort  16)

B2  057

Solo  15  (FaderPort  16)

29

Заглушаване  2

B1  057

Изберете  5

Соло  8

B2  05A

29

Изключване  на  звука  13  (FaderPort  16)

1

Соло  1

B1  050

B0  049

28

Fader  11  (FaderPort  16)

B3  05A

65

B2  058

Файдър  4

B0  002

B3  01C

B1  05A

85

Изберете  13  (FaderPort  16)

18

Solo  16  (FaderPort  16)

B2  01B

B3  058

B0  00B

Изберете  6

Solo  9  (FaderPort  16)

30

30

B2  018

Заглушаване  7

B3  066

Соло  2

B1  051

B2  066

Заглушаване  14  (FaderPort  16)

Fader  12  (FaderPort  16)

B0  010

24

B1  066

B0  04A

Файдър  5

B3  01D

25

19

86

Изберете  14  (FaderPort  16)

Заглушаване  1

86

31

24

Изберете  7

86

Solo  10  (FaderPort  16)

90Заглушаване  15  (FaderPort  16)

B0  007

Соло  3

31

B1  07B

72

Заглушаване  8

Fader  13  (FaderPort  16)

25

B2  017

87

Файдър  6

87

B3  01E

84

89

Заглушаване  3

87

Изберете  15  (FaderPort  16)

B3  017

70

26

Изберете  8

B0  00A

Solo  11  (FaderPort  16)

B1  01F

B0  011

Изберете  1

Соло  4

90

80

Mute  9  (FaderPort  16)

102

B1  040

Fader  14  (FaderPort  16)

Заглушаване  16  (FaderPort  16)

26

90
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Докато  MIDI  режимът  е  активен,  следните  MIDI  
съобщения  ще  бъдат  изпратени  от  FaderPort:
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Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери8  

8.3  MIDI  съпоставяне

Режим  MIDI

HEX  стойност

Контроли  на  каналната  лента

MIDI  CC MIDI  CC

Контроли  на  каналната  лента

HEX  стойностЕтикет  на  бутона Етикет  на  бутона

8.3 MIDI  съпоставяне



88

Пан

майстор

B4  057

няма

B4  01E

Подстригване

Бързо  напред  0xF0  7F  7F  06  04  F7

24

B0  030

автобус

102

28

Pan /  Param  Push  Encoder

B4  05A

26

85

Кликнете

B0  01A

B4  017

85

25

23

28

Изкл

Запис  0xF0  7F  7F  06  06  F7

B0  031

VCA

B0  017

предишна

ръка

89

Играйте  0xF0  75  75  06  02  F7

29

B0  01B

B4  018

86

Раздел

49

Докосване

няма

29

мащабиране

B0  018

Навигатор  на  сесията  Turn  Encoder

всичко

Solo  Clear

B5  01E

90

Крачен  педал

B0  01C

23

Маркер

87

30

B5  01A

Пишете

87

B4  01B

B5  017

48

Стоп  0xF0  7F  7F  06  01  F7

Push  Encoder  за  навигатор  на  сесии

Без  звук  Изчисти

B6  017

26

30

24

B0  019

Писта

B5  01B

B5  018

Прочети

няма

B4  01F

26

23

Цикъл

Следващия

27

Околовръстен  път

B5  01F

27

B4  019

B5  01C

25

Редактиране  на  приставки

31

Превъртете

B4  055

няма

B4  01C

24

B5  019

B5  057

Макро

аудио

B0  01D

Канал

28

25

B5  055

банка

B4  058

Изпратете

B5  01D

B4  01D

23

B4  056

няма

Резе

VI

Превъртане  назад  0xF0  7F  7F  06  05  F7

B4  066

Връзка 29

31

Pan /  Param  Turn  Encoder

B4  059

B4  01A

27

Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери8  

8.3  MIDI  съпоставяне

Режим  MIDI
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HEX  стойност

Общи  контроли  (лявата  страна)

Управление  на  смесването

MIDI  CC

HEX  стойност

Бутони  за  режим  на  затихване

Автоматизация

HEX  стойност  MIDI  CC

MIDI  CC

Етикет  на  бутона HEX  стойност MIDI  CC

HEX  стойностЕтикет  на  бутона

MIDI  CC HEX  стойностЕтикет  на  бутона

Етикет  на  бутона

Навигатор  на  сесии

MIDI  CC

Етикет  на  бутона

транспорт

Етикет  на  бутона



След  като  сте  инсталирали  драйверите  за  вашия  аудио  интерфейс  и  сте  го  свързали  към  вашия  

компютър,  можете  да  използвате  включения  софтуер  за  производство  на  музика  PreSonus  Studio  

One  Artist,  за  да  започнете  да  записвате,  смесвате  и  продуцирате  вашата  музика.

Windows:  Стартирайте  инсталатора  на  Studio  One  Artist  и  

следвайте  инструкциите  на  екрана.

За  да  инсталирате  Studio  One  Artist,  влезте  в  акаунта  си  в  My  PreSonus  и  регистрирайте  своя  

FaderPort.  Вашият  продуктов  ключ  за  Studio  One  Artist  автоматично  ще  бъде  регистриран  във  

вашия  акаунт  в  My  PreSonus,  заедно  с  вашата  хардуерна  регистрация.

Всички  регистрирани  потребители  на  многоканален  контролер  FaderPort  получават  

софтуер  за  запис  и  производство  на  Studio  One  Artist.  Независимо  дали  сте  на  път  да  

запишете  първия  си  албум  или  петдесетия,  Studio  One  Artist  ви  предоставя  всички  

инструменти,  необходими  за  заснемане  и  миксиране  на  страхотно  изпълнение.

Изтегляне  и  стартиране  на  инсталатора  на  Studio  One

Mac:  Плъзнете  приложението  Studio  One  Artist  в  папката  

Applications  на  твърдия  диск  на  Mac.

Съвет  за  опитен  потребител:  Като  ценен  клиент  на  PreSonus,  вие  отговаряте  на  условията  за  надграждане  

с  отстъпка  до  Studio  One  Professional.  За  повече  подробности  относно  програмата  за  надграждане  

на  Studio  One  за  клиенти  на  PreSonus,  моля,  посетете  https://shop.presonus.com/products/software/

studio  one-prods.
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За  да  инсталирате  Studio  One  Artist,  изтеглете  инсталатора  на  Studio  One  Artist  от  вашия  My  

PreSonus  акаунт  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате.

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist
Ръководство  на  собственикаИнсталиране  и  оторизация
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9.2 Настройване  на  Studio  One
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Инсталиране  на  пакетно  съдържание  за  Studio  One  Artist

Когато  Studio  One  се  стартира  за  първи  път  на  вашия  компютър,  той  ще  комуникира  с  вашия  My  

PreSonus  акаунт  и  ще  потвърди  вашата  регистрация.  За  да  осигурите  безпроблемен  процес  на  оторизация,  

не  забравяйте  да  изтеглите  инсталатора  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате,  и  се  уверете,  че  

компютърът  ви  е  свързан  с  интернет,  когато  стартирате  приложението  за  първи  път.

Пълна  информация  за  всички  аспекти  на  Studio  One  Artist  е  достъпна  в  Референтния  наръчник  
PDF,  намиращ  се  в  Studio  One.  Информацията  в  този  урок  обхваща  само  основните  аспекти  на  

Studio  One  Artist  и  има  за  цел  да  ви  помогне  да  настроите  и  записвате  възможно  най-бързо.

Съвет  за  опитен  потребител:  Може  да  бъдете  подканени  да  въведете  информацията  за  потребителския  

си  акаунт  в  My  PreSonus.  Щракването  върху  „Запомняне  на  идентификационните  данни“  ще  ви  позволи  да  имате  

незабавен  достъп  до  всяко  съдържание,  което  купувате  от  PreSonus  Marketplace.

Първият  път,  когато  стартирате  Studio  One  Artist,  ще  бъдете  подканени  да  инсталирате  

придружаващото  му  съдържание.  Изберете  съдържанието,  което  искате  да  добавите,  

и  щракнете  върху  „Инсталиране“.  Съдържанието  автоматично  ще  започне  да  се  

изтегля  и  инсталира  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.

Упълномощаване  на  Studio  One

Studio  One  Artist  е  проектиран  да  работи  с  PreSonus  интерфейси  и  осигурява  уникална  оперативна  

съвместимост  и  опростена  настройка.  Когато  се  стартира  Studio  One  Artist,  по  подразбиране  ще  

бъдете  отведени  до  началната  страница.  На  тази  страница  ще  намерите  контроли  за  управление  на  

документи  и  конфигуриране  на  устройства,  както  и  потребителски  профил  на  изпълнител,  емисия  с  

новини  и  връзки  към  демонстрации  и  уроци  от  PreSonus.  Ако  вашият  компютър  е  свързан  към  интернет,  

тези  връзки  ще  бъдат  актуализирани,  когато  новите  уроци  станат  достъпни  на  уеб  сайта  на  PreSonus.

63

Studio  One  Artist  идва  в  комплект  с  набор  от  демонстрационни  и  обучителни  материали,  

инструменти,  лупове  и  семпли.  Пакетът  Studio  One  Artist  включва  всичко  необходимо,  за  

да  започнете  да  създавате  музика.



1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  аудио  интерфейс,  за  да  изберете  вашия  драйвер  за  аудио  интерфейс.

меню  надолу.  От  тази  страница  можете  също  да  регулирате  размера  на  буферния  

блок  на  вашето  устройство.  Щракнете  върху  OK,  когато  сте  готови.
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В  средата  на  началната  страница  ще  видите  областта  за  настройка.  Studio  One  Artist  автоматично  

сканира  вашата  система  за  всички  налични  драйвери  и  избира  драйвер.  По  подразбиране  ще  избере  

драйвер  PreSonus,  ако  има  такъв.

2.  Изберете  вашия  аудио  интерфейс  от  изтеглянето  на  аудио  устройство

9  
9.2
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Настройка  на  FaderPort

Преди  да  започнете,  уверете  се,  че  вашият  FaderPort  е  свързан  към  един  от  USB  портовете  на  

вашия  компютър,  включен  е  и  е  настроен  на  режим  Studio  One.

Можете  да  настроите  своя  FaderPort  от  зоната  за  настройка  на  началната  страница.

1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  

на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  Външни  устройства.

От  прозореца  External  Devices  в  Studio  One  Artist  можете  да  конфигурирате  вашия  FaderPort,  MIDI  

клавиатурен  контролер,  звукови  модули  и  контролни  повърхности.  Този  раздел  ще  ви  преведе  през  

настройката  на  вашия  FaderPort,  както  и  на  други  MIDI  клавиатурни  контролери  и  звукови  модули.  Моля,  

консултирайте  се  с  Ръководството  за  справка,  намиращо  се  в  Studio  One,  за  пълни  инструкции  за  

настройка  на  други  MIDI  устройства.

2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  ще  стартира  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

Ако  използвате  MIDI  интерфейс  на  трета  страна  или  USB  MIDI-контролерна  клавиатура,  

трябва  да  инсталирате  всички  необходими  драйвери  за  тези  устройства,  преди  да  започнете  

този  раздел.  Моля,  консултирайте  се  с  документацията,  доставена  с  вашия  MIDI  хардуер,  за  

пълни  инструкции  за  инсталиране.

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist9  
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5.  Щракнете  върху  „OK“.

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  Out  на  вашия  външен  MIDI  контролер  към  MIDI  In  на  вашия  аудио  

интерфейс  PreSonus  (ако  е  наличен)  или  друг  MIDI  интерфейс.  Ако  използвате  USB  MIDI  контролер,  

свържете  го  към  вашия  компютър  и  го  включете.

4.  В  падащите  менюта  Receive  From  и  Send  To  изберете  „PreSonus  FP16  
Port  1“  или  „PreSonus  FP8“.

Можете  да  настроите  вашите  външни  MIDI  устройства  от  зоната  за  настройка  

на  началната  страница.  Преди  да  настроите  нова  песен  за  запис,  отделете  

малко  време,  за  да  конфигурирате  външни  устройства.

MIDI  клавиатурен  контролер  е  хардуерно  устройство,  което  обикновено  се  използва  за  

възпроизвеждане  и  управление  на  други  MIDI  устройства,  виртуални  инструменти  и  софтуерни  параметри.

3.  От  менюто  вляво  щракнете  върху  папката  PreSonus  и  изберете  “FaderPort  16”  или  

“FaderPort  8”  от  падащия  списък.

В  Studio  One  Artist  тези  устройства  се  наричат  клавиатури  и  трябва  да  бъдат  конфигурирани,  преди  

да  бъдат  достъпни  за  използване.  В  някои  случаи  вашият  MIDI  клавиатурен  контролер  се  

използва  и  като  тон  генератор.  Studio  One  Artist  разглежда  контролера  и  функциите  за  генериране  

на  тонове  като  две  различни  устройства:  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.  MIDI  контролите  

(клавиатура,  бутони,  фейдери  и  т.н.)  ще  бъдат  настроени  като  клавиатура.  Звуковите  модули  

ще  бъдат  настроени  като  инструмент.

Настройване  на  контролер  за  MIDI  клавиатура
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3.  От  менюто  вляво  изберете  вашия  MIDI  контролер  от  списъка  с
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2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  ще  стартира  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

5.  Studio  One  ви  позволява  да  филтрирате  специфични  контролни  функции.  Ако  искате  Studio  One  да  

игнорира  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  или  всички  CC  съобщения,  активирайте  

филтрирането  за  всяко  или  всички  тези  съобщения.

1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  

на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  Външни  устройства.

4.  Трябва  да  посочите  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  тази  клавиатура.  За  повечето  

цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.

Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  изберете,  изберете  всичките  16.

производители  и  модели.  Ако  не  виждате  своя  MIDI  контролер  в  списъка,  изберете  Нова  

клавиатура.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  вашата  клавиатура,  като  

въведете  името  на  производителя  и  устройството.
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Ако  имате  звуков  модул,  който  искате  да  свържете,  оставете  прозореца  Външни  устройства  

отворен  и  продължете  към  следващата  част  от  този  раздел.

6.  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  входа  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  

One  Artist  ще  получава  MIDI  данни  (т.е.  MIDI  порта,  към  който  е  свързана  вашата  

клавиатура).

Настройване  на  външен  MIDI  звуков  модул

Ако  не,  можете  да  затворите  прозореца  и  да  преминете  към  следващия  раздел.

8.  Щракнете  върху  „OK“.

1.  В  прозореца  Външни  устройства  щракнете  върху  бутона  Добавяне.

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  In  на  вашия  външен  звуков  модул  към  MIDI  

Out  на  вашия  MIDI  интерфейс.

7.  Ако  това  е  единствената  клавиатура,  която  ще  използвате,  за  да  управлявате  вашите  

външни  синтезатори  и  виртуални  инструменти,  трябва  да  поставите  отметка  в  

квадратчето  до  Стандартно  въвеждане  на  инструменти.  Това  автоматично  ще  

назначи  вашата  клавиатура  за  управление  на  всички  MIDI  устройства  в  Studio  One  Artist.

Контролерите  за  MIDI  инструменти  (клавиатури,  MIDI  китари  и  т.н.)  изпращат  музикална  информация  под  

формата  на  MIDI  данни  до  тон  модули  и  виртуални  инструменти,  които  отговарят,  като  генерират  звук  

според  инструкциите.  Тон  модулите  могат  да  бъдат  самостоятелни  звукови  устройства  или  могат  да  бъдат  

интегрирани  в  MIDI  инструмент,  като  например  клавиатурен  синтезатор.  Studio  One  Artist  нарича  всички  

генератори  на  тонове  Инструменти.  След  като  настроите  своя  MIDI  клавиатурен  контролер,  отделете  

малко  време,  за  да  конфигурирате  своя  звуков  модул.

Съвет  за  опитен  потребител:  В  падащото  меню  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  

който  вашият  Studio  One  Artist  ще  изпраща  MIDI  данни  към  вашата  клавиатура.  Ако  вашият  

клавиатурен  контролер  не  трябва  да  получава  MIDI  данни  от  Studio  One,  можете  да  оставите  това  
неизбрано.
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Изпълнителят  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашия  звуков  модул.  Щракнете  върху  „OK“  и  затворете  

прозореца  External  Devices.  Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате  в  Studio  One  Artist.

2.  Изберете  вашето  устройство  в  менюто  вляво.  Ако  вашето  устройство  не  е  в  списъка,  

изберете  Нов  инструмент.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  

вашата  клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

Останалата  част  от  това  ръководство  за  бърз  старт  ще  разгледа  как  

да  настроите  песен  и  ще  обсъди  някои  общи  съвети  за  работен  

процес  за  навигиране  в  средата  на  Studio  One  Artist.
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3.  Посочете  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  този  звуков  модул.  За  повечето  

цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.  Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  

изберете,  ви  предлагаме  да  изберете  всичките  16.

Сега,  след  като  сте  конфигурирали  вашите  аудио  и  MIDI  устройства,  нека  създадем  

нова  песен.  Ще  започнем,  като  настроим  аудио  I/O  по  подразбиране.

4.  В  менюто  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  One

1.  От  началната  страница  изберете  „Създаване  на  нова  песен“.



9.3.1  Конфигуриране  на  вашия  аудио  I/O

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери9  

9.3  Създаване  на  нова  песен Ръководство  на  собственика

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist

1.  Щракнете  върху  Песен  |  Настройка  на  песента,  за  да  настроите  вашата  честота  на  

дискретизация  и  разделителна  способност  и  да  конфигурирате  аудио  I/O.

което  бихте  искали  да  бъде  запазено.  Ще  забележите  списък  с  шаблони  отляво.  Тези  шаблони  

осигуряват  бързи  настройки  за  различни  устройства  и  ситуации  на  запис.  Разделът  ще  

опише  създаването  на  песен  от  празна  сесия.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  планирате  да  импортирате  цикли  във  вашата  песен,  уверете  се,  

че  е  избрана  опцията  Разтягане  на  аудио  файлове  към  темпото  на  песента.  Това  автоматично  ще  

импортира  цикли  с  правилното  темпо.

2.  Щракнете  върху  раздела  Audio  I/O  Setup.
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3.  Изберете  „Празна  песен“  от  списъка  с  шаблони.  На  този  етап  трябва  да  дадете  име  на  вашата  песен  

и  да  изберете  предпочитаната  честота  на  дискретизация  и  битова  дълбочина  за  запис  и  

възпроизвеждане.  Можете  също  да  зададете  дължината  на  вашата  песен  и  вида  на  формата  на  

времето,  който  искате  да  следва  времевата  линия  (ленти  за  нотиране,  секунди,  проби  или  

рамки).  Щракнете  върху  бутона  OK,  когато  сте  готови.

2.  В  прозореца  Нова  песен  дайте  име  на  вашата  песен  и  изберете  директорията  в  нея
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9.3  С ъздаване  на  нова  пес ен

3.  От  раздела  Вх одове  можете  да  активирате  вс еки  или  вс ички  вх одове  на  вашия

аудио  интерфейс ,  който  ис кате  да  имате  наличен.  Препоръчваме  ви  да  с ъздадете  моно  вх од  за  

вс еки  от  вх одовете  на  вашия   интерфейс .  Ако  планирате  да  запис вате  в  с терео,  тря бва  да  

с ъздадете  и  ня колко  с терео  вх ода.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Ако  ис кате  тази  I/O  конфиг урац ия   да  бъде  една  и  с ъща  вс еки  път,  ког ато  

отворите  Studio  One,  щракнете  върх у   бутона  Направи  по  подразбиране.

4.  Щракнете  върх у   разделите  Изх оди,  за  да  активирате  ня кои  или  вс ички  изх оди  на  вашия   аудио  

интерфейс .  В  долния   дес ен  ъг ъл  ще  видите  меню то  Audition  Select.  Това  ви  позволя ва  

да  изберете  изх ода,  от  който  ще  прос лушвате  аудио  файлове,  преди  да  г и  импортирате  в  

Studio  One  Artist.  Като  ц я ло  ще  ис кате  това  да  е  ос новната  изх одна  шина.
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9.3.2  С ъздаване  на  аудио  и  инс трументални  запис и

ST/Моно

С оло

Пис та
Име

Метър

Ц вя т

Rec
ръка

Аудио  вх од

Пис та

Избор  на  източник

Без  звук

Монитор
Перс онализиран

1.  В  г орния   ля в  ъг ъл  на  прозорец а  Подреждане  ще  забележите

Инс трумент.  Използвайте  тази  пес ен,  за  да  запис вате  и  възпроизвеждате  MIDI  данни,  

за  да  контролирате  външни  MIDI  ус тройс тва  или  плъг ини  за  виртуални  инс трументи.

Автоматизац ия .  Този  тип  пес ен  ви  позволя ва  да  с ъздавате  автоматизирани  

контроли  на  параметрите  за  вашата  с ес ия .

Забележка:  Инс трументалните  запис и  с а  почти  идентични  с   аудиозапис ите.  С пис ъкът  с   вх одни  източниц и  

за  запис и  на  инс трументи  изброя ва  наличните  външни  MIDI  ус тройс тва,  както  и  вс ички  виртуални  инс трументи,  

които  с а  добавени  към  пес ента.

аудио.  Използвайте  този  тип  пес ен  за  запис   и  възпроизвеждане  на  аудио  файлове.

2.  В  прозорец а  за  добавя не  на  пес ни  можете  да  перс онализирате  името  и  ц вета  на  пес ента,  да  

добавите  предварително  зададен  набор  от  ефекти  и  да  зададете  физичес кия   източник  за  

вх ода  и  изх ода  на  вашите  аудио  запис и.  Най-важното  е,  че  можете  да  изберете  броя   и  

вида  на  пес ните,  които  ис кате  да  с ъздадете.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Ако  ис кате  да  добавите  аудио  запис   за  вс еки  от  наличните  вх одове,  отидете  на  Track  

|  Добавете  пес ни  за  вс ички  вх одове.

ня колко  бутона.  Бутонът  най-вдя с но  е  бутонът  за  добавя не  на  пес ни.  Щракнете  върх у   

този  бутон,  за  да  отворите  прозорец а  за  добавя не  на  пес ни.
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Папка.  Тази  пес ен  ви  помаг а  да  управля вате  вашата  с ес ия ,  както  и  бързо  да  

редактирате  ня колко  пес ни  наведнъж.

Ръководс тво  на  с обс твеника
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9.3  С ъздаване  на  нова  пес ен



Можете  да  добавите  плъг ини  и  инс трументи  към  вашата  пес ен,  като  г и  плъзнете  и  пус нете  от  
браузъра.  Можете  с ъщо  така  да  плъзнете  ефект  или  г рупа  от  ефекти  от  един  канал  в  друг ,  да  

плъзнете  перс онализирани  вериг и  от  ефекти  и  незабавно  да  заредите  лю бимите  с и  
предварително  зададени  виртуални  инс трументи,  без  изобщо  да  превъртате  през  меню то.

В  долния   дес ен  ъг ъл  на  прозорец а  Подреждане  има  три  бутона:

2.  Изберете  Разрешаване  на  запис   на  пис тата.  Увеличете  нивото  Input  1  на  вашия   аудио  
интерфейс ,  докато  г оворите/пеете  в  микрофона.  Тря бва  да  видите  вх одния   метър  в  
Studio  One  Artist  да  реаг ира  на  вх ода.  Рег улирайте  ус илването,  така  че  вх одното  
ниво  да  е  близо  до  макс имума  с и  без  изря зване  (изкривя ване).
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Редактиране.  Бутонът  Редактиране  отваря   и  затваря   аудио  и  MIDI  редакторите.

Вече  с те  г отови  да  започнете  да  запис вате.  За  пълни  инс трукц ии,  моля ,  конс ултирайте  с е  с   

С правочното  ръководс тво  на  Studio  One,  намиращо  с е  в  Помощ  |  С правочно  ръководс тво  за  Studio  One.

Разбъркайте.  Бутонът  Mix  отваря   и  затваря   прозорец а  Mixer.

Отваря не  на  браузъра

Прег ледайте.  Бутонът  Прег лед  отваря   браузъра,  който  показва  вс ички  налични  
виртуални  инс трументи,  плъг ини  ефекти,  аудио  файлове  и  MIDI  файлове,  както  и  
г рупата  от  аудио  файлове,  заредени  в  текущата  с ес ия .

1.  За  да  започнете  да  запис вате,  с ъздайте  аудио  запис   от  прозорец а  за  добавя не  

на  пес ни,  задайте  нег овия   вх од  на  Вх од  1  на  вашия   аудио  
интерфейс   и  с вържете  микрофон  към  с ъщия   вх од.

Бърз  с тарт  на  Studio  One  Artist9  

9.3  С ъздаване  на  нова  пес ен Ръководс тво  на  с обс твеника
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9.3.3  Запис ване  на  аудиозапис

9.3.4  Добавя не  на  виртуални  инс трументи  и  ефекти
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За  да  добавите  виртуален  инс трумент  към  вашата  с ес ия ,  отворете  браузъра  и  щракнете  
върх у   бутона  Инс трумент.  Изберете  инс трумента  или  една  от  нег овите  пачове  от  браузъра  

на  инс трументите  и  г о  плъзнете  в  изг леда  Подреждане.  Studio  One  Artist  автоматично  ще  

с ъздаде  нова  пес ен  и  ще  зареди  инс трумента  като  вх од.

Аудио  и  MIDI  файловете  мог ат  бързо  да  бъдат  локализирани,  прос лушвани  и  импортирани  във  
вашата  пес ен  чрез  плъзг ане  от  файловия   браузър  в  изг леда  Подреждане.
Ако  плъзнете  файла  на  празно  мя с то,  ще  бъде  с ъздадена  нова  пес ен  с   този  файл,  
пос тавен  на  позиц ия та,  на  коя то  с те  г о  плъзнали.  Ако  плъзнете  файла  към  с ъщес твуваща  
пес ен,  файлът  ще  бъде  пос тавен  като  нова  час т  от  пес ента.

Плъзг ане  и  пус кане  на  аудио  и  MIDI  файлове

Виртуални  инс трументи  с   плъзг ане  и  пус кане

За  да  добавите  плъг ин  ефект  към  пес ен,  щракнете  върх у   бутона  Е фекти  в  браузъра  и  изберете  
плъг ина  или  една  от  нег овите  предварително  зададени  нас тройки  в  браузъра  за  ефекти.  

Плъзнете  и  пус нете  с елекц ия та  върх у   пес ента,  към  коя то  ис кате  да  добавите  ефекта.

Плъзг ане  и  пус кане
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Ког ато  с те  г отови,  натис нете  бутона  Избор  под  екрана  Назад.  Това  ще  ви  

върне  в  меню то  за  нас тройка.

Ня колко  полезни  функц ии  за  перс онализиране,  налични  за  вашия   FaderPort.  Това  ви  

позволя ва  да  рег улирате  чувс твителнос тта  на  фейдъра,  да  рег улирате  контрас та  и  др.

Забележка:  Може  да  е  необх одимо  калибриране  на  фейдъра,  преди  да  може  да  с е  рег улира  с корос тта.  Ако  

с лучая т  е  такъв,  тря бва  да  ос тавите  проц ес а  на  калибриране  да  завърши  напълно.

Моля ,  обърнете  внимание:  в  ня кои  с реди  увеличаването  на  чувс твителнос тта  твърде  вис око  може  да  доведе  

до  фалшиви  докос вания ,  така  че  с е  препоръчва  да  с е  правя т  пос тепенни  корекц ии.

За  да  рег улирате  с корос тта  на  фейдъра,  натис нете  бутона  Избор  под  екрана  за  

нас тройка  на  фейдъри.  Това  ще  отвори  меню то  Tune  Faders.

Ког ато  с те  г отови,  натис нете  бутона  Избор  под  екрана  Назад.  Това  ще  ви  

върне  в  меню то  за  нас тройка.

По  подразбиране  това  е  зададено  на  „3“ .  Ако  ус тановите,  че  фейдърите  не  реаг ират  веднаг а  на  вашето  докос ване,  

увеличете  чувс твителнос тта.  Ако  с мя тате,  че  фейдърите  с а  твърде  чувс твителни,  намалете  г и.

За  да  рег улирате  чувс твителнос тта  на  допир  на  вашите  фейдъри,  натис нете  бутона  Избор  под  екрана  за  

нас тройка  на  чувс твителнос тта  на  фейдъра.  Това  ще  отвори  меню то  Fader  Sensitivity.
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Можете  да  рег улирате  с корос тта,  с   коя то  вашите  фейдъри  ще  с ледват  автоматизираните  

х одове  от  1  до  7,  където  1  е  най-бавния т,  а  7  е  най-бързия т.  По  подразбиране  това  е  

зададено  на  „5“ .  По-нис ките  с корос ти  ще  ос иг уря т  по-плавни  движения   на  фейдъра.  По-

вис оките  с корос ти  ще  ос иг уря т  по-бързо  извикване  на  фейдъра.

Можете  да  рег улирате  колко  чувс твителни  ще  реаг ират  с ензорните  кондензатори  във  вашите  фейдъри.  

Ч увс твителнос тта  може  да  с е  рег улира  от  1  до  7,  където  1  е  най-малко  чувс твителната,  а  7  е  най-г оля мата.

Като  ц я ло  нас тройките  по  подразбиране  ще  работя т  добре  за  повече  потребители.  

Ако  ис кате  да  кориг ирате  тези  нас тройки,  натис нете  и  задръжте  първите  два  бутона  

за  избор,  докато  вклю чвате  вашия   FaderPort.

С лед  като  вашия т  FaderPort  с е  вклю чи,  натис нете  бутона  Избор  под  лентата  с   драс кане  „Нас тройка“ .

С корос т  на  избледня ванеС корос т  на  избледня ване

51
С корос т  на  избледня ване

2
С корос т  на  избледня ване

6
С корос т  на  избледня ване С корос т  на  избледня ване
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обратно

С корос т  на  избледня ване

4

Ч увс твителнос т

Фейдъри

Нас тройте

HUI

Фабрика

контрол

ИЗХ ОД

По  подразбиране

MCU

(С онар)

Нас тройте

Тес тове

(Лог ика)

MCU

Тес тове

FaderPort

Контрас т

Докос ване

Нас тройте

Изберете

НАС ТРОЙ ВАМ

Докос ване По  подразбиране

Режим

Ч увс твителнос т

един

Нас тройте

Дис плей

С тудио

(Cubase)

Фейдъри

MCU

Рес тартирам

Фабрика

Ч увс твителнос т

FaderFader

52
Ч увс твителнос т Ч увс твителнос т

FaderFader

обратно71 4
Ч увс твителнос тЧ увс твителнос т Ч увс твителнос т

FaderFader Fader

63
Ч увс твителнос т

10.1  Нас тройте  фейдъри
10  Перс онализиране  на  вашия   FaderPort FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери
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Нас тройте

Докос ване

НАС ТРОЙ ВАМ

Нас тройте

Фейдъри

Ч увс твителнос т

10  Перс онализиране  на  вашия   FaderPort

10.1  Нас тройте  фейдъри

10.2  Нас тройка  на  чувс твителнос тта  на  фейдъра



10.4  Фабрични  нас тройки

Опц ии  на  дис плея

10.3  Режими  на  тес тване

10.5

По  подразбиране

Фабрика

Дис плей

Тес тове

Контрас т

изклю чено

Марди Завъртете  с ветодиодите

зелено

Задайте  с ветодиоди

обратно

На

Тес тови  вх одове

червен с ин

Завъртете  с ветодиодите Задайте  с ветодиоди

Грас

Задайте  с ветодиоди

Приложи

В  малко  вероя тния   с лучай,  че  актуализац ия та  на  фърмуера  е  неус пешна,  възс тановя ването  на  вашия   FaderPort  до  фабричните  

нас тройки  по  подразбиране  ще  ви  позволи  да  възс тановите  вашето  ус тройс тво  до  нег овата  фабрична  верс ия   на  фърмуера.

Натис нете  бутона  за  избор  под  „Контрас т  на  дис плея “ ,  за  да  зададете  желаната  от  вас   нас тройка  за  контрас та  

на  дис плеите  с   драс кащи  ленти.
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Контрас т

бутон  под  тес товия   екран  за  дос тъп  до  тези  режими.

Вашия т  FaderPort  е  оборудван  с   множес тво  тес тови  режими  за  проверка  на  

електричес ката  функц ионалнос т  на  вс ички  нег ови  компоненти.  Натис нете  Избор

Натис нете  бутона  Избор  под  екрана  Прилаг ане,  за  да  зададете.

•  Задайте  с ветодиоди  (червен,  зелен,  с ин).  Тези  тес тови  режими  ви  позволя ват  

да  тес твате  ц ветната  функц ионалнос т  на  RGB  с ветодиодите.  

•  Тес тови  вх одове.  Използвайте  този  режим,  за  да  тес твате  фейдърите  и  енкодерите.

•  Вклю чете  с ветодиодите.  Този  тес тов  режим  вклю чва  вс ички  с ветодиоди,  което  ви  позволя ва  да  проверите  

тя х ната  функц ионалнос т.  Натис нете  бутона  за  избор  под  „Изклю чване  на  с ветодиодите“ ,  за  да  прекратите  тес та.

Завъртете  енкодера  Pan/Param  отля во,  докато  дос тиг нете  желаната  нас тройка.

•  Марди  Гра.  Този  тес тов  режим  ще  премине  през  вс ички  с ветодиоди  и  движения   на  
фейдъра.  Натис нете  пос ледния   бутон  за  избор,  за  да  излезете.

10  Перс онализиране  на  вашия   FaderPort  10.3  
Тес тови  режими

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери
Ръководс тво  на  с обс твеника

обратно

Яркос т

Яркос т

Приложи

Верс ия   на  компилац ия :

Време  за  изг раждане:

Фабрика

Фабрика

Тес тове

По  подразбиране

Докос ване

Докос ване

Дата  на  компилац ия :

обратно

Нас тройте

Приложи

Дис плей

Дис плей

Дис плей

Яркос т

да  нас троя

Дата  на  компилац ия :

Нас тройте

21:59:26

По  подразбиране

Нас тройте

контрас т

Докос ване

Фейдъри

Фейдъри

контрас т

Ч увс твителнос т

да  нас троя

Дис плей

Дис плей

Контрас т

Контрас т

Ч увс твителнос т

Ч увс твителнос т

Нас тройте

Време  за  изг раждане:

Фабрика

2.00

<-

Фейдъри

Верс ия :

<-

12913

Завъртете  копчето

Тес тове

Тес тове

Дис плей

Завъртете  копчето

Контрас т

По  подразбиране

Верс ия   на  компилац ия :

20  октомври  2017  г

Нас тройте

Нас тройте

Верс ия :



Яркос т
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Натис нете  бутона  за  избор  под  „Яркос т  на  дис плея “ ,  за  да  рег улирате  нас тройките  
на  дис плея   на  Scribble  Strip.  Можете  да  избирате  между  Dim,  Medium  и  Bright.Фейдъри

Тес тове

Ч увс твителнос т

Докос ване

Дис плей
Верс ия   на  компилац ия :Контрас т 12913

Дис плей

Дата  на  компилац ия : 20  октомври  2017  г

Фабрика

Яркос тПо  подразбиране

Верс ия :

Време  за  изг раждане:

2.00

21:59:26

Нас тройтеНас тройте

Яркос т
Дис плей

10  Перс онализиране  на  вашите  опц ии  за  дис плей  
на  FaderPort  10.5

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери
Ръководс тво  на  с обс твеника



11  Приложение
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FaderPort  16:  Първите  ос ем  фейдъра  отразя ват  вторите  ос ем  фейдъра.  Ако  вашия т  заден  фейдър  FaderPort  16  

с е  раздели  на  две  еднакви  банки  по  ос ем,  той  не  е  конфиг уриран  правилно.  По  принц ип  първия т  FaderPort  

16  MIDI  порт  тря бва  да  с е  използва  за  първото  Mackie  Control  или  HUI  ус тройс тво,  а  втория т  FaderPort  

16  MIDI  порт  тря бва  да  с е  използва  за  Mackie  Control  Extender  или  второто  Mackie  Control /  HUI  
ус тройс тво.

Session  Navigator  и  Scribble  Strips  не  реаг ират.  Уверете  с е,  че  с те  в  правилния   режим  

за  вашето  DAW  приложение  и  че  FaderPort  е  конфиг уриран  като  правилния   тип  

ус тройс тво  във  вашия   DAW:

Изклю чение  прави  Cubase.  Моля ,  прег ледайте  инс трукц иите  в  това  ръководс тво.

Имената  на  пес ните  не  с е  актуализират.  Ако  с вържете  с воя   FaderPort,  докато  

с ес ия та  вече  е  отворена,  имената  на  пес ните  върх у   лентите  за  драс кане  може  да  

не  с е  актуализират  веднаг а.  За  да  актуализирате,  банкирайте  наля во  или  надя с но.

Отс траня ване  на  неизправнос ти

Препоръчителен  режим

11.1

DAW

11.1  Отс траня ване  на  неизправнос ти

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери

MCU  (лог ика)

Apple  Logic

Ръководс тво  на  с обс твеника

Avid  Pro  Tools

С тудио  едно

MCU  (Cubase)

11

MCU  (Cubase)

MCU  (Logic):  Ако  „FaderPort  16“   или  „FaderPort  8“   не  е  пос очено  като  

поддържано  ус тройс тво  във  вашата  DAW,  ще  тря бва  да  г о  конфиг урирате,  

както  с ледва:

FaderPort  16:  Или  като  (2)  ус тройс тва  Mackie  Control  или  (1)  

Mackie  Control  и  (1)  Mackie  Control  Extender  в  завис имос т  от  

приложението.

MCU  (Ableton)

MOTU  Digital  Performer

друг и

FaderPort  8:  (1)  Ус тройс тво  за  управление  на  Mackie.

PreSonus  Studio  One

ИЛИ

Studio  One:  Ако  „FaderPort  16“   или  „FaderPort  8“   е  пос очено  като  

поддържано  ус тройс тво  от  вашата  DAW,  то  е  интег рирано  във  вашето  

приложение  с   помощта  на  ес тес твения   протокол  Studio  One.

MCU  (лог ика)

HUI

Steinberg  Cubase

Приложение

Cakewalk  Sonar

Steinberg  Nuendo

Ableton  Live

MCU  (с онар)



НАС ТРОЙ ВАМ

Изберете

един

Рес тартирам

контрол

контрол

един

MCU

ИЗХ ОД

Режим
С тудио

FaderPort
MCU

HUI

HUI MIDI

С тудио
Изберете

За  дос тъп  до  този  режим  натис нете  първите  два  бутона  за  избор,  докато  вклю чвате  FaderPort.

С лед  като  с те  избрали  с воя   режим,  натис нете  бутона  Избор  под  екрана  „Изх од“ ,  за  да  рес тартирате  

вашия   FaderPort.  С лед  като  зададете  режима  на  работа,  вашия т  FaderPort  ще  запази  тази  информац ия .
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Натис нете  бутона  Избор,  за  да  активирате  режим  Studio  One.

Режимът  на  работа  Studio  One  използва  ес тес твен  MIDI  протокол.  За  напреднали  

потребители  или  разработчиц и  този  MIDI  протокол  може  да  с е  използва  за  

директен  дос тъп  до  елементите  на  потребителс кия   интерфейс   на  FaderPort.

Приложение11  
11.2  FaderPort  мног оканален  контролер  MIDI  протокол Ръководс тво  на  с обс твеника

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери

SysEx

ИЗХ ОД

FaderPort

С тудио

един

Изберете

Рес тартирам

11.2.1  SysEx

11.2  FaderPort  мног оканален  контролер  MIDI  протокол

Идентификац ионен  номер  на  производителя   00  01  06

FaderPort  8  ID  на  ус тройс твото  02

FaderPort  16  ID  на  ус тройс твото  16

SysEx  заг лавка  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02



Вижте  ID  таблиц а

Индекс   на  затих ване  x

С ъс тоя ние  (Издаване:  00,  Натис нат,  7F)

LED  ц ветно  с ъобщение  MIDI  канал  1-3  с е  използва  за  задаване  на  RGB  с тойнос тите  на  LED  ц вя т  с ъс   7-битова  

разделителна  с пос обнос т  на  ц вя т

Нис ки  7  бита

ss

Ч ервен  91,  id,  вв

ll

С ветодиодно  с ъобщение  за  вклю чване /  изклю чване  90,  id,  ss

Зелено  92,  ид.,  вв

С ин  93,  id,  cc

Вис оки  7  бита  hh

Вижте  ID  таблиц а

документ  за  с амоличнос т

С ъс тоя ние  (Изкл.:  00,  Вкл.:  7F,  Миг ане:  01)

Вижте  ID  таблиц а

документ  за  с амоличнос т

7-битова  с тойнос т  на  ц вета

С ъобщение  за  натис кане  и  пус кане  на  бутон  90,  id,  ss

вв

документ  за  с амоличнос т

ss

Предаден  Ex,  ll,  hh

Получено  Ex,  ll,  hh

Предадени  безкрайни  делта  с тойнос ти  на  ротац ионен  енкодер:

Бутоните  използват  Note  On/Off  с ъобщения   за  предаване  на  натис нато  

и  отпус нато  с ъс тоя ние  на  канал  0.

Използвайте  с ъобщение  MIDI  pitch  bend,  за  да  предавате  движения   на  фейдъра  и  да  получавате  позиц ии  на  фейдъра.

Е нкодер  за  панорама /  параметри:  B0,  10,  xx

80

С ветодиодите  използват  с ъобщения   за  вклю чване/изклю чване  на  бележката,  за  да  

получат  вклю чено,  изклю чено  и  миг ащо  с ъс тоя ние  на  канал  0.

FaderPort  8.  Канали  0-7  с е  използват  с ъответно  за  адрес иране  на  фейдъри  1-8.

Кодер  за  навиг ац ия   на  с ес ии:  B0,  3C,  xx

xx  делта  с тойнос т  бит  (бит  6  =  пос ока,  битове  0-5  =  брой  с тъпки)

FaderPort  16.  Канали  0-15  с е  използват  с ъответно  за  адрес иране  на  фейдъри  1-16.

Използвайте  CC  с ъобщения   за  предаване  на  с тойнос ти  на  нарас тване  и  намаля ване.

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери11  
11.2  FaderPort  мног оканален  контролер  MIDI  протокол Ръководс тво  на  с обс твеника

Приложение

Предаден

Получено  (ц ветно)

Получено  (вклю чено,  изклю чено,  миг ащо)

Фейдъри

11.2.2  Фейдъри

11.2.3  Е нкодери

11.2.4  Бутони  и  с ветодиоди



ID  (шес тнадес етичен)

Общи  контроли  (ля вата  с трана)

Е тикет  на  бутона

LED  тип

LED  тип

Контроли  на  каналната  лента

ID  (шес тнадес етичен) LED  тип

ID  (шес тнадес етичен)

Е тикет  на  бутона

Е тикет  на  бутона

Контроли  на  каналната  лента

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери11  
11.2  FaderPort  мног оканален  контролер  MIDI  протокол Ръководс тво  на  с обс твеника

Приложение

08

Изберете  7

Fader  Touch  9  (FaderPort  16)

ня ма

Mute  9  (FaderPort  16)

21

7D

0D

77

79

LED

ня ма

RGB

0А

Заг лушаване  2

17

LED

LED

1А

RGB

RGB

52Solo  11  (FaderPort  16)

Solo  Clear

Заг лушаване  10  (FaderPort  16)

Изберете  2

Fader  Touch  4

Изберете  15  (FaderPort  16)

24

RGB

7E

Изберете  8

6E

LED

ня ма

0F

LED

LED

Fader  Touch  10  (FaderPort  16)

ня ма

RGB

Заг лушаване  4

LED

Solo  12  (FaderPort  16)

ня ма

72

01

LED

1Б

С оло  7

25

Fader  Touch  5

Изклю чване  на  звука  11  (FaderPort  16)

Без  звук  Изчис ти

19

78

Изберете  16  (FaderPort  16)

6F

LED

LED

LED

Изберете  9  (FaderPort  16)

LED

Fader  Touch  11  (FaderPort  16)

ня ма

51

LED

Solo  13  (FaderPort  16)

LED

73

Fader  Touch  6

05

С оло  4

ня ма

50

LED

1C

Заг лушаване  5

0E

ня ма

LED

Околовръс тен  път

58

RGB

Изклю чване  на  звука  12  (FaderPort  16)

Fader  Touch  1

6А

RGB

20

59

LED

Изберете  10  (FaderPort  16)

22

Заг лушаване  7

7F

68

6D

ня ма

LED

LED

LED

RGB

Fader  Touch  12  (FaderPort  16)

С оло  5

Заг лушаване  6

ня ма

Solo  14  (FaderPort  16)

02

7А

RGB

Изклю чване  на  звука  13  (FaderPort  16)

LED

6B

55

Макро

09

1E

LED

16

Fader  Touch  2

00

Изберете  1

54

Изберете  11  (FaderPort  16)

LED

74Fader  Touch  13  (FaderPort  16)

LED

Изберете  6

23

Solo  15  (FaderPort  16)

LED

06

15

С оло  6

ня ма

LED

26

03

RGB

LED

С оло  8

13
ня ма

69

Връзка

Изберете  3

LED

1F

Заг лушаване  14  (FaderPort  16)

6C

18

57

Изберете  12  (FaderPort  16)

RGB

LED

RGB

1D

ня ма

Fader  Touch  7

LED

75

LED

0Б

Fader  Touch  14  (FaderPort  16)

14
ня ма

70

Solo  16  (FaderPort  16)

04

RGB

7B

Заг лушаване  15  (FaderPort  16)

Заг лушаване  3

Shift  (ля во)

27

Изберете  4

Solo  9  (FaderPort  16)

RGB

Pan /  Param  Push  Encoder

11

С оло  1

Изберете  13  (FaderPort  16)
LED

07

Заг лушаване  8

76Fader  Touch  15  (FaderPort  16)

RGB

10

RGB

ня ма

Заг лушаване  1

7C

0C

Fader  Touch  8

ня ма

LED

RGB

С оло  3

Solo  10  (FaderPort  16)

71

LED

ня ма

Изберете  5

LED

RGB

Fader  Touch  3

Заг лушаване  16  (FaderPort  16)

ръка

С оло  2

12

Изберете  14  (FaderPort  16)

RGB

LED

Fader  Touch  16  (FaderPort  16)

81

Идентификац ионни  таблиц и  на  бутони  и  с ветодиоди:



Пишете

LED

Маркер

Превъртане  напред

RGB

37

42

28

аудио

RGB

2F

3А

LED

LED

4B

3D

41

56

LED

LED

ня ма

LED

4E

Push  Encoder  за  навиг атор  на  с ес ии

LED

5C

RGB

LED

Раздел

3E

2А

5F

Shift  (надя с но)

RGB

банка

LED

4F

Изпратете

LED

RGB

Ц икъл

53

майс тор

66

Докос ване

36

3C

VCA

ня ма

Резе

Иг райте

RGB

предишна

LED

4А

Запис вайте

Кликнете

автобус

LED

Пан

вс ичко

4D

Редактиране  на  прис тавки

Превъртете

LED

5B

39

RGB

Изкл

2E

5E

40

Подс триг ване

Канал

3B

LED

RGB

LED

LED

46

Крачен  педал

2B

38

С при  с е

Прочети

Превъртане  назад

29

LED

VI

LED

4C

LED

RGB

Пис та

мащабиране

RGB

5  Д

LED

RGB

LED

С ледващия

3F

FaderPort®  мног оканални  производс твени  контролери11  
11.2  FaderPort  мног оканален  контролер  MIDI  протокол Ръководс тво  на  с обс твеника

Приложение
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ID  (шес тнадес етичен)

LED  тип

Навиг атор  на  с ес ии

Е тикет  на  бутона

Е тикет  на  бутона

ID  (шес тнадес етичен)

Бутони  за  режим  на  затих ване

Управление  на  с мес ването

ID  (шес тнадес етичен)

LED  тип

транс порт

ID  (шес тнадес етичен)

LED  тип

Е тикет  на  бутона

ID  (шес тнадес етичен)

Автоматизац ия

Е тикет  на  бутона

LED  тип

LED  тип

Е тикет  на  бутона



•  бит  4  =  0  -  не  изчис твайте  низовете/преначертавайте  с тари  низове  в  нов  режим

i  Номер  на  лентата  с ъс   с тойнос т  (8  до  15)  за  лента  9-16  mm  Режим  

на  лентата  с ъс   с тойнос т  (0:  нормално,  1:  биполя рно,  2:  запълване,  3:  разпръс кване,  4:  изклю чено)

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,  0x05  F7]  -  Променя   режима  на  показване  на  Режим  5  и  

преначертава  с тарите  низове  в  нов  режим

•  бит  4  =  1  -  изчис тване  на  низове /  нови  низове  ще  бъдат  изпратени  и  изчертани  в  нов  режим

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,0x12  F7]  -  Променя   режима  на  показване  на

получено:

Адрес иране:  Scribble  Strip  ID  и  Scribble  Strip  Line  чрез  SysEx:

Режим  2  и  изчис тва  с тарите  низове  за  Scribble  Strip  #1)

получено:

•  бит  5  =  неизползван

B0,  3i,  vv  i  

Номер  на  лентата  с ъс   с тойнос т  (0  до  7)  

vv  с тойнос т  (0  до  7F)

•  бит  6  =  неизползван

Задайте  режим:

B0,  3i,  mm  i  

Номерът  на  лентата  на  с тойнос тта  е  измес тен  с   8  (8  до  15)  mm  

Режим  на  лентата  с ъс   с тойнос т  (0:  нормално,  1:  биполя рно,  2:  запълване,  3:  разпръс нато,  4:  изклю чено)

B0,  4i,  vv

<SysExHdr>  13,  xx,  mn  F7  xx  =  

идентификатор  на  лента  за  драс кане  0-7

n  =  номер  на  режим  (битове  3  до  0)

i  Номер  на  лентата  с ъс   с тойнос т  (0  до  7)  за  лента  9-16

m  =  битове  от  6  до  4

83

B0,  4i,  mm

vv  с тойнос т  (0  до  7F)
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11.2.6  Ленти  за  драс кане

11.2.5  Лента  с ъс   с тойнос ти



8

бар:

3  реда  текс т*  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

0x01

Режим  на  измерване  на  текс т  по  подразбиране

Режим  меню

0x05

2  реда  текс т*,  метри  и  лента  

с ъс   с тойнос ти:

7

3  реда  текс т*,  метри  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

2

0x03

Алтернативен  режим  на  измерване  на  текс т  3  реда  текс т*,  измервателни  уреди  и  с тойнос т

0x06

0x04

Режим  малък  текс т

Режим  по  подразбиране

4  реда  текс т*  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

С мес ен  текс тов  режим

Режим  на  измерване  на  г оля м  текс т

2  реда  текс т*  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

Алтернативен  режим  по  подразбиране1

Режим  г оля м  текс т

Режим  на  с мес ено  измерване  на  текс т

9

0x08

5

0

3  реда  текс т*  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

3

0x00

3  реда  текс т*,  метри  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

0x07

4

6

0x02

0x09

3  реда  текс т*  и  лента  с ъс   с тойнос ти:

Барабанна  г арнитура

Барабанна  г арнитура

Ред  1:  Голя м  мин.  2  знака

Ред  0:  Голя м  мин.  4  знака

Ред  1:  Голя м  мин.  2  знака

Ред  0:  Малък  мин.  4  знака

Ред  2:  Малък  мин.  7  знака

Ред  1:  Малък  мин.  7  знака

Ред  2:  Малък  мин.  7  знака

Ред  0:  Малък  мин.  7  знака

Ред  0:  Малък  мин.  7  знака

Ред  2:  Голя м  мин.  2  знака

Ред  2:  Малък  мин.  7  знака

Ред  0:  Голя м  мин.  2  знака

Ред  4:  Малък  мин.  7  знака

Ред  0:  Голя м  мин.  2  знака

Ред  1:  Голя м  мин.  4  знака

Ред  0:  Малък  мин.  7  знака

Ред  1:  Малък  мин.  7  знака

Ред  6:  Малък  мин.  7  знака

Ред  2:  Малък  мин.  7  знака

Ред  2:  Малък  мин.  4  знака

Ред  1:  Малък  мин.  4  знака

Ред  0:  Малък  мин.  4  знака

Ред  0:  Голя м  мин.  4  знака

Ред  0:  Малък  мин.  7  знака

Ред  1:  Малък  мин.  7  знака

Ред  2:  Малък  мин.  4  знака

Ред  1:  Малък  мин.  4  знака

Ред  1:  Малък  мин.  7  знака

Ред  1:  Голя м  мин.  4  знака

Ред  3:  Малък  мин.  7  знака

Ред  2:  Голя м  мин.  4  знака

Ред  3:  Малък  мин.  7  знака

Ред  5:  Малък  мин.  7  знака

*Шрифтът  не  е  с   едно  прос транс тво,  така  че  броя т  знац и  на  ред  може  да  варира.

Приложение11  
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Dru

Барабанна  г арнитура

Барабанна  г арнитура

Dru

OHL

Барабанна  г арнитура

Барабанна  г арнитура

Барабанна  г арнитура

Барабанна  г арнитура

Барабанна  г арнитура

OHL

OHL

Барабанна  г арнитура

Dru

Барабанна  г арнитура

OHL
Барабанна  г арнитура

OHL

OHL

OHL

Барабанна  г арнитура
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Режим  на  лента  за  драс кане ПримерРежим N  С тойнос т Опис ание

1111

11

11

11

1111

11

1111

11

1111

1111
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tx  =  текс т  в  ASCII  формат

Пиковите  измервателни  уреди  намаля ват  автоматично.

Работно  с ъс тоя ние  

С ледното  с ъобщение  тря бва  да  с е  изпраща  вс я ка  с екунда:

С ъобщение  за  промя на  на  прог рамата  за  пикови  и  редуц иращи  измерватели  9-16.

Изпратете  текс товите  с ъобщения   до  лентите  за  драс кане.

С ъобщение  

за  наля г ането  в  измервателния   канал  (с лед  докос ване)  за  пиковите  и  редукц ионните  измерватели.

85

n  адрес   на  измервателния   уред

yy  =  номер  на  ред  0-3  zz  =  

флаг   за  подравня ване  и  нормално/обърнато

•  0-7  пикови  метри  лента  9-16  •  9-15  

редукц ионни  метри  лента  9-16

Пиковите  измервателни  уреди  намаля ват  автоматично.  100%  разпадане  за  1,8  с екунди.

•  9-15  редукц ионни  метра  1-8

i  =  обърнат

vv  метър  с тойнос т  (0...7F)

•

Изпращане  на  низ:

Измервателите  на  намаление  с е  нас тройват  с амо  от  х ос та  (без  автоматично  затих ване).

Измервателите  на  намаление  с е  нас тройват  с амо  от  х ос та  (без  автоматично  затих ване).

A0,00,00

получено:

Cn,  vv

получено:

n  адрес   на  измервателния   уред

<SysExHdr>  12,  xx,  yy,  zz,  tx,tx,tx,...  F7  xx  =  id  на  лента  

за  драс кане  0-7

Dn,  vv

•  0-7  пикови  метри  1-8

•  флаг   битове  xxxxiaa  (0000000  =  ц ентрирано  нормално)  •  aa  =  

подравня ване  (ц ентър:  0,  ля во:  1,  дя с но:  2)

vv  метър  с тойнос т  (0...7F)

•  x  =  не  с е  използва



Redfish  Couvillion

Добавен  бонус :  предишната  с трог о  с екретна  рец епта  на  PreSonus  за...

Продължете  да  г отвите  ру ,  докато  започне  да  покафеня ва,  с ъздавайки  тъмно  рус   ру .

Въпреки  че  не  е  едно  от  най-извес тните  я с тия   в  Юг оизточна  Луизиана,  Redfish  Couvillion  е  лю бим  начин  за  с ервиране  на  лю бимата  ни  риба  от  Перс ийс кия   залив.

Извес тен  още  като  Reds  или  Red  Drum,  морс кия т  кос тур  е  не  с амо  забавен  за  улов,  но  и  вкус ен!

С ъс тав:  •  ¼  C  

рас тително  мас ло

2.  Добавете  чес ън,  лук,  зелен  пипер  и  ц елина  към  ружа.

•  ¼  C  брашно

3.  Задушете  зеленчуц ите  за  3-5  минути,  докато  започнат  да  омекват.

4.  Добавете  домати,  дафинови  лис та,  мащерка  и  морс ки  кос тур.  Гответе  ня колко  минути.

•  1  г лава  лук  на  кубчета

•  1  с килидка  чес ън  с мля н  •  1  

зелена  чушка  на  кубчета  •  3  

с тръка  ц елина  на  кубчета

5.  Бавно  добавете  бира  и  ос тавете  да  заври  на  нис ка  температура.

6.  Намалете  топлината  и  ос тавете  да  къкри  без  капак  за  30-45  минути,  докато  червения т  кос тур  и  зеленчуц ите  с е  с варя т  напълно,  като  разбърквате  от  време  на  време.  Нарежете  

червения   кос тур  на  х апки  и  разбъркайте.  Добавете  черен  пипер  или  лю т  с ос   на  вкус .  Не  покривай.

•  1  14oz  конс ерва  наря зани  на  кубчета  домати

•  1  бутилка  с ветла  бира  •  2  

дафинови  лис та  •  1  ч.  

л.  мащерка

7.  С ервирайте  върх у   ориз

•  2  lbs  филе  от  морс ки  кос тур

Вечеря та  е  с ервирана

Инс трукц ии  за  г отвене:  

1.  В  тежка  тенджера  или  г оля м  тиг ан  заг рейте  олио  на  с редна  с тепен  и  бавно  добавете  брашно  с упена  лъжиц а  наведнъж,  за  да  направите  ру .

Порц ии  6-8

Друг и  имена  на  продукти,  с поменати  тук,  може  да  с а  търг овс ки  марки  на  с ъответните  им  компании.  Вс ички  с пец ификац ии  подлежат  на  промя на  без  предупреждение...  с   изклю чение  на  рец ептата,  коя то  е  клас ичес ка.
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