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1.1 Úvod

Přehled
1  1.1

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Úvod Návod  k  obsluze

V  této  příručce  naleznete  tipy  pro  pokročilé  uživatele ,  které  z  vás  rychle  udělají  
odborníka  na  FaderPort  a  pomohou  vám  z  vaší  investice  vytěžit  maximum.

Děkujeme ,  že  jste  si  zakoupili  vícekanálový  produkční  ovladač  PreSonus®  
FaderPort®  16  nebo  FaderPort  8.  Obsahuje  ultra-hladké,  na  dotek  citlivé,  
motorizované  fadery;  Digitální  čmáranice;  kompletní  automatizace  a  řízení  
dopravy;  a  jedinečný  Session  Navigator,  vícekanálové  ovladače  
FaderPort  umožňují  rychlé  a  snadné  míchání  ve  vaší  oblíbené  DAW  aplikaci.

Společnost  PreSonus  Audio  Electronics  se  zavázala  k  neustálému  zlepšování  
produktů  a  velmi  si  vážíme  vašich  návrhů.  Věříme,  že  nejlepším  způsobem,  jak  
dosáhnout  našeho  cíle  neustálého  zlepšování  produktů,  je  naslouchat  skutečným  
odborníkům:  našim  váženým  zákazníkům.  Oceňujeme  podporu,  kterou  jste  nám  
projevili  zakoupením  tohoto  produktu,  a  věříme,  že  se  vám  bude  váš  FaderPort  líbit!

Tato  příručka  popisuje  chování  FaderPortu  v  DAW,  pro  které  byl  
každý  provozní  režim  navržen.  Aplikace,  které  nejsou  uvedeny  v  
obsahu,  naleznete  v  části  8.1.

Tato  příručka  popisuje  funkce  jak  FaderPort  16,  tak  FaderPort  8.  
V  případě  rozdílů  bude  nejprve  vyvolán  FaderPort  16  a  poté  
FaderPort  8.

1

O  této  příručce:  Doporučujeme  vám,  abyste  se  pomocí  této  příručky  
seznámili  s  funkcemi,  aplikacemi  a  správnými  postupy  připojení  pro  váš  
FaderPort,  než  se  jej  pokusíte  připojit  k  počítači.  To  vám  pomůže  
vyhnout  se  problémům  během  instalace  a  nastavení.

1 Přehled



•  Přizpůsobené  režimy  MCU  pro  Logic,  Cubase  a  Sonar

•  Obecné  ovládací  prvky  relace:  Undo/Redo,  Arm  All,  Solo/

•  Vstup  nožního  spínače  pro  hands-free  start/stop

•  Konektivita  USB  2.0

Tricomp™),  ekvalizér  (Channel  Strip,  Fat  Channel,  Pro  EQ),  modulace

Mute  Clear,  Track  Management,  Klikněte  na  On/Off

(Autofiltr,  Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  reverb  (Mixverb™,  Room  Reverb)  a  utility  
(Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

•  Více  než  4  GB  smyček,  samplů  a  nástrojů  s:

•  Session  Navigator  poskytuje  rychlou  kontrolu  nad  posouváním  stop,  
bankovnictvím  kanálů,  posouváním  na  časové  ose  a  mnohem  více

Virtuální  přehrávač  vzorků  Presence™  XT,  virtuální  bicí  automat  Impact,

•  Inovativní  a  intuitivní  mapování  MIDI

•  Výkonná  funkce  drag-and-drop  pro  rychlejší  pracovní  tok

•  Ovládání  kanálů:  Úroveň,  Pan,  Solo,  Mute,  Rec  Arm

Jakmile  zaregistrujete  svůj  FaderPort  na  my.presonus.com,  najdete  ve  svém  uživatelském  účtu  
licenci  na  nahrávací  software  PreSonus  Studio  One  Artist  a  také  více  než  4  GB  zásuvných  
modulů,  smyček  a  samplů.  Studio  One  Artist  poskytuje  všechny  nástroje  a  funkce,  které  
potřebujete  pro  moderní  nahrávání  a  produkci.

Virtuální  sampler  SampleOne™,  virtuální  polyfonní  analogový  modelovací  syntezátor  
Mai  Tai,  virtuální  analogově  modelovaný  subtraktivní  syntezátor  Mojito

2

Zatímco  FaderPort  funguje  jako  zařízení  MCU  i  HUI  ve  většině  hlavních  DAW,  uvnitř  
Studio  One  Professional  a  Studio  One  Artist  poskytuje  jedinečné  funkce  a  úzkou  
integraci,  díky  čemuž  je  zjednodušený  pracovní  postup  Studio  One  ještě  rychlejší.  
Stručný  přehled  funkcí  Studio  One  Artist  vám  poskytne  Rychlý  průvodce  v  části  9  

této  příručky.

•  Dotykové,  100  mm  dlouhé,  motorizované  fadery

•  Ovládací  prvky  automatizace:  dotyk,  západka,  oříznutí,  zápis,  čtení,  vypnuto

•  Dostupné  pro  macOS®  a  Windows®

•  Displej  LCD  Scribble  Strip

•  Volitelná  funkce  faderu:  plug-in  editace,  bus  sends,  pan

•  Neomezený  počet  stop,  vkládání  a  odesílání

•  Kompletní  ovládací  prvky  pro  přenos  záznamu:  Play,  Stop,

•  macOS® /  Windows®  kompatibilní  s  nativní  podporou  Studio  One®  a  
emulací  HUI  a  Mackie  Control  Universal

•  20  vysoce  kvalitních  zásuvných  modulů  Native  Effects™;  modelování  zesilovače  (Ampire  
XT),  zpoždění  (Analog  Delay,  Beat  Delay),  zkreslení  (RedLightDist™),  zpracování  
dynamiky  (Channel  Strip,  Compressor,  Gate,  Expander,  Fat  Channel,  Limiter,

•  Drop  Marker,  Next/Prev  Marker,  Next/Pred  event

Rychle  vpřed,  vzad,  záznam,  smyčka

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Návod  k  obsluze1.2  Vlastnosti

1  Přehled

1.3

1.2 Funkce

Funkce  Studio  One  Artist
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Rychlý  průvodce /  Kurzanleitung /  Guide  de  prize  en  main
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Váš  balíček  FaderPort  obsahuje  následující:

6' (1,8  m)  USB  kabel

PreSonus  Průvodce  zdravím,  bezpečností  a  dodržováním  předpisů

Rychlý  návod

Vícekanálový  produkční  ovladač  FaderPort  16  nebo  FaderPort  8

Externí  napájecí  zdroj

Rychlý  návod

Co  je  v  krabici1.4

®

Vícekanálový  výrobní  kontrolér

Louisiana70809  USA•1-225-216-7887
18011  Grand  BayCt.  •  Baton  Rouge,

1.4  Co  je  v  krabici
1  Přehled Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Návod  k  obsluze



Jakmile  zaregistrujete  svůj  FaderPort,  budete  si  moci  stáhnout  následující:

PreSonus  se  zavázal  k  neustálému  zlepšování  produktů.  V  rámci  tohoto  závazku  
nabízíme  pravidelné  aktualizace  firmwaru,  které  přidávají  funkce,  zlepšují  funkčnost  
a  řeší  problémy,  které  se  objeví  v  terénu.  Z  tohoto  důvodu  důrazně  
doporučujeme,  abyste  si  po  registraci  vašeho  FaderPort  stáhli  Universal  
Control  z  vašeho  účtu  My  PreSonus.

Po  instalaci  připojte  FaderPort  k  počítači.

Během  instalace  budete  mít  možnost  nainstalovat  různé  zvukové  ovladače  
PreSonus.  Pro  použití  FaderPort  není  nutná  žádná  instalace  ovladače.

Univerzální  ovládání  (nutné  pro  aktualizace  firmwaru)

Navštivte  http://my.presonus.com  a  zaregistrujte  svůj  
FaderPort  a  stáhněte  si  software  a  licenci.

Poznámka:  V  době  vydání  této  příručky  je  pro  plnou  funkčnost  vašeho  FaderPort  
vyžadována  aktualizace  firmwaru.  Musíte  si  stáhnout  a  nainstalovat  Universal  Control  a  
spustit  aktualizaci  firmwaru  na  vaší  jednotce.

4

Studio  One  Artist  nahrávací  software  a  obsah

Přehled Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®1
1.5  Co  je  na  vašem  účtu  My  PreSonus Návod  k  obsluze

Co  je  na  vašem  účtu  My  PreSonus

1.6

1.5

Aktualizace  firmwaru



1  Přehled
Návod  k  obsluze1.6  Aktualizace  firmwaru

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Poznámka:  K  provedení  aktualizace  firmwaru  musí  být  vybrán  jeden  z  provozních  režimů.

Universal  Control  vás  upozorní,  pokud  je  k  dispozici  nový  firmware  pro  váš  
FaderPort.  Kliknutím  na  tlačítko  Update  Firmware  zahájíte  proces  aktualizace.  
Tento  proces  může  trvat  až  pět  minut.  Na  konci  aktualizace  firmwaru  budete  vyzváni  
k  restartování  vašeho  FaderPort.

Po  restartu  mohou  vaše  fadery  FaderPort  vyžadovat  rekalibraci.  Jedná  se  o  automatizovaný  
proces.  Nezasahujte  ani  nepřerušujte  proces  kalibrace  faderu.

5



VÝSTUP

Jeden

Vybrat

FaderPort

Restartujte

Studio

Začínáme2.1

2 Studio  jedna Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Návod  k  obsluze2.1  Začínáme

Vybrat

Režim

HUI

Řízení

Jeden

VÝSTUP

Studio HUI
FaderPort

MCU

Vybrat

ZALOŽIT

Studio

MIDI
Jeden

Řízení

Restartujte

MCU

2.  Klepněte  na  tlačítko  Přidat.
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Stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  Studio  One.

Poznámka:  Kromě  Studio  One  by  tento  provozní  režim  měl  být  používán  s  jinými  DAW,  které  poskytují  

nativní  podporu  FaderPort.  Kompletní  seznam  nativních  aplikací  DAW  s  podporou  je  k  dispozici  

na  www.presonus.com.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  Windows®.  

Jednoduše  připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  portu  na  vašem  počítači.  

Není  nutná  žádná  další  instalace.

Ve  výchozím  nastavení  je  váš  FaderPort  nakonfigurován  pro  
Studio  One.  Není  potřeba  žádné  další  nastavení  zařízení.

Pokud  jste  změnili  provozní  režim  FaderPort  a  chtěli  byste  se  vrátit  k  jeho  používání  se  Studio  One,  

stiskněte  při  zapínání  jednotky  první  dvě  tlačítka  Select.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Ze  spouštěcí  nabídky  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  faderu  a  doladit  

váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  režimech  přizpůsobeného  nastavení  
naleznete  v  části  10.

Fadeport  bude  automaticky  přidán  jako  hardwarové  zařízení  při  spuštění  aplikace  Studio  

One.  Pokud  by  váš  FaderPort  nebyl  z  nějakého  důvodu  detekován,  můžete  jej  

ručně  nakonfigurovat  následovně:

1.  Na  úvodní  stránce  klikněte  na  odkaz  Konfigurovat  externí  zařízení.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  vašeho  FaderPort.  

Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  každém  spuštění  vašeho  FaderPort.

Studio  jedna2



2.2 Seskupování  Faderportů

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Studio  jedna
Návod  k  obsluze2.2  Seskupování  portů  faderů

2

Pokud  používáte  Studio  One  5.2  nebo  novější,  můžete  seskupit  více  FaderPort  
8  a  FaderPort  16  dohromady  a  zvýšit  tak  počet  současně  ovládaných  kanálů!

Port  1“  nebo  „PreSonus  FP8“ (v  závislosti  na  modelu).

3.  V  seznamu  výrobců  vlevo  klikněte  na  PreSonus  a  poté  vyberte  správný  
model  FaderPort.

Zde  je  návod,  jak  nastavit  více  FaderPort  8/16:

1.  Otevřete  nabídku  Předvolby  aplikace  Studio  One  (macOS,  nabídka  
Možnosti  pro  Windows)  a  klikněte  na  Externí  zařízení.

4.  V  polích  Odeslat  a  Přijmout  z  nastavte  „PreSonus  FP16

Váš  FaderPort  je  nyní  připraven  k  použití.

7



Channel  Strip2.3

R80

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®2  
2.3  Channel  Strip Návod  k  obsluze

Studio  jedna

1

kop

7

2.  Měření.  Zobrazuje  měření  kanálu.  To  lze  zapnout  nebo  vypnout  
stisknutím  tlačítka  stopy.

8

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  režimu  Track  podržením  tlačítka  Shift  při  dotyku  a  uvolnění  
faderu  resetujete  fader  na  výchozí  hodnotu.

8

3.  Hodnota.  Zobrazuje  aktuální  hodnotu  pozice  posunu  kanálu.  Během  nastavování  
faderu  tato  hodnota  zobrazuje  aktuální  úroveň  faderu.

7.  Sólo.  Izoluje  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu  v  mixu.  Stisknutím  
a  podržením  se  na  okamžik  spustíte  sólo.

8.  Ztlumit.  Ztlumí  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu.  
Stisknutím  a  podržením  na  chvíli  ztlumíte  zvuk.

2.  Klikněte  na  položku  Umístění.  Své  FaderPorty  byste  měli  vidět  v  sekci  Ungrouped.

5

ovládat  úrovně  hlasitosti,  úrovně  aux  send,  panning  nebo  parametry  plug-in  v  
závislosti  na  režimu.  Další  informace  naleznete  v  části  2.6.

1

4.  Zobrazení  posouvání.  Zobrazuje  aktuální  pozici  posunu  kanálu.

9.  Dotykově  citlivý  Fader.  Lze  použít  tento  100mm  motorizovaný  fader

3.  Klikněte  a  přetáhněte  své  ikony  FaderPort  nahoru  do  oblasti  Group  1.

5.  Pan/Param.  Ovládá  posun  pro  aktuálně  vybraný  kanál.  Stisknutím  
nastavíte  polohu  pánve  zpět  do  středu.

4.  Klikněte  a  přetáhněte  ikony  doleva  nebo  doprava,  aby  
odpovídaly  umístění  FaderPortů  na  vašem  stole.

2

9

5.  Klepněte  na  tlačítko  Zavřít.

3

6.  Vyberte  tlačítko.  Toto  tlačítko  vybere  odpovídající  kanál  ve  Studio  One  a  změní  barvu  tak,  
aby  odpovídala  barevným  kódům  kanálu,  které  jste  si  vybrali  ve  své  relaci.  
Podržením  tlačítka  Shift  můžete  vybrat  více  kanálů.  Alternativní  funkce  a  režimy  
naleznete  v  části  2.2.1.

Vaše  FaderPorty  jsou  nyní  seskupeny!  Seskupená  zařízení  rozšíří  kanály  
Studio  One  mezi  zařízení  stejné  skupiny.

4

6

1.  Název  kanálu.  Zobrazuje  název  kanálu.

Poznámka:  I  když  FaderPort  Classic,  FaderPort  2018  a  ioStation  24c  nelze  seskupit,  lze  je  stále  
používat  pro  globální  ovládání  nebo  ovládání  vybraných  kanálů.



1.  Zastavte  se.  Zastaví  přehrávání.  Stiskněte  dvakrát  pro  návrat  kurzoru  přehrávání  na  nulu.

3.  Přehrát /  Pozastavit.  Spustí  přehrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání.  Dalším  stisknutím  přehrávání  pozastavíte.

2.  Smyčka.  Zapíná/odpojuje  Smyčka.

Session  Navigator  poskytuje  rychlou  navigaci  a  ovládání  relace.  Každé  
tlačítko  mění  funkce  tlačítkového  kodéru  a  tlačítek  Next  a  Prev  na  obou  
stranách.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Stisknutím  Shift  s  kterýmkoli  z  těchto  tlačítek  získáte  přístup  k  funkcím  F1-F8.  
Tyto  funkce  jsou  uživatelsky  definovatelné.  Další  informace  naleznete  v  části  2.4.1.

1

4.  Přetočte  zpět.  Stisknutím  převinete  zpět  nebo  podržením  přetočíte  plynule  zpět.  zmáčkni

9

2

Tlačítka  převíjení  vzad  a  převíjení  vpřed  současně  pro  návrat  na  nulu.

3

5.  Rychle  vpřed.  Stiskněte  rychle  vpřed  nebo  přidržte  pro  plynulé  rychlé  převíjení.

6.  Záznam.  Stisknutím  spustíte  nahrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání  pro  stopy  s  povoleným  nahráváním.

Paže.  Stisknutí  tlačítka  Arm  vám  umožní  aktivovat  stopu  pro  nahrávání  stisknutím  tlačítka  výběru  
příslušné  stopy.

4

Arm  All.  Stiskněte  Shift  +  Arm  pro  aktivaci  všech  stop  pro  nahrávání.

5 6

Solo  a  Mute  Clear.  Tato  tlačítka  vymažou  všechna  sóla  nebo  ztlumení.

Studio  jedna Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Návod  k  obsluze

2  
2.4  Ovládací  prvky  přepravy

Vyberte  Modifikátory  tlačítek2.3.1

Transport  Controls

Navigátor  relace2.5

2.3.2  Solo  a  Mute  Clear

2.4



2.5.1  Funkce  F1-F8

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®2
2.5  Navigátor  relace Návod  k  obsluze

Studio  jedna

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Výchozí  přiřazení  funkčních  tlačítek  lze  upravit  pomocí  editoru  
zařízení  FaderPort.  Další  informace  naleznete  v  části  2.8.2.

Pomocí  Shift  a  libovolného  tlačítka  Session  Navigator  získáte  přístup  k  
alternativním  funkcím  pro  váš  FaderPort.  Ve  výchozím  nastavení  jsou  přiřazeny  následovně:

2

3.  Přiblížení.  Kodér  ovládá  horizontální  přiblížení.  Navigační  tlačítka  ovládají  vertikální  
přiblížení.  Stisknutím  kodéru  zrušíte  přiblížení  v  obou  směrech.

6

5.  Přejděte.  Kodér  řídí  posouvání  časové  osy.  Stiskněte  kodér,  aby  se  časová  osa  přizpůsobila  
velikosti  okna.  Pomocí  navigačních  tlačítek  procházejte  seznam  skladeb.

4 8

prostřednictvím  kanálů  v  bankách  po  šestnácti  nebo  osmi  (v  závislosti  na  modelu).  
Stisknutím  kodéru  rolujte  vybraný  kanál  do  zobrazení  na  FaderPort.

•  F6.  Otevřete  Tempo  Track

•  F2.  Otevřete  Editor

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Povolte  možnost  Přichytit  k  mřížce  pro  hrubé  posunutí.  Pro  jemné  doladění  

jej  vypněte.  Ve  výchozím  nastavení  je  toto  tlačítko  ovládáno  funkcí  User  2  na  FaderPort.  Podrobnosti  
naleznete  v  části  2.4.1.

•  F4.  Otevřete  Prohlížeč

2.  Mistr.  Kodér  ovládá  úroveň  Master.  Stisknutím  kodéru  resetujte  hlavní  úroveň  na  0  dB.  V  tomto  

režimu  budou  bankovní  tlačítka  ovládat  navigační  tlačítka.

1

•  F8.  Otevřete  Marker  Track

3

4.  Klikněte.  Zapíná/vypíná  metronom.  Metronom  lze  zapnout  nebo  vypnout,  

když  je  aktivní  jakýkoli  režim.

•  F1.  Otevřete  Inspektor

10

•  F3.  Otevřete  Mixer

6.  Oddíl.  Kodér  posune  vybranou  událost.  Pomocí  navigačních  tlačítek  můžete  
procházet  událostmi  na  stopě  aranžéra.

5

•  F5.  Otevřený  zápisník  (Studio  One  Pro)

7

7.  Banka.  Kodér  prochází  seznam  stop.  Posouvání  navigačních  tlačítek

•  F7.  Open  Arranger  Track  (Studio  One  Pro)

8.  Značka.  Kodér  přesune  kurzor  přehrávání  na  časové  ose.  Pomocí  navigačních  tlačítek  procházejte  
značky.  Stisknutím  Encoder  umístěte  značku.

1.  Kanál.  Kodér  ovládá  rolování  jednotlivých  kanálů.  Navigační  tlačítka  upravují  
aktuálně  viditelnou  banku  faderů  na  FaderPort  o  jednu  banku  osmi  nebo  
šestnácti  kanálů  (v  závislosti  na  modelu).



1

11

Ve  výchozím  nastavení  jsou  tři  uživatelské  funkce  nastaveny  následovně:

1

3.  Vypnuto /  Zpět.  Vypne  automatizaci  na  aktuálně  vybrané  stopě  nebo  zásuvném  modulu.

5

2

4.  Číst /  Uživatel  3.  Aktivuje  automatizaci  čtení  na  aktuálně  zvolené  stopě

3

1.  Zamknout /  Uložit.  Aktivuje  Latch  Automation  na  aktuálně  vybrané  stopě  nebo  zásuvném  modulu.

6.  Dotkněte  se /  Uživatel  1.  Aktivuje  dotykovou  automatizaci  na  aktuálně  vybrané

•  Uživatel  2.  Přichytit  k  mřížce

odeslat  úrovně  pro  vybraný  kanál.  Další  informace  naleznete  v  části  2.7.2.

5.  Zápis /  Uživatel  2.  Aktivuje  automatizaci  zápisu  na  aktuálně  vybranou  stopu

Uživatelská  tlačítka  lze  znovu  přiřadit  z  okna  Control  Link.  Viz  část  2.8.2.

2.  Oříznout /  Znovu.  V  době  publikace  není  Trim  Automation  ve  Studio  
One  k  dispozici.  Pro  opakování  poslední  akce  stiskněte  současně  

tlačítka  SHIFT  a  Trim.

4.  Pánev.  Když  je  aktivní  režim  Pan,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  posun  
kanálu.  Ovladač  Pan/Param  nalevo  od  pruhů  klikyháků  ovládá  posun  pro  aktuálně  
vybraný  kanál.  Stisknutím  Shift  s  Panem  aktivujete  režim  vstupního  zesílení.  Další  
informace  naleznete  v  části  2.7.4.

1.  Stopa.  Když  je  aktivní  režim  Track,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  úrovně  
kanálů.  Stisknutím  tlačítka  Track  (Sledování)  se  zapíná  a  vypíná  měření  na  proužcích  s  klikyháky.  
Současným  stisknutím  Shift  a  Track  zobrazíte  na  proužcích  čmáranice  časový  kód.  Když  je  
Timecode  aktivní,  fadery  stále  ovládají  úroveň.

4

2

Současným  stisknutím  tlačítek  SHIFT  a  Off  zrušíte  poslední  akci.

•  Uživatel  1.  Zobrazit/Skrýt  automatizaci

2.  Upravte  moduly  plug-in.  Když  je  aktivní  režim  Edit  Plug-ins,  motorizované  fadery  budou  
ovládat  nastavení  parametrů.  Čmáranice  zobrazí  parametr,  který  každý  fader  
ovládá.  Další  informace  naleznete  v  části  2.7.1.

•  Uživatel  3.  Autoscroll  On/Off

nebo  plug-in.  Pro  aktivaci  funkce  User  3  stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Read.  
Další  informace  naleznete  v  části  2.5.1.

6

3.  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  motorizované  fadery  budou  ovládat

4

nebo  plug-in.  Stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Write  pro  aktivaci  funkce  User  2.  
Další  informace  naleznete  v  části  2.5.1.

3

Fadery  na  FaderPort  lze  použít  k  nastavení  úrovní,  ovládání  parametrů  plug-
inu,  nastavení  úrovní  odesílání  a  panorámování  pro  každou  stopu.

stopu  nebo  plug-in.  Stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Touch  pro  aktivaci  funkce  
User  1.  Další  informace  naleznete  v  části  2.5.1.

Stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Latch  pro  uložení  relace.

Poznámka:  PreSonus  FaderPort  8  a  FaderPort  16  nyní  poskytují  plnou  podporu  dalších  režimů  
panování  přidaných  se  Studio  One  6.1.

Studio  jedna2  
2.6  Ovládání  automatizace Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

2.7

Ovládání  automatizace

2.6.1  Uživatelské  funkce

Otcovské  režimy

2.6



<C>

<C> <C> <C><C> <C>

2.7.1 Upravit  zásuvné  moduly

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®2  
2.7  Režimy  otce Návod  k  obsluze

Studio  jedna

LF-frekvence LF-Q

LF-Active

12  dB/říjen 1,00

LC-aktivní

0,00
LC-Slope LF  zisk

708  Hz 12  dB/říjen
LC-Frqnc

1

Vox  1

kop

kop

1

161

bubnový  autobus

Omezovač

kopkop

Tricomp

1

Pro  EQ

1.  Stisknutím  tlačítka  Upravit  zásuvné  moduly  zobrazíte  vložky  pro  vybraný  kanál.

-  displej  zcela  vpravo  zobrazuje  vybranou  skladbu  a  zvolený  režim  pan

Režim  automatického  vyplňování

-  výběr  režimu  pan  vyžaduje  zvolený  kanál/

Tlačítko  Pan  na  obou  zařízeních  má  nyní  následující  nové  možnosti:

směrování  bude  „stereo  do  sterea“

12

-

Váš  FaderPort  nabízí  alternativní  režim  pro  rozlití  parametrů  plug-in  přes  fadery  
FaderPort  a  tlačítka  Select.  Režim  Autofill  přiřadí  každý  dostupný  parametr  pro  
aktuálně  vybraný  plug-in  přiřazení  ovládání  FaderPort  přes  více  bank  faderů,  je-li  to  
požadováno.  Chcete-li  aktivovat  režim  automatického  vyplňování,  stiskněte  Shift  +  
Edit  Plugins  na  vašem  FaderPort.  To  lze  také  přepnout  z  okna  Control  Link  ve  Studio  One  
(viz  část  2.8.2).

•  Pan  (bez  posunu):  přepínání  mezi  přehledem  pan  a  režimem  zaostřování  pan

•  Režim  Pan  Overview:  Ovládá  panorámování  pro  aktuálně  vybraný  kanál.  
Stisknutím  nastavíte  polohu  pánve  zpět  do  středu.

-

v  které  chcete  upravit.

3.  Fadery  a  tlačítka  Select  budou  ovládat

•  Režim  ostření  pan:

2.  Stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  proužkem  čmáranice  s  názvem

parametry  zobrazené  v  proužcích  čmáranice.

páskové  fadery  ovládají  jednotlivé  parametry  režimu  pan

Chcete-li  ovládat  zásuvné  moduly  ve  Studio  One:

-  vyberte  jiný  režim  panování  pomocí  tlačítek  „Předchozí“ /  „Další“

pruhy  zobrazují  parametry  pan  a  jejich  hodnoty
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2.7.3  Režim  odesílání  Cue  Mix

2.7.2  Režim  odesílání

Studio  jedna2  
2.7  Režimy  otce Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Autobus  3 Autobus  4

Stopa  1

-17.5-7.5 -4,0
Autobus  1

-19.5
Autobus  2

kopkop

11
Vox  1kop

161

Váš  FaderPort  poskytuje  dva  způsoby,  jak  zobrazit  a  ovládat  vaše  sběrnice  a  FX  sendy:  individuálně  
a  globálně.

Možnosti  bypassu

Jedním  stisknutím  tlačítka  Sends  můžete  ovládat  úrovně  odesílání  pro  všechna  odesílání  na  

aktuálně  zvoleném  kanálu.

Opětovným  stisknutím  tlačítka  Sends  můžete  ovládat  první  úrovně  
odeslání  sběrnice  pro  všechny  vybrané  kanály.

Když  jsou  položky  Sendy  ve  fokusu,  tlačítko  Bypass  vynechá  nebo  deaktivuje  odesílání  vybraných  kanálů.

Stisknutím  tlačítka  bypass  vynecháte  každý  plug-in  na  zvoleném  kanálu.

Jak  budete  pokračovat  ve  stisku  tlačítka  Sends,  můžete  procházet  všemi  dostupnými  
sloty  pro  odesílání,  dokud  nedosáhnete  posledního  aktivního  slotu.  Po  proběhnutí  

všech  dostupných  sendů  se  vrátíte  a  znovu  zobrazíte  sendy  pro  aktuálně  vybraný  kanál.

Stisknutím  kláves  SHIFT  +  Bypass  deaktivujete  každý  zásuvný  modul  v  relaci.

1.  Pomocí  tlačítek  Další  a  Předcházející  v  Navigátoru  relací  přejděte  na  další  
parametry.

13

2.  Dalším  stisknutím  tlačítka  Upravit  zásuvné  moduly  se  vrátíte  do  zobrazení  výběru  vložení.

Autobus  4

Stopa  4

-7.5
Autobus  4

Stopa  3

-4,0
Autobus  1

Stopa  7

-5.2

Stopa  5

-17.5

Stopa  6

-9,0
Autobus  1

Stopa  8

Autobus  2

stopa  2

Autobus  3

-19.2

Stopa  1



Mix  tág  1
-3.8

Stopa  1

-7.5
Mix  tág  1

Mix  tág  4

Stopa  7

-5.8

Stopa  5

-2.5
Mix  tág  1

Mix  tág  3Mix  tág  2

Stopa  3

0  dB
Mix  tág  1

-7.5

Mix  tág  1

Stopa  1

Mix  tág  1

-5.8

Stopa  8

Mix  tág  1

-2.5

Stopa  6

0  dB

Stopa  4

Mix  tág  1

0  dB

-4.2

-7.5

stopa  2

Mix  tág  1

Studio  jedna2  
2.8  Řízení  mixu Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Řízení  mixu

2.7.4  Režim  vstupního  zisku

2.8

Váš  FaderPort  poskytuje  dva  způsoby,  jak  zobrazit  a  ovládat  vaše  vysílání  Cue  Mix:  
individuálně  a  globálně.  Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Sends  můžete  ovládat  úrovně  
odesílání  pro  všechna  vysílání  na  aktuálně  zvoleném  kanálu.

Po  proběhnutí  všech  dostupných  sendů  se  vrátíte  a  znovu  zobrazíte  sendy  pro  aktuálně  
vybraný  kanál.

Poznámka:  Chcete-li  zobrazit  ovládací  prvky  Input  Gain  na  vaší  konzoli  
Studio  One,  musíte  povolit  Input  Controls  z  nabídky  Utility.

Opětovným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Sends  můžete  ovládat  první  
úrovně  odeslání  Cue  Mix  pro  všechny  vybrané  kanály.

Když  budete  nadále  mačkat  tlačítka  Shift  a  Sends,  můžete  procházet  všemi  dostupnými  
vysílacími  sloty  Cue  Mix,  dokud  nedosáhnete  posledního  aktivního  slotu.

Když  se  dotknete  každého  faderu,  zobrazí  se  aktuální  úroveň  dB.

14

Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Pan  spustíte  režim  zesílení  vstupu.  Odtud  
můžete  použít  fadery  na  vašem  FaderPort  k  ovládání  Input  Gain  pro  každý  kanál  
ve  vaší  mixážní  konzoli  Studio  One.



Pokročilé  ovládání  Studio  One

2.9.2  Ovládací  odkaz

2.9

2.9.1  Režim  připojení

2.8.1  Ovládání  metronomu

Studio  jedna2  
2.9  Pokročilé  ovládací  prvky  Studio  One Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Lis,
pak  otočte

Studio  One  poskytuje  vlastní  editor  zařízení  pro  váš  FaderPort.  Control  Link  Editor  umožňuje  
vytvářet  a  upravovat  mapování  vlastních  parametrů.

3

Když  jsou  výstupní  kanály  zaostřené,  lze  výstup  metronomu  přepínat  stisknutím  kodéru  Pan/Param.  
Hlasitost  metronomu  lze  upravit  otáčením  ovladače.

Chcete-li  upravit  výchozí  mapu  parametrů,  klikněte  na  rozbalovací  nabídku  na  
displeji  Control  Link  a  spusťte  okno  editoru  FaderPort.

5.  Vše /  Uživatel.  Stisknutím  zobrazíte  všechny  kanály  mixu  Studio  One  viditelné  na  obrazovce.

15

Tlačítka  Mix  Management  vám  umožňují  filtrovat,  jaké  typy  kanálů  můžete  sledovat  a  
ovládat  z  vašeho  FaderPort  následovně:

Stiskněte  Shift  +  All  pro  zobrazení  uživatelské  vzdálené  banky.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pokud  používáte  Studio  One  5.2  nebo  novější,  filtr  All  vašeho  
FaderPortu  se  automaticky  synchronizuje  s  nastavením  viditelnosti  kanálu  v  seznamu  kanálů  Studio  One.

1.  Zvuk /  Vstupy.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  zvukové  stopy.  Stisknutím  
Shift  +  Audio  zobrazíte  všechny  vstupní  kanály.1

To  znamená,  že  pro  synchronizaci  viditelnosti  kanálu  není  nutné  používat  vzdálenou  banku  Studio  
One.

2.  VI /  MIDI.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  stopy  nástroje.  Poznámka:  toto  
zobrazení  zobrazuje  stopy  MIDI  i  virtuálního  nástroje.

4

Odkaz.  Když  je  Link  povoleno,  kodér  Pan /  Param  bude  ovládat  jakýkoli  parametr  pod  vaší  myší.  
Chcete-li  uzamknout  parametr  k  tomuto  kodéru,  stiskněte  SHIFT  +  Link.

3.  Sběrnice /  Výstupy.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  autobusy.  

Stiskněte  Shift  +  Bus  pro  zobrazení  výstupních  kanálů.

5

4.  VCA /  FX.  Stisknutím  zobrazíte  VCA.  Stiskněte  Shift  +  VCA  pro  zobrazení  všech  kanálů  efektů.

2



2.9.3  Ovládací  prvky  maker  (Editor  kanálů)

Studio  jedna2  
2.9  Pokročilé  ovládací  prvky  Studio  One Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Více  informací  o  používání  Control  Link  naleznete  v  
Referenčním  manuálu  Studio  One.

Makro.  Stisknutím  zobrazíte  ovládací  prvky  maker  Editor  kanálů  pro  vybraný  kanál  na  
vašem  FaderPort  (pouze  Studio  One  Pro).
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Klikněte  pravým  tlačítkem  na  jakýkoli  ovládací  prvek  FaderPort  a  

vyberte  „Přiřadit  příkaz“  pro  přizpůsobení  vašeho  FaderPort.

V  režimu  Control  Link  můžete  přizpůsobit  parametry  zobrazené  v  režimu  plug-in  pro  
každý  plug-in.  To  lze  také  provést  přetažením  parametrů  do  editoru  zařízení  
FaderPort  z  levé  horní  části  panelu  nástrojů  nebo  editoru  zásuvných  modulů.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Editor  kanálů  je  výkonná  funkce  ve  Studio  One  Pro,  která  
umožňuje  mapovat  více  parametrů  na  stejný  ovládací  prvek  s  nezávislým  rozsahem/polaritou/
ovládání  křivek.  Další  XY  vektorové  pady  mohou  být  přiřazeny  s  individuálními  parametry;  
a  mnohem  víc.
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Návod  k  obsluze
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3

3.1  Začínáme

Restartujte

VÝSTUP

HUI

FaderPort

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  této  nabídce  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  faderu  
a  doladit  váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  režimech  
přizpůsobeného  nastavení  naleznete  v  části  10.

2.  Vytvořte  jedno  zařízení  HUI  pod  MIDI  Controllers.

Ve  výchozím  nastavení  je  FaderPort  v  provozním  režimu  Studio  One.  Chcete-li  přepnout  
na  provoz  Pro  Tools,  zapněte  jednotku  a  stiskněte  první  dvě  tlačítka  pro  výběr.

1.  Přejděte  na  Nastavení  |  Periferní  zařízení.

Tím  se  otevře  obrazovka  režimu  spouštění  a  budete  mít  možnost  vybrat  si,  který  režim  
provozu  chcete  použít.  Když  používáte  FaderPort  s  Pro  Tools,  vyberte  HUI  stisknutím  tlačítka  
Select  pod  jeho  proužkem.

Jakmile  připojíte  svůj  FaderPort  k  počítači  a  ke  zdroji  napájení,  zapněte  jej  a  napájecí  zdroj,  
zapněte  jej  a  spusťte  Pro  Tools  pro  nastavení  FaderPort  jako  zařízení  HUI.  FaderPort  16  
vyžaduje,  abyste  jej  nakonfigurovali  jako  dvě  zařízení  HUI,  zatímco  FaderPort  8  vyžaduje  
pouze  konfiguraci  jako  jediné  zařízení  HUI.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  
vašeho  FaderPort.  Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  každém  spuštění  vašeho  
FaderPort.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  Windows®.  Jednoduše  
připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  portu  na  vašem  počítači.  Není  nutná  žádná  další  
instalace.

Pokud  byste  chtěli  režim  kdykoli  změnit,  zapněte  jednotku  a  podržte  první  dvě  tlačítka  
Select.
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3 Pro  Tools  (HUI)



Channel  Strip3.2

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®3  
3.2  Kanálový  pás Návod  k  obsluze

Pro  Tools  (HUI)

kop

Pánev

7

1.  Název  kanálu.  Zobrazuje  název  kanálu.  Při  nastavování  faderu  se  zobrazí  
také  hodnota  faderu.

3.  Poloha  pánve.  Zobrazuje  aktuální  pozici  posunu  kanálu.

4.  Pan/Param.  Tlačítkový  kodér  ovládá  pánev

6.  Ztlumit.  Ztlumí  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu.

Toto  lze  zapnout  nebo  vypnout  tlačítkem  Makro.

aktuálně  vybraného  kanálu  v  režimu  Track.  U  stereo  kanálů  bude  toto  
výchozí  nastavení  levého  ovládání  panorámy.

7.  Sólo.  Izoluje  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu  v  mixu.

1

3.  Nastavte  nabídky  Receive  From  a  Send  To  na  „PreSonus  FP16

Stisknutím  kodéru  získáte  přístup  k  pravému  ovládání  panorámy.

8.  Dotykově  citlivý  Fader.  Tento  100mm  motorizovaný  fader  lze  použít  k  ovládání  úrovní  

hlasitosti,  úrovní  aux  send,  panningu  nebo  parametrů  plug-in  v  závislosti  na  režimu.  
Další  informace  naleznete  v  části  3.6.

2

5.  Vyberte  tlačítko.  Toto  tlačítko  vybere  odpovídající  kanál  v  Pro  Tools.  
Při  výběru  je  k  dispozici  několik  editačních  funkcí.  Viz  část  3.2.1.

8

Port  1“  nebo  „PreSonus  FP8“ (v  závislosti  na  modelu).  Ať  už  používáte  FaderPort  
16  nebo  FaderPort  8,  #Ch's  by  měly  být  nastaveny  na  8.

4
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4.  POUZE  FaderPort  16:  Vytvořte  druhé  zařízení  HUI  a  nastavte  nabídky  Receive  From  a  
Send  To  na  „PreSonus  FP16  Port  2“  a  „#Ch's“  na  8.

5.  Klikněte  na  „OK“.

5

Váš  FaderPort  je  nyní  připraven  k  použití.  Užívat  si!

3

6

2.  Měření.  Zobrazuje  měření  kanálu.  To  lze  zapnout  nebo  vypnout  stisknutím  SHIFT  a  tlačítka  
kodéru  v  Navigátoru  relace.



1.  Zastavte  se.  Zastaví  přehrávání.

Režim  sledování

2.  Smyčka.  Zapíná/odpojuje  Smyčka.

6.  Záznam.  Stisknutím  aktivujete  připravenost  k  nahrávání.  Stisknutím  tlačítka  s  Přehrát  zahájíte  

nahrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  přehrávání  pro  stopy  s  povoleným  nahráváním.

1

•  Pánev.  Když  je  režim  Track  aktivní,  kodér  Pan/Parameter  bude  ovládat  polohu  panování  pro  tuto  
stopu.  Jak  již  bylo  zmíněno,  u  stereo  kanálů  bude  tento  kodér  ve  výchozím  nastavení  ovládat  
levou  panorámu.  Pro  přístup  k  pravé  pánvi  stiskněte  enkodér.

3.  Přehrát /  Pozastavit.  Spustí  přehrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  přehrávání.

Upravit  zásuvné  moduly

2

4.  Přetočte  zpět.  Jedním  stisknutím  vrátíte  přehrávání  zpět  o  čáru,  sekundu,  snímek  nebo  základní  
vzorkovací  frekvenci  v  závislosti  na  režimu.  Stisknutím  a  podržením  se  vrátíte  v  jemnějších  
krocích.  Pro  návrat  na  nulu  stiskněte  současně  tlačítka  Převinout  zpět  a  Přetočit  vpřed.

vzorkovací  frekvence  v  závislosti  na  režimu.  Stiskněte  a  podržte  pro  posun  v  jemnějších  krocích.

•  Vložky.  Když  je  aktivní  režim  Upravit  zásuvné  moduly,  vložené  zásuvné  moduly  pro

3

5.  Rychle  vpřed.  Jedním  stisknutím  posunete  přehrávání  o  pruh,  sekundu,  snímek  nebo  základnu

4

Paže.  Stisknutí  tlačítka  Arm  vám  umožní  aktivovat  stopu  pro  nahrávání  stisknutím  tlačítka  výběru  
příslušné  stopy.

Zobrazí  se  vybraný  kanál.  Další  informace  naleznete  v  části  3.6.1.
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Arm  All.  Stiskněte  Shift  +  Arm  pro  aktivaci  všech  stop  pro  nahrávání.  Dalším  stisknutím  deaktivujete  všechny  
skladby.

Odešle

5

Solo  a  Mute  Clear.  Tato  tlačítka  vymažou  všechna  sóla  nebo  ztlumení  v  aktuálně  zaměřené  
bance  kanálů.

•  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  odesílání,  odesílání  sloty  AE  pro  každý

6

Výběr  stopy  poskytne  několik  výkonných  editačních  funkcí.  Každá  funkce  závisí  na  
aktuálně  aktivním  režimu  faderu.

kanál  se  zobrazí.  Další  informace  naleznete  v  části  3.6.2.

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®3  
3.3  Ovládací  prvky  přepravy Návod  k  obsluze

Pro  Tools  (HUI)

Transport  Controls3.3

Vyberte  Modifikátory  tlačítek3.2.1

3.2.2  Vyberte  funkce  úprav  tlačítek



3.  Přiblížení.  Tlačítka  kodéru  a  navigační  tlačítka  ovládají  horizontální  přiblížení.

5.  Přejděte.  Jedním  stisknutím  aktivujete  čištění  zvuku.  Dvojím  stisknutím  aktivujete  rychlejší  čištění  
zvuku.  Stisknutím  Stop  nebo  jakéhokoli  jiného  tlačítka  Session  Navigator  odpojíte  čištění.

4

4.  Klikněte.  Zapíná  a  vypíná  metronom.  Poznámka:  Toto  funguje  pouze  v  případě,  
že  byla  pro  relaci  Pro  Tools  vytvořena  stopa  kliknutí.

•  F1.  Svazek  povolení  zápisu.

5

6.  Oddíl.  Tato  funkce  není  dostupná  v  režimu  HUI.

•  F2.  Povolit  ztlumení  zápisu.

6

7.  Banka.  Tlačítka  kodéru  a  navigační  tlačítka  procházejí  kanály  v  bankách  po  
šestnácti  nebo  osmi  (v  závislosti  na  modelu).

•  F3.  Napište  povolit  pan  a  odeslat  pan.

•  F4.  Zápis  povolit  odesílání  svazku.

7

8.  Značka.  Tlačítka  kodéru  a  navigace  procházejí  značkami  1-9.  Stisknutím  Encoder  umístěte  
značku.  Stiskněte  Shift  a  Marker  pro  procházení  nástrojů.

•  F5.  Zásuvný  modul  pro  povolení  zápisu.

•  F6.  Zápis  povolit  ztlumení  odesílání.

•  F7.  Přepněte  Fader  Fixed  nebo  Velocity  v  režimu  Edit  Plug-in.
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8

•  F8.  Procházejte  nástroje.

Session  Navigator  poskytuje  rychlou  navigaci  a  ovládání  relace.  Každé  
tlačítko  mění  funkce  tlačítkového  kodéru  a  tlačítek  Next  a  Prev  na  obou  
stranách.

1.  Kanál.  Enkodér  a  navigační  tlačítka  upravují  aktuálně  viditelnou  banku  faderů  
na  FaderPort  o  jeden  kanál.

Stisknutím  pravého  tlačítka  Shift  s  kteroukoli  relací

1

2.  Mistr.  Tato  funkce  není  dostupná  v  režimu  HUI.

Navigační  tlačítka  zpřístupní  následující  funkce:

32

Návod  k  obsluze
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3

3.4  Navigátor  relace

Navigátor  relace3.4

3.4.1  Funkce  F1-F8



Pro  Tools  (HUI) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®3  
3.5  Ovládání  automatizace Návod  k  obsluze

Ovládání  automatizace3.5

Otcovské  režimy3.6

3.6.1 Upravit  zásuvné  moduly

6

Poznámka:  V  době  publikace  nejsou  uživatelské  funkce  v  Pro  Tools  dostupné.

45

3

6.  Dotkněte  se /  Uživatel  1.  Aktivuje  dotykovou  automatizaci  na  aktuálně  vybrané  stopě.

3.  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  motorizované  fadery  budou  ovládat  
úrovně  sendu.  Další  informace  naleznete  v  části  3.6.2.3

2

5.  Zápis /  Uživatel  2.  Aktivuje  automatizaci  zápisu  na  aktuálně  vybranou  stopu.

2
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1

4.  Číst /  Uživatel  3.  Aktivuje  automatizaci  čtení  na  aktuálně  zvolené  stopě.

2.  Upravte  moduly  plug-in.  Když  je  aktivní  režim  Edit  Plug-ins,  motorizované  fadery  
budou  ovládat  nastavení  parametrů.  Čmáranice  zobrazí  parametr,  který  každý  
fader  ovládá.  Další  informace  naleznete  v  části  3.6.1.

Poznámka:  Od  Pro  Tools  8.0.5  již  Avid  nepodporuje  nový  vývoj  pro  protokol  HUI  a  
ponechal  HUI  v  Pro  Tools  jako  starší  protokol.  Podpora  zásuvných  modulů  Upravit  se  bude  
u  jednotlivých  vývojářů  zásuvných  modulů  značně  lišit  a  v  některých  případech  nemusí  fungovat.

3.  Vypnuto /  Zpět.  Vypne  automatizaci  na  aktuálně  vybrané  stopě.  Současným  
stisknutím  tlačítek  SHIFT  a  Off  zrušíte  poslední  akci.

1

Při  práci  v  režimu  HUI  v  Pro  Tools,  zapojení  Edit  Plug-inů  umožní  Faderům  a  tlačítkům  
Select  1-4  ovládat  parametry  a  přepínače  zaměřeného  plug-inu.  Čmáranice  nad  
každým  faderem  zobrazí  parametr,  který  fader  a  tlačítko  Select  ovládají.

2.  Oříznout /  Znovu.  Zapíná  nebo  vypíná  režim  Automatizace  oříznutí  
pro  automatické  režimy  Latch,  Write  a  Touch.  V  době  publikace  
není  Redo  podporovaná  funkce  HUI.

1.  Stopa.  Když  je  aktivní  režim  Track,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  
úrovně  kanálů.  Současným  stisknutím  Shift  a  Track  zobrazíte  na  proužcích  
čmáranice  časový  kód.  Další  informace  naleznete  v  části  3.6.4.

4

1.  Zamknout /  Uložit.  Aktivuje  Latch  Automation  na  aktuálně  vybrané  stopě.  Stiskněte  
dvakrát  současně  tlačítka  SHIFT  a  Latch  pro  uložení  relace.

Fadery  na  FaderPort  lze  použít  k  nastavení  úrovní,  ovládání  parametrů  plug-
inu,  nastavení  úrovní  odesílání  a  panorámování  pro  každou  stopu.

4.  Pánev.  Když  je  aktivní  režim  Pan,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  posun  
kanálu.  Když  není  aktivní,  knoflík  Pan/Param  nalevo  od  proužků  klikyháků  ovládá  posun  
pro  aktuálně  vybraný  kanál.  Další  informace  naleznete  v  části  3.6.3.



3  
3.6  Režimy  otce Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)

kop kop

11
kop

161
Vox  1

<C><C> <C><C> <C>

2.  Stiskněte  SHIFT  s  tlačítkem  Select  pro  kanál,  který  chcete  sledovat.

Stisknutím  tlačítka  Makro  porovnáte  změny  zásuvných  modulů.

3.  V  Pro  Tools  klikněte  na  plug-in,  který  chcete  upravit.

Stisknutím  tlačítka  Bypass  vynecháte  zaměřený  plugin.

6.  Pomocí  faderů  a  tlačítek  Select  změňte  hodnoty  a  stavy  parametrů.

4.  Pomocí  kodéru  Pan/Param  přepínejte  mezi  zobrazením  vložek  
1-4  nebo  vložek  5.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pomocí  tlačítka  VCA  zobrazíte  nebo  skryjete  vybraný  plugin  v  Pro  Tools.

1.  Stiskněte  tlačítko  „Sends“  pro  vstup  do  režimu  Sends.  Sends  sloty  A  -  

E  budou  uvedeny  v  Scribble  stripech.

22

Poznámka  pro  uživatele  FaderPort  16:  Vzhledem  k  omezením  protokolu  HUI  máte  přístup  pouze  k  
pluginům  pro  prvních  8  kanálů  16kanálové  banky.  Pro  přístup  ke  kanálům  9-16,  například,  
budete  muset  přesunout  banku  po  jednotlivých  kanálech,  abyste  posunuli  banky  na  9-16  a  17-24.

Knoflík  Param  pro  návrat  do  zobrazení  vložení.  Použijte  ovladač  Pan/Param  k  

procházení  různými  stránkami  parametrů,  pokud  je  to  možné.

Zapojení  režimu  Sends  umožní  faderům  a  tlačítkům  Select  ovládat  odesílání  kanálů  v  rámci  Pro  Tools.  
Čmáranice  nad  každým  faderem  zobrazí  send,  který  fader  a  tlačítko  Select  ovládají.  Stisknutím  
tlačítka  ztlumení  pod  požadovaným  odesláním  jej  ztlumíte.

2.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  písmenem  Send  slotu,  který  chcete  upravit,  a  použijte  fadery  
k  nastavení  úrovně  send  každého  kanálu.

1.  Stiskněte  tlačítko  Upravit  pluginy.

5.  Stiskněte  vybrat  pod  zásuvným  modulem,  který  chcete  upravit.  Stiskněte  tlačítko  Pan/

Pro  změnu  zásuvných  modulů  stiskněte  tlačítko  Link.  Tlačítko  Link  bude  blikat,  stiskněte  tlačítko  Select  
pod  zásuvným  modulem,  který  chcete  změnit.  Poté  použijte  knoflík  Pan/Param  k  procházení  zásuvných  
modulů.  Stisknutím  ovladače  Pan/Param  potvrďte  výběr.

3.6.2  Režim  odesílání

BF-76

Stiskněte  ac

BF-76 BF-76

Vox  1

Rozteč  II

Vložte  1-4

D-sloveso

vložkou.

Rozteč  II

BF-76

přiřadit

p's  INSERT

D-sloveso

Vox  1

obchodní  str přepínač

Vložte  1-4



Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)
Návod  k  obsluze

3  
3.7  Správa  relace

2

3

Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Track  zobrazíte  časový  kód  na  proužcích  čmáranice.  
Toto  se  řídí  typem  časového  kódu,  který  jste  vybrali  v  Pro  Tools.  Když  je  časový  kód  aktivní,  
fadery  nadále  ovládají  úroveň.

U  stereo  kanálů  je  ve  výchozím  nastavení  aktivní  levá  pánev.  Chcete-li  přepnout  na  pravé  ovládání  

panorámování,  stiskněte  ovladač  Pan/Param.

1

Stisknutí  tlačítka  Pan  vám  umožní  upravit  pan  pro  každou  stopu  pomocí  faderů.

4.  VCA /  FX.  Stisknutím  zobrazíte  okno  modulu  plug-in.

3.  Sběrnice /  Výstupy.  Stiskněte  pro  zobrazení  okna  Transport.

4.  Stisknutím  tlačítka  Select  pod  obrazovkou  Exit  (Kanál  8  nebo  16,  v  
závislosti  na  modelu)  se  vrátíte  do  režimu  Track.

2.  VI /  MIDI.  Stiskněte  pro  zobrazení  okna  Arrangeru.
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3.  Dalším  stisknutím  tlačítka  Sends  se  vrátíte  do  zobrazení  výběru  slotu  pro  odeslání.

1.  Zvuk /  Vstupy.  Stiskněte  pro  zobrazení  okna  Mixer.

5

4

5.  Vše /  Uživatel.  Stisknutím  zobrazíte  okno  Nastavení  relace.

Správa  relace

3.6.4  Časový  kód

3.7

3.6.3  Režim  Pan



Návod  k  obsluze
Logika  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4

4.1  Začínáme

Začínáme4.1
Ve  výchozím  nastavení  je  provozní  režim  na  FaderPort  nastaven  na  Studio  One.  Chcete-li  přepnout  
na  logický  provoz,  zapněte  jednotku  a  současně  stiskněte  první  dvě  tlačítka  pro  výběr.

Pokud  byste  chtěli  režim  kdykoli  změnit,  zapněte  jednotku  a  podržte  první  
dvě  tlačítka  Select.

24

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  této  nabídce  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  faderu  a  
doladit  váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  režimech  
přizpůsobeného  nastavení  naleznete  v  části  10.

Když  používáte  FaderPort  s  logikou,  vyberte  MCU  (Logic)  stisknutím  tlačítka  Select  pod  jeho  
proužkem.

Jakmile  připojíte  váš  FaderPort  k  počítači  a  ke  zdroji  napájení,  zapněte  jej  a  spusťte  Logic.  
FaderPort  16  se  automaticky  nakonfiguruje  jako  dvě  zařízení:  Mackie  Control  Universal  a  
Mackie  Control  Extender.  FaderPort  8  se  automaticky  nakonfiguruje  pouze  jako  zařízení  

Mackie  Control  Universal.  Pokud  se  tak  z  nějakého  důvodu  nestane,  budete  jej  muset  
povolit  ručně.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  
Windows®.  Jednoduše  připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  portu  na  
vašem  počítači.  Není  nutná  žádná  další  instalace.

Tím  se  otevře  obrazovka  režimu  spouštění  a  budete  mít  možnost  vybrat  si,  který  režim  provozu  
chcete  použít.  Stisknutím  tlačítka  Select  pod  MCU  zobrazíte  přizpůsobené  provozní  režimy  MCU.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  vašeho  
FaderPort.  Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  každém  spuštění  vašeho  FaderPort.

Logika  (MCU)4

Řízení

HUI

Studio

(Logika)

ZALOŽIT

MIDI

Studio

MCU

ZALOŽIT

MCU

FaderPort

Řízení

Jeden

MCU

Řízení

(Ableton)(Kubase)

Restartujte

Jeden

Vybrat

MCU

MIDI

Režim

MCU

MCU
Režim

HUI

Režim

VÝSTUP

(Sonar)

Vybrat

Řízení

MCU

Restartujte

MCU

FaderPort

(Logika)

VÝSTUP

Řízení



Návod  k  obsluze4.1  Začínáme
4 Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Logika  (MCU)

1.  Pokud  nemáte  povolené  pokročilé  předvolby,  přejděte  na  Logic  Pro  |  

Předvolby  |  Pokročilé  nástroje…

3.  Přejděte  na  Logic  Pro  |  Ovládací  plochy  |  Založit…

4.  V  místní  nabídce  přejděte  na  položku  Nový  |  Nainstalujte…

2.  Povolte  „Zobrazit  pokročilé  nástroje“.
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6.  Klepněte  na  Přidat.

5.  Ze  seznamu  zařízení  vyberte  Mackie  Control.



4 Logika  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

4.1  Začínáme Návod  k  obsluze

Uživatelé  FaderPort  8:  Váš  FaderPort  8  je  nyní  připraven  k  použití!

7.  Klikněte  pravým  tlačítkem  na  Mackie  Control  v  Control  Surface  Setup  a  

vyberte  Show/Hide  Inspector.
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8.  V  Inspectoru  nastavte  vstupní  a  výstupní  porty  na  „PreSonus  FP16  Port  1“  nebo  

„PreSonus  FP8“ (v  závislosti  na  modelu).

11.  Klepněte  na  Přidat.

9.  V  místní  nabídce  přejděte  na  položku  Nový  |  Nainstalujte…

10.  Ze  seznamu  zařízení  vyberte  Mackie  Control  Extender.

Uživatelé  FaderPort  16:  Pokračujte  zbývajícími  kroky  k  dokončení  

nastavení.



Channel  Strip4.2

4.2.1  Modifikační  tlačítka

6.  Vyberte  tlačítko.  Toto  tlačítko  vybere  odpovídající  kanál  v  Logic.  Alternativní  
funkce  a  režimy  naleznete  v  části  4.2.1.

4.  Zobrazení  posouvání.  Zobrazuje  aktuální  pozici  posunu  kanálu.

1.  Název  kanálu.  Zobrazuje  název  kanálu.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Úroveň  na  libovolném  kanálu  můžete  rychle  
resetovat  na  0  dB  současným  stisknutím  levého  tlačítka  Shift  a  tlačítka  
Select  požadovaného  kanálu.

5

9.  Dotykově  citlivý  Fader.  Tento  100mm  motorizovaný  fader  lze  použít  k  ovládání  

úrovní  hlasitosti,  úrovní  aux  send,  panningu  nebo  parametrů  plug-in  v  závislosti  
na  režimu.  Další  informace  naleznete  v  části  4.6.

9

3.  Hodnota.  Zobrazuje  aktuální  hodnotu  pozice  posunu  kanálu.  Během  nastavování  
faderu  tato  hodnota  zobrazuje  aktuální  úroveň  faderu.

8.  Ztlumit.  Ztlumí  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu.
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4

7.  Sólo.  Izoluje  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu  v  mixu.

Váš  FaderPort  16  je  nyní  připraven  k  použití.  Užívat  si!

Solo  a  Mute  Clear.  Tato  tlačítka  vymažou  všechna  sóla  nebo  ztlumení  v  aktuálně  zaměřené  
bance  kanálů.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pravé  tlačítko  Shift  může  být  dočasné  nebo  aretační.  Stiskněte  pro  zablokování,  

stiskněte  a  podržte  na  2  sekundy  pro  momentální  stisknutí.

3

8

7

12.  Vyberte  zařízení  Mackie  Control  Extender  a  nastavte  vstupní  a  výstupní  
porty  na  „PreSonus  FP16  Port  2“  v  Inspectoru.

2

Arm  All.  Stiskněte  Shift  (vpravo)  +  Arm  pro  aktivaci  aktuálně  vybrané  skupiny  stop  pro  
nahrávání.

1

6

Paže.  Stisknutí  tlačítka  Arm  vám  umožní  aktivovat  stopu  pro  nahrávání  stisknutím  tlačítka  výběru  
příslušné  stopy.

5.  Pan/Param.  Ovládá  posun  pro  aktuálně  vybraný  kanál.

2.  Měření.  Zobrazuje  měření  kanálu.  To  lze  zapnout  nebo  vypnout  současným  
stisknutím  pravého  tlačítka  Shift  a  kodéru  tlačítka  v  Navigátoru  
relací.

kop
+19

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4  Logic  (MCU)
4.2  Channel  Strip Návod  k  obsluze



Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4  Logic  (MCU)
4.3  Kontrola  přepravy Návod  k  obsluze
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1.  Zastavte  se.  Zastaví  přehrávání.  Druhým  stisknutím  se  vrátíte  na  počáteční  bod  
projektu  nebo  na  začátek  nejbližší  oblasti  cyklu,  pokud  je  aktivní  režim  cyklu.

Když  je  aktivní  režim  Track,  kodér  Pan/Parameter  bude  ovládat  pozici  posunu  pro  aktuálně  
vybranou  stopu.

6

6.  Záznam.  Spustí  nahrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání  pro  stopy  s  povoleným  nahráváním.

Bypass.  Toto  tlačítko  funguje  stejně  jako  tlačítko  CMD/ALT  na  MCU.  Stiskněte  
při  nastavování  parametru  pro  povolení  jemného  doladění.

5

5.  Rychle  vpřed.  Stisknutím  a  podržením  posunete  kurzor  na  časové  ose  
dopředu.  Opakovaným  stisknutím  zrychlíte  rychlost.

Makro.  Toto  tlačítko  funguje  stejně  jako  tlačítko  Option  na  MCU.  Stiskněte  jej  při  
nastavování  libovolného  daného  parametru,  aby  se  automaticky  nastavil  na  minimum  
(pokud  se  snižuje)  nebo  maximum  (pokud  se  zvyšuje)  hodnota.

4

4.  Přetočte  zpět.  Stisknutím  a  přidržením  posunete  kurzor  na  časové  ose  
zpět.  Opakovaným  stisknutím  zrychlíte  rychlost.

Odkaz.  Toto  tlačítko  funguje  stejně  jako  tlačítko  Control  na  MCU.  Při  

stisknutí  je  skupinová  spojka  zapojena  a  skupiny  kanálových  pásů  
budou  dočasně  deaktivovány.

3

Dalším  stisknutím  obnovíte  přehrávání  na  předchozí  pozici  přehrávání.  Podržte  
levé  tlačítko  Shift  a  stiskněte  tlačítko  Přehrát  pro  pozastavení  přehrávání.

3.  Přehrát /  Pozastavit.  Spustí  přehrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  přehrávání.

2

Shift  (vlevo).  Toto  tlačítko  funguje  stejně  jako  tlačítko  Shift  na  MCU  a  
poskytuje  alternativní  funkci  pro  uvedená  tlačítka.

1

Současným  stisknutím  a  podržením  tlačítek  Loop  a  Fast  Forward  nastavíte  
koncový  bod  cyklu  na  aktuální  pozici  na  časové  ose.

2.  Smyčka.  Zapíná/vypíná  cyklické/cyklické  přehrávání.

Současným  stisknutím  a  podržením  tlačítka  Loop  a  Rewind  nastavíte  
počáteční  bod  cyklu  na  aktuální  pozici  na  časové  ose.

4.2.2  Rýžování

4.3 Transport  Controls



4.4  Navigátor  relace

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4 Logika  (MCU)
Návod  k  obsluze

Navigátor  relace4.4

Stisknutí  a  podržení  levého  tlačítka  Shift  v  režimu  přiblížení  vám  umožní  používat  kodér  a  
navigační  tlačítka  jako  emulaci  kláves  se  šipkami  počítače  následovně:

2 3

3.  Přiblížení.  Navigační  tlačítka  ovládají  vertikální  přiblížení.  Stisknutím  a

2.  Mistr.  Kodér  ovládá  úroveň  Master.

1

pro  aktivaci  nebo  deaktivaci  režimu  externí  synchronizace  a  přenosu  MMC.

5.  Přejděte.  Jedním  stisknutím  posunete  aktuální  pozici  přehrávání  o  jeden  
pruh.  Druhým  stisknutím  spustíte  čištění.  Když  je  čištění  aktivní,  tlačítko  
pro  posuv  bude  blikat.

Session  Navigator  poskytuje  rychlou  navigaci  a  ovládání  relace.  Každé  
tlačítko  mění  funkce  tlačítkového  kodéru  a  tlačítek  Next  a  Prev  na  obou  
stranách.

1.  Kanál.  Ovládání  kodéru  a  navigačních  tlačítek  posouvá  aktuální  
banku  o  jeden  kanál.

4.  Klikněte.  Zapne  metronom.  Stiskněte  levé  tlačítko  Shift  s  tlačítkem  Click

Stisknutím  a  podržením  tlačítka  Loop  v  Transportu  použijete  kodér  k  nastavení  
rozsahu  smyčky  od  aktuální  pozice  přehrávání.

8

•  Otočte  kodér  proti  směru  hodinových  ručiček.  Šipka  vlevo.
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8.  Značka.  Kodér  posouvá  pozici  přehrávání  dopředu  nebo  dozadu  na  časové  ose.  Navigační  
tlačítka  se  pohybují  mezi  značkami.  Stisknutím  a  podržením  tlačítka  Marker  aktivujte  
režim  dočasného  označení  a  pomocí  proužků  čmáranice  proveďte  výběr.  Stisknutím  a  
podržením  levého  tlačítka  Shift  s  tlačítkem  Marker  aktivujete  a  zablokujete  režim  Velké  

značky.  Podrobnosti  naleznete  v  části  4.4.2.

7

•  Otočte  enkodér  ve  směru  hodinových  ručiček.  Šipka  vpravo.

•  Další.  Šipka  dolů.

6

Stisknutím  a  podržením  tlačítka  Makro  a  otočením  kodéru  ve  směru  hodinových  ručiček  
přeskočíte  na  poslední  banku  kanálů  ve  vašem  projektu.  Otočením  kodéru  proti  směru  
hodinových  ručiček  přeskočíte  na  první  banku  kanálů  ve  vašem  projektu.

6.  Oddíl.  Kodér  vybere  další  nebo  předchozí  oblast.  Tlačítka  Navigace  a  Převíjení  
vzad/Vpřed  ovládají  posun  regionu.

5

•  Předch.  Šipka  nahoru.

7.  Banka.  Kodér  a  navigační  tlačítka  vybírají  další  nebo  předchozí  banku.

podržením  tlačítka  Makro  s  navigačními  tlačítky  ovládáte  vertikální  přiblížení  pouze  
pro  vybranou  stopu.  Stisknutí  a  podržení  tlačítka  Makro  při  otáčení  kodéru  
resetuje  výšku  stopy.

4



4.4  Navigátor  relace
4 Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Logika  (MCU)

Návod  k  obsluze

4.4.1  Funkce  F1-F8

4.4.2  Režim  velké/dočasné  značky

•  F4.  Sada  obrazovky  4

•  F2.  Sada  obrazovky  2

•  F2  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  mixér

•  F2  +  Bypass.  kopírovat
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Zajistěte  pravé  tlačítko  Shift  stisknutím  na  2  sekundy  a  uvolněním,  poté  použijte  
tlačítko  Bypass  pro  přístup  k  těmto  alternativním  funkcím:

Stisknutím  pravého  tlačítka  Shift  s  kterýmkoli  z  tlačítek  Session  Navigator  získáte  
přístup  k  prvním  osmi  sadám  obrazovek.  Tato  tlačítka  lze  znovu  přiřadit  
pomocí  Editoru  klíčových  příkazů  Logic:

Zajistěte  pravé  tlačítko  Shift  stisknutím  na  2  sekundy  a  uvolněním,  poté  použijte  levé  
tlačítko  Shift  pro  přístup  k  těmto  alternativním  funkcím:

•  F8  +  Bypass.  Vyberte  Inside  Locators

•  F8.  Sada  obrazovky  8

•  F8  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  přihrádku  na  zvuk

•  F6.  Sada  obrazovky  6

•  F6  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  Editor  klavírních  rolí

•  F6  +  Bypass.  Vyberte  Všechny  následující

•  F4  +  Bypass.  Průhledná

•  F4  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  editor  skóre

•  F3.  Sada  obrazovky  3

•  F3  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  seznam  událostí

•  F3  +  Bypass.  Vložit

Jak  již  bylo  zmíněno,  stisknutím  a  podržením  tlačítka  Marker  aktivujete  režim  
Temporary  Marker  v  Logic.  Stisknutím  a  uvolněním  tlačítka  Marker  se  aktivuje  režim  
Large  Marker.

•  F1.  Sada  obrazovky  1

•  F1  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  okno  Uspořádat

•  F1  +  Bypass.  Střih

•  F7.  Sada  obrazovky  7

•  F7  +  levý  Shift.  Otevřít /  zavřít  okno  Transport

•  F7  +  Bypass.  Vyberte  možnost  Podobné  oblasti/události

•  F5  +  Bypass.  Vybrat  vše

•  F5  +  levý  Shift.  Otevřít /  Zavřít  Hyper  Editor

•  F5.  Sada  obrazovky  5



Logika  (MCU)
Návod  k  obsluze4.4  Navigátor  relace

4 Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

4

4.  Beat.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  Beat  a  pak  použijte  knoflík  Pan/Param  k  

posunutí  vybrané  oblasti  po  rytmu.

6

6.  Vyberte  6.  Vytvořit  novou  značku  na  aktuální  pozici  přehrávání

4.  Vyberte  4.  Značka  4

2

3.  Bar.  Stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  lištou  a  poté  použijte  Pan/

V  režimu  velkých  značek  budou  tlačítka  pro  výběr  ovládat  následující  funkce:

4

V  režimu  dočasné  značky  budou  tlačítka  pro  výběr  ovládat  
následující  funkce:

3.  Vyberte  3.  Značka  3

Režim  velkých  značek

1

2.  Vyzvednutí.  Stisknutím  tlačítka  Vybrat  pod  Vyzvednutím  přesunete  
vybranou  oblast  na  aktuální  pozici  přehrávací  hlavy.

8

7.  Rámy.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  Frames  (Snímky)  a  poté  pomocí  ovladače  Pan/

Parm  posuňte  vybranou  oblast  o  jeden  snímek  SMPTE.

1.  Vyberte  1.  Značka  1

8

8.  Vyberte  8.  Smazat  nejbližší  značku

6

2

5.  Rozdělení.  Stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  Divisn  a  poté  použijte  Pan/

1

7.  Vyberte  7.  Vytvořit  novou  značku  na  nejbližší  liště

5

Ovladač  Param  pro  posunutí  vybrané  oblasti  podle  hodnoty  rozdělení  projektu.

3

Ovladač  Param  posouvá  vybranou  oblast  pomocí  pruhů.

5

5.  Vyberte  5.  Značka  5
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1.  Šťouchnout.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  Nudge  a  poté  pomocí  
ovladače  Pan/Param  změňte  nastavení.

8.  Rám/2.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  Fram/2  a  poté  použijte  knoflík  Pan/Param  k  

posunutí  vybrané  oblasti  o  polovinu  snímku  SMPTE.

2.  Vyberte  2.  Značka  2

Režim  dočasné  značky

7

7

6.  Klíšťata.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  Ticks  a  poté  použijte  knoflík  Pan/Param  

k  posunutí  vybrané  oblasti  jednotlivými  tiky.

3

Porazit

Cr  bez Vytvořit

Bar

Značka4Značka  3

VyzvednoutŠťouchnutí

Vymazat

Rámečky Vpřed/2

Značka5

Klíšťata

Značka2

Divize

značka  1



4.5  Ovládání  automatizace Návod  k  obsluze
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4  Logic  (MCU)

Otcovské  režimy

4.5 Ovládání  automatizace

4.6

5

3

zrušit  poslední  akci.  Stisknutím  tlačítek  Shift,  Macro  a  Off  otevřete  
okno  Historie  zpět  v  Logic.

1

4

Fadery  na  FaderPort  lze  použít  k  nastavení  úrovní,  ovládání  parametrů  plug-
inu,  nastavení  úrovní  sendu  a  panningu  pro  každý  kanál.

Stiskněte  levé  tlačítko  Shift  s  tlačítkem  Pan  pro  aktivaci  režimu  Swap.  Když  je  aktivní  
režim  Swap,  hlasitost  vybrané  stopy  bude  ovládána  knobem  Pan/Param  a  Panning  
bude  ovládán  faderem.

1

2.  Oříznout /  Znovu.  Přepíná  Trim,  když  jsou  aktivní  režimy  Latch  nebo  Touch.  Pro  
opakování  poslední  akce  stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Trim.

ovládání  pánve  kanálu.  Když  není  aktivní,  knoflík  Pan/Param  nalevo  od  proužků  
klikyháků  ovládá  posun  pro  aktuálně  vybraný  kanál.

Stisknutím  tlačítek  Shift,  Macro  a  Latch  otevřete  nabídku  Save  As.

1.  Zamknout /  Uložit.  Aktivuje  Latch  Automation  na  aktuálně  vybrané  stopě.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Chcete-li  změnit  režim  automatizace  na  všech  kanálech,  stiskněte  a  
podržte  tlačítko  Makro  a  aktivujte  požadovaný  režim  automatizace.

3

2

5.  Napište.  Aktivuje  automatizaci  zápisu  na  aktuálně  vybranou  stopu.  Současným  
stisknutím  kláves  Shift  a  Write  vyberte  Cancel  v  jakékoli  kontextové  nabídce.

6

4.  Přečtěte  si.  Aktivuje  automatizaci  čtení  na  aktuálně  vybrané  stopě.  Dalším  
stisknutím  vypnete  automatizaci  aktuálně  vybrané  stopy.

2.  Upravte  moduly  plug-in.  Když  je  aktivní  režim  Edit  Plug-ins,  motorizované  fadery  
budou  ovládat  nastavení  parametrů  plug-inu.  Čmáranice  zobrazí  parametr,  který  
každý  fader  ovládá.  Další  informace  naleznete  v  části  4.6.1.
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Stisknutím  a  podržením  tlačítka  Link  s  Panem  aktivujete  režim  Zero.  V  tomto  

režimu  se  všechny  fadery  nastaví  na  nekonečno  a  nebudou  se  pohybovat.  To  
je  užitečné  v  situacích,  kdy  je  FaderPort  umístěn  blízko  mikrofonů  a  nechcete  
zachytit  mechanický  hluk  pohybujících  se  faderů.

2

3.  Zpět.  Stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Off

1.  Stopa.  Když  je  aktivní  režim  Track,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  
úrovně  kanálů.  Současným  stisknutím  Shift  a  Track  zobrazíte  na  proužcích  
čmáranice  časový  kód.  Další  informace  naleznete  v  části  4.6.2.

Stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Latch  pro  uložení  relace.

4.  Pánev.  Když  je  aktivní  režim  Pan,  motorizované  fadery  zobrazí  a

3.  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  motorizované  fadery  budou  ovládat  
parametry  send.  Další  informace  naleznete  v  části  4.6.3.

6.  Dotkněte  se.  Aktivuje  dotykovou  automatizaci  na  aktuálně  vybrané  stopě/  Stiskněte  
Shift  a  současně  se  dotkněte  pro  výběr  Enter  v  jakékoli  kontextové  nabídce.

4



P1

P1

P1

P1

4.  Toto  zobrazí  parametry  zásuvného  modulu  na  proužcích  čmáranice  a  umožní  vám  ovládat  
každý  parametr  pomocí  odpovídajícího  faderu.  Pomocí  kodéru  Pan/Param  můžete  
procházet  dalšími  pluginy  na  stejném  kanálu.  Ovladač  Pan/Param  přejde  na  další  (CW)  nebo  
předchozí  (CCW)  stránku  parametrů,  když  je  na  obrazovce  zvýrazněno  P1  (výchozí)  1.  
Stisknutím  ovladače  Pan/Param  vyberte  další  (CW)  nebo  předchozí  (CCW)  zásuvný  modul.  
pro  vybraný  kanál.

FaderPort  poskytuje  dva  různé  režimy  pro  ovládání  zásuvných  modulů  v  
rámci  Logic:  Plug-in  Mixer  a  Plug-in  Channel  Views.
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Zapnutí  zobrazení  Plug-in  Mixer:

Zobrazí  se  první  slot  pro  vložení  pro  každý  kanál  ve  vaší  relaci  Logic.

1.  Stiskněte  jednou  Upravit  pluginy.  Na  obrazovce  1  se  zobrazí  P1.

3.  Stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  zásuvným  modulem,  který  chcete  upravit.

2.  Pomocí  kodéru  Pan/Param  procházejte  dostupnými  sloty.  Pozice  slotu  se  zobrazí  v  levém  dolním  
rohu  prvního  zobrazení  proužku  čmáranice  až  do  14  slotů.  Stisknutím  ovladače  Pan/Param  
změníte  jeho  funkci  na  šipku  doleva  (CCW)  a  šipku  doprava  (CW).

Audio2
SmpDl

kop kop

1
Vox  1

161
kop

1

4.6  Režimy  otce Návod  k  obsluze
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4  Logic  (MCU)
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2.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  kterýmkoli  slotem  pro  vložení  a  upravte  parametry  tohoto  
plug-inu.  Pro  přístup  k  dalším  parametrům  použijte  navigační  tlačítka.

Stisknutím  tlačítka  Sends  můžete  přepínat  mezi  zobrazením  Send  Mixer  View,  
které  vám  umožňuje  upravit  jeden  parametr  odesílání  pro  všechny  pásy  kanálů:  
Destination,  Level,  Position,  nebo  Mute,  a  Send  Channel  View,  které  umožňuje  
upravit  parametry  odesílání  pro  vybraný  pás  kanálů.

1.  Stiskněte  dvakrát  Edit  Plugins.  Na  obrazovce  1  se  zobrazí  „PL“.  Zobrazí  se  každý  slot  pro  vložení  
pro  aktuálně  vybraný  kanál  v  proužcích  čmáranice.

•  Odeslat  výběr  před/po  odeslání.  Použijte  fader  k  přepínání  

mezi  pozicemi  odeslání  před  a  po  faderu.

•  Úroveň  odeslání.  Použijte  Fader  k  ovládání  úrovně  Send.

Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Track  zobrazíte  časový  kód  na  proužcích  čmáranice.  
Výchozí  zobrazení  je  Bars  and  Beats.  Stiskněte  a  podržte  pravé  tlačítko  Shift  a  poté  stiskněte  
tlačítko  Vše  pro  přepínání  mezi  takty  a  takty  a  časem.  Když  je  časový  kód  aktivní,  fadery  budou  i  
nadále  ovládat  úroveň.

Zapnutí  režimu  zobrazení  kanálu  Plug-in:

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  režimu  Edit  Plugin  můžete  stisknout  a  podržet  levé  
tlačítko  Shift  a  poté  stisknout  tlačítko  Mute  (Ztlumit)  u  odpovídajícího  slotu  pro  plugin  a  
obejít  plugin.

•  Odeslat  cíl.  Zobrazuje  aktuální  cíl.

Když  jste  v  zobrazení  Send  Mixer,  stisknutím  tlačítka  ztlumení  kanálu  
ztlumíte  vysílání  příslušného  kanálu.

V  tomto  zobrazení  kanálu  pro  odesílání  jsou  pro  všechny  sloty  pro  odesílání  k  dispozici  
následující  čtyři  parametry.  K  dalším  slotům  pro  odesílání  lze  získat  přístup  nejprve  
stisknutím  kodéru  Pan/Param,  který  na  první  obrazovce  zvýrazní  SE.  Když  je  
zvýrazněno  SE,  můžete  otočením  ovladače  Pan/Param  získat  přístup  k  dalším  slotům.

Dalším  stisknutím  kodéru  Pan/Param  se  vrátíte  do  normálního  zobrazení  Send  
Mixer.  U  většiny  aplikací  budete  chtít  vybrat  Úroveň  odeslání.
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V  zobrazení  Send  Mixer  View  můžete  vybrat,  co  se  zobrazí,  stisknutím  kodéru  
Pan/Param.  S1  se  zvýrazní  a  můžete  si  vybrat,  zda  chcete  zobrazit  stav  cíle  
odeslání,  úrovně  odeslání,  odeslání  před/poslat  nebo  ztlumení  odeslání.

•  Odeslat  aktivní/ztlumit.  Pro  ztlumení/zapnutí  zvuku  použijte  fader.

Ins1Pl Ins2Pl

Autobus  1 -12,9  dB Před

SmplDl

Snd2Mt

Pošta

Ins6Pl

Send2PsOdeslat  2D

+1,7  dB

Ins5Pl

Odeslat  2Snd1Mt

Autobus  3

Ins4Pl

ztlumený

Snd1Ps

aktivní

Pdlbrd --

Odeslat  1

--
Ins3Pl

Mcrphs --

Snd1D

PL

4.6.2  Časový  kód

4.6.3  Odeslání

4  Logic  (MCU)
Návod  k  obsluze4.6  Režimy  otce

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®



4.7  Správa  mixu Návod  k  obsluze
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®4  Logic  (MCU)

4.7 Řízení  mixu

5.  Vše /  Uživatel.  Stisknutím  zobrazíte  všechny  kanály.  Uživatelské  zobrazení  není  v  Logic  k  dispozici.

1.  Zvuk /  Vstupy.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  zvukové  stopy.  Stisknutím  
Shift  +  Audio  zobrazíte  všechny  vstupní  kanály.

5

2

1

3
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2.  VI /  MIDI.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  stopy  nástroje.  Stiskněte  Shift  +  VI  pro  zobrazení  MIDI  stop.

4

4.  VCA/FX.  Zobrazuje  kanály  Aux.

3.  Sběrnice /  Výstupy.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  autobusy.  
Stiskněte  Shift  +  Bus  pro  zobrazení  výstupních  kanálů.



5.1 Začínáme

Řízení

MCU

Restartujte

MCU

FaderPort

(Kubase)

VÝSTUP

Režim

Cubase/Nuendo  (MCU)5

Výchozí  provozní  režim  pro  FaderPort  je  Studio  One.  Chcete-li  přepnout  do  provozu  
Cubase,  zapněte  jednotku  a  stiskněte  první  dvě  tlačítka  pro  výběr.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  
vašeho  FaderPort.  Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  každém  spuštění  vašeho  
FaderPort.
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Pokud  byste  chtěli  režim  kdykoli  změnit,  zapněte  jednotku  a  podržte  
první  dvě  tlačítka  Select.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  
Windows®.  Jednoduše  připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  
portu  na  vašem  počítači.  Není  nutná  žádná  další  instalace.

Když  používáte  FaderPort  s  Cubase,  vyberte  MCU  (Cubase)  stisknutím  tlačítka  Select  pod  
jeho  čmáranicí.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  této  nabídce  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  
faderu  a  doladit  váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  
režimech  přizpůsobeného  nastavení  naleznete  v  části  10.

Tím  se  otevře  obrazovka  režimu  spouštění  a  budete  mít  možnost  vybrat  si,  který  režim  
provozu  chcete  použít.  Stisknutím  tlačítka  Select  pod  MCU  zobrazíte  přizpůsobené  
provozní  režimy  MCU.

Jeden

Restartujte

(Kubase)

MCU

Řízení

(Ableton)

Řízení

Jeden

Studio

MIDI

Režim

FaderPort

ZALOŽIT

MCU

HUI

(Logika)

Studio

ZALOŽIT

Řízení

(Sonar)

Vybrat

MCU

HUI

Zadní

VÝSTUP

Režim

Režim

MCU

MCU MCU

Vybrat

MIDI
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MIDI  Port  2  ovládá  pravou  banku  osmi  faderů  a  také  tlačítek.

Jakmile  připojíte  svůj  FaderPort  k  počítači  a  zdroji  napájení,  zapněte  
jej  a  spusťte  Cubase  nebo  Nuendo  pro  nastavení  FaderPort  jako  
zařízení  Mackie  Control  Universal.

2.  V  okně  Nastavení  klikněte  na  nabídku  „Add/Remove“  a  
přidejte  první  zařízení  Mackie  Control.

1.  Přejděte  do  aplikace  Studio  |  Nastavení  studia.

V  režimu  MCU  (Cubase)  ovládá  MIDI  Port  1  levou  banku  osmi  faderů.
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4.  Nastavte  MIDI  Input  and  Output  na  „PreSonus  FP16  Port  2“  
nebo  „PreSonus  FP8“ (v  závislosti  na  modelu).

FaderPort  16  nabízí  dva  MIDI  porty  při  připojení  k  počítači.

3.  Z  rozbalovací  nabídky  vyberte  „Mackie  Control“.

Uživatelé  FaderPort  16:  Protože  Mackie  Control  Universal  je  
8kanálový  protokol,  budete  muset  vytvořit  dvě  zařízení  Mackie  
Control:  jedno  pro  pravou  banku  a  jedno  pro  levou  banku.
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5.  Klikněte  na  „Použít“.

9.  Klikněte  na  „Použít“.

Uživatelé  FaderPort  8:  Přejděte  na  krok  10.

Poznámka:  Pořadí  portů  je  zásadní  pro  správnou  funkci.  První  zařízení  Mackie  Control  musí  
být  nastaveno  na  Port  2  a  druhé  zařízení  Mackie  Control  musí  být  nastaveno  na  Port  1.

Uživatelé  FaderPort  16:  Pokračujte  zbývajícími  kroky  k  
dokončení  nastavení.

10.  Vyberte  MIDI  Port  Setup  a  ujistěte  se,  že  políčko  „In  All  MIDI“  není  zaškrtnuté  pro  
oba  porty  FaderPort  16  nebo  FaderPort  8  a  poté  klikněte  na  „OK“.

6.  V  okně  Nastavení  klikněte  na  nabídku  „Add/Remove“  a  
přidejte  druhé  zařízení  Mackie  Control.
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8.  Nastavte  MIDI  Input  and  Output  pro  Mackie  Control  2  na  „PreSonus  FP16  Port  1“.

7.  Z  rozbalovací  nabídky  vyberte  „Mackie  Control“.



5.2 Channel  Strip

1

3

7
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6.  Vyberte  tlačítko.  Toto  tlačítko  vybere  odpovídající  kanál  v  Cubase.  
Alternativní  funkce  a  režimy  naleznete  v  části  5.2.1.

9.  Dotykově  citlivý  Fader.  Tento  100mm  motorizovaný  fader  lze  použít  k  
ovládání  úrovní  hlasitosti,  úrovní  aux  send,  panningu  nebo  parametrů  
plug-in  v  závislosti  na  režimu.  Další  informace  naleznete  v  části  5.6.

Váš  FaderPort  je  nyní  připraven  k  použití.  Užívat  si!

5.  Pan/Param.  Ovládá  posun  pro  aktuálně  vybraný  kanál.

8.  Ztlumit.  Ztlumí  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu.

Z  vyskakovacích  oken  vyberte  z  nabídky  Cubase.

4.  Zobrazení  posouvání.  Zobrazuje  aktuální  pozici  posunu  kanálu.

7.  Sólo.  Izoluje  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu  v  mixu.

Chcete-li  to  provést,  vyberte  Mackie  Control  a  Mackie  Control  2  
(pouze  FaderPort  16)  z  nabídky  Studio  |  Nabídka  Další  možnosti.

3.  Název  kanálu.  Zobrazuje  název  kanálu.

6

2.  Měření.  Zobrazuje  měření  kanálu.  To  lze  zapnout  nebo  
vypnout  stisknutím  SHIFT  a  tlačítka  kodéru  v  
Navigátoru  relace.

Ať  už  používáte  FaderPort  16  nebo  FaderPort  8,  budete  muset  
přepnout  zařízení  Mackie  Control  do  režimu  kompatibility.

5

9

4

2

1.  Hodnota  posunu.  Zobrazuje  hodnotu  panorámování  při  aktivním  nastavování  panorámování.

8

R44
Kop
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Výběr  stopy  poskytne  několik  výkonných  editačních  funkcí.  Každá  funkce  závisí  na  
tom,  který  režim  fader  je  aktivní.

•  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  zobrazí  se  aux  sendy  pro  vybraný  kanál.  Je-li  

aktivován  režim  Sends,  tlačítko  Bypass  deaktivuje  odesílání  kanálu,  který  je  
aktuálně  aktivní.

1.  Zastavte  se.  Zastaví  přehrávání.  Stiskněte  dvakrát  pro  návrat  do  výchozí  pozice  přehrávání.

Solo  a  Mute  Clear.  Tato  tlačítka  vymažou  všechna  sóla  nebo  ztlumení  v  aktuálně  zaměřené  
bance  kanálů.

Odešle

6

Arm  All.  Stisknutím  pravého  Shift  +  Arm  aktivujte  aktuálně  zaměřenou  banku  stop  pro  
nahrávání.

Zobrazí  se  vybraný  kanál.  Další  informace  naleznete  v  části  5.6.1.

5

40

Paže.  Stisknutí  tlačítka  Arm  vám  umožní  aktivovat  stopu  pro  nahrávání  stisknutím  tlačítka  výběru  
příslušné  stopy.

•  Vložky.  Když  je  aktivní  režim  Upravit  zásuvné  moduly,  vložené  zásuvné  moduly  pro

4

6.  Záznam.  Spustí  nahrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání  pro  stopy  s  povoleným  nahráváním.

3

Upravit  zásuvné  moduly

5.  Rychle  vpřed.  Stisknutím  a  podržením  posunete  kurzor  na  časové  ose  dopředu.

•  Pánev.  Když  je  režim  stopy  aktivní,  kodér  Pan/Parameter  bude  ovládat  polohu  panování  pro  tuto  
stopu.

2

3.  Přehrát /  Pozastavit.  Spustí  přehrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání.  Pauza  není  v  Cubase  dostupná.

Pro  návrat  na  nulu  stiskněte  současně  tlačítka  Převinout  zpět  a  Přetočit  vpřed.

Režim  sledování

1

2.  Smyčka.  Zapíná/odpojuje  Smyčka.

4.  Přetočte  zpět.  Stisknutím  a  přidržením  posunete  kurzor  na  časové  ose  zpět.

5.2.2  Vyberte  funkce  úprav  tlačítek

5.3

5.2.1

Transport  Controls

Vyberte  Modifikátory  tlačítek

(že  jo)

Návod  k  obsluze
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5.3  Ovládací  prvky  přepravy
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5.4  Navigátor  relace Návod  k  obsluze
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5.4 Navigátor  relace

5.4.1  Funkce  F1-F8

7

přírůstky.  Pro  rychlejší  rolování  použijte  navigační  tlačítka.

•  F4.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  4

1

Navigační  tlačítka  upraví  aktuální  banku  o  jeden  kanál.

7.  Banka.  Tlačítka  kodéru  a  navigační  tlačítka  procházejí  kanály  v  
bankách  po  šestnácti  nebo  osmi  (v  závislosti  na  modelu).

•  F6.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  6

3

3.  Přiblížení.  Kodér  ovládá  horizontální  přiblížení.

•  F8.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  8

5

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Lupa  funguje  pro  libovolné  okno,  které  je  aktuálně  zaostřené,  
nejen  pro  okno  aranžéru.

•  F1.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  1

8

•  F3.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  3

5.  Přejděte.  Kodér  řídí  posouvání  časové  osy  o  1/16  noty

Session  Navigator  poskytuje  rychlé  ovládací  prvky,  které  potřebujete  k  
navigaci  v  relaci  a  pracovním  postupu.  Každé  tlačítko  mění  funkce  tlačítkového  
kodéru  a  tlačítek  Next  a  Prev  na  obou  stranách.  Stisknutí  Shift  s  kterýmkoli  z  
těchto  tlačítek  vám  umožní  přístup  k  funkcím  F1-F8.

1.  Kanál.  Kodér  roluje  a  vybírá  jednotlivé  kanály.

6.  Oddíl.  Umožňuje  ovládání  čištění  pomocí  kodéru  a  navigačních  tlačítek.

•  F5.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  5

2

2.  Mistr.  Kodér  řídí  úroveň  sběrnice  Master.  Navigační  tlačítka  přepínají  mezi  
posouváním  vlevo /  vpravo  a  posouváním  dopředu /  dozadu.

8.  Značka.  Tlačítka  kodéru  a  navigace  procházejí  značkami.  
Stisknutím  kodéru  umístěte  značku.

•  F7.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  7

4

Stisknutí  Shift  s  kterýmkoli  z  tlačítek  Session  Navigator  vám  umožní  
přepínat  mezi  prvními  osmi  konfiguracemi  viditelnosti  kanálu:

Navigační  tlačítka  ovládají  vertikální  přiblížení.

41

6

4.  Klikněte.  V  době  publikace  není  tato  funkce  dostupná.

•  F2.  Konfigurace  viditelnosti  kanálu  2
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5.5  Ovládání  automatizace
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5.6

5.5

Otcovské  režimy

Ovládání  automatizace

4

Fadery  na  FaderPort  lze  použít  k  nastavení  úrovní,  ovládání  parametrů  

plug-inu,  nastavení  úrovní  odesílání  a  panorámování.

6 5

3

6.  Dotkněte  se.  Spustí  příkaz  Revert,  vrátí  vaši  skladbu  na  poslední  uloženou  verzi  a  zruší  
všechny  změny,  které  byly  zavedeny.

2

3.  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  motorizované  fadery  budou  ovládat  

úrovně  sendu  pro  aktuálně  vybraný  kanál.

2

5.  Napište.  Aktivuje  automatizaci  zápisu  na  aktuálně  vybranou  stopu.  
Dalším  stisknutím  aktivujete  automatizaci  čtení.

1

1

4.  Přečtěte  si.  Aktivuje  automatizaci  čtení  na  aktuálně  vybrané  stopě.  Dalším  
stisknutím  vypnete  automatizaci  aktuálně  vybrané  stopy.

2.  Upravte  moduly  plug-in.  Když  je  aktivní  režim  Edit  Plug-ins,  motorizované  fadery  vám  umožní  vybrat  
plug-in  inserty  a  obejít  sloty  insertů.  Čmáranice  zobrazí  parametr,  který  každý  fader  ovládá.  Další  
informace  naleznete  v  části  5.6.1.

3.  Vypnuto /  Zpět.  Stisknutím  vrátíte  zpět  poslední  akci,  se  zapnutým  SHIFT  nebo  bez  něj.

Poznámka:  V  době  publikace  není  zobrazení  časového  kódu  v  Cubase  dostupné.

2.  Oříznout /  Znovu.  Stisknutím  zopakujete  poslední  akci,  se  zapnutým  SHIFT  nebo  bez  něj.

zobrazí  a  ovládá  úrovně  kanálů.  Současným  stisknutím  Shift  a  Track  
zobrazíte  na  proužcích  čmáranice  časový  kód.

4.  Pánev.  Když  je  aktivní  režim  Pan,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  posun  
kanálu.  Když  není  aktivní,  knoflík  Pan/Param  nalevo  od  proužků  klikyháků  ovládá  posun  pro  
aktuálně  vybraný  kanál.
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1.  Zamknout /  Uložit.  Stisknutím  uložíte  relaci,  se  zapnutým  SHIFT  nebo  bez  něj.

1.  Stopa.  Když  je  aktivní  režim  Track,  motorizované  fadery

3

4
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Cubase /  Nuendo  (MCU)  5  5.7  
Správa  mixu

zásuvné  moduly.

4

•  Fader  3  (FaderPort  8) /  Fader  11  (FaderPort  16).  Posouvá  dostupné

3

•  Fader  2  (FaderPort  8) /  Fader  10  (FaderPort  16).  Zapne/vypne  vybrané  vložení.

Stiskněte  Edit  Plugins  potřetí,  abyste  se  dostali  do  sekce  
Dynamics  vestavěného  kanálu  kanálů.

5.  Vše /  Uživatel.  Stisknutím  otevřete/zavřete  okno  Upravit  nastavení  kanálu  v  Cubase.

•  Fader  1  (FaderPort  8) /  Fader  9  (FaderPort  16).  Vyberte  Vložit  slot.

Stiskněte  dvakrát  Edit  Plugins  pro  přístup  do  sekce  EQ  vestavěného  kanálového  pásu.

2

Stisknutím  tlačítka  Upravit  pluginy  můžete  prohlížet  a  upravovat  vložené  
sloty  pro  aktuálně  vybraný  kanál.  Když  je  aktivní:

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Abyste  dosáhli  co  nejlepšího  zážitku,  vytvořte  instanci  zásuvného  modulu,  který  chcete  upravit,  

před  aktivací  režimu  úprav  zásuvných  modulů.

4.  VCA /  FX.  Stisknutím  otevřete/zavřete  okno  Mixer  v  Cubase.

3.  Sběrnice /  Výstupy.  Stisknutím  zobrazíte  vložky  sběrnice  FX.

1
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2.  VI /  MIDI.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  v  Cubase  žádnou  funkci.

1.  Zvuk /  Vstupy.  Zobrazuje  vložení  hlavního  kanálu  a  funguje  stejně  jako  moduly  Edit  
Plugins.  Podrobnosti  naleznete  v  části  5.6.1.

5

1
kop

1
kop

1
kop

16
Vox  1

Upravit  zásuvné  moduly

5.7

5.6.1

Řízení  mixu

<C><C><C> <C><C>



Sonar  (MCU)
Návod  k  obsluze6.1  Začínáme

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®6

Začínáme6.1

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  této  nabídce  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  
faderu  a  doladit  váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  
režimech  přizpůsobeného  nastavení  naleznete  v  části  10.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  
Windows®.  Jednoduše  připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  
portu  na  vašem  počítači.  Není  nutná  žádná  další  instalace.

Jakmile  připojíte  svůj  FaderPort  k  počítači  a  zdroji  napájení,  
zapněte  jej  a  spusťte  Sonar,  abyste  nastavili  FaderPort  jako  zařízení  
Mackie  Control  Universal.

44

Když  používáte  FaderPort  se  Sonarem,  vyberte  MCU  (Sonar)  stisknutím  tlačítka  Select  
pod  jeho  proužkem.

Pokud  byste  chtěli  režim  kdykoli  změnit,  zapněte  jednotku  a  podržte  
první  dvě  tlačítka  Select.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  
vašeho  FaderPort.  Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  každém  spuštění  vašeho  
FaderPort.

Tím  se  otevře  obrazovka  režimu  spouštění  a  budete  mít  možnost  vybrat  si,  který  režim  
provozu  chcete  použít.  Stisknutím  tlačítka  Select  pod  MCU  zobrazíte  přizpůsobené  
provozní  režimy  MCU.

Výchozí  provozní  režim  pro  FaderPort  je  Studio  One.  Chcete-li  přepnout  na  provoz  
sonaru,  zapněte  jednotku  a  současně  stiskněte  první  dvě  tlačítka  pro  výběr.

6 Sonar  (MCU)

ZALOŽIT

MCU

MIDI

Zadní

Řízení

Studio

MCUMCU

HUI
Jeden

Studio
FaderPort

(Sonar)

MIDI

Jeden

Restartujte

MCU

Režim

(Ableton)(Logika) FaderPort

VÝSTUP

Režim

Režim
MCU

Vybrat

(Kubase)

MCU

ZALOŽIT

Řízení

Řízení

HUI

VÝSTUP

Restartujte

Vybrat

MCU

MCU

VÝSTUP

FaderPort

Řízení

(Sonar)

Restartujte
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2.  Dále  přejděte  do  části  Ovládací  plochy  a  kliknutím  na  žlutou  
hvězdičku  přidejte  novou  ovládací  plochu.

4.  Vyberte  „MIDIIN1  (PreSonus  FP16)“  nebo  „MIDIIN  (PreSonus

1.  V  Sonaru  přejděte  na  Upravit  |  Předvolby  |  MIDI  |  Zařízení  a  zkontrolujte  PreSonus  FP16  popř

5.  Dále  přejděte  do  části  Ovládací  plochy  a  kliknutím  na  žlutou  
hvězdičku  přidejte  novou  ovládací  plochu.

FP8)“  pro  vstupní  port  a  „MIDIOUT1  (PreSonus  FP16)“  nebo  „MIDIOUT  
(PreSonus  FP8)“  pro  výstupní  port.

PreSonus  FP8.  Uživatelé  FaderPort  16  musí  také  zkontrolovat  MIDIIN2  (PreSonus  FP16)  jako  
MIDI  Inputs  a  PreSonus  FP16  a  MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)  jako  MIDI  Outputs.

6.  Vyberte  Mackie  ControlXT  jako  Controller/Surface.

Uživatelé  FaderPort  16:  Protože  Mackie  Control  Universal  je  8kanálový  protokol,  budete  muset  
vytvořit  dvě  zařízení:  jedno  Mackie  Control  a  jedno  Mackie  ControlXT.

Uživatelé  FaderPort  8:  Klikněte  na  „Apply“  a  poté  na  „OK“  pro  zavření  
okna.  Váš  FaderPort  8  je  nyní  připraven  k  použití.

Po  dokončení  klepněte  na  tlačítko  Použít.

3.  Vyberte  Mackie  Control  jako  Controller/Surface.

Uživatelé  FaderPort  16:  Pokračujte  zbývajícími  kroky  k  
dokončení  nastavení.
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Návod  k  obsluze6.1  Začínáme
6 Sonar  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

2 3 541 6

PN

11.  V  okně  Vlastnosti  ovládací  plochy  klepněte  na  tlačítko  
Konfigurovat  rozvržení.

13.  Otočte  kodérem  Pan/Param  o  jedno  kliknutí  doprava,  dokud  se  nečmárají  proužky
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12.  Na  vašem  FaderPort  16  stiskněte  tlačítko  Marker.

10.  Klepněte  na  tlačítko  Vlastnosti  ovládacího  povrchu.

7.  Vyberte  „MIDIIN2  (PreSonus  FP16)“  pro  vstupní  port  a  „MIDIOUT2  
(PreSonus  FP16)“  pro  výstupní  port.

9.  Klepněte  na  tlačítko  panelu  ACT.

zobrazení  1-16.

8.  Klepnutím  na  „Použít“  a  poté  na  „OK“  zavřete  okno.



6.2  Channel  Strip Návod  k  obsluze
6  Sonar  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

6.2.1

6.2

Vyberte  Modifikátory  tlačítek

Channel  Strip

Pánev

kop

2.  Měření.  Zobrazuje  měření  kanálu.  To  lze  zapnout  nebo  vypnout  stisknutím  SHIFT  
a  tlačítka  kodéru  v  Navigátoru  relace.

5.  Vyberte  tlačítko.  Toto  tlačítko  vybírá  odpovídající  kanál  v  Sonaru.  
Alternativní  funkce  viz  část  6.2.1.

6.  Sólo.  Izoluje  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu  v  mixu.

1.  Název  kanálu.  Zobrazuje  název  kanálu.

4.  Pan/Param.  Tento  tlačítkový  kodér  ovládá  posun  aktuálně  
zvoleného  kanálu  v  režimu  Track.

8

3.  Poloha  pánve.  Zobrazuje  aktuální  pozici  posunu  kanálu.

ovládat  úrovně  hlasitosti,  úrovně  aux  send,  panning  nebo  parametry  plug-in  
v  závislosti  na  režimu.

4

8.  Dotykově  citlivý  Fader.  Lze  použít  tento  100mm  motorizovaný  fader
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Váš  FaderPort  16  je  nyní  připraven  k  použití.  Užívat  si!

3

7

14.  V  Sonaru  klikněte  na  tlačítko  “Po  dokončení  stiskněte  znovu”  a  zavřete  okno.

2

6

Paže.  Stisknutí  tlačítka  Arm  vám  umožní  aktivovat  stopu  pro  nahrávání  stisknutím  tlačítka  
výběru  příslušné  stopy.

Solo  a  Mute  Clear.  Tato  tlačítka  vymažou  všechna  sóla  nebo  ztlumení  v  aktuálně  
zaměřené  bance  kanálů.

7.  Ztlumit.  Ztlumí  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu.

5

1

Arm  All.  Stisknutím  pravého  Shift  +  Arm  aktivujte  aktuálně  zaměřenou  banku  stop  pro  
nahrávání.

(že  jo)



6  Sonar  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
6.3  Kontrola  přepravy Návod  k  obsluze

6.3

6.4

Transport  Controls

Navigátor  relace

1.  Zastavte  se.  Zastaví  přehrávání.

86

6.  Záznam.  Spustí  nahrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání  pro  stopy  s  povoleným  nahráváním.

3.  Přehrát /  Pozastavit.  Spustí  přehrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání.  Dalším  stisknutím  přehrávání  pozastavíte.

2.  Mistr.  Navigační  tlačítka  pro  procházení  kanálů.  V  době  publikace  není  ovládání  
hlavního  faderu  v  Sonar  k  dispozici.

1 2

3.  Přiblížení.  Kodér  ovládá  horizontální  přiblížení.

1

4.  Přetočte  zpět.  Jedním  stisknutím  vrátíte  přehrávání  zpět  o  čáru,  sekundu,  snímek  nebo  základní  
vzorkovací  frekvenci  v  závislosti  na  režimu.  Stisknutím  a  podržením  se  posunete  zpět  rychleji.
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druhá,  snímková  nebo  základní  vzorkovací  frekvence  v  závislosti  na  režimu.

4

4.  Klikněte.  V  době  publikace  není  click  v  Sonar  k  dispozici.

7

6

2.  Smyčka.  Zapíná/vypíná  smyčku.

Session  Navigator  poskytuje  rychlé  ovládací  prvky,  které  potřebujete  k  navigaci  v  
relaci  a  pracovním  postupu.  Každé  tlačítko  mění  funkce  tlačítkového  kodéru  a  
tlačítek  Next  a  Prev  na  obou  stranách.  Stisknutím  Shift  s  kterýmkoli  z  těchto  tlačítek  
získáte  přístup  k  funkcím  sonaru  F1-F8.

1.  Kanál.  Kodér  a  navigační  tlačítka  posouvají  a  vybírají  jednotlivé  kanály.

Navigační  tlačítka  ovládají  vertikální  přiblížení.

2

5.  Rychle  vpřed.  Stiskněte  jednou  pro  posun  v  přehrávání  po  pruhu,

3

4

5

Stisknutím  a  podržením  se  posunete  vpřed  rychleji.
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Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®6  Sonar  (MCU)
6.5  Ovládání  automatizace Návod  k  obsluze

2

4.  Číst /  Uživatel  3.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  v  Sonaru  žádnou  funkci.

2

1

2.  Oříznout /  Znovu.  Pro  opakování  poslední  akce  stiskněte  současně  tlačítka  
SHIFT  a  Trim.  V  době  publikace  není  ovládání  automatizace  
Trim  v  Sonar  k  dispozici.

6

úrovně  odeslání  pro  první  slot  pro  každý  kanál.  Dvojím  stisknutím  můžete  ovládat  funkce  
odesílání  pouze  pro  vybraný  kanál.  Další  informace  naleznete  v  části  6.6.2.

6.  Dotyk /  Uživatel  1.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  v  Sonaru  žádnou  funkci.

6.  Oddíl.  Enkodér  a  navigační  tlačítka  posunou  aktuální  banku  o  jeden  kanál.

3

7.  Banka.  Tlačítka  kodéru  a  navigační  tlačítka  procházejí  kanály  v  bankách  po  
šestnácti  nebo  osmi  (v  závislosti  na  modelu).

5

Poznámka:  V  době  publikace  nejsou  funkce  F1-F8  v  Sonaru  dostupné.

1.  Zamknout /  Uložit.  Stiskněte  současně  tlačítka  SHIFT  a  Latch  pro  uložení  relace.

Fadery  na  FaderPort  lze  použít  k  nastavení  úrovní,  ovládání  parametrů  plug-
inu,  nastavení  úrovní  odesílání  a  panorámování  pro  každou  stopu.

4

2.  Upravte  moduly  plug-in.  Když  je  Edit  Plugins  aktivní,  motorizované  fadery  
budou  ovládat  parametry  pluginu  na  aktuálně  vybraných  slotech  
kanálu.  Další  informace  naleznete  v  části  6.6.1.

3.  Vypnuto /  Zpět.  Současným  stisknutím  tlačítek  SHIFT  

a  Off  zrušíte  poslední  akci.

1

5.  Přejděte.  Kodér  a  navigační  tlačítka  ovládají  posouvání  na  časové  ose.

3.  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  motorizované  fadery  budou  ovládat

5.  Zápis /  Uživatel  2.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  v  Sonaru  žádnou  funkci.

3

4.  Pánev.  Když  je  režim  Pan  aktivní,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  
ovládat  posuny  kanálů.  Stiskněte  dvakrát  pro  ovládání  send  pan  a  hlavní  pan  
pro  vybraný  kanál.  Když  není  aktivní,  knoflík  Pan/Param  nalevo  od  proužků  
klikyháků  ovládá  posun  pro  aktuálně  vybraný  kanál.  Další  informace  naleznete  
v  části  6.6.3.

8.  Značka.  Tlačítka  kodéru  a  navigace  procházejí  značkami.  Stisknutím  
Encoder  umístěte  značku.

4

V  době  publikace  není  ovládání  automatizace  Latch  v  Sonar  k  dispozici.

1.  Stopa.  Když  je  aktivní  režim  Track,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  
úrovně  kanálů.  Současným  stisknutím  Shift  a  Track  zobrazíte  na  proužcích  
čmáranice  časový  kód.  Další  informace  naleznete  v  části  6.6.4.
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Otcovské  režimy6.6

6.5 Ovládání  automatizace



3

5

5.  Vše /  Uživatel.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  žádnou  funkci

Stisknutím  tlačítka  Select  pod  kterýmkoli  slotem  pro  vložení  povolíte  nebo  zakážete  tento  plug-in.

Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Track  zobrazíte  časový  kód  na  posledních  čtyřech  čmáranicích.  
To  se  řídí  typem  časového  kódu,  který  jste  vybrali  v  rámci  Sonar.  Když  je  časový  kód  aktivní,  fadery  
budou  i  nadále  ovládat  úroveň.

4.  VCA /  FX.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  žádnou  funkci.

Stisknutím  tlačítka  Upravit  moduly  plug-in  se  zobrazí  první  slot  pro  vložení  pro  každý  kanál  v  
proužcích  čmáranice.

2

1

Stisknutí  tlačítka  Pan  vám  umožní  upravit  pany  pro  každou  stopu  pomocí  faderů.  
Druhým  stisknutím  tlačítka  Pan  můžete  ovládat  pany  odeslání  a  hlavní  pan  pro  
aktuálně  vybraný  kanál.

50

3.  Sběrnice /  Výstupy.  Stiskněte  pro  zobrazení  všech  Aux.

nový  zvukový  kanál.

Stiskněte  dvakrát  tlačítko  Sends  pro  ovládání  všech  funkcí  odesílání  pro  

aktuálně  vybranou  stopu  (Level,  Pre/Post,  Pan,  atd.).

2.  VI /  MIDI.  Stiskněte  pro  zobrazení  všech  MIDI  stop.  Stiskněte  Shift  +  VI  pro  vytvoření  nové  MIDI  stopy.

4

1.  Zvuk /  Vstupy.  Stisknutím  zobrazíte  pouze  zvukové  stopy.  Stisknutím  Shift  +  Audio  vytvořte  a

Stisknutí  tlačítka  Sends  vám  umožní  upravit  první  přiřazené  sendy  pro  každou  stopu  v  relaci.

P1

Upravit  režim  zásuvných  modulů6.6.1

6.6.2  Režim  odesílání

6.6.3  Režim  Pan

6.6.4  Časový  kód

6.7 Řízení  mixu

Typ
Track4

Typ
Track5

TypTyp
Track1

Typ
Track3Track2

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®6  Sonar  (MCU)
6.7  Správa  mixu Návod  k  obsluze



Začínáme7.1

MCU

VÝSTUP

(Ableton)

FaderPort

Řízení

MCU

Restartujte

7 Ableton  Live  (MCU)

Tím  se  otevře  obrazovka  režimu  spouštění  a  budete  mít  možnost  vybrat  si,  který  režim  
provozu  chcete  použít.  Stisknutím  tlačítka  Select  pod  MCU  zobrazíte  přizpůsobené  
provozní  režimy  MCU.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  této  nabídce  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  faderu  
a  doladit  váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  režimech  
přizpůsobeného  nastavení  naleznete  v  části  10.

Ve  výchozím  nastavení  je  provozní  režim  na  FaderPort  nastaven  na  Studio  One.  Chcete-
li  přepnout  do  režimu  Ableton  Live,  zapněte  jednotku  a  stiskněte  první  dvě  tlačítka  pro  výběr.

Jakmile  připojíte  svůj  FaderPort  k  počítači  a  zdroji  napájení,  
zapněte  jej  a  spusťte  Live  pro  nastavení  FaderPort  jako  zařízení  
Mackie  Control  Universal.

Když  používáte  FaderPort  s  Live,  vyberte  MCU  (Ableton)  stisknutím  tlačítka  Select  pod  
jeho  proužkem.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  
vašeho  FaderPort.  Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  každém  spuštění  vašeho  
FaderPort.

Pokud  byste  chtěli  režim  kdykoli  změnit,  zapněte  jednotku  a  podržte  
první  dvě  tlačítka  Select.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  
Windows®.  Jednoduše  připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  portu  
na  vašem  počítači.  Není  nutná  žádná  další  instalace.
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Restartujte

MCU

VÝSTUP

RestartujteMCU

MIDI

Jeden

Studio

(Sonar)

Řízení

HUIStudio
FaderPort

ZALOŽIT

(Kubase)

MIDI

Řízení

Zadní(Logika)

HUI

MCU

Vybrat

Jeden

(Ableton)

ZALOŽIT

Řízení

Režim

MCU

Vybrat

MCU
FaderPort

VÝSTUP

MCU

Režim

Režim

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)7
7.1  Začínáme Návod  k  obsluze



7.1  Začínáme Návod  k  obsluze
7 Ableton  Live  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

3.  Ujistěte  se,  že  jsou  všechny  povoleny  Track,  Sync  a  Remote  pro  vstup  i  
výstup  „MackieControl“.

Uživatelé  FaderPort  8:  Váš  FaderPort  8  je  nyní  připraven  k  použití.

6.  Zavřete  okno  Předvolby.

vstup  a  výstup  na  „PreSonus  FP16  (Port  1)“  nebo  „PreSonus  FP8“.

Uživatelé  FaderPort  16:  Protože  Mackie  Control  Universal  je  8kanálový  protokol,  budete  muset  
vytvořit  dvě  zařízení:  jedno  Mackie  Control  a  jedno  Mackie  ControlXT.

2.  Zvolte  záložku  Link  MIDI  a  nastavte  Control  Surface  1  na  Mackie  Control  and

5.  Ujistěte  se,  že  jsou  všechny  povoleny  Track,  Sync  a  Remote  pro  vstup  i  
výstup  pro  obě  zařízení.

4.  Nastavte  Control  Surface  2  na  Mackie  ControlXT  a  vstup  a  

výstup  na  „PreSonus  FP16  (Port  2).
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1.  Přejít  na  Živě  |  Předvolby

Váš  FaderPort  16  je  nyní  nastaven  a  připraven  k  použití.  Užívat  si!

Uživatelé  FaderPort  16:  Pokračujte  zbývajícími  kroky  k  
dokončení  nastavení.



kop
+19

7.2.1

7.2 Channel  Strip

Vyberte  Modifikátory  tlačítek

3.  Pan/Param.  Ovládá  panorámování  pro  aktuálně  vybraný  kanál  v  režimu  Track.  
Stisknutím  resetujete  posun  na  střed.

1

2.  Zobrazení  posouvání.  Zobrazuje  aktuální  pozici  posunu  kanálu.

4

7.  Stlmovač  citlivý  na  dotek.  Lze  použít  tento  100mm  motorizovaný  fader

1.  Název  kanálu.  Zobrazuje  název  kanálu  a  aktuální  úroveň  
faderu,  když  se  dotknete  faderu.

Arm  All.  Stiskněte  Shift  +  Arm  pro  aktivaci  aktuálně  vybrané  skupiny  stop  pro  nahrávání.

Solo  a  Mute  Clear.  Tato  tlačítka  vymažou  všechna  sóla  nebo  ztlumení  v  aktuálně  zaměřené  
bance  kanálů.

6.  Ztlumit.  Ztlumí  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu.

Paže.  Stisknutí  tlačítka  Arm  vám  umožní  aktivovat  stopu  pro  nahrávání  stisknutím  tlačítka  výběru  
příslušné  stopy.
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5.  Sólo.  Izoluje  výstupní  signál  odpovídajícího  kanálu  v  mixu.

4.  Vyberte  tlačítko.  Toto  tlačítko  vybere  odpovídající  kanál  v  živém  vysílání.  
Alternativní  funkce  a  režimy  najdete  v  části  7.2.1.

7

3

2

ovládat  úrovně  hlasitosti,  úrovně  aux  send,  panning  nebo  parametry  plug-in  v  
závislosti  na  režimu.  Další  informace  naleznete  v  části  7.6.

5

6

7  
7.2  Kanálový  pás Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)



7  
7.3  Ovládací  prvky  přepravy Návod  k  obsluze

Ableton  Live  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

7.2.2  Vyberte  funkce  úprav  tlačítek

7.3 Transport  Controls

2.  Smyčka.  Zapíná/odpojuje  Smyčka.

Režim  sledování

2

4.  Přetočte  zpět.  Stisknutím  a  přidržením  posunete  kurzor  na  časové  ose  zpět.

1

Každá  funkce  závisí  na  tom,  který  režim  fader  je  aktivní.

Dalším  stisknutím  obnovíte  přehrávání  na  předchozí  pozici  přehrávání.

Upravit  zásuvné  moduly

4

5.  Rychle  vpřed.  Stisknutím  a  podržením  posunete  kurzor  na  časové  ose  dopředu.

•   Přístroj.  Když  je  aktivní  režim  Upravit  zásuvné  moduly,  zobrazí  se  zařízení  pro  vybraný  
kanál.  Další  informace  naleznete  v  části  7.6.1.

•   Pánev.  Když  je  režim  stopy  aktivní,  kodér  Pan/Parameter  bude  ovládat  polohu  panování  pro  tuto  
stopu.

3

Pro  návrat  na  nulu  stiskněte  současně  tlačítka  Převinout  zpět  a  Přetočit  vpřed.
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•   Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  zobrazí  se  aux  sendy  pro  
vybraný  kanál.

5

1.  Zastavte  se.  Zastaví  přehrávání.  Stiskněte  dvakrát  pro  návrat  na  nulu.

6.  Záznam.  Spustí  nahrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  
přehrávání  pro  stopy  s  povoleným  nahráváním.

Odešle

6

Výběr  stopy  poskytne  několik  výkonných  editačních  funkcí.

3.  Přehrát /  Pozastavit.  Spustí  přehrávání  na  aktuální  pozici  kurzoru  přehrávání.



7.4  Navigátor  relace Návod  k  obsluze
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Navigátor  relace7.4

•   Kodér  vybere  další/předchozí  scénu.  Navigační  tlačítka  
volí  další/předchozí  skladbu.

Session  Navigator  poskytuje  rychlou  navigaci  a  ovládání  relace.  
Každé  tlačítko  mění  funkce  tlačítkového  kodéru  a  tlačítek  Next  a  
Prev  na  obou  stranách.

1.  Kanál.  Tlačítka  kodéru  a  navigační  tlačítka  posouvají  aktuální  banku  v  
jednokanálových  krocích.

4.  Klikněte.  Aktivuje  spínač  Punch  In.

55

8

•   Stisknutím  libovolného  jiného  režimu  opustíte  režim  spuštění  klipu/scény.

2

3.  Přiblížení.  V  zobrazení  Arranger  kodér  ovládá  horizontální  přiblížení.

6.  Oddíl.  Aktivuje  spínač  Punch  Out.

31

2.  Mistr.  Kodér  ovládá  hlavní  úroveň.  Navigační  tlačítka  ovládají  
režim  kanálu.

5.  Přejděte.  V  zobrazení  Arranger  ovládají  kodér  a  navigační  tlačítka  posouvání  na  
časové  ose.  V  zobrazení  Session  funkce  Scroll  spustí  aktuálně  vybranou  
scénu.  Další  informace  naleznete  v  části  Zoom  (výzva  č.  3).

z  8  nebo  16.

5

Navigační  tlačítka  ovládají  vertikální  přiblížení  pro  aktuálně  vybranou  stopu.

režim  spuštění  scény.  Rozsvítí  se  Zoom  a  Scroll.

7.  Banka.  Tlačítka  kodéru  a  navigační  tlačítka  procházejí  kanály  v  bankách

V  zobrazení  Session  jedním  stisknutím  Zoom  spustíte  klip/

4

8.  Značka.  Kodér  posouvá  časovou  osu.  Navigační  tlačítka  procházejí  
značkami.  Stisknutím  Encoder  umístěte  značku.

7

•   Stisknutím  tlačítka  Zoom  spustíte  aktuálně  vybraný  

klip.  •   Stisknutím  Posun  spustíte  aktuálně  vybranou  scénu.

6



7  
7.5  Ovládání  automatizace Návod  k  obsluze

Ableton  Live  (MCU) Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  All  můžete  přepínat  
zobrazení  časového  kódu  mezi  dobami  namísto  času.

2

5.  Napište.  Aktivuje  režim  kreslení.

2.  Upravte  moduly  plug-in.  Když  je  aktivní  režim  Edit  Plug-ins,  motorizované  fadery  budou  
ovládat  nastavení  parametrů.  Čmáranice  zobrazí  parametr,  který  každý  fader  
ovládá.  Další  informace  naleznete  v  části  7.6.1.

1.  Stiskněte  jednou  Upravit  pluginy.  Zobrazí  se  každé  zařízení  pro  aktuálně  vybrané

1

4.  Přečtěte  si.  Aktivuje  režim  sledování.  Poznámka:  V  době  publikace  toto  tlačítko  nesvítí,  
když  je  aktivován  nebo  deaktivován  režim  sledování.

2

6

3.  Odešle.  Když  je  aktivní  režim  Sends,  motorizované  fadery  budou  ovládat  
úrovně  sendu  pro  vybraný  kanál.

Váš  FaderPort  lze  použít  k  ovládání  vašich  oblíbených  zásuvných  modulů  v  Live  následovně:

5

3

6.  Dotkněte  se.  V  době  publikace  není  tato  funkce  dostupná  v  Live.

3

kanál  v  proužcích  čmáranice.

4

1.  Zamknout /  Uložit.  V  době  zveřejnění  není  tato  funkce  v  Live  dostupná.

1.  Stopa.  Když  je  aktivní  režim  Track,  motorizované  fadery  budou  zobrazovat  a  ovládat  úrovně  kanálů.  
Současným  stisknutím  Shift  a  Track  zobrazíte  na  proužcích  čmáranice  časový  kód.  Další  
informace  naleznete  v  části  7.6.2.

4.  Pánev.  Když  je  aktivní  režim  Pan,  motorizované  fadery  zobrazí  a
ovládání  pánve  kanálu.  Když  není  aktivní,  knoflík  Pan/Param  nalevo  od  proužků  klikyháků  
ovládá  posun  pro  aktuálně  vybraný  kanál.

4

Fadery  na  FaderPort  lze  použít  k  nastavení  úrovní,  ovládání  parametrů  plug-inu,  
nastavení  úrovní  sendu  a  panningu  pro  každý  kanál.
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3.  Zpět.  Stisknutím  vrátíte  zpět  poslední  akci.

1

2.  Oříznout /  Znovu.  Stisknutím  zopakujete  poslední  akci.

kop

1
kop

1
Vox  1

16
kop

1

7.6

Upravit  zásuvné  moduly

7.5

Otcovské  režimy

7.6.1

Ovládání  automatizace

<C><C><C> <C> <C>
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7.7  Řízení  mixu Návod  k  obsluze

Ins2Pl
McrphsSmplDl --

Ins1Pl
--

Ins6PlIns4Pl Ins5Pl
Pdlbrd --
Ins3Pl

PL

3

Když  je  aktivní  zobrazení  relace,  toto  tlačítko  svítí  modře.

5

2.  Vstupní  kanál

Po  dosažení  Output  Channel  (Výstupní  kanál)  se  po  dalším  
stisknutí  displej  vrátí  zpět  na  Input  Type.

4

1.  Zvuk /  Vstupy.  Stisknutím  přepnete  mezi  zobrazením  relace  a  uspořádání.

4.  Výstupní  kanál  (pokud  existuje)

3.  Sběrnice /  Výstupy.  Stisknutím  zapínáte  a  vypínáte  zobrazení  prohlížeče.  
Když  je  aktivní  zobrazení  prohlížeče,  toto  tlačítko  svítí  modře.
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2.  VI /  MIDI.  Stisknutím  přepnete  mezi  zobrazením  Clip  a  FX.  Když  je  
aktivní  zobrazení  klipu,  toto  tlačítko  svítí  modře.

Bypass.  Přepněte  fadery  pro  ovládání  zpětných  stop.

1

Makro.  Zobrazit  směrování  In/Out.  S  každým  stisknutím  kodéru  Pan/Param  se  zobrazení  
změní  následovně:

2

Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  All  můžete  přepínat  zobrazení  
časového  kódu  mezi  dobami  namísto  času.

4.  VCA /  FX.  Stisknutím  zapínáte  a  vypínáte  zobrazení  podrobností.  
Když  je  aktivní  detailní  zobrazení,  toto  tlačítko  svítí  modře.

Odkaz.  Zpět  k  Uspořádání.  Tlačítko  Odkaz  bude  modré,  pokud  se  v  zobrazení  Session  
aktuálně  přehrává  klip.

Současným  stisknutím  tlačítek  Shift  a  Track  zobrazíte  časový  kód  na  proužcích  
čmáranice.  Toto  se  řídí  typem  časového  kódu,  který  jste  vybrali  v  rámci  Live.  Když  je  
časový  kód  aktivní,  fadery  budou  i  nadále  ovládat  úroveň.

Dalším  stisknutím  tlačítka  Upravit  pluginy  se  vrátíte  k  výběru  zařízení.

5.  Vše /  Uživatel.  V  době  publikace  nemá  toto  tlačítko  v  Živě  žádnou  funkci.

1.  Výchozí,  Typ  vstupu

3.  Typ  výstupu

2.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  kterýmkoli  slotem  pro  vložení  a  upravte  parametry  
tohoto  plug-inu.  Pro  přístup  k  dalším  parametrům  použijte  ovladač  Pan/Param.

7.8

Řízení  mixu

7.6.2  Časový  kód

Vlastní  živé  ovládací  prvky

7.7



8 Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Režim  MIDI
Návod  k  obsluze8.1  Začínáme

8.1.2  Implementace

Začínáme8.1

8.1.1  Použití  režimu  MIDI  s  režimem  DAW

Pokud  byste  chtěli  režim  kdykoli  změnit,  zapněte  jednotku  a  podržte  první  
dvě  tlačítka  Select.

Ve  výchozím  nastavení  je  provozní  režim  na  FaderPort  nastaven  na  Studio  One.  Chcete-li  přepnout  
na  ovládání  MIDI,  zapněte  jednotku  a  současně  stiskněte  první  dvě  tlačítka  výběru.

Tím  se  otevře  obrazovka  režimu  spouštění  a  budete  mít  možnost  vybrat  si,  který  režim  
provozu  chcete  použít.  Stisknutím  tlačítka  Select  pod  režimem  MIDI  povolíte  výchozí  mapování  
MIDI  pro  každou  funkci  na  vašem  FaderPort.

58

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  
restart  vašeho  FaderPort.  Tento  režim  bude  zvolen  automaticky  při  
každém  spuštění  vašeho  FaderPort.

Režim  MIDI  FaderPort  8 /  16  byl  zamýšlen  tak,  aby  umožnil  uživatelům  sadu  ovládacích  prvků  

(fadery,  tlačítka,  kodéry),  které  jsou  předem  přiřazeny  běžným  zprávám  MIDI  CC,  které  používá  
mnoho  skladatelů  a  producentů.  Navíc  většina  DAW  nebo  nástrojových  softwarů  může  také  
využívat  MIDI  CC  kontroléry  pro  funkci  MIDI  learning  v  tomto  softwaru.  Tato  implementace  
je  zamýšlena  jako  jednosměrná  komunikace  mezi  ovladačem  a  softwarem.  Není  nutné,  aby  
kontrolér  dostával  zpětnou  vazbu  ze  softwaru  pro  umístění  faderu  nebo  synchronizaci  
tlačítka  LED.

FaderPort  je  zařízení  kompatibilní  s  třídou  v  systémech  macOS®  i  
Windows®.  Jednoduše  připojte  váš  FaderPort  k  volnému  USB  portu  na  
vašem  počítači.  Není  nutná  žádná  další  instalace.

FaderPort  8  a  16  také  nabízejí  způsob,  jak  přepnout  do  režimu  MIDI  „on-
the-fly“  z  kteréhokoli  z  režimů  ovládání  DAW.  To  umožňuje  uživateli  přepínat  
mezi  režimem  ovládání  DAW  a  režimem  ovládání  MIDI  v  libovolném  bodě,  aniž  
by  bylo  nutné  zapínat  a  vypínat  FaderPort  8 /  16.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  této  nabídce  můžete  také  upravit  citlivost  a  rychlost  faderu  a  
doladit  váš  FaderPort  tak,  aby  fungoval  tak,  jak  chcete.  Další  informace  o  režimech  
přizpůsobeného  nastavení  naleznete  v  části  10.

To  vám  umožní  vytvořit  vlastní  mapu  v  požadované  aplikaci.

Režim  MIDI8

VÝSTUP

MIDI

Restartujte

FaderPort

Režim
MIDI

FaderPort

Vybrat

Studio
Jeden

Restartujte

Jeden

VÝSTUP

Studio

HUI
Režim FaderPort

MCU ZALOŽIT

Vybrat

HUIMCU

MIDI

ZALOŽIT

VÝSTUP

Řízení

Režim

Restartujte

Řízení



8 Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Režim  MIDI
Návod  k  obsluze8.2  Použití  režimu  MIDI  s  provozním  režimem  DAW

8.1.3  Nastavení  DAW  režimu  MIDI

Použití  režimu  MIDI  s  provozním  režimem  DAW

8.2.1  Nastavení  DAW  pro  režim  MIDI

8.2

2.  Na  obrazovkách  se  zobrazí  „MIDI  Mode“.

Postupujte  podle  pokynů  manuálu  pro  nastavení  MIDI  kontroleru  v  jiných  DAW.

1.  Stiskněte  současně  obě  tlačítka  Shift.

V  DAW  musí  uživatel  nakonfigurovat  samostatný  generický  MIDI  kontrolér  a  nastavit  
jeho  MIDI  porty  na  „PreSonus  FP8  MIDI  Mode“  a  „PreSonus  FP16  Port  3“  pro  macOS.  
Ve  Windows  bude  MIDI  port  pro  režim  MIDI  pojmenován  „PreSonus  FP8  MIDIIN2“  a  
„PreSonus  FP8  MIDIOUT2“  pro  FaderPort  8  a  pro  FaderPort  16  „FP16  MIDIIN3“  a  „FP16  
MIDIOUT3“.  Když  používáte  Studio  One,  musíte  toto  nastavit  jako  zařízení  „Nová  
klávesnice“  v  nabídce  „Externí  zařízení“.

Tato  implementace  je  zamýšlena  jako  jednosměrná  komunikace  mezi  ovladačem  a  
softwarem.  Není  nutné,  aby  kontrolér  dostával  zpětnou  vazbu  ze  softwaru  pro  
umístění  faderu  nebo  synchronizaci  tlačítka  LED.

Chcete-li  ukončit  režim  MIDI  na  vašem  FaderPort  a  vrátit  se  k  funkcím  ovládání  DAW:

Pomocí  funkce  učení  MIDI  hudebního  softwaru  však  může  uživatel  specificky  
propojit  hardwarové  ovládací  prvky  se  softwarovými  parametry.

Při  používání  aplikace  Studio  One  musí  být  toto  zařízení  nastaveno  jako  zařízení  
„Nová  klávesnice“  v  nabídce  „Externí  zařízení“.  U  všech  ostatních  DAW  se  
prosím  řiďte  pokyny  dodanými  s  vaším  DAW  pro  konfiguraci  nového  MIDI  kontroleru.
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Ve  výchozím  nastavení  můžete  pro  většinu  aplikací  použít  společné  
předmapované  zprávy  MIDI  CC  generované  každým  faderem,  tlačítkem  nebo  kodérem.

Abyste  mohli  přepínat  mezi  režimem  MIDI  a  provozním  režimem  vašeho  DAW,  musíte  
nakonfigurovat  samostatný  generický  MIDI  ovladač  a  nastavit  jeho  MIDI  porty  na  „FaderPort  [8  
nebo  16]  MIDI  Mode“ (macOS)  nebo  „MIDIIN3  (FaderPort  [8  nebo  16 ])" (Okna).

2.  Váš  FaderPort  se  vrátí  do  naposledy  použitého  standardního  provozního  režimu

Režim  MIDI  lze  také  zapínat  a  vypínat  v  kterémkoli  z  provozních  režimů  DAW.  To  vám  
umožňuje  přepínat  mezi  jakýmkoli  provozním  režimem  DAW  a  režimem  ovládání  MIDI  v  
kterémkoli  bodě,  aniž  byste  museli  zapínat  a  vypínat  váš  FaderPort.

Ve  výchozím  nastavení  můžete  pro  většinu  aplikací  použít  společné  
předmapované  zprávy  MIDI  CC  generované  každým  faderem,  tlačítkem  nebo  kodérem.  
Pomocí  funkce  učení  MIDI  vašeho  hudebního  softwaru  však  můžete  propojit  
hardwarové  ovládací  prvky  se  specifickými  softwarovými  parametry  podle  vašeho  výběru.

1.  V  jakémkoli  standardním  provozním  režimu  (Studio  One,  Live,  atd.)  
stiskněte  současně  obě  tlačítka  Shift.

Pro  vstup  do  provozního  režimu  MIDI  na  vašem  FaderPort  v  jakémkoli  provozním  režimu:

Navíc,  většina  DAW  a  samostatných  nástrojových  aplikací  může  také  využívat  tyto  
MIDI  CC  zprávy  pro  funkce  učení  MIDI  v  těchto  aplikacích.

3.  Předchozí  standardní  provozní  režim  (Studio  One,  Live,  atd.)  bude  deaktivován  a  váš  
FaderPort  bude  odesílat  pouze  hodnoty  MIDI  definované  v  sekci  8.3.

Režim  MIDI  je  navržen  tak,  aby  vám  poskytl  sadu  ovládacích  prvků  (fadery,  
tlačítka,  kodéry),  které  jsou  předem  přiřazeny  zprávám  MIDI  CC,  které  
běžně  používají  skladatelé  a  producenti.



Když  je  režim  MIDI  aktivní,  budou  z  
FaderPort  odesílány  následující  MIDI  zprávy:
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Vyberte  10  (FaderPort  16)

Mute  15  (FaderPort  16)

Solo  13  (FaderPort  16)

B0  012

B2  01E
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B1  043

Fader  16  (FaderPort  16)

23

B0  047

16Fader  8

23

B1  058

Fader  1

85

B3  019
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Mute  10  (FaderPort  16)

B1  042
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Fader  15  (FaderPort  16)
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Vyberte  16  (FaderPort  16)

B3  018

Ztlumit  4
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Vyberte  9  (FaderPort  16)

Solo  12  (FaderPort  16)
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B0  046
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Vyberte  12  (FaderPort  16)
B3  057

Solo  15  (FaderPort  16)

B1  057
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Vyberte  5

Ztlumit  2
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B1  041

Mute  12  (FaderPort  16)
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B0  001
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Solo  14  (FaderPort  16)
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B0  013
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Vyberte  4

Pouze  7
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B3  059

B1  044
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Fader  9  (FaderPort  16)

Ztlumit  6
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B0  04A

24

B0  010

B1  066

86

B3  01D

Fader  5

86
19

25

Vyberte  14  (FaderPort  16)

30

Vyberte  6

Solo  9  (FaderPort  16)

B0  00B
B2  018

30

B2  066

Pouze  2

Mute  14  (FaderPort  16)

Ztlumit  7

B3  066

B1  051

B0  002

B1  05A

Fader  4

B3  01C

B2  058

18

B2  01B

Vyberte  13  (FaderPort  16)
B3  058

Solo  16  (FaderPort  16)

85

Pouze  8

29

1

B2  05A

Mute  13  (FaderPort  16)

Pouze  1

B3  05A

B1  050

Fader  11  (FaderPort  16)

B0  049
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Vyberte  1

Pouze  4

80

28

Mute  16  (FaderPort  16)

Mute  9  (FaderPort  16)

90

B1  040

Fader  14  (FaderPort  16)

102

26

73

88

2Fader  7

90

70

Vyberte  15  (FaderPort  16)

26

B3  017

87

Ztlumit  3

Vyberte  8

B0  011

Solo  11  (FaderPort  16)

B0  00A

B1  01F

Ztlumit  8

B2  017

B1  07B

Fader  13  (FaderPort  16)

25

72

87

84Fader  6

87

B3  01E

89

Ztlumit  1

86

Vyberte  7

31

Solo  10  (FaderPort  16)

24

B0  007

31

90

Pouze  3

8.3 MIDI  mapování

Štítek  tlačítka HEX  hodnota

Ovládání  proužků  kanálů

MIDI  CCŠtítek  tlačítka HEX  hodnota

Ovládání  proužků  kanálů

MIDI  CC

Návod  k  obsluze
Režim  MIDI8  

8.3  MIDI  mapování

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®



Režim  MIDI
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8  
8.3  MIDI  mapování

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Vypnuto

Záznam  0xF0  7F  7F  06  06  F7

VCA

B0  017

B0  031

Předchozí

Paže

89B0  01A

B4  017

Klikněte

85

23

28

25

Autobus

B0  030

102

Pan /  Param  Push  Encoder

85

B4  05A

28

26Pánev

Mistr

B4  057

n/a

B4  01E

24

Oříznout

Rychlý  posun  vpřed  0xF0  7F  7F  06  04  F7

87

30

Napsat

B5  01A

87

B5  017

48

B4  01B

Solo  Clear

90

Nožní  spínač

B5  01E

B0  01C

23

Popisovač

29

Zvětšení

Dotek

n/a

49

Všechno

B0  018

Session  Navigator  Turn  Encoder

29

Přehrát  0xF0  75  75  06  02  F7

B0  01B

B4  018

Sekce

86

27

B4  019

B5  01C

Svitek

Upravit  pluginy

25

31

B4  055

23

Smyčka

27

další

Bypass

B5  01F

B5  01B

B0  019

Dráha

B4  01F

Číst

26

n/a

B5  018

Stop  0xF0  7F  7F  06  01  F7

Relace  Navigator  Push  Encoder

Ztlumit  Vymazat

30

B6  017

26

24

Odkaz 29

31

Pan /  Param  Turn  Encoder

B4  059

B4  01A

88

27

B4  056

n/a

23

B4  01D

Západka

Převinout  zpět  0xF0  7F  7F  06  05  F7

MY

B4  066

B5  055

28

25

B4  058

banka

Poslat

B5  01D

n/a

B5  019

24

B5  057

B4  01C

Zvuk

Kanál

Makro

B0  01D
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HEX  Value  MIDI  CC

Štítek  tlačítka

Štítek  tlačítka

HEX  hodnota

Navigátor  relace

MIDI  CC

Štítek  tlačítka

Štítek  tlačítka

HEX  hodnota

MIDI  CC

Doprava

Štítek  tlačítka

HEX  hodnotaŠtítek  tlačítka

Automatizace

Tlačítka  režimu  fader

Řízení  mixu

MIDI  CC

Obecné  ovládací  prvky  (levá  strana)

HEX  hodnota

MIDI  CCHEX  hodnota

MIDI  CC



Jakmile  nainstalujete  ovladače  pro  vaše  audio  rozhraní  a  připojíte  jej  k  počítači,  můžete  
použít  přiložený  software  PreSonus  Studio  One  Artist  pro  produkci  hudby  a  začít  
nahrávat,  míchat  a  produkovat  hudbu.

Chcete-li  nainstalovat  Studio  One  Artist,  stáhněte  si  instalační  program  Studio  One  
Artist  ze  svého  účtu  My  PreSonus  do  počítače,  na  kterém  jej  budete  používat.

Tip  pro  pokročilého  uživatele:  Jako  vážený  zákazník  PreSonus  máte  nárok  na  slevový  upgrade  
na  Studio  One  Professional.  Další  podrobnosti  o  programu  aktualizace  Studio  One  pro  
zákazníky  PreSonus  naleznete  na  adrese  https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.
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Stažení  a  spuštění  instalačního  programu  Studio  One

Všichni  registrovaní  uživatelé  vícekanálového  ovladače  FaderPort  obdrží  
nahrávací  a  produkční  software  Studio  One  Artist.  Ať  už  se  chystáte  nahrát  své  
první  album  nebo  padesáté,  Studio  One  Artist  vám  poskytne  všechny  nástroje  
potřebné  k  zachycení  a  namíchání  skvělého  výkonu.

Mac:  Přetáhněte  aplikaci  Studio  One  Artist  do  složky  
Aplikace  na  pevném  disku  Macu.

Chcete-li  nainstalovat  Studio  One  Artist,  přihlaste  se  ke  svému  účtu  My  PreSonus  a  
zaregistrujte  svůj  FaderPort.  Váš  produktový  klíč  pro  Studio  One  Artist  bude  
automaticky  zaregistrován  k  vašemu  účtu  My  PreSonus  spolu  s  registrací  hardwaru.

Windows:  Spusťte  instalační  program  Studio  One  Artist  a  
postupujte  podle  pokynů  na  obrazovce.

Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One9

9.1 Instalace  a  autorizace

Návod  k  obsluze
9  
9.1

Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Instalace  a  autorizace



Návod  k  obsluze
Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One9  

9.2
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Nastavení  aplikace  Studio  One

Když  se  Studio  One  na  vašem  počítači  poprvé  spustí,  bude  komunikovat  s  vaším  
účtem  My  PreSonus  a  ověří  vaši  registraci.  Chcete-li  zajistit  bezproblémový  proces  
autorizace,  stáhněte  si  instalační  program  do  počítače,  na  kterém  jej  budete  používat,  a  
ujistěte  se,  že  je  váš  počítač  při  prvním  spuštění  aplikace  připojen  k  internetu.

Tip  pro  pokročilého  uživatele:  Můžete  být  vyzváni  k  zadání  informací  o  vašem  
uživatelském  účtu  My  PreSonus.  Kliknutím  na  „Zapamatovat  přihlašovací  údaje“  získáte  okamžitý  
přístup  k  jakémukoli  obsahu,  který  si  zakoupíte  z  PreSonus  Marketplace.

Při  prvním  spuštění  aplikace  Studio  One  Artist  budete  vyzváni  k  instalaci  
doprovodného  obsahu.  Vyberte  obsah,  který  chcete  přidat,  a  klikněte  na  
„Instalovat“.  Obsah  se  začne  automaticky  stahovat  a  instalovat  z  
vašeho  uživatelského  účtu  My  PreSonus.

Autorizace  Studio  One

Studio  One  Artist  bylo  navrženo  pro  práci  s  rozhraními  PreSonus  a  poskytuje  jedinečnou  
interoperabilitu  a  zjednodušené  nastavení.  Po  spuštění  aplikace  Studio  One  
Artist  se  ve  výchozím  nastavení  dostanete  na  úvodní  stránku.  Na  této  stránce  najdete  
ovládací  prvky  pro  správu  dokumentů  a  konfiguraci  zařízení,  stejně  jako  přizpůsobitelný  
profil  umělce,  informační  kanál  a  odkazy  na  ukázky  a  výukové  programy  od  PreSonus.  
Pokud  je  váš  počítač  připojen  k  internetu,  budou  tyto  odkazy  aktualizovány,  jakmile  
budou  na  webu  PreSonus  k  dispozici  nové  výukové  programy.

Kompletní  informace  o  všech  aspektech  Studio  One  Artist  jsou  k  dispozici  v  
Referenčním  manuálu  PDF  umístěném  ve  Studiu  One.  Informace  v  tomto  

tutoriálu  pokrývají  pouze  základní  aspekty  Studio  One  Artist  a  jejich  cílem  je  
umožnit  vám  co  nejrychlejší  nastavení  a  nahrávání.

Studio  One  Artist  je  dodáváno  s  řadou  demo  a  výukových  materiálů,  nástrojů,  
smyček  a  vzorků.  Balíček  Studio  One  Artist  obsahuje  vše,  co  potřebujete,  
abyste  mohli  začít  produkovat  hudbu.
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Instalace  přibaleného  obsahu  pro  Studio  One  Artist

Nastavení  aplikace  Studio  One9.2



Návod  k  obsluze
Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One9  

9.2
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Nastavení  aplikace  Studio  One

9.2.1  Konfigurace  zvukových  zařízení

1.  Klepnutím  na  odkaz  Konfigurovat  zvukové  rozhraní  vyberte  ovladač  zvukového  rozhraní.

2.  Vyberte  své  zvukové  rozhraní  z  nabídky  Audio  Device.

Uprostřed  úvodní  stránky  uvidíte  oblast  Nastavení.  Studio  One  Artist  automaticky  
prohledá  váš  systém  a  vyhledá  všechny  dostupné  ovladače  a  vybere  ovladač.  Ve  
výchozím  nastavení  vybere  ovladač  PreSonus,  pokud  je  k  dispozici.
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spodní  menu.  Na  této  stránce  můžete  také  upravit  velikost  bloku  
vyrovnávací  paměti  zařízení.  Po  dokončení  klepněte  na  tlačítko  OK.



Návod  k  obsluze
9  
9.2

Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Nastavení  aplikace  Studio  One

9.2.2  Konfigurace  MIDI  zařízení

Pokud  používáte  MIDI  rozhraní  nebo  klávesnici  USB  MIDI  ovladače  od  
jiného  výrobce,  musíte  před  začátkem  této  části  nainstalovat  všechny  
požadované  ovladače  pro  tato  zařízení.  Úplné  pokyny  k  instalaci  naleznete  
v  dokumentaci  dodané  s  hardwarem  MIDI.
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2.  Klepněte  na  tlačítko  Přidat.  Tím  se  otevře  okno  Přidat  zařízení.

V  okně  Externí  zařízení  v  Studio  One  Artist  můžete  nakonfigurovat  FaderPort,  ovladač  
MIDI  klávesnice,  zvukové  moduly  a  ovládací  plochy.  Tato  část  vás  provede  nastavením  
vašeho  FaderPort,  stejně  jako  dalších  MIDI  klávesových  kontrolérů  a  zvukových  
modulů.  Úplné  pokyny  k  nastavení  pro  ostatní  MIDI  zařízení  najdete  v  referenční  
příručce  umístěné  ve  Studio  One.

1.  Klepnutím  na  odkaz  Konfigurovat  externí  zařízení  v  oblasti  Nastavení  na  
úvodní  stránce  otevřete  okno  Externí  zařízení.

FaderPort  můžete  nastavit  v  oblasti  Nastavení  na  úvodní  stránce.
Než  začnete,  ujistěte  se,  že  je  váš  FaderPort  připojen  k  jednomu  z  USB  portů  
vašeho  počítače,  je  zapnutý  a  nastaven  do  režimu  Studio  One.

Nastavení  FaderPort
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Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One
Návod  k  obsluzeNastavení  aplikace  Studio  One

3.  V  nabídce  vlevo  klikněte  na  složku  PreSonus  a  z  rozevíracího  seznamu  
vyberte  „FaderPort  16“  nebo  „FaderPort  8“.

MIDI  klávesový  ovladač  je  hardwarové  zařízení,  které  se  obecně  používá  pro  hraní  
a  ovládání  jiných  MIDI  zařízení,  virtuálních  nástrojů  a  softwarových  parametrů.
V  aplikaci  Studio  One  Artist  se  tato  zařízení  označují  jako  klávesnice  a  než  budou  k  
dispozici  k  použití,  musí  být  nakonfigurována.  V  některých  případech  se  váš  
MIDI  klávesový  ovladač  používá  také  jako  generátor  tónů.  Studio  One  Artist  
pohlíží  na  kontrolér  a  funkce  generování  tónů  jako  na  dvě  různá  zařízení:  MIDI  
klávesový  kontrolér  a  zvukový  modul.  MIDI  ovladače  (klávesnice,  knoby,  
fadery  atd.)  budou  nastaveny  jako  Keyboard.  Zvukové  moduly  budou  nastaveny  jako  nástroj.

Nastavení  ovladače  MIDI  klávesnice
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5.  Klikněte  na  „OK“.

Ujistěte  se,  že  jste  připojili  MIDI  Out  vašeho  externího  MIDI  kontroleru  k  MIDI  In  
na  vašem  audio  rozhraní  PreSonus  (je-li  k  dispozici)  nebo  jinému  MIDI  rozhraní.  
Pokud  používáte  USB  MIDI  kontrolér,  připojte  jej  k  počítači  a  zapněte.

4.  V  rozevíracích  nabídkách  Receive  From  a  Send  To  
vyberte  „PreSonus  FP16  Port  1“  nebo  „PreSonus  FP8“.

Externí  MIDI  zařízení  můžete  nastavit  v  části  Nastavení  na  
úvodní  stránce.  Před  nastavením  nové  skladby  pro  nahrávání  
věnujte  chvíli  konfiguraci  externích  zařízení.
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Pokud  si  nejste  jisti,  které  MIDI  kanály  vybrat,  vyberte  všech  16.

1.  Klepnutím  na  odkaz  Konfigurovat  externí  zařízení  v  oblasti  Nastavení  na  úvodní  
stránce  otevřete  okno  Externí  zařízení.

4.  Musíte  určit,  které  MIDI  kanály  budou  použity  pro  komunikaci  s  touto  klávesnicí.  Pro  většinu  
účelů  byste  měli  vybrat  všechny  MIDI  kanály.

výrobci  a  modely.  Pokud  váš  MIDI  kontrolér  v  seznamu  nevidíte,  vyberte  New  Keyboard.  
V  tomto  okamžiku  můžete  upravit  název  vaší  klávesnice  zadáním  výrobce  a  názvu  
zařízení.
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3.  Z  nabídky  nalevo  vyberte  ze  seznamu  váš  MIDI  kontroler

5.  Studio  One  umožňuje  odfiltrovat  konkrétní  ovládací  funkce.  Pokud  chcete,  aby  Studio  One  
ignorovalo  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  nebo  všechny  zprávy  CC,  
povolte  filtrování  pro  kteroukoli  nebo  všechny  tyto  zprávy.

2.  Klepněte  na  tlačítko  Přidat.  Tím  se  otevře  okno  Přidat  zařízení.
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Nastavení  aplikace  Studio  One

6.  V  rozevírací  nabídce  Receive  From  vyberte  vstup  MIDI  rozhraní,  ze  
kterého  bude  Studio  One  Artist  přijímat  MIDI  data  (to  znamená  MIDI  
port,  ke  kterému  je  připojena  vaše  klávesnice).

Pokud  máte  zvukový  modul,  který  chcete  připojit,  ponechte  okno  Externí  
zařízení  otevřené  a  přejděte  k  další  části  této  části.
Pokud  ne,  můžete  okno  zavřít  a  přeskočit  na  další  část.

1.  V  okně  Externí  zařízení  klikněte  na  tlačítko  Přidat.

8.  Klikněte  na  „OK“.

Ujistěte  se,  že  jste  připojili  MIDI  In  vašeho  externího  zvukového  
modulu  k  MIDI  Out  vašeho  MIDI  rozhraní.

7.  Pokud  je  to  jediná  klávesnice,  kterou  budete  používat  k  ovládání  vašich  
externích  syntezátorů  a  virtuálních  nástrojů,  měli  byste  zaškrtnout  
políčko  vedle  Default  Instrument  Input.  Tím  automaticky  přiřadíte  
klávesnici  k  ovládání  všech  MIDI  zařízení  ve  Studio  One  Artist.

Ovladače  MIDI  nástrojů  (klávesy,  MIDI  kytary  atd.)  odesílají  hudební  informace  ve  formě  
MIDI  dat  do  tónových  modulů  a  virtuálních  nástrojů,  které  reagují  generováním  zvuku  
podle  pokynů.  Tónové  moduly  mohou  být  samostatná  zvuková  zařízení  nebo  mohou  být  
integrovány  do  MIDI  nástroje,  jako  je  klávesový  syntezátor.  Studio  One  Artist  označuje  
všechny  generátory  tónů  jako  nástroje.  Jakmile  nastavíte  ovladač  MIDI  klávesnice,  věnujte  
chvíli  konfiguraci  zvukového  modulu.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  V  rozevírací  nabídce  Odeslat  do  vyberte  výstup  rozhraní  
MIDI,  ze  kterého  bude  váš  Studio  One  Artist  odesílat  MIDI  data  do  klaviatury.  
Pokud  váš  klávesový  ovladač  nepotřebuje  přijímat  MIDI  data  ze  Studio  One,  můžete  
toto  ponechat  nevybrané.
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Nastavení  externího  MIDI  zvukového  modulu
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9  
9.3  Vytvoření  nové  skladby

4.  V  nabídce  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  rozhraní,  ze  kterého  Studio  One

3.  Určete,  které  MIDI  kanály  budou  použity  pro  komunikaci  s  tímto  zvukovým  
modulem.  Pro  většinu  účelů  byste  měli  vybrat  všechny  MIDI  kanály.  Pokud  si  
nejste  jisti,  které  MIDI  kanály  vybrat,  doporučujeme  vybrat  všech  16.

2.  Vyberte  své  zařízení  v  nabídce  vlevo.  Pokud  vaše  zařízení  není  v  seznamu,  
vyberte  Nový  nástroj.  V  tomto  okamžiku  můžete  upravit  název  vaší  
klávesnice  zadáním  výrobce  a  názvu  zařízení.
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Zbytek  tohoto  Rychlého  průvodce  se  bude  zabývat  tím,  jak  
nastavit  skladbu,  a  probere  některé  obecné  tipy  pro  pracovní  
postup  pro  navigaci  prostředím  Studio  One  Artist.

1.  Na  úvodní  stránce  vyberte  „Create  a  New  Song“.

Umělec  odešle  MIDI  data  do  vašeho  zvukového  modulu.  Klikněte  na  „OK“  a  zavřete  
okno  Externí  zařízení.  Nyní  jste  připraveni  začít  nahrávat  ve  Studio  One  Artist.

Nyní,  když  jste  nakonfigurovali  vaše  audio  a  MIDI  zařízení,  pojďme  
vytvořit  novou  skladbu.  Začneme  nastavením  výchozího  audio  I/O.

Vytvoření  nové  písně9.3



Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One
Návod  k  obsluze

9  
9.3  Vytvoření  nové  skladby

2.  V  okně  Nová  skladba  pojmenujte  skladbu  a  vyberte  adresář
které  byste  chtěli  uložit.  Vlevo  si  všimnete  seznamu  šablon.  Tyto  šablony  
poskytují  rychlé  nastavení  pro  různá  zařízení  a  nahrávací  situace.  Sekce  
popisuje  vytvoření  skladby  z  prázdné  relace.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pokud  plánujete  importovat  smyčky  do  vaší  skladby,  ujistěte  se,  
že  je  vybrána  možnost  Roztáhnout  zvukové  soubory  na  tempo  skladby.  Tím  se  automaticky  
importují  smyčky  ve  správném  tempu.

3.  Vyberte  „Empty  Song“  ze  seznamu  Templates.  V  tomto  okamžiku  byste  měli  
skladbu  pojmenovat  a  vybrat  preferovanou  vzorkovací  frekvenci  a  bitovou  
hloubku  pro  nahrávání  a  přehrávání.  Můžete  také  nastavit  délku  své  skladby  
a  typ  formátu  času,  který  chcete,  aby  časová  osa  sledovala  (notační  pruhy,  
sekundy,  vzorky  nebo  snímky).  Po  dokončení  klepněte  na  tlačítko  OK.
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2.  Klikněte  na  záložku  Audio  I/O  Setup.

1.  Klikněte  na  Song  |  Song  Setup  pro  nastavení  vzorkovací  
frekvence  a  rozlišení  a  konfiguraci  audio  I/O.

9.3.1  Konfigurace  vašeho  audio  I/O
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audio  rozhraní,  které  chcete  mít  k  dispozici.  Doporučujeme  vytvořit  mono  vstup  pro  každý  ze  
vstupů  na  vašem  rozhraní.  Pokud  plánujete  stereo  záznam,  měli  byste  vytvořit  také  několik  
stereo  vstupů.

3.  Na  kartě  Vstupy  můžete  povolit  kterýkoli  nebo  všechny  vstupy  na  vašem  počítači

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pokud  chcete,  aby  tato  konfigurace  I/O  byla  stejná  při  každém  
otevření  aplikace  Studio  One,  klikněte  na  tlačítko  Nastavit  jako  výchozí.

4.  Klepnutím  na  záložku  Výstupy  povolíte  některý  nebo  všechny  výstupy  na  vašem  audio  
rozhraní.  V  pravém  dolním  rohu  uvidíte  nabídku  Audition  Select.  To  vám  umožní  
vybrat  si  výstup,  ze  kterého  budete  zvukové  soubory  poslouchat,  než  je  importujete  
do  Studio  One  Artist.  Obecně  budete  chtít,  aby  to  byla  hlavní  výstupní  sběrnice.
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9.3.2  Vytváření  zvukových  a  nástrojových  stop

Sama
Zvyk

Ztlumit

Monitor

Dráha

ST/Mono

Paže

Zvukový  vstup

Barva

Rec
název

Source  Select

Dráha

Metr

Nástroj.  Tuto  stopu  použijte  k  nahrávání  a  přehrávání  MIDI  dat  pro  ovládání  
externích  MIDI  zařízení  nebo  plug-inů  virtuálních  nástrojů.

Složka.  Tato  stopa  vám  pomůže  spravovat  vaši  relaci  a  také  rychle  
upravovat  více  stop  najednou.

několik  tlačítek.  Tlačítko  úplně  vpravo  je  tlačítko  Přidat  stopy.  Klepnutím  na  toto  
tlačítko  otevřete  okno  Přidat  stopy.

Poznámka:  Stopy  nástroje  jsou  téměř  totožné  se  zvukovými  stopami.  Seznam  vstupních  zdrojů  pro  
stopy  nástroje  uvádí  dostupná  externí  MIDI  zařízení  a  také  všechny  virtuální  nástroje,  které  byly  přidány  
do  skladby.

Tip  pro  zkušeného  uživatele:  Pokud  byste  chtěli  přidat  zvukovou  stopu  pro  každý  z  dostupných  vstupů,  

přejděte  na  Track  |  Přidat  stopy  pro  všechny  vstupy.
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2.  V  okně  Přidat  stopy  můžete  upravit  název  a  barvu  stopy,  přidat  přednastavenou  
sestavu  efektů  a  nastavit  fyzický  zdroj  pro  vstup  a  výstup  vašich  zvukových  stop.  
Nejdůležitější  je,  že  si  můžete  vybrat  počet  a  typ  stop,  které  chcete  vytvořit.

Zvuk.  Tento  typ  stopy  použijte  k  nahrávání  a  přehrávání  zvukových  souborů.

Automatizace.  Tento  typ  stopy  vám  umožňuje  vytvořit  automatické  
ovládací  prvky  parametrů  pro  vaši  relaci.

1.  V  levém  horním  rohu  okna  Uspořádat  si  všimnete

Návod  k  obsluze
Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One9  

9.3  Vytvoření  nové  skladby



Upravit.  Tlačítko  Edit  otevírá  a  zavírá  editory  zvuku  a  MIDI.

Nyní  jste  připraveni  zahájit  nahrávání.  Úplné  pokyny  naleznete  v  referenční  příručce  k  
aplikaci  Studio  One  v  Nápovědě  |  Referenční  příručka  Studio  One.

V  pravém  dolním  rohu  okna  Uspořádat  jsou  tři  tlačítka:

2.  Vyberte  Record  Enable  na  stopě.  Při  mluvení/zpěvu  do  mikrofonu  zvyšte  úroveň  
vstupu  1  na  vašem  audio  rozhraní.  Měli  byste  vidět,  že  měřič  vstupu  v  
aplikaci  Studio  One  Artist  reaguje  na  vstup.  Upravte  zesílení  tak,  aby  se  
vstupní  úroveň  blížila  maximu  bez  ořezávání  (zkreslení).

Procházet.  Tlačítko  Procházet  otevře  prohlížeč,  který  zobrazí  všechny  
dostupné  virtuální  nástroje,  zásuvné  efekty,  zvukové  soubory  a  soubory  
MIDI  a  také  soubor  zvukových  souborů  načtených  do  aktuální  relace.

Otevření  prohlížeče

Do  své  skladby  můžete  přidat  zásuvné  moduly  a  nástroje  přetažením  z  prohlížeče.  
Můžete  také  přetáhnout  efekt  nebo  skupinu  efektů  z  jednoho  kanálu  do  druhého,  
přetáhnout  přizpůsobené  efektové  řetězce  a  okamžitě  načíst  vaši  oblíbenou  
předvolbu  virtuálního  nástroje,  aniž  byste  museli  procházet  nabídku.

1.  Chcete-li  zahájit  nahrávání,  vytvořte  zvukovou  stopu  v  okně  Přidat  
stopy,  nastavte  její  vstup  na  Vstup  1  na  vašem  zvukovém  
rozhraní  a  ke  stejnému  vstupu  připojte  mikrofon.

Směs.  Tlačítko  Mix  otevře  a  zavře  okno  Mixer.

73

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®9  
9.3  Vytvoření  nové  skladby Návod  k  obsluze

Rychlý  start  pro  umělce  Studio  One

9.3.4  Přidání  virtuálních  nástrojů  a  efektů

9.3.3  Nahrávání  zvukové  stopy
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Zvukové  a  MIDI  soubory  lze  rychle  vyhledat,  vyzkoušet  a  importovat  do  vaší  
skladby  přetažením  z  prohlížeče  souborů  do  zobrazení  Uspořádat.

Chcete-li  do  relace  přidat  virtuální  nástroj,  otevřete  prohlížeč  a  klikněte  na  
tlačítko  Instrument.  Vyberte  nástroj  nebo  jeden  z  jeho  patchů  z  prohlížeče  
nástroje  a  přetáhněte  jej  do  zobrazení  Arrange.  Studio  One  Artist  automaticky  
vytvoří  novou  stopu  a  načte  nástroj  jako  vstup.
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Pokud  soubor  přetáhnete  na  prázdné  místo,  vytvoří  se  nová  stopa  s  
tímto  souborem  umístěným  na  pozici,  kam  jste  jej  přetáhli.  Pokud  
přetáhnete  soubor  do  existující  stopy,  soubor  bude  umístěn  jako  nová  část  stopy.

Drag-and-Drop  audio  a  MIDI  soubory

Virtuální  nástroje  drag-and-drop

Chcete-li  ke  stopě  přidat  efekt  zásuvného  modulu,  klepněte  v  prohlížeči  na  
tlačítko  Efekty  a  v  prohlížeči  efektů  vyberte  zásuvný  modul  nebo  jednu  z  jeho  
předvoleb.  Přetáhněte  výběr  přes  stopu,  do  které  chcete  přidat  efekt.

Drag-and-drop  efekty
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Citlivost Citlivost Citlivost

10  Přizpůsobení  vašeho  FaderPort

10.1  Ladění  faderů

10.2  Vyladění  citlivosti  faderu

Jakmile  se  váš  FaderPort  zapne,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  proužkem  „Nastavení“.

Pro  váš  FaderPort  je  k  dispozici  několik  užitečných  funkcí  přizpůsobení.  To  vám  
umožní  upravit  citlivost  faderu,  upravit  kontrast  a  další.

Ve  výchozím  nastavení  je  tato  hodnota  nastavena  na  „3“.  Pokud  zjistíte,  že  fadery  nereagují  
okamžitě  na  váš  dotek,  zvyšte  citlivost.  Pokud  se  vám  zdá,  že  jsou  fadery  příliš  citlivé,  snižte  je.

Poznámka:  Před  úpravou  rychlosti  může  být  nutná  kalibrace  faderu.  V  takovém  případě  musíte  
nechat  proces  kalibrace  úplně  dokončit.

Chcete-li  upravit  rychlost  faderu,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  
Tune  Faders.  Otevře  se  nabídka  Tune  Faders.

Upozornění:  v  některých  prostředích  může  příliš  vysoké  zvýšení  citlivosti  vést  k  falešným  
dotykům,  proto  se  doporučuje  provádět  postupné  úpravy.
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Až  budete  hotovi,  stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  zadní  obrazovkou.  
Tím  se  vrátíte  do  nabídky  Nastavení.

Chcete-li  upravit  citlivost  dotyku  vašich  faderů,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  
Tune  Fader  Sensitivity.  Tím  se  otevře  menu  Fader  Sensitivity.

Až  budete  hotovi,  stiskněte  tlačítko  Vybrat  pod  zadní  obrazovkou.  
Tím  se  vrátíte  do  nabídky  Nastavení.

Rychlost,  kterou  budou  vaše  fadery  sledovat  automatické  pohyby,  můžete  
nastavit  od  1  do  7,  kde  1  je  nejpomalejší  a  7  je  nejrychlejší.  Ve  výchozím  
nastavení  je  tato  hodnota  nastavena  na  5.  Nižší  rychlosti  zajistí  plynulejší  
pohyby  faderu.  Vyšší  rychlosti  zajistí  rychlejší  vyvolání  faderu.

Obecně  platí,  že  výchozí  nastavení  bude  fungovat  dobře  pro  více  
uživatelů.  Pokud  byste  chtěli  upravit  tato  nastavení,  stiskněte  a  podržte  
první  dvě  tlačítka  Select  při  zapínání  vašeho  FaderPort.

Můžete  nastavit,  jak  citlivě  budou  reagovat  dotykové  kondenzátory  ve  vašich  faderech.  
Citlivost  lze  nastavit  od  1  do  7,  kde  1  je  nejméně  citlivá  a  7  je  nejvyšší.

Rychlost  faderu
1

Rychlost  faderu
5

Rychlost  faderu
7

Rychlost  faderu
2

Rychlost  faderu
6

Rychlost  faderu
3

Zadní

Rychlost  faderu
4

Režim
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Testy
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MCU
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Naladit Testy
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FaderPort

Kontrast
Naladit

Fadery

HUI

Citlivost

Továrna

Výchozí

Řízení

VÝSTUP
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Zobrazit

Naladit

Restartujte

MCU
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Fadery
Naladit

Dotek

Vybrat

ZALOŽIT

Dotek Výchozí

Citlivost



10.3  Testovací  režimy

10.5

10.4  Výchozí  tovární  nastavení

Volby  zobrazení

Testy

Zobrazit
Kontrast

Výchozí
Továrna

Nastavte  LED  diodyZapněte  LED  diody Nastavte  LED  diody

Červenévypnuto modrýGras

Nastavte  LED  diodyZapněte  LED  diodyúterý

zelená

Zadní

na

Testovací  vstupy

Aplikovat

•  Zapněte  LED  diody.  Tento  testovací  režim  rozsvítí  všechny  LED,  což  vám  umožní  ověřit  
jejich  funkčnost.  Stiskněte  tlačítko  Select  pod  „Turn  LED  off“  pro  ukončení  testu.

tlačítko  pod  obrazovkou  Test  pro  přístup  k  těmto  režimům.

Otáčejte  enkodérem  Pan/Param  doleva,  dokud  nedosáhnete  požadovaného  nastavení.

Pro  nastavení  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  Apply.

Stisknutím  tlačítka  Vybrat  pod  „Kontrast  zobrazení“  nastavte  kontrast  zobrazení  proužků  
klikyháků  na  požadované  nastavení.

•  Mardi  Gras.  Tento  testovací  režim  bude  cyklicky  procházet  všemi  LED  a  
pohyby  faderu.  Pro  ukončení  stiskněte  poslední  tlačítko  Select.

Kontrast
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V  nepravděpodobném  případě,  že  se  aktualizace  firmwaru  nezdaří,  obnovení  vašeho  FaderPort  
na  tovární  nastavení  vám  umožní  obnovit  vaši  jednotku  na  tovární  verzi  firmwaru.

•  Nastavte  LED  (červená,  zelená,  modrá).  Tyto  testovací  režimy  vám  
umožňují  otestovat  barevnou  funkčnost  RGB  LED.  •  

Testovací  vstupy.  Tento  režim  použijte  k  testování  faderů  a  kodérů.

Váš  FaderPort  je  vybaven  několika  testovacími  režimy  pro  ověření  
elektrické  funkčnosti  všech  jeho  součástí.  Stiskněte  tlačítko  Vybrat

10  Přizpůsobení  testovacích  režimů  FaderPort  
10.3

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Návod  k  obsluze

Zadní<-
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Testy

Testy

Otočte  knoflíkem

Otočte  knoflíkem
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Kontrast

Výchozí

Naladit

Verze:

Zadní

Naladit

upravit

Zobrazit

Zobrazit

Kontrast

Kontrast

Citlivost

Citlivost

Doba  sestavení:
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Fadery
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2,00

Zobrazit
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Zobrazit

Zobrazit
Jas
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Naladit

Výchozí

kontrast

Naladit
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Fadery

kontrast

Dotek

Citlivost
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Dotek

Testy
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Stisknutím  tlačítka  Vybrat  pod  „Jas  displeje“  upravíte  nastavení  zobrazení  
Klikyháky.  Můžete  si  vybrat  mezi  Tlumený,  Střední  a  Jasný.

Jas
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Zobrazit
Revize  sestavení:

21:59:26

Testy

Citlivost

Dotek
Zobrazit
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10  Přizpůsobení  možností  zobrazení  FaderPort  
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11  Dodatek

FaderPort  16:  Prvních  osm  faderů  zrcadlí  druhých  osm  faderů.  Pokud  se  zadní  fader  
FaderPort  16  rozdělí  na  dvě  stejné  banky  po  osmi,  nebyl  správně  nakonfigurován.  
Obecně  platí,  že  první  MIDI  port  FaderPort  16  by  měl  být  použit  pro  první  zařízení  
Mackie  Control  nebo  HUI  a  druhý  port  MIDI  FaderPort  16  by  měl  být  použit  pro  Mackie  
Control  Extender  nebo  druhé  zařízení  Mackie  Control /  HUI.

Navigátor  relací  a  Scribble  Strips  nereagují.  Ujistěte  se,  že  jste  ve  správném  
režimu  pro  vaši  DAW  aplikaci  a  že  FaderPort  je  nakonfigurován  jako  
správný  typ  zařízení  ve  vašem  DAW:

Výjimkou  je  Cubase.  Přečtěte  si  prosím  pokyny  v  této  příručce.

Názvy  skladeb  se  neaktualizují.  Pokud  připojíte  svůj  FaderPort,  když  je  
již  relace  otevřená,  názvy  stop  na  čmáranicích  se  nemusí  aktualizovat  
okamžitě.  Aktualizaci  provedete  posunutím  vlevo  nebo  vpravo.
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11.1

SAKRA Doporučený  režim

Odstraňování  problémů

Nástroje  Avid  Pro

Návod  k  obsluze

MCU  (Cubase)

Steinberg  Nuendo

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®

Apple  logika

Studio  jedna

MCU  (logika)

FaderPort  16:  Buď  jako  (2)  zařízení  Mackie  Control  nebo  (1)  

Mackie  Control  a  (1)  Mackie  Control  Extender  v  závislosti  na  

aplikaci.

MCU  (Ableton)

Digitální  umělec  MOTU

Ostatní

MCU  (Cubase)

11

FaderPort  8:  (1)  Zařízení  Mackie  Control.

NEBO

Studio  One:  Pokud  je  „FaderPort  16“  nebo  „FaderPort  8“  uveden  

jako  podporované  zařízení  vaším  DAW,  bylo  integrováno  do  vaší  

aplikace  pomocí  nativního  protokolu  Studio  One.

HUI

Steinberg  Cubase

PreSonus  Studio  One

MCU  (logika)

11.1  Odstraňování  problémů

Ableton  živě

MCU  (Logic):  Pokud  „FaderPort  16“  nebo  „FaderPort  8“  není  uveden  jako  

podporované  zařízení  ve  vašem  DAW,  budete  jej  muset  nakonfigurovat  
následovně:

MCU  (Sonar)

slepé  střevo

Cakewalk  Sonar



Jeden

MIDI

Studio

Vybrat

ZALOŽITMCU

HUI

HUI

VÝSTUP

MCU

Režim
Studio

FaderPort

Vybrat

Jeden

Restartujte

Řízení

Řízení

Stisknutím  tlačítka  Vybrat  aktivujte  režim  Studio  One.

Provozní  režim  Studio  One  využívá  nativní  MIDI  protokol.  Pro  pokročilé  
uživatele  nebo  vývojáře  lze  tento  MIDI  protokol  použít  pro  přímý  přístup  k  
prvkům  uživatelského  rozhraní  FaderPort.
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Pro  přístup  do  tohoto  režimu  stiskněte  první  dvě  tlačítka  Select  při  zapínání  FaderPort.

Jakmile  vyberete  svůj  režim,  stiskněte  tlačítko  Select  pod  obrazovkou  „Exit“  pro  restart  vašeho  
FaderPort.  Jakmile  nastavíte  provozní  režim,  váš  FaderPort  si  tyto  informace  uchová.

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®11  
11.2  FaderPort  Multichannel  Controller  MIDI  protokol Návod  k  obsluze

slepé  střevo

SysEx

VÝSTUP

Studio

FaderPort

Vybrat

Jeden

Restartujte

11.2  Protokol  MIDI  vícekanálového  ovladače  FaderPort

11.2.1  SysEx

FaderPort  16  ID  zařízení  16

Hlavička  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

ID  výrobce  00  01  06

FaderPort  8  ID  zařízení  02



Červená  91,  id,  cc

cc

ID

ss

Odesláno  Ex,  ll,  hh

Přijato  Ex,  ll,  hh

Viz  tabulka  ID

Stav  (vypnuto:  00,  zapnuto:  7F,  blikání:  01)

Viz  tabulka  ID

ID

7bitová  hodnota  barvy

Zpráva  o  stisknutí  a  uvolnění  tlačítka  90,  id,  ss

ll

Zpráva  LED  zapnuto /  vypnuto  90,  id,  ss

Zelená  92,  id,  cc

Modrá  93,  id,  cc

Vysoká  7  bitů  hh

Viz  tabulka  ID

ID

Index  faderu  x

Stav  (vydání:  00,  lisováno,  7F)

Zpráva  o  barvě  LED  MIDI  kanál  1-3  se  používá  k  nastavení  hodnot  RGB  barvy  LED  se  7bitovým  

rozlišením  na  barvu

Nízká  7  bitů

ss

Přenášené  hodnoty  delta  nekonečného  rotačního  kodéru:

Tlačítka  používají  zprávy  Note  On/Off  k  přenosu  stisknutého  
a  uvolněného  stavu  na  kanálu  0.

Pan /  Param  Encoder:  B0,  10,  xx

Použijte  zprávu  MIDI  pitch  bend  k  přenosu  pohybů  faderu  a  příjmu  pozic  faderu.

LED  diody  používají  zprávy  Note  On/Off  pro  příjem  stavu  
zapnuto,  vypnuto  a  blikání  na  kanálu  0.
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Kodér  relace  Navigator:  B0,  3C,  xx

FaderPort  8.  Kanály  0-7  se  používají  k  adresování  faderů  1-8.

xx  bit  delta  hodnoty  (bit  6  =  směr,  bity  0-5  =  počet  kroků)

FaderPort  16.  Kanály  0-15  se  používají  k  adresování  faderů  1-16.

Pomocí  zpráv  CC  přenášejte  hodnoty  zvýšení  a  snížení.

Návod  k  obsluze
slepé  střevo Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®11  

11.2  FaderPort  Multichannel  Controller  MIDI  protokol

Přijato  (barevně)

Přijato  (svítí,  nesvítí,  bliká)

Fadery

Odesláno

11.2.2  Fadery

11.2.3  Kodéry

11.2.4  Tlačítka  a  LED  diody



Štítek  tlačítka

Ovládání  proužků  kanálů

Typ  LED

ID  (hexadecimální)

Ovládání  proužků  kanálů

Typ  LED

Štítek  tlačítka

ID  (hexadecimální)

Typ  LED

Obecné  ovládací  prvky  (levá  strana)

Štítek  tlačítka
ID  (hexadecimální)

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®slepé  střevo
Návod  k  obsluze

11  
11.2  FaderPort  Multichannel  Controller  MIDI  protokol

Solo  9  (FaderPort  16)

RGB

VEDENÝ

Solo  12  (FaderPort  16)

n/a

Ztlumit  4

72

01

VEDENÝ

1B

Fader  Touch  5

25

Mute  11  (FaderPort  16)

Pouze  7

Ztlumit  Vymazat

19

78

RGB

Vyberte  8

7E

6E

VEDENÝ

n/a

0F

VEDENÝ

VEDENÝ

Fader  Touch  10  (FaderPort  16)

n/a

RGB

17

VEDENÝ

VEDENÝ

1A

RGB

Solo  11  (FaderPort  16) 52

Vyberte  15  (FaderPort  16)

Solo  Clear

Mute  10  (FaderPort  16)

Vyberte  2

Fader  Touch  4

24

0D

Fader  Touch  9  (FaderPort  16)

7D
n/a

21

Vyberte  7

77

79

VEDENÝ

n/a

RGB

0A

Ztlumit  2

6D

n/a

VEDENÝ

VEDENÝ

VEDENÝ

RGB

Fader  Touch  12  (FaderPort  16)

Ztlumit  6

n/a

Solo  14  (FaderPort  16)

02

Pouze  5

7A

Bypass

Fader  Touch  1

RGB

58

Mute  12  (FaderPort  16)

6A

RGB

20

59

VEDENÝ

22

Vyberte  10  (FaderPort  16)

Ztlumit  7

7F

68

Solo  13  (FaderPort  16)

73

Fader  Touch  6

05

Pouze  4

n/a

50

0E

VEDENÝ

1C

Ztlumit  5

n/a

VEDENÝ

6F

VEDENÝ

VEDENÝ

VEDENÝ

Vyberte  16  (FaderPort  16)

VEDENÝ

VEDENÝ

Fader  Touch  11  (FaderPort  16)

n/a

51

Vyberte  9  (FaderPort  16)

VEDENÝ

18

57

RGB

Vyberte  12  (FaderPort  16)

VEDENÝ

RGB

Fader  Touch  7

n/a

VEDENÝ

1D

VEDENÝ

26

Fader  Touch  14  (FaderPort  16)

03

RGB

Pouze  8

13

VEDENÝ

n/a

69

Odkaz

Vyberte  3

1F

VEDENÝ

Mute  14  (FaderPort  16)
75

6C

Vyberte  6

74Fader  Touch  13  (FaderPort  16)

VEDENÝ

23

Solo  15  (FaderPort  16)

Pouze  6

06

15

VEDENÝ
n/a

VEDENÝ

RGB

Mute  13  (FaderPort  16)

6B

55

Makro

VEDENÝ

09

Vyberte  11  (FaderPort  16)

VEDENÝ

16

Fader  Touch  2

00

Vyberte  1

54

1E  

n/a

Vyberte  5

VEDENÝ

Fader  Touch  3

RGB

VEDENÝMute  16  (FaderPort  16)

Paže

Pouze  2

12

VEDENÝ

RGB

Fader  Touch  16  (FaderPort  16)

Vyberte  14  (FaderPort  16)

08

n/a

Ztlumit  1

Mute  9  (FaderPort  16)

0C

7C

Fader  Touch  8

n/a

VEDENÝ

RGB

Pouze  3

Solo  10  (FaderPort  16)

71

VEDENÝ

Vyberte  13  (FaderPort  16)

Pan /  Param  Push  Encoder

11

Pouze  1

VEDENÝ

RGB

07

Ztlumit  8

RGB

76Fader  Touch  15  (FaderPort  16)

10

RGB

70

14
n/a

04

Solo  16  (FaderPort  16)

RGB

0B

Mute  15  (FaderPort  16)

7B

Ztlumit  3

Shift  (vlevo)

27

Vyberte  4

81

ID  tabulky  tlačítek  a  LED:



29

3D

VEDENÝ

VEDENÝ

VEDENÝ

MY

4B

41

VEDENÝ

Relace  Navigator  Push  Encoder

VEDENÝ

4E

56

5C

n/a

37

VEDENÝ

Popisovač

42

RGB

RGB

Zvuk

3A

2F

28

Rychle  vpřed

VEDENÝ

Dotek

RGB

53

Mistr

Smyčka

66

VCA

3C

36

n/a

RGB

2A

3E

RGB

Západka

VEDENÝ

Hrát  si

5F

Sekce

Poslat

Shift  (vpravo)

RGB

4F

VEDENÝ

VEDENÝ

banka

RGB

39

2E

Vypnuto

5E

3B

Kanál

VEDENÝ

40

Oříznout

VEDENÝ

Nožní  spínač

Záznam

Klikněte

VEDENÝ

Předchozí

Autobus

4A

5B

Svitek

Upravit  pluginy

Pánev

VEDENÝ

VEDENÝ

Všechno

4D

RGB

VEDENÝ

Zvětšení

Dráha

RGB

5  D

RGB

3F

další

VEDENÝ

2B

38

46

Napsat

RGB

Stop

VEDENÝ

VEDENÝ

VEDENÝ

Číst

4C

Přetočit

VEDENÝ

slepé  střevo11  
11.2  FaderPort  Multichannel  Controller  MIDI  protokol Návod  k  obsluze

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
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ID  (hexadecimální)

ID  (hexadecimální)

Automatizace

Typ  LED

Štítek  tlačítka

Typ  LEDID  (hexadecimální)

Štítek  tlačítkaŠtítek  tlačítka ID  (hexadecimální)

Tlačítka  režimu  fader

Typ  LED

Řízení  mixu

Typ  LED

ID  (hexadecimální)

Štítek  tlačítka

Navigátor  relace

Štítek  tlačítka

Doprava

Typ  LED



i  Číslo  sloupce  hodnot  (0  až  7)  pro  proužek  9-16

m  =  bity  6  až  4

83

B0,  4i,  mm

hodnota  vv  (0  až  7F)

•  bit  4  =  0  -  nemazat  řetězce /  překreslovat  staré  řetězce  v  novém  režimu

•  bit  6  =  nepoužitý

B0,  3i,  mm  i  

Číslo  sloupce  hodnot  posunuto  o  8  (8  až  15)  mm  
Režim  sloupce  hodnot  (0:  normální,  1:  bipolární,  2:  výplň,  3:  rozprostřený,  4:  vypnutý)

Nastavit  režim:

B0,  4i,  vv

Přijato:

Adresování:  Scribble  Strip  ID  a  Scribble  Strip  Line  přes  SysEx:

<SysExHdr>  13,  xx,  mn  F7  xx  =  ID  

čmáranice  0-7

Režim  2  a  vymaže  staré  řetězce  pro  Scribble  Strip  #1)

Přijato:

•  bit  5  =  nepoužitý

n  =  číslo  režimu  (bity  3  až  0)

B0,  3i,  vv  i  
Číslo  sloupce  hodnoty  (0  až  7)  
hodnota  vv  (0  až  7F)

i  Číslo  sloupce  hodnot  (8  až  15)  pro  pás  9-16  mm  

Režim  sloupce  hodnot  (0:  normální,  1:  bipolární,  2:  výplň,  3:  roztažení,  4:  vypnuto)

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,  0x05  F7]  –  Změní  režim  zobrazení  na  režim  5  a  
překreslí  staré  řetězce  do  nového  režimu

•  bit  4  =  1  -  vymazat  řetězce /  nové  řetězce  budou  odeslány  a  vykresleny  v  novém  režimu

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,0x12  F7]  –  Změní  režim  zobrazení  na

Dodatek  11  
11.2  Protokol  MIDI  vícekanálového  ovladače  FaderPort

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Návod  k  obsluze

11.2.6  Klikyháky

11.2.5  Ukazatel  hodnot



OHL
Dru

OHL

Bicí  souprava

OHL

OHL

OHL

Bicí  souprava

Dru

Bicí  souprava

Bicí  souprava

OHL
Bicí  souprava

Dru

Bicí  souprava

Bicí  souprava

Bicí  souprava

Bicí  souprava

Bicí  souprava

Bicí  souprava

OHL

Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®11  
11.2  FaderPort  Multichannel  Controller  MIDI  protokol Návod  k  obsluze

slepé  střevo

*Písmo  není  bez  mezer,  takže  počet  znaků  na  řádek  se  může  lišit.
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Režim  Klikyháky PříkladRežim N  Hodnota Popis

1111

1111

11

11

11

11

1111

1111

1111

11
7

3  řádky  textu*  a  pruh  hodnot:

0

5

0x08

Režim  měření  velkého  textu

1

2  řádky  textu*  a  pruh  hodnot:

Alternativní  výchozí  režim

Režim  měření  smíšeného  textu

Režim  smíšeného  textu

4

0x09

0x02

3  řádky  textu*  a  pruh  hodnot:

6

0x00

3

0x07

3  řádky  textu*,  metry  a  sloupec  hodnot:

0x05

2  řádky  textu*,  metry  a  
sloupec  hodnot:

8

bar:

Nabídka  režimů

0x01

3  řádky  textu*  a  pruh  hodnot:

Výchozí  režim  měření  textu

0x06

0x04

Alternativní  režim  měření  textu  3  řádky  textu*,  metry  a  hodnota

4  řádky  textu*  a  pruh  hodnot:Režim  malého  textu

Režim  velkého  textu

Výchozí  režim

9

2

3  řádky  textu*,  metry  a  sloupec  hodnot:

0x03

Bicí  souprava
Bicí  souprava

Řádek  1 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  6 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1:  Velký  min.  4  znaky

Řádek  0 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  0 :  Velký  min.  2  znaky

Řádek  4 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  0 :  Velký  min.  2  znaky

Řádek  0 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  0:  Malý  min.  7  znaků

Řádek  2 :  Velký  min.  2  znaky

Řádek  2 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  2:  Malý  min.  7  znaků

Řádek  0 :  Malý  min.  4  znaky

Řádek  1 :  Velký  min.  2  znaky

Řádek  2 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1 :  Velký  min.  2  znaky

Řádek  0 :  Velký  min.  4  znaky

Řádek  2 :  Velký  min.  4  znaky

Řádek  3:  Malý  min.  7  znaků

Řádek  5 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1 :  Malý  min.  4  znaky

Řádek  3 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1 :  Velký  min.  4  znaky

Řádek  0 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1:  Malý  min.  7  znaků

Řádek  1 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  2 :  Malý  min.  4  znaky

Řádek  0:  Velký  min.  4  znaky

Řádek  1 :  Malý  min.  4  znaky

Řádek  0 :  Malý  min.  4  znaky

Řádek  2 :  Malý  min.  7  znaků

Řádek  2 :  Malý  min.  4  znaky



Vícekanálové  výrobní  ovladače  FaderPort®
Návod  k  obsluze

Dodatek  11  
11.2  Protokol  MIDI  vícekanálového  ovladače  FaderPort

n  adresa  měřiče

yy  =  číslo  řádku  0-3  zz  =  

příznak  zarovnání  a  normální/převrácený

•  0-7  špičkových  metrů  pás  9-16  •  

9-15  redukčních  metrů  pás  9-16

Přijato:

Cn,  vv

Přijato:

Redukční  měřiče  nastavuje  pouze  hostitel  (žádný  automatický  pokles).

hodnota  vv  metru  (0...7F)

Odeslat  řetězec:

A0,00,00

•

Redukční  měřiče  nastavuje  pouze  hostitel  (žádný  automatický  pokles).

•  bity  příznaku  xxxxiaa  (0000000  =  vystředěný  normál)  •  aa  

=  zarovnání  (uprostřed:  0,  vlevo:  1,  vpravo:  2)

•  0-7  špičkových  metrů  1-8

hodnota  vv  metru  (0...7F)

•  x  =  nepoužívá  se

n  adresa  měřiče

<SysExHdr>  12,  xx,  yy,  zz,  tx,  tx,  tx,...  F7  xx  =  

ID  čmáranice  0-7

Dn  atd

Odešlete  textové  zprávy  na  proužky  čmáranice.

Zpráva  o  

tlaku  měřicího  kanálu  (po  dotyku)  pro  měřiče  špiček  a  snížení.

Zpráva  Změna  programu  pro  měřiče  špiček  a  snížení  9-16.
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tx  =  text  ve  formátu  ASCII

Špičkové  metry  se  automaticky  snižují.

Provozní  stav  

Následující  zpráva  by  měla  být  odeslána  každou  sekundu:

i  =  obrácený

•  9-15  redukčních  metrů  1-8

Špičkové  metry  se  automaticky  snižují.  100%  rozpad  za  1,8  sekundy.
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Večeře  je  nachystaná

Pokyny  pro  vaření:  1.  V  
těžkém  hrnci  nebo  velké  pánvi  rozehřejte  olej  na  středně  vysokou  teplotu  a  pomalu  po  lžících  přidávejte  mouku,  abyste  vytvořili  jíšku.

Podává  6-8

•  1  láhev  světlého  piva  •  2  

bobkové  listy  •  1  

ČL  tymiánu

7.  Podávejte  s  rýží

•  2  libry  filé  z  okouníka

•  1  stroužek  česneku  nasekaný  •  1  

zelená  paprika  nakrájená  na  kostičky  

•  3  stonky  celeru  nakrájené  na  kostičky

5.  Pomalu  přilévejte  pivo  a  přiveďte  k  mírnému  varu.

•  1  14oz  plechovka  nakrájených  rajčat

6.  Snižte  teplotu  a  vařte  bez  pokličky  30–45  minut,  dokud  se  okouník  a  zelenina  zcela  neuvaří,  za  občasného  míchání.  Okouníka  nakrájejte  na  kousky  velikosti  

sousta  a  zamíchejte.  Podle  chuti  přidejte  pepř  nebo  horkou  omáčku.  Nezakrývat.

•  ¼  C  mouky

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minut,  dokud  nezačne  měknout.

4.  Přidejte  rajčata,  bobkové  listy,  tymián  a  okouníka.  Vařte  několik  minut.

•  1  cibule  nakrájená  na  kostičky

Pokračujte  ve  vaření  jíšky,  dokud  nezačne  hnědnout,  čímž  vznikne  tmavě  blond  jíška.

I  když  nepatří  mezi  slavnější  pokrmy  v  jihovýchodní  Louisianě,  Redfish  Couvillion  je  oblíbeným  způsobem,  jak  podávat  naše  oblíbené  ryby  ze  Zálivu.

Okouník,  známý  také  jako  Reds  nebo  Red  Drum,  není  jen  zábavné  chytat,  ale  je  také  vynikající!

Složení:  •  ¼  C  

Rostlinný  olej

2.  Přidejte  česnek,  cibuli,  zelený  pepř  a  celer  do  jíšky.

Okouník  Couvillion

Přidaný  bonus:  Dříve  přísně  tajný  recept  PreSonus  na…



Návod  k  obsluze

FaderPort®  16  a  FaderPort  8
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