
®

www.presonus.com

Πολυκαναλικοί  Ελεγκτές  Παραγωγής

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

FaderPort®  16  και  FaderPort  8



3.6.3

2.2

1.6

2.3.2
Κουμπιά  τροποποίησης  —  27

4.6.1

Επεξεργασία  προσθηκών  —  12

Λειτουργίες  Fader  —  21

Ενημερώσεις  υλικολογισμικού  —  4

4.3

2.8

2.9  Προηγμένα  στοιχεία  ελέγχου  Studio  One  —  15

5.2.1

Ομαδοποίηση  Faderports  —  7

3.6.2  Λειτουργία  αποστολής  —  22

4.1

Χαρακτηριστικά  Studio  One  Artist  —  2

2.4

Διαχείριση  συνεδρίας  —  23

3.4  Το  Session  Navigator  —  20

5.3

2.6.1

1.4

3.1

Λειτουργία  αποστολής  Cue  Mix  —  14

Ξεκινώντας  —  17

Λειτουργίες  F1-F8  —  30

2.1

Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών  —  40

3.6.4  Κωδικός  χρόνου  —  23

3.2.1

2.8.1  Έλεγχος  μετρονόμου  —  15

2.3.1

1.1

2.9.2

Τι  υπάρχει  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  —  4

3.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού  —  21

Έλεγχοι  μεταφορών  —  28

2.7.1

4.6.3  Αποστολές  —  34

Ξεκινώντας  —  6

2.7.3

4.4.1

Διαχείριση  Μίγματος  —  35

Επεξεργασία  προσθηκών  —  21

Λειτουργίες  F1-F8  —  41

4.2  Channel  Strip  —  27

Λειτουργίες  Fader  —  32

2.6  Έλεγχοι  αυτοματισμού  —  11

3.6

1.5

Λειτουργίες  F1-F8  —  20

3.3

Λειτουργίες  Fader  —  11

4.2.2  Panning  —  28

Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών  —  19

4.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού  —  32

5.2  Channel  Strip  —  39

Έλεγχοι  μεταφορών  —  9

Χαρακτηριστικά  -  2

3.7

Έλεγχοι  μεταφορών  —  40

4.6.2  Κωδικός  χρόνου  —  34

2.9.1

1.3

Έλεγχοι  μεταφορών  —  19

2.7.2  Λειτουργία  αποστολής  —  13

4.4  Το  Session  Navigator  —  29

4.7

2.9.3  Στοιχεία  ελέγχου  μακροεντολών  (Επεξεργαστής  καναλιού)  —  16

Διαχείριση  Μίγματος  —  15

Λειτουργία  μετατόπισης  —  23

Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών  —  9

2.5.1  Λειτουργίες  F1-F8  —  10

5.4.1

Ξεκινώντας  —  24

4.6

Επεξεργασία  προσθηκών  —  33

Λειτουργία  σύνδεσης  —  15

3.4.1

4.2.1

Τι  υπάρχει  στο  κουτί  -  3

Λειτουργίες  χρήστη  —  11

3.6.1

5.2.2  Επιλέξτε  Λειτουργίες  Επεξεργασίας  Κουμπιού  —  40

Solo  και  Mute  Clear  —  9

Εισαγωγή  —  1

2.3

5.1

2.7

2.5  Το  Session  Navigator  —  9

5.4  Το  Session  Navigator  —  41
3.2

1.2

3.2.2  Επιλέξτε  Λειτουργίες  Επεξεργασίας  Κουμπιού  —  19

Σύνδεσμος  ελέγχου  —  15

2.7.4  Λειτουργία  κέρδους  εισόδου  —  14

Channel  Strip  —  18

4.4.2  Λειτουργία  μεγάλου/προσωρινού  δείκτη  —  30

Ξεκινώντας  —  36

Channel  Strip  —  8

1

2

Cubase /  Nuendo  (MCU)  —  36

Pro  Tools  (HUI)  —  17

5

4

3

Στούντιο  1  —  6

Λογική  (MCU)  —  24

Επισκόπηση  —  1

Πίνακας  περιεχομένων



Σόναρ  (MCU)  —  44

8

7 Ableton  Live  (MCU)  —  51

11  Παράρτημα  —  78

6

10  Προσαρμογή  του  FaderPort  σας  —  75

Λειτουργία  MIDI  —  58

9  Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση  —  62

8.2

8.1.2  Εφαρμογή  —  58

7.2.1

9.3.2  Δημιουργία  ήχου  και

10.2  Συντονισμός  Fader  Sensitivity  —  75

Λειτουργίες  Fader  —  56

8.1

Λειτουργία  μετατόπισης  —  50

Έλεγχοι  μεταφορών  —  48
Ρύθμιση  του  Studio  One  —  63

Διαχείριση  Μίγματος  —  57

7.6

7.7

9.2.2  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI  —  65

6.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού  —  49

7.1

5.7

9.1

Επιλέξτε  Λειτουργίες  επεξεργασίας  κουμπιών  —  54

Ξεκινώντας  —  44

Ξεκινώντας  —  58

Λειτουργίες  Fader  —  49

8.3

11.2.3  Κωδικοποιητές  —  80

Διαχείριση  Μίγματος  —  50

9.3.4  Προσθήκη  εικονικών  οργάνων  και  
εφέ  —  73

10.1  Συντονίστε  Faders  —  75

11.2.6  Scribble  Strips  —  83

5.6

Channel  Strip  —  53

Διαμόρφωση  εισόδου/εξόδου  ήχου  —  70

5.6.1

Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση  —  62
Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών  —  47

7.6.2  Κωδικός  χρόνου  —  57

6.6.2  Λειτουργία  αποστολής  —  50

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτή  πολλαπλών  καναλιών  

FaderPort  —  79

9.2.1

6.6.4  Κωδικός  χρόνου  —  50

9.3.3

11.2.2  Faders  —  80

6.4  Το  Session  Navigator  —  48

7.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού  —  56

10.5  Επιλογές  εμφάνισης  —  76

6.6

6.2

6.2.1

Επεξεργασία  προσθηκών  —  56

6.6.1

11.2.5  Γραμμή  τιμής  —  83

Εγγραφή  κομματιού  ήχου  —  73

8.2.1  Ρύθμιση  DAW  για  λειτουργία  MIDI  —  59

7.2.2

Λειτουργίες  Fader  —  42

7.3

6.1

Διαχείριση  Μίγματος  —  43

6.6.3

Διαμόρφωση  συσκευών  ήχου  —  64

Προσαρμοσμένα  ζωντανά  στοιχεία  ελέγχου  —  57

11.2.1  SysEx  —  79

Ξεκινώντας  —  51

8.1.3  Ρύθμιση  DAW  της  λειτουργίας  MIDI  —  59

9.3.1

9.3

8.1.1

7.4  Το  Session  Navigator  —  55

10.4  Εργοστασιακή  προεπιλογή  —  76

11.1  Αντιμετώπιση  προβλημάτων  —  78

Channel  Strip  —  47

7.6.1

Χαρτογράφηση  MIDI  —  60

Επεξεργασία  λειτουργίας  προσθηκών  —  50

6.3

7.8

Κομμάτια  οργάνων  —  72

5.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού  —  42

Χρήση  της  λειτουργίας  

MIDI  με  τη  λειτουργία  DAW  —  59

Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών  —  53

10.3  Λειτουργίες  δοκιμής  —  76

9.2

7.2

Έλεγχοι  μεταφορών  —  54

Χρήση  της  λειτουργίας  MIDI  με  τη  λειτουργία  DAW  —  58

Επεξεργασία  προσθηκών  —  43

6.7

11.2.4  Κουμπιά  και  LED  —  80

Δημιουργία  νέου  τραγουδιού  —  69



1.1 Εισαγωγή

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  τον  πολυκάναλο  ελεγκτή  παραγωγής  PreSonus®  

FaderPort®  16  ή  FaderPort  8.  Διαθέτει  εξαιρετικά  λεία,  ευαίσθητα  στην  αφή,  μηχανοκίνητα  fader.  

ψηφιακές  ταινίες  σκαρίφημα?  πλήρεις  αυτοματισμούς  και  ελέγχους  μεταφοράς·  και  οι  μοναδικοί  

πολυκαναλικοί  ελεγκτές  Session  Navigator,  FaderPort  κάνουν  τη  μίξη  στην  αγαπημένη  

σας  εφαρμογή  DAW  γρήγορη  και  εύκολη.

Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο:  Σας  προτείνουμε  να  χρησιμοποιήσετε  αυτό  το  εγχειρίδιο  για  

να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  τις  εφαρμογές  και  τις  σωστές  διαδικασίες  σύνδεσης  για  το  

FaderPort  πριν  προσπαθήσετε  να  το  συνδέσετε  στον  υπολογιστή  σας.  Αυτό  θα  σας  

βοηθήσει  να  αποφύγετε  προβλήματα  κατά  την  εγκατάσταση  και  την  εγκατάσταση.

Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο,  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User  που  μπορούν  να  σας  κάνουν  γρήγορα  

έναν  ειδικό  στο  FaderPort  και  να  σας  βοηθήσουν  να  αξιοποιήσετε  στο  έπακρο  την  επένδυσή  σας.

Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  εκτιμούμε  

ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  

για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  πραγματικούς  ειδικούς:  τους  αξιότιμους  

πελάτες  μας.  Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος  και  

είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  απολαύσετε  το  FaderPort  σας!

Αυτό  το  εγχειρίδιο  περιγράφει  τη  συμπεριφορά  του  FaderPort  στα  DAW  για  τα  

οποία  έχει  σχεδιαστεί  κάθε  τρόπος  λειτουργίας.  Ανατρέξτε  στην  Ενότητα  8.1  για  

εφαρμογές  που  δεν  αναφέρονται  στον  Πίνακα  Περιεχομένων.

Αυτό  το  εγχειρίδιο  περιγράφει  τις  λειτουργίες  τόσο  του  FaderPort  16  όσο  και  

του  FaderPort  8.  Όπου  υπάρχουν  διαφορές,  θα  καλείται  πρώτα  το  FaderPort  16  

και  μετά  το  FaderPort  8.

1

1 ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
1  1.1 Εισαγωγή Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ
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•  Πλήρη  χειριστήρια  εγγραφής-μεταφοράς:  Αναπαραγωγή,  Διακοπή,

•  macOS® /  Windows®  συμβατό  με  εγγενή  υποστήριξη  Studio  One®  και  εξομοίωση  HUI  

και  Mackie  Control  Universal

•  Απεριόριστος  αριθμός  κομματιών,  εισαγωγές  και  αποστολές

•  20  πρόσθετα  Native  Effects™  υψηλής  ποιότητας.  Μοντελοποίηση  ενισχυτή  (Ampire  XT),  καθυστέρηση  

(Αναλογική  Καθυστέρηση,  Καθυστέρηση  Beat),  παραμόρφωση  (RedLightDist™),  επεξεργασία  δυναμικής  

(Channel  Strip,  Compressor,  Gate,  Expander,  Fat  Channel,  Limiter,

•  Διαθέσιμο  για  macOS®  και  Windows®

•  Εμφανίζει  την  ταινία  Scribble  Strip

•  Προαιρετική  λειτουργία  Fader:  επεξεργασία  plug-in,  αποστολή  διαύλου,  μετατόπιση

•  Γενικά  χειριστήρια  συνεδρίας:  Αναίρεση/Επανάληψη,  Όπλιση  όλων,  Σόλο/

•  Είσοδος  ποδοδιακόπτη  για  hands-free  start/stop

•  Drop  Marker,  Next/Prev  Marker,  Next/Prev  Event

(Autofilter,  Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  reverb  (Mixverb™,  Room  Reverb)  και  βοηθητικό  πρόγραμμα  

(Binaural  Pan,  Mixtool,  Phase  Meter,  Spectrum  Meter,  Tuner)

Fast  Forward,  Rewind,  Record,  Loop

•  Προσαρμοσμένες  λειτουργίες  MCU  για  Logic,  Cubase  και  Sonar

•  Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορο  έλεγχο  της  κύλισης  κομματιού,  του  τραπεζικού  

καναλιού,  της  κύλισης  λωρίδας  χρόνου  και  πολλά  άλλα

Tricomp™),  ισοσταθμιστής  (Channel  Strip,  Fat  Channel,  Pro  EQ),  διαμόρφωση

Presence™  XT  εικονική  συσκευή  αναπαραγωγής  δειγμάτων,  Impact  εικονική  μηχανή  τυμπάνων,

Εικονικό  δειγματολήπτη  SampleOne™,  εικονική  πολυφωνική  αναλογική  σύνθεση  μοντελοποίησης  Mai  

Tai,  αφαιρετική  σύνθεση  εικονικού  αναλογικού  μοντέλου  Mojito

Σίγαση  Διαγραφή,  Διαχείριση  κομματιού,  Κάντε  κλικ  στο  On/Off

•  Συνδεσιμότητα  USB  2.0

•  Περισσότερα  από  4  GB  βρόχων,  δειγμάτων  και  οργάνων,  με:

•  Χειριστήρια  αυτοματισμού:  Αγγίξτε,  Μάνταλο,  Περικοπή,  Εγγραφή,  Ανάγνωση,  Απενεργοποίηση

Ενώ  το  FaderPort  λειτουργεί  τόσο  ως  συσκευές  MCU  όσο  και  ως  HUI  στα  περισσότερα  μεγάλα  DAW,  

στο  Studio  One  Professional  και  στο  Studio  One  Artist,  παρέχει  μοναδικές  λειτουργίες  και  στενή  

ενσωμάτωση,  κάνοντας  τη  βελτιωμένη  ροή  εργασίας  του  Studio  One  ακόμη  πιο  γρήγορη.  Ο  Οδηγός  

Γρήγορης  Εκκίνησης  στην  Ενότητα  9  αυτού  του  εγχειριδίου  θα  σας  παρέχει  μια  σύντομη  επισκόπηση  

των  δυνατοτήτων  του  Studio  One  Artist.

•  Ισχυρή  λειτουργία  μεταφοράς  και  απόθεσης  για  ταχύτερη  ροή  εργασιών

•  Ευαίσθητα  στην  αφή,  μήκους  100  mm,  μηχανοκίνητα  faders

•  Χειριστήρια  καναλιού:  Επίπεδο,  Πανοραμική  λήψη,  Σόλο,  Σίγαση,  Εγγραφή  βραχίονα

Μόλις  καταχωρήσετε  το  FaderPort  σας  στο  my.presonus.com,  θα  βρείτε  άδεια  χρήσης  για  το  λογισμικό  εγγραφής  

PreSonus  Studio  One  Artist  καθώς  και  περισσότερα  από  4  GB  προσθηκών,  βρόχων  και  δειγμάτων  στον  λογαριασμό  

χρήστη  σας.  Το  Studio  One  Artist  παρέχει  όλα  τα  εργαλεία  και  τις  δυνατότητες  που  χρειάζεστε  για  σύγχρονη  

ηχογράφηση  και  παραγωγή.

•  Πρωτοποριακή  και  διαισθητική  χαρτογράφηση  MIDI

1.3

1.2

Χαρακτηριστικά  Studio  One  Artist

Χαρακτηριστικά

1  Επισκόπηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1.2  Χαρακτηριστικά



Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®1  Επισκόπηση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1.4  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

Λουιζιάνα70809  ΗΠΑ•1-225-216-7887
18011  Grand  BayCt.  •  Μπατόν  Ρουζ,

Ελεγκτής  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών

Τι  υπάρχει  στο  κουτί1.4

®

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Οδηγός  για  την  υγεία,  την  ασφάλεια  και  τη  συμμόρφωση  του  PreSonus

Εξωτερικό  Τροφοδοτικό

Ελεγκτής  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort  16  ή  FaderPort  8

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

3

Το  πακέτο  FaderPort  περιέχει  τα  εξής:

Καλώδιο  USB  6' (1,8m).

Guí a  rápida /  Kurzanleitung /  Guide  de  prize  en  main

FaderPort™  16

στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Τα  Windows  είναι  εγγεγραμμένα

©2017PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  Τα  FaderPort,  PreSonus  και  Universal  Control  είναι  εμπορικά  σήματα  ή  σήματα  κατατεθέντα  της  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.

εμπορικό  σήμα  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Άλλες  ονομασίες  προϊόντων  και  τεχνολογίες  που  αναφέρονται  εδώ  ενδέχεται  να  αποτελούν  εμπορικό  σήμα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.

Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγή  χωρίς  προειδοποίηση.

Το  Studio  One  είναι  κατοχυρωμένο  εμπορικό  σήμα  της  PreSonusSoftwareLtd.  Το  MacandMac  OS  είναι  κατοχυρωμένο  εμπορικό  σήμα  της  Apple,  Inc.,

www.presonus.com
Μέρος#  70-52000054-A



Το  PreSonus  έχει  δεσμευτεί  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων.  Ως  μέρος  αυτής  της  δέσμευσης,  

προσφέρουμε  περιοδικές  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  που  προσθέτουν  δυνατότητες,  βελτιώνουν  τη  

λειτουργικότητα  και  επιλύουν  ζητήματα  που  ανακαλύπτονται  στο  πεδίο.  Εξαιτίας  αυτού,  συνιστάται  

ιδιαίτερα  να  κάνετε  λήψη  του  Universal  Control  από  τον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus  μετά  την  

εγγραφή  του  FaderPort.

Λογισμικό  και  περιεχόμενο  εγγραφής  Studio  One  Artist

4

Μόλις  καταχωρήσετε  το  FaderPort,  θα  μπορείτε  να  κάνετε  λήψη  των  παρακάτω:

Κατά  την  εγκατάσταση,  θα  σας  δοθεί  η  επιλογή  να  εγκαταστήσετε  διάφορα  προγράμματα  οδήγησης  ήχου  

PreSonus.  Δεν  απαιτείται  εγκατάσταση  προγράμματος  οδήγησης  για  τη  χρήση  του  FaderPort.

Μόλις  εγκατασταθεί,  συνδέστε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας.

Επισκεφτείτε  τη  διεύθυνση  http://my.presonus.com  για  να  καταχωρήσετε  το  FaderPort  και  

να  πραγματοποιήσετε  λήψη  του  λογισμικού  και  της  άδειας  χρήσης.

Σημείωση:  Τη  στιγμή  της  δημοσίευσης  αυτού  του  εγχειριδίου,  απαιτείται  ενημέρωση  υλικολογισμικού  για  την  

πλήρη  λειτουργικότητα  του  FaderPort.  Πρέπει  να  κάνετε  λήψη  και  εγκατάσταση  του  Universal  Control  και  να  

εκτελέσετε  την  ενημέρωση  υλικολογισμικού  στη  μονάδα  σας.

Universal  Control  (απαραίτητο  για  ενημερώσεις  υλικολογισμικού)

Ενημερώσεις  υλικολογισμικού

1.5 Τι  υπάρχει  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus

1.6

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®1

1.5  Τι  υπάρχει  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ



Το  Universal  Control  θα  σας  ειδοποιήσει  εάν  υπάρχει  διαθέσιμο  νέο  υλικολογισμικό  για  το  FaderPort  

σας.  Κάνοντας  κλικ  στο  κουμπί  Ενημέρωση  υλικολογισμικού  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  ενημέρωσης.  Αυτή  η  

διαδικασία  μπορεί  να  διαρκέσει  έως  και  πέντε  λεπτά.  Στο  τέλος  της  ενημέρωσης  υλικολογισμικού,  θα  σας  ζητηθεί  

να  επανεκκινήσετε  το  FaderPort.

5

Σημείωση:  Πρέπει  να  επιλεγεί  ένας  από  τους  τρόπους  λειτουργίας  για  να  πραγματοποιηθεί  ενημέρωση  υλικολογισμικού.

Μετά  την  επανεκκίνηση,  τα  FaderPort  Fader  ενδέχεται  να  απαιτούν  επαναβαθμονόμηση.  Αυτή  είναι  μια  αυτοματοποιημένη  

διαδικασία.  Μην  παρεμβαίνετε  και  μην  διακόπτετε  τη  διαδικασία  βαθμονόμησης  fader.

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®1  Επισκόπηση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1.6  Ενημερώσεις  υλικολογισμικού



Στούντιο

Επανεκκίνηση

FaderPort

Επιλέγω

Ενας

ΕΞΟΔΟΣ

2.1 Ξεκινώντας

Επανεκκίνηση

Ελεγχος

ΡΥΘΜΙΣΗ

Στούντιο HUI

Ελεγχος

MCU

Επιλέγω

Ενας

MCUΣτούντιο

FaderPort

Ενας

ΕΞΟΔΟΣ

Τρόπος

Επιλέγω

MIDIHUI

Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  το  Studio  One.

Σημείωση:  Εκτός  από  το  Studio  One,  αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  με  άλλα  DAW  που  

παρέχουν  εγγενή  υποστήριξη  FaderPort.  Μια  πλήρης  λίστα  των  εγγενών  εφαρμογών  DAW  υποστήριξης  είναι  

διαθέσιμη  στη  διεύθυνση  www.presonus.com.

Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  και  στα  

Windows®.  Απλώς  συνδέστε  το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  υπολογιστή  σας.  

Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

Εάν  έχετε  αλλάξει  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  FaderPort  και  θέλετε  να  επιστρέψετε  στη  χρήση  του  με  το  Studio  One,  

πατήστε  τα  δύο  πρώτα  κουμπιά  Επιλογή  ενώ  ενεργοποιείτε  τη  μονάδα  σας.

1.  Από  τη  σελίδα  Έναρξης,  κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  εξωτερικών  συσκευών.

Συμβουλή  Power  User:  Από  το  μενού  εκκίνησης,  μπορείτε  επίσης  να  προσαρμόσετε  την  ευαισθησία  και  την  ταχύτητα  του  

Fader  για  να  ρυθμίσετε  με  ακρίβεια  το  FaderPort  ώστε  να  λειτουργεί  όπως  θέλετε.  Ανατρέξτε  στην  Ενότητα  10  για  

περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  προσαρμοσμένες  λειτουργίες  ρύθμισης.

2.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  έχει  ρυθμιστεί  για  το  Studio  One.  Δεν  

απαιτείται  περαιτέρω  ρύθμιση  της  συσκευής.

Αφού  επιλέξετε  τη  λειτουργία  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  την  οθόνη  «Έξοδος»  για  να  επανεκκινήσετε  το  

FaderPort.  Αυτή  η  λειτουργία  θα  επιλέγεται  αυτόματα  κάθε  φορά  που  εκκινείτε  το  FaderPort.

Το  Fadeport  θα  προστεθεί  αυτόματα  ως  συσκευή  υλικού  κατά  την  εκκίνηση  του  Studio  One.  Εάν  το  

FaderPort  σας  δεν  εντοπιστεί  για  οποιονδήποτε  λόγο,  μπορείτε  να  το  διαμορφώσετε  με  μη  

αυτόματο  τρόπο  ως  εξής:
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2 Studio  One

Studio  One Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®2
2.1  Ξεκινώντας Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Ομαδοποίηση  Faderports2.2

Εάν  εκτελείτε  το  Studio  One  5.2  ή  νεότερη  έκδοση,  μπορείτε  να  ομαδοποιήσετε  πολλά  
FaderPort  8  και  FaderPort  16  μαζί  για  να  αυξήσετε  τον  αριθμό  των  ταυτόχρονα  ελεγχόμενων  καναλιών!

7

3.  Από  τη  λίστα  κατασκευαστών  στα  αριστερά,  κάντε  κλικ  στο  PreSonus  και,  
στη  συνέχεια,  επιλέξτε  το  σωστό  μοντέλο  FaderPort.

4.  Ορίστε  τα  πεδία  Αποστολή  σε  και  Λήψη  Από  σε  "PreSonus  FP16

Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.

Δείτε  πώς  μπορείτε  να  ρυθμίσετε  πολλά  FaderPort  8/16:

1.  Ανοίξτε  το  μενού  Προτιμήσεις  του  Studio  One  (macOS,  μενού  Επιλογές  για  
Windows)  και  κάντε  κλικ  στην  επιλογή  Εξωτερικές  συσκευές.

Θύρα  1"  ή  "PreSonus  FP8" (ανάλογα  με  το  μοντέλο).

2 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη2.2  Ομαδοποίηση  Faderports

Studio  One



2.3 Channel  Strip

R80

λάκτισμα

1

ελέγξτε  τα  επίπεδα  έντασης  ήχου,  τα  επίπεδα  αποστολής  βοηθητικών  παραμέτρων,  τη  μετατόπιση  ή  τις  

παραμέτρους  προσθήκης,  ανάλογα  με  τη  λειτουργία.  Δείτε  την  Ενότητα  2.6  για  περισσότερες  πληροφορίες.

8

Τα  FaderPort  σας  είναι  πλέον  ομαδοποιημένα!  Οι  ομαδοποιημένες  συσκευές  θα  

διαδώσουν  τα  κανάλια  του  Studio  One  σε  συσκευές  της  ίδιας  ομάδας.

4

6.  Επιλέξτε  Κουμπί.  Αυτό  το  κουμπί  επιλέγει  το  αντίστοιχο  κανάλι  στο  Studio  One  και  αλλάζει  

χρώμα  ώστε  να  ταιριάζει  με  τους  χρωματικούς  κωδικούς  καναλιών  που  έχετε  επιλέξει  

στην  περίοδο  λειτουργίας  σας.  Κρατώντας  πατημένο  το  κουμπί  Shift,  μπορείτε  να  

επιλέξετε  πολλά  κανάλια.  Δείτε  την  Ενότητα  2.2.1  για  εναλλακτικές  λειτουργίες  και  λειτουργίες.

6

9

5.  Κάντε  κλικ  στο  Κλείσιμο.

3
2.  Μέτρηση.  Εμφανίζει  τη  μέτρηση  καναλιού.  Αυτό  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  

ή  να  απενεργοποιηθεί  πατώντας  το  κουμπί  κομματιού.

1.  Όνομα  καναλιού.  Εμφανίζει  το  όνομα  του  καναλιού.

8

Σημείωση:  ενώ  τα  FaderPort  Classic,  FaderPort  2018  και  ioStation  24c  δεν  μπορούν  να  ομαδοποιηθούν,  

μπορούν  ακόμα  να  χρησιμοποιηθούν  για  έλεγχο  καθολικού  ή  επιλεγμένου  καναλιού.

7

2.  Κάντε  κλικ  στην  Τοποθέτηση.  Θα  πρέπει  να  δείτε  τα  FaderPorts  σας  στην  ενότητα  Μη  ομαδοποιημένα.

5

8.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.  Πατήστε  

και  κρατήστε  πατημένο  για  στιγμιαία  σίγαση.

9.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για

3.  Αξία.  Εμφανίζει  την  τρέχουσα  τιμή  θέσης  μετατόπισης  του  καναλιού.  Ενώ  προσαρμόζεται  

το  fader,  αυτή  η  τιμή  θα  εμφανίζει  το  τρέχον  επίπεδο  fader.

7.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  μίξη.  

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  σόλο  στιγμιαία.

2

5.  Παν/Παραμ.  Ελέγχει  τη  μετατόπιση  για  το  τρέχον  επιλεγμένο  κανάλι.  Πιέστε  

για  να  επαναφέρετε  τη  θέση  του  τηγανιού  στο  κέντρο.

Συμβουλή  Power  User:  Ενώ  βρίσκεστε  σε  λειτουργία  Track,  κρατώντας  πατημένο  το  κουμπί  Shift  ενώ  αγγίζετε  

και  αφήνετε  ένα  fader,  θα  επαναφέρετε  το  fader  στην  προεπιλεγμένη  τιμή.

4.  Κάντε  κλικ  και  σύρετε  τα  εικονίδια  αριστερά  ή  δεξιά  για  να  

ταιριάζουν  με  την  τοποθέτηση  των  FaderPorts  στο  γραφείο  σας.

3.  Κάντε  κλικ  και  σύρετε  τα  εικονίδια  FaderPort  στην  περιοχή  Ομάδα  1.

1

4.  Pan  Display.  Εμφανίζει  την  τρέχουσα  θέση  μετατόπισης  του  καναλιού.

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2  

2.3  Channel  Strip

Studio  One



6

Arm  All.  Πατήστε  Shift  +  Arm  για  να  οπλίσετε  όλα  τα  κομμάτια  για  εγγραφή.

5

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  Looping.

Συμβουλή  Power  User:  Πατήστε  Shift  με  οποιοδήποτε  από  αυτά  τα  κουμπιά  για  πρόσβαση  στις  Λειτουργίες  F1-F8.  Αυτές  οι  
λειτουργίες  μπορούν  να  οριστούν  από  το  χρήστη.  Δείτε  την  Ενότητα  2.4.1  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Solo  και  Mute  Clear.  Αυτά  τα  κουμπιά  θα  διαγράψουν  όλα  τα  σόλο  ή  τη  σίγαση.

1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.  Πατήστε  δύο  φορές  για  να  επαναφέρετε  τον  δρομέα  αναπαραγωγής  στο  μηδέν.

2

Τα  κουμπιά  Rewind  και  Fast  Forward  ταυτόχρονα  για  Επιστροφή  στο  Μηδέν.

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  

σύνδεσης.  Κάθε  κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  
των  κουμπιών  Επόμενο  και  Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

1

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  

αναπαραγωγής-δρομέα.  Πατήστε  ξανά  για  παύση  της  αναπαραγωγής.

4.  Πίσω.  Πιέστε  για  επαναφορά  ή  κρατήστε  πατημένο  για  συνεχή  επανατύλιξη.  Πάτα  το

4

6.  Καταγραφή.  Πατήστε  για  να  ξεκινήσει  η  εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  δρομέα  

αναπαραγωγής  για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.

9

Μπράτσο.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  κομμάτι  για  εγγραφή  πατώντας  το  κουμπί  

επιλογής  του  αντίστοιχου  κομματιού.

3

5.  Fast  Forward.  Πατήστε  γρήγορα  προς  τα  εμπρός  ή  κρατήστε  πατημένο  για  συνεχή  γρήγορη  κίνηση  προς  τα  εμπρός.

2.4

Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών

2.5

2.3.2  Solo  και  Mute  Clear

Έλεγχοι  Μεταφορών

2.3.1

Το  Session  Navigator

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2  

2.4  Έλεγχοι  μεταφοράς

Studio  One



2.5.1  Λειτουργίες  F1-F8

2

Συμβουλή  Power  User:  Οι  προεπιλεγμένες  εκχωρήσεις  για  τα  κουμπιά  Function  μπορούν  να  προσαρμοστούν  χρησιμοποιώντας  

το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  συσκευών  FaderPort.  Δείτε  την  Ενότητα  2.8.2  για  περισσότερες  πληροφορίες.

3.  Ζουμ.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  το  οριζόντιο  ζουμ.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  το  κατακόρυφο  

ζουμ.  Πατήστε  τον  κωδικοποιητή  για  να  αναιρέσετε  το  ζουμ  και  προς  τις  δύο  κατευθύνσεις.

7.  Τράπεζα.  Ο  κωδικοποιητής  πραγματοποιεί  κύλιση  στη  λίστα  κομματιών.  Κουμπιά  πλοήγησης  με  κύλιση

Χρησιμοποιώντας  το  Shift  και  οποιοδήποτε  κουμπί  Session  Navigator  θα  έχετε  πρόσβαση  

σε  εναλλακτικές  λειτουργίες  για  το  FaderPort  σας.  Από  προεπιλογή,  αυτά  εκχωρούνται  ως  εξής:

•  F5.  Ανοίξτε  το  Scratch  Pad  (Studio  One  Pro)

1.  Κανάλι.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  την  κύλιση  μεμονωμένων  καναλιών.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  

προσαρμόζουν  την  τρέχουσα  ορατή  τράπεζα  fader  στο  FaderPort  κατά  μία  συστοιχία  οκτώ  

ή  δεκαέξι  καναλιών  (ανάλογα  με  το  μοντέλο).

8.  Μαρκαδόρος.  Ο  κωδικοποιητής  μετακινεί  τον  κέρσορα  αναπαραγωγής  στη  γραμμή  χρόνου.  Χρησιμοποιήστε  τα  

κουμπιά  πλοήγησης  για  κύλιση  στους  δείκτες.  Πατήστε  Encoder  για  να  ρίξετε  έναν  δείκτη.

•  F7.  Open  Arranger  Track  (Studio  One  Pro)

6

Συμβουλή  Power  User:  Ενεργοποιήστε  το  Snap  to  Grid  για  χονδροειδή  ώθηση.  Απενεργοποιήστε  το  για  ακριβή  

ρύθμιση.  Από  προεπιλογή,  αυτό  το  κουμπί  ελέγχεται  από  τη  λειτουργία  User  2  στο  FaderPort.  Δείτε  την  Ενότητα  
2.4.1  για  λεπτομέρειες.

•  F4.  Ανοίξτε  το  πρόγραμμα  περιήγησης

4

5.  Κύλιση.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  την  κύλιση  της  γραμμής  χρόνου.  Πιέστε  τον  κωδικοποιητή  για  να  προσαρμόσετε  τη  

γραμμή  χρόνου  στο  μέγεθος  του  παραθύρου.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  πλοήγησης  για  κύλιση  στη  λίστα  κομματιών.

•  F2.  Ανοίξτε  το  πρόγραμμα  επεξεργασίας

1

2.  Δάσκαλος.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  το  επίπεδο  Master.  Πιέστε  τον  Κωδικοποιητή  για  να  επαναφέρετε  το  επίπεδο  Master  

στα  0  dB.  Ενώ  βρίσκεστε  σε  αυτήν  τη  λειτουργία,  τα  κουμπιά  πλοήγησης  θα  ελέγχουν  τις  τραπεζικές  συναλλαγές.

•  F8.  Ανοίξτε  το  Track  Marker

8

•  F6.  Ανοίξτε  το  Tempo  Track

μέσω  καναλιών  σε  τράπεζες  των  δεκαέξι  ή  οκτώ  (εξαρτάται  από  το  μοντέλο).  Πιέστε  τον  
κωδικοποιητή  για  να  δείτε  το  επιλεγμένο  κανάλι  στο  FaderPort.

5

6.  Ενότητα.  Ο  κωδικοποιητής  ωθεί  το  επιλεγμένο  συμβάν.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  

πλοήγησης  για  να  περιηγηθείτε  στα  συμβάντα  στο  κανάλι  Arranger.

•  F3.  Ανοίξτε  το  Mixer

73

•  F1.  Ανοίξτε  τον  Επιθεωρητή

4.  Κάντε  κλικ.  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  τον  μετρονόμο.  Ο  μετρονόμος  μπορεί  να  

ενεργοποιηθεί  ή  να  αποδεσμευτεί  ενώ  οποιαδήποτε  λειτουργία  είναι  ενεργή.

10

2 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη2.5  Το  Session  Navigator

Studio  One



Σημείωση:  Τα  PreSonus  FaderPort  8  και  FaderPort  16  παρέχουν  πλέον  πλήρη  υποστήριξη  των  πρόσθετων  

λειτουργιών  μετακίνησης  που  προστέθηκαν  με  το  Studio  One  6.1.

1

3.  Απενεργοποίηση /  Αναίρεση.  Απενεργοποιεί  την  αυτοματοποίηση  σε  επιλεγμένο  κομμάτι  ή  προσθήκη.

Από  προεπιλογή,  οι  τρεις  λειτουργίες  χρήστη  ορίζονται  ως  εξής:

ή  plug-in.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Write  ταυτόχρονα  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  
Χρήστη  2.  Δείτε  την  Ενότητα  2.5.1  για  περισσότερες  πληροφορίες.

1

3
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Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Latch  ταυτόχρονα  για  να  αποθηκεύσετε  τη  συνεδρία  σας.

κομμάτι  ή  προσθήκη.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Touch  ταυτόχρονα  για  να  ενεργοποιήσετε  

τη  λειτουργία  Χρήστη  1.  Δείτε  την  Ενότητα  2.5.1  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Τα  fader  στο  FaderPort  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τον  ορισμό  επιπέδων,  τον  έλεγχο  των  

παραμέτρων  προσθήκης,  τον  ορισμό  επιπέδων  αποστολής  και  τη  μετατόπιση  για  κάθε  κομμάτι.

5.  Γράψιμο /  Χρήστης  2.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  Εγγραφής  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι

5

Τα  κουμπιά  χρήστη  μπορούν  να  αντιστοιχιστούν  εκ  νέου  από  το  παράθυρο  "Σύνδεσμος  ελέγχου".  Βλέπε  Ενότητα  2.8.2.

αποστολή  επιπέδων  για  το  επιλεγμένο  κανάλι.  Δείτε  την  Ενότητα  2.7.2  για  περισσότερες  πληροφορίες.

3

4.  Ανάγνωση /  Χρήστης  3.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  ανάγνωσης  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι

2

•  Χρήστης  2.  Snap  to  Grid

2.  Περικοπή /  Επανάληψη.  Τη  στιγμή  της  δημοσίευσης,  το  Trim  Automation  δεν  είναι  
διαθέσιμο  στο  Studio  One.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Trim  ταυτόχρονα  

για  να  επαναλάβετε  την  τελευταία  ενέργεια.

1.  Κομμάτι.  Όταν  η  λειτουργία  Track  είναι  ενεργή,  τα  μηχανοκίνητα  fader  θα  εμφανίζουν  και  θα  ελέγχουν  τα  

επίπεδα  καναλιών.  Πατώντας  το  κουμπί  Track  ενεργοποιείται  και  απενεργοποιείται  η  μέτρηση  στη  λωρίδα  

σκαρίφημα.  Πατήστε  Shift  και  Track  ταυτόχρονα  για  να  εμφανιστεί  ο  Timecode  στις  λωρίδες  σκαρίφημα.  Ενώ  

ο  Timecode  είναι  ενεργός,  τα  faders  εξακολουθούν  να  ελέγχουν  το  επίπεδο.

4

1.  Ασφάλιση /  Αποθήκευση.  Ενεργοποιεί  τον  αυτοματισμό  κλειδώματος  σε  επιλεγμένο  κομμάτι  ή  προσθήκη.

6.  Αγγίξτε /  Χρήστης  1.  Ενεργοποιεί  το  Touch  Automation  στην  τρέχουσα  επιλογή

4.  Παν.  Όταν  η  λειτουργία  Pan  είναι  ενεργή,  τα  μηχανοκίνητα  fader  θα  εμφανίσουν  και  θα  ελέγξουν  τη  

μετατόπιση  καναλιού.  Το  κουμπί  Pan/Param  στα  αριστερά  των  λωρίδων  σκαρίφημα  ελέγχει  τη  

μετατόπιση  για  το  τρέχον  επιλεγμένο  κανάλι.  Πατώντας  Shift  με  Pan  θα  ενεργοποιηθεί  η  

λειτουργία  Input  Gain  Mode.  Δείτε  την  Ενότητα  2.7.4  για  περισσότερες  πληροφορίες.

6

ή  plug-in.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Read  ταυτόχρονα  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  
Χρήστη  3.  Δείτε  την  Ενότητα  2.5.1  για  περισσότερες  πληροφορίες.

•  Χρήστης  3.  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  αυτόματης  κύλισης

3.  Στέλνει.  Όταν  η  λειτουργία  αποστολής  είναι  ενεργή,  τα  μηχανοκίνητα  fader  θα  ελέγχουν  το

4

2

•  Χρήστης  1.  Εμφάνιση/Απόκρυψη  Αυτοματισμού

2.  Επεξεργασία  προσθηκών.  Όταν  η  λειτουργία  Επεξεργασία  προσθηκών  είναι  ενεργή,  τα  μηχανοκίνητα  

fader  θα  ελέγχουν  τις  ρυθμίσεις  παραμέτρων.  Η  ταινία  σκαρίφημα  θα  εμφανίσει  την  

παράμετρο  που  ελέγχει  κάθε  Fader.  Δείτε  την  Ενότητα  2.7.1  για  περισσότερες  πληροφορίες.

Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Off  ταυτόχρονα  για  να  αναιρέσετε  την  τελευταία  ενέργεια.

2.7

2.6

Λειτουργίες  Fader

Έλεγχοι  αυτοματισμού

2.6.1  Λειτουργίες  χρήστη

Studio  One Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®2  
2.6  Χειριστήρια  Αυτοματισμού Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



<C> <C><C><C> <C>

<C>

2.7.1 Επεξεργασία  προσθηκών

708  Hz
LF-QLF-Κέρδος

1.00
LC-Slope

0,00

LC-Active

12dB/Οκτ

LF-Active

LC-Frqncy LF-Συχνότητα
12dB/Οκτ

λάκτισμαλάκτισμα

1 1

Vox  1

Tricomp

λάκτισμα

τύμπανο  λεωφορείο

16

λάκτισμα

Περιοριστής

1

Pro  EQ 1

Τα  strip  faders  ελέγχουν  μεμονωμένες  παραμέτρους  λειτουργίας  pan

Για  να  ελέγξετε  τις  προσθήκες  στο  Studio  One:

στο  θέλετε  να  επεξεργαστείτε.

παραμέτρους  που  εμφανίζονται  στις  λωρίδες  σκαρίφημα.

•  Λειτουργία  εστίασης  πανοραμικής  λήψης:

-  η  πιο  δεξιά  οθόνη  εμφανίζει  το  επιλεγμένο  κομμάτι  και  την  επιλεγμένη  λειτουργία  μετατόπισης

-  επιλέξτε  μια  διαφορετική  λειτουργία  πανοραμικής  λήψης  με  τα  κουμπιά  "Προηγούμενο" /  "Επόμενο"

Οι  οθόνες  λωρίδων  εμφανίζουν  τις  παραμέτρους  τηγανίσματος  και  τις  τιμές  τους

1.  Πατήστε  το  κουμπί  Επεξεργασία  προσθηκών  για  να  προβάλετε  τα  ένθετα  για  το  επιλεγμένο  κανάλι.

Το  κουμπί  Pan  και  στις  δύο  συσκευές  έχει  πλέον  τις  ακόλουθες  νέες  επιλογές:

δρομολόγηση  να  είναι  "στερεοφωνικό  σε  στερεοφωνικό"

Το  FaderPort  σας  προσφέρει  μια  εναλλακτική  λειτουργία  για  τη  διάχυση  παραμέτρων  plug-in  στα  κουμπιά  

Fader  και  Select  FaderPort.  Η  λειτουργία  αυτόματης  συμπλήρωσης  εκχωρεί  κάθε  διαθέσιμη  παράμετρο  για  

την  τρέχουσα  επιλεγμένη  προσθήκη  σε  μια  εκχώρηση  ελέγχου  FaderPort  σε  πολλές  τράπεζες  fader,  εάν  απαιτείται.  

Για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  αυτόματης  συμπλήρωσης,  πατήστε  Shift  +  Edit  Plugins  στο  FaderPort.  

Αυτό  μπορεί  επίσης  να  γίνει  εναλλαγή  από  το  παράθυρο  Control  Link  στο  Studio  One  (βλ.  Ενότητα  2.8.2).

Λειτουργία  αυτόματης  συμπλήρωσης

-  Η  επιλογή  της  λειτουργίας  pan  απαιτεί  το  επιλεγμένο  κανάλι/

-

2.  Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  τη  λωρίδα  σκαρίφημα  που  εμφανίζει  το  όνομα  του  βύσματος-

3.  Τα  κουμπιά  Faders  και  Select  θα  ελέγχουν  το

•  Λειτουργία  επισκόπησης  μετατόπισης:  Ελέγχει  τη  μετατόπιση  για  το  τρέχον  επιλεγμένο  κανάλι.  Πιέστε  για  

να  επαναφέρετε  τη  θέση  του  τηγανιού  στο  κέντρο.

-

•  Μετατόπιση  (χωρίς  μετατόπιση):  εναλλαγή  μεταξύ  της  λειτουργίας  επισκόπησης  και  εστίασης  πανοραμικής  λήψης
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2.7  Λειτουργίες  Fader Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



<C> <C><C> <C> <C>

2.7.3  Λειτουργία  Αποστολής  Cue  Mix

2.7.2  Λειτουργία  αποστολής

-19,5

Λεωφορείο  1

-7,5

Κομμάτι  1

Λεωφορείο  4

-17,5

Λεωφορείο  3

-4,0

Λεωφορείο  2

Κομμάτι  1

-7,5

Λεωφορείο  1 Λεωφορείο  4Λεωφορείο  1

-9,0

Κομμάτι  3

-4,0

Λεωφορείο  3

-19.2

Κομμάτι  2 Κομμάτι  5

-17,5

Κομμάτι  4

Λεωφορείο  4

Κομμάτι  8

-5.2

Λεωφορείο  2

Κομμάτι  7Κομμάτι  6

λάκτισμα

11

Vox  1λάκτισμα

161

λάκτισμα

1.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  Επόμενο  και  Προηγούμενο  στο  Session  Navigator  στη  

σελίδα  για  πρόσθετες  παραμέτρους.

Πατήστε  SHIFT  +  Παράκαμψη  για  να  απενεργοποιήσετε  κάθε  προσθήκη  στην  περίοδο  λειτουργίας.

Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Αποστολές  για  να  ελέγξετε  τα  πρώτα  επίπεδα  
αποστολής  διαύλου  εισαγωγής  για  όλα  τα  εστιασμένα  κανάλια.

Πατήστε  το  κουμπί  παράκαμψης  για  να  παρακάμψετε  κάθε  προσθήκη  στο  επιλεγμένο  κανάλι.

Όταν  οι  Αποστολές  είναι  σε  εστίαση,  το  κουμπί  Παράκαμψη  θα  παρακάμψει  ή  θα  απενεργοποιήσει  την  Αποστολή  των  
επιλεγμένων  καναλιών.

Πατήστε  το  κουμπί  Αποστολές  μία  φορά  για  να  ελέγξετε  τα  επίπεδα  αποστολής  για  όλες  τις  αποστολές  στο  τρέχον  

επιλεγμένο  κανάλι.

Επιλογές  παράκαμψης

Το  FaderPort  σας  παρέχει  δύο  τρόπους  προβολής  και  ελέγχου  των  αποστολών  διαύλου  και  FX:  μεμονωμένα  και  

καθολικά.

Καθώς  συνεχίζετε  να  πατάτε  το  κουμπί  Αποστολές,  μπορείτε  να  περιηγηθείτε  σε  όλες  τις  διαθέσιμες  
θέσεις  αποστολής  μέχρι  να  φτάσετε  στην  τελευταία  ενεργή  υποδοχή.  Μόλις  ολοκληρωθούν  όλες  

οι  διαθέσιμες  αποστολές,  θα  επιστρέψετε  για  να  δείτε  ξανά  τις  αποστολές  για  το  τρέχον  επιλεγμένο  

κανάλι.

2.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  Επεξεργασία  προσθηκών  για  να  επιστρέψετε  στην  προβολή  επιλογής  εισαγωγής.
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Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One2  
2.7  Λειτουργίες  Fader Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Cue  Mix  1

Cue  Mix  1
Κομμάτι  1 Κομμάτι  6

-7,5
Cue  Mix  1

0dB

-5,8

Κομμάτι  8

Cue  Mix  1

Cue  Mix  3

Κομμάτι  5

-2,5
Cue  Mix  1

Cue  Mix  2

Κομμάτι  3

0dB
Cue  Mix  1

Κομμάτι  1

Cue  Mix  1
-7,5

Cue  Mix  4

-5,8

Κομμάτι  7

0dB

Κομμάτι  4

Cue  Mix  1
-4.2

-2,5-7,5

Cue  Mix  1
Κομμάτι  2

-3,8

2.7.4  Λειτουργία  κέρδους  εισόδου

Διαχείριση  Μιγμάτων2.8

Το  FaderPort  παρέχει  δύο  τρόπους  προβολής  και  ελέγχου  των  αποστολών  Cue  Mix:  μεμονωμένα  και  

καθολικά.  Πατήστε  ταυτόχρονα  τα  κουμπιά  Shift  και  Send  για  να  ελέγξετε  τα  επίπεδα  αποστολής  για  όλες  

τις  αποστολές  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κανάλι.

Μόλις  ολοκληρωθούν  όλες  οι  διαθέσιμες  αποστολές,  θα  επιστρέψετε  για  να  δείτε  ξανά  τις  αποστολές  

για  το  τρέχον  επιλεγμένο  κανάλι.

Σημείωση:  Για  να  προβάλετε  τα  στοιχεία  ελέγχου  Input  Gain  στην  κονσόλα  Studio  

One,  πρέπει  να  ενεργοποιήσετε  τα  Input  Controls  από  το  μενού  Utility.

Πατήστε  ξανά  τα  κουμπιά  Shift  και  Send  για  να  ελέγξετε  τα  πρώτα  επίπεδα  
αποστολής  Cue  Mix  για  όλα  τα  εστιασμένα  κανάλια.

Πατώντας  ταυτόχρονα  τα  κουμπιά  Shift  και  Pan  θα  ενεργοποιηθεί  η  λειτουργία  Input  Gain  

Mode.  Από  εδώ,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  τα  fader  στο  FaderPort  για  να  ελέγξετε  το  

Input  Gain  για  κάθε  κανάλι  στην  κονσόλα  μίξης  Studio  One.
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Καθώς  αγγίζετε  κάθε  Fader,  θα  εμφανίζεται  το  τρέχον  επίπεδο  dB.

Καθώς  συνεχίζετε  να  πατάτε  τα  κουμπιά  Shift  και  Send,  μπορείτε  να  περιηγηθείτε  σε  όλες  τις  διαθέσιμες  
θέσεις  αποστολής  Cue  Mix  μέχρι  να  φτάσετε  στην  τελευταία  ενεργή  υποδοχή.

Studio  One Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®2  

2.8  Διαχείριση  Μιγμάτων Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



2.8.1  Έλεγχος  μετρονόμου

2.9

2.9.1  Λειτουργία  σύνδεσης

2.9.2  Σύνδεσμος  ελέγχου

Προηγμένα  στοιχεία  ελέγχου  Studio  One

Τύπος,
μετά  γυρίστε

3.  Δίαυλος /  Έξοδοι.  Πατήστε  για  να  δείτε  μόνο  λεωφορεία.  Πατήστε  Shift  

+  Bus  για  να  δείτε  τα  κανάλια  εξόδου.

5

Σύνδεσμος.  Όταν  η  σύνδεση  είναι  ενεργοποιημένη,  ο  κωδικοποιητής  Pan /  Param  θα  ελέγχει  οποιαδήποτε  παράμετρο  

κάτω  από  το  ποντίκι  σας.  Για  να  κλειδώσετε  μια  παράμετρο  σε  αυτόν  τον  κωδικοποιητή,  πατήστε  SHIFT  +  Link.

2.  VI /  MIDI.  Πατήστε  για  να  δείτε  μόνο  τα  κομμάτια  του  οργάνου.  Σημείωση:  αυτή  η  

προβολή  εμφανίζει  κομμάτια  MIDI  και  Virtual  Instrument.

4

3

4.  VCA /  FX.  Πατήστε  για  προβολή  VCA.  Πατήστε  Shift  +  VCA  για  να  δείτε  όλα  τα  κανάλια  Εφέ.

Όταν  τα  κανάλια  εξόδου  είναι  σε  εστίαση,  η  έξοδος  μετρονόμου  μπορεί  να  αλλάξει  πατώντας  τον  κωδικοποιητή  Pan/Param.  

Η  ένταση  του  μετρονόμου  μπορεί  να  ρυθμιστεί  περιστρέφοντας  τον  ελεγκτή.

Για  να  επεξεργαστείτε  τον  προεπιλεγμένο  χάρτη  παραμέτρων,  κάντε  κλικ  στο  αναπτυσσόμενο  

μενού  στην  οθόνη  Control  Link  για  να  εκκινήσετε  το  παράθυρο  επεξεργασίας  FaderPort.

2

Το  Studio  One  παρέχει  ένα  προσαρμοσμένο  πρόγραμμα  επεξεργασίας  συσκευών  για  το  FaderPort  σας.  Το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  

συνδέσμου  ελέγχου  σάς  επιτρέπει  να  δημιουργείτε  και  να  επεξεργάζεστε  αντιστοιχίσεις  προσαρμοσμένων  παραμέτρων.

Τα  κουμπιά  Mix  Management  σάς  επιτρέπουν  να  φιλτράρετε  τους  τύπους  καναλιών  που  μπορείτε  

να  δείτε  και  να  ελέγξετε  από  το  FaderPort  ως  εξής:

Πατήστε  Shift  +  Όλα  για  να  προβάλετε  την  απομακρυσμένη  τράπεζα  χρήστη.

5.  Όλα /  Χρήστης.  Πατήστε  για  να  δείτε  όλα  τα  κανάλια  μείκτη  Studio  One  που  είναι  ορατά  στην  οθόνη.
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Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  είναι  απαραίτητο  να  χρησιμοποιήσετε  το  Remote  Bank  του  Studio  One  για  συγχρονισμό  ορατότητας  

καναλιού.

1
1.  Ήχος /  Είσοδοι.  Πατήστε  για  προβολή  μόνο  κομματιών  ήχου.  Πατήστε  Shift  +  

Audio  για  να  δείτε  όλα  τα  κανάλια  εισόδου.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  χρησιμοποιείτε  Studio  One  5.2  ή  νεότερη  έκδοση,  το  φίλτρο  All  του  FaderPort  θα  

συγχρονιστεί  αυτόματα  με  τις  ρυθμίσεις  ορατότητας  καναλιού  στη  Λίστα  καναλιών  του  Studio  One.

Studio  One Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®2  
2.9  Προηγμένα  στοιχεία  ελέγχου  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



2.9.3  Στοιχεία  ελέγχου  μακροεντολών  (Επεξεργαστής  καναλιού)

Συμβουλή  Power  User:  Το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  καναλιών  είναι  μια  ισχυρή  δυνατότητα  στο  Studio  One  Pro  που  σας  

επιτρέπει  να  αντιστοιχίσετε  πολλές  παραμέτρους  στο  ίδιο  στοιχείο  ελέγχου,  με  ανεξάρτητο  εύρος/πολικότητα/

Κάντε  δεξί  κλικ  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  ελέγχου  FaderPort  και  επιλέξτε  "Assign  

Command"  για  να  προσαρμόσετε  το  FaderPort  σας.

Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  χρήση  του  Control  Link  μπορείτε  να  

βρείτε  στο  Εγχειρίδιο  αναφοράς  Studio  One.

Μακροεντολή.  Πατήστε  για  να  εμφανιστούν  τα  στοιχεία  ελέγχου  μακροεντολής  του  προγράμματος  επεξεργασίας  καναλιών  για  

το  επιλεγμένο  κανάλι  στο  FaderPort  (μόνο  στο  Studio  One  Pro).

χειριστήρια  καμπύλης.  Μπορούν  να  αντιστοιχιστούν  πρόσθετα  διανυσματικά  επιθέματα  XY  με  μεμονωμένες  παραμέτρους.  και  

πολλα  ΑΚΟΜΑ.

Στη  λειτουργία  "Σύνδεσμος  ελέγχου",  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  τις  παραμέτρους  που  εμφανίζονται  στη  λειτουργία  

προσθήκης  για  κάθε  προσθήκη.  Αυτό  μπορεί  επίσης  να  γίνει  σύροντας  παραμέτρους  στο  πρόγραμμα  επεξεργασίας  

συσκευών  FaderPort  από  την  επάνω  αριστερή  γωνία  της  γραμμής  εργαλείων  ή  του  προγράμματος  επεξεργασίας  πρόσθετων.
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Studio  One Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®2  
2.9  Προηγμένα  στοιχεία  ελέγχου  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Ξεκινώντας3.1

FaderPort

ΕΞΟΔΟΣ

HUI

Επανεκκίνηση

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  βρίσκεται  σε  κατάσταση  λειτουργίας  Studio  One.  Για  να  μεταβείτε  στη  λειτουργία  Pro  

Tools,  ενεργοποιήστε  τη  μονάδα  ενώ  πατάτε  τα  δύο  πρώτα  κουμπιά  επιλογής.

1.  Μεταβείτε  στις  Ρυθμίσεις  |  Περιφερειακά.

Εάν  θέλετε  να  αλλάξετε  τη  λειτουργία  σε  οποιοδήποτε  σημείο,  ενεργοποιήστε  τη  μονάδα  ενώ  κρατάτε  πατημένα  τα  δύο  
πρώτα  κουμπιά  Select.

Αφού  συνδέσετε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας  και  στο  τροφοδοτικό,  ενεργοποιήστε  το  και  το  τροφοδοτικό,  

ενεργοποιήστε  το  και  ξεκινήστε  το  Pro  Tools  για  να  ρυθμίσετε  το  FaderPort  ως  συσκευή  HUI.  Το  FaderPort  16  απαιτεί  να  το  

διαμορφώσετε  ως  δύο  συσκευές  HUI,  ενώ  το  FaderPort  8  απαιτεί  να  το  ρυθμίσετε  μόνο  ως  μία  συσκευή  HUI.

Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  και  στα  Windows®.  Απλώς  συνδέστε  

το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  υπολογιστή  σας.  Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

Αφού  επιλέξετε  τη  λειτουργία  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  την  οθόνη  «Έξοδος»  για  να  επανεκκινήσετε  το  

FaderPort.  Αυτή  η  λειτουργία  θα  επιλέγεται  αυτόματα  κάθε  φορά  που  εκκινείτε  το  FaderPort.

17

Αυτό  θα  ανοίξει  την  οθόνη  της  λειτουργίας  εκκίνησης  και  θα  σας  δοθεί  η  ευκαιρία  να  επιλέξετε  τον  τρόπο  λειτουργίας  που  

θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε.  Όταν  χρησιμοποιείτε  το  FaderPort  με  τα  Pro  Tools,  επιλέξτε  HUI  πατώντας  το  κουμπί  Επιλογή  

κάτω  από  τη  λωρίδα  σκαρίφημα.

Συμβουλή  Power  User:  Από  αυτό  το  μενού,  μπορείτε  επίσης  να  προσαρμόσετε  την  ευαισθησία  και  την  ταχύτητα  του  Fader  

για  να  ρυθμίσετε  με  ακρίβεια  το  FaderPort  ώστε  να  λειτουργεί  όπως  θέλετε.  Ανατρέξτε  στην  Ενότητα  10  για  περισσότερες  

πληροφορίες  σχετικά  με  τις  προσαρμοσμένες  λειτουργίες  ρύθμισης.

2.  Δημιουργήστε  μία  συσκευή  HUI  κάτω  από  τους  ελεγκτές  MIDI.

3 Pro  Tools  (HUI)

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3
3.1  Ξεκινώντας Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



3.2 Channel  Strip

λάκτισμα

Τηγάνι
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Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.  Απολαμβάνω!

3

5

6

5.  Κάντε  κλικ  στο  "OK".

1.  Όνομα  καναλιού.  Εμφανίζει  το  όνομα  του  καναλιού.  Όταν  ρυθμίζεται  το  
fader,  θα  εμφανιστεί  και  η  τιμή  του  fader.

3.  Θέση  Pan.  Εμφανίζει  την  τρέχουσα  θέση  μετατόπισης  του  καναλιού.

6.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.

2.  Μέτρηση.  Εμφανίζει  τη  μέτρηση  καναλιού.  Αυτό  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ή  να  
απενεργοποιηθεί  πατώντας  το  SHIFT  συν  τον  κωδικοποιητή  κουμπιών  στο  Session  Navigator.

7

3.  Ορίστε  τα  μενού  Receive  From  και  Send  To  σε  “PreSonus  FP16

1

Πιέστε  τον  κωδικοποιητή  για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο  σωστό  χειριστήριο  πανοραμικής  λήψης.

8.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  

των  επιπέδων  έντασης  ήχου,  των  επιπέδων  aux  αποστολής,  του  panning  ή  των  παραμέτρων  plug-

in,  ανάλογα  με  τη  λειτουργία.  Δείτε  την  Ενότητα  3.6  για  περισσότερες  πληροφορίες.

8

Αυτό  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ή  να  απενεργοποιηθεί  με  το  κουμπί  Μακροεντολή.

4.  Παν/Παραμ.  Ο  κωδικοποιητής  κουμπιού  ελέγχει  το  τηγάνι
του  τρέχοντος  επιλεγμένου  καναλιού  ενώ  βρίσκεστε  σε  λειτουργία  παρακολούθησης.  Για  

στερεοφωνικά  κανάλια,  αυτό  θα  είναι  προεπιλεγμένο  στο  αριστερό  χειριστήριο  μετατόπισης.

4

7.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  μίξη.

4.  ΜΟΝΟ  FaderPort  16:  Δημιουργήστε  μια  δεύτερη  συσκευή  HUI  και  ορίστε  τα  μενού  
Receive  From  και  Send  To  σε  "PreSonus  FP16  Port  2"  και  "#Ch's"  σε  8.

Θύρα  1"  ή  "PreSonus  FP8" (ανάλογα  με  το  μοντέλο).  Είτε  χρησιμοποιείτε  το  
FaderPort  16  είτε  το  FaderPort  8,  το  #Ch  θα  πρέπει  να  οριστεί  στο  8.

2

5.  Επιλέξτε  Κουμπί.  Αυτό  το  κουμπί  επιλέγει  το  αντίστοιχο  κανάλι  
στο  Pro  Tools.  Ενώ  είναι  επιλεγμένο,  είναι  διαθέσιμες  αρκετές  
λειτουργίες  επεξεργασίας.  Βλέπε  Ενότητα  3.2.1.

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3  

3.2  Channel  Strip Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Solo  και  Mute  Clear.  Αυτά  τα  κουμπιά  θα  διαγράψουν  όλα  τα  σόλο  ή  τη  σίγαση  στην  τρέχουσα  εστιασμένη  τράπεζα  
καναλιών.

•  Αποστέλλει.  Όταν  η  λειτουργία  αποστολής  είναι  ενεργή,  οι  υποδοχές  αποστολής  AE  για  κάθε

5 6
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Arm  All.  Πατήστε  Shift  +  Arm  για  να  οπλίσετε  όλα  τα  κομμάτια  για  εγγραφή.  Πατήστε  ξανά  για  να  αφοπλίσετε  όλα  τα  
κομμάτια.

Στέλνει

Λειτουργία  παρακολούθησης

Η  επιλογή  ενός  κομματιού  θα  παρέχει  πολλές  ισχυρές  λειτουργίες  επεξεργασίας.  Κάθε  λειτουργία  

εξαρτάται  από  την  τρέχουσα  ενεργή  λειτουργία  Fader.

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  Looping.

θα  εμφανιστεί  το  κανάλι.  Δείτε  την  Ενότητα  3.6.2  για  περισσότερες  πληροφορίες.

1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.

Επεξεργασία  προσθηκών

2

4.  Πίσω.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  υποχωρήσετε  η  αναπαραγωγή  ανά  γραμμή,  δευτερόλεπτο,  καρέ  ή  βασικό  ρυθμό  

δειγματοληψίας  ανάλογα  με  τη  λειτουργία.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  να  οπισθοχωρήσετε  σε  μικρότερες  

αυξήσεις.  Πατήστε  τα  κουμπιά  Rewind  και  Fast  Forward  ταυτόχρονα  για  να  επιστρέψετε  στο  Zero.

5.  Fast  Forward.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  προχωρήσετε  την  αναπαραγωγή  κατά  γραμμή,  δευτερόλεπτο,  καρέ  ή  βάση

•  Τηγάνι.  Ενώ  η  λειτουργία  Track  είναι  ενεργή,  ο  κωδικοποιητής  Pan/Parameter  θα  ελέγχει  τη  θέση  μετατόπισης  για  αυτό  το  

κομμάτι.  Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  για  στερεοφωνικά  κανάλια,  αυτός  ο  κωδικοποιητής  θα  ελέγχει  από  

προεπιλογή  το  αριστερό  πανί.  Για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  στο  δεξιό  πλαίσιο,  πιέστε  τον  κωδικοποιητή.

1

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  αναπαραγωγής-δρομέα.

Θα  εμφανιστεί  το  επιλεγμένο  κανάλι.  Δείτε  την  Ενότητα  3.6.1  για  περισσότερες  πληροφορίες.

4

6.  Καταγραφή.  Πατήστε  για  να  ενεργοποιήσετε  την  ετοιμότητα  εγγραφής.  Πατήστε  με  το  Play  για  να  ξεκινήσει  η  

εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  του  δρομέα  αναπαραγωγής  για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.

Μπράτσο.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  κομμάτι  για  εγγραφή  πατώντας  το  κουμπί  επιλογής  

του  αντίστοιχου  κομματιού.

•  Ένθετα.  Όταν  η  λειτουργία  Επεξεργασία  προσθηκών  είναι  ενεργή,  οι  προσθήκες  που  έχουν  εισαχθεί  για  το

3

ρυθμός  δειγματοληψίας  ανάλογα  με  τη  λειτουργία.  Πιέστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  να  προχωρήσετε  σε  μικρότερα  βήματα.

3.2.2  Επιλέξτε  Λειτουργίες  Επεξεργασίας  Κουμπιού

Επιλέξτε  Τροποποιητές  κουμπιών

3.3 Έλεγχοι  Μεταφορών

3.2.1

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3  

3.3  Έλεγχοι  μεταφορών Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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1

2.  Δάσκαλος.  Αυτή  η  λειτουργία  δεν  είναι  διαθέσιμη  σε  λειτουργία  HUI.

Πατώντας  το  δεξί  κουμπί  Shift  με  οποιοδήποτε  από  τα  Session

Τα  κουμπιά  πλοήγησης  θα  έχουν  πρόσβαση  στις  ακόλουθες  λειτουργίες:

•  F8.  Κυκλοφορήστε  μέσα  από  εργαλεία.

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  

σύνδεσης.  Κάθε  κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  
των  κουμπιών  Επόμενο  και  Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

1.  Κανάλι.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  προσαρμόζουν  την  τρέχουσα  ορατή  

τράπεζα  fader  στο  FaderPort  κατά  ένα  κανάλι.

43

4.  Κάντε  κλικ.  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  μετρονόμο.  Σημείωση:  Αυτό  λειτουργεί  μόνο  
εάν  έχει  δημιουργηθεί  ένα  κομμάτι  κλικ  για  την  περίοδο  λειτουργίας  Pro  Tools.

•  F2.  Γράψτε  ενεργοποίηση  σίγασης.

2

3.  Ζουμ.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  ελέγχουν  το  οριζόντιο  ζουμ.

6

7.  Τράπεζα.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  πραγματοποιούν  κύλιση  στα  κανάλια  

των  δεκαέξι  ή  οκτώ  (εξαρτάται  από  το  μοντέλο).

•  F1.  Γράψτε  ενεργοποίηση  τόμου.

•  F4.  Γράψτε  ενεργοποίηση  τόμου  αποστολής.

•  F5.  Γράψτε  την  προσθήκη  ενεργοποίησης.

5

5.  Κύλιση.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  ενεργοποιήσετε  τον  καθαρισμό  ήχου.  Πατήστε  δύο  φορές  για  να  ενεργοποιήσετε  το  

πιο  γρήγορο  τρίψιμο  ήχου.  Πατήστε  Stop  ή  οποιοδήποτε  άλλο  κουμπί  Session  Navigator  για  να  αποδεσμεύσετε  το  scrub.

6.  Ενότητα.  Αυτή  η  λειτουργία  δεν  είναι  διαθέσιμη  σε  λειτουργία  HUI.

8

•  F3.  Γράψτε  enable  pan  και  αποστολή  pan.

•  F7.  Εναλλαγή  Fader  Fixed  ή  Velocity  ενώ  βρίσκεστε  σε  λειτουργία  Edit  Plug-in.

7

8.  Μαρκαδόρος.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  μετακινούνται  στους  δείκτες  1-9.  Πατήστε  

Encoder  για  να  ρίξετε  έναν  δείκτη.  Πατήστε  Shift  και  Marker  για  να  περιηγηθείτε  στα  εργαλεία.

•  F6.  Γράψτε  ενεργοποίηση  αποστολής  σίγασης.

Το  Session  Navigator3.4

3.4.1  Λειτουργίες  F1-F8

Pro  Tools  (HUI) Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®3
3.4  Το  Session  Navigator Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη



Σημε ί ωση:  Από   τ ο  Pro  Tools  8.0.5,  τ ο  Avid  δε ν  υποστ ηρί ζε ι   πλέον  νέα  ανάπτ υξ η  γι α  τ ο  πρωτ ό κολλο  HUI  και   έχ ε ι   

αφήσε ι   τ ο  HUI  στ ο  Pro  Tools  ως  πρωτ ό κολλο  παλαι ού  τ ύπου.  Η  υποστ ήρι ξ η  Ε πε ξ ε ργασί ας  προσθηκών  θα  δι αφέρε ι   

πολύ  από   προγραμματ ι στ ή  πρό σθε τ ων  σε   προγραμματ ι στ ή  και   ε νδέχ ε τ αι   να  μην  λε ι τ ουργε ί   σε   ορι σμένε ς  πε ρι πτ ώσε ι ς.

6.  Αγγί ξ τ ε  /  Χρήστ ης  1.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ο  Touch  Automation  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

3

3.  Στ έλνε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε λέγχ ουν  

τ α  ε πί πε δα  αποστ ολής.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  3.6.2  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

2

2

5.  Γράψι μο /  Χρήστ ης  2.  Ε μπλέκε ι   τ ην  Αυτ οματ οποί ηση  Ε γγραφής  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

4
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5

4.  Παν.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Pan  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί σουν  και   θα  ε λέγξ ουν  τ η  

με τ ατ ό πι ση  καναλι ού.  Ότ αν  δε ν  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ ο  κουμπί   Pan/Param  στ α  αρι στ ε ρά  τ ων  λωρί δων  

σκαρι φήματ ος  ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  3.6.3  γι α  
πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

3

Σημε ί ωση:  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  οι   λε ι τ ουργί ε ς  χ ρήστ η  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι με ς  στ α  Pro  Tools.

6

2.  Πε ρι κοπή /  Ε πανάληψη.  Ε νε ργοποι ε ί   ή  απε νε ργοποι ε ί   τ η  λε ι τ ουργί α  Πε ρι κοπής  

Αυτ οματ ι σμού  γι α  τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  αυτ οματ ι σμού  Latch,  Write  και   Touch.  Κ ατ ά  τ η  

στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  τ ο  Redo  δε ν  ε ί ναι   μι α  υποστ ηρι ζό με νη  συνάρτ ηση  HUI.

1.  Κ ομμάτ ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Track  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί ζουν  και   θα  

ε λέγχ ουν  τ α  ε πί πε δα  καναλι ών.  Πατ ήστ ε   Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε μφανι στ ε ί   ο  

Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  3.6.4  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

1.  Ασφάλι ση /  Αποθήκε υση.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ο  Latch  Automation  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .  Πατ ήστ ε   

τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Latch  δύο  φορές  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αποθηκε ύσε τ ε   τ η  συνε δρί α  σας.

Τα  fader  στ ο  FaderPort  μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων,  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  

παραμέτ ρων  προσθήκης,  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων  αποστ ολής  και   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  κάθε   κομμάτ ι .

4

4.  Ανάγνωση /  Χρήστ ης  3.  Ε μπλέκε ι   τ ην  Αυτ οματ οποί ηση  ανάγνωσης  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

1

2.  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  

μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ρυθμί σε ι ς  παραμέτ ρων.  Η  τ αι νί α  σκαρί φημα  θα  

ε μφανί σε ι   τ ην  παράμε τ ρο  που  ε λέγχ ε ι   κάθε   Fader.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  3.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

Ε νώ  ε ργάζε στ ε   σε   λε ι τ ουργί α  HUI  στ ο  Pro  Tools,  η  ε νε ργοποί ηση  τ ων  προσθηκών  Ε πε ξ ε ργασί ας  

θα  ε πι τ ρέψε ι   στ α  κουμπι ά  Faders  και   Select  1-4  να  ε λέγχ ουν  τ ι ς  παραμέτ ρους  και   τ ους  

δι ακό πτ ε ς  τ ου  ε στ ι ασμένου  plug-in.  Η  τ αι νί α  σκαρί φημα  πάνω  από   κάθε   fader  θα  ε μφανί σε ι   

τ ην  παράμε τ ρο  που  ε λέγχ ουν  τ ο  fader  και   τ ο  κουμπί   Select.

3.  Απε νε ργοποί ηση /  Αναί ρε ση.  Απε νε ργοποι ε ί   τ ην  Αυτ οματ οποί ηση  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .  

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Off  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αναι ρέσε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.

1

Έ λε γχ οι   αυτ οματ ι σμού

3.6.1

Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader

Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών

3.5

3.6

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3  
3.5  Χε ι ρι στ ήρι α  αυτ οματ ι σμού Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
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λάκτ ι σμα

1

λάκτ ι σμα λάκτ ι σμα Vox  1

1

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)3  
3.6  Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Vox  1

Pitch  II

Ε ι σαγωγή  1-4

BF-76

hannel  stri

Ε ι σαγωγή  1-4

Πατ ήστ ε   ac

BF-76

BF-76

να  αναθέσε ι

δι ακό πτ ης

Vox  1

Pitch  II

BF-76

INSERT  τ ου  p

Δ-Ρήμα

Δ-Ρήμα

ένα  ένθε τ ο.

1.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   «Αποστ ολή»  γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ η  λε ι τ ουργί α  Αποστ ολών.  Οι   

υποδοχ ές  αποστ ολής  A  -  E  θα  ε μφανί ζοντ αι   στ ι ς  λωρί δε ς  Scribble.

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Παράκαμψη  γι α  να  παρακάμψε τ ε   τ ην  ε στ ι ασμένη  προσθήκη.

3.  Στ ο  Pro  Tools,  κάντ ε   κλι κ  στ ην  προσθήκη  που  θέλε τ ε   να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε .

5.  Πατ ήστ ε   ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  προσθήκη  που  θέλε τ ε   να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  Pan/

6.  Χρησι μοποι ώντ ας  τ α  κουμπι ά  faders  και   Select  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ ι ς  τ ι μές  και   τ ι ς  κατ αστ άσε ι ς  παραμέτ ρων.

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Σύνδε ση  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ α  πρό σθε τ α.  Το  κουμπί   Σύνδε ση  θα  αναβοσβήσε ι ,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  

από   τ ην  προσθήκη  που  θέλε τ ε   να  αλλάξ ε τ ε .  Στ η  συνέχ ε ι α,  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param  γι α  να  πε ρι ηγηθε ί τ ε   στ α  πρό σθε τ α.  

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param  γι α  να  ε πι βε βαι ώσε τ ε   τ ην  ε πι λογή.

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Μακροε ντ ολή  γι α  να  συγκρί νε τ ε   τ ι ς  αλλαγές  τ ων  προσθηκών.

2.  Πατ ήστ ε   SHIFT  με   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  γι α  τ ο  κανάλι   που  θέλε τ ε   να  δε ί τ ε .

1.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών.

Η  ε νε ργοποί ηση  τ ης  λε ι τ ουργί ας  Αποστ ολές  θα  ε πι τ ρέψε ι   τ α  κουμπι ά  Faders  και   Select  να  ε λέγχ ουν  τ ι ς  αποστ ολές  καναλι ών  μέσα  

στ ο  Pro  Tools.  Η  τ αι νί α  σκαρί φημα  πάνω  από   κάθε   Fader  θα  ε μφανί σε ι   τ ην  αποστ ολή  που  ε λέγχ ουν  τ ο  fader  και   τ ο  κουμπί   Select.  

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   σί γασης  κάτ ω  από   τ ην  ε πι θυμητ ή  αποστ ολή  γι α  σί γαση.

Συμβουλή  Power  User:  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   VCA  γι α  να  ε μφανί σε τ ε   ή  να  αποκρύψε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  προσθήκη  στ ο  Pro  Tools.

4.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  Pan/Param  γι α  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  γι α  ε ναλλαγή  

με τ αξ ύ  τ ης  ε μφάνι σης  τ ων  ένθε τ ων  1-4  ή  τ ης  ε ι σαγωγής  5.
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2.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  γράμμα  τ ης  υποδοχ ής  αποστ ολής  που  θέλε τ ε   να  προσαρμό σε τ ε   και   

χ ρησι μοποι ήστ ε   τ α  fader  γι α  να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  αποστ ολής  κάθε   καναλι ού.

Κ ουμπί   παραμέτ ρου  γι α  ε πι στ ροφή  στ ην  προβολή  ε ι σαγωγής.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param  

γι α  κύλι ση  σε   δι αφορε τ ι κές  σε λί δε ς  παραμέτ ρων,  ό τ αν  ι σχ ύε ι .

Σημε ί ωση  γι α  τ ους  χ ρήστ ε ς  τ ου  FaderPort  16:  Λ ό γω  τ ων  πε ρι ορι σμών  τ ου  πρωτ οκό λλου  HUI,  μπορε ί τ ε   να  έχ ε τ ε   πρό σβαση  στ α  

πρό σθε τ α  μό νο  γι α  τ α  πρώτ α  8  κανάλι α  μι ας  τ ράπε ζας  16  καναλι ών.  Γι α  να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  στ α  κανάλι α  9-16,  γι α  

παράδε ι γμα,  θα  πρέπε ι   να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ην  τ ράπε ζα  κατ ά  με μονωμένα  κανάλι α  γι α  να  με τ ατ οπί σε τ ε   τ ι ς  τ ράπε ζε ς  σε   9-16  

και   17-24.

<C> <C> <C><C> <C>

3.6.2  Λ ε ι τ ουργί α  αποστ ολής



3.6.4  Κ ωδι κό ς  χ ρό νου

3.7

3.6.3  Λ ε ι τ ουργί α  με τ ατ ό πι σης

Δι αχ ε ί ρι ση  συνε δρί ας
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1

Γι α  στ ε ρε οφωνι κά  κανάλι α,  τ ο  αρι στ ε ρό   pan  ε ί ναι   ε νε ργό   από   προε πι λογή.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ ο  δε ξ ι ό   χ ε ι ρι στ ήρι ο  

πανοραμι κής  λήψης,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param.

Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Pan  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  προσαρμό σε τ ε   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  κάθε   κομμάτ ι   χ ρησι μοποι ώντ ας  τ α  fader.

4.  VCA /  FX.  Πατ ήστ ε   γι α  να  προβάλε τ ε   τ ο  παράθυρο  Plug-in.

5.  Όλα /  Χρήστ ης.  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   τ ο  παράθυρο  Session  Setup.

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  προβάλε τ ε   τ ον  Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  

σκαρί φημα.  Αυτ ό   ακολουθε ί   τ ον  τ ύπο  Timecode  που  έχ ε τ ε   ε πι λέξ ε ι   από   τ ο  Pro  Tools.  Ε νώ  ο  Timecode  ε ί ναι   

ε νε ργό ς,  τ α  faders  συνε χ ί ζουν  να  ε λέγχ ουν  τ ο  ε πί πε δο.

2

5

3.  Πατ ήστ ε   ξ ανά  τ ο  κουμπί   Αποστ ολές  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ην  προβολή  ε πι λογής  υποδοχ ής  αποστ ολής.

1.  Ήχ ος /  Ε ί σοδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   τ ο  παράθυρο  τ ου  Mixer.

4

3

3.  Δί αυλος /  Έ ξ οδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  προβολή  τ ου  παραθύρου  με τ αφοράς.

2.  VI /  MIDI.  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   τ ο  παράθυρο  Arranger.

4.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  οθό νη  Ε ξ ό δου  (Κ ανάλι   8  ή  16,  ανάλογα  

με   τ ο  μοντ έλο)  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ η  λε ι τ ουργί α  Track.

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

3  

3.7  Δι αχ ε ί ρι ση  συνε δρί ας
Pro  Tools  (HUI)



Ξ ε κι νώντ ας4.1

4.1  Ξ ε κι νώντ ας

4 Λ ογι κή  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®

Ε λε γχ ος

MCU

(Λ ογι κή)

FaderPort

Ε λε γχ ος

MCU

Ε πανε κκί νηση

Ε Ξ ΟΔΟΣ

4 Λ ογι κή  (MCU)

Το  FaderPort  ε ί ναι   μι α  συσκε υή  συμβατ ή  με   τ ην  κατ ηγορί α  τ ό σο  στ ο  macOS®  

ό σο  και   στ α  Windows®.  Απλώς  συνδέστ ε   τ ο  FaderPort  σε   μι α  δωρε άν  θύρα  USB  

τ ου  υπολογι στ ή  σας.  Δε ν  απαι τ ε ί τ αι   πε ραι τ έρω  ε γκατ άστ αση.

Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  FaderPort  με   Logic,  ε πι λέξ τ ε   MCU  (Logic)  πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  

από   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα.

Συμβουλή  Power  User:  Από   αυτ ό   τ ο  με νού,  μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  προσαρμό σε τ ε   τ ην  ε υαι σθησί α  και   τ ην  τ αχ ύτ ητ α  τ ου  Fader  γι α  

να  ρυθμί σε τ ε   με   ακρί βε ι α  τ ο  FaderPort  ώστ ε   να  λε ι τ ουργε ί   ό πως  θέλε τ ε .  Ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  10  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  

πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  ρύθμι σης.
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Ε άν  θέλε τ ε   να  αλλάξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σε   οποι οδήποτ ε   σημε ί ο,  ε νε ργοποι ήστ ε   

τ η  μονάδα  ε νώ  κρατ άτ ε   πατ ημένα  τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  Select.

Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ην  οθό νη  τ ης  λε ι τ ουργί ας  ε κκί νησης  και   θα  σας  δοθε ί   η  ε υκαι ρί α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ον  τ ρό πο  

λε ι τ ουργί ας  που  θέλε τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  MCU  γι α  να  

δε ί τ ε   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  λε ι τ ουργί ας  MCU.

Αφού  ε πι λέξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  οθό νη  «Έ ξ οδος»  γι α  να  

ε πανε κκι νήσε τ ε   τ ο  FaderPort.  Αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  θα  ε πι λέγε τ αι   αυτ ό ματ α  κάθε   φορά  που  ε κκι νε ί τ ε   

τ ο  FaderPort.

Από   προε πι λογή,  ο  τ ρό πος  λε ι τ ουργί ας  στ ο  FaderPort  έχ ε ι   ορι στ ε ί   στ ο  Studio  One.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ η  

λε ι τ ουργί α  Logic,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ η  μονάδα  ε νώ  πατ άτ ε   τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  ε πι λογής.

Αφού  συνδέσε τ ε   τ ο  FaderPort  στ ον  υπολογι στ ή  σας  και   τ ο  τ ροφοδοτ ι κό ,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ ο  

και   ξ ε κι νήστ ε   τ ο  Logic.  Το  FaderPort  16  θα  δι αμορφωθε ί   αυτ ό ματ α  ως  δύο  συσκε υές:  μι α  Mackie  
Control  Universal  και   μι α  Mackie  Control  Extender.  Το  FaderPort  8  θα  δι αμορφωθε ί   αυτ ό ματ α  ως  

συσκε υή  Mackie  Control  Universal  μό νο.  Ε άν  γι α  κάποι ο  λό γο  αυτ ό   δε ν  συμβε ί ,  θα  πρέπε ι   να  τ ο  

ε νε ργοποι ήσε τ ε   χ ε ι ροκί νητ α.

MIDI Ε πανε κκί νηση

Ε νας

MCU

Τρό πος

MCU

(Cubase)

MCU

Ε πι λέγω

Στ ούντ ι ο

MIDI

MCU

FaderPort

MCU

Ε λε γχ ος

Ε νας

(Ableton)

Ε λε γχ ος

(Λ ογι κή)

Στ ούντ ι ο

ΡΥΘΜΙ ΣΗ

ΡΥΘΜΙ ΣΗ

MCU

HUI

Τρό πος

HUI

Ε Ξ ΟΔΟΣ

Τρό πος

Ε λε γχ ος

(Υποβρύχ ι ο  ραντ άρ)

Ε πι λέγω



5.  Από   τ η  λί στ α  συσκε υών,  ε πι λέξ τ ε   Mackie  Control.

1.  Ε άν  δε ν  έχ ε τ ε   ε νε ργοποι ημένε ς  τ ι ς  Προηγμένε ς  προτ ι μήσε ι ς,  με τ αβε ί τ ε   

στ ο  Logic  Pro  |  Προτ ι μήσε ι ς  |  Προηγμένα  ε ργαλε ί α…

2.  Ε νε ργοποι ήστ ε   τ ο  "Show  Advanced  Tools".

4.  Στ ο  αναδυό με νο  με νού,  με τ αβε ί τ ε   στ ο  New  |  Ε γκαθι στ ώ…

6.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ην  Προσθήκη.

25

3.  Με τ αβε ί τ ε   στ ο  Logic  Pro  |  Ε πι φάνε ι ε ς  ε λέγχ ου  |  Ρύθμι ση…

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Λ ογι κή  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.1  Ξ ε κι νώντ ας

4



8.  Στ ο  Inspector,  ορί στ ε   τ ι ς  θύρε ς  ε ι σό δου  και   ε ξ ό δου  σε   "PreSonus  FP16  Port  1"  ή  

"PreSonus  FP8" (ανάλογα  με   τ ο  μοντ έλο).
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Χρήστ ε ς  FaderPort  8:  Το  FaderPort  8  σας  ε ί ναι   τ ώρα  έτ οι μο  γι α  χ ρήση!

7.  Κ άντ ε   δε ξ ί   κλι κ  στ ο  Mackie  Control  στ ο  Control  Surface  Setup  και   ε πι λέξ τ ε   

Show/Hide  Inspector.

Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Συνε χ ί στ ε   με   τ α  υπό λοι πα  βήματ α  γι α  να  

ολοκληρώσε τ ε   τ η  ρύθμι ση.

9.  Στ ο  αναδυό με νο  με νού,  με τ αβε ί τ ε   στ ο  New  |  Ε γκαθι στ ώ…

11.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ην  Προσθήκη.

10.  Από   τ η  λί στ α  συσκε υών,  ε πι λέξ τ ε   Mackie  Control  Extender.

Λ ογι κή  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.1  Ξ ε κι νώντ ας

4



Channel  Strip4.2

4.2.1  Κ ουμπι ά  τ ροποποί ησης

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®4  Λ ογι κή  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.2  Channel  Strip

8

5

9.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτ ό   τ ο  μηχ ανοκί νητ ο  fader  100  mm  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  τ ον  έλε γχ ο  

τ ων  ε πι πέδων  έντ ασης  ήχ ου,  τ ων  ε πι πέδων  aux  αποστ ολής,  τ ου  panning  ή  τ ων  παραμέτ ρων  plug-in,  

ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.6  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

8.  Σί γαση.  Σί γασε   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού.

3.  Αξ ί α.  Ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  τ ι μή  θέσης  με τ ατ ό πι σης  τ ου  καναλι ού.  Ε νώ  

προσαρμό ζε τ αι   τ ο  fader,  αυτ ή  η  τ ι μή  θα  ε μφανί ζε ι   τ ο  τ ρέχ ον  ε πί πε δο  fader.
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2.  Μέτ ρηση.  Ε μφανί ζε ι   τ η  μέτ ρηση  καναλι ού.  Αυτ ό   μπορε ί   να  ε νε ργοποι ηθε ί   ή  να  

απε νε ργοποι ηθε ί   πατ ώντ ας  τ αυτ ό χ ρονα  τ ο  δε ξ ί   κουμπί   Shift  και   

τ ον  κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ών  στ ο  Session  Navigator.

1.  Όνομα  καναλι ού.  Ε μφανί ζε ι   τ ο  ό νομα  τ ου  καναλι ού.

5.  Παν/Παραμ.  Ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

9

Συμβουλή  Power  User:  Μπορε ί τ ε   να  ε παναφέρε τ ε   γρήγορα  τ η  στ άθμη  σε   οποι οδήποτ ε   κανάλι   

στ α  0  dB  πατ ώντ ας  τ αυτ ό χ ρονα  τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  και   τ ο  κουμπί   ε πι λογής  

τ ου  ε πι θυμητ ού  καναλι ού.

4.  Pan  Display.  Ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  με τ ατ ό πι σης  τ ου  καναλι ού.

7

12.  Ε πι λέξ τ ε   τ η  συσκε υή  Mackie  Control  Extender  και   ορί στ ε   τ ι ς  θύρε ς  ε ι σό δου  και   

ε ξ ό δου  σε   "PreSonus  FP16  Port  2"  στ ο  Inspector.

2

Μπράτ σο.  Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Arm  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  οπλί σε τ ε   τ ο  κομμάτ ι   γι α  ε γγραφή  πατ ώντ ας  
τ ο  κουμπί   ε πι λογής  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  κομματ ι ού.

1

6

Arm  All.  Πατ ήστ ε   Shift  (δε ξ ι ά)  +  Arm  γι α  να  οπλί σε τ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  ομάδα  κομματ ι ών  
γι α  ε γγραφή.

6.  Ε πι λέξ τ ε   Κ ουμπί .  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ε πι λέγε ι   τ ο  αντ ί στ οι χ ο  κανάλι   στ ο  Logic.  

Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.2.1  γι α  ε ναλλακτ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς  και   λε ι τ ουργί ε ς.

4

7.  Σό λο.  Απομονώνε ι   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού  στ η  μί ξ η.

Solo  και   Mute  Clear.  Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  θα  δι αγράψουν  ό λα  τ α  σό λο  ή  τ η  σί γαση  στ ην  τ ρέχ ουσα  
ε στ ι ασμένη  τ ράπε ζα  καναλι ών.

Συμβουλή  Power  User:  Το  δε ξ ί   κουμπί   Shift  μπορε ί   να  ε ί ναι   στ ι γμι αί ο  ή  κλε ι δωμένο.  Πατ ήστ ε   γι α  κλε ί δωμα,  πατ ήστ ε   

και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  γι α  2  δε υτ ε ρό λε πτ α  γι α  μι α  στ ι γμή.

Το  FaderPort  16  σας  ε ί ναι   τ ώρα  έτ οι μο  γι α  χ ρήση.  Απολαμβάνω!

3
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λάκτ ι σμα



4.2.2  Πανοραμι κή  λήψη

4.3 Έ λε γχ οι   Με τ αφορών

Πατ ήστ ε   ξ ανά  γι α  ε πανε κκί νηση  τ ης  αναπαραγωγής  στ ην  προηγούμε νη  θέση  αναπαραγωγής.  Κ ρατ ήστ ε   

πατ ημένο  τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  και   πατ ήστ ε   Αναπαραγωγή  γι α  παύση  τ ης  αναπαραγωγής.

6

6.  Κ ατ αγραφή.  Ξ ε κι νά  τ ην  ε γγραφή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  δρομέα  

αναπαραγωγής  γι α  κομμάτ ι α  με   δυνατ ό τ ητ α  ε γγραφής.

5.  Fast  Forward.  Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ον  κέρσορα  προς  τ α  ε μπρό ς  μέσα  στ η  

γραμμή  χ ρό νου.  Το  ε παναλαμβανό με νο  πάτ ημα  θα  ε πι τ αχ ύνε ι   τ ην  τ αχ ύτ ητ α.

Παράκαμψη.  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   λε ι τ ουργε ί   ό πως  τ ο  κουμπί   CMD/ALT  σε   μι α  MCU.  Πατ ήστ ε   ε νώ  

προσαρμό ζε τ ε   μι α  παράμε τ ρο  γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ η  λε πτ ομέρε ι α.

5

2.  Βρό χ ος.  Ε μπλέκε ι  /  αποδε σμε ύε ι   τ ην  αναπαραγωγή  κύκλου/βρό χ ου.
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Ε νώ  η  Λ ε ι τ ουργί α  δι αδρομής  ε ί ναι   ε νε ργή,  ο  κωδι κοποι ητ ής  Pan/Parameter  θα  ε λέγχ ε ι   τ η  θέση  με τ ατ ό πι σης  

γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

1.  Στ αματ ήστ ε .  Δι ακό πτ ε ι   τ ην  αναπαραγωγή.  Πατ ήστ ε   μι α  δε ύτ ε ρη  φορά  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ο  σημε ί ο  

έναρξ ης  τ ου  έργου  ή  στ ην  αρχ ή  τ ης  πλησι έστ ε ρης  πε ρι οχ ής  κύκλου,  ε άν  η  λε ι τ ουργί α  κύκλου  ε ί ναι   ε νε ργή.

Shift  (Αρι στ ε ρά).  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   λε ι τ ουργε ί   ό πως  τ ο  κουμπί   Shift  σε   ένα  MCU  και   

παρέχ ε ι   μι α  ε ναλλακτ ι κή  λε ι τ ουργί α  γι α  τ α  σημε ι ωμένα  κουμπι ά.

2

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξ ε κι νά  τ ην  αναπαραγωγή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  αναπαραγωγής-δρομέα.

1

Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  τ α  κουμπι ά  Loop  και   Fast  Forward  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ορί σε τ ε   

τ ο  σημε ί ο  λήξ ης  τ ου  κύκλου  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  γραμμής  χ ρό νου.

Πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  κουμπί   Loop  και   Rewind  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  

ορί σε τ ε   τ ο  σημε ί ο  έναρξ ης  τ ου  κύκλου  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  γραμμής  χ ρό νου.

4

Μακροε ντ ολή.  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   λε ι τ ουργε ί   ό πως  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  σε   ένα  MCU.  Πατ ήστ ε   τ ο  ε νώ  

προσαρμό ζε τ ε   οποι αδήποτ ε   δε δομένη  παράμε τ ρο  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   αυτ ό ματ α  τ ην  ε λάχ ι στ η  (αν  με ι ώνε τ αι )  

ή  τ η  μέγι στ η  (αν  αυξ άνε τ αι )  τ ην  τ ι μή.

4.  Πί σω.  Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ον  κέρσορα  προς  τ α  πί σω  στ η  

γραμμή  χ ρό νου.  Το  ε παναλαμβανό με νο  πάτ ημα  θα  ε πι τ αχ ύνε ι   τ ην  τ αχ ύτ ητ α.

3

Σύνδε σμος.  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   λε ι τ ουργε ί   ό πως  τ ο  κουμπί   Ε λέγχ ου  σε   μι α  MCU.  Ε νώ  

βρί σκε τ αι   σε   πί ε ση,  ο  συμπλέκτ ης  ομάδας  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένος  και   οι   ομάδε ς  

λωρί δων  καναλι ών  θα  απε νε ργοποι ηθούν  προσωρι νά.

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®4  Λ ογι κή  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.3  Έ λε γχ οι   με τ αφορών



2.  Δάσκαλος.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ο  ε πί πε δο  Master.

1

γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   ή  να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ό σο  τ η  λε ι τ ουργί α  Ε ξ ωτ ε ρι κού  συγχ ρονι σμού  ό σο  και   τ η  με τ άδοση  τ ου  MMC.

4.  Κ άντ ε   κλι κ.  Ανάβε ι   τ ον  με τ ρονό μο.  Πατ ήστ ε   τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  με   τ ο  κουμπί   Κ λι κ

1.  Κ ανάλι .  Ο  έλε γχ ος  τ ου  κωδι κοποι ητ ή  και   τ ων  κουμπι ών  πλοήγησης  

με τ ακι νε ί   τ ην  τ ρέχ ουσα  τ ράπε ζα  κατ ά  ένα  κανάλι .

Το  Session  Navigator  παρέχ ε ι   γρήγορη  πλοήγηση  και   στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  πε ρι ό δου  

σύνδε σης.  Κ άθε   κουμπί   αλλάζε ι   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  τ ου  κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ού  και   
τ ων  κουμπι ών  Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  σε   κάθε   πλε υρά.
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Κ ρατ ώντ ας  πατ ημένο  τ ο  κουμπί   Μακροε ντ ολή  με   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ε ι   τ ο  κάθε τ ο  ζουμ  

μό νο  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .  Πατ ώντ ας  παρατ ε τ αμένα  τ ο  κουμπί   Macro  ε νώ  πε ρι στ ρέφε τ ε   

τ ον  κωδι κοποι ητ ή  θα  ε παναφέρε τ ε   τ ο  ύψος  τ ου  κομματ ι ού.

Πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  κουμπί   Loop  στ η  Με τ αφορά  γι α  να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ ον  

Κ ωδι κοποι ητ ή  γι α  να  ορί σε τ ε   ένα  ε ύρος  βρό χ ου  ξ ε κι νώντ ας  από   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  αναπαραγωγής.

5.  Κ ύλι ση.  Πατ ήστ ε   μί α  φορά  γι α  να  προωθήσε τ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  αναπαραγωγής  κατ ά  

μί α  μπάρα.  Πι έστ ε   μι α  δε ύτ ε ρη  φορά  γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ο  τ ρί ψι μο.  Ε νώ  τ ο  

τ ρί ψι μο  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ ο  κουμπί   κύλι σης  θα  αναβοσβήνε ι .

2

3.  Ζ ουμ.  Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ουν  τ ο  κατ ακό ρυφο  ζουμ.  Πατ ώντ ας  και

6

•   Ε πό με νο.  Κ άτ ω  βε λάκι .

7.  Τράπε ζα.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  ε πι λέγουν  τ ην  ε πό με νη  ή  τ ην  προηγούμε νη  τ ράπε ζα.

5

•   Προηγ.  Ε πάνω  βέλος.

Πατ ώντ ας  παρατ ε τ αμένα  τ ο  κουμπί   Macro  και   πε ρι στ ρέφοντ ας  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  δε ξ ι ό στ ροφα,  θα  

με τ αβε ί τ ε   στ ην  τ ε λε υτ αί α  ομάδα  καναλι ών  τ ου  έργου  σας.  Αν  πε ρι στ ρέψε τ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  

αρι στ ε ρό στ ροφα,  θα  με τ αβε ί τ ε   στ ην  πρώτ η  τ ράπε ζα  καναλι ών  τ ου  έργου  σας.

Πατ ώντ ας  και   κρατ ώντ ας  πατ ημένο  τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  στ η  λε ι τ ουργί α  Zoom,  θα  μπορε ί τ ε   να  

χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  και   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης  ως  προσομοι ώσε ι ς  πλήκτ ρων  βέλους  υπολογι στ ή  ως  ε ξ ής:

6.  Ε νό τ ητ α.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε πι λέγε ι   τ ην  ε πό με νη  ή  τ ην  προηγούμε νη  πε ρι οχ ή.  Τα  κουμπι ά  

πλοήγησης  και   Rewind/Fast  Forward  ε λέγχ ουν  τ ην  ώθηση  τ ης  πε ρι οχ ής.

8

•   Γυρί στ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  αρι στ ε ρό στ ροφα.  Αρι στ ε ρό   βέλος.
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8.  Μαρκαδό ρος.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  με τ ακι νε ί   τ η  θέση  αναπαραγωγής  προς  τ α  ε μπρό ς  ή  προς  τ α  πί σω  στ η  γραμμή  χ ρό νου.  

Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  με τ ακι νούντ αι   μέσα  από   δε ί κτ ε ς.  Πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  κουμπί   Marker  

γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  προσωρι νού  δε ί κτ η  και   χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα  γι α  να  
κάνε τ ε   μι α  ε πι λογή.  Πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  με   τ ο  κουμπί   Marker  γι α  

να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   και   να  κλε ι δώσε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  Large  Marker.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.4.2  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.

7

•   Γυρί στ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  δε ξ ι ό στ ροφα.  Δε ξ ί   βέλος.

Το  Session  Navigator4.4
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Πατ ώντ ας  τ ο  δε ξ ί   κουμπί   Shift  με   οποι οδήποτ ε   από   τ α  κουμπι ά  τ ου  Session  Navigator  θα  έχ ε τ ε   

πρό σβαση  στ ι ς  πρώτ ε ς  οκτ ώ  οθό νε ς  σας.  Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  μπορούν  να  αντ ι στ οι χ ι στ ούν  

ε κ  νέου  χ ρησι μοποι ώντ ας  τ ο  πρό γραμμα  ε πε ξ ε ργασί ας  κλε ι δι ών  ε ντ ολών  τ ης  λογι κής:

Ασφαλί στ ε   τ ο  δε ξ ί   κουμπί   Shift  πατ ώντ ας  γι α  2  δε υτ ε ρό λε πτ α  και   αφήστ ε   τ ο  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  

χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  γι α  να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  σε   αυτ ές  τ ι ς  ε ναλλακτ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς:

Ασφαλί στ ε   τ ο  δε ξ ί   κουμπί   Shift  πατ ώντ ας  γι α  2  δε υτ ε ρό λε πτ α  και   αφήστ ε   τ ο  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  

χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Bypass  γι α  πρό σβαση  σε   αυτ ές  τ ι ς  ε ναλλακτ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς:

•   F5  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  Hyper  Editor

•   F5  +  Παράκαμψη.  Ε πι λογή  ό λων

•   F7.  Οθό νη  7

•   F7  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  παραθύρου  με τ αφοράς

•   F7  +  Παράκαμψη.  Ε πι λέξ τ ε   Παρό μοι ε ς  πε ρι οχ ές/Συμβάντ α

•   F4.  Οθό νη  4

•   F4  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  Ε πε ξ ε ργαστ ή  βαθμολογί ας

•   F4  +  Παράκαμψη.  Σαφή

•   F2.  Οθό νη  2

•   F2  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  Μί κτ η

•   F2  +  Παράκαμψη.  αντ ί γραφο
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•   F8.  Οθό νη  8

•   F8  +  Παράκαμψη.  Ε πι λέξ τ ε   Inside  Locators

•   F8  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  Κ άδου  ήχ ου

•   F6.  Οθό νη  6

•   F6  +  Παράκαμψη.  Ε πι λέξ τ ε   Όλα  τ α  ακό λουθα

•   F6  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  Ε πε ξ ε ργαστ ή  ρολού  πι άνου

•   F3.  Οθό νη  3

•   F3  +  Παράκαμψη.  Ε πι κό λληση

•   F3  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  λί στ ας  συμβάντ ων

•   F5.  Οθό νη  5

•   F1.  Σε τ   οθό νης  1

•   F1  +  Παράκαμψη.  Τομή

•   F1  +  Left  Shift.  Ά νοι γμα /  Κ λε ί σι μο  Παραθύρου  Τακτ οποί ησης

Όπως  αναφέρθηκε   προηγουμένως,  πατ ώντ ας  παρατ ε τ αμένα  τ ο  κουμπί   Marker  θα  

ε νε ργοποι ηθε ί   η  λε ι τ ουργί α  Προσωρι νής  Δε ί κτ ης  στ ο  Logic.  Πατ ώντ ας  και   

απε λε υθε ρώνοντ ας  τ ο  κουμπί   Marker  θα  ε νε ργοποι ηθε ί   η  λε ι τ ουργί α  Large  Marker.

4.4.1  Λ ε ι τ ουργί ε ς  F1-F8

4.4.2  Λ ε ι τ ουργί α  με γάλου/προσωρι νού  δε ί κτ η

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®4

4.4  Το  Session  Navigator Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
Λ ογι κή  (MCU)



Κ αρέ/2Μπαρ

Δε ί κτ ης  4

Μαζε ύω

Δε ί κτ ης  3Δε ί κτ ης  1

Δι αί ρε ση

Δημι ουργώ

Ρυθμό ς

Cr  w/oΔε ί κτ ης5

Κ ορνί ζε ς

Δε ί κτ ης  2

Κ ρό τ ωνε ςΣκουντ ώ

Δι αγράφω

1.  Σπρώξ ι μο.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  Nudge  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  

χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ η  ρύθμι ση.

8.  Κ αρέ/2.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Select  κάτ ω  από   τ ο  Fram/2  και   στ η  συνέχ ε ι α  χ ρησι μοποι ήστ ε   

τ ο  κουμπί   Pan/  Param  γι α  να  ωθήσε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  πε ρι οχ ή  κατ ά  μι σό   πλαί σι ο  SMPTE.

Ε νώ  βρί σκε στ ε   σε   λε ι τ ουργί α  με γάλου  δε ί κτ η,  τ α  κουμπι ά  Ε πι λογή  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ακό λουθε ς  λε ι τ ουργί ε ς:

4

2

3

7

7

4.  Ε πι λέξ τ ε   4.  Marker  4

3.  Μπαρ.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ η  γραμμή  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  Pan/

6.  Κ ρό τ ωνε ς.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  Ticks  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  χ ρησι μοποι ήστ ε   

τ ο  κουμπί   Pan/  Param  γι α  να  ωθήσε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  πε ρι οχ ή  με   με μονωμένα  τ ι κ .

2.  Ε πι λέξ τ ε   2.  Marker  2

Λ ε ι τ ουργί α  προσωρι νού  δε ί κτ η

2

6

8.  Ε πι λέξ τ ε   8.  Δι αγραφή  πλησι έστ ε ρου  δε ί κτ η

Κ ουμπί   παραμέτ ρου  γι α  ώθηση  τ ης  ε πι λε γμένης  πε ρι οχ ής  κατ ά  τ ι μή  δι αί ρε σης  έργου.

6

6.  Ε πι λέξ τ ε   6.  Δημι ουργί α  νέου  δε ί κτ η  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  αναπαραγωγής

4

4.  Κ τ υπήστ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  Beat  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  χ ρησι μοποι ήστ ε   

τ ο  κουμπί   Pan/  Param  γι α  να  ωθήσε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  πε ρι οχ ή  ανά  ρυθμό .

Λ ε ι τ ουργί α  με γάλου  δε ί κτ η

1

Ε νώ  βρί σκε στ ε   σε   λε ι τ ουργί α  προσωρι νού  δε ί κτ η,  τ α  κουμπι ά  

Ε πι λογή  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ακό λουθε ς  λε ι τ ουργί ε ς:

3.  Ε πι λέξ τ ε   3.  Marker  3

2.  Παραλαβή.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  Pickup  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   

τ ην  ε πι λε γμένη  πε ρι οχ ή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  τ ης  κε φαλής  αναπαραγωγής.
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1.  Ε πι λέξ τ ε   1.  Δε ί κτ ης  1

8

8

7.  Κ ορνί ζε ς.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  πλαί σι ο  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  χ ρησι μοποι ήστ ε   

τ ο  κουμπί   Pan/  Param  γι α  να  ωθήσε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  πε ρι οχ ή  κατ ά  ένα  πλαί σι ο  SMPTE.

1

7.  Ε πι λέξ τ ε   7.  Δημι ουργί α  νέου  δε ί κτ η  στ ην  πλησι έστ ε ρη  γραμμή

5

5.  Με ραρχ ί α.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  Divisn  και   στ η  συνέχ ε ι α  χ ρησι μοποι ήστ ε   τ ο  Pan/

5

5.  Ε πι λέξ τ ε   5.  Marker  5

3

Κ ουμπί   παραμέτ ρου  γι α  να  ωθήσε τ ε   τ ην  ε πι λε γμένη  πε ρι οχ ή  με   γραμμές.
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1

2.  Πε ρι κοπή /  Ε πανάληψη.  Ε ναλλάσσε ι   τ ο  Trim  ό τ αν  ε ί ναι   ε νε ργές  οι   λε ι τ ουργί ε ς  Latch  ή  Touch.  

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Trim  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε παναλάβε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.

Τα  fader  στ ο  FaderPort  μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων,  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  

παραμέτ ρων  plug-in,  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων  αποστ ολής  και   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  κάθε   κανάλι .

6.  Αγγί ξ τ ε .  Ε νε ργοποι ε ί   τ ο  Touch  Automation  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι /  Πατ ήστ ε   Shift  και   

αγγί ξ τ ε   τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε πι λέξ ε τ ε   Enter  σε   οποι οδήποτ ε   με νού  με   βάση  τ α  συμφραζό με να.

3.  Στ έλνε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  

παραμέτ ρους  αποστ ολής.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.6.3  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

Πατ ήστ ε   τ ο  αρι στ ε ρό   κουμπί   Shift  με   τ ο  κουμπί   Pan  γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  Swap.  Ε νώ  

η  λε ι τ ουργί α  Swap  ε ί ναι   ε νε ργή,  η  έντ αση  τ ου  ήχ ου  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι   θα  ε λέγχ ε τ αι   από   

τ ο  κουμπί   Pan/Param  και   τ ο  Panning  θα  ε λέγχ ε τ αι   από   τ ο  Fader.

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Latch  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αποθηκε ύσε τ ε   τ η  συνε δρί α  σας.

4.  Παν.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Pan  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανι στ ούν  και

5

5.  Γράψτ ε .  Αλληλε πι δρά  με   τ ην  αυτ οματ οποί ηση  ε γγραφής  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .  Πατ ήστ ε   τ ο  Shift  και   

τ ο  Write  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε πι λέξ ε τ ε   Cancel  σε   οποι οδήποτ ε   με νού  με   βάση  τ α  συμφραζό με να.

2

3

αναι ρέστ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift,  Macro  και   Off  γι α  

να  ανοί ξ ε τ ε   τ ο  παράθυρο  Undo  History  στ ο  Logic.

4

1

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift,  Macro  και   Latch  γι α  να  ανοί ξ ε τ ε   τ ο  με νού  Save  As.

τ ηγάνι   καναλι ού  ε λέγχ ου.  Ότ αν  δε ν  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ ο  κουμπί   Pan/Param  στ α  αρι στ ε ρά  τ ων  λωρί δων  

σκαρι φήματ ος  ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

1.  Ασφάλι ση /  Αποθήκε υση.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ο  Latch  Automation  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

3

Συμβουλή  Power  User:  Γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  αυτ οματ ι σμού  σε   ό λα  τ α  κανάλι α,  πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  τ ο  

κουμπί   Macro  ε νώ  ε νε ργοποι ε ί τ ε   τ ην  ε πι θυμητ ή  λε ι τ ουργί α  αυτ οματ ι σμού.

6

2.  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Ε πε ξ ε ργασί ας  προσθηκών  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  

Fader  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ρυθμί σε ι ς  παραμέτ ρων  τ ης  προσθήκης.  Η  τ αι νί α  σκαρί φημα  θα  ε μφανί σε ι   τ ην  

παράμε τ ρο  που  ε λέγχ ε ι   κάθε   Fader.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

4.  Δι αβάστ ε .  Ε μπλέκε ι   τ ην  Αυτ οματ οποί ηση  ανάγνωσης  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .  Πατ ήστ ε   ξ ανά  

γι α  να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ην  αυτ οματ οποί ηση  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .
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4

2

1.  Κ ομμάτ ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Track  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί ζουν  και   θα  

ε λέγχ ουν  τ α  ε πί πε δα  καναλι ών.  Πατ ήστ ε   Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε μφανι στ ε ί   ο  

Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  4.6.2  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

3.  Αναί ρε ση.  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Off  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να

Πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  κουμπί   Link  με   τ ο  Pan  γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ η  

λε ι τ ουργί α  Zero.  Σε   αυτ ήν  τ η  λε ι τ ουργί α,  ό λα  τ α  fader  θα  ρυθμι στ ούν  στ ο  άπε ι ρο  και   δε ν  

θα  με τ ακι νηθούν.  Αυτ ό   ε ί ναι   χ ρήσι μο  σε   πε ρι πτ ώσε ι ς  ό που  τ ο  FaderPort  βρί σκε τ αι   κοντ ά  σε   

μι κρό φωνα  και   δε ν  θέλε τ ε   να  κατ αγράψε τ ε   τ ον  μηχ ανι κό   θό ρυβο  τ ων  fader  που  κι νούντ αι .

4.6

Έ λε γχ οι   αυτ οματ ι σμού4.5

Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader

4  Λ ογι κή  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.5  Χε ι ρι στ ήρι α  αυτ οματ ι σμού
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Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.6  Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader

Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών4.6.1

MatchQ BsAmp

Melodn

4410  α.ε

Ήχ ος  5

Melodn

SmpDl

Cmprss

Ήχ ος  2

Ήχ ος  2

Ήχ ος  4

Μονάδα

MatchQ

200,9  μ

Ήχ ος  1

Ήχ ος  6

MatchQ

Αρι στ ε ρά  De

Cmprss

Μ

Ήχ ος  4

SmpDl

Ήχ ος  2

Ήχ ος  6

0  σαμ

Envlpr

Ήχ ος  1

Ήχ ος  4

λαϊ κό ς

Δε ί γματ α

SmpDl

Ήχ ος  3

Envlpr

Ήχ ος  5

Ήχ ος  5

Envlpr

Cmprss

Ήχ ος  3

Αρι στ ε ρά  De elay

Ήχ ος  1

Ήχ ος  3

BsAmp

Melodn

Δε ξ ι ά  Δ

P1

P1

P1

P1
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Γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ην  Προβολή  με ί κτ η  προσθήκης:

1.  Πατ ήστ ε   Edit  Plugins  μί α  φορά.  Το  P1  θα  ε μφανι στ ε ί   στ ην  οθό νη  1.

Αυτ ό   θα  ε μφανί σε ι   τ ην  πρώτ η  υποδοχ ή  ε ι σαγωγής  γι α  κάθε   κανάλι   στ η  συνε δρί α  Logic.

2.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  Pan/Param  γι α  κύλι ση  στ ι ς  δι αθέσι με ς  υποδοχ ές.  Η  θέση  τ ης  υποδοχ ής  θα  

ε μφανί ζε τ αι   στ ην  κάτ ω  αρι στ ε ρή  γωνί α  τ ης  πρώτ ης  ε μφάνι σης  λωρί δων  σκαρί φημα  έως  και   14  υποδοχ ές.  

Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Pan/Param  αλλάζε ι   η  λε ι τ ουργί α  τ ου  σε   Βέλος  Αρι στ ε ρά  (CCW)  και   Βέλος  Δε ξ ι ά  (CW).

3.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  προσθήκη  που  θέλε τ ε   να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε .

Το  FaderPort  παρέχ ε ι   δύο  δι αφορε τ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς  γι α  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  προσθηκών  

στ ο  Logic:  Plug-in  Mixer  και   Plug-in  Channel  Views.

4.  Αυτ ό   ε μφανί ζε ι   τ ι ς  παραμέτ ρους  τ ης  προσθήκης  στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα  και   σας  ε πι τ ρέπε ι   να  ε λέγχ ε τ ε   

κάθε   παράμε τ ρο  με   τ ο  αντ ί στ οι χ ο  fader.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  Pan/Param  γι α  κύλι ση  

σε   άλλε ς  προσθήκε ς  στ ο  ί δι ο  κανάλι .  Το  κουμπί   Pan/Param  προχ ωρά  στ ην  ε πό με νη  (CW)  ή  προηγούμε νη  (CCW)  

σε λί δα  παραμέτ ρων  ό τ αν  τ ο  P1  ε ί ναι   ε πι σημασμένο  (προε πι λογή)  στ ην  οθό νη  1.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/

Param  γι α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ην  ε πό με νη  (CW)  ή  τ ην  προηγούμε νη  (CCW)  υποδοχ ή  προσθήκης  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  

κανάλι .

Ήχ ος  2

SmpDl

λάκτ ι σμα

16

Vox  1

1

λάκτ ι σμα

1

λάκτ ι σμα

1
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λάκτ ι σμα

λάκτ ι σμα

1

1
Vox  1

λάκτ ι σμα

λάκτ ι σμα

1

1 1

Vox  1

16  x2<C>

1
λάκτ ι σμα

λάκτ ι σμα

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
4.6  Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

4  Λ ογι κή  (MCU)

<C>

<C><C>

<C><C>

<C><C>

<C>

<C>

PL

Σε   αυτ ήν  τ ην  προβολή  καναλι ού  αποστ ολής,  οι   ακό λουθε ς  τ έσσε ρι ς  παράμε τ ροι   ε ί ναι   δι αθέσι με ς  γι α  ό λε ς  τ ι ς  υποδοχ ές  

αποστ ολής.  Μπορε ί τ ε   να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  σε   πρό σθε τ ε ς  υποδοχ ές  αποστ ολής  πατ ώντ ας  πρώτ α  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  

Pan/Param  που  θα  ε πι σημάνε ι   τ ο  SE  στ ην  πρώτ η  οθό νη.  Ότ αν  ε πι σημανθε ί   τ ο  SE,  μπορε ί τ ε   στ η  συνέχ ε ι α  να  

πε ρι στ ρέψε τ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param  γι α  πρό σβαση  σε   πρό σθε τ ε ς  υποδοχ ές.

•   Ε πί πε δο  αποστ ολής.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ο  Fader  γι α  να  ε λέγξ ε τ ε   τ ο  ε πί πε δο  αποστ ολής.

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  προβάλε τ ε   τ ον  Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.  Η  προε πι λε γμένη  

οθό νη  ε ί ναι   Bars  and  Beats.  Πατ ήστ ε   και   κρατ ήστ ε   πατ ημένο  τ ο  δε ξ ί   κουμπί   Shift  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Όλα  γι α  

ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  Μπαρ  και   Beats  και   Time.  Ε νώ  ο  Timecode  ε ί ναι   ε νε ργό ς,  τ α  faders  θα  συνε χ ί σουν  να  ε λέγχ ουν  τ ο  ε πί πε δο.

1.  Πατ ήστ ε   Edit  Plugins  δύο  φορές.  Το  "PL"  θα  ε μφανι στ ε ί   στ ην  Οθό νη  1.  Αυτ ό   θα  ε μφανί σε ι   κάθε   υποδοχ ή  ε ι σαγωγής  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  

ε πι λε γμένο  κανάλι   στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.

Στ ο  Send  Mixer  View,  μπορε ί τ ε   να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ι   θα  ε μφανί ζε τ αι   πατ ώντ ας  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  Pan/Param.  Το  

S1  θα  ε πι σημανθε ί   και   μπορε ί τ ε   να  ε πι λέξ ε τ ε   να  ε μφανί σε τ ε   τ ην  κατ άστ αση  Αποστ ολή  προορι σμού,  Ε πί πε δο  

αποστ ολής,  Αποστ ολή  Προ/Ανάρτ ηση  ή  Αποστ ολή  Σί γασης.

•   Αποστ ολή  Ε νε ργή/Σί γαση.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ο  Fader  γι α  σί γαση /  κατ άργηση  σί γασης  τ ης  αποστ ολής.

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Αποστ ολές  γι α  ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  τ ης  προβολής  με ί κτ η  αποστ ολής,  η  οποί α  σας  ε πι τ ρέπε ι   

να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε   μί α  παράμε τ ρο  αποστ ολής  γι α  ό λε ς  τ ι ς  λωρί δε ς  καναλι ών:  Προορι σμό ς,  Ε πί πε δο,  Θέση  ή  Σί γαση  

και   Αποστ ολή  Προβολής  καναλι ού  που  σας  ε πι τ ρέπε ι   να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε   τ ι ς  παραμέτ ρους  αποστ ολής  γι α  

τ ην  ε πι λε γμένη  τ αι νί α  καναλι ού.

2.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   οποι αδήποτ ε   από   τ ι ς  υποδοχ ές  ε ι σαγωγής  γι α  να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε   τ ι ς  παραμέτ ρους  

αυτ ής  τ ης  προσθήκης.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης  γι α  πρό σβαση  σε   πρό σθε τ ε ς  παραμέτ ρους.

•   Αποστ ολή  ε πι λογής  Pre/Post.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ο  Fader  γι α  ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  τ ων  

θέσε ων  αποστ ολής  πρι ν  και   με τ ά  τ ο  Fader.

Ε νώ  βρί σκε στ ε   στ ην  προβολή  Send  Mixer,  πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   σί γασης  ε νό ς  καναλι ού  θα  γί νε ι   

σί γαση  τ ης  αποστ ολής  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού.
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Πατ ήστ ε   ξ ανά  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  Pan/Param  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ην  κανονι κή  προβολή  με ί κτ η  αποστ ολής.  

Γι α  τ ι ς  πε ρι σσό τ ε ρε ς  ε φαρμογές,  θα  θέλε τ ε   να  ε πι λέξ ε τ ε   Ε πί πε δο  αποστ ολής.

Συμβουλή  Power  User:  Ε νώ  βρί σκε στ ε   σε   λε ι τ ουργί α  Edit  Plugin,  μπορε ί τ ε   να  πατ ήσε τ ε   παρατ ε τ αμένα  τ ο  αρι στ ε ρό   

κουμπί   Shift  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  να  πατ ήσε τ ε   τ ο  κουμπί   Mute  γι α  τ ην  αντ ί στ οι χ η  υποδοχ ή  προσθήκης  γι α  να  παρακάμψε τ ε   

μι α  προσθήκη.

Γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  προβολής  καναλι ού  προσθήκης:

•   Αποστ ολή  προορι σμού.  Ε μφανί ζε ι   τ ον  τ ρέχ οντ α  προορι σμό .

Λ ε ωφορε ί ο  3 σί γαση

SmplDl

Snd2MtΑποστ ολή  2

Ins6Pl

Θέση

Send2PsSnd1D

Ins1Pl

Mcrphs

-12,9dBΛ ε ωφορε ί ο  1

--Pdlbrd

Snd1Ps

--
Ins3Pl

Αποστ ολή  1

Προ

--
Ins2Pl Ins5Pl

Send2D

ε νε ργό ς +1,7dB

Ins4Pl

Snd1Mt

4.6.2  Κ ωδι κό ς  χ ρό νου

4.6.3  Αποστ ολές



1

5.  Όλα /  Χρήστ ης.  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   ό λα  τ α  κανάλι α.  Η  προβολή  χ ρήστ η  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μη  στ ο  Logic.

4.  VCA /  FX.  Ε μφανί ζε ι   κανάλι α  Aux.

1.  Ήχ ος /  Ε ί σοδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  προβολή  μό νο  κομματ ι ών  ήχ ου.  Πατ ήστ ε   

Shift  +  Audio  γι α  να  δε ί τ ε   ό λα  τ α  κανάλι α  ε ι σό δου.

4

5

3.  Δί αυλος /  Έ ξ οδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   μό νο  λε ωφορε ί α.  

Πατ ήστ ε   Shift  +  Bus  γι α  να  δε ί τ ε   τ α  κανάλι α  ε ξ ό δου.
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3

2.  VI /  MIDI.  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   μό νο  τ α  κομμάτ ι α  τ ου  οργάνου.  Πατ ήστ ε   Shift  +  VI  γι α  να  δε ί τ ε   κομμάτ ι α  MIDI.

2

4.7 Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®4  Λ ογι κή  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η4.7  Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων



Ξ ε κι νώντ ας5.1

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)5
5.1  Ξ ε κι νώντ ας Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

MCU

Ε λε γχ ος

Ε πανε κκί νηση

Τρό πος

Ε Ξ ΟΔΟΣ

(Cubase)

MCU

FaderPort

5 Cubase /  Nuendo  (MCU)

Συμβουλή  Power  User:  Από   αυτ ό   τ ο  με νού,  μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  προσαρμό σε τ ε   τ ην  ε υαι σθησί α  και   τ ην  τ αχ ύτ ητ α  τ ου  Fader  γι α  

να  ρυθμί σε τ ε   με   ακρί βε ι α  τ ο  FaderPort  ώστ ε   να  λε ι τ ουργε ί   ό πως  θέλε τ ε .  Ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  10  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  

πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  ρύθμι σης.

Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  FaderPort  με   τ ο  Cubase,  ε πι λέξ τ ε   MCU  (Cubase)  πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  

κάτ ω  από   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα.

Ε άν  θέλε τ ε   να  αλλάξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σε   οποι οδήποτ ε   σημε ί ο,  ε νε ργοποι ήστ ε   

τ η  μονάδα  ε νώ  κρατ άτ ε   πατ ημένα  τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  Select.

36

Αφού  ε πι λέξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  οθό νη  «Έ ξ οδος»  γι α  να  

ε πανε κκι νήσε τ ε   τ ο  FaderPort.  Αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  θα  ε πι λέγε τ αι   αυτ ό ματ α  κάθε   φορά  που  ε κκι νε ί τ ε   

τ ο  FaderPort.

Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ην  οθό νη  τ ης  λε ι τ ουργί ας  ε κκί νησης  και   θα  σας  δοθε ί   η  ε υκαι ρί α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ον  τ ρό πο  

λε ι τ ουργί ας  που  θέλε τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  MCU  γι α  να  

δε ί τ ε   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  λε ι τ ουργί ας  MCU.

Η  προε πι λε γμένη  λε ι τ ουργί α  λε ι τ ουργί ας  γι α  τ ο  FaderPort  ε ί ναι   τ ο  Studio  One.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ η  

λε ι τ ουργί α  Cubase,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ η  μονάδα  ε νώ  πατ άτ ε   τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  ε πι λογής.

Το  FaderPort  ε ί ναι   μι α  συσκε υή  συμβατ ή  με   τ ην  κατ ηγορί α  τ ό σο  στ ο  macOS®  

ό σο  και   στ α  Windows®.  Απλώς  συνδέστ ε   τ ο  FaderPort  σε   μι α  δωρε άν  θύρα  USB  

τ ου  υπολογι στ ή  σας.  Δε ν  απαι τ ε ί τ αι   πε ραι τ έρω  ε γκατ άστ αση.

MIDI Ε πανε κκί νηση

Ε νας

MCU

MCU

Τρό πος

(Cubase)

MCU

Ε πι λέγω

Στ ούντ ι ο

MIDI

Τρό πος

FaderPort

MCU

Ε λε γχ ος

Ε νας

(Ableton)

Ε λε γχ ος

(Λ ογι κή)

Στ ούντ ι ο

ΡΥΘΜΙ ΣΗ

ΡΥΘΜΙ ΣΗ

MCU

HUI

MCU

HUI

Πί σω

Ε Ξ ΟΔΟΣ

Τρό πος

Ε λε γχ ος

(Υποβρύχ ι ο  ραντ άρ)

Ε πι λέγω



Αφού  συνδέσε τ ε   τ ο  FaderPort  στ ον  υπολογι στ ή  σας  και   τ ο  τ ροφοδοτ ι κό ,  

ε νε ργοποι ήστ ε   τ ο  και   ξ ε κι νήστ ε   τ ο  Cubase  ή  τ ο  Nuendo  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  

FaderPort  ως  συσκε υή  Mackie  Control  Universal.

Ε νώ  βρί σκε τ αι   σε   λε ι τ ουργί α  MCU  (Cubase),  η  θύρα  MIDI  1  ε λέγχ ε ι   τ ην  αρι στ ε ρή  ό χ θη  τ ων  οκτ ώ  Fader.
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4.  Ρυθμί στ ε   τ ην  ε ί σοδο  και   τ ην  έξ οδο  MIDI  σε   "PreSonus  FP16  Port  2"  ή  

"PreSonus  FP8" (ε ξ αρτ άτ αι   από   τ ο  μοντ έλο).

Το  FaderPort  16  παρουσι άζε ι   δύο  θύρε ς  MIDI  ό τ αν  συνδέε τ αι   σε   υπολογι στ ή.

3.  Ε πι λέξ τ ε   "Mackie  Control"  από   τ ο  αναπτ υσσό με νο  με νού.

Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Ε πε ι δή  τ ο  Mackie  Control  Universal  ε ί ναι   ένα  πρωτ ό κολλο  

8  καναλι ών,  θα  χ ρε ι αστ ε ί   να  δημι ουργήσε τ ε   δύο  συσκε υές  Mackie  Control:  μί α  γι α  

τ η  δε ξ ι ά  ό χ θη  και   μί α  γι α  τ ην  αρι στ ε ρή  ό χ θη.

1.  Με τ αβε ί τ ε   στ ο  Studio  |  Ρύθμι ση  στ ούντ ι ο.

2.  Στ ο  παράθυρο  Setup,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  με νού  "Add/Remove"  γι α  να  
προσθέσε τ ε   τ ην  πρώτ η  συσκε υή  Mackie  Control.

Η  θύρα  MIDI  2  ε λέγχ ε ι   τ η  δε ξ ι ά  ό χ θη  τ ων  οκτ ώ  fader  καθώς  και   τ α  κουμπι ά.

Cubase /  Nuendo  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®5
5.1  Ξ ε κι νώντ ας Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



5.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ην  «Ε φαρμογή».

6.  Στ ο  παράθυρο  Setup,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  με νού  "Add/Remove"  γι α  να  
προσθέσε τ ε   τ η  δε ύτ ε ρη  συσκε υή  Mackie  Control.

38

10.  Ε πι λέξ τ ε   MIDI  Port  Setup  και   βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   τ ο  πλαί σι ο  "In  All  MIDI"  δε ν  ε ί ναι   ε πι λε γμένο  και   

γι α  τ ι ς  δύο  θύρε ς  FaderPort  16  ή  γι α  τ η  θύρα  FaderPort  8  και ,  στ η  συνέχ ε ι α,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  "OK".

Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Συνε χ ί στ ε   με   τ α  υπό λοι πα  βήματ α  γι α  να  

ολοκληρώσε τ ε   τ η  ρύθμι ση.

Σημε ί ωση:  Η  ε ντ ολή  Port  ε ί ναι   κρί σι μη  γι α  τ η  σωστ ή  λε ι τ ουργί α.  Η  πρώτ η  συσκε υή  Mackie  Control  πρέπε ι   να  
ρυθμι στ ε ί   στ η  Θύρα  2  και   η  δε ύτ ε ρη  συσκε υή  Mackie  Control  πρέπε ι   να  ρυθμι στ ε ί   στ η  Θύρα  1.

Χρήστ ε ς  FaderPort  8:  Με τ αβε ί τ ε   στ ο  Βήμα  10.

8.  Ρυθμί στ ε   τ ην  ε ί σοδο  και   τ ην  έξ οδο  MIDI  γι α  τ ο  Mackie  Control  2  σε   "PreSonus  FP16  Port  1".

9.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ην  «Ε φαρμογή».

7.  Ε πι λέξ τ ε   "Mackie  Control"  από   τ ο  αναπτ υσσό με νο  με νού.

Cubase /  Nuendo  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®5
5.1  Ξ ε κι νώντ ας Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



5.2 Channel  Strip

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)5  

5.2  Channel  Strip Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

6
6.  Ε πι λέξ τ ε   Κ ουμπί .  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ε πι λέγε ι   τ ο  αντ ί στ οι χ ο  κανάλι   στ ο  Cubase.  

Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.2.1  γι α  ε ναλλακτ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς  και   λε ι τ ουργί ε ς.

9.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτ ό   τ ο  μηχ ανοκί νητ ο  fader  100  mm  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  τ ον  έλε γχ ο  

τ ων  ε πι πέδων  έντ ασης  ήχ ου,  τ ων  ε πι πέδων  aux  αποστ ολής,  τ ου  panning  ή  τ ων  παραμέτ ρων  plug-in,  

ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.6  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

8.  Σί γαση.  Σί γασε   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού.

Το  FaderPort  σας  ε ί ναι   τ ώρα  έτ οι μο  γι α  χ ρήση.  Απολαμβάνω!

5.  Παν/Παραμ.  Ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

2

8

7

1

5

Ε ί τ ε   χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  FaderPort  16  ε ί τ ε   τ ο  FaderPort  8,  θα  χ ρε ι αστ ε ί   να  

αλλάξ ε τ ε   τ ι ς  συσκε υές  Mackie  Control  σε   λε ι τ ουργί α  συμβατ ό τ ητ ας.

2.  Μέτ ρηση.  Ε μφανί ζε ι   τ η  μέτ ρηση  καναλι ού.  Αυτ ό   μπορε ί   να  

ε νε ργοποι ηθε ί   ή  να  απε νε ργοποι ηθε ί   πατ ώντ ας  τ ο  SHIFT  συν  
τ ον  κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ών  στ ο  Session  Navigator.
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1.  Τι μή  Pan.  Ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ι μή  με τ ατ ό πι σης  ε νώ  η  με τ ατ ό πι ση  προσαρμό ζε τ αι   ε νε ργά.

4
3

9

4.  Pan  Display.  Ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  με τ ατ ό πι σης  τ ου  καναλι ού.

Από   τ α  αναδυό με να  παράθυρα,  ε πι λέξ τ ε   Cubase  από   τ ο  με νού.

7.  Σό λο.  Απομονώνε ι   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού  στ η  μί ξ η.

3.  Όνομα  καναλι ού.  Ε μφανί ζε ι   τ ο  ό νομα  τ ου  καναλι ού.

Γι α  να  τ ο  κάνε τ ε   αυτ ό ,  ε πι λέξ τ ε   τ ό σο  τ ο  Mackie  Control  ό σο  και   τ ο  Mackie  

Control  2  (μό νο  FaderPort  16)  από   τ ο  Studio  |  Με νού  Πε ρι σσό τ ε ρε ς  ε πι λογές.
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Λ άκτ ι σμα



6.  Κ ατ αγραφή.  Ξ ε κι νά  τ ην  ε γγραφή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  δρομέα  αναπαραγωγής  

γι α  κομμάτ ι α  με   δυνατ ό τ ητ α  ε γγραφής.

Στ έλνε ι

Solo  και   Mute  Clear.  Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  θα  δι αγράψουν  ό λα  τ α  σό λο  ή  τ η  σί γαση  στ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  τ ράπε ζα  
καναλι ών.

65

Arm  All.  Πατ ήστ ε   τ ο  δε ξ ί   Shift  +  Arm  γι α  να  οπλί σε τ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  ομάδα  κομματ ι ών  γι α  ε γγραφή.

Θα  ε μφανι στ ε ί   τ ο  ε πι λε γμένο  κανάλι .  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

Η  ε πι λογή  ε νό ς  κομματ ι ού  θα  παρέχ ε ι   πολλές  ι σχ υρές  λε ι τ ουργί ε ς  ε πε ξ ε ργασί ας.  Κ άθε   

λε ι τ ουργί α  ε ξ αρτ άτ αι   από   τ ην  ε νε ργή  λε ι τ ουργί α  Fader  Mode.
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2.  Βρό χ ος.  Ε μπλέκε ι  /  αποδε σμε ύε ι   Looping.

1.  Στ αματ ήστ ε .  Δι ακό πτ ε ι   τ ην  αναπαραγωγή.  Πατ ήστ ε   δύο  φορές  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ην  αρχ ι κή  θέση  αναπαραγωγής.

•   Αποστ έλλε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  θα  ε μφανι στ ούν  οι   αποστ ολές  aux  γι α  

τ ο  ε πι λε γμένο  κανάλι .  Με   ε νε ργοποι ημένη  τ η  λε ι τ ουργί α  Αποστ ολών,  τ ο  κουμπί   Παράκαμψη  θα  

απε νε ργοποι ήσε ι   τ ι ς  Αποστ ολές  τ ου  καναλι ού  που  βρί σκε τ αι   αυτ ή  τ η  στ ι γμή  στ ο  Focus.

2

•   Τηγάνι .  Ε νώ  η  Λ ε ι τ ουργί α  δι αδρομής  ε ί ναι   ε νε ργή,  ο  κωδι κοποι ητ ής  Pan/Parameter  θα  ε λέγχ ε ι   τ η  θέση  με τ ατ ό πι σης  

γι α  αυτ ό   τ ο  κομμάτ ι .

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Rewind  και   Fast  Forward  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ο  Zero.

4.  Πί σω.  Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ον  κέρσορα  προς  τ α  πί σω  στ η  γραμμή  χ ρό νου.

Λ ε ι τ ουργί α  παρακολούθησης

1

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξ ε κι νά  τ ην  αναπαραγωγή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  αναπαραγωγής-

δρομέα.  Η  παύση  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μη  στ ο  Cubase.

•   Έ νθε τ α.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  ε ί ναι   ε νε ργή,  οι   προσθήκε ς  που  έχ ουν  ε ι σαχ θε ί   γι α  τ ο

Μπράτ σο.  Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Arm  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  οπλί σε τ ε   τ ο  κομμάτ ι   γι α  ε γγραφή  πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   

ε πι λογής  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  κομματ ι ού.

4

5.  Fast  Forward.  Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ον  κέρσορα  προς  τ α  ε μπρό ς  μέσα  στ η  γραμμή  χ ρό νου.

Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών

3

Cubase /  Nuendo  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®5  

5.3  Έ λε γχ οι   με τ αφοράς Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Έ λε γχ οι   Με τ αφορών

Ε πι λέξ τ ε   Τροποποι ητ ές  κουμπι ών

5.2.2  Ε πι λέξ τ ε   Λ ε ι τ ουργί ε ς  Ε πε ξ ε ργασί ας  Κ ουμπι ού

5.3

5.2.1

(σωστ ά)



7

αυξ ήσε ι ς.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης  γι α  τ αχ ύτ ε ρη  κύλι ση.

Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ουν  τ ο  κατ ακό ρυφο  ζουμ.

Πατ ώντ ας  τ ο  Shift  με   οποι οδήποτ ε   από   τ α  κουμπι ά  τ ου  Session  Navigator  θα  μπορε ί τ ε   να  

κάνε τ ε   ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  τ ων  πρώτ ων  οκτ ώ  δι αμορφώσε ων  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού:

•   F4.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  4
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4.  Κ άντ ε   κλι κ.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μη.

6

•   F2.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  2

•   F8.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  8

3

3.  Ζ ουμ.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ο  ορι ζό ντ ι ο  ζουμ.

Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  προσαρμό ζουν  τ ην  τ ρέχ ουσα  τ ράπε ζα  κατ ά  ένα  κανάλι .

1

7.  Τράπε ζα.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  πραγματ οποι ούν  κύλι ση  στ α  κανάλι α  

τ ων  δε καέξ ι   ή  οκτ ώ  (ε ξ αρτ άτ αι   από   τ ο  μοντ έλο).

•   F6.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  6

•   F3.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  3

8

5.  Κ ύλι ση.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ην  κύλι ση  τ ης  γραμμής  χ ρό νου  κατ ά  1/16  νό τ α

5

Συμβουλή  Power  User:  Το  ζουμ  λε ι τ ουργε ί   γι α  ό ποι ο  παράθυρο  ε στ ι άζε τ αι   αυτ ήν  τ η  στ ι γμή,  ό χ ι   

μό νο  τ ο  παράθυρο  δι άτ αξ ης.

•   F1.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  1

8.  Μαρκαδό ρος.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  με τ ακι νούντ αι   στ ους  

δε ί κτ ε ς.  Πατ ήστ ε   τ ον  Κ ωδι κοποι ητ ή  γι α  να  ρί ξ ε τ ε   έναν  δε ί κτ η.

2

2.  Δάσκαλος.  Ο  Κ ωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ο  ε πί πε δο  Master  bus.  Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  αλλάζουν  

με τ αξ ύ  τ ης  αρι στ ε ρής/δε ξ ι άς  και   τ ης  μπροστ ι νής/πί σω  πανοραμι κής  λήψης.

•   F7.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  7

4

Το  Session  Navigator  παρέχ ε ι   γρήγορα  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  που  χ ρε ι άζε στ ε   γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   

στ ην  πε ρί οδο  λε ι τ ουργί ας  και   στ η  ροή  ε ργασί ας  σας.  Κ άθε   κουμπί   αλλάζε ι   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  τ ου  

κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ού  και   τ ων  κουμπι ών  Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  σε   κάθε   πλε υρά.  Πατ ώντ ας  

Shift  με   οποι οδήποτ ε   από   αυτ ά  τ α  κουμπι ά  θα  έχ ε τ ε   πρό σβαση  στ ι ς  Λ ε ι τ ουργί ε ς  F1-F8.

1.  Κ ανάλι .  Ο  κωδι κοποι ητ ής  πραγματ οποι ε ί   κύλι ση  και   ε πι λέγε ι   με μονωμένα  κανάλι α.

6.  Ε νό τ ητ α.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ον  έλε γχ ο  καθαρι σμού  με   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  και   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης.

•   F5.  Δι αμό ρφωση  ορατ ό τ ητ ας  καναλι ού  5

5.4 Το  Session  Navigator

5.4.1  Λ ε ι τ ουργί ε ς  F1-F8

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)5
5.4  Το  Session  Navigator Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



6.  Αγγί ξ τ ε .  Ε νε ργοποι ε ί   τ ην  ε ντ ολή  Ε παναφορά,  ε πι στ ρέφοντ ας  τ ο  τ ραγούδι   σας  στ ην  τ ε λε υτ αί α  

αποθηκε υμένη  έκδοση  και   απορρί πτ οντ ας  ό λε ς  τ ι ς  αλλαγές  που  έχ ουν  ε ι σαχ θε ί .

3

2

1

2

5.  Γράψτ ε .  Αλληλε πι δρά  με   τ ην  αυτ οματ οποί ηση  ε γγραφής  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  

κομμάτ ι .  Πατ ήστ ε   ξ ανά  γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ο  Read  Automation.
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3 3.  Στ έλνε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  

ε λέγχ ουν  τ α  ε πί πε δα  αποστ ολής  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

6

θα  ε μφανί σε ι   και   θα  ε λέγξ ε ι   τ α  ε πί πε δα  καναλι ού.  Πατ ήστ ε   Shift  και   Track  

τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε μφανι στ ε ί   ο  Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.

2.  Πε ρι κοπή /  Ε πανάληψη.  Πατ ήστ ε   γι α  να  ε παναλάβε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α,  με   ή  χ ωρί ς  ε νε ργοποι ημένο  τ ο  SHIFT.
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4

1.  Ασφάλι ση /  Αποθήκε υση.  Πατ ήστ ε   γι α  αποθήκε υση  συνε δρί ας,  με   ή  χ ωρί ς  ε νε ργοποι ημένο  τ ο  SHIFT.

1.  Κ ομμάτ ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Track  ε ί ναι   ε νε ργή,  οι   μηχ ανοκί νητ οι   σβήνουν

Τα  fader  στ ο  FaderPort  μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων,  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  

παραμέτ ρων  προσθήκης,  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων  αποστ ολής  και   τ η  με τ ατ ό πι ση.

4.  Παν.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Pan  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί σουν  και   θα  ε λέγξ ουν  τ η  

με τ ατ ό πι ση  καναλι ού.  Ότ αν  δε ν  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ ο  κουμπί   Pan/Param  στ α  αρι στ ε ρά  τ ων  λωρί δων  

σκαρι φήματ ος  ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

4.  Δι αβάστ ε .  Ε μπλέκε ι   τ ην  Αυτ οματ οποί ηση  ανάγνωσης  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .  Πατ ήστ ε   ξ ανά  

γι α  να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ην  αυτ οματ οποί ηση  στ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

1

2.  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  faders  θα  σας  

ε πι τ ρέψουν  να  ε πι λέξ ε τ ε   ένθε τ α  πρό σθε τ ων  και   να  παρακάμψε τ ε   τ ι ς  υποδοχ ές  ε ι σαγωγής.  Η  τ αι νί α  σκαρί φημα  θα  

ε μφανί σε ι   τ ην  παράμε τ ρο  που  ε λέγχ ε ι   κάθε   Fader.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

3.  Απε νε ργοποί ηση /  Αναί ρε ση.  Πατ ήστ ε   γι α  να  αναι ρέσε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α,  με   ή  χ ωρί ς  ε νε ργοποι ημένο  τ ο  SHIFT.

Σημε ί ωση:  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  η  ε μφάνι ση  κωδι κού  χ ρό νου  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μη  στ ο  Cubase.

Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader

Έ λε γχ οι   αυτ οματ ι σμού

5.6

5.5

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)5  
5.5  Χε ι ρι στ ήρι α  Αυτ οματ ι σμού Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



3

•   Fader  3  (FaderPort  8) /  Fader  11  (FaderPort  16).  Δι αθέσι με ς  κύλι ση

Πατ ήστ ε   Edit  Plugins  γι α  τ ρί τ η  φορά  γι α  να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  στ ην  

ε νό τ ητ α  Dynamics  τ ης  ε νσωματ ωμένης  τ αι νί ας  καναλι ών.

•   Fader  2  (FaderPort  8) /  Fader  10  (FaderPort  16).  Ε νε ργοποι ε ί  /  απε νε ργοποι ε ί   τ ην  ε πι λε γμένη  Ε ι σαγωγή.

5.  Όλα /  Χρήστ ης.  Πατ ήστ ε   γι α  να  ανοί ξ ε τ ε /κλε ί σε τ ε   τ ο  παράθυρο  Ε πε ξ ε ργασί α  ρυθμί σε ων  καναλι ού  στ ο  Cubase.

5

1.  Ήχ ος /  Ε ί σοδοι .  Αυτ ό   ε μφανί ζε ι   τ α  ένθε τ α  τ ου  κύρι ου  καναλι ού  και   λε ι τ ουργε ί   τ ο  ί δι ο  με   τ α  

πρό σθε τ α  ε πε ξ ε ργασί ας.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  5.6.1  γι α  λε πτ ομέρε ι ε ς.

4

πρό σθε τ α.

3.  Δί αυλος /  Έ ξ οδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  να  ε μφανι στ ούν  τ α  ένθε τ α  τ ου  δι αύλου  FX.

2.  VI /  MIDI.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α  στ ο  Cubase.

1
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Πατ ήστ ε   Edit  Plugins  δύο  φορές  γι α  να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  στ ην  ε νό τ ητ α  EQ  τ ης  ε νσωματ ωμένης  τ αι νί ας  καναλι ών.

•   Fader  1  (FaderPort  8) /  Fader  9  (FaderPort  16).  Ε πι λέγε ι   τ ο  Insert  Slot.

2
4.  VCA /  FX.  Πατ ήστ ε   γι α  να  ανοί ξ ε τ ε /κλε ί σε τ ε   τ ο  παράθυρο  τ ου  Mixer  στ ο  Cubase.

Συμβουλή  Power  User:  Γι α  τ ην  καλύτ ε ρη  ε μπε ι ρί α,  δημι ουργήστ ε   τ ο  plug-in  που  θέλε τ ε   να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε   πρι ν  

ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  Edit  Plug-ins.

Πατ ώντ ας  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  θα  μπορε ί τ ε   να  προβάλε τ ε   και   να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε   

τ ι ς  θέσε ι ς  ε ι σαγωγής  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .  Ε νώ  ε ί ναι   ε νε ργό :

Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Cubase /  Nuendo  (MCU)  5  5.7  
Δι αχ ε ί ρι ση  Μί ξ ης

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®

<C> <C> <C><C> <C>

5.6.1

Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων

Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών

5.7

λάκτ ι σμα λάκτ ι σμα

1

λάκτ ι σμα

1 16

Vox  1

1



Ξ ε κι νώντ ας6.1

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®6
6.1  Ξ ε κι νώντ ας Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Σό ναρ  (MCU)

Ε λε γχ ος

(Υποβρύχ ι ο  ραντ άρ)

Ε πανε κκί νηση

FaderPort

MCU

MCU

Ε Ξ ΟΔΟΣ

6 Σό ναρ  (MCU)

Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ην  οθό νη  τ ης  λε ι τ ουργί ας  ε κκί νησης  και   θα  σας  δοθε ί   η  ε υκαι ρί α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ον  τ ρό πο  

λε ι τ ουργί ας  που  θέλε τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  MCU  γι α  να  

δε ί τ ε   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  λε ι τ ουργί ας  MCU.

Το  FaderPort  ε ί ναι   μι α  συσκε υή  συμβατ ή  με   τ ην  κατ ηγορί α  τ ό σο  στ ο  macOS®  

ό σο  και   στ α  Windows®.  Απλώς  συνδέστ ε   τ ο  FaderPort  σε   μι α  δωρε άν  θύρα  USB  

τ ου  υπολογι στ ή  σας.  Δε ν  απαι τ ε ί τ αι   πε ραι τ έρω  ε γκατ άστ αση.

Ε άν  θέλε τ ε   να  αλλάξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σε   οποι οδήποτ ε   σημε ί ο,  ε νε ργοποι ήστ ε   

τ η  μονάδα  ε νώ  κρατ άτ ε   πατ ημένα  τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  Select.

Ο  προε πι λε γμένος  τ ρό πος  λε ι τ ουργί ας  γι α  τ ο  FaderPort  ε ί ναι   τ ο  Studio  One.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ η  

λε ι τ ουργί α  Sonar,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ η  μονάδα  ε νώ  πατ άτ ε   τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  ε πι λογής.

Αφού  συνδέσε τ ε   τ ο  FaderPort  στ ον  υπολογι στ ή  σας  και   τ ο  τ ροφοδοτ ι κό ,  

ε νε ργοποι ήστ ε   τ ο  και   ξ ε κι νήστ ε   τ ο  Sonar  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  FaderPort  ως  
συσκε υή  Mackie  Control  Universal.

Συμβουλή  Power  User:  Από   αυτ ό   τ ο  με νού,  μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  προσαρμό σε τ ε   τ ην  ε υαι σθησί α  και   τ ην  τ αχ ύτ ητ α  τ ου  Fader  γι α  

να  ρυθμί σε τ ε   με   ακρί βε ι α  τ ο  FaderPort  ώστ ε   να  λε ι τ ουργε ί   ό πως  θέλε τ ε .  Ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  10  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  

πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  ρύθμι σης.

Αφού  ε πι λέξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  οθό νη  «Έ ξ οδος»  γι α  να  

ε πανε κκι νήσε τ ε   τ ο  FaderPort.  Αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  θα  ε πι λέγε τ αι   αυτ ό ματ α  κάθε   φορά  που  ε κκι νε ί τ ε   

τ ο  FaderPort.
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Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  FaderPort  με   βυθό με τ ρο,  ε πι λέξ τ ε   MCU  (Sonar)  πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  

κάτ ω  από   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα.

MCU MIDI

Ε νας

Ε Ξ ΟΔΟΣ

(Λ ογι κή)

Τρό πος

(Υποβρύχ ι ο  ραντ άρ) FaderPort

Τρό πος

(Cubase)

Ε πι λέγω

Πί σω

MIDI

MCU

Ε λε γχ ος

Ε νας

MCU

Τρό πος

Ε πανε κκί νηση

(Ableton)

MCU

Στ ούντ ι ο

HUI

ΡΥΘΜΙ ΣΗ

MCU

Στ ούντ ι ο

FaderPort

Ε Ξ ΟΔΟΣ

HUI

Ε πανε κκί νηση

Ε πι λέγω

Ε λε γχ ος

ΡΥΘΜΙ ΣΗ

Ε λε γχ ος

MCU



3.  Ε πι λέξ τ ε   Mackie  Control  ως  Controller/Surface.

1.  Στ ο  Sonar,  με τ αβε ί τ ε   στ ο  Edit  |  Προτ ι μήσε ι ς  |  MIDI  |  Συσκε υές  και   ε λέγξ τ ε   τ ο  PreSonus  FP16  ή

FP8)"  γι α  τ η  θύρα  ε ι σό δου  και   "MIDIOUT1  (PreSonus  FP16)"  ή  "MIDIOUT  (PreSonus  

FP8)"  γι α  τ η  θύρα  ε ξ ό δου.

4.  Ε πι λέξ τ ε   "MIDIIN1  (PreSonus  FP16)"  ή  "MIDIIN  (PreSonus

2.  Στ η  συνέχ ε ι α,  με τ αβε ί τ ε   στ ην  ε νό τ ητ α  Ε πι φάνε ι ε ς  ε λέγχ ου  και   κάντ ε   κλι κ  στ ο  

κί τ ρι νο  αστ έρι   γι α  να  προσθέσε τ ε   μι α  νέα  ε πι φάνε ι α  ε λέγχ ου.

5.  Στ η  συνέχ ε ι α,  με τ αβε ί τ ε   στ ην  ε νό τ ητ α  Ε πι φάνε ι ε ς  ε λέγχ ου  και   κάντ ε   κλι κ  στ ο  

κί τ ρι νο  αστ έρι   γι α  να  προσθέσε τ ε   μι α  νέα  ε πι φάνε ι α  ε λέγχ ου.

Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Συνε χ ί στ ε   με   τ α  υπό λοι πα  βήματ α  γι α  να  

ολοκληρώσε τ ε   τ η  ρύθμι ση.

Κ άντ ε   κλι κ  στ ην  Ε φαρμογή  ό τ αν  τ ε λε ι ώσε τ ε .
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Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Ε πε ι δή  τ ο  Mackie  Control  Universal  ε ί ναι   ένα  πρωτ ό κολλο  8  καναλι ών,  θα  χ ρε ι αστ ε ί   να  
δημι ουργήσε τ ε   δύο  συσκε υές:  μί α  Mackie  Control  και   μί α  Mackie  ControlXT.

Χρήστ ε ς  FaderPort  8:  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  «Apply»  και   με τ ά  στ ο  «OK»  γι α  να  

κλε ί σε τ ε   τ ο  παράθυρο.  Το  FaderPort  8  ε ί ναι   τ ώρα  έτ οι μο  γι α  χ ρήση.

PreSonus  FP8.  Οι   χ ρήστ ε ς  τ ου  FaderPort  16  πρέπε ι   ε πί σης  να  ε λέγξ ουν  τ ο  MIDIIN2  (PreSonus  FP16)  ως  

ε ι σό δους  MIDI  και   τ ο  PreSonus  FP16  και   τ ο  MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)  ως  ε ξ ό δους  MIDI.

6.  Ε πι λέξ τ ε   Mackie  ControlXT  ως  Controller/Surface.

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Σό ναρ  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η6.1  Ξ ε κι νώντ ας

6



61 3 52 4

Σό ναρ  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η6.1  Ξ ε κι νώντ ας

6

12.  Στ ο  FaderPort  16,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Marker.

8.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  "Apply"  και   με τ ά  στ ο  "OK"  γι α  να  κλε ί σε τ ε   τ ο  παράθυρο.

ε μφάνι ση  1-16.

13.  Γυρί στ ε   τ ον  κωδι κοποι ητ ή  Pan /Param  ένα  κλι κ  προς  τ α  δε ξ ι ά,  έως  ό τ ου  οι   λωρί δε ς  σκαρί φημα

11.  Από   τ ο  παράθυρο  Control  Surface  Properties,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  

κουμπί   Configure  Layout.

10.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  κουμπί   Control  Surface  Properties.

7.  Ε πι λέξ τ ε   "MIDIIN2  (PreSonus  FP16)"  γι α  τ η  θύρα  ε ι σό δου  και   "MIDIOUT2  

(PreSonus  FP16)"  γι α  τ η  θύρα  ε ξ ό δου.
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9.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  κουμπί   τ ου  πί νακα  ACT.

ΠΝ



6.2 Channel  Strip

6.2.1 Ε πι λέξ τ ε   Τροποποι ητ ές  κουμπι ών

6  Σό ναρ  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η6.2  Channel  Strip

(σωστ ά)

7

4.  Παν/Παραμ.  Αυτ ό ς  ο  κωδι κοποι ητ ής  κουμπι ού  ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  τ ου  

τ ρέχ οντ ος  ε πι λε γμένου  καναλι ού  ε νώ  βρί σκε τ αι   σε   λε ι τ ουργί α  Track.

1.  Όνομα  καναλι ού.  Ε μφανί ζε ι   τ ο  ό νομα  τ ου  καναλι ού.

8

ε λέγξ τ ε   τ α  ε πί πε δα  έντ ασης  ήχ ου,  τ α  ε πί πε δα  αποστ ολής  βοηθητ ι κών  παραμέτ ρων,  τ η  με τ ατ ό πι ση  ή  τ ι ς  παραμέτ ρους  

προσθήκης,  ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α.

3.  Θέση  Pan.  Ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  με τ ατ ό πι σης  τ ου  καναλι ού.

5

2.  Μέτ ρηση.  Ε μφανί ζε ι   τ η  μέτ ρηση  καναλι ού.  Αυτ ό   μπορε ί   να  ε νε ργοποι ηθε ί   ή  να  απε νε ργοποι ηθε ί   

πατ ώντ ας  τ ο  SHIFT  συν  τ ον  κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ών  στ ο  Session  Navigator.

5.  Ε πι λέξ τ ε   Κ ουμπί .  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ε πι λέγε ι   τ ο  αντ ί στ οι χ ο  κανάλι   στ ο  Sonar.  
Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  6.2.1  γι α  ε ναλλακτ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς.

14.  Στ ο  Sonar,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  κουμπί   «Πατ ήστ ε   ξ ανά  ό τ αν  τ ε λε ι ώσε τ ε »  και   κλε ί στ ε   τ ο  παράθυρο.

2

6

1

7.  Σί γαση.  Σί γασε   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού.

Arm  All.  Πατ ήστ ε   τ ο  δε ξ ί   Shift  +  Arm  γι α  να  οπλί σε τ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  ομάδα  κομματ ι ών  

γι α  ε γγραφή.

6.  Σό λο.  Απομονώνε ι   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού  στ η  μί ξ η.

Μπράτ σο.  Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Arm  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  οπλί σε τ ε   τ ο  κομμάτ ι   γι α  ε γγραφή  πατ ώντ ας  τ ο  

κουμπί   ε πι λογής  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  κομματ ι ού.

4

8.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτ ό   τ ο  μηχ ανοκί νητ ο  fader  100  mm  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α

Solo  και   Mute  Clear.  Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  θα  δι αγράψουν  ό λα  τ α  σό λο  ή  τ η  σί γαση  στ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  
τ ράπε ζα  καναλι ών.
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Το  FaderPort  16  σας  ε ί ναι   τ ώρα  έτ οι μο  γι α  χ ρήση.  Απολαμβάνω!

3

λάκτ ι σμα

Τηγάνι



1

3.  Ζ ουμ.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ο  ορι ζό ντ ι ο  ζουμ.

4.  Πί σω.  Πατ ήστ ε   μί α  φορά  γι α  να  υποχ ωρήσε τ ε   η  αναπαραγωγή  ανά  γραμμή,  δε υτ ε ρό λε πτ ο,  καρέ  ή  βασι κό   ρυθμό   δε ι γματ οληψί ας  

ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α.  Πατ ώντ ας  και   κρατ ώντ ας  πατ ημένο  τ ο  πλήκτ ρο  θα  γυρί σε τ ε   πι ο  γρήγορα  προς  τ α  πί σω.

72

Το  Session  Navigator  παρέχ ε ι   γρήγορα  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  που  χ ρε ι άζε στ ε   γι α  να  πλοηγηθε ί τ ε   στ ην  

πε ρί οδο  λε ι τ ουργί ας  και   στ η  ροή  ε ργασί ας  σας.  Κ άθε   κουμπί   αλλάζε ι   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  τ ου  

κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ού  και   τ ων  κουμπι ών  Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  σε   κάθε   πλε υρά.  Πατ ήστ ε   Shift  

με   οποι οδήποτ ε   από   αυτ ά  τ α  κουμπι ά  γι α  να  αποκτ ήσε τ ε   πρό σβαση  στ ι ς  Λ ε ι τ ουργί ε ς  σό ναρ  F1-F8.

2.  Βρό χ ος.  Ε μπλέκε ι  /  αποδε σμε ύε ι   τ ο  βρό χ ο.

1.  Κ ανάλι .  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  με τ ακι νούντ αι   και   ε πι λέξ τ ε   με μονωμένα  κανάλι α.

5

6.  Κ ατ αγραφή.  Ξ ε κι νά  τ ην  ε γγραφή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  δρομέα  
αναπαραγωγής  γι α  κομμάτ ι α  με   δυνατ ό τ ητ α  ε γγραφής.

6

δε ύτ ε ρος,  καρέ  ή  βασι κό ς  ρυθμό ς  δε ι γματ οληψί ας  ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α.

3

4

4.  Κ άντ ε   κλι κ.  Τη  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  τ ο  κλι κ  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μο  στ ο  Sonar.

2.  Δάσκαλος.  Κ ουμπι ά  πλοήγησης  γι α  κύλι ση  στ α  κανάλι α.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  ο  

έλε γχ ος  τ ου  κύρι ου  Fader  στ ο  Sonar  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μος.

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξ ε κι νά  τ ην  αναπαραγωγή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  

αναπαραγωγής-δρομέα.  Πατ ήστ ε   ξ ανά  γι α  παύση  τ ης  αναπαραγωγής.

1

1.  Στ αματ ήστ ε .  Δι ακό πτ ε ι   τ ην  αναπαραγωγή.

85

4

Πατ ώντ ας  και   κρατ ώντ ας  πατ ημένο  τ ο  πάτ ημα  θα  γί νε ι   γρήγορη  προώθηση  πι ο  γρήγορα.
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5.  Fast  Forward.  Πατ ήστ ε   μί α  φορά  γι α  να  προχ ωρήσε τ ε   στ ην  αναπαραγωγή  με   γραμμή,

3

Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ουν  τ ο  κατ ακό ρυφο  ζουμ.

6.4

Έ λε γχ οι   Με τ αφορών

Το  Session  Navigator

6.3

6  βυθό με τ ρο  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η6.3  Έ λε γχ οι   με τ αφορών



Έ λε γχ οι   αυτ οματ ι σμού

Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader

6.5

6.6

7.  Τράπε ζα.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  πραγματ οποι ούν  κύλι ση  στ α  κανάλι α  τ ων  

δε καέξ ι   ή  οκτ ώ  (ε ξ αρτ άτ αι   από   τ ο  μοντ έλο).

5

3

3.  Απε νε ργοποί ηση /  Αναί ρε ση.  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Off  

τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αναι ρέσε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.

2.  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών.  Ότ αν  τ ο  Edit  Plugins  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  Fader  θα  

ε λέγχ ουν  τ ι ς  παραμέτ ρους  τ ης  προσθήκης  στ ι ς  υποδοχ ές  ε ι σαγωγής  τ ου  τ ρέχ οντ ος  
ε πι λε γμένου  καναλι ού.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  6.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

5.  Ε γγραφή /  Χρήστ ης  2.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α  στ ο  Sonar.

5.  Κ ύλι ση.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  και   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ουν  τ ην  κύλι ση  τ ης  γραμμής  χ ρό νου.

3

3.  Στ έλνε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε λέγχ ουν  τ ο

2.  Πε ρι κοπή /  Ε πανάληψη.  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Trim  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  

ε παναλάβε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.  Τη  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  ο  
έλε γχ ος  αυτ οματ ι σμού  πε ρι κοπής  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μος  στ ο  Sonar.

1

1.  Ασφάλι ση /  Αποθήκε υση.  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  SHIFT  και   Latch  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αποθηκε ύσε τ ε   τ ην  πε ρί οδο  λε ι τ ουργί ας.

Σημε ί ωση:  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  οι   λε ι τ ουργί ε ς  F1-F8  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι με ς  στ ο  Sonar.

Τα  fader  στ ο  FaderPort  μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων,  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  

παραμέτ ρων  προσθήκης,  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων  αποστ ολής  και   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  κάθε   κομμάτ ι .

4

ε πί πε δα  αποστ ολής  γι α  τ ην  πρώτ η  υποδοχ ή  αποστ ολής  γι α  κάθε   κανάλι .  Πατ ήστ ε   δύο  φορές  γι α  να  ε λέγξ ε τ ε   τ ι ς  

λε ι τ ουργί ε ς  αποστ ολής  μό νο  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  κανάλι .  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  6.6.2  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

6.  Αγγί ξ τ ε  /  Χρήστ ης  1.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α  στ ο  βυθό με τ ρο.

6.  Ε νό τ ητ α.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  με τ ατ οπί ζουν  τ ην  τ ρέχ ουσα  τ ράπε ζα  κατ ά  ένα  κανάλι .

6

2

4.  Ανάγνωση /  Χρήστ ης  3.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α  στ ο  βυθό με τ ρο.

2

1.  Κ ομμάτ ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Track  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί ζουν  και   θα  

ε λέγχ ουν  τ α  ε πί πε δα  καναλι ών.  Πατ ήστ ε   Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε μφανι στ ε ί   ο  

Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  6.6.4  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  ο  έλε γχ ος  αυτ οματ ι σμού  μανδάλου  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μος  στ ο  Sonar.
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1

4

8.  Μαρκαδό ρος.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  με τ ακι νούντ αι   στ ους  

δε ί κτ ε ς.  Πατ ήστ ε   Encoder  γι α  να  ρί ξ ε τ ε   έναν  δε ί κτ η.

4.  Παν.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Pan  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί σουν  και   θα  

ε λέγξ ουν  τ α  pans  καναλι ών.  Πι έστ ε   δύο  φορές  γι α  να  ε λέγξ ε τ ε   τ η  με τ ατ ό πι ση  αποστ ολής  

και   τ ην  κύρι α  δι αδρομή  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  κανάλι .  Ότ αν  δε ν  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ ο  κουμπί   Pan/

Param  στ α  αρι στ ε ρά  τ ων  λωρί δων  σκαρι φήματ ος  ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  
ε πι λε γμένο  κανάλι .  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  6.6.3  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®6  βυθό με τ ρο  (MCU)
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η6.5  Χε ι ρι στ ήρι α  αυτ οματ ι σμού



5.  Όλα /  Χρήστ ης.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  προβάλε τ ε   τ ον  Timecode  στ ι ς  τ έσσε ρι ς  τ ε λε υτ αί ε ς  

λωρί δε ς  σκαρί φημα.  Αυτ ό   ακολουθε ί   τ ον  τ ύπο  Timecode  που  έχ ε τ ε   ε πι λέξ ε ι   από   τ ο  Sonar.  Ε νώ  ο  Timecode  ε ί ναι   

ε νε ργό ς,  τ α  faders  θα  συνε χ ί σουν  να  ε λέγχ ουν  τ ο  ε πί πε δο.

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   οποι αδήποτ ε   από   τ ι ς  υποδοχ ές  ε ι σαγωγής  γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   ή  να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   αυτ ήν  τ ην  προσθήκη.

4.  VCA /  FX.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α.

4

1.  Ήχ ος /  Ε ί σοδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  προβολή  μό νο  κομματ ι ών  ήχ ου.  Πατ ήστ ε   Shift  +  Audio  γι α  να  δημι ουργήσε τ ε   ένα

3

3.  Δί αυλος /  Έ ξ οδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  προβολή  ό λων  τ ων  Aux.

2.  VI /  MIDI.  Πατ ήστ ε   γι α  να  δε ί τ ε   ό λα  τ α  κομμάτ ι α  MIDI.  Πατ ήστ ε   Shift  +  VI  γι α  να  δημι ουργήσε τ ε   ένα  νέο  κομμάτ ι   MIDI.

Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Αποστ ολές  δύο  φορές  γι α  να  ε λέγξ ε τ ε   ό λε ς  τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  αποστ ολής  

γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι   (Ε πί πε δο,  Προ/Ανάρτ ηση,  Με τ ακί νηση,  κ .λπ.).
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Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Αποστ ολές  θα  μπορε ί τ ε   να  προσαρμό σε τ ε   τ ι ς  πρώτ ε ς  ε κχ ωρημένε ς  αποστ ολές  γι α  κάθε   
κομμάτ ι   στ η  συνε δρί α.

νέο  κανάλι   ήχ ου.

2

Πατ ώντ ας  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  θα  ε μφανι στ ε ί   η  πρώτ η  υποδοχ ή  ε ι σαγωγής  γι α  κάθε   κανάλι   στ ι ς  

λωρί δε ς  σκαρί φημα.

5

1

Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Pan  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  προσαρμό σε τ ε   τ α  pans  γι α  κάθε   κομμάτ ι   

χ ρησι μοποι ώντ ας  τ α  fader.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan  γι α  δε ύτ ε ρη  φορά  γι α  να  ε λέγξ ε τ ε   τ α  

πανι ά  αποστ ολής  και   τ ο  κύρι ο  πανό   γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

6  βυθό με τ ρο  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η6.7  Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων

P1

Ε πε ξ ε ργασί α  λε ι τ ουργί ας  προσθηκών

6.6.3  Λ ε ι τ ουργί α  με τ ατ ό πι σης

6.6.2  Λ ε ι τ ουργί α  αποστ ολής

6.6.4  Κ ωδι κό ς  χ ρό νου

6.6.1

6.7 Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων

Τύπος

Κ ομμάτ ι   1

Τύπος Τύπος

Κ ομμάτ ι   5Κ ομμάτ ι   3 Κ ομμάτ ι   4

Τύπος

Κ ομμάτ ι   2

Τύπος



MCU

Ε λε γχ ος

(Ableton)

Ε πανε κκί νηση

Ε Ξ ΟΔΟΣ

MCU

FaderPort

Ξ ε κι νώντ ας7.1

MIDI

(Λ ογι κή) Πί σω

Ε λε γχ ος

ΡΥ ΘΜΙ ΣΗ

Ε νας

MCU

Ε πανε κκί νηση

Ε Ξ ΟΔΟΣ

Ε πανε κκί νηση

Ε νας

MCU

MCU MIDI

Ε πι λέγω

MCU

Τρό πος

MCU

FaderPort

Ε Ξ ΟΔΟΣ

Τρό πος

HUI

MCU

Ε πι λέγω

Ε λε γχ ος

Τρό πος

(Ableton)

HUI ΡΥ ΘΜΙ ΣΗ

Στ ούντ ι ο

Ε λε γχ ος

(Cubase)

Στ ούντ ι ο

(Υ ποβρύχ ι ο  ραντ άρ)

FaderPort

Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ην  οθό νη  τ ης  λε ι τ ουργί ας  ε κκί νησης  και   θα  σας  δοθε ί   η  ε υκαι ρί α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ον  τ ρό πο  

λε ι τ ουργί ας  που  θέλε τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ο  MCU  γι α  να  

δε ί τ ε   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  λε ι τ ουργί ας  MCU.

Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  FaderPort  με   Live,  ε πι λέξ τ ε   MCU  (Ableton)  πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  

από   τ η  λωρί δα  σκαρί φημα.

Αφού  ε πι λέξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  οθό νη  «Έ ξ οδος»  γι α  να  

ε πανε κκι νήσε τ ε   τ ο  FaderPort.  Αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  θα  ε πι λέγε τ αι   αυτ ό ματ α  κάθε   φορά  που  ε κκι νε ί τ ε   

τ ο  FaderPort.

Συμβουλή  Power  User:  Από   αυτ ό   τ ο  με νού,  μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  προσαρμό σε τ ε   τ ην  ε υαι σθησί α  και   τ ην  τ αχ ύτ ητ α  τ ου  Fader  γι α  

να  ρυθμί σε τ ε   με   ακρί βε ι α  τ ο  FaderPort  ώστ ε   να  λε ι τ ουργε ί   ό πως  θέλε τ ε .  Ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  10  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  

πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  ρύθμι σης.

Αφού  συνδέσε τ ε   τ ο  FaderPort  στ ον  υπολογι στ ή  σας  και   τ ο  τ ροφοδοτ ι κό ,  

ε νε ργοποι ήστ ε   τ ο  και   ξ ε κι νήστ ε   τ ο  Live  γι α  να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  FaderPort  ως  
συσκε υή  Mackie  Control  Universal.

Από   προε πι λογή,  ο  τ ρό πος  λε ι τ ουργί ας  στ ο  FaderPort  έχ ε ι   ορι στ ε ί   στ ο  Studio  One.  Γι α  να  

με τ αβε ί τ ε   στ η  λε ι τ ουργί α  Ableton  Live,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ η  μονάδα  ε νώ  πατ άτ ε   τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  ε πι λογής.

Ε άν  θέλε τ ε   να  αλλάξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σε   οποι οδήποτ ε   σημε ί ο,  ε νε ργοποι ήστ ε   

τ η  μονάδα  ε νώ  κρατ άτ ε   πατ ημένα  τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  Select.

Το  FaderPort  ε ί ναι   μι α  συσκε υή  συμβατ ή  με   τ ην  κατ ηγορί α  τ ό σο  στ ο  macOS®  

ό σο  και   στ α  Windows®.  Απλώς  συνδέστ ε   τ ο  FaderPort  σε   μι α  δωρε άν  θύρα  USB  

τ ου  υπολογι στ ή  σας.  Δε ν  απαι τ ε ί τ αι   πε ραι τ έρω  ε γκατ άστ αση.
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Ableton  Live  (MCU)7

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)7
7.1  Ξ ε κι νώντ ας Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



Χρήστ ε ς  FaderPort  8:  Το  FaderPort  8  σας  ε ί ναι   τ ώρα  έτ οι μο  γι α  χ ρήση.

4.  Ρυθμί στ ε   τ ο  Control  Surface  2  στ ο  Mackie  ControlXT  και   τ ο  Input  and  

Output  στ ο  "PreSonus  FP16  (Θύρα  2)."

2.  Ε πι λέξ τ ε   τ ην  καρτ έλα  Link  MIDI  και   ορί στ ε   τ ο  Control  Surface  1  σε   Mackie  Control  και

52

Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Ε πε ι δή  τ ο  Mackie  Control  Universal  ε ί ναι   ένα  πρωτ ό κολλο  8  καναλι ών,  θα  χ ρε ι αστ ε ί   να  
δημι ουργήσε τ ε   δύο  συσκε υές:  μί α  Mackie  Control  και   μί α  Mackie  ControlXT.

5.  Βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   τ ο  Track,  τ ο  Sync  και   τ ο  Remote  ε ί ναι   ό λα  ε νε ργοποι ημένα  τ ό σο  

γι α  τ ην  ε ί σοδο  ό σο  και   γι α  τ ην  έξ οδο  και   γι α  τ ι ς  δύο  συσκε υές.

τ ην  ε ί σοδο  και   τ ην  έξ οδο  στ ο  "PreSonus  FP16  (Θύρα  1)"  ή  στ ο  "PreSonus  FP8".

6.  Κ λε ί στ ε   τ ο  παράθυρο  Προτ ι μήσε ι ς.

3.  Βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   τ ο  Track,  τ ο  Sync  και   τ ο  Remote  ε ί ναι   ό λα  ε νε ργοποι ημένα  τ ό σο  

γι α  τ ην  ε ί σοδο  ό σο  και   γι α  τ ην  έξ οδο  τ ου  "MackieControl".

Χρήστ ε ς  FaderPort  16:  Συνε χ ί στ ε   με   τ α  υπό λοι πα  βήματ α  γι α  να  

ολοκληρώσε τ ε   τ η  ρύθμι ση.

Το  FaderPort  16  έχ ε ι   πλέον  ρυθμι στ ε ί   και   ε ί ναι   έτ οι μο  γι α  χ ρήση.  Απολαμβάνω!

1.  Με τ άβαση  στ ο  Live  |  Προτ ι μήσε ι ς

7 Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η7.1  Ξ ε κι νώντ ας

Ableton  Live  (MCU)



λάκτ ι σμα

+19

1.  Όνομα  καναλι ού.  Ε μφανί ζε ι   τ ο  ό νομα  καναλι ού  και   τ ο  τ ρέχ ον  
ε πί πε δο  fader  ό τ αν  αγγί ζε τ ε   ένα  Fader.

7.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτ ό   τ ο  μηχ ανοκί νητ ο  fader  100  mm  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α

Μπράτ σο.  Πατ ώντ ας  τ ο  κουμπί   Arm  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  οπλί σε τ ε   τ ο  κομμάτ ι   γι α  ε γγραφή  πατ ώντ ας  τ ο  

κουμπί   ε πι λογής  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  κομματ ι ού.

Arm  All.  Πατ ήστ ε   Shift  +  Arm  γι α  να  οπλί σε τ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  ομάδα  κομματ ι ών  γι α  ε γγραφή.

6.  Σί γαση.  Σί γασε   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού.

3.  Παν/Παραμ.  Ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι   κατ ά  τ η  λε ι τ ουργί α  

παρακολούθησης.  Πατ ήστ ε   γι α  ε παναφορά  τ ης  με τ ατ ό πι σης  στ ο  κέντ ρο.

2.  Οθό νη  με τ ατ ό πι σης.  Ε μφανί ζε ι   τ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  με τ ατ ό πι σης  τ ου  καναλι ού.

5
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1

4

3

7

Solo  και   Mute  Clear.  Αυτ ά  τ α  κουμπι ά  θα  δι αγράψουν  ό λα  τ α  σό λο  ή  τ η  σί γαση  στ ην  τ ρέχ ουσα  ε στ ι ασμένη  
τ ράπε ζα  καναλι ών.

2

6
ε λέγξ τ ε   τ α  ε πί πε δα  έντ ασης  ήχ ου,  τ α  ε πί πε δα  αποστ ολής  βοηθητ ι κών  παραμέτ ρων,  τ η  με τ ατ ό πι ση  ή  τ ι ς  παραμέτ ρους  

προσθήκης,  ανάλογα  με   τ η  λε ι τ ουργί α.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  7.6  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

5.  Σό λο.  Απομονώνε ι   τ ο  σήμα  ε ξ ό δου  τ ου  αντ ί στ οι χ ου  καναλι ού  στ η  μί ξ η.

4.  Ε πι λέξ τ ε   Κ ουμπί .  Αυτ ό   τ ο  κουμπί   ε πι λέγε ι   τ ο  αντ ί στ οι χ ο  κανάλι   στ ο  Live.  Δε ί τ ε   
τ ην  Ε νό τ ητ α  7.2.1  γι α  ε ναλλακτ ι κές  λε ι τ ουργί ε ς  και   λε ι τ ουργί ε ς.

Channel  Strip

Ε πι λέξ τ ε   Τροποποι ητ ές  κουμπι ών7.2.1

7.2

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

7  

7.2  Channel  Strip
Ableton  Live  (MCU)



•   Τηγάνι .  Ε νώ  η  Λ ε ι τ ουργί α  δι αδρομής  ε ί ναι   ε νε ργή,  ο  κωδι κοποι ητ ής  Pan/Parameter  θα  ε λέγχ ε ι   τ η  θέση  με τ ατ ό πι σης  

γι α  αυτ ό   τ ο  κομμάτ ι .

3

4.  Πί σω.  Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ον  κέρσορα  προς  τ α  πί σω  στ η  γραμμή  χ ρό νου.

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Rewind  και   Fast  Forward  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ο  Zero.

Λ ε ι τ ουργί α  παρακολούθησης

2

Στ έλνε ι

5

•   Συσκε υή.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  ε ί ναι   ε νε ργή,  θα  ε μφανι στ ούν  οι   συσκε υές  γι α  τ ο  

ε πι λε γμένο  κανάλι .  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  7.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

6.  Κ ατ αγραφή.  Ξ ε κι νά  τ ην  ε γγραφή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  δρομέα  αναπαραγωγής  

γι α  κομμάτ ι α  με   δυνατ ό τ ητ α  ε γγραφής.

Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών

4

5.  Fast  Forward.  Πατ ήστ ε   παρατ ε τ αμένα  γι α  να  με τ ακι νήσε τ ε   τ ον  κέρσορα  προς  τ α  ε μπρό ς  μέσα  στ η  γραμμή  χ ρό νου.

2.  Βρό χ ος.  Ε μπλέκε ι  /  αποδε σμε ύε ι   Looping.

•   Αποστ έλλε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  θα  ε μφανι στ ούν  οι   

αποστ ολές  aux  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  κανάλι .

6

1.  Στ αματ ήστ ε .  Δι ακό πτ ε ι   τ ην  αναπαραγωγή.  Πατ ήστ ε   δύο  φορές  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ο  μηδέν.

1

Πατ ήστ ε   ξ ανά  γι α  ε πανε κκί νηση  τ ης  αναπαραγωγής  στ ην  προηγούμε νη  θέση  αναπαραγωγής.
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Κ άθε   λε ι τ ουργί α  ε ξ αρτ άτ αι   από   τ ο  ποι α  λε ι τ ουργί α  Fader  ε ί ναι   ε νε ργή.

Η  ε πι λογή  ε νό ς  κομματ ι ού  θα  παρέχ ε ι   πολλές  ι σχ υρές  λε ι τ ουργί ε ς  ε πε ξ ε ργασί ας.

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξ ε κι νά  τ ην  αναπαραγωγή  στ ην  τ ρέχ ουσα  θέση  αναπαραγωγής-δρομέα.

7.2.2  Ε πι λέξ τ ε   Λ ε ι τ ουργί ε ς  Ε πε ξ ε ργασί ας  Κ ουμπι ού

7.3 Έ λε γχ οι   Με τ αφορών

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

7  

7.3  Έ λε γχ οι   με τ αφορών
Ableton  Live  (MCU)



1

2.  Δάσκαλος.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ο  Master  Level.  Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  
ε λέγχ ουν  τ η  λε ι τ ουργί α  καναλι ού.

4.  Κ άντ ε   κλι κ.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ον  δι ακό πτ η  Punch  In.

5.  Κ ύλι ση.  Κ ατ ά  τ ην  προβολή  Arranger,  ο  κωδι κοποι ητ ής  και   τ α  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ουν  τ ην  κύλι ση  τ ης  

γραμμής  χ ρό νου.  Ε νώ  βρί σκε τ αι   σε   προβολή  πε ρι ό δου  σύνδε σης,  η  κύλι ση  ε κκι νε ί   τ ην  

τ ρέχ ουσα  ε πι λε γμένη  σκηνή.  Γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς,  ανατ ρέξ τ ε   στ ο  Zoom  (Call-out  #3).

Το  Session  Navigator  παρέχ ε ι   γρήγορη  πλοήγηση  και   στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  πε ρι ό δου  

σύνδε σης.  Κ άθε   κουμπί   αλλάζε ι   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  τ ου  κωδι κοποι ητ ή  κουμπι ού  και   
τ ων  κουμπι ών  Ε πό με νο  και   Προηγούμε νο  σε   κάθε   πλε υρά.

1.  Κ ανάλι .  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  με τ ατ οπί ζουν  τ ην  τ ρέχ ουσα  τ ράπε ζα  σε   
βήματ α  ε νό ς  καναλι ού.
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Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  ε λέγχ ουν  τ ο  κατ ακό ρυφο  ζουμ  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κομμάτ ι .

7.  Τράπε ζα.  Τα  κουμπι ά  κωδι κοποι ητ ή  και   πλοήγησης  με τ ακι νούντ αι   στ α  κανάλι α  στ ι ς  τ ράπε ζε ς

2

3.  Ζ ουμ.  Κ ατ ά  τ ην  προβολή  Arranger,  ο  κωδι κοποι ητ ής  ε λέγχ ε ι   τ ο  ορι ζό ντ ι ο  ζουμ.

6

•   Ο  κωδι κοποι ητ ής  ε πι λέγε ι   τ ην  ε πό με νη/προηγούμε νη  σκηνή.  Τα  κουμπι ά  

πλοήγησης  ε πι λέγουν  τ ο  ε πό με νο/προηγούμε νο  κομμάτ ι .

6.  Ε νό τ ητ α.  Ε νε ργοποι ε ί   τ ον  δι ακό πτ η  Punch  Out.

8.  Μαρκαδό ρος.  Ο  κωδι κοποι ητ ής  κάνε ι   κύλι ση  στ η  γραμμή  χ ρό νου.  Τα  κουμπι ά  πλοήγησης  

με τ ακι νούντ αι   στ ους  δε ί κτ ε ς.  Πατ ήστ ε   Encoder  γι α  να  ρί ξ ε τ ε   έναν  δε ί κτ η.
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5

Ε νώ  βρί σκε στ ε   στ ην  προβολή  "Πε ρί οδος  σύνδε σης",  πατ ώντ ας  μί α  φορά  τ ο  Ζ ουμ  θα  ε νε ργοποι ηθε ί   τ ο  κλι π/

λε ι τ ουργί α  ε κκί νησης  σκηνής.  Το  Zoom  και   τ ο  Scroll  θα  ανάψουν  και   τ α  δύο.

8

•   Πατ ήστ ε   οποι αδήποτ ε   άλλη  λε ι τ ουργί α  γι α  έξ οδο  από   τ η  λε ι τ ουργί α  ε κκί νησης  κλι π/σκηνής.

από   8  ή  16.

7

•   Πατ ήστ ε   Ζ ουμ  γι α  να  ε κκι νήσε τ ε   τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κλι π.  •   

Πατ ήστ ε   Scroll  γι α  να  ε κκι νήσε τ ε   τ ην  τ ρέχ ουσα  ε πι λε γμένη  σκηνή.

Το  Session  Navigator7.4

7 Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η7.4  Το  Session  Navigator

Ableton  Live  (MCU)



<C> <C> <C><C> <C>

κανάλι   στ ι ς  λωρί δε ς  σκαρί φημα.
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3

6.  Αγγί ξ τ ε .  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μη  στ ο  Live.

2.  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  

fader  θα  ε λέγχ ουν  τ ι ς  ρυθμί σε ι ς  παραμέτ ρων.  Η  τ αι νί α  σκαρί φημα  θα  ε μφανί σε ι   τ ην  

παράμε τ ρο  που  ε λέγχ ε ι   κάθε   Fader.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  7.6.1  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.3

1.  Πατ ήστ ε   Edit  Plugins  μί α  φορά.  Αυτ ό   θα  ε μφανί σε ι   κάθε   συσκε υή  γι α  τ ην  τ ρέχ ουσα  ε πι λε γμένη

2

5.  Γράψτ ε .  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  λε ι τ ουργί α  σχ ε δί ασης.
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4.  Παν.  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Pan  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανι στ ούν  και

6

3.  Στ έλνε ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  αποστ ολής  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  

ε λέγχ ουν  τ α  ε πί πε δα  αποστ ολής  γι α  τ ο  ε πι λε γμένο  κανάλι .

2.  Πε ρι κοπή /  Ε πανάληψη.  Πατ ήστ ε   γι α  να  ε παναλάβε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.

Συμβουλή  Power  User:  Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift  και   All  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ ην  ε μφάνι ση  τ ου  

κωδι κού  ώρας  με τ αξ ύ  τ ων  ρυθμών  αντ ί   γι α  τ ην  ώρα.

τ ηγάνι   καναλι ού  ε λέγχ ου.  Ότ αν  δε ν  ε ί ναι   ε νε ργό ,  τ ο  κουμπί   Pan/Param  στ α  αρι στ ε ρά  τ ων  λωρί δων  

σκαρι φήματ ος  ε λέγχ ε ι   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  τ ο  τ ρέχ ον  ε πι λε γμένο  κανάλι .

1.  Ασφάλι ση /  Αποθήκε υση.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  δε ν  ε ί ναι   δι αθέσι μη  στ ο  Live.

Τα  fader  στ ο  FaderPort  μπορούν  να  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων,  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  

παραμέτ ρων  plug-in,  τ ον  ορι σμό   ε πι πέδων  αποστ ολής  και   τ η  με τ ατ ό πι ση  γι α  κάθε   κανάλι .

1.  Κ ομμάτ ι .  Ότ αν  η  λε ι τ ουργί α  Track  ε ί ναι   ε νε ργή,  τ α  μηχ ανοκί νητ α  fader  θα  ε μφανί ζουν  και   θα  ε λέγχ ουν  τ α  

ε πί πε δα  καναλι ών.  Πατ ήστ ε   Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  ε μφανι στ ε ί   ο  Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  

σκαρί φημα.  Δε ί τ ε   τ ην  Ε νό τ ητ α  7.6.2  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  πληροφορί ε ς.

4.  Δι αβάστ ε .  Ε νε ργοποι ε ί   τ η  λε ι τ ουργί α  παρακολούθησης.  Σημε ί ωση:  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  

κουμπί   δε ν  ανάβε ι   ό τ αν  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένη  ή  απε νε ργοποι ημένη  η  λε ι τ ουργί α  παρακολούθησης.

2

4

1

3.  Αναί ρε ση.  Πατ ήστ ε   γι α  να  αναι ρέσε τ ε   τ ην  τ ε λε υτ αί α  ε νέργε ι α.

1

Το  FaderPort  σας  μπορε ί   να  χ ρησι μοποι ηθε ί   γι α  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  αγαπημένων  σας  προσθηκών  στ ο  Live  ως  ε ξ ής:

16

λάκτ ι σμα Vox  1

1

λάκτ ι σμα

1 1

λάκτ ι σμα

Λ ε ι τ ουργί ε ς  Fader

Έ λε γχ οι   αυτ οματ ι σμού

7.6.1

7.6

Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών

7.5

Ableton  Live  (MCU) Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®7  
7.5  Χε ι ρι στ ήρι α  Αυτ οματ ι σμού Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων

Προσαρμοσμένα  ζωντ ανά  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου

7.6.2  Κ ωδι κό ς  χ ρό νου

7.7

7.8

Ins5Pl
SmplDl

Ins2Pl
--Mcrphs --

Ins3Pl
Pdlbrd

Ins4Pl Ins6Pl
--

Ins1Pl

PL

3.  Τύπος  ε ξ ό δου

Παράκαμψη.  Αλλάξ τ ε   Fader  γι α  έλε γχ ο  κομματ ι ών  ε πι στ ροφής.

2.  VI /  MIDI.  Πατ ήστ ε   γι α  ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  προβολής  Clip  και   FX.  Ότ αν  η  προβολή  κλι π  

ε ί ναι   ε νε ργή,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  ανάψε ι   μπλε ..

Ότ αν  η  προβολή  συνε δρί ας  ε ί ναι   ε νε ργή,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  ανάψε ι   μπλε .

5

Αφού  φτ άσε τ ε   στ ο  κανάλι   ε ξ ό δου,  η  οθό νη  θα  ε πι στ ρέψε ι   στ ον  Τύπο  

ε ι σό δου  με   τ ο  ε πό με νο  πάτ ημα.

4.  VCA /  FX.  Πατ ήστ ε   γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   και   να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ην  Προβολή  

λε πτ ομε ρε ι ών.  Ότ αν  η  προβολή  λε πτ ομε ρε ι ών  ε ί ναι   ε νε ργή,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  ανάψε ι   μπλε ..

Σύνδε σμος.  Ε πι στ ροφή  στ η  ρύθμι ση.  Το  κουμπί   Σύνδε ση  θα  ε ί ναι   μπλε   ε άν  υπάρχ ε ι   ένα  κλι π  που  αναπαράγε τ αι   αυτ ήν  τ η  

στ ι γμή  στ ην  προβολή  πε ρι ό δου  σύνδε σης.
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3.  Δί αυλος /  Έ ξ οδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   και   να  απε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ην  προβολή  προγράμματ ος  

πε ρι ήγησης.  Ότ αν  η  προβολή  προγράμματ ος  πε ρι ήγησης  ε ί ναι   ε νε ργή,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   θα  ανάψε ι   μπλε .

2.  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   οποι αδήποτ ε   από   τ ι ς  υποδοχ ές  ε ι σαγωγής  γι α  να  ε πε ξ ε ργαστ ε ί τ ε   τ ι ς  

παραμέτ ρους  αυτ ής  τ ης  προσθήκης.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ο  κουμπί   Pan/Param  γι α  πρό σβαση  σε   πρό σθε τ ε ς  παραμέτ ρους.

3

2

1.  Προε πι λογή,  Τύπος  ε ι σό δου

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift  και   Όλα  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  αλλάξ ε τ ε   τ ην  ε μφάνι ση  

τ ου  κωδι κού  ώρας  με τ αξ ύ  τ ων  παλμών  αντ ί   γι α  τ ην  ώρα.

Πατ ήστ ε   τ α  κουμπι ά  Shift  και   Track  τ αυτ ό χ ρονα  γι α  να  προβάλε τ ε   τ ον  Timecode  στ ι ς  λωρί δε ς  

σκαρί φημα.  Αυτ ό   ακολουθε ί   τ ον  τ ύπο  τ ου  Timecode  που  έχ ε τ ε   ε πι λέξ ε ι   από   τ ο  Live.  Ε νώ  ο  Timecode  ε ί ναι   

ε νε ργό ς,  τ α  faders  θα  συνε χ ί σουν  να  ε λέγχ ουν  τ ο  ε πί πε δο.

1
1.  Ήχ ος /  Ε ί σοδοι .  Πατ ήστ ε   γι α  ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  προβολής  πε ρι ό δου  σύνδε σης  και   ρύθμι σης.

4

Μακροε ντ ολή.  Προβολή  δρομολό γησης  In/Out.  Με   κάθε   πάτ ημα  τ ου  κωδι κοποι ητ ή  Pan/Param,  η  οθό νη  θα  αλλάξ ε ι   

ως  ε ξ ής:

4.  Κ ανάλι   ε ξ ό δου  (αν  υπάρχ ε ι )

Πατ ήστ ε   ξ ανά  τ ο  κουμπί   Ε πε ξ ε ργασί α  προσθηκών  γι α  να  ε πι στ ρέψε τ ε   στ ην  ε πι λογή  συσκε υής.

5.  Όλα /  Χρήστ ης.  Κ ατ ά  τ η  στ ι γμή  τ ης  δημοσί ε υσης,  αυτ ό   τ ο  κουμπί   δε ν  έχ ε ι   καμί α  λε ι τ ουργί α  στ ο  Live.

2.  Κ ανάλι   ε ι σό δου

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)7  

7.7  Δι αχ ε ί ρι ση  Μι γμάτ ων Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



MCU

Ε νας Τρό πος

Στ ούντ ι ο

FaderPort

FaderPort

MCU

MIDI

Στ ούντ ι ο

HUI

Ε λε γχ ος

MIDI

Ε πι λέγω

Ε πανε κκί νηση

Ε πι λέγω

HUI ΡΥ ΘΜΙ ΣΗ Ε πανε κκί νηση

Ε νας

Ε Ξ ΟΔΟΣ

ΡΥ ΘΜΙ ΣΗ

Ε Ξ ΟΔΟΣ

Ε λε γχ ος

Τρό πος

8.1.2  Ε φαρμογή

8.1 Ξ ε κι νώντ ας

8.1.1  Χρήση  τ ης  λε ι τ ουργί ας  MIDI  με   τ η  λε ι τ ουργί α  DAW

Ε Ξ ΟΔΟΣ

MIDI

Ε πανε κκί νηση

FaderPort

Τρό πος

Η  λε ι τ ουργί α  MIDI  τ ου  FaderPort  8 /  16  προορι ζό τ αν  να  ε πι τ ρέπε ι   στ ους  χ ρήστ ε ς  ένα  σύνολο  χ ε ι ρι στ ηρί ων  (faders,  κουμπι ά,  

κωδι κοποι ητ ές)  που  έχ ουν  ε κ  τ ων  προτ έρων  ε κχ ωρηθε ί   σε   κοι νά  μηνύματ α  MIDI  CC  που  χ ρησι μοποι ούν  πολλοί   συνθέτ ε ς  και   

παραγωγοί .  Ε πι πλέον,  τ α  πε ρι σσό τ ε ρα  λογι σμι κά  DAW  ή  οργάνων  μπορούν  ε πί σης  να  χ ρησι μοποι ήσουν  τ ους  ε λε γκτ ές  MIDI  CC  

γι α  λε ι τ ουργι κό τ ητ α  ε κμάθησης  MIDI  σε   αυτ ό   τ ο  λογι σμι κό .  Αυτ ή  η  υλοποί ηση  προορί ζε τ αι   να  ε ί ναι   μι α  μονό δρομη  

ε πι κοι νωνί α  από   τ ον  ε λε γκτ ή  προς  τ ο  λογι σμι κό .  Δε ν  ε ί ναι   απαραί τ ητ ο  ο  ε λε γκτ ής  να  λαμβάνε ι   σχ ό λι α  από   τ ο  

λογι σμι κό   γι α  τ ην  τ οποθέτ ηση  Fader  ή  τ ον  συγχ ρονι σμό   κουμπι ών  LED.

Ε άν  θέλε τ ε   να  αλλάξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σε   οποι οδήποτ ε   σημε ί ο,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ η  μονάδα  ε νώ  

κρατ άτ ε   πατ ημένα  τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  Select.

Από   προε πι λογή,  ο  τ ρό πος  λε ι τ ουργί ας  στ ο  FaderPort  έχ ε ι   ορι στ ε ί   στ ο  Studio  One.  Γι α  να  με τ αβε ί τ ε   στ ον  έλε γχ ο  MIDI,  

ε νε ργοποι ήστ ε   τ η  μονάδα  ε νώ  πατ άτ ε   τ α  δύο  πρώτ α  κουμπι ά  ε πι λογής.

Αυτ ό   θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  δημι ουργήσε τ ε   έναν  προσαρμοσμένο  χ άρτ η  ε ντ ό ς  τ ης  ε πι θυμητ ής  ε φαρμογής  σας.
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Τα  FaderPort  8  και   16  προσφέρουν  ε πί σης  έναν  τ ρό πο  με τ άβασης  σε   λε ι τ ουργί α  MIDI  "on-the-fly"  

από   οποι αδήποτ ε   από   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  ε λέγχ ου  DAW.  Αυτ ό   ε πι τ ρέπε ι   στ ον  χ ρήστ η  να  

ε ναλλάσσε τ αι   με τ αξ ύ  μι ας  λε ι τ ουργί ας  ε λέγχ ου  DAW  και   τ ης  λε ι τ ουργί ας  ε λέγχ ου  MIDI  σε   οποι οδήποτ ε   

σημε ί ο  χ ωρί ς  να  χ ρε ι άζε τ αι   να  τ ροφοδοτ ήσε ι   τ ο  FaderPort  8 /  16.

Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ην  οθό νη  τ ης  λε ι τ ουργί ας  ε κκί νησης  και   θα  σας  δοθε ί   η  ε υκαι ρί α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ον  τ ρό πο  

λε ι τ ουργί ας  που  θέλε τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .  Πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ η  λε ι τ ουργί α  MIDI  γι α  να  

ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ι ς  προε πι λε γμένε ς  αντ ι στ οι χ ί σε ι ς  MIDI  γι α  κάθε   λε ι τ ουργί α  στ ο  FaderPort.

Συμβουλή  Power  User:  Από   αυτ ό   τ ο  με νού,  μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  προσαρμό σε τ ε   τ ην  ε υαι σθησί α  και   τ ην  τ αχ ύτ ητ α  τ ου  Fader  γι α  

να  ρυθμί σε τ ε   με   ακρί βε ι α  τ ο  FaderPort  ώστ ε   να  λε ι τ ουργε ί   ό πως  θέλε τ ε .  Ανατ ρέξ τ ε   στ ην  Ε νό τ ητ α  10  γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  

πληροφορί ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ι ς  προσαρμοσμένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  ρύθμι σης.

Το  FaderPort  ε ί ναι   μι α  συσκε υή  συμβατ ή  με   τ ην  κατ ηγορί α  τ ό σο  στ ο  macOS®  ό σο  και   στ α  

Windows®.  Απλώς  συνδέστ ε   τ ο  FaderPort  σε   μι α  δωρε άν  θύρα  USB  τ ου  υπολογι στ ή  σας.  Δε ν  

απαι τ ε ί τ αι   πε ραι τ έρω  ε γκατ άστ αση.

Αφού  ε πι λέξ ε τ ε   τ η  λε ι τ ουργί α  σας,  πατ ήστ ε   τ ο  κουμπί   Ε πι λογή  κάτ ω  από   τ ην  οθό νη  «Έ ξ οδος»  γι α  να  

ε πανε κκι νήσε τ ε   τ ο  FaderPort.  Αυτ ή  η  λε ι τ ουργί α  θα  ε πι λέγε τ αι   αυτ ό ματ α  κάθε   φορά  που  

ε κκι νε ί τ ε   τ ο  FaderPort.

8 Λ ε ι τ ουργί α  MIDI

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Λ ε ι τ ουργί α  MIDI8

8.1  Ξ ε κι νώντ ας Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



Από   προε πι λογή,  μπορε ί τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ α  κοι νά  προ-αντ ι στ οι χ ι σμένα  μηνύματ α  MIDI  CC  

που  δημι ουργούντ αι   από   κάθε   fader,  κουμπί   ή  κωδι κοποι ητ ή  γι α  τ ι ς  πε ρι σσό τ ε ρε ς  ε φαρμογές.

Γι α  να  μπορε ί τ ε   να  κάνε τ ε   ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  τ ης  λε ι τ ουργί ας  MIDI  και   τ ης  Λ ε ι τ ουργί ας  τ ου  DAW,  πρέπε ι   να  

δι αμορφώσε τ ε   έναν  ξ ε χ ωρι στ ό   γε νι κό   ε λε γκτ ή  MIDI  και   να  ρυθμί σε τ ε   τ ι ς  θύρε ς  MIDI  τ ου  σε   "Λ ε ι τ ουργί α  FaderPort  

[8  ή  16]  MIDI" (macOS)  ή  "MIDIIN3  (FaderPort  [8  ή  16 ])”  (Windows).

1.  Πατ ήστ ε   και   τ α  δύο  κουμπι ά  Shift  τ αυτ ό χ ρονα.

2.  Το  FaderPort  σας  θα  ε πι στ ρέψε ι   στ ην  τ ε λε υτ αί α  χ ρησι μοποι ημένη  τ υπι κή  λε ι τ ουργί α  λε ι τ ουργί ας

Ακολουθήστ ε   τ ι ς  μη  αυτ ό ματ ε ς  οδηγί ε ς  γι α  τ η  ρύθμι ση  ε νό ς  ε λε γκτ ή  MIDI  σε   άλλα  DAW.

Από   προε πι λογή,  μπορε ί τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ α  κοι νά  προ-αντ ι στ οι χ ι σμένα  μηνύματ α  MIDI  CC  

που  δημι ουργούντ αι   από   κάθε   fader,  κουμπί   ή  κωδι κοποι ητ ή  γι α  τ ι ς  πε ρι σσό τ ε ρε ς  ε φαρμογές.  Ωστ ό σο,  

χ ρησι μοποι ώντ ας  τ η  λε ι τ ουργί α  ε κμάθησης  MIDI  τ ου  λογι σμι κού  μουσι κής  σας,  μπορε ί τ ε   να  συνδέσε τ ε   

στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  υλι κού  με   συγκε κρι μένε ς  παραμέτ ρους  λογι σμι κού  τ ης  ε πι λογής  σας.

Ωστ ό σο,  χ ρησι μοποι ώντ ας  τ η  λε ι τ ουργί α  ε κμάθησης  MIDI  τ ου  λογι σμι κού  μουσι κής,  ένας  χ ρήστ ης  

μπορε ί   να  συνδέσε ι   συγκε κρι μένα  στ οι χ ε ί α  ε λέγχ ου  υλι κού  με   παραμέτ ρους  λογι σμι κού.

Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  Studio  One,  αυτ ή  πρέπε ι   να  ρυθμι στ ε ί   ως  συσκε υή  "Νέο  πληκτ ρολό γι ο"  

στ ο  με νού  "Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές".  Γι α  ό λα  τ α  άλλα  DAW,  ακολουθήστ ε   τ ι ς  οδηγί ε ς  που  

συνοδε ύουν  τ ο  DAW  γι α  να  δι αμορφώσε τ ε   έναν  νέο  ε λε γκτ ή  MIDI.

Η  λε ι τ ουργί α  MIDI  έχ ε ι   σχ ε δι αστ ε ί   γι α  να  σας  παρέχ ε ι   ένα  σύνολο  χ ε ι ρι στ ηρί ων  (faders,  

κουμπι ά,  κωδι κοποι ητ ές)  που  έχ ουν  ε κ  τ ων  προτ έρων  ε κχ ωρηθε ί   σε   μηνύματ α  MIDI  CC  

που  χ ρησι μοποι ούντ αι   συνήθως  από   συνθέτ ε ς  και   παραγωγούς.

2.  Οι   οθό νε ς  θα  ε μφανί σουν  "Λ ε ι τ ουργί α  MIDI".
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Η  λε ι τ ουργί α  MIDI  μπορε ί   ε πί σης  να  ε νε ργοποι ηθε ί   και   να  απε νε ργοποι ηθε ί   ό τ αν  βρί σκε στ ε   σε   οποι αδήποτ ε   από   τ ι ς  

λε ι τ ουργί ε ς  DAW.  Αυτ ό   σας  ε πι τ ρέπε ι   να  κάνε τ ε   ε ναλλαγή  με τ αξ ύ  οποι ουδήποτ ε   τ ρό που  λε ι τ ουργί ας  DAW  και   λε ι τ ουργί ας  

ε λέγχ ου  MIDI  σε   οποι οδήποτ ε   σημε ί ο,  χ ωρί ς  να  χ ρε ι άζε τ αι   να  ε νε ργοποι ήσε τ ε   τ ον  κύκλο  λε ι τ ουργί ας  τ ου  FaderPort  σας.

1.  Ε νώ  βρί σκε στ ε   σε   οποι αδήποτ ε   λε ι τ ουργί α  τ υπι κής  λε ι τ ουργί ας  (Studio  One,  

Live,  κ .λπ.),  πατ ήστ ε   και   τ α  δύο  κουμπι ά  Shift  τ αυτ ό χ ρονα.

Γι α  να  ε ι σέλθε τ ε   σε   κατ άστ αση  λε ι τ ουργί ας  MIDI  στ ο  FaderPort  ε νώ  βρί σκε στ ε   σε   οποι αδήποτ ε   λε ι τ ουργί α:

Αυτ ή  η  υλοποί ηση  προορί ζε τ αι   να  ε ί ναι   μι α  μονό δρομη  ε πι κοι νωνί α  από   τ ον  ε λε γκτ ή  προς  τ ο  λογι σμι κό .  

Δε ν  ε ί ναι   απαραί τ ητ ο  ο  ε λε γκτ ής  να  λαμβάνε ι   σχ ό λι α  από   τ ο  λογι σμι κό   γι α  τ ην  τ οποθέτ ηση  Fader  ή  

τ ον  συγχ ρονι σμό   κουμπι ών  LED.

Γι α  έξ οδο  από   τ η  λε ι τ ουργί α  MIDI  στ ο  FaderPort  και   ε πι στ ροφή  στ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  ε λέγχ ου  DAW:

Στ ο  DAW,  ένας  χ ρήστ ης  πρέπε ι   να  δι αμορφώσε ι   έναν  ξ ε χ ωρι στ ό   γε νι κό   ε λε γκτ ή  MIDI  και   να  ορί σε ι   τ ι ς  

θύρε ς  MIDI  τ ου  σε   "PreSonus  FP8  MIDI  Mode"  και   "PreSonus  FP16  Port  3"  γι α  macOS.  Στ α  Windows,  η  θύρα  

MIDI  γι α  τ η  λε ι τ ουργί α  MIDI  θα  ονομάζε τ αι   "PreSonus  FP8  MIDIIN2"  και   "PreSonus  FP8  MIDIOUT2"  γι α  τ ο  

FaderPort  8  και   γι α  τ ο  FaderPort  16,  "FP16  MIDIIN3"  και   "FP16  MIDIOUT3".  Ότ αν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   τ ο  

Studio  One,  αυτ ή  πρέπε ι   να  ρυθμι στ ε ί   ως  συσκε υή  "Νέο  πληκτ ρολό γι ο"  στ ο  με νού  "Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές".

Ε πι πλέον,  οι   πε ρι σσό τ ε ρε ς  ε φαρμογές  DAW  και   αυτ ό νομων  οργάνων  μπορούν  ε πί σης  να  χ ρησι μοποι ήσουν  

αυτ ά  τ α  μηνύματ α  MIDI  CC  γι α  λε ι τ ουργί ε ς  ε κμάθησης  MIDI  σε   αυτ ές  τ ι ς  ε φαρμογές.

3.  Ο  προηγούμε νος  τ υπι κό ς  τ ρό πος  λε ι τ ουργί ας  (Studio  One,  Live,  κ .λπ.)  θα  απε νε ργοποι ηθε ί   και   τ ο  FaderPort  σας  θα  

στ ε ί λε ι   μό νο  τ ι ς  καθορι σμένε ς  τ ι μές  MIDI  στ ην  Ε νό τ ητ α  8.3.

Χρήση  τ ης  λε ι τ ουργί ας  MIDI  με   τ η  λε ι τ ουργί α  DAW8.2

8.1.3  DAW  Ρύθμι ση  τ ης  λε ι τ ουργί ας  MIDI

8.2.1  Ρύθμι ση  DAW  γι α  λε ι τ ουργί α  MIDI

Λ ε ι τ ουργί α  MIDI Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®8

8.2  Χρήση  τ ης  λε ι τ ουργί ας  MIDI  με   τ η  λε ι τ ουργί α  DAW Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
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Αφού  ε γκατ αστ ήσε τ ε   τ α  προγράμματ α  οδήγησης  γι α  τ η  δι ε παφή  ήχ ου  και   τ η  συνδέσε τ ε   στ ον  υπολογι στ ή  

σας,  μπορε ί τ ε   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   τ ο  λογι σμι κό   παραγωγής  μουσι κής  PreSonus  Studio  One  Artist  που  

πε ρι λαμβάνε τ αι   γι α  να  ξ ε κι νήσε τ ε   τ ην  ε γγραφή,  τ η  μί ξ η  και   τ ην  παραγωγή  τ ης  μουσι κής  σας.

Όλοι   οι   ε γγε γραμμένοι   χ ρήστ ε ς  ε λε γκτ ή  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort  λαμβάνουν  

λογι σμι κό   ε γγραφής  και   παραγωγής  Studio  One  Artist.  Ε ί τ ε   πρό κε ι τ αι   να  ηχ ογραφήσε τ ε   τ ο  

πρώτ ο  σας  άλμπουμ  ε ί τ ε   τ ο  πε ντ ηκοστ ό   σας,  τ ο  Studio  One  Artist  σας  παρέχ ε ι   ό λα  τ α  απαραί τ ητ α  

ε ργαλε ί α  γι α  να  κατ αγράψε τ ε   και   να  συνδυάσε τ ε   μι α  ε ξ αι ρε τ ι κή  από δοση.

Mac:  Σύρε τ ε   τ ην  ε φαρμογή  Studio  One  Artist  στ ο  φάκε λο  Applications  

τ ου  σκληρού  δί σκου  Mac  σας.

Γι α  να  ε γκατ αστ ήσε τ ε   τ ο  Studio  One  Artist,  συνδε θε ί τ ε   στ ον  λογαρι ασμό   σας  στ ο  My  PreSonus  και   

κατ αχ ωρήστ ε   τ ο  FaderPort.  Το  κλε ι δί   προϊ ό ντ ος  σας  γι α  τ ο  Studio  One  Artist  θα  ε γγραφε ί   

αυτ ό ματ α  στ ον  λογαρι ασμό   σας  My  PreSonus,  μαζί   με   τ ην  ε γγραφή  τ ου  υλι κού  σας.

Συμβουλή  Power  User:  Ως  αξ ι ό λογος  πε λάτ ης  τ ου  PreSonus,  πληροί τ ε   τ α  κρι τ ήρι α  γι α  αναβάθμι ση  με   έκπτ ωση  

στ ο  Studio  One  Professional.  Γι α  πε ρι σσό τ ε ρε ς  λε πτ ομέρε ι ε ς  σχ ε τ ι κά  με   τ ο  πρό γραμμα  αναβάθμι σης  τ ου  

Studio  One  γι α  πε λάτ ε ς  PreSonus,  ε πι σκε φθε ί τ ε   τ η  δι ε ύθυνση  https://shop.presonus.com/products/software/

studio-one-prods.
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Λ ήψη  και   ε κτ έλε ση  τ ου  προγράμματ ος  ε γκατ άστ ασης  Studio  One

Γι α  να  ε γκατ αστ ήσε τ ε   τ ο  Studio  One  Artist,  πραγματ οποι ήστ ε   λήψη  τ ου  προγράμματ ος  ε γκατ άστ ασης  τ ου  Studio  

One  Artist  από   τ ον  λογαρι ασμό   σας  στ ο  My  PreSonus  στ ον  υπολογι στ ή  στ ον  οποί ο  θα  τ ο  χ ρησι μοποι ήσε τ ε .

Windows:  Ε κκι νήστ ε   τ ο  πρό γραμμα  ε γκατ άστ ασης  τ ου  Studio  

One  Artist  και   ακολουθήστ ε   τ ι ς  οδηγί ε ς  στ ην  οθό νη.

Ε γκατ άστ αση  και   ε ξ ουσι οδό τ ηση9.1

9 Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση

Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

9  
9.1

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®
Ε γκατ άστ αση  και   ε ξ ουσι οδό τ ηση
Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση



Ρύθμι ση  τ ου  Studio  One9.2

Ε γκατ άστ αση  πακέτ ου  πε ρι ε χ ομένου  γι α  τ ο  Studio  One  Artist

Το  Studio  One  Artist  συνοδε ύε τ αι   από   μι α  σε ι ρά  από   υλι κά  ε πί δε ι ξ ης  και   ε κμάθησης,  ό ργανα,  

βρό χ ους  και   δε ί γματ α.  Το  πακέτ ο  Studio  One  Artist  πε ρι λαμβάνε ι   ό λα  ό σα  χ ρε ι άζε στ ε   

γι α  να  ξ ε κι νήσε τ ε   τ ην  παραγωγή  μουσι κής.

Το  Studio  One  Artist  σχ ε δι άστ ηκε   γι α  να  λε ι τ ουργε ί   με   δι ασυνδέσε ι ς  PreSonus  και   παρέχ ε ι   μοναδι κή  

δι αλε ι τ ουργι κό τ ητ α  και   απλοποι ημένη  ρύθμι ση.  Ότ αν  ε κκι νηθε ί   τ ο  Studio  One  Artist,  από   

προε πι λογή  θα  με τ αφε ρθε ί τ ε   στ ην  Αρχ ι κή  σε λί δα.  Σε   αυτ ήν  τ η  σε λί δα,  θα  βρε ί τ ε   στ οι χ ε ί α  

ε λέγχ ου  δι αχ ε ί ρι σης  ε γγράφων  και   δι αμό ρφωσης  συσκε υής,  καθώς  και   ένα  προσαρμό σι μο  προφί λ  

καλλι τ έχ νη,  μι α  ροή  ε ι δήσε ων  και   συνδέσμους  σε   ε πι δε ί ξ ε ι ς  και   σε μι νάρι α  από   τ ο  PreSonus.  Ε άν  ο  

υπολογι στ ής  σας  ε ί ναι   συνδε δε μένος  στ ο  Δι αδί κτ υο,  αυτ οί   οι   σύνδε σμοι   θα  ε νημε ρωθούν  καθώς  νέα  

ε κμάθηση  θα  ε ί ναι   δι αθέσι μα  στ ον  ι στ ό τ οπο  τ ου  PreSonus.

Την  πρώτ η  φορά  που  θα  ε κκι νήσε τ ε   τ ο  Studio  One  Artist,  θα  σας  ζητ ηθε ί   να  ε γκατ αστ ήσε τ ε   

τ ο  συνοδε υτ ι κό   τ ου  πε ρι ε χ ό με νο.  Ε πι λέξ τ ε   τ ο  πε ρι ε χ ό με νο  που  θέλε τ ε   να  

προσθέσε τ ε   και   κάντ ε   κλι κ  στ ην  «Ε γκατ άστ αση».  Το  πε ρι ε χ ό με νο  θα  αρχ ί σε ι   

αυτ ό ματ α  να  γί νε τ αι   λήψη  και   ε γκατ άστ αση  από   τ ον  λογαρι ασμό   χ ρήστ η  My  PreSonus.

Ε ξ ουσι οδό τ ηση  Studio  One

Πλήρε ι ς  πληροφορί ε ς  γι α  ό λε ς  τ ι ς  πτ υχ ές  τ ου  Studio  One  Artist  ε ί ναι   δι αθέσι με ς  στ ο  
Ε γχ ε ι ρί δι ο  Αναφοράς  PDF  που  βρί σκε τ αι   στ ο  Studio  One.  Οι   πληροφορί ε ς  σε   αυτ ό   τ ο  

σε μι νάρι ο  καλύπτ ουν  μό νο  τ ι ς  βασι κές  πτ υχ ές  τ ου  Studio  One  Artist  και   έχ ουν  σκοπό   να  σας  

κάνουν  να  ρυθμί σε τ ε   και   να  ηχ ογραφήσε τ ε   ό σο  τ ο  δυνατ ό ν  γρηγορό τ ε ρα.

Συμβουλή  Power  User:  Μπορε ί   να  σας  ζητ ηθε ί   να  ε ι σαγάγε τ ε   τ α  στ οι χ ε ί α  τ ου  λογαρι ασμού  χ ρήστ η  My  

PreSonus.  Κ άνοντ ας  κλι κ  στ ην  ε πι λογή  "Απομνημό νε υση  δι απι στ ε υτ ηρί ων"  θα  σας  ε πι τ ρέψε ι   να  έχ ε τ ε   άμε ση  

πρό σβαση  σε   οποι οδήποτ ε   πε ρι ε χ ό με νο  αγοράζε τ ε   από   τ ο  PreSonus  Marketplace.

Ότ αν  τ ο  Studio  One  ε κκι νηθε ί   γι α  πρώτ η  φορά  στ ον  υπολογι στ ή  σας,  θα  ε πι κοι νωνήσε ι   με   τ ον  

λογαρι ασμό   σας  στ ο  My  PreSonus  και   θα  ε παληθε ύσε ι   τ ην  ε γγραφή  σας.  Γι α  να  δι ασφαλί σε τ ε   μι α  

απρό σκοπτ η  δι αδι κασί α  ε ξ ουσι οδό τ ησης,  φροντ ί στ ε   να  πραγματ οποι ήσε τ ε   λήψη  τ ου  προγράμματ ος  

ε γκατ άστ ασης  στ ον  υπολογι στ ή  στ ον  οποί ο  θα  τ ο  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   και   βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   ο  υπολογι στ ής  

σας  ε ί ναι   συνδε δε μένος  στ ο  Δι αδί κτ υο  ό τ αν  ε κκι νήσε τ ε   τ ην  ε φαρμογή  γι α  πρώτ η  φορά.
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Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση9  
9.2 Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΡύθμι ση  τ ου  Studio  One

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®



κάτ ω  με νού.  Από   αυτ ήν  τ η  σε λί δα,  μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  μέγε θος  τ ου  

μπλοκ  buffer  τ ης  συσκε υής  σας.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  OK  ό τ αν  τ ε λε ι ώσε τ ε .

Στ η  μέση  τ ης  σε λί δας  έναρξ ης,  θα  δε ί τ ε   τ ην  πε ρι οχ ή  Ρύθμι ση.  Το  Studio  One  Artist  σαρώνε ι   αυτ ό ματ α  

τ ο  σύστ ημά  σας  γι α  ό λα  τ α  δι αθέσι μα  προγράμματ α  οδήγησης  και   ε πι λέγε ι   ένα  πρό γραμμα  οδήγησης.  Από   

προε πι λογή,  θα  ε πι λέξ ε ι   ένα  πρό γραμμα  οδήγησης  PreSonus  ε άν  ε ί ναι   δι αθέσι μο.

2.  Ε πι λέξ τ ε   τ η  δι ασύνδε ση  ήχ ου  από   τ η  συσκε υή  ήχ ου

64

1.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  σύνδε σμο  Configure  Audio  Interface  γι α  να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ο  πρό γραμμα  οδήγησης  τ ης  δι ε παφής  ήχ ου.

9.2.1  Δι αμό ρφωση  συσκε υών  ήχ ου

Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση9  
9.2 Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΡύθμι ση  τ ου  Studio  One

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®



Ρύθμι ση  τ ου  FaderPort
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Ε άν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   δι ασύνδε ση  MIDI  τ ρί τ ου  κατ ασκε υαστ ή  ή  πληκτ ρολό γι ο  ε λε γκτ ή  

MIDI  USB,  πρέπε ι   να  ε γκατ αστ ήσε τ ε   τ υχ ό ν  απαι τ ούμε να  προγράμματ α  οδήγησης  γι α  αυτ ές  τ ι ς  

συσκε υές  πρι ν  ξ ε κι νήσε τ ε   αυτ ήν  τ ην  ε νό τ ητ α.  Συμβουλε υτ ε ί τ ε   τ ην  τ ε κμηρί ωση  που  

συνοδε ύε ι   τ ο  υλι κό   MIDI  σας  γι α  πλήρε ι ς  οδηγί ε ς  ε γκατ άστ ασης.

2.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  κουμπί   Προσθήκη.  Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ο  παράθυρο  Προσθήκη  συσκε υής.

Πρι ν  ξ ε κι νήσε τ ε ,  βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   τ ο  FaderPort  ε ί ναι   συνδε δε μένο  σε   μί α  από   τ ι ς  θύρε ς  USB  

τ ου  υπολογι στ ή  σας,  ε ί ναι   ε νε ργοποι ημένο  και   έχ ε ι   ρυθμι στ ε ί   στ η  λε ι τ ουργί α  Studio  One.

Από   τ ο  παράθυρο  Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές  στ ο  Studio  One  Artist,  μπορε ί τ ε   να  δι αμορφώσε τ ε   τ ο  FaderPort,  τ ον  

ε λε γκτ ή  πληκτ ρολογί ου  MIDI,  τ ι ς  μονάδε ς  ήχ ου  και   τ ι ς  ε πι φάνε ι ε ς  ε λέγχ ου.  Αυτ ή  η  ε νό τ ητ α  θα  σας  

καθοδηγήσε ι   στ η  ρύθμι ση  τ ου  FaderPort,  καθώς  και   άλλων  ε λε γκτ ών  πληκτ ρολογί ου  MIDI  και   μονάδων  ήχ ου.  

Συμβουλε υτ ε ί τ ε   τ ο  Ε γχ ε ι ρί δι ο  αναφοράς  που  βρί σκε τ αι   στ ο  Studio  One  γι α  πλήρε ι ς  οδηγί ε ς  

ε γκατ άστ ασης  γι α  άλλε ς  συσκε υές  MIDI.

1.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  σύνδε σμο  Δι αμό ρφωση  ε ξ ωτ ε ρι κών  συσκε υών  στ ην  πε ρι οχ ή  Ρύθμι ση  στ η  

σε λί δα  Έ ναρξ ης  γι α  να  ανοί ξ ε τ ε   τ ο  παράθυρο  Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές.

Μπορε ί τ ε   να  ρυθμί σε τ ε   τ ο  FaderPort  από   τ ην  πε ρι οχ ή  Setup  στ η  σε λί δα  Έ ναρξ ης.

9.2.2  Δι αμό ρφωση  συσκε υών  MIDI

9  
9.2

Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση
Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΡύθμι ση  τ ου  Studio  One

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®



Ρύθμι ση  ε νό ς  ε λε γκτ ή  πληκτ ρολογί ου  MIDI
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5.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  "OK".

Βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   έχ ε τ ε   συνδέσε ι   τ ο  MIDI  Out  τ ου  ε ξ ωτ ε ρι κού  σας  ε λε γκτ ή  MIDI  σε   ένα  MIDI  In  στ η  

δι ε παφή  ήχ ου  PreSonus  (ε άν  υπάρχ ε ι )  ή  σε   άλλη  δι ε παφή  MIDI.  Ε άν  χ ρησι μοποι ε ί τ ε   ε λε γκτ ή  USB  MIDI,  

συνδέστ ε   τ ον  στ ον  υπολογι στ ή  σας  και   ε νε ργοποι ήστ ε   τ ον.

Στ ο  Studio  One  Artist,  αυτ ές  οι   συσκε υές  αναφέροντ αι   ως  πληκτ ρολό γι α  και   πρέπε ι   να  ρυθμι στ ούν  πρι ν  να  

ε ί ναι   δι αθέσι με ς  γι α  χ ρήση.  Σε   ορι σμένε ς  πε ρι πτ ώσε ι ς,  ο  ε λε γκτ ής  πληκτ ρολογί ου  MIDI  χ ρησι μοποι ε ί τ αι   

ε πί σης  ως  γε ννήτ ρι α  τ ό νου.  Το  Studio  One  Artist  βλέπε ι   τ ο  χ ε ι ρι στ ήρι ο  και   τ ι ς  λε ι τ ουργί ε ς  δημι ουργί ας  

ήχ ου  ως  δύο  δι αφορε τ ι κές  συσκε υές:  έναν  ε λε γκτ ή  πληκτ ρολογί ου  MIDI  και   μι α  μονάδα  ήχ ου.  Τα  χ ε ι ρι στ ήρι α  

MIDI  (πληκτ ρολό γι ο,  πό μολα,  faders,  κ .λπ.)  θα  ρυθμι στ ούν  ως  πληκτ ρολό γι ο.  Οι   μονάδε ς  ήχ ου  θα  

ρυθμι στ ούν  ως  ό ργανο.

4.  Στ α  αναπτ υσσό με να  με νού  Λ ήψη  από   και   Αποστ ολή  σε ,  ε πι λέξ τ ε   "PreSonus  
FP16  Port  1"  ή  "PreSonus  FP8".

Μπορε ί τ ε   να  ρυθμί σε τ ε   τ ι ς  ε ξ ωτ ε ρι κές  σας  συσκε υές  MIDI  από   τ ην  πε ρι οχ ή  

Setup  στ η  σε λί δα  Έ ναρξ ης.  Πρι ν  ρυθμί σε τ ε   ένα  νέο  τ ραγούδι   γι α  ε γγραφή,  

αφι ε ρώστ ε   λί γο  χ ρό νο  γι α  να  δι αμορφώσε τ ε   τ ι ς  ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές.

Ο  ε λε γκτ ής  πληκτ ρολογί ου  MIDI  ε ί ναι   μι α  συσκε υή  υλι κού  που  χ ρησι μοποι ε ί τ αι   γε νι κά  γι α  τ ην  

αναπαραγωγή  και   τ ον  έλε γχ ο  άλλων  συσκε υών  MIDI,  ε ι κονι κών  οργάνων  και   παραμέτ ρων  λογι σμι κού.

3.  Από   τ ο  με νού  στ α  αρι στ ε ρά,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  φάκε λο  PreSonus  και   ε πι λέξ τ ε   "FaderPort  

16"  ή  "FaderPort  8"  από   τ ην  αναπτ υσσό με νη  λί στ α.

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση9  
9.2 Ρύθμι ση  τ ου  Studio  One Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



κατ ασκε υαστ ές  και   μοντ έλα.  Ε άν  δε ν  βλέπε τ ε   τ ον  ε λε γκτ ή  MIDI  στ η  λί στ α,  ε πι λέξ τ ε   Νέο  

πληκτ ρολό γι ο.  Σε   αυτ ό   τ ο  σημε ί ο,  μπορε ί τ ε   να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  ό νομα  τ ου  

πληκτ ρολογί ου  σας  ε ι σάγοντ ας  τ ον  κατ ασκε υαστ ή  και   τ α  ονό ματ α  τ ης  συσκε υής.

3.  Από   τ ο  με νού  στ α  αρι στ ε ρά,  ε πι λέξ τ ε   τ ον  ε λε γκτ ή  MIDI  από   τ η  λί στ α
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Ε άν  δε ν  ε ί στ ε   σί γουροι   γι α  τ ο  ποι α  κανάλι α  MIDI  να  ε πι λέξ ε τ ε ,  ε πι λέξ τ ε   και   τ α  16.

2.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  κουμπί   Προσθήκη.  Αυτ ό   θα  ανοί ξ ε ι   τ ο  παράθυρο  Προσθήκη  συσκε υής.

5.  Το  Studio  One  σάς  ε πι τ ρέπε ι   να  φι λτ ράρε τ ε   συγκε κρι μένε ς  λε ι τ ουργί ε ς  ε λέγχ ου.  Ε άν  θέλε τ ε   τ ο  

Studio  One  να  αγνοήσε ι   τ α  μηνύματ α  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  ή  ό λα  τ α  μηνύματ α  

CC,  ε νε ργοποι ήστ ε   τ ο  φι λτ ράρι σμα  γι α  οποι οδήποτ ε   ή  ό λα  αυτ ά  τ α  μηνύματ α.

4.  Πρέπε ι   να  καθορί σε τ ε   ποι α  κανάλι α  MIDI  θα  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ην  ε πι κοι νωνί α  με   αυτ ό   τ ο  

πληκτ ρολό γι ο.  Γι α  τ ους  πε ρι σσό τ ε ρους  σκοπούς,  θα  πρέπε ι   να  ε πι λέξ ε τ ε   ό λα  τ α  κανάλι α  MIDI.

1.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  σύνδε σμο  Δι αμό ρφωση  ε ξ ωτ ε ρι κών  συσκε υών  στ ην  πε ρι οχ ή  Ρύθμι ση  στ η  

σε λί δα  Έ ναρξ ης  γι α  να  ανοί ξ ε τ ε   τ ο  παράθυρο  Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές.
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Συμβουλή  Power  User:  Στ ο  αναπτ υσσό με νο  με νού  Αποστ ολή  σε ,  ε πι λέξ τ ε   τ ην  έξ οδο  δι ασύνδε σης  MIDI  από   τ ην  

οποί α  τ ο  Studio  One  Artist  θα  στ ε ί λε ι   δε δομένα  MIDI  στ ο  πληκτ ρολό γι ό   σας.  Ε άν  ο  ε λε γκτ ής  τ ου  

πληκτ ρολογί ου  σας  δε ν  χ ρε ι άζε τ αι   να  λαμβάνε ι   δε δομένα  MIDI  από   τ ο  Studio  One,  μπορε ί τ ε   να  τ ο  αφήσε τ ε   
μη  ε πι λε γμένο.

Ε άν  ό χ ι ,  μπορε ί τ ε   να  κλε ί σε τ ε   τ ο  παράθυρο  και   να  με τ αβε ί τ ε   στ ην  ε πό με νη  ε νό τ ητ α.

Ρύθμι ση  μι ας  ε ξ ωτ ε ρι κής  μονάδας  ήχ ου  MIDI
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Ε άν  έχ ε τ ε   μι α  μονάδα  ήχ ου  που  θέλε τ ε   να  συνδέσε τ ε ,  αφήστ ε   ανοι χ τ ό   τ ο  παράθυρο  Ε ξ ωτ ε ρι κές  

συσκε υές  και   προχ ωρήστ ε   στ ο  ε πό με νο  μέρος  αυτ ής  τ ης  ε νό τ ητ ας.

6.  Στ ο  αναπτ υσσό με νο  με νού  Receive  From,  ε πι λέξ τ ε   τ ην  ε ί σοδο  δι ασύνδε σης  MIDI  από   τ ην  οποί α  

τ ο  Studio  One  Artist  θα  λάβε ι   δε δομένα  MIDI  (δηλαδή  τ η  θύρα  MIDI  στ ην  οποί α  ε ί ναι   

συνδε δε μένο  τ ο  πληκτ ρολό γι ό   σας).

1.  Στ ο  παράθυρο  Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές,  κάντ ε   κλι κ  στ ο  κουμπί   Προσθήκη.

8.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  "OK".

Βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   έχ ε τ ε   συνδέσε ι   τ ο  MIDI  In  τ ης  ε ξ ωτ ε ρι κής  μονάδας  ήχ ου  στ ο  

MIDI  Out  τ ης  δι ε παφής  MIDI  σας.

7.  Ε άν  αυτ ό   ε ί ναι   τ ο  μό νο  πληκτ ρολό γι ο  που  θα  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   γι α  τ ον  έλε γχ ο  τ ων  ε ξ ωτ ε ρι κών  

συνθε σάι ζε ρ  και   τ ων  ε ι κονι κών  οργάνων  σας,  θα  πρέπε ι   να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ο  πλαί σι ο  δί πλα  

στ ην  ε πι λογή  Προε πι λε γμένη  ε ί σοδος  οργάνου.  Αυτ ό   θα  ε κχ ωρήσε ι   αυτ ό ματ α  στ ο  

πληκτ ρολό γι ό   σας  τ ον  έλε γχ ο  ό λων  τ ων  συσκε υών  MIDI  στ ο  Studio  One  Artist.

Οι   ε λε γκτ ές  οργάνων  MIDI  (πληκτ ρολό γι α,  κι θάρε ς  MIDI  κ .λπ.)  στ έλνουν  μουσι κές  πληροφορί ε ς,  με   τ η  μορφή  δε δομένων  

MIDI,  σε   μονάδε ς  ήχ ου  και   ε ι κονι κά  ό ργανα,  τ α  οποί α  αντ αποκρί νοντ αι   δημι ουργώντ ας  ήχ ο  σύμφωνα  με   τ ι ς  οδηγί ε ς.  

Οι   μονάδε ς  ήχ ου  μπορούν  να  ε ί ναι   αυτ ό νομε ς  συσκε υές  ήχ ου  ή  μπορούν  να  ε νσωματ ωθούν  σε   ένα  ό ργανο  MIDI,  ό πως  ένα  

συνθε σάι ζε ρ  πληκτ ρολογί ου.  Το  Studio  One  Artist  αναφέρε τ αι   σε   ό λε ς  τ ι ς  γε ννήτ ρι ε ς  ήχ ου  ως  Όργανα.  Αφού  ρυθμί σε τ ε   

τ ον  ε λε γκτ ή  πληκτ ρολογί ου  MIDI,  αφι ε ρώστ ε   λί γο  χ ρό νο  γι α  να  δι αμορφώσε τ ε   τ η  μονάδα  ήχ ου.

Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση9  
9.2 Ε γχ ε ι ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ ηΡύθμι ση  τ ου  Studio  One

Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®



9.3 Δημι ουργί α  νέου  τ ραγουδι ού

4.  Στ ο  με νού  Αποστ ολή  σε ,  ε πι λέξ τ ε   τ ην  έξ οδο  δι ασύνδε σης  MIDI  από   τ ην  οποί α  τ ο  Studio  One

Τώρα  που  έχ ε τ ε   δι αμορφώσε ι   τ ι ς  συσκε υές  ήχ ου  και   MIDI,  ας  δημι ουργήσουμε   ένα  νέο  

τ ραγούδι .  Θα  ξ ε κι νήσουμε   με   τ η  ρύθμι ση  τ ης  προε πι λε γμένης  ε ι σό δου/ε ξ ό δου  ήχ ου.

3.  Κ αθορί στ ε   ποι α  κανάλι α  MIDI  θα  χ ρησι μοποι ηθούν  γι α  τ ην  ε πι κοι νωνί α  με   αυτ ήν  τ η  μονάδα  ήχ ου.  Γι α  

τ ους  πε ρι σσό τ ε ρους  σκοπούς,  θα  πρέπε ι   να  ε πι λέξ ε τ ε   ό λα  τ α  κανάλι α  MIDI.  Ε άν  δε ν  ε ί στ ε   

σί γουροι   γι α  τ ο  ποι α  κανάλι α  MIDI  να  ε πι λέξ ε τ ε ,  σας  προτ ε ί νουμε   να  ε πι λέξ ε τ ε   και   τ α  16.

Το  υπό λοι πο  αυτ ού  τ ου  Οδηγού  γρήγορης  ε κκί νησης  θα  ε ξ ε τ άσε ι   τ ον  τ ρό πο  

ρύθμι σης  ε νό ς  τ ραγουδι ού  και   θα  συζητ ήσε ι   ορι σμένε ς  γε νι κές  συμβουλές  

ροής  ε ργασί ας  γι α  τ ην  πλοήγηση  στ ο  πε ρι βάλλον  τ ου  Studio  One  Artist.

2.  Ε πι λέξ τ ε   τ η  συσκε υή  σας  στ ο  με νού  στ α  αρι στ ε ρά.  Ε άν  η  συσκε υή  σας  δε ν  ε μφανί ζε τ αι   στ η  

λί στ α,  ε πι λέξ τ ε   Νέο  ό ργανο.  Σε   αυτ ό   τ ο  σημε ί ο,  μπορε ί τ ε   να  προσαρμό σε τ ε   τ ο  ό νομα  

τ ου  πληκτ ρολογί ου  σας  ε ι σάγοντ ας  τ ον  κατ ασκε υαστ ή  και   τ α  ονό ματ α  τ ης  συσκε υής.

Ο  καλλι τ έχ νης  θα  στ ε ί λε ι   δε δομένα  MIDI  στ η  μονάδα  ήχ ου  σας.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  «OK»  και   κλε ί στ ε   τ ο  

παράθυρο  Ε ξ ωτ ε ρι κές  συσκε υές.  Ε ί στ ε   πλέον  έτ οι μοι   να  ξ ε κι νήσε τ ε   τ ην  ε γγραφή  στ ο  Studio  One  Artist.
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1.  Από   τ ην  Αρχ ι κή  σε λί δα,  ε πι λέξ τ ε   «Δημι ουργί α  νέου  τ ραγουδι ού».

Studio  One  Artist  Γρήγορη  ε κκί νηση Ε λε γκτ ές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλι ών  FaderPort®9  
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9.3.1  Δι αμό ρφωση  ε ι σό δου/ε ξ ό δου  ήχ ου

1.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  Τραγούδι   |  Ρύθμι ση  τ ραγουδι ού  γι α  να  ορί σε τ ε   τ ο  ρυθμό   δε ι γματ οληψί ας  και   

τ ην  ανάλυση  και   να  ρυθμί σε τ ε   τ ι ς  παραμέτ ρους  I/O  τ ου  ήχ ου  σας.

2.  Στ ο  παράθυρο  Νέο  τ ραγούδι ,  ονομάστ ε   τ ο  τ ραγούδι   σας  και   ε πι λέξ τ ε   τ ον  κατ άλογο  στ ον  οποί ο  βρί σκε τ αι

3.  Ε πι λέξ τ ε   "Empty  Song"  από   τ η  λί στ α  Templates.  Σε   αυτ ό   τ ο  σημε ί ο,  θα  πρέπε ι   να  δώσε τ ε   ένα  ό νομα  στ ο  τ ραγούδι   

σας  και   να  ε πι λέξ ε τ ε   τ ον  προτ ι μώμε νο  ρυθμό   δε ι γματ οληψί ας  και   τ ο  βάθος  bit  γι α  ε γγραφή  και   αναπαραγωγή.  

Μπορε ί τ ε   ε πί σης  να  ορί σε τ ε   τ η  δι άρκε ι α  τ ου  τ ραγουδι ού  σας  και   τ ον  τ ύπο  τ ης  μορφής  ώρας  που  θέλε τ ε   να  

ακολουθε ί   η  γραμμή  χ ρό νου  (γραμμές  σημε ι ώσε ων,  δε υτ ε ρό λε πτ α,  δε ί γματ α  ή  καρέ).  Κ άντ ε   κλι κ  στ ο  

κουμπί   OK  ό τ αν  τ ε λε ι ώσε τ ε .

2.  Κ άντ ε   κλι κ  στ ην  καρτ έλα  Audio  I/O  Setup.
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που  θα  θέλατ ε   να  αποθηκε υτ ε ί .  Θα  παρατ ηρήσε τ ε   μι α  λί στ α  προτ ύπων  στ α  αρι στ ε ρά.  Αυτ ά  τ α  πρό τ υπα  

παρέχ ουν  γρήγορε ς  ρυθμί σε ι ς  γι α  μι α  ποι κι λί α  συσκε υών  και   κατ αστ άσε ων  ε γγραφής.  Η  ε νό τ ητ α  θα  

πε ρι γράφε ι   τ η  δημι ουργί α  ε νό ς  τ ραγουδι ού  από   μι α  κε νή  συνε δρί α.

Συμβουλή  Power  User:  Ε άν  σκοπε ύε τ ε   να  ε ι σαγάγε τ ε   βρό χ ους  στ ο  τ ραγούδι   σας,  βε βαι ωθε ί τ ε   ό τ ι   ε ί ναι   

ε πι λε γμένη  η  ε πι λογή  Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Αυτ ό   θα  ε ι σάγε ι   αυτ ό ματ α  βρό χ ους  στ ο  σωστ ό   ρυθμό .
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διεπαφή  ήχου  που  θα  θέλατε  να  έχετε  διαθέσιμη.  Συνιστούμε  να  δημιουργήσετε  μια  μονοφωνική  είσοδο  

για  κάθε  μία  από  τις  εισόδους  στη  διεπαφή  σας.  Εάν  σκοπεύετε  να  ηχογραφήσετε  στερεοφωνικά,  θα  

πρέπει  επίσης  να  δημιουργήσετε  μερικές  στερεοφωνικές  εισόδους.

4.  Κάντε  κλικ  στις  καρτέλες  Έξοδοι  για  να  ενεργοποιήσετε  οποιαδήποτε  ή  όλες  τις  εξόδους  στη  διεπαφή  

ήχου  σας.  Στην  κάτω  δεξιά  γωνία,  θα  δείτε  το  μενού  Επιλογή  ακρόασης.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  

επιλέξετε  την  έξοδο  από  την  οποία  θα  κάνετε  ακρόαση  αρχείων  ήχου  πριν  τα  εισαγάγετε  στο  

Studio  One  Artist.  Γενικά,  θα  θέλετε  αυτός  να  είναι  ο  κύριος  δίαυλος  εξόδου.
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3.  Από  την  καρτέλα  Inputs,  μπορείτε  να  ενεργοποιήσετε  οποιαδήποτε  ή  όλες  τις  εισόδους  στο  δικό  σας

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  αυτή  η  διαμόρφωση  I/O  να  είναι  η  ίδια  κάθε  φορά  που  ανοίγετε  το  Studio  

One,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Ορισμός  προεπιλογής.



Επιλογή  πηγής

Πίστα

ΜετρητήςΜονοφωνία

Βουβός

ST/Mono

Οθόνη

Πίστα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΗΧΟΥ

Μπράτσο

Εθιμο

Χρώμα

Rec
Ονομα

Ήχος.  Χρησιμοποιήστε  αυτόν  τον  τύπο  κομματιού  για  εγγραφή  και  αναπαραγωγή  αρχείων  ήχου.

1.  Στην  επάνω  αριστερή  γωνία  του  παραθύρου  Arrange,  θα  παρατηρήσετε

Σημείωση:  Τα  κομμάτια  των  οργάνων  είναι  σχεδόν  πανομοιότυπα  με  τα  κομμάτια  ήχου.  Η  λίστα  Input  Source  for  Instrument  

καταγράφει  τις  διαθέσιμες  εξωτερικές  συσκευές  MIDI  καθώς  και  τυχόν  εικονικά  όργανα  που  έχουν  προστεθεί  στο  Song.

Οργανο.  Χρησιμοποιήστε  αυτό  το  κομμάτι  για  εγγραφή  και  αναπαραγωγή  δεδομένων  MIDI  για  

έλεγχο  εξωτερικών  συσκευών  MIDI  ή  προσθηκών  εικονικών  οργάνων.

Ντοσιέ.  Αυτό  το  κομμάτι  σάς  βοηθά  να  διαχειριστείτε  τη  συνεδρία  σας  καθώς  και  να  

επεξεργαστείτε  γρήγορα  πολλά  κομμάτια  ταυτόχρονα.

πολλά  κουμπιά.  Το  κουμπί  πιο  δεξιά  είναι  το  κουμπί  Προσθήκη  κομματιών.  Κάντε  κλικ  σε  αυτό  το  

κουμπί  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών.

Αυτοματοποίηση.  Αυτός  ο  τύπος  κομματιού  σάς  επιτρέπει  να  δημιουργείτε  αυτοματοποιημένα  

στοιχεία  ελέγχου  παραμέτρων  για  την  περίοδο  λειτουργίας  σας.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  ένα  κομμάτι  ήχου  για  κάθε  μία  από  τις  διαθέσιμες  εισόδους,  μεταβείτε  στο  Track  

|  Προσθήκη  κομματιών  για  όλες  τις  εισόδους.
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2.  Στο  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  και  το  χρώμα  του  κομματιού,  να  

προσθέσετε  ένα  προκαθορισμένο  ράφι  εφέ  και  να  ορίσετε  τη  φυσική  πηγή  για  την  είσοδο  και  την  

έξοδο  των  κομματιών  ήχου  σας.  Το  πιο  σημαντικό,  μπορείτε  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  και  τον  τύπο  

των  κομματιών  που  θέλετε  να  δημιουργήσετε.
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9.3.2  Δημιουργία  κομματιών  ήχου  και  οργάνων



1.  Για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή,  δημιουργήστε  ένα  κομμάτι  ήχου  από  το  παράθυρο  

Προσθήκη  κομματιών,  ορίστε  την  είσοδό  του  σε  Είσοδος  1  στη  διεπαφή  

ήχου  και  συνδέστε  ένα  μικρόφωνο  στην  ίδια  είσοδο.

Ξεφυλλίζω.  Το  κουμπί  Αναζήτηση  ανοίγει  το  πρόγραμμα  περιήγησης,  το  οποίο  εμφανίζει  όλα  τα  

διαθέσιμα  εικονικά  όργανα,  τα  πρόσθετα  εφέ,  τα  αρχεία  ήχου  και  τα  αρχεία  MIDI,  καθώς  και  τη  

δεξαμενή  αρχείων  ήχου  που  έχουν  φορτωθεί  στην  τρέχουσα  περίοδο  λειτουργίας.

Μπορείτε  να  προσθέσετε  πρόσθετα  και  όργανα  στο  τραγούδι  σας  μεταφέροντάς  τα  από  το  πρόγραμμα  

περιήγησης.  Μπορείτε  επίσης  να  σύρετε  ένα  εφέ  ή  μια  ομάδα  εφέ  από  το  ένα  κανάλι  στο  άλλο,  να  σύρετε  σε  

προσαρμοσμένες  αλυσίδες  εφέ  και  να  φορτώσετε  άμεσα  την  αγαπημένη  σας  προεπιλογή  εικονικού  

οργάνου  χωρίς  ποτέ  να  κάνετε  κύλιση  σε  ένα  μενού.

Στην  κάτω  δεξιά  γωνία  του  παραθύρου  Τακτοποίηση  υπάρχουν  τρία  κουμπιά:
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2.  Επιλέξτε  Ενεργοποίηση  εγγραφής  στο  κομμάτι.  Ανεβάστε  το  επίπεδο  Input  1  στη  διεπαφή  ήχου  σας  ενώ  

μιλάτε/τραγουδάτε  στο  μικρόφωνο.  Θα  πρέπει  να  δείτε  τον  μετρητή  εισόδου  στο  Studio  One  

Artist  να  αντιδρά  στην  είσοδο.  Ρυθμίστε  το  κέρδος  έτσι  ώστε  η  στάθμη  εισόδου  να  είναι  κοντά  

στο  μέγιστο  χωρίς  ψαλίδισμα  (παραμόρφωση).

Άνοιγμα  του  προγράμματος  περιήγησης

Επεξεργασία.  Το  κουμπί  Επεξεργασία  ανοίγει  και  κλείνει  τους  επεξεργαστές  ήχου  και  MIDI.

Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή.  Για  πλήρεις  οδηγίες,  συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  του  Studio  

One  Reference  που  βρίσκεται  στη  Βοήθεια  |  Εγχειρίδιο  Studio  One  Reference.

Μείγμα.  Το  κουμπί  Mix  ανοίγει  και  κλείνει  το  παράθυρο  του  Mixer.
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9.3.4  Προσθήκη  εικονικών  οργάνων  και  εφέ

9.3.3  Εγγραφή  κομματιού  ήχου
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9.3  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Σύρετε  και  αποθέστε  αρχεία  ήχου  και  MIDI

Για  να  προσθέσετε  ένα  εικονικό  όργανο  στην  συνεδρία  σας,  ανοίξτε  το  πρόγραμμα  περιήγησης  και  κάντε  

κλικ  στο  κουμπί  Όργανο.  Επιλέξτε  το  όργανο  ή  μία  από  τις  ενημερώσεις  κώδικα  από  το  πρόγραμμα  

περιήγησης  Instrument  και  σύρετέ  το  στην  προβολή  Arrange.  Το  Studio  One  Artist  θα  δημιουργήσει  

αυτόματα  ένα  νέο  κομμάτι  και  θα  φορτώσει  το  όργανο  ως  είσοδο.

Τα  αρχεία  ήχου  και  MIDI  μπορούν  να  εντοπιστούν  γρήγορα,  να  υποβληθούν  σε  ακρόαση  και  να  εισαχθούν  

στο  τραγούδι  σας,  σύροντάς  τα  από  το  πρόγραμμα  περιήγησης  αρχείων  στην  προβολή  Τακτοποίηση.
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Εφέ  μεταφοράς  και  απόθεσης

Εάν  σύρετε  το  αρχείο  σε  κενό  χώρο,  θα  δημιουργηθεί  ένα  νέο  κομμάτι  με  αυτό  το  αρχείο  

τοποθετημένο  στη  θέση  στην  οποία  το  σύρατε.  Εάν  σύρετε  το  αρχείο  σε  ένα  υπάρχον  κομμάτι,  το  αρχείο  

θα  τοποθετηθεί  ως  νέο  τμήμα  του  κομματιού.

Για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ  προσθήκης  σε  ένα  κομμάτι,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Εφέ  στο  πρόγραμμα  

περιήγησης  και  επιλέξτε  την  προσθήκη  ή  μία  από  τις  προεπιλογές  της  στο  πρόγραμμα  περιήγησης  εφέ.  

Σύρετε  και  αποθέστε  την  επιλογή  πάνω  από  το  κομμάτι  στο  οποίο  θέλετε  να  προσθέσετε  το  εφέ.

Σύρετε  και  αποθέστε  εικονικά  όργανα



Σημείωση:  Η  βαθμονόμηση  Fader  μπορεί  να  είναι  απαραίτητη  για  να  μπορέσει  να  ρυθμιστεί  η  ταχύτητα.  Εάν  συμβαίνει  

αυτό,  πρέπει  να  επιτρέψετε  να  ολοκληρωθεί  πλήρως  η  διαδικασία  βαθμονόμησης.

Διάφορες  χρήσιμες  λειτουργίες  προσαρμογής  διαθέσιμες  για  το  FaderPort  σας.  Αυτό  σας  επιτρέπει  να  

προσαρμόσετε  την  ευαισθησία  του  fader,  να  προσαρμόσετε  την  αντίθεση  και  πολλά  άλλα.

Παρακαλώ  σημειώστε:  σε  ορισμένα  περιβάλλοντα,  η  αύξηση  του  ευαίσθητου  σε  πολύ  υψηλό  επίπεδο  μπορεί  να  οδηγήσει  

σε  ψευδή  αγγίγματα,  επομένως  συνιστάται  να  κάνετε  σταδιακές  ρυθμίσεις.

Μόλις  ενεργοποιηθεί  το  FaderPort,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  τη  λωρίδα  σκαρίφημα  "Setup".

Γενικά,  οι  προεπιλεγμένες  ρυθμίσεις  θα  λειτουργήσουν  καλά  για  περισσότερους  χρήστες.  

Εάν  θέλετε  να  προσαρμόσετε  αυτές  τις  ρυθμίσεις,  πατήστε  παρατεταμένα  τα  δύο  πρώτα  

κουμπιά  Επιλογή  ενώ  ενεργοποιείτε  το  FaderPort.

Όταν  τελειώσετε,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  την  οθόνη  Πίσω.  Αυτό  θα  

σας  επιστρέψει  στο  μενού  Setup.

Μπορείτε  να  προσαρμόσετε  την  ταχύτητα  με  την  οποία  τα  faders  σας  θα  ακολουθούν  τις  κινήσεις  

αυτοματισμού  από  το  1  στο  7,  όπου  το  1  είναι  το  πιο  αργό  και  το  7  το  ταχύτερο.  Από  

προεπιλογή,  αυτό  έχει  οριστεί  σε  "5".  Οι  χαμηλότερες  ταχύτητες  θα  παρέχουν  ομαλότερες  

κινήσεις  fader.  Οι  μεγαλύτερες  ταχύτητες  θα  παρέχουν  πιο  γρήγορη  ανάκληση  fader.

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  πόσο  ευαίσθητα  θα  ανταποκρίνονται  οι  πυκνωτές  αφής  στα  fader  σας.  Η  ευαισθησία  μπορεί  να  

ρυθμιστεί  από  το  1  έως  το  7,  όπου  το  1  είναι  το  λιγότερο  ευαίσθητο  και  το  7  το  περισσότερο.

Για  να  προσαρμόσετε  την  ευαισθησία  αφής  των  fader  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Select  κάτω  από  την  οθόνη  Tune  

Fader  Sensitivity.  Αυτό  θα  ανοίξει  το  μενού  Fader  Sensitivity.
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Όταν  τελειώσετε,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  την  οθόνη  Πίσω.  Αυτό  θα  

σας  επιστρέψει  στο  μενού  Setup.

Από  προεπιλογή,  αυτό  έχει  οριστεί  σε  "3".  Εάν  διαπιστώσετε  ότι  τα  faders  δεν  αντιδρούν  αμέσως  στο  άγγιγμά  σας,  αυξήστε  

την  ευαισθησία.  Εάν  θεωρείτε  ότι  τα  fader  είναι  πολύ  ευαίσθητα,  χαμηλώστε  τα.

Για  να  ρυθμίσετε  την  ταχύτητα  του  Fader,  πατήστε  το  κουμπί  Select  κάτω  από  την  οθόνη  

Tune  Faders.  Αυτό  θα  ανοίξει  το  μενού  Tune  Faders.

Fader  Speed
5

Fader  Speed
4

Fader  Speed
73

Πίσω

2
Fader  Speed Fader  SpeedFader  Speed

6
Fader  Speed

1

10  Προσαρμογή  του  FaderPort  σας

10.1  Συντονίστε  Faders

10.2  Συντονίστε  την  ευαισθησία  Fader

10.1  Συντονίστε  Faders
Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®10  Προσαρμογή  του  FaderPort  σας

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

ΡΥΘΜΙΣΗ

Faders

Αρμονία

Ευαισθησία

Αρμονία

Αφή Προκαθορισμένο

Τρόπος

Ευαισθησία

Ενας

Στούντιο

Αφή

Αρμονία

Επιλέγω

ΡΥΘΜΙΣΗMCU

Δοκιμές

FaderPort

Αφή

(Υποβρύχιο  ραντάρ)

MCU

Αρμονία

Αντίθεση

Δοκιμές

(Λογική)

Αρμονία

Ευαισθησία

Προκαθορισμένο

Εργοστάσιο

Ελεγχος

ΕΞΟΔΟΣ

Faders

HUI

Faders

Απεικόνιση

Αρμονία

(Cubase)

MCU

Επανεκκίνηση

Εργοστάσιο

Ευαισθησία
7

Fader Fader

Πίσω
Ευαισθησία

1 4

FaderFader Fader

Ευαισθησία
3 6

ΕυαισθησίαΕυαισθησία Ευαισθησία

Fader Fader

2 5
Ευαισθησία



Προκαθορισμένο

Δοκιμές

Εργοστάσιο

Αντίθεση

Απεικόνιση

το  κόκκινο

Mardi Γυρίστε  τα  LED

πράσινος

Πίσω

Gras

Ρύθμιση  LED

μακριά  από

Γυρίστε  τα  LED

μπλε

Ρύθμιση  LED Ρύθμιση  LED Είσοδοι  δοκιμής

επί

Περιστρέψτε  τον  κωδικοποιητή  Pan/Param  στα  αριστερά  μέχρι  να  επιτευχθεί  η  επιθυμητή  ρύθμιση.

Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  το  "Display  Contrast"  για  να  ρυθμίσετε  την  αντίθεση  των  εμφανίσεων  της  ταινίας  

scribble  στην  επιθυμητή  ρύθμιση.

•  Απόκριες.  Αυτή  η  λειτουργία  δοκιμής  θα  περάσει  σε  όλα  τα  LED  και  τις  κινήσεις  Fader.  Πατήστε  το  
τελευταίο  κουμπί  επιλογής  για  έξοδο.

Στην  απίθανη  περίπτωση  που  μια  ενημέρωση  υλικολογισμικού  αποτύχει,  η  επαναφορά  του  FaderPort  στην  εργοστασιακή  

προεπιλογή  θα  σας  επιτρέψει  να  επαναφέρετε  τη  μονάδα  σας  στην  εργοστασιακή  έκδοση  υλικολογισμικού.

Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  την  οθόνη  Εφαρμογή  για  ρύθμιση.

Αντίθεση

Το  FaderPort  σας  είναι  εξοπλισμένο  με  πολλαπλές  δοκιμαστικές  λειτουργίες  για  την  

επαλήθευση  της  ηλεκτρικής  λειτουργικότητας  όλων  των  εξαρτημάτων  του.  Πατήστε  Επιλογή
κουμπί  κάτω  από  την  οθόνη  δοκιμής  για  πρόσβαση  σε  αυτές  τις  λειτουργίες.

•  Ρύθμιση  LED  (κόκκινο,  πράσινο,  μπλε).  Αυτές  οι  δοκιμαστικές  λειτουργίες  σάς  επιτρέπουν  

να  δοκιμάσετε  τη  χρωματική  λειτουργικότητα  των  LED  RGB.  •  Είσοδοι  

δοκιμής.  Χρησιμοποιήστε  αυτήν  τη  λειτουργία  για  να  δοκιμάσετε  τα  faders  και  τους  κωδικοποιητές.
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•  Ενεργοποιήστε  τα  LED.  Αυτή  η  λειτουργία  δοκιμής  ενεργοποιεί  όλα  τα  LED,  επιτρέποντάς  σας  να  επαληθεύσετε  τη  

λειτουργικότητά  τους.  Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  το  "Turn  LEDs  off"  για  να  τερματίσετε  τη  δοκιμή.

Αρμονία

Αρμονία

20  Οκτωβρίου  2017

Κατασκευή  Rev:

Προκαθορισμένο

Αντίθεση

Περιστρέψτε  το  πόμολο
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να  ρυθμίσει

Ευαισθησία

αντίθεση
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Πίσω

Αφή

Προκαθορισμένο

Αφή
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Απεικόνιση
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Ισχύουν

10  Προσαρμογή  των  λειτουργιών  δοκιμής  FaderPort  
10.3

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

10.5

10.4  Εργοστασιακή  προεπιλογή

Επιλογές  εμφάνισης

10.3  Λειτουργίες  δοκιμής



Κατασκευή  Rev:

Αρμονία Δοκιμές

Αφή

Αρμονία

Faders

2.00

21:59:26

Προκαθορισμένο

Εκδοχή:
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Εργοστάσιο

Λάμψη
20  Οκτωβρίου  2017

Απεικόνιση

Ημερομηνία  κατασκευής:

12913Αντίθεση

Ευαισθησία

Απεικόνιση
Απεικόνιση

Λάμψη

10  Προσαρμογή  των  επιλογών  οθόνης  FaderPort  
10.5

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  το  "Display  Brightness"  για  να  προσαρμόσετε  τις  
ρυθμίσεις  εμφάνισης  Scribble  Strip.  Μπορείτε  να  επιλέξετε  μεταξύ  Dim,  Medium  και  Bright.

Λάμψη



FaderPort  16:  First  Eight  Faders  Mirrors  Second  Eight  Faders.  Εάν  το  FaderPort  16  Fader  
Back  χωρίζεται  σε  δύο  όμοιες  συστοιχίες  των  οκτώ,  δεν  έχει  ρυθμιστεί  σωστά.  Γενικά,  
η  πρώτη  θύρα  MIDI  FaderPort  16  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  για  την  πρώτη  
συσκευή  Mackie  Control  ή  HUI  και  η  δεύτερη  θύρα  FaderPort  16  MIDI  θα  πρέπει  να  
χρησιμοποιείται  για  την  επέκταση  Mackie  Control  ή  τη  δεύτερη  συσκευή  Mackie  Control /  HUI.

Το  Session  Navigator  και  οι  Scribble  Strips  δεν  αποκρίνονται.  Βεβαιωθείτε  
ότι  βρίσκεστε  στη  σωστή  λειτουργία  για  την  εφαρμογή  DAW  και  ότι  το  
FaderPort  έχει  ρυθμιστεί  ως  ο  σωστός  τύπος  συσκευής  στο  DAW  σας:

Τα  ονόματα  κομματιών  δεν  ενημερώνονται.  Εάν  συνδέσετε  το  FaderPort  ενώ  μια  περίοδος  

σύνδεσης  είναι  ήδη  ανοιχτή,  τα  ονόματα  των  κομματιών  στις  λωρίδες  σκαρίφημα  

ενδέχεται  να  μην  ενημερωθούν  αμέσως.  Για  ενημέρωση,  κάντε  τράπεζα  αριστερά  ή  δεξιά.

Η  εξαίρεση  είναι  το  Cubase.  Διαβάστε  τις  οδηγίες  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο.
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Αντιμετώπιση  προβλημάτων

Προτεινόμενη  λειτουργίαΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ

11.1

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ableton  Live

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

Apple  Logic

MCU  (Λογική)

παράρτημα

MCU  (σόναρ)

11.1  Αντιμετώπιση  προβλημάτων

Cakewalk  Sonar

MCU  (Cubase)

Στάινμπεργκ  Νουέντο

MCU  (Λογική):  Εάν  το  "FaderPort  16"  ή  το  "FaderPort  8"  δεν  αναφέρεται  

ως  υποστηριζόμενη  συσκευή  στο  DAW  σας,  θα  πρέπει  να  το  
διαμορφώσετε  ως  εξής:

HUI

FaderPort  16:  Είτε  ως  (2)  συσκευές  Mackie  Control  είτε  (1)  

Mackie  Control  και  (1)  Mackie  Control  Extender  ανάλογα  με  

την  εφαρμογή.Οι  υπολοιποι

Steinberg  Cubase

MCU  (Λογική)

PreSonus  Studio  One

Studio  One:  Εάν  το  "FaderPort  16"  ή  το  "FaderPort  8"  αναφέρεται  ως  

υποστηριζόμενη  συσκευή  από  το  DAW  σας,  έχει  ενσωματωθεί  στην  

εφαρμογή  σας  χρησιμοποιώντας  το  εγγενές  πρωτόκολλο  Studio  One.

MCU  (Ableton)

MOTU  Digital  Performer

FaderPort  8:  (1)  Συσκευή  Mackie  Control.

MCU  (Cubase)

11

Studio  One

Avid  Pro  Tools

11  Παράρτημα



Επιλέγω

Επανεκκίνηση

Ενας

FaderPort

ΕΞΟΔΟΣ

Στούντιο

SysEx
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Για  να  αποκτήσετε  πρόσβαση  σε  αυτήν  τη  λειτουργία,  πατήστε  τα  δύο  πρώτα  κουμπιά  Select  ενώ  ενεργοποιείτε  το  
FaderPort.

Αφού  επιλέξετε  τη  λειτουργία  σας,  πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  κάτω  από  την  οθόνη  «Έξοδος»  για  να  επανεκκινήσετε  το  

FaderPort.  Αφού  ρυθμίσετε  τον  τρόπο  λειτουργίας,  το  FaderPort  θα  διατηρήσει  αυτές  τις  πληροφορίες.

Πατήστε  το  κουμπί  Επιλογή  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  Studio  One.

Ο  τρόπος  λειτουργίας  Studio  One  χρησιμοποιεί  ένα  εγγενές  πρωτόκολλο  MIDI.  Για  

προχωρημένους  χρήστες  ή  προγραμματιστές,  αυτό  το  πρωτόκολλο  MIDI  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  άμεση  πρόσβαση  στα  στοιχεία  διεπαφής  χρήστη  FaderPort.

Ελεγχος

Στούντιο

Ενας

ΕπανεκκίνησηΡΥΘΜΙΣΗ

Επιλέγω

Ενας

MIDI

HUI

HUIMCU

FaderPort

Στούντιο

ΕΞΟΔΟΣ

MCU

Τρόπος

Επιλέγω

Ελεγχος

FaderPort  16  Αναγνωριστικό  συσκευής  16

Κεφαλίδα  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Κωδικός  κατασκευαστή  00  01  06

FaderPort  8  Αναγνωριστικό  συσκευής  02

11  

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτής  πολλών  καναλιών  FaderPort

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®παράρτημα
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτής  πολλών  καναλιών  FaderPort

11.2.1  SysEx



Λήφθηκε  (Ενεργό,  Απενεργοποιημένο,  Αναβοσβήνει)

Faders

Μεταδόθηκε

Λήφθηκε  (Έγχρωμο)

FaderPort  8.  Τα  κανάλια  0-7  χρησιμοποιούνται  για  την  αντιμετώπιση  των  fader  1-8  αντίστοιχα.

Κωδικοποιητής  πλοήγησης  περιόδου  λειτουργίας:  B0,  3C,  xx

Κωδικοποιητής  Pan /  Param:  B0,  10,  xx

Χρησιμοποιήστε  το  μήνυμα  MIDI  pitch  bend  για  να  μεταδώσετε  κινήσεις  fader  και  να  λάβετε  θέσεις  fader.

Μεταδόθηκαν  ατελείωτες  τιμές  δέλτα  περιστροφικού  κωδικοποιητή:

Τα  LED  χρησιμοποιούν  μηνύματα  Σημείωσης  On/Off  για  να  λαμβάνουν  την  κατάσταση  

ενεργοποίησης,  απενεργοποίησης  και  αναβοσβήνει  στο  κανάλι  0.

Τα  κουμπιά  χρησιμοποιούν  μηνύματα  Σημείωσης  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για  τη  

μετάδοση  της  κατάστασης  που  έχει  πατηθεί  και  απελευθερωθεί  στο  κανάλι  0.
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Χρησιμοποιήστε  μηνύματα  CC  για  να  μεταδώσετε  τιμές  αύξησης  και  μείωσης.

FaderPort  16.  Τα  κανάλια  0-15  χρησιμοποιούνται  για  την  αντιμετώπιση  των  fader  1-16  αντίστοιχα.

xx  bit  τιμής  δέλτα  (Bit  6  =  κατεύθυνση,  Bit  0-5  =  αριθμός  βημάτων)

Έγχρωμο  μήνυμα  LED  Το  κανάλι  MIDI  1-3  χρησιμοποιείται  για  τον  καθορισμό  των  τιμών  RGB  ενός  

χρώματος  LED  με  ανάλυση  7  bit  ανά  χρώμα

Μεταδόθηκε  Ex,  ll,  ωω

Δείκτης  Fader  x

Κατάσταση  (Release:  00,  Pressed,  7F)

Δείτε  τον  Πίνακα  ID

Έλαβε  Ex,  ll,  ω

Κόκκινο  91,  id,  cc

ταυτότητα

σσ

cc

Πατήστε  το  κουμπί  και  απελευθερώστε  μήνυμα  90,  id,  ss

ταυτότητα

Τιμή  χρώματος  7  bit

Δείτε  τον  πίνακα  ID

Κατάσταση  (Απενεργοποίηση:  00,  Ενεργό:  7  F,  Αναβοσβήνει:  01)

Μπλε  93,  id,  cc

Δείτε  τον  Πίνακα  ID

Υψηλό  7  bit  ωω

ταυτότητα

Πράσινο  92,  id,  cc

Μήνυμα  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  LED  90,  id,  ss

ll

σσ

Χαμηλό  7  bit

11  

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτής  πολλών  καναλιών  FaderPort

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®παράρτημα
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

11.2.2  Faders

11.2.3  Κωδικοποιητές

11.2.4  Κουμπιά  και  LED



Σίγαση  9  (FaderPort  16)

Solo  10  (FaderPort  16)

RGB

α/α

12

Επιλέξτε  5

RGB

0C

Σίγαση  16  (FaderPort  16)

Σίγαση  1

α/α

7C

LED

LED

Σόλο  3

Fader  Touch  15  (FaderPort  16)

RGB

71

07

76

α/α

Fader  Touch  8

Σόλο  1

Σίγαση  8

Επιλέξτε  13  (FaderPort  16)

RGB

10

Shift  (αριστερά)

Σίγαση  3

Επιλέξτε  4

Σίγαση  15  (FaderPort  16)

RGB

LED

Pan /  Param  Push  Encoder

α/α

11

04

RGB

14

Solo  9  (FaderPort  16)

70

27

α/α

LED

Fader  Touch  7

0Β

Solo  16  (FaderPort  16)

7Β

RGB

57

RGB

Fader  Touch  14  (FaderPort  16)

1Δ

LED

1ΣΤ

75

LED

69

18

LED

Επιλέξτε  12  (FaderPort  16)

RGB

Σόλο  8

LED

26

Σύνδεσμος

6C

Επιλέξτε  3

Σίγαση  14  (FaderPort  16)

Σόλο  6

LED

Solo  15  (FaderPort  16)

α/α

03

13

Fader  Touch  13  (FaderPort  16)

Επιλέξτε  6

74

LED

α/α

06

00

Fader  Touch  2

Επιλέξτε  1

Επιλέξτε  11  (FaderPort  16)

15

23

16

LED

LED

Μακροεντολή

6Β

09

Σίγαση  13  (FaderPort  16)

1Ε

54

α/α

02

Σίγαση  6

RGB

LED

LED

55

LED

α/α

RGB

Σόλο  5

6D

Solo  14  (FaderPort  16)

Επιλέξτε  10  (FaderPort  16)

22

7Α

59

7F

Fader  Touch  12  (FaderPort  16)

LED

LED

Fader  Touch  1

58

20

68

LED

Σίγαση  7

1C

0Ε

LED

RGB

6Α

Παράκαμψη

RGB

05

Fader  Touch  6

Σόλο  4

Solo  13  (FaderPort  16)

Σίγαση  12  (FaderPort  16)

α/α

73

LED

Σίγαση  5

Fader  Touch  11  (FaderPort  16)

LED

LED

50

α/α

LED

LED

6F

Επιλέξτε  9  (FaderPort  16)

LED

51

α/α

25

Σίγαση  Διαγραφή

Fader  Touch  5

19

Επιλέξτε  16  (FaderPort  16)

Σίγαση  11  (FaderPort  16)

LED

Solo  12  (FaderPort  16)

α/α

01

Σίγαση  4

1Β

78

Σόλο  7

0F

α/α

RGB

LED

LED

72

Επιλέξτε  8

RGB

7Ε
α/α

Fader  Touch  10  (FaderPort  16)

LED

Επιλέξτε  2

Σίγαση  10  (FaderPort  16)

Επιλέξτε  15  (FaderPort  16)

52

LED

LED

6Ε

LED

1Α

17

RGB

24

Solo  Clear

Fader  Touch  4

RGB

LED

0Α

Solo  11  (FaderPort  16)

79

RGB

LED

α/α

Fader  Touch  9  (FaderPort  16)

0D

Σίγαση  2

7Δ

α/α

RGB

LED

08

Fader  Touch  16  (FaderPort  16)

Επιλέξτε  7

77

21

LED

Μπράτσο

Σόλο  2

Fader  Touch  3

Επιλέξτε  14  (FaderPort  16)

Ετικέτα  κουμπιού Τύπος  LED

Ετικέτα  κουμπιού

Στοιχεία  ελέγχου  Channel  Strip

Ετικέτα  κουμπιού ID  (Hex)ID  (Hex)

Γενικά  χειριστήρια  (Αριστερή  πλευρά)

Τύπος  LED

Στοιχεία  ελέγχου  Channel  Strip

ID  (Hex)

Τύπος  LED

11  

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτής  πολλών  καναλιών  FaderPort

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®παράρτημα
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Πίνακες  αναγνωριστικών  κουμπιών  και  LED:

81
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Session  Navigator  Push  Encoder

RGB

Επόμενο

LED

RGB

5Δ

Ανίπταμαι  διαγωνίως

Πίστα

RGB

LED

Πίσω

4C

LED

LED

RGB

28

37

RGB

42

Γρήγορη  προώθηση

LED

3F

Σημάδι

Γράφω

LED

Τακτοποίηση

40

ποδοδιακόπτης

LED

2Ε

RGB

39

Μακριά  από

5Ε

Πάπυρος

Επεξεργασία  προσθηκών

Ολα

LED

LED

29

Ανάγνωση

VI

4D

LED

2Β

46

38

Να  σταματήσει

RGB

3Β

LED

α/α

Κανάλι

3C

36

Αφή

VCA

Βρόχος

66

53

RGB

Κύριος

LED

4F

5Β

LED

Λεωφορείο

Τηγάνι

Κάντε  κλικ

4Α

Ρεκόρ

LED

Προηγ

RGB

Παίζω

Μάνταλο

LED

4Ε

5C

LED

41

LED

3D

4Β

56

α/α

3Α

LED

2ΣΤ

Ήχος

LED

Τράπεζα

Στείλετε

Shift  (δεξιά)

RGB

LED

2Α

3Ε

Ενότητα

5F

RGB

LED

11  

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτής  πολλών  καναλιών  FaderPort

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®παράρτημα
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Τύπος  LED

Τύπος  LED

Ετικέτα  κουμπιού ID  (Hex)

Αυτοματοποίηση

ID  (Hex)Ετικέτα  κουμπιού

Τύπος  LED

Ετικέτα  κουμπιού

ID  (Hex)

Τύπος  LED

Ετικέτα  κουμπιού

ID  (Hex)

Session  Navigator

Τύπος  LED

Διαχείριση  Μιγμάτων

Ετικέτα  κουμπιού

Κουμπιά  Fader  Mode

ID  (Hex)

Μεταφορά



B0,  4i,  mm

i  Αριθμός  γραμμής  τιμής  (8  έως  15)  για  λωρίδα  9-16  mm  

Λειτουργία  γραμμής  τιμής  (0:  κανονική,  1:  διπολική,  2:  γέμισμα,  3:  διάδοση,  4:  απενεργοποιημένη)

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,  0x05  F7]  -  Αλλάζει  τη  λειτουργία  εμφάνισης  σε  Λειτουργία  

5  και  σχεδιάζει  ξανά  τις  παλιές  συμβολοσειρές  σε  νέα  λειτουργία

τιμή  vv  (0  έως  7F)

•  bit  4  =  0  -  μην  διαγράψετε  τις  συμβολοσειρές /  επαναλάβετε  τις  παλιές  συμβολοσειρές  στη  νέα  λειτουργία

m  =  bit  6  έως  4

i  Αριθμός  γραμμής  τιμής  (0  έως  7)  για  τη  λωρίδα  9-16
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B0,  4i,  vv

<SysExHdr>  13,  xx,  mn  F7  xx  =  scribble  

strip  id  0-7

n  =  αριθμός  λειτουργίας  (bit  3  έως  0)

B0,  3i,  mm  i  Ο  

αριθμός  γραμμής  τιμής  μετατοπίζεται  κατά  8  (8  έως  15)  mm  

Λειτουργία  γραμμής  τιμής  (0:  κανονική,  1:  διπολική,  2:  γέμισμα,  3:  εξάπλωση,  4:  απενεργοποιημένη)

Ρύθμιση  λειτουργίας:

•  bit  6  =  αχρησιμοποίητο

B0,  3i,  vv  i  

Αριθμός  γραμμής  τιμής  (0  έως  7)  Τιμή  vv  

(0  έως  7F)

Λήφθηκε:

•  bit  5  =  αχρησιμοποίητο

Λειτουργία  2  και  διαγράφει  τις  παλιές  συμβολοσειρές  για  το  Scribble  Strip  #1)

Λήφθηκε:

Διεύθυνση:  Scribble  Strip  ID  και  Scribble  Strip  Line  μέσω  SysEx:

•  bit  4  =  1  -  διαγραφή  συμβολοσειρών /  νέες  συμβολοσειρές  θα  αποσταλούν  και  θα  σχεδιαστούν  σε  νέα  λειτουργία

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,0x12  F7]  -  Αλλάζει  τη  λειτουργία  εμφάνισης  σε

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Παράρτημα  11  

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτή  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

11.2.5  Γραμμή  τιμής

11.2.6  Scribble  Strips



3

3  γραμμές  κειμένου*,  μέτρα  και  γραμμή  τιμών:

7

0

3  γραμμές  κειμένου*  και  γραμμή  τιμών:

0x08

5

Εναλλακτική  προεπιλεγμένη  λειτουργία

Λειτουργία  μενού

0x04

Λειτουργία  μεγάλου  κειμένου

Λειτουργία  μικρού  κειμένου

Προεπιλεγμένη  λειτουργία

4  γραμμές  κειμένου*  και  γραμμή  τιμών:

0x06

9

Εναλλακτική  λειτουργία  μέτρησης  κειμένου  3  γραμμές  κειμένου*,  μετρητές  και  τιμή

3  γραμμές  κειμένου*,  μέτρα  και  γραμμή  τιμών:

2

0x03

0x00

0x05

2  γραμμές  κειμένου*,  μέτρα  και  

γραμμή  τιμών:

μπαρ:

Προεπιλεγμένη  λειτουργία  μέτρησης  κειμένου

3  γραμμές  κειμένου*  και  γραμμή  τιμής:

0x01

Λειτουργία  μικτού  κειμένου

Λειτουργία  μέτρησης  μεγάλου  κειμένου

2  γραμμές  κειμένου*  και  γραμμή  τιμών:

3  γραμμές  κειμένου*  και  γραμμή  τιμών:

1

Λειτουργία  μέτρησης  μικτού  κειμένου8

0x09

4

0x02

6

0x07

Σετ  ντραμς
Σετ  ντραμς

ΠαράδειγμαΛειτουργία  Scribble  StripΤρόπος ΠεριγραφήN  Τιμή

11

1111

1111

1111

11

1111

11

11

11

1111

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®παράρτημα11  

11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτής  πολλών  καναλιών  FaderPort

Σετ  ντραμς

Σετ  ντραμς

OHL
Dru

OHL

Σετ  ντραμς

OHL

OHL

Σετ  ντραμς

Dru

Σετ  ντραμς

OHL

Σετ  ντραμς

OHL

Σετ  ντραμς

Dru

Σετ  ντραμς

Σετ  ντραμς

Σετ  ντραμς

Σετ  ντραμς

OHL
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Γραμμή  1:  Μικρό  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μικρό  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μικρό  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  6:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μεγάλο  min.  2  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μικρό  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μικρό  λεπτό.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μεγάλο  min.  2  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μεγάλο  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  4:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μεγάλο  min.  2  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μεγάλο  min.  2  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μικρό  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μικρό  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  5:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μεγάλο  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μεγάλο  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μεγάλο  min.  2  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  1:  Μικρό  λεπτό.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  0:  Μεγάλο  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  2:  Μεγάλο  min.  4  χαρακτήρες

Γραμμή  3:  Μικρό  λεπτό.  7  χαρακτήρες

Γραμμή  3:  Μικρό  min.  7  χαρακτήρες

*Η  γραμματοσειρά  δεν  είναι  μονοδιάστημα,  επομένως  ο  αριθμός  των  χαρακτήρων  ανά  γραμμή  μπορεί  να  ποικίλλει.



Παράρτημα  11  
11.2  Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτή  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Λήφθηκε:

Λήφθηκε:

Cn,  vv

A0,00,00

Οι  μετρητές  μείωσης  ρυθμίζονται  μόνο  από  τον  κεντρικό  υπολογιστή  (χωρίς  αυτόματη  αποσύνθεση).

Αποστολή  συμβολοσειράς:

•

tx  =  κείμενο  σε  μορφή  ASCII

Τα  μέτρα  αιχμής  αποσυντίθενται  αυτόματα.  100%  αποσύνθεση  σε  1,8  δευτερόλεπτα.

i  =  ανεστραμμένος

•  Μετρητές  μείωσης  9-15  1-8

•  Λωρίδα  0-7  μέτρων  αιχμής  9-16  •  λωρίδα  

μετρητών  μείωσης  9-15  λωρίδα  9-16

yy  =  αριθμός  γραμμής  0-3  zz  

=  σημαία  ευθυγράμμισης  και  κανονική/αντεστραμμένη

διεύθυνση  n  μετρητή

Dn,  vv

<SysExHdr>  12,  xx,  yy,  zz,  tx,tx,tx,...  F7  xx  =  scribble  strip  

id  0-7

διεύθυνση  n  μετρητή

Μήνυμα  αλλαγής  προγράμματος  για  τους  μετρητές  κορυφής  και  μείωσης  9-16.

Στείλτε  τα  μηνύματα  κειμένου  στις  ταινίες  σκαρίφημα.

Μήνυμα  

πίεσης  καναλιού  μέτρησης  (μετά  το  άγγιγμα)  για  τους  μετρητές  κορυφής  και  μείωσης.
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Κατάσταση  εκτέλεσης  

Το  ακόλουθο  μήνυμα  πρέπει  να  αποστέλλεται  κάθε  δευτερόλεπτο:

Τα  μέτρα  αιχμής  αποσυντίθενται  αυτόματα.

•  x  =  δεν  χρησιμοποιείται

τιμή  μετρητή  vv  (0...7F)

Οι  μετρητές  μείωσης  ρυθμίζονται  μόνο  από  τον  κεντρικό  υπολογιστή  (χωρίς  αυτόματη  αποσύνθεση).

•  0-7  μέτρα  κορυφής  1-8

•  bits  σημαίας  xxxxiaa  (0000000  =  κεντραρισμένο  κανονικό)  •  aa  =  

στοίχιση  (κέντρο:  0,  αριστερά:  1,  δεξιά:  2)

τιμή  μετρητή  vv  (0...7F)



Συστατικά:  •  ¼  C  

Φυτικό  λάδι

Αν  και  δεν  είναι  ένα  από  τα  πιο  διάσημα  πιάτα  της  Νοτιοανατολικής  Λουιζιάνα,  το  Redfish  Couvillion  είναι  ένας  αγαπημένος  τρόπος  για  να  σερβίρουμε  τα  αγαπημένα  μας  ψάρια  του  Κόλπου.

Συνεχίστε  το  μαγείρεμα  του  ρου  μέχρι  να  αρχίσει  να  ροδίζει,  δημιουργώντας  ένα  σκούρο  ξανθό  ρου.

•  2  κιλά  φιλέτα  κοκκινόψαρου

7.  Σερβίρουμε  πάνω  από  ρύζι

•  1  μπουκάλι  ελαφριά  μπύρα  •  2  

φύλλα  δάφνης  •  1  

κουταλάκι  του  γλυκού  θυμάρι

•  1  κουτάκι  14  oz  ντομάτες  σε  κύβους

6.  Χαμηλώνουμε  τη  φωτιά  και  σιγοβράζουμε  ακάλυπτα  για  30-45  λεπτά  μέχρι  να  ψηθούν  τελείως  το  κοκκινόψαρο  και  τα  λαχανικά,  ανακατεύοντας  κατά  διαστήματα.  Κόψτε  το  κοκκινόψαρο  σε  κομμάτια  

μεγέθους  μπουκιάς  και  ανακατέψτε.  Προσθέστε  πιπέρι  ή  καυτερή  σάλτσα  για  γεύση.  Μην  καλύπτετε.

•  1  σκελίδα  σκόρδο  ψιλοκομμένη  •  1  

πράσινη  πιπεριά  κομμένη  σε  κύβους  •  

3  κοτσάνια  σέλινο  σε  κύβους

5.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  την  μπύρα  και  αφήστε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση.

•  1  κρεμμύδι  σε  κυβάκια

4.  Προσθέστε  τις  ντομάτες,  τα  φύλλα  δάφνης,  το  θυμάρι  και  το  κοκκινόψαρο.  Μαγειρέψτε  για  αρκετά  λεπτά.

•  ¼  C  αλεύρι

3.  Σοτάρετε  τα  λαχανικά  για  3-5  λεπτά  μέχρι  να  αρχίσουν  να  μαλακώνουν.

Γνωστό  και  ως  Reds  ή  Red  Drum,  το  Redfish  δεν  είναι  μόνο  διασκεδαστικό  να  το  πιάσεις,  είναι  και  νόστιμο!

2.  Προσθέστε  το  σκόρδο,  τα  κρεμμύδια,  την  πράσινη  πιπεριά  και  το  σέλινο  στο  ρου.

Οδηγίες  μαγειρέματος:  1.  Σε  μια  

βαριά  κατσαρόλα  ή  σε  μεγάλο  τηγάνι,  ζεσταίνουμε  το  λάδι  σε  μέτρια  υψηλή  θερμοκρασία  και  προσθέτουμε  σιγά  σιγά  αλεύρι  μια  κουταλιά  της  σούπας  για  να  δημιουργηθεί  ένα  ρου.

Σέρβις  6-8

Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...  εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  Logos  είναι  καταχωρημένα  εμπορικά  σήματα  της  

Wa.  Electronics,  Inc.  Το  Studio  One  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  PreSonus  Software  Ltd.

Τα  Mac,  macOS,  iOS  και  iPadOS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

Σερβίρεται  δείπνο

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Κοκκινόψαρο  Couvillion



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Πολυκαναλικοί  Ελεγκτές  Παραγωγής

Baton  Rouge  •  ΗΠΑ  
www.presonus.com  

Part#  70-52000065-E

FaderPort®  16  και  FaderPort  8


