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1 Ülevaade

PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja
hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva tootearenduse
eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud kliente. Oleme
tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud, ja oleme
kindlad, et naudite oma FaderPorti!

See juhend kirjeldab FaderPorti käitumist DAW-des, mille jaoks iga
töörežiim on loodud. Sisukorras loetlemata rakenduste kohta
vaadake jaotist 8.1.

Selles juhendis kirjeldatakse nii FaderPort 16 kui ka FaderPort 8
funktsioone. Erinevuste korral kutsutakse esmalt välja FaderPort 16,
seejärel FaderPort 8.

Täname , et ostsite mitmekanalilise tootmiskontrolleri PreSonus® FaderPort®
16 või FaderPort 8. Sisaldab ülisujuvaid, puutetundlikke, mootoriga fadereid;
digitaalsed kritseldusribad; täielik automatiseerimine ja transpordi juhtimine; ja
ainulaadne Session Navigator, FaderPorti mitmekanalilised kontrollerid
muudavad teie lemmik-DAW-rakenduses segamise kiireks ja lihtsaks.

Selle juhendi kohta: Soovitame teil kasutada seda juhendit, et tutvuda oma
FaderPorti funktsioonide, rakenduste ja õigete ühendusprotseduuridega enne, kui
proovite seda arvutiga ühendada. See aitab teil installimise ja seadistamise
ajal probleeme vältida.

Sellest juhendist leiate näpunäiteid tõhusatele kasutajatele , mis võivad teid
kiiresti FaderPorti eksperdiks muuta ja aidata teil oma investeeringust maksimumi võtta.
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• Drop Marker, Järgmine/Eelmine Marker, Järgmine/Eelmine sündmus

• Jalglüliti sisend käed-vabad käivitamiseks/seiskamiseks

Mute Clear, Track Management, klõpsake On/Off

• USB 2.0 ühenduvus

(Autofilter, Chorus, Flange, Phaser, X-Trem), reverb (Mixverb™, Room Reverb) ja utiliit
(Binaural Pan, Mixtool, faasimõõtur, spektrimõõtur, tuuner)

• Session Navigator pakub kiiret juhtimist raja kerimise, kanalipanganduse,
ajaskaala kerimise ja palju muu üle

• Rohkem kui 4 GB silmuseid, näidiseid ja instrumente, millel on:
Presence™ XT virtuaalne näidispleier, Impact virtuaalne trummimasin,
SampleOne™ virtuaalne sämpleja, Mai Tai virtuaalne polüfooniline
analoogmodelleerimissüntesaator, Mojito virtuaalne analoog-modelleeritud lahutav süntesaator

• Kanali juhtnupud: Tase, Pan, Solo, Mute, Rec Arm

Kui registreerite oma FaderPorti saidil my.presonus.com, leiate oma kasutajakontolt
PreSonus Studio One Artisti salvestustarkvara litsentsi ning rohkem kui 4 GB pistikprogramme,
silmuseid ja näidiseid. Studio One Artist pakub kõiki kaasaegseks salvestamiseks ja tootmiseks
vajalikke tööriistu ja funktsioone.

• Uuenduslik ja intuitiivne MIDI kaardistamine

• Automatiseerimise juhtnupud: puudutamine, lukustamine, kärpimine, kirjutamine, lugemine, väljalülitamine

• Puutetundlikud, 100 mm pika heitega, mootoriga faderid

Kuigi FaderPort töötab enamikus suuremates DAW-des nii MCU- kui ka HUI-seadmetena,
pakub see Studio One Professionali ja Studio One Artisti sees ainulaadseid funktsioone ja
tihedat integratsiooni, muutes Studio One'i sujuva töövoo veelgi kiiremaks. Selle juhendi
9. jaotises olev kiirjuhend annab teile lühikese ülevaate Studio One Artisti funktsioonidest.

• Võimas pukseerimisfunktsioon kiirendab töövoogu

• Piiramatu lugude arv, lisamine ja saatmine

• LCD Scribble Strip ekraanid

• Valikuline Fader-funktsioon: pistikprogrammi redigeerimine, siini saatmine, panoraam

• Saadaval macOS® ja Windows® jaoks

2

• macOS® / Windows® ühildub natiivse Studio One® toega ning HUI ja
Mackie Control Universal emulatsiooniga

• Täielikud salvestamise ja transpordi juhtnupud: esitus, peatamine,

• 20 kvaliteetset Native Effects™ pistikprogrammi; võimendi modelleerimine (Ampire XT),
viivitus (analoogviivitus, löögi viivitus), moonutus (RedLightDist™), dünaamika
töötlemine (kanaliriba, kompressor, värav, laiendaja, rasvakanal, piiraja,
Tricomp™), ekvalaiser (Channel Strip, Fat Channel, Pro EQ), modulatsioon

Edasikerimine, tagasikerimine, salvestamine, silmus

• Kohandatud MCU režiimid Logic, Cubase ja Sonar jaoks

• Üldised seansi juhtnupud: Võta tagasi/Tee uuesti, Arm All, Solo/

Studio One Artisti funktsioonid

Funktsioonid

1.3

1.2

1.2 Omadused Omaniku manuaal
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid1 Ülevaade



Omaniku manuaal1.4 Mis on karbis
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid1 Ülevaade

18011 Grand BayCt. • Baton Rouge,
Louisiana70809 USA•1-225-216-7887

Mitme kanaliga tootmiskontroller

Mis on karbis1.4

®

Lühike juhend

Lühike juhend

Teie FaderPorti pakett sisaldab järgmist:

6-tolline (1,8 m) USB-kaabel

PreSonuse tervise-, ohutus- ja vastavusjuhend

3

Väline toiteallikas

FaderPort 16 või FaderPort 8 mitme kanaliga tootmiskontroller

Kiirjuhend / Kurzanleitung / Guide de prize en main

FaderPort™ 16

Studio One on PreSonusSoftwareLtd. registreeritud kaubamärk. MacandMac OS on Apple, Inc., registreeritud kaubamärk,

Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

www.presonus.com

Microsoft, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Muud siin mainitud tootenimed ja tehnoloogiad võivad olla nende vastavate ettevõtete kaubamärgid.
USA-s ja teistes riikides. Windows on registreeritud

©2017PreSonus AudioElectronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. FaderPort, PreSonus ja Universal Control on ettevõtte PreSonus AudioElectronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Osa nr 70-52000054-A



Universaalne juhtimine (vajalik püsivara värskendamiseks)

Märkus. Selle juhendi avaldamise ajal on teie FaderPorti täielikuks funktsioneerimiseks
vajalik püsivara värskendus. Peate alla laadima ja installima Universal Controli ning käivitama
oma seadme püsivara värskenduse.

FaderPorti registreerimiseks ning tarkvara ja litsentsi
allalaadimiseks külastage aadressi http://my.presonus.com.

Installimise ajal antakse teile võimalus installida erinevaid PreSonuse helidraivereid.
FaderPorti kasutamiseks pole draiveri installimine vajalik.

Kui olete oma FaderPorti registreerinud, saate alla laadida järgmise:

Pärast installimist ühendage FaderPort arvutiga.

Studio One Artisti salvestustarkvara ja sisu

4

PreSonus on pühendunud pidevale toote täiustamisele. Selle kohustuse osana
pakume perioodilisi püsivara värskendusi, mis lisavad funktsioone, parandavad
funktsionaalsust ja lahendavad valdkonnas avastatud probleeme. Seetõttu on
tungivalt soovitatav alla laadida Universal Control oma My PreSonuse kontolt
pärast FaderPorti registreerimist.

Mis on teie Minu PreSonuse kontol1.5

1.6 Püsivara värskendused

Omaniku manuaal
Ülevaade FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid1

1.5 Mis on teie Minu PreSonuse kontol



Pärast taaskäivitamist võivad teie FaderPorti faderid vajada uuesti kalibreerimist. See on
automatiseeritud protsess. Ärge segage ega katkestage faderi kalibreerimisprotsessi.

5

Universaalne juhtimine annab teile märku, kui teie FaderPorti jaoks on
saadaval uus püsivara. Klõpsates nupul Värskenda püsivara, algab
värskendusprotsess. See protsess võib kesta kuni viis minutit. Püsivara
värskenduse lõpus palutakse teil FaderPort taaskäivitada.

Märkus. Püsivara värskendamiseks tuleb valida üks töörežiimidest.

Omaniku manuaal1.6 Püsivara värskendused
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid1 Ülevaade



Stuudio üks2

Vajutage Studio One'i all olevat nuppu Vali.

Märkus. Lisaks Studio One'ile tuleks seda töörežiimi kasutada ka teiste DAW-dega, mis pakuvad
natiivset FaderPorti tuge. Native-toega DAW-rakenduste täielik loend on saadaval
aadressil www.presonus.com.

2. Klõpsake nuppu Lisa.

6

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat nuppu
Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

Vaikimisi on teie FaderPort konfigureeritud Studio One'i
jaoks. Seadme edasist seadistamist pole vaja.

Fadeport lisatakse Studio One'i käivitamisel automaatselt riistvaraseadmena. Kui
teie FaderPorti mingil põhjusel ei tuvastata, saate selle käsitsi konfigureerida
järgmiselt.

Võimsakasutaja näpunäide. Alglaadimismenüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja kiirust, et
häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud seadistusrežiimide kohta
lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.

1. Klõpsake avalehel lingil Väliste seadmete konfigureerimine.

Kui olete muutnud FaderPorti töörežiimi ja soovite naasta selle kasutamiseks koos Studio
Oneʼiga, vajutage seadme sisselülitamisel kahte esimest Select nuppu.

FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-is.
Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti. Täiendav
paigaldamine pole vajalik.

Kontroll

Üks

VÄLJU

Režiim
MCUStuudiokorter

FaderPort
HUI MIDI

Valige

SEADISTAMINE

Stuudiokorter

Taaskäivita

Kontroll
MCU

Valige

Üks

HUI

2.1 Alustamine Omaniku manuaal
Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid2

Alustamine2.1

Valige

Üks

VÄLJU

FaderPort

Stuudiokorter

Taaskäivita



4. Määrake väljad Send To ja Receive From väärtusele FP16

Mitme FaderPort 8/16 seadistamiseks tehke järgmist.

7

Port 1" või "PreSonus FP8" (olenevalt mudelist).

3. Klõpsake vasakpoolses tootjate loendis PreSonus ja seejärel valige õige
FaderPorti mudel.

1. Avage Studio One'i menüü Eelistused (macOS, Windowsi jaoks
suvandite menüü) ja klõpsake valikul Välised seadmed.

Teie FaderPort on nüüd kasutamiseks valmis.

Kui kasutate Studio One 5.2 või uuemat versiooni, saate grupeerida mitu
FaderPort 8-d ja FaderPort 16-d, et suurendada samaaegselt juhitavate kanalite arvu!

2.2 Faderportide rühmitamine Omaniku manuaal
2 Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Faderportide rühmitamine2.2



8

3. Väärtus. Kuvab kanali praeguse panoraami asukoha väärtuse. Pimenduse
reguleerimise ajal kuvab see väärtus praegust hääbumise taset.

7. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali. Vajutage ja
hoidke all, et korraks soleerida.

2. Klõpsake Paigutus. Peaksite nägema oma FaderPorte jaotises Ungrouped.

5

8. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali. Vajutage
ja hoidke all, et hetkeks vaigistada.

9. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada

3. Klõpsake ja lohistage oma FaderPorti ikoonid rühma 1 alale.

1

4. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

reguleerige helitugevuse tasemeid, aux sendi tasemeid, panoraamimist või pistikprogrammi
parameetreid, olenevalt režiimist. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.6.

2

5. Pan/Param. Juhib parajasti valitud kanali panoraamimist.
Vajutage, et seada panni asend tagasi keskele.

Võimsakasutaja nõuanne. Jälgimisrežiimis klahvi Shift all hoidmine, samal ajal kui
puudutate ja vabastate faderi, lähtestab fader vaikeväärtusele.

4. Klõpsake ja lohistage ikoone vasakule või paremale, et
need vastaksid FaderPortide paigutusele teie laual.

6. Valige Nupp. See nupp valib Studio One'is vastava kanali ja muudab värvi, et see
vastaks seansil valitud kanali värvikoodidele. Shift-nupu all hoidmine
võimaldab valida mitu kanalit. Alternatiivsete funktsioonide ja režiimide
kohta vaadake jaotist 2.2.1.

9

5. Klõpsake nuppu Sule.

3

8

Teie FaderPortid on nüüd rühmitatud! Rühmitatud seadmed levitavad
Studio One'i kanaleid sama rühma seadmete vahel.

4

6

Märkus. Kuigi FaderPort Classicu, FaderPort 2018 ja ioStation 24c ei saa grupeerida, saab
neid siiski kasutada globaalse või valitud kanali juhtimiseks.

7

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse või välja
lülitada, vajutades raja nuppu.

1. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.
lööma

1

2 2.3 Kanaliriba Omaniku manuaal
Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Kanaliriba

R80

2.3



1

4. Keri tagasi. Vajutage tagasikerimiseks või hoidke all pidevaks tagasikerimiseks. Vajutage nuppu

2. Silmus. Lülitab/lahutab silmuse.

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori
asukohast. Taasesituse peatamiseks vajutage uuesti.

Tagasikerimise ja edasikerimise nupud üheaegselt nulli naasmiseks.

2

Võimsakasutaja nõuanne. Funktsioonidele F1–F8 juurdepääsemiseks vajutage mis tahes nendest nuppudest
tõstuklahvi. Need funktsioonid on kasutaja määratletavad. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.4.1.

9

3

5. Edasikerimine. Pidevaks edasikerimiseks vajutage või hoidke all.

4

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla seada, vajutades vastava
raja valikunuppu.

6. Salvestus. Vajutage salvestamise alustamiseks praegusest
taasesituskursori asukohast salvestusfunktsiooniga lugude jaoks.

Arm Kõik. Kõigi lugude salvestamiseks valvestamiseks vajutage klahvi Shift + Arm.

5 6

Seansi navigaator pakub kiiret navigeerimist ja seansi juhtelemente. Iga nupp
muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate nuppude Järgmine
ja Eelmine funktsioone.

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused.

1. Peatu. Peatab taasesituse. Taasesituse kursori nulli viimiseks vajutage kaks korda.

2.3.2 Solo ja Mute Clear

2.3.1

Transpordi juhtnupud

Seansi navigaator

2.4

Valige nuppude modifikaatorid

2.5

2
2.4 Transpordi juhtnupud Omaniku manuaal

Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid



2.5.1 F1-F8 funktsioonid

• F8. Avage Marker Track

1

2. Meister. Kodeerija juhib Master taset. Vajutage kodeerijat, et lähtestada põhitase 0 dB-le. Selles

režiimis juhivad navigeerimisnupud pangandust.

8

kanalite kaudu kuueteistkümne või kaheksa pangas (sõltub mudelist). Vajutage
kodeerijat, et kerida valitud kanal FaderPorti vaatesse.

• F6. Ava temporada

• F3. Avage Mikser

6. Jaotis. Kodeerija nihutab valitud sündmust. Kasutage Korraldaja raja sündmustes
navigeerimiseks navigeerimisnuppe.

5 7

4. Klõpsake. Lülitab metronoomi sisse/välja. Metronoomi saab sisse või

välja lülitada, kui mis tahes režiim on aktiivne.

3

• F1. Avage inspektor
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2

3. Suumi. Kodeerija juhib horisontaalset suumimist. Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset
suumimist. Mõlemas suunas suumimise tühistamiseks vajutage kodeerijat.

Tõstuklahvi ja mis tahes seansi navigaatori nuppu kasutades pääsete juurde
teie FaderPorti alternatiivsetele funktsioonidele. Vaikimisi on need määratud järgmiselt:

7. Pank. Kodeerija kerib lugude loendit. Navigeerimisnupud kerivad

• F5. Avage Scratch Pad (Studio One Pro)

Energiakasutaja nõuanne: Funktsiooninuppude vaikemääranguid saab kohandada FaderPorti
seadmeredaktoriga. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.8.2.

8. Marker. Kodeerija liigutab taasesituse kursorit ajaskaalal. Kasutage markerite sirvimiseks
navigeerimisnuppe. Markeri eemaldamiseks vajutage Encoder.

1. Kanal. Kodeerija juhib üksikute kanalite kerimist. Navigeerimisnupud reguleerivad
FaderPortis praegu nähtavat hääbumispanka kaheksa või kuueteistkümne kanali
võrra (sõltub mudelist).

• F7. Avatud Arranger Track (Studio One Pro)

6

Võimsakasutaja nõuanne: jämedate tõugete jaoks lubage Snap to Grid. Peenhäälestamiseks
keelake see. Vaikimisi juhib seda nuppu FaderPorti funktsioon User 2. Vaadake üksikasju
jaotisest 2.4.1.

• F4. Avage brauser

5. Kerige. Kodeerija juhib ajaskaala kerimist. Lükake kodeerija, et sobitada ajaskaala akna
suurusega. Kasutage lugude loendis sirvimiseks navigeerimisnuppe.

4

• F2. Avage redaktor

2.5 Seansi navigaator Omaniku manuaal
Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid2



2

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga faderid. Nupu
Jälgi vajutamine lülitab kritseldusribal olevad mõõtmised sisse ja välja. Ajakoodi kuvamiseks
kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja Track. Kui Timecode on aktiivne, kontrollivad
faderid endiselt taset.

2. Kärbi / tee uuesti. Avaldamise ajal ei ole Trim Automation Studio
One'is saadaval. Viimase toimingu uuesti tegemiseks vajutage

samaaegselt nuppe SHIFT ja Trim.

4

1. Lukusta / Salvesta. Lülitab lukuautomaatika sisse praegu valitud rajal või pistikprogrammil.

6. Puudutage / kasutaja 1. Aktiveerib hetkel valitud puuteautomaatika

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga faderid ja juhitakse kanali
panoraami. Kritselusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp juhib parajasti valitud kanali
panoraamimist. Sisendvõimenduse režiimi aktiveerimiseks vajutage klahvi Shift ja
Pan. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.7.4.

• Kasutaja 3. Automaatkerimine sisse/välja

6

või pistikprogramm. Kasutaja 3 funktsiooni aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
nuppe SHIFT ja Read. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.5.1.

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid

4

2

Viimase toimingu tagasivõtmiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Off.

• Kasutaja 1. Näita/peida automaatika

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne,
juhivad parameetrite sätteid mootoriga faderid. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.7.1.

Märkus. PreSonus FaderPort 8 ja FaderPort 16 pakuvad nüüd täielikku tuge Studio One
6.1- ga lisatud täiendavatele panoraamrežiimidele .

1
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3. Väljas / Võta tagasi. Lülitab praegu valitud raja või pistikprogrammi automaatika välja.

Vaikimisi on kolm kasutajafunktsiooni seadistatud järgmiselt:

või pistikprogramm. Kasutaja 2 funktsiooni aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
nuppe SHIFT ja Write. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.5.1.

1

3

lugu või pistikprogramm. Kasutaja 1 funktsiooni aktiveerimiseks vajutage
samaaegselt nuppe SHIFT ja Touch. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.5.1.

Seansi salvestamiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Latch.

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga raja panoraamimiseks.

saada valitud kanali tasemeid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2.7.2.

5. Kirjutamine/kasutaja 2. Aktiveerib hetkel valitud rajal kirjutamisautomaatika

5

Kasutajanuppe saab uuesti määrata aknast Control Link. Vt jaotist 2.8.2.

4. Lugemine/kasutaja 3. Käivitab lugemisautomaatika hetkel valitud rajal

3

• Kasutaja 2. Snap to Grid

Isa Modes

Automatiseerimise juhtnupud

2.6.1 Kasutaja funktsioonid

2.7

2.6

2
2.6 Automatiseerimise juhtnupud Omaniku manuaal

Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid



- valige mõni muu panoraamrežiim nuppudega "Eelmine" / "Järgmine"

- panoraamirežiimi valimiseks on vaja valitud kanalit/

Automaatse täitmise režiim

Mõlema seadme nupul Pan on nüüd järgmised uued valikud.

marsruutimine "stereost stereoks"

Teie FaderPort pakub alternatiivset režiimi pistikprogrammi parameetrite edastamiseks
FaderPorti faderite ja Select nuppude vahel. Automaatse täitmise režiim määrab
vajaduse korral kõik praegu valitud pistikprogrammi saadaolevad parameetrid FaderPorti
juhtimismääranguks mitme faderipanga vahel. Automaatse täitmise režiimi aktiveerimiseks
vajutage oma FaderPortis Shift + Redigeeri pluginaid. Seda saab sisse lülitada ka Studio One'i
aknas Control Link (vt jaotis 2.8.2).

• Panoraam (ilma nihketa): lülitub panoraami ülevaate ja panoraamfookuse režiimi vahel

-

12

3. Faders ja Select nupud juhivad

-

• Panoraamvaaterežiim: juhib hetkel valitud kanali panoraamimist. Vajutage, et seada
panni asend tagasi keskele.

2. Vajutage pistiku nime kuvava kritseldusriba all nuppu Vali
mida soovite muuta.

• Panoraamfookuse režiim:

kritseldusribadel kuvatavad parameetrid.

Pistikprogrammide juhtimiseks Studio One'is tehke järgmist.

ribade faderid juhivad üksikuid panoraamrežiimi parameetreid

ribaekraanid näitavad panni parameetreid ja nende väärtusi

- parempoolseim ekraan näitab valitud lugu ja valitud panoraamirežiimi

1. Valitud kanali lisade vaatamiseks vajutage nuppu Redigeeri pistikprogramme.

1
Vox 1

1

16
lööma

lööma

Pro EQ

11
lööma

Tricomp

trummibuss

lööma

Piiraja

LC-kalle

LF-Aktiivne

LF-Q

12dB/okt 12dB/okt 1.00
LC-Frqncy LF-sagedus LF-Gain
708 Hz 0.00

LC-aktiivne

2 2.7 Isarežiimid Omaniku manuaal
Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

2.7.1 Redigeeri pistikprogramme

<C> <C> <C><C> <C>

<C>



1. Täiendavate parameetrite kuvamiseks kasutage seansi navigaatoris
nuppe Järgmine ja Eelmine.

Seansi kõigi pistikprogrammide keelamiseks vajutage SHIFT + möödaviigu.

Kõigi fokuseeritud kanalite esimese sisestamise siini saatmistasemete
juhtimiseks vajutage uuesti nuppu Saada.

Valitud kanali kõigist pistikprogrammidest möödaviimiseks vajutage möödaviigunuppu.

Kui Sends on fookuses, möödub nupp Bypass valitud kanalite saatmisest või desaktiveerib selle.

Vajutage üks kord nuppu Saadad, et juhtida praegu valitud kanali kõigi saadetiste saatmistasemeid.

Möödasõidu valikud

Teie FaderPort pakub siini ja FX-saadete vaatamiseks ja juhtimiseks kahte võimalust: individuaalselt
ja globaalselt.

Kui jätkate nupu Saadab vajutamist, saate liikuda läbi kõigi saadaolevate saatmispesade,
kuni on saavutatud viimane aktiivne pesa. Kui kõik saadaolevad saadetised on

tsükliliselt läbi vaadatud, naastakse uuesti praegu valitud kanali saadetiste vaatamiseks.

2. Lisamise valimise vaatesse naasmiseks vajutage uuesti nuppu Redigeeri pistikprogramme.

13

1 16
lööma lööma

1 1
lööma Vox 1

-19.5
Buss 1
-7.5

1. rada
Buss 4
-17.5

Buss 3
-4,0

Buss 2

2 2.7 Isarežiimid Omaniku manuaal
Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

2.7.2 Saatmisrežiim

2.7.3 Cue Mix Sends Mode

<C> <C> <C><C> <C>

-4,0
Buss 4

4. rada 5. rada

-17.5

7. rada6. rada 8. rada
Buss 1 Buss 2
-5.2 -9,0

Buss 1 Buss 4
1. rada

-7.5
Buss 3

2. rada

-19.2

3. rada
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Iga hääbuja puudutamisel kuvatakse praegune dB tase.

Kui jätkate nuppude Shift ja Sends vajutamist, saate liikuda läbi kõigi saadaolevate Cue
Mixi saatmispesade, kuni on jõutud viimase aktiivse pesani.

Teie FaderPort pakub Cue Mixi saadete vaatamiseks ja juhtimiseks kahte võimalust:
individuaalselt ja globaalselt. Vajutage üheaegselt nuppe Shift ja Sends, et juhtida praegu
valitud kanali kõigi saadetiste saatmistasemeid.

Märkus. Studio One'i konsoolis sisendvõimenduse juhtelementide
vaatamiseks peate lubama sisendi juhtelemendid menüüst Utiliit.

Kui kõik saadaolevad saadetised on tsükliliselt läbi vaadatud, naastakse uuesti praegu
valitud kanali saadetiste vaatamiseks.

Kõigi fokuseeritud kanalite esimeste Cue Mixi saatmistasemete
juhtimiseks vajutage uuesti nuppe Shift ja Sends.

Nuppude Shift ja Pan samaaegne vajutamine käivitab sisendvõimenduse režiimi.
Siit saate kasutada oma FaderPorti fadereid, et juhtida Studio One'i
miksimiskonsooli iga kanali sisendvõimendust.

2.7.4 Sisendvõimenduse režiim

Mix Management2.8

2 2.8 Mix Management Omaniku manuaal
Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Kiimiks 1

1. rada

Kiimiks 1
-7.5

Kiimiks 4

7. rada

-5.8

0dB

Kiimiks 1
4. rada

-4.2

-2.5-7.5

Kiimiks 1
2. rada

-3.8

Kiimiks 1

1. rada

-7.5

6. rada
Kiimiks 1 Kiimiks 1

0dB

-5.8

8. rada
Kiimiks 1

5. rada

Kiimiks 3

-2.5
Kiimiks 1

Kiimiks 2

3. rada

0dB



5. Kõik / kasutaja. Vajutage, et näha kõiki ekraanil nähtavaid Studio One'i mikseri kanaleid.

4. VCA / FX. Vajutage VCA-de vaatamiseks. Kõigi efektikanalite kuvamiseks vajutage klahve Shift + VCA.

Kui väljundkanalid on fookuses, saab metronoomi väljundit ümber lülitada, vajutades Pan/Param kodeerijat.
Metronoomi helitugevust saab reguleerida kontrollerit keerates.

Vaikimisi parameetrite kaardi muutmiseks klõpsake juhtlingi kuval rippmenüüd, et

käivitada FaderPorti redaktori aken.

15

Mix Management nupud võimaldavad teil filtreerida, milliseid kanalitüüpe saate oma
FaderPortist vaadata ja juhtida järgmiselt.

Kasutaja kaugpanga kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + All.

Võimsakasutaja nõuanne. Kui kasutate Studio One 5.2 või uuemat versiooni, sünkroonitakse teie
FaderPorti filter Kõik automaatselt Studio One'i kanalite loendis oleva kanali nähtavuse sätetega.

1. Heli / sisendid. Vajutage ainult heliribade vaatamiseks. Kõigi sisendkanalite
vaatamiseks vajutage klahve Shift + Audio.

See tähendab, et kanali nähtavuse sünkroonimiseks ei ole vaja kasutada Studio One'i kaugpanka.

1

Link. Kui link on lubatud, juhib Pan/Param kodeerija mis tahes hiire all olevaid parameetreid. Selle
kodeerija jaoks parameetri lukustamiseks vajutage SHIFT + link.

2. VI / MIDI. Vajutage ainult instrumendi lugude vaatamiseks. Märkus: see vaade
kuvab nii MIDI kui ka virtuaalse instrumendi lugusid.

4

5

3. Bus / Väljundid. Vajutage ainult busside vaatamiseks.
Väljundkanalite vaatamiseks vajutage klahve Shift + Bus.

Studio One pakub teie FaderPorti jaoks kohandatud seadmeredaktorit. Control Link Editor võimaldab
teil luua ja redigeerida kohandatud parameetrite vastendusi.

2

3

siis keera
Vajutage,

2
2.9 Studio One'i täpsemad juhtnupud Omaniku manuaal

Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Täiustatud Studio One'i juhtnupud

2.8.1 Metronoomi juhtimine

2.9

2.9.1 Lingirežiim

2.9.2 Juhtlink



2.9.3 Makro juhtnupud (kanaliredaktor)

Makro. Vajutage, et kuvada FaderPorti valitud kanali kanaliredaktori makro juhtnupud (ainult
Studio One Pro).

Režiimis Control Link saate kohandada iga pistikprogrammi jaoks pistikprogrammi
režiimis kuvatavaid parameetreid. Seda saab teha ka lohistades parameetrid FaderPorti
seadmeredaktorisse tööriistariba vasakpoolsest ülanurgast või pistikprogrammi redaktorist.

kõvera juhtnupud. Täiendavaid XY vektorpatju saab määrata individuaalsete parameetritega;
ja palju muud.

Võimsakasutaja näpunäide: kanaliredaktor on Studio One Pro võimas funktsioon, mis
võimaldab teil samale juhtseadmele vastendada mitu parameetrit sõltumatu vahemiku/polaarsusega/

16

Paremklõpsake mis tahes FaderPorti juhtelementi ja valige
FaderPorti kohandamiseks käsk määramine.

Lisateavet Control Linki kasutamise kohta leiate
Studio Oneʼi teatmejuhendist.

2
2.9 Studio One'i täpsemad juhtnupud Omaniku manuaal

Stuudio üks FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid



Pro tööriistad (HUI)3

See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kui kasutate FaderPorti koos Pro Toolsiga, valige HUI, vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see sisse ja ja toiteallikas,
lülitage see sisse ja käivitage Pro Tools, et seadistada FaderPort HUI-seadmena. FaderPort
16 nõuab selle konfigureerimist kahe HUI-seadmena, FaderPort 8 puhul aga ainult ühe HUI-
seadmena.

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-is. Lihtsalt ühendage
oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti. Täiendav paigaldamine pole vajalik.

Vaikimisi on FaderPort Studio One töörežiimis. Pro Toolsi töörežiimile lülitumiseks lülitage
seade sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.
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2. Looge MIDI-kontrollerite alla üks HUI-seade.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.

1. Avage Seadistused | Välisseadmed.

Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal ajal all kahte esimest
Select nuppu.

HUI

Taaskäivita

FaderPort

VÄLJU

3.1 Alustamine Omaniku manuaal
Pro tööriistad (HUI) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid3

3.1 Alustamine

Stuudiokorter MIDI

Valige

HUI
RežiimÜks

Kontroll VÄLJU

Stuudiokorter

Kontroll
SEADISTAMINE

MCU
Režiim

MCU

HUI
FaderPort

MIDI

VÄLJU

SEADISTAMINE

Taaskäivita

Taaskäivita

FaderPort

Valige

Üks



Seda saab makronupuga sisse või välja lülitada.

3. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

parajasti valitud kanali kohta, kui olete pala režiimis. Stereokanalite
puhul on see vaikimisi vasakpoolse panoraami juhtnupp.

4. Pan/Param. Nupukooder juhib panni

Parempoolsele panoraamjuhtimisele juurdepääsuks vajutage kodeerijat.

3. Seadke menüüd Receive From ja Send To väärtuseks “PreSonus FP16

1

6. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.

7. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

Port 1" või "PreSonus FP8" (sõltub mudelist). Olenemata sellest, kas kasutate
FaderPort 16 või FaderPort 8, tuleks #Ch väärtuseks määrata 8.

2

5. Valige Nupp. See nupp valib Pro Toolsis vastava kanali. Kui see
on valitud, on saadaval mitu redigeerimisfunktsiooni. Vt jaotist
3.2.1.

8. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada olenevalt režiimist

helitugevuse, aux sendi taseme, panoraamimise või pistikprogrammi parameetrite
reguleerimiseks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.

4

4. AINULT FaderPort 16: looge teine HUI-seade ja määrake menüüd Receive From ja
Send To väärtuseks "PreSonus FP16 Port 2" ja "#Ch's" väärtusele 8.

8

18

5

5. Klõpsake

3

Teie FaderPort on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

6

7

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse või välja lülitada, vajutades seansi
navigaatoris klahvi SHIFT pluss surunupu kodeerijat.

1. Kanali nimi. Kuvab kanali nime. Pimenduse reguleerimisel kuvatakse ka
hääbumise väärtus.

lööma

Pan

3 3.2 Kanaliriba Omaniku manuaal
Pro tööriistad (HUI) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Kanaliriba3.2



• Pan. Kui rajarežiim on aktiivne, juhib panoraami/parameetrite kodeerija selle raja panoraamimise
positsiooni. Nagu eelnevalt mainitud, juhib stereokanalite puhul see kodeerija vaikimisi vasakut
panoraami. Parempoolsele pannile juurdepääsemiseks vajutage kodeerijat.

1

Loo valimine pakub mitmeid võimsaid redigeerimisfunktsioone. Iga funktsioon sõltub
hetkel aktiivsest Fader Mode'ist.

2. Silmus. Lülitab/lahutab silmuse.

2

Redigeeri pistikprogramme

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori asukohast.

4. Keri tagasi. Vajutage üks kord, et taandata taasesitust riba, sekundi, kaadri või baasvalimissageduse
kaupa, olenevalt režiimist. Vajutage ja hoidke all, et taanduda väiksemate sammudega. Nullile
naasmiseks vajutage samaaegselt tagasikerimise ja edasikerimise nuppe.

5. Edasikerimine. Vajutage üks kord, et liigutada taasesitust riba, sekundi, kaadri või aluse kaupa

• Lisad. Kui režiim Redigeeri pistikprogramme on aktiivne, siis sisestatud pistikprogrammid

3

proovisagedus sõltuvalt režiimist. Peenemate sammudega edasi liikumiseks vajutage ja hoidke all.

Kuvatakse valitud kanal. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.1.

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla seada, vajutades
vastava raja valikunuppu.

4

6. Salvestus. Vajutage salvestusvalmiduse lubamiseks. Vajutage koos Esita, et alustada
salvestamist salvestusfunktsiooniga lugude praegusest taasesituse kursori asukohast.

5

Arm Kõik. Kõigi lugude salvestamiseks valvestamiseks vajutage klahvi Shift + Arm. Vajutage uuesti kõigi radade valvest
vabastamiseks.

Saadab

19

• Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, on iga saatmispesa AE

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel fokuseeritud kanalite
pangas.

6

1. Peatu. Peatab taasesituse.

kuvatakse kanal. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.2.

Jälgimisrežiim

Transpordi juhtnupud

3.2.1

3.2.2 Valige nuppude redigeerimisfunktsioonid

3.3

Valige nuppude modifikaatorid

3 3.3 Transpordi juhtnupud Omaniku manuaal
Pro tööriistad (HUI) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid



5

4. Klõpsake. Lülitab metronoomi sisse ja välja. Märkus. See toimib ainult siis, kui
Pro Toolsi seansi jaoks on loodud klikirada.

3

5. Kerige. Heli puhastamise lubamiseks vajutage üks kord. Kiirema heli puhastamise lubamiseks
vajutage kaks korda. Puhastuse väljalülitamiseks vajutage Stopp või mõnda muud seansi navigaatori nuppu.

6. Jaotis. See funktsioon pole HUI režiimis saadaval.

6

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad kanaleid kuueteistkümne või
kaheksa kaupa (sõltub mudelist).

• F2. Kirjutamise lubamine vaigistamine.

• F3. Kirjutage paneering lubamine ja saatmine.

7

8. Marker. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad läbi markerite 1–9. Markeri eemaldamiseks
vajutage Encoder. Tööriistade vahel liikumiseks vajutage tõstuklahvi ja markerit.

• F4. Kirjutamise lubamise helitugevus.

• F5. Kirjutage lubamise pistikprogramm.

8

• F6. Kirjutamise lubamine saatmise vaigistamine.

• F7. Muutke pistikprogrammi muutmise režiimis Fader Fixed või Velocity.

Parema tõstuklahvi vajutamine mis tahes seansi ajal

Seansi navigaator pakub kiiret navigeerimist ja seansi juhtelemente. Iga
nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate nuppude
Järgmine ja Eelmine funktsioone.

1. Kanal. Kodeerija ja navigeerimisnupud reguleerivad FaderPortis praegu nähtavat
faderipanka ühe kanali võrra.

• F8. Sirvige tööriistu.
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2. Meister. See funktsioon pole HUI režiimis saadaval.

1

Navigaatori nupud võimaldavad juurdepääsu järgmistele funktsioonidele:

• F1. Kirjutamise lubamise helitugevus.

2

3. Suumi. Kodeerija ja navigeerimisnupud juhivad horisontaalset suumimist.

4

3.4.1 F1-F8 funktsioonid

3.4 Seansi navigaator

3.4 Seansi navigaator Omaniku manuaal
Pro tööriistad (HUI) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid3



3 3.5 Automatiseerimise juhtnupud
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridPro tööriistad (HUI)

Omaniku manuaal

3.5

Isa Modes

Redigeeri pistikprogramme

Automatiseerimise juhtnupud

3.6.1

3.6

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga
faderid. Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja
Track. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.4.

2. Kärbi / tee uuesti. Lülitab kärpimise automatiseerimise režiimi sisse
või välja lukustus-, kirjutamis- ja puuteautomaatikarežiimide jaoks.
Avaldamise ajal ei ole Redo toetatud HUI-funktsioon.

4

1. Lukusta / Salvesta. Lülitab lukuautomaatika praegu valitud rajal sisse. Seansi
salvestamiseks vajutage kaks korda korraga nuppe SHIFT ja Latch.

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga raja panoraamimiseks.

1

4. Lugemine/kasutaja 3. Käivitab lugemisautomaatika hetkel valitud rajal.

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne,
juhivad parameetrite sätteid mootoriga faderid. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.1.

Märkus. Alates versioonist Pro Tools 8.0.5 ei toeta Avid enam HUI protokolli uut arendust
ja on jätnud HUI Pro Toolsisse pärandprotokollina. Redigeerimise pistikprogrammide tugi on
pistikprogrammide arendajati väga erinev ja ei pruugi mõnel juhul töötada.

Pro Toolsis HUI režiimis töötades võimaldab redigeerimise pistikprogrammide
sisselülitamine nuppudega Faders ja Select 1–4 juhtida fokuseeritud pistikprogrammi
parameetreid ja lüliteid. Iga valgusefekti kohal olev kritseldusriba kuvab parameetri,
mida fader ja Select-nupp juhivad.

3. Väljas / Võta tagasi. Lülitab praegu valitud raja automaatika välja. Viimase
toimingu tagasivõtmiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Off.

6. Puudutage/kasutaja 1. Aktiveerib parajasti valitud rajal puuteautomaatika.

3

1

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid saatmise
taset. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.2.

2

5. Kirjutamine/kasutaja 2. Aktiveerib hetkel valitud rajal kirjutamisautomaatika.

2

21

5 4

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga faderid ja juhitakse kanali
panoraami. Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp
parajasti valitud kanali panoraamimist. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.3.

3

6

Märkus. Avaldamise ajal ei ole kasutajafunktsioonid Pro Toolsis saadaval.
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Omaniku manuaal
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridPro tööriistad (HUI)

3 3.6 Isarežiimid

Pistikprogrammi muudatuste võrdlemiseks vajutage nuppu Makro.

Režiim Engaging Sends võimaldab Fader- ja Select-nuppudel juhtida kanalite saatmist Pro Toolsis. Iga
faderi kohal olev kritseldusriba kuvab saatmise, mida fader ja nupp Vali juhivad. Vajutage soovitud
saatmise all olevat vaigistusnuppu, et see vaigistada.

1. Vajutage nuppu Redigeeri pluginaid.

2. Vajutage nuppu Select (Vali) selle kirjaga saatmispesa all, mida soovite reguleerida, ja
kasutage fadereid iga kanali saatmistaseme reguleerimiseks.

Võimsakasutaja nõuanne: VCA-nupu kasutamine näitab või peidab Pro Toolsis valitud pistikprogrammi.

4. Kasutage kodeerija Pan/Param kodeerijat, et vahetada lisade 1–
4 või lisade 5 kuvamise vahel.

22

5. Vajutage redigeeritava pistikprogrammi all nuppu Vali. Vajutage Pan/

1. Saatmisrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu “Saadab”. Saatmise

pesad A–E on loetletud kritseldusribadel.

Märkus FaderPort 16 kasutajatele: HUI protokolli piirangute tõttu pääsete juurde ainult 16 kanaliga
panga esimese 8 kanali pistikprogrammidele. Näiteks kanalitele 9-16 pääsemiseks tuleb panka
üksikute kanalite kaupa üle viia, et nihutada pangad 9-16 ja 17-24 peale.

3. Pro Toolsis klõpsake pistikprogrammil, mida soovite muuta.

Sisestamisvaatesse naasmiseks parameetri nupp. Kasutage Pan/Param nuppu,

et kerida läbi erinevate parameetrite lehtede, kui see on asjakohane.

Fookustatud pistikprogrammist mööda hiilimiseks vajutage nuppu Bypass.

6. Faderite ja Select nuppude kasutamine parameetrite väärtuste ja olekute muutmiseks.

Pistikprogrammide muutmiseks vajutage nuppu Link. Nupp Link vilgub, vajutage nuppu Vali selle
pistikprogrammi all, mida soovite muuta. Seejärel kasutage pistikprogrammide vahel liikumiseks nuppu Pan/
Param. Vajutage valiku kinnitamiseks nuppu Pan/Param.

2. Vajutage vaadatava kanali valimise nupuga SHIFT.



Omaniku manuaal
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridPro tööriistad (HUI)

3 3.7 Seansi juhtimine

5

3. Saatmispesa valikuvaatesse naasmiseks vajutage uuesti nuppu Saadab.

1. Heli / sisendid. Vajutage mikseri akna vaatamiseks.

3

4

3. Bus / Väljundid. Vajutage transpordiakna kuvamiseks.

4. Jälgi režiimi naasmiseks vajutage väljumiskuva all olevat nuppu Select (Kanal
8 või 16, olenevalt mudelist).

1

Stereokanalite puhul on vasakpoolne panoraam vaikimisi aktiivne. Parempoolsele panoraamjuhtimisele
lülitumiseks vajutage Pan/Param nuppu.

2. VI / MIDI. Korraldaja akna kuvamiseks vajutage.

23

Panoraami nupu vajutamine võimaldab reguleerida faderite abil panoraami iga loo jaoks.

4. VCA / FX. Pistikprogrammi akna kuvamiseks vajutage .

Ajakoodi vaatamiseks kritseldusribadel vajutage samaaegselt nuppe Shift ja Track. See järgib
ajakoodi tüüpi, mille olete Pro Toolsis valinud. Kui Timecode on aktiivne, jätkavad faderid taseme
kontrollimist.

5. Kõik / kasutaja. Seansi seadistusakna kuvamiseks vajutage nuppu.

2

3.6.3 Panoraamrežiim

3.7

3.6.4 Ajakood

Seansi juhtimine



Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

Kui kasutate FaderPorti koos loogikaga, valige MCU (Logic), vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-
is. Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti.
Täiendav paigaldamine pole vajalik.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see sisse ja käivitage
Logic. FaderPort 16 konfigureeritakse automaatselt kahe seadmena: Mackie Control
Universal ja Mackie Control Extender. FaderPort 8 konfigureeritakse automaatselt
ainult Mackie Control Universal seadmena. Kui seda mingil põhjusel ei juhtu, peate
selle käsitsi lubama.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.

24

See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kohandatud MCU töörežiimide vaatamiseks vajutage MCU all olevat nuppu Vali.

Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal
ajal all kahte esimest Select nuppu.

Vaikimisi on FaderPorti töörežiimiks seatud Studio One. Loogikarežiimile lülitumiseks lülitage
seade sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.
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4 Loogika (MCU)



4.1 Alustamine
4 Loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

2. Lubage "Kuva täpsemad tööriistad".

4. Avage hüpikmenüüs Uus | Installi…

6. Klõpsake nuppu Lisa.

1. Kui teil pole Täpsemad eelistused lubatud, minge Logic Pro |
Eelistused | Täpsemad tööriistad…

3. Avage Logic Pro | Juhtpinnad | Seadistamine…

5. Valige seadmete loendist Mackie Control.

25



4.1 Alustamine
4 Loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

11. Klõpsake nuppu Lisa.

FaderPort 8 kasutajad: teie FaderPort 8 on nüüd kasutamiseks valmis!

26

FaderPort 16 kasutajad: jätkake seadistamise lõpuleviimiseks
ülejäänud sammudega.

7. Paremklõpsake Mackie Controlil Control Surface Setup'is ja valige Show/
Hide Inspector.

9. Avage hüpikmenüüs Uus | Installi…

10. Valige seadmete loendist Mackie Control Extender.

8. Seadistage Inspektoris sisend- ja väljundpordid väärtusele "PreSonus FP16
Port 1" või "PreSonus FP8" (sõltub mudelist).



+19
lööma

Kanaliriba

4.2.1 Muutunupud

4.2

4.2 Kanaliriba
4 loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla seada, vajutades
vastava raja valikunuppu.

7

12. Valige seade Mackie Control Extender ja määrake Inspektoris sisend- ja
väljundpordid valikule PreSonus FP16 Port 2.

2

6. Valige Nupp. See nupp valib loogikast vastava kanali. Alternatiivsete
funktsioonide ja režiimide kohta vaadake jaotist 4.2.1.

1

6

Arm Kõik. Vajutage tõstuklahvi (paremale) + Arm, et aktiveerida hetkel fookustatud lugude kogu
salvestamiseks.

4

7. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel fokuseeritud
kanalite pangas.

Võimsakasutaja nõuanne: parempoolne tõstunupp võib olla hetkeline või lukustav. Vajutage
lukustamiseks, vajutage ja hoidke 2 sekundit hetkeks.

Teie FaderPort 16 on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

5

3

8

9. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada olenevalt
režiimist helitugevuse, aux sendi taseme, panoraamimise või pistikprogrammi
parameetrite reguleerimiseks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.

3. Väärtus. Kuvab kanali praeguse panoraami asukoha väärtuse. Pimenduse
reguleerimise ajal kuvab see väärtus praegust hääbumise taset.

8. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.
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1. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse või välja lülitada,
kui vajutate seansi navigaatoris samaaegselt paremat tõstuklahvi
ja surunupu kodeerijat.

5. Pan/Param. Juhib parajasti valitud kanali panoraamimist.

Võimsa kasutaja nõuanne. Saate kiiresti lähtestada mis tahes kanali taseme 0
dB-le, vajutades samaaegselt vasakpoolset tõstuklahvi ja soovitud kanali
valikunuppu.

4. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

9



4.3 Transpordi juhtnupud
4 loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori asukohast.

Shift (vasakule). See nupp toimib samamoodi nagu MCU nupp Shift ja pakub
alternatiivset funktsiooni märgitud nuppudele.

2

Vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppu Loop ja Rewind, et määrata
tsükli alguspunkt praegusele ajaskaala asukohale.

1

Vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppe Loop ja Fast Forward, et määrata
tsükli lõpp-punkt praegusele ajaskaala asukohale.

Makro. See nupp toimib samamoodi nagu MCU valikunupp. Vajutage seda suvalise parameetri
reguleerimise ajal, et seada see automaatselt minimaalseks (kui see väheneb) või maksimumiks
(kui see suureneb).

4

4. Keri tagasi. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal tagasi.
Korduv vajutamine kiirendab kiirust.

Link. See nupp toimib samamoodi nagu MCU juhtnupp. Kui see on alla

vajutatud, on rühmasidur sisse lülitatud ja kanaliribade rühmad on
ajutiselt keelatud.

3 6

Vajutage uuesti, et alustada taasesitust eelmisest esituskohast. Hoidke all
vasakut tõstuklahvi ja vajutage taasesituse peatamiseks nuppu Esita.

6. Salvestus. Alustab salvestamist lubavate lugude jaoks
praegusest taasesituskursori asukohast.

Möödasõit. See nupp toimib samamoodi nagu CMD/ALT nupp MCU-l.
Peenhäälestuse lubamiseks vajutage parameetri reguleerimise ajal.

5

5. Edasikerimine. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal edasi. Korduv
vajutamine kiirendab kiirust.

2. Silmus. Lülitab sisse / välja lülitab tsükli/tsükli taasesituse.

28

Kui rajarežiim on aktiivne, juhib panoraami/parameetrite kodeerija parajasti valitud raja panoraamimise
positsiooni.

1. Peatu. Peatab taasesituse. Vajutage teist korda, et naasta projekti alguspunkti või
lähima tsükliala algusesse, kui tsüklirežiim on aktiivne.

4.2.2 Panoraam

4.3 Transpordi juhtnupud



Loogika (MCU)4
4.4 Seansi navigaator

FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid
Omaniku manuaal

Seansi navigaator4.4

Vajutage ja hoidke all Transpordi nuppu Loop, et kasutada kodeerijat, et määrata
silmusvahemik alates praegusest taasesituse kohast.

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud valivad järgmise või eelmise panga.

• Järgmine. Nool alla.

6

Makronupu vajutamine ja all hoidmine ning kodeerija päripäeva pööramine hüppab teie
projekti viimasesse kanalite panka. Kodeerija vastupäeva pööramine hüppab teie projekti
esimesse kanalite panka.

Vasaku tõstuklahvi vajutamine ja all hoidmine suumirežiimis võimaldab teil kasutada kodeerijat
ja navigeerimisnuppe arvuti nooleklahvide emulatsioonidena järgmiselt.

5

• Eelm. nool üles.

6. Jaotis. Kodeerija valib järgmise või eelmise piirkonna. Navigeerimis- ja tagasi-/
edasikerimisnupud juhivad piirkonna nihutamist.

8

• Pöörake koodrit vastupäeva. Vasak nool.

29

8. Marker. Kodeerija liigutab taasesituse kohta ajateljel edasi või tagasi. Navigeerimisnupud
liiguvad läbi markerite. Ajutise markeri režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all
nuppu Marker ja kasutage valiku tegemiseks kritseldusribasid. Suure markeri režiimi
lubamiseks ja lukustamiseks vajutage ja hoidke all vasakut tõstuklahvi koos markeri

nupuga. Üksikasju vt jaotisest 4.4.2.

7

2. Meister. Kodeerija juhib Master taset.

1

• Pöörake koodrit päripäeva. Parem nool.

nii välise sünkroonimise režiimi kui ka MMC edastamise aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

Seansi navigaator pakub kiiret navigeerimist ja seansi juhtelemente. Iga
nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate nuppude
Järgmine ja Eelmine funktsioone.

1. Kanal. Kodeerija ja navigeerimisnuppude juhtimine liigutab
praegust panka ühe kanali võrra.

4. Klõpsake. Lülitab metronoomi sisse. Vajutage vasakut tõstuklahvi koos nupuga Click

3 4

Makronupu hoidmine koos navigeerimisnuppudega juhib ainult valitud raja vertikaalset
suumimist. Makronupu vajutamine ja all hoidmine kooderi pööramise ajal lähtestab
raja kõrguse.

5. Kerige. Vajutage üks kord, et praeguses taasesituskohas ühe riba võrra
edasi liikuda. Puhastamise käivitamiseks vajutage teist korda. Kui
puhastamine on aktiivne, vilgub kerimisnupp.

2

3. Suumi. Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset suumimist. Vajutades ja



Omaniku manuaal4.4 Seansi navigaator
4 FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridLoogika (MCU)

4.4.1 F1-F8 funktsioonid

4.4.2 Suure/ajutise markeri režiim

Kinnitage parem Shift nupp, hoides seda 2 sekundit all ja vabastades, seejärel kasutage
nende alternatiivsete funktsioonide avamiseks nuppu Bypass.

• F1. Ekraanikomplekt 1

• F1 + vasak tõstuklahv. Korraldusakna avamine / sulgemine

• F1 + ümbersõit. Lõika

Nagu eelnevalt mainitud, lülitab Marker nupu vajutamine ja all hoidmine loogikas
ajutise markeri režiimi. Markeri nupu vajutamine ja vabastamine lülitab sisse suure
markeri režiimi.

• F3. Ekraanikomplekt 3

• F3 + ümbersõit. Kleebi

• F3 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge sündmuste loend

• F5. Ekraanikomplekt 5

• F6. Ekraanikomplekt 6

• F6 + ümbersõit. Valige Kõik järgmised

• F6 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge klaverirulli redaktor

• F8. Ekraanikomplekt 8

• F8 + ümbersõit. Valige Inside Locators

• F8 + vasak tõstuklahv. Ava/sulge helisalv

• F2. 2. ekraanikomplekt

• F2 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge mikser

• F2 + ümbersõit. Kopeeri
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• F4 + ümbersõit. Selge

• F4 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge skooriredaktor

• F4. Ekraanikomplekt 4

• F5 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge Hyper Editor

• F5 + ümbersõit. Vali kõik

• F7. Ekraanikomplekt 7

• F7 + vasak tõstuklahv. Transpordiakna avamine/sulgemine

• F7 + ümbersõit. Valige Sarnased piirkonnad/sündmused

Parempoolset tõstuklahvi vajutades mis tahes seansi navigaatori nupuga pääsete
juurde teie esimesele kaheksale ekraanikomplektile. Neid nuppe saab ümber
määrata Logic's Key Commands Editori abil:

Kinnitage parem tõstunupp, hoides seda 2 sekundit all ja vabastades, seejärel kasutage
vasakut tõstuklahvi, et pääseda juurde järgmistele alternatiivsetele funktsioonidele.



Loogika (MCU)4
4.4 Seansi navigaator
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2

4. Valige 4. Marker 4

5

5. Valige 5. Marker 5

3

3. Baar. Vajutage riba all olevat nuppu Vali ja seejärel kasutage Pan/

Parameetri nupp, et nihutada valitud piirkonda ribade kaupa.

1

7. Valige 7. Loo lähimal ribal uus marker

5

5. Jaotus. Vajutage valiku nuppu Divisni all ja seejärel kasutage Pan/

1. Valige 1. Marker 1

8

8

7. Raamid. Vajutage kaadrite all nuppu Vali, seejärel kasutage Pan/Param nuppu,

et nihutada valitud piirkonda ühe SMPTE kaadri võrra.

Suure markeri režiim

Ajutise markeri režiimis juhivad Vali nupud järgmisi funktsioone:

3. Valige 3. Marker 3

1

2. Pikap. Valitud piirkonna praegusesse esituspea asukohta liigutamiseks
vajutage nuppu Vali.
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6

6. Valige 6. Loo uus marker praeguses taasesituskohas

4

4. Lööma. Vajutage nuppu Vali löögi all, seejärel kasutage Pan/Param

nuppu, et nihutada valitud piirkonda löögi kaupa.

2

8. Valige 8. Kustuta lähim marker

6

Parameetri nupp valitud piirkonna nihutamiseks projektijaotuse väärtuse järgi.

3

7

7

6. Puugid. Vajutage valiku nuppu Vali, seejärel kasutage nuppu Pan/Param,

et nihutada valitud piirkonda ühe linnukese võrra.

2. Valige 2. Marker 2

Ajutine markeri režiim

1. Lükka. Vajutage nihutamise all nuppu Vali, seejärel kasutage
seadistuse muutmiseks nuppu Pan/Param.

8. Raam/2. Vajutage valikunuppu Fram/2 all, seejärel kasutage Pan/Param

nuppu, et nihutada valitud piirkonda poole SMPTE kaadri võrra.

Suure markeri režiimis juhivad valikunupud järgmisi funktsioone.

4

Raamid

Marker 5

Puugid

Marker2

Müks Edasi/2

KustutaMarker4

Baar

Marker3

Korja üles Jaoskond

LooMärgi 1

Rütm

Cr w/o



4.5 Automatiseerimise juhtnupud
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Omaniku manuaal

Isa Modes

Automatiseerimise juhtnupud

4.6

4.5

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga kanali panoraamimiseks.

Vahetusrežiimi aktiveerimiseks vajutage vasakpoolset tõstuklahvi koos panoraamnupuga. Kui
vahetusrežiim on aktiivne, juhitakse valitud loo helitugevust Pan/Param nupuga ja
panoraamimist reguleerib fader.

2

3. Võta tagasi. Vajutage üheaegselt nuppe SHIFT ja Off, et

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga faderid.
Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja Track.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.2.

Nullrežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all linki nuppu Pan. Selles režiimis

seatakse kõik faderid lõpmatusse ja ei liigu. See on kasulik olukordades, kus
FaderPort asub mikrofonide lähedal ja te ei soovi jäädvustada faderite liikumise
mehaanilist müra.

6

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne,
juhivad mootoriga faderid pistikprogrammi parameetrite sätteid. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.1.

4. Lugege. Kaasab lugemisautomaatika praegu valitud rajal. Hetkel valitud raja
automaatika väljalülitamiseks vajutage uuesti.

32

4

1. Lukusta / Salvesta. Lülitab lukuautomaatika praegu valitud rajal sisse.

3

Võimsa kasutaja nõuanne: kõigi kanalite automatiseerimisrežiimi muutmiseks vajutage soovitud
automatiseerimisrežiimi sisselülitamisel makronuppu ja hoidke seda all.

Menüü Salvesta nimega avamiseks vajutage nuppe Shift, Macro ja Latch.

juhtkanali pan. Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp
parajasti valitud kanali panoraamimist.

3

tühistada viimane toiming. Logic'is tagasivõtmisajaloo akna avamiseks
vajutage nuppe Shift, Macro ja Off.

1

4

2

5

5. Kirjutage. Lülitab praegu valitud rajale sisse kirjutamisautomaatika. Vajutage samaaegselt
klahve Shift ja Write, et valida mis tahes kontekstimenüüst Tühista.

6. Puudutage. Aktiveerib Puudutage parajasti valitud rajal automatiseerimist/ Vajutage tõstuklahvi
ja puudutage samaaegselt, et valida mis tahes kontekstimenüüs sisestus.

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid saatmisparameetreid.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.3.

Seansi salvestamiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Latch.

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga pimendusnäitajad ja

1

2. Kärbi / tee uuesti. Lülitab Trimmi sisse, kui lukustus- või puuterežiim on aktiivne. Viimase
toimingu uuesti tegemiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Trim.



See kuvab teie Logic seansi iga kanali jaoks esimese sisestuspesa.

1. Vajutage üks kord nuppu Redigeeri pluginaid. P1 kuvatakse 1. ekraanil.

Plug-in Mixer View aktiveerimiseks tehke järgmist.

4. See kuvab pistikprogrammi parameetrid kritseldusribadel ja võimaldab teil iga parameetrit
vastava faderiga juhtida. Kasutage Pan/Param kodeerijat, et kerida läbi sama kanali
teiste pistikprogrammide. Pan/Param nupp liigub järgmisele (CW) või eelmisele (CCW)
parameetrite lehele, kui 1. ekraanil on esile tõstetud (vaikimisi) P1. Järgmise (CW) või eelmise
(CCW) pistikprogrammi pesa valimiseks vajutage nuppu Pan/Param. valitud kanali jaoks.

FaderPort pakub Logic pistikprogrammide juhtimiseks kahte erinevat režiimi:
plug-in Mixer ja Plug-in Channel Views.

3. Vajutage nuppu Vali selle pistikprogrammi all, mida soovite muuta.
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2. Kasutage saadaolevate pesade sirvimiseks Pan/Param kodeerijat. Pilu asukoht kuvatakse esimese
kritseldusriba ekraani alumises vasakpoolses nurgas kuni 14 pilu ulatuses. Nupu Pan/Param
vajutamine muudab selle funktsiooni noolele vasakule (CCW) ja noole paremale (CW).

Heli2
SmpDl

lööma

1
Vox 1

16
lööma

1
lööma

1

<C> <C> <C><C> <C>

4.6 Isarežiimid
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4 loogika (MCU)
4.6 Isarežiimid

FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid
Omaniku manuaal

Kui olete kuvas Send Mixer View, siis kanali vaigistusnupu vajutamine
vaigistab vastava kanali saatmise.

Tavalise Send Mixer View naasmiseks vajutage uuesti Pan/Param kodeerijat. Enamiku
rakenduste puhul soovite valida Saada tase.
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Selles saatmiskanali vaates on kõigi saatmispesade jaoks saadaval järgmised neli parameetrit.
Täiendavatele saatmispesadele pääseb juurde, vajutades esmalt Pan/Param kodeerijat, mis
tõstab esimesel ekraanil esile SE. Kui SE on esile tõstetud, saate seejärel keerata Pan/Param
nuppu, et pääseda juurde täiendavatele pesadele.

• Saada sihtkoht. Kuvab praeguse sihtkoha.

Pistikprogrammiga kanalivaate režiimi sisselülitamiseks tehke järgmist.

Võimsakasutaja nõuanne. Plugina muutmise režiimis võite vajutada ja hoida all vasakpoolset
tõstuklahvi, seejärel vajutada vastava pistikprogrammi pesa vaigistusnuppu, et pistikprogrammist
mööda minna.

• Saada tase. Kasutage faderit saatmistaseme juhtimiseks.

Ajakoodi vaatamiseks kritseldusribadel vajutage samaaegselt nuppe Shift ja Track. Vaikekuva on
taktid ja taktid. Vajutage ja hoidke all paremat tõstuklahvi, seejärel vajutage nuppu Kõik, et lülituda taktide
ja löökide ning kellaaja vahel. Kui Timecode on aktiivne, jätkavad faderid taseme kontrollimist.

Saates Send Mixer View saate valida, mida kuvatakse, vajutades Pan/Param kodeerijat.
S1 tõstab esile ja saate valida, kas kuvada olek Send Destination, Send Level, Send
Pre/Post või Send Mute.

1. Vajutage kaks korda nuppu Redigeeri pluginaid. Ekraanil 1 kuvatakse "PL". See kuvab kritseldusribadel
iga parajasti valitud kanali sisestuspesa.

• Saada Aktiivne/Vaigista. Kasutage saatmise vaigistamiseks / vaigistuse tühistamiseks faderit.

Vajutage nuppu Saada, et lülituda Send Mixer View, mis võimaldab redigeerida ühte
saatmisparameetrit kõigi kanaliribade jaoks: sihtkoht, tase, asukoht või vaigistamine, ja Send
Channel View, mis võimaldab teil muuta valitud kanaliriba saatmisparameetreid.

2. Selle pistikprogrammi parameetrite muutmiseks vajutage mis tahes sisestuspesa all olevat nuppu
Vali. Täiendavate parameetrite avamiseks kasutage navigeerimisnuppe.

• Saada valik Pre/Post. Kasutage faderit, et vahetada fader-eelse ja

-järgse saatmisasendi vahel.



4.7 Seguhaldus
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4.7 Mix Management

3

2. VI / MIDI. Vajutage ainult instrumendi lugude vaatamiseks. MIDI-lugude vaatamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + VI.

2

1

5

5. Kõik / kasutaja. Vajutage kõigi kanalite vaatamiseks. Kasutajavaade pole Logicis saadaval.

4. VCA/FX. Kuvab lisakanalid.

1. Heli / sisendid. Vajutage ainult heliribade vaatamiseks. Kõigi
sisendkanalite vaatamiseks vajutage klahve Shift + Audio.

4
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3. Bus / Väljundid. Vajutage ainult busside vaatamiseks.
Väljundkanalite vaatamiseks vajutage klahve Shift + Bus.



Kui kasutate FaderPorti koos Cubase'iga, valige MCU (Cubase), vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-
is. Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti.
Täiendav paigaldamine pole vajalik.

FaderPorti vaikimisi töörežiim on Studio One. Cubase'i töörežiimile lülitumiseks lülitage
seade sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.
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Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal
ajal all kahte esimest Select nuppu.

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kohandatud MCU töörežiimide vaatamiseks vajutage MCU all olevat nuppu Vali.

(Kuubaas)

Kontroll

(Sonar)

Valige
Taaskäivita

HUI

MCU

VÄLJU

tagasi

Režiim

SEADISTAMINE

MCU

HUI

Stuudiokorter

(loogika)

SEADISTAMINE

MCU

Kontroll

(Ableton)

Kontroll

Üks

MIDI

Režiim

Stuudiokorter

FaderPort

Režiim

MCU

MCU

Valige

MCU

MIDI

Üks

5.1 Alustamine

(Kuubaas)

MCU

FaderPort

MCU

Kontroll

Taaskäivita

Režiim

VÄLJU

5.1 Alustamine
5 FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase/Nuendo (MCU)
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Cubase/Nuendo (MCU)5



5.1 Alustamine
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4. Seadke MIDI sisendiks ja väljundiks “PreSonus FP16 Port
2” või “PreSonus FP8” (sõltub mudelist).

MCU (Cubase) režiimis juhib MIDI port 1 kaheksa faderi vasakut kallast.

3. Valige rippmenüüst "Mackie Control".

FaderPort 16-l on arvutiga ühendamisel kaks MIDI-porti.

2. Esimese Mackie Control seadme lisamiseks klõpsake
häälestusaknas menüül "Lisa/Eemalda".

1. Avage Studio | Stuudio seadistamine.

FaderPort 16 kasutajad: kuna Mackie Control Universal on
8-kanaliline protokoll, peate looma kaks Mackie Control seadet:
ühe paremkalda ja teise vasaku kalda jaoks.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see
sisse ja käivitage Cubase või Nuendo, et seadistada FaderPort
Mackie Control Universal seadmeks.
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MIDI Port 2 juhib kaheksa faderi paremat panka ja nuppe.
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10. Valige MIDI-pordi häälestus ja veenduge, et kast "In All MIDI" on mõlema FaderPort 16
pordi või FaderPort 8 pordi puhul märkimata, ja seejärel klõpsake "OK".

6. Teise Mackie Control seadme lisamiseks klõpsake
häälestusaknas menüül Remove”.

Märkus. Portide järjestus on õige funktsionaalsuse jaoks ülioluline. Esimene Mackie Control
seade peab olema seatud pordile 2 ja teine Mackie Control seade peab olema seatud pordile 1.

FaderPort 16 kasutajad: jätkake seadistamise
lõpuleviimiseks ülejäänud sammudega.

9. Klõpsake "Rakenda".

8. Määrake Mackie Control 2 MIDI sisendiks ja väljundiks PreSonus FP16 Port 1.

FaderPort 8 kasutajad: minge 10. sammu juurde.

5. Klõpsake "Rakenda".
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7. Valige rippmenüüst "Mackie Control".
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5

Olenemata sellest, kas kasutate FaderPort 16 või FaderPort 8,
peate Mackie Control seadme(d) lülitama ühilduvusrežiimi.

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse
või välja lülitada, vajutades seansi navigaatoris
klahvi SHIFT pluss surunupu kodeerijat.

3
4

1. Pan Väärtus. Kuvab panoraamimise väärtuse aktiivse panoraamimise ajal.

Valige hüpikakendest menüüst Cubase.

9

4. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

7. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

Selleks valige Studio | Rohkem valikute menüü.

6. Valige Nupp. See nupp valib Cubase'is vastava kanali.
Alternatiivsete funktsioonide ja režiimide kohta vaadake jaotist 5.2.1.

3. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.

6

9. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada olenevalt
režiimist helitugevuse, aux sendi taseme, panoraamimise või pistikprogrammi
parameetrite reguleerimiseks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.6.

Teie FaderPort on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

5. Pan/Param. Juhib parajasti valitud kanali panoraamimist.

8. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.

2

8

7

1



(paremal)

4. Keri tagasi. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal tagasi.

2

• Pan. Kui rajarežiim on aktiivne, juhib panoraami/parameetrite kodeerija selle raja panoraamimise
positsiooni.

Nullile naasmiseks vajutage samaaegselt tagasikerimise ja edasikerimise nuppe.

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori
asukohast. Paus pole Cubase'is saadaval.

Jälgimisrežiim

1

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla seada, vajutades
vastava raja valikunuppu.

• Lisad. Kui režiim Redigeeri pistikprogramme on aktiivne, siis sisestatud pistikprogrammid

4

6. Salvestus. Alustab salvestamist lubavate lugude jaoks
praegusest taasesituskursori asukohast.

5. Edasikerimine. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal edasi.

Redigeeri pistikprogramme

Saadab

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel fokuseeritud
kanalite pangas.

3 6

Arm Kõik. Hetkel fokuseeritud lugudepanga salvestamiseks valvestamiseks vajutage paremale
tõstuklahvi + Arm.

Kuvatakse valitud kanal. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.6.1.

5
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2. Silmus. Lülitab/lahutab silmuse.

Loo valimine pakub mitmeid võimsaid redigeerimisfunktsioone. Iga funktsioon
sõltub sellest, milline fader-režiim on aktiivne.

1. Peatu. Peatab taasesituse. Vajutage kaks korda, et naasta taasesituse algsesse asendisse.

• Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, kuvatakse valitud kanali aux sendid. Kui
saatmisrežiim on aktiveeritud, keelab ümbersõidunupp hetkel fookuses oleva
kanali saatmise.

5 5.3 Transpordi juhtnupud
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase/Nuendo (MCU)

Omaniku manuaal

5.2.1

5.2.2 Valige nuppude redigeerimisfunktsioonid

5.3

Valige nuppude modifikaatorid

Transpordi juhtnupud
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5.4 Seansi navigaator

5.4 Seansi navigaator

5.4.1 F1-F8 funktsioonid

juurdekasvuga. Kiiremaks kerimiseks kasutage navigeerimisnuppe.

• F4. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 4

Seansi navigaator pakub kiireid juhtnuppe, mida vajate seansil ja töövoos
navigeerimiseks. Iga nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate
nuppude Järgmine ja Eelmine funktsioone. Kui vajutate mis tahes nendest nuppudest
klahvi Shift, pääsete juurde F1-F8 funktsioonidele.

1. Kanal. Kodeerija kerib ja valib üksikuid kanaleid.

6. Jaotis. Lubab puhastamise juhtimise kodeerija ja navigeerimisnuppudega.

• F5. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 5

2

8. Marker. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad markereid. Markeri
eemaldamiseks vajutage kodeerijat.

2. Meister. Kodeerija juhib Master siini taset. Navigeerimisnupud vahetavad vasaku/
parempoolse panoraamimise ja eesmise/tagumise panoraamimise vahel.

• F7. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 7

4 5

• F1. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 1

Võimsa kasutaja näpunäide. Suum töötab igas parajasti fookuses olevas aknas, mitte
ainult korrastaja aknas.

8

• F3. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 3

5. Kerige. Kodeerija juhib ajaskaala kerimist 1/16 noodi võrra

1

Navigeerimisnupud reguleerivad praegust panka ühe kanali võrra.

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad kanaleid kuueteistkümne või
kaheksa kaupa (sõltub mudelist).

• F6. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 6

3. Suumi. Kodeerija juhib horisontaalset suumimist.

3

• F8. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 8

Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset suumimist.

Tõstuklahvi vajutamine mis tahes seansi navigaatori nupuga võimaldab teil lülituda
kaheksa esimese kanali nähtavuse konfiguratsiooni vahel.
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6

4. Klõpsake. Avaldamise ajal ei ole see funktsioon saadaval.

• F2. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 2

7



Omaniku manuaal
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5 5.5 Automatiseerimise juhtnupud

5.5

5.6

Automatiseerimise juhtnupud

Isa Modes

4

kuvab ja juhib kanalite taset. Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel
vajutage korraga klahve Shift ja Track.

2. Kärbi / tee uuesti. Vajutage viimase toimingu uuesti tegemiseks, kas SHIFT on lubatud või ilma.

42

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi

parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja panoraamimiseks.

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, hääbub mootoriga režiim

1. Lukusta / Salvesta. Vajutage seansi salvestamiseks, kas SHIFT on lubatud või ilma.

1

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga faderid ja juhitakse kanali panoraami.
Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp parajasti valitud
kanali panoraamimist.

4. Lugege. Kaasab lugemisautomaatika praegu valitud rajal. Hetkel valitud raja
automaatika väljalülitamiseks vajutage uuesti.

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne, võimaldavad
mootoriga faderid valida lisandmooduleid ja sisestuspesasid mööda minna. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.6.1.

3. Väljas / Võta tagasi. Vajutage viimase toimingu tagasivõtmiseks, kas SHIFT on aktiveeritud või ilma.

6. Puudutage. Käivitab käsu Revert, naases teie loo viimati salvestatud versioonile ja
tühistades kõik tehtud muudatused.

3

Märkus. Avaldamise ajal ei ole ajakoodi kuvamine Cubase'is saadaval.
2

2

5. Kirjutage. Lülitab praegu valitud rajale sisse kirjutamisautomaatika.
Lugemisautomaatika aktiveerimiseks vajutage uuesti.

1

5 4

3 3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid hetkel
valitud kanali saatmistasemeid.

6



lööma

1
lööma

16
Vox 1

1
lööma

1

2. VI / MIDI. Avaldamise ajal ei olnud sellel nupul Cubase'is ühtegi funktsiooni.

3. Bus / Väljundid. FX Busi lisade kuvamiseks vajutage .

1
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• Fader 1 (FaderPort 8) / Fader 9 (FaderPort 16). Valige Sisesta pesa.

2

Sisseehitatud kanaliriba EQ-sektsiooni juurde pääsemiseks vajutage kaks korda Edit Plugins.

4. VCA / FX. Vajutage Cubase'i mikseri akna avamiseks/sulgemiseks.

Kui vajutate Muuda pluginaid, saate vaadata ja redigeerida parajasti valitud
kanali sisestuspilusid. Aktiivsena:

Võimsakasutaja nõuanne. Parima kasutuskogemuse tagamiseks looge pistikprogramm, mida soovite redigeerida, enne kui

lülitate sisse režiimi Redigeeri pistikprogramme.

• Fader 3 (FaderPort 8) / Fader 11 (FaderPort 16). Kerib saadaolevaid

3

• Fader 2 (FaderPort 8) / Fader 10 (FaderPort 16). Lülitab valitud Lisa sisse/välja.

Sisseehitatud kanaliriba jaotisele Dünaamika juurdepääsemiseks
vajutage kolmandat korda Muuda pluginaid.

5. Kõik / kasutaja. Vajutage Cubase'i kanali sätete muutmise akna avamiseks/sulgemiseks.

1. Heli / sisendid. See kuvab põhikanali lisad ja toimib samamoodi nagu redigeerimispluginad.
Üksikasju vt jaotisest 5.6.1.

5

4

pistikprogrammid.

<C><C> <C><C><C>

Omaniku manuaal
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase / Nuendo (MCU) 5 5.7

Mix Management

Mix Management

Redigeeri pistikprogramme5.6.1

5.7



FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-
is. Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti.
Täiendav paigaldamine pole vajalik.

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

Kui kasutate FaderPorti koos Sonariga, valige MCU (Sonar), vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

FaderPorti vaiketöörežiim on Studio One. Sonari töörežiimile lülitumiseks lülitage seade
sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.

Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal
ajal all kahte esimest Select nuppu.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see
sisse ja käivitage Sonar, et seadistada FaderPort Mackie Control
Universal seadmeks.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.

See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kohandatud MCU töörežiimide vaatamiseks vajutage MCU all olevat nuppu Vali.
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Omaniku manuaal

Sonar (MCU)6



6.1 Alustamine
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

4. Valige MIDIIN1 (PreSonus FP16) või MIDIIN (PreSonus

PreSonus FP8. FaderPort 16 kasutajad peavad MIDI sisenditena kontrollima ka MIDIIN2
(PreSonus FP16) ja MIDI väljundina PreSonus FP16 ja MIDIOUT2 (PreSonus FP16).

6. Valige Mackie ControlXT kui Controller/Surface.

FP8)" sisendpordi jaoks ja "MIDIOUT1 (PreSonus FP16)" või "MIDIOUT
(PreSonus FP8)" väljundpordi jaoks.

Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Rakenda.

45

FaderPort 16 kasutajad: kuna Mackie Control Universal on 8-kanaliline protokoll, peate looma kaks
seadet: ühe Mackie Controli ja ühe Mackie ControlXT.

FaderPort 8 kasutajad: akna sulgemiseks klõpsake "Apply" ja seejärel
"OK". Teie FaderPort 8 on nüüd kasutamiseks valmis.

2. Järgmisena minge jaotisse Juhtpinnad ja klõpsake uue juhtpinna
lisamiseks kollast tärni.

FaderPort 16 kasutajad: jätkake seadistamise lõpuleviimiseks
ülejäänud sammudega.

3. Valige Controller/Surface all Mackie Control.

1. Avage Sonaris jaotis Redigeerimine | Eelistused | MIDI | Seadmed ja kontrollige PreSonus FP16 või

5. Järgmisena minge jaotisse Juhtpinnad ja klõpsake uue juhtpinna
lisamiseks kollast tärni.



PN
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6.1 Alustamine
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

13. Pöörake Pan/Param kodeerijat ühe klõpsuga paremale, kuni kritseldusribad

9. Klõpsake paneeli ACT nuppu.

46

ekraan 1-16.

10. Klõpsake nuppu Juhtpinna omadused.

7. Valige sisendpordiks "MIDIIN2 (PreSonus FP16)" ja
väljundpordiks "MIDIOUT2 (PreSonus FP16)".

11. Aknas Control Surface Properties klõpsake nuppu
Configure Layout (Konfigureeri paigutus).

12. Vajutage oma FaderPort 16-s nuppu Marker.

8. Klõpsake akna sulgemiseks nuppu "Rakenda" ja seejärel "OK".



Pan

lööma

Kanaliriba

6.2.1

6.2

Valige nuppude modifikaatorid

(paremal)

6.2 Kanaliriba
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

Arm Kõik. Hetkel fokuseeritud lugudepanga salvestamiseks valvestamiseks vajutage paremale
tõstuklahvi + Arm.

6

14. Klõpsake Sonaris nuppu "Vajutage uuesti, kui valmis" ja sulgege aken.

2

6. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

1

7. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla
seada, vajutades vastava raja valikunuppu.

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel
fokuseeritud kanalite pangas.

4

8. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada

47

Teie FaderPort 16 on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

4. Pan/Param. See nuppkooder juhib hetkel valitud kanali
panoraamimist jälgimisrežiimis.

1. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.

3

7

3. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

8

reguleerige helitugevuse tasemeid, aux sendi tasemeid, panoraamimist või pistikprogrammi

parameetreid, olenevalt režiimist.

5

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse või välja lülitada,
vajutades seansi navigaatoris klahvi SHIFT pluss surunupu kodeerijat.

5. Valige Nupp. See nupp valib Sonaris vastava kanali.
Alternatiivsete funktsioonide kohta vaadake jaotist 6.2.1.



6.3 Transpordi juhtnupud
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

6.3 Transpordi juhtnupud

6.4 Seansi navigaator

2

3. Suumi. Kodeerija juhib horisontaalset suumimist.

2

5. Edasikerimine. Vajutage üks kord, et taasesitus riba võrra edasi liikuda,

3

Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset suumimist.

4

5

Vajutades ja hoides saate kiiremini edasi kerida.
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6

1. Peatu. Peatab taasesituse.

8

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori
asukohast. Taasesituse peatamiseks vajutage uuesti.

2. Meister. Navigeerimisnupud kanalite sirvimiseks. Avaldamise ajal ei ole Sonari
põhipimenduse juhtimine saadaval.

1

3

olenevalt režiimist teise, kaadri või baasvalimissagedus.

4

4. Klõpsake. Avaldamise ajal ei ole klõps Sonaris saadaval.

6

6. Salvestus. Alustab salvestamist lubavate lugude jaoks
praegusest taasesituskursori asukohast.

5

7

2. Silmus. Lülitab/lahutab silmuse.

Seansi navigaator pakub kiireid juhtnuppe, mida vajate seansil ja töövoos
navigeerimiseks. Iga nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate
nuppude Järgmine ja Eelmine funktsioone. F1-F8 sonari funktsioonidele
juurdepääsemiseks vajutage mis tahes nendest nuppudest tõstuklahvi.

1. Kanal. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad ja valivad üksikuid kanaleid.

1

4. Keri tagasi. Vajutage üks kord, et taandata taasesitust riba, sekundi, kaadri või
baasvalimissageduse kaupa, olenevalt režiimist. Vajutades ja all hoides keritakse kiiremini tagasi.



6.5 Automatiseerimise juhtnupud
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

3

8. Marker. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad markereid.
Markeri eemaldamiseks vajutage Encoder.

4

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalite panoraamimist
mootoriga faderid. Vajutage kaks korda, et juhtida valitud kanali saatmispaani
ja põhipaani. Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/
Param nupp parajasti valitud kanali panoraamimist. Lisateabe saamiseks
vaadake jaotist 6.6.3.

Avaldamise ajal ei olnud lukuautomaatika juhtimine Sonaris saadaval.

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga
faderid. Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja
Track. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.6.4.
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1 2

2

4. Loe / kasutaja 3. Avaldamise ajal sellel nupul Sonaris funktsiooni ei ole.

6

saatmise tasemed iga kanali esimese saatmispesa jaoks. Vajutage kaks korda, et juhtida
ainult valitud kanali saatmisfunktsioone. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.6.2.

6. Jaotis. Kodeerija ja navigeerimisnupud nihutavad praegust panka ühe kanali võrra.

6. Puudutage / kasutaja 1. Avaldamise ajal sellel nupul Sonaris funktsiooni ei ole.

Märkus. Avaldamise ajal ei olnud funktsioonid F1-F8 Sonaris saadaval.

1. Lukusta / Salvesta. Seansi salvestamiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Latch.

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga raja panoraamimiseks.

4

2. Kärbi / tee uuesti. Viimase toimingu uuesti tegemiseks vajutage
samaaegselt nuppe SHIFT ja Trim. Avaldamise ajal ei olnud
trimmiautomaatika juhtimine Sonaris saadaval.

1

3. Väljas / Võta tagasi. Viimase toimingu
tagasivõtmiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Off.

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pluginate redigeerimine on aktiivne,
juhivad mootoriga faderid hetkel valitud kanali sisestuspesade
plugina parameetreid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.6.1.

5. Kerige. Kodeerija ja navigeerimisnupud juhivad ajaskaala kerimist.

5. Kirjutamine/kasutaja 2. Avaldamise ajal sellel nupul Sonaris funktsiooni ei ole.

3

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad kanaleid kuueteistkümne või
kaheksa kaupa (sõltub mudelist).

5

6.6

6.5

Isa Modes

Automatiseerimise juhtnupud



Tüüp Tüüp
Rada5

Tüüp
Rada1
Tüüp

Rada2
Tüüp

rada 3 Rada4

2. VI / MIDI. Vajutage kõigi MIDI-lugude vaatamiseks. Uue MIDI-loo loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + VI.

3. Bus / Väljundid. Vajutage kõigi lisaseadmete vaatamiseks.

50

Nupu Sends vajutamine võimaldab teil reguleerida seansi iga loo jaoks esimesi määratud saatmisi.

Vajutage kaks korda nuppu Saadab, et juhtida kõiki hetkel valitud pala

saatmisfunktsioone (tase, eel/postitus, panoraam jne).

uus helikanal.

Kui vajutate Redigeeri pistikprogramme, kuvatakse kritseldusribade iga kanali esimene
lisamispesa.

5

2

1

Vajutades nuppu Pan, saate reguleerida iga raja jaoks plaate, kasutades fadereid.
Praegu valitud kanali saatmispaneeride ja peamise panoraami juhtimiseks vajutage
teist korda nuppu Pan.

5. Kõik / kasutaja. Avaldamise ajal sellel nupul funktsiooni ei ole

Selle pistikprogrammi lubamiseks või keelamiseks vajutage mis tahes sisestuspesa all olevat nuppu Vali.

Viimase nelja kritseldusriba ajakoodi vaatamiseks vajutage samaaegselt nuppe Shift ja Track. See
järgib ajakoodi tüüpi, mille olete Sonaris valinud. Kui Timecode on aktiivne, jätkavad faderid taseme
kontrollimist.

4. VCA / FX. Avaldamise ajal sellel nupul funktsiooni ei ole.

1. Heli / sisendid. Vajutage ainult heliribade vaatamiseks. Vajutage tõstuklahvi + heli, et luua a

4

3

P1

6.7 Seguhaldus
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

6.6.1

6.6.2 Saatmisrežiim

6.6.3 Panoraamrežiim

Redigeeri pistikprogrammide režiimi

6.6.4 Ajakood

6.7 Mix Management



3 3.5 Automatiseerimise juhtnupud
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridPro tööriistad (HUI)

Omaniku manuaal

3.5

Isa Modes

Redigeeri pistikprogramme

Automatiseerimise juhtnupud

3.6.1

3.6

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga
faderid. Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja
Track. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.4.

2. Kärbi / tee uuesti. Lülitab kärpimise automatiseerimise režiimi sisse
või välja lukustus-, kirjutamis- ja puuteautomaatikarežiimide jaoks.
Avaldamise ajal ei ole Redo toetatud HUI-funktsioon.

4

1. Lukusta / Salvesta. Lülitab lukuautomaatika praegu valitud rajal sisse. Seansi
salvestamiseks vajutage kaks korda korraga nuppe SHIFT ja Latch.

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga raja panoraamimiseks.

1

4. Lugemine/kasutaja 3. Käivitab lugemisautomaatika hetkel valitud rajal.

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne,
juhivad parameetrite sätteid mootoriga faderid. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.1.

Märkus. Alates versioonist Pro Tools 8.0.5 ei toeta Avid enam HUI protokolli uut arendust
ja on jätnud HUI Pro Toolsisse pärandprotokollina. Redigeerimise pistikprogrammide tugi on
pistikprogrammide arendajati väga erinev ja ei pruugi mõnel juhul töötada.

Pro Toolsis HUI režiimis töötades võimaldab redigeerimise pistikprogrammide
sisselülitamine nuppudega Faders ja Select 1–4 juhtida fokuseeritud pistikprogrammi
parameetreid ja lüliteid. Iga valgusefekti kohal olev kritseldusriba kuvab parameetri,
mida fader ja Select-nupp juhivad.

3. Väljas / Võta tagasi. Lülitab praegu valitud raja automaatika välja. Viimase
toimingu tagasivõtmiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Off.

6. Puudutage/kasutaja 1. Aktiveerib parajasti valitud rajal puuteautomaatika.

3

1

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid saatmise
taset. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.2.

2

5. Kirjutamine/kasutaja 2. Aktiveerib hetkel valitud rajal kirjutamisautomaatika.

2

21

5 4

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga faderid ja juhitakse kanali
panoraami. Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp
parajasti valitud kanali panoraamimist. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.6.3.

3

6

Märkus. Avaldamise ajal ei ole kasutajafunktsioonid Pro Toolsis saadaval.
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3.6.2 Saatmisrežiim
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3 3.6 Isarežiimid

Pistikprogrammi muudatuste võrdlemiseks vajutage nuppu Makro.

Režiim Engaging Sends võimaldab Fader- ja Select-nuppudel juhtida kanalite saatmist Pro Toolsis. Iga
faderi kohal olev kritseldusriba kuvab saatmise, mida fader ja nupp Vali juhivad. Vajutage soovitud
saatmise all olevat vaigistusnuppu, et see vaigistada.

1. Vajutage nuppu Redigeeri pluginaid.

2. Vajutage nuppu Select (Vali) selle kirjaga saatmispesa all, mida soovite reguleerida, ja
kasutage fadereid iga kanali saatmistaseme reguleerimiseks.

Võimsakasutaja nõuanne: VCA-nupu kasutamine näitab või peidab Pro Toolsis valitud pistikprogrammi.

4. Kasutage kodeerija Pan/Param kodeerijat, et vahetada lisade 1–
4 või lisade 5 kuvamise vahel.
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5. Vajutage redigeeritava pistikprogrammi all nuppu Vali. Vajutage Pan/

1. Saatmisrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu “Saadab”. Saatmise

pesad A–E on loetletud kritseldusribadel.

Märkus FaderPort 16 kasutajatele: HUI protokolli piirangute tõttu pääsete juurde ainult 16 kanaliga
panga esimese 8 kanali pistikprogrammidele. Näiteks kanalitele 9-16 pääsemiseks tuleb panka
üksikute kanalite kaupa üle viia, et nihutada pangad 9-16 ja 17-24 peale.

3. Pro Toolsis klõpsake pistikprogrammil, mida soovite muuta.

Sisestamisvaatesse naasmiseks parameetri nupp. Kasutage Pan/Param nuppu,

et kerida läbi erinevate parameetrite lehtede, kui see on asjakohane.

Fookustatud pistikprogrammist mööda hiilimiseks vajutage nuppu Bypass.

6. Faderite ja Select nuppude kasutamine parameetrite väärtuste ja olekute muutmiseks.

Pistikprogrammide muutmiseks vajutage nuppu Link. Nupp Link vilgub, vajutage nuppu Vali selle
pistikprogrammi all, mida soovite muuta. Seejärel kasutage pistikprogrammide vahel liikumiseks nuppu Pan/
Param. Vajutage valiku kinnitamiseks nuppu Pan/Param.

2. Vajutage vaadatava kanali valimise nupuga SHIFT.



Omaniku manuaal
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3 3.7 Seansi juhtimine

5

3. Saatmispesa valikuvaatesse naasmiseks vajutage uuesti nuppu Saadab.

1. Heli / sisendid. Vajutage mikseri akna vaatamiseks.

3

4

3. Bus / Väljundid. Vajutage transpordiakna kuvamiseks.

4. Jälgi režiimi naasmiseks vajutage väljumiskuva all olevat nuppu Select (Kanal
8 või 16, olenevalt mudelist).

1

Stereokanalite puhul on vasakpoolne panoraam vaikimisi aktiivne. Parempoolsele panoraamjuhtimisele
lülitumiseks vajutage Pan/Param nuppu.

2. VI / MIDI. Korraldaja akna kuvamiseks vajutage.
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Panoraami nupu vajutamine võimaldab reguleerida faderite abil panoraami iga loo jaoks.

4. VCA / FX. Pistikprogrammi akna kuvamiseks vajutage .

Ajakoodi vaatamiseks kritseldusribadel vajutage samaaegselt nuppe Shift ja Track. See järgib
ajakoodi tüüpi, mille olete Pro Toolsis valinud. Kui Timecode on aktiivne, jätkavad faderid taseme
kontrollimist.

5. Kõik / kasutaja. Seansi seadistusakna kuvamiseks vajutage nuppu.

2

3.6.3 Panoraamrežiim

3.7

3.6.4 Ajakood

Seansi juhtimine



Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

Kui kasutate FaderPorti koos loogikaga, valige MCU (Logic), vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-
is. Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti.
Täiendav paigaldamine pole vajalik.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see sisse ja käivitage
Logic. FaderPort 16 konfigureeritakse automaatselt kahe seadmena: Mackie Control
Universal ja Mackie Control Extender. FaderPort 8 konfigureeritakse automaatselt
ainult Mackie Control Universal seadmena. Kui seda mingil põhjusel ei juhtu, peate
selle käsitsi lubama.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.
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See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kohandatud MCU töörežiimide vaatamiseks vajutage MCU all olevat nuppu Vali.

Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal
ajal all kahte esimest Select nuppu.

Vaikimisi on FaderPorti töörežiimiks seatud Studio One. Loogikarežiimile lülitumiseks lülitage
seade sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.
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4 Loogika (MCU)



4.1 Alustamine
4 Loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

2. Lubage "Kuva täpsemad tööriistad".

4. Avage hüpikmenüüs Uus | Installi…

6. Klõpsake nuppu Lisa.

1. Kui teil pole Täpsemad eelistused lubatud, minge Logic Pro |
Eelistused | Täpsemad tööriistad…

3. Avage Logic Pro | Juhtpinnad | Seadistamine…

5. Valige seadmete loendist Mackie Control.
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4.1 Alustamine
4 Loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

11. Klõpsake nuppu Lisa.

FaderPort 8 kasutajad: teie FaderPort 8 on nüüd kasutamiseks valmis!
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FaderPort 16 kasutajad: jätkake seadistamise lõpuleviimiseks
ülejäänud sammudega.

7. Paremklõpsake Mackie Controlil Control Surface Setup'is ja valige Show/
Hide Inspector.

9. Avage hüpikmenüüs Uus | Installi…

10. Valige seadmete loendist Mackie Control Extender.

8. Seadistage Inspektoris sisend- ja väljundpordid väärtusele "PreSonus FP16
Port 1" või "PreSonus FP8" (sõltub mudelist).



+19
lööma

Kanaliriba

4.2.1 Muutunupud

4.2

4.2 Kanaliriba
4 loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla seada, vajutades
vastava raja valikunuppu.

7

12. Valige seade Mackie Control Extender ja määrake Inspektoris sisend- ja
väljundpordid valikule PreSonus FP16 Port 2.

2

6. Valige Nupp. See nupp valib loogikast vastava kanali. Alternatiivsete
funktsioonide ja režiimide kohta vaadake jaotist 4.2.1.

1

6

Arm Kõik. Vajutage tõstuklahvi (paremale) + Arm, et aktiveerida hetkel fookustatud lugude kogu
salvestamiseks.

4

7. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel fokuseeritud
kanalite pangas.

Võimsakasutaja nõuanne: parempoolne tõstunupp võib olla hetkeline või lukustav. Vajutage
lukustamiseks, vajutage ja hoidke 2 sekundit hetkeks.

Teie FaderPort 16 on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

5

3

8

9. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada olenevalt
režiimist helitugevuse, aux sendi taseme, panoraamimise või pistikprogrammi
parameetrite reguleerimiseks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.

3. Väärtus. Kuvab kanali praeguse panoraami asukoha väärtuse. Pimenduse
reguleerimise ajal kuvab see väärtus praegust hääbumise taset.

8. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.
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1. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse või välja lülitada,
kui vajutate seansi navigaatoris samaaegselt paremat tõstuklahvi
ja surunupu kodeerijat.

5. Pan/Param. Juhib parajasti valitud kanali panoraamimist.

Võimsa kasutaja nõuanne. Saate kiiresti lähtestada mis tahes kanali taseme 0
dB-le, vajutades samaaegselt vasakpoolset tõstuklahvi ja soovitud kanali
valikunuppu.

4. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

9



4.3 Transpordi juhtnupud
4 loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori asukohast.

Shift (vasakule). See nupp toimib samamoodi nagu MCU nupp Shift ja pakub
alternatiivset funktsiooni märgitud nuppudele.

2

Vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppu Loop ja Rewind, et määrata
tsükli alguspunkt praegusele ajaskaala asukohale.

1

Vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppe Loop ja Fast Forward, et määrata
tsükli lõpp-punkt praegusele ajaskaala asukohale.

Makro. See nupp toimib samamoodi nagu MCU valikunupp. Vajutage seda suvalise parameetri
reguleerimise ajal, et seada see automaatselt minimaalseks (kui see väheneb) või maksimumiks
(kui see suureneb).

4

4. Keri tagasi. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal tagasi.
Korduv vajutamine kiirendab kiirust.

Link. See nupp toimib samamoodi nagu MCU juhtnupp. Kui see on alla

vajutatud, on rühmasidur sisse lülitatud ja kanaliribade rühmad on
ajutiselt keelatud.

3 6

Vajutage uuesti, et alustada taasesitust eelmisest esituskohast. Hoidke all
vasakut tõstuklahvi ja vajutage taasesituse peatamiseks nuppu Esita.

6. Salvestus. Alustab salvestamist lubavate lugude jaoks
praegusest taasesituskursori asukohast.

Möödasõit. See nupp toimib samamoodi nagu CMD/ALT nupp MCU-l.
Peenhäälestuse lubamiseks vajutage parameetri reguleerimise ajal.

5

5. Edasikerimine. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal edasi. Korduv
vajutamine kiirendab kiirust.

2. Silmus. Lülitab sisse / välja lülitab tsükli/tsükli taasesituse.
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Kui rajarežiim on aktiivne, juhib panoraami/parameetrite kodeerija parajasti valitud raja panoraamimise
positsiooni.

1. Peatu. Peatab taasesituse. Vajutage teist korda, et naasta projekti alguspunkti või
lähima tsükliala algusesse, kui tsüklirežiim on aktiivne.

4.2.2 Panoraam

4.3 Transpordi juhtnupud
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Seansi navigaator4.4

Vajutage ja hoidke all Transpordi nuppu Loop, et kasutada kodeerijat, et määrata
silmusvahemik alates praegusest taasesituse kohast.

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud valivad järgmise või eelmise panga.

• Järgmine. Nool alla.

6

Makronupu vajutamine ja all hoidmine ning kodeerija päripäeva pööramine hüppab teie
projekti viimasesse kanalite panka. Kodeerija vastupäeva pööramine hüppab teie projekti
esimesse kanalite panka.

Vasaku tõstuklahvi vajutamine ja all hoidmine suumirežiimis võimaldab teil kasutada kodeerijat
ja navigeerimisnuppe arvuti nooleklahvide emulatsioonidena järgmiselt.

5

• Eelm. nool üles.

6. Jaotis. Kodeerija valib järgmise või eelmise piirkonna. Navigeerimis- ja tagasi-/
edasikerimisnupud juhivad piirkonna nihutamist.

8

• Pöörake koodrit vastupäeva. Vasak nool.

29

8. Marker. Kodeerija liigutab taasesituse kohta ajateljel edasi või tagasi. Navigeerimisnupud
liiguvad läbi markerite. Ajutise markeri režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all
nuppu Marker ja kasutage valiku tegemiseks kritseldusribasid. Suure markeri režiimi
lubamiseks ja lukustamiseks vajutage ja hoidke all vasakut tõstuklahvi koos markeri

nupuga. Üksikasju vt jaotisest 4.4.2.

7

2. Meister. Kodeerija juhib Master taset.

1

• Pöörake koodrit päripäeva. Parem nool.

nii välise sünkroonimise režiimi kui ka MMC edastamise aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

Seansi navigaator pakub kiiret navigeerimist ja seansi juhtelemente. Iga
nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate nuppude
Järgmine ja Eelmine funktsioone.

1. Kanal. Kodeerija ja navigeerimisnuppude juhtimine liigutab
praegust panka ühe kanali võrra.

4. Klõpsake. Lülitab metronoomi sisse. Vajutage vasakut tõstuklahvi koos nupuga Click

3 4

Makronupu hoidmine koos navigeerimisnuppudega juhib ainult valitud raja vertikaalset
suumimist. Makronupu vajutamine ja all hoidmine kooderi pööramise ajal lähtestab
raja kõrguse.

5. Kerige. Vajutage üks kord, et praeguses taasesituskohas ühe riba võrra
edasi liikuda. Puhastamise käivitamiseks vajutage teist korda. Kui
puhastamine on aktiivne, vilgub kerimisnupp.

2

3. Suumi. Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset suumimist. Vajutades ja
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4.4.1 F1-F8 funktsioonid

4.4.2 Suure/ajutise markeri režiim

Kinnitage parem Shift nupp, hoides seda 2 sekundit all ja vabastades, seejärel kasutage
nende alternatiivsete funktsioonide avamiseks nuppu Bypass.

• F1. Ekraanikomplekt 1

• F1 + vasak tõstuklahv. Korraldusakna avamine / sulgemine

• F1 + ümbersõit. Lõika

Nagu eelnevalt mainitud, lülitab Marker nupu vajutamine ja all hoidmine loogikas
ajutise markeri režiimi. Markeri nupu vajutamine ja vabastamine lülitab sisse suure
markeri režiimi.

• F3. Ekraanikomplekt 3

• F3 + ümbersõit. Kleebi

• F3 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge sündmuste loend

• F5. Ekraanikomplekt 5

• F6. Ekraanikomplekt 6

• F6 + ümbersõit. Valige Kõik järgmised

• F6 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge klaverirulli redaktor

• F8. Ekraanikomplekt 8

• F8 + ümbersõit. Valige Inside Locators

• F8 + vasak tõstuklahv. Ava/sulge helisalv

• F2. 2. ekraanikomplekt

• F2 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge mikser

• F2 + ümbersõit. Kopeeri
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• F4 + ümbersõit. Selge

• F4 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge skooriredaktor

• F4. Ekraanikomplekt 4

• F5 + vasak tõstuklahv. Ava / sulge Hyper Editor

• F5 + ümbersõit. Vali kõik

• F7. Ekraanikomplekt 7

• F7 + vasak tõstuklahv. Transpordiakna avamine/sulgemine

• F7 + ümbersõit. Valige Sarnased piirkonnad/sündmused

Parempoolset tõstuklahvi vajutades mis tahes seansi navigaatori nupuga pääsete
juurde teie esimesele kaheksale ekraanikomplektile. Neid nuppe saab ümber
määrata Logic's Key Commands Editori abil:

Kinnitage parem tõstunupp, hoides seda 2 sekundit all ja vabastades, seejärel kasutage
vasakut tõstuklahvi, et pääseda juurde järgmistele alternatiivsetele funktsioonidele.
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2

4. Valige 4. Marker 4

5

5. Valige 5. Marker 5

3

3. Baar. Vajutage riba all olevat nuppu Vali ja seejärel kasutage Pan/

Parameetri nupp, et nihutada valitud piirkonda ribade kaupa.

1

7. Valige 7. Loo lähimal ribal uus marker

5

5. Jaotus. Vajutage valiku nuppu Divisni all ja seejärel kasutage Pan/

1. Valige 1. Marker 1

8

8

7. Raamid. Vajutage kaadrite all nuppu Vali, seejärel kasutage Pan/Param nuppu,

et nihutada valitud piirkonda ühe SMPTE kaadri võrra.

Suure markeri režiim

Ajutise markeri režiimis juhivad Vali nupud järgmisi funktsioone:

3. Valige 3. Marker 3

1

2. Pikap. Valitud piirkonna praegusesse esituspea asukohta liigutamiseks
vajutage nuppu Vali.
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6

6. Valige 6. Loo uus marker praeguses taasesituskohas

4

4. Lööma. Vajutage nuppu Vali löögi all, seejärel kasutage Pan/Param

nuppu, et nihutada valitud piirkonda löögi kaupa.

2

8. Valige 8. Kustuta lähim marker

6

Parameetri nupp valitud piirkonna nihutamiseks projektijaotuse väärtuse järgi.

3

7

7

6. Puugid. Vajutage valiku nuppu Vali, seejärel kasutage nuppu Pan/Param,

et nihutada valitud piirkonda ühe linnukese võrra.

2. Valige 2. Marker 2

Ajutine markeri režiim

1. Lükka. Vajutage nihutamise all nuppu Vali, seejärel kasutage
seadistuse muutmiseks nuppu Pan/Param.

8. Raam/2. Vajutage valikunuppu Fram/2 all, seejärel kasutage Pan/Param

nuppu, et nihutada valitud piirkonda poole SMPTE kaadri võrra.

Suure markeri režiimis juhivad valikunupud järgmisi funktsioone.

4

Raamid

Marker 5

Puugid

Marker2

Müks Edasi/2

KustutaMarker4

Baar

Marker3

Korja üles Jaoskond

LooMärgi 1

Rütm

Cr w/o
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Isa Modes

Automatiseerimise juhtnupud

4.6

4.5

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga kanali panoraamimiseks.

Vahetusrežiimi aktiveerimiseks vajutage vasakpoolset tõstuklahvi koos panoraamnupuga. Kui
vahetusrežiim on aktiivne, juhitakse valitud loo helitugevust Pan/Param nupuga ja
panoraamimist reguleerib fader.

2

3. Võta tagasi. Vajutage üheaegselt nuppe SHIFT ja Off, et

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga faderid.
Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja Track.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.2.

Nullrežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all linki nuppu Pan. Selles režiimis

seatakse kõik faderid lõpmatusse ja ei liigu. See on kasulik olukordades, kus
FaderPort asub mikrofonide lähedal ja te ei soovi jäädvustada faderite liikumise
mehaanilist müra.

6

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne,
juhivad mootoriga faderid pistikprogrammi parameetrite sätteid. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.1.

4. Lugege. Kaasab lugemisautomaatika praegu valitud rajal. Hetkel valitud raja
automaatika väljalülitamiseks vajutage uuesti.
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4

1. Lukusta / Salvesta. Lülitab lukuautomaatika praegu valitud rajal sisse.

3

Võimsa kasutaja nõuanne: kõigi kanalite automatiseerimisrežiimi muutmiseks vajutage soovitud
automatiseerimisrežiimi sisselülitamisel makronuppu ja hoidke seda all.

Menüü Salvesta nimega avamiseks vajutage nuppe Shift, Macro ja Latch.

juhtkanali pan. Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp
parajasti valitud kanali panoraamimist.

3

tühistada viimane toiming. Logic'is tagasivõtmisajaloo akna avamiseks
vajutage nuppe Shift, Macro ja Off.

1

4

2

5

5. Kirjutage. Lülitab praegu valitud rajale sisse kirjutamisautomaatika. Vajutage samaaegselt
klahve Shift ja Write, et valida mis tahes kontekstimenüüst Tühista.

6. Puudutage. Aktiveerib Puudutage parajasti valitud rajal automatiseerimist/ Vajutage tõstuklahvi
ja puudutage samaaegselt, et valida mis tahes kontekstimenüüs sisestus.

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid saatmisparameetreid.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.6.3.

Seansi salvestamiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Latch.

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga pimendusnäitajad ja

1

2. Kärbi / tee uuesti. Lülitab Trimmi sisse, kui lukustus- või puuterežiim on aktiivne. Viimase
toimingu uuesti tegemiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Trim.



See kuvab teie Logic seansi iga kanali jaoks esimese sisestuspesa.

1. Vajutage üks kord nuppu Redigeeri pluginaid. P1 kuvatakse 1. ekraanil.

Plug-in Mixer View aktiveerimiseks tehke järgmist.

4. See kuvab pistikprogrammi parameetrid kritseldusribadel ja võimaldab teil iga parameetrit
vastava faderiga juhtida. Kasutage Pan/Param kodeerijat, et kerida läbi sama kanali
teiste pistikprogrammide. Pan/Param nupp liigub järgmisele (CW) või eelmisele (CCW)
parameetrite lehele, kui 1. ekraanil on esile tõstetud (vaikimisi) P1. Järgmise (CW) või eelmise
(CCW) pistikprogrammi pesa valimiseks vajutage nuppu Pan/Param. valitud kanali jaoks.

FaderPort pakub Logic pistikprogrammide juhtimiseks kahte erinevat režiimi:
plug-in Mixer ja Plug-in Channel Views.

3. Vajutage nuppu Vali selle pistikprogrammi all, mida soovite muuta.
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2. Kasutage saadaolevate pesade sirvimiseks Pan/Param kodeerijat. Pilu asukoht kuvatakse esimese
kritseldusriba ekraani alumises vasakpoolses nurgas kuni 14 pilu ulatuses. Nupu Pan/Param
vajutamine muudab selle funktsiooni noolele vasakule (CCW) ja noole paremale (CW).
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1
Vox 1

16
lööma

1
lööma

1

<C> <C> <C><C> <C>
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4.6.2 Ajakood
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4.6 Isarežiimid

FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid
Omaniku manuaal

Kui olete kuvas Send Mixer View, siis kanali vaigistusnupu vajutamine
vaigistab vastava kanali saatmise.

Tavalise Send Mixer View naasmiseks vajutage uuesti Pan/Param kodeerijat. Enamiku
rakenduste puhul soovite valida Saada tase.
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Selles saatmiskanali vaates on kõigi saatmispesade jaoks saadaval järgmised neli parameetrit.
Täiendavatele saatmispesadele pääseb juurde, vajutades esmalt Pan/Param kodeerijat, mis
tõstab esimesel ekraanil esile SE. Kui SE on esile tõstetud, saate seejärel keerata Pan/Param
nuppu, et pääseda juurde täiendavatele pesadele.

• Saada sihtkoht. Kuvab praeguse sihtkoha.

Pistikprogrammiga kanalivaate režiimi sisselülitamiseks tehke järgmist.

Võimsakasutaja nõuanne. Plugina muutmise režiimis võite vajutada ja hoida all vasakpoolset
tõstuklahvi, seejärel vajutada vastava pistikprogrammi pesa vaigistusnuppu, et pistikprogrammist
mööda minna.

• Saada tase. Kasutage faderit saatmistaseme juhtimiseks.

Ajakoodi vaatamiseks kritseldusribadel vajutage samaaegselt nuppe Shift ja Track. Vaikekuva on
taktid ja taktid. Vajutage ja hoidke all paremat tõstuklahvi, seejärel vajutage nuppu Kõik, et lülituda taktide
ja löökide ning kellaaja vahel. Kui Timecode on aktiivne, jätkavad faderid taseme kontrollimist.

Saates Send Mixer View saate valida, mida kuvatakse, vajutades Pan/Param kodeerijat.
S1 tõstab esile ja saate valida, kas kuvada olek Send Destination, Send Level, Send
Pre/Post või Send Mute.

1. Vajutage kaks korda nuppu Redigeeri pluginaid. Ekraanil 1 kuvatakse "PL". See kuvab kritseldusribadel
iga parajasti valitud kanali sisestuspesa.

• Saada Aktiivne/Vaigista. Kasutage saatmise vaigistamiseks / vaigistuse tühistamiseks faderit.

Vajutage nuppu Saada, et lülituda Send Mixer View, mis võimaldab redigeerida ühte
saatmisparameetrit kõigi kanaliribade jaoks: sihtkoht, tase, asukoht või vaigistamine, ja Send
Channel View, mis võimaldab teil muuta valitud kanaliriba saatmisparameetreid.

2. Selle pistikprogrammi parameetrite muutmiseks vajutage mis tahes sisestuspesa all olevat nuppu
Vali. Täiendavate parameetrite avamiseks kasutage navigeerimisnuppe.

• Saada valik Pre/Post. Kasutage faderit, et vahetada fader-eelse ja

-järgse saatmisasendi vahel.



4.7 Seguhaldus
4 loogika (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

4.7 Mix Management

3

2. VI / MIDI. Vajutage ainult instrumendi lugude vaatamiseks. MIDI-lugude vaatamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + VI.

2

1

5

5. Kõik / kasutaja. Vajutage kõigi kanalite vaatamiseks. Kasutajavaade pole Logicis saadaval.

4. VCA/FX. Kuvab lisakanalid.

1. Heli / sisendid. Vajutage ainult heliribade vaatamiseks. Kõigi
sisendkanalite vaatamiseks vajutage klahve Shift + Audio.

4
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3. Bus / Väljundid. Vajutage ainult busside vaatamiseks.
Väljundkanalite vaatamiseks vajutage klahve Shift + Bus.



Kui kasutate FaderPorti koos Cubase'iga, valige MCU (Cubase), vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-
is. Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti.
Täiendav paigaldamine pole vajalik.

FaderPorti vaikimisi töörežiim on Studio One. Cubase'i töörežiimile lülitumiseks lülitage
seade sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.
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Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal
ajal all kahte esimest Select nuppu.

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kohandatud MCU töörežiimide vaatamiseks vajutage MCU all olevat nuppu Vali.
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Cubase/Nuendo (MCU)5



5.1 Alustamine
5 FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase/Nuendo (MCU)

Omaniku manuaal

4. Seadke MIDI sisendiks ja väljundiks “PreSonus FP16 Port
2” või “PreSonus FP8” (sõltub mudelist).

MCU (Cubase) režiimis juhib MIDI port 1 kaheksa faderi vasakut kallast.

3. Valige rippmenüüst "Mackie Control".

FaderPort 16-l on arvutiga ühendamisel kaks MIDI-porti.

2. Esimese Mackie Control seadme lisamiseks klõpsake
häälestusaknas menüül "Lisa/Eemalda".

1. Avage Studio | Stuudio seadistamine.

FaderPort 16 kasutajad: kuna Mackie Control Universal on
8-kanaliline protokoll, peate looma kaks Mackie Control seadet:
ühe paremkalda ja teise vasaku kalda jaoks.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see
sisse ja käivitage Cubase või Nuendo, et seadistada FaderPort
Mackie Control Universal seadmeks.
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MIDI Port 2 juhib kaheksa faderi paremat panka ja nuppe.



5.1 Alustamine
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Omaniku manuaal

10. Valige MIDI-pordi häälestus ja veenduge, et kast "In All MIDI" on mõlema FaderPort 16
pordi või FaderPort 8 pordi puhul märkimata, ja seejärel klõpsake "OK".

6. Teise Mackie Control seadme lisamiseks klõpsake
häälestusaknas menüül Remove”.

Märkus. Portide järjestus on õige funktsionaalsuse jaoks ülioluline. Esimene Mackie Control
seade peab olema seatud pordile 2 ja teine Mackie Control seade peab olema seatud pordile 1.

FaderPort 16 kasutajad: jätkake seadistamise
lõpuleviimiseks ülejäänud sammudega.

9. Klõpsake "Rakenda".

8. Määrake Mackie Control 2 MIDI sisendiks ja väljundiks PreSonus FP16 Port 1.

FaderPort 8 kasutajad: minge 10. sammu juurde.

5. Klõpsake "Rakenda".
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7. Valige rippmenüüst "Mackie Control".



R44
Löögi

5.2 Kanaliriba

5 5.2 Kanaliriba
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase/Nuendo (MCU)
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5

Olenemata sellest, kas kasutate FaderPort 16 või FaderPort 8,
peate Mackie Control seadme(d) lülitama ühilduvusrežiimi.

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse
või välja lülitada, vajutades seansi navigaatoris
klahvi SHIFT pluss surunupu kodeerijat.

3
4

1. Pan Väärtus. Kuvab panoraamimise väärtuse aktiivse panoraamimise ajal.

Valige hüpikakendest menüüst Cubase.

9

4. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

7. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

Selleks valige Studio | Rohkem valikute menüü.

6. Valige Nupp. See nupp valib Cubase'is vastava kanali.
Alternatiivsete funktsioonide ja režiimide kohta vaadake jaotist 5.2.1.

3. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.

6

9. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada olenevalt
režiimist helitugevuse, aux sendi taseme, panoraamimise või pistikprogrammi
parameetrite reguleerimiseks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.6.

Teie FaderPort on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

5. Pan/Param. Juhib parajasti valitud kanali panoraamimist.

8. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.

2

8

7

1



(paremal)

4. Keri tagasi. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal tagasi.

2

• Pan. Kui rajarežiim on aktiivne, juhib panoraami/parameetrite kodeerija selle raja panoraamimise
positsiooni.

Nullile naasmiseks vajutage samaaegselt tagasikerimise ja edasikerimise nuppe.

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori
asukohast. Paus pole Cubase'is saadaval.

Jälgimisrežiim

1

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla seada, vajutades
vastava raja valikunuppu.

• Lisad. Kui režiim Redigeeri pistikprogramme on aktiivne, siis sisestatud pistikprogrammid

4

6. Salvestus. Alustab salvestamist lubavate lugude jaoks
praegusest taasesituskursori asukohast.

5. Edasikerimine. Vajutage ja hoidke all, et liigutada kursorit ajaskaalal edasi.

Redigeeri pistikprogramme

Saadab

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel fokuseeritud
kanalite pangas.

3 6

Arm Kõik. Hetkel fokuseeritud lugudepanga salvestamiseks valvestamiseks vajutage paremale
tõstuklahvi + Arm.

Kuvatakse valitud kanal. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.6.1.

5
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2. Silmus. Lülitab/lahutab silmuse.

Loo valimine pakub mitmeid võimsaid redigeerimisfunktsioone. Iga funktsioon
sõltub sellest, milline fader-režiim on aktiivne.

1. Peatu. Peatab taasesituse. Vajutage kaks korda, et naasta taasesituse algsesse asendisse.

• Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, kuvatakse valitud kanali aux sendid. Kui
saatmisrežiim on aktiveeritud, keelab ümbersõidunupp hetkel fookuses oleva
kanali saatmise.

5 5.3 Transpordi juhtnupud
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase/Nuendo (MCU)

Omaniku manuaal

5.2.1

5.2.2 Valige nuppude redigeerimisfunktsioonid

5.3

Valige nuppude modifikaatorid

Transpordi juhtnupud



Omaniku manuaal
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5.4 Seansi navigaator

5.4 Seansi navigaator

5.4.1 F1-F8 funktsioonid

juurdekasvuga. Kiiremaks kerimiseks kasutage navigeerimisnuppe.

• F4. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 4

Seansi navigaator pakub kiireid juhtnuppe, mida vajate seansil ja töövoos
navigeerimiseks. Iga nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate
nuppude Järgmine ja Eelmine funktsioone. Kui vajutate mis tahes nendest nuppudest
klahvi Shift, pääsete juurde F1-F8 funktsioonidele.

1. Kanal. Kodeerija kerib ja valib üksikuid kanaleid.

6. Jaotis. Lubab puhastamise juhtimise kodeerija ja navigeerimisnuppudega.

• F5. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 5

2

8. Marker. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad markereid. Markeri
eemaldamiseks vajutage kodeerijat.

2. Meister. Kodeerija juhib Master siini taset. Navigeerimisnupud vahetavad vasaku/
parempoolse panoraamimise ja eesmise/tagumise panoraamimise vahel.

• F7. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 7

4 5

• F1. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 1

Võimsa kasutaja näpunäide. Suum töötab igas parajasti fookuses olevas aknas, mitte
ainult korrastaja aknas.

8

• F3. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 3

5. Kerige. Kodeerija juhib ajaskaala kerimist 1/16 noodi võrra

1

Navigeerimisnupud reguleerivad praegust panka ühe kanali võrra.

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad kanaleid kuueteistkümne või
kaheksa kaupa (sõltub mudelist).

• F6. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 6

3. Suumi. Kodeerija juhib horisontaalset suumimist.

3

• F8. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 8

Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset suumimist.

Tõstuklahvi vajutamine mis tahes seansi navigaatori nupuga võimaldab teil lülituda
kaheksa esimese kanali nähtavuse konfiguratsiooni vahel.
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6

4. Klõpsake. Avaldamise ajal ei ole see funktsioon saadaval.

• F2. Kanali nähtavuse konfiguratsioon 2

7
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5 5.5 Automatiseerimise juhtnupud

5.5

5.6

Automatiseerimise juhtnupud

Isa Modes

4

kuvab ja juhib kanalite taset. Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel
vajutage korraga klahve Shift ja Track.

2. Kärbi / tee uuesti. Vajutage viimase toimingu uuesti tegemiseks, kas SHIFT on lubatud või ilma.

42

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi

parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja panoraamimiseks.

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, hääbub mootoriga režiim

1. Lukusta / Salvesta. Vajutage seansi salvestamiseks, kas SHIFT on lubatud või ilma.

1

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvatakse mootoriga faderid ja juhitakse kanali panoraami.
Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/Param nupp parajasti valitud
kanali panoraamimist.

4. Lugege. Kaasab lugemisautomaatika praegu valitud rajal. Hetkel valitud raja
automaatika väljalülitamiseks vajutage uuesti.

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pistikprogrammide muutmise režiim on aktiivne, võimaldavad
mootoriga faderid valida lisandmooduleid ja sisestuspesasid mööda minna. Kritseldusribal kuvatakse
parameetrid, mida iga hämardi juhtimine võimaldab. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.6.1.

3. Väljas / Võta tagasi. Vajutage viimase toimingu tagasivõtmiseks, kas SHIFT on aktiveeritud või ilma.

6. Puudutage. Käivitab käsu Revert, naases teie loo viimati salvestatud versioonile ja
tühistades kõik tehtud muudatused.

3

Märkus. Avaldamise ajal ei ole ajakoodi kuvamine Cubase'is saadaval.
2

2

5. Kirjutage. Lülitab praegu valitud rajale sisse kirjutamisautomaatika.
Lugemisautomaatika aktiveerimiseks vajutage uuesti.

1

5 4

3 3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid hetkel
valitud kanali saatmistasemeid.

6
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1
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16
Vox 1

1
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1

2. VI / MIDI. Avaldamise ajal ei olnud sellel nupul Cubase'is ühtegi funktsiooni.

3. Bus / Väljundid. FX Busi lisade kuvamiseks vajutage .

1
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• Fader 1 (FaderPort 8) / Fader 9 (FaderPort 16). Valige Sisesta pesa.

2

Sisseehitatud kanaliriba EQ-sektsiooni juurde pääsemiseks vajutage kaks korda Edit Plugins.

4. VCA / FX. Vajutage Cubase'i mikseri akna avamiseks/sulgemiseks.

Kui vajutate Muuda pluginaid, saate vaadata ja redigeerida parajasti valitud
kanali sisestuspilusid. Aktiivsena:

Võimsakasutaja nõuanne. Parima kasutuskogemuse tagamiseks looge pistikprogramm, mida soovite redigeerida, enne kui

lülitate sisse režiimi Redigeeri pistikprogramme.

• Fader 3 (FaderPort 8) / Fader 11 (FaderPort 16). Kerib saadaolevaid

3

• Fader 2 (FaderPort 8) / Fader 10 (FaderPort 16). Lülitab valitud Lisa sisse/välja.

Sisseehitatud kanaliriba jaotisele Dünaamika juurdepääsemiseks
vajutage kolmandat korda Muuda pluginaid.

5. Kõik / kasutaja. Vajutage Cubase'i kanali sätete muutmise akna avamiseks/sulgemiseks.

1. Heli / sisendid. See kuvab põhikanali lisad ja toimib samamoodi nagu redigeerimispluginad.
Üksikasju vt jaotisest 5.6.1.

5

4

pistikprogrammid.

<C><C> <C><C><C>

Omaniku manuaal
FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridCubase / Nuendo (MCU) 5 5.7

Mix Management

Mix Management

Redigeeri pistikprogramme5.6.1

5.7



FaderPort on klassiga ühilduv seade nii macOS®-is kui ka Windows®-
is. Lihtsalt ühendage oma FaderPort oma arvuti vaba USB-porti.
Täiendav paigaldamine pole vajalik.

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat
nuppu Vali. See režiim valitakse automaatselt iga kord, kui FaderPorti käivitate.

Kui kasutate FaderPorti koos Sonariga, valige MCU (Sonar), vajutades selle kritseldusriba
all olevat nuppu Vali.

FaderPorti vaiketöörežiim on Studio One. Sonari töörežiimile lülitumiseks lülitage seade
sisse, vajutades samal ajal kahte esimest valikunuppu.

Kui soovite režiimi igal hetkel muuta, lülitage seade sisse, hoides samal
ajal all kahte esimest Select nuppu.

Kui olete FaderPorti arvuti ja toiteallikaga ühendanud, lülitage see
sisse ja käivitage Sonar, et seadistada FaderPort Mackie Control
Universal seadmeks.

Võimsakasutaja näpunäide. Selles menüüs saate reguleerida ka faderi tundlikkust ja
kiirust, et häälestada oma FaderPort nii, et see töötaks soovitud viisil. Kohandatud
seadistusrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.

See avab alglaadimisrežiimi ekraani ja teile antakse võimalus valida, millist töörežiimi soovite
kasutada. Kohandatud MCU töörežiimide vaatamiseks vajutage MCU all olevat nuppu Vali.
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6.1 Alustamine
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

4. Valige MIDIIN1 (PreSonus FP16) või MIDIIN (PreSonus

PreSonus FP8. FaderPort 16 kasutajad peavad MIDI sisenditena kontrollima ka MIDIIN2
(PreSonus FP16) ja MIDI väljundina PreSonus FP16 ja MIDIOUT2 (PreSonus FP16).

6. Valige Mackie ControlXT kui Controller/Surface.

FP8)" sisendpordi jaoks ja "MIDIOUT1 (PreSonus FP16)" või "MIDIOUT
(PreSonus FP8)" väljundpordi jaoks.

Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Rakenda.
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FaderPort 16 kasutajad: kuna Mackie Control Universal on 8-kanaliline protokoll, peate looma kaks
seadet: ühe Mackie Controli ja ühe Mackie ControlXT.

FaderPort 8 kasutajad: akna sulgemiseks klõpsake "Apply" ja seejärel
"OK". Teie FaderPort 8 on nüüd kasutamiseks valmis.

2. Järgmisena minge jaotisse Juhtpinnad ja klõpsake uue juhtpinna
lisamiseks kollast tärni.

FaderPort 16 kasutajad: jätkake seadistamise lõpuleviimiseks
ülejäänud sammudega.

3. Valige Controller/Surface all Mackie Control.

1. Avage Sonaris jaotis Redigeerimine | Eelistused | MIDI | Seadmed ja kontrollige PreSonus FP16 või

5. Järgmisena minge jaotisse Juhtpinnad ja klõpsake uue juhtpinna
lisamiseks kollast tärni.
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6.1 Alustamine
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

13. Pöörake Pan/Param kodeerijat ühe klõpsuga paremale, kuni kritseldusribad

9. Klõpsake paneeli ACT nuppu.
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ekraan 1-16.

10. Klõpsake nuppu Juhtpinna omadused.

7. Valige sisendpordiks "MIDIIN2 (PreSonus FP16)" ja
väljundpordiks "MIDIOUT2 (PreSonus FP16)".

11. Aknas Control Surface Properties klõpsake nuppu
Configure Layout (Konfigureeri paigutus).

12. Vajutage oma FaderPort 16-s nuppu Marker.

8. Klõpsake akna sulgemiseks nuppu "Rakenda" ja seejärel "OK".



Pan

lööma

Kanaliriba

6.2.1

6.2

Valige nuppude modifikaatorid

(paremal)

6.2 Kanaliriba
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

Arm Kõik. Hetkel fokuseeritud lugudepanga salvestamiseks valvestamiseks vajutage paremale
tõstuklahvi + Arm.

6

14. Klõpsake Sonaris nuppu "Vajutage uuesti, kui valmis" ja sulgege aken.

2

6. Soolo. Isoleerib segus vastava kanali väljundsignaali.

1

7. Vaigista. Vaigistab vastava kanali väljundsignaali.

Arm. Nupu Arm (Arm) vajutamine võimaldab teil lugu salvestamiseks valve alla
seada, vajutades vastava raja valikunuppu.

Solo ja Mute Clear. Need nupud kustutavad kõik soolod või vaigistused hetkel
fokuseeritud kanalite pangas.

4

8. Puutetundlik fader. Seda 100 mm mootoriga faderit saab kasutada
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Teie FaderPort 16 on nüüd kasutamiseks valmis. Nautige!

4. Pan/Param. See nuppkooder juhib hetkel valitud kanali
panoraamimist jälgimisrežiimis.

1. Kanali nimi. Kuvab kanali nime.

3

7

3. Panoraam. Kuvab kanali praegust panoraamiasendit.

8

reguleerige helitugevuse tasemeid, aux sendi tasemeid, panoraamimist või pistikprogrammi

parameetreid, olenevalt režiimist.

5

2. Mõõtmine. Kuvab kanali mõõtmise. Seda saab sisse või välja lülitada,
vajutades seansi navigaatoris klahvi SHIFT pluss surunupu kodeerijat.

5. Valige Nupp. See nupp valib Sonaris vastava kanali.
Alternatiivsete funktsioonide kohta vaadake jaotist 6.2.1.



6.3 Transpordi juhtnupud
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

6.3 Transpordi juhtnupud

6.4 Seansi navigaator

2

3. Suumi. Kodeerija juhib horisontaalset suumimist.

2

5. Edasikerimine. Vajutage üks kord, et taasesitus riba võrra edasi liikuda,

3

Navigeerimisnupud juhivad vertikaalset suumimist.

4

5

Vajutades ja hoides saate kiiremini edasi kerida.
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6

1. Peatu. Peatab taasesituse.

8

3. Esita / Paus. Alustab taasesitust praegusest taasesituse kursori
asukohast. Taasesituse peatamiseks vajutage uuesti.

2. Meister. Navigeerimisnupud kanalite sirvimiseks. Avaldamise ajal ei ole Sonari
põhipimenduse juhtimine saadaval.

1

3

olenevalt režiimist teise, kaadri või baasvalimissagedus.

4

4. Klõpsake. Avaldamise ajal ei ole klõps Sonaris saadaval.

6

6. Salvestus. Alustab salvestamist lubavate lugude jaoks
praegusest taasesituskursori asukohast.

5

7

2. Silmus. Lülitab/lahutab silmuse.

Seansi navigaator pakub kiireid juhtnuppe, mida vajate seansil ja töövoos
navigeerimiseks. Iga nupp muudab nuppude kodeerija ning mõlemal küljel olevate
nuppude Järgmine ja Eelmine funktsioone. F1-F8 sonari funktsioonidele
juurdepääsemiseks vajutage mis tahes nendest nuppudest tõstuklahvi.

1. Kanal. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad ja valivad üksikuid kanaleid.

1

4. Keri tagasi. Vajutage üks kord, et taandata taasesitust riba, sekundi, kaadri või
baasvalimissageduse kaupa, olenevalt režiimist. Vajutades ja all hoides keritakse kiiremini tagasi.



6.5 Automatiseerimise juhtnupud
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

3

8. Marker. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad markereid.
Markeri eemaldamiseks vajutage Encoder.

4

4. Pan. Kui panoraamrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalite panoraamimist
mootoriga faderid. Vajutage kaks korda, et juhtida valitud kanali saatmispaani
ja põhipaani. Kui see pole aktiivne, juhib kritseldusribadest vasakul asuv Pan/
Param nupp parajasti valitud kanali panoraamimist. Lisateabe saamiseks
vaadake jaotist 6.6.3.

Avaldamise ajal ei olnud lukuautomaatika juhtimine Sonaris saadaval.

1. Rada. Kui jälgimisrežiim on aktiivne, kuvavad ja juhivad kanalitasemeid mootoriga
faderid. Ajakoodi kuvamiseks kritseldusribadel vajutage korraga klahve Shift ja
Track. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.6.4.
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1 2

2

4. Loe / kasutaja 3. Avaldamise ajal sellel nupul Sonaris funktsiooni ei ole.

6

saatmise tasemed iga kanali esimese saatmispesa jaoks. Vajutage kaks korda, et juhtida
ainult valitud kanali saatmisfunktsioone. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.6.2.

6. Jaotis. Kodeerija ja navigeerimisnupud nihutavad praegust panka ühe kanali võrra.

6. Puudutage / kasutaja 1. Avaldamise ajal sellel nupul Sonaris funktsiooni ei ole.

Märkus. Avaldamise ajal ei olnud funktsioonid F1-F8 Sonaris saadaval.

1. Lukusta / Salvesta. Seansi salvestamiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Latch.

FaderPorti fadereid saab kasutada tasemete seadmiseks, pistikprogrammi
parameetrite juhtimiseks, saatmistasemete määramiseks ja iga raja panoraamimiseks.

4

2. Kärbi / tee uuesti. Viimase toimingu uuesti tegemiseks vajutage
samaaegselt nuppe SHIFT ja Trim. Avaldamise ajal ei olnud
trimmiautomaatika juhtimine Sonaris saadaval.

1

3. Väljas / Võta tagasi. Viimase toimingu
tagasivõtmiseks vajutage samaaegselt nuppe SHIFT ja Off.

2. Redigeerige pistikprogramme. Kui pluginate redigeerimine on aktiivne,
juhivad mootoriga faderid hetkel valitud kanali sisestuspesade
plugina parameetreid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.6.1.

5. Kerige. Kodeerija ja navigeerimisnupud juhivad ajaskaala kerimist.

5. Kirjutamine/kasutaja 2. Avaldamise ajal sellel nupul Sonaris funktsiooni ei ole.

3

3. Saadab. Kui saatmisrežiim on aktiivne, juhivad mootoriga faderid

7. Pank. Kodeerija ja navigeerimisnupud kerivad kanaleid kuueteistkümne või
kaheksa kaupa (sõltub mudelist).

5

6.6

6.5

Isa Modes

Automatiseerimise juhtnupud



Tüüp Tüüp
Rada5

Tüüp
Rada1
Tüüp

Rada2
Tüüp

rada 3 Rada4

2. VI / MIDI. Vajutage kõigi MIDI-lugude vaatamiseks. Uue MIDI-loo loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + VI.

3. Bus / Väljundid. Vajutage kõigi lisaseadmete vaatamiseks.
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Nupu Sends vajutamine võimaldab teil reguleerida seansi iga loo jaoks esimesi määratud saatmisi.

Vajutage kaks korda nuppu Saadab, et juhtida kõiki hetkel valitud pala

saatmisfunktsioone (tase, eel/postitus, panoraam jne).

uus helikanal.

Kui vajutate Redigeeri pistikprogramme, kuvatakse kritseldusribade iga kanali esimene
lisamispesa.

5

2

1

Vajutades nuppu Pan, saate reguleerida iga raja jaoks plaate, kasutades fadereid.
Praegu valitud kanali saatmispaneeride ja peamise panoraami juhtimiseks vajutage
teist korda nuppu Pan.

5. Kõik / kasutaja. Avaldamise ajal sellel nupul funktsiooni ei ole

Selle pistikprogrammi lubamiseks või keelamiseks vajutage mis tahes sisestuspesa all olevat nuppu Vali.

Viimase nelja kritseldusriba ajakoodi vaatamiseks vajutage samaaegselt nuppe Shift ja Track. See
järgib ajakoodi tüüpi, mille olete Sonaris valinud. Kui Timecode on aktiivne, jätkavad faderid taseme
kontrollimist.

4. VCA / FX. Avaldamise ajal sellel nupul funktsiooni ei ole.

1. Heli / sisendid. Vajutage ainult heliribade vaatamiseks. Vajutage tõstuklahvi + heli, et luua a

4

3

P1

6.7 Seguhaldus
6 Sonar (MCU) FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid

Omaniku manuaal

6.6.1

6.6.2 Saatmisrežiim

6.6.3 Panoraamrežiim

Redigeeri pistikprogrammide režiimi

6.6.4 Ajakood

6.7 Mix Management



Studio One Artisti kiirjuhend FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid
9 9.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal

3. Vahekaardil Sisendid saate lubada mis tahes või kõik oma sisendid

Võimsakasutaja nõuanne. Kui soovite, et see I/O konfiguratsioon oleks iga kord Studio
One'i avamisel sama, klõpsake nuppu Tee vaikeseadeks.

71

4. Klõpsake vahekaartidel Väljundid, et lubada mis tahes või kõik heliliidese
väljundid. Paremas alanurgas näete menüüd Audition Select. See
võimaldab teil valida väljundi, millest helifaile enne Studio One Artisti
importimist kuulate. Üldiselt soovite, et see oleks peamine väljundsiin.

heliliides, mida soovite saadaolevaks. Soovitame luua oma liidese iga sisendi jaoks
monosisendi. Kui plaanite salvestada stereorežiimis, peaksite looma ka mõned
stereosisendid.



FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrolleridStudio One Artisti kiirjuhend
9 9.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal

1. Korraldamise akna vasakus ülanurgas märkate

Heli. Kasutage seda raja tüüpi helifailide salvestamiseks ja taasesitamiseks.

2. Aknas Lisa lugusid saate kohandada raja nime ja värvi, lisada eelseadistatud
efektide riiulit ning määrata oma heliradade sisendi ja väljundi füüsilise allika.
Kõige tähtsam on see, et saate valida loodavate lugude arvu ja tüübi.

Võimsa kasutaja nõuanne: kui soovite lisada heliriba igale saadaolevale sisendile, minge jaotisse
Track | Lisage lugusid kõigi sisendite jaoks.

mitu nuppu. Parempoolseim nupp on nupp Lisa lugusid. Klõpsake seda nuppu,
et avada aken Lisa lugusid.

Automatiseerimine. See rajatüüp võimaldab teil luua seansi jaoks
automaatseid parameetrite juhtelemente.

Kaust. See lugu aitab teil hallata oma seanssi ja kiiresti redigeerida
mitut lugu korraga.
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Märkus. Instrumentide rajad on peaaegu identsed heliribadega. Instrumentide lugude sisendallikate
loend loetleb saadaolevad välised MIDI-seadmed ja kõik loole lisatud virtuaalsed instrumendid.

Instrument. Kasutage seda lugu MIDI-andmete salvestamiseks ja taasesitamiseks,
et juhtida väliseid MIDI-seadmeid või virtuaalsete instrumentide pistikprogramme.

9.3.2 Heli- ja pillilugude loomine

Ekraan

Rada

Vaigista

ST/Mono

Üksi

Allika valimine

Rada

Mõõdik

Nimi
Rec

Värv

Kohandatud

Arm

Helisisend



FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid
Omaniku manuaal9 9.3 Uue loo loomine

Studio One Artisti kiirjuhend

9.3.4 Virtuaalsete instrumentide ja efektide lisamine

9.3.3 Heliriba salvestamine

Brauseri avamine

2. Valige rajal Record Enable. Mikrofoni rääkides/lauldes tõstke oma heliliidese
sisend 1 taset kõrgemale. Peaksite nägema Studio One Artisti
sisendimõõturit, mis reageerib sisendile. Reguleerige võimendust nii, et
sisendtase oleks maksimaalse lähedal ilma kärpimiseta (moonutamata).

Muuda. Nupp Redigeeri avab ja sulgeb heli- ja MIDI-redaktorid.

Korraldusakna alumises paremas nurgas on kolm nuppu:

Saate lisada oma loole pistikprogramme ja instrumente, pukseerides need brauserist.
Samuti saate lohistada efekti või efektide rühma ühest kanalist teise, lohistada
kohandatud efektide ahelaid ja laadida koheselt oma lemmik virtuaalse instrumendi
eelseadistuse, ilma menüüs kerimata.
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1. Salvestamise alustamiseks looge lugude lisamise aknast helirada,
määrake selle sisendiks oma heliliidese sisend 1 ja
ühendage mikrofon samasse sisendisse.

Sirvige. Nupp Sirvi avab brauseri, mis kuvab kõik saadaolevad virtuaalsed
instrumendid, pistikprogrammi efektid, helifailid ja MIDI-failid, samuti
praegusesse seansse laaditud helifailide kogumi.

Sega. Nupp Mix avab ja sulgeb mikseri akna.

Nüüd olete valmis salvestama. Täielike juhiste saamiseks vaadake Studio One'i
käsiraamatut, mis asub jaotises Abi | Studio One'i kasutusjuhend.
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Studio One Artisti kiirjuhend

Kui lohistate faili tühjale kohale, luuakse uus rada, mis asetatakse
sellesse kohta, kuhu selle lohistasite. Kui lohistate faili olemasolevale rajale,
paigutatakse fail raja uueks osaks.

Pukseerimisefektid

74

Heli- ja MIDI-faile saab kiiresti leida, kuulata ja oma loosse importida,
lohistades need failibrauserist järjestusvaatesse.

Virtuaalse instrumendi lisamiseks seansile avage brauser ja klõpsake nuppu
Instrument. Valige instrumendibrauserist instrument või üks selle paikadest
ja lohistage see paigutuse vaatesse. Studio One Artist loob automaatselt uue
loo ja laadib instrumendi sisendiks.

Drag-and-drop heli- ja MIDI-failid

Drag-and-drop virtuaalsed instrumendid

Loole lisandmooduli efekti lisamiseks klõpsake brauseris nuppu Efektid ja
valige efektide brauseris pistikprogramm või üks selle eelseadistustest.
Lohistage valik raja kohale, millele soovite efekti lisada.
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10 FaderPorti kohandamine

Tunni

Puudutage

Faderid

SEADISTAMINE

Tunni

Tundlikkus

Tunni

Puudutage

Valige
SEADISTAMINEStuudiokorter

Vaikimisi

Tundlikkus

Režiim

Üks

Kontrast

Tunni

MCU

(Sonar)

Puudutage

Testid

MCU

FaderPort

Tehas

Vaikimisi

VÄLJU

Kontroll

Tunni

Tundlikkus

Testid

(loogika) Taaskäivita

MCU

Tehas

Ekraan

(Kuubaas)

Tunni

HUI

Faderid

Faderid

Fader Fader

7 tagasi1 4
TundlikkusTundlikkus Tundlikkus

FaderFader Fader

3 6
Tundlikkus Tundlikkus

FaderFader

2 5
TundlikkusTundlikkus

Saate reguleerida kiirust, millega teie faderid järgivad automatiseerimiskäike
vahemikus 1 kuni 7, kus 1 on kõige aeglasem ja 7 on kiireim. Vaikimisi on
see väärtuseks "5". Aeglasem kiirus tagab sujuvamad liikumised. Suuremad
kiirused tagavad kiirema faderi meeldetuletuse.

Üldiselt töötavad vaikesätted paljudele kasutajatele hästi. Kui soovite
neid sätteid reguleerida, vajutage ja hoidke FaderPorti sisselülitamise ajal
all kahte esimest Select nuppu.

Kui teie FaderPort on sisse lülitatud, vajutage valikunuppu "Seadistamine" kritseldusriba all.

Kui olete lõpetanud, vajutage tagasiekraani all olevat nuppu Vali.
See viib teid tagasi menüüsse Setup.

Märkus. Enne kiiruse reguleerimist võib olla vajalik faderi kalibreerimine. Kui see nii on, peate
laskma kalibreerimisprotsessil täielikult lõppeda.

Teie FaderPorti jaoks on saadaval mitmeid kasulikke kohandamisfunktsioone. See
võimaldab teil reguleerida hääbumistundlikkust, kontrasti ja palju muud.

Pange tähele: mõnes keskkonnas võib tundlikkuse liiga kõrge suurendamine põhjustada valesid
puudutusi, mistõttu on soovitatav teha järkjärgulisi muudatusi.

Pimenduse kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu Vali ekraani Tune
Faders all. See avab menüü Tune Faders.

Vaikimisi on see väärtuseks "3". Kui leiate, et faderid ei reageeri teie puudutusele kohe, suurendage
tundlikkust. Kui leiate, et faderid on liiga tundlikud, langetage see.

Kui olete lõpetanud, vajutage tagasiekraani all olevat nuppu Vali.
See viib teid tagasi menüüsse Setup.
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Pimendajate puutetundlikkuse reguleerimiseks vajutage nuppu Vali ekraani Tune Fader
Sensitivity all. See avab menüü Fader Sensitivity.

Saate reguleerida, kui tundlikult faderite puutekondensaatorid reageerivad. Tundlikkust saab
reguleerida vahemikus 1 kuni 7, kus 1 on kõige vähem tundlik ja 7 on kõige rohkem.

1
Fader Speed

5
Fader Speed

4
Fader Speed

3
tagasi

7
Fader Speed

2
Fader SpeedFader Speed

6
Fader Speed

10 FaderPorti kohandamine

10.1 Tune Faders

10.2 Pimenduse tundlikkuse häälestamine
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FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid10 FaderPort 10.3 testimisrežiimide

kohandamine

• Mardipäev. See testrežiim lülitab läbi kõik LED-id ja Faderi liigutused.
Väljumiseks vajutage viimast valikunuppu.

Vajutage valikunuppu "Ekraani kontrastsus" all, et määrata kritseldusriba kuvade kontrastsus
soovitud seadistusele.

Pöörake Pan/Param kodeerijat vasakule, kuni olete saavutanud soovitud seadistuse.

Kontrast

Seadistamiseks vajutage rakenduskuva all olevat nuppu Vali.

Ebatõenäolisel juhul, kui püsivara värskendamine ebaõnnestub, võimaldab FaderPorti tehase
vaikeseadete taastamine taastada seadme tehase püsivara versiooni.

• Seadistage LED-id (punane, roheline, sinine). Need testimisrežiimid
võimaldavad teil testida RGB LED-ide värvifunktsioone.

• Testi sisendid. Kasutage seda režiimi faderite ja kodeerijate testimiseks.

nuppu Testi ekraani all, et pääseda neile režiimidele.

Teie FaderPort on varustatud mitme testirežiimiga, et kontrollida kõigi
selle komponentide elektrilist funktsionaalsust. Vajutage nuppu Vali
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• Lülitage LED-id sisse. See testrežiim lülitab sisse kõik LED-id, võimaldades teil kontrollida
nende funktsionaalsust. Testi lõpetamiseks vajutage valikunuppu "Lülita LED välja" all.

Ekraan

Heledus

kohandada

Ehitamise kuupäev:

Tunni

Rakenda

Ekraan

Ekraan

Vaikimisi

Puudutage

Puudutage

tagasi

Ehitamise kuupäev:

Tehas

Testid

Tehas

kohandada

Ekraan

Ekraan

Kontrast

kontrast

Tundlikkus

Faderid

kontrast

Puudutage

Faderid

Tunni

Tunni

Vaikimisi

21:59:26

Testid

Keerake nuppu

Testid

Versioon:

Faderid

<-

12913

Tunni

Tehas

2.00

<-

Tundlikkus

Kontrast

Tundlikkus

Ehitamise aeg:

Ehitamise rev:

Rakenda

Ehitamise aeg:

Heledus

Versioon:

Heledus

tagasi

20. oktoober 2017

Tunni

Tunni Ekraan

Keerake nuppu

Kontrast

Vaikimisi

Ehitamise rev:

Rakenda

Kuvavalikud10.5

10.3 Testimisrežiimid

10.4 Tehase vaikeseade

Tehas

Ekraan
Kontrast

Testid

Vaikimisi

Lülitage LED-id

väljas sinineGras

Lülitage LED-id Seadistage LED-id

roheline

teisipäeval

peal punane

Seadistage LED-id Testi sisendid

tagasi

Seadistage LED-id
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Ekraan
Heledus

Scribble Strip kuvaseadete reguleerimiseks vajutage valikunuppu
heledus” all. Saate valida Dim, Medium ja Bright vahel.

Heledus
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Testid

Tundlikkus

Tunni
Puudutage

Tunni
Faderid

2.00

21:59:26Ehitamise aeg:

Vaikimisi
Versioon:

Heledus
Tehas

20. oktoober 2017

Ekraan

Ehitamise kuupäev:

12913Kontrast
Ekraan

Ehitamise rev:
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Apple Logic

Stuudio üks

MCU (loogika)

Ableton Live

11.1 Veaotsing

MCU (loogika): kui 16” või 8” pole teie DAW-

s toetatud seadmena loetletud, peate selle konfigureerima
järgmiselt.

MCU (sonar)

Lisa

FaderPort 16: olenevalt rakendusest kas (2) Mackie

Control seadmena või (1) Mackie Controlina ja (1)

Mackie Control Extenderina.

Cakewalk Sonar

Steinberg Nuendo

teised

Steinberg Cubase

HUI

MCU (loogika)

PreSonus Studio One

Studio One: kui 16” või 8” on teie DAW-

i loendis toetatud seadmena, on see integreeritud teie

rakendusse, kasutades Studio One'i algprotokolli.

MCU (Ableton)

MOTU digitaalne esineja

MCU (Kuubaas)

11

VÕI

FaderPort 8: (1) Mackie juhtseade.

Avid Pro tööriistad

Omaniku manuaal

MCU (Kuubaas)

KURATU Soovitatav režiim

Veaotsing11.1

11 Lisa

Lugude nimesid ei värskendata. Kui ühendate oma FaderPorti juba
avatud seansi ajal, ei pruugita kritseldusribadel olevaid lugude
nimesid kohe värskendada. Uuendamiseks pange vasakule või paremale.

Erandiks on Cubase. Palun vaadake üle selles juhendis olevad juhised.

Seansi navigaator ja kritseldusribad ei reageeri. Veenduge, et olete
oma DAW-rakenduse jaoks õiges režiimis ja et FaderPort on teie DAW-
is konfigureeritud õige seadmetüübina:
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FaderPort 16: esimesed kaheksa faderi peeglid Teised kaheksa faderit. Kui teie
FaderPort 16 fader back jaguneb kaheks identseks kaheksa pangaks, pole seda
õigesti konfigureeritud. Üldiselt tuleks esimest FaderPort 16 MIDI porti kasutada
esimese Mackie Controli või HUI seadme jaoks ja teist FaderPort 16 MIDI porti Mackie
Control Extenderi või teise Mackie Control / HUI seadme jaoks.
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Lisa

Studio One'i režiimi lubamiseks vajutage nuppu Vali.

79

Sellele režiimile juurdepääsuks vajutage FaderPorti sisselülitamise ajal kahte esimest Select
nuppu.

Studio One'i töörežiim kasutab natiivset MIDI-protokolli. Kogenud kasutajad
või arendajad saavad seda MIDI-protokolli kasutada otse FaderPorti
kasutajaliidese elementidele juurde pääsemiseks.

Kui olete oma režiimi valinud, vajutage FaderPorti taaskäivitamiseks ekraani "Välju" all olevat nuppu
Vali. Kui olete töörežiimi määranud, säilitab teie FaderPort selle teabe.

Üks

Valige

Üks

Stuudiokorter

TaaskäivitaSEADISTAMINE

Valige

MIDIHUI

HUI

MCU
FaderPort

Stuudiokorter

VÄLJU

MCU

Režiim

Kontroll

Kontroll

SysExi päis <SysExHdr> F0 00 01 06 02

Tootja ID 00 01 06

FaderPort 16 seadme ID 16

FaderPort 8 seadme ID 02

11.2 FaderPorti mitmekanalilise kontrolleri MIDI-protokoll

11.2.1 SysEx

Üks

Valige

Taaskäivita

Stuudiokorter

FaderPort

VÄLJU

SysEx
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Lisa

Pan / Param Encoder: B0, 10, xx

Kasutage MIDI helikõrguse paindeteadet, et edastada faderi liigutusi ja võtta vastu faderi asukohti.

FaderPort 8. Kanaleid 0-7 kasutatakse vastavalt faderite 1-8 adresseerimiseks.

Seansi navigaatori kodeerija: B0, 3C, xx

Valgusdioodid kasutavad sisse-, välja- ja vilkumise oleku
vastuvõtmiseks kanali 0 teateid sisse/välja.
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FaderPort 16. Kanaleid 0-15 kasutatakse vastavalt faderite 1-16 adresseerimiseks.

Kasutage juurdekasvu ja kahanemise väärtuste edastamiseks CC-sõnumeid.

xx delta väärtuse bitt (bitt 6 = suund, bitid 0-5 = sammude arv)

Edastatud lõputud pöörleva kodeerija delta väärtused:

Nupud kasutavad Märkus sisse/välja sõnumeid, et edastada
vajutatud ja vabastatud olek kanalil 0.

Pimenduse indeks x

ss

LED värviteade MIDI kanalit 1-3 kasutatakse LED värvi RGB väärtuste määramiseks 7-bitise

eraldusvõimega värvi kohta

Edastatud Ex, ll, hh

Olek (väljalase: 00, pressitud, 7F)

Punane 91, id, cc

Vaata ID-tabelit

Vastu võetud Ex, ll, hh

ss

ID

cc

Nupu vajutamise ja vabastamise teade 90, id, ss

ID

7-bitine värviväärtus

Vaata ID-tabelit

Olek (väljas: 00, sees: 7F, vilkuv: 01)

Vaata ID-tabelit

Kõrge 7 bitti hh

ID

Sinine 93, id, cc

LED sisse/välja sõnum 90, id, ss

ll

Roheline 92, id, cc

Madal 7 bitti

11.2.2 Faderid

11.2.3 Kodeerijad

11.2.4 Nupud ja LED-id

Edastatud

Vastu võetud (värviline)

Faderid

Vastu võetud (sees, väljas, vilgub)
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Kanaliribade juhtnupud

Nupu silt
ID (kuueteistkümnend)

Üldised juhtnupud (vasak pool)

Nupu silt LED tüüp

ID (kuueteistkümnend)

Kanaliribade juhtnupud

ID (kuueteistkümnend)

LED tüüpLED tüüpNupu silt
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Nuppude ja LED-i ID tabelid:

Valige 1

Valige 11 (FaderPort 16)

00

Fader Touch 2

LED

16

23

Mute 12 (FaderPort 16)

Mute 13 (FaderPort 16)

09

6B

Makro

LED

54

73

1E

02

Vaigista 6

n/a

LED

55

LED

RGB

LED

n/a

LED

Solo 14 (FaderPort 16)

RGB

Ainult 5

69

LED

1F

6D

7A

Valige 12 (FaderPort 16)

LED

18

26

RGB

Ainult 8

LED

Valige 3

6C

Link

Solo 15 (FaderPort 16)

Mute 14 (FaderPort 16)

LED

Ainult 6

03

13
n/a

Valige 6

74Fader Touch 13 (FaderPort 16)

15

06

n/a

LED

Valige 4

Mute 15 (FaderPort 16)

Tõstuklahv (vasakule)

Vaigista 3

11

Pan / Param Push Encoder

LED

RGB

04

RGB

14
n/a

27

70

Solo 9 (FaderPort 16)

Fader Touch 7

LED

n/a

Solo 16 (FaderPort 16)

0B

7B

57

RGB

1D

LED

RGB

Fader Touch 14 (FaderPort 16) 75

RGB

Solo 10 (FaderPort 16)

Valige 5

RGB

n/a

12

n/a

Vaigista 1

0C

Mute 16 (FaderPort 16)

71

Ainult 3

LED

LED

07

7C

76

RGB

Fader Touch 15 (FaderPort 16)

Fader Touch 8

n/a

Valige 13 (FaderPort 16)

Vaigista 8

Ainult 1

10

RGB

0A

LED

RGB

LED

RGB

79

Solo 11 (FaderPort 16)

Fader Touch 9 (FaderPort 16)

n/a

n/a

0D

Vaigista 2

Fader Touch 16 (FaderPort 16)

08

LED

RGB

21

7D

77

Valige 7

Fader Touch 3

Arm

LED
Valige 14 (FaderPort 16)

Ainult 2

Mute 9 (FaderPort 16)

n/a

0F

LED

72

RGB

LED

RGB

Valige 8

LED

LED

Fader Touch 10 (FaderPort 16)

n/a

Valige 15 (FaderPort 16)

52

Valige 2

Mute 10 (FaderPort 16)

6E

7E

LED

RGB

LED

1A

Solo Selge

Fader Touch 4

24

17

LED

LED

Fader Touch 11 (FaderPort 16)

n/a

50

LED

6F

LED

n/a

51

Valige 9 (FaderPort 16)

LED

Vaigista Kustuta

Fader Touch 5

25

LED

19

Valige 16 (FaderPort 16)

Vaigista 4

01

n/a

Solo 12 (FaderPort 16)

Ainult 7

Mute 11 (FaderPort 16)

78

1B

59

Valige 10 (FaderPort 16)

22

7F

LED

Fader Touch 12 (FaderPort 16)

LED

58

Fader Touch 1

LED

Vaigista 7

20

68

0E

1C

Möödasõit

RGB

6A

RGB

Ainult 4

Solo 13 (FaderPort 16)

05

Fader Touch 6

Vaigista 5

LED

n/a
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Suumi

2A

LED

Tõstuklahv (paremale)

RGB

Saada

LED

pank

Seansi navigaatori tõukekooder

LED

RGB

5F

jaotis

3E

LED

3D

41

LED

5C

4E

LED

Heli

LED

2F

3A

n/a

4B

56

4A

Pan

Buss

Klõpsake

LED

5B

Mängi

Riiv

RGB

Eelmine

LED

Salvestus

66

VCA

Puudutage

36

3C

Loop

n/a

LED

4F

Meister

RGB

532B

LED

MEIE

Lugege

29

LED

LED

Kanal

3B

Peatus

RGB

38

46

39

RGB

2E

Jalglüliti

LED

40

Kärbi

LED

Kõik

Redigeeri pluginaid

Kerige

4D

Väljas

5E

42

RGB

37

Kiiresti edasi

28

LED

RGB

LED

Marker

3F

Kirjutage

LED

5D

RGB

Edasi

LED

RGB

LED

Keri tagasi

4C

LED

RGB

Rada

LED tüüpID (kuueteistkümnend)

LED tüüp

Nupu silt

ID (kuueteistkümnend)

Automatiseerimine

Nupu silt

LED tüüp

LED tüüp

Nupu silt

ID (kuueteistkümnend)

Seansi navigaator

LED tüüp

Nupu silt

ID (kuueteistkümnend)

Faderi režiimi nupud

ID (kuueteistkümnend)

Mix Management

Nupu silt

Transport

82
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11.2.6 Kritseldusribad

11.2.5 Väärtusriba

i Väärtusriba number (8 kuni 15) 9-16 mm riba jaoks

Väärtusriba režiim (0: tavaline, 1: bipolaarne, 2: täitmine, 3: laiali, 4: väljas)

• bitt 4 = 1 – tühjendage stringid / uued stringid saadetakse ja joonistatakse uues režiimis

B0, 4i, mm

[<SysExHdr> 0x13, 0x01, 0x05 F7] – muudab kuvarežiimi režiimiks 5 ja
joonistab vanad stringid uues režiimis ümber

vv väärtus (0 kuni 7F)

• bitt 4 = 0 – ära tühjenda stringe/joonista vanu stringe ümber uues režiimis

m = bitid 6 kuni 4

i Väärtusriba number (0 kuni 7) ribade 9-16 jaoks

83

n = režiimi number (bitid 3 kuni 0)

B0, 4i, vv

<SysExHdr> 13, xx, mn F7 xx =

kritseldusriba ID 0-7

Määra režiim:

B0, 3i, mm i

Väärtusriba numbri nihe 8 (8 kuni 15) mm võrra
Väärtusriba režiim (0: tavaline, 1: bipolaarne, 2: täitmine, 3: hajutatud, 4: väljas)

• bitt 6 = kasutamata

B0, 3i, vv i
Väärtusriba number (0 kuni 7) vv
väärtus (0 kuni 7F)

Saadud:

• bitt 5 = kasutamata

Režiim 2 ja kustutab kritseldusriba nr 1 vanad stringid)

Saadud:

Adresseerimine: Scribble Strip ID ja Scribble Strip Line SysExi kaudu:

[<SysExHdr> 0x13, 0x01,0x12 F7] – muudab kuvarežiimiks



FaderPort® mitmekanalilised tootmiskontrollerid
Omaniku manuaal11 11.2 FaderPorti mitmekanalilise kontrolleri MIDI-protokoll

Lisa

OHL

OHL
Trummikomplekt

Dru

OHL

Trummikomplekt
Trummikomplekt

Trummikomplekt

OHL

OHL

OHL

Dru

Trummikomplekt

Trummikomplekt

Dru

Trummikomplekt

OHL

Trummikomplekt
Trummikomplekt

Trummikomplekt

Trummikomplekt
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5. rida: Väike min. 7 tähemärki

Rida 0 : Väike min. 4 tähemärki

1. rida: Väike min. 7 tähemärki

Rida 0 : Väike min. 7 tähemärki

2. rida: väike min. 4 tähemärki

1. rida: Väike min. 4 tähemärki

Rida 0: suur min. 2 tähemärki

Rida 0 : Väike min. 7 tähemärki

1. rida: suur min. 4 tähemärki

1. rida: Väike min. 7 tähemärki

2. rida: väike min. 7 tähemärki

Rida 0 : Väike min. 7 tähemärki

2. rida: väike min. 7 tähemärki

4. rida: Väike min. 7 tähemärki

6. rida: Väike min. 7 tähemärki

2. rida: väike min. 4 tähemärki

Rida 0: suur min. 2 tähemärki

2. rida: väike min. 7 tähemärki

Rida 0 : Väike min. 4 tähemärki

2. rida: väike min. 7 tähemärki

2. rida: suur min. 2 tähemärki

Rida 0: Väike min. 7 tähemärki

1. rida: suur min. 2 tähemärki

3. rida: väike min. 7 tähemärki

2. rida: suur min. 4 tähemärki

3. rida: Väike min. 7 tähemärki

1. rida: Väike min. 7 tähemärki

Rida 0: suur min. 4 tähemärki

1. rida: väike min. 7 tähemärki

1. rida: suur min. 2 tähemärki

Rida 0: suur min. 4 tähemärki

1. rida: Väike min. 4 tähemärki

1. rida: suur min. 4 tähemärki

*Font ei ole ühekohaline, seega võib märkide arv rea kohta erineda.

2 rida teksti*, meetrit ja
väärtusriba:

Alternatiivne teksti mõõtmise režiim 3 rida teksti*, arvestid ja väärtus

3 rida teksti*, meetrit ja väärtusriba:

2

0x03

9 Režiimi menüü

0x04

Suure teksti režiim

Väikese teksti režiim 4 rida teksti* ja väärtusriba:

Vaikerežiim

0x06

5

Alternatiivne vaikerežiim

0x08

7

3 rida teksti* ja väärtusriba:

0

4

0x02

6

0x07

3

Segateksti režiim

Suure teksti mõõtmise režiim

2 rida teksti* ja väärtusriba:

3 rida teksti* ja väärtusriba:

1

3 rida teksti*, meetrit ja väärtusriba:Segateksti mõõtmise režiim

0x09

riba:

Vaikimisi teksti mõõtmise režiim

3 rida teksti* ja väärtusriba:

0x01

8

0x00

0x05

Trummikomplekt
Trummikomplekt

Režiim Kirjeldus NäideKritseldamise režiimN Väärtus

11

1111

11

1111

11

1111

11

1111

11

1111
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• 0-7 tippmeetri riba 9-16 • 9-15

taandumismeetri riba 9-16

yy = rea number 0-3 zz

= joonduslipp ja normaalne/pööratud

n meetri aadress

tx = tekst ASCII- vormingus

Tippmeetrid vähenevad automaatselt. 100% lagunemine 1,8 sekundiga.

i = ümberpööratud

• 9-15 reduktsioonimeetrit 1-8

A0,00,00

•

Saada string:

Vähendusmõõturid määrab ainult host (automaatset sumbumist pole).

Saadud:

Saadud:

Cn, vv

• 0-7 tipumeetrit 1-8

• lipubitid xxxxiaa (0000000 = tsentreeritud normaalne) • aa

= joondus (keskel: 0, vasakul: 1, paremal: 2)

vv- meetri väärtus (0...7F)

• x = ei kasutata

vv- meetri väärtus (0...7F)

Vähendusmõõturid määrab ainult host (automaatset sumbumist pole).

Programmi muutmise teade tipp- ja vähenemismõõturitele 9-16.

Saatke tekstisõnumid kritseldusribadele.

Metering

Channel Surve teade (Pärast puudutust) tipp- ja alandusmõõturitele.
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Tippmeetrid vähenevad automaatselt.

Töötamise olek

Iga sekundi järel tuleks saata järgmine teade :

Dn jne

<SysExHdr> 12, xx, yy, zz, tx, tx, tx,... F7 xx

= kritseldusriba ID 0-7

n meetri aadress



Õhtusöök serveeritakse

Toiduvalmistamisjuhised:

1. Kuumuta raskes kastrulis või suures pannil õli keskmisel kuumusel ja lisa supilusikatäis korraga jahu, et tekiks roux.

Serveerib 6-8

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp, WorxAudio ja Wave PreSonuse kaubamärk on registreeritud Electronics, Inc. Studio One on ettevõtte PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamärk.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Meriahven Couvilion

Jätkake roux keetmist, kuni see hakkab pruunistuma, luues tumeblondi roux.

Tuntud ka kui Reds või Red Drum, meriahvenat pole mitte ainult lõbus püüda, vaid see on ka maitsev!
Kuigi Redfish Couvillion ei kuulu Kagu-Louisiana kuulsamate roogade hulka, on see lemmikviis meie lemmiklahe kalade serveerimiseks.

• 2 naela meriahvena fileed

7. Serveeri riisiga

• 1 pudel heledat õlut • 2

loorberilehte • 1 tl

tüümiani

• 1 14 untsi kuubikuteks lõigatud tomatit

6. Alandage kuumust ja hautage kaaneta 30–45 minutit, kuni meriahven ja köögiviljad on täielikult küpsed, aeg-ajalt segades. Lõika meriahven suupistesuurusteks
tükkideks ja sega sisse. Lisa maitse järgi pipart või kuuma kastet. Ära kata.

5. Lisa aeglaselt õlu ja kuumuta madalal keemiseni.

• 1 hakitud küüslauguküüs • 1

kuubikuteks lõigatud roheline

paprika • 3 kuubikuteks lõigatud sellerivart

• 1 sibul tükeldatud

4. Lisa tomatid, loorberilehed, tüümian ja meriahven. Küpseta mitu minutit.

• ¼ C jahu

3. Prae köögivilju 3-5 minutit, kuni need hakkavad pehmenema.

2. Lisage roux'le küüslauk, sibul, roheline pipar ja seller.

Koostis: • ¼ C

Taimeõli
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