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1 Yleiskatsaus

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme ehdotuksiasi. Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan
tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita: arvostettuja
asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän
tuotteen, ja olemme varmoja, että tulet nauttimaan FaderPortistasi!

Tässä oppaassa kuvataan FaderPortin käyttäytyminen DAW:issa,
joille kukin toimintatila on suunniteltu. Katso kohta 8.1
sovelluksista, joita ei ole mainittu sisällysluettelossa.

Tässä oppaassa kuvataan sekä FaderPort 16:n että FaderPort 8:n
toiminnot. Jos eroja ilmenee, FaderPort 16 kutsutaan ensin ja sen
jälkeen FaderPort 8.

Kiitos , että ostit monikanavaisen PreSonus® FaderPort® 16- tai FaderPort
8 -tuotantoohjaimen. Mukana erittäin pehmeät, kosketusherkät, moottoroidut
faderit; digitaaliset kirjoitusnauhat; täydelliset automaatio- ja kuljetusohjaimet; ja
ainutlaatuinen Session Navigator, FaderPort-monikanavaohjaimet tekevät
miksaamisesta suosikki DAW-sovelluksessasi nopeaa ja helppoa.

Tietoja tästä oppaasta: Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi
FaderPortin ominaisuuksiin, sovelluksiin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin, ennen
kuin yrität yhdistää sen tietokoneeseen. Tämä auttaa sinua välttämään
ongelmia asennuksen ja asennuksen aikana.

Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille vinkkejä , jotka voivat tehdä sinusta nopeasti
FaderPort-asiantuntijan ja auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn sijoituksestasi.

1

Yleiskatsaus
Omistajan opas

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
Johdanto1 1.1

1.1 Johdanto



Vaikka FaderPort toimii sekä MCU- että HUI-laitteina useimmissa suurissa DAW-laitteissa,
Studio One Professionalin ja Studio One Artistin sisällä se tarjoaa ainutlaatuisia toimintoja ja tiiviin
integraation, mikä tekee Studio Onen virtaviivaisesta työnkulusta entistä nopeampaa. Pika-
aloitusopas tämän oppaan osiossa 9 antaa sinulle lyhyen yleiskatsauksen Studio One Artistin

ominaisuuksista.

• Rajoittamaton kappalemäärä, lisäykset ja lähetykset

• LCD Scribble Strip -näytöt

• Valinnainen Fader-toiminto: plug-in-muokkaus, väylälähetykset, panorointi

• Tehokas vedä ja pudota -toiminto nopeuttaa työnkulkua

• Saatavilla macOS®- ja Windows®-käyttöjärjestelmille

• macOS®/Windows®-yhteensopiva alkuperäisen Studio One® -tuen sekä HUI-
ja Mackie Control Universal -emuloinnin kanssa

• Täydelliset tallennuksen ja siirron ohjaimet: Toista, Stop,

• 20 korkealaatuista Native Effects™ -laajennusta; vahvistimen mallinnus (Ampire XT), viive
(analoginen viive, lyöntiviive), särö (RedLightDist™), dynamiikkakäsittely (kanavanauha,
kompressori, portti, laajennus, rasvakanava, rajoitin,
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Tricomp™), taajuuskorjain (Channel Strip, Fat Channel, Pro EQ), modulaatio

Pikakelaus eteen, taaksepäin, äänitys, silmukka

• Mukautetut MCU-tilat Logicille, Cubasele ja Sonarille

• Yleiset istunnon ohjaimet: Kumoa/Toista, Viritä kaikki, Yksin/

• Pudotusmerkki, Seuraava/edellinen merkki, Seuraava/edellinen tapahtuma

Mute Clear, Track Management, napsauta On/Off

• Jalkakytkimen sisääntulo handsfree-käynnistykseen/pysäytykseen

(Autofilter, Chorus, Flange, Phaser, X-Trem), kaiku (Mixverb™, Room Reverb) ja apuohjelma (Binaural
Pan, Mixtool, Phase Meter, Spectrum Meter, Tuner)

• USB 2.0 -liitäntä

• Yli 4 Gt silmukoita, näytteitä ja instrumentteja, jotka sisältävät:

• Session Navigator tarjoaa nopean hallinnan kappaleiden vieritykseen, kanavapankkiin,
aikajanan vieritykseen ja paljon muuta

SampleOne™ virtuaalinen sampleri, Mai Tai virtuaalinen polyfoninen analoginen
mallinnussyntetisaattori, Mojito virtuaalinen analogisesti mallinnettu subtrektiivinen syntetisaattori

Presence™ XT -virtuaalinen näytesoitin, Impact-virtuaalinen rumpukone,

• Innovatiivinen ja intuitiivinen MIDI-kartoitus

• Kanavaohjaimet: Taso, Pan, Solo, Mute, Rec Arm

Kun rekisteröit FaderPortin osoitteessa my.presonus.com, löydät käyttäjätililtäsi lisenssin PreSonus
Studio One Artist -tallennusohjelmistolle sekä yli 4 Gt laajennuksia, silmukoita ja näytteitä. Studio One
Artist tarjoaa kaikki työkalut ja ominaisuudet, joita tarvitset nykyaikaiseen äänitykseen ja tuotantoon.

• Automaatioohjaimet: kosketus, salpa, leikkaus, kirjoitus, luku, pois päältä

• Kosketusherkät, 100 mm pitkä heitto, moottoroidut faderit

Studio One Artistin ominaisuudet

ominaisuudet

1.3

1.2

Omistajan opas1.2 Ominaisuudet
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1.4 Mitä laatikossa on

Monikanavainen tuotannonohjain

Studio One on PreSonusSoftwareLtd.:n rekisteröity tavaramerkki. MacandMac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä,

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

www.presonus.com

Microsoft, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotenimet ja teknologiat voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on rekisteröity

©2017PreSonus AudioElectronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. FaderPort, PreSonus ja Universal Control ovat PreSonus AudioElectronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Osanro 70-52000054-A
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Pikaopas

FaderPort-pakettisi sisältää seuraavat:

6 tuuman (1,8 m) USB-kaapeli

PreSonus-terveys-, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusopas
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Ulkoinen virtalähde

FaderPort 16 tai FaderPort 8 monikanavainen tuotantoohjain
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Pikaopas
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Universal Control (tarvitaan laiteohjelmistopäivityksiin)

Huomautus: Tämän oppaan julkaisuhetkellä FaderPortin kaikki toiminnot edellyttävät
laiteohjelmistopäivitystä. Sinun on ladattava ja asennettava Universal Control ja
suoritettava laiteohjelmistopäivitys laitteellesi.

Rekisteröi FaderPort ja lataa ohjelmistosi ja lisenssisi
osoitteessa http://my.presonus.com.

Asennuksen aikana sinulle annetaan mahdollisuus asentaa erilaisia PreSonus-
ääniajureita. FaderPortin käyttäminen ei vaadi ajurin asennusta.

Kun olet rekisteröinyt FaderPortin, voit ladata seuraavat:

Kun FaderPort on asennettu, liitä se tietokoneeseen.

Studio One Artist -tallennusohjelmisto ja -sisältö

4

PreSonus on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen. Osana tätä
sitoumusta tarjoamme säännöllisiä laiteohjelmistopäivityksiä, jotka lisäävät
ominaisuuksia, parantavat toimintoja ja ratkaisevat alalla havaitut ongelmat.
Tästä syystä on erittäin suositeltavaa ladata Universal Control My PreSonus
-tililtäsi FaderPortin rekisteröinnin jälkeen.

1.5 Mitä My PreSonus -tililläsi on

1.6 Laiteohjelmistopäivitykset

Omistajan opas
Yleiskatsaus FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet1
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Kun FaderPort-faderit on käynnistetty uudelleen, ne saattavat vaatia uudelleenkalibroinnin. Tämä
on automatisoitu prosessi. Älä häiritse tai keskeytä fader-kalibrointiprosessia.

5

Universal Control varoittaa, jos FaderPortille on saatavilla uutta
laiteohjelmistoa. Päivitys käynnistyy napsauttamalla Päivitä laiteohjelmisto
-painiketta. Tämä prosessi voi kestää viisi minuuttia. Laiteohjelmistopäivityksen
lopussa sinua kehotetaan käynnistämään FaderPort uudelleen.

Huomautus: Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on valittava jokin toimintatiloista.

Omistajan opas1.6 Laiteohjelmistopäivitykset
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet1 Yleiskatsaus



Studio One2

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-
käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-
porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Huomautus: Studio Onen lisäksi tätä toimintatilaa tulisi käyttää muiden DAW-laitteiden kanssa, jotka
tarjoavat alkuperäisen FaderPort-tuen. Täydellinen luettelo alkuperäisistä tuetuista DAW-
sovelluksista on saatavilla osoitteessa www.presonus.com.

2. Napsauta Lisää-painiketta.

6

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla olevaa Select-
painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina, kun käynnistät FaderPortin.

Oletuksena FaderPort on määritetty Studio Onea varten.
Laitteen lisäasetuksia ei tarvita.

Fadeport lisätään automaattisesti laitteistoksi, kun Studio One käynnistetään. Jos
FaderPortia ei jostain syystä havaita, voit määrittää sen manuaalisesti
seuraavasti:

Tehokäyttäjän vinkki: Voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta käynnistysvalikosta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10 saadaksesi lisätietoja
mukautetuista asetustiloista.

1. Napsauta aloitussivulla Configure External Devices -linkkiä.

Jos olet vaihtanut FaderPortin toimintatilaa ja haluat palata käyttämään sitä Studio Onen kanssa,
paina kahta ensimmäistä Select-painiketta, kun käynnistät laitteen.

Paina Studio Onen alla olevaa Valitse-painiketta.

PERUSTAA

Studio

Uudelleenkäynnistää

Ohjaus

Valitse

MCU

Yksi

HUI
Yksi

Ohjaus POISTU

MCU
tila

Studio HUI
FaderPort

Valitse

MIDI

2.1 Aloitus Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet2

Päästä alkuun2.1

Yksi

Valitse

POISTU

Uudelleenkäynnistää

Studio

FaderPort



FaderPort on nyt valmis käytettäväksi.

Näin määrität useita FaderPort 8/16:ita:

Port 1" tai "PreSonus FP8" (mallista riippuen).

1. Avaa Studio Onen Asetukset-valikko (macOS, Asetukset-
valikko Windowsissa) ja napsauta Ulkoiset laitteet.

7

3. Napsauta vasemmalla olevasta valmistajaluettelosta PreSonus
ja valitse sitten oikea FaderPort-malli.

4. Aseta Lähetä- ja Vastaanota-kentiksi ”PreSonus FP16

Jos käytössäsi on Studio One 5.2 tai uudempi, voit ryhmitellä useita FaderPort 8:ita
ja FaderPort 16:ita yhteen kasvattaaksesi samanaikaisesti ohjattujen kanavien määrää!

2.2 Faderporttien ryhmittely Omistajan opas
2 Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Faderporttien ryhmittely2.2



5. Pan/Param. Ohjaa tällä hetkellä valitun kanavan panorointia. Aseta
pannun asento takaisin keskelle painamalla.

6. Valitse Painike. Tämä painike valitsee vastaavan kanavan Studio Onessa ja vaihtaa
väriä vastaamaan istunnossa valitsemiasi kanavan värikoodeja. Pitämällä Shift-
painiketta painettuna voit valita useita kanavia. Katso kohta 2.2.1
vaihtoehtoisista toiminnoista ja tiloista.

5. Napsauta Sulje.

3

Tehokas käyttäjävinkki: Vaihto-painikkeen pitäminen pohjassa jäljitystilassa samalla kun
kosketat ja vapautat faderin, fader palautetaan oletusarvoon.

9

4

FaderPortit on nyt ryhmitelty! Ryhmitetyt laitteet jakavat Studio Onen
kanavat saman ryhmän laitteille.

6

8

7

Huomautus: vaikka FaderPort Classicia, FaderPort 2018:aa ja ioStation 24c:tä ei voi ryhmitellä,
niitä voidaan silti käyttää yleiseen tai valitun kanavan ohjaukseen.

2. Mittaus. Näyttää kanavamittauksen. Tämä voidaan kytkeä päälle
tai pois päältä painamalla raitapainiketta.

1. Kanavan nimi. Näyttää kanavan nimen.

3. Arvo. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin arvon. Faderin säädön aikana tämä
arvo näyttää nykyisen fader-tason.

8

7. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.
Paina ja pidä painettuna soittaaksesi hetken.

5

2. Napsauta Sijoitus. Sinun pitäisi nähdä FaderPortit Ungrouped-osiossa.

9. Kosketusherkkä Fader. Tätä 100 mm:n moottoroitua faderia voidaan käyttää

8. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin. Paina
ja pidä painettuna mykistääksesi hetken.

ohjaa äänenvoimakkuustasoja, aux send -tasoja, panorointia tai laajennusparametreja
tilasta riippuen. Katso lisätietoja kohdasta 2.6.

3. Napsauta ja vedä FaderPort-kuvakkeet Group 1 -alueelle.

1

4. Pan-näyttö. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin.

2

4. Napsauta ja vedä kuvakkeita vasemmalle tai oikealle, jotta
ne vastaavat FaderPortien sijoitusta työpöydälläsi.

1

potkia

2 2.3 Kanavanauha Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

2.3

R80

Kanavanauha



6. Tallenna. Paina aloittaaksesi äänityksen nykyisestä toistokohdistimen
kohdasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

5

Arm All. Paina Shift + Arm virittääksesi kaikki raidat tallennusta varten.

6

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen. Jokainen
painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien Next- ja Prev-
painikkeiden toimintoja.

Solo ja Mute Clear. Nämä painikkeet tyhjentävät kaikki soolot tai mykistykset.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina kahdesti palauttaaksesi toistokohdistimen nollaan.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

1

4. Kelaa taaksepäin. Paina kelataksesi taaksepäin tai pidä painettuna jatkuvaa kelausta varten. paina

Tehokäyttäjän vinkki: Paina vaihtonäppäintä millä tahansa näistä painikkeista päästäksesi F1-F8-toimintoihin.
Nämä toiminnot ovat käyttäjän määriteltävissä. Katso lisätietoja osiosta 2.4.1.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.
Paina uudelleen keskeyttääksesi toiston.

Kelaus taaksepäin ja eteenpäin -painikkeet samanaikaisesti palauttaaksesi nollaan.

2

9

3

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina pikakelaus eteenpäin tai pidä painettuna kelataksesi eteenpäin.

4

Arm. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta varten painamalla vastaavan raidan
valintapainiketta.

2.3.2 Solo ja Mute Clear

2.3.1

Kuljetusohjaimet

Session Navigator

2.4

Valitse Button Modifiers

2.5

2 2.4 Kuljetusohjaimet Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



2.5.1 F1-F8-toiminnot

3. Zoomaa. Enkooderi ohjaa vaakasuuntaista zoomausta. Navigointipainikkeet ohjaavat
pystyzoomausta. Paina enkooderia peruuttaaksesi zoomauksen molempiin suuntiin.

• F1. Avaa Tarkastaja

3

4. Napsauta. Kytkee metronomin päälle/pois. Metronomi voidaan kytkeä

päälle tai pois päältä, kun mikä tahansa tila on aktiivinen.

2

10

• F3. Avaa Mixer

5 7

6. Osio. Encoder tönäisee valittua tapahtumaa. Käytä navigointipainikkeita
navigoidaksesi Järjestäjä-radan tapahtumissa.

8

kanavien kautta kuudentoista tai kahdeksan pankin (mallista riippuen). Paina
enkooderia vierittääksesi valittua kanavaa näkyville FaderPortissa.

• F6. Avaa Tempo Track

• F8. Avaa Marker Track

1

2. Mestari. Enkooderi ohjaa Master-tasoa. Palauta päätaso 0 dB:iin painamalla Enkooderia. Tässä

tilassa navigointipainikkeet ohjaavat pankkitoimintoja.

5. Vieritä. Enkooderi ohjaa aikajanan vieritystä. Työnnä enkooderia sovittaaksesi aikajanan
ikkunan kokoon. Käytä navigointipainikkeita selataksesi kappaleluetteloa.

4

• F2. Avaa editori

6

Tehokäyttäjän vinkki: Ota Snap to Grid käyttöön karkeaa tönäisyä varten. Poista se käytöstä
hienosäätöä varten. Oletuksena tätä painiketta ohjaa FaderPortin User 2 -toiminto. Katso
lisätietoja kohdasta 2.4.1.

• F4. Avaa selain

7. Pankki. Encoder selaa kappaleluetteloa. Navigointipainikkeet rullaavat

8. Merkki. Encoder siirtää toistokohdistinta aikajanalla. Käytä navigointipainikkeita selataksesi
merkkejä. Paina Encoder pudottaaksesi merkin.

1. Kanava. Enkooderi ohjaa yksittäisten kanavien vierittämistä. Navigointipainikkeet
säätävät FaderPortissa tällä hetkellä näkyvää fader-pankkia kahdeksan tai
kuusitoista kanavan verran (mallista riippuen).

• F5. Avaa Scratch Pad (Studio One Pro)

• F7. Open Arranger Track (Studio One Pro)

Vaihto- ja minkä tahansa Session Navigator -painikkeen käyttäminen käyttää
FaderPortin vaihtoehtoisia toimintoja. Oletusarvoisesti ne on määritetty seuraavasti:

Tehokäyttäjän vinkki: Toimintopainikkeiden oletusmääritykset voidaan mukauttaa FaderPort-
laiteeditorilla. Katso lisätietoja osiosta 2.8.2.

2.5 Session Navigator Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet2



3. Pois / Kumoa. Kytkee automaation pois päältä valitussa raidassa tai laajennuksessa.

• Käyttäjä 1. Näytä/piilota automaatio

2

Kumoa viimeinen toiminto painamalla SHIFT- ja Off-painikkeita samanaikaisesti.

2. Muokkaa laajennuksia. Kun Edit Plug-ins -tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat
parametriasetuksia. Sepustusnauha näyttää kunkin fader-ohjaimen parametrin.
Katso lisätietoja osiosta 2.7.1.

1

• Käyttäjä 3. Automaattinen vieritys päälle/pois

6 4

tai plug-in. Ota User 3 -toiminto käyttöön painamalla SHIFT- ja Read-painikkeita
samanaikaisesti. Katso lisätietoja osiosta 2.5.1.

3. Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat

1. Lukitse / Tallenna. Kytkee lukitusautomaation tällä hetkellä valitulle raidalle tai laajennukselle.

6. Kosketus / Käyttäjä 1. Kytkee kosketusautomaation tällä hetkellä valitussa tilassa

4. Pan. Kun Pan-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat kanavan panorointia.
Pan/Param-nuppi raaputusliuskojen vasemmalla puolella ohjaa tällä hetkellä valitun
kanavan panorointia. Paina Shift ja Pan ottaa käyttöön Input Gain Mode -tilan. Katso
lisätietoja osiosta 2.7.4.

1. Raita. Kun Track-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat kanavatasoja.
Seuranta-painikkeen painaminen kytkee mittausnauhan näyttöjen päälle ja pois päältä. Paina
Shift- ja Track-näppäimiä samanaikaisesti näyttääksesi aikakoodin kirjoitusliuskoissa. Kun
Timecode on aktiivinen, faderit ohjaavat silti tasoa.

2. Leikkaa / Tee uudelleen. Trim Automation ei ollut saatavilla Studio
Onessa julkaisuhetkellä. Toista viimeinen toiminto painamalla

SHIFT- ja Trim-painikkeita samanaikaisesti.

4

2

4. Lukeminen / Käyttäjä 3. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle

3

• Käyttäjä 2. Kiinnitä ruudukkoon

lähettää tasoja valitulle kanavalle. Katso lisätietoja kohdasta 2.7.2.

5. Write / User 2. Aktivoi kirjoitusautomaation tällä hetkellä valitussa raidassa

5

Käyttäjäpainikkeet voidaan määrittää uudelleen Control Link -ikkunasta. Katso kohta 2.8.2.

tai plug-in. Ota User 2 -toiminto käyttöön painamalla SHIFT- ja Write-painikkeita
samanaikaisesti. Katso lisätietoja osiosta 2.5.1.

kappale tai laajennus. Ota User 1 -toiminto käyttöön painamalla SHIFT- ja Touch-
painikkeita samanaikaisesti. Katso lisätietoja osiosta 2.5.1.

Paina SHIFT- ja Latch-painikkeita samanaikaisesti tallentaaksesi istunnon.

FaderPortin fadereilla voidaan asettaa tasoja, ohjata laajennusparametreja,
asettaa lähetystasoja ja panoroida jokaiselle raidalle.

3

Huomautus: PreSonus FaderPort 8 ja FaderPort 16 tarjoavat nyt täyden tuen Studio One
6.1:een lisätyille panorointitiloille .

11

Oletusarvoisesti kolme käyttäjätoimintoa on asetettu seuraavasti:

1

Isä Modes

Automaatioohjaimet

2.6.1 Käyttäjän toiminnot

2.7

2.6

2 2.6 Automaatioohjaimet Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



2. Paina Valitse-painiketta nauhan alla, jossa näkyy liittimen nimi.
jossa haluat muokata.

• Panoroi tarkennustila:

parametrit, jotka näkyvät kirjoitusliuskoissa.

Laajennusten hallitseminen Studio Onessa:

nauhafaderit ohjaavat yksittäisiä panorointitilan parametreja

nauhanäytöt näyttävät pannun parametrit ja niiden arvot

- Oikeanpuoleisessa näytössä näkyy valittu raita ja valittu panorointitila

1. Paina Edit Plug-ins -painiketta nähdäksesi valitun kanavan lisäosat.

- valitse erilainen panorointitila painikkeilla "Edellinen" / "Seuraava"

- Pan-tilan valinta vaatii valitun kanavan/

Automaattinen täyttötila

Molempien laitteiden Pan-painikkeessa on nyt seuraavat uudet vaihtoehdot:

reititys "stereosta stereoon"

FaderPort tarjoaa vaihtoehtoisen tilan laajennusparametrien levittämiseksi FaderPort-
fadereiden ja Select-painikkeiden välillä. Automaattinen täyttötila määrittää kaikki
käytettävissä olevat parametrit tällä hetkellä valitulle laajennukselle tarvittaessa
FaderPort-ohjausmäärityksellä useissa fader-pankeissa. Ota automaattinen täyttö
käyttöön painamalla Shift + Edit Plugins FaderPortissa. Tämä voidaan myös vaihtaa
Control Link -ikkunasta Studio Onessa (katso Kohta 2.8.2).

• Panorointi (ilman siirtoa): vaihda panoroinnin yleiskatsauksen ja panorointitarkennustilan välillä

-

12

3. Fader- ja Select-painikkeet ohjaavat

-

• Panorointitila: Ohjaa valitun kanavan panorointia. Aseta pannun asento takaisin
keskelle painamalla.

16

rumpubussi potkia
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Pro EQ Rajoitin 1
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2 2.7 Isätilat Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

2.7.1 Muokkaa laajennuksia

<C> <C> <C><C> <C>

<C>



Ohitusvaihtoehdot

FaderPortissa on kaksi tapaa tarkastella ja hallita väylä- ja FX-lähetyksiä: yksittäin ja
maailmanlaajuisesti.

Paina Sends-painiketta uudelleen ohjataksesi ensimmäisen
lisäysväylän lähetystasoja kaikille kohdistetuille kanaville.

Painamalla Lähetykset-painiketta kerran voit hallita valitun kanavan kaikkien lähetysten

lähetystasoja.

Kun jatkat Lähetä-painikkeen painamista, voit selata kaikkia käytettävissä olevia
lähetysaikoja, kunnes viimeinen aktiivinen aika on saavutettu. Kun kaikki saatavilla

olevat lähetykset on käyty läpi, palaat tarkastelemaan valitun kanavan lähetyksiä vielä
kerran.

Kun lähetykset ovat kohdistettuna, Ohituspainike ohittaa tai deaktivoi valittujen kanavien lähetyksen.

2. Palaa lisäysvalintanäkymään painamalla Edit Plug-ins -painiketta uudelleen.

13

Paina SHIFT + Ohitus poistaaksesi kaikki istunnon laajennukset käytöstä.

1. Käytä Session Navigatorin Seuraava- ja Edellinen-painikkeita siirtyäksesi
lisäparametreihin.

Ohita kaikki valitun kanavan lisäosat painamalla ohituspainiketta.

potkia

161
potkia potkia

11
Vox 1

Bussi 2
-4,0

Bussi 3
-17.5
Bussi 4

Raita 1
Bussi 1
-7.5 -19.5

Omistajan opas2 2.7 Isätilat
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

2.7.3 Cue Mix Sends -tila

2.7.2 Lähetystila
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FaderPortissa on kaksi tapaa tarkastella ja hallita Cue Mix -lähetyksiä: yksittäin ja
maailmanlaajuisesti. Paina Shift- ja Sends-painikkeita kerran samanaikaisesti hallitaksesi
lähetystasoja kaikille valitun kanavan lähetyksille.

Kun kaikki saatavilla olevat lähetykset on käyty läpi, palaat tarkastelemaan valitun kanavan
lähetyksiä vielä kerran.

Huomautus: Jos haluat tarkastella tulovahvistuksen säätimiä Studio One
-konsolissa, sinun on otettava Input Controls käyttöön Apuohjelma-valikosta.

Paina Shift- ja Sends-painikkeita uudelleen ohjataksesi ensimmäisiä
Cue Mix -lähetystasoja kaikille kohdistetuille kanaville.

Shift- ja Pan-painikkeiden painaminen samanaikaisesti käynnistää Input Gain Mode
-tilan. Täältä voit käyttää FaderPortin fadereita ohjaamaan tulovahvistusta jokaiselle
kanavalle Studio One -miksauskonsolissa.

14

Kun kosketat kutakin faderia, senhetkinen dB-taso tulee näkyviin.

Kun jatkat Shift- ja Sends-painikkeiden painamista, voit selata kaikkia käytettävissä olevia
Cue Mix -lähetyspaikkoja, kunnes viimeinen aktiivinen aikaväli on saavutettu.

2.7.4 Tulon vahvistustila

Mix Management2.8

2 2.8 Sekoitushallinta Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
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Lehdistö,
sitten käännä

Linkki. Kun linkki on käytössä, Pan/Param-enkooderi ohjaa mitä tahansa hiiren alla olevia
parametreja. Lukitse parametri tähän kooderiin painamalla SHIFT + Linkki.

2. VI / MIDI. Paina nähdäksesi vain instrumentin kappaleet. Huomautus:
tämä näkymä näyttää sekä MIDI- että virtuaaliinstrumenttien raidat.

4

5

3. Väylä / lähdöt. Paina nähdäksesi vain bussit. Paina Shift +
Bus nähdäksesi lähtökanavia.

Studio One tarjoaa mukautetun laiteeditorin FaderPortille. Ohjauslinkkieditorin avulla voit
luoda ja muokata mukautettuja parametrimäärityksiä.

2

3
4. VCA / FX. Paina nähdäksesi VCA:t. Paina Shift + VCA nähdäksesi kaikki tehostekanavat.

5. Kaikki / käyttäjä. Paina nähdäksesi kaikki näytöllä näkyvät Studio One -mikserikanavat.

Kun lähtökanavat ovat fokusoituina, metronomilähtöä voidaan vaihtaa painamalla Pan/Param-enkooderia.
Metronomin äänenvoimakkuutta voi säätää pyörittämällä säädintä.

Muokkaa oletusparametrien karttaa napsauttamalla Control Link -näytön avattavaa
valikkoa avataksesi FaderPort-editori-ikkunan.

15

Mix Management -painikkeiden avulla voit suodattaa, mitä kanavatyyppejä voit
tarkastella ja hallita FaderPortista seuraavasti:

Paina Shift + All nähdäksesi käyttäjän etäpankin.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos käytät Studio One 5.2:ta tai uudempaa, FaderPortin All-suodatin
synkronoituu automaattisesti Studio Onen kanavaluettelon kanavan näkyvyysasetusten kanssa.

1. Ääni/tulot. Paina nähdäksesi vain ääniraidat. Paina Shift + Audio
nähdäksesi kaikki tulokanavat.

Tämä tarkoittaa, että Studio Onen etäpankkia ei tarvitse käyttää kanavan näkyvyyden synkronointiin.

1

Omistajan opas2 2.9 Studio Onen lisäsäätimet
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Edistyneet Studio One -ohjaimet

2.8.1 Metronomin ohjaus

2.9

2.9.1 Linkkitila

2.9.2 Ohjauslinkki



2.9.3 Makrosäätimet (kanavaeditori)

Makro. Paina näyttääksesi kanavaeditorin makrosäätimet valitulle kanavalle FaderPortissa
(vain Studio One Pro).

Ohjauslinkkitilassa voit mukauttaa kunkin laajennuksen laajennustilassa näytettävät
parametrit. Tämä voidaan tehdä myös vetämällä parametrit FaderPort-laiteeditoriin
työkalupalkin vasemmasta yläkulmasta tai laajennuseditorista.

käyrän säätimet. Muita XY-vektorityyppejä voidaan määrittää yksittäisillä parametreilla; ja
paljon enemmän.

Tehokas käyttäjävinkki: Kanavaeditori on Studio One Pron tehokas ominaisuus, jonka
avulla voit kartoittaa useita parametreja samaan säätimeen riippumattomalla alueella/napaisuudesta/

16

Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa FaderPort-ohjainta ja
valitse "Assign Command" muokataksesi FaderPortia.

Lisätietoja Control Linkin käyttämisestä löytyy
Studio One Reference Manual -oppaasta.

2 2.9 Studio Onen lisäohjaimet Omistajan opas
Studio One FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



3 Pro Tools (HUI)

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-käyttöjärjestelmissä.
Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla olevaa Select-
painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina, kun käynnistät FaderPortin.

17

Tämä avaa käynnistystilan näytön, ja sinulle annetaan mahdollisuus valita, mitä toimintatilaa
haluat käyttää. Kun käytät FaderPortia Pro Tools -työkalujen kanssa, valitse HUI painamalla
valintapainiketta sen raaputusliuskan alla.

Tehokäyttäjän vinkki: Tässä valikossa voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10 saadaksesi
lisätietoja mukautetuista asetustiloista.

2. Luo yksi HUI-laite MIDI-ohjainten alle.

Oletuksena FaderPort on Studio One -toimintatilassa. Voit vaihtaa Pro Tools -toimintoon
kytkemällä laitteeseen virran samalla kun painat kahta ensimmäistä valintapainiketta.

1. Siirry kohtaan Asetukset | Oheislaitteet.

Jos haluat vaihtaa tilaa milloin tahansa, käynnistä laite samalla, kun pidät kahta ensimmäistä
valintapainiketta painettuna.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen, käynnistä se ja ja virtalähde,
käynnistä se ja käynnistä Pro Tools asettaaksesi FaderPortin HUI-laitteeksi. FaderPort 16
edellyttää, että määrität sen kahdeksi HUI-laitteeksi, kun taas FaderPort 8 edellyttää vain sen
määrittämistä yhdeksi HUI-laitteeksi.

HUI

Uudelleenkäynnistää

FaderPort

POISTU

3.1 Aloitus Omistajan opas
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet3

3.1 Päästä alkuun

FaderPort
MIDI

POISTU

PERUSTAA

Uudelleenkäynnistää

Uudelleenkäynnistää

FaderPort

Valitse

Yksi

Valitse

Studio MIDIHUI

Ohjaus

tilaYksi

POISTU

Studio

Ohjaus
PERUSTAA

MCU
tila

MCU

HUI
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5

5. Napsauta "OK".

3

FaderPort on nyt käyttövalmis. Nauttia!

6

7

2. Mittaus. Näyttää kanavamittauksen. Tämä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
painamalla SHIFT sekä painikekooderia istunnonnavigaattorissa.

1. Kanavan nimi. Näyttää kanavan nimen. Kun häivytystä säädetään, myös
fader-arvo näkyy.

3. Pan-asento. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin.

valittuna olevan kanavan toistotilassa Track-tilassa. Stereokanaville
tämä on oletuksena vasen panorointisäädin.

Tämä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä makropainikkeella.

6. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

4. Pan/Param. Painikeanturi ohjaa pannua

Paina enkooderia päästäksesi oikeanpuoleiseen panorointisäätimeen.

3. Aseta Vastaanotto- ja Lähetä-valikon arvoksi ”PreSonus FP16

1

7. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.

8. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla voidaan ohjata

äänenvoimakkuutta, aux Send -tasoja, panorointia tai plug-in-parametreja tilasta
riippuen. Katso lisätietoja kohdasta 3.6.

Port 1" tai "PreSonus FP8" (mallista riippuen). Käytitpä sitten FaderPort 16:ta
tai FaderPort 8:aa, #Ch:n tulee olla 8.

2

5. Valitse Painike. Tämä painike valitsee vastaavan kanavan Pro
Toolsissa. Kun valittuna, useita muokkaustoimintoja on
käytettävissä. Katso kohta 3.2.1.

8

4

4. VAIN FaderPort 16: Luo toinen HUI-laite ja aseta Receive From- ja Send To
-valikon arvoksi "PreSonus FP16 Port 2" ja "#Ch's" arvoon 8.

potkia

Panoroida

3 3.2 Kanavanauha Omistajan opas
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Kanavanauha3.2



4 5

Arm All. Paina Shift + Arm virittääksesi kaikki raidat tallennusta varten. Paina uudelleen kytkeäksesi kaikki raidat
pois päältä.

Lähettää

6. Tallenna. Ota tallennusvalmius käyttöön painamalla. Aloita tallennus toistokohdistimen
nykyisestä kohdasta painamalla toiston kanssa.

19

• Lähettää. Kun Lähetystila on aktiivinen, lähetysvälit AE kullekin

Solo ja Mute Clear. Nämä painikkeet tyhjentävät kaikki soolot tai mykistykset tällä hetkellä
fokusoidussa kanavapankissa.

6

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston.

kanava tulee näkyviin. Katso lisätietoja osiosta 3.6.2.

Seurantatila

Kappaleen valitseminen tarjoaa useita tehokkaita muokkaustoimintoja. Jokainen
toiminto riippuu kulloinkin aktiivisesta Fader Modesta.

1

• Pan. Kun Track-tila on aktiivinen, Pan/Parameter-enkooderi ohjaa kyseisen raidan panorointia. Kuten
aiemmin mainittiin, stereokanaville tämä enkooderi ohjaa oletuksena vasenta panorointia. Pääset
käsiksi oikeaan astiaan painamalla enkooderia.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

2

Muokkaa laajennuksia

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina kerran siirtääksesi toistoa palkkia, sekuntia, kehystä tai kantaa

4. Kelaa taaksepäin. Paina kerran palataksesi toistoon palkin, sekunnin, ruudun tai
perusnäytteenottotaajuuden mukaan tilasta riippuen. Paina ja pidä painettuna regressiaksesi
pienemmillä askelilla. Palaa nollaan painamalla Kelaus- ja Kelaus eteenpäin -painikkeita samanaikaisesti.

näytetaajuus tilasta riippuen. Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi eteenpäin pienemmillä askelilla.

• Sisäosat. Kun Muokkaa laajennuksia -tila on aktiivinen, lisätyt laajennukset

3

Valittu kanava tulee näkyviin. Katso lisätietoja kohdasta 3.6.1.

Arm. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta varten painamalla vastaavan raidan
valintapainiketta.

Kuljetusohjaimet

3.2.1

3.2.2 Valitse painikkeiden muokkaustoiminnot

3.3

Valitse Button Modifiers

3 3.3 Kuljetusohjaimet Omistajan opas
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



Oikean vaihtopainikkeen painaminen minkä tahansa istunnon kanssa

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen. Jokainen
painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien Next- ja Prev-
painikkeiden toimintoja.

1. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeet säätävät FaderPortissa tällä hetkellä
näkyvää fader-pankkia yhdellä kanavalla.

• F8. Selaa työkaluja.

20

2. Mestari. Tämä toiminto ei ole käytettävissä HUI-tilassa.

1

Navigaattoripainikkeilla pääsee seuraaviin toimintoihin:

• F1. Kirjoita sallitun äänenvoimakkuus.

2 4

3. Zoomaa. Enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat vaakasuuntaista zoomausta.

3 5

4. Napsauta. Kytkee metronomin päälle ja pois päältä. Huomautus: Tämä toimii vain,
jos Pro Tools -istuntoon on luotu napsautusraita.

6. Osio. Tämä toiminto ei ole käytettävissä HUI-tilassa.

5. Vieritä. Ota äänen käsittely käyttöön painamalla kerran. Paina kahdesti nopeuttaaksesi äänen käsittelyä.
Paina Stop tai mitä tahansa muuta Session Navigator -painiketta kytkeäksesi kuurauksen pois päältä.

7. Pankki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät kanavia kuudentoista tai
kahdeksan (mallista riippuen).

6

• F2. Kirjoita mykistys päälle.

• F3. Kirjoita ota panorointi käyttöön ja lähetä panorointi.

• F4. Kirjoita salli lähetysmäärä.

7

8. Merkki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät merkkejä 1-9. Paina Encoder pudottaaksesi
merkin. Paina Shift ja Marker selataksesi työkaluja.

• F5. Kirjoita käyttöönottolaajennus.

• F6. Kirjoitus salli lähetyksen mykistys.

8

• F7. Vaihda Fader Fixed tai Velocity, kun olet Edit Plug-in -tilassa.

3.4.1 F1-F8-toiminnot

3.4 Session Navigator

3.4 Session Navigator Omistajan opas
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet3



2. Muokkaa laajennuksia. Kun Edit Plug-ins -tila on aktiivinen, moottoroidut faderit
ohjaavat parametriasetuksia. Sepustusnauha näyttää kunkin fader-ohjaimen
parametrin. Katso lisätietoja kohdasta 3.6.1.

2

2

5. Write / User 2. Aktivoi kirjoitusautomaation tällä hetkellä valitussa raidassa.

Huomautus: Pro Tools 8.0.5:stä lähtien Avid ei enää tue HUI-protokollan uutta kehitystä
ja on jättänyt HUI:n Pro Toolsin sisälle Legacy Protocol -protokollaksi. Muokkauslaajennusten
tuki vaihtelee suuresti laajennuskehittäjästä toiseen, eikä se välttämättä toimi joissain tapauksissa.
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6. Kosketa / Käyttäjä 1. Kytkee kosketusautomaation tällä hetkellä valitussa raidassa.

3

3. Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat
lähetystasoja. Katso lisätietoja osiosta 3.6.2.3

6

Huomautus: Käyttäjätoiminnot eivät ole saatavilla Pro Toolsissa julkaisuhetkellä.

45

1. Lukitse / Tallenna. Kytkee lukitusautomaation tällä hetkellä valitulle radalle. Paina SHIFT-
ja Latch-painikkeita kahdesti samanaikaisesti tallentaaksesi istunnon.

FaderPortin fadereilla voidaan asettaa tasoja, ohjata laajennusparametreja,
asettaa lähetystasoja ja panoroida jokaiselle raidalle.

4. Pan. Kun Pan-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat kanavan
panorointia. Kun se ei ole aktiivinen, sepustuskaistaleiden vasemmalla puolella oleva Pan/
Param-nuppi ohjaa parhaillaan valitun kanavan panorointia. Katso lisätietoja kohdasta
3.6.3.

4

1. Raita. Kun Track-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat
kanavatasoja. Paina Shift- ja Track-näppäimiä samanaikaisesti näyttääksesi
aikakoodin kirjoitusliuskoissa. Katso lisätietoja kohdasta 3.6.4.

2. Leikkaa / Tee uudelleen. Kytkee leikkausautomaatiotilan päälle tai
pois päältä salpa-, kirjoitus- ja kosketusautomaatiotiloissa.
Julkaisuhetkellä Redo ei ole tuettu HUI-toiminto.

Kun työskentelet HUI-tilassa Pro Toolsissa, muokkauslaajennusten käyttö sallii Fader-
ja Select-painikkeiden 1-4 ohjata kohdistetun laajennuksen parametreja ja
kytkimiä. Jokaisen faderin yläpuolella oleva raaputusliuska näyttää parametrin,
jota fader ja Select-painike ohjaavat.

3. Pois / Kumoa. Sammuttaa automaation tällä hetkellä valitussa raidassa. Kumoa
viimeinen toiminto painamalla SHIFT- ja Off-painikkeita samanaikaisesti.

1

4. Lukeminen / Käyttäjä 3. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle.

1

Isä Modes

3.5

Muokkaa laajennuksia

3.6

3.6.1

Automaatioohjaimet

Omistajan opas3 3.5 Automaatioohjaimet
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



2. Paina säädettävän kirjaimin merkityn lähetyspaikan alapuolella olevaa Select-
painiketta ja säädä kunkin kanavan lähetystasoa fadereilla.

6. Fader- ja Select-painikkeiden avulla voit muuttaa parametriarvoja ja -tiloja.
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Ohita kohdistettu laajennus painamalla Ohituspainiketta.

3. Napsauta Pro Toolsissa muokattavaa laajennusta.

Paina Makro-painiketta verrataksesi laajennusten muutoksia.

2. Paina VAIHTO-näppäintä ja valitse haluamasi kanava.

Paina Linkki-painiketta vaihtaaksesi laajennuksia. Linkki-painike vilkkuu, paina Valitse-painiketta
sen laajennuksen alla, jota haluat muuttaa. Käytä sitten Pan/Param-nuppia selataksesi
laajennuksia. Vahvista valinta painamalla Pan/Param-nuppia.

1. Paina Muokkaa laajennuksia -painiketta.

Engaging Sends -tilassa Fader- ja Select-painikkeet voivat ohjata kanavalähetyksiä Pro
Toolsissa. Kunkin faderin yläpuolella oleva raaputusliuska näyttää lähetyksen, jota fader ja
Select-painike ohjaavat. Mykistä haluamasi lähetys painamalla mykistyspainiketta.

Param-nuppi palataksesi lisäysnäkymään. Käytä Pan/Param-nuppia
selataksesi eri parametrisivuja tarvittaessa.

Huomautus FaderPort 16 -käyttäjille: HUI-protokollan rajoitusten vuoksi voit käyttää vain
16-kanavaisen pankin 8 ensimmäisen kanavan laajennuksia. Päästäksesi esimerkiksi
kanaviin 9-16, sinun on siirrettävä pankki yksittäisillä kanavilla, jolloin pankit siirretään 9-16
ja 17-24.

5. Paina Valitse muokattavan laajennuksen alla. Paina Pan/

1. Paina “Lähetä”-painiketta siirtyäksesi Lähetystilaan. Lähetyspaikat
A–E luetellaan Scribble-kaistaleissa.

Tehokäyttäjän vinkki: VCA-painikkeen käyttäminen näyttää tai piilottaa valitun laajennuksen Pro Toolsissa.

4. Käytä Pan/Param-enkooderia enkooderissa vaihtaaksesi
lisäosien 1-4 tai lisäyksen 5 näyttämisen välillä.

<C><C> <C><C> <C>

3.6.2 Lähetystila

3 3.6 Isätilat Omistajan opas
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
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Istunnon hallinta

3.6.4 Aikakoodi

3.7

3.6.3 Pan-tila
Painamalla Pan-painiketta voit säätää panorointia jokaiselle raidalle käyttämällä fadereita.

4. VCA / FX. Paina nähdäksesi Plug-in-ikkunan.

1

Stereokanaville vasen panorointi on oletuksena aktiivinen. Vaihda oikeanpuoleiseen
panorointisäätimeen painamalla Pan/Param-nuppia.

2

Paina Shift- ja Track-painikkeita samanaikaisesti nähdäksesi aikakoodin raapustusliuskoilla.
Tämä noudattaa Pro Toolsista valitsemaasi aikakoodityyppiä. Kun Timecode on aktiivinen, faderit
jatkavat tasoa.

5. Kaikki / käyttäjä. Paina nähdäksesi Session Setup -ikkunan.

4

3

5

3. Palaa lähetyspaikan valintanäkymään painamalla Lähetys-painiketta uudelleen.

1. Ääni/tulot. Paina nähdäksesi mikseri-ikkunan.

4. Paina Poistu-näytön alla olevaa Select-painiketta (Channel 8 tai 16, mallista
riippuen) palataksesi Track-tilaan.

2. VI / MIDI. Paina nähdäksesi Järjestäjä-ikkuna.
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3. Väylä / lähdöt. Paina nähdäksesi Kuljetus-ikkunan.

3 3.7 Istuntojen hallinta Omistajan opas
Pro Tools (HUI) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



4 Logiikka (MCU)

Jos haluat vaihtaa tilaa milloin tahansa, käynnistä laite samalla, kun
pidät kahta ensimmäistä valintapainiketta painettuna.

Tämä avaa käynnistystilan näytön, ja sinulle annetaan mahdollisuus valita, mitä toimintatilaa
haluat käyttää. Paina MCU:n alla olevaa Select-painiketta nähdäksesi mukautetut MCU-
toimintatilat.
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Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla olevaa
Select-painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina, kun käynnistät FaderPortin.

Oletusarvoisesti FaderPortin toimintatilaksi on asetettu Studio One. Vaihtaaksesi
logiikkakäyttöön, käynnistä laite samalla, kun painat kahta ensimmäistä valintapainiketta.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen, käynnistä se ja
käynnistä Logic. FaderPort 16 konfiguroituu automaattisesti kahdeksi laitteeksi:
Mackie Control Universal ja Mackie Control Extender. FaderPort 8 konfiguroituu
automaattisesti vain Mackie Control Universal -laitteeksi. Jos näin ei jostain syystä
tapahdu, se on otettava käyttöön manuaalisesti.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että
Windows®-käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi
vapaaseen USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Kun käytät FaderPortia logiikalla, valitse MCU (Logic) painamalla valintapainiketta sen
raaputusliuskan alla.

Tehokäyttäjän vinkki: Tässä valikossa voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10 saadaksesi
lisätietoja mukautetuista asetustiloista.

MCU

HUI

PERUSTAA

PERUSTAA

Studio

(Logiikka)

Ohjaus

(Luotain)

Valitse

HUI

tila

POISTU

tila

Valitse

MCUMCU

MCU

tilaYksi

UudelleenkäynnistääMIDI

(Kuubase)

Yksi

MCU

(Ableton)

Ohjaus

Ohjaus

MIDI

Studio

MCU

FaderPort

Omistajan opas
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4.1 Aloitus

4.1 Päästä alkuun

(Logiikka)

Ohjaus

MCU

Uudelleenkäynnistää

POISTU

Ohjaus

FaderPort

MCU



4. Valitse ponnahdusvalikosta Uusi | Asentaa…

6. Napsauta Lisää.

3. Siirry kohtaan Logic Pro | Ohjauspinnat | Perustaa…

5. Valitse laiteluettelosta Mackie Control.
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1. Jos et ole ottanut Lisäasetukset käyttöön, siirry kohtaan Logic
Pro | Asetukset | Lisätyökalut…

2. Ota käyttöön "Näytä lisätyökalut".

Omistajan opas4.1 Aloitus
4 FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetLogiikka (MCU)



FaderPort 16 -käyttäjät: Suorita asennus loppuun
suorittamalla loput vaiheet.

9. Valitse ponnahdusvalikosta Uusi | Asentaa…

11. Napsauta Lisää.

8. Aseta Inspectorissa tulo- ja lähtöportit "PreSonus FP16 Port 1" tai
"PreSonus FP8" (mallista riippuen).

10. Valitse laiteluettelosta Mackie Control Extender.

26

FaderPort 8 -käyttäjät: FaderPort 8 on nyt valmis käytettäväksi!

7. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Mackie Controlia Control
Surface Setupissa ja valitse Show/Hide Inspector.

Omistajan opas4.1 Aloitus
4 FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetLogiikka (MCU)



Tehokäyttäjän vinkki: Oikea Shift-painike voi olla hetkellinen tai lukittuva. Paina lukitaksesi, paina
ja pidä painettuna 2 sekuntia hetkellisesti.

8. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

3. Arvo. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin arvon. Faderin säädön aikana tämä
arvo näyttää nykyisen fader-tason.

Solo ja Mute Clear. Nämä painikkeet tyhjentävät kaikki soolot tai mykistykset tällä hetkellä
fokusoidussa kanavapankissa.
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5

9. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla voidaan ohjata

äänenvoimakkuutta, aux Send -tasoja, panorointia tai plug-in-parametreja tilasta
riippuen. Katso lisätietoja kohdasta 4.6.

Tehokäyttäjän vinkki: Voit nopeasti palauttaa minkä tahansa kanavan tason 0
dB:iin painamalla vasenta Shift-painiketta ja haluamasi kanavan
valintapainiketta samanaikaisesti.

4. Pan-näyttö. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin.

2. Mittaus. Näyttää kanavamittauksen. Tämä voidaan kytkeä päälle tai pois
painamalla oikeaa Shift-painiketta ja painikekooderia
samanaikaisesti Session Navigatorissa.

1. Kanavan nimi. Näyttää kanavan nimen.1

5. Pan/Param. Ohjaa tällä hetkellä valitun kanavan panorointia.6

6. Valitse Painike. Tämä painike valitsee vastaavan kanavan Logicissa.
Katso kohta 4.2.1 vaihtoehtoisista toiminnoista ja tiloista.

7

12. Valitse Mackie Control Extender -laite ja aseta Input- ja Output-porteiksi
"PreSonus FP16 Port 2" Inspectorissa.

2

9

Arm. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta varten painamalla vastaavan raidan
valintapainiketta.

FaderPort 16 on nyt käyttövalmis. Nauttia!

3

8

Arm All. Paina Shift (oikea) + Arm virittääksesi tällä hetkellä tarkennetun raitajoukon
tallennusta varten.

4

7. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.

+19
potkia

Omistajan opas4.2 Kanavanauha
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4.2.1 Muokkauspainikkeet

4.2



4.2.2 Panorointi

4.3 Kuljetusohjaimet

4. Kelaa taaksepäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta
taaksepäin aikajanalla. Toistuva painallus lisää nopeutta.

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta eteenpäin
aikajanalla. Toistuva painallus lisää nopeutta.

Ohittaa. Tämä painike toimii samalla tavalla kuin MCU:n CMD/ALT-painike. Ota
hienosäätö käyttöön painamalla painiketta samalla kun säädät parametria.

5 6

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä toistokohdistimen
paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

28

Kun Track Mode on aktiivinen, Pan/Parameter-enkooderi ohjaa parhaillaan valitun raidan
panorointia.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina toisen kerran palataksesi projektin aloituspisteeseen
tai lähimmän syklialueen alkuun, jos syklitila on aktiivinen.

2. Silmukka. Kytkee/katkaisee syklin/silmukan toiston.

1

Pidä Loop- ja Fast Forward -painikkeita painettuna samanaikaisesti
asettaaksesi syklin loppupisteen nykyiseen aikajanan sijaintiin.

Pidä Loop- ja Rewind-painiketta painettuna samanaikaisesti asettaaksesi
syklin aloituspisteen nykyiseen aikajanan sijaintiin.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

2

Vaihto (vasen). Tämä painike toimii samalla tavalla kuin MCU:n Shift-painike
ja tarjoaa vaihtoehtoisen toiminnon mainituille painikkeille.

3

Linkki. Tämä painike toimii samalla tavalla kuin MCU:n ohjauspainike.

Kun sitä painetaan, ryhmäkytkin on kytkettynä ja kanavaliuskaryhmät
poistetaan tilapäisesti käytöstä.

Paina uudelleen aloittaaksesi toiston uudelleen edellisestä toistopaikasta. Pidä
vasenta vaihtopainiketta painettuna ja paina Toista keskeyttääksesi toiston.

4

Makro. Tämä painike toimii samalla tavalla kuin MCU:n Option-painike. Paina sitä samalla
kun säädät mitä tahansa parametria asettaaksesi sen automaattisesti minimiin (jos pienenee)
tai maksimiin (jos lisäät).

Omistajan opas4.3 Kuljetusohjaimet
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet4 Logic (MCU)



29

4. Napsauta. Kytkee metronomin päälle. Paina vasenta Shift-painiketta Click-painikkeella

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja.

1. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeiden ohjaus siirtää
nykyistä pankkia yhden kanavan verran.

2. Mestari. Enkooderi ohjaa Master-tasoa.

1

aktivoida tai poistaa käytöstä sekä ulkoisen synkronointitilan että MMC-lähetyksen.

5. Vieritä. Paina kerran siirtääksesi nykyistä toistokohtaa yhden palkin
verran. Paina toisen kerran käynnistääksesi kuurauksen. Kun kuuraus
on aktiivinen, Scroll-painike vilkkuu.

2

3. Zoomaa. Navigointipainikkeet ohjaavat pystyzoomausta. Painamalla ja

4

Makro-painikkeen pitäminen painettuna navigointipainikkeiden kanssa ohjaa vain
valitun jäljen pystyzoomausta. Makro-painikkeen painaminen ja pitäminen
painettuna samalla kun käännät enkooderia, raidan korkeus nollautuu.

53

• Ed. Nuoli ylös.

Painamalla ja pitämällä alhaalla vasenta Shift-painiketta zoomaustilassa voit käyttää enkooderi-
ja navigointipainikkeita tietokoneen nuolinäppäimuloina seuraavasti:

• Seuraava. Nuoli alas.

6

Paina ja pidä alhaalla Loop-painiketta Transportissa, jos haluat käyttää
Encoderia asettaaksesi silmukan alueen nykyisestä toistopaikasta alkaen.

6. Osio. Encoder valitsee seuraavan tai edellisen alueen. Navigointi- ja Kelaus
taaksepäin/Fast Forward -painikkeet ohjaavat alueen nyökytyksiä.

7. Pankki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet valitsevat seuraavan tai edellisen pankin.

7

• Kierrä anturia myötäpäivään. Oikea nuoli.

Painamalla makropainiketta ja pitämällä sitä painettuna ja kääntämällä enkooderia
myötäpäivään hyppäät projektisi viimeiseen kanavapankkiin. Enkooderin kääntäminen
vastapäivään hyppää projektisi ensimmäiseen kanavapankkiin.

8. Merkki. Encoder siirtää toistokohtaa eteen- tai taaksepäin aikajanalla. Navigointipainikkeet
liikkuvat merkeissä. Paina merkkipainiketta ja pidä sitä painettuna siirtyäksesi
tilapäiseen merkintätilaan ja käytä raaputusliuskoja valinnan tekemiseen. Ota Large Marker
-tila käyttöön ja lukitse se painamalla vasenta vaihtopainiketta ja pitämällä sitä

painettuna Marker-painikkeen kanssa. Katso lisätietoja kohdasta 4.4.2.

8

• Kierrä anturia vastapäivään. Vasen nuoli.

Session Navigator4.4

Omistajan opas
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• F6 + ohitus. Valitse Kaikki seuraavat

• F6. Näyttösarja 6

• F6 + vasen vaihto. Avaa / Sulje Piano Roll Editor

• F8. Näyttösarja 8

• F8 + vasen vaihto. Avaa / sulje äänilokero

• F8 + ohitus. Valitse Inside Locators

• F1. Näyttösarja 1

• F1 + ohitus. Leikata

• F1 + vasen vaihto. Avaa / Sulje Järjestä-ikkuna

Kuten aiemmin mainittiin, Marker-painikkeen painaminen ja pitäminen
painettuna kytkee tilapäisen merkin tilan Logiikassa. Merkintäpainikkeen
painaminen ja vapauttaminen kytkee Large Marker -tilan päälle.

• F5. Näyttösarja 5

• F3. Näyttösarja 3

• F3 + ohitus. Liitä

• F3 + vasen vaihto. Avaa / sulje tapahtumaluettelo

• F7. Näyttösarja 7

• F7 + vasen vaihto. Avaa / sulje kuljetusikkuna

• F5 + vasen vaihto. Avaa / sulje Hyper Editor

• F5 + ohitus. Valitse kaikki

• F7 + ohitus. Valitse Samankaltaiset alueet/tapahtumat

Painamalla oikeaa Vaihto-painiketta millä tahansa Session Navigator -painikkeella
pääset käyttämään kahdeksaa ensimmäistä näyttösarjaa. Nämä painikkeet
voidaan määrittää uudelleen Logic's Key Commands Editorin avulla:

Lukitse oikea Shift-painike painamalla 2 sekuntia ja vapauttamalla se. Käytä
sitten ohituspainiketta päästäksesi näihin vaihtoehtoisiin toimintoihin:

Lukitse oikea Shift-painike painamalla 2 sekuntia ja vapauttamalla se. Käytä
sitten vasenta Shift-painiketta päästäksesi näihin vaihtoehtoisiin toimintoihin:

• F2. Näyttösarja 2

• F2 + vasen vaihto. Avaa / Sulje mikseri

• F2 + ohitus. Kopio
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• F4. Näyttösarja 4

• F4 + vasen vaihto. Avaa / sulje tuloseditori

• F4 + ohitus. Asia selvä

4.4.1 F1-F8-toiminnot

4.4.2 Suuri/väliaikainen merkintätila

Omistajan opas
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Noukkia

Merkki 3

Baari

Merkki 4

Lyödä

Cr w/oMerkki 1

Division

LuodaMerkki 2

Punkit

Merkki 5

Kehykset

Poistaa

Eteenpäin/2Tökätä

8

8

7. Kehykset. Paina Valitse-painiketta kehysten alla ja käytä sitten Pan/Param-
nuppia siirtääksesi valittua aluetta yhden SMPTE-kehyksen verran.

1. Valitse 1. Merkki 1

2. Nouto. Siirrä valittu alue nykyiseen toistopaikkaan painamalla
valintapainiketta poiminnan alla.
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Suuri merkintätila

Väliaikaisessa merkintätilassa valintapainikkeet ohjaavat
seuraavia toimintoja:

3. Valitse 3. Merkki 3

1

Param-nuppi siirtääksesi valittua aluetta palkkein.

5

5. Valitse 5. Merkintä 5

3

1

7. Valitse 7. Luo uusi merkki lähimpään palkkiin

5

5. Jako. Paina Valitse-painiketta Divisn alla ja käytä sitten Pan/

2. Valitse 2. Merkki 2

3

7

7

Väliaikainen merkintätila

6. Punkit. Paina Valitse-painiketta valintamerkkien alla ja käytä sitten Pan/
Param-nuppia siirtääksesi valittua aluetta yhdellä rastilla.

Suuri merkki -tilassa valintapainikkeet ohjaavat seuraavia toimintoja:

4

2

4. Valitse 4. Merkintä 4

1. Työnnä. Paina Valitse-painiketta Työnnä-kohdan alla ja käytä
sitten Pan/Param-nuppia muuttaaksesi asetusta.

3. Baari. Paina valintapainiketta palkin alla ja käytä sitten Pan/

8. Kehys/2. Paina valintapainiketta Fram/2 alla ja käytä sitten Pan/Param-nuppia
siirtääksesi valittua aluetta puoli SMPTE-ruutua.

4. Beat. Paina Valitse-painiketta Beatin alla ja käytä sitten Pan/Param-
nuppia työntämään valittua aluetta lyönnillä.

6

4

6. Valitse 6. Luo uusi merkki nykyiseen toistopaikkaan

2

6

8. Valitse 8. Poista lähin merkki

Param-nuppi siirtääksesi valittua aluetta projektin jaon arvon mukaan.

Omistajan opas
Logiikka (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet4

4.4 Session Navigator



3

1. Lukitse / Tallenna. Kytkee lukitusautomaation tällä hetkellä valitulle radalle.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat vaihtaa automaatiotilan kaikissa kanavissa, paina ja pidä
makropainiketta painettuna samalla, kun kytket haluamasi automaatiotilan.

Paina Vaihto-, Makro- ja Salpa-painikkeita avataksesi Tallenna nimellä -valikon.

ohjauskanavan panorointi. Kun se ei ole aktiivinen, sepustuskaistaleiden vasemmalla
puolella oleva Pan/Param-nuppi ohjaa parhaillaan valitun kanavan panorointia.

2

1. Raita. Kun Track-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat
kanavatasoja. Paina Shift- ja Track-näppäimiä samanaikaisesti näyttääksesi
aikakoodin kirjoitusliuskoissa. Katso lisätietoja kohdasta 4.6.2.

3. Kumoa. Paina SHIFT- ja Off-painikkeita samanaikaisesti

Aktivoi nollatila painamalla ja pitämällä Link-painiketta painettuna Pan-painikkeella.

Tässä tilassa kaikki faderit asettuvat äärettömyyteen eivätkä liiku. Tämä on
hyödyllistä tilanteissa, joissa FaderPort sijaitsee lähellä mikrofoneja etkä halua
tallentaa faderien mekaanista kohinaa.
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2. Muokkaa laajennuksia. Kun Edit Plug-ins -tila on aktiivinen, moottoroidut faderit
ohjaavat laajennusparametrien asetuksia. Sepustusnauha näyttää kunkin fader-
ohjaimen parametrin. Katso lisätietoja kohdasta 4.6.1.

4. Lue. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle. Paina uudelleen sammuttaaksesi
valitun raidan automaation.
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Paina SHIFT- ja Latch-painikkeita samanaikaisesti tallentaaksesi istunnon.

4. Pan. Kun Pan-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näkyvät ja

6. Kosketa. Aktivoi Kosketa automaatiota valitussa raidassa/ Paina Vaihto ja kosketa
samanaikaisesti valitaksesi Enter missä tahansa kontekstivalikossa.

3. Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat
lähetysparametreja. Katso lisätietoja kohdasta 4.6.3.

1

FaderPortin fadereilla voidaan asettaa tasoja, ohjata laajennusparametreja,
asettaa lähetystasoja ja panoroida jokaiselle kanavalle.

Aktivoi Swap-tila painamalla vasenta Shift-painiketta Pan-painikkeen kanssa. Kun Swap-
tila on aktiivinen, valitun raidan äänenvoimakkuutta ohjataan Pan/Param-säätimellä ja
Panorointia ohjataan faderilla.

2. Leikkaa / Tee uudelleen. Vaihtaa Trimmaa, kun salpa- tai kosketustilat ovat aktiivisia.
Toista viimeinen toiminto painamalla SHIFT- ja Trim-painikkeita samanaikaisesti.

3

kumoa viimeinen toiminto. Paina Shift-, Makro- ja Off-painikkeita
avataksesi Kumoa historia -ikkunan Logicissa.

1

4

5

5. Kirjoita. Kytkee kirjoitusautomaation valitulle raidalle. Paina Shift- ja Write-näppäintä
samanaikaisesti valitaksesi Peruuta mistä tahansa kontekstivalikosta.

2

4.5

Isä Modes4.6

Automaatioohjaimet

Omistajan opas4.5 Automaatioohjaimet
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet4 Logic (MCU)



Muokkaa laajennuksia4.6.1

<C> <C><C> <C><C>

Ääni 2

SmpDl

potkia Vox 1
1

potkiapotkia

11 16

P1

P1

P1

P1

Plug-in Mixer View'n käyttöönotto:
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1. Paina Muokkaa laajennuksia kerran. P1 näkyy näytöllä 1.

Tämä näyttää ensimmäisen lisäyspaikan jokaiselle Logic-istunnon kanavalle.

2. Käytä Pan/Param-enkooderia selataksesi käytettävissä olevia paikkoja. Paikan sijainti
näytetään ensimmäisen kirjoitusnauhanäytön vasemmassa alakulmassa 14
paikkaa asti. Pan/Param-nupin painaminen muuttaa sen toiminnoksi Arrow Left
(CCW) ja Arrow Right (CW).

4. Tämä näyttää liitännäisparametrit kirjoitusliuskoilla ja antaa sinun ohjata jokaista
parametria vastaavalla faderilla. Käytä Pan/Param-enkooderia selataksesi
muita saman kanavan laajennuksia. Pan/Param-nuppi siirtyy seuraavalle (CW) tai
edelliselle (CCW) parametrisivulle, kun P1 on korostettuna (oletus) näytössä 1.
Paina Pan/Param-nuppia valitaksesi seuraavan (CW) tai edellisen (CCW)
laajennuspaikan. valitulle kanavalle.

3. Paina muokattavan laajennuksen alla olevaa Valitse-painiketta.

FaderPort tarjoaa kaksi eri tilaa ohjata laajennuksia Logicissa:
Plug-in Mixer ja Plug-in Channel Views.

Omistajan opas4.6 Isätilat
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet4 Logic (MCU)
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Paina Shift- ja Track-painikkeita samanaikaisesti nähdäksesi aikakoodin raapustusliuskoilla.
Oletusnäyttö on Bars and Beats. Paina ja pidä alhaalla oikeaa Shift-painiketta ja paina sitten Kaikki-
painiketta vaihtaaksesi Bars and Beats ja Time välillä. Kun Timecode on aktiivinen, faderit jatkavat tasoa.

• Lähetä taso. Käytä häivytystä ohjataksesi lähetystasoa.

Paina Lähetä-painiketta vaihtaaksesi Send Mixer View -näkymän, jonka avulla voit
muokata yhtä lähetysparametria kaikille kanavakaistaleille: Kohde, Taso, Sijainti tai
Mykistys, ja Send Channel View -näkymän, jonka avulla voit muokata valitun
kanavakaistan lähetysparametreja.

2. Paina Valitse-painiketta minkä tahansa lisäyspaikan alla muokataksesi kyseisen laajennuksen
parametreja. Käytä navigointipainikkeita päästäksesi lisäparametreihin.

1. Paina Muokkaa laajennuksia kahdesti. "PL" näkyy näytöllä 1. Tämä näyttää kaikki valitun kanavan
lisäyspaikat kirjoitusliuskoissa.

• Lähetä Pre/Post -valinta. Käytä Faderia vaihtaaksesi faderia

edeltävän ja jälkeisen lähetysasennon välillä.

Send Mixer View -näkymässä voit valita näytettävän painamalla Pan/Param-
enkooderia. S1 korostuu ja voit valita, näytetäänkö lähetyskohde, lähetystaso,
lähetys edeltävä/lähetys tai lähetys mykistetty.

• Lähetä aktiivinen/mykistetty. Käytä Fader-toimintoa mykistääksesi / poistaaksesi mykistyksen.
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Paina Pan/Param-enkooderia uudelleen palataksesi normaaliin Send Mixer
-näkymään. Useimmissa sovelluksissa kannattaa valita Lähetä taso.

Send Mixer View -tilassa kanavan mykistyspainikkeen painaminen
mykistää vastaavan kanavan lähetyksen.

Tehokäyttäjän vinkki: Muokkaa laajennusta -tilassa voit painaa ja pitää painettuna vasenta
vaihtopainiketta ja painaa sitten vastaavan laajennuspaikan mykistyspainiketta ohittaaksesi
laajennuksen.

Laajennettavan kanavanäkymän ottaminen käyttöön:

• Lähetä kohde. Näyttää nykyisen määränpään.

Tässä lähetyskanavanäkymässä seuraavat neljä parametria ovat käytettävissä kaikille
lähetyspaikoille. Muita lähetyspaikkoja voidaan käyttää painamalla ensin Pan/Param-
enkooderia, joka korostaa SE ensimmäisessä näytössä. Kun SE on korostettuna, voit
kääntää Pan/Param-nuppia päästäksesi lisäpaikkoihin.

Lähetä 2

Ins6Pl

aktiivinen

Send2Ps
Bussi 3 +1,7 dB

SmplDl

Snd2Mt
Lähettää mykistettyBussi 1

Snd1D

Ins1Pl Ins3Pl

Lähetä 1

Mcrphs

Ins2Pl
--Pdlbrd -- --

Snd1Ps

Ins4Pl

Snd1Mt
-12,9 dB

Lähetä 2D

Ins5Pl

Pre

4.6.2 Aikakoodi

4.6.3 Lähettää

Omistajan opas
4 Logic (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
4.6 Isätilat

1

1
Vox 1potkia

potkia

1

1

potkia

potkia

16
potkia

potkia

16 x 2<C>

1

1

Vox 1

<C>

<C>

<C> <C>

<C> <C>

<C>

<C> <C>

PL



1

5

2
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2. VI / MIDI. Paina nähdäksesi vain instrumentin kappaleet. Paina Shift + VI nähdäksesi MIDI-kappaleet.

3

3. Väylä / lähdöt. Paina nähdäksesi vain linja-autot. Paina
Shift + Bus nähdäksesi lähtökanavia.

4

1. Ääni/tulot. Paina nähdäksesi vain ääniraidat. Paina Shift + Audio
nähdäksesi kaikki tulokanavat.

4. VCA/FX. Näyttää Aux-kanavat.

5. Kaikki / käyttäjä. Paina nähdäksesi kaikki kanavat. Käyttäjänäkymä ei ole käytettävissä Logicissa.

4.7 Mix Management

Omistajan opas4.7 Sekoitushallinta
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet4 Logic (MCU)



5 Cubase/Nuendo (MCU)

Jos haluat vaihtaa tilaa milloin tahansa, käynnistä laite samalla,
kun pidät kahta ensimmäistä valintapainiketta painettuna.

36

Tehokäyttäjän vinkki: Tässä valikossa voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10
saadaksesi lisätietoja mukautetuista asetustiloista.

Kun käytät FaderPortia Cubasen kanssa, valitse MCU (Cubase) painamalla
valintapainiketta sen raaputusliuskan alla.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että
Windows®-käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort
tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

FaderPortin oletustoimintatila on Studio One. Voit vaihtaa Cubase-käyttöön
käynnistämällä yksikön samalla, kun painat kahta ensimmäistä valintapainiketta.

Tämä avaa käynnistystilan näytön, ja sinulle annetaan mahdollisuus valita, mitä
toimintatilaa haluat käyttää. Paina MCU:n alla olevaa Select-painiketta nähdäksesi
mukautetut MCU-toimintatilat.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla
olevaa Select-painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina, kun käynnistät
FaderPortin.

HUI

MCU

PERUSTAA

PERUSTAA

Studio

(Logiikka)

Ohjaus

(Luotain)

Valitse

HUI

MCU

POISTU

Takaisin

tila

Valitse

MCU

tila

MCU

MCU

Yksi

(Kuubase)

MIDI Uudelleenkäynnistää

Yksi

MCU

(Ableton)

Ohjaus

Ohjaus

MIDI

tila

Studio
FaderPort

5.1 Aloitus Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5

Päästä alkuun5.1

MCU

Uudelleenkäynnistää

MCU

(Kuubase)

FaderPort

POISTU

tila

Ohjaus



FaderPort 16:ssa on kaksi MIDI-porttia, kun se on liitetty tietokoneeseen.
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3. Valitse "Mackie Control" avattavasta valikosta.

MCU (Cubase) -tilassa MIDI-portti 1 ohjaa kahdeksan faderin vasenta pankkia.

4. Aseta MIDI-sisääntuloksi ja -ulostuloksi "PreSonus FP16 Port
2" tai "PreSonus FP8" (mallista riippuen).

MIDI Port 2 ohjaa kahdeksan faderin oikeaa pankkia sekä painikkeita.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen,
käynnistä se ja käynnistä Cubase tai Nuendo määrittääksesi FaderPortin
Mackie Control Universal -laitteeksi.
FaderPort 16 -käyttäjät: Koska Mackie Control Universal on 8-
kanavainen protokolla, sinun on luotava kaksi Mackie Control -laitetta:
yksi oikealle rannalle ja toinen vasemmalle rannalle.

1. Siirry Studio | Studion asetukset.

2. Napsauta Asennus-ikkunassa Lisää/Poista-valikkoa
lisätäksesi ensimmäisen Mackie Control -laitteen.

5.1 Aloitus Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5



FaderPort 16 -käyttäjät: Suorita asennus loppuun
suorittamalla loput vaiheet.
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Huomautus: Porttijärjestys on kriittinen oikean toiminnan kannalta. Ensimmäisen Mackie Control
-laitteen on asetettava portti 2 ja toisen Mackie Control -laitteen portti 1.

6. Napsauta Setup-ikkunassa Lisää/Poista-valikkoa lisätäksesi
toisen Mackie Control -laitteen.

10. Valitse MIDI-portin asetukset ja varmista, että In All MIDI -ruutua ei ole valittu molemmissa
FaderPort 16 -porteissa tai FaderPort 8 -portissa, ja napsauta sitten "OK".

7. Valitse "Mackie Control" avattavasta valikosta.

5. Napsauta "Käytä".

FaderPort 8 -käyttäjät: Siirry vaiheeseen 10.

8. Aseta Mackie Control 2:n MIDI-tuloksi ja -ulostuloksi PreSonus FP16 Port 1.

9. Napsauta "Käytä".

5.1 Aloitus Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5



5.2 Kanavanauha

5 5.2 Kanavanauha Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
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Potkia

7. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.

8. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

FaderPort on nyt käyttövalmis. Nauttia!

5. Pan/Param. Ohjaa tällä hetkellä valitun kanavan panorointia.

6. Valitse Painike. Tämä painike valitsee vastaavan kanavan
Cubasessa. Katso kohdasta 5.2.1 vaihtoehtoiset toiminnot ja tilat.

9. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla voidaan
ohjata äänenvoimakkuutta, aux Send -tasoja, panorointia tai plug-in-
parametreja tilasta riippuen. Katso lisätietoja kohdasta 5.6.

7

1
2

1. Pan-arvo. Näyttää Pan-arvon, kun panorointia säädetään aktiivisesti.

4

8

3

5

2. Mittaus. Näyttää kanavamittauksen. Tämä voidaan
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla SHIFT
sekä painikekooderia istunnonnavigaattorissa.

Käytät sitten FaderPort 16:ta tai FaderPort 8:aa, sinun on vaihdettava
Mackie Control -laitteet yhteensopivuustilaan.

9
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Voit tehdä tämän valitsemalla sekä Mackie Control että Mackie
Control 2 (vain FaderPort 16) Studio | Lisää vaihtoehtoja -valikko.

3. Kanavan nimi. Näyttää kanavan nimen.

6

4. Pan-näyttö. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin.

Valitse ponnahdusikkunoista valikosta Cubase.



5.2.2 Valitse painikkeiden muokkaustoiminnot

5.2.1

5.3 Kuljetusohjaimet

Valitse Button Modifiers

(oikealla)

5 5.3 Kuljetusohjaimet Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Palaa nollaan painamalla Kelaus- ja Kelaus eteenpäin -painikkeita samanaikaisesti.

• Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, valitun kanavan aux-lähetykset näkyvät.
Kun lähetystila on aktivoitu, ohituspainike poistaa käytöstä tällä hetkellä
Tarkennettuna olevan kanavan lähetykset.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina kahdesti palataksesi toiston alkuasentoon.

Kappaleen valitseminen tarjoaa useita tehokkaita muokkaustoimintoja. Jokainen
toiminto riippuu siitä, mikä Fader Mode on aktiivinen.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

5
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Arm All. Paina oikeaa Shift + Arm virittääksesi tällä hetkellä fokusoidun raitajoukon
tallennusta varten.

Valittu kanava tulee näkyviin. Katso lisätietoja osiosta 5.6.1.

Solo ja Mute Clear. Nämä painikkeet tyhjentävät kaikki soolot tai mykistykset tällä hetkellä
fokusoidussa kanavapankissa.

Lähettää

Muokkaa laajennuksia

3 6

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta eteenpäin aikajanalla.

• Sisäosat. Kun Muokkaa laajennuksia -tila on aktiivinen, lisätyt laajennukset

4

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä
toistokohdistimen paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

Arm. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta varten painamalla vastaavan
raidan valintapainiketta.

Seurantatila

1

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen
kohdasta. Tauko ei ole käytettävissä Cubasessa.

• Pan. Kun Track Mode on aktiivinen, Pan/Parameter-enkooderi ohjaa kyseisen raidan panorointia.

2

4. Kelaa taaksepäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta taaksepäin aikajanalla.



• F1. Kanavan näkyvyyden asetukset 1

5

Tehokas käyttäjävinkki: Zoomaus toimii kaikissa kohdistetuissa ikkunoissa, ei vain
järjestäjäikkunassa.

8

5. Vieritä. Enkooderi ohjaa aikajanan vieritystä 1/16 nuotin verran

• F3. Kanavan näkyvyyden määritykset 3

Session Navigator tarjoaa nopeita ohjaimia, joita tarvitset istunnon ja työnkulun navigointiin.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien Next- ja Prev-
painikkeiden toimintoja. Kun painat Shift-näppäintä millä tahansa näistä painikkeista, voit
käyttää F1-F8-toimintoja.

6. Osio. Ottaa käyttöön kuurauksen ohjauksen enkooderilla ja navigointipainikkeilla.

1. Kanava. Enkooderi vierittää ja valitsee yksittäisiä kanavia.

• F5. Kanavan näkyvyyden määritykset 5

42

8. Merkki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät merkkejä. Paina
Encoder pudottaaksesi merkin.

2. Mestari. Enkooderi ohjaa Master-väylän tasoa. Navigointipainikkeet vaihtelevat vasemman/
oikean panoroinnin ja etu-/takapanoroinnin välillä.

• F7. Kanavan näkyvyyden määritykset 7

6

4. Napsauta. Tämä toiminto ei ole käytettävissä julkaisuhetkellä.

Navigointipainikkeet ohjaavat pystyzoomausta.

Vaihto-painikkeen painaminen minkä tahansa istunnonnavigaattorin painikkeen kanssa
antaa sinun vaihtaa kahdeksan ensimmäisen kanavan näkyvyysmäärityksen välillä:

• F2. Kanavan näkyvyyden määritykset 2
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• F4. Kanavan näkyvyyden määritykset 4

7

lisäyksiä. Käytä navigointipainikkeita nopeuttaaksesi vierittämistä.

1

Navigointipainikkeet säätävät nykyistä pankkia yhden kanavan verran.

• F6. Kanavan näkyvyyden määritykset 6

7. Pankki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät kanavia kuudentoista tai
kahdeksan (mallista riippuen).

3

3. Zoomaa. Enkooderi ohjaa vaakasuuntaista zoomausta.

• F8. Kanavan näkyvyyden määritykset 8

5.4 Session Navigator

5.4.1 F1-F8-toiminnot

5.4 Session Navigator Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5



2. Muokkaa laajennuksia. Kun Edit Plug-ins -tila on aktiivinen, moottoroidut faderit sallivat
sinun valita plug-in insertit ja ohittaa inserttipaikat. Sepustusnauha näyttää kunkin fader-
ohjaimen parametrin. Katso lisätietoja osiosta 5.6.1.

1

2

5. Kirjoita. Kytkee kirjoitusautomaation valitulle raidalle. Paina
uudelleen aktivoidaksesi lukuautomaation.

6. Kosketa. Laukaisee Revert-komennon, joka palauttaa kappaleen viimeksi
tallennettuun versioon ja hylkää kaikki tehdyt muutokset.

3

2

3. Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat
valitun kanavan lähetystasoja.

6 45

1. Lukitse / Tallenna. Paina tallentaaksesi istunnon joko SHIFT-toiminnon kanssa tai ilman.

1. Raita. Kun Track-tila on aktiivinen, moottoroitu fader häipyy

3

FaderPortin fadereita voidaan käyttää tasojen asettamiseen,

laajennusparametrien ohjaamiseen, lähetystasojen asettamiseen ja panorointiin.

näyttää ja ohjaa kanavatasoja. Paina Shift- ja Track-näppäimiä
samanaikaisesti näyttääksesi aikakoodin kirjoitusliuskoissa.

2. Leikkaa / Tee uudelleen. Toista viimeinen toiminto painamalla SHIFT-toiminnon kanssa tai ilman.

4. Pan. Kun Pan-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat kanavan
panorointia. Kun se ei ole aktiivinen, sepustuskaistaleiden vasemmalla puolella oleva
Pan/Param-nuppi ohjaa parhaillaan valitun kanavan panorointia.

4
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3. Pois / Kumoa. Kumoa viimeinen toiminto painamalla SHIFT-toimintoa tai ilman.

Huomautus: Aikakoodinäyttö ei ole käytettävissä Cubasessa julkaisuhetkellä.

4. Lue. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle. Paina uudelleen
sammuttaaksesi valitun raidan automaation.

1

5.6

5.5

Isä Modes

Automaatioohjaimet

5 5.5 Automaatioohjaimet Omistajan opas
Cubase/Nuendo (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



Mix Management

Muokkaa laajennuksia

5.7

5.6.1

potkia potkia

11 16
Vox 1

1
potkia

Omistajan opas
Cubase / Nuendo (MCU) 5

5.7 Mix Management
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

2

Paina Muokkaa laajennuksia kolmannen kerran päästäksesi
sisäänrakennetun kanavanauhan Dynamiikka-osioon.

• Fader 2 (FaderPort 8) / Fader 10 (FaderPort 16). Kytkee valitun Lisää päälle / pois päältä.

5. Kaikki / käyttäjä. Paina avataksesi/sulkeaksesi Edit Channel Settings -ikkunan Cubasessa.

3

• Fader 3 (FaderPort 8) / Fader 11 (FaderPort 16). Selaa käytettävissä olevia

4

laajennuksia.

5

1. Ääni/tulot. Tämä näyttää pääkanavan lisäosat ja toimii samalla tavalla kuin
muokkauslaajennukset. Katso lisätietoja kohdasta 5.6.1.1

3. Väylä / lähdöt. Paina näyttääksesi FX Bus -lisäkkeet.
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2. VI / MIDI. Julkaisuhetkellä tämä painike ei toimi Cubasessa.

4. VCA / FX. Paina avataksesi/sulkeaksesi Mixer-ikkunan Cubasessa.

Painamalla Edit Plugins -toimintoa voit tarkastella ja muokata valitun kanavan
lisäyspaikkoja. Aktiivisena:

Tehokas käyttäjävinkki: Saat parhaan käyttökokemuksen luomalla muokattavan laajennuksen, ennen kuin
otat Muokkaa laajennuksia -tilan käyttöön.

Paina Edit Plugins kahdesti päästäksesi sisäänrakennetun kanavanauhan EQ-osaan.

• Fader 1 (FaderPort 8) / Fader 9 (FaderPort 16). Valitse Lisää paikka.
<C> <C><C> <C> <C>



6 Luotain (MCU)

Tämä avaa käynnistystilan näytön, ja sinulle annetaan mahdollisuus valita, mitä toimintatilaa
haluat käyttää. Paina MCU:n alla olevaa Select-painiketta nähdäksesi mukautetut MCU-
toimintatilat.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että
Windows®-käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi
vapaaseen USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.
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FaderPortin oletustoimintatila on Studio One. Voit vaihtaa luotainkäyttöön käynnistämällä
yksikön samalla, kun painat kahta ensimmäistä valintapainiketta.

Tehokäyttäjän vinkki: Tässä valikossa voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10 saadaksesi
lisätietoja mukautetuista asetustiloista.

Jos haluat vaihtaa tilaa milloin tahansa, käynnistä laite samalla, kun
pidät kahta ensimmäistä valintapainiketta painettuna.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen,
käynnistä se ja käynnistä Sonar määrittääksesi FaderPortin Mackie
Control Universal -laitteeksi.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla olevaa
Select-painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina, kun käynnistät FaderPortin.

Kun käytät FaderPortia kaikuluotaimen kanssa, valitse MCU (Sonar) painamalla
valintapainiketta sen kirjoitusnauhan alla.MCU

Studio
FaderPort

PERUSTAA

HUI

Studio

MCU

PERUSTAA

Ohjaus

Ohjaus
MCU

HUI

POISTU

Valitse

Uudelleenkäynnistää

Valitse

(Kuubase)(Logiikka)

tila

FaderPort

POISTU

tila

Yksi

(Luotain)

MCU MIDI Uudelleenkäynnistää

MCU

(Ableton)

tila

MIDI

Takaisin

MCU

Ohjaus

Yksi

Omistajan opas
Luotain (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6

6.1 Aloitus

6.1 Päästä alkuun

MCU

MCU

POISTU

FaderPort

Ohjaus

(Luotain)

Uudelleenkäynnistää



1. Siirry Sonarissa kohtaan Muokkaa | Asetukset | MIDI | Laitteet ja tarkista PreSonus FP16 tai

3. Valitse Controller/Surface-asetukseksi Mackie Control.

4. Valitse "MIDIIN1 (PreSonus FP16)" tai "MIDIIN (PreSonus

5. Siirry seuraavaksi Ohjauspinnat-osioon ja napsauta keltaista tähteä
lisätäksesi uuden ohjauspinnan.

6. Valitse Mackie ControlXT kohdassa Controller/Surface.

2. Siirry seuraavaksi Ohjauspinnat-osioon ja napsauta keltaista tähteä
lisätäksesi uuden ohjauspinnan.

FaderPort 16 -käyttäjät: Suorita asennus loppuun
suorittamalla loput vaiheet.
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Napsauta Käytä, kun olet valmis.

FaderPort 16 -käyttäjät: Koska Mackie Control Universal on 8-kanavainen protokolla, sinun on luotava
kaksi laitetta: yksi Mackie Control ja yksi Mackie ControlXT.

PreSonus FP8. FaderPort 16 Käyttäjien on myös valittava MIDIIN2 (PreSonus FP16) MIDI-
tuloiksi ja PreSonus FP16 ja MIDIOUT2 (PreSonus FP16) MIDI-ulostuloiksi.

FaderPort 8 -käyttäjät: Napsauta "Apply" ja sitten "OK" sulkeaksesi
ikkunan. FaderPort 8 on nyt valmis käytettäväksi.

FP8)" tuloportille ja "MIDIOUT1 (PreSonus FP16)" tai "MIDIOUT
(PreSonus FP8)" lähtöportille.

6.1 Aloitus Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6 Luotain (MCU)



8. Napsauta "Apply" ja sitten "OK" sulkeaksesi ikkunan.

12. Paina FaderPort 16:n Marker-painiketta.

13. Käännä Pan/Param-enkooderia yhdellä napsautuksella oikealle, kunnes raaputusnauhat

11. Napsauta Ohjauspinnan ominaisuudet -ikkunassa Configure
Layout -painiketta.

10. Napsauta Ohjauspinnan ominaisuudet -painiketta.

7. Valitse "MIDIIN2 (PreSonus FP16)" tuloportiksi ja "MIDIOUT2
(PreSonus FP16)" lähtöportiksi.

9. Napsauta ACT-paneelipainiketta.
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näyttö 1-16.PN

6.1 Aloitus Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6 Luotain (MCU)
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ohjaa äänenvoimakkuustasoja, aux send -tasoja, panorointia tai laajennusparametreja
tilasta riippuen.

3. Pan-asento. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin.

4. Pan/Param. Tämä painikekooderi ohjaa parhaillaan valitun kanavan
panorointia Track-tilassa.

1. Kanavan nimi. Näyttää kanavan nimen.

8

2. Mittaus. Näyttää kanavamittauksen. Tämä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
painamalla SHIFT sekä painikekooderia istunnonnavigaattorissa.

5. Valitse Painike. Tämä painike valitsee vastaavan kanavan Sonarissa.
Katso kohta 6.2.1 vaihtoehtoisista toiminnoista.5

7. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

1

6. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.

6

14. Napsauta Sonarissa "Paina uudelleen, kun valmis" -painiketta ja sulje ikkuna.

2

Arm. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta varten painamalla vastaavan
raidan valintapainiketta.

Arm All. Paina oikeaa Shift + Arm virittääksesi tällä hetkellä fokusoidun raitajoukon
tallennusta varten.

FaderPort 16 on nyt käyttövalmis. Nauttia!

3

7

Solo ja Mute Clear. Nämä painikkeet tyhjentävät kaikki soolot tai mykistykset tällä hetkellä
fokusoidussa kanavapankissa.

4

8. Kosketusherkkä Fader. Tätä 100 mm:n moottoroitua faderia voidaan käyttää

Panoroida

potkia

Omistajan opas6.2 Kanavanauha
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6 Sonar (MCU)

Kanavanauha6.2

Valitse Button Modifiers6.2.1

(oikealla)



8

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen
kohdasta. Paina uudelleen keskeyttääksesi toiston.

2. Mestari. Navigointipainikkeet kanavien selaamiseen. Julkaisemishetkellä Sonar-
pääfaderin hallinta ei ole käytettävissä.

1

2

3

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina kerran siirtääksesi toistoa palkkia kohti,

Navigointipainikkeet ohjaavat pystyzoomausta.

64

5

Painamalla ja pitämällä painettuna kelataan eteenpäin nopeammin.

48

2. Silmukka. Kytkee/katkaisee silmukan.

Session Navigator tarjoaa nopeita ohjaimia, joita tarvitset istunnon ja työnkulun
navigointiin. Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja. Paina Shift jollakin näistä painikkeista päästäksesi
F1-F8 luotaintoimintoihin.

7

1. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät ja valitsevat yksittäisiä kanavia.

1

2

3. Zoomaa. Enkooderi ohjaa vaakasuuntaista zoomausta.

4. Kelaa taaksepäin. Paina kerran palataksesi toistoon palkin, sekunnin, ruudun tai perusnäytteenottotaajuuden
mukaan tilasta riippuen. Painamalla ja pitämällä painettuna kelataan taaksepäin nopeammin.

3

toinen, kehys tai perusnäytteenottotaajuus tilasta riippuen.

4

4. Napsauta. Napsautus ei ole saatavilla Sonarissa julkaisuhetkellä.

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä toistokohdistimen
paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

5

6

Session Navigator

6.3

6.4

Kuljetusohjaimet

Omistajan opas6.3 Kuljetusohjaimet
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6 Sonar (MCU)



6.5

6.6

Automaatioohjaimet

Isä Modes

2

2

4. Lue / käyttäjä 3. Julkaisuhetkellä tällä painikkeella ei ole toimintoa Sonarissa.

6. Osio. Enkooderi- ja navigointipainikkeet siirtävät nykyistä pankkia yhdellä kanavalla.

lähetystasot jokaisen kanavan ensimmäiselle lähetyspaikalle. Paina kahdesti ohjataksesi
vain valitun kanavan lähetystoimintoja. Katso lisätietoja kohdasta 6.6.2.

6

6. Kosketa / Käyttäjä 1. Tällä painikkeella ei julkaisuhetkellä ole toimintoa Sonarissa.

4

8. Merkki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät merkkejä.
Paina Encoder pudottaaksesi merkin.

4. Pan. Kun Pan-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat
kanavien panorointia. Paina kahdesti ohjataksesi valitun kanavan
lähetyspanoa ja pääpanoa. Kun se ei ole aktiivinen, sepustuskaistaleiden
vasemmalla puolella oleva Pan/Param-nuppi ohjaa parhaillaan valitun kanavan
panorointia. Katso lisätietoja kohdasta 6.6.3.

1

Julkaisuhetkellä Latch-automaation ohjaus ei ollut saatavilla Sonarissa.

1. Raita. Kun Track-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat
kanavatasoja. Paina Shift- ja Track-näppäimiä samanaikaisesti näyttääksesi
aikakoodin kirjoitusliuskoissa. Katso lisätietoja kohdasta 6.6.4.
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5. Vieritä. Enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat aikajanan vieritystä.

5. Kirjoita / käyttäjä 2. Julkaisuhetkellä tällä painikkeella ei ole toimintoa Sonarissa.

3. Pois / Kumoa. Kumoa viimeinen toiminto painamalla
SHIFT- ja Off-painikkeita samanaikaisesti.

3

2. Muokkaa laajennuksia. Kun Edit Plugins on aktiivinen, moottoroidut
faderit ohjaavat laajennusparametreja valitun kanavan lisäyspaikoissa.
Katso lisätietoja kohdasta 6.6.1.

3. Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat

7. Pankki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät kanavia kuudentoista
tai kahdeksan (mallista riippuen).

3

5

Huomautus: F1-F8-toiminnot eivät ole käytettävissä Sonarissa julkaisuhetkellä.

1. Lukitse / Tallenna. Paina SHIFT- ja Latch-painikkeita samanaikaisesti tallentaaksesi istunnon.

4

FaderPortin fadereilla voidaan asettaa tasoja, ohjata laajennusparametreja,
asettaa lähetystasoja ja panoroida jokaiselle raidalle.

2. Leikkaa / Tee uudelleen. Toista viimeinen toiminto painamalla SHIFT-
ja Trim-painikkeita samanaikaisesti. Julkaisuhetkellä Trim-
automaation ohjaus ei ollut saatavilla Sonarissa.

1

Omistajan opas6.5 Automaatioohjaimet
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6 Sonar (MCU)



6.6.1

6.6.4 Aikakoodi

6.7 Mix Management

Muokkaa laajennustilaa

6.6.3 Pan-tila

6.6.2 Lähetystila

Tyyppi Tyyppi

Raita 5

Tyyppi

Raita 1

Tyyppi

Raita 2

Tyyppi

Raita 3 Raita 4

Omistajan opas6.7 Sekoitushallinta
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet6 Sonar (MCU)

Paina Shift- ja Track-painikkeita samanaikaisesti nähdäksesi aikakoodin neljällä viimeisellä
raaputusnauhalla. Tämä noudattaa Sonarista valitsemaasi aikakoodityyppiä. Kun Timecode on
aktiivinen, faderit jatkavat tasoa.

Ota laajennus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla minkä tahansa lisäyspaikan alla olevaa Valitse-painiketta.

4. VCA / FX. Julkaisuhetkellä tällä painikkeella ei ole toimintoa.

5. Kaikki / käyttäjä. Julkaisuhetkellä tällä painikkeella ei ole toimintoa

3

4

1. Ääni/tulot. Paina nähdäksesi vain ääniraidat. Paina Shift + Audio luodaksesi a

Paina Sends-painiketta kahdesti hallitaksesi kaikkia valitun raidan

lähetystoimintoja (Taso, Pre/Post, Pan jne.).

Painamalla Sends-painiketta voit säätää ensimmäisiä lähetyksiä istunnon jokaiselle raidalle.

3. Väylä / lähdöt. Paina nähdäksesi kaikki lisälaitteet.

uusi äänikanava.

5

2. VI / MIDI. Paina nähdäksesi kaikki MIDI-raidat. Luo uusi MIDI-raita painamalla Shift + VI.

1

Painamalla Pan-painiketta voit säätää panorointia jokaiselle kappaleelle
käyttämällä fadereita. Paina Pan-painiketta toisen kerran hallitaksesi tällä hetkellä
valitun kanavan lähetyspanoreita ja pääpanoa.

50

2

Kun painat Muokkaa laajennuksia, jokaisen kanavan ensimmäinen lisäyspaikka tulee näkyviin.

P1



Oletusarvoisesti FaderPortin toimintatilaksi on asetettu Studio One. Voit vaihtaa Ableton
Live -toimintoon käynnistämällä laitteen samalla, kun painat kahta ensimmäistä valintapainiketta.

Jos haluat vaihtaa tilaa milloin tahansa, käynnistä laite samalla, kun
pidät kahta ensimmäistä valintapainiketta painettuna.

Kun käytät FaderPortia Liven kanssa, valitse MCU (Ableton) painamalla valintapainiketta
sen raaputusliuskan alla.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla olevaa
Select-painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina, kun käynnistät FaderPortin.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-
käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen
USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.
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Tämä avaa käynnistystilan näytön, ja sinulle annetaan mahdollisuus valita, mitä toimintatilaa
haluat käyttää. Paina MCU:n alla olevaa Select-painiketta nähdäksesi mukautetut MCU-
toimintatilat.

Tehokäyttäjän vinkki: Tässä valikossa voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10 saadaksesi
lisätietoja mukautetuista asetustiloista.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen,
käynnistä se ja käynnistä Live määrittääksesi FaderPortin Mackie
Control Universal -laitteeksi.

Ableton Live (MCU)7

7.1 Aloitus Omistajan opas
Ableton Live (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet7
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7.1 Päästä alkuun



3. Varmista, että Track, Sync ja Remote ovat kaikki käytössä sekä
MackieControlin tuloa että lähtöä varten.

FaderPort 16 -käyttäjät: Koska Mackie Control Universal on 8-kanavainen protokolla, sinun on
luotava kaksi laitetta: yksi Mackie Control ja yksi Mackie ControlXT.

5. Varmista, että Track, Sync ja Remote ovat kaikki käytössä sekä tulo-
että lähdössä molemmissa laitteissa.

tulo ja lähtö "PreSonus FP16 (Port 1)" tai "PreSonus FP8".

4. Aseta Control Surface 2 -asetukseksi Mackie ControlXT ja

tuloksi ja ulostuloksi PreSonus FP16 (Port 2).

2. Valitse Link MIDI -välilehti ja aseta Control Surface 1 -asetukseksi Mackie Control ja

52

FaderPort 16 -käyttäjät: Suorita asennus loppuun
suorittamalla loput vaiheet.

FaderPort 16 on nyt asennettu ja käyttövalmis. Nauttia!

1. Siirry Live | Asetukset

FaderPort 8 -käyttäjät: FaderPort 8 on nyt valmis käytettäväksi.

6. Sulje Asetukset-ikkuna.

Omistajan opas7.1 Aloitus
Ableton Live (MCU)7 FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



Arm. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta varten painamalla vastaavan
raidan valintapainiketta.

6. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

1. Kanavan nimi. Näyttää kanavan nimen ja nykyisen fader-
tason, kun faderia kosketetaan.

7. Kosketusherkkä Fader. Tätä 100 mm:n moottoroitua faderia voidaan käyttää

Arm All. Paina Shift + Arm virittääksesi tällä hetkellä fokusoidun raitajoukon tallennusta varten.

1

4

Solo ja Mute Clear. Nämä painikkeet tyhjentävät kaikki soolot tai mykistykset tällä hetkellä
fokusoidussa kanavapankissa.

3. Pan/Param. Ohjaa tällä hetkellä valitun kanavan panorointia Track-tilassa.
Paina palauttaaksesi panoroinnin keskelle.

2. Pan-näyttö. Näyttää kanavan nykyisen panoroinnin.

5
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2

6
ohjaa äänenvoimakkuustasoja, aux send -tasoja, panorointia tai laajennusparametreja
tilasta riippuen. Katso lisätietoja kohdasta 7.6.

3

7

4. Valitse Painike. Tämä painike valitsee vastaavan kanavan live-tilassa.
Katso kohdasta 7.2.1 vaihtoehtoiset toiminnot ja tilat.

5. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.

7.2.1

7.2 Kanavanauha

Valitse Button Modifiers

7 7.2 Kanavanauha Omistajan opas
Ableton Live (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

+19
potkia



Jokainen toiminto riippuu siitä, mikä Fader Mode on aktiivinen.

4. Kelaa taaksepäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta taaksepäin aikajanalla.

Seurantatila

2

• Pan. Kun Track Mode on aktiivinen, Pan/Parameter-enkooderi ohjaa kyseisen raidan panorointia.

3

Palaa nollaan painamalla Kelaus- ja Kelaus eteenpäin -painikkeita samanaikaisesti.

4

Muokkaa laajennuksia

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta eteenpäin aikajanalla.

Lähettää

• Laite. Kun Edit Plug-ins -tila on aktiivinen, valitun kanavan laitteet näytetään. Katso
lisätietoja kohdasta 7.6.1.

5

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä toistokohdistimen
paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

• Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, valitun kanavan aux-
lähetykset näkyvät.

6

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina kahdesti palataksesi nollaan.

54

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

Kappaleen valitseminen tarjoaa useita tehokkaita muokkaustoimintoja.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

1

Paina uudelleen aloittaaksesi toiston uudelleen edellisestä toistopaikasta.

7.3 Kuljetusohjaimet

7.2.2 Valitse painikkeiden muokkaustoiminnot

7 7.3 Kuljetusohjaimet Omistajan opas
Ableton Live (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet



4. Napsauta. Ottaa käyttöön Punch In -kytkimen.

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja.

1. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeet siirtävät nykyistä pankkia yhden
kanavan askelin.

1

2. Mestari. Enkooderi ohjaa päätasoa. Navigointipainikkeet ohjaavat
kanavatilaa.

5. Vieritä. Järjestäjänäkymässä enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat aikajanan vieritystä.
Istuntonäkymässä Scroll käynnistää parhaillaan valitun kohtauksen. Lisätietoja on
kohdassa Zoomaus (kutsunumero 3).

2

3. Zoomaa. Järjestäjänäkymässä enkooderi ohjaa vaakasuuntaista zoomausta.

6. Osio. Ottaa käyttöön Punch Out -kytkimen.
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Navigointipainikkeet ohjaavat tällä hetkellä valitun jäljen pystyzoomausta.

7. Pankki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät pankkien kanavia

5

Kun painat Zoomaa kerran istuntonäkymässä, leike/
kohtauksen käynnistystila. Zoom ja Scroll syttyvät molemmat.

6

• Encoder valitsee seuraavan/edellisen kohtauksen.
Navigointipainikkeet valitsevat seuraavan/edellisen jäljen.

8 tai 16.

8. Merkki. Encoder vierittää aikajanaa. Navigointipainikkeet vierittävät merkkejä.
Paina Encoder pudottaaksesi merkin.

7

• Paina Zoom käynnistääksesi valitun leikkeen. • Käynnistä

valittu kohtaus painamalla Scroll-näppäintä.
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8

• Poistu leikkeen/kohtauksen käynnistystilasta painamalla mitä tahansa muuta tilaa.

Session Navigator7.4

7.4 Session Navigator Omistajan opas
Ableton Live (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet7
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7.5

Muokkaa laajennuksia

Isä Modes

7.6.1

Automaatioohjaimet

7 7.5 Automaatioohjaimet Omistajan opas
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<C><C> <C><C> <C>

1

2. Muokkaa laajennuksia. Kun Edit Plug-ins -tila on aktiivinen, moottoroidut faderit
ohjaavat parametriasetuksia. Sepustusnauha näyttää kunkin fader-ohjaimen
parametrin. Katso lisätietoja kohdasta 7.6.1.

1. Paina Muokkaa laajennuksia kerran. Tämä näyttää kaikki valitun laitteen kaikki

5. Kirjoita. Ottaa käyttöön piirtotilan.

2

kanava kirjoitusliuskoissa.

3

6. Kosketa. Tämä toiminto ei ollut julkaisuhetkellä käytettävissä Livessä.

3

6

3. Lähettää. Kun Sends-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit ohjaavat
valitun kanavan lähetystasoja.
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4. Pan. Kun Pan-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näkyvät ja

1. Lukitse / Tallenna. Tämä toiminto ei ollut julkaisuhetkellä käytettävissä Livessä.

FaderPortin fadereilla voidaan asettaa tasoja, ohjata laajennusparametreja,
asettaa lähetystasoja ja panoroida jokaiselle kanavalle.

1. Raita. Kun Track-tila on aktiivinen, moottoroidut faderit näyttävät ja ohjaavat kanavatasoja. Paina
Shift- ja Track-näppäimiä samanaikaisesti näyttääksesi aikakoodin kirjoitusliuskoissa. Katso
lisätietoja kohdasta 7.6.2.

2. Leikkaa / Tee uudelleen. Toista viimeinen toiminto painamalla.

Tehokäyttäjän vinkki: Paina Shift- ja All-painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi aikakoodin
näyttöä lyöntien välillä ajan sijaan.

4
ohjauskanavan panorointi. Kun se ei ole aktiivinen, sepustuskaistaleiden vasemmalla
puolella oleva Pan/Param-nuppi ohjaa parhaillaan valitun kanavan panorointia.

3. Kumoa. Paina peruuttaaksesi viimeisen toiminnon.

1
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4. Lue. Ottaa seurantatilan käyttöön. Huomautus: Tämä painike ei syty julkaisuhetkellä,
kun Seuraa-tila on käytössä tai pois käytöstä.

2

FaderPortia voidaan käyttää suosikkilaajennusten ohjaamiseen Livessä seuraavasti:



PL

3. Lähtötyyppi

Kun istuntonäkymä on aktiivinen, tämä painike palaa sinisenä.

5

4. Lähtökanava (jos käytettävissä)

Kun olet saavuttanut Output Channel -toiminnon, näyttö palaa
sisääntulotyyppiin seuraavan painalluksen yhteydessä.

Ohittaa. Vaihda fadereita ohjataksesi paluukappaleita.

2. VI / MIDI. Paina vaihtaaksesi Clip- ja FX-näkymän välillä. Kun
leikenäkymä on aktiivinen, tämä painike palaa sinisenä.
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3. Väylä / lähdöt. Paina kytkeäksesi selainnäkymän päälle ja pois päältä. Kun
selainnäkymä on aktiivinen, tämä painike palaa sinisenä.

Linkki. Takaisin järjestelyyn. Linkki-painike on sininen, jos istuntonäkymässä on parhaillaan
leike.

4. VCA / FX. Paina kytkeäksesi tietonäkymän päälle ja pois päältä. Kun
yksityiskohtanäkymä on aktiivinen, tämä painike palaa sinisenä.

Paina Shift- ja All-painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi aikakoodin
näyttöä lyöntien välillä ajan sijaan.

Paina Shift- ja Track-painikkeita samanaikaisesti nähdäksesi aikakoodin raapustusliuskoilla.
Tämä noudattaa Livessä valitsemaasi aikakoodityyppiä. Kun Timecode on aktiivinen, faderit
jatkavat tasoa.

1

2. Paina Valitse-painiketta minkä tahansa lisäyspaikan alla muokataksesi kyseisen
laajennuksen parametreja. Käytä Pan/Param-nuppia päästäksesi lisäparametreihin.

3

2

5. Kaikki / käyttäjä. Julkaisuhetkellä tällä painikkeella ei ole toimintoa Livessä.

Paina Edit Plugins -painiketta uudelleen palataksesi laitteen valintaan.

Makro. Näytä sisään-/ulosreititys. Jokaisella Pan/Param-anturin painalluksella näyttö muuttuu
seuraavasti:

1. Oletus, syöttötyyppi

2. Tulokanava

1. Ääni/tulot. Paina vaihtaaksesi istunto- ja järjestelynäkymän välillä.

4

7 7.7 Sekoitushallinta Omistajan opas
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Tämän avulla voit luoda mukautetun kartan haluamaasi sovellukseen.

FaderPort 8 ja 16 tarjoavat myös tavan vaihtaa MIDI-tilaan "lennossa"
mistä tahansa DAW-ohjaustilasta. Tämän ansiosta käyttäjä voi vaihtaa DAW-
ohjaustilan ja MIDI-ohjaustilan välillä milloin tahansa ilman, että FaderPort 8/16:ta
tarvitsee kytkeä päälle.

Tämä avaa käynnistystilan näytön, ja sinulle annetaan mahdollisuus valita, mitä toimintatilaa
haluat käyttää. Paina Select-painiketta MIDI-tilan alla ottaaksesi oletusarvoiset MIDI-kartoitukset
käyttöön jokaiselle FaderPortin toiminnolle.

Tehokäyttäjän vinkki: Tässä valikossa voit myös säätää fader-herkkyyttä ja nopeutta
hienosäätääksesi FaderPortin toimimaan haluamallasi tavalla. Katso osa 10 saadaksesi
lisätietoja mukautetuista asetustiloista.

Jos haluat vaihtaa tilaa milloin tahansa, käynnistä laite samalla, kun pidät
kahta ensimmäistä valintapainiketta painettuna.

Oletusarvoisesti FaderPortin toimintatilaksi on asetettu Studio One. Voit vaihtaa MIDI-ohjaukseen
kytkemällä laitteeseen virran samalla kun painat kahta ensimmäistä valintapainiketta.
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FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-
käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-
porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön
alla olevaa Select-painiketta. Tämä tila valitaan automaattisesti aina,
kun käynnistät FaderPortin.

FaderPort 8 / 16:n MIDI-tilan tarkoituksena oli antaa käyttäjille joukko säätimiä (faderit, painikkeet,
enkooderit), jotka on määritetty valmiiksi yleisiin MIDI CC -viesteihin, joita monet säveltäjät ja
tuottajat käyttävät. Lisäksi useimmat DAW:t tai instrumenttiohjelmistot voivat myös käyttää MIDI CC
-ohjaimia MIDI-oppimistoimintoihin kyseisessä ohjelmistossa. Tämä toteutus on tarkoitettu
yksisuuntaiseksi viestintäksi ohjaimesta ohjelmistoon. Ohjaimen ei tarvitse saada palautetta
ohjelmistolta Fader-sijoittelua tai LED-painikkeiden synkronointia varten.

8 MIDI-tila

8.1 Aloitus Omistajan opas
MIDI-tila FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet8
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Poistuaksesi MIDI-tilasta FaderPortissa ja palataksesi DAW-ohjaustoimintoihin:

1. Paina molempia Shift-painikkeita samanaikaisesti.

Noudata manuaalisia ohjeita MIDI-ohjaimen määrittämiseksi muissa DAW:issa.

Jotta voit vaihtaa MIDI-tilan ja DAW-käyttötilan välillä, sinun on määritettävä erillinen yleinen
MIDI-ohjain ja asetettava sen MIDI-portit "FaderPort [8 tai 16] MIDI Mode" (macOS) tai "MIDIIN3
(FaderPort [8 tai 16]). ])” (Windows).

Oletusarvoisesti voit käyttää yleisiä esikartoitettuja MIDI CC:n viestejä, jotka
jokainen fader, painike tai enkooderi tuottaa useimmissa sovelluksissa.

2. FaderPort palaa viimeksi käytettyyn vakiotoimintatilaan
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Kuitenkin käyttämällä musiikkiohjelmiston MIDI-oppimistoimintoa käyttäjä voi
erityisesti linkittää laitteistosäätimet ohjelmiston parametreihin.

Studio Onea käytettäessä tämä on asetettava "Uusi näppäimistö" -laitteeksi "Ulkoiset
laitteet" -valikossa. Noudata kaikkia muita DAW-laitteita DAW:n mukana tulleita
ohjeita uuden MIDI-ohjaimen määrittämiseksi.

Oletusarvoisesti voit käyttää yleisiä esikartoitettuja MIDI CC:n viestejä, jotka
jokainen fader, painike tai enkooderi tuottaa useimmissa sovelluksissa. Käyttämällä
musiikkiohjelmistosi MIDI-oppimistoimintoa voit kuitenkin linkittää laitteistosäätimet
tiettyihin valitsemiisi ohjelmistoparametreihin.

MIDI-tila voidaan myös kytkeä päälle ja pois päältä missä tahansa DAW-käyttötilassa.
Tämän avulla voit vaihtaa minkä tahansa DAW-toimintatilan ja MIDI-ohjaustilan välillä milloin
tahansa ilman, että sinun tarvitsee kytkeä FaderPortia päälle.

1. Paina molempia Shift-painikkeita samanaikaisesti missä tahansa
vakiokäyttötilassa (Studio One, Live jne.).

FaderPortin MIDI-toimintatilaan siirtyminen missä tahansa toimintatilassa:

2. Näytöillä näkyy "MIDI Mode".

MIDI-tila on suunniteltu tarjoamaan sinulle joukon säätimiä (faderit, painikkeet,
enkooderit), jotka on määritetty valmiiksi säveltäjien ja tuottajien yleisesti
käyttämille MIDI CC -viesteille.

Lisäksi useimmat DAW- ja erilliset instrumenttisovellukset voivat myös käyttää näitä
MIDI CC -viestejä MIDI-oppimistoimintoihin näissä sovelluksissa.

3. Edellinen vakiotoimintatila (Studio One, Live jne.) poistetaan käytöstä ja FaderPort lähettää
vain kohdassa 8.3 määritetyt MIDI-arvot.

Tämä toteutus on tarkoitettu yksisuuntaiseksi viestintäksi ohjaimesta ohjelmistoon.
Ohjaimen ei tarvitse saada palautetta ohjelmistolta Fader-sijoittelua tai LED-
painikkeiden synkronointia varten.

DAW:ssa käyttäjän on määritettävä erillinen yleinen MIDI-ohjain ja asetettava sen MIDI-
portit tilaan "PreSonus FP8 MIDI Mode" ja "PreSonus FP16 Port 3" macOS:lle.
Windowsissa MIDI-tilan MIDI-portin nimi on "PreSonus FP8 MIDIIN2" ja "PreSonus FP8
MIDIOUT2" FaderPort 8:lle ja FaderPort 16:lle, "FP16 MIDIIN3" ja "FP16 MIDIOUT3".
Studio Onea käytettäessä tämä on asetettava "Uusi näppäimistö" -laitteeksi "Ulkoiset
laitteet" -valikossa.

8.2

8.1.3 DAW MIDI-tilan asetukset

8.2.1 DAW-asetukset MIDI-tilaan

MIDI-tilan käyttäminen DAW-käyttötilan kanssa

8.2 MIDI-tilan käyttö DAW-käyttötilan kanssa Omistajan opas
MIDI-tila FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet8



8.3 MIDI-kartoitukset

Painikkeen etiketti

Kanavanauhan säätimet

MIDI CCHEX-arvoPainikkeen etiketti

Kanavanauhan säätimet

HEX-arvoMIDI CC

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
8 8.3 MIDI-kartoitukset

MIDI-tila
Omistajan opas
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Kun MIDI-tila on aktiivinen, seuraavat MIDI-
viestit lähetetään FaderPortista:

89

B1 050

B3 05A

Mute 13 (FaderPort 16)

Vain 1

B2 05A

B1 05A

B0 002

28

Fader 11 (FaderPort 16)

B0 049

65

B0 046

Solo 15 (FaderPort 16)

Valitse 12 (FaderPort 16) B1 057
B3 057

B2 01A

Vain 8

29

1

Valitse 5

Mykistys 2

29

Mykistys 14 (FaderPort 16)

B2 066

Vain 2

Solo 9 (FaderPort 16)

30

B0 00B

B0 04A

Fader 12 (FaderPort 16)

24

B1 051

B3 066

Mykistys 7

Valitse 13 (FaderPort 16)B3 058

B2 01B

18

B2 058

B3 01C

Fader 4

B2 018

Valitse 6

30

Solo 16 (FaderPort 16)

85

31

B0 007

24

Valitse 7

31

Solo 10 (FaderPort 16)

B1 07B

B2 017

Mykistys 8

Mute 15 (FaderPort 16)

Vain 3

90

86

B3 01D

Fader 5

86

B1 066

B0 010

Mykistys 1

86

Valitse 14 (FaderPort 16)

25

19

B0 011

Valitse 8

Solo 11 (FaderPort 16)

B3 017

87

Mykistys 3

Mute 16 (FaderPort 16)

Vain 4

Valitse 1

80

B1 01F

B0 00A

102

89

84

72

Fader 13 (FaderPort 16)

25

Valitse 15 (FaderPort 16)

26

70
87

B3 01E

Fader 6

87

B3 018

B3 055

Mykistys 4

27

Valitse 16 (FaderPort 16)

B2 055

127

11

B2 01D

17

Valitse 9 (FaderPort 16)

Solo 12 (FaderPort 16)

73

26

Fader 14 (FaderPort 16)

B1 040

90

Mykistys 9 (FaderPort 16)

B3 01F

88

Fader 7

90

2

88

B0 005

Fader 1

85

B3 019

23

B1 058

B0 012

Solo 13 (FaderPort 16)

Valitse 10 (FaderPort 16)85

Mykistys 5

B1 042

102

Mykistys 10 (FaderPort 16)

Vain 5

Valitse 2

Fader 8

81

16

B0 047

74

27

Fader 15 (FaderPort 16)

66

102

88

5

Fader 9 (FaderPort 16)

Mykistys 6

71

B3 056

B2 019

B2 056

Fader 2

B3 01A

Vain 6

123

Valitse 3

B1 055

7

B2 01E

B2 059

B1 044

Fader 16 (FaderPort 16)

B3 059

B1 043

23

Mykistys 11 (FaderPort 16)

B2 01C

Fader 10 (FaderPort 16)

B0 048

68

89

B2 057

Fader 3

B3 01B

67

B1 059

B0 054

Valitse 4

10

B2 01F

B0 013

Solo 14 (FaderPort 16)

Valitse 11 (FaderPort 16)

64

B1 041

B1 056

B0 001

Mute 12 (FaderPort 16)

Vain 7

28



HEX-arvo

HEX-arvo

Kuljetus

MIDI CC

MIDI CC

Painikkeen etiketti

Istunnon navigaattori

Painikkeen etiketti MIDI CC

Painikkeen etiketti

Painikkeen etiketti

HEX-arvo

HEX Arvo MIDI CC

HEX-arvo

HEX-arvo MIDI CC

Yleiset säätimet (vasen puoli)

MIDI CC

Mix Management

Automaatio

Fader-tilan painikkeet

Painikkeen etiketti

Painikkeen etiketti
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B6 017

30

Mykistä Tyhjennä

B5 01B

26

24

87

Kirjoittaa

B5 017

B5 01A

30

Pysäytys 0xF0 7F 7F 06 01 F7

Session Navigator Push Encoder
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B4 01B

Ohittaa

Silmukka

Seuraava

27

B4 019

B5 01F

Lukea

26

B4 01F

Seurata

B0 019

27

23

n/a

B5 018

kanava

Audio

B4 01C

24

B5 057

B5 055

B0 01D

Makro

Muokkaa laajennuksia

25

Selaa

B5 01C

n/a

B5 019

B4 055

31

Salpa

Kelaus taaksepäin 0xF0 7F 7F 06 05 F7

n/a

23

B4 01D

29Linkki

B4 066

ME

B5 01D

28

25

B4 056

Lähettää

B4 058

Pankki

n/a

24

B4 01E

B4 057

102

Bussi

Trimmata

Pikakelaus 0xF0 7F 7F 06 04 F7

B4 01A

B4 059

Pan / Param Turn Encoder

31

Panoroida

Hallita

88

27

85

23

B4 017

Klikkaus

Tallenna 0xF0 7F 7F 06 06 F7

Vinossa

25

28

Pan / Param Push Encoder

85

B0 030

B0 01A

26

B4 05A

B4 018

28

osio

B0 01B

Zoomaus

29

86

Ed

B0 017

B0 031

VCA

Pelaa 0xF0 75 75 06 02 F7

89

29

Arm

B0 01C

Jalkakytkin

B5 01E

87

23

Merkki

B0 018

Kaikki

n/a

Kosketus

90

Solo Clear

49Session Navigator Turn Encoder



Studio One Artistin pikaopas9

9.1 Asennus ja valtuutus

Asennus ja valtuutus
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetStudio One Artistin pikaopas

9 9.1 Omistajan opas

Tehokas käyttäjävinkki: Arvostettuna PreSonus-asiakkaana olet oikeutettu alennukseen Studio
One Professional -päivitykseen. Lisätietoja PreSonus-asiakkaiden Studio One -päivitysohjelmasta
on osoitteessa https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods.

Asenna Studio One Artist lataamalla Studio One Artist -asennusohjelma My PreSonus
-tililtäsi tietokoneeseen, jossa käytät sitä.

Kun olet asentanut äänirajapinnan ohjaimet ja liittänyt sen tietokoneeseen, voit käyttää
mukana tulevaa PreSonus Studio One Artist -musiikintuotantoohjelmistoa aloittaaksesi
musiikin tallentamisen, miksauksen ja tuotannon.

Windows: Käynnistä Studio One Artist -asennusohjelma
ja seuraa näytön ohjeita.

Asenna Studio One Artist kirjautumalla My PreSonus -tilillesi ja rekisteröimällä FaderPort.
Studio One Artistin tuoteavaimesi rekisteröidään automaattisesti My PreSonus -tilillesi
yhdessä laitteistorekisteröinnin kanssa.

Kaikki rekisteröityneet FaderPort-monikanavaohjaimen käyttäjät saavat Studio
One Artist -tallennus- ja tuotantoohjelmiston. Olitpa nauhoittamassa ensimmäistä
albumiasi tai viidennenkymmenennen albumiasi, Studio One Artist tarjoaa sinulle kaikki
työkalut, joita tarvitaan upean esityksen vangitsemiseen ja miksaamiseen.

Mac: Vedä Studio One Artist -sovellus Macin kiintolevyn
Ohjelmat-kansioon.

Studio One -asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen
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Studio Onen käyttöönotto9.2

Studio One Artistin mukana tulee joukko esittely- ja opetusmateriaalia,
instrumentteja, silmukoita ja näytteitä. Studio One Artist -paketti sisältää
kaiken, mitä tarvitset musiikin tuottamiseen.

Valtuutetaan Studio One

Täydelliset tiedot kaikista Studio One Artistin ominaisuuksista ovat saatavilla
Studio Onessa sijaitsevasta PDF-viiteoppaasta. Tämän opetusohjelman tiedot
kattavat vain Studio One Artistin perusasiat, ja niiden tarkoituksena on auttaa
sinua asettamaan asetukset ja tallentamaan mahdollisimman nopeasti.

Kun käynnistät Studio One Artistin ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan
asentamaan sen sisältö. Valitse sisältö, jonka haluat lisätä ja napsauta
"Asenna". Sisältö alkaa automaattisesti ladata ja asentaa My
PreSonus -käyttäjätililtäsi.

63

Kun Studio One käynnistetään ensimmäistä kertaa tietokoneellasi, se on
yhteydessä My PreSonus -tiliisi ja vahvistaa rekisteröitymisesi. Varmistaaksesi
saumattoman valtuutusprosessin, lataa asennusohjelma tietokoneeseen, jossa aiot
käyttää sitä, ja varmista, että tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, kun käynnistät
sovelluksen ensimmäisen kerran.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinua saatetaan pyytää antamaan My PreSonus -käyttäjätilisi
tiedot. Napsauttamalla "Muista valtuustiedot" saat välittömän pääsyn mihin tahansa sisältöön,
jonka ostat PreSonus Marketplacesta.

Asennetaan niputettua sisältöä Studio One Artistille

Studio One Artist on suunniteltu toimimaan PreSonus-rajapintojen kanssa, ja se tarjoaa
ainutlaatuisen yhteentoimivuuden ja yksinkertaistetun asennuksen. Kun Studio
One Artist käynnistetään, sinut ohjataan oletusarvoisesti aloitussivulle. Tältä
sivulta löydät dokumenttien hallinnan ja laitemääritysten ohjaimet sekä muokattavan
artistiprofiilin, uutissyötteen ja linkkejä PreSonuksen esittelyihin ja opetusohjelmiin.
Jos tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, nämä linkit päivitetään, kun uusia
opetusohjelmia tulee saataville PreSonus-verkkosivustolla.

Studio Onen käyttöönotto
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2. Valitse ääniliitäntäsi Audio Device -valikosta.
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1. Napsauta Configure Audio Interface -linkkiä valitaksesi ääniliitäntäohjaimesi.

alaspäin valikko. Tältä sivulta voit myös säätää laitteesi
puskurilohkon kokoa. Napsauta OK, kun olet valmis.

Aloitussivun keskellä näet Asetukset-alueen. Studio One Artist etsii
automaattisesti järjestelmästäsi kaikki käytettävissä olevat ohjaimet ja valitsee
ohjaimen. Oletuksena se valitsee PreSonus-ohjaimen, jos sellainen on saatavilla.

9.2.1 Äänilaitteiden määrittäminen

Studio Onen käyttöönotto
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Jos käytät kolmannen osapuolen MIDI-liitäntää tai USB-MIDI-
ohjainnäppäimistöä, sinun on asennettava näiden laitteiden tarvittavat
ohjaimet ennen tämän osan aloittamista. Katso täydelliset
asennusohjeet MIDI-laitteistosi mukana tulleesta dokumentaatiosta.

1. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun Asetukset-
alueella avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

Ennen kuin aloitat, varmista, että FaderPort on kytketty johonkin
tietokoneen USB-porteista, että se on päällä ja asetettu Studio One -tilaan.

Studio One Artistin Ulkoiset laitteet -ikkunasta voit määrittää FaderPortin, MIDI-
näppäimistöohjaimen, äänimoduulit ja ohjauspinnat. Tämä osio opastaa sinua
FaderPortin sekä muiden MIDI-näppäimistöohjaimien ja äänimoduulien
määrittämisessä. Katso Studio Onessa olevasta Reference Manual -oppaasta
täydelliset asennusohjeet muille MIDI-laitteille.

Voit määrittää FaderPortin aloitussivun Setup-alueella.
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FaderPortin asettaminen

2. Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

9.2.2 MIDI-laitteiden konfigurointi

Studio Onen käyttöönotto
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5. Napsauta "OK".

Voit määrittää ulkoiset MIDI-laitteet aloitussivun Setup-alueella.
Ennen kuin määrität uuden kappaleen tallennettavaksi, käytä hetki
ulkoisten laitteiden konfigurointiin.

Studio One Artistissa näitä laitteita kutsutaan näppäimistöiksi, ja ne on määritettävä
ennen kuin ne ovat käytettävissä. Joissakin tapauksissa MIDI-näppäimistöohjainta
käytetään myös äänigeneraattorina. Studio One Artist näkee ohjaimen ja sävelten
luontitoiminnot kahtena eri laitteena: MIDI-näppäimistöohjaimena ja äänimoduulina. MIDI-
säätimet (näppäimistö, nupit, faderit jne.) asetetaan näppäimistöksi. Äänimoduulit
asetetaan instrumentiksi.

4. Valitse avattavasta Vastaanotto- ja Lähetä-valikoista
"PreSonus FP16 Port 1" tai "PreSonus FP8".

3. Napsauta vasemmalla olevasta valikosta PreSonus-kansiota ja valitse
"FaderPort 16" tai "FaderPort 8" avattavasta luettelosta.

MIDI-näppäimistöohjain on laitteisto, jota käytetään yleensä muiden MIDI-laitteiden,
virtuaalisten instrumenttien ja ohjelmistoparametrien soittamiseen ja ohjaamiseen.
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MIDI-näppäimistöohjaimen asentaminen

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen MIDI-ohjaimen MIDI Out -liittimen PreSonus-
ääniliittymän MIDI-tuloon (jos saatavilla) tai toiseen MIDI-liitäntään. Jos käytät USB MIDI
-ohjainta, liitä se tietokoneeseen ja käynnistä se.

Studio Onen käyttöönotto Omistajan opas
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3. Valitse vasemmalla olevasta valikosta MIDI-ohjain

5. Studio One mahdollistaa tiettyjen ohjaustoimintojen suodattamisen pois. Jos haluat
Studio Onen ohittavan Aftertouch-, Pitch Bend-, Program Change- tai kaikki CC-
viestit, ota suodatus käyttöön jollekin tai kaikille näistä viesteistä.

Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, valitse kaikki 16.

2. Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

1. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun Asetukset-alueella
avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

4. Sinun on määritettävä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän näppäimistön
kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat.

valmistajia ja malleja. Jos et näe MIDI-ohjaintasi luettelossa, valitse Uusi näppäimistö.
Tässä vaiheessa voit mukauttaa näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan
ja laitteen nimet.
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Tehokas käyttäjävinkki: Valitse avattavasta Lähetä-valikosta MIDI-liitännän lähtö,
josta Studio One -artisti lähettää MIDI-dataa näppäimistöllesi. Jos
näppäimistöohjaimesi ei tarvitse vastaanottaa MIDI-tietoja Studio Onesta, voit
jättää tämän valitsematta.

MIDI-instrumenttien ohjaimet (koskettimet, MIDI-kitarat jne.) lähettävät musiikkitietoa MIDI-
datan muodossa äänimoduuleille ja virtuaalisille soittimille, jotka vastaavat tuottamalla
ääntä ohjeiden mukaisesti. Äänimoduulit voivat olla itsenäisiä äänilaitteita tai ne voidaan
integroida MIDI-instrumenttiin, kuten kosketinsyntetisaattoriin. Studio One Artist viittaa
kaikkiin sävelgeneraattoreihin instrumentteina. Kun olet määrittänyt MIDI-
näppäimistöohjaimen, käytä hetki äänimoduulin konfigurointiin.

7. Jos tämä on ainoa näppäimistö, jota käytät ulkoisten syntetisaattoreiden ja
virtuaalisten instrumenttien ohjaamiseen, valitse oletusinstrumenttitulon
vieressä oleva valintaruutu. Tämä määrittää näppäimistösi
automaattisesti ohjaamaan kaikkia Studio One Artistin MIDI-laitteita.

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen äänimoduulin MIDI In
-liittimen MIDI-liitännän MIDI Out -liitäntään.

8. Napsauta "OK".

6. Valitse avattavasta Receive From -valikosta MIDI-liitäntätulo, josta
Studio One Artist vastaanottaa MIDI-dataa (eli MIDI-portti, johon
näppäimistösi on kytketty).

1. Napsauta Ulkoiset laitteet -ikkunassa Lisää-painiketta.

Jos sinulla on äänimoduuli, jonka haluat liittää, jätä Ulkoiset laitteet -ikkuna
auki ja siirry tämän osan seuraavaan osaan.
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Ulkoisen MIDI-äänimoduulin asentaminen

Jos ei, voit sulkea ikkunan ja siirtyä seuraavaan osaan.
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9.3 Uuden kappaleen luominen

4. Valitse Send To -valikosta MIDI-liitännän lähtö, josta Studio One on

1. Valitse aloitussivulta "Luo uusi kappale".

Artisti lähettää MIDI-dataa äänimoduulillesi. Napsauta "OK" ja sulje Ulkoiset laitteet
-ikkuna. Olet nyt valmis aloittamaan äänityksen Studio One Artistissa.

2. Valitse laitteesi vasemmalla olevasta valikosta. Jos laitettasi ei ole
luettelossa, valitse Uusi instrumentti. Tässä vaiheessa voit mukauttaa
näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.
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Tämän pika-aloitusoppaan loppuosassa käsitellään
kappaleen määrittämistä ja käsitellään joitain yleisiä
työnkulkuvinkkejä Studio One Artist -ympäristössä liikkumiseen.

3. Määritä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikoimaan tämän äänimoduulin
kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat. Jos et
ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, suosittelemme valitsemaan kaikki 16.

Nyt kun olet määrittänyt ääni- ja MIDI-laitteesi, luodaan uusi kappale.
Aloitamme määrittämällä oletusäänen I/O:si.

9 9.3 Uuden kappaleen luominen Omistajan opas
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9.3.1 Audio I/O:n määrittäminen

2. Napsauta Audio I/O Setup -välilehteä.

jonka haluat tallentaa. Näet luettelon malleista vasemmalla. Nämä mallit
tarjoavat nopeat asetukset erilaisille laitteille ja tallennustilanteille. Tässä
osiossa kuvataan kappaleen luomista tyhjästä istunnosta.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos aiot tuoda silmukoita kappaleeseesi, varmista, että
Stretch Audio Files to Song Tempo -vaihtoehto on valittuna. Tämä tuo automaattisesti
silmukoita oikeaan tahtiin.

1. Napsauta Song | Song Setup asettaa näytetaajuuden ja
resoluution sekä määrittää äänen I/O:n.
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2. Nimeä kappaleesi Uusi kappale -ikkunassa ja valitse sen hakemisto

3. Valitse "Tyhjä kappale" Mallit-luettelosta. Tässä vaiheessa sinun tulee antaa
kappaleellesi nimi ja valita haluamasi näytetaajuus ja bittisyvyys tallennusta ja
toistoa varten. Voit myös määrittää kappaleesi pituuden ja aikamuodon tyypin,
jota haluat aikajanan noudattavan (merkintäpalkit, sekunnit, näytteet tai
kehykset). Napsauta OK-painiketta, kun olet valmis.

9 9.3 Uuden kappaleen luominen Omistajan opas
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4. Napsauta Outputs (Lähdöt) -välilehtiä ottaaksesi käyttöön kaikki tai kaikki
äänirajapinnan lähdöt. Oikeassa alakulmassa näet Audition Select
-valikon. Tämän avulla voit valita lähdön, josta koe-äänitiedostoja koe-
esiintyy ennen niiden tuomista Studio One Artistiin. Yleensä haluat
tämän olevan päälähtöväylä.

3. Tulot-välilehdellä voit ottaa käyttöön minkä tahansa tai kaikki tulot laitteessasi

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat tämän I/O-määrityksen olevan sama joka kerta, kun
avaat Studio Onen, napsauta Tee oletukseksi -painiketta.

äänirajapinnan, jonka haluat olevan käytettävissä. Suosittelemme, että luot
monotulon jokaiselle käyttöliittymäsi tulolle. Jos aiot tallentaa stereona, sinun
tulee myös luoda muutama stereotulo.



Nimi
Seurata

Väri

Rec
Arm

Mukautettu
Seurata

Mittari

Äänitulo

Monitori

Lähteen valinta

Mykistä

ST/Mono

Yksin

1. Huomaat Järjestä-ikkunan vasemmassa yläkulmassa

Audio. Käytä tätä raitatyyppiä äänitiedostojen tallentamiseen ja toistamiseen.

2. Lisää raitoja -ikkunassa voit mukauttaa raidan nimen ja värin, lisätä esiasetetun
tehostetelineen ja asettaa fyysisen lähteen ääniraitojen tulolle ja ulostulolle. Mikä
tärkeintä, voit valita luotavien kappaleiden määrän ja tyypin.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat lisätä ääniraidan jokaiselle käytettävissä olevalle tulolle, siirry kohtaan
Raita | Lisää kappaleita kaikille tuloille.

useita painikkeita. Kauimpana oikealla oleva painike on Lisää kappaleita -painike.
Napsauta tätä painiketta avataksesi Lisää kappaleita -ikkunan.

Automaatio. Tämän raitatyypin avulla voit luoda automaattisia
parametrien ohjauksia istuntoa varten.

Kansio. Tämä kappale auttaa sinua hallitsemaan istuntoa sekä
muokkaamaan nopeasti useita raitoja kerralla.
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Huomautus: Instrumenttiraidat ovat lähes identtisiä ääniraitojen kanssa. Instrumenttiraitojen Input
Source -luettelo listaa käytettävissä olevat ulkoiset MIDI-laitteet sekä kaikki kappaleeseen lisätyt virtuaaliset
instrumentit.

Instrumentti. Käytä tätä raitaa MIDI-tietojen tallentamiseen ja toistamiseen
ulkoisten MIDI-laitteiden tai virtuaalisten instrumenttien liitännäisten ohjaamiseen.

Omistajan opas
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1. Aloita nauhoitus luomalla ääniraita Lisää raitoja -ikkunasta,
määrittämällä sen tuloksi tulo 1 äänirajapinnassa ja
liittämällä mikrofoni samaan tuloon.

Selaa. Selaa-painike avaa selaimen, joka näyttää kaikki käytettävissä olevat
virtuaaliinstrumentit, laajennustehosteet, äänitiedostot ja MIDI-tiedostot
sekä nykyiseen istuntoon ladatut äänitiedostot.

Sekoita. Mix-painike avaa ja sulkee Mixer-ikkunan.

Olet nyt valmis aloittamaan tallennuksen. Katso täydelliset ohjeet Studio One
Reference -oppaasta, joka sijaitsee Ohje | Studio One -käyttöopas.

Muokata. Muokkaa-painike avaa ja sulkee ääni- ja MIDI-editorit.

2. Valitse raidassa Record Enable. Nosta äänirajapinnan tulo 1 -tasoa puhuessasi/
laulaessasi mikrofoniin. Sinun pitäisi nähdä Studio One Artistin
syöttömittarin reagoivan syötteeseen. Säädä vahvistusta niin, että tulotaso
on lähellä maksimiaan ilman leikkausta (säröä).

Selaimen avaaminen

Järjestä-ikkunan oikeassa alakulmassa on kolme painiketta:
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Voit lisätä kappaleeseesi laajennuksia ja instrumentteja vetämällä ja pudottamalla
ne selaimesta. Voit myös vetää tehosteen tai tehosteryhmän yhdestä kanavasta
toiselle, vetää sisään mukautettuja tehosteketjuja ja ladata hetkessä
suosikkivirtuaaliinstrumentin esiasetuksen ilman, että selaa valikkoa.

9 9.3 Uuden kappaleen luominen
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9.3.4 Virtuaalisten instrumenttien ja tehosteiden lisääminen

9.3.3 Ääniraidan tallentaminen
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Jos haluat lisätä virtuaalisen instrumentin istuntoosi, avaa selain ja napsauta
Instrumentti-painiketta. Valitse instrumentti tai jokin sen patch Instrument-
selaimesta ja vedä se Järjestä-näkymään. Studio One Artist luo automaattisesti
uuden raidan ja lataa instrumentin syötteeksi.

Vedä ja pudota -ääni- ja MIDI-tiedostot

Vedä ja pudota virtuaaliset instrumentit

Lisätäksesi laajennustehosteen kappaleeseen, napsauta Tehosteet-painiketta
selaimessa ja valitse laajennus tai jokin sen esiasetuksista tehosteselaimessa.
Vedä ja pudota valinta sen raidan päälle, johon haluat lisätä tehosteen.

Vedä ja pudota -tehosteet

Jos vedät tiedoston tyhjään tilaan, uusi raita luodaan ja tiedosto sijoitetaan
kohtaan, johon vedit sen. Jos vedät tiedoston olemassa olevaan raitaan,
tiedosto sijoitetaan uudeksi osaksi kappaletta.

74

Ääni- ja MIDI-tiedostot voidaan nopeasti paikantaa, koe-koe ja tuoda
kappaleeseesi vetämällä ne tiedostoselaimesta Järjestä-näkymään.
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Säädä fader-nopeutta painamalla Tune Faders -näytön alla olevaa
Select-painiketta. Tämä avaa Tune Faders -valikon.

Huomautus: Fader-kalibrointi saattaa olla tarpeen ennen kuin nopeutta voidaan säätää. Jos
näin on, sinun on annettava kalibrointiprosessi päättyä kokonaan.

Kun olet valmis, paina Takaisin-näytön alla olevaa Valitse-
painiketta. Tämä palauttaa sinut Setup-valikkoon.

Useita hyödyllisiä mukautusominaisuuksia saatavilla FaderPortille. Tämän
avulla voit säätää häivytysherkkyyttä, säätää kontrastia ja paljon muuta.

Säädä faderien kosketusherkkyyttä painamalla Tune Fader Sensitivity -näytön alla
olevaa Select-painiketta. Tämä avaa Fader Sensitivity -valikon.

Oletuksena tämä on 3. Jos huomaat, että häivyttimet eivät heti reagoi kosketukseen, lisää
herkkyyttä. Jos häivyttimet ovat mielestäsi liian herkkiä, laske sitä.

Voit säätää nopeutta, jolla faderit seuraavat automaation liikkeitä 1:stä 7:ään,
missä 1 on hitain ja 7 on nopein. Oletuksena tämä on '5'. Hitaammat
nopeudet tarjoavat tasaisemmat fader-liikkeet. Suuremmat nopeudet
takaavat nopeamman fader-muistin.

Voit säätää, kuinka herkkiä faderien kosketuskondensaattorit reagoivat. Herkkyyttä voidaan
säätää välillä 1 - 7, jossa 1 on vähiten herkkä ja 7 on suurin.

Yleensä oletusasetukset toimivat hyvin useammille käyttäjille. Jos
haluat säätää näitä asetuksia, paina ja pidä alhaalla kahta ensimmäistä
Select-painiketta, kun käynnistät FaderPortin.

Huomaa: joissakin ympäristöissä herkkyyden nostaminen liian korkeaksi voi johtaa vääriin
kosketuksiin, joten on suositeltavaa tehdä asteittainen säätö.

75

Kun FaderPort on käynnistynyt, paina Select-painiketta "Setup"-kirjoitusnauhan alla.

Kun olet valmis, paina Takaisin-näytön alla olevaa Valitse-
painiketta. Tämä palauttaa sinut Setup-valikkoon.

Fader Speed
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Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu, FaderPortin
palauttaminen tehdasasetuksiin antaa sinun palauttaa yksikön sen tehdasohjelmistoversioon.

Aseta painamalla Käytä-näytön alla olevaa Valitse-painiketta.

Kontrasti

Käännä Pan/Param-anturia vasemmalle, kunnes haluttu asetus on saavutettu.

Paina "Näytön kontrasti" -kohdan alla olevaa Valitse-painiketta asettaaksesi nauhanäyttöjen
kontrastin haluamallesi asetukselle.

• Mardi Gras. Tämä testitila käy läpi kaikki LEDit ja Fader-liikkeet. Poistu
painamalla viimeistä valintapainiketta.

• Kytke LEDit päälle. Tämä testitila sytyttää kaikki LEDit, jolloin voit tarkistaa niiden toimivuuden.
Lopeta testi painamalla Valitse-painiketta "Turn LEDs off" alla.

FaderPortissa on useita testitiloja, joilla varmistetaan kaikkien sen osien
sähköinen toimivuus. Paina Valitse
-painiketta Test-näytön alla päästäksesi näihin tiloihin.

• Aseta LEDit (punainen, vihreä, sininen). Näiden testitilojen avulla voit
testata RGB-LED-valojen väritoimintoja. • Testitulot.

Käytä tätä tilaa testataksesi fadereita ja enkoodeja.
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10.4 Tehdasasetus

Näytön asetukset

10.3 Testitilat
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20. lokakuuta 2017

Näyttö

Rakennuspäivämäärä:

12913Kontrasti

Herkkyys

Näyttö
Rakennusversio:

Virittää Testit
Kosketus

Virittää

Faderit
2.00

21:59:26

Oletus
Versio:Näyttö

Kirkkaus

Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet10 FaderPort 10.5 -näyttöasetusten

mukauttaminen

Kirkkaus
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Paina Valitse-painiketta "Näytön kirkkaus" alla säätääksesi Scribble Strip
-näyttöasetuksia. Voit valita Dim, Medium ja Bright välillä.



FaderPort 16: Ensimmäiset kahdeksan Faderia Peilit Toiset kahdeksan Faderia.
Jos FaderPort 16 -fader-takaisin jakaantuu kahteen identtiseen kahdeksan
parkkiin, sitä ei ole määritetty oikein. Yleensä ensimmäistä FaderPort 16 MIDI
-porttia tulisi käyttää ensimmäiselle Mackie Control- tai HUI-laitteelle ja toista
FaderPort 16 MIDI -porttia Mackie Control Extenderille tai toiselle Mackie Control/HUI -laitteelle.

Session Navigator ja Scribble Strips eivät reagoi. Varmista, että
olet oikeassa tilassa DAW-sovelluksellesi ja että FaderPort on
määritetty oikeaksi laitetyypiksi DAW:ssasi:

Kappaleiden nimet eivät päivity. Jos liität FaderPortin istunnon
ollessa jo auki, raitojen nimet eivät välttämättä päivity heti. Päivitä
pankki vasemmalle tai oikealle.

Poikkeuksena on Cubase. Tarkista tämän käyttöoppaan ohjeet.
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Ongelmien karttoittaminen

Suositeltu tilaKIROTTU

11.1

Steinberg Cubase

MCU (logiikka)

PreSonus Studio One

Studio One: Jos "FaderPort 16" tai "FaderPort 8" on lueteltu

DAW:n tukemana laitteena, se on integroitu sovellukseesi
käyttämällä Studio One -protokollaa.

MCU (Ableton)

MOTU digitaalinen esiintyjä

FaderPort 8: (1) Mackie Control -laite.

MCU (Cubase)

11

TAI

Studio One

Avid Pro -työkalut

Omistajan opas

MCU (Cubase)

Ableton Live

MCU (logiikka)

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Applen logiikka

MCU (luotain)

11.1 Vianetsintä
Liite

Cakewalk Sonar

Steinberg Nuendo

MCU (Logic): Jos "FaderPort 16" tai "FaderPort 8" ei ole tuettu
laite DAW:ssa, sinun on määritettävä se seuraavasti:

FaderPort 16: Joko (2) Mackie Control -laitteena tai
(1) Mackie Controlina ja (1) Mackie Control

Extenderinä sovelluksesta riippuen.

HUI

muut

11 Liite



Valitse

Uudelleenkäynnistää

Yksi

FaderPort

POISTU

Studio

SysEx
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Pääset tähän tilaan painamalla kahta ensimmäistä Select-painiketta, kun käynnistät
FaderPortin.

Kun olet valinnut tilan, käynnistä FaderPort uudelleen painamalla Exit-näytön alla olevaa Select-
painiketta. Kun olet asettanut toimintatilan, FaderPort säilyttää nämä tiedot.

Ota Studio One -tila käyttöön painamalla Select-painiketta.

Studio One -toimintatila käyttää alkuperäistä MIDI-protokollaa. Edistyneet
käyttäjät tai kehittäjät voivat käyttää tätä MIDI-protokollaa suoraan FaderPort-
käyttöliittymäelementtien käyttöön.

HUIMCU
FaderPort

Studio
POISTU

MCU

tila

Valitse

Ohjaus

Ohjaus

Yksi

Studio
Yksi

UudelleenkäynnistääPERUSTAA

Valitse

MIDI

HUI

FaderPort 16 Device ID 16

SysEx-otsikko <SysExHdr> F0 00 01 06 02

Valmistajan tunnus 00 01 06

FaderPort 8 -laitetunnus 02

11 11.2 FaderPort Multichannel Controller MIDI-protokolla
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Omistajan opas

11.2 FaderPort-monikanavaohjain MIDI-protokolla

11.2.1 SysEx



Faderit

Vastaanotettu (päällä, pois päältä, vilkkuu)

Lähetetty

Vastaanotettu (väri)

Lähetetyt loputtomat pyörivän kooderin delta-arvot:

Käytä MIDI-pitch bend -viestiä fader-liikkeen lähettämiseen ja fader-asemien vastaanottamiseen.

Painikkeet käyttävät Note On/Off -viestejä painetun ja
vapautetun tilan välittämiseen kanavalla 0.

LED-valot käyttävät Huomautus On/Off -viestejä kanavan 0 päällä,
pois päältä ja vilkkumisen vastaanottamiseksi.

Käytä CC-viestejä lisä- ja vähennysarvojen lähettämiseen.

FaderPort 16. Kanavia 0-15 käytetään vastaavasti fadereille 1-16.

xx delta-arvon bitti (bitti 6 = suunta, bitit 0-5 = askeleiden määrä)
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FaderPort 8. Kanavia 0-7 käytetään vastaavasti fadereille 1-8.

Session Navigator Encoder: B0, 3C, xx
Pan / Param Encoder: B0, 10, xx

Painike paina ja vapauta viesti 90, id, ss

ID

Katso ID-taulukko

Tila (Pois: 00, Päällä: 7F, Vilkkuu: 01)

7-bittinen väriarvo

Sininen 93, id, cc

Katso ID-taulukko

Korkea 7 bittiä hh

ID

Vihreä 92, id, cc

LED päälle / pois viesti 90, id, ss

ll

ss

Matala 7 bittiä

Punainen 91, id, cc

LED-väriviesti MIDI-kanavaa 1-3 käytetään LED-värin RGB-arvojen asettamiseen 7-

bittisellä resoluutiolla per väri

Lähetetty Ex, ll, hh

Fader-indeksi x

Tila (julkaisu: 00, Pressed, 7F)

Katso ID-taulukko

Vastaanotettu Ex, ll, hh

ID

ss

cc
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11.2.3 Enkooderit

11.2.4 Painikkeet ja LEDit

11.2.2 Faderit



Vain 3

RGB

LED

08

Fader Touch 16 (FaderPort 16)

Valitse 7

71

21

77

LED

Arm

Vain 2

Fader Touch 3

Valitse 14 (FaderPort 16)

Mykistys 9 (FaderPort 16)

RGB

LED

0A

Solo 11 (FaderPort 16)

79

RGB

LED

n/a

Fader Touch 9 (FaderPort 16)

0D

Mykistys 2

7D

n/a

Valitse 2

Mykistys 10 (FaderPort 16)

Valitse 15 (FaderPort 16)

52

LED

6E

LED

1A

17

RGB

24

Solo Clear

Fader Touch 4

0F

n/a

RGB

LED

LED

72

Valitse 8

RGB

7E
n/a

LED

LED

25

Fader Touch 10 (FaderPort 16)

Mykistä Tyhjennä

Fader Touch 5

19

Valitse 16 (FaderPort 16)

Mykistys 11 (FaderPort 16)

LED

Solo 12 (FaderPort 16)

n/a

01

Mykistys 4

1B

78

Vain 7

Fader Touch 11 (FaderPort 16)

LED

LED

50

n/a

LED

LED

6F

Valitse 9 (FaderPort 16)

LED

51

n/a

1C

0E

LED

RGB

6A

Ohittaa

RGB

05

Fader Touch 6

Vain 4

Solo 13 (FaderPort 16)

Mute 12 (FaderPort 16)

n/a

73

LED

Valitse 10 (FaderPort 16)

22

Mykistys 5

59

Fader Touch 12 (FaderPort 16)

7F

LED

LED

Fader Touch 1

58

20

68

LED

Mykistys 7

n/a

02

Mykistys 6

RGB

LED

LED

55

LED

n/a

RGB

Vain 5

6D

Solo 14 (FaderPort 16)

00

Fader Touch 2

Valitse 1

Valitse 11 (FaderPort 16)

16

23

7A

LED

LED

Makro

6B

09

Mute 13 (FaderPort 16)

1E

54

LED

Vain 6

Solo 15 (FaderPort 16)

n/a

03

13

Fader Touch 13 (FaderPort 16)

Valitse 6

74

LED

n/a

06

1F

15

LED

69

LED

18

Valitse 12 (FaderPort 16)

RGB

Vain 8

LED

26

Linkki

6C

Valitse 3

Mykistys 14 (FaderPort 16)

n/a

Fader Touch 7

LED

0B

Solo 16 (FaderPort 16)

7B

RGB

57

RGB

Fader Touch 14 (FaderPort 16)

1D

LED

Vaihto (vasen)

Mykistys 3

Valitse 4

Mute 15 (FaderPort 16)

RGB

LED

75

Pan / Param Push Encoder

n/a

11

04

RGB

14

Solo 9 (FaderPort 16)

70

27

76

RGB

Fader Touch 15 (FaderPort 16)

07

n/a

Fader Touch 8
Mykistys 8

Vain 1

Valitse 13 (FaderPort 16)

RGB

10

Solo 10 (FaderPort 16)

RGB

n/a

12

Valitse 5

RGB

0C

Mute 16 (FaderPort 16)

Mykistys 1

n/a

7C

LED

LED

Yleiset säätimet (vasen puoli)

ID (Hex) Painikkeen etiketti

Kanavanauhan säätimet

LED tyyppi

LED tyyppiPainikkeen etiketti

Painikkeen etiketti ID (Hex) LED tyyppi

ID (Hex)

Kanavanauhan säätimet
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Painikkeiden ja LED-tunnustaulukot:

81
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LED

41

LED

3F

Merkki

Kirjoittaa

LED

LED

RGB

28

37

RGB

42

Zoomaus

Seurata

RGB

LED

Kelaa taaksepäin

4C

LED

Pikakelaus eteenpäin

RGB

LED

Seuraava

RGB

5D

46

38

Lopettaa

RGB

3B

LED

kanava

29

LED

ME

Lukea

LED

2B

Vinossa

5E

Selaa

Muokkaa laajennuksia

Kaikki

LED

Trimmata

40

4D

LED

2E

Jalkakytkin

RGB

39

Ennätys

LED

Ed

RGB

pelata

Salpa

5B

LED

Bussi

Panoroida

Klikkaus

4A

53

RGB

Hallita

LED

4F

n/a

3C

36

Kosketus

VCA

Silmukka

66

3E

osio

5F

RGB

LED

Session Navigator Push Encoder

LED

Lähettää

Pankki

Vaihto (oikea)

RGB

LED

2A

56

4B

n/a

3A

LED

2F

Audio

LED

4E

5C

LED

3D
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Painikkeen etiketti

ID (Hex)

LED tyyppi

Painikkeen etiketti

ID (Hex)

Istunnon navigaattori

LED tyyppi

Mix Management

Painikkeen etiketti

Fader-tilan painikkeet

ID (Hex)

Kuljetus

LED tyyppi

LED tyyppi

Painikkeen etiketti ID (Hex)

Automaatio

ID (Hex)Painikkeen etiketti

LED tyyppi



B0, 3i, mm i
Arvopalkin numero poikkeama 8 (8 - 15) mm
Arvopalkin tila (0: normaali, 1: bipolaarinen, 2: täyttö, 3: hajautus, 4: pois päältä)

n = tilanumero (bitit 3 - 0)

Aseta tila:

• bitti 6 = käyttämätön

B0, 3i, vv i
Arvopalkin numero (0 - 7) vv arvo
(0 - 7F)

Otettu vastaan:

• bitti 5 = käyttämätön

Mode 2 ja poistaa vanhat nauhat 1)

Otettu vastaan:

Osoite: Scribble Strip ID ja Scribble Strip Line SysExin kautta:

• bitti 4 = 1 - tyhjennä merkkijonot / uudet merkkijonot lähetetään ja piirretään uudessa tilassa

[<SysExHdr> 0x13, 0x01,0x12 F7] - Muuttaa näyttötilaksi

B0, 4i, mm

i Arvopalkin numero (8 - 15) nauhalle 9-16 mm

Arvopalkin tila (0: normaali, 1: bipolaarinen, 2: täyttö, 3: levitetty, 4: pois päältä)

[<SysExHdr> 0x13, 0x01, 0x05 F7] - Muuttaa näyttötilan tilaksi 5 ja
piirtää vanhat merkkijonot uudelleen uudessa tilassa

vv- arvo (0 - 7F)

• bitti 4 = 0 - älä tyhjennä merkkijonoja / piirrä vanhoja merkkijonoja uudelleen uudessa tilassa

m = bitit 6-4

i Arvopalkin numero (0 - 7) nauhalle 9-16

83

B0, 4i, vv

<SysExHdr> 13, xx, mn F7 xx

= kirjoitusnauhan tunnus 0-7

Liite 11 11.2
FaderPort Multichannel Controller MIDI-protokolla
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11.2.5 Arvopalkki

11.2.6 Raaputusnauhat



Rumpusetti
Rumpusetti

0x03

3 riviä tekstiä*, mittarit ja arvopalkki:

0x00

2 riviä tekstiä*, mittarit
ja arvopalkki:

0x05

0x01

3 riviä tekstiä* ja arvopalkki:

Oletustekstin mittaustila

baari:

3 riviä tekstiä* ja arvopalkki:

2 riviä tekstiä* ja arvopalkki:

1

Sekatekstitila

Suuren tekstin mittaustila

Sekatekstin mittaustila8

0x09

0x02

4

6

3

0x07

3 riviä tekstiä*, mittarit ja arvopalkki:

7

0

3 riviä tekstiä* ja arvopalkki:Vaihtoehtoinen oletustila

5

0x08

Tila-valikko

Oletustila

Pieni tekstitila 4 riviä tekstiä* ja arvopalkki:

Suuri tekstitila

0x04

0x06

Vaihtoehtoinen tekstinmittaustila 3 riviä tekstiä*, mittarit ja arvo

9

2
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1111

11

1111

11

1111

11

11

1111

11

1111

EsimerkkiScribble Strip Modetila KuvausN Arvo
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Dru

Rumpusetti

Rumpusetti

OHL

Rumpusetti

OHL

Rumpusetti

Dru

Rumpusetti

Rumpusetti

Rumpusetti

Rumpusetti

OHL

Rumpusetti

Rumpusetti

OHL
Dru

OHL

Rumpusetti

OHL

OHL

*Fontti ei ole yksivälisenä, joten merkkien määrä rivillä voi vaihdella.

Rivi 0: Suuri min. 2 merkkiä

Rivi 2: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 0: Pieni min. 4 merkkiä

Rivi 2: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 1: Suuri min. 2 merkkiä

Rivi 2: Suuri min. 2 merkkiä

Rivi 0: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 1: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 0: Suuri min. 4 merkkiä

Rivi 1: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 3: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 2: Suuri min. 4 merkkiä

Rivi 3: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 5: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 1: Pieni min. 4 merkkiä

Rivi 1: Suuri min. 4 merkkiä

Rivi 1: Suuri min. 2 merkkiä

Rivi 0: Suuri min. 4 merkkiä
Rivi 1: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 0: Pieni min. 4 merkkiä

Rivi 1: Pieni min. 4 merkkiä

Rivi 0: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 2: Pieni min. 4 merkkiä

Rivi 1: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 2: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 0: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 2: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 0: Suuri min. 2 merkkiä

Rivi 0: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 1: Suuri min. 4 merkkiä

Rivi 4: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 6: Pieni min. 7 merkkiä

Rivi 2: Pieni min. 4 merkkiä
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n metrin osoite

<SysExHdr> 12, xx, yy, zz, tx, tx, tx,... F7 xx =

kirjoitusnauhan tunnus 0-7

Dn jne

n metrin osoite

Lähetä tekstiviestit raaputusliuskoille.

Ohjelma Muutosviesti huippu- ja vähennysmittareille 9-16.

Mittauskanavan paineviesti (kosketuksen jälkeen) huippu- ja alennusmittareille.

Huippumittarit heikkenevät automaattisesti.

Käynnissä oleva

tila Seuraava viesti tulee lähettää joka sekunti:

85

• x = ei käytössä

vv- mittarin arvo (0...7F)

Vain isäntä asettaa vähennysmittarit (ei automaattista vaimentamista).

• lippubitit xxxxiaa (0000000 = keskitetty normaali) • aa = tasaus

(keskellä: 0, vasen: 1, oikealla: 2)

• 0-7 huippumetriä 1-8

vv- mittarin arvo (0...7F)

Otettu vastaan:

Otettu vastaan:

Cn, vv

A0,00,00

Lähetä merkkijono:

•

Vain isäntä asettaa vähennysmittarit (ei automaattista vaimentamista).

tx = teksti ASCII -muodossa

i = käänteinen

Huippumittarit heikkenevät automaattisesti. 100 % hajoaminen 1,8 sekunnissa.

• 9-15 alennusmittaria 1-8

yy = rivin numero 0-3 zz =

kohdistuslippu ja normaali/käänteinen

• 0-7 huippumetrin kaistale 9-16 • 9-15

alennusmetrin kaistale 9-16



• 1 jauhettu valkosipulinkynsi •

1 vihreä paprika kuutioituna • 3

sellerinvartta kuutioituna

5. Lisää olut hitaasti ja kiehauta.

• 1 sipuli kuutioituna

4. Lisää tomaatit, laakerinlehdet, timjami ja punasimppu. Keitä useita minuutteja.

• ¼ C jauhoja

3. Paista vihanneksia 3-5 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä.

Redfish, joka tunnetaan myös nimellä Reds tai Red Drum, on paitsi hauskaa pyydystämistä, myös herkullista!

2. Lisää valkosipuli, sipuli, vihreä paprika ja selleri roux'n joukkoon.

Ainesosat: • ¼

C Kasviöljy

Vaikka Redfish Couvilion ei kuulukaan Kaakkois-Louisianan kuuluisimpiin ruokiin, se on suosikki tapa palvella Persianlahden suosikkikalojamme.

Jatka rouxin kypsentämistä, kunnes se alkaa ruskistua, jolloin syntyy tummanvaalea roux.

• 2 lb punasimppufileitä

7. Tarjoile riisin päällä

• 1 pullo vaaleaa olutta • 2

laakerinlehteä • 1

tl timjamia

• 1 14 unssia kuutioituja tomaatteja

6. Vähennä lämpöä ja hauduta kannen alla 30–45 minuuttia, kunnes punasimppu ja vihannekset ovat täysin kypsiä, sekoittaen silloin tällöin. Pilko punasimppu
pureman kokoisiksi paloiksi ja sekoita. Lisää pippuria tai kuumaa kastiketta maun mukaan. Älä peitä.

Kypsennysohjeet: 1.

Kuumenna öljy paksussa kattilassa tai suuressa paistinpannussa keskilämmöllä ja lisää jauhoja hitaasti ruokalusikallinen kerrallaan, jolloin muodostuu roux.

Tarjoilut 6-8

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp,

WorxAudio ja Wave PreS -logon tavaramerkki ovat rekisteröityjä Electronics, Inc. Studio One on PreSonus Software Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Päivällinen on pöydässä

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Punasimppu Couvillion
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