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PreSonus  Audio  Electronics  ir  apņēmies  pastāvīgi  uzlabot  produktu,  un  mēs  augstu  
vērtējam  jūsu  ieteikumus.  Mēs  uzskatām,  ka  labākais  veids,  kā  sasniegt  mūsu  mērķi  
pastāvīgi  uzlabot  produktu,  ir  uzklausīt  īstos  ekspertus:  mūsu  vērtīgos  klientus.  Mēs  
novērtējam  atbalstu,  ko  esat  mums  izrādījis,  iegādājoties  šo  produktu,  un  esam  
pārliecināti,  ka  jums  patiks  jūsu  FaderPort!

Šajā  rokasgrāmatā  ir  aprakstīta  FaderPort  darbība  DAW,  kam  tika  

izstrādāts  katrs  darbības  režīms.  Lūdzu,  skatiet  8.1.  sadaļu  par  
lietojumprogrammām,  kas  nav  norādītas  satura  rādītājā.

Šajā  rokasgrāmatā  ir  aprakstītas  gan  FaderPort  16,  gan  FaderPort  8  
funkcijas.  Ja  rodas  atšķirības,  vispirms  tiks  izsaukts  FaderPort  16,  kam  
sekos  FaderPort  8.

Paldies ,  ka  iegādājāties  PreSonus®  FaderPort®  16  vai  FaderPort  8  daudzkanālu  
ražošanas  kontrolieri.  Ar  īpaši  gludiem,  skārienjutīgiem,  motorizētiem  izbalinātājiem;  
digitālās  skrebeļu  lentes;  pilnīga  automatizācija  un  transporta  kontrole;  un  unikālais  
Session  Navigator,  FaderPort  daudzkanālu  kontrolleri  padara  miksēšanu  
jūsu  iecienītākajā  DAW  lietojumprogrammā  ātru  un  vienkāršu.

Par  šo  rokasgrāmatu:  Mēs  iesakām  izmantot  šo  rokasgrāmatu,  lai  iepazītos  ar  
FaderPort  funkcijām,  lietojumprogrammām  un  pareizajām  savienojuma  procedūrām,  
pirms  mēģināt  to  savienot  ar  datoru.  Tas  palīdzēs  izvairīties  no  problēmām  
instalēšanas  un  iestatīšanas  laikā.

Šajā  rokasgrāmatā  jūs  atradīsiet  padomus  enerģiskiem  lietotājiem ,  kas  var  ātri  padarīt  
jūs  par  FaderPort  ekspertu  un  palīdzēt  gūt  maksimālu  labumu  no  ieguldījumiem.

1

1 Pārskats

Pārskats
Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
Ievads1  1.1

1.1 Ievads



•  Kanālu  vadīklas:  līmenis,  panoramēšana,  solo,  skaņas  izslēgšana,  ierakstīšanas  aktivizēšana

•  macOS®/Windows®  saderīgs  ar  vietējo  Studio  One®  atbalstu  un  HUI  un  

Mackie  Control  Universal  emulāciju

Kad  esat  reģistrējis  savu  FaderPort  vietnē  my.presonus.com,  jūs  savā  lietotāja  kontā  atradīsit  PreSonus  

Studio  One  Artist  ierakstīšanas  programmatūras  licenci,  kā  arī  vairāk  nekā  4  GB  spraudņus,  cilpas  un  

paraugus.  Studio  One  Artist  nodrošina  visus  rīkus  un  līdzekļus,  kas  nepieciešami  mūsdienīgai  

ierakstīšanai  un  producēšanai.

•  20  augstas  kvalitātes  Native  Effects™  spraudņi;  pastiprinātāja  modelēšana  (Ampire  XT),  aizkave  

(analogā  aizkave,  sitienu  aizkave),  kropļojumi  (RedLightDist™),  dinamikas  apstrāde  (kanālu  

josla,  kompresors,  vārti,  paplašinātājs,  tauku  kanāls,  ierobežotājs,

•  Automatizācijas  vadīklas:  pieskāriens,  aizbīdnis,  apgriešana,  rakstīšana,  lasīšana,  izslēgšana

Lai  gan  FaderPort  darbojas  gan  kā  MCU,  gan  kā  HUI  ierīces  lielākajā  daļā  lielāko  DAW,  Studio  

One  Professional  un  Studio  One  Artist  iekšpusē  tas  nodrošina  unikālas  funkcijas  un  ciešu  

integrāciju,  padarot  Studio  One  racionalizēto  darbplūsmu  vēl  ātrāku.  Īsajā  lietošanas  pamācībā  
šīs  rokasgrāmatas  9.  sadaļā  ir  sniegts  īss  pārskats  par  Studio  One  Artist  funkcijām.

•  Novatoriska  un  intuitīva  MIDI  kartēšana

•  Skārienjūtīgi,  100  mm  tālmetēji,  motorizēti  vēderi

•  Jaudīga  vilkšanas  un  nomešanas  funkcionalitāte  ātrākai  darbplūsmai

Mute  Clear,  Track  Management,  noklikšķiniet  uz  Ieslēgts/Izslēgts

•  USB  2.0  savienojamība

•  Vairāk  nekā  4 GB  cilpu,  paraugu  un  instrumentu,  kas  ietver:

• Session  Navigator  nodrošina  ātru  ierakstu  ritināšanas,  kanālu  banku,  laika  skalas  

ritināšanas  un  daudz  ko  citu

SampleOne™  virtuālais  paraugu  ņēmējs,  Mai  Tai  virtuālais  polifoniskais  analogās  modelēšanas  

sintezators,  Mojito  virtuālais  analogā  modelētais  subtraktīvais  sintezators

Presence™  XT  virtuālais  parauga  atskaņotājs,  Impact  virtuālā  bungu  mašīna,

Ātra  pārtīšana,  attīšana,  ierakstīšana,  cilpa

•  Pielāgoti  MCU  režīmi  Logic,  Cubase  un  Sonar

Tricomp™),  ekvalaizers  (Channel  Strip,  Fat  Channel,  Pro  EQ),  modulācija

•  Vispārējās  sesijas  vadīklas:  atsaukt/atcelt,  ieslēgt  visu,  solo/

•  Nometuma  marķieris,  nākamais/iepriekšējais  marķieris,  nākamais/iepriekšējais  notikums

•  Kājas  slēdža  ieeja  brīvroku  palaišanai/apturēšanai

•  Neierobežots  ierakstu  skaits,  ievietošana  un  nosūtīšana

(Autofiltrs,  koris,  atloks,  fāzeris,  X-Trem),  reverb  (Mixverb™,  telpas  reverbs)  un  utilīta  (Binaural  Pan,  

Mixtool,  fāzes  mērītājs,  spektra  mērītājs,  skaņotājs)

•  Pieejams  operētājsistēmām  macOS®  un  Windows®

•  LCD  Scribble  Strip  displeji

•  Izvēles  Fader  funkcionalitāte:  spraudņa  rediģēšana,  kopnes  nosūtīšana,  panoramēšana
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•  Pilnīgas  ierakstīšanas  un  transportēšanas  vadīklas:  atskaņot,  apturēt,

Iespējas

Studio  One  Artist  funkcijas

1.2

1.3

Lietotāja  rokasgrāmata1.2.  Funkcijas
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri1  Pārskats



18011  Grand  BayCt.  •  Batonrūža,
Luiziāna70809  ASV•1-225-216-7887

Visas  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

Studio  One  ir  reģistrēta  PreSonusSoftwareLtd  preču  zīme.  MacandMac  OS  ir  reģistrētas  Apple,  Inc.  preču  zīmes,
Microsoft,  Inc.  preču  zīme  ASV  un  citās  valstīs.  Citi  šeit  minētie  produktu  nosaukumi  un  tehnoloģijas  var  būt  viņu  attiecīgo  uzņēmumu  preču  zīmes.

www.presonus.com
Daļa  Nr.  70-52000054-A

©2017PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  FaderPort,  PreSonus  un  Universal  Control  ir  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  preču  zīmes  vai  reģistrētas  preču  zīmes.
ASV  un  citās  valstīs.  Windows  ir  reģistrēts

FaderPort™ 16

Guía  rápida /  Kurzanleitung /  Guide  de  prize  en  main

Pamata  Lietošanas  instrukcija

Jūsu  FaderPort  pakotnē  ir:

6 collu  (1,8 m)  USB  kabelis

PreSonus  veselības,  drošības  un  atbilstības  rokasgrāmata
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Ārējais  barošanas  avots

FaderPort  16  vai  FaderPort  8  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieris

®

Pamata  Lietošanas  instrukcija

Daudzkanālu  ražošanas  kontrolieris

1.4 Kas  atrodas  kastē

Lietotāja  rokasgrāmata1.4.  Kas  ir  kastē
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri1  Pārskats



Piezīme.  Šīs  rokasgrāmatas  publicēšanas  laikā  ir  nepieciešams  programmaparatūras  atjauninājums,  
lai  pilnībā  darbotos  jūsu  FaderPort.  Jums  ir  jālejupielādē  un  jāinstalē  Universal  Control  un  jāpalaiž  savā  
ierīcē  programmaparatūras  atjauninājums.

Studio  One  Artist  ierakstīšanas  programmatūra  un  saturs
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PreSonus  ir  apņēmies  pastāvīgi  uzlabot  produktu.  Kā  daļu  no  šīs  saistības  mēs  piedāvājam  
periodiskus  programmaparatūras  atjauninājumus,  kas  papildina  funkcijas,  uzlabo  funkcionalitāti  
un  atrisina  šajā  jomā  atklātās  problēmas.  Šī  iemesla  dēļ  ir  ļoti  ieteicams  lejupielādēt  
Universal  Control  no  sava  My  PreSonus  konta  pēc  FaderPort  reģistrēšanas.

Kad  būsit  reģistrējis  savu  FaderPort,  varēsit  lejupielādēt:

Pēc  instalēšanas  pievienojiet  FaderPort  savam  datoram.

Apmeklējiet  vietni  http://my.presonus.com,  lai  reģistrētu  savu  
FaderPort  un  lejupielādētu  programmatūru  un  licenci.

Instalēšanas  laikā  jums  tiks  dota  iespēja  instalēt  dažādus  PreSonus  audio  draiverus.  Lai  
izmantotu  FaderPort,  nav  nepieciešama  draivera  instalēšana.

Universālā  vadība  (nepieciešama  programmaparatūras  atjauninājumiem)

1.6

Kas  atrodas  jūsu  Manā  PreSonus  kontā

Programmaparatūras  atjauninājumi

1.5

Pārskats
Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
1.5.  Kas  atrodas  jūsu  Manā  PreSonus  kontā
1



Pēc  pārstartēšanas  jūsu  FaderPort  faderiem  var  būt  nepieciešama  atkārtota  kalibrēšana.  Tas  ir  
automatizēts  process.  Neiejaucieties  un  nepārtrauciet  fadera  kalibrēšanas  procesu.

5

Universālā  vadība  brīdinās  jūs,  ja  jūsu  FaderPort  ir  pieejama  jauna  
programmaparatūra.  Noklikšķinot  uz  pogas  Atjaunināt  programmaparatūru,  tiks  
sākts  atjaunināšanas  process.  Šis  process  var  ilgt  līdz  piecām  minūtēm.  Programmaparatūras  
atjaunināšanas  beigās  jums  tiks  piedāvāts  pārstartēt  FaderPort.

Piezīme.  Lai  veiktu  programmaparatūras  atjaunināšanu,  ir  jāizvēlas  viens  no  darbības  režīmiem.

1.6.  Programmaparatūras  atjauninājumi Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri1  Pārskats



Pēc  noklusējuma  jūsu  FaderPort  ir  konfigurēts  Studio  One.  
Nav  nepieciešama  turpmāka  ierīces  iestatīšana.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  FaderPort.  
Šis  režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  reizi,  kad  sāksit  FaderPort.

Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  sāknēšanas  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  fadera  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.

Fadeport  tiks  automātiski  pievienots  kā  aparatūras  ierīce,  kad  tiks  palaists  Studio  
One.  Ja  jūsu  FaderPort  kāda  iemesla  dēļ  netiek  atklāts,  varat  to  manuāli  
konfigurēt  šādi:

Ja  esat  mainījis  FaderPort  darbības  režīmu  un  vēlaties  atgriezties  pie  tā  lietošanas  ar  Studio  One,  
ieslēdzot  ierīci,  nospiediet  pirmās  divas  atlases  pogas.

1.  Sākumlapā  noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  ārējās  ierīces.

FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  gan  
Windows®.  Vienkārši  pievienojiet  savu  FaderPort  datora  bezmaksas  USB  
portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Studio  One.

Piezīme.  Papildus  Studio  One  šis  darbības  režīms  ir  jāizmanto  ar  citiem  DAW,  kas  nodrošina  vietējo  
FaderPort  atbalstu.  Pilns  vietējā  atbalsta  DAW  lietojumprogrammu  saraksts  ir  pieejams  
vietnē  www.presonus.com.

2.  Noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.

6
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Ja  izmantojat  Studio  One  5.2  vai  jaunāku  versiju,  varat  grupēt  vairākus  
FaderPort  8  un  FaderPort  16  kopā,  lai  palielinātu  vienlaikus  vadāmo  kanālu  skaitu!

4.  Iestatiet  laukus  Sūtīt  uz  un  Saņemt  no  uz  “PreSonus  FP16

Lūk,  kā  iestatīt  vairākus  FaderPort  8/16:

7

Port  1”  vai  “PreSonus  FP8” (atkarībā  no  modeļa).

3.  Kreisajā  pusē  esošajā  ražotāju  sarakstā  noklikšķiniet  uz  PreSonus  un  
pēc  tam  atlasiet  pareizo  FaderPort  modeli.

1. Atveriet  Studio  One  izvēlni  Preferences  (macOS,  opciju  izvēlne  
operētājsistēmai  Windows)  un  noklikšķiniet  uz  Ārējās  ierīces.

Jūsu  FaderPort  tagad  ir  gatavs  lietošanai.

2.2.  Faderportu  grupēšana Lietotāja  rokasgrāmata

2 Studija  One FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

2.2 Faderportu  grupēšana



sitiens

1

1

4

3.  Noklikšķiniet  un  velciet  savas  FaderPort  ikonas  uz  1.  grupas  apgabalu.

4.  Panas  displejs.  Parāda  kanāla  pašreizējo  panoramēšanas  pozīciju.

2

5.  Pan/Param.  Kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.  
Nospiediet,  lai  iestatītu  pannas  pozīciju  atpakaļ  uz  centru.6

4.  Noklikšķiniet  un  velciet  ikonas  pa  kreisi  vai  pa  labi,  lai  tās  
atbilstu  FaderPorts  novietojumam  uz  jūsu  galda.

kontrolēt  skaļuma  līmeņus,  papildu  sūtīšanas  līmeņus,  panoramēšanas  vai  spraudņa  
parametrus  atkarībā  no  režīma.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  2.6.

3.  Vērtība.  Parāda  kanāla  pašreizējās  panoramēšanas  pozīcijas  vērtību.  Kamēr  tiek  
regulēts  izgaismotājs,  šī  vērtība  rādīs  pašreizējo  fader  līmeni.

7.  Solo.  Izolē  atbilstošā  kanāla  izejas  signālu  miksā.  Nospiediet  un  turiet,  
lai  īslaicīgi  solo.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Track  režīmā,  turot  nospiestu  taustiņu  Shift,  vienlaikus  pieskaroties  un  atlaižot  

izgaismotāju,  izgaismotājs  tiks  atiestatīts  uz  noklusējuma  vērtību.

2.  Noklikšķiniet  uz  Izvietojums.  Jums  vajadzētu  redzēt  savus  FaderPorts  sadaļā  Ungrouped.

5

8.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  attiecīgā  kanāla  izejas  signālu.  
Nospiediet  un  turiet,  lai  īslaicīgi  izslēgtu  skaņu.

9.  Skārienjutīgs  fader.  Šo  100  mm  motorizēto  faderi  var  izmantot,  lai

Piezīme:  lai  gan  FaderPort  Classic,  FaderPort  2018  un  ioStation  24c  nevar  grupēt,  tos  joprojām  
var  izmantot  globālai  vai  atlasīto  kanālu  vadībai.

7

2.  Mērīšana.  Parāda  kanālu  mērīšanu.  To  var  ieslēgt  vai  izslēgt,  
nospiežot  celiņa  pogu.

1.  Kanāla  nosaukums.  Parāda  kanāla  nosaukumu.

8

6.  Izvēlieties  Poga.  Šī  poga  atlasa  atbilstošo  kanālu  programmā  Studio  One  un  maina  
krāsu,  lai  tā  atbilstu  sesijā  izvēlētajiem  kanālu  krāsu  kodiem.  Turot  nospiestu  
taustiņu  Shift,  varat  atlasīt  vairākus  kanālus.  Alternatīvās  funkcijas  un  režīmus  
skatiet  2.2.1.  sadaļā.

9

5.  Noklikšķiniet  uz  Aizvērt.

3

8

Jūsu  FaderPort  porti  tagad  ir  sagrupēti!  Sagrupētas  ierīces  izplatīs  Studio  
One  kanālus  pa  vienas  grupas  ierīcēm.

2  2.3. kanālu  josla Lietotāja  rokasgrāmata
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3 6

5.  Pārtīt  uz  priekšu.  Nospiediet  ātri  uz  priekšu  vai  turiet,  lai  nepārtraukti  pārtītu  uz  priekšu.

4

6.  Ieraksts.  Nospiediet,  lai  sāktu  ierakstīšanu  pašreizējā  atskaņošanas  
kursora  pozīcijā  ierakstiem  iespējotiem  celiņiem.

Arm.  Nospiežot  pogu  Arm,  varēsiet  aktivizēt  ierakstu  ierakstīšanai,  nospiežot  attiecīgā  ieraksta  atlases  
pogu.

1

3.  Atskaņot /  Pauze.  Sāk  atskaņošanu  pašreizējā  atskaņošanas  kursora  
pozīcijā.  Nospiediet  vēlreiz,  lai  apturētu  atskaņošanu.

4.  Attīt  atpakaļ.  Nospiediet,  lai  attītu  atpakaļ,  vai  turiet,  lai  attītu  atpakaļ.  Nospiediet  pogu

2

Attīt  atpakaļ  un  ātri  uz  priekšu  pogas  vienlaikus,  lai  atgrieztos  pie  nulles.

9

Solo  un  Mute  Clear.  Šīs  pogas  izdzēsīs  visus  solo  vai  klusus.

1.  Apstāties.  Aptur  atskaņošanu.  Nospiediet  divreiz,  lai  atgrieztu  atskaņošanas  kursoru  uz  nulli.

Sesijas  navigators  nodrošina  ātru  navigāciju  un  sesijas  vadīklas.  Katra  poga  
maina  spiedpogu  kodētāja  funkcijas  un  pogas  Nākamais  un  Iepriekšējais  
abās  pusēs.

2.  Cilpa.  Ieslēdz /  atvieno  Looping.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Lai  piekļūtu  F1-F8  funkcijām,  nospiediet  taustiņu  Shift  ar  jebkuru  no  šīm  pogām.  
Šīs  funkcijas  var  definēt  lietotājs.  Papildinformāciju  skatiet  2.4.1.  sadaļā.

Arm  All.  Nospiediet  taustiņu  kombināciju  Shift  +  Arm,  lai  ieslēgtu  visus  ierakstus.

5

2.3.2  Solo  un  Mute  Clear

2.3.1

Transporta  vadības  ierīces

Sesijas  navigators

2.4

Atlasiet  pogu  modifikatori

2.5

2  2.4  Transporta  vadības  ierīces Lietotāja  rokasgrāmata
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2.5.1.  F1-F8  funkcijas

4

5.  Ritiniet.  Kodētājs  kontrolē  laika  skalas  ritināšanu.  Nospiediet  kodētāju,  lai  pielāgotu  laika  
skalu  loga  izmēram.  Izmantojiet  navigācijas  pogas,  lai  ritinātu  dziesmu  sarakstu.

•  F2.  Atveriet  redaktoru

6

Padoms  enerģētiskajam  lietotājam:  iespējojiet  Pieslēgt  režģim,  lai  iegūtu  rupju  bīdīšanu.  Atspējojiet  to  

precīzai  noregulēšanai.  Pēc  noklusējuma  šo  pogu  kontrolē  FaderPort  funkcija  User  2.  Sīkāku  informāciju  
skatiet  2.4.1.  sadaļā.

•  F4.  Atveriet  pārlūkprogrammu

1.  Kanāls.  Kodētājs  kontrolē  atsevišķu  kanālu  ritināšanu.  Navigācijas  pogas  
pielāgo  FaderPort  pašlaik  redzamo  fader  banku  par  vienu  astoņu  vai  
sešpadsmit  kanālu  banku  (atkarīgs  no  modeļa).

8.  Marķieris.  Kodētājs  pārvieto  atskaņošanas  kursoru  laika  skalā.  Izmantojiet  navigācijas  pogas,  
lai  ritinātu  marķierus.  Nospiediet  Encoder,  lai  nomestu  marķieri.

•  F7.  Open  Arranger  Track  (Studio  One  Pro)

7.  Banka.  Kodētājs  ritina  dziesmu  sarakstu.  Navigācijas  pogas  ritina

•  F5.  Atvērt  Scratch  Pad  (Studio  One  Pro)

3.  Tālummaiņa.  Kodētājs  kontrolē  horizontālo  tālummaiņu.  Navigācijas  pogas  kontrolē  
vertikālo  tālummaiņu.  Nospiediet  kodētāju,  lai  atsauktu  tālummaiņu  abos  virzienos.

Izmantojot  Shift  un  jebkuru  Session  Navigator  pogu,  piekļūsit  alternatīvām  
jūsu  FaderPort  funkcijām.  Pēc  noklusējuma  tie  tiek  piešķirti  šādi:

Jaudīga  lietotāja  padoms:  Function  pogu  noklusējuma  piešķiršanu  var  pielāgot,  izmantojot  
FaderPort  ierīces  redaktoru.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  2.8.2.

2

•  F1.  Atveriet  inspektoru

10

3

4.  Noklikšķiniet.  Ieslēdz/izslēdz  metronomu.  Metronomu  var  ieslēgt  vai  

izslēgt,  kamēr  ir  aktīvs  jebkurš  režīms.

75

6.  Sadaļa.  Kodētājs  pabīda  atlasīto  notikumu.  Izmantojiet  navigācijas  pogas,  
lai  pārvietotos  pa  notikumiem  organizētāja  trasē.

•  F3.  Atveriet  mikseri

•  F6.  Atveriet  Tempo  Track

8

caur  kanāliem  sešpadsmit  vai  astoņu  bankās  (atkarīgs  no  modeļa).  Nospiediet  
kodētāju,  lai  ritinātu  atlasīto  kanālu  FaderPort  skatā.

1

2.  Meistars.  Kodētājs  kontrolē  meistara  līmeni.  Nospiediet  kodētāju,  lai  atiestatītu  galveno  līmeni  

uz  0  dB.  Šajā  režīmā  navigācijas  pogas  kontrolēs  bankas  darbību.

•  F8.  Atveriet  Marķiera  celiņu

2.5.  Sesijas  navigators Lietotāja  rokasgrāmata

Studija  One FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri2



2

3

4.  Lasīšana/lietotājs  3.  Ieslēdz  lasīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā

•  Lietotājs  2.  Piestipriniet  pie  režģa

5

5.  Write /  User  2.  Ieslēdz  rakstīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā

Lietotāja  pogas  var  piešķirt  no  jauna  no  Control  Link  loga.  Skatīt  2.8.2.  sadaļu.

sūtīt  līmeņus  atlasītajam  kanālam.  Papildinformāciju  skatiet  2.7.2.  sadaļā.

Lai  saglabātu  sesiju,  vienlaikus  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Latch.

celiņš  vai  spraudnis.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  SHIFT  un  Touch,  lai  ieslēgtu  
funkciju  User  1.  Papildinformāciju  skatiet  2.5.1.  sadaļā.

FaderPort  faderus  var  izmantot,  lai  iestatītu  līmeņus,  kontrolētu  spraudņa  
parametrus,  iestatītu  sūtīšanas  līmeņus  un  panoramēšanu  katram  ierakstam.

vai  spraudnis.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Write,  lai  ieslēgtu  funkciju  User  
2.  Papildinformāciju  skatiet  2.5.1.  sadaļā.

3

3.  Izslēgt/Atsaukt.  Izslēdz  automatizāciju  pašlaik  atlasītajam  ierakstam  vai  spraudnim.

Pēc  noklusējuma  trīs  lietotāja  funkcijas  ir  iestatītas  šādi:

1

1

11

Piezīme.  PreSonus  FaderPort  8  un  FaderPort  16  tagad  nodrošina  pilnu  atbalstu  papildu  
panoramēšanas  režīmiem,  kas  pievienoti  Studio  One  6.1.

•  Lietotājs  1.  Rādīt/slēpt  automatizāciju

2.  Rediģēt  spraudņus.  Kad  ir  aktīvs  spraudņu  rediģēšanas  režīms,  motorizētie  faderi  
kontrolēs  parametru  iestatījumus.  Skrībeļu  joslā  tiks  parādīts  parametrs,  ko  katrs  
pārslēdzējs  kontrolē.  Papildinformāciju  skatiet  2.7.1.  sadaļā.

2

Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Off,  lai  atsauktu  pēdējo  darbību.

46

3.  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  kontrolēs

vai  spraudnis.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Read,  lai  ieslēgtu  funkciju  User  
3.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  2.5.1.

•  Lietotājs  3.  Autoscroll  On/Off

4.  Pan.  Kad  panoramēšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolē  kanālu  
panorāmu.  Panoramēšanas/paramēšanas  poga,  kas  atrodas  pa  kreisi  no  skribelēšanas  
joslām,  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.  Nospiežot  Shift  un  Pan,  tiks  
iespējots  ievades  pastiprinājuma  režīms.  Papildinformāciju  skatiet  2.7.4.  sadaļā.

1.  Nofiksējiet /  saglabājiet.  Ieslēdz  fiksatora  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā  vai  spraudnī.

6.  Pieskarieties/lietotājs  1.  Ieslēdz  pieskārienu  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  vietā

2.  Apgriezt /  Pārtaisīt.  Publicēšanas  laikā  Trim  Automation  nebija  pieejama  
Studio  One.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Trim,  lai  

atkārtotu  pēdējo  darbību.

1.  Trase.  Kad  Track  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolēs  kanālu  līmeņus.  Nospiežot  
pogu  Track,  tiek  ieslēgta  un  izslēgta  skrejlentes  displeja  mērīšana.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  
Shift  un  Track,  lai  uz  skribelēšanas  joslām  tiktu  parādīts  laika  kods.  Kamēr  Timecode  ir  aktīvs,  
faderi  joprojām  kontrolē  līmeni.

4

Fader  režīmi

Automatizācijas  vadības  ierīces

2.6.1.  Lietotāja  funkcijas

2.7

2.6

2  2.6.  Automatizācijas  vadības  ierīces Lietotāja  rokasgrāmata
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sitiens

Tricomp

11

Ierobežotājs

Vox  1

bungu  autobuss

sitiens

1

161

sitiens

Pro  EQ

sitiens

-

Lai  pārvaldītu  spraudņus  programmā  Studio  One:

•  Panoramēšana  (bez  nobīdes):  pārslēgties  starp  panoramēšanas  pārskatu  un  panoramēšanas  fokusa  režīmu

12

-

2.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  svītras,  kurā  tiek  parādīts  spraudņa  nosaukums.

3.  Faders  un  Select  pogas  kontrolēs

•  Panoramēšanas  režīms:  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.  Nospiediet,  lai  
iestatītu  pannas  pozīciju  atpakaļ  uz  centru.

-  panoramēšanas  režīma  izvēlei  nepieciešams  atlasītais  kanāls/

Automātiskās  aizpildes  režīms

Pogai  Panoram  abās  ierīcēs  tagad  ir  šādas  jaunas  iespējas:

maršrutēšana,  lai  tā  būtu  “stereo  uz  stereo”

Jūsu  FaderPort  piedāvā  alternatīvu  režīmu  spraudņa  parametru  izkliedēšanai  pa  FaderPort  

faderiem  un  atlases  pogām.  Automātiskās  aizpildes  režīms,  ja  nepieciešams,  piešķir  visus  

pieejamos  parametrus  pašlaik  atlasītajam  spraudnim  FaderPort  vadības  piešķiršanai  vairākās  

fader  bankās.  Lai  ieslēgtu  automātiskās  aizpildes  režīmu,  savā  FaderPort  nospiediet  taustiņu  

kombināciju  Shift  +  Edit  Plugins.  To  var  arī  pārslēgt  Studio  One  logā  Control  Link  (skatiet  2.8.2.  

sadaļu).

joslu  displeji  parāda  pannas  parametrus  un  to  vērtības

1.  Nospiediet  pogu  Rediģēt  spraudņus,  lai  skatītu  atlasītā  kanāla  ieliktņus.

-  galējā  labajā  displejā  tiek  parādīts  izvēlētais  ieraksts  un  izvēlētais  panoramēšanas  režīms

-  izvēlieties  citu  panoramēšanas  režīmu  ar  pogām  “Iepriekšējais” /  “Nākamais”

kurā  vēlaties  rediģēt.

parametri,  kas  tiek  parādīti  skribelēšanas  joslās.

•  Panoramēšanas  fokusa  režīms:

sloksnes  faderi  kontrolē  atsevišķus  pannas  režīma  parametrus

2  2.7  Fader  režīmi Lietotāja  rokasgrāmata
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2.  Vēlreiz  nospiediet  pogu  Rediģēt  spraudņus,  lai  atgrieztos  ievietošanas  atlases  skatā.

FaderPort  nodrošina  divus  veidus,  kā  skatīt  un  kontrolēt  kopnes  un  FX  sūtījumus:  atsevišķi  
un  globāli.

Apvedceļa  opcijas

Vienreiz  nospiediet  pogu  Sends,  lai  kontrolētu  sūtīšanas  līmeņus  visiem  pašreiz  atlasītajā  

kanālā.

Turpinot  nospiest  pogu  Sends,  varat  pārvietoties  pa  visiem  pieejamajiem  
sūtīšanas  laika  posmiem,  līdz  ir  sasniegts  pēdējais  aktīvais  slots.  Kad  visi  

pieejamie  sūtījumi  būs  ciklā  cauri,  jūs  atgriezīsities,  lai  vēlreiz  skatītu  pašlaik  
atlasītā  kanāla  sūtījumus.

Nospiediet  apiešanas  pogu,  lai  apietu  katru  spraudni  atlasītajā  kanālā.

Vēlreiz  nospiediet  pogu  Sends,  lai  kontrolētu  pirmo  ievietošanas  
kopnes  sūtīšanas  līmeņus  visiem  fokusētajiem  kanāliem.

Kad  sūtījumi  ir  fokusā,  poga  Bypass  apies  vai  deaktivizēs  atlasīto  kanālu  sūtīšanu.

Nospiediet  SHIFT  +  apiet,  lai  atspējotu  katru  spraudni  sesijā.

1.  Izmantojiet  pogas  Nākamais  un  Iepriekšējais  sesijas  navigatorā,  lai  
atvērtu  papildu  parametrus.

2  2.7  Fader  režīmi Lietotāja  rokasgrāmata
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Mix  vadība

2.7.4.  Ievades  pastiprinājuma  režīms

2.8

Kad  visi  pieejamie  sūtījumi  būs  ciklā  cauri,  jūs  atgriezīsities,  lai  vēlreiz  skatītu  pašlaik  
atlasītā  kanāla  sūtījumus.

Piezīme.:  Lai  Studio  One  konsolē  skatītu  ievades  pastiprinājuma  vadīklas,  
izvēlnē  Utilītprogramma  ir  jāiespējo  ievades  vadīklas.

Vēlreiz  nospiediet  Shift  un  Sends  pogas,  lai  kontrolētu  pirmos  Cue  
Mix  sūtīšanas  līmeņus  visiem  fokusētajiem  kanāliem.

Vienlaicīgi  nospiežot  pogas  Shift  un  Pan,  tiks  palaists  ievades  pastiprinājuma  režīms.  
Šeit  varat  izmantot  faderus  savā  FaderPort,  lai  kontrolētu  ievades  pastiprinājumu  
katram  kanālam  savā  Studio  One  miksēšanas  konsolē.
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Pieskaroties  katram  faderam,  tiks  parādīts  pašreizējais  dB  līmenis.

Turpinot  nospiest  taustiņu  Shift  un  Sends,  varat  pārvietoties  pa  visiem  pieejamajiem  Cue  
Mix  sūtīšanas  slotiem,  līdz  tiek  sasniegts  pēdējais  aktīvais  slots.

FaderPort  nodrošina  divus  veidus,  kā  skatīt  un  kontrolēt  Cue  Mix  sūtījumus:  atsevišķi  
un  globāli.  Vienreiz  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Sends,  lai  kontrolētu  sūtīšanas  līmeņus  visiem  
pašreiz  atlasītajā  kanālā.

2  2.8.  Mix  pārvaldība Lietotāja  rokasgrāmata
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Nospiediet,
tad  pagriezieties

1.  Audio /  ieejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  audio  ierakstus.  Nospiediet  
Shift  +  Audio,  lai  skatītu  visus  ievades  kanālus.

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Ja  izmantojat  Studio  One 5.2  vai  jaunāku  versiju,  FaderPort  filtrs  
Viss  tiks  automātiski  sinhronizēts  ar  kanāla  redzamības  iestatījumiem  Studio  One  kanālu  sarakstā.

5

Tas  nozīmē,  ka  kanāla  redzamības  sinhronizēšanai  nav  nepieciešams  izmantot  Studio  One  attālo  
banku.

1

5.  Visi /  lietotājs.  Nospiediet,  lai  skatītu  visus  ekrānā  redzamos  Studio  One  miksera  kanālus.

15

Nospiediet  Shift  +  All,  lai  skatītu  lietotāja  attālo  banku.

Sajaukšanas  pārvaldības  pogas  ļauj  filtrēt,  kādus  kanālu  veidus  varat  skatīt  un  
kontrolēt  no  sava  FaderPort,  kā  norādīts  tālāk.

2

Studio  One  nodrošina  pielāgotu  ierīces  redaktoru  jūsu  FaderPort.  Vadības  saites  redaktors  
ļauj  izveidot  un  rediģēt  pielāgotu  parametru  kartējumus.

3
4.  VCA /  FX.  Nospiediet,  lai  skatītu  VCA.  Nospiediet  Shift  +  VCA,  lai  skatītu  visus  efektu  kanālus.

Kad  izvades  kanāli  ir  fokusā,  metronoma  izvadi  var  pārslēgt,  nospiežot  Pan/Param  kodētāju.  Metronoma  
skaļumu  var  regulēt,  pagriežot  kontrolleri.

Saite.  Kad  saite  ir  iespējota,  Pan/Param  kodētājs  kontrolēs  jebkuru  parametru  zem  peles.  Lai  
bloķētu  parametru  šim  kodētājam,  nospiediet  taustiņu  kombināciju  SHIFT  +  saite.

Lai  rediģētu  noklusējuma  parametru  karti,  Control  Link  displejā  noklikšķiniet  uz  
nolaižamās  izvēlnes,  lai  palaistu  FaderPort  redaktora  logu.

2.  VI /  MIDI.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  instrumenta  ierakstus.  Piezīme:  šis  
skats  parāda  gan  MIDI,  gan  virtuālo  instrumentu  ierakstus.

4

3.  Kopne /  izejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  autobusus.  
Nospiediet  Shift  +  Bus,  lai  skatītu  izvades  kanālus.

2  2.9  Studio  One  uzlabotās  vadīklas Lietotāja  rokasgrāmata

Studija  One FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

Uzlabotas  Studio  One  vadīklas

2.8.1.  Metronoma  vadība

2.9

2.9.1  Saites  režīms

2.9.2.  Vadības  saite



2.9.3. Makro  vadīklas  (kanālu  redaktors)
Makro.  Nospiediet,  lai  jūsu  FaderPort  atlasītajam  kanālam  parādītu  Channel  Editor  makro  vadīklas  (tikai  

Studio  One  Pro).

Režīmā  Control  Link  varat  pielāgot  katram  spraudņa  spraudņa  režīmā  parādītos  parametrus.  To  var  

izdarīt  arī,  velkot  parametrus  uz  FaderPort  ierīces  redaktoru  no  rīkjoslas  augšējās  kreisās  puses  vai  

spraudņu  redaktora.

līknes  vadīklas.  Papildu  XY  vektora  spilventiņi  var  tikt  piešķirti  ar  individuāliem  parametriem;  un  daudz  
vairāk.

Padoms  efektīvam  lietotājam:  kanālu  redaktors  ir  jaudīga  Studio  One  Pro  funkcija,  kas  ļauj  kartēt  vairākus  

parametrus  vienai  un  tai  pašai  vadīklai  ar  neatkarīgu  diapazonu/polaritāti/

16

Ar  peles  labo  pogu  noklikšķiniet  uz  jebkuras  FaderPort  vadīklas  un  

atlasiet  “Piešķirt  komandu”,  lai  pielāgotu  savu  FaderPort.

Plašāku  informāciju  par  Control  Link  izmantošanu  var  atrast  
Studio  One  uzziņu  rokasgrāmatā.

2  2.9  Studio  One  uzlabotās  vadīklas Lietotāja  rokasgrāmata
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Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  šajā  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  izgaismotāja  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.

1.  Dodieties  uz  Iestatījumi  |  Perifērijas  ierīces.

Ja  vēlaties  jebkurā  brīdī  mainīt  režīmu,  ieslēdziet  ierīci,  turot  nospiestas  pirmās  divas  atlases  pogas.

Kad  FaderPort  ir  pievienots  datoram  un  barošanas  avotam,  ieslēdziet  to  un  barošanas  avotu,  ieslēdziet  
to  un  palaidiet  Pro  Tools,  lai  iestatītu  FaderPort  kā  HUI  ierīci.  FaderPort  16  prasa,  lai  jūs  to  konfigurētu  
kā  divas  HUI  ierīces,  savukārt  FaderPort  8  ir  jākonfigurē  tikai  kā  viena  HUI  ierīce.

Tiks  atvērts  sāknēšanas  režīma  ekrāns,  un  jums  tiks  dota  iespēja  izvēlēties,  kuru  darbības  režīmu  vēlaties  
izmantot.  Izmantojot  FaderPort  ar  Pro  Tools,  atlasiet  HUI,  nospiežot  pogu  Atlasīt  zem  tā  skrejceliņa.

17

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  FaderPort.  Šis  
režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  reizi,  kad  sāksit  FaderPort.

FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  gan  Windows®.  Vienkārši  
pievienojiet  savu  FaderPort  datora  bezmaksas  USB  portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

Pēc  noklusējuma  FaderPort  ir  Studio  One  darbības  režīmā.  Lai  pārslēgtos  uz  Pro  Tools  darbību,  
ieslēdziet  ierīci,  vienlaikus  nospiežot  pirmās  divas  atlases  pogas.

2.  Izveidojiet  vienu  HUI  ierīci  zem  MIDI  kontrolleriem.

Pro  rīki  (HUI)3

3.1. Darba  sākšana Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri3
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sitiens

Pan 2

3

Port  1”  vai  “PreSonus  FP8” (atkarīgs  no  modeļa).  Neatkarīgi  no  tā,  vai  
izmantojat  FaderPort  16  vai  FaderPort  8,  #Ch  ir  jāiestata  uz  8.

5.  Izvēlieties  Poga.  Šī  poga  atlasa  atbilstošo  kanālu  programmā  Pro  
Tools.  Kad  tas  ir  atlasīts,  ir  pieejamas  vairākas  rediģēšanas  
funkcijas.  Skatīt  3.2.1.  sadaļu.

4

6

18

4.  TIKAI  FaderPort  16:  izveidojiet  otru  HUI  ierīci  un  iestatiet  izvēlnēs  Saņemt  no  un  Sūtīt  
uz  “PreSonus  FP16  Port  2”  un  “#Ch's”  uz  8.

To  var  ieslēgt  vai  izslēgt,  izmantojot  pogu  Makro.

4.  Pan/Param.  Spiedpogu  kodētājs  kontrolē  pannu
pašlaik  atlasītā  kanāla  ierakstu  režīmā.  Stereo  kanāliem  pēc  
noklusējuma  tiks  iestatīta  kreisā  panorāmas  vadība.

3.  Iestatiet  izvēlnes  Saņemt  no  un  Sūtīt  uz  “PreSonus  FP16

1

Nospiediet  kodētāju,  lai  piekļūtu  labās  puses  panoramēšanas  vadībai.

7.  Solo.  Izolē  atbilstošā  kanāla  izejas  signālu  miksā.

8.  Skārienjutīgs  fader.  Šo  100 mm  motorizēto  faderu  var  izmantot,  lai  kontrolētu  skaļuma  

līmeņus,  papildu  sūtīšanas  līmeņus,  panoramēšanas  vai  spraudņa  parametrus  
atkarībā  no  režīma.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.

8

2.  Mērīšana.  Parāda  kanālu  mērīšanu.  To  var  ieslēgt  vai  izslēgt,  sesijas  navigatorā  nospiežot  
taustiņu  SHIFT  un  spiedpogas  kodētāju.

7

1.  Kanāla  nosaukums.  Parāda  kanāla  nosaukumu.  Kad  tiek  regulēts  
izgaismotājs,  tiks  parādīta  arī  fadera  vērtība.

3.  Panna  pozīcija.  Parāda  kanāla  pašreizējo  panoramēšanas  pozīciju.

6.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  attiecīgā  kanāla  izejas  signālu.

5

5. Noklikšķiniet  uz  “OK”.

Jūsu  FaderPort  tagad  ir  gatavs  lietošanai.  Izbaudi!

3  3.2. kanālu  josla Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

Kanāla  josla3.2



•  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  sūtīšanas  sloti  AE  katram

•  Ieliktņi.  Kad  ir  aktīvs  režīms  Rediģēt  spraudņus,  ievietotie  spraudņi

3 6

Tiks  parādīts  atlasītais  kanāls.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.1.

4

parauga  ātrums  atkarībā  no  režīma.  Nospiediet  un  turiet,  lai  virzītos  uz  priekšu  ar  sīkākiem  soļiem.

Arm.  Nospiežot  pogu  Arm,  varēsiet  aktivizēt  ierakstu  ierakstīšanai,  nospiežot  attiecīgā  ieraksta  atlases  
pogu.

6.  Ieraksts.  Nospiediet,  lai  iespējotu  ierakstīšanas  gatavību.  Nospiediet  kopā  ar  Atskaņot,  lai  sāktu  

ierakstīšanu  pašreizējā  atskaņošanas  kursora  pozīcijā  ierakstīšanai  iespējotiem  celiņiem.

•  Pan.  Kamēr  maršruta  režīms  ir  aktīvs,  panoramēšanas/parametru  kodētājs  kontrolēs  šī  ieraksta  
panoramēšanas  pozīciju.  Kā  minēts  iepriekš,  stereo  kanāliem  šis  kodētājs  pēc  noklusējuma  kontrolēs  
kreiso  panorāmu.  Lai  piekļūtu  labajai  pannai,  nospiediet  kodētāju.

1

3.  Atskaņot /  Pauze.  Sāk  atskaņošanu  pašreizējā  atskaņošanas  kursora  pozīcijā.

Rediģēt  spraudņus

2

4.  Attīt  atpakaļ.  Nospiediet  vienreiz,  lai  atkarībā  no  režīma  atsāktu  atskaņošanu  pēc  joslas,  sekundes,  
kadra  vai  bāzes  izlases  ātruma.  Nospiediet  un  turiet,  lai  regresētu  precīzāk.  Vienlaicīgi  nospiediet  
pogas  Attīt  un  Ātri  uz  priekšu,  lai  atgrieztos  pie  nulles.

5.  Pārtīt  uz  priekšu.  Nospiediet  vienreiz,  lai  virzītu  atskaņošanu  pa  joslu,  sekundi,  kadru  vai  pamatni

tiks  parādīts  kanāls.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.2.

1.  Apstāties.  Aptur  atskaņošanu.

Izsekošanas  režīms

Izvēloties  celiņu,  tiks  nodrošinātas  vairākas  jaudīgas  rediģēšanas  funkcijas.  Katra  
funkcija  ir  atkarīga  no  pašlaik  aktīvā  Fader  režīma.

2.  Cilpa.  Ieslēdz /  atvieno  Looping.

5

19

Arm  All.  Nospiediet  taustiņu  kombināciju  Shift  +  Arm,  lai  ieslēgtu  visus  ierakstus.  Nospiediet  vēlreiz,  lai  deaktivizētu  visus  
ierakstus.

Nosūta

Solo  un  Mute  Clear.  Šīs  pogas  izdzēsīs  visus  solo  vai  izslēgtos  signālus  pašlaik  fokusētajā  kanālu  
bankā.

Transporta  vadības  ierīces

3.2.1

3.2.2  Atlasiet  pogu  rediģēšanas  funkcijas

3.3

Atlasiet  pogu  modifikatori

3  3.3  Transporta  vadības  ierīces Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri



7

2.  Meistars.  Šī  funkcija  nav  pieejama  HUI  režīmā.

8.  Marķieris.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  marķierus  1–9.  Nospiediet  Encoder,  lai  
nomestu  marķieri.  Nospiediet  Shift  un  Marker,  lai  pārvietotos  pa  rīkiem.

Navigatora  pogas  piekļūs  šādām  funkcijām:

8

•  F6.  Rakstīšanas  iespējota  sūtīšanas  izslēgšana.

•  F7.  Pārslēgt  Fader  Fixed  vai  Velocity,  atrodoties  Rediģēšanas  spraudņa  režīmā.

5

5.  Ritiniet.  Nospiediet  vienreiz,  lai  iespējotu  audio  tīrīšanu.  Divreiz  nospiediet,  lai  iespējotu  ātrāku  
audio  attīrīšanu.  Nospiediet  Apturēt  vai  jebkuru  citu  Session  Navigator  pogu,  lai  atslēgtu  tīrīšanu.

6.  Sadaļa.  Šī  funkcija  nav  pieejama  HUI  režīmā.

6

7.  Banka.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  kanālus  sešpadsmit  vai  astoņu  
bankās  (atkarīgs  no  modeļa).

•  F3.  Rakstiet  iespējot  panorāmu  un  sūtiet  panorāmu.

•  F4.  Rakstīšanas  iespējot  sūtīšanas  skaļumu.

•  F5.  Rakstīšanas  iespējot  spraudni.

2

3.  Tālummaiņa.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  kontrolē  horizontālo  tālummaiņu.

•  F1.  Rakstīšanas  iespējot  skaļumu.

43

4.  Noklikšķiniet.  Ieslēdz  un  izslēdz  metronomu.  Piezīme.  Tas  darbojas  tikai  tad,  ja  
Pro  Tools  sesijai  ir  izveidots  klikšķu  ieraksts.

Nospiežot  labo  pogu  Shift  ar  jebkuru  sesiju

•  F2.  Rakstīšanas  iespējot  klusumu.

•  F8.  Pārlūkojiet  rīkus.

Sesijas  navigators  nodrošina  ātru  navigāciju  un  sesijas  vadīklas.  Katra  
poga  maina  spiedpogu  kodētāja  funkcijas  un  pogas  Nākamais  un  
Iepriekšējais  abās  pusēs.

1.  Kanāls.  Kodētājs  un  navigācijas  pogas  pielāgo  FaderPort  pašlaik  redzamo  fader  
banku  par  vienu  kanālu.

20

1

Sesijas  navigators3.4

3.4.1.  F1-F8  funkcijas

3.4.  Sesijas  navigators Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri3



3

3.  Izslēgt/Atsaukt.  Izslēdz  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.  Vienlaicīgi  nospiediet  
taustiņus  SHIFT  un  Off,  lai  atsauktu  pēdējo  darbību.

1

3.  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  kontrolēs  sūtīšanas  
līmeņus.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.2.

Strādājot  HUI  režīmā  Pro  Tools,  rediģēšanas  spraudņu  iesaistīšana  ļaus  Faders  un  Select  
pogām  1-4  kontrolēt  fokusētā  spraudņa  parametrus  un  slēdžus.  Virs  katra  
izgaismotāja  esošajā  sloksnē  tiks  parādīts  parametrs,  ko  kontrolē  pāreja  un  atlases  
poga.

4.  Lasīšana/lietotājs  3.  Ieslēdz  lasīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.

1

2.  Rediģēt  spraudņus.  Kad  ir  aktīvs  spraudņu  rediģēšanas  režīms,  motorizētie  faderi  
kontrolēs  parametru  iestatījumus.  Skrībeļu  joslā  tiks  parādīts  parametrs,  ko  katrs  
pārslēdzējs  kontrolē.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.1.

1.  Nofiksējiet /  saglabājiet.  Ieslēdz  fiksatora  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  trasē.  Divreiz  
vienlaikus  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Latch,  lai  saglabātu  sesiju.

FaderPort  faderus  var  izmantot,  lai  iestatītu  līmeņus,  kontrolētu  spraudņa  
parametrus,  iestatītu  sūtīšanas  līmeņus  un  panoramēšanu  katram  ierakstam.

Piezīme.  Sākot  ar  Pro  Tools  versiju 8.0.5,  Avid  vairs  neatbalsta  HUI  protokola  jaunu  izstrādi  un  
ir  atstājis  HUI  Pro  Tools  kā  mantoto  protokolu.  Spraudņu  rediģēšanas  atbalsts  dažādiem  spraudņu  
izstrādātājiem  ir  ļoti  atšķirīgs,  un  dažos  gadījumos  tas  var  nedarboties.

4

1.  Trase.  Kad  Track  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolēs  kanālu  līmeņus.  
Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  uz  skribelēšanas  joslām  tiktu  
parādīts  laika  kods.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.4.

2.  Apgriezt /  Pārtaisīt.  Ieslēdz  vai  izslēdz  apgriešanas  automatizācijas  
režīmu  fiksēšanas,  rakstīšanas  un  pieskāriena  automatizācijas  

režīmiem.  Publicēšanas  laikā  funkcija  Redo  nav  atbalstīta  HUI  funkcija.

3

6 4

Piezīme.  Publicēšanas  laikā  lietotāja  funkcijas  programmā  Pro  Tools  nav  pieejamas.

5

4.  Pan.  Kad  panoramēšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolē  kanālu  
panorāmu.  Kad  tas  nav  aktīvs,  Pan/Param  poga,  kas  atrodas  pa  kreisi  no  skribelēšanas  
joslām,  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  3.6.3.

2

5.  Write /  User  2.  Ieslēdz  rakstīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.

2
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6.  Pieskarieties/lietotājs  1.  Ieslēdz  pieskārienu  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.

3.5

Rediģēt  spraudņus

3.6

Automatizācijas  vadības  ierīces

3.6.1

Fader  režīmi

3  3.5.  Automatizācijas  vadības  ierīces Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri



Parametru  poga,  lai  atgrieztos  ievietošanas  skatā.  Izmantojiet  Pan/Param  

pogu,  lai  ritinātu  dažādu  parametru  lapas,  ja  nepieciešams.

Piezīme  FaderPort  16  lietotājiem:  HUI  protokola  ierobežojumu  dēļ  jūs  varat  piekļūt  tikai  16  
kanālu  bankas  pirmajiem  8  kanāliem.  Lai  piekļūtu,  piemēram,  kanāliem  9-16,  jums  būs  
jāpārvieto  banka  pa  atsevišķiem  kanāliem,  lai  pārslēgtu  bankas  uz  9-16  un  17-24.

5. Nospiediet  atlasi  zem  spraudņa,  kuru  vēlaties  rediģēt.  Nospiediet  Pan/

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Izmantojot  pogu  VCA,  programmā  Pro  Tools  tiks  parādīts  vai  paslēpts  atlasītais  spraudnis.

4.  Izmantojiet  Pan/Param  kodētāju,  lai  kodētu,  lai  pārslēgtos  
starp  1.–4. ieliktņu  vai  5. ievietojuma  rādīšanu.

1.  Nospiediet  pogu  “Sūta”,  lai  pārietu  uz  sūtīšanas  režīmu.  

Nosūtīšanas  vietas  A–E  tiks  norādītas  Skrībeļu  joslās.

2.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  sūtīšanas  slota  ar  burtiem,  kuru  vēlaties  pielāgot,  un  
izmantojiet  faderus,  lai  pielāgotu  katra  kanāla  sūtīšanas  līmeni.
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1.  Nospiediet  pogu  Rediģēt  spraudņus.

Iesaistīšanās  sūtīšanas  režīms  ļaus  Faders  un  Select  pogas  kontrolēt  kanālu  sūtīšanu  programmā  
Pro  Tools.  Virs  katra  izgaismotāja  esošajā  sloksnē  tiks  parādīts  sūtīšanas  veids,  ko  kontrolē  
pāreja  un  atlases  poga.  Nospiediet  skaņas  izslēgšanas  pogu  zem  vēlamā  sūtījuma,  lai  to  
izslēgtu.

Nospiediet  pogu  Makro,  lai  salīdzinātu  spraudņa  izmaiņas.

2.  Nospiediet  SHIFT  ar  pogu  Atlasīt  kanālam,  kuru  vēlaties  skatīt.

Nospiediet  pogu  Saite,  lai  mainītu  spraudņus.  Mirgos  poga  Saite,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  
spraudņa,  kuru  vēlaties  mainīt.  Pēc  tam  izmantojiet  Pan/Param  pogu,  lai  pārvietotos  pa  spraudņiem.  
Nospiediet  Pan/Param  pogu,  lai  apstiprinātu  izvēli.

6.  Izmantojiet  faderus  un  Select  pogu,  lai  mainītu  parametru  vērtības  un  stāvokļus.

Nospiediet  pogu  apiet,  lai  apietu  fokusēto  spraudni.

3.  Programmā  Pro  Tools  noklikšķiniet  uz  spraudņa,  kuru  vēlaties  rediģēt.

<C><C> <C><C><C>

3.6.2. Sūtīšanas  režīms

3  3.6  Fader  režīmi Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
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3.6.3  Panoramēšanas  režīms

Sesiju  vadība

3.6.4  Laika  kods

3.7

Stereo  kanāliem  kreisā  panorāma  pēc  noklusējuma  ir  aktīva.  Lai  pārslēgtos  uz  labo  panoramēšanas  
vadību,  nospiediet  Pan/Param  pogu.

4.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  izejas  ekrāna  (8.  vai  16. kanāls,  atkarībā  no  

modeļa),  lai  atgrieztos  maršruta  režīmā.

2.  VI /  MIDI.  Nospiediet,  lai  skatītu  Arranger  logu.
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3.  Kopne /  izejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  transporta  logu.

4

3

5

3.  Vēlreiz  nospiediet  pogu  Sends,  lai  atgrieztos  sūtīšanas  slota  atlases  skatā.

1.  Audio /  ieejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  miksera  logu.

2

Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  skatītu  laika  kodu  uz  skribelēšanas  joslām.  Tas  
atbilst  laika  koda  veidam,  ko  esat  atlasījis  programmā  Pro  Tools.  Kamēr  Timecode  ir  aktīvs,  faderi  
turpina  kontrolēt  līmeni.

5.  Visi /  lietotājs.  Nospiediet,  lai  skatītu  logu  Session  Setup.

4.  VCA /  FX.  Nospiediet,  lai  skatītu  spraudņa  logu.

Nospiežot  Panoram  pogu,  varēsiet  pielāgot  panoramēšanu  katram  ierakstam,  izmantojot  faderus.

1

3  3.7  Sesiju  vadība Lietotāja  rokasgrāmata
Pro  rīki  (HUI) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri



4 Loģika  (MCU)

Ja  vēlaties  jebkurā  brīdī  mainīt  režīmu,  ieslēdziet  ierīci,  turot  nospiestas  
pirmās  divas  atlases  pogas.

Tiks  atvērts  sāknēšanas  režīma  ekrāns,  un  jums  tiks  dota  iespēja  izvēlēties,  kuru  darbības  
režīmu  vēlaties  izmantot.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  MCU,  lai  skatītu  pielāgotos  MCU  
darbības  režīmus.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  
FaderPort.  Šis  režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  reizi,  kad  sāksit  FaderPort.

Pēc  noklusējuma  FaderPort  darbības  režīms  ir  iestatīts  Studio  One.  Lai  pārslēgtos  uz  loģisko  
darbību,  ieslēdziet  ierīci,  vienlaikus  nospiežot  pirmās  divas  atlases  pogas.

Kad  FaderPort  ir  pievienots  datoram  un  barošanas  avotam,  ieslēdziet  to  un  palaidiet  
Logic.  FaderPort  16  tiks  automātiski  konfigurēts  kā  divas  ierīces:  Mackie  Control  
Universal  un  Mackie  Control  Extender.  FaderPort  8  tiks  automātiski  konfigurēts  tikai  

kā  Mackie  Control  Universal  ierīce.  Ja  kāda  iemesla  dēļ  tas  nenotiek,  jums  tas  būs  
jāiespējo  manuāli.

FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  
gan  Windows®.  Vienkārši  pievienojiet  savu  FaderPort  datora  
bezmaksas  USB  portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

Izmantojot  FaderPort  ar  loģiku,  atlasiet  MCU  (Logic),  nospiežot  pogu  Atlasīt  zem  tā  
skrejceļa  joslas.
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Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  šajā  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  izgaismotāja  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.
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Lietotāja  rokasgrāmata
Loģika  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4

4.1.  Darba  sākšana

Darba  sākšana4.1
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Restartēt
IZEJA
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4.  Uznirstošajā  izvēlnē  dodieties  uz  Jauns  |  Uzstādīt…

6.  Noklikšķiniet  uz  Pievienot.

3.  Dodieties  uz  Logic  Pro  |  Vadības  virsmas  |  Uzstādīt…

5.  Ierīču  sarakstā  atlasiet  Mackie  Control.
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1.  Ja  jums  nav  iespējotas  papildu  preferences,  dodieties  uz  Logic  
Pro  |  Preferences  |  Papildu  rīki…

2. Iespējojiet  “Rādīt  papildu  rīkus”.

4.1.  Darba  sākšana Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4 Loģika  (MCU)



FaderPort  16  lietotāji:  lūdzu,  veiciet  atlikušās  darbības,  lai  
pabeigtu  iestatīšanu.

7.  Ar  peles  labo  pogu  noklikšķiniet  uz  Mackie  Control  vadības  virsmas  
iestatījumos  un  atlasiet  Show/Hide  Inspector.

FaderPort  8  lietotāji:  jūsu  FaderPort  8  tagad  ir  gatavs  lietošanai!
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10.  Ierīču  sarakstā  atlasiet  Mackie  Control  Extender.

8.  Programmā  Inspector  iestatiet  ievades  un  izvades  portus  uz  “PreSonus  
FP16  Port  1”  vai  “PreSonus  FP8” (atkarīgs  no  modeļa).

11.  Noklikšķiniet  uz  Pievienot.

9.  Uznirstošajā  izvēlnē  dodieties  uz  Jauns  |  Uzstādīt…

4.1.  Darba  sākšana Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4 Loģika  (MCU)



9.  Skārienjutīgs  fader.  Šo  100 mm  motorizēto  faderu  var  izmantot,  lai  kontrolētu  

skaļuma  līmeņus,  papildu  sūtīšanas  līmeņus,  panoramēšanas  vai  spraudņa  
parametrus  atkarībā  no  režīma.  Papildinformāciju  skatiet  4.6.  sadaļā.

3

Jūsu  FaderPort  16  tagad  ir  gatavs  lietošanai.  Izbaudi!

8

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Labā  Shift  poga  var  būt  īslaicīga  vai  nofiksēta.  Nospiediet,  lai  nofiksētu,  
nospiediet  un  turiet  2  sekundes,  lai  īslaicīgi.

4

7.  Solo.  Izolē  atbilstošā  kanāla  izejas  signālu  miksā.

Solo  un  Mute  Clear.  Šīs  pogas  izdzēsīs  visus  solo  vai  izslēgtos  signālus  pašlaik  fokusētajā  
kanālu  bankā.

1

6

6.  Izvēlieties  Poga.  Šī  poga  atlasa  atbilstošo  kanālu  programmā  Logic.  Skatiet  
4.2.1.  sadaļu  par  alternatīvām  funkcijām  un  režīmiem.

7

12.  Izvēlieties  Mackie  Control  Extender  ierīci  un  inspektorā  iestatiet  ievades  un  
izvades  portus  uz  “PreSonus  FP16  Port  2”.

2

Arm.  Nospiežot  pogu  Arm,  varēsiet  aktivizēt  ierakstu  ierakstīšanai,  nospiežot  attiecīgā  ieraksta  
atlases  pogu.

Arm  All.  Nospiediet  Shift  (pa  labi)  +  Arm,  lai  aktivizētu  pašlaik  fokusēto  ierakstu  banku  
ierakstīšanai.

Padoms  jaudas  lietotājam.  Varat  ātri  atiestatīt  jebkura  kanāla  līmeni  uz  0  dB,  
vienlaikus  nospiežot  kreiso  taustiņu  Shift  un  vajadzīgā  kanāla  atlases  pogu.

4.  Panas  displejs.  Parāda  kanāla  pašreizējo  panoramēšanas  pozīciju.

2.  Mērīšana.  Parāda  kanālu  mērīšanu.  To  var  ieslēgt  vai  izslēgt,  vienlaicīgi  
nospiežot  labo  Shift  pogu  un  spiedpogas  kodētāju  sesijas  
navigatorā.

1.  Kanāla  nosaukums.  Parāda  kanāla  nosaukumu.

5.  Pan/Param.  Kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.

8.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  attiecīgā  kanāla  izejas  signālu.

3.  Vērtība.  Parāda  kanāla  pašreizējās  panoramēšanas  pozīcijas  vērtību.  Kamēr  tiek  
regulēts  izgaismotājs,  šī  vērtība  rādīs  pašreizējo  fader  līmeni.

9
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5

sitiens

+19

4.2. kanālu  josla Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4 loģika  (MCU)

Kanāla  josla

4.2.1  Modifikatoru  pogas

4.2



4.2.2  Panoramēšana

4.3 Transporta  vadības  ierīces

6.  Ieraksts.  Sāk  ierakstīšanu  no  pašreizējās  atskaņošanas  
kursora  pozīcijas  ierakstiem  iespējotiem  celiņiem.

Saite.  Šī  poga  darbojas  tāpat  kā  vadības  poga  MCU.  Kamēr  tas  ir  

nospiests,  grupas  sajūgs  ir  ieslēgts,  un  kanālu  joslu  grupas  tiks  
īslaicīgi  atspējotas.

3

Nospiediet  vēlreiz,  lai  atsāktu  atskaņošanu  iepriekšējā  atskaņošanas  pozīcijā.  Turiet  

nospiestu  taustiņu  Shift  un  nospiediet  Atskaņot,  lai  apturētu  atskaņošanu.

4

Makro.  Šī  poga  darbojas  tāpat  kā  opciju  poga  MCU.  Nospiediet  to,  vienlaikus  pielāgojot  
jebkuru  parametru,  lai  automātiski  iestatītu  to  uz  minimālo  (ja  samazinās)  vai  maksimālo  
(ja  palielinās)  vērtību.

4.  Attīt  atpakaļ.  Nospiediet  un  turiet,  lai  pārvietotu  kursoru  atpakaļ  laika  
skalā.  Atkārtota  nospiešana  paātrinās  ātrumu.

1

Vienlaicīgi  nospiediet  un  turiet  pogas  Loop  un  Fast  Forward,  lai  iestatītu  
cikla  beigu  punktu  pašreizējā  laika  skalas  pozīcijā.

Vienlaicīgi  nospiediet  un  turiet  cilpas  un  attīšanas  pogu,  lai  iestatītu  
cikla  sākuma  punktu  pašreizējā  laika  skalas  pozīcijā.

3.  Atskaņot /  Pauze.  Sāk  atskaņošanu  pašreizējā  atskaņošanas  kursora  pozīcijā.

2

Shift  (pa  kreisi).  Šī  poga  darbojas  tāpat  kā  poga  Shift  uz  MCU  un  nodrošina  
alternatīvu  funkciju  atzīmētajām  pogām.
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1.  Apstāties.  Aptur  atskaņošanu.  Nospiediet  otru  reizi,  lai  atgrieztos  projekta  sākuma  
punktā  vai  tuvākā  cikla  apgabala  sākumā,  ja  ir  aktīvs  cikla  režīms.

Kamēr  Track  Mode  ir  aktīvs,  panoramēšanas/parametru  kodētājs  kontrolēs  pašlaik  atlasītā  
ieraksta  panoramēšanas  pozīciju.

2.  Cilpa.  Ieslēdz/izslēdz  cikla/cikla  atskaņošanu.

5.  Pārtīt  uz  priekšu.  Nospiediet  un  turiet,  lai  pārvietotu  kursoru  uz  priekšu  laika  
skalā.  Atkārtota  nospiešana  paātrinās  ātrumu.

Apvedceļš.  Šī  poga  darbojas  tāpat  kā  CMD/ALT  poga  uz  MCU.  Nospiediet,  
kamēr  regulējat  parametru,  lai  iespējotu  precizēšanu.

5 6

Lietotāja  rokasgrāmata4.3  Transporta  vadības  ierīces
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4 loģika  (MCU)



1 7

•  Pagrieziet  kodētāju  pulksteņrādītāja  kustības  virzienā.  Labā  bultiņa.

lai  aktivizētu  vai  deaktivizētu  gan  ārējās  sinhronizācijas  režīmu,  gan  MMC  pārraidi.

8.  Marķieris.  Kodētājs  pārvieto  atskaņošanas  pozīciju  uz  priekšu  vai  atpakaļ  laika  skalā.  
Navigācijas  pogas  pārvietojas  pa  marķieriem.  Nospiediet  un  turiet  marķiera  pogu,  lai  
ieslēgtu  pagaidu  marķiera  režīmu,  un  izmantojiet  sloksnes,  lai  veiktu  atlasi.  Nospiediet  un  
turiet  kreiso  taustiņu  Shift  kopā  ar  marķiera  pogu,  lai  iespējotu  un  nofiksētu  lielā  

marķiera  režīmu.  Sīkāku  informāciju  skatiet  4.4.2.  sadaļā.

8

•  Pagrieziet  kodētāju  pretēji  pulksteņrādītāja  virzienam.  Kreisā  bultiņa.
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5

•  Iepriekš.  Augšupvērstā  bultiņa.

Nospiežot  un  turot  nospiestu  kreiso  taustiņu  Shift  tālummaiņas  režīmā,  kodētāja  un  navigācijas  
pogas  varēsit  izmantot  kā  datora  bulttaustiņu  emulācijas  šādi:

•  Nākamais.  Lejupvērstā  bultiņa.

6

6.  Sadaļa.  Kodētājs  atlasa  nākamo  vai  iepriekšējo  reģionu.  Navigācijas  un  attīšanas/
attīšanas  uz  priekšu  pogas  kontrolē  apgabala  bīdīšanu.

7.  Banka.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  atlasa  nākamo  vai  iepriekšējo  banku.

Nospiežot  un  turot  Makro  pogu  un  pagriežot  kodētāju  pulksteņrādītāja  virzienā,  tiks  
pāriets  uz  pēdējo  kanālu  banku  jūsu  projektā.  Pagriežot  kodētāju  pretēji  pulksteņrādītāja  
virzienam,  tiks  pāriets  uz  jūsu  projekta  pirmo  kanālu  banku.

5.  Ritiniet.  Nospiediet  vienu  reizi,  lai  par  vienu  joslu  virzītu  pašreizējo  
atskaņošanas  pozīciju.  Nospiediet  otro  reizi,  lai  ieslēgtu  berzi.  Kamēr  
mazgāšana  ir  aktīva,  mirgos  ritināšanas  poga.

3.  Tālummaiņa.  Navigācijas  pogas  kontrolē  vertikālo  tālummaiņu.  Nospiežot  un
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Turot  nospiestu  pogu  Makro  ar  navigācijas  pogām,  tiek  kontrolēta  tikai  atlasītā  
maršruta  vertikālā  tālummaiņa.  Nospiežot  un  turot  Makro  pogu,  vienlaikus  griežot  
kodētāju,  tiks  atiestatīts  trases  augstums.

4.  Noklikšķiniet.  Ieslēdz  metronomu.  Nospiediet  kreiso  taustiņu  Shift  ar  pogu  Click

Sesijas  navigators  nodrošina  ātru  navigāciju  un  sesijas  vadīklas.  Katra  
poga  maina  spiedpogu  kodētāja  funkcijas  un  pogas  Nākamais  un  
Iepriekšējais  abās  pusēs.

1.  Kanāls.  Kodētāja  un  navigācijas  pogu  vadība  pārvieto  pašreizējo  
banku  par  vienu  kanālu.

Nospiediet  un  turiet  Transportēšanas  pogu  Loop,  lai  izmantotu  kodētāju,  lai  
iestatītu  cilpas  diapazonu,  sākot  no  pašreizējās  atskaņošanas  pozīcijas.

2.  Meistars.  Kodētājs  kontrolē  meistara  līmeni.

Sesijas  navigators4.4

Lietotāja  rokasgrāmata
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•  F1  +  apiet.  Griezt

Kā  minēts  iepriekš,  nospiežot  un  turot  pogu  Marķieris,  programmā  Logic  tiks  
ieslēgts  pagaidu  marķiera  režīms.  Nospiežot  un  atlaižot  pogu  Marķieris,  tiks  ieslēgts  
liela  marķiera  režīms.

•  F1.  1. ekrānkopa

•  F1  +  kreisā  maiņa.  Atvērt/aizvērt  kārtošanas  logu

•  F5.  5. ekrānkopa

•  F3.  3. ekrānkopa

•  F3  +  apiet.  Ielīmēt

•  F3  +  kreisā  maiņa.  Atvērt/aizvērt  notikumu  sarakstu

•  F6  +  apiet.  Atlasiet  Visi  sekojošie

•  F6.  6. ekrānkopa

• F6 + kreisā  maiņa.  Atvērt/aizvērt  klavieru  rullīšu  redaktoru

•  F8.  8. ekrānkopa

•  F8  +  kreisais  Shift.  Atvērt/aizvērt  audio  tvertni

•  F8  +  apiet.  Atlasiet  Inside  Locators
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•  F2.  2. ekrānkopa

•  F2  +  apiet.  Kopēt

•  F2  +  kreisā  maiņa.  Atveriet /  aizveriet  mikseri

•  F4.  4. ekrānkopa

•  F4  +  kreisā  maiņa.  Atvērt/aizvērt  rezultātu  redaktoru

•  F4  +  apiet.  Skaidrs

•  F7.  7. ekrānkopa

•  F7  +  kreisais  Shift.  Atvērt/aizvērt  transporta  logu

•  F7  +  apiet.  Atlasiet  līdzīgus  reģionus/notikumus

•  F5  +  kreisā  maiņa.  Atvērt/aizvērt  Hyper  redaktoru

•  F5  +  apiet.  Izvēlēties  visus

Nofiksējiet  labo  Shift  pogu,  nospiežot  2  sekundes  un  atlaižot  to,  pēc  tam  izmantojiet  
kreiso  Shift  pogu,  lai  piekļūtu  šīm  alternatīvajām  funkcijām:

Nofiksējiet  labo  Shift  pogu,  nospiežot  2  sekundes  un  atlaižot  to,  pēc  tam  izmantojiet  
pogu  apiet,  lai  piekļūtu  šīm  alternatīvajām  funkcijām:

Nospiežot  labo  pogu  Shift  ar  jebkuru  no  sesijas  navigatora  pogām,  tiks  piekļūts  
jūsu  pirmajiem  astoņiem  ekrāniem.  Šīs  pogas  var  piešķirt  no  jauna,  
izmantojot  Logic's  Key  Commands  Editor:

4.4.2.  Liela/pagaidu  marķiera  režīms

4.4.1.  F1-F8  funkcijas

Lietotāja  rokasgrāmata
Loģika  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4

4.4.  Sesijas  navigators



Marķieris4 Dzēst

Rāmis/2Pabīdīt

Marķieris2

Ērces

Marķieris5

RāmjiBeat

Cr  w/oMarķieris1

Divīzija

Izveidot

Pacelt

Marķieris3

Bārs

6.  Ērces.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  atzīmēm,  pēc  tam  izmantojiet  Pan/

Param  pogu,  lai  pārvietotu  atlasīto  reģionu  ar  vienu  atzīmi.

8.  Rāmis/2.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Fram/2,  pēc  tam  izmantojiet  Pan/Param  

pogu,  lai  pabīdītu  atlasīto  reģionu  par  pusi  SMPTE  kadra.

5.  Atlasiet  5.  Marķieris  5

3

Parametra  poga,  lai  pabīdītu  atlasīto  reģionu  par  stieņiem.

5

5

5.  Sadalījums.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Divis,  pēc  tam  izmantojiet  Pan/

1

7.  Izvēlieties  7.  Izveidot  jaunu  marķieri  tuvākajā  joslā

8

8

7.  Rāmji.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Kadri,  pēc  tam  izmantojiet  Pan/Param  pogu,  

lai  pabīdītu  atlasīto  reģionu  par  vienu  SMPTE  kadru.

1.  Atlasiet  1.  Marķieris  1

2.  Pikaps.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Paņemšanas,  lai  pārvietotu  atlasīto  
reģionu  uz  pašreizējo  atskaņošanas  galviņas  pozīciju.
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Liela  marķiera  režīms

3.  Atlasiet  3.  Marķieris  3

Atrodoties  pagaidu  marķiera  režīmā,  atlases  pogas  kontrolēs  
šādas  funkcijas:

1 4

4.  Sitiens.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Beat,  pēc  tam  izmantojiet  Pan/Param  

pogu,  lai  virzītu  atlasīto  reģionu  ar  sitienu.

6

6.  Izvēlieties  6.  Izveidot  jaunu  marķieri  pašreizējā  atskaņošanas  pozīcijā

Parametra  poga,  lai  virzītu  atlasīto  reģionu  pēc  projekta  dalījuma  vērtības.

2

6

8.  Izvēlieties  8.  Dzēst  tuvāko  marķieri

2.  Atlasiet  2.  Marķieris  2

Pagaidu  marķiera  režīms

3

7

4

4.  Atlasiet  4.  Marķieris  4

2

Lielā  marķiera  režīmā  pogas  Atlasīt  kontrolē  šādas  funkcijas:

7

3.  Bārs.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  joslas,  pēc  tam  izmantojiet  Pan/

1.  Pakustināt.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  Pabīdīt,  pēc  tam  
izmantojiet  Pan/Param  pogu,  lai  mainītu  iestatījumu.

Lietotāja  rokasgrāmata
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1.  Trase.  Kad  Track  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolēs  kanālu  līmeņus.  
Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  uz  skribelēšanas  joslām  tiktu  
parādīts  laika  kods.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  4.6.2.

Nospiediet  un  turiet  saistīšanas  pogu  ar  Pan,  lai  aktivizētu  nulles  režīmu.  Šajā  režīmā  

visi  faderi  tiks  iestatīti  uz  bezgalību  un  nepārvietosies.  Tas  ir  noderīgi  situācijās,  
kad  FaderPort  atrodas  tuvu  mikrofoniem  un  jūs  nevēlaties  uztvert  mehānisko  troksni,  
ko  rada  faderu  kustība.

2

3. Atsaukt.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Off,  lai

46

2.  Rediģēt  spraudņus.  Kad  ir  aktīvs  spraudņu  rediģēšanas  režīms,  motorizētie  faderi  
kontrolēs  spraudņa  parametru  iestatījumus.  Skrībeļu  joslā  tiks  parādīts  parametrs,  ko  
katrs  pārslēdzējs  kontrolē.  Papildinformāciju  skatiet  4.6.1.  sadaļā.

4.  Lasīt.  Ieslēdz  lasīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.  Nospiediet  vēlreiz,  
lai  izslēgtu  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.
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3

1.  Nofiksējiet /  saglabājiet.  Ieslēdz  fiksatora  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  trasē.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Lai  mainītu  automatizācijas  režīmu  visos  kanālos,  nospiediet  un  turiet  pogu  
Makro,  vienlaikus  ieslēdzot  vajadzīgo  automatizācijas  režīmu.

Nospiediet  Shift,  Makro  un  Latch  pogas,  lai  atvērtu  izvēlni  Saglabāt  kā.

vadības  kanāla  panna.  Kad  tas  nav  aktīvs,  Pan/Param  poga,  kas  atrodas  pa  kreisi  no  
skribelēšanas  joslām,  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.4

3

1

atsaukt  pēdējo  darbību.  Nospiediet  Shift,  Makro  un  Off  pogas,  lai  

programmā  Logic  atvērtu  logu  Undo  History.

5

5.  Rakstiet.  Ieslēdz  rakstīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.  Vienlaicīgi  nospiediet  
taustiņu  Shift  un  Write,  lai  jebkurā  konteksta  izvēlnē  atlasītu  Atcelt.

2

Lai  saglabātu  sesiju,  vienlaikus  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Latch.

4.  Pan.  Kad  panoramēšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un

6.  Pieskarieties.  Ieslēdz  Pieskarieties  automatizācijai  pašlaik  atlasītajā  ierakstā/  nospiediet  
taustiņu  Shift  un  vienlaikus  pieskarieties,  lai  jebkurā  konteksta  izvēlnē  atlasītu  Enter.

3.  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  kontrolēs  sūtīšanas  

parametrus.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  4.6.3.

2.  Apgriezt /  Pārtaisīt.  Pārslēdz  apgriešanu,  kad  ir  aktīvi  fiksācijas  vai  pieskāriena  režīmi.  
Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Trim,  lai  atkārtotu  pēdējo  darbību.

FaderPort  faderus  var  izmantot,  lai  iestatītu  līmeņus,  kontrolētu  spraudņa  
parametrus,  iestatītu  sūtīšanas  līmeņus  un  panoramēšanu  katram  kanālam.

Nospiediet  kreiso  taustiņu  Shift  ar  pogu  Pan,  lai  aktivizētu  maiņas  režīmu.  Kamēr  ir  aktīvs  
Swap  režīms,  atlasītā  ieraksta  skaļums  tiks  kontrolēts  ar  Pan/Param  pogu,  bet  
panoramēšana  tiks  kontrolēta  ar  pāreju.

1

4.5

Fader  režīmi4.6

Automatizācijas  vadības  ierīces

Lietotāja  rokasgrāmata4.5  Automatizācijas  vadības  ierīces
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1
sitienssitiens Vox  1

161

Audio2
SmpDl

2.  Izmantojiet  Pan/Param  kodētāju,  lai  ritinātu  pieejamos  slotus.  Slotu  pozīcija  tiks  parādīta  
pirmās  skrejlentes  displeja  apakšējā  kreisajā  stūrī  līdz  14  slotiem.  Nospiežot  Pan/Param  
pogu,  tās  funkcija  tiek  mainīta  uz  bultiņu  pa  kreisi  (CCW)  un  bultiņu  pa  labi  (CW).
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3. Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  spraudņa,  kuru  vēlaties  rediģēt.

4.  Tas  parāda  spraudņa  parametrus  uz  skrejceļa  sloksnēm  un  ļauj  kontrolēt  katru  
parametru  ar  atbilstošo  pāreju.  Izmantojiet  Pan/Param  kodētāju,  lai  ritinātu  citus  
spraudņus  tajā  pašā  kanālā.  Pan/Param  poga  pāriet  uz  nākamo  (CW)  vai  iepriekšējo  
(CCW)  parametru  lapu,  kad  1.  ekrānā  ir  iezīmēts  P1  (noklusējums).  Nospiediet  Pan/
Param  pogu,  lai  atlasītu  nākamo  (CW)  vai  iepriekšējo  (CCW)  spraudņa  slotu.  atlasītajam  
kanālam.

FaderPort  nodrošina  divus  dažādus  režīmus,  lai  kontrolētu  spraudņus  
programmā  Logic:  Plug-in  Mixer  un  Plug-in  Channel  Views.

Lai  ieslēgtu  spraudņa  miksera  skatu:

Tas  parādīs  pirmo  ievietošanas  slotu  katram  kanālam  jūsu  Logic  sesijā.

1.  Vienreiz  nospiediet  Rediģēt  spraudņus.  P1  tiks  parādīts  1.  ekrānā.

P1

P1

P1

P1

BsAmp

Melodn

4410  sa
Pareizi  D

Audio3

Audio1

BsAmp

Melodn

200,9  m

Cmprss

Audio3

Envlpr

Audio5

Pa  kreisi  De Elay

SmpDl

Audio3

Envlpr

Audio5

Paraugi
gulēja

Audio1

Envlpr

Audio4 Audio6

Audio2

SmpDl

Audio4

0  samm

Cmprss MatchQ

Audio6

Audio1

Pa  kreisi  De

MatchQCmprss

SmpDl

Audio2

Audio5

Melodn

Audio2

Audio4

Vienība

MatchQ

Rediģēt  spraudņus4.6.1
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Jaudīga  lietotāja  padoms.  Spraudņa  rediģēšanas  režīmā  varat  nospiest  un  turēt  kreiso  
taustiņu  Shift,  pēc  tam  nospiest  atbilstošā  spraudņa  slota  pogu  Mute,  lai  apietu  spraudni.

Lai  ieslēgtu  spraudņa  kanāla  skata  režīmu:

•  Sūtīt  galamērķi.  Parāda  pašreizējo  galamērķi.

Šajā  sūtīšanas  kanāla  skatā  visiem  sūtīšanas  laika  posmiem  ir  pieejami  šādi  četri  parametri.  
Papildu  sūtīšanas  slotiem  var  piekļūt,  vispirms  nospiežot  Pan/Param  kodētāju,  kas  pirmajā  
ekrānā  iezīmēs  SE.  Kad  ir  iezīmēts  SE,  varat  pagriezt  Pan/Param  pogu,  lai  piekļūtu  papildu  
slotiem.

•  Sūtīšanas  līmenis.  Izmantojiet  Fader,  lai  kontrolētu  sūtīšanas  līmeni.
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Vēlreiz  nospiediet  Pan/Param  kodētāju,  lai  atgrieztos  parastajā  Send  Mixer  View.  
Lielākajai  daļai  lietojumprogrammu  vēlēsities  atlasīt  Sūtīšanas  līmeni.

Atrodoties  režīmā  Send  Mixer  View,  nospiežot  kanāla  skaņas  izslēgšanas  
pogu,  tiks  izslēgta  attiecīgā  kanāla  sūtīšana.

Nospiediet  pogu  Sends,  lai  pārslēgtos  starp  Send  Mixer  View,  kas  ļauj  rediģēt  
vienu  sūtīšanas  parametru  visām  kanālu  joslām:  galamērķis,  līmenis,  pozīcija  vai  
izslēgšana,  un  Send  Channel  View,  kas  ļauj  rediģēt  sūtīšanas  parametrus  
atlasītajai  kanālu  joslai.

2.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  jebkura  ievietošanas  slota,  lai  rediģētu  šī  spraudņa  parametrus.  
Izmantojiet  navigācijas  pogas,  lai  piekļūtu  papildu  parametriem.

1.  Divreiz  nospiediet  Rediģēt  spraudņus.  “PL”  tiks  parādīts  1.  ekrānā.  Tas  attēlos  katru  ievietošanas  
slotu  pašreiz  atlasītajam  kanālam  skrecelēju  joslās.

•  Sūtīt  atlasi  pirms/pēc.  Izmantojiet  Fader,  lai  pārslēgtos  starp  

sūtīšanas  pozīcijām  pirms  un  pēc  pārejas.

Skatā  Send  Mixer  (Sūtīšanas  miksera  skats)  varat  atlasīt,  kas  tiek  rādīts,  nospiežot  
Pan/Param  kodētāju.  S1  tiks  iezīmēts,  un  jūs  varat  izvēlēties,  vai  parādīt  statusu  
Send  Destination,  Send  Level,  Send  Pre/Post  vai  Send  Mute.

•  Sūtīt  Active/Mute.  Izmantojiet  Fader,  lai  izslēgtu /  ieslēgtu  sūtīšanas  skaņu.

Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  skatītu  laika  kodu  uz  skribelēšanas  joslām.  
Noklusējuma  displejs  ir  Bars  and  Beats.  Nospiediet  un  turiet  labo  taustiņu  Shift,  pēc  tam  nospiediet  
pogu  Visas,  lai  pārslēgtos  starp  stieņiem  un  sitieniem  un  laiku.  Kamēr  Timecode  ir  aktīvs,  faderi  
turpinās  kontrolēt  līmeni.
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SmplDl

4.6.2  Laika  kods

4.6.3.  Nosūta

Lietotāja  rokasgrāmata
4 loģika  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
4.6  Fader  režīmi
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4.  VCA /  FX.  Parāda  papildu  kanālus.

1.  Audio /  ieejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  audio  ierakstus.  Nospiediet  
Shift  +  Audio,  lai  skatītu  visus  ievades  kanālus.

2

5.  Visi /  lietotājs.  Nospiediet,  lai  skatītu  visus  kanālus.  Lietotāja  skats  programmā  Logic  nav  pieejams.

3.  Kopne /  izejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  autobusus.  Nospiediet  
Shift  +  Bus,  lai  skatītu  izvades  kanālus.

5

4

2.  VI /  MIDI.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  instrumenta  ierakstus.  Nospiediet  Shift  +  VI,  lai  skatītu  MIDI  ierakstus.

3

1
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4.7 Mix  vadība

Lietotāja  rokasgrāmata4.7.  Sajaukumu  pārvaldība
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri4 loģika  (MCU)



5 Cubase/Nuendo  (MCU)

Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  šajā  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  izgaismotāja  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.

FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  
gan  Windows®.  Vienkārši  pievienojiet  savu  FaderPort  datora  
bezmaksas  USB  portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

FaderPort  noklusējuma  darbības  režīms  ir  Studio  One.  Lai  pārslēgtos  uz  Cubase  darbību,  
ieslēdziet  ierīci,  vienlaikus  nospiežot  pirmās  divas  atlases  pogas.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  
FaderPort.  Šis  režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  reizi,  kad  sāksit  FaderPort.

Tiks  atvērts  sāknēšanas  režīma  ekrāns,  un  jums  tiks  dota  iespēja  izvēlēties,  kuru  darbības  
režīmu  vēlaties  izmantot.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  MCU,  lai  skatītu  pielāgotos  MCU  
darbības  režīmus.
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Ja  vēlaties  jebkurā  brīdī  mainīt  režīmu,  ieslēdziet  ierīci,  turot  nospiestas  
pirmās  divas  atlases  pogas.

Izmantojot  FaderPort  ar  Cubase,  atlasiet  MCU  (Cubase),  nospiežot  pogu  Atlasīt  zem  tā  
skrejceliņa.

(Sonārs)

Izvēlieties
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5.1.  Darba  sākšana Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri5

5.1 Darba  sākšana
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1.  Dodieties  uz  Studio  |  Studijas  iestatīšana.

FaderPort  16  lietotāji:  tā  kā  Mackie  Control  Universal  ir  8  kanālu  

protokols,  jums  būs  jāizveido  divas  Mackie  Control  ierīces:  viena  labajam  
krastam  un  viena  kreisajam  krastam.

3.  Nolaižamajā  izvēlnē  atlasiet  “Mackie  Control”.

2.  Iestatīšanas  logā  noklikšķiniet  uz  izvēlnes  “Pievienot/Noņemt”,  
lai  pievienotu  pirmo  Mackie  Control  ierīci.

MIDI  Port  2  kontrolē  astoņu  faderu  labo  krastu,  kā  arī  pogas.

Kad  FaderPort  ir  pievienots  datoram  un  barošanas  avotam,  ieslēdziet  to  
un  palaidiet  Cubase  vai  Nuendo,  lai  iestatītu  FaderPort  kā  Mackie  Control  
Universal  ierīci.
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MCU  (Cubase)  režīmā  MIDI  ports  1  kontrolē  astoņu  faderu  kreiso  krastu.

4.  Iestatiet  MIDI  ievadi  un  izvadi  uz  “PreSonus  FP16  Port  2”  vai  
“PreSonus  FP8” (atkarīgs  no  modeļa).

FaderPort  16  ir  divi  MIDI  porti,  kad  tas  ir  savienots  ar  datoru.

5.1.  Darba  sākšana Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri5



8.  Iestatiet  Mackie  Control  2  MIDI  ieeju  un  izeju  uz  PreSonus  FP16  Port  1.

FaderPort  8  lietotāji:  lūdzu,  pārejiet  uz  10.  darbību.

Piezīme.  Portu  secība  ir  būtiska  pareizai  funkcionalitātei.  Pirmajai  Mackie  Control  ierīcei  jābūt  
iestatītai  uz  Port  2  un  otrajai  Mackie  Control  ierīcei  jābūt  iestatītai  uz  Port  1.

9. Noklikšķiniet  uz  “Lietot”.

7.  Nolaižamajā  izvēlnē  atlasiet  “Mackie  Control”.

5. Noklikšķiniet  uz  “Lietot”.
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6.  Iestatīšanas  logā  noklikšķiniet  uz  izvēlnes  “Add/Remove”,  lai  
pievienotu  otro  Mackie  Control  ierīci.

10.  Atlasiet  MIDI  porta  iestatīšana  un  pārliecinieties,  vai  nav  atzīmēta  izvēles  rūtiņa  “In  All  MIDI”  
abiem  FaderPort  16  portiem  vai  FaderPort  8  portiem,  un  pēc  tam  noklikšķiniet  uz  “OK”.

FaderPort  16  lietotāji:  lūdzu,  veiciet  atlikušās  darbības,  lai  
pabeigtu  iestatīšanu.

5.1.  Darba  sākšana Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri5



9.  Skārienjutīgs  fader.  Šo  100 mm  motorizēto  faderu  var  izmantot,  lai  kontrolētu  

skaļuma  līmeņus,  papildu  sūtīšanas  līmeņus,  panoramēšanas  vai  spraudņa  
parametrus  atkarībā  no  režīma.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  5.6.

Lai  to  izdarītu,  programmā  Studio  |  Papildu  opciju  izvēlne.

3.  Kanāla  nosaukums.  Parāda  kanāla  nosaukumu.

6

4.  Panas  displejs.  Parāda  kanāla  pašreizējo  panoramēšanas  pozīciju.

Uznirstošajos  logos  izvēlnē  atlasiet  Cubase.

7.  Solo.  Izolē  atbilstošā  kanāla  izejas  signālu  miksā.

1.  Pan  Value.  Parāda  panoramēšanas  vērtību,  kamēr  panoramēšana  tiek  aktīvi  pielāgota.

4
3

5

2.  Mērīšana.  Parāda  kanālu  mērīšanu.  To  var  ieslēgt  vai  
izslēgt,  sesijas  navigatorā  nospiežot  taustiņu  SHIFT  un  
spiedpogas  kodētāju.

Neatkarīgi  no  tā,  vai  izmantojat  FaderPort  16  vai  FaderPort  8,  jums  būs  
jāpārslēdz  Mackie  Control  ierīce(-es)  uz  saderības  režīmu.

9
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7

1
2

8 8.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  attiecīgā  kanāla  izejas  signālu.

Jūsu  FaderPort  tagad  ir  gatavs  lietošanai.  Izbaudi!

5.  Pan/Param.  Kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.

6.  Izvēlieties  Poga.  Šī  poga  atlasa  atbilstošo  kanālu  programmā  Cubase.  
Skatiet  5.2.1.  sadaļu  par  alternatīvām  funkcijām  un  režīmiem.

R44
Kick

5  5.2. kanālu  josla Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

Kanāla  josla5.2



5.2.2  Atlasiet  pogu  rediģēšanas  funkcijas

5.2.1

5.3 Transporta  vadības  ierīces

Atlasiet  pogu  modifikatori

(pa  labi)

5  5.3  Transporta  vadības  ierīces Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

Solo  un  Mute  Clear.  Šīs  pogas  izdzēsīs  visus  solo  vai  izslēgtos  signālus  pašlaik  fokusētajā  
kanālu  bankā.

Rediģēt  spraudņus

3 6

5.  Pārtīt  uz  priekšu.  Nospiediet  un  turiet,  lai  pārvietotu  kursoru  uz  priekšu  laika  skalā.

•  Ieliktņi.  Kad  ir  aktīvs  režīms  Rediģēt  spraudņus,  ievietotie  spraudņi

Arm.  Nospiežot  pogu  Arm,  varēsiet  aktivizēt  ierakstu  ierakstīšanai,  nospiežot  attiecīgā  ieraksta  
atlases  pogu.

4

Izsekošanas  režīms

1

6.  Ieraksts.  Sāk  ierakstīšanu  no  pašreizējās  atskaņošanas  
kursora  pozīcijas  ierakstiem  iespējotiem  celiņiem.

3.  Atskaņot /  Pauze.  Sāk  atskaņošanu  pašreizējā  atskaņošanas  
kursora  pozīcijā.  Pauze  nav  pieejama  pakalpojumā  Cubase.

2

•  Pan.  Kamēr  Track  Mode  ir  aktīvs,  panoramēšanas/parametru  kodētājs  kontrolēs  šī  ieraksta  
panoramēšanas  pozīciju.

Vienlaicīgi  nospiediet  pogas  Attīt  un  Ātri  uz  priekšu,  lai  atgrieztos  pie  nulles.
4.  Attīt  atpakaļ.  Nospiediet  un  turiet,  lai  pārvietotu  kursoru  atpakaļ  laika  skalā.

1.  Apstāties.  Aptur  atskaņošanu.  Divreiz  nospiediet,  lai  atgrieztos  sākotnējā  atskaņošanas  pozīcijā.

•  Nosūta.  Kad  ir  aktīvs  sūtīšanas  režīms,  tiks  parādīti  atlasītā  kanāla  papildu  
sūtījumi.  Kad  ir  aktivizēts  sūtīšanas  režīms,  poga  Bypass  atspējos  pašlaik  
fokusā  esošā  kanāla  sūtījumus.

Izvēloties  celiņu,  tiks  nodrošinātas  vairākas  jaudīgas  rediģēšanas  funkcijas.  
Katra  funkcija  ir  atkarīga  no  tā,  kurš  Fader  režīms  ir  aktīvs.

2.  Cilpa.  Ieslēdz /  atvieno  Looping.

5

Arm  All.  Nospiediet  pa  labi  Shift  +  Arm,  lai  aktivizētu  pašlaik  fokusēto  ierakstu  banku  
ierakstīšanai.

Tiks  parādīts  atlasītais  kanāls.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  5.6.1.
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Nosūta



6.  Sadaļa.  Iespējo  tīrīšanas  vadību,  izmantojot  kodētāju  un  navigācijas  pogas.

•  F5.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  5

Sesijas  navigators  nodrošina  ātras  vadīklas,  kas  nepieciešamas,  lai  pārvietotos  sesijā  
un  darbplūsmā.  Katra  poga  maina  spiedpogu  kodētāja  funkcijas  un  pogas  Nākamais  un  
Iepriekšējais  abās  pusēs.  Nospiežot  taustiņu  Shift  ar  jebkuru  no  šīm  pogām,  varēsit  piekļūt  
F1-F8  funkcijām.

1.  Kanāls.  Kodētājs  ritina  un  atlasa  atsevišķus  kanālus.
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8.  Marķieris.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  marķierus.  Nospiediet  
kodētāju,  lai  nomestu  marķieri.

2.  Meistars.  Kodētājs  kontrolē  galvenās  kopnes  līmeni.  Navigācijas  pogas  pārslēdzas  starp  
panoramēšanu  pa  kreisi/labo  un  priekšējo/aizmugurējo  panoramēšanu.

•  F7.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  7

•  F1.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  1

5

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Tālummaiņa  darbojas  jebkurā  logā,  kas  pašlaik  ir  fokusā,  nevis  
tikai  sakārtotāja  logā.

8

5.  Ritiniet.  Kodētājs  kontrolē  laika  skalas  ritināšanu  par  1/16  noti

•  F3.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  3

•  F6.  Kanāla  redzamības  konfigurācija 6

1

7.  Banka.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  kanālus  sešpadsmit  vai  astoņu  
bankās  (atkarīgs  no  modeļa).

Navigācijas  pogas  pielāgo  pašreizējo  banku  par  vienu  kanālu.

3

3.  Tālummaiņa.  Kodētājs  kontrolē  horizontālo  tālummaiņu.

•  F8.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  8

6

4.  Noklikšķiniet.  Publicēšanas  laikā  šī  funkcija  nav  pieejama.

•  F2.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  2

Navigācijas  pogas  kontrolē  vertikālo  tālummaiņu.

Nospiežot  Shift  ar  jebkuru  no  sesijas  navigatora  pogām,  varēsiet  pārslēgties  starp  
pirmajām  astoņām  kanālu  redzamības  konfigurācijām:

7

pieaugumu.  Izmantojiet  navigācijas  pogas,  lai  ritinātu  ātrāk.

•  F4.  Kanāla  redzamības  konfigurācija  4
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5.4 Sesijas  navigators

5.4.1.  F1-F8  funkcijas

5.4.  Sesijas  navigators Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri5



3

3.  Izslēgt/Atsaukt.  Nospiediet,  lai  atsauktu  pēdējo  darbību  ar  vai  bez  ieslēgta  SHIFT.

Piezīme.  Publicēšanas  laikā  laika  koda  attēlojums  nebija  pieejams  programmā  Cubase.
2

4.  Lasīt.  Ieslēdz  lasīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.  Nospiediet  vēlreiz,  lai  
izslēgtu  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.

1

2.  Rediģēt  spraudņus.  Kad  ir  aktīvs  spraudņu  rediģēšanas  režīms,  motorizētie  faderi  ļaus  jums  izvēlēties  
spraudņu  ieliktņus  un  apiet  ievietošanas  slotus.  Skrībeļu  joslā  tiks  parādīts  parametrs,  ko  katrs  
pārslēdzējs  kontrolē.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  5.6.1.

1.  Nofiksējiet /  saglabājiet.  Nospiediet,  lai  saglabātu  sesiju,  ar  vai  bez  iespējota  SHIFT.

1.  Trase.  Kad  ir  aktīvs  izsekošanas  režīms,  motorizētais  faders

FaderPort  faderus  var  izmantot,  lai  iestatītu  līmeņus,  kontrolētu  spraudņa  

parametrus,  iestatītu  sūtīšanas  līmeņus  un  panoramēšanu.

parādīs  un  kontrolēs  kanālu  līmeņus.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  
Shift  un  Track,  lai  uz  skribelēšanas  joslām  tiktu  parādīts  laika  kods.

2.  Apgriezt /  Pārtaisīt.  Nospiediet,  lai  atkārtotu  pēdējo  darbību  ar  vai  bez  iespējotu  SHIFT.

4.  Pan.  Kad  panoramēšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolē  kanālu  
panorāmu.  Kad  tas  nav  aktīvs,  Pan/Param  poga,  kas  atrodas  pa  kreisi  no  skribelēšanas  
joslām,  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.

4
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3.  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  kontrolēs  pašlaik  

atlasītā  kanāla  sūtīšanas  līmeņus.

6 45

3

1

2

5.  Rakstiet.  Ieslēdz  rakstīšanas  automatizāciju  pašlaik  atlasītajā  celiņā.  
Nospiediet  vēlreiz,  lai  ieslēgtu  lasīšanas  automatizāciju.

6.  Pieskarieties.  Aktivizē  komandu  Revert,  atgriežot  dziesmas  pēdējo  saglabāto  versiju  un  
atmetot  visas  veiktās  izmaiņas.

5.6

5.5

Fader  režīmi

Automatizācijas  vadības  ierīces

5  5.5.  Automatizācijas  vadības  ierīces Lietotāja  rokasgrāmata
Cubase/Nuendo  (MCU) FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri



Rediģēt  spraudņus

5.7

5.6.1

Mix  vadība

1
sitienssitiens

11
Vox  1

16
sitiens

Cubase/Nuendo  (MCU)  5  5.7  
Mix  Management

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
Lietotāja  rokasgrāmata

4.  VCA /  FX.  Nospiediet,  lai  atvērtu/aizvērtu  Mixer  logu  programmā  Cubase.

Nospiežot  Rediģēt  spraudņus,  varēsit  skatīt  un  rediģēt  pašlaik  atlasītā  
kanāla  ievietošanas  vietas.  Kamēr  aktīvs:

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Lai  nodrošinātu  vislabāko  pieredzi,  pirms  spraudņu  rediģēšanas  režīma  aktivizēšanas  

izveidojiet  spraudni,  kuru  vēlaties  rediģēt.

•  Fader  3  (FaderPort  8) /  Fader  11  (FaderPort  16).  Ritināt  pieejamo

Divreiz  nospiediet  Edit  Plugins,  lai  piekļūtu  iebūvētās  kanālu  joslas  EQ  sadaļai.

•  Fader  1  (FaderPort  8) /  Fader  9  (FaderPort  16).  Atlasa  Ievietot  slotu.

2

1

3.  Kopne /  izejas.  Nospiediet,  lai  parādītu  FX  kopnes  ieliktņus.
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2.  VI /  MIDI.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  Cubase  nav  funkcionalitātes.

4

spraudņi.

5

1.  Audio /  ieejas.  Tas  parāda  galveno  kanālu  ievietojumus  un  darbojas  tāpat  kā  
rediģēšanas  spraudņi.  Sīkāku  informāciju  skatiet  5.6.1.  sadaļā.

Trešo  reizi  nospiediet  Rediģēt  spraudņus,  lai  piekļūtu  iebūvētās  
kanālu  joslas  sadaļai  Dinamika.

•  Fader  2  (FaderPort  8) /  Fader  10  (FaderPort  16).  Ieslēdz/izslēdz  atlasīto  Ievietot.

5.  Visi /  lietotājs.  Nospiediet,  lai  atvērtu/aizvērtu  logu  Rediģēt  kanāla  iestatījumus  programmā  Cubase.

3

<C> <C><C> <C> <C>



Sonārs  (MCU)6

FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  
gan  Windows®.  Vienkārši  pievienojiet  savu  FaderPort  datora  
bezmaksas  USB  portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

Tiks  atvērts  sāknēšanas  režīma  ekrāns,  un  jums  tiks  dota  iespēja  izvēlēties,  kuru  darbības  
režīmu  vēlaties  izmantot.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  MCU,  lai  skatītu  pielāgotos  MCU  
darbības  režīmus.

Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  šajā  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  izgaismotāja  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.
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Kad  FaderPort  ir  pievienots  datoram  un  barošanas  avotam,  
ieslēdziet  to  un  palaidiet  Sonar,  lai  iestatītu  FaderPort  kā  Mackie  
Control  Universal  ierīci.

FaderPort  noklusējuma  darbības  režīms  ir  Studio  One.  Lai  pārslēgtos  uz  sonāra  darbību,  
ieslēdziet  ierīci,  vienlaikus  nospiežot  pirmās  divas  atlases  pogas.

Izmantojot  FaderPort  ar  Sonar,  atlasiet  MCU  (Sonar),  nospiežot  pogu  Atlasīt  zem  tā  
skribēšanas  joslas.

Ja  vēlaties  jebkurā  brīdī  mainīt  režīmu,  ieslēdziet  ierīci,  turot  nospiestas  
pirmās  divas  atlases  pogas.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  
FaderPort.  Šis  režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  reizi,  kad  sāksit  FaderPort.
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4.  Izvēlieties  “MIDIIN1  (PreSonus  FP16)”  vai  “MIDIIN  (PreSonus

5.  Pēc  tam  dodieties  uz  sadaļu  Vadības  virsmas  un  noklikšķiniet  uz  
dzeltenās  zvaigznītes,  lai  pievienotu  jaunu  vadības  virsmu.

1.  Sonar  atveriet  sadaļu  Rediģēt  |  Preferences  |  MIDI  |  Ierīces  un  pārbaudiet  PreSonus  FP16  vai

3.  Izvēlieties  Mackie  Control  kā  Controller/Surface.

6.  Izvēlieties  Mackie  ControlXT  kā  Controller/Surface.

FaderPort  16  lietotāji:  lūdzu,  veiciet  atlikušās  darbības,  lai  
pabeigtu  iestatīšanu.

2.  Pēc  tam  dodieties  uz  sadaļu  Vadības  virsmas  un  noklikšķiniet  uz  
dzeltenās  zvaigznītes,  lai  pievienotu  jaunu  vadības  virsmu.

FaderPort  16  lietotāji:  tā  kā  Mackie  Control  Universal  ir  8  kanālu  protokols,  jums  būs  jāizveido  divas  ierīces:  
viena  Mackie  Control  un  viena  Mackie  ControlXT.

FaderPort  8  lietotāji:  noklikšķiniet  uz  “Lietot”  un  pēc  tam  uz  “OK”,  lai  
aizvērtu  logu.  Jūsu  FaderPort  8  tagad  ir  gatavs  lietošanai.

Kad  esat  pabeidzis,  noklikšķiniet  uz  Lietot.

FP8)”  ievades  portam  un  “MIDIOUT1  (PreSonus  FP16)”  vai  “MIDIOUT  
(PreSonus  FP8)”  izvades  portam.
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PreSonus  FP8.  FaderPort  16  lietotājiem  ir  jāpārbauda  arī  MIDIIN2  (PreSonus  FP16)  kā  MIDI  ieejas  un  

PreSonus  FP16  un  MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)  kā  MIDI  izejas.

Lietotāja  rokasgrāmata6.1.  Darba  sākšana
6 FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriSonārs  (MCU)



13.  Pagrieziet  Pan/Param  kodētāju  par  vienu  klikšķi  pa  labi,  līdz  parādās  skrejceļš.
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8.  Noklikšķiniet  uz  “Lietot”  un  pēc  tam  uz  “OK”,  lai  aizvērtu  logu.

12.  Savā  FaderPort  16  nospiediet  marķiera  pogu.

11.  Logā  Control  Surface  Properties  noklikšķiniet  uz  pogas  
Konfigurēt  izkārtojumu.

7.  Ievades  portam  atlasiet  “MIDIIN2  (PreSonus  FP16)”  un  izvades  portam  
“MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)”.

10.  Noklikšķiniet  uz  pogas  Control  Surface  Properties.

displejs  1-16.

9.  Noklikšķiniet  uz  ACT  paneļa  pogas.

PN

Lietotāja  rokasgrāmata6.1.  Darba  sākšana
6 FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriSonārs  (MCU)
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1.  Kanāla  nosaukums.  Parāda  kanāla  nosaukumu.

Jūsu  FaderPort  16  tagad  ir  gatavs  lietošanai.  Izbaudi!

3

7

8

4

8.  Skārienjutīgs  fader.  Šo  100  mm  motorizēto  faderi  var  izmantot,  lai

47

7.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  attiecīgā  kanāla  izejas  signālu.

1

6.  Solo.  Izolē  atbilstošā  kanāla  izejas  signālu  miksā.

6

14.  Programmā  Sonar  noklikšķiniet  uz  pogas  “Press  Again  When  Done”  un  aizveriet  logu.

2

Arm.  Nospiežot  pogu  Arm,  varēsiet  aktivizēt  ierakstu  ierakstīšanai,  nospiežot  attiecīgā  ieraksta  
atlases  pogu.

Arm  All.  Nospiediet  pa  labi  Shift  +  Arm,  lai  aktivizētu  pašlaik  fokusēto  ierakstu  banku  
ierakstīšanai.

Solo  un  Mute  Clear.  Šīs  pogas  izdzēsīs  visus  solo  vai  izslēgtos  signālus  pašlaik  fokusētajā  
kanālu  bankā.

2.  Mērīšana.  Parāda  kanālu  mērīšanu.  To  var  ieslēgt  vai  izslēgt,  sesijas  navigatorā  nospiežot  
taustiņu  SHIFT  un  spiedpogas  kodētāju.

5.  Izvēlieties  Poga.  Šī  poga  atlasa  atbilstošo  kanālu  Sonar.  Skatiet  6.2.1.  sadaļu  
par  alternatīvām  funkcijām.5

kontrolēt  skaļuma  līmeņus,  papildu  sūtīšanas  līmeņus,  panoramēšanas  vai  spraudņa  
parametrus  atkarībā  no  režīma.

3.  Panna  pozīcija.  Parāda  kanāla  pašreizējo  panoramēšanas  pozīciju.

4.  Pan/Param.  Šis  spiedpogu  kodētājs  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  
panorāmu,  atrodoties  Track  režīmā.

Pan

sitiens

Lietotāja  rokasgrāmata6.2. kanālu  josla
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri6  Sonar  (MCU)

6.2.1

6.2

Atlasiet  pogu  modifikatori

Kanāla  josla

(pa  labi)



3

Navigācijas  pogas  kontrolē  vertikālo  tālummaiņu.

2

5.  Pārtīt  uz  priekšu.  Nospiediet  vienu  reizi,  lai  virzītu  atskaņošanu  pa  joslu,

64

5

Nospiežot  un  turot,  tiks  ātri  pārtīts  uz  priekšu.
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8

1.  Apstāties.  Aptur  atskaņošanu.

3.  Atskaņot /  Pauze.  Sāk  atskaņošanu  pašreizējā  atskaņošanas  
kursora  pozīcijā.  Nospiediet  vēlreiz,  lai  apturētu  atskaņošanu.

1

2.  Meistars.  Navigācijas  pogas,  lai  ritinātu  kanālus.  Publicēšanas  laikā  Sonar  galvenā  
fadera  kontrole  nav  pieejama.

4.  Noklikšķiniet.  Publicēšanas  laikā  Sonar  nav  pieejams  klikšķis.

3

4

sekunde,  kadrs  vai  bāzes  izlases  ātrums  atkarībā  no  režīma.

5

6.  Ieraksts.  Sāk  ierakstīšanu  no  pašreizējās  atskaņošanas  
kursora  pozīcijas  ierakstiem  iespējotiem  celiņiem.

6

2.  Cilpa.  Ieslēdz /  atvieno  cilpu.

Sesijas  navigators  nodrošina  ātras  vadīklas,  kas  nepieciešamas,  lai  pārvietotos  
sesijā  un  darbplūsmā.  Katra  poga  maina  spiedpogu  kodētāja  funkcijas  un  pogas  
Nākamais  un  Iepriekšējais  abās  pusēs.  Nospiediet  Shift  ar  jebkuru  no  šīm  pogām,  
lai  piekļūtu  F1-F8  sonāra  funkcijām.

1.  Kanāls.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  un  atlasa  atsevišķus  kanālus.

7

4.  Attīt  atpakaļ.  Nospiediet  vienreiz,  lai  atkarībā  no  režīma  atsāktu  atskaņošanu  pēc  joslas,  
sekundes,  kadra  vai  bāzes  izlases  ātruma.  Nospiežot  un  turot,  tiks  attīts  ātrāk.

2

3.  Tālummaiņa.  Kodētājs  kontrolē  horizontālo  tālummaiņu.

1

Sesijas  navigators

6.3

6.4

Transporta  vadības  ierīces

Lietotāja  rokasgrāmata6.3.  Transporta  vadības  ierīces
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri6  Sonar  (MCU)



6.5

6.6

Automatizācijas  vadības  ierīces

Fader  režīmi

4.  Pan.  Kad  panoramēšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  
kontrolēs  kanālu  panorāmas.  Nospiediet  divreiz,  lai  kontrolētu  atlasītā  
kanāla  sūtīšanas  panorāmu  un  galveno  panorāmu.  Kad  tas  nav  aktīvs,  Pan/
Param  poga,  kas  atrodas  pa  kreisi  no  skribelēšanas  joslām,  kontrolē  pašlaik  
atlasītā  kanāla  panoramēšanu.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  6.6.3.

8.  Marķieris.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  marķierus.  
Nospiediet  Encoder,  lai  nomestu  marķieri.

4

1

Publicēšanas  laikā  Sonar  nav  pieejama  fiksatora  automatizācijas  vadība.

1.  Trase.  Kad  Track  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolēs  kanālu  
līmeņus.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  uz  skribelēšanas  
joslām  tiktu  parādīts  laika  kods.  Papildinformāciju  skatiet  6.6.4.  sadaļā.

49

2

2

4.  Lasīt/lietotājs  3.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  Sonar  nav  funkciju.

6.  Sadaļa.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  pārbīda  pašreizējo  banku  par  vienu  kanālu.

6

6.  Pieskarieties/Lietotājs  1.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  Sonar  nav  funkciju.

sūtīt  līmeņus  pirmajam  sūtīšanas  slotam  katram  kanālam.  Nospiediet  divreiz,  lai  
kontrolētu  sūtīšanas  funkcijas  tikai  atlasītajam  kanālam.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  6.6.2.

4

Piezīme.  Publicēšanas  laikā  F1-F8  funkcijas  Sonar  nebija  pieejamas.

FaderPort  faderus  var  izmantot,  lai  iestatītu  līmeņus,  kontrolētu  spraudņa  
parametrus,  iestatītu  sūtīšanas  līmeņus  un  panoramēšanu  katram  ierakstam.

1.  Nofiksējiet /  saglabājiet.  Lai  saglabātu  sesiju,  vienlaikus  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Latch.

2.  Apgriezt /  Pārtaisīt.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  SHIFT  un  Trim,  lai  
atkārtotu  pēdējo  darbību.  Publicēšanas  laikā  Trim  
automatizācijas  vadība  nebija  pieejama  Sonar.

1

5.  Ritiniet.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  kontrolē  laika  skalas  ritināšanu.

5.  Rakstīt/lietotājs  2.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  Sonar  nav  funkciju.

3

3.  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  kontrolēs

3.  Izslēgt/Atsaukt.  Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņus  

SHIFT  un  Off,  lai  atsauktu  pēdējo  darbību.

2.  Rediģēt  spraudņus.  Kad  ir  aktīvs  Rediģēt  spraudņus,  motorizētie  faderi  
kontrolēs  spraudņa  parametrus  pašlaik  atlasītā  kanāla  ievietošanas  
slotos.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  6.6.1.

5

3

7.  Banka.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  kanālus  sešpadsmit  vai  
astoņu  bankās  (atkarīgs  no  modeļa).

Lietotāja  rokasgrāmata6.5.  Automatizācijas  vadības  ierīces
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri6  Sonar  (MCU)



6.6.2.  Sūtīšanas  režīms

6.6.1

6.7 Mix  vadība

6.6.3  Panoramēšanas  režīms

Rediģēt  spraudņu  režīmu

6.6.4  Laika  kods

Trase3 Trase4
Tips
Trase2

TipsTips
Trase1
Tips Tips

Trase5

Lietotāja  rokasgrāmata6.7.  Sajaukumu  pārvaldība
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri6  Sonar  (MCU)

1

Nospiežot  panoramēšanas  pogu,  varēsiet  pielāgot  katra  ieraksta  panorāmas,  
izmantojot  faderus.  Nospiediet  Panoramēšanas  pogu  otrreiz,  lai  kontrolētu  pašlaik  
atlasītā  kanāla  sūtīšanas  panorāmas  un  galveno  panorāmu.

2

Nospiežot  Rediģēt  spraudņus,  tiks  parādīts  pirmais  ievietošanas  slots  katram  kanālam  
skribelēšanas  joslās.

Divreiz  nospiediet  pogu  Sends,  lai  kontrolētu  visas  pašlaik  atlasītā  ieraksta  

sūtīšanas  funkcijas  (Līmenis,  Pirms/Post,  Pan  utt.).

jauns  audio  kanāls.

3.  Kopne /  izejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  visus  palīgierīces.

Nospiežot  pogu  Sends,  varēsiet  pielāgot  pirmos  piešķirtos  sūtījumus  katram  sesijas  ierakstam.

5

2.  VI /  MIDI.  Nospiediet,  lai  skatītu  visus  MIDI  ierakstus.  Nospiediet  Shift+VI,  lai  izveidotu  jaunu  MIDI  celiņu.
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3

4

1.  Audio /  ieejas.  Nospiediet,  lai  skatītu  tikai  audio  ierakstus.  Nospiediet  Shift  +  Audio,  lai  izveidotu  a

Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  skatītu  laika  kodu  pēdējās  četrās  skribelēšanas  
joslās.  Tas  atbilst  laika  koda  veidam,  kuru  esat  atlasījis  no  Sonar.  Kamēr  Timecode  ir  aktīvs,  faderi  
turpinās  kontrolēt  līmeni.

4.  VCA /  FX.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  nav  funkciju.

Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  jebkura  ievietošanas  slota,  lai  iespējotu  vai  atspējotu  šo  spraudni.

5.  Visi /  lietotājs.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  nav  funkciju

P1



FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  
gan  Windows®.  Vienkārši  pievienojiet  savu  FaderPort  datora  
bezmaksas  USB  portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  
FaderPort.  Šis  režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  reizi,  kad  sāksit  FaderPort.

Izmantojot  FaderPort  ar  Live,  atlasiet  MCU  (Ableton),  nospiežot  pogu  Atlasīt  zem  tā  
skribelēšanas  joslas.

Pēc  noklusējuma  FaderPort  darbības  režīms  ir  iestatīts  Studio  One.  Lai  pārslēgtos  uz  
Ableton  Live  darbību,  ieslēdziet  ierīci,  vienlaikus  nospiežot  pirmās  divas  atlases  pogas.

Ja  vēlaties  jebkurā  brīdī  mainīt  režīmu,  ieslēdziet  ierīci,  turot  nospiestas  
pirmās  divas  atlases  pogas.

Kad  FaderPort  ir  pievienots  datoram  un  barošanas  avotam,  
ieslēdziet  to  un  palaidiet  Live,  lai  iestatītu  FaderPort  kā  Mackie  
Control  Universal  ierīci.

Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  šajā  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  izgaismotāja  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.

Tiks  atvērts  sāknēšanas  režīma  ekrāns,  un  jums  tiks  dota  iespēja  izvēlēties,  kuru  darbības  
režīmu  vēlaties  izmantot.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  MCU,  lai  skatītu  pielāgotos  MCU  
darbības  režīmus.
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Lietotāja  rokasgrāmata

Ableton Live  (MCU)7



7.1.  Darba  sākšana
7 FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriAbleton Live  (MCU)

Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort  16  lietotāji:  lūdzu,  veiciet  atlikušās  darbības,  
lai  pabeigtu  iestatīšanu.

2.  Izvēlieties  cilni  Link  MIDI  un  iestatiet  Control  Surface  1  uz  Mackie  Control  un
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4.  Iestatiet  Control  Surface  2  uz  Mackie  ControlXT  un  ievadi  un  

izvadi  uz  PreSonus  FP16  (Port  2).

ievadi  un  izvadi  uz  “PreSonus  FP16  (Port  1)”  vai  “PreSonus  FP8”.

FaderPort  16  lietotāji:  tā  kā  Mackie  Control  Universal  ir  8  kanālu  protokols,  jums  būs  jāizveido  
divas  ierīces:  viena  Mackie  Control  un  viena  Mackie  ControlXT.

5. Pārliecinieties,  vai  abām  ierīcēm  ir  iespējotas  gan  ievades,  gan  izejas  
opcijas  Track,  Sync  un  Remote.

3. Pārliecinieties,  vai  “MackieControl”  ievadei  un  izvadei  ir  iespējotas  
opcijas  Track,  Sync  un  Remote.

6.  Aizveriet  logu  Preferences.

FaderPort  8  lietotāji:  jūsu  FaderPort  8  tagad  ir  gatavs  lietošanai.

1.  Dodieties  uz  tiešraidi  |  Preferences

Jūsu  FaderPort  16  tagad  ir  iestatīts  un  gatavs  lietošanai.  Izbaudi!



7.  Skārienjutīgais  izgaismotājs.  Šo  100  mm  motorizēto  faderi  var  izmantot,  lai

1.  Kanāla  nosaukums.  Tiek  parādīts  kanāla  nosaukums  un  
pašreizējais  izgaismotāja  līmenis,  kad  pieskaras  faderam.

4.  Izvēlieties  Poga.  Šī  poga  atlasa  atbilstošo  kanālu  tiešraidē.  Skatiet  7.2.1.  
sadaļu  par  alternatīvām  funkcijām  un  režīmiem.

Arm  All.  Nospiediet  Shift  +  Arm,  lai  aktivizētu  pašlaik  fokusēto  ierakstu  banku  ierakstīšanai.

6.  Izslēgt  skaņu.  Izslēdz  attiecīgā  kanāla  izejas  signālu.

Arm.  Nospiežot  pogu  Arm,  varēsiet  aktivizēt  ierakstu  ierakstīšanai,  nospiežot  attiecīgā  ieraksta  
atlases  pogu.

2.  Pan  displejs.  Parāda  kanāla  pašreizējo  panoramēšanas  pozīciju.

3.  Pan/Param.  Kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu,  atrodoties  
ierakstīšanas  režīmā.  Nospiediet,  lai  atiestatītu  panoramēšanu  uz  centru.

5

Solo  un  Mute  Clear.  Šīs  pogas  izdzēsīs  visus  solo  vai  izslēgtos  signālus  pašlaik  fokusētajā  kanālu  
bankā.

1

4
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7

3

6

2

kontrolēt  skaļuma  līmeņus,  papildu  sūtīšanas  līmeņus,  panoramēšanas  vai  spraudņa  
parametrus  atkarībā  no  režīma.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  7.6.

5.  Solo.  Izolē  atbilstošā  kanāla  izejas  signālu  miksā.

sitiens

+19

7  7.2  Kanālu  josla
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriAbleton Live  (MCU)

Lietotāja  rokasgrāmata

Kanāla  josla

Atlasiet  pogu  modifikatori

7.2

7.2.1



3

•  Pan.  Kamēr  Track  Mode  ir  aktīvs,  panoramēšanas/parametru  kodētājs  kontrolēs  šī  ieraksta  
panoramēšanas  pozīciju.

Izvēloties  celiņu,  tiks  nodrošinātas  vairākas  jaudīgas  rediģēšanas  funkcijas.

3.  Atskaņot /  Pauze.  Sāk  atskaņošanu  pašreizējā  atskaņošanas  kursora  pozīcijā.

Izsekošanas  režīms

2

Vienlaicīgi  nospiediet  pogas  Attīt  un  Ātri  uz  priekšu,  lai  atgrieztos  pie  nulles.
4.  Attīt  atpakaļ.  Nospiediet  un  turiet,  lai  pārvietotu  kursoru  atpakaļ  laika  skalā.

5

•  Ierīce.  Kad  ir  aktīvs  spraudņu  rediģēšanas  režīms,  tiks  parādīta  atlasītā  kanāla  ierīce(-
es).  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  7.6.1.

Nosūta

5.  Pārtīt  uz  priekšu.  Nospiediet  un  turiet,  lai  pārvietotu  kursoru  uz  priekšu  laika  skalā.

Rediģēt  spraudņus

4

6.  Ieraksts.  Sāk  ierakstīšanu  no  pašreizējās  atskaņošanas  
kursora  pozīcijas  ierakstiem  iespējotiem  celiņiem.

2.  Cilpa.  Ieslēdz /  atvieno  Looping.

6

•  Nosūta.  Kad  ir  aktīvs  sūtīšanas  režīms,  tiks  parādīti  atlasītā  kanāla  
papildu  sūtījumi.

1.  Apstāties.  Aptur  atskaņošanu.  Divreiz  nospiediet,  lai  atgrieztos  pie  nulles.

Katra  funkcija  ir  atkarīga  no  tā,  kurš  Fader  režīms  ir  aktīvs.
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1

Nospiediet  vēlreiz,  lai  atsāktu  atskaņošanu  iepriekšējā  atskaņošanas  pozīcijā.

7  7.3  Transporta  vadības  ierīces
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriAbleton Live  (MCU)

Lietotāja  rokasgrāmata

7.2.2  Atlasiet  pogu  rediģēšanas  funkcijas

7.3 Transporta  vadības  ierīces
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2.  Meistars.  Kodētājs  kontrolē  galveno  līmeni.  Navigācijas  pogas  
kontrolē  kanālu  režīmu.

•  Nospiediet  Tālummaiņa,  lai  palaistu  pašlaik  atlasīto  klipu.  

•  Nospiediet  Ritināt,  lai  palaistu  pašlaik  izvēlēto  ainu.

Sesijas  navigators  nodrošina  ātru  navigāciju  un  sesijas  vadīklas.  Katra  
poga  maina  spiedpogu  kodētāja  funkcijas  un  pogas  Nākamais  un  
Iepriekšējais  abās  pusēs.

1.  Kanāls.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  maina  pašreizējo  banku  ar  viena  kanāla  
soli.

5.  Ritiniet.  Sakārtotāja  skatā  kodētāja  un  navigācijas  pogas  kontrolē  laika  skalas  ritināšanu.  
Sesijas  skatā  Scroll  palaiž  pašlaik  atlasīto  ainu.  Lai  iegūtu  papildinformāciju,  
lūdzu,  skatiet  sadaļu  Tālummaiņa  (3.  izsaukums).

4.  Noklikšķiniet.  Iespējo  slēdzi  Punch  In.

3 4

Navigācijas  pogas  kontrolē  pašlaik  atlasītā  maršruta  vertikālo  tālummaiņu.

6.  Sadaļa.  Iespējo  Punch  Out  slēdzi.

2

3.  Tālummaiņa.  Arranger  skatā  kodētājs  kontrolē  horizontālo  tālummaiņu.

7.  Banka.  Kodētāja  un  navigācijas  pogas  ritina  kanālus  bankās

8.  Marķieris.  Kodētājs  ritina  laika  skalu.  Navigācijas  pogas  ritina  marķierus.  
Nospiediet  Encoder,  lai  nomestu  marķieri.

•  Encoder  atlasa  nākamo/iepriekšējo  ainu.  Navigācijas  pogas  
atlasa  nākamo/iepriekšējo  ceļu.

6
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Sesijas  skatā  vienreiz  nospiežot  tālummaiņu,  tiks  aktivizēts  klips/

5

ainas  palaišanas  režīms.  Iedegsies  gan  tālummaiņa,  gan  ritināšana.

no  8  vai  16.

8

•  Nospiediet  jebkuru  citu  režīmu,  lai  izietu  no  klipa/sižeta  palaišanas  režīma.

7.4.  Sesijas  navigators
7 FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriAbleton Live  (MCU)

Lietotāja  rokasgrāmata

Sesijas  navigators7.4
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sitienssitiens
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sitiens
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Vox  1

16

3. Atsaukt.  Nospiediet,  lai  atsauktu  pēdējo  darbību.

6.  Pieskarieties.  Publicēšanas  laikā  šī  funkcija  tiešraidē  nebija  pieejama.

3

1

5.  Rakstiet.  Iespējo  zīmēšanas  režīmu.

2

3

2.  Rediģēt  spraudņus.  Kad  ir  aktīvs  spraudņu  rediģēšanas  režīms,  motorizētie  faderi  
kontrolēs  parametru  iestatījumus.  Skrībeļu  joslā  tiks  parādīts  parametrs,  ko  katrs  
pārslēdzējs  kontrolē.  Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  7.6.1.

1.  Vienreiz  nospiediet  Rediģēt  spraudņus.  Tas  parādīs  visas  pašlaik  atlasītās  ierīces

5 4

4.  Pan.  Kad  panoramēšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un

3.  Nosūta.  Kad  sūtīšanas  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  kontrolēs  
atlasītā  kanāla  sūtīšanas  līmeņus.

6

skrejceļu  joslās.

vadības  kanāla  panna.  Kad  tas  nav  aktīvs,  Pan/Param  poga,  kas  atrodas  pa  kreisi  no  
skribelēšanas  joslām,  kontrolē  pašlaik  atlasītā  kanāla  panoramēšanu.

Jaudīga  lietotāja  padoms:  vienlaikus  nospiediet  taustiņu  Shift  un  All,  lai  pārslēgtu  laika  koda  
displeju  starp  sitieniem,  nevis  laiku.

2.  Apgriezt /  Pārtaisīt.  Nospiediet,  lai  atkārtotu  pēdējo  darbību.

FaderPort  faderus  var  izmantot,  lai  iestatītu  līmeņus,  kontrolētu  spraudņa  
parametrus,  iestatītu  sūtīšanas  līmeņus  un  panoramēšanu  katram  kanālam.

1.  Nofiksējiet /  saglabājiet.  Publicēšanas  laikā  šī  funkcija  tiešraidē  nebija  pieejama.

1.  Trase.  Kad  Track  režīms  ir  aktīvs,  motorizētie  faderi  parādīs  un  kontrolēs  kanālu  līmeņus.  Vienlaicīgi  
nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  uz  skribelēšanas  joslām  tiktu  parādīts  laika  kods.  
Papildinformāciju  skatiet  sadaļā  7.6.2.

1

4

4.  Lasīt.  Iespējo  sekošanas  režīmu.  Piezīme.  Publicēšanas  laikā  šī  poga  nedeg,  kad  ir  
iespējots  vai  atspējots  sekošanas  režīms.

2

FaderPort  var  izmantot,  lai  kontrolētu  iecienītākos  spraudņus  pakalpojumā  Live:
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<C> <C> <C><C> <C>

7  7.5  Automatizācijas  vadības  ierīces
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriAbleton Live  (MCU)

Lietotāja  rokasgrāmata

7.6

Rediģēt  spraudņus

Automatizācijas  vadības  ierīces

7.6.1

Fader  režīmi

7.5
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7.6.2  Laika  kods

Pielāgotas  tiešraides  vadīklas

Mix  vadība

7.8

7.7

7  7.7.  Sajaukumu  pārvaldība
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriAbleton Live  (MCU)

Lietotāja  rokasgrāmata

2.  VI /  MIDI.  Nospiediet,  lai  pārslēgtos  starp  klipu  un  FX  skatu.  Kad  klipu  
skats  ir  aktīvs,  šī  poga  iedegas  zilā  krāsā.

Vēlreiz  nospiediet  pogu  Rediģēt  spraudņus,  lai  atgrieztos  ierīces  atlasē.

3.  Izvades  veids

Apvedceļš.  Pārslēdziet  tuvinātājus,  lai  kontrolētu  atgriešanās  celiņus.

Kad  sesijas  skats  ir  aktīvs,  šī  poga  deg  zilā  krāsā.

5

4.  VCA /  FX.  Nospiediet,  lai  ieslēgtu  un  izslēgtu  detalizētu  skatu.  Kad  
detalizētais  skats  ir  aktīvs,  šī  poga  iedegas  zilā  krāsā.

Saite.  Atpakaļ  uz  Vienošanos.  Poga  Saite  būs  zila,  ja  sesijas  skatā  pašlaik  tiek  atskaņots  klips.

Kad  ir  sasniegts  izvades  kanāls,  nākamajā  nospiešanas  reizē  
displejs  atgriezīsies  pie  ievades  veida.

3.  Kopne /  izejas.  Nospiediet,  lai  ieslēgtu  un  izslēgtu  pārlūkprogrammas  skatu.  
Kad  pārlūkprogrammas  skats  ir  aktīvs,  šī  poga  deg  zilā  krāsā.
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2

3

2.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  jebkura  ievietošanas  slota,  lai  rediģētu  šī  spraudņa  
parametrus.  Izmantojiet  Pan/Param  pogu,  lai  piekļūtu  papildu  parametriem.

1. Noklusējums,  ievades  veids

Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  Track,  lai  skatītu  laika  kodu  uz  skribelēšanas  
joslām.  Tas  atbilst  laika  koda  veidam,  kuru  esat  atlasījis  pakalpojumā  Live.  Kamēr  Timecode  
ir  aktīvs,  faderi  turpinās  kontrolēt  līmeni.

Vienlaicīgi  nospiediet  taustiņu  Shift  un  All,  lai  pārslēgtu  laika  koda  
displeju  starp  sitieniem,  nevis  laiku.

1

Makro.  Skatīt  ieejas/izbraukšanas  maršrutēšanu.  Ar  katru  Pan/Param  kodētāja  nospiešanu  
displejs  mainīsies  šādi:

4. Izvades  kanāls  (ja  piemērojams)

1.  Audio /  ieejas.  Nospiediet,  lai  pārslēgtos  starp  sesijas  un  izkārtojuma  skatu.

4

2.  Ievades  kanāls

5.  Visi /  lietotājs.  Publicēšanas  laikā  šai  pogai  tiešraidē  nav  funkciju.



Tas  ļaus  jums  izveidot  pielāgotu  karti  vēlamajā  lietojumprogrammā.

FaderPort  8  un  16  piedāvā  arī  veidu,  kā  “lidojumā”  pārslēgties  uz  
MIDI  režīmu  no  jebkura  DAW  vadības  režīma.  Tas  ļauj  lietotājam  jebkurā  
brīdī  pārslēgties  starp  DAW  vadības  režīmu  un  MIDI  vadības  režīmu,  
nepārslēdzot  FaderPort  8/16.

Tiks  atvērts  sāknēšanas  režīma  ekrāns,  un  jums  tiks  dota  iespēja  izvēlēties,  kuru  
darbības  režīmu  vēlaties  izmantot.  Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  MIDI  režīma,  lai  iespējotu  
noklusējuma  MIDI  kartējumus  katrai  jūsu  FaderPort  funkcijai.

Padoms  jaudīgajam  lietotājam:  šajā  izvēlnē  varat  arī  pielāgot  izgaismotāja  jutību  un  ātrumu,  lai  precīzi  
noregulētu  savu  FaderPort  tā,  lai  tas  darbotos  tā,  kā  vēlaties.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  
pielāgotajiem  iestatīšanas  režīmiem,  lūdzu,  skatiet  10.  sadaļu.

Ja  vēlaties  jebkurā  brīdī  mainīt  režīmu,  ieslēdziet  ierīci,  turot  nospiestas  
pirmās  divas  atlases  pogas.

Pēc  noklusējuma  FaderPort  darbības  režīms  ir  iestatīts  Studio  One.  Lai  pārslēgtos  uz  MIDI  
vadību,  ieslēdziet  ierīci,  vienlaikus  nospiežot  pirmās  divas  atlases  pogas.
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FaderPort  ir  ar  klasi  saderīga  ierīce  gan  operētājsistēmā  macOS®,  
gan  Windows®.  Vienkārši  pievienojiet  savu  FaderPort  datora  
bezmaksas  USB  portam.  Nav  nepieciešama  turpmāka  uzstādīšana.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  
lai  atsāknētu  FaderPort.  Šis  režīms  tiks  izvēlēts  automātiski  katru  
reizi,  kad  sāksit  FaderPort.

FaderPort  8/16  MIDI  režīms  bija  paredzēts,  lai  ļautu  lietotājiem  iestatīt  vadības  ierīču  
komplektu  (faderus,  pogas,  kodētājus),  kas  ir  iepriekš  piešķirti  parastajiem  MIDI  CC  
ziņojumiem,  kurus  izmanto  daudzi  komponisti  un  producenti.  Turklāt  lielākā  daļa  DAW  vai  
instrumentu  programmatūras  var  izmantot  arī  MIDI  CC  kontrolierus  MIDI  mācīšanās  
funkcionalitātei  šajā  programmatūrā.  Šī  ieviešana  ir  paredzēta  vienvirziena  saziņai  no  
kontrollera  uz  programmatūru.  Nav  nepieciešams,  lai  kontrolieris  saņemtu  
atgriezenisko  saiti  no  programmatūras  Fader  izvietošanai  vai  LED  pogu  sinhronizācijai.

Režīms
MIDI

Restartēt
IZEJA

FaderPort

8.1 Darba  sākšana

8.1.2.  Īstenošana

8.1.1.  MIDI  režīma  izmantošana  ar  DAW  režīmu

IZEJA

Režīms

Viens

MCU

FaderPort

Studija MIDI

MCU

FaderPort

HUI

Studija

Restartēt

MIDI

Kontrole

Izvēlieties

UZSTĀDĪT

Izvēlieties

HUI

UZSTĀDĪT

Režīms

Restartēt

Viens

IZEJAKontrole

8.1.  Darba  sākšana
8 FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriMIDI  režīms

Lietotāja  rokasgrāmata

MIDI  režīms8



Turklāt  lielākā  daļa  DAW  un  atsevišķu  instrumentu  lietojumprogrammu  var  izmantot  arī  
šos  MIDI  CC  ziņojumus  MIDI  mācīšanās  funkcijām  šajās  lietojumprogrammās.

Lai  varētu  pārslēgties  starp  MIDI  režīmu  un  DAW  darbības  režīmu,  jums  ir  jākonfigurē  atsevišķs  
vispārējs  MIDI  kontrolleris  un  jāiestata  tā  MIDI  porti  uz  “FaderPort  [8  vai  16]  MIDI  Mode” (macOS)  vai  
“MIDIIN3  (FaderPort  [8  vai  16). ])” (Windows).

Pēc  noklusējuma  lielākajai  daļai  lietojumprogrammu  varat  izmantot  kopīgos  iepriekš  
kartētos  MIDI  CC  ziņojumus,  ko  ģenerē  katrs  izgaismotājs,  poga  vai  kodētājs.

3.  Iepriekšējais  standarta  darbības  režīms  (Studio  One,  Live  utt.)  tiks  atspējots,  un  jūsu  FaderPort  
izsūtīs  tikai  8.3.  sadaļā  noteiktās  MIDI  vērtības.

Izpildiet  rokasgrāmatas  norādījumus  par  MIDI  kontrollera  iestatīšanu  citos  DAW.

2.  FaderPort  atgriezīsies  pēdējā  izmantotajā  standarta  darbības  režīmā

1.  Vienlaicīgi  nospiediet  abas  Shift  pogas.

Pēc  noklusējuma  lielākajai  daļai  lietojumprogrammu  varat  izmantot  kopīgos  iepriekš  
kartētos  MIDI  CC  ziņojumus,  ko  ģenerē  katrs  izgaismotājs,  poga  vai  kodētājs.  Tomēr,  
izmantojot  savas  mūzikas  programmatūras  MIDI  mācīšanās  funkcionalitāti,  varat  saistīt  
aparatūras  vadīklas  ar  konkrētiem  programmatūras  parametriem  pēc  savas  izvēles.
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Tomēr,  izmantojot  mūzikas  programmatūras  MIDI  mācīšanās  funkcionalitāti,  lietotājs  
var  īpaši  saistīt  aparatūras  vadīklas  ar  programmatūras  parametriem.

Izmantojot  Studio One,  tā  ir  jāiestata  kā  ierīce  “Jauna  tastatūra”  izvēlnē  “Ārējās  ierīces”.  
Attiecībā  uz  visiem  citiem  DAW,  lūdzu,  izpildiet  norādījumus,  kas  pievienoti  jūsu  
DAW,  lai  konfigurētu  jaunu  MIDI  kontrolieri.

2.  Ekrānā  būs  redzams  “MIDI  režīms”.

MIDI  režīms  ir  paredzēts,  lai  nodrošinātu  jūs  ar  vadības  ierīču  komplektu  
(faderiem,  pogām,  kodētājiem),  kas  ir  iepriekš  piešķirti  MIDI  CC  ziņojumiem,  
kurus  parasti  izmanto  komponisti  un  producenti.

Lai  ieslēgtu  FaderPort  MIDI  darbības  režīmu  jebkurā  darbības  režīmā:

MIDI  režīmu  var  arī  ieslēgt  un  izslēgt  jebkurā  no  DAW  darbības  režīmiem.  Tas  ļauj  jebkurā  
brīdī  pārslēgties  starp  jebkuru  DAW  darbības  režīmu  un  MIDI  vadības  režīmu,  nepārslēdzot  
FaderPort.

1.  Atrodoties  jebkurā  standarta  darbības  režīmā  (Studio  One,  Live  utt.),  
vienlaikus  nospiediet  abas  Shift  pogas.

Programmā  DAW  lietotājam  ir  jākonfigurē  atsevišķs  vispārējs  MIDI  kontrolleris  un  jāiestata  
tā  MIDI  porti  uz  “PreSonus  FP8  MIDI  Mode”  un  “PreSonus  FP16  Port  3”  operētājsistēmai  
macOS.  Operētājsistēmā  Windows  MIDI  režīma  MIDI  ports  tiks  nosaukts  par  "PreSonus  
FP8  MIDIIN2"  un  "PreSonus  FP8  MIDIOUT2"  FaderPort  8  un  FaderPort  16,  "FP16  MIDIIN3"  

un  "FP16  MIDIOUT3".  Izmantojot  Studio  One,  tā  ir  jāiestata  kā  ierīce  “Jauna  tastatūra”  
izvēlnē  “Ārējās  ierīces”.

Šī  ieviešana  ir  paredzēta  vienvirziena  saziņai  no  kontrollera  uz  programmatūru.  Kontrolierim  
nav  jāsaņem  atgriezeniskā  saite  no  programmatūras  Fader  izvietošanai  vai  LED  pogu  
sinhronizācijai.

Lai  izietu  no  MIDI  režīma  savā  FaderPort  un  atgrieztos  pie  DAW  vadības  funkcijām:

8.2  MIDI  režīma  izmantošana  ar  DAW  darbības  režīmu
8 FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriMIDI  režīms

Lietotāja  rokasgrāmata

8.2 MIDI  režīma  izmantošana  ar  DAW  darbības  režīmu

8.2.1  DAW  iestatīšana  MIDI  režīmam

8.1.3  DAW  MIDI  režīma  iestatīšana



Kanālu  joslas  vadīklas

MIDI  CCHEX  vērtībaPogas  etiķete

Kanālu  joslas  vadīklas

MIDI  CCHEX  vērtībaPogas  etiķete
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Kamēr  MIDI  režīms  ir  aktīvs,  no  FaderPort  
tiks  nosūtīti  šādi  MIDI  ziņojumi:

Fader 9  (FaderPort 16)

B2  018

Izslēgt  6

71

88

5

66

B3  01A

B2  056

Fader  2

B2 019

B3  056

B2  01E

Izvēlieties  3

B1  055

7

123

Solo 6

B1  043

Mute 11  (FaderPort 16)

23

B3  059

Fader 16  (FaderPort 16)

B1  044

89

B2 059

68

Fader 10  (FaderPort 16)

B0  048

B2  01C
B0  054

67

B1 059

B3  01B

B2  057

Fader  3

Solo 14  (FaderPort 16)

B1  056Izvēlieties 11  (FaderPort 16)

B0  013

B2  01F

Izvēlieties  4

10

28

Solo 7

B1  041

64

Mute 12  (FaderPort 16)

B0  001

Izvēlieties 16  (FaderPort 16)

B2  055

89

27

Izslēgt  4

B3  018

B3  055

Solo 12  (FaderPort 16)

17

Izvēlieties 9  (FaderPort 16)

B2  01D

11

127

Mute 9  (FaderPort 16)

B1 040

90

26

Fader 14  (FaderPort 16)

73

88

Fader  7 2

90

88

B3  01F

B1 058

23

Fader  1

B3  019

85

B0  005
Izslēgt  skaņu 5

85

Solo 13  (FaderPort 16)

Izvēlieties 10  (FaderPort 16)

B0  012

81

Izvēlieties  2

Solo 5

B1  042

Mute 10  (FaderPort 16)

102

27

102

Fader 15  (FaderPort 16)

74

B0  047

Fader  8 16

Izvēlieties  7

Solo 10  (FaderPort 16)

31

24

B0  007

31

Solo 3

90Mute 15  (FaderPort 16)

Izslēgt  8

B1  07B

B2  017

B0  010

B1 066

B3  01D

86

Fader  5

86
19

Izvēlieties 14  (FaderPort 16)

25

86

Izslēgt  1

87

Izslēgt  3

B3  017

Solo 11  (FaderPort 16)

B0  011

Izvēlieties  8

B0  00A

B1  01F

Solo 4

80

Izvēlieties  1

Mute 16  (FaderPort 16) 102

25

72

Fader 13  (FaderPort 16)

84

89

87

Fader  6

B3  01E

Izvēlieties 15  (FaderPort 16)

70

26

87

B2  05A

Solo 1

Mute 13  (FaderPort 16)

B3  05A

B1 050

Fader 11  (FaderPort 16)

65

B0  049

28

B0  002

B1  05A

B2  01A

B3  057
B1 057Izvēlieties 12  (FaderPort 16)

Solo 15  (FaderPort 16)

Izvēlieties  5

29

Izslēgt  2

B0  046

29

1

Solo 8

B0  00B

Solo 9  (FaderPort 16)

30

Solo 2

Mute 14  (FaderPort 16)

B2  066

Izslēgt  7

B3  066

B1  051

24

B0  04A

Fader 12  (FaderPort 16)

B3  01C

Fader  4

B2  058

18

Izvēlieties 13  (FaderPort 16)B3 058

B2  01B

85

Solo 16  (FaderPort 16)

Izvēlieties  6

30
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8.3 MIDI  kartējumi
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B0  01B

27

sadaļa

B4  018

86

29

Tālummaiņa

B0  017

B0  031

VCA

Iepriekšējā

Arm

29

89

Spēlējiet  0xF0  75  75  06  02  F7

B5  01E

Kāju  slēdzis

B0  01C

23

Marķieris

87

n/a

49

Pieskarieties

B0  018

Visi

Sesijas  navigatora  pagriezienu  kodētājs

Solo  Clear

90

B4  057

B4  01E

n/a

24

Pārtīt  uz  priekšu  0xF0  7F  7F  06  04  F7

Apgriezt

Autobuss

102

Pan /  Param  Turn  Encoder

31

B4  01A

B4  059

88

27

Meistars

Pan

Klikšķis

B4  017

85

23

28

25

Ieraksts  0xF0  7F  7F  06  06  F7

Izslēgts

B0  030

Pan /  Param  Push  Encoder

85

26

28

B4  05A

B0  01A

24

B5  057

B4  01C

Audio

Kanāls

B0  01D

Makro

B5  055

B5  01C

Rediģēt  spraudņus

Ritiniet

25

B4  055

31

B5  019

n/a

23

B4  01D

n/a

Attīt  atpakaļ  0xF0  7F  7F  06  05  F7

Aizbīdnis

VI

B4  066

29Saite

25

28

B5  01D

Banka

B4  058

Sūtīt

B4  056

Mute  Clear

30

B6  017

26

24

B5  01B

30

B5  01A

B5  017

Rakstiet

87

48

B4  01B

Sesijas  Navigator  Push  Encoder

Stop  0xF0  7F  7F  06  01  F7

Cilpa

Nākamais

Apvedceļš

B5  01F

B4  019

27

Trase

B0  019

Lasīt

26

B4  01F

B5  018

n/a

23
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Automatizācija

MIDI  CC

Pogas  etiķete

HEX  vērtība

Transports

MIDI  CC

HEX  vērtība MIDI  CC

HEX  Value  MIDI  CC

Pogas  etiķete

Pogas  etiķete

Pogas  etiķete

Sesijas  navigators

MIDI  CC

HEX  vērtība

Vispārējās  vadības  ierīces  (kreisajā  pusē)

HEX  vērtība

MIDI  CC

Pogas  etiķete

Pogas  etiķete HEX  vērtība

Fader  režīma  pogas

Mix  vadība



9.1 Uzstādīšana  un  autorizācija

Lai  instalētu  Studio  One  Artist,  piesakieties  savā  My  PreSonus  kontā  un  reģistrējiet  savu  
FaderPort.  Jūsu  Studio  One  Artist  produkta  atslēga  kopā  ar  aparatūras  reģistrāciju  tiks  
automātiski  reģistrēta  jūsu  My  PreSonus  kontā.

Visi  reģistrētie  FaderPort  daudzkanālu  kontrolleru  lietotāji  saņem  Studio  One  Artist  
ierakstīšanas  un  producēšanas  programmatūru.  Neatkarīgi  no  tā,  vai  gatavojaties  ierakstīt  
savu  pirmo  vai  piecdesmito  albumu,  Studio  One  Artist  nodrošina  visus  nepieciešamos  rīkus,  
lai  uzņemtu  un  miksētu  lielisku  priekšnesumu.

Mac  datorā:  velciet  lietojumprogrammu  Studio  One  Artist  Mac  
cietā  diska  mapē  Programmas.

Studio  One  instalēšanas  programmas  lejupielāde  un  palaišana
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Padoms  pieredzējušam  lietotājam:  kā  vērtīgs  PreSonus  klients,  jums  ir  tiesības  uz  Studio  One  
Professional  atlaidi.  Lai  iegūtu  papildinformāciju  par  Studio  One  jaunināšanas  programmu  
PreSonus  klientiem,  lūdzu,  apmeklējiet  vietni  https://shop.presonus.com/products/software/studio-
one-prods.

Lai  instalētu  Studio  One  Artist,  lejupielādējiet  Studio  One  Artist  instalēšanas  programmu  

no  sava  My  PreSonus  konta  datorā,  kurā  to  izmantosit.

Kad  esat  instalējis  audio  interfeisa  draiverus  un  pievienojis  to  datoram,  varat  izmantot  iekļauto  
PreSonus  Studio  One  Artist  mūzikas  producēšanas  programmatūru,  lai  sāktu  mūzikas  
ierakstīšanu,  miksēšanu  un  producēšanu.

Windows:  palaidiet  Studio  One  Artist  instalēšanas  
programmu  un  izpildiet  ekrānā  redzamos  norādījumus.

Uzstādīšana  un  autorizācija Lietotāja  rokasgrāmata

9  
9.1

Studio  One  Artist  īsais  sākums FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

Studio  One  Artist  īsais  sākums9
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Padoms  efektīvam  lietotājam:  jums  var  tikt  lūgts  ievadīt  My  PreSonus  lietotāja  
konta  informāciju.  Noklikšķinot  uz  “Atcerēties  akreditācijas  datus”,  varēsit  nekavējoties  piekļūt  
jebkuram  saturam,  ko  iegādājaties  no  PreSonus  Marketplace.

Studio  One  izpildītāja  komplektētā  satura  instalēšana

Studio  One  Artist  tika  izstrādāts  darbam  ar  PreSonus  saskarnēm  un  nodrošina  unikālu  
savietojamību  un  vienkāršotu  iestatīšanu.  Kad  tiek  palaista  Studio  One  Artist,  
pēc  noklusējuma  tiksiet  novirzīts  uz  sākuma  lapu.  Šajā  lapā  jūs  atradīsiet  
dokumentu  pārvaldības  un  ierīču  konfigurācijas  vadīklas,  kā  arī  pielāgojamu  
izpildītāja  profilu,  ziņu  plūsmu  un  saites  uz  demonstrācijām  un  apmācībām  no  
PreSonus.  Ja  jūsu  dators  ir  savienots  ar  internetu,  šīs  saites  tiks  atjauninātas,  tiklīdz  
PreSonus  vietnē  būs  pieejamas  jaunas  apmācības.

Studio  One  Artist  komplektācijā  ir  iekļauti  dažādi  demonstrācijas  un  
apmācības  materiāli,  instrumenti,  cilpas  un  paraugi.  Studio  One  Artist  
komplektā  ir  iekļauts  viss  nepieciešamais,  lai  sāktu  mūzikas  producēšanu.

Autorizējot  Studio  One

Pilnīga  informācija  par  visiem  Studio  One  Artist  aspektiem  ir  pieejama  uzziņu  
rokasgrāmatā  PDF  formātā,  kas  atrodas  Studio  One.  Šajā  apmācībā  sniegtā  

informācija  aptver  tikai  Studio  One  Artist  pamataspektus,  un  tā  ir  paredzēta,  
lai  jūs  pēc  iespējas  ātrāk  veiktu  iestatīšanu  un  ierakstīšanu.

Pirmo  reizi  palaižot  programmu  Studio  One  Artist,  jums  tiks  piedāvāts  
instalēt  tā  pavadošo  saturu.  Atlasiet  saturu,  kuru  vēlaties  pievienot,  
un  noklikšķiniet  uz  "Instalēt".  Saturs  tiks  automātiski  lejupielādēts  
un  instalēts  no  jūsu  My  PreSonus  lietotāja  konta.
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Kad  Studio  One  datorā  tiek  palaista  pirmo  reizi,  tā  sazināsies  ar  jūsu  My  
PreSonus  kontu  un  pārbaudīs  jūsu  reģistrāciju.  Lai  nodrošinātu  netraucētu  
autorizācijas  procesu,  noteikti  lejupielādējiet  instalēšanas  programmu  datorā,  kurā  to  
izmantosit,  un  pārliecinieties,  vai  dators  ir  savienots  ar  internetu,  kad  pirmo  reizi  palaižat  
lietojumprogrammu.



2.  Izvēlieties  savu  audio  interfeisu  no  Audio  Device  pull-

Sākuma  lapas  vidū  jūs  redzēsit  iestatīšanas  apgabalu.  Studio  One  Artist  
automātiski  skenē  jūsu  sistēmā  visus  pieejamos  draiverus  un  atlasa  draiveri.  
Pēc  noklusējuma  tas  izvēlēsies  PreSonus  draiveri,  ja  tāds  ir  pieejams.
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apakšējā  izvēlnē.  Šajā  lapā  varat  arī  pielāgot  ierīces  bufera  bloka  
izmēru.  Kad  esat  pabeidzis,  noklikšķiniet  uz  Labi.

1.  Noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  audio  interfeisu,  lai  atlasītu  audio  interfeisa  draiveri.

Studio  One  iestatīšana Lietotāja  rokasgrāmata9  9.2
Studio  One  Artist  īsais  sākums FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

9.2.1.  Audio  ierīču  konfigurēšana



1.  Noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  ārējās  ierīces  sākuma  lapas  sadaļā  
Iestatīšana,  lai  palaistu  logu  Ārējās  ierīces.

Programmas  Studio  One  Artist  logā  Ārējās  ierīces  varat  konfigurēt  savu  FaderPort,  
MIDI  tastatūras  kontrolleri,  skaņas  moduļus  un  vadības  virsmas.  Šī  sadaļa  palīdzēs  
jums  iestatīt  FaderPort,  kā  arī  citus  MIDI  tastatūras  kontrollerus  un  skaņas  moduļus.  
Lai  iegūtu  pilnīgus  norādījumus  par  citu  MIDI  ierīču  iestatīšanu,  lūdzu,  skatiet  Studio  
One  uzziņu  rokasgrāmatu.

Pirms  sākat,  pārliecinieties,  vai  FaderPort  ir  pievienots  vienam  no  datora  USB  
portiem,  ir  ieslēgts  un  iestatīts  uz  Studio  One  režīmu.

FaderPort  var  iestatīt  sākuma  lapas  sadaļā  Setup.
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FaderPort  iestatīšana

2.  Noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.  Tiks  atvērts  logs  Pievienot  ierīci.

Ja  izmantojat  trešās  puses  MIDI  interfeisu  vai  USB  MIDI  kontrollera  
tastatūru,  pirms  šīs  sadaļas  sākšanas  ir  jāinstalē  visi  nepieciešamie  draiveri  
šīm  ierīcēm.  Lūdzu,  skatiet  MIDI  aparatūras  komplektācijā  iekļauto  
dokumentāciju,  lai  iegūtu  pilnīgus  instalēšanas  norādījumus.

Studio  One  iestatīšana Lietotāja  rokasgrāmata9  9.2
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Ārējās  MIDI  ierīces  varat  iestatīt  sākuma  lapas  sadaļā  Iestatīšana.  
Pirms  jaunas  dziesmas  iestatīšanas  ierakstīšanai,  veltiet  laiku  
ārējo  ierīču  konfigurēšanai.

4.  Nolaižamajās  izvēlnēs  Saņemt  no  un  Sūtīt  uz  atlasiet  
“PreSonus  FP16  Port  1”  vai  “PreSonus  FP8”.

Programmā  Studio  One  Artist  šīs  ierīces  tiek  sauktas  par  tastatūrām,  un  tās  ir  
jākonfigurē,  pirms  tās  ir  pieejamas  lietošanai.  Dažos  gadījumos  jūsu  MIDI  
tastatūras  kontrolieris  tiek  izmantots  arī  kā  signālu  ģenerators.  Studio  One  Artist  
kontrolieri  un  toņu  ģenerēšanas  funkcijas  uztver  kā  divas  dažādas  ierīces:  MIDI  
tastatūras  kontrolieri  un  skaņas  moduli.  MIDI  vadīklas  (tastatūra,  kloķi,  faderi  
utt.)  tiks  iestatīti  kā  tastatūra.  Skaņas  moduļi  tiks  iestatīti  kā  instruments.

3.  Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  noklikšķiniet  uz  PreSonus  mapes  un  
nolaižamajā  sarakstā  atlasiet  “FaderPort  16”  vai  “FaderPort  8”.

MIDI  tastatūras  kontrolleris  ir  aparatūras  ierīce,  ko  parasti  izmanto  citu  MIDI  ierīču,  
virtuālo  instrumentu  un  programmatūras  parametru  atskaņošanai  un  vadīšanai.
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MIDI  tastatūras  kontrollera  iestatīšana

Pārliecinieties,  vai  ārējā  MIDI  kontrollera  MIDI  Out  ir  savienots  ar  PreSonus  audio  
interfeisa  MIDI  ieeju  (ja  pieejams)  vai  citu  MIDI  interfeisu.  Ja  izmantojat  USB  MIDI  
kontrolieri,  pievienojiet  to  datoram  un  ieslēdziet  to.

5. Noklikšķiniet  uz  “OK”.



Studio  One  iestatīšana9  9.2
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriStudio  One  Artist  īsais  sākums

Lietotāja  rokasgrāmata

Ja  neesat  pārliecināts,  kurus  MIDI  kanālus  izvēlēties,  atlasiet  visus  16.

2.  Noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.  Tiks  atvērts  logs  Pievienot  ierīci.
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5.  Studio  One  ļauj  filtrēt  noteiktas  vadības  funkcijas.  Ja  vēlaties,  lai  Studio  One  ignorētu  
Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  vai  visus  CC  ziņojumus,  iespējojiet  filtrēšanu  
jebkuram  vai  visiem  šiem  ziņojumiem.

4.  Jānorāda,  kuri  MIDI  kanāli  tiks  izmantoti  saziņai  ar  šo  tastatūru.  Lielākajai  daļai  mērķu  jums  
vajadzētu  atlasīt  visus  MIDI  kanālus.

1.  Noklikšķiniet  uz  saites  Konfigurēt  ārējās  ierīces  sākuma  lapas  sadaļā  Iestatīšana,  
lai  palaistu  logu  Ārējās  ierīces.

ražotāji  un  modeļi.  Ja  sarakstā  neredzat  savu  MIDI  kontrolleri,  atlasiet  Jauna  tastatūra.  
Šajā  brīdī  varat  pielāgot  tastatūras  nosaukumu,  ievadot  ražotāja  un  ierīču  
nosaukumus.

3.  Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  MIDI  kontrolleri  no  saraksta
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Ja  nē,  varat  aizvērt  logu  un  pāriet  uz  nākamo  sadaļu.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Nolaižamajā  izvēlnē  Send  To  atlasiet  MIDI  interfeisa  izvadi,  no  
kuras  jūsu  Studio  One  izpildītājs  nosūtīs  MIDI  datus  uz  jūsu  tastatūru.  Ja  jūsu  tastatūras  
kontrollerim  nav  jāsaņem  MIDI  dati  no  Studio  One,  varat  atstāt  šo  opciju  neatlasītu.

MIDI  instrumentu  kontrolleri  (taustiņinstrumenti,  MIDI  ģitāras  utt.)  sūta  muzikālo  informāciju  
MIDI  datu  veidā  uz  toņu  moduļiem  un  virtuālajiem  instrumentiem,  kas  reaģē,  ģenerējot  
skaņu  atbilstoši  norādījumiem.  Toņu  moduļi  var  būt  atsevišķas  skaņas  ierīces  vai  integrēti  MIDI  
instrumentā,  piemēram,  tastatūras  sintezatorā.  Studio  One  Artist  visus  toņu  ģeneratorus  dēvē  
par  instrumentiem.  Kad  esat  iestatījis  MIDI  tastatūras  kontrolieri,  veltiet  laiku,  lai  konfigurētu  
skaņas  moduli.

Ārējā  MIDI  skaņas  moduļa  iestatīšana

Ja  jums  ir  skaņas  modulis,  kuru  vēlaties  savienot,  atstājiet  atvērtu  logu  Ārējās  
ierīces  un  pārejiet  uz  nākamo  šīs  sadaļas  daļu.
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6.  Nolaižamajā  izvēlnē  Receive  From  atlasiet  MIDI  interfeisa  ievadi,  no  kuras  
Studio  One  Artist  saņems  MIDI  datus  (tas  ir,  MIDI  portu,  kuram  ir  
pievienota  tastatūra).

1.  Logā  Ārējās  ierīces  noklikšķiniet  uz  pogas  Pievienot.

8. Noklikšķiniet  uz  “OK”.

Pārliecinieties,  vai  ārējā  skaņas  moduļa  MIDI  In  ir  savienots  ar  MIDI  
interfeisa  MIDI  Out.

7.  Ja  šī  ir  vienīgā  tastatūra,  ko  izmantosit  ārējo  sintezatoru  un  virtuālo  instrumentu  
vadīšanai,  atzīmējiet  izvēles  rūtiņu  blakus  vienumam  Default  Instrument  
Input.  Tas  automātiski  piešķirs  jūsu  tastatūru  visu  MIDI  ierīču  vadīšanai  
programmā  Studio  One  Artist.
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1.  Sākumlapā  atlasiet  “Izveidot  jaunu  dziesmu”.

4.  Izvēlnē  Send  To  atlasiet  MIDI  interfeisa  izvadi,  no  kuras  Studio  One

Tagad,  kad  esat  konfigurējis  savas  audio  un  MIDI  ierīces,  izveidosim  jaunu  
dziesmu.  Mēs  sāksim  ar  noklusējuma  audio  I/O  iestatīšanu.

3.  Norādiet,  kuri  MIDI  kanāli  tiks  izmantoti  saziņai  ar  šo  skaņas  moduli.  Lielākajai  daļai  
mērķu  jums  vajadzētu  atlasīt  visus  MIDI  kanālus.  Ja  neesat  pārliecināts,  kurus  
MIDI  kanālus  izvēlēties,  iesakām  atlasīt  visus  16.

Pārējā  šajā  īsajā  lietošanas  pamācībā  tiks  apskatīts,  kā  iestatīt  
dziesmu,  un  tiks  apspriesti  daži  vispārīgi  darbplūsmas  padomi,  
kā  pārvietoties  Studio  One  izpildītāja  vidē.

2.  Kreisajā  pusē  esošajā  izvēlnē  atlasiet  savu  ierīci.  Ja  jūsu  ierīce  nav  sarakstā,  
atlasiet  Jauns  instruments.  Šajā  brīdī  varat  pielāgot  tastatūras  nosaukumu,  
ievadot  ražotāja  un  ierīču  nosaukumus.
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Mākslinieks  nosūtīs  MIDI  datus  uz  jūsu  skaņas  moduli.  Noklikšķiniet  uz  "OK"  un  aizveriet  
ārējo  ierīču  logu.  Tagad  esat  gatavs  sākt  ierakstīšanu  programmā  Studio  One  Artist.
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2.  Noklikšķiniet  uz  cilnes  Audio  I/O  Setup.

3.  Veidņu  sarakstā  atlasiet  “Tukša  dziesma”.  Šajā  brīdī  jums  vajadzētu  dot  savai  dziesmai  
nosaukumu  un  atlasīt  vēlamo  izlases  ātrumu  un  bitu  dziļumu  ierakstīšanai  un  
atskaņošanai.  Varat  arī  iestatīt  dziesmas  garumu  un  laika  formāta  veidu,  kuram  vēlaties  
sekot  laika  skalai  (nozīmju  joslas,  sekundes,  paraugi  vai  kadri).  Kad  esat  pabeidzis,  
noklikšķiniet  uz  pogas  Labi.

2.  Logā  Jauna  dziesma  piešķiriet  savai  dziesmai  nosaukumu  un  izvēlieties  direktoriju
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1.  Noklikšķiniet  uz  Dziesma  |  Dziesmas  iestatīšana,  lai  iestatītu  izlases  
ātrumu  un  izšķirtspēju  un  konfigurētu  audio  I/O.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  plānojat  importēt  cilpas  savā  dziesmā,  pārliecinieties,  vai  ir  
atlasīta  opcija  Izstiept  audio  failus  uz  dziesmas  tempu.  Tas  automātiski  importēs  cilpas  pareizajā  
tempā.

kuru  vēlaties  saglabāt.  Kreisajā  pusē  redzēsit  veidņu  sarakstu.  Šīs  veidnes  nodrošina  
ātru  iestatīšanu  dažādām  ierīcēm  un  ierakstīšanas  situācijām.  Sadaļā  tiks  aprakstīta  
dziesmas  izveide  no  tukšas  sesijas.
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audio  interfeiss,  kuru  vēlaties  iegūt.  Mēs  iesakām  izveidot  mono  ievadi  
katrai  saskarnes  ievadei.  Ja  plānojat  ierakstīt  stereo  režīmā,  jums  
vajadzētu  izveidot  arī  dažas  stereo  ieejas.

4.  Noklikšķiniet  uz  cilnēm  Outputs,  lai  iespējotu  kādu  vai  visas  audio  
saskarnes  izejas.  Apakšējā  labajā  stūrī  jūs  redzēsit  izvēlni  Audition  
Select.  Tas  ļauj  jums  izvēlēties  izvadi,  no  kuras  jūs  klausīsit  audio  
failus  pirms  to  importēšanas  programmā  Studio  One  Artist.  
Kopumā  jūs  vēlaties,  lai  šī  būtu  galvenā  izvades  kopne.
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3.  Cilnē  Ievades  varat  iespējot  jebkuru  vai  visas  ievades  savā  ierīcē

Padoms  efektīvam  lietotājam.  Ja  vēlaties,  lai  šī  I/O  konfigurācija  būtu  vienāda  katru  reizi,  kad  
atverat  Studio  One,  noklikšķiniet  uz  pogas  Padarīt  par  noklusējumu.



Audio  ieeja

Monitors

Izvēlēties  avotu

Izslēgt  skaņu

ST/Mono

Solo

Trase
Vārds

Mērītājs

Krāsa

Rec
Arm

Pielāgots
Trase

vairākas  pogas.  Poga,  kas  atrodas  vistālāk  pa  labi,  ir  poga  Pievienot  ierakstus.  
Noklikšķiniet  uz  šīs  pogas,  lai  atvērtu  logu  Pievienot  ierakstus.

Automatizācija.  Šis  izsekošanas  veids  ļauj  izveidot  automātiskas  
parametru  vadīklas  sesijai.

Mape.  Šis  ieraksts  palīdz  pārvaldīt  sesiju,  kā  arī  ātri  rediģēt  vairākus  
ierakstus  vienlaikus.
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Piezīme.  Instrumentu  celiņi  ir  gandrīz  identiski  audio  celiņiem.  Instrumentu  ierakstu  ievades  avotu  
sarakstā  ir  norādītas  pieejamās  ārējās  MIDI  ierīces,  kā  arī  visi  dziesmai  pievienotie  virtuālie  instrumenti.

Instruments.  Izmantojiet  šo  ierakstu,  lai  ierakstītu  un  atskaņotu  MIDI  datus,  
lai  vadītu  ārējās  MIDI  ierīces  vai  virtuālo  instrumentu  spraudņus.

1.  Jūs  pamanīsit  loga  Sakārtot  augšējā  kreisajā  stūrī

Audio.  Izmantojiet  šo  ierakstu  veidu,  lai  ierakstītu  un  atskaņotu  audio  failus.

2.  Logā  Pievienot  celiņus  varat  pielāgot  ieraksta  nosaukumu  un  krāsu,  pievienot  
iepriekš  iestatītu  efektu  plauktu  un  iestatīt  fizisko  avotu  audio  celiņu  ievadei  un  
izvadei.  Vissvarīgākais  ir  tas,  ka  varat  izvēlēties  veidojamo  ierakstu  skaitu  un  
veidu.

Jaudīga  lietotāja  padoms.  Ja  vēlaties  pievienot  audio  celiņu  katrai  pieejamajai  ievadei,  dodieties  uz  sadaļu  

Track  |  Pievienojiet  ierakstus  visām  ievadēm.

Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriStudio  One  Artist  īsais  sākums
9  9.3  Jaunas  dziesmas  izveide

9.3.2.  Audio  un  instrumentu  ierakstu  izveide



2.  Atlasiet  ieraksta  iespējotu  ierakstu.  Palieliniet  audio  interfeisa  1.  ievades  līmeni,  
runājot/dziedot  mikrofonā.  Jums  vajadzētu  redzēt,  kā  Studio  One  izpildītāja  
ievades  mērītājs  reaģē  uz  ievadi.  Pielāgojiet  pastiprinājumu  tā,  lai  ievades  
līmenis  būtu  tuvu  maksimālajam  līmenim  bez  apgriešanas  (izkropļošanas).

Atverot  pārlūkprogrammu

Sakārtošanas  loga  apakšējā  labajā  stūrī  ir  trīs  pogas:
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Varat  savai  dziesmai  pievienot  spraudņus  un  instrumentus,  velkot  un  nometot  tos  no  
pārlūkprogrammas.  Varat  arī  vilkt  efektu  vai  efektu  grupu  no  viena  kanāla  uz  citu,  ievilkt  
pielāgotas  efektu  ķēdes  un  uzreiz  ielādēt  savu  iecienītāko  virtuālā  instrumenta  sākotnējo  
iestatījumu,  neritinot  izvēlni.

1.  Lai  sāktu  ierakstīšanu,  logā  Add  Tracks  izveidojiet  audio  celiņu,  audio  
interfeisā  iestatiet  tā  ievadi  uz  Input  1  un  pievienojiet  tai  pašai  
ieejai  mikrofonu.

Pārlūkot.  Poga  Pārlūkot  atver  pārlūkprogrammu,  kurā  tiek  parādīti  visi  pieejamie  
virtuālie  instrumenti,  spraudņu  efekti,  audio  faili  un  MIDI  faili,  kā  arī  pašreizējā  
sesijā  ielādēto  audio  failu  kopums.

Sajauc.  Poga  Mix  atver  un  aizver  logu  Mixer.

Tagad  esat  gatavs  sākt  ierakstīšanu.  Lai  iegūtu  pilnīgus  norādījumus,  lūdzu,  skatiet  Studio  
One  uzziņu  rokasgrāmatu,  kas  atrodas  sadaļā  Help  |  Studio  One  uzziņu  rokasgrāmata.

Rediģēt.  Poga  Rediģēt  atver  un  aizver  audio  un  MIDI  redaktorus.

9  9.3  Jaunas  dziesmas  izveide
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9.3.3  Audio  celiņa  ierakstīšana

9.3.4.  Virtuālo  instrumentu  un  efektu  pievienošana
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Vilkšanas  un  nomešanas  efekti

Ja  velciet  failu  uz  tukšu  vietu,  tiks  izveidots  jauns  ieraksts  ar  šo  failu  vietā,  uz  kuru  
to  vilkāt.  Ja  velciet  failu  uz  esošu  ierakstu,  fails  tiks  ievietots  kā  jauna  celiņa  daļa.
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Audio  un  MIDI  failus  var  ātri  atrast,  pārbaudīt  un  importēt  dziesmā,  velkot  tos  no  failu  
pārlūka  uz  Sakārtot  skatu.

Lai  sesijai  pievienotu  virtuālu  instrumentu,  atveriet  pārlūkprogrammu  un  noklikšķiniet  
uz  pogas  Instruments.  Instrumentu  pārlūkprogrammā  atlasiet  instrumentu  vai  kādu  no  
tā  ielāpiem  un  velciet  to  uz  Sakārtot  skatu.  Studio  One  Artist  automātiski  izveidos  jaunu  
ierakstu  un  ielādēs  instrumentu  kā  ievadi.

Velciet  un  nometiet  audio  un  MIDI  failus

Vilkšanas  un  nomešanas  virtuālie  instrumenti

Lai  ierakstam  pievienotu  spraudņa  efektu,  pārlūkprogrammā  noklikšķiniet  uz  pogas  
Efekti  un  efektu  pārlūkprogrammā  atlasiet  spraudni  vai  kādu  no  tā  sākotnējiem  
iestatījumiem.  Velciet  un  nometiet  atlasi  virs  celiņa,  kuram  vēlaties  pievienot  efektu.
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Atpakaļ
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Fadera  ātrums

1

Kopumā  noklusējuma  iestatījumi  labi  darbosies  lielākam  skaitam  
lietotāju.  Ja  vēlaties  pielāgot  šos  iestatījumus,  nospiediet  un  turiet  
pirmās  divas  atlases  pogas,  ieslēdzot  FaderPort.

Varat  pielāgot,  cik  jutīgi  reaģēs  jūsu  faderu  skārienkondensatori.  Jutīgumu  var  noregulēt  
no  1  līdz  7,  kur  1  ir  vismazākā  jutība  un  7  ir  vislielākā.
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Kad  jūsu  FaderPort  ir  ieslēgts,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  uzrakstu  joslas  “Iestatīšana”.

Kad  esat  pabeidzis,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  
Atpakaļ.  Tādējādi  jūs  atgriezīsities  izvēlnē  Setup.

Piezīme.  Pirms  ātruma  regulēšanas  var  būt  nepieciešama  fadera  kalibrēšana.  Ja  tas  tā  ir,  
jums  jāļauj  kalibrēšanas  procesam  pilnībā  pabeigt.

Lai  pielāgotu  pārejas  ātrumu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  
Tune  Faders.  Tiks  atvērta  izvēlne  Tune  Faders.

Jūsu  FaderPort  ir  pieejamas  vairākas  noderīgas  pielāgošanas  funkcijas.  Tas  
ļauj  pielāgot  izgaismotāja  jutību,  pielāgot  kontrastu  un  daudz  ko  citu.

Kad  esat  pabeidzis,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  
Atpakaļ.  Tādējādi  jūs  atgriezīsities  izvēlnē  Setup.

Pēc  noklusējuma  tas  ir  iestatīts  uz  “3”.  Ja  atklājat,  ka  izbalinātāji  uzreiz  nereaģē  uz  jūsu  
pieskārienu,  palieliniet  jutību.  Ja  uzskatāt,  ka  faderi  ir  pārāk  jutīgi,  nolaidiet  to.

Lai  pielāgotu  faderu  skārienjutību,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  Tune  Fader  
Sensitivity.  Tas  atvērs  izvēlni  Fader  Sensitivity.

Lūdzu,  ņemiet  vērā:  dažās  vidēs  pārāk  augsta  jutīguma  palielināšana  var  izraisīt  viltus  
pieskārienus,  tāpēc  ieteicams  veikt  pakāpeniskus  pielāgojumus.

Varat  pielāgot  ātrumu,  ar  kādu  jūsu  faderi  sekos  automatizācijas  kustībām,  
no  1  līdz  7,  kur  1  ir  lēnākais  un  7  ir  ātrākais.  Pēc  noklusējuma  tas  ir  
iestatīts  uz  “5”.  Lēnāks  ātrums  nodrošinās  vienmērīgākas  fader  kustības.  
Lielāks  ātrums  nodrošinās  ātrāku  izgaismotāju  atsaukšanu.

10.1  Tune  Faders
FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri10  FaderPort  pielāgošana
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10  FaderPort  pielāgošana

10.1  Tune  Faders

10.2. Noregulējiet  izbalinātāja  jutību
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•  Iestatiet  gaismas  diodes  (sarkanu,  zaļu,  zilu).  Šie  testa  režīmi  ļauj  pārbaudīt  
RGB  gaismas  diožu  krāsu  funkcionalitāti.  •  Testa  ievades.  

Izmantojiet  šo  režīmu,  lai  pārbaudītu  faderus  un  kodētājus.

Maz  ticamā  gadījumā,  ja  programmaparatūras  atjaunināšana  neizdodas,  FaderPort  atjaunošana  uz  rūpnīcas  
noklusējuma  iestatījumu  ļaus  jums  atjaunot  ierīces  rūpnīcas  programmaparatūras  versiju.

Kontrasts

Lai  iestatītu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  Lietot.

Pagrieziet  Pan/Param  kodētāju  pa  kreisi,  līdz  ir  sasniegts  vēlamais  iestatījums.

•  Mardi  Gras.  Šis  testa  režīms  darbosies  ar  visām  gaismas  diodēm  un  Fader  kustībām.  
Nospiediet  pēdējo  atlases  pogu,  lai  izietu.

Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  “Displeja  kontrasts”,  lai  iestatītu  sloksnes  displeju  kontrastu  uz  vēlamo  
iestatījumu.

•  Ieslēdziet  gaismas  diodes.  Šis  testa  režīms  ieslēdz  visas  gaismas  diodes,  ļaujot  pārbaudīt  to  
funkcionalitāti.  Lai  beigtu  testu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  “Izslēgt  gaismas  diodes”.

pogu  zem  testa  ekrāna,  lai  piekļūtu  šiem  režīmiem.

Jūsu  FaderPort  ir  aprīkots  ar  vairākiem  testa  režīmiem,  lai  pārbaudītu  visu  tā  
komponentu  elektrisko  funkcionalitāti.  Nospiediet  Atlasīt
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Pieteikties

Build  Rev:

Būvēšanas  laiks:

Versija:

Spilgtums

Atpakaļ

Spilgtums

2017. gada  20. oktobris

Noskaņot

Noskaņot

Pagrieziet  pogu

Displejs
Build  Rev:

Noklusējums

Kontrasts

Pārbaudes

Pagrieziet  pogu

Pārbaudes

Faderi

Versija:

12913

<-

Rūpnīca

Noskaņot

<-

2.00

Jutīgums

Kontrasts

Jutīgums

Būvēšanas  laiks:

Displejs

Displejs

pielāgot

Kontrasts

Jutīgums

kontrasts

kontrasts

Faderi

Faderi

Pieskarieties

Noklusējums

Noskaņot

Noskaņot

21:59:26

Displejs

Būvēšanas  datums:

pielāgot

Spilgtums

Noskaņot

Displejs

Displejs

Pieteikties

Pieskarieties

Noklusējums

Pieskarieties

Būvēšanas  datums:

Atpakaļ

Rūpnīca

Pārbaudes

Rūpnīca

Pieteikties

Lietotāja  rokasgrāmata

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri10  FaderPort  10.3  testa  režīmu  pielāgošana

10.5

10.4  Rūpnīcas  noklusējuma  iestatījumi

Displeja  opcijas

10.3  Testa  režīmi



Build  Rev:

Noskaņot Pārbaudes

Pieskarieties

Noskaņot

Faderi

2.00

21:59:26

Noklusējums

Versija:

Būvēšanas  laiks:

Rūpnīca

Spilgtums
2017. gada  20. oktobris

Displejs

Būvēšanas  datums:

12913Kontrasts

Jutīgums

Displejs

Spilgtums
Displejs

10  FaderPort  10.5  displeja  opciju  
pielāgošana

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
Lietotāja  rokasgrāmata

Nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  “Displeja  spilgtums”,  lai  pielāgotu  Scribble  Strip  
displeja  iestatījumus.  Varat  izvēlēties  starp  Dim,  Medium  un  Bright.

Spilgtums

77



Sesijas  navigators  un  uzrakstītās  joslas  nereaģē.  Pārliecinieties,  vai  esat  
izvēlējies  pareizo  režīmu  savai  DAW  lietojumprogrammai  un  vai  FaderPort  ir  
konfigurēts  kā  pareizais  ierīces  veids  jūsu  DAW:

Dziesmu  nosaukumi  netiek  atjaunināti.  Ja  pievienojat  FaderPort,  kad  sesija  
jau  ir  atvērta,  ierakstu  nosaukumi  uz  skrejceļu  joslām  var  netikt  
atjaunināti  nekavējoties.  Lai  atjauninātu,  virzieties  pa  kreisi  vai  pa  labi.

Izņēmums  ir  Cubase.  Lūdzu,  pārskatiet  šajā  rokasgrāmatā  sniegtos  norādījumus.
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FaderPort  16:  pirmie  astoņi  faderi,  spoguļi,  otrie  astoņi  faderi.  Ja  jūsu  FaderPort  16  fadera  
aizmugure  sadalās  divās  identiskās  astoņu  bankās,  tas  nav  pareizi  konfigurēts.  Kopumā  
pirmais  FaderPort  16  MIDI  ports  ir  jāizmanto  pirmajai  Mackie  Control  vai  HUI  ierīcei,  bet  
otrais  FaderPort  16  MIDI  ports  jāizmanto  Mackie  Control  Extender  vai  otrajai  Mackie  
Control/HUI  ierīcei.

Problēmu  novēršana

Ieteicamais  režīmsDAW

11.1

Lietotāja  rokasgrāmata

MCU  (loģika)

Ableton  tiešraide

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri

Apple  loģika

MCU  (sonārs)

Pielikums
11.1. Problēmu  novēršana

Cakewalk  sonārs

MCU  (Kubase)

Šteinberga  Nuendo

MCU  (Logic):  ja  “FaderPort  16”  vai  “FaderPort  8”  nav  norādīts  kā  

atbalstītā  ierīce  jūsu  DAW,  jums  tas  būs  jākonfigurē  šādi:

HUI

FaderPort  16:  vai  nu  kā  (2)  Mackie  Control  ierīces  vai  (1)  

Mackie  Control  un  (1)  Mackie  Control  Extender  atkarībā  

no  lietojumprogrammas.Citi

Šteinberga  Kubāze

MCU  (loģika)

PreSonus  Studio  One

Studio  One:  ja  “FaderPort  16”  vai  “FaderPort  8”  ir  norādīts  kā  

atbalstīta  ierīce  jūsu  DAW,  tā  ir  integrēta  jūsu  lietojumprogrammā,  

izmantojot  Studio  One  vietējo  protokolu.

MCU  (Ableton)

MOTU  digitālais  izpildītājs

FaderPort  8:  (1)  Mackie  vadības  ierīce.

MCU  (Kubase)

11

VAI

Studija  One

Avid  Pro  rīki

11  Pielikums



Studija
Izvēlieties

Restartēt

Viens

FaderPort

IZEJA

SysEx
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Lai  piekļūtu  šim  režīmam,  FaderPort  ieslēgšanas  laikā  nospiediet  pirmās  divas  atlases  pogas.

Kad  esat  izvēlējies  savu  režīmu,  nospiediet  pogu  Atlasīt  zem  ekrāna  “Iziet”,  lai  atsāknētu  FaderPort.  
Kad  esat  iestatījis  darbības  režīmu,  jūsu  FaderPort  saglabās  šo  informāciju.

Nospiediet  pogu  Atlasīt,  lai  iespējotu  Studio  One  režīmu.

Studio  One  darbības  režīmā  tiek  izmantots  native  MIDI  protokols.  Pieredzējuši  
lietotāji  vai  izstrādātāji  šo  MIDI  protokolu  var  izmantot,  lai  tieši  piekļūtu  
FaderPort  lietotāja  interfeisa  elementiem.

Kontrole

Studija
Viens

RestartētUZSTĀDĪT

Izvēlieties

Viens

MIDI

HUI

HUIMCU

FaderPort

Studija

IZEJA

MCU

Režīms

Izvēlieties

Kontrole

FaderPort  16  ierīces  ID 16

SysEx  galvene  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

FaderPort  8  ierīces  ID 02

Ražotāja  ID  00  01  06

11  
11.2  FaderPort  daudzkanālu  kontrollera  MIDI  protokols

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriPielikums
Lietotāja  rokasgrāmata

11.2  FaderPort  daudzkanālu  kontrollera  MIDI  protokols

11.2.1  SysEx



Faderi

Saņemts  (ieslēgts,  izslēgts,  mirgo)

Pārsūtīts

Saņemts  (krāsu)

FaderPort  8.  Kanāli  0-7  tiek  izmantoti,  lai  adresētu  attiecīgi  faderus  1-8.

xx  delta  vērtības  bits  (6. bits  =  virziens,  0–5 biti  =  soļu  skaits)

Izmantojiet  CC  ziņojumus,  lai  pārsūtītu  pieauguma  un  samazināšanas  vērtības.

FaderPort  16.  Kanāli  no  0  līdz  15  tiek  izmantoti,  lai  adresētu  attiecīgi  faderus  1-16.

Pogas  izmanto  piezīmes  ieslēgšanas/izslēgšanas  ziņojumus,  lai  

pārraidītu  nospiestu  un  atbrīvotu  stāvokli  kanālā  0.

Pārsūtītās  bezgalīgas  rotējošā  kodētāja  delta  vērtības:

Izmantojiet  MIDI  pitch  bend  ziņojumu,  lai  pārraidītu  fader  kustības  un  saņemtu  fader  pozīcijas.

Gaismas  diodes  izmanto  piezīmes  On/Off  ziņojumus,  lai  saņemtu  

ieslēgtu,  izslēgtu  un  mirgojošu  stāvokli  kanālā  0.

Pan /  Param  Encoder:  B0,  10,  xx

80

Sesijas  navigatora  kodētājs:  B0,  3C,  xx

LED  krāsu  ziņojums  MIDI  kanālu  1-3  izmanto,  lai  iestatītu  RGB  vērtības  LED  krāsai  ar  7  bitu  

izšķirtspēju  katrai  krāsai.

Stāvoklis  (izlaidums:  00,  presēts,  7F)

Fader  indekss  x

Pārsūtīts  Ex,  ll,  hh

Skatiet  ID  tabulu

Saņēma  Ex,  ll,  hh

Sarkans  91,  id,  cc

ID

ss

cc

Pogas  nospiešanas  un  atlaišanas  ziņojums  90,  id,  ss

ID

7 bitu  krāsu  vērtība

Skatīt  ID  tabulu

Stāvoklis  (Izslēgts:  00,  Ieslēgts:  7F,  Mirgo:  01)

Blue  93,  id,  cc

Skatiet  ID  tabulu

Augsts  7  biti  hh

ID

Green  92,  id,  cc

LED  ieslēgšanas/izslēgšanas  ziņojums  90,  id,  ss

ll

ss

Zems  7  biti

11  
11.2  FaderPort  daudzkanālu  kontrollera  MIDI  protokols

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriPielikums
Lietotāja  rokasgrāmata

11.2.2  Faderi

11.2.3  Kodētāji

11.2.4  Pogas  un  gaismas  diodes



Shift  (pa  kreisi)

Fader  Touch 4

Izvēlieties  4

Izslēgt  3

RGB

LED

11

Pan /  Param  Push  Encoder

n/a
14

04

RGB

Mute 15  (FaderPort 16)

Solo 9  (FaderPort 16)

70

27

n/a

Fader  Touch 7

LED

0B

Solo 16  (FaderPort 16)

7B

RGB

57

RGB

Fader  Touch 14  (FaderPort 16)

1D

LED

75

Solo 10  (FaderPort 16)

RGB

n/a

12

Izvēlieties  5

RGB

0C

Mute 16  (FaderPort 16)

Izslēgt  1

n/a

LED

LED

71

Solo 3

7C

RGB

Fader  Touch 15  (FaderPort 16)

07

n/a
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Fader  Touch 8
Izslēgt  8

Solo 1

Izvēlieties 13  (FaderPort 16)

RGB

10

00

Fader  Touch 2

Izvēlieties  1

Izvēlieties 11  (FaderPort 16)

16

23

LED

LED

6B

Makro

Mute 13  (FaderPort 16)

09

1E

54

n/a

02

Izslēgt  6

RGB

LED

LED

55

LED

n/a

RGB

Solo 5

6D

Solo 14  (FaderPort 16)

1F

7A

LED

69

LED

18

Izvēlieties 12  (FaderPort 16)

RGB

Solo 8

LED

26

6C

Saite

Izvēlieties  3

Mute 14  (FaderPort 16)

Solo 6

LED

Solo 15  (FaderPort 16)

n/a

03

13

Fader  Touch 13  (FaderPort 16)

Izvēlieties  6

74

LED

n/a

15

06

Fader  Touch 11  (FaderPort 16)

LED

LED

50

n/a

LED

LED

6F

Izvēlieties 9  (FaderPort 16)

LED

51

n/a

25

Mute  Clear

Fader  Touch 5

19

Izvēlieties 16  (FaderPort 16)

Mute 11  (FaderPort 16)

LED

Solo 12  (FaderPort 16)

n/a

Izslēgt  4

01

78

1B

Solo 7

Izvēlieties 10  (FaderPort 16)

22

59

7F

Fader  Touch 12  (FaderPort 16)

LED

LED

Fader  Touch  1

58

20

68

LED

Izslēgt  7

1C

0E

LED

RGB

6A

Apvedceļš

RGB

05

Fader  Touch 6

Solo 4

Solo 13  (FaderPort 16)

Mute 12  (FaderPort 16)

n/a

Izslēgt  skaņu 5

LED

LED

RGB

73

0A

Solo 11  (FaderPort 16)

79

RGB

LED

n/a

Fader  Touch 9  (FaderPort 16)

0D

Izslēgt  2

7D

n/a

RGB

LED

Fader  Touch 16  (FaderPort 16)

08

77

Izvēlieties  7

21

LED

Fader  Touch 3

Arm

Solo 2

Mute 9  (FaderPort 16)

Izvēlieties 14  (FaderPort 16)

0F

n/a

RGB

LED

LED

72

Izvēlieties  8

RGB

7E
n/a

LED

LED

Izvēlieties  2

Fader  Touch 10  (FaderPort 16)

Izvēlieties 15  (FaderPort 16)

52

LED

Mute 10  (FaderPort 16)

6E

LED

1A

17

RGB

24

Solo  Clear

Pogas  etiķete

Pogas  etiķete ID  (hex)

ID  (hex)

Kanālu  joslas  vadīklas

LED  tips

Vispārējās  vadības  ierīces  (kreisajā  pusē)

ID  (hex) Pogas  etiķete

Kanālu  joslas  vadīklas

LED  tips

LED  tips
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Pogu  un  LED  ID  tabulas:

81
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RGB

LED

2B

29

LED

VI

Lasīt

LED

Kanāls

38

3B

46

RGB

Stop

2E

39

RGB

40

Apgriezt

LED

Kāju  slēdzis

Rediģēt  spraudņus

Ritiniet

LED

Visi

4D

Izslēgts

5E

37

42

RGB

RGB

Ātri  uz  priekšu

LED

28

Marķieris

3F

Rakstiet

LED

LED

RGB

5D

Nākamais

LED

RGB

4C

Attīt  atpakaļ

LED

Trase

Tālummaiņa

LED

RGB

LED

2A

Banka

Sūtīt

LED

Shift  (pa  labi)

RGB

Sesijas  Navigator  Push  Encoder

LED

sadaļa

3E

RGB

5F

LED

LED

41

3D

LED

4E

5C

LED

2F

3A

Audio

4B

56

n/a

Pan

Klikšķis

Autobuss

4A

5B

LED

RGB

Aizbīdnis

Spēlēt

Ieraksts

Iepriekšējā

LED

VCA

Pieskarieties

Cilpa

66

n/a

36

3C

4F

LED

53

Meistars
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LED  tips

LED  tips

Pogas  etiķete ID  (hex)

ID  (hex)

Automatizācija

Pogas  etiķete

LED  tips

Pogas  etiķete

ID  (hex)

LED  tips

Pogas  etiķete

ID  (hex)

Sesijas  navigators

Mix  vadība

LED  tips

Pogas  etiķete

Fader  režīma  pogas

ID  (hex)

Transports



B0,  4i,  mm

i  Vērtību  joslas  numurs  (8  līdz  15)  9–16 mm  joslas  

Vērtības  joslas  režīmam  (0:  normāls,  1:  bipolārs,  2:  piepildījums,  3:  izkliedēts,  4:  izslēgts)

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,  0x05  F7]  —  maina  displeja  režīmu  uz  5.  režīmu  un  
pārzīmē  vecās  virknes  jaunajā  režīmā

vv  vērtība  (0  līdz  7F)

•  bits  4  =  0  —  neiztīrīt  virknes/pārzīmēt  vecās  virknes  jaunajā  režīmā

m  =  biti  no  6  līdz  4

i  Vērtību  joslas  numurs  (no  0  līdz  7)  joslai  9-16
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B0,  4i,  vv

<SysExHdr>  13,  xx,  mn  F7  xx  =  

scribble  strip  id  0-7

n  =  režīma  numurs  (biti  no  3  līdz  0)

B0,  3i,  mm  i  

Vērtību  joslas  numura  nobīde  par  8  (8  līdz  15)  mm  
Vērtību  joslas  režīms  (0:  normāls,  1:  bipolārs,  2:  piepildījums,  3:  izkliedēts,  4:  izslēgts)

Iestatīt  režīmu:

•  6.  bits  =  neizmantots

Saņemts:

B0,  3i,  vv  i  

Vērtības  joslas  numurs  (no  0  līdz  7)  
vv  vērtība  (no  0  līdz  7F)

•  5.  bits  =  neizmantots

2. režīms  un  notīra  vecās  1. scribble  Strip  virknes)

Saņemts:

Adresācija:  Scribble  Strip  ID  un  Scribble  Strip  Line,  izmantojot  SysEx:

•  bits  4  =  1  -  notīrīt  virknes /  jaunas  virknes  tiks  nosūtītas  un  zīmētas  jaunā  režīmā

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,0x12  F7]  —  maina  displeja  režīmu  uz

11.  pielikums  
11.2.  FaderPort  daudzkanālu  kontrollera  MIDI  protokols
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11.2.6. Skribeļu  joslas

11.2.5. Vērtību  josla



2. rindiņa:  mazs  min.  4  rakstzīmes

0. rindiņa:  liela  min.  2 rakstzīmes

2. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

6. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

0. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

1. rindiņa:  Liels  min.  4  rakstzīmes

4. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

0. rindiņa:  liela  min.  2 rakstzīmes

0. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

2. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

1. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

2. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

2. rindiņa:  mazs  min.  4  rakstzīmes

0. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

1. rindiņa:  mazs  min.  4  rakstzīmes

0. rindiņa:  mazs  min.  4  rakstzīmes

1. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

1. rindiņa:  liela  min.  2 rakstzīmes

0. rindiņa:  liela  min.  4  rakstzīmes

1. rindiņa:  liela  min.  4  rakstzīmes

5. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

1. rindiņa:  mazs  min.  4  rakstzīmes

3. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

3. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

2. rindiņa:  liela  min.  4  rakstzīmes

0. rindiņa:  Liels  min.  4  rakstzīmes

1. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

1. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

0. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

2. rindiņa:  liela  min.  2 rakstzīmes

1. rindiņa:  liela  min.  2 rakstzīmes

2. rindiņa:  mazs  min.  7  rakstzīmes

0. rindiņa:  mazs  min.  4  rakstzīmes

Bungu  komplekts

Bungu  komplekts

7

3  teksta  rindiņas*,  metri  un  vērtību  josla:

0

3  teksta  rindiņas*  un  vērtību  josla:Alternatīvais  noklusējuma  režīms

5

0x08

Izvēlnes  režīms

Maza  teksta  režīms

Noklusējuma  režīms

4  teksta  rindiņas*  un  vērtību  josla:

Liela  teksta  režīms

0x04

0x06

Alternatīvais  teksta  mērīšanas  režīms  3  teksta  rindiņas*,  skaitītāji  un  vērtība

9

3  teksta  rindiņas*,  metri  un  vērtību  josla:

2

0x03

0x00

0x05

2  teksta  rindiņas*,  metri  un  

vērtību  josla:

3  teksta  rindiņas*  un  vērtību  josla:

0x01

bārs:

Noklusējuma  teksta  mērīšanas  režīms

2  teksta  rindiņas*  un  vērtību  josla:

3  teksta  rindiņas*  un  vērtību  josla:

1

Liela  teksta  mērīšanas  režīms

Jaukta  teksta  režīms

Jaukta  teksta  mērīšanas  režīms8

0x09

4

0x02

6

3

0x07

11  
11.2  FaderPort  daudzkanālu  kontrollera  MIDI  protokols

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieriPielikums
Lietotāja  rokasgrāmata

PiemērsScribble  Strip  režīmsRežīms AprakstsN  Vērtība

1111

11

1111

11

1111

11

11

1111

11

1111

84

Bungu  komplekts

Bungu  komplekts

OHL
Dru

OHL

Bungu  komplekts

OHL

OHL

Bungu  komplekts

Dru

Bungu  komplekts

OHL

Bungu  komplekts

OHL

Bungu  komplekts

Dru

Bungu  komplekts

Bungu  komplekts

Bungu  komplekts

Bungu  komplekts

OHL

*Fontam  nav  monoatstarpes,  tāpēc  rakstzīmju  skaits  rindā  var  atšķirties.



11.  pielikums  
11.2.  FaderPort  daudzkanālu  kontrollera  MIDI  protokols

FaderPort®  daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
Lietotāja  rokasgrāmata

Saņemts:

Saņemts:

A0,00,00

Cn,  vv

Samazināšanas  mērītājus  iestata  tikai  saimniekdators  (nav  automātiskas  samazināšanās).

Sūtīt  virkni:

•

tx  =  teksts  ASCII  formātā

Pīķa  skaitītāji  samazinās  automātiski.  100%  samazināšanās  1,8  sekundēs.

i  =  apgriezts

•  9-15  samazināšanas  metri  1-8

yy  =  rindas  numurs  0-3  

zz  =  izlīdzināšanas  karodziņš  un  normāls/apgriezts

n  metru  adrese

•  0-7  pīķa  metru  josla  9-16  •  9-15  

samazināšanas  metru  josla  9-16

<SysExHdr>  12,  xx,  yy,  zz,  tx,  tx,  tx,...  F7  xx  =  

scribble  strip  id  0-7

Dn,  vv

n  metra  adrese

Programma  Mainīt  ziņojumu  maksimuma  un  samazināšanas  mērītājiem  9-16.

Nosūtiet  īsziņas  uz  skribeļu  joslām.

Mērīšanas  

kanāla  spiediena  ziņojums  (pēc  pieskāriena)  maksimālā  un  samazināšanas  mērītājiem.

Darbības  statuss  

Katru  sekundi  ir  jānosūta  šāds  ziņojums :

Pīķa  skaitītāji  samazinās  automātiski.

85

•  x  =  nav  izmantots

vv  skaitītāja  vērtība  (0...7F)

Samazināšanas  mērītājus  iestata  tikai  saimniekdators  (nav  automātiskas  samazināšanās).

•  0-7  pīķa  metri  1-8

•  karoga  biti  xxxxiaa  (0000000  =  centrēts  normāls)  •  aa  =  

līdzinājums  (centrā:  0,  pa  kreisi:  1,  pa  labi:  2)

vv  skaitītāja  vērtība  (0...7F)



Sastāvdaļas:  •  ¼  C  

augu  eļļa

Lai  gan  tas  nav  viens  no  slavenākajiem  Dienvidaustrumu  Luiziānas  ēdieniem,  jūras  asaris  Couvilion  ir  iecienītākais  veids,  kā  pasniegt  mūsu  iecienītākās  Persijas  līča  zivis.

Turpiniet  gatavot  roux,  līdz  tas  sāk  brūnēt,  izveidojot  tumši  blondu  roux.

•  2  mārciņas  sarkanasaru  filejas

7.  Pasniedziet  virs  rīsiem

•  1  pudele  gaišā  alus  •  2  

lauru  lapas  •  1  

tējkarote  timiāna

6.  Samaziniet  siltumu  un  vāriet  uz  lēnas  uguns  bez  vāka  30–45  minūtes,  līdz  sarkanasari  un  dārzeņi  ir  pilnībā  gatavi,  ik  pa  laikam  apmaisot.  Sadaliet  sarkanasarus  

kumosa  lieluma  gabalos  un  samaisiet.  Pēc  garšas  pievienojiet  piparus  vai  karstu  mērci.  Nepārsedziet.

•  1  14  unces  kubiņos  sagrieztu  tomātu  konservu  kārba

•  1  malta  ķiploka  daiviņa  •  1  

kubiņos  sagriezta  zaļā  paprika  •  

3  kubiņos  sagriezti  selerijas  kāti

5.  Lēnām  pievienojiet  alu  un  uzkarsē  līdz  vārīšanās  temperatūrai.

•  1  sīpols  sagriezts  kubiņos

4.  Pievienojiet  tomātus,  lauru  lapas,  timiānu  un  jūras  asarus.  Pagatavojiet  vairākas  minūtes.

•  ¼  C  milti

3.  Sautējiet  dārzeņus  3-5  minūtes,  līdz  tie  sāk  mīkstināt.

Pazīstams  arī  kā  Reds  vai  Red  Drum,  jūras  asaris  ir  ne  tikai  patīkami  ķert,  bet  arī  garšīgi!

2.  Roux  pievienojiet  ķiplokus,  sīpolus,  zaļos  piparus  un  seleriju.

Gatavošanas  instrukcijas:  1.  

Smagā  katliņā  vai  lielā  pannā  uzkarsējiet  eļļu  vidēji  augstā  temperatūrā  un  pa  ēdamkarotei  lēnām  pievienojiet  miltus,  lai  izveidotu  roux.

Kalpo  6-8

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Visas  tiesības  aizsargātas.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  
Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  un  Wave  PreS  logotipa  preču  zīme  ir  reģistrētas.  Electronics,  Inc.  Studio  One  ir  PreSonus  Software  Ltd  reģistrēta  preču  zīme.

Mac,  macOS,  iOS  un  iPadOS  ir  Apple,  Inc.  reģistrētas  preču  zīmes  ASV  un  citās  valstīs.  Windows  ir  Microsoft,  Inc.  reģistrēta  preču  zīme  ASV  un  citās  valstīs.

Citi  šeit  minētie  produktu  nosaukumi  var  būt  attiecīgo  uzņēmumu  preču  zīmes.  Visas  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma...  izņemot  recepti,  kas  ir  klasiska.

Vakariņas  tiek  pasniegtas

Pievienots  bonuss:  PreSonus  iepriekš  īpaši  slepenā  recepte…

Redfish  Couvilion



Lietotāja  rokasgrāmata

Daudzkanālu  ražošanas  kontrolieri
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