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1 Overzicht

Invoering1.1

Overzicht
GebruikershandleidingInvoering1 1.1

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

In deze handleiding worden de functies van zowel de FaderPort 16
als de FaderPort 8 beschreven. Bij verschillen wordt eerst de FaderPort
16 opgeroepen, gevolgd door de FaderPort 8.

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en wij
stellen uw suggesties zeer op prijs. Wij geloven dat de beste manier om ons doel van
constante productverbetering te bereiken is door te luisteren naar de echte experts:
onze gewaardeerde klanten. Wij waarderen de steun die u ons heeft gegeven bij de
aankoop van dit product en zijn ervan overtuigd dat u veel plezier zult hebben van uw FaderPort!

Bedankt voor uw aankoop van de PreSonus® FaderPort® 16 of FaderPort 8
meerkanaals productiecontroller. Met ultragladde, aanraakgevoelige, gemotoriseerde
faders; digitale krabbelstroken; volledige automatisering en transportcontroles; en de
unieke Session Navigator, FaderPort meerkanaalscontrollers maken het
mixen in uw favoriete DAW-toepassing snel en eenvoudig.

Deze handleiding beschrijft het FaderPort-gedrag in de DAW's

waarvoor elke bedieningsmodus is ontworpen. Zie paragraaf 8.1
voor toepassingen die niet in de inhoudsopgave staan vermeld.

In deze handleiding vindt u Power User Tips waarmee u snel een FaderPort-expert
kunt worden en waarmee u het meeste uit uw investering kunt halen.

Over deze handleiding: Wij raden u aan deze handleiding te gebruiken om
vertrouwd te raken met de functies, toepassingen en correcte verbindingsprocedures
voor uw FaderPort voordat u deze op uw computer probeert aan te sluiten.
Dit helpt u problemen tijdens de installatie en configuratie te voorkomen.
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Studio One Artist-functies

Functies

1.3

1.2

• Volledige bediening voor opnametransport: afspelen, stoppen,

Dempen Wissen, Trackbeheer, klik op Aan/Uit

• macOS® / Windows® compatibel met native Studio One®-ondersteuning en

HUI en Mackie Control Universal-emulatie

• 20 hoogwaardige Native Effects™-plug-ins; versterkermodellering (Ampire XT), vertraging

(Analog Delay, Beat Delay), vervorming (RedLightDist™), dynamische verwerking (Channel

Strip, Compressor, Gate, Expander, Fat Channel, Limiter,

Snel vooruitspoelen, terugspoelen, opnemen, herhalen

• Aangepaste MCU-modi voor Logic, Cubase en Sonar

Tricomp™), equalizer (Channel Strip, Fat Channel, Pro EQ), modulatie

• Zet markering neer, Volgende/vorige markering, Volgende/vorige gebeurtenis

Presence™ XT virtuele samplespeler, Impact virtuele drummachine,

• Aanraakgevoelige, gemotoriseerde faders met een lange slag van 100 mm

• Automatiseringsbedieningen: aanraken, vergrendelen, bijsnijden, schrijven, lezen, uit

Hoewel de FaderPort in de meeste grote DAW's zowel als MCU- als HUI-apparaat werkt, biedt

het binnen Studio One Professional en Studio One Artist unieke functies en nauwe integratie,

waardoor de gestroomlijnde workflow van Studio One nog sneller wordt. De Snelstartgids in
Hoofdstuk 9 van deze handleiding geeft u een kort overzicht van de functies van Studio One

Artist.

• Krachtige drag-and-drop-functionaliteit voor een snellere workflow

• LCD-Krabbelstrip-displays

• Optionele faderfunctionaliteit: plug-in bewerken, bus sends, pan

• Onbeperkt aantal nummers, invoegingen en verzendingen

• Beschikbaar voor macOS® en Windows®

2

• Session Navigator biedt snelle controle over het scrollen van nummers, het zoeken

naar kanalen, het scrollen op de tijdlijn en nog veel meer

SampleOne™ virtuele sampler, Mai Tai virtuele polyfone analoge modelleringssynth, Mojito

virtuele analoog gemodelleerde subtractieve synthesizer

• Kanaalbediening: Niveau, Pan, Solo, Mute, Rec Arm

Zodra u uw FaderPort op my.presonus.com registreert, vindt u in uw gebruikersaccount een licentie

voor PreSonus Studio One Artist-opnamesoftware en meer dan 4 GB aan plug-ins, loops en samples.

Studio One Artist biedt alle tools en functies die u nodig heeft voor moderne opnames en productie.

• Voetschakelaaringang voor handsfree starten/stoppen

(Autofilter, Chorus, Flange, Phaser, X-Trem), reverb (Mixverb™, Room Reverb) en utility (Binaural

Pan, Mixtool, Phase Meter, Spectrum Meter, Tuner)

• Innovatieve en intuïtieve MIDI-mapping

• Algemene sessiebediening: Ongedaan maken/Opnieuw, Alles inschakelen, Solo/

• USB 2.0-connectiviteit

• Meer dan 4 GB aan loops, samples en instrumenten, met:

Gebruikershandleiding1.2 Kenmerken
1. Overzicht FaderPort® meerkanaals productiecontrollers



Snelstartgids

Wat zit er in de doos1.4

18011 Grand BayCt. • Baton Rouge,
Louisiana70809 VS•1-225-216-7887

Meerkanaals productiecontroller

®

Gebruikershandleiding1.4 Wat zit er in de doos
1. Overzicht FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

©2017PreSonus AudioElectronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. FaderPort, PreSonus en Universal Control zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PreSonus AudioElectronics, Inc.

handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen. Andere productnamen en technologieën die hierin worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

Onderdeelnr. 70-52000054-A

in de VS en andere landen. Windows is geregistreerdStudio One is een geregistreerd handelsmerk van PreSonus Software Ltd. Mac en Mac OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc.,

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

www.presonus.com

FaderPort™ 16

Guía rápida / Kurzanleitung / Guide de price en main

FaderPort 16 of FaderPort 8 meerkanaals productiecontroller

USB-kabel van 1,8 m (6').
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Uw FaderPort-pakket bevat het volgende:

Externe voeding

PreSonus Gids voor gezondheid, veiligheid en naleving

Snelstartgids



Wat staat er in uw Mijn PreSonus-account

Firmware-updates

1.5

1.6

Bezoek http://my.presonus.com om uw FaderPort te registreren en
uw software en licentie te downloaden.

Tijdens de installatie krijgt u de mogelijkheid om verschillende PreSonus audiodrivers te
installeren. Er is geen driverinstallatie vereist om de FaderPort te gebruiken.

Zodra u uw FaderPort registreert, kunt u het volgende downloaden:

Eenmaal geïnstalleerd, sluit u uw FaderPort aan op uw computer.

Studio One Artist opnamesoftware en inhoud

4

PreSonus streeft naar voortdurende productverbetering. Als onderdeel van deze
toewijding bieden we periodieke firmware-updates die functies toevoegen, de functionaliteit
verbeteren en problemen oplossen die in het veld worden ontdekt. Daarom wordt het
ten zeerste aanbevolen om Universal Control te downloaden van uw Mijn PreSonus-
account nadat u uw FaderPort hebt geregistreerd.

Universal Control (noodzakelijk voor firmware-updates)

Let op: Op het moment van publicatie van deze handleiding is een firmware-update vereist voor
volledige functionaliteit van uw FaderPort. U moet Universal Control downloaden en installeren en
de firmware-update op uw apparaat uitvoeren.

1.5 Wat staat er in uw Mijn PreSonus-account
FaderPort® meerkanaals productiecontrollers1 Overzicht

Gebruikershandleiding



Opmerking: Er moet één van de bedieningsmodi worden geselecteerd om een firmware-update uit te voeren.

Nadat u opnieuw bent opgestart, moeten uw FaderPort-faders mogelijk opnieuw worden gekalibreerd. Dit is een

geautomatiseerd proces. Interfereer of onderbreek het faderkalibratieproces niet.

Universal Control waarschuwt u als er nieuwe firmware beschikbaar is voor uw FaderPort.

Als u op de knop Firmware bijwerken klikt, wordt het updateproces gestart. Dit proces kan

maximaal vijf minuten duren. Aan het einde van de firmware-update wordt u gevraagd uw FaderPort

opnieuw op te starten.

5

Gebruikershandleiding1.6 Firmware-updates
FaderPort® meerkanaals productiecontrollers1. Overzicht



2.1 Aan de slag Gebruikershandleiding
Studio Eén FaderPort® meerkanaals productiecontrollers2

Een

Selecteer

Herstarten

UITGANG

Studio

FaderPort

2 Studio Eén

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om
uw FaderPort opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch geselecteerd elke keer dat u
uw FaderPort opstart.

De Fadeport wordt automatisch toegevoegd als hardwareapparaat wanneer Studio
One wordt gestart. Mocht uw FaderPort om welke reden dan ook niet
worden gedetecteerd, dan kunt u deze als volgt handmatig configureren:

Als u de bedieningsmodus van de FaderPort hebt gewijzigd en deze weer wilt gebruiken met
Studio One, drukt u op de eerste twee selectieknoppen terwijl u uw apparaat inschakelt.

Tip voor ervaren gebruikers: Vanuit het opstartmenu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid
aanpassen om uw FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10
voor meer informatie over de aangepaste instelmodi.

1. Klik op de startpagina op de link Externe apparaten configureren.

Standaard is uw FaderPort geconfigureerd voor Studio One.
Er is geen verdere apparaatconfiguratie vereist.

Druk op de knop Selecteren onder Studio One.

De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als
Windows®. Sluit uw FaderPort eenvoudig aan op een vrije USB-poort
op uw computer. Er is geen verdere installatie nodig.

Opmerking: Naast Studio One moet deze bedieningsmodus worden gebruikt met andere DAW's
die native FaderPort-ondersteuning bieden. Een volledige lijst met native-support DAW-
applicaties is beschikbaar op www.presonus.com.

2. Klik op de knop Toevoegen.

6

MIDIHUI
FaderPort

MCU
UITGANG

Studio

Een

Modus

HUI

ControleSelecteer

MCU

Een

Controle

Herstarten

Studio

OPGERICHT

Selecteer

Aan de slag2.1



Gebruikershandleiding2.2 Faderports groeperen
2 Studio Eén FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

Uw FaderPort is nu klaar voor gebruik.

Zo stelt u meerdere FaderPort 8/16s in:

Poort 1” of “PreSonus FP8” (afhankelijk van model).

1. Open het menu Voorkeuren van Studio One (macOS, menu
Opties voor Windows) en klik op Externe apparaten.

7

3. Klik in de fabrikantenlijst aan de linkerkant op PreSonus en
selecteer vervolgens het juiste FaderPort-model.

4. Stel de velden Verzenden naar en Ontvangen van in op “PreSonus FP16

Als u Studio One 5.2 of hoger gebruikt, kunt u meerdere FaderPort 8s en
FaderPort 16s groeperen om het aantal gelijktijdig bestuurde kanalen te vergroten!

Faderports groeperen2.2



2 2.3 Kanaalstrip Gebruikershandleiding
Studio Eén FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

3. Klik en sleep uw FaderPort-pictogrammen naar het Groep 1-gebied.

5. Pannen/param. Regelt de panning voor het momenteel geselecteerde
kanaal. Druk hierop om de panpositie weer in het midden te zetten.

regel volumeniveaus, aux send-niveaus, panning of plug-in-parameters, afhankelijk van
de modus. Zie paragraaf 2.6 voor meer informatie.

1

4. Pan-weergave. Toont de huidige panpositie van het kanaal.

Tip voor ervaren gebruikers: Als u in de Track-modus de Shift-knop ingedrukt houdt terwijl u een fader

aanraakt en loslaat, wordt de fader teruggezet naar de standaardwaarde.

5

2. Klik op Plaatsing. U zou uw FaderPorts in het gedeelte Niet-gegroepeerd moeten zien.

9. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan hiervoor worden gebruikt

7. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de
mix. Houd ingedrukt om even te solo.

3. Waarde. Toont de huidige panpositiewaarde van het kanaal. Terwijl de fader wordt
aangepast, geeft deze waarde het huidige faderniveau weer.

8. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende
kanaal. Houd ingedrukt om het geluid tijdelijk te dempen.

8

2. Meten. Geeft de kanaalmeting weer. Dit kan worden in- of uitgeschakeld
door op de trackknop te drukken.

7

Opmerking: hoewel FaderPort Classic, FaderPort 2018 en ioStation 24c niet kunnen worden gegroepeerd,

kunnen ze nog steeds worden gebruikt voor globale of geselecteerde kanaalbediening.

1. Kanaalnaam. Toont de kanaalnaam.

4

Uw FaderPorts zijn nu gegroepeerd! Gegroepeerde apparaten verspreiden de
kanalen van Studio One over apparaten van dezelfde groep.

6

8

3

5. Klik op Sluiten.

6. Selecteer Knop. Met deze knop selecteert u het overeenkomstige kanaal in Studio One en
verandert de kleur zodat deze overeenkomt met de kanaalkleurcodes die u tijdens
uw sessie hebt gekozen. Door de Shift-knop ingedrukt te houden, kunt u meerdere
kanalen selecteren. Zie paragraaf 2.2.1 voor alternatieve functies en modi.

9

4. Klik en sleep de pictogrammen naar links of rechts, zodat ze

overeenkomen met de plaatsing van de FaderPorts op uw bureau.

2
trap

1

Kanaalstrook

R80

2.3



2.3.2 Solo en Mute Wissen

Transportcontroles

2.3.1

De Sessienavigator

2.4

Selecteer Knopmodificatoren

2.5

6. Opnemen. Druk hierop om de opname te starten op de huidige
afspeelcursorpositie voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

3

5. Snel vooruitspoelen. Druk op Snel vooruitspoelen of houd ingedrukt voor continu snel vooruitspoelen.

De knoppen Terugspoelen en Vooruitspoelen tegelijk om terug te keren naar nul.

2

9

1

4. Terugspoelen. Indrukken om terug te spoelen of vasthouden voor continu terugspoelen. druk de

2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige
afspeelcursorpositie. Druk nogmaals om het afspelen te pauzeren.

Tip voor ervaren gebruikers: druk op Shift met een van deze knoppen om toegang te krijgen tot de F1-F8-functies. Deze
functies kunnen door de gebruiker worden gedefinieerd. Zie paragraaf 2.4.1 voor meer informatie.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop
verandert de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en
Vorige aan beide kanten.

Solo en Dempen Helder. Met deze knoppen worden alle solo's of mutes gewist.

1. Stop. Stopt het afspelen. Druk tweemaal om de afspeelcursor terug te zetten op nul.

6

Alles inschakelen. Druk op Shift + Arm om alle tracks in te schakelen voor opname.

54

Arm. Als u op de Arm-knop drukt, kunt u de track inschakelen voor opname door op de Select-knop van
de overeenkomstige track te drukken.

Gebruikershandleiding2 2.4 Transportcontroles
FaderPort® meerkanaals productiecontrollersStudio Eén



64

5. Bladeren. Encoder regelt het scrollen op de tijdlijn. Druk op de encoder om de tijdlijn aan te passen
aan de venstergrootte. Gebruik de navigatieknoppen om door de tracklijst te bladeren.

• F2. Open Editor

Als u Shift plus een willekeurige Session Navigator-knop gebruikt, krijgt u toegang
tot alternatieve functies voor uw FaderPort. Standaard worden deze als volgt toegewezen:

Tip voor ervaren gebruikers: De standaardtoewijzingen voor de functieknoppen kunnen worden
aangepast met behulp van de FaderPort-apparaateditor. Zie paragraaf 2.8.2 voor meer informatie.

2

2. Meester. Encoder bestuurt het masterniveau. Druk op de encoder om het masterniveau terug te zetten

op 0 dB. In deze modus besturen de navigatieknoppen het bankieren.

• F8. Markeringstrack openen

3. Zoomen. Encoder regelt horizontaal zoomen. Navigatieknoppen regelen verticaal zoomen.
Druk op de encoder om het zoomen in beide richtingen ongedaan te maken.

1 8

via kanalen in banken van zestien of acht (afhankelijk van het model). Druk op de encoder
om het geselecteerde kanaal in beeld te schuiven op de FaderPort.

• F6. Tempotrack openen

Tip voor hoofdgebruikers: schakel Uitlijnen op raster in voor grove nudging. Schakel het uit voor
fijnafstemming. Standaard wordt deze knop bestuurd door de Gebruiker 2-functie op de FaderPort. Zie
paragraaf 2.4.1 voor details.

• F4. Open browser

5

• F3. Mixer openen

6. Sectie. Encoder verplaatst de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de navigatieknoppen
om door de gebeurtenissen op de Arranger-track te navigeren.

10

3

4. Klik. Schakelt de metronoom in/uit. De metronoom kan worden in- of

uitgeschakeld terwijl elke modus actief is.

• F1. Open Inspecteur

1. Kanaal. Encoder regelt het scrollen van individuele kanalen. Navigatieknoppen passen
de momenteel zichtbare faderbank op de FaderPort aan met één bank van acht of
zestien kanalen (afhankelijk van het model).

8. Markering. Encoder verplaatst de afspeelcursor in de tijdlijn. Gebruik de navigatieknoppen om door
markeringen te bladeren. Druk op Encoder om een markering neer te zetten.

• F7. Open Arranger-track (Studio One Pro)

• F5. Open kladblok (Studio One Pro)

7

7. Bank. Encoder bladert door de tracklijst. Navigatieknoppen scrollen

2.5.1 F1-F8-functies

2.5 De Sessienavigator Gebruikershandleiding
Studio Eén FaderPort® meerkanaals productiecontrollers2



Fader-modi

2.6.1 Gebruikersfuncties

Automatiseringscontroles

2.7

2.6

5

3

4. Lezen / Gebruiker 3. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer

• Gebruiker 2. Uitlijnen op raster

2

Standaard zijn de drie gebruikersfuncties als volgt ingesteld:

1

11

1

2. Bijsnijden/opnieuw uitvoeren. Op het moment van publicatie is Trim Automation
niet beschikbaar in Studio One. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Trim-

knoppen om de laatste actie opnieuw uit te voeren.

1. Volg. Wanneer de Track-modus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalniveaus weergeven en

regelen. Als u op de Track-knop drukt, wordt de meting op de krabbelstrookweergave in- en uitgeschakeld.

Druk tegelijkertijd op Shift en Track om de tijdcode op de krabbelstroken weer te geven. Terwijl Timecode

actief is, regelen de faders nog steeds het niveau.

3. Uit / Ongedaan maken. Schakelt automatisering uit op de momenteel geselecteerde track of plug-in.

4

4. Pannen. Wanneer de panmodus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalpan weergeven en

regelen. De Pan/Param-knop links van de krabbelstroken regelt de panning voor het momenteel

geselecteerde kanaal. Als u op Shift drukt met Pan, wordt de ingangsversterkingsmodus

ingeschakeld. Zie paragraaf 2.7.4 voor meer informatie.

1. Vergrendelen / Opslaan. Schakelt Latch Automation in op het momenteel geselecteerde nummer of de plug-in.

6. Aanraking / Gebruiker 1. Schakelt Aanraakautomatisering in op momenteel geselecteerd

5. Write / User 2. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer

Gebruikersknoppen kunnen opnieuw worden toegewezen vanuit het Control Link-venster. Zie paragraaf 2.8.2.

verzendniveaus voor het geselecteerde kanaal. Zie paragraaf 2.7.2 voor meer informatie.

6

3. Verzendt. Wanneer de Sends-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders de

• Gebruiker 3. Autoscroll aan/uit

of plug-in. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Read-knoppen om de Gebruiker 3-functie in te
schakelen. Zie paragraaf 2.5.1 voor meer informatie.

2. Plug-ins bewerken. Als de Edit Plug-ins-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders de

parameterinstellingen. De krabbelstrook geeft de parameter weer die elke fader regelt. Zie
paragraaf 2.7.1 voor meer informatie.

Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Off-knoppen om de laatste actie ongedaan te maken.

2

• Gebruiker 1. Automatisering tonen/verbergen

Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Latch-knoppen om uw sessie op te slaan.

track of plug-in. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Touch-knoppen om de Gebruiker 1-functie

in te schakelen. Zie paragraaf 2.5.1 voor meer informatie.

De faders op de FaderPort kunnen worden gebruikt om niveaus in te stellen, plug-

inparameters te besturen, verzendniveaus in te stellen en voor elke track te pannen.

Opmerking: De PreSonus FaderPort 8 en FaderPort 16 bieden nu volledige ondersteuning van de extra

panmodi die zijn toegevoegd met Studio One 6.1.

3

4

of plug-in. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Write-knoppen om de Gebruiker 2-functie in te
schakelen. Zie paragraaf 2.5.1 voor meer informatie.

Gebruikershandleiding2 2.6 Automatiseringsbesturingen
FaderPort® meerkanaals productiecontrollersStudio Eén



2 2.7 Fadermodi Gebruikershandleiding
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<C> <C> <C><C> <C>

<C>

• Pan (zonder shift): schakelen tussen panoverzicht en panfocusmodus

2. Druk op de knop Selecteren onder de krabbelstrook met de naam van de plug-

parameters weergegeven in de krabbelstroken.

-

Uw FaderPort biedt een alternatieve modus voor het overbrengen van plug-inparameters
over de FaderPort-faders en Select-knoppen. De Autofill-modus wijst indien nodig elke

beschikbare parameter voor de momenteel geselecteerde plug-in toe aan een FaderPort-
besturingstoewijzing over meerdere faderbanken. Om de Autofill-modus te activeren, drukt

u op Shift + Edit Plugins op uw FaderPort. Dit kan ook worden omgeschakeld vanuit het Control
Link-venster in Studio One (zie Paragraaf 2.8.2).

12

De Pan-knop op beide apparaten heeft nu de volgende nieuwe opties:

routering moet “stereo naar stereo” zijn

Modus voor automatisch aanvullen

- Voor de selectie van de panmodus is het geselecteerde kanaal/

- het meest rechtse display toont het geselecteerde nummer en de geselecteerde panmodus

stripdisplays tonen de panparameters en hun waarden

- selecteer een andere panmodus met de knoppen "Vorige" / "Volgende"

1. Druk op de knop Plug-ins bewerken om de inzetstukken voor het geselecteerde kanaal te bekijken.

Plug-ins beheren in Studio One:

stripfaders regelen individuele panmodusparameters

• Panfocusmodus:

waarin u wilt bewerken.

• Modus Panoverzicht: regelt de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal.
Druk hierop om de panpositie weer in het midden te zetten.

-

3. De faders en selectieknoppen besturen de

trap
161

trap
Begrenzer

Vox 1

drum bus

trap

Tricomp

1

1

1

Pro-EQ

trap

12dB/okt

LF-actief

12dB/okt
LF-frequentieLC-helling LF-Q

LC-actief

0,00708 Hz
LF-versterkingLC-frequentie

1.00

2.7.1 Plug-ins bewerken



Gebruikershandleiding2 2.7 Fadermodi
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<C><C> <C><C> <C>

Druk op de bypass-knop om elke plug-in op het geselecteerde kanaal te omzeilen.

1. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige in de Sessienavigator om naar

aanvullende parameters te gaan.

Druk op SHIFT + Bypass om elke plug-in in de sessie uit te schakelen.

Wanneer Sends in Focus staat, zal de Bypass-knop de Send van de geselecteerde kanalen omzeilen of
deactiveren.

Uw FaderPort biedt twee manieren om uw bus- en FX-verzendingen te bekijken en te besturen:

individueel en globaal.

13

2. Druk nogmaals op de knop Plug-ins bewerken om terug te keren naar de weergave voor invoegselectie.

Druk één keer op de knop Sends om de verzendniveaus voor alle verzendingen op het momenteel

geselecteerde kanaal te regelen.

Opties omzeilen

Druk nogmaals op de knop Sends om de verzendniveaus van de
eerste invoegbus voor alle gefocuste kanalen te regelen.

Terwijl u op de knop Verzenden blijft drukken, kunt u door alle beschikbare verzendslots
bladeren totdat het laatste actieve slot is bereikt. Zodra alle beschikbare verzendingen

zijn doorlopen, keert u terug naar de verzendingen voor het momenteel geselecteerde

kanaal.

1
trap Vox 1

1 16
trap trap

1

Spoor 1

-19,5
Bus 1

-4,0
Bus 2

-17,5
Bus 3

-7,5
Bus 4

Bus 2Bus 1

Spoor 7

-5,2

Spoor 5 Spoor 6

-17,5
Bus 4

Spoor 4Spoor 3

-4,0

Spoor 2

Bus 3
-19,2

Spoor 1

-7,5
Bus 4

-9,0
Bus 1

Spoor 8

2.7.3 Cue Mix Send-modus

2.7.2 Verzendmodus



2 2.8 Mengbeheer Gebruikershandleiding

FaderPort® meerkanaals productiecontrollersStudio Eén

Terwijl u elke fader aanraakt, wordt het huidige dB-niveau weergegeven.

Uw FaderPort biedt twee manieren om uw Cue Mix-verzendingen te bekijken en te
controleren: individueel en globaal. Druk één keer tegelijk op de Shift- en Sends-knoppen om de
verzendniveaus voor alle verzendingen op het momenteel geselecteerde kanaal te regelen.

14

Als u tegelijkertijd de Shift- en Pan-knoppen indrukt, wordt de Input Gain-modus gestart.
Vanaf hier kunt u de faders op uw FaderPort gebruiken om de ingangsversterking
voor elk kanaal in uw Studio One-mixconsole te regelen.

Druk nogmaals op de Shift- en Sends-knoppen om de eerste Cue Mix-
verzendniveaus voor alle gefocuste kanalen te regelen.

Opmerking: Om de Input Gain-regelaars in uw Studio One-console te
bekijken, moet u Input Controls inschakelen via het Utility-menu.

Zodra alle beschikbare verzendingen zijn doorlopen, keert u terug naar de verzendingen voor
het momenteel geselecteerde kanaal.

Terwijl u de Shift- en Sends-knoppen blijft indrukken, kunt u door alle beschikbare Cue Mix-
verzendslots bladeren totdat het laatste actieve slot is bereikt.

Mengbeheer

2.7.4 Ingangsversterkingsmodus

2.8

Cuemix 3

Spoor 3

Cuemix 2

0 dB
Cuemix 1

-7,5
Cuemix 1

Cuemix 1

-7,5
Cuemix 1

Spoor 1

Spoor 1

Cuemix 4

Spoor 7

-5,8
Cuemix 1

Spoor 5

-2,5
Cuemix 1

0 dB

Spoor 4

-4,2-3,8

-7,5

Spoor 2

Cuemix 1

Spoor 8

-5,8

Cuemix 1Cuemix 1

-2,5

Spoor 6

0 dB
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1. Audio/ingangen. Druk hierop om alleen audiotracks te bekijken. Druk op

Shift + Audio om alle ingangskanalen te bekijken.

Tip voor hoofdgebruikers: Als u Studio One 5.2 of hoger gebruikt, wordt het filter Alles van FaderPort

automatisch gesynchroniseerd met de instellingen voor kanaalzichtbaarheid in de kanalenlijst van Studio One.

Met de Mix Management-knoppen kunt u als volgt filteren welke kanaaltypen u vanaf uw

FaderPort kunt bekijken en bedienen:

Druk op Shift + Alles om de externe gebruikersbank te bekijken.

15

5. Alles / Gebruiker. Druk hierop om alle Studio One mixerkanalen zichtbaar op het scherm te bekijken.

Wanneer de uitgangskanalen in focus zijn, kan de metronoomuitgang worden omgeschakeld door op de Pan/Param-

encoder te drukken. Het metronoomvolume kan worden aangepast door aan de controller te draaien.

3

Om de standaardparametermap te bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu in het Control

Link-scherm om het FaderPort-editorvenster te openen.

Studio One biedt een aangepaste apparaateditor voor uw FaderPort. Met de Control Link Editor kunt u

aangepaste parametertoewijzingen maken en bewerken.

2

4. VCA/FX. Druk hierop om VCA's te bekijken. Druk op Shift + VCA om alle effectkanalen te bekijken.

5

3. Bus / Uitgangen. Druk hierop om alleen bussen te bekijken. Druk

op Shift + Bus om de uitgangskanalen te bekijken.

2. VI/MIDI. Druk hierop om alleen instrumenttracks te bekijken. Opmerking: in deze

weergave worden zowel MIDI- als virtuele instrumenttracks weergegeven.

4

Koppeling. Wanneer Link is ingeschakeld, bestuurt de Pan/Param-encoder elke parameter onder uw muis. Om

een parameter aan deze encoder te vergrendelen, drukt u op SHIFT + Link.

1

Dit betekent dat het niet nodig is om de Remote Bank van Studio One te gebruiken voor synchronisatie van

kanaalzichtbaarheid.

Druk op,
dan draaien

Geavanceerde Studio One-bediening

2.8.1 Metronoombediening

2.9

2.9.1 Verbindingsmodus

2.9.2 Besturingslink



Macro. Druk hierop om de macroknoppen van de Channel Editor voor het geselecteerde kanaal op uw FaderPort

weer te geven (alleen Studio One Pro).

curve-controles. Extra XY-vectorpads kunnen worden toegewezen met individuele parameters; en nog veel meer.

In de Control Link-modus kunt u voor elke plug-in de parameters aanpassen die in de plug-inmodus worden

weergegeven. Dit kan ook worden gedaan door parameters vanaf de linkerbovenhoek van de werkbalk of

de plug-in-editor naar de FaderPort-apparaateditor te slepen.

Tip voor ervaren gebruikers: De Channel Editor is een krachtige functie in Studio One Pro waarmee u meerdere

parameters aan dezelfde bediening kunt toewijzen, met onafhankelijk bereik/polariteit/

16

Klik met de rechtermuisknop op een FaderPort-besturingselement en

selecteer “Assign Command” om uw FaderPort aan te passen.

Meer informatie over het gebruik van Control Link vindt u in de
Studio One Referentiehandleiding.

2.9.3 Macrobediening (Kanaaleditor)

2 2.9 Geavanceerde Studio One-bedieningselementen Gebruikershandleiding
Studio Eén FaderPort® meerkanaals productiecontrollers



3.1 Aan de slag Gebruikershandleiding
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HUIMCU

OPGERICHT

Controle

Modus

ModusEen

Studio

Controle

Studio MIDI

UITGANGSelecteer

Selecteer

HUI

Herstarten

FaderPort

Een FaderPort

Herstarten

OPGERICHT

UITGANG

MIDI

MCU

Pro Tools (HUI)3

Hierdoor wordt het opstartmodusscherm geopend en krijgt u de mogelijkheid om te selecteren welke bedieningsmodus

u wilt gebruiken. Wanneer u de FaderPort met Pro Tools gebruikt, selecteert u HUI door op de knop Selecteren

onder de krabbelstrook te drukken.

Tip voor ervaren gebruikers: vanuit dit menu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid aanpassen om uw

FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie over de
aangepaste instelmodi.

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om uw FaderPort

opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch geselecteerd elke keer dat u uw FaderPort opstart.

De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als Windows®. Sluit uw FaderPort eenvoudig

aan op een vrije USB-poort op uw computer. Er is geen verdere installatie nodig.

17

Als u de modus op enig moment wilt wijzigen, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen
ingedrukt houdt.

Nadat u uw FaderPort op uw computer en de voeding hebt aangesloten, schakelt u deze in en schakelt u de

voeding in en start u Pro Tools om de FaderPort in te stellen als een HUI-apparaat. De FaderPort 16 vereist dat

u hem configureert als twee HUI-apparaten, terwijl u voor de FaderPort 8 hem alleen als één HUI-apparaat hoeft te

configureren.

1. Ga naar Instellingen | Randapparatuur.

Standaard bevindt de FaderPort zich in de Studio One-bedieningsmodus. Om over te schakelen naar de Pro

Tools-bediening, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

2. Maak één HUI-apparaat onder MIDI-controllers.

UITGANG

FaderPort

Herstarten

HUI

3.1 Aan de slag



3 3.2 Kanaalstrip Gebruikershandleiding
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Poort 1” of “PreSonus FP8” (modelafhankelijk). Of u nu de FaderPort 16 of
FaderPort 8 gebruikt, de #Ch's moeten op 8 worden ingesteld.

4

18

2

5. Selecteer Knop. Met deze knop selecteert u het overeenkomstige
kanaal in Pro Tools. Indien geselecteerd, zijn er verschillende
bewerkingsfuncties beschikbaar. Zie paragraaf 3.2.1.

Druk op de encoder om toegang te krijgen tot de rechter panbediening.

1

3. Stel de menu's Ontvangen van en Verzenden naar in op “PreSonus FP16

7. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de mix.

Dit kan worden in- of uitgeschakeld met de Macro-knop.

van het momenteel geselecteerde kanaal terwijl de Track-modus actief
is. Voor stereokanalen is dit standaard de linker panregeling.

8. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan worden gebruikt

om volumeniveaus, aux send-niveaus, panning of plug-in-parameters te regelen,
afhankelijk van de modus. Zie paragraaf 3.6 voor meer informatie.

3. Panpositie. Toont de huidige panpositie van het kanaal.

1. Kanaalnaam. Toont de kanaalnaam. Wanneer de fader wordt aangepast,
wordt ook de faderwaarde weergegeven.

4. Pannen/param. De drukknop-encoder bestuurt de pan

7

2. Meten. Geeft de kanaalmeting weer. Dit kan worden in- of uitgeschakeld door op SHIFT
plus de drukknop-encoder in de Session Navigator te drukken.

6. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

8

3

Uw FaderPort is nu klaar voor gebruik. Genieten!

6

5. Klik op “OK.”

5

4. ALLEEN FaderPort 16: Maak een tweede HUI-apparaat en stel de menu's Ontvangen
van en Verzenden naar in op "PreSonus FP16 Port 2" en "#Ch's" op 8.

trap

Pan

Kanaalstrook3.2



Transportcontroles

3.2.1

3.2.2 Selecteer knopbewerkingsfuncties

3.3

Selecteer Knopmodificatoren

4

6. Opnemen. Druk hierop om opname gereed in te schakelen. Druk op met Play om de opname te

starten op de huidige afspeelcursorpositie voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

bemonsteringsfrequentie afhankelijk van de modus. Houd ingedrukt om in fijnere stappen vooruit te gaan.

• Inzetstukken. Wanneer de modus Plug-ins bewerken actief is, worden de ingevoegde plug-ins voor de

32

Plug-ins bewerken

5. Snel vooruitspoelen. Druk één keer om het afspelen per maat, seconde, frame of basis vooruit te laten gaan

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige afspeelcursorpositie.

• Pan. Terwijl de Track-modus actief is, regelt de Pan/Parameter-encoder de panpositie voor die track. Zoals eerder

vermeld, zal deze encoder voor stereokanalen standaard de linkerpan regelen. Druk op de encoder om toegang

te krijgen tot de rechterpan.

1

4. Terugspoelen. Druk één keer om het afspelen terug te zetten per maat, seconde, frame of

basissamplefrequentie, afhankelijk van de modus. Houd ingedrukt om in fijnere stappen achteruit te

gaan. Druk tegelijkertijd op de knoppen Terugspoelen en Snel vooruitspoelen om terug te keren naar nul.

2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

Track-modus

1. Stop. Stopt het afspelen.

kanaal wordt weergegeven. Zie paragraaf 3.6.2 voor meer informatie.

Het selecteren van een track biedt verschillende krachtige bewerkingsfuncties. Elke functie is

afhankelijk van de momenteel actieve Fader-modus.

• Verzendt. Wanneer de verzendmodus actief is, is de verzendslots AE voor elke

Solo en Dempen Helder. Met deze knoppen worden alle solo's of mutes in de momenteel gefocuste
kanaalbank gewist.

6

Alles inschakelen. Druk op Shift + Arm om alle tracks in te schakelen voor opname. Druk nogmaals om alle nummers uit
te schakelen.

Verzendt

5

19

Arm. Als u op de Arm-knop drukt, kunt u de track inschakelen voor opname door op de Select-knop van de

overeenkomstige track te drukken.

Het geselecteerde kanaal wordt weergegeven. Zie paragraaf 3.6.1 voor meer informatie.

3 3.3 Transportcontroles Gebruikershandleiding
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De Sessienavigator3.4

3.4.1 F1-F8-functies

• F7. Schakel tussen Fader Fixed of Velocity in de Edit Plug-in-modus.

• F6. Schrijven inschakelen verzenden dempen.

7

8. Markering. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door markeringen 1-9. Druk op Encoder om

een markering neer te zetten. Druk op Shift en Marker om door de gereedschappen te bladeren.

7. Bank. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door kanalen in banken van zestien of

acht (afhankelijk van het model).

6

• F5. Plug-in voor schrijven inschakelen.

• F3. Schrijf pan inschakelen en pan verzenden.

5

6. Sectie. Deze functie is niet beschikbaar in de HUI-modus.

• F4. Schrijven inschakelen verzendvolume.

4. Klik. Schakelt de metronoom in en uit. Let op: Dit werkt alleen als er een clicktrack is
aangemaakt voor de Pro Tools-sessie.

5. Bladeren. Druk één keer om audio scrubben in te schakelen. Druk twee keer om sneller audio scrubben

in te schakelen. Druk op Stop of op een andere Session Navigator-knop om het scrubben uit te schakelen.

4

• F1. Volume voor schrijfinschakeling.

2

3. Zoomen. Encoder- en navigatieknoppen regelen horizontaal zoomen.

3

2. Meester. Deze functie is niet beschikbaar in de HUI-modus.

1

De navigatieknoppen bieden toegang tot de volgende functies:

• F2. Schrijven inschakelen dempen.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop
verandert de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en
Vorige aan beide kanten.

1. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppen passen de momenteel zichtbare faderbank

op de FaderPort met één kanaal aan.

Door tijdens een sessie op de rechter Shift-knop te drukken

• F8. Blader door tools.

8

20

3.4 De Sessienavigator Gebruikershandleiding
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Automatiseringscontroles3.5

Fader-modi3.6

3.6.1 Plug-ins bewerken

2. Plug-ins bewerken. Als de Edit Plug-ins-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders de

parameterinstellingen. De krabbelstrook geeft de parameter weer die elke fader regelt. Zie
paragraaf 3.6.1 voor meer informatie.

Opmerking: vanaf Pro Tools 8.0.5 ondersteunt Avid niet langer nieuwe ontwikkelingen voor het HUI-

protocol en heeft HUI binnen Pro Tools gelaten als een Legacy Protocol. Ondersteuning voor het bewerken

van plug-ins varieert sterk van plug-in-ontwikkelaar tot ontwikkelaar en werkt in sommige gevallen mogelijk niet.

Terwijl u in de HUI-modus in Pro Tools werkt, kunt u met het inschakelen van Edit Plug-ins Faders

en Select-knoppen 1-4 de parameters en schakelaars van de gerichte plug-in besturen. De

krabbelstrook boven elke fader geeft de parameter weer die door de fader en de Select-knop

wordt bestuurd.

3. Uit / Ongedaan maken. Schakelt automatisering uit op het momenteel geselecteerde nummer.

Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Off-knoppen om de laatste actie ongedaan te maken.

1
1. Volg. Wanneer de Track-modus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalniveaus

weergeven en regelen. Druk tegelijkertijd op Shift en Track om de tijdcode op de krabbelstroken

weer te geven. Zie paragraaf 3.6.4 voor meer informatie.

2. Bijsnijden/opnieuw uitvoeren. Schakelt de trimautomatiseringsmodus in of uit
voor de Latch-, Write- en Touch-automatiseringsmodi. Op het moment van

publicatie is Redo geen ondersteunde HUI-functie.

4

1. Vergrendelen / Opslaan. Schakelt Latch Automation in op het momenteel geselecteerde nummer. Druk

twee keer tegelijk op de SHIFT- en Latch-knoppen om uw sessie op te slaan.

De faders op de FaderPort kunnen worden gebruikt om niveaus in te stellen, plug-

inparameters te besturen, verzendniveaus in te stellen en voor elke track te pannen.

4. Pannen. Wanneer de panmodus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalpan weergeven en

regelen. Wanneer deze niet actief is, regelt de Pan/Param-knop links van de krabbelstroken de panning

voor het momenteel geselecteerde kanaal. Zie paragraaf 3.6.3 voor meer informatie.

4

3

6 5

Let op: Op het moment van publicatie zijn de gebruikersfuncties niet beschikbaar in Pro Tools.

6. Touch / User 1. Schakelt Touch Automation in op het momenteel geselecteerde nummer.

3

3. Verzendt. Wanneer de Send-modus actief is, regelen de gemotoriseerde faders de
verzendniveaus. Zie paragraaf 3.6.2 voor meer informatie.

2

5. Write / User 2. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer.

2

21

1

4. Lezen / Gebruiker 3. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer.

Pro Tools (HUI) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
3 3.5 Automatiseringsbesturingen Gebruikershandleiding



3 3.6 Fadermodi Gebruikershandleiding

FaderPort® meerkanaals productiecontrollersPro Tools (HUI)

D-werkwoord

een inzetstuk.

Pitch II

toewijzen

BF-76

p's INSERT

Vox 1

schakelaar

BF-76

Voeg 1-4 in

BF-76

hannel striDruk ac

BF-76 D-werkwoord

Vox 1

Pitch II

Voeg 1-4 in

4. Gebruik de Pan/Param-encoder om te schakelen tussen de weergave

van inserts 1-4 of inserts 5.

1. Druk op de knop “Verzenden” om naar de verzendmodus te gaan.

Verzendslots A - E worden vermeld in de krabbelstroken.

Paramknop om terug te keren naar de invoegweergave. Gebruik de Pan/Param-knop

om, indien van toepassing, door de verschillende parameterpagina's te bladeren.

Opmerking voor FaderPort 16-gebruikers: vanwege de beperkingen van het HUI-protocol heeft u alleen

toegang tot de plug-ins voor de eerste 8 kanalen van een 16-kanaalsbank. Om bijvoorbeeld toegang te

krijgen tot de kanalen 9-16, moet u de bank per kanaal verplaatsen om de banken naar 9-16 en 17-24 te
verplaatsen.

2. Druk op de Select-knop onder de van de letter Send slot die u wilt aanpassen en gebruik de faders

om het verzendniveau van elk kanaal aan te passen.

Door de Sends-modus in te schakelen, kunnen Faders en Select-knoppen de kanaalverzendingen binnen Pro

Tools besturen. De krabbelstrook boven elke fader geeft de send weer die de fader en de Select-knop regelen.

Druk op de mute-knop onder de gewenste verzending om deze te dempen.

5. Druk op Selecteren onder de plug-in die u wilt bewerken. Druk op de pan/

1. Druk op de knop Plug-ins bewerken.

22

Druk op de knop Link om plug-ins te wijzigen. De Link-knop knippert, druk op de Select-knop onder de plug-in die

u wilt wijzigen. Gebruik vervolgens de Pan/Param-knop om door de plug-ins te bladeren. Druk op de Pan/Param-

knop om de selectie te bevestigen.

Druk op de Macro-knop om plug-inwijzigingen te vergelijken.

2. Druk op SHIFT met de knop Selecteren voor het kanaal dat u wilt bekijken.

3. Klik in Pro Tools op de plug-in die u wilt bewerken.

Druk op de knop Bypass om de gerichte plug-in te omzeilen.

6. Gebruik de faders en selectieknoppen om parameterwaarden en statussen te wijzigen.

Tip voor Power User: Gebruik de VCA-knop om de geselecteerde plug-in in Pro Tools te tonen of te verbergen.

<C> <C> <C><C><C>

3.6.2 Verzendmodus

trap
161

Vox 1trap trap
11



4. Druk op de knop Selecteren onder het scherm Afsluiten (kanaal 8 of 16, afhankelijk

van het model) om terug te keren naar de Track-modus.

2. VI/MIDI. Druk hierop om het Arranger-venster te bekijken.

23

5

3. Druk nogmaals op de knop Verzenden om terug te keren naar de verzendslotselectieweergave.

1. Audio/ingangen. Druk hierop om het Mixer-venster te bekijken.

4

5. Alles / Gebruiker. Druk hierop om het venster Sessie-instellingen weer te geven.

3

2

Druk tegelijkertijd op de Shift- en Track-knoppen om de tijdcode op de krabbelstroken te bekijken. Dit

volgt het tijdcodetype dat u hebt geselecteerd in Pro Tools. Terwijl Timecode actief is, blijven de faders het
niveau regelen.

1

Voor stereokanalen is de linkerpan standaard actief. Om naar de rechter panbediening te schakelen,

drukt u op de Pan/Param-knop.

Als u op de Pan-knop drukt, kunt u de pan voor elk nummer aanpassen met behulp van de faders.

4. VCA/FX. Druk hierop om het plug-invenster weer te geven.

3. Bus / Uitgangen. Druk hierop om het transportvenster te bekijken.

Sessiebeheer

3.6.4 Tijdcode

3.7

3.6.3 Pan-modus

Gebruikershandleiding3 3.7 Sessiebeheer
Pro Tools (HUI) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers



Logica (MCU)
Gebruikershandleiding4.1 Aan de slag

4 FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

UITGANG

MCU

Controle

Herstarten

(Logica)

MCU

FaderPort

Controle

4 Logica (MCU)

Hierdoor wordt het opstartmodusscherm geopend en krijgt u de mogelijkheid om te selecteren welke

bedieningsmodus u wilt gebruiken. Druk op de knop Selecteren onder MCU om de aangepaste MCU-

bedieningsmodi te bekijken.

Als u de modus op enig moment wilt wijzigen, schakelt u het apparaat in terwijl u de

eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Tip voor ervaren gebruikers: vanuit dit menu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid aanpassen om

uw FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie
over de aangepaste instelmodi.
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De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als Windows®.

Sluit uw FaderPort eenvoudig aan op een vrije USB-poort op uw computer. Er is

geen verdere installatie nodig.

Wanneer u de FaderPort met Logic gebruikt, selecteert u MCU (Logic) door op de Select-knop onder de

krabbelstrook te drukken.

Standaard is de bedieningsmodus op de FaderPort ingesteld op Studio One. Om over te schakelen naar de

logische werking, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om uw FaderPort

opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch geselecteerd elke keer dat u uw FaderPort opstart.

Nadat u uw FaderPort op uw computer en de voeding hebt aangesloten, schakelt u deze in en start

u Logic. De FaderPort 16 wordt automatisch geconfigureerd als twee apparaten: een Mackie Control
Universal en een Mackie Control Extender. De FaderPort 8 wordt alleen automatisch geconfigureerd

als een Mackie Control Universal-apparaat. Als dit om de een of andere reden niet gebeurt, moet u

dit handmatig inschakelen.

(Logica)

Studio

OPGERICHTHUI

OPGERICHT

MCU

Studio

MIDI

MCU

FaderPort

MCU

Controle

(Ableton)

Controle

Een

Een

Herstarten

(Cubasis)

MIDI

MCU

Selecteer

MCU

MCU

Modus

Modus

HUI

UITGANG

Modus

Controle

(Sonar)

Selecteer

Aan de slag4.1



4. Ga in het pop-upmenu naar Nieuw | Installeren…

6. Klik op Toevoegen.

3. Ga naar Logic Pro | Bedieningsoppervlakken | Opgericht…

5. Selecteer Mackie Control in de lijst met apparaten.

25

1. Als u Geavanceerde voorkeuren niet hebt ingeschakeld, gaat u naar Logic Pro |

Voorkeuren | Geavanceerd gereedschap…

2. Schakel 'Geavanceerde hulpmiddelen weergeven' in.

4.1 Aan de slag Gebruikershandleiding
4 FaderPort® meerkanaals productiecontrollersLogica (MCU)



7. Klik met de rechtermuisknop op het Mackie-besturingselement in de Control
Surface Setup en selecteer Show/Hide Inspector.

FaderPort 16-gebruikers: Ga door met de resterende stappen

om de installatie te voltooien.

10. Selecteer Mackie Control Extender in de lijst met apparaten.

9. Ga in het pop-upmenu naar Nieuw | Installeren…

11. Klik op Toevoegen.

8. Stel in de Inspector de invoer- en uitvoerpoorten in op “PreSonus FP16 Port 1” of

“PreSonus FP8” (afhankelijk van het model).

26

FaderPort 8-gebruikers: uw FaderPort 8 is nu klaar voor gebruik!

4 Logica (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
4.1 Aan de slag Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding4.2 Kanaalstrip
FaderPort® meerkanaals productiecontrollers4 Logica (MCU)

Uw FaderPort 16 is nu klaar voor gebruik. Genieten!

7. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de mix.

Tip voor ervaren gebruikers: De rechter Shift-knop kan kortstondig of vergrendelend zijn. Indrukken om te

vergrendelen, 2 seconden ingedrukt houden voor kortstondig.

3

8

Solo en Dempen Helder. Met deze knoppen worden alle solo's of mutes in de momenteel
gefocuste kanaalbank gewist.

7

12. Selecteer het Mackie Control Extender-apparaat en stel de invoer- en
uitvoerpoorten in op "PreSonus FP16 Port 2" in de Inspector.

2

Alles inschakelen. Druk op Shift (rechts) + Arm om de momenteel gefocuste reeks tracks in te schakelen

voor opname.

1

6

Arm. Als u op de Arm-knop drukt, kunt u de track inschakelen voor opname door op de Select-knop
van de overeenkomstige track te drukken.

5. Pannen/param. Regelt de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal.

2. Meten. Geeft de kanaalmeting weer. Dit kan worden in- of uitgeschakeld door
tegelijkertijd de rechter Shift-knop en de drukknop-encoder in de
Session Navigator in te drukken.

6. Selecteer Knop. Deze knop selecteert het overeenkomstige kanaal in Logic.
Zie paragraaf 4.2.1 voor alternatieve functies en modi.

Tip voor ervaren gebruikers: U kunt het niveau op elk kanaal snel terugzetten op 0
dB door tegelijkertijd op de linker Shift-knop en de Select-knop van het gewenste
kanaal te drukken.

4. Pan-weergave. Toont de huidige panpositie van het kanaal.

1. Kanaalnaam. Toont de kanaalnaam.

9

5

9. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan worden gebruikt

om volumeniveaus, aux send-niveaus, panning of plug-in-parameters te regelen,
afhankelijk van de modus. Zie paragraaf 4.6 voor meer informatie.

3. Waarde. Toont de huidige panpositiewaarde van het kanaal. Terwijl de fader wordt
aangepast, geeft deze waarde het huidige faderniveau weer.

8. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

27

4

+19
trap

Kanaalstrook

4.2.1 Modificatieknoppen

4.2



Koppeling. Deze knop werkt hetzelfde als de bedieningsknop op een MCU.

Wanneer ingedrukt, wordt de groepskoppeling ingeschakeld en worden
kanaalstrookgroepen tijdelijk uitgeschakeld.

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om de cursor achteruit door de tijdlijn te verplaatsen.
Herhaaldelijk indrukken zal de snelheid verhogen.

3

Druk nogmaals om het afspelen te hervatten op de vorige afspeelpositie. Houd de

linker Shift-knop ingedrukt en druk op Afspelen om het afspelen te pauzeren.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige afspeelcursorpositie.

Verschuiving (links). Deze knop werkt hetzelfde als de Shift-knop op een MCU en

biedt een alternatieve functie voor bekende knoppen.

21

Houd de knoppen Loop en Fast Forward tegelijkertijd ingedrukt om het eindpunt van
de cyclus in te stellen op de huidige tijdlijnpositie.

2. Lus. Schakelt cyclus-/lusweergave in/uit.

Houd de knop Loop en Rewind tegelijkertijd ingedrukt om het startpunt van de
cyclus op de huidige tijdlijnpositie in te stellen.

28

Terwijl de Track Mode actief is, regelt de Pan/Parameter-encoder de panpositie voor de momenteel

geselecteerde track.

1. Stop. Stopt het afspelen. Druk een tweede keer om terug te keren naar het startpunt van het
project, of naar het begin van het dichtstbijzijnde cyclusgebied, als de cyclusmodus actief is.

6

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

5

Omzeilen. Deze knop werkt hetzelfde als de CMD/ALT-knop op een MCU. Druk hierop
terwijl u een parameter aanpast om fijnafstemming mogelijk te maken.

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om de cursor vooruit door de tijdlijn te verplaatsen.
Herhaaldelijk indrukken zal de snelheid verhogen.

Macro. Deze knop werkt hetzelfde als de optieknop op een MCU. Druk erop terwijl u een bepaalde

parameter aanpast om deze automatisch in te stellen op het minimum (indien verlaagd) of maximum
(indien verhoogd) de waarde.

4

4.2.2 Pannen

4.3 Transportcontroles

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers4 Logica (MCU)
4.3 Transportcontroles Gebruikershandleiding



De Sessienavigator4.4

• Draai de encoder tegen de klok in. Linker pijl.

29

8. Markering. Encoder verplaatst de afspeelpositie naar voren of naar achteren in de tijdlijn.
Navigatieknoppen bewegen door markeringen. Houd de Marker-knop ingedrukt om de

tijdelijke marker-modus te activeren en gebruik de krabbelstroken om een selectie te maken. Houd
de linker Shift-knop ingedrukt met de Marker-knop om de Grote Marker-modus in te schakelen

en te vergrendelen. Zie paragraaf 4.4.2 voor details.

7

• Draai de encoder rechtsom. Rechter pijl.

• Volgende. Pijl naar beneden.

6

Als u de Macro-knop ingedrukt houdt en de encoder met de klok mee draait, springt u naar de

laatste reeks kanalen in uw project. Als u de encoder tegen de klok in draait, springt u naar de
eerste reeks kanalen in uw project.

6. Sectie. Encoder selecteert de volgende of vorige regio. De knoppen voor navigatie en
terugspoelen/vooruitspoelen regelen het verschuiven van regio's.

5

• Vorige. Pijltje omhoog.

7. Bank. Encoder- en navigatieknoppen selecteren de volgende of vorige bank.

Door de Macro-knop ingedrukt te houden met de navigatieknoppen regelt u het verticale

zoomen alleen voor de geselecteerde track. Als u de Macro-knop ingedrukt houdt terwijl
u aan de encoder draait, wordt de trackhoogte gereset.

Als u de linker Shift-knop ingedrukt houdt in de zoommodus, kunt u de encoder- en navigatieknoppen als
volgt gebruiken als computerpijltoetsemulaties:

4

5. Bladeren. Druk één keer om de huidige afspeelpositie één maat vooruit te
zetten. Druk een tweede keer om te schrobben. Terwijl het schrobben actief
is, knippert de Scroll-knop.

2 3

3. Zoomen. Navigatieknoppen regelen verticaal zoomen. Door op en te drukken

2. Meester. Encoder bestuurt het masterniveau.

1

om zowel de externe synchronisatiemodus als de verzending van MMC te activeren of deactiveren.

Houd de Loop-knop in de Transporter ingedrukt om de Encoder te gebruiken om een

loop-bereik in te stellen, beginnend vanaf de huidige afspeelpositie.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop
verandert de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en
Vorige aan beide kanten.

1. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppenbediening verplaatst de

huidige bank met één kanaal.

4. Klik. Schakelt de metronoom in. Druk op de linker Shift-knop met de klikknop

8

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers4
4.4 De Sessienavigator Gebruikershandleiding
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4.4.2 Grote/tijdelijke markermodus

4.4.1 F1-F8-functies

• F8. Schermset 8

• F8 + Shift-links. Audiobak openen/sluiten

• F1. Schermset 1

• F1 + Linksverschuiving. Open / Sluit het venster Schikken

• F1 + Bypass. Snee

Zoals eerder vermeld, wordt door het ingedrukt houden van de Marker-knop de

tijdelijke markermodus in Logic geactiveerd. Door de Marker-knop in te drukken en los te
laten, wordt de Grote Marker-modus ingeschakeld.

• F3 + Omzeilen. Plakken

• F3. Schermset 3

• F3 + Linkerverschuiving. Gebeurtenislijst openen/sluiten

• F5. Schermset 5

• F5 + Shift-links. Hyper-editor openen/sluiten

• F5 + Omzeilen. Selecteer alles

• F7 + Shift-links. Transportvenster openen/sluiten

• F7. Schermset 7

• F7 + Omzeilen. Selecteer vergelijkbare regio's/evenementen

Als u op de rechter Shift-knop drukt met een van de Session Navigator-knoppen,

krijgt u toegang tot uw eerste acht schermsets. Deze knoppen kunnen opnieuw

worden toegewezen met behulp van Logic's Key Commands Editor:

Vergrendel de rechter Shift-knop door deze twee seconden ingedrukt te houden en los te laten.
Gebruik vervolgens de linker Shift-knop om toegang te krijgen tot deze alternatieve functies:

Vergrendel de rechter Shift-knop door deze 2 seconden ingedrukt te houden en vervolgens los te

laten. Gebruik vervolgens de Bypass-knop om toegang te krijgen tot deze alternatieve functies:

• F2 + Linksverschuiving. Menger openen/sluiten

• F2. Schermset 2

• F2 + Bypass. Kopiëren

30

• F4. Schermset 4

• F4 + Shift-links. Partituureditor openen/sluiten

• F4 + Omzeilen. Duidelijk

• F6. Schermset 6

• F6 + Shift-links. Pianorol-editor openen/sluiten

• F6 + Omzeilen. Selecteer Alle volgende

• F8 + Omzeilen. Selecteer Binnenlocators

Gebruikershandleiding
Logica (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers4
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3. Selecteer 3. Markering 3

1

2. Ophalen. Druk op de Select-knop onder Pickup om het geselecteerde gebied

naar de huidige afspeelkoppositie te verplaatsen.

31

5. Selecteer 5. Markering 5

5

Paramknop om het geselecteerde gebied met maatjes te verschuiven.

3

7. Selecteer 7. Maak een nieuwe markering bij de dichtstbijzijnde bar

1

5

5. Verdeling. Druk op de Select-knop onder Divisn en gebruik vervolgens de Pan/

3

7

7

6. Teken. Druk op de Select-knop onder Ticks en gebruik vervolgens de Pan/Param-

knop om het geselecteerde gebied met enkele tikken een duwtje te geven.

2. Selecteer 2. Markering 2

Tijdelijke markeermodus

8. Kader/2. Druk op de Select-knop onder Fram/2 en gebruik vervolgens de Pan/Param-

knop om het geselecteerde gebied een half SMPTE-frame te verschuiven.

1. Een duwtje. Druk op de Select-knop onder Nudge en gebruik

vervolgens de Pan/Param-knop om de instelling te wijzigen.

In de Grote Marker-modus besturen de Select-knoppen de volgende functies:

4

2

4. Selecteer 4. Markering 4

3. Balk. Druk op de Select-knop onder Bar en gebruik vervolgens de Pan/

6

6. Selecteer 6. Nieuwe markering maken op de huidige afspeelpositie

4

4. Klop. Druk op de Select-knop onder Beat en gebruik vervolgens de Pan/Param-

knop om het geselecteerde gebied per maat te verschuiven.

6

2

8. Selecteer 8. Dichtstbijzijnde markering verwijderen

Paramknop om de geselecteerde regio een duwtje in de rug te geven op basis van de waarde van de projectverdeling.

1. Selecteer 1. Markering 1

8

8

7. Kaders. Druk op de Select-knop onder Frames en gebruik vervolgens de Pan/Param-

knop om het geselecteerde gebied één SMPTE-frame te verschuiven.

Grote markeermodus

In de tijdelijke markeringsmodus besturen de selectieknoppen de

volgende functies:

Por

Verwijderen

Lijsten Kader/2

Markering5

Teken

Markering2

Divisie

Markering1

Verslaan

Cr zonder Creëren

Bar

Markering4Markering3

Ophalen

Logica (MCU)
Gebruikershandleiding4.4 De Sessienavigator
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Fader-modi

4.5 Automatiseringscontroles

4.6

Druk op de knoppen Shift, Macro en Latch om het menu Opslaan als te openen.

2

3. Ongedaan maken. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Off-knoppen

1. Volg. Wanneer de Track-modus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalniveaus

weergeven en regelen. Druk tegelijkertijd op Shift en Track om de tijdcode op de
krabbelstroken weer te geven. Zie paragraaf 4.6.2 voor meer informatie.

Houd de Link-knop ingedrukt met Pan om de Zero-modus te activeren. In deze modus

worden alle faders ingesteld op oneindig en bewegen ze niet. Dit is handig in situaties

waarin de FaderPort zich dicht bij microfoons bevindt en u het mechanische geluid van de
bewegende faders niet wilt opvangen.

2. Plug-ins bewerken. Als de Edit Plug-ins-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders

de plug-in-parameterinstellingen. De krabbelstrook geeft de parameter weer die elke fader
regelt. Zie paragraaf 4.6.1 voor meer informatie.

6

4. Lezen. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer. Druk nogmaals

om de automatisering op het momenteel geselecteerde nummer uit te schakelen.

32

4

6. Raak aan. Schakelt Touch Automation in op het momenteel geselecteerde nummer/ Druk op Shift

en raak tegelijkertijd aan om Enter te selecteren in een contextueel menu.

3. Verzendt. Als de Sends-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders de

verzendparameters. Zie paragraaf 4.6.3 voor meer informatie.

4. Pannen. Als de Pan-modus actief is, geven de gemotoriseerde faders en weer

Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Latch-knoppen om uw sessie op te slaan.

1

2. Bijsnijden/opnieuw uitvoeren. Schakelt tussen trimmen wanneer de Latch- of Touch-modi actief

zijn. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Trim-knoppen om de laatste actie opnieuw uit te voeren.

De faders op de FaderPort kunnen worden gebruikt om niveaus in te stellen, plug-

inparameters te besturen, verzendniveaus in te stellen en voor elk kanaal te pannen.

Druk op de linker Shift-knop met de Pan-knop om de Swap-modus te activeren. Terwijl de Swap-

modus actief is, wordt het volume voor de geselecteerde track geregeld door de Pan/Param-

knop en wordt Panning bestuurd door de fader.

maak de laatste actie ongedaan. Druk op de knoppen Shift, Macro en Uit om het

venster Geschiedenis ongedaan maken in Logic te openen.

3

1

4

5

5. Schrijf. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer. Druk

tegelijkertijd op Shift en Write om Annuleren in een contextmenu te selecteren.

2

1. Vergrendelen / Opslaan. Schakelt Latch Automation in op het momenteel geselecteerde nummer.

Tip voor hoofdgebruikers: Om de automatiseringsmodus voor alle kanalen te wijzigen, houdt u de Macro-

knop ingedrukt terwijl u de gewenste automatiseringsmodus activeert.

3

controle kanaal pan. Wanneer deze niet actief is, regelt de Pan/Param-knop links van de

krabbelstroken de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal.

Gebruikershandleiding4.5 Automatiseringsbesturingen
FaderPort® meerkanaals productiecontrollers4 Logica (MCU)



4.6.1 Plug-ins bewerken

P1

P1

P1

P1

3. Druk op de knop Selecteren onder de plug-in die u wilt bewerken.

De FaderPort biedt twee verschillende modi om plug-ins binnen Logic te
besturen: Plug-in Mixer en Plug-in Channel Views.
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4. Hierdoor worden de plug-inparameters op de krabbelstroken weergegeven en kunt u elke parameter
met de bijbehorende fader besturen. Gebruik de Pan/Param-encoder om door andere plug-
ins op hetzelfde kanaal te bladeren. De Pan/Param-knop gaat naar de volgende (CW) of vorige
(CCW) pagina met parameters wanneer P1 is gemarkeerd (standaard) in scherm 1. Druk op de
Pan/Param-knop om de volgende (CW) of vorige (CCW) plugin-slot te selecteren voor het
geselecteerde kanaal.

Om de Plug-in Mixer-weergave in te schakelen:

1. Druk één keer op Plug-ins bewerken. P1 wordt weergegeven op scherm 1.

Hierdoor wordt de eerste Insert Slot voor elk kanaal in uw Logic-sessie weergegeven.

2. Gebruik de Pan/Param-encoder om door de beschikbare slots te bladeren. De slotpositie wordt
weergegeven in de linkerbenedenhoek van de eerste krabbelstrookweergave van maximaal 14
slots. Als u op de Pan/Param-knop drukt, verandert de functie in Pijl-links (CCW) en Pijl-rechts (CW).

Audio2
SmpDl

trap
1

trap
16

Vox 1
1

trap
1
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<C>

<C><C>

<C> <C>

<C><C>

<C>

<C>

Om de plug-inkanaalweergavemodus in te schakelen:

Tip voor ervaren gebruikers: in de modus Plug-in bewerken kunt u de linker Shift-knop ingedrukt

houden en vervolgens op de knop Dempen voor het overeenkomstige plug-in-slot drukken om een plug-

in te omzeilen.

• Bestemming verzenden. Geeft de huidige bestemming weer.

Als u in de Send Mixer-weergave op de mute-knop van een kanaal drukt, wordt

de corresponderende kanaalverzending gedempt.

In deze zendkanaalweergave zijn de volgende vier parameters beschikbaar voor alle zendslots.

Extra verzendslots zijn toegankelijk door eerst op de Pan/Param-encoder te drukken, waardoor SE

in het eerste scherm wordt gemarkeerd. Wanneer SE is gemarkeerd, kunt u vervolgens aan de

Pan/Param-knop draaien om toegang te krijgen tot extra slots.

Druk nogmaals op de Pan/Param-encoder om terug te keren naar de normale Send Mixer-

weergave. Voor de meeste toepassingen zult u Verzendniveau willen selecteren.
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In Send Mixer View kunt u selecteren wat er wordt weergegeven door op de Pan/Param-

encoder te drukken. S1 wordt gemarkeerd en u kunt ervoor kiezen om de status
Verzendbestemming, Verzendniveau, Verzend voor/post of Verzend dempen weer te geven.

1. Druk tweemaal op Plug-ins bewerken. “PL” wordt weergegeven in scherm 1. Hierdoor wordt elke invoegpositie

voor het momenteel geselecteerde kanaal in de krabbelstroken weergegeven.

• Verzenden Actief/Dempen. Gebruik de fader om de verzending te dempen/op te heffen.

Druk op de knop Sends om te schakelen tussen Send Mixer View, waarmee u één

verzendparameter voor alle kanaalstrips kunt bewerken: Destination, Level, Position of Mute, en

Send Channel View waarmee u verzendparameters voor de geselecteerde kanaalstrip

kunt bewerken.

2. Druk op de Select-knop onder een van de invoegposities om de parameters van die plug-in te

bewerken. Gebruik de navigatieknoppen om toegang te krijgen tot aanvullende parameters.

• Verzend pre/post-selectie. Gebruik de fader om te schakelen tussen

pre- en post-fader verzendposities.

• Niveau verzenden. Gebruik de fader om het zendniveau te regelen.

Druk tegelijkertijd op de Shift- en Track-knoppen om de tijdcode op de krabbelstroken te bekijken. De

standaardweergave is Bars en Beats. Houd de rechter Shift-knop ingedrukt en druk vervolgens op de knop

Alles om te schakelen tussen maten, beats en tijd. Terwijl Timecode actief is, blijven de faders het niveau regelen.
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4.7 Mengbeheer

2

2. VI/MIDI. Druk hierop om alleen instrumenttracks te bekijken. Druk op Shift + VI om MIDI-tracks te bekijken.

3

3. Bus / Uitgangen. Druk hierop om alleen bussen te bekijken. Druk

op Shift + Bus om de uitgangskanalen te bekijken.

4

4. VCA/FX. Geeft Aux-kanalen weer.

1. Audio/ingangen. Druk hierop om alleen audiotracks te bekijken. Druk op

Shift + Audio om alle ingangskanalen te bekijken.

5

5. Alles / Gebruiker. Druk hierop om alle kanalen te bekijken. Gebruikersweergave is niet beschikbaar in Logic.

1

35
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MCU

Controle

Herstarten

MCU

FaderPort

(Cubasis)

Modus

UITGANG

Cubase / Nuendo (MCU)5

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om uw
FaderPort opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch geselecteerd elke keer dat u uw
FaderPort opstart.

Als u de modus op enig moment wilt wijzigen, schakelt u het apparaat in terwijl u
de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

36

De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als
Windows®. Sluit uw FaderPort eenvoudig aan op een vrije USB-poort op uw
computer. Er is geen verdere installatie nodig.

Wanneer u de FaderPort met Cubase gebruikt, selecteert u MCU (Cubase) door op de knop Selecteren
onder de krabbelstrook te drukken.

Tip voor ervaren gebruikers: vanuit dit menu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid aanpassen
om uw FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10 voor meer
informatie over de aangepaste instelmodi.

Hierdoor wordt het opstartmodusscherm geopend en krijgt u de mogelijkheid om te selecteren welke
bedieningsmodus u wilt gebruiken. Druk op de knop Selecteren onder MCU om de aangepaste MCU-
bedieningsmodi te bekijken.

De standaardbedieningsmodus voor de FaderPort is Studio One. Om over te schakelen naar Cubase-
werking, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

(Logica)
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HUI
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Rug
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Modus
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Studio
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Studio
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FaderPort 16-gebruikers: Omdat Mackie Control Universal een 8-kanaals

protocol is, moet u twee Mackie Control-apparaten maken: één voor de rechteroever

en één voor de linkeroever.
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2. Klik in het installatievenster op het menu “Toevoegen/verwijderen” om
het eerste Mackie Control-apparaat toe te voegen.

De FaderPort 16 beschikt over twee MIDI-poorten wanneer deze op een computer is aangesloten.

3. Selecteer “Mackie Control” in het vervolgkeuzemenu.

In de MCU (Cubase)-modus bestuurt MIDI-poort 1 de linkerbank van acht faders.

4. Stel de MIDI-invoer en -uitvoer in op 'PreSonus FP16 Port 2' of 'PreSonus

FP8' (afhankelijk van het model).

Zodra u uw FaderPort op uw computer en de voeding hebt aangesloten, schakelt u

deze in en start u Cubase of Nuendo om de FaderPort in te stellen als een Mackie
Control Universal-apparaat.

MIDI-poort 2 bestuurt de rechterbank van acht faders en de knoppen.

1. Ga naar Studio | Studio-opstelling.

FaderPort® meerkanaals productiecontrollersCubase / Nuendo (MCU)5
5.1 Aan de slag Gebruikershandleiding



10. Selecteer MIDI Port Setup en zorg ervoor dat het vakje ‘In All MIDI’ niet is aangevinkt voor zowel

FaderPort 16-poorten als de FaderPort 8-poort en klik vervolgens op ‘OK’.

6. Klik in het installatievenster op het menu “Toevoegen/verwijderen” om
het tweede Mackie Control-apparaat toe te voegen.

8. Stel de MIDI-invoer en -uitvoer voor Mackie Control 2 in op 'PreSonus FP16 Port 1'.

38

5. Klik op ‘Toepassen’.

7. Selecteer “Mackie Control” in het vervolgkeuzemenu.

9. Klik op ‘Toepassen’.

FaderPort 8-gebruikers: ga verder naar stap 10.

Opmerking: De poortvolgorde is van cruciaal belang voor een goede functionaliteit. Het eerste Mackie Control-
apparaat moet worden ingesteld op Poort 2 en het tweede Mackie Control-apparaat moet worden ingesteld op Poort 1.

FaderPort 16-gebruikers: Ga door met de resterende stappen
om de installatie te voltooien.

Gebruikershandleiding5.1 Aan de slag
5 FaderPort® meerkanaals productiecontrollersCubase / Nuendo (MCU)



5 5.2 Kanaalstrip Gebruikershandleiding
Cubase / Nuendo (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

Om dit te doen, selecteert u zowel de Mackie Control als de Mackie Control 2

(alleen FaderPort 16) in Studio | Menu Meer opties.

7. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de mix.

3. Kanaalnaam. Toont de kanaalnaam.

6

5

Of u nu de FaderPort 16 of de FaderPort 8 gebruikt, u zult de Mackie Control-
apparaten in de compatibiliteitsmodus moeten zetten.

2. Meten. Geeft de kanaalmeting weer. Dit kan worden in- of
uitgeschakeld door op SHIFT plus de drukknop-encoder in de
Session Navigator te drukken.

9

1. Panwaarde. Geeft panwaarde weer terwijl panning actief wordt aangepast.

4

39

2
3

8

7

1

6. Selecteer Knop. Met deze knop selecteert u het overeenkomstige kanaal in
Cubase. Zie sectie 5.2.1 voor alternatieve functies en modi.

9. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan worden

gebruikt om volumeniveaus, aux send-niveaus, panning of plug-in-parameters te
regelen, afhankelijk van de modus. Zie paragraaf 5.6 voor meer informatie.

Uw FaderPort is nu klaar voor gebruik. Genieten!

5. Pannen/param. Regelt de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal.

8. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

Selecteer in de pop-upvensters Cubase in het menu.

4. Pan-weergave. Toont de huidige panpositie van het kanaal.

R44
Trap

Kanaalstrook5.2
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Transportcontroles

Selecteer Knopmodificatoren

5.3

5.2.2 Selecteer knopbewerkingsfuncties

5.2.1

(rechts)

4

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om de cursor vooruit door de tijdlijn te verplaatsen.

Plug-ins bewerken

32

• Pan. Terwijl de Track-modus actief is, regelt de Pan/Parameter-encoder de panpositie voor die track.

Druk tegelijkertijd op de knoppen Terugspoelen en Snel vooruitspoelen om terug te keren naar nul.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige
afspeelcursorpositie. Pauze is niet beschikbaar in Cubase.

Track-modus

1

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om de cursor achteruit door de tijdlijn te verplaatsen.

2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

Het selecteren van een track biedt verschillende krachtige bewerkingsfuncties. Elke
functie is afhankelijk van welke fadermodus actief is.

1. Stop. Stopt het afspelen. Druk tweemaal om terug te keren naar de oorspronkelijke afspeelpositie.

• Verzendt. Wanneer de Sends-modus actief is, worden de aux sends voor het

geselecteerde kanaal weergegeven. Als de Sends-modus is geactiveerd, schakelt
de Bypass-knop de Sends uit van het kanaal dat momenteel in Focus staat.

Verzendt

Solo en Dempen Helder. Met deze knoppen worden alle solo's of mutes in de momenteel gefocuste
kanaalbank gewist.

6

Alles inschakelen. Druk op de rechter Shift+Arm om de momenteel gefocuste reeks tracks in te schakelen

voor opname.

Het geselecteerde kanaal wordt weergegeven. Zie paragraaf 5.6.1 voor meer informatie.

5

40

Arm. Als u op de Arm-knop drukt, kunt u de track inschakelen voor opname door op de Select-knop van
de overeenkomstige track te drukken.

• Inzetstukken. Wanneer de modus Plug-ins bewerken actief is, worden de ingevoegde plug-ins voor de



5.4 De Sessienavigator

5.4.1 F1-F8-functies

• F3. Configuratie kanaalzichtbaarheid 3

8

5. Bladeren. Encoder bestuurt tijdlijn scrollen met 1/16 noot

5

Tip voor ervaren gebruikers: Zoom werkt voor elk venster dat momenteel in focus is, niet
alleen voor het Arranger-venster.

• F1. Configuratie kanaalzichtbaarheid 1

3. Zoomen. Encoder regelt horizontaal zoomen.

• F8. Configuratie kanaalzichtbaarheid 8

3

Navigatieknoppen passen de huidige bank met één kanaal aan.

1

7. Bank. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door kanalen in banken van
zestien of acht (afhankelijk van het model).

• F6. Configuratie kanaalzichtbaarheid 6

7

verhogingen. Gebruik de navigatieknoppen om sneller te scrollen.

• F4. Configuratie kanaalzichtbaarheid 4

4. Klik. Op het moment van publicatie is deze functie niet beschikbaar.

6

• F2. Configuratie kanaalzichtbaarheid 2

Als u op Shift drukt terwijl u een van de Session Navigator-knoppen gebruikt, kunt u
schakelen tussen de eerste acht kanaalzichtbaarheidsconfiguraties:

41

4

Navigatieknoppen regelen verticaal zoomen.

8. Markering. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door markeringen.
Druk op de encoder om een markering neer te zetten.

2

2. Meester. De encoder bestuurt het masterbusniveau. Navigatieknoppen schakelen tussen
links/rechts pannen en voor/achter pannen.

• F7. Configuratie kanaalzichtbaarheid 7

De Session Navigator biedt snelle bedieningselementen die u nodig hebt om door uw
sessie en uw workflow te navigeren. Elke knop verandert de functies van de drukknop-encoder
en de knoppen Volgende en Vorige aan beide kanten. Als u op Shift drukt met een van deze
knoppen, krijgt u toegang tot de F1-F8-functies.

1. Kanaal. Encoder scrollt en selecteert individuele kanalen.

6. Sectie. Maakt scrubbediening mogelijk met de encoder- en navigatieknoppen.

• F5. Configuratie kanaalzichtbaarheid 5

5 Cubase / Nuendo (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
Gebruikershandleiding5.4 De Sessienavigator



5.5 Automatiseringscontroles

5.6 Fader-modi

2. Plug-ins bewerken. Als de Edit Plug-ins-modus actief is, kunt u met de gemotoriseerde faders plug-in-inserts

selecteren en insert-slots omzeilen. De krabbelstrook geeft de parameter weer die elke fader regelt. Zie
paragraaf 5.6.1 voor meer informatie.

3. Uit / Ongedaan maken. Druk hierop om de laatste actie ongedaan te maken, met of zonder SHIFT ingeschakeld.

Opmerking: op het moment van publicatie is tijdcodeweergave niet beschikbaar in Cubase.

kanaalniveaus weergeven en regelen. Druk tegelijkertijd op Shift en Track om de

tijdcode op de krabbelstroken weer te geven.

2. Bijsnijden/opnieuw uitvoeren. Druk hierop om de laatste actie opnieuw uit te voeren, met of zonder SHIFT ingeschakeld.

42

4. Pannen. Wanneer de panmodus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalpan weergeven en

regelen. Wanneer deze niet actief is, regelt de Pan/Param-knop links van de krabbelstroken de panning

voor het momenteel geselecteerde kanaal.

1. Vergrendelen / Opslaan. Druk hierop om de sessie op te slaan, met of zonder SHIFT ingeschakeld.

1. Volg. Wanneer de Track-modus actief is, zijn de gemotoriseerde faders

4

3

4

De faders op de FaderPort kunnen worden gebruikt om niveaus in te stellen, plug-

inparameters te besturen, verzendniveaus in te stellen en te pannen.

3. Verzendt. Als de Send-modus actief is, regelen de gemotoriseerde faders de

zendniveaus voor het momenteel geselecteerde kanaal.

6 5

6. Raak aan. Activeert de Revert-opdracht, waardoor uw nummer wordt teruggezet naar de laatst

opgeslagen versie en alle aangebrachte wijzigingen worden genegeerd.

3

2

2

5. Schrijf. Schakelt schrijfautomatisering in op het momenteel geselecteerde

nummer. Druk nogmaals om Leesautomatisering in te schakelen.

1

1

4. Lezen. Schakelt leesautomatisering in op het momenteel geselecteerde nummer. Druk nogmaals

om de automatisering op het momenteel geselecteerde nummer uit te schakelen.

Cubase / Nuendo (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
Gebruikershandleiding5 5.5 Automatiseringsbesturingen
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5.7 Mixbeheer
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5.6.1

Mengbeheer

Plug-ins bewerken

5.7

trap
1 16

Vox 1
1

trap
1

trap

Als u op Edit Plugins drukt, kunt u de invoegposities voor het momenteel

geselecteerde kanaal bekijken en bewerken. Terwijl actief:

Druk tweemaal op Edit Plugins om toegang te krijgen tot de EQ-sectie van de ingebouwde kanaalstrip.

4. VCA/FX. Druk hierop om het Mixer-venster in Cubase te openen/sluiten.

Tip voor ervaren gebruikers: voor de beste ervaring dient u de plug-in die u wilt bewerken te instantiëren voordat

u de modus Plug-ins bewerken activeert.

2
3. Bus / Uitgangen. Druk hierop om de FX Bus-inserts weer te geven.

1

2. VI/MIDI. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functionaliteit in Cubase.

43

5

1. Audio/ingangen. Dit toont de Master Channel Inserts en functioneert hetzelfde als de Edit

Plugins. Zie paragraaf 5.6.1 voor details.

4

plug-ins.

3

• Fader 3 (FaderPort 8) / Fader 11 (FaderPort 16). Bladert door beschikbaar

• Fader 2 (FaderPort 8) / Fader 10 (FaderPort 16). Schakelt geselecteerde Insert in/uit.

Druk een derde keer op Edit Plugins om toegang te krijgen tot het

Dynamics-gedeelte van de ingebouwde kanaalstrip.

5. Alles / Gebruiker. Druk hierop om het venster Kanaalinstellingen bewerken in Cubase te openen/sluiten.

• Fader 1 (FaderPort 8) / Fader 9 (FaderPort 16). Selecteert Invoegsleuf.
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Herstarten

FaderPort

MCU

MCU

UITGANG

6 Sonar (MCU)

Wanneer u de FaderPort met Sonar gebruikt, selecteert u MCU (Sonar) door op de knop Selecteren
onder de krabbelstrook te drukken.

Als u de modus op enig moment wilt wijzigen, schakelt u het apparaat in terwijl u
de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om uw
FaderPort opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch geselecteerd elke keer dat u uw
FaderPort opstart.

Hierdoor wordt het opstartmodusscherm geopend en krijgt u de mogelijkheid om te selecteren welke
bedieningsmodus u wilt gebruiken. Druk op de knop Selecteren onder MCU om de aangepaste MCU-
bedieningsmodi te bekijken.

De standaardbedieningsmodus voor de FaderPort is Studio One. Om naar Sonar-bediening over te

schakelen, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Tip voor ervaren gebruikers: vanuit dit menu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid aanpassen
om uw FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10 voor meer
informatie over de aangepaste instelmodi.

Zodra u uw FaderPort op uw computer en de voeding hebt aangesloten,
schakelt u deze in en start u Sonar om de FaderPort in te stellen als een Mackie
Control Universal-apparaat.

De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als

Windows®. Sluit uw FaderPort eenvoudig aan op een vrije USB-poort op uw
computer. Er is geen verdere installatie nodig.
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3. Selecteer Mackie Control als Controller/Surface.

1. Ga in Sonar naar Bewerken | Voorkeuren | MIDI | Apparaten en controleer PreSonus FP16 of

5. Ga vervolgens naar het gedeelte Besturingsoppervlakken en klik op de

gele ster om een nieuw besturingsoppervlak toe te voegen.

4. Selecteer 'MIDIIN1 (PreSonus FP16)' of 'MIDIIN (PreSonus FP16)' of 'MIDIIN (PreSonus

PreSonus FP8. FaderPort 16 Gebruikers moeten ook MIDIIN2 (PreSonus FP16) aanvinken als MIDI-

ingangen en PreSonus FP16 en MIDIOUT2 (PreSonus FP16) als MIDI-uitgangen.

6. Selecteer Mackie ControlXT als Controller/Surface.

FP8)” voor de ingangspoort en “MIDIOUT1 (PreSonus FP16)” of “MIDIOUT

(PreSonus FP8)” voor de uitgangspoort.

Klik op Toepassen als u klaar bent.

45

FaderPort 16-gebruikers: Omdat Mackie Control Universal een 8-kanaals protocol is, moet u twee apparaten
maken: één Mackie Control en één Mackie ControlXT.

FaderPort 8-gebruikers: Klik op "Toepassen" en vervolgens op "OK" om het

venster te sluiten. Uw FaderPort 8 is nu klaar voor gebruik.

2. Ga vervolgens naar het gedeelte Besturingsoppervlakken en klik op de

gele ster om een nieuw besturingsoppervlak toe te voegen.

FaderPort 16-gebruikers: Ga door met de resterende stappen

om de installatie te voltooien.

6 Sonar (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
6.1 Aan de slag Gebruikershandleiding
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6

10. Klik op de knop Eigenschappen besturingsoppervlak.

weergave 1-16.

7. Selecteer 'MIDIIN2 (PreSonus FP16)' voor de invoerpoort en
'MIDIOUT2 (PreSonus FP16)' voor de uitvoerpoort.

11. Klik in het venster Eigenschappen besturingsoppervlak op de
knop Lay-out configureren.

12. Druk op uw FaderPort 16 op de Marker-knop.

8. Klik op “Toepassen” en vervolgens op “OK” om het venster te sluiten.

13. Draai de Pan/Param-encoder één klik naar rechts, totdat de krabbelstroken verschijnen

46

9. Klik op de ACT-paneelknop.

PN
1 432 5 6
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(rechts)

Uw FaderPort 16 is nu klaar voor gebruik. Genieten!

8. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan hiervoor worden gebruikt

47

3

7

6

14. Klik in Sonar op de knop “Druk opnieuw als u klaar bent” en sluit het venster.

2

Arm. Als u op de Arm-knop drukt, kunt u de track inschakelen voor opname door op de Select-knop
van de overeenkomstige track te drukken.

1

7. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

Alles inschakelen. Druk op de rechter Shift+Arm om de momenteel gefocuste reeks tracks in te schakelen

voor opname.

5

6. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de mix.

Solo en Dempen Helder. Met deze knoppen worden alle solo's of mutes in de momenteel
gefocuste kanaalbank gewist.

2. Meten. Geeft de kanaalmeting weer. Dit kan worden in- of uitgeschakeld door op SHIFT
plus de drukknop-encoder in de Session Navigator te drukken.

5. Selecteer Knop. Met deze knop selecteert u het overeenkomstige kanaal in
Sonar. Zie paragraaf 6.2.1 voor alternatieve functies.

4. Pannen/param. Deze drukknop-encoder bestuurt de pan van het
momenteel geselecteerde kanaal in de Track-modus.

1. Kanaalnaam. Toont de kanaalnaam.

8

3. Panpositie. Toont de huidige panpositie van het kanaal.

regel volumeniveaus, aux send-niveaus, panning of plug-in-parameters, afhankelijk
van de modus.

4

Pan

trap

6.2

Selecteer Knopmodificatoren6.2.1

Kanaalstrook



6.3

6.4

Transportcontroles

De Sessienavigator

2. Meester. Navigatieknoppen om door kanalen te bladeren. Op het moment van publicatie
is controle over de masterfader in Sonar niet beschikbaar.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige
afspeelcursorpositie. Druk nogmaals om het afspelen te pauzeren.

1

1. Stop. Stopt het afspelen.

8

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

6

5

seconde-, frame- of basissamplefrequentie, afhankelijk van de modus.

3

4

4. Klik. Op het moment van publicatie is click niet beschikbaar in Sonar.

1

4. Terugspoelen. Druk één keer om het afspelen terug te zetten per maat, seconde, frame of
basissamplefrequentie, afhankelijk van de modus. Als u ingedrukt houdt, wordt sneller teruggespoeld.

2

3. Zoomen. Encoder regelt horizontaal zoomen.

De Session Navigator biedt snelle bedieningselementen die u nodig hebt om door uw
sessie en uw workflow te navigeren. Elke knop verandert de functies van de drukknop-
encoder en de knoppen Volgende en Vorige aan beide kanten. Druk op Shift met een van
deze knoppen om toegang te krijgen tot de F1-F8 echoloodfuncties.

2. Lus. Schakelt looping in/uit.

1. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppen scrollen en selecteren individuele kanalen.

7

6

5

4

Als u ingedrukt houdt, wordt sneller vooruitgespoeld.

48

2

5. Snel vooruitspoelen. Druk één keer om het afspelen per maat vooruit te zetten,

3

Navigatieknoppen regelen verticaal zoomen.

6 sonar (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
Gebruikershandleiding6.3 Transportcontroles



6. Sectie. Encoder- en navigatieknoppen verschuiven de huidige bank met één kanaal.

verzendniveaus voor het eerste verzendslot voor elk kanaal. Druk tweemaal om de verzendfuncties

voor alleen het geselecteerde kanaal te bedienen. Zie paragraaf 6.6.2 voor meer informatie.

6

6. Aanraken / Gebruiker 1. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie in Sonar.

2

4. Lezen / Gebruiker 3. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie in Sonar.

2

2. Bijsnijden/opnieuw uitvoeren. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Trim-knoppen om

de laatste actie opnieuw uit te voeren. Op het moment van publicatie is
de trimautomatiseringsbesturing niet beschikbaar in Sonar.

1

1. Vergrendelen / Opslaan. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en Latch-knoppen om de sessie op te slaan.

Opmerking: op het moment van publicatie zijn de F1-F8-functies niet beschikbaar in Sonar.

De faders op de FaderPort kunnen worden gebruikt om niveaus in te stellen, plug-

inparameters te besturen, verzendniveaus in te stellen en voor elke track te pannen.

4

7. Bank. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door kanalen in banken van zestien of

acht (afhankelijk van het model).

5

3

5. Schrijven / Gebruiker 2. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie in Sonar.

5. Bladeren. Encoder- en navigatieknoppen regelen het scrollen door de tijdlijn.

3

2. Plug-ins bewerken. Wanneer Edit Plugins actief is, besturen de gemotoriseerde faders

de plug-inparameters op de insert-slots van het momenteel geselecteerde
kanaal. Zie paragraaf 6.6.1 voor meer informatie.

3. Verzendt. Wanneer de Sends-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders de

1

3. Uit / Ongedaan maken. Druk tegelijkertijd op de SHIFT- en

Off-knoppen om de laatste actie ongedaan te maken.

1. Volg. Wanneer de Track-modus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalniveaus

weergeven en regelen. Druk tegelijkertijd op Shift en Track om de tijdcode op de

krabbelstroken weer te geven. Zie paragraaf 6.6.4 voor meer informatie.

Op het moment van publicatie is Latch-automatiseringsbesturing niet beschikbaar in Sonar.
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8. Markering. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door markeringen. Druk

op Encoder om een markering neer te zetten.

4

4. Pannen. Wanneer de panmodus actief is, zullen de gemotoriseerde faders kanaalpannen

weergeven en besturen. Druk twee keer om de zend- en hoofdpan voor het geselecteerde

kanaal te regelen. Wanneer deze niet actief is, regelt de Pan/Param-knop links van de

krabbelstroken de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal. Zie paragraaf 6.6.3
voor meer informatie.

Automatiseringscontroles

Fader-modi

6.5

6.6

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers6 sonar (MCU)
Gebruikershandleiding6.5 Automatiseringsbesturingen



Door op de Pan-knop te drukken, kunt u de pans voor elk nummer aanpassen met
behulp van de faders. Druk een tweede keer op de Pan-knop om de zendpannen en de

hoofdpan voor het momenteel geselecteerde kanaal te bedienen.

1

50

3. Bus / Uitgangen. Druk hierop om alle hulpapparaten te bekijken.

nieuw audiokanaal.

5

Druk twee keer op de Sends-knop om alle verzendfuncties voor de momenteel

geselecteerde track te bedienen (Level, Pre/Post, Pan, enz.).

1. Audio/ingangen. Druk hierop om alleen audiotracks te bekijken. Druk op Shift + Audio om een

2. VI/MIDI. Druk hierop om alle MIDI-tracks te bekijken. Druk op Shift + VI om een nieuwe MIDI-track te maken.

4

Door op de knop Verzenden te drukken, kunt u de eerste toegewezen verzendingen voor elk nummer in de
sessie aanpassen.

3

5. Alles / Gebruiker. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie

Druk op de knop Selecteren onder een van de insteekslots om die plug-in in of uit te schakelen.

Druk tegelijkertijd op de Shift- en Track-knoppen om de tijdcode op de laatste vier krabbelstroken te

bekijken. Dit volgt het type tijdcode dat u in Sonar hebt geselecteerd. Terwijl Timecode actief is, blijven de
faders het niveau regelen.

4. VCA/FX. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie.

Als u op Plug-ins bewerken drukt, wordt het eerste invoegslot voor elk kanaal in de krabbelstroken
weergegeven.

2

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers6 sonar (MCU)
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Als u de modus op enig moment wilt wijzigen, schakelt u het apparaat in terwijl u
de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Wanneer u de FaderPort met Live gebruikt, selecteert u MCU (Ableton) door op de Select-knop onder
de krabbelstrook te drukken.

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om uw
FaderPort opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch geselecteerd elke keer dat u uw
FaderPort opstart.

Hierdoor wordt het opstartmodusscherm geopend en krijgt u de mogelijkheid om te selecteren welke
bedieningsmodus u wilt gebruiken. Druk op de knop Selecteren onder MCU om de aangepaste MCU-
bedieningsmodi te bekijken.

Tip voor ervaren gebruikers: vanuit dit menu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid aanpassen
om uw FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10 voor meer
informatie over de aangepaste instelmodi.

Standaard is de bedieningsmodus op de FaderPort ingesteld op Studio One. Om over te schakelen
naar Ableton Live-bediening, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als

Windows®. Sluit uw FaderPort eenvoudig aan op een vrije USB-poort op uw
computer. Er is geen verdere installatie nodig.

Zodra u uw FaderPort op uw computer en de voeding hebt aangesloten,
schakelt u deze in en start u Live om de FaderPort in te stellen als een Mackie
Control Universal-apparaat.
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FaderPort 16-gebruikers: Ga door met de resterende
stappen om de installatie te voltooien.

1. Ga naar Live | Voorkeuren

Uw FaderPort 16 is nu ingesteld en klaar voor gebruik. Genieten!

4. Stel Control Surface 2 in op Mackie ControlXT en de invoer

en uitvoer op "PreSonus FP16 (poort 2)."

2. Kies het tabblad Link MIDI en stel Control Surface 1 in op Mackie Control en

FaderPort 16-gebruikers: Omdat Mackie Control Universal een 8-kanaals protocol is, moet u
twee apparaten maken: één Mackie Control en één Mackie ControlXT.

5. Zorg ervoor dat Track, Sync en Remote allemaal zijn ingeschakeld
voor zowel de invoer als de uitvoer voor beide apparaten.

de invoer en uitvoer naar "PreSonus FP16 (poort 1)" of "PreSonus FP8."

52

6. Sluit het venster Voorkeuren.

FaderPort 8-gebruikers: Uw FaderPort 8 is nu klaar voor gebruik.

3. Zorg ervoor dat Track, Sync en Remote allemaal zijn ingeschakeld
voor zowel de invoer als de uitvoer van “MackieControl.”

Gebruikershandleiding7.1 Aan de slag
7 Ableton Live (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers



7

3

4. Selecteer Knop. Met deze knop selecteert u het overeenkomstige kanaal in Live. Zie
sectie 7.2.1 voor alternatieve functies en modi.

5

3. Pannen/param. Regelt de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal in de

Track-modus. Druk hierop om de panning naar het midden te resetten.

6

53

2

regel volumeniveaus, aux send-niveaus, panning of plug-in-parameters, afhankelijk van de

modus. Zie paragraaf 7.6 voor meer informatie.

7. Aanraakgevoelige fader. Deze gemotoriseerde fader van 100 mm kan hiervoor worden gebruikt

1. Kanaalnaam. Toont de kanaalnaam en het huidige faderniveau
wanneer een fader wordt aangeraakt.

Alles inschakelen. Druk op Shift + Arm om de momenteel gefocuste reeks tracks in te schakelen voor opname.

Solo en Dempen Helder. Met deze knoppen worden alle solo's of mutes in de momenteel gefocuste
kanaalbank gewist.

1

4

2. Weergave verschuiven. Toont de huidige panpositie van het kanaal.

5. Solo. Isoleert het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal in de mix.

6. Dempen. Dempt het uitgangssignaal van het corresponderende kanaal.

Arm. Als u op de Arm-knop drukt, kunt u de track inschakelen voor opname door op de Select-knop van de

overeenkomstige track te drukken.

trap
+19

FaderPort® meerkanaals productiecontrollersAbleton Live (MCU)
Gebruikershandleiding7 7.2 Kanaalstrip

7.2.1

7.2 Kanaalstrook

Selecteer Knopmodificatoren



7.2.2 Functies voor het bewerken van knoppen selecteren

7.3 Transportcontroles

2. Lus. Schakelt Looping in/uit.

Het selecteren van een track biedt verschillende krachtige bewerkingsfuncties.

3. Afspelen / pauzeren. Start het afspelen op de huidige afspeelcursorpositie.

5 6

Verzendt

6. Opnemen. Start de opname op de huidige afspeelcursorpositie
voor tracks die geschikt zijn voor opnemen.

54

• Verzendt. Wanneer de Sends-modus actief is, worden de aux sends

voor het geselecteerde kanaal weergegeven.

1. Stop. Stopt het afspelen. Druk twee keer om terug te keren naar nul.

3

• Pan. Terwijl de Track-modus actief is, regelt de Pan/Parameter-encoder de panpositie voor die track.

Druk tegelijkertijd op de knoppen Terugspoelen en Snel vooruitspoelen om terug te keren naar nul.

5. Snel vooruitspoelen. Houd ingedrukt om de cursor vooruit door de tijdlijn te verplaatsen.

Plug-ins bewerken

• Apparaat. Wanneer de modus Plug-ins bewerken actief is, worden de apparaten voor het
geselecteerde kanaal weergegeven. Zie paragraaf 7.6.1 voor meer informatie.

4

Elke functie is afhankelijk van welke fadermodus actief is.

1

Druk nogmaals om het afspelen te hervatten op de vorige afspeelpositie.

Track-modus

2

4. Terugspoelen. Houd ingedrukt om de cursor achteruit door de tijdlijn te verplaatsen.

Ableton Live (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
7 7.3 Transportcontroles Gebruikershandleiding



7.4 De Sessienavigator

• Encoder selecteert de volgende/vorige scène. Navigatieknoppen
selecteren het volgende/vorige nummer.

6

55

7

• Druk op Zoom om de momenteel geselecteerde clip te starten. •

Druk op Scroll om de momenteel geselecteerde scène te starten.

Navigatieknoppen regelen het verticale zoomen voor het momenteel geselecteerde nummer.

4

Als u in de Sessieweergave eenmaal op Zoom drukt, wordt de clip/

7. Bank. Encoder- en navigatieknoppen scrollen door kanalen in banken
van 8 of 16.

5

scène-startmodus. Zoom en Scroll lichten beide op.

2. Meester. Encoder bestuurt het masterniveau. Navigatieknoppen regelen
de Kanaalmodus.

1

5. Bladeren. In de Arranger-weergave besturen de encoder- en navigatieknoppen het scrollen door de

tijdlijn. In de Sessieweergave start Scroll de momenteel geselecteerde scène. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar Zoom (Call-out #3).

8. Markering. Encoder scrollt door de tijdlijn. Navigatieknoppen scrollen door

markeringen. Druk op Encoder om een markering neer te zetten.

6. Sectie. Schakelt de Punch Out-schakelaar in.

2

3. Zoomen. In de Arranger-weergave regelt de encoder het horizontale zoomen.

3 8

• Druk op een andere modus om de startmodus voor clips/scènes te verlaten.

De Session Navigator biedt snelle navigatie en sessiebediening. Elke knop
verandert de functies van de drukknop-encoder en de knoppen Volgende en
Vorige aan beide kanten.

1. Kanaal. Encoder- en navigatieknoppen verschuiven de huidige bank in stappen van één
kanaal.

4. Klik. Schakelt Punch In-schakelaar in.

7 Ableton Live (MCU) FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
Gebruikershandleiding7.4 De Sessienavigator



Vox 1
16

trap
1

trap
1

trap
1

Uw FaderPort kan als volgt worden gebruikt om uw favoriete plug-ins in Live te bedienen:

1. Druk één keer op Plug-ins bewerken. Hierdoor wordt elk apparaat weergegeven voor het momenteel geselecteerde apparaat

Tip voor ervaren gebruikers: Druk tegelijkertijd op de Shift- en All-knoppen om de tijdcodeweergave

te schakelen tussen beats in plaats van tijd.

2. Bijsnijden/opnieuw uitvoeren. Druk op om de laatste actie opnieuw uit te voeren.

56

3. Ongedaan maken. Druk op om de laatste actie ongedaan te maken.

1

4. Pannen. Als de Pan-modus actief is, geven de gemotoriseerde faders en weer

4

De faders op de FaderPort kunnen worden gebruikt om niveaus in te stellen, plug-

inparameters te besturen, verzendniveaus in te stellen en voor elk kanaal te pannen.

4

1. Vergrendelen / Opslaan. Op het moment van publicatie is deze functie niet beschikbaar in Live.

1. Volg. Wanneer de Track-modus actief is, zullen de gemotoriseerde faders de kanaalniveaus weergeven

en regelen. Druk tegelijkertijd op Shift en Track om de tijdcode op de krabbelstroken weer te geven.
Zie paragraaf 7.6.2 voor meer informatie.

6. Raak aan. Op het moment van publicatie is deze functie niet beschikbaar in Live.

3

3

controle kanaal pan. Wanneer deze niet actief is, regelt de Pan/Param-knop links van de

krabbelstroken de panning voor het momenteel geselecteerde kanaal.

3. Verzendt. Wanneer de Sends-modus actief is, regelen de gemotoriseerde
faders de zendniveaus voor het geselecteerde kanaal.

6 5

kanaal in de krabbelstroken.

1

4. Lezen. Schakelt de volgmodus in. Opmerking: op het moment van publicatie licht deze knop
niet op wanneer de volgmodus is in- of uitgeschakeld.

2

2

5. Schrijf. Schakelt de tekenmodus in.

2. Plug-ins bewerken. Als de Edit Plug-ins-modus actief is, besturen de gemotoriseerde faders

de parameterinstellingen. De krabbelstrook geeft de parameter weer die elke fader regelt.
Zie paragraaf 7.6.1 voor meer informatie.

Gebruikershandleiding7 7.5 Automatiseringsbesturingen
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7.8

Mengbeheer

7.6.2 Tijdcode

Aangepaste live-bediening

7.7

5

1. Standaard, Invoertype

3

2. Druk op de Select-knop onder een van de invoegposities om de parameters van die plug-in
te bewerken. Gebruik de Pan/Param-knop om toegang te krijgen tot extra parameters.

Druk nogmaals op de knop Plug-ins bewerken om terug te keren naar de apparaatselectie.

2. Ingangskanaal

5. Alles / Gebruiker. Op het moment van publicatie heeft deze knop geen functie in Live.

3. Uitgangstype

Koppeling. Terug naar regeling. De linkknop is blauw als er momenteel een clip wordt afgespeeld
in de sessieweergave.

4. VCA/FX. Druk hierop om de detailweergave in en uit te schakelen.
Wanneer de Detailweergave actief is, licht deze knop blauw op.

Druk tegelijkertijd op de Shift- en Track-knoppen om de tijdcode op de krabbelstroken te
bekijken. Dit volgt het type tijdcode dat u vanuit Live hebt geselecteerd. Terwijl Timecode actief
is, blijven de faders het niveau regelen.

Nadat u het uitgangskanaal heeft bereikt, keert het display bij
de volgende druk terug naar het ingangstype.

1

Druk tegelijkertijd op de Shift- en All-knoppen om de tijdcodeweergave te
schakelen tussen beats in plaats van tijd.

2

2. VI/MIDI. Druk hierop om te schakelen tussen Clip- en FX-weergave.
Wanneer de Clipweergave actief is, licht deze knop blauw op.

Macro. Bekijk In/Uit-routering. Telkens wanneer u op de Pan/Param-encoder drukt, verandert het
display als volgt:

Omzeilen. Schakel tussen faders om Return-tracks te bedienen.

3. Bus / Uitgangen. Druk hierop om de browserweergave in en uit te schakelen.
Wanneer de browserweergave actief is, licht deze knop blauw op.
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4. Uitgangskanaal (indien van toepassing)

1. Audio/ingangen. Druk hierop om te schakelen tussen de sessie- en arrangementweergave.

4

Wanneer de Sessieweergave actief is, licht deze knop blauw op.



Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm

"Exit" om uw FaderPort opnieuw op te starten. Deze modus wordt automatisch

geselecteerd elke keer dat u uw FaderPort opstart.

De MIDI-modus van de FaderPort 8/16 was bedoeld om gebruikers een reeks bedieningselementen (faders,

knoppen, encoders) te bieden die vooraf zijn toegewezen aan algemene MIDI CC-berichten die veel

componisten en producenten gebruiken. Bovendien kunnen de meeste DAW's of instrumentsoftware ook de

MIDI CC-controllers gebruiken voor MIDI-leerfunctionaliteit in die software. Deze implementatie is

bedoeld als eenrichtingscommunicatie van de controller naar de software. Het is niet nodig dat de controller

feedback ontvangt van de software voor faderplaatsing of LED-knopsynchronisatie.

De FaderPort is een klasse-compatibel apparaat in zowel macOS® als Windows®.

Sluit uw FaderPort eenvoudig aan op een vrije USB-poort op uw computer. Er is

geen verdere installatie nodig.

Als u de modus op enig moment wilt wijzigen, schakelt u het apparaat in terwijl u de

eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Standaard is de bedieningsmodus op de FaderPort ingesteld op Studio One. Om naar MIDI-besturing over te

schakelen, schakelt u het apparaat in terwijl u de eerste twee selectieknoppen ingedrukt houdt.

Hierdoor wordt het opstartmodusscherm geopend en krijgt u de mogelijkheid om te selecteren welke

bedieningsmodus u wilt gebruiken. Druk op de Select-knop onder de MIDI-modus om standaard MIDI-

toewijzingen voor elke functie op uw FaderPort in te schakelen.
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FaderPort 8 en 16 bieden ook een manier om ‘on-the-fly’ vanuit een van de DAW-

besturingsmodi over te schakelen naar de MIDI-modus. Hierdoor kan een gebruiker

op elk moment schakelen tussen een DAW-besturingsmodus en een MIDI-besturingsmodus

zonder de FaderPort 8/16 uit en weer te hoeven inschakelen.

Tip voor ervaren gebruikers: vanuit dit menu kunt u ook de fadergevoeligheid en -snelheid aanpassen om

uw FaderPort zo af te stemmen dat deze werkt zoals u dat wilt. Zie Hoofdstuk 10 voor meer informatie
over de aangepaste instelmodi.

Hiermee kunt u een aangepaste kaart maken binnen de door u gewenste toepassing.

8.1.2 Implementatie

Aan de slag8.1

8.1.1 De MIDI-modus gebruiken met DAW-modus
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8.2

8.1.3 DAW-configuratie van de MIDI-modus

8.2.1 DAW-configuratie voor MIDI-modus

De MIDI-modus gebruiken met de DAW-bedieningsmodus

2. Op de schermen wordt ‘MIDI Mode’ weergegeven.

De MIDI-modus is ontworpen om u te voorzien van een reeks bedieningselementen

(faders, knoppen, encoders) die vooraf zijn toegewezen aan MIDI CC-berichten die

vaak worden gebruikt door componisten en producenten.

Bovendien kunnen de meeste DAW- en zelfstandige instrumenttoepassingen deze MIDI CC-

berichten ook gebruiken voor MIDI-leerfuncties in deze toepassingen.

3. De vorige standaardbedieningsmodus (Studio One, Live, enz.) wordt uitgeschakeld en uw FaderPort

verzendt alleen de gedefinieerde MIDI-waarden in sectie 8.3.

Standaard kunt u voor de meeste toepassingen de algemene, vooraf toegewezen MIDI CC-

berichten gebruiken die door elke fader, knop of encoder worden gegenereerd. Door echter de MIDI-

leerfunctionaliteit van uw muzieksoftware te gebruiken, kunt u hardwarebedieningen koppelen aan

specifieke softwareparameters naar keuze.

Om de MIDI-bedieningsmodus op uw FaderPort te openen vanuit een willekeurige bedieningsmodus:

De MIDI-modus kan ook worden in- en uitgeschakeld in een van de DAW-bedieningsmodi. Hierdoor

kunt u op elk gewenst moment schakelen tussen elke DAW-bedieningsmodus en MIDI-besturingsmodus

zonder dat u uw FaderPort hoeft uit en weer in te schakelen.

1. Druk in een willekeurige standaardbedieningsmodus (Studio One, Live, enz.)

tegelijkertijd op beide Shift-knoppen.

Om te kunnen schakelen tussen de MIDI-modus en de bedieningsmodus van uw DAW, moet u een

afzonderlijke generieke MIDI-controller configureren en de MIDI-poorten ervan instellen op 'FaderPort [8 of 16]
MIDI Mode' (macOS) of 'MIDIIN3 (FaderPort [8 of 16] ])" (Ramen).

Standaard kunt u voor de meeste toepassingen de algemene, vooraf toegewezen MIDI CC-

berichten gebruiken die door elke fader, knop of encoder worden gegenereerd.

2. Uw FaderPort keert terug naar de laatst gebruikte standaardbedieningsmodus
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Door gebruik te maken van de MIDI-leerfunctionaliteit van de muzieksoftware kan een gebruiker

echter specifiek hardwarebedieningen koppelen aan softwareparameters.

Bij gebruik van Studio One moet dit worden ingesteld als een “Nieuw Toetsenbord”-apparaat in

het menu “Externe Apparaten”. Voor alle andere DAW's volgt u de instructies die bij uw

DAW zijn geleverd om een nieuwe MIDI-controller te configureren.

In de DAW moet een gebruiker een afzonderlijke generieke MIDI-controller configureren en de MIDI-

poorten ervan instellen op "PreSonus FP8 MIDI Mode" en "PreSonus FP16 Port 3" voor macOS.

Op Windows wordt de MIDI-poort voor de MIDI-modus "PreSonus FP8 MIDIIN2" en "PreSonus FP8
MIDIOUT2" genoemd voor de FaderPort 8, en voor de FaderPort 16 "FP16 MIDIIN3" en "FP16

MIDIOUT3". Wanneer u Studio One gebruikt, moet dit worden ingesteld als een “Nieuw toetsenbord”-

apparaat in het menu “Externe apparaten”.

Deze implementatie is bedoeld als eenrichtingscommunicatie van de controller naar de software. Het

is niet nodig dat de controller feedback ontvangt van de software voor de plaatsing van de fader

of de synchronisatie van de LED-knoppen.

Om de MIDI-modus op uw FaderPort te verlaten en terug te keren naar de DAW-bedieningsfuncties:

Volg de handmatige instructies voor het instellen van een MIDI-controller in andere DAW's.

1. Druk tegelijkertijd op beide Shift-knoppen.

8.2 De MIDI-modus gebruiken met de DAW-bedieningsmodus Gebruikershandleiding
MIDI-modus FaderPort® meerkanaals productiecontrollers8



Knooplabel

Kanaalstripbediening

MIDI CCHEX-waardeKnooplabel

Kanaalstripbediening

MIDI CCHEX-waarde

Terwijl de MIDI-modus actief is, worden de volgende
MIDI-berichten verzonden vanaf de FaderPort:
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9.1 Installatie en autorisatie

Om Studio One Artist te installeren, downloadt u het Studio One Artist-installatieprogramma

van uw Mijn PreSonus-account naar de computer waarop u het gaat gebruiken.

Windows: Start het Studio One Artist-installatieprogramma
en volg de instructies op het scherm.

Nadat u de stuurprogramma's voor uw audio-interface hebt geïnstalleerd en deze op uw
computer hebt aangesloten, kunt u de meegeleverde PreSonus Studio One Artist
muziekproductiesoftware gebruiken om te beginnen met het opnemen, mixen en produceren van uw muziek.

Alle geregistreerde gebruikers van de FaderPort-meerkanaalscontroller ontvangen
Studio One Artist opname- en productiesoftware. Of je nu op het punt staat je eerste
album op te nemen of je vijftigste, Studio One Artist biedt je alle tools die nodig zijn om
een geweldig optreden vast te leggen en te mixen.

Mac: Sleep de Studio One Artist-applicatie naar de map
Programma's op de harde schijf van uw Mac.

Om Studio One Artist te installeren, logt u in op uw Mijn PreSonus-account en registreert u
uw FaderPort. Uw productsleutel voor Studio One Artist wordt automatisch geregistreerd
op uw Mijn PreSonus-account, samen met uw hardwareregistratie.
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Tip voor hoofdgebruikers: Als gewaardeerde PreSonus-klant komt u in aanmerking voor een
kortingsupgrade naar Studio One Professional. Ga voor meer informatie over het Studio One-
upgradeprogramma voor PreSonus-klanten naar https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.

Het Studio One-installatieprogramma downloaden en uitvoeren

Installatie en autorisatie
FaderPort® meerkanaals productiecontrollersStudio One Artist-snelstart
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9 Studio One Artist-snelstart



Tip voor hoofdgebruikers: Mogelijk wordt u gevraagd uw My PreSonus-
gebruikersaccountgegevens in te voeren. Als u op “Inloggegevens onthouden” klikt, krijgt u
onmiddellijk toegang tot alle inhoud die u koopt via de PreSonus Marketplace.

Volledige informatie over alle aspecten van Studio One Artist is beschikbaar in
de PDF-referentiehandleiding die zich in Studio One bevindt. De informatie in

deze tutorial behandelt alleen de basisaspecten van Studio One Artist en is
bedoeld om u zo snel mogelijk aan de slag te helpen en op te nemen.

Studio One autoriseren

De eerste keer dat u Studio One Artist start, wordt u gevraagd de
begeleidende inhoud te installeren. Selecteer de inhoud die u wilt
toevoegen en klik op ‘Installeren’. De inhoud wordt automatisch
gedownload en geïnstalleerd vanaf uw Mijn PreSonus-gebruikersaccount.
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Studio One Artist is ontworpen om met PreSonus-interfaces te werken en biedt unieke
interoperabiliteit en vereenvoudigde installatie. Wanneer Studio One Artist wordt
gestart, wordt u standaard naar de startpagina geleid. Op deze pagina vindt u
bedieningselementen voor documentbeheer en apparaatconfiguratie, evenals een
aanpasbaar artiestenprofiel, een nieuwsfeed en links naar demo's en tutorials van
PreSonus. Als uw computer met internet is verbonden, worden deze links bijgewerkt
zodra er nieuwe tutorials beschikbaar komen op de PreSonus-website.

Studio One Artist wordt geleverd met een scala aan demo- en instructiemateriaal,
instrumenten, loops en samples. De Studio One Artist-bundel bevat alles
wat je nodig hebt om te beginnen met het produceren van muziek.

Gebundelde inhoud installeren voor Studio One Artist

Wanneer Studio One voor de eerste keer op uw computer wordt gestart,
communiceert het met uw Mijn PreSonus-account en wordt uw registratie geverifieerd.
Om een naadloos autorisatieproces te garanderen, moet u uw installatieprogramma
downloaden naar de computer waarop u het gaat gebruiken, en ervoor zorgen dat uw
computer met internet is verbonden wanneer u de toepassing voor de eerste keer start.

Studio Eén opzetten9.2
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9.2.1 Audioapparaten configureren

2. Selecteer uw audio-interface in de vervolgkeuzelijst Audioapparaat
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1. Klik op de link Audio-interface configureren om uw audio-interfacestuurprogramma te selecteren.

menu omlaag. Vanaf deze pagina kunt u ook de grootte van uw
apparaatbufferblok aanpassen. Klik op OK als u klaar bent.

In het midden van de startpagina ziet u het gebied Instellingen. Studio One Artist scant uw
systeem automatisch op alle beschikbare stuurprogramma's en selecteert een
stuurprogramma. Standaard zal het een PreSonus-stuurprogramma kiezen als er een beschikbaar is.

9 9.2
Studio One Artist-snelstart
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9.2.2 MIDI-apparaten configureren

De FaderPort instellen

2. Klik op de knop Toevoegen. Hierdoor wordt het venster Apparaat toevoegen geopend.

Als u een MIDI-interface of een USB MIDI-controller-toetsenbord van een derde
partij gebruikt, moet u de vereiste stuurprogramma's voor deze apparaten installeren
voordat u met dit gedeelte begint. Raadpleeg de documentatie die bij uw MIDI-
hardware is geleverd voor volledige installatie-instructies.

1. Klik op de koppeling Externe apparaten configureren in het gebied Instellingen
op de startpagina om het venster Externe apparaten te openen.

Vanuit het venster Externe apparaten in Studio One Artist kunt u uw FaderPort, MIDI-
toetsenbordcontroller, geluidsmodules en bedieningsoppervlakken configureren. In dit gedeelte
wordt u begeleid bij het instellen van uw FaderPort en andere MIDI-toetsenbordcontrollers en
geluidsmodules. Raadpleeg de naslaggids in Studio One voor volledige installatie-instructies
voor andere MIDI-apparaten.

Voordat u begint, zorgt u ervoor dat uw FaderPort is aangesloten op een van de USB-
poorten van uw computer, is ingeschakeld en is ingesteld op Studio One-modus.

U kunt uw FaderPort instellen vanuit het gebied Instellingen op de startpagina.
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3. Klik in het menu aan de linkerkant op de PreSonus-map en selecteer “FaderPort
16” of “FaderPort 8” in de vervolgkeuzelijst.

U kunt uw externe MIDI-apparaten instellen vanuit het Setup-gebied op
de startpagina. Neem even de tijd om externe apparaten te configureren
voordat u een nieuwe song instelt voor opname.

4. Selecteer in de vervolgkeuzemenu's Ontvangen van en
Verzenden naar "PreSonus FP16 Poort 1" of "PreSonus FP8".

Zorg ervoor dat u de MIDI Out van uw externe MIDI-controller hebt aangesloten op een MIDI In
op uw PreSonus-audio-interface (indien beschikbaar) of een andere MIDI-interface. Als u een
USB MIDI-controller gebruikt, sluit u deze aan op uw computer en zet u deze aan.

5. Klik op “OK.”
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Een MIDI-toetsenbordcontroller instellen

In Studio One Artist worden deze apparaten toetsenborden genoemd en moeten ze worden
geconfigureerd voordat ze beschikbaar zijn voor gebruik. In sommige gevallen wordt uw MIDI-
toetsenbordcontroller ook gebruikt als toongenerator. Studio One Artist beschouwt de controller-
en toongeneratiefuncties als twee verschillende apparaten: een MIDI-toetsenbordcontroller en een
geluidsmodule. De MIDI-bedieningselementen (toetsenbord, knoppen, faders, enz.) worden
ingesteld als toetsenbord. De geluidsmodules worden als instrument opgesteld.

Een MIDI-toetsenbordcontroller is een hardwareapparaat dat doorgaans wordt gebruikt voor het
bespelen en besturen van andere MIDI-apparaten, virtuele instrumenten en softwareparameters.

Studio Eén opzetten Gebruikershandleiding
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3. Selecteer in het menu aan de linkerkant uw MIDI-controller uit de lijst met

67

2. Klik op de knop Toevoegen. Hierdoor wordt het venster Apparaat toevoegen geopend.

5. Met Studio One kunt u specifieke bedieningsfuncties eruit filteren. Als u wilt dat Studio One
Aftertouch-, Pitch Bend-, Program Change- of alle CC-berichten negeert, schakel dan
het filteren voor een of meer van deze berichten in.

4. U moet specificeren welke MIDI-kanalen zullen worden gebruikt om met dit keyboard te
communiceren. Voor de meeste doeleinden dient u alle MIDI-kanalen te selecteren.

1. Klik op de koppeling Externe apparaten configureren in het gebied Instellingen op
de startpagina om het venster Externe apparaten te openen.

Als u niet zeker weet welke MIDI-kanalen u moet kiezen, selecteert u ze alle 16.

fabrikanten en modellen. Als uw MIDI-controller niet in de lijst staat, selecteert u Nieuw
toetsenbord. Op dit punt kunt u de naam van uw toetsenbord aanpassen door de
fabrikant en de apparaatnaam in te voeren.

GebruikershandleidingStudio Eén opzetten9 9.2
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Tip voor ervaren gebruikers: Selecteer in het vervolgkeuzemenu Verzenden naar de MIDI-
interface-uitgang waarvandaan uw Studio One Artist MIDI-gegevens naar uw toetsenbord
zal sturen. Als uw keyboardcontroller geen MIDI-data van Studio One hoeft te ontvangen,
kunt u dit uitgeschakeld laten.

Als dit niet het geval is, kunt u het venster sluiten en naar het volgende gedeelte gaan.

Als u een geluidsmodule heeft die u wilt aansluiten, laat het venster Externe apparaten
dan open en ga verder met het volgende deel van deze sectie.

6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Ontvangen van de MIDI-interface-ingang
waarvan Studio One Artist MIDI-gegevens zal ontvangen (dat wil zeggen,
de MIDI-poort waarop uw toetsenbord is aangesloten).

Zorg ervoor dat u de MIDI In van uw externe geluidsmodule hebt
aangesloten op de MIDI Out van uw MIDI-interface.

1. Klik in het venster Externe apparaten op de knop Toevoegen.

8. Klik op “OK.”
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MIDI-instrumentcontrollers (toetsenborden, MIDI-gitaren, enz.) sturen muzikale informatie, in de vorm
van MIDI-gegevens, naar toonmodules en virtuele instrumenten, die reageren door geluid te
genereren volgens de instructies. Toonmodules kunnen op zichzelf staande geluidsapparaten zijn of
kunnen worden geïntegreerd in een MIDI-instrument, zoals een toetsenbordsynthesizer. Studio One
Artist noemt alle toongeneratoren instrumenten. Nadat u uw MIDI-toetsenbordcontroller heeft
ingesteld, neemt u even de tijd om uw geluidsmodule te configureren.

7. Als dit het enige toetsenbord is dat u gaat gebruiken om uw externe synthesizers
en virtuele instrumenten te besturen, moet u het vakje naast Standaard
instrumentinvoer aanvinken. Hierdoor wordt uw toetsenbord automatisch
toegewezen om alle MIDI-apparaten in Studio One Artist te bedienen.

Een externe MIDI-geluidsmodule instellen

Studio Eén opzetten
FaderPort® meerkanaals productiecontrollersStudio One Artist-snelstart
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3. Specificeer welke MIDI-kanalen zullen worden gebruikt om met deze geluidsmodule te
communiceren. Voor de meeste doeleinden dient u alle MIDI-kanalen te selecteren. Als u
niet zeker weet welke MIDI-kanalen u moet selecteren, raden wij u aan alle 16 te selecteren.

2. Selecteer uw apparaat in het menu aan de linkerkant. Als uw apparaat niet in de lijst
staat, selecteert u Nieuw instrument. Op dit punt kunt u de naam van uw toetsenbord
aanpassen door de fabrikant en de apparaatnaam in te voeren.
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In de rest van deze snelstartgids wordt besproken hoe u een nummer
kunt instellen en worden enkele algemene workflowtips besproken
voor het navigeren door de Studio One Artist-omgeving.

1. Selecteer op de startpagina ‘Create a New Song’.

De artiest stuurt MIDI-gegevens naar uw geluidsmodule. Klik op “OK” en sluit het venster Externe
apparaten. U bent nu klaar om te beginnen met opnemen in Studio One Artist.

Nu u uw audio- en MIDI-apparaten heeft geconfigureerd, gaan we een nieuwe song
maken. We beginnen met het instellen van uw standaard audio-I/O.

4. Selecteer in het menu Send To de MIDI-interface-uitvoer waarvan Studio One

9.3 Een nieuw nummer creëren

9 9.3 Een nieuw nummer creëren Gebruikershandleiding
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2. Klik op het tabblad Audio I/O-instellingen.
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waarvan u wilt dat deze wordt opgeslagen. Aan de linkerkant ziet u een lijst met sjablonen. Deze

sjablonen bieden snelle instellingen voor een verscheidenheid aan apparaten en

opnamesituaties. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een song kunt maken op basis van een lege sessie.

Tip voor ervaren gebruikers: Als u van plan bent loops in uw song te importeren, zorg er dan

voor dat de optie Stretch Audio Files to Song Tempo is geselecteerd. Hierdoor worden loops automatisch
in het juiste tempo geïmporteerd.

1. Klik op Nummer | Song Setup om uw samplefrequentie en resolutie in te
stellen en uw audio-I/O te configureren.

2. Geef in het venster Nieuw nummer uw nummer een naam en kies de map waarin u zich bevindt

3. Selecteer 'Empty Song' uit de sjablonenlijst. Op dit punt moet u uw song een naam geven en de

gewenste samplefrequentie en bitdiepte voor opnemen en afspelen selecteren. Je kunt ook de

lengte van je nummer instellen en het type tijdnotatie dat je wilt dat de tijdlijn volgt (notatiebalken,

seconden, samples of frames). Klik op de knop OK als u klaar bent.

9.3.1 Uw audio-I/O configureren

Gebruikershandleiding9 9.3 Een nieuw nummer creëren
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4. Klik op de tabbladen Uitgangen om een of alle uitgangen op uw audio-interface in te
schakelen. In de rechter benedenhoek zie je het Audition Select-menu. Hiermee
kunt u de uitvoer kiezen waarvan u audiobestanden wilt beluisteren voordat u ze
in Studio One Artist importeert. Over het algemeen zult u willen dat dit de
hoofduitgangsbus is.

audio-interface die u beschikbaar wilt hebben. Wij raden u aan om voor elk van de
ingangen op uw interface een mono-ingang te creëren. Als u van plan bent in stereo
op te nemen, moet u ook enkele stereo-ingangen creëren.

3. Vanaf het tabblad Ingangen kunt u een of alle ingangen op uw apparaat inschakelen

Tip voor hoofdgebruikers: Als u wilt dat deze I/O-configuratie elke keer dat u Studio One
opent hetzelfde is, klikt u op de knop Standaard maken.

71
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1. In de linkerbovenhoek van het venster Schikken ziet u dit

Map. Met deze track kunt u uw sessie beheren en snel meerdere tracks

tegelijk bewerken.

Opmerking: Instrumenttracks zijn vrijwel identiek aan audiotracks. In de lijst met invoerbronnen voor

instrumenttracks worden de beschikbare externe MIDI-apparaten weergegeven, evenals eventuele virtuele

instrumenten die aan de song zijn toegevoegd.

meerdere knoppen. De knop helemaal rechts is de knop Tracks toevoegen. Klik op deze

knop om het venster Tracks toevoegen te openen.
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Tip voor ervaren gebruikers: Als u voor elk van de beschikbare ingangen een audiotrack wilt toevoegen, gaat u

naar Track | Voeg nummers toe voor alle ingangen.

2. In het venster Tracks toevoegen kunt u de tracknaam en -kleur aanpassen, een vooraf

ingesteld effectenrek toevoegen en de fysieke bron instellen voor de invoer en uitvoer

van uw audiotracks. Het belangrijkste is dat u het aantal en het type tracks kunt

selecteren dat u wilt maken.

Audio. Gebruik dit tracktype om audiobestanden op te nemen en af te spelen.

Automatisering. Met dit tracktype kunt u geautomatiseerde

parameterinstellingen voor uw sessie maken.

Instrument. Gebruik deze track om MIDI-data op te nemen en af te spelen om externe

MIDI-apparaten of plug-ins voor virtuele instrumenten te besturen.

Studio One Artist-snelstart FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
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ST/Mono

Aangepast

Monitor

Stom

Bron selecteren

Spoor

Arm
Aanvr

Kleur

Audio-ingang

Naam
Spoor

MeterSolo

9.3.2 Audio- en instrumenttracks maken



9.3.3 Een audiotrack opnemen

9.3.4 Virtuele instrumenten en effecten toevoegen

Mengen. Met de Mix-knop wordt het Mixer-venster geopend en gesloten.

1. Om te beginnen met opnemen, maakt u een audiotrack vanuit het venster Tracks

toevoegen, stelt u de ingang in op Ingang 1 op uw audio-interface en sluit u

een microfoon aan op dezelfde ingang.

U kunt plug-ins en instrumenten aan uw song toevoegen door ze vanuit de browser te slepen en neer te

zetten. Je kunt ook een effect of een groep effecten van het ene kanaal naar het andere slepen, aangepaste

effectketens slepen en direct je favoriete voorinstelling voor virtuele instrumenten laden zonder ooit door

een menu te scrollen.

De browser openen

Blader. Met de knop Bladeren wordt de browser geopend, waarin alle beschikbare virtuele

instrumenten, plug-ineffecten, audiobestanden en MIDI-bestanden worden weergegeven, evenals

de verzameling audiobestanden die in de huidige sessie zijn geladen.

2. Selecteer Opnemen inschakelen op de track. Verhoog het niveau van ingang 1 op uw audio-interface

terwijl u in de microfoon spreekt/zingt. Je zou de invoermeter in Studio One Artist moeten zien

reageren op de invoer. Pas de versterking aan zodat het ingangsniveau bijna het maximum

bereikt, zonder clipping (vervorming).
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In de rechter benedenhoek van het venster Schikken bevinden zich drie knoppen:

U bent nu klaar om te beginnen met opnemen. Voor volledige instructies kunt u de Studio One

Referentiehandleiding raadplegen in Help | Studio One-referentiehandleiding.

Bewerking. Met de knop Bewerken worden de audio- en MIDI-editors geopend en gesloten.

Gebruikershandleiding9 9.3 Een nieuw nummer creëren
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Om een plug-in-effect aan een track toe te voegen, klikt u op de knop Effecten in de browser
en selecteert u de plug-in of een van de presets in de effectenbrowser. Sleep de selectie naar
de track waaraan u het effect wilt toevoegen.

Virtuele instrumenten met slepen en neerzetten

Drag-and-drop audio- en MIDI-bestanden

Als u het bestand naar een lege ruimte sleept, wordt er een nieuwe track gemaakt
met dat bestand op de positie waarnaar u het hebt gesleept. Als u het bestand naar een
bestaande track sleept, wordt het bestand als nieuw onderdeel van de track geplaatst.

Audio- en MIDI-bestanden kunnen snel worden gevonden, beluisterd en geïmporteerd in uw
song door ze vanuit de bestandsbrowser naar de Arrange-weergave te slepen.

Om een virtueel instrument aan uw sessie toe te voegen, opent u de browser en klikt u op
de knop Instrument. Selecteer het instrument of een van de patches in de Instrumentbrowser
en sleep het naar de Arrange-weergave. Studio One Artist maakt automatisch een nieuwe
track en laadt het instrument als invoer.

74

Drag-and-drop-effecten

9 9.3 Een nieuw nummer creëren Gebruikershandleiding
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Afstemmen

OPGERICHT

Gevoeligheid

Afstemmen

Aanraken

Faders

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers10 Uw FaderPort aanpassen
10.1 Faders afstemmen Gebruikershandleiding

10.1 Faders afstemmen

10.2 Fadergevoeligheid afstemmen

10 Uw FaderPort aanpassen

1
FadersnelheidFadersnelheid

5
Fadersnelheid

7
FadersnelheidFadersnelheid

62
Fadersnelheid

Rug

3
Fadersnelheid

4

Er zijn verschillende handige aanpassingsfuncties beschikbaar voor uw FaderPort.
Hiermee kunt u de fadergevoeligheid aanpassen, het contrast aanpassen en meer.

Zodra uw FaderPort is ingeschakeld, drukt u op de knop Selecteren onder de krabbelstrook "Setup".

Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop Selecteren onder het Terug-
scherm. Hierdoor keert u terug naar het Setup-menu.

Over het algemeen zullen de standaardinstellingen voor meer gebruikers goed
werken. Als u deze instellingen wilt aanpassen, houdt u de eerste twee Select-
knoppen ingedrukt terwijl u uw FaderPort inschakelt.

U kunt de snelheid waarmee uw faders de automatiseringsbewegingen volgen
aanpassen van 1 tot 7, waarbij 1 de langzaamste en 7 de snelste is. Standaard
is dit ingesteld op '5.' Lagere snelheden zorgen voor vloeiendere faderbewegingen.
Hogere snelheden zorgen voor een snellere fader-recall.

U kunt aanpassen hoe gevoelig de aanraakcondensatoren in uw faders zullen reageren. De gevoeligheid
kan worden aangepast van 1 tot 7, waarbij 1 het minst gevoelig is en 7 het meest.

Om de aanslaggevoeligheid van uw faders aan te passen, drukt u op de Select-knop onder het
Tune Fader Sensitivity-scherm. Hierdoor wordt het menu Fadergevoeligheid geopend.

75

Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop Selecteren onder het Terug-
scherm. Hierdoor keert u terug naar het Setup-menu.

Standaard is dit ingesteld op '3.' Als u merkt dat de faders niet onmiddellijk op uw aanraking reageren,
verhoogt u de gevoeligheid. Als u vindt dat de faders te gevoelig zijn, verlaagt u deze.

Om de fadersnelheid aan te passen, drukt u op de Select-knop onder het Tune
Faders-scherm. Hierdoor wordt het Tune Faders-menu geopend.

Opmerking: Faderkalibratie kan nodig zijn voordat de snelheid kan worden aangepast. Als dit het geval
is, moet u het kalibratieproces volledig laten voltooien.

Let op: in sommige omgevingen kan het te hoog verhogen van de gevoeligheid leiden tot valse
aanrakingen, dus het wordt aanbevolen om stapsgewijze aanpassingen uit te voeren.

Gevoeligheid

Fader

Gevoeligheid Gevoeligheid
7

FaderFader Fader

Rug

Fader

2 5 63

Fader

Gevoeligheid Gevoeligheid Gevoeligheid
1 4

Fader

Gevoeligheid

Aanraken

Afstemmen

Contrast

Testen

MCU

FaderPort

(Logica)

Testen

MCU

(Sonar)

Afstemmen

UITGANG

Controle

Fabriek

Standaard

HUI

Faders

Afstemmen

Gevoeligheid

Herstarten

MCU

Fabriek

Faders

Studio

(Cubasis)

Afstemmen

Weergave

Gevoeligheid

Een

Standaard

Modus

Aanraken

Selecteer

OPGERICHT
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Testen

Draai aan de knop

Weergave

Testen

Testen

Draai aan de knop

12913

<-

Rug

Versie:

Afstemmen

Afstemmen

20 oktober 2017

Bouwopbrengst:

Standaard

Contrast

Gevoeligheid

Gevoeligheid

Contrast

Contrast

Weergave

Weergave

aanpassen

Versie:

Faders

<-

2.00

Fabriek

Afstemmen

Bouw tijd:

Bouwdatum:

aanpassen

Helderheid

Weergave

Weergave

Weergave

Toepassen

Gevoeligheid

contrast

Faders

Aanraken

Faders

contrast

Standaard

Afstemmen

21:59:26

Afstemmen

Fabriek

Fabriek

Bouw tijd:

Bouwopbrengst:

Toepassen

Helderheid

Helderheid

Afstemmen

Rug

Bouwdatum:

Aanraken

Aanraken

Standaard

10.4 Fabrieksstandaard

Weergaveopties10.5

10.3 Testmodi

Fabriek

Weergave
Contrast

Standaard

Testen

Schakel LED's in

Gras uit

LED's instellen

blauwrood

LED's instellenSchakel LED's in

Rug

LED's instellen

op

Mardi

groente

Ingangen testen

Toepassen

Contrast

Draai de Pan/Param-encoder naar links totdat de gewenste instelling is bereikt.

Druk op de knop Selecteren onder het scherm Toepassen om in te stellen.

• Mardi Gras. In deze testmodus worden alle LED's en faderbewegingen doorlopen. Druk
op de laatste selectieknop om af te sluiten.

Druk op de knop Selecteren onder “Display Contrast” om het contrast van de krabbelstrookweergaven op de

gewenste instelling in te stellen.

• Schakel LED's in. In deze testmodus worden alle LED's ingeschakeld, zodat u hun functionaliteit kunt

verifiëren. Druk op de Select-knop onder “Turn LEDs off” om de test te beëindigen.

Uw FaderPort is uitgerust met meerdere testmodi om de elektrische functionaliteit

van al zijn componenten te verifiëren. Druk op Selecteren
knop onder het testscherm om toegang te krijgen tot deze modi.

• LED's instellen (rood, groen, blauw). Met deze testmodi kunt u de

kleurfunctionaliteit van de RGB-LED's testen. • Testingangen.

Gebruik deze modus om de faders en encoders te testen.
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In het onwaarschijnlijke geval dat een firmware-update mislukt, kunt u door uw FaderPort naar de fabrieksinstellingen

te herstellen, uw apparaat terugzetten naar de fabrieksfirmwareversie.



10 Uw FaderPort 10.5-weergaveopties
aanpassen

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers
Gebruikershandleiding

Druk op de knop Selecteren onder 'Helderheid van het scherm' om de weergave-instellingen
van uw Scribble Strip aan te passen. U kunt kiezen tussen Dim, Medium en Helder.

Helderheid
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Weergave
Aanraken Bouwopbrengst:

Gevoeligheid

Testen Weergave

Bouwdatum:

Contrast 12913Standaard

Versie:

Bouw tijd:

Fabriek

Helderheid
20 oktober 2017

Afstemmen

Faders

Afstemmen 2.00

21:59:26

Helderheid

Weergave



Bijlage

Anderen

Gebruikershandleiding

Avid Pro-tools

MCU (logica)

MCU (Cubase)

FaderPort 16: Afhankelijk van de toepassing als (2) Mackie

Control-apparaten of (1) Mackie Control en (1) Mackie

Control Extender.

FaderPort® meerkanaals productiecontrollers

Apple logica

Studio Eén

MCU (Ableton)

MOTU digitale uitvoerder

FaderPort 8: (1) Mackie Control-apparaat.

Studio One: Als “FaderPort 16” of “FaderPort 8” door uw DAW als

ondersteund apparaat wordt vermeld, is het in uw toepassing

geïntegreerd met behulp van het eigen Studio One-protocol.

11

MCU (Cubase)

OF

HUI

Steinberg Cubase

MCU (logica)

PreSonus Studio One

MCU (sonar)

MCU (Logic): Als “FaderPort 16” of “FaderPort 8” niet als ondersteund

apparaat in uw DAW wordt vermeld, moet u dit als volgt configureren:

11.1 Problemen oplossen

Ableton Live

Cakewalk-sonar

Steinberg Nuendo

11 Bijlage

FaderPort 16: Eerste acht faders Spiegels Tweede acht faders. Als uw FaderPort 16 fader back
zich in twee identieke banken van acht splitst, is deze niet correct geconfigureerd. Over het
algemeen moet de eerste FaderPort 16 MIDI-poort worden gebruikt voor het eerste Mackie
Control- of HUI-apparaat en de tweede FaderPort 16 MIDI-poort voor de Mackie Control
Extender of het tweede Mackie Control/HUI-apparaat.

De uitzondering is Cubase. Lees de instructies in deze handleiding door.
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Tracknamen worden niet bijgewerkt. Als u uw FaderPort aansluit terwijl er al
een sessie geopend is, worden de tracknamen op de krabbelstroken mogelijk
niet onmiddellijk bijgewerkt. Om te updaten, bankier naar links of rechts.

Sessienavigator en krabbelstroken reageren niet. Zorg ervoor dat u zich in de
juiste modus bevindt voor uw DAW-toepassing en dat de FaderPort is
geconfigureerd als het juiste apparaattype in uw DAW:

11.1

Aanbevolen modus

Probleemoplossen

DAW



De bedieningsmodus van Studio One maakt gebruik van een native MIDI-protocol. Voor

gevorderde gebruikers of ontwikkelaars kan dit MIDI-protocol worden gebruikt om

rechtstreeks toegang te krijgen tot de FaderPort-gebruikersinterface-elementen.

Om toegang te krijgen tot deze modus drukt u op de eerste twee Select-knoppen terwijl u de FaderPort
inschakelt.

Nadat u uw modus heeft geselecteerd, drukt u op de knop Selecteren onder het scherm "Exit" om uw FaderPort

opnieuw op te starten. Nadat u de bedieningsmodus heeft ingesteld, bewaart uw FaderPort deze informatie.
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Druk op de knop Selecteren om de Studio One-modus in te schakelen.

Bijlage FaderPort® meerkanaals productiecontrollers11
11.2 FaderPort Multichannel Controller MIDI-protocol Gebruikershandleiding

UITGANG

Een

Selecteer

Herstarten

Studio

FaderPort

11.2.1 SysEx

11.2 FaderPort Multichannel Controller MIDI-protocol

SysEx

FaderPort 8 Apparaat-ID 02

FaderPort 16 Apparaat-ID 16

SysEx-header <SysExHdr> F0 00 01 06 02

Fabrikant-ID 00 01 06

Een

Controle

Controle
Herstarten

Een

Selecteer

Studio
FaderPort

MCU

UITGANG

Modus

HUI

HUIMCU

Selecteer

OPGERICHT

Studio

MIDI



Gebruik een MIDI pitch bend-bericht om faderbewegingen te verzenden en faderposities te ontvangen.

xx deltawaardebit (Bit 6 = richting, Bits 0-5 = aantal stappen)
Sessienavigator-encoder: B0, 3C, xx

FaderPort 8. Kanalen 0-7 worden gebruikt om respectievelijk faders 1-8 te adresseren.
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Gebruik CC-berichten om stijgende en dalende waarden te verzenden.

FaderPort 16. Kanalen 0-15 worden gebruikt om respectievelijk faders 1-16 te adresseren.

Knoppen gebruiken Note On/Off-berichten om de ingedrukte en
losgelaten status op kanaal 0 te verzenden.

Verzonden eindeloze deltawaarden van de roterende encoder:

LED's gebruiken Note On/Off-berichten om de aan-, uit- en
knipperstatus op kanaal 0 te ontvangen.

Pan/Param-encoder: B0, 10, xx

FaderPort® meerkanaals productiecontrollersBijlage11
11.2 FaderPort Multichannel Controller MIDI-protocol Gebruikershandleiding

Verzonden

Faders

Ontvangen (Aan, Uit, Knipperend)

Ontvangen (kleur)

11.2.2 Faders

11.2.3 Encoders

11.2.4 Knoppen en LED's

ss

Rood 91, id, cc

cc

Laag 7 bits

Staat (release: 00, ingedrukt, 7F)

LED-kleurbericht MIDI-kanaal 1-3 wordt gebruikt om de RGB-waarden van een LED-kleur in

te stellen met een resolutie van 7 bit per kleur

Faderindex x

Hoog 7 bit hh

Zie ID-tabel

Groen 92, id, cc

ID kaart

ll

LED aan/uit melding 90, id, ss

Blauw 93, id, cc

Knop indrukken en bericht loslaten 90, id, ss

ID kaart

7-bits kleurwaarde

Status (Uit: 00, Aan: 7F, Knipperend: 01)

Zie ID-tabel

Ontvangen Ex, ll, hh

Zie ID-tabel

Verzonden Ex, ll, hh

ID kaart

ss



ID (hexadecimaal)

Algemene bedieningselementen (linkerkant)

Knooplabel

LED-type

LED-type

Kanaalstripbediening

ID (hexadecimaal) LED-type

ID (hexadecimaal)

Knooplabel

Knooplabel

Kanaalstripbediening
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Dempen 7

LED

Selecteer 10 (FaderPort 16)

20

68

59

7F

22

RGB

Omzeilen

RGB

58

6A

Dempen 12 (FaderPort 16)

Faderaanraking 1

Solo 14 (FaderPort 16)

Solo 5

Dempen 6

02

n.v.t

7A

LED

LED

Fader Touch 12 (FaderPort 16)

RGB

n.v.t

LED

6D

51

n.v.t

Selecteer 9 (FaderPort 16)

LED

LED

LED

Fader Touch 11 (FaderPort 16)

LED

Selecteer 16 (FaderPort 16)

6F

LED

LED

LED

Dempen 5

n.v.t

0E

1C

LED

n.v.t

50

Solo 13 (FaderPort 16)

Faderaanraking 6

05

Solo 4 LED

n.v.t

Fader Touch 10 (FaderPort 16)

n.v.t
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LED

0F

6E

LED

RGB

Selecteer 8

7E

Solo 7

78

1B

Faderaanraking 5

Dempen Wissen

19

25

LED

Dempen 11 (FaderPort 16)

LED

RGB

01

Dempen 4

Solo 12 (FaderPort 16)

n.v.t

72

n.v.t

Dempen 2

0A

79

RGB

LED

21

Selecteer 7

Fader Touch 9 (FaderPort 16)

0D

n.v.t
7D

Faderaanraking 4

Solo helder

24

77

Selecteer 15 (FaderPort 16)

52

Selecteer 2

Dempen 10 (FaderPort 16)

LED

RGB

Solo 11 (FaderPort 16)

LED

RGB

1A

17

Solo 3

LED

LED

RGB

71

Solo 10 (FaderPort 16)

Faderaanraking 8

n.v.t

Dempen 1

n.v.t

0C

7C

Selecteer 14 (FaderPort 16)

Solo 2

Dempen 9 (FaderPort 16)

08

Fader Touch 16 (FaderPort 16)

RGB

LED

RGB

12

n.v.t

Arm

Selecteer 5

Faderaanraking 3

LED

27

Dempen 16 (FaderPort 16)

Solo 9 (FaderPort 16)

Selecteer 4

Dempen 15 (FaderPort 16)

Dempen 3

Verschuiving (links)

Solo 16 (FaderPort 16)

0B

7B

RGB

04

n.v.t

10

14

RGB

Fader Touch 15 (FaderPort 16)
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07

RGB

Pan/Param-push-encoder

11

RGB

LED
Selecteer 13 (FaderPort 16)

76

Solo 1

Dempen 8

Selecteer 3

Dempen 14 (FaderPort 16)

Koppeling

6C

LED

69

1F

13

03

RGB

n.v.t

LED

26

Solo 8

LED

Fader Touch 14 (FaderPort 16)

RGB

LED

1D

Faderaanraking 7

n.v.t

75

Selecteer 12 (FaderPort 16)

18

LED

57

RGB

54

1E

Selecteer 11 (FaderPort 16)

Selecteer 1

00

LED

55

RGB

Faderaanraking 2

16

09

Macro

6B

06

15

LED

n.v.t

Solo 15 (FaderPort 16)

Dempen 13 (FaderPort 16)

LED

Solo 6

LED

LED

LED

23

Selecteer 6

74Fader Touch 13 (FaderPort 16)

Knop- en LED-ID-tabellen:
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41

LED

29

VI

Lezen

4C

LED

Terugspoelen

46

RGB

Stop

LED

2B

38

Volgende

LED

3F

RGB

Schrijven

LED

Zoom

Spoor

LED

RGB

RGB

5D

5B

LED

Pan

Rol

Plug-ins bewerken

LED

Alle

4D

Dossier

LED

Vorige

Klik

Bus

4A

40

Trimmen

LED

Voetschakelaar

LED

Kanaal

3B

Uit

5E

2E

39

RGB

Bank

LED

Verschuiving (rechts)

RGB

4F

Versturen

LED

Sectie

3E

RGB

5F

LED

2A

n.v.t

36

3C

VCA

RGB

Vergrendeling

53

Meester

RGB

Toneelstuk

Aanraken

Lus

66

RGB

LED

28

3A

2F

Audio

LED

Markeerstift

37

42

RGB

LED

4E

Snel vooruit 5C

LED

Push-encoder voor sessienavigator

4B

56

LED

n.v.t

LED

LED

3D
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Vervoer

LED-type

Sessie-navigator

Knooplabel

LED-type

Mengbeheer

ID (hexadecimaal)

Fader-modusknoppen

ID (hexadecimaal)

Knooplabel

Knooplabel Knooplabel

ID (hexadecimaal) LED-type

LED-type

LED-type

ID (hexadecimaal)

ID (hexadecimaal)

Automatisering

Knooplabel



11.2.5 Waardebalk

11.2.6 Krabbelstroken

[<SysExHdr> 0x13, 0x01,0x12 F7] - Wijzigt de weergavemodus naar

[<SysExHdr> 0x13, 0x01, 0x05 F7] - Verandert de weergavemodus naar

modus 5 en tekent oude tekenreeksen opnieuw in de nieuwe modus

i Waardebalknummer (8 t/m 15) voor strip 9-16 mm

Waardebalkmodus (0: normaal, 1: bipolair, 2: vullen, 3: spreiden, 4: uit)

• bit 4 = 1 - duidelijke strings / nieuwe strings worden verzonden en getekend in de nieuwe modus

B0, 3i, vv i
Waarde maatstreepnummer (0 t/m 7)

vv waarde (0 t/m 7F)

Ontvangen:

• bit 5 = ongebruikt

Ontvangen:

Adressering: Scribble Strip ID en Scribble Strip Line via SysEx:

Modus 2 en wist de oude snaren voor Scribble Strip #1)

B0, 4i, vv

<SysExHdr> 13, xx, mn F7 xx =

krabbelstrook-id 0-7

n = modusnummer (bits 3 tot 0)

B0, 3i, mm i

Waardebalknummer verschoven met 8 (8 tot en met

15) mm Waardebalkmodus (0: normaal, 1: bipolair, 2: vullen, 3: spreiden, 4: uit)

Modus instellen:

• bit 6 = ongebruikt

• bit 4 = 0 - verwijder de strings niet/teken oude strings opnieuw in de nieuwe modus

vv- waarde (0 tot 7F)

B0, 4i, mm

i Waarde staafnummer (0 t/m 7) voor strip 9-16

m = bits 6 t/m 4
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Regel 0: Kleine min. 7 tekens

Lijn 1: Grote min. 4 tekens

Lijn 4: Kleine min. 7 tekens

Regel 0: Grote min. 2 tekens

Regel 0: Grote min. 2 tekens

Regel 0: Kleine min. 7 tekens

Lijn 2: Grote min. 2 tekens

Regel 0: Kleine min. 7 tekens

Lijn 2: Kleine min. 7 tekens

Lijn 1: Kleine min. 7 tekens

Lijn 2: Kleine min. 7 tekens

Lijn 2: Kleine min. 7 tekens

Regel 0: Kleine min. 4 tekens

Lijn 1: Grote min. 2 tekens

Regel 0: Grote min. 4 tekens

Lijn 1: Grote min. 2 tekens

Lijn 3: Kleine min. 7 tekens

Lijn 2: Grote min. 4 tekens

Lijn 3: Kleine min. 7 tekens

Lijn 1: Grote min. 4 tekens

Lijn 5: Kleine min. 7 tekens

Lijn 1: Kleine min. 4 tekens

Lijn 2: Kleine min. 4 tekens

Regel 0: Kleine min. 7 tekens

Lijn 1: Kleine min. 7 tekens

Regel 0: Grote min. 4 tekens

Lijn 1: Kleine min. 7 tekens

Regel 0: Kleine min. 4 tekens

Lijn 1: Kleine min. 4 tekens

Lijn 2: Kleine min. 4 tekens

Lijn 2: Kleine min. 7 tekens

Lijn 6: Kleine min. 7 tekens

Lijn 1: Kleine min. 7 tekens
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OHL

Drumstel

Drumstel

OHL

Drumstel

Drumstel

Drumstel

Dru

Drumstel

OHL

OHL

Drumstel

OHL

Drumstel

Drumstel

Dru

OHL

Drumstel

Dru

Drumstel

OHL

1111

1111

11

11

11

11

1111

1111

11

1111

BeschrijvingModus Krabbelstrookmodus VoorbeeldN-waarde

Drumstel
Drumstel

0x05

0x00

3

0x07

3 regels tekst*, meters en waardebalk:

6

0x02

4

3 regels tekst* en waardebalk:

0x09

Grote tekstmeetmodus

Gemengde tekstmodus

2 regels tekst* en waardebalk:

1 Alternatieve standaardmodus

Gemengde tekstmeetmodus0x08

5

0

3 regels tekst* en waardebalk:

7

2

3 regels tekst*, meters en waardebalk:

0x03

Alternatieve tekstmeetmodus 3 regels tekst*, meters en waarde

9

0x04

0x06

Kleine tekstmodus 4 regels tekst* en waardebalk:

Grote tekstmodus

Standaard modus

Menumodus

bar:

8

0x01

3 regels tekst* en waardebalk:

Standaard tekstmetingsmodus

2 regels tekst*, meters
en waardebalk:

*Het lettertype heeft geen mono-spatie, dus het aantal tekens per regel kan variëren.



Ontvangen:

Ontvangen:

Cn, vv

vv meterwaarde (0...7F)

Reductiemeters worden alleen door de host ingesteld (geen automatisch verval).

•

Tekenreeks verzenden:

Reductiemeters worden alleen door de host ingesteld (geen automatisch verval).

A0,00,00

• vlagbits xxxxiaa (0000000 = gecentreerd normaal) • aa =

uitlijning (midden: 0, links: 1, rechts: 2)

• 0-7 piekmeters 1-8

vv meterwaarde (0...7F)

• x = niet gebruikt

<SysExHdr> 12, xx, yy, zz, tx,tx,tx,... F7 xx =

tekenstrook-ID 0-7

Dn, vv

n meteradres

Programmawijzigingsbericht voor de piek- en reductiemeters 9-16.

Stuur de sms-berichten naar de krabbelstroken.

Meetkanaal

Drukmelding (After Touch) voor de piek- en reductiemeters.

85

tx = tekst in ASCII- formaat

Piekmeters vervallen automatisch.

Running Status Het

volgende bericht moet elke seconde worden verzonden:

Piekmeters vervallen automatisch. 100% verval in 1,8 seconden.

ik = omgekeerd

• 9-15 reductiemeters 1-8

n meteradres

yy = regelnummer 0-3 zz

= uitlijningsvlag en normaal/omgekeerd

• 0-7 piekmeters strip 9-16 • 9-15

reductiemeters strip 9-16
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Het eten is klaar

Serveert 6-8

Kookinstructies: 1. Verhit

de olie in een zware pan of grote koekenpan op middelhoog vuur en voeg langzaam de bloem toe, eetlepel voor eetlepel, om een roux te creëren.

Ingrediënten: • ¼

C Plantaardige olie

2. Voeg knoflook, uien, groene paprika en selderij toe aan de roux.

Hoewel het niet een van de bekendste gerechten van Zuidoost-Louisiana is, is Redfish Couvillion een favoriete manier om onze favoriete Golfvis te serveren.

Ga door met het koken van de roux totdat deze bruin begint te worden, waardoor een donkerblonde roux ontstaat.

Roodbaars, ook bekend als Reds of Red Drum, is niet alleen leuk om te vangen, maar ook heerlijk!

• 1 ui in blokjes gesneden

4. Voeg tomaten, laurierblaadjes, tijm en roodbaars toe. Kook gedurende enkele minuten.

• ¼ C bloem

3. Fruit de groenten 3-5 minuten tot ze zacht beginnen te worden.

• 1 blikje tomatenblokjes van 14 oz

6. Zet het vuur laag en laat het 30-45 minuten onafgedekt sudderen tot de roodbaars en de groenten volledig gaar zijn, af en toe roerend. Verdeel de roodbaars in hapklare stukjes

en roer erdoor. Voeg naar smaak peper of hete saus toe. Niet bedekken.

• 1 teentje knoflook fijngehakt • 1

groene paprika in blokjes • 3

stengels bleekselderij in blokjes

5. Voeg langzaam bier toe en breng aan de kook.

• 2 pond roodbaarsfilets

• 1 fles light bier • 2

laurierblaadjes • 1

theelepel tijm

7. Serveer met rijst

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

Roodbaars Couvillion

Mac, macOS, iOS en iPadOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen.

Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio en het Wave-logo zijn geregistreerde

handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One is een geregistreerd handelsmerk van PreSonus Software Ltd.
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