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1 Przegląd

1.1 Wstęp

Instrukcja  obsługiWstęp1  1.1
Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Przegląd

Niniejsza  instrukcja  opisuje  funkcje  zarówno  FaderPort  16,  jak  i  FaderPort  

8.  W  przypadku  wystąpienia  różnic,  jako  pierwszy  zostanie  wywołany  

FaderPort  16,  a  następnie  FaderPort  8.

PreSonus  Audio  Electronics  angażuje  się  w  ciągłe  doskonalenie  produktów  i  bardzo  cenimy  
Twoje  sugestie.  Wierzymy,  że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu,  jakim  jest  
ciągłe  doskonalenie  produktów,  jest  słuchanie  prawdziwych  ekspertów:  naszych  cenionych  
klientów.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazałeś  przy  zakupie  tego  produktu  i  
jesteśmy  pewni,  że  będziesz  cieszyć  się  swoim  FaderPort!

Informacje  o  tej  instrukcji:  Sugerujemy  skorzystanie  z  tej  instrukcji  w  celu  zapoznania  
się  z  funkcjami,  aplikacjami  i  prawidłowymi  procedurami  podłączania  FaderPort  przed  
próbą  podłączenia  go  do  komputera.  Pomoże  to  uniknąć  problemów  podczas  
instalacji  i  konfiguracji.

W  tej  instrukcji  znajdziesz  porady  dla  zaawansowanych  użytkowników ,  dzięki  którym  
szybko  staniesz  się  ekspertem  FaderPort  i  pomożesz  w  pełni  wykorzystać  swoją  inwestycję.
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Dziękujemy  za  zakup  wielokanałowego  kontrolera  produkcyjnego  PreSonus®  
FaderPort®  16  lub  FaderPort  8.  Wyposażony  w  wyjątkowo  gładkie,  czułe  na  dotyk,  
zmotoryzowane  tłumiki;  cyfrowe  paski  bazgrołów;  pełna  automatyzacja  i  kontrola  
transportu;  oraz  unikalny  Session  Navigator,  wielokanałowe  kontrolery  FaderPort  
sprawiają,  że  miksowanie  w  ulubionej  aplikacji  DAW  jest  szybkie  i  łatwe.

Niniejsza  instrukcja  opisuje  zachowanie  FaderPort  w  programach  DAW,  

dla  których  zaprojektowano  każdy  tryb  pracy.  Informacje  o  zastosowaniach  
niewymienionych  w  spisie  treści  można  znaleźć  w  rozdziale  8.1.



1.2  Funkcje
1.  Przegląd Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Instrukcja  obsługi

Funkcje  artysty  Studio  One

1.2

1.3

Cechy

•  Pełna  kontrola  nagrywania  i  transportu:  Odtwórz,  Zatrzymaj,

•  Zgodność  z  systemem  macOS® /  Windows®  z  natywną  obsługą  Studio  One®  oraz  

emulacją  HUI  i  Mackie  Control  Universal

Po  zarejestrowaniu  FaderPort  na  my.presonus.com  znajdziesz  licencję  na  oprogramowanie  do  nagrywania  

PreSonus  Studio  One  Artist,  a  także  ponad  4  GB  wtyczek,  pętli  i  sampli  na  swoim  koncie  użytkownika.  Studio  

One  Artist  zapewnia  wszystkie  narzędzia  i  funkcje  potrzebne  do  nowoczesnego  nagrywania  i  produkcji.

•  20  wysokiej  jakości  wtyczek  Native  Effects™;  modelowanie  wzmacniacza  (Ampire  XT),  opóźnienie  

(Analog  Delay,  Beat  Delay),  zniekształcenie  (RedLightDist™),  przetwarzanie  dynamiki  (Channel  Strip,  

Compressor,  Gate,  Expander,  Fat  Channel,  Limiter,

•  Innowacyjne  i  intuicyjne  mapowanie  MIDI

•  Opcjonalna  funkcjonalność  Fadera:  edycja  wtyczek,  wysyłka  na  magistrali,  panorama

•  Wyświetlacze  LCD  z  paskiem  bazgrołów

•  Nieograniczona  liczba  ścieżek,  wstawek  i  wysyłek

•  Znacznik  upuszczenia,  znacznik  następnego/poprzedniego,  następne/poprzednie  wydarzenie

•  Wejście  przełącznika  nożnego  do  uruchamiania/zatrzymywania  bez  użycia  rąk

(Autofilter,  Chorus,  Flange,  Phaser,  X-Trem),  pogłos  (Mixverb™,  Room  Reverb)  i  funkcje  użytkowe  (Binaural  

Pan,  Mixtool,  miernik  fazy,  miernik  widma,  tuner)

•  Ogólne  elementy  sterujące  sesją:  Cofnij/Ponów,  Uzbrój  wszystko,  Solo/

Szybkie  przewijanie  do  przodu,  przewijanie  do  tyłu,  nagrywanie,  pętla

•  Dostosowane  tryby  MCU  dla  Logic,  Cubase  i  Sonar

Tricomp™),  korektor  (Channel  Strip,  Fat  Channel,  Pro  EQ),  modulacja

•  Dostępne  dla  systemów  macOS®  i  Windows®

Wirtualny  odtwarzacz  sampli  Presence™  XT,  wirtualny  automat  perkusyjny  Impact,
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•  Session  Navigator  zapewnia  szybką  kontrolę  nad  przewijaniem  ścieżek,  bankowością  

kanałów,  przewijaniem  osi  czasu  i  wieloma  innymi  funkcjami

Wirtualny  sampler  SampleOne™,  wirtualny  polifoniczny  syntezator  modelujący  Mai  Tai,  wirtualny  

analogowy  syntezator  subtraktywny  Mojito

•  Łączność  USB  2.0

•  Ponad  4  GB  pętli,  sampli  i  instrumentów,  w  tym:

Wyciszenie  Wyczyść,  Zarządzanie  ścieżkami,  kliknij  Wł./Wył

•  Czułe  na  dotyk,  zmotoryzowane  tłumiki  o  dużym  skoku  100  mm

•  Sterowanie  automatyzacją:  dotyk,  zatrzask,  przycinanie,  zapis,  odczyt,  wyłączenie

Podczas  gdy  FaderPort  działa  zarówno  jako  urządzenie  MCU,  jak  i  HUI  w  większości  głównych  DAW,  

w  Studio  One  Professional  i  Studio  One  Artist  zapewnia  unikalne  funkcje  i  ścisłą  integrację,  dzięki  czemu  

usprawniony  przepływ  pracy  w  Studio  One  jest  jeszcze  szybszy.  Skrócona  instrukcja  obsługi  w  rozdziale  
9  tej  instrukcji  zawiera  krótki  przegląd  funkcji  Studio  One  Artist.

•  Zaawansowana  funkcja  „przeciągnij  i  upuść”  zapewniająca  szybszą  pracę

•  Sterowanie  kanałami:  poziom,  panorama,  solo,  wyciszenie,  uzbrojenie  nagrywania



Co  jest  w  pudełku1.4

Studio  One  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  PreSonusSoftware  Ltd.  Mac  i  Mac  OS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.,

Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.

Część  nr  70-52000054-A

w  USA  i  innych  krajach.  System  Windows  jest  zarejestrowany

©2017PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  FaderPort,  PreSonus  i  Universal  Control  są  znakami  towarowymi  lub  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.

znak  towarowy  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Inne  nazwy  produktów  i  technologie  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.

www.presonus.com

Guía  rápida /  Kurzanleitung /  Guide  de  Prize  en  main

FaderPort™  16

®

Skrócona  instrukcja  obsługi

Twój  pakiet  FaderPort  zawiera  co  następuje:

Wielokanałowy  kontroler  produkcji  FaderPort  16  lub  FaderPort  8

Skrócona  instrukcja  obsługi

Kabel  USB  o  długości  1,8  m

Zewnętrzny  zasilacz

Przewodnik  dotyczący  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  zgodności  firmy  PreSonus
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1.4  Zawartość  pudełka
1.  Przegląd Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Instrukcja  obsługi

Luizjana70809  USA  •1-225-216-7887
18011  Grand  BayCt.  •  Baton  Rouge,

Wielokanałowy  kontroler  produkcji



Przegląd1
1.5  Zawartość  Twojego  konta  Moje  PreSonus

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

1,5 Zawartość  Twojego  konta  Moje  PreSonus

Aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego1.6

Odwiedź  http://my.presonus.com,  aby  zarejestrować  swój  FaderPort  
i  pobrać  oprogramowanie  i  licencję.

Po  zarejestrowaniu  FaderPort  będziesz  mógł  pobrać  następujące  elementy:

Po  zainstalowaniu  podłącz  FaderPort  do  komputera.

PreSonus  angażuje  się  w  ciągłe  doskonalenie  produktów.  W  ramach  tego  zobowiązania  
oferujemy  okresowe  aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego,  które  dodają  funkcje,  

poprawiają  funkcjonalność  i  rozwiązują  problemy  wykryte  w  terenie.  Z  tego  powodu  
zdecydowanie  zaleca  się  pobranie  Universal  Control  ze  swojego  konta  My  PreSonus  po  
zarejestrowaniu  FaderPort.
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Oprogramowanie  i  zawartość  do  nagrywania  Studio  One  Artist

Uwaga:  W  chwili  publikacji  tej  instrukcji  wymagana  jest  aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego,  aby  uzyskać  

pełną  funkcjonalność  FaderPort.  Musisz  pobrać  i  zainstalować  Universal  Control  oraz  przeprowadzić  aktualizację  

oprogramowania  sprzętowego  w  swoim  urządzeniu.

Sterowanie  uniwersalne  (niezbędne  do  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego)

Podczas  instalacji  będziesz  mieć  możliwość  zainstalowania  różnych  sterowników  audio  
PreSonus.  Do  korzystania  z  FaderPort  nie  jest  wymagana  instalacja  sterowników.



1.6  Aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego

1.  Przegląd Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

Uwaga:  Aby  przeprowadzić  aktualizację  oprogramowania  sprzętowego,  należy  wybrać  jeden  z  trybów  pracy.

Po  ponownym  uruchomieniu  tłumiki  FaderPort  mogą  wymagać  ponownej  kalibracji.  Jest  to  proces  zautomatyzowany.  

Nie  zakłócaj  ani  nie  przerywaj  procesu  kalibracji  tłumika.

Universal  Control  powiadomi  Cię,  jeśli  dla  Twojego  FaderPort  będzie  dostępne  nowe  

oprogramowanie.  Kliknięcie  przycisku  Aktualizuj  oprogramowanie  sprzętowe  rozpocznie  proces  

aktualizacji.  Ten  proces  może  potrwać  do  pięciu  minut.  Po  zakończeniu  aktualizacji  oprogramowania  

zostaniesz  poproszony  o  ponowne  uruchomienie  FaderPort.

5



2 Studio  Jeden
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2.1 Pierwsze  kroki

Instrukcja  obsługi
2 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Studio  Jeden
2.1  Pierwsze  kroki

1.  Na  stronie  startowej  kliknij  łącze  Konfiguruj  urządzenia  zewnętrzne.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  menu  startowego  możesz  także  dostosować  czułość  
i  prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  niestandardowych  
trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

Domyślnie  Twój  FaderPort  jest  skonfigurowany  dla  Studio  One.  Nie  

jest  wymagana  żadna  dalsza  konfiguracja  urządzenia.

Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  Studio  One.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  
jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  
komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Fadeport  zostanie  automatycznie  dodany  jako  urządzenie  sprzętowe  po  uruchomieniu  
Studio  One.  Jeśli  z  jakiegoś  powodu  Twój  FaderPort  nie  zostanie  wykryty,  
możesz  go  ręcznie  skonfigurować  w  następujący  sposób:

Jeśli  zmieniłeś  tryb  działania  FaderPort  i  chciałbyś  powrócić  do  używania  go  z  Studio  One,  naciśnij  
pierwsze  dwa  przyciski  Select  podczas  włączania  urządzenia.

2.  Kliknij  przycisk  Dodaj.

6

Uwaga:  Oprócz  Studio  One,  tego  trybu  pracy  należy  używać  z  innymi  programami  DAW,  które  
zapewniają  natywną  obsługę  FaderPort.  Pełna  lista  aplikacji  DAW  z  natywną  obsługą  jest  
dostępna  na  stronie  www.presonus.com.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.



Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.

4.  Ustaw  pola  Wyślij  do  i  Odbierz  od  na  „PreSonus  FP16

3.  Na  liście  producentów  po  lewej  stronie  kliknij  PreSonus,  a  następnie  
wybierz  odpowiedni  model  FaderPort.

Oto  jak  skonfigurować  wiele  FaderPort  8/16:

1.  Otwórz  menu  Preferencje  Studio  One  (macOS,  menu  Opcje  dla  
Windows)  i  kliknij  Urządzenia  zewnętrzne.

Port  1”  lub  „PreSonus  FP8” (w  zależności  od  modelu).

7

Grupowanie  portów  Fader2.2
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2.2  Grupowanie  portów  tłumików

Jeśli  używasz  Studio  One  5.2  lub  nowszego,  możesz  zgrupować  wiele  FaderPort  
8  i  FaderPort  16  razem,  aby  zwiększyć  liczbę  jednocześnie  kontrolowanych  kanałów!



Twoje  FaderPorty  są  teraz  zgrupowane!  Zgrupowane  urządzenia  rozłożą  kanały  
Studio  One  na  urządzenia  z  tej  samej  grupy.

4

3.  Kliknij  i  przeciągnij  ikony  FaderPort  do  obszaru  Grupy  1.

4.  Wyświetlacz  panoramiczny.  Wyświetla  aktualną  pozycję  w  panoramie  kanału.

6

5.  Kliknij  Zamknij.

3

6.  Wybierz  przycisk.  Ten  przycisk  wybiera  odpowiedni  kanał  w  Studio  One  i  zmienia  kolor  w  celu  
dopasowania  do  kodów  kolorów  kanałów  wybranych  w  sesji.  Przytrzymanie  przycisku  
Shift  pozwala  wybrać  wiele  kanałów.  Aby  zapoznać  się  z  alternatywnymi  funkcjami  i  
trybami,  zobacz  rozdział  2.2.1.

1.  Nazwa  kanału.  Wyświetla  nazwę  kanału.

8

kontroluj  poziomy  głośności,  poziomy  wysyłki  Aux,  panoramę  lub  parametry  wtyczek,  w  
zależności  od  trybu.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  2.6.

2.  Pomiar.  Wyświetla  pomiar  kanału.  Można  to  włączyć  lub  wyłączyć,  
naciskając  przycisk  ścieżki.

Uwaga:  chociaż  FaderPort  Classic,  FaderPort  2018  i  ioStation  24c  nie  mogą  być  grupowane,  nadal  
można  ich  używać  do  sterowania  globalnego  lub  wybranego  kanału.

7

9

8

8.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.  Naciśnij  
i  przytrzymaj,  aby  chwilowo  wyciszyć.

2.  Kliknij  opcję  Umieszczenie.  Powinieneś  zobaczyć  swoje  porty  FaderPorts  w  sekcji  Ungrouped.

5

7.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.  
Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  na  chwilę  włączyć  tryb  solo.

9.  Fader  czuły  na  dotyk.  Można  do  tego  wykorzystać  ten  zmotoryzowany  tłumik  100  mm

3.  Wartość.  Wyświetla  aktualną  wartość  pozycji  panoramy  kanału.  Podczas  regulacji  
tłumika,  ta  wartość  będzie  wyświetlać  bieżący  poziom  tłumika.

4.  Kliknij  i  przeciągnij  ikony  w  lewo  lub  w  prawo,  aby  dopasować  
położenie  FaderPortów  na  biurku.

2

5.  Panorama/parametry.  Steruje  panoramowaniem  aktualnie  wybranego  
kanału.  Naciśnij,  aby  ustawić  pozycję  patelni  z  powrotem  na  środek.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  trybie  Track  przytrzymanie  przycisku  Shift  podczas  dotykania  i  

zwalniania  tłumika  spowoduje  zresetowanie  tłumika  do  wartości  domyślnej.

1

Pasek  kanału

R80

2.3
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Pasek  kanałowy  2,3

kopnięcie

1
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2.4  Kontrole  transportu

2.3.1

2.3.2  Wyczyść  solo  i  wyciszenie

Kontrola  transportu

Wybierz  opcję  Modyfikatory  przycisków

2.4

Nawigator  sesji2.5

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  przycisk  szybkiego  przewijania  do  przodu  lub  przytrzymaj,  aby  szybko  przewijać  do  przodu  w  trybie  ciągłym.

6

Uzbrój  wszystko.  Naciśnij  Shift  +  Arm,  aby  uzbroić  wszystkie  ścieżki  do  nagrywania.

5

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Naciśnij  Shift  za  pomocą  dowolnego  z  tych  przycisków,  aby  uzyskać  dostęp  do  
funkcji  F1-F8.  Funkcje  te  są  definiowane  przez  użytkownika.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.4.1.

Solo  i  wyciszenie  Wyczyść.  Te  przyciski  skasują  wszystkie  solówki  i  wyciszenia.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  przywrócić  kursor  odtwarzania  do  zera.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  przycisk  

zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  i  Poprzedni  po  
obu  stronach.

2

Przyciski  przewijania  do  tyłu  i  do  przodu  jednocześnie,  aby  powrócić  do  zera.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  

odtwarzania.  Naciśnij  ponownie,  aby  wstrzymać  odtwarzanie.

9

1

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij,  aby  przewijać  do  tyłu  lub  przytrzymaj,  aby  przewijać  w  sposób  ciągły.  wciśnij

Ramię.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  nagrywania  poprzez  naciśnięcie  przycisku  

Wybierz  odpowiedniej  ścieżki.

4

6.  Nagraj.  Naciśnij,  aby  rozpocząć  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  

odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

3
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2.5  Nawigator  sesji

2.  Mistrz.  Enkoder  kontroluje  poziom  główny.  Naciśnij  Enkoder,  aby  zresetować  poziom  główny  do  0  

dB.  W  tym  trybie  przyciski  nawigacyjne  będą  sterować  bankowością.

4

5.  Przewiń.  Enkoder  kontroluje  przewijanie  osi  czasu.  Naciśnij  enkoder,  aby  dopasować  oś  czasu  do  
rozmiaru  okna.  Do  przewijania  listy  utworów  służą  przyciski  nawigacyjne.

•  F2.  Otwórz  Edytor

1 6

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Włącz  przyciąganie  do  siatki,  aby  uzyskać  zgrubne  przesuwanie.  Wyłącz  ją  w  

celu  dostrojenia.  Domyślnie  ten  przycisk  jest  kontrolowany  przez  funkcję  User  2  na  FaderPort.  Aby  uzyskać  szczegółowe  

informacje,  zobacz  rozdział  2.4.1.

•  F4.  Otwórz  przeglądarkę

8.  Znacznik.  Enkoder  przesuwa  kursor  odtwarzania  na  osi  czasu.  Do  przewijania  znaczników  służą  
przyciski  nawigacyjne.  Naciśnij  Enkoder,  aby  upuścić  znacznik.

1  kanał.  Enkoder  steruje  przewijaniem  poszczególnych  kanałów.  Przyciski  nawigacyjne  
regulują  aktualnie  widoczny  bank  tłumików  na  FaderPort  o  jeden  bank  ośmiu  
lub  szesnastu  kanałów  (w  zależności  od  modelu).

•  F7.  Otwórz  ścieżkę  aranżera  (Studio  One  Pro)

7.  Bank.  Enkoder  przewija  listę  utworów.  Przyciski  nawigacyjne  przewijają  się

•  F5.  Otwórz  notatnik  (Studio  One  Pro)

2

3.  Powiększ.  Enkoder  kontroluje  powiększanie  w  poziomie.  Przyciski  nawigacyjne  sterują  
powiększaniem  w  pionie.  Naciśnij  enkoder,  aby  cofnąć  powiększanie  w  obu  kierunkach.

Użycie  Shift  i  dowolnego  przycisku  Session  Navigator  umożliwi  dostęp  do  
alternatywnych  funkcji  dla  FaderPort.  Domyślnie  są  one  przypisane  w  następujący  sposób:

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Domyślne  przypisania  przycisków  funkcyjnych  można  

dostosować  za  pomocą  edytora  urządzeń  FaderPort.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.8.2.

3

4.  Kliknij.  Włącza/wyłącza  metronom.  Metronom  można  włączyć  lub  wyłączyć  

w  dowolnym  trybie.

•  F1.  Otwórz  Inspektora

10

7

•  F3.  Otwórz  Mikser

5

6.  Sekcja.  Enkoder  podsuwa  wybrane  zdarzenie.  Użyj  przycisków  nawigacyjnych,  
aby  poruszać  się  po  wydarzeniach  na  ścieżce  aranżera.

•  F6.  Otwórz  ścieżkę  tempa

8

poprzez  kanały  w  bankach  po  szesnaście  lub  osiem  (w  zależności  od  modelu).  Wciśnij  
enkoder,  aby  przewinąć  wybrany  kanał  do  widoku  na  FaderPort.

•  F8.  Otwórz  ścieżkę  znaczników

2.5.1  Funkcje  F1-F8
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2.6  Sterowanie  automatyką

2.6.1  Funkcje  użytkownika

Sterowanie  automatyzacją

Tryby  Fadera

2.6

2.7

4.  Odczyt /  Użytkownik  3.  Włącza  automatyzację  odczytu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce

3

•  Użytkownik  2.  Przyciągaj  do  siatki

2

2.  Przytnij/Ponów.  W  momencie  publikacji  Trim  Automation  nie  jest  
dostępny  w  Studio  One.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  

Przytnij,  aby  powtórzyć  ostatnią  akcję.

4

wysyłaj  poziomy  dla  wybranego  kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.7.2.

5

5.  Zapis /  Użytkownik  2.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce

Przyciski  użytkownika  można  ponownie  przypisać  w  oknie  Łącza  sterującego.  Patrz  sekcja  2.8.2.

utwór  lub  wtyczka.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Touch,  aby  włączyć  
funkcję  Użytkownika  1.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.5.1.

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Latch,  aby  zapisać  sesję.

Tłumiki  na  FaderPort  mogą  być  używane  do  ustawiania  poziomów,  kontrolowania  

parametrów  wtyczek,  ustawiania  poziomów  wysyłania  i  panoramowania  każdej  ścieżki.

lub  wtyczka.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Write,  aby  włączyć  funkcję  
Użytkownika  2.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.5.1.

3

1

11

3.  Wyłączone /  Cofnij.  Wyłącza  automatyzację  na  aktualnie  wybranej  ścieżce  lub  wtyczce.

Domyślnie  trzy  funkcje  użytkownika  są  ustawione  w  następujący  sposób:

1

Uwaga:  PreSonus  FaderPort  8  i  FaderPort  16  zapewniają  teraz  pełną  obsługę  dodatkowych  
trybów  panoramy  dodanych  w  Studio  One  6.1.

2

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Off,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję.

•  Użytkownik  1.  Pokaż/ukryj  automatyzację

2.  Edytuj  wtyczki.  Kiedy  tryb  edycji  wtyczek  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  
kontrolować  ustawienia  parametrów.  Pasek  bazgrołów  wyświetli  parametr  
kontrolowany  przez  każdy  tłumik.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.7.1.

4

•  Użytkownik  3.  Włączenie/wyłączenie  automatycznego  przewijania

6

lub  wtyczka.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Czytaj,  aby  włączyć  funkcję  
Użytkownika  3.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.5.1.

3.  Wysyła.  Kiedy  tryb  Sends  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  sterować  dźwiękiem

4.  Pan.  Kiedy  tryb  Pan  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  sterować  
panoramą  kanału.  Pokrętło  Pan/Param  po  lewej  stronie  pasków  bazgrołów  steruje  
panoramą  aktualnie  wybranego  kanału.  Naciśnięcie  Shift  z  Pan  włączy  tryb  
wzmocnienia  sygnału  wejściowego.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  2.7.4.

1.  Zatrzaśnij /  Zapisz.  Włącza  funkcję  Latch  Automation  na  aktualnie  wybranej  ścieżce  lub  wtyczce.

6.  Dotknij /  Użytkownik  1.  Włącza  automatyzację  dotykową  aktualnie  wybranego

1.  Śledź.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  kontrolować  
poziomy  kanałów.  Naciśnięcie  przycisku  Ścieżka  włącza  i  wyłącza  wyświetlanie  pomiaru  na  
pasku  bazgrołów.  Naciśnij  jednocześnie  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  paskach  
bazgrołów.  Gdy  kod  czasowy  jest  aktywny,  tłumiki  nadal  kontrolują  poziom.



- Tłumiki  paskowe  sterują  indywidualnymi  parametrami  trybu  panoramy

Aby  kontrolować  wtyczki  w  Studio  One:

•  Tryb  panoramowania:

w  którym  chcesz  edytować.

parametry  wyświetlane  w  paskach  bazgrołów.

-  wybierz  inny  tryb  panoramowania  przyciskami  „Poprzedni” /  „Dalej”

-  prawy  wyświetlacz  pokazuje  wybraną  ścieżkę  i  wybrany  tryb  panoramowania

wyświetlacze  paskowe  pokazują  parametry  panwi  i  ich  wartości

1.  Naciśnij  przycisk  Edytuj  wtyczki,  aby  wyświetlić  wstawki  dla  wybranego  kanału.

Twój  FaderPort  oferuje  alternatywny  tryb  przesyłania  parametrów  wtyczek  pomiędzy  tłumikami  

FaderPort  i  przyciskami  Select.  Tryb  autouzupełniania  przypisuje  każdy  dostępny  parametr  dla  

aktualnie  wybranej  wtyczki  do  przypisania  sterowania  FaderPort  w  wielu  bankach  tłumików,  jeśli  jest  

to  wymagane.  Aby  włączyć  tryb  automatycznego  wypełniania,  naciśnij  Shift  +  Edytuj  wtyczki  na  

swoim  FaderPort.  Można  to  także  przełączyć  w  oknie  Łącza  sterującego  w  Studio  One  (patrz  Sekcja  

2.8.2).

Przycisk  Pan  na  obu  urządzeniach  ma  teraz  następujące  nowe  opcje:

routing  w  trybie  „stereo  na  stereo”

Tryb  automatycznego  uzupełniania

-  wybór  trybu  panoramowania  wymaga  wybranego  kanału/

•  Tryb  przeglądu  panoramy:  steruje  panoramowaniem  aktualnie  wybranego  kanału.  Naciśnij,  

aby  ustawić  pozycję  patelni  z  powrotem  na  środek.

-

2.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  paskiem  bazgrołów  wyświetlającym  nazwę  wtyczki-

3.  Tłumiki  i  przyciski  Select  będą  sterować

12

•  Pan  (bez  przesunięcia):  przełączanie  między  trybem  przeglądu  panoramy  a  trybem  ostrości  panoramy

708  Hz 12  dB/październik

Częstotliwość  LFCzęstotliwość  LC

LF-aktywny

LF-Q

12  dB/październik 1,00

LC-aktywny

0,00

Nachylenie  LC Wzmocnienie  LF

<C>

<C> <C> <C><C> <C>

Edytuj  wtyczki2.7.1
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2.7  Tryby  tłumika

kopnięcie

Tricomp OgranicznikProfesjonalny  korektor

1

1

16

autobus  bębnowy

kopnięcie

kopnięcie

Voks  1

11

kopnięcie



1.  Użyj  przycisków  Następny  i  Poprzedni  w  Nawigatorze  sesji,  aby  przejść  
do  dodatkowych  parametrów.

13

2.  Naciśnij  ponownie  przycisk  Edytuj  wtyczki,  aby  powrócić  do  widoku  wyboru  wstawiania.

Opcje  obejścia

Twój  FaderPort  zapewnia  dwa  sposoby  przeglądania  i  kontrolowania  wysyłek  autobusowych  i  
FX:  indywidualnie  i  globalnie.

Naciśnij  raz  przycisk  Sends,  aby  kontrolować  poziomy  wysyłania  dla  wszystkich  wysyłek  na  

aktualnie  wybranym  kanale.

Naciśnij  przycisk  bypass,  aby  ominąć  każdą  wtyczkę  na  wybranym  kanale.

Kontynuując  naciskanie  przycisku  Wyślij,  możesz  przełączać  się  pomiędzy  wszystkimi  
dostępnymi  przedziałami  wysyłania,  aż  dojdziesz  do  ostatniego  aktywnego  

przedziału.  Po  przejrzeniu  wszystkich  dostępnych  wysyłek,  powrócisz  do  ponownego  
przeglądania  wysyłek  dla  aktualnie  wybranego  kanału.

Kiedy  wysyłki  są  aktywne,  przycisk  Bypass  pominie  lub  dezaktywuje  wysyłkę  wybranych  kanałów.

Naciśnij  ponownie  przycisk  Sends,  aby  kontrolować  poziomy  wysyłania  
pierwszej  szyny  wejściowej  dla  wszystkich  skupionych  kanałów.

Naciśnij  SHIFT  +  Bypass,  aby  wyłączyć  każdą  wtyczkę  w  sesji.

Tor  1
Autobus  4

-19,5-7,5
Autobus  1

-4,0
Autobus  2

-17,5
Autobus  3

<C><C> <C><C> <C>

2.7.2  Tryb  wysyłania

2.7.3  Tryb  wysyłania  miksu  cue

Instrukcja  obsługi
Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Studio  Jeden2  

2.7  Tryby  tłumika

Ścieżka  7Tor  1

-7,5
Autobus  4Autobus  1

-9,0

Ścieżka  3

-4,0

Ścieżka  2

Autobus  3

-19.2

Ścieżka  5

-17,5

Ścieżka  4

Autobus  4

-5.2

Ścieżka  8Ścieżka  6

Autobus  1 Autobus  2

kopnięciekopnięcie
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kopnięcie Voks  1

1



Kontynuując  naciskanie  przycisków  Shift  i  Sends,  możesz  przełączać  się  pomiędzy  wszystkimi  
dostępnymi  slotami  wysyłania  Cue  Mix,  aż  dojdziesz  do  ostatniego  aktywnego  slotu.

Twój  FaderPort  zapewnia  dwa  sposoby  przeglądania  i  kontrolowania  wysyłek  Cue  Mix:  indywidualnie  

i  globalnie.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  Sends,  aby  kontrolować  poziomy  wysyłania  dla  wszystkich  

wysyłek  na  aktualnie  wybranym  kanale.

Uwaga:  Aby  wyświetlić  elementy  sterujące  wzmocnieniem  wejściowym  w  konsoli  

Studio  One,  musisz  włączyć  sterowanie  wejściowe  z  menu  Narzędzia.

14

Dotknięcie  każdego  tłumika  spowoduje  wyświetlenie  bieżącego  poziomu  dB.

Jednoczesne  naciśnięcie  przycisków  Shift  i  Pan  spowoduje  uruchomienie  trybu  wzmocnienia  

sygnału  wejściowego.  Stąd  możesz  używać  tłumików  na  FaderPort  do  kontrolowania  

wzmocnienia  wejściowego  dla  każdego  kanału  w  konsoli  miksującej  Studio  One.

Po  przejrzeniu  wszystkich  dostępnych  wysyłek,  powrócisz  do  ponownego  przeglądania  wysyłek  dla  

aktualnie  wybranego  kanału.

Naciśnij  ponownie  przyciski  Shift  i  Sends,  aby  kontrolować  poziomy  wysyłania  
pierwszego  Cue  Mix  dla  wszystkich  skupionych  kanałów.

-4.2

-5,8

Ścieżka  8Ścieżka  6

Mieszanka  wskazówek  1 Mieszanka  wskazówek  1

0  dB

Mieszanka  wskazówek  1

Tor  1

-7,5
Mieszanka  wskazówek  1

Mieszanka  wskazówek  2

Ścieżka  3

0  dB
Mieszanka  wskazówek  1

Ścieżka  5

Mieszanka  wskazówek  3

-2,5
Mieszanka  wskazówek  1

-5,8

Mieszanka  wskazówek  4

Ścieżka  7

Mieszanka  wskazówek  1

-7,5

Tor  1

-7,5

Ścieżka  2

Mieszanka  wskazówek  1

-3,8

-2,50  dB

Ścieżka  4

Mieszanka  wskazówek  1
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2.8  Zarządzanie  miksami

2.7.4  Tryb  wzmocnienia  sygnału  wejściowego

Zarządzanie  miksami2.8



3.  Magistrala /  Wyjścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  autobusy.  

Naciśnij  Shift  +  Bus,  aby  wyświetlić  kanały  wyjściowe.

5

1.  Audio /  Wejścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  ścieżki  audio.  Naciśnij  Shift  +  

Audio,  aby  wyświetlić  wszystkie  kanały  wejściowe.

2.VI/MIDI .  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  ścieżki  instrumentów.  Uwaga:  w  tym  

widoku  wyświetlane  są  ścieżki  MIDI  i  instrumentów  wirtualnych.

4

Połączyć.  Kiedy  Link  jest  włączony,  koder  Pan/Param  będzie  kontrolował  każdy  parametr  pod  myszką.  Aby  

zablokować  parametr  w  tym  enkoderze,  naciśnij  SHIFT  +  Link.

4.VCA /FX.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  VCA.  Naciśnij  Shift  +  VCA,  aby  wyświetlić  wszystkie  kanały  efektów.

Kiedy  kanały  wyjściowe  są  ustawione,  wyjście  metronomu  można  przełączać,  naciskając  enkoder  Pan/Param.  

Głośność  metronomu  można  regulować,  obracając  kontroler.

Aby  edytować  domyślną  mapę  parametrów,  kliknij  menu  rozwijane  na  ekranie  Control  

Link,  aby  uruchomić  okno  edytora  FaderPort.

3

2

Studio  One  zapewnia  niestandardowy  edytor  urządzeń  dla  Twojego  FaderPort.  Edytor  łącza  

sterującego  umożliwia  tworzenie  i  edytowanie  niestandardowych  mapowań  parametrów.

Przyciski  zarządzania  miksem  umożliwiają  filtrowanie  typów  kanałów,  które  można  

przeglądać  i  którymi  można  sterować  z  poziomu  FaderPort  w  następujący  sposób:

Naciśnij  Shift  +  All,  aby  wyświetlić  bank  zdalny  użytkownika.

15

5.  Wszyscy /  Użytkownik.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  wszystkie  kanały  miksera  Studio  One  widoczne  na  ekranie.

1

Oznacza  to,  że  nie  jest  konieczne  używanie  Remote  Bank  Studio  One  do  synchronizacji  widoczności  kanału.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  używasz  Studio  One  5.2  lub  nowszego,  filtr  All  w  

FaderPort  zostanie  automatycznie  zsynchronizowany  z  ustawieniami  widoczności  kanałów  na  liście  kanałów  Studio  One.

Zaawansowane  sterowanie  Studio  One

2.9.2  Łącze  sterujące

2.9

2.9.1  Tryb  połączenia

2.8.1  Sterowanie  metronomem

Instrukcja  obsługi
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2.9  Zaawansowane  sterowanie  Studio  One

Naciskać,
potem  skręć
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2.9  Zaawansowane  sterowanie  Studio  One

W  trybie  Control  Link  możesz  dostosować  parametry  wyświetlane  w  trybie  wtyczki  dla  każdej  wtyczki.  Można  

to  również  zrobić  przeciągając  parametry  do  edytora  urządzeń  FaderPort  z  lewego  górnego  rogu  paska  

narzędzi  lub  edytora  wtyczek.

Więcej  informacji  na  temat  korzystania  z  łącza  sterującego  można  
znaleźć  w  Podręczniku  referencyjnym  Studio  One.

Makro.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  kontrolki  makro  Edytora  kanałów  dla  wybranego  kanału  na  FaderPort  (tylko  Studio  

One  Pro).

Kliknij  prawym  przyciskiem  myszy  dowolną  kontrolkę  FaderPort  i  wybierz  

„Przypisz  polecenie”,  aby  dostosować  FaderPort.

sterowanie  krzywą.  Dodatkowe  pola  wektora  XY  można  przypisać  z  indywidualnymi  parametrami;  i  wiele  więcej.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Edytor  kanałów  to  potężna  funkcja  w  Studio  One  Pro,  która  

umożliwia  mapowanie  wielu  parametrów  do  tego  samego  elementu  sterującego,  z  niezależnym  zakresem/biegunowością/

16

2.9.3  Sterowanie  makro  (edytor  kanałów)



Profesjonalne  narzędzia  (HUI)3
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3.1 Pierwsze  kroki
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3.1  Pierwsze  kroki

Jeśli  chcesz  w  dowolnym  momencie  zmienić  tryb,  włącz  urządzenie,  przytrzymując  dwa  pierwsze  
przyciski  Select.

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  trybu  rozruchu  i  będziesz  mieć  możliwość  wyboru  trybu  działania,  
którego  chcesz  używać.  Kiedy  używasz  FaderPort  z  Pro  Tools,  wybierz  HUI  naciskając  przycisk  Wybierz  
poniżej  paska  bazgrołów.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  jak  i  Windows®.  
Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  
konieczna.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  zasilacza,  włącz  go  i  zasilacz,  włącz  go  i  uruchom  Pro  
Tools,  aby  skonfigurować  FaderPort  jako  urządzenie  HUI.  FaderPort  16  wymaga  skonfigurowania  
go  jako  dwóch  urządzeń  HUI,  podczas  gdy  FaderPort  8  wymaga  jedynie  skonfigurowania  go  jako  
pojedynczego  urządzenia  HUI.

Domyślnie  FaderPort  znajduje  się  w  trybie  pracy  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  do  trybu  Pro  
Tools,  włącz  urządzenie,  naciskając  dwa  pierwsze  przyciski  wyboru.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  tego  menu  możesz  także  dostosować  czułość  i  
prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  
niestandardowych  trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

2.  Utwórz  jedno  urządzenie  HUI  w  obszarze  Kontrolery  MIDI.
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1.  Przejdź  do  Ustawień  |  Urządzenia  peryferyjne.



2

Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

3

5.  Wybierz  przycisk.  Ten  przycisk  wybiera  odpowiedni  kanał  w  Pro  
Tools.  Po  wybraniu  dostępnych  jest  kilka  funkcji  edycji.  Patrz  
sekcja  3.2.1.

6

5.  Kliknij  „OK”.

5

18

3.  Pozycja  panoramy.  Wyświetla  aktualną  pozycję  w  panoramie  kanału.

6.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

1.  Nazwa  kanału.  Wyświetla  nazwę  kanału.  Podczas  regulacji  tłumika  
wyświetlana  będzie  także  jego  wartość.

2.  Pomiar.  Wyświetla  pomiar  kanału.  Można  to  włączyć  lub  wyłączyć,  naciskając  SHIFT  i  przycisk  
kodera  w  Nawigatorze  sesji.

7

8.  Suwak  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  do  

kontrolowania  poziomów  głośności,  poziomów  wysyłki  Aux,  panoramowania  lub  parametrów  

wtyczek,  w  zależności  od  trybu.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  3.6.

3.  Ustaw  menu  Odbierz  od  i  Wyślij  do  na  „PreSonus  FP16

1

4.  Panorama/parametry.  Enkoder  przyciskowy  steruje  patelnią

Naciśnij  enkoder,  aby  uzyskać  dostęp  do  prawego  elementu  sterującego  panoramą.

7.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.

aktualnie  wybranego  kanału  w  trybie  Track.  W  przypadku  kanałów  
stereo  domyślnie  będzie  to  lewy  element  sterujący  panoramą.

Można  to  włączyć  lub  wyłączyć  za  pomocą  przycisku  Makro.

4.  TYLKO  FaderPort  16:  Utwórz  drugie  urządzenie  HUI  i  ustaw  menu  Odbierz  od  i  Wyślij  
do  na  „PreSonus  FP16  Port  2”  i  „#Ch's”  na  8.

4

8

Port  1”  lub  „PreSonus  FP8” (w  zależności  od  modelu).  Niezależnie  od  tego,  czy  
używasz  FaderPort  16,  czy  FaderPort  8,  #Ch  powinny  być  ustawione  na  8.

Pasek  kanału3.2

Instrukcja  obsługi
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Pasek  kanałowy  3.2

kopnięcie

Patelnia
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3.3  Kontrole  transportu

3.2.1

Kontrola  transportu

Wybierz  opcję  Modyfikatory  przycisków

3.2.2  Wybierz  funkcje  edycji  przycisków

3.3

Solo  i  wyciszenie  Wyczyść.  Te  przyciski  skasują  wszystkie  solówki  lub  wyciszenia  w  aktualnie  wybranym  
banku  kanałów.

•  Wysyła.  Gdy  tryb  wysyłania  jest  aktywny,  szczeliny  wysyłające  AE  dla  każdego

3 6

częstotliwość  próbkowania  w  zależności  od  trybu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesuwać  się  w  mniejszych  odstępach.

Uzbrój  wszystko.  Naciśnij  Shift  +  Arm,  aby  uzbroić  wszystkie  ścieżki  do  nagrywania.  Naciśnij  ponownie,  aby  rozbroić  
wszystkie  ścieżki.

Wysyła

5

Wybranie  ścieżki  udostępnia  kilka  zaawansowanych  funkcji  edycyjnych.  Każda  funkcja  

zależy  od  aktualnie  aktywnego  trybu  Fader.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

19

Tryb  śledzenia

kanał  zostanie  wyświetlony.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  3.6.2.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  raz,  aby  cofnąć  odtwarzanie  o  takt,  sekundę,  klatkę  lub  podstawową  częstotliwość  

próbkowania,  w  zależności  od  trybu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  cofać  się  w  mniejszych  odstępach.  Naciśnij  

jednocześnie  przyciski  przewijania  do  tyłu  i  szybkiego  przewijania  do  przodu,  aby  powrócić  do  zera.

Edytuj  wtyczki

2

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  odtwarzania.

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  raz,  aby  przewijać  odtwarzanie  o  takt,  sekundę,  klatkę  lub  bazę

•  Patelnia.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  koder  Pan/Parametr  będzie  sterował  pozycją  panoramy  dla  tej  

ścieżki.  Jak  wspomniano  wcześniej,  w  przypadku  kanałów  stereo  ten  koder  domyślnie  steruje  lewą  
panoramą.  Aby  uzyskać  dostęp  do  prawej  patelni,  naciśnij  enkoder.

1

Ramię.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  nagrywania  poprzez  naciśnięcie  
przycisku  Wybierz  odpowiedniej  ścieżki.

Wybrany  kanał  zostanie  wyświetlony.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  3.6.1.

4

6.  Nagraj.  Naciśnij,  aby  włączyć  gotowość  do  nagrywania.  Naciśnij  z  przyciskiem  odtwarzania,  aby  rozpocząć  

nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

•  Wkładki.  Gdy  tryb  Edytuj  wtyczki  jest  aktywny,  wstawione  wtyczki  dla
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3.4  Nawigator  sesji

3.4.1  Funkcje  F1-F8

3.4 Nawigator  sesji

1

2.  Mistrz.  Ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  trybie  HUI.

8.  Znacznik.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przewijają  znaczniki  1-9.  Naciśnij  Enkoder,  aby  
upuścić  znacznik.  Naciśnij  Shift  i  Marker,  aby  przeglądać  narzędzia.

Przyciski  nawigacyjne  umożliwiają  dostęp  do  następujących  funkcji:

•  F6.  Zapis  Włącz  wysyłanie  wyciszenie.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  
przycisk  zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  
i  Poprzedni  po  obu  stronach.

1  kanał.  Przyciski  kodera  i  nawigacji  regulują  aktualnie  widoczny  bank  tłumików  
na  FaderPort  o  jeden  kanał.

Naciśnięcie  prawego  przycisku  Shift  w  dowolnej  sesji

3

4.  Kliknij.  Włącza  i  wyłącza  metronom.  Uwaga:  Działa  to  tylko  wtedy,  gdy  dla  sesji  
Pro  Tools  została  utworzona  ścieżka  kliknięcia.

•  F2.  Napisz,  włącz  wyciszenie.

42

3.  Powiększ.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  kontrolują  powiększanie  w  poziomie.

•  F1.  Napisz  włącz  głośność.

•  F8.  Przeglądaj  narzędzia.

•  F4.  Zapis  umożliwia  głośność  wysyłania.

20

6

7.  Bank.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przewijają  kanały  w  bankach  po  szesnaście  
lub  osiem  (w  zależności  od  modelu).

5.  Przewiń.  Naciśnij  raz,  aby  włączyć  czyszczenie  dźwięku.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  włączyć  szybsze  
czyszczenie  dźwięku.  Naciśnij  Stop  lub  inny  przycisk  Nawigatora  sesji,  aby  wyłączyć  szorowanie.

•  F3.  Napisz  Włącz  panoramę  i  wyślij  panoramę.

•  F5.  Napisz  włącz  wtyczkę.

5

6.  Sekcja.  Ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  trybie  HUI.

8

•  F7.  Przełącz  Fader  Stały  lub  Prędkość  w  trybie  Edytuj  Wtyczkę.

7
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3  
3.5  Sterowanie  automatyką

Profesjonalne  narzędzia  (HUI)

3.6

Sterowanie  automatyzacją

3.6.1

Tryby  Fadera

Edytuj  wtyczki

3.5

2.  Przytnij/Ponów.  Włącza  i  wyłącza  tryb  automatyzacji  przycinania  dla  
trybów  automatyki  zatrzasku,  zapisu  i  dotyku.  W  chwili  publikacji  
funkcja  Ponów  nie  jest  obsługiwaną  funkcją  HUI.

Uwaga:  w  chwili  publikacji  funkcje  użytkownika  nie  są  dostępne  w  Pro  Tools.

1.  Śledź.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  
kontrolować  poziomy  kanałów.  Naciśnij  jednocześnie  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  
kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  3.6.4.

3

1.  Zatrzaśnij /  Zapisz.  Włącza  automatyzację  zatrzasku  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  Naciśnij  
jednocześnie  dwa  razy  przyciski  SHIFT  i  Latch,  aby  zapisać  sesję.

Tłumiki  na  FaderPort  mogą  być  używane  do  ustawiania  poziomów,  kontrolowania  

parametrów  wtyczek,  ustawiania  poziomów  wysyłania  i  panoramowania  każdej  ścieżki.

4

4.  Odczyt /  Użytkownik  3.  Włącza  automatyzację  odczytu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

2.  Edytuj  wtyczki.  Kiedy  tryb  edycji  wtyczek  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  
kontrolować  ustawienia  parametrów.  Pasek  bazgrołów  wyświetli  parametr  
kontrolowany  przez  każdy  tłumik.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  3.6.1.

Uwaga:  Od  wersji  Pro  Tools  8.0.5  firma  Avid  nie  obsługuje  już  nowych  rozwiązań  dla  
protokołu  HUI  i  pozostawiła  HUI  w  Pro  Tools  jako  starszy  protokół.  Edytuj  Obsługa  wtyczek  
będzie  się  znacznie  różnić  w  zależności  od  twórcy  wtyczek  i  w  niektórych  przypadkach  może  nie  działać.

1

3.  Wyłączone /  Cofnij.  Wyłącza  automatyzację  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  Naciśnij  
jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Off,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję.

1

Podczas  pracy  w  trybie  HUI  w  Pro  Tools,  włączenie  opcji  Edytuj  wtyczki  pozwoli  tłumikom  
i  przyciskom  wyboru  1-4  kontrolować  parametry  i  przełączniki  wybranej  wtyczki.  
Pasek  bazgrołów  nad  każdym  tłumikiem  wyświetli  parametr  sterowany  przez  tłumik  
i  przycisk  Select.

3

6.  Dotknij /  Użytkownik  1.  Włącza  automatyzację  dotykową  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

2

3.  Wysyła.  Gdy  tryb  Sends  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  
kontrolować  poziomy  wysyłania.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  3.6.2.

21

2

5.  Zapis /  Użytkownik  2.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

45

4.  Pan.  Kiedy  tryb  Pan  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  sterować  panoramą  
kanału.  Gdy  nie  jest  aktywne,  pokrętło  Pan/Param  po  lewej  stronie  pasków  bazgrołów  
steruje  panoramą  aktualnie  wybranego  kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  3.6.3.

6
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3.6.2  Tryb  wysyłania

<C><C> <C> <C><C>

1.  Naciśnij  przycisk  Edytuj  wtyczki.

Włączenie  trybu  Sends  umożliwi  tłumikom  i  przyciskom  Select  kontrolowanie  wysyłek  kanałów  w  Pro  Tools.  

Pasek  bazgrołów  nad  każdym  tłumikiem  będzie  wyświetlał  wysyłkę,  którą  steruje  tłumik  i  przycisk  Select.  

Naciśnij  przycisk  wyciszenia  pod  żądaną  wysyłką,  aby  ją  wyciszyć.

4.  Użyj  enkodera  Pan/Param  do  enkodera,  aby  przełączać  pomiędzy  

wyświetlaniem  wstawek  1-4  lub  wstawek  5.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Użyj  przycisku  VCA,  aby  wyświetlić  lub  ukryć  wybraną  wtyczkę  w  Pro  Tools.

2.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  szczeliny  wysyłającej  oznaczonej  literą,  którą  chcesz  wyregulować,  

i  użyj  suwaków,  aby  wyregulować  poziom  wysyłania  każdego  kanału.

22

Uwaga  dla  użytkowników  FaderPort  16:  Ze  względu  na  ograniczenia  protokołu  HUI,  można  uzyskać  dostęp  

do  wtyczek  tylko  dla  pierwszych  8  kanałów  16-kanałowego  banku.  Na  przykład,  aby  uzyskać  dostęp  do  

kanałów  9-16,  będziesz  musiał  przesunąć  bank  o  pojedyncze  kanały,  aby  przesunąć  banki  na  9-16  i  17-24.

Pokrętło  parametru  umożliwiające  powrót  do  widoku  wstawiania.  Użyj  pokrętła  Pan/

Param,  aby  przewijać  strony  z  różnymi  parametrami,  jeśli  ma  to  zastosowanie.

5.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  wtyczką,  którą  chcesz  edytować.  Naciśnij  Pan/

1.  Naciśnij  przycisk  „Wysyła”,  aby  przejść  do  trybu  wysyłania.  Wysyła  szczeliny  

A  -  E  zostaną  wyświetlone  w  paskach  Bazgrołów.

Naciśnij  przycisk  Bypass,  aby  ominąć  wybraną  wtyczkę.

3.  W  Pro  Tools  kliknij  wtyczkę,  którą  chcesz  edytować.

6.  Używanie  tłumików  i  przycisków  Select  do  zmiany  wartości  i  stanów  parametrów.

Naciśnij  przycisk  Link,  aby  zmienić  wtyczki.  Przycisk  Link  zacznie  migać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  wtyczką,  

którą  chcesz  zmienić.  Następnie  użyj  pokrętła  Pan/Param,  aby  przeglądać  wtyczki.  Naciśnij  pokrętło  Pan/Param,  

aby  potwierdzić  wybór.

Naciśnij  przycisk  Makro,  aby  porównać  zmiany  wtyczek.

2.  Naciśnij  SHIFT  z  przyciskiem  Wybierz  dla  kanału,  który  chcesz  oglądać.

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

3  
3.6  Tryby  tłumika

Profesjonalne  narzędzia  (HUI)



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

3  

3.7  Zarządzanie  sesją
Profesjonalne  narzędzia  (HUI)

3.  Naciśnij  ponownie  przycisk  Wysyła,  aby  powrócić  do  widoku  wyboru  miejsca  wysyłania.

1.  Audio /  Wejścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  okno  Miksera.

5

4

3

3.  Magistrala /  Wyjścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  okno  Transport.

4.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  wyjścia  (kanał  8  lub  16,  w  zależności  od  

modelu),  aby  powrócić  do  trybu  śledzenia.

2.VI/MIDI .  Naciśnij,  aby  wyświetlić  okno  aranżera.

23

W  przypadku  kanałów  stereo,  lewa  panorama  jest  domyślnie  aktywna.  Aby  przełączyć  na  prawą  kontrolę  

panoramy,  naciśnij  pokrętło  Pan/Param.

1

Naciśnięcie  przycisku  Pan  umożliwi  dostosowanie  panoramy  dla  każdej  ścieżki  za  pomocą  tłumików.

4.VCA /FX.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  okno  wtyczki.

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.  Jest  to  

zgodne  z  typem  kodu  czasowego,  który  wybrałeś  w  Pro  Tools.  Gdy  kod  czasowy  jest  aktywny,  tłumiki  w  
dalszym  ciągu  kontrolują  poziom.

5.  Wszyscy /  Użytkownik.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  okno  Konfiguracja  sesji.

2

3.7

3.6.3  Tryb  panoramowania

Zarządzanie  sesją

3.6.4  Kod  czasowy
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4.1 Pierwsze  kroki
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  tego  menu  możesz  także  dostosować  czułość  i  
prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  
niestandardowych  trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

Jeśli  chcesz  w  dowolnym  momencie  zmienić  tryb,  włącz  urządzenie,  
przytrzymując  dwa  pierwsze  przyciski  Select.

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  trybu  rozruchu  i  będziesz  mieć  możliwość  wyboru  trybu  działania,  
którego  chcesz  używać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  MCU,  aby  wyświetlić  dostosowane  tryby  
pracy  MCU.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.

Domyślnie  tryb  pracy  FaderPort  jest  ustawiony  na  Studio  One.  Aby  przejść  do  trybu  logicznego,  włącz  
urządzenie,  naciskając  dwa  pierwsze  przyciski  wyboru.

Używając  FaderPort  z  logiką,  wybierz  MCU  (Logic)  naciskając  przycisk  Select  poniżej  paska  
bazgrołów.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  uruchom  Logic.  
FaderPort  16  zostanie  automatycznie  skonfigurowany  jako  dwa  urządzenia:  Mackie  Control  
Universal  i  Mackie  Control  Extender.  FaderPort  8  zostanie  automatycznie  skonfigurowany  

tylko  jako  urządzenie  Mackie  Control  Universal.  Jeżeli  z  jakiegoś  powodu  tak  się  nie  stanie,  
konieczne  będzie  włączenie  tej  funkcji  ręcznie.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  
jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  
komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

24

4 Logika  (MCU)

4.1  Pierwsze  kroki
4 Logika  (MCU)

Instrukcja  obsługi
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4 Logika  (MCU)
4.1  Pierwsze  kroki Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

5.  Z  listy  urządzeń  wybierz  Mackie  Control.

1.  Jeśli  nie  masz  włączonych  preferencji  zaawansowanych,  przejdź  do  Logic  Pro  

|  Preferencje  |  Zaawansowane  narzędzia…

2.  Włącz  opcję  „Pokaż  zaawansowane  narzędzia”.

4.  W  wyskakującym  menu  przejdź  do  Nowy  |  Zainstalować…

6.  Kliknij  Dodaj.

25

3.  Przejdź  do  Logic  Pro  |  Powierzchnie  kontrolne  |  Organizować  coś…



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Logika  (MCU)
Instrukcja  obsługi4.1  Pierwsze  kroki

4

Użytkownicy  FaderPort  16:  Aby  dokończyć  konfigurację,  wykonaj  

pozostałe  kroki.

7.  Kliknij  prawym  przyciskiem  myszy  Mackie  Control  w  obszarze  Control  

Surface  Setup  i  wybierz  opcję  Pokaż/Ukryj  inspektora.

Użytkownicy  FaderPort  8:  Twój  FaderPort  8  jest  teraz  gotowy  do  użycia!

26

8.  W  Inspektorze  ustaw  porty  wejściowe  i  wyjściowe  na  „PreSonus  FP16  Port  1”  lub  

„PreSonus  FP8” (w  zależności  od  modelu).

10.  Z  listy  urządzeń  wybierz  Mackie  Control  Extender.

11.  Kliknij  Dodaj.

9.  W  wyskakującym  menu  przejdź  do  Nowy  |  Zainstalować…



4.2 Pasek  kanału

4.2.1  Przyciski  modyfikujące

+19
kopnięcie

12.  Wybierz  urządzenie  Mackie  Control  Extender  i  w  Inspektorze  ustaw  porty  wejściowe  
i  wyjściowe  na  „PreSonus  FP16  Port  2”.

2

7

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Możesz  szybko  zresetować  poziom  
dowolnego  kanału  do  0  dB,  naciskając  jednocześnie  lewy  przycisk  Shift  i  przycisk  

Wybierz  żądanego  kanału.

Ramię.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  nagrywania  poprzez  naciśnięcie  
przycisku  Wybierz  odpowiedniej  ścieżki.

1

6.  Wybierz  przycisk.  Ten  przycisk  wybiera  odpowiedni  kanał  w  Logic.  Informacje  o  
alternatywnych  funkcjach  i  trybach  można  znaleźć  w  rozdziale  4.2.1.

6

4

7.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.

Uzbrój  wszystko.  Naciśnij  Shift  (w  prawo)  +  Uzbroić,  aby  uzbroić  aktualnie  wybrany  zestaw  ścieżek  do  
nagrywania.

Solo  i  wyciszenie  Wyczyść.  Te  przyciski  skasują  wszystkie  solówki  lub  wyciszenia  w  aktualnie  wybranym  
banku  kanałów.

Twój  FaderPort  16  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

3

8

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Prawy  przycisk  Shift  może  działać  chwilowo  lub  zatrzaskowo.  Naciśnij,  aby  

zatrzasnąć,  naciśnij  i  przytrzymaj  przez  2  sekundy  przez  chwilę.

5

8.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

9.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  do  

kontrolowania  poziomów  głośności,  poziomów  wysyłki  Aux,  panoramowania  lub  parametrów  

wtyczek,  w  zależności  od  trybu.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  4.6.

27

3.  Wartość.  Wyświetla  aktualną  wartość  pozycji  panoramy  kanału.  Podczas  regulacji  
tłumika,  ta  wartość  będzie  wyświetlać  bieżący  poziom  tłumika.

2.  Pomiar.  Wyświetla  pomiar  kanału.  Można  to  włączyć  lub  wyłączyć,  naciskając  
jednocześnie  prawy  przycisk  Shift  i  przycisk  kodera  w  Nawigatorze  sesji.

1.  Nazwa  kanału.  Wyświetla  nazwę  kanału.

5.  Panorama/parametry.  Steruje  panoramowaniem  aktualnie  wybranego  kanału.

9

4.  Wyświetlacz  panoramiczny.  Wyświetla  aktualną  pozycję  w  panoramie  kanału.

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®4  Logika  (MCU)
Instrukcja  obsługiPasek  kanałowy  4.2



4  Logika  (MCU)
4.3  Kontrole  transportu Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  drugi  raz,  aby  powrócić  do  punktu  
początkowego  projektu  lub  początku  najbliższego  obszaru  cyklu,  jeśli  aktywny  jest  tryb  cyklu.

Shift  (w  lewo).  Ten  przycisk  działa  tak  samo  jak  przycisk  Shift  na  MCU  i  zapewnia  

alternatywną  funkcję  dla  wskazanych  przycisków.

2

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  odtwarzania.

28

1

Naciśnij  i  przytrzymaj  jednocześnie  przyciski  Loop  i  Rewind,  aby  ustawić  punkt  
rozpoczęcia  cyklu  w  bieżącej  pozycji  na  osi  czasu.

Naciśnij  i  przytrzymaj  jednocześnie  przyciski  Pętla  i  Szybkie  przewijanie  do  przodu,  
aby  ustawić  punkt  końcowy  cyklu  w  bieżącej  pozycji  na  osi  czasu.

4

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  tyłu  na  osi  czasu.  
Wielokrotne  naciśnięcie  zwiększy  prędkość.

Makro.  Ten  przycisk  działa  tak  samo  jak  przycisk  Opcja  na  MCU.  Naciśnij  go  podczas  regulacji  

dowolnego  parametru,  aby  automatycznie  ustawić  go  na  wartość  minimalną  (w  przypadku  
zmniejszania)  lub  maksymalną  (w  przypadku  zwiększania).

Połączyć.  Ten  przycisk  działa  tak  samo  jak  przycisk  sterowania  na  MCU.  Po  

naciśnięciu  sprzęgło  grupowe  jest  włączone,  a  grupy  pasków  kanałów  
zostaną  tymczasowo  wyłączone.

3

Naciśnij  ponownie,  aby  wznowić  odtwarzanie  od  poprzedniej  pozycji  odtwarzania.  Przytrzymaj  

lewy  przycisk  Shift  i  naciśnij  przycisk  Odtwórz,  aby  wstrzymać  odtwarzanie.

6

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  przodu  
na  osi  czasu.  Wielokrotne  naciśnięcie  zwiększy  prędkość.

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

5

Objazd.  Ten  przycisk  działa  tak  samo  jak  przycisk  CMD/ALT  na  MCU.  Naciśnij  podczas  
regulacji  parametru,  aby  umożliwić  dostrojenie  dokładne.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  odtwarzanie  cykliczne/pętlowe.

Gdy  tryb  ścieżki  jest  aktywny,  koder  panoramy/parametrów  będzie  sterował  pozycją  panoramy  aktualnie  

wybranej  ścieżki.

4.2.2  Panoramowanie

4.3 Kontrola  transportu
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4.4 Nawigator  sesji

6

3.  Powiększ.  Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie.  Naciśnięcie  i

•  Następny.  Strzałka  w  dół.

5.  Przewiń.  Naciśnij  raz,  aby  przesunąć  bieżącą  pozycję  odtwarzania  o  jeden  
pasek.  Naciśnij  drugi  raz,  aby  rozpocząć  szorowanie.  Gdy  szorowanie  jest  
aktywne,  przycisk  przewijania  będzie  migać.

7.  Bank.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  wybierają  następny  lub  poprzedni  bank.

5

Naciśnięcie  i  przytrzymanie  lewego  przycisku  Shift  w  trybie  Zoom  umożliwi  użycie  kodera  i  
przycisków  nawigacyjnych  jako  emulacji  klawiszy  strzałek  komputera  w  następujący  sposób:

•  Poprzednie  Strzałka  w  górę.

8

•  Obróć  enkoder  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara.  Strzałka  w  lewo.

6.  Sekcja.  Koder  wybiera  następny  lub  poprzedni  region.  Przyciski  nawigacji  i  
przewijania  do  przodu/do  tyłu  kontrolują  przesuwanie  regionu.

Naciśnięcie  i  przytrzymanie  przycisku  Macro  oraz  obrócenie  enkodera  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  

zegara  spowoduje  przeskoczenie  do  ostatniego  banku  kanałów  w  projekcie.  Obrócenie  enkodera  w  kierunku  

przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara  spowoduje  przeskoczenie  do  pierwszego  banku  kanałów  w  projekcie.

7

•  Obróć  enkoder  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara.  Prawa  strzałka.

8.  Znacznik.  Enkoder  przesuwa  pozycję  odtwarzania  do  przodu  lub  do  tyłu  na  osi  czasu.  Przyciski  
nawigacyjne  umożliwiają  poruszanie  się  po  znacznikach.  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  
znacznika,  aby  włączyć  tryb  znacznika  tymczasowego  i  użyj  pasków  bazgrołów,  aby  dokonać  
wyboru.  Naciśnij  i  przytrzymaj  lewy  przycisk  Shift  wraz  z  przyciskiem  Markera,  aby  

włączyć  i  zablokować  tryb  dużego  znacznika.  Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  4.4.2.

29

1

2.  Mistrz.  Enkoder  kontroluje  poziom  główny.

4.  Kliknij.  Włącza  metronom.  Naciśnij  lewy  przycisk  Shift  za  pomocą  przycisku  Kliknij

aby  włączyć  lub  wyłączyć  tryb  synchronizacji  zewnętrznej  i  transmisję  MMC.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  
przycisk  zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  
i  Poprzedni  po  obu  stronach.

1  kanał.  Sterowanie  enkoderem  i  przyciskami  nawigacyjnymi  
przesuwa  bieżący  bank  o  jeden  kanał.

43

przytrzymanie  przycisku  Makro  z  przyciskami  nawigacji  steruje  powiększaniem  w  pionie  
tylko  dla  wybranej  ścieżki.  Naciśnięcie  i  przytrzymanie  przycisku  Macro  podczas  
obracania  enkodera  spowoduje  zresetowanie  wysokości  ścieżki.

Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Loop  w  transporcie,  aby  użyć  enkodera  do  ustawienia  
zakresu  pętli  zaczynając  od  bieżącej  pozycji  odtwarzania.

2
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4.4.1  Funkcje  F1-F8

4.4.2  Tryb  dużego/tymczasowego  znacznika

•  F1.  Zestaw  zrzutów  ekranu  1

•  F1  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  okno  aranżacji

•  F1  +  Obejście.  Cięcie

Jak  wspomniano  wcześniej,  naciśnięcie  i  przytrzymanie  przycisku  Markera  spowoduje  

włączenie  trybu  znacznika  tymczasowego  w  trybie  logicznym.  Naciśnięcie  i  zwolnienie  przycisku  

Markera  spowoduje  włączenie  trybu  dużego  markera.

•  F5.  Zestaw  ekranowy  5

•  F3  +  Obejście.  Pasta

•  F3  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  listę  wydarzeń

•  F3.  Zestaw  zrzutów  ekranu  3

•  F6  +  Obejście.  Wybierz  opcję  Wszystkie  obserwowane

•  F6.  Zestaw  zrzutów  ekranu  6

•  F6  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  edytor  Piano  Roll

•  F8  +  Obejście.  Wybierz  opcję  Lokalizatory  wewnętrzne

•  F8.  Zestaw  ekranowy  8

•  F8  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  pojemnik  audio

•  F2.  Zestaw  zrzutów  ekranu  2

•  F2  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  mikser

•  F2  +  Obejście.  Kopiuj

30

•  F4.  Zestaw  zrzutów  ekranu  4

•  F4  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  edytor  partytur

•  F4  +  Obejście.  Jasne

•  F7  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  okno  transportu

•  F7.  Zestaw  ekranowy  7

•  F7  +  Obejście.  Wybierz  Podobne  regiony/wydarzenia

•  F5  +  lewy  Shift.  Otwórz/zamknij  Hyper  Editor

•  F5  +  Obejście.  Zaznacz  wszystko

Naciśnięcie  prawego  przycisku  Shift  wraz  z  dowolnym  przyciskiem  Nawigatora  sesji  

umożliwi  dostęp  do  pierwszych  ośmiu  zestawów  ekranów.  Przyciski  te  można  

ponownie  przypisać  za  pomocą  edytora  poleceń  klawiszowych  Logic:

Zablokuj  prawy  przycisk  Shift,  naciskając  go  przez  2  sekundy  i  zwalniając,  a  następnie  użyj  
lewego  przycisku  Shift,  aby  uzyskać  dostęp  do  alternatywnych  funkcji:

Zablokuj  prawy  przycisk  Shift,  naciskając  go  przez  2  sekundy  i  zwalniając,  a  następnie  użyj  

przycisku  Bypass,  aby  uzyskać  dostęp  do  alternatywnych  funkcji:
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8.  Ramka/2.  Naciśnij  przycisk  Select  poniżej  Fram/2,  a  następnie  użyj  pokrętła  Pan/

Param,  aby  przesunąć  wybrany  region  o  połowę  klatki  SMPTE.

5

Pokrętło  Param  do  przesuwania  wybranego  regionu  po  słupkach.

5.  Wybierz  5.  Znacznik  5

3

7.  Wybierz  7.  Utwórz  nowy  znacznik  na  najbliższym  słupku

1

5

5.  Podział.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  Divisn,  a  następnie  użyj  Pan/

8

8

7.  Ramki.  Naciśnij  przycisk  Select  poniżej  Frames,  a  następnie  użyj  pokrętła  Pan/

Param,  aby  przesunąć  wybrany  region  o  jedną  klatkę  SMPTE.

1.  Wybierz  1.  Znacznik  1

2.  Odbiór.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  Przerywnik,  aby  przenieść  
wybrany  region  do  bieżącej  pozycji  głowicy  odtwarzania.
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W  trybie  znacznika  tymczasowego  przyciski  Wybierz  umożliwiają  
sterowanie  następującymi  funkcjami:

3.  Wybierz  3.  Znacznik  3

Tryb  dużego  znacznika

1

6

4

6.  Wybierz  opcję  6.  Utwórz  nowy  znacznik  w  bieżącej  pozycji  odtwarzania

4.  Pokonaj.  Naciśnij  przycisk  Select  pod  Beatem,  a  następnie  użyj  pokrętła  Pan/

Param,  aby  przesuwać  wybrany  region  według  rytmu.

6

2

8.  Wybierz  8.  Usuń  najbliższy  znacznik

Pokrętło  Param  do  przesuwania  wybranego  regionu  według  wartości  podziału  projektu.

2.  Wybierz  2.  Znacznik  2

Tryb  znacznika  tymczasowego

7

3 7

6.  Kleszcze.  Naciśnij  przycisk  Select  poniżej  opcji  Ticks,  a  następnie  użyj  pokrętła  

Pan/Param,  aby  przesuwać  wybrany  region  pojedynczymi  tikami.

W  trybie  dużego  znacznika  przyciski  Wybierz  umożliwiają  sterowanie  następującymi  funkcjami:

2

4

4.  Wybierz  4.  Znacznik  4

1.  Szturchnij.  Naciśnij  przycisk  Select  poniżej  Nudge,  a  następnie  
użyj  pokrętła  Pan/Param,  aby  zmienić  ustawienie.

3.  Pasek.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  paskiem,  a  następnie  użyj  Pan/

Znacznik5

Pokonać Ramki

Znacznik2

KleszczeSzturchać

Usuwać

Ramka/2Bar

Znacznik4

Ulec  poprawie

Znacznik3Znacznik1 Tworzyć

Dział

Cr  bez
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Sterowanie  automatyzacją

4.6

4,5

Tryby  Fadera

2

3.  Cofnij.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Off,  aby

1.  Śledź.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  kontrolować  
poziomy  kanałów.  Naciśnij  jednocześnie  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  
paskach  bazgrołów.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  4.6.2.

Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Link  razem  z  Pan,  aby  aktywować  tryb  Zero.  W  tym  trybie  

wszystkie  tłumiki  ustawią  się  na  nieskończoność  i  nie  będą  się  poruszać.  Jest  to  
przydatne  w  sytuacjach,  gdy  FaderPort  znajduje  się  blisko  mikrofonów  i  nie  chcesz  
uchwycić  mechanicznego  szumu  poruszających  się  tłumików.

4

2.  Edytuj  wtyczki.  Kiedy  tryb  edycji  wtyczek  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  
kontrolować  ustawienia  parametrów  wtyczek.  Pasek  bazgrołów  wyświetli  parametr  
kontrolowany  przez  każdy  tłumik.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  4.6.1.

6

4.  Przeczytaj.  Włącza  automatyzację  odczytu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  Naciśnij  
ponownie,  aby  wyłączyć  automatyzację  aktualnie  wybranej  ścieżki.

32

3

1.  Zatrzaśnij /  Zapisz.  Włącza  automatyzację  zatrzasku  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Aby  zmienić  tryb  automatyzacji  na  wszystkich  kanałach,  
naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Makro,  włączając  żądany  tryb  automatyzacji.

sterowanie  panoramą  kanału.  Gdy  nie  jest  aktywne,  pokrętło  Pan/Param  po  lewej  stronie  
pasków  bazgrołów  steruje  panoramą  aktualnie  wybranego  kanału.

Naciśnij  przyciski  Shift,  Macro  i  Latch,  aby  otworzyć  menu  Zapisz  jako.

cofnij  ostatnią  akcję.  Naciśnij  przyciski  Shift,  Macro  i  Off,  aby  otworzyć  

okno  Historia  cofnięć  w  Logic.

3

1

4

5

5.  Napisz.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  Naciśnij  jednocześnie  
Shift  i  Write,  aby  wybrać  opcję  Anuluj  w  dowolnym  menu  kontekstowym.

2

4.  Pan.  Kiedy  tryb  Pan  jest  aktywny,  na  zmotoryzowanych  tłumikach  pojawią  się  i

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Latch,  aby  zapisać  sesję.

6.  Dotknij.  Włącza  automatyzację  dotykową  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  Naciśnij  Shift  i  dotknij  
jednocześnie,  aby  wybrać  Enter  w  dowolnym  menu  kontekstowym.

3.  Wysyła.  Kiedy  tryb  Sends  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  sterować  parametrami  

wysyłki.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  4.6.3.

1

2.  Przytnij/Ponów.  Przełącza  przycinanie,  gdy  aktywny  jest  tryb  zatrzaskowy  lub  dotykowy.  
Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Przytnij,  aby  powtórzyć  ostatnią  akcję.

Tłumiki  na  FaderPort  mogą  być  używane  do  ustawiania  poziomów,  kontrolowania  

parametrów  wtyczek,  ustawiania  poziomów  wysyłania  i  panoramowania  dla  każdego  kanału.

Naciśnij  lewy  przycisk  Shift  razem  z  przyciskiem  Pan,  aby  aktywować  tryb  Zamień.  Kiedy  tryb  
Swap  jest  aktywny,  głośność  wybranej  ścieżki  będzie  kontrolowana  za  pomocą  pokrętła  
Pan/Param,  a  panorama  będzie  kontrolowana  za  pomocą  tłumika.
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2.  Użyj  enkodera  Pan/Param,  aby  przewijać  dostępne  sloty.  Pozycja  szczeliny  zostanie  wyświetlona  w  lewym  

dolnym  rogu  pierwszego  paska  bazgrołów  do  14  szczelin.  Naciśnięcie  pokrętła  Pan/Param  zmienia  

jego  funkcję  na  strzałkę  w  lewo  (CCW)  i  strzałkę  w  prawo  (CW).

4.  Spowoduje  to  wyświetlenie  parametrów  wtyczki  na  paskach  bazgrołów  i  umożliwi  kontrolowanie  

każdego  parametru  za  pomocą  odpowiedniego  tłumika.  Użyj  enkodera  Pan/Param,  aby  

przewijać  inne  wtyczki  na  tym  samym  kanale.  Pokrętło  Pan/Param  powoduje  przejście  do  następnej  

(CW)  lub  poprzedniej  (CCW)  strony  parametrów,  gdy  P1  jest  podświetlony  (domyślnie)  na  ekranie  1.  

Naciśnij  pokrętło  Pan/Param,  aby  wybrać  następne  (CW)  lub  poprzednie  (CCW)  gniazdo  wtyczki  dla  

wybranego  kanału.

3.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  wtyczki,  którą  chcesz  edytować.

FaderPort  zapewnia  dwa  różne  tryby  sterowania  wtyczkami  w  ramach  Logic:  Plug-

in  Mixer  i  Plug-in  Channel  Views.

33

Aby  włączyć  widok  miksera  wtyczek:

Spowoduje  to  wyświetlenie  pierwszego  gniazda  wstawiania  dla  każdego  kanału  w  sesji  logicznej.

1.  Naciśnij  raz  Edytuj  wtyczki.  P1  zostanie  wyświetlony  na  ekranie  1.

4  Logika  (MCU)
4.6  Tryby  Faderów Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

4.6.1 Edytuj  wtyczki



<C><C>

<C>

<C>

<C><C> <C>

<C>

<C>

1

Voks  1

16x2  <C>

1
kopnięcie

kopnięcie

16
kopnięcie

kopnięcie

1

1
Voks  1kopnięcie

kopnięcie

1

1

4.6.2  Kod  czasowy

4.6.3  Wysyła
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Naciśnij  przycisk  Sends,  aby  przełączać  pomiędzy  widokiem  Send  Mixer  View,  który  umożliwia  

edycję  jednego  parametru  wysyłki  dla  wszystkich  pasków  kanałów:  miejsce  docelowe,  poziom,  pozycja  

lub  wyciszenie,  a  widokiem  kanału  wysyłania,  który  umożliwia  edycję  parametrów  wysyłki  dla  

wybranego  paska  kanałów.

W  widoku  miksera  wysyłania  naciśnięcie  przycisku  wyciszenia  kanału  spowoduje  

wyciszenie  wysyłania  odpowiedniego  kanału.
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Naciśnij  ponownie  enkoder  Pan/Param,  aby  powrócić  do  normalnego  widoku  miksera  wysyłania.  

W  przypadku  większości  aplikacji  będziesz  chciał  wybrać  Poziom  wysyłania.

Aby  włączyć  tryb  widoku  kanału  wtyczki:

•  Wyślij  miejsce  docelowe.  Wyświetla  aktualny  cel.

W  tym  widoku  kanału  wysyłania  dostępne  są  następujące  cztery  parametry  dla  wszystkich  szczelin  

wysyłania.  Dostęp  do  dodatkowych  gniazd  wysyłania  można  uzyskać,  naciskając  najpierw  enkoder  Pan/

Param,  co  podświetli  SE  na  pierwszym  ekranie.  Gdy  podświetlone  jest  SE,  możesz  obrócić  pokrętło  Pan/

Param,  aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  gniazd.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Będąc  w  trybie  edycji  wtyczki,  możesz  nacisnąć  i  

przytrzymać  lewy  przycisk  Shift,  a  następnie  nacisnąć  przycisk  Wycisz  dla  odpowiedniego  gniazda  wtyczki,  

aby  pominąć  wtyczkę.

•  Wyślij  poziom.  Użyj  Fadera,  aby  kontrolować  poziom  wysyłania.

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.  Domyślnym  

wyświetlaczem  są  takty  i  uderzenia.  Naciśnij  i  przytrzymaj  prawy  przycisk  Shift,  a  następnie  naciśnij  przycisk  

Wszystkie,  aby  przełączać  pomiędzy  taktami,  uderzeniami  i  czasem.  Gdy  kod  czasowy  jest  aktywny,  tłumiki  będą  nadal  

kontrolować  poziom.

1.  Naciśnij  dwukrotnie  opcję  Edytuj  wtyczki.  „PL”  zostanie  wyświetlone  na  ekranie  1.  Spowoduje  to  wyświetlenie  każdego  

miejsca  wstawiania  dla  aktualnie  wybranego  kanału  w  paskach  bazgrołów.

•  Wyślij  Aktywne/Wyciszone.  Użyj  Fadera,  aby  wyciszyć/wyłączyć  wyciszenie  wysyłki.

W  widoku  Send  Mixer  możesz  wybrać,  co  będzie  wyświetlane,  naciskając  enkoder  Pan/Param.  S1  

zostanie  podświetlony  i  będziesz  mógł  wybrać  status  miejsca  docelowego  wysyłania,  poziomu  

wysyłania,  wysyłania  przed/opublikowania  lub  wyciszenia  wysyłania.

•  Wyślij  wybór  przed/po.  Użyj  Fadera,  aby  przełączać  pomiędzy  pozycjami  

wysyłania  przed  i  po  tłumiku.

2.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  dowolnego  miejsca  na  wstawianie,  aby  edytować  parametry  wtyczki.  Aby  

uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  parametrów,  użyj  przycisków  nawigacji.

4.6  Tryby  Faderów
4  Logika  (MCU)

Instrukcja  obsługi
Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®



4  Logika  (MCU)
4.7  Zarządzanie  miksami Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

4.7 Zarządzanie  miksami

4

3.  Magistrala /  Wyjścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  autobusy.  

Naciśnij  Shift  +  Bus,  aby  wyświetlić  kanały  wyjściowe.

5

5.  Wszyscy /  Użytkownik.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  wszystkie  kanały.  Widok  użytkownika  nie  jest  dostępny  w  Logic.

4.VCA /FX.  Wyświetla  kanały  Aux.

1.  Audio /  Wejścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  ścieżki  audio.  Naciśnij  Shift  

+  Audio,  aby  wyświetlić  wszystkie  kanały  wejściowe.

2

1

3
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2.VI/MIDI .  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  ścieżki  instrumentów.  Naciśnij  Shift  +  VI,  aby  wyświetlić  ścieżki  MIDI.
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Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.

Jeśli  chcesz  w  dowolnym  momencie  zmienić  tryb,  włącz  urządzenie,  
przytrzymując  dwa  pierwsze  przyciski  Select.
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Używając  FaderPort  z  Cubase,  wybierz  MCU  (Cubase)  naciskając  przycisk  Wybierz  poniżej  paska  
bazgrołów.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  tego  menu  możesz  także  dostosować  czułość  i  
prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  
niestandardowych  trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  
jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  
komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Domyślnym  trybem  działania  dla  FaderPort  jest  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  w  tryb  Cubase,  
włącz  urządzenie,  naciskając  dwa  pierwsze  przyciski  wyboru.

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  trybu  rozruchu  i  będziesz  mieć  możliwość  wyboru  trybu  działania,  
którego  chcesz  używać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  MCU,  aby  wyświetlić  dostosowane  tryby  
pracy  MCU.

5 Cubase /  Nuendo  (MCU)

5 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi5.1  Pierwsze  kroki

Cubase /  Nuendo  (MCU)



5 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi5.1  Pierwsze  kroki

Cubase /  Nuendo  (MCU)

Użytkownicy  FaderPort  16:  Ponieważ  Mackie  Control  Universal  

jest  protokołem  8-kanałowym,  będziesz  musiał  utworzyć  dwa  
urządzenia  Mackie  Control:  jedno  dla  prawego  i  jedno  dla  lewego  brzegu.

3.  Z  rozwijanego  menu  wybierz  opcję  „Mackie  Control”.

FaderPort  16  posiada  dwa  porty  MIDI  po  podłączeniu  do  komputera.

4.  Ustaw  wejście  i  wyjście  MIDI  na  „PreSonus  FP16  Port  2”  lub  
„PreSonus  FP8” (w  zależności  od  modelu).

W  trybie  MCU  (Cubase)  port  MIDI  1  steruje  lewym  bankiem  ośmiu  tłumików.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  
uruchom  Cubase  lub  Nuendo,  aby  skonfigurować  FaderPort  jako  
urządzenie  Mackie  Control  Universal.

37

Port  MIDI  2  steruje  prawym  bankiem  ośmiu  tłumików  oraz  przyciskami.

2.  W  oknie  Konfiguracja  kliknij  menu  „Dodaj/Usuń”,  aby  dodać  
pierwsze  urządzenie  Mackie  Control.

1.  Przejdź  do  Studio  |  Konfiguracja  studia.



5 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi5.1  Pierwsze  kroki

Cubase /  Nuendo  (MCU)

Użytkownicy  FaderPort  8:  Przejdź  do  kroku  10.

Uwaga:  Kolejność  portów  ma  kluczowe  znaczenie  dla  prawidłowego  działania.  Pierwsze  urządzenie  
Mackie  Control  musi  być  ustawione  na  Port  2,  a  drugie  urządzenie  Mackie  Control  na  Port  1.

Użytkownicy  FaderPort  16:  Aby  dokończyć  konfigurację,  
wykonaj  pozostałe  kroki.

10.  Wybierz  opcję  Konfiguracja  portu  MIDI  i  upewnij  się,  że  pole  „In  All  MIDI”  nie  jest  
zaznaczone  dla  obu  portów  FaderPort  16  lub  FaderPort  8,  a  następnie  kliknij  „OK”.

6.  W  oknie  Konfiguracja  kliknij  menu  „Dodaj/Usuń”,  aby  dodać  
drugie  urządzenie  Mackie  Control.

5.  Kliknij  „Zastosuj”.
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7.  Z  rozwijanego  menu  wybierz  opcję  „Mackie  Control”.

9.  Kliknij  „Zastosuj”.

8.  Ustaw  wejście  i  wyjście  MIDI  dla  Mackie  Control  2  na  „PreSonus  FP16  Port  1”.



5.2 Pasek  kanału

kopnięcie

R44

Niezależnie  od  tego,  czy  używasz  FaderPort  16,  czy  FaderPort  8,  będziesz  
musiał  przełączyć  urządzenie(a)  Mackie  Control  w  tryb  zgodności.

2.  Pomiar.  Wyświetla  pomiar  kanału.  Można  to  włączyć  lub  
wyłączyć,  naciskając  SHIFT  i  przycisk  kodera  w  Nawigatorze  
sesji.

5

7

39

1.  Wartość  panoramy.  Wyświetla  wartość  panoramy  podczas  aktywnej  regulacji  panoramy.

3
4

4.  Wyświetlacz  panoramiczny.  Wyświetla  aktualną  pozycję  w  panoramie  kanału.

7.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.

9

Z  wyskakujących  okienek  wybierz  z  menu  opcję  Cubase.

Aby  to  zrobić,  wybierz  zarówno  Mackie  Control,  jak  i  Mackie  Control  2  (tylko  

FaderPort  16)  w  Studio  |  Menu  Więcej  opcji.

3.  Nazwa  kanału.  Wyświetla  nazwę  kanału.

6 6.  Wybierz  przycisk.  Ten  przycisk  wybiera  odpowiedni  kanał  w  Cubase.  Informacje  
o  alternatywnych  funkcjach  i  trybach  można  znaleźć  w  rozdziale  5.2.1.

8.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

9.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  do  

kontrolowania  poziomów  głośności,  poziomów  wysyłki  Aux,  panoramowania  lub  parametrów  

wtyczek,  w  zależności  od  trybu.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  5.6.

Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

5.  Panorama/parametry.  Steruje  panoramowaniem  aktualnie  wybranego  kanału.

2

8

1

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi
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Pasek  kanałowy  5.2
Cubase /  Nuendo  (MCU)



•  Patelnia.  Gdy  tryb  ścieżki  jest  aktywny,  koder  panoramy/parametru  będzie  sterował  pozycją  panoramy  
tej  ścieżki.

2

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  powrócić  do  początkowej  pozycji  odtwarzania.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  tyłu  na  osi  czasu.
Naciśnij  jednocześnie  przyciski  przewijania  do  tyłu  i  szybkiego  przewijania  do  przodu,  aby  powrócić  do  zera.

Tryb  śledzenia

1

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  
kursora  odtwarzania.  Pauza  nie  jest  dostępna  w  Cubase.

•  Wkładki.  Gdy  tryb  Edytuj  wtyczki  jest  aktywny,  wstawione  wtyczki  dla

4

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

Ramię.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  nagrywania  poprzez  naciśnięcie  
przycisku  Wybierz  odpowiedniej  ścieżki.

Edytuj  wtyczki

3

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  przodu  na  osi  czasu.

Solo  i  wyciszenie  Wyczyść.  Te  przyciski  skasują  wszystkie  solówki  lub  wyciszenia  w  aktualnie  wybranym  
banku  kanałów.

Wysyła

5 6
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Uzbrój  wszystko.  Naciśnij  prawy  Shift  +  Arm,  aby  uzbroić  aktualnie  wybrany  zestaw  ścieżek  do  
nagrywania.

Wybrany  kanał  zostanie  wyświetlony.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  5.6.1.

Wybranie  ścieżki  udostępnia  kilka  zaawansowanych  funkcji  edycyjnych.  Każda  funkcja  
zależy  od  tego,  który  tryb  Fader  jest  aktywny.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

•  Wysyła.  Gdy  tryb  Sends  jest  aktywny,  wyświetlane  będą  wysyłki  AUX  dla  wybranego  

kanału.  Po  włączeniu  trybu  wysyłania  przycisk  Bypass  wyłączy  wysyłanie  kanału  
aktualnie  ustawionego  w  trybie  fokusu.

(Prawidłowy)

Wybierz  opcję  Modyfikatory  przycisków

5.2.2  Wybierz  funkcje  edycji  przycisków

5.3

5.2.1

Kontrola  transportu

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi
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5.3  Kontrole  transportu
Cubase /  Nuendo  (MCU)



5 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi5.4  Nawigator  sesji

Cubase /  Nuendo  (MCU)

5.4 Nawigator  sesji

5.4.1  Funkcje  F1-F8

Nawigator  sesji  zapewnia  szybkie  elementy  sterujące  potrzebne  do  poruszania  się  po  
sesji  i  przepływie  pracy.  Każdy  przycisk  zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  
Następny  i  Poprzedni  po  obu  stronach.  Naciśnięcie  Shift  za  pomocą  dowolnego  z  tych  
przycisków  umożliwi  dostęp  do  funkcji  F1-F8.

1  kanał.  Enkoder  przewija  i  wybiera  poszczególne  kanały.

6.  Sekcja.  Umożliwia  kontrolę  przewijania  za  pomocą  kodera  i  przycisków  nawigacyjnych.

•  F5.  Konfiguracja  widoczności  kanału  5

4

8.  Znacznik.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  służą  do  przewijania  
znaczników.  Naciśnij  Enkoder,  aby  upuścić  znacznik.

2.  Mistrz.  Enkoder  steruje  poziomem  magistrali  głównej.  Przyciski  nawigacyjne  służą  do  
przełączania  pomiędzy  przesuwaniem  w  lewo/prawo  oraz  przesuwaniem  do  przodu/tyłu.

2

•  F7.  Konfiguracja  widoczności  kanału  7

•  F1.  Konfiguracja  widoczności  kanału  1

5

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Zoom  działa  w  przypadku  dowolnego  okna,  na  którym  aktualnie  znajduje  się  

fokus,  a  nie  tylko  okna  aranżera.

•  F3.  Konfiguracja  widoczności  kanału  3

8

5.  Przewiń.  Enkoder  kontroluje  przewijanie  osi  czasu  o  1/16  nuty

1

Przyciski  nawigacyjne  regulują  bieżący  bank  o  jeden  kanał.

•  F6.  Konfiguracja  widoczności  kanału  6

7.  Bank.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przewijają  kanały  w  bankach  po  szesnaście  
lub  osiem  (w  zależności  od  modelu).

•  F8.  Konfiguracja  widoczności  kanału  8

3.  Powiększ.  Enkoder  kontroluje  powiększanie  w  poziomie.

3

4.  Kliknij.  W  chwili  publikacji  funkcja  ta  nie  jest  dostępna.

6

•  F2.  Konfiguracja  widoczności  kanału  2

Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie.

Naciśnięcie  klawisza  Shift  za  pomocą  dowolnego  przycisku  Nawigatora  sesji  umożliwi  
przełączanie  pomiędzy  pierwszymi  ośmioma  konfiguracjami  widoczności  kanału:

41

7

przyrosty.  Aby  szybciej  przewijać,  użyj  przycisków  nawigacji.

•  F4.  Konfiguracja  widoczności  kanału  4
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5  
5.5  Sterowanie  automatyką

Cubase /  Nuendo  (MCU)

Tryby  Fadera

Sterowanie  automatyzacją

5.6

5.5

2.  Przytnij/Ponów.  Naciśnij,  aby  powtórzyć  ostatnią  akcję,  z  włączoną  funkcją  SHIFT  lub  bez  niej.

będzie  wyświetlać  i  kontrolować  poziomy  kanałów.  Naciśnij  jednocześnie  
Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.

3.  Wysyła.  Gdy  tryb  Sends  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  kontrolować  

poziomy  wysyłki  dla  aktualnie  wybranego  kanału.

4
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1.  Zatrzaśnij /  Zapisz.  Naciśnij,  aby  zapisać  sesję,  z  włączoną  funkcją  SHIFT  lub  bez  niej.

Tłumiki  na  FaderPort  mogą  być  używane  do  ustawiania  poziomów,  kontrolowania  

parametrów  wtyczek,  ustawiania  poziomów  wysyłania  i  panoramowania.

1.  Śledź.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki

4.  Przeczytaj.  Włącza  automatyzację  odczytu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  Naciśnij  
ponownie,  aby  wyłączyć  automatyzację  aktualnie  wybranej  ścieżki.

2.  Edytuj  wtyczki.  Gdy  tryb  edycji  wtyczek  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  umożliwiają  wybór  
wkładek  wtykowych  i  gniazd  wkładek  obejściowych.  Pasek  bazgrołów  wyświetli  parametr  
kontrolowany  przez  każdy  tłumik.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  5.6.1.

4.  Pan.  Kiedy  tryb  Pan  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  sterować  panoramą  
kanału.  Gdy  nie  jest  aktywne,  pokrętło  Pan/Param  po  lewej  stronie  pasków  bazgrołów  steruje  
panoramą  aktualnie  wybranego  kanału.

1

3.  Wyłączone /  Cofnij.  Naciśnij,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję,  z  włączonym  SHIFT  lub  bez  niego.

Uwaga:  w  momencie  publikacji  wyświetlanie  kodu  czasowego  nie  jest  dostępne  w  Cubase.

3

6.  Dotknij.  Wyzwala  polecenie  Revert,  przywracające  utwór  do  ostatniej  zapisanej  wersji  i  
odrzucające  wszystkie  wprowadzone  zmiany.

1

2

5.  Napisz.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  
Naciśnij  ponownie,  aby  włączyć  automatyzację  odczytu.

2
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3

6



<C> <C><C> <C><C>

4

3.  Magistrala /  Wyjścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  wstawki  FX  Bus.

2.VI/MIDI .  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  działał  w  Cubase.

1
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Naciśnij  dwukrotnie  przycisk  Edytuj  wtyczki,  aby  uzyskać  dostęp  do  sekcji  EQ  wbudowanego  paska  kanałów.

2

•  Fader  1  (FaderPort  8) /  Fader  9  (FaderPort  16).  Wybiera  miejsce  wstawienia.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Aby  uzyskać  najlepszą  jakość,  utwórz  instancję  wtyczki,  którą  chcesz  

edytować,  zanim  włączysz  tryb  Edytuj  wtyczki.

Naciśnięcie  przycisku  Edytuj  wtyczki  umożliwi  przeglądanie  i  edycję  miejsc  
wstawiania  dla  aktualnie  wybranego  kanału.  Podczas  aktywności:

4.VCA /FX.  Naciśnij,  aby  otworzyć/zamknąć  okno  Miksera  w  Cubase.

3

•  Fader  3  (FaderPort  8) /  Fader  11  (FaderPort  16).  Przewija  dostępne

Naciśnij  przycisk  Edytuj  wtyczki  po  raz  trzeci,  aby  uzyskać  dostęp  do  
sekcji  Dynamika  wbudowanego  paska  kanałów.

5.  Wszyscy /  Użytkownik.  Naciśnij,  aby  otworzyć/zamknąć  okno  Edytuj  ustawienia  kanału  w  Cubase.

•  Fader  2  (FaderPort  8) /  Fader  10  (FaderPort  16).  Włącza/wyłącza  wybraną  wstawkę.

1.  Audio /  Wejścia.  Wyświetla  wstawki  kanału  głównego  i  działa  tak  samo  jak  wtyczki  edycji.  
Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  5.6.1.

5

wtyczki.

Voks  1

16

kopnięcie

11

kopnięciekopnięcie

1

5.6.1

Zarządzanie  miksami

Edytuj  wtyczki

5.7

Instrukcja  obsługi
Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)  5  5.7  

Zarządzanie  miksami
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6.1 Pierwsze  kroki
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Domyślnym  trybem  działania  FaderPort  jest  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  w  tryb  sonaru,  włącz  
urządzenie,  naciskając  dwa  pierwsze  przyciski  wyboru.

Używając  FaderPort  z  Sonarem,  wybierz  MCU  (Sonar)  naciskając  przycisk  Select  poniżej  paska  
bazgrołów.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  
uruchom  Sonar,  aby  skonfigurować  FaderPort  jako  urządzenie  Mackie  
Control  Universal.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  
jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  
komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  trybu  rozruchu  i  będziesz  mieć  możliwość  wyboru  trybu  działania,  
którego  chcesz  używać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  MCU,  aby  wyświetlić  dostosowane  tryby  
pracy  MCU.

44

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  tego  menu  możesz  także  dostosować  czułość  i  
prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  
niestandardowych  trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

Jeśli  chcesz  w  dowolnym  momencie  zmienić  tryb,  włącz  urządzenie,  
przytrzymując  dwa  pierwsze  przyciski  Select.

6 Sonar  (MCU)

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®6
6.1  Pierwsze  kroki Instrukcja  obsługi

Sonar  (MCU)



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Sonar  (MCU)
Instrukcja  obsługi6.1  Pierwsze  kroki

6

Użytkownicy  FaderPort  16:  Ponieważ  Mackie  Control  Universal  jest  protokołem  8-kanałowym,  będziesz  
musiał  stworzyć  dwa  urządzenia:  jedno  Mackie  Control  i  jedno  Mackie  ControlXT.

Użytkownicy  FaderPort  8:  Kliknij  „Zastosuj”,  a  następnie  „OK”,  aby  
zamknąć  okno.  Twój  FaderPort  8  jest  teraz  gotowy  do  użycia.

Po  zakończeniu  kliknij  Zastosuj.

45

FP8)”  dla  portu  wejściowego  i  „MIDIOUT1  (PreSonus  FP16)”  lub  
„MIDIOUT  (PreSonus  FP8)”  dla  portu  wyjściowego.

PreSonus  FP8.  Użytkownicy  FaderPort  16  muszą  także  sprawdzić  MIDIIN2  (PreSonus  FP16)  jako  

wejścia  MIDI  oraz  PreSonus  FP16  i  MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)  jako  wyjścia  MIDI.

5.  Następnie  przejdź  do  sekcji  Powierzchnie  sterujące  i  kliknij  żółtą  
gwiazdkę,  aby  dodać  nową  powierzchnię  sterującą.

4.  Wybierz  „MIDIIN1  (PreSonus  FP16)”  lub  „MIDIIN  (PreSonus

3.  Wybierz  Mackie  Control  jako  Kontroler/Powierzchnia.

1.  W  Sonarze  przejdź  do  Edytuj  |  Preferencje  |  MIDI  |  Urządzenia  i  sprawdź  PreSonus  FP16  lub

Użytkownicy  FaderPort  16:  Aby  dokończyć  konfigurację,  
wykonaj  pozostałe  kroki.

6.  Wybierz  Mackie  ControlXT  jako  Kontroler/Powierzchnia.

2.  Następnie  przejdź  do  sekcji  Powierzchnie  sterujące  i  kliknij  żółtą  
gwiazdkę,  aby  dodać  nową  powierzchnię  sterującą.



1 3 4 52 6

PN

7.  Wybierz  „MIDIIN2  (PreSonus  FP16)”  jako  port  wejściowy  i  
„MIDIOUT2  (PreSonus  FP16)”  jako  port  wyjściowy.

10.  Kliknij  przycisk  Właściwości  powierzchni  sterującej.

wyświetlacz  1-16.

46

9.  Kliknij  przycisk  panelu  ACT.

13.  Obróć  enkoder  Pan/Param  o  jedno  kliknięcie  w  prawo,  aż  do  pojawienia  się  pasków

12.  Na  FaderPort  16  naciśnij  przycisk  Marker.

8.  Kliknij  „Zastosuj”,  a  następnie  „OK”,  aby  zamknąć  okno.

11.  W  oknie  Właściwości  powierzchni  sterującej  kliknij  
przycisk  Konfiguruj  układ.

Sonar  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi6.1  Pierwsze  kroki

6



(Prawidłowy)

6.2

Wybierz  opcję  Modyfikatory  przycisków6.2.1

Pasek  kanału

kopnięcie

Patelnia

14.  W  programie  Sonar  kliknij  przycisk  „Naciśnij  ponownie  po  zakończeniu”  i  zamknij  okno.

2 2.  Pomiar.  Wyświetla  pomiar  kanału.  Można  to  włączyć  lub  wyłączyć,  naciskając  SHIFT  i  przycisk  
kodera  w  Nawigatorze  sesji.

6

Uzbrój  wszystko.  Naciśnij  prawy  Shift  +  Arm,  aby  uzbroić  aktualnie  wybrany  zestaw  ścieżek  do  
nagrywania.

1

6.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.

7.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

4

8.  Suwak  czuły  na  dotyk.  Można  do  tego  wykorzystać  ten  zmotoryzowany  tłumik  100  mm

Ramię.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  nagrywania  poprzez  naciśnięcie  
przycisku  Wybierz  odpowiedniej  ścieżki.

Solo  i  wyciszenie  Wyczyść.  Te  przyciski  skasują  wszystkie  solówki  lub  wyciszenia  w  aktualnie  
wybranym  banku  kanałów.

3

Twój  FaderPort  16  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

7
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1.  Nazwa  kanału.  Wyświetla  nazwę  kanału.

4.  Panorama/parametry.  Ten  enkoder  przyciskowy  steruje  panoramą  aktualnie  
wybranego  kanału  w  trybie  Track.

kontroluj  poziomy  głośności,  poziomy  wysyłki  Aux,  panoramę  lub  parametry  wtyczek,  
w  zależności  od  trybu.

8

3.  Pozycja  panoramy.  Wyświetla  aktualną  pozycję  w  panoramie  kanału.

5
5.  Wybierz  przycisk.  Ten  przycisk  wybiera  odpowiedni  kanał  w  sonarze.  Informacje  

o  funkcjach  alternatywnych  można  znaleźć  w  rozdziale  6.2.1.

6  sonarów  (MCU)
Pasek  kanałowy  6.2 Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®



6  sonarów  (MCU)
6.3  Kontrola  transportu Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Kontrola  transportu6.3

Nawigator  sesji6.4

2

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  raz,  aby  przewinąć  odtwarzanie  po  takcie,

3

Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie.

6

5

Naciśnięcie  i  przytrzymanie  spowoduje  szybsze  przewijanie  do  przodu.

4
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8

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.

2.  Mistrz.  Przyciski  nawigacyjne  do  przewijania  kanałów.  W  momencie  publikacji  kontrola  nad  
głównym  tłumikiem  w  Sonarze  nie  jest  dostępna.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  

odtwarzania.  Naciśnij  ponownie,  aby  wstrzymać  odtwarzanie.

1

3

sekunda,  klatka  lub  podstawowa  częstotliwość  próbkowania,  w  zależności  od  trybu.

4.  Kliknij.  W  chwili  publikacji  funkcja  kliknięcia  nie  jest  dostępna  w  aplikacji  Sonar.

4

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

5

6

Nawigator  sesji  zapewnia  szybkie  elementy  sterujące  potrzebne  do  poruszania  się  po  sesji  i  
przepływie  pracy.  Każdy  przycisk  zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  
Następny  i  Poprzedni  po  obu  stronach.  Naciśnij  Shift  za  pomocą  dowolnego  z  tych  przycisków,  

aby  uzyskać  dostęp  do  funkcji  sonaru  F1-F8.

2.  Pętla.  Włącza/rozłącza  pętlę.

1  kanał.  Przyciski  kodera  i  nawigacji  przewijają  i  wybierają  poszczególne  kanały.

7

1

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  raz,  aby  cofnąć  odtwarzanie  o  takt,  sekundę,  klatkę  lub  podstawową  częstotliwość  

próbkowania,  w  zależności  od  trybu.  Naciśnięcie  i  przytrzymanie  spowoduje  szybsze  przewijanie  do  tyłu.

2

3.  Powiększ.  Enkoder  kontroluje  powiększanie  w  poziomie.



6  sonarów  (MCU)
6.5  Sterowanie  automatyzacją Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

8.  Znacznik.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  służą  do  przewijania  
znaczników.  Naciśnij  Enkoder,  aby  upuścić  znacznik.

4

4.  Pan.  Kiedy  tryb  Pan  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  panoramę  
kanału  i  sterować  nią.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  sterować  panoramą  nadawczą  i  
panoramą  główną  dla  wybranego  kanału.  Gdy  nie  jest  aktywne,  pokrętło  Pan/
Param  po  lewej  stronie  pasków  bazgrołów  steruje  panoramą  aktualnie  wybranego  
kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.6.3.

1

1.  Śledź.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  
kontrolować  poziomy  kanałów.  Naciśnij  jednocześnie  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  
kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.6.4.

W  chwili  publikacji  sterowanie  automatyką  Latch  nie  jest  dostępne  w  Sonarze.
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2

2

4.  Odczyt /  Użytkownik  3.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji  w  Sonarze.

poziomy  wysyłania  dla  pierwszego  slotu  nadawczego  dla  każdego  kanału.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  

sterować  funkcjami  wysyłania  tylko  dla  wybranego  kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.6.2.

6.  Sekcja.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przesuwają  bieżący  bank  o  jeden  kanał.

6

6.  Dotknij /  Użytkownik  1.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji  w  Sonarze.

Uwaga:  w  chwili  publikacji  funkcje  F1-F8  nie  są  dostępne  w  Sonarze.

4

1.  Zatrzaśnij /  Zapisz.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Latch,  aby  zapisać  sesję.

Tłumiki  na  FaderPort  mogą  być  używane  do  ustawiania  poziomów,  kontrolowania  

parametrów  wtyczek,  ustawiania  poziomów  wysyłania  i  panoramowania  każdej  ścieżki.

2.  Przytnij/Ponów.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Przytnij,  aby  
powtórzyć  ostatnią  akcję.  W  momencie  publikacji  sterowanie  
automatyką  Trim  nie  jest  dostępne  w  Sonarze.

1

5.  Zapis /  Użytkownik  2.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji  w  Sonarze.

5.  Przewiń.  Przyciski  kodera  i  nawigacji  kontrolują  przewijanie  osi  czasu.

3

3.  Wyłączone /  Cofnij.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  

SHIFT  i  Off,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję.

2.  Edytuj  wtyczki.  Kiedy  opcja  Edit  Plugins  jest  aktywna,  zmotoryzowane  tłumiki  
będą  sterować  parametrami  wtyczki  w  aktualnie  wybranych  gniazdach  
wejściowych  kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.6.1.

3.  Wysyła.  Kiedy  tryb  Sends  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  sterować  dźwiękiem

7.  Bank.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przewijają  kanały  w  bankach  po  
szesnaście  lub  osiem  (w  zależności  od  modelu).

5

3

Tryby  Fadera

6.5

6.6

Sterowanie  automatyzacją



P1

3

3.  Magistrala /  Wyjścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  wszystkie  urządzenia  Aux.

2.VI/MIDI .  Naciśnij,  aby  wyświetlić  wszystkie  ścieżki  MIDI.  Naciśnij  Shift  +  VI,  aby  utworzyć  nową  ścieżkę  MIDI.
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Naciśnij  dwukrotnie  przycisk  Sends,  aby  sterować  wszystkimi  funkcjami  wysyłania  

dla  aktualnie  wybranej  ścieżki  (Poziom,  Pre/Post,  Pan  itp.).

Naciśnięcie  przycisku  Sends  umożliwi  dostosowanie  pierwszych  przypisanych  wysyłek  dla  każdej  ścieżki  w  
sesji.

nowy  kanał  dźwiękowy.

2

5

Naciśnięcie  przycisku  Edytuj  wtyczki  wyświetli  pierwsze  miejsce  wstawiania  dla  każdego  kanału  w  
paskach  bazgrołów.

Naciśnięcie  przycisku  Pan  umożliwi  dostosowanie  panoramy  dla  każdej  ścieżki  za  

pomocą  tłumików.  Naciśnij  przycisk  Pan  drugi  raz,  aby  sterować  panoramą  nadawczą  i  

panoramą  główną  dla  aktualnie  wybranego  kanału.

1

5.  Wszyscy /  Użytkownik.  W  momencie  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji

4.VCA /FX.  W  momencie  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji.

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  czterech  ostatnich  paskach  

bazgrołów.  Jest  to  zgodne  z  typem  kodu  czasowego  wybranym  w  Sonarze.  Gdy  kod  czasowy  jest  aktywny,  
tłumiki  będą  nadal  kontrolować  poziom.

Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  dowolnego  gniazda  wtykowego,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  tę  wtyczkę.

1.  Audio /  Wejścia.  Naciśnij,  aby  wyświetlić  tylko  ścieżki  audio.  Naciśnij  Shift  +  Audio,  aby  utworzyć

4

Typ
Ścieżka  2

TypTyp
Ścieżka  4Ścieżka  3 Ścieżka  5

TypTyp
Tor  1

Edytuj  tryb  wtyczek

6.6.3  Tryb  panoramowania

6.6.2  Tryb  wysyłania

6.6.4  Kod  czasowy

6.6.1

6.7 Zarządzanie  miksami

6  sonarów  (MCU)
6.7  Zarządzanie  miksami Instrukcja  obsługi
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MCU

(Abletona)

MCU

WYJŚCIE

Uruchom  ponownie

Port  tłumików

Kontrola

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)
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7

Ableton  Live  (MCU)7

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  trybu  rozruchu  i  będziesz  mieć  możliwość  wyboru  trybu  działania,  
którego  chcesz  używać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  MCU,  aby  wyświetlić  dostosowane  tryby  
pracy  MCU.

51

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  
jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  
komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Domyślnie  tryb  pracy  FaderPort  jest  ustawiony  na  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  do  trybu  
Ableton  Live,  włącz  urządzenie,  naciskając  dwa  pierwsze  przyciski  wyboru.

Jeśli  chcesz  w  dowolnym  momencie  zmienić  tryb,  włącz  urządzenie,  
przytrzymując  dwa  pierwsze  przyciski  Select.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  
uruchom  Live,  aby  skonfigurować  FaderPort  jako  urządzenie  Mackie  
Control  Universal.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  tego  menu  możesz  także  dostosować  czułość  i  
prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  
niestandardowych  trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.

Używając  FaderPort  z  Live,  wybierz  MCU  (Ableton)  naciskając  przycisk  Select  poniżej  paska  
bazgrołów.

Z  powrotem

MIDI

(Logika)

Kontrola

Jeden

MCU

WYJŚCIE

Uruchom  ponownie

Uruchom  ponownie

MCU MIDI

Jeden

WYJŚCIE

MCU

Tryb

MCU

Port  tłumików

Tryb

MCU

Wybierać

MCU

HUI

Wybierać

Kontrola

ORGANIZOWAĆ  COŚ

Tryb

(Abletona)(Sonar)

Studio

Kontrola

HUI

ORGANIZOWAĆ  COŚ

Port  tłumików

Studio

(Kuba)

Pierwsze  kroki7.1
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7

Użytkownicy  FaderPort  8:  Twój  FaderPort  8  jest  teraz  gotowy  do  użycia.

1.  Przejdź  do  Na  żywo  |  Preferencje

4.  Ustaw  Control  Surface  2  na  Mackie  ControlXT,  a  wejście  i  wyjście  

na  „PreSonus  FP16  (Port  2).”

Użytkownicy  FaderPort  16:  Aby  dokończyć  konfigurację,  
wykonaj  pozostałe  kroki.

3.  Upewnij  się,  że  ścieżki,  synchronizacja  i  zdalne  są  włączone  zarówno  dla  
wejścia,  jak  i  wyjścia  „MackieControl”.

Twój  FaderPort  16  jest  teraz  skonfigurowany  i  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

6.  Zamknij  okno  Preferencje.

wejście  i  wyjście  do  „PreSonus  FP16  (Port  1)”  lub  „PreSonus  FP8”.

Użytkownicy  FaderPort  16:  Ponieważ  Mackie  Control  Universal  jest  protokołem  8-kanałowym,  będziesz  
musiał  stworzyć  dwa  urządzenia:  jedno  Mackie  Control  i  jedno  Mackie  ControlXT.

5.  Upewnij  się,  że  ścieżki,  synchronizacja  i  zdalne  są  włączone  zarówno  dla  
wejścia,  jak  i  wyjścia  dla  obu  urządzeń.

2.  Wybierz  zakładkę  Link  MIDI  i  ustaw  Control  Surface  1  na  Mackie  Control  i

52
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7  

Pasek  kanałowy  7.2

Wybierz  opcję  Modyfikatory  przycisków

7.2

7.2.1

Pasek  kanału

3

1

4

Solo  i  wyciszenie  Wyczyść.  Te  przyciski  skasują  wszystkie  solówki  lub  wyciszenia  w  aktualnie  
wybranym  banku  kanałów.

2.  Wyświetlacz  panoramiczny.  Wyświetla  aktualną  pozycję  w  panoramie  kanału.

3.  Panorama/parametry.  Steruje  panoramowaniem  aktualnie  wybranego  kanału  w  
trybie  Track.  Naciśnij,  aby  zresetować  przesuwanie  do  środka.

5

6.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

53

Ramię.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  nagrywania  poprzez  naciśnięcie  
przycisku  Wybierz  odpowiedniej  ścieżki.

7.  Fader  czuły  na  dotyk.  Można  do  tego  wykorzystać  ten  zmotoryzowany  tłumik  100  mm

1.  Nazwa  kanału.  Wyświetla  nazwę  kanału  i  bieżący  poziom  
tłumika  po  dotknięciu  tłumika.

Uzbrój  wszystko.  Naciśnij  Shift  +  Arm,  aby  uzbroić  aktualnie  wybrany  zestaw  ścieżek  do  nagrywania.

4.  Wybierz  przycisk.  Ten  przycisk  wybiera  odpowiedni  kanał  w  trybie  na  żywo.  
Zobacz  rozdział  7.2.1,  aby  zapoznać  się  z  alternatywnymi  funkcjami  i  trybami.

5.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.

6

2

kontroluj  poziomy  głośności,  poziomy  wysyłki  Aux,  panoramę  lub  parametry  wtyczek,  
w  zależności  od  trybu.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  7.6.

7

kopnięcie

+19



5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  przodu  na  osi  czasu.

Edytuj  wtyczki

4

•  Urządzenie.  Gdy  tryb  Edytuj  wtyczki  jest  aktywny,  zostaną  wyświetlone  urządzenia  dla  
wybranego  kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  7.6.1.

Wysyła

5

Tryb  śledzenia

2

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  tyłu  na  osi  czasu.

3

•  Patelnia.  Gdy  tryb  ścieżki  jest  aktywny,  koder  panoramy/parametru  będzie  sterował  pozycją  panoramy  
tej  ścieżki.

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  przewijania  do  tyłu  i  szybkiego  przewijania  do  przodu,  aby  powrócić  do  zera.

Wybranie  ścieżki  udostępnia  kilka  zaawansowanych  funkcji  edycyjnych.
Każda  funkcja  zależy  od  tego,  który  tryb  Fader  jest  aktywny.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  odtwarzania.

1

Naciśnij  ponownie,  aby  wznowić  odtwarzanie  od  poprzedniej  pozycji  odtwarzania.

6

•  Wysyła.  Gdy  tryb  Sends  jest  aktywny,  wyświetlane  będą  wysyłki  AUX  dla  

wybranego  kanału.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  powrócić  do  zera.

54

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

Ableton  Live  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

7  

7.3  Kontrola  transportu

7.3 Kontrola  transportu

7.2.2  Wybierz  funkcje  edycji  przycisków



6

3.  Powiększ.  W  widoku  aranżera  koder  steruje  powiększaniem  w  poziomie.

2

6.  Sekcja.  Włącza  przełącznik  Punch  Out.

55

3 4

Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie  aktualnie  wybranej  ścieżki.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  przycisk  
zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  i  Poprzedni  
po  obu  stronach.

1  kanał.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przesuwają  bieżący  bank  w  odstępach  
jednokanałowych.

7.  Bank.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przewijają  kanały  w  bankach

4.  Kliknij.  Włącza  przełącznik  Punch  In.

2.  Mistrz.  Enkoder  kontroluje  poziom  główny.  Przyciski  nawigacyjne  
sterują  trybem  kanału.

1

5.  Przewiń.  W  widoku  aranżera  przyciski  kodera  i  nawigacji  sterują  przewijaniem  osi  czasu.  W  
widoku  sesji  funkcja  Scroll  uruchamia  aktualnie  wybraną  scenę.  Aby  uzyskać  więcej  
informacji,  zapoznaj  się  z  Zoomem  (odwołanie  nr  3).

7

•  Naciśnij  Zoom,  aby  uruchomić  aktualnie  wybrany  klip.  •  Naciśnij  

przycisk  przewijania,  aby  uruchomić  aktualnie  wybraną  scenę.

8

•  Naciśnij  dowolny  inny  tryb,  aby  opuścić  tryb  uruchamiania  klipu/sceny.

W  widoku  sesji  jednokrotne  naciśnięcie  Zoomu  spowoduje  włączenie  klipu/

5

tryb  uruchamiania  scen.  Zarówno  Zoom,  jak  i  Scroll  zaświecą  się.

z  8  lub  16.

8.  Znacznik.  Enkoder  przewija  oś  czasu.  Przyciski  nawigacyjne  służą  do  przewijania  
znaczników.  Naciśnij  Enkoder,  aby  upuścić  znacznik.

•  Enkoder  wybiera  następną/poprzednią  scenę.  Przyciski  nawigacyjne  
wybierają  następny/poprzedni  utwór.

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)
Instrukcja  obsługi7.4  Nawigator  sesji

7

Nawigator  sesji7.4
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7  
7.5  Sterowanie  automatyką

Tryby  Fadera

7.6.1

7,5

Edytuj  wtyczki

7.6

Sterowanie  automatyzacją

1

Voks  1

16

kopnięcie

1

kopnięcie

1

kopnięcie

2.  Przytnij/Ponów.  Naciśnij,  aby  powtórzyć  ostatnią  czynność.

6

3.  Wysyła.  Kiedy  tryb  Sends  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  
kontrolować  poziomy  wysyłki  dla  wybranego  kanału.

Twój  FaderPort  może  być  używany  do  kontrolowania  twoich  ulubionych  wtyczek  w  Live  w  następujący  sposób:

5 4

4.  Pan.  Kiedy  tryb  Pan  jest  aktywny,  na  zmotoryzowanych  tłumikach  pojawią  się  i

2

5.  Napisz.  Włącza  tryb  rysowania.

2.  Edytuj  wtyczki.  Kiedy  tryb  edycji  wtyczek  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  
kontrolować  ustawienia  parametrów.  Pasek  bazgrołów  wyświetli  parametr  
kontrolowany  przez  każdy  tłumik.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  7.6.1.

6.  Dotknij.  W  chwili  publikacji  funkcja  ta  nie  jest  dostępna  w  aplikacji  Live.

3

3

1.  Naciśnij  raz  Edytuj  wtyczki.  Spowoduje  to  wyświetlenie  każdego  urządzenia  dla  aktualnie  wybranego
kanał  w  paskach  bazgrołów.

56

3.  Cofnij.  Naciśnij,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję.

1

1

4.  Przeczytaj.  Włącza  tryb  śledzenia.  Uwaga:  w  momencie  publikacji  ten  przycisk  nie  świeci  
się,  gdy  tryb  śledzenia  jest  włączony  lub  wyłączony.

2

Tłumiki  na  FaderPort  mogą  być  używane  do  ustawiania  poziomów,  kontrolowania  

parametrów  wtyczek,  ustawiania  poziomów  wysyłania  i  panoramowania  dla  każdego  kanału.

1.  Zatrzaśnij /  Zapisz.  W  chwili  publikacji  funkcja  ta  nie  jest  dostępna  w  aplikacji  Live.

1.  Śledź.  Kiedy  tryb  Track  jest  aktywny,  zmotoryzowane  tłumiki  będą  wyświetlać  i  kontrolować  poziomy  
kanałów.  Naciśnij  jednocześnie  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.  
Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  7.6.2.

4

sterowanie  panoramą  kanału.  Gdy  nie  jest  aktywne,  pokrętło  Pan/Param  po  lewej  stronie  
pasków  bazgrołów  steruje  panoramą  aktualnie  wybranego  kanału.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  All,  aby  przełączać  

wyświetlanie  kodu  czasowego  pomiędzy  uderzeniami  zamiast  czasu.



Niestandardowe  sterowanie  na  żywo7.8

7.7

7.6.2  Kod  czasowy

Zarządzanie  miksami

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Ableton  Live  (MCU)
Instrukcja  obsługi

7  

7.7  Zarządzanie  miksami

3.  Magistrala /  Wyjścia.  Naciśnij,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  widok  przeglądarki.  Gdy  widok  
przeglądarki  jest  aktywny,  przycisk  ten  podświetli  się  na  niebiesko.

2.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  dowolnego  miejsca  na  wstawianie,  aby  edytować  parametry  

wtyczki.  Użyj  pokrętła  Pan/Param,  aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  parametrów.

1.  Domyślne,  Typ  wejścia

57

Połączyć.  Powrót  do  aranżacji.  Przycisk  Link  będzie  niebieski,  jeśli  w  widoku  sesji  aktualnie  odtwarzany  jest  

klip.

4.VCA /FX.  Naciśnij,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  widok  szczegółowy.  Gdy  widok  
szczegółowy  jest  aktywny,  przycisk  ten  podświetli  się  na  niebiesko.

Gdy  widok  sesji  jest  aktywny,  przycisk  ten  podświetli  się  na  niebiesko.

2.VI/MIDI .  Naciśnij,  aby  przełączać  pomiędzy  widokiem  klipu  i  efektów.  Gdy  widok  

Klip  jest  aktywny,  przycisk  ten  podświetli  się  na  niebiesko.

5

Po  osiągnięciu  kanału  wyjściowego,  po  następnym  naciśnięciu  

wyświetlacz  powróci  do  typu  wejścia.

Objazd.  Przełączaj  tłumiki,  aby  kontrolować  ścieżki  powrotne.

2.  Kanał  wejściowy

5.  Wszyscy /  Użytkownik.  W  momencie  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji  w  Live.

Naciśnij  ponownie  przycisk  Edytuj  wtyczki,  aby  powrócić  do  wyboru  urządzenia.

3.  Typ  wyjścia

4.  Kanał  wyjściowy  (jeśli  dotyczy)

1.  Audio /  Wejścia.  Naciśnij,  aby  przełączyć  się  pomiędzy  widokiem  sesji  i  aranżacji.

4

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  Track,  aby  wyświetlić  kod  czasowy  na  paskach  bazgrołów.  Jest  to  

zgodne  z  typem  kodu  czasowego  wybranym  w  Live.  Gdy  kod  czasowy  jest  aktywny,  tłumiki  będą  nadal  
kontrolować  poziom.

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  Shift  i  All,  aby  przełączać  wyświetlanie  kodu  

czasowego  pomiędzy  uderzeniami  zamiast  czasu.

1

Makro.  Wyświetl  routing  wejścia/wyjścia.  Każde  naciśnięcie  enkodera  Pan/Param  powoduje  zmianę  wyświetlacza  

w  następujący  sposób:

2

3

PL

Ins4Pl
Mcrphs --

Ins3Pl
SmplDl

Ins2Pl
--

Ins6Pl
--

Ins1Pl Ins5Pl
Pdlbrd
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Studio
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Kontrola
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MIDI

8 Tryb  MIDI
8.1  Pierwsze  kroki Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Tryb  MIDI8

Tryb  MIDI  FaderPort  8/16  miał  zapewnić  użytkownikom  zestaw  elementów  sterujących  (tłumiki,  

przyciski,  kodery),  które  są  wstępnie  przypisane  do  popularnych  komunikatów  MIDI  CC,  z  których  
korzysta  wielu  kompozytorów  i  producentów.  Ponadto  większość  programów  DAW  lub  instrumentów  
może  również  wykorzystywać  kontrolery  MIDI  CC  do  funkcji  uczenia  się  MIDI  w  tym  
oprogramowaniu.  Implementacja  ta  ma  być  jednokierunkową  komunikacją  od  sterownika  do  
oprogramowania.  Nie  jest  konieczne,  aby  kontroler  otrzymywał  informacje  zwrotne  z  
oprogramowania  dotyczące  rozmieszczenia  tłumików  lub  synchronizacji  przycisków  LED.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  
ponownie  uruchomić  FaderPort.  Ten  tryb  zostanie  wybrany  automatycznie  
przy  każdym  uruchomieniu  FaderPort.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  
jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  
komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  trybu  rozruchu  i  będziesz  mieć  możliwość  wyboru  trybu  
działania,  którego  chcesz  używać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  trybu  MIDI,  aby  włączyć  
domyślne  mapowanie  MIDI  dla  każdej  funkcji  na  FaderPort.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  tego  menu  możesz  także  dostosować  czułość  i  
prędkość  tłumika,  aby  dostroić  FaderPort  tak,  jak  chcesz.  Więcej  informacji  na  temat  
niestandardowych  trybów  konfiguracji  można  znaleźć  w  rozdziale  10.

FaderPort  8  i  16  oferują  także  możliwość  przejścia  do  trybu  MIDI  „w  locie”  z  
dowolnego  trybu  sterowania  DAW.  Pozwala  to  użytkownikowi  na  przełączanie  
pomiędzy  trybem  sterowania  DAW  i  trybem  sterowania  MIDI  w  dowolnym  
momencie,  bez  konieczności  wyłączania  i  wyłączania  zasilania  FaderPort  8/16.

Umożliwi  to  utworzenie  niestandardowej  mapy  w  wybranej  aplikacji.

Domyślnie  tryb  pracy  FaderPort  jest  ustawiony  na  Studio  One.  Aby  przełączyć  na  sterowanie  MIDI,  
włącz  urządzenie,  naciskając  dwa  pierwsze  przyciski  wyboru.

Jeśli  chcesz  w  dowolnym  momencie  zmienić  tryb,  włącz  urządzenie,  
przytrzymując  dwa  pierwsze  przyciski  Select.

58

WYJŚCIE

Tryb

Port  tłumików

Uruchom  ponownie

MIDI

8.1.2  Wdrożenie

8.1.1  Używanie  trybu  MIDI  w  trybie  DAW

8.1 Pierwsze  kroki



Tryb  MIDI  został  zaprojektowany  tak,  aby  zapewnić  zestaw  elementów  sterujących  (tłumiki,  

przyciski,  kodery),  które  są  wstępnie  przypisane  do  komunikatów  MIDI  CC,  które  są  

powszechnie  używane  przez  kompozytorów  i  producentów.

Jednakże,  korzystając  z  funkcji  uczenia  się  MIDI  w  oprogramowaniu  muzycznym,  użytkownik  

może  w  szczególności  powiązać  elementy  sterujące  sprzętem  z  parametrami  oprogramowania.

Podczas  korzystania  ze  Studio  One  należy  je  skonfigurować  jako  urządzenie  „Nowa  klawiatura”  w  

menu  „Urządzenia  zewnętrzne”.  W  przypadku  wszystkich  innych  programów  DAW  postępuj  

zgodnie  z  instrukcjami  dostarczonymi  z  programem  DAW,  aby  skonfigurować  nowy  kontroler  MIDI.
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Domyślnie  w  większości  zastosowań  można  używać  powszechnie  dostępnych,  wstępnie  

mapowanych  komunikatów  MIDI  CC  generowanych  przez  każdy  tłumik,  przycisk  lub  koder.  Jednakże,  

korzystając  z  funkcji  uczenia  się  MIDI  w  oprogramowaniu  muzycznym,  możesz  powiązać  elementy  

sterujące  sprzętem  z  wybranymi  przez  siebie  parametrami  oprogramowania.

Postępuj  zgodnie  z  instrukcjami  ręcznymi  dotyczącymi  konfigurowania  kontrolera  MIDI  w  innych  programach  DAW.

1.  Naciśnij  jednocześnie  oba  przyciski  Shift.

Aby  móc  przełączać  się  pomiędzy  trybem  MIDI  a  trybem  działania  programu  DAW,  musisz  skonfigurować  

oddzielny  ogólny  kontroler  MIDI  i  ustawić  jego  porty  MIDI  na  „FaderPort  [8  lub  16]  MIDI  Mode” (macOS)  lub  „MIDIIN3  
(FaderPort  [8  lub  16] ])” (Windows).

Domyślnie  w  większości  zastosowań  można  używać  powszechnie  dostępnych,  wstępnie  

mapowanych  komunikatów  MIDI  CC  generowanych  przez  każdy  tłumik,  przycisk  lub  koder.

2.  Twój  FaderPort  powróci  do  ostatnio  używanego  standardowego  trybu  pracy

Ponadto  większość  aplikacji  DAW  i  niezależnych  instrumentów  może  również  wykorzystywać  

komunikaty  MIDI  CC  do  funkcji  uczenia  się  MIDI  w  tych  aplikacjach.

W  programie  DAW  użytkownik  musi  skonfigurować  oddzielny  ogólny  kontroler  MIDI  i  ustawić  jego  porty  

MIDI  na  „PreSonus  FP8  MIDI  Mode”  i  „PreSonus  FP16  Port  3”  dla  systemu  macOS.  W  systemie  

Windows  port  MIDI  dla  trybu  MIDI  będzie  nosił  nazwy  „PreSonus  FP8  MIDIIN2”  i  „PreSonus  FP8  

MIDIOUT2”  dla  FaderPort  8,  a  dla  FaderPort  16  –  „FP16  MIDIIN3”  i  „FP16  MIDIOUT3”.  Podczas  

korzystania  ze  Studio  One  należy  je  skonfigurować  jako  urządzenie  „Nowa  klawiatura”  w  menu  

„Urządzenia  zewnętrzne”.

3.  Poprzedni  standardowy  tryb  pracy  (Studio  One,  Live,  itp.)  zostanie  wyłączony,  a  Twój  FaderPort  będzie  wysyłał  

tylko  wartości  MIDI  określone  w  Sekcji  8.3.

Implementacja  ta  ma  być  jednokierunkową  komunikacją  od  sterownika  do  oprogramowania.  Nie  jest  

konieczne,  aby  kontroler  otrzymywał  informację  zwrotną  z  oprogramowania  dotyczącą  

rozmieszczenia  tłumików  lub  synchronizacji  przycisków  LED.

Aby  wyjść  z  trybu  MIDI  na  FaderPort  i  powrócić  do  funkcji  sterowania  DAW:

Aby  wejść  w  tryb  pracy  MIDI  na  FaderPort  będąc  w  dowolnym  trybie  pracy:

Tryb  MIDI  można  także  włączać  i  wyłączać  w  dowolnym  trybie  pracy  DAW.  Pozwala  to  na  przełączanie  

pomiędzy  dowolnym  trybem  pracy  DAW  i  trybem  sterowania  MIDI  w  dowolnym  momencie,  bez  konieczności  

wyłączania  i  wyłączania  zasilania  FaderPort.

1.  Będąc  w  dowolnym  standardowym  trybie  pracy  (Studio  One,  Live  itp.),  naciśnij  

jednocześnie  oba  przyciski  Shift.

2.  Na  ekranach  wyświetli  się  „Tryb  MIDI”.

Tryb  MIDI Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi8.2  Używanie  trybu  MIDI  w  trybie  pracy  DAW

8

Korzystanie  z  trybu  MIDI  w  trybie  pracy  DAW

8.2.1  Konfiguracja  DAW  dla  trybu  MIDI

8.1.3  Konfiguracja  DAW  trybu  MIDI

8.2
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8  

8.3  Mapowania  MIDI

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Mapowania  MIDI8.3

Etykieta  przycisku Wartość  szesnastkowa

Sterowanie  paskiem  kanałów

MIDI  CCWartość  szesnastkowaEtykieta  przycisku

Sterowanie  paskiem  kanałów

MIDI  CC

Kiedy  tryb  MIDI  jest  aktywny,  z  FaderPort  
będą  wysyłane  następujące  komunikaty  MIDI:
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8.3  Mapowania  MIDI Instrukcja  obsługi

Ogólne  elementy  sterujące  (lewa  strona)

Etykieta  przycisku

Etykieta  przycisku

Nawigator  sesji

Wartość  szesnastkowa MIDI  CC

Wartość  szesnastkowa  MIDI  CC
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Etykieta  przycisku

Transport

Wartość  szesnastkowa

MIDI  CC

MIDI  CC

Etykieta  przycisku

Przyciski  trybu  Fader

Zarządzanie  miksami

Automatyzacja

Etykieta  przycisku

Etykieta  przycisku Wartość  szesnastkowa

Wartość  szesnastkowa

MIDI  CC

MIDI  CC
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Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®9  
9.1

Szybki  start  dla  artysty  Studio  One9

9.1 Instalacja  i  autoryzacja

Aby  zainstalować  Studio  One  Artist,  pobierz  instalator  Studio  One  Artist  ze  swojego  konta  

My  PreSonus  na  komputer,  na  którym  będziesz  go  używać.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jako  ceniony  klient  PreSonus  masz  prawo  do  zniżki  na  
aktualizację  do  Studio  One  Professional.  Więcej  szczegółów  na  temat  programu  aktualizacji  Studio  
One  dla  klientów  PreSonus  można  znaleźć  na  stronie  https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.
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Pobieranie  i  uruchamianie  instalatora  Studio  One

Wszyscy  zarejestrowani  użytkownicy  wielokanałowego  kontrolera  FaderPort  otrzymują  
oprogramowanie  do  nagrywania  i  produkcji  Studio  One  Artist.  Niezależnie  od  tego,  czy  
masz  zamiar  nagrać  swój  pierwszy,  czy  pięćdziesiąty  album,  Studio  One  Artist  zapewnia  
wszystkie  narzędzia  niezbędne  do  przechwytywania  i  miksowania  świetnego  wykonania.

Mac:  Przeciągnij  aplikację  Studio  One  Artist  do  folderu  Aplikacje  
na  dysku  twardym  komputera  Mac.

Aby  zainstalować  Studio  One  Artist,  zaloguj  się  na  swoje  konto  My  PreSonus  i  zarejestruj  swój  
FaderPort.  Twój  klucz  produktu  dla  Studio  One  Artist  zostanie  automatycznie  zarejestrowany  
na  Twoim  koncie  My  PreSonus  wraz  z  rejestracją  sprzętu.

Po  zainstalowaniu  sterowników  interfejsu  audio  i  podłączeniu  go  do  komputera  możesz  użyć  
dołączonego  oprogramowania  do  produkcji  muzyki  PreSonus  Studio  One  Artist,  aby  rozpocząć  
nagrywanie,  miksowanie  i  produkcję  muzyki.

Windows:  Uruchom  instalator  Studio  One  Artist  i  postępuj  
zgodnie  z  instrukcjami  wyświetlanymi  na  ekranie.



9.2 Konfigurowanie  Studio  One
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Konfigurowanie  Studio  One
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9.2

Autoryzacja  Studio  One

Studio  One  Artist  jest  dostarczane  w  zestawie  z  szeregiem  materiałów  demonstracyjnych  
i  samouczków,  instrumentów,  pętli  i  próbek.  Pakiet  Studio  One  Artist  zawiera  

wszystko,  czego  potrzebujesz,  aby  rozpocząć  produkcję  muzyki.

Pełne  informacje  na  temat  wszystkich  aspektów  Studio  One  Artist  są  dostępne  w  
Podręczniku  referencyjnym  w  formacie  PDF  znajdującym  się  w  Studio  One.  Informacje  

zawarte  w  tym  samouczku  obejmują  tylko  podstawowe  aspekty  Studio  One  Artist  i  mają  

na  celu  jak  najszybszą  konfigurację  i  nagrywanie.

Studio  One  Artist  zostało  zaprojektowane  do  współpracy  z  interfejsami  PreSonus  i  zapewnia  

wyjątkową  interoperacyjność  i  uproszczoną  konfigurację.  Po  uruchomieniu  Studio  One  

Artist  domyślnie  zostaniesz  przeniesiony  na  stronę  startową.  Na  tej  stronie  znajdziesz  narzędzia  
do  zarządzania  dokumentami  i  konfiguracją  urządzeń,  a  także  konfigurowalny  profil  artysty,  kanał  
aktualności  oraz  łącza  do  demonstracji  i  samouczków  firmy  PreSonus.  Jeśli  Twój  komputer  jest  

podłączony  do  Internetu,  łącza  te  będą  aktualizowane  w  miarę  udostępniania  nowych  samouczków  
w  witrynie  internetowej  PreSonus.

Instalowanie  dołączonej  zawartości  dla  artysty  Studio  One

Kiedy  Studio  One  zostanie  uruchomione  po  raz  pierwszy  na  Twoim  komputerze,  nawiąże  

połączenie  z  Twoim  kontem  My  PreSonus  i  zweryfikuje  Twoją  rejestrację.  Aby  proces  autoryzacji  

przebiegł  bezproblemowo,  pamiętaj  o  pobraniu  instalatora  na  komputer,  na  którym  będziesz  z  niego  

korzystał,  a  także  upewnij  się,  że  przy  pierwszym  uruchomieniu  aplikacji  Twój  komputer  jest  podłączony  

do  Internetu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Może  zostać  wyświetlony  monit  o  wprowadzenie  

informacji  o  koncie  użytkownika  My  PreSonus.  Kliknięcie  „Zapamiętaj  dane  uwierzytelniające”  umożliwi  

natychmiastowy  dostęp  do  wszelkich  treści  zakupionych  na  rynku  PreSonus.
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Przy  pierwszym  uruchomieniu  Studio  One  Artist  zostaniesz  poproszony  o  

zainstalowanie  zawartości  towarzyszącej.  Wybierz  zawartość,  którą  chcesz  dodać,  

i  kliknij  „Zainstaluj”.  Pobieranie  i  instalacja  zawartości  z  Twojego  konta  

użytkownika  My  PreSonus  rozpocznie  się  automatycznie.



menu  w  dół.  Na  tej  stronie  możesz  także  dostosować  rozmiar  bloku  
bufora  urządzenia.  Kliknij  OK,  kiedy  skończysz.

1.  Kliknij  łącze  Konfiguruj  interfejs  audio,  aby  wybrać  sterownik  interfejsu  audio.

2.  Wybierz  interfejs  audio  z  menu  Urządzenia  audio.

Na  środku  strony  startowej  zobaczysz  obszar  Ustawienia.  Studio  One  Artist  
automatycznie  skanuje  system  w  poszukiwaniu  wszystkich  dostępnych  sterowników  
i  wybiera  sterownik.  Domyślnie  wybierze  sterownik  PreSonus,  jeśli  jest  dostępny.
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9.2.1  Konfiguracja  urządzeń  audio
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Możesz  skonfigurować  swój  FaderPort  w  obszarze  Ustawienia  na  stronie  Start.

W  oknie  Urządzenia  zewnętrzne  w  Studio  One  Artist  możesz  skonfigurować  swój  FaderPort,  
kontroler  klawiatury  MIDI,  moduły  dźwiękowe  i  powierzchnie  sterujące.  Ta  sekcja  
poprowadzi  Cię  przez  konfigurację  FaderPort,  a  także  innych  kontrolerów  klawiatury  MIDI  
i  modułów  dźwiękowych.  Pełne  instrukcje  dotyczące  konfiguracji  innych  urządzeń  MIDI  
można  znaleźć  w  Podręczniku  referencyjnym  znajdującym  się  w  Studio  One.

Zanim  zaczniesz,  upewnij  się,  że  FaderPort  jest  podłączony  do  jednego  z  portów  
USB  komputera,  jest  włączony  i  ustawiony  na  tryb  Studio  One.

1.  Kliknij  łącze  Konfiguruj  urządzenia  zewnętrzne  w  obszarze  Ustawienia  na  
stronie  startowej,  aby  otworzyć  okno  Urządzenia  zewnętrzne.

Jeśli  używasz  interfejsu  MIDI  innej  firmy  lub  klawiatury  kontrolera  USB  MIDI,  
przed  rozpoczęciem  tej  sekcji  musisz  zainstalować  wszelkie  wymagane  sterowniki  
dla  tych  urządzeń.  Pełne  instrukcje  dotyczące  instalacji  można  znaleźć  w  
dokumentacji  dołączonej  do  sprzętu  MIDI.

2.  Kliknij  przycisk  Dodaj.  Spowoduje  to  otwarcie  okna  Dodaj  urządzenie.

Konfigurowanie  FaderPort

Instrukcja  obsługi
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9.2.2  Konfiguracja  urządzeń  MIDI
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Kontroler  klawiatury  MIDI  to  urządzenie  sprzętowe,  które  jest  powszechnie  używane  do  odtwarzania  i  
kontrolowania  innych  urządzeń  MIDI,  instrumentów  wirtualnych  i  parametrów  oprogramowania.

3.  W  menu  po  lewej  stronie  kliknij  folder  PreSonus  i  z  listy  rozwijanej  wybierz  „FaderPort  

16”  lub  „FaderPort  8”.

4.  Z  rozwijanych  menu  Odbierz  od  i  Wyślij  do  wybierz  „PreSonus  FP16  
Port  1”  lub  „PreSonus  FP8”.

W  Studio  One  Artist  urządzenia  te  nazywane  są  Klawiaturami  i  muszą  zostać  skonfigurowane,  zanim  
będą  dostępne  do  użytku.  W  niektórych  przypadkach  kontroler  klawiatury  MIDI  służy  również  jako  
generator  brzmień.  Studio  One  Artist  postrzega  kontroler  i  funkcje  generowania  dźwięku  jako  dwa  

różne  urządzenia:  kontroler  klawiatury  MIDI  i  moduł  dźwiękowy.  Elementy  sterujące  MIDI  (klawiatura,  
pokrętła,  tłumiki  itp.)  zostaną  skonfigurowane  jako  klawiatura.  Moduły  dźwiękowe  zostaną  
skonfigurowane  jako  instrument.

Możesz  skonfigurować  zewnętrzne  urządzenia  MIDI  w  obszarze  Ustawienia  na  
stronie  startowej.  Przed  skonfigurowaniem  nowego  utworu  do  nagrywania  
poświęć  chwilę  na  skonfigurowanie  urządzeń  zewnętrznych.

5.  Kliknij  „OK”.

Upewnij  się,  że  podłączyłeś  wyjście  MIDI  Out  zewnętrznego  kontrolera  MIDI  do  wejścia  MIDI  In  
interfejsu  audio  PreSonus  (jeśli  jest  dostępny)  lub  innego  interfejsu  MIDI.  Jeśli  używasz  kontrolera  USB  
MIDI,  podłącz  go  do  komputera  i  włącz.

Konfigurowanie  kontrolera  klawiatury  MIDI
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4.  Musisz  określić,  które  kanały  MIDI  będą  używane  do  komunikacji  z  tą  klawiaturą.  W  
większości  przypadków  należy  wybrać  wszystkie  kanały  MIDI.

1.  Kliknij  łącze  Konfiguruj  urządzenia  zewnętrzne  w  obszarze  Ustawienia  na  
stronie  startowej,  aby  otworzyć  okno  Urządzenia  zewnętrzne.

2.  Kliknij  przycisk  Dodaj.  Spowoduje  to  otwarcie  okna  Dodaj  urządzenie.

Jeśli  nie  jesteś  pewien,  który  kanał  MIDI  wybrać,  wybierz  wszystkie  16.

5.  Studio  One  umożliwia  odfiltrowanie  określonych  funkcji  sterujących.  Jeśli  chcesz,  aby  
Studio  One  ignorowało  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  lub  wszystkie  
komunikaty  CC,  włącz  filtrowanie  jednego  lub  wszystkich  tych  komunikatów.

3.  Z  menu  po  lewej  stronie  wybierz  z  listy  swój  kontroler  MIDI
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producentów  i  modeli.  Jeśli  nie  widzisz  swojego  kontrolera  MIDI  na  liście,  wybierz  
opcję  Nowa  klawiatura.  W  tym  momencie  możesz  dostosować  nazwę  swojej  
klawiatury,  wprowadzając  nazwę  producenta  i  urządzenia.
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Upewnij  się,  że  połączyłeś  wejście  MIDI  In  zewnętrznego  modułu  
dźwiękowego  z  wyjściem  MIDI  Out  interfejsu  MIDI.

Jeśli  posiadasz  moduł  dźwiękowy,  który  chcesz  podłączyć,  pozostaw  okno  Urządzenia  
zewnętrzne  otwarte  i  przejdź  do  następnej  części  tej  sekcji.

6.  Z  rozwijanego  menu  Odbierz  z  wybierz  wejście  interfejsu  MIDI,  z  którego  Studio  
One  Artist  będzie  odbierać  dane  MIDI  (tzn.  port  MIDI,  do  którego  podłączona  
jest  Twoja  klawiatura).

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  rozwijanego  menu  Wyślij  do  wybierz  wyjście  
interfejsu  MIDI,  z  którego  Twój  Studio  One  Artist  będzie  wysyłał  dane  MIDI  do  Twojej  
klawiatury.  Jeśli  kontroler  klawiatury  nie  musi  odbierać  danych  MIDI  ze  Studio  One,  możesz  
pozostawić  tę  opcję  niezaznaczoną.

Jeśli  nie,  możesz  zamknąć  okno  i  przejść  do  następnej  sekcji.

Konfigurowanie  zewnętrznego  modułu  dźwiękowego  MIDI

1.  W  oknie  Urządzenia  zewnętrzne  kliknij  przycisk  Dodaj.

7.  Jeśli  jest  to  jedyna  klawiatura,  której  będziesz  używać  do  sterowania  zewnętrznymi  
syntezatorami  i  instrumentami  wirtualnymi,  powinieneś  zaznaczyć  pole  obok  
Domyślne  wejście  instrumentu.  Spowoduje  to  automatyczne  przypisanie  
Twojej  klawiatury  do  sterowania  wszystkimi  urządzeniami  MIDI  w  Studio  One  Artist.
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Kontrolery  instrumentów  MIDI  (klawisze,  gitary  MIDI  itp.)  wysyłają  informacje  muzyczne  w  postaci  danych  
MIDI  do  modułów  brzmieniowych  i  instrumentów  wirtualnych,  które  w  odpowiedzi  generują  dźwięk  
zgodnie  z  instrukcjami.  Moduły  brzmieniowe  mogą  być  samodzielnymi  urządzeniami  dźwiękowymi  lub  
można  je  zintegrować  z  instrumentem  MIDI,  takim  jak  syntezator  klawiaturowy.  Studio  One  Artist  
nazywa  wszystkie  generatory  brzmień  instrumentami.  Po  skonfigurowaniu  kontrolera  klawiatury  MIDI  
poświęć  chwilę  na  skonfigurowanie  modułu  dźwiękowego.

8.  Kliknij  „OK”.



9.3 Tworzenie  nowego  utworu
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2.  Wybierz  swoje  urządzenie  w  menu  po  lewej  stronie.  Jeśli  Twojego  urządzenia  nie  ma  na  liście,  

wybierz  opcję  Nowy  instrument.  W  tym  momencie  możesz  dostosować  nazwę  swojej  

klawiatury,  wprowadzając  nazwę  producenta  i  urządzenia.
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3.  Określ,  które  kanały  MIDI  będą  używane  do  komunikacji  z  tym  modułem  dźwiękowym.  W  większości  

przypadków  należy  wybrać  wszystkie  kanały  MIDI.  Jeśli  nie  masz  pewności,  które  kanały  MIDI  

wybrać,  sugerujemy  wybranie  wszystkich  16.

4.  W  menu  Send  To  wybierz  wyjście  interfejsu  MIDI,  z  którego  Studio  One  będzie  wysyłane

Teraz,  gdy  masz  już  skonfigurowane  urządzenia  audio  i  MIDI,  utwórzmy  nowy  utwór.  

Zaczniemy  od  skonfigurowania  domyślnego  wejścia/wyjścia  audio.

Artysta  wyśle  dane  MIDI  do  Twojego  modułu  dźwiękowego.  Kliknij  „OK”  i  zamknij  okno  Urządzenia  

zewnętrzne.  Możesz  teraz  rozpocząć  nagrywanie  w  Studio  One  Artist.

1.  Na  stronie  startowej  wybierz  „Utwórz  nowy  utwór”.

W  pozostałej  części  tego  Przewodnika  szybkiego  startu  omówiono  sposób  

konfigurowania  utworu  i  omówiono  pewne  ogólne  wskazówki  dotyczące  

przepływu  pracy  dotyczące  poruszania  się  po  środowisku  artysty  Studio  One.



9.3.1  Konfigurowanie  wejść/wyjść  audio
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1.  Kliknij  utwór  |  Song  Setup,  aby  ustawić  częstotliwość  próbkowania  i  

rozdzielczość  oraz  skonfigurować  wejścia/wyjścia  audio.

Wskazówka  dla  użytkownika  Power:  Jeśli  planujesz  importować  pętle  do  utworu,  upewnij  się,  że  jest  

zaznaczona  opcja  Rozciągnij  pliki  audio  do  tempa  utworu.  Spowoduje  to  automatyczne  zaimportowanie  

pętli  we  właściwym  tempie.

który  chcesz  zapisać.  Po  lewej  stronie  zauważysz  listę  szablonów.  Szablony  te  umożliwiają  szybką  

konfigurację  dla  różnych  urządzeń  i  sytuacji  związanych  z  nagrywaniem.  W  tej  sekcji  opisano  

tworzenie  utworu  z  pustej  sesji.

70

2.  Kliknij  kartę  Konfiguracja  wejścia/wyjścia  audio.

3.  Z  listy  szablonów  wybierz  opcję  „Empty  Song”.  W  tym  momencie  powinieneś  nadać  swojemu  utworowi  

nazwę  i  wybrać  preferowaną  częstotliwość  próbkowania  i  głębię  bitową  do  nagrywania  i  odtwarzania.  

Możesz  także  ustawić  długość  utworu  i  typ  formatu  czasu,  jaki  ma  mieć  oś  czasu  (paski  zapisu,  

sekundy,  próbki  lub  klatki).  Po  zakończeniu  kliknij  przycisk  OK.

2.  W  oknie  Nowy  utwór  nazwij  swój  utwór  i  wybierz  katalog,  w  którym  się  znajduje
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3.  Na  karcie  Wejścia  możesz  włączyć  dowolne  lub  wszystkie  wejścia  w  swoim  urządzeniu

4.  Kliknij  zakładkę  Wyjścia,  aby  włączyć  dowolne  lub  wszystkie  wyjścia  interfejsu  audio.  W  
prawym  dolnym  rogu  zobaczysz  menu  wyboru  przesłuchania.  Pozwala  to  wybrać  
wyjście,  z  którego  będziesz  odsłuchiwać  pliki  audio  przed  zaimportowaniem  ich  
do  Studio  One  Artist.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  będziesz  chciał,  aby  była  to  główna  
szyna  wyjściowa.
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interfejs  audio,  który  chcesz  mieć  dostępny.  Zalecamy  utworzenie  wejścia  mono  dla  
każdego  wejścia  w  interfejsie.  Jeśli  planujesz  nagrywać  w  stereo,  powinieneś  także  
stworzyć  kilka  wejść  stereo.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  chcesz,  aby  konfiguracja  wejść/wyjść  była  taka  sama  za  

każdym  razem,  gdy  otwierasz  Studio  One,  kliknij  przycisk  Ustaw  jako  domyślną.
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Uwaga:  ścieżki  instrumentów  są  prawie  identyczne  ze  ścieżkami  audio.  Lista  źródeł  wejściowych  dla  
ścieżek  instrumentów  zawiera  listę  dostępnych  zewnętrznych  urządzeń  MIDI,  a  także  wszelkich  
instrumentów  wirtualnych  dodanych  do  utworu.

Audio.  Użyj  tego  typu  ścieżki  do  nagrywania  i  odtwarzania  plików  audio.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  chcesz  dodać  ścieżkę  audio  dla  każdego  z  dostępnych  wejść,  przejdź  

do  opcji  Ścieżka  |  Dodaj  ścieżki  dla  wszystkich  wejść.

2.  W  oknie  Dodaj  ścieżki  możesz  dostosować  nazwę  i  kolor  ścieżki,  dodać  wstępnie  
ustawiony  zestaw  efektów  i  ustawić  fizyczne  źródło  wejścia  i  wyjścia  ścieżek  
audio.  Co  najważniejsze,  możesz  wybrać  liczbę  i  typ  utworów,  które  chcesz  
utworzyć.

Teczka.  Ta  ścieżka  pomaga  zarządzać  sesją,  a  także  szybko  edytować  
wiele  ścieżek  jednocześnie.

Automatyzacja.  Ten  typ  ścieżki  umożliwia  tworzenie  automatycznych  
kontroli  parametrów  sesji.

kilka  przycisków.  Przycisk  położony  najdalej  na  prawo  to  przycisk  Dodaj  ścieżki.  
Kliknij  ten  przycisk,  aby  otworzyć  okno  Dodaj  ścieżki.

1.  W  lewym  górnym  rogu  okna  Rozmieść  zobaczysz
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Instrument.  Użyj  tej  ścieżki  do  nagrywania  i  odtwarzania  danych  MIDI  w  celu  

sterowania  zewnętrznymi  urządzeniami  MIDI  lub  wtyczkami  instrumentów  wirtualnych.

9.3.2  Tworzenie  ścieżek  audio  i  instrumentów

Solo

Rekomendacja

Nazwa

Kolor
Ścieżka

Wejście  audio

Ramię

Zwyczaj

Wybór  źródła

Niemy

ST/mono

Monitor

Ścieżka

Metr
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9.3.4  Dodawanie  wirtualnych  instrumentów  i  efektów

9.3.3  Nagrywanie  ścieżki  audio

Do  utworu  możesz  dodawać  wtyczki  i  instrumenty,  przeciągając  je  i  upuszczając  z  przeglądarki.  
Możesz  także  przeciągać  efekt  lub  grupę  efektów  z  jednego  kanału  na  drugi,  przeciągać  
niestandardowe  łańcuchy  efektów  i  natychmiastowo  ładować  swoje  ulubione  ustawienia  
wirtualnego  instrumentu  bez  konieczności  przewijania  menu.

Mieszać.  Przycisk  Mix  otwiera  i  zamyka  okno  Mikser.

Edytować.  Przycisk  Edytuj  otwiera  i  zamyka  edytory  audio  i  MIDI.

Teraz  możesz  rozpocząć  nagrywanie.  Aby  uzyskać  pełne  instrukcje,  zapoznaj  się  z  podręcznikiem  
Studio  One  Reference  znajdującym  się  w  Pomocy  |  Podręcznik  referencyjny  Studio  One.

W  prawym  dolnym  rogu  okna  Rozmieść  znajdują  się  trzy  przyciski:
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2.  Wybierz  opcję  Włącz  nagrywanie  na  ścieżce.  Zwiększ  poziom  wejścia  1  w  interfejsie  audio  
podczas  mówienia/śpiewania  do  mikrofonu.  Powinieneś  zobaczyć,  jak  miernik  
wejściowy  w  Studio  One  Artist  reaguje  na  sygnał  wejściowy.  Dostosuj  wzmocnienie  
tak,  aby  poziom  wejściowy  był  bliski  maksymalnego,  bez  przesterowania  (zniekształcenia).

Otwieranie  przeglądarki

1.  Aby  rozpocząć  nagrywanie,  utwórz  ścieżkę  audio  w  oknie  Dodaj  ścieżki,  
ustaw  jej  wejście  na  Wejście  1  w  interfejsie  audio  i  podłącz  mikrofon  
do  tego  samego  wejścia.

Przeglądać.  Przycisk  Przeglądaj  otwiera  przeglądarkę,  która  wyświetla  wszystkie  
dostępne  instrumenty  wirtualne,  efekty  wtyczek,  pliki  audio  i  pliki  MIDI,  a  także  pulę  
plików  audio  załadowanych  do  bieżącej  sesji.
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9  

9.3  Tworzenie  nowego  utworu
Szybki  start  dla  artysty  Studio  One

Pliki  audio  i  MIDI  można  szybko  zlokalizować,  odsłuchać  i  zaimportować  do  utworu,  
przeciągając  je  z  przeglądarki  plików  do  widoku  aranżacji.

Przeciągnij  i  upuść  wirtualne  instrumenty

Przeciągnij  i  upuść  pliki  audio  i  MIDI

Aby  dodać  efekt  wtyczki  do  ścieżki,  kliknij  przycisk  Efekty  w  przeglądarce  i  wybierz  
wtyczkę  lub  jedno  z  jej  ustawień  wstępnych  w  przeglądarce  efektów.  Przeciągnij  i  
upuść  zaznaczenie  na  ścieżkę,  do  której  chcesz  dodać  efekt.
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Efekty  przeciągnij  i  upuść

Jeśli  przeciągniesz  plik  w  puste  miejsce,  zostanie  utworzona  nowa  ścieżka  z  
tym  plikiem  umieszczonym  w  miejscu,  do  którego  go  przeciągnąłeś.  Jeśli  
przeciągniesz  plik  na  istniejącą  ścieżkę,  plik  zostanie  umieszczony  jako  nowa  część  ścieżki.

Aby  dodać  instrument  wirtualny  do  swojej  sesji,  otwórz  przeglądarkę  i  kliknij  
przycisk  Instrument.  Wybierz  instrument  lub  jeden  z  jego  zestawów  z  przeglądarki  
instrumentów  i  przeciągnij  go  do  widoku  aranżacji.  Studio  One  Artist  automatycznie  
utworzy  nową  ścieżkę  i  załaduje  instrument  jako  wejście.
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Wrażliwość
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TłumikTłumik

Wrażliwość

TłumikTłumikTłumik
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Tłumik Tłumik
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Domyślnie  jest  to  ustawione  na  „3”.  Jeśli  zauważysz,  że  tłumiki  nie  reagują  natychmiast  na  dotyk,  
zwiększ  czułość.  Jeśli  uznasz,  że  tłumiki  są  zbyt  czułe,  obniż  je.

Uwaga:  Przed  regulacją  prędkości  może  być  konieczna  kalibracja  tłumika.  W  takim  przypadku  należy  
całkowicie  zakończyć  proces  kalibracji.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  ustawienia  domyślne  będą  działać  dobrze  dla  większej  
liczby  użytkowników.  Jeśli  chcesz  dostosować  te  ustawienia,  naciśnij  i  
przytrzymaj  dwa  pierwsze  przyciski  Select  podczas  włączania  FaderPort.

Kilka  przydatnych  funkcji  dostosowywania  dostępnych  dla  Twojego  FaderPort.  
Pozwala  to  dostosować  czułość  tłumika,  dostosować  kontrast  i  wiele  więcej.

Uwaga:  w  niektórych  środowiskach  zbyt  wysokie  zwiększenie  czułości  może  powodować  fałszywe  
dotknięcia,  dlatego  zaleca  się  wprowadzanie  stopniowych  regulacji.

Po  włączeniu  FaderPort  naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  paskiem  bazgrołów  „Ustawienia”.

Aby  dostosować  czułość  tłumików,  naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  ekranem  Tune  Fader  
Sensitivity.  Spowoduje  to  otwarcie  menu  czułości  tłumika.

Kiedy  skończysz,  naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  ekranem  Wstecz.  
Spowoduje  to  powrót  do  menu  Ustawienia.

Możesz  dostosować  prędkość,  z  jaką  tłumiki  będą  podążać  za  ruchami  
automatycznymi,  od  1  do  7,  gdzie  1  oznacza  najwolniej,  a  7  najszybciej.  
Domyślnie  jest  to  ustawione  na  „5”.  Niższe  prędkości  zapewnią  płynniejsze  ruchy  
suwaków.  Większe  prędkości  zapewnią  szybsze  przywoływanie  tłumików.

Możesz  dostosować  czułość,  z  jaką  będą  reagować  kondensatory  dotykowe  w  tłumikach.  Czułość  
można  regulować  w  zakresie  od  1  do  7,  gdzie  1  oznacza  najmniejszą  czułość,  a  7  największą.

Aby  dostosować  prędkość  tłumika,  naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  ekranem  
Tune  Faders.  Spowoduje  to  otwarcie  menu  Tune  Faders.
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Kiedy  skończysz,  naciśnij  przycisk  Wybierz  pod  ekranem  Wstecz.  
Spowoduje  to  powrót  do  menu  Ustawienia.

Szybkość  Fadera
6

Szybkość  Fadera
1 3

Z  powrotem

7
Szybkość  Fadera

2
Szybkość  Fadera

4
Szybkość  FaderaSzybkość  Fadera

5
Szybkość  Fadera

10.1  Strojenie  tłumików

10.2  Dostosuj  czułość  tłumika

10  Dostosowywanie  FaderPort

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi10.1  Strojenie  tłumików

10  Dostosowywanie  FaderPort
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10  Dostosowywanie  trybów  testowych  FaderPort  
10.3
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•  Włącz  diody  LED.  Ten  tryb  testowy  włącza  wszystkie  diody  LED,  umożliwiając  sprawdzenie  ich  
działania.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  „Wyłącz  diody  LED”,  aby  zakończyć  test.

Obracaj  enkoderem  Pan/Param  po  lewej  stronie,  aż  zostanie  osiągnięte  żądane  ustawienie.

•  Mardi  Gras.  Ten  tryb  testowy  będzie  przełączał  wszystkie  diody  LED  i  ruchy  Faderów.  
Naciśnij  ostatni  przycisk  Wybierz,  aby  wyjść.

Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  „Kontrast  wyświetlacza”,  aby  ustawić  kontrast  wyświetlanych  pasków  
bazgrołów  na  żądane  ustawienie.

W  mało  prawdopodobnym  przypadku,  gdy  aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego  nie  powiedzie  się,  przywrócenie  

FaderPort  do  ustawień  fabrycznych  umożliwi  przywrócenie  urządzenia  do  fabrycznej  wersji  oprogramowania.

Kontrast

Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  Zastosuj,  aby  ustawić.

poniżej  ekranu  Test,  aby  uzyskać  dostęp  do  tych  trybów.

Twój  FaderPort  jest  wyposażony  w  wiele  trybów  testowych  w  celu  sprawdzenia  
funkcjonalności  elektrycznej  wszystkich  jego  komponentów.  Naciśnij  Wybierz
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•  Ustaw  diody  LED  (czerwona,  zielona,  niebieska).  Te  tryby  testowe  umożliwiają  
przetestowanie  funkcjonalności  kolorów  diod  LED  RGB.  •  

Wejścia  testowe.  Użyj  tego  trybu  do  przetestowania  tłumików  i  koderów.

Czas  budowy:

dostosować

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Kontrast

kontrast

Wrażliwość

kontrast

Tłumiki

Dotykać

Tłumiki

Melodia

Melodia

21:59:26

Domyślny
Wyświetlacz

dostosować

Jasność

Data  budowy:

Melodia

Stosować

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Domyślny

Dotykać

Dotykać

Data  budowy:

Z  powrotem

Fabryka

Fabryka

Testy

Stosować

Wersja  kompilacji:

Czas  budowy:

Wersja:

Jasność

Z  powrotem

Jasność

20  października  2017  r

Melodia

Melodia Wyświetlacz

Obróć  pokrętło

Domyślny

Kontrast

Wersja  kompilacji:

Obróć  pokrętło

Testy

Testy

Tłumiki

Wersja:

<-

12913

Melodia

Fabryka

<-

2.00

Kontrast

Wrażliwość

Wrażliwość

Stosować

Opcje  wyświetlania10,5

10.3  Tryby  testowe

10.4  Ustawienia  fabryczne

Fabryka

Wyświetlacz

Kontrast

Testy

Domyślny

Włącz  diody  LED

niebieskizielony

Mardi Wejścia  testowe

wyłączony

Z  powrotem

Gras

Ustaw  diody  LEDUstaw  diody  LEDWłącz  diody  LED

NA czerwony

Ustaw  diody  LED
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Jasność
Wyświetlacz

Jasność

77

Naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  „Jasność  wyświetlacza”,  aby  dostosować  ustawienia  
wyświetlania  paska  Scribble  Strip.  Możesz  wybierać  pomiędzy  Ciemnym,  Średnim  i  Jasnym.Melodia

KontrastTłumiki 12913
Wyświetlacz

Wersja  kompilacji:

Wrażliwość

Jasność

Fabryka

20  października  2017  r

Wyświetlacz

Data  budowy:

2.00

21:59:26Czas  budowy:

Domyślny

Wersja:TestyMelodia

Dotykać



Załącznik

MCU  (Sonar)

11

MCU  (kubaski)

Narzędzia  Avid  Pro

Instrukcja  obsługi

MCU  (kubaski)

Studio  Jeden

FaderPort  16:  Albo  jako  (2)  urządzenia  Mackie  Control  lub  (1)  

Mackie  Control  i  (1)  Mackie  Control  Extender,  w  zależności  od  

zastosowania.

MCU  (logika)

PreSonus  Studio  One

Inni

FaderPort  8:  (1)  Urządzenie  sterujące  Mackie.

MCU  (Ableton)

Cyfrowy  wykonawca  MOTU

LUB

Studio  One:  Jeśli  „FaderPort  16”  lub  „FaderPort  8”  jest  wymieniony  jako  

obsługiwane  urządzenie  przez  Twój  DAW,  oznacza  to,  że  zostało  ono  

zintegrowane  z  Twoją  aplikacją  przy  użyciu  natywnego  protokołu  Studio  One.

Sonar  Cakewalk

Steinberg  Nuendo

Kuba  Steinberga

HUI

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Logika  Apple’a

Abletona  na  żywo

11.1  Rozwiązywanie  problemów

MCU  (logika)

MCU  (logika):  Jeśli  „FaderPort  16”  lub  „FaderPort  8”  nie  jest  wymieniony  jako  

obsługiwane  urządzenie  w  Twoim  DAW,  musisz  je  skonfigurować  w  

następujący  sposób:

KAWKA Zalecany  tryb

Rozwiązywanie  problemów11.1

11  Załącznik

Nazwy  utworów  nie  są  aktualizowane.  Jeśli  podłączysz  FaderPort,  gdy  sesja  jest  już  
otwarta,  nazwy  utworów  na  paskach  bazgrołów  mogą  nie  zostać  natychmiast  
zaktualizowane.  Aby  dokonać  aktualizacji,  przechyl  się  w  lewo  lub  w  prawo.

Wyjątkiem  jest  Cubase.  Prosimy  o  zapoznanie  się  z  instrukcjami  zawartymi  w  tej  instrukcji.

Nawigator  sesji  i  paski  bazgrołów  nie  odpowiadają.  Upewnij  się,  że  znajdujesz  się  w  

odpowiednim  trybie  dla  swojej  aplikacji  DAW  i  że  FaderPort  jest  skonfigurowany  jako  
właściwy  typ  urządzenia  w  Twoim  DAW:
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FaderPort  16:  Pierwsze  osiem  tłumików  odzwierciedla  drugie  osiem  tłumików.  Jeśli  tylny  tłumik  FaderPort  
16  jest  podzielony  na  dwa  identyczne  banki  po  osiem,  oznacza  to,  że  nie  został  poprawnie  

skonfigurowany.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  pierwszy  port  FaderPort  16  MIDI  powinien  być  używany  dla  
pierwszego  urządzenia  Mackie  Control  lub  HUI,  a  drugi  port  FaderPort  16  MIDI  powinien  być  używany  
dla  Mackie  Control  Extender  lub  drugiego  urządzenia  Mackie  Control /  HUI.
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11.2  Protokół  MIDI  kontrolera  wielokanałowego  FaderPort
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Naciśnij  przycisk  Wybierz,  aby  włączyć  tryb  Studio  One.

79

Aby  uzyskać  dostęp  do  tego  trybu,  naciśnij  dwa  pierwsze  przyciski  Select  podczas  włączania  
FaderPort.

Tryb  pracy  Studio  One  wykorzystuje  natywny  protokół  MIDI.  W  przypadku  

zaawansowanych  użytkowników  lub  programistów  ten  protokół  MIDI  może  być  

używany  do  bezpośredniego  dostępu  do  elementów  interfejsu  użytkownika  FaderPort.

Po  wybraniu  trybu  naciśnij  przycisk  Wybierz  poniżej  ekranu  „Wyjście”,  aby  ponownie  uruchomić  
FaderPort.  Po  ustawieniu  trybu  pracy,  FaderPort  zachowa  te  informacje.

Wybierać

WYJŚCIE

MCU

Tryb

Kontrola

KontrolaWybierać

Jeden

MCU

Port  tłumików

Studio MIDIHUI

HUI

Jeden

Studio

Uruchom  ponownieORGANIZOWAĆ  COŚ

Nagłówek  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Identyfikator  producenta  00  01  06

FaderPort  16  Identyfikator  urządzenia  16

FaderPort  8  Identyfikator  urządzenia  02

11.2  Protokół  MIDI  kontrolera  wielokanałowego  FaderPort

11.2.1  SysEx

WYJŚCIE

Jeden

Wybierać

Uruchom  ponownie

Studio

Port  tłumików

SysEx



Załącznik Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®11  
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FaderPort  8.  Kanały  0-7  służą  do  adresowania  odpowiednio  tłumików  1-8.

Koder  nawigatora  sesji:  B0,  3C,  xx

Enkoder  panoramy/parametrów:  B0,  10,  xx

Użyj  komunikatu  MIDI  Pitch  Bend,  aby  transmitować  ruchy  tłumików  i  odbierać  ich  pozycje.

Przesyłane  nieskończone  wartości  delta  enkodera  obrotowego:

Diody  LED  wykorzystują  komunikaty  Note  On/Off  do  otrzymywania  

stanu  włączenia,  wyłączenia  i  migania  na  kanale  0.

Przyciski  wykorzystują  komunikaty  Note  On/Off  do  przesyłania  stanu  

naciśnięcia  i  zwolnienia  na  kanale  0.
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FaderPort  16.  Kanały  0-15  służą  do  adresowania  odpowiednio  tłumików  1-16.

Użyj  komunikatów  CC  do  przesyłania  wartości  zwiększania  i  zmniejszania.

xx  bit  wartości  delta  (bit  6  =  kierunek,  bity  0-5  =  liczba  kroków)

Otrzymał  Ex,  ll,  hh

Komunikat  włączenia/wyłączenia  diody  LED  90,  id,  ss

ll

Zielony  92,  id,  cc

Niskie  7  bitów

SS

Czerwony  91,  id,  cc

Stan  (wyłączony:  00,  włączony:  7F,  migający:  01)

Zobacz  tabelę  identyfikatorów

Zobacz  tabelę  identyfikatorów

Wysokie  7  bitów,  hh

ID

Niebieski  93,  id,  cc

SS

ID

cc

Naciśnij  i  zwolnij  przycisk.  Komunikat  90,  id,  ss

ID

7-bitowa  wartość  koloru

Indeks  tłumików  x

Komunikat  o  kolorze  diody  LED  Kanały  MIDI  1-3  służą  do  ustawiania  wartości  RGB  koloru  diody  LED  z  7-

bitową  rozdzielczością  na  kolor

Przekazany  Ex,  ll,  hh

Stan  (wydanie:  00,  wytłoczone,  7F)

Zobacz  tabelę  identyfikatorów

11.2.4  Przyciski  i  diody  LED

11.2.2  Tłumiki

11.2.3  Enkodery

Przekazywane

Otrzymano  (kolor)

Odebrano  (wł.,  wył.,  miganie)

Tłumiki
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Etykieta  przycisku

Etykieta  przycisku Typ  diody

Sterowanie  paskiem  kanałów

Etykieta  przycisku Identyfikator  (szesnastkowy)
Identyfikator  (szesnastkowy)

Ogólne  elementy  sterujące  (lewa  strona)

Typ  diody

Sterowanie  paskiem  kanałów

Identyfikator  (szesnastkowy)

Typ  diody

Tabele  identyfikacyjne  przycisków  i  diod  LED:
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Wybierz  6

50

74Fader  Touch  13  (FaderPort  16)

15

06

PROWADZONY

nie  dotyczy

Solo  15  (FaderPort  16)

PROWADZONY

Solo  6

03

13
nie  dotyczy

26

RGB

Solo  8

PROWADZONY

Wybierz  3

6C

Połączyć

PROWADZONY

69

1F

Wyciszenie  14  (FaderPort  16)

Wybierz  12  (FaderPort  16)

PROWADZONY

18

nie  dotyczy

PROWADZONY

Solo  14  (FaderPort  16)

RGB

Solo  5

02

Wyciszenie  6
6D

nie  dotyczy

PROWADZONY

55

RGB

PROWADZONY

Wyciszenie  13  (FaderPort  16)

09

6B

Makro

54

7A

1E

Wybierz  1

Wybierz  11  (FaderPort  16)

00

Fader  dotykowy  2

16

PROWADZONY

PROWADZONY

23

Wybierz  13  (FaderPort  16)

Wyciszenie  8

Solo  1

10

RGB

07

76

RGB

Fader  Touch  15  (FaderPort  16)

Fader  dotykowy  8

nie  dotyczy

Wyciszenie  1

nie  dotyczy

0°C

7C

71

Solo  3

PROWADZONY

PROWADZONY

RGB

Solo  10  (FaderPort  16)

Wybierz  5

RGB

nie  dotyczy

12

57

Wyciszenie  16  (FaderPort  16)

RGB

1D

PROWADZONY

RGB

Fader  Touch  14  (FaderPort  16)

Fader  dotykowy  7

PROWADZONY

75

nie  dotyczy

Solo  16  (FaderPort  16)

0B

04

RGB

nie  dotyczy

14

70

27

7B

Solo  9  (FaderPort  16)

Wybierz  4

Wyciszenie  15  (FaderPort  16)

Shift  (w  lewo)

Wyciszenie  3

Enkoder  Pan/Param

RGB

PROWADZONY

11

RGB

PROWADZONY

1A

Solo  jasne

Fader  dotykowy  4

17

24

Wybierz  15  (FaderPort  16)

52

Wybierz  2

Wyciszenie  10  (FaderPort  16)

6E

PROWADZONY

RGB

Wybierz  8

PROWADZONY

PROWADZONY

nie  dotyczy

Fader  Touch  10  (FaderPort  16)

7E

nie  dotyczy

0F

PROWADZONY

72

RGB

PROWADZONY

Dotyk  Fadera  3

Ramię

PROWADZONY

Wybierz  14  (FaderPort  16)

Solo  2

Wyciszenie  9  (FaderPort  16)

Fader  Touch  16  (FaderPort  16)

08

RGB

PROWADZONY

21

77

Wybierz  7

Fader  Touch  9  (FaderPort  16)

nie  dotyczy

nie  dotyczy

0D

Wyciszenie  2

7D

0A

PROWADZONY

RGB

RGB

PROWADZONY

Solo  11  (FaderPort  16)

79

Solo  4

Solo  13  (FaderPort  16)

05

Fader  dotykowy  6

Wyciszenie  5

PROWADZONY

73

nie  dotyczy

0E

1C

Objazd

RGB

RGB

6A

Wyciszenie  12  (FaderPort  16)

58

PROWADZONY

Fader  dotykowy  1

PROWADZONY

Wyciszenie  7

20

68

59

Wybierz  10  (FaderPort  16)

22

7F

PROWADZONY

Fader  Touch  12  (FaderPort  16)

PROWADZONY

Wyciszenie  4

01

Solo  12  (FaderPort  16)

nie  dotyczy

Solo  7

78

1B

Wyciszenie  Wyczyść

Fader  dotykowy  5

25

PROWADZONY

19

Wybierz  16  (FaderPort  16)

PROWADZONY

6F

Wyciszenie  11  (FaderPort  16)

PROWADZONY

51

nie  dotyczy

Wybierz  9  (FaderPort  16)

PROWADZONY

PROWADZONY

PROWADZONY

Fader  Touch  11  (FaderPort  16)

nie  dotyczy
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Załącznik

5E

4A

Autobus

Patelnia

PROWADZONY

Kliknij

5B

Grać

Zatrzask

RGB

PROWADZONY

Poprzednia

Nagrywać

66

Dotykać

VCA

3C

36

nie  dotyczy

Pętla

PROWADZONY

4F

RGB

Gospodarz

53

2A

PROWADZONY

RGB

Shift  (w  prawo)

PROWADZONY

Wysłać

Bank

PROWADZONY

Koder  push  nawigatora  sesji

5F

RGB

3E

Sekcja

3D

PROWADZONY

PROWADZONY

41

5C

PROWADZONY

4E

Audio

3A

2F

PROWADZONY

nie  dotyczy

56

4B

RGB

42

Szybkie  przewijanie  do  przodu

37

28

PROWADZONY

RGB

PROWADZONY

3F

Znacznik

PROWADZONY

Pisać

5D

RGB

RGB

Następny

PROWADZONY

PROWADZONY

Przewijanie  do  tyłu

4C

RGB

PROWADZONY

Powiększenie

Ścieżka

2B

PROWADZONY

Czytać

VI

PROWADZONY

29

3B

PROWADZONY

Kanał

Zatrzymywać  się

RGB

46

38

RGB

39

2E

Przełącznik  nożny

PROWADZONY

Przycinać

40

Wszystko

PROWADZONY

Zwój

Edytuj  wtyczki

4D

Wyłączony

Typ  diody

Etykieta  przycisku

Zarządzanie  miksami

Przyciski  trybu  Fader

Identyfikator  (szesnastkowy)

Transport

Etykieta  przycisku Typ  diody

Etykieta  przycisku

Identyfikator  (szesnastkowy)

Identyfikator  (szesnastkowy)

Nawigator  sesji

Etykieta  przycisku

Typ  diody

Automatyzacja

Identyfikator  (szesnastkowy)Etykieta  przycisku

Typ  diody

Typ  diodyIdentyfikator  (szesnastkowy)

82
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11.2.5  Pasek  wartości

11.2.6  Paski  bazgrołów

wartość  vv  (0  do  7F)

Otrzymane:

Adresowanie:  Identyfikator  paska  bazgrołu  i  linia  paska  bazgrołu  poprzez  SysEx:

•  bit  4  =  0  -  nie  kasuj  ciągów/przerysuj  stare  ciągi  w  nowym  trybie

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,0x12  F7]  -  Zmienia  tryb  wyświetlania  na

Tryb  2  i  usuwa  stare  ciągi  dla  paska  Scribble  #1)

•  bit  4  =  1  -  wyczyść  ciągi /  nowe  ciągi  zostaną  wysłane  i  narysowane  w  nowym  trybie

Ustaw  tryb:

B0,  3i,  mm  i  

Numer  słupka  wartości  przesunięty  o  8  (8  do  15)  mm  Tryb  

paska  wartości  (0:  normalny,  1:  dwubiegunowy,  2:  wypełnienie,  3:  rozciągnięty,  4:  wyłączony)

•  bit  6  =  nieużywany

Otrzymane:

B0,  3i,  vv  i  

Numer  słupka  wartości  (0  do  7)  

Wartość  vv  (0  do  7F)

•  bit  5  =  nieużywany

m  =  bity  od  6  do  4

i  Numer  słupka  wartości  (0  do  7)  dla  pasków  9-16

83

n  =  numer  trybu  (bity  3  do  0)

B0,  4i,  w

<SysExHdr>  13,  xx,  mn  F7  xx  =  

identyfikator  paska  bazgrołów  0-7

i  Numer  słupka  wartości  (od  8  do  15)  dla  pasków  9-16  mm  Tryb  

słupka  wartości  (0:  normalny,  1:  dwubiegunowy,  2:  wypełnienie,  3:  rozciągnięty,  4:  wyłączony)

B0,  4i,  mm

[<SysExHdr>  0x13,  0x01,  0x05  F7]  -  Zmienia  tryb  wyświetlania  na  Tryb  5  i  

przerysowuje  stare  ciągi  w  nowym  trybie



*Czcionka  nie  ma  odstępów  równych,  dlatego  liczba  znaków  w  wierszu  może  się  różnić.

Linia  0:  Mały  min.  7  znaków

Linia  2:  Mały  min.  7  znaków

Linia  1:  Mały  min.  7  znaków

Linia  1:Duża  min.  4  znaki

Linia  0:  Mały  min.  7  znaków

Linia  2:  Mały  min.  7  znaków

Linia  0:  Duża  min.  2  znaki

Linia  4:  Mały  min.  7  znaków

Linia  0:  Duża  min.  2  znaki

Linia  2:  Mały  min.  7  znaków

Linia  2:  Mały  min.  4  znaki

Linia  6:  Mały  min.  7  znaków

Linia  1:  Mały  min.  7  znaków

Linia  0:  Mały  min.  4  znaki

Linia  1:  Mały  min.  4  znaki

Linia  2:  Mały  min.  4  znaki

Linia  0:  Mały  min.  7  znaków

Linia  1:  Mały  min.  7  znaków

Linia  0:Duży  min.  4  znaki

Linia  1:  Mały  min.  7  znaków

Linia  3:  Mały  min.  7  znaków

Linia  2:  Duża  min.  4  znaki

Linia  3:  Mały  min.  7  znaków

Linia  1:  Duża  min.  4  znaki

Linia  1:  Mały  min.  4  znaki

Linia  5:  Mały  min.  7  znaków

Linia  0:  Duża  min.  4  znaki

Linia  1:  Duża  min.  2  znaki

Linia  2:  Mały  min.  7  znaków

Linia  0:  Mały  min.  4  znaki

Linia  1:  Duża  min.  2  znaki

Linia  0:  Mały  min.  7  znaków

Linia  2:  Duża  min.  2  znaki
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Zestaw  perkusyjny

Zestaw  perkusyjny

Zestaw  perkusyjny

OHL

OHL

Dru

Zestaw  perkusyjny

Zestaw  perkusyjny

Dru

Zestaw  perkusyjny

OHL

Zestaw  perkusyjny

OHL

Zestaw  perkusyjny

Zestaw  perkusyjny

OHL

OHL

OHL

Zestaw  perkusyjny

Zestaw  perkusyjny

Dru

Załącznik Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®11  
11.2  Protokół  MIDI  kontrolera  wielokanałowego  FaderPort Instrukcja  obsługi

Tryb Opis PrzykładTryb  paska  bazgrołówWartość  N

1111

11

1111

1111

11

1111

11

1111

11

11

Zestaw  perkusyjny

Zestaw  perkusyjny

Tryb  pomiaru  dużego  tekstu

1

Tryb  pomiaru  mieszanego  tekstu

5

Alternatywny  tryb  domyślny

0x08

3  linie  tekstu*  i  pasek  wartości:

0

7

3  linie  tekstu*,  liczniki  i  pasek  wartości:

2

0x03

Alternatywny  tryb  pomiaru  tekstu  3  linie  tekstu*,  liczniki  i  wartość

9

Tryb  małego  tekstu 4  linie  tekstu*  i  pasek  wartości:

Tryb  domyślny

0x04

0x06

Tryb  dużego  tekstu

Tryb  menu

3  linie  tekstu*  i  pasek  wartości:

0x01

bar:

Domyślny  tryb  pomiaru  tekstu

8

0x05

2  linie  tekstu*,  liczniki  i  pasek  
wartości:

0x00

0x07

3

3  linie  tekstu*,  liczniki  i  pasek  wartości:

4

0x02

6

0x09

2  linie  tekstu*  i  pasek  wartości:

3  linie  tekstu*  i  pasek  wartości:

Tryb  tekstu  mieszanego



Instrukcja  obsługi
Dodatek  11  

11.2  Protokół  MIDI  wielokanałowego  kontrolera  FaderPort
Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Liczniki  redukcji  są  ustawiane  wyłącznie  przez  hosta  (bez  automatycznego  zaniku).

•

Wyślij  ciąg:

Liczniki  redukcji  są  ustawiane  wyłącznie  przez  hosta  (bez  automatycznego  zaniku).

A0,00,00

Otrzymane:

Otrzymane:

Cn,  w

adres  n  licznika

yy  =  numer  linii  0-3  zz  =  

flaga  wyrównania  i  normalny/odwrócony

•  0-7  metrów  szczytowych  pas  9-16  •  

9-15  metrów  redukcyjnych  pasmo  9-16

Liczniki  szczytowe  zanikają  automatycznie.  Zanik  100%  w  1,8  sekundy.

ja  =  odwrócony

•  9-15  metrów  redukcji  1-8

tx  =  tekst  w  formacie  ASCII

Liczniki  szczytowe  zanikają  automatycznie.

Status  działania  Co  

sekundę  powinien  być  wysyłany  następujący  komunikat :

Komunikat  o  zmianie  programu  dla  liczników  szczytowych  i  redukcyjnych  9-16.

Wysyłaj  wiadomości  tekstowe  na  paski  bazgrołów.

Komunikat  

dotyczący  ciśnienia  w  kanale  dozującym  (po  dotknięciu)  dla  mierników  szczytowych  i  redukcyjnych.
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<SysExHdr>  12,  xx,  yy,  zz,  tx,tx,tx,...  F7  xx  =  

identyfikator  paska  bazgrołów  0-7

Dn,  w

adres  n  licznika

•  0-7  metrów  szczytowych  1-8

•  bity  flagi  xxxxiaa  (0000000  =  wyśrodkowany  normalny)  •  aa  =  

wyrównanie  (środek:  0,  lewy:  1,  prawy:  2)

wartość  miernika  vv  (0...7F)

•  x  =  nieużywane

wartość  miernika  vv  (0...7F)



•  2  funty  filetów  z  karmazyna

•  ¼  C  mąki

3.  Smaż  warzywa  przez  3-5  minut,  aż  zaczną  mięknąć.

2.  Do  zasmażki  dodać  czosnek,  cebulę,  zieloną  paprykę  i  seler.

Składniki:  •  ¼  C  

Oleju  roślinnego

Karmazyn,  znany  również  jako  Reds  lub  Red  Drum,  jest  nie  tylko  fajny  do  złapania,  ale  także  pyszny!

5.  Powoli  dodawaj  piwo  i  doprowadzaj  do  niskiego  wrzenia.

•  1  ząbek  czosnku  posiekany  •  1  

zielona  papryka  pokrojona  w  kostkę  

•  3  łodygi  selera  pokrojone  w  kostkę

•  1  cebula  pokrojona  w  kostkę

4.  Dodaj  pomidory,  liście  laurowe,  tymianek  i  karmazyn.  Gotuj  przez  kilka  minut.

7.  Podawaj  z  ryżem

•  1  butelka  jasnego  piwa  •  2  

liście  laurowe  •  1  

łyżeczka  tymianku

6.  Zmniejsz  ogień  i  gotuj  na  wolnym  ogniu  bez  przykrycia  przez  30-45  minut,  aż  karmazyn  i  warzywa  będą  całkowicie  ugotowane,  od  czasu  do  czasu  mieszając.  Karmazyna  

pokrój  na  kawałki  wielkości  kęsa  i  wymieszaj.  Dodaj  pieprz  lub  ostry  sos  do  smaku.  Nie  obejmują.

•  1  14  uncji  puszki  pokrojonych  w  kostkę  pomidorów

Kontynuuj  gotowanie  zasmażki,  aż  zacznie  się  rumienić,  tworząc  ciemnoblond  zasmażkę.

Choć  nie  jest  to  jedno  z  bardziej  znanych  dań  południowo-wschodniej  Luizjany,  Redfish  Couvillion  to  ulubiony  sposób  serwowania  naszych  ulubionych  ryb  z  Zatoki  Perskiej.

Instrukcje  gotowania:  1.  W  

ciężkim  rondlu  lub  dużej  patelni  rozgrzej  olej  na  średnim  ogniu  i  powoli  dodawaj  po  łyżce  mąki,  aby  utworzyć  zasmażkę.

Porcja  6-8

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  i  logo  Wave  są  zastrzeżonymi  znakami  

towarowymi  firmy  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  PreSonus  Software  Ltd.

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Windows  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.

Inne  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.  Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia...  z  wyjątkiem  przepisu,  który  jest  klasyczny.

Kolacja  jest  serwowana

Dodany  bonus:  wcześniej  ściśle  tajny  przepis  PreSonus  na…

Kuwilon  karmazynów
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