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1.  Преглед

Това  ръководство  описва  функциите  на  сценичните  кутии  от  серията  NSB  с  цифрови  миксери  StudioLive  Series  III.  Повече  
информация  за  най-добрите  практики  и  конфигурации  на  AVB  Networking  можете  да  намерите  в  Ръководството  за  
работа  в  мрежа  на  PreSonus  AVB  и  силно  препоръчваме  да  прегледате  и  този  документ,  за  да  избегнете  всякакви  
трудности  при  създаването  на  вашата  AVB  мрежа.  Това  ръководство  обхваща  само  основните  конфигурации  за  свързване  
и  случаи  на  употреба.  За  по-сложни  примери  за  маршрутизиране,  моля,  прегледайте  ръководството  за  работа  в  
мрежа  на  PreSonus  AVB.

Забележка:  Когато  използвате  вашия  NSB  stage  box  с  миксер  StudioLive  Series  III,  вашият  миксер  ще  изисква  най-
новия  фърмуер  и  версията  на  Universal  Control  за  правилна  функционалност.  Моля,  влезте  във  вашия  потребителски  
акаунт  в  My  PreSonus  и  актуализирайте  целия  свързан  софтуер  за  вашите  PreSonus  AVB  продукти,  преди  да  продължите.

Предлагаме  ви  да  прекарате  известно  време  с  това  ръководство,  преди  да  започнете  да  работите  с  вашите  сценични  кутии  
от  серия  NSB,  и  да  се  запознаете  с  техните  характеристики,  функции  и  процедури  за  правилно  свързване.  Това  ще  улесни  
конфигурирането  на  вашата  AVB  мрежа  и  ще  направи  процеса  възможно  най-гладък.

1.  Преглед

Благодарим  ви  още  веднъж,  че  закупихте  нашия  продукт.  Уверени  сме,  че  ще  се  насладите  на  новата  си  сценична  кутия  
NSB.

PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  ние  високо  ценим  нашите  клиенти  и  
техните  творчески  начинания.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте,  като  закупихте  вашата  сценична  кутия  от  серия  
NSB  и  сме  уверени,  че  ще  се  радвате  години  наред!

NSB  32.16,  NSB  16.8  или  NSB  8.8  AVB-мрежова  сценична  кутия

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитен  потребител.  Тези  предложения  предоставят  полезна  информация  за  
извличане  на  максимума  от  вашия  NSB  stage  box,  както  и  обяснения  на  различни  полезни  аудио  термини.

Благодарим  ви ,  че  закупихте  AVB-мрежова  сценична  кутия  от  серия  NSB.  Проектирани  да  работят  безпроблемно  с  
цифровите  миксери  PreSonus  StudioLive®  Series  III,  мрежовите  сценични  кутии  от  серията  NSB  осигуряват  
висококачествено,  разширяемо,  мрежово,  отдалечено  I/O  решение  за  сцена,  инсталирани  звукови  системи  или  студиен  
запис.

В  допълнение  към  Ръководство  за  бърз  старт,  вашият  пакет  от  етапни  кутии  от  серия  NSB  съдържа  следното:

1.1  Въведение

1.2  За  това  ръководство

1.3  Какво  има  в  кутията

3



Реверсивни  уши  за  стелажи  (само  за  NSB  32.16)  Ушите  за  стелажи,  включени  в  NSB  32.16,  са  

реверсивни,  което  позволява  на  миксера  да  бъде  поставен  в  стелажи  или  в  вдлъбнати,  или  в  

обърнати  конфигурации,  позволявайки  място  за  всички  прикрепени  кабели  при  инсталиране  на  NSB  

32.16  в  стелаж.

1.3.1  Какво  още  ви  трябва

Ethernet  кабел  с  възможност  за  Gigabit.  PreSonus  
препоръчва  CAT6  или  CAT6A  Ethernet  кабел  за

IEC  захранващ  кабел

всички  AVB  устройства.  Те  могат  да  бъдат  закупени  от  
повечето  търговци  на  електроника.  Препоръчваме  кабели,  

които  са  проверени  от  ETL  или  UL,  за  да  отговарят  на  

спецификацията  ANSI/TIA  568-C.2.

AVB  превключвател.  Превключвателят  PreSonus  SW5E  

AVB  PoE  е  напълно  съвместим  с  всички  продукти  на  

PreSonus  AVB  и  AVB  устройства  на  трети  страни,  които  се  
придържат  към  стандарта  1722.1  AVB.  За  пълен  списък  на  

съвместими  AVB  превключватели  на  трети  страни,  моля,  
посетете  www.presonus.com.

1.3.1  Какво  още  ви  трябва

4



Търговец  на  PreSonus  или  на  www.presonus.com.

AVB  миксер,  моля  свържете  се  с  производителя

1.3.1  Какво  още  ви  трябва

проверете  съвместимостта  с  този  стандарт.

1722.1  AVB-съвместим  миксер.  Всички  PreSonus

NSB  16.8  или  NSB  8.8  Rack  адаптер.  PreSonus  е  проектирал  NSB
16.8  и  NSB  8.8  адаптери  за  монтиране  на  сценичните  кутии  от  серията  NSB  в  
стандартен  19”  шкаф  за  оборудване.  Този  аксесоар  се  продава  отделно  във  вашия  любим

Моделите  миксер  StudioLive  Series  III  са  напълно  
съвместими  със  стандартните  1722.1  AVB  и  сценичните  
кутии  от  серията  NSB.  Ако  използвате  трета  страна

5



1.4  Придружаващи  PreSonus  продукти

Добре  дошли  в  екосистемата  PreSonus!  Като  компания  за  решения,  ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  се  грижим  
за  нашите  клиенти  (това  сте  вие)  е  да  гарантираме,  че  имате  възможно  най-доброто  изживяване  от  началото  на  вашата  
сигнална  верига  до  края.  За  да  постигнем  тази  цел,  ние  дадохме  приоритет  на  безпроблемната  интеграция  през  всяка  
фаза  на  проектиране  на  тези  продукти  от  първия  ден.  Резултатът  е  системи,  които  комуникират  помежду  си  по  
предназначение  -  направо  от  кутията  -  без  излишни  проблеми  с  конфигурацията.

За  повече  информация  как  нашите  мрежови  устройства  PreSonus  AVB  работят  толкова  добре  едно  с  друго,  моля,  
прегледайте  ръководството  за  работа  в  мрежа  PreSonus  AVB.

1.4  Придружаващи  PreSonus  продукти 6



2.  Първи  стъпки

7

С  изключение  на  StudioLive  64S  и  StudioLive  16R,  всеки  миксер  StudioLive  Series  III  е  32-канален  миксер  с  16  FlexMixes,  независимо  

от  неговия  набор  от  вградени  I/O.  В  този  пример  ще  разгледаме  използването  на  NSB  16.8  за  разширяване  на  I/O  възможностите  

на  конзолния  миксер  StudioLive  32SC,  така  че  да  има  32  входа  и  16  изхода.  Този  процес  е  идентичен,  ако  използвате  NSB  32.16  или  

NSB  16.8.

най-доброто  им.

Свържете  вашия  NSB  16.8  към  вашия  StudioLive  32SC,  както  е  показано  по-долу,  и  включете  вашето  оборудване:

l  Не  позволявайте  вашите  входове  да  се  отрязват.  Гледайте  нивомерите;  когато  сигналът  наближи  прекъсването,  горният  

светодиод  ще  светне,  което  показва,  че  цифрово-аналоговите  преобразуватели  са  в  опасност  от  претоварване.

Сценичните  кутии  от  серията  PreSonus  NSB  улесняват  предаването  на  аудио  към  и  от  сцената  с  помощта  на  AVB  мрежа.  С  AVB  

мрежа,  входните  и  изходните  сигнали  преминават  през  един  лек  CAT5e  или  CAT6  Ethernet  кабел.  В  допълнение,  входовете,  

предусилвателите  и  фантомното  захранване  на  серията  NSB  могат  да  се  управляват  дистанционно  от  вашата  мрежова  конзола  

StudioLive  Series  III  или  от  всяко  устройство,  работещо  със  софтуер  за  сензорно  управление  PreSonus  UC  Surface.

Следващите  уроци  са  създадени  за  две  общи  приложения,  но  могат  да  бъдат  променени  съответно  за  вашите  лични  нужди.  По-

сложни  примери  за  случаи  на  употреба  могат  да  бъдат  намерени  в  Ръководството  за  работа  на  PreSonus  AVB  Net.

Преди  да  започнете,  ето  няколко  правила,  за  да  започнете:

2.  Първи  стъпки

l  Ако  вашият  миксер  или  вашата  NSB-серия  сценична  кутия  не  са  правилно  усилени,  нито  един  от  вашите  миксове  няма  да  звучи

2.1  Директно  свързване  с  миксер  StudioLive  Series  III

Стъпка  1:  Свържете  вашата  сценична  кутия  към  вашия  миксер



Натиснете  бутона  Home  на  вашия  миксер  StudioLive  Ser  ies  
III.

екран.

Натиснете  бутона  Remote  I/O  Setup  на  Touch

Натиснете  иконата  Audio  Routing  на  Touch

Изберете  NSB  16.8  от  списъка  вляво.

2.1  Директно  свързване  с  миксер  StudioLive  Series  III

екран.
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В  приложения,  в  които  използвате  множество  сценични  

кутии  от  серия  NSB  от  един  и  същи  модел,  можете  да  натиснете  

бутона  Идентифицирай.  Това  ще  мига  светодиода  на  
захранващата  мрежа  отпред  на  избраната  NSB  кутия  от  зелено  

към  червено,  което  ви  позволява  бързо  да  намерите  своя  избор.

Забележка:  Трябва  да  зададете  изходен  поток  от  вашия  миксер  към  вашата  NSB-серия  сценична  кутия,  така  че  да  бъде  правилно  

тактован  по  мрежата.  Ако  не  зададете  изходен  поток  от  вашия  миксер,  вашият  мрежов  сценичен  бокс  няма  да  бъде  правилно  синхронизиран  

и  ще  чуете  аудио  артефакти.  За  повече  информация  относно  клокването  през  AVB,  моля,  прегледайте  ръководството  за  работа  в  мрежа  на  

AVB.

Изберете  AVB  изходните  изпращания,  които  искате  да  бъдат  

върнати  към  физическите  изходи  на  вашата  кутия  NSB  stage.

Изберете  миксера,  който  искате  да  използвате,  за  да  

управлявате  предусилвателите  на  вашата  кутия  NSB  stage.  По  

подразбиране  това  е  зададено  на  „Всички“,  позволявайки  на  

всеки  миксер  StudioLive  Series  III  в  AVB  мрежата  да  контролира  

предусилвателите  на  вашата  сценична  кутия.

2.1  Директно  свързване  с  миксер  StudioLive  Series  III

Тъй  като  AVB  потоците  трябва  да  бъдат  маршрутизирани  в  

банки  от  8,  можете  да  извлечете  тези  изходи  само  от  един  
миксер  в  мрежата.

9

Съвет  за  опитен  потребител:  Тъй  като  вашите  входове  на  NSB  stage  box  най-вероятно  са  насочени  към  множество  източници  във  

вашата  мрежа,  PreSonus  горещо  препоръчва  определянето  на  един  миксер  за  управление  на  NSB  предусилвателите.



След  като  изпращаните  потоци  от  вашия  миксер  са  успешно  

коригирани,  ще  видите  зелен  индикатор  за  състояние  до  

вашето  NSB  сценично  поле  в  настройката

Изберете  входове  17-24  от  списъка  с  входни  потоци.

2.1  Директно  свързване  с  миксер  StudioLive  Series  III

Натиснете  бутона  Приложи,  когато  приключите.

екран.

В  нашия  пример  ние  използваме  NSB  16.8,  за  да  добавим  

16  допълнителни  аналогови  входа  и  8  допълнителни  

аналогови  изхода  към  StudioLive  32SC.  Натиснете  бутона  

AVB  входове.

Светодиодът  на  захранващата  мрежа  на  вашата  NSB  кутия  ще  се  превърне  от  зелен  в  син,  когато  бъде  

установена  правилна  синхронизация  на  часовника  с  AVB  мрежата.

Стъпка  2:  Насочване  на  входовете  на  Stage  Box  към  миксер

10



Изберете  Inputs  25-32  от  списъка  Input  Streams.

2.1  Директно  свързване  с  миксер  StudioLive  Series  III

Стъпка  3:  Ангажирани  мрежови  източници  Натиснете  два  

пъти  стрелката  назад,  за  да  се  върнете  към  екрана  за  маршрутизиране  на  аудио.

Изберете  NSB  16.8:  Изпратете  1-8  от  списъка  с  налични  

потоци,  за  да  свържете  първите  осем  NSB  входа  към  

канали  17-24  на  вашия  миксер.

Изберете  NSB  16.8:  Изпратете  9-16  от  списъка  с  налични  

потоци,  за  да  свържете  вторите  осем  NSB  входа  към  канали  

25-32  на  вашия  миксер.

Натиснете  Digital  Patching.

Забележка:  NSB  сценичните  кутии  имат  два  
комплекта  потоци:  един  с  компенсация  на  усилването  и  

един  без.  В  нашия  пример  StudioLive  16  има  пълен  

контрол  на  предусилвателя  върху  NSB  stage  box  и  е  

единственият  миксер,  свързан  към  неговите  потоци.  
Поради  това  в  този  пример  не  се  изисква  компенсация  на  

печалбата.  Моля,  прегледайте  темата  за  компенсация  за  

печалба  за  повече  информация  относно  

компенсацията  за  печалба  и  кога  е  изгодна  или  дори  
необходима.
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Присвоете  всеки  към  мрежовия  източник  чрез  натискане

2.1  Директно  свързване  с  миксер  StudioLive  Series  III

Изберете  всеки  канал  и  натиснете  бутона  Network  от  
секцията  Input  source  в  Fat  Channel.

Изберете  Input  Source  и  превъртете  до  Inputs  17-32.

бутона  Мрежа  до  всеки  вход.

Вашият  NSB  16.8  вече  е  готов  за  употреба!

Или....

12



2.2  Директно  свързване  със  стелажен  миксер  StudioLive  Series  III

Стъпка  1:  Свържете  вашата  Stage  Box  към  вашия  миксер  1.  

Стартирайте  UC  Surface  и  се  свържете  към  вашия  StudioLive  24R.

4.  В  областта  Remote  I/O  изберете  NSB  8.8  от  списъка.

2.2  Директно  свързване  със  стелажен  миксер  StudioLive  Series  III

Свържете  вашия  NSB  8.8  към  вашия  StudioLive  24R,  както  е  показано  по-долу,  и  включете  вашето  оборудване:

2.  Щракнете  или  докоснете  зъбното  колело  за  настройки.

3.  Щракнете  или  докоснете  върху  раздела  Мрежа.

В  този  пример  ще  разгледаме  използването  на  един  NSB  8.8  за  разширяване  на  възможностите  за  I/O  на  стелажния  миксер  StudioLive  

24R,  така  че  да  има  32  входа  и  16  изхода.  Имайте  предвид,  че  работният  процес  по-долу  е  идентичен  за  NSB  32.16  и  NSB  16.8.
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Съвет  за  опитен  потребител:  В  приложения,  в  които  използвате  множество  сценични  кутии  от  серия  NSB  от  един  и  същи  модел,  вие



можете  да  натиснете  бутона  Идентифицирай.  Това  ще  мига  светодиода  на  захранващата  мрежа  в  предната  част  на  избраната  NSB  кутия

Съвет  за  опитен  потребител:  Тъй  като  вашите  входове  на  NSB  stage  box  най-вероятно  са  насочени  към  множество  източници  във  

вашата  мрежа,  PreSonus  горещо  препоръчва  определянето  на  един  миксер  за  управление  на  NSB  предусилвателите.

14

от  зелено  до  червено,  което  ви  позволява  бързо  да  намерите  своя  избор.

източник  на  тези  изходи  от  един  миксер  в  мрежата.

по  подразбиране,  това  е  зададено  на  „Всички“,  позволявайки  на  всеки  миксер  StudioLive  Series  III  в  мрежата  на  

AVB  да  контролира  предусилвателите  на  вашата  сценична  кутия.

вашата  сценична  кутия  на  NSB.  Тъй  като  AVB  потоците  се  маршрутизират,  трябва  да  се  маршрутизират  в  банки  от  8,  можете  само

5.  Изберете  миксера,  който  искате  да  използвате,  за  да  контролирате  предусилвателите  на  вашата  кутия  NSB  stage.  от

6.  Изберете  AVB  изходните  изпращания  от  StudioLive  24R,  които  искате  да  бъдат  върнати  към  физическите  изходи  на

правилно  часовник  по  мрежата.  Ако  не  зададете  изходен  поток  от  вашия  миксер,  вашият  мрежов

2.2  Директно  свързване  със  стелажен  миксер  StudioLive  Series  III

Забележка:  Трябва  да  зададете  изходен  поток  от  вашия  миксер  към  вашата  NSB-серия  сценична  кутия,  така  че  да  е



1.  Щракнете  върху  раздела  AVB  входове.

Стъпка  2:  Насочване  на  входове  на  Stage  Box  към  миксер  В  нашия  пример  ние  

използваме  NSB  8.8,  за  да  добавим  8  допълнителни  аналогови  входа  и  8  допълнителни  аналогови  изхода  към  StudioLive  24R.  

Работният  процес  за  NSB  16.8  или  NSB  32.16  ще  бъде  идентичен.

свържете  осемте  входа  на  вашия  NSB  8.8  към  канали  25-32  на  вашия  StudioLive  24R.

Светодиодът  на  захранващата  мрежа  на  вашата  NSB  кутия  ще  се  превърне  от  зелен  в  син,  когато  бъде  

установена  правилна  синхронизация  на  часовника  с  AVB  мрежата.

2.  До  Входове  25-32  изберете  NSB  8.8:  Изпращане  1-8  от  падащото  меню  Наличен  поток.  Това  ще

7.  Натиснете  бутона  Приложи,  когато  сте  готови.

2.2  Директно  свързване  със  стелажен  миксер  StudioLive  Series  III

stage  box  няма  да  се  синхронизира  правилно  и  ще  чуете  аудио  артефакти.  За  повече  информация  относно  клокването  през  AVB,  

моля,  прегледайте  ръководството  за  работа  в  мрежа  StudioLive  Series  III  AVB.

Съвет  за  опитен  потребител:  NSB  stage  boxes  имат  два  комплекта  потоци:  един  с  Gain  Compensation  и  един  без.  В  нашия  

пример  StudioLive  24R  има  пълен  контрол  на  предусилвателя  върху  кутията  на  сцената  на  NSB  и  е  единственият  миксер,  

свързан  към  неговите  потоци,  поради  това  в  този  пример  не  се  изисква  компенсация  на  усилването.  Моля ,  прегледайте  Gain

15



Тема  за  компенсация  за  повече  информация  относно  компенсацията  за  печалба  и  кога  е  изгодна  или  дори  необходима.
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Стъпка  3:  Ангажирани  мрежови  източници

2.3  Използване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  два  или  повече  миксера

2.  По  подразбиране  разделът  Input  Source  ще  бъде  активен.  Изберете  AVB  от  селекцията  Тип  източник.

Една  и  съща  сценична  кутия  може  да  се  използва  като  източник  за  множество  миксери  в  мрежата.  Тази  ситуация  е  често  

срещана,  когато  има  миксер  в  предната  част  на  къщата  и  друг  миксер  в  позицията  на  монитора.  В  този  пример  ще  използваме  

NSB  8.8,  за  да  добавим  осем  отдалечени  аналогови  входа  към  StudioLive  32SX  в  предната  част  на  къщата,  както  и  да  добавим  

осем  допълнителни  аналогови  входа  към  StudioLive  24R,  конфигуриран  като  мониторен  миксер,  за  да  осигури  пълен  32  
-решение  за  смесване  на  монитори  на  канали.

3.  Щракнете  или  докоснете  иконата  на  източника  за  канали  25-32,  за  да  промените  входния  източник  на  всеки  канал  на  AVB.

Това  ще  активира  съответния  вход  на  NSB  stage  box  към  всеки  канал  (напр.  NSB  Input  1  ще  бъде  активиран  на  StudioLive  

24R  канал  25,  NSB  Input  2  ще  бъде  активиран  на  StudioLive  24R  канал  26  и  т.н.)

Свържете  вашата  мрежа,  както  е  показано  по-долу,  и  включете  вашето  оборудване.  Тъй  като  сценичните  кутии  от  серията  

NSB  имат  вграден  AVB  превключвател,  можете  да  свържете  две  различни  устройства  едновременно  към  една  NSB  сценична  

кутия.  Освен  това  имате  възможност  да  използвате  самостоятелен  AVB  превключвател,  като  PreSonus  SW5e.

Всяка  от  конфигурациите  по-долу  се  поддържа.

Вашият  NSB  8.8  вече  е  готов  за  употреба!

1.  Щракнете  или  докоснете  раздела  Digital  Patching.

2.3  Използване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  два  или  повече  миксера
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(FOH)
Стъпка  1:  Свържете  вашия  Rack  миксер  (монитори)  към  вашия  конзолен  миксер

Изберете  StudioLive  24R.

екран.

екран.

Натиснете  бутона  Home  на  вашия  миксер  StudioLive  Ser  ies  
III.

2.3  Използване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  два  или  повече  миксера

Натиснете  бутона  Remote  I/O  на  Touch

Натиснете  иконата  Audio  Routing  на  Touch

18



Променете  режима  на  Monitor  Mixer.

2.3  Използване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  два  или  повече  миксера

Изберете  NSB  8.8  от  списъка  вляво.

В  нашия  пример  всички  предусилватели  ще  се  
управляват  от  предния  миксер,  така  че  задайте  

разрешенията  за  предусилвател  на  StudioLive  32SX.

Забележка:  За  пълна  информация  относно  използването  
на  вашия  миксер  StudioLive  Series  III  за  монтиране  в  стелаж  
като  сценична  кутия  или  миксер  за  монитор  с  вашата  
конзола  StudioLive  Series  III,  моля,  прегледайте  добавката  

за  режим  StudioLive  Series  III  Stagebox.

В  приложения,  в  които  използвате  множество  
сценични  кутии  от  серия  NSB  от  един  и  същ  модел,  можете  
да  натиснете  бутона  Идентифицирай.  Това  ще  мига  
LED  индикатор  за  захранване /  мрежа  на  горния  панел  

в  червено  и  зелено  на  текущо  избрания  NSB,  което  ви  
позволява  бързо  да  намерите  своя  избор.

Стъпка  2:  Свържете  вашата  сценична  кутия  към  вашия  конзолен  миксер  (FOH)

19



Стъпка  4:  Изходни  корекции

Стъпка  3:  Задайте  разрешения  за  предусилвател

Предусилвателите  на  сценичните  кутии  от  серия  NSB  могат  

да  се  управляват  от  всеки  миксер  StudioLive  Series  III  в  

мрежата.  Когато  имате  сценична  кутия,  захранваща  повече  

от  един  миксер,  се  препоръчва  да  дадете  разрешение  само  

на  един  миксер  да  регулира  нивата  на  предусилвателя  на  

NSB.  В  нашия  пример  ние  ще  дадем  разрешение  на  

StudioLive  32SX  в  предната  част  на  къщата.

Забележка:  Трябва  да  зададете  изходен  поток  от  вашия  миксер  към  вашата  NSB-серия  сценична  кутия,  така  че  да  бъде  

правилно  тактован  по  мрежата.  Ако  не  зададете  изходен  поток  от  вашия  миксер,  вашият  мрежов  сценичен  бокс  няма  да  бъде  

правилно  синхронизиран  и  ще  чуете  аудио  артефакти.  За  повече  информация  относно  клокването  през  AVB,  моля,  прегледайте  

ръководството  за  работа  в  мрежа  на  AVB.

Забележка:  Тъй  като  AVB  потоците  се  маршрутизират,  трябва  да  се  маршрутизират  в  банки  от  8,  можете  да  извличате  тези  изходни  

сигнали  само  от  един  миксер  в  мрежата.

В  нашия  пример  ще  насочваме  последните  8  FlexMixes  от  StudioLive  24R  към  физическите  изходи  на  NSB  8.8.

2.3  Използване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  два  или  повече  миксера

Връзките  за  изпращане  и  връщане  по  мрежата  към  и  от  NSB-серията  сценична  кутия  трябва  да  се  правят  от  всеки  миксер  

поотделно.  За  конзолни  миксери  това  маршрутизиране  може  да  се  направи  локално,  като  се  използва  LCD,  или  дистанционно  

от  UC  Surface.  Цялото  аудио  маршрутизиране  за  стелажни  миксери  трябва  да  се  извършва  дистанционно  с  помощта  на  UC  Surface.

NSB-серията  сценична  кутия  е  оборудвана  с  8  изхода  за  захранване  на  подови  монитори,  електрическа  мрежа  или  персонални  

системи  за  наблюдение.  В  нашия  пример  ще  използваме  тези  изходи  изключително  за  подови  монитори  и  тъй  като  имаме  

StudioLive  24R,  предназначен  за  мониторен  миксер,  ще  използваме  неговите  AVB  изпращания,  за  да  захранваме  изходите  NSB  8.8.
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1.  В  Universal  Control  се  свъ ржет е  к ъ м  StudioLive  24R.

3.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  раз д ела  Мрежа.

5.  От   пад ащот о  меню  из берет е  StudioLive  24R  из праща  49-56.

2.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  ик онат а  з а  наст ройк и.

4.  В  област т а  Remote  I/O  из берет е  NSB  8.8.

2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера 21



Ст ъ пк а  5:  Насоч ване  на  вход ове  к ъ м  вашия  к онз олен  мик сер  В  нашия  пример  

ние  из полз ваме  NSB  8.8,  з а  д а  д обавим  8  от д алеч ени  вход а  к ъ м  StudioLive  32S.  Съ що  т ак а  ще  насоч ваме  ауд иот о  от   LCD  
на  к онз олат а.

Из берет е  вход   25-32.

6.  Нат иснет е  бут она  Приложи,  к огат о  ст е  гот ови.

На  ек рана  Remote  I/O  нат иснет е  AVB  Inputs.

2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера 22



От   списъ к а  с  налич ни  пот оц и  из полз вайт е  енк од ера  з а  
ст ойност ,  з а  д а  превъ рт ит е  д о  StudoLive  24R:  Из пращане  9-16.

2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера

Из берет е  вход   9-16.

l  К анали  9-16:  Мрежа,  получ ена  от   StudioLive  24R  вход ове  9-16.  l  К анали  17-24:  Мрежа,  

получ ена  от   StudioLive  24R  вход ове  17-24.  l  К анали  25-32:  Мрежа,  получ ена  от   вход ове  1-8  на  

NSB  8.8.

В  нашия  пример  ще  из полз ваме  и  вход ове  з а  маршрут из иране  

9-24  на  StudioLive  24R  к ат о  ч аст   от   нашия  мик с  на  StudioLive  

32SX.  Нек а  д а  прод ъ лжим  и  д а  ги  маршрут из ираме  сега.

Вашият   StudioLive  32SX  веч е  е  к онфиг уриран,  к ак т о  след ва:  l  К анали  

1-8:  Няма  налич ен  мрежов  из т оч ник .

Повт орет е  ст ъ пк и  2-5  с  вход ове  17-24  и  StudioLive  24R  из праща  17-24.

От   списъ к а  с  налич ен  пот ок   из полз вайт е  енк од ера  на  
ст ойност ,  з а  д а  превъ рт ит е  д о  NSB  8.8  Из пращане  1-8.
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Ст ъ пк а  6:  Вк люч ване  на  мрежовит е  из т оч ниц и  на  вашия  к онз олен  мик сер

Ек ран  з а  ц ифрови  к орек ц ии.

Мрежовият   из т оч ник   може  съ що  д а  бъ д е  ак т ивиран  з а

2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера

Нат иснет е  бут она  Digital  Patching,  з а  д а  от ворит е

к ъ м  всек и  вход .

ек ран.

Вашият   NSB  8.8  веч е  е  гот ов  з а  из полз ване  с  вашия  Stu  
dioLive  32SX.  Сега  нек а  го  наст роим  з а  Stu  dioLive  
24R!

Превъ рт ет е  д о  Вход ове  9-32  и  з ад айт е  всек и  к ъ м  

мрежовия  из т оч ник ,  к ат о  нат иснет е  бут она  Мрежа  след   т ова

Из полз ванет о  на  ек рана  Digital  Patching  ви  поз волява  д а

Нат иснет е  ст релк ат а  наз ад ,  з а  д а  се  въ рнет е  к ъ м  Audio  Rout

з ад айт е  из т оч ниц ит е  на  няк олк о  к анала  ед новременно.

всек и  к анал  поот д елно  от   Fat  Channel.

24



Ст ъ пк а  7:  Насоч ване  на  вход ове  к ъ м  вашия  мик сер

2.  Щрак нет е  въ рху  раз д ела  Мрежа.

В  нашия  пример  ние  съ що  ще  из полз ваме  вход ове  з а  маршрут из иране  1-8  на  StudioLive  32SX  к ат о  ч аст   от   нашия  монит орен  

мик с.  Нек а  д а  прод ъ лжим  и  д а  ги  маршрут из ираме  сега.

1.  В  UC  Surface,  свъ рз ан  к ъ м  вашия  StudioLive  24R,  нат иснет е  з ъ бнот о  к олело  з а  наст ройк и.

пот оц ит е  с  к омпенсац ия  на  печ албат а  з а  вашия  NSB  8.8.  Моля,  вижт е  Раз д ел  3  з а  повеч е  информац ия  от носно  к омпенсац ият а  

з а  печ алба.

В  нашия  пример  ние  из полз ваме  NSB  8.8,  з а  д а  д обавим  още  8  вход а  к ъ м  StudioLive  24R,  з а  д а  съ з д ад ем  пъ лен  32-к анален  

мик сер.  Нек а  от ворим  UC  Surface  и  д а  пренасоч им  т ова!

2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера

4.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  пад ащот о  меню  з а  Вход   25-32  и  из берет е  NSB  8.8:  Из пращане  1-8  (GC).  Т ова  са

3.  От   з онат а  Remote  I/O  щрак нет е  въ рху  раз д ела  AVB  Inputs.

5.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  пад ащот о  меню  з а  Input  1-8  и  из берет е  StudioLive  32SX:  Send  1-8
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Ст ъ пк а  8:  Вк люч ване  на  мрежовит е  из т оч ниц и  на  вашия  Rack  Mixer  1.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  раз д ела  Digital  

Patching.

Вашият   StudioLive  24R  веч е  е  к онфигуриран,  к ак т о  след ва:

3.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  раз д ела  AVB.

l  К анали  1-8:  Мрежови  из т оч ниц и  от   StudioLive  32SX  Вход ове  1-9  l  К анали  9-16:  Няма  

налич ен  мрежов  из т оч ник .  Само  лок ални  из т оч ниц и  (аналог ови  или  USB)  l  К анали  17-24:  Няма  налич ен  

мрежов  из т оч ник .  Само  лок ални  из т оч ниц и  (аналог ови  или  USB)  l  К анали  25-32:  Мрежови  из т оч ниц и  от   NSB  

8.8  вход ове  1-8.

2.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  раз д ела  Input  Source.

2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера 26



2.3  Из полз ване  на  NSB-серия  Stage  Box  с  д ва  или  повеч е  мик сера

4.  Щрак нет е  или  д ок оснет е  ик онат а  на  К анали  1-8  и  К анали  25-32.  Т ова  ще  присвои  из т оч ник а  з а  всек и  от
т ез и  к анали  к ъ м  AVB  мрежат а.
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3.  Получ ет е  к омпенсац ия

3.1  Д ист анц ионно  управление  на  пред усилват еля  (к онз олни  мик сери)

28

К огат о  вашат а  NSB-серия  сц енич на  к ут ия  е  свъ рз ана  к ъ м  множест во  мик сери,  имат е  опц ият а  д а  посоч ит е  само  ед ин,  к ойт о  д а  

к онт ролира  пред усилват елит е.  По  т оз и  нач ин  само  ед ин  инженер  от г оваря  з а  наст ройк ат а  на  печ албат а  на  сц енат а.  След   

к ат о  нивот о  на  пред усилват еля  е  з ад ад ено  от   главния  мик сер,  всек и  д руг   мик сер  в  мрежат а  има  опц ият а  д а  слуша  съ щия  пот ок   или  

пот ок   с  к омпенсац ия  на  усилванет о.

3.  Получ ет е  к омпенсац ия

К огат о  из полз ват е  к онз ола  StudioLive  Series  III  к ат о  

главен  к онт ролер  з а  пред усилват ел  з а  вашат а  сц енич на  

к ут ия  от   серия  NSB,  из берет е  пот оц ит е  без   к омпенсац ия  

на  усилванет о  з а  вашит е  вход ове.

След   к ат о  к омпенсац ият а  на  усилванет о  е  вк люч ена,  главният   мик сер  може  д а  регулира  усилванет о  на  всек и  NSB  пред усилват ел  

+/-  15  dB,  пред и  промянат а  д а  се  ч уе  лок ално  на  всек и  мик сер,  получ аващ  пот ок а  с  к омпенсац ия  на  усилванет о.

Нат иснет е  Input  на  Fat  Channel.

Из полз ванет о  на  пот ок а  с  к омпенсац ия  на  усилванет о  (GC)  ви  поз волява  д а  з апаз ит е  нез ависим  к онт рол  на  усилванет о  на  всек и  

мик сер,  без   пот енц иално  д а  навред ит е  на  мик са  Front-of-House.  NSB  сц енич нит е  к ут ии  имат   вград ен  DSP,  к ойт о  рег улира  нивот о  на  

пот оц ит е  с  к омпенсац ия  на  усилванет о  спрямо  усилванет о,  з ад ад ено  на  главния  мик сер.  По  т оз и  нач ин  всек и  мик сер  в  мрежат а  

има  работ ен  д иапаз он  на  усилване  от   +/-  20  dB,  д ори  ак о  не  е  з ад ад ен  к ат о  главен  пред усилват ел  к онт ролер  з а  сц енич нат а  

к ут ия.

След   к ат о  насоч ит е  NSB  вход овет е  к ъ м  вашия  к онз олен  
мик сер,  из берет е  Network  з а  из т оч ник   на  съ от вет нит е  

к анали.

Маршрут из иранет о  на  AVB  пот ок а,  к ойт о  не  е  к омпенсиран  з а  усилване,  оз нач ава,  ч е  няма  д а  имат е  к онт рол  въ рху  нивот о  на  

пот оц ит е,  з ахранващи  вход овет е  на  вашия  мик сер.  Въ прек и  ч е  т ова  може  д а  е  д обре  в  няк ои  сит уац ии,  т ова  може  д а  съ з д ад е  

проблеми  с  наст ройк ат а  на  усилванет о  в  д руги.



След   к ат о  ст е  з ад али  ниват а  на  пред усилват еля,  

ак т ивирайт е  Gain  Compensation  от   LCD  д исплея.  Т ова  ще  

вк люч и  Gain  Compensation  з а  т оз и  вход   и  ще  поз воли  на  
д руги  мик сери  в  мрежат а  д а  го  из вед ат

Забележк а:  Ак о  не  ак т ивират е  Gain  Compensation,  

из въ ршванет о  на  промяна  на  мик сера  с  к онт рол  на  

пред усилват еля  въ рху  NSB  stage  box  ще  го  промени  з а  всяк о  

уст ройст во,  слушащо  т оз и  пот ок   в  мрежат а.

След   к ат о  насоч ит е  NSB  вход овет е  к ъ м  вашия  к онз олен  
мик сер,  из берет е  Network  з а  из т оч ник   на  съ от вет нит е  

к анали.

пот ок .

Веч е  может е  д а  к онт ролират е  нивот о  на  

пред усилват еля  и  фант омнот о  з ахранване  з а  вашат а  NSB  

сц енич на  к ут ия  от   Fat  Channel  на  вашат а  к онз ола  по  

съ щия  нач ин,  по  к ойт о  к онт ролират е  лок алнит е  вход ове.

3.2  Д ист анц ионно  управление  на  пред усилват еля  (UC  Surface)

3.2  Д ист анц ионно  управление  на  пред усилват еля  (UC  Surface)
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Веч е  может е  д а  к онт ролират е  нивот о  на  пред усилват еля  и  

фант омнот о  з ахранване  з а  вашат а  к ут ия  NSB  stage  от   Fat  Channel  в  UC  

Surface  по  съ щия  нач ин,  по  к ойт о  к онт ролират е  лок алнит е  вход ове.

3.2  Д ист анц ионно  управление  на  пред усилват еля  (UC  Surface)

След   к ат о  ст е  з ад али  ниват а  на  пред усилват еля,  ак т ивирайт е  Gain  Compensation.  Т ова  ще  вк люч и  Gain  Compensation  з а  т оз и  вход   и  ще  поз воли  на  д руги  

мик сери  в  мрежат а  д а  генерират   т оз и  пот ок .

Из берет е  к анала,  з а  к ойт о  иск ат е  д а  з ад ад ет е  усилванет о.
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Забележк а:  Ак о  не  ак т ивират е  Gain  Compensation,  правет е  промяна  на  мик сера  с  к онт рол  на  пред усилват еля
NSB  stage  box  ще  г о  промени  з а  всяк о  уст ройст во,  слушащо  т оз и  пот ок   в  мрежат а.

3.2  Д ист анц ионно  управление  на  пред усилват еля  (UC  Surface) 31



4.  Свъ рз ване

Забележк а:  К ак т о  при  много  ауд ио  уст ройст ва,  вк люч ванет о  на  мик рофон  или  уст ройст во  на  линейно  ниво  или  ак т ивиранет о/

д еак т ивиранет о  на  фант омнот о  з ахранване  може  д а  съ з д ад е  момент ен  пик   на  шума  в  ауд ио  из ход а.  Силно  препоръ ч ит елно  е  д а  з аглушит е  

з вук а  или  д а  намалит е  фейд ъ ра  на  к анала,  пред и  д а  променит е  връ з к ит е  или  д а  вк люч ит е  или  из к люч ит е  фант омнот о  з ахранване.

Пин  1  =  GND  Пин  2  =  +48V  Пин  3  =  +48V
Ок абеляване  на  XLR  к онек т ор  з а  фант омно  з ахранване:

¼-инч овит е  TRS  к онек т ори  з аобик алят   ет апа  на  усилване  и  са  мащабирани,  з а  д а  приемат   сигнали  на  ниво  линия  д о  +18  dBFS.  Из полз вайт е  

т ез и  вход ове  з а  всяк о  уст ройст во  на  ниво  линия.

ПРЕД УПРЕЖД ЕНИЕ:  Из иск ва  се  фант омно  з ахранване  з а  к онд енз ат орни  мик рофони  и  няк ои  д руги  спец иални  

мик рофони,  к оит о  съ д ъ ржат   ак т ивна  схема  на  пред усилват ел.  Въ прек и  т ова,  прилаганет о  на  фант омно  

з ахранване  к ъ м  мик рофони,  к оит о  не  из иск ват   з ахранване,  може  д а  ги  повред и  (особено  лент овит е  мик рофони).  

Из к люч ет е  фант омнот о  з ахранване  з а  всич к и  к анали,  к ъ д ет о  не  е  необход имо.

XLR  вход овет е  осигуряват   д ост ъ п  д о  вград енит е  мик рофонни  пред усилват ели  PreSonus  XMAX,  з а  из полз ване  с  всич к и  вид ове  мик рофони.  

Пред усилват елят   XMAX  раз полага  с  вход на  буферна  верига  от   к лас  А,  послед вана  от   д воен  ет ап  на  серво  усилване.  Т ова  вод и  д о  

из к люч ит елно  нисъ к   шум  и  широк   д иапаз он  на  усилване,  к оет о  ви  поз волява  з нач ит елно  д а  усилит е  сигналит е,  без   д а  въ вежд ат е  нежелан  

фонов  шум.

Инд ик ац ия  з а  фант омно  з ахранване.  NSB  осигурява  инд ивид уално  превк люч ваемо  48V  фант омно  

з ахранване  з а  всек и  мик рофонен  вход .  Червеният   свет од иод   д о  всек и  вход   пок аз ва  д али  фант омнот о  

з ахранване  е  ак т ивирано  или  не  з а  съ от вет ния  мик рофонен  пред усилват ел.  К ойт о  и  мик сер  д а  има  раз решения  

з а  к онт рол  на  пред усилват еля,  к онт ролира  и  фант омнот о  з ахранване  з а  всек и  вход .

Мик рофонни/линейни  вход ове.  Вход овет е  на  вашия  NSB-Stagebox  могат   съ що  т ак а  д а  приемат   сигнали  с  ниво  

на  мик рофон  или  линия.  Т ез и  вход ове  из полз ват   к омбинирани  жак ове  TRS-XLR,  к оит о  могат   д а  приемат   к ак т о  
XLR,  т ак а  и  балансирани  или  небалансирани  1/4”   к абели.

4.  Свъ рз ване

Съ вет   з а  опит ен  пот ребит ел:  К огат о  линейнит е  вход ове  са  з ад ейст вани,  веригат а  на  пред усилват еля  на  мик рофона  се  з аобик аля  

напъ лно  и  не  е  налич ен  к онт рол  на  наст ройк ат а.  Т ипич ни  примери  з а  връ з к и  на  ниво  линия  са  из ход и  на  синт ез ат ор,  сиг нални  проц есори  

и  самост оят елни  мик рофонни  пред усилват ели  и  к анални  лент и.  Из полз вайт е  к онт рола  на  из ход нот о  ниво  на  вашет о  линейно  уст ройст во,  

з а  д а  регулират е  нивот о  му.
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4.1  Връ з к и  на  пред ния  панел



Заглушаване  на  всич к и.  Т оз и  бут он  з аг лушава  всек и  вход   и  из ход   на  вашия  NSB.  Из полз вайт е  т оз и  

бут он,  з а  д а  з аглушит е  бъ рз о  вашия  NSB,  д ок ат о  правит е  връ з к и  или  из к люч ват е  оборуд ване,  з а  д а  

из бегнет е  пик ове  на  з вук а  въ в  вашат а  сист ема.

AVB  A.  Т аз и  з ак люч ваща  Ethernet  връ з к а  т рябва  д а  се  из полз ва  з а  свъ рз ване  на  вашия  NSB  к ъ м  вашат а  

AVB  мрежа.

Елек т рич еск а  мрежа.  Т оз и  свет од иод   пок аз ва  з ахранванет о  и  мрежоват а  свъ рз аност .

AVB  B.  Т аз и  з ак люч ваща  Ethernet  връ з к а  може  д а  се  из полз ва  з а  свъ рз ване  на  вашия  NSB  к ъ м  д руг   

NSB  или  д руго  AVB  уст ройст во.  Может е  съ що  д а  из полз ват е  т аз и  връ з к а  з а  послед оват елно  свъ рз ване  

на  д опъ лнит елни  NSB  сц енич ни  к ут ии  или  EarMix  16M  мик сери  з а  персонален  монит ор  в  сит уац ии,  

к огат о  свъ рз ват е  уст ройст ват а  си  д ирек т но  к ъ м  вашия  мик сер  без   AVB  превк люч ват ел  или  ак о  

ст е  из ч ерпали  налич нит е  порт ове  на  вашия  AVB  превк люч ват ел.

l  Червено.  Няма  налич на  мрежа.

l  Зелено.  NSB  stage  box  е  свъ рз ан  к ъ м  AVB  мрежа.  l  Синьо.  NSB  stage  box  е  свъ рз ан  

к ъ м  AVB  мрежа  и  получ ава  правилна  синхрониз ац ия  на  д умат а.

Линеен  из ход .  Т ез и  балансирани  XLR  линейни  из ход и  са  з а  свъ рз ване  на  въ ншни  уст ройст ва  к ат о  

з ахранвани  под ови  монит ори,  усилват ели  и  д р.

4.2  Връ з к и  на  левия  панел

4.2  Връ з к и  на  левия  панел

Съ вет   з а  опит ен  пот ребит ел:  Моля,  вижт е  раз д ела  з а  огранич еният а  з а  преск ач ане  на  AVB  мрежи  в  Ръ к овод ст вот о  з а  работ а  

в  мрежат а  на  PreSonus  AVB,  пред и  д а  к аск ад ит е  множест во  AVB  уст ройст ва  без   ц ент рален  превк люч ват ел,  к ат о  PreSonus  SW5e.
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4.4  Връ з к и  на  з ад ния  панел

4.3  Връ з к и  на  д есния  панел

4.5  К онфиг урируеми  уши  з а  баг ажник   (само  з а  NSB  32.16)

(Само  з а  NSB  32.16)  AES  Out.  Т ез и  ц ифрови  AES  3/EBU  XLR  

из ход и  са  з а  свъ рз ване  на  въ ншни  уст ройст ва  к ат о  усилват ели  

на  мощност ,  2-пист ови  рек орд ери,  оборуд ване  з а  ст рийминг   и  д р.

Превк люч ват ел  на  з ахранванет о.  Т ова  е  превк люч ват елят   з а  вк люч ване /  из к люч ване  з а  вашия  NSB.

Монт иранет о  на  ушит е  на  багажник а  въ в  вд лъ бнат о  положение  ви  поз волява  д а  пост авит е  NSB  32.16  по-наз ад   в  пъ т на  к ут ия,  

поз волявайк и  д опъ лнит елно  мяст о  з а  вашит е  к абели  от пред .

Вашият   NSB  32.16  се  д ост авя  с  ч ифт   под вижни  и  обрат ими  уши  з а  багажник ,  поз воляващи  д ве  д опъ лнит елни  к онфигурац ии  з а  

монт аж,  з а  д а  от говарят   най-д обре  на  вашат а  наст ройк а  и  работ ен  проц ес.

Монт иранет о  на  ушит е  на  багажник а  в  объ рнат а  поз иц ия  ви  поз волява  д а  монт ират е  NSB  32.16  наз ад   в  неговия  багажник ,  к ат о  

поз иц ионират е  аналоговия  I/O  в  з ад нат а  ч аст   на  к ут ият а  и  ц ифроват а  и  з ахранващат а  връ з к а  от пред .

Мощност .  Т оз и  вход   з а  з ахранване  приема  з ахранване  от   вк люч ения  IEC3  
з ахранващ  к абел.
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2.  Пост авет е  от ново  ушит е  в  желанат а  к онфигурац ия.

За  д а  премахнет е  и  премест ит е  ушит е  на  багажник а:

4.5  К онфигурируеми  уши  з а  багажник   (само  з а  NSB  32.16)

1.  Раз хлабет е  и  от ст ранет е  шест т е  винт а  от   всяк а  ст рана  на  NSB  32.16  с  помощт а  на  шест ост енен  д райвер  (не  е  вк люч ен).

За  вд лъ бнат а  к онфигурац ия  прик репет е  з ад ния  к рай  на  ушит е  на  ст елажа  к ъ м  най-пред нит е  от вори  на  NSB  32.16.
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Сменет е  д опъ лнит елнит е  винт ове  в  неиз полз ванит е  от вори,  з а  д а  не  ги  з агубит е.

3.  Монт ирайт е  вашат а  прек онфигурирана  к ут ия  NSB  32.16  в  ст елажа  по  ваш  из бор.  Вие  ст е  гот ови!

За  объ рнат а  к онфигурац ия  прост о  з авъ рт ет е  ушит е  на  180°  и  з ак репет е  от ново  винт овет е.
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5.  Т ехнич еск а  информац ия

XLR  из ход и

1  kΩ

Д иапаз он  на  к онт рол  на  усилванет о  (±1  dB)

Чест от на  харак т ерист ик а  к ъ м  основния  из ход   (при  ед инич но  усилване)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  ед инич но  усилване,

94  dB

Т ип

Съ от ношение  S/N  к ъ м  основния  из ход   (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  ед инич но  усилване,

37

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

К оефиц иент   на  от хвъ рляне  на  общ  режим  (1  kHz  при  ед инич но  усилване)

Т ип

94  dB

Линейни  вход ове

unwtd

Чест от на  харак т ерист ик а  к ъ м  основния  из ход   (при  ед инич но  усилване)

Мак симално  вход но  ниво  (ед инич но  усилване)

10  kΩ

Т ип  вход

Съ от ношение  S/N  к ъ м  основния  из ход   (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  ед инич но  усилване,

Фант омно  з ахранване  (±2  VDC)

THD  к ъ м  главния  из ход

=+18  dBu

THD  к ъ м  главния  из ход

0  dB  д о  +60  dB

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Мак симално  вход но  ниво

A-wtd)

Вход ен  импед анс

XLR  женск и,  балансиран

A-wtd)

48  VDC,  превк люч ваем  на  к анал

65  dB

¼”   TRS  женск и,  балансиран

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  ед инич но  усилване,

XLR  мъ жк и,  балансиран

Мик рофонен  пред усилват ел

unwtd

=+12  dBu

Вход ен  импед анс

5.  Т ехнич еск а  информац ия

5.1  Спец ифик ац ии



AVB  ауд ио  мрежови  порт ове

Физ ич еск и

Д ъ лбоч ина

Свъ рз аност

100Ω

DAC  д инамич ен  обхват

Д иапаз он  на  вход нот о  напрежение

NSB  16.8:  16.7”  (424  mm)

К онек т ор

ширина
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=+24  dBu,  ±0,5  dBu

Д инамич ен  обхват   на  ADC

AES  3

48  kHz

NSB  16.8:  7”  (178  mm)

NSB  32.16:  5,5" (140  мм)

Височ ина

NSB  8.8:  4,5”  (114  mm)

XLR  мъ жк и,  балансиран

Зак люч ване  на  XLR  Ethernet

AES  из ход и  (само  з а  NSB  32.16)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

90  д о  230  VAC  (±10%)

NSB  32.16:  19" (483  мм)

NSB  8.8:  16,7”  (424  мм)

Из ход ен  импед анс

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Зак люч ващ  IEC

Ц ифрово  ауд ио

NSB  32.16:  5,25" (133  mm)

Мощност

Мак симално  из ход но  ниво

NSB  16.8:  4,5”  (114  mm)

Т ип

Чест от а  на  вз емане  на  проби

NSB  8.8:  5.2”  (132  mm)

5.1  Спец ифик ац ии



NSB  8.8:  5,4  lbs.  (2,4  к г )

NSB  32.16:  10,2  фунт а  (4,6  к г )
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Т егло

NSB  16.8:  6,2  lbs.  (2,8  к г )

5.1  Спец ифик ац ии



6.  Правни

Всич к и  спец ифик ац ии  под лежат   на  промяна  без   пред упрежд ение...  с  из к люч ение  на  рец епт ат а,  к оят о  е  к ласич еск а.

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  

SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAu  dio,  Revelator  и  логот о  на  Wave  са  т ъ рговск и  марк и  на  PreSonus  Audio  

Electronics,  Inc.  и/или  нейнит е  филиали,  няк ои  от   к оит о  са  рег ист рирани  в  САЩ  и  д руги  ст рани.

Д руги  имена  на  прод ук т и,  споменат и  т ук ,  може  д а  са  т ъ рговск и  марк и  на  съ от вет нит е  им  к омпании.

Освен  ак о  не  е  посоч ено  д руго  по-д олу,  т ъ рговск ит е  марк и,  марк ит е  з а  услуги  и  лога,  съ д ъ ржащи  се  т ук   („ Марк ит е“)  са  

собст веност   или  се  к онт ролират   от   PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  или  се  из полз ват   т ук   с  лиц енз .  ©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  

Inc.  Всич к и  права  з апаз ени.

Windows  е  регист рирана  т ъ рговск а  марк а  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  д руги  ст рани.

Из въ н  од обренат а  упот реба,  посоч ена  т ук ,  ник оя  ч аст   от   т оз и  д ок умент   не  може  д а  бъ д е  въ з произ вежд ана,  раз прост ранявана  

или  пред авана  под   к ак ват о  и  д а  е  форма  или  по  к ак ъ вт о  и  д а  е  нач ин  и  е  з ащит ена  от   америк анск ит е  и  межд ународ ни  з ак они  з а  

авт орск от о  право.  Т ова  ръ к овод ст во  може  д а  бъ д е  от печ ат ано  само  з а  лич на  упот реба.  Не  може  д а  се  прод ава,  пред ава  или  

въ з произ вежд а  на  уебсайт ове  или  д руги  мед ии,  или  д а  се  из полз ва  з а  к омерсиални  ц ели.

6.  Правни

Mac,  macOS,  iOS  и  iPadOS  са  регист рирани  т ъ рговск и  марк и  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  д руги  ст рани.
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7.  Веч ерят а  е  сервирана!

Инст рук ц ии  з а  гот вене:

Andouille  &  немск о  ч ервено  з еле  Po-Boys  

Съ ст авк и:

л.  к реолск а  или  немск а  горч иц а  на  вк ус

Д обавен  бонус:  пред ишнат а  ст рого  сек рет на  рец епт а  на  PreSonus  з а...

l  Загрейт е  2  супени  лъ жиц и  раст ит елно  масло  в  голям  т иг ан.  Д обавет е  лук а  и  д жинд жифила,  след   к оет о  г и  г от вет е  з а  ок оло  3  

минут и,  д ок ат о  лук ъ т   з апоч не  д а  повяхва.  Д обавет е  з елет о,  оц ет а  и  мед а  и  след   т ова  г от вет е  з а  ок оло  5  минут и.  
Посолява  се  на  вк ус  и  се  ост авя  наст рана.

л.  ¼  фунт а  сирене  Мюнст ер

л.  3  супени  лъ жиц и.  пресен  

д жинд жифил  l  1  малк а  глава  ч ервено  

з еле  l  1  ч .  л.  

сол  l  3  с.л.  Мед   l  ¼  

ч аша  ч ервен  оц ет   l  12  oz  

Andouille  или  Bratwurst  к олбас,  наряз ан  по  д ъ лжина

l  Загрейт е  олио  в  т иган  д о  горещо.  Д обавет е  над ениц ат а  с  наряз анат а  ст рана  над олу  д о  хубаво  и  к афяво,  объ рнет е  и  г от вет е  з а  

ок оло  5  минут и,  д ок ат о  се  свари  напъ лно.

глад ен).

БОНУС:  Ек ст ра  з елет о  може  д а  се  из полз ва  к ат о  под правк а  к ъ м  месо,  яйц а,  санд вич и  и  д р.

л.  1  малк а  глава  лук

л.  Намажет е  хляба  с  горч иц а.  След   т ова  санд вич ъ т   може  д а  се  нареже  на  2-3  парч ет а  и  д а  се  спод ели  (или  не,  ак о  наист ина  ст е

7.  Веч ерят а  е  сервирана!

л.  1  хляб  френск и  хляб

l  Нарежет е  хляба  по  д ъ лжина,  наред ет е  к анапе  от   з еле,  след   т ова  над ениц а  и  от г оре  сирене.  Препеч ет е  под   бройлер  или  в  г ореща  

фурна,  д ок ат о  сиренет о  се  раз т опи  и  хлябъ т   ст ане  хрупк ав.
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NSB-series   Stagebox
Ръ к овод ст во  на  собст веник а

Част   #  70-22000099-D

AVB  Remote  I/O


