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Α υτό   το  εγχ ει ρί δι ο  περι γράφει   τι ς   λει τουργί ες   τω ν  κουτι ώ ν  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB  με  ψ ηφι ακού ς   μί κτες   StudioLive  Series  III.  

Περι σ σ ό τερες   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  τι ς   βέλτι σ τες   πρακτι κές   και   τι ς   δι αμορφώ σ ει ς   του  Δ ι κτύ ου  AVB  μπορεί τε  να  

βρεί τε  σ τον  Οδηγό   δι κτύ ω σ ης   AVB  PreSonus  και   σ ας   σ υνι σ τού με  να  δι αβάσ ετε  και   αυτό   το  έγγραφο,  γι α  να  αποφύ γετε  

οποι αδήποτε  δυσ κολί α  σ τη  δημι ουργί α  του  δι κτύ ου  σ ας   AVB.  Α υτό   το  εγχ ει ρί δι ο  καλύ πτει   μό νο  τι ς   βασ ι κές   δι αμορφώ σ ει ς   

σ ύ νδεσ ης   και   χ ρήσ ης .  Γι α  πι ο  σ ύ νθετα  παραδεί γματα  δρομολό γησ ης ,  ανατρέξτε  σ τον  Οδηγό   δι κτύ ω σ ης   PreSonus  AVB.

Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσ μεύ εται   γι α  σ υνεχ ή  βελτί ω σ η  τω ν  προϊ ό ντω ν  και   εκτι μού με  ι δι αί τερα  τους   πελάτες   μας   και   

τι ς   δημι ουργι κές   προσ πάθει ές   τους .  Ε κτι μού με  την  υποσ τήρι ξη  που  μας   δεί ξατε  αγοράζ οντας   το  κ ι βώ τι ο  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB  

και   εί μασ τε  σ ί γουροι   ό τι   θα  απολαύ σ ετε  γι α  τα  επό μενα  χ ρό νι α!

Σας   ευχ αρι σ τού με  που  αγοράσ ατε  ένα  πλαί σ ι ο  σ κηνής   AVB  της   σ ει ράς   NSB.  Σχ εδι ασ μένα  γι α  να  λει τουργού ν  απρό σ κοπτα  με  

τους   ψ ηφι ακού ς   μί κτες   PreSonus  StudioLive®  Series  III,  τα  δι κτυω μένα  stage  box  της   σ ει ράς   NSB  παρέχ ουν  μι α  υψ ηλής   

ποι ό τητας ,  επεκτάσ ι μη,  δι κτυω μένη,  απομακρυσ μένη  λύ σ η  I/O  γι α  σ κηνή,  εγκατεσ τημένα  σ υσ τήματα  ήχ ου  ή  ηχ ογράφησ η  

σ τού ντι ο.

Ε κτό ς   από   έναν  Οδηγό   γρήγορης   εκκί νησ ης ,  το  πακέτο  πλαι σ ί ω ν  της   σ ει ράς   NSB  περι έχ ει   τα  εξής :

Σημεί ω σ η:  Όταν  χ ρησ ι μοποι εί τε  το  NSB  stage  box  σ ας   με  έναν  μί κτη  StudioLive  Series  III,  ο  μί κτης   σ ας   θα  απαι τεί   το  πι ο  

πρό σ φατο  υλι κολογι σ μι κό   και   την  έκδοσ η  Universal  Control  γι α  σ ω σ τή  λει τουργί α.  Συνδεθεί τε  σ τον  λογαρι ασ μό   χ ρήσ τη  My  

PreSonus  και   ενημερώ σ τε  ό λο  το  σ χ ετι κό   λογι σ μι κό   γι α  τα  προϊ ό ντα  PreSonus  AVB  πρι ν  σ υνεχ ί σ ετε.

Σας   προτεί νουμε  να  αφι ερώ σ ετε  λί γο  χ ρό νο  με  αυτό   το  εγχ ει ρί δι ο  προτού   αρχ ί σ ετε  να  εργάζ εσ τε  με  τα  κουτι ά  σ κηνής   της   σ ει ράς   

NSB  και   να  εξοι κει ω θεί τε  με  τα  χ αρακτηρι σ τι κά,  τι ς   λει τουργί ες   και   τι ς   σ ω σ τές   δι αδι κασ ί ες   σ ύ νδεσ ης .  Α υτό   θα  δι ευκολύ νει   

τη  δι αμό ρφω σ η  του  δι κτύ ου  σ ας   AVB  και   θα  κάνει   τη  δι αδι κασ ί α  να  προχ ω ρήσ ει   ό σ ο  το  δυνατό ν  πι ο  ομαλά.

Σας   ευχ αρι σ τού με  γι α  άλλη  μι α  φορά  που  αγοράσ ατε  το  προϊ ό ν  μας .  Ε ί μασ τε  βέβαι οι   ό τι   θα  απολαύ σ ετε  το  νέο  σ ας   κ ι βώ τι ο  

σ κηνής   NSB.

1.  Ε πι σ κό πησ η

Σε  ό λο  αυτό   το  εγχ ει ρί δι ο,  θα  βρεί τε  Συμβουλές   Power  User.  Α υτές   οι   προτάσ ει ς   παρέχ ουν  χ ρήσ ι μες   πληροφορί ες   γι α  να  

αξι οποι ήσ ετε  σ το  έπακρο  το  NSB  stage  box  σ ας ,  καθώ ς   και   επεξηγήσ ει ς   γι α  δι άφορες   χ ρήσ ι μες   ορολογί ες   ήχ ου.

NSB  32.16,  NSB  16.8  ή  NSB  8.8  AVB-δι κτυω μένο  stage  box

1.  Ε πι σ κό πησ η

1.2  Σχ ετι κά  με  αυτό   το  εγχ ει ρί δι ο

1.1  Ε ι σ αγω γή

1.3  Τι   υπάρχ ει   σ το  κουτί
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Reversible  Rack  Ears  (μό νο  NSB  32.16)  Τα  αυτι ά  rack  που  περι λαμβάνονται   σ το  NSB  32.16  εί ναι   ανασ τρέψ ι μα,  

επι τρέποντας   σ τον  μί κτη  να  τοποθετηθεί   σ ε  ράφι   εί τε  σ ε  εσ οχ ή  εί τε  σ ε  αντί σ τροφες   δι αμορφώ σ ει ς ,  αφήνοντας   

χ ώ ρο  γι α  ό λα  τα  σ υνδεδεμένα  καλώ δι α  κατά  την  εγκατάσ τασ η  του  NSB  32.16  σ ε  ένα  rack.

ό λες   τι ς   σ υσ κευές   AVB.  Α υτά  μπορού ν  να  αγορασ τού ν  σ τους   
περι σ σ ό τερους   αντι προσ ώ πους   ηλεκτρονι κώ ν  ει δώ ν.  

Συνι σ τού με  τα  καλώ δι α  που  έχ ουν  επαληθευτεί   ETL  ή  UL  ό τι   

πληρού ν  τι ς   προδι αγραφές   ANSI/TIA  568-C.2.

Καλώ δι ο  Ethernet  με  δυνατό τητα  Gigabit.  Η  PreSonus  σ υνι σ τά  
ένα  καλώ δι ο  Ethernet  CAT6  ή  CAT6A  γι α

1.3.1  Τι   άλλο  χ ρει άζ εσ τε

Καλώ δι ο  τροφοδοσ ί ας   IEC

Δ ι ακό πτης   AVB.  Ο  δι ακό πτης   PreSonus  SW5E  AVB  PoE  εί ναι   

πλήρω ς   σ υμβατό ς   με  ό λα  τα  προϊ ό ντα  PreSonus  AVB  και   τι ς   

σ υσ κευές   AVB  τρί τω ν  κατασ κευασ τώ ν  που  σ υμμορφώ νονται   με  το  

πρό τυπο  1722.1  AVB.  Γι α  μι α  πλήρη  λί σ τα  σ υμβατώ ν  δι ακοπτώ ν  

AVB  τρί τω ν  κατασ κευασ τώ ν,  επι σ κεφθεί τε  τη  δι εύ θυνσ η  

www.presonus.com.

1.3.1  Τι   άλλο  χ ρει άζ εσ τε



επαληθεύ σ τε  τη  σ υμβατό τητα  με  αυτό   το  πρό τυπο.

1.3.1  Τι   άλλο  χ ρει άζ εσ τε

Προσ αρμογέας   Rack  NSB  16.8  ή  NSB  8.8.  Η  PreSonus  έχ ει   σ χ εδι άσ ει   το  NSB

Τα  μοντέλα  μί κτη  StudioLive  Series  III  εί ναι   πλήρω ς   σ υμβατά  με  

το  πρό τυπο  1722.1  AVB  και   τα  κ ι βώ τι α  σ κηνής   της   σ ει ράς   

NSB.  Ε άν  χ ρησ ι μοποι εί τε  τρί το  μέρος

Προσ αρμογεί ς   16.8  και   NSB  8.8  γι α  την  τοποθέτησ η  τω ν  πλαι σ ί ω ν  της   σ ει ράς   NSB  σ ε  σ τάνταρ  

ράφι   εξοπλι σ μού   19".  Α υτό   το  αξεσ ουάρ  πω λεί ται   ξεχ ω ρι σ τά  σ το  αγαπημένο  σ ας

1722.1  Μί κτης   σ υμβατό ς   με  AVB.  Όλα  τα  PreSonus

Μί κτη  AVB,  επι κοι νω νήσ τε  με  τον  κατασ κευασ τή  γι α

Α ντι πρό σ ω πος   PreSonus  ή  σ το  www.presonus.com.

5



6

1.4  Συνοδευτι κά  προϊ ό ντα  PreSonus

Καλώ ς   ήρθατε  σ το  οι κοσ ύ σ τημα  PreSonus!  Ως   εται ρεί α  λύ σ εω ν,  πι σ τεύ ουμε  ό τι   ο  καλύ τερος   τρό πος   γι α  να  φροντί σ ουμε  τους   

πελάτες   μας   (αυτό ς   εί σ τε  εσ εί ς )  εί ναι   να  δι ασ φαλί σ ουμε  ό τι   έχ ετε  την  καλύ τερη  δυνατή  εμπει ρί α  από   την  αρχ ή  της   αλυσ ί δας   

σ ημάτω ν  σ ας   μέχ ρι   το  τέλος .  Γι α  να  επι τύ χ ουμε  αυτό ν  τον  σ τό χ ο,  έχ ουμε  δώ σ ει   προτεραι ό τητα  σ την  απρό σ κοπτη  ενσ ω μάτω σ η  

σ ε  κάθε  φάσ η  σ χ εδι ασ μού   αυτώ ν  τω ν  προϊ ό ντω ν  από   την  πρώ τη  μέρα.  Το  αποτέλεσ μα  εί ναι   σ υσ τήματα  που  επι κοι νω νού ν  

μεταξύ   τους   ό πω ς   προβλέπεται   —  κατευθεί αν  από   το  κουτί   —  χ ω ρί ς   υπερβολι κή  ταλαι πω ρί α  δι αμό ρφω σ ης .

Γι α  περι σ σ ό τερες   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  το  πώ ς   οι   σ υσ κευές   δι κτύ ω σ ης   PreSonus  AVB  παί ζ ουν  τό σ ο  καλά  μεταξύ   

τους ,  ανατρέξτε  σ τον  Οδηγό   δι κτύ ω σ ης   PreSonus  AVB.

1.4  Συνοδευτι κά  προϊ ό ντα  PreSonus



Βήμα  1:  Συνδέσ τε  το  Stage  Box  σ το  Mixer  σ ας

2.1  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  StudioLive  Series  III

7

2.  Ξεκι νώ ντας

l  Ε άν  ο  μί ξερ  σ ας   ή  το  κ ι βώ τι ο  σ κηνι κώ ν  της   σ ει ράς   NSB  δεν  έχ ει   ρυθμι σ τεί   σ ω σ τά,  καμί α  από   τι ς   μί ξει ς   σ ας   δεν  θα  ακουσ τεί

Τα  παρακάτω   σ εμι νάρι α  έχ ουν  δημι ουργηθεί   γι α  δύ ο  κοι νές   εφαρμογές ,  αλλά  μπορού ν  να  τροποποι ηθού ν  ανάλογα  γι α  τι ς   προσ ω πι κές   σ ας   

ανάγκες .  Πι ο  σ ύ νθετα  παραδεί γματα  περι πτώ σ εω ν  χ ρήσ ης   μπορού ν  να  βρεθού ν  σ τον  Οδηγό   λει τουργί ας   δι κτύ ου  PreSonus  AVB.

Πρι ν  ξεκι νήσ ετε,  ακολουθού ν  μερι κοί   κανό νες   γι α  να  ξεκι νήσ ετε:

2.  Ξεκι νώ ντας

Συνδέσ τε  το  NSB  16.8  σ το  StudioLive  32SC  ό πω ς   φαί νεται   παρακάτω   και   ενεργοποι ήσ τε  τον  εξοπλι σ μό   σ ας :

Τα  κουτι ά  σ κηνής   της   σ ει ράς   PreSonus  NSB  δι ευκολύ νουν  τη  λήψ η  ήχ ου  από   και   προς   τη  σ κηνή  χ ρησ ι μοποι ώ ντας   ένα  δί κτυο  AVB.  Με  τη  

δι κτύ ω σ η  AVB,  τα  σ ήματα  ει σ ό δου  και   εξό δου  ρέουν  μέσ ω   ενό ς   ελαφρού   καλω δί ου  Eth-ernet  CAT5e  ή  CAT6.  Ε πι πλέον,  οι   εί σ οδοι ,  οι   

προενι σ χ υτές   και   η  phantom  power  της   σ ει ράς   NSB  μπορού ν  να  ελεγχ θού ν  εξ  αποσ τάσ εω ς   από   την  δι κτυω μένη  κονσ ό λα  StudioLive  Series  

III  ή  από   οποι αδήποτε  σ υσ κευή  που  εκτελεί   λογι σ μι κό   ελέγχ ου  αφής   PreSonus  UC  Surface.

l  Μην  αφήνετε  τι ς   ει σ ό δους   σ ας   να  αποκοπού ν.  Παρακολουθήσ τε  τους   μετρητές   σ τάθμης .  ό ταν  το  σ ήμα  πλησ ι άζ ει   σ το  κό ψ ι μο,  η  επάνω   

λυχ νί α  LED  θα  ανάψ ει ,  υποδει κνύ οντας   ό τι   οι   μετατροπεί ς   ψ ηφι ακού   σ ε  αναλογι κό   κ ι νδυνεύ ουν  να  υποσ τού ν  υπερβολι κή  κ ί νησ η.

Με  εξαί ρεσ η  το  StudioLive  64S  και   το  StudioLive  16R,  κάθε  μεί κτη  StudioLive  Series  III  εί ναι   ένας   μεί κτης   32  καναλι ώ ν  με  16  FlexMixes  ανεξάρτητα  

από   το  σ υμπλήρω μα  της   ενσ ω ματω μένης   ει σ ό δου/εξό δου.  Σε  αυτό   το  παράδει γμα,  θα  εξετάσ ουμε  τη  χ ρήσ η  σ το  NSB  16.8  γι α  την  επέκτασ η  της   

δυνατό τητας   ει σ ό δου/εξό δου  του  μί κτη  κονσ ό λας   StudioLive  32SC,  έτσ ι   ώ σ τε  να  έχ ει   32  ει σ ό δους   και   16  εξό δους .  Α υτή  η  δι αδι κασ ί α  εί ναι   

πανομοι ό τυπη  εάν  χ ρησ ι μοποι εί τε  το  NSB  32.16  ή  το  NSB  16.8.

το  καλύ τερό   τους .



Πατήσ τε  το  ει κονί δι ο  Audio  Routing  σ το  Touch-

Ε πι λέξτε  το  NSB  16.8  από   τη  λί σ τα  σ τα  αρι σ τερά.

οθό νη.

οθό νη.

Πατήσ τε  το  κουμπί   Α ρχ ι κή  σ ελί δα  σ τον  μί κτη  StudioLive  Ser-
ies  III.

2.1  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  StudioLive  Series  III

Πατήσ τε  το  κουμπί   Remote  I/O  Setup  σ το  Touch-

8



Ε πι λέξτε  τον  μί κτη  που  θέλετε  να  χ ρησ ι μοποι ήσ ετε  γι α  τον  

έλεγχ ο  τω ν  προενι σ χ υτώ ν  σ το  κουτί   του  σ ταδί ου  NSB.  Α πό   

προεπι λογή,  αυτό   έχ ει   ορι σ τεί   σ ε  "Όλα",  επι τρέποντας   σ ε  

οποι ονδήποτε  μεί κτη  StudioLive  Series  III  σ το  δί κτυο  AVB  να  ελέγχ ει   

τους   προενι σ χ υτές   σ το  κ ι βώ τι ο  σ κηνής .

Σημεί ω σ η:  Πρέπει   να  αντι σ τοι χ ί σ ετε  μι α  ροή  εξό δου  από   τον  μεί κτη  σ ας   σ το  πλαί σ ι ο  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB,  ώ σ τε  να  χ ρονί ζ εται   

σ ω σ τά  μέσ ω   του  δι κτύ ου.  Ε άν  δεν  εκχ ω ρήσ ετε  μι α  ροή  εξό δου  από   τον  μί κτη  σ ας ,  το  δι κτυακό   σ ας   πλαί σ ι ο  σ κηνής   δεν  θα  σ υγχ ρονι σ τεί   

σ ω σ τά  και   θα  ακού τε  τεχ νουργήματα  ήχ ου.  Γι α  περι σ σ ό τερες   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  το  ρολό ι   μέσ ω   AVB,  ανατρέξτε  σ τον  Οδηγό   δι κτύ ω σ ης   

AVB.

Ε πει δή  οι   ροές   AVB  πρέπει   να  δρομολογού νται   σ ε  τράπεζ ες   

τω ν  8,  μπορεί τε  να  προμηθεύ εσ τε  αυτές   τι ς   εξό δους   μό νο  
από   έναν  μεί κτη  σ το  δί κτυο.

2.1  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  StudioLive  Series  III

Σε  εφαρμογές   ό που  χ ρησ ι μοποι εί τε  πολλαπλά  κουτι ά  

σ ταδί ω ν  της   σ ει ράς   NSB  του  ί δι ου  μοντέλου,  μπορεί τε  να  πατήσ ετε  

το  κουμπί   Α ναγνώ ρι σ η.  Α υτό   θα  αναβοσ βήνει   το  LED  Power  
Network  σ το  μπροσ τι νό   μέρος   του  επι λεγμένου  πλαι σ ί ου  σ ταδί ου  

NSB  από   πράσ ι νο  σ ε  κό κκι νο,  επι τρέποντάς   σ ας   να  εντοπί σ ετε  

γρήγορα  την  επι λογή  σ ας .

Ε πι λέξτε  τι ς   αποσ τολές   εξό δου  AVB  που  θέλετε  να  επι σ τραφού ν  

σ τι ς   φυσ ι κές   εξό δους   σ το  πλαί σ ι ο  σ κηνής   NSB.

9

Συμβουλή  Power  User:  Ε πει δή  οι   εί σ οδοι   του  σ ταδί ου  NSB  σ ας   πι θανό τατα  δρομολογού νται   σ ε  πολλαπλές   πηγές   σ το  δί κτυό   

σ ας ,  η  PreSonus  σ υνι σ τά  ανεπι φύ λακτα  να  ορί σ ετε  έναν  μεί κτη  γι α  τον  έλεγχ ο  τω ν  προενι σ χ υτώ ν  NSB.
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Μό λι ς   οι   ροές   αποσ τολής   από   τον  μί κτη  σ ας   έχ ουν  

επι δι ορθω θεί   με  επι τυχ ί α,  θα  δεί τε  μι α  πράσ ι νη  ένδει ξη  

κατάσ τασ ης   δί πλα  σ το  πλαί σ ι ο  του  σ ταδί ου  NSB  σ τη  ρύ θμι σ η

Στο  παράδει γμά  μας ,  χ ρησ ι μοποι ού με  το  NSB  16.8  γι α  να  

προσ θέσ ουμε  16  επι πλέον  αναλογι κές   ει σ ό δους   και   8  

επι πλέον  αναλογι κές   εξό δους   σ ε  ένα  StudioLive  32SC.  

Πατήσ τε  το  κουμπί   AVB  Inputs.

Ε πι λέξτε  Ε ί σ οδοι   17-24  από   τη  λί σ τα  Ροές   ει σ ό δου.

οθό νη.

Πατήσ τε  το  κουμπί   Ε φαρμογή  ό ταν  τελει ώ σ ετε.

2.1  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  StudioLive  Series  III

Η  λυχ νί α  LED  του  δι κτύ ου  τροφοδοσ ί ας   σ το  πλαί σ ι ο  της   σ κηνής   NSB  θα  γί νει   από   πράσ ι νο  σ ε  μπλε  

ό ταν  έχ ει   δημι ουργηθεί   ο  σ ω σ τό ς   σ υγχ ρονι σ μό ς   ρολογι ού   με  το  δί κτυο  AVB.

Βήμα  2:  Δ ρομολό γησ η  ει σ ό δω ν  Stage  Box  σ το  Mixer



Ε πι λέξτε  Inputs  25-32  από   τη  λί σ τα  Input  Streams.

Πατήσ τε  Digital  Patching.

Βήμα  3:  Ε μπλεγμένες   πηγές   δι κτύ ου  Πατήσ τε  το  βέλος   πί σ ω   

δύ ο  φορές   γι α  να  επι σ τρέψ ετε  σ την  οθό νη  δρομολό γησ ης   ήχ ου.

Ε πι λέξτε  NSB  16.8:  Α ποσ τολή  9-16  από   τη  λί σ τα  Available  

Stream  γι α  να  δι ορθώ σ ετε  τι ς   δεύ τερες   οκτώ   ει σ ό δους   

NSB  σ τα  κανάλι α  25-32  σ τον  μεί κτη  σ ας .

Ε πι λέξτε  NSB  16.8:  Α ποσ τολή  1-8  από   τη  λί σ τα  Available  

Stream  γι α  να  επι δι ορθώ σ ετε  τι ς   πρώ τες   οκτώ   ει σ ό δους   

NSB  σ τα  κανάλι α  17-24  σ τον  μί κτη  σ ας .

2.1  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  StudioLive  Series  III

Σημεί ω σ η:  Τα  κ ι βώ τι α  σ κηνής   NSB  έχ ουν  δύ ο  σ ετ  

ροώ ν:  ένα  με  αποζ ημί ω σ η  κέρδους   και   ένα  χ ω ρί ς .  Στο  

παράδει γμά  μας ,  το  StudioLive  16  έχ ει   από λυτο  έλεγχ ο  

προενι σ χ υτή  σ το  NSB  stage  box  και   εί ναι   ο  μό νος   μί κτης   

που  σ υνδέεται   με  τι ς   ροές   του.  Ε ξαι τί ας   αυτού ,  δεν  

απαι τεί ται   αποζ ημί ω σ η  κέρδους   σ ε  αυτό   το  παράδει γμα.  

Α νατρέξτε  σ το  θέμα  Α ποζ ημί ω σ η  κέρδους   γι α  περι σ σ ό τερες   

πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  την  αποζ ημί ω σ η  

κέρδους   και   πό τε  εί ναι   σ υμφέρουσ α  ή  ακό μη  και   

απαραί τητη.

11



Α ντι σ τοι χ ί σ τε  το  καθένα  σ την  πηγή  δι κτύ ου  πατώ ντας

Το  NSB  16.8  σ ας   εί ναι   τώ ρα  έτοι μο  γι α  χ ρήσ η!

Ε πι λέξτε  κάθε  κανάλι   και   πατήσ τε  το  κουμπί   Δ ί κτυο  από   την  

ενό τητα  Πηγή  ει σ ό δου  σ το  Fat  Chan-nel.

το  κουμπί   Δ ί κτυο  δί πλα  σ ε  κάθε  εί σ οδο.

Ε πι λέξτε  Input  Source  και   μεταβεί τε  σ την  επι λογή  Inputs  17-32.

2.1  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  StudioLive  Series  III 12



Συμβουλή  Power  User:  Σε  εφαρμογές   ό που  χ ρησ ι μοποι εί τε  πολλαπλά  κουτι ά  σ κηνής   σ ει ράς   NSB  του  ί δι ου  μοντέλου,
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2.2  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  rack  StudioLive  Series  III

Βήμα  1:  Συνδέσ τε  το  Stage  Box  σ το  Mixer  σ ας   1.  Ε κκι νήσ τε  το  

UC  Surface  και   σ υνδεθεί τε  σ το  StudioLive  24R.

Σε  αυτό   το  παράδει γμα,  θα  εξετάσ ουμε  τη  χ ρήσ η  ενό ς   NSB  8.8  γι α  να  επεκτεί νουμε  την  ι κανό τητα  I/O  του  μί κτη  rack  Stu-dioLive  

24R,  έτσ ι   ώ σ τε  να  έχ ει   32  ει σ ό δους   και   16  εξό δους .  Λάβετε  υπό ψ η  ό τι   η  παρακάτω   ροή  εργασ ί ας   εί ναι   ί δι α  γι α  το  NSB  32.16  και   
NSB  16.8.

4.  Στην  περι οχ ή  Remote  I/O,  επι λέξτε  το  NSB  8.8  από   τη  λί σ τα.

2.  Κάντε  κλι κ   ή  πατήσ τε  σ το  Settings  Gear.

Συνδέσ τε  το  NSB  8.8  σ το  StudioLive  24R  ό πω ς   φαί νεται   παρακάτω   και   ενεργοποι ήσ τε  τον  εξοπλι σ μό   σ ας :

2.2  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  rack  StudioLive  Series  III

3.  Κάντε  κλι κ   ή  Πατήσ τε  σ την  καρτέλα  Δ ί κτυο.



από   πράσ ι νο  σ ε  κό κκι νο,  επι τρέποντάς   σ ας   να  εντοπί σ ετε  γρήγορα  την  επι λογή  σ ας .

Συμβουλή  Power  User:  Ε πει δή  οι   εί σ οδοι   του  σ ταδί ου  NSB  σ ας   πι θανό τατα  δρομολογού νται   σ ε  πολλαπλές   πηγές   σ το  δί κτυό   σ ας ,  η  PreSonus  

σ υνι σ τά  ανεπι φύ λακτα  να  ορί σ ετε  έναν  μεί κτη  γι α  τον  έλεγχ ο  τω ν  προενι σ χ υτώ ν  NSB.
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μπορεί   να  πατήσ ει   το  κουμπί   Α ναγνώ ρι σ η.  Α υτό   θα  αναβοσ βήσ ει   το  LED  Power  Network  σ το  μπροσ τι νό   μέρος   του  επι λεγμένου  πλαι σ ί ου  NSB

2.2  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  rack  StudioLive  Series  III

NSB  stage  box  σ ας .  Ε πει δή  οι   ροές   AVB  δρομολογού νται   πρέπει   να  δρομολογού νται   σ ε  τράπεζ ες   τω ν  8,  μπορεί τε  μό νο

5.  Ε πι λέξτε  το  μί κτη  που  θέλετε  να  χ ρησ ι μοποι ήσ ετε  γι α  τον  έλεγχ ο  τω ν  προενι σ χ υτώ ν  σ το  NSB  stage  box  σ ας .  Με

χ ρονι σ μένο  σ ω σ τά  μέσ ω   του  δι κτύ ου.  Ε άν  δεν  εκχ ω ρήσ ετε  μι α  ροή  εξό δου  από   τον  μί κτη  σ ας ,  το  δί κτυο  σ ας

6.  Ε πι λέξτε  τα  AVB  Output  Sends  από   το  StudioLive  24R  που  θέλετε  να  επι σ τρέψ ετε  σ τι ς   φυσ ι κές   εξό δους   σ το

Σημεί ω σ η:  Πρέπει   να  αντι σ τοι χ ί σ ετε  μι α  ροή  εξό δου  από   τον  μί κτη  σ ας   σ το  πλαί σ ι ο  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB,  έτσ ι   ώ σ τε  να

πηγή  αυτώ ν  τω ν  εξό δω ν  από   έναν  μεί κτη  σ το  δί κτυο.

από   προεπι λογή,  αυτό   έχ ει   ορι σ τεί   σ ε  "Όλα",  δί νοντας   τη  δυνατό τητα  σ ε  οποι ονδήποτε  μεί κτη  StudioLive  Series  III  

σ το  δί κτυο  AVB  να  ελέγχ ει   τους   προενι σ χ υτές   σ το  κ ι βώ τι ο  σ κηνής .



επι δι ορθώ σ τε  τι ς   οκτώ   ει σ ό δους   σ το  NSB  8.8  σ τα  κανάλι α  25-32  σ το  StudioLive  24R.

Η  λυχ νί α  LED  του  δι κτύ ου  τροφοδοσ ί ας   σ το  πλαί σ ι ο  της   σ κηνής   NSB  θα  γί νει   από   πράσ ι νο  σ ε  μπλε  ό ταν  

έχ ει   δημι ουργηθεί   ο  σ ω σ τό ς   σ υγχ ρονι σ μό ς   ρολογι ού   με  το  δί κτυο  AVB.

Το  πλαί σ ι ο  σ κηνής   δεν  θα  σ υγχ ρονι σ τεί   σ ω σ τά  και   θα  ακού σ ετε  τεχ νουργήματα  ήχ ου.  Γι α  περι σ σ ό τερες   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  

το  ρολό ι   μέσ ω   AVB,  ανατρέξτε  σ τον  Οδηγό   δι κτύ ω σ ης   AVB  του  StudioLive  Series  III.

2.  Δ ί πλα  σ το  Inputs  25-32,  επι λέξτε  NSB  8.8:  Send  1-8  από   το  αναπτυσ σ ό μενο  μενού   Available  Stream.  αυτό   θα

7.  Πατήσ τε  το  κουμπί   Ε φαρμογή  ό ταν  τελει ώ σ ετε.

2.2  Α πευθεί ας   σ ύ νδεσ η  με  μί κτη  rack  StudioLive  Series  III

1.  Κάντε  κλι κ   σ την  καρτέλα  Ε ί σ οδοι   AVB.

Βήμα  2:  Δ ρομολό γησ η  ει σ ό δω ν  Stage  Box  σ το  Mixer  Στο  παράδει γμά  μας ,  

χ ρησ ι μοποι ού με  το  NSB  8.8  γι α  να  προσ θέσ ουμε  8  επι πλέον  αναλογι κές   ει σ ό δους   και   8  επι πλέον  αναλογι κές   εξό δους   σ ε  ένα  

StudioLive  24R.  Η  ροή  εργασ ί ας   γι α  το  NSB  16.8  ή  το  NSB  32.16  θα  εί ναι   πανομοι ό τυπη.

Συμβουλή  χ ρήσ τη  Power:  Τα  κουτι ά  NSB  stage  έχ ουν  δύ ο  σ ετ  ροώ ν:  ένα  με  αντι σ τάθμι σ η  κέρδους   και   ένα  χ ω ρί ς .  Στο  παράδει γμά  

μας ,  το  StudioLive  24R  έχ ει   από λυτο  έλεγχ ο  προενι σ χ υτή  πάνω   από   το  κ ι βώ τι ο  βαθμί δω ν  NSB  και   εί ναι   ο  μό νος   μί κτης   που  

σ υνδέεται   με  τι ς   ροές   του,  εξαι τί ας   αυτού ,  δεν  απαι τεί ται   Α ντι σ τάθμι σ η  κέρδους   σ ε  αυτό   το  παράδει γμα.  Ε λέγξτε  το  Gain
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Υποσ τηρί ζ εται   οποι αδήποτε  από   τι ς   παρακάτω   δι αμορφώ σ ει ς .

Το  NSB  8.8  σ ας   εί ναι   τώ ρα  έτοι μο  γι α  χ ρήσ η!

1.  Κάντε  κλι κ   ή  πατήσ τε  σ την  καρτέλα  Digital  Patching.

Συνδέσ τε  το  δί κτυό   σ ας   ό πω ς   φαί νεται   παρακάτω   και   ενεργοποι ήσ τε  τον  εξοπλι σ μό   σ ας .  Ε πει δή  τα  κ ι βώ τι α  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB  

δι αθέτουν  ενσ ω ματω μένο  δι ακό πτη  AVB,  μπορεί τε  να  σ υνδέσ ετε  δύ ο  δι αφορετι κές   σ υσ κευές   ταυτό χ ρονα  σ ε  ένα  ενι αί ο  κ ι βώ τι ο  σ κηνής   

NSB.  Έχ ετε  επί σ ης   την  επι λογή  να  χ ρησ ι μοποι ήσ ετε  έναν  αυτό νομο  δι ακό πτη  AVB,  ό πω ς   το  PreSonus  SW5e.

2.3  Χρήσ η  ενό ς   Stage  Box  της   σ ει ράς   NSB  με  δύ ο  ή  περι σ σ ό τερους   μί ξερ

Α υτό   θα  ενεργοποι ήσ ει   την  αντί σ τοι χ η  εί σ οδο  NSB  stage  box  σ ε  κάθε  κανάλι   (π.χ .  NSB  Input  1  θα  εί ναι   ενεργοποι ημένη  σ το  StudioLive  

24R  κανάλι   25,  NSB  Input  2  θα  ενεργοποι ηθεί   σ το  StudioLive  24R  κανάλι   26,  κ .λπ.)

Το  ί δι ο  πλαί σ ι ο  σ κηνής   μπορεί   να  χ ρησ ι μοποι ηθεί   ω ς   πηγή  γι α  πολλαπλού ς   μί κτες   σ το  δί κτυο.  Α υτή  η  κατάσ τασ η  εί ναι   σ υνηθι σ μένη  ό ταν  

υπάρχ ει   ένας   μί κτης   σ το  Front-of-House  και   ένας   άλλος   μί κτης   σ τη  θέσ η  παρακολού θησ ης .  Σε  αυτό   το  παράδει γμα,  θα  χ ρησ ι μοποι ήσ ουμε  ένα  

NSB  8.8  γι α  να  προσ θέσ ουμε  οκτώ   απομακρυσ μένες   αναλογι κές   ει σ ό δους   σ ε  ένα  StudioLive  32SX  σ το  μπροσ τι νό   μέρος   του  σ πι τι ού ,  καθώ ς   και   

γι α  να  προσ θέσ ουμε  οκτώ   πρό σ θετες   αναλογι κές   ει σ ό δους   σ ε  ένα  StudioLive  24R  που  έχ ει   δι αμορφω θεί   ω ς   μί κτη  οθό νης   γι α  να  παρέχ ει   
πλήρη  32  -δι άλυμα  μί γματος   παρακολού θησ ης   καναλι ού .

3.  Κάντε  κλι κ   ή  πατήσ τε  σ το  ει κονί δι ο  πηγής   γι α  τα  κανάλι α  25-32  γι α  να  αλλάξετε  την  εί σ οδο  πηγής   κάθε  καναλι ού   σ ε  AVB.

2.  Α πό   προεπι λογή,  η  καρτέλα  Πηγή  ει σ ό δου  θα  εί ναι   ενεργή.  Ε πι λέξτε  AVB  από   την  επι λογή  Τύ πος   πηγής .

Θέμα  αποζ ημί ω σ ης   γι α  περι σ σ ό τερες   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  την  αποζ ημί ω σ η  κέρδους   και   πό τε  εί ναι   σ υμφέρουσ α  ή  ακό μη  και   απαραί τητη.
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Βήμα  3:  Πηγές   δι κτύ ου  εμπλεκό μενω ν

2.3  Χρήσ η  ενό ς   Stage  Box  της   σ ει ράς   NSB  με  δύ ο  ή  περι σ σ ό τερους   μί ξερ



2.3  Χρήσ η  ενό ς   Stage  Box  της   σ ει ράς   NSB  με  δύ ο  ή  περι σ σ ό τερους   μί ξερ 17
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Βήμα  1:  Συνδέσ τε  το  Rack  Mixer  (Οθό νες )  σ το  Mixer  της   κονσ ό λας   σ ας
(FOH)

Πατήσ τε  το  κουμπί   Remote  I/O  σ το  Touch-

οθό νη.

οθό νη.

Πατήσ τε  το  κουμπί   Α ρχ ι κή  σ ελί δα  σ τον  μί κτη  StudioLive  Ser-
ies  III.

2.3  Χρήσ η  ενό ς   Stage  Box  της   σ ει ράς   NSB  με  δύ ο  ή  περι σ σ ό τερους   μί ξερ

Ε πι λέξτε  το  StudioLive  24R.

Πατήσ τε  το  ει κονί δι ο  Audio  Routing  σ το  Touch-
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Α λλάξτε  τη  λει τουργί α  σ ε  Monitor  Mixer.

2.3  Χρήσ η  ενό ς   Stage  Box  της   σ ει ράς   NSB  με  δύ ο  ή  περι σ σ ό τερους   μί ξερ

Ε πι λέξτε  το  NSB  8.8  από   τη  λί σ τα  σ τα  αρι σ τερά.

Σημεί ω σ η:  Γι α  πλήρει ς   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  τη  

χ ρήσ η  του  rackmount  του  μί κτη  StudioLive  Series  III  ω ς   μί κτη  

σ κηνής   ή  μί κτη  οθό νης   με  την  κονσ ό λα  StudioLive  Series  III,  

ανατρέξτε  σ το  Προσ άρτημα  του  StudioLive  Series  III  Stagebox  

Mode.

Στο  παράδει γμά  μας ,  ό λοι   οι   προενι σ χ υτές   θα  ελέγχ ονται   
από   τον  μί κτη  Front-of-House,  επομένω ς   ορί σ τε  τα  

δι και ώ ματα  προενί σ χ υσ ης   σ το  StudioLive  32SX.

Σε  εφαρμογές   ό που  χ ρησ ι μοποι εί τε  πολλαπλά  κουτι ά  

σ ταδί ω ν  της   σ ει ράς   NSB  του  ί δι ου  μοντέλου,  μπορεί τε  να  

πατήσ ετε  το  κουμπί   Α ναγνώ ρι σ η.  Α υτό   θα  αναβοσ βήνει   

με  κό κκι νο  και   πράσ ι νο  το  LED  Power/Network  σ τον  

επάνω   πί νακα  σ το  τρέχ ον  επι λεγμένο  NSB,  επι τρέποντάς   

σ ας   να  εντοπί σ ετε  γρήγορα  την  επι λογή  σ ας .

Βήμα  2:  Συνδέσ τε  το  Stage  Box  με  το  Mixer  της   κονσ ό λας   σ ας   (FOH)
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Βήμα  3:  Ορί σ τε  δι και ώ ματα  προενί σ χ υσ ης

Βήμα  4:  Έξοδοι   ενημέρω σ ης   κώ δι κα

Το  κ ι βώ τι ο  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB  εί ναι   εξοπλι σ μένο  με  8  εξό δους   γι α  την  τροφοδοσ ί α  οθονώ ν  δαπέδου,  ηλεκτρι κού   ρεύ ματος   ή  

σ υσ τημάτω ν  προσ ω πι κής   παρακολού θησ ης .  Στο  παράδει γμά  μας ,  θα  χ ρησ ι μοποι ήσ ουμε  αυτές   τι ς   εξό δους   αποκλει σ τι κά  γι α  οθό νες   

δαπέδου  και   δεδομένου  ό τι   έχ ουμε  ένα  StudioLive  24R  αφι ερω μένο  ω ς   μί κτη  οθό νης ,  θα  χ ρησ ι μοποι ήσ ουμε  τα  AVB  Sends  του  γι α  να  τροφοδοτήσ ουμε  

τι ς   εξό δους   NSB  8.8.

Οι   σ υνδέσ ει ς   αποσ τολής   και   επι σ τροφής   μέσ ω   του  δι κτύ ου  προς   και   από   το  πλαί σ ι ο  σ ταδί ου  της   σ ει ράς   NSB  πρέπει   να  γί νονται   από   

κάθε  μί κτη  ξεχ ω ρι σ τά.  Γι α  μί κτες   κονσ ό λας ,  αυτή  η  δρομολό γησ η  μπορεί   να  γί νει   τοπι κά,  χ ρησ ι μοποι ώ ντας   την  οθό νη  LCD  ή  απομακρυσ μένα  

από   το  UC  Surface.  Όλες   οι   δρομολογήσ ει ς   ήχ ου  γι α  τους   μί κτες   rack  πρέπει   να  γί νονται   εξ  αποσ τάσ εω ς   χ ρησ ι μοποι ώ ντας   το  UC  Surface.

Σημεί ω σ η:  Πρέπει   να  αντι σ τοι χ ί σ ετε  μι α  ροή  εξό δου  από   τον  μεί κτη  σ ας   σ το  πλαί σ ι ο  σ κηνής   της   σ ει ράς   NSB,  ώ σ τε  να  χ ρονί ζ εται   

σ ω σ τά  μέσ ω   του  δι κτύ ου.  Ε άν  δεν  εκχ ω ρήσ ετε  μι α  ροή  εξό δου  από   τον  μί κτη  σ ας ,  το  δι κτυακό   σ ας   πλαί σ ι ο  σ κηνής   δεν  θα  σ υγχ ρονι σ τεί   σ ω σ τά  

και   θα  ακού τε  τεχ νουργήματα  ήχ ου.  Γι α  περι σ σ ό τερες   πληροφορί ες   σ χ ετι κά  με  το  ρολό ι   μέσ ω   AVB,  ανατρέξτε  σ τον  Οδηγό   δι κτύ ω σ ης   AVB.

Σημεί ω σ η:  Ε πει δή  οι   ροές   AVB  που  δρομολογού νται   πρέπει   να  δρομολογού νται   σ ε  τράπεζ ες   τω ν  8,  μπορεί τε  να  προμηθεύ εσ τε  αυτές   τι ς   

εξό δους   μό νο  από   έναν  μεί κτη  σ το  δί κτυο.

Στο  παράδει γμά  μας ,  θα  δρομολογήσ ουμε  τα  τελευταί α  8  FlexMixes  από   το  StudioLive  24R  σ τι ς   φυσ ι κές   εξό δους   του  NSB  8.8.

2.3  Χρήσ η  ενό ς   Stage  Box  της   σ ει ράς   NSB  με  δύ ο  ή  περι σ σ ό τερους   μί ξερ

Οι   προενι σ χ υτές   σ τα  κ ι βώ τι α  βαθμί δω ν  της   σ ει ράς   NSB  μπορού ν  

να  ελεγχ θού ν  από   οποι ονδήποτε  μί κτη  StudioLive  Series  III  σ το  

δί κτυο.  Όταν  έχ ετε  ένα  κ ι βώ τι ο  σ κηνής   που  τροφοδοτεί   

περι σ σ ό τερους   από   έναν  μί κτη,  σ υνι σ τάται   να  δί νετε  μό νο  σ ε  

έναν  μεί κτη  την  άδει α  να  ρυθμί ζ ει   τα  επί πεδα  προενι σ χ υτή  NSB.  Στο  

παράδει γμά  μας ,  θα  δώ σ ουμε  άδει α  σ το  StudioLive  32SX  σ το  Front-of-

House.



4.  Στην  περιοχή  Remote  I/O,  επιλέξτε  το  NSB  8.8.

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ

3.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στην  καρτέλα  Δίκτυο.

5.  Από  το  αναπτυσσόμενο  μενού,  επιλέξτε  StudioLive  24R  Sends  49-56.

1.  Στο  Universal  Control,  συνδεθείτε  στο  StudioLive  24R.

2.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στο  εικονίδιο  Ρυθμίσεις.
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Βήμα  5:  Δρομολόγηση  εισόδων  στον  μίκτη  κονσόλας  Στο  παράδειγμά  μας,  

χρησιμοποιούμε  το  NSB  8.8  για  να  προσθέσουμε  8  απομακρυσμένες  εισόδους  στο  StudioLive  32S.  Θα  δρομολογήσουμε  επίσης  
τον  ήχο  από  την  οθόνη  LCD  της  κονσόλας.

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ

Στην  οθόνη  Remote  I/O,  πατήστε  Είσοδοι  AVB.

6.  Πατήστε  το  κουμπί  Εφαρμογή  όταν  τελειώσετε.

Επιλέξτε  Είσοδος  25-32.
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Στο  παράδειγμά  μας,  θα  χρησιμοποιήσουμε  επίσης  εισόδους  

δρομολόγησης  9-24  στο  StudioLive  24R  ως  μέρος  της  μίξης  μας  στο  

StudioLive  32SX.  Ας  προχωρήσουμε  και  ας  τα  δρομολογήσουμε  τώρα.

Το  StudioLive  32SX  σας  έχει  πλέον  διαμορφωθεί  ως  εξής:  l  Κανάλια  1-8:  Δεν  

υπάρχει  διαθέσιμη  πηγή  δικτύου.

Από  τη  λίστα  Διαθέσιμη  ροή,  χρησιμοποιήστε  τον  κωδικοποιητή  

τιμής  για  να  μεταβείτε  στο  NSB  8.8  Send  1-8.

Επιλέξτε  Είσοδος  9-16.

l  Κανάλια  9-16:  Δίκτυο  που  προέρχεται  από  το  StudioLive  24R  Inputs  9-16.  l  Κανάλια  17-24:  Δίκτυο  που  

προέρχεται  από  το  StudioLive  24R  Inputs  17-24.  l  Κανάλια  25-32:  Δίκτυο  που  προέρχεται  από  τις  εισόδους  

NSB  8.8  1-8.

Από  τη  λίστα  Διαθέσιμες  ροές,  χρησιμοποιήστε  τον  κωδικοποιητή  

τιμής  για  να  πραγματοποιήσετε  κύλιση  στο  StudoLive  24R:  Αποστολή  9-16.

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ

Επαναλάβετε  τα  βήματα  2-5  με  τις  εισόδους  17-24  και  το  StudioLive  24R  στέλνει  17-24.
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Βήμα  6:  Ενεργοποίηση  των  πηγών  δικτύου  στο  Mixer  της  κονσόλας

Πατήστε  το  πίσω  βέλος  για  να  επιστρέψετε  στη  διαδρομή  ήχου-

Μεταβείτε  με  κύλιση  στις  Είσοδοι  9-32  και  αντιστοιχίστε  το  

καθένα  στην  πηγή  δικτύου  πατώντας  το  κουμπί  Δίκτυο  στη  συνέχεια

κάθε  κανάλι  ξεχωριστά  από  το  Fat  Channel.

Η  χρήση  της  οθόνης  Digital  Patching  σάς  επιτρέπει

οθόνη.

Το  NSB  8.8  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση  με  το  Stu-dioLive  
32SX.  Τώρα  ας  το  ρυθμίσουμε  για  το  Stu-dioLive  24R!

σε  κάθε  είσοδο.

αντιστοιχίστε  τις  πηγές  σε  πολλά  κανάλια  ταυτόχρονα.

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ

Πατήστε  το  κουμπί  Digital  Patching  για  να  ανοίξετε  το

Η  Πηγή  δικτύου  μπορεί  επίσης  να  ενεργοποιηθεί  για

Οθόνη  Digital  Patching.
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Βήμα  7:  Δρομολόγηση  εισόδων  στο  rack  mixer  σας
Στο  παράδειγμά  μας,  χρησιμοποιούμε  το  NSB  8.8  για  να  προσθέσουμε  επίσης  8  ακόμη  εισόδους  στο  StudioLive  24R  για  τη  δημιουργία  

ενός  πλήρους  μίκτη  32  καναλιών.  Ας  ανοίξουμε  το  UC  Surface  και  ας  το  δρομολογήσουμε!

4.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στο  αναπτυσσόμενο  μενού  για  το  Input  25-32  και  επιλέξτε  NSB  8.8:  Send  1-8  (GC).  Αυτά  είναι

5.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στο  αναπτυσσόμενο  μενού  για  το  Input  1-8  και  επιλέξτε  StudioLive  32SX:  Send  1-8

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ

1.  Στο  UC  Surface  που  είναι  συνδεδεμένο  στο  StudioLive  24R,  πατήστε  το  γρανάζι  Ρυθμίσεις.

οι  ροές  αντιστάθμισης  κέρδους  για  το  NSB  8.8.  Ανατρέξτε  στην  Ενότητα  3  για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  αποζημίωση  

κέρδους.

2.  Κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Δίκτυο.

Στο  παράδειγμά  μας,  θα  χρησιμοποιήσουμε  επίσης  τις  εισόδους  δρομολόγησης  1-8  στο  StudioLive  32SX  ως  μέρος  της  μίξης  οθόνης  μας.  

Ας  προχωρήσουμε  και  ας  τα  δρομολογήσουμε  τώρα.

3.  Από  την  περιοχή  Remote  I/O,  κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  AVB  Inputs.
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l  Κανάλια  1-8:  Δίκτυο  που  προέρχεται  από  το  StudioLive  32SX  Είσοδοι  1-9  l  Κανάλια  9-16:  Δεν  

υπάρχει  διαθέσιμη  πηγή  δικτύου.  Μόνο  τοπικές  πηγές  (Αναλογική  ή  USB)  l  Κανάλια  17-24:  Δεν  υπάρχει  διαθέσιμη  

πηγή  δικτύου.  Μόνο  τοπικές  πηγές  (Αναλογικές  ή  USB)  l  Κανάλια  25-32:  Δίκτυο  που  προέρχεται  από  Είσοδοι  NSB  8.8  

1-8.

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ

3.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στην  καρτέλα  AVB.

Βήμα  8:  Ενεργοποίηση  των  πηγών  δικτύου  στο  Rack  Mixer  σας  1.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στην  καρτέλα  Digital  Patching.

Το  StudioLive  24R  σας  έχει  πλέον  διαμορφωθεί  ως  εξής:

2.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στην  καρτέλα  Πηγή  εισόδου.



4.  Κάντε  κλικ  ή  πατήστε  στο  εικονίδιο  στα  Κανάλια  1-8  και  στα  Κανάλια  25-32.  Αυτό  θα  εκχωρήσει  την  πηγή  για  καθένα  από  αυτά
αυτά  τα  κανάλια  στο  δίκτυο  AVB.

2.3  Χρήση  ενός  Stage  Box  της  σειράς  NSB  με  δύο  ή  περισσότερους  μίξερ 27
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3.1  Τηλεχειριστήριο  προενισχυτή  (Μίκτες  κονσόλας)

3.  Κερδίστε  αποζημίωση

Μόλις  ενεργοποιηθεί  η  αντιστάθμιση  κέρδους,  ο  κύριος  μείκτης  μπορεί  να  προσαρμόσει  την  απολαβή  κάθε  προενισχυτή  NSB  +/-  15  dB  προτού  

η  αλλαγή  ακούγεται  τοπικά  σε  οποιονδήποτε  μίκτη  που  λαμβάνει  τη  ροή  με  αντιστάθμιση  κέρδους.

Πατήστε  Input  στο  Fat  Channel.

Η  χρήση  της  ροής  με  αντιστάθμιση  κέρδους  (GC)  σάς  επιτρέπει  να  διατηρείτε  τον  ανεξάρτητο  έλεγχο  απολαβής  σε  κάθε  μίκτη  χωρίς  να  

βλάπτετε  πιθανώς  το  μείγμα  Front-of-House.  Τα  κιβώτια  βαθμίδων  NSB  διαθέτουν  ενσωματωμένο  DSP  που  προσαρμόζει  το  επίπεδο  των  ροών  

με  αντιστάθμιση  κέρδους  σε  σχέση  με  το  σετ  απολαβής  στον  κύριο  μείκτη.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  κάθε  μίκτης  στο  δίκτυο  έχει  εύρος  κέρδους  

εργασίας  +/-  20  dB,  ακόμα  κι  αν  δεν  είναι  ο  κύριος  ελεγκτής  προενισχυτή  για  το  κιβώτιο  σκηνής.

Αφού  δρομολογήσετε  τις  εισόδους  NSB  στον  μείκτη  της  

κονσόλας  σας,  επιλέξτε  Δίκτυο  για  την  πηγή  στα  αντίστοιχα  

κανάλια.

Η  δρομολόγηση  της  ροής  AVB  που  δεν  έχει  αντιστάθμιση  κέρδους  σημαίνει  ότι  δεν  θα  έχετε  κανέναν  έλεγχο  στο  επίπεδο  των  ροών  που  

τροφοδοτούν  τις  εισόδους  του  μείκτη  σας.  Αν  και  αυτό  μπορεί  να  είναι  εντάξει  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  αυτό  θα  μπορούσε  να  δημιουργήσει  

προβλήματα  σταδιοποίησης  κέρδους  σε  άλλες.

Όταν  χρησιμοποιείτε  μια  κονσόλα  StudioLive  Series  III  ως  κύριο  

ελεγκτή  προενισχυτή  για  το  πλαίσιο  της  σειράς  NSB,  επιλέξτε  τις  

ροές  που  δεν  έχουν  αντιστάθμιση  κέρδους  για  τις  εισόδους  

σας.

Όταν  το  κιβώτιο  βαθμίδων  της  σειράς  NSB  είναι  συνδεδεμένο  σε  πολλαπλούς  μίκτες,  έχετε  την  επιλογή  να  ορίσετε  μόνο  έναν  για  να  έχει  τον  

έλεγχο  των  προενισχυτών.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  μόνο  ένας  μηχανικός  είναι  υπεύθυνος  για  το  κέρδος  στη  σκηνή.  Μόλις  ρυθμιστεί  το  

επίπεδο  προενισχυτή  από  τον  κύριο  μείκτη,  κάθε  άλλος  μίκτης  στο  δίκτυο  έχει  την  επιλογή  να  ακούσει  την  ίδια  ροή  ή  τη  ροή  με  αντιστάθμιση  

κέρδους.

3.  Κερδίστε  αποζημίωση
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Σημείωση:  Εάν  δεν  ενεργοποιήσετε  την  Αντιστάθμιση  κέρδους,  

η  πραγματοποίηση  μιας  αλλαγής  στο  μίκτη  με  έλεγχο  

προενισχυτή  μέσω  του  πλαισίου  σταδίου  NSB  θα  αλλάξει  για  

οποιαδήποτε  συσκευή  ακούει  τη  συγκεκριμένη  ροή  στο  δίκτυο.

Αφού  δρομολογήσετε  τις  εισόδους  NSB  στον  μείκτη  της  
κονσόλας  σας,  επιλέξτε  Δίκτυο  για  την  πηγή  στα  αντίστοιχα  

κανάλια.

ρεύμα.

3.2  Τηλεχειριστήριο  προενισχυτή  (UC  Surface)

Μπορείτε  πλέον  να  ελέγχετε  το  επίπεδο  προενισχυτή  

και  την  phantom  power  για  το  NSB  stage  box  σας  από  το  Fat  

Channel  στην  κονσόλα  σας,  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  ελέγχετε  

τις  τοπικές  εισόδους.

Αφού  ρυθμίσετε  τα  επίπεδα  προενισχυτή,  ενεργοποιήστε  

το  Gain  Compensation  από  την  οθόνη  LCD.  Αυτό  θα  

ενεργοποιήσει  την  αντιστάθμιση  κέρδους  για  αυτήν  την  
είσοδο  και  θα  επιτρέψει  σε  άλλους  μίκτες  στο  δίκτυο  να  την  προμηθεύονται

3.2  Τηλεχειριστήριο  προενισχυτή  (UC  Surface)



3.2  Τηλεχειριστήριο  προενισχυτή  (UC  Surface)

Αφού  ορίσετε  τα  επίπεδα  προενισχυτή,  ενεργοποιήστε  το  Gain  Compensation.  Αυτό  θα  ενεργοποιήσει  το  Gain  Compensation  για  
αυτήν  την  είσοδο  και  θα  επιτρέψει  σε  άλλους  μίκτες  στο  δίκτυο  να  προμηθεύονται  αυτήν  τη  ροή.

Επιλέξτε  το  κανάλι  για  το  οποίο  θέλετε  να  ορίσετε  το  κέρδος.

Τώρα  μπορείτε  να  ελέγχετε  το  επίπεδο  προενισχυτή  

και  την  phantom  power  για  το  κιβώτιο  σκηνής  NSB  από  το  Fat  
Channel  στο  UC  Surface,  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  ελέγχετε  τις  
τοπικές  εισόδους.
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Σημείωση:  Εάν  δεν  ενεργοποιήσετε  το  Gain  Compensation,  κάντε  μια  αλλαγή  στο  μίξερ  με  τον  έλεγχο  προενισχυτή
το  πλαίσιο  σκηνής  NSB  θα  το  αλλάξει  για  οποιαδήποτε  συσκευή  ακούει  αυτήν  τη  ροή  στο  δίκτυο.

3.2  Τηλεχειριστήριο  προενισχυτή  (UC  Surface) 31
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Συμβουλή  χρήστη  Power:  Όταν  είναι  ενεργοποιημένες  οι  είσοδοι  γραμμής,  το  κύκλωμα  προενισχυτή  του  μικροφώνου  παρακάμπτεται  εντελώς  και  δεν  

υπάρχει  διαθέσιμος  έλεγχος  περικοπής.  Τυπικά  παραδείγματα  συνδέσεων  σε  επίπεδο  γραμμής  είναι  οι  έξοδοι  συνθεσάιζερ,  οι  επεξεργαστές  σήματος  και  

οι  αυτόνομοι  προενισχυτές  μικροφώνου  και  οι  ταινίες  καναλιών.  Χρησιμοποιήστε  τον  έλεγχο  στάθμης  εξόδου  στη  συσκευή  σας  σε  επίπεδο  γραμμής  για  να  

προσαρμόσετε  το  επίπεδό  της.

Είσοδοι  μικροφώνου/γραμμής.  Οι  είσοδοι  στο  NSB-Stagebox  μπορούν  επίσης  να  δέχονται  σήματα  σε  επίπεδο  

μικροφώνου  ή  γραμμής.  Αυτές  οι  είσοδοι  χρησιμοποιούν  σύνθετες  υποδοχές  TRS-XLR  που  μπορούν  να  δεχτούν  
καλώδια  XLR  και  ισορροπημένα  ή  μη  ισορροπημένα  καλώδια  1/4".

4.  Σύνδεση

Σημείωση:  Όπως  συμβαίνει  με  πολλές  συσκευές  ήχου,  η  σύνδεση  ενός  μικροφώνου  ή  μιας  συσκευής  σε  επίπεδο  γραμμής  ή  η  ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση  της  φανταστικής  τροφοδοσίας  μπορεί  να  δημιουργήσει  μια  στιγμιαία  αύξηση  του  θορύβου  στην  έξοδο  ήχου.  Συνιστάται  

ανεπιφύλακτα  να  κάνετε  σίγαση  ή  να  απενεργοποιήσετε  το  fader  ενός  καναλιού  πριν  αλλάξετε  τις  συνδέσεις  ή  ενεργοποιήσετε  ή  απενεργοποιήσετε  
το  phantom  power.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V
Καλωδίωση  σύνδεσης  XLR  για  phantom  power:

Οι  υποδοχές  TRS  ¼  ιντσών  παρακάμπτουν  το  στάδιο  απολαβής  και  κλιμακώνονται  ώστε  να  δέχονται  σήματα  σε  επίπεδο  γραμμής  έως  +18  dBFS.  

Χρησιμοποιήστε  αυτές  τις  εισόδους  για  οποιαδήποτε  συσκευή  σε  επίπεδο  γραμμής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Απαιτείται  Phantom  power  για  συμπυκνωτικά  μικρόφωνα  και  ορισμένα  άλλα  εξειδικευμένα  

μικρόφωνα  που  περιέχουν  ενεργό  κύκλωμα  προενισχυτή.  Ωστόσο,  η  εφαρμογή  phantom  power  σε  μικρόφωνα  που  

δεν  χρειάζονται  ρεύμα  μπορεί  να  τα  καταστρέψουν  (ειδικά  τα  μικρόφωνα  με  κορδέλα).  Απενεργοποιήστε  το  phantom  

power  για  όλα  τα  κανάλια  όπου  δεν  απαιτείται.

Οι  είσοδοι  XLR  παρέχουν  πρόσβαση  στους  ενσωματωμένους  προενισχυτές  μικροφώνου  PreSonus  XMAX,  για  χρήση  με  όλους  τους  τύπους  

μικροφώνων.  Ο  προενισχυτής  XMAX  διαθέτει  ένα  κύκλωμα  buffer  εισόδου  Κατηγορίας  Α,  ακολουθούμενο  από  ένα  στάδιο  κέρδους  διπλού  

σερβομηχανισμού.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  εξαιρετικά  χαμηλό  θόρυβο  και  μεγάλο  εύρος  κέρδους,  επιτρέποντάς  σας  να  ενισχύσετε  σημαντικά  τα  

σήματα,  χωρίς  να  εισάγετε  ανεπιθύμητο  θόρυβο  περιβάλλοντος.

Ένδειξη  Phantom  Power.  Το  NSB  παρέχει  μεμονωμένη  εναλλαγή  48V  phantom  power  για  κάθε  είσοδο  

μικροφώνου.  Η  κόκκινη  λυχνία  LED  δίπλα  σε  κάθε  είσοδο  υποδεικνύει  εάν  έχει  ενεργοποιηθεί  ή  όχι  το  Phantom  

Power  για  τον  αντίστοιχο  προενισχυτή  μικροφώνου.  Όποιος  μίκτης  έχει  δικαιώματα  ελέγχου  προενισχυτή,  ελέγχει  

επίσης  το  Phantom  Power  για  κάθε  είσοδο.

4.  Σύνδεση

4.1  Συνδέσεις  μπροστινού  πίνακα



Συμβουλή  Power  User:  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  σχετικά  με  τους  περιορισμούς  μετάβασης  σε  δίκτυα  AVB  στον  
Οδηγό  δικτύου  PreSonus  AVB  πριν  μεταφέρετε  πολλές  συσκευές  AVB  χωρίς  κεντρικό  διακόπτη,  όπως  το  PreSonus  SW5e.
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Δίκτυο  τροφοδοσίας.  Αυτό  το  LED  εμφανίζει  τροφοδοσία  και  συνδεσιμότητα  δικτύου.

AVB  A.  Αυτή  η  κλειδωμένη  σύνδεση  Ethernet  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  σύνδεση  του  NSB  στο  δίκτυό  σας  

AVB.

Σίγαση  όλων.  Αυτό  το  κουμπί  απενεργοποιεί  κάθε  είσοδο  και  έξοδο  στο  NSB  σας.  Χρησιμοποιήστε  αυτό  το  κουμπί  

για  να  θέσετε  γρήγορα  τη  σίγαση  του  NSB  σας  κατά  τη  σύνδεση  ή  την  αποσύνδεση  του  εξοπλισμού  για  να  αποφύγετε  

τις  αυξήσεις  της  έντασης  του  ήχου  στο  σύστημά  σας.

Line  Out.  Αυτές  οι  εξισορροπημένες  εξόδους  γραμμής  XLR  προορίζονται  για  τη  σύνδεση  εξωτερικών  συσκευών  

όπως  τροφοδοτούμενες  οθόνες  δαπέδου,  ενισχυτές  κ.λπ.

4.2  Συνδέσεις  στον  αριστερό  πίνακα

l  Πράσινο.  Το  πλαίσιο  σκηνής  NSB  είναι  συνδεδεμένο  σε  ένα  δίκτυο  AVB.  l  Μπλε.  Το  

πλαίσιο  σκηνής  NSB  είναι  συνδεδεμένο  σε  ένα  δίκτυο  AVB  και  λαμβάνει  τον  κατάλληλο  συγχρονισμό  ρολογιού  

λέξεων.

l  Κόκκινο.  Δεν  υπάρχει  διαθέσιμο  δίκτυο.

AVB  B.  Αυτή  η  κλειδωμένη  σύνδεση  Ethernet  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  σύνδεση  του  NSB  σας  σε  άλλο  

NSB  ή  άλλη  συσκευή  AVB.  Μπορείτε  επίσης  να  χρησιμοποιήσετε  αυτήν  τη  σύνδεση  για  να  αλυσοδένετε  πρόσθετα  

κουτιά  NSB  σταδίου  ή  μίκτες  προσωπικών  οθονών  EarMix  16M  σε  περιπτώσεις  όπου  συνδέετε  τις  συσκευές  σας  

απευθείας  στο  μείκτη  σας  χωρίς  διακόπτη  AVB  ή  εάν  έχετε  εξαντλήσει  τις  διαθέσιμες  θύρες  στο  διακόπτη  

AVB.

4.2  Συνδέσεις  στον  αριστερό  πίνακα
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4.4  Συνδέσεις  στο  πίσω  πάνελ

4.5  Αυτιά  με  δυνατότητα  διαμόρφωσης  (μόνο  NSB  32.16)

4.3  Συνδέσεις  στον  δεξιό  πίνακα

Εξουσία.  Αυτή  η  είσοδος  ρεύματος  δέχεται  τροφοδοσία  από  το  παρεχόμενο  καλώδιο  
τροφοδοσίας  IEC3.

Το  NSB  32.16  διατίθεται  με  ένα  ζευγάρι  αφαιρούμενα  και  αναστρέψιμα  αυτιά  rack,  επιτρέποντας  δύο  επιπλέον  διαμορφώσεις  τοποθέτησης  

που  ταιριάζουν  καλύτερα  στη  ρύθμιση  και  τη  ροή  εργασίας  σας.

(Μόνο  NSB  32.16)  AES  Out.  Αυτές  οι  ψηφιακές  έξοδοι  AES-3/EBU  

XLR  προορίζονται  για  τη  σύνδεση  εξωτερικών  συσκευών  όπως  

ενισχυτές  ισχύος,  συσκευές  εγγραφής  2  κομματιών,  εξοπλισμό  ροής  

κ.λπ.

Διακόπτης  ρεύματος.  Αυτός  είναι  ο  διακόπτης  on/off  για  το  NSB  σας.

Η  τοποθέτηση  των  αυτιών  του  rack  στην  ανάποδη  θέση  σάς  επιτρέπει  να  τοποθετήσετε  το  NSB  32.16  προς  τα  πίσω  στη  σχάρα  του,  τοποθετώντας  

την  αναλογική  I/O  στο  πίσω  μέρος  της  θήκης  σας  και  τη  συνδεσιμότητα  ψηφιακής  και  τροφοδοσίας  στο  μπροστινό  μέρος.

Η  τοποθέτηση  των  αυτιών  του  rack  στην  εσοχή  σας  επιτρέπει  να  τοποθετήσετε  το  NSB  32.16  πιο  πίσω  σε  μια  θήκη  δρόμου,  επιτρέποντας  

επιπλέον  χώρο  για  τα  καλώδιά  σας  στο  μπροστινό  μέρος.

4.3  Συνδέσεις  στον  δεξιό  πίνακα



1.  Χαλαρώστε  και  αφαιρέστε  τις  έξι  βίδες  σε  κάθε  πλευρά  του  NSB  32.16  χρησιμοποιώντας  ένα  εξάγωνο  πρόγραμμα  οδήγησης  (δεν  περιλαμβάνεται.)

4.5  Αυτιά  με  δυνατότητα  διαμόρφωσης  (μόνο  NSB  32.16)

2.  Τοποθετήστε  ξανά  τα  αυτιά  στην  επιθυμητή  διαμόρφωση.

Για  να  αφαιρέσετε  και  να  μετακινήσετε  τα  αυτιά  του  rack:

Για  διαμόρφωση  σε  εσοχή,  συνδέστε  το  πίσω  άκρο  των  αυτιών  του  rack  στις  πιο  μπροστινές  οπές  του  NSB  32.16.
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Για  αντίστροφη  διαμόρφωση,  απλώς  περιστρέψτε  τα  αυτιά  κατά  180°  και  επανατοποθετήστε  τις  βίδες.

3.  Τοποθετήστε  το  αναδιαμορφωμένο  κουτί  σκηνής  NSB  32.16  στο  ράφι  της  επιλογής  σας.  Τελείωσες!

Αντικαταστήστε  τις  επιπλέον  βίδες  στις  αχρησιμοποίητες  οπές  για  να  μην  τις  χάσετε.

4.5  Αυτιά  με  δυνατότητα  διαμόρφωσης  (μόνο  NSB  32.16) 36



5.  Τεχνικές  Πληροφορίες

¼”  TRS  Γυναικείο,  ισορροπημένο

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Λόγος  απόρριψης  κοινής  λειτουργίας  (1  kHz  σε  κέρδος  μονάδας)

Τύπος

Λόγος  S/N  προς  την  κύρια  έξοδο  (Αναφ  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας,

A-wtd)

XLR  Ανδρικό,  ισορροπημένο
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XLR  Θηλυκό,  ισορροπημένο

48  VDC,  δυνατότητα  εναλλαγής  ανά  κανάλι

A-wtd)

=+12  dBu

Αντίσταση  εισόδου

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  κέρδος  μονάδας,

10  kΩ

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  κέρδος  μονάδας,

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου  (κέρδος  μονάδας)

=+18  dBu

Έξοδοι  XLR

1  kΩ

Εύρος  ελέγχου  απολαβής  (±1  dB)

Απόκριση  συχνότητας  στην  κύρια  έξοδο  (με  κέρδος  μονάδας)

94  dB

Απόκριση  συχνότητας  στην  κύρια  έξοδο  (με  κέρδος  μονάδας)

94  dB

Είσοδοι  γραμμής

THD  στην  κύρια  έξοδο
unwtd

Τύπος

Τύπος  εισόδου

Λόγος  S/N  προς  την  κύρια  έξοδο  (Αναφ  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας,

Phantom  Power  (±2  VDC)

Προενισχυτής  μικροφώνου

unwtd

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  στην  κύρια  έξοδο

0  dB  έως  +60  dB

Μέγιστο  επίπεδο  εισόδου

Αντίσταση  εισόδου

65  dB

5.  Τεχνικές  Πληροφορίες

5.1  Προδιαγραφές



NSB  8.8:  5.2" (132  mm)

XLR  Ανδρικό,  ισορροπημένο

Κλείδωμα  XLR  Ethernet

Υψος

NSB  8.8:  4.5" (114  mm)

NSB  16,8:  4,5” (114  mm)

Έξοδοι  AES  (μόνο  NSB  32.16)

90  έως  230  VAC  (±10%)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Κλείδωμα  IEC

NSB  8.8:  16.7" (424  χλστ.)

NSB  32.16:  19" (483  χλστ.)

Δυναμικό  εύρος  ADC

Συνδετήρας

Πλάτος
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=+24  dBu,  ±0,5  dBu

AES  3

48  kHz

NSB  16,8:  7” (178  χλστ.)

NSB  32.16:  5.5" (140  χλστ.)

Συνδεσιμότητα

Θύρες  δικτύου  ήχου  AVB

Φυσικός

NSB  16,8:  16,7” (424  χλστ.)

Βάθος

100Ω

DAC  Dynamic  Range

Εύρος  Εισόδου-Τάσης

Αντίσταση  εξόδου

Ψηφιακός  Ήχος

Εξουσία

NSB  32.16:  5.25" (133  χλστ.)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Μέγιστο  επίπεδο  εξόδου

Τύπος

Ρυθμός  δειγματοληψίας

5.1  Προδιαγραφές



NSB  8,8:  5,4  λίβρες.  (2,4  κιλά)
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NSB  16,8:  6,2  λίβρες.  (2,8  κιλά)

Βάρος

NSB  32,16:  10,2  λίβρες  (4,6  κιλά)

5.1  Προδιαγραφές
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6.  Νομική

Εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικά  παρακάτω,  τα  εμπορικά  σήματα,  τα  σήματα  υπηρεσιών  και  τα  λογότυπα  που  περιέχονται  στο  παρόν  

(τα  «Σήματα»)  ανήκουν  ή  ελέγχονται  από  την  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  ή  χρησιμοποιούνται  στο  παρόν  κατόπιν  άδειας.  ©2022  PreSonus  

Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.

Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.

Εκτός  της  εγκεκριμένης  χρήσης  που  αναφέρεται  στο  παρόν,  κανένα  μέρος  αυτού  του  εγγράφου  δεν  επιτρέπεται  να  αναπαραχθεί,  να  

διανεμηθεί  ή  να  μεταδοθεί  με  οποιαδήποτε  μορφή  ή  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  προστατεύεται  από  τους  νόμους  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας  

των  ΗΠΑ  και  τους  διεθνείς.  Αυτό  το  εγχειρίδιο  μπορεί  να  εκτυπωθεί  μόνο  για  προσωπική  χρήση.  Απαγορεύεται  η  πώληση,  η  μετάδοση  ή  η  

αναπαραγωγή  σε  ιστότοπους  ή  άλλα  μέσα  ή  η  χρήση  του  για  οποιονδήποτε  εμπορικό  σκοπό.

Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

Τα  Mac,  macOS,  iOS  και  iPadOS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

6.  Νομική

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  

SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAu-dio  είναι  εμπορικά  σήματα  της  Revel  Η  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  και/ή  οι  

θυγατρικές  της,  ορισμένες  από  τις  οποίες  είναι  εγγεγραμμένες  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...  εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.



Οδηγίες  μαγειρέματος:

Συστατικά  Andouille  &  German  Red  Cabbage  

Po-Boys:
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7.  Σερβίρεται  δείπνο!

l  Κόψτε  το  ψωμί  κατά  μήκος,  απλώστε  ένα  κρεβάτι  με  λάχανο,  στη  συνέχεια  λουκάνικο  και  τυρί  από  πάνω.  Τοστ  κάτω  από  το  κρεατοπαραγωγής  ή  σε  

ζεστό  φούρνο  μέχρι  να  λιώσει  το  τυρί  και  το  ψωμί  να  γίνει  τραγανό.

7.  Σερβίρεται  δείπνο!

l  Κρεολική  ή  γερμανική  μουστάρδα  για  γεύση

l  Ζεσταίνουμε  το  λάδι  σε  ένα  τηγάνι  μέχρι  να  ζεσταθεί.  Προσθέστε  το  λουκάνικο  με  την  κομμένη  πλευρά  προς  τα  κάτω  μέχρι  να  γίνει  ωραίο  και  να  ροδίσει,  γυρίστε  και  

μαγειρέψτε  για  περίπου  5  λεπτά  μέχρι  να  ψηθεί  καλά.

Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

l  ¼  λίβρα  Τυρί  Muenster

BONUS:  Το  επιπλέον  λάχανο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  καρύκευμα  με  κρέας,  αυγά,  σάντουιτς  κ.λπ.

l  Ζεσταίνουμε  2  κουταλιές  της  σούπας  φυτικό  λάδι  σε  μεγάλο  τηγάνι.  Προσθέστε  τα  κρεμμύδια  και  το  τζίντζερ  και  στη  συνέχεια  μαγειρέψτε  τα  για  

περίπου  3  λεπτά  μέχρι  τα  κρεμμύδια  να  αρχίσουν  να  μαραίνονται.  Προσθέστε  λάχανο,  ξύδι  και  μέλι  και  στη  συνέχεια  μαγειρέψτε  για  περίπου  5  

λεπτά.  Προσθέτουμε  αλάτι  κατά  βούληση  και  αφήνουμε  στην  άκρη.

l  3  κ.σ.  φρέσκο  τζίντζερ  l  1  μικρό  

κεφάλι  Κόκκινο  λάχανο  l  1  κουταλάκι  του  

γλυκού  Αλάτι  l  3  

κ.σ.  Μέλι  l  ¼  φλιτζάνι  

κόκκινο  ξύδι  l  12  oz  Λουκάνικο  

Andouille  ή  Bratwurst  κομμένο  κατά  μήκος

πεινασμένος).

l  Απλώστε  μουστάρδα  στο  ψωμί.  Στη  συνέχεια,  το  σάντουιτς  μπορεί  να  κοπεί  σε  2-3  κομμάτια  και  να  το  μοιραστείτε  (ή  όχι,  αν  είστε  πραγματικά

l  1  μικρό  κρεμμύδι

l  1  φραντζόλα  γαλλικό  ψωμί



Μέρος#  70-22000099-D

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

NSB-Series  Stagebox
AVB  Remote  I/O


