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1.1 Johdanto

1.2 Tietoja tästä käyttöoppaasta

1.3 Mitä laatikossa on

1. Yleiskatsaus

Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme. Olemme varmoja, että tulet nauttimaan uudesta NSB-lavalaatikostasi.

1. Yleiskatsaus

Tästä oppaasta löydät vinkkejä tehokäyttäjille. Nämä ehdotukset tarjoavat hyödyllistä tietoa saadaksesi kaiken irti NSB-
lavalaatikostasi sekä selityksiä erilaisista hyödyllisistä ääniterminologioista.

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme asiakkaitamme ja heidän
luovia pyrkimyksiään suuresti. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla NSB-sarjan lavalaatikon, ja olemme
varmoja, että tulet nauttimaan siitä vielä vuosia!

NSB 32.16, NSB 16.8 tai NSB 8.8 AVB-verkotettu lavalaatikko

Tässä käsikirjassa kuvataan StudioLive Series III -digitaalisilla miksereillä varustettujen NSB-sarjan lavalaatikoiden
toiminnot. Lisätietoja AVB-verkon parhaista käytännöistä ja kokoonpanoista löytyy PreSonus AVB Networking Guide
-oppaasta. Suosittelemme, että luet myös tämän asiakirjan, jotta vältyt vaikeuksilta AVB-verkon luomisessa. Tämä
käsikirja kattaa vain perusliitäntä- ja käyttötapauskokoonpanot. Monimutkaisempia reititysesimerkkejä on PreSonus AVB
Networking Guide -oppaassa.

Kiitos, että ostit NSB-sarjan AVB-verkkoon kytketyn lavalaatikon. Suunniteltu toimimaan saumattomasti PreSonus
StudioLive® Series III -digitaalimikserien kanssa, NSB-sarjan verkotetut lavalaatikot tarjoavat korkealaatuisen,
laajennettavan, verkkoon kytketyn etä-I/O-ratkaisun näyttämölle, asennetuille äänijärjestelmille tai studiotallennuksille.

Huomautus: Kun käytät NSB-lavalaatikkoasi StudioLive Series III -mikserin kanssa, mikseri tarvitsee uusimman
laiteohjelmiston ja Universal Control -version toimiakseen kunnolla. Kirjaudu My PreSonus -käyttäjätilillesi ja päivitä kaikki
PreSonus AVB -tuotteihisi liittyvät ohjelmistot ennen kuin jatkat.

Pika-aloitusoppaan lisäksi NSB-sarjan lavalaatikkopakettisi sisältää seuraavat:

Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän oppaan kanssa ennen kuin alat työskennellä NSB-sarjan lavalaatikoiden
kanssa ja tutustu niiden ominaisuuksiin, toimintoihin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin. Tämä helpottaa AVB-verkon
määrittämistä ja tekee prosessista mahdollisimman sujuvaa.
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1.3.1 Mitä muuta tarvitset

Käännettävät telinekorvat (vain NSB 32.16) NSB 32.16:n mukana tulevat telinekorvat ovat
käännettäviä, joten sekoitin voidaan asentaa joko upotetussa tai käänteisessä kokoonpanossa, mikä
jättää tilaa kaikille liitetyille kaapeleille, kun NSB 32.16 asennetaan lavatelineeseen.

AVB-kytkin. PreSonus SW5E AVB PoE Switch on

täysin yhteensopiva kaikkien PreSonus AVB -tuotteiden ja
kolmannen osapuolen AVB-laitteiden kanssa, jotka
noudattavat 1722.1 AVB -standardia. Täydellinen luettelo
yhteensopivista kolmannen osapuolen AVB-kytkimistä on
osoitteessa www.presonus.com.

kaikki AVB-laitteet. Näitä voi ostaa useimmilta
elektroniikkaliikkeiltä. Suosittelemme kaapeleita, jotka on
ETL- tai UL-varmennettu ANSI/TIA 568-C.2 -standardin

mukaisiksi.

IEC virtajohto

Gigabit-yhteensopiva Ethernet-kaapeli. PreSonus
suosittelee CAT6- tai CAT6A-Ethernet-kaapelia

1.3.1 Mitä muuta tarvitset
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tarkista yhteensopivuus tämän standardin kanssa.

PreSonus-jälleenmyyjällä tai osoitteessa www.presonus.com.

1.3.1 Mitä muuta tarvitset

NSB 16.8 tai NSB 8.8 telinesovitin. PreSonus on suunnitellut NSB:n
16.8- ja NSB 8.8-sovittimet NSB-sarjan lavalaatikoiden kiinnittämiseksi vakiovarusteisiin 19 tuuman
telineeseen. Tämä lisävaruste myydään erikseen suosikkisi luona

StudioLive Series III -mikserimallit ovat täysin yhteensopivia
1722.1 AVB -standardin ja NSB-sarjan lavalaatikoiden kanssa.
Jos käytät kolmatta osapuolta

1722.1 AVB-yhteensopiva mikseri. Kaikki PreSonus

AVB-sekoitin, ota yhteyttä valmistajaan
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Tervetuloa PreSonus-ekosysteemiin! Ratkaisuyrityksenä uskomme, että paras tapa huolehtia asiakkaistamme
(se olet sinä) on varmistaa, että sinulla on paras mahdollinen kokemus signaaliketjusi alusta loppuun. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi olemme asettaneet etusijalle saumattoman integroinnin näiden tuotteiden
jokaisessa suunnitteluvaiheessa ensimmäisestä päivästä lähtien. Tuloksena on järjestelmät, jotka
kommunikoivat keskenään tarkoitetulla tavalla – suoraan laatikosta – ilman liiallista konfigurointivaivaa.
Lisätietoja siitä, kuinka PreSonus AVB -verkkolaitteet toimivat niin hyvin keskenään, tutustu PreSonus
AVB Networking Guide -oppaaseen.

1.4 PreSonus-kumppanituotteet

1.4 PreSonus-kumppanituotteet



2.1 Suora yhteys StudioLive Series III -mikseriin

Vaihe 1: Liitä Stage Box sekoittimeen

Liitä NSB 16.8 StudioLive 32SC:hen alla olevan kuvan mukaisesti ja käynnistä laitteesi:

heidän parastaan.

StudioLive 64S:ää ja StudioLive 16R:ää lukuun ottamatta jokainen StudioLive Series III -mikseri on 32-kanavainen
mikseri, jossa on 16 FlexMixiä riippumatta sen sisäisen I/O:n kokoonpanosta. Tässä esimerkissä tarkastellaan NSB
16.8:n käyttöä laajentaaksemme StudioLive 32SC -konsolisekoittimen I/O-kapasiteettia siten, että siinä on 32 tuloa ja 16
lähtöä. Tämä prosessi on identtinen käytettäessä NSB 32.16:ta tai NSB 16.8:aa.

l Jos mikserisi tai NSB-sarjan lavaboksisi ei ole kunnolla lavastettu, mikään mikseistäsi ei soi

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia sääntöjä, joilla pääset alkuun:

2. Aloitus

Seuraavat opetusohjelmat on luotu kahdelle yleiselle sovellukselle, mutta niitä voidaan muuttaa henkilökohtaisten
tarpeidesi mukaan. Monimutkaisempia käyttöesimerkkejä löytyy PreSonus AVB Net-working Guide -oppaasta.

PreSonus NSB -sarjan lavalaatikot helpottavat äänen siirtämistä lavalle ja sieltä pois AVB-verkon avulla. AVB-verkossa
tulo- ja lähtösignaalit kulkevat yhden kevyen CAT5e- tai CAT6-Eth-ernet-kaapelin kautta. Lisäksi NSB-sarjan tuloja,
esivahvistimia ja phantom-tehoa voidaan kauko-ohjata verkkoon liitetystä StudioLive Series III -konsolista tai mistä
tahansa laitteesta, jossa on PreSonus UC Surface -kosketusohjausohjelmisto.

l Älä anna tulojen katketa. Katso tasomittareita; kun signaali lähestyy katkeamista, ylä-LED syttyy osoittaen, että
digitaali-analogiamuuntimet ovat vaarassa ylikuormittua.

2. Aloitus

7



8

Paina Audio Routing -kuvaketta kosketusnäytössä

Paina Remote I/O Setup -painiketta kosketusnäytössä

Valitse vasemmalla olevasta luettelosta NSB 16.8.

Paina StudioLive Se-ies III -mikseri Home-painiketta.

näyttö.

näyttö.

2.1 Suora yhteys StudioLive Series III -mikseriin
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Tehokäyttäjän vinkki: Koska NSB-asterasian tulot on todennäköisimmin reititetty useisiin lähteisiin
verkossa, PreSonus suosittelee, että valitset yhden mikserin ohjaamaan NSB-esivahvistimia.

Valitse mikseri, jota haluat käyttää NSB-
lavalaatikon esivahvistimien ohjaamiseen.
Oletuksena tämä on "Kaikki", jolloin mikä
tahansa StudioLive Series III -mikseri AVB-
verkossa voi ohjata lavalaatikon esivahvistimia.

Valitse AVB-lähtölähetykset, jotka haluat palauttaa
NSB-lavalaatikon fyysisiin lähtöihin.

Huomautus: Sinun on määritettävä mikserin lähtövirta NSB-sarjan lavasovittimellesi, jotta se
kellotetaan oikein verkon yli. Jos et määritä mikseristäsi lähtövirtaa, verkkoon kytkettyä lavaa ei synkronoida
kunnolla ja kuulet ääniartefaktteja. Lisätietoja AVB-kellotuksesta on AVB-verkkooppaassa.

Sovelluksissa, joissa käytät useita saman
mallin NSB-sarjan lavalaatikoita, voit painaa
Tunnista-painiketta. Tämä vilkkuu valitun NSB-
lavalaatikon etupuolella olevaa Power Network
-merkkivaloa vihreästä punaiseen, jolloin voit
paikantaa valintasi nopeasti.

Koska AVB-virrat täytyy reitittää 8:n ryhmissä,
voit hankkia nämä lähdöt vain yhdestä verkon
mikseristä.

2.1 Suora yhteys StudioLive Series III -mikseriin
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Vaihe 2: Reititä Stage Box -tulot mikseriin

Kun mikseristäsi lähetettävät streamit on korjattu
onnistuneesti, näet vihreän tilailmaisimen NSB-lavalaatikon
vieressä asetuksissa.

NSB-lavalaatikon Power Network -merkkivalo muuttuu vihreästä siniseksi, kun oikea kellon synkronointi
AVB-verkon kanssa on muodostettu.

Esimerkissämme käytämme NSB 16.8:aa lisäämään 16
ylimääräistä analogista tuloa ja 8 analogista lisälähtöä
StudioLive 32SC:hen. Paina AVB Inputs -painiketta.

Paina Käytä-painiketta, kun olet valmis.

näyttö.

2.1 Suora yhteys StudioLive Series III -mikseriin

Valitse Input 17-24 Input Streams -luettelosta.
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Valitse Input 25-32 Input Streams -luettelosta.

Huomautus: NSB-lavalaatikoissa on kaksi
sarjaa streameja: yksi vahvistuskompensaatiolla ja
toinen ilman. Esimerkissämme StudioLive 16:lla on
täydellinen esivahvistin NSB-soittimen hallintaan, ja
se on ainoa mikseri, joka on yhteydessä sen
streameihin. Tästä johtuen tässä esimerkissä ei
vaadita voittokompensaatiota. Katso lisätietoa
voittokompensaatiosta ja milloin se on
edullista tai jopa vaadittu .

Paina Digital Patching.

Valitse NSB 16.8: Lähetä 1-8 Available Stream
-luettelosta, jotta voit korjata kahdeksan ensimmäistä
NSB-tuloa mikserisi kanaville 17-24.

Valitse NSB 16.8: Lähetä 9-16 Available Stream
-luettelosta ja korjaa kahdeksan toista NSB-tuloa
mikserisi kanaville 25-32.

Vaihe 3: Kytketyt verkkolähteet Palaa Audio Routing

-näyttöön painamalla takaisin-nuolta kahdesti.

2.1 Suora yhteys StudioLive Series III -mikseriin
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Määritä kukin verkkolähteeksi painamalla

Tai....

NSB 16.8 on nyt käyttövalmis!

Valitse Tulolähde ja vieritä kohtaan Inputs 17-32.

Verkko-painiketta jokaisen tulon vieressä.

Valitse jokainen kanava ja paina Verkko-painiketta
Fat-kanavan Tulolähde-osiossa.

2.1 Suora yhteys StudioLive Series III -mikseriin
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Tehokäyttäjän vinkki: Sovelluksissa, joissa käytät useita saman mallin NSB-sarjan lavalaatikoita, sinä

Tässä esimerkissä tarkastellaan yhden NSB 8.8:n käyttöä laajentamaan Stu-dioLive 24R -telinemikserin I/O-
kapasiteettia siten, että siinä on 32 tuloa ja 16 lähtöä. Huomaa, että alla oleva työnkulku on identtinen NSB 32.16:n ja NSB
16.8.

3. Napsauta tai napauta Verkko-välilehteä.

2.2 Suora liitäntä StudioLive Series III -telinemikseriin

Liitä NSB 8.8 StudioLive 24R:ään alla olevan kuvan mukaisesti ja käynnistä laitteesi:

2. Napsauta tai napauta Asetukset Gear.

4. Valitse Remote I/O -alueen luettelosta NSB 8.8.

Vaihe 1: Stage Boxin liittäminen mikseriin 1.
Käynnistä UC Surface ja yhdistä StudioLive 24R:ään.

2.2 Suora liitäntä StudioLive Series III -telinemikseriin



Huomautus: Sinun on määritettävä mikserin lähtövirta NSB-sarjan lavasovittimellesi, jotta se

6. Valitse StudioLive 24R:n AVB-lähtölähetykset, jotka haluat palauttaa fyysisiin lähtöihin

kellotettu oikein verkon yli. Jos et määritä mikserin lähtövirtaa, se on kytketty verkkoon

5. Valitse mikseri, jota haluat käyttää ohjaamaan NSB-lavalaatikon esivahvistimia. Tekijä:

NSB-lavalaatikkosi. Koska AVB-virrat reititetään, ne on reititetty 8:n ryhmissä, voit vain

2.2 Suora liitäntä StudioLive Series III -telinemikseriin

oletuksena tämä on "Kaikki", jolloin mikä tahansa StudioLive Series III -mikseri AVB-
verkossa voi ohjata esivahvistimia lavalaatikossasi.

hanki nämä lähdöt yhdestä verkon mikseristä.

vihreästä punaiseen, jolloin voit paikantaa valintasi nopeasti.
voi painaa Tunnista-painiketta. Tämä vilkkuu Power Network -LED-valoa valitun NSB-lavalaatikon etuosassa

14

Tehokäyttäjän vinkki: Koska NSB-asterasian tulot on todennäköisimmin reititetty useisiin lähteisiin
verkossa, PreSonus suosittelee, että valitset yhden mikserin ohjaamaan NSB-esivahvistimia.



Tehokäyttäjän vinkki: NSB-lavalaatikoissa on kaksi sarjaa streameja: yksi vahvistuskompensaatiolla ja toinen ilman.
Esimerkissämme StudioLive 24R:llä on täydellinen esivahvistinohjaus NSB-lavalaatikon yli ja se on ainoa mikseri, joka
on yhteydessä sen streameihin, tästä syystä vahvistuksen kompensointia ei vaadita tässä esimerkissä. Tarkista voitto _
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7. Paina Käytä-painiketta, kun olet valmis.

2. Valitse Tulojen 25-32 vierestä NSB 8.8: Lähetä 1-8 Available Stream -pudotusvalikosta. Tämä tulee

2.2 Suora liitäntä StudioLive Series III -telinemikseriin

lavalaatikkoa ei synkronoida kunnolla ja kuulet ääniartefakteja. Lisätietoja AVB-kellotuksesta on StudioLive
Series III AVB Networking Guide -oppaassa.

NSB-lavalaatikon Power Network -merkkivalo muuttuu vihreästä siniseksi, kun oikea
kellon synkronointi AVB-verkon kanssa on muodostettu.

paikkaa NSB 8.8:n kahdeksan tuloa StudioLive 24R:n kanaville 25-32.

Vaihe 2: Stage Box -tulojen reitittäminen mikseriin

Esimerkissämme käytämme NSB 8.8: aa lisäämään 8 analogista tuloa ja 8 analogista lisälähtöä StudioLive
24R:ään. NSB 16.8:n tai NSB 32.16:n työnkulku on identtinen.
1. Napsauta AVB-tulot-välilehteä.



2. Oletusarvon mukaan Tulolähde-välilehti on aktiivinen. Valitse AVB Source Type -valinnasta.

NSB 8.8 on nyt käyttövalmis!

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

3. Napsauta tai napauta kanavien 25-32 lähdekuvaketta vaihtaaksesi kunkin kanavan lähdetuloksi AVB.

Samaa vaihelaatikkoa voidaan käyttää useiden verkon sekoittimien lähteenä. Tämä tilanne on yleinen, kun Front-of-
Housessa on mikseri ja monitoripaikalla toinen mikseri. Tässä esimerkissä käytämme NSB 8.8:aa kahdeksan analogisen
etätulon lisäämiseen StudioLive 32SX:ään talon edessä sekä kahdeksan analogisen lisätulon lisäämiseen StudioLive 24R:ään,
joka on konfiguroitu monitorisekoittimeksi, jotta saadaan täysi 32 -kanavan monitorin sekoitusliuos.

Tämä mahdollistaa vastaavan NSB-soittimen tulon kullekin kanavalle (esim. NSB Input 1 otetaan käyttöön StudioLive
24R -kanavalla 25, NSB Input 2 otetaan käyttöön StudioLive 24R -kanavalla 26 jne.)

Yhdistä verkkosi alla kuvatulla tavalla ja käynnistä laitteesi. Koska NSB-sarjan lavalaatikoissa on AVB-kytkin, voit liittää kaksi
eri laitetta samanaikaisesti yhteen NSB-lavakoteloon. Sinulla on myös mahdollisuus käyttää erillistä AVB-kytkintä, kuten
PreSonus SW5e.

1. Napsauta tai napauta Digital Patching -välilehteä.

Jompikumpi alla olevista kokoonpanoista on tuettu.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Vaihe 3: Aktivoidut verkkolähteet

Korvausaiheesta saat lisätietoa voittokorvauksesta ja milloin se on edullista tai jopa välttämätöntä.

16



172.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella



18

Paina Audio Routing -kuvaketta kosketusnäytössä

Paina kosketusnäytön Remote I/O -painiketta
näyttö.

Valitse StudioLive 24R.

näyttö.

Paina StudioLive Se-ies III -mikseri Home-painiketta.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Vaihe 1: Liitä telinemikseri (monitorit) konsolimikseriin
(FOH)
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Vaihe 2: Liitä Stage Box konsolimikseriin (FOH)

Sovelluksissa, joissa käytät useita saman mallin
NSB-sarjan lavalaatikoita, voit painaa Tunnista-
painiketta. Tämä vilkkuu Virta/verkko-LED
yläpaneelissa punaisena ja vihreänä parhaillaan
valitussa NSB:ssä, jolloin voit paikantaa valintasi
nopeasti.

Vaihda tilaksi Monitor Mixer.

Esimerkissämme kaikkia esivahvistimia ohjataan
Front-of-House-mikseristä, joten aseta
esivahvistimen käyttöoikeudet StudioLive 32SX:ään.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Valitse vasemmalla olevasta luettelosta NSB 8.8.

Huomautus: Täydelliset tiedot telineeseen
asennettavan StudioLive Series III -miksaajan
käyttämisestä lavalaatikkona tai monitorimikserinä
StudioLive Series III -konsolin kanssa, katso StudioLive
Series III Stagebox Mode Addendum.
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NSB-sarjan lavakotelossa on 8 ulostuloa lattiamonitoreiden, verkkovirta- tai henkilökohtaisten
valvontajärjestelmien syöttämiseen. Esimerkissämme käytämme näitä lähtöjä yksinomaan lattiamonitoreille,
ja koska meillä on StudioLive 24R, joka on omistettu näyttösekoittimeksi, käytämme sen AVB Sends -lähetyksiä
syöttämään NSB 8.8 -lähtöjä.

NSB-sarjan lavalaatikoiden esivahvistimia voidaan
ohjata mistä tahansa verkon StudioLive Series III
-mikseristä. Kun lavalaatikko syöttää useampaa kuin
yhtä mikseriä, on suositeltavaa antaa vain yhdelle
mikserille lupa säätää NSB-esivahvistimen tasoja.
Esimerkissämme annamme luvan StudioLive
32SX:lle Front-of-Housessa.

Lähetys- ja paluuyhteydet verkon yli NSB-sarjan lavakoteloon ja sieltä pois on tehtävä jokaisesta mikseristä
erikseen. Konsolisekoittimissa tämä reititys voidaan tehdä paikallisesti LCD-näytön avulla tai etänä UC
Surfacesta. Kaikki telinemikserien äänen reititys on tehtävä etänä UC Surfacen avulla.
Huomautus: Sinun on määritettävä mikserin lähtövirta NSB-sarjan lavasovittimellesi, jotta se kellotetaan
oikein verkon yli. Jos et määritä mikseristäsi lähtövirtaa, verkkoon kytkettyä lavaa ei synkronoida kunnolla ja kuulet
ääniartefaktteja. Lisätietoja AVB-kellotuksesta on AVB-verkkooppaassa.

Huomautus: Koska AVB-virrat reititetään, on reititetty 8:n ryhmissä, voit hankkia nämä lähdöt vain yhdestä
verkon mikseristä.

Esimerkissämme reititämme viimeiset 8 FlexMixiä StudioLive 24R:stä NSB 8.8:n fyysisiin lähtöihin.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Vaihe 3: Aseta esivahvistimen käyttöoikeudet

Vaihe 4: Korjaa lähdöt
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2. Napsauta tai napauta Asetukset-kuvaketta.

4. Valitse Remote I/O -alueelta NSB 8.8.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

1. Yhdistä Universal Controlissa StudioLive 24R:ään.

3. Napsauta tai napauta Verkko-välilehteä.

5. Valitse avattavasta valikosta StudioLive 24R Sends 49-56.
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Vaihe 5: Tulojen reitittäminen konsolimikseriin Esimerkissämme

käytämme NSB 8.8:aa 8 etätulon lisäämiseen StudioLive 32S:ään. Reititamme myös äänen konsolin
LCD-näytöltä.

Valitse tulo 25-32.

6. Paina Käytä-painiketta, kun olet valmis.

Paina Remote I/O -näytössä AVB Inputs.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella
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StudioLive 32SX on nyt määritetty seuraavasti: l Kanavat
1-8: Verkkolähdettä ei ole saatavilla.

Toista vaiheet 2-5 tuloilla 17-24 ja StudioLive 24R -lähetyksillä 17-24.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Vieritä Käytettävissä olevat streamit -luettelosta
Value-enkooderilla kohtaan StudoLive 24R: Lähetä 9-16.

l Kanavat 9-16: Verkko hankittu StudioLive 24R -tuloista 9-16. l Kanavat 17-24:

Verkko hankittu StudioLive 24R -tuloista 17-24. l Kanavat 25-32: Verkko peräisin

NSB 8.8 -tuloista 1-8.

Valitse tulo 9-16.

Vieritä Available Stream -luettelosta Value-
enkooderilla kohtaan NSB 8.8 Send 1-8.

Esimerkissämme käytämme myös StudioLive
24R:n reititystuloja 9-24 osana StudioLive 32SX:n
miksausta. Mennään eteenpäin ja ohjataan ne nyt.
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Vieritä kohtaan Tulot 9-32 ja määritä kukin verkkolähteeksi
painamalla Verkko-painiketta seuraavaksi

jokainen kanava erikseen Fat Channelista.

Digital Patching näyttö.

Verkkolähde voidaan myös ottaa käyttöön

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Paina Digital Patching -painiketta avataksesi

jokaiseen tuloon.

määrittää lähteet useille kanaville kerralla.

näyttöä.

NSB 8.8 on nyt valmis käytettäväksi Stu-dioLive 32SX:n
kanssa. Laitetaan se nyt Stu-dioLive 24R:lle!

Digital Patching -näytön avulla voit

Paina takaisin-nuolta palataksesi äänireitittimeen

Vaihe 6: Verkkolähteiden kytkeminen konsolimikseriin
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4. Napsauta tai napauta Input 25-32 -pudotusvalikkoa ja valitse NSB 8.8: Lähetä 1-8 (GC). Nämä ovat

5. Napsauta tai napauta tulon 1-8 pudotusvalikkoa ja valitse StudioLive 32SX: Lähetä 1-8

3. Napsauta Remote I/O -alueella AVB Inputs -välilehteä.

Esimerkissämme käytämme myös StudioLive 32SX:n reititystuloja 1-8 osana monitoriyhdistelmäämme. Mennään
eteenpäin ja ohjataan ne nyt.

2. Napsauta Verkko-välilehteä.

vahvistuskompensoidut streamit NSB 8.8:lle. Katso osa 3 saadaksesi lisätietoa voittokompensaatiosta.

1. Paina StudioLive 24R:ään yhdistetyssä UC Surfacessa Asetukset-ratasta.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

Esimerkissämme käytämme NSB 8.8:aa myös 8 lisätulon lisäämiseen StudioLive 24R:ään luodaksesi täyden 32-kanavaisen
mikserin. Avataan UC Surface ja reititetään se!

Vaihe 7: Tulojen reitittäminen telinemikseriin
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l Kanavat 1-8: Verkkolähde StudioLive 32SX -tuloista 1-9 l Kanavat 9-16: Verkkolähdettä

ei ole saatavilla. Vain paikalliset lähteet (analoginen tai USB) l Kanavat 17-24: Verkkolähdettä ei ole

saatavilla. Vain paikalliset lähteet (analoginen tai USB) l Kanavat 25-32: Verkko lähtee NSB 8.8 -tuloista 1-8.

2. Napsauta tai napauta Input Source -välilehteä.

2.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

StudioLive 24R on nyt määritetty seuraavasti:

Vaihe 8: Rack Mixerin verkkolähteiden kytkeminen 1. Napsauta tai napauta Digital Patching -välilehteä.

3. Napsauta tai napauta AVB-välilehteä.



272.3 NSB-sarjan lavalaatikon käyttäminen kahdella tai useammalla sekoittimella

4. Napsauta tai napauta kuvaketta kanavissa 1-8 ja kanavissa 25-32. Tämä määrittää lähteen jokaiselle
nämä kanavat AVB-verkkoon.
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Vahvistuksen kompensoimattoman AVB-virran reitittäminen tarkoittaa, että et voi hallita mikserisi tuloja
syöttävien virtojen tasoa. Vaikka tämä voi olla hyvä joissain tilanteissa, tämä voi aiheuttaa lavastusongelmia
toisissa.

Kun olet reitittänyt NSB-tulot konsolimikseriin,
valitse vastaavien kanavien lähteeksi Verkko.

Gain Compensated (GC) -virran käyttäminen mahdollistaa jokaisen mikserin itsenäisen vahvistuksen
hallinnan vahingoittamatta mahdollisesti Front-of-House-sekoitusta. NSB-vaihelaatikoissa on sisäänrakennettu
DSP, joka säätää vahvistuskompensoitujen virtojen tasoa suhteessa master-mikserin vahvistukseen.
Tällä tavalla verkon jokaisen mikserin käyttövahvistusalue on +/- 20 dB, vaikka niitä ei ole asetettu
isäntäesivahvistinohjaimeksi lavalaatikolle.

Paina Input Fat Channelissa.

Kun vahvistuskompensointi on käytössä, master-mikseri voi säätää kunkin NSB-esivahvistimen vahvistusta +/- 15 dB,
ennen kuin muutos kuullaan paikallisesti missä tahansa mikserissä, joka vastaanottaa Gain Compensated -virran.

3. Hanki korvaus

Kun käytät StudioLive Series III -konsolia
pääesivahvistimen ohjaimena NSB-sarjan
lavasovittimellesi, valitse tuloille ei-
vahvistuskompensoidut streamit.

Kun NSB-sarjan vaihelaatikkosi on kytketty useisiin mikseriin, voit määrittää vain yhden ohjaamaan
esivahvistimia. Tällä tavalla vain yksi insinööri on vastuussa lavastamisesta lavalla. Kun päämikseri
on asettanut esivahvistimen tason, jokaisella verkon mikserillä on mahdollisuus kuunnella samaa tai
vahvistuskompensoitua virtaa.

3. Hanki korvaus

3.1 Kauko-esivahvistin (konsolisekoittimet)
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3.2 Kauko-esivahvistin (UC Surface)

Kun olet asettanut esivahvistimen tasot, ota Gain
Compensation käyttöön LCD-näytöstä. Tämä ottaa
vahvistuksen kompensoinnin käyttöön kyseiselle
tulolle ja sallii muiden verkon mikserien hankkia sen

Huomautus: Jos et ota Gain Compensation -toimintoa
käyttöön, muutoksen tekeminen mikserissä, jossa on
esivahvistinohjaus NSB-lavalaatikon kautta, muuttaa sen
kaikissa laitteissa, jotka kuuntelevat tätä streamia verkossa.

Kun olet reitittänyt NSB-tulot konsolimikseriin,
valitse vastaavien kanavien lähteeksi Verkko.

Voit nyt ohjata NSB-lavalaatikon
esivahvistimen tasoa ja phantom-tehoa konsolin
Fat Channelista samalla tavalla kuin ohjaat
paikallisia tuloja.

virta.

3.2 Kauko-esivahvistin (UC Surface)
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Voit nyt ohjata NSB-lavalaatikon esivahvistimen
tasoa ja phantom-tehoa UC Surfacen Fat Channelista
samalla tavalla kuin ohjaat paikallisia tuloja.

3.2 Kauko-esivahvistin (UC Surface)

Valitse kanava, jolle haluat asettaa vahvistuksen.

Kun olet asettanut esivahvistimen tasot, ota Gain Compensation käyttöön. Tämä ottaa vahvistuksen kompensoinnin
käyttöön kyseiselle tulolle ja antaa muiden verkon mikserien lähteä tuon virran lähteeksi.



313.2 Kauko-esivahvistin (UC Surface)

Huomautus: Jos et ota Gain Compensation -toimintoa käyttöön, tee muutos mikserissä esivahvistimen ohjauksella
NSB-sovitin vaihtaa sen mille tahansa laitteelle, joka kuuntelee tätä streamia verkossa.
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Tehokäyttäjän vinkki: Kun linjatulot on kytketty, mikrofonin esivahvistinpiiri ohitetaan kokonaan, eikä
trimmaussäätöä ole käytettävissä. Tyypillisiä esimerkkejä linjatason liitännöistä ovat syntetisaattorilähdöt,
signaaliprosessorit ja erilliset mikrofonien esivahvistimet ja kanavaliuskat. Käytä linjatason laitteesi lähtötason
säädintä sen tason säätämiseen.

4.1 Etupaneelin liitännät

4. Kytkentä

Phantom Power -ilmaisin. NSB tarjoaa erikseen kytkettävän 48 V:n phantom-virran
jokaiselle mikrofonitulolle. Kunkin tulon vieressä oleva punainen LED ilmaisee, onko Phantom
Power otettu käyttöön vastaavalle mikrofonin esivahvistimelle. Millä mikserillä on esivahvistimen

ohjausoikeudet, se ohjaa myös kunkin tulon Phantom Power -tehoa.

4. Kytkentä

XLR-sisääntulot tarjoavat pääsyn sisäänrakennetuille PreSonus XMAX -mikrofonien esivahvistimille käytettäväksi
kaikentyyppisten mikrofonien kanssa. XMAX-esivahvistimessa on A-luokan tulopuskuripiiri, jota seuraa kaksoisservo-
vahvistusaste. Tämä johtaa poikkeuksellisen alhaiseen kohinaan ja laajaan vahvistusalueeseen, jolloin voit tehostaa
signaaleja merkittävästi aiheuttamatta ei-toivottua taustakohinaa.

VAROITUS: Phantom-virtaa tarvitaan kondensaattorimikrofoneissa ja tietyissä muissa
erikoismikrofoneissa, joissa on aktiivinen esivahvistinpiiri. Phantom-virran käyttäminen
mikrofoneihin, jotka eivät vaadi virtaa, voi kuitenkin vahingoittaa niitä (etenkin nauhamikrofonit).
Kytke phantom-virta pois päältä kaikilla kanavilla, joissa sitä ei tarvita.

¼ tuuman TRS-liittimet ohittavat vahvistusasteen ja on skaalattu hyväksymään linjatason signaaleja aina +18 dBFS asti.
Käytä näitä tuloja mille tahansa linjatason laitteelle.

XLR-liittimen johdotus phantom-virtaa varten:

Huomautus: Kuten monien äänilaitteiden kohdalla, mikrofonin tai linjatason laitteen kytkeminen tai phantom-virran
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä voi aiheuttaa hetkellisen kohinapiikin äänilähtöön. On erittäin suositeltavaa
mykistää tai vaimentaa kanavan fader ennen kytkentöjen vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai pois.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

Mikrofoni/linjatulot. NSB-Stageboxin tulot voivat hyväksyä myös mikrofoni- tai linjatason
signaaleja. Nämä tulot käyttävät TRS-XLR-yhdistelmäliittimiä, jotka voivat hyväksyä sekä
XLR- että balansoidut tai balansoimattomat 1/4"-kaapelit.



Tehokäyttäjän vinkki: Katso PreSonus AVB -verkkooppaan osio AVB-verkkojen hyppyrajoituksista ennen
kuin kaskadit lukuisia AVB-laitteita ilman keskuskytkintä, kuten PreSonus SW5e.
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4.2 Vasemman paneelin liitännät

AVB B. Tätä lukittavaa Ethernet-liitäntää voidaan käyttää yhdistämään NSB toiseen NSB- tai
muuhun AVB-laitteeseen. Tämän liitännän avulla voit myös ketjuttaa lisää NSB-lavalaatikoita tai
EarMix 16M henkilökohtaisia monitorimiksereitä tilanteissa, joissa liität laitteesi suoraan mikseriin
ilman AVB-kytkintä tai jos olet käyttänyt AVB-kytkimen käytettävissä olevat portit loppuun.

l Punainen. Verkkoa ei ole saatavilla.

l Vihreä. NSB-sovitin on kytketty AVB-verkkoon. l Sininen. NSB-

vaihelaatikko on kytketty AVB-verkkoon ja vastaanottaa oikean sanakellon synkronoinnin.

Line Out. Nämä balansoidut XLR-linjalähdöt on tarkoitettu ulkoisten laitteiden, kuten
lattiamonitoreiden, vahvistimien jne., liittämiseen.

Mykistä kaikki. Tämä painike mykistää kaikki NSB:n tulot ja lähdöt. Tällä painikkeella voit
nopeasti hiljentää NSB:n yhteyksien tai laitteiden irrottamisen aikana välttääksesi
äänenvoimakkuuden piikkejä järjestelmässäsi.

4.2 Vasemman paneelin liitännät

AVB A. Tätä lukittavaa Ethernet-liitäntää tulee käyttää yhdistämään NSB AVB-verkkoosi.

Virtaverkko. Tämä LED näyttää virran ja verkkoyhteyden.
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NSB 32.16:n mukana toimitetaan pari irrotettavaa ja käännettävää telinekorvaa, jotka mahdollistavat kaksi ylimääräistä
kiinnityskokoonpanoa, jotka sopivat parhaiten asetuksiin ja työnkulkuun.

Tehoa. Tämä virtatulo ottaa virtaa mukana toimitetusta IEC3-
virtajohdosta.

4.3 Oikean paneelin liitännät

Telinekorvien asentaminen upotettuun asentoon mahdollistaa NSB 32.16:n asettamisen kauemmaksi
tiekotelossa, jolloin kaapeleille jää enemmän tilaa eteen.

(Vain NSB 32.16) AES Out. Nämä Digital AES-3/
EBU XLR -lähdöt on tarkoitettu ulkoisten laitteiden,
kuten tehovahvistimien, 2-raitanauhurien,
suoratoistolaitteiden jne.

Virtakytkin. Tämä on NSB:n on/off-kytkin.

Asentamalla telineen korvat käänteiseen asentoon voit asentaa NSB 32.16:n taaksepäin telineeseensä
sijoittamalla analogisen I/O:n kotelon takaosaan ja digitaalisen ja virtaliittimen eteen.

4.3 Oikean paneelin liitännät

4.5 Muokattavat telinekorvat (vain NSB 32.16)

4.4 Takapaneelin liitännät
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Upotettua kokoonpanoa varten kiinnitä telinekorvien takapää NSB 32.16:n etummaisiin reikiin.

1. Löysää ja irrota kuusi ruuvia NSB 32.16:n molemmilta puolilta kuusioruuvimeisselillä (ei sisälly toimitukseen).

Korvien poistaminen ja siirtäminen:

4.5 Muokattavat telinekorvat (vain NSB 32.16)

2. Aseta korvat haluttuun asentoon.



364.5 Muokattavat telinekorvat (vain NSB 32.16)

Käänteiseen kokoonpanoon yksinkertaisesti käännä korvat 180° ja kiinnitä ruuvit uudelleen.

Vaihda ylimääräiset ruuvit käyttämättömiin reikiin, jotta ne eivät katoa.

3. Asenna uudelleenkonfiguroitu NSB 32.16 -lavalaatikko valitsemaasi telineeseen. Olet valmis!



5. Tekniset tiedot

5.1 Tekniset tiedot

5. Tekniset tiedot

94 dB

Linjatulot

1 kÿ

Vahvistuksen säätöalue (±1 dB)

Taajuusvaste pääulostuloon (yhtenäisvahvistuksella)

unwtd

94 dB

Suurin tulotaso (yhtenäisyysvahvistus)

10 kÿ

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, yksikkövahvistus,

=+18 dBu

A-wtd)

XLR-naaras, tasapainoinen

=+12 dBu

48 VDC, vaihdettavissa kanavaa kohden

Tuloimpedanssi

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, yksikkövahvistus,

XLR-lähdöt

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Yhteisen tilan hylkäyssuhde (1 kHz yhtenäisellä vahvistuksella)

Tyyppi

S/N-suhde päälähtöön (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, yksikkövahvistus,

XLR-uros, tasapainoinen
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Tuloimpedanssi

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

65 dB

A-wtd)

unwtd
THD päälähtöön

0 dB - +60 dB

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Mikrofonin esivahvistin

THD päälähtöön

Suurin tulotaso

Tyyppi

Syötteen tyyppi

S/N-suhde päälähtöön (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, yksikkövahvistus,

Phantom Power (±2 VDC)

Taajuusvaste pääulostuloon (yhtenäisvahvistuksella)



5.1 Tekniset tiedot

AVB-ääniverkkoportit

Fyysinen

AES 3

48 kHz

NSB 16,8: 7" (178 mm)

Syvyys

NSB 32.16: 5,5" (140 mm)

Liitin

ADC Dynamic Range

Leveys
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=+24 dBu, ±0,5 dBu

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

AES-lähdöt (vain NSB 32.16)

Lukitus IEC

90 - 230 VAC (±10 %)

NSB 8,8: 16,7 tuumaa (424ÿmm)

NSB 32.16: 19" (483 mm)

XLR-uros, tasapainoinen

Lukitus XLR Ethernet

Korkeus

NSB 8.8: 4,5 tuumaa (114ÿmm)

Tyyppi

NSB 8.8: 5,2 tuumaa (132ÿmm)

Näytteenottotaajuus

NSB 16,8: 4,5 tuumaa (114ÿmm)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Suurin lähtötaso

NSB 32,16: 5,25" (133 mm)

Digitaalinen ääni

Tehoa

Lähtöimpedanssi

NSB 16,8: 16,7" (424 mm)

100ÿ

DAC Dynamic Range

Tulojännitealue

Yhteydet



5.1 Tekniset tiedot

NSB 8.8: 5,4 lbs. (2,4 kg)

NSB 32.16: 10,2 lbs (4,6 kg)
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Paino

NSB 16,8: 6,2 lbs. (2,8 kg)



40

Ellei alla toisin mainita, tässä olevat tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ("merkit") ovat PreSonus Audio Electronics,
Inc:n omistuksessa tai hallinnassa tai niitä käytetään tässä lisenssillä. ©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet

pidätetään.

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox,
QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAu-dio, Revelator ja Wave ovat tavaramerkkejä
PreSonus Audio Electronics, Inc. ja/tai sen tytäryhtiöt, joista osa on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

6. Laillinen

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä luetellun hyväksytyn käytön ulkopuolella mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, levittää tai siirtää missään
muodossa tai millään tavalla, ja se on Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama. Tämä opas voidaan
tulostaa vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sitä ei saa myydä, lähettää tai jäljentää verkkosivustoilla tai muilla medioilla tai
käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

6. Laillinen



l Viipaloi leipä pituussuunnassa, laita päälle kaalipeti, sitten makkaraa ja juustoa. Paahda broilerin alla tai kuumassa uunissa,
kunnes juusto on sulanut ja leipä rapea.

l 1 leipä ranskalaista leipää

l 1 pieni sipuli

l Levitä sinappia leivän päälle. Voileipä voidaan sitten leikata 2-3 osaan ja jakaa (tai ei, jos olet todella

7. Illallinen tarjoillaan!

l 3 rkl. tuoretta inkivääriä l 1

pieni pää punakaali l 1 tl suolaa l 3

rkl. Hunaja l ¼

kuppi punaista etikkaa

l 12 oz Andouille- tai

Bratwurst-makkaraa pituussuunnassa viipaloituna

nälkäinen).

l Kuumenna 2 rkl kasviöljyä suuressa pannussa. Lisää sipulit ja inkivääri ja keitä niitä sitten noin 3 minuuttia, kunnes sipulit
alkavat kuihtua. Lisää kaali, etikka ja hunaja ja keitä noin 5 minuuttia. Lisää suolaa maun mukaan ja laita sivuun.

l ¼ lb. Muenster-juustoa

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

l Kuumenna öljy pannulla kuumaksi. Lisää makkara leikkauspuoli alaspäin kauniin ruskeaksi, käännä ja keitä noin 5 minuuttia,
kunnes se on täysin kypsää.

l Kreolia tai saksalaista sinappia maun mukaan

BONUS: Ylimääräistä kaalia voidaan käyttää mausteena lihan, kananmunien, voileipien jne. kanssa.

7. Illallinen tarjoillaan!

41

Andouille & German Red Cabbage Po-
Boys Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:



Osanro 70-22000099-D

AVB Remote I/O
NSB-sarjan Stagebox
Omistajan opas


