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1.2 Informazioni su questo manuale

1.1 Introduzione

1.3 Cosa c'è nella scatola

1. Panoramica

Nota: quando si utilizza lo stage box NSB con un mixer StudioLive Serie III, il mixer richiederà il firmware più
recente e la versione di controllo universale per il corretto funzionamento. Accedi al tuo account utente My PreSonus
e aggiorna tutto il software associato per i tuoi prodotti PreSonus AVB prima di procedere.

Ti suggeriamo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo manuale prima di iniziare a lavorare con gli stage box
della serie NSB e di familiarizzare con le loro caratteristiche, funzioni e procedure di collegamento corrette. Ciò
faciliterà la configurazione della tua rete AVB e renderà il processo il più agevole possibile.

Questo manuale descrive le funzioni degli stage box della serie NSB con i mixer digitali StudioLive Serie III. Maggiori
informazioni sulle migliori pratiche e configurazioni di AVB Networking possono essere trovate nella Guida
PreSonus AVB Networking e ti consigliamo vivamente di rivedere anche questo documento, per evitare qualsiasi
difficoltà nella creazione della tua rete AVB. Questo manuale copre solo la connessione di base e le configurazioni dei
casi d'uso. Per esempi di routing più complessi, consultare la Guida alla rete PreSonus AVB.

Grazie per aver acquistato uno stage box collegato in rete AVB della serie NSB. Progettati per funzionare
perfettamente con i mixer digitali PreSonus StudioLive® Serie III, gli stage box in rete della serie NSB forniscono
una soluzione I/O remota di alta qualità, espandibile e collegata in rete per palco, sistemi audio installati o
registrazione in studio.

Oltre a una guida rapida, il pacchetto stage box della serie NSB contiene quanto segue:

In questo manuale troverai suggerimenti per utenti esperti. Questi suggerimenti forniscono informazioni utili su
come ottenere il massimo dal tuo palco NSB, nonché spiegazioni su vari termini audio utili.

Stage box collegato in rete AVB NSB 32.16, NSB 16.8 o NSB 8.8

PreSonus Audio Electronics è impegnata nel costante miglioramento dei prodotti e diamo grande valore ai nostri
clienti e ai loro sforzi creativi. Apprezziamo il supporto che ci hai dimostrato acquistando il tuo palco della serie NSB
e siamo certi che ti divertirai per gli anni a venire!

Grazie ancora una volta per aver acquistato il nostro prodotto. Siamo certi che apprezzerai il tuo nuovo palco NSB.

1. Panoramica
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Orecchie del rack reversibili (solo NSB 32.16)Le orecchie del rack incluse con l'NSB
32.16 sono reversibili, consentendo al mixer di essere montato su rack in configurazioni
incassate o invertite, lasciando spazio per tutti i cavi collegati durante l'installazione dell'NSB
32.16 in un rack da palco.

tutti i dispositivi AVB. Questi possono essere acquistati
presso la maggior parte dei rivenditori di elettronica.
Consigliamo cavi verificati ETL o UL per soddisfare le

specifiche ANSI/TIA 568-C.2.

Cavo Ethernet con capacità Gigabit. PreSonus
consiglia un cavo Ethernet CAT6 o CAT6A per

1.3.1 Cos'altro ti serve

Cavo di alimentazione IEC

Interruttore AVB. Lo switch PoE AVB PreSonus

SW5E è completamente compatibile con tutti i prodotti
PreSonus AVB e i dispositivi AVB di terze parti che
aderiscono allo standard 1722.1 AVB. Per un elenco
completo degli switch AVB di terze parti compatibili,
visitare www.presonus.com.

1.3.1 Cos'altro ti serve

4



Adattatore rack NSB 16.8 o NSB 8.8. PreSonus ha progettato l'NSB

verificare la compatibilità con questo standard.

1.3.1 Cos'altro ti serve

Miscelatore AVB, contattare il produttore a

rivenditore PreSonus o su www.presonus.com.

Adattatori 16.8 e NSB 8.8 per montare gli stage box della serie NSB in rack standard da
19”. Questo accessorio è venduto separatamente presso il tuo preferito

I modelli di mixer StudioLive Serie III sono completamente
compatibili con lo standard 1722.1 AVB e gli stage box
della serie NSB. Se stai utilizzando un servizio di terze parti

1722.1 Miscelatore compatibile AVB. Tutto PreSonus
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1.4 Prodotti PreSonus associati
Benvenuti nell'ecosistema PreSonus! In qualità di azienda di soluzioni, crediamo che il modo migliore per
prenderci cura dei nostri clienti (ovvero voi) sia assicurarvi di avere la migliore esperienza possibile dall'inizio
alla fine della catena del segnale. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo dato priorità alla perfetta
integrazione in ogni fase di progettazione di questi prodotti fin dal primo giorno. Il risultato sono sistemi che
comunicano tra loro come previsto, immediatamente fuori dalla scatola, senza eccessivi problemi di configurazione.

Per ulteriori informazioni su come i nostri dispositivi di rete PreSonus AVB interagiscono così bene tra
loro, consulta la Guida alla rete PreSonus AVB.

1.4 Prodotti PreSonus associati 6



il loro meglio.

Ad eccezione di StudioLive 64S e StudioLive 16R, ogni mixer StudioLive Serie III è un mixer a 32 canali con 16
FlexMix indipendentemente dal complemento di I/O integrati. In questo esempio, esamineremo l'utilizzo su NSB
16.8 per espandere la capacità I/O del mixer della console StudioLive 32SC, in modo che abbia 32 ingressi e 16 uscite.
Questo processo è identico se si utilizza NSB 32.16 o NSB 16.8.

l Se il mixer o lo stage box della serie NSB non è predisposto correttamente, nessuno dei tuoi mix suonerà

Prima di iniziare, ecco alcune regole per iniziare:

2. Per iniziare

I seguenti tutorial sono stati creati per due applicazioni comuni, ma possono essere modificati di conseguenza per
le vostre esigenze personali. Esempi di casi d'uso più complessi possono essere trovati nella Guida alla rete
PreSonus AVB.

l Non consentire il clip degli input. Guarda i misuratori di livello; quando il segnale è prossimo al saturazione, il LED
superiore si accende, indicando che i convertitori digitale-analogico rischiano di essere sovrapilotati.

Gli stage box PreSonus della serie NSB semplificano la trasmissione dell'audio da e verso il palco utilizzando una rete
AVB. Con la rete AVB, i segnali di ingresso e uscita fluiscono attraverso un cavo Ethernet leggero CAT5e o CAT6.
Inoltre, gli ingressi, i preamplificatori e l'alimentazione phantom della serie NSB possono essere controllati in remoto
dalla console StudioLive Series III collegata in rete o da qualsiasi dispositivo che esegue il software di controllo
touch PreSonus UC Surface.

Collega il tuo NSB 16.8 al tuo StudioLive 32SC come mostrato di seguito e accendi la tua attrezzatura:

7

2. Per iniziare

2.1 Connessione diretta con un mixer StudioLive Serie III

Passaggio 1: collega lo Stage Box al mixer



Premere il pulsante Configurazione I/O remoto sul Touch-

Seleziona NSB 16.8 dall'elenco a sinistra.

schermo.

schermo.

2.1 Connessione diretta con un mixer StudioLive Serie III

Premi il pulsante Home sul mixer StudioLive Serie III.

Premere l'icona Routing audio sul touch-
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Seleziona le mandate di uscita AVB che desideri vengano
restituite alle uscite fisiche sullo stage box NSB.

Nota: è necessario assegnare un flusso di uscita dal mixer allo stage box della serie NSB in modo che venga
sincronizzato correttamente sulla rete. Se non assegni un flusso di uscita dal tuo mixer, il tuo stage box in rete non sarà
sincronizzato correttamente e sentirai artefatti audio. Per ulteriori informazioni sul clock su AVB, consultare la Guida alla rete
AVB.

2.1 Connessione diretta con un mixer StudioLive Serie III

Poiché i flussi AVB devono essere instradati in banchi

da 8, è possibile generare queste uscite solo da un
mixer sulla rete.

Nelle applicazioni in cui si utilizzano più stage box
della serie NSB dello stesso modello, è possibile premere
il pulsante Identifica. Ciò farà lampeggiare il LED Power
Network sulla parte anteriore dello stage box NSB

selezionato da verde a rosso, consentendoti di individuare
rapidamente la selezione.

Seleziona il mixer che desideri utilizzare per controllare i
preamplificatori sul tuo stage box NSB. Per impostazione
predefinita, è impostato su "Tutto", consentendo a
qualsiasi mixer StudioLive Serie III sulla rete AVB di
controllare i preamplificatori sul palco.

9

Suggerimento per gli utenti esperti: poiché gli ingressi del palco NSB sono molto probabilmente indirizzati a più sorgenti
sulla rete, PreSonus consiglia vivamente di designare un mixer per controllare i preamplificatori NSB.



Il LED Power Network sullo stage box NSB passerà dal verde al blu quando è stata stabilita la
corretta sincronizzazione dell'orologio con la rete AVB.

Nel nostro esempio, stiamo utilizzando l'NSB 16.8 per
aggiungere 16 ingressi analogici aggiuntivi e 8 uscite
analogiche aggiuntive a uno StudioLive 32SC. Premere
il pulsante Ingressi AVB.

schermo.

Selezionare Ingressi 17-24 dall'elenco Flussi di ingresso.

2.1 Connessione diretta con un mixer StudioLive Serie III

Al termine, premere il pulsante Applica.

Una volta che gli stream di invio dal tuo mixer sono stati
patchati con successo, vedrai un indicatore di stato verde
accanto al tuo stage box NSB nella configurazione

Passaggio 2: instradare gli ingressi dello Stage Box al mixer
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Nota: gli stage box NSB hanno due serie di
flussi: uno con compensazione del guadagno e uno
senza. Nel nostro esempio, StudioLive 16 ha il controllo
totale del preamplificatore sullo stage box NSB ed è
l'unico mixer collegato ai suoi flussi. Per questo motivo, in
questo esempio non è richiesta la compensazione del
guadagno. Si prega di consultare l' argomento
Compensazione del guadagno per ulteriori
informazioni sulla compensazione del guadagno e
quando è vantaggiosa o addirittura richiesta.

Premere Patching digitale.

Seleziona NSB 16.8: Invia 9-16 dall'elenco Stream

disponibili per assegnare i secondi otto ingressi NSB ai
canali 25-32 sul mixer.

Passo 3: Sorgenti di rete impegnate Premere due volte

la freccia indietro per tornare alla schermata Routing audio.

2.1 Connessione diretta con un mixer StudioLive Serie III

Seleziona NSB 16.8: Invia 1-8 dall'elenco Stream

disponibili per assegnare i primi otto ingressi NSB ai
canali 17-24 sul mixer.

Seleziona Ingressi 25-32 dall'elenco Flussi di ingresso.
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O....

Il tuo NSB 16.8 è ora pronto per l'uso!

il pulsante Rete accanto a ciascun Ingresso.

Seleziona ciascun canale e premi il pulsante Rete
dalla sezione Sorgente di ingresso nel Fat Channel.

2.1 Connessione diretta con un mixer StudioLive Serie III

Selezionare Sorgente di ingresso e scorrere fino a Ingressi 17-32.

Assegnare ciascuno alla sorgente di rete premendo

12



Passaggio 1: collega lo Stage Box al mixer 1.
Avvia UC Surface e connettiti al tuo StudioLive 24R.

2.2 Connessione diretta con un mixer rack StudioLive Serie III

3. Fare clic o toccare la scheda Rete.

4. Nell'area I/O remoto, selezionare NSB 8.8 dall'elenco.

Collega il tuo NSB 8.8 al tuo StudioLive 24R come mostrato di seguito e accendi la tua attrezzatura:

2. Fare clic o toccare l'ingranaggio Impostazioni.

2.2 Connessione diretta con un mixer rack StudioLive Serie III

In questo esempio, esamineremo l'utilizzo di un NSB 8.8 per espandere la capacità I/O del mixer rack Stu-dioLive 24R, in
modo che abbia 32 ingressi e 16 uscite. Tieni presente che il flusso di lavoro seguente è identico per NSB 32.16 e NSB 16.8.

Suggerimento per gli utenti esperti: nelle applicazioni in cui si utilizzano più stage box della serie NSB dello stesso modello, si
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Suggerimento per gli utenti esperti: poiché gli ingressi del palco NSB sono molto probabilmente indirizzati a più sorgenti sulla

rete, PreSonus consiglia vivamente di designare un mixer per controllare i preamplificatori NSB.

può premere il pulsante Identifica. Ciò farà lampeggiare il LED Power Network sulla parte anteriore dello stage box NSB selezionato

dal verde al rosso, consentendoti di individuare rapidamente la selezione.

clockato correttamente sulla rete. Se non assegni un flusso di output dal tuo mixer, sei connesso in rete
Nota: è necessario assegnare un flusso di uscita dal mixer allo stage box della serie NSB in modo che lo sia

per impostazione predefinita, è impostato su "Tutto", consentendo a qualsiasi mixer StudioLive Serie
III sulla rete AVB di controllare i preamplificatori sul palco.

procurarsi queste uscite da un mixer sulla rete.

5. Seleziona il mixer che desideri utilizzare per controllare i preamplificatori sul tuo stage box NSB. Di

il tuo palco NSB. Poiché i flussi AVB devono essere instradati in banchi da 8, è possibile solo

2.2 Connessione diretta con un mixer rack StudioLive Serie III

6. Seleziona le mandate di uscita AVB da StudioLive 24R che desideri vengano restituite alle uscite fisiche su



lo stage box non sarà sincronizzato correttamente e sentirai artefatti audio. Per ulteriori informazioni sul clock su AVB,
consultare la Guida alla rete AVB di StudioLive Serie III.

1. Fare clic sulla scheda Ingressi AVB.

2.2 Connessione diretta con un mixer rack StudioLive Serie III

Passaggio 2: instradamento degli ingressi Stage Box al mixer Nel

nostro esempio, stiamo utilizzando NSB 8.8 per aggiungere 8 ingressi analogici aggiuntivi e 8 uscite analogiche aggiuntive a
StudioLive 24R. Il flusso di lavoro per NSB 16.8 o NSB 32.16 sarà identico.

Il LED Power Network sullo stage box NSB passerà dal verde al blu quando è stata stabilita la
corretta sincronizzazione dell'orologio con la rete AVB.

assegna gli otto ingressi del tuo NSB 8.8 ai canali 25-32 del tuo StudioLive 24R.

7. Al termine, premere il pulsante Applica.

2. Accanto a Ingressi 25-32, selezionare NSB 8.8: Invia 1-8 dal menu a discesa Flusso disponibile. Questo sarà

15

Suggerimento per gli utenti esperti: gli stage box NSB hanno due serie di flussi: uno con compensazione del guadagno e uno

senza. Nel nostro esempio, StudioLive 24R ha il controllo totale del preamplificatore sullo stage box NSB ed è l'unico mixer collegato

ai suoi flussi, per questo motivo in questo esempio non è richiesta la compensazione del guadagno. Si prega di rivedere il guadagno
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Argomento sulla compensazione per ulteriori informazioni sulla compensazione del guadagno e quando è vantaggiosa o addirittura richiesta.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

Passaggio 3: fonti di rete coinvolte

Collega la tua rete come mostrato di seguito e accendi l'apparecchiatura. Poiché gli stage box della serie NSB dispongono di
un interruttore AVB integrato, è possibile collegare due dispositivi diversi contemporaneamente a un singolo stage box NSB.
Hai anche la possibilità di utilizzare uno switch AVB autonomo, come PreSonus SW5e.

3. Fare clic o toccare l'icona della sorgente per i canali 25-32 per modificare l'ingresso della sorgente di ciascun canale in AVB.

Lo stesso stage box può essere utilizzato come sorgente per più mixer in rete. Questa situazione è comune quando è presente
un mixer nella sala front-of-house e un altro mixer nella posizione del monitor. In questo esempio, utilizzeremo un NSB 8.8 per
aggiungere otto ingressi analogici remoti a uno StudioLive 32SX presso il front-of-house e per aggiungere otto ingressi analogici
aggiuntivi a uno StudioLive 24R configurato come mixer monitor per fornire 32 ingressi analogici completi. Soluzione di mixaggio
monitor a due canali.

2. Per impostazione predefinita, la scheda Origine input sarà attiva. Selezionare AVB dalla selezione Tipo di origine.

1. Fare clic o toccare la scheda Patching digitale.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

Il tuo NSB 8.8 è ora pronto per l'uso!

Sono supportate entrambe le configurazioni seguenti.

Ciò abiliterà l'ingresso dello stage box NSB corrispondente su ciascun canale (ad esempio, l'ingresso NSB 1 sarà abilitato
sul canale 25 di StudioLive 24R, l'ingresso NSB 2 sarà abilitato sul canale 26 di StudioLive 24R, ecc.)



2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer 17



Passaggio 1: collega il mixer in rack (monitor) al mixer della console
(FOH)

Premere l'icona Routing audio sul touch-

Premere il pulsante I/O remoto sul Touch-

Premi il pulsante Home sul mixer StudioLive Serie III.

schermo.

schermo.

Seleziona StudioLive 24R.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer 18



Nelle applicazioni in cui si utilizzano più stage box
della serie NSB dello stesso modello, è possibile premere il
pulsante Identifica. Il LED di alimentazione/rete sul
pannello superiore lampeggerà in rosso e verde sull'NSB
attualmente selezionato, consentendo di individuare
rapidamente la selezione.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

Nota: per informazioni complete sull'utilizzo del mixer
StudioLive Series III con montaggio su rack come stage box
o mixer monitor con la console StudioLive Series III,
consultare l'addendum sulla modalità Stagebox StudioLive
Series III.

Seleziona NSB 8.8 dall'elenco a sinistra.

Nel nostro esempio, tutti i preamplificatori saranno
controllati dal mixer front-of-house, quindi imposta
le autorizzazioni del preamplificatore su StudioLive 32SX.

Cambia la modalità in Monitor Mixer.

Passaggio 2: collega lo Stage Box al mixer della console (FOH)
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Passaggio 3: imposta le autorizzazioni del preamplificatore

Passaggio 4: patch delle uscite

Lo stage box della serie NSB è dotato di 8 uscite per alimentare monitor di piano, rete elettrica o sistemi di monitoraggio
personale. Nel nostro esempio, utilizzeremo queste uscite esclusivamente per i monitor da pavimento e poiché abbiamo uno
StudioLive 24R dedicato come mixer monitor, utilizzeremo le sue mandate AVB per alimentare le uscite NSB 8.8.

Le connessioni di mandata e di ritorno sulla rete da e verso lo stage box della serie NSB devono essere effettuate
individualmente da ciascun mixer. Per i mixer della console, questo routing può essere effettuato localmente, utilizzando il
display LCD o in remoto da UC Surface. Tutto il routing audio per i mixer in rack deve essere eseguito in remoto utilizzando UC Surface.

Nota: è necessario assegnare un flusso di uscita dal mixer allo stage box della serie NSB in modo che venga
sincronizzato correttamente sulla rete. Se non assegni un flusso di uscita dal tuo mixer, il tuo stage box in rete non sarà
sincronizzato correttamente e sentirai artefatti audio. Per ulteriori informazioni sul clock su AVB, consultare la Guida alla rete
AVB.

Nota: poiché i flussi AVB devono essere instradati in banchi da 8, è possibile generare queste uscite solo da un mixer sulla rete.

Nel nostro esempio, instraderemo gli ultimi 8 FlexMix da StudioLive 24R alle uscite fisiche dell'NSB 8.8.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

I preamplificatori sugli stage box della serie NSB possono
essere controllati da qualsiasi mixer StudioLive Serie III sulla
rete. Quando si dispone di uno stage box che alimenta più
di un mixer, si consiglia di concedere a un solo mixer il
permesso di regolare i livelli del preamplificatore NSB. Nel
nostro esempio, daremo l'autorizzazione a StudioLive
32SX al front-of-house.
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4. Nell'area I/O remoto, selezionare NSB 8.8.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

3. Fare clic o toccare la scheda Rete.

5. Dal menu a discesa, selezionare StudioLive 24R Invia 49-56.

1. In Controllo universale, connettersi a StudioLive 24R.

2. Fare clic o toccare l'icona Impostazioni.
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Seleziona Ingresso 25-32.

Nella schermata I/O remoto, premere Ingressi AVB.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

6. Al termine, premere il pulsante Applica.

Passo 5: Instradamento degli ingressi al mixer della console Nel nostro esempio,

stiamo utilizzando NSB 8.8 per aggiungere 8 ingressi remoti a StudioLive 32S. Instraderemo anche l'audio dal display LCD della console.
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Seleziona Ingresso 9-16.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

Dall'elenco Stream disponibili, utilizzare il codificatore Valore per
scorrere fino a StudoLive 24R: Invia 9-16.

Ripetere i passaggi 2-5 con gli ingressi 17-24 e le mandate 17-24 di StudioLive 24R.

Dall'elenco Stream disponibili, utilizzare il codificatore Valore
per scorrere fino a NSB 8.8 Send 1-8.

Il tuo StudioLive 32SX è ora configurato come segue: l Canali 1-8:

nessuna sorgente di rete disponibile.

Nel nostro esempio, utilizzeremo anche gli ingressi di routing

9-24 su StudioLive 24R come parte del nostro mix su StudioLive

32SX. Andiamo avanti e instradateli adesso.

l Canali 9-16: rete proveniente da StudioLive 24R Ingressi 9-16. l Canali 17-24: rete proveniente

da StudioLive 24R Ingressi 17-24. l Canali 25-32: rete proveniente da NSB 8.8 Ingressi 1-8.
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Passaggio 6: attivazione delle sorgenti di rete sul mixer della console

Scorrere fino agli Ingressi 9-32 e assegnarli ciascuno alla
sorgente di rete premendo successivamente il pulsante Rete

Premi la freccia indietro per tornare al percorso audio

L'uso della schermata Digital Patching consente di farlo

schermo.

assegnare le sorgenti a più canali contemporaneamente.

a ciascun ingresso.

Premere il pulsante Digital Patching per aprire il file

Il tuo NSB 8.8 è ora pronto per l'uso con il tuo Stu-dioLive
32SX. Ora impostiamolo per Stu-dioLive 24R!

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

È inoltre possibile abilitare la Sorgente di rete

Schermata di patching digitale.

ciascun canale individualmente dal Fat Channel.
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Passo 7: Assegnare gli ingressi al mixer a rack

4. Fare clic o toccare il menu a discesa per Ingresso 25-32 e selezionare NSB 8.8: Invia 1-8 (GC). Questi sono

Nel nostro esempio, stiamo utilizzando l'NSB 8.8 per aggiungere anche altri 8 ingressi a StudioLive 24R per creare un
mixer completo a 32 canali. Apriamo UC Surface e instradaamolo!

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

1. In UC Surface connesso a StudioLive 24R, premi l'ingranaggio Impostazioni.

i flussi con guadagno compensato per il tuo NSB 8.8. Consultare la Sezione 3 per ulteriori informazioni sulla
compensazione del guadagno.

2. Fare clic sulla scheda Rete.

Nel nostro esempio, utilizzeremo anche gli ingressi di routing 1-8 su StudioLive 32SX come parte del nostro mix di
monitor. Andiamo avanti e instradateli adesso.

3. Dall'area I/O remoto, fare clic sulla scheda Ingressi AVB.

5. Fare clic o toccare il menu a discesa per Ingresso 1-8 e selezionare StudioLive 32SX: Invia 1-8
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l Canali 1-8: rete proveniente da StudioLive 32SX Ingressi 1-9 l Canali 9-16:

nessuna sorgente di rete disponibile. Solo sorgenti locali (analogiche o USB) l Canali 17-24: nessuna

sorgente di rete disponibile. Solo sorgenti locali (analogiche o USB) l Canali 25-32: rete proveniente

da NSB 8.8 Ingressi 1-8.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer

3. Fare clic o toccare la scheda AVB.

Passo 8: Attivare le sorgenti di rete sul mixer in rack 1. Fare clic o toccare la scheda Digital

Patching.

Il tuo StudioLive 24R è ora configurato come segue:

2. Fare clic o toccare la scheda Origine input.
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4. Fare clic o toccare l'icona sui Canali 1-8 e sui Canali 25-32. Questo assegnerà la fonte per ciascuno di
questi canali alla rete AVB.

2.3 Utilizzo di uno Stage Box della serie NSB con due o più mixer 27



Dopo aver indirizzato gli ingressi NSB al mixer della console,
seleziona Rete come sorgente sui canali corrispondenti.

L'utilizzo del flusso con compensazione del guadagno (GC) consente di mantenere un controllo del guadagno indipendente su ciascun
mixer senza danneggiare potenzialmente il mix Front-of-House. Gli stage box NSB dispongono di un DSP integrato che regola il livello
dei flussi con compensazione del guadagno rispetto al guadagno impostato sul mixer principale. In questo modo ogni mixer della
rete ha un range di guadagno operativo di +/- 20 dB, anche se non è impostato come controller preamplificatore principale per lo
stage box.

Premi Input sul canale Fat.

Una volta attivata la compensazione del guadagno, il mixer master può regolare il guadagno di ciascun preamplificatore NSB di +/- 15
dB prima che la modifica venga ascoltata localmente su qualsiasi mixer che riceve il flusso con compensazione del guadagno.

3. Ottieni un compenso

Quando il tuo stage box della serie NSB è collegato a più mixer, hai la possibilità di designarne solo uno per avere il controllo sui
preamplificatori. In questo modo, un solo tecnico è responsabile della messa in scena del guadagno sul palco. Una volta
impostato il livello del preamplificatore dal mixer principale, ogni altro mixer sulla rete ha la possibilità di ascoltare lo stesso flusso o il
flusso con compensazione del guadagno.

Quando utilizzi una console StudioLive Serie III come
controller del preamplificatore principale per il tuo stage box
della serie NSB, seleziona i flussi senza compensazione
del guadagno per i tuoi ingressi.

Instradare il flusso AVB che non è compensato in guadagno significa che non avrai alcun controllo sul livello dei flussi che alimentano
gli ingressi del tuo mixer. Sebbene ciò possa andare bene in alcune situazioni, potrebbe creare problemi di gestione del guadagno in
altre.

3.1 Controllo remoto del preamplificatore (mixer da console)

3. Ottieni un compenso
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Nota: se non si abilita la compensazione del guadagno,
apportando una modifica sul mixer con controllo del
preamplificatore sullo stage box NSB la modificherà per
qualsiasi dispositivo che ascolta lo streaming sulla rete.

Dopo aver indirizzato gli ingressi NSB al mixer della
console, seleziona Rete come sorgente sui canali
corrispondenti.

flusso.

3.2 Controllo remoto del preamplificatore (superficie UC)

Ora puoi controllare il livello del preamplificatore e
l'alimentazione phantom per il tuo stage box NSB da Fat
Channel sulla tua console, nello stesso modo in cui
controlli gli ingressi locali.

Dopo aver impostato i livelli del preamplificatore,
abilitare la compensazione del guadagno dal display LCD.
Ciò attiverà la compensazione del guadagno per
quell'ingresso e consentirà ad altri mixer sulla rete di ottenerlo

3.2 Controllo remoto del preamplificatore (superficie UC)
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3.2 Controllo remoto del preamplificatore (superficie UC)

Dopo aver impostato i livelli del preamplificatore, abilitare la compensazione del guadagno. Ciò attiverà la compensazione del guadagno per

quell'ingresso e consentirà ad altri mixer sulla rete di generare quel flusso.

Seleziona il canale per il quale desideri impostare il guadagno.

Ora puoi controllare il livello del preamplificatore e

l'alimentazione phantom per il tuo stage box NSB da Fat Channel

in UC Surface, nello stesso modo in cui controlli gli ingressi locali.
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Nota: se non si abilita la compensazione del guadagno, apportare una modifica al mixer con il controllo del preamplificatore sopra

lo stage box NSB lo modificherà per qualsiasi dispositivo che ascolta lo streaming sulla rete.

3.2 Controllo remoto del preamplificatore (superficie UC) 31



4.1 Connessioni del pannello frontale

I connettori TRS da ¼ di pollice bypassano lo stadio di guadagno e sono dimensionati per accettare segnali di livello linea fino a +18 dBFS. Utilizzare

questi ingressi per qualsiasi dispositivo a livello di linea.

ATTENZIONE: l'alimentazione phantom è necessaria per i microfoni a condensatore e alcuni altri microfoni

speciali che contengono circuiti di preamplificazione attivi. Tuttavia, l'applicazione dell'alimentazione phantom ai

microfoni che non richiedono alimentazione può danneggiarli (specialmente i microfoni a nastro). Disattivare

l'alimentazione phantom per tutti i canali dove non è necessaria.

Gli ingressi XLR forniscono l'accesso ai preamplificatori microfonici PreSonus XMAX integrati, per l'utilizzo con tutti i tipi di microfoni. Il

preamplificatore XMAX è dotato di un circuito buffer di ingresso di Classe A, seguito da uno stadio di guadagno a doppio servo. Ciò si traduce in

un rumore eccezionalmente basso e in un'ampia gamma di guadagno, consentendo di potenziare i segnali in modo significativo, senza introdurre

rumore di fondo indesiderato.

Indicazione dell'alimentazione phantom. L'NSB fornisce alimentazione phantom a 48 V commutabile

individualmente per ciascun ingresso microfonico. Il LED rosso accanto a ciascun ingresso indica se l'alimentazione

Phantom è stata abilitata o meno per il preamplificatore microfonico corrispondente. Qualunque mixer disponga

delle autorizzazioni di controllo del preamplificatore, controlla anche l'alimentazione Phantom per ciascun ingresso.

Ingressi microfono/linea. Gli ingressi dell'NSB-Stagebox possono accettare anche segnali a livello di linea o

microfono. Questi ingressi utilizzano jack combo TRS-XLR che possono accettare sia cavi XLR che cavi bilanciati
o sbilanciati da 1/4”.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48 V Pin 3 = +48 V

Nota: come con molti dispositivi audio, collegare un microfono o un dispositivo a livello di linea oppure abilitare/disabilitare l'alimentazione

phantom può creare un picco di rumore momentaneo nell'uscita audio. Si consiglia vivamente di disattivare o abbassare il fader di un canale prima

di modificare i collegamenti o attivare o disattivare l'alimentazione phantom.

4. Collegamento

Cablaggio connettore XLR per alimentazione phantom:

4. Collegamento
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Suggerimento per gli utenti esperti: quando gli ingressi di linea sono attivati, il circuito del preamplificatore del microfono viene

completamente bypassato e non è disponibile alcun controllo del trim. Esempi tipici di connessioni a livello di linea sono le uscite del

sintetizzatore, i processori di segnale, i preamplificatori microfonici indipendenti e le channel strip. Utilizza il controllo del livello di uscita sul tuo

dispositivo a livello di linea per regolarne il livello.



lverde . Lo stage box NSB è collegato ad una rete AVB. l Blu. Lo stage box NSB è

connesso a una rete AVB e riceve la corretta sincronizzazione del word clock.

4.2 Connessioni del pannello sinistro

l Rosso. Nessuna rete è disponibile.

AVB B. Questa connessione Ethernet con blocco può essere utilizzata per connettere l'NSB a un altro

NSB o altro dispositivo AVB. Puoi anche utilizzare questa connessione per collegare a margherita ulteriori

stage box NSB o mixer monitor personali EarMix 16M in situazioni in cui colleghi i tuoi dispositivi direttamente

al mixer senza uno switch AVB o se hai esaurito le porte disponibili sullo switch AVB.

Rete di potere. Questo LED visualizza l'alimentazione e la connettività di rete.

AVB A. Questa connessione Ethernet con blocco deve essere utilizzata per connettere l'NSB alla rete AVB.

Disattiva tutto. Questo pulsante disattiva ogni ingresso e uscita sul tuo NSB. Utilizzare questo pulsante per

silenziare rapidamente l'NSB durante la connessione o la disconnessione di apparecchiature per evitare picchi

di volume nel sistema.

Linea fuori. Queste uscite di linea XLR bilanciate servono per collegare dispositivi esterni come monitor

da pavimento amplificati, amplificatori, ecc.

4.2 Connessioni del pannello sinistro

Suggerimento per gli utenti esperti: fare riferimento alla sezione sulle limitazioni hop sulle reti AVB nella Guida alla
rete PreSonus AVB prima di collegare in cascata numerosi dispositivi AVB senza uno switch centrale, come PreSonus SW5e.
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4.4 Connessioni del pannello posteriore

4.5 Attacchi rack configurabili (solo NSB 32.16)

4.3 Connessioni del pannello destro

L'NSB 32.16 viene fornito con una coppia di orecchie rack rimovibili e reversibili, che consentono due configurazioni di montaggio aggiuntive

per adattarsi al meglio alla configurazione e al flusso di lavoro.

Il montaggio delle staffe del rack in posizione invertita consente di montare l'NSB 32.16 all'indietro nel rack, posizionando l'I/O analogico nella

parte posteriore del case e la connettività digitale e di alimentazione nella parte anteriore.

Interruttore di alimentazione. Questo è l'interruttore di accensione/spegnimento del tuo NSB.

(Solo NSB 32.16) Uscita AES. Queste uscite XLR digitali AES-3/

EBU servono per collegare dispositivi esterni come amplificatori di

potenza, registratori a 2 tracce, apparecchiature di streaming, ecc.

Il montaggio delle orecchie del rack in posizione incassata consente di posizionare l'NSB 32.16 più indietro in una custodia da strada,

lasciando spazio extra per i cavi nella parte anteriore.

4.3 Connessioni del pannello destro

Energia. Questo ingresso di alimentazione accetta l'alimentazione dal cavo di
alimentazione IEC3 incluso.
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Per una configurazione ad incasso, collegare l'estremità posteriore delle orecchie del rack ai fori più anteriori dell'NSB 32.16.

2. Riposizionare le orecchie nella configurazione desiderata.

4.5 Attacchi rack configurabili (solo NSB 32.16)

Per rimuovere e riposizionare le orecchie del rack:

1. Allentare e rimuovere le sei viti su ciascun lato dell'NSB 32.16 utilizzando un cacciavite esagonale (non incluso).
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4.5 Attacchi rack configurabili (solo NSB 32.16)

3. Monta il tuo stage box NSB 32.16 riconfigurato nel rack di tua scelta. Hai finito!

Sostituire le viti extra nei fori non utilizzati per evitare di perderle.

Per una configurazione invertita, ruotare semplicemente le orecchie di 180° e ricollegare le viti.
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5.1 Specifiche

1 kÿ

Gamma di controllo del guadagno (±1 dB)

Ingressi di linea

Risposta in frequenza all'uscita principale (a guadagno unitario)

Risposta in frequenza all'uscita principale (a guadagno unitario)

unwtd

94dB

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, guadagno unitario,

Livello di ingresso massimo (guadagno unitario)

10 kÿ

=+18dBu

XLR Femmina, bilanciato

A-wtd)

=+12dBu

48 VCC, commutabile per canale

Impedenza di ingresso

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, guadagno unitario,

Uscite XLR

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Rapporto di reiezione di modo comune (1 kHz a guadagno unitario)

Tipo

Rapporto S/N sull'uscita principale (Rif = +4 dB, 20 kHz BW, guadagno unitario,

XLR Maschio, bilanciato
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Impedenza di ingresso

65dB

¼” TRS Femmina, bilanciato

A-wtd)

Preamplificatore microfonico

unwtd
THD all'uscita principale

Da 0 dB a +60 dB

20-20 kHz, ±0,5 dBu

THD all'uscita principale

Livello di ingresso massimo

Tipo

Tipo di ingresso

Rapporto S/N sull'uscita principale (Rif = +4 dB, 20 kHz BW, guadagno unitario,

Alimentazione Phantom (±2 VCC)

94dB

5. Informazioni tecniche

5. Informazioni tecniche



AES3

48kHz

Fisico

NSB 16,8: 7" (178 mm)

Connettività

Profondità

NSB 32.16: 5,5" (140 mm)

Gamma dinamica dell'ADC

Connettore

Larghezza
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=+24 dBu, ±0,5 dBu

Uscite AES (solo NSB 32.16)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Blocco dell'IEC

Da 90 a 230 VCA (±10%)

NSB 8.8: 16,7" (424 mm)

NSB 32.16: 19" (483 mm)

XLR Maschio, bilanciato

Blocco Ethernet XLR

Altezza

NSB 8.8: 4,5" (114 mm)

Tipo

Frequenza di campionamento

NSB 8.8: 5,2" (132 mm)

NSB 16,8: 4,5" (114 mm)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Audio digitale

Impedenza di uscita

Livello di uscita massimo

Energia

NSB 32.16: 5,25" (133 mm)

NSB 16,8: 16,7" (424 mm)

100ÿ

Gamma dinamica DAC

Intervallo di tensione in ingresso

Porte di rete audio AVB

5.1 Specifiche



NSB 32.16: 10,2 libbre (4,6 kg)
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NSB 16,8: 6,2 libbre. (2,8 chilogrammi)

Peso NSB 8.8: 5,4 libbre. (2,4 chilogrammi)

5.1 Specifiche



6. Legale

Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Al di fuori degli usi approvati elencati nel presente documento, nessuna parte di questo documento può essere
riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo ed è protetta dalle leggi statunitensi e
internazionali sul copyright. Questo manuale può essere stampato solo per uso personale. Non può essere venduto,
trasmesso o riprodotto su siti Web o altri media, né utilizzato per scopi commerciali.

Salvo diversamente indicato di seguito, i marchi commerciali, i marchi di servizio e i loghi qui contenuti (i “Marchi”)
sono di proprietà o controllati da PreSonus Audio Electronics, Inc., o sono qui utilizzati su licenza. ©2022 PreSonus

Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati.

Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus
AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAu-dio, Revelator e il logo
Wave sono marchi di fabbrica di PreSonus Audio Electronics, Inc. e/o le sue affiliate, alcune delle quali sono registrate
negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso... tranne la ricetta, che è un classico.

Mac, macOS, iOS e iPadOS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

6. Legale 40



l ¼ lb. Formaggio Münster

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

l Scaldare 2 cucchiai di olio vegetale in una padella capiente. Aggiungi le cipolle e lo zenzero, quindi cuocili per circa 3 minuti fino
a quando le cipolle iniziano ad appassire. Aggiungere cavolo, aceto e miele, quindi cuocere per circa 5 minuti. Aggiungere
sale a piacere e mettere da parte.

BONUS: Il cavolo extra può essere utilizzato come condimento con carne, uova, panini, ecc.

7. La cena è servita!

l Tagliare il pane nel senso della lunghezza, adagiarvi un letto di cavolo, quindi la salsiccia e il formaggio. Tostare sotto la griglia
o in forno caldo fino a quando il formaggio sarà sciolto e il pane sarà croccante.

l Scaldare l'olio in una padella finché è caldo. Aggiungere la salsiccia tagliata con il lato rivolto verso il basso fino a quando diventa bella e dorata, girare e

cuocere per circa 5 minuti fino a completa cottura.

l Senape creola o tedesca a piacere

l 1 cipolla piccola

l Spalmare la senape sul pane. Il panino può quindi essere tagliato in 2-3 pezzi e condiviso (o no, se lo sei davvero

l 1 pagnotta di pane francese

l3 cucchiai. Zenzero fresco l 1

testa piccola Cavolo rosso l 1

cucchiaino Sale

l 3 cucchiai. Miele l ¼

tazza di aceto rosso l 12

once di salsiccia Andouille o Bratwurst tagliata longitudinalmente

affamato).
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Ingredienti Po-Boys Andouille e cavolo
rosso tedesco:

Istruzioni per la cottura:

7. La cena è servita!
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