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Wij raden u aan enige tijd door te brengen met deze handleiding voordat u begint te werken met uw stageboxen uit de NSB-serie,
en uzelf vertrouwd te maken met hun kenmerken, functies en juiste aansluitingsprocedures. Dit vergemakkelijkt de configuratie van
uw AVB-netwerk en zorgt ervoor dat het proces zo soepel mogelijk verloopt.

Dank u voor uw aankoop van een AVB-netwerk-stagebox uit de NSB-serie. De netwerkstageboxen uit de NSB-serie zijn ontworpen
om naadloos samen te werken met de PreSonus StudioLive® Series III digitale mixers en bieden een hoogwaardige,
uitbreidbare, genetwerkte, externe I/O-oplossing voor podium, geïnstalleerde geluidssystemen of studio-opnames.

Naast een snelstartgids bevat uw stagebox-pakket uit de NSB-serie het volgende:

Deze handleiding beschrijft de functies van de NSB-serie stageboxen met StudioLive Series III digitale mixers. Meer informatie
over best practices en configuraties van AVB Networking kunt u vinden in de PreSonus AVB Networking Guide, en we raden
u ten zeerste aan dit document ook door te nemen, om problemen bij het creëren van uw AVB-netwerk te voorkomen. Deze
handleiding behandelt alleen de basisverbinding en gebruiksscenario's. Voor meer complexe routeringsvoorbeelden kunt u de
PreSonus AVB Netwerkhandleiding raadplegen.

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en we waarderen onze klanten en hun creatieve
inspanningen zeer. Wij waarderen de steun die u ons heeft betoond door uw podiumbox uit de NSB-serie te kopen en zijn ervan
overtuigd dat u er nog jaren plezier van zult hebben!

NSB 32.16, NSB 16.8 of NSB 8.8 AVB-netwerk stagebox

In deze handleiding vindt u Power User Tips. Deze suggesties bieden nuttige informatie over hoe u het maximale uit uw NSB-
podiumbox kunt halen en geven uitleg over verschillende nuttige audioterminologie.

1. Overzicht

Nogmaals bedankt voor de aankoop van ons product. Wij zijn ervan overtuigd dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe NSB-
podiumdoos.

Opmerking: Wanneer u uw NSB-stagebox gebruikt met een StudioLive Series III-mixer, heeft uw mixer de nieuwste firmware
en Universal Control-versie nodig voor een goede functionaliteit. Meld u aan bij uw Mijn PreSonus-gebruikersaccount en update
alle bijbehorende software voor uw PreSonus AVB-producten voordat u doorgaat.

1. Overzicht
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1.1 Inleiding

1.3 Wat zit er in de doos

1.2 Over deze handleiding



1.3.1 Wat je nog meer nodig hebt

4

AVB-schakelaar. De PreSonus SW5E AVB PoE Switch is

volledig compatibel met alle PreSonus AVB-producten en AVB-
apparaten van derden die voldoen aan de 1722.1 AVB-
standaard. Ga voor een volledige lijst met compatibele AVB-

schakelaars van derden naar www.presonus.com.

Omkeerbare rackoren (alleen NSB 32.16) De rackoren die bij de NSB 32.16 worden geleverd, zijn
omkeerbaar, waardoor de mixer in een verzonken of omgekeerde configuratie kan worden geplaatst,
waardoor er ruimte is voor alle aangesloten bekabeling bij installatie van de NSB 32.16 in een podiumrek.

1.3.1 Wat je nog meer nodig hebt

alle AVB-apparaten. Deze zijn verkrijgbaar bij de meeste
elektronicadealers. Wij raden kabels aan die ETL- of UL-
gecertificeerd zijn en voldoen aan de ANSI/TIA 568-C.2-

specificatie.

Gigabit-compatibele Ethernet-kabel. PreSonus adviseert
hiervoor een CAT6- of CAT6A Ethernet-kabel

IEC-netsnoer
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1722.1 AVB-compatibele mixer. Allemaal PreSonus

1.3.1 Wat je nog meer nodig hebt

verifieer de compatibiliteit met deze standaard.

PreSonus-dealer of op www.presonus.com.

AVB mixer kunt u hiervoor contact opnemen met de fabrikant

16.8 en NSB 8.8 adapters om de NSB-serie stageboxen in een standaard 19” apparatuurrek te
monteren. Dit accessoire is apart verkrijgbaar bij jouw favoriet

StudioLive Series III mixermodellen zijn volledig compatibel
met de 1722.1 AVB-standaard en NSB-serie stageboxen.

Als u een derde partij gebruikt

NSB 16.8 of NSB 8.8 Rackadapter. PreSonus heeft de NSB ontworpen



1.4 Companion PreSonus-producten

Welkom bij het PreSonus-ecosysteem! Als oplossingsbedrijf geloven wij dat de beste manier om voor onze
klanten (dat ben jij) te zorgen, is ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt vanaf het begin van
je signaalketen tot het einde. Om dit doel te bereiken, hebben we vanaf dag één prioriteit gegeven aan
naadloze integratie in elke ontwerpfase van deze producten. Het resultaat zijn systemen die met elkaar
communiceren zoals bedoeld, direct uit de doos, zonder al te veel configuratiegedoe.
Voor meer informatie over hoe onze PreSonus AVB-netwerkapparaten zo goed met elkaar
samenwerken, kunt u de PreSonus AVB-netwerkgids raadplegen.

6

1.4 Companion PreSonus-producten



2. Aan de slag

Stap 1: Sluit uw Stage Box aan op uw mixer

2.1 Directe verbinding met een StudioLive Series III mixer

De volgende tutorials zijn gemaakt voor twee veelgebruikte toepassingen, maar kunnen dienovereenkomstig worden aangepast
aan uw persoonlijke behoeften. Complexere voorbeelden van gebruiksvoorbeelden zijn te vinden in de PreSonus AVB
Netwerkhandleiding.

Met de PreSonus NSB-serie podiumboxen kunt u eenvoudig audio van en naar het podium krijgen via een AVB-netwerk. Bij AVB-
netwerken stromen de in- en uitgangssignalen door één lichtgewicht CAT5e- of CAT6 Eth-ernet-kabel. Bovendien kunnen de
ingangen, voorversterkers en fantoomvoeding uit de NSB-serie op afstand worden bediend vanaf uw op het netwerk
aangesloten StudioLive Series III-console of vanaf elk apparaat waarop PreSonus UC Surface-aanraakbedieningssoftware
draait.

Sluit uw NSB 16.8 aan op uw StudioLive 32SC zoals hieronder weergegeven en schakel uw apparatuur in:

l Zorg ervoor dat uw invoer niet wordt afgekapt. Let op de niveaumeters; wanneer het signaal bijna clipt, gaat de bovenste
LED branden, wat aangeeft dat de digitaal-naar-analoog-omzetters het gevaar lopen overstuurd te worden.

hun best.

Met uitzondering van de StudioLive 64S en StudioLive 16R is elke StudioLive Series III mixer een 32-kanaals mixer met 16
FlexMixen, ongeacht de aanvulling van de ingebouwde I/O. In dit voorbeeld zullen we kijken naar het gebruik van NSB 16.8
om de I/O-mogelijkheden van de StudioLive 32SC-consolemixer uit te breiden, zodat deze 32 ingangen en 16 uitgangen heeft. Dit
proces is identiek bij gebruik van de NSB 32.16 of NSB 16.8.

l Als uw mixer of uw NSB-serie stagebox niet op de juiste manier is geënsceneerd, zal geen van uw mixen klinken

Voordat u begint, volgen hier enkele regels om u op weg te helpen:

2. Aan de slag 7
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Druk op de knop Remote I/O Setup op de Touch-

Druk op het Audio Routing-pictogram op de Touch-

2.1 Directe verbinding met een StudioLive Series III mixer

Selecteer de NSB 16.8 uit de lijst aan de linkerkant.

scherm.

Druk op de Home-knop op uw StudioLive Series III-mixer.

scherm.
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Tip voor ervaren gebruikers: Omdat de ingangen van uw NSB-stagebox hoogstwaarschijnlijk naar meerdere bronnen op uw netwerk

worden gerouteerd, raadt PreSonus ten zeerste aan om één mixer aan te wijzen om de NSB-voorversterkers te besturen.

Selecteer de AVB-uitgangssignalen die u wilt terugsturen naar
de fysieke uitgangen van uw NSB-podiumbox.

Selecteer de mixer die u wilt gebruiken om de voorversterkers
op uw NSB-stagebox aan te sturen. Standaard is dit ingesteld
op “All”, waardoor elke StudioLive Series III-mixer op het
AVB-netwerk de voorversterkers op uw stagebox kan bedienen.

2.1 Directe verbinding met een StudioLive Series III mixer

Opmerking: U moet een uitvoerstroom van uw mixer toewijzen aan uw stagebox uit de NSB-serie, zodat deze correct over
het netwerk wordt geklokt. Als u geen uitvoerstream van uw mixer toewijst, wordt uw op het netwerk aangesloten stagebox niet goed
gesynchroniseerd en hoort u audioartefacten. Voor meer informatie over klokken via AVB kunt u de AVB Netwerkgids raadplegen.

Omdat de AVB-streams in banken van 8 moeten worden

gerouteerd, kunt u deze uitgangen slechts van één mixer
op het netwerk betrekken.

In toepassingen waarbij u meerdere stageboxen uit de
NSB-serie van hetzelfde model gebruikt, kunt u op de knop
Identificeren drukken. Hierdoor gaat de Power Network-LED
aan de voorkant van de geselecteerde NSB-stagebox van

groen naar rood knipperen, zodat u uw selectie snel kunt
lokaliseren.



Stap 2: Stage Box-ingangen naar de mixer routeren
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De Power Network-LED op uw NSB-podiumbox verandert van groen in blauw wanneer de juiste
kloksynchronisatie met het AVB-netwerk tot stand is gebracht.

Zodra de verzendstreams van uw mixer succesvol zijn
gepatcht, ziet u een groene statusindicator naast uw NSB-
podiumbox in de installatie

Selecteer Ingangen 17-24 in de lijst Invoerstromen.

In ons voorbeeld gebruiken we de NSB 16.8 om 16 extra
analoge ingangen en 8 extra analoge uitgangen toe te voegen
aan een StudioLive 32SC. Druk op de knop AVB-ingangen.

2.1 Directe verbinding met een StudioLive Series III mixer

scherm.

Druk op de knop Toepassen als u klaar bent.
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Opmerking: NSB-stageboxen hebben twee sets
streams: één met versterkingscompensatie en één
zonder. In ons voorbeeld heeft de StudioLive 16 totale
voorversterkercontrole over de NSB-stagebox en is hij de
enige mixer die op zijn streams is aangesloten. Daarom is
winstcompensatie in dit voorbeeld niet vereist. Raadpleeg
het onderwerp Winstcompensatie voor meer informatie
over winstcompensatie en wanneer dit voordelig
of zelfs vereist is.

Selecteer Ingangen 25-32 in de lijst Invoerstromen.

2.1 Directe verbinding met een StudioLive Series III mixer

Druk op Digitaal patchen.

Stap 3: ingeschakelde netwerkbronnen Druk twee keer

op de pijl-terug om terug te keren naar het scherm Audiorouting.

Selecteer NSB 16.8: Stuur 1-8 uit de lijst met

beschikbare streams om de eerste acht NSB-ingangen
naar de kanalen 17-24 op uw mixer te patchen.

Selecteer NSB 16.8: Stuur 9-16 uit de lijst met

beschikbare streams om de tweede acht NSB-ingangen
te patchen naar kanalen 25-32 op uw mixer.



12

Of....

Wijs ze allemaal toe aan de netwerkbron door op te drukken

2.1 Directe verbinding met een StudioLive Series III mixer

Uw NSB 16.8 is nu klaar voor gebruik!

Selecteer elk kanaal en druk op de netwerkknop in het
ingangsbrongedeelte in het Fat Channel.

de Netwerkknop naast elke Ingang.

Selecteer Ingangsbron en blader naar Ingangen 17-32.



4. Selecteer in het gebied Remote I/O de NSB 8.8 uit de lijst.

In dit voorbeeld bekijken we het gebruik van één NSB 8.8 om de I/O-mogelijkheden van de StudioLive 24R rackmixer uit
te breiden, zodat deze 32 ingangen en 16 uitgangen heeft. Merk op dat de onderstaande workflow identiek is voor NSB 32.16 en NSB
16.8.

3. Klik of tik op het tabblad Netwerk.

2. Klik of tik op het tandwiel Instellingen.

Sluit uw NSB 8.8 aan op uw StudioLive 24R zoals hieronder weergegeven en schakel uw apparatuur in:

2.2 Directe verbinding met een StudioLive Series III rackmixer 13

Tip voor hoofdgebruikers: In toepassingen waarbij u meerdere stageboxen uit de NSB-serie van hetzelfde model gebruikt, kunt u

Stap 1: Sluit uw Stage Box aan op uw mixer 1. Start UC
Surface en maak verbinding met uw StudioLive 24R.

2.2 Directe verbinding met een StudioLive Series III rackmixer



bron deze uitgangen van één mixer op het netwerk.

Opmerking: U moet een uitvoerstroom van uw mixer aan uw stagebox uit de NSB-serie toewijzen, zodat dit het geval is

2.2 Directe verbinding met een StudioLive Series III rackmixer

correct geklokt via het netwerk. Als u geen uitvoerstream van uw mixer toewijst, is uw netwerk verbonden

6. Selecteer de AVB-uitgangsverzendingen van de StudioLive 24R die u wilt terugsturen naar de fysieke uitgangen op

5. Selecteer de mixer die u wilt gebruiken om de voorversterkers op uw NSB-stagebox te bedienen. Door

uw NSB toneeldoos. Omdat de AVB-streams gerouteerd moeten worden in banken van 8, kan dat alleen

standaard is dit ingesteld op “All”, waardoor elke StudioLive Series III-mixer op het AVB-netwerk
de voorversterkers op uw stagebox kan bedienen.

van groen naar rood, zodat u uw selectie snel kunt vinden.

Tip voor ervaren gebruikers: Omdat de ingangen van uw NSB-stagebox hoogstwaarschijnlijk naar meerdere bronnen op uw netwerk

worden gerouteerd, raadt PreSonus ten zeerste aan om één mixer aan te wijzen om de NSB-voorversterkers te besturen.

kunt u op de knop Identificeren drukken. Hierdoor gaat de Power Network-LED aan de voorkant van de geselecteerde NSB-stagebox knipperen

14



Tip voor ervaren gebruikers: NSB-stageboxen hebben twee sets streams: één met versterkingscompensatie en één
zonder. In ons voorbeeld heeft de StudioLive 24R totale voorversterkercontrole over de NSB-stagebox en is hij de enige
mixer die op zijn streams is aangesloten. Daarom is versterkingscompensatie in dit voorbeeld niet vereist. Bekijk de winst

15

2. Selecteer naast Ingangen 25-32 NSB 8.8: Zend 1-8 in het vervolgkeuzemenu Beschikbare stream. Dit zal

De Power Network-LED op uw NSB-podiumbox verandert van groen in blauw wanneer de juiste
kloksynchronisatie met het AVB-netwerk tot stand is gebracht.

patch de acht ingangen van uw NSB 8.8 naar kanalen 25-32 op uw StudioLive 24R.

Stap 2: Stage Box-ingangen naar mixer routeren In ons voorbeeld

gebruiken we de NSB 8.8 om 8 extra analoge ingangen en 8 extra analoge uitgangen toe te voegen aan een StudioLive
24R. De workflow voor de NSB 16.8 of NSB 32.16 zal identiek zijn.

1. Klik op het tabblad AVB-ingangen.

stagebox wordt niet goed gesynchroniseerd en u hoort audioartefacten. Voor meer informatie over klokken via AVB kunt
u de StudioLive Series III AVB Netwerkgids raadplegen.

2.2 Directe verbinding met een StudioLive Series III rackmixer

7. Druk op de knop Toepassen als u klaar bent.



Stap 3: Betrokken netwerkbronnen

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

Elk van de onderstaande configuraties wordt ondersteund.

Hierdoor wordt de overeenkomstige NSB-stagebox-ingang voor elk kanaal ingeschakeld (NSB-ingang 1 wordt
bijvoorbeeld ingeschakeld op StudioLive 24R-kanaal 25, NSB-ingang 2 wordt ingeschakeld op StudioLive 24R-kanaal 26,
enz.)

Sluit uw netwerk aan zoals hieronder weergegeven en schakel uw apparatuur in. Omdat de stageboxen uit de NSB-serie
een AVB-schakelaar aan boord hebben, kun je twee verschillende apparaten tegelijk op één NSB-stagebox aansluiten. Je
hebt ook de mogelijkheid om een stand-alone AVB-schakelaar te gebruiken, zoals de PreSonus SW5e.

3. Klik of tik op het bronpictogram voor kanalen 25-32 om de broninvoer van elk kanaal te wijzigen in AVB.

Dezelfde stagebox kan worden gebruikt als bron voor meerdere mixers op het netwerk. Deze situatie komt vaak voor als er
een mixer bij Front-of-House staat en een andere mixer bij Monitor Position. In dit voorbeeld gebruiken we een NSB 8.8 om
acht externe analoge ingangen toe te voegen aan een StudioLive 32SX aan de voorkant van het huis, en om acht extra analoge
ingangen toe te voegen aan een StudioLive 24R die is geconfigureerd als monitormixer om een volledige 32 -kanaals
monitormixoplossing.

2. Standaard is het tabblad Invoerbron actief. Selecteer AVB bij de selectie Brontype.

1. Klik of tik op het tabblad Digitale patches.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

Uw NSB 8.8 is nu klaar voor gebruik!

Compensatie- onderwerp voor meer informatie over winstcompensatie en wanneer dit voordelig of zelfs vereist is.

16



172.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers



2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

Druk op het Audio Routing-pictogram op de Touch-

Druk op de Remote I/O-knop op de Touch-

Selecteer de StudioLive 24R.

Druk op de Home-knop op uw StudioLive Series III-mixer.

scherm.

scherm.

18

Stap 1: Sluit uw rackmixer (monitors) aan op uw consolemixer
(FOH)



Stap 2: Sluit uw Stage Box aan op uw consolemixer (FOH)

19

Wijzig de modus naar Monitor Mixer.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

In toepassingen waarbij u meerdere stageboxen uit de
NSB-serie van hetzelfde model gebruikt, kunt u op de knop
Identificeren drukken. Hierdoor gaat de voedings-/
netwerk-LED op het bovenpaneel rood en groen knipperen
op de momenteel geselecteerde NSB, zodat u uw
selectie snel kunt lokaliseren.

In ons voorbeeld worden alle voorversterkers bestuurd
vanaf de Front-of-House-mixer, dus stel de
machtigingen voor de voorversterker in op StudioLive 32SX.

Opmerking: Voor volledige informatie over het gebruik
van uw in een rek gemonteerde StudioLive Series III-mixer
als stagebox of monitormixer met uw StudioLive Series III-
console, raadpleegt u het StudioLive Series III Stagebox
Mode Addendum.

Selecteer de NSB 8.8 uit de lijst aan de linkerkant.



De voorversterkers op stageboxen uit de NSB-serie kunnen
worden bediend vanaf elke StudioLive Series III-mixer op
het netwerk. Als u een stagebox heeft die meer dan één
mixer voedt, is het raadzaam om slechts één mixer
toestemming te geven om de NSB-voorversterkerniveaus
aan te passen. In ons voorbeeld geven we toestemming
aan de StudioLive 32SX bij Front-of-House.

De stagebox uit de NSB-serie is uitgerust met 8 uitgangen voor het voeden van vloermonitors, netvoeding of persoonlijke
monitoringsystemen. In ons voorbeeld zullen we deze uitgangen exclusief gebruiken voor vloermonitors en aangezien we
een StudioLive 24R hebben die speciaal is bedoeld als monitormixer, zullen we de AVB Sends gebruiken om de NSB 8.8-
uitgangen te voeden.

Send- en Return-verbindingen via het netwerk van en naar de NSB-serie stagebox moeten vanaf elke mixer afzonderlijk
worden gemaakt. Voor consolemixers kan deze routing lokaal worden gemaakt via het LCD-scherm, of op afstand vanaf
UC Surface. Alle audiorouting voor rackmixers moet op afstand worden gedaan met behulp van UC Surface.

In ons voorbeeld routeren we de laatste 8 FlexMixen van de StudioLive 24R naar de fysieke uitgangen op de NSB 8.8.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

Opmerking: Omdat de AVB-streams in banken van 8 moeten worden gerouteerd, kunt u deze uitgangen slechts van één mixer
op het netwerk betrekken.

Opmerking: U moet een uitvoerstroom van uw mixer toewijzen aan uw stagebox uit de NSB-serie, zodat deze correct
over het netwerk wordt geklokt. Als u geen uitvoerstream van uw mixer toewijst, wordt uw op het netwerk aangesloten stagebox
niet goed gesynchroniseerd en hoort u audioartefacten. Voor meer informatie over klokken via AVB kunt u de AVB Netwerkgids
raadplegen.
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Stap 4: Patch-uitgangen

Stap 3: Stel voorversterkermachtigingen in
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1. Maak in Universal Control verbinding met de StudioLive 24R.

3. Klik of tik op het tabblad Netwerk.

5. Selecteer StudioLive 24R Verzendt 49-56 in het
vervolgkeuzemenu.

2. Klik of tik op het Instellingenpictogram.

4. Selecteer in het gebied Remote I/O de NSB 8.8.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers



222.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

Druk op het Remote I/O-scherm op AVB Ingangen.

6. Druk op de knop Toepassen als u klaar bent.

Selecteer Ingang 25-32.

Stap 5: Ingangen routeren naar uw consolemixer In ons voorbeeld gebruiken

we de NSB 8.8 om 8 externe ingangen toe te voegen aan de StudioLive 32S. We zullen ook de audio vanaf het LCD-scherm op
de console routeren.
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Gebruik vanuit de lijst Beschikbare streams de waarde-
encoder om naar StudoLive 24R: Send 9-16 te scrollen.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

Selecteer Ingang 9-16.

l Kanalen 9-16: Netwerk afkomstig van StudioLive 24R Ingangen 9-16. l Kanalen 17-24:

Netwerk afkomstig van StudioLive 24R Ingangen 17-24. Kanalen 25-32: Netwerk afkomstig

van NSB 8.8 Ingangen 1-8.

In ons voorbeeld zullen we ook routeringsingangen 9-24
op de StudioLive 24R gebruiken als onderdeel van onze mix
op de StudioLive 32SX. Laten we doorgaan en die nu routeren.

Uw StudioLive 32SX is nu als volgt geconfigureerd: Kanalen 1-8:

Geen netwerkbron beschikbaar.

Herhaal stappen 2-5 met ingangen 17-24 en StudioLive 24R verzendt 17-24.

Gebruik vanuit de lijst Beschikbare streams de waarde-
encoder om naar NSB 8.8 Send 1-8 te scrollen.



Digitaal patchscherm.

De netwerkbron kan ook worden ingeschakeld

elk kanaal afzonderlijk van het vetkanaal.

Druk op de pijl-terug om terug te keren naar de Audioroute-

Met behulp van het Digital Patching-scherm kunt u dat doen

Blader naar ingangen 9-32 en wijs ze allemaal toe aan de

netwerkbron door vervolgens op de knop Netwerk te drukken

wijs de bronnen aan meerdere kanalen tegelijk toe.

scherm.

Uw NSB 8.8 is nu klaar voor gebruik met uw StudioLive 32SX.

Laten we het nu instellen voor de StudioLive 24R!

voor elke ingang.

Druk op de Digital Patching-knop om het venster te openen

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers 24

Stap 6: De netwerkbronnen op uw consolemixer inschakelen



5. Klik of tik op het vervolgkeuzemenu voor Ingang 1-8 en selecteer StudioLive 32SX: Verzend 1-8

2. Klik op het tabblad Netwerk.

In ons voorbeeld zullen we ook de routeringsingangen 1-8 op de StudioLive 32SX gebruiken als onderdeel van onze monitormix.
Laten we doorgaan en die nu routeren.

1. Druk in UC Surface aangesloten op uw StudioLive 24R op het tandwiel Instellingen.

de winstgecompenseerde streams voor uw NSB 8.8. Zie Hoofdstuk 3 voor meer informatie over winstcompensatie.

In ons voorbeeld gebruiken we de NSB 8.8 om ook nog eens 8 ingangen toe te voegen aan de StudioLive 24R, waardoor een
volledige 32-kanaals mixer ontstaat. Laten we UC Surface openen en dat routeren!

4. Klik of tik op het vervolgkeuzemenu voor Ingang 25-32 en selecteer NSB 8.8: Verzend 1-8 (GC). Dit zijn

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

3. Klik in het gebied Remote I/O op het tabblad AVB-ingangen.
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Stap 7: Ingangen routeren naar uw rackmixer
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2. Klik of tik op het tabblad Invoerbron.

l Kanalen 1-8: Netwerk afkomstig van StudioLive 32SX Ingangen 1-9 l Kanalen

9-16: Geen netwerkbron beschikbaar. Alleen lokale bronnen (analoog of USB) Kanalen 17-24: Geen

netwerkbron beschikbaar. Alleen lokale bronnen (analoog of USB) Kanalen 25-32: Netwerk afkomstig

van NSB 8.8 Ingangen 1-8.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers

3. Klik of tik op het tabblad AVB.

Uw StudioLive 24R is nu als volgt geconfigureerd:

Stap 8: De netwerkbronnen op uw Rack Mixer inschakelen 1. Klik of tik op het tabblad Digital

Patching.
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4. Klik of tik op het pictogram op Kanalen 1-8 en Kanalen 25-32. Hierdoor wordt voor elk van de bronnen de bron toegewezen
deze kanalen op het AVB-netwerk.

2.3 Een Stage Box uit de NSB-serie gebruiken met twee of meer mixers



3.1 Voorversterkerbediening op afstand (consolemixers)

3. Verkrijg compensatie

Zodra de versterkingscompensatie is ingeschakeld, kan de mastermixer de versterking van elke NSB-voorversterker met +/- 15 dB
aanpassen voordat de verandering lokaal hoorbaar is op elke mixer die de versterkingsgecompenseerde stream ontvangt.

Nadat u de NSB-ingangen naar uw consolemixer heeft
geleid, selecteert u Netwerk als bron op de overeenkomstige

kanalen.

Door de Gain Compensated (GC)-stream te gebruiken, kunt u de onafhankelijke versterkingsregeling op elke mixer behouden
zonder de Front-of-House-mix mogelijk te schaden. NSB-stageboxen hebben een ingebouwde DSP die het niveau van de gain-
gecompenseerde streams aanpast ten opzichte van de gain die op de mastermixer is ingesteld. Op deze manier heeft elke mixer
op het netwerk een werkversterkingsbereik van +/- 20 dB, zelfs als deze niet is ingesteld als mastervoorversterkercontroller voor
de stagebox.

Het routeren van de AVB-stream zonder versterkingscompensatie betekent dat u geen controle heeft over het niveau van de streams
die de ingangen van uw mixer voeden. Hoewel dit in sommige situaties prima kan zijn, kan dit in andere situaties tot problemen met
de winstfase leiden.

Wanneer u een StudioLive Series III-console gebruikt als
master-voorversterkercontroller voor uw stagebox uit de NSB-
serie, selecteert u de niet-versterkingsgecompenseerde
streams voor uw ingangen.

3. Verkrijg compensatie

Wanneer uw stagebox uit de NSB-serie op meerdere mixers is aangesloten, heeft u de mogelijkheid om er slechts één aan te wijzen
die controle heeft over de voorversterkers. Op deze manier is slechts één ingenieur verantwoordelijk voor de gain-enscenering
op het podium. Zodra het voorversterkerniveau is ingesteld door de mastermixer, heeft elke andere mixer op het netwerk de
mogelijkheid om naar dezelfde stream of naar de gain-gecompenseerde stream te luisteren.

Druk op Input op het Fat-kanaal.
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3.2 Voorversterkerbediening op afstand (UC-oppervlak)
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Je kunt nu het voorversterkerniveau en de fantoomvoeding

voor je NSB-stagebox regelen via het Fat Channel op je console,

op dezelfde manier waarop je de lokale ingangen bestuurt.

stroom.

3.2 Voorversterkerbediening op afstand (UC-oppervlak)

Nadat u de voorversterkerniveaus hebt ingesteld, schakelt u

Gain Compensation in via het LCD-scherm. Hierdoor wordt de

versterkingscompensatie voor die invoer ingeschakeld, zodat
andere mixers op het netwerk die kunnen gebruiken

Opmerking: Als u Gain Compensation niet inschakelt, zal het

maken van een wijziging op de mixer met voorversterkerbediening

via de NSB-stagebox dit veranderen voor elk apparaat dat naar

die stream op het netwerk luistert.

Nadat u de NSB-ingangen naar uw consolemixer heeft geleid,
selecteert u Netwerk als bron op de overeenkomstige kanalen.
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Nadat u de voorversterkerniveaus hebt ingesteld, schakelt u Gain Compensation in. Hierdoor wordt de versterkingscompensatie voor die

invoer ingeschakeld en kunnen andere mixers op het netwerk die stream gebruiken.

Selecteer het kanaal waarvoor u de versterking wilt instellen.

3.2 Voorversterkerbediening op afstand (UC-oppervlak)

Je kunt nu het voorversterkerniveau en de fantoomvoeding

voor je NSB-stagebox regelen vanaf het Fat Channel in UC

Surface, op dezelfde manier waarop je de lokale ingangen bestuurt.
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Opmerking: Als u Gain Compensation niet inschakelt, kunt u een wijziging aanbrengen op de mixer met voorversterkerbediening

de NSB-stagebox zal dit wijzigen voor elk apparaat dat naar die stream op het netwerk luistert.

3.2 Voorversterkerbediening op afstand (UC-oppervlak)



De ¼-inch TRS-connectoren omzeilen de versterkingsfase en zijn geschaald om lijnniveausignalen tot +18 dBFS te accepteren. Gebruik deze

ingangen voor elk lijnniveauapparaat.

WAARSCHUWING: Fantoomvoeding is vereist voor condensatormicrofoons en bepaalde andere speciale

microfoons die actieve voorversterkercircuits bevatten. Het toepassen van fantoomvoeding op microfoons die

geen stroom nodig hebben, kan deze echter beschadigen (vooral lintmicrofoons). Schakel fantoomvoeding uit

voor alle kanalen waar dit niet nodig is.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V
XLR-connectorbedrading voor fantoomvoeding:

Microfoon-/lijningangen. De ingangen van uw NSB-Stagebox kunnen ook signalen op microfoon- of

lijnniveau accepteren. Deze ingangen maken gebruik van TRS-XLR combo-aansluitingen die zowel XLR als
gebalanceerde of ongebalanceerde 1/4” kabels kunnen accepteren.

4. Aansluiting

Opmerking: Zoals bij veel audioapparaten kan het aansluiten van een microfoon of lijnniveauapparaat, of het in-/uitschakelen van

fantoomvoeding, een tijdelijke ruispiek in de audio-uitvoer veroorzaken. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de fader van een kanaal te

dempen of omlaag te zetten voordat u aansluitingen wijzigt of fantoomvoeding in- of uitschakelt.

De XLR-ingangen bieden toegang tot de ingebouwde PreSonus XMAX-microfoonvoorversterkers, voor gebruik met alle soorten microfoons.

De XMAX-voorversterker is voorzien van een klasse A-ingangsbuffercircuit, gevolgd door een dubbele servoversterkingstrap. Dit resulteert

in uitzonderlijk weinig ruis en een breed versterkingsbereik, waardoor u signalen aanzienlijk kunt versterken, zonder ongewenste achtergrondruis

te introduceren.

Fantoomvoeding-indicatie. De NSB biedt individueel schakelbare 48V fantoomvoeding voor elke

microfooningang. De rode LED naast elke ingang geeft aan of fantoomvoeding al dan niet is ingeschakeld

voor de bijbehorende microfoonvoorversterker. Welke mixer ook preamp-besturingsrechten heeft, bestuurt ook

de fantoomvoeding voor elke ingang.

4. Aansluiting

4.1 Aansluitingen op het voorpaneel
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Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer de lijningangen zijn ingeschakeld, wordt het circuit van de microfoonvoorversterker volledig

omzeild en is er geen trimbediening beschikbaar. Typische voorbeelden van aansluitingen op lijnniveau zijn synthesizeruitgangen,

signaalprocessors en stand-alone microfoonvoorversterkers en kanaalstrips. Gebruik de uitgangsniveauregelaar op uw lijnniveauapparaat

om het niveau aan te passen.



4.2 Aansluitingen op het linkerpaneel

Tip voor ervaren gebruikers: Raadpleeg het gedeelte over hopbeperkingen op AVB-netwerken in de PreSonus AVB-

netwerkhandleiding voordat u talloze AVB-apparaten zonder centrale schakelaar in cascade plaatst, zoals de PreSonus SW5e.
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Stroomnetwerk. Deze LED geeft de voeding en netwerkconnectiviteit weer.

4.2 Aansluitingen op het linkerpaneel

AVB A. Deze vergrendelende Ethernet-verbinding moet worden gebruikt om uw NSB met uw AVB-netwerk

te verbinden.

lRood . Er is geen netwerk beschikbaar.

AVB B. Met deze vergrendelende Ethernet-verbinding kunt u uw NSB verbinden met een andere NSB-

of ander AVB-apparaat. U kunt deze aansluiting ook gebruiken om extra NSB-stageboxen of EarMix 16M

persoonlijke monitormixers in serie te schakelen in situaties waarin u uw apparaten rechtstreeks op uw mixer

aansluit zonder een AVB-schakelaar of als u de beschikbare poorten op uw AVB-schakelaar hebt

uitgeput.

Lijn uit. Deze gebalanceerde XLR-lijnuitgangen zijn bedoeld voor het aansluiten van externe apparaten

zoals actieve vloermonitors, versterkers, enz.

l Groen. De NSB-podiumbox is aangesloten op een AVB-netwerk. l Blauw. De NSB-

stagebox is verbonden met een AVB-netwerk en ontvangt de juiste wordclock-synchronisatie.

Demp alles. Deze knop dempt elke in- en uitgang op uw NSB. Gebruik deze knop om uw NSB snel uit te

zetten terwijl u verbindingen maakt of apparatuur loskoppelt, om volumepieken in uw systeem te voorkomen.



Stroom. Deze stroomingang accepteert stroom van het meegeleverde IEC3-netsnoer.

Door de rackoren in de omgekeerde positie te monteren, kunt u de NSB 32.16 achterstevoren in het rack monteren, waarbij u de analoge I/

O aan de achterkant van uw behuizing plaatst en de digitale en stroomconnectiviteit aan de voorkant.

Door de rackoren in de verzonken positie te monteren, kunt u de NSB 32.16 verder naar achteren plaatsen in een roadcase, waardoor

er extra ruimte ontstaat voor uw kabels aan de voorkant.

4.3 Aansluitingen op het rechterpaneel

Aan/uit-schakelaar. Dit is de aan/uit schakelaar voor uw NSB.

(Alleen NSB 32.16) AES uit. Deze digitale AES-3/EBU XLR-

uitgangen zijn bedoeld voor het aansluiten van externe apparaten

zoals eindversterkers, 2-track recorders, streamingapparatuur, enz.

Uw NSB 32.16 wordt geleverd met een paar verwijderbare en omkeerbare rackoren, waardoor twee extra montageconfiguraties mogelijk

zijn die het beste bij uw opstelling en workflow passen.
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4.4 Aansluitingen op het achterpaneel

4.5 Configureerbare rackoren (alleen NSB 32.16)

4.3 Aansluitingen op het rechterpaneel
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1. Draai de zes schroeven aan elke kant van de NSB 32.16 los en verwijder deze met behulp van een zeskantschroevendraaier (niet meegeleverd).

Voor een verzonken configuratie bevestigt u het achterste uiteinde van de rackoren aan de voorste gaten van de NSB 32.16.

Om de rackoren te verwijderen en te verplaatsen:

2. Herpositioneer de oren in de gewenste configuratie.

4.5 Configureerbare rackoren (alleen NSB 32.16)
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Voor een omgekeerde configuratie draait u eenvoudigweg de oren 180° en bevestigt u de schroeven opnieuw.

4.5 Configureerbare rackoren (alleen NSB 32.16)

Plaats de extra schroeven terug in de ongebruikte gaten om te voorkomen dat u ze kwijtraakt.

3. Monteer uw opnieuw geconfigureerde NSB 32.16 stagebox in het rack van uw keuze. Je bent klaar!



S/N-verhouding tot hoofduitgang (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, eenheidsversterking,

Invoertype

Fantoomvoeding (±2 VDC)

THD naar hoofduitgang

=+18 dBu

10 kÿ

Maximaal ingangsniveau (eenheidsversterking)

94 dB

Frequentierespons op hoofduitgang (bij eenheidsversterking)

Lijningangen

ongew

Type
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Type

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Common Mode-onderdrukkingsverhouding (1 kHz bij eenheidsversterking)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, eenheidsversterking,

S/N-verhouding tot hoofduitgang (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, eenheidsversterking,

Bereik versterkingsregeling (±1 dB)

1 kÿ

Frequentierespons op hoofduitgang (bij eenheidsversterking)

94 dB

Ingangsimpedantie

Microfoon voorversterker

ongew

=+12 dBu

XLR-uitgangen

48 VDC, schakelbaar per kanaal

XLR vrouwelijk, gebalanceerd

A-wtd)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, eenheidsversterking,

XLR mannelijk, gebalanceerd

A-wtd)

Ingangsimpedantie

65dB

¼” TRS vrouwelijk, gebalanceerd

20-20 kHz, ±0,5 dBu

THD naar hoofduitgang

0 dB tot +60 dB

Maximaal ingangsniveau

5. Technische informatie

5.1 Specificaties

5. Technische informatie



5.1 Specificaties

DAC dynamisch bereik

100ÿ

Ingangsspanningsbereik

NSB 16,8: 16,7” (424 mm)
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Connector

Breedte

AVB-audionetwerkpoorten

Connectiviteit

Fysiek

Diepte

Hoogte

XLR mannelijk, gebalanceerd

XLR Ethernet vergrendelen

=+24 dBu, ±0,5 dBu

ADC dynamisch bereik

NSB 8.8: 4,5” (114 mm)

48 kHz

AES 3

NSB 16,8: 7” (178 mm)

NSB 32.16: 5,5" (140 mm)

NSB 8.8: 16,7” (424 mm)

Uitgangsimpedantie

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

IEC vergrendelen

90 tot 230 V AC (±10%)

AES-uitgangen (alleen NSB 32.16)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

NSB 32.16: 19" (483 mm)

NSB 16,8: 4,5” (114 mm)

Type

Bemonsteringssnelheid

NSB 8.8: 5,2” (132 mm)

NSB 32.16: 5,25" (133 mm)

Digitaal geluid

Maximaal uitgangsniveau

Stroom



5.1 Specificaties

NSB 8.8: 5,4 pond. (2,4kg)

NSB 32.16: 10,2 lbs (4,6 kg)
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NSB 16.8: 6,2 pond. (2,8kg)

Gewicht



Tenzij hieronder anders aangegeven, zijn de hierin opgenomen handelsmerken, servicemerken en logo's (de "Merken") eigendom van

of beheerd door PreSonus Audio Electronics, Inc., of worden ze hierin onder licentie gebruikt. ©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle

rechten voorbehouden.

Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix,

RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAu-dio, Revelator en het Wave-logo zijn handelsmerken van PreSonus

Audio Electronics, Inc. en/of haar dochterondernemingen, waarvan sommige geregistreerd zijn in de VS en andere landen.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

Mac, macOS, iOS en iPadOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen.

6. Legaal

Buiten het hierin vermelde goedgekeurde gebruik mag geen enkel deel van dit document in welke vorm of op welke manier dan ook worden

gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Deze handleiding

mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden afgedrukt. Het mag niet worden verkocht, verzonden of gereproduceerd op websites of andere

media, of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen.
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6. Legaal



Andouille & Duitse Rode Kool Po-Boys
Ingrediënten:

Kook instructies:

7. Het diner is geserveerd!
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l Verhit 2 eetlepels plantaardige olie in een grote koekenpan. Voeg uien en gember toe en kook ze ongeveer 3 minuten
tot de uien beginnen te verwelken. Voeg kool, azijn en honing toe en kook ongeveer 5 minuten. Voeg zout naar
smaak toe en zet opzij.

l Snijd het brood in de lengte door, leg er een koolbedje op, daarop de worst en de kaas. Rooster onder de grill of in een
hete oven tot de kaas is gesmolten en het brood knapperig is.

l Creoolse of Duitse mosterd naar smaak

BONUS: Extra kool kan worden gebruikt als smaakmaker bij vlees, eieren, sandwiches, enz.

l Smeer mosterd op brood. Sandwich kan dan in 2-3 stukken worden gesneden en gedeeld (of niet als je dat echt bent).

l 1 kleine ui

l 1 stokbrood

7. Het diner is geserveerd!

l 3 eetl. verse gember l 1

kleine kop rode kool l 1 tl zout l 3 el.

Honing l ¼

kopje rode azijn l

300 ml Andouille- of

braadworstworst in de lengte gesneden

hongerig).

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

l Verhit de olie in een koekenpan tot deze heet is. Voeg de worst met de snijkant naar beneden toe tot hij mooi bruin is, draai hem om en

kook ongeveer 5 minuten tot hij goed gaar is.

l ¼ pond Münsterkaas
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