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1.2 Sobre este manual

1.3 O que vem na caixa

1.1 Introdução

1. Visão Geral

A PreSonus Audio Electronics está comprometida com a melhoria constante dos produtos e valorizamos muito nossos
clientes e seus esforços criativos. Agradecemos o apoio que você nos deu ao adquirir sua caixa de palco da série NSB e
temos certeza de que você aproveitará por muitos anos!

Caixa de estágio em rede NSB 32.16, NSB 16.8 ou NSB 8.8 AVB

Ao longo deste manual, você encontrará dicas para usuários avançados. Estas sugestões fornecem informações
úteis sobre como aproveitar ao máximo sua caixa de palco NSB, bem como explicações sobre várias
terminologias de áudio úteis.

Obrigado por adquirir uma caixa de estágio em rede AVB da série NSB. Projetadas para funcionar perfeitamente com os
mixers digitais PreSonus StudioLive® Série III, as caixas de palco em rede da série NSB fornecem uma solução de E/
S remota de alta qualidade, expansível e em rede para palco, sistemas de som instalados ou gravação em estúdio.

Além de um Guia de início rápido, o pacote da caixa de palco da série NSB contém o seguinte:

Este manual descreve as funções das caixas de palco da série NSB com mixers digitais StudioLive Série III. Mais
informações sobre as melhores práticas e configurações de rede AVB podem ser encontradas no PreSonus AVB
Networking Guide, e é altamente recomendável que você revise este documento também, para evitar qualquer
dificuldade na criação de sua rede AVB. Este manual cobre apenas conexões básicas e configurações de casos de uso.
Para exemplos de roteamento mais complexos, consulte o Guia de rede PreSonus AVB.

Nota: Ao usar seu stage box NSB com um mixer StudioLive Série III, seu mixer precisará do firmware mais recente
e da versão Universal Control para funcionar corretamente. Faça login em sua conta de usuário My PreSonus e atualize
todos os softwares associados aos seus produtos PreSonus AVB antes de continuar.

Sugerimos que você passe algum tempo lendo este manual antes de começar a trabalhar com suas caixas de palco da
série NSB e se familiarize com seus recursos, funções e procedimentos de conexão adequados. Isso facilitará a
configuração de sua rede AVB e tornará o processo o mais tranquilo possível.

1. Visão Geral

Obrigado, mais uma vez, por adquirir nosso produto. Estamos confiantes de que você apreciará sua nova caixa de
palco NSB.



Cabo Ethernet com capacidade Gigabit. A PreSonus recomenda
um cabo Ethernet CAT6 ou CAT6A para

todos os dispositivos AVB. Eles podem ser adquiridos na maioria dos
revendedores de eletrônicos. Recomendamos cabos que tenham sido

verificados por ETL ou UL para atender à especificação ANSI/TIA 568-

C.2.

Orelhas de rack reversíveis (somente NSB 32.16) As orelhas de rack incluídas com o NSB 32.16 são reversíveis,

permitindo que o mixer seja montado em configurações embutidas ou invertidas, permitindo espaço para todos os cabos

conectados ao instalar o NSB 32.16 em um rack de palco.

Interruptor AVB. O switch PreSonus SW5E AVB PoE é totalmente

compatível com todos os produtos PreSonus AVB e dispositivos AVB

de terceiros que aderem ao padrão 1722.1 AVB. Para obter uma lista

completa de switches AVB de terceiros compatíveis, visite

www.presonus.com.

1.3.1 O que mais você precisa

Cabo de alimentação IEC

1.3.1 O que mais você precisa
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Adaptador de rack NSB 16.8 ou NSB 8.8. PreSonus projetou o NSB

Mixer compatível com 1722.1 AVB. Todos PreSonus

1.3.1 O que mais você precisa

Os modelos de mixer StudioLive Série III são totalmente
compatíveis com o padrão 1722.1 AVB e caixas de palco
da série NSB. Se você estiver usando um serviço de terceiros

Adaptadores 16.8 e NSB 8.8 para montar as caixas de estágio da série NSB em rack de
equipamentos padrão de 19”. Este acessório é vendido separadamente em sua loja favorita

Misturador AVB, entre em contato com o fabricante para

Revendedor PreSonus ou em www.presonus.com.

verificar a compatibilidade com este padrão.
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1.4 Produtos PreSonus Complementares

1.4 Produtos PreSonus Complementares

Bem-vindo ao ecossistema PreSonus! Como uma empresa de soluções, acreditamos que a melhor maneira de cuidar de
nossos clientes (você) é garantir que você tenha a melhor experiência possível do início ao fim de sua cadeia de sinal.
Para atingir esse objetivo, priorizamos a integração perfeita em todas as fases de design desses produtos, desde o
primeiro dia. O resultado são sistemas que se comunicam entre si conforme pretendido — direto da caixa — sem
complicações excessivas de configuração.

Para obter mais informações sobre como nossos dispositivos de rede PreSonus AVB funcionam tão bem uns com
os outros, consulte o Guia de rede PreSonus AVB.
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2.1 Conexão direta com um mixer StudioLive Série III

Etapa 1: Conecte sua Stage Box ao Mixer

2. Primeiros passos

7

o melhor deles.

Com exceção do StudioLive 64S e StudioLive 16R, todo mixer StudioLive Série III é um mixer de 32 canais com 16 FlexMixes,
independentemente de seu complemento de E/S onboard. Neste exemplo, veremos o uso do NSB 16.8 para expandir a
capacidade de E/S do mixer do console StudioLive 32SC, de modo que ele tenha 32 entradas e 16 saídas. Este processo é
idêntico ao usar o NSB 32.16 ou NSB 16.8.

As caixas de palco da série NSB da PreSonus facilitam a entrada e saída de áudio do palco usando uma rede AVB. Com a rede
AVB, os sinais de entrada e saída fluem através de um cabo Ethernet CAT5e ou CAT6 leve. Além disso, as entradas, pré-
amplificadores e phantom power da série NSB podem ser controlados remotamente a partir de seu console StudioLive Series
III em rede ou de qualquer dispositivo executando o software de controle de toque PreSonus UC Surface.

l Não permita que suas entradas sejam cortadas. Observe os medidores de nível; quando o sinal estiver próximo do corte, o
LED superior acenderá, indicando que os conversores digital para analógico correm o risco de serem sobrecarregados.

Conecte seu NSB 16.8 ao StudioLive 32SC conforme mostrado abaixo e ligue seu equipamento:

Antes de começar, aqui estão algumas regras para você começar:

2. Primeiros passos

Os tutoriais a seguir foram criados para duas aplicações comuns, mas podem ser alterados de acordo com suas necessidades
pessoais. Exemplos de casos de uso mais complexos podem ser encontrados no Guia de funcionamento da rede PreSonus
AVB.

l Se o seu mixer ou caixa de palco da série NSB não tiver o ganho adequado, nenhuma de suas mixagens soará



tela.

Pressione o botão Home em seu mixer StudioLive Série
III.
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Pressione o ícone Roteamento de áudio no Touch

Selecione o NSB 16.8 na lista à esquerda.

tela.

2.1 Conexão direta com um mixer StudioLive Série III

Pressione o botão Configuração de E/S Remota no Touch



Em aplicações onde você usa múltiplas caixas de
estágio da série NSB do mesmo modelo, você pode
pressionar o botão Identificar. Isso fará com que o LED
Power Network na frente da caixa do estágio NSB

selecionado pisque de verde para vermelho, permitindo que
você localize rapidamente sua seleção.

Nota:Você deve atribuir um fluxo de saída do seu mixer à sua caixa de palco da série NSB para que ele tenha o clock
adequado na rede. Se você não atribuir um fluxo de saída do seu mixer, sua caixa de palco em rede não será sincronizada
corretamente e você ouvirá artefatos de áudio. Para obter mais informações sobre clock no AVB, consulte o Guia de rede AVB.

Selecione os envios de saída AVB que você deseja retornar
às saídas físicas em sua caixa de estágio NSB.

Selecione o mixer que você gostaria de usar para controlar
os pré-amplificadores em sua caixa de palco NSB. Por
padrão, está definido como “All”, permitindo que qualquer
mixer StudioLive Série III na rede AVB controle os pré-
amplificadores em sua caixa de palco.

2.1 Conexão direta com um mixer StudioLive Série III

Como os fluxos AVB devem ser roteados em bancos de

8, você só pode obter essas saídas de um mixer na rede.

Dica para usuário avançado: Como as entradas da caixa de palco NSB são provavelmente roteadas para múltiplas
fontes em sua rede, a PreSonus recomenda designar um mixer para controlar os pré-amplificadores NSB.
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Pressione o botão Aplicar quando terminar.

Em nosso exemplo, estamos usando o NSB 16.8
para adicionar 16 entradas analógicas adicionais e 8
saídas analógicas adicionais a um StudioLive 32SC.
Pressione o botão Entradas AVB.

Depois que os streams de envio do seu mixer forem
corrigidos com sucesso, você verá um indicador de status
verde próximo à caixa do estágio NSB na configuração.

O LED Power Network na caixa do estágio NSB mudará de verde para azul quando a
sincronização adequada do relógio for estabelecida com a rede AVB.

Selecione Entradas 17-24 na lista Fluxos de entrada.

2.1 Conexão direta com um mixer StudioLive Série III

tela.

Etapa 2: Roteamento das entradas da Stage Box para o Mixer

10



Selecione NSB 16.8: Send 1-8 da lista Available
Stream para conectar as primeiras oito entradas NSB
aos canais 17-24 em seu mixer.

Etapa 3: Fontes de rede engajadas Pressione a seta

para trás duas vezes para retornar à tela Roteamento de áudio.

Selecione Entradas 25-32 na lista Fluxos de entrada.

Nota: As caixas de estágio NSB possuem dois
conjuntos de fluxos: um com compensação de ganho
e outro sem. Em nosso exemplo, o StudioLive 16 tem
controle total do pré-amplificador sobre o stage box NSB
e é o único mixer conectado aos seus streams. Por
causa disso, a compensação de ganho não é necessária
neste exemplo. Consulte o tópico Compensação de
Ganho para obter mais informações sobre
Compensação de Ganho e quando ela é vantajosa ou
mesmo necessária.

Pressione Patch digital.

2.1 Conexão direta com um mixer StudioLive Série III

Selecione NSB 16.8: Send 9-16 na lista Available
Stream para conectar as oito entradas NSB seguintes
aos canais 25-32 em seu mixer.

11



Selecione Fonte de entrada e vá até Entradas 17-32.

Selecione cada canal e pressione o botão Rede na
seção Fonte de entrada no Fat Channel.

Atribua cada um à fonte de rede pressionando

Ou....

Seu NSB 16.8 agora está pronto para uso!

2.1 Conexão direta com um mixer StudioLive Série III

o botão Rede próximo a cada entrada.

12



2.2 Conexão direta com um mixer de rack StudioLive Série III

Passo 1: Conecte seu Stage Box ao seu Mixer 1.
Inicie o UC Surface e conecte ao seu StudioLive 24R.

2. Clique ou toque na engrenagem de configurações.

3. Clique ou toque na guia Rede.

Neste exemplo, veremos o uso de um NSB 8.8 para expandir a capacidade de E/S do mixer de rack
StudioLive 24R, de modo que ele tenha 32 entradas e 16 saídas. Observe que o fluxo de trabalho abaixo é idêntico
para NSB 32.16 e NSB 16.8.

4. Na área Remote I/O, selecione NSB 8.8 na lista.

2.2 Conexão direta com um mixer de rack StudioLive Série III

Conecte seu NSB 8.8 ao StudioLive 24R conforme mostrado abaixo e ligue seu equipamento:

13

Dica para usuário avançado: Em aplicações onde você está usando múltiplas caixas de estágio da série NSB do mesmo modelo, você



Dica para usuário avançado: Como as entradas da caixa de palco NSB são provavelmente roteadas para múltiplas fontes em sua
rede, a PreSonus recomenda designar um mixer para controlar os pré-amplificadores NSB.
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do verde ao vermelho, permitindo localizar rapidamente sua seleção.
você pode pressionar o botão Identificar. Isso fará com que o LED Power Network pisque na frente da caixa de estágio NSB selecionada

Nota: Você deve atribuir um fluxo de saída do seu mixer à sua caixa de palco da série NSB para que seja

padrão, está definido como “All”, permitindo que qualquer mixer StudioLive Série III na rede
AVB controle os pré-amplificadores em sua caixa de palco.

obtenha essas saídas de um mixer na rede.

5. Selecione o mixer que você gostaria de usar para controlar os pré-amplificadores em sua caixa de palco NSB. Por

sua caixa de palco NSB. Como os fluxos AVB são roteados em bancos de 8, você só pode

2.2 Conexão direta com um mixer de rack StudioLive Série III

6. Selecione os envios de saída AVB do StudioLive 24R que você deseja retornar às saídas físicas do StudioLive 24R.

cronometrado corretamente pela rede. Se você não atribuir um fluxo de saída do seu mixer, sua rede



conecte as oito entradas do seu NSB 8.8 aos canais 25-32 do seu StudioLive 24R.

7. Pressione o botão Aplicar quando terminar.
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2. Ao lado das entradas 25-32, selecione NSB 8.8: Enviar 1-8 no menu suspenso Fluxo disponível. Isso vai

1. Clique na guia Entradas AVB.

A caixa de palco não será sincronizada corretamente e você ouvirá artefatos de áudio. Para obter mais informações sobre clock
no AVB, consulte o Guia de rede AVB do StudioLive Series III.

2.2 Conexão direta com um mixer de rack StudioLive Série III

Passo 2: Roteando as entradas do Stage Box para o Mixer Em nosso

exemplo, estamos usando o NSB 8.8 para adicionar 8 entradas analógicas adicionais e 8 saídas analógicas adicionais ao StudioLive
24R. O fluxo de trabalho para o NSB 16.8 ou NSB 32.16 será idêntico.

Dica para usuário avançado: As caixas de estágio NSB têm dois conjuntos de fluxos: um com compensação de ganho e outro
sem. Em nosso exemplo, o StudioLive 24R tem controle total do pré-amplificador sobre o stage box NSB e é o único mixer
conectado aos seus streams, por isso a compensação de ganho não é necessária neste exemplo. Por favor, revise o ganho

O LED Power Network na caixa do estágio NSB mudará de verde para azul quando a sincronização
adequada do relógio for estabelecida com a rede AVB.



Tópico Remuneração para mais informações sobre Compensação de Ganhos e quando ela é vantajosa ou mesmo necessária.
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2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

Etapa 3: fontes de rede engajadas

Seu NSB 8.8 agora está pronto para uso!

Qualquer uma das configurações abaixo é suportada.

Conecte sua rede conforme mostrado abaixo e ligue seu equipamento. Como as caixas de palco da série NSB
possuem um switch AVB integrado, você pode conectar dois dispositivos diferentes simultaneamente a uma única
caixa de palco NSB. Você também tem a opção de usar um switch AVB independente, como o PreSonus SW5e.

Isso habilitará a entrada NSB stage box correspondente para cada canal (por exemplo, a entrada NSB 1 será
habilitada no canal 25 do StudioLive 24R, a entrada NSB 2 será habilitada no canal 26 do StudioLive 24R, etc.)

3. Clique ou toque no ícone de fonte dos canais 25 a 32 para alterar a entrada de fonte de cada canal para AVB.

A mesma caixa de palco pode ser usada como fonte para vários mixers na rede. Esta situação é comum quando há
um mixer na frente da casa e outro mixer na posição Monitor. Neste exemplo, usaremos um NSB 8.8 para adicionar
oito entradas analógicas remotas a um StudioLive 32SX no front-of-house, bem como para adicionar oito entradas
analógicas adicionais a um StudioLive 24R configurado como um mixer de monitor para fornecer 32 entradas
completas. solução de mixagem de monitor de canal.

2. Por padrão, a guia Fonte de entrada estará ativa. Selecione AVB na seleção Tipo de fonte.

1. Clique ou toque na guia Patching Digital.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers



2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers 17



Etapa 1: Conecte seu mixer de rack (monitores) ao mixer do console
(FOH)

Selecione o StudioLive 24R.

tela.

tela.

Pressione o botão Home em seu mixer
StudioLive Série III.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

Pressione o botão Remote I/O no Touch

Pressione o ícone Roteamento de áudio no Touch

18



Mude o modo para Monitor Mixer.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

Selecione o NSB 8.8 na lista à esquerda.

Em nosso exemplo, todos os pré-amplificadores serão
controlados pelo mixer Front-of-House, então defina
as permissões do pré-amplificador para StudioLive 32SX.

Nota: Para obter informações completas sobre como usar
seu mixer StudioLive Series III de montagem em rack como
um stage box ou mixer de monitor com seu console StudioLive
Series III, revise o Adendo do modo Stagebox do StudioLive
Series III.

Em aplicações onde você usa múltiplas caixas de estágio
da série NSB do mesmo modelo, você pode pressionar o
botão Identificar. Isso fará com que o LED Power /
Network pisque em vermelho e verde no painel superior no
NSB atualmente selecionado, permitindo que você localize
rapidamente sua seleção.

Etapa 2: Conecte sua caixa de palco ao mixer do console (FOH)

19



Etapa 3: definir permissões de pré-amplificador

Etapa 4: saídas de patch

Os pré-amplificadores nas caixas de palco da série NSB
podem ser controlados a partir de qualquer mixer
StudioLive Série III na rede. Quando você tem uma caixa
de palco alimentando mais de um mixer, é recomendado
que você dê permissão a apenas um mixer para ajustar
os níveis do pré-amplificador NSB. Em nosso exemplo,
daremos permissão ao StudioLive 32SX no Front-of
House.

Nota: Você deve atribuir um fluxo de saída do seu mixer à sua caixa de palco da série NSB para que ele tenha o
clock adequado na rede. Se você não atribuir um fluxo de saída do seu mixer, sua caixa de palco em rede não será
sincronizada corretamente e você ouvirá artefatos de áudio. Para obter mais informações sobre clock no AVB, consulte
o Guia de rede AVB.

Nota: Como os fluxos AVB são roteados em bancos de 8, você só pode obter essas saídas de um mixer na rede.

Em nosso exemplo, iremos rotear os últimos 8 FlexMixes do StudioLive 24R para as saídas físicas do NSB 8.8.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

As conexões de envio e retorno pela rede de e para a caixa de estágio da série NSB devem ser feitas em cada mixer
individualmente. Para mixers de console, esse roteamento pode ser feito localmente, usando o LCD, ou remotamente
pelo UC Surface. Todo o roteamento de áudio para mixers de rack deve ser feito remotamente usando UC Surface.

A caixa de estágio da série NSB é equipada com 8 saídas para alimentar monitores de chão, rede elétrica ou
sistemas de monitoramento pessoal. Em nosso exemplo, usaremos essas saídas exclusivamente para monitores de
chão e como temos um StudioLive 24R dedicado como mixer de monitor, usaremos seus AVB Sends para alimentar as
saídas NSB 8.8.
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1. No Universal Control, conecte ao StudioLive 24R.

5. No menu suspenso, selecione StudioLive 24R Sends 49-56.

2. Clique ou toque no ícone Configurações.

4. Na área E/S remota, selecione NSB 8.8.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

3. Clique ou toque na guia Rede.

21



Na tela Remote I/O, pressione Entradas AVB.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

Passo 5: Roteando entradas para seu mixer de console Em nosso exemplo,

estamos usando o NSB 8.8 para adicionar 8 entradas remotas ao StudioLive 32S. Também direcionaremos o áudio do LCD do console.

Selecione Entrada 25-32.

6. Pressione o botão Aplicar quando terminar.
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l Canais 9-16: Rede proveniente das entradas 9-16 do StudioLive 24R. l Canais 17-24: Rede

proveniente das entradas 17-24 do StudioLive 24R. l Canais 25-32: Rede proveniente das

entradas 1-8 do NSB 8.8.

Selecione Entrada 9-16.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

Na lista de Streams Disponíveis, use o codificador Value para
rolar até StudoLive 24R: Send 9-16.

Na lista Available Stream, use o codificador Value para rolar
até NSB 8.8 Send 1-8.

Repita os passos 2 a 5 com as entradas 17 a 24 e os envios 17 a 24 do StudioLive 24R.

Seu StudioLive 32SX agora está configurado da seguinte forma: l

Canais 1-8: Nenhuma fonte de rede disponível.

Em nosso exemplo, também usaremos as entradas de
roteamento 9-24 no StudioLive 24R como parte de nossa
mixagem no StudioLive 32SX. Vamos em frente e encaminhá-los
agora.
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Etapa 6: Envolvendo as fontes de rede em seu console Mixer
Pressione a seta para trás para retornar à rota de áudio

para cada entrada.

atribua as fontes a vários canais ao mesmo tempo.

tela.

Seu NSB 8.8 agora está pronto para uso com seu
StudioLive 32SX. Agora vamos configurá-lo para
o StudioLive 24R!

A fonte de rede também pode ser habilitada para

Pressione o botão Digital Patching para abrir o

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

cada canal individualmente do Fat Channel.

Tela de patch digital.

Usar a tela Digital Patching permite que você

Role até as entradas 9 a 32 e atribua cada uma à
fonte de rede pressionando o botão Rede ao lado.
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Passo 7: Roteando entradas para seu mixer de rack

os fluxos compensados por ganho para o seu NSB 8.8. Consulte a Seção 3 para obter mais informações sobre Compensação
de Ganhos.

1. No UC Surface conectado ao seu StudioLive 24R, pressione a engrenagem Configurações.

Em nosso exemplo, também usaremos as entradas de roteamento 1 a 8 no StudioLive 32SX como parte de nosso mix de
monitor. Vamos em frente e encaminhá-los agora.

2. Clique na guia Rede.

5. Clique ou toque no menu suspenso para Entrada 1-8 e selecione StudioLive 32SX: Enviar 1-8

3. Na área Remote I/O, clique na guia AVB Inputs.

4. Clique ou toque no menu suspenso para Entrada 25-32 e selecione NSB 8.8: Enviar 1-8 (GC). Estes são

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

Em nosso exemplo, estamos usando o NSB 8.8 para adicionar mais 8 entradas ao StudioLive 24R, criando um mixer completo
de 32 canais. Vamos abrir o UC Surface e encaminhar isso!
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Etapa 8: Ativando as fontes de rede em seu Rack Mixer 1. Clique ou toque na guia Digital Patching.

Seu StudioLive 24R agora está configurado da seguinte forma:

2. Clique ou toque na guia Fonte de entrada.

l Canais 1-8: Rede proveniente do StudioLive 32SX Entradas 1-9 l Canais 9-16:

Nenhuma fonte de rede disponível. Apenas fontes locais (analógicas ou USB) l Canais 17-24: Nenhuma

fonte de rede disponível. Apenas fontes locais (analógicas ou USB) l Canais 25-32: Rede proveniente de

NSB 8.8 Entradas 1-8.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers

3. Clique ou toque na guia AVB.
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4. Clique ou toque no ícone nos Canais 1-8 e Canais 25-32. Isso atribuirá a fonte para cada um dos
esses canais para a rede AVB.

2.3 Usando uma Stage Box da série NSB com dois ou mais mixers 27



3. Ganhe compensação

3.1 Controle remoto de pré-amplificador (mixers de console)

Pressione Enter no Fat Channel.

Uma vez ativada a compensação de ganho, o mixer Master pode ajustar o ganho de cada pré-amplificador NSB +/- 15 dB
antes que a alteração seja ouvida localmente em qualquer mixer que receba o fluxo de compensação de ganho.

3. Ganhe compensação

Ao usar um console StudioLive Série III como
controlador de pré-amplificador mestre para sua caixa de
estágio da série NSB, selecione os fluxos não
compensados por ganho para suas entradas.

Quando sua caixa de palco da série NSB está conectada a vários mixers, você tem a opção de designar apenas um para
ter controle sobre os pré-amplificadores. Desta forma, apenas um engenheiro é responsável pela preparação do
ganho no palco. Uma vez que o nível do pré-amplificador é definido pelo mixer master, todos os outros mixers da rede têm
a opção de ouvir o mesmo stream ou o stream com ganho compensado.

Rotear o fluxo AVB que não tem compensação de ganho significa que você não terá controle sobre o nível dos fluxos que
alimentam as entradas do seu mixer. Embora isso possa ser bom em algumas situações, pode criar problemas de
preparação de ganhos em outras.

Depois de rotear as entradas NSB para o mixer do
console, selecione Network para a fonte nos canais
correspondentes.

Usar o fluxo Gain Compensated (GC) permite manter o controle de ganho independente em cada mixer sem prejudicar
potencialmente a mixagem Front-of-House. As caixas de palco NSB possuem um DSP integrado que ajusta o nível dos
fluxos compensados de ganho em relação ao ganho definido no mixer master. Desta forma, cada mixer na rede tem
uma faixa de ganho funcional de +/- 20 dB, mesmo que não esteja configurado como controlador de pré-amplificador
mestre para a caixa de palco.
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Depois de definir os níveis do pré-amplificador,
habilite Gain Compensation no LCD. Isso ativará a
compensação de ganho para aquela entrada e permitirá
que outros mixers na rede forneçam essa fonte.

3.2 Controle remoto do pré-amplificador (UC Surface)

fluxo.

Agora você pode controlar o nível do pré-
amplificador e o phantom power do seu stage box NSB a
partir do Fat Channel no seu console, da mesma forma
que você controla as entradas locais.

Depois de rotear as entradas NSB para o mixer do
console, selecione Network para a fonte nos canais
correspondentes.

Nota: Se você não ativar a compensação de ganho,
fazer uma alteração no mixer com controle de pré-
amplificador através da caixa de palco NSB irá alterá-la
para qualquer dispositivo que esteja ouvindo aquele fluxo na rede.

3.2 Controle remoto do pré-amplificador (UC Surface)
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Agora você pode controlar o nível do pré-amplificador
e o phantom power do seu stage box NSB a partir do Fat
Channel no UC Surface, da mesma forma que você controla as
entradas locais.

Selecione o canal para o qual deseja definir o ganho.

Depois de definir os níveis do pré-amplificador, habilite a compensação de ganho. Isso ativará a compensação de ganho para essa
entrada e permitirá que outros mixers na rede forneçam esse fluxo.

3.2 Controle remoto do pré-amplificador (UC Surface) 30



Nota: Se você não ativar a compensação de ganho, fazer uma alteração no mixer com controle de pré-amplificador
a caixa de estágio NSB irá alterá-lo para qualquer dispositivo que esteja ouvindo esse fluxo na rede.

3.2 Controle remoto do pré-amplificador (UC Surface) 31



4. Conexão

Indicação de alimentação fantasma. O NSB fornece alimentação fantasma de 48 V comutável
individualmente para cada entrada de microfone. O LED vermelho próximo a cada entrada indica se o

Phantom Power foi habilitado ou não para o pré-amplificador de microfone correspondente. Qualquer mixer
que tenha permissões de controle de pré-amplificador também controla o Phantom Power para cada entrada.

Os conectores TRS de ¼ de polegada ignoram o estágio de ganho e são dimensionados para aceitar sinais de nível de linha de até +18
dBFS. Use essas entradas para qualquer dispositivo de nível de linha.

AVISO: A alimentação fantasma é necessária para microfones condensadores e alguns outros microfones

especiais que contêm circuitos de pré-amplificador ativos. No entanto, aplicar alimentação fantasma a
microfones que não necessitam de energia pode danificá-los (especialmente microfones de fita). Desligue a
alimentação fantasma para todos os canais onde ela não for necessária.

Pino 1 = GND Pino 2 = +48V Pino 3 = +48V
Fiação do conector XLR para alimentação fantasma:

Entradas de microfone/linha. As entradas do seu NSB-Stagebox também podem aceitar sinais de nível de
microfone ou linha. Essas entradas usam conectores combo TRS-XLR que podem aceitar cabos XLR e cabos
de 1/4” balanceados ou não balanceados.

4. Conexão

Nota: Tal como acontece com muitos dispositivos de áudio, conectar um microfone ou dispositivo de nível de linha ou ativar/desativar a
alimentação fantasma pode criar um pico momentâneo de ruído na saída de áudio. É altamente recomendável que você silencie ou diminua
o fader de um canal antes de alterar as conexões ou ativar ou desativar a alimentação fantasma.

As entradas XLR fornecem acesso aos pré-amplificadores de microfone PreSonus XMAX integrados, para uso com todos os tipos de

microfones. O pré-amplificador XMAX possui um circuito buffer de entrada Classe A, seguido por um estágio de ganho de servo duplo.
Isso resulta em ruído excepcionalmente baixo e em uma ampla faixa de ganho, permitindo aumentar significativamente os sinais, sem
introduzir ruído de fundo indesejado.

4.1 Conexões do Painel Frontal
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Dica para usuário avançado: Quando as entradas de linha estão ativadas, o circuito do pré-amplificador do microfone é completamente

ignorado e nenhum controle de ajuste está disponível. Exemplos típicos de conexões de nível de linha são saídas de sintetizador,

processadores de sinal e pré-amplificadores de microfone e faixas de canal independentes. Use o controle de nível de saída no seu dispositivo

de nível de linha para ajustar seu nível.



AVB A. Esta conexão Ethernet de bloqueio deve ser usada para conectar seu NSB à sua rede AVB.

Silencie tudo. Este botão silencia todas as entradas e saídas do seu NSB. Use este botão para silenciar

rapidamente seu NSB ao fazer conexões ou desconectar equipamentos para evitar picos de volume em seu sistema.

4.2 Conexões do painel esquerdo

eu Verde. A caixa de estágio NSB está conectada a uma rede AVB. eu Azul. A caixa de

palco NSB está conectada a uma rede AVB e recebendo sincronização de wordclock adequada.

Saída de linha. Essas saídas de linha XLR balanceadas servem para conectar dispositivos externos, como

monitores de chão alimentados, amplificadores, etc.

eu Vermelho. Nenhuma rede está disponível.

AVB B. Esta conexão Ethernet de bloqueio pode ser usada para conectar seu NSB a outro NSB ou outro

dispositivo AVB. Você também pode usar esta conexão para encadear caixas de palco NSB adicionais ou mixers

de monitor pessoal EarMix 16M em situações em que você está conectando seus dispositivos diretamente ao seu

mixer sem um switch AVB ou se você esgotou as portas disponíveis em seu switch AVB.

Rede de energia. Este LED exibe energia e conectividade de rede.

4.2 Conexões do painel esquerdo

Dica para usuário avançado: Consulte a seção sobre limitações de salto em redes AVB no Guia de funcionamento da
rede PreSonus AVB antes de conectar vários dispositivos AVB em cascata sem um switch central, como o PreSonus SW5e.
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4.4 Conexões do Painel Traseiro

4.3 Conexões do painel direito

4.5 Orelhas de rack configuráveis (somente NSB 32.16)

Interruptor de alimentação. Este é o botão liga / desliga do seu NSB.

A montagem das orelhas do rack na posição rebaixada permite que você coloque o NSB 32.16 mais atrás em um case de
estrada, permitindo espaço extra para seus cabos na frente.

4.3 Conexões do painel direito

Poder. Esta entrada de alimentação aceita alimentação do cabo de alimentação
IEC3 incluído.

Montar as orelhas do rack na posição invertida permite montar o NSB 32.16 ao contrário em seu rack, posicionando a E/S analógica
na parte traseira do seu gabinete e a conectividade digital e de alimentação na frente.

Seu NSB 32.16 é fornecido com um par de orelhas de rack removíveis e reversíveis, permitindo duas configurações de montagem
extras para melhor se adequar à sua configuração e fluxo de trabalho.

(Somente NSB 32.16) Saída AES. Essas saídas digitais
AES 3/EBU XLR servem para conectar dispositivos externos
como amplificadores de potência, gravadores de 2 pistas,
equipamentos de streaming, etc.
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Para remover e reposicionar as abas do rack:

2. Reposicione as orelhas na configuração desejada.

Para uma configuração embutida, fixe a extremidade traseira das orelhas do rack nos orifícios frontais do NSB 32.16.

1. Afrouxe e remova os seis parafusos de cada lado do NSB 32.16 usando uma chave sextavada (não incluída).

4.5 Orelhas de rack configuráveis (somente NSB 32.16) 35



Substitua os parafusos extras nos orifícios não utilizados para evitar perdê-los.

Para uma configuração invertida, basta girar as orelhas 180° e recolocar os parafusos.

4.5 Orelhas de rack configuráveis (somente NSB 32.16)

3. Monte sua caixa de palco NSB 32.16 reconfigurada no rack de sua escolha. Você Terminou!
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5. Informações Técnicas

XLR Feminino, balanceado

A-wtd)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ganho unitário,

XLR Macho, balanceado

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Taxa de rejeição de modo comum (1 kHz com ganho unitário)
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Tipo

Relação S/N para saída principal (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, ganho unitário,

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ganho unitário,

Faixa de controle de ganho (±1 dB)

1 kÿ

Resposta de frequência à saída principal (com ganho unitário)

94dB

Relação S/N para saída principal (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, ganho unitário,

Tipo de entrada

Alimentação Fantasma (±2 VCC)

Nível máximo de entrada (ganho de unidade)

10 kÿ

THD para saída principal

Resposta de frequência à saída principal (com ganho unitário)

=+18dBu

desagradável

94dB

Entradas de linha

Tipo

Impedância de entrada

65dB

¼” TRS Fêmea, balanceado

A-wtd)

20-20 kHz, ±0,5 dBu

THD para saída principal

0 dB a +60 dB

Nível máximo de entrada

Impedância de entrada

Saídas XLR

Pré-amplificador de microfone

desagradável

=+12dBu

48 VCC, comutável por canal

5.1 Especificações

5. Informações Técnicas



Saídas AES (somente NSB 32.16)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

NSB 32,16: 19" (483mm)

XLR Macho, balanceado

Bloqueio de Ethernet XLR

Altura

NSB 8,8: 4,5” (114 mm)

=+24 dBu, ±0,5 dBu

Faixa Dinâmica ADC

48kHz

AES 3

NSB 16,8: 7” (178 mm)

NSB 32,16: 5,5" (140 mm)

Faixa dinâmica DAC

100ÿ

Faixa de tensão de entrada

Conector

Largura

NSB 16,8: 16,7” (424 mm)

Conectividade
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Profundidade

Portas de rede de áudio AVB

Físico

Tipo

Taxa de amostragem

NSB 8,8: 5,2” (132 mm)

NSB 16,8: 4,5” (114 mm)

NSB 32,16: 5,25" (133 mm)

Áudio digital

Poder

Nível máximo de saída

NSB 8,8: 16,7” (424 mm)

Impedância de saída

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Bloqueio IEC

90 a 230 VCA (±10%)

5.1 Especificações



Peso
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NSB 8,8: 5,4 libras. (2,4kg)

NSB 32,16: 10,2 libras (4,6 kg)

NSB 16,8: 6,2 libras. (2,8kg)

5.1 Especificações



6. Jurídico

Outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Salvo indicação em contrário abaixo, as marcas registradas, marcas de serviço e logotipos aqui contidos (as “Marcas”)
são de propriedade ou controladas pela PreSonus Audio Electronics, Inc., ou são usadas aqui sob licença. ©2022 PreSonus

Audio Electronics, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio... exceto a receita, que é um clássico.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox,
QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAu dio, Revelator e o logotipo Wave são marcas
registradas da PreSonus Audio Electronics, Inc. e/ou suas afiliadas, algumas das quais estão registradas nos EUA e em
outros países.

6. Jurídico

Mac, macOS, iOS e iPadOS são marcas registradas da Apple, Inc., nos EUA e em outros países.

Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc. nos EUA e em outros países.

Fora do uso aprovado listado aqui, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida de
qualquer forma ou por qualquer meio e é protegida pelas leis de direitos autorais dos EUA e internacionais. Este manual
pode ser impresso apenas para uso pessoal. Não pode ser vendido, transmitido ou reproduzido em sites ou qualquer outro
meio de comunicação, nem utilizado para qualquer finalidade comercial.
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7. O jantar está servido!

Ingredientes de Andouille e repolho roxo

alemão Po-Boys:

Instruções de cozimento:
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l Aqueça 2 colheres de sopa de óleo vegetal em uma frigideira grande. Adicione a cebola e o gengibre e cozinhe por cerca de 3 minutos até

que a cebola comece a murchar. Adicione o repolho, o vinagre e o mel e cozinhe por cerca de 5 minutos. Adicione sal a gosto e
reserve.

l Corte o pão longitudinalmente, coloque uma cama de repolho, depois salsicha e queijo por cima. Torre na grelha ou no forno quente até o

queijo derreter e o pão ficar crocante.

l Mostarda crioula ou alemã a gosto

BÔNUS: O repolho extra pode ser usado como condimento com carnes, ovos, sanduíches, etc.

l Espalhe mostarda no pão. O sanduíche pode então ser cortado em 2-3 pedaços e compartilhado (ou não, se você realmente estiver interessado).

eu 1 cebola pequena

l 1 pão francês

7. O jantar está servido!

eu 3 colheres de sopa. Gengibre

fresco l 1 cabeça pequena Repolho roxo l

1 colher de chá

Sal l 3 colheres de sopa.

Mel l ¼ xícara de vinagre

vermelho l 12 onças de salsicha Andouille ou Bratwurst cortada longitudinalmente

com fome).

Bônus adicional: receita anteriormente secreta da PreSonus para…

l Aqueça o óleo em uma frigideira até ficar bem quente. Adicione a salsicha com o lado cortado voltado para baixo até ficar bem dourada, vire e cozinhe

por cerca de 5 minutos até ficar bem cozida.

eu 1ÿ4 libra. Amostra de Queijo
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