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1.2  Despre  acest  manual

1.1  Introducere

1.3  Ce  se  află  în  cutie

1.  Prezentare  generală

Notă:  Când  utilizați  cutia  de  scenă  NSB  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III,  mixerul  dvs.  va  necesita  cel  mai  recent  firmware  
și  versiunea  Universal  Control  pentru  funcționalitatea  corespunzătoare.  Vă  rugăm  să  vă  conectați  la  contul  dvs.  de  utilizator  
My  PreSonus  și  să  actualizați  tot  software-ul  asociat  pentru  produsele  dumneavoastră  PreSonus  AVB  înainte  de  a  continua.

1.  Prezentare  generală

Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  achiziționarea  produsului  nostru.  Suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  noua  dvs.  cutie  
de  scenă  NSB.

NSB  32.16,  NSB  16.8  sau  NSB  8.8  Cutie  de  scenă  în  rețea  AVB

PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  prețuim  foarte  mult  clienții  noștri  și  eforturile  
lor  creative.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  casetei  dvs.  de  scenă  din  seria  NSB  și  suntem  încrezători  
că  vă  veți  bucura  în  anii  următori!

În  acest  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere.  Aceste  sugestii  oferă  informații  utile  despre  obținerea  la  
maximum  de  cutia  de  scenă  NSB,  precum  și  explicații  ale  diverselor  terminologii  audio  utile.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  o  cutie  de  scenă  în  rețea  AVB  din  seria  NSB.  Proiectate  pentru  a  funcționa  perfect  cu  mixerele  
digitale  PreSonus  StudioLive®  Seria  III,  cutiile  de  scenă  în  rețea  din  seria  NSB  oferă  o  soluție  I/O  de  la  distanță  de  înaltă  
calitate,  extensibilă,  în  rețea  pentru  scenă,  sisteme  de  sunet  instalate  sau  înregistrare  în  studio.

Pe  lângă  un  Ghid  de  pornire  rapidă,  pachetul  pentru  cutia  de  scenă  din  seria  NSB  conține  următoarele:

Acest  manual  descrie  funcțiile  boxelor  din  seria  NSB  cu  mixere  digitale  StudioLive  Series  III.  Mai  multe  informații  despre  cele  
mai  bune  practici  și  configurații  de  rețea  AVB  pot  fi  găsite  în  Ghidul  de  rețea  AVB  PreSonus  și  vă  recomandăm  să  
consultați  și  acest  document,  pentru  a  evita  orice  dificultate  în  crearea  rețelei  AVB.  Acest  manual  acoperă  numai  conexiunile  
de  bază  și  configurațiile  cazurilor  de  utilizare.  Pentru  exemple  de  rutare  mai  complexe,  consultați  Ghidul  de  rețea  PreSonus  AVB.

Vă  sugerăm  să  petreceți  ceva  timp  cu  acest  manual  înainte  de  a  începe  să  lucrați  cu  cutiile  de  scena  din  seria  NSB  și  să  vă  
familiarizați  cu  caracteristicile,  funcțiile  și  procedurile  de  conectare  adecvate  ale  acestora.  Acest  lucru  va  facilita  configurarea  
rețelei  AVB  și  va  face  ca  procesul  să  decurgă  cât  mai  bine  posibil.
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1.3.1  Ce  altceva  ai  nevoie

Urechi  de  rack  reversibile  (numai  NSB  32.16)  Urechile  de  rack  incluse  cu  NSB  32.16  sunt  
reversibile,  permițând  mixerului  să  fie  montat  fie  în  configurații  încastrate,  fie  inversate,  permițând  
spațiu  pentru  toate  cablurile  atașate  la  instalarea  NSB  32.16  într-un  rack  de  scenă.

Comutator  AVB.  Switch-ul  PoE  PreSonus  SW5E  AVB  este  

pe  deplin  compatibil  cu  toate  produsele  PreSonus  AVB  și  
dispozitivele  AVB  de  la  terți  care  aderă  la  standardul  1722.1  
AVB.  Pentru  o  listă  completă  a  comutatoarelor  AVB  terțe  
compatibile,  vizitați  www.presonus.com.

toate  dispozitivele  AVB.  Acestea  pot  fi  achiziționate  de  la  
majoritatea  dealerilor  de  electronice.  Vă  recomandăm  
cabluri  care  au  fost  verificate  ETL  sau  UL  pentru  a  

îndeplini  specificația  ANSI/TIA  568-C.2.

Cablu  de  alimentare  IEC

Cablu  Ethernet  compatibil  Gigabit.  PreSonus  recomandă  
un  cablu  Ethernet  CAT6  sau  CAT6A  pentru

1.3.1  Ce  altceva  ai  nevoie
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Adaptor  pentru  rack  NSB  16.8  sau  NSB  8.8.  PreSonus  a  proiectat  NSB

verifica  compatibilitatea  cu  acest  standard.

1.3.1  Ce  altceva  ai  nevoie

Mixer  AVB,  vă  rugăm  să  contactați  producătorul  pentru

dealer  PreSonus  sau  la  www.presonus.com.

Adaptoare  16.8  și  NSB  8.8  pentru  a  monta  cutii  de  scenă  din  seria  NSB  în  rack  de  
echipamente  standard  de  19”.  Acest  accesoriu  se  vinde  separat  la  preferatul  dvs

Modelele  de  mixere  StudioLive  Seria  III  sunt  pe  deplin  
compatibile  cu  standardele  1722.1  AVB  și  cu  casetele  
din  seria  NSB.  Dacă  utilizați  o  terță  parte

1722.1  Mixer  compatibil  AVB.  Toate  PreSonus



61.4  Produse  Companion  PreSonus

Bine  ați  venit  în  ecosistemul  PreSonus!  În  calitate  de  companie  de  soluții,  credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  avea  grijă  de  
clienții  noștri  (adică  dvs.)  este  să  ne  asigurăm  că  aveți  cea  mai  bună  experiență  posibilă  de  la  începutul  lanțului  de  semnal  
până  la  sfârșit.  Pentru  a  atinge  acest  obiectiv,  am  prioritizat  integrarea  perfectă  în  fiecare  etapă  de  proiectare  a  acestor  
produse  din  prima  zi.  Rezultatul  este  sistemele  care  comunică  între  ele  așa  cum  s-a  intenționat  -  direct  din  cutie  -  fără  
probleme  de  configurare  excesive.

Pentru  mai  multe  informații  despre  modul  în  care  dispozitivele  noastre  de  rețea  PreSonus  AVB  se  joacă  atât  de  bine  
între  ele,  consultați  Ghidul  de  rețea  PreSonus  AVB.

1.4  Produse  Companion  PreSonus



2.1  Conectare  directă  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III

Pasul  1:  Conectați  Stage  Box  la  mixer

cele  mai  bune  lor.

Cu  excepția  StudioLive  64S  și  StudioLive  16R,  fiecare  mixer  StudioLive  Series  III  este  un  mixer  cu  32  de  canale  cu  16  
FlexMixuri,  indiferent  de  complementul  I/O  integrat.  În  acest  exemplu,  vom  analiza  utilizarea  pe  NSB  16.8  pentru  a  extinde  
capacitatea  I/O  a  mixerului  de  consolă  StudioLive  32SC,  astfel  încât  să  aibă  32  de  intrări  și  16  ieșiri.  Acest  proces  este  identic  
dacă  se  utilizează  NSB  32.16  sau  NSB  16.8.

l  Dacă  mixerul  sau  cutia  de  scenă  din  seria  NSB  nu  sunt  montate  corespunzător,  niciunul  dintre  mixajele  dvs.  nu  va  suna

Înainte  de  a  începe,  iată  câteva  reguli  pentru  a  începe:

2.  Noțiuni  introductive

Următoarele  tutoriale  au  fost  create  pentru  două  aplicații  comune,  dar  pot  fi  modificate  în  consecință  pentru  nevoile  
dumneavoastră  personale.  Exemple  de  cazuri  de  utilizare  mai  complexe  pot  fi  găsite  în  Ghidul  de  lucru  în  rețea  PreSonus  
AVB.

l  Nu  permiteți  intrărilor  dvs.  să  se  decupeze.  Urmăriți  contoarele  de  nivel;  când  semnalul  se  apropie  de  tăiere,  LED-ul  
superior  se  va  aprinde,  indicând  faptul  că  convertoarele  digital-analogice  sunt  în  pericol  de  a  fi  suprasolicitate.

Cutiile  de  scenă  din  seria  PreSonus  NSB  facilitează  obținerea  sunetului  către  și  de  la  scenă  folosind  o  rețea  AVB.  Cu  rețeaua  
AVB,  semnalele  de  intrare  și  ieșire  circulă  printr-un  cablu  ușor  Ethernet  CAT5e  sau  CAT6.  În  plus,  intrările,  preamplificatoarele  
și  alimentarea  fantomă  ale  seriei  NSB  pot  fi  controlate  de  la  distanță  de  la  consola  dvs.  StudioLive  Series  III  conectată  în  
rețea  sau  de  pe  orice  dispozitiv  care  rulează  software-ul  de  control  tactil  PreSonus  UC  Surface.

Conectați  NSB  16.8  la  StudioLive  32SC  așa  cum  se  arată  mai  jos  și  porniți  echipamentul:

2.  Noțiuni  introductive

7



8

Apăsați  butonul  Remote  I/O  Setup  de  pe  Touch-

Apăsați  pictograma  Audio  Routing  de  pe  Touch-

Apăsați  butonul  Acasă  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  Ser-
ies  III.

Selectați  NSB  16.8  din  lista  din  stânga.

ecran.

ecran.

2.1  Conectare  directă  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III
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Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Deoarece  intrările  pentru  caseta  de  scenă  NSB  sunt  cel  mai  probabil  direcționate  către  mai  multe  surse  

de  pe  rețea,  PreSonus  recomandă  cu  căldură  să  desemnați  un  mixer  pentru  a  controla  preamplificatoarele  NSB.

Selectați  trimiterile  de  ieșire  AVB  pe  care  doriți  să  le  
returnați  la  ieșirile  fizice  de  pe  caseta  de  scenă  NSB.

Selectați  mixerul  pe  care  doriți  să  îl  utilizați  pentru  a  controla  

preamplificatoarele  de  pe  cutia  de  scenă  NSB.  În  mod  implicit,  

acesta  este  setat  la  „Toate”,  permițând  oricărui  mixer  

StudioLive  Series  III  din  rețeaua  AVB  să  controleze  

preamplificatoarele  de  pe  scena  dumneavoastră.

În  aplicațiile  în  care  utilizați  mai  multe  cutii  de  
scenă  din  seria  NSB  ale  aceluiași  model,  puteți  apăsa  
butonul  Identificare.  Acest  lucru  va  clipi  LED-ul  Power  
Network  din  partea  din  față  a  casetei  NSB  selectate  de  

la  verde  la  roșu,  permițându-vă  să  localizați  rapid  selecția.

Notă:  Trebuie  să  alocați  un  flux  de  ieșire  de  la  mixer  la  caseta  de  scenă  din  seria  NSB,  astfel  încât  să  fie  tactat  
corespunzător  prin  rețea.  Dacă  nu  alocați  un  flux  de  ieșire  de  la  mixer,  caseta  de  scenă  în  rețea  nu  va  fi  sincronizată  corect  
și  veți  auzi  artefacte  audio.  Pentru  mai  multe  informații  despre  sincronizarea  prin  AVB,  consultați  Ghidul  de  rețea  AVB.

Deoarece  fluxurile  AVB  trebuie  direcționate  în  bănci  

de  8,  puteți  sursa  aceste  ieșiri  doar  de  la  un  mixer  din  
rețea.

2.1  Conectare  directă  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III
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Pasul  2:  Dirijarea  intrărilor  Stage  Box  către  mixer

Odată  ce  fluxurile  de  trimitere  de  la  mixerul  dvs.  au  
fost  corectate  cu  succes,  veți  vedea  un  indicator  de  stare  
verde  lângă  caseta  de  etapă  NSB  în  configurare

LED-ul  Power  Network  de  pe  cutia  de  scenă  NSB  se  va  transforma  din  verde  în  albastru  atunci  
când  a  fost  stabilită  sincronizarea  corectă  a  ceasului  cu  rețeaua  AVB.

În  exemplul  nostru,  folosim  NSB  16.8  pentru  a  
adăuga  16  intrări  analogice  suplimentare  și  8  ieșiri  
analogice  suplimentare  la  un  StudioLive  32SC.  Apăsați  
butonul  Intrări  AVB.

Apăsați  butonul  Aplicați  când  ați  terminat.

ecran.

2.1  Conectare  directă  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III

Selectați  Intrări  17-24  din  lista  Fluxuri  de  intrare.



11

Selectați  Intrări  25-32  din  lista  Fluxuri  de  intrare.

Notă:  casetele  de  scenă  NSB  au  două  seturi  de  
fluxuri:  unul  cu  compensare  a  câștigului  și  unul  fără.  În  
exemplul  nostru,  StudioLive  16  are  control  total  al  
preamplificatorului  asupra  casetei  NSB  și  este  singurul  
mixer  conectat  la  fluxurile  sale.  Din  acest  motiv,  
compensarea  câștigului  nu  este  necesară  în  acest  
exemplu.  Consultați  subiectul  Compensarea  câștigului  
pentru  mai  multe  informații  despre  
Compensarea  câștigului  și  când  este  avantajos  sau  
chiar  necesar.

Apăsați  pe  Patch  digital.

Selectați  NSB  16.8:  Trimiteți  1-8  din  lista  de  fluxuri  

disponibile  pentru  a  corela  primele  opt  intrări  NSB  la  
canalele  17-24  de  pe  mixer.

Selectați  NSB  16.8:  Trimiteți  9-16  din  lista  de  fluxuri  

disponibile  pentru  a  corela  cele  doua  opt  intrări  NSB  la  
canalele  25-32  de  pe  mixer.

Pasul  3:  Surse  de  rețea  implicate  Apăsați  săgeata  înapoi  

de  două  ori  pentru  a  reveni  la  ecranul  de  rutare  audio.

2.1  Conectare  directă  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III



12

Atribuiți  fiecare  sursei  de  rețea  apăsând

Sau....

NSB  16.8  este  acum  gata  de  utilizare!

Selectați  Sursa  de  intrare  și  derulați  la  Intrări  17-32.

butonul  Rețea  de  lângă  fiecare  intrare.

Selectați  fiecare  canal  și  apăsați  butonul  Rețea  din  
secțiunea  Sursă  de  intrare  din  Canalul  Fat.

2.1  Conectare  directă  cu  un  mixer  StudioLive  Series  III



Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  În  aplicațiile  în  care  utilizați  mai  multe  cutii  de  scena  din  seria  NSB  ale  aceluiași  model,  dvs
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În  acest  exemplu,  vom  analiza  utilizarea  unui  NSB  8.8  pentru  a  extinde  capacitatea  I/O  a  mixerului  rack  Stu-dioLive  24R,  
astfel  încât  să  aibă  32  de  intrări  și  16  ieșiri.  Rețineți  că  fluxul  de  lucru  de  mai  jos  este  identic  pentru  NSB  32.16  și  NSB  16.8.

3.  Faceți  clic  sau  Atingeți  pe  fila  Rețea.

2.2  Conectare  directă  cu  un  mixer  rack  StudioLive  Series  III

Conectați  NSB  8.8  la  StudioLive  24R  așa  cum  se  arată  mai  jos  și  porniți  echipamentul:

2.  Faceți  clic  sau  Atingeți  pe  roată  Setări.

4.  În  zona  Remote  I/O,  selectați  NSB  8.8  din  listă.

Pasul  1:  Conectați  Stage  Box  la  mixerul  dvs.  1.  
Lansați  UC  Surface  și  conectați-vă  la  StudioLive  24R.

2.2  Conectare  directă  cu  un  mixer  rack  StudioLive  Series  III



2.2  Conectare  directă  cu  un  mixer  rack  StudioLive  Series  III

implicit,  acesta  este  setat  la  „Toate”,  permițând  oricărui  mixer  StudioLive  Series  III  de  pe  rețeaua  AVB  să  
controleze  preamplificatoarele  de  pe  scena  dumneavoastră.

surse  aceste  ieșiri  de  la  un  mixer  din  rețea.

Notă:  Trebuie  să  atribuiți  un  flux  de  ieșire  de  la  mixer  la  caseta  de  scenă  din  seria  NSB,  astfel  încât  să  fie

6.  Selectați  trimiterile  de  ieșire  AVB  de  la  StudioLive  24R  pe  care  doriți  să  le  reveniți  la  ieșirile  fizice  de  pe

tactat  corect  prin  rețea.  Dacă  nu  alocați  un  flux  de  ieșire  de  la  mixer,  vă  conectați  în  rețea

5.  Selectați  mixerul  pe  care  doriți  să  îl  utilizați  pentru  a  controla  preamplificatoarele  de  pe  cutia  de  scenă  NSB.  De

cutia  ta  de  scenă  NSB.  Deoarece  fluxurile  AVB  sunt  direcționate,  trebuie  direcționate  în  bănci  de  8,  puteți  doar

de  la  verde  la  roșu,  permițându-vă  să  localizați  rapid  selecția.

poate  apăsa  butonul  Identificare.  Acest  lucru  va  clipi  LED-ul  Power  Network  din  partea  din  față  a  casetei  NSB  selectate
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Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Deoarece  intrările  pentru  caseta  de  scenă  NSB  sunt  cel  mai  probabil  direcționate  către  mai  multe  surse  

de  pe  rețea,  PreSonus  recomandă  cu  căldură  să  desemnați  un  mixer  pentru  a  controla  preamplificatoarele  NSB.



Sfat  pentru  utilizatorii  puternici:  casetele  de  scenă  NSB  au  două  seturi  de  fluxuri:  unul  cu  compensare  a  câștigului  și  unul  fără.  În  

exemplul  nostru,  StudioLive  24R  are  control  total  al  preamplificatorului  asupra  casetei  NSB  și  este  singurul  mixer  care  se  conectează  
la  fluxurile  sale,  din  acest  motiv,  compensarea  câștigului  nu  este  necesară  în  acest  exemplu.  Vă  rugăm  să  revizuiți  câștigul
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Pasul  2:  Dirijarea  intrărilor  Stage  Box  către  mixer  În  exemplul  nostru,  

folosim  NSB  8.8  pentru  a  adăuga  8  intrări  analogice  suplimentare  și  8  ieșiri  analogice  suplimentare  la  un  StudioLive  
24R.  Fluxul  de  lucru  pentru  NSB  16.8  sau  NSB  32.16  va  fi  identic.

1.  Faceți  clic  pe  fila  Intrări  AVB.

2.2  Conectare  directă  cu  un  mixer  rack  StudioLive  Series  III

7.  Apăsați  butonul  Aplicare  când  ați  terminat.

2.  Lângă  Intrări  25-32,  selectați  NSB  8.8:  Trimiteți  1-8  din  meniul  drop-down  Flux  disponibil.  Asta  va

caseta  de  scenă  nu  va  fi  sincronizată  corect  și  veți  auzi  artefacte  audio.  Pentru  mai  multe  informații  despre  
sincronizarea  prin  AVB,  consultați  Ghidul  de  rețea  AVB  StudioLive  Series  III.

LED-ul  Power  Network  de  pe  cutia  de  scenă  NSB  se  va  transforma  din  verde  în  albastru  
atunci  când  a  fost  stabilită  sincronizarea  corectă  a  ceasului  cu  rețeaua  AVB.

conectați  cele  opt  intrări  de  pe  NSB  8.8  la  canalele  25-32  de  pe  StudioLive  24R.



Oricare  dintre  configurațiile  de  mai  jos  sunt  acceptate.

2.  În  mod  implicit,  fila  Sursă  de  intrare  va  fi  activă.  Selectați  AVB  din  selecția  Tip  sursă.

3.  Faceți  clic  sau  atingeți  pictograma  sursă  pentru  canalele  25-32  pentru  a  schimba  intrarea  sursă  a  fiecărui  canal  în  AVB.

Aceeași  casetă  de  scenă  poate  fi  folosită  ca  sursă  pentru  mai  multe  mixere  din  rețea.  Această  situație  este  obișnuită  atunci  când  
există  un  mixer  la  Front-of-House  și  un  alt  mixer  la  Monitor  Position.  În  acest  exemplu,  vom  folosi  un  NSB  8.8  pentru  a  adăuga  opt  
intrări  analogice  de  la  distanță  la  un  StudioLive  32SX  la  fața  casei,  precum  și  pentru  a  adăuga  opt  intrări  analogice  suplimentare  la  
un  StudioLive  24R  configurat  ca  un  mixer  de  monitor  pentru  a  oferi  o  capacitate  completă  de  32  -soluție  de  amestec  de  monitor  
de  canal.

Aceasta  va  activa  intrarea  corespunzătoare  a  casetei  NSB  pentru  fiecare  canal  (de  exemplu,  intrarea  NSB  1  va  fi  activată  
pe  canalul  25  StudioLive  24R,  intrarea  NSB  2  va  fi  activată  pe  canalul  26  StudioLive  24R  etc.)

Conectați-vă  rețeaua  așa  cum  se  arată  mai  jos  și  porniți  echipamentul.  Deoarece  cutiile  de  scenă  din  seria  NSB  au  un  comutator  
AVB  la  bord,  puteți  conecta  două  dispozitive  diferite  simultan  la  o  singură  cutie  de  scenă  NSB.  Aveți  și  opțiunea  de  a  utiliza  un  
comutator  AVB  autonom,  cum  ar  fi  PreSonus  SW5e.

1.  Faceți  clic  sau  apăsați  pe  fila  Digital  Patching.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

NSB  8.8  este  acum  gata  de  utilizare!

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

Pasul  3:  Surse  de  rețea  implicate

Subiect  de  compensare  pentru  mai  multe  informații  despre  Compensarea  câștigului  și  când  este  avantajos  sau  chiar  necesar.
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172.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere
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Apăsați  pictograma  Audio  Routing  de  pe  Touch-

Apăsați  butonul  Remote  I/O  de  pe  Touch-
ecran.

Selectați  StudioLive  24R.

ecran.

Apăsați  butonul  Acasă  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  Ser-
ies  III.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

Pasul  1:  Conectați  mixerul  de  rack  (monitoare)  la  mixerul  de  consolă
(FOH)
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Pasul  2:  conectați  Stage  Box  la  mixerul  de  consolă  (FOH)

Schimbați  modul  în  Monitor  Mixer.

În  aplicațiile  în  care  utilizați  mai  multe  cutii  de  scenă  
din  seria  NSB  ale  aceluiași  model,  puteți  apăsa  butonul  
Identificare.  Acesta  va  clipi  LED-ul  de  alimentare/rețea  
de  pe  panoul  superior  roșu  și  verde  pe  NSB-ul  selectat  în  
prezent,  permițându-vă  să  localizați  rapid  selecția.

În  exemplul  nostru,  toate  preamplificatoarele  vor  fi  
controlate  de  la  mixerul  Front-of-House,  așa  că  

setați  permisiunile  Preamp  la  StudioLive  32SX.

Notă:  Pentru  informații  complete  despre  utilizarea  
mixerului  StudioLive  Series  III  montat  în  rack  ca  cutie  de  
scenă  sau  mixer  de  monitor  cu  consola  StudioLive  Series  III,  
vă  rugăm  să  consultați  Addendumul  modului  Stagebox  
StudioLive  Series  III.

Selectați  NSB  8.8  din  lista  din  stânga.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere
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Preamplificatoarele  de  pe  boxele  din  seria  NSB  pot  fi  
controlate  de  la  orice  mixer  StudioLive  Series  III  din  rețea.  
Când  aveți  o  cutie  de  scenă  care  alimentează  mai  mult  de  un  
mixer,  este  recomandat  să  acordați  permisiunea  unui  singur  
mixer  pentru  a  regla  nivelurile  preamplificatorului  NSB.  În  
exemplul  nostru,  vom  acorda  permisiunea  StudioLive  32SX  
la  Front-of-House.

Cutia  de  scenă  din  seria  NSB  este  echipată  cu  8  ieșiri  pentru  a  alimenta  monitoare  de  podea,  rețea  sau  sisteme  personale  de  
monitorizare.  În  exemplul  nostru,  vom  folosi  aceste  ieșiri  exclusiv  pentru  monitoarele  de  podea  și,  deoarece  avem  un  StudioLive  
24R  dedicat  ca  mixer  de  monitor,  vom  folosi  trimiterile  sale  AVB  pentru  a  alimenta  ieșirile  NSB  8.8.

Conexiunile  de  trimitere  și  retur  prin  rețea  către  și  de  la  cutia  de  scenă  din  seria  NSB  trebuie  realizate  de  la  fiecare  mixer  în  
mod  individual.  Pentru  mixerele  de  consolă,  această  rutare  poate  fi  făcută  local,  folosind  LCD-ul  sau  de  la  distanță  de  la  UC  
Surface.  Toată  rutarea  audio  pentru  mixerele  rack  trebuie  făcută  de  la  distanță  folosind  UC  Surface.

În  exemplul  nostru,  vom  direcționa  ultimele  8  FlexMixes  de  la  StudioLive  24R  la  ieșirile  fizice  de  pe  NSB  8.8.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

Notă:  Deoarece  fluxurile  AVB  sunt  direcționate  trebuie  direcționate  în  bănci  de  8,  puteți  sursa  aceste  ieșiri  doar  de  la  un  mixer  din  
rețea.

Notă:  Trebuie  să  alocați  un  flux  de  ieșire  de  la  mixer  la  caseta  de  scenă  din  seria  NSB,  astfel  încât  să  fie  tactat  corespunzător  
prin  rețea.  Dacă  nu  alocați  un  flux  de  ieșire  de  la  mixer,  caseta  de  scenă  în  rețea  nu  va  fi  sincronizată  corect  și  veți  auzi  artefacte  
audio.  Pentru  mai  multe  informații  despre  sincronizarea  prin  AVB,  consultați  Ghidul  de  rețea  AVB.

Pasul  3:  Setați  permisiunile  pentru  preamplificare

Pasul  4:  Ieșiri  de  corecție



4.  În  zona  Remote  I/O,  selectați  NSB  8.8.

2.  Faceți  clic  sau  atingeți  pictograma  Setări.

1.  În  Universal  Control,  conectați-vă  la  StudioLive  24R.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

5.  Din  meniul  drop-down,  selectați  StudioLive  24R  Trimiteri  49-56.

3.  Faceți  clic  sau  atingeți  fila  Rețea.
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Selectați  intrarea  25-32.

Pasul  5:  Dirijarea  intrărilor  către  mixerul  dvs.  de  consolă  În  exemplul  nostru,  

folosim  NSB  8.8  pentru  a  adăuga  8  intrări  la  distanță  la  StudioLive  32S.  De  asemenea,  vom  direcționa  sunetul  de  pe  LCD-ul  de  pe  
consolă.

6.  Apăsați  butonul  Aplicare  când  ați  terminat.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

Pe  ecranul  Remote  I/O,  apăsați  AVB  Inputs.
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StudioLive  32SX  este  acum  configurat  după  cum  urmează:  l  

Canalele  1-8:  Nicio  sursă  de  rețea  disponibilă.

În  exemplul  nostru,  vom  folosi  și  intrările  de  rutare  9-24  
pe  StudioLive  24R  ca  parte  a  mixului  nostru  de  pe  StudioLive  
32SX.  Să  mergem  înainte  și  să  le  direcționăm  acum.

Din  lista  Flux  disponibil,  utilizați  codificatorul  Value  pentru  
a  defila  la  NSB  8.8  Send  1-8.

Selectați  intrarea  9-16.

l  Canalele  9-16:  Rețeaua  provenită  de  la  intrările  StudioLive  24R  9-16.  l  Canalele  17-24:  

Rețeaua  provenită  de  la  intrările  StudioLive  24R  17-24.  l  Canalele  25-32:  Rețeaua  provenită  

de  la  intrările  1-8  NSB  8.8.

Din  lista  Fluxuri  disponibile,  utilizați  codificatorul  Value  
pentru  a  derula  la  StudoLive  24R:  Send  9-16.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

Repetați  pașii  2-5  cu  intrările  17-24  și  Trimiterile  StudioLive  24R  17-24.
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Pasul  6:  Angajarea  surselor  de  rețea  în  mixerul  de  consolă

Apăsați  butonul  de  corecție  digitală  pentru  a  deschide

la  fiecare  Intrare.

ecran  ing.

atribuiți  sursele  la  mai  multe  canale  simultan.

NSB  8.8  este  acum  gata  de  utilizare  cu  Stu-dioLive  32SX.  
Acum  să-l  setăm  pentru  Stu-dioLive  24R!

Utilizarea  ecranului  de  corecție  digitală  vă  permite

Apăsați  săgeata  înapoi  pentru  a  reveni  la  rută  audio.

Derulați  la  Intrările  9-32  și  atribuiți  fiecare  sursei  de  rețea  
apăsând  butonul  Rețea  de  lângă

fiecare  canal  individual  din  Fat  Channel.

Ecran  de  corecție  digitală.

Sursa  de  rețea  poate  fi,  de  asemenea,  activată  pentru

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere 24



Pasul  7:  Dirijarea  intrărilor  către  mixerul  dvs.  de  rack

2.  Faceți  clic  pe  fila  Rețea.

fluxurile  compensate  de  câștig  pentru  NSB  8.8.  Consultați  Secțiunea  3  pentru  mai  multe  informații  despre  Compensarea  
câștigului.

1.  În  UC  Surface  conectat  la  StudioLive  24R,  apăsați  butonul  Setări.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

În  exemplul  nostru,  folosim  NSB  8.8  pentru  a  adăuga,  de  asemenea,  încă  8  intrări  la  StudioLive  24R,  pentru  a  crea  un  mixer  
complet  cu  32  de  canale.  Să  deschidem  UC  Surface  și  să  o  direcționăm!

4.  Faceți  clic  sau  atingeți  meniul  derulant  pentru  Intrare  25-32  și  selectați  NSB  8.8:  Trimitere  1-8  (GC).  Acestea  sunt

5.  Faceți  clic  sau  atingeți  meniul  derulant  pentru  Intrare  1-8  și  selectați  StudioLive  32SX:  Trimitere  1-8

3.  Din  zona  Remote  I/O,  faceți  clic  pe  fila  AVB  Inputs.

În  exemplul  nostru,  vom  folosi,  de  asemenea,  intrările  de  rutare  1-8  pe  StudioLive  32SX  ca  parte  a  mixului  nostru  de  monitor.  
Să  mergem  înainte  și  să  le  direcționăm  acum.

25



2.  Faceți  clic  sau  atingeți  fila  Sursă  de  intrare.

l  Canalele  1-8:  Rețeaua  provenită  de  la  StudioLive  32SX  Intrări  1-9  l  Canalele  9-16:  

Nicio  sursă  de  rețea  disponibilă.  Numai  surse  locale  (analogice  sau  USB)  l  Canalele  17-24:  Nicio  sursă  de  

rețea  disponibilă.  Doar  surse  locale  (analogice  sau  USB)  l  Canalele  25-32:  Rețeaua  provenită  de  la  intrările  

1-8  NSB  8.8.

StudioLive  24R  este  acum  configurat  după  cum  urmează:

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere

3.  Faceți  clic  sau  atingeți  fila  AVB.

Pasul  8:  Angajarea  surselor  de  rețea  în  mixerul  dumneavoastră  Rack  1.  Faceți  clic  sau  atingeți  fila  Patch-uri  

digitale.
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4.  Faceți  clic  sau  atingeți  pictograma  de  pe  Canalele  1-8  și  Canalele  25-32.  Aceasta  va  atribui  sursa  pentru  fiecare  dintre
aceste  canale  către  rețeaua  AVB.

2.3  Utilizarea  unui  Stage  Box  din  seria  NSB  cu  două  sau  mai  multe  mixere 27



După  ce  direcționați  intrările  NSB  către  mixerul  
consolă,  selectați  Rețea  pentru  sursa  pe  canalele  
corespunzătoare.

Folosirea  fluxului  Gain  Compensated  (GC)  vă  permite  să  păstrați  controlul  independent  al  câștigului  pe  fiecare  mixer,  
fără  a  afecta  potențial  mixul  Front-of-House.  Boxele  de  scenă  NSB  au  un  DSP  la  bord  care  ajustează  nivelul  fluxurilor  
compensate  de  câștig  în  raport  cu  câștigul  setat  pe  mixerul  principal.  În  acest  fel,  fiecare  mixer  din  rețea  are  o  gamă  
de  câștig  de  lucru  de  +/-  20  dB,  chiar  dacă  nu  sunt  setate  ca  controler  de  preamplificator  principal  pentru  caseta  de  
scenă.

Apăsați  Input  pe  Fat  Channel.

Odată  activată  Compensarea  câștigului,  mixerul  Master  poate  regla  câștigul  fiecărui  preamplificator  NSB  cu  +/-  15  dB  
înainte  ca  modificarea  să  fie  auzită  local  pe  orice  mixer  care  primește  fluxul  compensat  de  câștig.

3.  Obțineți  compensații

Când  cutia  dvs.  de  scenă  din  seria  NSB  este  conectată  la  mai  multe  mixere,  aveți  opțiunea  de  a  desemna  doar  unul  pentru  
a  avea  controlul  asupra  preamplificatoarelor.  În  acest  fel,  un  singur  inginer  se  ocupă  de  montarea  câștigului  pe  
scenă.  Odată  ce  nivelul  preamplificatorului  este  setat  de  mixerul  principal,  orice  alt  mixer  din  rețea  are  opțiunea  de  a  
asculta  același  flux  sau  fluxul  compensat  de  câștig.

Când  utilizați  o  consolă  StudioLive  Series  III  ca  
controler  de  preamplificator  principal  pentru  caseta  de  
scenă  din  seria  NSB,  selectați  fluxurile  fără  câștig  
compensat  pentru  intrările  dvs.

Dirijarea  fluxului  AVB  care  nu  este  compensat  de  câștig  înseamnă  că  nu  veți  avea  control  asupra  nivelului  fluxurilor  care  
alimentează  intrările  mixerului  dvs.  Deși  acest  lucru  poate  fi  bine  în  unele  situații,  acest  lucru  ar  putea  crea  probleme  de  
punere  în  scenă  a  câștigului  în  altele.
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3.  Obțineți  compensații

3.1  Control  de  la  distanță  a  preamplificatorului  (mixere  de  consolă)



După  ce  ați  setat  nivelurile  de  preamplificare,  activați  
Compensarea  câștigului  de  pe  ecranul  LCD.  Aceasta  va  
activa  Compensarea  câștigului  pentru  acea  intrare  și  
va  permite  altor  mixere  din  rețea  să  o  surse

Notă:  Dacă  nu  activați  Compensarea  câștigului,  
efectuarea  unei  modificări  la  mixer  cu  controlul  
preamplificatorului  prin  intermediul  casetei  de  scenă  
NSB  o  va  schimba  pentru  orice  dispozitiv  care  ascultă  acel  flux  în  rețea.

După  ce  direcționați  intrările  NSB  către  mixerul  
consolă,  selectați  Rețea  pentru  sursa  pe  canalele  
corespunzătoare.

Acum  puteți  controla  nivelul  preamplificatorului  
și  puterea  fantomă  pentru  caseta  de  scenă  NSB  din  Fat  
Channel  de  pe  consolă,  în  același  mod  în  care  
controlați  intrările  locale.

curent.

3.2  Controlul  preamplificatorului  de  la  distanță  (suprafață  UC)

3.2  Controlul  preamplificatorului  de  la  distanță  (suprafață  UC)
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3.2  Controlul  preamplificatorului  de  la  distanță  (suprafață  UC)

Acum  puteți  controla  nivelul  preamplificatorului  
și  puterea  fantomă  pentru  caseta  de  scenă  NSB  din  Fat  
Channel  din  UC  Surface,  în  același  mod  în  care  controlați  
intrările  locale.

Selectați  canalul  pentru  care  doriți  să  setați  câștigul.

După  ce  ați  setat  nivelurile  de  preamplificare,  activați  Compensarea  câștigului.  Aceasta  va  activa  Compensarea  
câștigului  pentru  acea  intrare  și  va  permite  altor  mixere  din  rețea  să  surprindă  acel  flux.
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Notă:  Dacă  nu  activați  Compensarea  câștigului,  efectuați  o  schimbare  la  mixer  cu  controlul  preamplificatorului
caseta  de  scenă  NSB  o  va  schimba  pentru  orice  dispozitiv  care  ascultă  acel  flux  în  rețea.

3.2  Controlul  preamplificatorului  de  la  distanță  (suprafață  UC) 31



4.1  Conexiuni  la  panoul  frontal

Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  intrările  de  linie  sunt  activate,  circuitul  de  preamplificare  al  microfonului  este  ocolit  complet  și  nu  este  

disponibil  niciun  control  de  reglare.  Exemple  tipice  de  conexiuni  la  nivel  de  linie  sunt  ieșirile  sintetizatorului,  procesoarele  de  semnal  și  

preamplificatoarele  de  microfon  și  canalele  de  sine  stătătoare.  Utilizați  controlul  nivelului  de  ieșire  de  pe  dispozitivul  dvs.  la  nivel  de  linie  

pentru  a-și  ajusta  nivelul.
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4.  Conectare

Cablajul  conectorului  XLR  pentru  alimentare  fantomă:

Conectorii  TRS  de  ¼  inch  ocolesc  etapa  de  câștig  și  sunt  scalați  pentru  a  accepta  semnale  la  nivel  de  linie  de  până  la  +18  dBFS.  
Utilizați  aceste  intrări  pentru  orice  dispozitiv  la  nivel  de  linie.

AVERTISMENT:  Este  necesară  alimentarea  fantomă  pentru  microfoanele  cu  condensator  și  anumite  
alte  microfoane  speciale  care  conțin  circuite  active  de  preamplificare.  Cu  toate  acestea,  aplicarea  
alimentării  fantomă  la  microfoanele  care  nu  necesită  alimentare  le  poate  deteriora  (în  special  
microfoanele  cu  bandă).  Opriți  alimentarea  fantomă  pentru  toate  canalele  unde  nu  este  necesară.

Intrările  XLR  oferă  acces  la  preamplificatoarele  de  microfon  PreSonus  XMAX  de  la  bord,  pentru  a  fi  utilizate  cu  toate  tipurile  de  
microfoane.  Preamplificatorul  XMAX  dispune  de  un  circuit  tampon  de  intrare  de  clasa  A,  urmat  de  o  treaptă  de  câștig  dublu-
servo.  Acest  lucru  are  ca  rezultat  un  zgomot  excepțional  de  scăzut  și  o  gamă  largă  de  câștig,  permițându-vă  să  măriți  semnificativ  
semnalele,  fără  a  introduce  zgomot  de  fundal  nedorit.

Indicație  de  alimentare  fantomă.  NSB  oferă  o  alimentare  fantomă  de  48  V  comutabilă  individual  
pentru  fiecare  intrare  de  microfon.  LED-ul  roșu  de  lângă  fiecare  intrare  indică  dacă  Phantom  Power  
a  fost  sau  nu  activată  pentru  preamplificatorul  de  microfon  corespunzător.  Indiferent  de  mixerul  care  

are  permisiuni  de  control  al  preamplificatorului,  controlează  și  puterea  fantomă  pentru  fiecare  intrare.

Intrări  micro/linie.  Intrările  de  pe  NSB-Stagebox  pot  accepta,  de  asemenea,  semnale  la  nivel  de  
microfon  sau  de  linie.  Aceste  intrări  folosesc  mufe  combo  TRS-XLR  care  pot  accepta  atât  cabluri  XLR,  
cât  și  cabluri  de  1/4”  echilibrate  sau  neechilibrate.

4.  Conectare

Notă:  Ca  și  în  cazul  multor  dispozitive  audio,  conectarea  unui  microfon  sau  a  unui  dispozitiv  la  nivel  de  linie  sau  activarea/
dezactivarea  alimentării  fantomă  poate  crea  o  creștere  momentană  a  zgomotului  în  ieșirea  audio.  Este  foarte  recomandat  să  
dezactivați  sau  să  reduceți  faderul  unui  canal  înainte  de  a  schimba  conexiunile  sau  de  a  comuta  pe  pornirea  sau  dezactivarea  
phantom  power.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V



Ieșire  linie.  Aceste  ieșiri  de  linie  XLR  echilibrate  sunt  pentru  a  conecta  dispozitive  externe,  cum  ar  fi  
monitoare  de  podea  alimentate,  amplificatoare  etc.

l  Verde.  Cutia  de  scenă  NSB  este  conectată  la  o  rețea  AVB.  l  Albastru.  Cutia  de  

scenă  NSB  este  conectată  la  o  rețea  AVB  și  primește  sincronizarea  corectă  a  word  clock.

4.2  Conexiuni  la  panoul  din  stânga

l  Roșu.  Nu  este  disponibilă  nicio  rețea.

AVB  B.  Această  conexiune  Ethernet  de  blocare  poate  fi  utilizată  pentru  a  vă  conecta  NSB  la  un  alt  
NSB  sau  alt  dispozitiv  AVB.  De  asemenea,  puteți  utiliza  această  conexiune  pentru  a  conecta  cutii  de  
scenă  NSB  suplimentare  sau  mixere  cu  monitor  personal  EarMix  16M  în  situațiile  în  care  vă  conectați  
dispozitivele  direct  la  mixer  fără  un  comutator  AVB  sau  dacă  ați  epuizat  porturile  disponibile  pe  
comutatorul  AVB.

Rețea  de  alimentare.  Acest  LED  afișează  puterea  și  conexiunea  la  rețea.

AVB  A.  Această  conexiune  Ethernet  de  blocare  ar  trebui  utilizată  pentru  a  conecta  NSB-ul  dumneavoastră  
la  rețeaua  AVB.

Dezactivați  toate.  Acest  buton  dezactivează  fiecare  intrare  și  ieșire  de  pe  NSB.  Utilizați  acest  buton  
pentru  a  opri  rapid  NSB-ul  dvs.  în  timp  ce  faceți  conexiuni  sau  deconectați  echipamentele  pentru  a  evita  
creșterile  de  volum  în  sistem.

4.2  Conexiuni  la  panoul  din  stânga

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Vă  rugăm  să  consultați  secțiunea  privind  limitările  hop  pe  rețelele  AVB  din  Ghidul  de  lucru  în  

rețea  PreSonus  AVB  înainte  de  a  conecta  în  cascadă  numeroase  dispozitive  AVB  fără  un  comutator  central,  cum  ar  fi  PreSonus  SW5e.
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4.4  Conexiuni  la  panoul  din  spate

4.3  Conexiuni  la  panoul  din  dreapta

4.5  Urechi  de  rack  configurabile  (numai  NSB  32.16)

Putere.  Această  intrare  de  alimentare  acceptă  alimentare  de  la  cablul  de  
alimentare  IEC3  inclus.

Montarea  urechilor  de  rack  în  poziția  inversată  vă  permite  să  montați  NSB  32.16  înapoi  în  rack,  poziționând  I/O  analogic  în  spatele  
carcasei  dvs.  și  conectivitatea  digitală  și  de  alimentare  în  față.

Montarea  urechilor  de  rack  în  poziția  îngropată  vă  permite  să  setați  NSB  32.16  mai  în  spate  într-o  carcasă  de  drum,  permițând  
spațiu  suplimentar  pentru  cablurile  dumneavoastră  în  față.

4.3  Conexiuni  la  panoul  din  dreapta

Întrerupător.  Acesta  este  comutatorul  de  pornire/oprire  pentru  NSB.

(Numai  NSB  32.16)  AES  Out.  Aceste  ieșiri  digitale  AES-3/EBU  
XLR  sunt  pentru  a  conecta  dispozitive  externe  cum  ar  fi  
amplificatoare  de  putere,  recordere  cu  2  piste,  echipamente  de  
streaming  etc.

NSB  32.16  este  livrat  cu  o  pereche  de  urechi  de  rack  detașabile  și  reversibile,  permițând  două  configurații  suplimentare  de  
montare  pentru  a  se  potrivi  cel  mai  bine  configurației  și  fluxului  de  lucru.
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1.  Slăbiți  și  îndepărtați  cele  șase  șuruburi  de  pe  fiecare  parte  a  NSB  32.16  folosind  un  șurub  hexagonal  (nu  este  inclus).

Pentru  o  configurație  îngropată,  atașați  capătul  din  spate  al  urechilor  rack-ului  la  găurile  cele  mai  din  față  ale  NSB  32.16.

Pentru  a  scoate  și  a  muta  urechile  suportului:

2.  Repoziționați  urechile  la  configurația  dorită.

4.5  Urechi  de  rack  configurabile  (numai  NSB  32.16) 35



Pentru  o  configurație  inversată,  pur  și  simplu  rotiți  urechile  la  180°  și  reatașați  șuruburile.

4.5  Urechi  de  rack  configurabile  (numai  NSB  32.16)

Înlocuiți  șuruburile  suplimentare  în  găurile  nefolosite  pentru  a  evita  pierderea  lor.

3.  Montați  cutia  de  scenă  NSB  32.16  reconfigurată  în  dulapul  ales.  Ai  terminat!
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5.1  Specificații

5.  Informații  tehnice

5.  Informații  tehnice

Nivel  maxim  de  intrare

=+12  dBu

Impedanta  de  intrare

XLR  Femeie,  echilibrat

48  VDC,  comutabil  pe  canal

A-wtd)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  câștig  unitar,

Ieșiri  XLR

XLR  Mascul,  echilibrat

Rata  de  respingere  a  modului  comun  (1  kHz  la  câștig  unitar)

Tip

Raport  S/N  la  ieșirea  principală  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,

20-20  kHz,  ±0,5  dBu
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94  dB

1  kΩ

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirea  principală  (la  câștig  unitar)

Interval  de  control  al  câștigului  (±1  dB)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  câștig  unitar,

Nivel  maxim  de  intrare  (castig  unitar)

Tip  de  introducere

Raport  S/N  la  ieșirea  principală  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,

Alimentare  fantomă  (±2  VDC)

10  kΩ

=+18  dBu

THD  la  ieșirea  principală

Tip

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirea  principală  (la  câștig  unitar)

94  dB

Intrări  de  linie

unwtd

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat

A-wtd)

Impedanta  de  intrare

65  dB

THD  la  ieșirea  principală

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

0  dB  până  la  +60  dB

Preamplificator  de  microfon

unwtd



Putere

Blocare  IEC

NSB  8.8:  16,7” (424  mm)

Ieșiri  AES  (doar  NSB  32.16)

90  până  la  230  VAC  (±10%)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

NSB  32.16:  19" (483  mm)

Blocarea  XLR  Ethernet

NSB  8.8:  4,5” (114  mm)

XLR  Mascul,  echilibrat

NSB  32.16:  5,5" (140  mm)

AES  3

NSB  16.8:  7” (178  mm)

48  kHz

=+24  dBu,  ±0,5  dBu

Interval  dinamic  ADC

Conector

100Ω

Gama  dinamică  DAC

Interval  de  tensiune  de  intrare
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NSB  16.8:  16,7” (424  mm)

Conectivitate

Porturi  de  rețea  audio  AVB

Fizic

Adâncime

NSB  8.8:  5,2” (132  mm)

NSB  16.8:  4,5” (114  mm)

Tip

Rata  de  eșantionare

Nivel  maxim  de  ieșire

NSB  32.16:  5,25" (133  mm)

Audio  digital

Impedanta  de  iesire

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

5.1  Specificații



NSB  8.8:  5,4  lbs.  (2,4  kg)

NSB  32.16:  10,2  lbs  (4,6  kg)
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Greutate

NSB  16.8:  6,2  lbs.  (2,8  kg)

5.1  Specificații



6.  Legal

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  
QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAu-dio,  Revelator  și  sigla  Wave  sunt  mărci  
comerciale  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  și/sau  afiliații  săi,  dintre  care  unele  sunt  înregistrate  în  SUA  și  în  alte  
țări.

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.

Cu  excepția  cazului  în  care  se  indică  altfel  mai  jos,  mărcile  comerciale,  mărcile  de  serviciu  și  siglele  conținute  aici  
(„Mărcile”)  sunt  deținute  sau  controlate  de  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  sau  sunt  utilizate  aici  sub  licență.  ©2022  

PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.

În  afara  utilizării  aprobate  enumerate  aici,  nicio  parte  a  acestui  document  nu  poate  fi  reprodusă,  distribuită  sau  
transmisă  sub  nicio  formă  sau  prin  orice  mijloc  și  este  protejată  de  legile  SUA  și  internaționale  privind  drepturile  de  
autor.  Acest  manual  poate  fi  tipărit  numai  pentru  uz  personal.  Nu  poate  fi  vândut,  transmis  sau  reprodus  pe  site-uri  web  
sau  în  orice  alt  suport  sau  utilizat  în  niciun  scop  comercial.

Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

6.  Legal

Mac,  macOS,  iOS  și  iPadOS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.
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l  1  ceapă  mică

l  Muștar  creol  sau  german  după  gust

l  Încinge  uleiul  într-o  tigaie  până  se  încinge.  Adăugați  cârnații  cu  partea  tăiată  în  jos  până  se  rumenesc,  întoarceți  și  gătiți  timp  de  

aproximativ  5  minute  până  când  sunt  bine  gătiți.

l  Tăiați  pâinea  pe  lungime,  așezați  deasupra  un  pat  de  varză,  apoi  cârnați  și  brânză.  Prăjiți  sub  broiler  sau  într-un  cuptor  
încins  până  când  brânza  se  topește  și  pâinea  este  crocantă.

7.  Cina  este  servită!

l  Se  încălzește  2  linguri  de  ulei  vegetal  într-o  tigaie  mare.  Adăugați  ceapa  și  ghimbirul,  apoi  gătiți-le  aproximativ  3  minute  până  
când  ceapa  începe  să  se  ofilească.  Adăugați  varza,  oțetul  și  mierea,  apoi  gătiți  aproximativ  5  minute.  Adăugați  sare  
după  gust  și  lăsați  deoparte.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

l  ¼  lb.  Brânză  Muenster

BONUS:  Varza  suplimentară  poate  fi  folosită  ca  condiment  cu  carne,  ouă,  sandvișuri  etc.

l  3  linguri.  Ghimbir  proaspăt  

l  1  cap  mic  Varză  roșie  l  1  linguriță  

Sare  l  3  linguri.  

Miere  l  ¼  cană  oțet  

roșu  l  12  oz  Cârnați  

Andouille  sau  Bratwurst  feliați  pe  lungime

l  1  pâine  franceză

foame).
l  Ungeți  muștar  pe  pâine.  Sandwich-ul  poate  fi  apoi  tăiat  în  2-3  bucăți  și  împărțit  (sau  nu  dacă  ești  cu  adevărat

7.  Cina  este  servită!

Ingrediente  Andouille  &  German  Red  
Cabbage  Po-Boys:

Instructiuni  de  gatit:
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I/O  la  distanță  AVB
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