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Tack för att du köpte en AVB-nätverksansluten scenbox i NSB-serien. Designade för att fungera sömlöst med
PreSonus StudioLive® Series III digitala mixers, NSB-seriens nätverksanslutna scenboxar ger en
högkvalitativ, expanderbar, nätverksansluten, fjärr-I/O-lösning för scen, installerade ljudsystem eller
studioinspelning.

Förutom en snabbstartsguide innehåller ditt NSB-series scenboxpaket följande:

Den här handboken beskriver funktionerna hos scenboxarna i NSB-serien med StudioLive Series III digitala
mixers. Mer information om bästa praxis och konfigurationer för AVB-nätverk finns i PreSonus AVB-
nätverksguide, och vi rekommenderar starkt att du också läser detta dokument för att undvika problem med
att skapa ditt AVB-nätverk. Den här handboken täcker endast grundläggande anslutningar och konfigurationer
för användningsfall. För mer komplexa routningsexempel, läs PreSonus AVB Networking Guide.

Vi föreslår att du spenderar lite tid med den här manualen innan du börjar arbeta med dina NSB-serieboxar och
bekantar dig med deras egenskaper, funktioner och korrekta anslutningsprocedurer. Detta kommer att underlätta
konfigureringen av ditt AVB-nätverk och få processen att gå så smidigt som möjligt.

Obs: När du använder din NSB scenbox med en StudioLive Series III mixer, kommer din mixer att kräva
den senaste firmware och Universal Control-versionen för korrekt funktionalitet. Logga in på ditt My PreSonus-
användarkonto och uppdatera all tillhörande programvara för dina PreSonus AVB-produkter innan du fortsätter.

1. Översikt

Tack än en gång för att du köpte vår produkt. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med din nya NSB
scenbox.

NSB 32.16, NSB 16.8 eller NSB 8.8 AVB-nätverk scenbox

PreSonus Audio Electronics är engagerade i ständiga produktförbättringar och vi värdesätter våra kunder och
deras kreativa ansträngningar högt. Vi uppskattar det stöd du har visat oss genom att köpa din scenbox i NSB-
serien och är övertygade om att du kommer att ha glädje av det i många år framöver!

I den här manualen hittar du tips för avancerade användare. Dessa förslag ger användbar information om
hur du får ut det mesta av din NSB scenbox samt förklaringar av olika användbara ljudterminologier.

1. Översikt

1.1 Inledning

1.2 Om denna handbok

1.3 Vad finns i kartongen
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Vändbara racköron (endast NSB 32.16) Racköronen som ingår i NSB 32.16 är
vändbara, vilket gör att mixern kan placeras i antingen infällda eller omvända konfigurationer,
vilket ger utrymme för alla anslutna kablar när NSB 32.16 installeras i ett scenställ.

alla AVB-enheter. Dessa finns att köpa hos de flesta
elektronikhandlare. Vi rekommenderar kablar som har
blivit ETL- eller UL-verifierade för att uppfylla ANSI/
TIA 568-C.2-specifikationen.

Gigabit-kapabel Ethernet-kabel. PreSonus
rekommenderar en CAT6 eller CAT6A Ethernet-kabel för

1.3.1 Vad mer du behöver

IEC nätsladd

AVB Switch. PreSonus SW5E AVB PoE Switch är
helt kompatibel med alla PreSonus AVB-produkter och
AVB-enheter från tredje part som följer 1722.1 AVB-
standarden. För en komplett lista över kompatibla
AVB-switchar från tredje part, besök
www.presonus.com.

1.3.1 Vad mer du behöver



StudioLive Series III mixermodeller är helt kompatibla med
1722.1 AVB standard och NSB-serien scenboxar. Om du
använder en tredje part

NSB 16.8 eller NSB 8.8 Rackadapter. PreSonus har designat NSB

1.3.1 Vad mer du behöver

verifiera kompatibilitet med denna standard.

PreSonus-återförsäljare eller på www.presonus.com.

AVB mixer, kontakta tillverkaren för att

1722.1 AVB-kompatibel mixer. Alla PreSonus

16.8 och NSB 8.8 adaptrar för att montera NSB-seriens scenboxar i standard 19”
utrustningsställ. Detta tillbehör säljs separat hos din favorit

5
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1.4 Kompletterande PreSonus-produkter
Välkommen till PreSonus Ecosystem! Som ett lösningsföretag tror vi att det bästa sättet att ta hand om våra kunder (det
är du) är att säkerställa att du har den bästa möjliga upplevelsen från början av din signalkedja till slutet. För att uppnå
detta mål har vi prioriterat sömlös integration genom varje designfas av dessa produkter från dag ett. Resultatet är system
som kommunicerar med varandra som avsett – direkt ur lådan – utan överdrivet krångel med konfigurationen.

För mer information om hur våra PreSonus AVB-nätverksenheter spelar så bra med varandra, läs PreSonus AVB
Networking Guide.

1.4 Kompletterande PreSonus-produkter



Steg 1: Anslut din scenbox till din mixer

2.1 Direktanslutning med en StudioLive Series III-mixer
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2. Komma igång

deras bästa.

Anslut din NSB 16.8 till din StudioLive 32SC enligt bilden nedan och sätt på din utrustning:

PreSonus NSB-seriens scenboxar gör det enkelt att få ljud till och från scenen med hjälp av ett AVB-nätverk. Med AVB-nätverk
flödar in- och utsignaler genom en lätt CAT5e eller CAT6 Ethernet-kabel. Dessutom kan NSB-seriens ingångar, förförstärkare
och fantommatning fjärrstyras från din nätverksanslutna StudioLive Series III-konsol eller från vilken enhet som helst som kör
PreSonus UC Surface-programvara för pekkontroll.

l Låt inte dina ingångar klippa. Titta på nivåmätarna; när signalen närmar sig klippning kommer den översta lysdioden att lysa,
vilket indikerar att digital-till-analog-omvandlarna riskerar att överstyras.

Följande handledningar har skapats för två vanliga applikationer, men kan ändras i enlighet med dina personliga behov. Mer
komplexa exempel på användningsfall finns i PreSonus AVB Networking Guide.

Innan du börjar, här är några regler för att komma igång:

2. Komma igång

l Om din mixer eller din scenbox i NSB-serien inte är korrekt förstärkt, kommer ingen av dina mixar att låta

Med undantag för StudioLive 64S och StudioLive 16R är varje StudioLive Series III-mixer en 32-kanals mixer med 16 FlexMixar
oavsett dess komplement till inbyggd I/O. I det här exemplet kommer vi att titta på att använda på NSB 16.8 för att utöka I/O-
kapaciteten för StudioLive 32SC-konsolmixern, så att den har 32 ingångar och 16 utgångar. Denna process är identisk om du
använder NSB 32.16 eller NSB 16.8.



Tryck på knappen Remote I/O Setup på Touch-

Välj NSB 16.8 från listan till vänster.

skärm.

skärm.

2.1 Direktanslutning med en StudioLive Series III-mixer

Tryck på hemknappen på din StudioLive Series III-mixer.

Tryck på ikonen Audio Routing på Touch-

8



Välj de AVB-utgångssändningar som du vill ha tillbaka till de
fysiska utgångarna på din NSB-scenbox.

Obs: Du måste tilldela en utgångsström från din mixer till din NSB-series scenbox så att den klockas korrekt över nätverket.
Om du inte tilldelar en utgångsström från din mixer, kommer din nätverksanslutna scenbox inte att synkroniseras korrekt och du
kommer att höra ljudartefakter. Mer information om att klocka över AVB finns i AVB Networking Guide.

2.1 Direktanslutning med en StudioLive Series III-mixer

Eftersom AVB-strömmarna måste dirigeras i banker om

8, kan du bara hämta dessa utgångar från en mixer på
nätverket.

I applikationer där du använder flera scenboxar i NSB-
serien av samma modell kan du trycka på knappen Identifiera.
Detta kommer att blinka Power Network-lampan på
framsidan av den valda NSB-scenboxen från grönt till rött,

så att du snabbt kan hitta ditt val.

Välj den mixer du vill använda för att styra förförstärkarna
på din NSB scenbox. Som standard är detta inställt på "Alla",
vilket gör att valfri StudioLive Series III-mixer på AVB-
nätverket kan styra förförstärkarna på din scenbox.

Power User Tips: Eftersom dina NSB-stegbox-ingångar med största sannolikhet dirigeras till flera källor i ditt
nätverk, rekommenderar PreSonus starkt att du utser en mixer för att styra NSB-förförstärkarna.

9
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När sändningsströmmar från din mixer har patchatats kommer
du att se en grön statusindikator bredvid din NSB-scenbox i
inställningen

I vårt exempel använder vi NSB 16.8 för att lägga till 16
ytterligare analoga ingångar och 8 ytterligare analoga utgångar
till en StudioLive 32SC. Tryck på knappen AVB-ingångar.

Välj Ingångar 17-24 från listan Ingångsströmmar.

skärm.

Tryck på knappen Verkställ när du är klar.

2.1 Direktanslutning med en StudioLive Series III-mixer

Power Network LED på din NSB scenbox kommer att växla från grönt till blått när korrekt klocksynkronisering
har upprättats med AVB-nätverket.

Steg 2: Dirigera Stage Box-ingångar till mixer



Välj Ingångar 25-32 från listan Ingångsströmmar.

Tryck på Digital Patching.

Steg 3: Engagerade nätverkskällor Tryck på

bakåtpilen två gånger för att återgå till skärmen Audio Routing.

Välj NSB 16.8: Skicka 9-16 från Available Stream-
listan för att patcha de andra åtta NSB-ingångarna till
kanalerna 25-32 på din mixer.

Välj NSB 16.8: Skicka 1-8 från listan Available
Stream för att patcha de första åtta NSB-ingångarna
till kanalerna 17-24 på din mixer.

2.1 Direktanslutning med en StudioLive Series III-mixer

Obs: NSB scenboxar har två uppsättningar
strömmar: en med förstärkningskompensation och
en utan. I vårt exempel har StudioLive 16 total
förförstärkarkontroll över NSB-scenboxen och är den
enda mixern som är ansluten till dess strömmar. På
grund av detta krävs ingen vinstkompensation i det här
exemplet. Gå igenom ämnet Gain Compensation för
mer information om Gain Compensation och
när det är fördelaktigt eller till och med nödvändigt.

11



Eller....

Din NSB 16.8 är nu redo att användas!

nätverksknappen bredvid varje ingång.

Välj varje kanal och tryck på Network-knappen från Input
source-sektionen i Fat Channel.

2.1 Direktanslutning med en StudioLive Series III-mixer

Välj Ingångskälla och bläddra till Ingångar 17-32.
Tilldela var och en till nätverkskällan genom att trycka på

12



Power User Tips: I applikationer där du använder flera scenboxar i NSB-serien av samma modell, kan du

13

Steg 1: Anslut din scenbox till din mixer 1. Starta UC
Surface och anslut till din StudioLive 24R.

2.2 Direktanslutning med en StudioLive Series III rackmixer

3. Klicka eller tryck på fliken Nätverk.

4. I området Remote I/O, välj NSB 8.8 från listan.

Anslut din NSB 8.8 till din StudioLive 24R enligt bilden nedan och sätt på din utrustning:

2. Klicka eller tryck på Inställningar Gear.

2.2 Direktanslutning med en StudioLive Series III rackmixer

I det här exemplet kommer vi att titta på att använda en NSB 8.8 för att utöka I/O-kapaciteten hos StudioLive 24R
rackmixer, så att den har 32 ingångar och 16 utgångar. Observera att arbetsflödet nedan är identiskt för NSB 32.16 och NSB 16.8.
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Power User Tips: Eftersom dina NSB-stegbox-ingångar med största sannolikhet dirigeras till flera källor i ditt nätverk,
rekommenderar PreSonus starkt att du utser en mixer för att styra NSB-förförstärkarna.

kan trycka på knappen Identifiera. Detta kommer att blinka Power Network LED på framsidan av den valda NSB scenboxen
från grönt till rött, så att du snabbt kan hitta ditt val.

6. Välj AVB-utgångarna från StudioLive 24R som du vill ha tillbaka till de fysiska utgångarna på

korrekt klockad över nätverket. Om du inte tilldelar en utgångsström från din mixer, är din nätverksanslutna

5. Välj den mixer du vill använda för att styra förförstärkarna på din NSB scenbox. Förbi

2.2 Direktanslutning med en StudioLive Series III rackmixer

din NSB scenbox. Eftersom AVB-strömmar dirigeras måste dirigeras i banker om 8, kan du bara

standard, detta är inställt på "Alla", vilket gör att valfri StudioLive Series III-mixer på AVB-nätverket kan
styra förförstärkarna på din scenbox.

hämta dessa utgångar från en mixer på nätverket.

Notera: Du måste tilldela en utgångsström från din mixer till din NSB-series scenbox så att den blir det



2. Bredvid Ingångar 25-32, välj NSB 8.8: Skicka 1-8 från rullgardinsmenyn Available Stream. Det här kommer att

7. Tryck på knappen Verkställ när du är klar.

scenbox kommer inte att synkroniseras korrekt och du kommer att höra ljudartefakter. Mer information om att
klocka över AVB finns i StudioLive Series III AVB Networking Guide.

Power Network LED på din NSB scenbox kommer att växla från grönt till blått när korrekt
klocksynkronisering har upprättats med AVB-nätverket.

patcha de åtta ingångarna på din NSB 8.8 till kanalerna 25-32 på din StudioLive 24R.

Steg 2: Dirigera Stage Box-ingångar till mixer I vårt exempel

använder vi NSB 8.8 för att lägga till 8 ytterligare analoga ingångar och 8 ytterligare analoga utgångar till en
StudioLive 24R. Arbetsflödet för NSB 16.8 eller NSB 32.16 kommer att vara identiskt.

1. Klicka på fliken AVB-ingångar.

2.2 Direktanslutning med en StudioLive Series III rackmixer

Power User Tips: NSB scenboxar har två uppsättningar strömmar: en med Gain Compensation och en utan. I vårt
exempel har StudioLive 24R total förförstärkarkontroll över NSB-scenboxen och är den enda mixern som är ansluten
till dess strömmar, på grund av detta krävs inte Gain Compensation i detta exempel. Vänligen granska vinsten

15



Detta kommer att aktivera motsvarande NSB-stegbox-ingång till varje kanal (t.ex. NSB-ingång 1 kommer att
aktiveras på StudioLive 24R kanal 25, NSB-ingång 2 kommer att aktiveras på StudioLive 24R kanal 26, etc.)

Anslut ditt nätverk enligt nedan och sätt på din utrustning. Eftersom scenboxarna i NSB-serien har en AVB-switch ombord
kan du koppla två olika enheter samtidigt till en enda NSB-scenbox. Du har också möjlighet att använda en fristående
AVB-switch, som PreSonus SW5e.

1. Klicka eller tryck på fliken Digital Patching.

Endera av konfigurationerna nedan stöds.

Din NSB 8.8 är nu redo att användas!

2. Som standard är fliken Ingångskälla aktiv. Välj AVB från valet Källtyp.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

3. Klicka eller tryck på källikonen för kanalerna 25-32 för att ändra varje kanals källingång till AVB.

Samma scenbox kan användas som källa för flera blandare i nätverket. Denna situation är vanlig när det finns en mixer
vid Front-of-House och en annan mixer vid Monitor Position. I det här exemplet kommer vi att använda en NSB 8.8 för att
lägga till åtta fjärranslutna analoga ingångar till en StudioLive 32SX på framsidan av huset samt för att lägga till åtta ytterligare
analoga ingångar till en StudioLive 24R konfigurerad som en monitormixer för att ge hela 32 -kanalmonitormixlösning.

16

Ersättningsämne för mer information om Gain Compensation och när det är fördelaktigt eller till och med nödvändigt .

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

Steg 3: Engagerade nätverkskällor



2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers 17
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Steg 1: Anslut din rackmixer (monitorer) till din konsolmixer
(FOH)

Tryck på ikonen Audio Routing på Touch-

Tryck på Remote I/O-knappen på Touch-

Tryck på hemknappen på din StudioLive Series III-mixer.

skärm.

skärm.

Välj StudioLive 24R.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers
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I applikationer där du använder flera scenboxar i NSB-
serien av samma modell kan du trycka på knappen Identifiera.
Detta kommer att blinka Power / Network LED på
topppanelen rött och grönt på den för närvarande valda
NSB, så att du snabbt kan hitta ditt val.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

Obs: För fullständig information om hur du använder din
rackmonterade StudioLive Series III-mixer som en scenbox
eller monitormixer med din StudioLive Series III-konsol,
vänligen gå igenom StudioLive Series III Stagebox Mode-
tillägget.

Välj NSB 8.8 från listan till vänster.

I vårt exempel kommer alla förförstärkare att styras från
Front-of-House-mixern, så ställ in Preamp-

behörigheterna till StudioLive 32SX.

Ändra läget till Monitor Mixer.

Steg 2: Anslut din scenbox till din konsolmixer (FOH)
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Steg 3: Ställ in förförstärkarbehörigheter

Steg 4: Patch-utgångar

Förförstärkarna på scenboxar i NSB-serien kan styras från
vilken StudioLive Series III-mixer som helst i nätverket.
När du har en scenbox som matar mer än en mixer,
rekommenderas det att du ger endast en mixer behörighet
att justera NSB-förförstärkarnivåerna. I vårt exempel
kommer vi att ge tillstånd till StudioLive 32SX på Front-
of-House.

Sänd- och returanslutningar över nätverket till och från NSB-seriens scenbox måste göras från varje mixer individuellt.
För konsolblandare kan denna routing göras lokalt, med hjälp av LCD-skärmen eller på distans från UC Surface. All
ljuddirigering för rackmixer måste göras på distans med UC Surface.

Obs: Eftersom AVB-strömmarna dirigeras måste dirigeras i banker om 8, kan du bara hämta dessa utgångar från en mixer
på nätverket.

Obs: Du måste tilldela en utgångsström från din mixer till din NSB-series scenbox så att den klockas korrekt över
nätverket. Om du inte tilldelar en utgångsström från din mixer, kommer din nätverksanslutna scenbox inte att synkroniseras
korrekt och du kommer att höra ljudartefakter. Mer information om att klocka över AVB finns i AVB Networking Guide.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

I vårt exempel kommer vi att dirigera de sista 8 FlexMixarna från StudioLive 24R till de fysiska utgångarna på NSB 8.8.

Scenboxen i NSB-serien är utrustad med 8 utgångar för matning av golvmonitorer, elnät eller personliga
övervakningssystem. I vårt exempel kommer vi att använda dessa utgångar uteslutande för golvmonitorer och eftersom
vi har en StudioLive 24R dedikerad som monitormixer kommer vi att använda dess AVB-sändningar för att mata NSB 8.8-
utgångarna.
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4. I området Remote I/O, välj NSB 8.8.

2. Klicka eller tryck på ikonen Inställningar.

1. I Universal Control, anslut till StudioLive 24R.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

5. Från rullgardinsmenyn väljer du StudioLive 24R Sends 49-56.

3. Klicka eller tryck på fliken Nätverk.
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Steg 5: Dirigera ingångar till din konsolmixer I vårt exempel använder vi

NSB 8.8 för att lägga till 8 fjärringångar till StudioLive 32S. Vi kommer också att dirigera ljudet från LCD-skärmen på
konsolen.

Välj Ingång 25-32.

6. Tryck på knappen Verkställ när du är klar.

På skärmen Remote I/O trycker du på AVB Inputs.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers



23

Din StudioLive 32SX är nu konfigurerad enligt följande: l
Kanaler 1-8: Ingen nätverkskälla tillgänglig.

Upprepa steg 2-5 med ingångarna 17-24 och StudioLive 24R skickar 17-24.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

Från listan över tillgängliga strömmar, använd
värdekodaren för att scrolla till StudoLive 24R: Skicka 9-16.

l Kanaler 9-16: Nätverk från StudioLive 24R-ingångar 9-16. l Kanaler 17-24:

Nätverk från StudioLive 24R-ingångar 17-24. l Kanaler 25-32: Nätverk från NSB 8.8

Ingångar 1-8.

Välj Ingång 9-16.

Från listan Tillgängliga strömmar använder du
värdekodaren för att bläddra till NSB 8.8 Send 1-8.

I vårt exempel kommer vi också att använda routing-
ingång 9-24 på StudioLive 24R som en del av vår mix på
StudioLive 32SX. Låt oss gå vidare och dirigera dem nu.
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Bläddra till ingångar 9-32 och tilldela var och en till
nätverkskällan genom att trycka på nätverksknappen nästa

varje kanal individuellt från Fat Channel.

Digital patchningsskärm.

Nätverkskällan kan också aktiveras för

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

Tryck på knappen Digital Patching för att öppna

till varje ingång.

tilldela källorna till flera kanaler samtidigt.

på skärmen.

Din NSB 8.8 är nu redo att användas med din StudioLive
32SX. Låt oss nu ställa in det för Stu-dioLive 24R!

Genom att använda skärmen Digital Patching kan du

Tryck på bakåtpilen för att återgå till Audio Rout-

Steg 6: Aktivera nätverkskällorna på din Console Mixer
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de förstärkningskompenserade strömmarna för din NSB 8.8. Se avsnitt 3 för mer information om vinstkompensation.

1. I UC Surface ansluten till din StudioLive 24R, tryck på kugghjulet Inställningar.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

4. Klicka eller tryck på rullgardinsmenyn för Ingång 25-32 och välj NSB 8.8: Skicka 1-8 (GC). Dessa är

I vårt exempel använder vi NSB 8.8 för att även lägga till 8 fler ingångar till StudioLive 24R och skapa en full 32-kanals mixer.
Låt oss öppna UC Surface och få det dirigerat!

5. Klicka eller tryck på rullgardinsmenyn för Input 1-8 och välj StudioLive 32SX: Skicka 1-8

3. Från området Remote I/O, klicka på fliken AVB Inputs.

I vårt exempel kommer vi också att använda routing-ingång 1-8 på StudioLive 32SX som en del av vår monitormix. Låt oss gå
vidare och dirigera dem nu.

2. Klicka på fliken Nätverk.

Steg 7: Dirigera ingångar till din rackmixer
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2. Klicka eller tryck på fliken Ingångskälla.

l Kanaler 1-8: Nätverk från StudioLive 32SX-ingångar 1-9 l Kanaler 9-16: Ingen

tillgänglig nätverkskälla. Endast lokala källor (Analog eller USB) l Kanaler 17-24: Ingen nätverkskälla

tillgänglig. Endast lokala källor (Analog eller USB) l Kanaler 25-32: Nätverk från NSB 8.8 Ingångar 1-8.

Din StudioLive 24R är nu konfigurerad enligt följande:

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers

3. Klicka eller tryck på fliken AVB.

Steg 8: Aktivera nätverkskällorna på din Rack Mixer 1. Klicka eller tryck på fliken Digital Patching.
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4. Klicka eller tryck på ikonen på kanalerna 1-8 och kanalerna 25-32. Detta kommer att tilldela källan för var och en av
dessa kanaler till AVB-nätverket.

2.3 Användning av en NSB-serie Stage Box med två eller flera mixers



3. Vinnersättning

När förstärkningskompensation är aktiverad kan mastermixern justera förstärkningen för varje NSB-förförstärkare +/- 15
dB innan ändringen kommer att höras lokalt på någon mixer som tar emot den förstärkningskompenserade strömmen.

Tryck på Input på Fat Channel.

Genom att använda Gain Compensated (GC)-strömmen kan du behålla oberoende förstärkningskontroll på varje mixer
utan att potentiellt skada Front-of-House-mixen. NSB-stegboxar har en inbyggd DSP som justerar nivån på de
förstärkningskompenserade strömmarna i förhållande till förstärkningsinställningen på mastermixern. På detta sätt har
varje mixer i nätverket ett arbetsförstärkningsområde på +/- 20 dB, även om de inte är inställda som master
förförstärkarkontroller för scenboxen.

När du har dirigerat NSB-ingångarna till din konsolmixer
väljer du Nätverk som källa på motsvarande kanaler.

Att dirigera AVB-strömmen som inte är förstärkningskompenserad innebär att du inte har någon kontroll över nivån på de
strömmar som matar ingångarna till din mixer. Även om det här kan vara bra i vissa situationer, kan detta skapa problem
med förbättringar i andra.

När din scenbox i NSB-serien är ansluten till flera mixers, har du möjlighet att utse endast en som har kontroll över
förförstärkarna. På så sätt är det bara en ingenjör som ansvarar för gain-staging på scenen. När väl förförstärkarnivån
har ställts in av mastermixern har varannan mixer i nätverket möjlighet att lyssna på samma stream eller den
förstärkningskompenserade streamen.

När du använder en StudioLive Series III-konsol som
huvudförförstärkarkontroller för din scenbox i NSB-serien,
välj de icke-förstärkningskompenserade strömmarna
för dina ingångar.
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3. Vinnersättning

3.1 Fjärrkontroll för förförstärkare (konsolblandare)
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3.2 Fjärrkontroll för förförstärkare (UC Surface)

När du har ställt in förförstärkarnivåerna, aktivera
Gain Compensation från LCD-skärmen. Detta kommer
att aktivera Gain Compensation för den ingången och
tillåta andra mixrar på nätverket att hämta den

Obs: Om du inte aktiverar Gain Compensation, gör en
ändring på mixern med förförstärkarkontroll över NSB-
scenboxen, ändras den för alla enheter som lyssnar på
den streamen i nätverket.

När du har dirigerat NSB-ingångarna till din
konsolmixer väljer du Nätverk som källa på
motsvarande kanaler.

Du kan nu styra förförstärkarnivån och
fantomeffekten för din NSB scenbox från Fat Channel
på din konsol, på samma sätt som du styr de lokala
ingångarna.

ström.

3.2 Fjärrkontroll för förförstärkare (UC Surface)



303.2 Fjärrkontroll för förförstärkare (UC Surface)

Du kan nu styra förförstärkarnivån och
fantomeffekten för din NSB scenbox från Fat Channel i
UC Surface, på samma sätt som du styr de lokala
ingångarna.

Välj den kanal som du vill ställa in förstärkningen för.

När du har ställt in förförstärkarnivåerna, aktivera Gain Compensation. Detta kommer att aktivera Gain Compensation
för den ingången och tillåta andra mixare på nätverket att hämta den strömmen.



313.2 Fjärrkontroll för förförstärkare (UC Surface)

Obs: Om du inte aktiverar Gain Compensation, gör en förändring på mixern med förförstärkarkontroll över
NSB-scenboxen kommer att ändra det för alla enheter som lyssnar på den strömmen i nätverket.



4.1 Frontpanelanslutningar

Power User Tips: När linjeingångarna är kopplade förbikopplas mikrofonens förförstärkarkrets helt och ingen
trimkontroll är tillgänglig. Typiska exempel på linjenivåanslutningar är synthesizerutgångar, signalprocessorer
och fristående mikrofonförstärkare och kanalremsor. Använd utgångsnivåkontrollen på din linjenivåenhet för att
justera dess nivå.
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4. Anslutning

XLR-ingångarna ger tillgång till de inbyggda PreSonus XMAX mikrofonförförstärkarna, för användning med alla typer av
mikrofoner. XMAX-förförstärkaren har en ingångsbuffertkrets av klass A, följt av ett dubbelservoförstärkningssteg.
Detta resulterar i exceptionellt lågt brus och ett brett spektrum av förstärkning, vilket gör att du kan förstärka signalerna
avsevärt, utan att introducera oönskat bakgrundsbrus.

Obs: Precis som med många ljudenheter kan en inkoppling av en mikrofon eller enhet på linjenivå, eller aktivera/
inaktivera fantomström, skapa en tillfällig brusspik i ljudutgången. Det rekommenderas starkt att du tystar eller stänger
av en kanals fader innan du ändrar anslutningar eller slår på eller av fantomströmmen.

Mic/Line-ingångar. Ingångarna på din NSB-Stagebox kan också acceptera mikrofon- eller
linjenivåsignaler. Dessa ingångar använder TRS-XLR combo-jack som kan acceptera både
XLR och balanserade eller obalanserade 1/4”-kablar.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

4. Anslutning

XLR-kontaktledningar för fantommatning:

VARNING: Fantomström krävs för kondensormikrofoner och vissa andra specialmikrofoner
som innehåller aktiva förförstärkarkretsar. Men att använda fantomkraft på mikrofoner som inte
kräver ström kan skada dem (särskilt bandmikrofoner). Stäng av fantomströmmen för alla
kanaler där det inte behövs.

¼-tums TRS-kontakterna förbigår förstärkningssteget och är skalade för att acceptera linjenivåsignaler upp till +18 dBFS.
Använd dessa ingångar för alla enheter på linjenivå.

Phantom Power Indikation. NSB tillhandahåller individuellt omkopplingsbar 48V
fantommatning för varje mikrofoningång. Den röda lysdioden bredvid varje ingång indikerar
om Phantom Power har aktiverats för motsvarande mikrofonförförstärkare. Oavsett vilken

mixer som har förförstärkarkontrollbehörigheter, styr även Phantom Power för varje ingång.



Tips för avancerad användare: Se avsnittet om hoppbegränsningar på AVB-nätverk i PreSonus AVB-
nätverksguiden innan du kaskaderar flera AVB-enheter utan en central switch, som PreSonus SW5e.
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4.2 Anslutningar till vänster panel

l Röd. Inget nätverk är tillgängligt.

AVB A. Denna låsande Ethernet-anslutning ska användas för att ansluta din NSB till ditt AVB-nätverk.

Power Network. Denna lysdiod visar ström och nätverksanslutning.

Linje ut. Dessa balanserade XLR-linjeutgångar är för att ansluta externa enheter som strömförsedda
golvmonitorer, förstärkare, etc.

Tysta alla. Den här knappen tystar alla in- och utdata på din NSB. Använd den här knappen för att
snabbt tysta din NSB när du gör anslutningar eller kopplar bort utrustning för att undvika volymspikar i
ditt system.

4.2 Anslutningar till vänster panel

l Grön. NSB-scenboxen är ansluten till ett AVB-nätverk. l Blå. NSB-scenboxen

är ansluten till ett AVB-nätverk och tar emot korrekt ordklocksynkronisering.

AVB B. Denna låsande Ethernet-anslutning kan användas för att ansluta din NSB till en annan
NSB eller annan AVB-enhet. Du kan också använda den här anslutningen för att koppla ihop ytterligare
NSB-scenboxar eller EarMix 16M personliga monitorblandare i situationer där du ansluter dina
enheter direkt till din mixer utan en AVB-switch eller om du har tömt de tillgängliga portarna på
din AVB-switch.



34

Kraft. Denna strömingång accepterar ström från den medföljande IEC3-
strömkabeln.

Genom att montera racköronen i det omvända läget kan du montera NSB 32.16 baklänges i dess rack, placera den
analoga I/O på baksidan av ditt fodral och den digitala anslutningen och strömanslutningen framtill.

Genom att montera racköronen i försänkt läge kan du ställa in NSB 32.16 längre bak i en väglåda, vilket ger extra
utrymme för dina kablar framtill.

4.3 Anslutningar på höger panel

Strömbrytare. Detta är på/av-knappen för din NSB.

(Endast NSB 32.16) AES Out. Dessa digitala AES-3/
EBU XLR-utgångar är för att ansluta externa enheter som
effektförstärkare, 2-spårs inspelare, streamingutrustning,
etc.

Din NSB 32.16 levereras med ett par avtagbara och vändbara racköron, vilket möjliggör två extra
monteringskonfigurationer för att bäst passa din installation och ditt arbetsflöde.

4.3 Anslutningar på höger panel

4.4 Anslutningar på baksidan

4.5 Konfigurerbara racköron (endast NSB 32.16)
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1. Lossa och ta bort de sex skruvarna på varje sida av NSB 32.16 med hjälp av en insexskruv (ingår ej.)

För en försänkt konfiguration, fäst den bakre änden av racköronen i de främre hålen på NSB 32.16.

Så här tar du bort och flyttar racköronen:

2. Placera om öronen till önskad konfiguration.

4.5 Konfigurerbara racköron (endast NSB 32.16)
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För en omvänd konfiguration, vrid helt enkelt öronen 180° och sätt tillbaka skruvarna.

4.5 Konfigurerbara racköron (endast NSB 32.16)

Sätt tillbaka de extra skruvarna i de oanvända hålen för att undvika att tappa dem.

3. Montera din omkonfigurerade NSB 32.16 scenbox i det ställ du väljer. Du är klar!



5.1 Specifikationer

5. Teknisk information

5. Teknisk information

¼” TRS Hona, balanserad

20-20 kHz, ±0,5 dBu

A-wtd)

Ingångsimpedans

65 dB
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THD till huvudutgång

20-20 kHz, ±0,5 dBu

0 dB till +60 dB

Mikrofon förförstärkare

unwtd

Maximal ingångsnivå

Ingångstyp

S/N-förhållande till huvudutgång (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, enhetsförstärkning,

Fantomström (±2 VDC)

THD till huvudutgång

Typ

Frekvenssvar på huvudutgång (vid enhetsförstärkning)

94 dB

Linjeingångar

unwtd

94 dB

1 kÿ

Förstärkningskontrollområde (±1 dB)

Frekvenssvar på huvudutgång (vid enhetsförstärkning)

<0,005 %, +4 dBu, 20-20 kHz, enhetsförstärkning,

Maximal ingångsnivå (enhetsförstärkning)

10 kÿ

=+18 dBu

Ingångsimpedans

=+12 dBu

XLR hona, balanserad

48 VDC, omkopplingsbar per kanal

A-wtd)

<0,005 %, +4 dBu, 20-20 kHz, enhetsförstärkning,

XLR-utgångar

XLR hane, balanserad

Common Mode Rejection Ratio (1 kHz vid enhetsförstärkning)

Typ

S/N-förhållande till huvudutgång (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, enhetsförstärkning,



5.1 Specifikationer

NSB 8,8: 5,2” (132 mm)

XLR hane, balanserad

NSB 16,8: 4,5” (114 mm)

Typ

Samplingshastighet

Maximal uteffektnivå

NSB 32,16: 5,25" (133 mm)

Digitalt ljud

Utgångsimpedans

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Kraft

100ÿ

DAC Dynamic Range

Ingångsspänningsområde

NSB 16,8: 16,7” (424 mm)

Anslutningsmöjligheter

AVB ljudnätverksportar

Fysisk

Djup

NSB 32,16: 5,5" (140 mm)

AES 3

48 kHz

NSB 16,8: 7” (178 mm)

=+24 dBu, ±0,5 dBu

ADC Dynamic Range

Anslutning

Bredd
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Låsning IEC

NSB 8,8: 16,7” (424 mm)

AES-utgångar (endast NSB 32.16)

90 till 230 VAC (±10 %)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

NSB 32.16: 19" (483 mm)

Låsning av XLR Ethernet

Höjd

NSB 8,8: 4,5” (114 mm)



5.1 Specifikationer

NSB 8,8: 5,4 lbs. (2,4 kg)

NSB 32,16: 10,2 lbs (4,6 kg)
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Vikt

NSB 16,8: 6,2 lbs. (2,8 kg)
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Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande... förutom receptet, som är en klassiker.

Om inte annat anges nedan, ägs eller kontrolleras varumärkena, tjänstemärkena och logotyperna som finns häri
("märkena") av PreSonus Audio Electronics, Inc., eller används häri under licens. ©2022 PreSonus Audio Electronics,

Inc. Med ensamrätt.

Andra produktnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft, Inc., i USA och andra länder.

Utanför den godkända användningen som anges häri får ingen del av detta dokument reproduceras, distribueras
eller överföras i någon form eller på något sätt och är skyddat av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.
Denna manual får endast skrivas ut för personligt bruk. Det får inte säljas, överföras eller reproduceras på webbplatser
eller andra medier, eller användas för något kommersiellt syfte.

Mac, macOS, iOS och iPadOS är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc., i USA och andra länder.

6. Lagligt

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus
AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAu-dio, Revelator och Wave-
logotypen är varumärken PreSonus Audio Electronics, Inc. och/eller dess dotterbolag, av vilka några är registrerade
i USA och andra länder.

6. Lagligt



l 1 limpa franskbröd

l Skiva brödet på längden, lägg en bädd av kål, sedan korv och ost ovanpå. Rosta under broilern eller i en het ugn tills osten
smält och brödet är knaprigt.

l Hetta upp olja i en stekpanna tills den är varm. Lägg till korven med skuren sida nedåt tills den är fin och brun, vänd och låt
koka i ca 5 minuter tills den är genomstekt.

l kreolsk eller tysk senap efter smak

l ¼ lb. Muenster ost

Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept för...

l Värm 2 matskedar vegetabilisk olja i en stor stekpanna. Tillsätt lök och ingefära och koka dem sedan i cirka 3 minuter tills
löken börjar vissna. Tillsätt kål, vinäger och honung och koka sedan i cirka 5 minuter. Tillsätt salt efter smak och ställ
åt sidan.

BONUS: Extra kål kan användas som krydda till kött, ägg, smörgåsar etc.

l 3 msk. färsk ingefära l 1 litet

huvud Rödkål l 1 tsk Salt l 3 msk.

Honung l ¼

kopp rödvinäger l 12

oz Andouille eller Bratwurst

Korv skivad på längden

hungrig).

7. Middagen serveras!

l 1 liten lök

l Bred senap på bröd. Smörgåsen kan sedan skäras i 2-3 bitar och delas (eller inte om du verkligen är det

7. Middagen serveras!

Matlagnings Instruktioner:

Andouille & tysk rödkål Po-Boys Ingredienser:
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AVB Remote I/O
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