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Introdução1.1

1 Visão geral

Sobre este manual: Sugerimos que você use este manual para se familiarizar com os recursos,
aplicativos e fluxos de trabalho dos monitores de estúdio da série R antes de tentar conectá-los
ao restante do equipamento de estúdio. Isso o ajudará a obter melhor desempenho e
resultados.

A PreSonus Audio Electronics está comprometida com a melhoria constante dos produtos e valorizamos

muito suas sugestões. Acreditamos que a melhor maneira de atingir o nosso objetivo de melhoria
constante dos produtos é ouvir os verdadeiros especialistas: os nossos valiosos clientes. Agradecemos o
apoio que você nos deu através da compra deste produto e estamos confiantes de que você aproveitará seu
R65 V2/R80 V2!

Ao longo deste manual você encontrará dicas para usuários avançados que podem rapidamente
torná-lo um especialista em monitores de estúdio para que você possa aproveitar ao máximo seu investimento.
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Se este for seu primeiro par de monitores de estúdio, dê uma olhada na Seção 3 para obter
detalhes sobre como configurá-los corretamente em seu ambiente de mixagem. Mais
informações estão disponíveis em www.presonus.com/learn/technical-articles.

Os monitores de campo próximo autoalimentados R65 V2 e R80 V2 diferem em tamanho de gabinete e driver,

frequência de crossover, extensão de baixa frequência e nível máximo de pressão sonora; todas as outras
especificações são idênticas. Ambos os modelos utilizam um tweeter AMT personalizado. Este design oferece

uma resposta transitória ultrarrápida e uma resposta consistente de alta frequência. O tweeter AMT de
6,8 polegadas reproduz harmônicos sutis ultra-altos, adicionando ar e sensação de espaço que não são possíveis
com tweeters de cúpula tradicionais. O resultado é que você ouve cada nuance da sua mixagem com

surpreendente clareza e coerência.

Obrigado por adquirir o monitor de estúdio AMT ativo PreSonus® R65 V2 ou R80 V2. A PreSonus
Audio Electronics projetou o R65 V2 e o R80 V2 utilizando componentes de alta qualidade para garantir um
desempenho ideal que durará por toda a vida.
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1 1.1 Introdução



A PreSonus está comprometida em oferecer a melhor experiência para nossos clientes.

(1) Monitor de estúdio AMT ativo R65 V2 ou R80 V2

Baixe o aplicativo MyPreSonus na Apple App Store ou Google Play.

OU
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Na sua conta my PreSonus, você pode visualizar todos os seus registros de hardware e software
PreSonus; entre em contato com o suporte; rastrear pedidos e muito mais.

Para registrar seu monitor de estúdio Série R, acesse My.PreSonus.com e siga as
instruções na tela.

Seu pacote R-Series contém o seguinte:

Guia de início rápido da série R

MyPreSonus é um portal completo para todas as necessidades de nossos clientes registrados.

Cabo de alimentação IEC

Monitores de estúdio AMT ativos

1.2

1.3

Registo de produto

O que está na caixa

Série R R65 V2 e R80 V2
Guia rápido

www.presonus.com

®
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1.2 Registro do Produto



Dica para usuário avançado: Sempre que possível, é recomendável utilizar as entradas de nível
de linha balanceadas em seus monitores de estúdio da série R. Cabos e conexões balanceados são
resistentes a ruídos induzidos de radiofrequências e interferências eletromagnéticas (RMI e EMI). Se
a sua fonte de áudio tiver apenas conexões não balanceadas (seja ¼” TS ou RCA), é recomendado
que a entrada RCA seja usada. Cabos e adaptadores TS para RCA de ¼” estão prontamente
disponíveis na maioria das lojas de materiais musicais. Seja utilizando entradas balanceadas ou
não balanceadas, sempre use o comprimento de cabo mais curto possível para minimizar o risco de
ruído induzido nos monitores de seu estúdio.

2.1.1

2 2.1 Conexões e controles do painel traseiro

Entradas de nível de linha. Os monitores de estúdio da série R oferecem três tipos de
entrada de nível de linha: XLR balanceado, TRS de ¼” balanceado e RCA não
balanceado. Não conecte mais de uma fonte aos monitores de estúdio da série R simultaneamente.
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2.1

Ligar

2

Interruptor de alimentação. Este é o botão liga/desliga do monitor de estúdio da série R.
Quando o monitor de estúdio da série R estiver ligado, o LED azul no painel
frontal acenderá.

Manual do proprietário

Aviso: Não remova o pino de aterramento central nem use um adaptador de
aterramento, pois isso pode resultar em choque elétrico.

Série R R65 V2 e R80 V2

Conexão de alimentação IEC. Esta é a entrada de energia para o seu monitor de estúdio
da série R.

Entradas

2.1.2 Potência

Ganho de entrada. Define o nível do sinal de entrada antes de ser amplificado.

Conexões e controles do painel traseiro

Ligar
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Corte baixo. Reduz o nível de todas as frequências abaixo da frequência especificada (80 ou 100 Hz) em uma
inclinação de -12 dB/oitava. Definir este controle como Flat permite que o roll off natural do alto-falante assuma
o controle.

Alta frequência. Aumenta ou corta todas as frequências acima de 10 kHz em ±6 dB.

Dica para usuário avançado: Se você estiver usando um subwoofer que não possui um filtro passa-baixo
variável, como o PreSonus Temblor T10 fornece, você usará este controle para definir o ponto de cruzamento

para seu sistema 2.1. Para obter informações sobre como configurar um sistema 2.1 no estúdio, visite
www.PreSonus.com/Learn/Technical-Articles.

Dica para usuário avançado: O controle High nos monitores de estúdio da série R é um equalizador de alta
qualidade e aumenta ou diminui todas as frequências acima de 10 kHz. Este equalizador é muito parecido com

o controle de agudos do som de um carro e também pode fazer grandes alterações no som muito rapidamente.
Se você achar que suas mixagens estão muito escuras em outros sistemas de alto-falantes, tente diminuir
esse controle. Muito brilhante? Aumente um pouco esse controle. Em ambos os casos, anomalias na sua sala
podem afetar negativamente o desempenho dos monitores de estúdio da série R. Consulte a Seção 3 para
dicas de configuração e calibração.
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Frequência Média. Aumenta ou reduz frequências em torno de 1 kHz em ±6 dB.

Chave de seleção AC. A tensão de alimentação de entrada é definida na fábrica para corresponder ao país
para o qual o monitor de estúdio Série R foi enviado. Use esta opção somente se você estiver usando o monitor
da série R em um país que usa uma voltagem padrão diferente daquela usada no país onde você comprou
o monitor originalmente.

Dica para usuário avançado: O controle Mid é um equalizador de pico que permite aumentar ou diminuir o
nível de uma banda de frequência de duas oitavas centrada em 1 kHz que pode fazer alterações sutis na resposta
de frequência dos monitores da série R. Em geral, você não desejará alterar este controle, pois ele alterará a
resposta de frequência plana dos monitores da série R. No entanto, se você quiser emular rapidamente o
desempenho dos alto-falantes de consumo, reduzir esse controle irá imitar o alcance médio que é a marca
registrada dos designs de consumo.

2.1.3 Controles de sintonia acústica
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2.2.1 Configuração básica

2.2 Diagramas de conexão

Quântico

R65 V2 R65 V2

Dica para usuário avançado: Quanto mais próximos seus monitores de estúdio estiverem de uma parede
ou canto, mais os graves limites serão aumentados. Se você notar que faltam graves em suas mixagens
quando tocadas fora do ambiente de mixagem, tente ajustar o Espaço Acústico para criar uma
resposta de frequência mais uniforme e ajudar a mitigar uma posição de mixagem compacta. Para obter
mais informações sobre o posicionamento do monitor de estúdio, consulte a Seção 3.1.
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Espaço Acústico. Reduz o nível de todas as frequências abaixo de 800 Hz em -4 dB ou -2 dB para
compensar o reforço de graves que ocorre naturalmente quando um alto-falante é colocado próximo a uma
parede ou canto. Se seus monitores da série R puderem ser colocados longe das paredes em seu espaço de
mixagem, deixe esse controle definido como 0 dB.
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R80 V2

E5

Quântico

R80 V2

E5

Tremor T10

0

2.2.2 Configuração avançada com controlador de monitor e troca de alto-falante
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3.1 Posicionamento do monitor e configurações de espaço acústico

Alto-falantes de 8” a 12” da parede

3 Guia de Aplicação

Se os seus monitores de estúdio da série R estiverem próximos aos
cantos da sala, comece ajustando a chave Acoustic Space para -4 dB.
Isso fornecerá a maior atenuação de graves.

•

Antes de colocar seus monitores de estúdio em seu ambiente de mixagem, posicione sua mesa ou
suportes de monitor de forma que seus alto-falantes fiquem a pelo menos 20 a 30 centímetros
de distância de paredes e cantos. Isto será adequado para evitar que as ondas sonoras atinjam a
parede e sejam refletidas de volta para você, causando cancelamento de fase e outras interações
acústicas potencialmente prejudiciais. Isso nem sempre é possível e existem algumas maneiras de
mitigar espaços de mixagem apertados.

•
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Quando um monitor é colocado próximo a uma parede ou em um canto, as frequências baixas
tendem a ser mais enfatizadas do que se o monitor estiver a alguma distância de qualquer limite da
sala. Comumente chamado de “reforço de graves de limite”, é mais pronunciado se o monitor
estiver em um canto e menos pronunciado, mas ainda presente, se o monitor estiver próximo a
uma parede. Embora uma resposta de graves aumentada possa ser desejável em um ambiente
de audição, para mixagem de estúdio isso pode fazer com que as mixagens soem muito
brilhantes quando reproduzidas em sistemas estéreo de consumo, porque o engenheiro de áudio
reduzirá instintivamente o conteúdo de graves na mixagem para contrabalançar o que está
ouvindo no estúdio.

• Quando os monitores de estúdio da série R forem colocados mais próximos
da parede traseira, ajuste a chave Acoustic space para -2 dB.

Para compensar esse fenômeno, todo monitor de estúdio PreSonus é equipado
com um controle Acoustic Space que corta todas as frequências abaixo de 800
Hz em um valor especificado:

Se o seu ambiente de mixagem permitir espaço suficiente para que os monitores do seu
estúdio sejam colocados longe dos limites da sala, deixe a chave Acoustic Space em
0 dB, pois nenhuma atenuação de graves será necessária.
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3 pés

Ao contrário de outros monitores que podem ser colocados horizontalmente ou verticalmente,
este design exige que os monitores da Série R sejam sempre colocados na orientação vertical.

2 pés

Sempre que as pessoas falam sobre ouvir sistemas de alto-falantes, elas
falam sobre o “ponto ideal”. Conforme mencionado anteriormente, esta é a
posição intermediária entre os dois lados de um sistema estéreo, onde os alto-falantes
se sobrepõem e é onde a imagem estéreo será melhor.

O design do guia de ondas da Série R garante uma cobertura horizontal mais ampla com uma
dispersão vertical estreita que ajuda a limitar os primeiros reflexos da sua mesa ou console.

Assim como não é uma boa ideia configurar sua posição de mixagem em um canto, não é
uma boa ideia criar um canto com sua posição de mixagem. Certifique-se de que a distância
do alto-falante à parede atrás dele seja diferente da distância da parede lateral mais
próxima a ele. Por exemplo, se o alto-falante esquerdo estiver a 30 centímetros da parede
à sua esquerda, ele também não deverá estar a 30 centímetros da parede atrás dele.

Se possível, sua posição de mixagem deve ser colocada no centro de uma parede,
pois isso proporcionará uma posição de audição mais equilibrada. Coloque os alto-falantes
de forma que fiquem à mesma distância das laterais da sala. Ou seja, se o alto-falante
esquerdo estiver a dois metros da parede à esquerda e a meio metro da parede atrás,
o alto-falante direito deverá estar a dois metros da parede à direita e a meio metro da
parede atrás. Ao centralizar sua posição de mixagem, seu sistema de monitor fornecerá
inteligibilidade de baixa frequência mais confiável. Em uma sala retangular, é melhor instalar
ao longo de uma das paredes longas, especialmente em uma sala menor. Isto minimizará
os problemas causados pelos reflexos das paredes laterais.

8

3 pés

60ÿ60ÿ
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O principal objetivo da calibração do alto-falante é garantir que um nível de áudio medido específico
em sua DAW ou em seu mixer seja igual a um SPL predeterminado em seu ambiente de
estúdio. Dependendo do método e dos níveis de referência usados durante a calibração, a
calibração adequada pode ajudar a reduzir ruídos indesejados, minimizar o risco de danos aos
monitores de estúdio e aos seus ouvidos, maximizar as capacidades de referência de diferentes tipos
de alto-falantes e garantir que você ouça o áudio com a maior precisão possível. que possível.

3 3,2

Depois de posicionar corretamente os monitores de estúdio e a posição de audição,
é útil definir todos os níveis do estúdio para otimizar cada componente. Reservar
um tempo para calibrar adequadamente seus alto-falantes pode ser muito valioso
nesse aspecto e também será um excelente ponto de partida para solucionar problemas
ou ajustar seu ambiente de mixagem.

Criar o ponto ideal é relativamente fácil. Simplesmente incline ou “incline” cada alto-
falante para que os tweeters formem um triângulo equilátero com sua cabeça -
ou seja, os alto-falantes estejam à mesma distância um do outro e de você. Os
monitores devem ser inclinados, ou “inclinados”, de modo que cada um deles fique
direcionado para um ouvido, em vez de apontado diretamente para a frente.

O medidor SPL deve ser segurado com o braço estendido, com o microfone apontado para o
ponto central entre os alto-falantes esquerdo e direito (onde ficará sua cabeça), inclinado em
45 graus para garantir uma leitura precisa. Se o seu medidor SPL também for o seu celular,
certifique-se de que o dedo ou a capa do celular não estejam cobrindo o microfone!

Manual do proprietário

Ao calibrar monitores de referência em um estúdio, o nível acústico ou nível de
pressão sonora (SPL) deve ser medido a partir da posição da mixagem na altura do
ouvido sentado. Há uma variedade de ótimos aplicativos de medição de SPL no
mercado para smartphones, e muitos são gratuitos! Você também pode encontrar
medidores SPL precisos em sua loja local de produtos eletrônicos favorita.

O conteúdo de alta frequência é muito mais direcional do que o conteúdo de baixa frequência.

Idealmente, os monitores de estúdio de campo próximo, como os da série R, devem ser
colocados de forma que os drivers de alta frequência (comumente conhecidos como 'tweeters')
fiquem na mesma altura dos seus ouvidos quando você estiver sentado na posição de mixagem.
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3.2 Calibração usando referência “padrão” de 85 dB SPL

Por causa disso, você poderá ouvir com mais precisão o que está acontecendo se as
altas frequências forem direcionadas ao seu ouvido. Depois de criar o ponto ideal, sente-
se e certifique-se de que seus ouvidos estejam nivelados com o centro do tweeter.

Calibração usando referência “padrão” de 85 dB SPL
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3 3,2

9. Pare o ruído rosa e ligue novamente o alto-falante esquerdo. Toque alguma música de programa
que você conheça nos alto-falantes e sente-se na posição de mixagem. Pode ser necessário
ajustar o posicionamento do alto-falante até que o som esteja equilibrado e você tenha um
ponto ideal amplo e agradável para mixar.

7. Desligue o alto-falante esquerdo.

2. Comece ajustando a sensibilidade de entrada dos monitores da série R para o nível mais baixo
contexto.

6. Ao medir o nível de saída com um medidor SPL, comece a aumentar lentamente a sensibilidade de
entrada (volume) do alto-falante esquerdo até que o nível acústico do tom de teste reproduzido
atinja 82 dB SPL. Quando ambos os alto-falantes tocam simultaneamente, o SPL geral aumentará
em cerca de +3 dB (85 dB).

A saída esquerda deve ser conectada ao alto-falante à sua esquerda. A saída direita
deve ser conectada ao alto-falante à sua direita.

1. Conecte as saídas principais da sua fonte de áudio aos monitores do estúdio.

5. Aumente as saídas da sua fonte de áudio primária para a configuração de ganho unitário. “Ganho de
unidade” é a configuração na qual o nível do sinal não é aumentado nem atenuado. Geralmente é
marcado por um “0” ou um “U” no fader ou botão de nível do dispositivo de áudio. Em muitas
interfaces digitais e dispositivos digitais, o nível máximo do dispositivo é também a sua configuração
de ganho unitário. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo de áudio ou o site do
fabricante para obter mais informações sobre seus níveis e ajustes. Você não deve ouvir o ruído
rosa. Se você fizer isso, repita a etapa 2.

O objetivo desta calibração de referência padrão é garantir que quando a saída do seu DAW ou mixer
registrar 0 dB, o SPL na sua posição de mixagem seja de 85 dB.

sua fonte de áudio principal.

Você deve calibrar os monitores direito e esquerdo independentemente para garantir que ambos
os monitores estejam configurados para o mesmo nível acústico. Isso garantirá que suas mixagens
estéreo sejam balanceadas e sejam bem traduzidas em diferentes sistemas de alto-falantes.

4. Reproduza ruído rosa em largura de banda total de 20 Hz a 20 kHz a 0 dB através das saídas do
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Nota: Se você tiver processadores externos (EQs, limitador, etc.) conectados entre a fonte de áudio
e seus monitores, desconecte-os ou ignore-os. Se a sua fonte de áudio for um mixer, certifique-se
de que esteja zerado.

dispositivo de gerenciamento) para sua configuração mais baixa.

Nota: Se 85 dB for muito alto para a sua sala, seja por causa de restrições de ruído ou porque a sala é
muito pequena, você pode refazer as etapas de calibração acima e ajustar cada alto-falante para 79 dB.
O importante é que ambos os alto-falantes estejam configurados para o mesmo nível de SPL, e não
para o nível em si.

8. Aumente lentamente a sensibilidade de entrada (volume) do alto-falante direito até
que o nível acústico do tom de teste reproduzido atinja 82 dB SPL.

3. Ligue a saída da sua fonte de áudio (interface de áudio, mixer ou alto-falante
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45 Hz – 22 kHz

Classe A/B, 75W

Driver HF (R65 V2 e R80 V2)

Desequilibrado

R65 V2

Potência do amplificador LF

104dB

AMT

Faixa de volume

Prateleira de +/- 6dB a 10kHz

R65 V2

Classe A/B, 65W

Composto tecido de 6,5”

2,7 kHz

R65 V2

Impedância de entrada (R65 V2 e R80 V2)

Diafragma

10 kÿ

Controle de alta frequência

R65 V2

40 Hz – 22 kHz

1 - TRS ¼” balanceado

Potência do amplificador HF

R65 V2 e R80 V2

107dB

6,8 pol2 (4400 mm2)

R80 V2

Tipo

Resposta de frequência (-3 dB)

2,6 kHz

R80 V2

Tipo
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1 - RCA desequilibrado

R80 V2

Pico de SPL em 1M

Composto tecido de 8”

Equilibrado

Configurações

Cone tipo A

1 - XLR balanceado

Frequencia cruzada

R65 V2 e R80 V2

R80 V2

Diafragma Equivalente ø

Motorista de baixa frequência

3” (76mm)

20 kÿ

4 Recursos

ENTRADAS (R65 V2 e R80 V2)

DESEMPENHO

CONTROLES DO USUÁRIO (R65 V2 e R80 V2)

Manual do proprietário4.1 Especificações Técnicas
4 Recursos Série R R65 V2 e R80 V2
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Corte baixo

Acima da temperatura

100-120 V ~50/60 Hz ou 220-240 V ~50/60 Hz

Interferência de RF

Peso

R65 V2 e R80 V2

Configurações

R65 V2

Fusível de rede externo
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R65 V2 e R80 V2

8" (203 mm)/ 13" (328 mm)/ 10,3" (261 mm)

Configurações

Ligar/desligar transitório

MDF laminado vinílico

Espaço Acústico

14,7 libras (6,65 kg)R65 V2

+/- 6dB a 1kHz

Limitação de corrente de saída

Controle de frequência média

9,5” (241 mm)/ 15” (379 mm)/ 12” (309 mm)

Plano, -2dB ou -4dBConfigurações

R80 V2

Filtro subsônico

(Largura altura profundidade)

Plano, 80 Hz ou 100 Hz

19,8 libras (9kg)R80 V2

PROTEÇÃO (R65 V2 e R80 V2)

FÍSICO

PODER

GABINETE
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Solução de problemas4.2

A caixa do fusível está localizada diretamente abaixo da conexão do cabo de alimentação IEC.

Sem áudio. Se o seu monitor de estúdio Série R parecer ligado, mas você não ouvir nenhum
som ao reproduzir o áudio da sua fonte de áudio (as luzes estão acesas, mas não há ninguém
em casa), primeiro certifique-se de que o cabo que conecta sua fonte de áudio ao monitor
esteja funcionando corretamente. Além disso, verifique se o controle Input Gain está
configurado para fornecer amplitude suficiente para o sinal.

Nenhum poder. Primeiro, certifique-se de que seu monitor de estúdio Série R esteja conectado.
Se estiver conectado a um condicionador de energia, verifique se o condicionador de energia
está ligado e funcionando. Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação do
monitor de estúdio e verifique o fusível no painel traseiro.

Um fusível queimado pode parecer preto por dentro ou o fio interno pode parecer quebrado. Um
fusível muito preto é sinal de que algo pode estar em curto. Tente substituir o fusível por um novo.
O R65 V2 e o R80 V2 usam e são fornecidos com dois fusíveis T2AL em regiões que utilizam uma
infraestrutura de energia de 100-120 volts, e fusíveis T1AL em regiões que utilizam uma
infraestrutura de energia de 220-240 volts. Se precisar substituir um fusível, tenha cuidado ao usar
o fusível correto para sua região.

Zumbir. Normalmente, o zumbido é causado por um loop de terra. Verifique se todos os equipamentos
de áudio estão conectados à mesma fonte de alimentação. Se você não estiver usando um
condicionador de energia, é altamente recomendável adicionar um. Isso não apenas ajudará a
minimizar o zumbido, mas também protegerá melhor o seu equipamento contra picos de energia, quedas de energia, etc.
Use cabos balanceados sempre que possível. Se o seu dispositivo de áudio não oferecer uma
saída balanceada, você poderá conectá-lo a uma caixa direta, que fornecerá uma chave de
aterramento e uma saída balanceada. Por fim, certifique-se de que os cabos de áudio não estejam
próximos a cabos de alimentação e use cabos com comprimento apropriado para sua aplicação.
Usar cabos muito longos não apenas aumenta o risco de ruído, mas também aumenta a
probabilidade de os cabos ficarem enrolados, o que criará essencialmente uma antena que capta todos

os tipos de interferência de áudio.
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• 1 pimentão verde grande (cortado em cubos)

2. Numa panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola, o aipo, o pimentão, o feijão e o presunto (se usar) até

10. Sirva sobre arroz com molho picante e linguiça Andouille grelhada (opcional).

Instruções de cozimento:

8. Retire a tampa e amasse com um espremedor de batatas até ficar cremoso.

• 1 cebola grande (cortada em cubos)

4. Adicione o caldo de legumes até cobrir o feijão e os legumes.

Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc. nos EUA e em outros países.

Ingredientes:

• 2 colheres de sopa. azeite

6. Reduza o fogo enquanto mantém a pressão total. Cozinhe por 40 minutos.

• 6-8 C de caldo de legumes

as cebolas são translúcidas.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus
AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp e WorxAudio são marcas registradas da PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One é uma
marca registrada da PreSonus Software Ltd.

Bônus adicional: receita anteriormente secreta da PreSonus para…

• ½ salsa fresca

9. Corrija o tempero com sal e pimenta se necessário.

• 3 talos de aipo (cortados em cubos)

1. Lave o feijão vermelho em água fria.

• 1 jarrete de presunto defumado (opcional)

7. Deixe a pressão cair naturalmente (20-30 minutos).

• 1 kg de feijão vermelho seco

• 2 colheres de chá. sal kosher

5. Feche a panela de pressão e leve à pressão total em fogo alto.

Feijão Vermelho e arroz

Outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso

prévio... exceto a receita, que é um clássico.

Jantar está servido

• 1 colher de sopa. Tempero Old Bay

3. Junte Old Bay, salsa e sal.

Mac, macOS, iOS e iPadOS são marcas registradas da Apple, Inc., nos EUA e em outros países.
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