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1 Prehľad

Úvod1.1

Prehľad
1  1.1 Úvod

R-Series  R65  V2  a  R80  V2
Návod  na  obsluhu

Ak  je  toto  váš   prvý  pár  š túdiových  monitorov,  pozrite  si  časť   3,  kde  nájdete  
podrobnosti  o  ich  správnom  nastavení   v  prostredí   mixu.  Viac  informácií   je  
dostupných  na  www.presonus.com/learn/technical-articles.

Samonapájacie  blí zke  monitory  R65  V2  a  R80  V2  sa  lí š ia  veľkosť ou  skrine  a  meniča,  medznou  
frekvenciou,  ní zkofrekvenčným  rozš í rení m  a  maximálnou  hladinou  akustického  tlaku;  vš etky  
ostatné  š pecifikácie  sú  rovnaké.  Oba  modely  využ í vajú  vlastný  výš kový  reproduktor  AMT.  
Tento  dizajn  poskytuje  ultra  rýchlu  prechodovú  odozvu  a  konzistentnú  vysokofrekvenčnú  
odozvu.  6,8-palcový  AMT  výš kový  reproduktor  reprodukuje  jemné  ultra  vysoké  harmonické,  dodáva  
vzduch  a  pocit  priestoru,  ktorý  nie  je  mož ný  s  tradičnými  kupolovými  výš kovými  
reproduktormi.  Výsledkom  je,  ž e  počujete  kaž dú  nuanciu  váš ho  mixu  s  úž asnou  jasnosť ou  a  súdrž nosť ou.

Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepš ovať   svoje  produkty  a  
veľmi  si  cení me  vaš e  návrhy.  Verí me,  ž e  najlepš í m  spôsobom,  ako  dosiahnuť   náš   cieľ   
neustáleho  zlepš ovania  produktov,  je  počúvať   skutočných  odborní kov:  naš ich  váž ených  
zákazní kov.  Cení me  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu,  a  verí me,  ž e  
si  svoj  R65  V2/R80  V2  už ijete!

V  tejto  prí ručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  použ í vateľov ,  ktoré  z  vás  rýchlo  urobia  
experta  na  š túdiové  monitory,  aby  ste  zo  svojej  investí cie  mohli  vyť až iť   maximum.
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Ďakujeme ,  ž e  ste  si  zakúpili  aktí vny  š túdiový  AMT  monitor  PreSonus®  R65  V2  alebo  R80  
V2.  Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics  navrhla  modely  R65  V2  a  R80  V2  s  použ ití m  vysoko  
kvalitných  komponentov,  ktoré  zaistia  optimálny  výkon,  ktorý  vydrž í   po  celý  ž ivot.

O  tomto  návode:  Odporúčame  vám,  aby  ste  sa  v  tomto  návode  zoznámili  s  funkciami,  
aplikáciami  a  pracovnými  postupmi  vaš ich  š túdiových  monitorov  R-Series  predtým,  
ako  sa  ich  pokúsite  pripojiť   k  zvyš ku  váš ho  š túdiového  zariadenia.  To  vám  
pomôž e  dosiahnuť   lepš í   výkon  a  výsledky.



Registrácia  produktu1.2

Čo  je  v  krabici1.3

Sprievodca  rýchlym  spustení m

Aktí vne  š túdiové  monitory  AMT

ALEBO

(1)  R65  V2  alebo  R80  V2  aktí vny  š túdiový  monitor  AMT
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Ak  chcete  zaregistrovať   svoj  š túdiový  monitor  série  R,  prejdite  na  stránku  My.PreSonus.com  
a  postupujte  podľa  pokynov  na  obrazovke.

Váš   balí k  R-Series  obsahuje  nasledovné:

IEC  napájací   kábel

Z  môjho  účtu  PreSonus  si  môž ete  prezerať   vš etky  svoje  registrácie  hardvéru  a  softvéru  PreSonus;  

Kontaktujte  podporu;  sledovať   objednávky  a  ďalš ie.

R-Series  Rýchly  návod  na  spustenie

MyPreSonus  je  komplexný  portál  pre  vš etky  potreby  naš ich  registrovaných  zákazní kov.

Stiahnite  si  aplikáciu  MyPreSonus  z  Apple  App  Store  alebo  Google  Play.

PreSonus  sa  zaviazal  poskytovať   naš im  zákazní kom  tie  najlepš ie  skúsenosti.

Prehľad1
1.2  Registrácia  produktu

R-Series  R65  V2  a  R80  V2
Návod  na  obsluhu

®
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Zapojenie2

Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli2.1

Vstupy

2.1.2  Výkon

2.1.1

R-Series  R65  V2  a  R80  V2
Návod  na  obsluhu

Zapojenie2  
2.1  Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

Vstupy  na  úrovni  linky.  Štúdiové  monitory  série  R  poskytujú  výber  z  troch  typov  vstupu  na  
úrovni  linky:  vyváž ený  XLR,  vyváž ený  ¼”  TRS  a  nevyváž ený  RCA.  K  š túdiovým  monitorom  
série  R  nepripájajte  súčasne  viac  ako  jeden  zdroj.

Vstupný  zisk.  Nastavuje  úroveň  vstupného  signálu  pred  jeho  zosilnení m.

Varovanie:  Neodstraňujte  stredový  uzemňovací   kolí k  ani  nepouž í vajte  adaptér  na  zdví hanie  

zeme,  pretož e  by  to  mohlo  viesť   k  úrazu  elektrickým  prúdom.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Vž dy,  keď  je  to  mož né,  odporúčame,  aby  ste  na  svojich  
š túdiových  monitoroch  série  R  použ í vali  vyváž ené  vstupy  na  linkovej  úrovni.  Vyváž ené  
káble  a  spoje  sú  odolné  voči  indukovanému  š umu  z  rádiových  frekvencií   a  elektromagnetickému  
ruš eniu  (RMI  a  EMI).  Ak  má  váš   zdroj  zvuku  iba  nevyváž ené  pripojenia  (buď  ¼”  TS  alebo  RCA),  
odporúča  sa  použ iť   vstup  RCA.  ¼”  TS-to-RCA  káble  a  adaptéry  sú  ľahko  dostupné  vo  väčš ine  
obchodov  s  hudobnými  potrebami.  Či  už   použ í vate  symetrické  alebo  nevyváž ené  vstupy,  
vž dy  použ í vajte  najkratš iu  mož nú  dĺ ž ku  kábla,  aby  ste  minimalizovali  riziko  indukovaného  
š umu  vo  vaš ich  š túdiových  monitoroch.
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Vypí nač.  Toto  je  vypí nač  pre  váš   š túdiový  monitor  série  R.  Keď  je  váš   š túdiový  monitor  série  
R  zapnutý,  na  prednom  paneli  sa  rozsvieti  modrá  LED  dióda.

IEC  pripojenie  napájania.  Toto  je  napájací   vstup  pre  váš   š túdiový  monitor  série  
R.



Návod  na  obsluhu
R-Series  R65  V2  a  R80  V2Zapojenie2  

2.1  Pripojenia  a  ovládacie  prvky  na  zadnom  paneli

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ovládač  Mid  je  š pičkový  ekvalizér,  ktorý  vám  umož ňuje  zvýš iť   
alebo  zní ž iť   úroveň  frekvenčného  pásma  š irokého  2  oktávy  so  stredom  na  1  kHz,  čo  môž e  spôsobiť   
jemné  zmeny  vo  frekvenčnej  odozve  vaš ich  monitorov  série  R.  Vo  vš eobecnosti  nebudete  chcieť   
toto  ovládanie  meniť ,  pretož e  zmení   plochú  frekvenčnú  odozvu  vaš ich  monitorov  série  R.  Ak  by  ste  
vš ak  chceli  rýchlo  napodobniť   výkon  spotrebiteľských  reproduktorov,  zní ž enie  tohto  ovládača  
bude  napodobňovať   stredový  rozsah,  ktorý  je  charakteristickým  znakom  spotrebiteľských  dizajnov.

Ní zka  hranica.  Zniž uje  úroveň  vš etkých  frekvencií   pod  š pecifikovanou  frekvenciou  (80  alebo  100  Hz)  
so  sklonom  -12  dB/oktávu.  Nastavenie  tohto  ovládača  na  Flat  umož ňuje  prirodzenému  odví janiu  
reproduktora.

Vysoká  frekvencia.  Zosilňuje  alebo  zniž uje  vš etky  frekvencie  nad  10  kHz  o  ±6  dB.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ak  použ í vate  subwoofer,  ktorý  nemá  premenlivý  dolnopriepustný  
filter,  ako  naprí klad  PreSonus  Temblor  T10,  použ ijete  tento  ovládací   prvok  na  nastavenie  bodu  výhybky  
pre  váš   systém  2.1.  Informácie  o  konfigurácii  systému  2.1  v  š túdiu  nájdete  na  stránke  
www.PreSonus.com/Learn/Technical-Articles.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Ovládanie  High  na  š túdiových  monitoroch  R-Series  je  vysokoúrovňový  
EQ  a  zvyš uje  alebo  zniž uje  vš etky  frekvencie  nad  10  kHz.  Tento  ekvalizér  je  veľmi  podobný  ovládaniu  
výš ok  na  autorádiu  a  taktiež   dokáž e  veľmi  rýchlo  urobiť   veľké  zmeny  zvuku.  Ak  sa  vám  zdá,  ž e  
vaš e  mixy  sú  na  iných  reproduktorových  systémoch  prí liš   tmavé,  skúste  tento  ovládač  zní ž iť .  
Veľmi  jasný?  Zvýš te  trochu  túto  kontrolu.  V  oboch  prí padoch  môž u  anomálie  vo  vaš ej  izbe  
negatí vne  ovplyvniť   výkon  vaš ich  š túdiových  monitorov  série  R.  Tipy  na  nastavenie  a  kalibráciu  
nájdete  v  časti  3.
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Stredná  frekvencia.  Zvyš uje  alebo  zniž uje  frekvencie  okolo  1  kHz  o  ±6  dB.

Prepí nač  AC  Select.  Vstupné  napätie  je  vo  výrobe  nastavené  tak,  aby  zodpovedalo  krajine,  do  ktorej  
bol  š túdiový  monitor  série  R  dodaný.  Tento  prepí nač  použ ite  iba  vtedy,  ak  použ í vate  monitor  série  
R  v  krajine,  ktorá  použ í va  iné  š tandardné  napätie,  ako  sa  použ í va  v  krajine,  kde  ste  si  monitor  
pôvodne  zakúpili.

2.1.3  Ovládanie  akustického  ladenia



Akustický  priestor.  Zniž uje  úroveň  vš etkých  frekvencií   pod  800  Hz  buď  o  -4  dB  alebo  -2  dB,  aby  sa  
kompenzovalo  zosilnenie  basov,  ku  ktorému  prirodzene  dochádza,  keď  je  reproduktor  umiestnený  blí zko  
steny  alebo  rohu.  Ak  je  mož né  vaš e  monitory  série  R  umiestniť   ďalej  od  stien  vo  vaš om  mixovacom  
priestore,  ponechajte  tento  ovládací   prvok  nastavený  na  0  dB.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľa:  Čí m  bliž š ie  sú  vaš e  š túdiové  monitory  k  stene  alebo  rohu,  tým  
viac  budú  zvýraznené  hraničné  basy.  Ak  si  vš imnete,  ž e  vaš im  mixom  chýbajú  ní zke  tóny  pri  hraní   
mimo  prostredia  mixu,  skúste  upraviť   akustický  priestor,  aby  ste  vytvorili  rovnomernejš iu  
frekvenčnú  odozvu  a  pomohli  zmierniť   kompaktnú  polohu  mixu.  Viac  informácií   o  umiestnení   
š túdiového  monitora  nájdete  v  časti  3.1.

5

2.2.1 Základné  nastavenie

2.2 Schéma  zapojenia

Návod  na  obsluhu
R-Series  R65  V2  a  R80  V22 Zapojenie

2.2  Schéma  zapojenia

R65  V2

Kvantové

R65  V2



2.2.2  Pokročilé  nastavenie  s  ovládačom  monitora  a  prepí naní m  reproduktorov
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Kvantové

R80  V2

E5

T10  tremor

R80  V2

E5

Návod  na  obsluhu
R-Series  R65  V2  a  R80  V22 Zapojenie

2.2  Schéma  zapojenia

0



3 Sprievodca  aplikáciou

Pred  umiestnení m  š túdiových  monitorov  do  mixáž neho  prostredia  umiestnite  svoj  stôl  
alebo  stojany  na  monitory  tak,  aby  boli  vaš e  reproduktory  vzdialené  najmenej  8  až   
12  palcov  od  stien  a  rohov.  To  bude  postačujúce  na  zabránenie  dopadu  zvukových  vĺ n  
na  stenu  a  odrazu  späť   k  vám,  čo  spôsobí   zruš enie  fázy  a  iné  potenciálne  š kodlivé  
akustické  interakcie.  To  nemusí   byť   vž dy  mož né  a  existuje  niekoľko  spôsobov,  ako  
zmierniť   stiesnené  mieš acie  priestory.

Keď  je  monitor  umiestnený  blí zko  steny  alebo  v  rohu,  ní zke  frekvencie  majú  tendenciu  
byť   zvýraznené  viac,  ako  keď  je  monitor  v  určitej  vzdialenosti  od  akejkoľvek  hranice  
miestnosti.  Bež ne  označované  ako  „okrajové  zosilnenie  basov“  je  najvýraznejš ie,  
ak  je  monitor  v  rohu  a  menej  výrazné,  ale  stále  prí tomné,  ak  je  monitor  blí zko  jednej  
steny.  Zatiaľ   čo  zvýš ená  odozva  basov  môž e  byť   ž iaduca  v  prostredí   počúvania,  
pri  š túdiovom  mixovaní   to  môž e  spôsobiť ,  ž e  mixy  budú  znieť   prí liš   
jasne  pri  hraní   na  spotrebiteľských  stereo  systémoch,  pretož e  zvukový  inž inier  
inš tinktí vne  zní ž i  obsah  basov  v  mixe,  aby  vyváž il  to,  čo  počujú.  v  š túdiu.

•  Keď  sú  š túdiové  monitory  série  R  umiestnené  bliž š ie  k  zadnej  
stene,  nastavte  prepí nač  akustického  priestoru  na  -2  dB.

7

•

•

Ak  sú  vaš e  š túdiové  monitory  série  R  blí zko  rohov  miestnosti,  
začnite  nastavení m  prepí nača  Acoustic  Space  na  -4  dB.  To  
zabezpečí   najväčš ie  tlmenie  basov.

Ak  vaš e  mixovacie  prostredie  poskytuje  dostatok  priestoru  pre  vaš e  š túdiové  
monitory,  ktoré  majú  byť   umiestnené  mimo  hraní c  miestnosti,  ponechajte  
prepí nač  Acoustic  Space  na  0  dB,  pretož e  nie  je  potrebné  tlmiť   basy.

Na  kompenzáciu  tohto  javu  je  kaž dý  š túdiový  monitor  PreSonus  
vybavený  ovládačom  Acoustic  Space,  ktorý  zniž uje  vš etky  frekvencie  
pod  800  Hz  o  š pecifikovanú  hodnotu:

Monitorujte  umiestnenie  a  nastavenia  akustického  priestoru3.1

Návod  na  obsluhu
R-Series  R65  V2  a  R80  V23 Sprievodca  aplikáciou

3.1  Monitorovanie  umiestnenia  a  nastavenia  akustického  priestoru

Reproduktory  8”  až   12”  od  steny



Návod  na  obsluhu
R-Series  R65  V2  a  R80  V23 Sprievodca  aplikáciou

3.1  Monitorovanie  umiestnenia  a  nastavenia  akustického  priestoru

2  stopy

Dizajn  vlnovodu  série  R  zaisť uje  š irš ie  horizontálne  pokrytie  s  tesným  vertikálnym  rozptylom,  

ktorý  pomáha  obmedziť   skoré  odrazy  od  váš ho  stola  alebo  konzoly.
Na  rozdiel  od  iných  monitorov,  ktoré  je  mož né  umiestniť   horizontálne  alebo  vertikálne,  tento  
dizajn  vyž aduje,  aby  boli  monitory  série  R  vž dy  umiestnené  vo  vertikálnej  orientácii.
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Rovnako  ako  nie  je  dobrý  nápad  nastaviť   pozí ciu  mixu  v  rohu,  nie  je  dobrý  nápad  vytvoriť   
roh  pomocou  pozí cie  mixu.  Uistite  sa,  ž e  vzdialenosť   od  reproduktora  k  stene  za  ní m  je  iná  
ako  vzdialenosť   od  najbliž š ej  bočnej  steny.  Naprí klad,  ak  je  váš   ľavý  reproduktor  jednu  

stopu  od  steny  naľavo,  nemal  by  byť   ani  jednu  stopu  od  steny  za  ní m.

Ak  je  to  mož né,  pozí cia  mixu  by  mala  byť   umiestnená  v  strede  steny,  pretož e  to  
poskytne  vyváž enejš iu  pozí ciu  počúvania.  Reproduktory  umiestnite  tak,  aby  boli  v  rovnakej  
vzdialenosti  od  strán  miestnosti.  To  znamená,  ž e  ak  je  váš   ľavý  reproduktor  š esť   stôp  od  
steny  doľava  a  dve  stopy  od  steny  vzadu,  váš   pravý  reproduktor  by  mal  byť   š esť   stôp  

od  steny  vpravo  a  dve  stopy  od  steny  za  sebou.  Vycentrovaní m  pozí cie  mixu  bude  váš   
monitorovací   systém  poskytovať   spoľahlivejš iu  ní zkofrekvenčnú  zrozumiteľnosť .  V  
obdĺ ž nikovej  miestnosti  je  najlepš ie  postaviť   ju  pozdĺ ž   jednej  z  dlhých  stien,  najmä  v  menš ej  
miestnosti.  Tým  sa  minimalizujú  problémy  spôsobené  odrazmi  bočných  stien.

Kedykoľvek  ľudia  hovoria  o  počúvaní   reproduktorových  systémov,  hovoria  o  
„sladkom  mieste“.  Ako  už   bolo  spomenuté,  toto  je  stredná  poloha  medzi  dvoma  

stranami  stereo  systému,  kde  sa  reproduktory  prekrývajú,  a  to  je  miesto,  kde  bude  stereo  
obraz  najlepš í .

3  stopy3  stopy

60˚ 60˚



R-Series  R65  V2  a  R80  V23  
3.2 Návod  na  obsluhu

Sprievodca  aplikáciou
Kalibrácia  pomocou  85  dB  SPL  „Standard“  Reference

V  ideálnom  prí pade  by  mali  byť   š túdiové  monitory  blí zkeho  poľa,  ako  je  séria  
R,  umiestnené  tak,  aby  vysokofrekvenčné  meniče  (bež ne  známe  ako  „výš kové  
reproduktory“)  boli  v  rovnakej  výš ke  ako  vaš e  uš i,  keď  sedí te  v  mixovacej  polohe.

Po  správnom  umiestnení   š túdiových  monitorov  a  pozí cie  počúvania  je  už itočné  
nastaviť   vš etky  úrovne  vo  vaš om  š túdiu,  aby  ste  optimalizovali  kaž dý  
komponent.  Venovať   čas  správnej  kalibrácii  vaš ich  reproduktorov  môž e  byť   v  
tomto  ohľade  veľmi  cenné  a  tiež   vám  poskytne  skvelý  východiskový  bod  na  rieš enie  
problémov  alebo  doladenie  váš ho  mixáž neho  prostredia.
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Vytvorenie  sweet  spotu  je  pomerne  jednoduché.  Jednoducho  nakloňte  kaž dý  
reproduktor  tak,  aby  výš kové  reproduktory  tvorili  s  vaš ou  hlavou  
rovnostranný  trojuholní k  –  to  znamená,  ž e  reproduktory  sú  od  seba  v  rovnakej  
vzdialenosti  ako  od  vás.  Monitory  by  mali  byť   naklonené  alebo  „š pičkované“,  
aby  kaž dý  z  nich  smeroval  k  uchu,  a  nie  priamo  dopredu.

Merač  SPL  by  ste  mali  drž ať   na  dĺ ž ku  paž e,  s  mikrofónom  nasmerovaným  na  stredový  
bod  medzi  ľavým  a  pravým  reproduktorom  (tam,  kde  bude  vaš a  hlava),  pod  uhlom  45  
stupňov,  aby  sa  zabezpečilo  presné  odčí tanie.  Ak  je  váš   merač  SPL  aj  váš   mobilný  telefón,  
uistite  sa,  ž e  váš   prst  alebo  puzdro  na  mobilný  telefón  nezakrýva  mikrofón!

Z  tohto  dôvodu  môž ete  presnejš ie  počuť ,  čo  sa  deje,  ak  sú  vysoké  frekvencie  
nasmerované  na  vaš e  ucho.  Keď  vytvorí te  sladký  bod,  posaďte  sa  a  uistite  sa,  ž e  
vaš e  uš i  sú  na  úrovni  stredu  výš kového  reproduktora.

Pri  kalibrácii  referenčných  monitorov  v  š túdiu  by  sa  mala  akustická  hladina  
alebo  hladina  akustického  tlaku  (SPL)  merať   z  pozí cie  mixu  vo  výš ke  uš í   v  sede.  
Na  trhu  je  množ stvo  skvelých  aplikácií   na  meranie  SPL  pre  smartfóny  a  mnohé  z  
nich  sú  zadarmo!  Presné  merače  SPL  nájdete  aj  vo  svojom  obľúbenom  
miestnom  obchode  s  elektronikou.

Vysokofrekvenčný  obsah  je  oveľa  viac  smerový  ako  ní zkofrekvenčný  obsah.

Hlavným  účelom  kalibrácie  reproduktorov  je  zabezpečiť ,  aby  sa  š pecifická  nameraná  úroveň  
zvuku  vo  vaš om  DAW  alebo  na  vaš om  mixáž nom  pulte  rovnala  vopred  určenému  SPL  v  
prostredí   váš ho  š túdia.  V  závislosti  od  metódy  a  referenčných  úrovní   použ itých  počas  
kalibrácie  môž e  správna  kalibrácia  pomôcť   zní ž iť   než iaduci  hluk,  minimalizovať   riziko  
poš kodenia  vaš ich  š túdiových  monitorov  a  vaš ich  uš í ,  maximalizovať   referenčné  schopnosti  
rôznych  typov  reproduktorov  a  zabezpečiť ,  aby  ste  zvuk  počuli  čo  najpresnejš ie.  ako  sa  dá.

3.2 Kalibrácia  pomocou  85  dB  SPL  „Standard“  Reference
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Sprievodca  aplikáciou
Kalibrácia  pomocou  85  dB  SPL  „Standard“  Reference

nastavenie.

riadiace  zariadenie)  na  najniž š ie  nastavenie.

8.  Pomaly  zvyš ujte  vstupnú  citlivosť   (hlasitosť )  váš ho  pravého  reproduktora,  kým  

akustická  úroveň  hrania  testovacieho  tónu  nedosiahne  82  dB  SPL.

3.  Zapnite  výstup  váš ho  zdroja  zvuku  (audio  rozhranie,  mixér  alebo  reproduktor-

2.  Začnite  nastavení m  vstupnej  citlivosti  vaš ich  monitorov  R-Series  na  najniž š iu  hodnotu

7.  Vypnite  ľavý  reproduktor.

Poznámka:  Ak  je  85  dB  pre  vaš u  miestnosť   prí liš   hlasných,  buď  z  dôvodu  obmedzenia  hluku  alebo  preto,  

ž e  miestnosť   je  prí liš   malá,  môž ete  zopakovať   vyš š ie  uvedené  kroky  kalibrácie  a  namiesto  toho  

nastaviť   kaž dý  reproduktor  na  79  dB.  Dôlež ité  je,  ž e  oba  reproduktory  sú  nastavené  na  rovnakú  úroveň  
SPL,  nie  úroveň  samotnú.

Ľavý  výstup  by  mal  byť   pripojený  k  reproduktoru  na  ľavej  strane.  Správny  výstup  by  mal  

byť   pripojený  k  reproduktoru  na  pravej  strane.

6.  Počas  merania  výstupnej  úrovne  pomocou  SPL  metra  začnite  pomaly  zvyš ovať   vstupnú  citlivosť   

(hlasitosť )  váš ho  ľavého  reproduktora,  kým  akustická  úroveň  hraného  testovacieho  tónu  nedosiahne  

82  dB  SPL.  Keď  oba  reproduktory  hrajú  súčasne,  celkový  SPL  sa  zvýš i  o  približ ne  +3  dB  (85  dB).

1.  Pripojte  hlavné  výstupy  váš ho  audio  zdroja  k  vaš im  š túdiovým  monitorom.

5.  Zapnite  výstupy  váš ho  primárneho  audio  zdroja  na  nastavenie  jednotkového  zisku.  „Unity  gain“  je  nastavenie,  

pri  ktorom  nie  je  úroveň  signálu  ani  zosilnená,  ani  zoslabená.  Zvyčajne  je  označená  „0“  alebo  „U“  na  

stlmovači  alebo  gombí ku  úrovne  audio  zariadenia.  V  mnohých  digitálnych  rozhraniach  a  digitálnych  

zariadeniach  je  maximálnou  úrovňou  zariadenia  aj  nastavenie  zisku  jednoty.  Ďalš ie  informácie  o  

úrovniach  a  nastaveniach  nájdete  v  použ í vateľskej  prí ručke  váš ho  zvukového  zariadenia  

alebo  na  webovej  lokalite  výrobcu.  Nemali  by  ste  počuť   ruž ový  š um.  Ak  tak  urobí te,  zopakujte  krok  

2.

Cieľom  tejto  š tandardnej  referenčnej  kalibrácie  je  zabezpečiť ,  ž e  keď  výstupné  metre  vo  vaš om  DAW  

alebo  mixáž nom  pulte  zaregistrujú  0  dB,  SPL  na  vaš ej  mixovacej  pozí cii  je  85  dB.

váš   primárny  zdroj  zvuku.

Pravý  a  ľavý  monitor  by  ste  mali  kalibrovať   nezávisle,  aby  ste  zabezpečili,  ž e  oba  monitory  budú  

nastavené  na  rovnakú  úroveň  zvuku.  To  zabezpečí ,  ž e  vaš e  stereo  mixy  budú  vyváž ené  a  budú  sa  

dobre  prenáš ať   naprieč  rôznymi  systémami  reproduktorov.

4.  Prehrávajte  20  Hz  až   20  kHz  ruž ový  š um  s  plnou  š í rkou  pásma  pri  0  dB  cez  výstupy

Poznámka:  Ak  máte  nejaké  externé  procesory  (EQ,  obmedzovač  atď.)  pripojené  medzi  zdroj  zvuku  a  

vaš e  monitory,  odpojte  ich  alebo  ich  vynechajte.  Ak  je  vaš í m  zdrojom  zvuku  mixér,  uistite  sa,  ž e  je  
vynulovaný.
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9.  Zastavte  ruž ový  š um  a  znova  zapnite  ľavý  reproduktor.  Prehrajte  cez  reproduktory  nejakú  

programovú  hudbu,  ktorú  poznáte,  a  posaďte  sa  do  mixovacej  polohy.  Mož no  budete  musieť   

doladiť   umiestnenie  reproduktorov,  kým  nebude  zvuk  vyváž ený  a  nebudete  mať   pekné,  š iroké  

miesto,  z  ktorého  môž ete  mixovať .



4 Zdroje

40  Hz  –  22  kHz

Výkon  HF  zosilňovača

R65  V2

R65  V2

Výkon  LF  zosilňovača

AMT

Membrána

10  kΩ

6,5”  tkaný  kompozit

1  -  Vyváž ený  ¼”  TRS

R65  V2

Trieda  A/B,  65W

Vstupná  impedancia  (R65  V2  a  R80  V2)

HF  ovládanie

2,6  kHz

Frekvenčná  odozva  (-3  dB)

R80  V2

R80  V2

Vrchol  SPL  pri  1M

8”  tkaný  kompozit

Vyváž ený

nastavenie

6,8  palca  2  (4400  mm2)

R80  V2

R65  V2  a  R80  V2

107  dB

Typ

Typ
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45  Hz  –  22  kHz

20  kΩ

Trieda  A/B,  75W

Vodič  LF

3” (76  mm)

1  -  Nevyváž ené  RCA

R65  V2  a  R80  V2

1  -  Vyváž ené  XLR

Medzná  frekvencia

R80  V2

Ekvivalentná  membrána  ø

R65  V2

HF  driver  (R65  V2  a  R80  V2)

Nevyváž ený

Kuž eľ   typu  A

+/-  6dB  police  @  10kHz

2,7  kHz

Rozsah  hlasitosti

104  dB

4.1 Technické  š pecifikácie

4.1  Technické  š pecifikácie
4  Zdroje R-Series  R65  V2  a  R80  V2

Návod  na  obsluhu

IINPUTS  (R65  V2  a  R80  V2)

POUŽ Í VATEĽSKÉ  OVLÁDANIE  (R65  V2  a  R80  V2)

VÝKON
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Prechodné  zapnutie/vypnutie

nastavenie

Vinylom  laminovaná  MDF

14,7  libier  (6,65  kg)

RF  ruš enie

nastavenie

R65  V2  a  R80  V2
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Akustický  priestor

Externá  sieť ová  poistka

R65  V2

9,5” (241  mm)/  15” (379  mm)/  12” (309  mm)

Ovládanie  strednej  frekvencie

Ploché,  -2dB  alebo  -4dB

R80  V2

+/-  6  dB  @  1  kHz

Obmedzenie  výstupného  prúdu

R65  V2

Ní zky  strih

Nadmerná  teplota

100-120V  ~50/60  Hz  alebo  220-240V  ~50/60  Hz

R80  V2

nastavenie

(Ší rka/Výš ka/Hĺ bka)

Ploché,  80  Hz  alebo  100  Hz

Podzvukový  filter

19,8  libier  (9  kg)

8” (203  mm)/  13” (328  mm)/  10,3” (261  mm)

R65  V2  a  R80  V2

Hmotnosť

KABINET

FYZICKÝ

MOC

OCHRANA  (R65  V2  a  R80  V2)
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4.2 Rieš enie  problémov
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Kryt  poistky  sa  nachádza  priamo  pod  prí pojkou  napájacieho  kábla  IEC.

Ž iadny  zvuk.  Ak  sa  zdá,  ž e  sa  váš   š túdiový  monitor  R-Series  zapí na,  ale  pri  
prehrávaní   zvuku  zo  zdroja  zvuku  nepočujete  ž iadny  zvuk  (svetlá  svietia,  ale  nikto  
nie  je  doma),  najprv  sa  uistite,  ž e  kábel  spájajúci  zdroj  zvuku  s  monitorom  
funguje  správne.  Tiež   skontrolujte,  či  je  ovládač  Input  Gain  nastavený  tak,  
aby  poskytoval  dostatočnú  amplitúdu  signálu.

Hum.  Hučanie  je  zvyčajne  spôsobené  zemnou  slučkou.  Skontrolujte,  či  sú  vš etky  zvukové  
zariadenia  pripojené  k  rovnakému  zdroju  napájania.  Ak  nepouž í vate  kondicionér,  
dôrazne  odporúčame,  aby  ste  ho  pridali.  Nielenž e  to  pomôž e  minimalizovať   hukot,  
ale  aj  lepš ie  ochráni  vaš e  zariadenie  pred  prepätiami,  výpadkami  prúdu  atď.

Bez  energie.  Najprv  sa  uistite,  ž e  je  váš   š túdiový  monitor  R-Series  zapojený.  Ak  
je  pripojený  ku  kondicionéru  napájania,  skontrolujte,  či  je  kondicionér  zapnutý  a  
funguje.  Ak  problém  stále  pretrváva,  odpojte  napájací   kábel  od  váš ho  š túdiového  
monitora  a  skontrolujte  poistku  na  zadnom  paneli.

Vypálená  poistka  môž e  byť   zvnútra  čierna  alebo  môž e  byť   vodič  vo  vnútri  
zlomený.  Veľmi  čierna  poistka  je  znakom  toho,  ž e  mohlo  dôjsť   k  skratu.  Skúste  
vymeniť   poistku  za  novú.  R65  V2  a  R80  V2  sa  použ í vajú  a  dodávajú  s  dvomi  
poistkami  T2AL  v  regiónoch  s  napájacou  infraš truktúrou  100-120  V  a  poistkami  
T1AL  v  regiónoch  s  napájacou  infraš truktúrou  220-240  V.  Ak  potrebujete  vymeniť   
poistku,  dávajte  pozor,  aby  ste  použ ili  správnu  poistku  pre  váš   región.

Vž dy,  keď  je  to  mož né,  použ í vajte  vyváž ené  káble.  Ak  vaš e  audio  zariadenie  
neponúka  symetrický  výstup,  môž ete  ho  pripojiť   k  priamemu  boxu,  ktorý  
zabezpečí   zemný-zdvihový  spí nač  a  symetrický  výstup.  Nakoniec  sa  uistite,  ž e  vaš e  
audio  káble  nie  sú  vedené  v  blí zkosti  napájací ch  káblov,  a  použ ite  káble,  ktoré  majú  
vhodnú  dĺ ž ku  pre  vaš u  aplikáciu.  Použ itie  prí liš   dlhých  káblov  nielenž e  zvyš uje  
riziko  š umu,  ale  zvyš uje  pravdepodobnosť ,  ž e  káble  sú  zvinuté,  čo  v  podstate  vytvorí   
anténu,  ktorá  zachytáva  vš etky  druhy  ruš enia  zvuku.



Pridaný  bonus:  Predtým  prí sne  tajný  recept  PreSonus  na…

Červená  fazuľa  a  ryž a

Pokyny  na  varenie:

Ingrediencie:

Večera  sa  podáva

•  2  polievkové  lyž ice.  olivový  olej

•  ½  čerstvej  petrž lenovej  vňate

4.  Pridajte  zeleninový  vývar,  kým  nie  sú  fazuľa  a  zelenina  zakryté.

•  2  lyž ičky.  koš ér  soľ

•  1  polievková  lyž ica  Korenie  Old  Bay

3.  Vmieš ajte  Old  Bay,  petrž len  a  soľ .

6.  Zní ž te  teplo  na  minimum  pri  udrž iavaní   plného  tlaku.  Varte  40  minút.

Mac,  macOS,  iOS  a  iPadOS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  ďalš í ch  krajinách.

•  6-8  C  zeleninový  vývar

cibuľa  je  priesvitná.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vš etky  práva  vyhradené.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  

RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  a  WorxAudio  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronic.  Studio  One  je  registrovaná  ochranná  
známka  spoločnosti  PreSonus  Software  Ltd.

Windows  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.

•  1  veľká  zelená  paprika  (nakrájaná  na  kocky)

2.  V  tlakovom  hrnci  zohrejte  olivový  olej  na  stredne  vysoký  stupeň.  Opečte  cibuľu,  zeler,  papriku,  fazuľu  a  š unku  (ak  ju  použ í vate),  kým

10.  Podávajte  s  ryž ou  s  horúcou  omáčkou  a  grilovanou  klobásou  Andouille  (voliteľné).

•  3  stonkový  zeler  (nakrájaný  na  kocky)

1.  Opláchnite  červenú  fazuľu  v  studenej  vode.

9.  V  prí pade  potreby  dochutí me  soľou  a  korení m.

•  1  veľká  cibuľa  (nakrájaná  na  kocky)

8.  Odstráňte  veko  a  rozdrvte  mačkadlom  na  zemiaky  do  krémova.

•  1  lb  suš enej  červenej  fazule

•  1  údená  š unka  (voliteľné)

5.  Tlakový  hrniec  zatvorte  a  pri  vysokej  teplote  ho  priveďte  na  plný  tlak.

7.  Nechajte  tlak  prirodzene  klesnúť   (20-30  minút).

Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môž u  byť   ochrannými  známkami  prí sluš ných  spoločností .  Vš etky  š pecifikácie  sa  môž u  zmeniť   bez  

upozornenia...  okrem  receptu,  ktorý  je  klasický.
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