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Lisaks kogu põhiteabele, mida vajate oma Scepter S6/
S8 ühendamiseks ja kasutamiseks, sisaldab
käesolev juhend ka mitmeid õpetusi, mis hõlmavad
monitori paigutust ja ühendusi, samuti sisendtaseme,
ekvalaiseri ja akustilise ruumi juhtnuppude seadistamist. .

aktiivne stuudiomonitor. PreSonus Audio
Electronics on välja töötanud S6 ja S8,
kasutades kõrgekvaliteedilisi
komponente, et tagada optimaalne jõudlus,
mis kestab kogu elu.

Soovitame teil meiega ühendust võtta numbril
+1-225-216-7887 (kell 9.00–17.00 Keskaja järgi), kui teil on
küsimusi või kommentaare seoses teie PreSonus
Scepter S6/S8. PreSonus Audio Electronics on pühendunud
toodete pidevale täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid kõrgelt.
Usume, et parim viis pideva tootearenduse eesmärgi
saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud
kliente. Hindame toetust, mida olete meile selle toote
ostmisega näidanud, ja oleme kindlad, et naudite oma Scepter
S6/S8!

Täname, et ostsite PreSonus®
Sceptre® S6/S8 CoActual®

S6 ja S8 omatoitel lähiväljamonitorid
erinevad korpuse ja draiveri suuruse,
ristumissageduse, madala sagedusega
laienduse ja maksimaalse ® kõlari

poolestidentsed. Mõlemad mudelid põhinevad CoActual helirõhu tasemel;
kõik muud spetsifikatsioonid on Fulcrum Acousticu
koherentsuse joondamine ja TQ® ajalise võrdsustamise
tehnoloogia. Disain algab sarvega koormatud
tihenduskõrgsagedushelistaga, mis on paigaldatud
koaksiaalselt koonuskõlari keskele, et pakkuda tõelist
punktallika kujutist, mida peetakse üldiselt parimaks
draiverikonfiguratsiooniks, eriti lähivälja jälgimisel.
Koaksiaaldraivereid täiendab 32-bitine ujukoma DSP-
mootor, mis optimeerib draiverite jõudlust. Tulemuseks on
see, et kuulete oma segu igat nüanssi hämmastava selguse ja sidususega.

SELLE JUHENDI KOHTA: Soovitame teil kasutada seda
juhendit, et tutvuda oma Scepter S6/S8 funktsioonide,
rakenduste ja õigete ühendusprotseduuridega, enne kui
ühendate selle oma ülejäänud stuudiovarustusega. See aitab
teil installimise ja seadistamise ajal probleeme vältida.

1.0 Ülevaade

Sceptre® S6 ja S8

1

Sissejuhatus Omaniku manuaal
1,0
1,1

Ülevaade

1.1 Sissejuhatus



S8 pakett sisaldab järgmist:

• (1) IEC toitekaabel

Lisaks sellele juhendile on teie Scepter S6/

• (1) PreSonus Scepter S6 või S8 aktiivne stuudiomonitor

Teie Scepter S6/S8 sarv on väga õrn ja seda tuleks käsitseda
äärmise ettevaatusega. Ärge kasutage sarve oma Scepter S6/S8
pööramiseks ega reguleerimiseks ega käepidemena, millest see
üles tõsta. See kahjustab teie Scepter monitori ja selle peab
PreSonus parandama. Garantii ei pruugi hõlmata valest
käsitsemisest põhjustatud kahjustusi.

1.3.1 Käsitsemise erijuhised

1.2 Scepter S6/S8 funktsioonide kokkuvõte

1.3 Mis on karbis

Sceptre® S6 ja S8
Scepter S6/S8 funktsioonide kokkuvõte Omaniku manuaal
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1,0
1,2

Ülevaade

• Kõrgpääsfiltri lüliti (lineaarne, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz)
-24 dB/oktaavi kaldega

• 2x90 W D-klassi võimendid on optimeeritud
bassikõlari ja tweeteri jaoks

• Kõrgsagedusliku draiveri reguleerimine
(lineaarne, +1 dB, -1,5 dB, -4 dB) üle 2 kHz

ühendab 32-bitise ujukoma DSP koaksiaalse
koonuskõlari ja sarvega koormatud tihenduskõrgutiga

• Sisendtaseme juhtimine 10 dB võimendusega üle ühtsuse

• 2 tasakaalustatud sisendit: XLR ja ¼” TRS

• Temporal Equalization® firmalt Fulcrum Acoustic

• Akustilise ruumi lüliti (lineaarne, -1,5 dB, -3 dB, -6 dB),
et kompenseerida bassi võimendust seina lähedal

• Esiküljega korpus pikendab ja ühtlustab
bassi vastust



2 Ühendus

[-] Ring:

[+]

[+]Maapind
Varrukas:

Maapind
2 1 3

Näpunäide:

[-]

S8 aktsepteerib standardset IEC toitejuhet.

Reataseme sisendid. Scepter S6/S8
võimaldab valida kahe tasakaalustatud
sisendi vahel: XLR ja ¼” TRS. Need
sisendid võtavad vastu teie heliallika
liinitaseme signaali ja edastavad selle
signaali monitori sisseehitatud
võimsusvõimenditesse. Kui mõlemad
tasakaalustatud ühendused on
kasutusel, asendab TRS-sisend XLR-sisendi.

Input Level: Määrab sisendsignaalile rakendatava
võimenduse suuruse. See ei ole helitugevuse regulaator
traditsioonilises mõttes; selle asemel määrab see sisendsignaali
taseme enne selle võimendamist.

IEC toiteühendus: teie Scepter S6/

Hoiatus: Ärge eemaldage keskmist maandusharku ega
kasutage maandustõsteadapterit, kuna see võib põhjustada
elektrilöögi.

Märkus. Veenduge, et teie heliallika
XLR või ¼” TRS juhtmestik vastaks
Scepter S6/S8 juhtmestikule.

XLR TRS

Omaniku manuaalTagapaneeli ühendused ja juhtnupud
Sceptre® S6 ja S8
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2 2.1
Ühendus

2.1.1 Sisendid

2.1.2 Võimsus

2.1 Tagapaneeli ühendused ja juhtnupud



Ühendus
Omaniku manuaalTagapaneeli ühendused ja juhtnupud2 2.1
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Sceptre® S6 ja S8

Toitelüliti: see on sisse/välja lüliti. Toiteolekut näitab korpuse
esiküljel olev LED.

Märkus. Sisend-toitepinge on tehases sisemiselt seadistatud
vastama riigile, kuhu teie Scepter monitor tarniti. Ärge kasutage
oma Scepter monitori riigis, kus kasutatakse erinevat standardpinget
kui riigis, kust ostsite Scepter S6 või S8.

Akustiline ruum: vähendab kõigi sageduste taset alla 250 Hz
määratud võrra (-1,5, -3 või -6 dB), et kompenseerida bassi
võimendust, mis tekib, kui monitor asetatakse seina või nurga
lähedale. Saab lüüa, seades selle olekusse Lineaarne.

HF-draiver: võimendab või vähendab kõiki sagedusi üle 2 kHz
määratud summa võrra (+1, -1,5 või -4 dB). Saab lüüa, seades
selle olekusse Lineaarne. Vastavale nupule korduvalt vajutades
liigutakse saadaolevaid seadeid läbi.

HP filter: veeretab kõik sagedused alla määratud sageduse
(60, 80 või 100 Hz) kaldega -24 dB/

Vastavale nupule korduvalt vajutades liigutakse saadaolevaid
seadeid läbi.

oktav. Seda saab lüüa, seades selle olekusse Lineaarne, sel juhul
võtab üle monitori loomulik rullumine (42 Hz S6 puhul, 38
Hz S8 puhul). Vastavale nupule korduvalt vajutades liigutakse
saadaolevaid seadeid läbi.

2.1.3 Akustilise häälestamise juhtnupud



2.2 Ühendusskeemid

100 -240 VAC 50-60Hz

2.2.1 Põhihäälestus

Sceptre® S6 ja S8
Omaniku manuaalPõhiseadistus
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2.2
2.2.1

Ühendusskeemid

Peal



Võimsus

12-18VDC
10 vatti

VÕIMSUS

2.2.2 Täpsem häälestus koos kõlarite vahetamisega

Sceptre® S6 ja S8
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Omaniku manuaal
2.2 Ühendusskeemid 2.2.2
Täpsem häälestus koos kõlarite vahetamisega

Central Station Plus

Skepter S6

Sinust saab E5

AudioBox 1818VSL



60ÿ60ÿ

Ideaalis tuleks lähivälja monitorid paigutada nii, et
tweeterid oleksid segamise ajal kõrvadega samal
kõrgusel.

Monitorid peaksid olema sissepoole suunatud või nurga
all, nii et need oleksid suunatud teile, mitte otse ette.

MÄRKUS: Scepter monitoride ainulaadne disain
eeldab, et need tuleb paigutada vertikaalselt. Scepter
monitoride horisontaalne positsioneerimine toob kaasa
ebaõige sarve hajumise ja täpsuse vähenemise.

Kõlarid tuleks eraldada nii, et koaksiaaldraiverid moodustaksid
teie peaga võrdkülgse kolmnurga.

Õpetused3

Sceptre® S6 ja S8
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Monitori paigutus Omaniku manuaal3 3.1
Õpetused

3.1 Monitori paigutus



XLR TRS

Maapind
2

Ring:[-]

1

[-]

3

Näpunäide:Varrukas:

[+]

[+]Maapind

3.2 Ühendused

3.3 Sisendtaseme seadistus

Sceptre® S6 ja S8
Ühendused Omaniku manuaal
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3 3.2
Õpetused

Kui teie heliallikal on tasakaalustatud XLR või ¼” TRS
väljundid, veenduge, et nende väljundite juhtmestik
vastaks Scepter S6/S8 sisendite juhtmestikule,
nagu allpool näidatud. Kui seda ei juhtu, vajate
ristkaableid, mis muudavad kaks signaalijuhti vastupidiseks.

Seadistage sisendtase nii, et mugava kuulamise
helitugevuse saavutamiseks ei peaks süsteemi teisi
taseme juhtnuppe keerama üles ega alla. Kui määrate
selle liiga madalaks, peate oma heliallika väljundi taset üles
tõstma, mis suurendab allikasignaali kuuldavat müra. Kui
seate selle liiga kõrgeks, võimendatakse signaali müra,
mida te samuti ei soovi!

Kasutage igal juhul võimalikult lühikesi kaableid, et
minimeerida elektromagnetiliste või raadiosageduslike
häirete (EMI või RFI) vastuvõtmist.

Sisendtaseme juhtseade määrab sisendsignaali taseme
enne selle saatmist sisseehitatud võimsusvõimendisse.
See võimaldab teil summutada või võimendada signaali
taset monitori sisendis, pakkudes paindlikkust erinevate
heliallika väljundtasemetega kohanemiseks.

Parim koht alustamiseks on seada juhtnupp selle kella 12-
asendisse, mis on tähistatud "U" märgiga "ühtsusvõimenduseks".
See tähendab, et võimendini jõudva signaali tase on sama, mis
monitori sisendisse siseneva signaali tase. See tagab hea ja
tugeva signaali taseme, võimendamata signaalis esinevat müra.
Muidugi peaksite veenduma, et teie heliallika võimenduse
juhtelemendid on optimeeritud maksimaalse signaalitaseme ja
minimaalse müra jaoks. Seda protsessi nimetatakse
võimenduseks ja selle kohta saate teavet paljudest veebiallikatest.

Kui teie heliallikal on ainult tasakaalustamata väljundid,
ühendage igaüks neist DI (otsepritse) karbiga, millel on
tavaliselt tasakaalustamata sisend ja tasakaalustatud väljund,
ning ühendage DI-boksi tasakaalustatud väljund Scepter
S6/ vastava sisendiga. S8.
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Ekvalaiseri seadistamise soovitused Omaniku manuaal3 3.4
Õpetused

Kui sisendvõimenduse määramine Unity'le ei ole rahuldav, võite
proovida erinevaid seadistusi, kuid pidage meeles, et võimalusel on
parem vältida sätteid, mis on suuremad kui U. PreSonus lisas need
sätted juhuks, kui miski muu, peale signaali müra võimendub, kui
juhtnupp on seatud kõrgemale kui U. Teisest küljest, kui heli on
ühtse võimendusega liiga vali, keerake sisendtaset vabalt kontrolli
veidi alla, kuid mitte nii kaugele, et peaksite heliallika väljundtaseme
maksimaalseks seadma. Jällegi, kui häälestate oma heliallika
õigesti, peaks sisendtaseme määramine väärtusele U või veidi
madalam toimima hästi.

Scepter S6/S8 pakub akustilise häälestamise jaotises kahte
EQ-juhtelementi: HF-draiver ja HP-filter. (Seal on ka akustilise ruumi
juhtnupp, mida käsitletakse järgmises jaotises.) HF Driver juhtseade
on kõrgsageduslik riiulfilter, mis võimendab või vähendab kõiki
sagedusi üle 2 kHz +1 dB, -1,5 dB või -4 dB võrra. . Kasutage seda
juhtnuppu kõrgete sageduste taasesituse peenhäälestamiseks,
olenevalt teie ruumi akustilistest omadustest.

Kui monitori sisendtaseme juhtseade on seadistatud, jätke see
rahule; ärge kasutage seda süsteemi helitugevuse reguleerijana.
Jätke see töö allikasignaali väljundtaseme juhtseadme hooleks.

Üldiselt annab parima tulemuse, kui seadistate HF-draiveri
juhtnupu asendisse Lineaarne (ei võimenda ega lõika). Kui aga
heli on üldiselt liiga hele või kriiskav, proovige seadistust -1,5 dB
või äärmuslikel juhtudel -4 dB; kui heli on liiga tuhm ja elutu, proovi
seadistust +1 dB. (Mõlemal juhul kontrollige oma allikasignaali EQ
sätteid, et näha, kas midagi on valesti.) Pidage meeles, et +1 dB säte
rõhutab ka mis tahes kõrgsageduslikku müra signaalis. Alati on parem
lõigata kui võimendada, kui võimalik, ja kõige parem on kasutada töö
tegemiseks vajalikku minimaalset lõiget või võimendust.

3.4 Ekvalaiseri seadistussoovitused



Sceptre® S6 ja S8
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Soovitused akustilise ruumi seadistamiseks Omaniku manuaal3 3.5
Õpetused

Need on vaid alustavad soovitused; kasutage oma
kõrvu, katsetage ja tehke seda, mis teie kuulamiskeskkonna
jaoks kõige paremini sobib.

Selle bassivõimenduse kompenseerimiseks pakub Scepter S6/S8 akustilise
ruumi lülitit, mis vähendab kõik sagedused alla 250 Hz kindla summa
võrra.

HP filtri juhtseade veereb madalad sagedused alla määratud sageduse
(60, 80 või 100 Hz) kaldega -24 dB/
oktav. Lülitage see juhtnupp sisse, kui kasutate bassikõlarit koos Scepter
S6/S8 monitoridega, ja seadke see samale sagedusele kui subwooferi
ristmik. Kui te ei kasuta bassikõlarit, seadke juhtnupp asendisse Linear.

Kui monitorid on ruumi nurkade

lähedal, alustage Acoustic Space
lüliti seadmisega -6 dB, mis tagab kõige
suurema bassi summutuse.

Kui monitorid on tagaseina lähedal,

proovige seada Acoustic Space lüliti
asendisse -3 dB või -1,5 dB, et summutus
oleks väiksem.

Kui monitorid asuvad ühestki seinast
kaugel, siis bassi võimendust ei toimu, seega
seadke lüliti asendisse 0 dB.

Kui monitor asetatakse seina lähedale või nurka, kipuvad madalad
sagedused olema rohkem rõhutatud kui siis, kui monitor on ruumi
piiridest kaugel; seda efekti nimetatakse "piirilise bassi võimenduseks".
See on kõige tugevam, kui monitor on nurgas ja vähem väljendunud,
kuid siiski olemas, kui monitor on ühe seina lähedal.

3.5 Soovitused akustilise ruumi seadistamiseks



S6

1- Tasakaalustatud XLR

2,4 kHz

S8

S8 116 dB

1-tolline membraani tihendusdraiver

S8

S6

90W

S8

S6

S6

42 Hz – 23 kHz

S8

90W

52 Hz – 20 kHz

S8

109 dB

S8

6,5” klaasiga tugevdatud paber

46 Hz – 20 kHz

2,2 kHz

S6

S6 ja S8

8” klaasiga tugevdatud paber

S6

1- tasakaalustatud ¼” TRS

S6

90W

90W

S6

1-tolline membraani tihendusdraiver

38 Hz – 23 kHz

110° x 90°

S8

SISENDID (S6 ja S8)

ESITUS

4 Vahendid

HF võimendi võimsus (@ 10ÿ)

Vahendid
Omaniku manuaal

Crossover sagedus

HF draiver

Sceptre® S6 ja S8

Maksimaalne SPL 1M

Sarve dispersioon

Sagedusvastus (-10 dB)

LF juht

11

Tehnilised kirjeldused4 4.1

Sagedusvastus (-3 dB)

LF võimendi võimsus (@ 4ÿ)

4.1 Tehnilised kirjeldused
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Tehnilised kirjeldused

HF juhtimine

Sisendtakistus

Vahendid

Helitugevuse vahemik

4 4.1 Omaniku manuaal

Madal lõigatud

(laius/kõrgus/sügavus)

Kaal

Sceptre® S6 ja S8

Akustiline ruum

11,4 tolli (290 mm) / 11,8 tolli (300 mm) / 15,75 tolli (400 mm)

A-tüüpi kitsenev

Ületemperatuur

S6 ja S8

Lineaarne, 60, 80 Hz, 100 Hz

Allhelikiirusega filter

Vinüül-lamineeritud MDF

S8

Lineaarne, -1,5, -3, -6 dB

Sisemine võrgukaitse

S6 ja S8

S6

S6 10 kÿ

RF-häired

S6 ja S8

9 tolli (230 mm) / 11 tolli (280 mm) / 13,2 tolli (335 mm)

18,8 naela (8,53 kg)

10 kÿ

24,25 naela (11 kg)

Väljundvoolu piiramine

S8

Lineaarne, +1, -1,5, -4 dB

Sisse-/väljalülitamine mööduv

100-120V ~50/60 Hz või 220-240V ~50/60 Hz

S6

S8

S6 ja S8

S6 ja S8

S6 ja S8

KAITSE (S6 ja S8)

VÕIMSUS

KASUTAJA JUHEND

FÜÜSILINE

KAPP
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Veaotsing Omaniku manuaal4 4.1
Vahendid

4.1 Veaotsing

4.2. PreSonuse piiratud garantii

Pole jõudu. Esmalt veenduge, et teie Scepter S6/S8
on vooluvõrku ühendatud. Kui see on ühendatud
toitekonditsioneeriga, veenduge, et see on sisse
lülitatud ja töötab. Kui jah, kuid monitoril pole ikka
veel toidet, võtke parandamiseks ühendust PreSonusega.

Humm. Tavaliselt põhjustab suminat maandusahel.
Veenduge, et kõik heliseadmed on ühendatud sama
toiteallikaga. Kui te ei kasuta toitepalsamit, soovitame
tungivalt selle lisada. See mitte ainult ei aita suminat
minimeerida, vaid kaitseb teie seadmeid paremini
voolupingete, katkestuste jms eest.

Lõpuks veenduge, et teie helikaablid ei oleks toitekaablite
läheduses, ja kasutage teie rakendusele sobiva pikkusega
kaableid. Liiga pikkade kaablite kasutamine mitte ainult ei
suurenda müraohtu, vaid suurendab ka kaablite kokkukerimise
tõenäosust, mis loob sisuliselt antenni, mis võtab vastu
kõikvõimalikke helihäireid.

Selle garantiiga kaitsmiseks peab ostja täitma ja
tagastama kaasasoleva garantiikaardi 14 päeva jooksul
pärast ostmist. Garantiiperioodi jooksul parandab PreSonus
oma ainsal ja absoluutsel valikul tasuta kõik toote, mis
PreSonuse või tema volitatud teenindusesindaja
kontrollimisel defektseks osutub. Kui asute USA-s ja
vajate garantiiremonti, esitage aadressil http://
support.presonus.com veebipõhine tehnilise toe taotlus, et
saada tagastamisvolituse number ja tarneteave. Kui asute
väljaspool USA-d, võtke ühendust PreSonusega

Heli puudub. Kui näib, et teie Scepter S6/S8 lülitub sisse,
kuid te ei kuule allikasignaalist heli esitamisel heli (tuled
põlevad, kuid kedagi pole kodus), veenduge esmalt, et
allikasignaali monitoriga ühendav kaabel töötab korralikult.
Samuti kontrollige, kas sisendvõimenduse juhtseade on
seadistatud nii, et see tagaks signaali jaoks piisava amplituudi.

Kasutage võimaluse korral tasakaalustatud kaableid. Kui
teie heliseade ei paku tasakaalustatud väljundit,
saate selle ühendada DI (otsesissepritse) karbiga,
mis tagab maanduse tõstelüliti ja tasakaalustatud väljundi.

PreSonus Audio Electronics, Inc. garanteerib, et sellel tootel
ei esine materjali- ja tootmisdefekte ühe aasta jooksul alates
esialgsest jaemüügist ostmise kuupäevast. See garantii on
jõustatav ainult algse jaemüüja poolt.
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PreSonuse piiratud garantii Omaniku manuaal4 4.2.
Vahendid

garantiiremondi tegemiseks teie piirkonna edasimüüjalt. Kõigile
päringutele tuleb lisada probleemi kirjeldus. Kõik volitatud
tagastused tuleb saata PreSonuse remonditöökotta postikulu ette
makstud, kindlustatud ja korralikult pakendatud. PreSonus jätab
endale õiguse uuendada kõiki remondiks tagastatud seadmeid.
PreSonus jätab endale õiguse toote disaini igal ajal ilma ette
teatamata muuta või täiustada. See garantii ei kata kahjunõudeid,
mis on põhjustatud volitamata personali väärkasutusest,
hooletusest, muutmisest või remondikatsetest ning piirduvad
tavapärase kasutamise käigus tekkinud riketega, mis on tingitud
toote materjali- või tootmisdefektidest. Kõik kaudsed garantiid,
sealhulgas kaudsed garantiid turustatavuse ja konkreetseks
otstarbeks sobivuse kohta, on piiratud selle piiratud garantii
kestusega. Mõned osariigid ei luba kaudse garantii kestuse
piiranguid, mistõttu ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.
PreSonus ei vastuta ühelgi juhul juhuslike, kaudsete või muude
kahjude eest, mis tulenevad mis tahes otsese või kaudse garantii
rikkumisest, sealhulgas muu hulgas varakahjud, ebamugavustest või
toote kasutamisest tingitud kahjud ja , seadusega lubatud ulatuses,
isikukahju hüvitamine. Mõned osariigid ei luba juhuslike või
kaudsete kahjude piirangu välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud
piirang või välistamine teie puhul kehtida. See garantii annab teile
konkreetsed seaduslikud õigused ja teil võib olla ka muid õigusi,
mis osariigiti erinevad. See garantii kehtib ainult toodetele, mida
müüakse ja kasutatakse Ameerika Ühendriikides. Kõigi teiste
riikide garantiiteabe saamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

7257 Florida Blvd.

1-225-216-7887

PreSonus Audio Electronics, Inc.

Baton Rouge, LA 70806 USA

www.presonus.com



• 4-6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

1. Kuumuta suures potis õli keskmisel kuumusel ja lisa liha, maitse järgi soola ja pipart.

• Cayenneʼi pipar maitse järgi

• 2 rohelist paprikat (kuubikuteks lõigatud)

• ¼ C. hakitud värsket peterselli

2. Alanda kuumust ja lisa kõik köögiviljad. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev ja seller väga pehme.
Põlemise vältimiseks lisage vajadusel puljongit.

• 2 küüslauguküünt (hakitud)

Sega, kuni liha hakkab pruunistuma.

• 6 C. keedetud riis

© 2013 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit,
PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, Studio, SampleOne One ja Tricomp on
ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud
kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Temporal
EQ ja TQ on Fulcrum Acousticu kaubamärgid. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete
kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 3 C. kanapuljong

3. Sega hulka keedetud riis. Lisa ülejäänud puljong ja hauta madalal kuumusel serveerimiseks.

• 1 nael tükeldatud kanamaksa

• Sool ja pipar maitse järgi

• 1 sibul (kuubikuteks lõigatud)

• 1 nael veisehakkliha

• 1 spl. õli

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Sceptre® S6 ja S8
Omaniku manuaalPreSonuse piiratud garantii
Õhtusöök serveeritakse
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Omaniku manuaal
CoActual® Active Studio monitorid
Sceptre® S6 / S8
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