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(umbes 2 GB)
rtist DAW ja ressursid

• Studio One Artist DAW ja ressursid (umbes 2 GB)

• Stuudio One A

Sellest juhendist leiate näpunäiteid võimsatele kasutajatele , mis muudavad teid
kiiresti Studio-seeria eksperdiks. See juhend hõlmab nii STUDIO1824c kui ka
STUDIO1810c funktsioone ja funktsioone. Kui esineb erinevusi, kutsutakse
esmalt välja STUDIO1824c funktsioonid ja seejärel STUDIO1810c.

Olenemata sellest, kas teie stuudio asub teie magamistoas või professionaalses ruumis,
pakuvad Studio-seeria liidesed kvaliteetset heli ja jõudlust kõikjal, kus muusikat tehakse.

Koormatud kõrge õhuruumiga A-klassi XMAX™ mikrofoni eelvõimendid; 192 kHz / 24-
bitine salvestus- ja taasesitusmootor; pardal olevad DSP segamisfunktsioonid; ja palju
muud, Studio-seeria liidesed murravad muusika tootmise ja salvestamise uusi piire.

PreSonus STUDIO1824c või STUDIO1810c kõrglahutusega heliliides

See aitab teil installimise ja seadistamise ajal probleeme vältida.

1M USB-C-C-kaabel

Täname teid PreSonuse kõrglahutusega stuudioseeria heliliidese ostmise eest.

Teie Studio-sarja pakett sisaldab järgmist:

Teave selle juhendi kohta: Soovitame teil kasutada seda juhendit, et
tutvuda oma Studio-seeria liidese funktsioonide, rakenduste ja õigete
ühendusprotseduuridega enne selle ühendamist arvutiga.

1M USB-C-ühenduse kaabel
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PreSonus Audio Electronics on pühendunud pidevale toodete täiustamisele ning
hindame kõrgelt oma kliente ja nende loomingulisi püüdlusi. Hindame
toetust, mida olete meile Studio-seeria liidese ostmisega näidanud, ja oleme
kindlad, et naudite seda veel aastaid!

Lühike juhend

Allalaadimised
Allalaadimised

Allalaadimised

Allalaadimised

Paki sisu
Paki sisu

www.presonus.comwww.presonus.com

o 18|24 – heliliides
2

Haridus

2Studio 18|24 24-bitine 192 kHz
USB 2.0 heliliides .0 kuni 24 bitti / 192 kHz

o 18|24 24-bitine 192 kHz
.0 Heliliides

Studio 18|24 – USB 2.0 audio liides,
24 bitti / 192 kHz HaridusUSB

USB

•Daw Studio One A ra Windows rtist yrecursos
(umbes 2 GB)

1 Ülevaade

MinuPreSonus.

kuulus pream-

•USB-kaabel

•Käsukaart •See
klaviatuurijuhend Studio One® 3 ühenduste jaoks

•Studio 18|24 tarkvaradraiverid Windowsi jaoks

5 Installige oma Windowsi draiver (vajadusel) ja Studio
One Artist 3 DAW tarkvara.

7 Vaadake Studio 18|24 õppevideot ja konsulteerige

4 Laadige alla Windowsi draiver (OS X draivereid pole vaja),tarkvara ja kasutusjuhend Installige Windowsi

draiver (vajadusel) ja Studio One Artist 3 DAWtarkvara.

Kaart

ftware draiverid Windowsi jaoks

•UC pind

XMAX™ A-klassi mikrofonivõimendid – ja keskkond alustades

1 Minge võrku
o - teie M

•Stuudiojuhid 18|24 pa

"Registreeri toode"

•See ühendamisjuhend

2 Klõpsake "registreeri toode"

Studio 18|24 liides.

vaadake selle alustamisjuhendi ühendamisskeemi ja oma
omaniku 7 lisajuhiseid . Vaadake Studio 18|24

juhendvideot ja lisajuhiste saamiseks vaadake oma
kasutusjuhendit.
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6 Ühendage oma ha

resonants

ra Stuudio 18|24-ga

Kasutage viitena oma kasutusjuhendis olevat

lisadiagrammi.

3 Sisestage oma Studio 18|24 seerianumber.

ja keskkond

salvestusstuudio jaoks

ühendused selles alustamisjuhendis ja lisajuhised teiekasutusjuhendis.

6 Ühendage oma seadmed Studio 18|24-ga. Vaadake selles
alustamisjuhendis olevat ühendusskeemi ja oma omaniku
täiendavaid juhiseid

jaoks

7 Vaadake Studio 18|24 õppevideot ja

•Stuudio 18|24 nii

tipptasemel,

salvestusstuudio jaoks

•UC pind

Paketi sisu •Stuudio 18|24- Heliliides

ja käsukeskus

4 Laadige alla oma Windowsi draiver (Maci draiver polevajalik), tarkvara ja kasutusjuhend.

Palun kasutage

muusikaline loominguline see

•Turvajuhised

•Studio 18|24 Kasutusjuhend PDF

•Turvajuhised

s.com ja looge 2
Klõpsake kontot.

rio.

•Ohutus

1 Minge veebiaadressile my.presonus.com ja looge oma
MyPreSonuse kasutajakonto või logige sisse.

•USB-kaabel

2 Klõpsake nuppu Registreeri.

2 Klõpsake nuppu Registreeri.

3 Sisestage oma Studio 18|24 seerianumber.

Täiendavate juhiste saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

Meie tuntud USB 2.0 liides

•Stuudio 18|24

•Studio 18|24 Kasutusjuhend PDF

t

4 Laadige alla Windowsi draiver (OS X jaoks pole draivereid
vaja), tarkvara ja kasutusjuhend.

7 Vaadake Studio 18|24 õppevideot ja lisateabe
saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

annab

Juhised

yPreSonuse kasutaja a

Õnnitleme teid PreSonuse valimise puhul. Teil on nüüd
XMAX™ A-klassi mikrofoni

taasvõimendid – ja Studio

alustamine

1 Avage oma
kasutajakonto võrgus
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• UC Surf

lisajuhiste saamiseks oma kasutusjuhendist.

•Daw Studio One'i esitaja ja ressursid (umbes 2 GB) •PDF-i
kasutusjuhend teie Studio 18|24 jaoks

t

Üks A

•Studio One® 3 klaviatuuri käsukaart

3 Sisestage oma Studio 18|24 seerianumber.

Installige oma Windowsi draiver (vajadusel)
4 Laadige alla Windowsi draiver (Maci jaoks pole draiverit vaja),

tarkvara ja kasutusjuhend.

•Kasutusjuhend PDF-vormingus pa

6 Ühendage oma

3 Sisestage oma Studio 18|24 seerianumber.

rdvara Studio 18|24 liidesesse.
Viitamiseks diagramm

•Ohutusjuhised

Käsiraamat.

5 Installige Windowsi draiver (vajadusel) ja Studio One
Artist 3 DAW tarkvara.

Õnnitleme ja täname, et valisite PreSonuse. Nüüd on teil
oma järgmise põlvkonna USB 2.0 liides, mille toiteallikaks on
meie tuntud ja populaarsed XMAX™ A-klassi mikrofoni
eelvõimendid – muusikaline loovus, mida pakub
Studio One Artist.

— või logi sisse

6 Ühendage oma riistvara

selles alustamisjuhendis ja juhistes toodud ühendustega

•Studio One® 3 võtmega käsukaart

Õnnitleme teid PreSonuse valimise puhul. Teil on nüüd
tipptasemel USB 2.0 liides, mis sisaldab meie tuntud XMAX™ A-
klassi mikrofoni eelvõimendeid – ja Studio One Artisti
loomingulist muusikakeskkonda.

Paketi sisu •Stuudio 18|24- Heliliides

ja käsukeskus

ja

Studio One A kunstnik.

my.presonus.com ja looge või sisestage

juhiseid.

Õnnitleme teid
ja teil on meie
kandmisel oma tegevus

•Studio One® 3 klahviga käsk
•See Hoo k-Up juhend

•Studio 18|24 draiverid Windowsile

•UC pind

rtist loominguline muusikakeskkond.

• USB-kaabel

Käsiraamat.

•See ühendusjuhend

1 Minge veebiaadressile my.presonus.com ja
looge oma MyPreSonuse kasutajakonto või logige sisse.

•Stuudio 18|24
•USB-kaabel

Studio One Artist 3 DAW tarkvara.

Täname, et valisite PreSonuse. Nüüd
uusima põlvkonna USB 2.0 liides –

tuntud ja

See

o minu.p

seadmed Stuudiosse 18|24. Palun
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Kas soovite rohkem näpunäiteid ja nippe? Külastage veebisaiti www.presonus.com/learn/technical-articles.

STUDIO1810c ja STUDIO1824c
1 1.1 Sissejuhatus

Sissejuhatus1.1

1.2 Mis on karbis

Enne Studio 18|24 kasutamist
peate registreeruma veebis
tarkvara allalaadimiseks,
kasutusjuhendi ja juhiste saamiseks

18|24,
selleks peate registreerumaveebis

sionaalne

ftware, kasutusjuhend javideo.

see onr on vigastatud

õppevideo.

l ja instruvide o.

Enne stuudio kasutamist

tarkvara allalaadimine, oma- tarkvara, kasutusjuhend jaEnne Studio 18|24 kasutamist
peate esmalt
registreeruma ja alla laadimaveebis

Enne Studio 18|24 kasutamist
peate esmalt veebis
registreeruma, et alla laadida

õppevideo.

KäivitamineCAlustamine



1.3 Kaaslased PreSonuse tooted

Oleme teie jaoks siin. Lisateavet leiate aadressilt www.presonus.com.

PreSonuse terviseohutuse ja vastavuse juhend

Täname, et valisite PreSonuse! Lahendusettevõttena usume, et parim viis oma klientide (see olete
teie) eest hoolitsemiseks on tagada teile parim võimalik kogemus signaaliahela algusest kuni lõpuni.
Selle eesmärgi saavutamiseks oleme seadnud prioriteediks sujuva integreerimise nende toodete igas
disainifaasis alates esimesest päevast. Tulemuseks on süsteemid, mis suhtlevad üksteisega nii,
nagu ette nähtud – otse karbist välja võttes – ilma liigsete seadistamisprobleemideta.

2

Väline toiteallikas

Võimsa kasutaja nõuanne: kogu teie PreSonus Studio-seeria liidese kaastarkvara ja draiverid
on allalaadimiseks saadaval teie My PreSonuse kasutajakontolt. Lihtsalt külastage My.PreSonus.com
ja registreerige allalaadimiste ja litsentside saamiseks oma Studio-seeria liides.

Omaniku manuaal1.3 PreSonuse kaastooted
STUDIO1810c ja STUDIO1824c1 Ülevaade



Ühendus2

See mugav pistik ühendab kas 1/4-tollise või XLR-pistiku.

Pange tähele: nagu iga helisisendseadme puhul, tekitab mikrofoni või instrumendi ühendamine
või fantoomtoite sisse- või väljalülitamine teie Studio-seeria liidese heliväljundis hetkelise hüppe.
Seetõttu soovitame tungivalt enne ühenduste vahetamist või fantoomtoite sisse- või
väljalülitamist kanali trimmi alla keerata. See lihtne samm pikendab teie heliseadmete eluiga
aastaid.

Pin 1 = GND pin 2 = +48 V Pin 3 = +48 V

Iga mikrofoni eelvõimendi on ühendatud kombineeritud pesa XLR-sisendiga.

XLR-pistiku juhtmestik fantoomtoite jaoks:

Võimsa kasutaja nõuanne: Aktiivsed instrumendid on need, millel on sisemine eelvõimendi või
liinitaseme väljund. Aktiivsed instrumendid tuleks ühendada pigem liinisisendiga kui
instrumendi sisendiga. Liinitaseme allika ühendamine instrumendi sisenditega ei ohusta mitte
ainult nende sisendite kahjustamist, vaid põhjustab ka väga valju ja sageli moonutatud helisignaali.

Mikrofon/Instrumendid/liinisisendid. Teie Studio-seeria liides on varustatud PreSonus
XMAX mikrofoni eelvõimenditega, mida saab kasutada igat tüüpi mikrofonidega.
XMAX-il on A-klassi sisendpuhver, millele järgneb kahe servo võimenduse aste. See
paigutus tagab ülimadala müra ja laia võimenduse, mis võimaldab teil signaale võimendada
ilma taustmüra suurendamata.

HOIATUS. Fantoomtoidet on vaja ainult kondensaatormikrofonide jaoks ja see võib
tõsiselt kahjustada mõningaid dünaamilisi mikrofone, eriti lintmikrofone. Enne

fantoomtoite kasutamist tutvuge mikrofoniga kaasas olnud dokumentatsiooniga.

Sisendallikas. Kanalitel 1 ja 2 on sisendallika valikunupp, mis võimaldab nende kahe kanali ¼-
tollistel sisenditel lülituda instrumendi- ja liinitaseme vahel. Vajutage seda nuppu
instrumendi eelvõimendi väljalülitamiseks liinitaseme seadmete ühendamisel. Kui nupp on
valgustatud, aktsepteerib sisend reataseme allikat, näiteks süntesaatorit või kitarrivõimendi
modelleerijat. Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse instrumendi eelvõimendi, kui ühendate
kitarre või passiivset bassi.

48 V fantoomtoide. Studio-seeria liidesed pakuvad mikrofoni sisenditele 48 V fantoomtoidet.
48V nupu vajutamine lülitab kõigi mikrofoni sisendite fantoomtoite sisse ja välja; nupp põleb
siniselt, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

Kanalite 1 ja 2 ¼-tollisi TRS-pistikuid saab lülitada kas instrumendi- või
liinitaseme signaalide jaoks. Ülejäänud kombineeritud ühenduste ¼-tollised
sisendid on ainult liinitaseme sisendid.
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Sisendvõimenduse juhtimine. Need nupud pakuvad 80 dB muutuvat võimendust (-15 kuni
+65 dB) mikrofoni ja instrumendi sisenditel ning 40 dB muutuvat võimendust (-20 kuni +20 dB)
liinisisenditel.

Esipaneeli ühendused ja juhtnupud
STUDIO1810c ja STUDIO1824cÜhendus

2 2.1 Omaniku manuaal

2.1 Esipaneeli ühendused ja juhtnupud



Cue A/B (ainult STUDIO1810c). See nupp võimaldab teil vahetada allikat, mida kuulate
kõrvaklappide 1 väljundi kaudu. Kui nupp ei põle, suunatakse taasesitusvood 1 ja 2
kõrvaklappide väljundisse. Vajutage nuppu, et suunata taasesitusvoog 3 ja 4 selle asemel
kõrvaklappide 1 väljundisse.

• Vilkuv punane ja sinine. Kui see tuli vilgub sinise ja punase vahel,
tuvastab STUDIO1824c kella allika.

Väljundmõõturid. Need arvestid näitavad kahe esimese juhi tagasituleku signaali taset
(peamine vasak/parem). Nendel arvestitel on sisendmõõturitega sama vahemik (-50
dBFS kuni -0,5 dBFS) ja need on pärast peamist väljundtaseme juhtimist.

Võimsatele kasutajatele mõeldud näpunäide: STUDIO1824c kasutajad saavad kasutada
monofunktsiooni, et kontrollida monoühilduvust ja kontrollida stereomikside faasitühistust.

• Lilla. Kui see tuli on lilla, ei suuda teie STUDIO1824c kellaallikat tuvastada.

Sisendmõõturid. Need LED-mõõturid näitavad teie Studio-seeria liidese analoogsisendite
sisendtaset. Punane Clip LED süttib, kui teie sisendsignaal jõuab -0,5 dBFS-i. Sellel
tasemel hakkab signaal analoog-digitaalmuundureid üle koormama ja ilmutab katkemise
märke. Kasutage võimenduse juhtnuppe, et hoida signaal sellest tasemest madalamal.

Toitenupu ja sünkroonimise tuli (ainult STUDIO1824c). STUDIO1824c toitenupu
ümber olev valgustatud rõngas on kella allika indikaator. See annab teile teada, kas teie
seade võtab sõnakella õigesti vastu. • Sinine.

Kui see tuli on sinine, on teie STUDIO1824c kas teie süsteemi põhikell
või saab sõnakella määratud välisest allikast ADAT- või S/PDIF-
sisendi kaudu.

Mono (ainult STUDIO1824c). Vajutage seda nuppu, et summeerida põhistereo väljundsignaal
monoks.
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Peamine. Peanupp juhib teie Studio-seeria liidese tagaküljel asuvate vasak-/paremväljundite
väljundi taset ja selle vahemik on -80 dB kuni 0 dB. See juhtnupp tagab ainult summutuse.

Võimsa kasutaja nõuanne: Wordi kell on ajastussignaal, millega digitaalseadmed
sünkroonivad kaadrisagedusi. Õige sõnakella sünkroonimine takistab digitaalsete
seadmete helisignaali hüppamist, klõpsamist ja moonutusi, mis on tingitud sobimatust
digitaalse heliedastusest. Üldiselt kasutate oma STUDIO1824c oma stuudio
põhikellana ja see pakub selleks otstarbeks kvaliteetset sõnakella. Kui aga soovite
põhikellana kasutada mõnda muud seadet, saate UC Surface'is määrata kellasignaali
sisendallika (üksikasju vt jaotisest 4.1).

Sünkrooni LED. See tuli näitab, kas teie Studio-seeria liides on teie arvutiga
sünkroonis. Kui sünkroonimine pole saadaval, vilgub see tuli punaselt/siniselt. STUDIO1810c
puhul näitab see tuli ka seda, kas teie väline S/PDIF-i sünkroonimisallikas on saadaval.
See tuli vilgub ka siis, kui Studio-seeria seadmes seadistatud diskreetimissagedus ei ühti
välise kella allika seadmes seadistatud diskreetimissagedusega.

Kõrvaklappide tase. Teie Studio-seeria liides pakub kahte suure võimsusega
kõrvaklappide väljundit, millest igaühel on oma taseme juhtimine. STUDIO1824c
kasutajad leiavad esipaneelilt nii kõrvaklappide väljundid kui ka taseme juhtnupud.
STUDIO1810c kasutajad leiavad taseme juhtnupud esipaneelilt ja väljundid ise tagant.
Mõlemal seadmel jagab Headphone 1 põhiväljunditega stereoesituse voogu ning Headphone
2 jagab oma vooge väljunditega 3 ja 4. STUDIO1810c kasutajate jaoks saab kõrvaklappe 1
kahe vookomplekti vahel A/B nupu kaudu vahetada.

Vaigista. Põhiväljundsignaali vaigistamiseks vajutage nuppu Mute. Nupp põleb
punaselt, kui vaigistus on aktiivne.

Esipaneeli ühendused ja juhtnupud
STUDIO1810c ja STUDIO1824cÜhendus

2 2.1 Omaniku manuaal



Line väljundid. Neid tasakaalustatud ¼-tollisi TRS-liiniväljundeid
saab kasutada heli suunamiseks välistesse seadmetesse, nagu
kõrvaklappide võimendid, signaaliprotsessorid ja täiendavad monitorid.
STUDIO1824c: kaks esimest väljundit jagavad oma taasesitusvooge
nii peamise väljundi kui ka kõrvaklappide 1. väljundiga. Väljundid 3 ja
4 jagavad oma taasesitusvooge kõrvaklappidega 2 nii mudelite

STUDIO1824c kui ka STUDIO1810c jaoks. Kõigil teistel väljunditel on oma sõltumatud taasesitusvood.

Tagapaneeli ühendused2.2

Omaniku manuaal2 2.2 Tagapaneeli ühendused
Ühendus STUDIO1810c ja STUDIO1824c

ADAT-sisend (STUDIO1810c ja 1824c) ADAT-väljund (ainult STUDIO1824c)

ADAT – S/MUX sisend (STUDIO1810c ja STUDIO1824c) ja väljund
(ainult STUDIO1824c). Need on ADAT – Dual S/MUX ühendused teie väliste
digitaalseadmete jaoks. Salvestades või taasesitades sagedusel 44,1 või 48 kHz,
pakub iga ADAT I/O kuueteistkümnest saadaolevast kanalist kaheksa järjestikku
vasakult paremale. Salvestades või taasesitades sagedusel 88,2 või 96 kHz, pakub
iga ühendus kaheksast saadaolevast kanalist neli. Need sisendid ja väljundid ei tööta sagedusel 176,4 või

Võimsuskasutaja nõuanne: iga liiniväljund on alalisvooluga ühendatud, et anda välisele analoogseadmele
juhtpinget. Seda funktsiooni saab kasutada mis tahes seda toetava pistikprogrammiga.
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Mikro-/liinisisendid (ainult STUDIO1824c). STUDIO1824c
tagapaneelil olevaid kombineeritud ühendusi saab kasutada nii
mikrofonide kui ka liinitaseme seadmete jaoks. Kasutage XLR-
ühendusi mikrofonide ja DI-bokside jaoks ning 1/4-tollisi TRS-
sisendeid liinitaseme signaalide jaoks kuni +18 dBFS.
Esipaneeli trimmi juhtnupp tagab mõlema sisenditüübi võimenduse.

Võimsakasutaja nõuanne: UC Surface'is peate kella allikaks määrama S/PDIF ja valimisageduse vastama
välisseadmele, kui kasutate peakellana välist S/PDIF-seadet. Üksikasju vt jaotisest 4.1.

Liintaseme ühenduste tüüpilised näited on süntesaatori väljundid, signaaliprotsessorid ning eraldiseisvad
mikrofoni eelvõimendid ja kanaliribad. Kasutage oma liinitaseme seadme väljundtaseme juhtnuppu selle
taseme reguleerimiseks.

S/PDIF sisend ja väljund. S/PDIF ühendused võimaldavad kahe helikanali edastamist ja vastuvõtmist
sagedusega kuni 24 bitti, 96 kHz. S/PDIF I/O võimaldab ka teie Studio-seeria liidesel sõnakella saata ja
vastu võtta välistele digitaalsetele seadmetele.

Toitekasutaja nõuanne: need sisendid on otse ADC-sse. Seetõttu pole võimenduse juhtimine saadaval.

Peamised väljundid. Need on teie Studio-seeria liidese peamised väljundid. Põhiväljundite väljundtaset
juhitakse seadme esiküljel asuva põhitaseme juhtnupuga. Taasesitusvood 1 ja 2 suunatakse lisaks väljunditele
1 ja 2 (ainult STUDIO1824c) ja kõrvaklappidele 1 põhiväljunditesse.

Line sisendid (ainult STUDIO1810c). Kasutage neid ¼-tollisi TRS-sisendeid liinitaseme seadmetega.
Need sisendid on skaleeritud vastu võtma liinitaseme signaale kuni +18 dBFS.

Kanalid 11-1488,2 / 96 kHz Kanalid 11-14

Kanalid 11-1844,1 / 48 kHz Kanalid 11-18



192 kHz:

Toitelüliti (STUDIO1810c). See on teie STUDIO1810c sisse-/väljalüliti.

Võimsakasutaja nõuanne: MIDI ei ole heli, kuid seda kasutatakse sageli heliallika (nt
pistikprogrammi või süntesaatori) käivitamiseks või juhtimiseks. Oluline on tagada, et teie
MIDI-andmed saadaksid ja võtaksid vastu asjakohased riist- või tarkvaraseadmed. Kui
seadmed tekitavad heli, peate võib-olla tagastama heli ka Studio-seeria liidese
sisendkanalisse. MIDI seadistamise ja kasutamise kohta abi saamiseks vaadake oma
MIDI-seadmete kasutusjuhendit.

Toiteühendus. Siin ühendate Studio-seeria liidese välise toiteallika.

MIDI sisend ja väljund. MIDI tähistab "Musical Instrument Digital Interface". MIDI sisendid
ja väljundid võimaldavad ühendada välise MIDI seadmega ja nendega suhelda. Nende
portide üheks funktsiooniks on MIDI-sekveneerimine, kuid MIDI-protokolli saab kasutada
palju enamaks kui instrumentide ja sekveneerimise jaoks.

Pange tähele: Studio-seeria liidesed on tagasiühilduvad USB 2.0 ja USB 3.0 kiirusega
ühendustega. USB 1.1 ei toetata.

BNC väljund (ainult STUDIO1824c). See ühendus võimaldab STUDIO1824c-l
edastada sõnakella teistele digitaalsetele heliseadmetele, et see toimiks teie
stuudiokeskkonna põhikellana (soovitatav).

Kuigi STUDIO1810c ja 1824c ühendatakse USB-C abil, ühilduvad mõlemad täielikult USB
2.0 ja 3.0 ühendustega. Kui teie arvutil on USB-C-ühenduse asemel USB-A-ühendus,
kasutage liidesega kaasas olevat USB-C-kaablit A-ks.
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USB-C port. Kasutage seda porti STUDIO1810c või 1824c ühendamiseks arvutiga.

2 2.2 Tagapaneeli ühendused Omaniku manuaal
Ühendus STUDIO1810c ja STUDIO1824c
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2.3 Ühenduse skeem

2.3.1 STUDIO1824c

2 2.3 Ühendusskeem Omaniku manuaal
Ühendus STUDIO1810c ja STUDIO1824c

vaata Stuudio 1824c

või muu ühilduv riistvara
DigiMaxi eelvõimendid

Nõuded süsteemile

DigiMaxi seeria eelvõimendid

DigiMax-seeria eelvõimendid

või muud ühilduvad seadmed

Stuudio 1824c

DigiMaxi võimendid ja
muud ühilduvad seadmed

Arvutinõuete kohta
vaadake kasti
Studio 1824c

või muu ühilduv riistvara

Vaadake karbil olevaid
riistvaranõudeid.

Pakendi trükk

Arvutinõuete kohta
vaadake kasti Studio 1824c



2.3.2 STUDIO1810c
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2 2.3 Ühendusskeem Omaniku manuaal
Ühendus STUDIO1810c ja STUDIO1824c

Vaadake karbil olevaid
riistvaranõudeid.

Pakendi trükk

või muu ühilduv riistvara

Vaata Stuudio kasti
1810c vajalike

arvutikonfiguratsioonide jaoks

Arvutinõuete kohta
vaadake kasti Studio 1810c

DigiMaxi eelvõimendid

Süsteeminõudeid vt
Studio 1810c

või muud ühilduvad seadmed
DigiMaxi seeria eelvõimendid

või muu ühilduv riistvara
DigiMax-seeria eelvõimendid

Stuudio 1810c

DigiMaxi võimendid ja
muud ühilduvad seadmed



3 Arvutiga ühendamine

3.1

3.3

3.2

Installimine Windowsi jaoks

Installimine macOS-i jaoks

Püsivara värskendused

Omaniku manuaal
Arvutiga ühendamine STUDIO1810c ja STUDIO1824c

3 3.1 Installimine Windowsi jaoks

Ühendage oma Studio-seeria saadaoleva USB-C või USB-A (2.0 või 3.0) porti ja
käivitage installiprogramm. Universaaljuhtimise installiprogramm viib teid läbi
installiprotsessi iga etapi. See rakendus installib ASIO- ja WDM-draiverid ning UC
Surface'i. Lugege iga sõnum hoolikalt läbi.

Draiveri installimine pole vajalik. STUDIO1824c ja 1810c segamisvõimaluste
täielikuks kasutamiseks peate UC Surface'i käivitamiseks installima universaalse juhtimise.
Universal Control installib ka kõik vajalikud püsivara värskendused, seega on tungivalt
soovitatav see rakendus installida.

Enne arvutiga ühendamist külastage veebisaiti www.presonus.com, et
kontrollida oma liidese uusimaid süsteeminõudeid.

Teie Studio-seeria liidesed on klassiga ühilduvad põhiheliseadmed macOS-is.

HOIATUS: Ärge lülitage püsivara värskendamise ajal Studio-seeria liidest välja ega
lahutage seda. Kui püsivara värskendamine on edukalt lõpule viidud, teavitatakse teid ja

juhendatakse seade taaskäivitama.
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Võimsakasutaja nõuanne. Kui installimine on lõppenud, leiate rakenduse Universal Control
rakenduse kaustast Applications. Soovitatav on see hõlpsaks juurdepääsuks dokki paigutada.

Teie Studio-seeria liides on võimas heliliides, mis on täis professionaalseid
helitööriistu ja paindlikke jälgimisnuppe.

Värskendamise alustamiseks klõpsake nuppu Värskenda püsivara.

Kõik PreSonuse liidesed kasutavad püsivara värskendamiseks, seadme sünkroonimiseks
ja diskreetimissageduseks rakendust Universal Control (ainult Windows). Nii Windows
ASIO draiver kui ka UC Surface sisalduvad macOS-i ja Windowsi universaaljuhtimise
installiprogrammis. Installeri saate alla laadida oma My PreSonuse kasutajakontolt.
Alustuseks peate esmalt külastama My.PreSonus.com-i ja looma või sisse logima oma
kasutajakonto ning registreerima oma Studio-seeria. Pärast registreerimist on kõik tarkvara
allalaaditavad failid saadaval teie My PreSonuse kasutajakontol.

Universaaljuhtimise installiprogramm viib teid läbi installiprotsessi iga etapi.
Lugege iga sõnum hoolikalt läbi, et te ei ühendaks oma Studio-seeria liidest
liiga vara.

Enne installimise alustamist on soovitatav sulgeda kõik rakendused.

Universaalne juhtimine on loodud kontrollima, kas teie Studio-seeria
liidesele on installitud õige püsivara versioon. Teilt küsitakse, kas teie
Studio-seeria liides vajab püsivara värskendamist.

Märkus. Protsessori kiirus, RAM-i maht ning kõvaketaste maht, suurus ja kiirus mõjutavad
oluliselt teie salvestussüsteemi üldist jõudlust. Kiirem protsessor ja rohkem RAM-i võivad
vähendada signaali latentsust (viivitust) ja parandada üldist jõudlust.



3. Valige draiveri tüüp: Asio | Heliseade: ASIO PreSonus Studio (1824c või

1. Käivitage Ableton Live

3. Klõpsake vahekaarti Seadmed.

5. Teilt küsitakse, kas soovite Logic uuesti käivitada. Klõpsake nuppu Proovi (taas)käivitada.

2. Minge jaotisse Seadistamine | Riistvara ja valige Välisseadmetest Studio (1824c või 1810c) .

3. Minge jaotisse Seadistamine | Playback Engine ja valige menüüst Studio ( 1824c või 1810c).

Cakewalk Sonar

4. Minge jaotisse Input Config: Lubage ja valige soovitud sisendkanalid.

lubage need sildid loogikas kasutamiseks, minge jaotisse Valikud | Heli | I/O sildid.
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Aktiveerige kõik need sildid oma Studio-seeria liidese jaoks. Kui olete lõpetanud, sulgege see
aken.

Täielikud Studio One Artisti seadistamisjuhised ja lühike juhend selle funktsioonide
kohta leiate selle juhendi 5. jaotisest. Siiski saate oma Studio-seeria liideseid kasutada
mis tahes helisalvestusrakendusega, mis toetab Core Audio või ASIO-d. Täpsemad
juhised selle kohta, kuidas valida Studio-seeria draiver oma tarkvara heliseadme
draiveriks, leiate oma helirakendusega kaasas olnud dokumentatsioonist.

Apple Logic

2. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Täpsemalt .

1. Käivitage ProTools.

2. Mine Logic | Eelistused | Heli.

2. Avage Valikud | Eelistused | Heli

Ableton Live

helirakendusi pole soovitatav kasutada.)

4. Valige seadme menüüst PreSonus Studio (1824c või 1810c) .

6. Teie Studio-seeria liidesel on töövoo kiiremaks muutmiseks kohandatud I/O sildid. To

1810c)

nimekirja. Klõpsake nuppu OK.

menüü akna ülaosas. Klõpsake nuppu OK.

5. Taaskäivitage Sonar.

5. Avage Output Config: lubage ja valige soovitud väljundkanalid.

7. Hüpikakna teise veeru nimi on Provided by Driver.

1. Käivitage Sonar.

3. Muutke draiveri režiimiks ASIO. (Märkus: kasutades WDM-i, mitte ASIO-d,

1. Käivitage Logic.

Allpool on mõnede populaarsete helirakenduste draiveri seadistusjuhised.

Avid ProTools 10+

4. Klõpsake nuppu

Studio-seeria liideste kasutamine populaarsete helirakendustega3.4

3.4 Studio-seeria liideste kasutamine populaarsete helirakendustega Omaniku manuaal
STUDIO1810c ja STUDIO1824c3 Arvutiga ühendamine



10. Seadke salvestusaja juhtseadeks PreSonus Studio (1824c või 1810c)...
Mikrofon/Inst 1.

Steinberg Cubase
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8. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Üldine .

4. Valige ASIO Driver rippmenüüst PreSonus Studio (1824c või 1810c) .

6. Avage Valikud | Heli... ja klõpsake vahekaarti Draiverid .

1. Käivitage Cubase.

9. Seadke Playback Timing Master olekusse PreSonus Studio (1824c või 1810c)... DAW

5. Studio-seeria draiveri kasutamise alustamiseks klõpsake nuppu "Switch" .

7. Tõstke esile kõik sisend- ja väljunddraiverid, mis algavad sõnadega STUDIO1824c

2. Minge jaotisse Seadmed | Seadme häälestus.

1. väljas .”

6. Kui olete draiverit edukalt vahetanud, minge jaotisse Seadmed | VST ühendused sisend- ja
väljundsiinide lubamiseks.

3. Valige Device Setup veerus Devices "VST Audio System" .

või STUDIO1810c.

3
Omaniku manuaal

STUDIO1810c ja STUDIO1824cArvutiga ühendamine 3.4 Studio-
seeria liideste kasutamine populaarsete helirakendustega



4 UC Surface Monitor Control Software

UC Surface'i käivitusaken4.1

Omaniku manuaal
4
4.1 UC Surface käivitamise aken

UC Surface Monitori juhtimistarkvara STUDIO1810c ja STUDIO1824c

Universal Control on võimas riistvarahaldusrakendus kõigi PreSonuse liidesetoodete
jaoks. See võimaldab teil vaadata kõiki teie arvuti või arvuti võrguga ühendatud PreSonuse
liidese tooteid.

Selles aknas saate hallata kõiki draiveri sätteid.

Kiire märkus taasesitusvoogude kohta: UC Surface'i kanalid, millel on silt
kannavad taasesitusvoogu teie hostrakendusest (DAW). Traditsiooniliselt, kui tahtsite oma
DAW-s raja suunata oma liidese füüsilisse väljundisse, määrasite selle väljundi oma
hostrakenduses. Kuna UC Surface pakub palju paindlikumat marsruutimist, saate nüüd
sama raja suunata ühte väljundisse või igasse väljundisse, eraldi või segu osana.

Puhvri suuruse vähendamine vähendab üldist latentsust. Kuid see suurendab ka
teie arvuti jõudlusnõudeid. Üldiselt soovite puhvri suuruse määrata nii väikeseks,
kui teie süsteem seda ohutult toetab. Kui hakkate heliteel kuulma hüppamist,
klõpsamisi või moonutusi, proovige puhvri suurust suurendada.

Proovi sagedus. Muudab proovisagedust. Saate määrata
diskreetimissageduseks 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 või 192 kHz. Kõrgem
diskreetimissagedus suurendab salvestuse täpsust, kuid suurendab
faili suurust ja heli töötlemiseks vajalike süsteemiressursside hulka.

Loopback (ainult Windows). STUDIO1810c/1824c ASIO draiver
pakub heli ühest rakendusest teise salvestamiseks kahte tagasisilmusvoogu.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 4.1.1.

Studio-seeria liideste universaalsesse juhtimisse kuulub UC Surface on võimas monitori
juhtimistarkvara, mis pakub kõike, mida vajate kvaliteetsete monitoride segude loomiseks
ja palju muud teie Studio-seeria liidestega. Need samad jälgimisfunktsioonid on täielikult
integreeritud Studio One'i mikserisse. UC Surface võimaldab teiste populaarsete DAW-
rakenduste kasutajatel juurdepääsu samadele funktsioonidele. UC Surface võimaldab
juhtida nii kanali ja mikseri väljundtasemeid kui ka soolo- ja vaigistust.

Kella allikas. Määrab digitaalse kella allika. Sellest menüüst
saate määrata oma Studio-seeria liideste kella allika: sisemine,
välimine S/PDIF või väline ADAT (ainult 1824c).
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Kui universaalne juhtimine käivitatakse, näete käivitamise akent.

Ploki suurus (ainult Windows). Määrab puhvri suuruse. Selles menüüs saate
määrata oma Studio-seeria liidese puhvri suuruse vahemikus 16 kuni 4096 näidist.

Oluline on meeles pidada, et UC Surface'i kanali faderi langetamine ei vähenda
teie hostirakenduse signaali, seega on võimalik salvestust kärpida ilma monitori
segu kärpimata. Peate seadistama salvestuse taseme, kasutades Studio-seeria
liidese esivõimendi juhtnuppe.



4.1.1 Loopback-salvestus (ainult Windows)

• Teave universaalse juhtimise kohta. Kuvab versiooni ja ehituskuupäeva teavet. •

Lõpeta. Sulgeb rakenduse Universal Control ja kõik riistvara juhtimisaknad.

• Käivitage käivitamisel. Käivitab universaalse
juhtimise automaatselt, kui arvuti käivitub.

• Sulgege kõik seadmed. Sulgeb kõik avatud juhtaknad. • Logi

välja. Logib välja teie My PreSonuse kasutajakontolt.

Studio-seeria liideste Windowsi draiverid pakuvad kahte virtuaalset voogu, mis
võimaldavad salvestada helirakenduse väljundit mõnes teises rakenduses.
Loopback võib olla kasulik mitmesugustes olukordades: • Videomängu või

YouTube'i video heli salvestamine taskuhäälingusaate või
otseülekande jaoks.

Menüü Fail. Haldab universaalse juhtimisega ühendatud seadmeid.

• Eelistused. Määrab keele ja välimuse valikud (vt allpool). • Võrgu uuesti

skannimine. Skaneerib võrku ja kohalikku transpordi siini (USB või
FireWire) kõigi toetatud PreSonuse toodete jaoks.

• Otsi värskendusi... Loob ühenduse teie My PreSonuse kasutajakontoga,
et otsida Universal Controli värskendusi.
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• Kuva kõik seadmed. Käivitab kõik juhtaknad kõigi jaoks

• Keel. Määrab keele (inglise, prantsuse, saksa, korea, lihtsustatud
hiina või hispaania).

• Ülekanded. Kuvab teie minu PreSonuse kasutajakonto hiljutised allalaadimised.

Seadete menüü. Pakkuge kohandamisvalikuid oma
universaalse juhtimise kogemuse isikupärastamiseks.

• Alati peal. Hoiab universaalse juhtimise käivitamise akna üleval, olenemata
sellest, kas see on praegu aktiivne rakendus või mitte.

arvutiga ühendatud toetatud seadmed.

4
4.1 UC Surface käivitamise aken Omaniku manuaal

UC Surface Monitori juhtimistarkvara STUDIO1810c ja STUDIO1824c



Jne.

Meediumipleier

Meediumipleier

Veebibrauseris

Jne.
Veebibrauseris

Võimsa kasutaja nõuanne: kummagi valiku kasutamisel on oluline vältida
tagasisideahela loomist. Selleks peavad teie monitorid või kõrvaklapid olema ühendatud
3/4 liidese väljundiga, mitte väljundiga 1/2, kuna Studio One kuulab

Võimsa kasutaja nõuanne. Kuna Studio-seeria liidesed on klassiga ühilduvad Core
Audio seadmed, pole need virtuaalsed vood macOS-is saadaval. Siiski on mitu
kolmanda osapoole rakendust, mis pakuvad seda funktsiooni macOS-is.

Kui Loopback on lubatud ja universaaljuhtimises on valitud 1/2”,
salvestatakse muu rakenduse heli koos teie Studio-seeria liideste
analoogsisenditega 1 ja 2 ühendatud heliallikaga.
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Kui Loopback on lubatud ja valitud on salvestatakse teisest
rakendusest pärit heli viimasesse draiveri sisendite paari (19/20).

• Reaalajas vokaali salvestamine veebibrauserist või
meediumipleierist mängitava karaoke loo kaudu.

Universaalses juhtimises saate Loopbacki lubada või keelata ja valida
vood, kuhu tagasisilmusheli salvestatakse.

4
4.1 UC Surface käivitamise aken Omaniku manuaal

UC Surface Monitori juhtimistarkvara STUDIO1810c ja STUDIO1824c



5

4.2 UC Surface Controls

1

8

4

6

3

7

2

4. Peapeegel. Kui see nupp on lubatud, peegeldab
praegu valitud segu põhimiksi.

Need madala latentsusajaga segud annavad teile võimaluse jälgida oma
sisendeid minimaalse latentsusega.

3. Vaigista. Kasutage seda nuppu hetkel valitud miksi vaigistamiseks.

5. Sega valikunupud. Klõpsake vastava segu vaatamiseks.

Väljundid 1/2 salvestamiseks. Väljundite 1/2 samaaegne kuulamine ja jälgimine loob
probleemse tagasisideahela.

1. Põhimiksi valimine. Kasutage seda nuppu, et vaadata
peamiste vasak-/paremväljundite segu. See segu suunatakse
samaaegselt ka väljundisse 1/2 ja kõrvaklappide väljundisse 1.
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1. Esmalt valige rakenduses, millest soovite salvestada, heliväljunditeks
Outputs 1/2. (Skype, Chrome jne)

2. Mix Output Fader Position. Kasutage seda noolt, et
valida, kas asetada Mix Output Fader Mix Controls
vasakule või paremale.

6. Mix Output Fader. See fader juhib hetkel valitud Mixi
üldist väljundtaset.

2. Valige Studio One'is, millesse salvestate, heliväljunditeks
Outputs 3/4.

7. Segamismõõtur. Need mõõdikud kuvavad hetkel
valitud Mix'i faderi-eelset väljundtaset.

3. Valige Studio One'is stereoraja sisendallikaks Virtual In 1/2 või Input 1/2.

4. Veenduge, et teie kõrvaklapid või monitorid on ühendatud liidese
tagaküljel olevate füüsiliste väljunditega 3/4.

8. Kopeeri Mix. Praeguse miksi kopeerimine võimaldab teil kiiresti
seadistada mitu miksi. Vajutage nuppu Copy Mix ja seejärel
klõpsake soovitud Mix Select nuppu ja seejärel nuppu Paste Mix
selle kleepimiseks.

5. Seadistage Studio One'i põhiväljundkanaliks Outs 3/4.
(Vaikesäte on tavaliselt 1/2.)

UC Surface võimaldab teil luua kolm (1810c) või neli (1824c) eraldi
segu oma sisendkanalitest ja igast DAW-tagastusest.

4
4.2 UC Surface Controls Omaniku manuaal

UC Surface Monitori juhtimistarkvara STUDIO1810c ja STUDIO1824c



2. Kanali värv. UC Surface võimaldab teil oma kanaleid värviga kodeerida. Kohandatud värvi
valimiseks klõpsake siin. See väli järgib hetkel valitud kanalit.

5. Soolo nupp. Lülitab Soloingi sisse ja välja.

1. Valitud kanali nimi. Nime kohandamiseks topeltklõpsake seda. See

väli järgneb hetkel valitud kanalile.

3. Link. Kanaleid saab stereolingitud paaritu-paaris paarides.
See juhtelement järgib hetkel valitud kanalit.

6. Mute nupp. Lülitab vaigistamise sisse ja välja.

UC Surface'i akna ülaosas on teie Studio-seeria liidese esipaneeli valikute
kaugjuhtimispuldid. Lisaks leiate võimaluse valida, milline monitoride segu teie S/PDIF-
väljunditesse suunatakse. Nupul Lähtesta klõpsamine taastab UC Surface mixi seaded
tehase vaikeväärtustele.

7. Pann Controls. Panor-nupp määrab kanali suhtelise asukoha vasakpoolses/
parempoolses stereomiksis. Kui kanalite paar on stereolingitud, määrab
panoraamlüliti kanalite leviku vasak-/parempoolses stereomiksis.

8. Sisendklamber. See näitab, et teie sisend on ületanud 0 dB FS. Klõpsake kustutamiseks.

10. Tasememõõtja. Kuvab iga kanali hääbumiseelse taseme.

4. Kanali valimine. Klõpsake kanali valimiseks.
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9. Kanali fader. Juhib kanali üldist taset. Vaikimisi langevad kõik faderi tasemed
käivitamisel soovimatu müra vältimiseks.

7

6

9

4.2.2 Seadme juhtnupud

5

8

2

10

4.2.1 Kanali juhtelemendid

1

4
3

Omaniku manuaal
4
4.2 UC Surface Controls

UC Surface Monitori juhtimistarkvara STUDIO1810c ja STUDIO1824c



4. Värviskeem. See võimaldab teil reguleerida UC Surface Mixeri üldist heledust või
tumedust.

5. Kanalite värvimine. Saate valida kohandatud värvi ainult kanali nimele või värvida kogu
kanaliriba.

1. Näita ADAT. See annab teile võimaluse näidata oma ADAT-sisendeid UC Surface
Mixeris. Kui te ei ühenda oma ADAT-sisendiga väliseid seadmeid, saate selle välja
lülitada, et vähendada monitori segude suurust ja kuvada ainult kasutatavaid sisendeid.

2. Peak Hold. Keelab tipptaseme hoidmise mõõtmise. Vaikimisi on tipptaseme mõõtmine aktiivne.
Tipptaseme hoidmise mõõtmisele lülitumiseks lülitage see juhtnupp sisse.

6. Draiveri sätted. Kuvab teie Studio-seeria liidese praegused draiveri sätted. Nende
sätete muutmiseks avage aken Käivitamine.

Seadete lehel saate seadistada oma Studio-sarja. Konfiguratsioonisätete lehe
avamiseks klõpsake ekraani paremas ülanurgas nuppu Sätted.

7. Versiooniteave. Kuvab praeguse püsivara ja UC Surface'i versiooni.

3. Mikseri ümbersõit. Möödub UC Surface mikserist ja marsruutimisest. Kui Mixer
Bypass on aktiivne, töötab teie Studio-seeria liides teie DAW-i jaoks lihtsa I/O-
seadmena. Kui mikserist mööda minnakse, peate suunama heli soovitud väljundisse,
kasutades selleks spetsiaalset taasesitusvoogu nii süsteemi taasesituse (soovi
korral) kui ka DAW taasesituse jaoks.
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Studio One Artisti kiirjuhend5

Paigaldamine ja autoriseerimine5.1

STUDIO1810c ja STUDIO1824c
Paigaldamine ja autoriseerimine
Studio One Artisti kiirjuhend

Omaniku manuaal5 5.1

Studio One Installeri allalaadimine ja käivitamine

Võimsa kasutaja näpunäide: hinnatud PreSonuse kliendina on teil õigus saada allahindlust
Studio One Professionalile. Lisateavet PreSonuse klientidele mõeldud Studio One'i
täiendusprogrammi kohta leiate aadressilt http://studioone.presonus.com/.

• Maci kasutajad: lohistage rakendus Studio One Artist oma Macintoshi
kõvaketta kausta Rakendused.

Studio One Artisti installimiseks logige sisse oma My PreSonuse kontole ja registreerige
oma liides. Teie Studio One Artisti tootevõti registreeritakse teie riistvara registreerimisega
automaatselt teie My PreSonuse kontole.

Kõik PreSonuse professionaalsed salvestustooted on varustatud Studio One Artisti salvestus- ja
tootmistarkvaraga. Olenemata sellest, kas olete salvestamas oma esimest või viiekümnendat
albumit, pakub Studio One Artist teile kõiki suurepärase esituse jäädvustamiseks ja miksimiseks
vajalikke tööriistu. PreSonuse heliliidestel on juurdepääs ka Studio One'i eksklusiivse Z-Mix
funktsiooni PreSonuse liideste täiustatud funktsioonidele.

• Windowsi kasutajad: käivitage Studio One Artisti installiprogramm

Kui olete oma heliliidese draiverid installinud ja selle arvutiga ühendanud, saate muusika
salvestamise, miksimise ja tootmise alustamiseks kasutada kaasasolevat PreSonus Studio
One Artisti muusikatootmistarkvara.

ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Studio One Artisti installimiseks laadige oma My PreSonuse kontolt alla Studio One
Artisti installer arvutisse, mida te seda kasutate.
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Studio One'i seadistamine5.2

19

Studio One Artisti komplektisisu installimine

Sujuva autoriseerimisprotsessi tagamiseks laadige installiprogramm kindlasti
alla kasutatavasse arvutisse ja et teie arvuti oleks rakenduse esmakordsel
käivitamisel Internetiga ühendatud.

Täielik teave Studio One Artisti kõigi aspektide kohta on saadaval Studio
One'is asuvas PDF-i viitejuhendis. Selles õpetuses sisalduv teave hõlmab
ainult Studio One Artisti põhiaspekte ning selle eesmärk on teid võimalikult
kiiresti seadistada ja salvestada.

Võimsakasutaja nõuanne. Teil võidakse paluda sisestada oma My PreSonuse
kasutajakonto teave. Klõpsates volikirjad”, pääsete kohe juurde mis tahes sisule,
mille olete PreSonuse turuplatsist ostetud.

Studio One Artisti esmakordsel käivitamisel palutakse teil installida
selle kaassisu. Valige sisu, mida soovite lisada, ja klõpsake nuppu
"Install". Sisu hakkab automaatselt alla laadima ja installima
teie My PreSonuse kasutajakontolt.

Kui Studio One käivitatakse teie arvuti esimest korda, suhtleb see teie
My PreSonuse kontoga ja kinnitab teie registreerimise.

Studio One autoriseerimine

Studio One Artist töötati välja PreSonuse liidestega ning pakub ainulaadset
koostalitlusvõimet ja lihtsustatud seadistamist. Kui Studio One Artist
käivitatakse, tervitab teid avaleht. Sellelt lehelt leiate dokumendihalduse ja
seadme konfiguratsiooni juhtelemendid, samuti kohandatava artistiprofiili,
uudistevoo ning lingid PreSonuse demodele ja õpetustele. Kui teie arvutis on
Interneti-ühendus, värskendatakse neid linke, kui PreSonuse veebisaidil on
saadaval uued õpetused.

Studio One Artist on komplektis demo- ja õppematerjalide, instrumentide,
silmuste ja näidistega. Studio One Artisti komplekt sisaldab kõike,
mida vajate muusika tootmise alustamiseks.

Studio One'i seadistamine

STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artisti kiirjuhend
5 5.2 Omaniku manuaal



Kui kasutate kolmanda osapoole MIDI-liidest või USB-MIDI-
kontrolleri klaviatuuri, peate enne selle jaotise alustamist installima nende
seadmete jaoks kõik vajalikud draiverid. Täielike installijuhiste
saamiseks vaadake oma MIDI riistvaraga kaasas olnud dokumentatsiooni.

2. Kui te ei näe Studio One'i käivitamisel oma seadet avalehel, klõpsake suvandite
akna avamiseks jaotises Setup linki Configure Audio Devices .

Kui teil pole MIDI-seadmeid, minge jaotisse 5.3.

Klõpsake aknas Suvandid vahekaarti Heli seadistus ja
valige rippmenüüst oma seadme draiver.
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1. Avalehe keskel näete seadistusala. Studio One Artist otsib teie süsteemi
automaatselt kõigi saadaolevate draiverite jaoks ja valib draiveri. Vaikimisi valib
see PreSonuse draiveri, kui see on saadaval.

Studio One Artisti välisseadmete aknas saate konfigureerida oma MIDI-
klaviatuurikontrollerit, helimooduleid ja juhtpindu. See jaotis juhendab teid
MIDI-klaviatuurikontrolleri ja helimoodulite seadistamisel. Täielike
seadistusjuhiste saamiseks teiste MIDI-seadmete jaoks lugege Studio
One'is asuvat kasutusjuhendit.

Võimsa kasutaja nõuanne. Kui teie seadmel on Studio Oneʼi latentsusvaba
jälgimise funktsioon, näete Z-mixi ikooni. Kui te seda ikooni ei näe, veenduge, et
olete käivitanud universaalse juhtimise. PreSonuse heliliidesed nõuavad Z-mixi
funktsioonide jaoks, et nende DSP segamise juhtpaneelid töötaksid taustal.

Heliseadmete seadistamine5.2.1

5.2.2 MIDI-seadmete seadistamine

Studio One'i seadistamine

STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artisti kiirjuhend
5 5.2 Omaniku manuaal
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Veenduge, et oleksite ühendanud välise MIDI-kontrolleri MIDI-väljundi PreSonuse
heliliidese (kui see on saadaval) või mõne muu MIDI-liidese MIDI-sisendiga. Kui
kasutate USB MIDI-kontrollerit, ühendage see arvutiga ja lülitage see sisse.

Välise MIDI-klaviatuurikontrolleri seadistamine avalehelt

MIDI-klaviatuurikontroller on riistvaraseade, mida tavaliselt kasutatakse teiste MIDI-
seadmete, virtuaalsete instrumentide ja tarkvaraparameetrite mängimiseks ja juhtimiseks.

1. Klõpsake avalehe häälestusalas linki Configure External Devices
välisseadmete akna käivitamiseks.

Studio One Artistis nimetatakse neid seadmeid "klaviatuurideks" ja need tuleb
konfigureerida, enne kui need kasutamiseks saadaval on. Mõnel juhul kasutatakse
teie MIDI-klaviatuuri kontrollerit ka toonigeneraatorina. Studio One Artist vaatab
kontrollerit ja toonide genereerimise funktsioone kahe erineva seadmena; MIDI klaviatuuri
kontroller ja helimoodul. MIDI-juhtelemendid (klaviatuur, nupud, faderid jne)
seadistatakse klaviatuurina . Helimoodulid seadistatakse instrumendina .

2. Klõpsake nuppu Lisa . See avab seadme lisamise akna.

Saate seadistada oma väliseid MIDI-seadmeid avalehe
seadistusalas. Enne uue loo salvestamiseks seadistamist leidke
veidi aega välisseadmete konfigureerimiseks.

Studio One'i seadistamine

STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artisti kiirjuhend
5 5.2 Omaniku manuaal



8. Klõpsake nuppu OK

6. Valige rippmenüüst 'Receive From' MIDI-liidese sisend

3. Valige vasakpoolsest menüüst loendist oma MIDI-kontroller
tootjad ja mudelid. Kui te oma MIDI-kontrollerit loendis ei näe, valige Uus klaviatuur.
Sel hetkel saate kohandada oma klaviatuuri nime, sisestades tootja ja seadme nimed.

milline Studio One Artist saab MIDI-andmeid (st MIDI-porti, millega teie klaviatuur on
ühendatud).

Võimsa kasutaja nõuanne. Valige rippmenüüst MIDI-liidese väljund, millest
Studio One'i esitaja saadab MIDI-andmed teie klaviatuurile. Kui teie
klaviatuurikontroller ei pea Studio Oneʼilt MIDI-andmeid vastu võtma, võite selle
valimata jätta.

Kui teil on helimoodul, mida soovite ühendada, jätke välisseadmete aken avatuks
ja jätkake selle jaotise järgmise osaga.

4. Peate määrama, milliseid MIDI-kanaleid selle klaviatuuriga suhtlemiseks kasutatakse.
Enamikul juhtudel peaksite valima kõik MIDI-kanalid. Kui te pole kindel, milliseid
MIDI-kanaleid valida, valige kõik 16.

Kui ei, võite akna sulgeda ja järgmise jaotise juurde liikuda.

7. Kui see on ainuke klaviatuur, mida kasutate oma väliste süntesaatorite ja virtuaalsete
instrumentide juhtimiseks, peaksite märkima kasti Vaikimisi instrumendi sisendi
kõrval. See määrab teie klaviatuuri automaatselt kõigi Studio One Artisti MIDI-seadmete
juhtimiseks.
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5. Studio One võimaldab teil filtreerida välja konkreetsed juhtimisfunktsioonid, mida teie MIDI-
kontroller pakub. Kui soovite, et Studio One eiraks sõnumeid Aftertouch, Pitch Bend,
Program Change või All CC, lubage nende sõnumite või kõigi nende sõnumite filtreerimine.

Studio One'i seadistamine

STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artisti kiirjuhend
5 5.2 Omaniku manuaal



1. Aknas Välisseadmed klõpsake nuppu Lisa

Välise MIDI-helimooduli seadistamine avalehelt

Veenduge, et oleksite ühendanud välise helimooduli MIDI-sisendi PreSonuse
heliliidese MIDI-väljundiga (kui see on saadaval) või mõne muu MIDI-liidesega.

2. Valige vasakpoolsest menüüst oma seade. Kui teie seadet loendis pole, valige Uus
instrument. Siin saate kohandada oma klaviatuuri nime, sisestades tootja ja
seadme nimed.

3. Määrake, milliseid MIDI-kanaleid selle helimooduliga suhtlemiseks kasutatakse.
Enamikul juhtudel peaksite valima kõik MIDI-kanalid. Kui te pole kindel,
milliseid MIDI-kanaleid valida, soovitame teil valida kõik 16.
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MIDI-pillikontrollerid (klahvpillid, MIDI-kitarrid jne) saadavad muusikalist teavet MIDI-
andmete kujul toonimoodulitele ja virtuaalinstrumentidele, mis vastavad vastavalt
juhistele heli genereerimisega. Toonmoodulid võivad olla eraldiseisvad heliseadmed või
integreeritud MIDI-instrumenti, näiteks klahvsüntesaatorisse. Studio One Artist nimetab
kõiki toonigeneraatoreid instrumentideks . Kui olete oma MIDI-klaviatuurikontrolleri
seadistanud, võtke aega helimooduli seadistamiseks.

Studio One'i seadistamine

STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artisti kiirjuhend
5 5.2 Omaniku manuaal



5.3 Uue laulu loomine

4. Valige menüüst Send To MIDI-liidese väljund, millest Studio One on

Nüüd, kui olete oma heli- ja MIDI-seadmed seadistanud, loome uue loo.
Alustuseks seadistame teie vaikeheli sisendi/väljundi.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui kavatsete oma loosse tsükkele importida,
veenduge, et valitud on suvand Helifailide venitamine laulu temposse. See impordib
tsüklid automaatselt õige BPM-iga.

Artist saadab MIDI-andmed teie helimoodulisse. Klõpsake nuppu OK ja sulgege
välisseadmete aken. Nüüd olete valmis Studio One Artistis salvestama.

Ülejäänud selles kiirjuhendis käsitletakse laulu seadistamist
ja mõningaid üldisi töövoo näpunäiteid Studio One Artisti
keskkonnas navigeerimiseks.

1. Valige avalehel Create a New Song.

2. Uue loo aknas pange oma loole nimi ja valige kataloog, kuhu soovite selle salvestada.
Märkate vasakul mallide loendit. Need mallid pakuvad kiiret seadistamist
mitmesuguste seadmete ja salvestusolukordade jaoks. Selles jaotises kirjeldatakse
laulu loomist tühjast seansist.
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3. Valige mallide loendist Empty Song . Siinkohal peaksite oma loole andma nime ja
valima salvestamiseks ja taasesitamiseks eelistatud diskreetimissageduse ja
bitisügavuse. Samuti saate määrata oma loo pikkuse ja ajavormingu tüübi, mida
soovite ajaskaala järgida (märkimisribad, sekundid, näidised või kaadrid). Kui olete
lõpetanud, klõpsake nuppu OK .

5 5.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal
Studio One Artisti kiirjuhend STUDIO1810c ja STUDIO1824c
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1. Klõpsake Song | Laulu häälestus , et määrata oma diskreetimissagedus, eraldusvõime ja konfigureerida
heli sisend/väljund.

3. Vahekaardil Inputs saate lubada mis tahes või kõik oma PreSonuse heliliidese sisendid, mida soovite
kasutada. Soovitame luua oma liidese iga sisendi jaoks monosisendi. Kui plaanite salvestada
stereorežiimis, peaksite looma ka mõned stereosisendid.

2. Klõpsake vahekaarti Audio I/O Setup .

5.3.1 I/O konfigureerimine

5 5.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal
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5.3.2 Heli- ja MIDI-lugude loomine

Parempoolseim nupp on nupp Lisa lugusid . Klõpsake seda nuppu, et avada aken Lisa
lugusid.

Võimsakasutaja nõuanne. Kui soovite, et see I/O konfiguratsioon oleks iga kord Studio
One'i avamisel sama, klõpsake nuppu Tee vaikeseadeks.

1. Korraldamise akna vasakus ülanurgas märkate mitut nuppu.

Z-Mixi kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.4.

See võimaldab teil valida väljundi, millest helifaile enne Studio One Artisti importimist
kuulate. Üldiselt soovite, et see oleks peamine väljundsiin.

PreSonus Studio-seeria liidesed pakuvad Studio One'i kaudu latentsusvaba jälgimist.
Nulllatentsuse jälgimise lubamiseks peate lubama, et segude väljundid oleksid Cue Mixi
väljundid. Klõpsake vahekaardil Väljundid kasti Cue Mix mis tahes väljundi kõrval, mida
soovite kasutada nulllatentsusajaga monitoride segu saatmiseks.

4. Klõpsake vahekaartidel Väljundid , et lubada mis tahes või kõik oma PreSonuse heliliidese
väljundid. Paremas alanurgas näete Auditioni valimise menüüd.
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Z-Mixi seadistamine

5 5.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal
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Võimsa kasutaja näpunäide: kui soovite lisada heliriba igale saadaolevale sisendile,
minge lihtsalt jaotisse Track | Lisage lugusid kõigi sisendite jaoks.

• Heli. Kasutage seda raja tüüpi helifailide salvestamiseks ja taasesitamiseks.

1. Salvestamise alustamiseks looge lugude lisamise aknast heliriba ja määrake selle sisendiks
PreSonus Audio Interface'i sisend 1 ja ühendage mikrofon samasse sisendisse.

Heliraja anatoomia

• Kaust. See lugu aitab teil hallata oma seanssi ja kiiresti redigeerida
mitut lugu korraga

eelseadistatud efektide riiul ja määrata sellest aknast oma heliribade sisendi ja väljundi füüsiline
allikas. Kõige tähtsam on see, et saate valida loodavate lugude arvu ja tüübi:

• Automatiseerimine. See rajatüüp võimaldab teil luua seansi jaoks
automaatseid parameetrite juhtelemente.

Märkus: MIDI-rajad on peaaegu identsed heliradadega. MIDI-lugude sisendallikate loend loetleb
saadaolevad välised MIDI-seadmed ja kõik loole lisatud virtuaalsed instrumendid.

2. Rajade lisamise aknas saate kohandada raja nime ja värvi, lisada a
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• Instrument. Kasutage seda lugu MIDI-andmete salvestamiseks ja taasesitamiseks,
et juhtida väliseid MIDI-seadmeid või virtuaalse instrumendi pistikprogramme.

5.3.3 Heliriba salvestamine

5 5.3 Uue loo loomine Omaniku manuaal
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5.3.4 Virtuaalsete instrumentide ja pistikprogrammide efektide lisamine laulule

Korraldusakna alumises paremas nurgas on kolm nuppu:

Nüüd olete valmis salvestama. Täielike juhiste saamiseks vaadake Studio One'i
käsiraamatut, mis asub jaotises Abi | Studio One'i kasutusjuhend.

• Mix - nupp avab ja sulgeb mikseri akna

• Redigeeri nupp avab ja sulgeb heli- ja MIDI-redaktorid .

Brauseri avamine

Virtuaalse instrumendi lisamiseks seansile avage brauser ja klõpsake nuppu
Instrument. Valige instrument või üks selle paikadest instrumendibrauseris ja
lohistage see paigutuse vaatesse. Studio One Artist loob automaatselt uue loo
ja laadib instrumendi sisendiks.

liides mikrofoni rääkimise/laulmise ajal. Peaksite nägema Studio One Artisti
sisendimõõturit, mis reageerib sisendile. Reguleerige võimendust nii, et sisendtase
oleks maksimaalse lähedal ilma kärpimiseta (moonutamata).

Drag-and-drop virtuaalsed instrumendid

Saate lisada oma loole pistikprogramme ja instrumente, pukseerides need brauserist.
Samuti saate lohistada efekti või efektide rühma ühest kanalist teise, lohistada
kohandatud efektide ahelaid ja laadida koheselt oma lemmik virtuaalse instrumendi
eelseadistuse, ilma menüüs kerimata.

2. Valige rajal Record Enable . Tõstke oma heli sisendi 1 taset kõrgemale

• Nupp Sirvi avab brauseriakna, mis kuvab kõik saadaolevad virtuaalsed
instrumendid, pistikprogrammi efektid, helifailid ja MIDI-failid, samuti
praegusesse seansisse laaditud helifailide kogumi.
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Monitori segamine Z-Mixiga5.4

PreSonuse liidese kliendid saavad Studio One'i ainulaadset Z-Mix funktsiooni
kasutades seadistada null-latentsusega monitoride segusid. See funktsioon
võtab Studio-seeria liideste jaoks üle monitoride segude juhtimise tarkvara ning
tagab taseme ja panoraami juhtimise Studio One'is. Lihtsalt määrake väljundi
paar või paarid kui "Cue Mix" ja leiate oma Studio One'i mikserist Z-Mixi juhtnupud.

Loole lisandmooduli efekti lisamiseks klõpsake brauseris nuppu Efektid ja valige
efektide brauseris pistikprogramm või üks selle eelseadistustest. Lohistage valik
raja kohale, millele soovite efekti lisada.

Võimsa kasutaja näpunäide: on võimalik
määrata põhiväljundit vihjeks. See on kasulik,
kui salvestate end sageli ja vajate reaalajas

sisendite jaoks kiiret juurdepääsu latentsuse nulli jälgimisele. Kui põhiväljund on määratud
Z-Mixiks, ilmub nupp Zero Latency igale helikanalile, millel on konsoolis määratud
helisisend, nuppude Mute, Solo, Record ja Monitor alla.

Pukseerimisefektid

Kui lohistate faili tühjale kohale, luuakse uus rada, mis asetatakse sellesse
kohta, kuhu selle lohistasite. Kui lohistate faili olemasolevale rajale,
paigutatakse fail raja uueks osaks.

Saate luua näpunäidete segu ja saata selle
oma Studio-seeria liidese mis tahes
väljundisse. Peate lihtsalt looma väljundsiini
ja lubama Cue Mixi.

Heli- ja MIDI-faile saab kiiresti leida, kuulata ja oma loosse importida, lohistades
need failibrauserist järjestusvaatesse.

Nagu eelnevalt mainitud, peab universaalne juhtimine töötama taustal, et Z-Mixi
funktsioonid oleksid teie Studio-seeria liideste jaoks saadaval.

Drag-and-drop heli- ja MIDI-failid
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5.4 Monitori segamine Z-Mixiga
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Suure konsooli vaates ilmuvad Z-Mixi objektid iga kanali
saatmisseadme riiuli alla.

Väikese konsooli vaates kuvatakse Z-Mixi objektid
laiendatud kanali vasakpoolses äärmises veerus.
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Kui olete Cue Mixi väljundi loonud, märkate konsooli kanalites spetsiaalset Send
objekti. Seda Send objekti nimetatakse Z-Mix objektiks.

5.4.1 Z-Mixi funktsioonid

5.4 Monitori segamine Z-Mixiga Omaniku manuaal
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4. Lukusta kanali nupp. Vaikimisi on nupp Kanalile lukustamine lubatud ning taseme ja
panoraami väärtused on lukustatud põhimiksi kanali taseme ja panni juhtelementidega.
See tähendab, et iga Z-Mix on identne konsooli põhimiksiga. Taseme muutmine või
panoraamimine põhimiksis muudab Z-Mixi taset või panoraamimist. Kuid Z-Mixi
objekti taseme muutmine või panoraamimine avab mõlemad sätted, võimaldades iga
Z-Mixi iga kanali taseme ja panoraamimise sõltumatut kontrolli. Seega võivad Z-
Mixi kanalite tase ja panoraam olla täiesti erinevad põhimiksi vastavast tasemest ja
panoraamimisest. Saate Z-Mixi taseme igal ajal lukustada ja kanali sätete juurde
tagasi liikuda, klõpsates nuppu Lukusta kanalile.
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3. Pan Control. See määrab kanali panoraami asukoha Z-Mixi väljundites. meeldib
helitugevus, panoraamimine on vaikimisi identne põhimiksiga.

1. Aktiveeri nupp. Mis tahes kanali täielikuks eemaldamiseks Z-Mixist lihtsalt

Nulllatentsusajaga riistvarajälgimise lubamiseks klõpsake väljundkanaliribal
"Z" selle näpunäidetega lubatud väljundi jaoks, mille jaoks soovite nulllatentsusaja
jälgimist kasutada.

Cue Mixi ja Z-Mixi jälgimise kohta lisateabe saamiseks vaadake Studio
One'i teatmejuhendit.

deaktiveerige selle kanali Z-Mix objekt. Enamikul juhtudel jätate selle sisselülitatuks.

2. Horisontaalse taseme fader. See on kanali Z-Mix helitugevuse regulaator. Vaikimisi on
see tase identne kanali faderil määratud tasemega. Kui liigutate Z-Mixi taseme
faderit, ei sõltu selle kanali helitugevus Z-Mixis põhimiksist ega mis tahes muust
seansi Cue Mixist.

5.4 Monitori segamine Z-Mixiga Omaniku manuaal
Studio One Artisti kiirjuhend STUDIO1810c ja STUDIO1824c5



6 Tehniline informatsioon

Kindral

Peamised väljundid

Line väljundid

Mikrofoni sisendid

Instrumentide sisendid

Rea sisendid

Tehnilised andmed
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6.1 Omaniku manuaal

6.1 Tehnilised andmed

A

10 kÿ

Sagedusvastus

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

THD + N

Sagedusvastus

Sagedusvastus

Sisendtakistus

THD + N

48 V (> 10 mA kanali kohta)

20 Hz – 20 kHz (min võimendus)

ADC-muunduri dünaamiline vahemik

20 Hz–20 kHz (ühtne võimendus)

¼” TRS emane, DC ühendatud

Proovide määrad

0,005% (1 kHz, 0 dBu, ühtsusvõimendus)

24-bitine

Sisendtakistus

0,004% (1 kHz, -1 dBFS, ühtsusvõimendus)

¼” TRS emane, alalisvoolu ühendatud

+16 dBu, min võimendus

Sagedusvastus

Vahemiku suurendamine

Dünaamiline ulatus

Maksimaalne tase

Dünaamiline ulatus

112 dB (A-wtd, min võimendus)

0,004% (1 kHz, -1 dBFS, ühtsusvõimendus)

DAC-muunduri dünaamiline ulatus

Sisendtakistus

Dünaamiline ulatus

+18 dBu, tasakaalustatud

Konverteri eraldusvõime

-128 dBu (A-wtd, 20 kHz BW, Rs = 150ÿ, maksimaalne võimendus)

112 dB (A-wtd, min võimendus)

THD + N

+18 dBu, tasakaalustatud

Dünaamiline ulatus

Sagedusvastus

80 dB

+15 dBu (tasakaalustamata, minimaalne võimendus)

20 Hz - 20 kHz (ühtne võimendus)

114 dB

Fantoomjõud

20 Hz - 20 kHz

20 Hz – 20 kHz (ühtne võimendus)

+21 dBu (tasakaalustatud, minimaalne võimendus)

0,020% (1 kHz, +10 dBu, min võimendus)

Maksimaalne tase

Vahemiku suurendamine

Maksimaalne tase

THD + N

0,005% (1 kHz, +18 dBu, min võimendus)

114 dB

1400ÿ

80 dB
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THD + N

Dünaamiline ulatus

40 dB

Tüüp

Maksimaalne tase

110 dB (A-wtd, min võimendus)

108 dB (A-wtd, ühtsusvõimendus)

1M ÿ

Tüüp

Maksimaalne tase

Vahemiku suurendamine

108 dB (A-wtd, -60 dBFS)



20 Hz – 20 kHz (ühtne võimendus)

1824c: 19 tolli (483 mm), 1810c: 12,5 tolli (317 mm)

0,250% (1 kHz, 150 mW, ühikvõimendus)

5,5 tolli (140 mm)

1824c: 4,8 naela (2,2 kg), 1810c: 3,2 naela. (1,45 kg)

THD + N

Laius

Impedantsi töövahemik

Sügavus

32ÿ kuni 600ÿ

Maksimaalne võimsus

Kaal

33

150 mW kanali kohta (60 ÿ koormus)

Kõrgus

Sagedusvastus

Dünaamiline ulatus

1,75 tolli (44 mm)

103 dB (A-kaalutud, 1 kHz, ühtsusvõimendus)

Kõrvaklappide väljundid

Füüsiline

Tehnilised andmed
STUDIO1810c ja STUDIO1824cTehniline informatsioon6
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Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Meriahven Couvilion

• 1 14 untsi kuubikuteks lõigatud tomatit

• 1 tl tüümiani

4. Lisa tomatid, loorberilehed, tüümian ja meriahven. Küpseta mitu minutit.

5. Lisa aeglaselt õlu ja kuumuta madalal keemiseni.

6. Alandage kuumust ja hautage kaaneta 30–45 minutit, kuni meriahven ja köögiviljad on täielikult küpsed, aeg-ajalt segades. Lõika meriahven suupistesuurusteks
tükkideks ja sega sisse. Lisa maitse järgi pipart või kuuma kastet. Ära kata.

• ¼ C Taimeõli

• 2 naela meriahvena fileed

7. Serveeri riisiga

• ¼ C jahu

1. Kuumuta raskes potis või suures pannil õli keskmisel kuumusel ja lisa aeglaselt supilusikatäis jahu, et tekiks roux.

• 1 sibul tükeldatud

Kuigi Redfish Couvillion ei kuulu Kagu-Louisiana kuulsamate roogade hulka, on see lemmikviis meie lemmiklahe kalade serveerimiseks.
Tuntud ka kui Reds või Red Drum, meriahvenat pole mitte ainult lõbus püüda, vaid see on ka maitsev!

• 1 küüslauguküüs hakitud

Jätkake roux keetmist, kuni see hakkab pruunistuma, luues tumeblondi roux.

2. Lisage roux'le küüslauk, sibul, roheline pipar ja seller.

• 1 roheline paprika kuubikuteks

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive, Active
Integration ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio
One ja Tricomp on ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid
võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 3 sellerivart tükeldatud

• 1 pudel heledat õlut • 2

loorberilehte

3. Prae köögivilju 3-5 minutit, kuni need hakkavad pehmenema.

Õhtusöök serveeritakse

Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Serveerib 6-8
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