
Teräväpiirto USB-C-ääniliitännät
Omistajan opas

STUDIO1824c ja STUDIO1810c

www.presonus.com

®



Sisällysluettelo

Yhdistäminen tietokoneeseen — 9 6 Tekniset tiedot — 32

5

2 Liitäntä - 3

Studio One Artistin pikaopas – 18

1

3

4 UC Surface Monitor

Yleiskatsaus - 1

Ohjausohjelmisto — 12

2.2

3.3

Etupaneelin liitännät ja säätimet — 3

Äänilaitteiden määrittäminen — 20

5.3.2

Kytkentäkaavio — 7

5.4

4.1.1 Loopback-tallennus (vain
Windows) — 13

I/O:n määrittäminen — 25

Näytön sekoitus Z-Mixillä — 29

6.1

Studio Onen käyttöönotto – 19

UC Surface Launch Window — 12

4.2.1 Kanavaohjaimet — 16

1.2 Mitä pakkauksessa on – 1

5.3

5.3.4 Virtuaalisten instrumenttien ja

laajennustehosteiden lisääminen kappaleeseen — 28

3.1

4.3 Asetukset-sivu — 17

1.1

2.3.1 STUDIO1824c – 7

5.1

Ääniraidan nauhoittaminen — 27

Tekniset tiedot - 32

Studio-sarjan liitäntöjen käyttäminen
suosittujen äänisovellusten kanssa — 10

4.2.2

4.2 UC Surface Controls — 15

Takapaneelin liitännät - 5

5.2.2 MIDI-laitteiden määrittäminen — 20

5.3.3

Asennus macOS:lle — 9

5.4.1 Z-Mix-toiminnot — 30

3.2

2.1

5.2.1

5.3.1

4.1

Laitteen ohjaimet – 16

Asennus ja valtuutus – 18

Uuden kappaleen luominen — 24

2.3

1.3 PreSonus-kumppanituotteet — 2

Asennus Windowsille — 9

3.4

Ääni- ja MIDI-raitojen luominen — 26

Laiteohjelmistopäivitykset – 9

Johdanto - 1

2.3.2 STUDIO1810c — 8

5.2



kuuluisa esipuhe-

•USB-

kaapeli •Komentokortti
•Tämä näppäimistöopas Studio One® 3 -liitäntöille

•Studio 18|24 -ohjelmiston ajurit Windowsille

MyPreSonus.

laitteet Studioon 18|24. Ole kiltti
5 Asenna Windows-ohjain (tarvittaessa) ja Studio

One Artist 3 DAW -ohjelmisto.

4 Lataa Windows-ohjain (ei vaadi OS X -ohjaimia),ohjelmisto ja käyttöopas AsennaWindows-ohjain

(tarvittaessa) ja Studio One Artist 3 DAW-ohjelmisto.

7 Katso Studio 18|24 -ohjevideo ja ota yhteyttä

Kortti

ftware-ajurit Windowsille

•UC-pinta

1 Siirry verkkoon
o - sinun M

"rekisteröi tuote"

Studio 18|24 -käyttöliittymä.

XMAX™-luokan A mikrofonivahvistimet – ja ympäristön alkuun

•Tämä kytkentäopas

•Studiokuljettajat 18|24 pa

2 Napsauta "rekisteröi tuote"

Katso tämän aloitusoppaan kytkentäkaaviota ja
Omistajan lisäohjeita. 7 Katso Studio 18|24 -ohjevideo

ja katso lisäohjeita Omistajan käsikirjasta.

5

6 Yhdistä ha

ra Studio 18|24:n kanssa

resonanssi

3 Syötä Studio 18|24:n sarjanumero.

Käytä käyttöoppaassasi olevaa lisäkaaviota viitteenä.

liitännät tässä Aloitusoppaassa ja lisäohjeitakäyttöoppaassasi.

ja ympäristö

äänitysstudioon

6 Liitä laitteesi Studio 18|24:ään. Katso tämän aloitusoppaan
kytkentäkaavio ja omistajasi lisäohjeet

varten

7 Katso Studio 18|24 -opastusvideo ja

huippumoderni,

äänitysstudioon

•Studio 18|24 niin

•UC-pinta

4 Lataa Windows-ohjain (Mac-ohjainta ei tarvita), ohjelmistoja käyttöopas.

Käytä, kiitos

Pakkauksen sisältö •Studio 18|24-

Ääniliitäntä ja komentokeskus

musiikillinen luova se

•Turvallisuusohjeet

•Studio 18|24 -käyttöopas PDF-muodossa

s.com ja luo 2
Napsauta tiliä.

rio.

•Turvallisuusohjeet

•Turvallisuus

1 Siirry online-tilassa osoitteeseen my.presonus.com ja luo – tai
kirjaudu sisään – MyPreSonus-käyttäjätilillesi.

2 Napsauta Rekisteröidy.

•USB kaapeli

3 Syötä Studio 18|24 -sarjanumerosi.

2 Napsauta Rekisteröidy.

USB 2.0 -liitäntä, joka sisältää kuuluisamme

•Studio 18|24

Katso lisäohjeet käyttöoppaasta.

•Studio 18|24 -käyttöopas PDF-muodossa

t

4 Lataa Windows-ohjain (OS X:lle ei vaadita ohjaimia),
ohjelmisto ja käyttöopas.

7 Katso Studio 18|24 -ohjevideo ja katso lisätietoja
käyttöoppaasta.

tarjoaa

Ohjeet

yPreSonus-käyttäjä a 1 Siirry online-
tilaan käyttäjätilillesi

5

käyttöohjeesta saadaksesi lisäohjeita.

Onnittelut PreSonuksen valinnasta. Sinulla on nyt XMAX™-
luokan A mikrofonin

uudelleenvahvistimet – ja Studion

aloitusopas

•Daw Studio One -artisti ja resurssit (noin 2 Gt) •PDF-käyttöopas
Studio 18|24

• UC Surf

t

3 Syötä Studio 18|24 -sarjanumerosi.

Asenna Windows-ohjain (tarvittaessa)

6 Yhdistä

Yksi A

•Studio One® 3 -näppäimistön komentokortti

•Käyttöopas PDF-muodossa pa

4 Lataa Windows-ohjain (Macille ei tarvita ohjainta), ohjelmisto
ja käyttöopas.

3 Syötä Studio 18|24:n sarjanumero.

rdware Studio 18|24 -käyttöliittymään.
Viitteeksi kaavio

Manuaalinen.

•Turvallisuusohjeet

- tai kirjaudu sisään

5 Asenna Windows-ohjain (tarvittaessa) ja Studio One
Artist 3 DAW -ohjelmisto.

6 Liitä laitteistosi tämän

aloitusoppaan ja ohjeiden liitäntöihin

Onnittelut ja kiitos, että valitsit PreSonuksen. Nyt sinulla
on oma seuraavan sukupolven USB 2.0 -liitäntä, joka saa
virtansa tunnetuista ja suosituista XMAX™-luokan A
mikrofoniesivahvistimistamme – Studio One
Artistin tarjoamaa musiikillista luovuutta.

Onnittelut PreSonuksen valinnasta. Omistat nyt huippuluokan
USB 2.0 -liitännän, jossa on kuuluisat XMAX™-luokan A
mikrofoniesivahvistimet – ja luova Studio One Artist
-musiikkiympäristö.

Pakkauksen sisältö •Studio 18|24-
Ääniliitäntä ja komentokeskus

•Studio One® 3 Key -komentokortti

my.presonus.com ja luo tai kirjoita

ja

ohjeet.

Studio One A taiteilija.

Onnittelut ja sinulla
on oma toimintasi
meidän päällämme

•Studio 18|24 -ohjaimet Windowsille

•UC-pinta

•Studio One® 3 -näppäinkomento
•Tämä Hoo k-Up -opas

Manuaalinen.

rtist luova musiikkiympäristö.

• USB-kaapeli

•Tämä liitäntäopas

1 Siirry online-tilassa osoitteeseen my.presonus.com
ja luo – tai kirjaudu sisään – MyPreSonus-käyttäjätilisi.

Studio One Artist 3 DAW -ohjelmisto.

Kiitos, että valitsit PreSonuksen. Nyt
uusimman sukupolven USB 2.0

-liitäntä - tunnettu ja

•Studio 18|24
•USB-kaapeli

Tämä

o minun.p

1 Yleiskatsaus

Yleiskatsaus
1 1.1 Johdanto

Haluatko lisää vinkkejä ja temppuja? Käy osoitteessa www.presonus.com/learn/technical-articles.

STUDIO1810c ja STUDIO1824c
Omistajan opas

ftware, käyttöopas ja

se on

video.

Ennen kuin käytät Studio 18|24
-laitettasi, sinun on rekisteröidyttävä
verkossa ohjelmistolatauksia,
käyttöopasta ja ohjeita varten.

toiminnallinen

18|24,
sinun tulee rekisteröityäverkossa

l ja ohjeo.r on loukkaantunut

opetusvideo.

ohjelmisto, käyttöopas ja

Ennen kuin käytät studiota

ftware-lataukset, oma-
opetusvideo.

Ennen kuin käytät Studio 18|
24:ää, sinun on ensin
rekisteröidyttävä verkossa ladataksesi

Ennen kuin käytät Studio 18|
24 -laitettasi, sinun on
ensin rekisteröidyttäväverkossa ja ladattava se

1.1 Johdanto

1.2 Mitä pakkauksessa on

•Studio One Artist DAW ja resurssit (noin 2 Gt)
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Päästä alkuun CAlkaa

PreSonus STUDIO1824c tai STUDIO1810c teräväpiirtoääniliitäntä

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme suuresti asiakkaitamme ja heidän luovia pyrkimyksiään. Arvostamme
tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla Studio-sarjan käyttöliittymäsi, ja olemme varmoja,
että tulet nauttimaan siitä tulevina vuosina!

Pikaopas

1M USB-C-C-kaapeli

Tietoja tästä oppaasta: Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi Studio-
sarjan käyttöliittymän ominaisuuksiin, sovelluksiin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin, ennen
kuin yrität liittää sen tietokoneeseen.

1M USB-C-A-kaapeli

1

Tämä auttaa sinua välttämään ongelmia asennuksen ja asennuksen aikana.

Kiitos, että ostit PreSonus High-definition Studio-sarjan äänirajapinnan.

Sinun Studio-sarjan paketti sisältää seuraavat:

Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille vinkkejä , joiden avulla sinusta tulee nopeasti Studio-
sarjan asiantuntija. Tämä käsikirja kattaa sekä STUDIO1824c:n että STUDIO1810c:n
ominaisuudet ja toiminnot. Jos eroja esiintyy, STUDIO1824c:n ominaisuudet kutsutaan
ensin ja sen jälkeen STUDIO1810c.

Olipa studiosi makuuhuoneessa tai ammattimaisessa tilassa, Studio-sarjan käyttöliittymät tarjoavat
korkealaatuista ääntä ja suorituskykyä missä tahansa musiikkia tehdään.

Täynnä korkean äänenvoimakkuuden, luokan A XMAX™ mikrofoniesivahvistimet; 192 kHz / 24-
bittinen tallennus- ja toistomoottori; DSP-sekoitusominaisuudet; ja paljon muuta, Studio-sarjan
käyttöliittymät rikkovat uusia rajoja musiikin tuotannossa ja tallentamisessa.

www.presonus.comwww.presonus.com

Lataukset

Paketinsisältö

Paketinsisältö

Lataukset Lataukset
Lataukset

koulutus
USB koulutus

o 18|24 - Ääniliitäntä2
Studio 18|24 - Interfaz de Audio USB
2.0 - 24 bittiä / 192 kHz.0 Ääniliitäntä USBStudio 18|24 24-bittinen 192 kHz

USB 2.0 -ääniliitäntä
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1.3 PreSonus-kumppanituotteet
1 Yleiskatsaus STUDIO1810c ja STUDIO1824c

Omistajan opas

PreSonus Health Safety and Compliance Guide

Tehokäyttäjän vinkki: Kaikki PreSonus Studio-sarjan käyttöliittymän lisäohjelmistot ja ajurit ovat
ladattavissa My PreSonus -käyttäjätililtäsi. Vieraile vain osoitteessa My.PreSonus.com ja rekisteröi
Studio-sarjan käyttöliittymäsi vastaanottaaksesi latauksia ja lisenssejä.

Olemme täällä sinua varten. Lue lisää osoitteesta www.presonus.com.

Ulkoinen virtalähde

2

Kiitos, että valitsit PreSonuksen! Ratkaisuyrityksenä uskomme, että paras tapa huolehtia
asiakkaistamme (se olet sinä) on varmistaa, että sinulla on paras mahdollinen kokemus signaaliketjusi
alusta loppuun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme asettaneet etusijalle saumattoman
integroinnin näiden tuotteiden jokaisessa suunnitteluvaiheessa ensimmäisestä päivästä lähtien.
Tuloksena on järjestelmät, jotka kommunikoivat toistensa kanssa tarkoitetulla tavalla – suoraan
laatikosta – ilman liiallisia konfigurointiongelmia.

Companion PreSonus -tuotteet1.3



Liittää yhteen2

Etupaneelin liitännät ja säätimet2.1

Etupaneelin liitännät ja säätimet Omistajan opas2 2.1
Liittää yhteen STUDIO1810c ja STUDIO1824c

Tehokäyttäjän vinkki: Aktiiviset instrumentit ovat sellaisia, joissa on sisäinen esivahvistin tai
linjatason lähtö. Aktiiviset instrumentit tulee kytkeä linjatuloon instrumenttitulon sijaan.
Linjatason lähteen kytkeminen instrumenttituloon ei vain vaaranna näiden tulojen
vaurioitumista, vaan myös johtaa erittäin kovaan ja usein vääristyneeseen äänisignaaliin.

Mikrofoni/instrumentit/linjatulot. Studio-sarjan käyttöliittymäsi on varustettu PreSonus
XMAX -mikrofoniesivahvistimilla käytettäväksi kaikentyyppisten mikrofonien
kanssa. XMAXissa on A-luokan tulopuskuri, jota seuraa kaksoisservo-vahvistusaste.
Tämä järjestely johtaa erittäin alhaiseen kohinaan ja laajaan vahvistuksen säätöön, mikä
mahdollistaa signaalien tehostamisen taustakohinaa lisäämättä.

Tämä kätevä liitin hyväksyy joko 1/4 tuuman tai XLR-liittimen.

Huomaa: Kuten minkä tahansa äänen syöttölaitteen kanssa, mikrofonin tai instrumentin
kytkeminen tai phantom-virran kytkeminen päälle tai pois, aiheuttaa hetkellisen piikin Studio-
sarjan käyttöliittymän äänilähdössä. Tästä syystä suosittelemme, että käännät kanavan
trimmauksen alas ennen liitäntöjen vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai pois.
Tämä yksinkertainen vaihe pidentää audiolaitteidesi käyttöikää vuosia.

VAROITUS: Phantom-virtaa tarvitaan vain kondensaattorimikrofoneissa ja se voi
vahingoittaa vakavasti joitain dynaamisia mikrofoneja, erityisesti

nauhamikrofoneja. Tutustu mikrofonin mukana tulleisiin ohjeisiin ennen phantom-virran
käyttöä.

Jokainen mikrofonin esivahvistin on liitetty yhdistelmäliittimen XLR-tuloon.

Kanavien 1 ja 2 ¼ tuuman TRS-liittimet voidaan kytkeä joko instrumentti-
tai linjatason signaaleja varten. Muiden yhdistelmäliitäntöjen ¼ tuuman
tulot ovat vain linjatason tuloja.

XLR-liittimen johdotus phantom-virtaa varten:

Tulon vahvistuksen säätö. Nämä nupit tarjoavat 80 dB vaihtuvaa vahvistusta (-15 - +65
dB) mikrofonin ja instrumentin tuloihin ja 40 dB muuttuvaa vahvistusta (-20 - +20 dB)
linjatuloihin.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

3

Tulolähde. Kanavat 1 ja 2 tarjoavat tulolähteen valintapainikkeen, jonka avulla voit vaihtaa
instrumenttitason ja linjatason välillä näiden kahden kanavan ¼ tuuman tuloissa.
Paina tätä painiketta kytkeäksesi instrumentin esivahvistimen pois päältä, kun kytket
linjatason laitteita. Kun painike on valaistu, tulo hyväksyy linjatason lähteen, kuten
syntetisaattorin tai kitaravahvistimen mallinnuslaitteen. Paina tätä painiketta kytkeäksesi
instrumentin esivahvistimen, kun liität kitaraa tai passiivista bassoa.

48 V Phantom Power. Studio-sarjan liitännät tarjoavat 48 V:n phantom-virran
mikrofonituloille. 48V-painikkeen painaminen kytkee phantom-virran päälle ja pois kaikista
mikrofonituloista; painike palaa sinisenä, kun tämä toiminto kytketään päälle.



STUDIO1810c ja STUDIO1824c
2 2.1 Omistajan opas

Liittää yhteen
Etupaneelin liitännät ja säätimet

Synkronointi LED. Tämä valo ilmaisee, onko Studio-sarjan käyttöliittymä synkronoitu
tietokoneesi kanssa. Kun synkronointi ei ole käytettävissä, tämä valo vilkkuu punaisena/
sinisenä. STUDIO1810c:ssä tämä valo ilmaisee myös, onko ulkoinen S/PDIF-synkronointilähde
saatavilla. Tämä valo vilkkuu myös, jos Studio-sarjan laitteellesi asettamasi näytteenottotaajuus
ei vastaa ulkoisen kellolähdelaitteesi näytteenottotaajuutta.

Tulomittarit. Nämä LED-mittarit näyttävät Studio-sarjan liitännän analogisten tulojen
tulotason. Punainen Clip-LED syttyy, kun tulosignaali saavuttaa -0,5 dBFS. Tällä tasolla
signaali alkaa ylikuormittaa analogia-digitaalimuuntimia ja näyttää katkeamisen merkkejä. Käytä
vahvistuksen säätimiä pitääksesi signaalin tämän tason alapuolella.

Virtapainike ja synkronointivalo (vain STUDIO1824c). STUDIO1824c:n virtapainikkeen
ympärillä oleva valaistu rengas on kellon lähteen ilmaisin. Se kertoo, vastaanottaako
yksikkö sanakellon oikein. • Sininen. Kun tämä

valo on sininen, STUDIO1824c on joko järjestelmäsi pääkello tai
vastaanottaa sanakelloa määritetystä ulkoisesta lähteestä ADAT-
tai S/PDIF-tulon kautta.

Mono (vain STUDIO1824c). Paina tätä painiketta summataksesi päästereolähtösignaalin
monoksi.

Cue A/B (vain STUDIO1810c). Tällä painikkeella voit vaihtaa lähdettä, jota kuuntelet
Headphone 1 -lähdön kautta. Kun painikkeessa ei ole valoa, toistovirrat 1 ja 2 ohjataan
kuulokelähtöön. Paina painiketta ohjataksesi toistovirrat 3 ja 4 kuulokelähtöön 1.

• Vilkkuva punainen ja sininen. Kun tämä valo vilkkuu sinisen ja punaisen
välillä, STUDIO1824c havaitsee kellolähteen.

Lähtömittarit. Nämä mittarit näyttävät signaalitason, joka vastaanotettiin kahdesta
ensimmäisestä kuljettajan paluusta (Päävasen/Oikea). Näillä mittareilla on sama alue
kuin tulomittareilla (-50 dBFS - -0,5 dBFS) ja ne ovat päälähtötason säädön jälkeen.

Tehokäyttäjän vinkki: STUDIO1824c:n käyttäjät voivat käyttää Mono-ominaisuutta tarkistaakseen
monoyhteensopivuuden ja tarkistaakseen, onko stereomiksauksessasi vaiheen peruutus.

Kuulokkeiden taso. Studio-sarjan käyttöliittymässäsi on kaksi suuritehoista
kuulokelähtöä, joista jokaisessa on oma tasonsäätönsä. STUDIO1824c:n käyttäjät löytävät
sekä kuulokelähdöt että tasonsäätimet etupaneelista. STUDIO1810c:n käyttäjät löytävät
tasonsäätimet etupaneelista ja itse lähdöt takaa. Molemmissa laitteissa Headphone 1 jakaa
stereotoistovirran päälähtöjen kanssa ja Headphone 2 jakaa streamit ulostulojen 3 ja 4 kanssa.
STUDIO1810c:n käyttäjille Headphone 1 voidaan vaihtaa kahden stream-sarjan välillä A/B-
painikkeella.
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Mykistä. Paina Mute-painiketta mykistääksesi päälähtösignaalin. Painikkeessa palaa
punainen valo, kun mykistys on aktiivinen.

• Violetti. Jos tämä valo on violetti, STUDIO1824c ei tunnista kellolähdettä.

Main. Päänuppi ohjaa Studio-sarjan liitännän takana olevien vasemman/oikean päälähtöjen
lähtötasoa, ja sen alue on -80 dB - 0 dB. Tämä säädin tarjoaa vain vaimennuksen.

Tehokäyttäjän vinkki: Word-kello on ajastussignaali, jonka kanssa digitaaliset laitteet
synkronoivat kuvanopeudet. Oikea sanakellon synkronointi estää digitaalisia laitteita
poksahtamasta, napsauttamasta ja vääristymästä äänisignaalissa, koska digitaalisen äänen
lähetys ei täsmää. Yleensä käytät STUDIO1824c:tä studiosi pääkellona, ja se tarjoaa
korkealaatuisen sanakellon tähän tarkoitukseen. Jos kuitenkin haluat käyttää toista laitetta
isäntäkellona, voit asettaa tulolähteen kellotusta varten UC Surfacessa (katso lisätietoja
osiosta 4.1).



Takapaneelin liitännät2.2

ADAT-tulo (STUDIO1810c ja 1824c) ADAT-lähtö (vain STUDIO1824c)

ADAT – S/MUX-tulo (STUDIO1810c ja STUDIO1824c) ja lähtö (vain
STUDIO1824c). Nämä ovat ADAT – Dual S/MUX -liitännät ulkoisille digitaalisille laitteillesi.
Kun tallennetaan tai toistetaan taajuudella 44,1 tai 48 kHz, jokainen ADAT I/O tarjoaa
kahdeksan kuudestatoista käytettävissä olevasta kanavasta peräkkäin vasemmalta
oikealle. Kun tallennetaan tai toistetaan taajuudella 88,2 tai 96 kHz, jokainen liitäntä
tarjoaa neljä kahdeksasta käytettävissä olevasta kanavasta. Nämä tulot ja lähdöt eivät toimi 176,4 tai 192 kHz:llä:

Tyypillisiä esimerkkejä linjatason liitännöistä ovat syntetisaattorin lähdöt, signaaliprosessorit ja erilliset
mikrofonin esivahvistimet ja kanavaliuskat. Käytä linjatason laitteesi lähtötason säädintä sen tason
säätämiseen.

Tehokäyttäjän vinkki: UC Surfacessa sinun on asetettava "S/PDIF" kellon lähteeksi ja näytetaajuus
vastaamaan ulkoista laitetta, kun käytät ulkoista S/PDIF-laitetta pääkellona. Katso lisätietoja kohdasta 4.1.

Mikrofoni-/linjatulot (vain STUDIO1824c). STUDIO1824c:n
takapaneelin yhdistelmäliitäntöjä voidaan käyttää sekä
mikrofoneille että linjatason laitteille. Käytä XLR-liitäntöjä
mikrofoneille ja DI-laatikoille ja 1/4 tuuman TRS-tuloja linjatason
signaaleille +18 dBFS asti. Etupaneelin trimmaussäädin
tarjoaa vahvistuksen molemmille tulotyypeille.
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Tehokäyttäjän vinkki: Jokainen linjalähtö on DC-kytketty antamaan ohjausjännitettä ulkoisille analogisille
laitteille. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää minkä tahansa sitä tukevan laajennuksen kanssa.

Linjatulot (vain STUDIO1810c). Käytä näitä ¼ tuuman TRS-tuloja linjatason laitteiden kanssa.
Nämä tulot on skaalattu hyväksymään linjatason signaaleja aina +18 dBFS asti.

Päälähdöt. Nämä ovat Studio-sarjan käyttöliittymän tärkeimmät lähdöt. Päälähtöjen lähtötasoa
ohjataan laitteen etuosassa olevalla Main Level -säätimellä. Toistovirrat 1 ja 2 reititetään päälähtöihin
lähtöjen 1 ja 2 (vain STUDIO1824c) ja kuulokkeiden 1 lisäksi.

Tehokäyttäjän vinkki: Nämä tulot ovat suoraan ADC:hen. Näin ollen vahvistuksen hallintaa ei ole käytettävissä.

S/PDIF-tulo ja -lähtö. S/PDIF-liitännät mahdollistavat kahden äänikanavan lähettämisen ja
vastaanottamisen jopa 24 bitin, 96 kHz:n taajuudella. S/PDIF I/O mahdollistaa myös Studio-sarjan liitännän
lähettää ja vastaanottaa sanakelloa ulkoisiin digitaalisiin laitteisiin.

Omistajan opas
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2 2.2 Takapaneelin liitännät

Kanavat 11-14

Kanavat 11-1844,1 / 48 kHz

Kanavat 11-14

Kanavat 11-18

88,2 / 96 kHz

Linjalähdöt. Näitä tasapainotettuja ¼ tuuman TRS-linjalähtöjä
voidaan käyttää äänen reitittämiseen ulkoisiin laitteisiin, kuten
kuulokevahvistimiin, signaaliprosessoreihin ja lisänäyttöihin.
STUDIO1824c: Kaksi ensimmäistä lähtöä jakavat
toistovirtansa sekä päälähtöjen että Headphone 1:n kanssa.
Lähdöt 3 ja 4 jakavat toistovirtansa Headphone 2:n kanssa

sekä STUDIO1824c:lle että STUDIO1810c:lle. Kaikilla muilla lähdöillä on omat itsenäiset toistovirtansa.
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2 2.2 Takapaneelin liitännät

Huomaa: Studio-sarjan liitännät ovat taaksepäin yhteensopivia USB 2.0- ja USB 3.0
-nopeusyhteyksien kanssa. USB 1.1 ei ole tuettu.

MIDI-tulo ja -lähtö. MIDI tulee sanoista "Musical Instrument Digital Interface". MIDI-tulot
ja -lähdöt mahdollistavat liittämisen ulkoisiin MIDI-laitteisiin ja viestinnän niiden kanssa.
Yksi näiden porttien toiminto on MIDI-sekvensointi, mutta MIDI-protokollaa voidaan
käyttää paljon muuhunkin kuin instrumentteihin ja sekvensointiin.

Virtaliitäntä. Tähän liität Studio-sarjan liitännän ulkoisen virtalähteen.

Tehokäyttäjän vinkki: MIDI ei ole ääntä, mutta sitä käytetään usein laukaisemaan tai
ohjaamaan äänilähdettä (kuten laajennusta tai syntetisaattoria). On tärkeää varmistaa,
että MIDI-tietosi lähetetään ja vastaanotetaan oikein asianmukaisilla laitteistoilla tai
ohjelmistoilla. Jos laitteet tuottavat ääntä, saatat joutua palauttamaan äänen Studio-sarjan
käyttöliittymän tulokanavalle. Katso MIDI-laitteidesi käyttöohjeet saadaksesi apua MIDI-
asetuksiin ja -käyttöön.

Virtakytkin (STUDIO1810c). Tämä on STUDIO1810c:n on/off-kytkin.

USB-C-portti. Käytä tätä porttia liittääksesi STUDIO1810c tai 1824c tietokoneeseesi.
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Vaikka STUDIO1810c ja 1824c yhdistetään USB-C:llä, molemmat ovat täysin
yhteensopivia USB 2.0- ja 3.0 -liitäntöjen kanssa. Käytä liitäntäsi mukana tullutta USB-
C-A-kaapelia, jos tietokoneessasi on USB-A-liitäntä USB-C-liitännän sijaan.

BNC-lähtö (vain STUDIO1824c). Tämän liitännän avulla STUDIO1824c voi lähettää
sanakellon muihin digitaalisiin äänilaitteisiin, jotta se voi toimia studioympäristösi
pääkellona (suositus).



2.3 Kytkentäkaavio

2.3.1 STUDIO1824c

Studio 1824c

DigiMax-vahvistimet ja muut
yhteensopivat laitteet

DigiMax-sarjan esivahvistimet

Laitteistovaatimukset

DigiMax-sarjan esivahvistimet

tai muu yhteensopiva laitteisto

Katso Studio 1824c

tai muihin yhteensopiviin laitteisiin

Katso tietokonevaatimukset
Studio 1824c -laatikosta

DigiMax esivahvistimet

Pakkauksen painatus

Katso laitteistovaatimukset
pakkauksesta.

tai muu yhteensopiva laitteisto

Katso tietokonevaatimukset
Studio 1824c
-laatikosta

Omistajan opas
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2 2.3 Kytkentäkaavio
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2.3.2 STUDIO1810c

DigiMax-vahvistimet ja muut
yhteensopivat laitteet

1810c vaadituille

tietokonekokoonpanoille

DigiMax-sarjan esivahvistimet

Studio 1810c

DigiMax-sarjan esivahvistimet

tai muu yhteensopiva laitteisto

Järjestelmävaatimukset
katso Studio 1810c

tai muihin yhteensopiviin laitteisiin

DigiMax esivahvistimet

Pakkauksen painatus

Katso Studio 1810c
-laatikosta tietokonevaatimukset

tai muu yhteensopiva laitteisto

Katso Studio-laatikko

Katso laitteistovaatimukset
pakkauksesta.

2 2.3 Kytkentäkaavio
STUDIO1810c ja STUDIO1824cLiittää yhteen

Omistajan opas
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3 Yhdistäminen tietokoneeseen

Huomautus: Prosessorin nopeus, RAM-muistin määrä ja kiintolevyjen kapasiteetti, koko ja
nopeus vaikuttavat suuresti tallennusjärjestelmän yleiseen suorituskykyyn. Nopeampi prosessori
ja enemmän RAM-muistia voivat vähentää signaalin latenssia (viivettä) ja parantaa
yleistä suorituskykyä.

Ohjaimen asennusta ei tarvita. Kuitenkin, jotta voit hyödyntää STUDIO1824c:n ja
1810c:n miksausominaisuuksia täysimääräisesti, sinun on asennettava Universal Control
käynnistääksesi UC Surfacen. Universal Control asentaa myös kaikki tarvittavat
laiteohjelmistopäivitykset, joten on erittäin suositeltavaa asentaa tämä sovellus.

On suositeltavaa sulkea kaikki sovellukset ennen asennuksen aloittamista.

Universal Control on suunniteltu varmistamaan, että Studio-sarjan
käyttöliittymään on asennettu oikea laiteohjelmistoversio. Sinulta
kysytään, tarvitseeko Studio-sarjan käyttöliittymäsi laiteohjelmiston päivitystä.

Kaikki PreSonus-liitännät käyttävät Universal Control -sovellusta laiteohjelmistopäivityksiin,
laitesynkronointiin ja näytetaajuuteen (vain Windows). Sekä Windows ASIO -ohjain että
UC Surface sisältyvät macOS:n ja Windowsin Universal Control -asennusohjelmaan. Voit
ladata asennusohjelman My PreSonus -käyttäjätililtäsi. Aloittaaksesi sinun tulee
vierailla My.PreSonus.com-sivustolla ja luoda tai kirjautua sisään käyttäjätilillesi ja
rekisteröidä Studio-sarjasi. Kun olet rekisteröitynyt, kaikki ohjelmistolataukset ovat
saatavilla My PreSonus -käyttäjätililtäsi.

Universal Control -asennusohjelma opastaa sinut asennusprosessin
jokaisen vaiheen läpi. Lue jokainen viesti huolellisesti, jotta et yhdistä Studio-
sarjan käyttöliittymään liian aikaisin.

Aloita päivitys napsauttamalla Päivitä laiteohjelmisto -painiketta.
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Tehokäyttäjän vinkki: Kun asennus on valmis, löydät Universal Control -sovelluksen
Sovellukset-kansiostasi. On suositeltavaa sijoittaa tämä Dockiin, jotta se on helppokäyttöinen.

Studio-sarjan käyttöliittymä on tehokas äänirajapinta, joka on täynnä
ammattimaisia äänityökaluja ja joustavia valvontasäätimiä.

VAROITUS: Älä sammuta tai irrota Studio-sarjan liitäntää laiteohjelmistopäivityksen
aikana. Kun laiteohjelmiston päivitys on suoritettu onnistuneesti, sinua varoitetaan ja

kehotetaan käynnistämään laite uudelleen.

Ennen kuin liität tietokoneeseen, käy osoitteessa www.presonus.com
tarkistaaksesi käyttöliittymäsi uusimmat järjestelmävaatimukset.

Studio-sarjan liitännät ovat luokan yhteensopivia Core Audio -laitteita macOS:ssä.

Liitä Studio-sarja vapaaseen USB-C- tai USB-A (2.0 tai 3.0) -porttiin ja käynnistä
asennusohjelma. Universal Control -asennusohjelma opastaa sinut asennusprosessin
jokaisen vaiheen läpi. Tämä sovellus asentaa ASIO- ja WDM-ohjaimet sekä UC
Surfacen. Lue jokainen viesti huolellisesti.

Yhdistäminen tietokoneeseen
3 3.1 Asennus Windowsille

STUDIO1810c ja STUDIO1824c
Omistajan opas

3.1

3.3

Asennus macOS:lle

Asennus Windowsille

Laiteohjelmistopäivitykset

3.2



3.4 Studio-sarjan liitäntöjen käyttö Popular Audio Applications -sovellusten kanssa
Yhdistäminen tietokoneeseen3 STUDIO1810c ja STUDIO1824c

Omistajan opas

Studio-sarjan liitäntöjen käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa3.4

5. Käynnistä Sonar uudelleen.

Ableton Live

2. Siirry kohtaan Logic | Asetukset | Audio.

1. Käynnistä ProTools.

2. Siirry kohtaan Asetukset | Asetukset | Audio

äänisovelluksia ei suositella.)

2. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Lisäasetukset- välilehteä.

Aktivoi jokainen näistä merkinnöistä Studio-sarjan käyttöliittymässäsi. Kun olet valmis, sulje tämä
ikkuna.

Studio One Artistin täydelliset asennusohjeet ja lyhyt opetusohjelma sen ominaisuuksista
löytyvät tämän oppaan osiosta 5. Voit kuitenkin käyttää Studio-sarjan liitäntöjä minkä
tahansa äänentallennussovelluksen kanssa, joka tukee Core Audiota tai ASIO:ta.
Katso äänisovelluksesi mukana tulleista ohjeista tarkat ohjeet Studio-sarjan ohjaimen
valitsemiseen ohjelmiston äänilaiteohjaimeksi.

Applen logiikka

4. Siirry kohtaan Input Config: Ota käyttöön ja valitse haluamasi tulokanavat.

ota nämä tarrat käyttöön Logicissa, siirry kohtaan Asetukset | Ääni | I/O-tarrat.

Cakewalk Sonar

3. Valitse ohjaintyyppi: Asio | Äänilaite: ASIO PreSonus Studio (1824c or

5. Sinulta kysytään, haluatko käynnistää Logicin uudelleen. Napsauta yritä ()käynnistää uudelleen.

3. Siirry kohtaan Setup | Playback Engine ja valitse Studio (1824c tai 1810c) valikosta
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1. Käynnistä Ableton Live

3. Napsauta Laitteet-välilehteä.

2. Siirry kohtaan Setup | Laitteisto ja valitse Studio (1824c tai 1810c) Oheislaitteista

4. Napsauta "OK" -painiketta.

3. Muuta ohjaintilaksi "ASIO". (Huomaa: WDM:n käyttäminen ASIO:n sijaan pro-

Alla on perusohjaimen asennusohjeet muutamille suosituille äänisovelluksille.

1. Käynnistä Logic.

Avid ProTools 10+

5. Siirry kohtaan Output Config: Ota käyttöön ja valitse haluamasi lähtökanavat.

7. Ponnahdusikkunan toisen sarakkeen nimi on Kuljettajan tarjoama.

1. Käynnistä Sonar.

4. Valitse laitevalikosta PreSonus Studio (1824c tai 1810c) .

lista. Napsauta OK.

1810c)

6. Studio-sarjan käyttöliittymässäsi on mukautettuja I/O-tunnisteita työnkulun nopeuttamiseksi. Vastaanottaja

valikko ikkunan yläosassa. Napsauta OK.



3 Liittäminen tietokoneeseen 3.4
Studio-sarjan liitäntöjen käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa

STUDIO1810c ja STUDIO1824c
Omistajan opas

7. Korosta kaikki tulo- ja lähtöohjaimet, jotka alkavat "PreSonus STUDIO1824c

9. Aseta Playback Timing Master -asetukseksi "PreSonus Studio (1824c tai 1810c)... DAW

2. Siirry kohtaan Laitteet | Laitteen asetukset.

6. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Ohjaimet- välilehteä.

8. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Yleiset- välilehteä.

1. Käynnistä Cubase.

Steinberg Cubase

4. Valitse PreSonus Studio (1824c tai 1810c) ASIO Driver -pudotusvalikosta .

tai STUDIO1810c."

5. Napsauta "Switch" aloittaaksesi Studio-sarjan ohjaimen käytön.
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3. Valitse ”VST Audio System” Devices (Laitteet) -sarakkeesta Device Setup (Laiteasetukset).

Out 1.”

6. Kun olet vaihtanut ohjaimen onnistuneesti, siirry kohtaan Laitteet | VST-liitännät , jotka mahdollistavat tulo-
ja lähtöväylät.

10. Aseta Recording Timing Master -asetukseksi PreSonus Studio (1824c tai 1810c)...
Mikrofoni/Inst 1.”



4 UC Surface Monitor Control Software
Universal Control for Studio-sarjan liitäntöihin sisältyy UC Surface on tehokas
näytönohjausohjelmisto, joka tarjoaa kaiken mitä tarvitset korkealaatuisten
näyttösekoitusten luomiseen ja paljon muuta Studio-sarjan liitäntöilläsi. Nämä samat
valvontatoiminnot on integroitu täysin Studio One -mikseriin. UC Surfacen avulla
muiden suosittujen DAW-sovellusten käyttäjät voivat käyttää samoja toimintoja. UC
Surface ohjaa sekä kanava- että miksauslähtötasoja sekä soolo- ja mykistystoimintoja.

Kellon lähde. Asettaa digitaalisen kellon lähteen. Tästä valikosta
voit asettaa kellon lähteen Studio-sarjan liitäntöillesi: Sisäinen,
Ulkoinen S/PDIF tai Ulkoinen ADAT (vain 1824c).

Loopback (vain Windows). STUDIO1810c/1824c ASIO-ohjain
tarjoaa kaksi silmukkavirtaa äänen tallentamiseen sovelluksesta toiseen.
Katso lisätietoja kohdasta 4.1.1.

Näytteenottotaajuus. Muuttaa näytteenottotaajuutta. Voit asettaa
näytetaajuudeksi 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 tai 192 kHz. Suurempi
näytetaajuus lisää tallenteen tarkkuutta, mutta lisää tiedostokokoa ja
äänen käsittelyyn tarvittavien järjestelmäresurssien määrää.

Lyhyt huomautus toistovirroista: UC Surfacen kanavat, joiden nimi on "DAW",
kuljettavat toistovirtaa isäntäsovelluksestasi (DAW). Perinteisesti, jos halusit reitittää
raidan DAW:ssasi fyysiseen lähtöön käyttöliittymässäsi, määritit tämän lähdön
isäntäsovelluksessasi. Koska UC Surface tarjoaa paljon joustavamman reitityksen, voit
nyt reitittää tämän saman raidan yhteen lähtöön tai jokaiseen lähtöön, joko yksinään tai osana sekoitusta.

Puskurin koon pienentäminen vähentää kokonaisviivettä. Tämä kuitenkin lisää
myös tietokoneesi suorituskykyvaatimuksia. Yleensä puskurin koko kannattaa
asettaa niin pieneksi kuin järjestelmäsi voi turvallisesti tukea. Jos alat kuulla
poksahduksia, napsautuksia tai vääristymiä äänipolussasi, yritä suurentaa puskurin kokoa.

Tästä ikkunasta voit hallita kaikkia ohjainasetuksia.

On tärkeää muistaa, että kanavafaderin laskeminen UC Surfacessa ei heikennä
isäntäsovelluksesi signaalia, joten on mahdollista leikata tallenne leikkaamatta
monitorisekoitusta. Sinun on asetettava äänityksen taso Studio-sarjan
käyttöliittymän etuosassa olevilla esivahvistinsäätimillä.

Universal Control on tehokas laitteistonhallintasovellus kaikille PreSonus-liitäntätuotteille.
Sen avulla voit tarkastella kaikkia tietokoneeseen tai tietokoneesi verkkoon kytkettyjä
PreSonus-liitäntätuotteita.

Kun Universal Control käynnistetään, näet Launch-ikkunan.

Lohkon koko (vain Windows). Asettaa puskurin koon. Tästä valikosta voit
asettaa Studio-sarjan käyttöliittymän puskurin koon 16 - 4096 näytettä.
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4.1 UC Surface Launch -ikkuna

UC Surfacen käynnistysikkuna4.1
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4.1 UC Surface Launch -ikkuna

• Näytä kaikki laitteet. Käynnistää kaikki ohjausikkunat kaikille

• Tarkista päivitykset... Muodostaa yhteyden My PreSonus -käyttäjätiliisi
ja tarkistaa, onko Universal Control -päivityksiä.

• Kieli. Asettaa kielen (englanti, ranska, saksa, korea, yksinkertaistettu
kiina tai espanja).

Tiedosto-valikko. Hallitsee Universal Controliin kytkettyjä laitteita.

• Sulje kaikki laitteet. Sulkee kaikki avoimet ohjausikkunat. •

Kirjaudu ulos. Kirjautuu ulos My PreSonus -käyttäjätililtäsi.

• Asetukset. Asettaa kieli- ja ulkoasuasetukset (katso alla). • Tarkista verkko

uudelleen. Etsii verkon ja paikallisen siirtoväylän (USB tai FireWire) kaikki
tuetut PreSonus-tuotteet.

• Suorita käynnistyksen yhteydessä. Käynnistää
Universal Controlin automaattisesti, kun tietokone käynnistyy.

Studio-sarjan liitäntöjen Windows-ajurit tarjoavat kaksi virtuaalista streamia, joiden
avulla voit tallentaa äänisovelluksen tulosteen toisessa sovelluksessa. Loopback
voi olla hyödyllinen useissa tilanteissa: • Äänen tallentaminen videopelistä tai

YouTube-videosta podcastia tai suoratoistoa varten.

tietokoneeseen liitetyt tuetut laitteet.

• Tietoja yleisohjauksesta. Näyttää versio- ja rakennuspäivätiedot. • Lopeta. Sulkee

Universal Control -sovelluksen ja kaikki laitteiston ohjausikkunat.

Asetukset-valikko. Tarjoa räätälöityjä vaihtoehtoja, joilla
voit mukauttaa Universal Control -kokemuksesi. •

Aina päällä. Pitää Universal Control Launch -ikkunan päällä riippumatta siitä,
onko se tällä hetkellä aktiivinen sovellus vai ei.
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• Siirrot. Näyttää viimeisimmät lataukset PreSonus-käyttäjätililtäsi.

4.1.1 Loopback-tallennus (vain Windows)
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4.1 UC Surface Launch -ikkuna
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Yleisohjauksessa voit ottaa Loopbackin käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja valita
streamit, joihin silmukkaääni tallennetaan.

• Laulun tallentaminen reaaliajassa verkkoselaimella tai
mediasoittimella toistettavan karaokekappaleen kautta.

Kun Loopback on käytössä ja "Virtual" on valittuna, ääni toisesta sovelluksesta tallennetaan
viimeiseen ohjaimen tulopariin (19/20).

Tehokäyttäjän vinkki: Kun käytät jompaakumpaa vaihtoehtoa, on tärkeää välttää palautesilmukan
luomista. Tätä varten sinun on liitettävä näytöt tai kuulokkeet liitäntään 3/4 lähtöjen 1/2 sijaan, koska
Studio One kuuntelee

Kun Loopback on käytössä ja "Mix 1/2" on valittu Universal Controlissa, ääni toisesta
sovelluksesta tallennetaan äänilähteellä, joka on liitetty Studio-sarjan liitäntöjen analogisiin
tuloihin 1 ja 2.

Tehokäyttäjän vinkki: Koska Studio-sarjan liitännät ovat luokan yhteensopivia Core Audio
-laitteita, nämä virtuaaliset streamit eivät ole saatavilla macOS:ssä. On kuitenkin olemassa useita
kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka tarjoavat tämän toiminnon macOS:ssä.

Jne.

Jne.

Mediasoitin

Nettiselain

Nettiselain

Mediasoitin
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4.2 UC Surface Controls

Lähdöt 1/2 tallennusta varten. Samanaikainen ulostulojen 1/2 kuuntelu ja valvonta luo
ongelmallisen takaisinkytkentäsilmukan.

1. Main Mix Select. Käytä tätä painiketta nähdäksesi
sekoituksen päävasemmalle/oikealle ulostulolle. Tämä
sekoitus reititetään myös lähtöihin 1/2 ja kuulokelähtöön 1 samanaikaisesti.

3. Mykistä. Tällä painikkeella voit mykistää valitun sekoituksen.

5. Sekoita valintapainikkeet. Napsauta nähdäksesi vastaava sekoitus.
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Nämä matalan viiveen sekoitukset antavat sinulle mahdollisuuden seurata
syötteitäsi minimaalisella viiveellä.

4. Peilipää. Kun tämä painike on käytössä, valittu
sekoitus peilaa Main mixin.

2. Valitse Outputs 3/4 äänilähdöiksi Studio Onessa, johon
äänität.

6. Mix Output Fader. Tämä fader ohjaa parhaillaan valitun
miksauksen kokonaislähtötasoa.

1. Valitse ensin Outputs 1/2 äänilähdöiksi sovelluksessa, josta haluat
äänittää. (Skype, Chrome jne.)

2. Sekoita Output Fader -sijainti. Käytä tätä nuolta
vaihtaaksesi Mix Output Faderin sijoittamisen
sekoitussäätimien vasemmalle tai oikealle puolelle.

4. Varmista, että kuulokkeet tai näytöt on liitetty liitännän takana oleviin
fyysisiin lähtöihin 3/4.

3. Valitse Studio Onen stereoraidan tulolähteeksi Virtual In 1/2 tai Input 1/2.

7. Sekoitusmittari. Nämä mittarit näyttävät valitun Mixin
pre-Fader-lähtötason.

UC Surfacen avulla voit luoda kolme (1810c) tai neljä (1824c)
erillistä sekoitusta tulokanavistasi ja jokaisesta DAW-palautuksesta.

5. Aseta Studio Onen päälähtökanavasi arvoon Outs 3/4.
(Oletusasetus on yleensä 1/2.)

8. Kopioi sekoitus. Kopioimalla nykyisen sekoituksen voit määrittää
nopeasti useita sekoituksia. Paina Copy Mix -painiketta ja napsauta
sitten haluamaasi Mix Select -painiketta ja liitä se sitten Liitä
sekoitus -painiketta.

3

6

7

2

4.2 UC Surface Controls

5

1

8

4
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4.2 UC Surface Controls

5

2

8

4.2.1 Kanavaohjaimet

1

4
3

7

10

6

9

4.2.2 Laitteen ohjaimet

5. Yksinkertainen painike. Kytkee Soloingin päälle ja pois päältä.

9. Channel Fader. Ohjaa kanavan kokonaistasoa. Oletuksena kaikki fader-tasot ovat alhaalla
käynnistettäessä ei-toivotun kohinan välttämiseksi.

UC Surface -ikkunan yläosassa on kaukosäätimet Studio-sarjan käyttöliittymän etupaneelin
vaihtoehdoille. Lisäksi löydät vaihtoehdon valita, mikä monitorisekoitus reititetään S/PDIF-
lähtöihisi. Nollaa-painikkeen napsauttaminen palauttaa UC Surface mix -asetukset
tehdasasetuksiin.

4. Kanavan valinta. Valitse kanava napsauttamalla.

10. Tasomittari. Näyttää kunkin kanavan Pre-Fader-tason.

8. Input Clip. Tämä osoittaa, että tulosi on ylittänyt 0 dB FS. Tyhjennä napsauttamalla.

7. Pan-ohjaimet. Pan-säätimellä asetetaan kanavan suhteellinen sijainti vasemmassa/oikeassa
stereomiksauksessa. Kun kanavapari on stereolinkitetty, pan-säädin asettaa kanavien
leviämisen vasemman/oikean stereomiksaukseen.
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Tämä säädin seuraa parhaillaan valittua kanavaa.
3. Linkki. Kanavat voidaan stereolinkittää parittomina ja parillisina pareina.

-kenttä seuraa parhaillaan valittua kanavaa.

1. Valitun kanavan nimi. Kaksoisnapsauta nimeä muokataksesi sitä. Tämä

6. Mykistyspainike. Kytkee mykistyksen päälle ja pois päältä.

2. Kanavan väri. UC Surfacen avulla voit värikoodata kanavasi. Napsauta tästä valitaksesi
mukautetun värin. Tämä kenttä seuraa parhaillaan valittua kanavaa.
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7. Versiotiedot. Näyttää nykyisen laiteohjelmiston ja UC Surface -version.

5. Väritä kanavat. Voit valita mukautetun värin vain kanavan nimelle tai värittää koko
kanavanauhan.

1. Näytä ADAT. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden näyttää ADAT-tulot UC Surface
Mixerissäsi. Jos et liitä ulkoisia laitteita ADAT-sisääntuloon, voit kytkeä tämän
pois päältä pienentääksesi monitorisi sekoitusten kokoa ja näyttääksesi vain
käyttämäsi tulot.

4. Värimalli. Tämän avulla voit säätää UC Surface Mixerin yleistä vaaleutta tai
tummuutta.

3. Sekoittimen ohitus. Ohittaa UC Surface -sekoittimen ja reitityksen. Kun Mixer
Bypass on aktiivinen, Studio-sarjan käyttöliittymä toimii yksinkertaisena I/O-
laitteena DAW:lle. Kun mikseri ohitetaan, sinun on ohjattava ääni haluttuun
lähtöön käyttämällä sen omaa toistovirtaa sekä järjestelmätoistossa (jos
halutaan) että DAW-toistossa.
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2. Huippupito. Poistaa huipun pitomittauksen käytöstä. Oletusarvoisesti huippumittaus on aktiivinen. Voit
vaihtaa huippupitomittaukseen kytkemällä tämän säätimen päälle.

6. Ohjaimen asetukset. Näyttää Studio-sarjan käyttöliittymän nykyiset
ohjainasetukset. Voit muuttaa näitä asetuksia avaamalla Käynnistä-ikkunan.

Asetukset-sivulla voit määrittää Studio-sarjasi. Voit avata
konfigurointiasetussivun napsauttamalla Asetukset-painiketta näytön oikeassa
yläkulmassa.



5 Studio One Artistin pikaopas

Asenna Studio One Artist lataamalla Studio One Artist -asennusohjelma My PreSonus
-tililtäsi tietokoneelle, jota aiot käyttää.

Tehokas käyttäjävinkki: Arvostettuna PreSonus-asiakkaana olet oikeutettu myös
alennukseen Studio One Professional -päivitykseen. Lisätietoja PreSonus-asiakkaiden
Studio One -päivitysohjelmasta on osoitteessa http://studioone.presonus.com/.

• Mac-käyttäjät: Vedä Studio One Artist -sovellus Macintosh-kiintolevyn
Ohjelmat-kansioon.

Lataa ja suorita Studio One Installer

Kaikissa PreSonus-ammattimaisissa äänitystuotteissa on Studio One Artist -tallennus- ja
tuotantoohjelmisto. Olitpa nauhoittamassa ensimmäistä albumiasi tai viidennenkymmenennen
albumiasi, Studio One Artist tarjoaa sinulle kaikki työkalut, joita tarvitaan upean esityksen
vangitsemiseen ja miksaamiseen. PreSonus-audiorajapinnoilla on myös pääsy Studio
Onen ainutlaatuiseen PreSonus-liitäntöihin tarkoitetun Z-Mix-ominaisuuden lisätoimintoihin.

ja seuraa näytön ohjeita.

Asenna Studio One Artist kirjautumalla My PreSonus -tilillesi ja rekisteröimällä
käyttöliittymäsi. Studio One Artistin tuoteavaimesi rekisteröidään automaattisesti My
PreSonus -tilillesi laitteiston rekisteröinnin yhteydessä.

Kun olet asentanut äänirajapinnan ohjaimet ja liittänyt sen tietokoneeseen, voit käyttää
mukana tulevaa PreSonus Studio One Artist -musiikintuotantoohjelmistoa aloittaaksesi
musiikin tallentamisen, miksauksen ja tuotannon.

• Windows-käyttäjät: Käynnistä Studio One Artist -asennusohjelma
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Asennus ja valtuutus5.1
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Studio Onen käyttöönotto

Valtuutetaan Studio One

Asennetaan niputettua sisältöä Studio One Artistille

Studio One Artist on suunniteltu toimimaan PreSonus-rajapintojen kanssa, ja se tarjoaa
ainutlaatuisen yhteentoimivuuden ja yksinkertaistetun asennuksen. Kun Studio
One Artist käynnistetään, sinut tervehtii aloitussivulle. Tältä sivulta löydät
dokumenttien hallinnan ja laitemääritysten ohjaimet sekä muokattavan artistiprofiilin,
uutissyötteen ja linkkejä PreSonuksen esittelyihin ja opetusohjelmiin. Jos
tietokoneessasi on Internet-yhteys, nämä linkit päivitetään, kun uusia opetusohjelmia
tulee saataville PreSonus-verkkosivustolla.

Varmistaaksesi saumattoman valtuutusprosessin, varmista, että lataat
asennusohjelman käyttämällesi tietokoneelle ja että tietokoneesi on yhteydessä
Internetiin, kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran.
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Kun Studio One käynnistetään ensimmäisen kerran tietokoneellesi, se
kommunikoi My PreSonus -tilisi kanssa ja vahvistaa rekisteröitymisesi.

Kun käynnistät Studio One Artistin ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan
asentamaan sen sisältö. Valitse sisältö, jonka haluat lisätä ja napsauta
"Asenna". Sisältö alkaa automaattisesti ladata ja asentaa My
PreSonus -käyttäjätililtäsi.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinua saatetaan pyytää antamaan My PreSonus -käyttäjätilisi
tiedot. Napsauttamalla "Muista valtuustiedot" saat välittömän pääsyn mihin tahansa sisältöön,
jonka ostat PreSonus Marketplacesta.

Täydelliset tiedot kaikista Studio One Artistin ominaisuuksista ovat saatavilla
Studio Onessa sijaitsevasta PDF-viiteoppaasta. Tämän opetusohjelman tiedot
kattavat vain Studio One Artistin perusasiat, ja niiden tarkoituksena on auttaa
sinua asettamaan asetukset ja tallentamaan mahdollisimman nopeasti.

Studio One Artistin mukana tulee joukko demo- ja opetusmateriaalia,
instrumentteja, silmukoita ja näytteitä. Studio One Artist -paketti sisältää
kaiken, mitä tarvitset musiikin tuottamiseen.

Studio Onen käyttöönotto5.2
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5.2.2 MIDI-laitteiden konfigurointi

5.2.1 Äänilaitteiden konfigurointi

Jos sinulla ei ole MIDI-laitteita, siirry kohtaan 5.3.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos laitteessasi on nollaviiveen valvontatoiminto Studio
Onessa, näet Z-mix-kuvakkeen. Jos et näe tätä kuvaketta, varmista, että olet
käynnistänyt Universal Control -sovelluksen. PreSonus-ääniliitännät edellyttävät, että
niiden DSP-miksausohjauspaneelit toimivat taustalla Z-mix-toiminnallisuutta varten.

Jos käytät kolmannen osapuolen MIDI-liitäntää tai USB-MIDI-
ohjainnäppäimistöä, sinun on asennettava näiden laitteiden tarvittavat
ohjaimet ennen tämän osan aloittamista. Katso täydelliset asennusohjeet
MIDI-laitteistosi mukana tulleesta dokumentaatiosta.

1. Aloitussivun keskellä näet Asetukset-alueen. Studio One Artist etsii automaattisesti
järjestelmästäsi kaikki käytettävissä olevat ohjaimet ja valitsee ohjaimen.
Oletuksena se valitsee PreSonus-ohjaimen, jos sellainen on saatavilla.

Studio One Artistin Ulkoiset laitteet -ikkunasta voit määrittää MIDI-
näppäimistöohjaimesi, äänimoduulit ja ohjauspinnat. Tämä osio opastaa sinua
MIDI-näppäimistöohjaimen ja äänimoduulien määrittämisessä. Katso Studio
Onessa olevasta Reference Manual -oppaasta täydelliset asennusohjeet
muille MIDI-laitteille.

Napsauta Asetukset-ikkunassa Audio Setup -välilehteä ja
valitse laiteohjain avattavasta valikosta.
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2. Jos laitettasi ei näy aloitussivulla, kun käynnistät Studio Onen, avaa Asetukset-ikkuna
napsauttamalla Määritä äänilaitteet -linkkiä Asetukset -alueella .
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Ulkoisen MIDI-näppäimistöohjaimen määrittäminen aloitussivulta

Voit määrittää ulkoiset MIDI-laitteet aloitussivun Setup-alueella. Ennen
kuin määrität uuden kappaleen tallennettavaksi, käytä hetki ulkoisten
laitteiden konfigurointiin.
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Studio One Artistissa näitä laitteita kutsutaan "näppäimistöiksi", ja ne on määritettävä ennen kuin
ne ovat käytettävissä. Joissakin tapauksissa MIDI-näppäimistöohjainta käytetään myös
äänigeneraattorina. Studio One Artist näkee ohjaimen ja sävynmuodostustoiminnot kahtena
eri laitteena; MIDI-näppäimistöohjain ja äänimoduuli. MIDI-säätimet (näppäimistö, nupit, faderit
jne.) asetetaan näppäimistöksi . Äänimoduulit asetetaan instrumentiksi .

2. Napsauta Lisää- painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

MIDI-näppäimistöohjain on laitteisto, jota käytetään yleensä muiden MIDI-laitteiden, virtuaalisten
instrumenttien ja ohjelmistoparametrien soittamiseen ja ohjaamiseen.

1. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun Asetukset-alueella
käynnistääksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen MIDI-ohjaimen MIDI Out -liittimen PreSonus-ääniliittymän
MIDI In -liitäntään (jos saatavilla) tai muuhun MIDI-liitäntään. Jos käytät USB MIDI -ohjainta,
liitä se tietokoneeseen ja käynnistä se.
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3. Valitse vasemmalla olevasta valikosta MIDI-ohjain

5. Studio One mahdollistaa MIDI-ohjaimesi tarjoamien ohjaustoimintojen suodattamisen
pois. Jos haluat Studio Onen ohittavan Aftertouch-, Pitch Bend-, Program Change-
tai All CC -viestit, ota suodatus käyttöön jollekin tai kaikille näistä viesteistä.

Jos sinulla on äänimoduuli, jonka haluat liittää, jätä Ulkoiset laitteet -ikkuna
auki ja siirry tämän osan seuraavaan osaan.

8. Napsauta OK

4. Sinun on määritettävä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän
näppäimistön kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-
kanavat. Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, valitse kaikki 16.
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7. Jos tämä on ainoa näppäimistö, jota käytät ulkoisten syntetisaattoreiden ja virtuaalisten
instrumenttien ohjaamiseen, valitse oletusinstrumenttitulon vieressä oleva
valintaruutu. Tämä määrittää näppäimistösi automaattisesti ohjaamaan kaikkia
Studio One Artistin MIDI-laitteita.

valmistajia ja malleja. Jos et näe MIDI-ohjaintasi luettelossa, valitse Uusi
näppäimistö. Tässä vaiheessa voit mukauttaa näppäimistösi nimeä kirjoittamalla
valmistajan ja laitteen nimet.

mikä Studio One Artist vastaanottaa MIDI-tiedot (eli MIDI-portin, johon näppäimistösi
on kytketty).

Tehokäyttäjän vinkki: Valitse avattavasta 'Lähetä'-valikosta MIDI-liitännän lähtö,
josta Studio One -artisti lähettää MIDI-dataa koskettimistoosi. Jos
näppäimistöohjaimesi ei tarvitse vastaanottaa MIDI-tietoja Studio Onesta, voit
jättää tämän valitsematta.

Jos ei, voit sulkea ikkunan ja siirtyä seuraavaan osaan.

6. Valitse 'Receive From' -pudotusvalikosta MIDI-liitännän tulo
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MIDI-soitinohjaimet (koskettimet, MIDI-kitarat jne.) lähettävät musiikkitietoa MIDI-datan
muodossa äänimoduuleille ja virtuaalisille soittimille, jotka vastaavat tuottamalla ääntä
ohjeiden mukaisesti. Äänimoduulit voivat olla itsenäisiä äänilaitteita tai ne voidaan integroida
MIDI-instrumenttiin, kuten kosketinsyntetisaattoriin. Studio One Artist viittaa kaikkiin
sävelgeneraattoreihin instrumentteina . Kun olet määrittänyt MIDI-näppäimistöohjaimen,
käytä hetki äänimoduulin konfigurointiin.

Ulkoisen MIDI-äänimoduulin määrittäminen aloitussivulta

1. Napsauta Ulkoiset laitteet -ikkunassa Lisää- painiketta

3. Määritä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikoimaan tämän äänimoduulin
kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat. Jos et ole
varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, suosittelemme valitsemaan kaikki 16.

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen äänimoduulin MIDI-tulon PreSonus-ääniliittymän
MIDI Out -liitäntään (jos saatavilla) tai muuhun MIDI-liitäntään.

2. Valitse laitteesi vasemmalla olevasta valikosta. Jos laitettasi ei ole luettelossa, valitse
Uusi instrumentti. Tässä vaiheessa voit mukauttaa näppäimistösi nimeä
kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.
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2. Nimeä kappaleesi Uusi kappale -ikkunassa ja valitse hakemisto, johon haluat sen
tallentaa. Näet luettelon malleista vasemmalla. Nämä mallit tarjoavat nopeat
asetukset erilaisille laitteille ja tallennustilanteille. Tässä osiossa kuvataan
kappaleen luomista tyhjästä istunnosta.

Tämän pika-aloitusoppaan loppuosassa käsitellään
kappaleen määrittämistä ja käsitellään joitain yleisiä
työnkulkuvinkkejä Studio One Artist -ympäristössä liikkumiseen.

1. Valitse aloitussivulta Luo uusi kappale.

Artisti lähettää MIDI-dataa äänimoduulillesi. Napsauta OK ja sulje Ulkoiset laitteet
-ikkuna. Olet nyt valmis aloittamaan äänityksen Studio One Artistissa.
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Nyt kun olet määrittänyt ääni- ja MIDI-laitteesi, luodaan uusi kappale.
Aloitamme määrittämällä oletusäänen I/O:si.

4. Valitse Send To -valikosta MIDI-liitännän lähtö, josta Studio One on

Tehokas käyttäjävinkki: Jos aiot tuoda silmukoita kappaleeseesi, varmista, että
Stretch Audio Files to Song Tempo -vaihtoehto on valittuna. Tämä tuo automaattisesti
silmukat oikealla BPM:llä.

3. Valitse Mallit-luettelosta Empty Song . Tässä vaiheessa sinun tulee antaa
kappaleellesi nimi ja valita haluamasi näytetaajuus ja bittisyvyys tallennusta ja
toistoa varten. Voit myös määrittää kappaleesi pituuden ja aikamuodon tyypin,
jota haluat aikajanan noudattavan (merkintäpalkit, sekunnit, näytteet tai kehykset).
Napsauta OK- painiketta, kun olet valmis.

5.3 Uuden kappaleen luominen



Omistajan opas
STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artistin pikaopas

5 5.3 Uuden kappaleen luominen

5.3.1 I/O:n määrittäminen
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2. Napsauta Audio I/O Setup -välilehteä.

3. Tulot - välilehdellä voit ottaa käyttöön minkä tahansa tai kaikki tulot PreSonus-
ääniliitännässä, jonka haluat käyttää. Suosittelemme, että luot monotulon
jokaiselle käyttöliittymäsi tulolle. Jos aiot tallentaa stereona, sinun tulee myös luoda
muutama stereotulo.

1. Napsauta Song | Song Setup määrittää näytetaajuuden, resoluution ja ääni I/O:n.
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Katso lisätietoja Z-Mixistä kohdasta 5.4.

4. Napsauta Outputs (Lähdöt) -välilehtiä ottaaksesi jokin tai kaikki lähdöt käyttöön PreSonus-
ääniliittymässä. Oikeassa alakulmassa näet Audition select -valikon.

26

PreSonus Studio-sarjan liitännät tarjoavat nollalatenssivalvontaa Studio Onen kautta.
Jotta nollaviiveen valvonta voidaan ottaa käyttöön, sinun on otettava käyttöön sekoitusten
lähdöt Cue Mix -lähtöinä. Napsauta Outputs-välilehdellä Cue Mix -ruutua sen lähdön
vieressä, jota haluat käyttää nollaviiveisen monitorisekoituksen lähettämiseen.

Kauimpana oikealla oleva painike on Lisää kappaleita -painike. Napsauta tätä painiketta
avataksesi Lisää kappaleita -ikkunan.

Z-Mixin asettaminen

1. Järjestä-ikkunan vasemmassa yläkulmassa näet useita painikkeita.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat tämän I/O-määrityksen olevan sama joka kerta, kun avaat
Studio Onen, napsauta Tee oletukseksi -painiketta.

Tämän avulla voit valita lähdön, josta koe-äänitiedostoja koe-esiintyy ennen niiden
tuomista Studio One Artistiin. Yleensä haluat tämän olevan päälähtöväylä.

5.3.2 Ääni- ja MIDI-raitojen luominen



• Kansio. Tämä kappale auttaa sinua hallitsemaan istuntoa sekä
muokkaamaan nopeasti useita raitoja kerralla

2. Lisää raitoja -ikkunassa voit mukauttaa raidan nimen ja värin, lisätä a

Huomautus: MIDI-raidat ovat lähes identtisiä ääniraitojen kanssa. MIDI-raitojen Input Source
-luettelossa luetellaan käytettävissä olevat ulkoiset MIDI-laitteet sekä kaikki kappaleeseen lisätyt
virtuaaliset instrumentit.

• Automaatio. Tämän raitatyypin avulla voit luoda automaattisia
parametrien ohjauksia istuntoa varten.

• Instrumentti. Käytä tätä raitaa MIDI-tietojen tallentamiseen ja toistamiseen
ulkoisten MIDI-laitteiden tai Virtual Instrument -laajennusten ohjaamiseen.
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Ääniraidan anatomia

• Ääni. Käytä tätä raitatyyppiä äänitiedostojen tallentamiseen ja toistamiseen.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat lisätä ääniraidan jokaiselle saatavilla olevalle tulolle,
siirry kohtaan Raita | Lisää kappaleita kaikille tuloille.

1. Aloita nauhoitus luomalla ääniraita Add Tracks -ikkunasta ja määrittämällä sen tuloksi Input 1
PreSonus Audio Interfacessa ja liittämällä mikrofoni samaan tuloon.

esiasetettu tehosteteline ja aseta fyysinen lähde ääniraitojen tulolle ja ulostulolle tästä ikkunasta.
Mikä tärkeintä, voit valita luotavien kappaleiden määrän ja tyypin:

Rec

Mittari

Nimi

Seurata

Monitori

Äänitulo

Seurata

ST/Mono

Yksin

Arm

Väri

Mukautettu

Mykistä

Lähteen valinta

Omistajan opas
STUDIO1810c ja STUDIO1824cStudio One Artistin pikaopas

5 5.3 Uuden kappaleen luominen

5.3.3 Ääniraidan tallentaminen
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Selaimen avaaminen

2. Valitse raidalla Record Enable . Lisää äänen tulotasoa 1

• Selaa - painike avaa selainikkunan, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat
virtuaaliinstrumentit, liitännäistehosteet, äänitiedostot ja MIDI-tiedostot
sekä nykyiseen istuntoon ladatut äänitiedostot.

Voit lisätä kappaleeseesi laajennuksia ja instrumentteja vetämällä ja pudottamalla
ne selaimesta. Voit myös vetää tehosteen tai tehosteryhmän yhdestä kanavasta
toiselle, vetää sisään mukautettuja tehosteketjuja ja ladata hetkessä
suosikkivirtuaaliinstrumentin esiasetuksen ilman, että selaa valikkoa.

• Mix - painike avaa ja sulkee Mixer-ikkunan
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• Edit - painike avaa ja sulkee ääni- ja MIDI-editorit.

Jos haluat lisätä virtuaalisen instrumentin istuntoosi, avaa selain ja napsauta
Instrumentti-painiketta. Valitse instrumentti tai jokin sen korjaustiedostoista
instrumenttiselaimesta ja vedä se Järjestä-näkymään. Studio One Artist luo
automaattisesti uuden raidan ja lataa instrumentin syötteeksi.

Olet nyt valmis aloittamaan tallennuksen. Katso täydelliset ohjeet Studio One
Reference -oppaasta, joka sijaitsee Ohje | Studio One -käyttöopas.

Järjestä-ikkunan oikeassa alakulmassa on kolme painiketta:

käyttöliittymää puhuessasi/laulaessasi mikrofoniin. Sinun pitäisi nähdä Studio One
Artistin syöttömittarin reagoivan syötteeseen. Säädä vahvistusta niin, että tulotaso
on lähellä maksimiaan ilman leikkausta (säröä).

Vedä ja pudota virtuaaliset instrumentit

5.3.4 Virtuaalisten instrumenttien ja laajennustehosteiden lisääminen kappaleeseen



STUDIO1810c ja STUDIO1824c5
Omistajan opas

Studio One Artistin pikaopas
5.4 Näytön sekoitus Z-Mixillä

Jos vedät tiedoston tyhjään tilaan, uusi raita luodaan ja tiedosto sijoitetaan
kohtaan, johon vedit sen. Jos vedät tiedoston olemassa olevaan raitaan, tiedosto
sijoitetaan uudeksi osaksi kappaletta.

Kuten aiemmin mainittiin, Universal Controlin on toimittava taustalla, jotta Z-Mix-toiminnot ovat
käytettävissä Studio-sarjan liitäntöissäsi.

Ääni- ja MIDI-tiedostot voidaan nopeasti paikantaa, koe-koe ja tuoda kappaleeseesi
vetämällä ne tiedostoselaimesta Järjestä-näkymään.

PreSonus-käyttöliittymän asiakkaat voivat määrittää nollalatenssin monitorisekoituksia
Studio Onen ainutlaatuisen Z-Mix-ominaisuuden avulla. Tämä ominaisuus ottaa
hallintaansa Studio-sarjan liitäntöjen monitorisekoituksen ohjausohjelmiston ja tarjoaa
taso- ja panorointiohjauksen Studio Onesta. Yksinkertaisesti määritä ulostulopari tai
-parit "Cue Mix" -miksiksi, niin löydät Z-Mix-säätimet Studio One -mikseriisi.

Vedä ja pudota -ääni- ja MIDI-tiedostot
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Vedä ja pudota -tehosteet

Tehokäyttäjän vinkki: On mahdollista määrittää
pääulostulo cue mixiksi. Tämä on hyödyllistä, jos
tallennat usein itseäsi ja tarvitset nopean pääsyn

nollalatenssin valvontaan live-tuloille. Kun päälähtö on nimetty Z-Mixiksi, Zero Latency -painike
ilmestyy mille tahansa äänikanavalle, jolle on määritetty äänitulo konsolissa, Mute-, Solo-,
Record- ja Monitor -painikkeiden alla.

Lisätäksesi laajennustehosteen kappaleeseen, napsauta Tehosteet -painiketta
selaimessa ja valitse laajennus tai jokin sen esiasetuksista tehosteselaimessa. Vedä ja
pudota valinta sen raidan päälle, johon haluat lisätä tehosteen.

Voit luoda vihjesekoituksen ja lähettää sen mihin
tahansa ulostuloon Studio-sarjan käyttöliittymässäsi.
Sinun tarvitsee vain luoda lähtöväylä ja ottaa
käyttöön Cue Mix.

Monitor Sekoitus Z-Mixillä5.4
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5.4 Näytön sekoitus Z-Mixillä

5.4.1 Z-Mix-toiminnot
Kun olet luonut Cue Mix -lähdön, huomaat erityisen Send-objektin konsolin kanavilla.
Tätä Send-objektia kutsutaan Z-Mix-objektiksi.

Large Console -näkymässä Z-Mix-objektit näkyvät
lähetyslaitetelineen alapuolella jokaisessa kanavassa.

Pieni konsoli -näkymässä Z-Mix-objektit näkyvät laajennetun
kanavan äärivasemmassa sarakkeessa.
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5.4 Näytön sekoitus Z-Mixillä

Lisätietoja Cue Mix- ja Z-Mix-valvonnasta on Studio Onen Studio
One Reference Manual -oppaassa.

poista Z-Mix-objekti kyseiseltä kanavalta. Useimmissa tapauksissa jätät tämän päälle.

2. Vaakatason häivytin. Tämä on kanavan Z-Mix Volume -säädin. Oletuksena tämä
taso on identtinen kanavan faderin tason kanssa. Kun siirrät Z-Mix-tason
faderin, kyseisen kanavan äänenvoimakkuus Z-Mixissä on riippumaton
mainmiksauksesta tai muista istunnon Cue Mixistä.
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1. Aktivoi-painike. Poista kaikki kanavat kokonaan Z-Mixistä yksinkertaisesti

Ota nollalatenssin laitteistovalvonta käyttöön napsauttamalla "Z"-
merkkiä sen cue mix -toiminnolla olevan lähdön lähtökanavakaistalla, jolle
haluat käyttää nollalatenssivalvontaa.

4. Lukitse kanavapainike. Oletusarvoisesti Lukitse kanavaan -painike on käytössä,
ja taso- ja pano-arvot on lukittu Main Mixin kanavatason ja panorointisäätimiin.
Tämä tarkoittaa, että jokainen Z-Mix on identtinen konsolin Main Mixin kanssa.
Tason muuttaminen tai panorointi Main Mixissä muuttaa tasoa tai panorointia Z-
Mixissä. Kuitenkin tason muuttaminen tai panorointi Z-Mix-objektissa vapauttaa
molemmat asetukset, mikä mahdollistaa kunkin Z-Mixin kunkin kanavan tason
ja panoroinnin itsenäisen ohjauksen. Siten Z-Mixin kanavien taso ja panorointi voivat
olla täysin erilaisia kuin vastaava taso ja panorointi Main Mixissä. Voit milloin
tahansa lukita Z-Mix-tason ja panoroida takaisin kanava-asetuksiin napsauttamalla
Lukitse kanavaan -painiketta.

äänenvoimakkuutta, panorointi on oletuksena identtinen pääsekoituksen kanssa.

3. Pan Control. Tämä asettaa kanavan panoroinnin Z-Mix-ulostuloissa. Kuten
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Tekninen informaatio6

A

10 kÿ

Taajuusvaste

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

THD + N

Taajuusvaste

Taajuusvaste

Tuloimpedanssi

THD + N

48 V (> 10 mA per kanava)

20 Hz - 20 kHz (minuutin vahvistus)

ADC-muuntimen dynaaminen alue

20 Hz - 20 kHz (yhtenäisvahvistus)

¼” TRS-naaras, DC kytketty

Näytehinnat

0,005 % (1 kHz, 0 dBu, yksikkövahvistus)

24-bittinen

Tuloimpedanssi

0,004 % (1 kHz, -1 dBFS, yksikkövahvistus)

¼” TRS-naaras, DC kytketty

Taajuusvaste

Gain Range

Dynaaminen alue

+16 dBu, min vahvistus

Maksimitaso

Dynaaminen alue

112 dB (A-wtd, min vahvistus)

0,004 % (1 kHz, -1 dBFS, yksikkövahvistus)

DAC-muuntimen dynaaminen alue

Tuloimpedanssi

Dynaaminen alue

+18 dBu, tasapainotettu

THD + N

Muuntimen resoluutio

-128 dBu (A-wtd, 20 kHz BW, Rs = 150ÿ, maksimivahvistus)

112 dB (A-wtd, min vahvistus)

+18 dBu, tasapainotettu

Dynaaminen alue

Taajuusvaste

80 dB

+15 dBu (epäsymmetrinen, min vahvistus)

20Hz - 20kHz (yhtenäinen vahvistus)

114 dB

Phantom Power

20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz (yhtenäinen vahvistus)

+21 dBu (tasapainotettu, min vahvistus)

0,020 % (1 kHz, +10 dBu, min vahvistus)

Maksimitaso

Gain Range

Maksimitaso
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THD + N

0,005 % (1 kHz, +18 dBu, min vahvistus)

114 dB

1400ÿ

80 dB

THD + N

Dynaaminen alue

40 dB

Tyyppi

Maksimitaso

110 dB (A-wtd, min vahvistus)

108 dB (A-wtd, yksikkövahvistus)

1M ÿ

Tyyppi

Maksimitaso

Gain Range

108 dB (A-wtd, -60 dBFS)

Tekniset tiedot6.1

STUDIO1810c ja STUDIO1824c
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Tekninen informaatio
Tekniset tiedot

Linjalähdöt

Kenraali

Instrumentin tulot

Linjatulot

Mikrofonitulot

Päälähdöt
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Tekninen informaatio
Tekniset tiedot

Fyysinen

Kuulokkeiden ulostulot

THD + N

Leveys

5,5” (140ÿmm)

0,250 % (1 kHz, 150 mW, yksikkövahvistus)

1824c: 4,8 paunaa (2,2 kg), 1810c: 3,2 paunaa. (1,45 kg)

Suurin teho

32ÿ - 600ÿ

Paino

Impedanssin toiminta-alue

Syvyys

Taajuusvaste

Korkeus

150 mW/kanava (60ÿ kuorma)
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20 Hz - 20 kHz (yhtenäinen vahvistus)

1824c: 19" (483 mm), 1810c: 12,5" (317 mm)

103 dB (A-painotettu, 1 kHz, yksikkövahvistus)Dynaaminen alue

1,75" (44 mm)



Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Punasimppu Couvillion

Ruoanlaitto-ohjeet:

Tarjoilut 6-8

Ainekset:

Päivällinen on pöydässä

• ¼ C Kasviöljy

• 2 lb punasimppufileitä

5. Lisää olut hitaasti ja kiehauta.

7. Tarjoile riisin päällä

• 1 tl timjamia

6. Vähennä lämpöä ja hauduta kannen alla 30–45 minuuttia, kunnes punasimppu ja vihannekset ovat täysin kypsiä, sekoittaen silloin tällöin. Pilko punasimppu
pureman kokoisiksi paloiksi ja sekoita. Lisää pippuria tai kuumaa kastiketta maun mukaan. Älä peitä.

• 1 sipuli kuutioituna

1. Kuumenna öljyä paksussa kattilassa tai suuressa paistinpannussa keskilämmöllä ja lisää jauhoja hitaasti ruokalusikallinen kerrallaan, jolloin muodostuu roux.

Vaikka Redfish Couvilion ei kuulukaan Kaakkois-Louisianan kuuluisimpiin ruokiin, se on suosikki tapa palvella Persianlahden suosikkikalojamme.

• ¼ C jauhoja

• 1 vihreä paprika kuutioituna

2. Lisää valkosipuli, sipuli, vihreä paprika ja selleri roux'n joukkoon.

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive,
Active Integration ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio
One ja Tricomp ovat PreSonus Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki
tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

• 1 jauhettu valkosipulinkynsi

Jatka rouxin kypsentämistä, kunnes se alkaa ruskistua, jolloin syntyy tummanvaalea roux.

Redfish, joka tunnetaan myös nimellä Reds tai Red Drum, on paitsi hauskaa pyydystämistä, myös herkullista!

• 1 14 unssia kuutioituja tomaatteja

4. Lisää tomaatit, laakerinlehdet, timjami ja punasimppu. Keitä useita minuutteja.

• 1 pullo vaaleaa olutta • 2

laakerinlehteä

• 3 sellerinvartta kuutioituna

3. Paista vihanneksia 3-5 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä.
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