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•Studio One A

(ungefär 2 GB)rtist DAW och resurser

• Studio One Artist DAW och resurser (cirka 2 GB)

Laddad med hög höjd, Klass A XMAX™ mikrofonförförstärkare; en 192 kHz / 24-bitars
inspelnings- och uppspelningsmotor; inbyggda DSP-blandningsfunktioner; och mer, Studio-
seriens gränssnitt bryter nya gränser för musikproduktion och inspelning.
Oavsett om din studio är i ditt sovrum eller i en professionell anläggning, levererar Studio-seriens
gränssnitt högkvalitativt ljud och prestanda varhelst musik skapas.

I den här manualen hittar du Power User Tips som snabbt kan göra dig till en Studio-
serieexpert. Denna handbok täcker funktionerna och funktionerna för både
STUDIO1824c och STUDIO1810c. Där skillnader uppstår kommer STUDIO1824c-
funktionerna att tas fram först, följt av STUDIO1810c.

PreSonus STUDIO1824c eller STUDIO1810c högupplöst ljudgränssnitt

Tack för att du har köpt ett PreSonus High-definition Studio-seriens ljudgränssnitt.

Ditt Studio-seriepaket innehåller följande:

Om du gör det kommer du att undvika problem under installation och installation.

1M USB-C till C-kabel

1M USB-C till A-kabel

1

Om den här handboken: Vi föreslår att du använder den här handboken för att
bekanta dig med funktionerna, applikationerna och korrekta anslutningsprocedurer
för ditt Studio-seriens gränssnitt innan du försöker ansluta den till din dator.

Snabbstartsguide

PreSonus Audio Electronics är engagerade i ständiga produktförbättringar och vi
värdesätter våra kunder och deras kreativa ansträngningar högt. Vi uppskattar
det stöd du har visat oss genom att köpa ditt Studio-seriens gränssnitt och är
övertygade om att du kommer att njuta av det i många år framöver!

paket innehåll

Nedladdningar
Ladda ner gas

Ladda ner gas
Nedladdningar

paket innehåll

www.presonus.comwww.presonus.com
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1 Översikt

•Säkerhet

yPreSonus-användare a

Instruktioner

proporciona

Grattis till att du valt PreSonus. Du äger nu en XMAX™ Klass A-

mikrofonförstärkare — och Studio
Komma igång

din instruktionsbok för ytterligare instruktioner.
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1 Vaya online
aa su cuenta de usuario

•Studio 18|24 Användarhandbok PDF

•Studio 18|24

USB 2.0-gränssnitt med vårt välkända

7 Observera videoinstruktionen från Studio 18|24 och
konsultera manualen för bruksanvisningen för att få mer

t

4 Ladda ner drivrutinen för Windows (Inga drivrutiner krävs för
OS X), programvara och bruksanvisning.

Manuell.

3 Ingredienser i serienummer Studio 18|24.

4 Ladda ner din Windows-drivrutin (ingen drivrutin behövs för Mac),
programvara och användarhandbok.

•Manual de usuario en formato PDF pa

•Säkerhets instruktioner

3 Ange ditt Studio 18|24-serienummer.

t

•UC Surfa

•Daw Studio One Artist och rekursos (ungefär 2 GB) •Manual de

usuario en formato PDF för Studio 18|24

•Tarjeta de comandos de teclado para Studio One® 3

Ett A

6 Anslut din

Installera din Windows-drivrutin (om det behövs)

Studio One En artist.

rdware a la interfaz Studio 18|24. ce
como referencia el diagrama de

och

my.presonus.com y cree — o ingrese —

instruktioner.

•UC Yta

•Studio One® 3 tangentkommando
•Denna Hoo k-Up-guide

Felicitaciones por y
usted posee su propia
ación portando nuestros

• Drivrutiner för Studio 18|24 för Windows

Felicitaciones por y gracias por elegir PreSonus. Den har en
USB 2.0-interfatad utgångspunkt för den ultimata generösa
portföljen av nya kändisar och pream-plificadores av mikrofon Clase
A XMAX™ — kreativ musikalisk med Studio One-
artist.

5 Installera drivrutinen för Windows (som krävs) och
programvaran DAW Studio One Artist 3.

– eller logga in

6 Conecte su hardware a

conexiones en esta Guía de inicio y las instrucciones

•Studio One® 3 Key Command Card

Contenido del paquete •Studio 18|24-

Interfaz de audio y Centro de comando

Grattis till att du valt PreSonus. Du äger nu ett toppmodernt USB
2.0-gränssnitt med våra berömda XMAX™ Klass A-
mikrofonförförstärkare — och Studio One Artists kreativa musikmiljö.

•Studio 18|24
•USB-kabel

gracias por elegir PreSonus. Tillgänglig
USB 2.0-gränssnitt för generering och

anpassning

utrustning till Studio 18|24. Snälla du

MyPreSonus.

ce

o min.p

• Kabel USB

rtist kreativ musikmiljö.

Manuell.

1 Gå online till my.presonus.com och skapa – eller
logga in på – ditt MyPreSonus-användarkonto.

Studio One Artist 3 DAW-programvara.

•Esta guía de conexiones

1 Gå online

•UC Yta

ftware-drivrutiner för Windows

Kort

mikrofonförstärkare Clase A XMAX™ — och entorno omenzando

"registrera en produkt"

la interfaz Studio 18|24.

o - din M

6 Conecte su ha

•Studio 18|24 mjukvarudrivrutiner för Windows

• Kabel USB

• Tarjeta de commandos
• Esta guía de de declado för Studio One® 3 anslutningar

afamados pream-

7 Se Studio 18|24-instruktionsvideon och konsultera

4 Ladda ner drivrutinen för Windows (Inga drivrutiner krävs förOS X), programvara och Installationsmanualen för

Windows-drivrutinen (som krävs) och programvaranDAW Studio One Artist 3.
5 Installera din Windows-drivrutin (om nödvändigt) och

Studio One Artist 3 DAW-programvaran.
Por favor utilice como referencia el diagrama de

adicionales en su Manual de usuario.

3 Ingredienser i serienummer Studio 18|24.

resonu

ra su Studio 18|24

para estudio de grabación

y el entorno

conexiones en esta Guía de inicio y las instrucciones
adicionales en su Manual de usuario.

hänvisa till anslutningsdiagrammet i denna Komma igång-
guide och ytterligare instruktioner i din Owners 7 Titta på

Studio 18|24-instruktionsvideon och konsultera din användarmanual
för ytterligare instruktioner.

2 Klicka på "registrera en produkt"

•Drivers de Studio 18|24 pa

•Denna anslutningsguide
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Contenido del paquete •Studio 18|24-

Interfaz de audio y Centro de comando

Por favor utili

4 Ladda ner din Windows-drivrutin (ingen drivrutin krävs Mac),programvara och användarhandbok.

s.com och
skapa 2 Click ccount.

•Studio 18|24 Användarhandbok PDF

•Instrucciones de seguridad

kreativ musikalisk que

7 Titta på videoinstruktionen från Studio 18|24 år

6 Anslut din utrustning till Studio 18|24. Se anslutningsdiagrammet
i denna Komma igång-guide och ytterligare instruktioner i din
ägares

för

•UC Yta

•Studio 18|24 så

para estudio de grabación

toppmodern,

•USB-kabel

2 Haga clic en Register (Registrator).

3 Ange ditt Studio 18|24-serienummer.

konsultera bruksanvisningen för att få fler instruktioner.

•Instrucciones de seguridad

rio.

2 Haga clic en Register (Registrator).

1 Vaya online a my.presonus.com y cree — o ingrese — a su cuenta
de usuario MyPreSonus.

Introduktion
STUDIO1810c och STUDIO1824c

Ägarmanual
Översikt

Vill du ha fler tips och tricks? Besök www.presonus.com/learn/technical-articles.

1 1.1

Introduktion

1.2 Vad finns i kartongen
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STUDIO1810c och STUDIO1824c
Ägarmanual1.3 Kompletterande PreSonus-produkter

1 Översikt

Extern strömförsörjning

Tack för att du valde PreSonus! Som ett lösningsföretag tror vi att det bästa sättet att ta hand om våra
kunder (det är du) är att säkerställa att du har den bästa möjliga upplevelsen från början av din
signalkedja till slutet. För att uppnå detta mål har vi prioriterat sömlös integration genom varje designfas
av dessa produkter från dag ett. Resultatet är system som kommunicerar med varandra som avsett
– direkt ur lådan – utan alltför stora konfigurationsproblem.

PreSonus Health Safety and Compliance Guide

Tips för avancerad användare: All kompletterande programvara och drivrutiner för ditt gränssnitt i
PreSonus Studio-serien är tillgängliga för nedladdning från ditt My PreSonus-användarkonto. Besök
helt enkelt My.PreSonus.com och registrera ditt Studio-seriens gränssnitt för att ta emot nedladdningar
och licenser.

Vi finns här för dig. Läs mer på www.presonus.com.

2

1.3 Companion PreSonus-produkter



Träffas
Frontpanelanslutningar och kontroller

STUDIO1810c och STUDIO1824c
Ägarmanual2 2.1

Träffas2

Power User Tips: Aktiva instrument är de som har en intern förförstärkare eller en linjenivåutgång.
Aktiva instrument bör anslutas till en linjeingång snarare än till en instrumentingång. Att
koppla in en källa på linjenivå till instrumentingångarna riskerar inte bara att skada dessa
ingångar utan resulterar också i en mycket hög och ofta förvrängd ljudsignal.

Mikrofon/instrument/linjeingångar. Ditt gränssnitt i Studio-serien är utrustat med PreSonus
XMAX mikrofonförförstärkare för användning med alla typer av mikrofoner. XMAX
har en ingångsbuffert av klass A, följt av ett dubbelservoförstärkningssteg. Detta arrangemang
resulterar i ultralågt brus och kontroll med bred förstärkning, vilket gör att du kan förstärka
signalerna utan att öka bakgrundsbruset.

Denna bekväma kontakt accepterar antingen en 1/4-tums eller XLR-kontakt.

Observera: Som med alla ljudinmatningsenheter, kommer att koppla in en mikrofon eller ett
instrument, eller slå på eller stänga av fantomströmmen, att skapa en tillfällig topp i ljudutgången på
ditt Studio-serie-gränssnitt. På grund av detta rekommenderar vi starkt att du sänker
kanaltrimningen innan du ändrar anslutningar eller slår på eller stänger av fantomströmmen. Detta
enkla steg kommer att lägga till år till livslängden för din ljudutrustning.

VARNING: Fantomström krävs endast för kondensatormikrofoner och kan allvarligt skada
vissa dynamiska mikrofoner, särskilt bandmikrofoner. Se dokumentationen som

följde med din mikrofon innan du använder fantomström.

Varje mikrofonförförstärkare är ansluten till XLR-ingången på combo-jacket.

¼-tums TRS-kontakterna på kanal 1 och 2 kan kopplas om för antingen

instrument- eller linjenivåsignaler. ¼-tumsingångarna på de återstående
komboanslutningarna är endast linjenivåingångar.

XLR-kontaktledningar för fantommatning:

Input Gain Control. Dessa rattar ger 80 dB variabel förstärkning (-15 till +65 dB) på mikrofon-
och instrumentingångarna och 40 dB variabel förstärkning (-20 till +20 dB) på linjeingångarna.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

3

Ingångskälla. Kanal 1 och 2 har en knapp för val av ingångskälla som låter dig växla mellan
instrument- och linjenivå på ¼-tumsingångarna för dessa två kanaler. Tryck på den här
knappen för att koppla bort instrumentförförstärkaren när du ansluter enheter på linjenivå. När
knappen är upplyst, kommer ingången att acceptera en linjenivåkälla, såsom en synthesizer eller
gitarrförstärkare. Tryck på denna knapp för att aktivera instrumentförförstärkaren när du ansluter
gitarrer eller en passiv bas.

48 volt fantomkraft. Studio-seriens gränssnitt ger 48V fantommatning för mikrofoningångarna.
Genom att trycka på 48V-knappen slås fantomströmmen på och av för alla mikrofoningångar;
knappen lyser blått när denna funktion är påslagen.

Frontpanelanslutningar och kontroller2.1



Ägarmanual
Träffas
Frontpanelanslutningar och kontroller

STUDIO1810c och STUDIO1824c
2 2.1

Sync LED. Denna lampa indikerar om ditt Studio-seriens gränssnitt är synkroniserat med din dator.
När ingen synkronisering är tillgänglig kommer denna lampa att blinka rött/blått. För STUDIO1810c
indikerar denna lampa även om din externa S/PDIF-synkkälla är tillgänglig. Denna lampa kommer
också att blinka om samplingshastigheten du har ställt in på din Studio-serie enhet inte matchar
samplingshastigheten du har ställt in på din externa klockkälla.

Ingångsmätare. Dessa LED-mätare visar ingångsnivån för de analoga ingångarna på ditt gränssnitt i
Studio-serien. Den röda Clip-LED-lampan kommer att tändas när din insignal når -0,5 dBFS. På
denna nivå kommer signalen att börja överbelasta analog-till-digital-omvandlarna och uppvisa tecken på
klippning. Använd förstärkningskontrollerna för att hålla signalen under denna nivå.

Strömknapp och synkroniseringslampa (endast STUDIO1824c). Den upplysta ringen runt
strömbrytaren på din STUDIO1824c är en klockkälla. Den låter dig veta om din enhet tar emot word
clock korrekt. • Blå. När denna lampa lyser blått är

din STUDIO1824c antingen huvudklockan för ditt system eller tar emot ordklockan
från en utsedd extern källa via ADAT- eller S/PDIF-ingången.

Mono (endast STUDIO1824c). Tryck på denna knapp för att summera huvudstereoutgångssignalen till
mono.

Cue A/B (endast STUDIO1810c). Den här knappen låter dig byta källa som du lyssnar på via Headphone
1-utgången. När knappen inte är upplyst kommer uppspelningsströmmar 1 och 2 att dirigeras till
hörlursutgången. Tryck på knappen för att dirigera uppspelningsströmmar 3 och 4 till Headphone 1-
utgången istället.

• Blinkar rött och blått. När denna lampa blinkar mellan blått och rött, känner din
STUDIO1824c av en klockkälla.

Utgångsmätare. Dessa mätare visar signalnivån som tas emot från de två första förarens returer
(Huvudvänster/Höger). Dessa mätare har samma räckvidd som ingångsmätarna (-50 dBFS till -0,5
dBFS) och är efter huvudutgångsnivåkontrollen.

Power User Tips: STUDIO1824c-användare kan använda Mono-funktionen för att verifiera
monokompatibilitet och för att kontrollera om det finns fasavstängning i dina stereomixar.

Hörlursnivå. Ditt gränssnitt i Studio-serien har två högeffekts hörlursutgångar, var och en
med sin egen nivåkontroll. STUDIO1824c-användare hittar både hörlursutgångar och nivåkontroller
på frontpanelen. STUDIO1810c-användare hittar nivåkontrollerna på frontpanelen och själva
utgångarna på baksidan. På båda enheterna delar Headphone 1 en stereouppspelningsström med
huvudutgångarna och Headphone 2 delar sina strömmar med utgångarna 3 och 4. För STUDIO1810c-
användare kan Headphone 1 växlas mellan de två uppsättningarna strömmar via A/B-knappen.

4

Stum. Tryck på Mute-knappen för att stänga av huvudutgångssignalen. Knappen kommer att
lysa rött när Mute är aktivt.

• Lila. Om denna lampa är lila kan din STUDIO1824c inte upptäcka en klockkälla.

Main. Huvudratten styr utgångsnivån för de huvudsakliga vänster/högerutgångarna på baksidan av ditt
Studio-seriens gränssnitt och har ett intervall på -80 dB till 0 dB. Denna kontroll ger endast dämpning.

Tips för avancerad användare: Word clock är tidssignalen med vilken digitala enheter synkroniserar
bildhastigheter. Korrekt ordklocksynkronisering förhindrar att digitala enheter får poppar, klick och
förvrängning i ljudsignalen på grund av felaktig digital ljudöverföring. I allmänhet kommer du att använda
din STUDIO1824c som masterklocka i din studio, och den tillhandahåller högkvalitativ ordklocka
för detta ändamål. Men om du skulle vilja använda en annan enhet som huvudklocka, kan du ställa
in ingångskällan för klockning i UC Surface ( se avsnitt 4.1 för detaljer).



ADAT – S/MUX-ingång (STUDIO1810c och STUDIO1824c) och utgång
(endast STUDIO1824c). Dessa är ADAT – Dual S/MUX-anslutningar för dina externa digitala
enheter. Vid inspelning eller uppspelning vid 44,1 eller 48 kHz kommer varje ADAT I/O att
tillhandahålla åtta av de sexton tillgängliga kanalerna i följd från vänster till höger. Vid
inspelning eller uppspelning vid 88,2 eller 96 kHz kommer varje anslutning att tillhandahålla
fyra av de tillgängliga åtta kanalerna. Dessa in- och utgångar fungerar inte vid 176,4 eller 192 kHz:

Träffas
2 2.2 Anslutningar på baksidan Ägarmanual

STUDIO1810c och STUDIO1824c

Anslutningar på baksidan2.2

Linjeutgångar. Dessa balanserade ¼-tums TRS-linjeutgångar
kan användas för att dirigera ljud till externa enheter, såsom
hörlursförstärkare, signalprocessorer och ytterligare monitorer.
STUDIO1824c: De två första utgångarna delar sina
uppspelningsströmmar med både huvudutgångarna och hörlurar 1.
Utgångar 3 och 4 delar sina uppspelningsströmmar med hörlurar

2 för både STUDIO1824c och STUDIO1810c. Alla andra utgångar har sina egna oberoende uppspelningsströmmar.

ADAT-utgång (endast STUDIO1824c)ADAT-ingång (STUDIO1810c och 1824c)

Kanalerna 11-14

Kanalerna 11-18

Kanalerna 11-14

Kanalerna 11-18

88,2 / 96 kHz

44,1 / 48 kHz

Mic / Line Inputs (endast STUDIO1824c). Kombinationsanslutningarna

på baksidan av STUDIO1824c kan användas för både mikrofoner

och enheter på linjenivå. Använd XLR-anslutningarna för

mikrofoner och DI-boxar och 1/4-tums TRS-ingångarna för

linjenivåsignaler upp till +18 dBFS. Trimkontrollen på

frontpanelen ger förstärkning för båda ingångstyperna.

Huvudutgångar. Dessa är huvudutgångarna för ditt Studio-seriens gränssnitt. Utgångsnivån för

huvudutgångarna styrs av huvudnivåkontrollen på framsidan av enheten. Uppspelningsströmmar 1 och 2 dirigeras

till huvudutgångarna förutom utgångarna 1 och 2 (endast STUDIO1824c) och hörlurar 1.

Linjeingångar (endast STUDIO1810c). Använd dessa ¼-tums TRS-ingångar med enheter på linjenivå.

Dessa ingångar är skalade för att acceptera linjenivåsignaler upp till +18 dBFS.

S/PDIF-ingång och -utgång. S/PDIF-anslutningarna gör att två kanaler med ljud kan sändas och tas emot med

hastigheter upp till 24 bitar, 96 kHz. S/PDIF I/O gör det också möjligt för ditt Studio-seriens gränssnitt att skicka

och ta emot word clock till externa digitala enheter.

Power User Tips: Dessa ingångar är direkt till ADC. Som sådan finns ingen förstärkningskontroll tillgänglig.

Power User Tips: I UC Surface måste du ställa in "S/PDIF" som klockkälla och samplingsfrekvensen för att

motsvara den externa enheten när du använder en extern S/PDIF-enhet som din masterklocka. Se avsnitt 4.1 för

detaljer.

Typiska exempel på linjenivåanslutningar är synthesizerutgångar, signalprocessorer och fristående

mikrofonförstärkare och kanalremsor. Använd utgångsnivåkontrollen på din linjenivåenhet för att justera dess

nivå.

5

Power User Tips: Varje linjeutgång är DC-kopplad för att ge styrspänning till extern analog utrustning. Den

här funktionen kan användas med alla plugin-program som stöder den.



uppspelningsströmmar.

Träffas
2 2.2 Anslutningar på baksidan Ägarmanual

STUDIO1810c och STUDIO1824c

Power User Tips: MIDI är inte ljud men används ofta för att trigga eller styra en
ljudkälla (som en plug-in eller synthesizer). Det är viktigt att se till att din MIDI-data
skickas och tas emot på rätt sätt av lämplig hårdvara eller mjukvara. Om enheterna
genererar ljud kan du också behöva återställa ljudet till en ingångskanal i Studio-seriens
gränssnitt. Se användarmanualerna för dina MIDI-enheter för hjälp med MIDI-inställning
och användning.

6

USB-C-port. Använd denna port för att ansluta din STUDIO1810c eller 1824c till din dator.

BNC-utgång (endast STUDIO1824c). Denna anslutning gör att STUDIO1824c kan
överföra ordklocka till andra digitala ljudenheter så att den kan fungera som
masterklockan för din studiomiljö (rekommenderas).

Medan STUDIO1810c och 1824c ansluts med USB-C, är båda helt kompatibla med USB
2.0- och 3.0-anslutningar. Använd USB-C till A-kabeln som följde med ditt gränssnitt
om din dator har en USB-A-anslutning istället för en USB-C-anslutning.

MIDI-ingång och -utgång. MIDI står för "Musical Instrument Digital Interface". MIDI-
ingångar och -utgångar möjliggör anslutning till och kommunikation med extern MIDI-
utrustning. En funktion hos dessa portar är MIDI-sekvensering, men MIDI-protokollet
kan användas till mycket mer än instrument och sekvensering.

Observera: Studio-seriens gränssnitt är bakåtkompatibla med USB 2.0- och USB 3.0-
hastighetsanslutningar. USB 1.1 stöds inte.

Strömbrytare (STUDIO1810c). Detta är på/av-knappen för din STUDIO1810c.

Strömanslutning. Det är här du ansluter Studio-seriens gränssnitts externa
strömförsörjning.
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2.3 Kopplingsschema

2.3.1 STUDIO1824c
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Preamplis de la serie DigiMax

Packungsaufdruck

ou d'autres appareils kompatibla

Se Studio 1824c box för
datorkrav

Voir la boîte de la Studio
1824c för
konfigurationer
som krävs

Förförstärkare DigiMax

Vea los requerimientos de
hardware en la caja de

u otro hårdvarukompatibel

DigiMax-seriens förförstärkare

Studio 1824c

DigiMax-Verstärkern och
andra kompatibla Geräten

eller annan kompatibel hårdvara

siehe Studio 1824c
Systemförutsättningen
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2.3.2 STUDIO1810c
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u otro hårdvarukompatibel

DigiMax-seriens förförstärkare

Studio 1810c

DigiMax-Verstärkern och
andra kompatibla Geräten

ou d'autres appareils kompatibla

Systemvoraussetzungen
siehe Studio 1810c

eller annan kompatibel hårdvara

Preamplis de la serie DigiMax

Se Studio 1810c box för

datorkrav

1810c pour les
konfigurationer
informatiques kräver

Förförstärkare DigiMax

Packungsaufdruck

Vea los requerimientos de
hardware en la caja de

Voir la boîte de la Studio
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Ansluta till en dator

3 3.1

3 Ansluta till en dator

Installation för macOS3.2

3.1

3.3 Firmware-uppdateringar

Installation för Windows

Innan du ansluter till en dator, besök www.presonus.com för att kontrollera de
senaste systemkraven för ditt gränssnitt.

Det rekommenderas att du avslutar alla program innan du startar installationen.

Universal Control är utformad för att verifiera att ditt gränssnitt i Studio-
serien har rätt firmware-version installerad. Du kommer att bli tillfrågad om ditt

Studio-seriens gränssnitt behöver uppdateras firmware.

Obs: Hastigheten på din processor, mängden RAM och kapacitet, storlek och hastighet på dina
hårddiskar kommer att i hög grad påverka den övergripande prestandan för ditt inspelningssystem. En
snabbare processor och mer RAM kan minska signalens latens (fördröjning) och förbättra den
övergripande prestandan.

Ingen drivrutinsinstallation är nödvändig. Men för att dra full nytta av din STUDIO1824c och
1810c:s mixningsmöjligheter måste du installera Universal Control för att starta UC Surface.
Universal Control installerar även nödvändiga firmwareuppdateringar, så det rekommenderas
starkt att du installerar det här programmet.

Klicka på knappen Uppdatera firmware för att påbörja uppdateringen.

9

Alla PreSonus-gränssnitt använder Universal Control-applikationen för firmwareuppdateringar,
enhetssynkronisering och samplingsfrekvens (endast Windows). Både Windows ASIO-drivrutinen
och UC Surface ingår i Universal Control-installationsprogrammet för macOS och Windows. Du

kan ladda ner installationsprogrammet från ditt My PreSonus-användarkonto. För att börja
måste du först besöka My.PreSonus.com och skapa eller logga in på ditt användarkonto och
registrera din Studio-serie. När du har registrerat dig kommer alla programvarunedladdningar att
vara tillgängliga från ditt My PreSonus-användarkonto.

Universal Control-installationsprogrammet tar dig genom varje steg i
installationsprocessen. Läs varje meddelande noggrant så att du inte ansluter ditt
Studio-seriens gränssnitt för tidigt.

VARNING: Stäng inte av eller koppla inte bort ditt Studio-seriens gränssnitt under uppdateringen
av den fasta programvaran. När uppdateringen av den fasta programvaran är klar kommer du att

bli varnad och instrueras att starta om enheten.

Ditt gränssnitt i Studio-serien är ett kraftfullt ljudgränssnitt som är laddat med
professionella ljudverktyg och flexibla övervakningskontroller.

Tips för avancerad användare: När installationen är klar hittar du programmet Universal Control i
mappen Applications. Det rekommenderas att du placerar detta i din Dock för enkel åtkomst.

Anslut din Studio-serie till en tillgänglig USB-C- eller USB-A-port (2.0 eller 3.0) och starta
installationsprogrammet. Universal Control-installationsprogrammet tar dig genom varje steg i
installationsprocessen. Denna applikation kommer att installera ASIO- och WDM-drivrutinerna
samt UC Surface. Läs varje meddelande noggrant.

Dina gränssnitt i Studio-serien är klasskompatibla Core Audio-enheter i macOS.
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Ansluta till en dator

Användning av Studio-serien gränssnitt med populära ljudapplikationer3.4

3. Ändra drivrutinsläget till "ASIO". (Obs: Använder WDM, snarare än ASIO, för pro-

1. Starta Logic.

Nedan finns grundläggande installationsinstruktioner för drivrutiner för några populära ljudapplikationer.

Avid ProTools 10+

4. Klicka på knappen "OK" .

1. Starta Ableton Live

3. Klicka på fliken Enheter.

2. Gå till Inställningar | Hårdvara och välj Studio (1824c eller 1810c) från kringutrustningen

4. Välj PreSonus Studio (1824c eller 1810c) från enhetsmenyn.

lista. Klicka på OK.

6. Ditt gränssnitt i Studio-serien har anpassade I/O-etiketter för snabbare arbetsflöde. Till

1810c)

menyn högst upp i fönstret. Klicka på OK.

5. Starta om ekolodet.

5. Gå till Output Config: Aktivera och välj önskade utgångskanaler.

7. Den andra kolumnen i popup-fönstret kommer att heta Provided by Driver.

1. Starta Sonar.

Aktivera var och en av dessa etiketter för ditt Studio-seriens gränssnitt. När du är klar, stäng det
här fönstret.

Fullständiga installationsinstruktioner för Studio One Artist och en kort handledning
om dess funktioner finns i avsnitt 5 i denna manual. Du kan dock använda dina
Studio-seriens gränssnitt med alla ljudinspelningsprogram som stöder Core Audio
eller ASIO. Se dokumentationen som följde med din ljudapplikation för specifika
instruktioner om hur du väljer Studio-seriens drivrutin som ljudenhetsdrivrutin för din
programvara.

Apple Logic

2. Gå till Alternativ | Ljud... och klicka på fliken Avancerat .

1. Starta ProTools.

Ableton Live

2. Gå till Logic | Inställningar | Audio.

2. Gå till Alternativ | Inställningar | Audio

ljudapplikationer rekommenderas inte.)

3. Välj drivrutinstyp: Asio | Ljudenhet: ASIO PreSonus Studio (1824c eller

5. Du kommer att bli tillfrågad om du vill starta om Logic. Klicka på försök (åter)starta.

3. Gå till Inställningar | Playback Engine och välj Studio (1824c eller 1810c) från

Cakewalk ekolod

4. Gå till Input Config: Aktivera och välj önskade ingångskanaler.

aktivera dessa etiketter för användning i Logic, gå till Alternativ | Ljud | I/O-etiketter.
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Använda Studio-serien gränssnitt med populära ljudapplikationer

eller STUDIO1810c."

4. Välj PreSonus Studio (1824c eller 1810c) i listrutan ASIO-drivrutiner .

11

3. Välj "VST Audio System" i kolumnen Devices i Device Setup.

Ut 1.”

6. När du har bytt drivrutin, gå till Enheter | VST-anslutningar för att aktivera dina in- och
utgångsbussar.

7. Markera alla in- och utgångsdrivrutiner som börjar med " PreSonus STUDIO1824c

2. Gå till Enheter | Enhetsinställningar.

9. Ställ in Playback Timing Master på "PreSonus Studio (1824c eller 1810c)... DAW

5. Klicka på "Switch" för att börja använda Studio-seriens drivrutin.

6. Gå till Alternativ | Ljud... och klicka på fliken Drivrutiner .

8. Gå till Alternativ | Ljud... och klicka på fliken Allmänt .

1. Starta Cubase.

Steinberg Cubase

10. Ställ in Recording Timing Master på "PreSonus Studio (1824c eller 1810c)...
Mic/Inst 1.”
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4 UC Surface Monitor Control Software

UC Surface Launch Window4.1

Det är viktigt att komma ihåg att sänkning av kanalfadern i UC Surface inte kommer
att sänka signalen i din värdapplikation, så det är möjligt att klippa inspelningen utan
att klippa skärmmixen. Du måste ställa in nivån för inspelningen med hjälp av
förförstärkarkontrollerna på framsidan av ditt Studio-seriens gränssnitt.

Universal Control är en kraftfull hårdvaruhanteringsapplikation för alla PreSonus-
gränssnittsprodukter. Den låter dig se alla PreSonus-gränssnittsprodukter som är anslutna till
din dator eller din dators nätverk.

När Universal Control startas ser du startfönstret.

Blockstorlek (endast Windows). Ställer in buffertstorleken. Från den här menyn
kan du ställa in buffertstorleken för ditt Studio-seriens gränssnitt från 16 till 4096 prover.
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Inkluderat i Universal Control för Studio-seriens gränssnitt är UC Surface är en kraftfull
programvara för monitorkontroll som ger allt du behöver för att skapa högkvalitativa
monitormixar och mer med dina Studio-series gränssnitt. Samma övervakningsfunktioner är
helt integrerade i Studio One-mixern. UC Surface tillåter användare av andra populära
DAW-applikationer att komma åt samma funktioner. UC Surface ger kontroll över både kanal-
och Mix-utgångsnivåer samt solo och mute.

Klockkälla. Ställer in den digitala klockans källa. Från den här
menyn kan du ställa in klockkällan för dina Studio-seriens gränssnitt:
Intern, Extern S/PDIF eller Extern ADAT (endast 1824c).

Loopback (endast Windows). STUDIO1810c/1824c ASIO-drivrutinen
tillhandahåller två loopback-strömmar för att spela in ljud från en applikation
till en annan. Se avsnitt 4.1.1 för mer information.

Samplingshastighet. Ändrar samplingsfrekvens. Du kan ställa in
samplingshastigheten till 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 eller 192 kHz. En högre
samplingshastighet ökar inspelningens trovärdighet, men ökar filstorleken
och mängden systemresurser som krävs för att bearbeta ljudet.

En snabb notering om uppspelningsströmmar: Kanalerna märkta "DAW" i UC Surface
bär en uppspelningsström från din värdapplikation (DAW). Traditionellt, om du ville dirigera ett
spår i din DAW till en fysisk utgång på ditt gränssnitt, tilldelade du denna utgång i din
värdapplikation. Eftersom UC Surface ger mycket mer flexibel routing kan du nu dirigera
samma spår till en utgång eller varje utgång, ensam eller som en del av en mix.

Att sänka buffertstorleken kommer att minska den totala latensen. Detta kommer dock
också att öka prestandakraven på din dator. I allmänhet kommer du att vilja ställa in
buffertstorleken så låg som ditt system säkert kan stödja. Om du börjar höra pop, klick
eller förvrängning i din ljudbana, försök att höja buffertstorleken.

Från det här fönstret kan du hantera alla drivrutinsinställningar.
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enheter som stöds anslutna till din dator.

• Om Universal Control. Visar information om version och byggdatum. • Sluta

med. Avslutar Universal Control-applikationen och alla hårdvarukontrollfönster.

Inställningsmeny. Ge anpassningsalternativ för att
anpassa din Universal Control-upplevelse. • Alltid

på topp. Håller fönstret Universal Control Launch överst oavsett om det är
den för närvarande aktiva applikationen eller inte.

Windows-drivrutinerna för Studio-seriens gränssnitt tillhandahåller två virtuella
strömmar som låter dig spela in utdata från ljudapplikationer i en annan
applikation. Loopback kan vara användbart i en mängd olika situationer: •

Spela in ljudet från ett videospel eller YouTube-video för en
podcast eller livestream.

• Överföringar. Visar senaste nedladdningar från ditt my PreSonus-användarkonto.

• Visa alla enheter. Startar alla kontrollfönster för alla

• Språk. Ställer in språket (engelska, franska, tyska, koreanska,
förenklad kinesiska eller spanska).

• Sök efter uppdateringar... Ansluter till ditt My PreSonus-
användarkonto för att söka efter uppdateringar för Universal Control.
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Arkiv-menyn. Hanterar enheter anslutna till Universal Control.

• Stäng alla enheter. Stänger alla öppna kontrollfönster. •

Logga ut. Loggar ut från ditt My PreSonus-användarkonto.

• Inställningar. Ställer in språk och utseendealternativ (se nedan). • Skanna

nätverket igen. Skannar nätverket och den lokala transportbussen
(USB eller FireWire) efter alla PreSonus-produkter som stöds.

• Körs vid uppstart. Startar Universal Control
automatiskt när din dator startar.

4.1.1 Loopback-inspelning (endast Windows)
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• Spela in en sång i realtid över ett karaokespår som spelas från en
webbläsare eller mediaspelare.

När Loopback är aktiverat och "Mix 1/2" är valt i Universal Control, kommer ljudet från en
annan applikation att spelas in med ljudkällan ansluten till analoga ingångar 1 och 2 på dina
Studio-seriens gränssnitt.

Tips för avancerad användare: När du använder något av alternativen är det viktigt att undvika att
skapa en återkopplingsslinga. För att göra detta måste du ha dina monitorer eller hörlurar anslutna till
Outputs 3/4 av ditt gränssnitt istället för Outputs 1/2, eftersom Studio One kommer att lyssna på

Power User Tips: Eftersom Studio-seriens gränssnitt är klasskompatibla Core Audio-enheter, är
dessa virtuella strömmar inte tillgängliga i macOS. Det finns dock flera tredjepartsprogram som

tillhandahåller denna funktionalitet i macOS.

Från Universal Control kan du aktivera eller inaktivera Loopback och välja de
strömmar som loopback-ljudet ska spelas in på.
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När Loopback är aktiverat och "Virtual" är valt, kommer ljudet från en annan applikation att
spelas in på det sista paret drivrutingångar (19/20).

Webbläsare

Webbläsare

Mediaspelare

Etc.

Etc.

Mediaspelare
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6. Mix Output Fader. Denna fader styr den övergripande
utgångsnivån för den för närvarande valda mixen.

3. Välj Virtual In 1/2 eller Input 1/2 som ingångskälla för ett stereospår i Studio One.

7. Blandningsmätare. Dessa mätare visar pre-fader-
utgångsnivån för den för närvarande valda mixen.

4. Se till att dina hörlurar eller monitorer är anslutna till de fysiska utgångarna
3/4 på baksidan av ditt gränssnitt.

8. Kopiera Mix. Genom att kopiera den aktuella mixen kan du snabbt ställa
in flera mixar. Tryck på knappen Copy Mix och klicka sedan på önskad
Mix Select-knapp följt av knappen Paste Mix för att klistra in den.

5. Ställ in din huvudutgångskanal i Studio One till Outs 3/4.
(Standardinställningen är vanligtvis 1/2.)

UC Surface låter dig skapa tre (1810c) eller fyra (1824c) separata
mixar av dina ingångskanaler och varje DAW-retur.

3. Ljud av. Använd den här knappen för att stänga av den för närvarande valda mixen.

Dessa mixar med låg latens ger dig möjligheten att övervaka dina
ingångar med minimal latens.

4. Spegelhuvud. När denna knapp är aktiverad kommer
den för närvarande valda mixen att spegla huvudmixen.
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5. Blandningsknappar. Klicka för att se motsvarande mix.

Utgångar 1/2 att spela in från. Att samtidigt lyssna på och övervaka utgångar 1/2 kommer att
skapa den problematiska återkopplingsslingan.

1. Välj huvudblandning. Använd den här knappen för att se

mixen för de viktigaste vänster-/högerutgångarna. Den här
mixen dirigeras också till Outputs 1/2 och Headphone Output 1 samtidigt.

1. Välj först Outputs 1/2 som ljudutgångar i programmet du vill spela in från.
(Skype, Chrome, etc.)

2. Mix Output Fader Position. Använd denna pil för att
växla mellan att placera din Mix Output Fader till
vänster eller till höger om mixkontrollerna.

2. Välj Outputs 3/4 som ljudutgångar i Studio One, som du
spelar in i.

7

6

4

1

4.2 UC ytkontroller

5

8

2

3
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7

6

9

4.2.2 Enhetskontroller

5

8

2

10

4.2.1 Kanalkontroller

1

4
3

fältet följer den för närvarande valda kanalen.

3. Länk. Kanaler kan stereolänkas i udda-jämna par.
Denna kontroll följer den för närvarande valda kanalen.

6. Mute-knapp. Slår på och av ljudet.

10. Nivåmätare. Visar prefadernivån för varje kanal.

2. Kanalfärg. UC Surface låter dig färgkoda dina kanaler, klicka här för att välja en anpassad
färg. Detta fält följer den för närvarande valda kanalen.

5. Soloknapp. Slår på och av soloing.

1. Valt kanalnamn. Dubbelklicka på namnet för att anpassa det. Detta

4. Kanalval. Klicka för att välja en kanal.

Överst i UC Surface-fönstret finns fjärrkontroller för frontpanelalternativen på ditt Studio-
serie-gränssnitt. Dessutom hittar du möjligheten att välja vilken monitormix som dirigeras till
dina S/PDIF-utgångar. Genom att klicka på knappen Återställ återställs inställningarna för
UC Surface-blandning till fabriksinställningarna.

9. Kanalfader. Styr den övergripande nivån för kanalen. Som standard kommer alla
fadernivåer att vara nere vid start för att undvika oönskat brus.
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7. Panoreringskontroller. Panoreringskontrollen ställer in kanalens relativa position i
vänster/höger stereomix. När ett par kanaler är stereolänkade, ställer
panoreringskontrollen in spridningen av kanalerna i vänster/höger stereomix.

8. Ingångsklämma. Detta indikerar att din ingång har överskridit 0 dB FS. Klicka för att rensa.
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4.3

3

4

2

Inställningssidan

7

1

6
5

4. Färgschema. Detta låter dig justera den övergripande ljusheten eller mörkheten hos UC
Surface Mixer.
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3. Mixerbypass. Förbigår UC Surface mixer och routing. Medan Mixer Bypass är aktivt
kommer ditt Studio-seriens gränssnitt att fungera som en enkel I/O-enhet för din DAW.
När mixern förbigås måste du dirigera ljud till önskad utgång med hjälp av dess
dedikerade uppspelningsström både för systemuppspelning (om så önskas) och DAW-
uppspelning.

7. Version Info. Visar aktuell firmware och UC Surface-version.

På sidan Inställningar kan du konfigurera din Studio-serie. För att öppna sidan
med konfigurationsinställningar, klicka på knappen Inställningar i det övre högra hörnet av
skärmen.

2. Peak Hold. Inaktiverar peak hold-mätning. Som standard är toppmätning aktiv. För att
ändra till peak hold-mätning, slå på denna kontroll.

6. Drivrutinsinställningar. Visar de aktuella drivrutinsinställningarna för ditt Studio-
seriens gränssnitt. För att ändra dessa inställningar öppnar du startfönstret.

1. Visa ADAT. Detta ger dig möjlighet att visa dina ADAT-ingångar i din UC Surface
Mixer. Om du inte ansluter externa enheter till din ADAT-ingång kan du stänga av
denna för att minska storleken på dina monitormixar och visa bara de ingångar du använder.

5. Färglägg kanaler. Du kan välja en anpassad färg för bara kanalnamnet eller välja att
färga hela kanalremsan.
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Studio One Artist Snabbstart5

Installation och auktorisering5.1
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Laddar ner och kör Studio One Installer

• Mac-användare: Dra Studio One Artist-programmet till mappen
Applications på din Macintosh-hårddisk.

Tips för avancerad användare: Som en uppskattad PreSonus-kund är du också berättigad till
en rabatterad uppgradering till Studio One Professional. För mer information om Studio One-
uppgraderingsprogrammet för PreSonus-kunder, besök http://studioone.presonus.com/.

För att installera Studio One Artist, logga in på ditt My PreSonus-konto och registrera ditt
gränssnitt. Din produktnyckel för Studio One Artist kommer automatiskt att registreras på
ditt My PreSonus-konto med din maskinvaruregistrering.

Alla PreSonus professionella inspelningsprodukter levereras med Studio One Artist inspelnings- och
produktionsprogramvara. Oavsett om du är på väg att spela in ditt första album eller ditt femtionde,
ger Studio One Artist dig alla nödvändiga verktyg för att fånga och mixa ett fantastiskt
framträdande. PreSonus ljudgränssnitt har även tillgång till avancerade funktioner i Studio
Ones exklusiva Z-Mix-funktion för PreSonus-gränssnitt.

och följ instruktionerna på skärmen.

När du har installerat drivrutinerna för ditt ljudgränssnitt och anslutit det till din dator kan du
använda den medföljande musikproduktionsmjukvaran PreSonus Studio One Artist för att
börja spela in, mixa och producera din musik.

• Windows-användare: Starta installationsprogrammet för Studio One Artist

För att installera Studio One Artist, ladda ner Studio One Artist-installationsprogrammet

från ditt My PreSonus-konto till den dator du ska använda det.
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Tips för avancerad användare: Du kan bli ombedd att ange information om ditt
My PreSonus-användarkonto. Genom att klicka på "Kom ihåg inloggningsuppgifter" får du
omedelbar tillgång till allt innehåll du köper från PreSonus Marketplace.

För att säkerställa en sömlös auktoriseringsprocess, se till att ladda ner ditt
installationsprogram till den dator du kommer att använda det och att din dator är
ansluten till Internet när du startar programmet för första gången.

19

Installera bundet innehåll för Studio One Artist

Studio One Artist levereras med en rad demo- och handledningsmaterial,
instrument, loopar och samplingar. Studio One Artist-paketet innehåller
allt du behöver för att börja producera musik.

Auktorisera Studio One

Studio One Artist designades för att fungera med PreSonus-gränssnitt och ger unik
interoperabilitet och förenklad installation. När Studio One Artist lanseras
kommer du att hälsas av till startsidan. På den här sidan hittar du kontroller för
dokumenthantering och enhetskonfiguration, samt en anpassningsbar artistprofil, ett
nyhetsflöde och länkar till demos och självstudier från PreSonus. Om du har en
Internetanslutning på din dator kommer dessa länkar att uppdateras när nya
handledningar blir tillgängliga på PreSonus webbplats.

Första gången du startar Studio One Artist blir du ombedd att installera
dess kompletterande innehåll. Välj innehållet du vill lägga till och klicka
på "Installera". Innehållet börjar automatiskt laddas ned och
installeras från ditt My PreSonus-användarkonto.

När Studio One startas för första gången din dator kommer den att
kommunicera med ditt My PreSonus-konto och verifiera din registrering.

Fullständig information om alla aspekter av Studio One Artist finns i
referenshandboken som finns i Studio One. Informationen i denna handledning

täcker endast de grundläggande aspekterna av Studio One Artist och är
avsedd att få dig att ställa in och spela in så snabbt som möjligt.

5.2 Konfigurera Studio One
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5.2.2 Konfigurera MIDI-enheter

5.2.1 Konfigurera ljudenheter

1. I mitten av startsidan ser du området Inställningar. Studio One Artist skannar automatiskt
ditt system efter alla tillgängliga drivrutiner och väljer en drivrutin. Som standard
kommer den att välja en PreSonus-drivrutin om en sådan är tillgänglig.

Från fönstret Externa Devices i Studio One Artist kan du konfigurera din MIDI-
klaviaturkontroll, ljudmoduler och kontrollytor. Det här avsnittet guidar dig genom
att ställa in din MIDI-klaviaturkontroll och ljudmoduler. Se referenshandboken i
Studio One för fullständiga installationsinstruktioner för andra MIDI-enheter.

Power User Tips: Om din enhet har noll-latency övervakningsfunktioner från Studio One,
kommer du att se Z-mix-ikonen. Om du inte ser den här ikonen, se till att du har startat
Universal Control. PreSonus ljudgränssnitt kräver att deras DSP-mixningskontrollpaneler
körs i bakgrunden för Z-mix-funktionalitet.

Om du använder ett MIDI-gränssnitt från tredje part eller ett tangentbord
för USB MIDI-kontroller, måste du installera alla nödvändiga drivrutiner för dessa
enheter innan du börjar med det här avsnittet. Se dokumentationen som
följde med din MIDI-hårdvara för fullständiga installationsinstruktioner.

2. Om du inte ser din enhet listad på startsidan när du startar Studio One klickar du på
länken Konfigurera ljudenheter i installationsområdet för att öppna fönstret Alternativ .

Om du inte har några MIDI-enheter, gå till avsnitt 5.3.

I fönstret Alternativ klickar du på fliken Audio Setup och väljer
din enhetsdrivrutin från rullgardinsmenyn.
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för att öppna fönstret Externa enheter.

I Studio One Artist kallas dessa enheter för "tangentbord" och de måste konfigureras innan de är
tillgängliga för användning. I vissa fall används din MIDI-klaviaturkontroller också som en
tongenerator. Studio One Artist ser kontrollern och tongenereringsfunktionerna som två olika
enheter; en MIDI-klaviaturkontroll och en ljudmodul. MIDI-kontrollerna (keyboard, rattar, faders, etc.)
kommer att ställas in som ett klaviatur. Ljudmodulerna kommer att ställas in som ett
instrument.

2. Klicka på knappen Lägg till . Detta öppnar fönstret Lägg till enhet .

Du kan ställa in dina externa MIDI-enheter från Setup-området på startsidan.
Innan du ställer in en ny låt för inspelning, ägna en stund åt att konfigurera
externa enheter.
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Se till att du har anslutit MIDI Out på din externa MIDI-kontroller till en MIDI In på ditt PreSonus-
ljudgränssnitt (om tillgängligt) eller annat MIDI-gränssnitt. Om du använder en USB MIDI-kontroller,
anslut den till din dator och sätt på den.

Ställa in en extern MIDI Keyboard Controller från startsidan

1. Klicka på länken Konfigurera externa enheter i området Inställningar på startsidan

En MIDI keyboard controller är en hårdvaruenhet som vanligtvis används för att spela och kontrollera
andra MIDI-enheter, virtuella instrument och mjukvaruparametrar.
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Power User Tips: I rullgardinsmenyn 'Send To' väljer du MIDI-gränssnittsutgången
från vilken din Studio One-artist skickar MIDI-data till ditt klaviatur. Om din
klaviaturkontroll inte behöver ta emot MIDI-data från Studio One kan du lämna detta
omarkerat.

4. Du måste ange vilka MIDI-kanaler som ska användas för att kommunicera med denna
klaviatur. För de flesta ändamål bör du välja alla MIDI-kanaler. Om du är osäker på
vilka MIDI-kanaler du ska välja, välj alla 16.

22

7. Om detta är det enda klaviaturen som du kommer att använda för att styra dina externa
syntar och virtuella instrument, bör du markera rutan bredvid Default Instrument
Input. Detta kommer automatiskt att tilldela ditt klaviatur att styra alla MIDI-enheter i
Studio One Artist.

5. Studio One låter dig filtrera bort specifika kontrollfunktioner som din MIDI-kontroller
tillhandahåller. Om du vill att Studio One ska ignorera Aftertouch, Pitch Bend, Program
Change eller All CC-meddelanden, aktivera filtrering för något eller alla av dessa meddelanden.

8. Klicka på OK

6. I rullgardinsmenyn 'Receive From' väljer du MIDI-gränssnittsingången från

3. Från menyn till vänster, välj din MIDI-kontroller från listan över

Om du har en ljudmodul som du vill ansluta, lämna fönstret Externa enheter
öppet och fortsätt till nästa del av det här avsnittet.

vilken Studio One-artist som kommer att ta emot MIDI-data (dvs. MIDI-porten som din
klaviatur är ansluten till).

tillverkare och modeller. Om du inte ser din MIDI-kontroller listad, välj New Keyboard.
Vid det här laget kan du anpassa namnet på ditt tangentbord genom att ange tillverkarens
och enhetsnamnen.

Om inte kan du stänga fönstret och hoppa till nästa avsnitt.



Ägarmanual
Studio One Artist Snabbstart
Konfigurera Studio One

STUDIO1810c och STUDIO1824c
5 5.2

Se till att du har anslutit MIDI-ingången på din externa ljudmodul till MIDI-utgången på
ditt PreSonus-ljudgränssnitt (om tillgängligt) eller ett annat MIDI-gränssnitt.

2. Välj din enhet i menyn till vänster. Om din enhet inte finns med i listan väljer du Nytt
instrument. Nu kan du anpassa namnet på ditt tangentbord genom att ange
tillverkarens och enhetsnamnen.
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Ställa in en extern MIDI-ljudmodul från startsidan

MIDI-instrumentkontroller (keyboard, MIDI-gitarrer, etc.) skickar musikinformation i form
av MIDI-data till tonmoduler och virtuella instrument, som svarar genom att generera
ljud enligt instruktionerna. Tonmoduler kan vara fristående ljudenheter eller kan integreras
i ett MIDI-instrument, till exempel en klaviatursynt. Studio One Artist refererar till alla
tongeneratorer som instrument. När du har ställt in din MIDI-klaviaturkontroll, ta en
stund att konfigurera din ljudmodul.

1. Klicka på knappen Lägg till i fönstret Externa enheter

3. Specificera vilka MIDI-kanaler som ska användas för att kommunicera med
denna ljudmodul. För de flesta ändamål bör du välja alla MIDI-kanaler. Om du
är osäker på vilka MIDI-kanaler du ska välja, föreslår vi att du väljer alla 16.
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Artisten skickar MIDI-data till din ljudmodul. Klicka på OK och stäng fönstret Externa
enheter. Du är nu redo att börja spela in i Studio One Artist.
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Nu när du har konfigurerat dina ljud- och MIDI-enheter, låt oss skapa en ny
sång. Vi börjar med att ställa in din standardljud I/O.

2. I fönstret Ny låt , namnge din låt och välj den katalog där du vill att den ska sparas. Du
kommer att se en lista med mallar till vänster. Dessa mallar ger snabba inställningar
för en mängd olika enheter och inspelningssituationer. Avsnittet kommer att
beskriva att skapa en sång från en tom session.

1. På startsidan väljer du Skapa en ny låt.

Resten av den här snabbstartsguiden kommer att gå över hur
man ställer in en låt och kommer att diskutera några allmänna
arbetsflödestips för att navigera genom Studio One Artist-miljön.

3. Välj Tom låt från listan Mallar. Vid det här laget bör du ge din Song ett namn och välja
önskad samplingshastighet och bitdjup för inspelning och uppspelning. Du kan också
ställa in längden på din sång och vilken typ av tidsformat du vill att tidslinjen ska följa
(notationsstaplar, sekunder, sampel eller ramar). Klicka på OK- knappen när du är klar.

4. I menyn Skicka till väljer du MIDI-gränssnittsutgången från vilken Studio One

Power User Tips: Om du planerar att importera loopar till din låt, se till att alternativet
Stretch Audio Files to Song Tempo är valt. Detta kommer automatiskt att importera
loopar vid rätt BPM.

5.3 Skapa en ny låt
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5.3.1 Konfigurera din I/O

3. Från fliken Ingångar kan du aktivera någon eller alla ingångar på ditt PreSonus-
ljudgränssnitt som du vill ha tillgängliga för dig. Vi rekommenderar att du skapar en
monoingång för var och en av ingångarna på ditt gränssnitt. Om du planerar att spela in i
stereo bör du också skapa några stereoingångar.

1. Klicka på Låt | Song Setup för att ställa in din samplingshastighet, upplösning och
konfigurera din Audio I/O.

2. Klicka på fliken Audio I/O Setup .
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Gränssnitt i PreSonus Studio-serien ger noll-latensövervakning genom Studio
One. För att aktivera noll-latensövervakning måste du aktivera utgångarna för
mixarna för att vara Cue Mix-utgångar. Från fliken Utgångar klickar du på rutan Cue
Mix bredvid valfri utgång som du vill använda för att skicka en monitormix med noll latens.

Detta låter dig välja utgången från vilken du ska provspela ljudfiler innan du
importerar dem till Studio One Artist. I allmänhet vill du att detta ska vara
huvudutgångsbussen.

För mer information om Z-Mix, se avsnitt 5.4.

1. I det övre vänstra hörnet av fönstret Ordna kommer du att märka flera knappar.

Tips för avancerad användare: Om du vill att denna I/O-konfiguration ska vara densamma varje gång
du öppnar Studio One, klicka på knappen Gör som standard.

Knappen längst till höger är knappen Lägg till spår . Klicka på den här knappen för
att öppna fönstret Lägg till spår.

Ställa in Z-Mix

4. Klicka på flikarna Utgångar för att aktivera någon eller alla utgångar på ditt PreSonus-
ljudgränssnitt. I det nedre högra hörnet ser du menyn Audition select.
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5.3.2 Skapa ljud- och MIDI-spår



Studio One Artist Snabbstart
5 5.3 Skapa en ny låt Ägarmanual

STUDIO1810c och STUDIO1824c

• Automation. Den här spårtypen låter dig skapa automatiska
parameterkontroller för din session.

förinställt rack med effekter och ställ in den fysiska källan för in- och utmatning av dina
ljudspår från det här fönstret. Viktigast av allt, kan välja antal och typ av spår du vill
skapa:

• Mapp. Det här spåret hjälper dig att hantera din session samt att
snabbt redigera flera spår samtidigt

Anatomi av ett ljudspår

• Ljud. Använd den här spårtypen för att spela in och spela upp ljudfiler.

Tips för avancerad användare: Om du vill lägga till ett ljudspår för var och en av de tillgängliga

ingångarna, gå helt enkelt till Spår | Lägg till spår för alla ingångar.

1. För att börja spela in, skapa ett ljudspår från fönstret Lägg till spår och ställ in dess ingång till
Ingång 1 på ditt PreSonus Audio Interface och anslut en mikrofon till samma ingång.

• Instrument. Använd det här spåret för att spela in och spela upp MIDI-data
för att styra externa MIDI-enheter eller plugins för virtuella instrument.
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2. I fönstret Lägg till spår kan du anpassa spårnamnet och färgen, lägg till en

Obs: MIDI-spår är nästan identiska med ljudspår. Listan över ingångskällor för MIDI-spår listar
tillgängliga externa MIDI-enheter såväl som alla virtuella instrument som har lagts till i Song:en.

5.3.3 Spela in ett ljudspår

Spår

Meter

Välj källa

namn

Ljudingång

Övervaka

Spår

Solo

ST/Mono

Färg

ÄrmStum

Beställnings

Rec
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Du är nu redo att börja spela in. För fullständiga instruktioner, vänligen se Studio One
Reference manual som finns i Hjälp | Studio One Referensmanual.

I det nedre högra hörnet av fönstret Ordna finns tre knappar:

• Redigera - knappen öppnar och stänger ljud- och MIDI-redigerarna.

För att lägga till ett virtuellt instrument till din session, öppna webbläsaren och
klicka på knappen Instrument. Välj instrumentet eller en av dess patchar från
instrumentbläddraren och dra det till Arrange-vyn. Studio One Artist skapar
automatiskt ett nytt spår och laddar instrumentet som ingång.

Öppna webbläsaren

gränssnitt medan du talar/sjunger i mikrofonen. Du bör se ingångsmätaren i Studio One
Artist reagera på input. Justera förstärkningen så att ingångsnivån är nära sitt maximum
utan att klippa (förvränga).

Dra och släpp virtuella instrument

Du kan lägga till plugin-program och instrument till din låt genom att dra och släppa
dem från webbläsaren. Du kan också dra en effekt eller grupp av effekter från en kanal
till en annan, dra in anpassade effektkedjor och omedelbart ladda din
favoritförinställning för virtuella instrument utan att någonsin rulla igenom en meny.

2. Välj Record Enable på spåret. Höj nivån på Input 1 på ditt ljud

• Knappen Bläddra öppnar webbläsarfönstret, som visar alla tillgängliga virtuella
instrument, plugin-effekter, ljudfiler och MIDI-filer, såväl som poolen av ljudfiler
som laddas in i den aktuella sessionen .
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• Mixer - knappen öppnar och stänger Mixer-fönstret

5.3.4 Lägga till virtuella instrument och instickseffekter till din låt
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För att lägga till en plugin-effekt till ett spår, klicka på knappen Effekter i
webbläsaren och välj plugin-programmet eller en av dess förinställningar i
effektwebbläsaren. Dra och släpp markeringen över spåret som du vill lägga till effekten på.

Dra-och-släpp-effekter

Power User Tips: Det är möjligt att ange
huvudutgången som en cue mix. Detta är
användbart om du ofta spelar in dig själv och

behöver snabb tillgång till noll-latensövervakning för live-ingångar. När huvudutgången är
betecknad som en Z-Mix, kommer en Zero Latency-knapp att visas på valfri ljudkanal med
en tilldelad ljudingång i konsolen, under knapparna Mute, Solo, Record och Monitor.

Om du drar filen till ett tomt utrymme skapas ett nytt spår med den filen
placerad på den position som du drog den till. Om du drar filen till ett befintligt
spår, kommer filen att placeras som en ny del av spåret.

Du kan skapa en cue-mix och skicka den till
valfri utgång på ditt Studio-serie-gränssnitt. Du
behöver helt enkelt skapa en utgångsbuss
och aktivera Cue Mix.

Ljud- och MIDI-filer kan snabbt hittas, provspelas och importeras till din låt genom
att dra dem från filläsaren till arrangemangsvyn.

Som tidigare nämnts måste Universal Control fungera i bakgrunden för att Z-Mix-funktioner
ska vara tillgängliga för dina Studio-seriens gränssnitt.

Dra-och-släpp ljud- och MIDI-filer
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PreSonus-gränssnittskunder kan ställa in monitormixar med noll latens med
Studio Ones unika Z-Mix-funktion. Den här funktionen tar över mjukvaran för
monitormixkontroll för Studio-seriens gränssnitt och ger nivå- och panoreringskontroll
inifrån Studio One. Ange bara ett eller flera utgångar som en "Cue Mix", så hittar
du Z-Mix-kontrollerna i din Studio One-mixer.

Monitorblandning med Z-Mix5.4
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5.4.1 Z-Mix-funktioner

I vyn Small Console visas Z-Mix-objekt längst till
vänster i den utökade kanalen.
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När du har skapat en Cue Mix-utgång kommer du att märka ett speciellt Send-
objekt i konsolens kanaler. Detta Send-objekt kallas ett Z-Mix-objekt.

I vyn Large Console visas Z-Mix-objekt under Send-
enhetsstället på varje kanal.
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volym, panorering är identisk med huvudmixen som standard.
3. Panoreringskontroll. Detta ställer in panoreringspositionen för kanalen i Z-Mix-utgångarna. Tycka om
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2. Horisontell nivåfader. Detta är kanalens Z-Mix-volymkontroll. Som standard kommer denna nivå
att vara identisk med nivån som är inställd på kanalens fader. När du väl flyttar Z-Mix
nivåfadern kommer volymen för den kanalen i Z-Mix att vara oberoende av huvudmixen

eller någon annan Cue Mix i sessionen.

avaktivera Z-Mix-objektet för den kanalen. I de flesta fall lämnar du detta aktiverat.

För mer information om Cue Mix och Z-Mix-övervakning, se Studio One
Reference Manual i Studio One.

För att aktivera maskinvaruövervakning med noll latens, klicka på "Z" i
utgångskanalremsan för den cue mix-aktiverade utgången för vilken du vill använda
noll-latensövervakning.

4. Lås till kanalknapp. Som standard är knappen Lås till kanal aktiverad, och nivå- och
panoreringsvärden är låsta till kanalnivån och panoreringskontrollerna för Main Mix. Detta
innebär att varje Z-Mix kommer att vara identisk med Main Mix i konsolen. Att ändra nivån eller

panoreringen i Main Mix kommer att ändra nivån eller panoreringen i Z-Mix. Men om du
ändrar nivån eller panoreringen i Z-Mix-objektet låser du upp båda inställningarna, vilket
tillåter oberoende kontroll av nivå och panorering för varje kanal i varje Z-Mix. Således kan
nivån och panoreringen för kanaler i en Z-Mix vara helt annorlunda än den relaterade nivån och
panoreringen i Main Mix. Du kan när som helst låsa Z-Mix-nivån och panorera tillbaka till
kanalinställningarna genom att klicka på knappen Lås till kanal.

1. Aktivera knapp. För att helt enkelt ta bort valfri kanal från en Z-Mix

41 2 3



Dynamiskt omfång

+15 dBu (obalanserad, min förstärkning)

20Hz - 20kHz (enhetsförstärkning)

114 dB

Fantomkraft

+18 dBu, balanserad

Dynamiskt omfång

Frekvenssvar

80 dB

0,020 % (1 kHz, +10 dBu, min förstärkning)

Maximal nivå

20 Hz - 20 kHz

+21 dBu (balanserad, min förstärkning)

20 Hz - 20 kHz (enhetsförstärkning)

114 dB

1400ÿ

80 dB

THD + N

Dynamiskt omfång

Maximal nivå

Få räckvidd

Maximal nivå
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THD + N

0,005 % (1 kHz, +18 dBu, min förstärkning)

1M ÿ

Typ

Maximal nivå

Få räckvidd

108 dB (A-wtd, -60 dBFS)

40 dB

Typ

110 dB (A-wtd, min förstärkning)

108 dB (A-wtd, enhetsförstärkning)

THD + N

Frekvenssvar

Frekvenssvar

Ingångsimpedans

EIN

10 kÿ

Frekvenssvar

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

20 Hz-20 kHz (enhetsförstärkning)

¼” TRS hona, DC-kopplad

Provpriser

0,005 % (1 kHz, 0dBu, enhetsförstärkning)

0,004 % (1 kHz, -1 dBFS, enhetsförstärkning)

THD + N

48V (>10 mA per kanal)

20 Hz - 20 kHz (min förstärkning)

ADC Converter Dynamic Range

Dynamiskt omfång

Maximal nivå

Dynamiskt omfång

24-bitars

Ingångsimpedans

¼” TRS hona, DC-kopplad

+16 dBu, min förstärkning

Frekvenssvar

Få räckvidd

+18 dBu, balanserad

Omvandlarens upplösning

-128 dBu (A-wtd, 20 kHz BW, Rs=150ÿ, max förstärkning)

112 dB (A-wtd, min förstärkning)

THD + N

112 dB (A-wtd, min förstärkning)

0,004 % (1 kHz, -1 dBFS, enhetsförstärkning)

DAC Converter Dynamic Range

Ingångsimpedans
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6 Teknisk information

Linjeingångar

Mikrofoningångar

Huvudutgångar

Linjeutgångar

Allmän

Instrumentingångar

Specifikationer6.1
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Hörlursutgångar

Fysisk

150 mW/kanal (60ÿ belastning)

32ÿ till 600ÿ

Vikt
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Höjd

Frekvenssvar

Dynamiskt omfång

1,75” (44 mm)

1824c: 19" (483 mm), 1810c: 12,5" (317 mm)

20 Hz - 20 kHz (enhetsförstärkning)

103 dB (A-vägd, 1 kHz, enhetsförstärkning)

5,5" (140 mm)

0,250 % (1 kHz, 150 mW, enhetsförstärkning)

1824c: 4,8 lbs (2,2 kg), 1810c: 3,2 lbs. (1,45 kg)

Bredd

THD + N

Impedans arbetsområde

Maximal kraft

Djup



Middagen är serverad

Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept för...
Redfish Couvillion

• 1 hackad vitlöksklyfta

1. I en tjock kastrull eller stor stekpanna, värm olja på medelhög och tillsätt långsamt mjöl en matsked i taget för att skapa en roux.
Fortsätt koka rouxen tills den börjar få färg, vilket skapar en mörkblond roux.

Även om det inte är en av sydöstra Louisianas mer kända rätter, är Redfish Couvillion ett favoritsätt att servera vår favoritfisk från Gulf.

2. Tillsätt vitlök, lök, grön paprika och selleri till roux.

• 1 grön paprika i tärningar

Även känd som Reds eller Red Drum, kungsfisk är inte bara rolig att fånga, den är också läcker!
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och XMAX är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One och Tricomp
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PreSonus Software Ltd. Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc., i USA och andra länder. Windows är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft, Inc., i USA och andra länder. Andra produktnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag. Alla specifikationer kan
ändras utan föregående meddelande...förutom receptet, som är en klassiker.

3. Fräs grönsaker i 3-5 minuter tills de börjar mjukna.

• 3 stjälkar selleri i tärningar
• 1 14oz burk tärnade tomater

• 1 flaska lättöl • 2

lagerblad

4. Tillsätt tomater, lagerblad, timjan och kungsfisk. Koka i flera minuter.

5. Tillsätt långsamt öl och låt koka upp lågt.

• 1 tsk timjan

6. Sänk värmen och låt sjuda utan lock i 30-45 minuter tills kungsfisk och grönsaker är helt kokta, rör om då och då. Bryt upp kungsfisken i lagom
stora bitar och rör i. Tillsätt peppar eller varm sås efter smak. Täck inte över.

7. Servera över ris

• ¼ C Vegetabilisk olja

• 2 lbs kungsfiléer

• ¼ C mjöl

• 1 tärnad lök

Serverar 6-8

Ingredienser:

Matlagnings Instruktioner:
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