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Prehľad
1  1.1 Úvod Návod  na  obsluhu

Ďakujeme ,  že  ste  si  zakúpili  audio  rozhranie  PreSonus®  Studio.  Spoločnosť  PreSonus  
Audio  Electronics,  Inc.,  navrhla  rozhrania  série  Studio  využívajúce  vysokokvalitné  komponenty  
na  zabezpečenie  optimálneho  výkonu,  ktorý  vydrží  po  celý  život.  Mikrofónové  
predzosilňovače  triedy  A  s  vysokou  svetlou  výškou;  robustné  meranie,  prepínanie  Cue  Mix  
A/B,  24-bitový  prevod  s  vysokým  rozlíšením,  192  kHz;  a  viac,  séria  Studio  láme  nové  
hranice  pre  hudobnú  produkciu  a  produkciu.  Všetko,  čo  potrebujete,  je  počítač  s  USB-C  
alebo  USB-A  (2.0  alebo  3.0)  pripojením,  niekoľko  mikrofónov  a  káblov,  napájané  
reproduktory  a  vaše  nástroje  a  ste  pripravení  nahrávať!

Odporúčame  vám,  aby  ste  sa  pomocou  tohto  návodu  oboznámili  s  
funkciami,  aplikáciami  a  správnymi  postupmi  pripojenia  vášho  zvukového  
rozhrania  série  Studio  predtým,  ako  sa  ho  pokúsite  pripojiť  k  počítaču.

Mnohé  z  vlastností  a  funkcií  oboch  modelov  s  rozhraním  série  
Studio  sú  rovnaké.  Ak  sa  vyskytnú  rozdiely,  ako  prvý  bude  
uvedený  STUDIO26c  a  potom  STUDIO68c.

To  vám  pomôže  vyhnúť  sa  problémom  počas  inštalácie  a  nastavenia.

V  tejto  príručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  používateľov ,  ktoré  z  
vás  rýchlo  urobia  experta  na  rozhranie  série  Studio.
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STUDIO26c  a  STUDIO68c

1.2  O  tejto  príručke

1.1  Úvod



Prehľad
1  1.3 Sprievodné  produkty  PreSonus Návod  na  obsluhu

1.3  Sprievodné  produkty  PreSonus

STUDIO26c  a  STUDIO68c

Ďakujeme,  že  ste  si  vybrali  PreSonus!  Ako  spoločnosť  zaoberajúca  sa  riešeniami  veríme,  že  
najlepším  spôsobom,  ako  sa  postarať  o  našich  zákazníkov  (to  ste  vy),  je  zabezpečiť,  aby  ste  
mali  najlepší  možný  zážitok  od  začiatku  vášho  signálneho  reťazca  až  do  konca.  Na  dosiahnutie  
tohto  cieľa  sme  uprednostnili  bezproblémovú  integráciu  počas  každej  fázy  návrhu  
týchto  produktov  od  prvého  dňa.  Výsledkom  sú  systémy,  ktoré  medzi  sebou  komunikujú  
tak,  ako  bolo  zamýšľané  –  hneď  po  vybalení  –  bez  nadmerných  problémov  s  konfiguráciou.

Sme  tu  pre  vás.  Zistite  viac  na  www.presonus.com.

2



Návod  na  obsluhu
1  Prehľad
1.4  Čo  je  v  krabici

K  stiahnutiu K  stiahnutiu

Mikrofónne/nástrojové  vstupy  s  predzosilňovačmi

Ovládanie  hlavnej  úrovne

Ovládacie  prvky  predzosilňovača  a  zobrazenie  úrovne

USB  2.0

vľavo  vpravo

I/O  MIDI  a  S/PDIF

Všeobecná  výstupná  úroveň

Mikrofónny  predzosilňovač

Prepínač  vstupu

Hlavné  výstupy

podnet  na  sledovanie

riaditeľ

8-LED  vstup  Zobrazenie  úrovne

+48  V  fantómové  napájanie,  prepínateľné

Výstupné  merače

ultra  nízka  a  vysoká  úroveň  tolerancie  (svetlá  výška)

XMAX™  s  nízkou  hlučnosťou  a  ochranou  proti  klipom

ovládanie  náhlavnej  súpravy

Výstupy  na  slúchadlá

XMAX™

MIDI  a  S/PDIF  porty

Prepínač  linky/prístroja

Tágo  na  slúchadlá

USB  2.0

Ovládanie  úrovne  slúchadiel

Všeobecné  vychádzky

Hlavný  výstup  ovládania  hlasitosti

8  LED  displeja  vstupnej  úrovne

Volič  linky/nástroja

vstupy  s  predzosilňovačmi  XMAX™

4  vyvážené  linkové  výstupy  TRS

Mikrofónne  predzosilňovače  XMAX™  s  veľkou  výškou  a

Úroveň  slúchadiel

Cue  mix  ovládanie  pre  monitorovanie  cez

Predzosilňovače  XMAX™

predzosilňovače

monitorovať

+48V  fantómový  vypínač

Výstupy  na  slúchadlá

USB  2.0  I/O

riaditeľ

Prepínač  linky/nástroja

Ovládacie  prvky  a  displej  pre

MIDI  a  S/PDIF  I/O

8

—

slúchadláHlavné  výstupné  merače  úrovne

Prepínanie  linky/nástrojaPredný  panel

MIDI  a  S/PDIF  I/O

Výstupy  na  slúchadlá

Hlavná  ľavá/pravá  úroveň  displeja

mikrofón/nástroj  v

Ovládanie  úrovne  slúchadiel

Ovládanie  úrovne  slúchadiel

Predzosilňovač

Ovládanie  a  zobrazenie

Výstup  na  slúchadlá

mixové  ovládanie  pre  monitorovanie  slúchadiel

Prepínač  monitorovania  vstupu

+48  fantómový  vypínač

Prepínač  pre  vstup

8  LED  indikátorov  vstupnej  úrovne

Hlavné  výstupy

—

Prepínač  na  napájanie

Predzosilňovače  šumu  mikrofónu  XMAX™

ultra  nízka  hlučnosť

USB  2.0

4  vyvážené  výstupy  TRS  Line

LED  merače

objednať

4  vyvážené  linkové  výstupy  TRS

y  ovláda

predzosilňovač

mikrofónové/nástrojové  vstupy  s

predzosilňovače  predného  panelu

Ovládanie  miešania

Výstupná  úroveň

body  (TRS)

Frontseitige  mikrofón-/Nástroje-

Mikrofónne  predzosilňovače  XMAX™  s  mimoriadne  nízkou  hlučnosťou  a  veľkou  výškou

4  vyvážené  linkové  výstupy  na  jack  3

vstupný  level

Cue  mixpult  na  počúvanie

XMAX™  na  prednej  strane

ovládanie

Príspevky  od

Ovládací  displej

Zobrazenie  výstupnej  úrovne  Main  Left/Right

Hlavné  výstupy

Vľavo  vpravo

fantóm  +48

Prepínač  monitorovania  vstupu

SpustenieZačíname

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Všetok  sprievodný  softvér  a  ovládače  pre  vaše  zvukové  rozhrania  
série  PreSonus  Studio  sú  k  dispozícii  na  stiahnutie  z  vášho  používateľského  účtu  My  PreSonus.  Navštívte  
stránku  http://my.presonus.com  a  zaregistrujte  svoje  rozhranie  série  Studio,  aby  ste  mohli  
dostávať  súbory  na  prevzatie  a  licencie.

•  1M  kábel  USB-C  na  C

Váš  balík  série  Studio  obsahuje:

PreSonus  Príručka  o  zdravotnej  bezpečnosti  a  dodržiavaní  predpisov

•  STUDIO26c  alebo  STUDIO68c  24-bitové,  192  kHz  zvukové  rozhranie

•  Externý  zdroj  napájania  (iba  STUDIO68c)

•  Príručka  pre  rýchly  štart

•  MIDI /  S/PDIF  prerušovací  kábel  (iba  STUDIO68c)
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•  1M  kábel  USB-C  na  A

spoločnosti.

Louisiana  70809 registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  PreSonus

www.presonus.com

registrované  ochranné  známky  spoločnosti

Software,  Ltd.  Mac  a  Mac  OS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti

70-12000037-C

©  2017  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  PreSonus,  UC  Surface  a  XMAX  sú  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.  

v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Iný  produkt

Rouge,

www.presonus.com

Part  #
tu  uvedené  mená  môžu  byť

Audio  elektronika,

18011  Grand  Bay  Ct.  •  Obušok
PreSonus Inc..  Štúdio

ochranné  známky ich  príslušných

USA•  1-225-216-7887 Jeden  je

Všetky  špecifikácie  sa  môžu  zmeniť  bez  upozornenia.

pre  ďalšie  pokyny.

•  Prerušenie  kábla  MIDI-S/PDIF  E/S

•Užívateľská  príručka  pre  vaše  štúdio  vo  formáte  PDF

prihláste  sa  1  Choďte  online  na  my.presonus.com  a  vytvorte  —  alebo  zadajte  —

schému  zapojenia  v  tejto  príručke  Začíname
5  Pripojte  svoje  zariadenie

6|8

•Studio  6|8  softvérové  ovládače  pre  Windows

Gratulujeme,  že  ste  si  vybrali  PreSonus.  Teraz  vlastníte  a

do  Štúdia  6|8.  Prosím  odkáž

nahrávania

7  Pozrite  si  inštruktážne  video  Studio  6|8  a  ďalšie  pokyny  nájdete  v  
používateľskej  príručke.

6

začať  a

Trieda

•Bezpečnostné  pokyny

Kliknite  pre  registráciu.

•  Ovládače  Studio  6|8  pre  Windows

Nainštalujte  ovládač  pre  systém  Windows  (ak  je  to  potrebné)  a

2  Kliknite  na  Registrovať.

Obsah  balenia  •Studio  6|8  •USB  

kábel

Použite  schému  ako  referenciu.

Inštruktážne  video  a  konzultácie

•Príkazová  karta  klávesnice  Studio  One®  3

3  Zadajte  sériové  číslo  vášho  Studio.

5  Pripojte  svoj  hardvér  k  rozhraniu  Studio  6|8.

Posledná  generácia

7  Sledujte  Štúdio

•  MIDI-S/PDIF  Breakout  kábel

6|8

ďalšie  v  ich  používateľskej  príručke.

XMAX™

3  Zadajte  sériové  číslo  vášho  Studio  6|8.

1  Prejdite  online

Gratulujeme  a  ďakujeme,  že  ste  si  vybrali  PreSonus.  Teraz  ty

a  ďalšie  pokyny  vo  vašej  používateľskej  príručke.

•Tento  sprievodca  pripojením

Kreatívne  hudobné  prostredie  umelca.

•  DAW  a  zdroje  Studio  One  Artist  (približne  2  GB)

—  váš  používateľský  účet  MyPreSonus.

Studio  One  Artist

6|8

6  Nainštalujte  ovládač  pre  Windows  (ak  je  to  potrebné)

—  a  kreatívne  prostredie

do

4  Stiahnite  si  ovládač  pre  Windows  (pre  Mac  nie  je  potrebný  žiadny  
ovládač),  softvér  a  používateľskú  príručku.

a  softvér

Obsah  balenia  •Studio  6|8-  Audio  rozhranie  

a  Command  Center  pre

•Studio  One®  3  Key  Command  Card

•Studio  6|8  Návod  na  obsluhu  PDF

•Bezpečnostné  inštrukcie

4  Stiahnite  si  ovládač  pre  Windows  (pre  OS  X  nie  sú  potrebné  
žiadne  ovládače),  softvér  a  používateľskú  príručku.

na  my.presonus.com  a  vytvorte  —  alebo

pripojenia  v  tejto  príručke

bolesti  mikrofónu

najmodernejšie  rozhranie  USB  2.0  s  našimi  renomovanými  mikrofónovými  predzosilňovačmi  XMAX™  triedy  A  –  a  
Studio  One  s  našimi  renomovanými  hudobnými  predzosilňovačmi  od  Studio  One  Artist.

váš  návod  na  obsluhu

•  Kábel  USB

do  svojho  používateľského  účtu  MyPreSonus.

3  DAW  softvér.

inštrukcie

•Tento  sprievodca  pripojením

2

•Daw  Studio  One  Artist  a  zdroje  (približne  2  GB)

DAW  Studio  One  Artist.

pre

štúdium

1.4  Čo  je  v  krabici

STUDIO26c  a  STUDIO68c

pre  sťahovanie  softvéru,  vlastníka
Manuál  a  inštruktážne  video.

Pred  spustením  vášho  Studio  6|8

stiahnuť  softvér,
Mobil,  musíte  sa  zaregistrovať  online

Pred  spustením  vášho  Studio  6|8,

Návod  na  použitie  a  
inštruktážne  video.

najprv  sa  musíte  zaregistrovať  online

Studio  6|8  24-bitový  192  kHz  USB  2.0  Studio  6|8  -  Audio  Audio  
rozhranie  USB  2.0  a  24  bitov /  192  kHz



Zapojenie
2  2.1 Pripojenia  na  prednom  paneli Návod  na  obsluhu

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Aktívne  nástroje  sú  tie,  ktoré  majú  interný  predzosilňovač  alebo  linkový  
výstup.  Aktívne  nástroje  by  mali  byť  zapojené  skôr  do  linkového  vstupu  ako  do  prístrojového  
vstupu.  Zapojenie  linkového  zdroja  do  vstupov  nástroja  nielenže  riskuje  poškodenie  týchto  vstupov,  
ale  tiež  spôsobí  veľmi  hlasný  a  často  skreslený  zvukový  signál.

Vstupy  na  úrovni  linky.  ¼-palcové  vyvážené  pripojenie  TRS  akceptuje  vstupy  na  
úrovni  linky.  Typickými  príkladmi  pripojení  na  linkovej  úrovni  sú  výstupy  syntetizátora,  
výstupy  CD/DVD  prehrávača  a  (až  na  výnimky)  výstupy  signálového  procesora.  Prvé  dva  ¼-
palcové  vstupy  je  možné  prepínať  medzi  linkovými  a  nástrojovými  zdrojmi.  Ďalšie  
informácie  nájdete  v  časti  Tlačidlo  zdroja  vstupu .

4

Prístrojové  vstupy.  ¼-palcové  TS  konektory  na  kanáloch  1  a  2  možno  použiť  s  pasívnymi  nástrojmi  (gitara,  
basgitara  atď.).  Ďalšie  informácie  nájdete  v  časti  Tlačidlo  zdroja  vstupu .

Tlačidlo  zdroja  vstupu.  Prvé  dva  vstupné  kanály  ponúkajú  tlačidlo  Input  Source,  ktoré  vám  umožňuje  
vybrať  úroveň  nástroja  alebo  linky  pre  ¼-palcové  vstupy.  Keď  sa  tlačidlo  rozsvieti,  vstup  bude  
akceptovať  zdroj  na  úrovni  linky,  ako  je  syntetizátor  alebo  modelár  gitarových  zosilňovačov.  Stlačením  
tohto  tlačidla  zapnete  predzosilňovač  nástroja  pri  pripájaní  gitár  alebo  pasívnej  basy.

Každý  vstupný  kanál  na  vašom  rozhraní  série  Studio  je  vybavený  kombinovanými  konektormi.  
Tento  pohodlný  konektor  akceptuje  buď  1/4-palcový  alebo  XLR  konektor.

Z  tohto  dôvodu  dôrazne  odporúčame,  aby  ste  pred  zmenou  pripojení  alebo  zapnutím  alebo  
vypnutím  fantómového  napájania  stíšili  kanál.  Tento  jednoduchý  krok  predĺži  životnosť  vášho  audio  
zariadenia  o  roky.

Mikrofónové  vstupy.  Vaše  rozhranie  radu  Studio  je  vybavené  vysokokvalitnými  
mikrofónovými  predzosilňovačmi  na  použitie  so  všetkými  typmi  mikrofónov.  STUDIO26c  
obsahuje  polovodičové  mikrofónové  predzosilňovače  XMAX-L,  ktoré  sú  optimalizované  
pre  napájanie  zbernice.  STUDIO68c  je  vybavený  mikrofónovými  predzosilňovačmi  XMAX  
so  vstupnou  vyrovnávacou  pamäťou  triedy  A,  po  ktorej  nasleduje  dvojitý  servozosilňovací  stupeň.

Poznámka:  Rovnako  ako  u  každého  zvukového  vstupného  zariadenia,  zapojenie  mikrofónu  alebo  nástroja  
alebo  zapnutie  alebo  vypnutie  fantómového  napájania  spôsobí  chvíľkové  zvýšenie  zvukového  výstupu.

2  Zapojenie

STUDIO26c  a  STUDIO68c

2.1  Pripojenia  predného  panela



STUDIO26c  a  STUDIO68cZapojenie
2  2.1 Pripojenia  na  prednom  paneli Návod  na  obsluhu

Výstupné  merače.  Tieto  merače  zobrazujú  úroveň  signálu  prijatého  z  prvých  dvoch  
návratov  vodiča  (hlavný  ľavý/pravý).  Tieto  merače  majú  rovnaký  rozsah  ako  vstupné  
merače  a  zobrazujú  úroveň  signálu  pred  hlavným  ovládaním  výstupnej  úrovne.

Priamy  monitor.  Tlačidlo  Direct  spája  zdroj  toho,  čo  počujete  cez  slúchadlový  a  hlavný  výstup  
nasledujúcim  spôsobom:

Hlavná.  Hlavný  gombík  ovláda  výstupnú  úroveň  pre  hlavný  ľavý/pravý  výstup  na  zadnej  strane  
vášho  rozhrania  série  Studio  a  má  rozsah  -80  dB  až  0  dB.  Toto  ovládanie  poskytuje  iba  útlm.

LED  synchronizácie.  Toto  svetlo  indikuje,  či  je  rozhranie  série  Studio  synchronizované  s  počítačom.  
Keď  nie  je  k  dispozícii  žiadna  synchronizácia,  toto  svetlo  bude  blikať  červeno/modro.

Vstupné  merače.  Tieto  indikátory  LED  ukazujú  vstupnú  úroveň  analógových  vstupov  
na  vašom  rozhraní  série  Studio.  Červená  Clip  LED  sa  rozsvieti,  keď  váš  vstupný  
signál  dosiahne  -0,5  dBFS.  Na  tejto  úrovni  začne  signál  preťažovať  analógovo-
digitálne  prevodníky  a  prejavovať  známky  orezania.  Na  udržanie  signálu  pod  touto  
úrovňou  použite  ovládače  zosilnenia.

Úroveň  slúchadiel.  Tento  gombík  ovláda  úroveň  výstupu  slúchadiel  na  zadnom  paneli.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Ovládanie  zosilnenia  vstupu.  Tieto  gombíky  upravujú  zisk  pre  vaše  vstupy  audio  rozhrania.

Kabeláž  XLR  konektora  pre  fantómové  napájanie:

Tága  A/B.  Toto  tlačidlo  vám  umožňuje  prepínať  zdroj,  ktorý  počúvate  cez  výstup  pre  slúchadlá.  
Keď  tlačidlo  nesvieti,  prehrávané  prúdy  1  a  2  budú  smerované  do  výstupu  pre  slúchadlá.  
Stlačením  tlačidla  nasmerujete  prehrávané  prúdy  3  a  4  do  slúchadiel.

VAROVANIE:  Fantómové  napájanie  je  potrebné  len  pre  kondenzátorové  mikrofóny  a  
môže  vážne  poškodiť  niektoré  dynamické  mikrofóny,  najmä  páskové.  Preto  vypnite  

fantómové  napájanie,  keď  to  nie  je  potrebné.  Pred  zapnutím  fantómového  napájania  si  
prečítajte  používateľskú  dokumentáciu  dodanú  s  mikrofónom.

počúvajte  50/50  zmes  prehrávania  z  počítača  a  vstupných  zdrojových  signálov.

48V  fantómové  napájanie.  Rozhrania  série  Studio  poskytujú  48V  fantómové  napájanie  pre  
mikrofónové  vstupy.  Stlačením  tlačidla  48V  sa  zapína  a  vypína  fantómové  napájanie  pre  všetky  
mikrofónové  vstupy;  tlačidlo  sa  rozsvieti  na  modro,  keď  je  na  predzosilňovačoch  mikrofónu  
dostupné  fantómové  napájanie. .

•  Keď  je  povolené  priame  monitorovanie,  tlačidlo  sa  rozsvieti  na  modro  a  vy

•  Keď  je  vypnuté  priame  monitorovanie,  budete  počuť  
prehrávanie  iba  z  počítača.
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2.2  Pripojenia  zadného  panela

STUDIO26c  a  STUDIO68c

Výstup  pre  slúchadlá.  Výstup  slúchadiel  na  zadnom  paneli  je  možné  prepínať  medzi  
prehrávacími  prúdmi  1/2  a  3/4,  rovnakými  prúdmi  ako  hlavný  ľavý/pravý  výstup  a  výstupy  
3/4.  Tieto  streamy  sa  prepínajú  pomocou  tlačidla  Cue  A/B.

Hlavné  výstupy.  Toto  sú  hlavné  výstupy  pre  rozhranie  série  Studio.  Výstupná  úroveň  
hlavných  výstupov  je  ovládaná  ovládačom  hlavnej  úrovne  na  prednej  strane  jednotky.  
Prehrávacie  toky  1  a  2  sú  smerované  do  týchto  výstupov.
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Mikrofónne/linkové  vstupy  (STUDIO68c).  Tieto  kombinované  konektory  mikrofón/
linka  sa  používajú  s  mikrofónmi  na  vstupe  XLR  a  so  zariadeniami  na  úrovni  linky  
cez  ¼-palcové  pripojenia  TRS.

Linkové  výstupy.  Tieto  ¼-palcové  vyvážené  linkové  výstupy  vám  umožňujú  smerovať  k  
externým  zariadeniam,  ako  sú  slúchadlové  zosilňovače,  signálové  procesory  a  ďalšie  
monitory.  Každý  výstup  má  nezávislý  tok  prehrávania  (prehrávacie  toky  3  a  4).
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MIDI  a  S/PDIF  Breakout-Cable  konektor  (STUDIO68c).  Tu  pripojíte  prerušovací  kábel  pre  
MIDI  a  S/PDIF  I/O.

Poznámka:  MIDI  neprenáša  zvukové  signály,  ale  často  sa  používa  na  spúšťanie  alebo  
ovládanie  zdroja  zvuku,  ako  je  virtuálny  nástroj  alebo  hardvérový  syntetizátor.  Mali  
by  ste  sa  uistiť,  že  údaje  MIDI  sú  správne  odosielané  a  prijímané  príslušným  hardvérom  
alebo  softvérom.  Možno  budete  musieť  nasmerovať  zvuk  hardvérových  zdrojov  zvuku  do  
vstupov  vášho  rozhrania  série  Studio.  Pomoc  s  nastavením  a  používaním  MIDI  nájdete  v  
používateľskej  príručke  k  vašim  MIDI  zariadeniam.

Vypínač  (STUDIO68c).  Toto  je  hlavný  vypínač  vášho  STUDIO68c.

Poznámka:  MIDI  neprenáša  zvukové  signály,  ale  často  sa  používa  na  spúšťanie  alebo  
ovládanie  zdroja  zvuku,  ako  je  virtuálny  nástroj  alebo  hardvérový  syntetizátor.  Mali  
by  ste  sa  uistiť,  že  údaje  MIDI  sú  správne  odosielané  a  prijímané  príslušným  hardvérom  
alebo  softvérom.  Možno  budete  musieť  nasmerovať  zvuk  hardvérových  zdrojov  zvuku  do  
vstupov  vášho  rozhrania  série  Studio.  Pomoc  s  nastavením  a  používaním  MIDI  nájdete  v  
používateľskej  príručke  k  vašim  MIDI  zariadeniam.

Vstupy  a  výstupy  MIDI  umožňujú  pripojenie  k  rôznym  hardvérom  
vybaveným  MIDI,  ako  sú  ovládače  klávesnice,  a  možno  ich  použiť  na  
odosielanie  a  prijímanie  ovládania  stroja  MIDI  a  časového  kódu  MIDI.

Poznámka:  Rozhrania  série  Studio  sú  spätne  kompatibilné  s  rýchlymi  pripojeniami  USB  2.0  a  
USB  3.0.  USB  1.1  nie  je  podporované.  Rozhrania  STUDIO26c  môžu  byť  napájané  cez  zbernicu  
cez  USB-C  alebo  USB-A.

Vstupy  a  výstupy  MIDI  umožňujú  pripojenie  k  rôznym  hardvérom  
vybaveným  MIDI,  ako  sú  ovládače  klávesnice,  a  možno  ich  použiť  na  
odosielanie  a  prijímanie  ovládania  stroja  MIDI  a  časového  kódu  MIDI.

Pripojenie  napájania  (STUDIO68c).  Tu  pripojíte  priložený  12V  externý  zdroj.

•  MIDI  je  skratka  pre  „Musical  Instrument  Digital  Interface“.  MIDI  sa  však  dá  použiť  
na  mnoho  iných  vecí,  ako  sú  nástroje  a  sekvenovanie.

MIDI  I/O  (STUDIO26c).  Toto  sú  vstupy  a  výstupy  MIDI.

•  MIDI  je  skratka  pre  „Musical  Instrument  Digital  Interface“.  MIDI  sa  však  dá  použiť  
na  mnoho  iných  vecí,  ako  sú  nástroje  a  sekvenovanie.

Port  USB-C.  Tento  port  použite  na  pripojenie  STUDIO26c  alebo  68c  k  počítaču.  Zatiaľ  čo  sa  
STUDIO26c  a  68c  pripájajú  pomocou  USB-C,  obe  sú  plne  kompatibilné  s  pripojeniami  USB  2.0  a  
3.0.  Ak  má  váš  počítač  pripojenie  USB-A  namiesto  pripojenia  USB-C,  použite  kábel  USB-C  na  A  
dodaný  s  rozhraním.

•  Štandard  S/PDIF  umožňuje  prenos  2  kanálov  až  24-bitového,  96  kHz  zvuku.  S/PDIF  
I/O  tiež  umožňuje  vášmu  rozhraniu  STUDIO68c  odosielať  a  prijímať  slovné  
hodiny  na  externé  digitálne  zariadenia.
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2.3  Schémy  zapojenia

2.3.1  ŠTÚDIO26c

STUDIO26c  a  STUDIO68c

požiadavky  na  počítač

Štúdio  26

Potlač  obalov

Systémové  požiadavky  pozri  
Studio  26

Pozrite  si  hardvérové  
požiadavky  na  krabici.

Pozrite  si  box  Studio  26

Požiadavky  na  počítač  nájdete  v  

krabici  Studio  26
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2.3.2  ŠTÚDIO68c

STUDIO26c  a  STUDIO68c

Požiadavky  na  počítač  

nájdete  v  časti  Studio  68  box

Štúdio  68

Potlač  obalov

Pozrite  si  krabicu  Studio  68

Pozrite  si  hardvérové  
požiadavky  na  krabici.

Systémové  požiadavky  pozri  
Studio  68

pre  požadované  konfigurácie  
počítača



Pripojenie  k  počítaču
3  3.1 Inštalácia  pre  Windows Návod  na  obsluhu

3.1 Inštalácia  pre  Windows

3.1.1  Univerzálne  ovládanie  (Windows)

3  Pripojenie  k  počítaču

STUDIO26c  a  STUDIO68c

Rozhranie  vašej  série  Studio  je  výkonné  zvukové  rozhranie,  ktoré  je  plné  
profesionálnych  zvukových  nástrojov  a  flexibilných  ovládacích  prvkov  monitorovania.  Pred  
pripojením  k  počítaču  navštívte  stránku  www.presonus.com  a  overte  si  najnovšie  systémové  požiadavky.

Po  spustení  Universal  Control  uvidíte  okno  Launch.
V  tomto  okne  môžete  spravovať  všetky  nastavenia  ovládača  ASIO.

Inštalátor  série  Studio  vás  prevedie  každým  krokom  procesu  inštalácie.  
Pozorne  si  prečítajte  každú  správu,  aby  ste  svoje  rozhranie  série  Studio  
nepripojili  príliš  skoro.

Vzorkovacia  frekvencia.  Zmení  vzorkovaciu  frekvenciu.

Ak  chcete  začať,  musíte  najprv  navštíviť  stránku  http://my.presonus.com,  vytvorte  
alebo  sa  prihláste  do  svojho  používateľského  účtu  a  zaregistrujte  svoje  rozhranie  
série  Studio.  Po  registrácii  bude  všetok  softvér  na  stiahnutie  dostupný  z  vášho  
používateľského  účtu  My  PreSonus,  vrátane  Studio  One  Artist  a  balíka  Studio  Magic.

Universal  Control  je  výkonná  aplikácia  na  správu  hardvéru  pre  všetky  produkty  rozhrania  
PreSonus.  Umožňuje  vám  zobraziť  akýkoľvek  produkt  rozhrania  PreSonus  pripojený  k  vášmu  
počítaču  alebo  k  počítačovej  sieti.

Pred  spustením  inštalácie  sa  odporúča  ukončiť  všetky  aplikácie.

Ovládač  Windows  ASIO  a  inštalačný  program  Universal  Control  pre  macOS  a  

Windows  sú  k  dispozícii  na  stiahnutie  z  vášho  používateľského  účtu  My  PreSonus.

Vzorkovaciu  frekvenciu  môžete  nastaviť  na  44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  alebo  192  kHz.  
Vyššia  vzorkovacia  frekvencia  zvýši  vernosť  záznamu,  ale  zväčší  veľkosť  súboru  a  
množstvo  systémových  prostriedkov  potrebných  na  spracovanie  zvuku.

Pripojte  rozhranie  radu  Studio  k  dostupnému  portu  USB-C  alebo  USB-A  (2.0  alebo  
3.0)  a  spustite  inštalačný  program.  Inštalátor  vás  prevedie  každým  krokom  
procesu  inštalácie.  Táto  aplikácia  nainštaluje  ovládače  ASIO  a  WDM,  ako  aj  Universal  
Control.  Pozorne  si  prečítajte  každú  správu.

Poznámka:  Rýchlosť  vášho  procesora,  množstvo  pamäte  RAM  a  kapacita,  veľkosť  a  rýchlosť  
vašich  pevných  diskov  výrazne  ovplyvnia  celkový  výkon  vášho  nahrávacieho  systému.  Rýchlejší  
procesor  a  viac  pamäte  RAM  môžu  znížiť  latenciu  signálu  (oneskorenie)  a  zlepšiť  
celkový  výkon.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Odporúča  sa  dočasne  zakázať  alebo  vypnúť  všetky  spustené  
antivírusové  programy,  aby  ste  predišli  problémom  s  inštaláciou.

Stiahnite  si  inštalačný  program  Universal  Control  zo  svojho  účtu  My  PreSonus.
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Loopback  (iba  Windows).  Ovládač  STUDIO26c/68c  ASIO  poskytuje  dva  
toky  spätnej  slučky  na  nahrávanie  zvuku  z  jednej  aplikácie  do  druhej.  Ďalšie  
informácie  nájdete  v  časti  3.1.2.

•  Zobraziť  všetky  zariadenia.  Spustí  všetky  ovládacie  okná  pre  všetkých

•  Ukončite.  Ukončí  aplikáciu  Universal  Control  a  všetky  okná  ovládania  hardvéru.

Ponuka  Súbor.  Spravuje  zariadenia  pripojené  k  Universal  Control.

Pri  úprave  veľkosti  bloku  sa  núdzový  režim  automaticky  zmení,  aby  poskytoval  
najlepší  výkon.

•  O  univerzálnom  ovládaní.  Zobrazuje  informácie  o  verzii  a  dátume  zostavenia.

•  Vždy  na  vrchole.  Ponechá  okno  Universal  Control  Launch  navrchu  bez  ohľadu  na  
to,  či  ide  o  aktuálne  aktívnu  aplikáciu  alebo  nie.

Zníženie  veľkosti  vyrovnávacej  pamäte  zníži  latenciu;  tým  sa  však  zvýšia  aj  nároky  na  výkon  
vášho  počítača.  Vo  všeobecnosti  budete  chcieť  nastaviť  veľkosť  vyrovnávacej  pamäte  tak  
nízku,  akú  váš  systém  môže  bezpečne  podporovať.  Ak  vo  vašej  zvukovej  ceste  začnete  počuť  
praskanie,  kliknutia  alebo  skreslenie,  skúste  zvýšiť  veľkosť  vyrovnávacej  pamäte.

•  Prevody.  Zobrazuje  posledné  stiahnuté  súbory  z  vášho  používateľského  účtu  PreSonus.
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V  tejto  ponuke  môžete  nastaviť  veľkosť  vyrovnávacej  pamäte  od  64  do  2  048  vzoriek.

•  Skontrolovať  aktualizácie...  Pripojí  sa  k  vášmu  používateľskému  účtu  My  
PreSonus  a  skontroluje  aktualizácie  pre  Universal  Control.

•  Jazyk.  Nastaví  jazyk  (angličtina,  francúzština,  nemčina,  kórejčina,  
zjednodušená  čínština  alebo  španielčina).

Veľkosť  bloku.  Nastavuje  veľkosť  vyrovnávacej  pamäte.

•  Odhlásiť  Sa.  Odhlási  sa  z  vášho  používateľského  účtu  My  PreSonus.

•  Znova  prehľadať  sieť.  Skenuje  sieť  a  miestnu  prepravnú  zbernicu  (USB  alebo  
FireWire)  pre  všetky  podporované  produkty  PreSonus.

Zdroj  hodín  (Štúdio  68).  Nastaví  zdroj  digitálnych  hodín.  V  tejto  ponuke  môžete  nastaviť  zdroj  
hodín  pre  váš  Studio  68  na  interný  alebo  externý  S/PDIF.

•  Zatvorte  všetky  zariadenia.  Zatvorí  všetky  otvorené  ovládacie  okná.

•  Predvoľby.  Nastaví  možnosti  jazyka  a  vzhľadu  (pozri  nižšie).

podporované  zariadenia  pripojené  k  vášmu  počítaču.

•  Spustiť  pri  spustení.  Automaticky  spustí  Universal  Control  
pri  spustení  počítača.

Menu  nastavení.  Poskytnite  možnosti  prispôsobenia  na  
prispôsobenie  vášho  zážitku  Universal  Control.
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Atď.

Mediálny  prehrávač
Webový  prehliadač

Mediálny  prehrávač
Webový  prehliadač

Atď.

3.1.2  Loopback  Recording  (iba  Windows)

STUDIO26c  a  STUDIO68c

•  Nahrávanie  vokálov  v  reálnom  čase  cez  karaoke  stopu  
prehrávanú  z  webového  prehliadača  alebo  prehrávača  médií.

•  Nahrávanie  zvuku  z  videohry  alebo  videa  YouTube  pre  podcast  
alebo  živý  prenos.
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Ovládače  systému  Windows  pre  rozhrania  série  Studio  poskytujú  dva  virtuálne  toky,  
ktoré  vám  umožňujú  nahrávať  výstup  zvukovej  aplikácie  v  inej  aplikácii.  Loopback  
môže  byť  užitočný  v  rôznych  situáciách:

V  Universal  Control  môžete  povoliť  alebo  zakázať  spätnú  slučku  a  vybrať  toky,  na  
ktoré  sa  bude  nahrávať  zvuk  spätnej  slučky.

Keď  je  zapnutá  funkcia  Loopback  a  v  Universal  Control  je  vybratá  možnosť  „Mix  1/2“,  
zvuk  z  inej  aplikácie  sa  nahrá  so  zdrojom  zvuku  pripojeným  k  analógovým  vstupom  1  a  2  
na  rozhraniach  série  Studio.

Keď  je  zapnutá  funkcia  Loopback  a  v  Universal  Control  je  vybratá  možnosť  
„Virtual“,  zvuk  z  inej  aplikácie  sa  zaznamená  na  posledný  pár  vstupov  ovládača  
(STUDIO26c:  5/6,  STUDIO68c:  7/8).

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Pri  použití  ktorejkoľvek  možnosti  je  dôležité  vyhnúť  sa  vytváraniu  
spätnej  väzby.  Aby  ste  to  dosiahli,  budete  musieť  mať  svoje  monitory  alebo  slúchadlá  pripojené  k  
výstupom  3/4  vášho  rozhrania  namiesto  výstupov  1/2,

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Keďže  rozhrania  radu  Studio  sú  zariadenia  Core  Audio  v  
súlade  s  triedou,  tieto  virtuálne  toky  nie  sú  dostupné  v  OS  X.  Existuje  však  niekoľko  

aplikácií  tretích  strán,  ktoré  túto  funkciu  v  OS  X  poskytujú.
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2.  Prejdite  na  Zariadenia  |  Nastavenie  zariadenia.

5.  Nastavte  hlavný  výstupný  kanál  v  Studio  One  na  Outs  3/4.  
(Predvolené  nastavenie  je  zvyčajne  1/2.)

Steinberg  Cubase  4+

2.  Prejdite  na  Možnosti  |  Predvoľby  |  Zvuk.

4.  Skontrolujte,  či  sú  vaše  slúchadlá  alebo  monitory  pripojené  k  fyzickým  
výstupom  3/4  na  zadnej  strane  vášho  rozhrania.

Nižšie  sú  uvedené  základné  pokyny  na  nastavenie  ovládača  pre  niekoľko  populárnych  audio  aplikácií.

1.  Spustite  Ableton  Live.

6.  Teraz  môžete  vybrať  vstupy  a  výstupy  rozhrania  série  Studio  pre  
každú  stopu  vytvorenú  v  Live.

3.  Zvoľte  Virtual  In  1/2  alebo  Input  1/2  ako  vstupný  zdroj  pre  stereo  stopu  v  Studio  One.

Kompletné  pokyny  na  nastavenie  Studio  One  Artist  a  krátky  návod  na  jeho  funkcie  nájdete  
v  časti  4  tohto  návodu.  Rozhranie  radu  Studio  však  môžete  použiť  s  akoukoľvek  aplikáciou  
na  nahrávanie  zvuku,  ktorá  podporuje  Core  Audio  alebo  ASIO.  V  dokumentácii  dodanej  s  
vašou  audio  aplikáciou  nájdete  konkrétne  pokyny,  ako  vybrať  ovládač  rozhrania  

Studio-series  ako  ovládač  zvukového  zariadenia  pre  váš  softvér.

Ableton  Live  5+

2.  Zvoľte  Outputs  3/4  ako  audio  výstupy  v  Studio  One,  do  
ktorého  nahrávate.

6.  Po  úspešnej  zmene  ovládača  prejdite  na  Zariadenia  |  Pripojenia  VST  na  
aktiváciu  vstupných  a  výstupných  zberníc.

1.  Najprv  vyberte  Výstupy  1/2  ako  zvukové  výstupy  v  aplikácii,  z  ktorej  chcete  
nahrávať.  (Skype,  Chrome  atď.)

Odporúča  sa  umiestniť  ho  do  doku  pre  ľahký  prístup.

5.  Kliknutím  na  „Prepnúť“  začnete  používať  ovládač  série  Studio.
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pretože  Studio  One  bude  počúvať  na  výstupoch  1/2  na  nahrávanie.  Súčasné  počúvanie  
a  monitorovanie  Výstupov  1/2  vytvorí  problematickú  spätnú  väzbu.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Po  dokončení  inštalácie  nájdete  aplikáciu  Universal  Control  v  
priečinku  Applications.  Z  tejto  aplikácie  môžete  spustiť  UC  Surface.

4.  V  rozbaľovacom  zozname  ASIO  Driver  vyberte  svoje  rozhranie  série  Studio.

4.  Prejdite  na  Input  Config:  Aktivujte  a  vyberte  požadované  vstupné  kanály.

Rozhranie  radu  Studio  je  v  systéme  macOS  zariadenie  Core  Audio  kompatibilné  s  
triedou.  Pre  žiadne  zariadenie  radu  Studio  nie  je  potrebná  žiadna  inštalácia  ovládača.

3.  Vyberte  „VST  Audio  System“  zo  stĺpca  Devices  v  časti  Device  Setup.

1.  Spustite  Cubase.

3.  Vyberte  typ  ovládača:  ASIO  |  Zvukové  zariadenie:  ASIO  [rozhranie  série  Studio]

5.  Prejdite  na  Output  Config:  Aktivujte  a  vyberte  požadované  výstupné  kanály.

STUDIO26c  a  STUDIO68c

3.3  Používanie  rozhraní  série  Studio  s  populárnymi  audio  aplikáciami

3.2 Inštalácia  pre  macOS
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9.  Nastavte  Playback  Timing  Master  na  „[Studio-series  model]...

7.  Rozhranie  vášho  radu  Studio  obsahuje  vlastné  I/O  štítky  pre  rýchlejší  pracovný  tok.

Cakewalk  Sonar  6+

Apple  Logic  Pro/Express  7+:

10.  Nastavte  Recording  Timing  Master  na  „[Studio-series  model]...

8.  Druhý  stĺpec  vo  vyskakovacom  okne  bude  pomenovaný

2.  Prejdite  na  Možnosti  |  Zvuk...  a  kliknite  na  kartu  Rozšírené.

2.  Prejdite  na  Logiku  |  Predvoľby  |  Zvuk.

9.  Teraz  ste  pripravení  na  používanie  rozhrania  série  Studio.

4.  Kliknite  na  tlačidlo  „OK“.
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6.  Zobrazí  sa  otázka,  či  chcete  znova  spustiť  Logic.  Kliknite  na  „skúsiť  (znovu)  spustiť“.

4.  Na  karte  Core  Audio  začiarknite  políčko  Enabled.

1.  Spustite  Pro  Tools.

6.  Prejdite  na  Možnosti  |  Zvuk...  a  kliknite  na  kartu  Ovládače.

Ak  chcete  povoliť  používanie  týchto  označení  v  Logic,  prejdite  na  Možnosti  |  Zvuk  |  I/O  štítky.

1.  Spustite  Sonar.

3.  Prejdite  na  Nastavenie  |  Playback  Engine  a  z  ponuky  v  hornej  časti  okna  
vyberte  rozhranie  série  Studio.  Kliknite  na  tlačidlo  OK.

8.  Prejdite  na  Možnosti  |  Zvuk...  a  kliknite  na  kartu  Všeobecné.

DAW  Out  1.”

1.  Spustite  Logic  Pro/Express.

"Poskytuje  vodič."  Aktivujte  každý  z  týchto  štítkov  pre  rozhranie  série  Studio.  Keď  
skončíte,  zatvorte  toto  okno.

3.  Zmeňte  režim  ovládača  na  „ASIO“.

DAW  Out  2.”

3.  Kliknite  na  kartu  Zariadenia.

Avid  Pro  Tools  9+

5.  Reštartujte  Sonar.

5.  V  ponuke  zariadenia  vyberte  rozhranie  série  Studio.

2.  Prejdite  na  položku  Nastavenie  |  Hardvér  a  v  zozname  Periférie  
vyberte  svoje  rozhranie  série  Studio.  Kliknite  na  tlačidlo  OK.

7.  Zvýraznite  všetky  vstupné  a  výstupné  ovládače  začínajúce  
názvom  vášho  produktu  radu  Studio.
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Inštalácia  a  autorizácia4.1

Rýchly  štart  Studio  One  Artist4

STUDIO26c  a  STUDIO68c

Windows:  Spustite  inštalačný  program  Studio  One  Artist  a  
postupujte  podľa  pokynov  na  obrazovke.

Mac:  Presuňte  aplikáciu  Studio  One  Artist  do  priečinka  
Applications  na  pevnom  disku  Macu.

Po  nainštalovaní  ovládačov  pre  vaše  audio  rozhranie  a  jeho  pripojení  k  počítaču  môžete  
použiť  dodávaný  softvér  na  produkciu  hudby  PreSonus  Studio  One  Artist  a  začať  nahrávať,  
mixovať  a  produkovať  hudbu.  Ak  chcete  nainštalovať  Studio  One  Artist,  prihláste  sa  do  svojho  
účtu  My  PreSonus  a  zaregistrujte  svoje  rozhranie.  Váš  produktový  kľúč  pre  Studio  One  Artist  
sa  automaticky  zaregistruje  do  vášho  účtu  My  PreSonus  spolu  s  registráciou  hardvéru.

Stiahnutie  a  spustenie  inštalačného  programu  Studio  One

Všetky  profesionálne  nahrávacie  produkty  PreSonus  sa  dodávajú  s  nahrávacím  a  
produkčným  softvérom  Studio  One  Artist.  Či  už  sa  chystáte  nahrať  svoj  prvý  alebo  
päťdesiaty  album,  Studio  One  Artist  vám  poskytne  všetky  nástroje  potrebné  na  
zachytenie  a  namixovanie  skvelého  výkonu.

Ak  chcete  nainštalovať  Studio  One  Artist,  stiahnite  si  inštalačný  program  Studio  One  

Artist  zo  svojho  účtu  My  PreSonus  do  počítača,  na  ktorom  ho  budete  používať.
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Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ako  vážený  zákazník  PreSonus  máte  nárok  na  zľavnený  upgrade  na  
Studio  One  Professional.  Viac  podrobností  o  programe  aktualizácie  Studio  One  pre  zákazníkov  
PreSonus  nájdete  na  https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods .
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Autorizácia  Studio  One
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Pri  prvom  spustení  aplikácie  Studio  One  Artist  sa  zobrazí  výzva  na  inštaláciu  
sprievodného  obsahu.  Vyberte  obsah,  ktorý  chcete  pridať,  a  kliknite  na  
„Inštalovať“.  Obsah  sa  začne  automaticky  sťahovať  a  inštalovať  z  
vášho  používateľského  účtu  My  PreSonus.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Môže  sa  zobraziť  výzva  na  zadanie  informácií  o  
používateľskom  účte  My  PreSonus.  Kliknutím  na  „Zapamätať  si  poverenia“  budete  mať  okamžitý  
prístup  k  akémukoľvek  obsahu,  ktorý  si  zakúpite  z  PreSonus  Marketplace.

Keď  sa  Studio  One  prvýkrát  spustí  na  vašom  počítači,  bude  komunikovať  s  vaším  
účtom  My  PreSonus  a  overí  vašu  registráciu.  Ak  chcete  zabezpečiť  bezproblémový  proces  
autorizácie,  stiahnite  si  inštalačný  program  do  počítača,  na  ktorom  ho  budete  používať,  a  
pri  prvom  spustení  aplikácie  sa  uistite,  že  je  váš  počítač  pripojený  k  internetu.

Studio  One  Artist  bolo  navrhnuté  na  prácu  s  rozhraniami  PreSonus  a  poskytuje  jedinečnú  
interoperabilitu  a  zjednodušené  nastavenie.  Po  spustení  aplikácie  Studio  One  
Artist  sa  štandardne  dostanete  na  úvodnú  stránku.  Na  tejto  stránke  nájdete  ovládacie  
prvky  na  správu  dokumentov  a  konfiguráciu  zariadení,  ako  aj  prispôsobiteľný  profil  
interpreta,  informačný  kanál  a  odkazy  na  ukážky  a  návody  od  PreSonus.  Ak  je  váš  
počítač  pripojený  k  internetu,  tieto  odkazy  sa  aktualizujú,  keď  budú  na  webovej  stránke  
PreSonus  dostupné  nové  návody.

Inštalácia  balíka  obsahu  pre  Studio  One  Artist

Kompletné  informácie  o  všetkých  aspektoch  Studio  One  Artist  sú  k  dispozícii  v  
Referenčnom  manuáli  PDF  umiestnenom  v  Studio  One.  Informácie  v  tomto  

návode  pokrývajú  iba  základné  aspekty  Studio  One  Artist  a  ich  cieľom  je  čo  
najrýchlejšie  nastavenie  a  nahrávanie.

Studio  One  Artist  je  dodávané  s  množstvom  demo  a  výukových  materiálov,  
nástrojov,  slučiek  a  vzoriek.  Balík  Studio  One  Artist  obsahuje  všetko,  čo  
potrebujete,  aby  ste  mohli  začať  produkovať  hudbu.

STUDIO26c  a  STUDIO68c

4.2  Nastavenie  aplikácie  Studio  One
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4.2.1  Konfigurácia  zvukových  zariadení

4.2.2  Konfigurácia  MIDI  zariadení

STUDIO26c  a  STUDIO68c

V  okne  Možnosti  kliknite  na  kartu  Nastavenie  zvuku  a  z  
rozbaľovacej  ponuky  vyberte  ovládač  zariadenia.

V  strede  úvodnej  stránky  uvidíte  oblasť  nastavenia.  Studio  One  Artist  
automaticky  vyhľadá  vo  vašom  systéme  všetky  dostupné  ovládače  a  vyberie  
ovládač.  V  predvolenom  nastavení  vyberie  ovládač  PreSonus,  ak  je  k  dispozícii.

V  okne  Externé  zariadenia  v  aplikácii  Studio  One  Artist  môžete  nakonfigurovať  
ovládač  MIDI  klávesnice,  zvukové  moduly  a  ovládacie  plochy.  Táto  časť  vás  
prevedie  nastavením  ovládača  MIDI  klávesnice  a  zvukových  modulov.  Úplné  
pokyny  na  nastavenie  iných  MIDI  zariadení  nájdete  v  referenčnej  príručke  v  

Studio  One.

Ak  používate  MIDI  rozhranie  alebo  klávesnicu  USB  MIDI  ovládača  od  
iného  výrobcu,  musíte  pred  začatím  tejto  časti  nainštalovať  všetky  požadované  
ovládače  pre  tieto  zariadenia.  Úplné  pokyny  na  inštaláciu  nájdete  v  
dokumentácii  dodanej  s  hardvérom  MIDI.

Ak  nemáte  žiadne  MIDI  zariadenia,  prejdite  na  časť  4.3.

Ak  sa  vaše  zariadenie  po  spustení  aplikácie  Studio  One  nezobrazuje  
na  úvodnej  stránke,  kliknutím  na  prepojenie  Konfigurovať  zvukové  
zariadenia  v  oblasti  Nastavenie  otvorte  okno  Možnosti.
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MIDI  klávesový  ovládač  je  hardvérové  zariadenie,  ktoré  sa  všeobecne  používa  na  
hranie  a  ovládanie  iných  MIDI  zariadení,  virtuálnych  nástrojov  a  parametrov  softvéru.

1.  Kliknutím  na  odkaz  Konfigurovať  externé  zariadenia  v  oblasti  
Nastavenie  na  úvodnej  stránke  spustíte  okno  Externé  zariadenia.

2.  Kliknite  na  tlačidlo  Pridať.  Tým  sa  otvorí  okno  Pridať  zariadenie.

Uistite  sa,  že  ste  pripojili  MIDI  Out  vášho  externého  MIDI  ovládača  k  MIDI  In  na  
vašom  PreSonus  audio  rozhraní  (ak  je  k  dispozícii)  alebo  inom  MIDI  rozhraní.  Ak  
používate  USB  MIDI  ovládač,  pripojte  ho  k  počítaču  a  zapnite  ho.

Nastavenie  externého  ovládača  MIDI  klávesnice  z  úvodnej  stránky

Externé  MIDI  zariadenia  môžete  nastaviť  v  časti  Nastavenie  na  
úvodnej  stránke.  Pred  nastavením  novej  skladby  na  nahrávanie  
venujte  chvíľu  konfigurácii  externých  zariadení.

V  aplikácii  Studio  One  Artist  sa  tieto  zariadenia  označujú  ako  klávesnice  a  predtým,  
ako  budú  k  dispozícii  na  použitie,  musia  byť  nakonfigurované.  V  niektorých  
prípadoch  sa  váš  ovládač  MIDI  klávesnice  používa  aj  ako  generátor  tónov.  Studio  
One  Artist  vníma  ovládač  a  funkcie  generovania  tónov  ako  dve  rôzne  zariadenia:  ovládač  
MIDI  klávesnice  a  zvukový  modul.  Ovládacie  prvky  MIDI  (klávesnica,  gombíky,  
stlmovače  atď.)  budú  nastavené  ako  klaviatúra.  Zvukové  moduly  budú  nastavené  ako  nástroj.
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6.  V  roletovom  menu  Receive  From  zvoľte  vstup  MIDI  rozhrania,  z  ktorého  
bude  Studio  One  Artist  prijímať  MIDI  dáta  (to  znamená  MIDI  port,  ku  
ktorému  je  pripojená  vaša  klávesnica).

7.  Ak  je  to  jediná  klávesnica,  ktorú  budete  používať  na  ovládanie  externých  
syntetizátorov  a  virtuálnych  nástrojov,  mali  by  ste  zaškrtnúť  políčko  
vedľa  položky  Default  Instrument  Input.  Toto  automaticky  priradí  klaviatúru  
ovládanie  všetkých  MIDI  zariadení  v  Studio  One  Artist.
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Tip  pre  skúseného  používateľa:  V  rozbaľovacej  ponuke  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  
rozhrania,  z  ktorého  bude  váš  Studio  One  Artist  odosielať  MIDI  dáta  na  vašu  klávesnicu.  
Ak  váš  klávesový  ovládač  nepotrebuje  prijímať  MIDI  dáta  zo  Studio  One,  môžete  túto  
možnosť  nechať  nevybranú.

5.  Studio  One  umožňuje  odfiltrovať  špecifické  ovládacie  funkcie.  Ak  chcete,  aby  Studio  
One  ignorovalo  správy  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  alebo  všetky  
správy  CC,  povoľte  filtrovanie  ktorejkoľvek  alebo  všetkých  týchto  správ.

Uistite  sa,  že  ste  pripojili  MIDI  In  vášho  externého  zvukového  
modulu  k  MIDI  Out  vášho  MIDI  rozhrania.

Ak  si  nie  ste  istí,  ktoré  MIDI  kanály  vybrať,  vyberte  všetkých  16.

Ovládače  MIDI  nástrojov  (klávesy,  MIDI  gitary  atď.)  posielajú  hudobné  informácie  vo  forme  MIDI  
dát  do  tónových  modulov  a  virtuálnych  nástrojov,  ktoré  reagujú  generovaním  zvuku  podľa  
pokynov.  Tónové  moduly  môžu  byť  samostatné  zvukové  zariadenia  alebo  môžu  byť  integrované  
do  MIDI  nástroja,  ako  je  klávesový  syntetizátor.  Studio  One  Artist  označuje  všetky  tónové  
generátory  ako  nástroje.  Po  nastavení  ovládača  MIDI  klávesnice  venujte  chvíľu  konfigurácii  
zvukového  modulu.

4.  Musíte  určiť,  ktoré  MIDI  kanály  sa  budú  používať  na  komunikáciu  s  touto  klaviatúrou.  
Pre  väčšinu  účelov  by  ste  mali  vybrať  všetky  MIDI  kanály.

Nastavenie  externého  MIDI  zvukového  modulu  z  úvodnej  stránky

výrobcov  a  modelov.  Ak  nevidíte  váš  MIDI  ovládač  v  zozname,  vyberte  New  
Keyboard.  V  tomto  bode  si  môžete  prispôsobiť  názov  klávesnice  zadaním  
názvov  výrobcu  a  zariadenia.

Ak  nie,  môžete  okno  zavrieť  a  prejsť  na  ďalšiu  časť.

3.  V  ponuke  naľavo  vyberte  zo  zoznamu  váš  MIDI  ovládač

Ak  máte  zvukový  modul,  ktorý  by  ste  chceli  pripojiť,  ponechajte  okno  Externé  
zariadenia  otvorené  a  prejdite  na  ďalšiu  časť  tejto  časti.

8.  Kliknite  na  „OK“.
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1.  V  okne  Externé  zariadenia  kliknite  na  tlačidlo  Pridať.

2.  V  ponuke  naľavo  vyberte  svoje  zariadenie.  Ak  vaše  zariadenie  nie  je  uvedené,  vyberte  
položku  Nový  nástroj.  V  tomto  bode  môžete  prispôsobiť  názov  klávesnice  
zadaním  názvov  výrobcu  a  zariadenia.

4.  V  ponuke  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  rozhrania,  z  ktorého  Studio  One

Zvyšok  tejto  príručky  rýchleho  spustenia  sa  bude  zaoberať  tým,  
ako  nastaviť  skladbu,  a  bude  diskutovať  o  niektorých  všeobecných  
tipoch  pracovného  postupu  na  navigáciu  v  prostredí  Studio  One  Artist.

3.  Špecifikujte,  ktoré  MIDI  kanály  budú  použité  na  komunikáciu  s  týmto  zvukovým  modulom.  
Pre  väčšinu  účelov  by  ste  mali  vybrať  všetky  MIDI  kanály.  Ak  si  nie  ste  istí,  ktoré  MIDI  
kanály  vybrať,  odporúčame  vám  vybrať  všetkých  16.

Interpret  odošle  MIDI  dáta  do  vášho  zvukového  modulu.  Kliknite  na  „OK“  a  zatvorte  okno  Externé  
zariadenia.  Teraz  ste  pripravení  začať  nahrávať  v  Studio  One  Artist.
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4.3  Vytvorenie  novej  skladby

STUDIO26c  a  STUDIO68c

2.  V  okne  Nová  skladba  pomenujte  skladbu  a  vyberte  priečinok

Teraz,  keď  ste  nakonfigurovali  svoje  audio  a  MIDI  zariadenia,  poďme  vytvoriť  
novú  skladbu.  Začneme  nastavením  vášho  predvoleného  audio  I/O.

3.  Zo  zoznamu  Templates  vyberte  „Empty  Song“.  V  tomto  bode  by  ste  mali  dať  svojej  
skladbe  názov  a  zvoliť  preferovanú  vzorkovaciu  frekvenciu  a  bitovú  hĺbku  pre  
nahrávanie  a  prehrávanie.  Môžete  tiež  nastaviť  dĺžku  vašej  skladby  a  typ  formátu  
času,  ktorý  chcete,  aby  časová  os  sledovala  (notačné  pruhy,  sekundy,  vzorky  alebo  
snímky).  Po  dokončení  kliknite  na  tlačidlo  OK.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  plánujete  importovať  slučky  do  vašej  skladby,  uistite  sa,  že  
je  vybratá  možnosť  Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Toto  automaticky  importuje  slučky  v  
správnom  tempe.

ktoré  by  ste  chceli  uložiť.  Vľavo  si  všimnete  zoznam  šablón.  Tieto  šablóny  poskytujú  
rýchle  nastavenia  pre  rôzne  zariadenia  a  situácie  pri  nahrávaní.  Sekcia  popisuje  
vytvorenie  skladby  z  prázdnej  relácie.

1.  Na  úvodnej  stránke  zvoľte  „Create  a  New  Song“.
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1.  Kliknite  na  Song  |  Nastavenie  skladby  na  nastavenie  vzorkovacej  
frekvencie  a  rozlíšenia  a  konfiguráciu  audio  I/O.

3.  Na  karte  Vstupy  môžete  povoliť  ktorýkoľvek  alebo  všetky  vstupy  na  zvukovom  rozhraní  série  
PreSonus  Studio,  ktoré  chcete  mať  k  dispozícii.  Odporúčame  vám  vytvoriť  mono  vstup  pre  
každý  zo  vstupov  na  vašom  rozhraní.  Ak  plánujete  stereo  nahrávanie,  mali  by  ste  vytvoriť  
aj  niekoľko  stereo  vstupov.

2.  Kliknite  na  záložku  Audio  I/O  Setup.

22

4.3.1  Konfigurácia  vášho  I/O
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4.3.2  Vytváranie  zvukových  a  nástrojových  stôp

Zvukové  rozhranie  série  Studio.  V  pravom  dolnom  rohu  uvidíte  ponuku  Výber  auditu.  
To  vám  umožní  vybrať  si  výstup,  z  ktorého  budete  počúvať  zvukové  súbory  pred  ich  
importovaním  do  Studio  One  Artist.  Vo  všeobecnosti  budete  chcieť,  aby  to  bola  
hlavná  výstupná  zbernica.

4.  Kliknutím  na  záložky  Outputs  (Výstupy)  povolíte  niektorý  alebo  všetky  výstupy  na  vašom  počítači

niekoľko  tlačidiel.  Tlačidlo  úplne  vpravo  je  tlačidlo  Pridať  skladby.  Kliknutím  na  
toto  tlačidlo  otvoríte  okno  Pridať  skladby.

2.  V  okne  Add  Tracks  môžete  prispôsobiť  názov  a  farbu  stopy,  pridať  prednastavený  
stojan  efektov  a  nastaviť  fyzický  zdroj  pre  vstup  a  výstup  vašich  zvukových  stôp.  
Najdôležitejšie  je,  že  si  môžete  vybrať  počet  a  typ  skladieb,  ktoré  chcete  
vytvoriť.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  chcete,  aby  bola  táto  konfigurácia  I/O  rovnaká  pri  každom  
otvorení  aplikácie  Studio  One,  kliknite  na  tlačidlo  Make  Default.

1.  V  ľavom  hornom  rohu  okna  Usporiadať  si  všimnete
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ST/Mono

Rec
Arm

Sám

Sledovať

Vlastné

Stlmiť

Meter

Source  Select
Zvukový  vstup

názov

Monitor

Farba

Sledovať

•  Nástroj.  Použite  túto  stopu  na  nahrávanie  a  prehrávanie  MIDI  dát  na  ovládanie  

externých  MIDI  zariadení  alebo  doplnkov  virtuálnych  nástrojov.

2.  Zvoľte  Record  Enable  na  stope.  Zvýšte  úroveň  vstupu  1  na  vašom  zvukovom  rozhraní  počas  

hovorenia/spievania  do  mikrofónu.  Mali  by  ste  vidieť,  ako  merač  vstupu  v  aplikácii  Studio  

One  Artist  reaguje  na  vstup.  Upravte  zosilnenie  tak,  aby  bola  vstupná  úroveň  blízko  maxima  

bez  orezania  (skreslenia).

Poznámka:  Stopy  nástroja  sú  takmer  totožné  so  zvukovými  stopami.  Zoznam  vstupných  zdrojov  pre  

stopy  nástroja  obsahuje  dostupné  externé  MIDI  zariadenia,  ako  aj  všetky  virtuálne  nástroje,  ktoré  boli  pridané  

do  skladby.

V  okne  Tracks  nastavte  jeho  vstup  na  Input  1  na  vašom  rozhraní  série  Studio  a  

pripojte  mikrofón  k  rovnakému  vstupu.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  chcete  pridať  zvukovú  stopu  pre  každý  z  dostupných  vstupov,  prejdite  na  

položku  Stopa  |  Pridať  stopy  pre  všetky  vstupy.

•  Zvuk.  Tento  typ  stopy  použite  na  nahrávanie  a  prehrávanie  zvukových  súborov.

1.  Ak  chcete  začať  nahrávať,  vytvorte  zvukovú  stopu  z  Pridať

•  Priečinok.  Táto  stopa  vám  pomáha  spravovať  vašu  reláciu,  ako  aj  rýchlo  

upravovať  viacero  stôp  naraz.
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•  Automatizácia.  Tento  typ  sledovania  vám  umožňuje  vytvoriť  automatické  

ovládacie  prvky  parametrov  pre  vašu  reláciu.

Teraz  ste  pripravení  začať  nahrávať.  Úplné  pokyny  nájdete  v  príručke  Studio  One  Reference,  ktorá  sa  

nachádza  v  Pomocníkovi  |  Referenčný  manuál  Studio  One.

4.3.3  Nahrávanie  zvukovej  stopy

STUDIO26c  a  STUDIO68c
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Do  svojej  skladby  môžete  pridať  zásuvné  moduly  a  nástroje  presunutím  myšou  z  
prehliadača.  Môžete  tiež  presunúť  efekt  alebo  skupinu  efektov  z  jedného  kanála  do  
druhého,  pretiahnuť  prispôsobené  reťazce  efektov  a  okamžite  načítať  svoju  
obľúbenú  predvoľbu  virtuálneho  nástroja  bez  toho,  aby  ste  museli  listovať  v  ponuke.

•  Tlačidlo  Mix  otvára  a  zatvára  okno  Mixer.

•  Tlačidlom  Prehľadávať  otvoríte  prehliadač,  ktorý  zobrazí  všetky

Efekty  drag-and-drop

•  Tlačidlo  Edit  otvára  a  zatvára  audio  a  MIDI  editory.

Ak  chcete  do  relácie  pridať  virtuálny  nástroj,  otvorte  prehliadač  a  kliknite  na  
tlačidlo  Instrument.  Vyberte  nástroj  alebo  jeden  z  jeho  patchov  z  prehliadača  
nástroja  a  presuňte  ho  do  zobrazenia  Arrange.  Studio  One  Artist  automaticky  
vytvorí  novú  stopu  a  načíta  nástroj  ako  vstup.
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V  pravom  dolnom  rohu  okna  Usporiadať  sú  tri  tlačidlá:

Virtuálne  nástroje  drag-and-drop

Otvorenie  prehliadača.

Ak  chcete  do  stopy  pridať  efekt  doplnku,  kliknite  v  prehliadači  na  tlačidlo  Efekty  
a  v  prehliadači  efektov  vyberte  doplnok  alebo  jednu  z  jeho  predvolieb.  Presuňte  
výber  myšou  na  stopu,  do  ktorej  chcete  pridať  efekt.

dostupné  virtuálne  nástroje,  zásuvné  efekty,  zvukové  súbory  a  súbory  
MIDI,  ako  aj  súbor  zvukových  súborov  načítaných  do  aktuálnej  relácie.

4.3.4  Pridávanie  virtuálnych  nástrojov  a  efektov
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Drag-and-Drop  audio  a  MIDI  súbory

Zvukové  a  MIDI  súbory  je  možné  rýchlo  nájsť,  vyskúšať  a  importovať  do  
vašej  skladby  ich  presunutím  z  prehliadača  súborov  do  zobrazenia  Usporiadať.
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Ak  presuniete  súbor  na  prázdne  miesto,  vytvorí  sa  nová  stopa  s  týmto  
súborom  umiestneným  na  pozícii,  do  ktorej  ste  ho  presunuli.  Ak  potiahnete  
súbor  do  existujúcej  stopy,  súbor  sa  umiestni  ako  nová  časť  stopy.



technické  údaje5.1

114  dB

Fantómová  sila

Rozsah  zisku

27

10  kOhm

20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,15  dB,  48  kHz,  minimálny  zisk)  

110  dB  (A-wtd,  minimálny  zisk)  

0,008  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  minimálny  zisk)

Vzorkovacie  sadzby

+10  dBu  (vyvážený)

80  dB

+19,5  dBu  (vyvážený,  minimálny  zisk)

Maximálna  úroveň

+48  V  DC  (10  mA  na  kanál)

THD  +  N

+4,5  dBu  (vyvážený,  minimálny  zisk)

1M  Ω

20  Hz  –  20  kHz  (+/-  0,15  dB,  minimálny  zisk,  48  kHz)

0,007  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  minimálny  zisk)

THD  +  N

Frekvenčná  odozva 20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,1  dB,  jednotný  zisk,  48  kHz)

70  dB

Rozsah  zisku

114  dB

1,6  kOhm

70  dB

109  dB  (A-wtd)

THD  +  N

114  dB

Rozlíšenie  prevodníka

Frekvenčná  odozva

20  Hz  –  20  kHz  (+/-  0,15  dB,  minimálny  zisk,  48  kHz)

Dynamický  rozsah

Vstupná  impedancia

1M  Ω

70  dB

Rozsah  zisku

20  Hz  –  20  kHz  (+/-  0,1  dB,  48  kHz,  minimálny  zisk)

114  dB  (A-wtd,  minimálny  zisk)

10  kOhm

Vstupná  impedancia

44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  alebo  192  kHz

Dynamický  rozsah  prevodníka  ADC

Dynamický  rozsah

20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,1  dB,  minimálny  zisk,  48  kHz)

Frekvenčná  odozva

+18  dBu  (vyvážený)

44,1,  48,  88,2,  96,  176,4  alebo  192  kHz

+15  dBu  (nevyvážený,  minimálny  zisk)

0,001  %  (1  kHz,  -1  dBFS)

A

113,9  dB  (A-wtd,  minimálny  zisk)

+22  dBu  (vyvážený,  minimálny  zisk)

24  bit

0,007  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  minimálny  zisk)

108  dB  (A-wtd)

Maximálna  úroveň

+48  V  DC  (10  mA  celkom)

Frekvenčná  odozva

114,7  dB  (A-wtd,  minimálny  zisk)

THD  +  N

Vstupná  impedancia

0,007  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  minimálny  zisk)

Dynamický  rozsah  DAC  prevodníka

20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,1  dB,  minimálny  zisk,  48  kHz)  

110  dB  (A-wtd,  minimálny  zisk)  

0,004  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  jednotkový  zisk)  

-125  dBu  (maximálny  zisk,  150  Ω,  A-wtd)

110  dB  (A-wtd,  minimálny  zisk)

80  dB

Maximálna  úroveň

+16  dBu  (vyvážený,  minimálny  zisk)

Maximálna  úroveň

24  bit

0,012  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  minimálny  zisk)

40  dB

+14  dBu  (nevyvážený,  minimálny  zisk)

114  dB

-130  dBu  (maximálny  zisk,  150Ω,  A-wtd)

0,0015  %  (1  kHz,  -1  dBFS)

Dynamický  rozsah

20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,2  dB,  jednotný  zisk,  48  kHz)

1,6  kOhm

Dynamický  rozsah

5 Technická  informácia

Linkové  vstupy

Štúdio  68
generál

Prístrojové  vstupy

Mikrofónové  vstupy

Štúdio  26

Linkové  výstupy  (sieťové)
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Dynamický  rozsah

+18  dBu  (vyvážený)

Frekvenčná  odozva

0,009  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  bez  zaťaženia)

104  dB  (A-wtd,  záťaž  56Ω)

+10  dBu  (vyvážený)

0,0015  %  (1  kHz,  -1  dBFS)

32Ω  až  300Ω

0,008  %  (1  kHz,  -1  dBFS)

Maximálna  úroveň

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,2dB,  záťaž  56Ω,  48kHz)
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THD  +  N

30  mW/kanál  (56Ω  záťaž)

32Ω  až  300Ω

109  dB  (A-wtd)

Pracovný  rozsah  impedancie

0,002  %  (1  kHz,  -1  dBFS,  bez  zaťaženia)

107  dB  (A-wtd,  bez  zaťaženia)

20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,2  dB,  jednotný  zisk,  48  kHz)

THD  +  N

150  mW/kanál  (56Ω  záťaž)

Dynamický  rozsah

20  Hz  -  20  kHz  (+/-  0,1  dB,  jednotkový  zisk,  48  kHz)  113  

dB  (A-wtd)

20Hz  -  20kHz  (+/-  0,2dB,  záťaž  56Ω,  48kHz)

Maximálny  výkon

Frekvenčná  odozva

Štúdio  26 Štúdio  68

Výstupy  pre  slúchadlá

Linkové  výstupy  (3/4)
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•

•  ½  čerstvej  petržlenovej  vňate

•  2  lyžičky.  košér  soľ

1.  Opláchnite  červenú  fazuľu  v  studenej  vode.

7.  Nechajte  tlak  prirodzene  klesnúť  (20-30  minút).

1  polievková  lyžica  Korenie  Old  Bay

8.  Odstráňte  veko  a  rozdrvte  mačkadlom  na  zemiaky  do  krémova.

9.  V  prípade  potreby  dochutíme  soľou  a  korením.

1  údená  šunka  (voliteľné)

•  6-8  C  zeleninový  vývar

6.  Znížte  teplo  na  minimum  pri  udržiavaní  plného  tlaku.  Varte  40  minút.

10.  Podávajte  s  ryžou  s  horúcou  omáčkou  a  grilovanou  klobásou  Andouille  (voliteľné).

1  veľká  zelená  paprika  (nakrájaná  na  kocky)

•

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  AudioBox,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  StudioLive  a  XMAX  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  

Electronics,  Inc.  Capture  a  Studio  One  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  a  Mac  OS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc. ,  

v  USA  a  ďalších  krajinách.  Windows  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môžu  byť  ochrannými  známkami  

príslušných  spoločností.  Všetky  špecifikácie  sa  môžu  zmeniť  bez  upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

5.  Tlakový  hrniec  zatvorte  a  pri  vysokej  teplote  ho  priveďte  na  plný  tlak.

•  3  stonkový  zeler  (nakrájaný  na  kocky)

•

4.  Pridajte  zeleninový  vývar,  kým  nie  sú  fazuľa  a  zelenina  zakryté.

1  veľká  cibuľa  (nakrájaná  na  kocky)•

3.  Vmiešajte  Old  Bay,  petržlen  a  soľ.

cibuľa  je  priesvitná.

1  lb  sušenej  červenej  fazule•

2.  V  tlakovom  hrnci  zohrejte  olivový  olej  na  stredne  vysoký  stupeň.  Opečte  cibuľu,  zeler,  papriku,  fazuľu  a  šunku  (ak  ju  používate),  kým

•  2  polievkové  lyžice.  olivový  olej

Pokyny  na  varenie:

Ingrediencie:

Večera  sa  podáva

Červená  fazuľa  a  ryža

Pridaný  bonus:  Predtým  prísne  tajný  recept  PreSonus  na…
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