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1.1 Johdanto

1.2 Tietoja tästä käyttöoppaasta

Omistajan opas
Yleiskatsaus StudioLive® ARc -sarja

1 1.1 Johdanto

Lisenssit ja asennusohjelmat Universal Controlille, Capturelle® ja Studio
One® Artistille löytyvät My PreSonus -käyttäjätililtäsi.

miksaustemppuja, joista osa on ainutlaatuisia StudioLive ARc -miksereissä,
Tästä oppaasta löydät vinkkejä tehokäyttäjille. Nämä vinkit tarjoavat

Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi ominaisuuksiin,

sekä erilaisten äänitermien selitykset. Lisäksi saat

sovellukset ja yhteystoimenpiteet ennen StudioLiven käyttöä

löydät valikoiman ääniopasteita tästä oppaasta.

ARc-sarjan mikseri. Tämä auttaa sinua välttämään ongelmia asennuksen ja

Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme. Olemme luottavaisia
että nautit StudioLive ARc -mikseristasi!

perustaa. Tämä käsikirja kattaa kaikkien kolmen laitteiston toiminnot ja ominaisuudet

Kiitos , että ostit PreSonus® StudioLive® ARc-sarjan ääniliitäntäanalogisen mikserin,
maailman edistyksellisimmän analogisen tallennusjärjestelmän. PreSonus

StudioLive ARc-sarjan mikserit. Kun toiminnalliset erot ilmaistaan,
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Audio Electronics on suunnitellut StudioLive ARc-sarjan mikserit käyttämällä korkealaatuisia
komponentteja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Täynnä korkean
äänenvoimakkuuden XMAX-mikrofonin esivahvistimia; sisäänrakennettu USB-C®-yhteensopiva
USB 2.0 -tallennus- ja toistomoottori; parametrinen EQ jokaisella kanavalla;
sisäänrakennettu Bluetooth®-toisto; integroitu stereo-SD-tallennus ja -toisto;
monitehosteprosessori erillisellä miksausväylällä; seurata sekoitukset; laaja LED-mittaus; ja
paljon muuta, StudioLive ARc rikkoo uudet rajat studiotallennukselle ja live-esitykselle.
Tarvitset vain muutaman mikrofonin ja kaapelin, kaiuttimet ja soittimesi, ja olet valmis
miksaamaan ja äänittämään studiossa tai liveyleisön edessä!

Ensin mainitaan AR16c, sen jälkeen AR12c ja sitten AR8c.

Katso tekninen tuki kohdasta 9.1: Vianetsintä.

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä tai
kommenteissa. PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan
tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että
paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia
asiantuntijoita: arvostettuja asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota
olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.

1 Yleiskatsaus



Kirjaudu sisään osoitteeseen my.presonus.com ja luo My.PreSonus

luo uusi tili – tai kirjaudu sisään My.PreSonus-
tilillesi.

Käyttäjätili tai kirjaudu suoraan tilillesi.

Sinun on rekisteröidyttävä verkossa ohjelmistolatauksia,
käyttöopasta ja opetusvideoita varten.

Sinun on rekisteröidyttävä verkossa
ohjelmistolatauksia varten, tila

Siirry online-tilassa osoitteeseen my.presonus.com ja
luo – tai kirjaudu sisään – My.PreSonus-käyttäjätilisi.

Sinun on rekisteröidyttävä verkossa ladataksesi
ohjelmiston, käyttöoppaan ja opetusvideoita.

www.presonus.com

työohjeet ja koulutusvideot.

Vieraile osoitteessa my.presonus.com ja rekisteröidy –
tai kirjaudu sisään My.PreSonus-käyttäjäprofiilillasi.

Mene osoitteeseen my.presonus.com ja luo – tai yhdistä –

Rekisteröidy verkkosivustollamme päästäksesi
ohjelmistolatauksiin ja käyttöoppaaseen
ja pääset käsiksi opetusvideoihin.

sinulle – My.PreSonus-käyttäjätilillesi.

Avaa verkkosivusto my.presonus.com ja

Sinun on rekisteröidyttävä verkossa ladataksesi ohjelmiston, käyttöoppaan ja ohjevideot.

Omistajan opas1.3 Mitä pakkauksessa on
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1.3 Mitä pakkauksessa on

1.4 Mitä My PreSonus -tililläsi on

Pakkauksen sisältö • Pakkauksen sisältö • Lieferumfang • Contenu de l'emballage •ÿÿÿÿ

StudioLive™ ARc

StudioLive™ -sarja ARc

Pikaopas

StudioLive™ ARc

Pikaopas

Pikaopas

StudioLive®ARc-sarja

StudioLive™ ARc-sarja

Aloitusopas

Sarjan hybridi digitaaliset/analogiset tuotantosekoittimet

Pikaopas

erikseen)

• StudioLive ARc-sarjan pika-aloitusopas

Tämän oppaan lisäksi StudioLive-pakettisi sisältää seuraavat:

Kun rekisteröit StudioLive AR -mikseriisi osoitteessa My.PreSonus.com, löydät
seuraavat ohjelmistot ladattavissa käyttäjätililtäsi:

• Yleisohjaus

• StudioLive ARc-sarjan käyttöopas

• PreSonus StudioLive AR16c, AR12c tai AR8c Audio

• Kaappaa moniraita-tallennusohjelmisto

Liitäntä / Analoginen mikseri / Stereo SD -tallennin

• Studio One Artist DAW -ohjelmisto ja mukana tuleva sisältö

1 metrin USB-kaapeli
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•

• Telinekorvakiinnityssarja (vain AR16c. AR8c ja AR12c telinekorvakiinnityssarjat myydään

• IEC-virtajohto

Hybridi-digitaali-analogiset tuotantokytkimet

Hybridi digitaaliset/analogiset konsolit tuotantoon

Hybridi digitaalinen/analoginen tuotantosekoitin

Aloitus • Para empezar • Ensimmäiset askeleet • Pour commencer •ÿÿ

Hybridi-digitaaliset/analogiset tuotantosekoittimet

®



• Äänilähteet (näppäimistöt, suorat laatikot, mikrofonit,

• Kanavatasot tulee asettaa U-merkin kohdalle tai sen lähelle aina kun mahdollista. "U" tarkoittaa
yksikkövahvistusta, mikä tarkoittaa, että signaalia ei tehosteta eikä vaimenneta.

jne.) kytketty StudioLive ARc -tuloihin

• StudioLive ARc -mikseri

• Älä anna tulojen katketa. Katso signaalin ilmaisimia ja varmista

• Tietokone (jos mahdollista)

Kanava 1 mikrofonitulo.

2. Liitä StudioLive ARc:n päälähdöt tehovahvistimeen tai

punainen Clip-merkkivalo palaa harvoin, jos koskaan. Leikkaaminen (ylikuormitus)

• Tehovahvistimet tai tehonäytöt

sähkökäyttöiset näytöt.

3. Laske kaikki tason säätimet alas

tulot voivat aiheuttaa digitaalista vääristymistä, mikä kuulostaa kamalalta.

Kun on aika sammuttaa virta, järjestelmä tulee sammuttaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Nyt kun tiedät, mitä ei pidä tehdä, aloitetaan ääni!

StudioLive ARc alimmalle asetukselle.

4. Varmista, että kanavan 1 mikrofoni/linja-nuppi on
käännetty kokonaan vastapäivään.
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Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia yleisiä nyrkkisääntöjä:

Varoitus: Phantom-virran kytkeminen tai lähteiden kytkeminen ilman kanavien mykistämistä voi
aiheuttaa erittäin voimakkaan poksahduksen, joka voi vahingoittaa äänilaitteistoa.

5. Kytke StudioLive ARc-sarjan mikseri pistorasiaan ja käynnistä se.

• Sammuta aina pää, valvomo ja puhelimet

Mykistä kanavasi aina ennen Phantom-virran kytkemistä tai lähteiden kytkemistä.

tasonsäätimet ennen kytkentöjen tekemistä.

PA- ja studiolaitteet tulee kytkeä päälle seuraavassa järjestyksessä:

1. Tartu mikrofoniin ja mikrofonin kaapeliin ja liitä ne pistorasiaan

ovat aktiivisia, mykistä kanava, johon muodostat yhteyden.
• Ennen kuin liität tai irrotat mikrofonin muiden kanavien aikana

Tason asetusmenettely
StudioLive® ARc -sarjaPäästä alkuun

2 2.1 Omistajan opas

Tason asetusmenettely2.1

Päästä alkuun2



indikaattori. Säädä kanavan 1 trimmausnuppia, kunnes signaalin/leikkeen ilmaisin on
punainen, ja sitten takaisin alas, kunnes se on vihreä ja juuri leikkauksen alapuolella
voimakkaimmalla tulotasolla.

6. Jos mikrofonisi vaatii phantom-virtaa, kytke StudioLive ARc -mikseri 48 V -painike.

10. Nosta kanavan 1 tason säädin yksikkövahvistukseen (merkitty kirjaimella "U").

7. Kytke virta vahvistimeen tai virtalähteeseen.

11. Nosta päätasoa, kunnes voit mukavasti kuunnella mikrofoniasi kaiuttimistasi.

8. Puhu tai laula mikrofoniin suunnilleen samalla äänenvoimakkuudella kuin odotat esityksen
aikana.

12. Muokkaa ääntä lisäämällä EQ:ta maun mukaan.

9. Käännä kanavan 1 trimmausnuppia myötäpäivään samalla kun katsot signaalia

4

Tason asetusmenettely
StudioLive® ARc -sarjaPäästä alkuun

2 2.1 Omistajan opas



3.1 Liitännät ja säätimet

3.1.1 Tulot

3 3.1 Liitännät ja säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive® ARc -sarja

virta kaikille mikrofonituloille.

5

Huomaa: Kuten minkä tahansa mikserin kanssa, mikrofonin tai linjatason syöttölaitteen liittäminen
tai phantomvirran kytkeminen päälle tai pois, aiheuttaa hetkellisen piikin StudioLive ARc -mikserin
äänilähdössä. Tästä syystä on erittäin suositeltavaa mykistää tai vaimentaa kanavan trimmaus ennen
kytkentöjen vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai pois. Tämä yksinkertainen vaihe
pidentää äänilaitteesi käyttöikää vuosia.

VAROITUS: Kondensaattorimikrofonit tarvitsevat phantom-virtaa, mutta ne voivat vahingoittaa
vakavasti joitakin dynaamisia mikrofoneja, erityisesti nauhamikrofoneja. Siksi, ellei

Instrumentin tulot. Kanavat 1 ja 2 on varustettu tulolla, joka voidaan vaihtaa linjan ja instrumentin
välillä. Käytä näitä ¼ tuuman liitäntöjä instrumenteille, joissa ei ole sisäisiä esivahvistimia

(kitara, basso jne.). Katso Tulolähde-painike osiossa 3.2 saadaksesi lisätietoja.

Dynaamisten mikrofonien valmistaja ilmoittaa selvästi, että phantom-virta ei vahingoita niitä, sinun tulee
käyttää vain kondensaattorimikrofoneja, joissa on phantom-virta päällä, tai vain dynaamisia mikrofoneja,
kun phantom-virta on katkaistu.

Mikrofonitulot. StudioLive ARc-sarjan mikserisi on varustettu suuritehoisilla XMAX-mikrofoniesivahvistimilla
käytettäväksi kaikentyyppisten mikrofonien kanssa.

Tehokäyttäjän vinkki: Aktiivisissa instrumenteissa on sisäinen esivahvistin ja linjatason lähtö.
Tämän tyyppinen instrumentti tulee kytkeä linjatuloon instrumenttitulon sijaan. Linjatason lähteen
kytkeminen instrumenttituloon voi vaurioittaa tuloa ja aiheuttaa erittäin kovan ja usein vääristyneen
äänisignaalin.

Vihje tehokäyttäjälle: Dynaamiset mikrofonit ja nauhamikrofonit ovat yleensä alhaisemman
tehon laitteita eivätkä vaadi ulkoista virtalähdettä. Nauhamikrofoneissa tärkein huomioitava asia
on, että ne vaativat hyvin harvoin phantom-virtaa. Itse asiassa, ellei nauhamikrofoni kutsu erityisesti
phantom-virtaa, phantom-virran lähettäminen siihen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Kondensaattorimikrofonit ovat yleensä herkempiä kuin dynaamiset ja nauhamikrofonit ja vaativat
yleensä ulkoista +48 V phantom-virtaa. Tarkista aina mikrofonisi dokumentaatio varmistaaksesi
valmistajan suosittelemat käyttötavat.

48 voltin Phantom Power. StudioLive ARc -sekoittimet tarjoavat maailmanlaajuisen 48 V:n phantom-virran

Aseta (AR16c ja AR12c). StudioLive AR16c:n ja AR12c:n kanavilla 1 ja 2 on myös lisäosat. Näitä
balansoimattomia ¼ tuuman liittimiä voidaan käyttää ulkoisten prosessorien (kuten kompressorien,

taajuuskorjainten, de-essereiden ja suodattimien) liittämiseen kanavatuloihin.

Linjatason tulot. Jokaisella StudioLive ARc-sarjan mikserisi kanavalla on ¼ tuuman balansoitu TRS-
liitäntä linjatason tuloa varten. Tyypillisiä esimerkkejä linjatason liitännöistä ovat syntetisaattorin
lähdöt, CD/DVD-soittimen lähdöt ja (poikkeuksia lukuun ottamatta) signaaliprosessorin tulot ja lähdöt.

3 Kytkentä



Yläpaneelin Control Room -nuppi ohjaa tasoa.

Hiha = yhteinen perusta

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive seuraa käyttämäsi jalkakytkimen tyyppiä.
Lukitsevan jalkakytkimen avulla voit mykistää tehosteiden palaamisen,
kunnes painat jalkakytkimen toisen kerran. Väliaikainen jalkakytkin
mahdollistaa tehosteiden palamisen mykistyksen vain, kun jalkakytkintä painetaan.

3. Puhelimet. Tämä ¼ tuuman TRS-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi kuulokkeiden kanssa.

5. Aux. StudioLive ARc-sarjan mikserit on varustettu 2/2/1 aux mix
-lähdöillä. Aux-sekoitukset reititetään näihin lähtöihin. Katso Kohta
3.4 saadaksesi lisätietoja Aux-sekoitusten luomisesta valvontaa varten.

6. FX. FX-lähetyssekoitus reititetään tähän lähtöön, jolloin voit luoda
lisämonitorisekoituksen. Kun tämä lähtö on kytkettynä, sisäinen
tehosteprosessori ohitetaan. Lisätietoa tehostesekoitusten luomisesta ja
tehosteprosessorista löytyy osiosta 3.5.

Yläpaneelin Phones-nuppi ohjaa tasoa.

Vihje = lähetä (tulostus asetettuun laitteeseen)

1. Pää. StudioLive ARc-sarjan miksereissä on XLR-päälähdöt.

6

4. Jalkakytkin. Tämän liitännän avulla voit käyttää ulkoista
jalkakytkintä (ei sisälly) tehosteiden paluun mykistykseen.

Ring = paluu (syöte asetetusta laitteesta)

2. Valvontahuone. Nämä ovat balansoituja valvomolähdöt.

Aseta liitinjohdot:

6
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3 3.1 Liitännät ja säätimet

3.1.2 Lähdöt

(Lähettää)

Soi (sisään)

Prosessorille
syöttö

Kärki

Kärki
(Palata)

Rengas (Lähettää)

Prosessorin
lähdöstä

(Palata)

Mikserikanavan sisään

Kärki

Kärki

(ulos)



2. Tulon vahvistuksen säätö. Nämä nupit tarjoavat 43 dB vaihtuvaa vahvistusta
mikrofonituloille ja 40 dB muuttuvaa vahvistusta linjatuloille (vain monokanavat).

4. Low Cut Filter (vain monokanavat). Kytkettynä kaikki alle 100 Hz:n taajuudet
vaimentuvat (leikkautuvat) -18 dB/oktaavi kaltevuudella.

USB-C®-yhteensopiva liitäntä. Käytä tätä porttia liittääksesi StudioLive ARc-sarjan mikseri
tietokoneesi USB-porttiin, kun käytät mikseriä ääniliitäntänä. Katso lisätietoja kohdasta 5 .
StudioLive ARc -mikseri on USB 2.0 -laite ja se on yhteensopiva lähes kaikkien USB-liitäntöjen

kanssa.

6. Keskikorkein EQ-taajuuden ohjaus (AR16c ja AR12c, vain monokanavat).

Tehokäyttäjän vinkki: Käytä Low Cut -suodatinta poistaaksesi ei-toivotut matalat
taajuudet lähdesignaalista sen sijaan, että yrität taajuuskorjata niitä.

Virransyöttö. Liitä mukana toimitettu IEC-virtajohto tähän.

Stereokanavat on varustettu +10 dB Boostilla. Kytkettynä tämä nostaa sekä
mikrofonin että linjatulon tasoa +10 dB.

Asettaa Mid EQ:n keskitaajuuden. Voit säätää keskitaajuutta välillä 140 Hz - 3,5 kHz. Tämä
säädin on käytettävissä vain monotulokanavissa.

5. Korkeat hyllyt EQ Gain control. Asettaa yläkaistan keskitaajuuden
(10 kHz) tason -15 - +15 dB.

7. Keskikorkeuden EQ:n vahvistuksen säätö. Asettaa keskikaistan keskitaajuuden tason -15 -
+15 dB. Keskitaajuutta voidaan säätää AR16c:n ja AR12c:n monotuloista. Kaikissa muissa
tuloissa ja AR8c:ssä on kiinteä keskitaajuus 2,5 kHz.

Virtakytkin. Käynnistä StudioLive ARc -mikseri painamalla kytkimen yläosaa.

Tehokas käyttäjävinkki: Korkealle asetettava EQ on kuin stereon diskantin säädin.
Tässä tilassa keskitaajuuden säädin valitsee hyllytaajuuden.

Kytke se pois päältä painamalla kytkimen alaosaa.

3. Input Source -painike. Kanavissa 1 ja 2 on Input Source -painike, jonka avulla
voit valita instrumentti- tai linjatason näiden kanavien ¼ tuuman tuloille.
Paina tätä painiketta kytkeäksesi instrumentin esivahvistimen, kun liität
kitaraa tai passiivista bassoa.
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Huomautus: Instrumentin esivahvistimen kytkeminen poistaa
käytöstä XLR-liitännän mikrofonin esivahvistimen.

1. Tulosignaalin ilmaisin. Jokaisen kanavan säätösäätimen vieressä on LED, joka palaa vihreänä
aina, kun tulosignaali on läsnä. LED-valon väri muuttuu punaiseksi, jos signaali (pre- tai post-EQ)
saavuttaa -3 dB.

Omistajan opas
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3 3.2 Kanavaohjaimet
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3.2 Kanavaohjaimet



3.2.1 Digitaaliset palautukset

Tehokas käyttäjävinkki: Jos et kuule pääsekoitusta tai kanavaa

11. Pan. Tämä asettaa kanavien sijainnin Main stereomiksauksessa.

kuulokkeet, varmista, että PFL ei ole kytkettynä käyttämättömälle kanavalle.

14. Kanavan taso. Ohjaa kanavan yleistä tasoa.

8. Matalan hyllyn EQ-vahvistuksen säätö. Asettaa matalakaistaisen
keskitaajuuden (100 Hz) tason -15 - +15 dB.

Tehokäyttäjän vinkki: Panorointi voi olla loistava tapa saada parempi erottelu
pääsekoituksessa. Kun käytät panorointia yhdessä tason kanssa, voit luoda
enemmän tarkkuutta ja tilaa kunkin kanavan signaalin väliin.

Tehokas käyttäjävinkki: Matala taajuuskorjain on kuin stereon basson säädin. Tässä
tilassa keskitaajuuden säädin valitsee hyllytaajuuden.

12. Mykistyspainike ja -osoitin. Tämä painike mykistää kanavansa kaikissa lähdöissä.

Viimeinen stereokanava (15/16, 11/12, 5/6) tarjoaa digitaalisen toiston suoratoistovaihtoehdon.
Digital Return -painike ohjaa toistovirran 3 ja 4 ääniohjelmistostasi tälle kanavalle. Kytkettynä
analoginen lähde ohitetaan; signaali kuitenkin reititetään edelleen digitaaliseen lähetykseen,
jotta se voidaan tallentaa tai käsitellä laajennuksen avulla. Katso lisätietoja StudioLive ARc-sarjan
ohjelmiston käsikirjasta My PreSonus -tililtäsi.

Sen vasemmalla puolella oleva LED palaa punaisena, kun kanava on mykistetty.
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9. Aux lähettää. Nämä ovat kunkin kanavan tasosäätimet

vastaava aux mix. AR16c ja AR12c tarjoavat kaksi aux

13. PFL (Pre-Fader Listen) -painike. Tämä painike siirtää kanavansa yksinään

sekoituksia, ja AR8c tarjoaa yhden Aux-sekoituksen. Katso lisätietoja kohdasta 3.4

Control Room- ja kuulokelähdöt, esifader. Kun ei PFL

tietoja aux-väylän käyttämisestä monitorisekoituksen luomiseen.

-painike on kytkettynä, Main mix reititetään näihin lähtöihin.

Katso Osa 3.5 saadaksesi lisätietoja tehostesekoitusten luomisesta.

10. FX-lähetys. Tämä on tehostesekoituksen kunkin kanavan tasonsäädin.

3 3.2 Kanavaohjaimet Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive® ARc -sarja



5. Bluetooth-pariliitos. Käytä tätä painiketta muodostaaksesi pariliitoksen Bluetooth-laitteesi kanssa

3. USB/SD-kortin palautus. Oletuksena sisäisen SD-tallentimen toisto on

ARc-sarjan mikserisi. Katso pariliitosohjeet kohdasta 3.3.1.

3. Etsi uusia Bluetooth-laitteita laitteesta kohteeseen

ohjataan Super Channelille. Tämän painikkeen painaminen ohjaa USB-toiston

Tehokäyttäjän vinkki: Kaikki saatavilla olevat lähteet summataan Super Channeliin. Koska tämä
kanava valitsee vain linjatason laitteet, joista suurimmassa osassa on sisäänrakennetut tason säätimet,
voit käyttää tätä kanavaa laajentaaksesi StudioLive ARc-sarjan mikserisi tulojoustavuutta.

johon haluat muodostaa laiteparin (älypuhelin, tabletti jne.).

4. Valitse "StudioLive AR16c/AR12c/AR8c" käytettävissä olevista

Jokaisessa StudioLive ARc-sarjan mikserissä on ainutlaatuinen Super Channel, jonka avulla voit
yhdistää useita analogisia ja digitaalisia lähteitä kerralla, jotta saat kaiken irti mikseristäsi.

sen sijaan suoratoistaa 1-2 Super Channelille. Lisätietoja käyttämisestäsi

Bluetooth-laitteiden luettelo pariliitoslaitteessa.

Aux-väyliä voidaan käyttää moniin sovelluksiin, joista kaksi yleisintä ovat monitorisekoitusten
luominen ja ulkoisten efektiprosessorien lisääminen mixiin.

StudioLive ARc-sarjan mikseri äänirajapinnaksi löytyy osiosta 5 .

5. Bluetooth-painike palaa tasaisesti, kun pariliitos on muodostettu.
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Uuden laitteen yhdistäminen StudioLive ARc-sarjan mikseriin:

Huomautus: StudioLive ARc -sekoittimesi muodostaa yhteyden
automaattisesti, jos se on paritettu aiemmin. Bluetooth-pariliitospainike vilkkuu
nopeasti (kahdesta kolmeen kertaa sekunnissa), kun Bluetooth-moduuli havaitsee
kytketyt laitteet ja palaa tasaisesti, kun pariliitos on muodostettu.

1. RCA-tulot. Näiden epäsymmetristen tulojen avulla voit kytkeä stereot
linjatason laite, kuten Blu-ray-soitin tai karaokelaite.

4. Bluetooth Mykistä. Paina tätä painiketta mykistääksesi Bluetooth-lähteen

1. Paina ja pidä painettuna Bluetooth-pariliitospainiketta kolmen sekunnin ajan.

ARc-sekoittimesi.

2. Bluetooth-painike vilkkuu kerran sekunnissa.

Aux-väylä tarjoaa lähdöt lisäsekoitusten reitittämiseksi, jotka ovat erillisiä pääsekoituksesta.
StudioLive ARc-sarjan mikserit on varustettu 2/2/1 aux-väylillä, joissa on fyysiset
lähtöliittimet ja yksi sisäinen efektiväylä.

liitäntä linjatason laitteille, kuten älypuhelimille ja tableteille.
2. 1/8 tuuman stereotulo. Tämä on balansoimaton, stereo, 1/8 tuuman

Pidä 3 sekuntia

3 3.3 Super Channel Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive® ARc -sarja

4

5

3

2

1

3.3 Super Channel

3.3.1 Bluetooth-laitteen yhdistäminen

3.4 Suuttimissa



Käytä näitä nuppeja samalla tavalla kuin käytät lähtötason säätimiä soittamiseen

3. Lähtötaso. Säätää aux-lähdön master-tason.

pääsekoituksessasi. Kysy muusikoiltasi, mitä he haluaisivat näytölleen
sekoita ja käytä heidän pyyntöjään lähtökohtana.

2. Säädä yleistä lähtötasoa Aux 1 Output -säätimellä.

1. AFL-painike. Tämä painike ohjaa aux-väylän aux-lähtöihin faderin jälkeen.

3. Paina Aux 1 AFL -painiketta kuunnellaksesi miksausta kuulokkeilla tai

Mukautettujen näyttösekoitusten luominen on kriittistä. Jos muusikot eivät kuule itseään tai
bändikavereitaan, heidän esiintymisensä kärsii. Monitorisekoitus voi olla mono tai stereo.

valvomohuoneen lähdöt, kun teet lopulliset säädöt sekoitukseen.
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Useimmiten yksittäinen live-monitorisekoitus on mono ja lähetetään lattiakiila- tai sivutäyttömonitoriin.
(Ilmeä poikkeus ovat in-ear monitorijärjestelmät.) Studiomonitorisekoitus on yleensä stereo, koska se
lähetetään kuulokevahvistimeen, joka vaatii sekä vasemman että oikean kanavan tulon. Molemmissa
tapauksissa aux-väylän toiminta on sama.

Tehokas käyttäjävinkki: Tämän säätimen käyttäminen esiintyjän monitorisekoituksen
kuuntelemiseen voi olla loistava tapa valita nopeasti juuri oikea määrä
kutakin signaalia ja päästä upeaan monitorisekoitukseen nopeammin.

Luodaan esimerkiksi sekoitus Aux Bus 1:lle:

2. Mykistyspainike. Tämä painike mykistää tai poistaa mykistyksen sen aux-väylän. LED on

1. Kunkin kanavan Aux 1 -lähetyssäädin asettaa lähetystason Aux 1 -miksauksessa.

Tehokäyttäjän vinkki: Aux-väylän lähdön mykistäminen suorituskatkojen aikana on
nopea ja helppo tapa estää tahattomat signaalipiikit tai takaisinkytkentä.

sen vasen puoli palaa punaisena, kun aux-väylän lähtö on mykistetty.

3 3.4 Suuttimiin Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive® ARc -sarja

1

2

3

3.4.1 Monitor Bus Controls

3.4.2 Näyttösekoitusten luominen



Esiasetetut kuvaukset ja käyttötarkoitukset

Jokainen StudioLive ARc-sarjan mikseri on varustettu sisäisellä tehosteprosessorilla,
jossa on 16 esiasetusta. Tämä osio kattaa jokaisen esiasetuksen sekä tehosteiden

lisäämisen ja käyttämisen miksauksessa.

Voit valita tehosteen esiasetuksen kääntämällä enkooderia, kunnes haluamasi
esiasetusnumero tulee näkyviin, ja painamalla kooderia.
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Lakaistava kaiku

• Antaa akustisia instrumentteja ja laulua a

Tarjoaa 380 ms viiveen

6

1

Studio

Nauha Echo

• Vintage soundi kitaralle •

Hauska tehoste laululle

Emuloi suuren huoneen ääntä kovilla pinnoilla ja

tarjoaa monia varhaisia heijastuksia

Tarjoaa 300 ms viiveen

14

• Lisää täyteläisyyttä akustisiin soittimiin

• Lihottaa lyömäsoittimet ja taustalaulua

13

Emuloi akustisesti käsiteltyä studiohuonetta

intiimimmän ja lämpimämmän sävyn luomiseksi

"elämää suurempi" tunne

Vilkas huone

• Lisää draamaa lauluun tai näytteeseen

Loputon viive

Pieni sali

5

10

Leikkii signaalin vaiheella luodakseen moduloidun,

pyyhkäisevän efektin

Lisää runsaan kaiun kuoroefektiin

ja soololaulu

Suuri sali

• Monikäyttöinen kaiku yleismiksiin

Pitkä viive

Lisää keskipitkän kaikuajan jäljittelemään a

4

8

Lämmin ja täysi kaiku jäljittelemään suuren akustisen

paikan ääntä

• Auttaa laulua tai kitaraa leikkaamaan sekoituksen

Slapback

• Koska Purple Rain

pieni konserttisali

katedraali

• Erinomainen laululle ja kitaralle retro-tunnelmaan

• Paksuttaa ja parantaa instrumentteja

• Lisää täyteläisen, eteerisen tunnelman mihin tahansa soittimeen

sekoitus

• Hienovarainen, unenomainen efekti laululle
ja instrumenteille

Tarjoaa pitkän esiviiveen ja jälkikaiunta-ajan

7

Tarjoaa 480 ms viiveen

11

Kertosäe

2

Emuloi vintage-levykaikua tarjoamalla monia

varhaisia heijastuksia ilman esiviivettä

• Antaa laululle ja soittimille "ison" tunnelman •

Lisää tilantunnetta

• Pehmentää kovia instrumentteja

• Antaa laululle rehevän

tunnelman • Lisää hienovaraista tunnelmaa miksaukseen
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Keskipitkä viive

Lisää yhden, suhteellisen nopean viiveen

alkuperäiseen signaaliin jäljittelemään vintage-

nauhapohjaisia viiveyksiköitä

15

3

Suuri klubi

12

16

Jäljittelee suurta katedraalia lisäämällä pitkiä

ennakkoviiveitä ja heijastuksia

Emuloi suurta konserttisalia

pehmeämmillä pinnoilla

• Lisää elämää tasaiseen

huoneeseen • Auttaa laulua tai instrumenttia erottumaan joukosta

Lyhyt viive

• Hyvä tehoste sähkökitaralle ja

kosketinsoittimille vintage-tunnelmaa varten

Konserttisali

Tämä keskipitkä, puhdas viive jäljittelee perinteistä

nauhakaikua

Lautanen

Yhdistää suuren huoneen kaiun pitkällä

viiveellä

Sisäinen FX-väylä
StudioLive® ARc -sarjaLiittää yhteen

3 3.5 Omistajan opas

Nimi Milloin käyttääEi. Kuvaus

3.5.1 Tehosteiden esiasetukset

3.5 Sisäinen FX-väylä



StudioLive ARc-sarjan mikserisi sisäistä efektiväylää käytetään pitkälti samalla

tavalla kuin aux-väyliä käytetään monitorisekoitusten luomiseen.

Efektisekoituksen luomisessa on ainakin kaksi pääetua tehosteen lisäämisen sijaan
kanavaan. Ensinnäkin yhdelle prosessorille voidaan lähettää useita kanavia. Sen lisäksi,
että se yksinkertaistaa huomattavasti ohjattavien parametrien määrää, tämä voi luoda
yhtenäisen soundin miksaamiseen. Toinen tehostesekoituksen luomisen etu on, että
voit vaihdella tasoa, joka lähetetään jokaiselta kanavalta prosessorille, sen sijaan, että
korjaat tulosteen suoraan tehosteeseen. Tämän avulla voit lisätä paljon tai vähän tehostetta
mihin tahansa kanavaan.

3. Mykistyspainike. Tämä painike mykistää FX-paluun tai poistaa mykistyksen. LED

1. Aloita valitsemalla tehosteet, joita haluat käyttää kääntämällä
Tehostekooderi haluttuun numeroon ja paina enkooderia.

sen vasemmalla puolella palaa punaisena, kun FX-lähtö on mykistetty.

Tehokas käyttäjävinkki: Mykistä FX-paluu esitystaukojen aikana, kun bändi
puhuu yleisölle luodaksesi ammattimaisemman esityksen.

Sisäisen FX-palautuksen avulla voit säätää haluamasi tehosteiden määrää
main- ja monitori-mikseissäsi.

1. Aux lähettää. Nämä ovat kunkin Aux:n tehostelähtöjen tasosäätimet

4. FX-taso. Säätää päämiksauksen tehosteiden päätason.

2. Nosta FX-paluulähtötaso yksikköön.

sekoita. AR16c ja AR12c tarjoavat kaksi aux-sekoitusta; AR8c tarjoaa sellaisen
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2. Tasapaino. Tämä asettaa FX returnin sijainnin stereomiksauksessa.

aux sekoitus. Katso Kohta 3.4.2 saadaksesi lisätietoja aux-sekoitusten luomisesta.

VALITA
KÄÄNTÄ, SITTEN PAINA

Sisäinen FX-väylä
StudioLive® ARc -sarjaLiittää yhteen

3 3.5 Omistajan opas

2

3

1

4

3.5.3 Sisäisten tehostesekoitusten luominen

3.5.2 Sisäinen FX-väylän palautus



3.5.4 Ulkoisen tehosteprosessorin käyttäminen

OUTKAUTTAVASEN

Tasapainotettu tulo

SISÄÄN

TEHDÄ

OIKEIN
FROM

SISÄÄN

S/PDIF

MONO

Sisäinen FX-väylä
StudioLive® ARc -sarjaLiittää yhteen

3 3.5 Omistajan opas

DIGITAALINEN I/OMIC TULO TASAPAINOITAT TULOSTOT MIDI POLKEALINJATULO

stereokanavan monitori lähettää ohjausta maun mukaan.

2. Nosta stereokanavan lähtötaso yhtenäiseksi.

kaiku vaikuttaa osaan potkurumputulosta.

stereokanavalle StudioLive ARc -mikseriin.

Faderit asettaaksesi lähtötason main mixisi. Mitä korkeampi kanava
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kokonaistehosteet sekoitetaan Mains maun mukaan.

1. Aloita liittämällä FX-lähtö ulkoisen laitteen tuloon

potkaise rumpukanava kokonaan ylös, käännä se kello 8 tai 9 asentoon,

4. Käytä stereokanavan Level-säädintä lisätäksesi tai pienentääksesi

FX returnin monitorin lähetysohjaus maun mukaan.

ei halua, että myös paljon rummut ja basso käsitellään

Faderit asettaaksesi lähtötason main mixisi. Mitä korkeampi kanava

kokonaistehosteet sekoitetaan Mains maun mukaan.

Oletetaan, että käytät kaikua elävöittämään suhteellisen kuollutta huonetta.

3. Käytä FX-lähetyssäätimiä jokaisessa kanavassa samalla tavalla kuin käytät

niin, että sen kylläisyys on 20-30 %. Tällä tavalla vain pieni

tehosteprosessori ja liitä prosessorisi lähdöt

Tehokäyttäjän vinkki: Voit myös käyttää FX-lähtöä lisämonitorisekoituksen luomiseen, kun
useiden monitorien sekoitukset ovat tärkeämpiä kuin tehosteiden lisääminen.

tukeva perusta. Joten sen sijaan, että kääntäisit FX-send-tason

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka ulkoista tehosteprosessoria käytetään
ohittaen StudioLive ARc -mikserin sisäisen prosessorin.

5. Voit lähettää FX-paluusekoituksen monitorisekoitukseen säätämällä

Taso on tehostesekoituksessa, sitä prosessoidummalta ("kosteammalta") se kuulostaa.

Saatat lähettää pienen osan jokaisesta tulosta kaikulle, mutta luultavasti

5. Voit lähettää FX-paluusekoituksen monitorisekoitukseen säätämällä

paljon kaikua voi vähentää niiden vaikutusta ja jättää miksaus ilman

3. Käytä FX-lähetyssäätimiä jokaisessa kanavassa samalla tavalla kuin käytät

Taso on tehostesekoituksessa, sitä prosessoidummalta ("kosteammalta") se kuulostaa.

4. Käytä FX-paluutason faderia lisätäksesi tai pienentääksesi



stereoväylä. Nämä mittarit on skaalattu välillä -24 - +15 dBu. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi

2. Päämykistyspainike. Tämä

sekoituksen korkeimman tason tulisi pysyä "0" ja "+6" -osoittimien välillä.

Koska StudioLive ARc -sekoittimen päälähdöt ovat
sähköisiä digitaalisten sijasta, on edullisempaa mitata niitä jännitteen suhteen.
Päämittarit näyttävät signaalit välillä -24 - +15 dBu (-42 - -3 dBFS). Tämä
tarkoittaa, että jos toistat digitaalista signaalia USB:n kautta tai SD-kortilta -18
dBFS:llä, se rekisteröidään päämittareihin 0 dBu:ksi.

-painike mykistää pääväylän tai poistaa mykistyksen. Sen vasemmalla
puolella oleva LED palaa punaisena, kun päälähdöt on mykistetty.

Päinvastoin, jos tallennat USB:n kautta signaalin, jonka arvo on 0 dBu päämittareissa,
se näkyy -18 dBFS:ssä kaikissa dBFS-mittauksissa.

1. PFL / AFL Master-nuppi. Säätää Solo-väylän yleistä tasoa.

2. Control Room -nuppi. Säätää yleistä tasoa

1. USB 1-2 Lähetä. Oletuksena main mix voidaan tallentaa tietokoneellesi

Tehokäyttäjän vinkki: Main mixin mykistäminen suoritustaukojen aikana
on nopea ja helppo tapa estää tahattomat signaalipiikit tai palaute.

valvomon monitorin lähdöt.
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StudioLive ARc-sarjan miksereissä on kuulokelähtö ja valvomolähdöt, joiden
avulla voit kuunnella main mixiä ja Solo-väylää. Aina kun kanava sooloa, se
reititetään automaattisesti valvomoon ja kuulokelähtöihin. Kun kanavaa ei
sooloa, main mix kuuluu näiden ulostulojen kautta.

viimeinen USB-lähetyspari (17-18 / 13-14 / 7-8). Jos tallennat vain pääsekoitusta
tietokoneellesi, USB 1-2 Lähetä -painikkeen käyttäminen yksinkertaistaa asennusta useimmissa

3. Lähtötason ohjaus. Säätää master-tason
päälähdöstä.

4. Päätehomittarit. Nämä huippumittarit näyttävät päävirtalähteen tehotasot

Huomautus: Kun tämä painike on käytössä, kanavia 1 ja 2 ei voi tallentaa
erikseen, vaikka ne ovat silti osa Main mixiä.

tilanteita.

1 2 3

3 3.6 Pääosan säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive® ARc -sarja

3

1

2

3.6 Pääosan ohjaimet

3.6.1 Valvontahuoneen tasot



3.7 Tyypillinen kaistan asetuskaavio

Näppäimistö

StudioLive® ARc -sarja3 Kytkentä
3.7 Tyypillinen kaistan asetuskaavio Omistajan opas

Toisto

Rumpusetti

Lattiakiilat

Sähköinen kitaravahvistin

Talon etukaiuttimet

Kannettavassa käytössä Capture

Basso

Musiikki

Johtava laulu

3. Puhelinnuppi. Säätää kuulokkeiden ulostulon yleistä tasoa.
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Kannettava tietokone, jossa on Studio One

tai kolmannen osapuolen DAW

Mikrosyntetisaattori

Kitara Pääviite

Puhelimet

Kuulokkeiden vahvistin

Näppäimistö

Puhelimet

Mikrofoni

StudioLive® ARc -sarja3 Kytkentä
3.8 Tyypillinen Home Studion asennuskaavio Omistajan opas
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3.8 Tyypillinen Home Studion asennuskaavio



SDHC-kortti tarjoaa jopa 32 Gt.

StudioLive ARc-sarjan mikserit on varustettu sisäänrakennetulla stereo-SD-tallentimella,
jonka avulla voit tallentaa main mixin stereo-WAV-tiedostona mille tahansa FAT16-
muotoiselle SD-kortille tai FAT32-formatoidulle SDHC-kortille. Voit myös ladata stereo-

WAV- ja MP3-tiedostoja SD- tai SDHC-kortille toistaaksesi ääntä esityksen aikana.

4. Lopeta tallennus painamalla Toisto/Tauko-painiketta.

Kun olet valmis, voit siirtää tallentuksesi tietokoneellesi asettamalla SD-kortin
tietokoneesi SD-kortinlukijaan ja kopioimalla tiedostot tietokoneesi kiintolevylle. Jokainen
tiedosto on merkitty "SL-ARc"-otsikolla, jota seuraa numero.

2. Paina tallennuspainiketta.

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka päämiksaus tallennetaan stereo-WAV-tiedostona:
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3. Tallennus alkaa, kun Toisto/Tauko- ja Tallennuspainikkeet
ovat molemmat valaistuja.

1. Aseta FAT16-alustettu SD-kortti tai FAT32-alustettu SDHC-kortti StudioLive ARc
-mikseriin. SD-kortti tarjoaa jopa 2 Gt tallennustilaa.

Jos SD-korttia ei tunnisteta, tallennuspainike vilkkuu kolme kertaa.

Sd-kortti

StudioLive® ARc -sarja4 SD-tallennus ja -toisto 4.1 SD-
tallennus Omistajan opas

4.1 SD-tallennus

4 SD-tallennus ja toisto



2. Paina Toista/Tauko-painiketta. Nykyisen stereoäänitiedoston toisto alkaa viimeisestä
kohdasta. Toisto jatkuu kaikkien tiedostojen läpi aakkosnumeerisessa järjestyksessä,
kunnes viimeisen tiedoston loppu on saavutettu; sitten toisto pysähtyy automaattisesti.

Tiedostojen toistaminen SD-kortilta on loistava tapa kuunnella esitystä heti, ja siitä voi
olla hyötyä esityksen aikana. SD-korteille voidaan esiladata taustaraita esitystä tai harjoittelua
varten. Tai lataa SD-kortti lempimusiikkisi kanssa, niin et enää koskaan jää kiinni ilman oikeaa
sovitinta tai kaapelia.

3. Paina Toisto/Tauko-painiketta uudelleen
keskeyttääksesi toiston nykyisessä tiedoston kohdassa.

Äänen toistaminen SD-tallentimesta:

4. Käynnistä nykyinen äänitiedosto uudelleen painamalla Return to Zero -painiketta. Paina
uudelleen siirtyäksesi edellisen tiedoston alkuun.

1. Aseta StudioLive ARc -mikseriin FAT16-alustettu SD-kortti tai FAT32-muotoinen SDHC-
kortti, johon on esiladattu WAV- tai MP3-tiedostoja tai jonka olet tallentanut StudioLive
ARc -mikserillesi.

5. Paina Go to End -painiketta siirtääksesi toiston nykyisen äänitiedoston loppuun. Paina
uudelleen siirtyäksesi seuraavan tiedoston loppuun.
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StudioLive® ARc -sarja4 SD-tallennus ja -toisto 4.2 SD-
toisto Omistajan opas

Sd-kortti

4.2 SD-toisto



StudioLive on nyt synkronoitu tietokoneellesi ja valmis käytettäväksi!

StudioLive ARc -mikserin liittäminen tietokoneeseen on nopeaa ja helppoa. Mac-käyttäjät:
yhdistä mikseri tietokoneesi ilmaiseen USB-liitäntään ja olet valmis aloittamaan. Windows-
käyttäjien on ensin asennettava Universal Control. Tämä asentaa sekä ASIO/WDM-ohjaimen että
ohjauspaneelin StudioLive ARc-sarjan mikseriisi. Teimme tästä asennusohjelmasta
mahdollisimman yksinkertaisen ja helposti seurattavan, ja se vie sinut asennusprosessin jokaisen
vaiheen läpi. Lue jokainen viesti huolellisesti varmistaaksesi, että StudioLive-ohjain ja ohjauspaneeli
on asennettu oikein. Varo erityisesti, ettet liitä StudioLive-mikseria tietokoneeseen liian
aikaisin.
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Ennen kuin aloitat asennuksen, sulje kaikki sovellukset, mukaan lukien
virustorjuntaohjelmisto, ja irrota StudioLive-mikseri tietokoneesta.

Vieraile osoitteessa www.presonus.com nähdäksesi uusimmat
järjestelmävaatimukset ja päivitetyn luettelon yhteensopivista laitteista. On
myös suositeltavaa tarkistaa tallennusohjelmistosi järjestelmävaatimukset.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita. Kun asennusohjelma on
valmis, se kehottaa sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen.

Tehokäyttäjän vinkki: Prosessorin nopeus, RAM-muistin määrä ja
kiintolevyjen kapasiteetti, koko ja nopeus vaikuttavat suuresti tallennusjärjestelmän
yleiseen suorituskykyyn. Nopeampi prosessori ja enemmän RAM-muistia voivat
vähentää signaalin latenssia (viivettä) ja parantaa yleistä suorituskykyä.

Napsauta "Finish" käynnistääksesi tietokoneesi automaattisesti uudelleen. Kun
tietokoneesi on käynnistetty uudelleen, liitä StudioLive. Kun ohjattu uuden laitteiston
löytyminen käynnistyy, noudata "Suositeltu" -ohjeita.

Omistajan opas
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toistetaan verkkoselaimella tai mediasoittimella.

Tästä valikosta voit asettaa puskurin koon 16 - 4 096 näytettä (Mac) tai 64 - 8 192 näytettä
(Windows). Puskurin koon pienentäminen pienentää latenssia; Tämä kuitenkin lisää myös
tietokoneesi suorituskykyvaatimuksia. Yleensä puskurin koko kannattaa asettaa niin pieneksi kuin
järjestelmäsi voi turvallisesti tukea. Jos alat kuulla poksahduksia, napsautuksia tai vääristymiä
äänipolussasi, yritä suurentaa puskurin kokoa.

Vinkki tehokäyttäjille: Koska StudioLive ARc-sarjan mikserit ovat luokan yhteensopivia Core
Audio -laitteita, nämä virtuaaliset streamit eivät ole saatavilla macOS:ssä. On kuitenkin
olemassa useita kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka tarjoavat tämän toiminnon macOS:ssä.
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Huomautus: Kun säädät lohkon kokoa, vikasietotila muuttuu
automaattisesti parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

StudioLive ARc-sarjan mikserien windows-ajurit tarjoavat kaksi virtuaalista streamia,
joiden avulla voit tallentaa äänisovelluksen lähdön toisessa sovelluksessa. Loopback voi
olla hyödyllinen useissa tilanteissa:

Näytteenottotaajuus. Muuttaa näytetaajuutta.

Voit asettaa näytetaajuudelle 44,1, 48, 88,2 tai 96 kHz. Suurempi näytetaajuus lisää
tallenteen tarkkuutta, mutta lisää tiedostokokoa ja äänen käsittelyyn tarvittavien
järjestelmäresurssien määrää.

• Äänen tallentaminen videopelistä tai YouTubesta

Turva tila. Säätää syöttöpuskurin kokoa.

video podcastia tai suoratoistoa varten.

Näiden tilojen avulla voit säätää syöttöpuskurin kokoa tietokoneen
suorituskyvyn optimoimiseksi.

• Laulun tallentaminen reaaliajassa karaokekappaleen yli

Lohkon koko. Asettaa puskurin koon.

Turvatilaa säädettäessä lohkon koko säädetään automaattisesti parhaan
suorituskyvyn saavuttamiseksi.

5.1.2 Loopback-tallennus (vain Windows)

5.1.1 Yleisohjaus (vain Windows)
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Nettiselain
Jne.

Mediasoitin

Yhdistäminen tietokoneeseen
Omistajan opas

StudioLive® ARc -sarja
Asennus Windowsille5 5.1

Mediasoitin
Nettiselain
Jne.

Kun Loopback on käytössä ja "Virtual" on valittuna, ääni toisesta
sovelluksesta tallennetaan viimeiseen ohjaintulopariin (AR8c: 9/10,
AR12c: 15/16, AR16c: 19/20).

Yleisohjauksessa voit ottaa Loopbackin käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja
valita streamit, joihin silmukkaääni tallennetaan.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun käytät jompaakumpaa vaihtoehtoa, sinun on valittava
lähdöt 1 ja 2 äänisovelluksesta, jonka haluat tallentaa. Varmista, että valitset lähdöt 3
ja 4 äänisovelluksesta, jossa äänitys tapahtuu, jotta vältytään takaisinkytkentäsilmukalta.
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Kun Loopback on käytössä ja "Merge Loopback with 1/2" on valittuna, ääni
toisesta sovelluksesta tallennetaan äänilähteellä, joka on liitetty StudioLive ARc-
sarjan mikserin analogisiin tuloihin 1 ja 2.



Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa pientä kaiutinkuvaketta
ja valitse "Toistolaitteet".

Toistaaksesi järjestelmän ääntä tietokoneelta mikserin kautta, paina Super Channelin USB/SD-kortin
palautuspainiketta ja varmista, että se on ala-asennossa.

Nyt kun StudioLive ARc-sarjan mikseri on asetettu oletustoistolaitteeksi tietokoneesi
käyttöjärjestelmälle, voit käyttää sitä perustoistoon tietokoneeltasi mediasoittimen tai Internet-
selaimen kautta.

Valitse StudioLive ARc -toistokanavat 1/2. Tämä reitittää järjestelmän äänen
mikserisi Super Channelin USB-palautukseen.
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Valitse "Aseta oletus" näytön alareunasta ja napsauta OK.

5.1.3 StudioLiven käyttäminen järjestelmääänelle
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2. Avaa Järjestelmän ääniasetukset

StudioLive ARc -sekoittimet ovat luokan yhteensopivia äänilaitteita macOS:ssä.
Asennusta ei tarvita. Liitä vain mikseri ilmaiseen USB-liitäntään
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3. Valitse ulostuloista StudioLive ARc-sarjan mikseri
lista. Jos haluat käyttää StudioLive-mikseriäsi

Voit määrittää StudioLive ARc-sarjan mikserisi äänirajapinnaksi
tietokonejärjestelmän äänelle (iTune-toistoon, Skypeen jne.)
System Preferences -valikosta.

Järjestelmätulo, valitse se myös tulot-välilehdeltä.

1. Avaa Järjestelmäasetukset

Toistaaksesi järjestelmän ääntä tietokoneelta mikserin kautta, paina Super Channelin
USB/SD-kortin palautuspainiketta ja varmista, että se
on ala-asennossa.

5.2.1 StudioLiven käyttäminen järjestelmääänelle

5.2 Asennus macOS:lle
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6. Voit nyt valita StudioLiven tulot ja lähdöt jokaiselle Livessä
luodulle raidalle.

6. Kun olet vaihtanut ohjaimen onnistuneesti, siirry kohtaan Laitteet | VST-
liitännät, jotka mahdollistavat tulo- ja lähtöväylät.

Apple Logic Pro/Express 7+:

1. Käynnistä Logic Pro/Express.

Ableton Live 5+

2. Siirry kohtaan Logic | Asetukset | Audio.

8. Ponnahdusikkunan toisen sarakkeen nimi on "Provided by Driver".
Aktivoi jokainen näistä nimiöistä StudioLivessäsi. Kun olet valmis,
sulje tämä ikkuna.

9. Olet nyt valmis käyttämään StudioLiveäsi.

Alla on perusohjaimen asennusohjeet useille suosituille äänisovelluksille.
PreSonus Studio One Artistin täydelliset asennusohjeet ja lyhyt opetusohjelma sen
ominaisuuksista ovat tämän oppaan osiossa 7 .

1. Käynnistä Ableton Live.

3. Napsauta Laitteet-välilehteä.
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2. Siirry kohtaan Asetukset | Asetukset | Audio.

4. Valitse Core Audio -välilehdeltä Enabled.

Steinberg Cubase 4+

5. Valitse laitevalikosta PreSonus StudioLive ARc.

1. Käynnistä Cubase.

3. Valitse ohjaintyyppi: ASIO | Äänilaite: ASIO PreSonus StudioLive ARc

2. Siirry kohtaan Laitteet | Laitteen asetukset.

4. Siirry kohtaan Input Config : Ota käyttöön ja valitse haluamasi tulokanavat.

6. Sinulta kysytään, haluatko käynnistää Logicin uudelleen. Napsauta "yritä ()käynnistää uudelleen".

3. Valitse "VST Audio System" Devices-sarakkeesta Device Setupissa.

5. Siirry kohtaan Output Config : Ota käyttöön ja valitse haluamasi lähtökanavat.

7. StudioLive sisältää mukautettuja I/O-tunnisteita työnkulun nopeuttamiseksi. Ota nämä

tarrat käyttöön Logicissa siirtymällä kohtaan Asetukset | Ääni | I/O-tarrat.

5. Napsauta "Switch" aloittaaksesi StudioLive-ohjaimen käytön.

4. Valitse PreSonus FireStudio ASIO Driver -pudotusvalikosta.

5.3 StudioLiven käyttäminen suosittujen äänisovellusten kanssa
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5.4 Digitaaliset lähetykset ja palautukset

5.4.1 Digitaaliset lähetykset

5. Käynnistä Sonar uudelleen.

4. Napsauta "OK"-painiketta.

...

Huomautus: Windowsissa nämä lähetykset ovat toiseksi viimeistä paria. Viimeinen ohjaintulopari on
varattu silmukkatoiminnalle. Katso lisätietoja kohdasta 5.1.2 .

1. Käynnistä Pro Tools.

Jokaisella StudioLive ARc-sarjan mikserin mono- ja stereokanavalla on oma digitaalinen lähetys.

Tämän avulla voit tallentaa jokaisen kanavatulon omalle raidalle Capturessa, Studio One Artistissa
tai suosikki Core Audio- ja ASIO-äänisovelluksessasi.

2. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Lisäasetukset-välilehteä.

9. Aseta Playback Timing Master -asetukseksi "PreSonus StudioLive ARc

StudioLive AR16c:ssä on 18 lähetystä ja 4 palautusta.

8. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Yleiset-välilehteä.

StudioLive AR12c:ssä on 14 lähetystä ja 4 palautusta.

ikkunan yläosassa olevasta valikosta. Napsauta OK.

Tämä on loistava vaihtoehto harjoitusten ja podcastien tallentamiseen.

6. Siirry kohtaan Asetukset | Ääni... ja napsauta Ohjaimet-välilehteä.

ARc Oheislaitteet-luettelosta. Napsauta OK.

Kun käytät StudioLiveä ääniliittymänä, on tärkeää ymmärtää termit "digitaalinen
lähetys" ja "digitaalinen palautus". Koska StudioLiven ääniliitäntä on täysin integroitu
mikserin muihin toimintoihin, USB I/O on suunniteltu toimimaan itsenäisenä väylänä. Voit
reitittää (lähettää) signaaleja muista väylistä USB-väylään, ja sen lähtösignaali (paluu) on
koodattu määrätyille mikserikanaville.

Pääväylässä on myös oma digitaalinen lähetys viimeisessä digitaalisessa
lähetysparissa (AR8c: 7/8, AR12c: 13/14 ja AR16c: 17/18).

Avid Pro Tools 9+

3. Muuta ohjaintilaksi "ASIO".

DAW Out 1."

1. Käynnistä Sonar.

10. Aseta Recording Timing Master -asetukseksi "PreSonus StudioLive ARc ... Mic/Inst 1".

Cakewalk Sonar 6+

StudioLive AR8c:ssä on 8 käytettävissä olevaa lähetystä ja 4 palautusta.

7. Korosta kaikki tulo- ja lähtöohjaimet, jotka alkavat "PreSonus StudioLive ARc".

3. Siirry kohtaan Setup | Playback Engine ja valitse PreSonus FireStudio
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Main-väylä voidaan myös tallentaa kahdelle ensimmäiselle digitaaliselle lähetykselle painamalla StudioLive
ARc-sarjan mikserin USB send 1/2 -painiketta. Kun tämä painike painetaan,
kanavia 1 ja 2 ei voida tallentaa erikseen, mutta ne tallennetaan osana
Main Mixiä.

2. Siirryin kohtaan Setup | Laitteisto ja valitse PreSonus StudioLive
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Tehokäyttäjän vinkki: On tärkeää ajatella digitaalisia palautuksia ja analogisia tuloja
samalla tavalla. Kun digitaalinen paluu on kytkettynä, se korvaa analogisen tulon miksauksessa.

Digitaalisista palautuksista 1/2 on
saatavilla Super Channelilla, digitaaliset
palautukset 3/4 reititetään
viimeiselle stereokanavalle (AR8c: 7/8,
AR12c: 13/14 ja AR16c: 17/18).
Tallennussovelluksesi lähdöt 1–4
reitittävät nämä toistovirrat näille
StudioLiven kanaville (eli
ohjelmiston lähdöt 1/2 menevät aina

StudioLive ARc Super Channelille ja lähtö 3/4 aina viimeiselle stereokanavalle).
Kun olet ohjannut kappaleen tallennussovelluksessasi toistettavaksi jonkin
näistä lähdöistä, se on aina käytettävissä sen kanavalla yksinkertaisesti
painamalla Digital Return -painiketta.
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StudioLive ARc -mikserien kaksi viimeistä stereokanavaa on koodattu
vastaanottamaan kaksi stereodigitaalista paluuta.

5.4.2 Digitaaliset palautukset
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Capture 2 on suunniteltu yksinomaan StudioLive-sarjan miksereille,

2. Vedä Capture 2 -kuvake Sovellukset-kansion pikakuvakkeeseen.

tiedostot voidaan avata suoraan Studio Onessa – muuntamista tai vientiä ei tarvita.

Capture 2:n asentaminen macOS-koneisiin on yhtä helppoa kuin vetämällä ja pudottamalla.

esityksen lopussa, napsauta Lopeta, tallenna tiedosto ja olet valmis!
ei konfiguraatiota. Käynnistä vain Capture 2 ja napsauta Tallenna nyt. klo

PreSonus® Capture™ 2.0 on moniraitainen digitaalisen äänen tallennussovellus, joka on suunniteltu
tekemään tallentamisesta StudioLive®-miksereillä nopeaa ja helppoa. Digitaalisen moniraitaisen
kiintolevytallentimen ulkonäön ja tuntuman ansiosta se on heti tuttu. Se käyttää samaa korkealaatuista
äänimoottoria kuin PreSonuksen uraauurtava Studio One® DAW ja sen Session

1. Kaksoisnapsauta Capture .dmg -tiedostoa.

mahdollistaa välittömän asennuksen ja tallennuksen suoraan mikseristä
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6.1.2 Windows
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1. Kun käynnistät Capture.exe-tiedoston, aloitusnäyttö avautuu. Jos et ole jo tehnyt niin, sulje kaikki muut
avoimet sovellukset ennen kuin napsautat "Seuraava".

4. Kun Capture 2 on asennettu tietokoneellesi, voit sulkea ohjatun asennustoiminnon napsauttamalla
"Valmis". Olet valmis aloittamaan tallennuksen!

Windows-asennusohjelma Capture 2:lle on suunniteltu helposti seurattavilla näytöllä
näkyvillä ohjeilla, jotta asennusprosessi on nopea ja yksinkertainen.

3. Capture 2 asennetaan oletusarvoisesti tietokoneesi Ohjelmatiedostot-kansioon. On erittäin
suositeltavaa, että et muuta tätä oletussijaintia. Napsauta "Asenna".

lisenssiehdot. Napsauta "Hyväksyn".

3. Kun Capture on kopioitu kiintolevyllesi, se on valmis käytettäväksi. Avaa vain sovelluskansio
ja kaksoisnapsauta Capture 2 -kuvaketta.

2. Ennen kuin Capture 2 voidaan asentaa tietokoneellesi, sinun on ensin hyväksyttävä
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(esim. Paikka: Manship Theatre/PreSonus All Stars/Winter Tour 2017.

Kun arkistoit esityksesi, Capture 2 tallentaa jokaiseen kenttään kirjoittamiesi nimien
historian. Jos haluat käyttää nimeä uudelleen, napsauta kentän avattavaa valikkoa ja valitse
se luettelosta.

Aloitussivun yläreunasta löydät kolme nimimallikenttää: Artist,
Performance ja Location. Kun syötät tiedot kuhunkin näistä kentistä,
istuntosi nimetään automaattisesti näillä tiedoilla tässä järjestyksessä ja
merkitään samoilla hyödyllisillä metatiedoilla.

Voit poistaa valitun nimen luettelosta valitsemalla avattavasta valikosta Poista ensin.

• Sijainti/esitys/artisti. Käytä tätä nimimallia tallennuksen aikana

Oletuksena kansiopuu on Artist/Performance/Location. Tämä
rakenne on hyödyllinen säännöllisesti keikkaileville bändeille, jotka
haluavat arkistoida esityksiä (esim. Artisti: PreSonus All Stars, Esitys: Winter
Tour 2017, Sijainti: Baton Rouge – Manship Theatre). Capture 2 ei
kuitenkaan rajoita sinua tähän kansiorakenteeseen. Voit muuttaa

kansiohierarkiaa Asetukset-valikosta. Tässä on muita saatavilla olevia nimijärjestelmiä:

Nämä tunnisteet auttavat myös pitämään tiedostosi järjestyksessä. Sen
sijaan, että jokainen istunto heittäisi yhteen kansioon, kaikki tunnistetut
istunnot asetetaan automaattisesti järjestettyyn kansiohierarkiaan.
Oletusarvoisesti Capture 2 lisää suorituspäivämäärän ja luo alikansioita.
Näitä asetuksia voi muuttaa Asetukset-valikossa, katso lisätietoja kohdasta Osa 6.2.5 .

Jos haluat poistaa kaikki nimet luettelosta, valitse Tyhjennä historia. Kun historia on
tyhjennetty, sitä ei voi kumota, joten varmista, että valitset tämän vaihtoehdon.

• Sijainti/taiteilija/esitys. Tämä nimijärjestelmä on erityisen hyödyllinen
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Sinut ohjataan aloitussivulle, kun Capture 2 käynnistetään. Aloitussivulla voit luoda uuden
istunnon, avata tietokoneellesi tallennetun istunnon, tarkastella viimeisimpiä istuntoja ja
varmistaa, että StudioLive kommunikoi oikein ohjaimensa kanssa. Lisäksi voit aloittaa
tallennuksen välittömästi napsauttamalla Tallenna nyt -painiketta.

paikan omistajille, jotka arkistoivat esityksiä lavalla

koko festivaali (esim. PreSonuSphere/Stage 1/PreSonus All Stars).

6.2 Aloitussivu

6.2.1 Istunnon merkitseminen ja järjestäminen
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Tehokas käyttäjävinkki: Name Scheme -kentät on lisätty Capture 2:een, jotta
istunnot pysyvät järjestyksessä ja arkistoidusta live-esitysten kirjastosta on
helpompi etsiä. Tästä syystä suosittelemme, että käytät aina hetki näiden
kenttien täyttämiseen.

Jos et ole täyttänyt näitä kenttiä, asetusvalikko avautuu.
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• Istunnon nimi. Tämä on istunnon otsikko ja istunnon tiedostonimi,
sekä uuden kansion nimi, joka sisältää kaikki istuntoosi liittyvät tiedot.

• Istuntokansio. Tälle uudet istunnot ja kaikki niihin liittyvät tiedot tallennetaan.

Name Scheme -kenttien alta löydät Uusi istunto -painikkeen. Napsauta Uusi istunto -painiketta
luodaksesi tyhjä istunto.

Tehokäyttäjän vinkki: Session on Capture 2 -tiedosto, jossa voit tallentaa,
järjestää ja muokata äänitiedostoja. Istuntotiedostoja ei pidä sekoittaa
äänitiedostoihin. Ajattele Capture 2 -istuntoa samalla tavalla kuin StudioLive-
kohtausta. Se on tilannekuva siitä, mitkä äänitiedostot on tallennettu ja miten niitä on muokattu.

Istunnon sijainti voidaan valita aina, kun luot istunnon. Oletuksena,

Voit myös luoda uuden istunnon jollakin seuraavista tavoista:

uusi istunnon sijainti on Capture 2 -kansio Asiakirjat-kansiossasi.

• Siirry kohtaan Tiedosto/Uusi istunto.

Voit valita eri tiedostosijainnin napsauttamalla Selaa-painiketta ja selaamalla uuteen
sijaintiin. Viimeisin tunnettu tallennussijainti näkyy oletuksena seuraavan kerran, kun luot uuden
istunnon.

Jos olet täyttänyt Name Scheme -kentät, uusi istunto
käynnistyy automaattisesti.

• Paina näppäimistön [Ctrl]/[Cmd]+N.

6.2.2 Istunnon luominen
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6.2.3 Avaa istunto

6.2.4 Äänilaite ja näytteenottotaajuus

Avaa istunto -painike

Näytetaajuus-valikossa näkyy tällä hetkellä määritetty näytetaajuus.

Jos avaamastasi istunnosta puuttuu äänitiedostoja, Capture auttaa sinua
löytämään ne. Käytä Session>Locate Missing Files etsiäksesi kadonneita
resursseja tietokoneeltasi.

Capture 2:n aloitussivulla on kaksi eri tapaa avata
nopeasti aikaisemmat istunnot.

Jos valitulla äänilaitteella on täsmälleen kaksi lähtöä (kuten Macin sisäänrakennetulla
äänikortilla), Capture siirtyy stereotilaan. Stereotilassa Capture yhdistää kaikki raidat
stereolähtöön ja säätää lähdön äänenvoimakkuutta automaattisesti stereosumman
huomioon ottamiseksi. Stereotilan avulla voit kuunnella istuntoja ollessasi poissa
StudioLivestä. Ellei StudioLiven ohjainta ole valittu, et voi luoda uutta istuntoa tai
tallentaa uutta ääntä.

Etsi puuttuvat tiedostot

Viimeaikaisten tiedostojen luettelo

Capture 2 luotiin käytettäväksi PreSonus StudioLive -sarjan mikserien kanssa ja
toimii täysin vain tämän laitteen kanssa. Äänilaite-valikko näyttää valitun
ääniohjaimen. Kun StudioLive ARc Mixer on liitetty, sinun tulee valita "StudioLive
AR16c/AR12c/AR8c" äänilaiteluettelosta.

Avaa istunto -painikkeen alapuolelta löydät Viimeisimmät tiedostot
-luettelon. Tämä luettelo sisältää linkkejä viimeksi avattuihin
asiakirjoihin. Napsauta mitä tahansa näistä linkeistä avataksesi
istunnon nopeasti.

Napsauttamalla Avaa istunto -painiketta avautuu selain, jonka avulla voit selata ja
avata olemassa olevan istunnon.
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Nauhoita nyt! Aloitussivun Tallenna nyt -painikkeen napsauttaminen käynnistää uuden
istunnon, virittää kaikki raidat tallennusta varten ja aloittaa tallennus välittömästi. Jos sinulla
ei ole mukautettuja mitään Nimikaavio-kentistä, istuntoosi merkitään tämän päivän
päivämäärä.
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Ääniasetukset

Äänilaite-valikko. Tämä on sama valikko, joka on päällä

bitti WAV, 24-bittinen WAV tai 32-bittinen liukuluku WAV.

Tehokäyttäjän vinkki: Mitä suurempi äänen bittisyvyys on, sitä parempi on sen resoluutio ja
sitä suurempi tiedostokoko on. Yleensä suosittelemme 24-bittistä tallennusta.

aloitussivulle. Katso lisätietoja kohdasta 6.2.4.

• Esitallennus. Capture 2:n avulla voit asettaa Pre-Record-puskurin. Tämä

• Laitelohkon koko. Tämä näyttää puskurin koon. Yleensä mitä korkeampi

puskuri alkaa tallentaa ääntä ennen kuin napsautat Tallenna-painiketta

puskurin koko on asetettu, sitä vakaampi tallennusympäristösi on.

et missaa esityksen alkua. Esitallennuspuskuri

Asetukset-painike löytyy aloitussivun alareunasta. Tämä avaa Asetukset-valikon.

aika on käyttäjän valittavissa, viidestä sekunnista yhteen minuuttiin.

Tähän valikkoon pääsee myös kohdasta Capture>Options.

• Näytteenottotaajuus. Sample Rate -valikko löytyy myös

Siihen pääsee myös napsauttamalla Asetukset-painiketta Istunto-sivulla.

Aloitussivu. Katso lisätietoja kohdasta 6.2.4.

Tehokäyttäjän vinkki: Mitä korkeammaksi Pre-Record-puskuri on asetettu, sitä enemmän
RAM-muistia Capture 2 vaatii. Vaikka tämä ei aiheuta ongelmia nykyaikaisissa järjestelmissä,
joissa on runsaasti RAM-muistia, on erittäin suositeltavaa, että Pre-Record-puskuri asetetaan
mahdollisimman pieneksi järjestelmissä, joissa tarvitaan vähimmäismäärä RAM-muistia (2 Gt).

Asetukset-valikko sisältää kaikki työkalut, joita tarvitaan
istuntoasetusten määrittämiseen.

• Tallennusmuoto. Tallennusmuoto-valikon avulla voit
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• Äänilaite. Ääniasetusten yläreunasta löydät

valitse tallennetun äänen bittisyvyys. Voit valita 16-

6.2.5 Asetukset-valikko
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Tiedostonkäsittelyasetukset

Kuten osiossa 6.2.1 mainittiin , Capture 2 tarjoaa valikoiman hyödyllisiä työkaluja
Capture Sessions -istuntojen järjestämiseen ja merkitsemiseen.

Aikajanan synkronointiasetukset

• Varastointisijainti. Oletusarvon mukaan kaikki Capture Sessions -istunnot tallennetaan
Capture-alikansio Asiakirjat-kansiossasi. Voit asettaa uuden oletussijainnin napsauttamalla
"Muuta…" -linkkiä. Tämä avaa selainikkunan, josta voit löytää uuden sijainnin Capture
Sessions -istunnoille.

• Aikajanan synkronointitila. Capture 2 sisältää aikajanan synkronointitilan. Tämä
Voit kohdistaa tallennusistunnon aikajanan kellonaikaan tai synkronoida sen ulkoiseen MIDI-
aikakoodisignaaliin. Tämä vaikuttaa myös aikaleimatietoihin, jotka kirjoitetaan äänitiedostoihin.

• Nimikaavio. Kohdassa 6.2.1 käsitellään eri vaihtoehtoja

• Ei synkronointia. Aikajana alkaa 0:sta ja näyttää tallennuksen pituuden (vain minuutteina
ja sekunteina). Tämä vaihtoehto on hyödyllinen, kun haluat seurata vain tallenteen
pituutta.

tiedostojesi nimeämiseen ja järjestämiseen. Tämän vaihtoehdon avulla voit valita
järjestyksen, jossa tiedostosi luokitellaan. • Luo alikansioita. Luo

alikansioita -vaihtoehtojen napsauttaminen luo kansion kullekin kolmelle
nimeämiskäytännölle: Artist, Performance ja Location. Jos tätä valintaruutua ei ole
valittu, istuntosi ja tuloksena olevat äänitiedostot merkitään silti näillä tunnisteilla, mutta
kansiohierarkiaa ei luoda. Tämä laatikko on oletuksena käytössä.

• Synkronoi tietokoneen ajan kanssa. Aikajanan viivain alkaa tarkalleen kellonaikaan, jolloin
tallennus alkoi. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen tallennettaessa useita esityksiä päivän aikana
(esim. festivaalilavalla).

• Lisää päivämäärä polkuun. Oletusarvon mukaan Capture lisää automaattisesti istunnon päivämäärän
istunnon nimeen. Voit poistaa päivämäärän poistamalla valinnan tästä vaihtoehdosta.

• MIDI-aikakoodin syöttö. Jotta voit käyttää Synkronoi MTC:hen -vaihtoehtoa, sinun on annettava Capturelle
lähdeaikakoodin syöte. Voit valita lähteen tästä valikosta.

• Synkronoi MTC:hen. Capture kohdistaa aikajanan saapuvan MIDI-aikakoodin mukaan.
Tämä vaihtoehto on hyödyllinen tallennettaessa ääntä live-videota varten.
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Capture 2 Recording Routing

Tehokas käyttäjävinkki: Toisin kuin DAW-sovelluksessa, kuten Studio One
Artistissa, Capturessa ei ole omaa miksausmoottoria, vaan se luottaa siihen
yhdistettyyn fyysiseen mikseriin miksauksen ja summauksen tekemiseen. Tämän
vuoksi, kun olet valmis miksaamaan tallenteitasi, sinun on siirrettävä ääni
suosikki DAW-sovellukseesi. Jos suosikkisi DAW on Studio One, voit yksinkertaisesti
avata Capture-istunnon Studio Onen aloitussivulta. Katso lisätietoja kohdasta 6.6.2 .

Kanavat 1 ja 2 reititetään viimeisen stereokanavan Digital Returns 3/4
-kohtaan. Seuraavat kaaviot esittävät nämä kokoonpanot.

Sessioniin lisätään myös ylimääräinen stereoraita
päämiksan tallentamista varten.

Capture 2:ssa ei tarvitse määrittää äänituloja ja -lähtöjä, koska ohjelmisto
tunnistaa automaattisesti, mikä StudioLive-malli on kytketty, ja määrittää
sen automaattisesti. Jokainen StudioLive ARc -mikserin kanava on edustettuna
monotuloraidalla istunnon Track-sarakkeessa, ja sillä on vastaava
tasomittari mittarisillassa.

Kun käynnistät Capture 2:n, jokaiselle StudioLive ARc -mikserin tulokanavalle
luodaan tallennusraita, mukaan lukien Main-väylä. Main-väyläraita puolestaan
korjataan automaattisesti kahdelle ensimmäiselle digitaaliselle palautukselle,
jotka sijaitsevat StudioLive ARc -mikseri Super Channelissa toistoa varten.

Capture 2:ssa on yhden ikkunan käyttöliittymä, joten sinun ei tarvitse hallita
useita ikkunoita ja näkymiä. Kun uusi istunto luodaan tai olemassa oleva istunto
avataan, sinut ohjataan Istunto-sivulle. Tämä sivu sisältää kaikki tarvittavat työkalut
moniraitaisen äänen tallentamiseen ja muokkaamiseen.

Capture 2 Playback Routing

6.3 Istuntosivu
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Raidan säätimet.

Kuljetus sijaitsee istuntosivun vasemmassa yläkulmassa. Se
sisältää kaikki toiminnot, joita tarvitset istunnon selaamiseen.

Lopettaa. Pysäyttää toiston.

Jokaisessa Track-sarakkeen kappaleessa on samat säätimet.

Pelata. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

Istunto-sivun vasemmasta reunasta löydät Track-sarakkeen. Raita-sarake sisältää erillisen ääniraidan
jokaiselle StudioLive ARc -mikserin Capture 2:n äänitulolle sekä stereoääniraidan päämiksauksen tallentamista
varten.

Tallennusvarsipainike. Jokaisen raidan numeron vieressä on Record Arm -painike. Kun

Ennätys. Aloittaa tallennuksen nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

tämä painike on aktiivinen, Capture 2 on valmis nauhoittamaan ääntä, joka on reititetty raitaan.
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Kappaleen nimeäminen.

Tehokas käyttäjävinkki: Jokaisen luettelon raidan vasemmalla puolella oleva kappalenumero
vastaa suoraan samaa kanavanumeroa StudioLive ARc -mikseriisi.

Voit nimetä kappaleen kaksoisnapsauttamalla oletusnimeä avataksesi
tekstinmuokkausruudun. Anna nimi, jota haluat käyttää ja paina Enter.

Jokaiselle istunnon kappaleelle nimeämisellä on useita etuja. Ensinnäkin sen avulla voit tietää
yhdellä silmäyksellä, mitä tallennetaan missä. Toiseksi, jos nimeät raidat ennen nauhoituksen
aloittamista, nimetylle raidalle tallennetulle äänitiedostolle annetaan sama nimi. Joten
esimerkiksi sen sijaan, että bassolinja tallennettaisiin kappaleeksi 15, se tallennettaisiin bassoksi.

Kappaleen mykistys. Jokaisessa kappaleessa on mykistyspainike. Tämä mykistää kappaleen toiston aikana.

Raita Solo. Jokaisessa kappaleessa on Solo-painike. Tämä sooloistaa raidan ja mykistää kaikki

muut raidat toiston aikana (samanlainen kuin StudioLiven SIP-toiminto).

Tehokäyttäjän vinkki: Kuten Studio Onessa, voit siirtyä seuraavan
raidan nimikenttään painamalla sarkainnäppäintä.

Vasemmasta yläkulmasta löydät Arm All -painikkeen. Napsauta tätä painiketta virittääksesi (ottaaksesi
käyttöön) kaikki tulot tallennusta varten.

Arm All.

6.3.2 Kuljetus

6.3.1 Seuraa saraketta
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6.3.3 Aikanäyttö

6.3.5 Istunnossa navigointi

6.3.4 Aikajanan viivain

• Paina näppäimistön [Ctrl]/[Cmd]+[+] lähentääksesi hieman. Lehdistö

Silmukka. Kytkee/katkaisee Loop-tilan. Katso lisätietoja kohdasta 6.3.6.6 .

Istuntoeditorin yläosasta löydät aikajanan viivaimen. Tämä
näyttää ajan lisäyksen sekunteina.

Kuten kohdassa 6.2.5 mainittiin , voit asettaa aikajanaviivaimen synkronoitumaan
tietokoneesi kellon tai ulkoisen MIDI-aikakoodilähteen kanssa.

Istunnon lukitus. Record Lock -painike estää tallennusta vahingossa pysäyttämästä
välilyöntinäppäimen virheellistä painallusta. Istunnon lukitus otetaan automaattisesti
käyttöön, kun Capture aloittaa tallennuksen. Se voidaan voittaa yksinkertaisesti napsauttamalla sitä.

[Ctrl]/[Cmd]+[-] loitontaaksesi hieman.
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Aikanäyttö tarjoaa tärkeitä tietoja tallennuksestasi.

Tehokäyttäjän vinkki: Merkkejä voidaan edelleen muokata ja pudottaa, kun istunnon lukitus on käytössä.

Zoomaus

Istunnon nimi. Näyttää nykyisen istunnon nimen.

Voit lähentää ja loitontaa istuntoasi ajan suhteen Istunnon muokkaus -ikkunassa,
jotta voit tarkastella istunnon koko pituutta tai vain pienen alueen ajan tehdä
tarkkoja muokkauksia. Voit myös lähentää ja loitontaa istunnon äänitiedostojen
kokoa.

Paluu Nollaan. Palauttaa toistokohdistimen istunnon alkuun.

Zoomaa jollakin seuraavista tavoista:

Edellinen merkki. Siirtää toistokohdistimen edelliseen merkkiin.

Tallenteen kesto. Näyttää kuinka kauan nykyistä istuntoa on tallennettu.

Kelaa taaksepäin. Kelaa taaksepäin niin kauan kuin tämä painike on käytössä.

Kohdistimen aika. Näyttää toistokohdistimen nykyisen aikajanan sijainnin.

• Lähennä tai loitonna napsauttamalla ja vetämällä vasemmalle tai oikealle vaakasuuntaisen zoomauksen vierityspalkkia

Pikakelaus eteenpäin. Kelaa eteenpäin niin kauan kuin tämä painike on käytössä.

Jäljellä oleva aika. Näyttää jäljellä olevan tallennusajan sen kiintolevyn vapaan
tallennustilan koon mukaan, jolle tallennat.

Muokkaa-ikkunan oikeasta alakulmasta.

Siirry loppuun. Siirtää toistokohdistimen tallennetun äänen loppuun.

Seuraava merkki. Siirtää toistokohdistimen seuraavaan merkkiin.
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6.3.6 Muokkaustyökalut

ja lähennä tai loitonna vetämällä alas tai ylös.

Tehokas käyttäjävinkki: Äänenmuokkausprosessi voi olla anteeksiantamaton. Pienet epätarkkuudet
jaetessa, siirrettäessä tai suoritettaessa muita toimintoja tallennetulla äänellä voivat johtaa ei-toivottuihin
tuloksiin. Niin yksinkertaiselta kuin se saattaakin näyttää, kuuntelu editoinnin aikana jää usein huomiotta.

Vieritys

Esimerkiksi kun lauluosan reunoja mitoitetaan poistamaan ei-toivotut äänet sanojen välistä, on
houkuttelevaa tehdä muokkaukset aaltomuodon visuaalisen esityksen perusteella. Vaikka tämä
saattaa joskus toimia, on paljon parempi kuunnella tapahtumia mitoittaessasi varmistaaksesi, että
et poista mitään kriittistä osaa laulusta. Kun kuuntelet muokkauksiasi niitä tehdessäsi, säästät
aikaa ja turhautumista lähes kaikissa tapauksissa.

Oikeassa yläkulmassa on neljä muokkaustyökalupainiketta. Nämä työkalut määrittävät
hiiren toiminnan muokkauksen aikana.

Voit myös selata istuntoa napsauttamalla ja vetämällä aikajanaviivainta
vasemmalle tai oikealle.

Voit vierittää istunnon aikaa vasemmalle ja oikealle napsauttamalla ja vetämällä
vaakasuuntaista vierityspalkkia Muokkaa-ikkunan alareunassa.

• Muokkaa-ikkunan vasemmasta alakulmasta löydät pystyzoomauksen
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Paikanna valinta

säätimet. Nämä säätimet lisäävät tai laskevat raitojen korkeutta ja

• Napsauta Aikajana-viivaimen sisällä milloin tahansa

Voit siirtää toistokohdistimen minkä tahansa äänitapahtuman alkuun painamalla
näppäimistön L-näppäintä tai valitsemalla Session>Locate Selection.

äänitiedostot.
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Tämä on oletustyökalu useimpien toimintojen käyttämiseen. Napsauta nuolityökalupainiketta tai paina

[numero 1] näppäimistöllä valitaksesi nuolityökalun.
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Kun vedät tapahtumaa raidalta toiselle (ylös tai alas), tapahtuman sijainti rajoitetaan
automaattisen napsautusalueen sisällä, jotta tapahtuman pitäminen samassa paikassa
on helppoa. Voit kumota tämän napsautuksen pitämällä vaihtonäppäintä painettuna
samalla, kun vedät tapahtumaa ylös tai alas.

Järjestä kappaleet uudelleen.

Siirrä tapahtuma.

Nuolityökalua voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Järjestä jälkiä uudelleen nuolityökalulla napsauttamalla raitaa, jota haluat siirtää, ja vetämällä ylös
tai alas Jäljet-luettelossa. Huomaat sinisen viivan hiiren perässä.

Voit siirtää äänitapahtumaa nuolityökalulla napsauttamalla mitä tahansa tapahtuman kohtaa ja
vetämällä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas. Tapahtuman vetäminen vasemmalle tai oikealle
siirtää tapahtumaa taaksepäin tai eteenpäin ajassa. Kun vedät tapahtumaa vasemmalle tai
oikealle katseltavan järjestelyn ulkopuolelle, pidä [välilyönti] painettuna näppäimistössä nopeuttaaksesi vieritystä.

Kun pudotat raidan, se lisätään sinisen viivan sijaintiin.

Tapahtuman vetäminen ylös- tai alaspäin siirtää tapahtuman toiseen raitaan.

6.3.6.1 Nuolityökalu
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6.3.6.2 Aluetyökalu

Tapahtuman koko.

Alue-työkalua käytetään alueen tai alueen valitsemiseen tapahtumista. Napsauta Range-
työkalupainiketta tai paina [numero 2] näppäimistöllä valitaksesi Range-työkalun.

Voit valita useita tapahtumia, jotta voit muokata niitä kaikkia kerralla yhdellä toiminnolla. Jos
haluat valita useita tapahtumia Nuoli-työkalulla, tee jokin seuraavista:

Valitse tapahtuman alue käyttämällä Alue-työkalua napsauttamalla ja vetämällä valitun alueen yli;
harmaa laatikko piirretään kohdevalinta-alueen päälle.

Tapahtumat; harmaa laatikko piirretään, kun vedät kohteen valinta-alueen yli. Vapauta
hiiren painike, kun laatikko on piirretty kaikkien muokattavien tapahtumien päälle,

ja nämä tapahtumat valitaan muokattavaksi.

• Napsauta tapahtuman alueen ulkopuolella ja vedä sitten minkä tahansa muun päälle

Tapahtumat voidaan ajatella ikkunoina äänitiedostoihin ja musiikkiesityksiin, joissa kuulet sen
mitä näet. Voit muuttaa tapahtumien kokoa tehdäksesi niistä lyhyempiä tai pidempiä, jotta vain osa
ääni- tai musiikkidatasta näkyy ja kuullaan.

• Napsauta mitä tahansa tapahtumaa; ja pidä sitten [Vaihto] painettuna näppäimistössä ja napsauta
mitä tahansa muita tapahtumia valitaksesi ne. Näin voit valita useita tapahtumia, jotka eivät
ole lähellä toisiaan. Kaikkia valittuja tapahtumia voidaan sitten muokata kerralla.

Jos haluat mitata minkä tahansa tapahtuman nuolityökalulla, siirrä hiirtä tapahtuman vasempaan tai oikeaan reunaan,

jolloin kokotyökalu tulee näkyviin. Kun tämä työkalu tulee näkyviin, kokoa tapahtuma napsauttamalla ja vetämällä

vasemmalle tai oikealle. Tapahtumien kokoa ja kokoa voidaan muuttaa tuhoamattomalla tavalla kuinka monta kertaa tahansa.
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Valitse Useita tapahtumia.
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6.3.6.5 Yleiset muokkaustoiminnot

6.3.6.3 Jakotyökalu

6.3.6.4 Pyyhekumityökalu

Kun Split-työkalu on valittuna, pysty- ja vaakaviiva piirretään lähelle hiiren kursorin nykyistä
sijaintia. Pystyviiva ilmaisee Split-työkalun tarkan ajankohdan, kun taas vaakaviiva alleviivaa
raitaa, jolla jaettava tapahtuma sijaitsee. Nykyiset Snap-asetukset vaikuttavat suoraan Split-
työkaluun.

kaksi jakoa, valitse ja poista sitten osio nuolityökalulla.

Napsauta mitä tahansa tapahtumaa Split-työkalulla jakaaksesi tapahtuman kyseisessä kohdassa.

Jakamalla yhden tapahtuman luot kaksi tapahtumaa, joita voidaan muokata
itsenäisesti. Jos useita tapahtumia valitaan useilta raiteilta, Split-työkalu
vaikuttaa kaikkiin valittuihin tapahtumiin samalla tavalla.

Vapauta hiiren painike, kun laatikko on piirretty valittavien
tapahtumien alueelle. Valitsemaasi aluetta käsitellään nyt yhtenä,
yhdistettynä tapahtumana.

Tehokas käyttäjävinkki: Kun liikutat hiiren osoitinta valitun alueen päällä, nuolityökalu tulee
väliaikaisesti näkyviin. Näin on helppo valita ja muokata erilaisia tapahtumia nopeasti.

On myös mahdollista jakaa valitut tapahtumat aikajanan kohdistimella ilman Split-
työkalua painamalla näppäimistön [Alt]+[X].

• Leikkaa: Leikkaa painamalla näppäimistön [Ctrl]/[Cmd]+X

Range-työkalu voi olla hyödyllinen useilla tavoilla:

Voit valita useita epäyhtenäisiä alueita mistä tahansa tapahtumasta ja mistä tahansa
raidasta pitämällä [Vaihto]-näppäintä painettuna, kun käytät Alue-työkalua. Pidä edelleen
[Vaihto] painettuna ja käytä nuolityökalua valitaksesi kokonaisia tapahtumia. Jos esimerkiksi
käytät Nuoli-työkalua ja pidät [Ctrl] painettuna, saat Range-työkalun. Paina ja pidä [Ctrl] ja
[Vaihto] painettuna valitaksesi useita alueita, jatka sitten [Shift] painettuna, mutta vapauta
[Ctrl]; nyt sinulla on Nuoli-työkalu ja voit valita kokonaisia tapahtumia. Kaikki valintasi pysyvät valittuina.

nykyisen valinnan tai valitse Muokkaa>Leikkaa.

• Kopioi: Kopioi painamalla näppäimistön [Ctrl]/[Cmd]+C

Valitut alueet voidaan mitoittaa kelluttamalla Range-työkalua vasemmalla/

Eraser-työkalua käytetään tapahtuman poistamiseen. Napsauta Eraser Tool -painiketta tai
paina [numero 4] näppäimistöllä valitaksesi Eraser Tool. Voit poistaa tapahtuman Eraser-
työkalulla napsauttamalla tapahtumaa. Nykyinen valinta ei vaikuta Eraser-työkaluun, ja se
vaikuttaa vain tapahtumaan, jota napsautetaan suoraan.

nykyisen valinnan tai valitse Muokkaa>Kopioi.

• Voit käyttää Range-työkalua valitaksesi useiden äänitapahtumien sisällön

Jos kuitenkin napsautat valittua elementtiä Eraser-työkalulla, kaikki
valitut elementit poistetaan.
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valinnan oikea reuna. Voit myös jakaa valitun alueen valinnan vasemmasta ja
oikeasta reunasta valitsemalla Muokkaa-valikosta Jaa alue tai painamalla [Ctrl]/
[Cmd]+[Alt]+[X] alueen valinnan jälkeen.

useissa kappaleissa tiettyä kappaleen osaa varten (esimerkiksi hämmästyttävä
rummun ura) ja siirrä sitten kyseistä osaa nuolityökalulla
ääni kappaleen toiseen osaan (esimerkiksi rummun uran korvaamiseksi).

Split-työkalun avulla yksittäiset tapahtumat voidaan jakaa useisiin tapahtumiin. Napsauta Split
Tool -painiketta tai paina [numero 3] näppäimistöllä valitaksesi Split Tool.

Kuten useimmat ohjelmistosovellukset, Capture 2 tukee perusleikkaus-,
kopiointi- ja liittämistoimintoja. Kun olet valinnut tapahtuman tai useita
tapahtumia, voit suorittaa nämä toiminnot seuraavasti:

äänialueen tapahtuman sisällä sen sijaan, että käytät Split-työkalua
• Toinen yleinen Range-työkalun käyttötapa on valita ja poistaa nopeasti a
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6.3.6.6 Silmukka

6.3.6.7 Poistumisvalinta

Tämä luo silmukan valitun äänitapahtuman tarkan pituuden mukaan. Alue

Kun olet muokannut äänitiedostoa, haluat ehkä luoda uuden äänitiedoston, joka sisältää
kaikki tekemäsi muokkaukset. Voit tehdä tämän valitsemalla Alue-työkalulla tapahtumat,
jotka haluat yhdistää kappaleessa 6.3.6.2 kuvatulla tavalla ja painamalla näppäimistön
[Ctrl]/[Cmd]+[B] tai mene Muokkaa>Poistumisvalinta.
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• Liitä: Kun valinta on leikattu tai kopioitu, paina näppäimistön [Ctrl]/[Cmd]+V

ilmaistaan aikajanalle piirretyllä palkilla, jonka molemmissa päissä on liput.

• Mukautettu silmukkaalue. Jos haluat luoda mukautetun silmukkaalueen, siirrä hiiren osoitin sen päälle

liittääksesi valinnan tai valitsemalla Muokkaa>Liitä. Valinta liitetään kohteeseen

harmaa viiva aikajanaviivaimen yläpuolella. Huomaa, että kursorisi

toistokohdistimen nykyinen sijainti tai sen raidan alkuun, josta alkaen
Valinta tehtiin, jos toistokohdistinta ei ole tällä hetkellä asetettu minnekään.

muuttuu kynätyökaluksi ja voit piirtää silmukkaalueen.

Kun silmukkaalue on asetettu, voit napsauttaa Loop-painiketta kuljetuksessa tai painaa näppäimistön
[L] tai [/] kytkeäksesi Loop-tilaan.

Toistaaksesi minkä tahansa Capture 2 -istunnon alueen toiston, tee jokin seuraavista:

Huomaa: Tallennuksen kytkeminen kuljetukseen poistaa Loop-tilan
käytöstä ja aloittaa tallennuksen nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.
Loop ei ole mahdollista kytkeä päälle tallennuksen aikana.

Range-työkalu. Siirry kohtaan Session> Loop Selection tai paina näppäimistön P-näppäintä.
• Silmukan valinta. Valitse tapahtuma nuolityökalulla tai valitse alue painamalla
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Jokaisen mittarin välissä on Linkki-painike. Kun tämä painike on aktiivinen, Capture 2 tallentaa
kyseisen raidan stereo-lomitettuna tiedostona. Oletusarvoisesti miksausraita on stereolinkitetty.

Big Meter -tila.

Merkkeistä on apua myös vietäessä istuntoa yksittäisiin sekoituksiin tai
editoitaessa sitä toisessa tallennussovelluksessa.

Tehokas käyttäjävinkki: Suosittelemme, että merkit asetetaan live-esityksen tallennuksen aikana,
sillä ne helpottavat tuotantoprosessin loppua huomattavasti.

Big Meter Mode -painike sijaitsee Istunto-sivun oikeassa
yläkulmassa, muokkaustyökalujen yläpuolella.
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Kun tätä painiketta painetaan, Istunto-sivun alaosassa kolme neljäsosaa näyttää
jokaisen raidan yksityiskohtaisen mittauksen. Tässä tilassa Marker Lane, liikenne,
tilapainikkeet ja muokkaustyökalut ovat edelleen näkyvissä.

Capture 2 tarjoaa tulo- ja lähtömittauksen, kun raitaa
tallennetaan tai toistetaan.
Näissä huipputyylisissä mittareissa Session-sivun
alareunassa on leikeilmaisimet jokaiselle StudioLive ARc-
sarjan mikserin Capture 2 -tulolle.

Record Arm.

Marker Lane.

Jokaisen mittarin alapuolelta löydät toisen Record Arm -painikkeen. Tämä painike tarjoaa samat
toiminnot kuin Record Arm -painike Jälki-sarakkeessa. Katso kohta 6.3.1

Marker Lane sijaitsee juuri aikajanaviivaimen alapuolella.

Lisätietoja.

Se näyttää kaikki luomasi merkit.

Linkkipainike.

Capture 2:ssa Marker Lanea käytetään merkkien sijoittamiseen
haluttuihin paikkoihin aikajanalla, minkä jälkeen navigointi merkkeihin on helppoa.

6.3.7 Metrin silta

6.3.8 Merkit ja merkkiluettelo
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6.3.8.1 Merkkien lisääminen, nimeäminen, poistaminen ja siirtäminen

Merkkien poistaminen. Poistaaksesi merkin, valitse se
merkkiluettelosta ja napsauta Poista merkki -painiketta.

Liikkuvat merkit. Siirrä merkkiä napsauttamalla sitä
merkkikaistalla ja vetämällä se haluttuun paikkaan.
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Merkintäluettelo.

Merkintäluettelo.

Merkintäluettelo-painike sijaitsee muokkaustyökalujen yläpuolella istuntosivun oikealla
puolella. Napsauttamalla painiketta avautuu merkintäluettelo, joka tarjoaa yleiskatsauksen
kaikista istunnon merkeistä ja tarjoaa helpomman tavan nimetä merkit nopeasti ja siirtää
niitä istunnon ympäri.

Merkintäluettelon alareunassa on kolme painiketta.

Merkkien lisääminen. Napsauta Lisää merkki lisätäksesi merkin
nykyiseen toistokohdistimen kohtaan.

Marker Lane.

Kun merkintä lisätään merkkiluetteloon, Nimi-kenttä muuttuu
automaattisesti muokattavaksi. Kirjoita uusi nimi ja paina Enter.

Merkkien lisääminen/poistaminen. Seuraa-sarakkeen yläosassa näet Lisää/

Tätä nimeä voi muokata myöhemmin kaksoisnapsauttamalla sitä.

Poista merkkipainikkeet. Jos haluat lisätä uuden merkin merkkikaistalle toiston ollessa käynnissä tai
pysähtyneenä, napsauta Lisää merkki (+) -painiketta tai paina näppäimistön [Insert]. Jokainen
uusi merkki numeroidaan oletusarvoisesti peräkkäin (#1, #2, #3….).

Liikkuvat merkit. Napsauttamalla Siirrä merkkiä -painiketta siirrät valittuna olevan merkin
merkintäluettelossa nykyiseen toistopaikkaan aikajanalla.

Nimeämismerkit. Jos haluat nimetä merkin uudelleen, kaksoisnapsauta merkkiä Marker Lane
-alueella, kirjoita uusi nimi ja paina sitten näppäimistön [Enter].

Valitse merkki ja napsauta Poista merkki (-) -painiketta poistaaksesi merkin.
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• Napsauta kuljetuksessa Next Marker -painiketta.

Voit siirtyä mihin tahansa istunnon merkkiin avaamalla Merkintäluettelo ja
napsauttamalla Sijainti-kenttää. Toistokohdistin hyppää tähän paikkaan aikajanalla.

Kun painat Tallenna, istunto lukittuu automaattisesti. Tämä estää sinua lopettamasta
vahingossa istunnon tallennusta. Sinun on poistettava Session Lock käytöstä ennen kuin
voit lopettaa tallennuksen.
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On mahdollista siirtää toistokohdistinta nopeasti Marker Lane -merkkien
välillä. Merkkeihin siirtyminen toiston aikana mahdollistaa nopean vertailun
istunnon eri osien välillä.

Tulotasojen asettaminen. Oikean tulotason asettaminen on ratkaisevan tärkeää hyvän live-
miksauksen ja hyvän tallennuksen tekemiseksi. Perusideana on asettaa StudioLive ARc-
sarjan mikserin tulovahvistus mahdollisimman korkeaksi ilman tulon ylikuormitusta. Tulon
ylikuormitus aiheuttaa leikkausta (digitaalista vääristymistä), mikä on erityisen
epämiellyttävää ja pilaa tallennuksen. Tätä vahinkoa ei voi korjata ohjelmistossa.
StudioLive ARc -mikserin jokaiselle sisääntulolle on klipsiosoitin tätä tarkoitusta varten.

Jos tulokanava ei leikkaa StudioLive ARc-sarjan mikserissäsi, voit olla varma, että se
ei katkea Capture 2:ssa. Katso kohdasta 2.1 oikea tason asetus.

Voit siirtyä edelliseen merkintään jollakin seuraavista tavoista:

• Napsauta kuljetuksessa Edellinen merkki -painiketta.

Seuraat live-äänen tuloa StudioLive ARc-sarjan mikserissä; Capture 2:ssa ei ole erillistä
valvontatoimintoa. Katso kohdasta 3.4.2 tietoja monitorisekoitusten luomisesta.

• Paina näppäimistön [B] siirtyäksesi edelliseen merkkiin.

Raitojen virittäminen. Ääniraidalle nauhoittaminen edellyttää, että raidan
äänitys on käytössä tai "viritetty". Capture 2 sisältää kaksi Record Enable
-painiketta kutakin tuloa varten: yksi radalla ja yksi mittarisillalla. Kun
ääniraita on otettu käyttöön, olet valmis tallentamaan ääntä kyseiselle raidalle.

Siirry seuraavaan merkintään tekemällä jokin seuraavista:

Osuma Ennätys! Aktivoidaksesi nauhoituksen, klikkaa Tallenna-painiketta kuljetuksessa.
Tallennuspainike muuttuu punaiseksi ja toistopainike vihreäksi. Toistokohdistin alkaa rullata
vasemmalta oikealle nykyisestä sijainnistaan, ja uudet äänitapahtumat tallennetaan
äänityskykyisille kappaleille.

• Paina näppäimistön [N] siirtyäksesi seuraavaan merkkiin.

Tallennus jatkuu, kunnes pysäytät sen manuaalisesti napsauttamalla Pysäytys-painiketta
kuljetuksessa tai painamalla näppäimistön [Välilyöntiä].

6.3.8.2 Merkkien navigointi

6.4 Istunnon tallentaminen Capturessa

Omistajan opas
Capture 2

6.4 Istunnon tallentaminen Capturessa
StudioLive® ARc -sarja6



2. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle ja valitse se napsauttamalla sitä.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun selaat tiedostoja Tuo tiedosto -valikosta, voit kuunnella
äänitiedostoja samalla kun selaat esikatselusoitinta. Napsauta Play-painiketta Preview
Playerissa toistaaksesi valitun äänitiedoston. Napsauta Stop-painiketta lopettaaksesi
toiston. Napsauta Loop-painiketta toistaaksesi parhaillaan valitun äänitiedoston.

tai [Ctrl]/[Cmd]+I näppäimistöllä avataksesi Tuo tiedosto -valikon.

valitsemasi kappale istunnossasi nykyisessä toistokohdistimen kohdassa.

1. Tuo äänitiedosto valitsemalla Session-valikosta Import Audio File.

4. Tuodulle tiedostolle luodaan äänitapahtuma, joka sijoitetaan nykyiseen

On mahdollista tuoda WAV- ja AIFF-äänitiedostoja istuntoon.

3. Napsauta Avaa tuodaksesi tiedoston istuntoon.
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6.5.1 Äänitiedostojen tuominen Captureen

6.5 Äänitiedostojen tuonti ja vienti
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Kaksoisnapsauta tiedoston nimeä, kirjoita uusi nimi ja valitse tiedostolle nimi painamalla
Enter. Jokainen viety tiedosto alkaa antamallasi tiedostonimellä, jota seuraa sen raidan nimi,
josta se vietiin, ja merkkiparin ensimmäinen merkki (jos käytettävissä). Esimerkkejä:
"French Quarter Fest 2012 - Kick" tai "French Quarter Fest 2012 - Kick - Chorus".
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Napsauta Selaa-painiketta valitaksesi tiedoston sijainnin.

Jos haluat laittaa äänen tavalliselle CD-äänilevylle, muodon tulee olla WAV-tiedosto,
jonka resoluutio on 16-bittinen ja näytteenottotaajuus 44,1 kHz.

Valitse Vie kappaleet -valikon yläosasta äänitiedoston sijainti
ja nimi.

Valitse Vie kappaleet -valikon keskiosasta sekoitusäänitiedoston
muoto. Valitse WAV tai AIFF ja valitse sitten haluamasi resoluutio ja
näytteenottotaajuus.

Sijainti.

Muoto.

Viedäksesi ääntä istunnostasi Capture 2:ssa, siirry kohtaan Istunto/Vie kappaleet tai paina
näppäimistön [Ctrl]/[Cmd]+E avataksesi Vie jälkiin -valikon.

6.5.2 Vie äänitiedostoja
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6.6.1 Lopullisen miksauksen vieminen äänitiedostoon

6.6.2 Capture 2 -istunnon sekoittaminen Studio Onessa

6.6.3 Capture 2 -istunnon sekoittaminen eri tallennussovelluksessa

6.6 Kaappausistuntojen sekoittaminen

Vie jäljet -valikon alaosassa on useita vaihtoehtoja, jotka vaikuttavat
tiedostojen luomiseen:

Käyttäjille, jotka haluavat sekoittaa Capture 2 -istunnon muuhun DAW:hen kuin Studio
Oneen, Capture 2 -istunnon tuomiseen on useita tapoja.

Tallenna Capture 2 -istunto OpenTL-muodossa

Monet äänen tallennusohjelmat voivat avata OpenTL (Open Track List) -tiedostoja. OpenTL-
tiedosto tarjoaa viitteen kaikille ääniraidoille ja äänitapahtumille ja niiden vastaaville sijoille
Capture 2 -istunnossa, jotta toinen ääniohjelma voi rekonstruoida istunnon automaattisesti.
Tämän ansiosta voit avata Capture 2 -istunnon ja työskennellä tavalliseen tapaan
suosikkitallennussovelluksessasi.

Vaihtoehdot.

Yleisin fyysinen tallennusväline, jolla tallenteet julkaistaan, on ääni-CD. Jotta voit
laittaa lopullisen miksauksen ääni-CD:lle, miksaustiedoston on oltava 16-bittinen,
44,1 kHz WAV-tiedosto. Kun olet tallentanut lopullisen miksaussi lisästereoraidalle
Capture 2:ssa, on suositeltavaa viedä audio lisästereoraidalta äänitiedostoon tätä
tarkoitusta varten.

Tallentaaksesi istunnon OpenTL-version, valitse Tallenna
istunto nimellä Capture 2:n Tiedosto-valikosta.

• Export Session vie istunnon koko valikoiman

Katso kohta 6.5.2 saadaksesi lisätietoja ääniraitojen viemisestä Capture 2:ssa.
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Kun oikea äänitiedosto miksaukseesi on viety, voit käyttää mitä tahansa
CD-polttosovellusta (mukaan lukien PreSonus Studio One Professional)
asettaaksesi miksauksen tallentavalle ääni-CD:lle.

kauimpana ajankohtana, jolloin mikä tahansa raidan äänitapahtuma ulottuu.

• Vienti kunkin merkin välillä vie erilliset tiedostot
jokainen alue Marker Lane -merkkien välillä.

Monet käyttäjät haluavat käyttää Capture 2:ta tiukasti raidan tallennustyökaluna ja
sekoittaa ja makeuttaa tallennettuja raitoja myöhemmin DAW:ssa. PreSonus on

sisällyttänyt Studio One Artistin StudioLiveen tätä tarkoitusta varten. Kaikki Studio Onen
versiot voivat avata Capture 2 Session -tiedostoja. Kaikki merkit, muokkaukset,
kappaleiden nimet jne. säilytetään, eikä lisäponnistuksia tarvita. Käynnistä vain Studio
One ja avaa Capture 2 -istunto. Katso lisätietoja kohdasta 7 .

• Vie valittujen merkkien välillä vie äänitiedostoja välillä
minkä tahansa kahden valitun merkin alueet merkkikaistalla.

6 Capture 2 6.6
Capture-istuntojen sekoittaminen Omistajan opas
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Tuo Capture 2 -istunnon äänitiedostot suoraan

Muista valita Export Tracks -vaihtoehto Vie äänitiedosto -valikosta
kuvan osoittamalla tavalla, jotta prosessin tuloksena on yksi jatkuva
äänitiedosto jokaiselle istunnon kappaleelle.

Napsauta Tallenna tallentaaksesi istunnon OpenTL-asiakirjana ja vahvista komento
napsauttamalla Kyllä vahvistusikkunassa. Tämä tiedosto sijoitetaan oletuksena
Istunto-kansioosi, eikä se korvaa alkuperäistä Capture 2 Session -tiedostoa. Huomaa,
että OpenTL-muoto ei tallenna merkkejäsi.

Huomaa, että joissakin tapauksissa tietyllä raidalla voi olla useampi kuin yksi äänitapahtuma
yksittäisen jatkuvan äänitapahtuman sijaan, tai sinulla voi olla äänitapahtumia, joilla ei ole
sama aloituskohta. Kummassakin tapauksessa on erittäin suositeltavaa viedä ensin kunkin
raidan ääni ennen kuin yrität tuoda sitä äänenmuokkausohjelmaan, kuten tämän osion
Audiotiedostojen vieminen -osassa kuvataan.

Nimeä tiedosto tavalliseen tapaan ja valitse OpenTL (*.tl) Tallenna nimellä -valintaruudusta.

Jotkin äänenmuokkaussovellukset (kuten digitaaliset äänityöasemat tai DAW:t) eivät
tue OpenTL-muotoa, mikä rajoittaa vaihtoehtoja, kun tuodaan muissa ohjelmissa luotuja
istuntoja. Tässä tapauksessa sinun on tuotava äänitapahtumat manuaalisesti
Capture 2 Sessionistasi äänenmuokkaussovellukseen käyttäen mitä tahansa
kyseisessä ohjelmassa mahdollista keinoa. Katso lisätietoja tästä prosessista
ohjelmistosi dokumentaatiosta.
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Kun sinulla on yksittäiset jatkuvat äänitiedostot jokaiselle raidalle, tiedostojen tuominen
suoraan äänieditoriin on paljon helpompaa. Capture 2 -istunnon rekonstruoimiseen
tarvitaan vain jokaisen tiedoston kohdistaminen samaan alkamisajankohtaan. Täydelliset
tiedot raitojen viemisestä Capture 2:sta on kohdassa Kohta 6.5.2.

6 Capture 2 6.6
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Ctrl/Cmd+B

Cntrl/Cmd+Shift+nuoli ylös

Vaihtoehdot

Tallenna istunto nimellä

Vaihto + Sivu ylös

,

Cntrl/Cmd+Y

Siirry loppuun

Cntrl/Cmd+Vasen nuoli

Valitse Split Tool

Etsi edellinen merkki

Lopettaa

Istuntovalikko

Sivu ylös

Laajenna valintasivua alaspäin

Valitse kaikki

B

Loppu

Vaihto+Koti

Navigointi

Laajenna valintaa ylöspäin

Isot metrit

Lopettaa

JA

Välilyönti

Cntrl/Cmd+Shift+Page Up

Laajenna valintaa vasemmalle Lisää

Ctrl/Cmd+X

Paluu Nollaan

Cntrl/Cmd + tai E

Cntrl/Cmd+nuoli ylös

Ota Sound Check käyttöön

Valitse Eraser Tool
Laajenna valinnan loppua

Poista kaikki valinta

Loop aktiivinen

Oikea nuoli

Kumoa

Laajenna valinta ylös Lisää

Lisätä

Laajenna valintasivua ylöspäin

Tuo tiedosto

Vaihto + vasen nuoli

Zoomaa täysi

Valitse Arrow Tool

alkaa

Lisää nimetty merkki

Laajenna valintaa alas Lisää

Cntrl/Cmd+Shift+End

Liitä

Lopettaa

Laajenna valinta Aloita Lisää

Ohita oikealle

Vaihto+Ins, Vaihto+I

Cntrl/Cmd+Page Down

Sivu alas

Ctrl/Cmd+L

0

Näkymät

Sivu ylös

Cntrl/Cmd+Shift+S

Vasen

F3

Valitse Range Tool

Ennätys

Cntrl/Cmd+D

Tallenna istunto

Vaihto + ylänuoli

Etsi seuraava merkki

Poistaa

Ohita aloitus

Cntrl/Cmd+Shift+Vasen nuoli

Ctrl/Cmd+Z

Paluu Nollaan

Ylös

Muokkaa valikkoa

Ohita alas

Cntrl/Cmd+End

Laajenna valintasivua alaspäin

Cntrl/Cmd+Q

F4

Laajenna valintaa vasemmalle

N

Koti

Leikata

Loppu

Alas

alkaa

Vaihda Start/Stop

Laajenna valintaa oikealle

Vaihto + sivu alas

NumPad 0

Lisätä

Välilyönti

Cntrl/Cmd+Vaihto+Nuoli alas

Keskity seuraavaksi

Ctrl/Cmd+W

L

Työkalut

Vaihda Start/Stop

Cntrl/Cmd+Oikea nuoli

Aseta merkki

Avoin istunto

3

niistä

Laajenna valinnan alkua

Ctrl/Cmd+[+]

Ennätys

Loitontaa

Vasen nuoli

NumPad

Laajenna valintaa alaspäin

Kopio

Vaihto+End

Ohita sivu ylös

Ctrl/Cmd+S

Keskity Edellinen

F2

Cntrl/Cmd+Shift+Page Down

Laajenna valintaa oikealle Lisää

Ins, I

Sulje istunto

Nuoli ylös

Ctrl/Cmd+A

NumPad*

4

Cntrl/Cmd+Nuoli alas

Ohita vasemmalle

Tulla sisään

Cntrl/Cmd+Page Up

F4

Cntrl/Cmd+Shift+Home

Nuoli alas

Cntrl/Cmd – tai W

Komento+I

Merkintäluettelo

Cntrl/Cmd+N

Silmukan valinta

/

Vaihto + oikea nuoli

Record Lock

Cntrl/Cmd+C

1

Ohita sivu alas

Vie kappaleita

Tiedosto-valikko

Tab

Pomppuun valinta

Laajenna valintaa Lopeta Lisää

NumPad*

Cntrl/Cmd+Home

Laajenna valintasivua ylöspäin

Toista

Ohita ylös

Ota Soundcheck käyttöön

P

Cntrl/Cmd+O

Oikein

Sivu alas

Uusi istunto

Ctrl/Cmd+V

2

F

Komento+E

Vaihto + alanuoli

Lähennä

Kuljetus

Vaihto+Sarkain

Paikanna valinta

Ohita loppu

Cntrl/Cmd+Shift+Oikea nuoli
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Tehokas käyttäjävinkki: Arvostettuna PreSonus-asiakkaana olet oikeutettu
alennukseen Studio One Professional -päivitykseen. Lisätietoja PreSonus-asiakkaiden
Studio One -päivitysohjelmasta on osoitteessa http://studioone.presonus.com/.

Asenna Studio One Artist kirjautumalla My PreSonus -tilillesi ja rekisteröimällä
käyttöliittymäsi. Studio One Artistin tuoteavaimesi rekisteröidään automaattisesti
My PreSonus -tilillesi laitteistorekisteröinnin yhteydessä.

Kaikissa PreSonus-ammattimaisissa äänitystuotteissa on Studio One Artist
-tallennus- ja tuotantoohjelmisto. Olitpa nauhoittamassa ensimmäistä
albumiasi tai viidennenkymmenennen albumiasi, Studio One Artist tarjoaa
sinulle kaikki työkalut, joita tarvitaan upean esityksen vangitsemiseen ja miksaamiseen.

Asenna Studio One Artist lataamalla Studio One Artist -asennusohjelma My
PreSonus -tililtäsi tietokoneeseen, jossa käytät sitä.

Kun olet asentanut äänirajapinnan ohjaimet ja liittänyt sen tietokoneeseen, voit
käyttää mukana tulevaa PreSonus Studio One Artist -musiikintuotantoohjelmistoa
aloittaaksesi musiikin tallentamisen, miksauksen ja tuotannon.

Lataa ja käytä Studio One -asennusohjelmaa.

50

Asennus ja valtuutus
StudioLive® ARc -sarjaStudio One Artistin pikaopas

7 7.1 Omistajan opas

Asennus ja valtuutus7.1

7 Studio One Artistin pikaopas
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Valtuutetaan Studio One
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• Windows-käyttäjät: Käynnistä Studio One Artist -asennusohjelma

Tehokäyttäjän vinkki: Sinua saatetaan pyytää antamaan My PreSonus -käyttäjätilisi
tiedot. Napsauttamalla "Muista valtuustiedot" saat välittömän pääsyn mihin tahansa
sisältöön, jonka ostat PreSonus Marketplacesta.

Kun Studio One käynnistetään ensimmäistä kertaa tietokoneellasi, se on
yhteydessä My PreSonus -tiliisi ja vahvistaa rekisteröitymisesi. Varmistaaksesi
saumattoman valtuutusprosessin, lataa asennusohjelma tietokoneeseen, jossa aiot
käyttää sitä, ja varmista, että tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, kun käynnistät
sovelluksen ensimmäisen kerran.

ja seuraa näytön ohjeita.

Asennetaan mukana tulevaa sisältöä Studio One Artistille.

• Mac-käyttäjät: Vedä Studio One Artist -sovellus sisään

Studio One Artist on suunniteltu toimimaan PreSonus-rajapintojen kanssa, ja se tarjoaa
ainutlaatuisen yhteentoimivuuden ja yksinkertaistetun asennuksen. Kun Studio
One Artist käynnistetään, sinut ohjataan oletusarvoisesti aloitussivulle. Tältä sivulta
löydät dokumenttien hallinnan ja laitemääritysten ohjaimet sekä muokattavan
artistiprofiilin, uutissyötteen ja linkkejä PreSonuksen esittelyihin ja opetusohjelmiin.
Jos tietokoneessasi on Internet-yhteys, nämä linkit päivitetään, kun uusia opetusohjelmia
tulee saataville PreSonus-verkkosivustolla.

Studio One Artistin mukana tulee joukko esittely- ja opetusmateriaalia,
instrumentteja, silmukoita ja näytteitä. Studio One Artist -paketti sisältää
kaiken, mitä tarvitset musiikin tuottamiseen.

Macin kiintolevyn Ohjelmat-kansioon.

Täydelliset tiedot kaikista Studio One Artistin ominaisuuksista ovat saatavilla
Studio Onessa sijaitsevasta PDF-viiteoppaasta. Tämän opetusohjelman tiedot
kattavat vain Studio One Artistin perusasiat, ja niiden tarkoituksena on auttaa
sinua asettamaan asetukset ja tallentamaan mahdollisimman nopeasti.

Kun käynnistät Studio One Artistin ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan
asentamaan sen sisältö. Valitse sisältö, jonka haluat lisätä ja napsauta
"Asenna". Sisältö alkaa automaattisesti ladata ja asentaa My
PreSonus -käyttäjätililtäsi.



2. Jos et näe laitettasi aloitussivulla, milloin

1. Aloitussivun keskellä näet Asetukset-alueen. Studio One

Napsauta Asetukset-ikkunassa Audio Setup -välilehteä ja
valitse laiteohjain avattavasta valikosta.
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Kun käynnistät Studio Onen, napsauta Määritä äänilaitteet
-linkkiä Asetukset-alueella avataksesi Asetukset-ikkunan.

Artist etsii automaattisesti järjestelmästäsi kaikki käytettävissä olevat ohjaimet ja valitsee
ohjaimen. Oletuksena se valitsee PreSonus-ohjaimen, jos sellainen on saatavilla.
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7.2.1 Äänilaitteiden määrittäminen



Studio One Artistissa näitä laitteita kutsutaan näppäimistöiksi, ja ne on määritettävä
ennen kuin ne ovat käytettävissä. Joissakin tapauksissa MIDI-näppäimistöohjainta
käytetään myös äänigeneraattorina. Studio One Artist näkee ohjaimen ja
sävynmuodostustoiminnot kahtena eri laitteena; MIDI-näppäimistöohjain ja äänimoduuli.
MIDI-säätimet (näppäimistö, nupit, faderit jne.) asetetaan näppäimistöksi.
Äänimoduulit asetetaan instrumentiksi.

Studio One Artistin Ulkoiset laitteet -ikkunasta voit määrittää MIDI-
näppäimistöohjaimesi, äänimoduulit ja ohjauspinnat. Tämä osio opastaa sinua
MIDI-näppäimistöohjaimen ja äänimoduulien määrittämisessä. Katso Studio
Onessa olevasta Reference Manual -oppaasta täydelliset asennusohjeet muille
MIDI-laitteille.

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen MIDI-ohjaimen MIDI Out -liittimen PreSonus-
ääniliittymän MIDI In -liitäntään (jos saatavilla) tai muuhun MIDI-liitäntään. Jos käytät
USB MIDI -ohjainta, liitä se tietokoneeseen ja käynnistä se.

Voit määrittää ulkoiset MIDI-laitteet aloitussivun Setup-alueella.
Ennen kuin määrität uuden kappaleen tallennettavaksi, käytä hetki
ulkoisten laitteiden konfigurointiin.

MIDI-näppäimistöohjain on laitteisto, jota käytetään yleensä muiden MIDI-laitteiden,
virtuaalisten instrumenttien ja ohjelmistoparametrien soittamiseen ja ohjaamiseen.
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1. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun Asetukset-
alueella avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

Jos sinulla ei ole MIDI-laitteita, siirry kohtaan 7.3.

Ulkoisen MIDI-näppäimistöohjaimen määrittäminen aloitussivulta.

Jos käytät kolmannen osapuolen MIDI-liitäntää tai USB-MIDI-
ohjainnäppäimistöä, sinun on asennettava näiden laitteiden tarvittavat
ohjaimet ennen tämän osan aloittamista. Katso täydelliset asennusohjeet
MIDI-laitteistosi mukana tulleesta dokumentaatiosta.
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7.2.2 MIDI-laitteiden konfigurointi
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4. Sinun on määritettävä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän
näppäimistön kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat.

Tehokas käyttäjävinkki: Valitse avattavasta Lähetä-valikosta MIDI-
liitännän lähtö, josta Studio One -artisti lähettää MIDI-dataa näppäimistöllesi.
Jos näppäimistöohjaimesi ei tarvitse vastaanottaa MIDI-tietoja Studio
Onesta, voit jättää tämän valitsematta.

valmistajia ja malleja. Jos et näe MIDI-ohjaintasi luettelossa, valitse Uusi näppäimistö.
Tässä vaiheessa voit mukauttaa näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan
ja laitteen nimet.

6. Valitse avattavasta Receive From -valikosta MIDI-liitäntätulo, josta Studio
One Artist vastaanottaa MIDI-dataa (eli MIDI-portti, johon näppäimistösi
on kytketty).

5. Studio One mahdollistaa tiettyjen ohjaustoimintojen suodattamisen pois. Jos haluat
Studio Onen ohittavan Aftertouch-, Pitch Bend-, Program Change- tai All CC
-viestit, ota suodatus käyttöön jollekin tai kaikille näistä viesteistä.

3. Valitse vasemmalla olevasta valikosta MIDI-ohjain

2. Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, valitse kaikki 16.
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MIDI-soitinohjaimet (koskettimet, MIDI-kitarat jne.) lähettävät musiikkitietoa MIDI-datan
muodossa äänimoduuleille ja virtuaalisille soittimille, jotka vastaavat tuottamalla ääntä
ohjeiden mukaisesti. Äänimoduulit voivat olla itsenäisiä äänilaitteita tai ne voidaan integroida
MIDI-instrumenttiin, kuten kosketinsyntetisaattoriin. Studio One Artist viittaa kaikkiin
sävelgeneraattoreihin instrumentteina. Kun olet määrittänyt MIDI-näppäimistöohjaimen,
käytä hetki äänimoduulin konfigurointiin.
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näppäimistön kaikkien MIDI-laitteiden ohjaamiseen Studio One Artistissa.

Ulkoisen MIDI-äänimoduulin asettaminen aloitussivulta.

Instrumentin oletustulon vieressä. Tämä määrittää automaattisesti sinun

1. Napsauta Ulkoiset laitteet -ikkunassa Lisää-painiketta.

Jos ei, voit sulkea ikkunan ja siirtyä seuraavaan osaan.

Jos sinulla on äänimoduuli, jonka haluat liittää, jätä Ulkoiset laitteet -ikkuna auki
ja siirry tämän osan seuraavaan osaan.

syntetisaattorit ja virtuaaliset instrumentit, sinun tulee valita valintaruutu
7. Jos tämä on ainoa näppäimistö, jolla ohjaat ulkoista laitettasi

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen äänimoduulin MIDI In -liittimen
MIDI-liitännän MIDI Out -liitäntään.

8. Napsauta OK.
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valitse Uusi instrumentti. Tässä vaiheessa voit muokata nimeä
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ole varma, mitkä MIDI-kanavat valita, suosittelemme valitsemaan kaikki 16.

2. Valitse laitteesi vasemmalla olevasta valikosta. Jos laitettasi ei ole luettelossa,

Tämän pika-aloitusoppaan loppuosassa käsitellään kappaleen
määrittämistä ja käsitellään joitain yleisiä työnkulkuvinkkejä
Studio One Artist -ympäristössä liikkumiseen.

moduuli. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat. Jos olet

1. Valitse aloitussivulta Luo uusi kappale.

Laitteet-ikkuna. Olet nyt valmis aloittamaan äänityksen Studio One Artistissa.
Artisti lähettää MIDI-dataa äänimoduulillesi. Napsauta OK ja sulje Ulkoinen

3. Määritä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikoimaan tämän äänen kanssa

näppäimistöä kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.

Nyt kun olet määrittänyt ääni- ja MIDI-laitteesi, luodaan uusi kappale.
Aloitamme määrittämällä oletusäänen I/O:si.

4. Valitse Send To -valikosta MIDI-liitännän lähtö, josta Studio One on



7.3.1 I/O:n määrittäminen
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2. Nimeä kappaleesi Uusi kappale -ikkunassa ja valitse hakemisto, johon haluat sen
tallentaa. Liitännät-välilehdeltä voit valita mukautettuja malleja StudioLive ARc-sarjan
mikserillesi, jotka määrittävät kaikki kokoonpano- ja I/O-asetukset puolestasi. Jakson
loppuosassa kuvataan kappaleen luomista tyhjästä istunnosta.

Tämä tuo automaattisesti silmukat oikealla BPM:llä.

3. Valitse Mallit-luettelosta Empty Song. Tässä vaiheessa sinun tulee antaa
kappaleellesi nimi ja valita haluamasi näytetaajuus ja bittisyvyys tallennusta ja
toistoa varten. Voit myös määrittää kappaleesi pituuden ja aikamuodon tyypin,
jota haluat aikajanan noudattavan (merkintäpalkit, sekunnit, näytteet tai
kehykset). Napsauta OK-painiketta, kun olet valmis.

1. Napsauta Song | Song Setup asettaa näytetaajuuden ja
resoluution sekä määrittää äänen I/O:n.

2. Napsauta Audio I/O Setup -välilehteä.
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Tehokäyttäjän vinkki: Jos aiot tuoda silmukoita kappaleeseesi,
varmista, että Stretch Audio Files to Song Tempo -vaihtoehto on valittuna.
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3. Tulot-välilehdellä voit ottaa käyttöön minkä tahansa tai kaikki tulot StudioLive ARc -mikseriisi,
jotka haluat käyttää. Suosittelemme, että luot monotulon jokaiselle käyttöliittymäsi tulolle.
Jos aiot tallentaa stereona, sinun tulee myös luoda muutama stereotulo. Voit antaa
kullekin syötteelle mukautetun nimen napsauttamalla oletusnimeä. Paina TAB-näppäintä
muokataksesi seuraavaa nimeä.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat tämän I/O-määrityksen olevan sama
joka kerta, kun avaat Studio Onen, napsauta Tee oletukseksi -painiketta.

4. Napsauta Outputs-välilehtiä ottaaksesi minkä tahansa tai kaikki lähdöt käyttöön StudioLive
ARc Mixerissäsi. Oikeassa alakulmassa näet Audition select -valikon.
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Tämän avulla voit valita lähdön, josta koe-äänitiedostoja koe-esiintyy ennen niiden
tuomista Studio One Artistiin. Yleensä haluat tämän olevan päälähtöväylä. Voit antaa
jokaiselle tulosteelle mukautetun nimen napsauttamalla oletusnimeä. Paina TAB-
näppäintä muokataksesi seuraavaa nimeä.



• Automaatio. Tämän raitatyypin avulla voit luoda automaattisia
parametrien ohjauksia istuntoa varten.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat lisätä ääniraidan jokaiselle saatavilla olevalle
tulolle, siirry kohtaan Raita | Lisää kappaleita kaikille tuloille.

2. Lisää raitoja -ikkunassa voit mukauttaa raidan nimen ja värin, lisätä esiasetetun
tehostetelineen ja asettaa fyysisen lähteen ääniraitojen tulolle ja ulostulolle.
Mikä tärkeintä, voit valita luotavien kappaleiden määrän ja tyypin.
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• Ääni. Käytä tätä raitatyyppiä äänitiedostojen tallentamiseen ja toistamiseen.

1. Huomaat Järjestä-ikkunan vasemmassa yläkulmassa

Huomautus: MIDI-raidat ovat lähes identtisiä ääniraitojen kanssa. MIDI-
raitojen Input Source -luettelo listaa käytettävissä olevat ulkoiset MIDI-laitteet

sekä kaikki kappaleeseen lisätyt virtuaaliset instrumentit.

• Instrumentti. Käytä tätä raitaa MIDI-tietojen tallentamiseen ja toistamiseen
ulkoisten MIDI-laitteiden tai Virtual Instrument -laajennusten ohjaamiseen.

• Kansio. Tämä kappale auttaa sinua hallitsemaan istuntoa sekä
muokkaamaan nopeasti useita raitoja kerralla.

useita painikkeita. Kauimpana oikealla oleva painike on Lisää kappaleita
-painike. Napsauta tätä painiketta avataksesi Lisää kappaleita -ikkunan.

7.3.2 Ääni- ja MIDI-raitojen luominen

Yksin
Mukautettu

Rec

Mittari

Seurata

Seurata
Arm

Äänitulo
Lähteen valinta

Nimi

Väri

Mykistä

Monitori

ST/Mono
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Selaimen avaaminen.

• Edit-painike avaa ja sulkee ääni- ja MIDI-editorit.

Olet nyt valmis aloittamaan tallennuksen. Katso täydelliset ohjeet Studio One Reference
-oppaasta, joka sijaitsee Ohje | Studio One -käyttöopas.
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• Mix-painike avaa ja sulkee Mixer-ikkunan.

1. Aloita äänitys luomalla ääniraita Add Tracks -ikkunasta,
määrittämällä sen tuloksi Input 1 StudioLive ARc-sarjan
mikserissäsi ja liittämällä mikrofoni samaan tuloon.

• Selaa-painike avaa selaimen, joka näyttää kaikki

Voit lisätä kappaleeseesi laajennuksia ja instrumentteja vetämällä ja pudottamalla
ne selaimesta. Voit myös vetää tehosteen tai tehosteryhmän yhdestä kanavasta
toiselle, vetää sisään mukautettuja tehosteketjuja ja ladata hetkessä
suosikkivirtuaaliinstrumentin esiasetuksen ilman, että selaa valikkoa.

Järjestä-ikkunan oikeassa alakulmassa on kolme painiketta:

käytettävissä olevat virtuaaliset instrumentit, laajennustehosteet,
äänitiedostot ja MIDI-tiedostot sekä nykyiseen istuntoon ladatut äänitiedostot.

2. Valitse raidassa Record Enable. Nosta äänirajapinnan tulo 1 -tasoa puhuessasi/
laulaessasi mikrofoniin. Sinun pitäisi nähdä Studio One Artistin
syöttömittarin reagoivan syötteeseen. Säädä vahvistusta niin, että tulotaso
on lähellä maksimiaan ilman leikkausta (säröä).

7 7.3 Uuden kappaleen luominen
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7.3.3 Ääniraidan tallentaminen

7.3.4 Virtuaalisten instrumenttien ja tehosteiden lisääminen
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Vedä ja pudota virtuaaliset instrumentit.

Vedä ja pudota ääni- ja MIDI-tiedostoja.

Jos haluat lisätä virtuaalisen instrumentin istuntoosi, avaa selain ja napsauta
Instrument-painiketta. Valitse instrumentti tai jokin sen korjaustiedostoista
instrumenttiselaimesta ja vedä se Järjestä-näkymään. Studio One Artist luo
automaattisesti uuden raidan ja lataa instrumentin syötteeksi.

Ääni- ja MIDI-tiedostot voidaan nopeasti paikantaa, koe-koe ja tuoda
kappaleeseesi vetämällä ne tiedostoselaimesta Järjestä-näkymään.

Vedä ja pudota -tehosteet.

Jos vedät tiedoston tyhjään tilaan, uusi raita luodaan ja tiedosto sijoitetaan
kohtaan, johon vedit sen. Jos vedät tiedoston olemassa olevaan raitaan,
tiedosto sijoitetaan uudeksi osaksi kappaletta.

Lisätäksesi laajennustehosteen kappaleeseen, napsauta Tehosteet-painiketta
selaimessa ja valitse laajennus tai jokin sen esiasetuksista tehosteselaimessa.
Vedä ja pudota valinta sen raidan päälle, johon haluat lisätä tehosteen.
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Mutainen

Boomy

200-400 Hz

Loisto

Mutainen

Terävä hyökkäys

Boomy

Koko

125 Hz ja alle

Sibilance

Alaosa

60-125 Hz

Koko

Alaosa

120 Hz ja alle

Kimeä

3 kHz

Terävä hyökkäys

Surkea

125 Hz

Runko

5 kHz

5 kHz ja enemmän

Ärsyttävä

300 Hz

8-12 kHz

Kimeä

Ohut

1 kHz

Selkeys

150-200 Hz

80-200 Hz

80 Hz ja alle

125 Hz

Nenän

80 Hz ja alle

125 Hz

Ärsyttävä

7 kHz

100 Hz

Mutainen

1-2 kHz

1 kHz

2 kHz

1 kHz

8-12 kHz

120 Hz ja alle

2-3 kHz

2-5 kHz

Selkeys

1-2 kHz

Mutainen

300 Hz

200 Hz

Boomy

Selkeys

Murista

Terävä

Alaosa

Syvä

P-kirjaimet

Boomy

Terävä hyökkäys

Rehevä ja täyteläinen

2-5 kHz

ilmaa

Suuri ääni

Honky

Alaosa

Alaosa

8 kHz

1 kHz

Selkeys

400 Hz

Hellepäivä

2 kHz

Ontto

400-600 Hz

200 Hz

Boomy

Lisää läsnäoloa

Kimallus

15 kHz

2 kHz

Surkea

80 Hz ja alle

80 Hz

80 Hz ja alle

7-8 kHz

Boomy

Alaosa

600 Hz

1 kHz

2-5 kHz

Suuri ääni

600 Hz

2 kHz

3 kHz ja enemmän

3 kHz

Kimeä

Resurssit8

Virveli

Piano

pöytä 1

Ihmisen Ääni

Jousibasso

Potkurumpu

Sähkökitara

Sähköinen basso

Toms

String osa

Lautaset

Sarvet

62

Akustinen kitara

Miksi leikata

Resurssit

Miksi BoostiaInstrumentti
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Mitä leikata Mitä tehostaa



TEHOSTA

LEIKATA

(potku, tom, basso)

kitaroita, jotka ovat hieman
epäsopivia

taajuusinstrumentit

ylisävyjä symbaaleissa

syntetisaattorit, rockkitarat,
hyökkäys

ja lyö

akustiset kitarat, piano

soittimia

(erityisesti pehmeämmille

toistotasoille)
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Taulukko 2

• vähentää potkua
ja tylsyyttä

• kovemmat symbaalit

• kirkastaa symbaaleja,

jousisoittimia, huiluja

• äänen selkeys

• lyömäsoittimet

• kirkastaa laulua,

akustista kitaraa,

pianoa

• täyteydestä matalaan

• bassolinjan selkeys
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• lisää etäisyyttä

taustainstrumentteihin
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ääntä
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-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

-

Leike

(punainen)

Signaali

(vihreä)

Signaali

(vihreä)

Leike

(punainen)

Maailmanlaajuinen

(mikä tahansa yksin)
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Mikrofonin tulo

Linja-/instrumenttisyöttö

48V

Saada

USB Return 3/4

Saada

Line Input

Kanavan lisäys

Mikrofonin tulo

USB Return 1 & 2

SD-toisto 1 ja 2

Bluetooth

+10 dB

Matala leikkaus

Matala leikkaus

Monotulokanavat

Super kanava

ADC

ADC

ADC ADC

DAC

DAC

ADC

DAC

8.2 Lohkokaaviot

8.2.1 StudioLive AR16c ja AR12c lohkokaavio

Käsi L/R

PFL

Master Bus Lähetä SD-tallentimeen

-120 - +10 dB

Minun 1

FX

Pääoikea

Yksin

Kohteeseen 2

PFL

Kohteeseen 1

Kohteeseen 2

Kohteeseen 2

FX

Master Bus USB Lähetä 1/2

Aux1

Vain bussi L

Valvomo linja L

FX

PFL

Kohteeseen 2

PFL

Kohteeseen 1

FX bussin paluu L

PFL

Minun 2

Valvomo Bus R

FX bussin paluu R

Päävasen

Kohteeseen 1

Master Bus USB Send (AR12: 13/14, AR16: 15/16)

FX-bussilähetys

Yksinbussi R

Mic Pre

Taso
-120 - +10 dB

-120 - +10 dB

Taso
-120 - +10 dB

Taso
-120 - +10 dB

Mic Pre

(Vain viimeinen stereokanava)

FX moottori

PFL/AFL

Linja -5 - +35 dB

Päälähtö

USB-lähetys 1 ja 2

AR12: USB-lähetys 3-4

Linja -5 - +35 dB

AR16: USB-lähetys 3-8

AR12c: USB-lähetys 6.5.–11.12
AR16c: USB-lähetys 10.9.-15.16

Instrumentti +12 - +55 dB

AR22: USB-lähetys 3-12

Taso

Taso

Taso

Taso

Taso

AFL

PFL

PFL

AFL

PFL

PFL

On/O

On/O

On/O

1/2

[jos Mono: PFL lähetä jako vasemmalle/oikealle. Katso monokanavat]

[jos mono: verkkovirta jakautuu vasemmalle/oikealle. Katso monokanavat]

-120 - +10 dB

-120 - +10 dB

USB / SD vaihto

Tarkistusnumero 6.11.2019

Kanava 1/2 Lähetä

SD 1 ja 2

Low Cut In

USB 1 ja 2

48V O

Pää L/R Lähetä

Low Cut Out

+10 dB Boost päällä

48V päällä

Low Cut Out

Low Cut In

+10 dB Boost O

Leike

(punainen)

140 - 3500 Hz

-15 - +15 dB -15 - +15 dB -15 - +15 dB

2,5 kHz

12 kHz

-15 - +15 dB -15 - +15 dB -15 - +15 dB

80 Hz

80 Hz 140 - 3500 Hz

12 kHz

-15 - +15 dB -15 - +15 dB -15 - +15 dB

80 Hz

12 kHz

Saada

Mikrofoni +12 - +55 dB

Mikrofoni +12 - +55 dB

Mikrofoni +12 - +55

Control Room Out L

FX Out

Oikein

RCA vasen

Aux Out 1

Pääsekoitus R

(PFL/AFL Master)

Pääsekoitus R

Monitorin taso

Valvomo R

Pääsekoitus R

(FX-mykistys)

Pääsekoitus R

Puhelimen taso

Kohteeseen 1

Vasen (mono)

Päämittarit

Control Room Out R

FX Out

Pääsekoitus L

Cue taso

Pääsekoitus L

STEREO 1/8"

Aux Out 2

RCA OIKEIN

Pääsekoitus L

Jalkakytkin

Pääsekoitus L

Valvomo L

Kohteeseen 2

USB-lähetys

Jos vain oikea on kytketty, signaali lähetetään vain oikealle puolelle pääväylällä tai yksinväylällä
Jos vain vasen/mono on kytketty, signaali lähetetään sekä vasemmalle/oikealle pääväylällä että sooloväylällä

LOHKOKAAVIO

Stereotulokanavat (identtiset
paitsi USB Return
viimeisellä
kanavalla)

Tulokanavat 1 ja 2

HUOMAA: Kaikki kytkimet näkyvät oletusasennossa (ylös).

(StudioLive AR16c ja AR12c)

Taajuuskorjain

Taajuuskorjain

Taajuuskorjain

BALANCE LINE Drivers



[jos Mono: PFL lähetä jako vasemmalle/oikealle. Katso luvut 1-2]

Mic Pre

Taso
-120 - +10 dB

Taso
-120 - +10 dB

Taso
-120 - +10 dB

48V O

Pää L/R Lähetä

Low Cut Out

+10 dB Boost päällä

USB 1 ja 2

Kanava 1/2 Lähetä

+10 dB Boost O

Low Cut In

48V päällä

SD 1 ja 2

PFL

PFL

Vastaanottaja

PFL

Päävasen

FX

Minun

Vastaanottaja

Yksinbussi R

Vastaanottaja

FX-väylän lähetys

Valvomo Bus R

Yksin

FX

Valvomo linja L

Pääoikea

PFL

-120 - +10 dB

FX bussin paluu R

FX bussin paluu L

Master Bus USB Lähetä 1/2

Master Bus USB Lähetä 8.7

Master Bus Lähetä SD-tallentimeen

Vain bussi L

[jos mono: verkkovirta jakautuu vasemmalle/oikealle. Katso luvut 1-2]

PFL/AFL

Pää L/R USB SEND

Leike

(punainen)

Puhelimen lähtö

Lähetä taso

Panoroida

Lähetä taso

TASO

Lähetä taso

TASO

Vastaanottaja

Vasen

SALDO

TASO

Lähetä taso

TASOSALDO

Lähetä taso

Panoroida

Oikein

Lähetä taso

Leike

(punainen)

Signaali

(vihreä)

-120 - +10 dB

-120 - +10 dB
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Mikrofoni +12 - +55 dB

DAC

DAC

DAC

ADC

ADC

ADC ADC

On/O

On/O

Jos vain oikea on kytketty, signaali lähetetään vain oikealle puolelle pääväylällä tai yksinväylällä
Jos vain vasen/mono on kytketty, signaali lähetetään sekä vasemmalle/oikealle pääväylällä että sooloväylällä

LOHKOKAAVIO

Signaali
(vihreä)

8.2.2 StudioLive AR8c -lohkokaavio

Käsi L/R

Matala leikkaus

+10 dB

USB-lähetys

TASO

StudioLive® AR8c

Maailmanlaajuinen

(mikä tahansa yksin)

USB-lähetys 1 ja 2

Mikrofoni +12 - +55 dB

Linja -5 - +35 dB

Päälähtö

USB-lähetys 4.3-5.6

Instrumentti +12 - +55 dB

Taajuuskorjain

Taajuuskorjain

BALANCE LINE Drivers

-15 - +15 dB -15 - +15 dB -15 - +15 dB

2,5 kHz

140 - 3500 Hz

80 Hz

80 Hz

-15 - +15 dB -15 - +15 dB -15 - +15 dB

12 kHz

12 kHz

(Vain kanava 5/6)

HUOMAA: Kaikki kytkimet näkyvät oletusasennossa (ylös).

5/6)

USB / SD vaihto

FX moottori

65

1/2

PFL

PFL

AFL

PFL

Pääsekoitus

L

FX

Yksinbussi

R

Pääsekoitus

R
Yksinbussi

R

Vain
bussi

L

Pääsekoitus

L
Vain
bussi

L

Pääsekoitus

R FX

Vastaanottaja

Vastaanottaja

Mic Pre

Super kanava

Stereotulokanavat
3/4-5/6
(identtiset
paitsi USB Return päällä

Tulokanavat 1 ja 2

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

1/2

TASO

Tarkistusnumero 6.11.2019

Saada

Bluetooth

SD-toisto 1 ja 2

Mikrofonin tulo

USB Return 3/4

48V

USB Return 1 & 2

Linja-/instrumenttisyöttö

Saada

STEREO 1/8"

Pääsekoitus R

Oma Out

(PFL/AFL Master)

Pääsekoitus L

Control Room Out R

Cue taso

Jalkakytkin

Vastaanottaja

Control Room Out L

Puhelimen taso

(FX-mykistys)

Pääsekoitus R

FX Out

RCA OIKEIN

Vasen (mono) Pääsekoitus L

FX Out

Valvomo L

Pääsekoitus R

Oikein

Valvomo R

Monitorin taso

Päämittarit

Pääsekoitus L
RCA vasen



KANAVAN NUMERO KANAVAN NUMERO KANAVAN NUMERO KANAVAN NUMEROKANAVAN NUMERO KANAVAN NUMEROKANAVAN NUMERO KANAVAN NUMEROKANAVAN NUMERO KANAVAN NUMERO KANAVAN NUMERO KANAVAN NUMERO

INSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MICINSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MICINSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MICINSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENTTI/MICINSTRUMENTTI/MIC LÄHDE

Hae Sheets8.3

8.3.1 AR16c ja AR12c palautuslomake

LISÄMERKINNÄT

Stereot

HUOMAUTUSHUOMAUTUS

KORTIN NIMI

TULLA SISÄÄN

Stereot

Mono

HUOMAUTUS

Mono

HUOMAUTUSHUOMAUTUS

Stereot

HUOMAUTUS

Mono

Stereot

HUOMAUTUS

Mono

HUOMAUTUS

ESIASETETTU NUMERO

Omistajan opasHae Sheets8 8.3
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INSTRUMENTTI/MIC INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC LÄHDE
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8.3.2 AR8c:n palautustaulukko

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS

KORTIN NIMI

HUOMAUTUS

TULLA SISÄÄN

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS

ESIASETETTU NUMERO

Omistajan opasHae Sheets
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Instrumentin tulot

Linjatulot

Mikrofonin esivahvistin

8.4 Tekniset tiedot

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-wtd)

> 1 Mÿ

Yhteisen tilan hylkäyssuhde (1 kHz, +55 dB vahvistus)

Gain Control Range

+26 dBu +/- 1,0 dB

43 dB (+12 - +55 dB)

< -128 dBu

S/N suhde lähtöihin (+4 dBu)

*Huomautus: Kaikki kanavatulot summautuvat mikrofonin esivahvistimen kautta.

Taajuusvaste analogisiin lähtöihin

20 Hz - 20 kHz, +0,5/- 1,5 dB

Dynaaminen alue (kesk. vahvistus, unwtd)

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

> 105 dB

10 kÿ

EIN (+55 dB vahvistus, 150 ÿ tulo, 20 Hz-22 kHz, A-wtd)

Suurin tulotaso (yhtenäisyysvahvistus)

< 0,01 %

XLR-naaras, luokka A XMAX

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

+9 dBu ±1,0 dB

1 kÿ

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

+48 V, ±3 V, globaali

Gain Control Range

Dynaaminen alue (min. vahvistus, A-wtd)

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

S/N-suhde analogisiin lähtöihin (+4 dBu)

¼” TS-naaras, epätasapainoinen, hi-Z

< 0,01 %

< 0,01 %

68

Tuloimpedanssi

Taajuusvaste USB:lle (suora)

*Huomautus: Kaikki kanavatulot summautuvat mikrofonin esivahvistimen kautta.

Vahvistusalueen

taajuusvaste analogisille lähtöille Taajuusvaste

USB:lle (suora)

43 dB (+12 - +55 dB)

Monokanavat: 40 dB +/- 1,0 dB (-5 - +35 dB), stereokanavat:

0 dB tai +10 dB (+10 dB Boost)

65 dB

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

< 0,01 %

Tyyppi

Tuloimpedanssi

Tyyppi Suurin tulotaso (vähimmäisvahvistus, 1 kHz @ 0,5 % THD+N)

Taajuusvaste USB:lle (suora)

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-wtd)

94 dB

Tuloimpedanssi (tasapainotettu)

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, unwtd)

Phantom Power

Taajuusvaste analogisiin lähtöihin

Tyyppi Suurin tulotaso (vähimmäisvahvistus, 1 kHz @ 0,5 % THD+N)

+9 dBu +/- 1,0 dB

85 dB

> 108 dB

THD+N (min. vahvistus, A-wtd)

Omistajan opas
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44,1, 48, 88,2, 96 kHz

100 Hz, -18 dB/oktaavi

THD+N (kaistanleveys 20–20 kHz, -1 dBFS, unwtd)

Nimellislähtötaso (ohjaushuone, Aux, FX-lähdöt)

Sisäisesti tuetut näytenopeudet

< 0,01 %

Tyyppi

ADC:n dynaaminen alue (komponentti)

±15 dB @ 2,5 kHz

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

Keskikorkeus (monokanavat: AR16c, AR12c)

20 Hz - 20 kHz, +0,5/-1,5 dB

Tulo ulostuloon (Ref = +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unwtd)

114 dB

-3,0 dB ennen leikettä (pre- tai post-EQ)

24-bittinen

Dynaaminen alue (a-wtd)

Nimellistehotaso (päälähdöt)

Matala leikkaus

XLR-uros, impedanssitasapainotettu

69

Matalat hyllyt

-85 dBu

Lähtöimpedanssi

USB 2.0

-30 dBFS (pre-EQ)

Bittisyvyys

Korkeat hyllyt

+18 dBu

Keskikaista Q

-90 dBu

THD+N (kaistanleveys 20–20 kHz, -1 dBFS, unwtd)

Jitter vaimennus

-96 dB

>60 dB (1 ns sisään => 1 ps ulos)

±15 dB @ 140 Hz - 3,5 kHz (muuttuva)

Dynaaminen alue (A-wtd)

150 mW/kanava @ 56ÿ

< 0,01 %

+24 dBu, ±1,0 dB

Isäntäkäyttöliittymä

100 ohmia

Signaali

Taajuusvaste

Tyyppi (ohjaushuone, näyttö, FX-lähdöt)

Signaalista meluksi (A-wtd)

±15 dB @ 100 Hz

Jitter

Mid Peaking (Stereokanavat: AR16c, AR12c, Kaikki: AR8c)

Vierekkäiset kanavat (Ref = +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unwtd)

> 108 dB

<80 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)

±15 dB @ 10 kHz

¼” TRS-naaras, stereo, epätasapainoinen

Taajuusvaste

DAC:n dynaaminen alue (komponentti)

> 103 dB

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

Tehostus: 1,0, leikkaus: 2,5

114 dB

Leike

Tyyppi (päälähdöt)

Suurin lähtötaso

Omistajan opas
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Kuulokkeiden lähtö

Järjestelmän ylikuuluminen

Main-, Control Room-, Aux- ja FX-lähdöt

Signaalitason LED

Kanava EQ

Ääniliitäntä



Tulojännitealue

Pituus

90-240 VAC

44,1 kHz

Suurin korkeus

11" (284 mm)

Median tallennuskapasiteetti

7,1 naulaa (3,2 kg)

Bittisyvyys

15,6 tuumaa (397ÿmm)

Toisto: 16- ja 24-bittinen

Toistotiedostomuodot

3,5” (89ÿmm)

15” (381 mm)

Suositeltu ympäristön käyttölämpötila 0ÿ – 40ÿ Celsius / 32ÿ – 104ÿ Fahrenheit

11,9 lbs (5,4 kg)

SD-kortti: 2 Gt, SDHC-kortti: 32 Gt

Liitin

Stereo WAV, MP3

IEC

Leveys (vain runko)

12,3 tuumaa (313ÿmm)

Paino

Tuettu mediamuoto

Näytteenottotaajuus (WAV)

3,5” (89ÿmm)

Tallennustiedostomuoto

Tallennus: 24-bittinen,

18,9” (480ÿmm)

15,6 tuumaa (397ÿmm)

14,1 lbs (6,4 kg)

FAT16-alustettu SD-kortti, FAT32-alustettu SDHC-kortti

3,5” (89ÿmm)
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Stereo WAV
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Fyysinen

Ilmaston lämpeneminen

SD-tallennin

AR12c

Tehoa

AR8cAR16c



9.1 Vianetsintä
9 Vianetsintä

Varmista ensin, että laitteen syöttöpainike ei ole kytkettynä. Tämä poistaa mikrofonin
esivahvistimen käytöstä. Varmista seuraavaksi, että mikrofonikaapelisi on
toimintakunnossa ja että trimmaussäädin on asetettu sopivalle tasolle.

Ei lähtöä Solo-väylässä valvonnan aikana

Mikrofonin esivahvistin 1 tai 2 ei läpäise ääntä

Tarkista signaalin LED-merkkivalo ja varmista, että kyseisellä kanavalla on signaali. Jos
signaalia ei ole, tarkista kaapeli ja tulolähde. Varmista, että trimminsäädin on asetettu sopivalle
tasolle. Varmista, että kanavaa ei ole mykistetty. Varmista, että jos laitteesi tarvitsee phantom-
virtaa, kanavalle on kytketty phantom-virta.

Varmista, että näytöt on kytketty Main-lähtöihin, ei Control
Room -lähtöihin.

Main Fader ei ohjaa sekoitustasoa

Ei lähtöä kanavalla

Valvontahuoneen taso ei vaikuta äänenvoimakkuuteen

jakelijat on saatavilla osoitteessa www.presonus.com/buy/international_distributors.

Varmista, että näytöt on kytketty StudioLive ARc:n Control Room
-lähtöihin, ei Main-lähtöihin.

216-7887. Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä kansalliseen tai

alueellinen jakelija puhelinteknistä tukea varten. Luettelo kansainvälisistä

Varmista, että mikään PFL- tai AFL-painike ei ole kytkettynä.

PreSonus-puhelintekninen tuki on asiakkaiden käytettävissä Yhdysvalloissa maanantaista
perjantaihin klo 9-17 Keskiaikaa soittamalla numeroon 1-225-

Varmista, että kuulokkeiden ulostulon säätö on riittävällä tasolla.

Main Mix ei kuulu kuulokkeissa

Online-tekninen tuki on saatavilla My PreSonus -tililtäsi.

71

Tarkista PreSonus-verkkosivusto (www.presonus.com) säännöllisesti
ohjelmistotiedoista ja -päivityksistä, laiteohjelmistopäivityksistä ja tukiasiakirjoista,
mukaan lukien usein kysytyt kysymykset.

Varmista, että sekä Cue-äänenvoimakkuus että kuulokkeiden tai näytön
äänenvoimakkuus ovat kohtuullisella tasolla mukavaa kuuntelua varten ja
että PFL-painike on kytketty halutuilla kanavilla.

9.1 Vianetsintä
9 StudioLive® ARc -sarjaOngelmien karttoittaminen
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• 1 pieni sipuli (neljännettynä)

• 1 iso sipuli (kuutioituna)

• 1 tl timjamia

makkaraa myöhempää käyttöä varten.

9. Lisää kana ja andouille gumboon ja palaa kiehumaan. Hauduta 30-45 minuuttia.

10. Sekoita joukkoon jäädytetty okra ja persilja ja kuumenna kiehuvaksi.

• 1 C yleisjauhoja

Peitä ja kuumenna miedolla lämmöllä. Hauduta lientä, kunnes kana irtoaa luusta. Poista kana ja aseta sivuun. Hävitä sipuli, laakerinlehdet ja valkosipuli

jättäen nestettä.

• 4 dl vettä

5. Lisää hitaasti 1 litra kanalientä ja kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.

7. Lisää jäljellä oleva kanaliemi, laakerinlehdet ja timjami. Hauduta 30 minuuttia.

• 3 valkosipulinkynttä (2 jauhettua, 1 kokonainen)

• 6-8 munaa (valinnainen)

ovat erittäin herkkiä. Älä peitä.

13. Tarjoile riisin ja perunasalaatin kanssa.

• 6 sellerinvartta (kuutioituna)

• 1-2 C pakastettua okraa, viipaloitu

keittämällä ja sekoittaen roux, kunnes se on tummanruskea (sen pitäisi näyttää sulalta tummalta suklaalta). Varo, ettei öljy kuumene liian kuumaksi tai

jauhot palavat ja sinun on aloitettava alusta.

11. Valinnainen: Riko yksi muna teekuppiin ja kaada nopeasti kiehuvaan gumboon. Toista muiden kananmunien kanssa varoen rypistymästä liian lähelle.

Kun kaikki munat ovat nousseet takaisin pintaan, vähennä lämpöä ja keitä.

• ¾ C kasviöljyä

8. Kun gumbo kiehuu, poista kanasta luut ja revi ja viipaloi andouille.

• 4 laakerinlehteä

2. Kuumenna 1 rkl öljyä raskaassa kattilassa keskilämmöllä ja ruskista andouillea, kunnes se on kypsää. Aseta

• 4 kananreisien neljännestä

1. Yhdistä suuressa kattilassa kokonaiset kananreisien neljännekset, vesi, neljään osaan pilkottu sipuli, Old Bay, 2 laakerinlehteä ja 1 kokonainen valkosipulinkynsi.

• 1 lb linkki Andouille-makkara

• 1 iso vihreä paprika (kuutioituna)

4. Kun roux on saavuttanut oikean värin, lisää kuutioitu sipuli, selleri, vihreä paprika ja jauhettu valkosipuli. Keitä kunnes kasvikset

• ¼ C tuoretta persiljaa, jauhettua

12. Mausta tarvittaessa suolalla ja pippurilla (punainen, valkoinen ja/tai musta).

• 1 tl Old Bay -maustetta

3. Lisää ja kuumenna samassa kattilassa jäljellä oleva öljy. Lisää jauhoja 1-2 rkl kerrallaan koko ajan sekoittaen. Jatkaa

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox,

QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp ja WorxAudio ovat PreSonus Audio Electronicin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Studio One on PreSonus Software
Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki ja ohjelmisto. VST on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki.

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Ainekset:

Ruoanlaitto-ohjeet:
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6. Siirrä roux-seos keittokattilaan ja kiehauta matalalla. Älä peitä, roux laskeutuu kattilan pohjalle ja palaa.

Päivällinen on pöydässä

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…
Kana ja Andouille Gumbo



Omistajan opas
Audioliitäntä/analoginen mikseri/Stereo-SD-tallennin

Baton Rouge • USA
www.presonus.com

Osanro 70-22000144-A

StudioLive® AR-sarja


