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Pregled1

StudioLive®  ARc  serija
1  1.1 Uvod Upute  za  uporabu

Pregled

Mikser  serije  ARc.  To  će  vam  pomoći  da  izbjegnete  probleme  tijekom  instalacije  i

Hvala  vam  još  jednom  što  ste  kupili  naš  proizvod.  Uvjereni  smo

aplikacije  i  postupke  povezivanja  prije  korištenja  vašeg  StudioLive

pronaći  niz  audio  uputa  u  ovom  priručniku.
kao  i  objašnjenja  raznih  audio  pojmova.  Osim  toga,  vi  ćete

Predlažemo  da  koristite  ovaj  priručnik  kako  biste  se  upoznali  sa  značajkama,

trikovi  miksanja,  od  kojih  su  neki  jedinstveni  za  miksete  StudioLive  ARc,
Kroz  ovaj  priručnik  pronaći  ćete  savjete  za  napredne  korisnike.  Ovi  savjeti  pružaju

Za  tehničku  podršku  pogledajte  odjeljak  9.1:  Rješavanje  problema.

Potičemo  vas  da  nam  se  obratite  s  pitanjima  ili  komentarima  u  vezi  s  ovim  
proizvodom.  PreSonus  Audio  Electronics  je  predan  stalnom  poboljšanju  
proizvoda  i  jako  cijenimo  vaše  prijedloge.  Vjerujemo  da  je  najbolji  način  za  postizanje  
našeg  cilja  stalnog  poboljšanja  proizvoda  slušanje  pravih  stručnjaka:  naših  cijenjenih  kupaca.  
Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  pružili  kupnjom  ovog  proizvoda.

Licence  i  instalacijski  programi  za  Universal  Control,  Capture®  i  Studio  
One®  Artist  mogu  se  pronaći  na  vašem  My  PreSonus  korisničkom  računu.

Audio  Electronics  je  dizajnirao  miksete  StudioLive  ARc-serije  koristeći  visokokvalitetne  
komponente  kako  bi  se  osigurala  optimalna  izvedba.  Opremljen  XMAX  mikrofonskim  
pretpojačalima  velikog  prostora;  ugrađeni  USB-C®  kompatibilni  USB  2.0  mehanizam  za  
snimanje  i  reprodukciju;  parametarski  EQ  na  svakom  kanalu;  ugrađena  Bluetooth®  
reprodukcija;  integrirano  stereo  SD  snimanje  i  reprodukcija;  procesor  višestrukih  efekata  s  
namjenskom  sabirnicom  za  miješanje;  pratiti  mikseve;  opsežno  LED  mjerenje;  i  još  više,  
StudioLive  ARc  ruši  nove  granice  za  studijsko  snimanje  i  nastup  uživo.  Sve  što  trebate  
je  nekoliko  mikrofona  i  kabela,  zvučnika  i  vaših  instrumenata,  i  spremni  ste  za  miksanje  i  
snimanje  u  studiju  ili  pred  publikom  uživo!

Prvo  će  biti  spomenut  AR16c,  zatim  AR12c,  a  zatim  AR8c.
Mikseri  serije  StudioLive  ARc.  Kada  se  istaknu  funkcionalne  razlike,

Hvala  vam  što  ste  kupili  PreSonus®  StudioLive®  ARc-seriju  audio  sučelja  analognog  
miksera,  najnaprednijeg  analognog  sustava  snimanja  na  svijetu.  PreSonus

1

da  ćete  uživati  u  svom  StudioLive  ARc  mikseru!

postaviti.  Ovaj  priručnik  pokriva  hardverske  funkcije  i  značajke  sva  tri

1.2  O  ovom  priručniku

1.1  Uvod



1.4  Što  se  nalazi  na  vašem  My  PreSonus  računu

1.3  Što  je  u  kutiji

Kratki  vodič  za  početak

Kratki  vodič  za  početak Vodič  za  početak  rada

StudioLive™  ARc  serija

StudioLive®ARc-serija

Serijski  hibridni  digitalno/analogni  proizvodni  mikseri

StudioLive™  serija  ARc

Vodič  za  brzi  početak

Vodič  za  brzi  početak

StudioLive™  ARc

StudioLive™  ARc

Posjetite  my.presonus.com  i  registrirajte  se  —  ili  se  
prijavite  koristeći  svoj  My.PreSonus  korisnički  profil.

www.presonus.com

upute  za  posao  i  videozapisi  za  obuku.

Morate  se  registrirati  online  za  preuzimanje  
softvera,  mod

Morate  se  registrirati  na  mreži  za  preuzimanje  softvera,  
korisničkog  priručnika  i  obrazovnih  videa.

Idite  online  na  my.presonus.com  i  kreirajte  —  ili  se  
prijavite  —  svoj  My.PreSonus  korisnički  račun.

Morate  se  registrirati  na  mreži  za  preuzimanje  softvera,  
priručnika  za  upotrebu  i  videozapisa  s  uputama.

Korisnički  račun  ili  se  prijavite  izravno  na  svoj  račun.

Prijavite  se  na  my.presonus.com  i  kreirajte  svoj  My.PreSonus

kreirajte  novi  račun  –  ili  se  prijavite  na  svoj  
My.PreSonus  račun.

Otvorite  web  stranicu  my.presonus.com  i

Morate  se  registrirati  na  mreži  za  preuzimanje  softvera,  korisničkog  priručnika  i  videozapisa  s  uputama.

vama  –  vašem  My.PreSonus  korisničkom  računu.

i  pristup  video  s  uputama.

Idite  na  my.presonus.com  i  stvorite  –  ili  se  povežite  –

Registrirajte  se  na  našoj  web  stranici  kako  biste  pristupili  
preuzimanju  softvera  i  korisničkom  priručniku

1  Pregled StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu1.3  Što  je  u  kutiji

Sadržaj  paketa  •  Sadržaj  paketa  •  Lieferumfang  •  Contenu  de  l'emballage  •

®

•  Univerzalna  kontrola

•  PreSonus  StudioLive  AR16c,  AR12c  ili  AR8c  Audio

•  Vlasnički  priručnik  za  StudioLive  ARc-Series

Uz  ovaj  priručnik,  vaš  StudioLive  paket  sadrži  sljedeće:

Nakon  što  registrirate  svoj  StudioLive  AR  mikser  na  My.PreSonus.com,  na  svom  
korisničkom  računu  pronaći  ćete  sljedeći  softver  dostupan  za  preuzimanje:

•  Vodič  za  brzi  početak  serije  StudioLive  ARc

odvojeno)
•  Komplet  za  montažu  na  stalak  (samo  AR16c.  Kompleti  za  montažu  na  stalak  AR8c  i  AR12c  prodani

•  IEC  kabel  za  napajanje

2

•

•  Studio  One  Artist  DAW  softver  i  sadržaj  u  paketu

1  metar  USB  kabela

•  Softver  za  snimanje  više  zapisa

Sučelje /  Analogni  mikser /  Stereo  SD  snimač

Početak  •  Para  empezar  •  Prvi  koraci  •  Pour  commencer  •

Hibridne  digitalne/analogne  proizvodne  miksete Hibridni  digitalni/analogni  proizvodni  prekidači

Hibridni  digitalni/analogni  proizvodni  mikser

Hibridne  digitalno/analogne  konzole  za  proizvodnju



Početak  rada2

2  2.1
Početak  rada

Upute  za  uporabuPostupak  postavljanja  razine
StudioLive®  ARc  serija

Postupak  postavljanja  razine2.1

Upozorenje:  Uključivanje  fantomskog  napajanja  ili  spajanje  izvora  bez  isključivanja  kanala  može  
rezultirati  vrlo  glasnim  pucanjem  koje  potencijalno  može  oštetiti  vašu  zvučnu  opremu.

ulazi  mogu  rezultirati  digitalnom  distorzijom,  što  zvuči  užasno.

Kada  dođe  vrijeme  za  isključivanje,  vaš  sustav  treba  isključiti  obrnutim  redoslijedom.  Sad  
kad  znate  što  ne  treba  činiti,  pustimo  zvuk!

4.  Provjerite  je  li  gumb  Mic/Line  na  kanalu  1

StudioLive  ARc  na  najnižu  postavku.

crvena  oznaka  Clip  svijetli  rijetko,  ako  uopće.  Izrezivanje  (preopterećenje)

•  Pojačala  snage  ili  monitori  s  napajanjem

•  Računalo  (ako  je  primjenjivo)

•  Nemojte  dopustiti  da  vaši  unosi  budu  isječeni.  Pogledajte  indikatore  signala  i  uvjerite  se

3.  Spustite  sve  kontrole  razine  na  svom

monitori  s  napajanjem.

•  Razine  kanala  treba  postaviti  na  ili  blizu  oznake  "U"  kad  god  je  to  moguće.  "U"  označava  unity  
gain,  što  znači  da  signal  nije  ni  pojačan  ni  oslabljen.

•  StudioLive  ARc  mikser

itd.)  spojen  na  StudioLive  ARc  ulaze

aktivni,  isključite  kanal  na  koji  se  spajate.

2.  Spojite  glavne  izlaze  vašeg  StudioLive  ARc  na  vaše  pojačalo  snage  ili

•  Izvori  zvuka  (tipkovnice,  izravne  kutije,  mikrofoni,

•  Prije  uključivanja  ili  isključivanja  mikrofona  dok  drugi  kanali

Kanal  1  mikrofonski  ulaz.
1.  Uzmite  mikrofon  i  mikrofonski  kabel  i  uključite  ih  u

kontrole  razine  prije  spajanja.

Ozvučenje  i  studijsku  opremu  treba  uključiti  sljedećim  redoslijedom:

5.  Uključite  svoj  mikser  StudioLive  ARc  serije  u  utičnicu  i  uključite  ga.

Uvijek  isključite  kanale  prije  uključivanja  fantomskog  napajanja  ili  spajanja  izvora.

•  Uvijek  isključite  glavni,  kontrolnu  sobu  i  telefone

3

okrenut  do  kraja  u  smjeru  suprotnom  od  kazaljke  na  satu.

Prije  nego  počnete,  evo  nekoliko  općih  pravila:



8.  Govorite  ili  pjevajte  u  svoj  mikrofon  približno  istom  glasnoćom  koju  očekujete  tijekom  nastupa.

12.  Oblikujte  zvuk  dodavanjem  EQ-a  po  ukusu.

9.  Okrenite  gumb  za  podešavanje  na  kanalu  1  u  smjeru  kazaljke  na  satu  dok  gledate  signal

4

indikator.  Podesite  gumb  za  podešavanje  kanala  1  dok  indikator  signala/isječka  ne  bude  
crven,  a  zatim  ga  vratite  prema  dolje  dok  ne  postane  zelen  i  odmah  ispod  klipinga  na  
najglasnijoj  ulaznoj  razini.

6.  Ako  vaš  mikrofon  zahtijeva  fantomsko  napajanje,  uključite  tipku  48V  na  vašem  StudioLive  ARc  
mikseru.

7.  Uključite  svoje  pojačalo  ili  monitore  s  napajanjem.

10.  Podignite  kontrolu  razine  kanala  1  na  jedinični  dobitak  (označeno  s  "U").

11.  Podignite  glavnu  razinu  dok  ne  budete  mogli  ugodno  slušati  svoj  mikrofon  preko  zvučnika.

2  2.1
Početak  rada

Upute  za  uporabuPostupak  postavljanja  razine
StudioLive®  ARc  serija



3  Spajanje

Spajanje StudioLive®  ARc  serija
3  3.1  Veze  i  kontrole Upute  za  uporabu

proizvođač  vaših  dinamičkih  mikrofona  jasno  navodi  da  ih  fantomsko  napajanje  neće  oštetiti,  trebali  
biste  koristiti  samo  kondenzatorske  mikrofone,  s  uključenim  fantomskim  napajanjem,  ili  samo  
dinamičke  mikrofone,  s  isključenim  fantomskim  napajanjem.

Ulazi  za  mikrofon.  Vaš  mikser  serije  StudioLive  ARc  opremljen  je  XMAX  mikrofonskim  pretpojačalima  
visokog  pojačanja  za  korištenje  sa  svim  vrstama  mikrofona.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Aktivni  instrumenti  imaju  unutarnje  pretpojačalo  i  izlaz  na  
razini  linije.  Ovu  vrstu  instrumenta  treba  priključiti  na  linijski  ulaz,  a  ne  na  instrumentalni  
ulaz.  Priključivanje  linijskog  izvora  na  ulaz  instrumenta  riskira  oštećenje  ulaza  i  rezultira  vrlo  
glasnim  i  često  izobličenim  audio  signalom.

Savjet  za  iskusne  korisnike:  dinamički  mikrofoni  i  vrpčasti  mikrofoni  općenito  su  uređaji  
slabijeg  izlaza  i  ne  zahtijevaju  vanjski  izvor  napajanja.  Najvažnija  stvar  koju  treba  napomenuti  
o  vrpčastim  mikrofonima  je  da  vrlo  rijetko  zahtijevaju  fantomsko  napajanje.  Zapravo,  osim  ako  
trakasti  mikrofon  ne  zahtijeva  posebno  fantomsko  napajanje,  slanje  fantomskog  napajanja  
na  njega  može  uzrokovati  ozbiljna  oštećenja.  Kondenzatorski  mikrofoni  općenito  su  osjetljiviji  
od  dinamičkih  i  vrpčastih  mikrofona  i  obično  zahtijevaju  vanjsko  +48V  fantomsko  napajanje.  
Uvijek  pregledajte  dokumentaciju  svog  mikrofona  kako  biste  provjerili  preporučene  
radne  prakse  proizvođača.

48-voltno  fantomsko  napajanje.  StudioLive  ARc  mikseri  pružaju  globalni  48V  fantom

Umetak  (AR16c  i  AR12c).  Kanali  1  i  2  na  StudioLive  AR16c  i  AR12c  također  imaju  umetke.  Ovi  
neuravnoteženi  konektori  od  ¼  inča  mogu  se  koristiti  za  spajanje  vanjskih  procesora  (poput  

kompresora,  EQ-a,  de-essera  i  filtera)  na  ulaze  kanala.

Ulazi  na  razini  linije.  Svaki  kanal  vašeg  mikseta  StudioLive  ARc  serije  ima  ¼-inčni,  balansirani  TRS  
priključak  za  ulaz  na  razini  linije.  Tipični  primjeri  veza  na  razini  linije  su  izlazi  sintesajzera,  
izlazi  CD/DVD  playera  i  (uz  iznimke)  ulazi  i  izlazi  procesora  signala.

napajanje  za  sve  ulaze  mikrofona.

5

Napomena:  Kao  i  kod  svakog  drugog  miksera,  priključivanje  mikrofona  ili  ulaznog  uređaja  na  
razini  linije,  ili  uključivanje  ili  isključivanje  fantomskog  napajanja,  stvorit  će  trenutni  skok  u  audio  
izlazu  vašeg  StudioLive  ARc  miksera.  Zbog  toga  se  toplo  preporučuje  da  utišate  ili  smanjite  
podešavanje  kanala  prije  promjene  veze  ili  uključivanja  ili  isključivanja  fantomskog  napajanja.  
Ovaj  jednostavan  korak  produžit  će  životni  vijek  vaše  audio  opreme.

UPOZORENJE:  Za  kondenzatorske  mikrofone  potrebno  je  fantomsko  napajanje,  ali  može  
ozbiljno  oštetiti  neke  dinamičke  mikrofone,  osobito  vrpčaste  mikrofone.  Stoga,  osim  ako

Ulazi  za  instrumente.  Kanali  1  i  2  opremljeni  su  ulazom  koji  se  može  prebacivati  između  linije  i  
instrumenta.  Koristite  ove  priključke  od  ¼  inča  za  instrumente  koji  nemaju  unutarnja  

pretpojačala  (gitara,  bas,  itd.).  Za  više  informacija  pogledajte  gumb  Izvor  unosa  u  odjeljku  3.2.

3.1.1  Ulazi

3.1  Veze  i  kontrole



Iz  izlaza  

procesora

(Povratak)

Prsten
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Savjet
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Savjet
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(Povratak)
(Poslati)

Spajanje  
3  3.1  Veze  i  kontrole

StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu

3.1.2  Izlazi

Savjet  =  slanje  (izlaz  na  umetnuti  uređaj)

1.  Glavni.  Mikseri  StudioLive  ARc  serije  imaju  XLR  glavne  izlaze.

4.  Nožni  prekidač.  Ova  veza  vam  omogućuje  korištenje  vanjske  nožne  
sklopke  (nije  uključena)  za  utišavanje  povratnih  efekata.

Zvono  =  povratak  (ulaz  s  umetnutog  uređaja)

2.  Kontrolna  soba.  Ovo  su  uravnoteženi  izlazi  iz  kontrolne  sobe.

6

Ožičenje  umetnutog  konektora:

Rukav  =  zajedničko  tlo

Gumb  Control  Room  na  gornjoj  ploči  kontrolira  razinu.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Vaš  StudioLive  pratit  će  ponašanje  vrste  nožnog  prekidača  koji  
koristite.  Nožni  prekidač  s  zabravljivanjem  omogućuje  vam  isključivanje  povratnih  
efekata  dok  drugi  put  ne  uključite  nožni  prekidač.  Trenutačni  nožni  prekidač  omogućit  
će  vam  isključivanje  povratnih  efekata  samo  dok  je  nožni  prekidač  pritisnut.

5.  Pom.  Miksete  StudioLive  ARc  serije  opremljene  su  s  2/2/1  aux  mix  izlazima.  Aux  
miksevi  se  usmjeravaju  na  ove  izlaze.  Pogledajte  odjeljak  3.4  za  više  informacija  o  
stvaranju  Aux  mikseva  za  praćenje.

3.  Telefoni.  Ovaj  ¼-inčni  TRS  priključak  služi  za  korištenje  sa  slušalicama.

6.  FX.  FX  send  mix  usmjerava  se  na  ovaj  izlaz,  što  vam  omogućuje  stvaranje  dodatnog  
monitor  mixa.  Kada  je  ovaj  izlaz  uključen,  interni  procesor  efekata  je  zaobiđen.  Više  
informacija  o  stvaranju  mikseva  efekata  i  procesoru  efekata  možete  pronaći  u  odjeljku  
3.5.

Gumb  za  telefone  na  gornjoj  ploči  kontrolira  razinu.

5

2

4

6

3

1



3.1.3  Veze  na  stražnjoj  ploči

3.2  Kontrole  kanala

Hookup  3  
3.2  Kontrole  kanala

StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu
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6

10

4

1

2

5

7

8

11

12

9

13

14

Pritisnite  donji  dio  prekidača  da  biste  ga  isključili.

5.  Kontrola  pojačanja  EQ  na  visokim  policama.  Postavlja  razinu  središnje  
frekvencije  visokog  pojasa  (10  kHz)  od  -15  do  +15  dB.

Prekidač  za  napajanje.  Pritisnite  gornji  dio  prekidača  da  uključite  svoj  StudioLive  ARc  mikser.

7.  Mid  peaking  EQ  kontrola  pojačanja.  Postavlja  razinu  središnje  frekvencije  srednjeg  pojasa  od  -15  
do  +15  dB.  Središnja  frekvencija  može  se  podesiti  na  mono  ulazima  AR16c  i  AR12c.  Svi  ostali  ulazi  
i  AR8c  imaju  fiksnu  središnju  frekvenciju  na  2,5  kHz.

Postavlja  središnju  frekvenciju  srednjeg  ekvilajzera.  Središnju  frekvenciju  možete  podesiti  od  140  
Hz  do  3,5  kHz.  Ova  kontrola  je  dostupna  samo  na  Mono  ulaznim  kanalima.

Ulazna  snaga.  Ovdje  uključite  isporučeni  IEC  kabel  za  napajanje.

Stereo  kanali  opremljeni  su  pojačanjem  od  +10  dB.  Kada  je  uključen,  ovo  podiže  razinu  
i  mikrofonskog  i  linijskog  ulaza  za  +10  dB.

Savjet  za  napredne  korisnike:  koristite  Low  Cut  filter  za  uklanjanje  neželjenih  niskih  
frekvencija  iz  vašeg  signala  izvora,  umjesto  da  ih  pokušavate  ekvilizirati.

USB-C®  kompatibilna  veza.  Koristite  ovaj  priključak  za  povezivanje  vašeg  miksera  StudioLive  
ARc  serije  s  USB  priključkom  na  vašem  računalu  kada  koristite  mikser  kao  audio  sučelje.  
Pogledajte  odjeljak  5  za  dodatne  informacije.  Vaš  StudioLive  ARc  mikser  je  USB  2.0  uređaj  i  kompatibilan  

je  s  gotovo  svim  USB  priključcima.

6.  Kontrola  frekvencije  EQ  srednjeg  vrha  (AR16c  i  AR12c,  samo  mono  kanali).

2.  Kontrola  ulaznog  pojačanja.  Ovi  gumbi  daju  43  dB  promjenjivog  pojačanja  za  mikrofonske  
ulaze  i  40  dB  promjenjivog  pojačanja  za  linijske  ulaze  (samo  mono  kanali).

4.  Low  Cut  Filter  (samo  mono  kanali).  Kada  je  uključeno,  sve  frekvencije  ispod  100  Hz  bit  
će  prigušene  (odrezane)  na  nagibu  od  -18  dB/oktavi.

1.  Indikator  ulaznog  signala.  Svaki  kanal  ima  LED  pored  kontrole  trima  koji  svijetli  zeleno  kad  god  je  
prisutan  ulazni  signal.  LED  boja  će  se  promijeniti  u  crvenu  ako  signal  (prije  ili  nakon  EQ)  dosegne  -3  
dB.
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Napomena:  uključivanje  pretpojačala  instrumenta  onemogućit  
će  pretpojačalo  mikrofona  na  XLR  priključku.

Savjet  za  iskusne  korisnike:  Visoko  postavljeni  EQ  je  poput  gumba  za  kontrolu  visokih  tonova  na  

stereo  uređaju.  U  ovom  načinu  rada  kontrola  središnje  frekvencije  odabire  frekvenciju  odlaganja.

3.  Gumb  za  izvor  ulaza.  Kanali  1  i  2  nude  tipku  izvora  ulaza  koja  vam  omogućuje  odabir  
razine  instrumenta  ili  linije  za  ulaze  od  ¼  inča  na  ovim  kanalima.  Pritisnite  ovaj  
gumb  za  uključivanje  pretpojačala  instrumenta  kada  spajate  gitare  ili  pasivni  
bas.



3.2.1  Digitalni  povrati

13.  Gumb  PFL  (Pre-Fader  Listen).  Ovaj  gumb  će  solo  svoj  kanal  na

LED  dioda  lijevo  od  njega  će  svijetliti  crveno  kada  je  kanal  isključen.

9.  Aux  šalje.  Ovo  su  kontrole  razine  za  svaki  kanal  do

8

Savjet  za  iskusne  korisnike:  Nisko  postavljeni  EQ  je  poput  gumba  za  kontrolu  basa  na  stereo  

uređaju.  U  ovom  načinu  rada  kontrola  središnje  frekvencije  odabire  frekvenciju  odlaganja.

12.  Gumb  za  isključivanje  zvuka  i  indikator.  Ovaj  gumb  isključuje  svoj  kanal  u  svim  izlazima.

Posljednji  stereo  kanal  (15/16,  11/12,  5/6)  pruža  opciju  strujanja  digitalne  reprodukcije.  Gumb  
Digital  Return  usmjerava  streamove  reprodukcije  3  i  4  iz  vašeg  audio  softvera  na  ovaj  kanal.  Kada  
je  uključen,  analogni  izvor  će  biti  zaobiđen;  međutim,  signal  će  i  dalje  biti  usmjeren  na  
digitalno  slanje  kako  bi  se  mogao  snimiti  ili  obraditi  dodatkom.  Za  više  informacija  pogledajte  
Referentni  priručnik  za  softver  StudioLive  ARc-series  u  svom  My  PreSonus  računu.

8.  Niska  kontrola  EQ  pojačanja.  Postavlja  razinu  središnje  frekvencije  
niskog  pojasa  (100  Hz)  od  -15  do  +15  dB.

Savjet  za  napredne  korisnike:  pomicanje  može  biti  izvrstan  način  za  postizanje  boljeg  
odvajanja  u  vašem  glavnom  miksu.  Korištenje  pomicanja  u  kombinaciji  s  razinom  
omogućit  će  vam  stvaranje  veće  definicije  i  prostora  između  signala  svakog  kanala.

11.  Tava.  Ovo  postavlja  položaj  kanala  u  glavnom  stereo  miksu.

14.  Razina  kanala.  Kontrolira  ukupnu  razinu  kanala.

slušalice,  provjerite  da  PFL  nije  uključen  na  neiskorištenom  kanalu.

Pogledajte  odjeljak  3.5  za  više  informacija  o  stvaranju  mješavina  efekata.

10.  FX  slanje.  Ovo  je  kontrola  razine  za  svaki  kanal  za  miks  efekata.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Ako  ne  možete  čuti  glavni  miks  ili  kanal  u  svom

informacije  o  korištenju  aux  sabirnice  za  stvaranje  miksa  monitora.

ako  je  gumb  uključen,  glavni  miks  se  usmjerava  na  ove  izlaze.
Kontrolna  soba  i  izlazi  za  slušalice,  pre-fader.  Kada  nema  PFL-a

miksa,  a  AR8c  daje  jedan  Aux  miks.  Za  više  pogledajte  odjeljak  3.4
odgovarajući  aux  mix.  AR16c  i  AR12c  daju  dva  aux

Spajanje StudioLive®  ARc  serija
3  3.2  Kontrole  kanala Upute  za  uporabu



3.3  Super  kanal

3.3.1  Uparivanje  Bluetooth  uređaja

3.4  Na  mlaznicama

Spajanje StudioLive®  ARc  serija
3  3.3  Super  kanal Upute  za  uporabu
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1

4

5
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Napomena:  ako  je  prethodno  uparen,  vaš  StudioLive  ARc  mikser  će  se  
automatski  povezati.  Bluetooth  tipka  za  uparivanje  brzo  će  treperiti  (dva  do  tri  
puta  u  sekundi)  dok  Bluetooth  modul  detektira  povezane  uređaje  i  svijetlit  će  
stalno  kada  je  uspješno  uparen.

Mikser  serije  StudioLive  ARc  kao  audio  sučelje  možete  pronaći  u  odjeljku  5.

5.  Bluetooth  tipka  će  svijetliti  stalno  nakon  uspješnog  uparivanja.

Svaki  mikser  serije  StudioLive  ARc  ima  jedinstveni  Super  Channel  koji  vam  omogućuje  spajanje  
nekoliko  analognih  i  digitalnih  izvora  odjednom  kako  biste  mogli  izvući  maksimum  iz  svog  miksera.

umjesto  toga  prenosi  1-2  na  Super  Channel.  Više  informacija  o  korištenju  vašeg

Savjet  naprednog  korisnika:  Svi  dostupni  izvori  zbrajaju  se  u  Super  Channel.  Budući  da  ovaj  kanal  
odabire  samo  uređaje  na  razini  linije,  od  kojih  većina  ima  ugrađene  kontrole  razine,  možete  koristiti  
ovaj  kanal  za  proširenje  fleksibilnosti  ulaza  vašeg  miksera  StudioLive  ARc  serije.

preusmjeren  na  Super  kanal.  Aktiviranje  ovog  gumba  će  usmjeriti  USB  reprodukciju

Popis  Bluetooth  uređaja  na  uređaju  za  uparivanje.

4.  Odaberite  “StudioLive  AR16c/AR12c/AR8c”  među  dostupnim

3.  Povrat  USB /  SD  kartice.  Prema  zadanim  postavkama,  reprodukcija  za  ugrađeni  SD  snimač  je

vaš  mikser  serije  ARc.  Pogledajte  odjeljak  3.3.1  za  upute  za  uparivanje.

veza  za  uređaje  na  razini  linije  kao  što  su  pametni  telefoni  i  tableti.

koje  želite  upariti  (pametni  telefon,  tablet  itd.).

Aux  sabirnice  se  mogu  koristiti  za  mnoge  aplikacije,  od  kojih  su  dvije  najčešće  kreiranje  monitorskih  
mikseva  i  umetanje  vanjskih  procesora  efekata  u  miks.

2.  1/8-inčni  stereo  ulaz.  Ovo  je  neuravnoteženi,  stereo,  1/8-inčni

5.  Bluetooth  uparivanje.  Pomoću  ovog  gumba  uparite  svoj  Bluetooth  uređaj  s

3.  Potražite  nove  Bluetooth  uređaje  od  uređaja  do

2.  Bluetooth  tipka  će  treperiti  jednom  svake  sekunde.

vaš  ARc  mikser.

Pomoćna  sabirnica  daje  izlaze  za  usmjeravanje  pomoćnih  mikseva  koji  su  odvojeni  od  
glavnog  miksa.  StudioLive  ARc  mikseri  serije  opremljeni  su  2/2/1  aux  sabirnicama,  koje  
imaju  fizičke  izlazne  priključke,  i  jednom  internom  sabirnicom  za  efekte.
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4.  Bluetooth  Mute.  Pritisnite  ovaj  gumb  za  isključivanje  Bluetooth  izvora  za

uređaj  na  razini  linije,  kao  što  je  Blu-ray  player  ili  karaoke  stroj.

1.  Pritisnite  i  držite  tipku  za  Bluetooth  uparivanje  tri  sekunde.

Za  uparivanje  novog  uređaja  s  mikserom  serije  StudioLive  ARc:

1.  RCA  ulazi.  Ovi  neuravnoteženi  ulazi  omogućuju  spajanje  stereo  uređaja

Držite  3  sek



3.4.1  Kontrole  sabirnice  monitora

3.4.2  Stvaranje  monitorskih  mikseva

Spajanje StudioLive®  ARc  serija3  
3.4  Na  mlaznice Upute  za  uporabu

3

1

2

Stvaranje  prilagođenih  monitorskih  mikseva  je  kritično.  Ako  glazbenici  ne  mogu  čuti  sebe  ili  svoje  
kolege  iz  benda,  njihove  izvedbe  će  patiti.  Miks  monitora  može  biti  mono  ili  stereo.

izlaze  kontrolne  sobe  dok  radite  konačne  prilagodbe  miksa.

1.  Tipka  AFL.  Ovaj  gumb  će  solo  aux  sabirnicu  na  aux  izlaze  nakon  fadera.

3.  Pritisnite  tipku  Aux  1  AFL  za  slušanje  miksa  putem  slušalica  ili

2.  Koristite  kontrolu  izlaza  Aux  1  za  podešavanje  ukupne  izlazne  razine.

3.  Izlazna  razina.  Podešava  glavnu  razinu  pomoćnog  izlaza.

miješati  i  koristiti  njihove  zahtjeve  kao  polazište.
u  vašem  glavnom  miksu.  Pitajte  svoje  glazbenike  što  bi  željeli  na  svom  monitoru

Savjet  za  napredne  korisnike:  Isključivanje  izlaza  aux  sabirnice  tijekom  pauza  u  izvedbi  brz  je  i  

jednostavan  način  za  sprječavanje  slučajnih  skokova  signala  ili  povratne  informacije.

lijevo  od  njega  će  svijetliti  crveno  kada  je  izlaz  aux  sabirnice  utišan.

Koristite  ove  gumbe  na  isti  način  na  koji  koristite  kontrole  izlazne  razine  za  biranje

2.  Gumb  za  isključivanje  zvuka.  Ovaj  gumb  će  isključiti  ili  uključiti  zvuk  njegove  aux  sabirnice.  LED  za

1.  Kontrola  Aux  1  slanja  za  svaki  kanal  postavlja  razinu  slanja  u  Aux  1  miksu.

Kao  primjer,  napravimo  miks  za  Aux  Bus  1:

Savjet  za  napredne  korisnike:  Korištenje  ove  kontrole  za  slušanje  monitorskog  
miksa  izvođača  može  biti  izvrstan  način  za  brzo  odabiranje  prave  količine  
svakog  signala  i  bržeg  dobivanja  izvrsnog  monitorskog  miksa.
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Najčešće  je  pojedinačna  mješavina  monitora  uživo  mono  i  šalje  se  monitoru  s  podnim  klinom  ili  
bočnim  nasipom.  (Očita  iznimka  su  sustavi  monitora  u  ušima.)  Miks  studijskog  monitora  obično  je  
stereo  jer  se  šalje  u  pojačalo  za  slušalice  koje  zahtijeva  i  ulaz  lijevog  i  desnog  kanala.  U  oba  slučaja,  
funkcija  aux  sabirnice  je  ista.



3.5.1  Unaprijed  podešeni  efekti

3.5 Interna  FX  sabirnica

Spajanje3  
3.5 Upute  za  uporabuInterna  FX  sabirnica

StudioLive®  ARc  serija

Ne. OpisIme Kada  koristiti

Svaki  mikser  StudioLive  ARc  serije  opremljen  je  internim  procesorom  efekata  
sa  16  unaprijed  postavljenih  efekata.  Ovaj  odjeljak  će  pokriti  svaku  unaprijed  
postavljenu  postavku,  kao  i  kako  dodati  i  koristiti  efekte  u  svom  miksu.

Unaprijed  postavljeni  opisi  i  upotrebe

11

Za  odabir  unaprijed  postavljenih  efekata,  jednostavno  okrećite  koder  dok  
se  ne  prikaže  željeni  broj  unaprijed  postavljenih  postavki  i  pritisnite  koder.

6

Omogućuje  odgodu  od  380  ms

Koncertna  dvorana

Ovo  srednje  dugo,  čisto  kašnjenje  oponaša  tradicionalni  

eho  trake

Tanjur

Kombinira  reverb  velike  prostorije  s  dugom  

odgodom

Emulira  veliku  katedralu  dodavanjem  dugih  

predodgoda  i  refleksija

Emulira  veliku  koncertnu  dvoranu  s  mekšim  

površinama

•  Dodaje  život  ravnoj  prostoriji  

•  Pomaže  da  se  vokal  ili  instrument  istaknu  u  njoj

Kratka  odgoda

•  Dobar  učinak  za  električnu  gitaru  i  klavijature  za  

vintage  vibru

3

Veliki  klub

12

16

•  Daje  vokalima  i  instrumentima  "veliku"  vibru  •  Dodaje  

veći  osjećaj  prostora

•  Omekšava  oštre  instrumente  

•  Daje  vokalima  bujnu  vibru  

•  Dodaje  suptilan  ambijent  miksu

9

Srednje  kašnjenje

Dodaje  jednu,  relativno  brzu  odgodu  izvornog  signala  

za  oponašanje  starinskih  jedinica  odgode  

temeljenih  na  vrpci

15

11

Zbor

2

Emulira  reverb  starinske  ploče  pružajući  mnoge  rane  

refleksije  bez  predodgode

Omogućuje  dugo  vrijeme  pred-odgode  i  odjeka

7

Omogućuje  odgodu  od  480  ms

•  Dodaje  bogat,  eteričan  osjećaj  svakom  instrumentu

mješavina

•  Suptilan,  sanjiv  efekt  za  vokale  i  instrumente

•  Jer  Purple  Rain

•  Podebljava  i  poboljšava  instrumente

mala  koncertna  dvorana

Katedrala

•  Izvrstan  za  vokale  i  gitare  za  retro  vibru

Dodaje  srednje  vrijeme  odjeka  za  oponašanje  a

4

Topli  i  puni  reverb  za  oponašanje  zvuka  velikog  akustičnog  

prostora

•  Pomaže  vokalu  ili  gitari  probiti  se  kroz  miks

8

Slapback

i  solo  vokal

Velika  dvorana

•  Višenamjenski  reverb  za  ukupne  mikseve

Dugo  kašnjenje

Mala  dvorana

5

10

Poigrava  se  s  fazom  signala  kako  bi  stvorio  modulirani,  

sveobuhvatni  efekt

Dodaje  bogati  reverb  efektu  zbora

osjećaj  "veći  od  života".

Vibrantna  soba

•  Dodaje  dramatičnost  vokalu  ili  uzorku

Beskrajno  kašnjenje

•  Udeblja  udaraljke  i  prateće  vokale
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Emulira  akustički  tretiranu  studijsku  sobu  kako  bi  pružio  

intimniji  i  topliji  ton

Emulira  zvuk  velike  prostorije  s  tvrdim  površinama  kako  

bi  pružio  mnoge  rane  refleksije

Omogućuje  odgodu  od  300  ms
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•  Dodaje  bogatu  punoću  akustičnim  instrumentima

1

Studio

Odjek  trake

•  Vintage  zvuk  za  gitare  •  Zabavni  

efekt  za  vokale

Sweeping  Reverb

•  Daje  akustičke  instrumente  i  vokale  a



3.5.3  Stvaranje  mikseva  internih  efekata

3.5.2  Povrat  interne  FX  sabirnice

Upute  za  uporabu
3  
3.5

StudioLive®  ARc  serija
Interna  FX  sabirnica
Spajanje

1

4

2

3

Savjet  za  napredne  korisnike:  Isključite  FX  povrat  tijekom  pauza  nastupa  dok  se  
bend  obraća  publici  kako  biste  stvorili  profesionalniji  nastup.

Unutarnji  FX  povrat  omogućuje  vam  podešavanje  količine  izlaznih  efekata  koje  
želite  u  glavnom  i  monitorskom  miksu.

lijevo  od  njega  će  svijetliti  crveno  kada  je  FX  izlaz  utišan.

Efektira  enkoder  na  željeni  broj  i  pritiskom  na  enkoder.
1.  Za  početak  odaberite  unaprijed  postavljene  efekte  koje  želite  koristiti  okretanjem  tipke

3.  Gumb  za  isključivanje  zvuka.  Ovaj  gumb  će  isključiti  ili  uključiti  FX  povrat.  LED

Unutarnja  sabirnica  za  efekte  vaše  miksete  StudioLive  ARc  serije  koristi  se  uglavnom  

na  isti  način  na  koji  se  aux  sabirnice  koriste  za  kreiranje  monitor  mikseva.

Postoje  najmanje  dvije  glavne  prednosti  stvaranja  miksa  efekata,  umjesto  umetanja  efekta  u  
kanal.  Prvo,  nekoliko  kanala  može  se  poslati  jednom  procesoru.  Osim  što  znatno  
pojednostavljuje  broj  parametara  koje  morate  kontrolirati,  ovo  može  stvoriti  kohezivan  
zvuk  u  vašem  miksu.  Druga  prednost  stvaranja  mješavine  efekata  je  da  možete  
mijenjati  razinu  poslanu  sa  svakog  kanala  na  procesor,  umjesto  da  izravno  krpate  izlaz  u  
efekt.  To  vam  omogućuje  da  dodate  puno  ili  malo  učinka  bilo  kojem  kanalu.

2.  Ravnoteža.  Ovo  postavlja  poziciju  FX  povrata  u  glavnom  stereo  miksu.

pomoćna  mješavina.  Pogledajte  odjeljak  3.4.2  za  više  informacija  o  stvaranju  pomoćnih  mikseva.
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miješati.  AR16c  i  AR12c  daju  dva  pomoćna  miksa;  AR8c  pruža  jedan

2.  Podignite  izlaznu  razinu  FX  povrata  na  jedinicu.

1.  Aux  šalje.  Ovo  su  kontrole  razine  izlaznih  efekata  u  svakom  aux

4.  FX  razina.  Podešava  glavnu  razinu  izlaznih  efekata  u  vašem  glavnom  miksu.

OKRENITE,  PA  PRITISNITE

ODABRATI



ukupni  učinci  umiješajte  u  Main  po  ukusu.

1.  Za  početak  spojite  FX  izlaz  na  ulaz  vašeg  vanjskog

kanal  bubnja  do  kraja,  okrenite  ga  na  položaj  8  ili  9  sati,

monitor  stereo  kanala  pošalji  kontrolu  po  ukusu.

fadere  za  postavljanje  izlazne  razine  na  vaš  glavni  miks.  Što  je  viši  kanal

2.  Pojačajte  izlaznu  razinu  stereo  kanala  na  jedinicu.

reverb  će  utjecati  na  dio  ulaza  udarnog  bubnja.

na  stereo  kanal  na  vašem  StudioLive  ARc  mikseru.
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ukupni  učinci  umiješajte  u  Main  po  ukusu.

Recimo  da  koristite  reverb  da  oživite  relativno  mrtvu  sobu.

fadere  za  postavljanje  izlazne  razine  na  vaš  glavni  miks.  Što  je  viši  kanal

4.  Koristite  kontrolu  razine  stereo  kanala  za  povećanje  ili  smanjenje

neće  htjeti  da  se  puno  bubnjeva  i  basa  obrađuje,  također

FX  povratni  monitor  šalje  kontrolu  po  želji.

čvrst  temelj.  Dakle,  umjesto  okretanja  razine  FX-send  za

Ovaj  odjeljak  će  detaljno  opisati  kako  koristiti  vanjski  procesor  efekata,  
zaobilazeći  unutarnji  procesor  vašeg  StudioLive  ARc  miksera.

5.  Za  slanje  FX  povratnog  miksa  u  monitor  miks,  podesite

tako  da  je  njegova  zasićenost  između  20%  i  30%.  Ovako,  samo  mali

3.  Koristite  kontrole  FX  slanja  na  svakom  kanalu  na  isti  način  na  koji  koristite

procesor  efekata  i  spojite  izlaze  vašeg  procesora

Savjet  za  napredne  korisnike:  Također  možete  koristiti  FX  izlaz  za  stvaranje  dodatnog  miksa  
monitora  kada  su  miksevi  više  monitora  važniji  od  dodavanja  efekata.

4.  Upotrijebite  regulator  FX  povratne  razine  za  povećanje  ili  smanjenje

ako  je  razina  u  miksu  efekata,  to  će  zvučati  obrađenije  ("vlažnije").

3.  Koristite  kontrole  FX  slanja  na  svakom  kanalu  na  isti  način  na  koji  koristite

Možete  poslati  malo  svakog  ulaza  u  reverb,  ali  vjerojatno

5.  Za  slanje  FX  povratnog  miksa  u  monitor  miks,  podesite

ako  je  razina  u  miksu  efekata,  to  će  zvučati  obrađenije  ("vlažnije").

mnogo  reverb-a  moglo  bi  smanjiti  njihov  utjecaj  i  ostaviti  vaš  miks  bez

Spajanje3  
3.5 Upute  za  uporabuInterna  FX  sabirnica

StudioLive®  ARc  serija

URAVNOTEŽENI  IZLAZI DIGITALNI  I/OLINE  INPUTMIC  ULAZ PEDALAMIDI

3.5.4  Korištenje  procesora  vanjskih  efekata

PRAVO IZ
U

S/PDIF

MONO ISTINA VAN

Uravnoteženi  ulaz
LIJEVO

ČINI

U



3.6  Kontrole  glavne  sekcije

3.6.1  Razine  kontrolne  sobe

StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu

3  
3.6  Kontrole  glavne  sekcije

Spajanje

2

3

1

3.  Kontrola  izlazne  razine.  Podešava  glavnu  razinu

Miksete  StudioLive  ARc  serije  imaju  izlaz  za  slušalice  i  izlaze  za  kontrolnu  sobu,  
što  vam  omogućuje  slušanje  glavnog  miksa  i  Solo  busa.  Kad  god  se  kanal  
solira,  automatski  će  se  preusmjeriti  u  kontrolnu  sobu  i  izlaze  za  slušalice.  
Kada  nijedan  kanal  nije  solo,  glavni  miks  će  se  čuti  kroz  ove  izlaze.

zadnji  USB  par  za  slanje  (17-18 /  13-14 /  7-8).  Ako  snimate  samo  glavni  miks  na

Savjet  za  napredne  korisnike:  Isključivanje  glavnog  miksa  tijekom  pauza  nastupa  brz  je  

i  jednostavan  način  za  sprječavanje  slučajnih  skokova  signala  ili  povratne  informacije.

1.  USB  1-2  Pošalji.  Prema  zadanim  postavkama,  glavni  miks  se  može  snimiti  na  vaše  računalo  na

Suprotno  tome,  ako  snimate  signal  preko  USB-a  koji  registrira  0  dBu  u  glavnim  
mjeračima,  prikazat  će  se  na  -18  dBFS  u  bilo  kojoj  aplikaciji  koja  mjeri  u  dBFS.

gumb  će  isključiti  ili  uključiti  zvuk  glavne  sabirnice.  LED  dioda  lijevo  od  

njega  će  svijetliti  crveno  kada  su  glavni  izlazi  isključeni.
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izlaze  monitora  kontrolne  sobe.

2.  Glavni  gumb  za  isključivanje  zvuka.  Ovaj

Budući  da  su  glavni  izlazi  miksera  StudioLive  ARc  
električni,  a  ne  digitalni,  povoljnije  je  mjeriti  ih  u  odnosu  na  napon.  Glavni  mjerači  
prikazuju  signale  od  -24  do  +15  dBu  (-42  do  -3  dBFS).  To  znači  da  ako  
reproducirate  digitalni  signal  preko  USB-a  ili  sa  SD  kartice  na  -18  dBFS,  on  će  se  
registrirati  u  glavnim  mjeračima  kao  0  dBu.

najviša  razina  vašeg  miksa  trebala  bi  ostati  između  indikatora  "0"  i  "+6".

Napomena:  Kada  je  ovaj  gumb  omogućen,  kanali  1  i  2  ne  mogu  se  snimati  
pojedinačno,  iako  će  i  dalje  biti  dio  glavnog  miksa.

2.  Gumb  kontrolne  sobe.  Podešava  ukupnu  razinu

stereo  sabirnica.  Ovi  mjerači  su  skalirani  od  -24  do  +15  dBu.  Za  najbolju  izvedbu,

situacije.

1.  Glavni  gumb  PFL /  AFL.  Podešava  ukupnu  razinu  Solo  busa.

4.  Glavni  izlazni  mjerači.  Ovi  vršni  mjerači  prikazuju  izlazne  razine  glavnog

glavnog  izlaza.

Vaše  računalo,  uključivanje  gumba  za  slanje  USB  1-2  pojednostavit  će  postavljanje  u  većini  slučajeva

31 2



3.  Gumb  za  telefone.  Podešava  ukupnu  razinu  izlaza  za  slušalice.

15

Upute  za  uporabu
3 StudioLive®  ARc  serijaPovezivanje  
3.7  Dijagram  tipičnog  postavljanja  opsega

Reprodukcija

Komplet  bubnjeva

Podni  klinovi

Pojačalo  za  električnu  gitaru

Prednji  kućni  zvučnici

Prijenosno  računalo  s  Captureom

Bas

glazba,  muzika

Glavni  vokal

3.7  Tipični  dijagram  postavljanja  opsega

Tipkovnica



3.8  Dijagram  tipičnog  postavljanja  kućnog  studija

Upute  za  uporabu
Povezivanje  

3.8  Dijagram  tipičnog  postavljanja  kućnog  studija

StudioLive®  ARc  serija3
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mikrofon

Gitara

Mikro  sintisajzer

Pojačalo  za  slušalice

Glavna  referenca

telefoni

telefoni

Tipkovnica

Prijenosno  računalo  koje  pokreće  Studio  
One  ili  DAW  treće  strane



4  SD  snimanje  i  reprodukcija

Upute  za  uporabu
SD  snimanje  i  reprodukcija  4.1  SD  

snimanje
StudioLive®  ARc  serija4

4.1  SD  snimanje

1.  Umetnite  SD  karticu  formatiranu  FAT16  ili  SDHC  karticu  formatiranu  FAT32  u  svoj  
StudioLive  ARc  mikser.  SD  kartica  će  osigurati  do  2  GB  prostora  za  pohranu.

StudioLive  ARc-serija  mikseta  opremljena  je  ugrađenim  stereo  SD  snimačem  koji  vam  
omogućuje  snimanje  glavnog  miksa  kao  stereo  WAV  datoteke  na  bilo  koju  FAT16  
formatiranu  SD  karticu  ili  FAT32  formatiranu  SDHC  karticu.  Također  možete  učitati  

stereo  WAV  i  MP3  datoteke  na  SD  ili  SDHC  karticu  za  reprodukciju  zvuka  tijekom  emisije.

4.  Pritisnite  tipku  Reproduciraj/Pauza  za  zaustavljanje  snimanja.

SDHC  kartica  će  pružiti  do  32  GB.

2.  Pritisnite  gumb  Snimi.

Kada  završite,  svoje  snimke  možete  prenijeti  na  računalo  umetanjem  SD  kartice  u  
čitač  SD  kartica  na  računalu  i  kopiranjem  datoteka  na  tvrdi  disk  računala.  Svaka  
datoteka  bit  će  označena  naslovom  "SL-ARc",  iza  kojeg  slijedi  broj.

3.  Snimanje  će  započeti  kada  oba  gumba  za  reprodukciju/
pauzu  i  za  snimanje  budu  osvijetljena.

Ovaj  odjeljak  objašnjava  kako  snimiti  glavni  miks  kao  stereo  WAV  datoteku:
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Ako  SD  kartica  nije  prepoznata,  gumb  Snimanje  će  zatreperiti  tri  puta.

SD  kartica



4.2  SD  reprodukcija

SD  snimanje  i  reprodukcija  4.2  SD  
reprodukcija Upute  za  uporabu

StudioLive®  ARc  serija4

SD  kartica

Reprodukcija  datoteka  sa  SD  kartice  odličan  je  način  da  odmah  preslušate  nastup,  a  može  biti  
i  koristan  tijekom  nastupa.  SD  kartice  mogu  biti  unaprijed  učitane  s  pratećim  pjesmama  za  nastup  ili  
probe.  Ili  učitajte  SD  karticu  sa  svojom  omiljenom  glazbom  u  pauzi  i  nikada  više  ne  budete  uhvaćeni  
bez  odgovarajućeg  adaptera  ili  kabela.

2.  Pritisnite  tipku  za  reprodukciju/pauzu.  Trenutna  stereo  audio  datoteka  počet  će  se  reproducirati  
na  zadnjem  mjestu.  Reprodukcija  će  se  nastaviti  kroz  sve  datoteke,  alfanumeričkim  
redoslijedom,  dok  se  ne  dosegne  kraj  posljednje  datoteke;  tada  će  se  reprodukcija  automatski  
zaustaviti.

4.  Pritisnite  gumb  Povratak  na  nulu  za  ponovno  pokretanje  trenutne  audio  datoteke.  Pritisnite  
ponovno  za  pomicanje  na  početak  prethodne  datoteke.

Za  reprodukciju  zvuka  sa  SD  snimača:

3.  Ponovno  pritisnite  tipku  Reproduciraj/Pauza  za  pauziranje  
reprodukcije  na  trenutnoj  poziciji  datoteke.

5.  Pritisnite  gumb  Go  to  End  (Idi  na  kraj)  za  reprodukciju  do  kraja  trenutne  audio  datoteke.  
Pritisnite  ponovno  za  pomicanje  na  kraj  sljedeće  datoteke.

1.  Umetnite  u  svoj  StudioLive  ARc  mikser  FAT16-formatiranu  SD  karticu  ili  FAT32-formatiranu  SDHC  
karticu  koja  je  unaprijed  učitana  s  WAV  ili  MP3  datotekama  ili  koju  ste  snimili  koristeći  svoj  
StudioLive  ARc  mikser.
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5  Spajanje  na  računalo

5  
5.1

StudioLive®  ARc  serija
Instalacija  za  Windows Upute  za  uporabu
Povezivanje  s  računalom

Instalacija  za  Windows5.1

Savjet  za  napredne  korisnike:  Brzina  vašeg  procesora,  količina  RAM-a  te  
kapacitet,  veličina  i  brzina  vaših  tvrdih  diskova  uvelike  će  utjecati  na  ukupnu  
izvedbu  vašeg  sustava  za  snimanje.  Brži  procesor  i  više  RAM-a  mogu  smanjiti  
kašnjenje  (kašnjenje)  signala  i  poboljšati  ukupnu  izvedbu.

Vaš  StudioLive  sada  je  sinkroniziran  s  vašim  računalom  i  spreman  za  korištenje!

Prije  početka  postavljanja  instalacije  zatvorite  sve  aplikacije,  uključujući  antivirusni  softver,  i  
odspojite  StudioLive  mikser  s  vašeg  računala.
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Povezivanje  vašeg  StudioLive  ARc  miksera  s  vašim  računalom  brzo  je  i  jednostavno.  Za  Mac  
korisnike,  samo  spojite  svoj  mikser  na  besplatnu  USB  vezu  na  računalu  i  spremni  ste  za  rad.  Za  
korisnike  Windowsa,  prvo  morate  instalirati  Universal  Control.  Ovo  će  instalirati  i  ASIO/WDM  upravljački  
program  i  upravljačku  ploču  za  vaše  miksete  StudioLive  ARc  serije.  Napravili  smo  ovaj  
instalacijski  program  što  je  moguće  jednostavnijim  i  lakšim  za  praćenje,  a  on  će  vas  provesti  kroz  svaki  
korak  procesa  instalacije.  Pažljivo  pročitajte  svaku  poruku  kako  biste  bili  sigurni  da  su  StudioLive  
upravljački  program  i  upravljačka  ploča  ispravno  instalirani.  Osobito  pazite  da  svoj  StudioLive  
mikser  ne  povežete  prerano  s  računalom.

Slijedite  upute  na  zaslonu  kako  biste  dovršili  instalaciju.  Kada  instalacijski  program  
završi,  od  vas  će  se  tražiti  da  ponovno  pokrenete  računalo.

Posjetite  www.presonus.com  za  najnovije  zahtjeve  sustava  i  ažurirani  popis  
kompatibilnog  hardvera.  Također  se  preporučuje  da  provjerite  sistemske  
zahtjeve  softvera  za  snimanje.

Pritisnite  "Završi"  za  automatsko  ponovno  pokretanje  računala.  Nakon  što  se  vaše  
računalo  ponovno  pokrene,  spojite  StudioLive.  Kada  se  pokrene  čarobnjak  za  pronađen  
novi  hardver,  slijedite  korake  “Preporučeno”.



•  Snimanje  zvuka  iz  video  igre  ili  YouTubea

Windows  upravljački  programi  za  miksete  serije  StudioLive  ARc  pružaju  dva  virtualna  
toka  koji  vam  omogućuju  snimanje  izlaza  audio  aplikacije  u  drugoj  aplikaciji.  Povratna  
petlja  može  biti  korisna  u  raznim  situacijama:

Uzorak  stope.  Mijenja  brzinu  uzorkovanja.

Napomena:  Prilikom  podešavanja  veličine  bloka,  Siguran  način  
rada  automatski  će  se  promijeniti  kako  bi  pružio  najbolju  izvedbu.

Iz  ovog  izbornika  možete  postaviti  veličinu  međuspremnika  od  16  do  4096  uzoraka  (Mac)  ili  od  64  
do  8192  uzoraka  (Windows).  Smanjenje  veličine  međuspremnika  smanjit  će  latenciju;  međutim,  to  
će  također  povećati  zahtjeve  za  performansama  vašeg  računala.  Općenito,  željet  ćete  postaviti  
veličinu  međuspremnika  na  onoliko  nisko  koliko  vaš  sustav  može  sigurno  podržati.  Ako  počnete  
čuti  pucketanje,  škljocanje  ili  izobličenje  u  audioputu,  pokušajte  povećati  veličinu  međuspremnika.
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Savjet  za  napredne  korisnike:  budući  da  su  mikseri  serije  StudioLive  ARc  Core  Audio  uređaji  
usklađeni  s  klasom,  ti  virtualni  streamovi  nisu  dostupni  u  macOS-u.  Međutim,  postoji  nekoliko  

aplikacija  trećih  strana  koje  pružaju  ovu  funkciju  u  sustavu  macOS.

Veličina  bloka.  Postavlja  veličinu  međuspremnika.

Prilikom  podešavanja  sigurnog  načina  rada,  veličina  bloka  će  se  automatski  
prilagoditi  kako  bi  se  osigurala  najbolja  izvedba.

reproducirano  iz  web  preglednika  ili  media  playera.

Ovi  načini  vam  omogućuju  podešavanje  veličine  ulaznog  
međuspremnika  za  optimizaciju  performansi  vašeg  računala.

•  Snimanje  vokala  u  stvarnom  vremenu  preko  karaoke  zapisa

video  za  podcast  ili  livestream.

Siguran  način.  Podešava  veličinu  ulaznog  međuspremnika.

Brzinu  uzorkovanja  možete  postaviti  na  44,1,  48,  88,2  ili  96  kHz.  Veća  stopa  uzorkovanja  
povećat  će  vjernost  snimke,  ali  će  povećati  veličinu  datoteke  i  količinu  resursa  sustava  
potrebnih  za  obradu  zvuka.

5.1.1  Univerzalna  kontrola  (samo  Windows)

5.1.2  Povratno  snimanje  (samo  Windows)

StudioLive®  ARc  serija5  
5.1 Instalacija  za  Windows Upute  za  uporabu

Povezivanje  s  računalom
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Iz  univerzalne  kontrole  možete  omogućiti  ili  onemogućiti  povratnu  petlju  
i  odabrati  streamove  na  kojima  će  se  snimati  povratna  petlja.

Savjet  za  napredne  korisnike:  kada  koristite  bilo  koju  opciju,  morat  ćete  odabrati  
izlaze  1  i  2  u  audio  aplikaciji  koju  želite  snimati.  Provjerite  jeste  li  odabrali  izlaze  3  
i  4  u  audio  aplikaciji  u  kojoj  snimate  kako  biste  izbjegli  povratnu  petlju.

Kada  je  Loopback  omogućen  i  odabrano  "Virtualno",  zvuk  iz  
druge  aplikacije  bit  će  snimljen  na  zadnjem  paru  ulaza  
upravljačkog  programa  (AR8c:  9/10,  AR12c:  15/16,  AR16c:  19/20).

Kada  je  Loopback  omogućen  i  odabrano  "Merge  Loopback  with  1/2",  zvuk  
iz  druge  aplikacije  bit  će  snimljen  s  audio  izvorom  spojenim  na  analogne  ulaze  
1  i  2  na  vašem  mikseru  StudioLive  ARc  serije.

21

Media  Player
Web-preglednik
itd.

Web-preglednik
itd.

Media  Player
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5.1.3  Korištenje  StudioLive  za  zvuk  sustava

Odaberite  StudioLive  ARc  kanale  za  reprodukciju  1/2.  Ovo  će  usmjeriti  
zvuk  vašeg  sustava  na  USB  povrat  na  Super  kanalu  vašeg  mikseta.

Sada  kada  je  vaš  StudioLive  ARc-series  mikser  postavljen  kao  zadani  uređaj  za  
reprodukciju  za  operativni  sustav  vašeg  računala,  možete  ga  koristiti  za  osnovnu  
reprodukciju  s  vašeg  računala  putem  vašeg  media  playera  ili  iz  vašeg  internetskog  preglednika.
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Kliknite  ikonu  malog  zvučnika  u  donjem  desnom  kutu  zaslona  i  
odaberite  "Uređaji  za  reprodukciju".

Odaberite  "Postavi  zadano"  na  dnu  zaslona  i  kliknite  OK.

Za  reprodukciju  zvuka  sustava  s  vašeg  računala  putem  miksete,  pritisnite  gumb  za  vraćanje  USB/
SD  kartice  na  Super  kanalu  i  provjerite  je  li  u  donjem  položaju.
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5.2.1  Korištenje  StudioLive  za  zvuk  sustava

Instalacija  za  macOS5.2

3.  Odaberite  svoj  StudioLive  ARc-series  mikser  iz  izlaza

1.  Otvorite  Postavke  sustava

Za  reprodukciju  zvuka  sustava  s  vašeg  računala  putem  miksete,  pritisnite  gumb  za  
vraćanje  USB/SD  kartice  na  Super  kanalu  i  provjerite  
je  li  u  donjem  položaju.

2.  Otvorite  postavke  zvuka  sustava

Svoj  mikser  serije  StudioLive  ARc  možete  konfigurirati  kao  
audio  sučelje  za  zvuk  računalnog  sustava  (za  reprodukciju  iTune,  
Skype  itd.)  iz  izbornika  System  Preferences.

Unos  sustava,  također  ga  odaberite  na  kartici  ulaza.
popis.  Ako  želite  koristiti  svoj  StudioLive  mikser  za

StudioLive  ARc  mikseri  su  audio  uređaji  usklađeni  s  klasom  u  macOS-u.  Nije  
potrebna  nikakva  instalacija.  Samo  spojite  svoj  mikser  na  besplatnu  USB  vezu

23
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5

5.3  Korištenje  StudioLive  s  popularnim  audio  aplikacijama

5.  Pritisnite  “Switch”  za  početak  korištenja  StudioLive  Drivera.

Apple  Logic  Pro/Express  7+:

9.  Sada  ste  spremni  koristiti  svoj  StudioLive.

6.  Nakon  što  ste  uspješno  promijenili  upravljački  program,  idite  na  Devices  |  VST  
veze  za  omogućavanje  ulaznih  i  izlaznih  sabirnica.

1.  Pokrenite  Logic  Pro/Express.
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Ableton  Live  5+

2.  Idite  na  Logika  |  Postavke  |  Audio.

Ispod  su  osnovne  upute  za  postavljanje  upravljačkog  programa  za  nekoliko  
popularnih  audio  aplikacija.  Potpune  upute  za  postavljanje  za  PreSonus  Studio  One  Artist  i  
kratki  vodič  o  njegovim  značajkama  nalaze  se  u  odjeljku  7  ovog  priručnika.

1.  Pokrenite  Ableton  Live.

3.  Pritisnite  karticu  Uređaji.

Steinberg  Cubase  4+

2.  Idite  na  Opcije  |  Postavke  |  Audio.

4.  Na  kartici  Core  Audio  označite  Enabled.

1.  Pokrenite  Cubase.

3.  Odaberite  vrstu  upravljačkog  programa:  ASIO  |  Audio  uređaj:  ASIO  PreSonus  StudioLive  ARc

5.  Odaberite  PreSonus  StudioLive  ARc  iz  izbornika  uređaja.

2.  Idite  na  Uređaji  |  Postavljanje  uređaja.

4.  Idite  na  Input  Config :  Enable  i  odaberite  željene  ulazne  kanale.

6.  Bit  ćete  upitani  želite  li  ponovno  pokrenuti  Logic.  Kliknite  "pokušaj  (ponovno)  pokrenuti."

3.  Odaberite  “VST  Audio  System”  iz  stupca  Devices  u  Device  Setup.

5.  Idite  na  Output  Config :  Enable  i  odaberite  željene  izlazne  kanale.

7.  Vaš  StudioLive  ima  prilagođene  I/O  oznake  za  brži  tijek  rada.  Da  biste  omogućili  ove  oznake  

za  korištenje  u  Logici,  idite  na  Opcije  |  Audio  |  I/O  oznake.

4.  Odaberite  PreSonus  FireStudio  s  padajućeg  popisa  ASIO  Driver.

6.  Sada  možete  odabrati  ulaze  i  izlaze  StudioLive  za  svaku  
pjesmu  kreiranu  u  Live.

8.  Drugi  stupac  u  skočnom  prozoru  bit  će  nazvan  "Provided  by  Driver."  
Aktivirajte  svaku  od  ovih  oznaka  za  svoj  StudioLive.  Kada  završite,  
zatvorite  ovaj  prozor.
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3.  Idite  na  Postavljanje  |  Playback  Engine  i  odaberite  PreSonus  FireStudio

7.  Označite  sve  ulazne  i  izlazne  upravljačke  programe  koji  počinju  s  "PreSonus  StudioLive  ARc."

StudioLive  AR8c  ima  8  dostupnih  slanja  i  4  vraćanja.

Cakewalk  Sonar  6+

25

Glavna  sabirnica  također  se  može  snimiti  na  prva  dva  digitalna  slanja  uključivanjem  tipke  USB  send  1/2  
na  vašem  mikseru  StudioLive  ARc  serije.  Kada  je  ovaj  gumb  uključen,  kanali  
1  i  2  ne  mogu  se  snimati  neovisno,  ali  će  biti  snimljeni  kao  dio  
glavnog  miksa.

2.  Idite  na  Postavljanje  |  Hardver  i  odaberite  PreSonus  StudioLive

5.  Ponovno  pokrenite  Sonar.

Avid  Pro  Tools  9+

3.  Promijenite  Driver  Mode  u  "ASIO."

DAW  izlaz  1.”

Glavna  sabirnica  također  ima  vlastito  digitalno  slanje  na  posljednjem  paru  
digitalnih  slanja  (AR8c:  7/8,  AR12c:  13/14  i  AR16c:  17/18).

1.  Pokrenite  Sonar.

10.  Postavite  Recording  Timing  Master  na  "PreSonus  StudioLive  ARc ...  Mic/Inst  1."

iz  izbornika  na  vrhu  prozora.  Pritisnite  OK.

8.  Idite  na  Opcije  |  Audio...  i  kliknite  na  karticu  Općenito.

StudioLive  AR12c  ima  14  dostupnih  slanja  i  4  vraćanja.

Ovo  je  izvrsna  opcija  za  snimanje  proba  i  podcasta.

ARc  s  popisa  periferija.  Pritisnite  OK.

6.  Idite  na  Opcije  |  Audio...  i  kliknite  na  karticu  Drivers.

Kada  koristite  StudioLive  kao  audio  sučelje,  važno  je  razumjeti  pojmove  
"digitalno  slanje"  i  "digitalno  vraćanje".  Budući  da  je  audio  sučelje  u  StudioLive  
potpuno  integrirano  s  ostalim  funkcijama  miksete,  USB  I/O  je  dizajniran  da  radi  kao  
neovisna  sabirnica.  Možete  usmjeriti  (slati)  signale  iz  drugih  sabirnica  na  USB  sabirnicu,  
a  njegov  izlazni  (povratni)  signal  je  tvrdo  kodiran  na  naznačene  kanale  miksera.

4.  Pritisnite  gumb  "OK".

...

Napomena:  u  sustavu  Windows,  ova  slanja  su  pretposljednji  par.  Posljednji  par  ulaza  
upravljačkog  programa  rezerviran  je  za  funkciju  povratne  petlje.  Pogledajte  odjeljak  5.1.2  za  više  informacija.

1.  Pokrenite  Pro  Tools.

9.  Postavite  Playback  Timing  Master  na  “PreSonus  StudioLive  ARc

StudioLive  AR16c  ima  18  dostupnih  slanja  i  4  vraćanja.

2.  Idite  na  Opcije  |  Audio...  i  kliknite  na  karticu  Napredno.

Svaki  Mono  i  Stereo  kanal  na  mikseru  serije  StudioLive  ARc  ima  vlastiti  digitalni  signal.  To  vam  

omogućuje  snimanje  svakog  ulaza  kanala  na  vlastitu  stazu  u  Capture,  Studio  One  Artist  ili  
vašoj  omiljenoj  Core  Audio  i  ASIO  audio  aplikaciji.

Digitalno  šalje  i  vraća

5.4.1  Digitalno  slanje

5.4
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5.4.2  Digitalni  povrati
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Digitalni  povratni  kanali  1/2  dostupni  su  na  
Super  kanalu,  digitalni  povratni  kanali  3/4  
usmjereni  su  na  posljednji  stereo  
kanal  (AR8c:  7/8,  AR12c:  13/14  i  AR16c:  
17/18).  Izlazi  1  do  4  u  vašoj  aplikaciji  za  
snimanje  usmjeravaju  ove  
reprodukcijske  tokove  na  ove  kanale  na  
StudioLive  (to  jest,  softverski  izlazi  
1/2  uvijek  idu  na  StudioLive  ARc  Super  

Channel,  a  izlaz  3/4  uvijek  idu  na  zadnji  stereo  kanal).  Nakon  što  usmjerite  pjesmu  u  
svojoj  aplikaciji  za  snimanje  za  reprodukciju  kroz  jedan  od  ovih  izlaza,  uvijek  će  
biti  dostupna  na  njenom  kanalu  jednostavnim  pritiskom  na  gumb  Digital  Return.

Savjet  naprednog  korisnika:  važno  je  razmišljati  o  svojim  digitalnim  povratima  i  analognim  
ulazima  na  isti  način.  Kada  je  digitalni  povrat  uključen,  on  zamjenjuje  analogni  ulaz  u  miksu.

Posljednja  dva  stereo  kanala  na  StudioLive  ARc  mikserima  su  tvrdo  kodirana  za  

primanje  dva  stereo  digitalna  povratna  signala.
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2.  Povucite  ikonu  Capture  2  na  prečac  mape  Applications.

omogućujući  trenutno  postavljanje  i  snimanje  izravno  iz  miksete,  sa
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Instaliranje  Capture  2  na  macOS  strojeve  jednostavno  je  poput  povuci  i  ispusti.

na  kraju  emisije  kliknite  Stop,  spremite  datoteku  i  gotovi  ste!
bez  konfiguracije.  Samo  pokrenite  Capture  2  i  kliknite  Record  Now.  Na

PreSonus®  Capture™  2.0  je  aplikacija  za  snimanje  digitalnog  zvuka  s  više  kanala  dizajnirana  
da  snimanje  sa  StudioLive®  mikserima  učini  brzim  i  lakim.  S  izgledom  i  dojmom  digitalnog  
multitrack  snimača  s  tvrdim  diskom,  odmah  je  poznat.  Koristi  isti  visokokvalitetni  audio  
mehanizam  kao  PreSonusov  revolucionarni  Studio  One®  DAW  i  njegov  Session
datoteke  se  mogu  otvoriti  izravno  u  Studio  One—nije  potrebna  konverzija  niti  izvoz.

1.  Dvaput  kliknite  na  datoteku  Capture .dmg.

Capture  2  dizajniran  je  isključivo  za  miksete  serije  StudioLive,

6  Snimanje  2
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3.  Nakon  što  se  Capture  kopira  na  vaš  tvrdi  disk,  spreman  je  za  korištenje.  Jednostavno  otvorite  mapu  

Application  i  dvaput  kliknite  na  ikonu  Capture  2.

2.  Prije  nego  što  se  Capture  2  može  instalirati  na  vaše  računalo,  prvo  morate  pristati  na

3.  Prema  zadanim  postavkama,  Capture  2  će  se  instalirati  u  mapu  Program  Files  na  vašem  računalu.  Toplo  se  

preporučuje  da  ne  mijenjate  ovu  zadanu  lokaciju.  Pritisnite  "Instaliraj".

uvjeti  licenciranja.  Kliknite  "Slažem  se".

4.  Nakon  što  je  Capture  2  uspješno  instaliran  na  vaše  računalo,  možete  kliknuti  “Finish”  za  izlaz  iz  čarobnjaka  

za  instalaciju.  Spremni  ste  za  početak  snimanja!

Program  za  instalaciju  sustava  Windows  za  Capture  2  dizajniran  je  s  uputama  na  zaslonu  
koje  je  lako  slijediti  kako  bi  proces  instalacije  bio  brz  i  jednostavan.
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1.  Kada  pokrenete  datoteku  Capture.exe,  pokrenut  će  se  zaslon  dobrodošlice.  Ako  to  već  niste  učinili,  zatvorite  

sve  druge  otvorene  aplikacije  prije  nego  što  kliknete  “Dalje”.

6.1.2  Windows



StudioLive®  ARc  serija6  
6.2

Snimanje  2
Upute  za  uporabuPočetna  stranica

6.2 Početna  stranica

6.2.1  Označavanje  i  organiziranje  sesije

(npr.  Lokacija:  Manship  Theatre/PreSonus  All  Stars/Zimska  turneja  2017.

Dok  arhivirate  svoje  izvedbe,  Capture  2  pohranjuje  povijest  imena  koja  ste  unijeli  u  svako  
polje.  Za  ponovno  korištenje  naziva  jednostavno  kliknite  na  padajući  izbornik  za  to  polje  i  
odaberite  ga  s  popisa.

Na  vrhu  početne  stranice  pronaći  ćete  tri  polja  Shema  imena:  Izvođač,  
Izvedba  i  Lokacija.  Unosom  informacija  u  svako  od  ovih  polja,  vaša  će  sesija  
automatski  biti  imenovana  tim  informacijama,  ovim  redoslijedom,  i  označena  
istim  korisnim  metapodacima.

Za  brisanje  trenutno  odabranog  naziva  s  popisa  odaberite  Prvo  ukloni  s  padajućeg  
izbornika.

•  Mjesto/Izvedba/Umjetnik.  Koristite  ovu  shemu  naziva  prilikom  snimanja

Prema  zadanim  postavkama,  stablo  mapa  je  Izvođač/Izvedba/
Lokacija.  Ova  je  struktura  korisna  za  bendove  koji  redovito  sviraju  i  žele  
arhivirati  nastupe  (npr.  izvođač:  PreSonus  All  Stars,  nastup:  zimska  turneja  
2017.,  lokacija:  Baton  Rouge  –  Manship  Theatre).  Međutim,  Capture  2  vas  
ne  ograničava  na  ovu  strukturu  mapa.  Možete  promijeniti  hijerarhiju  mapa  

iz  izbornika  Opcije.  Evo  ostalih  dostupnih  shema  imena:

Ove  oznake  također  pomažu  organizirati  vaše  datoteke.  Umjesto  bacanja  svake  
sesije  u  jednu  mapu,  sve  označene  sesije  automatski  će  se  staviti  u  organiziranu  
hijerarhiju  mapa.  Prema  zadanim  postavkama,  Capture  2  umeće  datum  
izvedbe  i  stvara  podmape.  Ove  opcije  se  mogu  promijeniti  u  izborniku  
Opcije,  pogledajte  Odjeljak  6.2.5  za  detalje.

Za  uklanjanje  svakog  imena  s  popisa  odaberite  Očisti  povijest.  Nakon  što  se  povijest  
izbriše,  ne  može  se  poništiti,  stoga  budite  sigurni  prije  nego  što  odaberete  ovu  opciju.

•  Mjesto/Umjetnik/Performans.  Ova  shema  naziva  je  posebno  korisna
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Bit  ćete  preusmjereni  na  početnu  stranicu  kada  se  Capture  2  pokrene.  Početna  stranica  vam  
omogućuje  stvaranje  nove  sesije,  otvaranje  sesije  pohranjene  na  vašem  računalu,  pregled  
nedavnih  sesija  i  provjeru  da  vaš  StudioLive  ispravno  komunicira  sa  svojim  upravljačkim  
programom.  Osim  toga,  možete  odmah  započeti  snimanje  jednostavnim  klikom  na  gumb  Snimi  sada.

za  vlasnike  dvorana  koji  arhiviraju  izvedbe  na  svojoj  pozornici

cijeli  festival  (npr.  PreSonuSphere/Stage  1/PreSonus  All  Stars).
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6.2.2  Stvaranje  sesije

Savjet  za  iskusne  korisnike:  Polja  Sheme  naziva  dodana  su  u  Capture  2  kako  
bi  vaše  sesije  bile  organizirane  i  kako  biste  lakše  pretraživali  svoju  arhiviranu  
biblioteku  nastupa  uživo.  Zbog  toga  toplo  preporučujemo  da  uvijek  odvojite  
trenutak  za  ispunjavanje  ovih  polja.
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Ako  niste  ispunili  ova  polja,  otvorit  će  se  izbornik  postavki.

•  Naslov  sesije.  Ovo  će  biti  naslov  vaše  sesije  i  bit  će  naziv  datoteke  sesije,
kao  i  naziv  nove  mape  koja  sadrži  sve  podatke  koji  se  odnose  na  Vašu  sesiju.

Ispod  polja  Sheme  naziva  pronaći  ćete  gumb  Nova  sesija.  Kliknite  gumb  Nova  sesija  za  
stvaranje  prazne  sesije.

•  Mapa  sesije.  Ovdje  će  se  spremati  nove  sesije  i  svi  povezani  podaci.

Savjet  naprednog  korisnika:  Sesija  je  Capture  2  datoteka  u  kojoj  snimate,  
raspoređujete  i  uređujete  svoje  audio  datoteke.  Datoteke  sesije  ne  treba  
brkati  sa  audio  datotekama.  Razmišljajte  o  Capture  2  Session  kao  o  StudioLive  
sceni.  To  je  snimka  audio  datoteka  koje  su  snimljene  i  kako  su  uređivane.

Mjesto  sesije  možete  odabrati  svaki  put  kada  kreirate  sesiju.  Prema  zadanim  postavkama
nova  lokacija  sesije  bit  će  mapa  Capture  2  u  vašoj  mapi  Dokumenti.

Također  možete  stvoriti  novu  sesiju  na  jedan  od  sljedećih  načina:

•  Idite  na  Datoteka/Nova  sesija.

Možete  odabrati  drugu  lokaciju  datoteke  klikom  na  gumb  Pregledaj  i  pretraživanjem  
do  nove  lokacije.  Posljednje  poznato  mjesto  spremanja  pojavit  će  se  kao  zadano  kada  sljedeći  
put  stvorite  novu  sesiju.

•  Pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]+N  na  tipkovnici.

Ako  ste  ispunili  polja  za  shemu  naziva,  vaša  nova  sesija  
pokrenut  će  se  automatski.
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Klikom  na  gumb  Otvori  sesiju  otvorit  će  se  preglednik  koji  će  vam  omogućiti  da  
potražite  i  otvorite  postojeću  sesiju.
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Snimi  sada!  Klikom  na  gumb  Snimi  sada  na  početnoj  stranici  pokrenut  će  se  nova  sesija,  
aktivirati  sve  staze  za  snimanje  i  odmah  započeti  snimanje.  Ako  nemate  prilagođeno  polje  
Sheme  imena,  vaša  će  sesija  biti  označena  današnjim  datumom.

Popis  nedavnih  datoteka

Capture  2  je  stvoren  za  korištenje  s  PreSonus  StudioLive  mikserima  serije  i  
potpuno  funkcionira  samo  s  tim  uređajem.  Izbornik  Audio  uređaj  prikazuje  
trenutno  odabrani  audio  upravljački  program.  Kada  je  spojen  StudioLive  ARc  mikser,  
trebali  biste  odabrati  "StudioLive  AR16c/AR12c/AR8c"  s  popisa  audio  uređaja.

Smješten  ispod  gumba  Otvori  sesiju,  pronaći  ćete  popis  nedavnih  
datoteka.  Ovaj  popis  uključuje  poveznice  na  posljednje  otvorene  
dokumente.  Kliknite  bilo  koju  od  ovih  poveznica  za  brzo  otvaranje  
sesije.

Početna  stranica  Capture  2  nudi  dva  različita  načina  
za  brzo  otvaranje  prethodnih  sesija.

Ako  trenutno  odabrani  audio  uređaj  ima  točno  dva  izlaza  (kao  kod  ugrađene  audio  
kartice  u  Macu),  Capture  prelazi  u  Stereo  način  rada.  Dok  je  u  stereo  modu,  Capture  
povezuje  sve  pjesme  sa  stereo  izlazom  i  automatski  prilagođava  glasnoću  izlaza  kako  
bi  se  uzela  u  obzir  stereo  zbrajanje.  Stereo  način  rada  omogućuje  vam  slušanje  Sessions  
dok  ste  daleko  od  svog  StudioLivea.  Osim  ako  nije  odabran  upravljački  program  za  
StudioLive,  ne  možete  stvoriti  novu  sesiju  ili  snimiti  novi  zvuk.

Locirajte  datoteke  koje  nedostaju

Gumb  za  otvaranje  sesije

Izbornik  Sample  Rate  prikazuje  trenutno  konfiguriranu  stopu  uzorkovanja.

U  slučaju  da  u  sesiji  koju  otvorite  nedostaju  audio  datoteke,  Capture  će  vam  
pomoći  da  ih  pronađete.  Upotrijebite  Session>Locate  Missing  Files  za  traženje  
izgubljenih  resursa  na  računalu.

6.2.3  Otvaranje  sesije

6.2.4  Audio  uređaj  i  brzina  uzorkovanja
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6.2.5  Izbornik  s  opcijama

•  Audio  uređaj.  Na  vrhu  audio  opcija  pronaći  ćete

bitni  WAV,  24-bitni  WAV  ili  32-bitni  WAV  s  pomičnim  zarezom.

izbornik  Audio  uređaj.  Ovo  je  isti  izbornik  koji  je  uključen

Savjet  za  napredne  korisnike:  Što  je  veća  bitna  dubina  vašeg  zvuka,  to  je  bolja  njegova  razlučivost  i  veća  
će  rezultirajuća  veličina  datoteke.  Općenito,  preporučujemo  snimanje  na  24  bita.

•  Prethodno  snimanje.  Capture  2  omogućuje  postavljanje  međuspremnika  za  prethodno  snimanje.  Ovaj

početnu  stranicu.  Za  informacije  pogledajte  odjeljak  6.2.4.

•  Veličina  bloka  uređaja.  Ovo  prikazuje  veličinu  međuspremnika.  Općenito,  što  je  veći

Gumb  Opcije  nalazi  se  odmah  iznad  dna  početne  stranice.  Time  se  pokreće  izbornik  s  opcijama.

međuspremnik  počinje  snimati  zvuk  prije  nego  što  kliknete  gumb  Snimi,  dakle

postavljena  veličina  međuspremnika,  to  će  vaše  okruženje  za  snimanje  biti  stabilnije.

Ovom  izborniku  također  se  može  pristupiti  iz  Capture>Options.

•  Uzorak  stope.  Izbornik  Sample  Rate  također  se  nalazi  na

nećete  propustiti  početak  nastupa.  Međuspremnik  prethodnog  snimanja
vrijeme  odabire  korisnik,  između  pet  sekundi  i  jedne  minute.

Početna  stranica.  Za  informacije  pogledajte  odjeljak  6.2.4.

Također  mu  se  može  pristupiti  klikom  na  gumb  Opcije  na  stranici  Sesija.

Savjet  naprednog  korisnika:  Što  je  veći  međuspremnik  za  prethodno  snimanje  postavljen,  to  će  više  

RAM-a  Capture  2  zahtijevati.  Iako  to  neće  uzrokovati  probleme  na  modernim  sustavima  koji  su  opremljeni  

velikom  količinom  RAM-a,  toplo  se  preporučuje  da  međuspremnik  prethodnog  snimanja  bude  postavljen  

što  je  moguće  niže  na  sustavima  s  minimalnom  količinom  potrebnog  RAM-a  (2  GB).
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Izbornik  s  opcijama  nudi  sve  alate  potrebne  za  konfiguriranje  

vaših  postavki  sesije.

•  Format  zapisa.  Izbornik  Format  snimanja  omogućuje  vam  da
odaberite  bitnu  dubinu  snimljenog  zvuka.  Možete  odabrati  16-

Audio  opcije
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•  Unos  MIDI  vremenskog  koda.  Da  biste  koristili  opciju  Sinkronizacija  s  MTC-om,  morate  dati  Captureu  
unos  za  izvorni  vremenski  kod.  Taj  izvor  možete  odabrati  iz  ovog  izbornika.

Opcije  rukovanja  datotekama

Kao  što  je  objašnjeno  u  odjeljku  6.2.1,  Capture  2  pruža  niz  korisnih  alata  za  
organiziranje  i  označavanje  sesija  snimanja.

Mogućnosti  sinkronizacije  vremenske  trake

•  Lokacija  skladišta.  Prema  zadanim  postavkama,  sve  sesije  snimanja  pohranjuju  se  u

•  Način  sinkronizacije  vremenske  trake.  Capture  2  ima  način  rada  Timeline  Sync.  Ovaj

Snimite  podmapu  u  vašoj  mapi  Dokumenti.  Možete  postaviti  novu  zadanu  lokaciju  
klikom  na  poveznicu  "Promijeni...".  Ovo  će  pokrenuti  prozor  preglednika,  omogućujući  
vam  da  pronađete  novu  lokaciju  za  svoje  sesije  snimanja.

omogućuje  vam  da  uskladite  vremensku  traku  u  vašoj  sesiji  snimanja  s  dobom  dana  ili  
da  je  sinkronizirate  s  vanjskim  signalom  MIDI  vremenskog  koda.  To  će  također  utjecati  
na  informacije  o  vremenskoj  oznaci,  koje  su  zapisane  u  audio  datotekama.

•  Shema  naziva.  Odjeljak  6.2.1  govori  o  različitim  opcijama

•  Nema  sinkronizacije.  Vremenska  traka  počet  će  od  0  i  prikazat  će  duljinu  vaše  
snimke  (samo  u  minutama  i  sekundama).  Ova  je  opcija  korisna  kada  samo  želite  
pratiti  duljinu  svoje  snimke.

za  imenovanje  i  organiziranje  datoteka.  Ova  vam  opcija  omogućuje  odabir  
redoslijeda  kojim  su  vaše  datoteke  kategorizirane.  •  Stvorite  

podmape.  Klikom  na  opcije  Stvori  podmape  stvorit  će  se  mapa  za  svaku  od  tri  
konvencije  imenovanja:  Izvođač,  Izvedba  i  Lokacija.  Ako  ovaj  okvir  nije  označen,  
vaša  sesija  i  rezultirajuće  audio  datoteke  i  dalje  će  biti  označene  ovim  oznakama,  
ali  hijerarhija  mapa  neće  biti  stvorena.  Ovaj  okvir  je  omogućen  prema  zadanim  
postavkama.

•  Sinkronizacija  s  računalnim  vremenom.  Lenjir  vremenske  trake  počet  će  točno  u  doba  dana  
kada  je  počelo  snimanje.  Ova  je  opcija  korisna  pri  snimanju  više  izvedbi  tijekom  dana  
(npr.  na  festivalskoj  pozornici).

•  Dodajte  datum  putu.  Prema  zadanim  postavkama,  Capture  automatski  dodaje  datum  sesije  nazivu  
sesije.  Datum  možete  ukloniti  tako  da  isključite  ovu  opciju.

•  Sinkronizacija  s  MTC-om.  Capture  će  uskladiti  vremensku  traku  s  dolaznim  MIDI  
vremenskim  kodom.  Ova  je  opcija  korisna  pri  snimanju  zvuka  za  video  uživo.
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6.3  Stranica  sesije

Nema  potrebe  za  postavljanjem  audio  ulaza  i  izlaza  u  Capture  2,  budući  da  softver  

automatski  otkriva  koji  je  model  StudioLive  povezan  i  automatski  ga  konfigurira.  Svaki  
kanal  iz  miksera  StudioLive  ARc  predstavljen  je  mono  ulaznom  stazom  u  stupcu  Track  
sesije  i  ima  odgovarajući  mjerač  razine  u  mostu  mjerača.

Kada  pokrenete  Capture  2,  stvara  se  zapis  za  snimanje  za  svaki  ulazni  kanal  na  vašem  
StudioLive  ARc  mikseru,  uključujući  glavnu  sabirnicu.  Staza  glavne  sabirnice  se  zauzvrat  
automatski  spaja  na  prva  dva  digitalna  povratna  kanala  koji  se  nalaze  na  Super  kanalu  na  
vašem  StudioLive  ARc  mikseru  za  reprodukciju.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Za  razliku  od  DAW  aplikacije,  kao  što  je  Studio  One  Artist,  

Capture  nema  vlastiti  mehanizam  za  miksanje,  već  se  umjesto  toga  oslanja  na  fizički  mikser  
koji  je  povezan  s  njim  da  radi  miksanje  i  zbrajanje.  Zbog  toga,  kada  budete  spremni  miksati  
svoje  snimke,  morat  ćete  premjestiti  svoj  zvuk  u  svoju  omiljenu  DAW  aplikaciju.  Ako  je  vaš  
omiljeni  DAW  Studio  One,  možete  jednostavno  otvoriti  sesiju  snimanja  s  početne  stranice  Studio  
One.  Pogledajte  odjeljak  6.6.2  za  detalje.

Sesiji  će  također  biti  dodan  dodatni  stereo  zapis  za  snimanje  

glavnog  miksa.

Usmjeravanje  reprodukcije  snimanja  2

Capture  2  ima  korisničko  sučelje  s  jednim  prozorom  tako  da  ne  morate  upravljati  s  više  
prozora  i  prikaza.  Kada  se  stvori  nova  sesija  ili  otvori  postojeća  sesija,  bit  ćete  preusmjereni  na  
stranicu  Sesije.  Ova  stranica  sadrži  sve  potrebne  alate  za  snimanje  i  uređivanje  višekanalnog  
zvuka.

Usmjeravanje  snimanja  Capture  2
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Kanali  1  i  2  su  usmjereni  na  Digital  Returns  3/4  na  posljednjem  stereo  kanalu.  Sljedeći  
dijagrami  prikazuju  ove  konfiguracije.
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6.3.2  Prijevoz

6.3.1  Stupac  staze

Prijenos  se  nalazi  u  gornjem  lijevom  kutu  stranice  Sesije.  
Sadrži  sve  funkcije  koje  su  vam  potrebne  za  navigaciju  kroz  vašu  
sesiju.

Kontrole  staze.

Stop.  Zaustavlja  reprodukciju.

Igra.  Počinje  reprodukciju  na  trenutnoj  poziciji  kursora  reprodukcije.

Svaki  zapis  u  stupcu  Trag  ima  iste  kontrole.

Na  lijevoj  strani  stranice  Sesije  pronaći  ćete  stupac  Praćenje.  Stupac  Track  sadrži  namjenski  
audio  zapis  za  svaki  audio  ulaz  u  Capture  2  iz  StudioLive  ARc  miksera,  plus  stereo  audio  zapis  za  
snimanje  glavnog  miksa.

Imenovanje  staze.

Gumb  za  snimanje.  Pokraj  svakog  broja  zapisa  nalazi  se  gumb  Record  Arm.  Kada

Snimiti.  Počinje  snimanje  na  trenutnom  položaju  kursora  reprodukcije.

ovaj  gumb  je  aktivan,  Capture  2  je  spreman  za  snimanje  zvuka  koji  se  usmjerava  na  stazu.

Da  biste  imenovali  stazu,  dvaput  kliknite  na  zadani  naziv  da  biste  otvorili  okvir  
za  uređivanje  teksta.  Unesite  ime  koje  želite  koristiti  i  pritisnite  Enter.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Broj  zapisa  lijevo  od  svakog  zapisa  na  popisu  odgovara  
izravno  istom  broju  kanala  na  vašem  StudioLive  ARc  mikseru.
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Pratite  Mute.  Svaka  pjesma  ima  gumb  Mute.  Ovo  isključuje  pjesmu  tijekom  reprodukcije.

Postoji  nekoliko  prednosti  davanja  naziva  svakoj  stazi  u  vašoj  sesiji.  Prvo,  omogućuje  vam  
da  na  prvi  pogled  znate  što  se  gdje  snima.  Drugo,  ako  imenujete  svoje  zapise  prije  nego  
što  počnete  snimati,  audio  datoteka  snimljena  na  vašem  imenovanom  zapisu  dobit  će  
isti  naziv.  Tako,  na  primjer,  umjesto  da  se  bas  linija  snimi  kao  Zapis  15,  ona  bi  bila  
snimljena  kao  Bas.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Kao  i  kod  Studija  One,  možete  pritisnuti  

tipku  Tab  za  prelazak  na  polje  naziva  sljedeće  pjesme.

Pjesma  Solo.  Svaka  pjesma  ima  gumb  Solo.  Ovo  će  solirati  pjesmu  i  utišati  sve  ostale  pjesme  

tijekom  reprodukcije  (slično  SIP  funkciji  na  StudioLive).

Arm  All.

U  gornjem  lijevom  kutu  pronaći  ćete  gumb  Aktiviraj  sve.  Pritisnite  ovu  tipku  da  uključite  
(omogućite)  sve  ulaze  za  snimanje.
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•  Pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]+[+]  na  tipkovnici  za  lagano  povećanje.  Pritisnite

Na  vrhu  uređivača  sesije  pronaći  ćete  ravnalo  vremenske  trake.  Ovo  
prikazuje  vremenske  korake  u  sekundama.

Petlja.  Uključuje/isključuje  način  rada  petlje.  Pogledajte  odjeljak  6.3.6.6  za  više  informacija.

Kao  što  je  spomenuto  u  odjeljku  6.2.5,  možete  postaviti  ravnalo  vremenske  trake  da  se  
sinkronizira  sa  satom  vašeg  računala  ili  s  vanjskim  izvorom  MIDI  vremenskog  koda.

[Ctrl]/[Cmd]+[-]  na  tipkovnici  za  malo  smanjivanje.
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Zaključavanje  sesije.  Gumb  za  zaključavanje  snimanja  sprječava  slučajno  zaustavljanje  snimanja  
pogrešnim  pritiskom  na  razmaknicu.  Zaključavanje  sesije  automatski  je  omogućeno  kada  Capture  
započne  snimanje.  Može  se  pobijediti  jednostavnim  klikom  na  nju.

Savjet  naprednog  korisnika:  Markeri  se  i  dalje  mogu  uređivati  i  ispuštati  dok  je  zaključavanje  sesije  omogućeno.

Povratak  na  nulu.  Vraća  kursor  reprodukcije  na  početak  sesije.

Prikaz  vremena  pruža  vam  važne  informacije  o  vašoj  snimci.

Zumiranje

Naziv  sesije.  Prikazuje  naziv  trenutne  sesije.

Prethodni  marker.  Prebacuje  pokazivač  reprodukcije  na  prethodni  marker.

Trajanje  zapisa.  Prikazuje  koliko  dugo  se  trenutna  sesija  snimala.

Možete  povećavati  i  smanjivati  svoju  sesiju,  s  obzirom  na  vrijeme,  u  prozoru  za  uređivanje  sesije,  
tako  da  možete  pogledati  cijelu  duljinu  sesije  ili  samo  pogledati  mali  vremenski  dio  kako  
biste  izvršili  točna  uređivanja.  Također  možete  povećavati  i  smanjivati  s  obzirom  na  veličinu  
audio  datoteka  u  vašoj  sesiji.

Za  zumiranje  učinite  jedno  od  sljedećeg:

Vrijeme  kursora.  Prikazuje  trenutnu  poziciju  kursora  za  reprodukciju  na  vremenskoj  traci.

Premotati.  Premotava  unatrag  sve  dok  je  ovaj  gumb  omogućen.

•  Za  povećanje  ili  smanjenje  kliknite  i  povucite  lijevo  ili  desno  na  traci  za  pomicanje  horizontalnog  zumiranja  u

donjem  desnom  kutu  prozora  za  uređivanje.

Fast  Forward.  Premotavanje  unaprijed  sve  dok  je  ovaj  gumb  omogućen.

Preostalo  vrijeme.  Prikazuje  preostalo  vrijeme  koje  se  može  snimiti,  na  temelju  veličine  raspoložive  
pohrane  preostale  na  tvrdom  disku  na  koji  snimate.

Sljedeći  marker.  Preskače  kursor  reprodukcije  na  sljedeći  marker.

Idi  na  kraj.  Prebacuje  pokazivač  reprodukcije  na  kraj  snimljenog  zvuka.

6.3.3  Prikaz  vremena

6.3.5  Kretanje  sesijom

6.3.4  Ravnalo  vremenske  trake
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i  povucite  prema  dolje  ili  gore  za  povećanje  ili  smanjenje.

audio  datoteke.

Na  primjer,  kada  dimenzionirate  rubove  vokalnog  dijela  kako  biste  uklonili  neželjene  zvukove  
između  riječi,  primamljivo  je  napraviti  izmjene  na  temelju  vizualnog  prikaza  valnog  oblika.  Iako  ovo  
ponekad  može  uspjeti,  puno  je  bolje  slušati  dok  procjenjujete  događaje  kako  biste  bili  sigurni  da  
ne  uklanjate  kritične  dijelove  vokala.  Slušanje  vaših  izmjena  dok  ih  radite  uštedjet  će  vrijeme  i  
frustraciju  u  gotovo  svakom  slučaju.

•  Pritisnite  unutar  ravnala  vremenske  trake  u  bilo  kojem  trenutku

kontrole.  Ove  kontrole  povećavaju  ili  smanjuju  visinu  staza  i

Za  skok  kursora  reprodukcije  na  početak  bilo  kojeg  audio  događaja  pritisnite  L  
na  tipkovnici  ili  odaberite  Sesija>Lociraj  odabir.

Pronađite  odabir

Savjet  naprednog  korisnika:  Proces  uređivanja  zvuka  može  biti  neoprostiv.  Male  netočnosti  prilikom  
dijeljenja,  pomicanja  ili  izvođenja  drugih  radnji  na  snimljenom  zvuku  mogu  dovesti  do  neželjenih  
rezultata.  Koliko  god  se  jednostavno  činilo,  čin  slušanja  tijekom  uređivanja  često  se  zanemaruje.

•  U  donjem  lijevom  kutu  prozora  za  uređivanje  pronaći  ćete  okomito  zumiranje

Za  pomicanje  lijevo  i  desno  kroz  vrijeme  u  vašoj  sesiji,  kliknite  i  povucite  
vodoravnu  traku  za  pomicanje  pri  dnu  prozora  za  uređivanje.

Također  se  možete  pomicati  kroz  svoju  sesiju  klikom  i  povlačenjem  
ravnala  vremenske  trake  lijevo  ili  desno.

U  gornjem  desnom  kutu  vidjet  ćete  četiri  gumba  alata  za  uređivanje.  Ovi  alati  će  
odrediti  funkciju  vašeg  miša  tijekom  uređivanja.

Pomicanje
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6.3.6  Alati  za  uređivanje
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6.3.6.1  Alat  strelica
Ovo  je  zadani  alat  za  pristup  većini  funkcija.  Pritisnite  gumb  sa  strelicom  ili  pritisnite  [broj  1]  
na  tipkovnici  za  odabir  alata  sa  strelicom.

Povlačenjem  događaja  gore  ili  dolje  premjestit  ćete  ga  na  drugu  stazu.
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Kada  ispustite  stazu,  ona  će  biti  umetnuta  tamo  gdje  se  nalazi  plava  linija.

Za  premještanje  audiodogađaja  pomoću  alata  strelica,  kliknite  bilo  gdje  na  događaj  i  
povucite  lijevo,  desno,  gore  ili  dolje.  Povlačenjem  događaja  ulijevo  ili  udesno  pomaknut  
ćete  događaj  unatrag  ili  naprijed  u  vremenu.  Kada  povlačite  događaj  lijevo  ili  desno  
izvan  vidljivog  rasporeda,  držite  [razmaknicu]  na  tipkovnici  kako  biste  ubrzali  pomicanje.

Da  biste  promijenili  redoslijed  staza  pomoću  alata  strelica,  kliknite  na  stazu  koju  želite  
premjestiti  i  povucite  gore  ili  dolje  na  popisu  staza.  Primijetit  ćete  plavu  liniju  iza  vašeg  miša.

Alat  strelica  može  se  koristiti  u  sljedeće  svrhe:

Premjestite  događaj.

Preuredite  pjesme.

Prilikom  povlačenja  događaja  s  jedne  staze  na  drugu  (gore  ili  dolje),  položaj  
događaja  bit  će  ograničen  unutar  automatskog  raspona  snimanja  kako  bi  se  
olakšalo  zadržavanje  događaja  na  istoj  vremenskoj  poziciji.  Da  biste  
spriječili  ovo  hvatanje,  držite  Shift  dok  povlačite  događaj  gore  ili  dolje.



6.3  Stranica  sesije
StudioLive®  ARc  serija

Upute  za  uporabu
Snimanje  26

Odredite  veličinu  događaja.

Odaberite  više  događaja.

Alat  Raspon  koristi  se  za  odabir  raspona  ili  područja  unutar  događaja.  Pritisnite  gumb  Range  tool  ili  

pritisnite  [broj  2]  na  tipkovnici  za  odabir  Range  tool-a.

Za  dimenzioniranje  bilo  kojeg  događaja  pomoću  alata  sa  strelicom,  pomaknite  miš  do  lijevog  ili  desnog  ruba  

događaja  kako  biste  otkrili  alat  za  određivanje  veličine.  Kada  se  pojavi  ovaj  alat,  kliknite  i  povucite  ulijevo  ili  

udesno  za  veličinu  događaja.  Događajima  se  može  nedestruktivno  odrediti  veličina  i  veličina  neograničeni  broj  puta.
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•  Kliknite  na  bilo  koji  događaj;  zatim,  dok  držite  [Shift]  na  tipkovnici,  kliknite  bilo  koji  drugi  događaj  da  biste  ga  

odabrali.  To  vam  omogućuje  da  odaberete  više  događaja  koji  nisu  u  neposrednoj  blizini  jedan  

drugome.  Svi  odabrani  događaji  tada  se  mogu  uređivati  odjednom.

Događaji  se  mogu  smatrati  prozorima  u  audio  datoteke  i  glazbene  izvedbe,  gdje  ono  što  vidite  je  ono  

što  čujete.  Možete  promijeniti  veličinu  događaja  kako  biste  ih  skratili  ili  produljili  tako  da  se  vidi  i  čuje  samo  

dio  audio  ili  glazbenih  podataka.

•  Pritisnite  izvan  raspona  događaja  i  zatim  povucite  preko  bilo  kojeg  drugog

događanja;  dok  povlačite  preko  područja  odabira  cilja  bit  će  nacrtan  sivi  okvir.  Otpustite  tipku  
miša  kada  se  okvir  iscrta  preko  svih  događaja  koje  želite  urediti  i  ti  će  događaji  biti  

odabrani  za  uređivanje.

Za  odabir  raspona  unutar  događaja,  pomoću  alata  Raspon  kliknite  i  povucite  preko  područja  koje  želite  

odabrati;  sivi  okvir  će  biti  nacrtan  iznad  područja  odabira  cilja.

Može  se  odabrati  više  događaja  kako  bi  se  uredili  sve  odjednom,  jednom  radnjom.  Da  biste  odabrali  

više  događaja  pomoću  alata  strelice,  učinite  jedno  od  sljedećeg:

6.3.6.2  Alat  za  raspon
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S  odabranim  alatom  Podijeli,  okomita  i  vodoravna  linija  bit  će  nacrtane  blizu  trenutne  pozicije  
pokazivača  miša.  Okomita  linija  označava  točnu  vremensku  poziciju  alata  Split,  dok  vodoravna  
linija  naglašava  stazu  na  kojoj  se  nalazi  događaj  koji  treba  podijeliti.  Na  alat  Split  izravno  utječu  
trenutne  postavke  Snapa.

Kliknite  na  bilo  koji  događaj  s  alatom  Split  da  biste  podijelili  događaj  na  tom  mjestu.

dva  podjela,  a  zatim  odaberite  i  izbrišite  odjeljak  alatom  strelica.

Razdvajanjem  jednog  događaja  stvarate  dva  događaja  koji  se  mogu  uređivati  
neovisno.  Ako  je  odabrano  više  događaja  na  više  zapisa,  alat  Split  će  utjecati  na  
sve  odabrane  događaje  na  isti  način.

•  Rezanje:  Pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]+X  na  tipkovnici  za  rezanje
trenutni  odabir  ili  odaberite  Uredi>Izreži.

Također  je  moguće  razdvojiti  odabrane  događaje  na  pokazivaču  vremenske  trake,  
bez  korištenja  alata  Split,  pritiskom  na  [Alt]+[X]  na  tipkovnici.

Otpustite  tipku  miša  kada  se  okvir  iscrta  preko  raspona  događaja  

koje  želite  odabrati.  Raspon  koji  ste  odabrali  sada  se  tretira  kao  
jedan,  konsolidirani  događaj.

Savjet  za  iskusne  korisnike:  Kada  kursor  miša  lebdite  iznad  odabranog  raspona,  privremeno  će  se  
pojaviti  alat  strelica.  To  olakšava  brzi  odabir  i  uređivanje  niza  događaja.

•  Kopiranje:  Pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]+C  na  tipkovnici  za  kopiranje
trenutni  odabir  ili  odaberite  Uredi>Kopiraj.

Alat  Raspon  može  biti  koristan  na  nekoliko  načina:

Za  odabir  višestrukih,  nepovezanih  raspona  u  bilo  kojem  događaju,  na  bilo  kojoj  stazi,  držite  
tipku  [Shift]  dok  koristite  alat  Raspon.  Nastavite  držati  [Shift]  i  koristite  alat  sa  strelicom  za  
odabir  cijelih  događaja.  Na  primjer,  kada  koristite  alat  strelica,  ako  pritisnete  i  držite  [Ctrl],  
dobit  ćete  alat  Raspon.  Pritisnite  i  držite  [Ctrl]  i  [Shift]  za  odabir  više  raspona,  zatim  nastavite  
držati  [Shift],  ali  otpustite  [Ctrl];  sada  imate  alat  strelica  i  možete  odabrati  cijele  događaje.  Svi  
vaši  odabiri  ostat  će  odabrani.

•  Možete  koristiti  alat  Raspon  za  odabir  sadržaja  nekoliko  audio  događaja
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Odabranim  rasponima  moguće  je  odrediti  veličinu  pomicanjem  alata  Raspon  s  lijeve  strane/

preko  više  zapisa  za  određeni  dio  pjesme  (recimo,  nevjerojatan

desni  rub  odabira.  Također  možete  podijeliti  odabrani  raspon  na  lijevom  i  desnom  
rubu  odabira  odabirom  Podijeli  raspon  iz  izbornika  Uredi  ili  pritiskom  na  [Ctrl]/
[Cmd]+[Alt]+[X]  nakon  odabira  raspona.

Alat  Eraser  koristi  se  za  brisanje  događaja.  Pritisnite  gumb  Eraser  Tool  ili  pritisnite  [broj  4]  na  
tipkovnici  da  biste  odabrali  Eraser  tool.  Za  brisanje  bilo  kojeg  događaja  pomoću  alata  Eraser  
jednostavno  kliknite  na  događaj.  Trenutačni  odabir  ne  utječe  na  alat  Gumica  i  utjecat  će  samo  
na  događaj  na  koji  se  izravno  klikne.

Međutim,  ako  kliknete  na  odabrani  element  pomoću  alata  za  brisanje,  
svi  trenutno  odabrani  elementi  bit  će  izbrisani.

bubanj  utor),  a  zatim  upotrijebite  alat  strelica  za  pomicanje  tog  dijela

Kao  i  većina  softverskih  aplikacija,  Capture  2  podržava  osnovne  radnje  
izrezivanja,  kopiranja  i  lijepljenja.  Nakon  što  odaberete  događaj  ili  niz  događaja,  
možete  izvršiti  ove  radnje  na  sljedeći  način:

audio  u  drugi  dio  pjesme  (recimo,  za  zamjenu  utora  bubnja).

Pomoću  alata  Split  pojedinačni  događaji  mogu  se  podijeliti  u  više  događaja.  Pritisnite  gumb  Split  
Tool  ili  pritisnite  [broj  3]  na  tipkovnici  za  odabir  Split  alata.

•  Druga  uobičajena  uporaba  alata  Raspon  je  brzo  odabiranje  i  brisanje  a
raspon  zvuka  unutar  događaja,  umjesto  korištenja  alata  Split  za  izradu

6.3.6.5  Uobičajene  radnje  uređivanja

6.3.6.4  Alat  za  brisanje

6.3.6.3  Alat  za  dijeljenje
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Nakon  što  ste  uredili  audio  datoteku,  možda  ćete  poželjeti  stvoriti  novu  audio  datoteku  
koja  uključuje  sve  vaše  izmjene.  Da  biste  to  učinili,  upotrijebite  alat  Raspon  za  odabir  
događaja  koje  želite  spojiti  kao  što  je  opisano  u  odjeljku  6.3.6.2  i  pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]
+[B]  na  tipkovnici  ili  idite  na  Uredi>  Odbijanje  odabira.

Ovo  će  stvoriti  petlju  točne  duljine  odabranog  audio  događaja.  Raspon
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•  Zalijepi:  nakon  što  je  odabir  izrezan  ili  kopiran,  pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]+V  na  tipkovnici

bit  će  označeno  trakom  iscrtanom  na  vremenskoj  liniji,  sa  zastavicama  na  oba  kraja.

za  lijepljenje  odabira  ili  odaberite  Uredi>Zalijepi.  Odabir  će  se  zalijepiti  u
trenutačni  položaj  kursora  za  reprodukciju  ili  na  početak  zapisa  od  kojeg

•  Prilagođeni  raspon  petlje.  Za  izradu  prilagođenog  raspona  petlje  prijeđite  mišem
siva  linija  iznad  ravnala  vremenske  trake.  Primijetite  da  vaš  kursor

odabir  je  nastao  ako  kursor  reprodukcije  trenutno  nigdje  nije  postavljen.

mijenja  se  u  alat  Pencil  i  možete  nacrtati  svoj  raspon  petlje.

Nakon  što  postavite  raspon  petlje,  možete  kliknuti  gumb  Petlja  u  transportu  ili  pritisnuti  [L]  ili  
[/]  na  tipkovnici  da  uključite  način  rada  Petlje.

Za  ponavljanje  reprodukcije  bilo  kojeg  raspona  vaše  Capture  2  sesije,  učinite  jedno  od  sljedećeg:

Imajte  na  umu:  uključivanje  snimanja  u  prijenosu  će  onemogućiti  način  
rada  petlje  i  započet  će  snimanje  na  trenutnoj  poziciji  kursora  za  
reprodukciju.  Nije  moguće  uključiti  petlju  tijekom  snimanja.

•  Odabir  petlje.  Odaberite  događaj  pomoću  alata  strelica  ili  odaberite  raspon  pomoću
alat  Raspon.  Idite  na  Session>Loop  Selection  ili  pritisnite  P  na  tipkovnici.

6.3.6.7  Odabir  odbijanja

6.3.6.6  Petlje
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6.3.7  Metarski  most

6.3.8  Markeri  i  popis  markera

U  Capture  2,  Marker  Lane  se  koristi  za  postavljanje  markera  na  željena  
mjesta  na  vremenskoj  traci,  nakon  čega  je  navigacija  do  markera  jednostavna.
Markeri  su  također  korisni  prilikom  izvoza  vaše  sesije  u  pojedinačne  mikseve  
ili  za  uređivanje  u  drugoj  aplikaciji  za  snimanje.

Način  rada  velikog  mjerača.

Savjet  za  napredne  korisnike:  toplo  preporučujemo  da  se  markeri  umetnu  tijekom  snimanja  
nastupa  uživo  jer  će  markeri  učiniti  ostatak  proizvodnog  procesa  mnogo  lakšim.
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Gumb  Big  Meter  Mode  nalazi  se  u  gornjem  desnom  kutu  
stranice  Sesije,  iznad  alata  za  uređivanje.

Capture  2  omogućuje  mjerenje  ulaza  i  izlaza  kada  se  
zapis  snima  ili  reproducira.
Ovi  mjerači  u  stilu  vrhunca  na  dnu  stranice  Sesije  
imaju  indikatore  isječaka  za  svaki  ulaz  u  Capture  2  iz  
miksera  serije  StudioLive  ARc.

Kada  je  ovaj  gumb  uključen,  donje  tri  četvrtine  stranice  Sesije  će  prikazati  detaljno  
mjerenje  za  svaku  pjesmu.  Dok  ste  u  ovom  načinu  rada,  i  dalje  će  biti  vidljivi  marker,  
prijevoz,  gumbi  načina  rada  i  alati  za  uređivanje.

Record  Arm.

Marker  Lane.

Marker  Lane  nalazi  se  odmah  ispod  ravnala  vremenske  trake.

Ispod  svakog  mjerača  pronaći  ćete  još  jedan  gumb  za  snimanje.  Ovaj  gumb  pruža  istu  funkciju  
kao  gumb  Snimanje  ruke  u  stupcu  Track.  Vidi  odjeljak  6.3.1
za  više  informacija.

Prikazuje  sve  oznake  koje  ste  izradili.

Između  svakog  mjerača  pronaći  ćete  gumb  Link.  Kada  je  ovaj  gumb  aktivan,  Capture  2  će  snimiti  taj  zapis  
kao  datoteku  sa  stereo  isprepletenim  sadržajem.  Prema  zadanim  postavkama,  staza  miks  miksa  je  stereo  
povezana.

Gumb  za  vezu.
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Brisanje  oznaka.  Da  biste  uklonili  oznaku,  odaberite  je  na  popisu  
oznaka  i  kliknite  na  gumb  Izbriši  oznaku.
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Pokretni  markeri.  Da  biste  pomaknuli  oznaku,  kliknite  na  nju  u  
stazi  oznaka  i  povucite  je  na  željenu  lokaciju.

Popis  markera.

Popis  markera.

Gumb  Popis  markera  nalazi  se  iznad  alata  za  uređivanje  na  desnoj  strani  stranice  Sesije.  
Klikom  na  gumb  otvorit  će  se  popis  markera  koji  pruža  pregled  svakog  markera  u  vašoj  
sesiji  i  nudi  lakši  način  za  brzo  imenovanje  markera  i  njihovo  premještanje  po  vašoj  sesiji.

Na  dnu  popisa  markera  pronaći  ćete  tri  gumba.

Dodavanje  markera.  Kliknite  Dodaj  oznaku  da  dodate  oznaku  na  
trenutnu  poziciju  kursora  za  reprodukciju.

Marker  Lane.

Kada  se  marker  doda  na  popis  markera,  polje  Naziv  automatski  

postaje  moguće  uređivati.  Unesite  novi  naziv  i  pritisnite  Enter.
Ovo  ime  možete  kasnije  urediti  dvostrukim  klikom  na  njega.

Dodavanje/brisanje  oznaka.  Na  vrhu  stupca  Track  vidjet  ćete  Add/
Uklonite  gumbe  markera.  Za  umetanje  novog  markera  u  Marker  Lane,  dok  je  reprodukcija  pokrenuta  
ili  zaustavljena,  kliknite  na  gumb  Dodaj  marker  (+)  ili  pritisnite  [Insert]  na  tipkovnici.  Svaki  će  
novi  marker  prema  zadanim  postavkama  biti  numeriran  sekvencijalno  (#1,  #2,  #3….).

Pokretni  markeri.  Klikom  na  gumb  Premjesti  oznaku  premjestit  ćete  trenutno  odabranu  oznaku  
na  popisu  oznaka  na  trenutnu  poziciju  reprodukcije  na  vremenskoj  traci.

Odaberite  oznaku  i  kliknite  na  gumb  Ukloni  oznaku  (-)  da  uklonite  oznaku.

Markeri  imenovanja.  Za  preimenovanje  oznake,  dvaput  kliknite  na  oznaku  u  Marker  Laneu,  upišite  
novi  naziv,  a  zatim  pritisnite  [Enter]  na  tipkovnici.

6.3.8.1  Umetanje,  imenovanje,  brisanje  i  premještanje  oznaka
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6.3.8.2  Oznake  za  navigaciju

6.4  Snimanje  sesije  u  Capture

Snimanje  će  se  nastaviti  sve  dok  ga  ručno  ne  zaustavite  klikom  na  gumb  Stop  u  Transportu  
ili  pritiskom  na  [razmaknicu]  na  tipkovnici.

Kada  pritisnete  Snimi,  sesija  se  automatski  zaključava.  To  vas  sprječava  da  slučajno  
zaustavite  snimanje  sesije.  Morate  onemogućiti  zaključavanje  sesije  prije  nego  što  možete  
zaustaviti  snimanje.

Za  skok  na  bilo  koji  marker  u  vašoj  sesiji,  otvorite  popis  markera  i  kliknite  na  polje  
Lokacija.  Kursor  za  reprodukciju  skočit  će  na  ovo  mjesto  na  vremenskoj  traci.
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Moguće  je  brzo  preskakati  pokazivač  reprodukcije  između  oznaka  u  Marker  
Laneu.  Prelazak  na  oznake  tijekom  reprodukcije  omogućuje  brze  usporedbe  
između  različitih  odjeljaka  vaše  sesije.

Za  navigaciju  do  prethodne  oznake  učinite  jedno  od  sljedećeg:

Postavljanje  ulaznih  razina.  Postavljanje  odgovarajuće  ulazne  razine  ključno  je  za  dobar  miks  
uživo  i  dobru  snimku.  Osnovna  ideja  je  postaviti  ulazni  dobitak  na  mikseru  StudioLive  ARc  
serije  što  je  više  moguće  bez  preopterećenja  ulaza.  Preopterećenje  ulaza  uzrokovat  će  
kliping  (digitalno  izobličenje),  što  je  posebno  neugodno  i  uništit  će  snimku.  Ova  se  šteta  
ne  može  poništiti  u  softveru.  U  tu  svrhu  postoji  indikator  isječka  za  svaki  ulaz  na  
StudioLive  ARc  mikseru.

Ako  se  ulazni  kanal  ne  isječe  na  vašem  mikseru  StudioLive  ARc  serije,  možete  biti  sigurni  
da  neće  isjeći  u  Capture  2.  Pogledajte  odjeljak  2.1  za  pravilan  postupak  postavljanja  
razine.

•  Pritisnite  gumb  Prethodni  marker  u  prijenosu.

Nadzirat  ćete  audio  ulaz  uživo  na  mikseru  serije  StudioLive  ARc;  ne  postoji  zasebna  
mogućnost  praćenja  unutar  Capture  2.  Pogledajte  odjeljak  3.4.2  za  informacije  o  stvaranju  
mikseva  monitora.

Naoružavanje  staza.  Za  snimanje  na  audio  zapis,  zapis  mora  biti  omogućen  
za  snimanje  ili  "naoružan".  Capture  2  nudi  dva  gumba  za  omogućavanje  
snimanja  za  svaki  ulaz:  jedan  na  stazi  i  na  mostu  za  mjerenje.  Nakon  što  je  
omogućeno  snimanje  zvučnog  zapisa,  spremni  ste  za  snimanje  zvuka  na  taj  zapis.

•  Pritisnite  [B]  na  tipkovnici  za  skok  na  prethodni  marker.

Za  navigaciju  do  sljedećeg  markera  učinite  jedno  od  sljedećeg:

Hit  Record!  Za  aktiviranje  snimanja  kliknite  gumb  Snimi  u  transportu.  Gumb  Snimi  postat  
će  crven,  a  gumb  Reproduciraj  zelen.  Kursor  za  reprodukciju  počet  će  se  pomicati  slijeva  
nadesno  od  svoje  trenutne  pozicije,  a  novi  audio  događaji  bit  će  snimljeni  na  staze  s  
omogućenim  snimanjem.

•  Pritisnite  gumb  Next  Marker  u  transportu.

•  Pritisnite  [N]  na  tipkovnici  za  skok  na  sljedeći  marker.
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6.5  Uvoz  i  izvoz  audio  datoteka

6.5.1  Uvoz  audio  datoteka  u  Capture

odabrani  zapis  u  vašoj  sesiji,  na  trenutnom  položaju  kursora  za  reprodukciju.

3.  Kliknite  na  Otvori  za  uvoz  datoteke  u  vašu  sesiju.

1.  Za  uvoz  audio  datoteke  odaberite  Import  Audio  File  iz  izbornika  Sesija,

Savjet  za  napredne  korisnike:  Kada  pretražujete  datoteke  u  izborniku  Import  File,  moguće  je  
slušati  audio  datoteke  dok  pregledavate  u  Preview  Playeru.  Pritisnite  gumb  Reproduciraj  u  Playeru  
za  pregled  za  reprodukciju  trenutno  odabrane  audio  datoteke.  Pritisnite  gumb  Stop  za  
zaustavljanje  reprodukcije.  Kliknite  gumb  Petlja  za  ponavljanje  reprodukcije  trenutno  odabrane  audio  datoteke.

ili  [Ctrl]/[Cmd]+I  na  tipkovnici,  za  otvaranje  izbornika  Import  File.
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2.  Dođite  do  željene  datoteke  i  kliknite  na  nju  da  biste  je  odabrali.

4.  Audio  događaj  za  uvezenu  datoteku  bit  će  kreiran  i  postavljen  na  Current

Moguće  je  uvesti  WAV  i  AIFF  audio  datoteke  u  vašu  sesiju.
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6.5.2  Izvoz  audio  datoteka

Format.

Ako  želite  staviti  svoj  zvuk  na  standardni  audio  CD,  format  bi  trebao  biti  WAV  datoteka  
sa  16-bitnom  rezolucijom  i  brzinom  uzorkovanja  od  44,1  kHz.

U  gornjem  odjeljku  izbornika  Izvoz  pjesama  odaberite  mjesto  
i  naziv  audio  datoteke.
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Pritisnite  gumb  Pregledaj  da  odaberete  mjesto  datoteke.

Za  izvoz  zvuka  iz  vaše  sesije  u  Capture  2,  idite  na  Session/Export  Tracks  ili  pritisnite  [Ctrl]/[Cmd]+E  
na  tipkovnici  za  otvaranje  izbornika  Export  to  Tracks.

Dvaput  kliknite  na  naziv  datoteke,  upišite  novi  naziv,  a  zatim  pritisnite  Enter  da  odaberete  
naziv  datoteke.  Svaka  datoteka  koja  se  izvozi  započet  će  s  nazivom  datoteke  koji  unesete,  nakon  
čega  slijedi  naziv  staze  s  koje  je  izvezena  i  prvi  marker  u  paru  markera  (ako  je  
primjenjivo).  Primjeri:  "French  Quarter  Fest  2012.  -  Kick"  ili  "French  Quarter  Fest  2012.  
-  Kick  -  Chorus."

U  srednjem  odjeljku  izbornika  Izvezi  pjesme  odaberite  format  
miksirane  audio  datoteke.  Odaberite  WAV  ili  AIFF,  a  zatim  odaberite  željenu  
rezoluciju  i  brzinu  uzorkovanja.

Mjesto.



StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu

6  Capture  2  6.6  
Miksanje  vaših  sesija  snimanja

Spremite  sesiju  Capture  2  kao  OpenTL

Mnogi  programi  za  snimanje  zvuka  mogu  otvoriti  datoteke  OpenTL  (Open  Track  List).  OpenTL  
datoteka  pruža  referencu  za  sve  audio  zapise  i  audio  događaje,  s  njihovim  odgovarajućim  
pozicijama,  u  Capture  2  sesiji,  tako  da  drugi  audio  program  može  automatski  rekonstruirati  
vašu  sesiju.  To  vam  omogućuje  da  otvorite  svoju  Capture  2  sesiju  i  radite  kao  što  inače  radite  
u  svojoj  omiljenoj  aplikaciji  za  snimanje.

Donji  odjeljak  izbornika  Export  Tracks  ima  nekoliko  opcija  koje  će  
utjecati  na  način  na  koji  se  datoteke  stvaraju:

Da  biste  spremili  OpenTL  verziju  vaše  sesije,  odaberite  Spremi  
sesiju  kao  u  izborniku  Datoteka  Snimka  2.

Mogućnosti.

Najčešći  fizički  medij  na  kojem  se  objavljuju  snimke  je  audio  CD.  Kako  biste  svoj  
konačni  miks  stavili  na  audio  CD,  miks  datoteka  mora  biti  16-bitna  WAV  datoteka  
od  44,1  kHz.  Nakon  što  ste  snimili  svoj  konačni  miks  na  pomoćni  stereo  zapis  u  
Capture  2,  preporučuje  se  da  u  tu  svrhu  eksportujete  zvuk  sa  pomoćnog  stereo  
zapisa  u  audio  datoteku.

•  Export  Session  će  izvesti  cijeli  raspon  vaše  sesije  u

Pogledajte  odjeljak  6.5.2  za  detalje  o  izvozu  audiozapisa  u  Capture  2.

najdalju  točku  u  vremenu  koje  traje  bilo  koji  audio  događaj  na  stazi.
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Nakon  što  je  ispravna  audio  datoteka  za  vaš  miks  izvezena,  možete  
koristiti  bilo  koju  aplikaciju  za  snimanje  CD-a  (uključujući  PreSonus  Studio  
One  Professional)  da  stavite  taj  miks  na  audio  CD  koji  se  može  snimati.

•  Izvoz  između  svake  oznake  će  izvesti  zasebne  datoteke  za

Mnogi  korisnici  žele  koristiti  Capture  2  isključivo  kao  alat  za  snimanje  zapisa  i  miksat  
će  i  zasladiti  snimljene  zapise  kasnije  u  DAW-u.  PreSonus  je  u  tu  svrhu  uključio  kopiju  

Studio  One  Artista  uz  vaš  StudioLive.  Sve  verzije  programa  Studio  One  mogu  otvoriti  
datoteke  Capture  2  Session.  Sve  oznake,  izmjene,  nazivi  pjesama  itd.  bit  će  sačuvani  i  
nije  potreban  nikakav  daljnji  napor.  Jednostavno  pokrenite  Studio  One  i  otvorite  svoju  
Capture  2  sesiju.  Pogledajte  odjeljak  7  za  više  detalja.

svaki  raspon  između  oznaka  u  prometnoj  traci.

•  Izvoz  između  odabranih  oznaka  će  izvesti  audio  datoteke  između
raspone  bilo  koja  dva  odabrana  markera  u  Marker  Laneu.

Za  korisnike  koji  žele  miješati  svoju  Capture  2  sesiju  u  DAW  koji  nije  Studio  One,  postoji  
nekoliko  načina  za  uvoz  vaše  Capture  2  sesije.

6.6  Miksanje  vaših  sesija  snimanja

6.6.2  Miksanje  Capture  2  sesije  u  Studio  One

6.6.3  Miksanje  sesije  Capture  2  u  drugoj  aplikaciji  za  snimanje

6.6.1  Izvoz  vašeg  finalnog  miksa  u  audio  datoteku
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Kliknite  Spremi  kako  biste  svoju  sesiju  spremili  kao  OpenTL  dokument  i  potvrdite  
naredbu  klikom  na  Da  u  prozoru  za  potvrdu.  Ova  će  datoteka  prema  zadanim  
postavkama  biti  smještena  u  vašu  mapu  sesije  i  neće  prebrisati  originalnu  datoteku  
sesije  Capture  2.  Imajte  na  umu  da  OpenTL  format  neće  spremiti  vaše  oznake.

Nakon  što  imate  jednu,  kontinuiranu  audio  datoteku  za  svaki  zapis,  izravan  uvoz  
datoteka  u  audio  uređivač  puno  je  lakši.  Sve  što  je  potrebno  za  rekonstrukciju  vaše  
Capture  2  sesije  je  poravnati  svaku  datoteku  u  isto  vrijeme  početka.  Za  potpune  
informacije  o  izvozu  staza  iz  programa  Capture  2  pogledajte  odjeljak  6.5.2.

Izravno  uvezite  audiodatoteke  sesije  Capture  2

Neke  aplikacije  za  uređivanje  zvuka  (kao  što  su  digitalne  audio  radne  stanice  ili  DAW-
ovi)  ne  podržavaju  OpenTL  format,  zbog  čega  su  opcije  donekle  ograničene  pri  uvozu  
sesija  stvorenih  u  drugim  programima.  U  tom  slučaju  morate  ručno  uvesti  audio  
događaje  iz  vaše  Capture  2  sesije  u  aplikaciju  za  uređivanje  zvuka,  koristeći  sva  
moguća  sredstva  u  tom  programu.  Više  informacija  o  ovom  procesu  potražite  u  
dokumentaciji  vašeg  softvera.
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Imajte  na  umu  da  u  nekim  slučajevima  možete  imati  više  od  jednog  audio  događaja  na  
određenom  zapisu,  za  razliku  od  jednog  kontinuiranog  audio  događaja,  ili  možete  imati  
audio  događaje  koji  nemaju  istu  početnu  poziciju.  U  oba  slučaja,  preporučuje  se  da  
najprije  eksportirate  zvuk  za  svaki  zapis  prije  pokušaja  uvoza  u  program  za  audio  
editiranje,  kao  što  je  opisano  u  dijelu  ovog  odjeljka  Izvoz  audio  datoteka.

Imenujte  datoteku  kao  i  obično  i  odaberite  OpenTL  (*.tl)  u  okviru  za  odabir  Save  As  Type.

Obavezno  odaberite  opciju  Izvoz  zapisa  u  izborniku  Izvoz  audio  
datoteke,  kao  što  je  prikazano,  tako  da  će  rezultat  procesa  biti  
jedna  kontinuirana  audio  datoteka  za  svaki  zapis  u  sesiji.



StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu

Capture  2  
6.7  Tipke  Capture  2
6

6.7  Snimite  2  ključne  naredbe
AkcijskiAkcijski Ključna  naredba Ključna  naredba
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Shift+Page  Up

,

Ctrl/Cmd+B

Mogućnosti

Spremi  sesiju  kao

Cntrl/Cmd+Shift+strelica  prema  gore

Pronađite  prethodni  marker

Cntrl/Cmd+strelica  lijevo

Ctrl/Cmd+Y

Odaberite  alat  Split

Stop

Idi  na  kraj

Kraj

Stranica  gore

Odaberi  sve

Izbornik  sesije

Proširi  stranicu  odabira  prema  dolje

Proširi  odabir  gore

Shift+Home

Navigacija

B

Prestati

Cntrl/Cmd+Shift+Page  Up

Proširi  odabir  lijevo  Dodaj

I

Razmaknica

Ctrl/Cmd+X

Povratak  na  nulu

Cntrl/Cmd  +  strelica  gore

Veliki  metri

Omogući  provjeru  zvuka

Odaberite  Alat  za  brisanje

Cntrl/Cmd  +  ili  E

Odznači  sve

Desna  strijela

Petlja  aktivna

Proširi  kraj  odabira

Proširi  odabir  Gore  Dodaj

Uvezi  datoteku

Poništi

Dodati

Proširi  stranicu  odabira  gore

Shift+strelica  lijevo

Umetnite  imenovanu  oznaku

Zoom  Full

Početak

Odaberite  Alat  strelica

Stop

Proširi  odabir  Započni  dodavanje

Proširi  odabir  prema  dolje  Dodaj

Zalijepiti

Cntrl/Cmd+Shift+End

Stranica  niže

Preskoči  desno

Ctrl/Cmd+L

Cntrl/Cmd+Page  Down

Shift+Ins,  Shift+I

F3

Lijevo

Stranica  gore

Ctrl/Cmd+Shift+S

0

Pogledi

Snimiti

Shift+strelica  prema  gore

Pronađite  sljedeći  marker

Ctrl/Cmd+D

Spremi  sesiju

Izbrisati

Odaberite  alat  za  raspon

Povratak  na  nulu

Cntrl/Cmd+Shift+Strelica  lijevo

Preskoči  početak

Ctrl/Cmd+Z

Gore

Izbornik  za  uređivanje

Cntrl/Cmd+End

Proširi  stranicu  odabira  prema  dolje

Preskoči  dolje

Proširi  odabir  lijevo

Dom

Ctrl/Cmd+Q

N

F4

dolje

Prebacivanje  Start/Stop

Izrezati

Početak

Kraj

Dodati

Proširi  odabir  desno

NumPad  0

Shift+Page  Down

L

Cntrl/Cmd+[+]

Fokusiraj  sljedeće

Cntrl/Cmd+Shift+strelica  prema  dolje

Ctrl/Cmd+W

Razmaknica

Prebacivanje  Start/Stop

3

Cntrl/Cmd+strelica  desno

Od

Umetni  marker

Otvorena  sesija

Alati

Lijeva  strelica

Snimiti

Smanji

Proširi  početak  odabira

Numpad

Shift+End

Preskoči  stranicu  gore

Proširi  odabir  prema  dolje

Kopirati

Fokus  na  prethodno

Ctrl/Cmd+S

Cntrl/Cmd+Shift+Page  Down

Ins,  ja

F2

Proširi  odabir  desno  Dodaj

Ctrl/Cmd+A

Cntrl/Cmd+strelica  prema  dolje

Zatvori  sesiju

NumPad  *

4

Strelica  prema  gore

Cntrl/Cmd+Shift+Home

Preskoči  lijevo

Unesi

F4

Cntrl/Cmd+Page  Up

/

Popis  markera

Cntrl/Cmd  -  ili  W

Ctrl/Cmd+N

strelica  prema  dolje

Command+I

1

Ctrl/Cmd+C

Shift+strelica  desno

Zaključavanje  zapisa

Odabir  petlje

Proširi  odabir  Kraj  dodaj

tab

Odabir  odbijanja

Izvoz  staza

Izbornik  datoteka

NumPad  *

Preskoči  stranicu  prema  dolje

Cntrl/Cmd+Home

Preskoči  gore

Proširi  stranicu  odabira  gore

Ponovi

Ctrl/Cmd+O

Stranica  niže

P

Pravo

Omogući  provjeru  zvuka

Ctrl/Cmd+V

Shift+strelica  prema  dolje

Nova  sesija

Command+E

2

F

Shift+Tab

Cntrl/Cmd+Shift+strelica  desno

Povećaj

Prijevoz

Pronađite  odabir

Preskoči  kraj
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Studio  One  Artist  Quick  Start7

Svi  proizvodi  za  profesionalno  snimanje  PreSonus  dolaze  sa  softverom  za  snimanje  
i  produkciju  Studio  One  Artist.  Bilo  da  se  spremate  snimiti  svoj  prvi  album  ili  
svoj  pedeseti,  Studio  One  Artist  pruža  vam  sve  alate  potrebne  za  snimanje  i  
miksanje  izvrsne  izvedbe.

Preuzimanje  i  pokretanje  programa  za  instalaciju  Studio  One.

Da  biste  instalirali  Studio  One  Artist,  prijavite  se  na  svoj  My  PreSonus  račun  i  
registrirajte  svoje  sučelje.  Vaš  ključ  proizvoda  za  Studio  One  Artist  automatski  će  
biti  registriran  na  vašem  My  PreSonus  računu  uz  vašu  registraciju  hardvera.

Da  biste  instalirali  Studio  One  Artist,  preuzmite  instalacijski  program  Studio  One  
Artist  sa  svog  My  PreSonus  računa  na  računalo  na  kojem  ćete  ga  koristiti.
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Savjet  za  napredne  korisnike:  Kao  cijenjeni  korisnik  PreSonusa,  imate  pravo  na  
nadogradnju  s  popustom  na  Studio  One  Professional.  Za  više  detalja  o  programu  
nadogradnje  Studio  One  za  korisnike  PreSonusa  posjetite  http://studioone.presonus.com/.

Nakon  što  instalirate  upravljačke  programe  za  svoje  audio  sučelje  i  spojite  ga  na  
svoje  računalo,  možete  koristiti  priloženi  softver  za  glazbenu  produkciju  PreSonus  
Studio  One  Artist  za  početak  snimanja,  miksanja  i  produkcije  vaše  glazbe.

Instalacija  i  autorizacija7.1
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•  Windows  korisnici:  pokrenite  instalacijski  program  Studio  One  Artist

mapu  Applications  na  vašem  Mac  tvrdom  disku.

Savjet  za  napredne  korisnike:  od  vas  se  može  tražiti  da  unesete  podatke  o  korisničkom  
računu  My  PreSonus.  Klikom  na  “Zapamti  vjerodajnice”  omogućit  će  vam  trenutni  pristup  
bilo  kojem  sadržaju  koji  kupite  na  PreSonus  Marketplaceu.

Kada  prvi  put  pokrenete  Studio  One  Artist,  od  vas  će  se  tražiti  da  instalirate  
njegov  popratni  sadržaj.  Odaberite  sadržaj  koji  želite  dodati  i  kliknite  
"Instaliraj".  Sadržaj  će  se  automatski  početi  preuzimati  i  instalirati  s  vašeg  
My  PreSonus  korisničkog  računa.

•  Korisnici  Maca:  Povucite  aplikaciju  Studio  One  Artist  u

Studio  One  Artist  dizajniran  je  za  rad  s  PreSonus  sučeljima  i  pruža  jedinstvenu  interoperabilnost  
i  pojednostavljeno  postavljanje.  Kada  se  Studio  One  Artist  pokrene,  prema  zadanim  
postavkama  bit  ćete  preusmjereni  na  početnu  stranicu.  Na  ovoj  stranici  pronaći  ćete  
upravljanje  dokumentima  i  kontrole  za  konfiguraciju  uređaja,  kao  i  profil  umjetnika  koji  se  
može  prilagoditi,  feed  vijesti  i  poveznice  na  demonstracije  i  upute  iz  PreSonusa.  Ako  imate  
internetsku  vezu  na  računalu,  ove  veze  će  se  ažurirati  kako  novi  vodiči  budu  postajali  dostupni  
na  web  stranici  PreSonus.

Studio  One  Artist  dolazi  u  paketu  s  nizom  demo  materijala  i  materijala  za  poduku,  
instrumenata,  petlji  i  uzoraka.  Paket  Studio  One  Artist  uključuje  sve  što  vam  je  
potrebno  za  početak  produkcije  glazbe.

Potpune  informacije  o  svim  aspektima  Studio  One  Artista  dostupne  su  u  Referentnom  
priručniku  PDF  koji  se  nalazi  unutar  Studija  One.  Informacije  u  ovom  vodiču  pokrivaju  

samo  osnovne  aspekte  Studija  One  Artist  i  namijenjene  su  za  što  brže  postavljanje  i  
snimanje.

i  slijedite  upute  na  zaslonu.

Kada  se  Studio  One  prvi  put  pokrene  na  vašem  računalu,  on  će  komunicirati  s  vašim  
My  PreSonus  računom  i  potvrditi  vašu  registraciju.  Kako  biste  osigurali  besprijekoran  
postupak  autorizacije,  svakako  preuzmite  svoj  instalacijski  program  na  računalo  na  kojem  ćete  
ga  koristiti  i  provjerite  je  li  vaše  računalo  povezano  s  internetom  kada  prvi  put  pokrenete  
aplikaciju.

Instaliranje  sadržaja  u  paketu  za  Studio  One  Artist.

Autorizacija  Studija  One
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7.2  Postavljanje  Studija  One
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7.2.1  Konfiguriranje  audio  uređaja

Artist  automatski  skenira  vaš  sustav  u  potrazi  za  svim  dostupnim  upravljačkim  programima  i  odabire  

upravljački  program.  Prema  zadanim  postavkama,  odabrat  će  PreSonus  upravljački  program  ako  je  dostupan.

ako  pokrenete  Studio  One,  kliknite  vezu  Konfiguriraj  audio  uređaje  u  
području  Postavljanje  da  biste  otvorili  prozor  s  opcijama.
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1.  U  sredini  početne  stranice  vidjet  ćete  područje  za  postavljanje.  Studio  jedan

2.  Ako  ne  vidite  svoj  uređaj  na  popisu  na  početnoj  stranici  kada

U  prozoru  s  opcijama  kliknite  karticu  Postavljanje  zvuka  i  s  
padajućeg  izbornika  odaberite  upravljački  program  uređaja.
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7.2.2  Konfiguriranje  MIDI  uređaja

Provjerite  jeste  li  spojili  MIDI  izlaz  vanjskog  MIDI  kontrolera  na  MIDI  ulaz  na  vašem  
PreSonus  audio  sučelju  (ako  je  dostupno)  ili  drugom  MIDI  sučelju.  Ako  koristite  USB  MIDI  
kontroler,  povežite  ga  s  računalom  i  uključite.

U  Studio  One  Artist,  ti  se  uređaji  nazivaju  tipkovnicama  i  moraju  se  konfigurirati  prije  nego  
što  budu  dostupni  za  korištenje.  U  nekim  se  slučajevima  vaš  MIDI  kontroler  tipkovnice  
također  koristi  kao  generator  tona.  Studio  One  Artist  gleda  na  kontroler  i  funkcije  
generiranja  tonova  kao  na  dva  različita  uređaja;  kontroler  MIDI  tipkovnice  i  zvučni  modul.  
MIDI  kontrole  (tipkovnica,  gumbi,  regulatori,  itd.)  bit  će  postavljene  kao  tipkovnica.  
Zvučni  moduli  bit  će  postavljeni  kao  instrument.

Ako  koristite  MIDI  sučelje  treće  strane  ili  tipkovnicu  USB  MIDI  kontrolera,  
morate  instalirati  sve  potrebne  upravljačke  programe  za  te  uređaje  prije  
početka  ovog  odjeljka.  Pogledajte  dokumentaciju  koju  ste  dobili  s  MIDI  
hardverom  za  potpune  upute  za  instalaciju.

Postavljanje  vanjskog  MIDI  kontrolera  tipkovnice  s  početne  stranice.

Ako  nemate  MIDI  uređaje,  prijeđite  na  odjeljak  7.3.

1.  Pritisnite  poveznicu  Konfiguriraj  vanjske  uređaje  u  području  postavljanja  
na  početnoj  stranici  za  pokretanje  prozora  vanjskih  uređaja.

Kontroler  MIDI  tipkovnice  je  hardverski  uređaj  koji  se  općenito  koristi  za  reprodukciju  i  
kontrolu  drugih  MIDI  uređaja,  virtualnih  instrumenata  i  softverskih  parametara.

Svoje  vanjske  MIDI  uređaje  možete  postaviti  iz  područja  za  postavljanje  
na  početnoj  stranici.  Prije  postavljanja  nove  pjesme  za  snimanje,  
odvojite  trenutak  za  konfiguraciju  vanjskih  uređaja.
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Iz  prozora  External  Devices  u  Studio  One  Artist,  možete  konfigurirati  svoj  MIDI  
kontroler  tipkovnice,  zvučne  module  i  kontrolne  površine.  Ovaj  odjeljak  vodit  će  
vas  kroz  postavljanje  kontrolera  MIDI  tipkovnice  i  zvučnih  modula.  Molimo  
pogledajte  Referentni  priručnik  koji  se  nalazi  unutar  Studija  One  za  potpune  

upute  za  postavljanje  za  druge  MIDI  uređaje.
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5.  Studio  One  vam  omogućuje  filtriranje  specifičnih  kontrolnih  funkcija.  Ako  želite  
da  Studio  One  zanemari  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  ili  All  CC  
poruke,  omogućite  filtriranje  za  bilo  koju  ili  sve  ove  poruke.

Savjet  naprednog  korisnika:  U  padajućem  izborniku  Pošalji  na  
odaberite  izlaz  MIDI  sučelja  s  kojeg  će  vaš  Studio  One  Artist  poslati  MIDI  
podatke  vašoj  tipkovnici.  Ako  vaš  kontroler  tipkovnice  ne  treba  primati  
MIDI  podatke  od  Studio  One,  ovo  možete  ostaviti  neodabrano.

proizvođači  i  modeli.  Ako  ne  vidite  svoj  MIDI  kontroler  na  popisu,  odaberite  
Nova  tipkovnica.  U  ovom  trenutku  možete  prilagoditi  naziv  svoje  
tipkovnice  unosom  imena  proizvođača  i  uređaja.
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4.  Morate  odrediti  koji  MIDI  kanali  će  se  koristiti  za  komunikaciju  s  ovom  
tipkovnicom.  U  većini  slučajeva  trebali  biste  odabrati  sve  MIDI  kanale.

2.  Pritisnite  gumb  Dodaj.  Ovo  će  pokrenuti  prozor  Dodaj  uređaj.

Ako  niste  sigurni  koje  MIDI  kanale  odabrati,  odaberite  svih  16.

6.  U  padajućem  izborniku  Receive  From  odaberite  ulaz  MIDI  sučelja  s  
kojeg  će  Studio  One  Artist  primati  MIDI  podatke  (tj.  MIDI  priključak  
na  koji  je  spojena  vaša  tipkovnica).

3.  Iz  izbornika  s  lijeve  strane  odaberite  svoj  MIDI  kontroler  s  popisa
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Ako  imate  zvučni  modul  koji  želite  spojiti,  ostavite  prozor  Vanjski  uređaji  
otvorenim  i  prijeđite  na  sljedeći  dio  ovog  odjeljka.

Postavljanje  vanjskog  MIDI  zvučnog  modula  s  početne  stranice.

pored  Zadanog  unosa  instrumenta.  Ovo  će  vam  automatski  dodijeliti
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Kontroleri  MIDI  instrumenata  (klavijature,  MIDI  gitare,  itd.)  šalju  glazbene  informacije  u  
obliku  MIDI  podataka  tonskim  modulima  i  virtualnim  instrumentima,  koji  odgovaraju  
generiranjem  zvuka  prema  uputama.  Tonski  moduli  mogu  biti  samostalni  zvučni  uređaji  
ili  se  mogu  integrirati  u  MIDI  instrument,  kao  što  je  sintesajzer  tipkovnice.  Studio  One  
Artist  sve  generatore  tonova  naziva  instrumentima.  Nakon  što  ste  postavili  svoj  MIDI  
kontroler  tipkovnice,  odvojite  trenutak  da  konfigurirate  svoj  zvučni  modul.

tipkovnica  za  kontrolu  svih  MIDI  uređaja  u  Studio  One  Artist.

7.  Ako  je  ovo  jedina  tipkovnica  koju  ćete  koristiti  za  upravljanje  vanjskim

Provjerite  jeste  li  spojili  MIDI  ulaz  vašeg  vanjskog  zvučnog  
modula  na  MIDI  izlaz  vašeg  MIDI  sučelja.

8.  Pritisnite  U  redu.

Ako  nije,  možete  zatvoriti  prozor  i  prijeći  na  sljedeći  odjeljak.

1.  U  prozoru  Vanjski  uređaji  kliknite  gumb  Dodaj.

sintisajzere  i  virtualne  instrumente,  trebali  biste  potvrditi  okvir
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Izvođač  će  poslati  MIDI  podatke  vašem  zvučnom  modulu.  Pritisnite  OK  i  zatvorite  vanjski

3.  Odredite  koji  MIDI  kanali  će  se  koristiti  za  komunikaciju  s  ovim  zvukom

Ostatak  ovog  Vodiča  za  brzi  početak  govorit  će  o  tome  kako  
postaviti  pjesmu  i  raspravljat  će  o  nekim  općim  savjetima  za  
tijek  rada  za  navigaciju  kroz  okruženje  Studio  One  Artist.

Prozor  uređaja.  Sada  ste  spremni  za  početak  snimanja  u  Studio  One  Artist.

4.  U  izborniku  Send  To  odaberite  izlaz  MIDI  sučelja  iz  kojeg  Studio  One

1.  Na  početnoj  stranici  odaberite  Stvori  novu  pjesmu.

svoju  tipkovnicu  unosom  imena  proizvođača  i  uređaja.

Sada  kada  ste  konfigurirali  svoje  audio  i  MIDI  uređaje,  stvorimo  novu  
pjesmu.  Počet  ćemo  postavljanjem  zadanog  audio  I/O-a.

niste  sigurni  koje  MIDI  kanale  odabrati,  predlažemo  da  odaberete  svih  16.
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odaberite  Novi  instrument.  U  ovom  trenutku  možete  prilagoditi  naziv

modul.  U  većini  slučajeva  trebali  biste  odabrati  sve  MIDI  kanale.  Ako  ste

2.  Odaberite  svoj  uređaj  u  izborniku  s  lijeve  strane.  Ako  vaš  uređaj  nije  naveden,

7.3  Stvaranje  nove  pjesme
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2.  Pritisnite  karticu  Audio  I/O  Setup.

57

Savjet  naprednog  korisnika:  ako  planirate  uvesti  petlje  u  svoju  pjesmu,  
provjerite  je  li  odabrana  opcija  Rastegni  audio  datoteke  u  tempo  pjesme.

2.  U  prozoru  Nova  pjesma  dodijelite  naziv  pjesmi  i  odaberite  direktorij  u  koji  je  želite  spremiti.  Na  
kartici  Sučelja  možete  odabrati  prilagođene  predloške  za  svoj  mikser  serije  StudioLive  ARc  koji  
će  za  vas  postaviti  sve  konfiguracijske  i  I/O  postavke.  Ostatak  odjeljka  opisat  će  stvaranje  
pjesme  iz  prazne  sesije.

1.  Pritisnite  Pjesma  |  Postavljanje  pjesme  za  postavljanje  brzine  
uzorkovanja  i  razlučivosti  te  konfiguriranje  audio  I/O.

Ovo  će  automatski  uvesti  petlje  s  ispravnim  BPM-om.

3.  Odaberite  Prazna  pjesma  s  popisa  Predlošci.  U  ovom  trenutku,  trebali  biste  dati  naziv  
svojoj  pjesmi  i  odabrati  željenu  brzinu  uzorkovanja  i  dubinu  bita  za  snimanje  i  
reprodukciju.  Također  možete  postaviti  duljinu  svoje  pjesme  i  vrstu  vremenskog  
formata  koji  želite  da  vremenska  traka  prati  (trake  nota,  sekunde,  uzorci  ili  okviri).  
Kliknite  gumb  OK  kada  završite.

7.3.1  Konfiguriranje  vašeg  I/O
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To  vam  omogućuje  da  odaberete  izlaz  iz  kojeg  ćete  preslušati  audio  datoteke  prije  
nego  ih  uvezete  u  Studio  One  Artist.  Općenito,  željet  ćete  da  ovo  bude  glavna  izlazna  
sabirnica.  Svakom  izlazu  možete  dati  prilagođeni  naziv  jednostavnim  klikom  na  
zadani  naziv.  Pritisnite  tipku  TAB  za  uređivanje  sljedećeg  naziva.

3.  Na  kartici  Ulazi  možete  omogućiti  bilo  koji  ili  sve  ulaze  na  vašem  StudioLive  ARc  mikseru  
koje  želite  imati  na  raspolaganju.  Preporučujemo  da  stvorite  mono  ulaz  za  svaki  od  
ulaza  na  vašem  sučelju.  Ako  planirate  snimati  u  stereo  formatu,  trebali  biste  stvoriti  i  
nekoliko  stereo  ulaza.  Svakom  unosu  možete  dati  prilagođeni  naziv  jednostavnim  klikom  
na  zadani  naziv.  Pritisnite  tipku  TAB  za  uređivanje  sljedećeg  naziva.

Savjet  naprednog  korisnika:  Ako  želite  da  ova  I/O  konfiguracija  bude  ista  
svaki  put  kada  otvorite  Studio  One,  kliknite  gumb  Učini  zadanim.

4.  Pritisnite  karticu  Izlazi  kako  biste  omogućili  bilo  koji  ili  sve  izlaze  na  vašem  StudioLive  
ARc  mikseru.  U  donjem  desnom  kutu  vidjet  ćete  izbornik  Audition  select.



Studio  One  Artist  Quick  Start StudioLive®  ARc  serija
Upute  za  uporabu

7  

7.3  Stvaranje  nove  pjesme

7.3.2  Stvaranje  audio  i  MIDI  zapisa

1.  U  gornjem  lijevom  kutu  prozora  Rasporedi  primijetit  ćete

•  Audio.  Koristite  ovu  vrstu  zapisa  za  snimanje  i  reprodukciju  audio  datoteka.

2.  U  prozoru  Add  Tracks  možete  prilagoditi  naziv  i  boju  zapisa,  dodati  unaprijed  
postavljeni  stalak  efekata  i  postaviti  fizički  izvor  za  ulaz  i  izlaz  vaših  audio  
zapisa.  Što  je  najvažnije,  možete  odabrati  broj  i  vrstu  pjesama  koje  želite  stvoriti.

Savjet  naprednog  korisnika:  Ako  želite  dodati  audio  zapis  za  svaki  od  dostupnih  
ulaza,  jednostavno  idite  na  Track  |  Dodajte  zapise  za  sve  ulaze.

nekoliko  gumba.  Gumb  najudaljeniji  s  desne  strane  je  gumb  Dodaj  pjesme.  
Pritisnite  ovaj  gumb  da  biste  otvorili  prozor  Dodaj  pjesme.

•  Automatizacija.  Ova  vrsta  zapisa  omogućuje  vam  stvaranje  
automatiziranih  kontrola  parametara  za  vašu  sesiju.

•  Mapa.  Ova  pjesma  vam  pomaže  u  upravljanju  sesijom,  kao  i  za  brzo  
uređivanje  više  staza  odjednom.
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Napomena:  MIDI  zapisi  gotovo  su  identični  audio  zapisima.  Popis  izvora  
unosa  za  MIDI  zapise  navodi  dostupne  vanjske  MIDI  uređaje  kao  i  sve  virtualne  

instrumente  koji  su  dodani  pjesmi.

•  Instrument.  Koristite  ovu  pjesmu  za  snimanje  i  reprodukciju  MIDI  podataka  
za  kontrolu  vanjskih  MIDI  uređaja  ili  dodataka  za  virtualni  instrument.

ImeRuka

Staza

StazaRec

Metar
Prilagođen

Boja

Audio  ulaz

sama

Odabir  izvora

Monitor

ST/Mono

Isključi  zvuk
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7.3.3  Snimanje  audio  zapisa

7.3.4  Dodavanje  virtualnih  instrumenata  i  efekata

1.  Kako  biste  započeli  snimanje,  kreirajte  audio  zapis  iz  prozora  za  
dodavanje  zapisa,  postavite  njegov  ulaz  na  Ulaz  1  na  vašem  
mikseru  StudioLive  ARc  serije  i  spojite  mikrofon  na  isti  ulaz.

•  Gumb  Pregledaj  otvara  preglednik  koji  prikazuje  sve

•  Gumb  Mix  otvara  i  zatvara  prozor  Mixer.

Sada  ste  spremni  za  početak  snimanja.  Za  potpune  upute,  pogledajte  Referentni  
priručnik  za  Studio  One  koji  se  nalazi  u  Help  |  Referentni  priručnik  za  Studio  One.
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•  Gumb  Uredi  otvara  i  zatvara  audio  i  MIDI  uređivače.

2.  Odaberite  Omogući  snimanje  na  stazi.  Pojačajte  razinu  ulaza  1  na  svom  audio  
sučelju  dok  govorite/pjevate  u  mikrofon.  Trebali  biste  vidjeti  kako  mjerač  
unosa  u  Studio  One  Artist  reagira  na  unos.  Podesite  pojačanje  tako  da  je  
ulazna  razina  blizu  maksimuma  bez  isjecanja  (izobličenja).

Otvaranje  preglednika.

U  donjem  desnom  kutu  prozora  Rasporedi  nalaze  se  tri  gumba:

dostupne  virtualne  instrumente,  efekte  dodataka,  audio  datoteke  i  MIDI  
datoteke,  kao  i  skup  audio  datoteka  učitanih  u  trenutnu  sesiju.

Pjesmi  možete  dodati  dodatke  i  instrumente  povlačenjem  i  ispuštanjem  iz  
preglednika.  Također  možete  povući  efekt  ili  grupu  efekata  s  jednog  kanala  na  
drugi,  povući  prilagođene  lance  efekata  i  trenutno  učitati  svoje  omiljene  
unaprijed  postavljene  virtualne  instrumente  bez  ikakvog  listanja  kroz  izbornik.
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Efekti  povuci  i  ispusti.

Audio  i  MIDI  datoteke  mogu  se  brzo  locirati,  pregledati  i  uvesti  u  vašu  pjesmu  
povlačenjem  iz  preglednika  datoteka  u  prikaz  Rasporedi.

Kako  biste  svojoj  sesiji  dodali  virtualni  instrument,  otvorite  preglednik  i  
kliknite  na  gumb  Instrument.  Odaberite  instrument  ili  jednu  od  njegovih  zakrpa  
iz  preglednika  instrumenata  i  povucite  ga  u  prikaz  Rasporedi.  Studio  One  Artist  
automatski  će  stvoriti  novu  pjesmu  i  učitati  instrument  kao  ulaz.

Povucite  i  ispustite  audio  i  MIDI  datoteke.

Povuci  i  ispusti  virtualne  instrumente.

Da  biste  pjesmi  dodali  efekt  dodatka,  kliknite  gumb  Efekti  u  pregledniku  i  
odaberite  dodatak  ili  jednu  od  njegovih  unaprijed  postavljenih  postavki  u  
pregledniku  efekata.  Povucite  i  ispustite  odabir  preko  pjesme  kojoj  želite  dodati  efekt.
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Ako  povučete  datoteku  na  prazan  prostor,  stvorit  će  se  nova  staza  s  tom  
datotekom  postavljenom  na  mjesto  na  koje  ste  je  povukli.  Ako  povučete  
datoteku  na  postojeću  stazu,  datoteka  će  biti  postavljena  kao  novi  dio  staze.
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125  Hz

3  kHz

Kositren

80  Hz  i  niže

80  Hz

80  Hz  i  niže

2  kHz

200  Hz

Više  prisutnosti

Svjetlucati

bučno

15  kHz

400-600  Hz

Kreštavo

600  Hz

2  kHz

3  kHz  i  više

3  kHz

Veliki  zvuk

2-5  kHz

1  kHz

bučno

Donji  kraj

600  Hz

7-8  kHz

Donji  kraj

Duboko

Pucanje  P

bučno

2-5  kHz

Zrak

Bujno  i  puno

300  Hz

200  Hz

bučno

Oštar  napad

Jasnoća

Režanje

Hrskav

1  kHz

Jasnoća

Cvrčanje

2  kHz

400  Hz

Šuplje

Veliki  zvuk

Donji  kraj

Donji  kraj

Honky

8  kHz

125  Hz

dosadno

7  kHz

100  Hz

80  Hz  i  niže

150-200  Hz

Nazalni

80  Hz  i  niže

125  Hz

80-200  Hz

Jasnoća

2-3  kHz

2-5  kHz

Jasnoća

1-2  kHz

Mutno

8-12  kHz

120  Hz  i  niže

1  kHz

1-2  kHz

1  kHz

2  kHz

Mutno

puna

125  Hz  i  niže

Sibilance

Donji  kraj

Donji  kraj

120  Hz  i  niže

puna

60-125  Hz

Mutno

bučno

bučno

200-400  Hz

Sjaj

Mutno

Oštar  napad

Tijelo

5  kHz

5  kHz  i  više

300  Hz

8-12  kHz

Kreštavo

Tanak

1  kHz

Kreštavo

dosadno

Oštar  napad

Kositren

stol  1

bubanj

Toms

Akustična  gitara

Činele

Rogovi

Žičani  odjeljak
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gudački  bas

Električni  bas

Električna  gitara

Klavir

Mali  bubanj

Ljudski  glas
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Tablica  2

IZREZATI

POJAČANJE

frekvencijski  
instrumenti

prizvuci  u  činelama

(udarac,  tom,  bas)

napad

i  udarac

sintisajzeri,  rock  gitare,

akustične  gitare,  klavir

(posebno  za  tiše  razine  

reprodukcije)

instrumenti

gitare  koje  su  malo  
neusklađene

50  Hz 7  kHz100  Hz 1,5  kHz400  Hz 10  kHz200  Hz 800  Hz 3  kHz 15  kHz5  kHz

•  dodaje  udaljenost  

pozadinskim  
instrumentima

•  smanjiti  tupost  glasa

•  smanjite  zamućenost  vokala  

i  srednjih  tonova

•  tvrđi  bas  do  

niskofrekventnih  

instrumenata  (kick,  tom,  bas)

•  jasnoća  bas  linije

•  gitara  i  snare  punoća

•  smanjiti  "bum"  gitare

•  pojačati  disanje  
pozadinskog  glasa

•  kick  &  tom  napad

•  jasnoća  bas  linije

•  napad  akustične/

električne  gitare

•  realističniji  uzorci  

i  sintisajzeri

•  jaka  snare  i  gitara

•  smanjiti  tupost  u  

gitarama

•  toplina  glasovira  i  
rogova

•  kick  &  tom  napad

•  smanji  dugi  bas

•  vokali:  smanjite  

zvuk  "s".

•  smanjiti  prejake  

gitarske  
prizvuke

•  napad  klavira  i  akustične  

gitare

•  bas  "pluck"

•  oštrina  na:
•  vokalna  punoća

•  povećati  jasnoću  gitare

•  vokalna  prisutnost

•  više  zvuka  prstiju  na  basu

•  smanjiti  debljinu  
gitare

•  omekšava  “tanku”  gitaru

•  prerušavanje  vokala  i

•  smanjite  "bum"  

basa  za  povećanje  

jasnoće  u  miksu

•  vokali:  smanjite  

zvuk  "s".

•  više  zvuka  prstiju  na  
basu

•  donji  klavirski  registar

•  razvedri  vokale,  

akustičnu  gitaru,  

klavir

•  perkusijski  napad

•  punoća  prema  niskoj

•  tvrđe  činele

•  posvijetliti  činele,  

žičane  instrumente,  
flaute

•  vokalna  jasnoća

•  svjetlija  rock  gitara

•  zadihaniji  vokal

•  smanjiti  tupost  udarca  

i  ritma

•  jasnoća  i  prodornost  

bas  linije



Signal  

(zeleno)

Spojnica  

(crvena)

Signal  

(zeleno)

Spojnica  

(crvena)

(bilo  koji  solo)

Globalno
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Signal  
(zeleno)

Glavni  L/R  USB  SEND

-
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+

-

+

+

-

+
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+

-
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-
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+

+

-
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-

Mic  Pre
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lavni  
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L do  
1G

lavni  
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R

do  
1

do  
2

FX

Sam
o  

autobus  

L

Solo  

autobus  

R
G
lavni  

m
iks  

L G
lavni  

m
iks  

R

Solo  

autobus  

R

Sam
o  

autobus  

L

FX

do  
2

1/2

Pravo

Slanje  razine

Slanje  razine

Slanje  razine

Izlaz  za  telefone

Slanje  razine

Lijevo

Razina

Slanje  razine

Slanje  razine

RAVNOTEŽA

Pan

Slanje  razine

RAVNOTEŽA

Pan

do  2

Slanje  razine

Pan

Aux1

Razina

Ruka  L/R

Razina  
-120  -  +10  dB

Mic  Pre

Razina  
-120  -  +10  dB

Mic  Pre

-120  -  +10  dB

Razina  
-120  -  +10  dB

FX

do  1

PFL

FX

FX  Bus  Return  L

do  2

PFL

FX  Bus  Return  R

Autobus  kontrolne  sobe  R

moj  2

PFL

do  1

Master  Bus  USB  slanje  (AR12:  13/14,  AR16:  15/16)

Glavna  lijeva

FX  Bus  Slanje

Solo  autobus  R

FX

moj  1

Master  Bus  Pošalji  na  SD  snimač

PFL

Glavna  desna

sama

-120  -  +10  dB

PFL

do  2

do  2

do  2

do  1

Samo  autobus  L

Autobus  kontrolne  sobe  L

Aux1

Master  Bus  USB  Send  1/2

(Samo  zadnji  stereo  kanal)

FX  motor

8.2  Blok  dijagrami

8.2.1  Blok  dijagram  StudioLive  AR16c  i  AR12c

ADC

DAC

ADC  ADC

DAC

DAC

ADC

ADC

Mono  ulazni  kanali

Super  kanal

8.2  Blok  dijagrami
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Upute  za  uporabu
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dobitak

Linijski/instrumentalni  unos

Linijski  unos

USB  Return  1&2

Umetanje  kanala

SD  reprodukcija  1  i  2

dobitak

USB  Povratak  3/4

Bluetooth

48V

Ulaz  za  mikrofon

Ulaz  za  mikrofon

+10  dB

Niski  rez

Niski  rez

12  kHz

80  Hz

-15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB

80  Hz  140  -  3500  Hz

80  Hz

140  -  3500  Hz

-15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB

2,5  kHz 12  kHz

12  kHz

-15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB

Low  Cut  Out

Low  Cut  In

+10  dB  Boost  O

Low  Cut  Out

Glavno  L/R  slanje

48V  O

USB  1&2

48V  uključeno

SD  1  i  2

Kanal  1/2  Pošalji

Pojačanje  +10  dB  uključeno

Low  Cut  In

Spojnica  

(crvena)

Uključeno/O

Uključeno/O

Uključeno/O

1/2

dobitak

Linija  -5  do  +35  dB

AR12c:  USB  slanje  5/6-11/12
AR16c:  USB  slanje  9/10-15/16

Glavni  izlaz

AR12:  USB  slanje  3-4

USB  slanje  1  i  2

Linija  -5  do  +35  dB

AR16:  USB  slanje  3-8

Instrument  +12  do  +55  dB

AR22:  USB  slanje  3-12

-120  -  +10  dB

-120  -  +10  dB

USB/SD  prekidač

Razina

Razina

Razina

Razina

Razina

AFL

AFL

PFL

PFL

PFL

PFL

[ako  je  Mono:  PFL  šalje  Splitove  lijevo/desno.  Pogledajte  Mono  kanale]

[ako  je  mono:  Mreža  se  dijeli  na  lijevo/desno.  Pogledajte  Mono  kanale]

PFL/AFL
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Ekvilajzer

Ekvilajzer

Ekvilajzer

NAPOMENA:  Svi  prekidači  prikazani  su  u  zadanom  (gore)  položaju

(StudioLive  AR16c  i  AR12c)

Stereo  ulazni  kanali  (identični  
osim  USB  povrata  
na  zadnjem  kanalu)

Ulazni  kanali  1  i  2

POGONJAČI  LINIJE  ZA  RAVNOTEŽU

Razina

StudioLive®  AR16c  &
AR12c

Ako  je  spojeno  samo  desno,  signal  se  šalje  samo  desnoj  strani  na  glavnoj  sabirnici  ili  samostalnoj  sabirnici
Ako  je  spojeno  samo  lijevo/mono,  signal  se  šalje  i  lijevo/desno  na  glavnoj  sabirnici  i  na  solo  sabirnici

Glavni  miks  R

Izlaz  iz  kontrolne  sobe  R

FX  izlaz

Lijevo  (Mono)

Glavni  mjerači

do  1

Aux  izlaz  2

STEREO  1/8"

Razina  znakova

Glavni  miks  L

Glavni  miks  L

Nožni  prekidač

Glavni  miks  L

RCA  DESNO

Glavni  miks  L

do  2

Kontrolna  soba  L

Pravo

FX  izlaz

Izlaz  iz  kontrolne  sobe  L

Glavni  miks  R

Glavni  miks  R

(PFL/AFL  Master)

Aux  izlaz  1

RCA  lijevo

Kontrolna  soba  R

Razina  monitora

Razina  telefona

Glavni  miks  R

(FX  Mute)

USB  slanje

Mikrofon  +12  do  +55  dB

Mikrofon  +12  do  +55  dB

Mikrofon  +12  do  +55

BLOK  DIJAGRAM



Signal  

(zeleno)

Spojnica  

(crvena)

-120  -  +10  dB

-120  -  +10  dB

Spojnica  

(crvena)

Glavni  L/R  USB  SEND

Lijevo

Slanje  razine

RAZINA

RAVNOTEŽA

RAZINA

Izlaz  za  telefone

RAZINA

RAZINA

Do

Slanje  razine

Pan

Slanje  razine

Slanje  razine

Slanje  razine

Slanje  razine

Pravo

RAVNOTEŽA

Pan

[ako  je  mono:  Mreža  se  dijeli  na  lijevo/desno.  Vidi  poglavlje  1-2]

Razina  
-120  -  +10  dB

Razina  
-120  -  +10  dB

Razina  
-120  -  +10  dB

Mic  Pre

48V  O

USB  1&2

Glavno  L/R  slanje

Low  Cut  Out

Pojačanje  +10  dB  uključeno

Kanal  1/2  Pošalji

+10  dB  Boost  O

48V  uključeno

Low  Cut  In

SD  1  i  2

PFL

-120  -  +10  dB

FX  Bus  Return  R

Do

Autobus  kontrolne  sobe  R

FX

Glavna  lijeva

Do

PFL

Moj

PFL

Do

FX  Bus  Slanje

Master  Bus  USB  Send  7/8

FX  Bus  Return  L

Master  Bus  USB  Send  1/2

PFL

Master  Bus  Pošalji  na  SD  snimač

Samo  autobus  L

Solo  autobus  R

Autobus  kontrolne  sobe  L

FX

sama

Glavna  desna

PFL/AFL

Ruka  L/R

Niski  rez

+10  dB

USB  slanje

RAZINA

StudioLive®  AR8c

8.2.2  Blok  dijagram  StudioLive  AR8c

Signal  
(zeleno)

Mikrofon  +12  do  +55  dB
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ADC

ADC

DAC

ADC  ADC

DAC

DAC

Uključeno/O

Uključeno/O

Ako  je  spojeno  samo  lijevo/mono,  signal  se  šalje  i  lijevo/desno  na  glavnoj  sabirnici  i  na  solo  sabirnici
Ako  je  spojeno  samo  desno,  signal  se  šalje  samo  desnoj  strani  na  glavnoj  sabirnici  ili  samostalnoj  sabirnici

BLOK  DIJAGRAM
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2,5  kHz

80  Hz

-15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB

-15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB  -15  do  +15  dB

12  kHz

12  kHz

Mic  Pre

5/6)

NAPOMENA:  Svi  prekidači  prikazani  su  u  zadanom  (gore)  položaju

Mikrofon  +12  do  +55  dB

Linija  -5  do  +35  dB

USB  slanje  3/4-5/6

Instrument  +12  do  +55  dB

USB  slanje  1  i  2

Glavni  izlaz

USB/SD  prekidač

FX  motor

Ekvilajzer

Ekvilajzer

POGONJAČI  LINIJE  ZA  RAVNOTEŽU

(samo  kanal  5/6)

Globalno

(bilo  koji  solo)
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Do

Izlaz  iz  kontrolne  sobe  L

Razina  znakova

Razina  telefona

Glavni  miks  R

FX  izlaz

Nožni  prekidač

(FX  Mute)

Moj  Out

Glavni  miks  L
Glavni  miks  R

(PFL/AFL  Master)

Razina  monitora

Glavni  miks  L

Pravo

Izlaz  iz  kontrolne  sobe  R

RCA  lijevo

STEREO  1/8"

Glavni  mjerači

Kontrolna  soba  R

Glavni  miks  L

FX  izlaz

RCA  DESNO

Lijevo  (Mono)

Kontrolna  soba  L

Glavni  miks  R

SD  reprodukcija  1  i  2

Linijski/instrumentalni  unos

48V

USB  Return  1&2

USB  Povratak  3/4

dobitak

Bluetooth

Ulaz  za  mikrofon

dobitak

[ako  je  Mono:  PFL  šalje  Splitove  lijevo/desno.  Vidi  poglavlje  1-2]
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1/2

Ulazni  kanali  1  i  2

Stereo  ulazni  kanali  
3/4-5/6  
(identični  osim  
uključenog  USB  povrata

Super  kanal
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Opoziv  listova8.3

8.3.1  List  za  opoziv  AR16c  i  AR12c

BROJ  KANALA BROJ  KANALABROJ  KANALABROJ  KANALA BROJ  KANALABROJ  KANALABROJ  KANALA BROJ  KANALABROJ  KANALABROJ  KANALA BROJ  KANALABROJ  KANALA

INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC IZVORINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MICINSTRUMENT/MIC INSTRUMENT/MIC

66

Stereo

BILJEŠKA

Mono

BILJEŠKA

Stereo

BILJEŠKA

Mono

NAZIV  KARTICE

BILJEŠKA

UNESI

Stereo

BILJEŠKA

UNAPRIJED  POSTAVLJENI  BROJ

Mono

BILJEŠKA

Stereo

BILJEŠKA

Mono

BILJEŠKA

DODATNE  NAPOMENE
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8.3

8.3.2  AR8c  List  za  opoziv
INSTRUMENT/MIC  INSTRUMENT/MIC  INSTRUMENT/MIC  INSTRUMENT/MIC IZVOR
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BILJEŠKA

NAZIV  KARTICE

BILJEŠKA

UNESI

BILJEŠKA

UNAPRIJED  POSTAVLJENI  BROJ

BILJEŠKA

BILJEŠKA
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8.4  Tehničke  specifikacije

Ulazi  za  instrumente

Pretpojačalo  mikrofona

Linijski  ulazi

*Napomena:  Svi  ulazi  kanala  zbrajaju  se  kroz  pretpojačalo  mikrofona.

THD+N  (1  kHz,  -1  dBFS,  unwtd)

Ulazna  impedancija  (uravnotežena)

Frekvencijski  odziv  na  analogne  izlaze

Fantomska  snaga

THD+N  (1  kHz,  -1  dBFS,  A-wtd)

Frekvencijski  odziv  na  USB  (izravno)

94  dB

85  dB

THD+N  (min.  pojačanje,  A-wtd)

>  108  dB

Tip  

Maksimalna  ulazna  razina  (min.  pojačanje,  1  kHz@0,5%  THD+N)

+9  dBu  +/-  1,0  dB

68

Frekvencijski  odziv  na  USB  (izravno)

*Napomena:  Svi  ulazi  kanala  zbrajaju  se  kroz  mikrofonsko  pretpojačalo.

Ulazna  impedancija

¼”  TS  ženski,  neuravnoteženi,  Hi-Z

Omjer  S/N  prema  analognim  izlazima  (+4  dBu)

<  0,01%

<  0,01%

Ulazna  impedancija

<  0,01%

Tip

Tip  

Maksimalna  ulazna  razina  (min.  pojačanje,  1  kHz@0,5%  THD+N)

43  dB  (+12  do  +55  dB)

Raspon  kontrole  

pojačanja  Frekvencijski  odziv  na  analogne  izlaze  

Frekvencijski  odziv  na  USB  (izravno)

65  dB

Mono  kanali:  40  dB  +/-  1,0  dB  (-5  do  +35  dB),  Stereo  kanali:  0  

dB  ili  +10  dB  (pojačanje  +10  dB)

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB

XLR  ženski,  klasa  A  XMAX

¼”  TRS  ženski,  uravnotežen

1  kΩ

+9  dBu  ±1,0  dB

EIN  (+55  dB  dobitak,  150Ω  ulaz,  20  Hz-22  kHz,  A-wtd)

<  0,01%

10  kΩ

Maksimalna  ulazna  razina  (jedinično  pojačanje)

Raspon  kontrole  pojačanja

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB

Dinamički  raspon  (min.  pojačanje,  A-wtd)

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB

+48  V,  ±3  V,  globalno

+26  dBu  +/-  1,0  dB

<  -128  dBu

43  dB  (+12  do  +55  dB)

>  1  MΩ

THD+N  (1  kHz,  -1  dBFS,  A-wtd)

Raspon  kontrole  pojačanja

Omjer  odbijanja  uobičajenog  načina  rada  (1  kHz,  pojačanje  +55  dB)

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-  1,5  dB

Frekvencijski  odziv  na  analogne  izlaze

Dinamički  raspon  (srednje  pojačanje,  nespremno)

>  105  dB

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB

Omjer  S/N  prema  izlazima  (+4  dBu)
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Glavni,  kontrolna  soba,  pomoćni  i  FX  izlazi

Audio  sučelje

Izlaz  za  slušalice

Preslušavanje  sustava

LED  za  razinu  signala

EQ  kanala

±15  dB  na  2,5  kHz

±15  dB  pri  10  kHz

<80  ps  RMS  (20  Hz  –  20  kHz)

Frekvencijski  odziv

¼”  TRS  ženski,  stereo,  neuravnotežen

podrhtavanje

Susjedni  kanali  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz  do  20  kHz,  unwtd)

Mid  Peaking  (stereo  kanali:  AR16c,  AR12c,  svi:  AR8c)

>  108  dB

114  dB

Vrsta  (glavni  izlazi)

Maksimalna  izlazna  razina

Isječak

>  103  dB

Boost:  1.0,  Cut:  2.5

DAC  dinamički  raspon  (komponenta)

¼”  TRS  ženski,  uravnotežen

>60  dB  (1  ns  ulaz  =>  1  ps  izlaz)

Dinamički  raspon  (A-wtd)

150  mW/kanalu  @  56Ω

±15  dB  @  140  Hz  do  3,5  kHz  (varijabilno)

-90  dBu

Srednjepojasni  Q

Prigušenje  podrhtavanja

THD+N  (širina  pojasa  20~20  kHz,  -1  dBFS,  unwtd)

-96  dB

Frekvencijski  odziv

Vrsta  (kontrolna  soba,  monitor,  FX  izlazi)

±15  dB  pri  100  Hz

Signal-šum  (A-wtd)

+24  dBu,  ±1,0  dB

<  0,01%

100  Ohma

Host  sučelje

Signal

XLR  muški,  balansirana  impedancija

Niske  police

69

Izlazna  impedancija

-85  dBu

Dinamički  raspon  (a-wtd)

Niski  rez

24-bitni

Nazivna  izlazna  razina  (glavni  izlazi)

Visoke  police

Bitna  dubina

+18  dBu

-30  dBFS  (pre-EQ)

USB  2.0

<  0,01%

100  Hz,  -18  dB/oktavi

44.1,  48,  88.2,  96  kHz

Nazivna  izlazna  razina  (kontrolna  soba,  pomoćni,  FX  izlazi)

THD+N  (širina  pojasa  20~20  kHz,  -1  dBFS,  unwtd)

Interno  podržane  stope  uzorkovanja

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB

Mid  Peaking  (mono  kanali:  AR16c,  AR12c)

Ulaz  u  izlaz  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz  do  20  kHz,  unwtd)

-3,0  dB  prije  isječka  (prije  ili  poslije  EQ)

114  dB

Tip

Dinamički  raspon  ADC  (komponenta)

20  Hz  do  20  kHz,  +0,5/-1,5  dB
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8  Resursi

SD  snimač

Vlast

AR12cAR16c AR8cFizički

Globalno  zatopljenje

18,9” (480  mm)

15,6" (397  mm)

Format  datoteke  za  snimanje

Snimanje:  24-bitno,

Stereo  WAV
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SD  kartica  formatirana  FAT16,  SDHC  kartica  formatirana  FAT32

14,1  lbs  (6,4  kg)

3,5” (89  mm)

Širina  (samo  šasija)

12,3” (313  mm)

Stereo  WAV,  MP3

IEC

Podržani  medijski  format

Stopa  uzorkovanja  (WAV)

Težina

3,5” (89  mm)

15” (381  mm)

Preporučena  radna  temperatura  okoline  0˚  do  40˚  Celzija /  32˚  do  104˚  Fahrenheita

Formati  datoteka  za  reprodukciju

Reprodukcija:  16-  i  24-bitna

3,5” (89  mm)

SD  kartica:  2  GB,  SDHC  kartica:  32  GB

Priključak

11,9  lbs  (5,4  kg)

44,1  kHz

90  do  240  VAC

Maksimalna  visina

Raspon  ulaznog  napona

Duljina

Bitna  dubina

15,6" (397  mm)

7,1  lbs  (3,2  kg)

Kapacitet  pohrane  medija

11" (284  mm)
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9.1  Rješavanje  problema

regionalni  distributer  za  telefonsku  tehničku  podršku.  Popis  međunarodnih

Razina  kontrolne  sobe  ne  utječe  na  glasnoću

distributera  nalazi  se  na  www.presonus.com/buy/international_distributors.

Provjerite  jesu  li  vaši  monitori  spojeni  na  izlaze  kontrolne  sobe  
vašeg  StudioLive  ARc,  a  ne  na  glavne  izlaze.

Nema  izlaza  na  kanalu

Glavni  fader  ne  kontrolira  razinu  miksa

Provjerite  LED  za  prisutnost  signala  i  provjerite  postoji  li  signal  na  tom  kanalu.  Ako  
nema  signala,  provjerite  kabel  i  ulazni  izvor.  Provjerite  je  li  kontrola  trima  postavljena  
na  odgovarajuću  razinu.  Provjerite  nije  li  kanal  isključen.  Provjerite  je  li  za  kanal  
uključeno  fantomsko  napajanje  ako  vaš  uređaj  zahtijeva  fantomsko  napajanje.

Provjerite  jesu  li  vaši  monitori  spojeni  na  glavne  izlaze,  
a  ne  na  izlaze  kontrolne  sobe.

Nema  izlaza  na  solo  sabirnici  tijekom  praćenja

Pretpojačalo  mikrofona  1  ili  2  ne  propušta  zvuk

Provjerite  PreSonus  web  stranicu  (www.presonus.com)  redovito  za  
informacije  i  ažuriranja  softvera,  ažuriranja  firmvera  i  dokumentaciju  
podrške,  uključujući  često  postavljana  pitanja.

Provjerite  jesu  li  glasnoća  Cuea  i  glasnoća  slušalica  ili  monitora  na  
razumnoj  razini  za  ugodno  slušanje  i  je  li  tipka  PFL  uključena  na  
željenim  kanalima.

Prvo  provjerite  da  tipka  za  unos  instrumenta  nije  uključena.  Ovo  onemogućuje  
pretpojačalo  mikrofona.  Zatim  provjerite  radi  li  kabel  mikrofona  i  je  li  
kontrola  podrezivanja  postavljena  na  odgovarajuću  razinu.

Online  tehnička  podrška  dostupna  je  unutar  vašeg  My  PreSonus  računa.

Ne  čuje  se  glavni  miks  u  slušalicama
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PreSonus  telefonska  tehnička  podrška  dostupna  je  korisnicima  u  SAD-u  od  
ponedjeljka  do  petka  od  9  do  17  sati  po  središnjem  vremenu  pozivom  na  broj  1-225-

Provjerite  je  li  kontrola  izlaza  za  slušalice  na  dovoljnoj  razini.

216-7887.  Kupci  izvan  SAD-a  trebaju  kontaktirati  svoje  nacionalne  ili

Uvjerite  se  da  nijedan  gumb  PFL  ili  AFL  nije  uključen.



Večera  je  poslužena

Sastojci:

Služi  12

Upute  za  kuhanje:

vrlo  su  nježni.  Ne  pokrivati.

•  4  četvrtine  pilećih  bataka

1.  U  velikom  loncu  pomiješajte  cijele  četvrtine  pilećih  bataka,  vodu,  luk  narezan  na  četvrtine,  stari  lovor,  2  lista  lovora  i  1  cijeli  češanj  češnjaka.

8.  Dok  se  gumbo  krčka,  piletinu  otkostite  i  narežite  na  komadiće  te  narežite  andouille.

•  4  lista  lovora

•  ¾  C  Biljno  ulje

2.  U  teškom  loncu  zagrijte  1  žlicu  ulja  na  srednje  jakoj  vatri  i  pecite  andouille  dok  se  ne  skuha.  set

•  1  manja  glavica  luka  (na  četvrtine)

•  1  žličica  začina  Old  Bay

3.  U  isti  lonac  dodajte  i  zagrijte  preostalo  ulje.  Polako  dodajte  brašno  1-2  žlice  odjednom,  neprestano  miješajući.  Nastaviti

10.  Umiješajte  smrznutu  bamiju  i  peršin  i  pustite  da  prokuha.

4.  Nakon  što  je  pečenje  poprimilo  odgovarajuću  boju,  dodajte  luk  narezan  na  kockice,  celer,  zelenu  papriku  i  mljeveni  češnjak.  Kuhajte  dok  povrće

•  1  velika  zelena  paprika  (na  kockice)

•  ¼  C  svježeg  peršina,  mljevenog

12.  Po  potrebi  začiniti  solju  i  paprom  (crvenim,  bijelim  i/ili  crnim).

•  1  lb  karike  Andouille  kobasice

5.  Polako  dodajte  1  litru  pileće  juhe  i  pustite  da  lagano  zavrije,  stalno  miješajući.

Poklopite  i  pustite  da  lagano  zavrije.  Pirjajte  temeljac  dok  piletina  ne  spadne  s  kosti.  Izvadite  piletinu  i  ostavite  sa  strane.  Odbacite  luk,  lovorov  list  i  češnjak,  

a  tekućinu  ostavite.

•  1  C  višenamjenskog  brašna

•  4  qt  vode

7.  Dodajte  preostalu  pileću  juhu,  lovor  i  majčinu  dušicu.  Pirjajte  30  minuta.

•  1  veća  glavica  luka  (narezana  na  kockice)

•  1  žličica  majčine  dušice

ostavi  kobasicu  za  kasnije.

9.  Dodajte  piletinu  i  andouille  u  gumbo  i  vratite  da  lagano  kuha.  Pirjajte  30-45  minuta.

•  1-2  C  smrznute  bamije,  narezane  na  ploške

•  6  stabljika  celera  (narezanih  na  kockice)

kuhajte  i  miješajte  dok  ne  dobije  tamno  smeđu  boju  (trebalo  bi  izgledati  kao  otopljena  tamna  čokolada).  Pazite  da  ulje  ne  bude  prevruće  jer  će  brašno  

zagorjeti  i  morat  ćete  ispočetka.

11.  Po  želji:  razbijte  jedno  jaje  u  šalicu  za  čaj  i  brzo  ga  ulijte  u  kipući  gumbo.  Ponovite  s  ostalim  jajima  pazeći  da  ih  ne  skupite  preblizu.  Nakon  što  su  sva  jaja  

ponovno  isplivala  na  površinu,  smanjite  temperaturu  i  pirjajte.

13.  Poslužite  preko  riže  uz  krumpir  salatu.

•  3  češnja  češnjaka  (2  mljevena,  1  cijeli)

•  6-8  jaja  (po  želji)

Piletina  i  Andouille  Gumbo
Dodatni  bonus:  PreSonusov  prethodno  Top  Secret  recept  za…

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  Apple,  Inc.  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.  Windows  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Microsoft,  Inc.,  u  SAD-u  i  drugim  
zemljama.

ASIO  je  zaštitni  znak  i  softver  tvrtke  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  VST  je  zaštitni  znak  tvrtke  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Sva  prava  pridržana.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  

RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  i  WorxAudio  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  je  registrirani  zaštitni  
znak  tvrtke  PreSonus  Software  Ltd.

Ostali  ovdje  spomenuti  nazivi  proizvoda  mogu  biti  zaštitni  znakovi  njihovih  odgovarajućih  tvrtki.  Sve  specifikacije  podložne  promjenama  bez  prethodne  najave...  osim  recepta  koji  je  klasičan.

6.  Premjestite  mješavinu  za  kuhanje  u  lonac  za  juhu  i  lagano  zakuhajte.  Ne  pokrivajte,  pečenje  će  se  taložiti  na  dnu  lonca  i  zagorjeti.
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