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Ръ ководс тво  на  с обс твеника

Прег лед StudioLive®  с ерия  III
1  1.1 Въ ведение

1.1

1.2

Въ ведение

Относ но  това  ръ ководс тво

•   StudioLive  32

Предлаг аме   ви  да  прекарате   извес тно  време   с   това  ръ ководс тво,  преди  да  започнете   да  работите   с   
вашия  микс ер  StudioLive  Series  III,  за  да  с е   запознаете   с   нег овите   функц ии,  работни  проц ес и  и  
проц едури  за  с въ рзване.  Това  ще   помог не   на  проц ес а  на  нас тройка  да  премине   въ зможно  най -г ладко.
Това  ръ ководс тво  с е   отнас я  за  вс ички  микс ери  StudioLive  Series  III.  Въ преки  че   вс еки  микс ер  
StudioLive  Series  III  предос тавя  почти  идентични  въ зможнос ти  за  с мес ване,  някои  функц ии  и  
работни  проц ес и  варират  между   моделите.  Ког ато  въ зникнат  тези  различия,  те   ще   бъ дат  
извикани.  Вс ички  илюс трац ии  за  с поделени  х арактерис тики  и  функц ии  ще   показват  StudioLive  64S.

•   StudioLive  24

Това  ръ ководс тво  обх ваща  с ледните   х ардуерни  продукти:

•   StudioLive  16

PreSonus  Audio  Electronics  изг ради  вашия  микс ер  StudioLive  с   вис ококачес твени  
компоненти,  за  да  ос иг ури  оптимална  производителнос т  за  мног о  г одини  напред.  StudioLive  Series  
III  разчупва  нови  г раниц и  за  музикално  изпъ лнение   и  продукц ия.

Благ одарим  ви ,  че   закупих те   с воя  ц ифров  микс ер  PreSonus®  StudioLive®  Series  III.

Модели  StudioLive  Series  III  S

В  това  ръ ководс тво  ще   намерите   с ъ вети  за  опитни  потребители,  предос тавящи  трикове   за  с мес ване   
и  обяс нения  на  различни  полезни  аудио  термини.  В  края  на  това  ръ ководс тво  ще   намерите   с елекц ия  
от  аудио  уроц и,  обх ващащи  вс ичко  от  разположението  на  микрофона  до  препоръ чителните   
нас тройки  на  еквалайзера  и  компрес ията.  Надяваме   с е,  че   тези  уроц и  ще   ви  помог нат  да  извлечете   
макс имума  от  вашия  микс ер  StudioLive  Series  III.

Препоръ чваме   ви  да  с е   с въ ржете   с   нас   с   въ прос и  или  коментари  относ но  този  продукт.

•   StudioLive  64S

•   StudioLive  32S

Вс ички  модели,  с   изключение   на  StudioLive  64S,  с а  32-канални  микс ери  и  ще   бъ дат  наричани  като  
такива,  ког ато  с е   появят  разлики  между   StudioLive  64S  и  друг ите   микс ери  от  с емейс твото  StudioLive  

Series  III.

PreSonus  Audio  Electronics  с е   анг ажира  с   пос тоянно  подобряване   на  продуктите   и  ние   вис око  
ц еним  вашите   предложения.  Ние   вярваме,  че   най -добрият  начин  да  пос тиг нем  ц елта  с и  за  
пос тоянно  подобряване   на  продуктите   е   като  с лушаме   ис тинс ките   екс перти:  нашите   уважаеми  
клиенти.  Оц еняваме   подкрепата,  която  ни  оказах те   чрез  закупуването  на  този  продукт.

•   StudioLive  32SX

Благ одарим  ви  още   веднъ ж,  че   закупих те   нашия  продукт.  Уверени  с ме,  че   ще   с е   нас ладите   на  
новия  с и  StudioLive.

1

•   StudioLive  32SC

Модели  StudioLive  Series  III  Blue  (изис ква  в.  2.0  фъ рмуер  или  по-нова  верс ия)

1 Прег лед



Ръ ководс тво  на  с обс твеника1.3  Придружаващи  PreSonus  продукти

За  повече   информац ия  относ но  отделните   продукти,  моля  пос етете   www.presonus.com.

StudioLive®  с ерия  III1  Прег лед

Придружаващи  PreSonus  продукти1.3

За  повече   информац ия  как   нашите   мрежови  ус тройс тва  PreSonus  AVB  работят  толкова  добре   едно  
с   друг о,  моля,  прег ледайте   ръ ководс твото  за  работа  в  мрежа  PreSonus  AVB.

2

Добре   дошли  в  екос ис темата  PreSonus!  Като  компания  за  решения,  ние   вярваме,  че   най -добрият  
начин  да  с е   г рижим  за  нашите   клиенти  (това  с те   вие)  е   да  г арантираме,  че   имате   въ зможно  
най -доброто  изживяване   от  началото  на  вашата  с иг нална  вериг а  до  края.  За  да  пос тиг нем  тази  
ц ел,  ние   дадох ме   приоритет  на  безпроблемната  интег рац ия  през  вс яка  фаза  на  проектиране   
на  тези  продукти  от  пъ рвия  ден.  Резултатъ т  е   с ис теми,  които  комуникират  помежду   с и  по  
предназначение   -  направо  от  кутията  -  без  излишни  проблеми  с   конфиг урац ията.



Ръ ководс тво  на  с обс твеника1.4  Какво  има  в  кутията
1  Прег лед StudioLive®  с ерия  III

Какво  има  в  кутията1.4

•   1  метъ р  CAT6  Ethernet  кабел

•   IEC  зах ранващ  кабел

•   Кратко  ръ ководс тво  за  StudioLive  Series  III

•   1  метъ р  USB  кабел

3

•   PreSonus  StudioLive  Series  III  ц ифров  микс ер  за  запис   и  изпъ лнение

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Целият  придружаващ  с офтуер  и  драйвери  за  вашия  микс ер  PreSonus  

StudioLive  Series  III  с а  дос тъ пни  за  изтег ляне   от  вашия  потребителс ки  акаунт  в  My  PreSonus.  Моля,  

пос етете   http://my.presonus.com  и  рег ис трирайте   с воя  микс ер  StudioLive  Series  III,  за  да  получавате   
изтег ляния  и  лиц ензи.

В  допъ лнение   къ м  визуално  ръ ководс тво  за  бъ рз  с тарт,  вашият  пакет  StudioLive  с ъ дъ ржа  
с ледното:



Ръ ководс тво  на  с обс твеника1.5  Допъ лнителни  рес урс и
StudioLive®  с ерия  III1  Прег лед

Допъ лнителни  рес урс и1.5

4

С офтуерни  ръ ководс тва:

•   Ръ ководс тво  за  работа  в  мрежа  StudioLive  Series  III  AVB.  Това  ръ ководс тво  обх ваща  ус ъ въ ршенс твана  

конфиг урац ия  на  AVB  аудио  мрежа  за  микс ери  StudioLive  Series  III.

•   С правочно  ръ ководс тво  за  Capture  3.  Къ м  микс ерите   StudioLive  е   включен  Capture,  a

•   Допъ лнение   къ м  прис тавките   за  StudioLive  Series  III  Fat  Channel.  Допъ лнителни  плъ г ин  модели  на  Fat  

Channel  мог ат  да  бъ дат  закупени  от  PreSonus.com.  Това  ръ ководс тво  обх ваща  проц ес а  на  инс талиране   

и  оторизац ия,  както  и  функц иите   на  вс еки  модел  на  прис тавка.

приложение   за  мног опис тов  запис   на  ц ифрово  аудио,  предназначено  да  направи  запис а  бъ рз  и  лес ен.

•   StudioLive  Series  III  HUI  за  ProTools  DAW  Control  Addendum.  С ерия  StudioLive

•   QMix-UC  С правочно  ръ ководс тво.  Това  ръ ководс тво  опис ва  х арактерис тиките   и  функц иите   на  QMix-UC  

с   вс еки  модел  микс ер  StudioLive.  QMix-UC  позволява  на  до  16  потребители  да  контролират  

дис танц ионно  Aux  микс овете   на  вашия  StudioLive,  като  използват  с воя  с мартфон.

•   Работа  в  мрежа  за  дис танц ионно  управление   StudioLive.  Това  ръ ководс тво  ще   ви  помог не   да  с ъ здадете   LAN  

мрежа  за  дис танц ионно  управление   на  вашия  StudioLive  от  компютъ р,  таблет  или  мобилно  ус тройс тво.

III  конзолни  микс ери  мог ат  да  контролират  Avid  ProTools®  с   помощта  на  HUI  емулац ия.

•   С правочно  ръ ководс тво  за  интег риране   на  Studio  One.  Studio  One  Artist  е   включен  в  комплекта

•   StudioLive  Series  III  MCU  за  Logic  DAW  Control  Addendum.  Конзолните   микс ери  StudioLive  Series  III  мог ат  да  

управляват  Apple  Logic®  с   помощта  на  Mackie  Control  Universal  емулац ия.

•   Допъ лнение   къ м  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode.  С ерията  StudioLive  III

вс еки  микс ер  StudioLive.  Ос вен  че   е   мощен  DAW,  Studio  One  предос тавя  уникални  функц ии  за  маршрутизиране   

и  интег риране.  Това  ръ ководс тво  ще   ви  помог не   да  извлечете   макс имума  от  вашия  микс ер  StudioLive,  

ког ато  с е   използва  с ъ с   Studio  One  или  Studio  One  Artist.  •   UC  Surface  Reference  Manual.  Това  

ръ ководс тво  опис ва  х арактерис тиките   и  функц иите   на  UC  Surface  с   вс еки  модел  микс ер  StudioLive.  UC  

Surface  може   да  с е   използва  за  дис танц ионно  управление   на  вс яка  функц ия  на  вашия  микс ер  StudioLive  

или  с пец ифични  функц ии,  в  завис имос т  от  зададените   разрешения,  или  за  превръ щане   на  вашия  таблет  

в  допъ лнителни  екрани  за  вашия  микс ер.

Ракови  микс ери  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  мог ат  да  с е   използват  като  ус ъ въ ршенс твани  

с ц енични  кутии  за  вс еки  конзолен  микс ер  StudioLive  Series  III.

•   Използване   на  вашия  StudioLive  като  аудио  интерфейс   с   универс ално  с правочно  ръ ководс тво  за  управление.  

Това  ръ ководс тво  опис ва  х арактерис тиките   и  функц иите   на  Universal  Control,  както  и  как   да  използвате   

вашия  микс ер  StudioLive  като  аудио  интерфейс   с   любимото  ви  DAW  приложение.

•   StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum.  StudioLive  Series  III

Допъ лнителни  рес урс и:

конзолните   микс ери  мог ат  да  с е   използват  за  управление   на  Studio  One  и  Studio  One  Artist.



Ръ ководс тво  на  с обс твеника
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2.1
Приг отвяме   с е   да  започнем StudioLive®  с ерия  III

Проц едура  за  нас тройка  на  нивото

1.  Включете   микрофон  въ в  вх ода  Channel  1  на  вашия  StudioLive  Series  III

Преди  да  започнете,  ето  няколко  правила,  за  да  започнете:

Вашето  PA  и  с тудийно  оборудване   трябва  да  бъ дат  включени  в  с ледния  ред:

•   Винаг и  натис кайте   г лавния  фейдъ р  и  копчетата  Монитор  и  Телефони  в

•   Източниц и  на  звук   (клавиатури,  директни  кутии,  микрофони  и  др.),  с въ рзани  къ м  вх одовете   StudioLive

с ъ с   с тандартен  XLR  кабел.

Раздел  за  наблюдение,  преди  да  направите   връ зки.

•   Микс ер  StudioLive  Series  III

2.  С въ ржете   ос новните   изх оди  на  вашия  StudioLive  къ м  зах ранваните   монитори  (или

заг лушете   канала,  къ м  който  с е   с въ рзвате.

•   Преди  да  включите   или  изключите   микрофон,  докато  друг и  канали  с а  активни,

•   Компютъ р  (ако  е   приложимо)

ус илвател  на  мощнос тта,  ако  използвате   пас ивни  вис оког оворители).

Ког ато  дойде   време   за  изключване,  вашата  с ис тема  трябва  да  с е   изключи  в  обратен  ред.

•   Ус илватели  на  мощнос т  или  активирани  вис оког оворители
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•   Вашите   фейдъ ри  трябва  да  с а  нас троени  на  или  близо  до  маркировката  “U” ,  ког ато  е   въ зможно.  „ U“  

показва  единично  ус илване,  което  означава,  че   с иг налъ т  не   е   нито  ус илен,  нито  отс лабен.

С лед  като  вече   знаете   какво  не   трябва  да  правите,  нека  започваме!

•   Не   позволявайте   вашите   вх одове   да  с е   отрязват.  Г ледайте   нивомерите;  ког ато  с иг налъ т  наближи

Подрязвайки,  г орният  с ветодиод  с ветва,  което  показва,  че   аналог ово-ц ифровите   преобразуватели  с а  в  

опас нос т  от  претоварване.  Превишаването  на  преобразувателите   ще   причини  ц ифрово  изкривяване,  което  

има  отриц ателен  ефект  въ рх у   качес твото  на  звука.

Проц едура  за  нас тройка  на  нивото2.1

Приг отвяме   с е   да  започнем2



предишна С ледващия

Ръ ководс тво  на  с обс твеника

2  

2.1
Приг отвяме   с е   да  започнем StudioLive®  с ерия  III

Проц едура  за  нас тройка  на  нивото

Изберете ИзберетеИзберете ИзберетеИзберете ИзберетеИзберетеИзберетеИзберете Изберете

Дебел  канал.

6.  Натис нете   бутона  Analog  в  Fat  Channel,  за  да  включите   аналог овия  вх од.

4.  Премес тете   вс ички  фейдъ ри  на  вашия  StudioLive  до  най -нис ката  нас тройка.
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5.  Натис нете   бутона  Избор  на  Канал  1,  за  да  пос тавите   нас тройките   му   на  фокус   в

3.  Включете   вашия  StudioLive  в  електричес ки  контакт  и  г о  включете.

г л.  8 г л.  12г л.  7 г л.  11г л.  10г л.  6 г л.  9 г л.  10

20

Д  Х

Без  звук

Без  звук

Изберете

9  25

19

16  32

18

7  23

С оло

5

Без  звук

6

1  17

Изберете

4

5

А  Е

3

Без  звук

8  24

Без  звук

10  26

22

Без  звук

2

С оло

13  29

21

11  27

Без  звук

Изберете

20

19

Без  звук

Б  Ф

7  23

Без  звук

Вх одове

18

1  17

6

С оло

14  30

C  G

Без  звук

12  28

Потребител

Изберете

8  24

3

4

2

15  31

22

С оло

Без  звук

21

8 9 127 116 10 13

Ос новен

Разбъ ркайте

Ос новен

Разбъ ркайте
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Проц едура  за  нас тройка  на  нивото Ръ ководс тво  на  с обс твеника

2  

2.1
Приг отвяме   с е   да  започнем

г л.  9 г л.  10 г л.  12г л.  11г л.  8 г л.  13 г л.  13

9 11 13 138 10 12

10.  Включете   вашите   зах ранвани  монитори  или  ус илвател.

Дебел  канал.

12.  Завъ ртете   пъ рвото  копче   в  с екц ията  Fat  Channel  (Preamp  Gain)  по  пос ока  на  час овниковата  с трелка,  

докато  наблюдавате   индикатора  за  ниво  (вх од)  в  Fat  Channel.  Рег улирайте   копчето  за  ус илване   

на  предус илвателя,  докато  измервателният  уред  покаже   с редно  ниво  около  с редата  на  обх вата  с и.  

Избяг вайте   с ветването  на  червения  (щипка)  с ветодиод  в  г орната  час т  на  г люкомера.

7.  Натис нете   бутона  Input  в  Fat  Channel.
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8.  Завъ ртете   пъ рвото  копче   в  с екц ията  Fat  Channel  (Preamp  Gain)  обратно  на  час овниковата  

с трелка  до  най -нис ката  му   нас тройка.

9.  Ако  вашият  микрофон  изис ква  фантомно  зах ранване,  натис нете   бутона  +48v  в

11.  Г оворете   или  пейте   в  микрофона  с и  с ъ с   с ъ щата  с ила  на  звука  като  изпъ лнението.

Изберете ИзберетеИзберете Изберете ИзберетеИзберете ИзберетеИзберете Изберете

Овъ ршаване Овъ ршаване

COMP

-84,00  dB

ПОРТА

0,00  dB

г л.  8 г л.  12г л.  7 г л.  11г л.  6 г л.  10г л.  9 г л.  10

Овъ ршаванеОвъ ршаване

Compпорта

138 127 116 109

порта Comp
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StudioLive®  с ерия  IIIПриг отвяме   с е   да  започнем2  

2.1 Ръ ководс тво  на  с обс твеника

1510 149 13 1712 1611
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Потребителите   на  StudioLive  32SX  и  32SC  ще   използват  с ензорния  дис плей ,  за  да  редактират  вс ички  параметри  

на  Fat  Channel.  Контролите   в  Fat  Channel  с а  фикс ирани  къ м  определената  им  функц ия.

16.  Изберете   проц ес ора  Fat  Channel  (Gate,  Compressor  или  EQ),  който  желаете
пъ рво  да  редактирате.

15.  Повдиг нете   ос новния  фейдъ р,  докато  пеете   или  г оворите   в  микрофона,  докато  не   с те   доволни  от  

изх одното  ниво.

изх одна  шина.

13.  Повдиг нете   фейдъ ра  на  канал  1  до  нас тройката  му   “U”  (единично  ус илване).
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14.  Натис нете   бутона  “Main”   в  Fat  Channel,  за  да  прис воите   канал  1  къ м  г лавния

17.  Използвайте   контролите   в  Fat  Channel  или  на  с ензорния  дис плей ,  за  да  зададете   параметрите   на  

вкус .

АтакаОвъ ршаване Ос вобождаванеОбх ват

4

1

3

2

ПОРТА

5  мс-84,00  dB 700  ms-84,00  dB

ПОРТАПОРТА ПОРТА

2

22

15  31

Изберете

21

13  29

9  25

Б  Ф

Изберете

20

11  27

Д  Х

Изберете

18

7  23

16  32

19

14  30

Изберете

1  17

65

12  28

7

Изберете

4

10  26

C  G

ИзберетеИзберете

3

8  24

А  Е

ИзберетеИзберете

5

г л.  15г л.  10 г л.  14г л.  9 г л.  13 г л.  13г л.  12 г л.  13г л.  11

6
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2.2  Полезни  конц епц ии Ръ ководс тво  на  с обс твеника

StudioLive®  с ерия  IIIПриг отвяме   с е   да  започнем

Полезни  конц епц ии

2.2.1

2.2

Изберете   Бутони  и  Fat  Channel

Тези  бутони  с ъ що  ще   променят  ц ветовете,  за  да  ви  предупреждават  за  вида  на  микс а,  който  
г ледате   (Aux,  Subgroup  или  Matrix)

Вс еки  канал  и  микс   въ в  вашия  StudioLive  може   да  с е   въ зползва  от  функц иите   на  Fat  Channel  
с   натис кането  на  с ъ ответния  бутон  Select .

9

Навс якъ де   около  StudioLive  ще   видите   бутони  за  избор.  Има  бутон  за  избор  на  вс еки  канал,  
както  и  г лавния  фейдъ р.  Вс еки  от  тези  бутони  с лужи  точно  за  с ъ щата  ц ел:  за  дос тъ п  до  
наличните   параметри  на  Fat  Channel  за  с воя  канал  или  шина.

Fat  Channel  е   с ъ рц ето  на  StudioLive.  Той   ви  дава  изобилие   от  мощни  инс трументи  за  обработка  на  
с иг нали,  с мес ване   и  конфиг уриране,  за  да  ви  помог не   да  извлечете   макс имума  от  вашия  микс ер.

8-те   мног офункц ионални  копчета,  бутони  и  дис плеи  Scribble  Strip  в  Fat  Channel  променят  
функц иите   с и,  за  да  отг оварят  на  вашите   нужди,  докато  преминавате   между   задачи.  Интег рираният  
с ензорен  дис плей   работи  в  тандем,  предос тавяйки  полезна  информац ия  и  плавно  с ензорно  управление.

Този  раздел  обх ваща  някои  ос новни  конц епц ии  на  работния  проц ес ,  за  да  ви  помог не   по-бъ рзо  
да  с е   запознаете   с   вашия  StudioLive.
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2.2  Полезни  конц епц ии Ръ ководс тво  на  с обс твеника

Приг отвяме   с е   да  започнем StudioLive®  с ерия  III

За  повече   информац ия  относ но  използването  на  с ис темата  Fat  Channel  вижте   Раздел  6.

За  да  ос иг ури  най -компактния  форм-фактор,  микс еръ т  StudioLive  използва  плавни  с лоеве.

отделно  от  ос новните   и  подг руповите   микс ове.

•   Подг рупа.  Подг рупите   с а  алтернативни  автобус и,  които  дейс тват  мног о  като  ос новната  L+R  шина

Вс еки  с лой   ви  позволява  да  видите   контролите   на  каналната  лента  за  вх одните   канали  въ в  вс еки  микс .  

Допъ лнителните   фейдъ р  с лоеве   ви  позволяват  да  видите   с амо  Aux  вх одовете,  изх одите   на  DCA  г рупата  

или  изх одите   на  Mix  Master.

Компрес оръ т  и  EQ  в  Fat  Channel  с а  оборудвани  с   множес тво  модели  на  плъ г ини,  които  мог ат  да  бъ дат  

заредени  на  вс еки  вх од  и  изх од,  за  да  променят  звука  и  да  ос иг урят  на  вашия  микс   повече   х арактер.  

Допъ лнителни  добавки  за  Fat  Channel  мог ат  да  бъ дат  закупени  от  PreSonus  Shop.

вашето  StudioLive.

Повече   информац ия  за  с лоевете   на  фейдъ ра  можете   да  намерите   в  раздел  4.2.

За  повече   информац ия  относ но  зареждането  на  закупени  модели  на  Fat  Channel,  вижте   Добавката  за  прис тавки  

за  Fat  Channel  StudioLive  Series  III.

Вс еки  модел  на  добавка  на  Fat  Channel  може   с ъ що  да  бъ де   зареден  в  Studio  One.  Закупените   добавки  

идват  с   включени  и  двата  инс талатора.

•   Матричен  микс   преди  или  с лед  фейдъ р.  Матричните   с мес и  ос иг уряват  с помаг ателни  с мес и,  с ъ здадени  от

10

Нещо  повече,  FlexMixes  мог ат  да  бъ дат  с терео  с въ рзани  или  използвани  като  моно,  ос иг урявайки  

макс имална  г ъ вкавос т.

вс еки  изх од  на  шина,  както  и  вс еки  вх оден  канал.

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Компактните   микс ери  StudioLive  Series  III,  като  StudioLive  32SC,  с а  

оборудвани  с   повече   FlexMix  шини,  отколкото  физичес ки  аналог ови  FlexMix  изх оди.  Тези  

допъ лнителни  шини  мог ат  да  бъ дат  маршрутизирани  през  AVB  мрежата  къ м  NSB-с ерия  stageboxes,  с ис теми  

за  перс онални  монитори  EarMix  и  друг и  микс ери  в  мрежата.

StudioLive  32SX  и  32SC  разполаг ат  с   фикс иран  режим  Fat  Channel,  който  е   заключен  къ м  контролите   на  вх одния  

с лой ,  от  които  с е   нуждаете   бъ рзо  под  ръ ка.  Вс ички  друг и  потребители  на  StudioLive  мог ат  да  превключват  между   

фикс ирания  и  динамичния  режим  чрез  натис кане   и  задъ ржане   на  бутона  Input  в  Fat  Channel.

В  традиц ионната  аналог ова  конзола  има  няколко  различни  типа  шини,  вс яка  от  които  зах ранва  с пец иален  

изх од.  Вашият  StudioLive  микс ер  разполаг а  с   аналог ови  Mix  изх оди,  вс еки  управляван  от  шина  FlexMix.  Защо  г и  

наричаме   FlexMixes?  Тъ й   като  вс еки  FlexMix  може   да  бъ де   конфиг уриран  като  вс еки  един  от  трите   типа  шини:

За  повече   информац ия  относ но  използването  и  конфиг урирането  на  FlexMixes  вижте   раздел  5.1

•   Aux  шина  за  изпращане   преди  или  с лед  фейдъ р.  Aux  шините   ос иг уряват  с помаг ателни  микс ове,  които  с а

Плъ г ини  за  Fat  Channel

FlexMixes

2.2.4  С лоеве   с   плавно  рег улиране

2.2.2

2.2.3
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StudioLive®  с ерия  IIIПриг отвяме   с е   да  започнем

Проекти,  с ц ени  и  предварително  зададени  нас тройки

2.2.5  DCA  г рупи

2.2.7

2.2.6  Запис ване   и  въ зпроизвеждане

2.2.8

Цифрови  корекц ии

Филтъ рни  DCA  г рупи  с а  начин  за  контролиране   на  общия  обем  на  г рупа  с въ рзани  канали  (като  вс ички  

барабанни  канали).  Въ преки  че   можете   да  пос тиг нете   подобен  резултат  чрез  маршрутизиране   на  канали  

къ м  подг рупа  и  контролиране   на  с илата  на  звука  им  с   г лавния  модул  на  подг рупата,  DCA  филтъ рните   

г рупи  не   изис кват  такова  пренас очване   и  предлаг ат  някои  допъ лнителни  функц ии.

Г лобалните   с ис темни  нас тройки  и  маршрутизирането  с е   с ъ х раняват  в  проект.  Проект  запазва  режима  за  

вс еки  FlexMix,  Talkback  задания  и  ц ялото  маршрутизиране,  зададено  в  менюто  Digital  Patching,  в  допъ лнение   

къ м  с ис темните   нас тройки  като  Sample  Rate,  Network  Settings  и  Cue  Source.

Филтъ рните   DCA  г рупи  предос тавят  две   различни  функц ии  на  фейдъ ра:  по  подразбиране   и  традиц ионен.

•   Докато  с те   в  режим  по  подразбиране,  фейдъ рите   за  каналите,  назначени  къ м  Filter  DCA  Group,  ще   с е   

премес тят,  ког ато  с е   рег улира  фейдъ ръ т  на  Filter  DCA  Group.  По  този  начин  винаг и  имате   яс на  

визуална  индикац ия  за  дейс твителното  ниво  на  фейдъ ра  за  вс еки  канал.

Тъ й   като  ос новното  маршрутизиране   и  с труктурата  на  шината  с е   променят  при  извикване   на  проект,  времето  

за  зареждане   на  проекти  е   малко  по-дъ лг о  от  зареждането  на  с ц ена  или  предварително  зададена  нас тройка.

•   Докато  с те   в  традиц ионен  режим,  фейдъ рите   за  каналите,  прис воени  къ м  Filter  DCA  Group,  няма  да  с е   

движат,  ког ато  с е   рег улира  фейдъ ръ т  на  Filter  DCA  Group.

Микс ерите   StudioLive  Series  III  ви  позволяват  да  нас очвате   вс еки  вх од  къ м  вс еки  канал  и  вс еки  микс   къ м  

вс еки  изх од.  Това  ви  позволява  да  с ъ здадете   перс онализирана  конфиг урац ия  за  вашия  микс ер.  По  този  начин  

можете   да  с въ ржете   вс еки  аналог ов  вх од  или  ц ифрово  връ щане   (AVB,  USB  или  SD)  къ м  вс еки  канал,  

който  желаете,  както  и  да  нас очите   вс еки  FlexMix  къ м  вс еки  аналог ов  изх од,  AVB  мрежата  или  като  източниц и  
за  USB  аудио  интерфейс а  и  SD  мног опис тов  рекордер.

Препоръ чително  е   проектите   да  не   с е   зареждат  по  време   на  изпъ лнение   или  друг о  приложение   на  живо.

За  повече   информац ия  относ но  използването  на  DCA  филтъ рни  г рупи  вижте   раздел  4.3.

Е кранъ т  Digital  Patching  предос тавя  подробен  прег лед  на  вида  източник ,  който  зах ранва  вс еки  канал,  кой   

вх од  или  връ щане   е   с въ рзан  къ м  вс еки  канал  и  къ де   е   нас очена  вс яка  шина.

За  повече   информац ия  относ но  запис ването  и  зареждането  на  проекти  вижте   раздел  9.6.1.

Микс ерите   StudioLive  Series  III  с а  оборудвани  с   34-пис тов  SD  рекордер,  който  е   напъ лно  интег риран  с   

вашия  микс ер,  което  прави  мног оканалния  запис   и  виртуалните   звукови  проверки  бъ рзи  и  лес ни.  Каналите   

за  въ зпроизвеждане   от  SD  картата  мог ат  да  с е   превключват  индивидуално  за  вс еки  канал.

За  повече   информац ия,  моля,  прег ледайте   раздел  12.3.
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В  допъ лнение   къ м  вг радения  SD  рекордер  е   включен  и  USB  аудио  интерфейс .  Този  интерфейс   е   

непрекъ с нато  двупос очен,  което  ви  позволява  да  използвате   добавки  като  вмъ квания,  както  и  приложения  за  

запис   и  въ зпроизвеждане.

Повече   информац ия  за  SD  запис   и  въ зпроизвеждане   е   дос тъ пна  в  Раздел  8.

Вс еки  параметъ р  на  вашия  микс ер  StudioLive  може   да  бъ де   с ъ х ранен  и  извикан  по-къ с но.  Тези  нас тройки  

с е   запис ват,  както  с ледва:

проекти

Повече   информац ия  за  USB  запис   и  въ зпроизвеждане   е   налична  в  С правочното  ръ ководс тво  за  използване   
на  вашия  StudioLive  като  аудио  интерфейс   с   универс ално  управление.
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Ког ато  с те   избрали  нас тройка  за  Fat  Channel  или  FX  проц ес ор,  която  ис кате   да  използвате   на  друг   канал  по-къ с но  

или  в  бъ дещ  микс ,  можете   да  я  запишете   като  Preset.  Предварителните   нас тройки  с а  г лобално  дос тъ пни  от  вс еки  

проект  или  с ц ена.  Така  че,  дори  ако  с те   с ъ здали  перфектната  предварително  зададена  реверберац ия  в  един  проект  

или  с ц ена,  можете   да  я  извикате   по-къ с но  от  вс еки  друг   проект  или  с ц ена.

С ц ени

Предварителни  нас тройки

Ог раничените   профили  винаг и  с а  заключени  от  екраните   Нас тройки,  Аудио  маршрутизиране   и  UCNET  и  не   мог ат  да  

заключват  или  отключват  с ц ени,  нито  мог ат  да  променят  мека  корекц ия.

Ог раничените   профили  мог ат  с ъ що  да  бъ дат  заключени  от  друг и  незадъ лжителни  функц ии,  както  админис траторъ т  
намери  за  добре.
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За  повече   информац ия  относ но  запазването  и  зареждането  на  Fat  Channel  Presets  вижте   раздел  6.1.2.

С ц ените,  които  с поделят  едни  и  с ъ щи  нас тройки  на  г лобалната  с ис тема,  трябва  да  с е   с ъ х раняват  в  рамките   на  един  

и  с ъ щи  проект.  Въ в  вс еки  проект  мог ат  да  с е   с ъ х раняват  мног о  с ц ени.  С ц ената  запазва  вс ички  нас тройки,  от  които  

с е   нуждаете,  за  да  извикате   вашия  микс ,  като  параметри  на  Channel  Strip,  модели  и  нас тройки  на  Fat  Channel  и  

идентификатори  на  канали  като  име,  ц вят  и  тип.  С ц ени,  с ъ здадени  в  един  проект,  не   мог ат  да  бъ дат  извикани  в  

друг   проект.

Потребителс ките   профили  предос тавят  лес ен  начин  за  предос тавяне   на  дос тъ п  до  някои  функц ии  и  с ц ени  на  

някои  потребители,  докато  блокирате   друг и.  По  този  начин  по-напредналите   потребители  мог ат  да  управляват  критични  

функц ии  като  Digital  Patching  и  конфиг урац ия  на  шина,  които  не   мог ат  да  бъ дат  променяни  от  г ос т  потребители.

За  повече   информац ия  относ но  запазването  и  зареждането  на  с ц ени  вижте   раздел  9.6.2.

За  повече   информац ия  относ но  конфиг урирането  и  използването  на  потребителс ки  профили  вижте   раздел  12.2.

По  подразбиране   админис траторс кият  профил  е   активен,  ког ато  вашият  микс ер  StudioLive  е   включен.  Този  тип  профил  има  

дос тъ п  до  вс яка  х арактерис тика  и  функц ия  на  микс ера.

2.2.9  Потребителс ки  профили
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StudioLive  64S

Аналог ови  вх одове

Аналог ови  вх одове

Конфиг урац ии  на  задния  панел

3.1.2  StudioLive  32S

3.1.1

3.1

Аналог ови  изх оди

Аналог ови  изх оди

Моно/Централен  изх од  за  монитор  Tape  Out

2  RCA 1  XLR  (F)16  Комбо

32  Комбо

Флекс   микс

2  XLR  (M) 2  1/4”   TRS

16  XLR

Talkback  In

2  XLR  (M)

Aux  вх одове

4  1/4”   TRS

2  1/4”   TRS

Mono  Sum  Monitor  Out  Tape  Out

4  1/4”   TRS

Вх одове   за  лента

16  XLR  (M)

4  1/4”   TRS
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Вх одове   за  лента

Подг рупа  Main  Out

С амо  микрофон

Флекс   микс

Микрофон /  линия

Микрофон /  линия

2  RCA

1  XLR  (M)

1  XLR  (F)

4  1/4”   TRS

1  XLR  (M)

Talkback  In

2  RCA

няма

2  RCA

С амо  микрофон

Подг рупа  Main  Out

12  XLR  (M)

Aux  вх одове

няма

3 С въ рзване



3 С въ рзване StudioLive®  с ерия  III
Ръ ководс тво  на  с обс твеника3.1  Конфиг урац ии  на  задния  панел

Аналог ови  изх оди

Аналог ови  вх одове

Аналог ови  вх одове

3.1.3  StudioLive  32SX

Аналог ови  изх оди

3.1.4  StudioLive  32SC

4  1/4”   TRS

Флекс   микс

N/A

4  1/4”   TRS8  Комбо

Talkback  In

2  1/4”   TRS

Подг рупа  Main  OutФлекс   микс

4  1/4”   TRS

Talkback  In

Mono  Sum  Monitor  Out  Tape  Out

Вх одове   за  лента

2  XLR  (M)

Aux  вх одове

2  1/4”   TRS2  XLR  (M)

12  XLR  (M)

Микрофон /  линия

Вх одове   за  лента

С амо  микрофон

Mono  Sum  Monitor  Out  Tape  Out

2  RCA

С амо  микрофон

1  XLR  (F)
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1  XLR  (M)

2  RCA

Микрофон /  линия

6  XLR  (M)

16  XLR

4  1/4”   TRS

2  RCA

1  XLR  (F)

4  1/4”   TRS

16  Комбо

Подг рупа  Main  Out

2  RCA

1  XLR  (M)

8  XLR

Aux  вх одове
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2  XLR  (M)

4  1/4”   TRS

8  Комбо

2  RCA

16  Комбо

2  1/4”   TRS

4  1/4”   TRS

Вх одове   за  лента

2  1/4”   TRS

Mono  Sum  Monitor  Out  Tape  Out

Флекс   микс

Вх одове   за  лента

Mono  Sum  Monitor  Out  Tape  Out

2  RCA

1  XLR  (M)

2  RCA

Подг рупа  Main  Out

Флекс   микс

С амо  микрофон

12  XLR  (M)

Aux  вх одове

2  RCA

няма

1  XLR  (F)

8  1/4”   TRS

12  Комбо

няма

Aux  вх одове

16  XLR

Флекс   микс

Подг рупа  Main  Out

Mono  Sum  Monitor  Out  Tape  Out

Aux  вх одове

Talkback  In

6  XLR  (M)

4  1/4”   TRS

4  1/4”   TRS

2  XLR  (M)

Talkback  InС амо  микрофон
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Вх одове   за  лента

2  XLR  (M)

С амо  микрофон

1  XLR  (F)

Микрофон /  линия

4  1/4”   TRS

Микрофон /  линия

Talkback  In

8  XLR  (M)

2  RCA

1  XLR  (M)

1  XLR  (F)

4  1/4”   TRS

2  RCA

12  XLR

1  XLR  (M)

Микрофон /  линия

8  XLR

Подг рупа  Main  Out

2  1/4”   TRS

ПРОЕ КТИРАН  И  ПРОЕ КТИРАН  В  БАТЪН  РУЖ,  Луизиана,  С АЩ  •   ПРОИЗВЕ ДЕ НО  В  КИТАЙ   •   ПАТЕ НТИ  В  ЧАС   •   “STUDIOLIVE”   и  
“PreSonus”   С А  РЕ Г ИС ТРИРАНА  ТЪРГ ОВС КА  МАРКА  НА  PRESONUS  AUDIO  ELECTRONICS  •   SD  ЛОГ ОТО  Е   ТЪРГ ОВС КА  МАРКА  НА  SD-3C,  LLC

Аналог ови  вх одове

3.1.7  StudioLive  16  (с ин  модел)

Аналог ови  вх одове

3.1.6  StudioLive  24  (с ин  модел)

3.1.5

Аналог ови  вх одове

Аналог ови  изх оди

StudioLive  32  (с ин  модел)

Аналог ови  изх оди

Аналог ови  изх оди
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Връ зки  на  задния  панел3.2

3.2.1  Аналог ови  вх одове

Докато  допъ лнението  на  аналог овите   I/O  с е   различава  между   различните   модели  StudioLive  Series  III,  функц ията  

на  вс еки  компонент  е   пос ледователна  в  ц ялата  г ама  микс ери.

ПРЕ ДУПРЕ ЖДЕ НИЕ :  Изис ква  с е   фантомно  зах ранване   за  кондензаторни  микрофони  и  някои  друг и  

с пец иални  микрофони,  които  с ъ дъ ржат  активна  с х ема  на  предус илвател.  Въ преки  това,  прилаг ането  на  

фантомно  зах ранване   къ м  микрофони,  които  не   изис кват  зах ранване,  може   да  г и  повреди  (ос обено  лентовите   

микрофони).  Изключете   фантомното  зах ранване   за  вс ички  канали,  къ дето  не   е   необх одимо.

Окабеляване   на  XLR  конектор  за  фантомно  зах ранване:

Микрофонни/линейни  вх одове.  Вс еки  микрофонен  вх од  на  микс ерите   StudioLive  Series  III  с е   дос тавя  

с   отдалечен  микрофонен  предус илвател  PreSonus  XMAX,  за  използване   с   вс ички  видове   микрофони.  

Предус илвателят  XMAX  разполаг а  с   вх одна  буферна  вериг а  от  клас   А,  пос ледвана  от  етап  на  двойно  

с ерво  ус илване.  Това  води  до  изключително  нис ъ к   шум  и  широк   диапазон  на  ус илване,  което  ви  позволява  

значително  да  ус илите   с иг налите,  без  да  въ веждате   нежелан  фонов  шум.

Пин  1  =  GND  Пин  2  =  +48V  Пин  3  =  +48V

Вс еки  модел  е   оборудван  и  с   редиц а  вх одове,  които  с ъ що  мог ат  да  приемат  с иг нали  на  ниво  линия.  

Тези  вх одове   използват  комбинирани  жакове   TRS-XLR,  които  мог ат  да  приемат  както  XLR,  така  и  баланс ирани  

или  небаланс ирани  1/4”   кабели.  ¼-инчовите   TRS  конектори  заобикалят  етапа  на  ус илване   и  с а  мащабирани,  

за  да  приемат  с иг нали  на  ниво  линия  до  +18  dBu.

Важно  е   да  с е   отбележи,  че   вериг ата  XMAX  е   аналог ов  дизайн,  който  с е   управлява  дис танц ионно  ц ифрово.

Забележка:  Както  при  мног о  аудио  ус тройс тва,  включването  на  микрофон  или  ус тройс тво  на  линейно  

ниво  или  активирането/деактивирането  на  фантомното  зах ранване   може   да  с ъ здаде   моментен  пик   на  шума  

в  аудио  изх ода  на  вашия  микс ер  StudioLive.  С илно  препоръ чително  е   да  заг лушите   звука  или  да  намалите   

фейдъ ра  на  канала,  преди  да  промените   връ зките   или  да  включите   или  изключите   фантомното  зах ранване.

Докато  тези  линейни  вх одове   обикновено  с е   използват  като  връ щане   на  ефекти,  те   мог ат  да  с е   

използват  и  за  вс еки  източник   на  линейно  ниво  (с интезатори,  моделиращи  ус илватели  и  т.н.).  

Левият  вх од  на  вс яка  двойка  с е   нормализира  къ м  дес ния  вх од,  така  че   ако  връ щате   

моно  с иг нал  къ м  микс а,  с въ ржете   г о  къ м  левия  вх од  и  с иг налъ т  ще   бъ де   нас очен  къ м  

двете   с трани  на  микс а.

StudioLive  64S  разполаг а  с ъ с   заключващи  комбо  жакове.  Вс ички  ос танали  модели  с а  оборудвани  с ъ с   с тандартни  
комбинирани  връ зки.

Aux  вх одове.  StudioLive  предлаг а  два  баланс ирани  с терео  допъ лнителни  вх ода.

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Ког ато  линейните   вх одове   с а  включени,  вериг ата  на  предус илвателя  на  

микрофона  с е   заобикаля  напъ лно,  но  има  +20  dB  ц ифрово  ус илване.  Типични  примери  за  връ зки  на  линейно  

ниво  с а  изх оди  на  с интезатор,  с иг нални  проц ес ори  и  с амос тоятелни  микрофонни  предус илватели  и  

канални  ленти.  Използвайте   контрола  на  изх одното  ниво  на  вашето  линейно  ус тройс тво,  за  да  рег улирате   

нивото  му .

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Повече   информац ия  относ но  използването  на  въ ншни  проц ес ори  за  
ефекти  може   да  бъ де   намерена  в  раздел  5.2.3.

Вх одове   с амо  за  микрофон.  Вс еки  модел  микс ер  StudioLive  Series  III,  с   изключение   на  StudioLive  64S,  

с ъ що  е   с набден  с   вх одове   с амо  за  микрофон.  Тези  вх одове   мог ат  да  с е   използват  с амо  с   източниц и  на  ниво  
линия,  с въ рзани  къ м  DI  кутия.
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48-волтово  фантомно  зах ранване.  StudioLive  ос иг урява  индивидуално  превключваемо  48V  фантомно  

зах ранване   за  вс еки  микрофонен  вх од.
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Забележка:  Фантомното  зах ранване   винаг и  е   активирано  на  вх ода  за  микрофон  Talkback.  Ако  използвате   динамичен  

микрофон,  препоръ чваме   да  проверите   документац ията  му ,  за  да  с е   уверите,  че   фантомното  зах ранване   няма  да  му   
навреди.

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Вх одъ т  за  микрофон  Talkback  използва  с ъ щия  вис ококачес твен  микрофонен  

предус илвател  XMAX,  използван  от  друг ите   вх одни  канали,  и  може   да  бъ де   активиран  като  вх од  за  запис   или  като  

допъ лнителен  вх оден  канал  въ в  вс еки  микс .

Г лавен  ляв/дес ен  изх од.  StudioLive  разполаг а  с ъ с   с терео  г лавни  изх оди  на  XLR  връ зки.

Лента  In/Out.  Тези  RCA  вх одни  и  изх одни  жакове   мог ат  да  с е   използват  за  с въ рзване   на  музикален  плейъ р  

(MP3,  CD,  кас ета)  или  друг о  потребителс ко  ус тройс тво  къ м  вашата  с ис тема.  Вх одовете   за  лента  с а  дос тъ пен  

вх оден  източник   в  рамките   на  микс ера,  докато  изх одите   за  лента  отразяват  изх ода  на  ос новната  изх одна  двойка.

Ос новен  моно  изх од.  Ос иг урен  е   и  моно  изх од  за  ос новната  изх одна  шина.  Функц ията  на  този  изх од  завис и  от  

модела:

•   StudioLive  64S.  Моно  изх одъ т  на  StudioLive  64S  е   оборудван  с ъ с   с обс твена  моно  шина.  Тази  шина  може   да  

бъ де   конфиг урирана  като  моно  микс   или  ц ентрален  канал  и  ос иг урява  контрол  на  нивото  за  ц елия  вх од  

независ имо  от  шината  на  ос новния  микс .  Ког ато  е   конфиг уриран  като  ц ентрален  канал,  вс еки  канал  има  

уникален  контрол  на  ц ентралната  диверг енц ия.  За  повече   информац ия  относ но  StudioLive  64S  Mono  Bus,  

моля,  вижте   раздел  5.6.

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Докато  друг и  модели  StudioLive  Series  III  не   предос тавят  

с пец иални  изх оди  за  подг рупи,  вс еки  32-канален  StudioLive  Series  III  е   оборудван  с   

четири  с пец иални  подг рупи  в  допъ лнение   къ м  FlexMixes.  Тези  подг рупи  мог ат  да  бъ дат  нас очени  

къ м  вс еки  FlexMix  изх од,  USB  изпращане   или  нас очени  къ м  друг   х ардуер,  като  NSB-с ерия  

stagebox,  през  AVB  мрежа.  StudioLive  64S  е   оборудван  с   32  FlexMixes,  вс еки  или  вс ички  от  които  

мог ат  да  бъ дат  конфиг урирани  като  подг рупа.

Подизх оди  (с амо  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX  и  StudioLive  32).  Това  с а  баланс ирани  моно  

изх оди,  по  един  за  вс яка  подг рупа.

•   Вс ички  друг и  модели.  За  вс ички  ос танали  модели  StudioLive  Series  III,  моно  изх одъ т  е   аналог ова  с ума  от  ос новния  

с терео  микс .

Повече   информац ия  за  подг рупите   можете   да  намерите   в  раздел  5.3.1.

17

С мес ете   изх оди.  Ос иг урени  с а  локални  аналог ови  изх оди  за  FlexMixes  на  вашия  микс ер  StudioLive  

Series  III.  Въ преки  че   вс еки  FlexMix  може   да  бъ де   нас очен  къ м  вс еки  изх од,  по  подразбиране   тези  микс ове   с е   

нас очват  по  ред  (т.е.  FlexMix  1  къ м  Mix  Out  1,  FlexMix  2  къ м  Mix  Out  2  и  т.н.)

Вх од  за  микрофон  Talkback.  Микс ерите   StudioLive  нямат  вг раден  микрофон  за  обратна  връ зка,  по-с коро  с а  оборудвани  

с   допъ лнителен  микрофонен  предус илвател  XMAX  за  с въ рзване   на  въ ншен  микрофон  за  използване   за  

обратна  връ зка.

Повече   информац ия  относ но  конфиг урирането  на  FlexMixes  можете   да  намерите   в  раздел  5.1.

Повече   информац ия  относ но  маршрутизирането  къ м  с мес ени  изх оди  можете   да  намерите   в  раздел  12.3.2.

3.2.2  Аналог ови  изх оди
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Аудио  мрежа.  Тази  връ зка  приема  както  заключващи  XLR  Ethernet  (напр.  etherCON™ ),  така  и  RJ45  връ зки  и  

с е   използва  за  AVB  аудио  мрежи.
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USB  порт.  Този  женс ки  USB-B  жак   ос иг урява  връ зка  с   компютъ р  за  аудио  интерфейс ,  управление   

и  задъ лжения  за  прех въ рляне   на  файлове.

EBU-S/PDIF  адаптерите   с ъ дъ ржат  с х еми  за  с ъ г лас уване   на  импеданс а,  които  с а  необх одими  за  правилното  
функц иониране.

Изх оди  за  монитор.  Тази  двойка  баланс ирани  1/4”   TRS  изх оди  с а  предвидени  за  с въ рзване   на  чифт  

монитори  в  контролната  зала  или  звуковата  кабина.  Нивото  с е   контролира  от  копчето  Monitor  в  
с екц ията  Monitors  на  г орния  панел.

За  повече   информац ия  относ но  конфиг урирането  на  мрежа  за  дис танц ионно  управление   на  вашия  микс ер  
вижте   Ръ ководс твото  за  работа  в  мрежа  StudioLive  Series  III  AVB.

С ъ вет  за  опитен  потребител:  Този  изх од  може   с ъ що  да  бъ де   с въ рзан  къ м  ус тройс тва  с   формат  S/PDIF  
чрез  използването  на  AES/EBU-S/PDIF  адаптер.  С тандартният  XLR-RCA  адаптер  няма  да  работи.  AES/

Ethernet  порт.  Този  RJ45  порт  с е   използва  за  с въ рзване   на  вашия  StudioLive  къ м  с тандартна  LAN  мрежа  

с амо  за  приложения  за  управление.

Забележка:  Тази  функц ия  не   е   налична  на  StudioLive  64S

AES  изх од.  По  подразбиране   AES/EBU  ц ифровият  изх од  получава  с ъ щия  с иг нал  като  ос новните   с терео  

изх оди.  Въ преки  това,  можете   да  нас очите   която  и  да  е   от  шините   за  микс иране,  вх ода  за  лента  или  с оло  

шината  къ м  този  изх од.  Тъ й   като  StudioLive  не   може   да  с е   с инх ронизира  въ ншно,  ще   трябва  да  г о  

използвате   като  г лавен  час овник   и  да  нас троите   вашето  оборудвано  с   AES  ус тройс тво  да  получава  

час овник   на  думи  въ ншно  чрез  AES.  Моля,  направете   с правка  с   документац ията  за  вашето  въ ншно  
ц ифрово  ус тройс тво  за  инс трукц ии.

Контроли  за  ос новно/моно  ниво  (32-канални  модели).  Вс ички  32-канални  модели  микс ери  StudioLive  с а  

оборудвани  с   контрол  на  нивото  за  рег улиране   на  изх одното  ниво  на  аналог овия  етап.  Ос новният  

(с терео)  контрол  на  затих ването  на  изх ода  има  диапазон  от  -80  до  0  dB.  Контролъ т  на  моно  изх одното  

ниво  има  диапазон  от  -80  до  +6  dB.

За  повече   информац ия  относ но  AVB  мрежи  вижте   StudioLive  Series  III  AVB  Networking  Guide.

Цифрови  и  мрежи3.2.3
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3.3 Връ зки  на  г орния  панел

3.2.4  Мощнос т

Конектор  за  лампа.  Тази  12V  BNC  връ зка  е   предвидена  за  с въ рзване   на  конзолна  лампа  на  трета  с трана.  Не   

използвайте   крушка,  която  е   по-г оляма  от  12V,  380  mA.

Изх од  за  с лушалки.  Отпред  на  StudioLive  има  1/4-инчов  TRS  жак   за  с въ рзване   на  чифт  с лушалки.  Изх одното  ниво  

на  с лушалките   с е   нас тройва  чрез  завъ ртане   на  копчето  Phones  в  с екц ията  Monitors  на  микс ера.  По  подразбиране   

този  изх од  получава  с воя  с иг нал  от  с оло  шината,  но  можете   с вободно  да  прис воите   вс яка  микс   шина  (преди  или  

с лед  фейдъ р),  както  и  вх ода  за  лента  къ м  изх ода  за  с лушалки.  Вижте   раздел  10  за  повече   информац ия.

Вх одяща  мощнос т.  С въ ржете   предос тавения  IEC  зах ранващ  кабел  къ м  този  вх од.

С ъ вет  за  опитен  потребител:  микс ерите   StudioLive  Series  III  предос тавят  опц ия  за  плавно  изключване   от  началното  

меню.  Избирането  на  тази  опц ия  пъ рво  ще   с ъ х рани  текущото  с ъ с тояние   на  микс а  на  вашия  StudioLive,  което  

ви  позволява  да  г о  изключите,  без  да  г убите   никакви  нас тройки.  Ще   ви  бъ де   дадена  и  опц ията  да  излезете   от  

текущия  потребителс ки  профил.

С лот  за  SD  карта.  Този  с лот  приема  SD  карти  с ъ с   с тандартен  размер  с   капац итет  до  32  GB  (поддъ ржа  с е   

SDHC).  SD  картите   мог ат  да  с е   използват  за  аудио  запис   и  въ зпроизвеждане,  прех въ рляне   на  Capture  

3  с ес ия  от  вашия  компютъ р  къ м  вашия  микс ер  и  актуализац ии  на  фъ рмуера.
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Превключвател  на  зах ранването.  Натис нете   г орната  час т  на  този  превключвател,  за  да  включите   вашия  StudioLive,  и  

долната,  за  да  изключите   зах ранването.
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барабанен  монитор

резервни  вокални  микрофони

арх ивиране

клавиатура/DI

с транично  запъ лване

вокален  микрофон

безжично  пос тавяне   в  ух ото

подови  клинове

водещ  вокал

акус тична  

китара/DI

(ключове)

ус илвател  за  електричес ка  китара

с убуфер
безжичен  рутер

бас /DI

отпред  на  къ щата

барабани

вис оког оворители

с акс офон

безжично  пос тавяне   в  

ушите   (водещи  вокали)

Контролна  повъ рх нос т  StudioLive

Типични  диаг рами  за  нас тройка  на  лентата3.4

iPad  работи
UC  повъ рх нос т изпъ лнява  QMix-UC

Мобилни  ус тройс тва
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С въ рзване   
3.5  Типични  диаг рами  за  нас тройка  на  ц ъ рквата

3 StudioLive®  с ерия  III

акус тична  

китара/DI ус илвател  за  

електричес ка  китара  (ритъ м)

безжичен  рутер

безжично  пос тавяне   в  

ух ото  (бас )

клавиатура/DI

барабанибас /DI

безжично  пос тавяне   в  

ушите   (ключове)вис оког оворители  

отпред  на  къ щата

ус илвател  за  

електричес ка  китара  (олово)

работещ  лаптоп

водещи  и  резервни  
вокални  микрофони

Улавяне

пиано

с тая  за  плач

безжично  пос тавяне  в  

ушите   (водещи  вокали)

безжично  пос тавяне   в  

ух ото  (водеща  китара)

подови  клинове

с убуфери

безжичен  

роуминг   микрофон

UC  повъ рх нос т

вис ящи  
х орови  микрофони

DVD  плейъ ри

подиум  
микрофон

Работят  iPad Мобилни  ус тройс тва,  

работещи  с   QMix-UC

Типични  диаг рами  за  нас тройка  на  ц ъ рквата3.5

Контролна  повъ рх нос т  StudioLive

21



4.1 Основи  на  каналната  лента

4 Преглед  на  основните  функции  за  смесване

Изберете  бутон

Този  графичен  дисплей  ви  показва  полезна  информация  за  входния  канал  или  микс  мастера,  който  каналът  

адресира  в  момента.  Показват  се  следните  подробности:

Бутон  за  заглушаване

Дисплей  с  лента  за  драскане

Соло  бутон

Този  бутон  ще  солира  своя  канал  към  главните  изходи  или  към  изходите  на  монитора,  в  зависимост  от  

това  дали  AFL/PFL  (Pre-Fader  Listening)  или  SIP  (Solo  In  Place)  е  избрано  в  менюто  Solo  Edit.  Моля,  прегледайте  
раздел  10.1.1  за  подробности.

Лента.

Натиснете  го  отново,  за  да  включите  звука.

•  Име.  Показва  името  на  канала,  който  в  момента  се  контролира  от  канала

Натиснете  този  бутон,  за  да  заглушите  съответния  канал,  микс  или  автобус.

•  Пан  позиция.  Показва  текущата  панорамна  позиция  за  канала,  който  в  момента  се  контролира  от  

каналната  лента.

22

Миксерите  StudioLive  Series  III  предлагат  много  мощни  и  гъвкави  инструменти  за  миксиране,  които  ви  

позволяват  бързо  да  настройвате  и  наблюдавате  множество  миксове  наведнъж  и  са  проектирани  да  управляват  

множество  слоеве  от  входни  канали,  микс  мастъри  и  фейдър  миксове,  както  и  да  навигирате  дори  в  най-

сложните  системи  са  прости.

•  Брой.  Показва  номера  и  типа  на  канала,  който  в  момента  се  контролира  от  каналната  лента.  Стандартните  

входове  са  номерирани  нормално.  Aux  входните  канали  започват  с  „A“,  входовете  за  лента  с  „Tape“,  FX  

връщанията  с  „FX“,  Aux  Bus  Masters  с  „Ax“,  Subgroup  Masters  с  „Sb“  и  Matrix  Masters  с  „Mx“.

Всяка  канална  лента  на  вашия  StudioLive  (с  изключение  на  Master)  разполага  със  следните  контроли  и  визуални  
помощни  средства:

Натиснете  този  бутон,  за  да  изберете  канал  или  шина,  за  да  фокусирате  настройките  на  Fat  Channel.  

Бутоните  за  избор  могат  също  да  се  използват  за  добавяне  и  премахване  на  канали  от  подгрупи,  DCA  филтри  и  

групи  за  заглушаване.  За  повече  информация  вижте  раздели  5.3,  4.3  и  12.1.

Ако  сте  използвали  миксер  преди,  оформлението  на  каналната  лента  на  StudioLive  трябва  да  изглежда  познато.

4.1  Основи  на  каналната  лента Ръководство  на  собственика

4  Преглед  на  основните  функции  за  смесване StudioLive®  серия  III



За  повече  информация  относно  Digital  Patching  вижте  раздел  12.3.

Входове.  Това  показва  входните  канали  във  всички  фейдъри.  По  подразбиране  всеки  локален  аналогов  вход  се  

насочва  към  съответния  канал  (т.е.  вход  1  се  насочва  към  канал  1  и  т.н.),  но  всеки  локален  аналогов  вход  или  

мрежов  източник  може  да  се  насочва  към  всеки  канал.

Нивомер

•  StudioLive  32SC  и  StudioLive  16.  Мастерите  на  DCA  Group  са  налични  на

StudioLive  24.  8-те  канални  ленти  вдясно  от  главния  фейдър  контролират  мастърите  на  Filter  DCA  Group.

Можете  да  превключвате  между  тези  слоеве,  като  използвате  следните  бутони:

С  толкова  много  налични  аналогови  и  цифрови  входове,  миксове,  шини  и  DCA,  вашият  StudioLive  има  

повече  вътрешни  микс  елементи,  отколкото  канални  ленти,  за  да  ги  контролира.  Това  е  мястото,  където  

се  намесват  бледнеещите  слоеве.

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  и

Натиснете  бутоните  Prev  и  Next,  за  да  преминете  през  24-те  DCA  групи.  Когато  е  активирано,  главните  групи  са  

достъпни  от  вашата  контролна  повърхност  StudioLive,  както  следва:

DCA  групи.  Всяка  от  24-те  DCA  групи  е  оборудвана  с  групово  главно  управление.

Съвет  за  опитен  потребител:  Тъй  като  фейдърите  на  каналите  са  моторизирани,  можете  бързо  да  превключвате  

между  миксове  и  да  извиквате  миксирани  сцени,  без  да  е  необходимо  ръчно  да  ги  извиквате.

Aux  входове.  Докато  са  активни,  осемте  канални  ленти  отдясно  на  главния  фейдър  управляват  FX  Returns  

AD,  Aux  Input  1  &  2,  Tape  Input  и  Talkback.  Каналните  ленти  отляво  на  главния  фейдър  продължават  да  

адресират  входните  канали  както  обикновено.  Забележка:  този  контрол  не  е  наличен  на  StudioLive  32SC  и  
StudioLive  16.

Потребител.  Потребителският  слой  ви  позволява  да  създадете  персонализирана  селекция  от  канали  за  по-

бърз  достъп.  За  повече  информация  относно  потребителския  слой  вижте  раздел  4.2.1.

Този  чувствителен  на  допир  моторизиран  фейдър  ви  позволява  да  контролирате  изходния  звук  за  входа,  

микса  или  шината,  към  която  каналът  в  момента  адресира.  Когато  плъзгачът  се  издърпа  докрай  (до  знака  

сигналът  се  заглушава  напълно.  При  маркировката  „U“ (за  единично  усилване),  миксерът  нито  

усилва,  нито  отслабва  сигнала.  Настройки  над  „U“  добавят  до  10  dB  усилване.
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Фейдер  на  канала

За  по-подробен  преглед  на  аналоговото  маршрутизиране  по  подразбиране,  моля,  прегледайте  таблицата  
в  раздел  14.2.1.

Съвет  за  опитен  потребител:  В  допълнение  към  24-те  дефинирани  от  потребителя  DCA  групи,  вашият  

StudioLive  миксер  автоматично  ще  създаде  DCA  групи  за  канали,  които  са  поставени  в  една  и  съща  

категория  (барабани,  китара  и  т.н.).  Тези  Auto  DCA  групи  ще  се  попълнят  под  дефинираните  от  

потребителя  групи.

фейдъри  на  канали.

Всеки  канал  има  трисегментен  LED  нивомер,  за  да  осигури  индикация  за  нивото  на  сигнала.  Долният  

сегмент  светва,  когато  сигналът  достигне  -40  dBFS.  Средният  сегмент  светва,  когато  сигналът  достигне  -18  

dBFS.  Горният  сегмент  ще  започне  да  свети  в  червено,  когато  входният  сигнал  се  доближи  до  клипа  при  -1,5  

dBFS.  След  като  сигналът  превиши  -0,2  dBFS,  светодиодът  ще  светне  по-ярко.

Fader  Layers  and  Banks4.2

4 StudioLive®  серия  III

4.2  Слоеве  и  банки  за  затихване Ръководство  на  собственика

Преглед  на  основните  функции  за  смесване



1.  Отидете  до  слоя  Потребител,  като  натиснете  бутона  Потребител .

За  да  присвоите  канали  към  потребителския  слой,  направете  следното.
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Потребителският  слой  ви  позволява  да  изберете  селекция  от  канали,  които  се  виждат,  когато  натиснете  бутона  

Потребител .  Това  може  да  бъде  полезно  за  бърз  достъп  до  важни  канали,  особено  в  миксове  с  голям  брой  

канали.

6.  Натиснете  Готово,  когато  сте  готови.

5.  Повторете  стъпки  2-4,  ако  е  необходимо,  за  да  попълните  потребителския  слой  с  вашите  най-
необходими  канали.

Микс/FX  майстори.  Когато  е  активирано,  главното  ниво  за  подгрупи,  FlexMixes  и  FX  шини  са  достъпни  от  вашата  

контролна  повърхност  StudioLive,  както  следва:

4.  Изберете  канала  по  ваш  избор  на  сензорния  дисплей,  за  да  го  присвоите  към  каналната  лента  по  

ваш  избор.

Натиснете  бутоните  Prev  и  Next ,  за  да  преминете  през  другите  налични  входни  канали  и  изходни  шини.

3.  Екранът  за  присвояване  на  потребителски  слой  ще  се  покаже  на  сензорния  дисплей.

фейдъри  на  канали.

или  всеки  неизползван  канал  в  потребителския  слой.

•  StudioLive  32SC  и  StudioLive  16.  Главните  автобуси  ще  бъдат  налични  на

2.  Натиснете  Избор  на  канална  лента,  към  която  желаете  да  присвоите  миксер  канал

StudioLive  24.  8-те  канални  ленти  вдясно  от  главния  фейдър  контролират  главните  шини.

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  и
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Комбинирахме  най-добрите  аспекти  на  тези  решения  с  филтърни  DCA.  Филтърът  DCA  може  да  съдържа  

произволна  комбинация  от  наличните  входни  канали  и  ефектите.  Можете  дори  да  включите  един  и  същ  канал  в  

множество  филтърни  DCA,  така  че  да  можете  да  управлявате  миксове  по  множество  начини.  На  всяка  група  е  

даден  контрол  на  основно  ниво,  така  че  можете  да  контролирате  общото  ниво  на  групата,  като  същевременно  

поддържате  относителния  баланс  на  всеки  канал  в  микса.  По  този  начин,  например,  можете  да  създадете  

един  фейдър,  за  да  контролирате  всеки  барабан  в  мониторен  микс  и  да  поддържате  относителното  ниво  на  

барабанния  микс,  който  сте  създали.

Съвет  за  опитен  потребител:  Всеки  канал,  мастер  на  микс  и  DCA  група  е  достъпен  за  присвояване  на  

потребителския  слой.  Използвайте  енкодера  под  сензорния  дисплей,  за  да  навигирате  през  всички  налични  

опции.

Тази  функция  може  да  бъде  премахната  чрез  активиране  на  режим  „Традиционен  DCA“  от  екрана  за  редактиране  

на  Филтърна  DCA  група.

Веднъж  избрана,  филтърна  DCA  група  остава  активна  до  излизане  от  нея,  независимо  кой  микс  е  избран.  Това  

ви  позволява  да  регулирате  групата  независимо  в  различните  миксове.

1.  За  да  създадете  нова  филтърна  DCA  група,  натиснете  бутона  DCA  Groups  в  секцията  Master  Control.

2.  Това  ще  отвори  екрана  за  редактиране  на  Filter  DCA  Group.

3.  Изберете  DCA  групата,  която  искате  да  използвате.

Можете  също  така  да  превключвате  между  групите  в  движение,  за  да  промените  изгледа  на  избран  микс.
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Можете  да  създадете  до  24  филтърни  DCA  групи.

Професионалните  миксиращи  конзоли  се  обърнаха  към  проблема  с  управлението  на  сложни  миксове  с  

групи  от  населението,  които  намаляват  каналите,  които  гледате  едновременно,  и  DCA,  които  контролират  

общото  ниво  на  група  от  канали.

За  да  редактирате  потребителския  слой,  натиснете  и  задръжте  бутона  Избор  за  канала,  за  който  искате  да  

промените  присвояването.  Това  ще  отвори  екрана  за  присвояване  на  потребителски  слой.  От  тук  можете  

напълно  да  отмените  присвояването  на  канала  или  да  промените  присвоения  му  канал.

Когато  контролирате  основното  ниво  на  DCA  група,  фейдърите  за  каналите,  присвоени  към  тази  група,  

ще  се  преместят,  за  да  предоставят  по-точно  визуална  индикация  за  действителното  ниво  на  всеки  канал  в  групата.

Изберете ИзберетеИзберете ИзберетеИзберете ИзберетеИзберете Изберете

Филтриране  на  DCA  групи4.3

4.3.1 Създаване  на  филтриращи  DCA

Преглед  на  основните  функции  за  смесване
Ръководство  на  собственикаФилтриране  на  DCA  групи

StudioLive®  серия  III4  
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5.  За  да  изтриете  тази  група,  докоснете  бутона  Изтриване .

Можете  да  добавяте  и  премахвате  канали  към  DCA  група  или  бързо  да  създадете  нова  група,  като  натиснете  и  задържите  

бутона  Group  Master  Select.

Натискането  на  бутона  за  избор  на  DCA  Group  master,  докато  екранът  DCA  Groups  е  активен,  ще  го  избере  на  екрана.

7.  Натиснете  „Готово“,  когато  приключите  с  избора  на  канал.

канали,  които  искате  да  присвоите  към  вашата  нова  филтърна  DCA  група.  Бутоните  за  избор  ще  светят  

непрекъснато,  когато  каналът  бъде  присвоен  към  групата.  Можете  също  да  използвате  бутоните  за  избор  на  

сензорния  дисплей,  за  да  зададете  канали.

4.  За  да  наименувате  или  преименувате  групата,  докоснете  полето  за  име.

Можете  да  пренесете  главните  фейдъри  за  всички  съществуващи  филтърни  DCA  групи  към  каналните  ленти,  като  

натиснете  бутона  DCA  Groups  в  секцията  Bank.

Съвет  за  опитен  потребител:  Натискането  на  бутона  за  избор  за  DCA  Group  Master  ще  разпръсне  групата  върху  

фейдърите.  По  този  начин  можете  бързо  да  правите  корекции  на  DCA  микс.
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4.  Натиснете  бутона  „Редактиране“  на  главния  контролен  сензорен  дисплей.

Когато  сте  готови,  докоснете  Готово,  за  да  потвърдите  промените  си.

Всички  бутони  за  избор  за  всеки  канал,  който  в  момента  не  е  в  DCA  групата,  ще  мигат.  Просто  докоснете  бутона  за  избор  

на  канал,  за  да  го  добавите  или  премахнете  към  групата.

Натискането  и  задържането  на  бутона  за  избор  за  DCA  Group  master  ще  ви  позволи  да  добавяте  или  премахвате  канали  

от  групата,  като  натиснете  бутона  за  избор  на  желания  канал.

1.  За  да  редактирате  или  изтриете  Filter  DCA  Group,  първо  докоснете  нейното  име,  за  да  го  изберете.

6.  Бутоните  за  избор  на  вашия  миксер  ще  мигат.  Натиснете  бутоните  Избор  за

5.  Натиснете  името  по  подразбиране,  за  да  създадете  персонализирано  име  на  филтъра.  Натиснете  "Enter",  когато  сте  готови.

предоставения  списък,  за  да  ги  изберете  или  премахнете  избора  им.

3.  За  да  добавите  или  премахнете  канал  от  групата,  докоснете  името  на  канала  в

2.  Докоснете  бутона  Редактиране ,  за  да  влезете  в  екрана  за  редактиране  на  филтърна  DCA  група.

предишна

предишна

Следващия
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3
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1

2

1

2

3
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Основен

Разбъркайте

2

Говоря

1

От  страницата  DCA  Groups  имате  две  опции  за  персонализиране  на  начина,  по  който  тези  групи  

функционират  на  вашия  миксер:

За  всички  главни  измервателни  уреди  зелените  светодиоди  в  долната  част  започват  да  светят  при  

-65  dBFS,  продължавайки  нагоре  до  -18  dBFS.  Най-долният  жълт  светодиод  започва  да  свети  при  -12  dBFS,  

продължавайки  нагоре  до  -2  dBFS.  Червеният  светодиод  в  горната  част  на  измервателния  уред  светва,  когато  

сигналът  достигне  -0,1  dBFS,  и  остава  осветен  за  5  секунди,  след  като  бъде  активиран,  за  да  ви  предупреди  

по-добре,  че  се  извършва  изрязване.

Вашият  StudioLive  автоматично  ще  създаде  DCA  група  за  канали,  които  са  маркирани  в  същата  категория  (т.е.  

барабани,  хорни  и  т.н.),  този  бутон  ви  позволява  да  включвате  или  изключвате  тази  опция.

За  да  активирате  говорене,  натиснете  бутона  Talk .  За  да  се  предотврати  нежелан  шум,  това  е  деактивирано  по  

подразбиране.  Бутонът  Talk  трябва  да  е  включен,  за  да  може  входът  Talkback  да  се  чува  във  всеки  микс.

Нивото  на  Talkback  може  да  се  регулира  независимо  във  всеки  микс.

Друга  възможност  е  да  натиснете  бутона  Next,  за  да  преминете  към  канала  Talkback  на  слоя  Inputs.

По  подразбиране  индивидуалните  нива  на  всеки  канал  в  DCA  група  ще  се  регулират  с  главния  фейдър  на  

групата  и  ще  поддържат  своя  относителен  микс.  Активирането  на  традиционен  DCA  режим  ще  регулира  

изходното  ниво  на  групата,  без  да  променя  позицията  на  фейдъра  на  каналите  в  тази  група.

27

Натискането  на  бутона  Aux  Inputs  ще  изведе  канала  Talkback  на  последния  фейдър.

StudioLive  разполага  с  вход  за  микрофон  Talkback  на  задния  панел.  Това  може  да  бъде  насочено  към  избраните  

от  вас  Aux  изходи,  както  и  към  главния  изход.

Тези  измервателни  уреди  показват  нивото  на  сигнала  за  главната  шина.  Осигурен  е  допълнителен  

измервателен  уред  отляво  на  главните  L/R  измервателни  уреди  на  StudioLive  64S  за  наблюдение  на  нивото  
на  сигнала  на  моно/централната  шина.

Забележка:  Тази  функция  не  е  налична  на  StudioLive  32SC  и  StudioLive  16.  Каналът  Talkback  винаги  е  в  края  на  

слоя  Inputs.  Натиснете  бутона  Напред,  за  да  отидете  до  последната  банка  от  канали.

10
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10
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5
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предишна Следващия
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4.5.1  Екран  за  редактиране  на  Talkback

насочете  входа  на  Talkback.
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Натиснете  бутона  за  избор  на  канала  на  Talkback ,  за  да  отворите  екрана  за  редактиране  на  

Talkback,  който  ви  дава  достъп  до  допълнителни  опции.

•  Дестинация  за  разговор.  Използвайте  тези  бутони,  за  да  изберете  миксовете,  към  които  искате  да

Съвет  за  опитен  потребител:  Въпреки  че  Talkback  има  специален  аналогов  вход  на  задния  панел,  той  може  

да  бъде  променен  и  източник  от  произволен  аналогов,  AVB,  USB  или  SD  поток  от  менюто  за  цифрови  

корекции.  По  този  начин  можете  бързо  да  закрепите  възпроизвеждането  към  всеки  клин  за  репетиция,  

да  използвате  вход  за  сценична  кутия  от  серия  NSB  и  много  повече.  За  да  промените  типа  източник  на  

Talkback  между  аналогов,  мрежов,  USB  или  SD  карта,  използвайте  бутоните  Input  Source  в  Fat  

Channel.  За  повече  информация  относно  използването  на  менюто  Digital  Patching  за  промяна  на  
източника  на  Talkback  вижте  раздел  12.3.1.

•  Усилване  на  предусилвателя.  Задава  усилването  на  предусилвателя  за  входа  за  микрофон  Talkback.

Преглед  на  основните  функции  за  смесване
Ръководство  на  собственика4.5  Система  за  обратна  връзка

StudioLive®  серия  III4
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Миксерите  StudioLive  Series  III  са  проектирани  да  бъдат  много  адаптивни  към  вашата  микс  среда.  В  

основата  на  тази  философия  на  дизайна  са  FlexMixes,  но  специални  вътрешни  FX  шини,  четири  

фиксирани  подгрупи  (32-канални  модели)  и  главна  моно  шина  (StudioLive  64S)  завършват  комплекта  от  

маршрутизирани  изходи  на  вашия  миксер  StudioLive.

•  Aux  микс.  Сумира  входните  канали  след  насочването  им  към  автобуса,  преди  или  след

Миксерите  StudioLive  Series  III  осигуряват  FlexMixes,  които  могат  да  се  използват  за  различни  

приложения.  StudioLive  64S  е  оборудван  с  32  FlexMixes;  всички  останали  модели  са  снабдени  с  16.  Независимо  

от  модела,  всички  FlexMixes  функционират  по  същия  начин  и  могат  да  бъдат  конфигурирани,  както  следва:

миксове,  автобуси,  основната  изходна  шина  и  т.н.  Матричните  миксове  се  използват  по-често  за  

изпращане  на  аудио  към  различни  зони  на  високоговорителите,  създаване  на  предно  запълване  или  за  

предоставяне  на  продуцент  или  режисьор  на  различен  микс.

•  Матрица.  Вариант  на  Aux,  Matrix  може  да  комбинира  сигнали  от  входове,  други

Бутоните  за  избор  на  микс  ви  позволяват  да  изберете  микса,  който  искате  да  контролирате.  Когато  е  избран  микс,  

фейдърите  на  канала  ще  показват  нивото  само  за  този  микс.  Тези  бутони  ще  променят  цвета  си  в  зависимост  

от  това  как  са  конфигурирани.

Съвет  за  опитни  потребители:  Въпреки  че  най-често  е  необходимо  главният  фейдър  да  следва  текущо  

избрания  микс,  понякога  ще  бъде  полезно  да  заключите  главния  фейдър  към  основния  микс.  За  да  направите  

това,  просто  натиснете  и  задръжте  бутона  Master  Select.  Бутонът  за  избор  ще  спре  да  свети,  което  показва,  

че  функцията  вече  е  заключена  към  основния  микс.  За  да  отключите  фейдъра  и  да  се  върнете  към  нормална  

функционалност,  натиснете  и  задръжте  бутона  Избор.

Когато  е  избран  микс,  главният  фейдър  ще  контролира  неговото  изходно  ниво.

За  да  видите  основното  изходно  ниво  за  всеки  микс,  натиснете  бутона  Mix/FX  Masters.

•  Подгрупа.  Една  подгрупа  ви  позволява  да  комбинирате  множество  канали  в  една  шина,  така  че  общото  

ниво  за  цялата  група  да  се  контролира  от  един  фейдър  и  да  се  обработва  от  Fat  Channel.  Подгрупите  

могат  да  бъдат  насочени  към  основния  микс,  към  специален  изход  или  и  двете.
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Потребители  на  StudioLive  64s:  За  достъп  до  втория  микс  слой  за  който  и  да  е  бутон  за  микс,  натиснете  бутона  

втори  път.  Например,  ако  натиснете  бутона  Mix  1|17  веднъж,  ще  видите  Mix  1.  Второ  натискане  на  този  бутон  

ще  покаже  Mix  17.  Бутонът  ще  превключва  между  двата  микса  с  всяко  последователно  натискане,  докато  бъде  

избран  друг  бутон  Mix .  Когато  първият  слой  Mix  е  избран  за  който  и  да  е  бутон  Mix,  светлината  на  бутона  

свети  постоянно  и  ще  мига,  когато  вторият  слой  е  избран  за  визуална  справка.

основно  ниво  на  смесване.  Всеки  канал  е  оборудван  със  собствен  контрол  на  нивото,  за  да  създаде  

напълно  независим  микс.  Aux  миксовете  могат  да  се  използват  за  много  приложения.  Двете  най-често  

срещани  приложения  са  създаване  на  мониторни  миксове  и  вмъкване  на  външни  ефекти  процесори  в  микса.

Потребители  на  StudioLive  64S:  Натиснете  бутона  за  избор  на  основен  микс  втори  път,  докато  сте  фокусирани  върху  

основния  микс,  за  да  получите  достъп  до  главния  център  на  автобуса.

Основно  заключване

Задръжте  за
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5.2  Aux  миксове
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Разбъркайте.

4.  Опции  за  стерео  връзка.  Можете  да  изберете  да  свържете  четирите  функции,  когато  създавате  
стерео  шина,  или  да  ги  оставите  независимо  контролирани:  Fader  Level,  Compressor/Limiter,  
Names  и  Bus  Panning  (само  за  стерео  матрично  смесване).

1.  Натиснете  бутона  Mix/FX  Master .  Това  ще  доведе  до  FlexMix  Masters

За  да  създадете  Aux  Mix:

За  да  изберете  типа  функционалност  на  FlexMix  (Aux,  Subgroup  или  Matrix),  докоснете  бутона  
с  форма  на  зъбно  колело,  за  да  отворите  екрана  с  настройки  на  FlexMix  и  направете  своя  избор  
от  менюто.  След  като  сте  готови,  излезте  от  екрана  с  настройки  на  FlexMix  и  създайте  своя  микс.

3.  Име  на  сместа.  Докоснете,  за  да  персонализирате  името.

2.  Натиснете  бутона  за  избор  за  FlexMix  Master,  който  искате  да  направите  Aux

2.  Текущ  параметър.  Показва  текущо  избрания  параметър  и  неговата  текуща  стойност.

1.  Затворете  Настройки.  Докоснете,  за  да  излезете  от  менюто  Настройки.

Както  подсказва  името  му,  Aux  микс  ви  позволява  да  създадете  алтернативен  или  „спомагателен“  
микс,  който  може  да  бъде  насочен  към  изход,  отделен  от  главната  шина.  Aux  шините  имат  много  
приложения,  двете  най-често  срещани  от  които  са  създаване  на  мониторни  миксове  и  
вмъкване  на  външни  процесори  за  ефекти  в  микса.  Когато  увеличите  нивото  на  aux  изпращане  
на  канал,  неговият  сигнал  се  изпраща  към  съответния  aux  изход  на  избраното  от  вас  ниво.  По  
този  начин  един  и  същи  канал  може  да  се  използва  за  създаване  на  няколко  алтернативни  микса  
към  основния  микс.
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Бележка  към  потребителите  на  StudioLive  64S:  Опцията  Matrix  Mix  е  налична  само  на  
FlexMixes  17-32.  Опциите  Aux  и  Subgroup  са  налични  на  всеки  FlexMix.

6.  Режим  FlexMix.  Задава  функционалността  на  FlexMix:  Aux,  Subgroup  или  Matrix.

каналните  ленти.

5.  Aux  Pre  Mode  (само  Aux  и  Matrix  режими).  Задава  позицията  за  изпращане  на  канал,  когато  
FlexMix  е  определен  като  Aux  Mix.  Вижте  раздели  5.2  и  5.4  за  подробности.
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Pre  1:  Изпраща  всеки  канал  към  Aux  шината  след  обръщане  на  полярността,  високочестотен  филтър  

и  гейт.

4.  Натиснете  бутона  Aux  в  режим  FlexMix.

От  менюто  с  настройки  на  FlexMix  можете  да  избирате  между  три  позиции  за  изпращане  за  вашия  микс:

3.  Натиснете  бутона  Flex  Fader  Select  за  достъп  до  обработката  на  Fat  Channel  за  изхода  на  микса  на  

монитора.  Това  може  да  бъде  полезно  за  елиминиране  на  обратната  връзка  в  монитор.  

EQ  може  също  да  се  използва  за  увеличаване  на  присъствието  на  инструмент  чрез  усилване  

на  този  конкретен  честотен  диапазон,  без  непременно  да  се  усилва  нивото  на  изпращане  в  

микса.  Това  е  страхотно,  за  да  накарате  водещата  китара  да  пробие  в  мониторния  микс  на  

китариста  и  да  осигури  този  допълнителен  тътен  в  микса  на  басиста.

3.  Натиснете  бутона  за  настройки  на  главния  контролен  сензорен  дисплей.

Съвет  за  опитен  потребител:  Използвайте  позиция  Pre  2  за  миксове  за  слушалки  и  за  поставяне  в  ушите,  за  да  

придадете  на  вашите  изпълнители  изчистен  „студиен“  звук.  Тази  настройка  трябва  да  се  избягва  за  подови  клинове,  тъй  

като  компресията  може  да  причини  проблеми  с  обратната  връзка.

Можете  да  изберете  позициите  за  изпращане  за  каналите,  насочени  към  всеки  Aux  микс.  По  подразбиране  

всички  aux  шини  са  зададени  на  Pre  1.  Това  поставя  изпращането  на  всеки  входен  канал  към  всяка  aux  

шина  преди  фейдъра,  лимитера,  EQ  и  компресора,  но  след  превключвателя  за  обръщане  на  полярността,  

високочестотния  филтър  и  гейта.

Post:  Изпраща  всеки  канал  към  Aux  шината  след  цялата  обработка  на  Fat  Channel  (обръщане  на  

полярността,  високочестотен  филтър,  гейт,  компресор,  EQ  и  лимитер)  и  след  фейдъра.

2.  Попитайте  музиканта(ите)  какви  сигнали  биха  искали  да  чуят  в  своите  монитори  и  използвайте  

техните  заявки  като  отправна  точка,  като  регулирате  фейдърите  за  съответните  
канали,  за  да  създадете  мониторен  микс.

Като  пример,  нека  създадем  моно  мониторен  микс  на  FlexMix  1.
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Pre  2:  Изпраща  всеки  канал  към  aux  шината  след  цялата  обработка  на  Fat  Channel  (обръщане  на  

полярността,  високочестотен  филтър,  гейт,  компресор,  EQ  и  лимитер),  но  преди  фейдъра.

1.  Натиснете  бутона  Mix  1  в  секцията  Mix  Select  за  достъп  до  настройките  за  Aux  Mix  1.  Фейдърите  
се  преместват,  за  да  покажат  нивата  на  изпращане  към  Aux  1  за  всеки  канал  във  вашия  

микс.

Създаването  на  потребителски  мониторни  миксове  е  от  решаващо  значение.  Ако  музикантите  не  чуват  

себе  си  или  колегите  си  от  групата,  представянето  им  ще  пострада.  Мониторният  микс  може  да  бъде  моно  

или  стерео.  Най-често  индивидуалният  микс  за  монитор  на  живо  е  моно  и  се  изпраща  към  монитор  с  

подов  клин  или  страничен  монитор  (очевидното  изключение  са  системите  за  монитор  в  ушите).  Миксът  

за  студиен  монитор  обикновено  е  стерео,  защото  се  изпраща  към  усилвател  за  слушалки,  който  изисква  

вход  както  за  ляв,  така  и  за  десен  канал.  И  в  двата  случая  функцията  на  aux  bus  е  една  и  съща.
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монитори  в  контролната  зала,  като  натиснете  бутона  Редактиране  в  раздела  за  управление  на  
монитори.

6.  Изберете  Монитор  или  Телефони  на  сензорния  дисплей,  след  което  докоснете  Aux  микса,  върху  

който  работите  в  момента  (Микс  1,  в  този  пример).

1.  Свържете  Mix  Output  7  към  входа  на  вашия  външен  процесор  за  ефекти  и  свържете  изходите  на  

процесора  към  жаковете  Aux  Input  1.

4.  Преместете  главния  фейдър,  за  да  регулирате  общото  ниво  на  мониторния  микс.

Създаването  на  микс  за  изпращане  към  външен  процесор  за  ефекти  е  подобно  на  създаването  на  

вътрешен  FX  микс,  само  че  в  този  случай  насочваме  микс  сигнала  към  микс  изход  (Mix  Output  7,  в  този  

пример)  и  насочваме  ефектирания  сигнал  от  процесор  обратно  към  стерео  Aux  вход  (Aux  Input  1,  в  този  

пример)  на  StudioLive  32SC,  за  нашия  пример.  Ако  вашият  ефект  процесор  е  моно,  свържете  изхода  му  към  L  

(ляв)  жак  на  Aux  входа.

2.  Натиснете  бутона  Основен  микс .

5.  Можете  да  слушате  мониторния  микс,  който  създавате  в  слушалките  си  или

5.2.3  Работа  с  външни  процесори  за  ефекти

Следващияпредишна
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4.  Натиснете  бутона  за  избор ,  който  съответства  на  Aux  Input  1  (входната  двойка

7.  За  всеки  канал,  който  искате  да  изпратите  към  външния  процесор,  преместете  съответния  
фейдър  до  желаното  ниво.  Задаването  на  по-висок  фейдър  прави  звука  на  свързания  
канал  по-обработен  (или  „мокър“).

Aux  Input  1  към  основния  изходен  микс.

3.  Натиснете  бутона  Next ,  за  да  изведете  слоя  Aux  Input  канал.

Една  подгрупа  ви  позволява  да  комбинирате  множество  канали  в  една  шина,  така  че  общото  
ниво  за  цялата  група  да  се  контролира  от  един  фейдър  и  да  може  да  се  обработва  с  помощта  на  
шумовия  гейт,  ограничителя,  компресията  и  EQ  на  Fat  Channel,  в  допълнение  към  обработката  
налични  за  всеки  канал.  Подгрупите  също  могат  да  бъдат  солирани  и  заглушени.

6.  Натиснете  бутона  Mix  7  в  секцията  Mix  Select  за  достъп  до  настройките  за  Aux  7  (Aux  микса,  
който  използвате  за  изпращане  на  канали  към  външния  процесор).  Фейдърите  се  
преместват,  за  да  покажат  нивата  на  изпращане  към  Aux  7  за  всеки  канал  във  вашия  микс.

5.  Натиснете  LR  (StudioLive  64S)  или  основния  бутон  в  Fat  Channel,  за  да  зададете

процесор,  свържете  двойка  Aux  изходи,  като  започнете  с  нечетен  изход  (1  &  2,  3  &  4  
или  подобен)  към  входовете  на  вашия  ефект  процесор  и  свържете  изходната  двойка,  
за  да  създадете  стерео  шина.

Забележка:  В  допълнение  към  осигуряването  на  FlexMixes,  които  могат  да  функционират  като  подгрупи,  32-

каналните  модели  StudioLive  също  така  предоставят  четири  специални  подгрупи.

Ще  намерите  много  приложения  за  подгрупи,  които  ще  направят  смесването  по-удобно  и  
ще  осигурят  по-добър  контрол  на  вашия  микс.  В  края  на  този  раздел  ние  изследваме  един  от  
най-често  срещаните  начини,  по  които  подгрупите  могат  да  ви  помогнат  да  създадете  по-
ефективна  среда  за  смесване  и  по-успешен  микс  на  живо.  Но  първо  нека  прегледаме  контролите  на  
подгрупите.
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използвате  като  ефект  за  връщане),  за  достъп  до  неговите  настройки  в  Fat  Channel.

8.  Преместете  главния  фейдър,  за  да  регулирате  общото  ниво  на  изхода,  който  
изпращате  към  външния  процесор.

9.  Ако  искате  да  изпратите  стерео  сигнал  (а  не  моно)  към  вашите  ефекти

3 52 4 61
гл.  2 гл.  4 гл.  11гл.  1 гл.  3 гл.  10

Автобуси  и  маршрути StudioLive®  серия  III5
5.3  Подгрупи Ръководство  на  собственика

Подгрупи5.3



Задръжте  за

Основно  заключване

Основно  заключване

Задръжте  за

10

5

U

5

10

10

U

5

U

5

5

10

5

5

55

10

5

10

5

U

10

U

5

U

5

5

U

5

U

10

5

5

U

10

5

5

10

5

U

10

5

5

U

Фиксирани  подгрупи  (само  за  32-канални  модели)

5.3.1 Създаване  на  подгрупа

5.3.2

Разбъркайте

Основен

А  Е

10  26

16  32

9  25

20

8  24

4

15  31

14  30

7  23

19

22

3

13  29

18

6

12  2811  27

2

21

C  G

5

1  17

Д  Х

Б  Ф

БАНКА

БАНКА

Ръководство  на  собственика

Автобуси  и  маршрути  
5.3  Подгрупи

StudioLive®  серия  III5

(

(

)

)

GEQ

GEQ

7  23

ДЪРЖИ

4

1

2

1

4

Говоря

3

2

Говоря

3

майстор

Входове

Микс/FX

dB

dB

AUX

Групи

dB

dB dBdB

майстор

DCA

dB

Микс/FX

Входове

Групи

dB

AUX

dB dB

dB

DCA

Подгрупа.

Само  канали,  които  са  добавени  към  подгрупа  FlexMix,  ще  бъдат  показани  
в  слоевете  на  фейдъра,  когато  е  избран  FlexMix.

Използвайте  бутона  Next ,  за  да  натрупате  до  края  на  FlexMixes.

1.  Натиснете  бутона  Избор  за  FlexMix  Master,  който  искате  да  направите
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2.  Натиснете  бутона  за  настройки  на  главния  контролен  сензорен  дисплей.

Каналите  могат  да  се  добавят  или  премахват  по  всяко  време  чрез  натискане  и  
задържане  на  бутона  FlexMix  за  желаната  подгрупа  FlexMix.

3.  Натиснете  бутона  Подгрупа  в  режим  FlexMix.

За  да  видите  главните  фейдъри  на  фиксираните  подгрупи,  натиснете  бутона  Mix/FX  Masters.  
Това  ще  изведе  главния  изходен  контрол  за  всяка  изходна  шина.

В  допълнение  към  FlexMixes,  32-каналните  модели  миксери  StudioLive  са  оборудвани  с  
четири  подгрупи.  Подобно  на  подгрупите  FlexMix,  StudioLive  ви  позволява  да  групирате  канали  
и  да  приложите  шумопокриващия  канал,  ограничителя,  компресията  и  EQ  на  Fat  Channel  към  
групата  като  цяло,  в  допълнение  към  наличната  обработка  за  всеки  канал.  Подгрупите  могат  
да  бъдат  солирани  и  заглушени.  StudioLive  32S,  32SX  и  32  осигуряват  специални  изходи  
за  подгрупи  на  задния  панел.  Подгрупите  на  StudioLive  32SC,  24  и  16  могат  да  бъдат  насочени  
към  AVB  мрежата.

4.  Натиснете  и  задръжте  бутона  FlexMix.  Всички  бутони  за  избор  на  канал  ще  започнат  да  
мигат.  Натиснете  бутоните  Избор  за  каналите,  които  искате  да  добавите  към  
подгрупата.  Освободете  бутона  FlexMix,  когато  завършите  избора  на  канал.
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Въпреки  че  ще  използваме  барабанна  група  в  този  конкретен  пример,  тези  принципи  могат  да  

бъдат  приложени,  когато  групирате  всеки  тип  инструментална  секция.

•  Канал  8:  Над  главата  вдясно

За  да  добавите  канал  към  фиксирана  подгрупа:

3.  Натиснете  бутона  Подгрупа  в  режим  FlexMix.

2.  Докоснете  подгрупата,  към  която  искате  да  присвоите  канала.

Групирането  на  отделни  инструменти,  които  създават  секция  във  вашия  микс,  има  очевидни  
предимства:  Цялата  група  може  да  бъде  заглушена  или  солирана,  повдигната  или  намалена  в  микса  
и  избледняваща  навътре  или  навън  за  по-полирано  интро  или  ауттро.  Тъй  като  подгрупите  също  

могат  да  бъдат  обработени  от  Fat  Channel,  някои  често  срещани  групи  са  барабани,  бек  вокали,  секции  
за  валдхорни  и  секции  за  струнни.  Барабаните  са  класическо  приложение  за  смесване  на  подгрупи.

•  Канал  7:  Отгоре  вляво

•  Канал  6:  Том  2

2.  В  сензорния  дисплей  натиснете  зъбното  колело  за  настройки.

•  Канал  5:  Том  1

•  Канал  4:  Floor  Tom

За  повече  информация  относно  назначенията  за  маршрутизиране  на  подгрупи,  моля,  
вижте  раздел  5.3.1.

•  Канал  3:  Примка  отдолу

1.  Натиснете  бутона  Mix  1  Select.  Това  също  автоматично  ще  активира  бутона  за  избор  за  
главния  изход  на  Mix  1.

•  Канал  2:  Snare  Top
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•  Канал  1:  Ритник

Четирите  фиксирани  подгрупи  са  в  горната  част  на  екрана.

Ще  създадем  стерео  подгрупа,  като  първо  направим  подгрупи  FlexMix  1  и  2  и  ги  свържем,  за  да  
създадем  стерео  шина.

•  Канал  9:  Hi-Hat

В  този  пример  нашите  барабани  ще  бъдат  свързани  към  StudioLive,  както  следва:

1.  Изберете  канала  и  натиснете  бутона  Subgroup  в  раздела  Assign  на  Fat  Channel.  Това  ще  
изведе  менюто  за  присвояване  на  сензорния  дисплей.
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5.3  Подгрупи Ръководство  на  собственика

Създаване  на  подгрупи  инструменти5.3.3

1  17

-36

EQ/Dyn

Comp

Процесор

-24

-2

-65

-12

OL

-48

(вмъкване)

Основен

Разбъркайте

Страница

Вход Предварителна  настройка

Канал

Стерео

Ниво

ПрисвояванеМикрофон/линия



9  25

Без  звук

19

Б  Ф

18

Соло

16  32

Соло

2

22

15  31

21

13  29

20

11  27

C  G

4

10  26

Без  звук

3

7  23  8  24

А  Е

Потребител

14  30

1  17

6

12  28

Д  Х

5

1.  Натиснете  и  задръжте  бутона  FlexMix  и  след  това  натиснете  бутона  Избор  за  всеки

от  главната  шина,  така  че  да  бъде  присвоена  само  на  подгрупата.  Когато  приключите  с  всеки  канал,  

намалете  фейдъра,  преди  да  продължите.

или  Главен  бутон  за  присвояване  в  Fat  Channel.

на  барабанните  канали,  за  да  ги  присвоите  към  подгрупата.

4.  Активирайте  и  четирите  опции  за  стерео  връзка.

4.  След  като  сте  преминали  през  целия  комплект  и  сте  доволни  от  всеки

2.  Първата  стъпка  е  да  получите  добър  микс  от  инструментите,  които  групирате  -  в  този  случай  

барабаните.  Започвайки  с  Channel  1  (Kick),  повдигнете  фейдъра  и,  с  помощта  на  барабаниста,  

задайте  настройката  на  входа,  EQ  и  динамиката  за  всеки  барабан  поотделно.

EQ  и  динамиката  на  канала,  накарайте  барабаниста  да  изсвири  целия  комплект  и  изберете  Mix  1  в  

зоната  за  избор  на  микс  и  задайте  относителния  обем  и  панорамиране  за  всеки  микрофон  в  микса.

5.  Във  Fat  Channel  натиснете  бутона  Stereo  Link .

7.  Завъртете  копчето  Pan  докрай  по  посока  на  часовниковата  стрелка,  за  да  настроите  стерео  

панорамата  силно  наляво  и  надясно.  Сега  Подгрупи  1  и  2  са  свързани,  като  Под  1  се  панорамира  

силно  наляво  и  Под  2  се  панорамира  силно  надясно.  Панорамирането  на  канала  се  запазва.
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3.  Докато  избирате  всеки  канал  и  набирате  настройките  му  за  Fat  Channel,  отменете  присвояването  му

Сега,  след  като  създадохме  стерео  подгрупа,  нека  направим  група  инструменти:

6.  Задайте  подгрупата  към  главната  шина,  като  натиснете  L/R  (StudioLive  64S)

Автобуси  и  маршрути StudioLive®  серия  III5
5.3  Подгрупи Ръководство  на  собственика
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C  G

DCA

dB
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Създаване  на  матричен  микс

Матрични  смеси

5.4.1

5.4

1.  Натиснете  бутона  за  избор  на  микс  за  FlexMix  Master,  който  искате  да  направите

На  най-просто  ниво,  матричен  микс  е  микс  от  миксове.  Матричният  микс  ви  позволява  да  

комбинирате  всяка  шина  на  вашия  StudioLive,  както  и  входни  канали.  Матричните  миксове  могат  да  

бъдат  швейцарският  нож  за  решаване  на  някои  от  най-проблемните  проблеми  с  аудио  маршрутизирането.
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Опциите  Aux  и  Subgroup  са  налични  за  всеки  FlexMix.

Матричен  микс.

Когато  изберете  вашия  матричен  микс,  шините  StudioLive  ще  бъдат  на  първия  слой  от  входове,  

последвани  от  входните  канали.

5.  Натиснете  бутона  за  избор  на  фейдъра  FlexMix,  за  да  използвате  секцията  Fat  Channel,  за  да  

добавите  динамична  обработка  и  EQ  към  групата  стерео  барабани.

•  Захранване  на  домашния  микс  на  множество  места  (т.е.  лобито,  емисия  на  уебкаст)  •  Създаване  

на  преден  микс  за  пълнене  

Бележка  към  потребителите  на  StudioLive  64S:  Опцията  Matrix  Mix  е  налична  само  на  FlexMixes  17-32.

3.  Натиснете  бутона  Matrix  в  режим  FlexMix

2.  Натиснете  бутона  за  настройки  на  главния  контролен  сензорен  дисплей.

Ето  някои  от  най-честите  употреби:

Разбъркайте

Основен

1  17

5

10
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U

5

U
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5

10

5

5

55

10

UU

5

Автобуси  и  маршрути
Ръководство  на  собственика

5  
5.4  Матрични  смеси

StudioLive®  серия  III

Задръжте  за

Основно  заключване

БАНКА

)(

GEQ

2

3

4

1

Говоря



От  менюто  с  настройки  на  FlexMix  можете  да  избирате  между  три  позиции  за  изпращане  за  вашия  микс:  

Pre  1:  

Изпраща  всеки  канал  към  матричната  шина  след  обръщане  на  полярността,  високочестотен  филтър  и  гейт.

FX  шините  действат  точно  като  Aux  миксове,  но  вместо  да  подават  изход,  те  захранват  един  от  вътрешните  

процесори  за  ефекти  на  StudioLive.  Това  ви  позволява  да  персонализирате  количеството  сигнал  на  канала,  

който  се  въздейства.  Вашият  StudioLive  има  специални  FX  шини,  всяка  от  които  захранва  собствен  

вътрешен  FX  процесор.  StudioLive  64S  има  8  вътрешни  FX  шини;  всички  останали  модели  имат  4.

Забележка:  Шините,  в  които  е  вмъкнат  GEQ,  ще  бъдат  изпратени  към  матрични  миксове  преди  GEQ.

Можете  да  изберете  позициите  за  изпращане  за  каналите,  насочени  към  всеки  матричен  микс.  По  

подразбиране  всички  матрични  миксове  са  зададени  на  Pre  1.  Това  поставя  изпращането  на  всеки  входен  

канал  към  всяка  aux  шина  преди  фейдъра,  лимитера,  EQ  и  компресора,  но  след  превключвателя  за  

обръщане  на  полярността,  високочестотния  филтър  и  гейта.

Изпращания  преди/след  канала
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Post:  Изпраща  всеки  канал  към  матричната  шина  след  цялата  обработка  на  Fat  Channel  (обръщане  на  

полярността,  високочестотен  филтър,  гейт,  компресор,  EQ  и  лимитер)  и  след  фейдъра.

Подобно  на  Aux  миксовете,  можете  да  изберете  позицията  на  изпращане  за  всеки  канал,  който  е  насочен  

към  FX  микс.  По  подразбиране  всички  FX  шини  са  настроени  на  Post.  Това  поставя  изпращането  на  всеки  

входен  канал  към  всяка  FX  шина  след  фейдъра,  лимитера,  EQ  и  компресора,  превключвателя  за  

обръщане  на  полярността,  високочестотния  филтър  и  гейта.  Вижте  раздел  5.2  за  повече  информация  

относно  другите  налични  настройки.

Вие  ще  искате  да  смесите  главния  ляв/десен  микс  на  ниско  ниво  със  сигналите  на  източника,  които  може  

да  са  трудни  за  чуване,  като  вокалните  и  директните  басови  канали.

Pre  2:  Изпраща  всеки  канал  към  матричната  шина  след  цялата  обработка  на  Fat  Channel  (обръщане  на  

полярността,  високочестотен  филтър,  гейт,  компресор,  EQ  и  лимитер),  но  преди  фейдъра.

Изпращания  преди/след  канала

В  някои  зали  хаус  PA  не  покрива  ефективно  първите  редове.  Това  може  да  бъде  особено  проблематично,  

когато  групата  на  сцената  използва  монитори  за  поставяне  в  ушите  вместо  клинове  за  пода.  Без  подови  

клинове  хората,  седнали  на  първите  няколко  реда,  всъщност  са  „зад“  PA,  защото  ще  чуят  повече  

сценичен  звук  от  инструментите  на  сцената,  отколкото  от  системата  пред  къщата.  Този  проблем  може  да  

бъде  решен  чрез  поставяне  на  няколко  високоговорителя  с  нисък  профил  на  предния  ръб  на  сцената,  за  

да  покрият  първите  няколко  реда  от  публиката.

5.4.2  Създаване  на  предна  смес  за  пълнене

5.5 FX  автобуси

Автобуси  и  маршрути
Ръководство  на  собственика
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1

За  разлика  от  другите  модели  миксери  StudioLive  Series  III,  които  са  оборудвани  с  Mono  Sum  изход,  

който  споделя  основната  шина  с  главните  стерео  изходи,  моно  изходът  на  StudioLive  64S  е  снабден  

със  собствена  смесителна  шина.

желаното  ниво.  Увеличаването  на  нивото  на  фейдъра  увеличава  доколко  обработен  или  

„мокър“  ще  звучи  даден  канал.

5.  Шината  FX  A  има  връщане  във  всеки  FlexMix,  както  и  в  мрежата.  За  да  регулирате  FX  A  Return  във  

всеки  микс,  натиснете  неговия  бутон  за  избор  на  микс  и  отидете  до  канала  „FX  A“.

2.  Натиснете  иконата  System,  за  да  отворите  системното  меню.

4.  Преместете  Flex  фейдъра,  за  да  регулирате  общото  ниво  на  въздействащия  изход  на  FX  A.
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LCR  Pan  Mode,  натиснете  бутона  Home.

1.  Натиснете  бутона  FX  A  в  секцията  за  избор  на  микс  за  достъп  до  настройките  за  FX  A  микса.  

Фейдърите  се  преместват,  за  да  покажат  нивата  на  изпращане  на  FX  A  за  всеки  канал  във  
вашия  микс.

2.  За  всеки  канал,  който  искате  да  изпратите  към  FX  A,  преместете  съответния  фейдър

3.  Използвайки  Fat  Channel,  можете  да  приложите  компресия  и  EQ  към  FX  A  изхода.  Това  може  

да  помогне  за  потушаване  на  нежелания  резонанс  и  да  направи  ефектирания  сигнал  по-

изчистен.

1.  По  подразбиране  вашият  StudioLive  64S  е  настроен  на  Stereo  Pan  Mode;  за  да  промените  това  на

Вътрешните  шини  за  ефекти  се  използват  почти  по  същия  начин,  по  който  Aux  шините  се  използват  за  
създаване  на  мониторни  миксове.  Нека  създадем  микс  за  FX  A:

Избиране  на  Pan  Mode

Има  поне  две  основни  предимства  при  създаването  на  микс  от  ефекти  вместо  вмъкване  на  ефект  върху  

канал.  Първо,  няколко  канала  могат  да  бъдат  изпратени  към  един  процесор.  В  допълнение  към  

значителното  опростяване  на  броя  на  параметрите,  които  трябва  да  контролирате,  това  може  да  

помогне  за  създаването  на  сплотен  звук  за  вашия  микс.  Второ,  можете  да  променяте  нивото,  изпратено  

от  всеки  канал  към  процесора,  вместо  да  заправяте  изхода  директно  в  ефекта.  Това  ви  позволява  да  

добавите  много  или  малко  ефект  към  даден  канал.

Тази  шина  може  да  бъде  конфигурирана  като  моно  шина  за  основния  стерео  микс  или  като  централен  

канал  в  LCR  конфигурация.

гл.  1

Основна  моно/централна  шина  (само  за  StudioLive  64S)

5.5.1

5.6

Създаване  на  вътрешни  FX  миксове  на  шина

ИзберетеИзберете ИзберетеИзберете Изберете ИзберетеИзберете Изберете Изберете

Система
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0,00  dB

Изпратете

Панорамен  режим:
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Овършаване

Еквалайзер
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Еквалайзер

Comp

Филтър

0,00  dB

Q

Печалба

ПАН

5,71  dB

COMP

130,0  Hz

Овършаване

ЗДРАВЕЙ  ПАС

L18

-84,00  dB

Овършаване

0,00  dB

Еквалайзер

порта

Q

PREAMP

Печалба

0,60

0  dB

ПОРТА

честота

Еквалайзер

Център

Овършаване

Изпратете

Филтър

Еквалайзер

Comp

34  Hz

0,0  мс

ПАН

5,71  dB

Печалба

ОГРАНИЧИТЕЛ

Овършаване

COMP

130,0  Hz

-84,00  dB

ЗДРАВЕЙ  ПАС

L18

Еквалайзер

0,00  dB

порта

5,71  dB

34  Hz

PREAMP

0,60

Печалба

Лим

ПОРТА

честота

0  dB

МОНО

Fat  Ch  Load/Paste

Разрешения

Подсветка:

Панорамен  режим:

48  kHz

Мрежов  часовник:

Изкл

Показване  на  задържане  на  пика:

LED:

Честота  на  дискретизация:

Връзка  Aux  заглушаване

Вътрешен

5.6.1.1  Използване  на  моно  шина  за  захранване  на  субуфери

5.6.1  Режим  Mono  Bus

Докато  е  в  режим  Stereo  Pan,  всеки  канал  е  снабден  с  Mono  Send  от  секцията  Input  на  Fat  Channel,  така  че  

нивото  му  да  може  да  се  регулира  в  изхода  на  Mono  bus  независимо  от  основния  микс.

В  конвенционален  миксер  това  може  да  се  направи  чрез  използване  на  подгрупа,  aux  микс  или  матричен  микс.  

Всяка  от  тях  има  своите  уникални  предимства,  но  всички  те  имат  един  и  същ  недостатък:  трябва  да  

използвате  една  от  вашите  скъпоценни  шини,  за  да  управлявате  събуфера  и  нищо  друго.

3.  От  това  меню  можете  да  превключвате  между  Stereo  Pan  Mode  и  LCR  Pan

При  активен  входен  слой,  страница  към  следващата  банка.

Когато  режимът  Stereo  Pan  е  активен,  нивото  на  изпращане  за  всеки  канал  към  моно  шината  е  

настроено  на  0,0  dB  и  позицията  на  изпращане  е  зададена  на  пост-фейдър  по  подразбиране.  По  този  

начин  всеки  канал  може  да  бъде  присвоен  към  Mono  шината  просто  чрез  задействане  на  бутона  за  

присвояване  на  Mono/Center  в  Fat  Channel.

Това  също  ви  позволява  да  изпращате  по-малко  нискочестотно  съдържание  към  вашата  система  с  пълен  обхват  

и  да  създавате  повече  яснота  в  критичния  среден  обхват  на  вашата  система.

От  втората  страница  на  входния  слой  използвайте  енкодера  под  дисплея  Mono  Send,  за  да  

регулирате  нивото  на  изпращане  нагоре  или  надолу.

Един  от  най-добрите  начини  за  подобряване  на  ефективността  на  всяка  система  от  високоговорители  е  

субуферите  да  се  управляват  отделно  от  високоговорителите  с  пълен  обхват.  Като  изолирате  само  каналите,  

които  желаете  във  вашите  субуфери,  можете  да  постигнете  много  по-чист  микс  от  подчестоти.

Независимо  от  режима,  изходното  ниво  Mono/Center  винаги  е  групирано  към  основното  изходно  ниво.  

Това  означава,  че  докато  Mono/Center  изходното  ниво  може  да  се  регулира  нагоре  или  надолу  независимо  

по  ваш  вкус,  когато  преместите  главния  фейдър,  докато  е  избран  Main  Mix,  вие  ще  контролирате  

относителния  микс  както  на  стерео  Main  Mix,  така  и  на  Mono/  Центрирайте  изходните  нива.

40

Това  е  поведението  по  подразбиране  на  Mono  bus.

Ползата  от  използването  на  работен  процес  на  подгрупа  е,  че  добавянето  на  канали  към  субуфера  е  значително  

опростено:  просто  трябва  да  натиснете  бутона  за  присвояване  и  каналът  ще  бъде  изведен  през  субуфера  на  

същото  ниво,  което  сте  задали  в  основния  микс.

Изпращането  към  моно  шината  винаги  е  настроено  на  пост-фейдър.

StudioLive  64S  ви  позволява  да  използвате  вашата  моно  шина  точно  като  подгрупа  или  aux  микс.

режим.

ниско

ниско Високо

Високо

Стерео

Med

LCR

StudioLive®  серия  IIIАвтобуси  и  маршрути5
5.6  Основна  моно/централна  шина  (само  за  StudioLive  64S) Ръководство  на  собственика

Стерео LCR



Стерео  (L)  шина Стерео  (R)  шина

Ляв  канал  Изпрати  до Право  на  канал  Изпрати  до

Изпращане  към  стерео  (R)  шина

Изпращане  до  стерео  (L)  шина

5,71  dB 0,0  мс

ЗАБАВЯНЕ

47%

Лим

Овършаване

ОГРАНИЧИТЕЛ

Диверг

ЦЕНТЪР

вярноНаляво НалявоЦентър

Панорамна  позиция  (централна  дивергенция  0%)

Център Център

Панорамна  позиция  (централна  дивергенция  0%)

вярно Налявовярно

Панорамна  позиция  (централна  дивергенция  0%)

5.6.2  Режим  LCR

Н
иво  

на  
сигнала

Н
иво  

на  
сигнала

Н
иво  

на  
сигнала

Режимът  LCR  Pan  ви  позволява  да  панорамирате  всеки  канал  в  три  позиции,  отляво  към  центъра,  

надясно  и  обратно,  през  всяка  позиция  между  тях.  Това  се  постига  с  помощта  на  контрола  Center  

Divergence.  Тази  мощна  функция  осигурява  истинско  LCR  панорамно  изживяване  и  ви  позволява  прецизно  да  

поставите  всеки  канал,  където  го  искате  във  вашата  LCR  система,  осигурявайки  повече  яснота  и  по-голяма  

ефективност  на  системата.

За  да  регулирате  централната  дивергенция,  превъртете  до  втората  страница  на  слоя  Fat  Channel  Input  и  

използвайте  енкодера  под  дисплея  на  централната  дивергенция.

Това  е  мястото,  където  Mono  изпращането  влиза  в  действие,  което  ви  позволява  да  персонализирате  своя  

нискочестотен  микс,  за  да  подобрите  по-добре  вашата  система.

Тъй  като  централната  дивергенция  се  регулира  от  0%  до  100%,  канал,  преместен  към  центъра  (<C>),  ще  бъде  по-

забележим  в  централната  шина,  тъй  като  процентът  на  централната  дивергенция  се  увеличава.

Контролът  на  централната  дивергенция  има  диапазон  от  0%  до  100%.

Когато  централната  дивергенция  е  настроена  на  50%  и  каналът  се  панорамира  към  центъра  (<C>),  сигналът  ще  

бъде  изпратен  към  двете  страни  на  стерео  шината  и  централната  шина  на  същото  ниво.

Ако  се  нуждаете  от  още  повече  контрол,  можете  да  зададете  позицията  на  изпращане  на  pre-fader  за  наистина  

независим  микс  от  субуфера.

Разбиране  на  централната  дивергенция
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Когато  контролът  на  централната  дивергенция  е  настроен  на  0%  и  каналът  е  преместен  в  центъра  (<C>),  сигналът  на  

моноканала  ще  бъде  изпратен  еднакво  към  лявата  и  дясната  страна  на  основната  стерео  шина.  Стерео  каналите  

ще  запазят  своите  стерео  позиции  (т.е.  лявата  страна  ще  бъде  изпратена  към  лявата  страна  на  главната  стерео  

шина,  а  дясната  страна  ще  бъде  изпратена  към  дясната).

Централната  дивергенция  работи  във  връзка  с  управлението  на  панорамата,  като  задава  изпъкналостта  

на  всеки  канал  в  централната  шина,  когато  позицията  на  панорама  се  доближава  до  центъра  (<C>).

Но  какво  ще  стане,  ако  искате  повече  удар  във  вашия  субуфер?  Или  по-малко  ключове?

Моно  канал Стерео  канал  (вдясно)Стерео  канал  (ляв)

StudioLive®  серия  IIIАвтобуси  и  маршрути5
5.6  Основна  моно/централна  шина  (само  за  StudioLive  64S) Ръководство  на  собственика

Диверг

ЦЕНТЪР

47%



Когато  контролът  на  централната  дивергенция  е  настроен  на  100%  и  каналът  е  панорамиран  към  

центъра  (<C>),  целият  сигнал  ще  бъде  изпратен  към  централната  шина  и  нито  един  няма  да  бъде  

изпратен  към  лявата  или  дясната  страна  на  главната  стерео  шина:

Всеки  канал  или  подгрупа  може  да  бъде  присвоен  към  L/R  Main  bus  и/или  Center  bus  чрез  натискане  

на  бутона  Mono/Center.
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Н
иво  

на  
сигнала

Н
иво  

на  
сигнала

Н
иво  

на  
сигнала

Право  на  канал  Изпрати  до

Право  на  канал  Изпрати  до

Централен  автобус

Стерео  (R)  шина

Ляв  канал  Изпрати  до

Изпращане  до  централния  автобус

Изпращане  до  стерео  (L)  шина

Стерео  (L)  шина

Централен  автобус

Изпращане  към  стерео  (R)  шина

Ляв  канал  Изпрати  до

COMP

Q
5,71  dB

Еквалайзер

Овършаване

34  Hz

Comp

ПОРТА

честота

ЕквалайзерПАН

0,00  dB

Печалба Печалба

порта

-84,00  dB

PREAMP Еквалайзер

Филтър

Център

L18

ЗДРАВЕЙ  ПАС

0,60

Овършаване

0  dB 130,0  Hz

Стерео  канал  (ляв)Моно  канал Стерео  канал  (вдясно)
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Центървярно Наляво

Панорамна  позиция  (централна  дивергенция  100%)

Център вярно

Панорамна  позиция  (централна  дивергенция  100%)

Наляво

Панорамна  позиция  (централна  дивергенция  100%)

Наляво Център вярно



6 Дебелият  канал

бутон.  Когато  натиснете  бутон  за  избор ,  номерът  (и  името,  ако  е  приложимо)  на  избрания  канал  
или  микс  се  показва  на  сензорния  дисплей.

бутон,  който  съответства  на  микса  или  шината,  с  които  искате  да  работите,  поставяйки  го  
на  фокус  във  Fat  Channel.

За  да  започнете  работа  по  канал  или  смесване  с  Fat  Channel,  просто  натиснете  неговия  Select
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главни  фейдъри  на  шина,  налични  на  каналните  ленти.  След  това  можете  да  натиснете  Избор

Fat  Channel  предоставя  различни  видове  обработка  и  настройки  на  помощните  програми  в  
зависимост  от  избрания  тип  канал  или  микс.  Следва  бърза  справка  за  наличните  процесори  и  
настройки  на  помощната  програма  за  всеки  тип  сигнал,  който  Fat  Channel  може  да  обработва.

Fat  Channel  ви  дава  мощни  инструменти  за  обработка  на  сигнала,  смесване  и  конфигуриране  
за  всеки  канал  и  шина  на  вашия  StudioLive.

•  Натиснете  бутона  Mix/FX  Masters  в  секцията  Bank.  Това  прави  сместа  и

работи  с.  Главният  фейдър  на  повърхността  на  миксера  след  това  адресира  главния  фейдър  за  
този  микс  или  шина.  Натиснете  бутона  Select  над  главния  фейдър  за  достъп  до  контролите  
на  Fat  Channel  за  този  микс  или  шина.

Бутоните  за  избор  на  микс  могат  да  бъдат  достъпни  по  един  от  двата  начина:

•  Натиснете  бутона  за  избор  на  микс ,  който  съответства  на  микса  или  шината,  които  желаете

Преглед6.1

Ръководство  на  собственика

Дебелият  канал StudioLive®  серия  III6  
6.1  Преглед



FX  връщанияВходни  канали FlexMixes Основен  миксВходове  Aux  &  Tape

Съвет  за  опитен  потребител:  Функцията  A/B  може  също  да  се  използва  за  поддържане  на  две  различни  

настройки  на  Fat  Channel  за  даден  канал  или  шина.  Така  че  следващия  път,  когато  китаристът  ви  каже,  че  

планира  да  премине  към  hollowbody  по  средата  на  шоуто,  можете  да  сте  готови  с  по-подходяща  

алтернативна  настройка,  запазена  като  моментна  снимка  „B“.

*Забележка  към  потребителите  на  StudioLive  64S:  34-те  SD  изпращания  могат  свободно  да  се  маршрутизират  между  всички  

канали  и  шини.

Натиснете  Зареждане ,  за  да  поставите  настройките  в  избраните  канали.

За  настройките  на  A/B  Fat  Channel  натиснете  бутона  A/B.  Това  запазва  текущите  настройки  на  EQ  и  

динамика  за  избрания  канал  като  моментна  снимка  „A“  и  копира  настройките  му  във  втора  моментна  

снимка,  която  ще  наречем  „B“.  Бутонът  A/B  светва,  за  да  ви  каже,  че  сега  работите  с  моментната  снимка  „B“.

Бутонът  A/B  ви  позволява  да  правите  A/B  сравнения  на  настройките  на  EQ,  компресора  и  гейта  за  избрания  

канал  или  микс.  Тази  функция  ви  позволява  да  опитате  различни  промени,  докато  търсите  оптималната  

настройка,  без  риск  да  загубите  оригиналните  си  настройки.  Ако  този  бутон  е  затъмнен,  вие  гледате  набора  

от  настройки  на  параметри  „A“.  Ако  този  бутон  свети  напълно,  вие  разглеждате  набора  от  параметри  „B“.
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Натиснете  Копиране ,  за  да  копирате  настройките  на  Fat  Channel  от  текущо  избрания  канал  в  един  или  

повече  други  канали.  След  като  се  натисне  Copy,  бутоните  Select  за  всички  останали  канали  

започват  да  мигат.  Натиснете  бутона  Избор  на  всеки  канал,  към  който  искате  да  копирате  настройките  на  

Fat  Channel  от  текущо  избрания  канал.

Усилване  на  предусилвателя

---

---

порта

Канали  1-32

Aux  Mute

4-лентов

Автобуси  до  64  бр

---

6-лентов

До  1  стерео  
шина

---

---

Автобуси  до  64  бр

---

---

Всички  канали  и

---

---

---

Ограничител

---

---

---

4-лентов

---

Всички  канали  и

---

6-лентов

До  1  стерео  
шина

---

Компресор

Автобуси  до  64  бр

---

---

---

---

---

Всички  канали  и

Aux  изпращания

Автобуси  до  64  бр

---

USB  изпращане

---

SD  изпращане*

Еквалайзер

Всички  канали  и

---

---

---

Пан

4-лентов

Автобуси  до  64  бр

---

Филтър  за  високо  пропускане

Всички  канали  и

Закъснение

Aux  Pan

Дебелият  канал
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6.1.2  Копиране/поставяне  и  предварително  зададено  зареждане/запазване

A/B  сравнение  за  настройките  на  EQ  и  Dynamics6.1.1



стрелка  назад ,  за  да  отмените  и  да  излезете  от  този  екран.

За  да  запазите  предварително  зададена  настройка:

2.  За  да  заредите  частично  предварителна  настройка  (например  само  параметри  на  EQ),  натиснете

съответните  бутони  в  колоната  Филтър,  за  да  деактивирате  зареждането  за  един  или  повече  процесори.
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1.  Натиснете  Запази.  Изгледът  Fat  Channel  Presets  се  показва  на  сензорния  дисплей.

3.  За  да  филтрирате  предварително  зададените  настройки  по  категория  на  канала  (като  барабан  или  китара),  направете

За  да  заредите  предварително  зададена  настройка:

2.  Натиснете  бутона  Store  в  областта  Master  Control,  за  да  изведете  екранната  клавиатура.  Въведете  вашето  предварително  

зададено  име  с  клавиатурата  и  изберете  категория  (като  ударен  барабан  или  китара)  от  селектора  за  

категория,  ако  желаете.

Бутоните  Save  и  Load  ви  позволяват  да  запазвате  и  зареждате  предварително  зададени  настройки  на  Fat  Channel,  което  ви  

позволява  да  съхранявате  и  повторно  прилагате  полезни  настройки  за  обработка  и  помощни  програми  на  Fat  Channel  към  бъдещи  миксове.

избор  от  селектора  за  категория.

1.  Натиснете  Зареждане.  Изгледът  Fat  Channel  Presets  се  показва  на  сензорния  дисплей.

Докато  всички  настройки  на  Fat  Channel  са  включени,  когато  запишете  предварително  зададена  настройка,  можете  да  изберете  да  

филтрирате  някои  типове  настройки,  за  да  заредите  само  част  от  предварително  зададена  настройка  (като  например  само  EQ  и  

параметри  на  компресора).

3.  Натиснете  бутона  Enter  на  клавиатурата,  за  да  запишете  вашата  предварителна  настройка,  или  натиснете

Говоря

Изберете

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Изберете

Соло

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Соло

Соло

ИзберетеИзберете

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Изберете

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Изберете

Изберете

Соло

Соло СолоСоло
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Изберете

GEQ



поставяне  или  зареждане  на  предварително  зададени  настройки,  натиснете  Разширено  филтриране ,  за  да  отворите  екрана  

за  копиране/поставяне  и  предварително  зададено  филтриране.  В  този  екран  можете  да  зададете  точните  типове  параметри,  които  са  

включени  във  всяко  от  тези  две  предварително  зададени  действия.

4.  Изберете  предварителна  настройка  и  я  заредете,  като  натиснете  бутона  Recall  в  Master

Ако  имате  нужда  от  по-фин  контрол  кои  настройки  на  Fat  Channel  са  включени  при  копиране/
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Осемте  дисплея  на  Scribble  Strip,  енкодерите  и  бутоните  в  горната  част  на  Fat  Channel  се  променят  динамично,  

за  да  осигурят  достъп  до  различни  функции  и  инструменти  за  смесване.  Това,  което  се  контролира  тук,  се  

определя  както  от  типа  канал  или  шина,  които  са  избрани,  така  и  от  бутоните  за  режим  на  Fat  Channel.

Можете  също  моментално  да  прослушвате  ефектите  на  предварително  зададена  настройка,  като  

изберете  предварителна  настройка  и  натиснете  бутона  Audition  на  сензорния  дисплей,  или  да  я  

преименувате,  като  натиснете  Rename  и  въведете  ново  име  с  екранната  клавиатура.  За  да  върнете  

всички  параметри  на  Fat  Channel  към  фабричните  настройки  по  подразбиране,  натиснете  бутона  Reset.

•  Докоснете  Preset  Load,  за  да  направите  същото  за  предварително  зададени  действия  за  зареждане.

Динамичен  мастен  канал

•  Докоснете  Copy/Paste  и  натиснете  желаните  бутони  за  параметри,  за  да  филтрирате  параметри  за  действия  за  

копиране/поставяне.

Миксерите  StudioLive  Series  III  предоставят  две  опции  за  Fat  Channel:  Dynamic  и  Fixed.  StudioLive  32SX  и  32SC  
използват  Fixed  Fat  Channel  по  всяко  време.  Всички  други  модели  могат  да  използват  и  двете.

Контролна  зона.

Соло

Изберете

Соло СолоСоло

Изберете Изберете

Соло

Изберете Изберете

Соло

Изберете

Соло

Изберете

Навигация  по  Fat  Channel6.2

Говоря
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GEQ

ИзберетеИзберете
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-84,00  dB

порта

Овършаване

L18

Център

ПОРТАПАН

34  Hz0  dB

ФилтърПечалба

ЗДРАВЕЙ  ПАСPREAMP
Овършаване

0,00  dB

COMP

Comp

Фиксиран  Fat  Channel

8.  Праг  на  компресора.

7.  Включване /  изключване  на  компресора.

Осемте  енкодера  и  бутона  на  StudioLive  32SX  и  StudioLive  32SC  винаги  контролират  следните  функции:

6.  Праг  на  вратата.

15.  High  Band  Active.

16.  Активен  EQ  Band  Q  Control.

5.  Включване /  изключване  на  вратата.

14.  Активен  EQ  Band  Честотен  контрол.

4.  Тиган.

12.  Активен  EQ  Band  Gain  Control.

13.  High  Mid  Band  Active.

3.  Център.

2.  Усилване  на  предусилвателя.

11.  Ниски  средни  честоти  Активни.
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1.  AGC  (автоматична  компенсация  на  усилването).

10.  Честота  на  високочестотен  филтър.

9.  Активна  ниска  лента.

Всички  други  миксери  могат  да  се  заключат  към  тези  контроли  чрез  натискане  и  задържане  на  

бутона  за  входен  слой.

За  повече  информация  относно  функциите  за  въвеждане,  моля,  вижте  раздел  6.3.ДЪРЖИ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

6  
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ПОРТА
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3.  Порта.  За  всички  модели  StudioLive  това  отваря  екрана  за  общ  преглед  на  портала  на  сензорния  

дисплей.  За  модели,  оборудвани  с  Dynamic  Fat  Channel,  този  бутон  ще  разпръсне  контролите  на  Gate  

върху  дисплеите,  енкодерите  и  бутоните  на  Fat  Channel.

7.  Потребител.  В  зависимост  от  модела:

2.  Въвеждане.  За  всички  модели  StudioLive  това  отваря  екрана  за  преглед  на  канала  на  сензорния  дисплей.  За  

модели,  оборудвани  с  Dynamic  Fat  Channel,  този  бутон  ще  разпръсне  контролите  на  входния  слой  

върху  дисплеите,  енкодерите  и  бутоните  на  Fat  Channel.  Вижте  раздели  6.3  и  6.8.1.

Натискането  на  бутона  Input  в  Fat  Channel  ви  дава  достъп  до  важни  контроли  и  информативни  дисплеи  за  

текущо  избрания  канал  или  микс.

1.  Включване/изключване  на  процесора.  Активира/деактивира  активния  в  момента  процесор.

Вижте  раздели  6.7  и  6.8.6.
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екран  на  сензорния  дисплей.  За  модели,  оборудвани  с  Dynamic  Fat  Channel,  този  бутон  ще  разпръсне  

нивата  на  Aux  Send,  заглушаванията  и  контролите  за  панорама  за  текущо  избрания  канал  върху  

дисплеите,  енкодерите  и  бутоните  на  Fat  Channel.

9.  Предишна/Следваща  страница.  Навигира  до  допълнителни  параметри  (ако  има  такива).  Забележка:  Тези  
контроли  не  са  налични  на  StudioLive  32SX  и  32SC.

1.  Усилване  на  предусилвателя  (само  за  входни  канали).  Използвайте  енкодера,  за  да  зададете  

количеството  усилване  на  предусилвателя,  приложено  към  текущо  избрания  канал.  Лентата  за  

драскане  показва  текущото  ниво  на  усилване.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  активирате  автоматичната  

компенсация  на  усилването.  За  повече  информация  относно  Gain  Compensation,  моля,  вижте  

ръководството  за  собственици  на  Stage  Box  от  серията  NSB.

6.  Aux  изпращания.  За  всички  модели  StudioLive  това  отваря  прегледа  на  Aux  Sends

Вижте  раздели  6.6  и  6.8.5.

Вижте  раздел  6.1.1.

5.  EQ.  За  всички  модели  StudioLive  това  отваря  екрана  за  преглед  на  EQ  на  сензорния  дисплей.  За  модели,  

оборудвани  с  Dynamic  Fat  Channel,  този  бутон  ще  разпръсне  EQ  контролите  върху  дисплеите,  енкодерите  

и  бутоните  на  Fat  Channel.

8.  Канал  за  мазнини  A/B.  Превключва  между  две  различни  настройки  на  Fat  Channel.

4.  Комп.  За  всички  модели  StudioLive  това  отваря  екрана  за  преглед  на  компресора  на  сензорния  дисплей.  За  

модели,  оборудвани  с  Dynamic  Fat  Channel,  този  бутон  ще  разпръсне  контролите  на  компресора  върху  

дисплеите,  енкодерите  и  бутоните  на  Fat  Channel.  Вижте  раздели  6.5  и  6.8.4.

дисплеи,  енкодери  и  бутони.  Вижте  раздел  6.9.

Вижте  раздели  6.4  и  6.8.3.

-  StudioLive  32SX  и  32SC.  Отваря  екрана  на  потребителския  профил  на  сензорен  дисплей.

-  Всички  други  модели.  Разлива  персонализирани  от  потребителя  параметри  на  Fat  Channel

Забележка:  Тези  контроли  са  фиксирани  на  StudioLive  32SX  и  32SC.  За  всички  останали  модели  натискането  

и  задържането  на  бутона  Input  ще  заключи  или  отключи  тези  функции  към  контролите  на  Dynamic  Fat  Channel.
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6.  EQ  печалба.  Задава  количеството,  с  което  избраната  честота  ще  бъде  усилена  или  намалена.  
Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  активирате  ниската  средна  честота  (B2)  за  контрол.

3.  Праг  на  вратата.  Енкодерът  задава  и  лентата  за  драскане  показва  портата

7.  EQ  Честота.  Задава  централната  честота,  при  която  сигналите  се  усилват  или  намаляват  за  текущата  

EQ  лента.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  активирате  High  Mid  Band  (B3)  за  контрол.

панорамна  позиция  през  стерео  полето.  Позицията  на  панорамата  ще  бъде  показана  на  

лентата  за  драскане.  Натиснете  бутона  под  енкодера,  за  да  нулирате  позицията  на  панорама  до  
Център.

2.  Тиган.  Използвайте  енкодера,  за  да  зададете  избрания  в  момента  канал  или  подгрупа

Съвет  за  опитен  потребител:  Високочестотен  филтър  намалява  всички  честоти  под  зададения  праг.  

Използвайте  високочестотния  филтър  Fat  Channel,  за  да  премахнете  нежеланите  ниски  честоти  от  

вашия  изходен  сигнал,  вместо  да  се  опитвате  да  ги  EQ.

1.  Праг  на  ограничителя.  Този  енкодер  задава  и  лентата  за  драскане  показва

Праг  за  избрания  канал  или  изходна  шина.  Прагът  на  филтъра  може  да  бъде  зададен  от  24  Hz  до  

1  kHz.  Когато  прагът  е  зададен  на  най-ниската  си  точка,  филтърът  е  изключен.  Наклонът  на  

високочестотния  филтър  е  -12  dB/8va.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  активирате  Low  Band  (B1)  
за  контрол.

5.  Високочестотен  филтър.  Използвайте  енкодера,  за  да  зададете  честотата  на  високочестотния  филтър

Забележка:  Тези  контроли  не  са  налични  от  Fat  Channel  на  StudioLive  

32SX  и  32SC.

Завъртането  на  копчето  обратно  на  часовниковата  стрелка  намалява  прага,  така  че  компресията  

да  започне  с  по-ниска  амплитуда.  Прагът  може  да  се  настрои  от  -56  до  0  dB.  Вижте  раздел  

6.5  за  повече  информация  относно  компресора  и  неговите  параметри.

праг  на  компресора  за  избрания  канал  или  изходна  шина.  Когато  амплитудата  (нивото)  на  сигнала  

надвиши  настройката  на  прага,  компресорът  се  включва.

Натискането  на  бутона  Next  Page  в  Fat  Channel  осигурява  достъп  до  допълнителни  параметри.
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4.  Праг  на  компресора.  Този  енкодер  задава  и  лентата  за  драскане  показва

по-тесен  диапазон  от  честоти.  По-ниските  стойности  на  Q  засягат  по-широк  диапазон.  Натиснете  

бутона  по-долу,  за  да  активирате  High  Band  (B4)  за  контрол.

2.  Моно  изпращане/централна  дивергенция  (само  за  StudioLive  64S).  Енкодерът  задава  нивото  на  Mono  

Send  или  процента  на  Center  Divergence  в  зависимост  от  Pan  Mode,  зададен  в  системното  меню.  

Бутонът  превключва  между  Pre-  и  Post-fader  изпращане  към  Mono  Bus.  За  повече  информация  
относно  Mono  Bus  вижте  раздел  5.6.

3.  Забавяне.  Задава  забавянето  на  подравняването  за  текущо  избрания  вход  или  шина.  Повече  

информация  относно  закъсненията  на  входа  и  изхода  можете  да  намерите  в  Раздел  13.6  и  13.7.

праг  за  избрания  канал.  Прагът  на  вратата  задава  нивото,  при  което  вратата  се  отваря.  По  

същество  всички  сигнали  над  настройката  на  прага  преминават  незасегнати,  докато  сигналите  

под  настройката  на  прага  се  намаляват  по  ниво  с  количеството,  зададено  от  контрола  на  

обхвата.  Ако  прагът  е  зададен  докрай  обратно  на  часовниковата  стрелка,  вратата  е  

изключена  (винаги  отворена),  позволявайки  на  всички  сигнали  да  преминат  незасегнати.  

Можете  да  зададете  прага  от  0  до  -84  dB.  Вижте  раздел  6.4  за  повече  информация  относно  Noise  

Gate  и  неговите  параметри.

8.  EQ  Q.  Задава  Q  (или  ширината)  на  текущата  EQ  лента.  По-високите  стойности  на  Q  засягат  a

праг  на  ограничителя  за  избрания  канал  или  изходна  шина.  Когато  амплитудата  (нивото)  на  сигнала  

надвиши  настройката  на  прага,  ограничителят  се  включва.  Завъртането  на  копчето  обратно  на  

часовниковата  стрелка  намалява  прага,  така  че  ограничаването  започва  при  по-ниска  

амплитуда.  Съотношението  на  ограничителя  е  

1 2 3
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6.4

6.4.1  Динамични  контроли  на  Fat  Channel

Gate  Mode  (Dynamic  Fat  Channel)

Атака

5.00  мс

ПОРТА

-84,00  dB

ПОРТА

Изкл

GATE  

Обхват  

-84.00  dB

Овършаване

ПОРТА

Ключ  Fltr

Разширяване

ПОРТА

Изкл

ПОРТА

изключено

Ключ  Lstn

Освобождаване

ПОРТА

700  ms

1.  Праг.  Задава  нивото  на  сигнала,  което  разделя  сигналите,  които  искате  да  запазите,  от  
сигналите,  които  искате  да  намалите.  Сигналите  под  това  ниво  се  отслабват  
според  настройката  на  параметъра  Range.  Сигнали  над  това  ниво  преминават  
незасегнати.

3.  Атака.  Задава  времето,  необходимо  на  вратата  да  се  „отвори“,  когато  сигнал  премине

прага.

Noise  Gate  може  да  бъде  превключен  да  функционира  като  Expander.  Expander  е  друг  вид  
динамичен  процесор,  който  работи  като  компресор  в  обратна  посока.  Вместо  да  отслабва  
сигнали,  които  преминават  избрано  прагово  ниво,  разширителят  усилва  сигналите,  които  
преминават  неговия  праг.  Това  е  полезно,  когато  се  опитвате  да  възстановите  удара  и  
въздействието  на  сигнали,  които  са  били  прекалено  компресирани  или  които  не  са  естествено  
толкова  динамични,  колкото  желаете.

2.  Обхват.  Задава  степента  на  затихване,  приложена  към  сигнал,  когато  нивото  му  падне  
под  прага.  По-ниските  настройки  намаляват  нивото  на  сигнала  още  повече,  чак  
до  ако  желаете.  По-високите  настройки  намаляват  сигнала  в  по-малка  степен,  
намалявайки  по-фино  шума  и  другите  неприятни  сигнали  (без  „твърдо“  прекъсване).  
Забележка:  Обхватът  е  дезактивиран,  когато  разширителят  е  включен.

праг.

Съвет  за  опитни  потребители:  Времената  за  освобождаване  на  гейта  обикновено  трябва  да  се  настроят  така,  че  да  не  се  

повлиява  естественото  затихване  на  инструмента  или  вокала,  който  се  гейтира.  По-кратките  времена  на  освобождаване  

помагат  за  премахване  на  шума  в  сигнала,  но  могат  да  причинят  „тракане“  с  ударни  инструменти.  По-дългите  времена  

на  освобождаване  обикновено  елиминират  бърборенето  и  трябва  да  се  настроят  чрез  внимателно  слушане  за  най-

естествено  освобождаване  на  сигнала.

Съвет  за  опитен  потребител:  На  практика  експандерите  и  шумовите  гейтове  се  използват  
почти  идентично.  Основната  разлика  е,  че  експандерът  е  по-плавен  и  по-постепенен,  така  че  
е  по-лесно  да  зададете  правилно  времето  за  атака  и  освобождаване.  Повече  информация  за  
Gates  и  Expanders  можете  да  намерите  на:  www.presonus.com/learn/technical-articles/How-To-
Use-Dynamics  Processing-Getting-Started-With-Compressors-Gates-and-More

Осемте  дисплея  над  контролите  Gate/Expander  показват  подходящи  данни  за  текущите  
настройки  на  тези  контроли.

Съвет  за  опитен  потребител:  Бързата  скорост  на  атака  е  от  решаващо  значение  за  ударните  инструменти.  Бавно  

нарастващи  сигнали  като  вокали  и  бас  китара  изискват  по-бавна  атака;  с  тези  сигнали  по-бързата  атака  може  да  

предизвика  звуково  щракване.  Всички  порти  имат  способността  да  щракнат  при  отваряне,  но  правилно  поставена  

врата  никога  няма  да  щракне.

5.  Ключово  слушане.  Натиснете  бутона,  за  да  включите  или  изключите  функцията  Key  Listen  в  
соло  автобуса.  Той  ще  светне,  за  да  покаже,  че  Key  Listen  е  активно.  Когато  Key  Listen  е  
активирано  и  избраният  канал  е  солиран,  можете  да  използвате  изходите  на  Control  
Room,  за  да  наблюдавате  какво  премахва  филтърът  на  ключа  на  вратата.
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4.  Освобождаване.  Задава  времето,  необходимо  на  вратата  да  се  „затвори“,  когато  сигнал  падне  отдолу

Натискането  на  бутона  Gate  в  Fat  Channel  ви  дава  достъп  до  параметрите  на  Noise  Gate  
за  избрания  канал  или  микс.  Gate  е  динамичен  процесор,  който  ви  позволява  да  заглушите  
(или  отслабите)  сигнали,  които  са  под  избрано  ниво  на  сигнала.  Това  прави  възможно  
намаляването  на  наличието  на  шум  или  други  нежелани  сигнали  в  пространствата  между  
желаните  звуци.

Дебелият  канал StudioLive®  серия  III6
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За  повече  информация  относно  наличните  модели  плъгини  на  Fat  Channel  вижте  раздел  6.8.4.

сигнал.

1.  Праг.  Задава  нивото,  над  което  компресорът  започва  да  намалява

6.  Ключов  филтър.  Този  енкодер  задава  и  драсканикът  показва  честотата,  при  която  вратата  ще  се  

отвори.  Задаването  на  конкретна  честота,  в  допълнение  към  определено  ниво  на  децибели,  

осигурява  повече  звуково  оформяне.

Осемте  ленти  Scribble  в  Fat  Channel  показват  подходящи  данни  за  текущите  настройки  на  тези  контроли.  

Контролите  се  различават  в  зависимост  от  избрания  от  вас  модел  компресор.

Съвет  за  опитен  потребител:  Правилно  зададен  ключов  филтър  на  гейт  може  значително  да  подобри  

общото  качество  на  звука  на  микса.  Например,  ако  вмъквате  гейт  на  микрофон  с  малък  барабан,  може  

да  получите  достатъчно  блейд  от  барабана,  за  да  отворите  гейта.  Тук  един  ключов  филтър  може  да  бъде  

полезен.  Като  настроите  ключовия  филтър  да  премахне  някои  от  тези  ниски  честоти,  портата  няма  да  бъде  

толкова  подходяща  за  отваряне  за  ударния  барабан.

Миксерите  StudioLive  Series  III  се  доставят  с  три  модела  компресори,  от  които  можете  да  избирате,  а  Fat  

Channel  се  държи  различно  в  зависимост  от  модела,  който  е  зареден.
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Натискането  на  бутона  Comp  в  Fat  Channel  ви  дава  достъп  до  параметрите  на  компресора  за  избрания  

канал  или  микс.  Компресорът  е  динамичен  процесор,  който  намалява  динамичния  обхват  на  сигнала,  

като  го  затихва  със  зададено  съотношение,  когато  превиши  определен  праг.

Съвет  за  опитни  потребители:  Много  кратките  времена  на  освобождаване  на  компресора  могат  да  произведат  

накъсан  или  „трептящ“  звук,  особено  при  компресиране  на  инструменти,  които  имат  много  нискочестотни  

компоненти,  като  бас  китара.  Много  дългите  времена  на  освобождаване  могат  да  доведат  до  свръх-

4.  Освобождаване.  Задава  времето,  необходимо  на  компресора  да  спре  да  отслабва  сигнала,  след  като  
падне  под  прага.

3.  Атака.  Задава  времето,  необходимо  на  компресора  да  започне  да  отслабва  сигнал,  след  като  премине  

прага.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  включите  или  изключите  автоматичния  режим.  Когато  
автоматичният  режим  е  активен,  контролите  за  атака  и  освобождаване  стават  неработещи  и  се  

използва  предварително  програмирана  крива  на  атака  и  освобождаване.  В  този  режим  атаката  
е  настроена  на  10  ms,  а  освобождаването  е  настроено  на  150  ms.  Всички  други  параметри  на  

компресора  все  още  могат  да  се  регулират  ръчно.

Натиснете  бутона  Processor ,  за  да  включите  или  изключите  Gate.

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

праг  и  количеството,  което  е  отслабено.  При  съотношение  1  към  1  (често  изписвано  като  1:1)  не  се  

получава  компресия.  При  съотношение  4:1,  сигнал,  който  преминава  прага  с  8  dB,  се  отслабва  до  2  

dB  от  прага  (разделен  на  четири).  Колкото  по-високо  съотношение  изберете,  толкова  по-изразен  

става  компресорният  ефект.

7.  Разширителен  режим.  Натиснете  бутона  или  завъртете  енкодера,  за  да  превключите  между  функциите  

Gate  и  Expander  за  този  процесор.  Вижте  следващия  раздел  на  това  ръководство  за  информация  

относно  наличните  параметри,  когато  сте  в  режим  Expander.

Стандартният  компресор  е  избран  за  всеки  канал  по  подразбиране.

2.  Съотношение.  Задава  връзката  между  количеството,  което  сигналът  надхвърля

COMP COMP

2,0:1

Печалба

0,00  dB

Ключ  Lstn

Съотношение

COMPCOMP

Автоматичен

-0,00  dB 150  ms

Мек

Овършаване Освобождаване

ИзклИзкл

COMP

20.00  мс

COMP

Ключ  FltrАтака
COMP

Стандартен  компресор

Режим  на  компресор  (Dynamic  Fat  Channel)6.5
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5.  Печалба.  Задава  количеството  „усилване  на  компенсирането“,  което  да  се  приложи  към  сигнал.  След  като  има  сигнал

Когато  е  избран  Tube  Leveling  Amplifier,  следните  контроли  са  налични  в  Fat  Channel:

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

52

компресиран  или  „смазан“  звук.  Всички  диапазони  на  освобождаване  обаче  могат  да  бъдат  полезни  и  трябва  да  

експериментирате,  за  да  се  запознаете  с  различни  звукови  възможности.

Натиснете  бутона  за  процесор ,  за  да  включите  или  изключите  компресора.

Натиснете  отново,  за  да  превключите  обратно  към  нормалния  канален  сигнал.

Натиснете  бутона  за  процесор ,  за  да  включите  или  изключите  компресора.

4.  Ключов  филтър.  Този  енкодер  задава  и  драскането  показва  честотата,  на  която  ще  се  включи  усилвателят  за  

нивелиране  на  тръбата.  Той  все  още  ще  обработва  целия  честотен  диапазон,  но  е  включен  само  когато  

определената  честота  е  налице.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  чуете  сигнала,  използван  за  задействане  

на  компресора  (включително  ефектите  на  високочестотния  филтър,  както  е  зададено  с  контрола  Key  Filter).

които  компресорът  ще  включи.  Компресорът  ще  продължи  да  обработва  целия  честотен  диапазон,  но  е  

включен  само  когато  е  налице  зададената  честота.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  чуете  сигнала,  

използван  за  задействане  на  компресора  (включително  ефектите  на  високочестотния  филтър,  както  е  зададено  

с  контрола  Key  Filter).  Натиснете  отново,  за  да  превключите  обратно  към  нормалния  канален  сигнал.

3.  Превключвател  на  компресора/лимитера.  Бутонът  по-долу  превключва  усилвателя  за  нивелиране  на  тръбата  

между  режимите  на  компресор  и  ограничител.  Когато  е  в  компресорен  режим,  той  работи  с  променливо  

съотношение  1:1-10:1.  Когато  е  в  режим  на  ограничител,  той  действа  с  променливо  съотношение  от  10:1-20:1,  по-

агресивно  ограничавайки  пиковете.

7.  Ключов  филтър.  Този  енкодер  задава  и  драсканикът  показва  честотата  на

между  режимите  на  меко  и  твърдо  коляно.  Компресията  с  меко  коляно  предлага  плавен  преход  между  

некомпресирано  и  компресирано  състояние.  Твърдата  компресия  на  коляното  предлага  по-рязък  

преход  и  по-взискателна  защита  от  отклонения.

По-високите  настройки  водят  до  по-голямо  намаляване  на  усилването  и  по-изразен  ефект  на  

компресия.

6.  Коляно  на  компресора  меко/твърдо.  Натиснете  този  бутон,  за  да  превключите  компресора

2.  Намаляване  на  пика.  Задава  степента  на  намаляване  на  пика,  която  да  се  приложи  към  сигнала.

работи  по  различен  начин  от  стандартния  компресор,  голяма  част  от  начина,  по  който  влияе  на  сигналите,  се  

основава  на  входното  ниво.  Опитайте  различни  настройки,  за  да  видите  какво  отговаря  на  вашите  нужди.

компресиран,  общото  му  ниво  често  е  намалено.  Този  контрол  на  усилването  ви  позволява  да  го  върнете  до  

правилното  ниво  след  настъпване  на  компресия.

1.  Печалба.  Задава  входно  усилване  към  компресора.  Тъй  като  този  тип  компресор

Връх ТРЪБА

Компресирайте

Печалба

34.00

Lim/Cmp

ТРЪБАТРЪБА

Изкл52,00

Намаляване

Ключ  Lstn

Ключ  Fltr

6.5.2  Усилвател  за  нивелиране  на  тръби
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6.5.3 FET  компресор  от  клас  A

FET FET

Изкл

Освобождаване

4:1

FET

0,10  ms 250  ms

Атака

-24,00  dB

FET

Изход

-24,00  dB

FET

Ключ  Fltr

FET

Вход Съотношение

Ключ  Lstn

3.  Атака.  Задава  времето,  необходимо  на  компресора  да  започне  да  отслабва  сигнала

8:1,  12:1,  20:1  или  всички.

сигналът  е  компресиран,  общото  му  ниво  често  е  намалено.  Този  контрол  на  усилването  ви  позволява  

да  го  върнете  до  правилното  ниво  след  настъпване  на  компресия.

Натиснете  бутона  за  процесор ,  за  да  включите  или  изключите  компресора.

5.  Съотношение.  Задава  съотношението  за  компресора.  Налични  са  следните  съотношения:  4:1,

Когато  е  избран  Class-A  FET  Compressor,  следните  контроли  са  налични  в  Fat  Channel:

2.  Изходна  печалба.  Задава  количеството  „усилване  на  компенсирането“,  което  да  се  приложи  към  сигнал.  Веднъж

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

1.  Входящо  усилване.  Задава  входно  усилване  към  компресора.  Тази  настройка  влияе  на  действието  на  

компресора,  така  че  не  се  колебайте  да  опитате  различни  настройки,  за  да  намерите  оптималния  

ефект  за  вашите  нужди.

след  като  премине  прага.

4.  Освобождаване.  Задава  времето,  необходимо  на  компресора  да  спре  да  отслабва  сигнала,  след  като  
падне  под  прага.

които  компресорът  ще  включи.  Компресорът  ще  продължи  да  обработва  целия  честотен  диапазон,  

но  е  включен  само  когато  е  налице  зададената  честота.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  чуете  

сигнала,  използван  за  задействане  на  компресора  (включително  ефектите  на  високочестотния  филтър,  

както  е  зададено  с  контрола  Key  Filter).  Натиснете  отново,  за  да  превключите  обратно  към  нормалния  

канален  сигнал.

6.  Ключов  филтър.  Този  енкодер  задава  и  драсканикът  показва  честотата  на
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Стандартен  EQ

6.6

6.6.1

EQ  режим  (Dynamic  Fat  Channel)

Q

ВИСОКО

честота

Печалба

Q

Н-СРЕДНА

5,00  kHz

Q

Н-СРЕДНА

0,00  dB

Вкл .  Изкл честота

Печалба

1,40  kHz 0,00  dB

L-СРЕДЕН

Печалба

Q ИзклВкл .  Изкл честота

L-MID  

честота  

320,0  Hz

честота

НИСКО

честотаПечалба

0,00  dB

НИСКА  

честота  

130,0  Hz

ВИСОКО

Вкл .  Изкл честота На

0,00  dB

4.  Band  2 /  Low-Mid  Frequency/Q.  Енкодерът  може  да  контролира  честотата  или  Q  за  тази  лента  на  EQ.  

Използвайте  бутона  по-долу,  за  да  превключвате  между  двете.  Когато  е  в  режим  Frequency,  той  

задава  централната  честота,  при  която  сигналите  се  усилват  или  намаляват  от  тази  лента  на  EQ.  

Когато  е  в  режим  Q,  той  задава  Q  (или  ширината)  на  текущата  EQ  лента.  По-високите  стойности  

на  Q  засягат  по-тесен  диапазон  от  честоти.  По-ниските  стойности  на  Q  засягат  по-широк  диапазон.

3.  Band  2 /  Low-Mid  Gain.  Задава  количеството,  с  което  избраната  честота  ще  бъде  усилена  или  
намалена.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  включите  или  изключите  лентата.

за  тази  лента  на  EQ.  Използвайте  бутона  по-долу,  за  да  превключвате  между  двете.  Когато  е  в  

режим  Frequency,  той  задава  централната  честота,  при  която  сигналите  се  усилват  или  

намаляват  от  тази  лента  на  EQ.  Когато  е  в  режим  Q,  той  задава  Q  (или  ширината)  на  текущата  

EQ  лента.  По-високите  стойности  на  Q  засягат  по-тесен  диапазон  от  честоти.  По-ниските  стойности  

на  Q  засягат  по-широк  диапазон.
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Стандартният  EQ  е  избран  на  всеки  входен  канал  и  изход  по  подразбиране:

2.  Лента  1 /  Ниска  честота/Q.  Енкодерът  може  да  контролира  честотата  или  Q

1.  Лента  1 /  ниско  усилване.  Задава  количеството,  с  което  избраната  честота  ще  бъде  усилена  или  
намалена.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  включите  или  изключите  лентата.

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

за  тази  лента  на  EQ.  Използвайте  бутона  по-долу,  за  да  превключвате  между  двете.  Когато  е  в  

режим  Frequency,  той  задава  централната  честота,  при  която  сигналите  се  усилват  или  

намаляват  от  тази  лента  на  EQ.  Когато  е  в  режим  Q,  той  задава  Q  (или  ширината)  на  текущата  

EQ  лента.  По-високите  стойности  на  Q  засягат  по-тесен  диапазон  от  честоти.  По-ниските  стойности  

на  Q  засягат  по-широк  диапазон.

8.  Band  4 /  High  Frequency/Q.  Енкодерът  може  да  контролира  честотата  или  Q

Подобно  на  компресора,  миксерите  StudioLive  Series  III  се  доставят  с  три  модела  EQ,  от  които  

можете  да  избирате,  а  Fat  Channel  се  държи  различно  в  зависимост  от  това  кой  модел  е  зареден.  

За  повече  информация  относно  наличните  модели  плъгини  на  Fat  Channel  вижте  раздел  6.8.5.

7.  Band  4 /  Високо  усилване.  Задава  количеството,  с  което  избраната  честота  ще  бъде  усилена  или  
намалена.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  включите  или  изключите  лентата.

Натискането  на  бутона  EQ  в  Fat  Channel  ви  дава  достъп  до  настройките  за  изравняване  за  текущо  

избрания  канал  или  микс.  EQ  (или  еквалайзер)  е  контрол  на  тона,  който  ви  позволява  да  правите  

промени  в  тоналния  баланс  на  сигнала.  Можете  да  увеличите  или  намалите  нивото  на  диапазоните  от  

честоти,  за  да  направите  коригиращи  или  творчески  промени  в  сигнала.

6.  Band  3 /  High-Mid  Frequency/Q.  Енкодерът  може  да  контролира  честотата  или  Q  за  тази  лента  на  EQ.  

Използвайте  бутона  по-долу,  за  да  превключвате  между  двете.  Когато  е  в  режим  Frequency,  той  

задава  централната  честота,  при  която  сигналите  се  усилват  или  намаляват  от  тази  лента  на  EQ.  

Когато  е  в  режим  Q,  той  задава  Q  (или  ширината)  на  текущата  EQ  лента.  По-високите  стойности  

на  Q  засягат  по-тесен  диапазон  от  честоти.  По-ниските  стойности  на  Q  засягат  по-широк  диапазон.

5.  Band  3 /  High-Mid  Gain.  Задава  количеството,  с  което  избраната  честота  ще  бъде  усилена  или  
намалена.  Натиснете  бутона  по-долу,  за  да  включите  или  изключите  лентата.

StudioLive®  серия  IIIДебелият  канал6
6.6  EQ  режим  (Dynamic  Fat  Channel) Ръководство  на  собственика
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Натиснете  бутона  за  процесор ,  за  да  включите  или  изключите  EQ.

5.  Висока  честотна  лента.  Задава  Q  (или  ширината)  на  ефекта  на  високата  EQ  лента.

4.  Високо  усилване.  Задава  нивото  на  усилване,  приложено  около  избраната  висока  честота.

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

Когато  е  избрана  шина,  EQ  има  шест  ленти.  Използвайте  бутоните  за  навигация  на  страницата ,  за  да  

навигирате  между  ленти  1-4  и  ленти  5-6.

канал:

Контроли  за  ниско  усилване  и  ниско  затихване.
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3.  Избор  на  ниска  честота.  Задава  централната  честота  на  обхвата,  покрит  от

Натиснете  бутона  за  процесор ,  за  да  включите  или  изключите  EQ.

Дебел  канал:

този  EQ.

2.  Ниско  затихване.  Задава  нивото  на  затихване,  приложено  около  избраната  ниска  честота.  Този  контрол  

си  взаимодейства  добре  с  контрола  за  ниско  усилване,  като  позволява  усилване  на  видимата  

басова  енергия,  като  същевременно  поддържа  общата  басова  енергия  в  оптимални  граници.

8.  Избор  на  затихване.  Задава  честотата,  при  и  над  която  High

Когато  е  избран  Passive  EQ,  следните  контроли  са  налични  в

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

Този  контрол  си  взаимодейства  добре  с  контрола  за  ниско  затихване,  позволявайки  усилване  

на  видимата  басова  енергия,  като  същевременно  поддържа  общата  басова  енергия  в  

оптимални  граници.

1.  Ниско  усилване.  Задава  нивото  на  усилване,  приложено  около  избраната  ниска  честота.

до  честоти  на  и  над  избраната  висока  честота.

Контролът  на  затихването  намалява  съдържанието  на  високите  честоти.

1.  Ниско  усилване.  Задава  степента  на  усилване  или  намаляване,  за  да  се  приложи  нискочестотната  лента

7.  Високо  затихване.  Задава  степента  на  затихване,  приложена  по  стелажен  начин

6.  Висока  честота.  Задава  централната  честота  на  високата  EQ  лента.

Когато  е  избран  Vintage  1970s  EQ,  следните  контроли  са  налични  в  Fat

2.  Ниска  честота.  Задава  долната  честота  на  нискочестотната  лента  на  този  EQ.

ВНИМАНИЕ

НИСКО

10  kHz

внимание

честота

НИСКО

Печалба

0,00  dB

L-СРЕДЕН

Печалба

честота

0,00

честота

0,00

L-СРЕДЕН

60  Hz

Увеличете

30  Hz

ВИСОКО

700  Hz

Н-СРЕДНА

НИСКО

Bndwdth

0,06

Печалба

Н-СРЕДНА

НИСКО

внимание

0,00

4,8  kHz

честота

ВИСОКО

НИСКО

Изберете

ВИСОКО

честота

Печалба

0,00  dB

ВИСОКО

0,00

Увеличете

ВИСОКО

5  kHz

0,00  dB

0,02

Пасивен  програмен  еквалайзер6.6.2

6.6.3  Ретро  EQ  от  1970-те

Дебелият  канал StudioLive®  серия  III

6.6  EQ  режим  (Dynamic  Fat  Channel) Ръководство  на  собственика
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4.  L-средна  честота.  Задава  централната  честота  на  ниско-средночестотната  лента  на

Стерео  Aux.

3.  L-Средно  усилване.  Задава  степента  на  усилване  или  намаляване,  за  да  се  приложи  ниско-средночестотната  
лента  на  този  EQ.

Натиснете  бутона  за  процесор ,  за  да  включите  или  изключите  EQ.

3.  Стерео  Aux  Pan.  Енкодерът  контролира  панорамната  позиция  на  канала  в

този  EQ.

Стерео  Aux.  Бутонът  отдолу  контролира  заглушаването  на  канала  в  Stereo  Aux.
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7.  Висока  печалба.  Задава  степента  на  усилване  или  намаляване,  за  да  се  приложи  високочестотната  лента

2.  Стерео  Aux  Send.  Енкодерът  контролира  нивото  на  изпращане  на  канала  към

Бутонът  отдолу  контролира  заглушаването  на  канала  в  Mono  Aux.

този  EQ.
6.  H-средна  честота.  Задава  централната  честота  на  високо-средночестотната  лента  на

Стерео  матричен  микс.

1.  Моно  Aux.  Енкодерът  контролира  нивото  на  изпращане  на  канала  към  Mono  Aux.

7.  Стерео  матричен  пан.  Енкодерът  контролира  панорамната  позиция  на  канала  в

5.  H-Средно  усилване.  Задава  степента  на  усилване  или  намаляване,  за  да  се  приложи  високо-средночестотната  
лента  на  този  EQ.

Когато  Fat  Channel  е  в  режим  Aux  Sends,  Scribble  Strips  ще  показват  различни  параметри  в  зависимост  от  това  

как  сте  конфигурирали  вашите  FlexMixes:

6.  Стерео  матрица.  Енкодерът  контролира  нивото  на  изпращане  на  канала  към  Stereo  Matrix  Mix.  Бутонът  

отдолу  контролира  заглушаването  на  канала  в  Stereo  Matrix  Mix.

този  EQ.

Динамични  контроли  на  Fat  Channel

5.  Подгрупа.  Бутонът  отдолу  контролира  присвояването  на  канала  към  подгрупата.  Стерео  подгрупите  

ще  бъдат  снабдени  и  с  панорамно  управление.

4.  Моно  матрица.  Енкодерът  контролира  нивото  на  изпращане  на  канала  към  Mono  Matrix  Mix.  Бутонът  

отдолу  контролира  заглушаването  на  канала  в  Mono  Matrix  Mix.

Asn

Пан

-10,00  dB

Без  звук Без  звук

СМЕСЕТЕ  3-4

-24,00  dB -5,00  dB

Без  звук

AUX  3
Пан2

Без  звук

AUX СМЕСЕТЕ  7-8

<  C  >

AUX  1
7

Изкл -4,00  dB

65
MTX

-4,00  dB

ПОДПMTX

<  C  >

Без  звук

6.7 Режим  на  Aux  изпращане  (Dynamic  Fat  Channel)

StudioLive®  серия  IIIДебелият  канал
6.7  Режим  на  Aux  изпращане  (Dynamic  Fat  Channel) Ръководство  на  собственика
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Докато  е  избран  входен  канал  и  режимът  на  въвеждане  е  активен,  прегледът  на  канала  се  
показва  на  сензорния  дисплей:  

1  2  3

7

14

Екрани  за  мастни  канали6.8

6.8.1  Преглед  на  канала

6  
6.8

Дебелият  канал
Ръководство  на  собственикаЕкрани  за  мастни  канали

StudioLive®  серия  III

1.  Източник  на  сигнал.  Показва  дали  този  канал  получава  сигнал  от  аналогов  или  цифров  източник.  Натиснете,  

за  да  отворите  екрана  Input  Source.  За  повече  информация  вижте  раздел  6.10.1.

9.  Ограничител.  Показва  преглед  на  ограничителя.  Докоснете,  за  да  отворите  екрана  на  ограничителя.

Забележка:  Главната  стерео  и  моно  шина  на  StudioLive  64S  осигурява  превключване  между  

поведението  на  нискочестотен  филтър  и  високочестотен  филтър.

18.  Инвертиране  на  полярността.  Докоснете,  за  да  активирате/деактивирате  обръщането  на  поляритета.
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8.  Задачи.  Използвайте  тези  контроли,  за  да  присвоите/отмените  присвояването  на  текущия  канал  към  главната  

шина  и  към  моно/централната  шина  (StudioLive  64S)  или  четирите  специални  подгрупи  (всички  32-канални  

модели).

13.  Честота  на  HPF.  Задава  честотата  на  прекъсване  на  високочестотния  филтър.  Докоснете  за  активиране

манипулация  от  главния  контролен  енкодер.

17.  +48v.  Докоснете,  за  да  активирате/деактивирате  фантомното  захранване.

7.  Нива  на  Aux  и  FX  Send.  Показва  нивата  на  изпращане  за  текущия  канал.  Докоснете  тази  област,  за  да  отворите  

екрана  за  изпращане  на  канална  шина.  Вижте  раздел  6.7  за  повече  информация.

6.  Текущ  параметър.  Показва  текущо  контролирания  параметър  и  неговата  стойност.

Докоснете,  за  да  разрешите  манипулиране  от  главния  контролен  енкодер.  Вижте  Раздел  13.6  и  13.7  за  
повече  информация.

стерео  двойка.

5.  Име.  Показва  текущо  избрания  канал  или  името  на  шината.

12.  Забавяне.  Задава  количеството  забавяне  на  подравняването,  приложено  към  входния  канал  или  шина.

16.  Връзка.  Свързва  или  премахва  връзката  на  канала  със  съседния  канал  или  шина,  за  да  създаде  a

повече  информация.

Вижте  раздел  6.8.3  за  повече  информация.

15.  Тиган.  Задава  позицията  на  тигана.  Докоснете,  за  да  разрешите  манипулиране  от  главния  контрол
енкодер.

4.  EQ.  Показва  преглед  на  EQ.  Докоснете,  за  да  отворите  екрана  на  EQ.  Вижте  раздел  6.6  за

11.  Порта.  Показва  преглед  на  Noise  Gate.  Докоснете,  за  да  отворите  екрана  Noise  Gate.

екран.  Вижте  раздел  6.8.4  за  повече  информация.

главния  контролен  енкодер.

3.  Бутон  за  настройки.  Докоснете  за  достъп  до  допълнителни  настройки  за  канал  или  шина.

2.  Въведете  номер  на  източник.  Показва  номера  на  входния  източник,  присвоен  на  текущия  канал.

10.  Компресор.  Показва  преглед  на  компресора.  Докоснете,  за  да  отворите  компресора

14.  Усилване  на  предусилвателя.  Задава  усилването  на  предусилвателя.  Докоснете  това  копче,  за  да  разрешите  манипулиране  от
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6.8.2  Екран  с  настройки  на  канала

типове  канали  (като  китари  или  барабани).

2.  Тип  канал.  Докоснете  полето  за  тип ,  за  да  изберете  между  стандартната  идентификация

използвайте  контролите  за  панорамиране  на  свързани  канали  или  шини,  за  да  контролирате  

общата  стерео  „ширина“.  Преместването  на  контрола  за  панорамиране  на  свързан  канал  премества  

съответната  контрола  за  панорамиране  със  същото  количество  в  обратна  посока.  Деактивирайте  

тази  опция,  за  да  разрешите  независимо  панорамиране  на  свързани  канали  или  шини.

Когато  екранът  за  преглед  на  канал  или  автобус  е  отворен,  можете  да  получите  достъп  до  екрана  с  

настройки  на  канала,  като  докоснете  бутона  Настройки  (Извикване  #3).

клавиатура.

-  Панорамиране.  Активирайте  тази  опция  за  „стерео“  панорамен  режим,  който  ви  позволява

1.  Име  на  канала.  Докоснете  полето  за  име ,  за  да  въведете  ново  име  с  екрана

настройки,  когато  каналите  са  свързани.  Деактивирайте,  за  да  разрешите  тези  настройки  да  

бъдат  индивидуално  зададени  за  всеки  свързан  канал.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  един  от  цифровите  входове  (мрежа,  USB  или  SD)  е  избран  като  източник  на  канал,  

ще  ви  бъде  представена  опцията  да  посочите  източника  на  цифрово  изпращане  като  аналогов  или  цифров.  

Това  е  чудесен  начин  да  използвате  обработката  на  плъгини  като  вмъкване.  Това  също  е  необходимо,  ако  

искате  да  запишете  AVB  или  USB  вход  към  SD  рекордера.  За  повече  информация,  моля,  вижте  Справочното  

ръководство  за  използване  на  вашия  StudioLive  като  аудио  интерфейс  с  универсално  управление.
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-  Ниво  на  предусилвател/подстригване.  Активирайте  тази  опция,  за  да  свържете  нивото  на  предусилвателя  и  настройката

5.  Опции  за  стерео  връзка.  Тези  опции  ви  позволяват  да  укажете  поведението  на  свързване,  когато  свързвате  

двойки  канали  или  шини,  със  следните  опции:

Когато  тази  опция  е  включена,  промяната  на  едно  от  двете  имена  в  свързана  двойка  се  отразява  в  
другия  свързан  канал.

бутонът  за  избор  ще  бъде  син.

-  Имена.  Активирайте  тази  опция,  за  да  запазите  имената  на  свързаните  канали/шини  идентични.

4.  Цвят  на  канала.  Задава  цвета  на  бутона  за  избор  на  канал.  Ако  не  е  избран  цвят,

поведение  при  откриване  за  свързани  канали  или  шини.  При  включена  тази  опция  сигналите,  

възникващи  във  всеки  от  свързаните  канали,  причиняват  идентично  поведение  при  намаляване  на  

усилването  и  в  двата.  Деактивирайте  тази  опция,  за  да  позволите  на  компресора/лимитера  да  действа  
независимо  на  всеки  свързан  канал.

3.  Опции  за  цифрово  изпращане.  Докоснете  Pre  (сигналът  се  изпраща  преди  обработката  на  Fat  Channel)  или  Post  

(сигналът  се  изпраща  след  обработката  на  Fat  Channel),  за  да  изберете  маршрутизирането  на  сигнала,  

когато  изпращате  този  канал  или  шина  към  USB  или  свързано  в  мрежа  аудио  устройство.

-  Нива  на  затихване.  Активирайте  тази  опция,  за  да  свържете  регулатори  на  звука  за  свързани  двойки  

канали  или  шини.  Деактивирайте  го,  за  да  позволите  независимо  манипулиране  на  нивата  на  
фейдъра  за  свързаните  канали.

-  Комп./Ограничител.  Активирайте  тази  опция,  за  да  свържете  компресията  и  ограничаването

Дебелият  канал6  
6.8 Ръководство  на  собственикаЕкрани  за  мастни  канали
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6.8.3  Екран  за  преглед  на  портала

3.  Име  и  номер  на  канала.  Показва  текущо  избраното  име  и  номер  на  канал.

12 11  1013

Докато  Gate  е  активен  в  Fat  Channel,  сензорният  дисплей  показва  екрана  Gate  Overview,  показващ  всеки  наличен  Gate  

параметър,  заедно  с  полезно  измерване  и  графично  представяне  на  ефекта  от  текущите  настройки.  Докосването  на  

което  и  да  е  копче  на  екрана  ви  позволява  да  използвате  главния  енкодер  за  управление,  за  да  зададете  

избрания  параметър.

6.  Ключов  източник  (само  за  входни  канали).  Енкодерът  задава  и  лентата  за  драскане  показва  входния  сигнал,  

който  ще  задейства  гейта.  Този  метод  за  задействане  на  динамичен  процесор  често  се  нарича  странична  

верига.  Задайте  „Няма“,  за  да  деактивирате  страничната  верига.  За  повече  информация  относно  

Sidechaining  вижте  раздел  13.8.

12.  Графика.  Показва  кривата  на  Gate.

5.  Предварителни  настройки.  Отваря  предварително  зададената  библиотека.  Вижте  раздел  5.9  за  повече  информация.

11.  Измервател  за  намаляване  на  усилването.  Показва  степента  на  намаляване  на  печалбата,  приложена  от
Порта  към  канала.

Съвет  за  опитен  потребител:  Използвайте  бутоните  Tap  или  Shift,  за  да  „нулирате“  всеки  параметър,  като  натиснете  

и  задържите  бутоните  Tap  или  Shift,  докато  регулирате  контролата  по  ваш  избор,  за  да  върнете  тази  контрола  към  

настройката  по  подразбиране.

4.  Текущ  параметър.  Показва  текущо  контролирания  параметър  и  неговата  стойност.

10.  Измервател  на  изхода.  Показва  нивото  на  сигнала  след  Gate.

18.  Порта  за  включване/изключване.  Включва  или  изключва  Gate  за  текущия  канал  или  шина.

2.  Бутон  за  настройки.  Докоснете  за  достъп  до  допълнителни  настройки  на  канала.

Разширител.

17.  Праг.  Задава  прага  за  врата/разширител.

аналогов  или  цифров  източник.  Натиснете,  за  да  отворите  екрана  Digital  Patching.  За  повече  информация  

вижте  раздел  12.3.

9.  Превключване  на  врата/разширител.  Превключва  функцията  на  процесора  между  Gate  или

15.  Атака.  Задава  времето  за  атака  за  портата/разширителя.

Съвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с  динамични  дисплеи  на  Fat  Channel,  много  от  тези  параметри  

могат  също  да  се  контролират  от  енкодерите  и  бутоните  в  Fat  Channel.  Вижте  раздел  6.4.1  за  подробности.

1.  Източник  на  сигнал.  Показва  дали  този  канал  получава  сигнал  от

7.  Ключов  филтър.  Задава  честотата  на  ключовия  филтър.

8.  Ключово  слушане.  Докоснете,  за  да  активирате  функцията  Key  Listen.

14.  Освобождаване.  Задава  времето  за  освобождаване  на  вратата/разширителя.

Докосването  на  падащ  селектор  (като  Key  Source)  ви  позволява  да  изберете  от  списък  с  подходящи  възможности  

за  избор.  Използвайте  енкодера  Master  Control,  за  да  превъртате  през  изборите.  Докосването  на  бутоните  на  екрана  

включва  или  изключва  свързания  параметър.

Забележка:  Тъй  като  StudioLive  64S  използва  четириядрения  FLEX  DSP  двигател,  всеки  от  първите  32  канала  

може  да  се  използва  като  ключов  източник  за  канали  1-32,  докато  всеки  от  вторите  32  канала  може  да  се  

използва  като  ключов  източник  за  канали  33-  64.

13.  Измервател  на  входа.  Показва  нивото  на  сигнала  преди  гейта.

16.  Диапазон.  Задава  обхвата  на  вратата.
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6.8.4  Екрани  за  преглед  на  компресора
Натискането  на  бутона  Comp  в  Fat  Channel  ви  дава  достъп  до  параметрите  на  компресора  за  избрания  

канал  или  микс.  Компресорът  е  динамичен  процесор,  който  намалява  динамичния  обхват  на  сигнала,  

като  го  затихва  със  зададено  съотношение,  когато  превиши  определен  праг.

•  Brit  Comp.  Улавяйки  уникалния  звук  на  двоен  VCA  дизайн  на  усилвател  с  намаляване  на  усилването,  Brit  

Comp  е  идеален  за  опитомяване  на  динамиката  на  пиано  или  добавяне  на  удар  към  барабани  и  

перкусии.  Включено  в  пакета  Classic  Studio.

•  Тръбен  P1B  компресор.  Като  цяло,  времето  за  реакция  на  оптичните  компресори  има  тенденция  да  
смекчи  атаката  и  освобождаването,  което  може  да  изглади  неравномерните  колебания  на  звука.  

Емулирайки  изцяло  тръбен  оптичен  дизайн,  компресорът  Tube  P1B  осигурява  музикалност,  

запазвайки  яснотата  на  сигнала  дори  при  най-екстремните  настройки.  Включен  в  пакета  Vintage  

Channel  Strips.

•  Усилвател  за  нивелиране  на  FET  от  клас  A.  Модел  на  FET-базиран  компресор  от  клас  A,  с  агресивен,  ударен  

тонален  характер.

•  Компресор  RC-500.  Компресори,  базирани  на  FET,  като  този  в  PreSonus  RC  500,  използват  транзистори,  

за  да  емулират  работата  и  звука  на  триодна  тръба.  Моделиран  след  FET  компресора  RC500  на  PreSonus,  

този  плъгин  осигурява  ултра-бързо  време  за  атака  и  повторяема  производителност.  Включен  в  безплатния  

пакет  PreSonus.

с  прости,  бързи  контроли  и  класически  тонален  характер.

•  Компресор  FC-670.  Този  модел  на  емблематичен  компресор/лимитер  от  50-те  години  на  миналия  век  

придава  безпогрешна  копринена  топлина  на  почти  всеки  сигнал.  Включено  в  пакета  Classic  Studio.

•  Компресор  Everest  C100A.  Базиран  на  класически  дизайн,  фокусиран  върху  нежно,  естествено  звучащо  

намаляване  на  усилването,  Everest  C100A  помага  за  контролиране  на  динамиката,  като  

същевременно  оставя  сигнала  да  диша.  Включен  в  пакета  Modern  Classics.

•  Усилвател  за  нивелиране  на  тръби.  Модел  на  тръбен  оптоелектронен  компресор,

Характеристики  на  компресия,  Comp  160  осигурява  VCA  характер  със  собствена  индивидуалност.  

Опитайте  го  на  барабани  -  ще  се  радвате,  че  го  направихте!  Включен  в  пакета  Modern  Classics.

прозрачно  намаляване  на  динамичния  обхват.

•  Стандартен  компресор.  Чист  и  пълнофункционален  компресор,  който  предлага

•  Компресор  Comp  160.  С  прости  контроли,  но  способни  на  екстремни  действия

Fat  Channel  ви  дава  следните  различни  модели  плъгини  на  компресори,  от  които  да  избирате,  всеки  
със  собствен  набор  от  контроли  и  собствено  поведение.

създайте  прозрачни  или  екстремни  промени  в  цвета  на  вашето  аудио,  което  го  прави  работен  кон  за  

почти  всяко  приложение.  Включен  в  пакета  Vintage  Channel  Strips.
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Това  ви  позволява  да  укротите  преходните  процеси  в  сигнала  и  да  увеличите  общото  му  ниво  (ако  желаете).  

Освен  това  намалява  риска  от  пикове  и  произтичащото  от  това  изкривяване.  Компресирането  на  сигнал  

и  повишаването  на  нивото  му  също  ви  позволява  да  акцентирате  върху  фини  детайли  (като  ехо  в  стаята  или  

призрачни  нотки),  които  иначе  биха  могли  да  останат  нечути.

•  Класически  компресор.  Плавният  характер  на  този  компресор  ви  позволява  да

•  Компресор  VT-1.  Зашеметяващият  звук  от  висок  клас  и  невероятната  гъвкавост  са  отличителни  

белези  на  VT-1  на  PreSonus,  който  е  моделиран  след  FET  компресора  на  популярната  канална  

лента  с  вакуумна  тръба.  VT-1  осигурява  бърза  атака  и  повтаряща  се  производителност  с  напълно  

променливо  съотношение.  Включен  в  безплатния  пакет  PreSonus.

Повече  информация  относно  инсталирането  и  използването  на  плъгин  модели  може  да  бъде  

намерена  в  Допълнението  за  плъгини  на  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  След  като  добавка  бъде  

инсталирана  на  вашия  StudioLive,  тя  ще  бъде  достъпна  от  падащия  списък  на  сензорния  дисплей.

6  
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В  допълнение  към  трите  модела  plug-in,  които  се  доставят  с  вашия  миксер  
StudioLive,  следните  допълнителни  модели  компресори  са  налични  за  покупка  
от  shop.presonus.com:



3.  С ъотношение.  Задава  с ъотношението  на  компрес ора.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Пос тавя нето  на  компрес ора  преди  EQ  ви  позволя ва  да  правите   

драматични  промени  в  нас тройките   на  EQ,  без  да  е   необх одимо  да  променя те   нас тройката  на  компрес ора.  

Въпреки  това,  ако  пос тавите   EQ  преди  компрес ора,  можете   по-добре   да  контролирате   различните   

чес тоти,  пос тиг айки  по-ес тес твен  отг овор.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Използвайте   бутоните   Shift  или  Tap,  за  да  „нулирате“   вс еки  параметър,  като  

натис нете   и  задържите   бутона  Shift  или  Tap,  докато  рег улирате   контролата  по  ваш  избор,  за  да  върнете   тази  

контрола  към  нас тройката  по  подразбиране.

1.  Източник   на  с иг нал.  Показва  дали  този  канал  получава  с иг нал  от  аналог ов  или  ц ифров  източник .  

Натис нете,  за  да  отворите   екрана  Input  Source.  За  повече   информац ия   вижте   раздел  6.11.

1.  Включване/изключване   на  проц ес ора.  Активира  или  деактивира  компрес ора.

5.  Предварителни  нас тройки.  Отваря   менюто  Presets  на  с ензорния   дис плей .

6.  Тип  компрес ор.  Променя   вида  на  модела  на  компрес ора.

7.  Comp>EQ.  Компрес орът  и  EQ  мог ат  да  бъдат  пренаредени  в  пътя   на  с иг нала.  По  подразбиране   

с иг налът  преминава  през  компрес ора,  преди  да  премине   през  EQ.  Ког ато  с е   пренареди,  EQ  с е   

пос тавя   преди  компрес ора  в  пътя   на  с иг нала.

номер.

С ъвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с   динамични  дис плеи  на  Fat  Channel,  мног о  от  тези  

параметри  мог ат  с ъщо  да  с е   контролират  от  енкодерите   и  бутоните   в  Fat  Channel.  Вижте   раздел  6.5.1  за  
подробнос ти.

4.  Атака.  Задава  времето  за  атака  на  компрес ора.

4.  Текущ  параметър.  Показва  текущия   контролен  параметър  и  нег овата  с тойнос т.
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Моделите   на  компрес ора  мог ат  да  бъдат  избрани  от  с ензорния   дис плей ,  ког ато  режимът  на  компрес ор  е   
активен  във  Fat  Channel:

2.  Бутон  за  нас тройки.  Докос нете   за  дос тъп  до  допълнителни  нас тройки.

Ког ато  Fat  Channel  е   в  режим  на  с тандартен  компрес ор,  с ензорния т  дис плей   показва  екран  за  прег лед,  

който  показва  с ъответните   параметри,  заедно  с   полезно  измерване   и  г рафично  предс тавя не   на  ефекта  

от  текущите   нас тройки.  Докос ването  на  което  и  да  е   копче   на  екрана  ви  позволя ва  да  използвате   

г лавния   енкодер  за  управление,  за  да  зададете   избрания   параметър.  Докос ването  на  падащ  с електор  

(като  Key  Source)  ви  позволя ва  да  изберете   от  с пис ък   с   подх одя щи  възможнос ти  за  избор.  Използвайте   

енкодера  Master  Control,  за  да  превъртате   през  изборите.

2.  Праг .  Задава  праг а  за  компрес ора.

Докос ването  на  бутоните   на  екрана  включва  или  изключва  с вързания   параметър.

3.  Име   и  номер.  Показва  името  на  текущо  избрания   канал  или  шината  и

6.8.4.1  С тандартен  екран  за  прег лед  на  компрес ора
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Компрес ор  към  канала.

Ког ато  Fat  Channel  е   в  режим  Tube  Compressor,  с ензорния т  дис плей   показва  екран  за  прег лед,  който  

показва  с ъответните   параметри.  Докос ването  на  което  и  да  е   копче   на  екрана  ви  позволя ва  да  използвате   

г лавния   енкодер  за  управление,  за  да  зададете   избрания   параметър.  Докос ването  на  падащ  с електор  (като  Key  

Source)  ви  позволя ва  да  изберете   от  с пис ък   с   подх одя щи  възможнос ти  за  избор.  Използвайте   енкодера  

Master  Control,  за  да  превъртате   през  изборите.  Докос ването  на  бутоните   на  екрана  включва  или  изключва  

с вързания   параметър.

8.  Ключов  източник   (с амо  за  вх одни  канали).  Задава  ключовия   източник   за  компрес ора.

9.  Измервател  за  намаля ване   на  ус илването.  Показва  с тепента  на  намаля ване   на  печалбата,  приложена  от
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Забележка:  Тъй   като  StudioLive  64S  използва  четирия дрения   FLEX  DSP  двиг ател,  вс еки  от  първите   32  канала  

може   да  с е   използва  като  ключов  източник   за  канали  1-32,  докато  вс еки  от  вторите   32  канала  може   да  с е   

използва  като  ключов  източник   за  канали  33-  64.

8.  Г рафика.  Показва  текущата  крива  на  компрес ия .

7.  Ключово  с лушане.  Докос нете,  за  да  активирате   функц ия та  Key  Listen.

6.  Ключов  филтър.  Задава  чес тотата  на  ключовия   филтър.

7.  Измервател  на  вх ода.  Показва  нивото  на  с иг нала  на  предкомпрес ора.

15.  Ключов  източник   (с амо  за  вх одни  канали).  Задава  ключовия   източник   за  компрес ора.

5.  Намаля ване   на  пика.  Задава  с тепента  на  намаля ване   на  пика,  коя то  да  с е   приложи  към  с иг нала.

14.  Ключов  филтър.  Задава  чес тотата  на  ключовия   филтър.

4.  VU  метър.  Показва  нивото  на  с иг нала  с лед  компрес ора.

13.  Ключово  с лушане.  Докос нете,  за  да  активирате   функц ия та  Key  Listen.

3.  Печалба.  Задава  вх одното  ус илване   на  компрес ора.

6.  Ос вобождаване.  Задава  времето  за  ос вобождаване   на  компрес ора.

12.  Авто.  Активира  автоматичен  режим.

11.  Мека.  Позволя ва  мека  компрес ия   на  коля ното.

5.  Печалба.  Задава  ус илване   на  подх ранването  за  компрес ора.

2.  Comp /  Limiter.  Превключва  между   режимите   на  компрес ор  и  ог раничител.

1.  Включване/изключване   на  проц ес ора.  Активира  или  деактивира  компрес ора.

10.  Измервател  на  изх ода.  Показва  нивото  на  с иг нала  с лед  компрес ора.

С ъвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с   динамични  дис плеи  на  Fat  Channel,  мног о  от  тези  параметри  

мог ат  с ъщо  да  с е   контролират  от  енкодерите   и  бутоните   в  Fat  Channel.  Вижте   раздел  6.5.2  за  подробнос ти.

Забележка:  Тъй   като  StudioLive  64S  използва  четирия дрения   FLEX  DSP  двиг ател,  вс еки  от  първите   32  канала  

може   да  с е   използва  като  ключов  източник   за  канали  1-32,  докато  вс еки  от  вторите   32  канала  може   да  с е   

използва  като  ключов  източник   за  канали  33-  64.
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6.8.4.2  Е кран  за  общ  прег лед  на  ус илвател  за  нивелиране   на  тръби



6.8.5  Е крани  за  прег лед  на  EQ

6.8.4.3  Е кран  за  общ  прег лед  на  FET  компрес ор  от  клас   A
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2.  Въвеждане.  Задава  вх одното  ус илване   на  компрес ора.

Забележка:  Тъй   като  StudioLive  64S  използва  четирия дрения   FLEX  DSP  двиг ател,  вс еки  от  първите   32  канала  

може   да  с е   използва  като  ключов  източник   за  канали  1-32,  докато  вс еки  от  вторите   32  канала  може   да  

с е   използва  като  ключов  източник   за  канали  33-  64.

10.  Ключов  източник   (с амо  за  вх одни  канали).  Задава  ключовия   източник   за  компрес ора.

1.  Включване/изключване   на  проц ес ора.  Активира  или  деактивира  компрес ора.

чес тотни  нас тройки  и  мног о  х арактер.

9.  Ключово  с лушане.  Докос нете,  за  да  активирате   функц ия та  Key  Listen.

С ъвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с   динамични  дис плеи  на  Fat  Channel,  мног о  от  тези  параметри  

мог ат  с ъщо  да  с е   контролират  от  енкодерите   и  бутоните   в  Fat  Channel.  Вижте   раздел  6.5.3  за  подробнос ти.

•  Ретро  EQ  от  70-те   г одини.  Модел  на  клас ичес ки  Solid-State  EQ,  с   прос т,  музикален

тонален  х арактер.

Докос ването  на  падащ  с електор  (като  Key  Source)  ви  позволя ва  да  изберете   от  с пис ък   с   подх одя щи  

възможнос ти  за  избор.  Използвайте   енкодера  Master  Control,  за  да  превъртате   през  изборите.  Докос ването  на  

бутоните   на  екрана  включва  или  изключва  с вързания   параметър.

8.  Ключов  филтър.  Задава  чес тотата  на  ключовия   филтър.

7.  С ъотношение.  Задава  с ъотношението  за  компрес ора.

Ког ато  Fat  Channel  е   в  режим  на  FET  компрес ор  от  клас   A,  с ензорния т  дис плей   показва  екран  за  прег лед,  

който  показва  с ъответните   параметри.  Докос ването  на  което  и  да  е   копче   на  екрана  ви  позволя ва  да  

използвате   г лавния   енкодер  за  управление,  за  да  зададете   избрания   параметър.

•  Пас ивен  прог рамен  еквалайзер.  Модел  на  лампов  EQ  с   прос т,  бърз  и  клас ичес ки

•  С тандартен  EQ.  Изчис тен  и  пълнофункц ионален  EQ,  който  предлаг а  прозрачно  оформя не   на  тона.

6.  VU  метър.  Показва  нивото  на  с иг нала  с лед  компрес ора.

5.  Ос вобождаване.  Задава  времето  за  ос вобождаване   на  компрес ора.

Fat  Channel  ви  дава  с ледните   различни  EQ  модели,  от  които  да  избирате,  вс еки  с ъс   с обс твен  набор  от  
контроли  и  с обс твено  поведение.

4.  Атака.  Задава  времето  за  атака  на  компрес ора.

Натис кането  на  бутона  EQ  в  Fat  Channel  ви  дава  дос тъп  до  нас тройките   за  изравня ване   за  текущо  избрания   

канал  или  микс .  EQ  (или  еквалайзер)  е   контрол  на  тона,  който  ви  позволя ва  да  правите   промени  в  тоналния   

баланс   на  с иг нала.  Можете   да  увеличите   или  намалите   нивото  на  диапазоните   от  чес тоти,  за  да  направите   

кориг иращи  или  творчес ки  промени  в  с иг нала.

3.  Изх од.  Задава  коефиц иента  на  подх ранване   за  компрес ора.
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•  RC-500  EQ.  Ря дко  с е   с реща  наис тина  изключителна  твърдотелна  канална  лента,  коя то  може   да  дос тави  винтидж  

атмос фера,  напомня ща  за  клас ичес ки  продукти  от  вис ок   клас ,  като  с ъщевременно  използва  изц я ло  

модерен  дизайн.  PreSonus  RC  500  беше   един  от  тези  редки  с къпоц енни  камъни.  Добавката  RC  500  EQ  е   

моделирана  с лед  3-лентовия   полупараметричен  EQ  на  каналната  лента  и  с ъчетава  изолирани  филтри  и  

оптимизиран  Q  за  вс я ка  лента,  за  да  ос иг ури  фино  оформя не   на  с иг нала  без  г руби  артефакти.  Включен  в  

безплатния   пакет  PreSonus.

Ос емте   ленти  за  драс кане   в  Fat  Channel  показват  подх одя щи  данни  за  текущите   нас тройки  на  тези  контроли.  

Контролите   с е   различават  в  завис имос т  от  избрания   от  вас   модел  EQ.

Повече   информац ия   относ но  инс талирането  и  използването  на  модели  с   добавки  може   да  бъде   намерена  

в  добавката  за  добавка  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  С лед  като  добавка  бъде   инс талирана  на  вашия   

StudioLive,  тя   ще   бъде   дос тъпна  от  падащия   с пис ък   на  с ензорния   дис плей .

като  обх ваща  вис оките   и  бас овите   EQ  рафтове,  той   ви  позволя ва  да  правите   фини,  но  ефективни  промени  в  

широки  учас тъц и  от  чес тотния   с пектър.  Включен  в  пакета  Modern  Classics.

Проектиран  с   мис ъл  за  музикалнос тта,  този  EQ  е   плавен  и  изис кан,  което  г о  превръща  в  клас ика  за  миг .  
Включен  в  безплатния   пакет  PreSonus.

•  Baxandall  EQ.  Този  EQ  предлаг а  най -популя рната  EQ  крива  в  с вета.  Използвайки  внимателно

изравня ване   с   помощта  на  три  припокриващи  с е   ленти,  разделени  на  с едем  фикс ирани  чес тотни  точки,  

вс я ка  с   пет  с тъпки  на  ус илване   или  намаля ване.  Нег овите   избираеми  върх ове   или  филтри  за  вис ока  и  нис ка  

чес тота,  заедно  с   независ имо  вмъкващ  с е   лентов  филтър,  ос иг уря ват  лес ен  път  за  с ъздаване   на  акус тично  

превъзх одно  изравня ване.  Включено  в  пакета  Classic  Studio.

полупараметричен  EQ,  който  с ъчетава  изолирани  филтри  и  оптимизиран  Q  на  лента.

•  Alpine  EQ-550.  Е квалайзерът  от  реколта  от  60-те   г одини  на  миналия   век   ос иг уря ва  пос ледователнос т,  повторя емос т

•  VT-1  EQ.  VT-1  EQ  моделира  популя рната  4-лентова  канална  лента  с   вакуумна  тръба

лентовия т  активен  еквалайзер  включва  както  вис оки,  така  и  нис ки  филтри,  ос иг уря ващи  подобрени  

възможнос ти  за  оформя не   на  тона.  Включен  в  пакета  Vintage  Channel  Strips.

В  допълнение   към  трите   модела,  които  идват  с   вашия   микс ер  StudioLive,  с ледните   допълнителни  EQ  модели  с а  

дос тъпни  за  покупка  от  shop.presonus.com.  Подобно  на  моделите   Passive  и  Vintage  EQ,  вс еки  от  тези  добавки  

може   да  с е   използва  на  вс еки  вх оден  или  изх оден  канал:
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•  Винтидж  3-лентов  еквалайзер.  С ъс   с воето  я с но  оформя не   на  филтъра,  бля с ък   и  зах апка,  тези  три

•  Лампов  с редночес тотен  еквалайзер.  Този  с редночес тотен  еквалайзер  е   базиран  на  пас ивен,  изц я ло  тръбен  

дизайн  за  ултра-г ладко  и  музикално  изравня ване,  което  г о  прави  идеален  за  вс еки  с реден  чес тотен  

изх оден  материал.  Включен  в  пакета  Vintage  Channel  Strips.

Моделите   на  EQ  мог ат  да  бъдат  избрани  от  с ензорния   дис плей ,  ког ато  EQ  режимът  е   активен  в  Fat  Channel:

•  С оларен  69  EQ.  Звукът  на  клас ичес кия   британс ки  EQ  е   абс олютно  лег ендарен  и  е   подобрил  мног о  

с трах отни  запис и.  Подражавайки  на  този  клас ичес ки  британс ки  дизайн,  Solar  69  EQ  добавя   

дефиниц ия   към  барабаните,  оформя   електричес ките   китари  и  добавя   бля с ък   към  акус тичните   

китари  и  вокалите,  без  да  жертва  тя лото.  Включено  в  пакета  Classic  Studio.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Използвайте   бутона  Tap,  за  да  „нулирате“   бутона  за  вс еки  параметър,  като  

натис нете   и  задържите   бутона  Tap,  докато  рег улирате   контролата  по  ваш  избор,  за  да  върнете   тази  контрола  към  

нас тройката  по  подразбиране.



5.  Предварителни  нас тройки.  Отваря   менюто  Presets  на  с ензорния   дис плей .
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4.  Измервател  на  вх ода.  Показва  вх одния   с иг нал  към  EQ.

4.  Текущ  параметър.  Показва  текущия   контролен  параметър  и  нег овата  с тойнос т.

3.  Q.  Задава  Q  за  текущо  избрания   обх ват  (Извикване   #5,  7,  9  или  11).

номер.

С ъвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с   динамични  дис плеи  на  Fat  Channel,  мног о  от  тези  
параметри  мог ат  с ъщо  да  с е   контролират  от  енкодерите   и  бутоните   в  Fat  Channel.  Вижте   раздел  6.6.1  за  
подробнос ти.

(Извикване   #5,  7,  9  или  11).

3.  Име   и  номер.  Показва  името  на  текущо  избрания   канал  или  шината  и

2.  Бутон  за  нас тройки  на  канала.  Докос нете   за  дос тъп  до  допълнителни  нас тройки  на  канала.

Ког ато  Fat  Channel  е   в  режим  Standard  EQ,  с ензорния т  дис плей   показва  екран  за  общ  прег лед  
на  EQ,  показващ  с ъответните   параметри,  заедно  с   полезно  измерване   и  г рафично  предс тавя не   на  ефекта  
от  текущите   нас тройки.  Докос ването  на  което  и  да  е   екранно  копче   (или  EQ  възел  в  Standard  EQ)  ви  
позволя ва  да  използвате   г лавния   контролен  енкодер,  за  да  зададете   избрания   параметър.  Докос ването  
на  падащ  с електор  (като  Key  Source)  ви  позволя ва  да  изберете   от  с пис ък   с   подх одя щи  възможнос ти  
за  избор.  Използвайте   енкодера  Master  Control,  за  да  превъртате   през  изборите.  Докос ването  на  бутоните   
на  екрана  включва  или  изключва  с вързания   параметър.

2.  Чес тота.  Задава  ц ентралната  чес тота  за  текущо  избраната  лента

аналог ов  или  ц ифров  източник .  Натис нете,  за  да  отворите   екрана  Digital  Patching.  За  повече   
информац ия   вижте   раздел  12.3.1.

1.  Печалба.  Контролира  с тепента  на  ус илване   или  намаля ване,  приложено  към  чес тотата  на  
текущия   момент  на  текущо  избраната  лента  (извикване   #5,  7,  9  или  11).

1.  Източник   на  с иг нал.  Показва  дали  този  канал  получава  с иг нал  от

С ъвет  за  опитен  потребител:  Пос тавя нето  на  компрес ора  преди  EQ  ви  позволя ва  да  правите   
драматични  промени  в  нас тройките   на  EQ,  без  да  е   необх одимо  да  променя те   нас тройката  на  

компрес ора.  Въпреки  това,  ако  пос тавите   EQ  преди  компрес ора,  можете   по-добре   да  контролирате   
различните   чес тоти,  пос тиг айки  по-ес тес твен  отг овор.

7.  Comp>EQ.  Компрес орът  и  EQ  мог ат  да  бъдат  пренаредени  в  пътя   на  с иг нала.  По  подразбиране   
с иг налът  преминава  през  компрес ора,  преди  да  премине   през  EQ.  Ког ато  с е   пренареди,  EQ  
с е   пос тавя   преди  компрес ора  в  пътя   на  с иг нала.

6.  EQ  Тип.  Променя   вида  на  EQ  модела.
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С ъвет  за  опитен  потребител:  Вис око  разположения т  EQ  е   като  копче   за  управление   на  вис оките   чес тоти  на  

с терео  уредба.  В  този  режим  контролът  на  ц ентралната  чес тота  избира  чес тотата  на  рафтовете.

8.  Включване/изключване   на  лента  2.  Активира/деактивира  Band  2.

13.  Изх оден  метър.  Показва  изх одния   с иг нал  с лед  EQ.

и  Q  (#3).

Ког ато  Fat  Channel  е   в  пас ивен  EQ  режим,  с ензорния т  дис плей   показва  екран  за  прег лед,  показващ  

с ъответните   параметри.  Докос ването  на  което  и  да  е   копче   на  екрана  ви  позволя ва  да  използвате   г лавния   

енкодер  за  управление,  за  да  зададете   избрания   параметър.

7.  Изберете   лента  2.  Избира  лента  2  за  управление   чрез  Gain  (#1),  Frequency  (#2),

Забележка:  Ког ато  е   избрана  една  от  изх одните   шини,  ленти  5  и  6  с ъщо  ще   бъдат  видими.

19.  EQ  Вкл./Изкл.  Г лобално  включва  или  изключва  вс ички  EQ  ленти.

6.  Включване/изключване   на  лента  1.  Активира/деактивира  лента  1.

12.  Включване/изключване   на  лента  4.  Активира/деактивира  Band  4.

17.  RTA.  Включва/изключва  RTA  дис плея   в  EQ  г рафиката.

18.  Г рафика.  Показва  EQ  крива.

и  Q  (#3).

11.  Избор  на  лента  4.  Избира  лента  4  за  управление   чрез  Gain  (#1),  Frequency  (#2),
и  Q  (#3).

16.  Пред/С лед.  Превключва  RTA  измерването  между   Pre-  или  Post-EQ.

5.  Изберете   лента  1.  Избира  лента  1  за  управление   чрез  Gain  (#1),  Frequency  (#2),

10.  Включване/изключване   на  лента  3.  Активира/деактивира  Band  3.

С ъвет  за  опитен  потребител:  EQ  с   нис ък   рафт  е   като  копче   за  управление   на  бас а  на  с терео  

уредба.  В  този  режим  контролът  на  ц ентралната  чес тота  избира  чес тотата  на  рафтовете.

и  Q  (#3).

15.  Включване/изключване   на  нис кия   рафт.  Активира/деактивира  еквалайзера  на  нис кия   рафт.  Ког ато  

бутонът  Shelf  не   е   включен,  нис ката  лента  е   параметрична.  Активирането  на  бутона  Shelf  превръща  

нис ката  лента  в  нис кочес тотен  EQ,  който  променя   с   фикс ирана  с тойнос т  лента  от  нис ки  чес тоти  

на  и  под  избрана  от  потребителя   чес тота  на  с телаж.

С ъвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с   динамични  дис плеи  на  Fat  Channel,  мног о  от  тези  параметри  

мог ат  с ъщо  да  с е   контролират  от  енкодерите   и  бутоните   в  Fat  Channel.  Вижте   раздел  6.6.2  за  подробнос ти.
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9.  Изберете   лента  3.  Избира  лента  3  за  управление   чрез  Gain  (#1),  Frequency  (#2),

14.  Включване/изключване   на  вис ок   рафт.  Активира/дезактивира  вис окия   еквалайзер.  Ког ато  бутонът  Shelf  

не   е   включен,  High  band  е   параметричен  EQ.  Активирането  на  бутона  Shelf  превръща  High  band  в  

вис окочес тотен  еквалайзер,  който  променя   с   фикс ирана  с тойнос т  лента  от  вис оки  чес тоти  на  и  

над  избрана  от  потребителя   чес тота.

6.8.5.2  Е кран  за  прег лед  на  пас ивен  прог рамен  еквалайзер



5.  Нис ко-с редно  ус илване.  Задава  Gain  за  Low-Mid  Band.

6.  Вис око  ус илване.  Ус илва  High  Band.

4.  Нис ка-с редна  чес тота.  Задава  ц ентралната  чес тота  за  Low-Mid  Band.

5.  Вис ока  чес тотна  лента.  Задава  чес тотната  лента  (Q)  за  High  Band.

2.  Нис ка  чес тота.  Задава  чес тотата  на  отлаг ане   за  Low  Band.

3.  Нис ко  ус илване.  Задава  ус илването  за  нис ката  лента.

4.  Нис ко  затих ване.  Затих ва  нис ката  лента.

С ъвет  за  опитен  потребител:  За  модели  StudioLive  с   динамични  дис плеи  на  Fat  Channel,  мног о  от  тези  
параметри  мог ат  с ъщо  да  с е   контролират  от  енкодерите   и  бутоните   в  Fat  Channel.  Вижте   раздел  6.6.3  за  
подробнос ти.

1.  EQ  Вкл./Изкл.  Активира/деактивира  EQ  г лобално.  Докос нете,  за  да  включите   или  изключите.

3.  Нис ка  чес тота.  Задава  ц ентралната  чес тота  за  Low  Band.

Ког ато  Fat  Channel  е   в  режим  Vintage  EQ,  с ензорния т  дис плей   показва  екран  за  прег лед,  показващ  

с ъответните   параметри.

2.  Нис ко  ус илване.  Ус илва  нис ката  лента.
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1.  EQ  Вкл./Изкл.  Активира/деактивира  EQ  г лобално.  Докос нете,  за  да  включите   или  изключите

8.  Вис ока  печалба.  Задава  Gain  за  High  Band.

7.  Вис око-с редно  ус илване.  Задава  ус илването  за  High-Mid  Band.

9.  Избор  на  затих ване.  Задава  чес тотата,  при  коя то  започва  затих ването.

6.  Вис ока-с редна  чес тота.  Задава  ц ентралната  чес тота  за  High-Mid  Band.

8.  Вис око  затих ване.  Задава  затих ването  за  High  Band.

7.  Вис ока  чес тота.  Задава  ц ентралната  чес тота  за  High  Band.

63  41 8 92

6.8.5.3  Е кран  за  общ  прег лед  на  ретро  еквалайзер  от  70-те   г одини

Е крани  за  мас тни  канали Ръководс тво  на  с обс твеника
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Контроли  за  въвеждане

6.9

6.10.1  Източник   на  вх од

6.10

Потребителс ки  режим

6.8.6  Е кран  за  прег лед  на  Aux  изпращания

Ког ато  приключите   с ъс   задаване   на  функц ия ,  натис нете   бутона  Г отово  на  с ензорния   дис плей .

Докато  режимът  Aux  Sends  е   включен,  с ензорния т  дис плей   показва  екрана  за  общ  
прег лед  на  Aux  Sends.  Този  екран  показва  нивото  на  изпращане   на  избрания   канал  във  
вс еки  FlexMix:

Ког ато  е   избран  канал  (вмес то  шина  или  изх од),  тези  четири  бутона  ви  дават  избор  на  тип  вх од,  
който  да  бъде   нас очен  към  този  канал.  Изберете   от  с ледните:

За  да  редактирате   коя то  и  да  е   функц ия ,  натис нете   и  задръжте   произволен  функц ионален  бутон  на  Fat  Channel,  докато  

потребителс кия т  режим  е   активен.

Потребителс кия т  режим  ви  позволя ва  да  с ъздавате   с вои  с обс твени  перс онализирани  контроли  на  Fat  Channel.  За  

да  прис воите   функц ия   на  енкодер  и  с ъс едния   му   бутон,  натис нете   който  и  да  е   неназначен  бутон.  Това  ще   

отвори  екрана  за  редактиране   на  потребителс ки  режим:

вх од  (ако  е   приложимо).

•  USB.  С иг налът  с е   нас очва  от  с ъответния   USB  аудио  канал  за  възпроизвеждане   от  компютър.

мног опис тов  запис   върх у   пос тавена  SD  карта.

•  Мрежа.  С иг налът  с е   нас очва  от  с ъответния   канал  от  AVB  мрежата
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•  SD  карта.  С иг налът  с е   нас очва  от  с ъответния   канал  на  текущо  заредения

•  Аналог ов.  С иг налът  с е   нас очва  от  с ъответния   аналог ов  вх од.
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По  подразбиране   вс еки  вх оден  източник   с е   нас очва  към  с ъответния   му   канал  (аналог ов  вх од  1  към  канал  

1,  USB  възпроизвеждащ  поток   7  към  канал  7  и  т.н.).  Можете   да  нулирате   маршрутизирането  до  нас тройката  по  

подразбиране   по  вс я ко  време,  като  натис нете   бутона  Нулиране.

Аналог ов  вх оден  източник   (с амо  за  вх одни  канали)
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Забележка:  За  по-подробен  прег лед  на  маршрутите   на  каналите   по  подразбиране,  моля ,  прег ледайте   
раздел  14.2.

Докато  ня кой   екран  за  общ  прег лед  е   активен,  ще   видите   бутона  Източник   на  вх оден  с иг нал  в  

г орния   ля в  ъг ъл.  Докос ването  на  този  бутон  ще   отвори  екрана  за  вх оден  източник .  От  тук   можете   да  

изберете   източниц ите   за  различните   типове   вх од,  налични  за  текущо  избрания   канал  или  шина.

Като  натис нете   и  задържите   който  и  да  е   от  тези  бутони,  ще   влезете   в  режим  Multi-Assign,  който  ви  позволя ва  

да  зададете   вх одния   източник   за  ня колко  канала  наведнъж.  Веднъж  в  този  режим,  бутонът  за  избор  за  вс еки  

вх оден  канал  ще   миг а.  Натис нете   бутона  Избор  за  вс еки  канал  за  вас ,  който  ис кате   да  зададете   на  този  

източник .  Например,  ако  ис кате   да  активирате   USB  връщане   за  вс еки  вх оден  канал,  натис нете   и  задръжте   

бутона  USB  вх оден  източник ,  с лед  което  натис нете   бутона  Избор  за  вс еки  вх оден  канал.  Това  ще   

включи  с ъответния   USB  Return  за  вс еки  канал.

Докос нете   аналог ов  вх од,  за  да  г о  с вържете   към  текущия   канал.

Натис нете   иконата  Analog  Input  Source,  за  да  изберете   вх одния   канал,  който  ще   бъде   активен  на  текущо  

избрания   канал,  ког ато  източникът  е   зададен  на  Analog  в  Fat  канал.

От  ля вата  с трана  на  с екц ия та  за  управление   на  Fat  Channel  ще   видите   индикатора  за  ниво.  Този  

измервателен  уред  ви  дава  визуална  индикац ия   за  нивото  на  вх одния   с иг нал  за  избрания   канал  или  

микс .  От  дя с ната  с трана  ще   видите   измервателни  уреди,  които  с е   отнас я т  до  динамичната  обработка:  

„Comp“   показва  намаля ване   на  ус илването  на  компрес ора,  а  „Gate“   показва  намаля ване   на  ус илването  на  г ейт.

6.10.2  Вх одя щи  измервателни  уреди

6.10.3  Маршрутизиране   на  вх одния   източник
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Докос нете   USB  връщане,  за  да  г о  с вържете   към  текущия   канал.

Натис нете   иконата  Network  Input  Source,  за  да  изберете   Network  Input,  който  ще   бъде   активен  на  
текущо  избрания   канал  или  шина,  ког ато  източникът  е   зададен  на  Network  в  Fat  канала.  Докос нете   
AVB  вх од,  за  да  г о  с вържете   към  текущия   канал.

Натис нете   иконата  SD  вх оден  източник ,  за  да  изберете   SD  запис ,  който  ще   бъде   активен  на  
текущо  избрания   канал  или  шина,  ког ато  източникът  е   зададен  на  SD  в  Fat  канала.  Докос нете   който  и  
да  е   SD  поток   за  възпроизвеждане,  за  да  г о  прикрепите   към  текущия   канал.

SD  вх оден  източник   (с амо  за  вх одни  канали)

Натис нете   иконата  USB  вх оден  източник ,  за  да  изберете   USB  потока  за  възпроизвеждане,  който  ще   
бъде   активен  на  текущо  избрания   канал,  ког ато  източникът  е   зададен  на  USB  в  Fat  канал.

Мрежов  вх оден  източник

USB  вх оден  източник   (с амо  вх одни  канали)

70

С ъвет  за  опитен  потребител:  Важно  е   да  с е   разбере,  че   за  изх одните   шини  това  е   вх одът  към  шината,  
а  не   с амия т  изх од.  В  повечето  с лучаи  това  ще   бъде   получено  от  вътрешния   DSP.  Тази  функц ия   
може   да  с е   използва  за  вмъкване   на  външен  ефект  от  AVB  мрежата.
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6.10.4  Поля рнос т  и  фантомно  зах ранване

6.10.5  С терео  връзка

•  Тип  компрес ор/EQ

•  Нива  на  фейдъра  на  канала  или  микс а

С ъвет  за  опитен  потребител:  Ког ато  запис вате   с   повече   от  един  отворен  микрофон,  използвайте   обръщането  на  

поля рнос тта,  за  да  с е   преборите   с   анулирането  на  фазите   между   микрофоните.

с вързани  порти)

•  Филтриране   на  DCA  г рупа

•  Имена  на  канали/шини

•  Прис воя ване   на  вх од

•  Нас тройки  на  г рафичния   еквалайзер

Ког ато  е   избран  канал  или  микс ,  натис кането  на  този  бутон  с вързва  ня кои  от  параметрите   на  канал  или  микс   с   

тези  на  нег овия   четен  или  нечетен  аналог   (канал  1  с е   с вързва  с амо  с   2,  7  с е   с вързва  с   8  и  т.н.).  Ког ато  

този  бутон  с вети,  избрания т  канал  е   с вързан  с ъс   с воя   с двоен  канал.

•  Нас тройки  на  фейдър  преди/с лед
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•  Режим  на  шина  (aux/подг рупа)

•  С ъс тоя ние   на  Fat  Channel  EQ/Dyn  A/B

•  Нас тройки  за  панорамиране

•  Задачи  на  автобус

Ня кои  параметри  имат  конфиг урируемо  поведение   на  с вързване,  което  им  позволя ва  да  работя т  в  тандем  

(с терео  с вързани)  или  да  бъдат  независ имо  зададени.  Това  с е   конфиг урира  в  екрана  с   нас тройки  на  канала  в  

с екц ия та  Г лавен  контрол:

Ког ато  е   избран  аналог ов  вх оден  канал,  тези  бутони  ви  позволя ват  да  включвате   или  изключвате   обръщането  

на  поля рнос тта  на  канала  (Ø)  и  фантомното  зах ранване   (+48V).

•  Клавиатура  на  компрес ора  и  лимитера

•  Параметри  на  вратата  и  манипулиране   (с иг нал  от  вс еки  канал  или  микс   може   да  задейс тва  и  двата

•  Панорамна  позиц ия

•  EQ  параметри

•  Talkback  и  нас тройки  за  маршрутизиране   на  монитора

За  повече   информац ия   относ но  избора  на  опц ии  за  с вързване   вижте   раздел  6.8.2.

•  Закъс нение   на  изх ода  на  шината

С ледните   параметри  винаг и  с е   поддържат  в  паритет  между   с вързаните   канали  или  шини:

•  С ъс тоя ния   Mute  и  Solo

•  Подс триг ване   на  предус илвателя

•  Тип  канал

•  С ъс тоя ние   на  фантомно  зах ранване   и  поля рнос т

•  Нива  на  Aux  и  FX  изпращане



6.11.2  Прис воя ване   на  ос новна/подг рупа  (вс ички  32-канални  модели  StudioLive)

Бутони  за  задаване   на  изх од

6.11.1  Прис воя ване   на  ос новна/моно  шина  (с амо  за  StudioLive  64S)

6.11

С терео Предварителна  нас тройкаВх од

Канал

Микрофон/линия Прис воя ване

С траниц а

Ниво
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Можете   да  прис воите   канален  изх од  към  подг рупа  по  два  различни  начина:

Ког ато  е   избран  вх оден  канал,  можете   да  използвате   тези  бутони,  за  да  г о  прис воите   към  г лавните   и  
моно/ц ентралните   шини.  Натис нете   L/R,  за  да  изпратите   избрания   канален  изх од  към  ос новната  
с терео  шина.  Натис нете   Mono/Center ,  за  да  изпратите   изх ода  на  канала  към  моно  или  ц ентрална  
шина  (в  завис имос т  от  режима  Pan).

Натис нете   бутона  Subgroup  и  г о  отпус нете,  изг ледът  Subgroup  Assignment  с е   показва  на  
с ензорния   дис плей   с ъс   с пис ък   на  вс ички  налични  подг рупи.  С лед  това  можете   да  докос нете   
желаната  подг рупа,  за  да  нас очите   канала  към  подг рупата  по  ваш  избор.

2.  Наличните   бутони  за  избор  на  подг рупа  FlexMix  ще   миг ат.  Натис нете   FlexMix
изберете   бутони  за  подг рупите,  към  които  ис кате   да  прис воите   канала.

За  повече   информац ия   относ но  г лавната  шина  вижте   раздел  5.6.

1.  Докато  каналът  е   избран,  натис нете   и  задръжте   бутона  SubGrp  в  с екц ия та  Assign  на  Fat  
Channel.

За  да  прис воите   канал  към  множес тво  подг рупи  FlexMix:
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Ког ато  е   избран  вх оден  канал,  можете   да  използвате   тези  бутони,  за  да  г о  прис воите   към  
изх оден  път.  Натис нете   Main,  за  да  изпратите   избрания   канален  изх од  към  г лавната  шина.  
Натис нете   SubGrp ,  за  да  отворите   екрана  за  прис воя ване   на  шина  на  с ензорния   дис плей .

Проц ес ор

OL

-24

EQ/Dyn

-65

-2
(вмъкване)

Comp

-36

-48

-12
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Управление   на  лентата StudioLive®  с ерия   III

С двоя ване   на  Bluetooth  ус тройс тво Ръководс тво  на  с обс твеника

Ако  предпочитате,  можете   вмес то  това  да  нас очвате   аудио  от  с вързано  мрежово  ус тройс тво,  компютър,  

с вързан  чрез  USB,  или  от  пес ни  33-34  в  с ес ия   на  Capture,  с ъх ранена  на  пос тавена  SD  карта.

Вх оден  канал  за  лента.

Имайте   предвид ,  че   докато  до  две   Bluetooth  ус тройс тва  мог ат  да  бъдат  с двоени  наведнъж,  с амо  едно  ус тройс тво  

може   да  въвежда  аудио  наведнъж.  За  да  премах нете   ус тройс тво,  докос нете   Забравете   ус тройс твата.  
Bluetooth  не   е   наличен  на  StudioLive  32SX  и  32SC.

Бележка  към  потребителите   на  StudioLive  32SX  и  32SC:  Bluetooth  аудиото  не   е   налично  
за  тези  модели.

•  SD  карта.  Докос нете   този  бутон,  за  да  нас очите   аудиото,  намиращо  с е   на  пос тавена  SD  карта,  към
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Вх оден  канал  за  лента.  С лед  като  бъдат  избрани,  USB  потоц и  37  и  38  ще   бъдат  налични  като  източник   на  лента.  

За  повече   информац ия   относ но  маршрутизирането  на  USB  аудио  вижте   
раздел  6.10.3.

Двата  с иг нала  с е   с мес ват  заедно  и  с е   с умират  в  канала  Tape  In.

•  С лед  като  вашето  ус тройс тво  бъде   ус пешно  с двоено,  Bluetooth  бутонът  ще   с ветне   и  ще   с пре   да  миг а.

По  подразбиране   каналът  на  лентата  с е   зах ранва  от  аналог овите   жакове   Tape  In  на  задната  с трана  на  микс ера  

и  текущо  с двоеното  Bluetooth  аудио  ус тройс тво  едновременно.

•  USB.  Докос нете   този  бутон,  за  да  нас очите   аудио  от  с вързан  през  USB  компютър  към

•  Бутонът  ще   миг а,  което  показва,  че   вашия т  StudioLive  търс и  откриваемо  Bluetooth  ус тройс тво.

•  Натис нете   и  задръжте   бутона  Bluetooth  в  зоната  за  управление   на  лентата  за  две   с екунди,  за  да  влезете   в  

режим  на  с двоя ване.

канали  като  локален  вх оден  източник   на  лента.  За  повече   информац ия   вижте   раздел  5.4.1.

•  Мрежа.  Докос нете   този  бутон,  за  да  използвате   аудио  от  определената  мрежова  лента

За  да  с двоите   Bluetooth  аудио  ус тройс тво  за  използване   с   вх ода  за  лента:

•  Аналог ов/BT.  Докос нете   този  бутон,  за  да  нас очите   вх одните   жакове   за  лента  и  текущо  избраното  с двоено  

Bluetooth  ус тройс тво  към  вх одния   канал  за  лента.  Ког ато  е   избрано,  с е   показват  два  с лота  за  с двоени  

Bluetooth  ус тройс тва.  Докос нете   бутона,  който  с е   отнас я   до  вашия   избор  на  ус тройс тво,  за  да  нас очите   

нег овия   аудио  изх од  към  вх одния   канал  за  лента.  Ос иг урен  е   бутон  за  забравя не   на  ус тройс тва,  за  

да  прекъс нете   връзките   за  с двоя ване,  което  ви  позволя ва  да  с двоите   друг о  ус тройс тво  или  да  

разрешите   проблеми  с ъс   с двоя ването  с   ус тройс тво,  което  изг лежда  не   функц ионира.  Bluetooth  аудиото  
не   е   налично  на  StudioLive  32SX  и  32SC.

Показва  с е   екранът  Редактиране   на  лента.  Тук   можете   да  изберете   с иг нал,  който  да  бъде   нас очен  към  вх одния   

канал  на  лентата  от  с ледните   опц ии:

Копчето  Tape  to  Main  отразя ва  нас тройката  на  фейдера  на  вх одния   канал  на  лентата.  Докос нете   копчето,  за  да  

рег улирате   тази  нас тройка  с   енкодера  Master  Control.

За  да  конфиг урирате   опц иите   за  въвеждане   на  лента,  натис нете   бутона  Редактиране   в  облас тта  за  управление   

на  лентата,  до  с ензорния   дис плей .
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StudioLive®  с ерия   III

С ъздаване   на  нова  с ес ия   за  запис

Тес твани  и  одобрени  модели  и  марки  можете   да  намерите   на  www.PreSonus.com.

Ръководс тво  на  с обс твеника

Вашия т  микс ер  StudioLive  има  възможнос ти  за  аудио  запис   и  възпроизвеждане,  които  мог ат  да  бъдат  

мног о  полезни,  ос обено  в  контекс т  на  звук   на  живо.  Можете   да  запис вате   мног оканални  

изпълнения   на  живо  на  SD  карта  за  по-къс на  употреба.  С ъщо  така,  можете   да  възпроизвеждате   

мног оканално  аудио  от  предишни  запис ани  изпълнения ,  за  използване   като  „виртуална  проверка  на  

звука“ ,  което  ви  позволя ва  да  набирате   с воя   микс ,  дори  ког ато  г рупата  не   е   наоколо.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Вашия т  StudioLive  с ъщо  е   оборудван  с   USB  аудио  интерфейс   за  запис   и  

възпроизвеждане   от  компютър.  Повече   информац ия   за  USB  запис   и  възпроизвеждане   е   налична  в  С правочното  

ръководс тво  за  използване   на  вашия   StudioLive  като  аудио  интерфейс   с   универс ално  управление.

Преди  да  започнете   какъвто  и  да  е   мног опис тов  запис ,  с е   препоръчва  да  форматирате   вашата  SD/

SDHC  карта  във  формат  FAT32,  дори  ако  вашата  карта  е   била  форматирана  преди  да  бъде   опакована.  Има  

ня колко  помощни  прог рами,  които  ви  позволя ват  да  форматирате   вашата  SD/SDHC  карта.

Ког ато  екранът  за  запис   на  живо  с е   покаже   на  с ензорния   дис плей ,  можете   да  с ъздадете   нова  с ес ия   

за  запис   на  живо,  като  докос нете   Нова  с ес ия   на  с ензорния   дис плей .  Това  извежда  екрана  Нова  

с ес ия  .

Първия т  път,  ког ато  пос тавите   вашата  SD/SDHC  карта,  тря бва  да  извършите   тес т  за  с корос т.  Този  прос т  

тес т  може   да  отнеме   ня колко  минути  в  завис имос т  от  с корос тта  на  картата  и  ще   ви  каже   с корос тта  на  

транс фер  на  вашата  карта,  както  и  количес твото  едновременни  пес ни,  които  можете   надеждно  да  

запишете.
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SDHC  карта  и  тес твайте   с корос тта  на  вашата  SD/SDHC  карта.

в  раздела  за  управление   на  запис   на  живо,  който  извежда  екрана  за  редактиране   на  запис   на  живо  на  

с ензорния   дис плей .

В  този  екран  можете   да  въведете   името  на  изпълнителя ,  име   за  изпълнението  (мя с то,  дата  и  т.н.)  и  

мес тоположението  на  изпълнението,  за  да  ви  помог не   да  с ледите   различни  запис и  на  живо.  Ако  

докос нете   полето  Изпълнител,  Изпълнение   или  Мес тоположение   на  с ензорния   дис плей ,  с е   показва  

екранна  клавиатура,  коя то  ви  позволя ва  да  въведете   необх одимата  информац ия .

Този  екран  е   началната  точка  за  запис   или  възпроизвеждане   на  изпълнение   на  живо  на  SD  карта  и  ви  

позволя ва  да  с ъздавате   нови  с ес ии,  да  зареждате   запазени  с ес ии  от  вашата  SD/

За  да  започнете   проц ес а  на  запис   или  възпроизвеждане   на  изпълнение,  натис нете   Редактиране

Моля ,  обърнете   внимание:  микс ерите   StudioLive  Series  III  поддържат  както  SD,  така  и  SDHC  карти  до  32  GB.
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•  Докос нете   с ес ия та  по  ваш  избор,  за  да  я   изберете.  Бутонът  Recall  миг а.

С ес иите   за  зас немане,  запис ани  в  Capture  3.0  на  компютър,  използващ  USB  аудио  интерфейс ,  мог ат  да  бъдат  

заредени  на  SD  карта  за  възпроизвеждане   по-къс но.  За  повече   информац ия ,  моля ,  прег ледайте   с правочното  

ръководс тво  за  с офтуера  Capture™  3.

Ког ато  бутонът  Load  Mix  е   активен,  микс   с ц ената,  с ъх ранена  с ъс   с ес ия та,  с ъщо  ще   с е   зареди.  Параметрите,  които  

с е   зареждат,  с е   филтрират  с поред  нас тройките   в  екрана  С ц ени.  За  повече   информац ия   относ но  с ъздаването  и  

извикването  на  микс иращи  с ц ени  вижте   раздел  9.6.2.

За  да  заредите   с ес ия   за  възпроизвеждане:

PreSonus  Capture  е   мног опис тово  приложение   за  запис   на  ц ифрово  аудио,  предназначено  да  направи  запис а  с ъс   

StudioLive  микс ери  бърз  и  лес ен.  Това  приложение   е   вг радено  в  микс ери  StudioLive  Series  III,  което  ви  позволя ва  да  

прос ледя вате   директно  към  SD  карта,  като  използвате   с ъщия   вис ококачес твен  аудио  двиг ател  като  

новаторс кия   Studio  One  DAW  на  PreSonus.

С лед  като  въведете   необх одимата  информац ия   за  вашата  нова  с ес ия ,  докос нете   С ъздай   в  с ензорния   дис плей ,  за  

да  с ъздадете   новата  с ес ия ,  или  докос нете   Отказ,  за  да  отмените   тази  операц ия   и  да  излезете   от  екрана  Нова  с ес ия .  

С лед  като  бъде   с ъздадена  нова  с ес ия ,  екранът  за  зас немане   с е   показва  на  с ензорния   дис плей   и  можете   да  започнете   

да  запис вате.  За  повече   информац ия   вижте   раздел  8.3.

•  С лед  като  с ес ия та  с е   зареди,  с е   показва  екранът  за  зас немане   и  можете   да  започнете

В  този  екран  можете   да  изберете   от  с пис ък   с ъс   с ъщес твуващи  с ес ии  за  запис   на  живо  на  текущо  избрания   

нос ител  за  възпроизвеждане.  Използвайте   енкодера  под  с ензорния   дис плей ,  за  да  превъртите   с пис ъка.

Ког ато  екранът  за  запис   на  живо  с е   покаже   на  с ензорния   дис плей ,  можете   да  заредите   запис ана  преди  това  с ес ия   

за  възпроизвеждане   или  виртуална  звукова  проверка,  като  докос нете   Зареждане   на  с ес ия   на  с ензорния   дис плей .  

Това  извежда  екрана  за  зареждане   на  с ес ия .

Ког ато  въведете   името  на  изпълнителя ,  името  на  изпълнението  или  мес тоположението  за  една  с ес ия ,  те   с е   запазват  

за  лес на  употреба  в  бъдещи  с ес ии  (до  10  от  вс я ка  катег ория   наведнъж).  Запазените   обозначения   мог ат  лес но  да  

бъдат  избрани  чрез  докос ване   на  падащите   менюта  в  дя с ната  колона  на  контролите   на  тази  с траниц а.  Използвайте   

енкодера  Master  Control,  за  да  превъртате   през  изборите.

•  Натис нете   Recall,  за  да  заредите   с ес ия та.

възпроизвеждане   на  вашата  с ес ия .

Файловете   на  с ес иите,  запис ани  на  SD  картата,  мог ат  да  с е   отваря т  директно  в  Studio  One  и  Capture  –   не   е   

необх одимо  конвертиране   или  екс портиране.

Зас немане   на  екрана

8.2 Зареждане   на  с ес ия   за  възпроизвеждане

8.3
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8.3.1 Запис ване   на  с ъобщения   за  с ъс тоя нието

StudioLive®  с ерия   IIISD  запис
Ръководс тво  на  с обс твеника8  8.3  Е кран  за  зас немане

3.  Времева  линия .  Показва  текущото  мес тоположение   на  курс ора  във  времевата  линия   на  текущото

7.  Заключване   на  запис а.  Докос нете   този  бутон,  за  да  активирате   режима  за  заключване   на  запис .  Ког ато  този  

режим  е   активиран,  запис ът  не   може   да  бъде   с пря н  чрез  натис кане   на  бутона  Stop  в  транс портните   

контроли.  За  да  деактивирате   този  режим,  докос нете   отново  бутона  за  заключване.

6.  Вс ички  канали  към  SD  вх од.  Докос нете   този  бутон,  за  да  нас очите   аудиото  от  с ес ия та  за  зас немане   към  

вх одните   канали.  Докос нете   този  бутон  отново,  за  да  с е   върнете   към  предварително  зададения   

маршрут.

2.  Текуща  позиц ия .  Показва  текущата  позиц ия   на  запис а  и  възпроизвеждането.

14.  Запазете   и  затворете.  Запазва  с ес ия та  и  с е   връща  към  екрана  за  редактиране   на  запис   на  живо.

•  Запис ване.  Аудиото  с е   запис ва  на  вс я ка  пес ен(и),  за  които  в  момента  с а  активирани

1.  Продължителнос т  на  запис а.  Показва  общата  запис ана  продължителнос т  на  текущата  с ес ия .

Поради  това  е   важно  да  разберете,  че   бутоните   за  избор  в  този  режим  активират  трака  в  с ес ия та  на  

Capture  SD,  а  не   избират  канал  за  запис .  За  повече   информац ия ,  моля ,  прег ледайте   раздел  12.3.5.

13.  Име   на  с ес ия та.  Показва  името  на  текущата  с ес ия .

12.  Ос таващо  време.  Показва  наличното  време   за  запис   на  с вързания   нос ител  за  запис

Бележка  към  потребителите   на  StudioLive  64S:  Тъй   като  SD  запис ът  е   ог раничен  до  34  пес ни,  вс еки  канал  на  

вашия   StudioLive  64S  може   да  бъде   нас очен  към  вс я ка  от  34-те   пес ни  във  вашата  Capture  SD  с ес ия .

вх од.

запис ване.

В  този  режим  можете   да  натис нете   бутоните   за  избор  на  вс еки  канал  в  микс ера,  за  да  активирате   

определени  канали  за  запис .  Ког ато  е   избран  канал,  нег овия т  бутон  за  избор  с вети  пос тоя нно.  Ког ато  

каналът  не   е   избран,  бутонът  миг а.

11.  Текуща  позиц ия   на  х ронолог ия та.  Показва  текущото  възпроизвеждане   и  запис

•  Г отов.  С ес ия та  на  SD  картата  е   заредена,  в  момента  не   е   заета  и  чака  потребител

10.  С татус .  Показва  текущото  с ъс тоя ние   на  запис а.  Вижте   раздел  8.3.1  за  подробнос ти.

5.  Изберете   Arm  Tracks.  Натис нете   бутона  Избор,  за  да  активирате   режима  за  избор  на  канал.

С татус :
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запишете   вс ички  32  вх одни  канала  и  вашия   ос новен  микс .

да  с е   с лучи.  Вижте   раздел  8.3.1  за  повече   информац ия .

С ледните   индикатори  на  екрана  за  зас немане   ще   ви  помог нат  да  с ледите   колко  добре   върви  с ес ия та  ви  за  

запис :

4.  Активирайте   вс ички  пес ни.  Докос ването  на  този  бутон  ще   активира  вс ички  34  пес ни  за  запис .  Това  ще

9.  Rec.  Г решки.  Това  поле   показва  броя   на  г решките   и  потенц иала  за  г решки

8.  Джог инг .  Докос нете   този  бутон,  за  да  използвате   енкодера  Master  Control  като  джог инг   колело,  за  да  

премес тите   курс ора  за  запис /възпроизвеждане.

С ес ия .

позиц ия .



1.  Връщане   към  нула.  Натис нете   този  бутон,  за  да  премес тите   курс ора  за  запис /възпроизвеждане   до  началото  на  

времевата  линия   на  с ес ия та.  Активирайте   Shift  и  натис нете   Return  to  Zero  за  превъртане   назад.

Забележка:  Ког ато  мя с тото  за  с ъх ранение   на  SD  картата  с е   запълни,  нейната  с корос т  на  четене/запис   с е   

забавя .  Поради  това  индикац ия та  Rec  Errors  може   да  с тане   от  зелена  в  жълта,  ког ато  картата  с е   запълни.

С корос тта  на  четене/запис   на  картата  с е   разтя г а  до  краен  предел.  В  този  с лучай   е   възможно  да  възникнат  

г решки  при  запис а.  Жълтото  поле   ще   покаже   0  вътре,  което  показва,  че   в  момента  ня ма  г решки  в  запис а.

•  Жълто.  С ес ия та  на  запис   в  момента  ня ма  г решки  при  запис а,  но  SD

Г решки  при  запис ване:

•  Зелено.  С ес ия та  на  запис   в  момента  ня ма  г решки  при  запис   и  ня ма  шанс   да  възникне   г решка.  Зеленото  

поле   ще   покаже   0  вътре,  което  показва,  че   в  момента  ня ма  г решки  в  запис а.

Ког ато  с е   с ъздаде   нова  с ес ия   или  с е   зареди  с ъщес твуваща  с ес ия ,  бутоните   за  транс порт  ви  дават  контрол  

върх у   запис а,  възпроизвеждането  и  навиг ац ия та  във  времевата  линия   на  текущата  с ес ия .  Използвайте   тези  

контроли  заедно  с   тези  в  екрана  за  зас немане   за  пълен  контрол  на  вашите   нужди  за  запис   и  възпроизвеждане.  

Функц иите   на  бутоните   с а  както  с ледва:

•  Иг ра.  В  момента  с е   възпроизвежда  запис аното  аудио  от  с ес ия та.
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4.  Запис вайте.  Натис нете   този  бутон,  за  да  започнете   запис   от  текущата  позиц ия   на  курс ора  във  времевата  
линия   на  с ес ия та.

•  Подг отовка...  С ес ия та,  в  момента  обработваща  дейс твие.  Това  обикновено  с е   наблюдава  при  опит  за  

възпроизвеждане   на  дълг а  с ес ия ,  с лед  като  е   заредена  за  първи  път  или  току -що  е   приключил  запис ът.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Веднаг а  щом  видите   дис плей   за  г решка,  отбележете   текущата  позиц ия   на  

времевата  линия .  Това  ще   ви  помог не   да  изолирате   по-лес но  прекъс ването  на  звука.

3.  Иг райте.  Натис нете   този  бутон,  за  да  започнете   възпроизвеждането  от  текущата  позиц ия   на  курс ора  във  времевата  

линия   на  с ес ия та.  Активирайте   Shift  и  натис нете   Възпроизвеждане   за  бързо  превъртане   напред.

•  Червен  квадрат.  Веднаг а  щом  възникне   г решка  при  запис ,  тази  индикац ия   ще   с тане   червена,  за  да  ви  

предупреди.  Броя т  на  г решките   ще   бъде   показан  в  полето.  Ког ато  възникнат  г решки,  ще   чуете   

прес качане   или  отпадане   в  запис ания   звук .

2.  С при.  Натис нете   този  бутон,  за  да  с прете   възпроизвеждането  или  запис а.

31 2 4

Ръководс тво  на  с обс твеника

SD  запис StudioLive®  с ерия   III
8  8.3  Е кран  за  зас немане

8.3.2  Транс портни  контроли



StudioLive®  с ерия   IIISD  запис8  
8.4 Ръководс тво  на  с обс твеникаВиртуална  проверка  на  звука

Виртуална  проверка  на  звука8.4

3.  Бутонът  Recall  ще   започне   да  миг а.  Натис нете   бутона  Recall,  за  да  заредите   запазената  с ес ия .  Това  с ъщо  

ще   включи  вс ички  връщания   на  SD  канала.

Вс ички  с ме   били  там.  Барабанис тът  е   зас еднал  в  задръс тване.  Китарис тът  е   зас еднал  на  работа.

2.  Това  ще   с тартира  екрана  за  зареждане   на  с ес ия .  Изберете   запис аната  преди  това  с ес ия ,  коя то  ис кате   да  

използвате   за  вашата  виртуална  звукова  проверка.

6.  Ког ато  приключите   с   нас тройването  на  вашия   микс ,  натис нете   отново  бутона  Soundcheck,  за  да  излезете.  

Това  ще   затвори  с ес ия та  Capture  и  ще   изключи  вс ички  SD  връщания   на  вашия   StudioLive,  ос тавя йки  

етикетите   на  пес ните   на  вашия   микс ер.

5.  Използвайте   контролите   за  транс портиране  ,  за  да  възпроизведете   запис ания   звук   и  да  включите   с воя   микс .

StudioLive  микс ер.

Не   изпадайте   в  паника!  С   режима  Virtual  Soundcheck  на  Capture,  избирането  на  добър  г руб  микс   без  

лентата  или  с   липс ваща  половина  от  лентата  е   бързо  и  лес но.

1.  За  да  започнете,  с ъздайте   нова  с ес ия ,  натис нете   бутона  Soundcheck  на  вашия

4.  Вашата  микс ерна  с ц ена  с е   запис ва  автоматично  с   вашата  с ес ия   за  зас немане.  Активирането  на  функц ия та  
Load  Mix  с ъщо  ще   зареди  запазената  StudioLive  микс   с ц ена.
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И  вие   с те   зас еднали  във  фронт-оф-х аус   (FOH)  с   развълнуван  вокал  и  бас ис т  и  ня ма  начин  да  наберете   фронт-

оф-х аус   микс ,  камо  ли  да  нас троите   микс а  за  с лушалки  на  певец а.
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9.1 Ръководс тво  на  с обс твеникаStudioLive  Series  III  FLEX  DSP  Rack  ефекти

Вашия т  микс ер  StudioLive  Series  III  е   оборудван  с   вътрешни  проц ес ори  за  ефекти,  заредени  с   модели  

на  клас ичес ки  реверберац ионни  единиц и,  закъс нения   и  модулац ионни  ефекти.  Вс еки  проц ес ор  е   

оборудван  с ъс   с обс твена  вътрешна  шина  за  ефекти.  Вс еки  канал  във  вашия   StudioLive  има  изпращане   

към  вс я ка  от  тези  шини.  Вс еки  FlexMix  и  г лавната  шина  с а  с набдени  с   връщане   от  вс я ка  шина  за  ефекти.

32-каналните   модели  StudioLive  с ъщо  с а  с набдени  с ъс   с пец иален  бутон  Tap  Tempo  в  с ъщия   този  раздел.  

Този  бутон  контролира  темпото  за  вс я ко  забавя не.  За  да  с инх ронизирате   забавя щ  ефект  към  музиката,  

докато  я   чувате,  докос нете   този  бутон  в  ритъм  с   музиката  (на  1/4  нота  или  интервали  от  един  такт),  

докато  забавя щия т  ефект  с е   с инх ронизира  по  ваш  вкус .

Вс еки  от  проц ес орите   за  ефекти  с ъщо  е   оборудван  с   физичес ки  бутон  за  заг лушаване   в  раздела  Effects  

Master  на  вашия   микс ер  StudioLive.

Облас тта  Master  Control  с ъдържа  набор  от  контроли,  които  ви  дават  дос тъп  до  жизненоважни  

функц ии  на  микс ера,  включително  StudioLive  Series  III  FX  rack,  UCNET  комуникац ия ,  DAW  

контрол  и  библиотеката  с ъс   с ц ени.  С ледващия т  раздел  опис ва  подробно  използването  на  тези  контроли  и  

функц иите,  които  нос я т.
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Този  екран  показва  текущия   ефект,  зареден  във  вс еки  проц ес ор.  Докос ването  на  име   на  ефект  ще   

отвори  редактора  на  ефекти  за  този  с лот  за  ефекти.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Бутонът  Tap  с ъщо  дейс тва  като  „нулев“   бутон  за  параметри  в  

проц ес орите   Fat  Channel,  Graphic  EQ  и  FX.  Натис нете   и  задръжте   Докос нете   и  рег улирайте   контролата  

по  ваш  избор,  за  да  върнете   тази  контрола  към  нас тройката  по  подразбиране.

Натис нете   бутона  FX,  за  да  отворите   екрана  FX  Rack  на  с ензорния   дис плей .



•  PAE-16  ц ифрова  реверберац ия

•  Digital  XL  Reverb

•  Фланжър

Както  с поменах ме   по-рано,  докос ването  на  който  и  да  е   с лот  в  Effects  Rack  ще   с тартира  редактора  на  

ефекти.  В  г орната  час т  на  този  екран  ще   намерите   падащото  меню  Тип  ефекти.  Докос ването  на  това  меню  ще   

ви  позволи  да  изберете   от  с ледните   ефекти:

Е нкодер  под  с ензорния   дис плей ,  както  и  нас тройката  му .

•  Припев

4.  Текущ  параметър.  Показва  параметъра,  контролиран  в  момента  от  с тойнос тта

3.  Предварителни  нас тройки.  Отваря   екрана  с   предварително  зададени  FX.  Вижте   раздел  9.1.3  за  повече   информац ия .

Моделите   микс ери  StudioLive,  които  с а  оборудвани  с   бутони  за  потребителс ки  функц ии,  мог ат  да  пос ветя т  

един  или  повече   от  тези  бутони,  за  да  дейс тват  като  контрола  на  Tap  Tempo  за  вс я ко  заредено  забавя не.  За  
повече   информац ия   относ но  бутоните   за  потребителс ки  функц ии  вижте   раздел  12.1.2.

•  Отлаг ане   на  пинг -понг

•  Отражение.  Този  контрол  ви  позволя ва  да  зададете   нивото  (в  дец ибели)  на  ранните   отражения .  

Колкото  по-с илни  с а  ранните   отражения ,  толкова  по-малка  ще   изг лежда  с тая та.

•  С терео  забавя не

Ако  имате   с амо  един  с лот  за  ефекти,  зает  от  забавя щ  ефект,  този  бутон  ще   зададе   темпото  му .  Ако  

имате   повече   от  един  активен  ефект  на  забавя не,  тря бва  да  изберете   кое   забавя не   с е   управля ва  от  този  

бутон,  като  натис нете   бутона  Tap  Assign  в  редактора  на  ефекти  за  желаното  забавя не.

текущо  избран  FX  с лот.

2.  Меню  за  тип  ефекти.  Това  падащо  меню  ви  позволя ва  да  промените   активния   ефект

•  Моно  забавя не

•  Предварително  забавя не.  Задава  продължителнос тта  на  краткото  забавя не   преди  началото  на  реверберац ия та,  

придавайки  ус ещане   за  прос транс тво  на  отражения та.

80

•  Vintage  Plate  Reverb

1.  FX  с лот.  Показва  текущо  избрания   FX  с лот.

Тази  реверберац ия   в  с тил  на  навиване   емулира  акус тично  прос транс тво,  за  да  добави  живот  и  жизненос т  и  

предос тавя   с ледните   контроли:

•  335  ц ифрова  реверберац ия

1 2 3  4

StudioLive®  с ерия   IIIГ лавен  контрол9  
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9.1.2

9.1.1  Редактор  на  ефекти

Видове   ефекти

9.1.2.1  Digital  XL  Reverb
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бъдете   подс илени.

•  Ус илване   на  LF  затих ване.  Задава  нивото,  на  което  чес тотата  на  затих ване   ще
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•  Ус илване   на  LF  затих ване.  Задава  нивото,  на  което  чес тотата  на  затих ване   ще

•  LF  Damp  Freq.  Използвайте   този  контрол  за  с ъздаване   на  по-топъл  звук .  Това  ще   подобри  с ъдържанието  на  зададената  от  вас   

чес тота.

•  Нис кочес тотен.  Използвайте   този  контрол,  за  да  намалите   нис ките   чес тоти,  които  мог ат  да  замъг ля т  реверберац ия та.

•  LF  чес тота  на  затих ване.  Използвайте   този  контрол  за  с ъздаване   на  по-топъл  звук .  Това  ще   подобри  с ъдържанието  на  зададената  от  вас   

чес тота.

•  Нис кочес тотен.  Използвайте   този  контрол,  за  да  намалите   нис ките   чес тоти,  които  мог ат  да  замъг ля т  реверберац ия та.

реверберац ия .

•  Размер.  Задава  ширината  на  с терео  изображението.

•  Отражение   (време).  Този  контрол  ви  позволя ва  да  зададете   нивото  (в  дец ибели)  на  ранните   отражения .  Колкото  по-с илни  с а  ранните   

отражения ,  толкова  по-малка  ще   изг лежда  с тая та.

•  Дифузия .  Задава  количес твото  дифузия ,  което  да  с е   приложи  към  опашката  на  реверберац ия та.

•  LPF  чес тота.  Използвайте   тази  контрола,  за  да  намалите   нис ките   чес тоти,  които  мог ат  да  замъг ля т

•  Отражение.  Този  контрол  ви  позволя ва  да  зададете   нивото  (в  дец ибели)  на  ранните   отражения .  Колкото  по-с илни  с а  

ранните   отражения ,  толкова  по-малка  ще   изг лежда  с тая та.

•  Дифузия .  Задава  количес твото  дифузия ,  което  да  с е   приложи  към  опашката  на  реверберац ия та.

•  Размер.  Задава  ширината  на  с терео  изображението.

•  Предварително  забавя не.  Задава  продължителнос тта  на  краткото  забавя не   преди  началото  на  реверберац ия та,  придавайки  ус ещане   

за  прос транс тво  на  отражения та.

Този  ефект  на  реверберац ия   е   вдъх новен  от  клас ичес ка  ц ифрова  реверберац ия   от  епох ата  на  80-те   г одини  и  ос иг уря ва  

с ледните   контроли:

•  Предварително  забавя не.  Задава  продължителнос тта  на  краткото  забавя не   преди  началото  на  реверберац ия та,  придавайки  ус ещане   

за  прос транс тво  на  отражения та.

Тази  реверберац ия   имитира  контролите   и  звука  на  клас ичес ката  ц ифрова  реверберац ия   от  70-те   г одини  и  ос иг уря ва  

с ледните   контроли:

бъдете   подс илени.

9.1.2.2  335  Цифрова  реверберац ия

9.1.2.3  PAE-16  ц ифрова  реверберац ия
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•  Докос нете   Прис воя ване.  Прис воя ва  Tap  Tempo  на  бутона  TAP.

•  Предварително  забавя не.  Задава  продължителнос тта  на  краткото  забавя не   преди  началото  на  реверберац ия та,  придавайки  

ус ещане   за  прос транс тво  на  отражения та.

Този  реверберац ионен  ефект  е   вдъх новен  от  клас ичес ка  мех анична  плоча  за  реверберац ия   и  ос иг уря ва  с ледните   

параметри:

•  Закъс нение.  Задава  дължината  на  линия та  на  забавя не.

Този  ефект  на  забавя не   предлаг а  прос та,  бърза  за  използване   подредба  на  забавя не   с   мног ократно  натис кане   и  

предос тавя   с ледните   параметри:

бъдете   подс илени.
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•  Обратна  връзка  HPF.  Задава  г раничната  чес тота  за  вис окочес тотния   филтър,  приложен  към  с иг нала  за  обратна  връзка.

•  Ус илване   на  LF  затих ване.  Задава  нивото,  на  което  чес тотата  на  затих ване   ще

бъдете   подс илени.

•  Ус илване   на  LF  затих ване.  Задава  нивото,  на  което  чес тотата  на  затих ване   ще

•  LF  Damp  Freq.  Използвайте   този  контрол  за  с ъздаване   на  по-топъл  звук .  Това  ще   подобри  с ъдържанието  на  зададената  от  

вас   чес тота.

•  Обратна  връзка  LPF.  Задава  г раничната  чес тота  за  нис кочес тотния   филтър,  приложен  към  с иг нала  за  обратна  връзка.

•  HP  филтър.  Задава  г раничната  чес тота  за  вис окочес тотен  филтър,  приложен  към  забавения   с иг нал.

•  LF  Damp  Freq.  Използвайте   този  контрол  за  с ъздаване   на  по-топъл  звук .  Това  ще   подобри  с ъдържанието  на  зададената  от  

вас   чес тота.

•  Нис кочес тотен.  Използвайте   този  контрол,  за  да  намалите   нис ките   чес тоти,  които  мог ат  да  замъг ля т  реверберац ия та.

•  LP  филтър.  Задава  г раничната  чес тота  за  нис кочес тотен  филтър,  приложен  към  забавения   с иг нал.

•  Обратна  връзка.  Задава  количес твото  забавен  с иг нал,  който  да  бъде   върнат  обратно  към  вх ода  на  ефекта.  По-вис оките   

нас тройки  водя т  до  по-дълг и  опашки  на  забавя не   (и  в  крайна  с метка  до  пълен  х аос ).

•  Отражение.  Този  контрол  ви  позволя ва  да  зададете   нивото  (в  дец ибели)  на  ранните   отражения .  Колкото  по-

с илни  с а  ранните   отражения ,  толкова  по-малка  ще   изг лежда  с тая та.

9.1.2.4  Vintage  Plate  Reverb

9.1.2.5  Моно  забавя не



9.1.2.7  Забавя не   на  пинг -понг

9.1.2.6  С терео  забавя не

•  Tap  Assign  A  и  B.  Прис воя ва  с ъответната  функц ия   Tap  Tempo  към  бутона  TAP.

9  
9.1

Г лавен  контрол StudioLive®  с ерия   III
Ръководс тво  на  с обс твеникаStudioLive  Series  III  FLEX  DSP  Rack  ефекти

•  Време   наля во  и  надя с но.  Задава  времето  за  забавя не   с ъответно  за  ля вата  и  дя с ната  с трана.

•  Разпрос транение.  Задава  ширината  на  с терео  изображението
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•  Tap  Assign  L  и  R.  Прис воя ва  с ъответната  функц ия   Tap  Tempo  към  бутона  TAP.

•  Обратна  връзка  A  и  B.  Задава  количес твото  забавен  с иг нал,  който  да  бъде   върнат  обратно  към  с ъответните   им  

вх одове   на  ефекта.  По-вис оките   нас тройки  водя т  до  по-дълг и  опашки  на  забавя не   (и  в  крайна  с метка  до  

пълен  х аос ).

Както  подс казва  името  му ,  това  с терео  забавя не   отх върля   с иг нала  през  с терео  полето,  за  да  с ъздаде   по-широко  

изображение.

•  Fb  HPF.  Задава  г раничната  чес тота  за  вис окочес тотния   филтър  на  с иг нала  за  обратна  връзка.

•  Време   на  забавя не   A  и  B.  Задава  дължината  на  с ъответната  им  линия   на  забавя не.

•  Fb  LPF.  Задава  г раничната  чес тота  за  нис кочес тотния   филтър  на  с иг нала  за  обратна  връзка.

•  HP  филтър.  Задава  г раничната  чес тота  за  вис окочес тотния   филтър  на  забавения   с иг нал.

Този  ефект  на  забавя не   е   вдъх новен  от  клас ичес ко  ус тройс тво  за  двойно  забавя не   от  епох ата  на  80-те   г одини  и  

ос иг уря ва  с ледните   контроли:

•  Обратна  връзка  A  и  B  HPF.  Задава  г раничната  чес тота  за  вис окочес тотния   филтър,  приложен  към  с ъответния   с иг нал  

за  обратна  връзка.

с ъответния   обратен  с иг нал.

•  LP  филтър.  Задава  г раничната  чес тота  за  нис кочес тотния   филтър  на  забавения   с иг нал.

•  Fb  време.  Задава  отмес тването  на  закъс нението  на  с иг нала  за  обратна  връзка.

•  Обратна  връзка  A  и  B  LPF.  Задава  г раничната  чес тота  за  прилаг ания   нис кочес тотен  филтър

•  HP  филтър.  Задава  г раничната  чес тота  за  вис окочес тотен  филтър,  приложен  към  забавения   с иг нал.

•  Обратна  връзка.  Задава  количес твото  забавен  с иг нал,  върнат  обратно  към  вх ода  на  ефекта.

•  LP  филтър.  Задава  г раничната  чес тота  за  нис кочес тотен  филтър,  приложен  към  забавения   с иг нал.

•  Широчина.  Задава  ширината  на  с терео  изображението.
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9.1.2.8  Припев

9.1.2.9  Фленджър

•  Обх ват.  Задава  амплитудата  на  модулац ия та  от  0  до  100%.

•  Поля рнос т  на  LFO.  Превключва  поля рнос тта  между   положителен  (изключен)  и  двуполюс ен  (включен).

•  Широчина.  Измес тва  фазата  на  LFO.

•  Оц енете.  Задава  чес тотата  на  LFO.

•  Дълбочина.  Задава  амплитудата  на  модулац ия та  от  0  до  100%.

•  Оц енете.  Задава  чес тотата  на  LFO.

Фленджърът  с мес ва  два  идентични  с иг нала  заедно  и  забавя   единия   с   пос тоя нно  променя що  с е   

време.
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повтаря .  Увеличаването  на  с тойнос тта  на  обратната  връзка  увеличава  броя   на  ех ото,  както  и  

резонанс а,  който  с е   с ъздава,  ког ато  едно  ех о  изчезне   в  друг о.

Х ор  ефектът  с е   с ъздава  чрез  с мес ване   на  изх одния   с иг нал  с   едно  или  повече   нег ови  копия   с   

измес тване   на  вис очината  и  с лед  това  модулиране   на  копия та  с   помощта  на  LFO.

повтаря .  Увеличаването  на  с тойнос тта  на  обратната  връзка  увеличава  броя   на  ех ото,  както  и  

резонанс а,  който  с е   с ъздава,  ког ато  едно  ех о  изчезне   в  друг о.

•  Обратна  връзка.  Променливата  обратна  връзка,  или  рег енерац ия та,  води  до  мног ократно  разпадане

•  Обратна  връзка.  Променливата  обратна  връзка,  или  рег енерац ия та,  води  до  мног ократно  разпадане

модулиран  с иг нал.

модулиран  с иг нал.

•  Измес тване.  Задава  времето  (в  милис екунди)  между   източника  на  с иг нала  и

•  Измес тване.  Задава  времето  (в  милис екунди)  между   източника  на  с иг нала  и

•  Широчина.  Измес тва  фазата  на  LFO.

•  Форма.  Задава  вида  на  формата  на  вълната  за  LFO.



Предварително  зададени  ефекти9.1.3

Г оворя

Г оворя

Изберете

Изберете

GEQ

Изберете

GEQGEQ
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Мес тоположение   или  използвано  преди  това  мес тоположение.  Избирането  на  предварително  с ъх ранена  

предварителна  нас тройка  ще   презапише   с ъх ранените   нас тройки  с   текущите   нас тройки.
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2.  Натис нете   бутона  Store  в  облас тта  Master  Control,  за  да  изведете   екранната  клавиатура.  Въведете   вашето  

предварително  зададено  име   с   клавиатурата.

Докос нете   желаната  предварителна  нас тройка  на  екрана  и  натис нете   бутона  за  извикване   в  облас тта  
на  г лавния   контрол,  за  да  я   заредите.

От  екрана  с   предварително  зададени  ефекти  можете   да  заредите   фабрични  и  потребителс ки  нас тройки  за  вс еки  тип  

ефект,  както  и  да  с ъх раня вате   с вои  с обс твени  перс онализирани  нас тройки.

3.  Натис нете   отново  бутона  Store ,  за  да  запазите   вашата  предварително  зададена  нас тройка,  или  натис нете   бутона  

Cancel  на  екрана,  за  да  отмените   и  да  с е   върнете   към  екрана  Preset  Library.

За  да  запазите   предварително  зададени  ефекти:

Можете   с ъщо  моментално  да  прос лушвате   ефектите   на  предварително  зададена  нас тройка,  като  изберете   предварителна  

нас тройка  и  натис нете   бутона  Audition  на  с ензорния   дис плей ,  или  да  я   преименувате,  като  натис нете   

Rename  и  въведете   ново  име   с   екранната  клавиатура.

1.  Докос нете   желаното  мя с то  за  вашата  нова  нас тройка.  Можете   да  изберете   празно

За  да  заредите   предварително  зададени  ефекти:

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

Изберете

С оло

С оло

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

Изберете

С оло

Изберете

С оло С оло

С оло

Изберете

С оло

С оло

Изберете

Изберете

С оло

Изберете
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Пс евдоним  на  микс ера

9.4.2  Разрешения

9.4 UCNET

9.4.1

UCNET  е   с пец иален  мрежов  протокол,  с ъздаден  от  PreSonus,  за  да  позволи  разширено  дис танц ионно  
управление   и  функц ии  за  предаване   на  звук   между   различни  х ардуерни  и  с офтуерни  продукти  на  PreSonus.  

Това  включва  ус тройс тва,  работещи  с ъс   с офтуер  Studio  One,  Capture,  UC  Surface  и  QMix-UC.

Разрешения   за  ус тройс тво  QMix-UC

Ког ато  задавате   разрешения   за  ус тройс тво,  работещо  с ъс   с офтуер  QMix-UC,  с електорът  за  с мес ване   

ви  дава  с ледните   режими  на  разрешение   за  управление,  от  които  да  избирате:

•  Превключвател  Wheel  of  Me  Only.  Ог раничава  дос тъпа  с амо  до  управлението  Wheel  of  Me.

Забележка:  За  повече   информац ия   относ но  мрежовата  конфиг урац ия   и  нас тройка  за  UCNET  

с ъвмес тими  продукти,  моля ,  вижте   с ъответните   ръководс тва  за  продукта.

•  Нито  един.  Изберете   това,  за  да  деактивирате   дис танц ионното  управление   на  избраното  ус тройс тво.

Вашия т  StudioLive  може   да  с е   управля ва  дис танц ионно  от  мрежови  ус тройс тва,  работещи  с   UC  
Surface  и  QMix-UC  с офтуер.
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•  Вс ички  микс ове.  Контрол  на  вс я ко  ниво  на  Aux  Mix  Send  и  нас тройка  на  панорама.

Натис нете   бутона  Разрешения ,  за  да  зададете   нивото  на  контрол,  дос тъпно  за  вс еки  потребител.  В  

г орната  час т  на  екрана  има  с електор  Ус тройс тво/Потребител,  който  ви  позволя ва  да  изберете   за  кое   

от  с вързаните   ус тройс тва  да  зададете   разрешения   за  управление.  В  завис имос т  от  избрания   тип  

ус тройс тво  (QMix-UC  или  UC  Surface),  екранът  показва  различни  опц ии:

•  Mix  X.  Контрол  на  индивидуално  ниво  на  Aux  Send  и  нас тройка  на  панорама.

В  г орната  час т  на  екрана  на  UCNET  ще   кориг ирате   името  на  вашия   микс ер.  Можете   да  

перс онализирате   името  на  вашия   микс ер,  като  докос нете   полето  „Пс евдоним  на  микс ера“ .  Това  ще   

промени  името  на  микс ера  навс я къде,  където  с е   показва  (UC  Surface,  QMix-UC  и  т.н.)



Ръководс тво  на  с обс твеника

Г лавен  контрол StudioLive®  с ерия   III9  
9.4  UCNET

източник .

•  Заг лушаване   на  г рупи.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  отдалечено  управление   на  заг лушени  г рупи.

•  Източник   на  канал.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  отдалечена  с мя на  на  канала

•  Г рупи.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  дис танц ионно  с ъздаване   на  DCA  г рупи  за  филтриране.

•  С ц ени.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  отдалечена  с мя на  на  с ц ени.

•  Видове   канали.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  отдалечена  промя на  на  типа  канал.
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•  Име.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  отдалечена  промя на  на  имената  на  канали  и  шини.

•  FX.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  дис танц ионно  редактиране   на  ефектите.

•  StudioLive  Series  III  HUI  емулац ия   за  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  StudioLive  Series  III  MCU  за  Logic  DAW  Control  Addendum

С ледните   функц ии  мог ат  да  бъдат  деактивирани  индивидуално:

и  подг рупа  автобус и.

•  Възлаг а.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  прис воя ване   и  отмя на  на  прис воя ване   на  канали  към  ос новния

Ког ато  задавате   разрешения   за  UC  Surface,  можете   да  изберете   да  филтрирате   определени  функц ии.  

Ког ато  бутонът  е   изключен,  функц ия та  ня ма  да  е   дос тъпна  за  избраното  ус тройс тво.

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum

За  повече   информац ия   относ но  използването  на  вашия   микс ер  StudioLive  като  контролер  за  вашето  DAW  

приложение,  моля ,  прег ледайте   с ледните   допълнения :

Разрешения   за  повърх нос тно  ус тройс тво  на  UC

•  GEQ.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  нас тройка  на  GEQ  за  наличните   шини.

•  Предус илватели.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  дис танц ионно  управление   на  функц иите   на  предус илвателя .

Вашия т  микс ер  StudioLive  Series  III  може   да  управля ва  Studio  One  в  допълнение   към  функц ия та  като  Mackie  

Control  Emulation  ус тройс тво  за  Logic  и  HUI  емулац ионно  ус тройс тво  за  ProTools.

•  EQ  &  Dynamics.  Активира/деактивира  възможнос тта  за  отдалечена  промя на  на  нас тройките   на  EQ  и  

Dynamics  за  канали  и  налични  шини.

9.4.3  С офтуерен  контрол
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Контролирайте   нас тройките   на  IP  адрес а  на  мрежата9.4.4

9.4.5  Транс портни  контроли

с ъщото  с лед  това,  докато  не   с е   наложи  да  г о  промените.  В  този  режим  с е   показва  бутон  Прилаг ане  .  

Докос нете   този  бутон,  за  да  прис воите   автоматично  нов  с татичен  IP  адрес   на  вашия   StudioLive.

•  С татично  ръководс тво.  IP  адрес ът  може   да  бъде   зададен  ръчно  и  ос тава  с ъщия т,  докато  не   бъде   променен.  

В  този  режим  с е   показва  бутон  Редактиране  .  Докос нете   този  бутон,  за  да  отворите   екрана  за  с татично  

ръчно  редактиране,  където  можете   да  пос очите   IP  адрес ,  подмрежова  мас ка  и  нас тройки  на  шлюз  

за  вашия   StudioLive,  както  е   необх одимо  за  вашата  мрежова  конфиг урац ия .

За  повече   информац ия   относ но  използването  на  вашия   микс ер  StudioLive  като  контролер  за  вашето  

DAW  приложение,  моля ,  прег ледайте   с ледните   допълнения :

•  StudioLive  Series  III  HUI  емулац ия   за  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  С татично  с ебе   с и  (с амоопределено).  IP  адрес ът  с е   прис воя ва  автоматично,  но  ос тава

88

Докато  вашия т  микс ер  StudioLive  Series  III  контролира  DAW,  можете   да  изберете   с екц ия та  за  транс порт  
да  управля ва  SD  рекордера,  ког ато  режимът  DAW  е   деактивиран,  или  да  продължите   да  контролирате   

транс порта  във  вашия   DAW,  независ имо  дали  режимът  DAW  е   активен  или  не.

•  Динамичен.  IP  адрес ът  с е   прис воя ва  автоматично  при  с вързване   към  мрежата  и  може   да  с е   

премес ти  на  нов  адрес ,  ког ато  е   необх одимо  поради  промени  в  дос тъпнос тта  на  мрежата.  В  

този  режим  на  екрана  с е   показва  бутон  Подновя ване  .  Докос нете   този  бутон,  за  да  подновите   наема  на  

DHCP  за  вашия   StudioLive.

•  StudioLive  Series  III  MCU  за  Logic  DAW  Control  Addendum

В  зоната  за  контролна  мрежа  на  екрана  на  UCNET  ще   видите   текущия   IP  адрес   на  вашия   StudioLive.  

Този  IP  адрес   може   да  бъде   зададен  по  един  от  три  начина.  Изберете   необх одимия   режим  за  прис воя ване   

на  IP,  като  докос нете   един  от  с ледните   бутони:

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum

Докос нете   вс я ко  поле   във  формуля ра,  за  да  изведете   екранна  клавиатура  за  въвеждане.  Ког ато  

приключите   с   въвеждането  на  нас тройките,  натис нете   Приложи ,  за  да  зададете   новите   нас тройки.  За  

да  излезете   без  повторно  задаване   на  IP  нас тройки,  докос нете   бутона  Отказ .
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С ъздаване   и  извикване   на  проекти

С ц ени  и  проекти

9.5  Бутон  DAW

9.6.1

9.6

•  GEQ  нас тройки.  Вс ички  задания   и  криви  на  автобус и.

•  StudioLive  Series  III  HUI  емулац ия   за  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  AVB  с лушателс ки  потоц и.  Вс ички  AVB  потоц и,  които  микс ерът  с луша.

•  StudioLive  Series  III  MCU  за  Logic  DAW  Control  Addendum

•  Бутони  за  потребителс ки  функц ии.  Назначения та  за  вс ички  бутони  за  потребителс ки  функц ии.

Въпреки  че   вс я ка  от  тези  нас тройки  може   да  бъде   променена,  докато  проектът  е   зареден,  те   ня ма  да  

бъдат  запазени,  ос вен  ако  проектът  не   бъде   с ъх ранен  с   новите   промени.  Зареждането  на  нова  с ц ена  

ня ма  да  промени  нито  една  от  тези  нас тройки.

Г лобалните   с ис темни  нас тройки  и  маршрутизирането  с е   с ъх раня ват  в  проект.  Проектът  запазва  
с ледните   г лобални  параметри:

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum

•  Digital  Patching.  Вх од,  изх од,  AVB,  SD  и  USB.

За  повече   информац ия   относ но  използването  на  вашия   микс ер  StudioLive  като  контролер  за  вашето  
DAW  приложение,  моля ,  прег ледайте   с ледните   допълнения :

•  Нас тройки  на  мрежов  IP  адрес .  Динамично,  с амозадаване   или  ръчно.

•  Опц ии  на  монитора.  Phones  Cue  Source.

Докато  работите   в  режим  на  управление   на  DAW,  ако  има  повече   налични  канали  в  с вързания   DAW  

или  микс ер,  отколкото  има  канални  ленти  на  вашия   StudioLive,  можете   да  натис нете   бутоните   Prev  и  
Next  в  с екц ия та  Bank,  за  да  превключвате   между   банки  от  канали.

Библиотеката  с ъс   с ц ени  за  вс еки  проект  с ъщо  може   да  с е   види  от  този  екран.  Контролите   от  

ля вата  с трана  на  екрана  запазват  и  зареждат  проекти,  както  и  нулират  маршрутизирането  по  

подразбиране   на  вашия   микс ер.  Контролите   от  дя с ната  с трана  на  екрана  запазват  и  зареждат  

с ц ени  в  рамките   на  текущия   проект,  както  и  нулират  с ъс тоя нието  по  подразбиране   на  вс еки  текущо  
извикан  параметър.

Вашия т  StudioLive  може   да  дейс тва  като  контролна  повърх нос т  за  функц иите   на  микс ера  на  компютър,  

работещ  с   нашия   с офтуер  Studio  One,  Logic  или  ProTools.  Натис нете   бутона  DAW,  за  да  превключите   

между   нормални  функц ии  за  с мес ване   и  управление   на  DAW.  За  да  с е   върнете   към  нормална  работа,  

натис нете   отново  бутона  DAW.

•  Г лобални  опц ии.  Peak  Hold,  Link  Aux  Mute  Mode.

•  Потребителс ки  нас тройки  на  Solo  Bus.  С оло  режим  (радио,  ключалка  или  контролна  зала),  с оло  на  мя с то,  
с оло  избор,  с оло  PFL,  с оло  ниво.

Както  с поменах ме   по-рано,  вс еки  параметър  на  вашия   микс ер  StudioLive  може   да  бъде   

едновременно  с ъх ранен  и  извикан  по-къс но  с   помощта  на  проекти  и  с ц ени.  За  дос тъп  до  тези  

библиотеки  натис нете   бутона  С ц ени.  Това  ще   отвори  библиотеката  с   проекти.

•  Режими  преди/с лед.  FlexMix  и  FX  Mix.
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•  Режими  FlexMix.  Aux,  подг рупа,  матриц а.



Изберете

С оло

Без  звук

Вх одове

С оло
DCA

AUX

майс тор
Микс /FX

Г рупи

Без  звук

Изберете

С оло

Изберете

Без  звук

Изберете

С оло

Без  звукБез  звук

С оло

Изберете

DCA  12

DCA  7 DCA  8

редактиране

M1

DCA  11

Традиц ионен  DCA

Китари

DCA  5 DCA  6

Ритъм  с екц ия

Автоматични  г рупи

DCA  9

Барабани

DCA  10

Бек   вокали

Припомня м  с и

Припомня м  с и

Маг азин

Маг азин

Припомня м  с и

Нулиране

Маг азин

Припомня м  с и

Маг азин

Нулиране

Нулиране

Нулиране

предишна

Ос новен

Маг азин

Г оворя

Г рупи

Без  звук

Изберете

GEQ

2.  Натис нете   левия   бутон  за  извикване   на  с ензорния   дис плей .

Мес тоположение   или  използвано  преди  това  мес тоположение.  Избирането  на  предварително  

с ъх ранен  проект  ще   презапише   с ъх ранените   нас тройки  с   текущите   нас тройки.

1.  Докос нете   името  на  желания   проект.

6.  Бутоните   Store  и  Recall  ще   започнат  да  миг ат.  Използвайте   тези  бутони,  за  да  с ъздадете   нова  с ц ена  

с   текущите   параметри  на  микс а  или  да  извикате   с ъх ранена  с ц ена  (ако  е   приложимо).  За  повече   

информац ия   относ но  запазването  и  извикването  на  с ц ени  вижте   Раздел  9.6.2.
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2.  Докос нете   желаното  мя с то  за  вашия   нов  проект.  Можете   да  изберете   празно

С ц ени  с   едно  и  с ъщо  г лобално  маршрутизиране   и  нас тройки  тря бва  да  с е   с ъх раня ват  в  рамките   на  един  

и  с ъщи  проект.  Това  значително  намаля ва  времето  за  зареждане   при  превключване   между   с ц ени.

С ъздаването  на  с ц ена  изис ква  прос то  набиране   на  микс ,  който  бих те   ис кали  да  използвате   на  по-къс на  

дата,  и  запазването  му .  Това  има  очевидни  предимс тва  както  за  звука  в  с тудио,  така  и  за  звука  на  живо.  

Например,  в  с тудиото  запазването  и  извикването  на  с ц ена  ви  позволя ва  да  преминете   към  друг а  пес ен  и  

да  с е   върнете   към  текущия   микс   по-къс но.  За  конц ерти  на  живо  с   множес тво  г рупи  можете   да  нас троите   

перс онализирани  микс ове   за  вс я ка  г рупа  при  звукова  проверка  и  да  извикате   микс а,  ког ато  тази  г рупа  

излезе   на  с ц ената.

1.  За  да  запишете   проект,  натис нете   бутона  С ц ени .

Запазване   на  проект

Зареждане   на  проект:

4.  Натис нете   бутона  Enter ,  за  да  запишете   вашия   проект,  или  натис нете   бутона  Cancel  на  екрана,  за  

да  отмените   и  да  с е   върнете   към  екрана  Projects  Library.

3.  С лед  като  с е   зареди,  полето  Текущ  проект  ще   покаже   името  на  проекта.

3.  Натис нете   левия   бутон  Store  на  с ензорния   дис плей ,  за  да  изведете   екранната  клавиатура.  

Въведете   името  на  вашия   проект  с   клавиатурата.

5.  С лед  като  бъде   запазен,  полето  Текущ  проект  ще   ви  предупреди,  че   вашия т  проект  е   бил  

ус пешно  запис ан  и  с лед  това  ще   покаже   името  на  новия   ви  проект.

*Празно  мя с то*

9.6.2  С ъздаване   и  извикване   на  с ц ени

С тенли  Джерард  Трибют

ПРОЕ КТИ

Вуду   Буг алу

Орфеумът  (Репетиц ия )

Q  и  Fi

*Празно  мя с то*

Арх анг елс ка  обиколка

Редактор  на  с пис ъц и

Заливът  на  Лафит

Арх анг елс ка  обиколка

Текуща  с ц ена:  Клементин  Толедано

ПРОЕ КТИ

QT  и  зверовете

Текуща  с ц ена:  Клементин  Толедано

Филтри

Тъмна  вреда

Q  и  Fi

QT  и  зверовете

С ЦЕ НИ

Saenger

Клементин  Толедано

Дерек   Шарп  (с оло)

Безопас на  с ц ена

Тъмна  вреда

Филтри

Текущ  проект:  Laffitte's  Cove

Мя с тото  на  Ида

Вуду   Буг алу

С ЦЕ НИ

Дерек   Шарп  (с оло)

Клементин  Толедано

Бурдело

*Празно  мя с то*

*Празно  мя с то*

Бурдело

С ила  на  звука  за  безопас на  с ц ена  -84.00  dB

Орфеумът  (Репетиц ия )

Текущ  проект:  Laffitte's  Cove

Заливът  на  Лафит

Saenger

*Празно  мя с то*

*Празно  мя с то*

Редактор  на  с пис ъц и

Мя с тото  на  Ида

С тенли  Джерард  Трибют

*Празно  мя с то*
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Зареждане   на  с ц ена

1.  За  да  запазите   с ц ена,  натис нете   бутона  С ц ени .

3.  Превъртете   до  празно  мя с то  за  с ц ена  и  натис нете   бутона  Store  в  зоната  за  г лавен  контрол  или  от  

дя с ната  с трана  на  екрана,  за  да  въведете   перс онализирано  име.
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Запазване   на  с ц ена

2.  Това  ще   отвори  менюто  на  библиотеката  с ъс   с ц ени  на  с ензорния   дис плей .  Бутоните   Store  и  Recall  ще   

започнат  да  миг ат.

4.  Натис нете   отново  бутона  Store  или  натис нете   бутона  Enter  на  екрана,  за  да  запишете   с ц ената  в  паметта  на  

вашия   микс ер.

За  да  извикате   с ц ена,  докос нете   една  от  с ъх ранените   с ц ени  в  с пис ъка  с   библиотека,  за  да  я   

изберете,  с лед  което  натис нете   бутона  Recall ,  за  да  извикате   с ц ената.

предишна

GEQ

Изберете

Без  звук

GEQ

GEQ

Изберете

Изберете

GEQ

Изберете
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Г оворя

Г оворя

Г оворя

С оло

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Изберете

Без  звук Без  звук

С оло

С оло

Изберете

DCA

AUX

майс тор

Изберете

С оло

Изберете

С оло С оло

Вх одове

Г рупи

Изберете

С оло С оло

Изберете Изберете

С оло

С оло

Изберете

Без  звук

Изберете Изберете

Без  звук

С оло

Изберете

С оло

Без  звук

Изберете

С оло

Изберете

С оло

Микс /FX

Изберете

С оло

Изберете Изберете

С оло
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Филтри9.6.3

С ледните   извикаеми  набори  от  параметри  мог ат  да  бъдат  пропус нати  при  извикване   на  проект.

•  Маршрутизиране   на  AVB  поток .  Вс ички  AVB  потоц и  от  външни  ус тройс тва,  които  микс ерът  с луша.  Потоц ите   

на  Talker  с а  г лобални  нас тройки,  които  не   с е   влия я т  от  или  с е   с ъх раня ват  в  нас тройките   на  Project.

•  Потребителс ки  функц ии.  Задания та  на  бутоните   за  потребителс ки  функц ии,  както  и  потребителс кия   плавник   и

Филтри  за  проекти

•  Прис воя ване   на  Talkback.  Вс ички  задачи  на  Talkback.

Прис воя ване   на  с лоевете   на  Fat  Channel.

•  Г ъвкави  режими  на  с мес ване.  Режимът  на  шината  за  вс еки  FlexMix  (Aux,  Subgroup  или  Matrix).

Докос ването  на  това  ще   отвори  екрана  с   филтри.  От  тук   можете   да  изберете   параметрите,  които  ис кате   да  бъдат  

зас ег нати,  ког ато  извикате   проект  или  с ц ена.  С   изключение   на  Phantom  Power,  вс ички  филтри  с а  активирани  

по  подразбиране.

•  SD  корекц ия .  SD  Patching,  зададен  в  менюто  Digital  Patching.

В  г орната  час т  на  екрана  на  библиотеката  с   проекти  и  с ц ени  ще   намерите   бутона  Филтри.

•  USB  корекц ия .  USB  Stream  Routing,  зададен  в  менюто  Digital  Patching.

•  Кръпка  за  аналог ов  вх од.  Нас тройката  на  аналог овия   вх од  е   зададена  в  менюто  Digital  Patching.

•  Потребителс ки  нас тройки  на  Solo  Bus.  С оло  режим  (радио,  ключалка  или  контролна  зала),  с оло  на  мя с то,  с оло  

избор,  с оло  PFL,  с оло  ниво.

•  Изх одна  корекц ия .  Analog  Output  Routing,  зададен  в  менюто  Digital  Patching.

•  Ос новни  нас тройки.  Peak  Hold,  Link  Aux  Mute  Mode,  Phones  Cue  Source,  Network  IP  Settings.

•  Режими  Flex  Mix  Pre/Post.  Нас тройки  Pre  1,  Pre  2  или  Post  за  вс ички  FlexMixes.

•  GEQ.  Прис воя ване   на  GEQ  шина  и  нас тройки  на  кривата.

•  Режими  FX  Mix  Pre/Post.  Нас тройки  Pre  1,  Pre  2  или  Post  за  вс ички  FX  микс ове.

•  Вх оден  източник .  Аналог ов,  мрежов,  SD  и  USB.

меню.
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Ког ато  с а  пропус нати,  тези  параметри  вс е   още   с е   с ъх раня ват  с   нов  проект.  Филтърът  зас я г а  с амо  извикването.

•  AVB  корекц ия .  Вътрешно  корекц ия   на  вс ички  AVB  потоц и,  зададени  в  Digital  Patching
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Филтри  за  с ц ени

93

Матриц а:

Включени  параметри

Вс ички  с вързани  нас тройки  на  FX  параметри

Изпращане   на  нива

Нас тройки  за  забавя не   на  вх ода

Информац ия   за  канала

Нас тройка  на  ог раничителя

Нас тройка  на  ог раничителя

С терео  връзка

Без  звук

Задачи  на  подг рупи

Поля рнос т

Цвя т

FX  микс ове

Нас тройки  на  компрес ора

Нас тройки  на  компрес ора  и  ключов  източник

Нива  на  с мес ване   (Main,  FlexMixes,  FX)

Нивата  на  с мес ване   за  вс еки  FlexMix,  конфиг уриран  като  Aux  или  a

Цифров  източник   на  изпращане

Ред  на  мас тни  канали  (EQ<>Comp)

Ред  на  мас тни  канали  (EQ<>Comp)

Пан

Закъс нение   на  канала

Прис воени  канали

Фантомна  мощнос т

Тип

Име

Прис воя ва  ос новния   микс

Изх одното  ниво  на  ос новния   микс

Цифрово  изпращане   преди/с лед

Включено/изключено  с ъс тоя ние   за  вс ички  заг лушавания

Прис воени  канали

Изпратете   тиг ани

Вис окочес тотен /  нис кочес тотен  филтър

Нас тройки  на  вратата  и  източник   на  ключ

Заг лушаване   на  г рупи

Нас тройки  на  EQ

Нас тройки  на  EQ

С оло

Подс триг ване   на  предус илвателя   и  ц ифрово  ус илване

Цвя т

Изпратете   тиг ани

Нивата  на  с мес ване   за  вс я ка  FX  шина:

Вис окочес тотен  филтър

Нас тройки  на  Fat  Channel  за  вс ички  изх оди:

Ос новно  ниво  на  микс

Заг лушава

Опц ии  за  връзка

Име   на  филтъра

Активния т  тип  ефект  за  вс еки  с лот  за  FX  Rack

Aux/Matrix  микс ове

Тип  канал

Изпратете   заг лушаване

Име

FX  Тип/Нас тройки

Изпратете   заг лушаване

Прис воя ването  на  канали  и  подг рупи  към  г лавния   микс

Име

Изх оден  мас тен  канал

Вх оден  мас тен  канал

Канална  лента

Предус илвател

DCA  г рупи

Изпращане   на  нива

Нас тройки  на  Fat  Channel  за  вс ички  вх одове:

С ъс тоя ние   на  Fat  Channel  A/B

Прис воя ването  на  канали  към  вс я ка  подг рупа
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Редактор  на  с пис ъц и9.6.4

Докос нете   бутона  Изтриване   на  с ц ена,  за  да  я   премах нете   от  проекта.

Докос нете   с пис ъка  с   проекти,  за  да  редактирате   вс еки  проект  във  вашата  библиотека.  С лед  като  изберете,  можете   

да  изберете   да  г о  преименувате,  заключите   или  изтриете   изц я ло.

проекти

Докос ването  на  бутона  Lock  ще   предотврати  презапис ването  на  с ъх ранените   параметри.

Използвайте   с трелките,  за  да  премес тите   с ц ена  наг оре   или  надолу   в  с пис ъка.

Докос ването  на  раздела  Редактор  на  с пис ък   отваря   редактора.

Редакторът  на  с пис ък   ви  позволя ва  да  променя те   имената  на  проекти  и  с ц ени,  да  г и  изтривате,  да  заключвате   възможнос тта  

да  правите   промени  в  тя х ,  както  и  да  пренареждате   вашата  библиотека  с ъс   с ц ени,  ако  е   необх одимо.

За  да  преименувате   с ц ена,  докос нете   полето  за  редактиране.

С ц ени

За  да  редактирате   с ц ените   в  проект,  първо  изберете   проекта  от  редактора  на  с пис ък   с   проекти,  с лед  което  докос нете   

раздела  С ц ени.
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Докос нете   бутона  Изтриване   на  проекта,  за  да  г о  премах нете   от  вашия   микс ер.  Това  с ъщо  ще   изтрие   вс ички  с ц ени,  
с ъх ранени  в  нег о.

Докос ването  на  бутона  Lock  ще   предотврати  презапис ването  на  с ъх ранените   параметри.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Вашия т  микс ер  StudioLive  винаг и  ще   ви  помоли  да  потвърдите   избора  с и,  преди  да  изтрие   

проект  или  с ц ена.

За  да  преименувате   проект,  докос нете   полето  за  редактиране.

Можете   с ъщо  да  докос нете   „X“   до  с ц ена  в  с пис ъка  за  редактиране,  за  да  я   премах нете   от  проекта.



предишна С ледващия

Ос новен

Разбъркайте

9.6.5  Безопас на  с ц ена

9.6.6  AutoStore

Без  звук

Потребител

Без  звук

3

8  24

Изберете

С оло

Без  звук

4

Изберете

С оло

Изберете

5

Изберете

Без  звук

1  17 2

С оло

6

Вх одове

Без  звук

С оло

19

7  23

Изберете

С оло

20

Без  звук

С оло

Изберете

21

18

22

Изберете

Ръководс тво  на  с обс твеника

StudioLive®  с ерия   IIIГ лавен  контрол9
9.6  С ц ени  и  проекти

51 3 642

1

Г лава  4 Г лава  6Г лава  4 Г лава  5Г лава  1 Г лава  2

Г лава  1

Ког ато  даден  канал  е   включен  в  г рупата  Scene  Safe,  на  лентата  му   с   драс кане   ще   с е   поя ви  
катинар,  за  да  ви  предупреди,  че   той   ще   бъде   пропус нат  от  вс я ка  с ц ена,  коя то  е   извикана.

В  ня кои  с лучаи  може   да  ис кате   да  защитите   канал  или  шина  от  повлия ване   при  извикване   на  с ц ени.  
За  да  направите   това,  докос нете   бутона  Scene  Safe .  Това  отваря   екрана  Scene  Safe  на  с ензорния   

дис плей .

Не   е   необх одимо  да  с ъздавате   с ц ена  за  вашия   StudioLive,  за  да  запазите   нас тройките   му ,  
ког ато  г о  изключите.  StudioLive  прави  непрекъс нати  моментни  с нимки  на  текущата  позиц ия   на  вс еки  
параметър  на  микс ера  и  г и  с ъх раня ва  в  паметта  на  вс еки  3  с екунди.  Това  г арантира,  че   с ледващия   
път,  ког ато  включите   вашия   StudioLive,  вс ички  ваши  нас тройки  ще   бъдат  възс тановени  до  с ъщата  
нас тройка,  в  коя то  с а  били,  ког ато  с те   изключили  зах ранването.

Иконата  AutoStore  to  Disk  ще   миг а  в  г орния   ля в  ъг ъл  на  с ензорния   дис плей ,  ког ато  с е   

направи  моментна  с нимка  на  AutoStore,  като  ви  предупреждава,  че   е   безопас но  да  изключите   вашия   
микс ер.

Забележка:  Ако  направите   промени  в  с ъх ранена  с ц ена,  AutoStore  ня ма  да  запази  тези  промени  като  
пос тоя нна  час т  от  с ц ената.  Вс ички  промени,  направени  в  с ц ена  в  библиотеката  на  StudioLive,  
тря бва  да  бъдат  запазени  с   помощта  на  менюто  Scene,  както  е   опис ано  в  първата  час т  на  този  раздел.

Този  екран  ви  показва  с пис ък   с   вс ички  налични  канали  и  автобус и.  Докос нете   избрания   от  вас   канал  
или  шина,  за  да  г о  пос тавите   в  безопас ен  режим  на  с ц ена  и  да  г о  защитите   от  промени,  ког ато  
с ц ените   бъдат  извикани.
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Aux/FX  изпращания ТипС олоВх одове   и  шини Без  звук

Вх одове   и  шини

Изх одно  ниво Прис воя ване

Режим

С терео  връзкаПан

9.6.6  Нулиране

Phones  Cue  Source

ня ма

Изкл

Е динс тво

Вх одни  канали

Публикувай

ня ма

Изкл

GEQ

С оло  нас тройки

SD  карта

Изкл

ня ма

Link  Aux  Mute  Mode

°  С

Цифров  XL

Предварително  1  (вс ички  г ъвкави  микс ове)

Транс портни  контроли

Изкл

ня ма

FX  (вс ички)

ня ма

Динамичен

ня ма

ня ма

С оло  ниво:  Е динс тво

Aux  In  A/B

Е лектричес ка  мрежа

FX  микс   преди/с лед

Чес тота  на  извадка

ня ма

Aux  (вс ички  г ъвкави  микс ове)

Мрежов  IP  режим

Изкл

Без  връзка

ня ма

ня ма

FlexMix  Pre/Post

Задържане   на  пик

Радио  с оло  режим

ня ма

С оло

ня ма

(Вс ички  микс ове)

48  kHz

Е лектричес ка  мрежа

Е лектричес ка  мрежа

AFL

ня ма

ня ма

ня ма

Ня ма  задания

Вх одни  канали

ня ма

Режим  FlexMix

Залепете   лентата

Реверберац ия

9.6  С ц ени  и  проекти
9 StudioLive®  с ерия   IIIГ лавен  контрол

Ръководс тво  на  с обс твеника

Както  за  проекти,  така  и  за  с ц ени  ще   намерите   бутон  за  нулиране.  Този  бутон  нулира  текущо  заредения   проект  

или  с ц ена  до  с ъс тоя нието  по  подразбиране.  Тъй   като  потенц иално  ще   заг убите   вс ички  промени  в  текущия   с и  

микс ,  ще   бъдете   подканени  да  потвърдите   този  избор.

Нулиране   на  с ц ена
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Нулиране   на  проекта

Забележка:  Вижте   раздел  14.2  за  маршрутизирането  по  подразбиране   на  менюто  за  ц ифрови  корекц ии  за  вс еки  модел  
микс ер.

Fat  Channel  ще   бъде   възс тановен  до  с ъщата  нас тройка  за  вс еки  вх од  и  изх од  на  StudioLive.  Вс еки  от  динамичните   

проц ес ори  и  вс ички  ленти  на  EQ  ще   бъдат  изключени.



Ръководс тво  на  с обс твеника

Г лавен  контрол StudioLive®  с ерия   III9
9.6  С ц ени  и  проекти

С оло

С оло

6

С оло

С оло

Изберете

Изберете

18

Изберете

8  24

Без  звук

Без  звук

Без  звук

Вх одове

Вх одове

20

Вх одове

С оло

21

С оло

С оло

Без  звук

AUX
Изберете

Изберете

2

Без  звук

7  23

Микс /FX
Без  звук

4

Изберете

Изберете

Изберете

Без  звук

1  17

5

Без  звук

С оло

Г рупи

майс тор

С оло

19

Изберете

Без  звук

Изберете

Изберете

С оло

Без  звук

Без  звук

Г рупи

Микс /FX

AUX

С оло

майс тор
Без  звук

С оло

DCA

С оло

22

Без  звук

DCA

3

Изберете

Изберете

Изберете

Потребител

С оло

Без  звук

ВРЪХ

0  dB

0  dB

N/A

ATK 5  мс

Key  Src

Режим  Разг ъване

20  ms

REL

ИЗКЛПЕ ЧАЛБА

2:1

ИЗКЛ

ПАН

РЕ ЖИМ  С тандартен  РЕ ЖИМ  С тандартен

0  dB

ИЗКЛ ИЗКЛВРЪШЕ ТЕ

ОБХ ВАТ

Аналог ов  източник

ВРЪХ

ЧЕ С ТОТА

0,6

ня ма

0,6

ПЛЪХ

ATK

REL  0,7  ms

ДЪРЖАВА

320  Hz 5  kHz

Ключ   Fltr

Изкл 0  dB

130  Hz

0db ИЗКЛ

P/S

Q

ПЕ ЧАЛБА 0  dB

Изкл

ИЗКЛ

ня ма

0,6

ДЪРЖАВА

1,4  kHz

ПЕ ЧАЛБА 0  dB

0,6

150  ms

С ЪС ТОЯНИЕ   ИЗКЛ

<C>

порта Comp

предишна

предишна

предишна С ледващия

С ледващия

С ледващия

Х ИПАС
Е квалайзер

КАНАЛ ВИС ОКОКОМПРЕ С ОР

Параметри  на  мас тния   канал

H.MIDОГ РАНИЧЕ НИЕ L.MIDNOISE  GATE НИС КО

Ос новен

Разбъркайте

Г оворя

Г оворя

ПечалбаФилтърОвършаванеОвършаване чес тота

За  да  върнете   който  и  да  е   параметър  на  Fat  Channel  към  нас тройката  по  подразбиране,  прос то  натис нете   и  
задръжте   бутона  Shift  и  завъртете   нег овия   енкодер.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Параметрите   на  32-каналните   модели  StudioLive  Series  III  мог ат  с ъщо  да  

бъдат  нулирани  чрез  задържане   на  бутона  TAP.

Праг ът  на  компрес ора  за  канал  1  ще   с е   върне   към  нас тройката  с и  по  подразбиране.
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3.  Е дновременно  завъртете   Encoder  7:  Compressor  Threshold  в  Fat  Channel.

2.  Натис нете   и  задръжте   бутона  Shift .

С ъвет  за  опитен  потребител:  Преди  да  започнете   каквато  и  да  е   нова  с итуац ия   на  с мес ване,  ви  препоръчваме   да  

нулирате   вашата  с ц ена.  Това  е   най -лес ния т  начин  да  с е   уверите,  че   ня ма  закъс нели  нас тройки  на  параметрите,  

които  бих а  мог ли  да  ви  с ъздадат  проблеми  във  вашия   нов  микс .

Тех ните   параметри  ще   бъдат  зададени,  както  с ледва:

1.  Изберете   Канал  1.

Например,  ако  ис кате   да  нулирате   текущата  нас тройка  за  панорамата  на  канал  1:
Изберете

Без  звук

Изберете

Без  звук

GEQ

GEQ
ПОРТА ЗДРАВЕ Й   ПАС Е квалайзер

0,00  dB 1,42  kHz-84,00  dB

COMP Е квалайзер

0,00  dB52  Hz

Нулиращи  параметри9.6.7



С ъвет  за  опитен  потребител:  Ког ато  с ис темата  Solo  е   в  режим  CR  (контролна  зала),  с олирането  на  канал  

или  шина  кара  този  с иг нал  да  бъде   изпратен  към  изх одите   на  монитора,  като  временно  отменя   

вс ички  с ъщес твуващи  маршрути  към  този  изх од.  Ког ато  с оло  е   изключено,  маршрутите,  които  с те   избрали  
в  екрана  на  монитора,  с е   възс тановя ват.  За  повече   информац ия   относ но  с оло  режимите   вижте   раздел  10.1.1.

10 Контроли  за  наблюдение

10.1 С амос тоя телни  контроли

Ръководс тво  на  с обс твеника

StudioLive®  с ерия   III10  контроли  за  наблюдение
10.1  С амос тоя телни  контроли

•  PFL  (С лушане   преди  фейдър).  PFL  изпраща  с иг нала  на  канала  или  подг рупата  към  с оло  шината,  преди  да  

дос тиг не   плавника,  така  че   плавникът  да  не   влия е   на  с оло  с иг нала.

Натис нете   бутона  Телефони ,  за  да  направите   това  за  изх ода  за  с лушалки.  И  в  двата  с лучая   с е   показва  мрежа  

от  налични  източниц и  (Solo,  Main,  Tape,  FlexMixes).  Докос ването  на  ня кой   от  тези  източниц и  г о  нас очва  

към  текущо  избрания   изх од  за  наблюдение.

Това  е   нас тройката  по  подразбиране   на  StudioLive.

шина  с лед  фейдър,  така  че   да  можете   да  контролирате   нивото  на  с оло  с иг нала  с   фейдъра.

На  този  екран  можете   да  изберете   кои  с иг нали  да  изпращате   към  изх одите   за  монитор  и  с лушалки.  Докос нете   

бутона  Монитор ,  за  да  конфиг урирате   маршрутизирането  на  с иг нала  за  изх одите   на  монитора.

С екц ия та  за  управление   на  мониторите   е   мя с тото,  където  взаимодейс твате   с   тези  изх оди.  

Завъртете   копчето  за  монитор ,  за  да  зададете   изх одно  ниво  за  изх одите   на  монитора.  Завъртете   копчето  

Телефони ,  за  да  зададете   с илата  на  звука  на  с лушалките.  За  да  влезете   в  по-разширени  нас тройки  за  

наблюдение,  натис нете   бутона  Редактиране  .  Това  отваря   екрана  на  монитора  на  с ензорния   дис плей .

•  AFL  (After-Fader  Listen).  AFL  изпраща  с иг нала  на  канала  или  подг рупата  към  Solo

В  допълнение   към  ос новните   изх оди,  вашия т  микс ер  StudioLive  разполаг а  с   набор  от  изх оди  за  монитор  

и  жак   за  с лушалки,  вс еки  с ъс   с обс твен  различен  път  на  с иг нала.  Въпреки  че   можете   да  използвате   тези  

изх оди,  за  да  с лушате   ос новния   микс ,  можете   с ъщо  така  да  прис воите   друг и  с иг нали  към  тя х ,  като  Aux  

микс ове,  с оло  шина  или  вх од  за  лента.  Това  позволя ва  лес но  наблюдение   на  вашия   избор  на  с иг нали,  докато  

работите,  докато  пълния т  микс   продължава  да  тече   от  г лавните   изх оди.

Solo  bus  има  три  различни  режима:  AFL  (по  подразбиране),  PFL  и  SIP.

StudioLive  разполаг а  с   независ им  с оло  автобус .  Тази  функц ия   е   изключително  полезна  при  задаване   на  нива  

за  мониторни  микс ове,  набиране   на  динамична  обработка  на  вс еки  канал  и  кориг иране   на  проблеми  по  време   на  

шоу   на  живо,  без  да  с е   прекъс ва  ос новния т  микс .
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С ъвет  за  опитен  потребител:  За  да  отмените   изолирането  на  вс ички  канали,  натис нете   бутона  Изчис ти  в  раздела  за  с амос тоя телен  контрол.

с оло  в  този  режим,  вс еки  канал,  който  не   е   с оло,  ще   бъде   заг лушен  и  с амо  с оло  каналите   ще   бъдат  

изпратени  към  назначените   им  изх оди.  Въпреки  че   е   полезен  при  набиране   на  динамика  по  време   на  

звукова  проверка,  този  режим  е   опас ен  по  време   на  шоу   на  живо.  Препоръчваме   този  режим  да  бъде   

изключен,  ког ато  с мес вате   с ъбития   на  живо.

Контролът  на  забавя нето  ви  позволя ва  да  рег улирате   размера  на  забавя нето,  приложено  към  

изх одните   с иг нали  от  с лушалките   и  контролната  зала.  Докос нете   копчето  Delay  и  завъртете   енкодера  

на  Master  Control ,  за  да  добавите   забавя не   към  двата  изх ода.  Това  е   полезно  за  с ъг лас уване   на  времето  

на  с иг нала  за  мониторинг   отпред  на  къщата  с ъс   с иг нала,  идващ  от  с ис темата  за  озвучаване   отпред  на  

къщата.  PA  звукът  тря бва  да  измине   разс тоя нието  от  вис оког оворителите   до  позиц ия та  на  вашия   

микс ,  преди  да  можете   да  г о  чуете,  така  че   възниква  извес тно  забавя не,  което  може   да  с крие   по-фините   

детайли  на  вашия   микс ,  ког ато  използвате   изх одите   на  монитора.  Рег улирайте   този  контрол,  докато  

ефектите   на  фазиране/запалване   бъдат  с ведени  до  минимум.

•  SIP  (С оло  на  мя с то).  Това  с ъщо  е   извес тно  като  „разрушително  с оло“ .  Ког ато  каналите   с а



-  С олирането  на  PFL  не   е   дос тъпно  за  подг рупите.

99

4.  Бутон  за  превключване   на  PFL/AFL.  Позволя ва  с оло  с лушане   преди  фейдър  (PFL).  Нас тройката  по  

подразбиране   за  Solo  шината  е   After-Fader  Listen  (AFL);  чрез  натис кане   на  PFL  с е   активира  Pre-Fader  

Listening.  И  в  двата  режима  натис кането  на  Solo  на  който  и  да  е   канал  или  автобус ен  маршрут,  който  

канализира  към  Solo  шината  и  ня ма  ефект  върх у   ос новните   или  подг руповите   микс ове.

Разрушителното  с оло  изпълнение   с ъщо  е   чудес ен  начин  да  нас троите   динамиката  на  вс еки  канал  поотделно  в  

с итуац ии  на  с мес ване   на  живо  или  да  направите   х ирург ичес ки  монтаж  в  с тудиото.  Режимът  SIP  заг лушава  

вс еки  канал  и  шина,  които  не   с а  с оло  в  г лавната  шина  (тоес т,  ако  Канал  3  е   с оло,  вие   ще   чувате   с амо  Канал  3  във  

вашата  мрежа).  Това  прави  с трах отен  инс трумент  за  фина  нас тройка,  но  може   бързо  да  унищожи  микс   на  живо.  

С илно  препоръчваме   да  излезете   от  този  режим,  с лед  като  шоуто  започне.

с леди  изх одната  шина,  като  временно  деактивира  вс ички  друг и  с иг нали,  които  с е   нас очват  към  

този  изх од.  Ког ато  с оло  е   изключено,  вс ички  с ъщес твуващи  маршрути  към  изх одите   на  

монитора  с е   активират  отново.  Докато  режимът  CR  е   активен,  ня колко  с оло  бутона  мог ат  да  бъдат  

задейс твани  едновременно.

С ъвет  за  опитен  потребител:  Ког ато  SIP  е   включен,  заг лушаването  на  каналите   ще   с е   прилаг а  с амо  за  назначения та  

на  подг рупата  и  ос новната  шина.  SIP  не   заг лушава  вх одните   канали  в  микс ове   aux-bus.  Поради  това  можете   да  

използвате   SIP,  за  да  наберете   микс   в  електричес ката  мрежа,  без  да  нарушавате   пос ледната  минута  на  

репетиц ия та  на  музикантите   на  с ц ената.

-  CR  (контролна  зала).  В  този  режим  с оло  с иг налите   с е   изпращат  директно  към

„разрушително  с оло“ ,  заг лушава  вс еки  нес олиран  канал  в  StudioLive.  Ако  един  от  заг лушените   канали  

е   нас очен  към  електричес ката  мрежа  или  подг рупа,  той   ще   бъде   заг лушен  в  тези  изх оди.  Това  важи  и  

за  с оло  канали:  Изх одното  маршрутизиране   вс е   още   е   активно.  Обърнете   внимание,  че   въпреки  че   

можете   ръчно  да  включите   звука  на  канал,  този  режим  тря бва  да  с е   използва  с   изключително  

внимание   по  време   на  изпълнение   на  живо.  С амо  вх одните   канали  мог ат  да  бъдат  пос тавени  в  разрушително  

с оло.  Подг рупите   и  aux  шините   с а  пропус нати  от  SIP  режим.

3.  Бутон  за  включване/изключване   Solo  In  Place.  Активира  Solo  In  Place.  SIP  (Solo  In  Place),  или

-  Резе.  В  този  режим  можете   да  с оло  ня колко  канала  или  шини  наведнъж.

6.  С оло  режими.  (По  подразбиране   е   режим  Радио)  Тези  бутони  ви  позволя ват  да  избирате   от  с ледните   

поведенчес ки  режими  за  с олиране   на  канала:

2.  Контрол  на  нивото  на  Cue  Mix.  Рег улира  общото  ниво  на  Solo  Bus.  Докос нете   това  копче,  за  да  рег улирате   

общото  ниво  за  с оло  шината  с   г лавен  контролен  енкодер.

1.  Изх од.  Затваря   екрана  Solo  Edit.

5.  С оло  избира.  Ког ато  режимът  Radio  Solo  е   активиран,  опц ия та  Solo  Select  ще   бъде   налична.  Ког ато  Solo  Select  

е   активен,  с олирането  на  канал  с ъщо  ще   г о  избере.  Това  е   дос тъпно  и  за  трите   с оло  режима.

За  дос тъп  до  контролите   на  Solo  bus,  натис нете   бутона  Edit  в  с екц ия та  Solo  control.  Това  ще   направи  с ледните   

контроли  дос тъпни  в  с ензорния   дис плей .

-  С олирането  на  Aux  шина  винаг и  е   PFL,  независ имо  дали  този  режим  е   включен.

10.1.1  С амос тоя телни  режими

-  Радио.  В  този  режим  с амо  един  канал  или  шина  мог ат  да  бъдат  с олирани  в  даден  момент.  
Ког ато  е   избран  този  режим,  с е   поя вя ва  бутонът  Select  Follows  Solo.  Активирането  
на  тази  опц ия   кара  каналите   и  шините   да  бъдат  избрани  за  редактиране   на  Fat  
Channel,  ког ато  с а  с олирани  (като  че   ли  е   натис нат  с ъответния т  бутон  за  избор).

Ръководс тво  на  с обс твеника
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2

5

4

3

1



С ледващия

предишна

предишна

С ледващия

предишна С ледващия

Монитор  Редактиране

Г оворя

Г оворя

GEQ

Без  звук

Изберете

GEQ

Изберете

3.  Докос нете   Latch  в  с екц ия та  Solo  Mode  на  с ензорния   дис плей ,  за  да  активирате   режима  Latch  

solo.  Това  ви  позволя ва  да  г ледате   с амос тоя телно  ня колко  канала  едновременно,  което  

обикновено  е   желано  в  този  с лучай .

4.  Натис нете   бутона  Редактиране   в  с екц ия та  Монитори,  за  да  изведете   Монитора

1.  Натис нете   бутона  Редактиране   в  с екц ия та  Solo,  за  да  изведете   екрана  Solo.

вис оког оворители.  Натис нете   Телефони,  ако  ис кате   да  с лушате   на  с лушалки.  Това  извежда  с пис ък   

с   налични  източниц и  за  нас очване   към  избраната  с ис тема  за  наблюдение.

2.  Активирайте   опц ия та  Pre-Fader  Listen ,  ако  ис кате   да  чуете   с оло  каналите   преди  фейдъра  (не   с е   

влия е   от  нивото  на  фейдъра).  Деактивирайте   г о,  ако  ис кате   нивата  на  каналите   да  с е   влия я т  от  

нивата  на  затих ване.

5.  Натис нете   Монитори ,  ако  ис кате   да  с лушате   във  вашата  кабина  или  контролна  зала

За  да  използвате   Solo  bus  за  ц елите   на  наблюдението,  направете   с ледното:

6.  Докос нете   Solo  на  с ензорния   дис плей ,  за  да  нас очите   Solo  шината  към  монитора

с ис тема,  коя то  с те   избрали.

7.  Натис нете   Solo  на  каналите   или  шините,  които  ис кате   да  наблюдавате.  С иг налът  е

Ког ато  с мес вате   на  живо  или  ког ато  запис вате   ня колко  музиканти  наведнъж,  чес то  е   необх одимо  бързо  да  

с лушате   с амо  един  инс трумент  или  г рупа.  Шините   Solo  и  Monitor  мог ат  да  с е   използват  заедно  за  тази  ц ел.  

Важно  е   да  с е   отбележи,  че   ако  желаете   да  наблюдавате   с   вис оког оворители,  а  не   с ъс   с лушалки,  е   необх одимо  

да  с вържете   вис оког оворителите   към  мониторните   изх оди,  а  не   към  г лавните   изх оди.

подадено  към  г лавните   изх оди  не   с е   влия е.

екран.

100

Разбъркайте

Ос новен

Без  звук

С оло

С оло

Изберете

4

С оло

Без  звук

18

DCA

Изберете

Г рупи

Вх одове

С оло

6

С оло

AUX

Микс /FX

Изберете

20

Изберете

9  25

Без  звук

3

С оло

Изберете

С оло

22

Микс /FX
Без  звук

Изберете

С оло

С оло

Изберете

майс тор

Потребител

5

Изберете

Без  звук

Вх одове

С оло

Без  звук

10  26

Изберете

Изберете

19

С оло

7  23

майс тор

AUX

Без  звук

С оло

1  17

Изберете

С оло

21

Изберете

DCA

Без  звук

С оло

Г рупи

8  24

Без  звук

Вх одове

Изберете

Без  звук

2

Изберете

Изберете

Закъс нение

0,0  мс

10.1.2  Използване   на  Solo  Bus  за  наблюдение

С оло
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С мес ете   7

С оло

С мес ете   16С мес ете   15

Ос новен

С мес ете   6

Микс   25  Микс   26  Микс   27  Микс   28  Микс   29  Микс   30  Микс   31

С мес ете   5

С мес ете   7

С мес ете   32

С мес ете   13  С мес ете   14

Монитор  на  телефони

С мес ете   4
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С мес ете   12

С мес ете   3
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С мес ете   24
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Следващия

предишна Следващия

предишна

Основен

Разбъркайте

Основен

Разбъркайте

Говоря

Без  звук

GEQ

Изберете

2.  Докоснете  Radio  в  секцията  Solo  Mode  на  сензорния  дисплей,  за  да  активирате  Radio

Съвет  за  опитен  потребител:  Въпреки  че  режимът  Radio  Solo  е  особено  полезен  за  задаване  на  нива,  както  е  

описано  по-горе,  той  не  е  идеален  за  соло  по  време  на  шоу  на  живо.  Поради  това,  след  като  зададете  нивата  

си,  върнете  се  в  менюто  Solo  Edit  и  изберете  или  Latch,  или  CR  Solo  Mode.

Започнахме  това  ръководство  с  бърз  и  лесен  начин  за  настройка  на  входните  нива  за  вашия  StudioLive,  като  

гарантираме,  че  имате  възможно  най-високото  входно  ниво,  без  да  прекъсвате  вашите  аналогово-цифрови  

преобразуватели.  Следващата  стъпка  е  да  настроите  своя  микс  чрез  набиране  на  настройките  за  

динамика,  EQ  и  фейдър  за  всеки  канал.  Това  е  работа  за  режим  Solo  In  Place  (SIP).  Както  споменахме  по-

рано,  Solo  In  Place  е  чудесен  начин  да  включите  своя  микс,  без  да  пречите  на  репетицията  на  вашите  

музиканти  в  последната  минута  или  да  подлагате  публиката  си  на  онзи  импровизиран  джем  сешън  на  сцената.  

Режимът  Radio  Solo  е  особено  полезен  за  тази  цел,  защото  ви  позволява  бързо  да  солирате  само  един  канал  

наведнъж.

9.  Когато  приключите,  натиснете  бутона  Редактиране  в  секцията  Solo  и  докоснете  Solo  in  Place  на  

сензорния  дисплей,  за  да  го  деактивирате  и  да  настроите  своя  миксер  с  фейдър.

7.  Fat  Channel  вече  е  фокусиран  върху  избрания  канал,  като  ви  дава  достъп  до  настройките  на  EQ,  

динамиката  и  ефектите  за  канала  за  ударни  барабани.  Задайте  ги  по  ваш  вкус.

8.  След  като  сте  доволни,  натиснете  бутона  Solo  на  следващия  канал  и  повторете  стъпка  6.  По  този  начин  

продължете  с  всеки  канал  във  вашия  микс.

4.  Докоснете  Solo  Selects  на  сензорния  дисплей,  за  да  активирате  режим  Solo  Selects.

Соло  режим.

6.  Много  инженери  започват  с  барабаните  и  работят  отдолу  нагоре,  така  че  натиснете  бутона  Solo  

на  вашия  микрофонен  канал.  Забележете,  че  всички  останали  канали  на  вашия  StudioLive  са  

заглушени  и  е  избран  каналът  за  ударни  барабани.

3.  Докоснете  Solo  in  Place  на  сензорния  дисплей,  за  да  активирате  режим  Solo  in  Place.

5.  Повишете  фейдърите  на  каналите  и  главния  фейдър  до  усилване  на  единица.
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1.  Натиснете  бутона  Редактиране  в  секцията  Solo,  за  да  изведете  екрана  Solo.

Соло

Соло

22

Изберете

Без  звук

7  23

Изберете

Д  Х

Соло

1  17

14  30

Соло

11  27

Потребител

5

3

Входове

майстор

19

Б  Ф

Без  звук

10  26

Соло

2

15  31
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7  23
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21

1  17

4

C  G
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8  24

19
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2

Групи

18

16  32

12  28
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Без  звук

21
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6

Изберете

Без  звук

20

8  24

DCA

9  25

Изберете

4

Изберете

Без  звук

22

Входове

18

AUX

Соло

13  29

Соло

6

Изберете

10  26

20

Изберете

Без  звук Микс/FX

3

А  Е

5

Без  звук

9  25

Атака ОсвобождаванеОвършаване Обхват

10.1.3  Използване  на  Solo  на  място  за  настройка  на  микс

ПОРТА

5  мс

ПОРТАПОРТА

700  ms-84,00  dB

ПОРТА

-84,00  dB

Ръководство  на  собственика10.1  Самостоятелни  контроли
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11 Графичен  EQ

Графичните  EQ  обикновено  се  използват  за  фина  настройка  на  общия  микс  за  конкретна  стая.  
Например,  ако  смесвате  в  „мъртва“  стая,  може  да  искате  да  усилите  високите  честоти  и  да  намалите  
някои  от  ниските.  Ако  смесвате  в  стая  „на  живо“,  може  да  се  наложи  да  намалите  високите  
средни  и  най-високите  честоти.  Като  цяло,  не  трябва  да  правите  драстични  корекции  на  
амплитудата  на  определена  честотна  лента.  Вместо  това  направете  по-малки,  постепенни  
корекции  в  по-широк  спектър,  за  да  завършите  окончателния  си  микс.  За  да  ви  помогнем  с  
тези  настройки,  ето  общ  преглед  на  начина,  по  който  различните  честотни  диапазони  влияят  
на  звуковите  характеристики:

Присъствие  (4  kHz  до  6  kHz).  Този  честотен  диапазон  е  отчасти  отговорен  за  яснотата  на  микса  и  
осигурява  мярка  за  контрол  върху  възприемането  на  разстоянието.  Ако  увеличите  този  
честотен  диапазон,  миксът  ще  се  възприема  като  по-близък  до  слушателя.

Вашият  StudioLive  се  доставя  снабден  с  31-лентови  графични  EQ  процесори,  които  могат  да  бъдат  
свободно  присвоени  към  основния  микс  или  FlexMixes  по  ваш  избор.  Те  могат  да  се  използват  за  
настройка  на  системата,  фини  настройки  или  където  ги  намерите  за  полезни.  Миксерите  
StudioLive  64S  са  оборудвани  с  16  графични  EQ,  докато  всички  останали  модели  са  оборудвани  с  осем.
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Високи  средни  (2  kHz  до  4  kHz).  Атакуващата  част  на  ударни  и  ритмични  инструменти  
се  среща  в  този  диапазон.  Високите  средни  честоти  също  са  отговорни  за  проекцията  на  
средночестотните  инструменти.

Бас  (60  Hz  до  250  Hz).  Тъй  като  този  диапазон  съдържа  основните  ноти  на  ритъм  секцията,  
всякакви  промени  на  EQ  ще  повлияят  на  баланса  на  вашия  микс,  правейки  го  дебел  или  тънък.  
Твърде  много  акцент  ще  доведе  до  бум  микс.

Блясък  (6  kHz  до  16  kHz).  Въпреки  че  този  диапазон  контролира  блясъка  и  яснотата  на  вашия  
микс,  прекаленото  му  усилване  може  да  причини  изрязване,  така  че  следете  основния  си  
измервателен  уред.

Ниски  средни  (250  Hz  до  2  kHz).  Като  цяло  ще  искате  да  подчертаете  долната  част  на  този  
диапазон  и  да  намалите  акцента  върху  горната  част.  Увеличаването  на  диапазона  от  250  Hz  
до  500  Hz  ще  подчертае  атмосферата  в  студиото  и  ще  добави  яснота  към  басите  и  инструментите  
с  по-ниска  честота.  Диапазонът  между  500  Hz  и  2  kHz  може  да  направи  средночестотните  
инструменти  (китара,  примка,  саксофон  и  т.н.)  „хрипливи“,  а  твърде  много  усилване  между  1  kHz  
и  2  kHz  може  да  направи  вашия  микс  тънък  или  „тенекиен“.

Суббас  (16  Hz  до  60  Hz).  Най-ниските  от  тези  басови  честоти  се  усещат,  а  не  се  чуват,  както  при  
тътен  на  магистрала  или  земетресение.  Тези  честоти  придават  на  вашия  микс  усещане  за  сила,  
дори  когато  се  появяват  само  от  време  на  време.  Въпреки  това,  прекаленото  подчертаване  на  
честотите  в  този  диапазон  ще  доведе  до  кална  смес.

Затихването  на  около  5  kHz  ще  направи  микса  да  звучи  по-далеч,  но  и  по-прозрачен.

StudioLive®  серия  IIIГрафичен  EQ11  
10.1  Самостоятелни  контроли Ръководство  на  собственика



6.  RTA.  Активира  RTA.  Вижте  раздел  11.4.

5.  Към  фейдърите.  Активирайте  този  бутон,  за  да  контролирате  своя  GEQ  от  вашите  StudioLive  фейдъри.

4.  Нулиране.  Натиснете  този  бутон,  за  да  изравните  GEQ.

3.  Присвояване.  Отваря  екрана  Assign  GEQ.  Вижте  раздел  11.1.

1.  Включване/изключване.  Използвайте  този  бутон,  за  да  активирате/деактивирате  текущия  GEQ.

2.  Текуща  банка.  По  подразбиране  GEQ  се  управлява  от  енкодерите  на  Fat  Channel  в  банки  от  осем.  Това  

подчертава  банката,  която  в  момента  се  контролира  от  Fat  Channel.  Използвайте  енкодера  на  
стойността,  за  да  преминете  към  друга  банка.
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8.  Предварителни  настройки.  Отваря  екрана  с  предварителни  настройки  на  GEQ.  Вижте  раздел  11.3.

Веднъж  зададен,  можете  да  получите  достъп  до  GEQ  по  всяко  време,  като  натиснете  бутона  GEQ  на  

желания  микс:

Използвайте  енкодерите  Fat  Channel,  за  да  управлявате  графичния  еквалайзер  в  банки  от  осем.  
Използвайте  енкодера  Master  Control,  за  да  превъртите  до  друга  банка.

7.  Преди/след  GEQ.  Позволява  гледане  преди  или  след  GEQ  на  RTA.  Вижте  раздел  11.4.

Ще  бъдете  предупредени,  когато  всеки  наличен  GEQ  бъде  присвоен.

В  горната  дясна  част  на  екрана  ще  видите  колко  GEQ  са  налични  за  присвояване.

Потребители  на  StudioLive  32SX  и  32SC  Съвет  за  опитни  потребители:  За  потребители  на  StudioLive  32SX  

и  32SC  RTA  може  да  се  активира  и  деактивира  от  контролната  повърхност  чрез  натискане  на  бутона  RTA.

За  да  зададете  графичен  еквалайзер  на  един  от  миксовете,  изберете  желания  микс  и  натиснете  бутона  

GEQ.  Това  ще  отвори  екрана  GEQ.  Докосването  на  микс  ще  вмъкне  графичен  еквалайзер  върху  него  

след  фейдър.

Графичен  EQ StudioLive®  серия  III
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11.4

11.3  Предварителни  настройки  на  GEQ

Използване  на  RTA  за  извикване  на  монитори

2.  Изберете  графичния  EQ  за  Aux  Mix  изхода  на  сценичния  монитор,  който  сте

Забележка:  Позвъняването  на  сценични  монитори  ще  доведе  до  обратна  връзка.  Ако  не  сте  внимателни,  

можете  да  създадете  много  обратна  връзка.  Не  правете  внезапни  увеличения  на  печалбата;  вървете  бавно  и  

внимателно,  за  да  избегнете  повреда  на  високоговорителите  и  ушите.

Обратната  връзка  е  краткотрайна  за  обратна  връзка,  при  която  част  от  сигнала  от  високоговорителя  се  връща  

към  микрофона,  което  води  до  постоянен  тон  на  честотата  на  нарушение.  „Извън  звънене“  е  процес  на  

затихване  на  честотите,  които  се  подават  обратно,  за  да  се  увеличи  максимално  усилването  преди  обратната  

връзка  във  вашите  подови  монитори.

звънене.

За  да  съхраните  или  заредите  предварително  зададен  GEQ  за  текущо  избрания  екземпляр,  докоснете  бутона  Presets,  

докато  екранът  GEQ  е  активен.  Това  зарежда  екрана  с  предварителни  настройки  на  GEQ.  В  този  екран,  за  да  заредите  

предварителна  настройка,  превъртете  през  списъка  със  съществуващи  предварителни  настройки  и  докоснете  

предварително  зададената  по  ваш  избор,  за  да  я  изберете.  Натиснете  бутона  Recall,  за  да  заредите  избраната  предварителна  настройка.

Всеки  графичен  еквалайзер  е  оборудван  с  анализатор  в  реално  време  или  RTA,  в  който  x  =  честота  

и  y  =  амплитуда.  Както  бе  споменато  по-рано,  RTA  осигурява  близко  визуално  представяне  на  това,  което  чувате.  

Той  предоставя  изглед  на  дългосрочния  спектър  на  сигнала  -  например  дългосрочна  средна  стойност  на  

спектъра  от  една  трета  октава  на  музикално  изпълнение.

1.  С  усилването  на  микрофонния  вход  на  подходящо  ниво,  повишете  нивото  на  aux-send  на  канала  на  микрофона,  

който  искате  да  позвъните.

104

За  да  съхраните  предварително  зададен  GEQ,  натиснете  бутона  Store.  Появява  се  поле  за  въвеждане  на  текст,  което  ви  

позволява  да  дадете  име  на  новата  си  настройка.  Докоснете  Запазване,  за  да  завършите  процеса.  Докоснете  Отказ,  за  да  

отмените  процеса.

3.  Отворете  графичния  еквалайзер  чрез  натискане  на  бутона  GEQ.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  използвате  една  конзола  за  сценични  монитори  и  друга  конзола  за  предната  

част  на  къщата,  задайте  входното  усилване  на  микрофона  на  предната  конзола.  Не  „усилвайте“  сигнала  на  

микрофона  на  миксера  на  монитора,  за  да  получите  повече  сила  на  звука  от  монитора  на  сцената,  тъй  

като  можете  да  направите  това  на  други  места  (ниво  на  смесване  за  отделни  канали,  ниво  на  Aux  Out  за  

глобален  контрол  и  т.н.). ).  Постановката  на  Gain  е  много  важна,  за  да  имате  шоу  без  обратна  връзка.

4.  Бавно  повишавайте  изходното  ниво  на  Aux,  докато  чуете  (и  видите)  обратна  връзка.

11  

11.3  Предварителни  настройки  на  GEQ Ръководство  на  собственика
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Можете  да  приложите  този  процес  и  към  основната  система.  Това  е  особено  полезно  при  приложения,  

изискващи  лавалиерни  или  подиумни  микрофони.  Тези  видове  микрофони  обикновено  са  

всепосочни  кондензаторни  и  са  много  склонни  към  обратна  връзка.

11 Графичен  EQ

В  основната  система  обратната  връзка  обикновено  е  в  средния  до  нисък  диапазон.  Честотите,  

които  се  регенерират  и  създават  верига  за  обратна  връзка,  са  тези  честоти,  които  се  обвиват  около  

основната  система  поради  загубата  на  контрол  на  посоката  на  по-ниските  честоти.

5.  Обратната  връзка  ще  се  покаже  като  пикова  линия  на  RTA.

11.4  Използване  на  RTA  за  извикване  на  монитори

Когато  задействате  система  и  повече  от  две  или  три  вериги  за  обратна  връзка  се  случват  едновременно,  

вие  сте  достигнали  нивото,  при  което  вече  не  може  да  се  постигне  стабилност.  Опитайте  да  намалите  

общото  изходно  ниво  или  намерете  физическо  решение,  като  например  преместване  на  

високоговорителя  или  микрофона.

6.  Намалете  контрола  на  усилването  на  GEQ  за  нарушаващата  честота  на  стъпки  от  3  dB,  за  да  я  

отслабите  от  вашия  сценичен  монитор.

StudioLive®  серия  III
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Съвет  за  опитен  потребител:  Върнете  нивото  на  плъзгача  GEQ  до  точката  точно  преди  обратната  връзка,  

така  че  да  не  отнемате  твърде  много  честотно  съдържание  и  да  жертвате  общия  тембър.  Тъй  като  

високоговорителят  е  насочен  към  микрофона,  обратната  връзка  от  сценичния  монитор  

обикновено  се  получава  в  по-високите  честоти,  откъдето  идва  и  разбираемостта.  Увеличаването  на  

вашата  разбираемост  и  структура  на  усилване  води  до  по-ясно  звучащи  монитори.

Ръководство  на  собственика
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12  Начало
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Когато  натиснете  бутона  Начало,  началният  екран  се  отваря  на  сензорния  дисплей.  Този  екран  ви  дава  достъп  до  

настройки  и  функции,  свързани  със  системната  конфигурация  и  отстраняване  на  проблеми.

6.  Помощни  програми.  Позволява  ви  да  изпълнявате  различни  тестове,  за  да  помогнете  за  откриване  

на  хардуерни  повреди  в  случай  на  проблем.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.4.
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свързан  компютър.  За  повече  информация  вижте  раздел  8.3.

5.  Улавяне.  Позволява  ви  да  записвате  и  възпроизвеждате  многоканално  аудио,  записано  на  SD  карта  или

11.  Текущ  параметър.  Показва  текущия  параметър.

вижте  раздел  4.5.1.

4.  Потребителски  профили.  Позволява  ви  да  създавате  персонализирани  профили  и  да  предоставяте  достъп  за  избор  

на  функция  на  определени  потребители,  докато  заключвате  други.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.2.

10.  Избран  канал.  Показва  избрания  в  момента  канал  или  шина.

вижте  раздел  6.8.2.

9.  Talkback  Редактиране.  Отваря  страницата  за  редактиране  на  Talkback.  За  повече  информация,

3.  Система.  Позволява  ви  да  регулирате  яркостта  на  дисплея  и  множество  други  полезни  настройки  и  

помощни  програми.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.1.

8.  Аудио  маршрутизиране.  Позволява  ви  да  конфигурирате  маршрутизиране  на  аудио  сигнала  за  мрежови  

аудио  устройства,  SD  карта/USB  аудио  и  сигнали  от  съвместими  AVB  мрежови  устройства.  За  повече  

информация  вижте  раздел  12.3.

2.  Настройки.  Отваря  екрана  с  настройки  на  канала  или  автобуса.  За  повече  информация,

1.  Източник  на  канал.  Показва  текущо  избрания  входен  източник  на  канала.  Натиснете,  за  да  отворите  екрана  

Digital  Patching.  За  повече  информация  вижте  раздел  6.10.3.

настройките  на  миксера  преди  изключване.  Ще  ви  бъде  дадена  и  опцията  да  излезете  от  текущия  

потребителски  профил.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.5.

7.  Мека  сила.  Натискането  на  Soft  Power  автоматично  активира  Autostore,  за  да  запази  всички



1

7

5.  Яркост  на  фоновото  осветление.  Настройва  яркостта  за  дисплеите  на  вашия  StudioLive  (драскаща  
лента  и  сензорен).  Изберете  между  ниско  или  високо.

11.  Разрешения.  Позволява  ви  да  конфигурирате  разрешения  за  управление  на  StudioLive  за  всеки

2

6

вижте  раздел  5.6.

12.  Присвояване  на  потребителски  бутони.  Позволява  ви  да  зададете  функциите  на  потребителските  бутони.  За  още

StudioLive®  серия  III

8.  Bluetooth  регистрация.  Щракнете,  за  да  видите  важна  нормативна  информация  относно  
Bluetooth  модула  на  вашия  StudioLive.
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12  Начало

11

2.  Мрежов  часовник.  Позволява  ви  да  изберете  главния  часовник  при  конфигуриране

4

3.  Покажи  Peak  Hold.  Включете  тази  опция,  за  да  активирате  режима  на  пиково  задържане  за

12.1

се  включва,  когато  заредите  предварително  зададена  настройка  на  Fat  Channel  или  копирате/поставите  

настройките  на  Fat  Channel  между  каналите.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.1.3.

Системният  екран  ви  дава  достъп  до  много  полезни  настройки  и  функции,  които  ви  позволяват  
да  изберете  как  вашият  StudioLive  изглежда  и  работи.  Налични  са  следните  функции:

4.  LED  яркост.  Дава  ви  набор  от  настройки  за  яркост  на  светодиодите.  Изберете  ниска,  средна  или  
висока  яркост  за  всеки.

8

и  предлага  функции  за  инсталиране  на  актуализации  на  фърмуера.  За  повече  информация  
вижте  раздел  12.1.4.

Ръководство  на  собственика
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5

12

6.  Пан  режим.  Задава  режима  на  работа  за  Mono  bus.  За  повече  информация,

свързани  съвместими  контролери.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.1.1.

12.1  Системен  екран

10

сложни  AVB  мрежи.  За  повечето  приложения  това  може  да  бъде  зададено  на  Internal.  За  

повече  информация,  моля,  прегледайте  ръководството  за  работа  в  мрежа  StudioLive  Series  III  AVB.

1.  Честота  на  извадка.  Задава  скоростта  на  дискретизация  на  миксера.  Миксерите  StudioLive  Series  III  

могат  да  работят  на  48  kHz  или  44,1  kHz.

7.  Свържете  Aux  Mutes.  Позволява  ви  да  изберете  режим  на  работа  за  свързване  на  бутони  за  
заглушаване  между  канали  и  aux  изпращания.  За  повече  информация  вижте  раздел  12.1.5.

9.  Филтри  за  зареждане/поставяне  на  канал  за  мазнини.  Позволява  ви  да  изберете  кои  са  параметрите

информация,  вижте  раздел  12.1.2.  Забележка:  Тази  функция  не  е  налична  за  StudioLive  32SC  и  
StudioLive  16.

Системен  екран

9

различни  измервателни  уреди  в  StudioLive.  Когато  е  активиран,  индикаторен  сегмент  свети  на  
всеки  метър,  показвайки  най-високата  точка  в  скалата  на  амплитудата,  която  съответният  сигнал  
е  достигнал.

10.  Фърмуер.  Показва  текущо  инсталираната  версия  на  фърмуера  StudioLive,
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12.1.2  Присвояване  на  потребителски  бутони

12.1  Системен  екран
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От  системното  меню  натиснете  бутона  Разрешения,  за  да  зададете  нивото  на  контрол,  достъпно  за  

всеки  потребител.  Можете  също  да  достигнете  до  тези  настройки  от  екрана  на  UCNET.  За  повече  

информация  относно  задаването  на  разрешения  за  миксер  вижте  раздел  9.4.2.

12  Начало

Забележка:  Поради  тяхната  компактна  форма,  тази  функция  не  е  налична  за  StudioLive  32SC  и  StudioLive  16.

Дистанционното  управление  на  вашия  StudioLive  с  UC  Surface  или  QMix-UC  за  мобилни  устройства  ви  

позволява  да  се  движите  свободно  из  мястото.  Въпреки  това,  той  може  също  така  да  постави  пълната  

мощност  на  вашия  миксер  в  много  ръце  -  някои  по-умели  от  други.  Следователно  вашият  StudioLive  ви  

позволява  да  ограничите  достъпа  на  всяко  безжично  устройство  до  функциите  на  миксера  чрез  задаване  на  

разрешения.

Натиснете  бутона  Редактиране,  който  съответства  на  потребителския  бутон,  който  искате  да  редактирате,  и  

ще  видите  екран  за  присвояване  на  функция.

Ръководство  на  собственика

Всеки  миксер  StudioLive  Series  III  разполага  с  осем  бутона,  които  се  присвояват  от  потребителя.  

Тези  бутони  могат  да  контролират  следните  функции:  Изключване  на  звука  на  групи  1-8,  Tap  Tempo  AD,  

Бързи  сцени  1-8,  Навигация  на  сцени  или  Навигация  в  DAW.  По  подразбиране  тези  бутони  са  

присвоени  на  Mute  Groups  1-8.

От  системното  меню  докоснете  бутона  User  Assign,  за  да  зададете  персонализирани  функции  на  

потребителските  бутони.  Когато  за  първи  път  видите  този  екран,  виждате  текущите  назначения  на  всеки  
потребителски  бутон,  всеки  със  собствен  бутон  Редактиране:

12.1.1  Разрешения



•  Заглушаване  на  групи.  Позволява  ви  да  създавате  съхранени  набори  от  настройки  за  заглушаване,  които  съответстват  

на  текущото  състояние  на  миксера,  извикани  при  натискане  на  избрания  потребителски  бутон.

•  Заглушава.  (Филтриран  по  подразбиране)

Следните  категории  настройки  са  налични  за  включване  или  изключване:

•  Aux/FX  Send/Pan.  (Филтриран  по  подразбиране)

•  Задачи  на  автобус.  (Филтриран  по  подразбиране)

Докоснете  Copy/Paste,  за  да  зададете  настройките  на  филтъра  за  копиране/поставяне.

В  този  екран  можете  да  изберете  функцията,  която  да  присвоите  на  избрания  бутон,  в  следните  категории:

За  да  изберете  кои  типове  настройки  на  параметрите  на  Fat  Channel  да  се  прилагат,  когато  заредите  предварително  

зададена  настройка  на  Fat  Channel  или  копирате  и  поставите  настройките  на  Fat  Channel  между  каналите,  докоснете  

бутона  Зареждане/поставяне  на  Fat  Channel  от  системното  меню.

•  Алтернативни  A/B  настройки.

•  Тип  канал.

•  Име  на  канала.

•  Тиган.

След  като  даден  потребителски  бутон  е  конфигуриран  като  бърза  сцена,  можете  да  го  редактирате,  като  натиснете  и  

задържите  потребителския  бутон,  докато  започне  да  мига.  Това  ще  запази  текущото  състояние  на  миксера  в  

избраната  бърза  сцена.

•  Навигация  по  сцени.  Позволява  ви  да  присвоите  функция  за  навигация  на  сцена  към  текущия  потребителски  

бутон.  Опциите  включват  предишна  сцена,  следваща  сцена,  извикване  на  сцена  и  сцена  за  съхранение.

•  Полярност.  (Филтриран  по  подразбиране)

•  Бърза  сцена.  Позволява  ви  да  създавате  съхранени  набори  от  настройки  на  миксера,  които  съответстват  на  текущото  

състояние  на  миксера,  извикани  при  натискане  на  избрания  потребителски  бутон.
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•  Докоснете  Темпо.  Позволява  ви  да  зададете  избрания  потребителски  бутон  да  действа  като  бутон  за  темпото  на  

натискане  за  всички  забавящи  ефекти,  които  в  момента  са  присвоени  към  шините  за  ефекти.  Показани  са  само  

шини  за  ефекти  с  присвоен  забавящ  ефект.  Когато  потребителски  бутон  е  назначен  за  Tap  Tempo,  той  ще  мига  

в  такт  с  темпото  на  присвоеното  му  забавяне.

•  +48V.  (Филтриран  по  подразбиране)

•  Фейдъри.  (Филтриран  по  подразбиране)

След  като  даден  потребителски  бутон  е  конфигуриран  като  група  за  заглушаване,  можете  да  редактирате  групата  

за  заглушаване,  като  натиснете  и  задържите  потребителския  бутон,  докато  той  и  всички  бутони  за  избор  мигат  

в  червено.  Добавете  или  премахнете  канали  към  Mute  Group,  като  натиснете  техните  бутони  Select.  Освободете  
потребителския  бутон,  за  да  запазите.

•  Предусилвател.  (Филтриран  по  подразбиране)

12.1.3  Зареждане/поставяне  на  Fat  Channel

Ръководство  на  собственика12.1  Системен  екран
12  Начало StudioLive®  серия  III



От  системното  меню  можете  да  проверите  текущата  версия  на  фърмуера  и  да  проверите  за  актуализации  на  

фърмуера,  като  натиснете  бутона  Firmware.

•  Глобална  връзка  за  заглушаване.  Когато  е  избран  този  режим,  заглушаването  на  канала  за  всеки  aux  микс  и  основния  

микс  са  свързани.  В  този  режим  заглушаването  на  канал  от  всеки  микс  ще  го  заглуши  във  всеки  микс.

•  All  Aux  Mute  Link.  Когато  е  избран  този  режим,  каналните  заглушавания  за  всеки  aux  микс  са  свързани.  В  този  режим  

заглушаването  на  канал  от  всеки  aux  микс  ще  го  заглуши  във  всеки  aux  микс,  но  не  и  в  основния  микс.

12.1.4  Актуализация  на  фърмуера

mix  ще  го  заглуши  във  всеки  aux  микс.  Каналите  обаче  могат  да  бъдат  заглушени  и  включени  независимо  от  

всеки  Aux  микс.

12.2  Потребителски  профили
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12  Начало

•  Основни  спомагателни  устройства  за  заглушаване.  Когато  е  избран  този  режим,  заглушаване  на  канал  в  главния

•  Несвързан.  Когато  е  избран  този  режим,  заглушаването  на  канала  може  да  бъде  независимо

Ръководство  на  собственика

контролирани  във  всеки  Aux  микс  и  основния  микс.

Потребителските  профили  ви  позволяват  да  създавате  персонализирани  настройки,  ограничаващи  достъпа  до  определени  функции.

Натискането  на  бутона  Link  Aux  Mutes  от  системното  меню  ви  позволява  да  избирате  между  четири  режима  на  

свързване,  които  избират  начина,  по  който  заглушаването  на  каналите  и  заглушаването  на  Aux  изпращане  взаимодействат:

StudioLive®  серия  III

Конкретни  сцени  също  могат  да  бъдат  присвоени  на  всеки  профил,  така  че  когато  потребителят  влезе  в  миксера,  

той  ще  има  опцията  да  зареди  предпочитаната  от  тях  сцена.

12.1.5  Link  Aux  заглушаване

Потребителски  профили

Натиснете  бутона  Проверка  за  актуализации,  за  да  инсталирате  най-новата  версия  на  фърмуера.  Фърмуерът  може  

да  се  актуализира  от  SD  карта  или  UC  Surface.  За  да  актуализирате  с  помощта  на  SD  карта,  влезте  в  акаунта  си  

в  My  PreSonus  и  изтеглете  новата  версия  на  фърмуера.  Запазете  файла  на  фърмуера  на  SD  карта  и  поставете  

картата  във  вашия  миксер  StudioLive.  Докоснете  Update,  за  да  завършите  актуализацията  на  фърмуера,  или  

натиснете  Cancel,  за  да  отмените  актуализацията.  За  информация  относно  актуализирането  на  фърмуера  с  помощта  

на  UC  Surface,  моля,  прегледайте  справочното  ръководство  за  UC  Surface.

12.2



Потребителските  профили  трябва  да  бъдат  активирани  на  вашия  миксер.  По  подразбиране  вашият  

миксер  е  влязъл  в  профила  на  администратор  по  подразбиране.  Този  профил  има  достъп  до  всяка  

настройка  и  параметър  на  вашия  миксер.

3.  Сцена  по  подразбиране.  Докоснете,  за  да  отворите  списък  с  всички  налични  сцени  за  проекта  по  подразбиране.

2.  Проект  по  подразбиране.  Докоснете,  за  да  отворите  списък  с  всички  налични  проекти.  След  като  бъде  

избран  проект,  ще  бъдете  попитани  дали  искате  да  го  заредите,  когато  влезете  като  администратор  
по  подразбиране.

12.2.1  Администратор  по  подразбиране

1.  Тип  профил.  Тази  настройка  не  може  да  бъде  променена  за  акаунта  на  администратор  по  

подразбиране.  За  повече  информация  относно  типовете  профили  вижте  раздел  12.2.2.

12.2  Потребителски  профили
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3

5.  Нулиране  на  профил.  Възстановява  профила  до  състоянието  по  подразбиране.

4
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4.  Добавете  парола.  Докоснете,  за  да  защитите  с  парола  профила  на  администратор  по  подразбиране.  Ако  

излезете  от  този  профил,  ще  бъдете  подканени  да  въведете  паролата,  за  да  влезете  отново.  За  да  

премахнете  паролата  на  администратора  по  подразбиране,  задръжте  бутона  Master  Mute,  докато  

включвате  вашия  миксер.  След  като  лентата  за  напредъка  се  появи  на  екрана,  паролата  ще  бъде  изтрита.

Няколко  персонализирани  настройки  могат  да  бъдат  добавени  към  профила  на  администратор  по  подразбиране.  

Натиснете  бутона  Настройки  на  профила,  за  да  отворите  тези  опции.

Съвет  за  опитен  потребител:  Можете  да  зададете  проекта  по  подразбиране  и  сцената  едновременно,  като  изберете  

една  от  двете  опции.  Докато  всеки  проект  може  да  бъде  зададен  като  стандартен,  само  сцени  в  проекта  по  

подразбиране  могат  да  бъдат  избрани  като  стандартни.



Можете  да  създадете  до  10  потребителски  профила  в  допълнение  към  профила  на  администратор  по  подразбиране.

Можете  да  създадете  два  различни  типа  профили:  администратор  и  потребител.  Административните  профили  

получават  достъп  до  всяка  функция  и  параметър.  Разрешенията  на  потребителските  профили  могат  да  бъдат  

ограничени.  За  повече  информация  относно  настройката  на  потребителски  разрешения  вижте  раздел  12.2.3.

Тип  профил

12.2.2  Създаване  на  нов  профил

По  подразбиране  логото  на  PreSonus  е  аватар  за  всеки  потребител.  Това  може  да  се  промени  чрез  докосване  

на  аватара  по  подразбиране  на  страницата  с  настройки  на  профила.

12.2  Потребителски  профили
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Изберете  аватар

Докоснете  полето  за  име  по  подразбиране,  за  да  въведете  потребителско  име  на  профил.  Единственото  име,  което  

не  може  да  бъде  променено,  е  администраторът  по  подразбиране.

Докоснете  бутона  Enter,  когато  сте  готови.  Докоснете  Отказ,  за  да  оставите  името  непроменено.

Ръководство  на  собственика

Изберете  име

StudioLive®  серия  III

Съвет  за  опитен  потребител:  Трябва  да  сте  влезли  като  администратор  (по  подразбиране  или  по  избор),  за  да  създадете  нов  

потребителски  профил.

За  да  персонализирате  който  и  да  е  профил,  изберете  го  от  списъка  и  докоснете  Настройки  на  профила.
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Точно  както  за  профила  на  администратор  по  подразбиране,  можете  да  изберете  проект,  който  да  се  зарежда,  

когато  някой  влезе  в  своя  потребителски  профил.  Това  е  особено  полезно  за  по-малко  опитни  потребители.
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За  да  нулирате  профил  до  фабричните  настройки  по  подразбиране,  изберете  Нулиране  на  профил.  Ще  бъдете  

подканени  да  потвърдите  този  избор.

Проект  и  сцена  по  подразбиране

Нулиране  на  профил

12.2  Потребителски  профили
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5-цифрени  цифрови  пароли  могат  да  бъдат  зададени  за  всеки  потребителски  профил.  Администраторите  имат  достъп  до  

настройките  за  всеки  потребителски  профил  със  или  без  парола,  просто  като  влязат  в  администраторски  акаунт.

Използвайте  това,  за  да  зададете  максималното  ниво  за  главната  шина.

Промяна  на  паролата  (по  избор)

Ръководство  на  собственика

Ограничение  на  нивото

StudioLive®  серия  III

Забележка:  Докато  всеки  проект  може  да  бъде  избран  по  подразбиране,  може  да  бъде  избрана  само  сцена,  която  е  съхранена  

в  определения  проект  по  подразбиране.

Докосването  на  проекта  по  подразбиране  или  сцената  от  екрана  с  настройки  на  профила  ще  отвори  екрана  на  проекта/

сцената  по  подразбиране  на  потребителския  профил.  От  тук  можете  да  изберете  проекта  по  подразбиране  и  сцената.



Когато  потребителски  профил  е  зададен  на  „Потребител“,  разрешенията  могат  да  бъдат  предоставени  за  определени  
функции  и  отказани  за  други.

Всеки  път,  когато  потребител  се  опита  да  получи  достъп  до  функция,  за  която  няма  разрешение,  ще  му  бъде  представена  

икона  за  заключване  или  в  горния  десен  ъгъл  на  сензорния  дисплей,  или  върху  самата  функция  в  сензорния  

дисплей.

•  Видове  канали.  Това  заключва  възможността  за  промяна  на  типа  канал.

•  Промяна/Добавяне  на  DCA  филтърни  групи.  Това  заключва  възможността  за  създаване  или  промяна  на  DCA  

филтърни  групи.

•  Запазване  на  сцени.  Това  заключва  възможността  за  запазване  или  създаване  на  нови  сцени.

•  Имена  на  канали/шини.  Това  заключва  възможността  за  преименуване  на  всеки  канал  или  шина.

12.2.3  Редактиране  на  потребителски  разрешения

От  екрана  за  редактиране  на  разрешения  можете  да  ограничите  достъпа  до  следните  функции  за  всеки  потребител:

12.2  Потребителски  профили

•  Промяна  на  типове  ефекти.  Това  заключва  възможността  за  промяна  на  типовете  ефекти,  заредени  в  StudioLive  Series  
III  Effects  Rack.

•  Възлага.  Това  заключва  възможността  да  се  правят  присвоявания  на  канали  към  главната  шина  или

12  Начало

•  Заключване/Отключване  на  сцена

Подгрупи.

•  Корекция  на  входния  източник

•  Опции  на  UCNET

Ръководство  на  собственика

•  Изходен  EQ/Динамика.  Това  заключва  възможността  за  управление  на  параметрите  на  компресора,  

еквалайзера  и  лимитера  за  всяка  изходна  шина,  както  и  изходното  забавяне.

•  Опции  за  аудио  маршрутизиране

StudioLive®  серия  III

•  Предусилватели.  Това  заключва  възможността  за  регулиране  на  настройката  на  входа,  цифровото  усилване,  

фантомното  захранване,  полярността,  високочестотния  филтър  и  

забавянето  на  входа.  •  GEQ.  Това  блокира  напълно  потребителя  от  менюто  GEQ.

•  Системни  настройки

Параметри  на  лимитера  за  всеки  входен  канал.
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Следните  функции  са  достъпни  само  от  администраторски  профили  и  винаги  са  заключени  във  всеки  потребителски  

профил:

•  Входен  EQ/Динамика.  Това  заключва  възможността  за  управление  на  Gate,  Compressor,  EQ  и



Натискането  на  бутона  Audio  Routing  в  началния  екран  ще  ви  даде  достъп  до  опциите  за  аудио  маршрутизиране  

за  мрежови  аудио  устройства,  USB  източници,  записи  на  SD  карта  и  специални  настройки  за  мрежови  PreSonus  

устройства.

Съвет  за  опитен  потребител:  Както  основният  нулиране,  така  и  източниците  за  нулиране  ви  предоставят  възможност  

да  потвърдите  промяната.  Нулирането  на  отделна  корекция  по  подразбиране  не  го  прави.

Използвайте  бутона  Нулиране,  за  да  върнете  отделен  пластир.

12.3  Аудио  маршрутизиране  и  екран  за  цифрово  свързване

Натиснете  Master  Reset,  за  да  върнете  всички  цифрови  корекции  за  целия  миксер  към  настройките  по  

подразбиране.

12.3  Аудио  маршрутизиране  и  екран  за  цифрово  свързване

12  Начало

Цифровото  свързване  ви  позволява  да  насочвате  всеки  аналогов  или  цифров  вход  към  всеки  канал  и  всеки  микс  

към  всеки  изход.  Това  може  да  ви  спести  часове  на  разочарование,  което  трябва  да  прекабелите  и  преправите  

вашите  физически  входове  и  изходи,  особено  при  фиксирана  инсталация.  Цифровото  свързване  също  ви  

позволява  свободно  да  насочвате  аудио  към  вашата  AVB  мрежа  и  да  записвате  всичко,  което  искате  през  USB.

•  Настройка  на  EarMix.  Докоснете,  за  да  добавите  миксер  за  личен  монитор  EarMix  16M  към  вашия  StudioLive.  
Вижте  ръководството  за  потребителя  на  EarMix  16M  за  повече  информация.

•  Digital  Patching.  Докоснете,  за  да  отворите  екрана  Digital  Patching.  Забележка:  Останалата  част  от  този  раздел  ще  

предостави  информация  за  Digital  Patching.

Ръководство  на  собственика

Рекови  миксери  StudioLive  Series  III  като  сценични  кутии  с  вашия  StudioLive.  Вижте  Ръководството  за  

потребителя  от  серията  NSB  и  Добавката  към  кутията  за  сценични  миксери  StudioLive  Series  III  за  повече  
информация.

StudioLive®  серия  III

•  Настройка  на  Stagebox.  Докоснете,  за  да  конфигурирате  NSB-серия  Network  Stage  Boxes  или

•  AVB  входни  потоци.  Докоснете,  за  да  насочите  наличните  мрежови  източници  към  AVB  входовете  на  вашия  миксер  

StudioLive.  Вижте  ръководството  за  работа  в  мрежа  StudioLive  AVB  за  повече  информация.
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Избирането  на  менюто  Input  Source  ще  ви  позволи  да  свържете  всеки  източник  към  всеки  канал.

Натиснете  Reset  Sources,  докато  Input  Source  е  активен,  за  да  се  върнете  към  настройките  по  подразбиране.

Съвет  за  опитен  потребител:  маршрутът,  който  изберете  за  всеки  тип  източник,  се  запазва.  По  този  начин  можете  

да  превключвате  между  персонализирани  аналогови,  мрежови  и  USB  маршрути  точно  както  можете  с  

маршрутите  по  подразбиране.

12.3.1  Цифрово  коригиране:  Входен  източник

Натискането  на  бутона  за  нулиране  ще  нулира  маршрутизирането  по  подразбиране  за  текущо  

избрания  тип  вход.

12.3  Аудио  маршрутизиране  и  екран  за  цифрово  свързване

12  Начало

Какъвто  и  тип  източник  да  сте  избрали,  съответният  списък  с  входове  ще  се  отвори  в  менюто  Наличен  

източник.  От  това  меню  можете  например  да  насочите  аналогов  вход  10  към  канал  1.

•  USB.  USB  възпроизвеждане  се  връща.

•  SD  карта.  SD  Multitrack  Възпроизвеждане  Връща.

Ръководство  на  собственика
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•  Мрежа.  AVB  се  завръща.

StudioLive®  серия  III

•  Аналогов.  Аналогови  входове.

Избирането  на  менюто  Analog  Sends  ще  ви  позволи  да  заредите  всеки  микс  към  всеки  FlexMix  изход.  

Изберете  изхода,  към  който  искате  първо  да  насочите  вашия  микс.  След  това  изберете  микса  от  списъка  

с  налични  източници  вдясно.

От  менюто  Assigned  Source  изберете  типа  източник,  който  искате  да  насочите  към  канал:

12.3.2  Цифрово  коригиране:  Аналогови  изпращания



Можете  да  насочите  всеки  от  следните  миксове  към  физически  микс  изходи  на  вашия  миксер  
StudioLive:

•  Соло  L  и  R

Натиснете  бутона  за  нулиране,  за  да  коригирате  маршрута  по  подразбиране.

•  Моно  шина  (само  StudioLive  64S)

•  Основен  микс  L  и  R

Избирането  на  менюто  за  AVB  изпращания  ще  ви  позволи  да  заредите  всеки  канал  за  изпращане  или  

смесване  към  всяко  AVB  изпращане.  Изберете  изпращането,  към  което  искате  първо  да  насочите  аудиото  

си.  След  това  изберете  канала  или  микса  от  списъка  с  налични  източници  вдясно.

Натиснете  бутона  за  нулиране,  за  да  коригирате  маршрута  по  подразбиране.

•  FX  Send  Mixes  (процесор  за  предварителни  

ефекти)  •  Подгрупи  AD  (само  за  32-канални  модели)

•  Talkback

Натиснете  Reset  Sends,  докато  Analog  Sends  е  активно,  за  да  се  върнете  към  настройките  по  подразбиране.

•  FlexMixes

•  Лента  в  L  и  R

•  Основна  моно/централна  шина  (само  за  StudioLive  64S)

•  Самостоятелен  автобус  L/R

•  Aux  In  BL  и  R

•  Основен  L/R  микс
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•  FX  Send  Mixes  (процесор  за  предварителни  

ефекти)  •  Подгрупи  AD  (само  за  32-канални  модели)

•  Aux  In  AL  и  R

Натиснете  Reset  Sends,  докато  AVB  Sends  е  активно,  за  да  се  върнете  към  настройките  по  подразбиране.

•  FlexMixes

Следните  локални  източници  StudioLive  могат  да  бъдат  изпратени  към  AVB  мрежата:  •  

Входове

12.3.3  Цифрово  корекция:  AVB  изпраща

12  Начало StudioLive®  серия  III
Ръководство  на  собственика12.3  Аудио  маршрутизиране  и  екран  за  цифрово  свързване



12.3.4  Цифрово  свързване:  USB  изпраща

Следните  локални  източници  StudioLive  могат  да  бъдат  изпратени  към  USB  шината,  за  да  бъдат  

записани  в  любимото  ви  DAW  

приложение:  •  Входове

•  FX  Send  Mixes  (процесор  за  предварителни  

ефекти)  •  Подгрупи  AD  (само  за  32-канални  модели)

•  Aux  In  AL  и  R

•  Соло  L  и  R

•  Основен  микс  L  и  R

•  Лента  в  L  и  R

•  Aux  In  BL  и  R

Избирането  на  менюто  за  изпращане  на  USB  ще  ви  позволи  да  заправите  изпращане  на  всеки  канал  или  

смесване  към  изпращане  на  драйвер  от  USB.  Изберете  изпращания  USB  драйвер,  към  който  искате  първо  

да  насочите  аудиото  си.  След  това  изберете  канала  или  микса  от  списъка  с  налични  източници  вдясно.

Натиснете  Reset  Sends,  докато  USB  Sends  е  активно,  за  да  се  върнете  към  настройките  по  подразбиране.

•  Talkback
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Натиснете  бутона  за  нулиране,  за  да  коригирате  маршрута  по  подразбиране.

•  Моно  шина  (само  StudioLive  64S)

•  FlexMixes

12  Начало StudioLive®  серия  III
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12.3.5  Цифрово  корекция:  SD  карта

12.3.6  Цифрово  корекция:  AES

Натиснете  бутона  за  нулиране,  за  да  коригирате  маршрута  по  подразбиране.

Избирането  на  AES  менюто  ще  ви  позволи  да  заредите  всеки  микс  към  AES  изхода.

Всички  други  потребители.  Избирането  на  менюто  на  SD  картата  ще  ви  позволи  да  закрепите  всеки  микс  към  последната  

стерео  двойка  входове  за  запис  на  SD  карта  (33-34).
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Натиснете  бутона  за  нулиране,  за  да  коригирате  маршрута  по  подразбиране.

Потребители  на  StudioLive  64S.  Избирането  на  менюто  на  SD  картата  ще  ви  позволи  да  свържете  всеки  вход  или  микс  към  

който  и  да  е  от  34  входа  за  запис  на  SD  карта.  Изберете  входа  за  запис  на  SD  карта,  към  който  искате  първо  да  насочите  

аудиото  си.  След  това  изберете  канала  или  микса  от  списъка  с  налични  източници  вдясно.

12  Начало StudioLive®  серия  III
Ръководство  на  собственика12.3  Аудио  маршрутизиране  и  екран  за  цифрово  свързване



12.4

тестови  модели.

Помощни  програми

•  Лента  за  драскане.  Кара  всички  дисплеи  с  драскащи  ленти  да  преминават  през  диапазон  от  цветове

цвят  и  яркост.

12.4  Помощни  програми

120

Мека  сила

12  Начало

•  RGB  бутони.  Кара  всички  бутони  за  промяна  на  цвета  да  се  движат  през  своите  диапазони  на

Когато  изключвате  вашия  миксер,  имате  възможност  да  включите  Soft  Power.  Това  автоматично  ще  

активира  Autostore,  за  да  запази  всичките  ви  настройки  на  миксера  преди  изключване,  когато  е  избрано  

„Потвърдете  изключване  на  захранването“.  Също  така  ще  ви  бъде  дадена  опцията  да  излезете  от  текущия  
потребителски  профил.

движение,  цвят  и  яркост.

Ръководство  на  собственика

•  Всички  бутони.  Кара  всички  измервателни  уреди  и  светодиоди  на  бутони  да  преминават  през  техните  

диапазони  на  цвят  и  яркост.

Когато  приключите  с  конкретен  тестов  режим,  натиснете  произволно  място  на  сензорния  дисплей,  за  да  се  
върнете  към  екрана  с  тестови  режими.

•  Марди  Гра.  Кара  всички  плъзгачи,  светодиоди  и  дисплеи  да  преминават  през  техните  диапазони

StudioLive®  серия  III

12.5

Налични  са  следните  тестови  режими:

цветни  тестови  модели.

Вашият  StudioLive  е  оборудван  с  различни  помощни  програми,  които  ви  позволяват  да  тествате  

функционалността  на  вашия  миксер.  Натискането  на  бутона  Utility  от  началния  екран  ще  отвори  това  

меню.

•  Главен  контролен  екран.  Кара  сензорния  дисплей  да  преминава  през  диапазон  от



Преглед  на  работата  в  мрежа

Съвет  за  опитен  потребител:  Мрежовите  връзки  понякога  изискват  отстраняване  на  неизправности,  

особено  когато  се  използват  много  безжични  мрежи.  Поради  това  винаги  е  добра  идея  вашите  мрежови  

устройства  и  StudioLive  да  си  комуникират  щастливо,  преди  напрежението  да  е  нараснало  и  да  имате  певец,  

който  се  опитва  да  набере  мониторен  микс,  докато  вие  се  опитвате  да  микрофонирате  комплекта  

барабани.  Така  че,  докато  китаристът  флиртува  с  бармана,  отделете  малко  време,  за  да  накарате  вашия  

iPad,  iPhone,  компютър  и  StudioLive  да  комуникират  щастливо  помежду  си.

Тъч  скрийн

Свързването  в  мрежа  на  вашия  миксер  StudioLive  Series  III  включва  както  хардуерни,  така  и  софтуерни  

компоненти.  Цялата  процедура  за  инсталиране  и  конфигуриране  е  дадена  в  това  ръководство,  но  

преди  да  започнете,  трябва  да  изтеглите  и  инсталирате  софтуера  за  сензорно  управление  UC  Surface  

на  компютър  с  macOS  или  Windows  или  iPad,  както  е  описано  в  Справочното  ръководство  за  софтуерна  

библиотека  StudioLive.

Кабелната  Ethernet  настройка  е  най-простата:

Лаптоп

StudioLive®  серия  III13

Два  вида  поток  на  данни  между  вашия  миксер  Series  III  и  вашия  компютър.  Първо  ще  ги  опишем,  

след  което  ще  ви  покажем  различни  сценарии  за  свързване  на  миксер  Series  III  към  компютър.

кабел

13.1  Преглед  на  работата  в  мрежа

кабел

Повече  информация  за  опциите  за  управление  на  мрежи  можете  да  намерите  в  раздел  9.4.

Ресурси

Мрежов  рутер

По-голямата  част  от  мрежовата  дискусия  в  това  ръководство  се  отнася  до  връзката  за  контролни  

данни,  тъй  като  това  е  най-често  срещаното  приложение  за  свързване  в  мрежа  на  вашия  StudioLive.

Ръководство  на  собственика

Компютърно  управление  и  връзки  за  аудио  данни

13.1.1  Настройка  на  кабелен  Ethernet  контрол

13.1

компютър

Ресурси

Контрол:  Това  е  основната  връзка  между  вашия  StudioLive,  вашия  компютър,  вашето  мобилно  

устройство  и  вашия  iPad.  От  тези  външни  устройства  можете  да  използвате  UC  Surface  или  QMix-UC  

(iOS  и  Android),  за  да  смесвате  дистанционно  и  да  контролирате  повечето  от  настройките  на  миксера  

или  да  добавите  втори  екран  към  вашата  система.

EthernetEthernet
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Аудио:  Използването  на  AVB  връзката  на  вашия  миксер  StudioLive  ви  позволява  да  записвате  и  

възпроизвеждате  аудио  от  вашия  Mac  с  macOS  10.11  или  по-нова  версия.  Тази  връзка  не  е  необходима  за  

смесване  на  жив  звук.  Един  компютър  може  да  се  използва  както  за  управление,  така  и  за  запис  от  

StudioLive  или  отделни  компютри  могат  да  се  използват  за  управление  и  аудио.

Мрежов  рутер



1.  Свържете  стандартни  CAT5e  или  CAT6  Ethernet  кабели  от  Ethernet  порта  на  вашия  компютър  към  Ethernet  рутер  и  

от  рутера  към  контролния  порт  на  задния  панел  на  StudioLive.

4.  Щракнете  върху  Присъединяване.

Windows  7+

3.  Въведете  паролата.

2.  Изберете  името  на  безжичната  мрежа,  която  сте  задали  за  вашия  безжичен  рутер.

13.1  Преглед  на  работата  в  мрежа

С  помощта  на  безжичен  рутер  можете  също  да  свържете  компютъра  си  безжично:

Ethernet  кабел

Ресурси

1.  В  лентата  с  менюта  щракнете  върху  иконата  за  безжично  състояние.

4.  Щракнете  върху  Свързване.

13

Лаптоп

macOS  10.8  и  по-нова  версия

стартирайте  UC  Surface.

Ръководство  на  собственика

За  повече  информация  относно  UC  Surface  вижте  Справочното  ръководство  за  UC  Surface.

2.  Изберете  името  на  безжичната  мрежа,  която  сте  задали  за  вашия  безжичен  рутер.

3.  Когато  се  появи  прозорецът  за  стартиране  на  Universal  Control.  Докоснете  иконата  на  вашия  миксер,  за  да

StudioLive®  серия  III

3.  Въведете  паролата.

свързан  към  рутера.

Мрежов  контролен  панел.

Забележка:  Информация  за  свързване  на  вашето  iOS  устройство  към  безжичната  мрежа  може  да  бъде  намерена  в  

Справочното  ръководство  за  работа  в  мрежа  за  дистанционно  управление  StudioLive.

Вижте  раздел  9.4.4  за  информация  относно  персонализирането  на  IP  настройките.

2.  Стартирайте  Universal  Control  на  компютъра  (macOS  или  Windows).

1.  Щракнете  върху  иконата  на  мрежата  в  областта  за  уведомяване,  за  да  отворите  Свързване  към
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Поставяне  на  стерео  микрофон

Поставете  един  микрофон  над  
високите  струни  и  един  микрофон  
над  ниските  струни.  Експериментирайте  
с  разстоянието  (колкото  по-назад,  
толкова  повече  място  ще  заемете).  
Тази  техника  може  да  се  използва  за  
приложения  на  живо  и  в  студио.

Ръководство  на  собственика

13.2.2  Електрическа  китара

13.2

13.2.1  Роял

13  Ресурси

Поставете  динамичен  микрофон  на  инч  или  два  от  
високоговорителя  на  китарния  усилвател.  Експериментирайте  
с  точното  местоположение.  Ако  записвате  усилвател  с  няколко  
високоговорителя,  експериментирайте  с  всеки  от  тях,  за  да  
видите  дали  единият  звучи  по-добре  от  другите.  Поставете  

кондензаторен  микрофон  на  разстояние  около  шест  фута,  насочен  
към  усилвателя.  Експериментирайте  с  разстоянието.  Също  така  
експериментирайте  с  обръщане  на  фазата  на  стайния  микрофон,  
за  да  проверите  за  анулиране  на  фазата  и  подсилване.  
(Изберете  позицията  на  „по-пълно“  звучене.)  За  да  използвате  тази  
техника  в  приложение  на  живо,  пропуснете  кондензаторния  микрофон.

Следват  няколко  приложения  за  запис,  които  да  ви  помогнат  да  започнете  с  вашия  
StudioLive.  Това  в  никакъв  случай  не  са  единствените  начини  за  запис  на  тези  инструменти.
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13.2  Поставяне  на  стерео  микрофон

Изборът  и  поставянето  на  микрофон  е  цяло  изкуство.  За  повече  информация  посетете  
вашата  библиотека  или  местна  книжарница,  тъй  като  има  много  книги  и  списания  за  техники  
за  запис.  Интернет  също  е  чудесен  източник  за  запис  на  информация,  както  и  
видеоклиповете  с  инструкции.  Някои  от  тези  предложения  за  разположение  на  микрофона  
могат  да  се  използват  в  приложения  на  живо,  както  и  за  студийни  записи.



13.2.4  Бас  китара  (директен  и  високоговорител)

13  Ресурси

Включете  електрическата  бас  китара  в  пасивна  директна  кутия.  Свържете  
изхода  на  инструмента  от  пасивната  директна  кутия  към  бас  усилвател.  Поставете  
динамичен  микрофон  на  инч  или  два  от  високоговорителя  и  го  свържете  към  
вход  за  микрофон  StudioLive.  Свържете  линейния  изход  от  пасивната  директна  
кутия  към  линеен  вход  на  различен  канал  на  StudioLive.

13.2  Поставяне  на  стерео  микрофон

За  запис  поставете  тези  сигнали  на  отделни  песни.  По  време  на  смесването  
можете  да  смесите  директния  и  усилващия  сигнал  на  вкус.  Тази  техника  може  да  
се  използва  и  в  приложения  на  живо.

StudioLive®  серия  III

13.2.3  Акустична  китара

Насочете  кондензаторен  микрофон  с  малка  диафрагма  към  12-ия  
праг,  приблизително  на  8  инча.  Насочете  кондензаторен  
микрофон  с  голяма  диафрагма  към  моста  на  китарата,  
приблизително  на  12  инча  от  китарата.  Експериментирайте  с  
разстоянията  и  разположението  на  микрофона.  Друг  популярен  
метод  е  използването  на  XY  микрофон  с  два  кондензаторни  
микрофона  с  малка  диафрагма.  (Вижте  снимката  на  капака  
на  барабана  на  следващата  страница.)
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13.2.5  Разходи  за  барабан  (XY  пример)

13.2.6  Малък  барабан  (отгоре  и  отдолу)

125

Разположете  микрофоните  така,  че  

всеки  един  да  е  под  ъгъл  от  45  градуса,  

насочен  надолу  към  комплекта  

барабани,  приблизително  7  или  8  фута  над  
пода  или  стъпалото  на  барабана.  

Експериментирайте  с  височината.  Тази  

техника  може  да  се  използва  и  в  приложения  на  живо.

Насочете  динамичен  микрофон  към  центъра  на  примката,  като  се  уверите,  че  е  поставен  така,  че  

барабанистът  да  не  го  удари.  Поставете  кондензаторен  микрофон  с  малка  диафрагма  под  барабана,  

насочен  към  примките.  Експериментирайте  с  разположението  на  двата  микрофона.  Също  

така  експериментирайте  с  обръщане  на  фазата  на  долния  микрофон.  Тази  техника  може  да  

се  използва  в  приложения  на  живо.

Поставете  два  кондензаторни  

микрофона  с  малка  диафрагма  върху  XY  

държач  за  стерео  микрофон  (лента).

13.2  Поставяне  на  стерео  микрофон Ръководство  на  собственика

StudioLive®  серия  III13  Ресурси



13  
13.3  Предложения  за  настройка  на  компресията Ръководство  на  собственика

Ресурси StudioLive®  серия  III

38  мс

45.7  ms-4,4  dB

-6,3  dB

0,002  ms

0,002  ms

0,002  ms

3,4:1

-0,1  dB

-3,3  dB

1,8:1

-1,1  dB

2,8:1

3,8:1

300  ms

128  ms

-8,2  dB

78  ms

27  мс

3,5:1

1,3:1-13,7  dB

-2,1  dB

26  мс

400  ms

189  ms

193  ms2,4:1

2,6:1

188  ms

38  мс

38  мс

13.3.3  Режещи  инструменти

13.3.1  Вокали

13.3  Предложения  за  настройка  на  компресията

13.3.2  Перкусия

РАЦИО АТАКА

РАЦИО АТАКА

ПРАГ

ПРАГ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

АТАКА

АТАКА

АТАКА

АТАКА

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИОПРАГ

ПРАГ

РАЦИО

ПРАГ

ПРАГ

ПРАГ

ПРАГ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

По-долу  са  предварително  зададените  настройки  за  компресиране,  които  са  използвани  в  PreSonus  BlueMax.

Включихме  ги  като  отправна  точка  за  настройка  на  компресия  в  StudioLive.

Електрически  бас.  Бързата  атака  и  бавното  освобождаване  в  тази  настройка  ще  затегнат  

електрическия  бас  и  ще  ви  дадат  контрол  за  по-постоянно  ниво.

Акустична  китара.  Тази  настройка  акцентира  върху  атаката  на  акустичната  

китара  и  помага  да  се  поддържа  равномерно  ниво  на  сигнала,  предпазвайки  

акустичната  китара  от  изчезване  в  песента.

Електрическа  китара.  Това  е  настройка  за  “crunch”  електрическа  ритъм  

китара.  Бавната  атака  помага  да  получите  електрическата  ритъм  китара  „отблизо  

и  лично“  и  дава  удар  на  вашето  хрускане.
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Мек.  Това  е  лесна  компресия  с  настройка  за  ниско  съотношение  за  балади,  позволяваща  по-широк  динамичен  

диапазон.  Добър  е  за  употреба  на  живо.  Тази  настройка  помага  на  вокала  да  „седи  в  песента“.

Среден.  Тази  настройка  е  по-ограничаваща  от  настройката  за  мека  компресия,  създавайки  по-

тесен  динамичен  диапазон.  Той  премества  вокала  по-напред  в  микса.

Screamer.  Тази  настройка  е  за  силни  вокали.  Това  е  доста  твърда  настройка  за  компресия  за  вокалист,  

който  често  е  включен  и  изключен  от  микрофона.  Поставя  гласа  „в  лицето  ви“.

Примка/ритник.  Тази  настройка  позволява  първото  преходно  преминаване  и  компресира  

останалата  част  от  сигнала,  като  дава  твърдо  „щракване“  отпред  и  по-дълго  освобождаване.

Ляво/дясно  (стерео)  режийни.  Ниското  съотношение  и  праг  в  тази  настройка  придават  

„дебел“  контур  за  изравняване  на  звука  от  микрофоните  за  барабани  над  главата.  
Ниските  нива  са  повишени,  а  цялостният  звук  е  по-присъстващ  и  по-малко  

амбиентен.  Получавате  повече  „бум“  и  по-малко  „стая“.
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13.3  Предложения  за  настройка  на  компресията Ръководство  на  собственика
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98  ms

0,002  ms 182  ms

0,001  ms

2,4:1

112  ms

50  ms1,8  ms

7.1:1

85  ms

0,001  ms

1,2:1

-4,6  dB

0  dB

108  ms

0,002  ms

2,5:1

1,9:1

1,8:1

5,5  dB

-13,4  dB

1,9:1

-11,9  dB

-10,8  dB

3,3  dB

7,2  ms 93  ms

1  мс

13.3.4  Клавиатури

13.3.6  Ефекти

13.3.5  Стерео  микс

ПРАГ

АТАКА ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕАТАКА

АТАКА ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

РАЦИО

РАЦИО

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕАТАКА

АТАКА ОСВОБОЖДАВАНЕ

РАЦИО

РАЦИО

ПРАГ

АТАКАРАЦИО

ПРАГ

РАЦИО

РАЦИО

ПРАГ

ПРАГ ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

ПРАГ

Стиснете.  Това  е  динамична  компресия  за  соло  работа,  особено  за  електрическа  китара.  

Той  ви  дава  онзи  стъклен  "Tele/Strat"  звук.  Това  е  истинска  класика.
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идеален  за  контролиране  на  нивото  към  дек  за  смесване  на  две  песни  или  стерео  изход.

Контур.  Тази  настройка  угоява  основната  смес.

Стерео  лимитер.  Точно  както  подсказва  името,  това  е  твърд  ограничител  или  настройка  за  „тухлена  стена“—

Пиано.  Това  е  специална  настройка  за  равномерно  ниво  на  цялата  клавиатура.  Той  е  

предназначен  да  помогне  за  изравняване  на  горната  и  долната  част  на  акустично  пиано.  С  други  

думи,  помага  на  лявата  ръка  да  се  чува  заедно  с  дясната  ръка.

Оркестрова.  Използвайте  тази  настройка  за  струнни  падове  и  други  видове  синтезирани  оркестрови  части.  

Това  ще  намали  общия  динамичен  диапазон  за  по-лесно  поставяне  в  микса.

Синт.  Бързата  атака  и  освобождаване  на  тази  настройка  може  да  се  използва  за  

удари  на  клаксон  на  синтезатор  или  за  басови  линии,  изсвирени  на  синтезатор.

помпа.  Това  е  настройка,  която  кара  компресора  да  „изпомпва“  по  желан  начин.  Този  ефект  

е  добър  за  малките  барабани,  за  да  увеличат  продължителността  на  прехода,  като  

повишават  сигнала  след  първоначалния  пик.



Ресурси

Защо  да  режем
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13.4  Справочници  за  честотата  на  EQ

Какво  да  стимулирате

Ръководство  на  собственика

Защо  да  стимулиратеИнструмент

13

Какво  да  отрежете

13.4  Справочници  за  честотата  на  EQ

13.4.1  Какви  честоти  да  се  намалят  и  усилят

Чинели

Рога

128

Електрическа  китара

Струнна  секция

Струнен  бас

Човешки  глас

Електрически  бас

ударен  барабан

Малък  барабан

Акустична  китара

Пиано

Томс

3  kHz  и  повече

80  Hz

2  kHz

8  kHz

Долен  край200  Hz

бум

15  kHz

400-600  Hz

80  Hz  и  по-ниски

Тени

80  Hz  и  по-ниски

2  kHz

1  kHz

Яснота

ръмжене

Хрупкав

Остра  атака

Долен  край

Хонки

Яснота

Голям  звук

Кух

400  Hz

Църкане

Пукащи  P-та

бум

Долен  край

Дълбок

1  kHz

300  Hz

200  Hz

бум

2-5  kHz

Въздух

Пищни  и  пълни

2-3  kHz

2-5  kHz

Кален

8-12  kHz

120  Hz  и  по-ниски

Назален

80  Hz  и  по-ниски

2  kHz

1-2  kHz

1  kHz

Кален

Яснота

1-2  kHz

80  Hz  и  по-ниски

Тени

125  Hz

Остра  атака

125  Hz

150-200  Hz

80-200  Hz

Яснота

7  kHz

100  Hz

Досадно

125  Hz

8-12  kHz

Тяло

5  kHz

5  kHz  и  повече

Остра  атака

бум

Блясък

Досадно

3  kHz

Кален

писклив

писклив

тънък

1  kHz

300  Hz

Сибиланс

Долен  край

Пълна

125  Hz  и  по-ниски

60-125  Hz

1  kHz

200-400  Hz

Кален

бум

Пълна

Долен  край

120  Hz  и  по-ниски

3  kHz

600  Hz

2  kHz

2-5  kHz

Голям  звук

Повече  присъствие

Блясък

бум

Долен  край

600  Hz

7-8  kHz

писклив



вокали  и  инструменти  
от  среден  клас

10  kHz

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

HI  MID  FREQ  (kHz)

•  по-дишащи  вокали

яснота  в  микса

-2

+4

и  удар

•  намаляване  на  тъпотата  

на  ритника  и  тома

ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

честотни  
инструменти  
(кик,  том,  бас)

3  kHz

НИСКО  СРЕДНО

НИСЪК  РАФТ

13.4.2  Диапазони  на  инструментите

•  яснота  на  гласа

0,5

13.5.1  Вокали

НА

НА

акустични  китари,  пиано

•  намаляване  на  дългите  

басови  обертонове  в  чинелите

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

•  атака  на  акустична/

електрическа  китара

•  намаляване  на  калта  в

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НА

•  по-ярка  рок  китара

•  намаляване  на  тъпотата  

в  китарите

НА

НИСКО  СРЕДНО  Q

•  пълнота  на  китара  
и  примка

5  kHz

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

BOOST

+2

50  Hz

•  намаляване  на  баса

465

155

(особено  за  по-меки  нива  

на  възпроизвеждане)

•  увеличаване  на  чистотата  на  китарата

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВКЛ./ИЗКЛ

•  повече  звук  на  пръстите  

на  баса

800  Hz

НИСКО  Q

Рок  женски  вокали

ИЗКЛ

13  Ресурси

•  яснота  и  удар  на  

басовата  линия

Включена  с  вашия  StudioLive  е  библиотека  от  предварително  зададени  Fat  Channel.  Раздел  6.1.2

0,4

ВИСОКО  Q

•  острота  до:

звук  "s".

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ИЗКЛ

•  бас  "откъсване"

„бум“  за  увеличаване

0,6

N/A

•  яснота  на  басовата  линия

•  намаляване  на  "бума"  на  китарата

НА

НИСКО  СРЕДНО

•  атака  на  пиано  и  

акустична  китара

1,5  kHz

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

13.5  Предложения  за  настройка  на  EQ

4.2

(ритник,  том,  бас)

обсъжда  как  да  заредите  тези  предварително  зададени  настройки  в  канал  или  шина  и  как  да  създадете  свои  собствени  предварително  зададени  настройки.  За  идея  

откъде  да  започнете,  вижте  следните  общи  настройки  на  EQ  за  няколко  различни  инструмента.  Както  при  настройките  за  компресиране  в  раздел  13.3,  правилната  настройка  

на  EQ  за  всеки  даден  инструмент  ще  зависи  от  помещението  и  тоналността  на  инструмента.

+2

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

синтезатори,  рок  китари,

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

•  вокално  присъствие

200  Hz

НИСЪК  РАФТ

0,3

StudioLive®  серия  III

+6

честотни  
инструменти

РАЗРЕЗ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОК  РАФТ

•  по-реалистични  

семпли  и  синтезатори

•  подобряване  на  
дишането  на  фоновия  глас

HI  MID  FREQ  (kHz)

+6

•  перкусионна  атака

•  омекотява  "тънка"  китара

-2

НА

•  яснота  на  басовата  линия

15  kHz

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО

•  kick  &  tom  атака

400  Hz

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

+8

Ръководство  на  собственика

НА

•  силно  удряща  

лента  и  китара

13.5  Предложения  за  настройка  на  EQ

2.4

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

•  повече  звук  на  пръстите  на  баса

•  вокали:  намаляване

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

•  намаляване  на  вокалната  тъпота

Поп  женски  вокали

ИЗКЛ

1.4

•  пълнота  до  ниска

•  маскиране  на  вокали  

и  китари,  които  са  леко  
разстроени

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

•  атака  на  долен  пиано  
регистър

•  намаляване  на  тънкостта  

на  китарата

ИЗКЛ

465

•  по-твърди  чинели

•  добавя  разстояние  

към  фоновите  
инструменти

130

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

•  топлина  на  пиано  и  

валдхорни

7  kHz

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  Q

•  по-твърд  бас  към  нисък

129

100  Hz

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

6.0

0,6

•  вокална  пълнота

обертонове

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

•  озаряване  на  чинели,  

струнни  инструменти,  

флейти

•  Намалете  

прекалено  ярката  китара

НА

0,4

•  kick  &  tom  атака

•  вокали:  намаляване  

на  звука  “s”.

0,6

НА

•  ярки  вокали,  

акустична  

китара,  пиано



13  Ресурси StudioLive®  серия  III
Ръководство  на  собственика13.5  Предложения  за  настройка  на  EQ

13.5.2  Перкусия

Ляво/дясно  (стерео)  режийни

Поп  мъжки  вокали

ударен  барабан

130

Рок  мъжки  вокали

Примка

ИЗКЛ

0,6

265

НА

+4

НА

ИЗКЛ

НА

0,6

225

1.6

130

7.2

665

НА

+4

НА

-2

0,5

960

7.2

108

НА

385

2.9

+4

0,3

0,6

0,3

0,6

108

НА

265

1.6

НА

+2

0,3

0,5

0,3

НА

4.2

0,5

0,6

0,3

ИЗКЛ

НА

НА

НА

НА

+2

+4

-6

0,6

8.0

0,6

0,4

2.4

ИЗКЛ

НА

-2

НА

+4

-4

N/A

+4

6.0

2.0

НА

ИЗКЛ

НА

+4

НА

0

-2

0

-2

N/A

НА

ИЗКЛ

2.0

НА

НА

ИЗКЛ

НА

НА

0

+4

2.0

-4

155

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБАВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  Q

ИЗКЛ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  Q

ИЗКЛ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  Q

ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  Q

ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОК  РАФТ

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  Q

ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ВИСОК  РАФТ

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО

HIGH  MID  Q  HIGH  MID  GAIN

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКО  Q

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

HIGH  MID  Q  HIGH  MID  GAIN

НИСЪК  РАФТ



HI  MID  FREQ  

(kHz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

0,4

+4

108

+4

+4

НА

ВКЛ./ИЗКЛ

НА

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

Пиано

НИСКО  СРЕДНО

ИЗКЛ

НИСЪК  РАФТ

N/A

+4

13.5.3  Режещи  инструменти

НА

ВИСОКО  Q

НА

ВИСОК  РАФТ

ИЗКЛ

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

0

N/A

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НА

ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО

36

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

7.2

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

+4

НА

Електрически  бас

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НА

155

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

0

НИСКО  Q

Акустична  китара

+2

НА

3.5

ВИСОК  РАФТ

13  Ресурси

0,6

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

+2

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ИЗКЛ

960

НА

0,4

0,4

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

НА

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  Q

13.5.4  Клавиатури

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НА

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

6.0

1.0

13.5  Предложения  за  настройка  на  EQ

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

+4

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

12

2.9

НИСЪК  РАФТ

N/A

0

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

StudioLive®  серия  III

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НА

ВИСОК  РАФТ

HI  MID  FREQ  

(kHz)

665

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

+2

+6

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НА

ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  Q

НИСКО  СРЕДНО  Q

131

НИСКО  СРЕДНО

НИСЪК  РАФТ

N/A

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

0,4

+1

НА

НА

Ръководство  на  собственика

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

2.0

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

0,2

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НА

НА

130

2.0

ВИСОКА  

ЧЕСТОТА  (kHz)

HI  MID  FREQ  

(kHz)

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

-2

ИЗКЛ

665

320

ЧЕСТОТА  (Hz)

N/A

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО

0,6

НИСКО  Q

Изкривена  електрическа  китара

НА

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НА

4.2

0,3

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ИЗКЛ

НА

HI  MID  FREQ  

(kHz)

2.0

0,5

НИСКО  СРЕДНО  Q

-8

НА

НИСКО  СРЕДНО

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ЧЕСТОТА  (Hz)



5,5  ms

AUX

СолоСоло

Изберете

5,5  ms

Използване  на  входно  забавяне

предишна

GEQ

Без  звук Микс/FX

0  ms

В  този  пример  ще  забавим  близкия  микрофон  на  китарния  усилвател  до  пристигането  му  при  вокалния  микрофон.

Ресурси

1.  За  да  започнете,  натиснете  бутона  Solo  edit.

Изберете Изберете

Соло

ЗАБАВЯНЕ

На  малки  сцени,  където  китарният  усилвател  и  микрофоните  за  удар  и  примка  могат  да  се  чуят  ясно  във  вокалния  микрофон,  забавянето  на  входа  може  да  се  „премести“  нагоре  по  задната  

линия.  Забавянето  на  задната  линия,  така  че  сигналите  на  близкия  микрофон  и  bleed-а  във  вокалния  микрофон  да  се  изравнят  един  с  друг  в  миксера,  ще  намали  гребенчатото  филтриране,  

което  се  замъглява  в  микса.  Това  ще  стегне  цялостния  микс  и  ще  му  придаде  повече  яснота  и  ефект.

Ръководство  на  собственика

Това  е  особено  полезно  за  предотвратяване  на  проблеми  с  фазирането.

Изберете

DCA Соло

Следващия

13.6

Ритъм  китара  и  усилвател

Входове

Без  звук Без  звук Без  звук

Говоря

13.6  Използване  на  забавяне  на  входа

Като  цяло  малките  барабани  и  китарните  усилватели  са  най-честите  виновници  за  кървене  на  задната  линия.  В  зависимост  от  това  къде  стои  вашият  вокалист,  единият  или  и  двамата  може  да  се  

наложи  да  бъдат  отложени,  за  да  се  компенсира  каквото  и  да  е  количество  филтриране  на  гребена.

Изберете

Соло

4.  Измерете  разстоянието  от  корпуса  на  китарата  до  вокалния  микрофон.  Звукът  се  разпространява  със  скорост  1130  фута  в  секунда.  Това  означава,  че  трябва  да  зададете  1,1  ms  забавяне  за  

всеки  фут  разстояние.  За  нашия  пример,  да  кажем,  че  китарният  усилвател  е  на  5  фута  от  вокалния  микрофон.

Без  звук

13

13.6.1  Подравняване  на  задната  линия  с  вокалния  микрофон

Вокален  микрофон

Без  звук

Изберете

StudioLive®  серия  III

майстор

132

Изберете

В  големи  зали  долният  микрофон  на  примката  може  да  бъде  подравнен  с  горния  микрофон  или  микрофонът  на  бас  кабинета  може  да  бъде  подравнен  с  директния  сигнал,  за  да  се  създаде  по-

кохерентен  сигнал.

5,5  ms

Групи

Без  звук

3.  Соло  китара  и  вокални  канали;  забележете,  че  всички  други  канали  са  заглушени.

2.  На  сензорния  дисплей  изберете  режим  Solo  In  Place  и  Latching  Solo.

Когато  е  избран  един  от  входните  канали,  можете  да  зададете  забавяне  на  входа  до  85  ms  на  стъпки  от  0,1  ms.  Входното  забавяне  има  много  приложения.



ЗДРАВЕЙ  ПАС

GEQ

StudioLive®  серия  III

гл.  9

10

Праг  

5,71  dB

ИзберетеИзберете

Без  звук

Печалба

0,00  dB 7.  Натиснете  бутона  Next  Page  в  Fat  Channel,  за  да  преминете  към  втората  страница  на  слоя  Fat  Channel  Input.

1.  За  да  започнете,  натиснете  бутона  Solo  edit.

13.6  Използване  на  забавяне  на  входа

Филтър

0  dB

13.6.2  Подравняване  на  директни  и  микрофонни  сигнали

DCA

сигнализира  моно  и  ви  позволява  да  чувате  по-добре  фазовите  разлики  между  каналите.

Без  звук

гл.  6
Еквалайзер

0,60

AUX

Групи

Забележка:  Потребителите  на  StudioLive  32SX  и  32SC  трябва  да  зададат  Input  Delay  от  сензорния  дисплей.

гл.  12

34  Hz

Говоря

Соло

Ръководство  на  собственика

ПАН
Овършаване

ОГРАНИЧИТЕЛ

Изберете

Без  звук

Център

Входове

Микс/FX

5.  Натиснете  бутона  за  избор  на  китарния  канал.

гл.  11

L18

COMP

11

Изпратете  0,00  dB

Изберете

Без  звук

PREAMP

6

Без  звук

8.  Използвайте  третия  енкодер  за  закъснение  на  входа  до  5,5  ms.

Еквалайзер

5,71  dB

предишна

Когато  комбинирате  директен  входен  сигнал  със  сигнал  с  микрофон  от  един  източник,  директният  звук  ще  пристигне  по-рано  от  сигнала  на  микрофона,  тъй  като  източникът  на  последния  трябва  да  измине  

известно  разстояние  във  въздуха,  преди  да  достигне  микрофона.

Соло Соло

5.  Натиснете  бутона  за  избор  на  директен  входен  канал.

гл.  8

9

МОНО

Изберете

Печалба 7

порта

Изберете

майстор
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гл.  10

Честота  12

5,5  ms

2.  На  сензорния  дисплей  изберете  Solo  In  Place  и  Latching  Solo  Mode.

Без  звук

ПОРТА
Овършаване

ЗАБАВЯНЕ

Изберете

Без  звук

9.  Помолете  вашия  китарист  да  изсвири  стакато  импулс  и  се  вслушайте  за  останал  пламък.  Преместете  нагоре  или  надолу  0,1  ms,  докато  чуете  най-стегнатия  звук.

6.  Натиснете  бутона  Input  в  Fat  Channel.

Еквалайзер

-84,00  dB

Това  води  до  разминаване  на  фазата  на  двата  сигнала  един  спрямо  друг.  Този  проблем  понякога  може  да  бъде  коригиран  чрез  алтернативно  обръщане  на  полярността  на  директния  и  микрофонния  канал,  за  

да  се  установи  коя  комбинация  от  двата  сигнала  осигурява  желания  резултат.  Въпреки  това,  чрез  използване  на  забавяне  на  входа  е  възможно  да  се  постигне  по-тясна  и  по-точна  фазова  връзка.

Соло
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Въпрос  13

Лим

3.  Соло  както  канала  за  директен  вход,  така  и  канала  на  микрофона.

4.  Задайте  позицията  на  панорама  на  двата  канала  към  центъра.  Това  ще  сумира  и  двете

гл.  7

8
гл.  10

130,0  Hz

Comp

Следващия

Соло

Ресурси



6.  Натиснете  бутона  за  въвеждане  в  Fat  Channel.

4.  Използвайте  вашето  основно  ниво  на  миксиране,  за  да  зададете  нивото  на  системата  Front-of-house  

възможно  най-близо  до  акустичното  ниво  на  малкия  барабан.

Звукът  се  разпространява  със  скорост  от  1130  фута  в  секунда  (с  някои  вариации  поради  

температура,  влажност  и  надморска  височина).  Следователно  отнема  1,1  ms,  за  да  може  звукът  да  премине  

един  крак.  Например,  отнема  около  11  ms,  за  да  може  звукът  да  измине  10  фута.  Така  че,  ако  настройвате  

вашата  Front-of-House  система  да  е  на  10  фута  от  комплекта  ви  барабани,  трябва  да  забавите  сигнала  към  тази  

система  с  11  ms.

барабанистът  свири  единични  удари  на  примката,  около  един  удар  всяка  секунда.  Уверете  се,  че  той  или  

тя  играе  на  нивото,  на  което  ще  играе  по  време  на  представлението.

3.  Повишете  нивото  на  малкия  канал  на  вашия  миксер  до  единство  и  вземете  своя

13.7  Използване  на  изходно  закъснение

В  големи  зали,  които  разширяват  границите  на  покритието  на  системата  Front-of-House,  използването  на  

високоговорители  със  закъснение,  разпределени  в  цялата  стая,  всеки  със  закъснение  към  основната  система,  

ви  позволява  да  създадете  зони  за  слушане  за  по-равномерно  покритие  и  по-добра  разбираемост.

В  малки  зали,  където  китарният  усилвател  и  комплектът  барабани  могат  да  се  чуят  ясно  през  основната  

система  Front-of-House,  забавянето  на  изхода  може  да  „премести  назад“  системата  Front-of-House  към  

задната  линия.  Това  ще  изостри  атаката  на  инструментите  и  ще  предотврати  проблеми  с  фазирането.

Ресурси

резултат  от  вашето  изчисление.

1.  Измерете  разстоянието  от  малкия  барабан  до  средночестотните  драйвери  на  вашата  основна  система  Front-

of-House  и  го  разделете  на  1,1  (ако  се  измерва  във  футове)  или  0,34  (ако  се  измерва  в  метри).

13

Това  е  така,  защото  електричеството  се  движи  много  по-бързо  до  всеки  високоговорител,  отколкото  

акустичните  вълни  се  движат  от  всеки  високоговорител  до  слушателя.  Това  също  може  да  бъде  проблем,  

когато  акустичното  ниво  на  инструмент  или  усилвател  на  сцената  може  да  се  чуе  през  същия  инструмент  или  

усилвател,  възпроизведен  от  високоговорител.  Това  може  да  намали  атаката  и  разбираемостта  на  звука  и  

да  създаде  неприятен  ефект  на  фазиране.  За  да  компенсирате,  трябва  да  забавите  сигнала,  който  отива  

към  високоговорителите,  които  са  най-близо  до  слушателя.

2.  На  вашия  миксер  StudioLive  изберете  Main  mix  и  задайте  Output  delay  на

13.7

Ръководство  на  собственика

Когато  е  избрана  една  от  изходните  шини,  можете  да  зададете  изходно  забавяне  до  170  ms  на  стъпки  от  0,1  

ms.  Когато  високоговорителите  са  разположени  един  от  друг,  слушателите  ще  чуят  звука  от  най-близкия  

източник,  преди  да  го  чуят  от  най-отдалечения.

В  малко  заведение  със  сравнително  малка  сцена  както  основната  система  от  високоговорители,  така  и  

акустичното  ниво  на  китарните  усилватели  и  комплекта  барабани  на  сцената  могат  да  бъдат  чути  от  

слушателите  в  публиката.  Това  може  да  намали  разбираемостта  на  системата  от  високоговорители,  

защото  например  сигналът  на  микрофона  и  акустичният  сигнал  на  барабана  пристигат  до  ухото  на  

слушателя  по  различно  време.  Тук  идват  изходните  закъснения.

Използване  на  забавяне  на  изхода

StudioLive®  серия  III

Първото  нещо,  което  ще  трябва  да  направите,  е  да  намерите  най-силния  инструмент  на  сцената.  По  принцип  

това  е  малкият  барабан,  но  може  да  е  и  китарният  усилвател,  така  че  оставете  ушите  ви  да  решат.

Съвет  за  опитен  потребител:  Крайният  резултат  може  да  не  е  идеален  навреме,  но  това  не  е  непременно  

вашата  цел.  Регулирането  на  фазовата  връзка  между  директния  и  микрофонния  сигнал  може  да  помогне  да  се  

създаде  пространство  в  микса  и  да  се  поддържат  кохерентни  звуците.

13.7.1  Предната  част  на  къщата

5.  Слушайте  внимателно  високоговорителите  и  примката  и  направете  малки  корекции  на  изходното  

закъснение,  докато  времето  за  атака  звучи  възможно  най-кохерентно.
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7.  Увеличете  времето  за  забавяне  на  канала  за  директен  вход.  Това  е  най-лесният  начин  да  чуете  

промяната  във  фазата  между  двата  сигнала.  Слушайте  и  двата,  докато  намерите  щастлива  среда  

между  комбинираните  сигнали.

Има  професионални  софтуерни  продукти,  които  могат  да  изчислят  точните  времена  за  подравняване,  

но  с  малко  математика  и  малко  внимателно  слушане,  това  може  да  се  набере  без  допълнителни  аксесоари.



13.7.2  Системи  за  забавяне

135

Предното  пълнене  е  

отложено  до  мрежата

Например,  ако  стоите  на  30  фута  от  лявата  страна  на  основната  система  и  на  10  фута  от  лявата  страна  на  

системата  за  забавяне  и  изходът  на  основната  система  е  85  dB,  тогава  изходът  на  системата  за  забавяне  

също  трябва  да  бъде  85  dB.

5.  След  като  позиционирате  и  забавите  вашата  сателитна  система,  използвайте  SPL  метър,  за  да  съпоставите  

изхода  на  основната  и  забавената  системи  в  точката  на  измерване.

13.7  Използване  на  изходно  закъснение

Мрежата  е  отложена  

към  обратната  линия

Целта  на  разпределения  звук  е  хората  на  задния  ред  да  имат  същото  слушателско  изживяване  като  

хората  отпред,  но  това  не  е  толкова  лесно,  колкото  просто  да  поставите  допълнителен  чифт  високоговорители.  

За  да  създадете  разпределена  звукова  система,  трябва  да  забавите  сигнала,  който  отива  към  допълнителните  

високоговорители.

Ресурси

4.  Повторете  стъпки  1-3  с  дясната  страна  на  системата.

3.  Задайте  забавянето  на  изхода  на  вашата  новосъздадена  подгрупа  на  резултата  от

13

Навън.  На  открито  вие  се  опитвате  да  поддържате  ниво,  тъй  като  нивото  на  шума  на  тълпата  започва  

да  бъде  равно  на  нивото  на  PA  в  диапазона  на  разбираемост.  В  този  момент  основната  система  се  

нуждае  от  повече  поддръжка,  за  да  достави  същата  възприемана  сила  на  звука,  когато  се  отдалечите  

от  източника.

вашето  изчисление.

Вътре.  На  закрито  се  опитвате  да  преодолеете  директните  към  ехтящи  отражения.

Ръководство  на  собственика

Вашата  цел  е  да  откриете  къде  съотношението  директен  сигнал  към  реверберация  е  достигнало  около  

50/50.  В  този  момент  отраженията  в  стаята  са  на  равно  ниво  с  директния  звук  на  PA  и  вокалната  разбираемост  

се  губи.

1.  След  като  сте  позиционирали  системите  за  забавяне,  измерете  разстоянието  от  левия  преден  високоговорител  

на  къщата  до  най-близкия  говорител  за  забавяне  (най-вероятно  левия  страничен  високоговорител  за  

забавяне).  Разделете  разстоянието  на  1,1  (ако  е  измерено  във  футове)  или  0,34  (ако  е  измерено  в  метри).

Когато  поставяте  системи  за  забавяне,  поставете  системите  за  забавяне  там,  където  разбираемостта  

на  основната  система  се  разпада,  тъй  като  е  преодоляна  от  препятствията  на  околната  среда:

StudioLive®  серия  III

2.  На  вашия  миксер  StudioLive  изберете  FlexMix,  управляващ  изхода,  свързан  към  вашия  ляв  високоговорител  

със  закъснение  и  го  конфигурирайте  като  подгрупа.

В  ситуации,  в  които  звукът  трябва  да  бъде  възпроизведен  извън  оптималния  обхват  на  основната  

система,  добре  поставените  системи  за  забавяне  могат  да  разширят  разбираемостта  на  системата  от  

предната  част  на  къщата.  Чрез  създаването  на  зони  за  слушане  в  цялата  стая,  вашата  система  за  пред  къщата  

трябва  да  бъде  достатъчно  силна,  за  да  покрие  предната  част  на  стаята.  В  резултат  на  това  можете  да  намалите  

нивото  на  електрическата  мрежа,  да  дадете  почивка  на  ушите  на  слушателите  от  първия  ред  и  да  получите  по-

добра  прецизност  от  вашите  високоговорители.

забавено  към  електрическата  мрежа

В  повечето  ситуации  PA  системата  разчита  на  основна  система  от  високоговорители,  разположена  в  предната  

част  на  стаята,  за  възпроизвеждане  на  аудио  за  цялото  пространство  за  изпълнение.  В  резултат  на  това  нивото  

на  системата  е  значително  по-силно  в  предната  част  на  стаята,  отколкото  в  позицията  за  смесване.

Под  балкон



Мрежата  е  отложена  

към  обратната  линия

3.  Извадете  по-малкото  разстояние  (разстоянието  до  субуфера)  от  по-голямото

13.7  Използване  на  изходно  закъснение

2.  Измерете  разстоянието  от  зоната  на  припокриване  до  всяко  местоположение  на  високоговорителя.

площ

Ресурси13

Припокриване

Когато  вашият  субуфер  и  вашият  високоговорител  с  пълен  обхват  са  поставени  на  известно  разстояние  един  от  

друг,  може  да  възникне  отмяна  или  подсилване  на  ниските  честоти,  когато  едни  и  същи  честоти  се  

възпроизвеждат  от  двете  системи.  Използването  на  забавяне  на  подравняването  на  вашата  субуфер  система  

ще  компенсира  това.  За  да  зададете  правилното  забавяне  за  персонализирана  инсталация,  ще  трябва  да  

направите  някои  изчисления:

Ръководство  на  собственика

1.  Намерете  мястото  в  стаята,  където  покритието  от  основните  високоговорители  и  субуферите  се  припокриват.
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13.7.3  Подравняване  на  подводниците  към  електрическата  мрежа

StudioLive®  серия  III

Трябва  да  се  отбележи,  че  честотите  в  обхвата  на  суб-басите  на  системата  за  забавяне  не  изискват  разпределение.  

Всъщност  високочестотният  филтър  на  системата  за  забавяне  трябва  да  се  навие  до  300  до  400  Hz,  за  да  се  

избегне  връщането  на  звука  към  сцената,  тъй  като  ниските  честоти  стават  всепосочни.

4.  Разделете  разстоянието  на  1,1  (ако  е  измерено  във  футове)  или  0,34  (ако  е  измерено  в  метри)  и  приложете  тази  

стойност  на  забавяне  към  Aux  микса,  управляващ  субуфера.  Имайте  предвид,  че  зоната  на  припокриване  

може  да  е  зад  предната  част  на  къщата.

Предното  пълнене  е  

отложено  до  мрежата

разстояние  (разстоянието  до  широкообхватния  високоговорител).



Както  компресорът,  така  и  портата  на  входните  канали  могат  да  бъдат  задействани  от  друг  канал.  

Страничната  верига  има  много  приложения.  Този  раздел  ще  обясни  как  страничната  верига  може  

да  помогне  за  решаването  на  много  общи  проблеми  със  смесването.

За  целите  на  този  урок  ще  използваме  динамиката  на  ударния  барабан  на  Канал  1,  за  да  задействаме  гейта  за  

баса  на  Канал  15.

Нито  един

Както  бе  споменато  по-горе,  ключовият  филтър  на  Gate  може  да  бъде  свързан  към  друг  канал.

Дебел  канал.

гл.  2
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Стегнете  ритъм  секция.  Можете  да  използвате  ключов  филтър  със  странична  верига,  за  да  стегнете  ритъм  

секция  чрез  странично  свързване  на  канала  на  ритъма  към  канала  на  басите  и  настроите  гейта  да  се  

отваря  на  честотата  на  ритъма.  Това,  съчетано  с  бърза  атака  и  освобождаване,  ще  направи  вашата  ритъм  

секция  по-сплотена.  Увеличете  времето  за  освобождаване,  за  да  разхлабите  усещането.

Предварителни  настройки

13.8  Странична  верига

гл.  2

Опитайте  да  свържете  барабанен  лууп  към  устойчив  източник,  като  подложки  или  струни.  Правейки  

това,  всеки  път,  когато  удар  на  барабан  задейства  ключовия  филтър,  вашият  устойчив  източник  ще  бъде  чут.

ефект,  който  търсите.

Странична  верига

3.  Изберете  канала  за  барабан  като  Key  Source  или  като  използвате  селектора  Key  Source  на  сензорния  

дисплей.

Този  урок  ще  ви  преведе  през  първия  случай  на  употреба.  Моля,  обърнете  внимание,  че  докато  

страничната  верига  на  барабана  към  бас  канала  може  да  стегне  добра  ритъм  секция  и  да  ги  накара  

да  звучат  още  по-добре,  то  няма  да  коригира  проблемите  с  времето  и  всъщност  ще  ги  преувеличи,  ако  

вашият  басист  и  барабанист  не  са  в  джоба .

137
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Това  ви  позволява  да  изберете  различен  канал  като  източник  на  задействане  за  ключовия  филтър  на  вашия  

StudioLive  Gate.  Страничната  верига  има  много  приложения:

1.  Натиснете  бутона  Избор  на  басовия  канал,  за  да  го  поставите  на  фокус  в

13.8.1  Странична  верига  на  вратата

гл.  1

Ресурси

Ритмичен  ефект.  Друга  страхотна  употреба  на  страничната  верига  е  като  ефект  при  производството  на  EDM.

Ключов  източник

2.  Натиснете  бутона  Gate  в  Fat  Channel,  за  достъп  до  контролите  на  Gate/Expander  за  бас  канала.

гл.  3

4.  Регулирайте  контролите  Threshold,  Attack  и  Release,  за  да  създадете  стробирането

13.8

Между  посещенията  този  източник  ще  бъде  заглушен.  Играта  с  атака  и  освобождаване  ще  трансформира  

този  ефект  от  ритмичен  пулс  до  накъсано  заекване.

GR  O

Ако  искате  да  прекъснете  страничната  връзка,  задайте  Key  Source  за  портала  обратно  на  „None“.



13.9

13.9.1  Реверберация  и  нейните  параметри

Видове  ефекти

13.8.2  Странично  свързване  на  компресора

138

Причината  за  широкото  използване  на  реверберация  в  аудиозаписа  е  доста  очевидна:  хората  не  живеят  

във  вакуум.  Тъй  като  мозъците  ни  получават  знаци  за  естеството  на  пространството  около  нас  въз  

основа  на  отчасти  аудио  отражения,  усещането  за  пространство  прави  аудиозаписа  да  звучи  по-естествено  

и  следователно  по-приятно.

Страничната  верига  на  компресора  ви  позволява  да  намалите  нивото  на  един  входен  източник,  за  да  

освободите  място  за  друг.  Това  е  особено  полезно  при  предаване  на  живо  или  приложение,  където  музиката  

и  коментарът  се  изпълняват  едновременно.  В  записващите  приложения  това  обикновено  се  постига  с  

внимателна  автоматизация  на  ниво.  Страничната  верига  на  компресора  ви  позволява  да  постигнете  

подобен  резултат,  без  да  се  налага  да  управлявате  фейдърите.

По-долу  са  две  от  най-честите  употреби:

По-долу  са  някои  от  най-често  срещаните  параметри  на  реверберация  за  ефектите  на  реверберация:

Вашият  миксер  StudioLive  е  оборудван  с  четири  процесора  за  стерео  ефекти.  Всеки  от  тези  процесори  има  

своя  собствена  aux  шина,  която  ви  позволява  независимо  да  контролирате  микса  от  канали,  които  ги  

захранват.  Този  раздел  ще  ви  преведе  през  основите  на  няколко  общи  типа  ефекти.

Диалог  Ducking.  Това  е  може  би  най-известното  приложение  за  странична  верига  на  компресора.  Помислете  

за  обичайна  ситуация  на  Дом  за  поклонение,  при  която  пасторът  води  медитация,  докато  звучи  пиано  

или  предварително  записана  музика.  Приложете  компресор  върху  стерео  музикалния  запис  със  

сравнително  нисък  праг,  високо  съотношение,  бърза  атака  и  дълго  време  за  освобождаване,  като  

използвате  канала  на  микрофона  на  пастора  като  ключов  източник  за  компресора.  Сега  компресорът  

ще  реагира  на  колебанията  на  нивото  от  микрофона  на  пастора,  позволявайки  на  музиката  естествено  да  

се  повишава  и  намалява  в  контрапункт  на  модела  на  речта.

Разпад.  Затихването  е  времето  (в  секунди),  необходимо  на  отраженията  (реверберацията)  да  изчезнат.  В  

повечето  съвременни  музикални  продукции  преобладават  времената  на  затихване  на  реверберацията  

между  една  и  три  секунди.  Настройка  на  реверберация  със  силни  ранни  отражения  и  бързо  затихване  са  

чудесен  начин  за  създаване  на  стерео  ефект  от  моно  източник.

Извеждане  на  ударния  барабан.  В  някои  случаи  бас  линия  на  синтезатор  или  натоварена  партия  на  бас  

китара  пречи  на  присъствието  на  барабана  и  удара  в  микса.  За  това  приложение  ще  приложите  

компресор  към  бас  канала,  като  използвате  канала  на  барабана  като  ключов  източник,  което  позволява  

на  вашия  барабан  да  пробие  през  басовата  линия.

Предсрочно  забавяне.  Предзакъснението  е  времето  (в  милисекунди)  между  края  на  първоначалния  звук  и  

момента,  в  който  се  чуват  първите  отражения.  Представете  си,  че  сте  отново  на  сцената  в  голяма  музикална  

зала.  Този  път  заставате  на  самия  ръб  на  сцената  и  викате  „Здравей  свят!“  към  центъра  на  залата.  Ще  има  

кратка  пауза,  преди  да  чуете  първите  забележими  отражения  на  гласа  си,  защото  звуковите  вълни  могат  

да  пътуват  много  по-далеч,  преди  да  срещнат  повърхност  и  да  отскочат  обратно.  (Има  по-близки  

повърхности,  разбира  се  –  по-специално  пода  и  тавана  точно  пред  сцената  –  но  само  малка  част  от  

директния  звук  ще  отиде  там,  така  че  тези  отражения  ще  бъдат  много  по-малко  забележими.)  Регулиране  

на  параметъра  predelay  на  реверберацията  ви  позволява  да  промените  видимия  размер  на  стаята,  без  

да  се  налага  да  променяте  общото  време  на  затихване.  Това  ще  даде  на  вашия  микс  малко  повече  

прозрачност,  като  остави  малко  пространство  между  оригиналния  звук  и  неговата  реверберация.

Реверберацията  -  или  реверберация,  както  е  по-известна  -  е  може  би  най-широко  използваният  ефект.  

Естествената  реверберация  се  създава  от  звукови  вълни,  отразяващи  се  от  повърхност  или  много  

повърхности.  Например,  когато  вървите  през  дървената  сцена  в  голяма  зала,  хиляди  отражения  се  

генерират  почти  мигновено,  докато  звуковите  вълни  отскачат  от  пода,  стените  и  таваните.  Те  са  

известни  като  ранни  отражения  и  техният  модел  предоставя  психо-акустични  индикации  за  природата  на  

пространството,  в  което  се  намирате,  дори  и  да  не  можете  да  го  видите.  Тъй  като  всяко  отражение  след  това  

се  отразява  от  повече  повърхности,  сложността  на  звука  се  увеличава,  докато  реверберацията  бавно  

затихва.
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Ранни  размисли.  Ранните  отражения  са  тези,  които  достигат  до  слушателя  няколко  

милисекунди  след  пристигането  на  директния  сигнал.  Вашият  мозък  ги  използва,  за  да  идентифицира  

размера  на  стаята,  в  която  се  намирате.  Ако  се  опитвате  да  симулирате  конкретен  тип  стая,  този  

контрол  ще  бъде  изключително  важен.  Този  контрол  ви  позволява  да  зададете  нивото  (в  децибели)  на  

ранните  отражения.  Колкото  по-силни  са  ранните  отражения,  толкова  по-малка  ще  изглежда  стаята.

F_Честота.  Задава  централната  честота  в  Hz  за  закъснението  на  филтъра.  F_Gain.  Задава  усилването  

на  централната  честота  за  закъснението  на  филтъра.

13.9  Видове  ефекти

Променлива  обратна  връзка.  Променливата  обратна  връзка,  или  регенерацията,  произвежда  множество  

затихващи  повторения.  Увеличаването  на  стойността  на  обратната  връзка  увеличава  броя  на  ехото,  както  

и  резонанса,  който  се  създава,  когато  едно  ехо  изчезне  в  друго.

Време  X.  Времето  X  е  стойността  на  такта,  който  използвате  като  отправна  точка  за  темпото.  Основната  

мерна  единица  е  четвърт  нота,  така  че  например,  ако  ударите,  които  докосвате,  представляват  

четвърти  ноти  в  музиката,  бихте  задали  Time  X  на  1.00.  Ако  са  осми  ноти,  бихте  задали  Time  X  на  0,50;  

половината  ноти  ще  бъдат  2,00;  и  така  нататък.  По  този  начин  можете  прецизно  да  синхронизирате  или  

синкопирате  забавеното  ехо  към  музиката  в  реално  време.

Ресурси
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Полученият  ефект  създава  вид  свистящ  звук,  докато  сигналът  за  забавяне  се  повишава  и  намалява  в  

различни  части  на  честотния  спектър.

13

Съвет  за  опитен  потребител:  Въпреки  че  трябва  да  изберете  параметъра  Time,  за  да  използвате  

бутона  Tap,  трябва  да  направите  това  само  първия  път,  когато  използвате  бутона  Tap  за  този  ефект.  След  

като  бутонът  Tap  бъде  използван  за  управление  на  параметъра  Time,  той  винаги  ще  контролира  

времето  на  това  конкретно  забавяне,  без  значение  коя  страница  разглеждате  в  момента.  За  да  

присвоите  на  бутона  Tap  да  контролира  друго  забавяне,  просто  отидете  до  параметъра  Time  на  това  

забавяне  и  използвайте  бутона,  за  да  въведете  желаното  време  на  забавяне.

Подобно  на  фленджъра,  ефектът  на  припева  се  създава  чрез  смесване  на  изходния  сигнал  с  едно  или  

повече  негови  копия  с  изместване  на  тона.  След  това  всяко  копие  се  модулира  от  LFO.  Припевът  е  

различен  от  фленджъра  по  няколко  начина.  Първо,  времето  между  модулирания  дилей  сигнал  и  

оригиналния  сигнал  на  източника  е  по-дълго  в  хорус,  отколкото  във  фленджър.  Освен  това  фленджърът  

има  само  един  забавен  сигнал,  докато  хорът  може  да  има  два  или  повече.  И  накрая,  припевите  не  

връщат  обработения  сигнал  обратно  в  процесора.

време.  Това  е  времето  (в  милисекунди)  между  източника  на  сигнала  и  неговото  ехо.  Най-простият  

забавящ  ефект  е  еднократно  повторение.  Кратко  забавяне  между  30  и  100  ms  може  да  се  използва  

за  създаване  на  обратно  ехо,  докато  по-дългите  времена  на  забавяне  произвеждат  по-отдалечено  ехо.  

Времената  на  забавяне,  които  са  твърде  кратки,  за  да  се  чуят  като  отчетливо  ехо,  могат  да  се  използват  

за  създаване  на  удебеляващи  ефекти.  Дали  тези  ехо  са  синхронизирани  с  темпото  е  въпрос  на  

стилистичен  избор.

Ръководство  на  собственика

Това  е  параметърът,  който  се  контролира  от  бутона  Tap  Tempo.  С  помощта  на  бутона  Tap  на  

StudioLive  можете  да  ускорите  или  забавите  тези  повторения  или,  по-често,  да  зададете  времето  на  

повторенията  да  се  случват  с  темпото  на  музиката.

Близки  роднини  на  ефектите  на  забавяне,  модулационните  ефекти  променят  височината  и  времето  

на  забавен  сигнал,  използвайки  нискочестотен  осцилатор  или  LFO.  Два  от  най-често  срещаните  

модулационни  ефекти  са  хорус  и  фланг.

По-долу  са  някои  от  най-често  срещаните  параметри  на  реверберация  за  дилей  ефектите:

StudioLive®  серия  III

Създаден  чрез  смесване  на  два  идентични  сигнала  заедно  и  забавяне  на  един  от  сигналите  с  постоянно  

променящо  се  време,  фленджърът  е  може  би  най-простият  модулационен  ефект.

Закъснението  по  същество  създава  ехо,  въпреки  че  често  можете  да  използвате  закъснения,  за  да  създадете  по-

сложни  ефекти,  базирани  на  времето.  Сигналът  на  източника  се  забавя,  така  че  да  бъде  чут  по-късно,  отколкото  е  

възникнал  в  действителност.

13.9.3  Хор  и  фланг

13.9.2  Закъснение  и  неговите  параметри

F_Q.  Задава  Q  за  забавяне  на  филтъра.  Q  е  съотношението  на  централната  честота  към  честотната  

лента.  Когато  централната  честота  е  постоянна,  честотната  лента  е  обратно  пропорционална  на  Q,  

така  че  когато  повишавате  Q,  стеснявате  честотната  лента.



По-долу  са  някои  от  най-често  срещаните  параметри  за  фленджър  и  хорус  ефекти:

Стандартният  EQ  е  оборудван  с  анализатор  в  реално  време  или  RTA,  в  който  x  =  честота  
и  y  =  амплитуда.  RTA  предоставя  близко  визуално  представяне  на  това,  което  чувате,  защото  
е  изглед  на  амплитудно  и  честотно  съдържание  в  определена  равнина  в  реално  време.  Той  
предоставя  изглед  на  дългосрочния  спектър  на  сигнала  -  например  дългосрочна  средна  
стойност  на  спектъра  от  една  трета  октава  на  музикално  изпълнение.

13.10  Използване  на  RTA  по  време  на  смесване

13.10  Използване  на  RTA  по  време  на  смесване

•  Забавена  обратна  връзка.  Променливата  обратна  връзка,  или  регенерацията,  произвежда  
множество  затихващи  повторения.  Увеличаването  на  стойността  на  обратната  връзка  увеличава  
броя  на  ехото,  както  и  резонанса,  който  се  създава,  когато  едно  ехо  изчезне  в  друго.

Ресурси
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забавен  сигнал.
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•  Амплитуда  на  модулация  на  забавяне.  Задава  амплитудата  на  LFO,  модулираща

Например,  да  речем,  че  миксирате  особено  силно  звучаща  водеща  китара,  която  се  конкурира  с  
мъжкия  вокал  и  отвлича  вниманието  от  общия  добър  тон  на  инструмента.  Като  използвате  
RTA  в  Fat  Channel,  можете  бързо  да  идентифицирате  честотата  на  нарушение,  като  търсите  
пикове  в  RTA.  Това  спестява  време  и  разочарование,  като  премахва  част  от  догадките  при  
изравняването.

•  Отместване  на  забавяне.  Това  е  времето  (в  милисекунди)  между  източника  на  сигнала  и

StudioLive®  серия  III

Съвет  за  опитен  потребител:  Трябва  да  се  отбележи,  че  RTA  не  може  да  се  използва  като  заместител  на  внимателното  

слушане.  Докато  тези  инструменти  предоставят  страхотен  визуален  анализ  на  вашия  микс,  критичното  слушане  

винаги  трябва  да  бъде  вашето  основно  ръководство.

•  Широчина.  Измества  фазата  на  LFO,  модулирайки  забавения  сигнал.  •  Форма.  

Задава  вида  на  вълновата  форма,  която  LFO  ще  използва  за  модулиране  на  забавения  сигнал.

Тъй  като  RTA  анализира  сигнала  на  канала  или  шината  цифрово,  аномалиите  в  стаята  и  
високоговорителите  се  изваждат  от  уравнението.  Това  осигурява  чисто  измерване  на  вашия  микс,  
защото  вие  измервате  какво  се  случва  във  вашия  StudioLive.

•  Оценете.  Задава  честотата  на  LFO,  модулираща  забавения  сигнал.

Способността  да  анализирате  честотното  съдържание  -  по-специално  възможността  да  
визуализирате  точните  честоти,  които  чувате,  за  да  усъвършенствате  проблемните  зони  -  прави  
RTA  тайно  оръжие  за  много  микс  инженери.  RTA  също  се  поддава  много  добре  на  тренировка  на  
слуха  и  ви  дава  увереност,  че  избирате  правилните  честоти,  когато  правите  корекции.



Максимално  входно  ниво

RCA  женски,  небалансиран  (стерео  чифт)

14.1

+12  dBu

Максимално  изходно  ниво

0,01%,  1  kHz,  максимално  усилване,  20  kHz  BW,  unwtd

+18  dBu,  ±0,5  dBu

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,5  dB)

¼”  TRS  женски,  балансиран

+18  dBu

XLR  женски,  балансиран

14  Техническа  информация

XLR  мъжки,  балансиран

Честотна  характеристика  към  основния  изход  (при  единично  усилване)

Входен  импеданс

Максимална  мощност

96  dB,  1  kHz,  максимално  усилване,  20  kHz  BW,  unwtd

Изходен  импеданс

94  dB

Техническа  информация

Входове  за  лента

100Ω

Изходен  импеданс

10  kΩ

Диапазон  на  контрол  на  усилването  (±1  dB)

14.1  Спецификации

Изходен  импеданс

+12  dBu,  ±0,5  dBu

48  VDC,  превключваем  на  канал

Микрофонен  предусилвател

THD  към  главния  изход

Входен  импеданс

THD+N

+18  dBu,  ±0,5  dBu

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  към  главния  изход

65  dB

Спецификации

Тип

Честотна  характеристика

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Линейни  изходи

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  единично  усилване,  unwtd

Максимално  входно  ниво  (единично  усилване)

¼”  TRS  женски,  активно  стерео
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Лентови  изходи

Изход  за  слушалки

Линейни  входове

Тип  вход

XLR  изходи

Съотношение  S/N

100Ω

Съотношение  S/N  към  основния  изход  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  единично  усилване,  A-wtd)

StudioLive®  серия  III

1  kΩ

RCA  женски,  небалансиран  (стерео  чифт)

100Ω

¼”  TRS  женски,  балансиран

Съотношение  S/N  към  основния  изход  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  единично  усилване,  A-wtd)

Максимално  входно  ниво

0  dB  до  +60  dB

14

Тип

Честотна  характеристика  към  основния  изход  (при  единично  усилване)

100  mW/ch.  @  60Ω  натоварване

Тип

Фантомно  захранване  (±2  VDC)

94  dB

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  единично  усилване,  unwtd

Ръководство  на  собственика

Тип

Тип

Тип

Максимално  изходно  ниво

Коефициент  на  отхвърляне  на  общ  режим  (1  kHz  при  единично  усилване)

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Максимално  изходно  ниво



Системно  смущаване

Цифрово  аудио  и  управление

Мощност /  екологичност

Физически

Часовник

7" (179  мм)

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Bluetooth™  вход

+18  dBu

85W

ширина
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4.1,  стерео

Порт  за  управление  на  мрежата

Затихване  на  трептене

Диапазон  на  входното  напрежение

Тегло

Вътрешна  обработка

Конектор

Препоръчителна  работна  температура  на  околната  среда

StudioLive  32SC:  23  lbs.  (10,5  кг);  StudioLive  32SX:  30  lbs.  (13,6  кг);  StudioLive  32S  и  64S:  37,2  lbs.  (16,9  кг)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

RJ45

Височина

USB  2.0,  тип-B

32-битов,  с  плаваща  запетая

A/D/A  битова  дълбочина

>60  dB  (1  ns  вход,  1  ps  изход)

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

24

Общо  системно  забавяне

USB  порт  за  запис

90  до  230  VAC  (±10%)

StudioLive  32SC:  18” (457  mm);  StudioLive  32SX:  25,6” (650  mm);  StudioLive  32S  и  64S:  32,5” (826  mm)

Динамичен  обхват  на  ADC

Съседни  канали

AES/EBU  изход

1,9  ms  (локално  маршрутизиране,  аналогов  вход-аналогов  изход,  цялата  обработка  активна)

Трептене

0˚  до  40˚  по  Целзий /  32˚  до  104˚  по  Фаренхайт

Дълбочина

Вход  към  изход

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Ethercon

XLR  мъжки

AVB  аудио  мрежов  порт

Честота  на  вземане  на  проби

Изисквания  за  захранване  (непрекъснато)

23" (584  мм)

DAC  динамичен  обхват

Референтно  ниво  за  0  dBFS

48  kHz

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

IEC

14  Техническа  информация StudioLive®  серия  III
14.1  Спецификации Ръководство  на  собственика
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Канал  56 ---

FlexMix  12

FlexMix  5

FX  Return  BL/R

FlexMix  12

Отвръщам
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---

FlexMix  1

---

AVB  55

---

AVB  48

---

---

FlexMix  8

FlexMix  15

---

FX  Return  CL/R

FX  Return  DL/R

---

FX  Return  FL/R

---

---

FlexMix  2

---

FlexMix  9

FlexMix  5

---

FlexMix  3

Канал  60

---

Aux  In  2  L/R

FlexMix  9

---

Лента  в  L/R

FlexMix  10

---

Aux  In  1  L/R

FX  Return  CL/R

FX  Return  BL/R

---

FlexMix  12

Лента  в  L/R

Канал  53

---

FlexMix  4

Канал  46

---

FlexMix  2

---

---

AVB  57

---

---

AVB  50

FlexMix  11

FlexMix  10

FlexMix  2

Aux  In  2  L/R

AVB  64

FlexMix  9

---

FlexMix  5

---

---

---

FlexMix  7

---

---

---

FlexMix  11

---

FlexMix  14

FX  Return  AL/R

---

FlexMix  12

FlexMix  3

Лента  в  L/R

---

FlexMix  4

FX  Return  HL/R

---

---

---

Aux  In  2  L/R

FX  Return  AL/R

FlexMix  4

Канал  48

---

FlexMix  6

---

Канал  62

FlexMix  13

Канал  55

---
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StudioLive  32SC

(продължение)(продължение)

StudioLive  32SX

(продължение)

Вход

(продължение)(продължение)

StudioLive  24StudioLive  32SStudioLive  64S

(продължение) (продължение)

StudioLive  32 StudioLIve  16

(продължение)



Смесете  9

---

FlexMix  13

---

FlexMix  23

FlexMix  4

Подгрупа  Б

---

---

Подгрупа  Г

FlexMix  30

FlexMix  11

---

FlexMix  27

Смесете  10
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FlexMix  2

---

---

FlexMix  6

FlexMix  16

Подгрупа  Изход  1

FlexMix  9

(продължение)

StudioLive  32SX

---

FlexMix  8

---

StudioLive  32SC

Главен  L/R

---

---

FlexMix  20

Смесете  3

---

FlexMix  15

---

FlexMix  14

---

FlexMix  16

---

FlexMix  1

FlexMix  7

Ръководство  на  собственика

---

FlexMix  2

---

FlexMix  32

FlexMix  13

---

FlexMix  7

FlexMix  9

---

---

Подгрупа  Г

FlexMix  8

---

FlexMix  18

Подгрупа  Изход  3

---

FlexMix  1

---

FlexMix  15

FlexMix  25

FlexMix  6

FlexMix  22

Смесете  5

---

Подгрупа  А

---

---

FlexMix  29

Смесете  12

FlexMix  4

---

FlexMix  3

---

(продължение)

---

FlexMix  9

(продължение)

StudioLive  32

---

FlexMix  10

StudioLive  32

Главен  L/R

---

FlexMix  5

---

FlexMix  23

Смесете  6

---

FlexMix  2

---

FlexMix  30

Смесете  13

---

(продължение)

14.2.2  Аналогови  изпращания

FlexMix  4

---

Подгрупа  Б

---

FlexMix  16

StudioLive  24

---

---

FlexMix  11

---

---

FlexMix  10

FlexMix  12

---

StudioLive  32S

---

FlexMix  10

Подгрупа  А

---

FlexMix  3

---

FlexMix  16

Подгрупа  Б

---FlexMix  28

FlexMix  9

FlexMix  3

---

---

FlexMix  5

FlexMix  4

---

FlexMix  32

Смесете  15

---

FlexMix  11

FlexMix  21

FlexMix  2

FlexMix  18

Смесете  1

---

FlexMix  13

---

FlexMix  7

---

---

FlexMix  25

Смесете  8

---

Подгрупа  Г

StudioLive  32SX

Главен  L/R

---

Подгрупа  С

---

14.2  Маршрут  по  подразбиране

---

(продължение)

StudioLive  64S

FlexMix  5

---

---

FlexMix  6

---

FlexMix  5

FlexMix  7

---

FlexMix  12

---

FlexMix  14

---

FlexMix  7

---

---

(продължение)

Главен  L/R

---

Подгрупа  Г

FlexMix  14

---

StudioLIve  16

StudioLive  32S

---

---

FlexMix  15

---

FlexMix  6

StudioLive®  серия  III

---

FlexMix  6

FlexMix  13

---

FlexMix  31

FlexMix  12

FlexMix  14

---

FlexMix  8

---

---

Подгрупа  С

---

FlexMix  1

FlexMix  17

Подгрупа  Изход  2

---

FlexMix  10

FlexMix  28

Смесете  11

FlexMix  24

FlexMix  5

FlexMix  7

---

---

FlexMix  16 ---

Вход

StudioLive  32SC

FlexMix  9

FlexMix  3

---

FlexMix  21

Смесете  4

---

FlexMix  8

StudioLive  64S

---

---

FlexMix  15

---

(продължение)

Главен  L/R

---

FlexMix  2

---

---

FlexMix  1

FlexMix  3

---

FlexMix  1

---

FlexMix  8

---

---

FlexMix  10

FlexMix  26

FlexMix  7

FlexMix  9

---

FlexMix  19

Подгрупа  Out  4

Главен  L/R

FlexMix  14

---

FlexMix  16

---

FlexMix  11

FlexMix  2

---

---

FlexMix  16

FlexMix  2

---

---

FlexMix  9

Подгрупа  А

---

FlexMix  27

FlexMix  8

---

FlexMix  10

FlexMix  4

---

FlexMix  16

FlexMix  15

FlexMix  31

Смесете  14

---

FlexMix  6

FlexMix  20

FlexMix  1

FlexMix  3

---

FlexMix  12

---

---

Изход

StudioLive  24

FlexMix  24

Смесете  7

Подгрупа  С

---

---

FlexMix  17

StudioLIve  16

Подгрупа  Б

---
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---

FlexMix  4

---

---

FlexMix  11

---

FlexMix  5

(продължение)

Главен  L/R

---

---

FlexMix  6

Подгрупа  А

---

Подгрупа  С

FlexMix  13

---

---

FlexMix  4

FlexMix  22

FlexMix  3

---

FlexMix  5

---

FlexMix  29

FlexMix  10

FlexMix  12

---

---

FlexMix  1

---

FlexMix  19

Главен  L/R

Смесете  16

Смесете  2

FlexMix  8

---

FlexMix  26
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Канал  3

Лента  вляво

Канал  19

Канал  24

AVB  изпращане  33

Канал  18

Смесете  2

Канал  32

Канал  3

Канал  31

Канал  26

Смесете  1

AVB  Изпрати  40

Канал  25

Смесете  4

Канал  10

AVB  изпращане  19

Канал  4

Лента  вдясно

Лента  вляво

Канал  3

Канал  17

Канал  12

Главно  дясно

AVB  Изпрати  26

Канал  11

Канал  5AVB  изпращане  5

Канал  29

Канал  24

Канал  23

Канал  33

Канал  22

Канал  17

Канал  31

AVB  изпращане  12

Aux  In  2  вдясно

Канал  40

Канал  30

Канал  19

Канал  9

Канал  8

Канал  3

Канал  26

Канал  16

Канал  10

Канал  15

Канал  28

Aux  In  1  ляв

Смесете  1

AVB  изпращане  42

Канал  27

Канал  12

Канал  2

Aux  In  2  отляво

Канал  1

Канал  5

Aux  In  1  вдясно

Канал  14

Канал  19

AVB  Изпрати  28

Канал  13

Смесете  2

Смесете  3

Канал  12

Канал  7

Канал  26

Канал  21

AVB  изпращане  35

Канал  20

Смесете  4

AVB  изпращане  14

Лента  вдясно

Aux  In  1  ляв

Канал  32

Канал  42

Канал  26

Главно  дясно

AVB  изпращане  21

Канал  6

Основен  ляв

Канал  5

Канал  18

Канал  28

Канал  17

Канал  12

AVB  изпращане  7

Канал  31

Канал  35

Канал  25

Канал  19

Канал  24

Канал  6

Канал  1

AVB  изпращане  15

Основен  ляв

Aux  In  1  вдясно

Канал  8

Канал  13

Смесете  1

AVB  изпращане  22

Канал  7

Канал  20

AVB  изпращане  1

Канал  25

Канал  19

Канал  29

Aux  In  1  ляв

Канал  43

AVB  изпращане  8

Канал  32

Канал  27

Канал  36

Канал  26

Канал  11

Канал  15

Канал  5

Лента  вдясно

Канал  4

Канал  18

Канал  13

Канал  12

Канал  22

Канал  6

Канал  1

Канал  30

Смесете  4

Канал  24

Канал  29

AVB  изпращане  38

Канал  23

Смесете  2

Лента  вляво

Канал  8

Aux  In  2  вдясно

Канал  31

Канал  10

Канал  15

AVB  Изпрати  24

Канал  9

Смесете  3

Канал  22

Канал  17

Главно  дясно

AVB  изпращане  31

Канал  16

AVB  изпращане  10

Aux  In  1  вдясно

Канал  29

Канал  28

Канал  38

Канал  3

Канал  8

Aux  In  2  вдясно

AVB  изпращане  17

Канал  2

Канал  1

Aux  In  2  отляво

Канал  20

Канал  24

Канал  14

Канал  15

Канал  13

Канал  8

AVB  изпращане  3

Канал  27

Канал  22

Канал  31

Канал  21

Канал  10

Основен  ляв

Aux  In  1  ляв

Лента  вдясно

Канал  7

Канал  17

Канал  1

Канал  6

Канал  22

Канал  32

Канал  16

Канал  21

Канал  25

Канал  15

Канал  29

Канал  39

AVB  изпращане  4

Канал  28

Канал  23

Канал  7

Канал  2

Канал  11

Канал  1

Канал  9

Канал  14

Канал  8

Канал  18

Главно  дясно

AVB  изпращане  41

Канал  26

Канал  20

Канал  25

Aux  In  1  вдясно

Основен  ляв

Канал  4

Aux  In  1  ляв

Смесете  2

Канал  32

Канал  27

Смесете  1

AVB  Изпрати  27

Канал  12

Канал  11

Канал  6

AVB  Изпрати  20

Канал  5

AVB  изпращане  34

Канал  19

Основен  ляв

Смесете  3

Канал  13

Канал  18

Канал  41

Канал  31

Канал  25

AVB  изпращане  6

Канал  30

Канал  24

Лента  вдясно

Канал  4

AVB  изпращане  13

Лента  вляво

Канал  32

Канал  11

Канал  16

Канал  20

Канал  10

Канал  34

Канал  23

Канал  18

Канал  17

Канал  27

Канал  6

Aux  In  2  отляво

Смесете  4

Канал  29

Aux  In  1  вдясно

Канал  4

Канал  9

Канал  3

Канал  13

Канал  2

Aux  In  2  вдясно

Главно  дясно

AVB  изпращане  36

Канал  21

Канал  15

Канал  20

AVB  Изпрати  29

Канал  14

AVB  изпращане  43

Канал  28

Смесете  3

Смесете  2

Канал  27

Канал  22

Канал  3

Лента  вляво

Aux  In  2  вдясно

Канал  7

Канал  21

Канал  11

Канал  5

Канал  10

Канал  14

Канал  4

Канал  23

Канал  28

Смесете  1

AVB  изпращане  37

Канал  22

Канал  21

Канал  16

Канал  30

Aux  In  2  отляво

AVB  изпращане  44

Канал  29

Смесете  3

AVB  изпращане  23

Канал  8

Смесете  2

Канал  7

Канал  2

AVB  Изпрати  30

Канал  15

Смесете  4

Канал  9

Канал  14

Канал  27

Канал  37

Канал  21

Канал  26

AVB  изпращане  2

AVB  изпращане  16

Канал  1

Aux  In  1  вдясно

Aux  In  2  отляво

Канал  44

AVB  изпращане  9

Aux  In  1  ляв

Канал  13

Канал  23

Канал  12

Канал  7

Канал  28

Канал  16

Канал  6

Канал  30

Канал  20

Канал  14

Канал  19

Лента  вляво

Канал  32

Канал  31

Канал  2

Главно  дясно

Канал  25

Основен  ляв

Канал  5

Канал  9

Лента  вдясно

Смесете  1

AVB  изпращане  32

Канал  17

Канал  16

Канал  11

Канал  30

AVB  Изпрати  39

Канал  24

Смесете  3

Канал  18

Канал  23

Канал  2

Aux  In  2  вдясно

Канал  30

AVB  изпращане  11

AVB  Изпрати  25

Канал  10

Aux  In  2  отляво

Смесете  4

Канал  4

Канал  9

AVB  изпращане  18

14.2.3  AVB  изпраща
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Канал  6

Канал  18

Смесете  9

Канал  50

USB  изпращане  8

Канал  21

USB  изпращане  22

Канал  64

Смесете  16

Канал  2

Канал  12

Канал  57

USB  изпращане  15

Канал  5

Смесете  7

AVB  изпращане  56

Канал  7

Канал  20

Смесете  12

Смесете  14

Канал  11

Канал  14

AVB  изпращане  63

USB  изпращане  1

Канал  4

Канал  16

---

Канал  6

Смесете  10

---

Канал  9

Канал  23

AVB  Изпрати  49

---

Смесете  5

Канал  13

Смесете  8

Канал  15

---

Канал  18

Смесете  15

Канал  22

Канал  2

---

Канал  4

---

Канал  7

Канал  59

Канал  8

Смесете  13

USB  изпращане  17

Канал  11

Канал  21

---

Смесете  6

Канал  1

Канал  13

Смесете  16

Канал  45

USB  изпращане  3

Канал  16

Канал  14

Смесете  9

Канал  6

Смесете  11

Канал  20

Канал  52

USB  изпращане  10

Канал  23

AVB  изпращане  51

---

Канал  2

Канал  15

Смесете  7

Канал  18

Канал  9

AVB  изпращане  58

Канал  22

Смесете  14

Канал  1

Смесете  5

---

Канал  4

---

Смесете  12

Канал  8

Канал  11

---

Смесете  15

Канал  23

AVB  изпращане  52

---

Канал  3

Канал  7

Смесете  10

Канал  10

AVB  изпращане  59

Канал  12

---

Канал  2

Смесете  6

Канал  16

Смесете  8

AVB  Изпрати  45

---

Канал  19

Смесете  13

Канал  9

---

Смесете  16

Канал  11

Канал  14

---

---

Канал  5

Канал  18

Смесете  11

Канал  21

Канал  62

USB  изпращане  20

Канал  10

Канал  23

Смесете  14

Канал  55

USB  изпращане  13

Канал  3

Канал  4

Смесете  9

---

Канал  7

Канал  17

Канал  9

Смесете  12

AVB  изпращане  61

Канал  12

Смесете  7

Канал  16

Канал  19

Канал  48

USB  изпращане  6

AVB  изпращане  47

---

Канал  21

Канал  11

Смесете  15

Канал  2

Смесете  5

Канал  5

AVB  изпращане  54

Смесете  10

Канал  18

Канал  7

---

Смесете  13

Канал  20

---

Канал  23

---

Канал  14

Смесете  8

Канал  4

Смесете  11

Канал  6

Канал  19

Канал  9

---

Канал  13

Смесете  6

Канал  16

---

Канал  5

Смесете  9

Канал  8

---

Смесете  14

Канал  21

Канал  12

Смесете  16

---

Канал  15

---

Канал  17

Смесете  12

Канал  7

Канал  20

Канал  1

---

Канал  14

Смесете  7

Канал  6

Канал  58

USB  изпращане  16

Канал  19

Смесете  10

Канал  10

---

Смесете  5

USB  изпращане  23

Канал  13

---

Канал  3

Канал  15

AVB  изпращане  64

USB  изпращане  2

Смесете  8

Канал  5

AVB  изпращане  57

Канал  8

Канал  51

USB  изпращане  9

Канал  22

Канал  12

Смесете  15

Смесете  6

Канал  14

Канал  17

---

Канал  7

Канал  21

Смесете  13

AVB  Изпрати  50

---

Канал  1

Канал  3

---

Смесете  9

Канал  16

Смесете  11

---

Канал  10

Канал  23

Смесете  16

Смесете  7

Канал  2

Канал  15

Канал  5

---

Канал  19

---

Канал  9

Смесете  14

---

Канал  12

Канал  1

Канал  53

USB  изпращане  11

Канал  14

Канал  22

Смесете  5

Канал  46

USB  изпращане  4

Канал  60

USB  изпращане  18

Канал  17

Канал  8

Смесете  12

Канал  21

---

Канал  13

Канал  3

Смесете  8

Смесете  10

Канал  17

Канал  16

Канал  20

---

Смесете  15

Канал  10

Канал  22

Смесете  13

Канал  23

Канал  2

Канал  54

USB  изпращане  12

Смесете  6

Канал  15

Канал  6

---

Канал  61

USB  изпращане  19

Канал  9

AVB  Изпрати  60

Канал  11

Смесете  16

Канал  1

Канал  47

USB  изпращане  5

Канал  18

Канал  8

Смесете  11

Канал  10

Смесете  14

Канал  13

---

Канал  4

AVB  изпращане  53

---

Канал  17

Смесете  9

AVB  изпращане  46

---

Канал  19

Смесете  12

---

Канал  22

Канал  20

Смесете  5

Канал  12

Смесете  7

Канал  3

Канал  6

---

---

Канал  8

USB  изпращане  21

Канал  63

Канал  11

Канал  1

Канал  15

---

Смесете  10

Канал  5
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Блокови  диаграми

Наблюдавайте  контролите  на  шината,  които  не  променят  маршрута.  Проверете  дали  вашите  

монитори  са  свързани  към  изходите  на  Control  Room  на  задния  панел  на  вашия  StudioLive,  а  не  към  

главните  изходи.

14.3

Основният  микс  не  се  чува  в  слушалките.  Проверете  дали  основният  микс  е  активиран  като  

източник  за  слушалките  и  че  контролът  на  изхода  за  слушалки  е  на  достатъчно  ниво.

Ръководство  на  собственика

Няма  изход  на  самостоятелната  шина  по  време  на  наблюдение.  Уверете  се,  че  силата  на  звука  Solo  и  

силата  на  звука  на  слушалките  или  монитора  е  на  разумно  ниво  за  удобно  слушане.  Уверете  се,  че  

сте  избрали  само  Solo  в  секцията  Monitor  на  вашия  StudioLive.

StudioLive®  серия  III

Няма  вътрешни  ефекти  в  главната  шина.  Натиснете  бутона  Aux  в  секцията  Измерване  и  проверете  

изходните  нива  на  вътрешните  FX  шини.  Ако  нивото  е  твърде  ниско,  използвайте  канала  за  връщане  
на  ефекта,  за  да  увеличите  основното  ниво  за  микса  на  ефектите.  Натиснете  бутона  Select  за  всяка  FX  

шина  и  се  уверете,  че  е  присвоена  към  основния  изход  в  раздела  Assign  на  Fat  Channel.

Онлайн  техническа  поддръжка  е  достъпна  за  регистрирани  потребители  чрез  вашия  акаунт  в  My  

PreSonus.  Посетете  my.presonus.com,  за  да  се  регистрирате.

14.3  Блокови  диаграми

Движенията  на  фейдъра  нямат  ефект  върху  аудиото.  Натиснете  бутона  Main  Mix  в  секцията  Mix  

Select,  след  което  опитайте  да  преместите  фейдърите  на  канала  нагоре  и  надолу,  за  да  видите  

дали  тяхното  движение  влияе  на  общия  изходен  обем,  както  е  показано  от  главния  изходен  индикатор.  

Ако  не,  уверете  се,  че  вашите  канали  са  присвоени  към  главната  шина.

Моля,  проверявайте  редовно  уеб  сайта  на  PreSonus  (www.presonus.com)  за  софтуерна  информация  

и  актуализации,  актуализации  на  фърмуера  и  документация  за  поддръжка,  включително  често  задавани  

въпроси.

14  Техническа  информация
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Блоковите  схеми  за  нашите  миксери  StudioLive  Series  III  са  твърде  големи,  за  да  бъдат  включени  в  това  

ръководство.  Моля,  посетете  нашия  уебсайт  за  най-новите  блокови  диаграми  от  Series  III  в  Adobe  PDF  
формат.

Главният  фейдър  не  контролира  нивото  на  микса.  Проверете  дали  вашите  монитори  са  свързани  към  

главните  изходи  на  задния  панел  на  вашия  StudioLive,  а  не  към  изходите  на  контролната  стая.



3.  Смелете  сарна  в  месомелачка  или  кухненски  робот.

12.  Извадете  от  маслото  и  оставете  настрана  да  се  отцеди.

Windows  е  регистрирана  търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.

VST  е  търговска  марка  на  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

5.  Нарежете  зеления  лук  и  магданоза  на  ситно.

Порции  12

Вечерята  е  сервирана

Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...  с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

Сармански  топки

7.  Оформете  топки  с  размер  на  бейзболна  топка  и  ги  поставете  върху  охладен  блат.

Сарманът  има  много  кости,  които  могат  да  бъдат  трудни  за  отстраняване.  Препоръчително  е  да  поискате  да  бъде  обезкостено  от  вашия  търговец  на  риба,  ако  е  възможно.  Може  

да  се  замени  и  с  треска  или  меджид...  но  по-добре  е  сарманът.

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  
Tricomp  и  WorxAudio  са  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

•  Брашно

9.  Загрейте  1/2-инча  олио  за  готвене  в  тиган.

2.  Нарежете  на  ситно  лука  и  целината  и  ги  задушете  в  маслото,  докато  омекнат.  Оставете  настрана  да  изстине.

11.  Гответе  приблизително  1-2  минути  и  обърнете.  Гответе  още  минута,  докато  се  сварят.

Mac,  macOS,  iOS  и  iPadOS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

6.  Комбинирайте  смлян  сарм  с  картофена  смес,  магданоз,  зелен  лук,  черен  пипер  и  сол.  Смесете  добре.

13.  Сервирайте  с  кафяв  сос  върху  ориз.

4.  Картофено  пюре  с  варени  зеленчуци.

ASIO  е  търговска  марка  и  софтуер  на  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

8.  Оваляйте  всяка  топка  в  брашно.

Необходими  

продукти:  •  5  lbs  смлян  гардан  

•  4  бели  картофа  •  1  голяма  

глава  лук  •  2  стръка  

целина  •  1  връзка  

магданоз  •  6  глави  зелен  

лук  •  1  ч.  л.  кайенски  

пипер  •  1  ч.  л.  черен  пипер  •  2  ч.  

л.  сол

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.

Тази  рецепта  ще  направи  приблизително  24  топки  от  сармански  риба.  Топките  могат  да  бъдат  замразени  на  стъпка  8.  Не  замразявайте  сготвени  банички.

Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.

Инструкции  за  приготвяне:  1.  

Обелете  картофите  и  ги  сварете  до  омекване.  Оставете  настрана  да  изстине.

10.  Поставете  топките  в  олио  и  сплескайте  на  банички  с  шпатула.

Studio  One  е  регистрирана  търговска  марка  на  PreSonus  Software  Ltd.
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