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1 Ülevaade

1.1

Selle juhendi kohta1.2

Sissejuhatus

Ülevaade
1 1.1 Sissejuhatus

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

• StudioLive 32

1

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega meiega ühendust võtta.

See juhend kehtib kõikide StudioLive Series III mikserite kohta. Kuigi kõik StudioLive Series
III mikserid pakuvad peaaegu identseid segamisvõimalusi, on mõned funktsioonid ja töövood
mudeliti erinevad. Kui need erinevused ilmnevad, kutsutakse need välja. Kõik jagatud
funktsioonide ja funktsioonide illustratsioonid näitavad StudioLive 64S-i.

StudioLive Series III Blue mudelid (nõuab püsivara versiooni 2.0 või uuemat versiooni)

• StudioLive 24

III seeria murrab muusika esitamise ja tootmise uued piirid.

Soovitame teil enne StudioLive Series III mikseriga töötamist veidi aega selle juhendiga
tutvuda, et tutvuda selle funktsioonide, töövoogude ja ühendusprotseduuridega. See aitab teie
häälestusprotsessil võimalikult sujuvalt kulgeda.

hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis oma eesmärgi saavutamiseks

StudioLive seeria III S mudelid

Sellest juhendist leiate näpunäiteid võimsatele kasutajatele, mis pakuvad segamisnippe ja
selgitusi erinevate kasulike heliterminite kohta. Selle juhendi lõpust leiate valiku heliõpetusi,
mis hõlmavad kõike alates mikrofoni paigutusest kuni soovitatavate ekvalaiseri ja
tihendusseadeteni. Loodame, et need õpetused aitavad teil StudioLive Series III mikserist
maksimumi võtta.

PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale täiustamisele ja

See juhend hõlmab järgmisi riistvaratooteid:

• StudioLive 16

klientidele. Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile ostuga osutanud

• StudioLive 32S

Täname teid veel kord meie toote ostmise eest. Oleme kindlad, et naudite oma uut
StudioLive'i.

Toote pidev täiustamine toimub tõeliste ekspertide kuulamise kaudu: me oleme hinnatud

• StudioLive 64S

Kõik mudelid, välja arvatud StudioLive 64S, on 32-kanalilised mikserid ja neid nimetatakse
sellisteks, kui StudioLive 64S ja teiste StudioLive Series III perekonna mikserite vahel
ilmnevad erinevused.

PreSonus Audio Electronics on ehitanud teie StudioLive'i mikseri kõrge kvaliteediga

• StudioLive 32SC

komponendid, et tagada optimaalne jõudlus paljudeks aastateks. StudioLive

Täname , et ostsite PreSonus® StudioLive® Series III digitaalse mikseri.

see toode.

• StudioLive 32SX



Omaniku manuaal

Üksikute toodete kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.presonus.com.

1 Ülevaade StudioLive® III seeria
1.3 PreSonuse kaastooted

Kaaslased PreSonuse tooted1.3

Lisateavet selle kohta, kuidas meie PreSonus AVB võrguseadmed omavahel nii
hästi mängivad, vaadake PreSonus AVB võrgujuhendist.

2

Tere tulemast PreSonuse ökosüsteemi! Lahendusettevõttena usume, et parim viis
oma klientide (see olete teie) eest hoolitsemiseks on tagada teile parim võimalik
kogemus signaaliahela algusest kuni lõpuni. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme
seadnud prioriteediks sujuva integreerimise nende toodete igas disainifaasis alates
esimesest päevast. Tulemuseks on süsteemid, mis suhtlevad üksteisega nii nagu ette
nähtud – otse karbist välja võttes – ilma liigsete seadistamisprobleemideta.



1 Ülevaade
1.4 Mis on karbis

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

Lisaks visuaalsele kiirjuhendile sisaldab teie StudioLive'i pakett järgmist.

• PreSonus StudioLive Series III digitaalne salvestus- ja esitusmikser

• IEC toitejuhe

Võimsa kasutaja nõuanne: kogu PreSonus StudioLive Series III mikseri kaastarkvara ja
draiverid on allalaadimiseks saadaval teie My PreSonuse kasutajakontolt. Külastage aadressi
http://my.presonus.com ja registreerige oma StudioLive Series III mikser, et saada allalaadimisi
ja litsentse.

• 1-meetrine USB-kaabel

3

• 1-meetrine CAT6 Etherneti kaabel

• StudioLive Series III kiirjuhend

1.4 Mis on karbis



1.5 Täiendavad ressursid
1 Ülevaade StudioLive® III seeria

Omaniku manuaal

Lisaressursid1.5

• StudioLive'i kasutamine heliliidesena universaalse juhtimise teatmikuga. Selles juhendis
kirjeldatakse universaalse juhtimise funktsioone ja funktsioone, samuti seda, kuidas kasutada
StudioLive'i mikserit heliliidesena oma lemmikrakendusega DAW.

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum. StudioLive seeria III

• StudioLive Series III Stage Box Mode Addendum. StudioLive'i seeria III

iga StudioLive mikser. Lisaks sellele, et Studio One on võimas DAW, pakub see ainulaadseid
marsruutimis- ja integreerimisfunktsioone. See juhend aitab teil StudioLive'i mikserist
maksimumi võtta, kui seda kasutada koos Studio One'i või Studio One Artistiga. • UC

Surface Reference Manual. See juhend kirjeldab UC Surface'i funktsioone ja funktsioone kõigi
StudioLive'i mikserimudelitega. UC Surface'i saab kasutada kaugjuhtimiseks StudioLive'i
mikseri funktsioonide või konkreetsete funktsioonide kaugjuhtimiseks, olenevalt määratud
õigustest, või tahvelarvuti muutmiseks mikseri lisaekraanideks.

Rackmount miksereid (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R) saab kasutada mis
tahes StudioLive Series III konsoolmikseri täiustatud lavakastidena.

Tarkvara juhendid:

• StudioLive Series III AVB võrgujuhend. See juhend hõlmab StudioLive Series III mikserite
täiustatud AVB-helivõrgu konfiguratsiooni.

4

Lisaressursid:

konsoolmiksereid saab kasutada Studio One ja Studio One Artisti juhtimiseks.

digitaalse heli mitme rajaga salvestusrakendus, mis on loodud salvestamise kiireks ja lihtsaks
tegemiseks.

• StudioLive Series III HUI for ProTools DAW Control Addendum. StudioLive seeria

• Capture 3 kasutusjuhend. StudioLive mikseritega on kaasas Capture, a

• StudioLive'i seeria III rasvakanalite lisandmoodulid. Täiendavaid Fat Channeli
pistikprogramme saab osta saidilt PreSonus.com. See juhend hõlmab installi- ja
autoriseerimisprotsessi ning iga pistikprogrammi mudeli funktsioone.

• StudioLive Series III MCU loogika DAW juhtimise lisale. StudioLive Series III konsoolmikserid
saavad juhtida Apple Logic®, kasutades Mackie Control Universal emulatsiooni.

• QMix-UC kasutusjuhend. See juhend kirjeldab QMix-UC funktsioone ja funktsioone kõigi
StudioLive'i mikserimudelitega. QMix-UC võimaldab kuni 16 kasutajal nutitelefoni abil
teie StudioLive'i lisamikse kaugjuhtida.

• Studio Oneʼi integreerimise käsiraamat. Kaasas on Studio One Artist

• Võrgundus StudioLive'i kaugjuhtimispuldi jaoks. See juhend aitab teil luua LAN-võrku
StudioLive'i kaugjuhtimiseks arvutist, tahvelarvutist või mobiilseadmest.

III konsooli mikserid saavad juhtida Avid ProTools®-i, kasutades HUI emulatsiooni.



2 Alustamine

• Ärge laske oma sisenditel kärpida. Jälgige tasememõõtjaid; kui signaal läheneb

Kui on aeg välja lülitada, tuleks teie süsteem vastupidises järjekorras välja lülitada.

• Faderid tuleks võimaluse korral seada U-tähisele või selle lähedale. "U" tähistab ühtsust, mis
tähendab, et signaali ei võimendata ega nõrgestata.

Nüüd, kui teate, mida mitte teha, alustame!

Enne alustamist on siin mõned reeglid, mis aitavad teil alustada:

Teie PA ja stuudioseadmed peaksid olema sisse lülitatud järgmises järjekorras:

1. Ühendage mikrofon StudioLive Series III kanali 1. sisendisse

Lõikamisel süttib ülemine LED-tuli, mis näitab, et analoog-digitaalmuunduritel on oht üle käia.
Konverterite ülesõit põhjustab digitaalseid moonutusi, millel on negatiivne mõju helikvaliteedile.

Enne ühenduste tegemist jälgige sektsiooni.

• StudioLive Series III mikser

2. Ühendage StudioLive'i peamised väljundid oma toiteallikaga monitoridega (või

• Keerake alati alla põhifader ja nii monitori kui ka telefonide nupud

• StudioLive'i sisenditega ühendatud heliallikad (klaviatuurid, otseboksid, mikrofonid jne)

tavalise XLR-kaabliga.

vaigistage kanal, millega ühendate.

• Võimsusvõimendid või toitega kõlarid

5

• Enne mikrofoni ühendamist või lahtiühendamist, kui teised kanalid on aktiivsed,

• Arvuti (vajadusel)

võimsusvõimendi, kui kasutate passiivseid kõlareid).

StudioLive® III seeria
2 2.1 Omaniku manuaal

Alustamine
Taseme seadistamise protseduur

Taseme seadistamise protseduur2.1
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19
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D H
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13 29

98 13117 12106
Ch. 10Ch. 8 Ch. 10Ch. 7 Ch. 12Ch. 6 Ch. 11Ch. 9

3. Ühendage StudioLive vooluvõrku ja lülitage see sisse.

4. Liigutage kõik StudioLive'i hämarad madalaimale seadistusele.

Fat Channel.

6. Analoogsisendi paikamiseks vajutage Fat Channel nuppu Analog.

6

5. Vajutage kanali 1 nuppu Vali, et tuua selle seaded fookusesse

StudioLive® III seeria
2 2.1 Omaniku manuaal

Alustamine
Taseme seadistamise protseduur



COMPVÄRAV
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Rehepeks Rehepeks

6 98 12 13117 10

Värav Comp

Ch. 9 Ch. 12 Ch. 13Ch. 10Ch. 8 Ch. 11 Ch. 13

Ch. 8 Ch. 10Ch. 7 Ch. 12Ch. 6 Ch. 10 Ch. 11Ch. 9

VÄRAV COMP

0,00 dB-84,00 dB

Värav Comp

RehepeksRehepeks

7. Vajutage Fat Channel nuppu Sisend.

11. Rääkige või laulge oma mikrofoni esitusega samal helitugevusel.

8. Keerake rasvakanali sektsiooni (eelvõimendi võimendus) esimest nuppu
vastupäeva madalaima asendini.

9. Kui teie mikrofon vajab fantoomtoidet, vajutage nuppu +48v

10. Lülitage sisse oma toitega monitorid või toitevõimendi.

12. Keerake rasvakanali sektsiooni (eelvõimendi võimendus) esimest nuppu päripäeva,
jälgides samal ajal rasvakanali taseme (sisend) mõõdikut. Reguleerige
eelvõimendi võimenduse nuppu, kuni arvesti näitab keskmist taset vahemiku
keskel. Vältige arvesti ülaosas asuva punase (klambri) LED-i süttimist.

7

Fat Channel.

StudioLive® III seeria
2 2.1 Omaniku manuaal

Alustamine
Taseme seadistamise protseduur
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Valige Valige

B F

20

9 25

Valige

D H

Rehepeks RünnakVahemik Vabasta

5

2

3

1

4

väljundsiin.

17. Kasutage rasvakanali või puuteekraani juhtnuppe, et seadistada

14. Kanali 1 määramiseks põhikanalile vajutage rasvakanalis nuppu "Põhi".

parameetrid maitse järgi.

olete väljundtasemega rahul.

13. Tõstke 1. kanali hämardus asendisse "U" (ühtsusvõimendus).

StudioLive 32SX ja 32SC kasutajad kasutavad puuteekraani kõigi Fat Channeli parameetrite
redigeerimiseks. Fat Channeli juhtnupud on fikseeritud nende määratud funktsiooniga.

16. Valige soovitud rasvakanali protsessor (Gate, Compressor või EQ).

15. Tõstke laulmise või mikrofoni rääkimise ajal peamist faderit kuni
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kõigepealt redigeerida.

StudioLive® III seeria
2 2.1 Omaniku manuaal

Alustamine
Taseme seadistamise protseduur
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StudioLive® III seeria

Valige nupud ja rasvakanal

2.2

2.2.1

Kasulikud kontseptsioonid

See jaotis hõlmab mõningaid töövoo põhikontseptsioone, mis aitavad teil StudioLive'iga
kiiremini tutvuda.

Kõikjal StudioLive'is näete valikunuppe. Igal kanalil on valikunupp ja ka põhifader.
Kõik need nupud täidavad täpselt sama eesmärki: pääseb juurde oma kanali või siini
jaoks saadaolevatele rasvakanali parameetritele.

Fat Channel on StudioLive'i süda. See annab teile hulgaliselt võimsaid signaalitöötlus-,
segamis- ja konfigureerimistööriistu, mis aitavad teil mikserit maksimaalselt ära kasutada.
Iga teie StudioLive'i kanal ja miks saab kasutada Fat Channeli funktsioone, kui
puudutate vastavat nuppu Vali .

9

Need nupud muudavad ka värve, et teavitada teid vaadatava segu tüübist (Aux,
Subgroup või Matrix)

Fat Channeli 8 mitmeotstarbelist nuppu, nuppu ja Scribble Strip kuvarid muudavad
oma funktsioone vastavalt teie vajadustele, kui liigute ülesannete vahel. Integreeritud
puuteekraan töötab tandemina, pakkudes kasulikku teavet ja sujuvat puutetundlikku juhtimist.
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• Pre- või Post-Fader Send Aux Bus. Abibussid pakuvad lisasegusid, mis on

Lisateavet Fat Channel süsteemi kasutamise kohta leiate jaotisest 6.

Võimsa kasutaja näpunäide: kompaktsed StudioLive Series III mikserid, nagu StudioLive
32SC, on varustatud rohkemate FlexMix siinidega kui füüsilised analoog FlexMix väljundid.
Neid täiendavaid siine saab suunata AVB võrgu kaudu NSB-seeria lavakastidesse, EarMix
isiklikesse monitorisüsteemidesse ja muudesse võrgus olevatesse mikseritesse.

StudioLive 32SX-l ja 32SC-l on fikseeritud režiimiga rasvakanal, mis on lukustatud sisendkihi

juhtelementidega, mida vajate kiiresti teie käeulatuses. Kõik teised StudioLive'i kasutajad saavad
lülituda fikseeritud ja dünaamilise režiimi vahel, vajutades ja hoides all rasvakanali sisendnuppu .

Traditsioonilises analoogkonsoolis on mitut erinevat tüüpi siine, millest igaüks toidab
spetsiaalset väljundit. Teie StudioLive mikseril on analoogsed Mix väljundid, millest igaüks juhib
FlexMix siini. Miks me neid FlexMixideks kutsume? Kuna iga FlexMixi saab konfigureerida mis tahes
kolme siinitüübina:

Lisateavet FlexMixide kasutamise ja konfigureerimise kohta leiate jaotisest 5.1

• Alarühm. Alamrühmad on alternatiivsed bussid, mis toimivad sarnaselt sisselülitatud L+R põhibussiga

Iga kiht võimaldab teil vaadata iga segu sisendkanalite kanaliriba juhtnuppe. Täiendavad tuhmumiskihid
võimaldavad teil vaadata ainult Aux sisendeid, DCA rühma

eraldi põhi- ja alarühma segudest.

Kõige kompaktsema vormi tagamiseks kasutab StudioLive mikser faderi kihte.

Iga Fat Channeli pistikprogrammi mudelit saab laadida ka Studio One'i. Ostetud
pistikprogrammidega on kaasas mõlemad paigaldajad.

• Pre- või Post-Fader Matrix Mix. Maatrikssegud pakuvad abisegud, mis on loodud

Lisateavet faderikihtide kohta leiate jaotisest 4.2.

Fat Channeli kompressor ja ekvalaiserid on varustatud mitme pistikmudeliga, mida saab
laadida igale sisendile ja väljundile, et muuta heli ja anda segule rohkem iseloomu. Täiendavaid Fat
Channeli pistikprogramme saab osta PreSonus Shopist.

teie StudioLive.

väljundid või Mix Master väljundid.

Veelgi enam, FlexMixe saab ühendada stereoga või kasutada monona, pakkudes
maksimaalset paindlikkust.

Ostetud rasvakanali mudelite laadimise kohta lisateabe saamiseks vaadake StudioLive Series
III rasvakanali pistikprogrammide lisa.

mis tahes siini väljund, samuti iga sisendkanal.
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Fat Channel Pluginad2.2.2

2.2.3 FlexMixes

2.2.4 Faderi kihid
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StudioLive® III seeriaAlustamine 2 2.2

Kasulikud kontseptsioonid

2.2.5 DCA rühmad

2.2.7

Projektid, stseenid ja eelseaded2.2.8

Digitaalne lappimine

2.2.6 Salvestamine ja taasesitus
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Filter DCA rühmad on viis seotud kanalite rühma (nt kõigi trummelkanalite) üldise
helitugevuse juhtimiseks. Kuigi saate saavutada sarnase tulemuse, suunates kanalid alamrühma
ja reguleerides nende helitugevust alamrühma juhtseadmega, ei vaja DCA filtrirühmad sellist
ümbermarsruutimist ja pakuvad täiendavat utiliiti.

StudioLive Series III mikserid on varustatud 34-rajalise SD-salvestiga, mis on täielikult teie
mikseriga integreeritud, muutes mitme rajaga salvestamise ja virtuaalsed helikontrollid kiireks
ja lihtsaks. SD-kaardilt taasesituskanaleid saab kanali kaupa eraldi vahetada.

Ekraanil Digital Patching on üksikasjalik ülevaade sellest, mis tüüpi allikast iga kanal toidab,
milline sisend või tagastus on igale kanalile paigatud ja kuhu iga siini suunatakse.

Lisateavet projektide salvestamise ja laadimise kohta leiate jaotisest 9.6.1.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.3.

• Vaikimisi režiimis DCA filtrile määratud kanalite faderid

Lisateavet SD-salvestuse ja taasesituse kohta leiate jaotisest 8.

Kõik StudioLive'i mikseri parameetrid saab salvestada ja hiljem meelde tuletada. Need sätted
salvestatakse järgmiselt:

Lisaks pardal olevale SD-salvestile on kaasas ka USB-heliliides. See liides on pidevalt
kahesuunaline, võimaldades kasutada pistikprogramme nii lisade kui ka salvestus- ja
taasesitusrakendustena.

Filtreeri DCA rühmad pakuvad kahte erinevat pimendusfunktsiooni: vaikimisi ja traditsioonilisi.

teil on alati selge visuaalne vihje iga kanali tegeliku hääbumistaseme kohta.

Globaalsed süsteemisätted ja marsruutimine salvestatakse projekti. Projekt salvestab režiimi
iga FlexMixi, Talkbacki ülesannete ja kõigi digitaalse lapimise menüüs määratud marsruutimise
jaoks lisaks süsteemisätetele, nagu proovisagedus, võrgusätted ja viipeallikas.

Grupp liigub, kui Filter DCA Group fader on reguleeritud. Sel moel sina

Lisateavet USB-salvestuse ja taasesituse kohta leiate juhendist StudioLive'i kasutamine
heliliidesena universaalse juhtimisega.

Projektid

StudioLive Series III mikserid võimaldavad suunata mis tahes sisendi mis tahes kanalisse ja mis
tahes segu mis tahes väljundisse. See võimaldab teil luua segisti jaoks kohandatud
konfiguratsiooni. Sel viisil saate paika panna mis tahes analoogsisendi või digitaalse tagasivoolu
(AVB, USB või SD) mis tahes teile meelepärasele kanalile ning suunata mis tahes FlexMixi mis
tahes analoogväljundisse, AVB võrku või USB-heliliidese allikana ja SD mitme rajaga salvesti.

Grupp ei liigu, kui Filter DCA Group fader on reguleeritud.

Soovitatav on projekte esituse või muu reaalajas rakenduse ajal mitte laadida.

Lisateavet DCA filtrirühmade kasutamise kohta leiate jaotisest 4.3.

• Traditsioonilises režiimis funktsioonile Filter DCA määratud kanalite faderid

Kuna projekti tagasikutsumise korral muudetakse põhimarsruutimist ja siini struktuuri, on
projektide laadimisaeg veidi pikem kui stseeni või eelseadistuse laadimisel.
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Lisateavet rasvakanalite eelseadete salvestamise ja laadimise kohta leiate jaotisest 6.1.2.

Stseenide salvestamise ja laadimise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 9.6.2.

Lisateavet kasutajaprofiilide konfigureerimise ja kasutamise kohta leiate jaotisest 12.2.

Vaikimisi on administraatori profiil aktiivne, kui teie StudioLive'i mikser on sisse lülitatud. Sellel profiilitüübil on
juurdepääs mikseri kõikidele funktsioonidele ja funktsioonidele.
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Kui olete valinud Fat Channeli või FX-protsessori seadistuse, mida soovite kasutada mõnel teisel kanalil
hiljem või tulevases miksis, saate selle salvestada eelseadistusena. Eelseadistused on ülemaailmselt
juurdepääsetavad mis tahes projektist või stseenist. Seega, isegi kui olete loonud täiusliku Reverbi
eelseadistuse ühes projektis või stseenis, saate selle hiljem mis tahes muust projektist või stseenist meelde
tuletada.

Kasutajaprofiilid pakuvad lihtsat võimalust anda mõnele kasutajale juurdepääs teatud funktsioonidele ja
stseenidele, samas kui teised lukustavad. Nii saavad kogenumad kasutajad hallata kriitilisi funktsioone, nagu
digitaalne patching ja siini konfiguratsioon, mida külaliskasutajad muuta ei saa.

Piiratud profiilid on alati seadete, heli marsruutimise ja UCNETi ekraanidelt välja lukustatud ning ei saa stseene
lukustada ega avada ega muuta pehmet paika.

Stseenid

Eelseaded

Stseenid, millel on samad globaalse süsteemi sätted, tuleks salvestada samasse projekti. Igas projektis saab
salvestada palju stseene. Stseen salvestab kõik seaded, mida vajate segu meeldetuletamiseks, nagu kanaliriba
parameetrid, rasvakanali mudelid ja sätted ning kanali identifikaatorid, nagu nimi, värv ja tüüp. Ühes projektis
loodud stseene ei saa üheski teises projektis tagasi kutsuda.

Piiratud profiilid saab ka muude valikuliste funktsioonide jaoks välja lülitada, kui administraatorkasutaja seda
vajalikuks peab.

2.2.9 Kasutajaprofiilid
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3.1.1 StudioLive 64S

Analoogväljundid

Analoogväljundid
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1 XLR (M)

Mono / Keskmonitori väljund Tape Out

Sisenditele

2 RCA

n/a

12 XLR (M)

Alagrupp Main Out

2 RCA

2 RCA

n/a

Ainult mikrofon

2 1/4” TRS

1 XLR (F)

2 XLR (M)

Sisenditele

4 1/4” TRS

2 1/4” TRS

32 Kombineeritud

Flex Mix

16 Kombinatsioon 4 1/4” TRS

4 1/4” TRS

16 XLR (M)

Lindi sisendid
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Talkback In

2 XLR (M)

16 XLR

Mono Sum Monitor Out Tape Out

Mikrofon / liin

2 RCA

1 XLR (F)

1 XLR (M)

Talkback In

Ainult mikrofon

Alagrupp Main Out

Lindi sisendid

4 1/4” TRS

Flex Mix

Mikrofon / liin
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3.1 Tagapaneeli konfiguratsioonid

3.1.3 StudioLive 32SX

Analoogsisendid

Analoogväljundid

3.1.4 StudioLive 32SC

Analoogsisendid

Analoogväljundid

Talkback In

2 1/4” TRS

Mikrofon / liin

12 XLR (M)

Lindi sisendid

Alagrupp Main Out

2 XLR (M)

Talkback In

Ainult mikrofon

Mono Sum Monitor Out Tape Out

2 1/4” TRS

1 XLR (M)

2 RCA

Mikrofon / liin

4 1/4” TRS

1 XLR (F)

2 RCA

Mono Sum Monitor Out Tape Out

1 XLR (F)

2 RCA

Ainult mikrofon

6 XLR (M)

14

Sisenditele

4 1/4” TRS

Flex Mix

8 XLR

Ei kehti

16 XLR

2 RCA

16 Kombinatsioon

Alagrupp Main Out

4 1/4” TRS

1 XLR (M)

Sisenditele

4 1/4” TRS

Flex Mix

2 XLR (M)

Lindi sisendid

4 1/4” TRS

8 Kombinatsioon



Analoogsisendid

Analoogväljundid

Analoogväljundid

3.1.6 StudioLive 24 (sinine mudel)

Analoogsisendid

3.1.7 StudioLive 16 (sinine mudel)

3.1.5

Analoogsisendid

Analoogväljundid

StudioLive 32 (sinine mudel)

VALMISTAMISE KUUPÄEV

Ainult mikrofon

Lindi sisendid

2 RCA

2 XLR (M)

Talkback In

4 1/4” TRS

4 1/4” TRS

Ainult mikrofon

Flex Mix

2 RCA

1 XLR (M)

Ainult mikrofon

8 XLR

12 XLR

2 RCA

4 1/4” TRS

1 XLR (F)

Mikrofon / liin

2 RCA

1 XLR (M)

Mono Sum Monitor Out Tape Out

Talkback In

16 XLR

Sisenditele

2 1/4” TRS

Sisenditele

Flex Mix

Alagrupp Main Out

2 1/4” TRS

Alagrupp Main Out

Flex Mix

Lindi sisendid

Mono Sum Monitor Out Tape Out

Lindi sisendid

16 Kombinatsioon

6 XLR (M)

4 1/4” TRS

1 XLR (F)

Mikrofon / liin

Talkback In

Mikrofon / liin

1 XLR (M)

8 XLR (M)

Mono Sum Monitor Out Tape Out

15

n/a

n/a

2 RCA

Sisenditele

12 XLR (M)

Alagrupp Main Out

2 RCA

4 1/4” TRS

2 1/4” TRS

2 XLR (M)

2 XLR (M)

4 1/4” TRS

8 Kombinatsioon

1 XLR (F)

12 Kombinatsioon

8 1/4” TRS
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3.1 Tagapaneeli konfiguratsioonid

DISAINITUD JA TÖÖDUD BATON ROUGE'IS, LA-s, USA-s • VALMISTATUD HIINAS • PATENDID OLEMAS • STUDIOLIVE
ja PreSonus ON PRESONUS AUDIO ELECTRONICS REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID • LSD LOGO ON KAUBAMÄRK-3C,LC
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Ainult mikrofoni sisendid. Kõik StudioLive Series III mikserid, välja arvatud StudioLive 64S,
on varustatud ka ainult mikrofoni sisenditega. Neid sisendeid saab kasutada ainult DI-boksiga
ühendatud liinitaseme allikatega.

Kuigi analoog-I/O-komplekt on erinevatel StudioLive Series III mudelitel erinev, on iga komponendi
funktsioon kogu mikserivalikus ühtlane.

Kuigi neid liinisisendeid kasutatakse tavaliselt efektide tagastamiseks, saab neid kasutada
ka mis tahes liinitaseme allika jaoks (süntesaatorid, võimendi modelleerijad jne). Iga
paari vasakpoolne sisend on normaliseeritud parempoolse sisendiga, nii et kui
tagastate segule monosignaali, ühendage see vasakpoolse sisendiga ja signaal
suunatakse segu mõlemale poolele.

16

Võimsuskasutaja näpunäide: Kui liinisisendid on sisse lülitatud, jäetakse mikrofoni eelvõimendi
ahel täielikult mööda, kuid saadaval on +20 dB digitaalset võimendust. Liintaseme ühenduste
tüüpilised näited on süntesaatori väljundid, signaaliprotsessorid ning eraldiseisvad mikrofoni
eelvõimendid ja kanaliribad. Kasutage oma liinitaseme seadme väljundtaseme juhtnuppu selle
taseme reguleerimiseks.

Võimsakasutaja nõuanne: Lisateavet väliste efektiprotsessorite kasutamise kohta
leiate jaotisest 5.2.3.

HOIATUS. Kondensaatormikrofonide ja teatud muude spetsiaalsete mikrofonide jaoks, mis
sisaldavad aktiivset eelvõimendit, on vaja fantoomtoidet. Kuid fantoomtoite rakendamine mikrofonidele,
mis ei vaja toidet, võib neid kahjustada (eriti lintmikrofonid). Lülitage fantoomtoide välja kõigil kanalitel,
kus seda pole vaja.

48-voldine fantoomtoide. StudioLive pakub iga mikrofoni sisendi jaoks eraldi lülitatavat 48 V
fantoomtoidet.

Mikro-/liinisisendid. StudioLive Series III mikserite iga mikrofoni sisend on varustatud
PreSonus XMAX kaugmikrofoni eelvõimendiga, mida saab kasutada igat tüüpi mikrofonidega.
XMAX eelvõimendil on A-klassi sisendpuhverahel, millele järgneb kahe servo võimenduse aste.
Selle tulemuseks on erakordselt madal müratase ja lai võimendusvahemik, mis võimaldab teil
signaale märkimisväärselt võimendada ilma soovimatut taustmüra tekitamata.

Pin 1 = GND pin 2 = +48 V Pin 3 = +48 V
XLR-pistiku juhtmestik fantoomtoite jaoks:

Iga mudel on varustatud ka mitmete sisenditega, mis suudavad vastu võtta ka liinitaseme
signaale. Need sisendid kasutavad TRS-XLR kombineeritud pistikuid, mis sobivad nii XLR-i kui ka
tasakaalustatud või tasakaalustamata 1/4-tolliste kaablitega. ¼-tollised TRS-pistikud mööduvad
võimendusastmest ja on skaleeritud vastu võtma liinitaseme signaale kuni +18 dBu.

Aux sisendid. StudioLive pakub kahte tasakaalustatud stereo lisasisendit.

StudioLive 64S-il on lukustatavad kombineeritud pesad. Kõik teised mudelid on varustatud standardsete
kombineeritud ühendustega.

Oluline on märkida, et XMAX-ahel on analoogkonstruktsioon, mida juhitakse digitaalselt
kaugjuhtimisega.

Märkus. Nagu paljude heliseadmete puhul, võib mikrofoni või liinitaseme seadme ühendamine
või fantoomtoite lubamine/keelamine tekitada StudioLive'i mikseri heliväljundis hetkelise müra.
Enne ühenduste muutmist või fantoomtoite sisse- või väljalülitamist on tungivalt soovitatav vaigistada
või vaigistada kanali fader.

3.2.1 Analoogsisendid

Tagapaneeli ühendused3.2



Omaniku manuaal
StudioLive® III seeriaÜhendus

3 3.2 Tagapaneeli ühendused

Talkbacki mikrofoni sisend. StudioLive'i mikseritel ei ole sisseehitatud talkback-mikrofoni, pigem
on need varustatud täiendava XMAX-mikrofoni eelvõimendiga, millega saab ühendada välise
mikrofoni kõnetagasi kasutamiseks.

Lisateavet FlexMixide konfigureerimise kohta leiate jaotisest 5.1.

Väljundite segamine. Kohalikud analoogväljundid on teie StudioLive Series III mikseri
FlexMixesile. Kuigi mis tahes FlexMixi saab suunata mis tahes väljundisse, suunatakse need segud
vaikimisi järjekorras (st FlexMix 1 kuni Mix Out 1, FlexMix 2 kuni Mix Out 2 jne).

Võimsakasutaja nõuanne: Talkbacki mikrofoni sisend kasutab sama kvaliteetset XMAX-mikrofoni
eelvõimendit, mida kasutavad ka teised sisendkanalid, ja seda saab lubada salvestussisendina või
täiendava sisendkanalina mis tahes miksis.

Peamised vasak-/paremväljundid. StudioLive'il on XLR-ühendustel stereo
põhiväljundid.

Märkus. Talkbacki mikrofoni sisendis on fantoomtoide alati lubatud. Dünaamilise mikrofoni
kasutamisel soovitame kontrollida selle dokumentatsiooni, et veenduda, et fantoomtoide seda ei
kahjusta.

Lisateavet segaväljunditele marsruutimise kohta leiate jaotisest 12.3.2.

• StudioLive 64S. StudioLive 64S monoväljund on varustatud oma monosiiniga. Seda siini saab
konfigureerida mono mixina või keskkanalina ja see tagab kõigi sisendite taseme juhtimise,
sõltumata Main Mix siinist. Kui see on konfigureeritud keskkanaliks, on igal kanalil ainulaadne
keskse lahknemise juhtseade. Lisateavet StudioLive 64S Mono Busi kohta leiate jaotisest
5.6.

Lindi sisse/välja. Neid RCA sisend- ja väljundpesasid saab kasutada muusikamängija (MP3,
CD, kassett) või muu tavaseadme ühendamiseks teie süsteemiga. Lindi sisendid on mikseris
saadaval olev sisendallikas, samas kui lindi väljundid peegeldavad põhiväljundpaari väljundit.

Peamine monoväljund. Peaväljundsiinile on ette nähtud ka monoväljund. Selle väljundi funktsioon
sõltub mudelist:

Võimsakasutaja näpunäide. Kuigi teised StudioLive Series III mudelid ei paku
spetsiaalseid alamrühmade väljundeid, on iga 32 kanaliga StudioLive Series III
lisaks FlexMixidele varustatud nelja spetsiaalse alamrühmaga. Neid alamrühmi saab
AVB-võrgu kaudu suunata mis tahes FlexMixi väljundisse, USB-saatmisse või muusse
riistvarasse, näiteks NSB-seeria lavaboksi. StudioLive 64S on varustatud 32 FlexMixiga,
millest iga või kõiki saab konfigureerida alamrühmana.
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Lisateavet alarühmade kohta leiate jaotisest 5.3.1.

Alamväljundid (ainult StudioLive 32S, StudioLive 32SX ja StudioLive 32). Need
on tasakaalustatud monoväljundid, üks iga alarühma jaoks.

• Kõik muud mudelid. Kõigi teiste StudioLive Series III mudelite puhul on Mono väljund Main stereo
mixi analoogsumma.

3.2.2 Analoogväljundid



Omaniku manuaal
StudioLive® III seeriaÜhendus

3 3.2 Tagapaneeli ühendused

Põhi- / Monotaseme juhtnupud (32-kanalilised mudelid). Kõik 32 kanaliga StudioLive mikseri
mudelid on varustatud taseme regulaatoriga, et reguleerida väljundi taset analoogetapil. Põhi
(stereo) väljundi sumbumise juhtseadise vahemik on -80 kuni 0 dB. Mono väljundi taseme
reguleerimise vahemik on -80 kuni +6 dB.

kella väliselt AES-i kaudu. Vaadake oma välise digitaalse dokumentatsiooni

Lisateavet AVB võrgu loomise kohta leiate jaotisest StudioLive Series III AVB

Etherneti port. Seda RJ45 porti kasutatakse teie StudioLive'i ühendamiseks standardse LAN-iga

peate kasutama seda peakellana ja seadistama oma AES-iga varustatud seadme sõna vastu võtma

Võrgustiku juhend.

Monitori väljundid. See paar tasakaalustatud 1/4-tollist TRS-väljundit on ette nähtud paari monitori
ühendamiseks juhtimisruumis või helikabiinis. Taset juhitakse ülemise paneeli jaotises Monitorid
oleva monitori nupuga.

Võimsakasutaja nõuanne: selle väljundi saab ühendada ka S/PDIF-vormingus seadmetega

Mikseri kaugjuhtimiseks võrgu konfigureerimise kohta lisateabe saamiseks

Märkus. See funktsioon pole StudioLive 64S-is saadaval

seade juhiste saamiseks.

võrk ainult juhtimisrakenduste jaoks.

EBU-S/PDIF-adapterid sisaldavad impedantsi sobituslülitust, mis on õigeks toimimiseks vajalik

USB-port. See naissoost USB-B pesa pakub heli jaoks ühenduse arvutiga

AES/EBU-S/PDIF-adapteri kasutamine. Tavaline XLR-RCA adapter ei tööta. AES/

vaadake StudioLive Series III AVB võrgujuhendit.

stereo Põhiväljundid. Siiski saate suunata mis tahes segabussi, lindi sisendi või

Helivõrk. See ühendus aktsepteerib nii lukustatavaid XLR Etherneti (nt etherCON® ) kui ka RJ45
ühendusi ning seda kasutatakse AVB-helivõrgu jaoks.
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Soolobuss sellele väljundile. Kuna StudioLive'i ei saa väliselt sünkroonida, saate seda teha

AES väljund. Vaikimisi võtab AES/EBU digitaalväljund vastu sama signaali kui

funktsiooni.

liidese-, kontrolli- ja failiedastusülesanded.

Digitaalne ja võrgundus3.2.3



Omaniku manuaal
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3 3.3 Ülemise paneeli ühendused

3.3 Ülemise paneeli ühendused

3.2.4 Võimsus

Lambi pistik. See 12 V BNC-ühendus on ette nähtud kolmanda osapoole konsoollambi
ühendamiseks. Ärge kasutage pirni, mis on suurem kui 12 V, 380 mA.

Toitelüliti. StudioLive'i sisselülitamiseks vajutage selle lüliti ülemist osa ja toite väljalülitamiseks
alumist osa.

Kõrvaklappide väljund. StudioLive'i esiküljel on 1/4-tolline TRS-pistik kõrvaklappide
ühendamiseks. Kõrvaklappide väljundtaseme seadistamiseks keerate mikseri jaotises
Monitorid nuppu Telefonid. Vaikimisi saab see väljund signaali soolosiinilt, kuid kõrvaklappide
väljundile saate vabalt määrata mis tahes segasiini (pre- või post-fader) ja lindi sisendi.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10 .

SD-kaardi pesa. See pesa aktsepteerib standardsuuruses SD-kaarte mahuga kuni 32 GB
(SDHC tugi). SD-kaarte saab kasutada heli salvestamiseks ja taasesitamiseks,
Capture 3 seansi arvutist mikserisse ülekandmiseks ja püsivara värskendamiseks.
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Võimsa kasutaja näpunäide: StudioLive Series III mikserid pakuvad kodumenüüst pehmet
väljalülitamist. Selle valiku esmalt valimine salvestab teie StudioLive'i praeguse
miksimisoleku, mis võimaldab teil seadeid kaotamata välja lülitada. Samuti antakse teile
võimalus praegusest kasutajaprofiilist välja logida.

Toite sisend. Ühendage kaasasolev IEC toitekaabel selle sisendiga.



3.4 Tüüpilised riba seadistamise skeemid
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Kanaliriba põhitõed4.1

Soolo nupp

riba.

Valige nupp

• Nimi. Näitab selle kanali nime, mida praegu kanal juhib

Vajutage seda nuppu kanali või siini valimiseks, et tuua selle rasvakanali sätted fookusesse.
Valimisnuppe saab kasutada ka kanalite lisamiseks ja eemaldamiseks alamrühmadest, DCA filtritest
ja vaigistusrühmadest. Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi 5.3, 4.3 ja 12.1.

kanaliriba poolt. Standardsisendid nummerdatakse tavaliselt. Aux sisendkanalid

Vaigistamise nupp

StudioLive Series III mikserid pakuvad palju võimsaid ja paindlikke mikseritööriistu, mis võimaldavad
teil kiiresti seadistada ja jälgida mitut mikserit korraga ning mis on loodud sisendkanalite, mix masterite
ja fader mixide mitme kihi haldamiseks ning isegi navigeerimiseks. kõige keerulisemad süsteemid
on lihtsad.

“Ax”, alamrühma Masters koos “Sb” ja Matrix Masters koos “Mx”.

Kui olete varem mikserit kasutanud, peaks StudioLive'i kanaliribade paigutus tuttav välja nägema.

• Number. Näitab hetkel juhitava kanali numbrit ja tüüpi

See nupp suunab oma kanali põhiväljunditesse või monitori väljunditesse, olenevalt sellest,
kas menüüs Solo Edit on valitud AFL/PFL (Pre-Fader Listening) või SIP (Solo In Place). Üksikasju
vaadake jaotisest 10.1.1 .

algavad tähega "A", lindi sisendid tähega "Tape", FX naaseb "FX", Aux Bus Masters

Vaigistuse tühistamiseks vajutage seda uuesti.

Vajutage seda nuppu vastava kanali, miksi või siini vaigistamiseks.

juhib kanaliriba.

Scribble Strip Display

See graafiline ekraan näitab kasulikku teavet sisendkanali või mikserijuhi kohta, mida kanal praegu
adresseerib. Kuvatakse järgmised üksikasjad:
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Igal teie StudioLive'i kanaliribal (peale Masteri) on järgmised juhtnupud ja visuaalsed abivahendid.

• Paneerimisasend. Näitab praegu kasutatava kanali praegust panoraami asukohta

4 Põhiliste segamisfunktsioonide ülevaade 4.1
Kanaliribade põhitõed Omaniku manuaal

StudioLive® III seeria

4 Põhiliste segamisfunktsioonide ülevaade



Põhiliste segamisfunktsioonide ülevaade4
4.2 Faderi kihid ja pangad

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

StudioLive 24. 8 kanaliriba, mis asuvad Master faderist paremal, juhivad

Nende kihtide vahel saate vahetada järgmiste nuppude abil.

Vajutage nuppe Eelmine ja Järgmine, et liikuda läbi 24 DCA rühma. Kui see on lubatud, on grupijuhid
teie StudioLive'i juhtpinnalt saadaval järgmiselt.

Tänu paljudele saadaolevatele analoog- ja digitaalsisenditele, miksidele, siinidele ja DCA-
dele on teie StudioLive'il rohkem sisemisi miksielemente kui nende juhtimiseks kanaliribasid.
Siin tulevad sisse faderi kihid.

• StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32 ja

Igal kanalil on kolmesegmendiline LED-tasememõõtur, mis näitab signaali taset. Alumine
segment süttib, kui signaal jõuab -40 dBFS-ni. Keskmine segment süttib, kui signaal jõuab -18
dBFS-i. Ülemine segment hakkab punaselt põlema, kui sisendsignaal läheneb klipile –1,5 dBFS
juures. Kui signaal ületab -0,2 dBFS, süttib LED eredamalt.

Lisateavet digitaalse lapimise kohta leiate jaotisest 12.3.

• StudioLive 32SC ja StudioLive 16. DCA grupi masterid on saadaval aadressil

Tasememõõtur

Sisendid. See kuvab kõigi faderite sisendkanalid. Vaikimisi suunatakse iga kohalik analoogsisend
vastavasse kanalisse (st sisend 1 suunatakse kanalisse 1 jne), igale kanalile saab aga suunata mis
tahes lokaalse analoogsisendi või võrguallika.

Kasutaja. Kasutajakiht võimaldab teil kiiremaks juurdepääsuks luua kohandatud kanalite valiku.
Lisateavet kasutajakihi kohta leiate jaotisest 4.2.1.

See puutetundlik mootoriga fader võimaldab teil reguleerida väljundi helitugevust sisendi, miksi
või siini jaoks, mida kanal praegu adresseerib. Kui fader tõmmatakse lõpuni alla (tähiseni ÿ),
vaigistatakse signaal täielikult. Märgis "U" (ühtsuse võimenduse jaoks) ei võimenda ega
summuta mikser signaali. "U" kohal olevad seaded suurendavad kuni 10 dB.

Filtreerige DCA rühma meistrid.

Kanali fader

Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vaike analoogmarsruutimisest vaadake tabelit jaotises
14.2.1.

Võimsakasutaja nõuanne. Lisaks 24 kasutaja määratletavale DCA-rühmale loob StudioLive'i
mikser automaatselt DCA-rühmad kanalite jaoks, mis on paigutatud samasse kategooriasse
(trummid, kitarr jne). Need automaatse DCA rühmad kuvatakse kasutaja määratletavate
rühmade alla.

kanali faderid.

DCA rühmad. Kõik 24 DCA gruppi on varustatud grupi peakontrolliga.
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Võimsa kasutaja näpunäide. Kuna kanali faderid on mootoriga, saate kiiresti mikside vahel
vahetada ja miksstseene meelde tuletada, ilma et peaksite neid käsitsi esile kutsuma.

Aux sisendid. Kui see on aktiivne, juhivad põhifaderist paremal asuvad kaheksa kanaliriba FX
Returns AD, Aux Input 1 & 2, Tape Input ja Talkback. Põhifaderist vasakul asuvad kanaliribad
jätkavad sisendkanalite adresseerimist nagu tavaliselt. Märkus. See juhtelement pole StudioLive
32SC ja StudioLive 16 puhul saadaval.

Faderi kihid ja pangad4.2



19 4

Vaigista

9 25

Üksi Üksi

3

8 24

12 28

5

10 26

20

Vaigista

Valige

1 17

11 27

6

Sisendid

21

7 23

Kasutaja

182

Valige

22

4.2.1 Kasutaja Fader Layer
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Sega
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3. Puuteekraanil kuvatakse kasutajakihi määramise ekraan.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage Valmis .

Kasutajakiht võimaldab valida kanalite valiku, mis on nähtavad, kui vajutate nuppu
Kasutaja . See võib olla kasulik olulistele kanalitele kiireks juurdepääsuks, eriti suure
kanalite arvuga segude puhul.

5. Vajadusel korrake samme 2–4, et täita kasutajakiht kõige vajalikumate
kanalitega.

• StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32 ja

1. Liikuge kasutajakihile, vajutades nuppu Kasutaja .
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Kanalite määramiseks kasutajakihile tehke järgmist.

• StudioLive 32SC ja StudioLive 16. Bussimeistrid on saadaval aadressil

või mõni kasutamata kanal kasutajakihis.

StudioLive 24. Master faderist paremal asuvad 8 kanaliriba juhivad siini ülemaid.

2. Vajutage nuppu Select kanaliribal, millele soovite mikserikanali määrata

4. Valige puuteekraanil oma valitud kanal, et määrata see teie valitud kanaliribale.

Teiste saadaolevate sisendkanalite ja väljundsiinide sirvimiseks vajutage nuppe
Eelmine ja Järgmine.

Mix/FX Masters. Kui see on lubatud, on alamrühmade, FlexMixide ja FX siinide
põhitase saadaval teie StudioLive'i juhtpinnalt järgmiselt.

kanali faderid.
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Pärast valimist jääb Filter DCA rühm aktiivseks kuni väljumiseni, olenemata valitud
segust. See võimaldab teil rühma erinevate segude vahel iseseisvalt reguleerida.

2. See avab Filter DCA Group redigeerimisekraani.

3. Valige DCA rühm, mida soovite kasutada.

Valitud miksi vaate muutmiseks saate rühmade vahel ka käigupealt liikuda.
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Saate luua kuni 24 Filter DCA rühma.

Professionaalsed miksimiskonsoolid on lahendanud keerukate segude haldamise
probleemi elanikkonnarühmadega, mis vähendavad korraga vaadatavate kanalite arvu
ja DCA-sid, mis kontrollivad kanalirühma üldist taset.

1. Uue Filter DCA rühma loomiseks vajutage jaotises Põhijuhtimine nuppu DCA
rühmad .

Kasutajakihi muutmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Vali selle kanali juures, mille
määramist soovite muuta. See avab kasutajakihi määramise ekraani. Siit saate
kanali määramise täielikult tühistada või sellele määratud kanalit muuta.

DCA grupi põhitaseme juhtimisel liiguvad sellele rühmale määratud kanalite
faderid, et anda grupi iga kanali tegelikku taset täpsemalt visuaalselt.

Oleme ühendanud nende lahenduste parimad küljed Filter DCA-dega. Filter DCA võib
sisaldada mis tahes kombinatsiooni saadaolevatest sisendkanalitest ja efektitagastustest.
Saate isegi lisada sama kanali mitmesse Filter DCA-sse, et saaksite mixe mitmel viisil
hallata. Igale rühmale antakse põhitaseme juhtelement, et saaksite juhtida rühma
üldist taset, säilitades samas segus iga kanali suhtelise tasakaalu. Nii saate näiteks
luua ühe hääbuja, et juhtida monitori segus iga trumlit ja säilitada loodud trummissegu
suhtelist taset.

Võimsakasutaja näpunäide. Kasutajakihile saab määrata iga kanali, miks-pea- ja DCA-
rühma juht. Kasutage puuteekraani all olevat kodeerijat, et navigeerida kõigi
saadaolevate valikute vahel.

Seda funktsiooni saab alistada, lubades režiimi DCA” filtri DCA rühma
redigeerimiskuval.
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Rääkige

1

2

1

2

3

3

Rääkige

Saate lisada ja eemaldada kanaleid DCA rühma või luua kiiresti uue rühma, vajutades ja hoides all
nuppu Group Master Select.

Kõik Nupp Vali mis tahes kanali jaoks, mis ei kuulu praegu DCA rühma, vilgub. Kanali rühma lisamiseks
või eemaldamiseks puudutage lihtsalt kanali valimise nuppu.

Kui olete lõpetanud, puudutage muudatuste kinnitamiseks valikut Valmis.

Kui vajutate ja hoidke all nuppu Vali DCA grupi ülemseadme jaoks, saate grupist kanaleid lisada või
sealt eemaldada, vajutades soovitud kanali valikunuppu.

7. Kui olete kanalivalikute tegemise lõpetanud, vajutage nuppu Valmis.

5. Selle rühma kustutamiseks puudutage nuppu Kustuta .

Kui vajutate DCA rühma juhtseadme nuppu Vali, kui DCA rühmade ekraan on aktiivne, valitakse see
ekraanil.

5. Kohandatud filtri nime loomiseks vajutage vaikenime. Kui olete lõpetanud, vajutage "Enter".

4. Vajutage põhijuhtpuldi puuteekraanil nuppu

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui vajutate DCA grupiülema valiku nuppu Vali, kallab rühm
hämardajatele. Sel viisil saate kiiresti DCA segu kohandada.

2. Puudutage nuppu Redigeeri , et siseneda ekraanile Filter DCA Group Edit.

6. Mikseri nupud Select vilguvad. Vajutage valikunuppe

1. Filter DCA rühma redigeerimiseks või kustutamiseks puudutage selle valimiseks esmalt selle nime.
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kanalid, mille soovite oma uuele Filter DCA rühmale määrata. Valimisnupud põlevad pidevalt,
kui kanal on rühmale määratud. Kanalite määramiseks saate kasutada ka puuteekraani
valikunuppe.

4. Grupile nime andmiseks või ümbernimetamiseks puudutage nimevälja.

Saate tuua kõigi olemasolevate Filter DCA gruppide põhifaderid kanaliribadele, vajutades jaotises Pank
nuppu DCA rühmad .

3. Kanali lisamiseks või eemaldamiseks rühmast puudutage kanali nime
nende valimiseks või valiku tühistamiseks.

1 3 52 4
DCA 3DCA 2 DCA 4 DCA 5DCA 1
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Kõigi põhiarvestite puhul hakkavad allosas olevad rohelised LED-tuled süttima
-65 dBFS juures, jätkates kuni -18 dBFS. Kõige alumine kollane LED hakkab süttima
-12 dBFS juures, jätkates kuni -2 dBFS. Arvesti ülaosas asuv punane LED süttib, kui
signaal jõuab -0,1 dBFS-ni, ja jääb pärast aktiveerimist põlema 5 sekundiks, et teavitada
teid kärpimise toimumisest.

Vaikimisi kohandatakse DCA rühma iga kanali individuaalseid tasemeid grupi
põhifaderiga ja säilitatakse nende suhteline segu. Traditsioonilise DCA-režiimi lubamine
reguleerib grupi väljundtaset, muutmata selle rühma kanalite faderi asendit.

Märkus. See funktsioon pole StudioLive 32SC ja StudioLive 16 puhul saadaval. Talkbacki
kanal asub alati sisendite kihi lõpus. Viimasesse kanalite panka liikumiseks vajutage
nuppu Edasi.

Talkbacki taset saab iga segu puhul eraldi reguleerida.

Teise võimalusena vajutage nuppu Edasi, et liikuda sisendkihi Talkbacki kanalile.
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Kui vajutate nuppu Aux Inputs, kuvatakse Talkbacki kanal viimases hämaras.

Lehel DCA rühmad on teil kaks võimalust, kuidas kohandada nende rühmade
toimimist oma mikseris.

StudioLive'i tagapaneelil on Talkbacki mikrofoni sisend. Seda saab suunata nii teie
valitud Aux-väljunditele kui ka põhiväljundile.

Need mõõdikud näitavad põhisiini signaali taset. StudioLive 64S põhiliste L/R arvestitest
vasakul on täiendav arvesti, et jälgida signaali taset Mono/Center siinil.

Teie StudioLive loob automaatselt DCA grupi kanalitele, mis on märgistatud samas
kategoorias (nt trummid, sarved jne), selle nupu abil saate selle valiku sisse või välja
lülitada.

Talkbacki lubamiseks vajutage nuppu Talk . Soovimatu müra vältimiseks on see vaikimisi
keelatud. Talkbacki sisendi kuulmiseks mis tahes miksis peab nupp Talk olema sisse
lülitatud.

10 10
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StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

4.5.1 Talkbacki redigeerimisekraan

Vajutage Talkbacki kanali valiku nuppu, et avada Talkbacki redigeerimise ekraan, mis
annab teile juurdepääsu lisavalikutele.

• Kõne sihtkoht. Kasutage neid nuppe, et valida segud, millele soovite lisada

Võimsakasutaja nõuanne. Kuigi Talkbackil on tagapaneelil spetsiaalne analoogsisend, saab seda
muuta ja hankida mis tahes analoog-, AVB-, USB- või SD-voost menüüs Digital Patching. Nii saate
kiirelt taasesitust igale kiilule prooviks paika panna, kasutada NSB-seeria lavakasti sisendit ja
palju muud. Talkbacki allika tüübi muutmiseks analoog-, võrgu-, USB- või SD-kaardi vahel
kasutage Fat Channeli sisendallika nuppe. Lisateavet menüü Digital Patching kasutamise
kohta Talkbacki allika muutmiseks leiate jaotisest 12.3.1.
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• Eelvõimendi võimendus. Määrab Talkbacki mikrofoni sisendi eelvõimenduse.

suunata Talkbacki sisend.
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5 5.1 FlexMixes

5 Bussid ja marsruut

( )Peamine lukustus

Hoidke kinni

PANK

StudioLive 64S kasutajad: Vajutage põhimiksi valimise nuppu teist korda, samal ajal kui keskendute
põhimiksile, et pääseda juurde keskuse siini põhiseadmele.

Kui segu on valitud, juhib põhifader selle väljundi taset.

• Maatriks. Aux, a Matrix variant võib kombineerida signaale sisenditest ja muudest

Iga segu põhiväljundi taseme vaatamiseks vajutage nuppu Mix/FX Masters.
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StudioLive 64s kasutajad: mis tahes segamisnupu teisele segamiskihile pääsemiseks
vajutage nuppu teist korda. Näiteks kui vajutate nuppu Mix 1|17 üks kord, näete Mix 1.
Selle nupu teine vajutus näitab Mix 17. Nupp lülitub iga järjestikuse vajutusega kahe segu
vahel, kuni valitakse teine Mix-nupp. . Kui mis tahes segamisnupu jaoks on valitud
esimene kiht Mix, põleb nupu tuli pidevalt ja see vilgub, kui visuaalseks võrdluseks
valitakse teine kiht.

• Alarühm. Alamrühm võimaldab ühendada mitu kanalit üheks siiniks, nii et kogu
rühma üldist taset juhib üks fader ja töötleb rasvakanal. Alamrühmi saab suunata
põhimiksi, spetsiaalsesse väljundisse või mõlemasse.

• Aux Mix. Summeerib sisendkanalid pärast nende suunamist bussi, enne või pärast

StudioLive Series III mikserid loodi nii, et need sobiksid hästi teie
miksimiskeskkonnaga. Selle disainifilosoofia keskmes on FlexMixes, kuid
spetsiaalsed sisemised FX siinid, neli fikseeritud alarühma (32 kanaliga mudelid) ja
peamine monosiin (StudioLive 64S) täiendavad teie StudioLive'i mikseri marsruutitavate
väljundite komplekti.

Mix Select nupud võimaldavad teil valida segu, mida soovite juhtida. Kui segu on valitud,
kuvavad kanali faderid ainult selle segu taseme. Need nupud muudavad värvi sõltuvalt
nende konfiguratsioonist.

peamine segutase. Igal kanalil on oma taseme juhtseade, et luua täiesti sõltumatu
segu. Aux segusid saab kasutada paljudes rakendustes. Kaks levinumat rakendust
on monitoride segude loomine ja väliste efektiprotsessorite lisamine segusse.

StudioLive Series III mikserid pakuvad FlexMixe, mida saab kasutada
mitmesuguste rakenduste jaoks. StudioLive 64S on varustatud 32 FlexMixiga; Kõik
teised mudelid on varustatud 16-ga. Olenemata mudelist töötavad kõik FlexMixid täpselt
samamoodi ja neid saab konfigureerida järgmiselt:

Võimsa kasutaja näpunäide. Kuigi põhifaderi järgimist hetkel valitud segu on kõige
sagedamini vaja, on aeg-ajalt kasulik lukustada põhifader põhimiksisse. Selleks vajutage
lihtsalt nuppu Master Select ja hoidke seda all. Valimisnupp lakkab põlemast, mis
näitab, et funktsioon on nüüd põhimiksi lukustatud. Pimenduse avamiseks ja tavapäraste
funktsioonide juurde naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Vali.

segud, siinid, põhiväljundsiin jne. Maatriksimikse kasutatakse sagedamini heli
saatmiseks erinevatesse kõlarite tsoonidesse, esitäide loomiseks või produtsendile või
režissöörile erineva segu pakkumiseks.
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2. Praegune parameeter. Kuvab hetkel valitud parameetri ja selle praeguse väärtuse.

1. Sulgege Seaded. Puudutage seadete menüüst väljumiseks.

Märkus StudioLive 64S kasutajatele: Matrix Mixi valik on saadaval ainult mudelitel FlexMixes
17–32. Aux ja alamrühma valikud on saadaval igal FlexMixil.
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6. FlexMix režiim. Määrab FlexMixi funktsioonid: Aux, Subgroup või Matrix.

Sega.

5. Aux eelrežiim (ainult lisa- ja maatriksrežiimid). Määrab kanali saatmise positsiooni, kui
FlexMix on määratud lisamiksiks. Üksikasju vt jaotistest 5.2 ja 5.4 .

kanali ribad.

4. Stereolingi valikud. Stereosiini loomisel saate ühendada neli funktsiooni või jätta need iseseisvalt
juhitavaks: Fader Level, Compressor/Limiter, Names ja Bus Panning (ainult stereomaatriksi
segamine).

1. Vajutage Mix/FX Master nuppu. See toob esile FlexMix Mastersi

2. Vajutage FlexMix Masteri nuppu Vali , mida soovite Aux-i teha

FlexMixi funktsiooni tüübi (Aux, Subgroup või Matrix) valimiseks puudutage FlexMixi seadete
ekraani avamiseks hammasrattakujulist nuppu ja tehke valik menüüst. Kui olete lõpetanud,
väljuge FlexMixi seadete ekraanilt ja looge oma segu.

Aux Mixi loomiseks toimige järgmiselt.

3. Sega nimi. Puudutage nime kohandamiseks.

Nagu nimigi viitab, võimaldab Aux mix teil luua alternatiivse või "abisegu", mille saab suunata
põhisiinist eraldiseisvasse väljundisse. Aux siinidel on palju rakendusi, millest kaks levinumat on
monitori mikside loomine ja väliste efektiprotsessorite sisestamine segusse. Kui lülitate
kanali aux sendi taseme üles, saadetakse selle signaal teie valitud tasemel vastavasse Aux-
väljundisse. Sel viisil saab sama kanalit kasutada põhimiksi jaoks mitme alternatiivse segu
loomiseks.

5 5.2 Segudele Omaniku manuaal
Bussid ja marsruut StudioLive® III seeria
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Eel 2: saadab iga kanali aux siinile pärast kogu rasvakanali töötlemist (polaarsuse
invert, kõrgpääsfilter, värav, kompressor, ekvalaiser ja piiraja), kuid enne faderit.

Näiteks loome FlexMix 1-s monomonitori segu.

1. Vajutage Mix 1 nuppu jaotises Mix Select, et pääseda juurde Aux Mix 1
sätetele. Faderid liiguvad, et näidata saatmise taset Aux 1 iga kanali jaoks.

Postitus: saadab iga kanali Aux siinile pärast kogu rasvakanali töötlemist (polaarsuse
invert, kõrgpääsfilter, värav, kompressor, ekvalaiser ja piiraja) ja pärast faderit.

Saate valida igale Aux mixile suunatavate kanalite saatmispositsioonid. Vaikimisi on kõik
aux siinid seatud olekusse Pre 1. See asetab iga sisendkanali saatmise igale aux siinile
enne faderit, piirajat, ekvalaiserit ja kompressorit, kuid pärast lülitit Polarity Invert,
kõrgpääsfiltrit ja väravat.

2. Küsige muusiku(te)lt, milliseid signaale nad oma monitoridel kuulda tahaksid,
ja kasutage nende taotlusi lähtepunktina, reguleerides vastavate
kanalite fadereid, et luua monitoride segu.

3. Vajutage põhijuhtpuldi puuteekraanil nuppu Sätted.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kasutage asendit Pre 2 kõrvaklappide ja kõrvasiseste mikside
jaoks, et anda esinejatele lihvitud stuudioheli. Põrandakiilude puhul tuleks seda seadistust vältida,
kuna kokkusurumine võib põhjustada tagasisideprobleeme.

FlexMixi seadete menüüst saate valida oma miksi kolme saatmispositsiooni vahel:

3. Monitori segu väljundi Fat Channel töötlemisele pääsemiseks vajutage nuppu
Flex Fader Select . See võib olla kasulik monitori tagasiside
kõrvaldamiseks. EQ-d saab kasutada ka instrumendi kohaloleku
suurendamiseks, suurendades seda konkreetset sagedusvahemikku, ilma et
see peaks tingimata tõstma segu saatmise taset. See on suurepärane selleks,
et panna kitarri kitarristi monitori segus läbi lööma ja basskitarri segus
täiendavat mürinat pakkuda.

4. Vajutage FlexMix Mode all nuppu Aux .
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Eel 1: saadab iga kanali Aux siinile pärast polaarsuse inverti, kõrgpääsfiltrit ja väravat.

Kohandatud monitoride segude loomine on kriitiline. Kui muusikud ei kuule ennast ega
oma bändikaaslasi, kannatab nende esitus. Monitori segu võib olla mono või stereo.
Enamasti on individuaalne reaalajas kuvari segu mono ja saadetakse põranda- või
külgtäitemonitorile (ilmselge erand on kõrvasiseste monitoride süsteemid).
Stuudiomonitori segu on tavaliselt stereo, kuna see saadetakse kõrvaklappide
võimendisse, mis nõuab nii vasaku kui ka parema kanali sisendit. Mõlemal juhul on aux siini funktsioon sama.
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juhtruumi monitorid, vajutades nuppu Redigeeri jaotises Monitoride juhtimine.

6. Valige puuteekraanil monitor või telefonid , seejärel puudutage lisaseadet, millega
hetkel töötate (selle näite puhul Mix 1).

Miksi loomine välisele efektiprotsessorile saatmiseks sarnaneb sisemise FX-miksi loomisega,
ainult sel juhul suuname miksimissignaali seguväljundisse (selles näites Mix Output 7) ja suuname
efektisignaali protsessor tagasi stereo Aux sisendisse (selle näite puhul Aux Input 1) meie näites
StudioLive 32SC. Kui teie efektiprotsessor on mono, ühendage selle väljund Aux sisendi L (vasak)
pesaga.

4. Monitori segu üldise taseme reguleerimiseks liigutage peamist faderit.

1. Ühendage Mix Output 7 välise efektiprotsessori sisendiga ja ühendage protsessori
väljundid Aux Input 1 pesadega.

2. Vajutage nuppu Main Mix .

5. Saate kuulata loodavat monitori segu kõrvaklappidest või
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5.3 Alarühmad

mida kasutate efektide tagastusena), et pääseda Fat Channeli sätetele juurde.

8. Liigutage põhifaderit , et reguleerida välisele protsessorile saadetava väljundi
üldist taset.

9. Kui soovite oma efektidele saata stereosignaali (mono asemel).
protsessor, ühendage paar Aux-väljundit, alustades paaritu numbriga väljundist (1
ja 2, 3 ja 4 või sarnane) oma efektiprotsessori sisenditega ja ühendage väljundpaar
stereosiini loomiseks.

5. Määramiseks vajutage Fat Channel nuppu LR (StudioLive 64S) või Main

6. Vajutage jaotises Mix Select nuppu Mix 7 , et pääseda juurde Aux 7 (Aux mix, mida
kasutate kanalite saatmiseks välisele protsessorile) sätetele. Faderid liiguvad, et
näidata saatmistasemeid Aux 7-le iga teie miksi kanali jaoks.

Leiate alamrühmade jaoks palju kasutusviise, mis muudavad segamise mugavamaks
ja tagavad teie segu parema kontrolli. Selle jaotise lõpus uurime üht levinumat viisi, kuidas
alarühmad saavad aidata teil luua tõhusama miksimiskeskkonna ja edukama live mixi. Kuid
kõigepealt läheme üle alarühmade juhtelementidele.

Alamrühm võimaldab ühendada mitu kanalit üheks siiniks, nii et kogu grupi üldist taset juhib
üks fader ja seda saab töödelda, kasutades lisaks töötlemisele ka rasvakanali müraväravat,
piirajat, tihendust ja ekvalaiserit. saadaval iga kanali jaoks. Alamgruppe saab ka soleerida
ja vaigistada.

Aux sisend 1 põhiväljundi segule.

Märkus. Lisaks FlexMixide pakkumisele, mis võivad toimida alamrühmadena, pakuvad 32
kanaliga StudioLive'i mudelid ka nelja spetsiaalset alamrühma.

7. Liigutage iga kanali puhul, mida soovite välisele protsessorile saata, vastava fader
soovitud tasemele. Faderi kõrgemaks seadmine muudab vastava kanali heli
töödeldavamaks (või “märjaks”).

4. Vajutage nuppu Vali , mis vastab Aux Input 1 (sisendipaar).

3. Vajutage nuppu Edasi , et tuua Aux Input kanalikiht.
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1. Vajutage FlexMix Masteri nuppu Vali , mida soovite teha a

2. Vajutage põhijuhtpuldi puuteekraanil nuppu Sätted.

3. Vajutage FlexMix Mode all nuppu Subgroup .

Kanaleid saab igal ajal lisada või eemaldada, vajutades ja hoides all soovitud
FlexMixi alamrühma FlexMix nuppu.

Fikseeritud alamrühmade peamiste faderite vaatamiseks vajutage nuppu Mix/FX
Masters. See avab iga väljundsiini peamise väljundi juhtimise.
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Alarühm.

4. Vajutage ja hoidke all nuppu FlexMix. Kõik kanali valimise nupud hakkavad
vilkuma. Vajutage nende kanalite valikunuppe, mida soovite alamrühma
lisada. Kui olete kanali valiku lõpetanud, vabastage FlexMixi nupp.

FlexMixi valimisel kuvatakse faderikihtides ainult FlexMixi
alamgruppi lisatud kanaleid.

Lisaks FlexMixidele on 32 kanaliga StudioLive mikserimudelid varustatud nelja
alarühmaga. Sarnaselt FlexMixi alamrühmadega võimaldab StudioLive kanaleid
rühmitada ja lisaks iga kanali jaoks saadaolevale töötlusele rakendada ka Fat
Channeli müravärava, piirajat, tihendust ja EQ-d kogu rühmale tervikuna. Alagruppe
saab solo- ja vaigistada. StudioLive 32S, 32SX ja 32 pakuvad tagapaneelil
spetsiaalseid alamrühma väljundeid. StudioLive 32SC, 24 ja 16 alamrühmi saab
suunata AVB võrku.

Kasutage nuppu Edasi , et viia FlexMixide lõppu.
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Alamrühma loomine

Fikseeritud alamrühmad (ainult 32 kanaliga mudelid)
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Mikrofon/liin Määra Stereo

Tase

Eelseadistatud

Kanal

Sisend

Lehekülg

1 17

-12

(Sisesta)
-2

-48

-24

-65

Protsessor

Comp

EQ / Dün

-36

OL

Instrumentide alarühmade loomine5.3.3

5.3 Alarühmad
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• Kanal 6: Tom 2

2. Puudutage alamrühma, millele soovite kanali määrata.

Üksikute instrumentide rühmitamisel, mis loovad teie miksis sektsiooni, on ilmsed
eelised: kogu gruppi saab vaigistada või soleerida, miksis üles- või allapoole tõsta ning
sisse- või välja tuhmuda, et saada lihvitud intro või outro. Kuna alamrühmi saab töödelda ka
Fat Channeliga, on mõned tavalised rühmad trummid, taustavokaal, sarvesektsioonid ja
keelpillide sektsioonid. Trummid on klassikaline rakendus alarühmade segamiseks.

2. Puuteekraanil vajutage seadete hammasratast.

• Kanal 5: Tom 1

1. Valige kanal ja vajutage Fat Channel jaotises Assign nuppu Subgroup . See avab
puuteekraanil menüü Assigns.

• Kanal 9: Hi-Hat

Selles näites ühendatakse meie trummid StudioLive'iga järgmiselt:

• Kanal 7: Pea vasakul

Kuigi selles konkreetses näites kasutame trummirühma, saab neid põhimõtteid
rakendada mis tahes tüüpi instrumentide sektsioonide rühmitamisel.

Kanali lisamiseks fikseeritud alamgruppi tehke järgmist.

• Kanal 8: Peal paremal

35

• Kanal 2: Snare Top

Neli fikseeritud alamrühma on ekraani ülaosas.

1. Vajutage nuppu Mix 1 Select. See lubab automaatselt ka Mix 1 väljundi masteri nupu
Select.

3. Vajutage FlexMix Mode all nuppu Subgroup .

• Kanal 1: Löögi

• Kanal 4: korrusel Tom

Lisateavet alamrühma marsruutimise määramise kohta leiate jaotisest 5.3.1.

Loome stereo alamrühma, tehes esmalt nii FlexMix 1 kui ka 2 alamrühmad ja ühendades need
stereosiini loomiseks.

• Kanal 3: Snare Bottom

Peamine

Sega
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13 29

Üksi

2

15 31
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4. Kui olete kogu komplekti läbinud ja olete igaühega rahul

Nüüd, kui oleme loonud stereo alamrühma, teeme pillirühma:

kanali EQ ja dünaamika, laske trummaril mängida kogu komplekti, valige Mix Select
alal Mix 1 ning määrake iga miksis oleva mikrofoni suhteline helitugevus ja panoraam.

põhibussist, et see oleks määratud ainult alarühmale. Kui olete iga kanaliga
lõpetanud, langetage fader enne edasiliikumist.

6. Määrake alamrühm põhisiinile, vajutades nuppu L/R (StudioLive 64S)
või Peamine määramisnupp rasvakanalis.

1. Vajutage ja hoidke all nuppu FlexMix ja seejärel vajutage iga jaoks nuppu Vali
trummikanalite kohta, et need alamrühma määrata.
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2. Esimene samm on saada hea segu rühmitatavatest instrumentidest – antud juhul
trummidest. Alustades kanalist 1 (Kick), tõstke fader ja trummari abiga määrake
iga trumli sisendtrimm, EQ ja dünaamika eraldi.

4. Lubage kõik neli stereolingi valikut.

5. Fat Channelis vajutage nuppu Stereo Link .

7. Keerake panoraamnupp lõpuni päripäeva, et seada stereopanor kõvasti vasakule
ja paremale. Nüüd on 1. ja 2. alarühmad lingitud, alam 1 on panoraamitud kõvasti
vasakule ja alam 2 panoraamitud paremale. Kanali panoraam on säilinud.

3. Kui valite iga kanali ja valite selle rasvakanali seadeid, tühistage selle määramine

Peamine

Sega
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Maatriksisegud

Maatriksimiksi loomine5.4.1

5.4

dB

Kasutaja

2

6

14 30
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3

Üksi

7 23

16 32

Sisendid
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10 26
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Mix/FX

22

12 28

1 17

5

13 29

dB
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19
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4

9 25
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dB

B F

21

11 27

D H

Meister

Siin on mõned levinumad kasutusviisid.

• Maja segu mitmesse kohta (st fuajeesse, veebisaadete kanalisse) söötmine • Esitäite segu

loomine Märkus StudioLive

64S kasutajatele: Matrix Mix valik on saadaval ainult FlexMixes 17-32 puhul.

2. Vajutage põhijuhtpuldi puuteekraanil nuppu Sätted.

5. Vajutage FlexMix faderi nuppu Select , et kasutada jaotist Fat Channel, et lisada

stereotrummirühmale dünaamikatöötlus ja EQ.

Aux ja alamrühma valikud on saadaval iga FlexMixi jaoks.

Maatriksi segu.

3. Vajutage FlexMix Mode all nuppu Matrix

Kui valite Matrixi segu, asuvad StudioLive siinid esimesel sisendikihil, millele järgneb sisendkanalid.
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Lihtsamal tasemel on maatrikssegu segude segu. Maatriksmiks võimaldab teil ühendada
StudioLive'i kõik siinid ja sisendkanalid. Maatriksimiksid võivad olla Šveitsi armee nuga, et
lahendada mõned kõige problemaatilisemad heli marsruutimise probleemid.

1. Vajutage Mix Select nuppu FlexMix Masteri jaoks, mida soovite teha a

Peamine

Sega

GEQ



5 5.5 FX bussid Omaniku manuaal
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Eel 2: saadab iga kanali Matrixi siinile pärast kogu rasvakanali töötlemist (polaarsuse invert,
kõrgpääsfilter, värav, kompressor, ekvalaiser ja piiraja), kuid enne faderit.

FX siinid toimivad täpselt nagu Aux-miksid, kuid väljundi andmise asemel toidavad nad ühte
StudioLive'i sisemistest efektiprotsessoritest. See võimaldab teil kohandada kanali edastatava
signaali kogust. Teie StudioLive'il on spetsiaalsed FX-siinid, millest igaüks toidab oma sisemist
FX-protsessorit. StudioLive 64S-il on 8 sisemist FX siini; kõigil teistel mudelitel on 4.

Peate vasaku/parema põhimiksi segada madalal tasemel allikasignaalidega, mida võib olla raske
kuulda, näiteks vokaal- ja otsesed bassikanalid.

Kanali eel/järgnemine saadab

Sarnaselt Aux-miksidele saate valida saatmispositsiooni iga kanali jaoks, mis suunatakse FX-
miksisse. Vaikimisi on kõik FX siinid seatud olekusse Postitus. See asetab iga sisendkanali
saatmise igale FX siinile pärast faderit, piirajat, ekvalaiserit ja kompressorit, polaarsuse
inverteerimise lülitit, kõrgpääsfiltrit ja väravat. Lisateavet muude saadaolevate sätete kohta
vaadake jaotisest 5.2 .

Postitus: saadab iga kanali pärast rasvakanali töötlemist (polaarsuse invert, kõrgpääsfilter, värav,
kompressor, ekvalaiser ja piiraja) ja pärast faderit Matrixi siinile.

Kanali eel/järgnemine saadab

Märkus. Bussid, millele on sisestatud GEQ, saadetakse Matrixi segudesse enne GEQ-d.
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Saate valida igasse Matrixi segusse suunatavate kanalite saatmispositsioonid. Vaikimisi on
kõik Matrixi segud seatud olekusse Pre 1. See asetab iga sisendkanali saatmise igale aux siinile
enne faderit, piirajat, ekvalaiserit ja kompressorit, kuid pärast lülitit Polarity Invert, kõrgpääsfiltrit
ja väravat.

FlexMixi seadete menüüst saate valida oma miksi kolme saatmispositsiooni vahel: Pre 1:
saadab

iga kanali pärast polaarsuse inverti, kõrgpääsfiltrit ja väravat Matrixi siinile.

Mõnes kohas ei kata maja PA esiridu tõhusalt. See võib olla eriti problemaatiline, kui bänd
laval kasutab põrandakiilude asemel kõrvamonitore. Ilma põrandakiiludeta on esimestes ridades
istuvad inimesed tegelikult PA "taha", sest nad kuulevad laval olevatest instrumentidest rohkem
lava helitugevust kui maja ees olevast süsteemist. Selle probleemi saab lahendada, asetades
lava esiserva mõned madala profiiliga kõlarid, mis katavad paar esimest publiku rida.

5.4.2 Eesmise täidisegu loomine

FX bussid5.5



LCR panoraamrežiim, vajutage nuppu Kodu.

soovitud tase. Faderi taseme tõstmine suurendab iga kanali töödeldud või "märja"
helitugevust.

5. FX A siinil on tagastus nii igas FlexMixis kui ka vooluvõrgus. FX A Return reguleerimiseks
mis tahes segus vajutage selle Mix Select nuppu ja navigeerige FX A kanalile.

Selle siini saab konfigureerida kas monosiinina stereo põhimiksi jaoks või keskkanalina LCR-
i konfiguratsioonis.

Erinevalt teistest StudioLive Series III mikserimudelitest, mis on varustatud Mono Sum
väljundiga, mis jagab Main siini Main stereo väljunditega, on StudioLive 64S Mono väljund
varustatud oma miksersiiniga.

Sisemisi efektibusse kasutatakse samamoodi nagu Aux siine monitoride segude loomiseks.
Loome FX A jaoks segu:

1. Vaikimisi on teie StudioLive 64S seatud Stereo Pan Mode režiimile; selle muutmiseks

Efektide segu loomisel on kanalile efekti lisamise asemel vähemalt kaks peamist eelist. Esiteks
saab ühele protsessorile saata mitu kanalit. Lisaks juhitavate parameetrite arvu olulisele
lihtsustamisele võib see aidata luua teie miksile ühtse heli. Teiseks saate muuta igast kanalist
protsessorile saadetavat taset, selle asemel, et väljundit otse efekti lappida. See võimaldab teil
lisada mis tahes kanalile palju või vähe efekti.

Paneerimisrežiimi valimine

2. Süsteemi menüü avamiseks vajutage ikooni System.

4. Liigutage Flex faderit, et reguleerida FX A efektiivväljundi üldist taset.
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3. Fat Channeli kasutades saate rakendada FX A väljundile tihendust ja ekvalaiserit.
See võib aidata vaigistada soovimatut resonantsi ja muuta mõjutatud signaal
kõlavamaks.

1. FX A mixi sätetele pääsemiseks vajutage jaotises Mix Select nuppu FX A. Faderid
liiguvad, et näidata FX A saatmise taset iga teie miksi kanali jaoks.

2. Liigutage iga kanali puhul, mida soovite FX A-le saata, vastava fader

1

12 28

13 29

9 25

15 31

14 30

16 32

B F

10 26

C G D H

11 27

E juurde

7 23 8 24

Utils

Kasutajaprofiilid Heli marsruutimine
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5.6 Peamine mono-/keskbuss (ainult StudioLive 64S)

Süsteem

ValigeValige ValigeValige ValigeValige ValigeValige Valige

Sisemiste siini FX-mikside loomine5.5.1

5.6 Peamine mono-/keskbuss (ainult StudioLive 64S)

Ch. 1
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5.6 Peamine mono-/keskbuss (ainult StudioLive 64S)

Koos

KõrgeMadal

Kõrge

Stereo

Madal

LCR

Kui Stereo Pan režiim on aktiivne, on iga kanali monosiinile saatmise tasemeks
seatud 0,0 dB ja saatmisasendiks on vaikimisi määratud post-fader. Nii saab iga
kanali määrata Mono siinile, vajutades lihtsalt rasvakanalis Mono/Center assign
nuppu.

See võimaldab teil saata ka vähem madala sagedusega sisu oma täisulatuslikku süsteemi ja
luua rohkem selgust oma süsteemi kriitilises keskvahemikus.

Üks parimaid viise iga kõlarisüsteemi tõhususe parandamiseks on juhtida bassikõlareid
täissageduskõlaritest eraldi. Eraldades bassikõlaritesse ainult soovitud kanalid, saate
saavutada palju puhtama alamsageduse segu.

režiimis.

Kui sisendkiht on aktiivne, minge järgmisele pangale.

Teisel sisendkihi lehel kasutage saatmistaseme üles- või allapoole
reguleerimiseks Mono Send kuva all olevat kodeerijat.

StudioLive 64S võimaldab teil kasutada oma Mono siini just nagu alamrühma või aux
mixi.

Tavalises segistis saab seda teha alamrühma, lisasegu või maatrikssegu abil. Igal neist on
oma ainulaadsed eelised, kuid neil kõigil on samad puudused: bassikõlari juhtimiseks
peate kasutama ühte oma väärtuslikest bussidest ja mitte midagi muud.

3. Selles menüüs saate lülituda režiimi Stereo Pan Mode ja LCR Pan vahel

See on Mono siini vaikekäitumine.

Stereo Pan režiimis on igal kanalil Monosend Fat Channeli sisendi jaotisest, nii et selle
taset saab reguleerida Monosiini väljundis põhimiksist sõltumatult.

Saatmine Mono bussile on alati seatud post-faderile.

Alamrühma töövoo kasutamise eeliseks on see, et kanalite lisamine bassikõlarile on oluliselt
lihtsustatud: peate lihtsalt vajutama määramisnuppu ja kanal väljastatakse bassikõlari kaudu
samal tasemel, mille olete seadnud põhimiksis.

Olenemata režiimist rühmitatakse Mono/Center väljundtase alati põhiväljundi tasemele.
See tähendab, et kuigi Mono/Center väljundi taset saab vastavalt maitsele sõltumatult
üles või alla reguleerida, siis kui liigutate põhifaderit samal ajal, kui Main Mix on
valitud, saate juhtida nii stereo põhimiksi kui ka mono/ Keskmise väljundtasemed.
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5.6.1 Monosiinirežiim

5.6.1.1 Monosiini kasutamine bassikõlarite toitmiseks



5.6.2 LCR-režiim
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Stereokanal (vasakul) Stereokanal (paremal)Mono kanal

Keskmise lahknevuse reguleerimiseks kerige rasvakanali sisendkihi teisele lehele
ja kasutage keskuse lahknevuse kuva all olevat kodeerijat.

Kui vajate veelgi suuremat kontrolli, saate tõeliselt sõltumatu bassikõlarite segu jaoks
seada saatmisasendi eelfaderile.

Keskuse lahknevuse mõistmine

Keskmise lahknemise juhtseade on vahemikus 0% kuni 100%.

Kuna tsentri lahknevust reguleeritakse 0%-lt 100%-le, on keskele panoraamitud kanal
(<C>) kesksisis paremini esile tõstetud, kui tsentri lahknemise protsent suureneb.

Kui keskdivergentsi juhtseade on seatud 0% peale ja kanal on pööratud keskele (<C>),
saadetakse monokanali signaal võrdselt põhistereosiini vasakule ja paremale küljele.
Stereokanalid säilitavad oma stereoasendid (st vasak pool saadetakse põhistereosiini
vasakule poole ja parem pool paremale).

Kui keskuse lahknevus on seatud väärtusele 50% ja kanal on panoraamitud keskele
(<C>), saadetakse signaal stereosiini ja kesksiini mõlemale küljele samal tasemel.
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LCR-i panoraamrežiim võimaldab teil panoraamida iga kanalit kolmes asendis,
vasakult keskelt paremale ja uuesti tagasi, läbi mis tahes vahepealse positsiooni.
See saavutatakse keskuse lahknemise juhtseadme abil. See võimas funktsioon tagab
tõelise LCR-i panoraamimise kogemuse ja võimaldab teil LCR-süsteemis iga kanali
täpselt soovitud kohta paigutada, pakkudes suuremat selgust ja süsteemi tõhusust.

Aga mis siis, kui soovite oma bassikõlarile rohkem hoogu? Või vähem võtmeid?

Keskmise lahknevus töötab koos panoraamjuhtimisseadmega, seadistades iga
kanali esiletõstmise tsentraalses siinis, kui panoraamiasend läheneb keskpunktile (<C>).

Siin tuleb mängu Mono send, mis võimaldab teil oma madala sagedusega segu
kohandada, et oma süsteemi paremini täiustada.

Signaali

tase
Signaali

tase
Signaali

tase



Signaali
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tase
Signaali

tase
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Kesklinna bussKesklinna buss

Stereokanal (vasakul)Mono kanal Stereokanal (paremal)

Paani asend (keskmise lahknevus 100%)
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Rehepeks
COMP EQ

5,71 dB

Keskus

Filter

130,0 HzL18

TEI PASS
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Kui keskdivergentsi juhtseade on seatud 100% peale ja kanal on panoraamitud
keskele (<C>), saadetakse kogu signaal kesksiini ja mitte ühtegi ei saadeta
põhistereosiini vasakule või paremale küljele:

Iga kanali või alamrühma saab määrata L/R põhisiinile ja/või keskmisele siinile,
vajutades Mono/Center nuppu.
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Mix Select nuppudele pääseb juurde kahel viisil:

töötama koos. Mikseri pinnal asuv Master fader adresseerib seejärel selle segu või siini peamise
faderi. Selle segu või siini Fat Channeli juhtnuppudele juurdepääsemiseks vajutage põhifaderi
kohal olevat nuppu Vali .

• Vajutage jaotises Pank nuppu Mix/FX Masters . See muudab segu ja

Fat Channel pakub teile StudioLive'i iga kanali ja siini jaoks võimsaid signaalitöötlus-, segamis-
ja konfigureerimistööriistu.

Fat Channel pakub erinevat tüüpi töötlemist ja utiliidi seadistusi, olenevalt sellest, millist tüüpi kanalit
või segu on valitud. Järgnev on kiirviide saadaolevate protsessorite ja utiliidi sätete kohta iga
signaalitüübi jaoks, mida Fat Channel saab töödelda.

kanaliribadel saadaval siini peafaderid. Seejärel võite vajutada nuppu Vali

Kanali kallal töötamise alustamiseks või Fat Channeliga segamiseks vajutage lihtsalt nuppu Select
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nuppu, mis vastab miksile või siinile, millega soovite töötada, tuues selle Fat Channeli
fookusesse.

nuppu. Valimisnupu vajutamisel kuvatakse puuteekraanil valitud kanali või segu number (ja nimi, kui
see on olemas).

• Vajutage soovitud segule või siinile vastavat Mix Select nuppu

Ülevaade6.1

6 6.1 Ülevaade Omaniku manuaal
Fat Channel StudioLive® III seeria

Fat Channel6



Võimsa kasutaja nõuanne: A/B-funktsiooni saab kasutada ka kahe erineva rasvakanali sätte
säilitamiseks antud kanali või siini jaoks. Nii et järgmine kord, kui kitarrimängija ütleb teile, et ta
kavatseb õõnsa kehaga vaheetendusele üle minna, võite olla valmis sobivama alternatiivse
seadistusega, mis salvestatakse B-hetketõmmisena.

Fat Channeli sätete kopeerimiseks praegu valitud kanalilt ühele või mitmele muule kanalile
vajutage nuppu Kopeeri . Kui vajutate nuppu Kopeeri, hakkavad kõigi teiste kanalite
valikunupud vilkuma. Vajutage nuppu Vali mis tahes kanalil, kuhu soovite praegu valitud kanalilt
Fat Channeli sätteid kopeerida.
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A/B nupp võimaldab teha valitud kanali või segu EQ, kompressori ja värava sätteid A/B võrdlusi
teha. See funktsioon võimaldab teil optimaalse seadistuse otsimisel proovida erinevaid muudatusi,
ilma et peaksite algsätteid kaotama. Kui see nupp on tuhm, vaatate parameetrite seadete komplekti
"A". Kui see nupp põleb täielikult, vaatate "B" parameetrikomplekti.

A/B Fat Channeli sätete jaoks vajutage nuppu A/B. See salvestab valitud kanali praegused
EQ ja dünaamika sätted "A" hetktõmmisena ja kopeerib selle sätted teise hetktõmmisesse, mida
kutsume "B". Nupp A/B süttib, andes teada, et töötate nüüd B-hetketõmmisega.

Vajutage Laadi , et kleepida seaded valitud kanalitele.

*Märkus StudioLive 64S kasutajatele: 34 SD Sends on kõigi kanalite ja busside vahel vabalt
marsruutitav.

---

Bussid kuni 64

ÿ

---

---

---

Kuni 1
stereobuss

---

6-riba

---

---

---

ÿ

---

ÿ

ÿ

ÿ

Kõik kanalid ja

EQ

ÿ

---

Kõik kanalid ja

ÿ

---

---ÿ

ÿ

Kuni 1
stereobuss

6-riba

---

Bussid kuni 64

4-riba

Kõik kanalid ja

---

ÿ

ÿ

Summuta

Kanalid 1-32

ÿ

Värav ÿ

USB-saatmine

ÿ

---

ÿ

ÿ

Bussid kuni 64

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

4-riba

ÿ

Aux Sends

Kõik kanalid ja

---

---

---

---

Piiraja

Aux Pan

ÿ

SD saatmine*

ÿ

---

Eelvõimendi võimendus

---

Bussid kuni 64

Kõik kanalid ja

ÿ

Tere passifilter

Viivitus

---

---

---

4-riba

Pan

ÿ

Bussid kuni 64

---

Kompressor

---

---

EQ ja dünaamika sätete A/B võrdlus6.1.1

6.1.2 Kopeeri/kleebi ja eelseadistatud Laadi/Salvesta

6 6.1 Ülevaade Omaniku manuaal
Fat Channel StudioLive® III seeria

FlexMixesAux ja lindi sisendid Peamine seguSisendkanalid FX tagastab



1. Vajutage Salvesta. Fat Channel Presets vaade kuvatakse puuteekraanil.

asjakohased nupud veerus Filter, et keelata ühe või mitme protsessori laadimine.

3. Eelseadete filtreerimiseks kanalikategooria järgi (nt Kick Drum või Guitar), tehke
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2. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage põhijuhtimise alal nuppu Store . Sisestage klaviatuuriga
eelseadistatud nimi ja soovi korral valige kategooriavalijast kategooria (nt Kick Drum
või Guitar).

Eelseade laadimiseks:

valik kategooria valijast.

Salvesta ja Laadi nupud võimaldavad salvestada ja laadida Fat Channeli eelseadistused, võimaldades
salvestada ja uuesti rakendada kasulikke Fat Channeli töötlemise ja utiliidi sätteid tulevastele segudele.

3. Eelseadistuse salvestamiseks vajutage klaviatuuril sisestusnuppu või vajutage nuppu

1. Vajutage Laadi. Fat Channel Presets vaade kuvatakse puuteekraanil.

Kuigi eelseadistuse salvestamisel kaasatakse kõik rasvakanali sätted, saate teatud tüüpi seaded välja
filtreerida, et laadida ainult osa eelseadist (nt ainult EQ ja kompressori parameetrid).

Eelseade salvestamiseks tehke järgmist.

tühistamiseks ja sellelt ekraanilt väljumiseks tagasinool .

2. Eelseadistuse osaliseks laadimiseks (näiteks ainult EQ parameetrid) vajutage nuppu
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Kui vajate täpsemat kontrolli selle üle, millised rasvakanali sätted kaasatakse kopeerimisel/

• Puudutage valikut Preset Load, et teha sama eelseadistatud laadimistoimingute puhul.

4. Valige eelseadistus ja laadige see, vajutades Masteris nuppu Recall

Kaheksa Scribble Strip kuvarit, kodeerijat ja nuppu Fat Channeli ülaosas muutuvad dünaamiliselt, et
pakkuda juurdepääsu mitmesugustele funktsioonidele ja segamistööriistadele. Siin juhitav sõltub nii
valitud kanali või siini tüübist kui ka rasvakanali režiimi nuppudest.

eelseadete kleepimiseks või laadimiseks vajutage nuppu Täpsem filtreerimine , et avada ekraan
Kopeeri/kleebi ja eelseadistatud filtreerimine. Sellel ekraanil saate määrata täpsed parameetritüübid,
mis sisalduvad nendes kahes eelseadistatud toimingus.

Juhtimisala.

46

• Puudutage valikut Kopeeri/kleebi ja vajutage parameetrite filtreerimiseks soovitud parameetrinuppe

StudioLive Series III mikserid pakuvad kahte rasvakanali valikut: dünaamiline ja fikseeritud. StudioLive
32SX ja 32SC kasutavad kogu aeg fikseeritud rasvakanalit. Kõik teised mudelid saavad kasutada
mõlemat.

Saate ka eelseadistuse efekte hetkeks kuulata, valides eelseadistuse ja vajutades puuteekraanil
nuppu Audition , või ümber nimetada, vajutades nuppu Nimeta ümber ja sisestades
ekraaniklaviatuuriga uue nime. Kõigi Fat Channeli parameetrite tehaseseadetele naasmiseks
vajutage nuppu Lähtesta.

kopeerimis-/kleepimistoimingud.

Dünaamiline rasvakanal

6.2 Rasvakanali navigeerimine

GEQ

Valige

GEQ

Valige

Rääkige

StudioLive® III seeria
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Rasvakanali navigeerimine

5. Värav sisse / välja.

12. Aktiivne EQ Band Gain Control.

3. Keskus.

4. Pan.

2. Eelvõimendi võimendus.

11. Madal keskmine riba aktiivne.

14. Aktiivne EQ Band Frequency Control.

1. AGC (Automatic Gain Compensation).

10. Kõrgpääsfiltri sagedus.
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9. Madal riba aktiivne.

Lisateavet sisendfunktsioonide kohta leiate jaotisest 6.3.

Fikseeritud rasvakanal

8. Kompressori lävi.

Kõik teised mikserid saavad nendele juhtnuppudele lukustada, vajutades ja hoides all
sisendkihi nuppu.

7. Kompressor sisse / välja.

StudioLive 32SX ja StudioLive 32SC kaheksa kodeerijat ja nuppu juhivad alati järgmisi funktsioone:

16. Aktiivne EQ Band Q Control.

6. Värava lävi.

15. Kõrge riba aktiivne.

13. Kõrge keskmine riba aktiivne.



6.3 Sisendrežiim

nupud. Vt jaotisi 6.5 ja 6.8.4.

Vt jaotisi 6.7 ja 6.8.6.

nupud. Vt jaotisi 6.3 ja 6.8.1.

5. EQ. Kõigi StudioLive'i mudelite puhul avab see puuteekraanil EQ ülevaate ekraani

7. Kasutaja. Mudelist sõltuv:

Hüvitis. Lisateabe saamiseks võimenduse kompenseerimise kohta vaadake NSB-seeria
Stage Box Owners Manualit.

Puudutage valikut Ekraan. Dünaamilise rasvakanaliga mudelite puhul see nupp

EQ juhtnupud Fat Channeli ekraanidele, kodeerijatele ja nuppudele.

- Kõik muud mudelid. Lisab Fat Channelile kasutaja kohandatavad parameetrid

Märkus. Need juhtnupud on StudioLive 32SX ja 32SC puhul fikseeritud. Kõigi teiste mudelite
puhul lukustab või avab sisendnupu all hoidmine need funktsioonid dünaamilise rasvakanali
juhtnuppude jaoks.

1. Protsessori sisse/välja lülitamine. Lubab/keelab hetkel aktiivse protsessori.

puuteekraanil. Dünaamilise rasvakanaliga mudelite puhul

4. Komp. Kõigi StudioLive'i mudelite puhul avab see kompressori ülevaate ekraani

Vt jaotist 6.1.1.

Puudutage valikut Ekraan. Dünaamilise rasvakanaliga mudelite puhul see nupp

parajasti valitud kanali Fat Channeli ekraanidele, kodeerijatele ja nuppudele.

puistab kompressori juhtnupud Fat Channeli ekraanidele, kodeerijatele ja

juhtnupud pole StudioLive 32SX ja 32SC puhul saadaval.

parajasti valitud kanalile rakendatud eelvõimendi. Kritseldusriba
kuvab praeguse võimenduse taseme. Automaatse võimenduse lubamiseks vajutage allolevat nuppu

3. Värav. Kõigi StudioLive'i mudelite puhul avab see lehel Värava ülevaate ekraani

Ekraan. Dünaamilise rasvakanaliga mudelite puhul läheb see nupp laiali

- StudioLive 32SX ja 32SC. Avab puuteekraanil kasutajaprofiili ekraani.

Fat Channeli sisendnupu vajutamine annab teile juurdepääsu praegu valitud kanali või segu
olulistele juhtnuppudele ja informatiivsetele kuvadele.
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kallab Gate'i juhtnupud Fat Channeli ekraanidele, kodeerijatele ja nuppudele.

Vt jaotisi 6.6 ja 6.8.5.

kuvarid, kodeerijad ja nupud. Vt jaotist 6.9.

Vt jaotisi 6.4 ja 6.8.3.

6. Aux Sends. Kõigi StudioLive'i mudelite puhul avab see Aux Sends ülevaate

8. Rasvakanal A/B. Lülitab kahe erineva rasvakanali seadistuse vahel.

2. Sisend. Kõigi StudioLive'i mudelite puhul avab see ekraanil Kanali ülevaate kuva

puuteekraan. Dünaamilise rasvakanaliga mudelite puhul see nupp

see nupp kuvab Aux Send tasemed, vaigistamise ja panoraami juhtnupud

9. Eelmine/Järgmine leht. Liigub lisaparameetrite juurde (kui need on saadaval). Märkus: need

1. Eelvõimendi (ainult sisendkanalid). Kasutage summa määramiseks kodeerijat

puistab sisendkihi juhtnupud rasvakanali ekraanidele, kodeerijatele ja
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madalsagedusriba (B1) juhtimiseks.

3. Värava lävi. Kodeerija seab ja kritseldusriba kuvab värava

valitud kanali või väljundsiini kompressori lävi. Kui signaal on

Võimsa kasutaja näpunäide. Kõrgpääsfilter summutab kõik sagedused, mis jäävad alla seatud läve.
Kasutage Fat Channeli kõrgpääsfiltrit, et eemaldada oma lähtesignaalist soovimatud madalad
sagedused, selle asemel, et proovida neid ekvalifitseerida.

allolevat nuppu, et lubada kõrge riba (B4) juhtimiseks.

Fat Channeli nupu Next Page vajutamine annab juurdepääsu täiendavatele parameetritele.

nupp vastupäeva alandab läve, nii et piiramine algab madalamast
amplituud. Piiraja suhe on ÿ:1.

värav avaneb. Põhimõtteliselt läbitakse kõik läve seadistust ületavad signaalid

Nupu vastupäeva keeramine alandab läve nii, et kokkusurumine

lõigatud. Vajutage allolevat nuppu madala keskmise riba (B2) juhtimiseks.

Monosaatmise tase või keskuse lahknemise protsent olenevalt pan

tasemel vahemiku juhtnupuga määratud summa võrra. Kui lävi on täielikult seatud

2. Pan. Kasutage parajasti valitud kanali või alamrühma määramiseks kodeerijat

vastupäeva lülitatakse värav välja (alati avatud), võimaldades kõigil signaalidel

Valitud kanali või väljundsiini lävi. Filtri lävi võib olla

kontrolli jaoks.

1. Piiraja lävi. See kodeerija seab ja kritseldusriba kuvab

3. Viivitus. Määrab parajasti valitud sisendi või siini joondusviivituse. Rohkem

Kritseldamise riba. Paani asendi lähtestamiseks vajutage kodeerija all olevat nuppu

6.4 lisateabe saamiseks müravärava ja selle parameetrite kohta.

väljas. Kõrgpääsfiltri kalle on -12 dB/8va. Lubamiseks vajutage allolevat nuppu

kitsam sagedusvahemik. Madalamad Q väärtused mõjutavad laiemat vahemikku. Vajutage nuppu

amplituud (tase) ületab seatud läve, piiraja on sisse lülitatud. Pööramine

13.7.
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valitud kanali lävi. Värava lävi määrab taseme, millel

amplituud (tase) ületab seatud läve, kompressor lülitub sisse.

6. EQ võimendus. Määrab summa, mille võrra valitud sagedust suurendatakse või

Märkus. Need juhtnupud ei ole StudioLive 32SX ja 32SC Fat Channeli
kaudu saadaval.

2. Mono Send / Center Divergence (ainult StudioLive 64S). Kodeerija määrab

läbi mõjutamata, samas kui läve seadistust madalamad signaalid vähenevad

algab madalama amplituudiga. Läve saab määrata vahemikus -56 kuni 0 dB.
Kompressori ja selle parameetrite kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.5 .

7. EQ sagedus. Määrab kesksageduse, mille juures signaale võimendatakse või vähendatakse

Süsteemi menüüs seadistatud režiim. Nupp lülitub Pre- ja Post-faderi vahel

praegune EQ sagedusala. Kõrge keskmise riba (B3) lubamiseks vajutage allolevat nuppu

5. Kõrgpääsfilter. Kõrgpääsfiltri sageduse määramiseks kasutage kodeerijat

saata Mono bussile. Lisateavet Mono Busi kohta leiate jaotisest 5.6.

panoraami asukoht üle stereovälja. Panni asukoht kuvatakse ekraanil

läbida mõjutamata. Saate seada läve vahemikus 0 kuni -84 dB. Vt jaotist

seatud 24 Hz kuni 1 kHz. Kui lävi on seatud madalaimale punktile, on filter

8. EQ Q. Määrab praeguse EQ riba Q (või laiuse). Suuremad Q väärtused mõjutavad a

valitud kanali või väljundsiini piiraja lävi. Kui signaal on

teavet sisend- ja väljundviivituste kohta ning leiate jaotisest 13.6 ja

Keskus.

4. Kompressori lävi. See kodeerija seab ja kritseldusriba kuvab

31 2
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6.4.1 Dünaamiliste rasvakanalite juhtnupud

Väravarežiim (dünaamiline rasvakanal)6.4

-84,00 dB 5,00 ms

Rünnak

VÄRAVVÄRAVVÄRAVA

vahemik

-84,00 dB

Vabasta

väljas700 ms

VÄRAV VÄRAV

Väljas

VÄRAV

Võti Lstn

Rehepeks

Väljas

Key Fltr

VÄRAV

Laienda

3. Rünnak. Määrab aja, mis kulub värava "avamiseks", kui signaal läbib

vastavalt parameetri Range seadistusele. Sellest tasemest kõrgemad signaalid lähevad läbi

4. Vabasta. Määrab aja, mis kulub värava "sulgemiseks", kui signaal alla kukub

Ruumi väljundid, et jälgida, mida värava võtmefilter eemaldab.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kiire ründesagedus on löökpillide puhul ülioluline. Aeglaselt tõusvad
signaalid, nagu vokaal ja basskitarr, nõuavad aeglasemat rünnakut; nende signaalidega võib kiirem
rünnak põhjustada kuuldava klõpsatuse. Kõigil väravatel on võimalus avamisel klõpsata, kuid õigesti
seatud värav ei klõpsa kunagi.

signaale, mida soovite summutada. Sellest tasemest madalamad signaalid summutatakse

Värava nupu vajutamine Fat Channelis annab teile juurdepääsu valitud kanali või segu
müravärava parameetritele. Gate on dünaamiline protsessor, mis võimaldab vaigistada (või
summutada) signaale, mis langevad valitud signaalitasemest madalamale. See võimaldab vähendada
müra või muude soovimatute signaalide esinemist soovitud helide vahel.

Võimsa kasutaja näpunäide. Värava vabastamise ajad tuleks tavaliselt seadistada nii, et see ei
mõjutaks pidurdatava instrumendi või hääle loomulikku vaibumist. Lühemad vabastamisajad aitavad
kõrvaldada signaali müra, kuid võivad tekitada löökpillidega “lobisemist”. Pikemad vabastamisajad
välistavad tavaliselt lobisemise ja neid tuleks seadistada tähelepanelikult kuulates, et signaal
oleks võimalikult loomulik.

alla läve. Madalamad sätted tõmbavad signaali taset veelgi allapoole, kõik

5. Klahv Kuula. Vajutage nuppu klahvi kuulamise funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks

läbi mõjutamata.

2. Vahemik. Määrab signaalile rakendatava summutuse taseme, kui selle tase langeb

künnis.

Võimsa kasutaja näpunäide: praktikas kasutatakse laiendajaid ja müraväravaid peaaegu
identselt. Peamine erinevus seisneb selles, et ekspander on sujuvam ja astmelisem, nii et rünnaku-
ja vabastamisaegu on lihtsam õigesti seadistada. Lisateavet väravate ja laiendajate kohta leiate
aadressilt: www.presonus.com/learn/technical-articles/How-To-Use-Dynamics- Processing-
Getting-Started-With-Compressors-Gates-and-More

Kuulamine on lubatud ja valitud kanal on soolo, saate kasutada juhtnuppu

müra ja muude häirivate signaalide vähendamine peenemalt (ilma "kõva" piirdeta). Märkus.
Vahemik on keelatud, kui laiendaja on sisse lülitatud.

Müraväravat saab lülitada laiendajana toimima. Expander on teist tüüpi dünaamiline protsessor,
mis töötab nagu kompressor tagurpidi. Selle asemel, et summutada signaale, mis läbivad
valitud lävitaseme, võimendab laiendaja signaale, mis ületavad selle läve. See on kasulik, kui
proovite taastada löögi ja löögi signaalidele, mis on liiga tihendatud või mis ei ole loomulikult nii
dünaamilised kui soovitakse.

soolobuss. See süttib, mis näitab, et Key Listen on aktiivne. Kui Key

soovi korral -ÿ. Kõrgemad seaded vähendavad signaali vähemal määral,

1. Lävi. Määrab signaali taseme, mis poolitab signaalid, millest soovite hoiduda

Värava/laiendaja juhtelementide kohal asuvad kaheksa ekraanikuva näitavad asjakohaseid andmeid
nende juhtelementide praeguste sätete kohta.

künnis.
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4. Vabasta. Määrab aja, mis kulub kompressoril signaali summutamise lõpetamiseks, kui see langeb
alla läve.

Fat Channeli kaheksa kritseldusriba näitavad asjakohaseid andmeid nende juhtelementide praeguste
sätete kohta. Juhtnupud erinevad sõltuvalt teie valitud kompressori mudelist.
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StudioLive Series III mikserid tarnitakse kolme kompressorimudeliga, mille vahel valida, ja Fat Channel
käitub erinevalt, olenevalt sellest, millist mudelit laaditakse.

Võimsa kasutaja näpunäide. Õigesti seadistatud võtmefilter väraval võib oluliselt parandada segu
üldist helikvaliteeti. Näiteks kui sisestate trummimikrofonile värava, võite löögitrumlist piisavalt
verejooksu, et värav avada. Siin võib võtmefilter abiks olla. Kui seadistate võtmefiltri mõne neist
madalatest sagedustest eemaldama, ei ole värav trumli jaoks nii sobiv avada.

signaal.

2. Suhe. Määrab suhte signaali koguse vahel, mis ületab väärtuse

1. Lävi. Määrab taseme, millest kõrgemal hakkab kompressor summutama

6. Võtmefilter. See kodeerija määrab ja kritseldus kuvab sageduse, millega värav avaneb.
Konkreetse sageduse seadistamine lisaks konkreetsele detsibellitasemele annab helilisema
vormingu.

Lisateavet saadaolevate Fat Channeli pistikprogrammide mudelite kohta leiate jaotisest 6.8.4.

Värava sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.

Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

3. Rünnak. Määrab aja, mis kulub kompressoril signaali summutamiseks, kui see ületab läve.
Automaatrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage allolevat nuppu. Kui automaatrežiim
on aktiivne, ei tööta rünnaku ja vabastamise juhtnupud ning kasutatakse eelprogrammeeritud
rünnaku ja vabastamise kõverat. Selles režiimis on rünnak seatud 10 ms-le ja vabastamine
150 ms-le. Kõiki teisi kompressori parameetreid saab siiski käsitsi reguleerida.

7. Laiendaja režiim. Selle protsessori Gate ja Expander funktsioonide vahetamiseks vajutage nuppu
või pöörake kodeerijat. Laiendaja režiimis saadaolevate parameetrite kohta leiate teavet selle
juhendi järgmisest jaotisest.

Standardkompressor on vaikimisi valitud igal kanalil.

künnis ja summa, mida see nõrgeneb. Suhte 1-1 korral (sageli kirjutatud kui 1:1) tihendamist ei
toimu. Suhte 4:1 korral nõrgeneb signaal, mis ületab läve 8 dB võrra, 2 dB piires lävest (jagades
neljaga). Mida suurema suhte valite, seda tugevam on kompressori efekt.

Vajutades Fat Channelis nuppu Comp , saate juurdepääsu valitud kanali või segu kompressori
parameetritele. Kompressor on dünaamiline protsessor, mis vähendab signaali dünaamilist ulatust,
nõrgendades seda määratud suhte võrra, kui see ületab määratletud läve.

Võimsa kasutaja näpunäide. Väga lühikesed kompressori vabastamisajad võivad tekitada tüütu
või "väriseva" heli, eriti kui tihendate instrumente, millel on palju madala sagedusega
komponente, näiteks basskitarri. Väga pikad vabastamisajad võivad põhjustada üle

Väljas

Suhe

2,0:1

Kasu

Automaatne

COMP COMP

Võti Lstn

COMP
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Vajutage uuesti, et lülituda tagasi tavalisele kanalisignaalile.

kokkusurutud või kokkusurutud heli. Kuid kõik väljalaskevahemikud võivad olla kasulikud ja erinevate
helivõimalustega tutvumiseks peaksite katsetama.

4. Võtmefilter. See kodeerija määrab ja kritseldus kuvab sageduse, millega toru nivelleerimisvõimendi
lülitub sisse. See töötleb endiselt kogu sagedusvahemikku, kuid see lülitub sisse ainult siis, kui
määratud sagedus on olemas. Vajutage allolevat nuppu, et kuulata kompressori käivitamiseks
kasutatavat signaali (kaasa arvatud kõrgpääsfiltri efektid, nagu on seadistatud võtmefiltri
juhtnupuga).

Kompressori sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.

5. Kasu. Määrab signaalile rakendatava meigivõimenduse suuruse. Kui signaal on

1. Kasu. Määrab kompressori sisendvõimenduse. Kuna seda tüüpi kompressorid

Kui on valitud toru tasandusvõimendi, on rasvakanalis saadaval järgmised juhtnupud:

Kompressori sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.
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Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

6. Kompressori põlv pehme/kõva. Vajutage seda nuppu kompressori sisse- ja väljalülitamiseks

2. Peak Reduction. Määrab signaalile rakendatava piigi vähendamise ulatuse.

kokkusurutud, väheneb selle üldine tase sageli. See võimenduse juhtseade võimaldab teil
pärast tihendamist selle uuesti õigele tasemele viia.

töötab erineval viisil kui tavaline kompressor, suur osa sellest, kuidas see signaale mõjutab,
põhineb sisendtasemel. Proovige erinevaid seadeid, et näha, mis teie vajadustele sobib.

3. Kompressori/piiraja lüliti. Allolev nupp lülitab toru tasandusvõimendi kompressori ja piiraja
režiimide vahel. Kompressorirežiimis toimib see muutuva suhtega 1:1-10:1. Piirajarežiimis
toimib see muutuva suhtega 10:1-20:1, piirates agressiivsemalt piike.

7. Võtmefilter. See kodeerija määrab ja kritseldus kuvab sageduse at
mille kompressor tööle hakkab. Kompressor töötleb endiselt kogu sagedusvahemikku, kuid see
lülitub sisse ainult siis, kui määratud sagedus on olemas. Vajutage allolevat nuppu, et
kuulata kompressori käivitamiseks kasutatavat signaali (kaasa arvatud kõrgpääsfiltri efektid,
nagu on seadistatud võtmefiltri juhtnupuga). Vajutage uuesti, et lülituda tagasi tavalisele
kanalisignaalile.

Kõrgemad sätted vähendavad rohkem võimendust ja rohkem väljendunud
tihendusefekti.

pehme ja kõva põlve režiimide vahel. Pehme põlvekompressioon pakub sujuvat üleminekut
tihendamata ja kokkusurutud olekute vahel. Kõva põlve kokkusurumine pakub
järsemat üleminekut ja täpsemat kaitset juhuslike tippude eest.

Lim/Cmp

Key Fltr

Võti Lstn

TippTORU

Suru kokku

TORU
Kasu

34.00 Väljas

TORU

52.00

Vähendamine

6.5.2 Toru tasandusvõimendi

Omaniku manuaal
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6.5.3 A-klassi FET-kompressor

250 ms

Vabasta

4:1

Rünnak
TEHTUD

0,10 ms

TEHTUD

Suhe

Võti Lstn

Väljas

TEHTUDTEHTUD

Key FltrSisend

TEHTUDTEHTUD

-24,00 dB-24,00 dB

Väljund

8:1, 12:1, 20:1 või kõik.

viige see pärast kokkusurumist uuesti õigele tasemele.

sagedusvahemik, kuid see lülitub sisse ainult siis, kui määratud sagedus on
mille kompressor tööle hakkab. Kompressor töötleb ikkagi kogu

Kui signaal on tihendatud, väheneb selle üldine tase sageli. See võimenduse kontroll võimaldab teil

Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

kompressor (sealhulgas võtmefiltriga seadistatud kõrgpääsfiltri efektid

4. Vabasta. Määrab aja, mis kulub kompressoril signaali summutamise lõpetamiseks

kontroll). Vajutage uuesti, et lülituda tagasi tavalisele kanalisignaalile.

3. Rünnak. Määrab aja, mis kulub kompressoril signaali summutamiseks
kui see ületab läve.

kohal. Vajutage allolevat nuppu, et kuulata käivitamiseks kasutatavat signaali

Kui on valitud A-klassi FET-kompressor, on rasvakanalis saadaval järgmised juhtnupud.
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kompressorit, seega proovige optimaalse efekti leidmiseks erinevaid seadistusi

5. Suhe. Määrab kompressori suhte. Saadaval on järgmised suhted: 4:1,

Kompressori sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.

1. Sisendvõimendus. Määrab kompressori sisendvõimenduse. See säte mõjutab toimingut

kui see langeb alla läve.

2. Väljundvõimendus. Määrab signaalile rakendatava meigivõimenduse suuruse. Ükskord

6. Võtmefilter. See kodeerija määrab ja kritseldus kuvab sageduse at

teie vajadused.

Omaniku manuaal
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EQ režiim (dünaamiline rasvakanal)6.6

6.6.1 Standardne EQ

L-MID

Kasu

Väljas

Kasu

KÕRGE

sagedus K

H-MID

5,00 kHz

K

MADAL

sagedus

0,00 dB

K

KÕRGEMADAL

sagedus 130,0 Hz

Sees Väljas Peal

L-MID

sagedus 320,0 Hz

sagedus

sagedus

Sees Väljas

0,00 dB

Kasu

sagedus Sees Väljas

H-MID

0,00 dB

Kasu

1,40 kHz 0,00 dB

sagedusK

3. Bänd 2 / madal-keskmine võimendus. Määrab summa, mille võrra valitud sagedust suurendatakse
või vähendatakse. Riba sisse või välja lülitamiseks vajutage allolevat nuppu.

1. Riba 1 / madal võimendus. Määrab summa, mille võrra valitud sagedust suurendatakse või
vähendatakse. Riba sisse või välja lülitamiseks vajutage allolevat nuppu.

selle EQ bändi jaoks. Nende kahe vahel vahetamiseks kasutage allolevat nuppu. Sagedusrežiimis
määrab see kesksageduse, mille juures signaale see EQ riba võimendab või katkestab. Q-
režiimis määrab see praeguse EQ-riba Q (või laiuse). Suuremad Q väärtused mõjutavad
kitsamat sagedusvahemikku. Madalamad Q väärtused mõjutavad laiemat vahemikku.

5. Bänd 3 / High-Mid Gain. Määrab summa, mille võrra valitud sagedust suurendatakse või
vähendatakse. Riba sisse või välja lülitamiseks vajutage allolevat nuppu.

4. Riba 2 / madal-kesksagedus / Q. Kooder saab selle EQ sagedusala jaoks juhtida kas sagedust
või Q-d. Nende kahe vahel vahetamiseks kasutage allolevat nuppu. Kui olete sagedusrežiimis,
määrab see kesksageduse, mille juures signaale see EQ riba võimendab või katkestab. Q-
režiimis määrab see praeguse EQ-riba Q (või laiuse). Suuremad Q väärtused mõjutavad
kitsamat sagedusvahemikku. Madalamad Q väärtused mõjutavad laiemat vahemikku.

Sarnaselt kompressoriga tarnitakse StudioLive Series III mikserid kolme EQ mudeliga, mille vahel
valida, ja Fat Channel käitub erinevalt, olenevalt sellest, milline mudel on laaditud. Lisateavet
saadaolevate Fat Channeli pistikprogrammide mudelite kohta leiate jaotisest 6.8.5.

8. Riba 4 / Kõrgsagedus / Q. Kodeerija saab juhtida kas sagedust või Q-d

Vajutades Fat Channeli nuppu EQ , saate juurdepääsu parajasti valitud kanali või miksi ekvalaiseri
seadistustele. EQ (või ekvalaiser) on tooni juhtseade, mis võimaldab teil muuta signaali toonide
tasakaalu. Saate sagedusvahemike taset tõsta või vähendada, et teha signaali korrigeerivaid või
loomingulisi muudatusi.

6. Riba 3 / Kõrg-kesksagedus / Q. Kooder saab selle EQ sagedusala jaoks juhtida kas sagedust või
Q-d. Nende kahe vahel vahetamiseks kasutage allolevat nuppu. Kui olete sagedusrežiimis,
määrab see kesksageduse, mille juures signaale see EQ riba võimendab või katkestab. Q-
režiimis määrab see praeguse EQ-riba Q (või laiuse). Suuremad Q väärtused mõjutavad
kitsamat sagedusvahemikku. Madalamad Q väärtused mõjutavad laiemat vahemikku.

7. Bänd 4 / kõrge võimendus. Määrab summa, mille võrra valitud sagedust suurendatakse või
vähendatakse. Riba sisse või välja lülitamiseks vajutage allolevat nuppu.

Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

Standard EQ valitakse vaikimisi igal sisendkanalil ja väljundil:

2. Riba 1 / Madal sagedus / Q. Kooder saab juhtida kas sagedust või Q-d
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selle EQ bändi jaoks. Nende kahe vahel vahetamiseks kasutage allolevat nuppu. Kui olete
sagedusrežiimis, määrab see kesksageduse, mille juures signaale see EQ riba võimendab
või katkestab. Q-režiimis määrab see praeguse EQ-riba Q (või laiuse). Suuremad Q väärtused
mõjutavad kitsamat sagedusvahemikku. Madalamad Q väärtused mõjutavad laiemat vahemikku.

Omaniku manuaal
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See juhtnupp toimib kenasti madala summutuse juhtnupuga, võimaldades suurendada
näivat bassienergiat, hoides samal ajal üldist bassienergiat optimaalsetes piirides.

Madala võimenduse ja madala summutusega juhtnupud.

8. Sumbumine Valige. Määrab sageduse, mille juures ja millest kõrgemal on kõrge

Kui siin on valitud, on EQ-l kuus riba. Kasutage ribade 1–4 ja ribade 5–6 vahel navigeerimiseks lehe
navigeerimisnuppe .

3. Madala sageduse valimine. Määrab selle sagedusala kesksageduse, mida katab

EQ sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.
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EQ sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.

5. Suur ribalaius. Määrab kõrge EQ riba efekti Q (või laiuse).

6. Kõrge sagedus. Määrab kõrge EQ sagedusala kesksageduse.

Kui on valitud Vintage 1970s EQ, on Fat'is saadaval järgmised juhtnupud

Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

4. High Boost. Määrab valitud kõrgsageduse ümber rakendatava võimenduse taseme.

sagedustele valitud kõrgsagedusel ja sellest kõrgemal.

1. Madal võimendus. Määrab valitud madala sageduse ümber rakendatava võimenduse taseme.

Kanal:

7. Kõrge sumbumine. Määrab riiulipõhiselt rakendatava summutuse suuruse

2. Madal sumbumine. Määrab valitud madala sageduse ümber rakendatava sumbumise taseme.
See juhtnupp toimib hästi madala võimenduse juhtnupuga, võimaldades näilise bassienergia
võimendusi, hoides samal ajal üldist bassienergiat optimaalsetes piirides.

Kui on valitud passiivne ekvalaiser, on menüüs saadaval järgmised juhtnupud
Rasvakanal:

Summutuse juhtimine summutab kõrgete helide sisu.

see EQ.

Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

1. Madal võimendus. Määrab madalsagedusriba rakendamiseks võimenduse või kärpe

2. Madal sagedus. Määrab selle ekvalaiseri madala sagedusala sageduse.

MADAL

TähelepanuTähelepanu

ATTN

MADAL

10 kHz

sagedus

sagedus

0.00

L-MID

Kasu

0.00

sagedus

KÕRGE

0,02

sagedus

0,00 dB

KÕRGE

Boost

MADAL

5 kHz

Kasu

0,00 dB

H-MID

Kasu

4,8 kHz

MADAL

sagedus

Valige

KÕRGE

0.00

KÕRGE

Kasu

0,00 dB

KÕRGE

Boost

30 Hz

L-MID

60 Hz

Bndwdth

MADAL

H-MID

0,06

700 Hz

0.00

Passiivne programmi EQ

6.6.3 Vintage 1970ndate EQ

6.6.2
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see EQ.

Maatriksi segu. Allpool olev nupp juhib kanali vaigistust Mono Matrixis
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selle EQ bänd.

5. Alarühm. Selle all olev nupp juhib kanali määramist

1. Mono Aux. Kodeerija juhib kanali saatmise taset Mono Aux-le.

Kui Fat Channel on režiimis Aux Sends, kuvatakse Scribble Strips erinevaid parameetreid olenevalt
sellest, kuidas olete oma FlexMixes konfigureeritud:

see EQ.

7. Kõrge kasum. Määrab kõrgsagedusriba rakendamiseks võimenduse või kärpe

3. L-Mid Gain. Määrab võimenduse või kärpe suuruse madala ja keskmise sageduse rakendamiseks

Stereo Aux. Allpool olev nupp juhib Stereo Aux kanali vaigistust.

Maatriksi segu. Allpool olev nupp juhib Stereo Matrixi kanali vaigistust

EQ sisse- või väljalülitamiseks vajutage protsessori nuppu.

7. Stereo Matrix Pan. Kooder juhib kanali panoraami asukohta

Stereo Aux.

4. Mono Matrix. Kodeerija juhib kanali saatmise taset Monole

Stereo Matrix Mix.

Dünaamilised rasvakanali juhtelemendid

5. H-Mid Gain. Määrab võimenduse või kärpimise, et rakendada kõrget kesksagedust

Sega.

6. H-Mid Frequency. Määrab kõrge ja keskmise sagedusala kesksageduse

Allpool olev nupp juhib Mono Aux kanali vaigistust.

2. Stereo Aux Send. Kodeerija juhib kanali saatmise taset

Alarühm. Stereo-alarühmad on varustatud ka pan-juhtimisseadmega.

6. Stereo Matrix. Kodeerija juhib kanali saatmise taset stereosse

selle EQ bänd.

see EQ.

3. Stereo lisapann. Kooder juhib kanali panoraami asukohta

Sega.

4. L-kesksagedus. Määrab madala ja keskmise sagedusala kesksageduse

Väljas

2
KUNI

3 Pan

<C>

TO MIX 7-8

Vaigista Vaigista

-10,00 dB

Pan

Vaigista

-24,00 dB

SEGA 3-4

-5,00 dB

SUB

Vaigista Asn

5

-4,00 dB

Vaigista

MTX
7

AUX 1

<C> -4,00 dB

6
MTX

6.7 Aux Sends režiim (dünaamiline rasvakanal)

6
Omaniku manuaal
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9

4

11

5 6

13 12

18

Kui sisendkanal on valitud ja sisendrežiim on aktiivne, kuvatakse puuteekraanil kanali ülevaade: 1 2
3

7

14

15

16

17

810

või digitaalne allikas. Vajutage sisendallika ekraani avamiseks. Rohkem informatsiooni,

7. Aux ja FX saatmise tasemed. Kuvab praeguse kanali saatmistasemed. Puudutage seda

15. Pan. Määrab panni asukoha. Puudutage, et lubada põhijuhtseadmega manipuleerimine

vt punkt 6.10.1.

ala, et avada ekraan Channel Bus Sends. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.7 .

12. Hilinemine. Määrab sisendkanalile või siinile rakendatava joondusviivituse.

kodeerija.

praegune kanal.

Põhibuss ja kas Mono/Center buss (StudioLive 64S) või neli spetsiaalset

13. HPF sagedus. Määrab kõrgpääsfiltri piirsageduse. Puudutage lubamiseks

stereopaar.
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rohkem informatsiooni.

10. Kompressor. Kuvab kompressori ülevaate. Kompressori avamiseks puudutage

madalpääsfiltri ja kõrgpääsfiltri käitumise vahel.

6. Praegune parameeter. Kuvab hetkel juhitava parameetri ja selle väärtuse.

1. Signaali allikas. Näitab, kas see kanal võtab vastu signaali analoogilt

11. Värav. Kuvab müravärava ülevaate. Puudutage müravärava ekraani avamiseks.

põhijuhtimise kodeerija.

2. Sisendallika number. Kuvab seadmele määratud sisendallika numbri

16. Link. Ühendab kanali külgneva kanali või siiniga või ühendab selle lahti, et luua a

8. Ülesanded. Kasutage neid juhtnuppe praeguse kanali määramiseks / määramise tühistamiseks

Puudutage, et lubada põhijuhtimise kodeerijaga manipuleerimine. Lisateabe saamiseks vaadake
jaotisi 13.6 ja 13.7 .

Alarühmad (kõik 32 kanaliga mudelid).

3. Seadete nupp. Puudutage kanali või siini lisaseadetele juurdepääsuks.

manipuleerimine Master Control kodeerijaga.

17. +48v. Puudutage fantoomtoite lubamiseks/keelamiseks.

Märkus. StudioLive 64S põhistereo- ja monosiin pakub lülitit

4. EQ. Kuvab EQ ülevaate. Puudutage EQ-ekraani avamiseks. Vaadake jaotist 6.6

9. Piiraja. Kuvab Limiteri ülevaate. Puudutage piiraja ekraani avamiseks.

18. Polaarsuse ümberpööramine. Puudutage polaarsuse ümberpööramise lubamiseks/keelamiseks.

5. Nimi. Kuvab hetkel valitud kanali või siini nime.

Ekraan. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.8.4 .

14. Eelvõimendi. Määrab eelvõimendi. Puudutage seda nuppu, et lubada manipuleerimine

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.8.3 .

StudioLive® III seeria
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4

1
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5. Stereolingi valikud. Need valikud võimaldavad teil määrata linkimiskäitumise kanalipaaride
või siinide linkimisel järgmiste valikute abil.

1. Kanali nimi. Puudutage nimevälja , et sisestada ekraanil uus nimi

seaded, kui kanalid on lingitud. Keelake, et lubada neid seadeid iga lingitud kanali
jaoks eraldi määrata.

Kui see suvand on sisse lülitatud, kajastub lingitud paari kummagi nime muudatus ka
teises lingitud kanalis.

nupp Vali on sinine.

- Nimed. Lülitage see suvand sisse, et lingitud kanalite/siinide nimed jääksid identseks.

4. Kanali värv. Määrab kanali valikunupu värvi. Kui värvi pole valitud,

lingitud kanalite või siinide tuvastamise käitumine. Kui see suvand on sisse lülitatud,
põhjustavad kummalgi lingitud kanalil esinevad signaalid mõlemas identset võimenduse
vähendamise käitumist. Keela see suvand, et lasta kompressoril/piirajal igal lingitud
kanalil iseseisvalt tegutseda.

3. Digitaalse saatmise valikud. Puudutage valikut Eel (signaal saadetakse enne rasvakanali
töötlemist) või Postitus (signaal saadetakse pärast rasvakanali töötlemist), et valida signaali
marsruut, kui saadate selle kanali või siini USB- või võrguga ühendatud heliseadmesse.

- Comp./Limiter. Tihendamise ja piiramise sidumiseks lubage see suvand

Kui kanali või siini ülevaateekraan on avatud, pääsete kanali seadete ekraanile, puudutades
nuppu Seaded (väljakutse nr 3).

kanalitüübid (nt kitarrid või trummid).

- Faderi tasemed. Luba see suvand, et linkida lingitud kanalipaaride või siinide
helitugevuse hämardused. Lülitage see välja, et võimaldada lingitud kanalite faderi
tasemete sõltumatut manipuleerimist.

2. Kanali tüüp. Standardtuvastuse vahel valimiseks puudutage tüübivälja

kasutage lingitud kanalite või siinide panoraami juhtnuppe, et juhtida üldist stereo
"laiust". Lingitud kanalil panoraami juhtnupu liigutamine liigutab vastavat panoraami
juhtnuppu sama palju vastupidises suunas. Lingitud kanalite või siinide sõltumatu
panoraamimise lubamiseks keelake see suvand.
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klaviatuur.

- Panoraam. Lubage see suvand "stereo" panoraamrežiimis, mis võimaldab

- Eelvõimendi tase/trimmimine. Lubage see suvand eelvõimendi taseme ja trimmi ühendamiseks

Toitekasutaja nõuanne: kui kanaliallikaks on valitud üks digitaalsisenditest (võrk, USB või SD),
kuvatakse teile võimalus määrata digitaalse saatmise allikas kas analoog- või digitaalseks.
See on suurepärane võimalus kasutada pistikprogrammide töötlemist lisana. See on vajalik ka
siis, kui soovite SD-salvestisse salvestada AVB- või USB-sisendi. Lisateabe saamiseks
vaadake oma StudioLive'i kasutamine heliliidese koos universaalse juhtimisega juhendit.

StudioLive® III seeria
6 6.8 Omaniku manuaal
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6.8.3 Värava ülevaatekuva

3. Kanali nimi ja number. Kuvab hetkel valitud kanali nime ja numbri.

13 12 11 10

16. Vahemik. Määrab värava ulatuse.

4. Praegune parameeter. Kuvab hetkel juhitava parameetri ja selle väärtuse.

5. Eelseaded. Avab eelseadistatud raamatukogu. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.9 .

11. Võimenduse vähendamise mõõtur. Kuvab võimenduse vähendamise, mille on rakendanud

18. Värav sisse/välja. Lülitab praeguse kanali või siini värava sisse või välja.

10. Väljundmõõtur. Kuvab väravajärgse signaali taseme.

Võimsakasutaja nõuanne. Kasutage nuppe Puudutage või Tõstunuppu mis tahes parameetri
nullimiseks, vajutades ja hoides all nuppu Puudutus või tõstuklahv, reguleerides samal ajal valitud
juhtelementi, et taastada selle juhtelemendi vaikeseade.

Kui värav on Fat Channelis aktiivne, kuvab puuteekraan värava ülevaate ekraani, kus kuvatakse kõik
saadaolevad väravaparameetrid koos kasuliku mõõtmise ja praeguste sätete mõju graafilise esitusega.
Mis tahes ekraanil kuvatava nupu puudutamine võimaldab valitud parameetri seadistamiseks
kasutada põhijuhtimise kodeerijat.

13. Sisendmõõtur. Kuvab väravaeelse signaali taseme.

Märkus. Kuna StudioLive 64S kasutab neljatuumalist FLEX DSP mootorit, saab mis tahes
esimest 32 kanalit kasutada võtmeallikana kanalite 1–32 jaoks, samas kui mõnda teist 32
kanalit saab kasutada võtmeallikana kanalite 33- jaoks. 64.

Värav kanalile.

6. Võtmeallikas (ainult sisendkanalid). Kooder seadistab ja kritseldusriba kuvab sisendsignaali,
mis käivitab värava. Seda dünaamikaprotsessori käivitamise meetodit nimetatakse sageli
külgahelaks. Külgahela keelamiseks määrake valikule "Puudub". Lisateavet külgahela
kohta leiate jaotisest 13.8.

12. Graafik. Kuvab värava kõvera.

1. Signaali allikas. Näitab, kas see kanal võtab signaali vastu

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite puhul saab
paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest. Üksikasju vt jaotisest
6.4.1.

8. Klahv Kuula. Puudutage funktsiooni Key Listen lubamiseks.

Rippmenüü valija (nt võtmeallika) puudutamine võimaldab teil valida asjakohaste valikute loendist.
Kasutage valikute sirvimiseks põhijuhtimise kodeerijat. Ekraanil olevate nuppude puudutamine lülitab
seotud parameetri sisse või välja.

15. Rünnak. Määrab värava/laiendi rünnakuaja.

7. Võtmefilter. Määrab võtmefiltri sageduse.

Laiendaja.

2. Seadete nupp. Puudutage kanali lisaseadetele juurdepääsuks.

14. Vabastamine. Määrab värava/laiendi vabastusaja.

17. Lävi. Määrab värava/laiendi läve.

analoog- või digitaalallikas. Digitaalse lapimise ekraani avamiseks vajutage . Lisateabe
saamiseks vaadake jaotist 12.3.

9. Värava/laiendaja lüliti. Lülitab protsessori funktsiooni Gate või vahel

StudioLive® III seeria
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Lisaks kolmele StudioLive'i mikseriga kaasas olevale pistikprogrammi mudelile on
saidilt shop.presonus.com saadaval järgmised täiendavad kompressorimudelid.

Fat Channel
Rasvakanalite ekraanid

6.8.4 Kompressori ülevaatekuvad

See võimaldab taltsutada signaali siirdeid ja tõsta selle üldist taset (soovi korral). See vähendab ka
tippude ja sellest tulenevate moonutuste ohtu. Signaali kokkusurumine ja selle taseme tõstmine
võimaldab teil rõhutada ka peeneid detaile (nt ruumi kaja või kummituslikud noodid), mis muidu
võiksid kuulmata jääda.

• Brit Comp. Kahe VCA võimenduse vähendamise võimendi ainulaadse heli jäädvustamine

oma. Proovige seda trummidel – teil on selle üle hea meel! Sisaldub kaasaegse klassika hulka
Kimp.

rünnakuaeg ja korratav jõudlus. Sisaldub tasuta PreSonuse komplektis.
pärast PreSonuse allkirjaga FET-kompressorit RC500 pakub see pistikprogramm ülikiire

jõudlus täielikult muutuva suhtega. Sisaldub tasuta PreSonuse komplektis.

laseb signaalil hingata. Sisaldub kaasaegse klassika komplekti.

• Standardkompressor. Puhas ja täisfunktsionaalne kompressor, mis pakub

trummid ja löökpillid. Sisaldub klassikalise stuudio komplekti.

kipub rünnakut ja vabastamist pehmendama, mis võib ebaühtlase helitugevuse tasandada
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• Toru tasandusvõimendi. Torupõhise optoelektroonilise kompressori mudel,
lihtsate, kiirete juhtnuppude ja klassikalise toonilise iseloomuga.

peaaegu iga rakenduse jaoks. Sisaldub Vintage Channel Strips Bundle'is.

Klassikaline stuudiokomplekt.

seaded. Sisaldub Vintage Channel Strips Bundle'is.

RC 500 kasutab trioodtoru töö ja heli jäljendamiseks transistore. Modelleeritud

agressiivne, tonaalne tegelane.

Kokkusurumisomadused, pakub Comp 160 VCA iseloomu koos isikupäraga

PreSonuse VT-1 tunnusjooned, mis on modelleeritud populaarse vaakumtoru järgi

Brit Comp sobib ideaalselt klaveri dünaamika taltsutamiseks või löögi lisamiseks

Fat Channel pakub teile järgmisi erinevaid kompressori lisandmoodulite mudeleid, millest
igaühel on oma juhtnuppude komplekt ja oma käitumine.

• Everest C100A kompressor. Everest C100A, mis põhineb klassikalisel disainil, mis keskendub
õrnale ja loomulikule helivõimenduse vähendamisele, aitab dünaamikat kontrollida

• Toru P1B kompressor. Üldiselt optiliste kompressorite reaktsiooniaeg

Lisateavet pistikprogrammide mudelite installimise ja kasutamise kohta leiate PreSonus
StudioLive Fat Channel Plug-ins Addendum'ist. Kui pistikprogramm on teie StudioLive'i
installitud, on see puuteekraani ripploendist saadaval.

kõikumised. Tube P1B kompressor, mis emuleerib täistoru optilist disaini

läbipaistev dünaamilise ulatuse vähendamine.

• Klassikaline kompressor. Selle kompressori sujuv iseloom võimaldab seda

• FC-670 kompressor. See 1950. aastate ikoonilise kompressori/limiteri mudel

looge oma helis läbipaistvad või äärmuslikud värvimuutused, muutes selle tööhobuseks

annab peaaegu igale signaalile eksimatu siidise soojuse. Sisaldub

pakub musikaalsust, säilitades signaali selguse ka kõige äärmuslikumas olukorras

• Comp 160 kompressor. Lihtsate juhtnuppudega, kuid samas võimeline ekstreemseks

• A-klassi FET-nivelleerimisvõimendi. A-klassi FET-põhise kompressori mudel koos

• RC-500 kompressor. FET-põhised kompressorid, nagu näiteks PreSonuses

• VT-1 kompressor. Vapustav tipptasemel heli ja uskumatu mitmekülgsus on

Vajutades Fat Channelis nuppu Comp , saate juurdepääsu valitud kanali või segu kompressori
parameetritele. Kompressor on dünaamiline protsessor, mis vähendab signaali dünaamilist ulatust,
nõrgendades seda määratud suhte võrra, kui see ületab määratletud läve.

kanaliriba FET-kompressor. VT-1 tagab kiire rünnaku ja korratavuse
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EQ kaudu. Ümbertellimisel asetatakse EQ enne kompressorit

Kompressorimudeleid saab valida puuteekraanilt, kui kompressorirežiim on Fat Channelis
aktiivne:
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vt jaotist 6.11.

2. Seadete nupp. Puudutage lisaseadetele juurdepääsuks.

signaali tee.

3. Nimi ja number. Kuvab hetkel valitud kanali või siini nime ja

Võimsa kasutaja näpunäide. Kompressori asetamine ekvalaiseri ette võimaldab teil teha
dramaatilisi muudatusi EQ sätetes, ilma et peaksite kompressori sätteid muutma. Kui aga
asetate EQ kompressorist ette, saate paremini juhtida erinevaid sagedusi, saavutades
loomulikuma reaktsiooni.

number.

1. Protsessori sisse/välja lülitamine. Lubab või keelab kompressori.

5. Eelseaded. Avab puuteekraanil Eelseadete menüü.

4. Praegune parameeter. Kuvab hetkel juhitava parameetri ja selle väärtuse.

Kui Fat Channel on standardkompressori režiimis, kuvab puuteekraan ülevaateekraani, mis
kuvab asjakohased parameetrid koos kasuliku mõõtmise ja praeguste sätete mõju graafilise
esitusega. Mis tahes ekraanil kuvatava nupu puudutamine võimaldab valitud parameetri
seadistamiseks kasutada põhijuhtimise kodeerijat. Rippmenüü valija (nt võtmeallika)
puudutamine võimaldab teil valida asjakohaste valikute loendist. Kasutage valikute sirvimiseks
põhijuhtimise kodeerijat.

2. Lävi. Määrab kompressori läve.

6. Kompressori tüüp. Muudab kompressori mudeli tüüpi.

Ekraanil olevate nuppude puudutamine lülitab seotud parameetri sisse või välja.

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite puhul
saab paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest. Üksikasju
vt jaotisest 6.5.1.

7. Comp>EQ. Kompressorit ja EQ-d saab signaaliteel ümber järjestada. Kõrval

Võimsakasutaja nõuanne. Kasutage tõstu- või puudutusnuppe mis tahes parameetri
nullimiseks, vajutades ja hoides all tõstu- või puudutusnuppu, reguleerides samal ajal valitud
juhtelementi, et taastada vaikeseade.

1. Signaali allikas. Näitab, kas see kanal võtab vastu signaali analoogilt

3. Suhe. Määrab kompressori suhte.

või digitaalne allikas. Vajutage sisendallika ekraani avamiseks. Rohkem informatsiooni,

vaikimisi läbib signaal enne läbimist kompressori

4. Rünnak. Määrab kompressori rünnakuaja.

Rasvakanalite ekraanid Omaniku manuaal6 6.8
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6. Võtmefilter. Määrab võtmefiltri sageduse.

7. Sisendmõõtur. Kuvab eelkompressori signaali taseme.

15. Võtmeallikas (ainult sisendkanalid). Määrab kompressori võtmeallika.

7. Klahv Kuula. Puudutage funktsiooni Key Listen lubamiseks.

8. Graafik. Kuvab praeguse tihenduskõvera.

Märkus. Kuna StudioLive 64S kasutab neljatuumalist FLEX DSP mootorit, saab mis tahes
esimest 32 kanalit kasutada võtmeallikana kanalite 1–32 jaoks, samas kui mõnda teist
32 kanalit saab kasutada võtmeallikana kanalite 33- jaoks. 64.

9. Võimenduse vähendamise mõõtur. Kuvab võimenduse vähendamise, mille on rakendanud

8. Võtmeallikas (ainult sisendkanalid). Määrab kompressori võtmeallika.

10. Väljundmõõtur. Kuvab kompressorijärgse signaali taseme.

Kui Fat Channel on torukompressori režiimis, kuvab puuteekraan ülevaateekraani, mis
kuvab asjakohased parameetrid. Mis tahes ekraanil kuvatava nupu puudutamine võimaldab
valitud parameetri seadistamiseks kasutada põhijuhtimise kodeerijat. Rippmenüü valija (nt
võtmeallika) puudutamine võimaldab teil valida asjakohaste valikute loendist. Kasutage
valikute sirvimiseks põhijuhtimise kodeerijat. Ekraanil olevate nuppude puudutamine lülitab
seotud parameetri sisse või välja.

Kompressor kanalile.

5. Kasu. Määrab kompressori jumestusvõimenduse.

11. Pehme. Võimaldab pehmet põlvekompressiooni.

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite puhul
saab paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest. Üksikasju
vt jaotisest 6.5.2.

1. Protsessori sisse/välja lülitamine. Lubab või keelab kompressori.

6. Vabasta. Määrab kompressori vabastusaja.

12. Auto. Lubab automaatrežiimi.

2. Comp / Limiter. Lülitab kompressori ja piiraja režiimide vahel.

3. Kasu. Määrab kompressori sisendvõimenduse.

13. Klahv Kuula. Puudutage funktsiooni Key Listen lubamiseks.

4. VU meeter. Kuvab kompressorijärgse signaali taseme.

Märkus. Kuna StudioLive 64S kasutab neljatuumalist FLEX DSP mootorit, saab mis tahes
esimest 32 kanalit kasutada võtmeallikana kanalite 1–32 jaoks, samas kui mõnda teist
32 kanalit saab kasutada võtmeallikana kanalite 33- jaoks. 64.
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14. Võtmefilter. Määrab võtmefiltri sageduse.

5. Peak Reduction. Määrab signaalile rakendatava piigi vähendamise ulatuse.

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal6 6.8
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6.8.4.2 Toru tasandusvõimendi ülevaatekuva
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6.8.5 EQ ülevaatekuvad

6.8.4.3 A-klassi FET-kompressori ülevaateekraan

StudioLive® III seeria
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Fat Channel
Rasvakanalite ekraanid

Kui Fat Channel on A-klassi FET-kompressori režiimis, kuvab puuteekraan ülevaateekraani,
mis kuvab asjakohased parameetrid. Mis tahes ekraanil kuvatava nupu puudutamine
võimaldab valitud parameetri seadistamiseks kasutada põhijuhtimise kodeerijat.

8. Võtmefilter. Määrab võtmefiltri sageduse.

tonaalne iseloom.

Rippmenüü valija (nt võtmeallika) puudutamine võimaldab teil valida asjakohaste valikute
loendist. Kasutage valikute sirvimiseks põhijuhtimise kodeerijat. Ekraanil olevate nuppude
puudutamine lülitab seotud parameetri sisse või välja.

• Vintage 1970ndate EQ. Klassikalise pooljuht-ekvalaiseri mudel lihtsa ja muusikalisega

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite puhul
saab paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest. Üksikasju
vt jaotisest 6.5.3.

9. Klahv Kuula. Puudutage funktsiooni Key Listen lubamiseks.

1. Protsessori sisse/välja lülitamine. Lubab või keelab kompressori.

10. Võtmeallikas (ainult sisendkanalid). Määrab kompressori võtmeallika.

sageduse seaded ja palju iseloomu.

2. Sisend. Määrab kompressori sisendvõimenduse.

Märkus. Kuna StudioLive 64S kasutab neljatuumalist FLEX DSP mootorit, saab mis tahes
esimest 32 kanalit kasutada võtmeallikana kanalite 1–32 jaoks, samas kui mõnda teist
32 kanalit saab kasutada võtmeallikana kanalite 33- jaoks. 64.
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4. Rünnak. Määrab kompressori rünnakuaja.

3. Väljund. Määrab kompressori täitevõimenduse.

5. Vabastage. Määrab kompressori vabastamise aja.

Vajutades Fat Channeli nuppu EQ , saate juurdepääsu parajasti valitud kanali või miksi
ekvalaiseri seadistustele. EQ (või ekvalaiser) on tooni juhtseade, mis võimaldab teil muuta
signaali toonide tasakaalu. Saate sagedusvahemike taset tõsta või vähendada, et teha signaali
korrigeerivaid või loomingulisi muudatusi.

Fat Channel pakub teile valida järgmiste erinevate EQ mudelite vahel, millest igaühel on
oma juhtnupud ja oma käitumine.

6. VU meeter. Kuvab kompressorijärgse signaali taseme.

• Standardne EQ. Puhas ja täisfunktsionaalne EQ, mis pakub läbipaistvat tooni kujundamist.

7. Suhe. Määrab kompressori suhte.

• Passiivne programmi EQ. Torupõhise EQ mudel lihtsa, kiire ja klassikalisega
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• Alpine EQ-550. 1960. aastakäigu EQ pakub ühtlast ja korratavat
võrdsustamine, kasutades kolme kattuvat riba, mis on jagatud seitsmeks fikseeritud
sageduspunktiks, millest igaühel on viis võimenduse või kärpimise sammu. Selle valitavad kõrg-
või riiulifiltrid kõrge ja madala sagedusriba jaoks koos iseseisvalt sisestatava ribapääsfiltriga
pakuvad lihtsat teed akustiliselt suurepärase võrdsustamise loomiseks. Sisaldub klassikalise
stuudio komplekti.

poolparameetriline EQ, mis ühendab eraldatud filtrid ja optimeeritud, iga riba Q kohta.

• Baxandall EQ. See EQ pakub maailma populaarseimat EQ kõverat. Kasutades õrnalt

Musikaalsust silmas pidades loodud EQ on sujuv ja viimistletud, mis muutis selle koheseks
klassikaks. Sisaldub tasuta PreSonuse komplektis.

laiaulatuslikud kõrgete ja basside ekvalaiserite riiulid võimaldavad teil teha peeneid, kuid
tõhusaid muudatusi sagedusspektri laiadel aladel. Sisaldub kaasaegse klassika komplekti.

Lisateavet pistikprogrammide mudelite installimise ja kasutamise kohta leiate PreSonus
StudioLive Fat Channel Add-on Addendum'ist. Kui pistikprogramm on teie StudioLive'i
installitud, on see puuteekraani ripploendist saadaval.

• Päikeseenergia 69 EQ. Klassikalise Briti EQ kõla on täiesti legendaarne ja on täiustanud
paljusid suurepäraseid salvestusi. Seda klassikalist Briti disaini jäljendades lisab Solar
69 EQ lööktrummidele definitsiooni, kujundab elektrikitarre ning lisab akustilistele
kitarridele ja vokaalile sära ilma keha ohverdamata. Sisaldub klassikalise stuudio komplekti.

• RC-500 EQ. On haruldane leida tõeliselt silmapaistvat pooljuhtkanaliriba, mis suudab pakkuda
klassikalisi tipptooteid meenutavat vintage-hõngu, kuid millel on siiski läbinisti kaasaegne
disain. PreSonus RC 500 oli üks neist haruldastest kalliskividest. RC 500 EQ pistikprogramm
on modelleeritud kanaliriba 3-ribalise poolparameetrilise ekvalaiseri järgi ning ühendab
isoleeritud filtrid ja optimeeritud sagedusriba Q, et pakkuda signaali peent kujundamist ilma
karmide artefaktideta. Sisaldub tasuta PreSonuse komplektis.

Fat Channeli kaheksa kritseldusriba näitavad asjakohaseid andmeid nende juhtelementide
praeguste sätete kohta. Juhtnupud erinevad sõltuvalt teie valitud EQ mudelist.

• Tube Midrange EQ. See kesksagedusekvalaiser põhineb passiivsel, kõigi torude konstruktsioonil
ülisujuvaks ja muusikaliseks ekvalaiseriks, muutes selle ideaalseks iga kesktaseme
lähtematerjali jaoks. Sisaldub Vintage Channel Strips Bundle'is.

Võimsakasutaja nõuanne. Kasutage nuppu Puudutage mis tahes parameetri nullimiseks,
vajutades ja hoides all nuppu Toks, reguleerides samal ajal valitud juhtelementi, et taastada selle
juhtelemendi vaikeseade.

EQ-mudeleid saab valida puuteekraanilt, kui EQ-režiim on Fat Channelis aktiivne:

• Vintage 3-ribaline EQ. Selle erilise filtrikuju, läike ja hambumusega on see kolm
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bandactive EQ sisaldab nii kõrgeid kui ka madalaid riiulifiltreid, pakkudes täiustatud tooni
kujundamise võimalusi. Sisaldub Vintage Channel Strips Bundle'is.

Lisaks kolmele StudioLive'i mikseriga kaasas olevale mudelile on saidilt shop.presonus.com
saadaval järgmised EQ-mudelid. Nagu Passive ja Vintage EQ mudelid, saab kõiki neid
pistikprogramme kasutada mis tahes sisend- või väljundkanalil:

• VT-1 EQ. VT-1 EQ modelleerib populaarse vaakumtoru kanaliriba 4-riba



Võimsa kasutaja näpunäide. Kompressori asetamine ekvalaiseri ette võimaldab teil
teha dramaatilisi muudatusi EQ sätetes, ilma et peaksite kompressori sätteid muutma. Kui
aga asetate EQ kompressorist ette, saate paremini juhtida erinevaid sagedusi,
saavutades loomulikuma reaktsiooni.

3. Nimi ja number. Kuvab hetkel valitud kanali või siini nime ja

1. Kasu. Reguleerib sagedusele rakendatud võimenduse või kärpe suurust

number.

hetkel valitud sagedusalas (väljakutse nr 5, 7, 9 või 11).

4. Praegune parameeter. Kuvab hetkel juhitava parameetri ja selle väärtuse.

Kui Fat Channel on Standard EQ režiimis, kuvab puuteekraan EQ ülevaateekraani,
mis kuvab asjakohased parameetrid koos kasuliku mõõtmise ja praeguste sätete mõju
graafilise esitusega. Mis tahes ekraanil kuvatava nupu (või standardse ekvalaiseri korral
EQ-sõlme) puudutamine võimaldab teil valitud parameetri seadistamiseks kasutada
põhijuhtkoodrit. Rippmenüü valija (nt võtmeallika) puudutamine võimaldab teil valida
asjakohaste valikute loendist. Kasutage valikute sirvimiseks põhijuhtimise kodeerijat. Ekraanil
olevate nuppude puudutamine lülitab seotud parameetri sisse või välja.

5. Eelseaded. Avab puuteekraanil Eelseadete menüü.

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite
puhul saab paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest.
Üksikasju vt jaotisest 6.6.1.

2. Sagedus. Määrab hetkel valitud sagedusala kesksageduse

7. Comp>EQ. Kompressorit ja EQ-d saab signaaliteel ümber järjestada. Kõrval

6. EQ tüüp. Muudab EQ mudeli tüüpi.

1. Signaali allikas. Näitab, kas see kanal võtab signaali vastu
analoog- või digitaalallikas. Digitaalse lapimise ekraani avamiseks vajutage . Lisateabe saamiseks

vaikimisi läbib signaal enne läbimist kompressori

(Kutse nr 5, 7, 9 või 11).

3. Q. Määrab hetkel valitud sagedusala Q (väljakutse nr 5, 7, 9 või 11).

teavet vt jaotisest 12.3.1.

EQ kaudu. Ümbertellimisel asetatakse EQ enne kompressorit

4. Sisendmõõtur. Kuvab EQ sisendsignaali.

2. Kanali sätete nupp. Puudutage kanali lisaseadetele juurdepääsuks.

signaali tee.
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6.8.5.1 Standard EQ ülevaateekraan

7 6 5

10 11 12 136 97 8



StudioLive® III seeria
6 6.8 Omaniku manuaal

Fat Channel
Rasvakanalite ekraanid

ja Q (nr 3).

18. Graafik. Kuvab EQ kõvera.

6. Riba 1 sisse/välja. Lubab/keelab sageduse 1.

12. Riba 4 sisse/välja. Lubab/keelab Band 4.

7. Bänd 2 Valige. Valib sagedusala 2 juhtimiseks võimenduse (#1), sageduse (#2) kaudu,

Märkus. Kui on valitud üks väljundsiinidest, on nähtavad ka ribad 5 ja 6.

19. EQ sisse/välja. Lülitab globaalselt kõik EQ-ribad sisse või välja.

ja Q (nr 3).

13. Väljundmõõtur. Kuvab EQ-järgse väljundsignaali.

9. Bänd 3 Valige. Valib sagedusala 3 juhtimiseks läbi võimenduse (#1), sageduse (#2),

8. Bänd 2 sisse/välja. Lubab/keelab Band 2.

14. Kõrge riiul sisse/välja. Lubab/keelab kõrge riiuli EQ. Kui riiulinupp ei ole sisse lülitatud, on kõrge
riba parameetriline ekvalaiser. Nupu Riiul lubamine muudab kõrge sagedusriba kõrgete riiulitega
EQ-ks, mis muudab fikseeritud summa võrra kõrgete sageduste riba kasutaja valitud
riiulisagedusel ja sellest kõrgemal.

Kui Fat Channel on passiivse ekvalaiseri režiimis, kuvab puuteekraan ülevaateekraani, kus kuvatakse
asjakohased parameetrid. Mis tahes ekraanil kuvatava nupu puudutamine võimaldab valitud
parameetri seadistamiseks kasutada põhijuhtimise kodeerijat.

ja Q (nr 3).

Võimsa kasutaja näpunäide: kõrge riiuliga EQ on nagu stereo kõrgete helide juhtnupp.
Selles režiimis valib kesksageduse juhtnupp riiulite sageduse.

15. Madal riiul sisse/välja. Lubab/keelab madala riiuli EQ. Kui riiulinupp ei ole sisse lülitatud, on
madalriba parameetriline. Nupu Riiul lubamine muudab madala sagedusriba madala riiuliga
EQ-ks, mis muudab fikseeritud summa võrra madalate sageduste riba kasutaja valitud
riiulisagedusel ja sellest madalamal.

10. Riba 3 sisse/välja. Lubab/keelab Band 3.

Võimsa kasutaja näpunäide. Madala riiuliga EQ on nagu stereo bassi reguleerimise nupp.
Selles režiimis valib kesksageduse juhtnupp riiulite sageduse.

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite puhul saab
paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest. Üksikasju vt jaotisest
6.6.2.
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5. Bänd 1 Valige. Valib sagedusala 1 juhtimiseks läbi võimenduse (#1), sageduse (#2),

11. Bänd 4 Valige. Valib sagedusala 4 juhtimiseks võimenduse (#1), sageduse (#2) kaudu,

16. Eel/Post. Vahetab RTA mõõtmist Pre- või Post-EQ vahel.

ja Q (nr 3).

17. RTA. Lülitab sisse/välja EQ graafiku RTA kuva.

6.8.5.2 Passiivse programmi EQ ülevaatekuva



2. Madal sagedus. Määrab madala sagedusriba riiulisageduse.

4. Madal sumbumine. Summutab madalat riba.

3. Madal võimendus. Määrab madala sagedusala võimenduse.

5. Suur ribalaius. Määrab kõrge sagedusriba ribalaiuse (Q).

6. High Boost. Tugevdab kõrget riba.

4. Madal-kesksagedus. Määrab madala ja keskmise sagedusriba kesksageduse.

7. Kõrge sagedus. Määrab kõrge sagedusala kesksageduse.

5. Madal-keskmine võimendus. Määrab madala ja keskmise sagedusriba võimenduse.

9. Sumbumine Valige. Määrab sageduse, millest sumbumine algab.

8. Kõrge sumbumine. Määrab kõrge sagedusala summutuse.

6. Kõrge-kesksagedus. Määrab kõrge keskmise sagedusala kesksageduse.

1. EQ sisse/välja. Lubab/keelab EQ globaalselt. Puudutage sisse- või väljalülitamiseks

7. High-Mid Gain. Määrab kõrge keskmise sagedusriba võimenduse.

2. Madal võimendus. Suurendab madalat riba.

Kui Fat Channel on režiimis Vintage EQ, kuvatakse puutetundlikul ekraanil ülevaateekraan, kus
kuvatakse asjakohased parameetrid.

8. Kõrge kasum. Määrab kõrgsageduse võimenduse.
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3. Madal sagedus. Määrab madala sagedusala kesksageduse.

Võimsa kasutaja näpunäide: dünaamiliste rasvakanalite kuvadega StudioLive'i mudelite puhul saab
paljusid neist parameetritest juhtida ka Fat Channeli kodeerijatest ja nuppudest. Üksikasju vt jaotisest
6.6.3.

1. EQ sisse/välja. Lubab/keelab EQ globaalselt. Puudutage sisse- või väljalülitamiseks.

1 2 83 4 6 9
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6.8.5.3 Vintage 1970ndate EQ ülevaateekraan
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6 6.9 Kasutajarežiim Omaniku manuaal
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Kasutajarežiim

Sisendjuhtelemendid

6.8.6 Aux Sends ülevaatekuva

6.9

6.10.1 Sisendallikas

6.10

arvutist.

mitme rajaga salvestamine sisestatud SD-kaardile.
• SD-kaart. Signaal suunatakse parajasti laaditud vastavast kanalist

• Võrk. Signaal suunatakse vastavast kanalist AVB võrgust
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Kasutajarežiim võimaldab teil luua oma kohandatud rasvakanali juhtelemente. Funktsiooni
määramiseks kodeerijale ja selle kõrval asuvale nupule vajutage mis tahes määramata
nuppu. See avab kasutajarežiimi redigeerimiskuva:

sisend (vajadusel).

Kui Aux Sends režiim on sisse lülitatud, kuvab puuteekraan Aux Sends
Overview ekraani. Sellel ekraanil kuvatakse igas FlexMixis valitud kanali
saatmise tase:

Kui valitud on kanal (mitte siin või väljund), annavad need neli nuppu teile valiku
sisenditüübi, mis suunatakse sellele kanalile. Valige järgmiste valikute hulgast.

Kui olete funktsiooni määramise lõpetanud, vajutage puuteekraanil nuppu Valmis.

• USB. Signaal suunatakse taasesitamiseks vastavast USB-helikanalist

• Analoog. Signaal suunatakse vastavast analoogsisendist.

Mis tahes funktsiooni muutmiseks vajutage ja hoidke all suvalist Fat Channel funktsiooni nuppu, kui
kasutajarežiim on aktiivne.
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6 6.10 Sisendjuhtelemendid

Rasvakanali juhtsektsiooni vasakus servas näete "Tase" mõõdikut. See mõõdik annab
teile visuaalse indikatsiooni valitud kanali või segu sisendsignaali taseme kohta. Paremal
küljel näete dünaamika töötlemisega seotud arvestiid: "Comp" näitab kompressori
võimenduse vähendamist ja "Gate" näitab värava võimenduse vähendamist.

Vajutage analoogsisendi allika ikooni, et valida sisendkanal, mis on praegu valitud kanalil
aktiivne, kui allikaks on rasvakanalis seatud Analoog.

Vajutades ja hoides all mõnda neist nuppudest, sisenete mitme määramise režiimi, mis
võimaldab määrata sisendallika korraga mitme kanali jaoks. Selles režiimis vilgub iga
sisendkanali valiku nupp. Vajutage nuppu Vali mis tahes kanali jaoks, mille soovite selle
allika jaoks määrata. Näiteks kui soovite USB-tagasi lülitada iga sisendkanali jaoks,
vajutage ja hoidke all nuppu USB sisendallikas, seejärel vajutage iga sisendkanali
jaoks nuppu Vali. See aktiveerib iga kanali vastava USB-tagastuse.

Puudutage analoogsisendit, et muuta see praegusele kanalile.

Kui mis tahes ülevaateekraan on aktiivne, näete vasakus ülanurgas nuppu
Sisendallikas. Selle nupu puudutamine avab sisendallika ekraani. Siit saate valida hetkel
valitud kanali või siini jaoks saadaolevate erinevate sisenditüüpide allikad.

69

Vaikimisi suunatakse iga sisendallikas oma vastavale kanalile (analoogsisend 1 kanalile
1, USB taasesitusvoog 7 kanalile 7 jne). Saate igal ajal lähtestada marsruudi vaikeseadetele,
vajutades nuppu Lähtesta.

Analoogsisendi allikas (ainult sisendkanalid)

Märkus. Kanali vaikemarsruutimise üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vaadake
jaotist 14.2.

6.10.3 Sisendallika marsruutimine

6.10.2 Sisendmõõturid
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6 6.10 Sisendjuhtelemendid

Võimsuskasutaja nõuanne. Oluline on mõista, et väljundsiinide puhul on see siini sisend, mitte
väljund ise. Enamikul juhtudel hangitakse see sisemisest DSP-st. Seda funktsiooni saab kasutada
välise efekti lisamiseks AVB võrgust.
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USB-sisendallikas (ainult sisendkanalid)

Võrgu sisendallikas

Vajutage USB-sisendallika ikooni, et valida USB-taasesituse voog, mis on praegu valitud kanalil
aktiivne, kui allikaks on Fat-kanalis seatud USB.

Vajutage võrgusisendi allika ikooni, et valida võrgusisend, mis on praegu valitud kanalil või siinil
aktiivne, kui allikaks on Fat-kanalis seatud Võrk. Puudutage AVB-sisendit, et see praegusele kanalile
paika panna.

Puudutage USB-tagasi, et see praegusele kanalile paika panna.

Vajutage SD-sisendallika ikooni, et valida SD-rada, mis on praegu valitud kanalil või siinil
aktiivne, kui allikaks on rasvakanalis seatud SD. Puudutage mis tahes SD-taasesituse voogu, et see
praegusele kanalile paika panna.

SD sisendallikas (ainult sisendkanalid)
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Sisendjuhtelemendid

6.10.4 Polaarsus ja fantoomvõimsus

6.10.5 Stereo link

• Kanali tüüp

• Fantoomvõimsuse ja polaarsuse olek

• Eelvõimendi trimmimine

• Mute ja soolo olekud

Järgmisi parameetreid hoitakse lingitud kanalite või siinide vahel alati pariteedis:

• Siini väljundi viivitus

• EQ parameetrid

• Talkback ja jälgida marsruutimise seadeid

• Fat Channel EQ/Dyn A/B olek

• Paneerimisseaded

Lisateavet linkimisvalikute valimise kohta leiate jaotisest 6.8.2.

• Panuse asend

Kui on valitud analoogsisendi kanal, võimaldavad need nupud kanali polaarsuse ümberpööramise
(Ø) ja fantoomtoite (+48 V) sisse või välja lülitada.

Mõnel parameetril on konfigureeritav linkimiskäitumine, mis võimaldab neil töötada paralleelselt
(stereolingitud) või iseseisvalt seadistada. See on konfigureeritud kanali sätete ekraanil jaotises
Põhijuhtimine:

• Bussiülesanded

• Sisestuse määramine

• Värava parameetrid ja võtmed (signaal mõlemast kanalist või segust võib käivitada mõlemad

• Kompressori ja piiraja võtmed

• Siinirežiim (abi/alarühm)

Kui kanal või miks on valitud, seob selle nupu vajutamine mõned kanali või miksi parameetrid selle paaris
või paaritu parameetriga (1. kanal lingib ainult 2-ga, 7 linki 8-ga jne). Kui see nupp põleb, seotakse
valitud kanal sellega seotud kanaliga.

• Graafilise ekvalaiseri seadistused

• Pre/post faderi sätted
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• Kanalite/siinide nimed

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui salvestate rohkem kui ühe avatud mikrofoniga, kasutage polaarsuse
inverti, et võidelda mikrofonidevahelise faasi tühistamise vastu.

seotud väravad)

• Filtreeri DCA rühma määramine

• Kompressori/ekvalaiseri tüüp

• Aux ja FX saatmise tasemed

• Kanali või sega faderi tasemed



Mikrofon/liin

Lehekülg

Tase

Määra Stereo EelseadistatudSisend

Kanal

Väljundi määramise nupud

6.11.1 Põhi-/monobussi määramine (ainult StudioLive 64S)

6.11

6.11.2 Põhi-/alarühma määramine (kõik 32 kanaliga StudioLive'i mudelid)

6 6.11 Väljundi määramise nupud Omaniku manuaal
Fat Channel StudioLive® III seeria

-36

Protsessor

-48

-12

OL

EQ / Dün-2

-24

(Sisesta)

-65

Comp

1. Kui kanal on valitud, vajutage ja hoidke all nuppu SubGrp

2. Saadaolevad alamrühma FlexMix valikunupud hakkavad vilkuma. Vajutage nuppu FlexMix

Määrake jaotis Fat Channel.

valige nupud alamrühmade jaoks, millele soovite kanali määrata.

Kui sisendkanal on valitud, saate neid nuppe kasutada selle määramiseks
väljundteele. Valitud kanali väljundi põhisiinile saatmiseks vajutage nuppu Main .
Vajutage SubGrp , et avada puuteekraanil siini määramise ekraan.
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Saate määrata kanali väljundi alamrühmale kahel erineval viisil.

Kui sisendkanal on valitud, saate neid nuppe kasutada, et määrata see põhi- ja mono-/
kesksiinidele. Vajutage L/R , et saata valitud kanali väljund põhistereosiini. Vajutage
Mono/Center , et saata kanali väljund mono- või kesksiinile (sõltub panoraamrežiimist).

Vajutage nuppu Alamrühm ja vabastage see. Puuteekraanil kuvatakse alamrühma
määramise vaade koos kõigi saadaolevate alamrühmade loendiga. Seejärel saate
puudutada soovitud alamrühma, et suunata kanal teie valitud alamrühma.

Lisateavet põhibussi kohta leiate jaotisest 5.6.

Kanali määramiseks mitmele FlexMixi alamrühmale:
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7 Lindi juhtnupud
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7 7.1 Omaniku manuaal

Lindi juhtnupud
Bluetooth-seadme sidumine

• Nupp hakkab vilkuma, mis näitab, et teie StudioLive otsib leitavat Bluetooth-seadet.

Vaikimisi hangitakse lindikanal samaaegselt mikseri tagaküljel asuvatest analooglindi
sisendpesadest ja hetkel seotud Bluetooth-heliseadmest.

• USB. Puudutage seda nuppu, et suunata heli USB-ühendusega arvutist seadmesse

Need kaks signaali segatakse kokku ja summeeritakse Tape In kanalil.

Lindi sisendkanal. Pärast valimist on USB-vood 37 ja 38 saadaval lindiallikana. Lisateavet
USB-heli marsruutimise kohta leiate jaotisest 6.10.3.

• Kui teie seade on edukalt seotud, süttib Bluetooth-nupp ja see lõpetab vilkumise.

Märkus StudioLive 32SX ja 32SC kasutajatele: Bluetoothi heli pole nendel mudelitel
saadaval.

• SD-kaart. Puudutage seda nuppu, et suunata sisestatud SD-kaardil olev heli seadmesse

Pange tähele , et kuigi korraga saab siduda kuni kaks Bluetooth-seadet, saab korraga heli
sisestada ainult üks seade. Seadme eemaldamiseks puudutage Unusta seadmed.
Bluetooth pole StudioLive 32SX ja 32SC puhul saadaval.

Lindisisendi valikute konfigureerimiseks vajutage nuppu Redigeeri lindi juhtimisalas
puuteekraani kõrval.

Soovi korral saate selle asemel suunata heli ühendatud võrguseadmest, USB kaudu
ühendatud arvutist või sisestatud SD-kaardile salvestatud jäädvustuse seansi lugudest 33–
34.

Lindi sisendkanal.
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Kuvatakse lindi redigeerimise ekraan. Siin saate valida lindi sisendkanalisse suunatava signaali
järgmiste valikute hulgast.

Nupp Tape to Main peegeldab lindi sisendkanali faderi sätteid. Puudutage nuppu, et reguleerida
seda sätet põhijuhtimise kodeerijaga.

• Analoog/BT. Puudutage seda nuppu, et suunata nii lindi sisendpesad kui ka praegu valitud
seotud Bluetooth-seade lindi sisendkanalisse. Kui see on valitud, kuvatakse seotud
Bluetooth-seadmete jaoks kaks pesa. Puudutage nuppu, mis on seotud teie valitud seadmega,
et suunata selle heliväljund lindi sisendkanalisse. Nupp Unusta seadmed on saadaval
sidumisühenduste katkestamiseks, mis võimaldab teil siduda teist seadet või lahendada
sidumisprobleeme seadmega, mis näib mittetoimivat. Bluetoothi heli pole StudioLive 32SX
ja 32SC puhul saadaval.

Bluetoothi heliseadme sidumiseks lindisisendiga kasutamiseks tehke järgmist.

• Võrk. Puudutage seda nuppu, et kasutada heli määratud võrgulindilt
kanalid kohaliku lindi sisendallikana. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.4.1.

• Sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit lindi juhtimisalas Bluetooth-
nuppu.



8.1 Uue seansi loomine salvestamiseks

8 SD salvestamine
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Testitud ja heakskiidetud mudelid ja kaubamärgid leiate aadressilt www.PreSonus.com.

8
8.1 Omaniku manuaal

SD salvestamine
Uue seansi loomine salvestamiseks

See ekraan on alguspunkt reaalajas esituse salvestamiseks või taasesitamiseks SD-
kaardile ning see võimaldab teil luua uusi seansse, laadida salvestatud seansse oma SD-kaardilt.

Enne mitmerajalise salvestamise alustamist on soovitatav vormindada SD/SDHC-
kaart FAT32-vormingus, isegi kui kaart vormindati enne pakkimist. On mitmeid utiliite, mis
võimaldavad teil SD/SDHC-kaarti vormindada.

SD/SDHC-kaardi esmakordsel sisestamisel peaksite läbi viima kiirustesti. See lihtne test
võib sõltuvalt kaardi kiirusest võtta mitu minutit ja annab teile teada teie kaardi edastuskiiruse
ja samaaegsete radade arvu, mida saate usaldusväärselt salvestada.

SDHC-kaarti ja testige oma SD/SDHC-kaardi kiirust.

nuppu otsesalvestuse juhtimise jaotises, mis avab puuteekraanil otsesalvestuse
redigeerimise ekraani.

Kui puuteekraanil kuvatakse otsesalvestuse ekraan, saate luua uue otsesalvestuse
seansi, puudutades puuteekraanil valikut Uus seanss. See avab uue seansi ekraani.
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Esituse salvestamise või taasesituse alustamiseks vajutage nuppu Redigeeri

Pange tähele: StudioLive Series III mikserid toetavad nii SD- kui ka SDHC-kaarte kuni 32 GB.

Sellel ekraanil saate sisestada artisti nime, etenduse nime (koht, kuupäev jne) ja etenduse
asukoha, mis aitab teil jälgida erinevaid otsesalvestusi. Kui puudutate puuteekraanil
välja Artist, Performance või Asukoht , kuvatakse ekraanil kuvatav klaviatuur, mis
võimaldab teil sisestada nõutud teabe.

Teie StudioLive mikseril on heli salvestamise ja taasesituse võimalused, mis võivad
olla väga kasulikud, eriti reaalajas heli kontekstis. Saate salvestada mitme rajaga live-
esitusi SD-kaardile hilisemaks kasutamiseks. Samuti saate taasesitada varem
salvestatud esituste mitme rajaga heli, mida saab kasutada "virtuaalse helikontrollina",
mis võimaldab teil oma miksi sisse valida isegi siis, kui bändi pole läheduses.

Võimsakasutaja nõuanne: teie StudioLive on varustatud ka USB-heliliidesega, et salvestada
ja arvutist taasesitada. Lisateavet USB-salvestuse ja taasesituse kohta leiate juhendist
StudioLive'i kasutamine heliliidesena universaalse juhtimisega.
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Omaniku manuaal

SD-salvestamine
8.2 Seansi laadimine taasesitamiseks

StudioLive® III seeria

liidese saab laadida SD-kaardile, et seda hiljem taasesitada. Lisateabe saamiseks vaadake
Capture® 3 tarkvara teatmejuhendit.

Kui puuteekraanil kuvatakse otsesalvestuse ekraan, saate taasesitamiseks või virtuaalse
helikontrolli jaoks laadida varem salvestatud seansi, puudutades puuteekraanil käsku Laadi
seanss . See avab seansi laadimise ekraani.

75

Sellel ekraanil saate valida praegu valitud taasesituskandjal olemasolevate otsesalvestusseansside
loendist. Loendis kerimiseks kasutage puuteekraani all olevat kodeerijat.

PreSonus Capture on mitmerajaline digitaalse heli salvestamise rakendus, mis on loodud selleks

• Puudutage oma valitud seanssi selle valimiseks. Tagasikutsumise nupp vilgub.

Seansi taasesitamiseks laadimiseks tehke järgmist.

muutke StudioLivemixersiga salvestamine kiireks ja lihtsaks. See rakendus on sisse ehitatud

• Seansi laadimiseks vajutage Recall .

StudioLive Series III mikserid, mis võimaldavad teil jälgida otse SD-kaardile
sama kõrge kvaliteediga helimootor nagu PreSonuse murranguline Studio One DAW.

Kui olete ühe seansi jaoks sisestanud artisti nime, esituse nime või asukoha, salvestatakse see
tulevastel seanssidel hõlpsaks kasutamiseks (kuni 10 igast kategooriast korraga). Salvestatud
tähistusi saab hõlpsasti valida, puudutades selle lehe paremas juhtelementide veerus rippmenüüsid.
Kasutage valikute sirvimiseks põhijuhtimise kodeerijat.

• Kui seanss on laaditud, kuvatakse pildistamise ekraan ja võite alustada

SD-kaardile salvestatud seansifaile saab avada otse Studio One'is ja

Kui olete uue seansi jaoks vajaliku teabe sisestanud, puudutage uue seansi loomiseks puuteekraanil
nuppu Loo või selle toimingu tühistamiseks ja uue seansi ekraanilt väljumiseks nuppu Tühista . Kui
uus seanss on loodud, kuvatakse puuteekraanil pildistamise ekraan ja võite alustada salvestamist.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 8.3.

teie seansi taasesitus.

Jäädvusta – pole vaja teisendada ega eksportida.

Kui nupp Load Mix on aktiivne, laaditakse ka koos seansiga salvestatud miksistseen. Laaditud
parameetrid filtreeritakse vastavalt seadetele ekraanil Stseenid. Mikseri stseenide loomise ja
meeldetuletamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 9.6.2.

Jäädvustage rakendusega Capture 3.0 salvestatud seansse arvutis, kasutades USB-heli

8.2

Pildista ekraan

Seansi laadimine taasesitamiseks

8.3
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Seetõttu on oluline mõista, et selles režiimis olevad nupud Vali valvestavad SD-hõive seansi
ajal rada, mitte ei vali salvestamiseks kanalit. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.3.5.

13. Seansi nimi. Kuvab praeguse seansi nime.

sisend.

1. Kirje kestus. Näitab praeguse seansi salvestatud kogupikkust.

14. Salvesta ja sulge. Salvestab seansi ja naaseb otsesalvestuse redigeerimise ekraanile.

• Salvestamine. Heli salvestatakse mis tahes rajale, mille jaoks on hetkel valve all
salvestamine.

2. Praegune positsioon. Näitab salvestuse ja taasesituse praegust asukohta.

6. Kõik Ch to SD sisend. Puudutage seda nuppu, et suunata heli Capture Sessionist
sisendkanalitesse. Eelnevalt loodud marsruudi juurde naasmiseks puudutage seda
nuppu uuesti.
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3. Ajaskaala. Näitab kursori praegust asukohta praeguse ajajoonel

7. Salvestuslukk. Puudutage seda nuppu, et lubada salvestusluku režiim. Kui see režiim on
lubatud, ei saa salvestamist peatada, vajutades transpordi juhtnuppude nuppu Stop. Selle
režiimi keelamiseks puudutage uuesti lukustusnuppu.

positsiooni.

Seanss.

8. Jooks. Puudutage seda nuppu, et kasutada põhijuhtimise kodeerijat jooksurattana,
salvestus-/taasesituse kursori liigutamiseks.

salvestage kõik 32 sisendkanalit ja oma põhimiksi.

9. Rec. Vead. See väli näitab vigade arvu ja võimalikke vigu

4. Armuge kõik rajad. Selle nupu puudutamine aktiveerib salvestamiseks kõik 34 lugu. See tahe

5. Valige Arm Tracks. Kanali valimise režiimi lubamiseks vajutage nuppu Vali.

ilmnema. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 8.3.1 .

10. Seisund. Kuvab praegust salvestamise olekut. Vaadake üksikasju jaotisest 8.3.1 .

Selles režiimis saate konkreetsete kanalite salvestamiseks valvestamiseks vajutada mikseri
iga kanali valikunuppe. Kui kanal on valitud, helendab selle nupp Vali pidevalt. Kui kanal pole
valitud, vilgub nupp.

11. Praegune ajaskaala asukoht. Kuvab praeguse taasesituse ja salvestuse

Järgmised näidikud pildistamise ekraanil aitavad teil salvestusseansi kulgemisel silma peal hoida.

Olek:

Märkus StudioLive 64S kasutajatele: kuna SD-salvestus on piiratud 34 rajaga, saab teie StudioLive
64S mis tahes kanali suunata teie Capture SD seansi mis tahes 34 rajale.

12. Järelejäänud aeg. Näitab ühendatud salvestusmeediumile salvestamiseks saadaolevat
aega

• Valmis. SD-kaardi seanss on laaditud, ei ole praegu hõivatud ja ootab kasutajat
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• Roheline. Salvestusseansil pole praegu salvestusvigu ja tõrke tekkimise tõenäosus puudub.
Rohelise kasti sees kuvatakse 0, mis näitab, et praegu pole salvestusvigu.

Salvestusvead:

• Kollane. Salvestusseansil pole praegu salvestusvigu, kuid SD-l
Kaardi lugemis-/kirjutuskiirus venitatakse piirini. Sel juhul on võimalik, et salvestusvead
võivad tekkida. Kollase kasti sees kuvatakse 0, mis näitab, et hetkel pole salvestusvigu.

• Punane väljak. Niipea kui salvestusviga ilmneb, muutub see märgutuli teile hoiatamiseks
punaseks. Kastis kuvatakse vigade arv. Kui ilmnevad vead, kuulete salvestatud helis
vahelejätmist või katkemist.

Märkus. Kui SD-kaardi salvestusruum saab täis, aeglustub selle lugemis-/kirjutuskiirus. Seetõttu
võib salvestusvigade näit kaardi täitumisel muutuda rohelisest kollaseks.

1. Naaske nulli. Vajutage seda nuppu, et liigutada salvestamise/taasesituse kursor seansi
ajaskaala algusesse. Lülitage sisse tõstuklahv ja vajutage tagasikerimiseks nuppu Retur to Zero.

3. Mängi. Vajutage seda nuppu, et alustada taasesitust kursori praegusest asukohast seansi
ajajoonel. Lubage tõstuklahv ja vajutage edasikerimiseks nuppu Esita.

2. Peatu. Vajutage seda nuppu taasesituse või salvestamise peatamiseks.

Võimsa kasutaja nõuanne. Niipea kui näete veateadet, märkige üles ajaskaala praegune
asukoht. See aitab teil heli väljalangemist hõlpsamini isoleerida.

• Ettevalmistus... Seanss, mis hetkel toimingut töötleb. Seda nähakse tavaliselt siis, kui
proovite taasesitada pikka seanssi pärast selle esmakordset laadimist või äsja
salvestamise lõpetamist.

4. Salvestage. Vajutage seda nuppu, et alustada salvestamist kursori praegusest asukohast
seansi ajajoonel.

• Mängib. Salvestatud seansi heli esitatakse praegu.

Kui luuakse uus seanss või laaditakse olemasolev seanss, annavad transpordinupud teile kontrolli
salvestamise, taasesituse ja praeguse seansi ajaskaalal liikumise üle. Kasutage neid juhtnuppe
koos pildistamisekraani juhtnuppudega, et hallata täielikult oma salvestus- ja taasesitusvajadusi.
Nuppude funktsioonid on järgmised:
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8
8.3 Ekraani jäädvustamine

StudioLive® III seeriaSD salvestamine
Omaniku manuaal

8.3.2 Transpordi juhtelemendid
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SD salvestamine
Virtuaalne helikontroll

Virtuaalne helikontroll8.4

1. Alustamiseks looge uus seanss, vajutage oma seadmel Soundchecki nuppu

2. See käivitab seansi laadimise ekraani. Valige varem salvestatud seanss, mida soovite oma
Virtual Soundchecki jaoks kasutada.

5. Kasutage salvestatud heli taasesitamiseks transpordinuppe ja valige oma miksis.

StudioLive mikser.

Ära paanitse! Capture'i virtuaalse helikontrolli režiimiga on hea jämeda segu valimine ilma
bändita – või pool bändist puudu – kiire ja lihtne.

4. Teie mikseri stseen salvestatakse automaatselt koos võtteseansiga. Funktsiooni Load Mix
lubamisel laaditakse ka salvestatud StudioLive'i miksistseen.

Ja sa oled ummikus ees-of-house (FOH), kus on ülestõusnud esilaulja ja bassimängija ning sul
pole võimalust esi-of-house mixi sisse helistada, rääkimata laulja kõrvasisese mixi seadistamisest.
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3. Tagasikutsumise nupp hakkab vilkuma. Salvestatud seansi laadimiseks vajutage nuppu
Recall. See kaasab ka kõik SD-kanalite tagastustoimingud.

Me kõik oleme seal olnud. Trummar on liikluses kinni. Kitarrist on tööl ummikus.

6. Kui olete mixi seadistamise lõpetanud, vajutage väljumiseks uuesti Soundchecki nuppu. See
sulgeb jäädvustuse seansi ja lülitab välja kõik StudioLive'i SD-tagastamised, jättes lugude
sildid teie mikserile.
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Võimsakasutaja nõuanne: nupp Puudutus toimib ka Fat Channeli, Graphic EQ- ja FX-
protsessorite parameetrite nullnupuna. Vajutage ja hoidke all Puudutage ja reguleerige oma
valitud juhtelementi, et taastada selle juhtelement vaikeseadetele.

32 kanaliga StudioLive'i mudelitel on ka spetsiaalne Tap Tempo nupp

Teie StudioLive Series III mikser on varustatud sisemiste efektiprotsessoritega, mis on laaditud
klassikaliste reverb-seadmete, viivituste ja modulatsiooniefektide mudelitega. Iga protsessor on
varustatud oma sisemise efektsiiniga. Igal teie StudioLive'i kanalil on saatmine kõigile nendele
bussidele. Igal FlexMixil ja Main siinil on tagastus igast efektibussist.
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selles samas jaotises. See nupp juhib iga viivituse tempot. Sünkroonimiseks a

Puuteekraanil FX Racki ekraani avamiseks vajutage nuppu FX.

Põhijuhtimise ala sisaldab hulga juhtnuppe, mis annavad teile juurdepääsu mikseri
elutähtsatele funktsioonidele, sealhulgas StudioLive Series III FX-rack, UCNET-i side, DAW-
juhtimine ja stseeniteegi. Järgmises jaotises kirjeldatakse nende juhtelementide kasutamist ja nendega
kaasnevaid funktsioone.

muusika viivitusefekti kuulamisel puudutage seda nuppu muusika rütmis (in

Sellel ekraanil kuvatakse igasse protsessorisse laaditud praegune efekt. Efekti nime
puudutamine avab selle efektipesa efektide redaktori.

1/4-noodi või ühetaktiliste intervallidega), kuni viivitusefekt on teie maitse järgi sünkroonitud.

Kõik efektiprotsessorid on varustatud ka füüsilise vaigistusnupuga teie StudioLive'i mikseri
jaotises Effects Master.
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StudioLive'i mikserimudelid, mis on varustatud kasutajafunktsiooni nuppudega, saavad ühe
või mitu neist nuppudest kasutada mis tahes laaditud viivituse ajal Tap Tempo juhtelemendina.
Lisateavet kasutaja funktsiooni nuppude kohta leiate jaotisest 12.1.2.

4. Praegune parameeter. Kuvab parameetri, mida praegu Väärtus juhib

• Koor

Nagu eelnevalt mainitud, käivitab efektide riiuli mis tahes pesa puudutamine efektide
redaktori. Selle ekraani ülaosas leiate rippmenüü Efektide tüüp. Selle menüü puudutamine
võimaldab teil valida järgmiste efektide hulgast.

• Äärikud

Puuteekraani all olev kodeerija ja selle seadistus.

• Digital XL Reverb

• 335 Digital Reverb

• PAE-16 Digital Reverb

1. FX pesa. Kuvab hetkel valitud FX pesa.

• Vintage Plate Reverb

• Mono viivitus

2. Efektide tüübi menüü. See rippmenüü võimaldab teil muuta aktiivset efekti

See konvolutsioonistiilis reverb jäljendab akustilist ruumi, et lisada elu ja erksust ning pakub
järgmisi juhtnuppe:

• Eelviivitus. Määrab lühikese viivituse pikkuse enne kaja algust, andes peegeldustele ruumi
tunde.

Kui teil on ainult üks efektipilu, mis on hõivatud viivitusefektiga, määrab see nupp selle
tempo. Kui teil on aktiivne rohkem kui üks viivitusefekt, peate valima, millist viivitust see nupp
reguleerib, vajutades soovitud viivituse jaoks efektide redaktoris nuppu Puudutage
määramist.

• Stereo viivitus

hetkel valitud FX pesa.

• Peegeldus. See juhtnupp võimaldab teil määrata varajaste peegelduste taseme
(detsibellides). Mida valjemad on varajased peegeldused, seda väiksem on ruum.

• Pingpongi viivitus

3. Eelseaded. Avab FX eelseadistuse ekraani. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 9.1.3.
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• LPF sagedus. Kasutage seda nuppu madalate sageduste summutamiseks, mis võivad poriseda

• Peegeldus (aeg). See juhtnupp võimaldab teil määrata varajaste peegelduste taseme (detsibellides).
Mida valjemad on varajased peegeldused, seda väiksem on ruum.

reverb.

• Suurus. Määrab stereopildi laiuse.

• LF Damping Freq. Kasutage seda nuppu soojema heli loomiseks. See täiustab sisu teie määratud
sagedusel.

• Madalpääs. Kasutage seda juhtelementi madalate sageduste summutamiseks, mis võivad reverbi segada.

• Madalpääs. Kasutage seda juhtelementi madalate sageduste summutamiseks, mis võivad reverbi segada.

• LF-i summutusvõimendus. Määrab summutussageduse taseme

• LF Damp Freq. Kasutage seda nuppu soojema heli loomiseks. See täiustab sisu teie määratud
sagedusel.
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saada hoogu.

• LF-i summutusvõimendus. Määrab summutussageduse taseme

See reverb jäljendab klassikalise 1970. aastate digitaalse reverbi juhtnuppe ja heli ning
pakub järgmisi juhtnuppe:

saada hoogu.

• Eelviivitus. Määrab lühikese viivituse pikkuse enne kaja algust, andes peegeldustele ruumi tunde.

See reverb-efekt on inspireeritud klassikalisest 80ndate ajastu digitaalsest reverb-seadmest ja
pakub järgmisi juhtnuppe:

• Suurus. Määrab stereopildi laiuse.

• Difusioon. Määrab reverb sabale rakendatava difusiooni ulatuse.

• Eelviivitus. Määrab lühikese viivituse pikkuse enne kaja algust, andes peegeldustele ruumi tunde.

• Peegeldus. See juhtnupp võimaldab teil määrata varajaste peegelduste taseme
(detsibellides). Mida valjemad on varajased peegeldused, seda väiksem on ruum.

• Difusioon. Määrab reverb sabale rakendatava difusiooni ulatuse.

9.1.2.2 335 Digital Reverb

9.1.2.3 PAE-16 Digital Reverb



StudioLive® III seeria9
9.1 Omaniku manuaal

Master Control
StudioLive Series III FLEX DSP rackiefektid

• Tagasiside HPF. Määrab tagasisidesignaalile rakendatava kõrgpääsfiltri piirsageduse.
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See kajaefekt on inspireeritud klassikalisest mehaanilisest plaatkõlaseadmest ja pakub järgmisi
parameetreid:

• Tagasiside LPF. Määrab tagasisidesignaalile rakendatava madalpääsfiltri piirsageduse.

saada hoogu.

• LP-filter. Määrab madalpääsfiltri piirsageduse, mida rakendatakse viivitatud
signaalile. • HP

filter. Määrab kõrgpääsfiltri piirsageduse, mida rakendatakse viivitatud signaalile.

• Hilinemisaeg. Määrab viiterea pikkuse. • Puudutage

valikut Määra. Määrab nupule TAP Tap Tempo. • Tagasiside.

Määrab efekti sisendisse tagasisaatva viivitusega signaali hulga. Kõrgemad sätted toovad kaasa
pikema viivituse (ja lõpuks otsese kaose).

• Madalpääs. Kasutage seda juhtelementi madalate sageduste summutamiseks, mis võivad reverbi

segada. • LF Damp Freq. Kasutage seda nuppu soojema heli loomiseks. See täiustab sisu teie
määratud sagedusel. • LF-i

summutusvõimendus. Määrab summutussageduse taseme

• Peegeldus. See juhtnupp võimaldab teil määrata varajaste peegelduste taseme
(detsibellides). Mida valjemad on varajased peegeldused, seda väiksem on ruum.

saada hoogu.

• LF Damp Freq. Kasutage seda nuppu soojema heli loomiseks. See täiustab sisu teie määratud
sagedusel. • LF-i summutusvõimendus.

Määrab summutussageduse taseme

See viivitusefekt pakub lihtsat ja kiiresti kasutatavat mitme puudutusega viivituskorraldust ja pakub
järgmisi parameetreid:

• Eelviivitus. Määrab lühikese viivituse pikkuse enne kaja algust, andes peegeldustele ruumi tunde.

9.1.2.4 Vintage Plate Reverb

9.1.2.5 Mono viivitus



• Puudutage Assign A ja B. Määrab nupule TAP vastava Tap Tempo funktsiooni.

9.1.2.6 Stereo viivitus

9.1.2.7 Pingpongi viivitus

StudioLive Series III FLEX DSP rackiefektid
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See viivitusefekt on inspireeritud klassikalisest 80-ndate ajastu kahe viivitusega seadmest ja
pakub järgmisi juhtnuppe:

• Fb LPF. Määrab tagasisidesignaali madalpääsfiltri piirsageduse.

• Viivitusaeg A ja B. Määrab nende vastava viivitusrea pikkuse.

Nagu nimigi ütleb, põrkab see stereoviivitus signaali üle stereovälja, et luua laiem pilt.

• Fb HPF. Määrab tagasisidesignaali kõrgpääsfiltri piirsageduse.

• Puudutage Assign L ja R. Määrab nupule TAP vastava Tap Tempo funktsiooni.

• Tagasiside A ja B. Määrab viivitusega signaali, mis suunatakse tagasi efekti
vastavatesse sisenditesse. Kõrgemad sätted toovad kaasa pikema viivituse (ja
lõpuks otsese kaose).
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• LP-filter. Määrab madalpääsfiltri piirsageduse, mida rakendatakse
viivitatud signaalile.

• Levik. Määrab stereopildi laiuse

• Aeg vasakule ja paremale. Määrab viiteaja vastavalt vasakule ja paremale poolele.

• Tagasiside. Määrab efekti sisendisse tagasi juhitava viivitusega signaali hulga.

• HP filter. Määrab kõrgpääsfiltri piirsageduse, mida rakendatakse viivitatud
signaalile.

• Laius. Määrab stereopildi laiuse.

• Tagasiside A ja B LPF. Määrab rakendatava madalpääsfiltri piirsageduse

• Fb aeg. Määrab tagasiside signaali viivituse nihke.

vastav tagasiside signaal.

• LP-filter. Määrab viivitatud signaali madalpääsfiltri piirsageduse.

• Tagasiside A ja B HPF. Määrab vastavale tagasisidesignaalile rakendatava
kõrgpääsfiltri piirsageduse.

• HP filter. Määrab hilinenud signaali kõrgpääsfiltri piirsageduse.
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9.1.2.9 Äärikud

9.1.2.8 Koor
Kooriefekt luuakse lähtesignaali segamisel ühe või mitme helikõrguse nihkega koopiaga ja
seejärel koopiate moduleerimisel LFO abil.
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• Hinda. Määrab LFO sageduse.

Flanger ühendab kaks identset signaali ja viivitab ühte pidevalt muutuva aja võrra.

• Sügavus. Määrab modulatsiooni amplituudi vahemikus 0 kuni 100%.

• Laius. Nihutab LFO faasi.

• Hinda. Määrab LFO sageduse.

• Kuju. Määrab LFO lainevormi tüübi.

• LFO polaarsus. Lülitab polaarsuse positiivse (väljas) ja bipolaarse (sees) vahel.

• Vahemik. Määrab modulatsiooni amplituudi vahemikus 0 kuni 100%.

• Nihe. Määrab aja (millisekundites) lähtesignaali ja signaali vahel

• Laius. Nihutab LFO faasi.

• Nihe. Määrab aja (millisekundites) lähtesignaali ja signaali vahel

moduleeritud signaal.

moduleeritud signaal.

• Tagasiside. Muutuv tagasiside või regenereerimine põhjustab mitmekordset lagunemist

• Tagasiside. Muutuv tagasiside või regenereerimine põhjustab mitmekordset lagunemist

kordab. Tagasiside väärtuse suurendamine suurendab kajade arvu, samuti resonantsi, mis
tekib, kui üks kaja kaob teise.

kordab. Tagasiside väärtuse suurendamine suurendab kajade arvu, samuti resonantsi, mis
tekib, kui üks kaja kaob teise.
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Asukoht või varem kasutatud asukoht. Varem salvestatud eelseadistuse valimine
kirjutab salvestatud sätted üle praeguste sätetega.

2. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage põhijuhtimise alal nuppu Store . Sisestage
oma eelseadistatud nimi klaviatuuriga.

Puudutage ekraanil soovitud eelseadistust ja vajutage selle laadimiseks
põhijuhtimise alal nuppu Recall .

1. Puudutage oma uue eelseade soovitud asukohta. Saate valida tühja

Efektide eelseadistuse laadimiseks tehke järgmist.
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Efektide eelseadistuse salvestamiseks tehke järgmist.

Saate ka eelseadistuse efekte hetkeks kuulata, valides eelseadistuse ja vajutades
puuteekraanil nuppu Audition , või ümber nimetada, vajutades nuppu Nimeta ümber
ja sisestades ekraaniklaviatuuriga uue nime.

Efektide eelseadistuste ekraanilt saate laadida iga efektitüübi tehase- ja kohandatud
eelseadistused ning salvestada oma kohandatud eelseadistused.

3. Eelseadistuse salvestamiseks vajutage uuesti nuppu Store või tühistamiseks ja
ekraanile Preset Library naasmiseks nuppu Tühista .
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UCNET

Mikseri hüüdnimi

9.4.2 Load

9.4

9.4.1

UCNETi ekraani ülaosas määrate oma mikseri nime. Saate kohandada oma
mikseri nime, puudutades välja hüüdnimi”. See muudab mikseri nime
kõikjal, kus seda kuvatakse (UC Surface, QMix-UC jne).

UCNET on spetsiaalne võrguprotokoll, mille PreSonus lõi, et võimaldada täiustatud
kaugjuhtimis- ja heliedastusfunktsioone erinevate PreSonuse riist- ja tarkvaratoodete
vahel. See hõlmab seadmeid, mis töötavad Studio One'i, Capture'i, UC Surface'i
ja QMix-UC tarkvaraga.

QMix-UC tarkvara kasutavale seadmele õiguste määramisel annab Mix valija teile
järgmised juhtimisõiguse režiimid, mille vahel valida:

Teie StudioLive'i saab kaugjuhtida võrguseadmetega, mis kasutavad UC Surface'i
ja QMix-UC tarkvara.

• Mix X. Individuaalse Aux Send taseme ja panuseadistuse juhtimine.

• Ainult minu ratta lüliti. Piirab juurdepääsu ainult Wheel of Me juhtseadmele.

QMix-UC seadme load

• Kõik segud. Iga Aux Mix Send taseme ja panni seadistuse juhtimine.

Iga kasutaja jaoks saadaoleva kontrolli taseme määramiseks vajutage nuppu Lubad.
Ekraani ülaosas on seadme/kasutaja valija, mis võimaldab valida, millistele ühendatud
seadmetele juhtimisõigusi määrata. Sõltuvalt teie valitud seadme tüübist (QMix-UC või
UC Surface) kuvatakse ekraanil erinevad valikud.

86

Märkus: UCNET-ühilduvate toodete võrgukonfiguratsiooni ja seadistamise kohta
lisateabe saamiseks vaadake vastavate toodete juhendeid.

• Puudub. Valige see valitud seadme kaugjuhtimispuldi keelamiseks.
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Järgmisi funktsioone saab eraldi keelata:

• StudioLive Series III HUI emulatsioon ProTools DAW Control Addendum jaoks

• Nimi. Lubab/keelab kanalite ja siinide nimede kaugmuutmise.

• FX. Lubab/keelab võimaluse efekte kaugredigeerida.

• Kanalitüübid. Lubab/keelab võimaluse kanali tüüpi eemalt muuta.

• Stseenid. Lubab/keelab võimaluse stseene eemalt muuta.
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• Kanali allikas. Lubab/keelab võimaluse kaugjuhtimisega kanalit vahetada

• Grupid. Lubab/keelab võimaluse luua kaugjuhtimisega Filter DCA rühmi.

• EQ ja dünaamika. Lubab/keelab kanalite ja saadaolevate siinide EQ ja Dynamics
seadete kaugmuutmise.

allikas.

• Vaigista rühmad. Lubab/keelab rühmade vaigistamise kaugjuhtimise.

• Eelvõimendid. Lubab/keelab eelvõimendi funktsioonide kaugjuhtimise.

Teie StudioLive Series III mikser saab juhtida Studio One'i lisaks sellele, et see toimib
Mackie Control Emulation seadmena Logic jaoks ja HUI emuleerimisseadmena ProToolsi jaoks.

UC Surface Device load

• GEQ. Lubab/keelab võimaluse reguleerida saadaolevate siinide GEQ-d.

Lisateavet StudioLive'i mikseri kasutamise kohta DAW-rakenduse kontrollerina vaadake
järgmistest lisadest:

UC Surface'i lubade määramisel saate teatud funktsioonid välja filtreerida. Kui nupp on
välja lülitatud, ei ole funktsioon valitud seadme jaoks saadaval.

• Määrab. Lubab/keelab põhikanalitele kanalite määramise ja määramise tühistamise

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum

ja alagrupibussid.

• StudioLive Series III MCU loogika DAW juhtimise lisale

9.4.3 Tarkvara juhtimine
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Kontrollige võrgu IP-aadressi sätteid9.4.4

9.4.5 Transpordi juhtnupud

• Dünaamiline. IP-aadress määratakse automaatselt ühenduse loomisel

• StudioLive Series III HUI emulatsioon ProTools DAW Control Addendum jaoks

võrku ja võib vajaduse korral muudatuste tõttu liikuda uuele aadressile

lüüsi seaded oma StudioLive'i jaoks vastavalt võrgu konfiguratsioonile.

võrgu kättesaadavus. Selles režiimis kuvatakse ekraanil nuppu Uuenda . Puudutage seda

Puudutage vormi igat välja, et kuvada sisestamiseks ekraaniklaviatuur. Millal
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nuppu, et uuendada oma StudioLive'i DHCP-liisingut.

kui olete sätete sisestamise lõpetanud, vajutage uute sätete määramiseks nuppu Rakenda . To

sama ka pärast seda, kuni peate seda muutma. Selles režiimis on nupp Rakenda
• Staatiline ise (ise määratud). IP-aadress määratakse automaatselt, kuid see jääb alles

välju ilma IP-sätteid uuesti seadistamata, puudutage nuppu Tühista .

näidatud. Puudutage seda nuppu, et määrata oma StudioLive'ile automaatselt uus staatiline IP-aadress.

Kui teie StudioLive Series III mikser juhib DAW-d, saate valida, kas transpordijaotis juhib SD-
salvestit, kui DAW-režiim on keelatud, või jätkata transpordi juhtimist oma DAW-s olenemata
sellest, kas DAW-režiim on aktiivne või mitte.

• Staatiline käsiraamat. IP-aadressi saab määrata käsitsi ja see jääb samaks kuni selleni

Lisateavet StudioLive'i mikseri kasutamise kohta DAW-rakenduse kontrollerina vaadake
järgmistest lisadest:

UCNET-ekraani võrgu haldamise alal näete oma StudioLive'i praegust IP-aadressi. Selle IP-
aadressi saab määrata ühel kolmest viisist. Valige vajalik IP määramise režiim, puudutades ühte
järgmistest nuppudest:

muudetakse. Selles režiimis kuvatakse nupp Redigeerimine . Puudutage seda nuppu, et avada

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum

Staatiline käsitsi redigeerimise ekraan, kus saate määrata IP-aadressi, alamvõrgu maski ja

• StudioLive Series III MCU loogika DAW juhtimise lisale
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9.5 DAW nupp

Stseenid ja projektid9.6

Projektide loomine ja meeldetuletamine9.6.1

Lisateavet StudioLive'i mikseri kasutamise kohta DAW-rakenduse kontrollerina vaadake
järgmistest lisadest:

• Võrgu IP-aadressi sätted. Dünaamiline, ise määramine või käsitsi.

Globaalsed süsteemisätted ja marsruutimine salvestatakse projekti. Projekt salvestab
järgmised globaalsed parameetrid:

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum

• StudioLive Series III MCU loogika DAW juhtimise lisale

• Kasutaja funktsiooninupud. Kõigi kasutajafunktsiooni nuppude ülesanded.

• Digitaalne lappimine. Sisend, väljund, AVB, SD ja USB.

• StudioLive Series III HUI emulatsioon ProTools DAW Control Addendum jaoks

• GEQ sätted. Kõik busside ülesanded ja kurvid.

• AVB-kuulaja vood. Kõik AVB vood, mida mikser kuulab.

• FlexMix režiimid. Aux, alamrühm, maatriks.

Kuigi kõiki neid sätteid saab projekti laadimise ajal muuta, ei salvestata neid, välja arvatud juhul,
kui projekt salvestatakse koos uute muudatustega. Uue stseeni laadimine ei muuda neid
seadeid.

• Solo Bus User Settings. Soolorežiim (raadio, riiv või juhtruum), soolo paigas,

• Eel- ja järelrežiimid. FlexMix ja FX Mix.

Nagu eelnevalt mainitud, saab kõiki StudioLive'i mikseri parameetreid samaaegselt
salvestada ja hiljem projektide ja stseenide abil tagasi kutsuda. Nendele raamatukogudele
juurdepääsemiseks vajutage nuppu Stseenid. See avab projektikogu.

Teie StudioLive võib toimida meie Studio One, Logic või ProTools tarkvaraga arvuti
mikserifunktsioonide juhtimispinnana. Tavaliste segamisfunktsioonide ja DAW-juhtimise vahel
lülitumiseks vajutage nuppu DAW. Tavatöösse naasmiseks vajutage uuesti nuppu DAW.

Sellelt ekraanilt saab vaadata ka iga projekti stseeni teeki. Ekraani vasakus servas olevad
juhtnupud salvestavad ja laadivad projekte ning lähtestavad mikseri vaikemarsruutimise.
Ekraani paremas servas olevad juhtnupud salvestavad ja laadivad praeguse projekti
stseene ning lähtestavad iga hetkel meeldetuletava parameetri vaikeoleku.

Soolo valikud, soolo PFL, soolo tase.
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Kui DAW-juhtimisrežiimis töötades on ühendatud DAW-s või mikseris saadaval rohkem
kanaleid kui teie StudioLive'is on kanaliribasid, saate kanalite pankade vahel vahetamiseks
vajutada jaotises Pank nuppe Eelmine ja Järgmine .

• Globaalsed valikud. Peak Hold, Link Aux Mute Mode.

• Monitori valikud. Telefonid Cue allikas.
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Sama globaalse marsruudi ja seadetega stseenid tuleks salvestada samasse projekti. See vähendab
oluliselt laadimisaega stseenide vahel vahetamisel.

2. Puudutage oma uue projekti jaoks soovitud asukohta. Saate valida tühja

Stseeni loomiseks tuleb lihtsalt valida segu, mida soovite hiljem kasutada, ja see salvestada. Sellel on
ilmsed eelised nii stuudio- kui ka live-heli jaoks. Näiteks stuudios võimaldab stseeni salvestamine
ja meeldetuletamine liikuda teise loo juurde ja hiljem praeguse miksi juurde tagasi tulla. Mitme bändiga
otsesaadete puhul saate soundcheckis seadistada igale bändile kohandatud miksid ja miks see bänd
lavale minnes meelde tuletada.

Projekti laadimine:

Asukoht või varem kasutatud asukoht. Varem salvestatud projekti valimine kirjutab salvestatud
sätted üle praeguste sätetega.

3. Pärast laadimist kuvatakse väljal Praegune projekt projekti nime.

4. Projekti salvestamiseks vajutage sisestusnuppu või tühistamiseks ja ekraanile Projects Library
naasmiseks nuppu Loobu .

5. Pärast salvestamist teavitab väli Praegune projekt teid, et teie projekt on edukalt salvestatud,
ja kuvab seejärel teie uue projekti nime.

2. Vajutage puuteekraanil vasakpoolset tagasikutsumise nuppu.

3. Ekraaniklaviatuuri kuvamiseks vajutage puuteekraanil vasakpoolset Store nuppu. Sisestage
oma projekti nimi klaviatuuriga.

Projekti salvestamine

1. Puudutage soovitud projekti nime.

1. Projekti salvestamiseks vajutage nuppu Stseenid .

6. Säilitamise ja tagasikutsumise nupud hakkavad vilkuma. Kasutage neid nuppe, et luua uus stseen
oma praeguste miksimisparameetritega või salvestatud stseeni tagasi kutsuda (kui see on
kohaldatav). Stseenide salvestamise ja meeldetuletamise kohta lisateabe saamiseks
vaadake jaotist 9.6.2.
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GEQ

Vaigista

Valige

Peamine

*Tühi koht*

Rääkige

Rühmad

DCA 6DCA 5

Muuda

M1

DCA 7

Taustavokaal

DCA 10

Trummid

DCA 12

DCA 9

DCA 11

Auto rühmad

Rütmi osa

DCA 8

Kitarrid

Traditsiooniline DCA

Kauplus

Tagasikutsumine

Kauplus

Kauplus

Tagasikutsumine

Lähtesta Lähtesta

Kauplus

Lähtesta

Tagasikutsumine

Lähtesta

Kauplus

Tagasikutsumine

Eelmine

9.6.2 Stseenide loomine ja meeldetuletamine

Q ja Fi

Filtrid

QT ja metsalised

Orpheum (proov)

Loendi redaktor

Laffitte'i abajas

Peaingli tuur

Peaingli tuur

Tume kahju

Stanley Gerardi austusavaldus

Derek Sharp (soolo)

Scene Safe

Clementine Toledano

Q ja Fi*Tühi koht*

*Tühi koht*

Clementine Toledano

STEENID

Bourdello

Orpheum (proov)

Scene Safe Volume -84,00 dB

Praegune projekt: Laffitte's Cove

*Tühi koht*

Saenger

Voodoo Boogaloo

Filtrid

Praegune projekt: Laffitte's Cove

Ida koht

Bourdello

Laffitte'i abajas

*Tühi koht*

Saenger

STEENID

Loendi redaktor

Ida koht

Stanley Gerardi austusavaldus

*Tühi koht*

PROJEKTID

Voodoo Boogaloo

Derek Sharp (soolo)

QT ja metsalised

PROJEKTID

Praegune stseen: Clementine Toledano

Tume kahju

Praegune stseen: Clementine Toledano

*Tühi koht*



Eelmine

Stseeni esilekutsumiseks puudutage selle valimiseks üht teegiloendis salvestatud stseeni,
seejärel vajutage stseeni tagasikutsumiseks nuppu Recall .

2. See avab puuteekraanil menüü Stseenid. Säilitamise ja tagasikutsumise nupud hakkavad
vilkuma.

3. Kerige tühjale stseeni asukohale ja vajutage kohandatud nime sisestamiseks nuppu Store
peamise juhtimise alal või ekraani paremas servas.

1. Stseeni salvestamiseks vajutage nuppu Stseenid .

Stseeni laadimine

Stseeni salvestamine
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4. Stseeni salvestamiseks mikseri mällu vajutage uuesti nuppu Store või vajutage ekraanil
sisestusnuppu.
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Filtrid9.6.3

Projekti ja stseenide teegi ekraani ülaosas leiate nupu Filtrid.

• Flex Mix Pre/Post Modes. Pre 1, Pre 2 või Post Settings kõigi FlexMixide jaoks.

Selle puudutamine avab filtrite ekraani. Siit saate valida parameetrid, mida soovite projekti või
stseeni meeldetuletamisel mõjutada. Kõik filtrid, välja arvatud Phantom Power, on vaikimisi lubatud.

• USB-paigaldus. USB Stream Routing on määratud menüüs Digital Patching.

Projekti filtrid

• Flex Mix režiimid. Siinirežiim iga FlexMixi jaoks (Aux, Subgroup või Matrix).

• Solo Bus User Settings. Soolorežiim (raadio, riiv või juhtruum), soolo paigas,

Järgmised tagasikutsutavad parameetrite komplektid saab projekti tagasikutsumise ajal ära jätta.

• Talkback Assignment. Kõik Talkbacki ülesanded.

Soolo valikud, soolo PFL, soolo tase.

• Sisendallikas. Analoog, võrk, SD ja USB.

Kui need parameetrid välja jäetakse, salvestatakse need ikkagi uue projektiga. Filter mõjutab ainult
tagasikutsumist.

• AVB Stream Routing. Kõik AVB Streams välisseadmetest, millele mikser

• Analoogsisendi lappimine. Analoogsisendi paikamine on digitaalses

• FX Mix Pre/Post Modes. Eel-1, Pre 2 või Post Settings kõigi FX-mikside jaoks.

kuulab. Kõnelejate vood on globaalsed seaded, mida ei mõjuta ega salvestata
Projekti seadetes.

• Üldised seaded. Peak Hold, Link Aux Mute režiim, Phones Cue allikas,

• AVB lappimine. Kõikide AVB-voogude sisemine paikamine, mis on seadistatud digitaalse paikamise jaoks

Lappide menüü.

• SD lappimine. SD Patching on seatud menüüs Digital Patching.

Võrgu IP-sätted.

menüü.

• Kasutaja funktsioonid. Kasutajafunktsiooni nuppude määramised, samuti kasutaja fader ja
Rasvakanali kihi määramine.

• Väljundi parandamine. Analoogväljundi marsruutimine on määratud menüüs Digital Patching.

• GEQ. GEQ siini ülesanded ja kõvera seadistused.
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Stseeni filtrid
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Sisendviivituse seaded

Piiraja seadistus

Piiraja seadistus

Stereo link

Kanali teave

Polaarsus

Värv

FX segud

Sees/väljas olek kõigi vaigiste jaoks

Põhimiksi väljundtase

Eel/Post digitaalne saatmine

Värava sätted ja võtme allikas

Kõrgpääs / Madalpääs filter

Määratud kanalid

Saada pannid

Kaasatud parameetrid

Kõik seotud FX-i parameetrite sätted

Saada tasemed

Rasvakanalite järjestus (EQ<>Comp)

Rasvakanalite järjestus (EQ<>Comp)

Pan

Tüüp

Fantoomjõud

Nimi

Põhimiksi määramised

Kõrgpääsfilter

Kanali tüüp

Kõigi väljundite rasvakanali seaded:

Saada Mutes

Filtri nimi

Iga FX Racki pesa aktiivne efektitüüp

Aux/Matrix segud

Kanali viivitus

Vaigista grupid

Värv

Eelvõimendi trimm ja digitaalne võimendus

Saada pannid

Iga FX siini segutasemed:

Suud

Peamine segutase

Lingi valikud

Eelvõimendi

DCA rühmad

Saada tasemed

Kanalite määramine igale alarühmale

Maatriks:

Fat Channel A/B olek

Määratud kanalid

EQ seaded

EQ seaded

Üksi

Nimi

FX tüüp/seaded

Saada Mutes

Põhimiksi kanali ja alamrühma määramine

Sisestage rasvakanal

Väljundrasvakanal

Kanaliriba

Kõigi sisendite rasvakanali seaded:

Alarühma ülesanded

Segamistasemed iga Aux- või a-na konfigureeritud FlexMixi jaoks

Digitaalse saatmise allikas

Vaigista olek

Kompressori sätted ja võtmeallikas

Kompressori sätted

Segatasemed (peamine, FlexMixes, FX)

Nimi
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9.6.4 Loendi redaktor

Loendiredaktor võimaldab teil muuta projekti ja stseeni nimesid, neid kustutada, lukustada nendes
muudatuste tegemise võimaluse ning vajadusel oma stseeni teeki ümber korraldada.

Stseeni ümbernimetamiseks puudutage redigeerimisvälja.

Vahekaardil Loendiredaktor puudutamine avab redaktori.

Stseeni loendis üles või alla liigutamiseks kasutage nooli.

Projektid

Nupu Lukusta puudutamine takistab salvestatud parameetrite ülekirjutamist.

Projekti ümbernimetamiseks puudutage redigeerimisvälja.

Puudutage loendit Projektid, et muuta oma teegis olevaid projekte. Pärast valimist saate selle
ümber nimetada, lukustada või täielikult kustutada.

Puudutage nuppu Kustuta stseen, et see projektist eemaldada.

Nupu Lukusta puudutamine takistab salvestatud parameetrite ülekirjutamist.

Samuti võite puudutada redigeerimisloendis stseeni kõrval olevat X-i, et see projektist
eemaldada.

Võimsakasutaja nõuanne. Teie StudioLive'i mikser palub alati enne projekti või stseeni
kustutamist oma valikut kinnitada.

Puudutage nuppu Kustuta projekt, et see mikserist eemaldada. See kustutab ka kõik sellesse
salvestatud stseenid.
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Stseenide redigeerimiseks projekti sees valige esmalt projekt projektiloendi redaktorist, seejärel
puudutage vahekaarti Stseenid.

Stseenid
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9.6.6 AutoStore

9.6.5 Scene Safe

Eelmine Edasi

Ch 1

Peamine

Sega

Mõnel juhul võite soovida kaitsta kanalit või siini stseenide meeldetuletamise mõju eest.
Selleks puudutage nuppu Scene Safe . See avab puuteekraanil ekraani Scene Safe.

Sellel ekraanil kuvatakse kõigi saadaolevate kanalite ja busside loend. Puudutage valitud
kanalit või siini, et lülitada see stseeni turvarežiimi ja kaitsta seda muutuste eest stseenide
meeldetuletamisel.

Märkus. Kui muudate salvestatud stseeni, ei salvesta AutoStore neid muudatusi stseeni
püsiva osana. Kõik StudioLive'i teegis stseenis tehtud muudatused tuleb salvestada
menüü Stseen abil, nagu on kirjeldatud selle jaotise esimeses osas.

Ikoon AutoStore to Disk vilgub puuteekraani vasakus ülanurgas, kui tehakse
AutoStore'i hetktõmmis, hoiatades teid, et mikseri väljalülitamine on ohutu.

Kui kanal on kaasatud gruppi Scene Safe, ilmub selle kritseldusribale tabalukk, mis
hoiatab teid, et see jäetakse kõigist meeldetuletavatest stseenidest välja.
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StudioLive'i jaoks ei ole vaja stseeni luua, et selle seaded väljalülitamisel säiliksid.
StudioLive teeb pidevalt hetktõmmiseid iga parameetri hetkeasendist mikseris ja salvestab
need mällu iga 3 sekundi järel. See tagab, et järgmisel korral, kui StudioLive'i sisse
lülitate, taastatakse kõik teie seaded samadele seadistustele, mis olid väljalülitamise
ajal.

1

Ch 1 Ch 4 Ch 4 Ch 6Ch 2 Ch 5

18

Üksi

Valige

21

8

Valige

20

Üksi

Vaigista

1 17

Vaigista

7

19

Sisendid

2

Valige

ÜksiÜksi

Vaigista

6

ValigeValige

Üksi

5

4

Valige

Üksi

Vaigista

24

Kasutaja

Vaigista

3

23

22

Valige

Vaigista



TüüpÜksi

Režiim

Määra Aux/FX saadabPan

Sisendid ja siinid

Väljundi tase Stereo linkSisendid ja siinid Vaigista

9.6.6 Lähtestage

Omaniku manuaal
StudioLive® III seeria9 Master Control

9.6 Stseenid ja projektid

Ühtsus

Postita

GEQ

Väljas

-ÿ

Sisendkanalid

SD-kaart

Väljas

Soolotase: ühtsus

-ÿ

n/a

FX Mix Pre/Post

Proovi sagedus

Elektrivõrk

Aux In A/B

n/a

Väljas

Pre 1 (kõik FlexMixid)

Transpordi juhtnupud

Väljas

Tape In

Dünaamiline

n/a

-ÿ

n/a

FlexMix Pre/Post

(Kõik segud)

n/a

Peak Hold

n/a

Üksi

FX (kõik)

n/a

n/a

Linkimine tühistatud

n/a

-ÿ

Raadio soolorežiim

-ÿ

Ülesandeid pole

Sisendkanalid

n/a

n/a

Telefonid Cue allikas

Reverb

n/a

Aux (kõik FlexMixid)

Väljas

Võrgu IP-režiim

48 kHz

Elektrivõrk

AFL

n/a

-ÿ

FlexMix režiim

-ÿ

Üksikseaded

Digitaalne XL

n/a

n/a

Aux Mute režiimi linkimine

C

Elektrivõrk

n/a

Nii projektide kui ka stseenide jaoks leiate nupu Lähtesta. See nupp lähtestab praegu
laaditud projekti või stseeni vaikeolekusse. Kuna teie praeguses segus tehtud muudatused
võivad kaotsi minna, palutakse teil see valik kinnitada.

Stseeni lähtestamine

Fat Channel taastatakse samale seadistusele iga StudioLive'i sisendi ja väljundi jaoks. Kõik
dünaamikaprotsessorid ja kõik EQ-ribad lülitatakse välja.
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Projekti lähtestamine

Märkus. Vaadake jaotist 14.2 iga segisti mudeli digitaalse paiga vaikemenüü marsruutimise
kohta.



9.6 Stseenid ja projektid
9 StudioLive® III seeriaMaster Control

Omaniku manuaal

Peamine

Sega

Rääkige

Rääkige

3. Pöörake samaaegselt rasvakanalis kodeerijat 7: kompressori lävi .
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1. Valige Kanal 1.

Võimsakasutaja nõuanne. Enne uue segamisolukorra alustamist soovitame stseeni lähtestada.
See on lihtsaim viis tagada, et puuduvad püsivad parameetriseaded, mis võiksid teile uue seguga
probleeme tekitada.

2. Vajutage ja hoidke all tõstuklahvi .

Nende parameetrid määratakse järgmiselt:

Näiteks kui soovite tühistada 1. kanali panoraami praeguse sätte:

Võimsa kasutaja nõuanne: 32-kanaliliste StudioLive Series III mudelite parameetreid
saab nullida ka nuppu TAP all hoides.

Fat Channeli parameetri vaikeseadete taastamiseks vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning
keerake selle kodeerija.

Kanali 1 kompressori lävi naaseb vaikeseadetele.
EQ

0,00 dB 1,42 kHz

EQCOMP

-84,00 dB 0,00 dB52 Hz

TEI PASSVÄRAV

Eelmine

Edasi

Edasi

Edasi

Eelmine

Eelmine

MÜRAVÄRAV MADALHIPPAUS EQKANAL KÕRGEKOMPRESSOR H.MID

Rasvakanali parameetrid

LIIT L.MID

KasuFilterRehepeks Rehepeks sagedus

Üksi

Vaigista Meister

20

Sisendid

Üksi

Sisendid

Vaigista

Vaigista

Valige

8 24

Valige

Valige

3

Üksi

DCA

22

Üksi

TO

Üksi

Mix/FX

5

Vaigista

Üksi

Kasutaja

Üksi

Vaigista

DCA

Vaigista

Valige

Rühmad

Üksi

Üksi

Meister

Vaigista

1 17

Valige

Valige

Üksi

Üksi

21

Vaigista

Üksi

Rühmad

Vaigista

Vaigista

Valige

Valige

19

7 23

Vaigista

TO

Vaigista

2

Valige

Valige

Üksi

Mix/FXVaigista

Valige

4

Sisendid

Vaigista

18

Valige

Valige

Valige

Üksi

6

0 db VÄLJAS

P/S

OLEK VÄLJAS

<C>

K

130 Hz

KASUTAMINE KASUTAMINE 0 dB

RIIK

ROT

ATK

REL 0,7 ms

Key Fltr Väljas MODE Standard MODE Standard

REIS

VAHEND

Allikas Analoog 0.6

Väljas 0 dB

VÄLJAS

PAN n/a

0.6

5 kHz

0 dB

VÄLJASVÄLJAS

PEAK

FREQ 320 Hz

Key Src 0 dB 0 dB

KASUTAMINE

2:1

20 ms

VÄLJAS

PEAK

0.6

REL 150 ms

Režiim Laienda

0 dB

ATK

RIIK VÄLJAS

n/aEi kehti

0.65 ms

1,4 kHz

CompVärav

Vaigista

Valige

Valige

GEQ

GEQ

Vaigista

9.6.7 Nulling Parameters



Võimsakasutaja näpunäide: kui Solo-süsteem on CR (juhtruumi) režiimis, põhjustab kanali
või siini soloeerimine selle signaali saatmise monitori väljunditesse, alistades ajutiselt
kõik selle väljundi olemasolevad marsruutimised. Kui soolo on välja lülitatud, taastatakse
monitori ekraanil valitud marsruutimised. Üksikrežiimide kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 10.1.1.

Järelevalve juhtnupud10

Omaniku manuaal
StudioLive® III seeria10 Järelevalve juhtnupud 10.1

Üksikjuhtimisseadmed

Solo juhtnupud10.1

Monitoride juhtimise jaotis on koht, kus saate neid väljundeid kasutada. Monitori väljundite
väljundtaseme määramiseks keerake monitori nuppu. Kõrvaklappide helitugevuse määramiseks
keerake nuppu Telefonid . Täpsemate jälgimisseadete avamiseks vajutage nuppu Redigeeri .
See avab puuteekraanil monitori.

Võimsakasutaja nõuanne. Kõigi kanalite soliid tühistamiseks vajutage jaotises Solo juhtimine nuppu Tühjenda .

Sellel ekraanil saate valida, milliseid signaale monitori ja kõrvaklappide väljunditesse saata.
Monitori väljundite signaali marsruutimise konfigureerimiseks puudutage nuppu Monitor.

siini järelfader, et saaksite faderiga juhtida soolosignaali taset.

Selleks vajutage kõrvaklappide väljundi jaoks nuppu Telefonid . Mõlemal juhul kuvatakse
saadaolevate allikate ruudustik (Solo, Main, Tape, FlexMixes). Nende allikate puudutamine
suunab selle praegu valitud jälgimisväljundisse.

See on StudioLive'i vaikeseade.
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• PFL (Pre-Fader Listen). PFL saadab kanali või alamrühma signaali Solo siinile

Viivituse juhtnupp võimaldab reguleerida kõrvaklappide ja juhtruumi väljundsignaalidele
rakendatavat viivitust. Puudutage viivitusnuppu ja keerake põhijuhtimise kodeerijat, et lisada
kummalegi väljundile viivitus. See on kasulik maja eesse seiresignaali ajastuse joondamiseks
maja esikülje PA-süsteemist tuleva signaaliga. PA-heli peab läbima kauguse kõlaritest teie
miksimispositsioonini, enne kui saate seda kuulda, nii et tekib teatav viivitus, mis võib monitori
väljundite kasutamisel segada teie miksi peenemaid detaile. Reguleerige seda juhtnuppu, kuni
faasimise/leekimise efektid on minimeeritud.

enne kui see jõuab faderini, et pimendus ei mõjutaks soolosignaali.

selles režiimis soolo, vaigistatakse kõik kanalid, mis ei ole soolo, ja ainult
• SIP (Solo In Place). Seda tuntakse ka kui "hävitavat soolo". Kui kanalid on

StudioLive'il on sõltumatu soolobuss. See funktsioon on äärmiselt kasulik monitori mikside taseme
määramisel, iga kanali dünaamika töötlemisel ja probleemide lahendamisel otsesaate ajal põhimiksi
katkestamata.

soolokanalid saadetakse neile määratud väljunditesse. Kuigi see on kasulik sissehelistamisel

Lisaks peamistele väljunditele on teie StudioLive mikseril monitori väljundid ja kõrvaklappide
pesa, millest igaühel on oma kindel signaalitee. Kuigi saate neid väljundeid kasutada põhimiksi
kuulamiseks, saate neile määrata ka muid signaale, nagu Aux mixid, soolosiin või lindi sisend. See
võimaldab hõlpsalt jälgida teie valitud signaale töö ajal, samal ajal kui kogu segu voolab edasi
põhiväljunditest.

Solo siinil on kolm erinevat režiimi: AFL (vaikimisi), PFL ja SIP.

dünaamika helikontrolli ajal, on see režiim otsesaate ajal ohtlik. Meie

• AFL (After-Fader Listen). AFL saadab kanali või alamrühma signaali soolole

soovitame see režiim otsesündmuste segamisel välja lülitada.



endiselt aktiivne. Pange tähele, et kuigi saate kanali vaigistuse käsitsi tühistada, on see režiim

see kanal Solo siinile ja sellel ei ole mingit mõju põhi- ega alamrühma miksidele.

Võimsakasutaja nõuanne: kui SIP on sisse lülitatud, rakenduvad kanali vaigistused ainult alamrühma
ja põhisiinide määrangutele. SIP ei vaigista sisendkanaleid aux-bus mixides. Tänu sellele saate SIP-
iga vooluvõrgus segada sisse helistada, häirimata muusikute viimase hetke proovi laval.

saadaval. Kui Solo Select on aktiivne, valib see ka kanali soolo. See on

1. Välju. Sulgeb Solo Edit ekraani.

vaigistatud kanalitest suunatakse vooluvõrku või alamgruppi, siis see vaigistatakse

soolobussi seadistus on After-Fader Listen (AFL); vajutades PFL, Pre-Fader

järgmised käitumisrežiimid kanali soolo jaoks:
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3. Solo In Place sisse-/väljalülitusnupp. Lubab Solo In Place. SIP (Solo In Place) või

Destruktiivne soolomäng on ka suurepärane võimalus iga kanali dünaamikat eraldi häälestada live-
miksimise olukordades või teha stuudios kirurgilist montaaži. SIP-režiim vaigistab kõik kanali ja siini,
mis pole põhisiinis soolorežiimis (st kui kanal 3 on solorežiimis, kuulete vooluvõrgus ainult kanalit 3).
See on suurepärane peenhäälestustööriist, kuid see võib elava segu kiiresti hävitada. Soovitame teil
pärast etenduse algust sellest režiimist loobuda.

saadaval kõigi kolme soolorežiimi jaoks.

monitori väljundid on uuesti lubatud. Kui CR-režiim on aktiivne, mitu soolonuppu

SIP-režiimist välja jäetud.

monitori väljundsiin, blokeerides ajutiselt kõik muud suunatavad signaalid

2. Cue Mix Level Control. Reguleerib soolobussi üldist taset. Puudutage seda

5. Üksikvalik. Kui Radio Solo režiim on lubatud, on suvand Soolo Select

Solo siini juhtelementidele juurdepääsemiseks vajutage nuppu Redigeeri jaotises Solo juhtimine. See
teeb puuteekraanil kättesaadavaks järgmised juhtnupud.

tuleks elava esituse ajal kasutada äärmise ettevaatusega. Ainult sisend

- PFL-i soolo ei ole alarühmade jaoks saadaval.

nendes väljundites. See kehtib ka soolokanalite kohta: Väljundi marsruutimine on

- Lukk. Selles režiimis saate soolo korraga mitu kanalit või siini.

Kuulamine on lubatud. Mõlemas režiimis vajutage Solo mis tahes kanalil või bussiliinil

sellele väljundile. Kui soolo on välja lülitatud, siis kõik olemasolevad marsruutimised

"hävitav soloing" vaigistab kõik StudioLive'i soleerimata kanalid. Kui üks

4. PFL/AFL lülitusnupp. Lubab Pre-Fader Listen (PFL) soolo. Vaikimisi

- CR (Control Room). Selles režiimis saadetakse soolosignaalid otse seadmesse

kanaleid saab paigutada destruktiivsesse soolosse. Alarühmad ja abibussid on

- Aux siini soloing on alati PFL, olenemata sellest, kas see režiim on sisse lülitatud.

6. Soolorežiimid. (Vaikimisi raadiorežiim) Nende nuppude abil saate valida

saab korraga sisse lülitada.

nupp, et reguleerida Master Control kodeerijaga Solo siini üldist taset.

10.1.1 Soolorežiimid

Omaniku manuaal
10 Järelevalve juhtnupud 10.1
Üksikjuhtimisseadmed

StudioLive® III seeria

Kui see režiim on valitud, kuvatakse nupp Select Follows Solo. Selle
suvandi lubamisel valitakse kanalid ja siinid rasvakanalite redigeerimiseks
soolorežiimis (nagu oleks vajutatud vastavat Vali nuppu).

- Raadio. Selles režiimis saab korraga kasutada ainult ühte kanalit või siini. Millal

3

2

4

1

6

5



Omaniku manuaal
StudioLive® III seeria10 Järelevalve juhtnupud 10.1

Üksikjuhtimisseadmed

0,0 ms

Viivitus

2

Sisendid

Valige

Vaigista

21

Üksi

Üksi

Vaigista

DCA

Valige

9 25

Valige

4

Meister

Valige

Vaigista

23

ValigeTO

Valige

Meister

6

Üksi

Üksi

Rühmad

10 26

Mix/FX

Üksi

Valige

Vaigista

8

Vaigista

Valige

Sisendid

Üksi

18

Üksi

22

Üksi

Üksi

Vaigista

Valige

Valige

Sisendid
TO

Üksi

20

Vaigista

24

Valige

Üksi

Vaigista

3

Valige

Mix/FX

Üksi

DCA

1 17

Vaigista

Valige

Kasutaja

5

Üksi

Vaigista

19

Valige

Rühmad

Üksi

Valige

7

10.1.2 Solo siini kasutamine jälgimiseks

Üksi

GEQ

GEQ

Valige

Vaigista

Valige

1. Vajutage nuppu Redigeeri jaotises Solo, et kuvada Solo ekraan.

ekraan.

6. Puudutage puuteekraanil Solo, et suunata Solo siini monitorile
süsteem, mille olete valinud.

Põhiväljunditesse toidet ei mõjutata.
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7. Vajutage Solo kanalitel või siinidel, mida soovite jälgida. Signaal on

5. Kui soovite kuulata oma kabiinis või juhtruumis, vajutage nuppu Monitorid
kõlarid. Kui soovite kuulata kõrvaklappidest, vajutage nuppu Telefonid. See toob esile a

pre-fader (pimenduse tase ei mõjuta). Kui soovite kanalitasemeid, keelake see
2. Lubage suvand Pre-Fader Listen, kui soovite kuulda soolokanaleid

saadaolevate allikate loend, mis suunatakse valitud seiresüsteemi.

hääbumistasemed mõjutavad.

Live miksides või mitme muusiku korraga salvestamisel on sageli vaja kiiresti kuulata vaid ühte
instrumenti või gruppi. Sel eesmärgil saab koos kasutada busse Solo ja Monitor. Oluline on
märkida, et kui soovite jälgida kõlarite, mitte kõrvaklappide abil, on vaja ühendada kõlarid monitori
väljunditega, mitte põhiväljunditega.

3. Funktsiooni lubamiseks puudutage puuteekraani jaotises Soolorežiim nuppu Lukk

Solo siini kasutamiseks jälgimise eesmärgil tehke järgmist.

Lukusta soolorežiim. See võimaldab teil korraga kasutada mitut kanalit,
mida antud juhul tavaliselt soovitakse.

4. Monitori kuvamiseks vajutage jaotises Monitorid nuppu Redigeeri

Peamine

Sega

Monitori redigeerimine

Rääkige

Rääkige

Sega 1

Sega 9 Sega 10

Sega 15

Sega 24

Mix 25 Mix 26 Mix 27 Mix 28 Mix 29 Mix 30 Mix 31

Sega 10Mix 17 Mix 18 Mix 19 Mix 20 Mix 21 Mix 22 Mix 23

Lint

Sega 8

Sega 32

Sega 7

Üksi

Sega 16Sega 7

Peamine

Sega 6

Sega 15

Sega 4 Sega 5

Sega 13 Sega 14Sega 12

Sega 3

Telefonide monitor

Sega 14

Sega 2

Sega 11

Sega 11

Eelmine

Eelmine

Edasi

Eelmine

Edasi

Edasi



9. Kui olete lõpetanud, vajutage jaotises Solo nuppu Redigeeri ja puudutage valikut

vajutage oma kick-trum mikrofoni kanalil Solo nuppu. Pange tähele, et kõik
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Alustasime seda juhendit kiire ja lihtsa viisiga oma StudioLive'i sisendtasemete seadistamiseks,
tagades, et teil on kõrgeim võimalik sisendtase ilma analoog-digitaalmuundureid kärpimata.
Järgmine samm on seadistada oma miks, valides iga kanali dünaamika, ekvalaiseri ja
hääbumisseaded. See on töö Solo In Place (SIP) režiimis. Nagu eelnevalt mainitud, on Solo In
Place suurepärane võimalus oma segu sisse helistada, segamata oma muusikute viimase hetke
proovi või allutades oma publikule improviseeritud jämmiseansi laval. Radio Solo režiim on selleks
otstarbeks eriti kasulik, kuna võimaldab kiiresti soleerida ainult ühte kanalit korraga.

4. Režiimi Solo Selects lubamiseks puudutage puuteekraanil valikut Solo Selects.

Ainult moed.

teised teie StudioLive'i kanalid on vaigistatud ja lööktrumm

7. Fat Channel on nüüd keskendunud valitud kanalile, mis annab teile juurdepääsu

8. Kui olete rahul, vajutage järgmisel kanalil nuppu Solo ja korrake

Solo in Place puuteekraanil, et see keelata ja seadistada fadermikser.

samm 6. Sel viisil jätkake oma mixi iga kanaliga.

6. Paljud insenerid alustavad trummidest ja töötavad alt üles, nii et

5. Tõstke oma kanali fadereid ja Master faderit ühtsuse suurendamiseks.

1. Vajutage nuppu Redigeeri jaotises Solo, et kuvada Solo ekraan.

3. Režiimi Solo in Place lubamiseks puudutage puuteekraanil valikut Solo in Place.

kanal on valitud.

trummikanali ekvalaiseri, dünaamika ja efektide seadetele. Määra need

Võimsa kasutaja näpunäide. Kuigi raadiosoolorežiim on eriti kasulik ülalkirjeldatud tasemete
seadistamiseks, pole see ideaalne otsesaate ajal soolo. Seetõttu minge pärast taseme määramist
tagasi menüüsse Solo Edit ja valige kas Latch või CR Solo Mode.

2. Raadio lubamiseks puudutage puuteekraani jaotises Soolorežiim valikut Raadio

sinu maitse järgi.

GEQ

Valige

Vaigista

10.1.3 Solo kasutamine segu seadistamiseks

Üksi

Sisendid

Meister

Üksi

10 26

9 25

Vaigista

Valige

4

21

13 29

2

Üksi

Vaigista

23

23

Vaigista

Valige

2

21

E juurde

4

Üksi

Vaigista

10 26

9 25

6

Valige

Valige

19

D H

14 30

18

Rühmad

Üksi

7

8

DCA

Valige

1 17

Kasutaja

5

B F

Vaigista

20

Üksi

Vaigista

24

11 27

22

Vaigista

Valige

Valige

3

15 31

3

Mix/FX

TO

Üksi

22

24

Üksi

Vaigista

Valige

Valige

20

C G

5

1 17

Üksi

Vaigista

8

12 28

7

Vaigista

Valige

Sisendid

18

6

16 32

19

10 Järelevalve juhtnupud 10.1
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Omaniku manuaal

VahemikRehepeks Rünnak Vabasta

Eelmine

EdasiEelmine

Edasi

VÄRAV

700 ms

VÄRAV

5 ms-84,00 dB

VÄRAVVÄRAV

-84,00 dB

Rääkige

Peamine

Sega

Peamine

Sega
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10.1 Soolojuhtseadmed

StudioLive® III seeriaGraafiline EQ
Omaniku manuaal

Graafiline EQ11

Graafilisi EQ-sid kasutatakse tavaliselt konkreetse ruumi üldise segu peenhäälestamiseks.
Näiteks kui segate "surnud" ruumis, võiksite tõsta kõrgeid sagedusi ja eemaldada mõned
madalad sagedused. Kui segate elavas ruumis, peate võib-olla langetama kõrgeid keskmisi
ja kõrgeimaid sagedusi. Üldiselt ei tohiks te ühegi konkreetse sagedusriba amplituudi drastilisi
reguleerimisi teha. Selle asemel tehke väiksemaid järk-järgulisi muudatusi laiemas
spektris, et lõplikku segu täiendada. Nende reguleerimise abistamiseks on siin ülevaade
sellest, kuidas erinevad sagedusvahemikud mõjutavad heli omadusi.
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Kohalolek (4 kHz kuni 6 kHz). See sagedusvahemik on osaliselt vastutav segu selguse eest
ja tagab kauguse tajumise kontrolli. Kui suurendate seda sagedusvahemikku, tajutakse
segu kuulajale lähemal.

Subbass (16 Hz kuni 60 Hz). Neist madalaimad bassisagedused on pigem tunnetavad kui
kuuldavad, nagu kiirtee müristamise või maavärina korral. Need sagedused annavad teie
segule võimsuse tunde, isegi kui neid esineb ainult aeg-ajalt. Selle vahemiku sageduste
ületähtsustamine toob aga kaasa mudase segu.

Umbes 5 kHz summutamine muudab segu kõla kaugemal, kuid ka läbipaistvamaks.

Bass (60 Hz kuni 250 Hz). Kuna see vahemik sisaldab rütmisektsiooni põhinoote, mõjutavad
kõik EQ muudatused teie segu tasakaalu, muutes selle paksuks või õhukeseks. Liiga suur
rõhk loob õitseva segu.

Sära (6 kHz kuni 16 kHz). Kuigi see vahemik reguleerib teie segu sära ja selgust, võib
selle liigne suurendamine põhjustada kärpeid, nii et hoidke oma põhimõõturit silma peal.

Teie StudioLive on varustatud 31-ribaliste graafiliste EQ-protsessoritega, mida saab vabalt
määrata põhimiksile või teie valitud FlexMixidele. Neid saab kasutada süsteemi häälestamiseks,
peenteks näpunäideteks või kõikjal, kus need teile kasulikud on. StudioLive 64S mikserid on
varustatud 16 graafilise EQ-ga, samas kui kõik teised mudelid on varustatud kaheksaga.

Madalad keskmised (250 Hz kuni 2 kHz). Üldiselt soovite rõhutada selle vahemiku
alumist osa ja vähendada ülemist osa. Ringivahemiku suurendamine 250 Hz-lt 500 Hz-
le rõhutab stuudio õhkkonda ning lisab bassi- ja madalama sagedusega instrumentidele
selgust. Vahemik vahemikus 500 Hz kuni 2 kHz võib muuta keskmise helitugevusega
instrumendid (kitarr, mõrra, saksofon jne) "kõndivaks" ning liiga palju 1 kHz ja 2 kHz vahelist
võimendust võib muuta teie miksi õhukeseks või tinaseks.

Kõrged keskmised (2 kHz kuni 4 kHz). Selles vahemikus esineb löök- ja
rütmipillide ründeosa. Kõrged keskmised vastutavad ka keskmiste instrumentide projitseerimise
eest.
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4. Lähtestage. Vajutage seda nuppu GEQ tasandamiseks.

2. Praegune pank. Vaikimisi juhitakse GEQ-d Fat Channeli kodeerijatest kaheksa pankade
kaupa. See tõstab esile panga, mida praegu Fat Channelilt juhitakse. Kasutage teise panka
liikumiseks väärtuse kodeerijat.

3. Määra. Avab GEQ määramise ekraani. Vt jaotist 11.1.

Ühele segule graafilise ekvalaiseri määramiseks valige soovitud segu ja vajutage nuppu GEQ. See
avab GEQ ekraani. Miksi puudutamine lisab sellele graafilise ekvalaiseri.

6. RTA. Lubab RTA. Vt jaotist 11.4.

5. Fadersile. Lubage see nupp, et juhtida oma GEQ-d StudioLive'i hääbujatest.

7. Pre/Post-GEQ. Võimaldab GEQ-eelset või -järgset vaatamist RTA-s. Vt jaotist 11.4.

Teid teavitatakse, kui kõik saadaolevad GEQ-d on määratud.

Ekraani paremas ülanurgas näete, mitu GEQ-d on määramiseks saadaval.

StudioLive 32SX ja 32SC kasutajad Power User Näpunäide: StudioLive 32SX ja 32SC
kasutajate jaoks saab RTA lubada ja keelata juhtpinnalt, vajutades nuppu RTA.

Kasutage Fat Channeli kodeerijaid, et juhtida graafilist ekvalaiseri kaheksa pankade kaupa.
Kasutage teise pangani kerimiseks põhijuhtimise kodeerijat.

1. Sisse/välja. Kasutage seda nuppu praeguse GEQ lubamiseks/keelamiseks.
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8. Eelseaded. Avab GEQ Presets ekraani. Vt jaotist 11.3.

Pärast määramist pääsete GEQ-le igal ajal juurde, vajutades soovitud segu GEQ- nuppu:

Omaniku manuaal
StudioLive® III seeriaGraafiline EQ11

11.1 GEQ määramine

GEQ-de määramine

GEQ kasutamine

11.1

11.2



Omaniku manuaal
StudioLive® III seeriaGraafiline EQ11

11.3 GEQ eelseaded

11.4

11.3 GEQ eelseaded

RTA kasutamine monitoride väljahelinaks

2. Valige lavamonitori Aux Mix väljundi jaoks graafiline EQ
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Märkus. Lavamonitoride väljahelistamine annab tagasisidet. Kui te ei ole ettevaatlik, võite anda
palju tagasisidet. Ärge suurendage järsult kasvu; liikuge aeglaselt ja ettevaatlikult, et mitte
kahjustada kõlareid ja kõrvu.

Võimsakasutaja nõuanne: kui kasutate üht konsooli lavamonitoride jaoks ja teist konsooli maja
ees, seadke mikrofoni sisendi võimendus maja esikülje konsoolile. Ärge "ülestage" monitori mikseri
mikrofoni signaali, et saada lavamonitorilt rohkem helitugevust, kuna saate seda teha teistes
kohtades (üksikute kanalite segamise tase, globaalse juhtimise jaoks Aux Out tase jne. ).
Lavastus on väga oluline, et saada tagasisidevaba etendus.

4. Tõstke aux väljundi taset aeglaselt üles, kuni kuulete (ja näete) tagasisidet.

3. Avage Graphic EQ, vajutades nuppu GEQ.

1. Kui mikrofoni sisendi võimendus on sobival tasemel, tõstke helisignaali kanalis lisatase
kõrgemale.

Tagasiside on lühiajaline tagasisideahela puhul, kus osa kõlari signaalist naaseb mikrofoni,
mille tulemuseks on konstantne toon rikkumissagedusel. "Väljahelina" on protsess, mille
käigus summutatakse tagasisaatvaid sagedusi, et maksimeerida võimendust enne põrandamonitori
tagasisidet.

GEQ eelseadistuse salvestamiseks vajutage nuppu Store. Ilmub tekstisisestusväli, mis võimaldab teil oma
uuele eelseadele nime anda. Protsessi lõpetamiseks puudutage nuppu Salvesta. Protsessi tühistamiseks
puudutage nuppu Tühista.

Hetkel valitud eksemplari GEQ-eelseadistuse salvestamiseks või laadimiseks puudutage nuppu
Presets, kui GEQ-ekraan on aktiivne. See laadib GEQ eelseadete ekraani. Sellel ekraanil
eelseadistuse laadimiseks kerige olemasolevate eelseadete loendis ja puudutage selle
valimiseks oma valitud eelseadistust. Valitud eelseadistuse laadimiseks vajutage tagasikutsumise nuppu.

heliseb välja.

Iga Graphic EQ on varustatud reaalajaanalüsaatoriga ehk RTA-ga, milles x =
sagedus ja y = amplituud. Nagu eelnevalt mainitud, annab RTA visuaalse ülevaate sellest, mida
kuulete. See annab ülevaate signaali pikaajalisest spektrist – näiteks muusikalise esituse ühe
kolmandiku oktaavi spektri pikaajalisest keskmisest.
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11.4 RTA kasutamine monitoride väljahelinaks

5. Tagasiside kuvatakse RTA rea tipuna.

6. Alandage häiresageduse GEQ võimenduse regulaatorit 3 dB sammuga, et
summutada see oma lavamonitorilt.

Saate seda protsessi rakendada ka põhisüsteemile. See on eriti kasulik rakenduste
puhul, mis nõuavad lavaliere'i või poodiumimikrofoni. Seda tüüpi mikrofonid on
tavaliselt igasuunalised kondensaatorid ja on väga vastuvõtlikud tagasisidele.

Kui helistate süsteemile ja korraga toimub rohkem kui kaks või kolm tagasisideahelat,
olete jõudnud tasemele, kus stabiilsust ei ole enam võimalik saavutada. Proovige
vähendada üldist väljundtaset või leidke füüsiline lahendus, näiteks liigutage kõlarit või
mikrofoni.

Võimsa kasutaja näpunäide: viige GEQ liuguri tase tagasi punktile, mis oli vahetult enne
tagasisidet, et te ei võtaks liiga palju sagedussisu välja ega ohverdaks üldist tämbrit.
Kuna kõlar on suunatud mikrofoni poole, toimub lavamonitori tagasiside tavaliselt
kõrgematel sagedustel, millest tuleneb ka arusaadavus. Arusaadavuse ja võimenduse
struktuuri maksimeerimine toob kaasa selgema kõlaga monitorid.

Põhisüsteemis on tagasiside tavaliselt keskmises ja madalas vahemikus.
Sagedused, mis taastuvad ja loovad tagasisideahela, on need sagedused, mis
mähivad ümber põhisüsteemi madalamate sageduste suunakontrolli kaotamise tõttu.
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10. Valitud kanal. Kuvab hetkel valitud kanali või siini.

5. Jäädvusta. Võimaldab salvestada ja taasesitada mitme rajaga heli, mis on salvestatud SD-kaardile või

11. Praegune parameeter. Näitab praegust parameetrit.

3. Süsteem. Võimaldab teil reguleerida ekraani heledust ja palju muid kasulikke sätteid ja
utiliite. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.1.

4. Kasutajaprofiilid. Võimaldab luua kohandatud profiile ja anda teatud kasutajatele juurdepääsu
funktsioonide valimiseks, samal ajal kui teised lukustavad. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.2.

vt punkt 4.5.1.

6. Utiliidid. Võimaldab teil käivitada mitmesuguseid teste, et aidata probleemi korral leida
riistvaravigu. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.4.
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Kui vajutate avakuva nuppu, avaneb puuteekraanil avakuva. See ekraan annab teile juurdepääsu
süsteemi konfiguratsiooni ja tõrkeotsinguga seotud sätetele ja funktsioonidele.

1. Kanali allikas. Kuvab hetkel valitud kanali sisendallika. Digitaalse lapimise ekraani avamiseks
vajutage . Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 6.10.3.

ühendatud arvuti. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 8.3.

mikseri seaded enne väljalülitamist. Samuti antakse teile võimalus praegusest kasutajaprofiilist
välja logida. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.5.

7. Pehme jõud. Nupu Soft Power vajutamine aktiveerib automaatselt automaatse salvestamise, et kõik salvestada

vt punkt 6.8.2.

9. Talkbacki redigeerimine. Avab Talkbacki redigeerimise lehe. Rohkem informatsiooni,

8. Heli marsruutimine. Võimaldab konfigureerida helisignaali marsruutimist võrguga ühendatud
heliseadmete, SD-kaardi/USB-heli ja ühilduvate AVB-võrguseadmete signaalide jaoks.
Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.3.

2. Seaded. Avab kanali või siini seadete ekraani. Rohkem informatsiooni,

11.4 RTA kasutamine monitoride väljahelinaks
12 Kodu StudioLive® III seeria

Omaniku manuaal

12 Kodu



9

12

5

4

1

7

10
3

11

8

2

6

9. Rasvakanali laadimis-/kleebifiltrid. Võimaldab valida, millised parameetrid on
kaasatakse, kui laadite Fat Channeli eelseadistuse või kopeerite/kleepite Fat Channeli
sätteid kanalite vahel. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.1.3.

3. Kuva Peak Hold. Lülitage see suvand sisse, et lubada tipptaseme ooterežiimi jaoks

8. Bluetoothi registreerimine. Klõpsake oma StudioLive'i Bluetooth-mooduli kohta
olulise regulatiivse teabe vaatamiseks.

keerulised AVB-võrgud. Enamiku rakenduste puhul saab selle seada sisemiseks.
Lisateabe saamiseks vaadake StudioLive Series III AVB võrgujuhendit.

2. Võrgukell. Võimaldab konfigureerimisel valida kellajuhi

Süsteemiekraan annab teile juurdepääsu paljudele kasulikele sätetele ja funktsioonidele, mis
võimaldavad teil valida, kuidas teie StudioLive välja näeb ja töötab. Saadaval on järgmised
funktsioonid:
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4. LED-i heledus. Annab teile hulga LED-ide heleduse seadistusi. Valige iga jaoks madal,
keskmine või kõrge heledus.

ja pakub püsivara värskenduste installimise funktsioone. Lisateabe saamiseks vaadake
jaotist 12.1.4.

10. Püsivara. Näitab StudioLive'i püsivara praegu installitud versiooni,

erinevad arvestid kogu StudioLive'is. Kui see on lubatud, süttib igal arvestil indikaatorsegment,
mis näitab amplituudiskaala kõrgeimat punkti, milleni seotud signaal on jõudnud.

6. Paneerimisrežiim. Määrab Mono siini töörežiimi. Rohkem informatsiooni,

ühendatud ühilduvad kontrollerid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.1.1.

5. Taustvalgustuse heledus. Määrab StudioLive'i ekraanide heleduse (kritseldamine ja
puudutus). Valige madala või kõrge vahel.

11. Load. Võimaldab konfigureerida StudioLive'i juhtimisõigusi mis tahes jaoks

1. Proovi sagedus. Määrab mikseri diskreetimissageduse. StudioLive Series III mikserid võivad
töötada sagedusel 48 kHz või 44,1 kHz.

7. Link Aux Mutes. Võimaldab valida töörežiimi vaigistusnuppude ühendamiseks kanalite ja
lisaseadmete vahel. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.1.5.

teavet vt jaotisest 12.1.2. Märkus. See funktsioon pole StudioLive 32SC ja StudioLive 16
puhul saadaval.

vt punkt 5.6.

12. Kasutajanupu määramine. Võimaldab määrata kasutajanuppude funktsioone. Lisateabe saamiseks

12.1 Süsteemi ekraan
12 Kodu StudioLive® III seeria

Omaniku manuaal

12.1 Süsteemi ekraan
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12.1 Süsteemi ekraan

12.1.1 Load

12.1.2 Kasutajanupud Määrab

Iga kasutaja jaoks saadaoleva juhtimise taseme määramiseks vajutage menüüs Süsteem
nuppu Permissions. Nendele sätetele pääsete juurde ka UCNETi ekraanilt. Mikseri õiguste
määramise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 9.4.2.

Igal StudioLive Series III mikseril on kaheksa kasutaja määratavat nuppu. Nende
nuppudega saab juhtida järgmisi funktsioone: vaigistada rühmad 1–8, Tap Tempo AD, kiirstseenid
1–8, stseeni navigeerimine või DAW-navigeerimine. Vaikimisi on need nupud määratud
rühmadesse 1–8 vaigistada.

StudioLive'i kaugjuhtimine mobiilseadmete jaoks mõeldud UC Surface'i või QMix-UC-ga võimaldab
teil üritusel vabalt liikuda. Kuid see võib anda ka mikseri kogu võimsuse mitmele käele –
mõned on osavamad kui teised. Seetõttu võimaldab teie StudioLive lubade seadmisega piirata
iga juhtmeta seadme juurdepääsu mikseri funktsioonidele.

Puudutage menüüs Süsteem nuppu Kasutaja määramine , et määrata kasutajanuppudele
kohandatud funktsioonid. Kui näete seda ekraani esimest korda, näete iga kasutajanupu
praeguseid ülesandeid, millest igaühel on oma redigeerimisnupp:

Vajutage nuppu Redigeeri , mis vastab kasutajanupule, mida soovite redigeerida, ja näete
funktsiooni määramise ekraani.

Märkus. Kompaktse kuju tõttu pole see funktsioon StudioLive 32SC ja StudioLive 16 puhul
saadaval.
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• Bussiülesanded. (Vaikimisi filtreeritud)

Sellel ekraanil saate valida funktsiooni, mille soovite valitud nupule määrata järgmistes kategooriates:

Kopeerimis-/kleepimisfiltri sätete määramiseks puudutage valikut Kopeeri/kleebi.

• Kanali nimi.

Rasvakanali eelseadistuse laadimisel või rasvakanali sätete kopeerimisel ja kleepimisel kanalite vahel
rakendatavate rasvakanalite parameetrite tüüpide valimiseks puudutage süsteemimenüüs nuppu Fat
Channel Laadi/kleebi .

• Alt A/B Settings.

Kui kasutajanupp on vaigistatud rühmana konfigureeritud, saate vaigistusrühma redigeerida,
vajutades ja hoides all kasutajanuppu, kuni nii see kui ka kõik nupud Vali punaselt vilguvad.
Kanalite lisamiseks või eemaldamiseks vaigistusrühma vajutage nende valikunuppe.
Salvestamiseks vabastage kasutajanupp.

• Eelvõimendi. (Vaikimisi filtreeritud)

• Vaigistab. (Vaikimisi filtreeritud)

• Vaigista rühmad. Võimaldab luua salvestatud vaigistusseadete komplekte, mis vastavad mikseri
hetkeolekule ja mida saab valitud kasutajanupu vajutamisel tagasi kutsuda.

• Polaarsus. (Vaikimisi filtreeritud)

• Kiirstseen. Võimaldab luua salvestatud mikseri seadistuste komplekte, mis vastavad mikseri
hetkeolekule ja mida saab valitud kasutajanupu vajutamisel tagasi kutsuda.

Sisse- või väljalülitamiseks on saadaval järgmised seadete kategooriad.

• Aux/FX Send/Pan. (Vaikimisi filtreeritud)

• Puudutage valikut Tempo. Võimaldab määrata valitud kasutajanupu toimima puudutustempo nupuna
kõigi hetkel efektibussidele määratud viivitusefektide jaoks. Kuvatakse ainult efektisiine, millele
on määratud viivitusefekt. Kui kasutajanupp on määratud nupule Tap Tempo, vilgub see
määratud viivituse tempoga.

• +48V. (Vaikimisi filtreeritud)
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• Faderid. (Vaikimisi filtreeritud)

• Stseeni navigeerimine. Võimaldab määrata praegusele kasutajanupule stseeni navigeerimise
funktsiooni. Valikute hulka kuuluvad eelmine stseen, järgmine stseen, stseeni tagasikutsumine ja
stseeni salvestamine.

• Kanali tüüp.

Kui kasutajanupp on konfigureeritud kiirstseenina, saate seda redigeerida, vajutades ja hoides all
kasutajanuppu, kuni see hakkab vilkuma. See salvestab mikseri hetkeoleku valitud kiirstseenile.

• Pan.

12.1.3 Rasvakanali laadimine/kleepimine
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12.2

12.1.4 Püsivara värskendus

12.1.5 Lisavaigistite ühendamine

Kasutajaprofiilid

juhitakse igas Aux Mixis ja Main Mixis.

Uusima püsivara versiooni installimiseks vajutage nuppu Otsi värskendusi . Püsivara saab
värskendada SD-kaardilt või UC Surface'ilt. SD-kaardi abil värskendamiseks logige sisse
oma My PreSonuse kontole ja laadige alla uus püsivara versioon. Salvestage püsivara fail SD-
kaardile ja sisestage kaart StudioLive'i mikserisse. Püsivara värskenduse lõpuleviimiseks
puudutage nuppu Värskenda või värskenduse tühistamiseks nuppu Tühista . UC Surface'i abil
püsivara värskendamise kohta teabe saamiseks vaadake UC Surface'i juhendit.

mix vaigistab selle igas lisamiksis. Kuid kanaleid saab vaigistada ja vaigistada igast lisamiksist
sõltumatult.

• Peamised vaigistuse lisaseadmed. Kui see režiim on valitud, kanali vaigistamine põhikanalis

• Linkimata. Kui see režiim on valitud, saab kanali vaigistada iseseisvalt

Igale profiilile saab määrata ka konkreetsed stseenid, nii et kasutajal on mikserisse sisselogimisel
võimalus laadida oma eelistatud stseen.

Menüüst Süsteem saate vaadata püsivara praegust versiooni ja püsivara värskendusi,
vajutades nuppu Firmware .

• Globaalne vaigistuse link. Kui see režiim on valitud, on kanalite vaigistamine iga aux mixi ja
põhimiksi jaoks ühendatud. Selles režiimis vaigistab kanali mis tahes miksist selle igas
miksis.

Nupu Link Aux Mutes vajutamine menüüs System võimaldab valida nelja linkimisrežiimi vahel,
mis valivad kanali vaigistamise ja Aux saatmisvaigistite interaktsiooni:

Kasutajaprofiilid võimaldavad teil luua kohandatud sätteid, mis piiravad juurdepääsu teatud funktsioonidele.

• All Aux Mute Link. Kui see režiim on valitud, seotakse kanalite vaigistused iga lisamiksi jaoks.
Selles režiimis kanali vaigistamine mis tahes lisamiksist vaigistab selle igas Aux mixis, kuid
mitte põhimiksis.
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1. Profiili tüüp. Seda sätet ei saa vaikeadministraatori konto puhul muuta. Profiilitüüpide
kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist 12.2.2.

Vaikeadministraatori profiilile saab lisada mitmeid kohandatud sätteid. Nende valikute avamiseks
vajutage nuppu Profiili sätted.

Võimsa kasutaja näpunäide: saate üheaegselt määrata vaikeprojekti ja stseeni, valides ühe
suvandi. Kuigi vaikeprojektiks saab määrata mis tahes projekti, saab vaikeprojektiks valida ainult
vaikeprojekti stseenid.
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Mikseris peavad olema aktiveeritud kasutajaprofiilid. Vaikimisi on teie mikser sisse logitud
vaikeadministraatori profiilile. Sellel profiilil on juurdepääs teie mikseri kõikidele seadistustele
ja parameetritele.

3. Vaikimisi stseen. Puudutage, et avada kõigi vaikeprojekti jaoks saadaolevate stseenide loend.

5. Lähtesta profiil. Lähtestab profiili vaikeolekusse.

2. Vaikeprojekt. Puudutage, et avada kõigi saadaolevate projektide loend. Kui projekt on
valitud, küsitakse teilt vaikeadministraatorina sisselogimisel, kas soovite selle laadida.

4. Lisage parool. Puudutage vaikeadministraatori profiili parooliga kaitsmiseks. Kui logite sellelt
profiililt välja, palutakse teil uuesti sisselogimiseks sisestada parool. Vaikimisi administraatori
parooli eemaldamiseks hoidke mikseri sisselülitamise ajal all nuppu Master Mute. Kui ekraanile
ilmub edenemisriba, siis parool kustutatakse.

12.2 Kasutajaprofiilid
12 Kodu StudioLive® III seeria

Omaniku manuaal

12.2.1 Vaikeadministraator
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12.2.2 Uue profiili loomine

Kui olete lõpetanud, puudutage nuppu Enter . Nime muutmata jätmiseks puudutage nuppu Tühista .

Mis tahes profiili kohandamiseks valige see loendist ja toksake Profiili sätted.

Vaikimisi on PreSonuse logo iga kasutaja avatar. Seda saab muuta, puudutades profiili seadete
lehel vaikeavatari.

Valige avatar

Kohandatud profiilinime sisestamiseks puudutage vaikenimevälja. Ainus nimi, mida ei saa muuta,
on vaikeadministraator.
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Lisaks vaikeadministraatori profiilile saate luua kuni 10 kasutajaprofiili.

Saate luua kahte erinevat profiilitüüpi: administraator ja kasutaja. Administraatori profiilidele antakse
juurdepääs igale funktsioonile ja parameetrile. Kasutajaprofiilide õigused võivad olla piiratud.
Lisateavet kasutajaõiguste määramise kohta leiate jaotisest 12.2.3.

Valige nimi

Profiili tüüp

Võimaskasutaja nõuanne. Uue kasutajaprofiili loomiseks peate olema sisse logitud administraatorisse
(vaikimisi või kohandatud).
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Muuda parooli (valikuline)

Kui puudutate profiiliseadete ekraanil vaikeprojekti või stseeni, avaneb kasutajaprofiili vaikeprojekti/
stseeni ekraan. Siit saate valida vaikeprojekti ja stseeni.

Lähtesta profiil

5-kohalisi numbrilisi paroole saab määrata mis tahes kasutajaprofiilile. Administraatorid pääsevad
iga kasutajaprofiili seadetele juurde parooliga või ilma, logides lihtsalt sisse administraatori kontole.

Kasutage seda põhisiini maksimaalse taseme määramiseks.

Nii nagu vaikeadministraatori profiili puhul, saate valida projekti, mis laaditakse, kui keegi
oma kasutajaprofiilile sisse logib. See on eriti kasulik vähem kogenud kasutajatele.
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Tase piirang

Vaikimisi projekt ja stseen

Profiili tehaseseadetele lähtestamiseks valige Lähtesta profiil. Teil palutakse see valik kinnitada.

Märkus. Kuigi vaikeprojekti saab valida mis tahes projekti, saab valida ainult stseeni, mis on
salvestatud määratud vaikeprojekti.
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12.2.3 Kasutajaõiguste muutmine

• Salvesta stseenid. See lukustab võimaluse salvestada või luua uusi stseene.

• Kanalite/busside nimed. See lukustab kanali või siini ümbernimetamise võimaluse.

Alarühmad.

Lubade muutmise ekraanil saate piirata juurdepääsu järgmistele funktsioonidele kasutajapõhiselt.

• FX tüüpide muutmine. See lukustab võimaluse muuta StudioLive Series III efektiriiulisse laaditud
efektitüüpe.

Järgmised funktsioonid on juurdepääsetavad ainult administraatoriprofiilide kaudu ja alati
lukustatud igal kasutajaprofiilil:

• Sisend EQ/Dünaamika. See lukustab võimaluse juhtida väravat, kompressorit, ekvalaiserit ja

Iga kord, kui kasutaja üritab pääseda juurde funktsioonile, mille jaoks tal pole luba, kuvatakse talle
puuteekraani paremas ülanurgas või puuteekraani funktsioonil endal lukuikoon.

Kui kasutajaprofiil on seatud väärtusele saab teatud funktsioonide jaoks õigusi anda
ja teistele keelata.

• Kanalitüübid. See lukustab kanali tüübi muutmise võimaluse.

• Heli marsruutimise valikud

• Väljundekvalaiser/dünaamika. See lukustab võimaluse juhtida iga väljundsiiniga
kompressori, ekvalaiseri ja piiraja parameetreid ning väljundviivitust.

• DCA filtrirühmade muutmine/lisamine. See lukustab võimaluse luua või muuta DCA
filtrirühmi.

• Süsteemi sätted

Piiraja parameetrid iga sisendkanali jaoks.
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• UCNET-i valikud

• Stseeni lukustamine / avamine

• Määrab. See lukustab võimaluse teha mis tahes kanali määranguid põhisiinile või

• Sisendallika lappimine

• Eelvõimendid. See lukustab võimaluse reguleerida sisendi trimmi, digitaalset võimendust,
fantoomvõimsust, polaarsust, kõrgpääsfiltrit ja

sisendviivitust. • GEQ. See lukustab kasutaja GEQ menüüst täielikult välja.
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12.3 Heli marsruutimine ja digitaalse lapimise ekraan

• EarMixi seadistamine. Puudutage oma StudioLive'i EarMix 16M isikliku monitori mikseri
lisamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake EarMix 16M kasutusjuhendit.

Üksiku plaastri ennistamiseks kasutage nuppu Lähtesta.

StudioLive Series III riiulimikserid lavakastidena koos teie StudioLive'iga. Lisateabe saamiseks
vaadake NSB-seeria kasutusjuhendit ja StudioLive Series III Rack Mixer Stage Box
Addendum'i.

Vajutage Master Reset, et taastada kogu mikseri digitaalsed paigad vaikeseadetele.

• Stageboxi seadistamine. Puudutage, et konfigureerida NSB-seeria Network Stage Boxes või

Digitaalne patching võimaldab teil suunata mis tahes analoog- või digitaalsisendi mis tahes kanalisse
ja mis tahes segu mis tahes väljundisse. See võib säästa teie füüsiliste sisendite ja väljundite
juhtmete ümberpaigutamist ja ümberpaigutamist tunde, eriti fikseeritud paigalduse korral. Digitaalne
patch võimaldab teil heli vabalt oma AVB-võrku suunata ja USB kaudu salvestada kõike, mida soovite.
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• AVB sisendvood. Puudutage saadaolevate võrguallikate suunamiseks oma StudioLive'i mikseri AVB-
sisenditesse. Lisateabe saamiseks vaadake StudioLive AVB võrgujuhendit.

• Digitaalne lappimine. Puudutage digitaalse lapimise ekraani avamiseks. Märkus. Selle jaotise
ülejäänud osa sisaldab teavet digitaalse lapimise kohta.

Kui vajutate avakuval nuppu Heli marsruutimine, saate juurdepääsu võrguga ühendatud heliseadmete,
USB-allikate, SD-kaardi salvestiste heli marsruutimise valikutele ja võrku ühendatud PreSonuse
seadmete erisätetele.

Võimsakasutaja nõuanne. Nii põhilähtestamine kui ka lähtestamise allikad annavad teile võimaluse
muudatuse kinnitamiseks. Üksiku plaastri lähtestamine vaikeseadetele seda ei tee.
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12.3.2 Digitaalne lappimine: analoogsaadetis

12.3.1 Digitaalne lappimine: sisendallikas

• Võrk. AVB tagastab.

Menüü Sisendallika valimine võimaldab teil paika panna mis tahes allika mis tahes kanalile.

Vaikeseadete naasmiseks vajutage nuppu Lähtesta allikad, kui sisendallikas on aktiivne.

• USB. USB taasesitus naaseb.

Olenemata valitud allika tüübist avaneb menüüs Saadaval allikas vastav sisendite loend. Sellest
menüüst saate näiteks suunata analoogsisendi 10 kanalile 1.

Valige menüüst Määratud allikas allika tüüp, mille soovite kanalile suunata.

• SD-kaart. SD mitme raja taasesitus naaseb.

Lähtestamisnupu vajutamine lähtestab praegu valitud sisenditüübi vaikemarsruutimise.

• Analoog. Analoogsisendid.

Menüü Analog Sends valimine võimaldab teil paika panna mis tahes segu mis tahes FlexMixi
väljundisse. Valige väljund, kuhu soovite oma segu esmalt suunata. Seejärel valige
parempoolsest loendist Saadaval allikas segu.

Võimsakasutaja nõuanne: iga allikatüübi jaoks valitud marsruutimine salvestatakse. Sel viisil
saate vahetada kohandatud analoog-, võrgu- ja USB-marsruutinguid samamoodi nagu
vaikemarsruutingute puhul.
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• Põhisegu L ja R

Vaikemarsruutimise taastamiseks vajutage lähtestamisnuppu.

Menüü AVB Sends (AVB-saadete) valimine võimaldab teil paika panna mis tahes kanali saadetise või
segada mis tahes AVB-saatmist. Valige saadetis, kuhu soovite kõigepealt oma heli suunata. Seejärel
valige parempoolsest loendist Saadaval allikas kanal või miks.

• FlexMixes

• FX Send Mixes (eelefektide protsessor) •

Alamrühmad AD (ainult 32 kanaliga mudelid)

• FlexMixes

AVB võrku saab välja saata järgmisi kohalikke StudioLive'i allikaid: • Sisendid

• Soolo L ja R

Saate suunata mis tahes järgmistest miksidest oma StudioLive'i mikseri füüsilistesse
miksimisväljunditesse:

Vaikemarsruutimise taastamiseks vajutage lähtestamisnuppu.

• Põhi L/R Mix

• Aux In BL ja R

• Monobuss (ainult StudioLive 64S)

• FX Send Mixes (eelefektide protsessor) •

Alamrühmad AD (ainult 32 kanaliga mudelid)

• Aux In AL ja R
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Vaikeseadete naasmiseks vajutage nuppu Lähtesta saadab, kui AVB Sends on aktiivne.

• Ainult L/R buss

Vaikeseadete naasmiseks vajutage nuppu Lähtesta saadab, kui Analog Sends on aktiivne.

• Talkback

• Peamine mono-/keskbuss (ainult StudioLive 64S)

• Lindis L ja R

12.3.3 Digitaalne lappimine: AVB saadab
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12.3.4 Digitaalne lappimine: USB-saatmine

• FX Send Mixes (eelefektide protsessor) •

Alamrühmad AD (ainult 32 kanaliga mudelid)

• Soolo L ja R

• Aux In AL ja R

Vaikeseadete naasmiseks vajutage nuppu Lähtesta saadab, kui USB Sends on aktiivne.
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• FlexMixes

USB siini saab saata järgmisi kohalikke StudioLive'i allikaid, et need salvestada teie lemmikrakenduses
DAW: • Sisendid

• Monobuss (ainult StudioLive 64S)

• Talkback

• Lindis L ja R

Vaikemarsruutimise taastamiseks vajutage lähtestamisnuppu.

Menüü USB-saadete valimine võimaldab teil paika panna mis tahes kanali saatmise või segada mis
tahes USB-draiveri saatmiseks. Valige USB-draiver, kuhu soovite kõigepealt oma heli suunata.
Seejärel valige parempoolsest loendist Saadaval allikas kanal või miks.

• Põhisegu L ja R

• Aux In BL ja R
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12.3.5 Digitaalne paikamine: SD-kaart

12.3.6 Digitaalne paikamine: AES

StudioLive 64S kasutajad. SD-kaardi menüü valimine võimaldab teil paika panna mis tahes
sisendi või miksida mis tahes 34 SD-kaardi salvestussisendist. Valige SD-kaardi salvestussisend,
kuhu soovite oma heli esmalt suunata. Seejärel valige parempoolsest loendist Saadaval allikas
kanal või miks.

Kõik teised kasutajad. SD-kaardi menüü valimine võimaldab teil paika panna mis tahes segu
viimase SD-kaardi salvestussisendi stereopaari juurde (33-34).

Vaikemarsruutimise taastamiseks vajutage lähtestamisnuppu.
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Vaikemarsruutimise taastamiseks vajutage lähtestamisnuppu.

AES-menüü valimine võimaldab teil paika panna mis tahes segu AES-väljundile.
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12.4

Pehme jõud

Kommunaalteenused

12.5

Saadaval on järgmised testimisrežiimid:

• RGB-nupud. Põhjustab kõigi värvimuutvate nuppude vahemiku vaheldumise

• Kõik nupud. Paneb kõik arvestid ja nuppude LED-id läbima oma värvi- ja
heledusvahemikus.

Teie StudioLive on varustatud mitmesuguste utiliitidega, mis võimaldavad teil
testida oma mikseri funktsionaalsust. Selle menüü avab , kui vajutate avakuval
nuppu Utiliit .

testi mustrid.

• Põhijuhtimisekraan. Põhjustab puuteekraani tsükli läbimise

liikumine, värv ja heledus.

värvitesti mustrid.

• Kritseldusriba. Põhjustab kõigi kritseldusribade kuvade tsükli läbi värvivahemiku
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• Mardipäev. Lülitab kõik valgusdioodid, LED-id ja kuvad läbi nende vahemiku

Kui olete konkreetse testrežiimiga lõpetanud, vajutage katserežiimide ekraanile
naasmiseks puuteekraanil suvalist kohta.

värv ja heledus.

Mikseri väljalülitamisel on teil võimalus lülitada sisse Soft Power. See lülitab
automaatselt sisse automaatse poodi, et salvestada kõik mikseri sätted enne
väljalülitamist, kui on valitud "Kinnita väljalülitus". Samuti antakse teile võimalus
praegusest kasutajaprofiilist välja logida.



Suurem osa selles juhendis käsitletavast võrguarutelust puudutab
juhtimisandmeühendust, kuna see on teie StudioLive'i võrgustamiseks kõige levinum rakendus.

Kahte tüüpi andmevoog teie Series III mikseri ja arvuti vahel. Esmalt kirjeldame neid ja
seejärel näitame erinevaid stsenaariume Series III mikseri arvutiga ühendamiseks.

Arvuti juhtimine ja heli andmeühendused

Võimsa kasutaja nõuanne. Võrguühendused nõuavad aeg-ajalt tõrkeotsingut, eriti kui
kasutatakse palju traadita võrke. Seetõttu on alati hea mõte panna oma võrguga ühendatud
seadmed ja StudioLive rõõmsalt suhtlema, enne kui surve on sisse lülitatud, ja laulja proovib
monitori mikstuuri valida, samal ajal kui proovite trummikomplekti mikrofoni teha. Nii et sel
ajal, kui kitarrist baarmeniga flirdib, leidke kiire hetk, et teie iPad, iPhone, arvuti ja
StudioLive üksteisega rõõmsalt suhtleksid.

Heli: AVB-ühenduse kasutamine StudioLive'i mikseris võimaldab teil salvestada ja
taasesitada heli oma Macist, kus töötab MacOS 10.11 või uuem versioon. See ühendus
pole elava heli segamiseks vajalik. Ühte arvutit saab kasutada nii StudioLive'i juhtimiseks
kui ka salvestamiseks või juhtimiseks ja heli jaoks eraldi arvuteid.
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StudioLive Series III mikseri võrgustamine hõlmab nii riist- kui ka tarkvarakomponente.
Kogu installi- ja konfigureerimisprotseduur on toodud selles juhendis, kuid enne
alustamist peate alla laadima ja installima UC Surface'i puutejuhtimistarkvara macOS-i
või Windowsi arvutisse või iPadi, nagu on kirjeldatud StudioLive'i tarkvara raamatukogu
teatmikus.

Juhtmega Etherneti seadistus on kõige lihtsam:

Lisateavet võrgu juhtimise valikute kohta leiate jaotisest 9.4.

Juhtimine: see on peamine ühendus teie StudioLive'i, arvuti, mobiilseadme ja iPadi
vahel. Nendest välisseadmetest saate kasutada UC Surface'i või QMix-UC-d (iOS ja
Android) kaugsegamiseks ja enamiku mikseri seadete juhtimiseks või süsteemile teise
ekraani lisamiseks.

13.1

13.1.1 Juhtmega Etherneti juhtimise seadistamine

Võrgustiku ülevaade

Sülepealne

kaabel

arvuti
Puuteekraan

Ethernet
kaabel

Võrgu ruuter

Ethernet

Võrgu ruuter

Vahendid13
13.1 Võrgustiku ülevaade

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

13 Vahendid
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13.1 Võrgustiku ülevaade

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

2. Valige juhtmevaba ruuteri jaoks määratud traadita võrgu nimi.

Traadita ruuteri abil saate arvuti ühendada ka juhtmevabalt.

macOS 10.8 ja uuemad

1. Klõpsake menüüribal ikooni Wireless Status.

2. Käivitage selles arvutis (macOS või Windows) Universal Control

1. Klõpsake teavitusalal võrguikooni, et avada ühendus

4. Klõpsake nuppu Liitu.

1. Ühendage standardsed CAT5e või CAT6 Etherneti kaablid arvuti Etherneti pordist Etherneti
ruuteriga ja ruuterist StudioLive'i tagapaneelil asuvasse juhtporti.

2. Valige juhtmevaba ruuteri jaoks määratud traadita võrgu nimi.

3. Kui ilmub Universal Controli käivitusaken. Selleks puudutage oma mikseri ikooni

Windows 7+

3. Sisestage parool.

ruuteriga ühendatud.

Võrgu juhtpaneel.

IP-sätete kohandamise kohta vaadake jaotist 9.4.4 .

Märkus. Teavet iOS-i seadme ühendamise kohta traadita võrguga leiate juhendist Networking for
StudioLive Remote Control Reference Guide.

4. Klõpsake nuppu Ühenda.

UC Surface'i kohta lisateabe saamiseks vaadake UC Surface'i teatmekäsiraamatut.
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3. Sisestage parool.

käivitage UC Surface.

Sülearvuti

Etherneti kaabel
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13.2

13.2.2 Elektrikitarr

Stereo mikrofoni paigutus

13.2.1 tiibklaver

Järgmised on mõned salvestusrakendused, mis aitavad teil StudioLive'iga alustada.
Need pole kaugeltki ainsad viisid nende instrumentide salvestamiseks.

Asetage üks mikrofon kõrgete ja
üks mikrofon madalate keelde
kohale. Katsetage kaugusega
(mida kaugemal tahate, seda
rohkem ruumi jäädvustage). Seda
tehnikat saab kasutada otse- ja
stuudiorakendustes.

Asetage dünaamiline mikrofon kitarrivõimendi
kõlarist tolli või kahe kaugusele. Katsetage täpse
asukohaga. Kui salvestate mitme kõlariga võimendit,
katsetage iga kõlariga, et näha, kas üks kõlab teistest
paremini. Asetage kondensaatormikrofon umbes kuue
jala kaugusele, suunaga võimendi poole. Katsetage
kaugusega. Katsetage ka ruumimikrofoni faasi
ümberpööramist, et kontrollida faasi tühistamist ja
tugevdamist. (Valige "täielikuma" kõlaga asend.) Selle
tehnika kasutamiseks reaalajas rakenduses jätke
kondensaatormikrofon välja.

Mikrofoni valik ja paigutus on kunst. Lisateabe saamiseks külastage oma
raamatukogu või kohalikku raamatupoodi, sest seal on palju raamatuid ja ajakirju
salvestustehnikate kohta. Internet on samuti suurepärane teabe salvestamise
allikas, nagu ka õppevideod. Mõnda neist mikrofoni paigutussoovitustest saab kasutada
nii reaalajas rakendustes kui ka stuudiosalvestusel.
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Ühendage elektriline basskitarr passiivse otsekasti. Ühendage passiivse
otsekarbi instrumendi väljund bassivõimendiga. Asetage dünaamiline mikrofon
kõlarist tolli või kahe kaugusele ja ühendage see StudioLive'i mikrofoni
sisendiga. Ühendage passiivse otseboksi liiniväljund liinisisendiga mõnel
muul StudioLive'i kanalil.
Salvestamiseks asetage need signaalid eraldi radadele. Segamise ajal saate
otse- ja võimendisignaali maitse järgi segada. Seda tehnikat saab kasutada ka
reaalajas rakendustes.
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Suunake väikese diafragmaga kondensaatormikrofon
umbes 8 tolli kaugusel asuvale 12-ndale ribale. Suunake
suure diafragmaga kondensaatormikrofon
kitarri sillale, umbes 12 tolli kaugusele kitarrist.
Katsetage kauguste ja mikrofoni paigutusega. Teine
populaarne meetod on XY-mikrofoni paigutus kahe
väikese diafragmaga kondensaatormikrofoniga.
(Vaadake trumli õhuliini pilti järgmisel leheküljel.)

13.2 Stereo mikrofoni paigutus
13 Vahendid StudioLive® III seeria

Omaniku manuaal

13.2.4 Basskitarr (otsene ja kõlariga)

13.2.3 Akustiline kitarr
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13.2.6 Snare Drum (ülemine ja alumine)

13.2.5 Trumli üldkulud (XY näide)

Asetage mikrofonid nii, et igaüks
neist oleks 45-kraadise nurga all,
suunatud alla trummikomplekti
poole, umbes 7 või 8 jala kõrgusel
põrandast või trumli tõusutorust.
Katsetage kõrgusega. Seda tehnikat
saab kasutada ka reaalajas rakendustes.

Suunake dünaamiline mikrofon lõksu keskele, veendudes, et see on paigutatud nii, et
trummar seda ei tabaks. Asetage trumli alla väikese diafragmaga kondensaatormikrofon,
mis on suunatud lõksudele. Katsetage mõlema mikrofoni paigutust. Katsetage
ka alumise mikrofoni faasi ümberpööramist. Seda tehnikat saab kasutada
reaalajas rakendustes.

Asetage kaks väikese
diafragmaga kondensaatormikrofoni
XY stereomikrofonihoidikule (ribale).

125



RÜNNAK

RÜNNAK

RÜNNAK

RÜNNAK

RÜNNAK

VABASTA

VABASTA

SUHE

SUHE

SUHE

LÄVE

LÄVE

LÄVE

LÄVE

SUHE

VABASTA

VABASTA

VABASTA

VABASTA

VABASTA

SUHE

SUHE

RÜNNAK

RÜNNAK

RÜNNAK

LÄVE

LÄVE

SUHE

SUHE

LÄVE

LÄVE

VABASTA

Akustiline kitarr. See seadistus rõhutab akustilise kitarri rünnakut
ja aitab säilitada ühtlast signaalitaset, hoides akustilise kitarri rajal
kadumast.

Elektrikitarr. See on säte "krõmpsuva" elektrilise rütmikitarri
jaoks. Aeglane rünnak aitab elektrilise rütmikitarri “lähedalt ja isiklikult”
kätte saada ning annab krõbinale hoobi.
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Pehme. See on ballaadide jaoks lihtne tihendus madala suhtega, mis võimaldab laiemat
dünaamilist ulatust. See on hea elavaks kasutamiseks. See seade aitab vokaalil rajal istuda.

Keskmine. See säte on piiravam kui pehme tihendamise säte, mis loob kitsama
dünaamilise ulatuse. See liigutab vokaali segus rohkem ettepoole.

Karjuja. See seade on valju hääle jaoks. See on üsna raske tihendusseade vokalisti jaoks,
kes on palju mikrofoni sisse ja välja lülitanud. See paneb hääle "sinu näkku".

Snare / Kick. See säte lubab esimese siirdesignaali läbi ja surub ülejäänud signaali
kokku, andes ees kõva klõpsu ja pikema vabastamise.

Järgmised on PreSonus BlueMaxis kasutatud tihendamise eelseadistused.

Vasak/parem (stereo) üldkulud. Selle seadistuse madal suhe ja lävi
annavad "rasva" kontuuri, et ühtlustada ülemise trummi mikrofoni heli.
Madal ots on suurenenud ja üldine heli on rohkem kohal ja vähem
ümbritsevat. Saate rohkem "buumi" ja vähem "ruumi".

Lisasime need StudioLive'i pakkimise seadistamise hüppepunktina.

Elektriline bass. Selle seadistuse kiire rünnak ja aeglane vabastamine
tugevdavad elektrilist bassi ja annavad teile kontrolli ühtlasema taseme saavutamiseks.

3,4:1

2,6:1

0,002 ms

0,002 ms

0,002 ms

-4,4 dB

3,8:1

-6,3 dB

2,8:1

1,8:1

189 ms45,7 ms

38 ms

38 ms

38 ms

78 ms

27 ms

188 ms

26 ms

3,5:1

1,3:1

400 ms

193 ms

-13,7 dB

-2,1 dB

-8,2 dB

-3,3 dB

-1,1 dB

-0,1 dB

128 ms

300 ms

2,4:1
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LÄVE

VABASTA

RÜNNAK

RÜNNAK

SUHE

VABASTA

VABASTA

LÄVE

VABASTA

SUHE

LÄVE

LÄVE

RÜNNAK

VABASTA

RÜNNAK

SUHE

SUHE

SUHE

LÄVE

LÄVE

VABASTA

VABASTA

SUHE

RÜNNAK

RÜNNAK

RÜNNAK

SUHE

LÄVE

Stereo piiraja. Just nagu nimigi viitab, on see kõva piiraja ehk "telliskivisein" seadistus -

Klaver. See on erisäte klaviatuuri ühtlase taseme saavutamiseks. See on loodud
akustilise klaveri üla- ja alaosa ühtlustamiseks. Teisisõnu aitab see vasakut kätt
kuulda koos parema käega.

Sünt. Selle seadistuse kiirrünnakut ja vabastamist saab kasutada
süntesaatori sarve torkimiseks või süntesaatoril mängitavate bassiliinide jaoks.

Orkester. Kasutage seda sätet keelpillide ja muud tüüpi sünteesitud orkestripartiide jaoks. See
vähendab üldist dünaamilist ulatust, et hõlbustada segusse paigutamist.
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pigistada. See on dünaamiline kompressioon soolotööks, eriti elektrikitarri
puhul. See annab teile selle klaasja "Tele/Strat" heli. See on tõeline klassika.

Pump. See on seade kompressori soovitud viisil "pumba" muutmiseks. See efekt
on hea trummide jaoks, et suurendada siirdeperioodi pikkust, tuues
signaali pärast esialgset piiki.

ideaalne kaherajalise mixdowni või stereoväljundi taseme reguleerimiseks.

Kontuur. See seadistus nuumab põhisegu.

1,8:1

1,9:1

85 ms

2,5:1 50 ms

5,5 dB

-13,4 dB

108 ms

-4,6 dB

-10,8 dB

-11,9 dB

3,3 dB

93 ms

0 dB 1,9:1

0,001 ms

0,002 ms

0,001 ms

7,2 ms

1 ms

98 ms

1,8 ms

7,1:1

0,002 ms

1,2:1 182 ms

2,4:1

112 ms
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Keelpillide bass

Elektriline bass

Elektrikitarr

Taldrikud

Sarved

Inimhääl

Stringi osa
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Akustiline kitarr

Snare Drum

Klaver

Kick Drum

Toms

3 kHz ja rohkem

Buumikas

Suur heli

Särava

60-125 Hz

1 kHz

600 Hz

3 kHz

Rohkem kohalolekut

125 Hz ja alla selle

Täis

200 Hz

Säde

80 Hz ja alla selle

80 Hz ja alla selle

Tinny

Alumine ots

120 Hz ja alla selle

Buumikas

Sära

8-12 kHz

Mudane

8 kHz Suur heli

1 kHz

300 Hz

Tüütu

Õõnes

3 kHz

1 kHz

Terav rünnak

Tüütu

80 Hz ja alla selle

urisege

Selgus

200 Hz

300 Hz

150-200 Hz

80-200 Hz

Buumikas

Alumine ots

Buumikas

Popping P-d

Selgus

120 Hz ja alla selle

Mudane

8-12 kHz

Mudane

1 kHz

1-2 kHz

2 kHz Selgus

Sügav

1 kHz

2-5 kHz

1-2 kHz

80 Hz ja alla selle

Nina

2-3 kHz

2-5 kHz

Õhk

125 Hz

125 Hz

100 Hz

7 kHz

Lopsakas ja täidlane

Karge

Terav rünnak

Selgus

2 kHz

125 Hz

Tinny

400 Hz

Alumine ots

Sära

Õhuke

Särava

5 kHz

Keha

Särava

Alumine ots

80 Hz

Honky

Terav rünnak

5 kHz ja rohkem

Mudane

200-400 Hz

2 kHz

Buumikas

15 kHz

Buumikas

Täis

Alumine ots

Sibilance

400-600 Hz

2 kHz

2-5 kHz

7-8 kHz

600 Hz

Alumine ots

Mida lõigata
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BOOST

LÕIKA

Teie StudioLive'iga on kaasas Fat Channeli eelseadistuste teek. Punkt 6.1.2

Pop-naisvokaal

Roki naisvokaal
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arutleb, kuidas laadida need eelseadistused kanalile või siinile ja kuidas luua
oma eelseadeid. Idee saamiseks, kust alustada, vaadake järgmisi üldisi EQ-
sätteid mitme erineva instrumendi jaoks. Nagu jaotises 13.3 toodud
tihendusseadete puhul , sõltub iga instrumendi õige EQ seadistus ruumist ja
instrumendi tonaalsusest.

13.4.2 Instrumentide vahemikud

13.5 EQ seadistussoovitused

13.5.1 Vokaal

3 kHz100 Hz 10 kHz1,5 kHz800 Hz50 Hz 7 kHz 15 kHz400 Hz 5 kHz200 Hz
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(kick, tom, bass)

süntesaatorid, rokkkitarrid,
sagedusinstrumendid

ja lööma

sagedusinstrumendid

(kick, tom, bass)

akustilised kitarrid, klaver

"s" helivokaal ja kesktaseme
instrumendidselgus segus

ülemtoonid

(eriti pehmemate

taasesituse tasemete jaoks)

"buum" suurendada

0.4

VÄLJAS

465

VÄLJAS

1.4

+4

0.3

-2

+6 +2

PEAL

VÄLJAS

465

155

4.2

0.4

PEAL +2

0.6

2.4

PEAL

PEAL

+8

PEAL PEAL

Ei kehti

6.0

0.6

0.6

PEAL

-2

PEAL

PEAL
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0.5

+6

• vähendada taldrikutel

pikki bassi ülemtoone

• bassi vähendamine

• heledamaks vokaal,

akustiline kitarr,

klaver

• vähendada hääle tuhmust

• vokaal: "s" heli

vähendamine

• rohkem sõrmeheli bassil

• kick & tom rünnak

• kitarri ja mõrra täius

• vokaal: vähenda• vähendada kitarri
kõhnust

• vähendada
jalutuskäiku ja tuimust

• madalama klaveriregistri
rünnak

• rohkem sõrmeheli bassil

• suurendada kitarri selgust

• hingavam vokaal

• vokaalne kohalolek

• täiskõhutunne kuni madal

• bassijoone selgus

• kõvemast bassist madalani

• bassi "pluck"

• maskeerida vokaal ja

kitarrid, mis on veidi häälest
väljas

• pehmendab “õhukest” kitarri

• hääle selgus

• löökpillide rünnak

• teravus kuni:

• klaveri ja sarvede
soojus

• tugevdada tausta vokaalset
hingamist

• lisab kaugust

taustainstrumentidele

• kõvemad taldrikud

• realistlikumad

sämplid ja süntesaatorid

• bassijoone selgus

ja löök

• kõvasti lööv lõks ja

kitarr

• klaveri ja akustilise

kitarri rünnak

• heledam rokkkitarr

• heledamaks taldrikuid,

keelpille, flööte

• vähendada kitarride

tuhmust

• vähendada liiga

eredat kitarri

• vähendada kitarri "buumi"

• vokaalne täius

• bassijoone selgus

• kick & tom rünnak

• akustilise/elektrilise

kitarri rünnak

• vähendada mudasust

VÄIKE VÕIMEND
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LOW MID Q

KÕRGE KESKKOND Q

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE KESKKONNA SEES/ KÕRGE Q
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KÕRGE SISSE/VÄLJAS
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KÕRGE RIIUL

LOW SISSE/VÄLJAS LOW MID Q
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SISSE VÄLJA
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2. Valige puuteekraanil režiim Solo In Place ja Latching Solo .

1. Alustamiseks vajutage nuppu Solo edit .

Selles näites lükkame kitarrivõimendi lähimikrofoni vokaalmikrofoni jõudmiseni edasi.

Kui üks sisendkanalitest on valitud, saate määrata sisendi viivituse kuni 85 ms 0,1 ms
sammuga. Sisendviitel on palju kasutusvõimalusi.

Üldiselt on trummid ja kitarrivõimendid kõige levinumad tagaliini verejooksu süüdlased.
Olenevalt sellest, kus teie vokalist seisab, võib tekkida vajadus viivitada kas ühte või
mõlemat, et kompenseerida kammfiltri mis tahes mahtu.

3. Soolo kitarri ja vokaalkanaleid; pange tähele, et kõik teised kanalid on vaigistatud.

Väikestel lavadel, kus kitarri võimendi ning kick- ja snaremikrofonid on vokaalmikrofonis
selgelt kuuldavad, võib sisendviivitus tagaliinil "ülespoole liikuda". Taustaliini
edasilükkamine nii, et lähedased mikrofoni signaalid ja vokaalmikrofoni eraldumine
seguris üksteisega joonduvad, vähendab kammfiltreerimist, mis segus hägustab. See
tihendab üldist segu ja annab sellele rohkem selgust ja löögi.

4. Mõõtke kaugus kitarrikapist vokaalimikrofonini. Heli levib kiirusega 1130 jalga
sekundis. See tähendab, et peate iga vahejala kohta määrama 1,1 ms viivituse.
Oletame näiteks, et kitarrivõimendi on häälemikrofonist 5 jala kaugusel.
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Suurtes kohtades saab alumise sõõrmikrofoni ülemise mikrofoniga joondada või
bassikorpuse mikrofoni otsesignaaliga joondada, et luua ühtsem signaal.
See on eriti kasulik etapiprobleemide vältimiseks.

Rääkige

13.6.1 Taustajoone joondamine Vocal Mic'iga

Sisendviivituse kasutamine13.6

VIIVITAMINE

5,5 ms

Vahendid13
13.6 Sisendviivituse kasutamine

StudioLive® III seeria
Omaniku manuaal

Vaigista

Valige

GEQ

Rütmikitarr ja võimendi

Vokaalmikrofon

Vaigista

Valige Valige

Üksi

Vaigista
Meister

Vaigista

Üksi

Sisendid

Vaigista

Üksi

Valige

Vaigista

Valige

DCA Üksi

TO

Mix/FX

Valige

Üksi

Vaigista

Valige

Rühmad

0 ms

5,5 ms

5,5 ms

Eelmine Edasi



Comp

L18

Ch. 7

Filter

Lim

EQ
K13

EELAMP
Ch. 10

Keskus

Ch. 6

5,71 dB

Ch. 12Ch. 9

Künnis

5,71 dB

MONO

EQ
Ch. 8

Rehepeks

-84,00 dB

Ch. 11
PAN

0,00 dB

LIMITER

0 dB

TEI PASS
Kasu

Värav

0,60

Rehepeks

Ch. 10

Sagedus 12
130,0 Hz

COMP EQ

Saada

0,00 dB 5,5 ms

VIIVITAMINE

34 Hz

VÄRAV
Kasu

Eelmine Edasi

6. Vajutage Fat Channel nuppu Sisend .

Kombineerides otsesisendsignaali ühest allikast pärineva mikrofoni signaaliga, jõuab otsene
heli varem kui mikrofoni signaal, kuna viimase allikas peab enne mikrofoni jõudmist läbima
õhus teatud vahemaa.
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5. Vajutage kitarrikanali nuppu Select .

signaale mono ja võimaldab paremini kuulda kanalite faaside erinevusi.

Märkus. StudioLive 32SX ja 32SC kasutajad peavad määrama puuteekraanilt
sisendviivituse.

7. Fat Channel sisendkihi teisele leheküljele liikumiseks vajutage nuppu Järgmine leht
rasvakanalis.

Selle tulemuseks on see, et kaks signaali on üksteise suhtes faasist väljas. Seda probleemi
saab mõnikord parandada otse- ja mikrofonikanali polaarsuse muutmisega, et leida, milline
kahe signaali kombinatsioon annab soovitud tulemuse. Sisendviivitust kasutades on aga võimalik
saavutada tihedam ja täpsem faasisuhe.

1. Alustamiseks vajutage nuppu Solo edit .

5. Vajutage otsesisendi kanali valimise nuppu.

2. Valige puuteekraanil Solo In Place ja Latching Solo Mode.

9. Paluge oma kitarristil staccato pulssi mängida ja kuulake järelejäänud leekimist.
Liikuge üles või alla 0,1 ms, kuni kuulete kõige tihedamat heli.

3. Soolo nii otsesisendi kanal kui mikrofoni kanal.

4. Seadke mõlema kanali panoraamiasend keskele. See võtab mõlemad kokku

8. Kasutage kolmandat kodeerijat sisendi viivituseks 5,5 ms.

Rääkige
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3. Viige oma mikseri snare kanali tase ühtseks ja laske oma

Suurtes kohtades, mis nihutavad Front-of-House'i süsteemi leviala piire, võimaldab kogu
ruumis jaotatud viitkõlarid, millest igaüks on viivitatud põhisüsteemi, luua ühtlasema levi ja
parema arusaadavuse tagamiseks kuulamistsoone.

2. Valige oma StudioLive'i mikseris Main mix ja määrake väljundi viivitus väärtusele

Väikestes kohtades, kus kitarrivõimendit ja trummikomplekti on Main Front-of-House'i
süsteemist selgelt kuulda, võib väljundviivitus "tagasi viia" Front-of-House'i süsteemi
tagaliinile. See teravdab instrumentide rünnakut ja hoiab ära etapiprobleemid.

teie arvutuse tulemus.

7. Suurendage otsesisendi kanali viivitusaega. See on kõige lihtsam viis kahe signaali
faasimuutuste kuulamiseks. Kuulake mõlemat, kuni leiate kombineeritud signaalide
vahel rõõmsa meediumi.

On professionaalseid tarkvaratooteid, mis suudavad arvutada täpsed joondusajad, kuid
vähese matemaatika ja vähese hoolika kuulamisega saab selle sisse helistada ilma
lisatarvikuteta.

4. Kasutage oma põhisegu taset, et seada tase Front-of-house süsteemis nii lähedaseks
trumli akustilisele tasemele kui võimalik.

6. Vajutage Fat Channel sisendnuppu .

Heli levib kiirusega 1130 jalga sekundis (teatud temperatuuri, niiskuse ja kõrguse
tõttu varieerub). Seetõttu kulub heli levimiseks ühe jalaga 1,1 ms. Näiteks kulub umbes
11 ms, et heli leviks 10 jala kaugusele. Seega, kui joondate oma Front-of-House'i süsteemi
trummikomplektist 10 jala kaugusele, peate sellesse süsteemi signaali jõudmist 11 ms võrra
edasi lükkama.

Väikeses, suhteliselt väikese lavaga saalis on kuulajate seas kuulda nii peakõlarisüsteemi
kui ka kitarrivõimendite ja trummikomplekti akustilist taset laval. See võib vähendada
kõlarisüsteemi arusaadavust, kuna näiteks mikrofoni snare signaal ja akustiline snare
signaal jõuavad kuulaja kõrva erinevatel aegadel. Siin tulevad esile väljundviivitused.

trummar mängib mõrra peal üksikuid hitte, umbes üks löök sekundis. Veenduge, et ta
mängiks samal tasemel, mida nad esinemise ajal mängivad.
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Võimsa kasutaja näpunäide: lõpptulemus ei pruugi olla õigel ajal täiuslik, kuid see ei
pruugi olla teie eesmärk. Otsese ja mikrofoni signaali vahelise faasisuhte reguleerimine võib
aidata luua segus ruumi ja hoida helisid ühtsena.

5. Kuulake tähelepanelikult kõlareid ja lõksu ning tehke väljundviivituses väiksemaid
muudatusi, kuni rünnakuajad kõlavad võimalikult ühtselt.

Kui on valitud üks väljundsiinidest, saate määrata väljundviivituse kuni 170 ms 0,1 ms
sammuga. Kui kõlarid on paigutatud üksteisest eemale, kuulevad kuulajad heli lähimast
allikast enne, kui nad kuulevad seda kõige kaugemast.
Seda seetõttu, et elekter liigub igasse kõlarisse palju kiiremini kui akustilised lained igast
kõlarist kuulajani. See võib olla probleem ka siis, kui laval oleva instrumendi või võimendi
akustilist taset on kuulda sama instrumendi või võimendi kaudu valjuhääldist. See võib
summutada rünnakut ja heli arusaadavust ning tekitada ebameeldiva faasiefekti.
Kompenseerimiseks peate viivitama kuulajale lähimatesse kõlaritesse mineva signaali.

1. Mõõtke kaugus trumlist oma peamise maja eessüsteemi kesksagedusdraiveriteni ja
jagage see 1,1-ga (kui mõõdetakse jalgades) või 0,34-ga (kui mõõdetakse meetrites).

Esimene asi, mida peate tegema, on leida lavalt kõige valjem instrument. Üldiselt on see
trumm, kuid see võib olla ka kitarrivõimendi, nii et laske oma kõrvadel otsustada.

13.7.1 Majaesine

Väljundi viivituse kasutamine13.7



Eesmine täitmine hilineb
vooluvõrku

Rõdu allToitevõrk
hilineb tagaliinile hilineb Mainsile

5. Kui olete oma satelliitsüsteemi positsioneerinud ja viivitanud, kasutage SPL-mõõturit, et
sobitada mõõtmispunktis põhi- ja viivitussüsteemi väljund.

teie arvutus.

Jaotatud heli eesmärk on, et tagumises reas olijatel oleks samasugune
kuulamiskogemus kui esireas, kuid see pole nii lihtne kui lihtsalt lisakõlaripaar kaasa võtta.
Hajutatud helisüsteemi loomiseks peate täiendavatesse kõlaritesse mineva signaali edasi
lükkama.

4. Korrake samme 1-3 süsteemi parema poolega.

Enamikus olukordades toetub PA-süsteem heli taasesitamiseks kogu esitusruumi
peamisele kõlarisüsteemile, mis asub ruumi esiosas. Selle tulemusena on süsteemi tase
ruumi esiosas tunduvalt valjem kui segamisasendis.
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Näiteks kui seisate 30 jala kaugusel põhisüsteemi vasakust ja 10 jala kaugusel
viitesüsteemi vasakust servast ning põhisüsteemi väljund on 85 dB, siis peaks ka
viitesüsteemi väljund olema 85 dB.

1. Kui olete viivitussüsteemid paigutanud, mõõtke kaugus maja vasakust esikõlarist lähima
viivituskõlarini (kõige tõenäolisemalt vasakpoolse viitekõlari). Jagage vahemaa 1,1-
ga (kui mõõdetakse jalgades) või 0,34-ga (kui mõõdetakse meetrites).

Viivitussüsteemide paigutamisel asetage viitesüsteemid kohtadesse, kus
põhisüsteemi arusaadavus laguneb keskkonnatakistuste tõttu:

Olukordades, kus heli tuleb taasesitada väljaspool põhisüsteemi optimaalset ulatust,
võivad hästi paigutatud viivitussüsteemid suurendada maja esikülje süsteemi
arusaadavust. Luues kuulamistsoonid kogu ruumis, peab teie majaesine süsteem olema
piisavalt vali, et katta ruumi esiosa. Selle tulemusel saate voolutaset madalamale lasta,
esirea kuulajate kõrvadele puhkust anda ja kõlaritest paremat truudust saada.

Teie eesmärk on leida, kus otsese signaali ja kaja suhe on jõudnud umbes 50/50.
Sel hetkel on ruumis olevad peegeldused PA otsese heliga võrdsel tasemel ja vokaalne
arusaadavus kaob.

3. Määrake oma vastloodud alamrühma väljundviivituse tulemuseks

Väljaspool. Õues proovite hoida taset, kuna rahvahulga müratase hakkab
arusaadavuse vahemikus olema PA-ga võrdsel tasemel. Sel hetkel vajab
põhisüsteem rohkem tuge, et pakkuda sama tajutavat valjusust, kui jõuate allikast
kaugemale.

Sees. Siseruumides proovite ületada otseseid kajavaid peegeldusi.

2. Valige StudioLive'i mikseris FlexMix, mis juhib väljundit, mis on ühendatud teie
vasakpoolse viivitusega kõlariga, ja konfigureerige see alamrühmana.
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13.7.3 Alamvõrkude joondamine vooluvõrguga

Tuleb märkida, et viivitussüsteemi subbassivahemikus olevad sagedused ei vaja
jaotust. Tegelikult tuleks viivitussüsteemi kõrgpääsfiltrit üles kerida kuni 300–400 Hz,
et vältida heli tagasiminekut lava poole, kuna madalad sagedused muutuvad igasuunaliseks.

Kattuvus

1. Leidke ruumis koht, kus põhikõlarite ja bassikõlarite levi kattuvad.

kaugus (kaugus täisulatusega kõlarist).
3. Lahutage väiksem kaugus (kaugus bassikõlarini) suuremast

4. Jagage vahemaa 1,1-ga (kui mõõdetakse jalgades) või 0,34-ga (kui mõõdetakse
meetrites) ja rakendage seda viivitusväärtust bassikõlarit juhtivale Aux mixile.
Pidage meeles, et kattumisala võib asuda maja esikülje taga.

Kui teie bassikõlar ja täisulatusega kõlar on paigutatud teineteisest mõnele kaugusele,
võib madalsageduse tühistamine või tugevnemine toimuda, kui mõlemad
süsteemid taasesitavad samu sagedusi. Bassikõlari süsteemi joondusviivituse
kasutamine kompenseerib selle. Kohandatud installi õige viivituse määramiseks
peate tegema mõningaid arvutusi:

2. Mõõtke kaugus kattuvast alast iga kõlari asukohani.
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Piirkond
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Võtmeallikas

Eelseaded

GR O

4. Reguleerige värava loomiseks juhtelemente Threshold, Attack ja Release
efekti, mida otsite.

Proovige trumli ahel külgahelaga siduda püsiva allikaga, näiteks padjandite või
nööridega. Seda tehes kuuleb iga kord, kui trummelöök võtmefiltri käivitab, teie pidevat allikat.

Rütmiline efekt. Veel üks suurepärane külgahela kasutamine on efekt EDM-i tootmisel.

See õpetus juhendab teid esimesel kasutusjuhtumil. Pange tähele, et kuigi
lööktrummi ühendamine bassikanali külge võib tugevdada head rütmisektsiooni
ja muuta need veelgi paremini kõlama, ei paranda see ajastusprobleeme ja liialdab
neid, kui teie bassimängija ja trummar pole taskus .

3. Valige võtmeallikaks või puuteekraani võtmeallika valija abil trummikanal.
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Kui soovite külgahela ühenduse katkestada, määrake värava võtmeallikaks tagasi

Tabamuste vahel see allikas vaigistatakse. Rünnaku ja vabastamisega mängimine
muudab selle efekti rütmilisest pulsist kuni katkendlikuks kokutamiseks.

1. Vajutage bassikanalil nuppu Select , et see fookusesse tuua

Nii kompressorit kui ka sisendkanalite väravat saab käivitada teisest kanalist.
Külgahelal on palju kasutusvõimalusi. Selles jaotises selgitatakse, kuidas
külgahelad võivad aidata lahendada paljusid levinumaid segamisprobleeme.

Selle õpetuse jaoks kasutame 1. kanali löögitrummi dünaamikat, et käivitada kanali 15
bassivärav.

See võimaldab teil valida StudioLive Gate'i võtmefiltri päästikuallikaks mõne muu kanali.
Külgahelal on palju kasutusvõimalusi:

Pingutage rütmisektsiooni. Külgahelaga võtmefiltri abil saate rütmisektsiooni
pingutada, ühendades löögitrumli kanali bassikanali külge ja seades värava avanema
lööktrummi sagedusel. See koos kiire rünnaku ja vabastamisega muudab teie
rütmisektsiooni ühtsemaks. Tundmuse leevendamiseks suurendage vabastamisaega.

2. Vajutage Fat Channel nuppu Gate , et pääseda juurde bassikanali värava/laiendi
juhtnuppudele.

Nagu eelnevalt mainitud, saab Gate'i võtmefiltri külgahelaga ühendada teise kanaliga.

Fat Channel.

Mitte ühtegi

Ch. 1

Ch. 2

Ch. 3

Ch. 2

Laiendaja
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13.8.2 Kompressori külgahela ühendamine

Efekti tüübid13.9

13.9.1 Reverb ja selle parameetrid

Allpool on toodud kaks kõige levinumat kasutusviisi:

Allpool on mõned kõige levinumad kajaefektide parameetrid:

Teie StudioLive mikser on varustatud nelja stereoefektiprotsessoriga. Igal neist
protsessoritest on oma aux siin, mis võimaldab teil iseseisvalt juhtida neid toitavate
kanalite kombinatsiooni. See jaotis juhendab teid mitme levinud efektitüübi
põhitõdesid.

Dialoog Ducking. See on ilmselt kõige tuntum kompressori külgahela rakendus.
Kaaluge tavalist jumalateenistuse maja olukorda, kus pastor juhib meditatsiooni
klaveri või eelsalvestatud muusika mängimise ajal. Rakendage üsna madala läve,
kõrge suhte, kiire rünnaku ja pika vabastamisajaga stereomuusika rajale kompressor,
kasutades kompressori võtmeallikana pastori mikrofonikanalit. Nüüd reageerib
kompressor pastori mikrofoni helitaseme kõikumisele, võimaldades muusikal
loomulikult tõusta ja langeda vastupidiselt kõnemustrile.

Lagunemine. Vähenemine on aeg (sekundites), mis kulub peegelduste (kõla)
vaibumiseks. Enamikus kaasaegsetes muusikalavastustes on reverbide vaibumisajad
üks kuni kolm sekundit valdavad. Tugevate varajase peegelduse ja kiire summutusega
reverb on suurepärane viis stereoefekti loomiseks monoallikast.

Löögitrummi välja toomine. Mõnel juhul segab süntesaatoribassi rida või
hõivatud basskitarri partii lööktrummi olemasolu ja lööki segus. Selle rakenduse
puhul rakendate bassikanalile kompressori, kasutades võtmeallikana
lööktrummikanalit, võimaldades trumlil läbi bassijoone tungida.

Eelviivitus. Eelviivitus on aeg (millisekundites), mis jääb esialgse heli lõpu ja
esimeste peegelduste kuuldavaks muutumise vahele. Kujutage ette, et olete tagasi
suures muusikasaalis sellel laval. Seekord seisad sa lava äärel ja hüüad "Tere
maailm!" saali keskpunkti poole. Enne kui kuulete oma hääle esimesi märgatavaid
peegeldusi, tehakse lühike paus, sest helilained võivad enne pinnaga kokku
puutumist ja tagasi põrkumist palju kaugemale liikuda. (Loomulikult on ka lähemaid
pindu – eriti põrand ja lagi lava ees –, kuid sinna läheb vaid väike osa otsesest
helist, nii et need peegeldused on palju vähem märgatavad.) Eelviivituse parameetri
reguleerimine reverb võimaldab teil muuta ruumi näivat suurust ilma üldist
vaibumisaega muutmata. See annab teie miksile veidi rohkem läbipaistvust, jättes
algse heli ja selle reverbi vahele ruumi.

Reverberatsioon – ehk kaja, nagu seda enam tuntakse – on ehk kõige
laialdasemalt kasutatav efekt. Loomulik kaja tekitavad pinnalt või paljudelt
pindadelt peegelduvad helilained. Näiteks kui kõnnite suures saalis üle puitlava,
tekivad peaaegu hetkega tuhanded peegeldused, kui helilained põrkuvad
põrandalt, seintelt ja lagedest. Neid nimetatakse varajaseks peegelduseks ja nende
muster annab psühhoakustilisi viiteid ruumi olemuse kohta, kus te viibite, isegi kui te
seda ei näe. Kui iga peegeldus peegeldub rohkematelt pindadelt, suureneb heli
keerukus, samal ajal kui reverb vaibub aeglaselt.
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Kompressori külgahela ühendamine võimaldab teil vähendada ühe sisendallika
taset, et teha ruumi teisele. See on eriti kasulik otseülekandes või rakenduses, kus
muusika ja kommentaarid toimuvad samaaegselt. Salvestusrakendustes saavutatakse
see üldiselt hoolika taseme automatiseerimisega. Kompressori külgahelad
võimaldavad teil saavutada sarnase tulemuse, ilma et peaksite faderitega sõitma.

Helisalvestuses reverbi laialdase kasutamise põhjus on üsna enesestmõistetav:
inimene ei ela vaakumis. Kuna meie aju saab meid ümbritseva ruumi olemuse
kohta näpunäiteid osaliselt helipeegelduste põhjal, muudab ruumitaju helisalvestise
kõla loomulikumaks ja seetõttu meeldivamaks.
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Muutuv tagasiside. Muutuv tagasiside ehk regenereerimine tekitab mitu lagunevat kordust.
Tagasiside väärtuse suurendamine suurendab kajade arvu, samuti resonantsi, mis tekib, kui
üks kaja kaob teise.

Sarnaselt flangeriga luuakse kooriefekt, segades lähtesignaali ühe või mitme helikõrguse
nihkega koopiaga. Seejärel moduleerib iga koopia LFO. Koor erineb flangerist mitmel viisil.
Esiteks on aeg moduleeritud viivitussignaali ja algse lähtesignaali vahel kooris pikem kui
flangeris. Samuti on flangeril ainult üks viivitusega signaal, samas kui kooril võib olla kaks
või enam. Ja lõpuks, koorid ei toida töödeldud signaali protsessorisse tagasi.

Aeg X. Aeg X on löögi väärtus, mida kasutate tempo viitena. Põhimõõtühik on veerandnoot,
nii et näiteks kui koputavad löögid esindavad muusikas veerandnoote, määrake Time X
väärtuseks 1.00. Kui need on kaheksandiknoodid, määrake Time X väärtuseks 0,50;
poolnoodid oleks 2.00; ja nii edasi. Sel viisil saate täpselt sünkroonida või sünkroniseerida
viivituskajasid muusikaga reaalajas.
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F_Q. Määrab filtri viivituse Q. Q on kesksageduse ja ribalaiuse suhe. Kui kesksagedus
on konstantne, on ribalaius pöördvõrdeline Q-ga, nii et kui tõstate Q-d, ahendate ribalaiust.

Varased peegeldused. Varased peegeldused on need, mis jõuavad kuulajani
mõni millisekund pärast otsesignaali saabumist. Teie aju kasutab neid ruumi suuruse
tuvastamiseks, kus te viibite. Kui proovite simuleerida teatud tüüpi ruumi, on see juhtimine
äärmiselt oluline. See juhtnupp võimaldab teil määrata varajaste peegelduste taseme
(detsibellides). Mida valjemad on varajased peegeldused, seda väiksem on ruum.

Viivitusefektide ja modulatsiooniefektide lähisugulased muudavad viivitatud signaali
helikõrgust ja aega, kasutades madala sagedusega ostsillaatorit või LFO-d. Kaks kõige
levinumat modulatsiooniefekti on koor ja äärik.

Allpool on mõned viivitusefektide levinumad reverbi parameetrid:

F_Sagedus. Määrab filtri viivituse kesksageduse hertsides. F_Gain. Määrab võimenduse
filtri viivituse kesksagedusele.

Viivitus tekitab sisuliselt kaja, kuigi sageli saate viivitusi kasutada keerukamate ajapõhiste
efektide loomiseks. Lähtesignaal viivitatakse, nii et seda kuuleb hiljem, kui see tegelikult
tekkis.

See on parameeter, mida juhib nupp Tap Tempo. Kasutades StudioLive'i nuppu Tap,
saate neid kordusi kiirendada või aeglustada või, sagedamini, ajastada kordusi vastavalt
muusika tempole.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kuigi nupu Puudutuse kasutamiseks peate valima
parameetri Aeg, peate seda tegema ainult siis, kui kasutate selle efekti jaoks nuppu Puudutus
esimest korda. Kui nuppu Puudutus on kasutatud parameetri Time juhtimiseks, juhib see
alati konkreetse viivituse aega, olenemata sellest, millist lehte parajasti vaatate.
Puudutusnupu määramiseks teise viivituse juhtimiseks navigeerige lihtsalt selle viivituse
parameetrisse Aeg ja kasutage nuppu soovitud viivitusaja sisestamiseks.

Saadud efekt tekitab omamoodi vinguva heli, kui viivitussignaal tõuseb ja langeb
sagedusspektri erinevates osades.

Aeg. See on aeg (millisekundites) lähtesignaali ja selle kaja vahel. Lihtsaim viivitusefekt
on üks kordus. Lühikest viivitust vahemikus 30–100 ms saab kasutada tagasilöögikaja
tekitamiseks, samas kui pikemad viivitusajad tekitavad kaugema kaja. Paksendavate
efektide loomiseks saab kasutada viiteaegu, mis on liiga lühikesed, et kuulda selget kaja.
Kas need kajad on tempoga ajastatud, on stiilivaliku küsimus.

Loodud kahe identse signaali kokkusegamisel ja ühe signaali viivitamisel pidevalt muutuva
aja võrra, on flanger ehk kõige lihtsam modulatsiooniefekt.

13.9.2 Viivitus ja selle parameetrid

13.9.3 Koor ja äärik
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• Viivituse nihe. See on aeg (millisekundites) lähtesignaali ja signaali vahel

Standard EQ on varustatud reaalajaanalüsaatoriga ehk RTA-ga, milles x =
sagedus ja y = amplituud. RTA annab kuuldu täpse visuaalse esituse, kuna
see on reaalajas vaade amplituudi ja sageduse sisust teatud tasapinnal. See annab
ülevaate signaali pikaajalisest spektrist – näiteks muusikalise esituse ühe
kolmandiku oktaavi spektri pikaajalisest keskmisest.

Oletame näiteks, et segate kokku eriti terava kõlaga juhtkitarri, mis võistleb
meesvokaaliga ja häirib pilli üldisest heast toonist. Kasutades RTA-d Fat
Channelis, saate kiiresti tuvastada rikkumissageduse, otsides RTA-s naelu. See
säästab aega ja pettumust, eemaldades võrdsustamisel osa oletustest.
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• Laius. Nihutab viivitatud signaali moduleeriva LFO faasi. • Kuju.

Määrab lainevormi tüübi, mida LFO kasutab viivitatud signaali moduleerimiseks.

Kuna RTA analüüsib kanali või siini signaali digitaalselt, jäetakse ruumi ja kõlari
anomaaliad võrrandist välja. See annab teie segule puhta mõõtmise, kuna mõõdate
seda, mis teie StudioLive'is toimub.

• Tagasiside viivitus. Muutuv tagasiside ehk regenereerimine tekitab mitu lagunevat
kordust. Tagasiside väärtuse suurendamine suurendab kajade arvu, samuti
resonantsi, mis tekib, kui üks kaja kaob teise.

• Viivitusmodulatsiooni amplituud. Määrab LFO amplituudi, mis moduleerib

• Hinda. Määrab viivitusega signaali moduleeriva LFO sageduse.

Võime analüüsida sageduste sisu – täpsemalt võime visualiseerida täpseid
sagedusi, mida kuulete, et probleemsetes piirkondades lihvida – teeb RTA-st salarelva
paljudele segainseneridele. RTA sobib väga hästi ka kõrvade treenimiseks ja annab
kindlustunde, et valite reguleerimisel õiged sagedused.

viivitatud signaal.

viivitatud signaal.

Võimsa kasutaja nõuanne: tuleb märkida, et RTA-d ei saa kasutada hoolika kuulamise
asendajana. Kuigi need tööriistad pakuvad teie miksist suurepärast visuaalset analüüsi, peab
kriitiline kuulamine alati olema teie peamine juhis.

Allpool on mõned flangeri ja kooriefektide levinumad parameetrid.

13.10 RTA kasutamine segamise ajal



XLR väljundid

Mikrofoni eelvõimendi

Lindi väljundid

Kõrvaklappide väljund

Rea sisendid

Lindi sisendid

Line väljundid

Tehnilised andmed14.1

Maksimaalne sisendtase

Maksimaalne väljundtase

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

Maksimaalne väljundtase

+18 dBu, ±0,5 dBu

100 mW/ch. @ 60ÿ koormus

Ühisrežiimi tagasilükkamise suhe (1 kHz ühtse võimendusega)

20-20 kHz, ±0,5 dBu

+12 dBu

Maksimaalne väljundtase

RCA Female, tasakaalustamata (stereopaar)

S/N suhe

Sisendtakistus

XLR Female, tasakaalustatud

+18 dBu

¼” TRS Female, tasakaalustatud

94 dB

Sagedusvastus põhiväljundile (ühtsuse võimendusel)

XLR isane, tasakaalustatud

Maksimaalne väljund

Võimenduse reguleerimisvahemik (±1 dB)

10 kÿ

Väljundtakistus

Väljundtakistus

¼” TRS Female, aktiivne stereo

48 VDC, lülitatav kanali kohta

+12 dBu, ±0,5 dBu

Väljundtakistus 100ÿ
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20-20 kHz, ±0,5 dBu

THD põhiväljundisse

+18 dBu, ±0,5 dBu

Sisendtakistus

+24 dBu, ±0,5 dBu

Sagedusvastus

THD+N

THD põhiväljundisse

65 dB

Tüüp

96 dB, 1 kHz, maksimaalne võimendus, 20 kHz BW, unwtd

Maksimaalne sisendi tase (ühtsusvõimendus)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

Sisendtüüp

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

S/N suhe põhiväljundisse (ref = +4 dB, 20 kHz BW, ühtne võimendus, A-wtd)

¼” TRS Female, tasakaalustatud

1 kÿ

S/N suhe põhiväljundisse (ref = +4 dB, 20 kHz BW, ühtne võimendus, A-wtd)

100ÿ

0 dB kuni +60 dB

Maksimaalne sisendtase

100ÿ

RCA Female, tasakaalustamata (stereopaar)

Fantoomtoide (±2 VDC)

94 dB

Tüüp

Tüüp

Sagedusvastus põhiväljundile (ühtsuse võimendusel)

Tüüp

Tüüp

Tüüp

0,01%, 1 kHz, maksimaalne võimendus, 20 kHz BW, unwtd
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Digitaalne heli ja juhtimine

Kell

Võimsus / keskkond

Füüsiline

System Crosstalk

StudioLive 32SC: 18 tolli (457 mm); StudioLive 32SX: 25,6” (650 mm); StudioLive 32S ja 64S: 32,5 tolli (826 mm)

Süsteemi kogu latentsus

–90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unwtd)

USB salvestusport

32-bitine, ujukoma

90 kuni 230 VAC (±10%)

A/D/A biti sügavus

USB 2.0, tüüp B

RJ45

>60 dB (1 ns sisse, 1 ps välja)

Kõrgus

Sisend väljundisse

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Toitenõuded (pidev)

1,9 ms (kohalik marsruutimine, analoogsisene-analoogväljund, kogu töötlemine aktiivne)

ADC dünaamiline vahemik

AVB helivõrgu port

23 tolli (584 mm)Sügavus

24

Kõrvalolevad kanalid

AES/EBU väljund

Värin

Bluetooth

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unwtd)

48 kHz

85W

0ÿ kuni 40ÿ Celsiuse järgi / 32ÿ kuni 104ÿ Fahrenheiti

Laius

IEC

Ethercon

DAC dünaamiline ulatus

0 dBFS võrdlustase

7 tolli (179 mm)
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XLR mees

Proovivõtusagedus

<20 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)

Ühendus

Sisemine töötlemine

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

4.1, stereo

Soovitatav ümbritseva õhu töötemperatuur

StudioLive 32SC: 23 naela. (10,5 kg); StudioLive 32SX: 30 naela. (13,6 kg); StudioLive 32S ja 64S: 37,2 naela. (16,9 kg)Kaal

Värisemise summutamine

Võrgu juhtport

+18 dBu

Sisend-pinge vahemik
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Kanal 14

Kanal 26

AVB Saada 43

Kanal 21

Kanal 5
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Kanal 23

Kanal 13

Kanal 16

Kanal 6

Kanal 12

Kanal 15AVB Saada 15

Kanal 7

Kanal 21

Kanal 14

Kanal 9

Kanal 16

Sega 4

AVB saatmine 8
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AVB saatmine 34

Lint vasakul
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Kanal 15
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Kanal 22

Kanal 21

Kanal 16

AVB saatmine 6

Sega 3

Kanal 30

Kanal 23

Kanal 18

Kanal 25

Kanal 24

Lint vasakul

Kanal 32

Kanal 31

Põhiõigus
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AVB Saada 20

AVB saatmine 27

Sega 4
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AVB saatmine 13
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Kanal 16
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Kanal 20
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Kanal 1

Kanal 20

Kanal 15
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Sega 4
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Kanal 3
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14.2.4 USB-saadetised

Kanal 15

Sega 7

Kanal 3

---

Sega 7

Sega 14

Kanal 10

Kanal 6

---

Kanal 60

Kanal 13

---

Kanal 15

Kanal 18

Kanal 5

Sega 14

Sega 12

Kanal 19

Sega 5

Kanal 12

---

USB-saatmine 5

AVB Saada 52

Kanal 22

Sega 6

Sega 11

Kanal 8

Kanal 15

Kanal 18

AVB Saada 45

Sega 13

Kanal 22

USB-saatmine 12

Kanal 2

---

Kanal 4

---

Kanal 53

Kanal 20

Sega 9

Kanal 17

Kanal 11

AVB Saada 59
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Sega 16
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Kanal 15
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---
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Kanal 51

---
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Sega 7
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USB-saatmine 14

---

Kanal 8

USB-saatmine 21

Kanal 11
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Sega 8
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Kanal 19
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---

Kanal 47

Kanal 3

---
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Kanal 22
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---
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Kanal 3

Sega 9
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Sega 7
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USB-saatmine 6

Kanal 19
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USB-saatmine 20

Kanal 10

Sega 14

Kanal 23

Kanal 45 Sega 5

Kanal 2

Kanal 5

Sega 12

Kanal 9

Kanal 12

AVB Saada 58

---

Sega 8

Sega 15

Kanal 5

Sega 11

Kanal 18

---

Kanal 12

Kanal 61

Sega 6

Kanal 2

Kanal 17

Kanal 4

---

Kanal 7

---
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Kanal 14

Kanal 21

Sega 16

Kanal 11

Kanal 12

USB-saatmine 22
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Kanal 5

Sega 16

Kanal 2

Kanal 6

Kanal 19
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Kanal 9

AVB Saada 56

Sega 14

Kanal 11

USB-saatmine 1

Kanal 14

Sega 9

Kanal 18

USB-saatmine 8

AVB saatmine 49

Kanal 21

---

Kanal 14

Kanal 59

Sega 6

Sega 8

Kanal 4

---

Kanal 52

Kanal 21

Sega 10

Sega 15

Kanal 11

Kanal 18

Sega 6

Kanal 13

---

Kanal 16

---

Kanal 7

---

Sega 13

Kanal 23

Sega 13

Kanal 20

Kanal 8

Kanal 21

Kanal 14

---

Kanal 11

Sega 8

Kanal 15

---

Kanal 18

Sega 11

Kanal 20

USB-saatmine 10

AVB Saada 47

---

Kanal 4

Kanal 23

Kanal 1

USB-saatmine 17

Kanal 7
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Kanal 50

Kanal 23

Sega 5

Kanal 13

Kanal 7

AVB Saada 63

Sega 7

Sega 12

Kanal 20

Kanal 4

Sega 15

Kanal 22
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Kanal 2

Sega 11

Kanal 9

---

Kanal 57

Kanal 16

Kanal 64

Sega 10

Kanal 6

Sega 10

Kanal 17

---

Kanal 20

Sega 5

Kanal 1

---

Kanal 4

Sega 9

---

Kanal 6

USB-saatmine 19

Kanal 9
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Kanal 13

Kanal 23

Kanal 10

Kanal 3

Kanal 16

Kanal 9

AVB Saada 61

Sega 14
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Sega 16
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Sega 9
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---

Kanal 49

---

Kanal 32

Kanal 25

Kanal 56

---

---

Kanal 27

USB-saatmine 59 ---

Kanal 30

---

---

Kanal 32

Kanal 42

---

Kanal 35

---

Kanal 25

Põhiõigus

USB-saatmine 31

---

Kanal 31

Kanal 24

---

---

---

USB-saatmine 24

Kanal 26

---

Lint vasakul

Aux In 2 paremal

---

Aux In 1 paremal

USB-saatmine 52

---

Kanal 63

---

Lint paremalUSB-saatmine 38

---

USB-saatmine 45

Kanal 29

---

Kanal 58

---

Kanal 29

USB-saatmine 57

Kanal 24

---

---

Lint paremal

Aux In 2 paremal

---

USB-saatmine 50

---

Kanal 27

Kanal 30

---

Kanal 44

Kanal 37

---

---

USB-saatmine 64
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---
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---

Kanal 28
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---

---
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---

---

Põhiõigus

USB-saatmine 36

USB-saatmine 43

---

Kanal 31

---

Lint vasakul

USB-saatmine 29

---

Kanal 26

---

Kanal 26

---

Lint paremal

USB-saatmine 48

---

Lint vasakul

Põhiõigus

USB-saatmine 41

---

Aux In 1 vasakul

Kanal 24

USB-saatmine 62

---

Kanal 53

Kanal 46 ---

---

---

USB-saatmine 55

---

Kanal 60

---

Kanal 31

---

Kanal 25

---

Kanal 30

---

---

Kanal 32

---

---
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USB-saatmine 34
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---

---
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---
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---
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USB-saatmine 39

---
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---
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Kanal 30

USB-saatmine 53

---

Kanal 62

---

Kanal 55

---
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---

Kanal 28

---

Põhiõigus

USB-saatmine 46

---
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---

---
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Kanal 28

---

Kanal 39

---

---

USB-saatmine 25 Kanal 25

---

---
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---

---

Kanal 32

---
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---

USB-saatmine 30

---

Kanal 27

---

USB-saatmine 44

Kanal 30

---

Lint vasakul

---

Kanal 25

---
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---

USB-saatmine 37

Kanal 31

Kanal 26

Kanal 33

---

Kanal 41

---

Kanal 26

---

USB-saatmine 60

Kanal 48

---

---
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---

Kanal 24

Kanal 29

---

---

Kanal 34

---

---

Põhiõigus
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---

---

Kanal 24

---

USB-saatmine 35
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---
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---
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---
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USB-saatmine 28

---
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---
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---
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USB-saatmine 51

---
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Kanal 57

---

---

Kanal 36

---
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---

Aux In 1 vasakul

---

Kanal 26

Kanal 31

---

Kanal 43

---

---

Kanal 26

---

Kanal 38

---

Aux In 1 vasakul

---

Kanal 24

---

Põhiõigus

USB-saatmine 26

Kanal 31

---

---

---

Lint vasakul

USB-saatmine 49

---

Kanal 59

---

---

USB-saatmine 42

Kanal 32

Kanal 25

---

---

Peamine vasak

Kanal 45 ---

Aux In 2 vasakul

Kanal 28

---

Kanal 29

---

Kanal 30

USB-saatmine 56

---

USB-saatmine 63

Kanal 52

---

Kanal 40

---

Aux In 2 vasakul

---

Kanal 47

---

Kanal 30

---

Kanal 27

Aux In 1 vasakul

---

---

Kanal 28

---

---

---

Aux In 2 paremal

---

USB-saatmine 40

Kanal 27

---

USB-saatmine 33

Kanal 29

---

Aux In 1 paremal

---

Lint paremal

---

Kanal 32

Kanal 25

USB-saatmine 61

---
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---

---
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USB-saatmine 47
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Peamine vasak

Ch. 6 (parandatud)

Ch. 21 (parandatud)

Ch. 10 (parandatud)

Kanal 16

Ch. 13 (parandatud)

Ch. 28 (parandatud)

Ch. 17 (parandatud)

Kanal 9

Ch. 30 (parandatud)

Põhiõigus

Kanal 23

Kanal 33

Ch. 14 (parandatud)

Kanal 26

Ch. 7 (parandatud)

Ch. 3 (parandatud)

Ch. 11 (parandatud)

SD rada 15

Ch. 7 (parandatud)

Põhiõigus

Ch. 15 (parandatud)

Ch. 22 (parandatud)

SD rada 8

Ch. 14 (parandatud)

Ch. 29 (parandatud)

Ch. 18 (parandatud)

Ch. 31 (parandatud)

Ch. 24 (parandatud)

Kanal 2

Ch. 20 (parandatud)

Ch. 1 (parandatud)

Ch. 4 (parandatud)

SD rada 22

SD rada 29

Ch. 27 (parandatud)

Ch. 8 (parandatud)

Ch. 15 (parandatud)

Ch. 30 (parandatud)

Ch. 19 (parandatud)

Kanal 7

Ch. 22 (parandatud)

Ch. 3 (parandatud)

Peamine vasak

Ch. 26 (parandatud)

SD rada 34

Ch. 5 (parandatud)

Kanal 21

Ch. 1 (parandatud)

Kanal 28

Ch. 9 (parandatud)

Ch. 16 (parandatud)

Kanal 14

Ch. 8 (parandatud)

Ch. 23 (parandatud)

Ch. 12 (parandatud)

SD rada 6

Ch. 16 (parandatud)

Ch. 9 (parandatud)

Ch. 24 (parandatud)

Ch. 31 (parandatud)

Ch. 20 (parandatud)

Ch. 23 (parandatud)

Ch. 27 (parandatud)

Ch. 6 (parandatud)

SD rada 20

SD rada 27

Ch. 29 (parandatud)

Ch. 10 (parandatud)

Ch. 13 (parandatud)SD rada 13

Ch. 2 (parandatud)

Ch. 17 (parandatud)

Ch. 24 (parandatud)

Ch. 5 (parandatud)

Ch. 28 (parandatud)

SD rada 32

Ch. 8 (parandatud)

Ch. 1 (parandatud)

SD rada 25

Ch. 31 (parandatud)

Ch. 14 (parandatud)

Kanal 12 Ch. 12 (parandatud)

Ch. 10 (parandatud)

Ch. 3 (parandatud)

Ch. 18 (parandatud)

Ch. 25 (parandatud)

Kanal 5

Ch. 17 (parandatud)

Ch. 32 (parandatud)

Ch. 21 (parandatud)

Ch. 25 (parandatud)

Ch. 18 (parandatud)

Peamine vasak

Ch. 29 (parandatud)

Ch. 32 (parandatud)

Ch. 2 (parandatud)

Ch. 15 (parandatud)

SD rada 11

SD rada 18

Ch. 4 (parandatud)

Ch. 19 (parandatud)

Ch. 22 (parandatud)

SD rada 4

Ch. 11 (parandatud)

Ch. 26 (parandatud)

Peamine vasak

Ch. 14 (parandatud)

Ch. 10 (parandatud)

Ch. 3 (parandatud)

SD rada 23

Ch. 17 (parandatud)

SD rada 16

Ch. 6 (parandatud)

Kanal 3

Ch. 21 (parandatud)

Ch. 19 (parandatud)

Põhiõigus

Ch. 12 (parandatud)

Ch. 27 (parandatud)

Ch. 23 (parandatud)

Ch. 26 (parandatud)

Ch. 7 (parandatud)

Ch. 30 (parandatud)SD rada 30

Põhiõigus

Ch. 4 (parandatud)

Ch. 7 (parandatud)

Kanal 19

Kanal 30

Ch. 11 (parandatud)

Ch. 24 (parandatud)

SD rada 2

SD rada 9

Ch. 13 (parandatud)

Ch. 28 (parandatud)

Ch. 31 (parandatud)

Ch. 27 (parandatud)

Ch. 20 (parandatud)

Ch. 8 (parandatud)

Ch. 23 (parandatud)

Ch. 19 (parandatud)

Ch. 12 (parandatud)

SD rada 14

Ch. 26 (parandatud)

SD rada 7

Ch. 15 (parandatud)

Ch. 30 (parandatud)

SD rada 28 Ch. 28 (parandatud)

Ch. 9 (parandatud)

Ch. 32 (parandatud)

Ch. 1 (parandatud)

Ch. 16 (parandatud)

Ch. 5 (parandatud)

SD rada 21

Ch. 9 (parandatud)

Kanal 17

Kanal 24

Kanal 32

Ch. 13 (parandatud)

Ch. 16 (parandatud)

Kanal 10

Ch. 5 (parandatud)

Ch. 20 (parandatud)

Peamine vasak

Ch. 22 (parandatud)

Ch. 2 (parandatud)

Ch. 29 (parandatud)

Kanal 25

Ch. 6 (parandatud)

Ch. 28 (parandatud)

Ch. 21 (parandatud)

SD rada 5

Ch. 17 (parandatud)

Ch. 32 (parandatud)

Ch. 1 (parandatud)

Ch. 24 (parandatud)

SD rada 19

Ch. 3 (parandatud)

Ch. 18 (parandatud)

Ch. 7 (parandatud)

Ch. 10 (parandatud)

Ch. 25 (parandatud)

Ch. 14 (parandatud)

SD rada 12

Ch. 18 (parandatud)

Kanal 8

Kanal 15

Ch. 7 (parandatud)

Ch. 22 (parandatud)

Ch. 25 (parandatud)

Kanal 1

Ch. 21 (parandatud)

Ch. 14 (parandatud)

Ch. 29 (parandatud)

Ch. 2 (parandatud)

Kanal 27

Ch. 8 (parandatud)

Ch. 31 (parandatud)

Ch. 11 (parandatud)

Ch. 4 (parandatud)

Kanal 22

Kanal 34

Ch. 15 (parandatud)

Ch. 3 (parandatud)

Ch. 26 (parandatud)

Kanal 29

Ch. 10 (parandatud)

Peamine vasak

Ch. 12 (parandatud)

Ch. 27 (parandatud)

Ch. 16 (parandatud)

SD rada 10

Ch. 19 (parandatud)

Põhiõigus

Ch. 30 (parandatud)

Ch. 23 (parandatud)

SD rada 3

Ch. 27 (parandatud)

SD rada 33

Ch. 16 (parandatud)

Ch. 31 (parandatud)

SD rada 26

Ch. 30 (parandatud)

Ch. 23 (parandatud)

Ch. 4 (parandatud)

Ch. 11 (parandatud)

Põhiõigus

Ch. 2 (parandatud)

Ch. 17 (parandatud)

Ch. 13 (parandatud)

Ch. 6 (parandatud)

Kanal 20 Ch. 20 (parandatud)

Kanal 6

Kanal 13

Ch. 9 (parandatud)
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Plokkskeemid

14.3 Plokidiagrammid

14.4 Veaotsingu teave

Meie StudioLive Series III mikserite plokkskeemid on sellesse juhendisse lisamiseks liiga
suured. Uusimate Adobe PDF-vormingus III seeria plokkskeemide vaatamiseks külastage
meie veebisaiti.

Peamine fader ei reguleeri segamise taset. Veenduge, et teie monitorid on ühendatud
StudioLive'i tagapaneeli põhiväljunditega, mitte juhtimisruumi väljunditega.

Faderi liigutused ei mõjuta heli. Vajutage põhimiksi nuppu jaotises Mix Select, seejärel
proovige liigutada kanali häirujaid üles ja alla, et näha, kas nende liikumine mõjutab
üldist väljundi helitugevust, nagu näitab põhiväljundmõõtur. Kui ei, siis veenduge, et teie
kanalid on määratud põhisiinile.
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Järelevalve ajal pole soolobussil väljundit. Veenduge, et nii soolo kui ka kõrvaklappide
või monitori helitugevus on mugavaks kuulamiseks mõistlikul tasemel. Veenduge, et
StudioLive'i jaotises Monitor oleks valitud ainult Solo.

Põhibussil puuduvad sisemised efektid. Vajutage Aux nuppu jaotises Mõõtmine ja
kontrollige sisemiste FX siinide väljundtasemeid. Kui tase on liiga madal, kasutage efektide
segu põhitaseme tõstmiseks efekti tagastuskanalit. Vajutage iga FX siini jaoks nuppu Select
ja veenduge, et see oleks määratud Fat Channeli jaotises Assign põhiväljundile.

Ei kuule põhimiksi kõrvaklappidest. Veenduge, et peamiks on kõrvaklappide
allikana lubatud ja kõrvaklappide väljundi juhtseade on piisaval tasemel.

Palun kontrollige PreSonuse veebisaiti (www.presonus.com) regulaarselt tarkvarateabe
ja -värskenduste, püsivara värskenduste ja tugidokumentatsiooni, sealhulgas korduma
kippuvate küsimuste jaoks.

Monitori siini juhtelemendid ei muuda marsruutimist. Veenduge, et teie monitorid
on ühendatud teie StudioLive'i tagapaneeli juhtruumi väljunditega, mitte põhiväljunditega.

Online tehniline tugi on registreeritud kasutajatele saadaval teie My PreSonuse konto kaudu.
Külastage saiti my.presonus.com registreerida.



AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp ja WorxAudio on PreSonus Incus Audio Electronicsi registreeritud kaubamärgid.

• Jahu

9. Kuumuta pannil 1/2-tolline toiduõli.

Garfishil on palju luid, mida võib olla raske eemaldada. Soovitatav on võimalusel paluda kalakauplejal see konditustatud. Selle võib asendada ka tursa või merlangiga, kuid

meriahven on parem.

8. Veereta iga pall jahus.

Koostisosad: • 5

naela jahvatatud meriahvena

• 4 valget kartulit • 1 suur

sibul • 2 sellerivart •

1 hunnik peterselli • 6

rohelist sibulat • 1 tl

cayenneʼi pipart • 1 tl

musta pipart • 2 tl soola

2. Haki sibul ja seller peeneks ning prae võis pehmeks. Tõsta kõrvale jahtuma.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

11. Küpseta umbes 1–2 minutit ja keera ümber. Küpseta veel minut, kuni see on keedetud.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

10. Tõsta pallid toiduõlisse ja lameda spaatliga pätsikesed.

13. Serveeri pruuni kastmega riisiga.

4. Püreesta kartulid keedetud köögiviljadega.

Studio One on PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamärk.

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk ja tarkvara.

12. Eemaldage õlist ja asetage nõrguma.

3. Jahvatage garfish hakklihamasinas või köögikombainis.

Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

6. Kombineerige jahvatatud meriahven kartulisegu, peterselli, rohelise sibula, pipra ja soolaga. Sega hästi.

7. Vormi pesapallisuurused pallid ja tõsta jahtunud küpsiseplaadile.

Sellest retseptist saab umbes 24 nugapalli. Pallikesi saab külmutada sammus 8. Ärge külmutage keedetud pätsikesi.

VST on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk.

5. Haki roheline sibul ja petersell peeneks.

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

Serveerib 12

Valmistamisjuhised: 1.

Koori kartulid ja keeda pehmeks. Tõsta kõrvale jahtuma.

Õhtusöök serveeritakse

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Garfish pallid
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