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• StudioLive 32SC

Sarja III rikkoo musiikin esittämisen ja tuotannon uudet rajat.

Suosittelemme, että käytät tämän oppaan kanssa jonkin aikaa ennen kuin alat työskennellä
StudioLive Series III -sekoittimesi kanssa, jotta voit tutustua sen ominaisuuksiin, työnkulkuihin ja
liitäntämenetelmiin. Tämä auttaa asennusprosessia sujumaan mahdollisimman sujuvasti.

StudioLive Series III Blue -mallit (vaatii v. 2.0 -laiteohjelmiston tai uudemman)

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä tai kommenteissa.

Tämä opas koskee kaikkia StudioLive Series III -miksereita. Vaikka jokainen StudioLive Series
III -mikseri tarjoaa lähes identtiset miksausominaisuudet, jotkin ominaisuudet ja työnkulku
vaihtelevat malleittain. Jos näitä eroja esiintyy, ne ilmoitetaan. Kaikissa jaettujen
ominaisuuksien ja toimintojen kuvissa näkyy StudioLive 64S.

• StudioLive 32

• StudioLive 24

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen ja

Tämä opas kattaa seuraavat laitteistotuotteet:

• StudioLive 16

1

StudioLive Series III S -mallit

arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että paras tapa saavuttaa tavoitteemme

Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille tarkoitettuja vinkkejä, jotka tarjoavat miksaustemppuja ja
selityksiä useille hyödyllisille äänitermeille. Tämän oppaan lopusta löydät valikoiman
ääniopasteita, jotka kattavat kaiken mikrofonin sijoittelusta suositeltuihin taajuuskorjain- ja
pakkausasetuksiin. Toivomme, että nämä opetusohjelmat auttavat sinua saamaan kaiken irti
StudioLive Series III -sekoittimestasi.

• StudioLive 64S

Kaikki mallit StudioLive 64S:ää lukuun ottamatta ovat 32-kanavaisia sekoittimia, ja niihin
viitataan sellaisina, kun StudioLive 64S:n ja muiden StudioLive Series III -perheen mikserien
välillä ilmenee eroja.

Jatkuva tuotekehitys on kuuntelemalla todellisia asiantuntijoita: arvostamme

Kiitos vielä kerran, että ostit tuotteemme. Olemme varmoja, että nautit uudesta StudioLivestä.

Asiakkaat. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla

• StudioLive 32S

Kiitos , että ostit PreSonus® StudioLive® Series III -digitaalimikserin.

Tämä tuote.

• StudioLive 32SX

komponentteja varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn monien vuosien ajan. StudioLive
PreSonus Audio Electronics on rakentanut StudioLive mikserisi korkealaatuisella

1 Yleiskatsaus

Omistajan opas
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1 1.1 Johdanto

Tietoja tästä käsikirjasta

1.1 Johdanto

1.2



Tervetuloa PreSonus-ekosysteemiin! Ratkaisuyrityksenä uskomme, että paras tapa
huolehtia asiakkaistamme (se olet sinä) on varmistaa, että sinulla on paras
mahdollinen kokemus signaaliketjusi alusta loppuun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
olemme asettaneet etusijalle saumattoman integroinnin näiden tuotteiden jokaisessa
suunnitteluvaiheessa ensimmäisestä päivästä lähtien. Tuloksena on järjestelmät, jotka
kommunikoivat keskenään tarkoitetulla tavalla – suoraan laatikosta –
ilman liiallista konfigurointivaivaa.

Lisätietoja siitä, kuinka PreSonus AVB -verkkolaitteet toimivat niin hyvin keskenään,
tutustu PreSonus AVB Networking Guide -oppaaseen.

2

Companion PreSonus -tuotteet1.3

Omistajan opas1.3 PreSonus-kumppanituotteet

Lisätietoja yksittäisistä tuotteista on osoitteessa www.presonus.com.

StudioLive®-sarja III1 Yleiskatsaus



Mitä laatikossa on1.4

• PreSonus StudioLive Series III digitaalinen tallennus- ja suorituskykymikseri

• IEC-virtajohto

Tehokäyttäjän vinkki: Kaikki PreSonus StudioLive Series III -mikseriohjelmistot ja ajurit ovat
ladattavissa My PreSonus -käyttäjätililtäsi. Käy osoitteessa http://my.presonus.com ja rekisteröi
StudioLive Series III -mikseri saadaksesi latauksia ja lisenssejä.

• 1 metrin USB-kaapeli

3

• 1 metrin CAT6 Ethernet-kaapeli

• StudioLive Series III -pikaopas

Visuaalisen pika-aloitusoppaan lisäksi StudioLive-pakettisi sisältää seuraavat:

Omistajan opas
1 Yleiskatsaus StudioLive®-sarja III
1.4 Mitä laatikossa on



• QMix-UC-viiteopas. Tämä opas kuvaa QMix-UC:n ominaisuudet ja toiminnot jokaisen
StudioLive-mikserimallin kanssa. QMix-UC:n avulla jopa 16 käyttäjää voi etäohjata
StudioLiven Aux Mixejä älypuhelimellasi.

jokainen StudioLive mikseri. Sen lisäksi, että Studio One on tehokas DAW, se tarjoaa ainutlaatuisia
reititys- ja integrointiominaisuuksia. Tämä opas auttaa sinua saamaan kaiken irti StudioLive-
mikseristasi, kun sitä käytetään Studio One tai Studio One Artistin kanssa. • UC Surface

Reference Manual. Tässä oppaassa kuvataan UC Surfacen ominaisuudet ja toiminnot jokaisen
StudioLive-mikserimallin kanssa. UC Surfacea voidaan käyttää etäohjaamaan StudioLive-
mikserisi toimintoja tai tiettyjä toimintoja, riippuen asetetuista käyttöoikeuksista, tai
muuttamaan tabletistasi lisänäyttöjä mikserillesi.

• StudioLive Series III Stage Box -tilan lisäys. StudioLive-sarja III
Telineeseen asennettavia sekoittimia (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R) voidaan
käyttää edistyneinä lavalaatikoina mihin tahansa StudioLive Series III -konsolimikseriin.

• StudioLiven käyttäminen ääniliitäntänä Universal Control Reference Guide -oppaan avulla.
Tässä oppaassa kuvataan Universal Controlin ominaisuudet ja toiminnot sekä miten StudioLive-
mikseriä käytetään äänirajapintana suosikki DAW-sovelluksesi kanssa.

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum. StudioLive-sarja III

Lisäresurssit:

konsolisekoittimia voidaan käyttää Studio Onea ja Studio One Artistia ohjaamaan.

• StudioLive Series III AVB -verkkoopas. Tämä opas kattaa edistyneet AVB-ääniverkkomääritykset
StudioLive Series III -miksereille.

4

Ohjelmisto-oppaat:

• Capture 3 -viiteopas. StudioLive-mikserien mukana toimitetaan Capture, a

• StudioLive Series III Fat Channel Plug-ins Addendum. Muita Fat Channel -laajennusmalleja
voi ostaa osoitteesta PreSonus.com. Tämä opas kattaa asennus- ja valtuutusprosessin
sekä kunkin laajennusmallin ominaisuudet.

digitaalisen äänen moniraitanauhoitussovellus, joka on suunniteltu tekemään tallentamisesta nopeaa
ja helppoa.

• StudioLive Series III HUI ProTools DAW Control Addendum. StudioLive-sarja

• Verkkokäyttö StudioLive-kaukosäätimelle. Tämä opas auttaa sinua luomaan LAN-verkon, jolla
voit kauko-ohjata StudioLiveä tietokoneesta, tabletista tai mobiililaitteesta.

III-konsolisekoittimet voivat ohjata Avid ProToolsia® HUI-emuloinnin avulla.

• Studio One -integroinnin viiteopas. Studio One Artist sisältyy hintaan

• StudioLive Series III MCU Logic DAW Control Addendum. StudioLive Series III -konsolisekoittimet
voivat ohjata Apple Logicia® Mackie Control Universal -emuloinnin avulla.

Lisäresurssit1.5

Omistajan opas1.5 Lisäresurssit
StudioLive®-sarja III1 Yleiskatsaus



Tason asetusmenettely2.1

Päästä alkuun2

Tason asetusmenettely
StudioLive®-sarja IIIPäästä alkuun

2 2.1 Omistajan opas

mykistää kanavan, johon muodostat yhteyden.

• Faderit tulee asettaa U-merkin kohdalle tai sen lähelle aina kun mahdollista. "U"
tarkoittaa yksikkövahvistusta, mikä tarkoittaa, että signaalia ei tehosteta eikä vaimenneta.

Kun on aika sammuttaa virta, järjestelmä tulee sammuttaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Nyt kun tiedät mitä ei saa tehdä, aloitetaan!

• Älä anna tulojen katketa. Katso tasomittareita; kun signaali lähestyy

5

Leikkaus, ylä-LED syttyy, mikä osoittaa, että analogia-digitaalimuuntimet ovat vaarassa
ylikuormittua. Muuntimien yliohjaus aiheuttaa digitaalista säröä, jolla on negatiivinen
vaikutus äänenlaatuun.

PA- ja studiolaitteiden tulee olla päällä seuraavassa järjestyksessä:

1. Liitä mikrofoni StudioLive Series III:n Channel 1 -tuloon

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia sääntöjä, joilla pääset alkuun:

tavallisella XLR-kaapelilla.

• Käännä aina Main Fader ja sekä näyttö- että puhelimet nupit alas

• StudioLive-tuloihin liitetyt äänilähteet (näppäimistöt, suorat laatikot, mikrofonit jne.)

Tarkista osa ennen kytkentöjen tekemistä.

• StudioLive Series III -mikseri

2. Liitä StudioLiven päälähdöt virtalähteisiin näyttöihin (tai

• Ennen kuin liität tai irrotat mikrofonin, kun muut kanavat ovat aktiivisia,

• Tietokone (jos mahdollista)

tehovahvistin, jos käytät passiivisia kaiuttimia).

• Tehovahvistimet tai teholliset kaiuttimet
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5. Paina Valitse-painiketta kanavalla 1, jotta sen asetukset näkyvät kanavassa

3. Kytke StudioLive pistorasiaan ja käynnistä se.

6. Paina Analog-painiketta Fat Channel -kanavassa analogisen tulon paikantamiseksi.
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Fat Channel.

4. Siirrä kaikki StudioLiven faderit alimpaan asetukseen.

Tason asetusmenettely
StudioLive®-sarja IIIPäästä alkuun
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Fat Channel.

11. Puhu tai laula mikrofoniin samalla äänenvoimakkuudella kuin esityksen.
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8. Käännä Fat Channel -osan (Preamp Gain) ensimmäistä nuppia vastapäivään
alimmalle asetukselle.

9. Jos mikrofonisi vaatii phantom-virtaa, paina +48v-painiketta

10. Kytke virta päälle kytketyt näytöt tai tehovahvistin.

12. Käännä Fat Channel -osan (esivahvistuksen vahvistus) ensimmäistä nuppia
myötäpäivään samalla kun katsot Level (tulo) -mittaria Fat Channelissa. Säädä
esivahvistimen vahvistuksen nuppia, kunnes mittari näyttää keskitason noin
alueensa puolivälissä. Vältä sytytämästä punaista (klipsi) LEDiä mittarin yläosassa.

7. Paina Input-painiketta Fat Channelissa.

Tason asetusmenettely
StudioLive®-sarja IIIPäästä alkuun

2 2.1 Omistajan opas
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10 26

C G

24

E _

6

12 28

Valitse

1 17

Alue Hyökkäys VapautaThresh

5

2

4

1

3

13. Nosta Channel 1 -fader sen "U"-asetukseen (yhtenäisvahvistus).

16. Valitse haluamasi Fat Channel -prosessori (Gate, Compressor tai EQ).

15. Nosta pääfaderia laulaessasi tai puhuessasi mikrofoniin, kunnes

parametrit maun mukaan.

StudioLive 32SX- ja 32SC-käyttäjät käyttävät kosketusnäyttöä kaikkien Fat Channel
-parametrien muokkaamiseen. Fat Channelin säätimet on kiinnitetty niille määritettyyn toimintoon.
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lähtöväylä.

17. Käytä Fat Channelin tai kosketusnäytön säätimiä asettaaksesi

muokata ensin.

14. Paina "Main"-painiketta Fat Channelissa määrittääksesi kanavan 1 pääkanavaksi

olet tyytyväinen tuotantotasoon.

StudioLive®-sarja III
Tason asetusmenettely
Päästä alkuun

Omistajan opas2 2.1



Kaikkialla StudioLivessä näet valintapainikkeita. Jokaisessa kanavassa on Select-
painike sekä master-fader. Jokainen näistä painikkeista palvelee täsmälleen samaa
tarkoitusta: käyttää kanavansa tai väylänsä käytettävissä olevia Fat Channel -parametreja.

Tämä osio kattaa joitain työnkulun peruskäsitteitä, joiden avulla pääset nopeammin
tutustumaan StudioLiveen.

Fat Channel on StudioLiven sydän. Se tarjoaa sinulle runsaasti tehokkaita
signaalinkäsittely-, miksaus- ja konfigurointityökaluja, joiden avulla saat kaiken irti mikseristäsi.

Nämä painikkeet vaihtavat myös värejä varoittaakseen katselemasi sekoituksen
tyypistä (Aux, Subgroup tai Matrix)

Jokainen StudioLiven kanava ja miksaus voi hyödyntää Fat Channel -toimintoja
vastaavan valintapainikkeen painalluksella .

Fat Channelin 8 monikäyttöistä nuppia, painiketta ja Scribble Strip -näyttöä muuttavat
toimintojaan tarpeidesi mukaan liikkuessasi tehtävien välillä. Integroitu kosketusnäyttö
toimii rinnakkain tarjoten hyödyllistä tietoa ja sujuvan kosketusohjauksen.
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Valitse Painikkeet ja Fat Channel

Hyödyllisiä käsitteitä

2.2.1

2.2

Aloittaminen 2 2.2
Hyödyllisiä käsitteitä Omistajan opas
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2.2.3

Fat Channel Plugins

FlexMixes

2.2.4 Fader-tasot

2.2.2

StudioLive 32SX:ssä ja 32SC:ssä on kiinteän tilan rasvakanava, joka on lukittu nopeasti

sormenpäihisi tarvitsemiin tulotason säätimiin. Kaikki muut StudioLive-käyttäjät voivat vaihtaa
kiinteän ja dynaamisen tilan välillä pitämällä Input- painiketta painettuna Fat Channelissa.

Perinteisessä analogisessa konsolissa on useita eri tyyppisiä väyliä, joista jokainen syöttää
oman lähtönsä. StudioLive-sekoittimessasi on analogiset Mix-lähdöt, joista jokaista ohjaa FlexMix-
väylä. Miksi kutsumme niitä FlexMixeiksi? Koska jokainen FlexMix voidaan konfiguroida joksikin
kolmesta väylätyypistä:

Tehokäyttäjän vinkki: Kompaktit StudioLive Series III -sekoittimet, kuten StudioLive 32SC,
on varustettu useammilla FlexMix-väylillä kuin fyysisillä analogisilla FlexMix-lähdöillä.
Nämä lisäväylät voidaan reitittää AVB-verkon kautta NSB-sarjan lavalaatikoihin, EarMix-
henkilökohtaisiin monitorijärjestelmiin ja muihin verkon mikseriin.

Lisätietoja FlexMixeiden käytöstä ja määrittämisestä on kohdassa Osa 5.1

Lisätietoja Fat Channel -järjestelmän käytöstä on kohdassa 6.

• Pre- tai Post-Fader Send Aux Bus. Aux-bussit tarjoavat lisäseoksia, jotka ovat
erillään pää- ja alaryhmäsekoituksista.

StudioLive-mikseri käyttää fader-kerroksia saadakseen kompaktimman muodon.

• Alaryhmä. Alaryhmät ovat vaihtoehtoisia linja-autoja, jotka toimivat samalla tavalla kuin Main L+R -väylä

Jokaisen kerroksen avulla voit tarkastella kunkin miksauksen tulokanavien kanavanauhasäätimiä.
Muiden fader-tasojen avulla voit tarkastella vain Aux-tuloja, DCA-ryhmää
lähtöjä tai Mix Master -lähtöjä.

Fat Channelin kompressori ja taajuuskorjain on varustettu useilla plug-in-malleilla, jotka
voidaan ladata jokaiseen tuloon ja ulostuloon äänen muuttamiseksi ja yhdistelmään lisäämiseksi.
Lisää Fat Channel -laajennuksia voi ostaa PreSonus Shopista.

StudioLive.

Jokainen Fat Channel -laajennusmalli voidaan ladata myös Studio Oneen. Ostetut
laajennukset tulevat molempien asentajien mukana.

• Pre- tai Post-Fader Matrix Mix. Matriisisekoitukset tarjoavat lisäseoksia, jotka on luotu niistä

Lisätietoja Fader Layersista löytyy osiosta 4.2.

Lisätietoja ostettujen Fat Channel -mallien lataamisesta on kohdassa StudioLive Series III
Fat Channel Plug-ins Addendum.

mikä tahansa väylälähtö sekä jokainen tulokanava.
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Lisäksi FlexMixes voidaan yhdistää stereona tai käyttää monona, mikä tarjoaa
maksimaalisen joustavuuden.

Omistajan opas
Aloittaminen 2 2.2

Hyödyllisiä käsitteitä
StudioLive®-sarja III



StudioLive Series III -mikserien avulla voit reitittää minkä tahansa tulon mille tahansa kanavalle ja minkä
tahansa miksauksen mihin tahansa lähtöön. Tämän avulla voit luoda mukautetun kokoonpanon
mikserillesi. Tällä tavalla voit korjata minkä tahansa analogisen tulon tai digitaalisen paluukanavan
(AVB, USB tai SD) mille tahansa haluamallesi kanavalle sekä reitittää minkä tahansa FlexMixin mihin
tahansa analogiseen lähtöön, AVB-verkkoon tai lähteiksi USB-ääniliitännälle ja SD-moniraitanauhuri.

Lisätietoja on kohdassa 12.3.

Digital Patching -näyttö tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskatsauksen siitä, minkä tyyppinen
lähde syöttää kutakin kanavaa, mikä tulo tai paluu on korjattu kullekin kanavalle ja mihin
kukin väylä on reititetty.

On suositeltavaa, että projekteja ei ladata esityksen tai muun live-sovelluksen aikana.

Suodata DCA-ryhmät ovat tapa ohjata toisiinsa liittyvien kanavien ryhmän (kuten
kaikkien rumpukanavien) kokonaisäänenvoimakkuutta. Vaikka voit saavuttaa samanlaisen
tuloksen reitittämällä kanavat aliryhmään ja säätämällä niiden äänenvoimakkuutta
aliryhmän isännällä, DCA-suodatinryhmät eivät vaadi tällaista uudelleenreititystä ja tarjoavat lisäapua.

StudioLive Series III -mikserit on varustettu 34-raitaisella SD-tallentimella, joka on täysin
integroitu mikseriisi, mikä tekee moniraitatallennuksesta ja Virtual Soundcheckistä
nopeaa ja helppoa. Toistokanavat SD-kortilta voidaan vaihtaa erikseen kanavakohtaisesti.

Lisätietoja Projektien tallentamisesta ja lataamisesta on kohdassa 9.6.1.
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Suodata DCA-ryhmät tarjoavat kaksi erilaista fader-toimintoa: oletus ja perinteinen.

Sisäisen SD-tallentimen lisäksi mukana tulee myös USB-ääniliitäntä. Tämä käyttöliittymä
on jatkuvasti kaksisuuntainen, joten voit käyttää lisäosia sekä tallennus- ja toistosovelluksia.

Lisätietoja SD-tallennuksesta ja -toistosta on saatavilla osiossa 8 .

Jokainen StudioLive-sekoittimesi parametri voidaan tallentaa ja palauttaa myöhemmin. Nämä
asetukset tallennetaan seuraavasti:

• Oletustilassa suodatin DCA:lle määritettyjen kanavien faderit

Projektit

Ryhmä siirtyy, kun Filter DCA Group -fader on säädetty. Tällä tavalla sinä

Lisätietoja USB-tallennuksesta ja -toistosta on saatavilla StudioLiven käyttäminen
äänirajapinnana yleisohjauksella -viiteoppaassa.

niillä on aina selkeä visuaalinen vihje kunkin kanavan todellisesta fader-tasosta.

Globaalit järjestelmäasetukset ja reititys tallennetaan projektiin. Projekti tallentaa tilan
jokaiselle FlexMix-, Talkback-tehtävälle ja kaikille Digital Patching -valikossa määritetyille
reitityksille järjestelmäasetusten, kuten näytetaajuus, verkkoasetukset ja merkintälähde,
lisäksi.

• Perinteisessä tilassa suodatin DCA:lle määritettyjen kanavien faderit

Koska perusreititystä ja väylärakennetta muutetaan, kun projekti palautetaan, projektien
latausaika on hieman pidempi kuin kohtauksen tai esiasetuksen lataaminen.

Lisätietoja DCA-suodatinryhmien käytöstä on kohdassa 4.3.

Ryhmä ei liiku, kun Filter DCA Group -faderia säädetään.

2.2.6 Tallennus ja toisto

2.2.5 DCA-ryhmät

2.2.8

Digitaalinen korjaus

Projektit, kohtaukset ja esiasetukset

2.2.7

Aloittaminen 2 2.2
Hyödyllisiä käsitteitä

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas



2.2.9 Käyttäjäprofiilit

Lisätietoja kohtausten tallentamisesta ja lataamisesta on kohdassa Osa 9.6.2.

Lisätietoja käyttäjäprofiilien määrittämisestä ja käytöstä on kohdassa Osa 12.2.
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Oletuksena järjestelmänvalvojan profiili on aktiivinen, kun StudioLive-mikseri on päällä. Tällä profiilityypillä on
pääsy kaikkiin sekoittimen ominaisuuksiin ja toimintoihin.

Käyttäjäprofiilit tarjoavat helpon tavan myöntää pääsy joihinkin ominaisuuksiin ja kohtauksiin joillekin
käyttäjille, kun taas toiset lukitaan. Tällä tavalla edistyneemmät käyttäjät voivat hallita tärkeitä toimintoja, kuten
digitaalista korjausta ja väylämäärityksiä, joita vieraskäyttäjät eivät voi muuttaa.

Kun olet valinnut Fat Channel- tai FX-prosessorin asetuksen, jota haluat käyttää toisella kanavalla
myöhemmin tai tulevassa miksauksessa, voit tallentaa sen esiasetukseksi. Esiasetukset ovat maailmanlaajuisesti
käytettävissä mistä tahansa projektista tai kohtauksesta. Joten vaikka olisit luonut täydellisen Reverb-
esiasetuksen yhdessä projektissa tai kohtauksessa, voit palauttaa sen myöhemmin mistä tahansa muusta
projektista tai kohtauksesta.

Kohtauksia

Rajoitetut profiilit on aina lukittu pois Asetukset-, Äänireititys- ja UCNET-näytöistä, eivätkä ne voi lukita tai
avata kohtauksia, eivätkä ne voi muuttaa pehmeää korjaustiedostoa.

Esiasetukset

Kohtaukset, joilla on samat yleiset järjestelmäasetukset, tulee tallentaa samaan projektiin. Jokaiseen projektiin
voidaan tallentaa useita kohtauksia. Kohtaus tallentaa kaikki asetukset, joita tarvitset sekoituksesi palauttamiseksi,
kuten kanavanauhan parametrit, Fat Channel -mallit ja -asetukset sekä kanavatunnisteet, kuten nimen, värin
ja tyypin. Yhdessä projektissa luotuja kohtauksia ei voida palauttaa muissa projekteissa.

Rajoitetut profiilit voidaan myös lukita pois muista valinnaisista toiminnoista järjestelmänvalvojan näkemyksen
mukaan.

Lisätietoja rasvakanavan esiasetusten tallentamisesta ja lataamisesta on kohdassa 6.1.2.

Aloittaminen 2 2.2
Hyödyllisiä käsitteitä
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Mikrofoni / linja Nauhatulot

Vain mikrofoni

Alaryhmä Main Out

1 XLR (M)

Flex Mix

4 1/4" TRS

1 XLR (F)

1 XLR (M)

Mikrofoni / linja

2 RCA

Talkback sisään
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16 XLR

2 XLR (M)

Talkback sisään

Mono Sum Monitor Out Tape Out

4 1/4" TRS

4 1/4" TRS

Nauhatulot

16 XLR (M)

16 yhdistelmä

32 yhdistelmä

Flex Mix

2 1/4" TRS

Sisääntuloihin

4 1/4" TRS

2 1/4" TRS

1 XLR (F)

Alaryhmä Main Out

n/a

2 RCA

Vain mikrofoni

2 XLR (M) 2 RCA12 XLR (M)

Mono / Center Monitor Out Tape Out

Sisääntuloihin

n/a

2 RCA

Liittää yhteen3

3.1 Takapaneelin kokoonpanot Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive®-sarja III3

3.1.2 StudioLive 32S

3.1

Analogiset tulot

Analogiset tulot

3.1.1

Takapaneelin kokoonpanot

StudioLive 64S

Analogiset lähdöt

Analogiset lähdöt



6 XLR (M)

Mono Sum Monitor Out Tape Out

1 XLR (F)

2 RCA

Vain mikrofoni
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2 RCA

4 1/4" TRS 1 XLR (M)

2 RCA

Mikrofoni / linja

1 XLR (F)

Talkback sisään

Mono Sum Monitor Out Tape Out

Vain mikrofoni

2 1/4" TRS

Nauhatulot

12 XLR (M)

Mikrofoni / linja

8 yhdistelmä

Talkback sisään

2 1/4" TRS

Alaryhmä Main Out

2 XLR (M)4 1/4" TRS

Nauhatulot

2 XLR (M)

Sisääntuloihin

4 1/4" TRS

1 XLR (M)

2 RCA

16 yhdistelmä

Alaryhmä Main Out

4 1/4" TRS

16 XLR

Flex Mix

Flex Mix

8 XLR

Sisääntuloihin

4 1/4" TRS

Ei käytössä

Analogiset lähdöt

3.1.3 StudioLive 32SX

3.1.4 StudioLive 32SC

Analogiset tulot

Analogiset lähdöt

Analogiset tulot

3.1 Takapaneelin kokoonpanot Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive®-sarja III3



SUUNNITELTU JA SUUNNITELTU BATON ROUGEssa, LA:ssa, USA:ssa • VALMISTETTU KIINASSA • PATENTEIT VAILLAAN •
”STUDIOLIVE” ja ”PreSonus” OVAT PRESONUS AUDIO ELECTRONICSIN REKISTERÖIDYT TAVARAMERKKI • LSD-LOGO ON TAVARAMERKKI3C,LC

3.1.6 StudioLive 24 (sininen malli)

Analogiset tulot

3.1.7 StudioLive 16 (sininen malli)

Analogiset tulot

Analogiset lähdöt

Analogiset lähdöt

StudioLive 32 (sininen malli)

Analogiset lähdöt

3.1.5

Analogiset tulot

3.1 Takapaneelin kokoonpanot Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive®-sarja III3

VALMISTUSPÄIVÄ

2 1/4" TRS

16 XLR

Sisääntuloihin

Mono Sum Monitor Out Tape Out

Talkback sisään

Sisääntuloihin

6 XLR (M)

2 1/4" TRS

Alaryhmä Main OutFlex Mix

Alaryhmä Main Out

2 RCA

12 XLR

1 XLR (M)

8 XLR

2 RCA

Mikrofoni / linja

1 XLR (F)

1 XLR (M) 2 RCA

Vain mikrofoni

Vain mikrofoni
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1 XLR (M)

2 XLR (M)

Nauhatulot

Vain mikrofoni

4 1/4" TRS

4 1/4" TRS

2 XLR (M)

Talkback sisään

2 XLR (M)

2 1/4" TRS

4 1/4" TRS

1 XLR (F)

12 yhdistelmä 4 1/4" TRS

8 yhdistelmä

8 1/4" TRS

2 RCA

Sisääntuloihin

12 XLR (M)

n/a

2 RCA

n/a

Alaryhmä Main Out

2 RCA

Flex Mix

1 XLR (F)

Mikrofoni / linja

4 1/4" TRS

4 1/4" TRS

8 XLR (M)

Mono Sum Monitor Out Tape Out

Talkback sisään

Mikrofoni / linja

Flex Mix

Nauhatulot

Mono Sum Monitor Out Tape Out

16 yhdistelmä

Nauhatulot



3.2.1 Analogiset tulot

3.2 Takapaneelin liitännät

Aux-tulot. StudioLive tarjoaa kaksi balansoitua stereolisätuloa.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun linjatulot on kytketty, mikrofonin esivahvistinpiiri ohitetaan kokonaan,
mutta käytettävissä on kuitenkin +20 dB digitaalista vahvistusta. Tyypillisiä esimerkkejä linjatason
liitännöistä ovat syntetisaattorin lähdöt, signaaliprosessorit ja erilliset mikrofonin esivahvistimet
ja kanavaliuskat. Käytä linjatason laitteesi lähtötason säädintä sen tason säätämiseen.

Vaikka näitä linjatuloja käytetään yleensä tehostepalautteina, niitä voidaan käyttää
myös mille tahansa linjatason lähteelle (syntetisaattorit, vahvistimen mallintajat jne.).
Jokaisen parin vasen tulo on normalisoitu oikeaan tuloon, joten jos palautat
monosignaalin mixiin, liitä se vasempaan tuloon, jolloin signaali reititetään mixin
molemmille puolille.

Tehokäyttäjän vinkki: Lisätietoja ulkoisten tehosteprosessorien käyttämisestä
löytyy osiosta 5.2.3.

Vaikka analogisten I/O-komplementtien määrä vaihtelee eri StudioLive Series III -malleissa, kunkin
komponentin toiminta on yhdenmukainen koko mikserivalikoimassa.

Vain mikrofonitulot. Jokaisessa StudioLive Series III -mikserimallissa, paitsi StudioLive
64S:ssä, on myös vain mikrofonitulot. Näitä tuloja voidaan käyttää vain DI-boksiin kytkettyjen
linjatason lähteiden kanssa.
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48 voltin Phantom Power. StudioLive tarjoaa erikseen kytkettävän 48 V:n phantom-virran
jokaiselle mikrofonitulolle.

VAROITUS: Phantom-virtaa tarvitaan kondensaattorimikrofoneissa ja tietyissä muissa
erikoismikrofoneissa, joissa on aktiivinen esivahvistinpiiri. Phantom-virran käyttäminen mikrofoneihin,
jotka eivät vaadi virtaa, voi kuitenkin vahingoittaa niitä (etenkin nauhamikrofonit). Kytke phantom-virta
pois päältä kaikilla kanavilla, joissa sitä ei tarvita.

XLR-liittimen johdotus phantom-virtaa varten:

Mikrofoni/linjatulot. Jokainen StudioLive Series III -mikserien mikrofonitulo on varustettu
PreSonus XMAX -etämikrofoniesivahvistimella käytettäväksi kaikentyyppisten mikrofonien
kanssa. XMAX-esivahvistimessa on A-luokan tulopuskuripiiri, jota seuraa kaksoisservo-
vahvistusaste. Tämä johtaa poikkeuksellisen alhaiseen kohinaan ja laajaan vahvistusalueeseen,
jolloin voit tehostaa signaaleja merkittävästi aiheuttamatta ei-toivottua taustakohinaa.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

On tärkeää huomata, että XMAX-piiri on analoginen malli, jota kauko-ohjataan digitaalisesti.

Huomautus: Kuten monien äänilaitteiden kohdalla, mikrofonin tai linjatason laitteen
kytkeminen tai phantom-virran ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä voi aiheuttaa hetkellisen
kohinapiikin StudioLive-mikserisi äänilähtöön. On erittäin suositeltavaa mykistää tai vaimentaa
kanavan fader ennen kytkentöjen vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai pois.

StudioLive 64S:ssä on lukittavat yhdistelmäliittimet. Kaikki muut mallit on varustettu tavallisilla
yhdistelmäliitännöillä.

Jokainen malli on myös varustettu useilla tuloilla, jotka voivat hyväksyä myös linjatason
signaaleja. Nämä tulot käyttävät TRS-XLR-yhdistelmäliittimiä, jotka voivat hyväksyä sekä XLR-
että balansoidut tai balansoimattomat 1/4"-kaapelit. ¼ tuuman TRS-liittimet ohittavat
vahvistusasteen ja ne on skaalattu hyväksymään linjatason signaaleja aina +18 dBu asti.

3 3.2 Takapaneelin liitännät Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive®-sarja III



3.2.2 Analogiset lähdöt
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Sekoita lähdöt. StudioLive Series III -mikseriin FlexMixesille on saatavilla paikalliset
analogiset lähdöt. Vaikka mikä tahansa FlexMix voidaan reitittää mihin tahansa lähtöön, nämä
sekoitukset reititetään oletusarvoisesti järjestyksessä (esim. FlexMix 1 - Mix Out 1, FlexMix 2 -
Mix Out 2 jne.)

Talkback Mic Input. StudioLive miksereissä ei ole sisäänrakennettua talkback-mikrofonia, vaan ne
on varustettu ylimääräisellä XMAX-mikrofoni-esivahvistimella ulkoisen mikrofonin liittämistä
varten talkback-käyttöä varten.

Lisätietoja FlexMixeiden määrittämisestä löytyy osiosta 5.1.

Huomautus: Phantom-virta on aina käytössä Talkback Mic -tulossa. Jos käytät dynaamista
mikrofonia, suosittelemme tarkistamaan sen dokumentaation varmistaaksesi, että phantom-virta ei
vahingoita sitä.

Lisätietoja reitittämisestä Mix Outputs -tuloihin löytyy kohdasta 12.3.2.

Vasen / oikea päälähdöt. StudioLive sisältää stereo-päälähdöt XLR-liitännöissä.

Tehokäyttäjän vinkki: Talkback Mic -tulo käyttää samaa korkealaatuista XMAX-mikrofonin
esivahvistinta, jota muut tulokanavat käyttävät, ja se voidaan ottaa käyttöön tallennustulona tai
lisätulokanavana missä tahansa miksauksessa.

Nauha sisään/ulos. Näitä RCA-tulo- ja -lähtöliittimiä voidaan käyttää musiikkisoittimen (MP3,
CD, kasetti) tai muun kuluttajalaitteen liittämiseen järjestelmääsi. Nauhatulot ovat käytettävissä
oleva tulolähde mikserissä, kun taas nauhalähdöt heijastavat päälähtöparin lähtöä.

Päämonolähtö. Päälähtöväylää varten on myös monolähtö. Tämän lähdön toiminta riippuu
mallista:

• StudioLive 64S. StudioLive 64S:n monolähtö on varustettu omalla monoväylällä. Tämä väylä
voidaan konfiguroida monomiksaukseksi tai keskikanavaksi, ja se tarjoaa tasosäädön kaikille
tuloille Main Mix -väylästä riippumatta. Kun se on määritetty keskikanavaksi, jokaisella kanavalla
on ainutlaatuinen keskihajotussäädin. Lisätietoja StudioLive 64S Mono Busista on kohdassa
5.6.

Alalähdöt (vain StudioLive 32S, StudioLive 32SX ja StudioLive 32). Nämä ovat
balansoituja monolähtöjä, yksi jokaiselle alaryhmälle.

• Kaikki muut mallit. Kaikissa muissa StudioLive Series III -malleissa monolähtö on Main-
stereosekoituksen analoginen summa.

Lisätietoja alaryhmistä löytyy osiosta 5.3.1.

Tehokas käyttäjävinkki: Vaikka muissa StudioLive Series III -malleissa ei ole
erillisiä alaryhmien lähtöjä, jokaisessa 32-kanavaisessa StudioLive Series
III:ssa on neljä omistettua alaryhmää FlexMixeiden lisäksi. Nämä alaryhmät voidaan
reitittää mihin tahansa FlexMix-lähtöön, USB-lähetykseen tai muuhun laitteistoon,
kuten NSB-sarjan lavalaatikkoon, AVB-verkon kautta. StudioLive 64S on varustettu
32 FlexMixillä, joista mikä tahansa tai kaikki voidaan konfiguroida alaryhmäksi.

3 3.2 Takapaneelin liitännät Omistajan opas
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Digitaalinen ja verkostoituminen3.2.3

stereo Päälähdöt. Voit kuitenkin reitittää minkä tahansa sekoitusväylän, nauhatulon tai

sinun on käytettävä sitä pääkellona ja asetettava AES-varustettu laite vastaanottamaan sana

Lisätietoja AVB-verkosta on StudioLive Series III AVB: ssä
Verkko-opas.

Pää/monotason säätimet (32-kanavaiset mallit). Kaikki 32-kanavaiset StudioLive-mikserimallit
on varustettu tasonsäätimellä analogisen vaiheen lähtötason säätämiseksi. Päälähdön
(stereo) vaimennussäätimen alue on -80 - 0 dB. Mono-lähtötason säätimen alue on -80 - +6
dB.

kello ulkoisesti AES:n kautta. Katso ulkoisen digitaalilaitteen dokumentaatio

Ethernet-portti. Tätä RJ45-porttia käytetään yhdistämään StudioLive tavalliseen lähiverkkoon
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laite ohjeita varten.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä StudioLive 64S:ssä

verkko vain ohjaussovelluksiin.

Tehokäyttäjän vinkki: Tämä lähtö voidaan liittää myös S/PDIF-muotoisiin laitteisiin

Lisätietoja verkon määrittämisestä mikserin etähallintaa varten,

Monitorin lähdöt. Tämä pari balansoitua 1/4" TRS-lähtöä on tarkoitettu monitoriparin liittämiseen
valvomoon tai äänikoppiin. Tasoa ohjataan yläpaneelin Monitorit-osiossa olevalla Monitor-
nupin avulla.

katso StudioLive Series III AVB Networking Guide.

AES/EBU-S/PDIF-sovittimen käyttö. Tavallinen XLR-RCA-sovitin ei toimi. AES/
EBU-S/PDIF-sovittimet sisältävät impedanssisovituspiirit, joita tarvitaan oikeaan toimintaan

USB-portti. Tämä naaraspuolinen USB-B-liitäntä tarjoaa yhteyden tietokoneeseen äänentoistoa varten

AES-lähtö. Oletusarvoisesti AES/EBU-digitaalilähtö vastaanottaa saman signaalin kuin

toiminto.

rajapinta-, ohjaus- ja tiedostojen siirtotehtävät.

Yksinväylä tähän lähtöön. Koska StudioLiveä ei voi synkronoida ulkoisesti, voit tehdä sen

Ääniverkko. Tämä liitäntä hyväksyy sekä lukittavat XLR Ethernet (esim. etherCON® ) että RJ45-
liitännät ja sitä käytetään AVB-ääniverkkoon.

3 3.2 Takapaneelin liitännät Omistajan opas
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Lampun liitin. Tämä 12 V BNC-liitäntä on tarkoitettu kolmannen osapuolen konsolilampun
kytkemiseen. Älä käytä lamppua, jonka jännite on suurempi kuin 12 V, 380 mA.

Virransyöttö. Liitä mukana toimitettu IEC-virtakaapeli tähän tuloon.

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive Series III -mikserit tarjoavat Soft Power Down -vaihtoehdon
aloitusvalikosta. Tämän vaihtoehdon valitseminen ensin tallentaa StudioLiven nykyisen
miksaustilan, jolloin voit sammuttaa sen asetuksia menettämättä. Sinulle annetaan myös
mahdollisuus kirjautua ulos nykyisestä käyttäjäprofiilista.

Kuulokkeiden lähtö. StudioLiven etuosassa on 1/4 tuuman TRS-liitin kuulokkeiden liittämistä
varten. Kuulokkeiden lähtötaso asetetaan kääntämällä mikserin Monitors-osiossa Phones-nuppia.
Oletuksena tämä lähtö vastaanottaa signaalinsa sooloväylältä, mutta voit vapaasti määrittää minkä
tahansa miksausväylän (pre- tai post-fader) sekä nauhatulon kuulokelähtöön. Katso lisätietoja
kohdasta 10 .

SD-korttipaikka. Tämä paikka hyväksyy vakiokokoiset SD-kortit, joiden kapasiteetti on
enintään 32 Gt (SDHC-tuki). SD-kortteja voidaan käyttää äänen tallentamiseen ja
toistoon, Capture 3 -istunnon siirtämiseen tietokoneelta mikseriin ja laiteohjelmistopäivityksiin.
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Virtakytkin. Paina tämän kytkimen yläosaa käynnistääksesi StudioLive ja katkaise virta painamalla
alaosaa.

3.3

3.2.4 Teho

Yläpaneelin liitännät

3 3.3 Yläpaneelin liitännät Omistajan opas
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UC-pinta käytössä QMix-UC
iPad käynnissä Mobiililaitteet

Tyypilliset kaistan asetuskaaviot3.4

3.4 Tyypilliset kaistan asetuskaaviot Omistajan opas
Liittää yhteen StudioLive®-sarja III3
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StudioLive ohjauspinta

johtava laulu basso/DI

subwoofer

talon edusta

rumpusetti

kaiuttimet

oikein

langaton in-ear
(laulu)

varalaulumikrofonit

rumpumonitori sivutäyttö

varmuuskopioida

näppäimistö/DI

laulumikrofoni

langaton in-ear

lattiakiilat

akustinen
kitara/DI

(avaimet)

sähkökitaran vahvistin

langaton reititin



StudioLive ohjauspinta

Tyypilliset kirkon asennuskaaviot3.5

StudioLive®-sarja III3 Kytkentä
3.5 Tyypilliset kirkon asennuskaaviot Omistajan opas
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Perussekoitustoimintojen yleiskatsaus4

kanavaliuskan kautta. Vakiotulot on numeroitu normaalisti. Aux-tulokanavat

Mykistyspainike

StudioLive Series III -mikserit tarjoavat monia tehokkaita ja joustavia miksaustyökaluja, joiden avulla
voit nopeasti määrittää ja valvoa useita miksauksia kerralla. Ne on suunniteltu hallitsemaan useita
kerroksia tulokanavia, miksausmastereja ja fader-miksauksia sekä navigoimaan jopa
monimutkaisimmat järjestelmät ovat yksinkertaisia.

• Numero. Näyttää tällä hetkellä ohjattavan kanavan numeron ja tyypin

Tämä painike siirtää kanavansa yksin päälähtöihin tai monitorin ulostuloihin sen mukaan, onko
AFL/PFL (Pre-Fader Listening) vai SIP (Solo In Place) valittuna Solo Edit -valikossa. Katso lisätietoja
kohdasta 10.1.1.

nauhat.

Yksinkertainen painike

Valitse Painike

• Nimi. Näyttää kanavan tällä hetkellä hallitseman kanavan nimen

Scribble Strip -näyttö

ohjataan kanavanauhalla.

Paina tätä painiketta valitaksesi kanavan tai väylän, jonka Fat Channel -asetukset tarkentuvat.
Valintapainikkeita voidaan käyttää myös kanavien lisäämiseen ja poistamiseen alaryhmistä, DCA-
suodattimista ja mykistysryhmistä. Lisätietoja on kohdissa 5.3, 4.3 ja 12.1.

Tämä graafinen näyttö näyttää hyödyllistä tietoa tulokanavasta tai miksausmasterista, jota kanava
parhaillaan osoittaa. Seuraavat tiedot näytetään:

Jokainen StudioLiven kanavakaistale (Master-ohjelmaa lukuun ottamatta) sisältää seuraavat säätimet
ja visuaaliset apuvälineet:

• Panorointi. Näyttää nykyisen kanavan nykyisen panorointipaikan
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Jos olet käyttänyt mikseriä aiemmin, StudioLive-kanavaliuskan asettelun pitäisi näyttää tutulta.

"Ax", alaryhmä Masters "Sb" ja Matrix Masters "Mx".

Poista mykistys painamalla sitä uudelleen.

alkaa kirjaimella "A", nauhatulot "Tape", FX palauttaa "FX", Aux Bus Masters

Paina tätä painiketta mykistääksesi vastaavan kanavan, miksauksen tai väylän.

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas

4 Perussekoitustoimintojen yleiskatsaus 4.1
Kanavanauhan perusteet

Kanavanauhan perusteet4.1



4.2 Fader-tasot ja pankit
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kanavan faderit.

Jokaisessa kanavassa on kolmiosainen LED-tasomittari, joka näyttää signaalin tason. Alempi
segmentti syttyy, kun signaali saavuttaa -40 dBFS. Keskimmäinen segmentti syttyy, kun signaali
saavuttaa -18 dBFS. Ylin segmentti alkaa palaa punaisena, kun tulosignaali lähestyy leikkausta -1,5
dBFS:ssä. Kun signaali ylittää -0,2 dBFS, LED syttyy kirkkaammin.

Lisätietoja Digital Patchingista on kohdassa 12.3.

• StudioLive 32SC ja StudioLive 16. DCA Group -masterit ovat saatavilla osoitteessa

Tasomittari

Tulot. Tämä näyttää tulokanavat kaikissa fadereissa. Oletuksena jokainen paikallinen analoginen tulo
reititetään vastaavalle kanavalle (eli tulo 1 reititetään kanavalle 1 jne.), mutta mikä tahansa paikallinen
analoginen tulo tai verkkolähde voidaan reitittää kullekin kanavalle.

Suodata DCA-ryhmän isännät.

Voit vaihtaa näiden tasojen välillä seuraavilla painikkeilla:

StudioLive 24. Master Faderin oikealla puolella olevat 8 kanavanauhaa ohjaavat

Paina Edellinen- ja Seuraava-painikkeita selataksesi 24 DCA-ryhmää. Kun tämä on käytössä,
ryhmäpäät ovat saatavilla StudioLive-hallintapinnalta seuraavasti:

Koska käytettävissä on niin monia analogisia ja digitaalisia tuloja, sekoituksia, väyliä ja
DCA:ita, StudioLivessä on enemmän sisäisiä miksauselementtejä kuin kanavaliuskoja niiden
ohjaamiseen. Tässä fader-kerrokset tulevat sisään.

DCA-ryhmät. Jokainen 24 DCA-ryhmästä on varustettu ryhmän pääohjauksella.

• StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32 ja

Tehokas käyttäjävinkki: Koska kanavafaderit ovat moottoroituja, voit nopeasti selata miksauksia
ja kutsua miksauskohtauksia ilman, että niitä tarvitsee kutsua manuaalisesti.

Aux-tulot. Aktiivisena pääfader-ohjaimen oikealla puolella olevat kahdeksan kanavaliuskaa FX
Returns AD, Aux Input 1 & 2, Tape Input ja Talkback. Master Faderin vasemmalla puolella olevat
kanavanauhat jatkavat tulokanavien osoittamista normaalisti. Huomautus: tämä ohjaus ei ole
käytettävissä StudioLive 32SC:ssä ja StudioLive 16:ssa.
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Tämän kosketusherkän moottoroidun faderin avulla voit ohjata sen tulon, miksauksen tai väylän
lähtöäänenvoimakkuutta, jota kanava tällä hetkellä osoittaa. Kun fader vedetään kokonaan alas (ÿ-
merkkiin asti), signaali mykistyy kokonaan. “U”-merkin kohdalla (yhtenäisvahvistusta varten)
mikseri ei tehosta eikä vaimenna signaalia. "U":n yläpuolella olevat asetukset lisäävät jopa 10 dB
vahvistusta.

Käyttäjä. Käyttäjäkerroksen avulla voit luoda mukautetun valikoiman kanavia nopeampaa käyttöä
varten. Lisätietoja käyttäjätasosta on kohdassa Osa 4.2.1.

Tehokas käyttäjävinkki: 24 käyttäjän määrittämän DCA-ryhmän lisäksi StudioLive-mikseri luo
automaattisesti DCA-ryhmiä kanaville, jotka on sijoitettu samaan kategoriaan (rummut, kitara
jne.). Nämä Auto DCA -ryhmät täyttyvät käyttäjän määrittämien ryhmien alle.

Kanava Fader

Tarkemman yleiskatsauksen analogisesta oletusreitityksestä saat taulukosta osiossa 14.2.1.



4.2.1 Käyttäjän Fader Layer

Omistajan opas4.2 Fader-tasot ja pankit
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Main
Sekoita
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tai mikä tahansa käyttämätön kanava käyttäjäkerroksessa.

• StudioLive 32SC ja StudioLive 16. Busmasterit ovat saatavilla osoitteessa

2. Paina Select siinä kanavakaistassa, jolle haluat määrittää mikserikanavan

StudioLive 24. Master-faderin oikealla puolella olevat 8 kanavaliuskaa ohjaavat
väylämastereja.

Mix/FX Masters. Kun tämä on käytössä, päätaso alaryhmille, FlexMixes- ja FX-väylille
on saatavilla StudioLive-ohjauspinnalta seuraavasti:

4. Valitse haluamasi kanava kosketusnäytöstä ja liitä se valitsemaasi kanavalistaan.

Paina Edellinen- ja Seuraava- painikkeita selataksesi muita käytettävissä olevia tulokanavia
ja lähtöväyliä.

3. Kosketusnäytössä näkyy User Layer Assignment -näyttö.

kanavan faderit.

Käyttäjätasolla voit valita joukon kanavia, jotka näkyvät, kun painat Käyttäjäpainiketta .
Tämä voi olla hyödyllistä päästäksesi nopeasti tärkeisiin kanaviin, erityisesti miksauksissa,
joissa kanavien määrä on suuri.

6. Paina Valmis , kun olet valmis.

5. Toista vaiheet 2-4 tarpeen mukaan täyttääksesi käyttäjätaso tarvitsemillasi
kanavilla.

1. Siirry User-tasolle painamalla User- painiketta.

• StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32 ja

Voit määrittää kanavia käyttäjätasolle seuraavasti.

10 26
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Suodata DCA-ryhmät

Suodattimen DCA:iden luominen

4.3

4.3.1
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Muokkaa käyttäjätasoa pitämällä sen kanavan Valitse- painiketta painettuna, jonka määritystä
haluat muuttaa. Tämä avaa User Layer Assignment -näytön. Täältä voit poistaa kanavan
määrityksen kokonaan tai muuttaa sille määritettyä kanavaa.

Kun ohjataan DCA-ryhmän master-tasoa, kyseiselle ryhmälle määritettyjen kanavien faderit
siirtyvät näyttämään tarkemmin visuaalisesti kunkin ryhmän kanavan todellisesta tasosta.

3. Valitse DCA-ryhmä, jota haluat käyttää.

Voit luoda enintään 24 DCA-suodatinryhmää.
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Voit myös selata ryhmiä lennossa vaihtaaksesi valitun sekoituksen näkymää.

Tehokäyttäjän vinkki: Jokainen kanava, miksausmastari ja DCA-ryhmäisäntä voidaan määrittää
käyttäjätasolle. Käytä kosketusnäytön alla olevaa enkooderia navigoidaksesi kaikkien käytettävissä
olevien vaihtoehtojen välillä.

Olemme yhdistäneet näiden ratkaisujen parhaat puolet Filter DCA:hin. Filter DCA voi sisältää minkä
tahansa yhdistelmän käytettävissä olevista tulokanavista ja tehostepalautteista. Voit jopa sisällyttää
saman kanavan useisiin Filter DCA:hin, jotta voit hallita sekoituksia useilla tavoilla. Jokaiselle ryhmälle
annetaan master-tason ohjaus, jotta voit hallita ryhmän kokonaistasoa säilyttäen samalla kunkin
kanavan suhteellisen tasapainon sekoituksessa. Tällä tavalla voit esimerkiksi luoda yhden faderin
ohjaamaan jokaista rumpua monitorisekoituksessa ja ylläpitämään luomasi rumpuseksin suhteellista
tasoa.

Kun DCA-suodatinryhmä on valittu, se pysyy aktiivisena, kunnes siitä poistutaan riippumatta siitä, mikä
sekoitus on valittuna. Tämän avulla voit säätää ryhmää itsenäisesti eri sekoituksissa.

Tämä ominaisuus voidaan kumota ottamalla käyttöön "Perinteinen DCA" -tila Filter DCA Group
-muokkausnäytöstä.

2. Tämä avaa Filter DCA Group -muokkausnäytön.

Ammattimaiset miksauspöydät ovat ratkaisseet ongelman, joka liittyy monimutkaisten sekoitusten
hallintaan väestöryhmien kanssa, jotka vähentävät kerralla katsomiesi kanavien määrää, ja DCA:illa,
jotka hallitsevat kanavaryhmän yleistä tasoa.

1. Luo uusi Suodatin-DCA-ryhmä painamalla DCA-ryhmät- painiketta Pääohjaus-osiossa.

Valitse ValitseValitseValitse Valitse ValitseValitse Valitse



ryhmät

4.3.2 Suodattimen DCA-ryhmän muokkaaminen tai poistaminen

4.3.3 DCA Group Mastersin hallinta
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1

3

Puhua

Puhua

1

2

3

2. Siirry Filter DCA Group Edit -näyttöön koskettamalla Muokkaa- painiketta.

6. Mikserin Select- painikkeet vilkkuvat. Paina Valitse-painikkeita

1. Muokkaa tai poista Filter DCA -ryhmää koskettamalla ensin sen nimeä valitaksesi sen.

4. Nimeä ryhmä tai uudelleennimeä se koskettamalla nimikenttää.

Voit tuoda kaikkien olemassa olevien Filter DCA -ryhmien master-faderit kanavaliuskoille painamalla DCA
Groups -painiketta Pankki-osiossa.
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kanavat, jotka haluat liittää uuteen Filter DCA -ryhmään. Valitse-painikkeet palavat tasaisesti, kun
kanava on määritetty ryhmään. Voit myös määrittää kanavia kosketusnäytön valintapainikkeilla.

annettua luetteloa valitaksesi ne tai poistaaksesi valinnan.
3. Voit lisätä tai poistaa kanavan ryhmästä koskettamalla kanavan nimeä

Kaikki Valitse-painike mille tahansa kanavalle, joka ei tällä hetkellä ole DCA-ryhmässä, vilkkuu. Kosketa
vain kanavan valintapainiketta lisätäksesi tai poistaaksesi sen ryhmään.

Kun olet valmis, vahvista muutokset koskettamalla Valmis.

Kun painat ja pidät painettuna DCA-ryhmän isäntälaitteen Select-painiketta, voit lisätä tai poistaa kanavia
ryhmästä painamalla haluamasi kanavan valintapainiketta.

Voit lisätä ja poistaa kanavia DCA-ryhmään tai luoda nopeasti uuden ryhmän pitämällä ryhmän
päävalintapainiketta painettuna.

5. Poista tämä ryhmä koskettamalla Poista- painiketta.

Painamalla Select-painiketta DCA-ryhmäisännässä DCA-ryhmät-näytön ollessa aktiivinen valitset sen
näytöltä.

7. Paina "Valmis", kun olet tehnyt kanavavalinnat.

5. Luo mukautettu suodattimen nimi painamalla oletusnimeä. Paina "Enter" kun olet valmis.

4. Paina "Muokkaa" -painiketta Master Control -kosketusnäytössä.

Tehokäyttäjän vinkki: Valitse-painikkeen painaminen DCA-ryhmäpäällikölle levittää ryhmän fadereihin.
Tällä tavalla voit tehdä nopeasti muutoksia DCA-sekoitukseen.

31 52 4
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StudioLiven takapaneelissa on Talkback-mikrofonitulo. Tämä voidaan reitittää valitsemaasi Aux-
lähtöön sekä Main-lähtöön.

DCA-ryhmät-sivulla sinulla on kaksi vaihtoehtoa mukauttaa näiden ryhmien toimintaa
mikserissäsi:

Aux Inputs -painikkeen painaminen tuo Talkback-kanavan esiin viimeisessä faderissa.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä StudioLive 32SC:ssä ja StudioLive 16:ssa.
Talkback-kanava on aina Input-kerroksen lopussa. Paina Seuraava-painiketta navigoidaksesi
viimeiseen kanavapankkiin.

Oletusarvoisesti jokaisen DCA-ryhmän kanavan yksittäiset tasot säätyvät ryhmän master-
faderin avulla ja säilyttävät suhteellisen sekoituksensa. Perinteisen DCA-tilan käyttöönotto
säätää ryhmän lähtötasoa muuttamatta ryhmän kanavien fader-sijaintia.

Talkback-tasoa voidaan säätää erikseen jokaisessa sekoituksessa.

StudioLive luo automaattisesti DCA-ryhmän kanaville, jotka on merkitty samaan kategoriaan
(esim. rummut, torvet jne.). Tällä painikkeella voit ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.

Nämä mittarit näyttävät pääväylän signaalitason. StudioLive 64S:n L/R-päämittareiden
vasemmalla puolella on lisämittari Mono/Center-väylän signaalitason tarkkailemiseksi.

Kaikissa päämittareissa vihreät LED-valot alareunassa alkavat palaa -65 dBFS:ssä ja
jatkuvat ylöspäin -18 dBFS:ssä. Alin keltainen LED alkaa palaa -12 dBFS:ssä ja jatkuu
ylöspäin -2 dBFS:ssä. Mittarin yläosassa oleva punainen LED syttyy, kun signaali saavuttaa -0,1
dBFS, ja palaa 5 sekuntia aktivoinnin jälkeen varoittaakseen paremmin leikkaamisesta.

Ota Talkback käyttöön painamalla Talk- painiketta. Ei-toivotun kohinan estämiseksi tämä on oletusarvoisesti
poissa käytöstä. Talk-painikkeen on oltava kytkettynä, jotta Talkback-tulo kuuluu missä tahansa
miksauksessa.

Vaihtoehtoisesti paina Seuraava-painiketta siirtyäksesi Talkback-kanavalle tulotasolla.
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Paina Talkback-kanavan valintapainiketta avataksesi Talkback-muokkausnäytön,
jolloin pääset käyttämään lisävaihtoehtoja.

• Talk Destination. Käytä näitä painikkeita valitaksesi sekoitukset, joihin haluat

Tehokäyttäjän vinkki: Vaikka Talkbackissa on oma takapaneelin analoginen tulo, sitä
voidaan muuttaa ja lähteä mistä tahansa analogisesta, AVB-, USB- tai SD-virrasta Digital
Patching -valikosta. Tällä tavalla voit nopeasti paikata toiston jokaiselle kiilalle harjoittelua
varten, käyttää NSB-sarjan lavalaatikkotuloa ja paljon muuta. Voit vaihtaa Talkbackin
lähdetyyppiä analogisen, verkon, USB- tai SD-kortin välillä käyttämällä Fat Channel
-kanavan Input Source -painikkeita. Lisätietoja Digital Patching -valikon käyttämisestä
Talkback-lähteen vaihtamiseen on kohdassa Osa 12.3.1.
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• Esivahvistimen vahvistus. Asettaa esivahvistimen vahvistuksen Talkback-mikrofonitulolle.

reitittää Talkback-syötteen.

Omistajan opas4.5 Talkback-järjestelmä
4 StudioLive®-sarja IIIPerussekoitustoimintojen yleiskatsaus

4.5.1 Talkback-muokkausnäyttö
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5.1 FlexMixes

Sekoita/FX

dB dB

ryhmät
DCA

dB dB

Tulot

Hallita

TO

dB

sekoitukset, linja-autot, päälähtöväylä ja niin edelleen. Matriisisekoituksia käytetään
yleisemmin äänen lähettämiseen eri kaiutinvyöhykkeille, etutäytön luomiseen tai erilaisen
miksauksen tarjoamiseen tuottajalle tai ohjaajalle.

Kun mix on valittu, Master Fader ohjaa lähtötasoaan.

Jos haluat nähdä jokaisen miksauksen master-lähtötason, paina Mix/FX Masters -painiketta.

• Matriisi. Aux-muunnelma, Matrix voi yhdistää signaaleja tuloista, muista

StudioLive 64s -käyttäjät: Jos haluat käyttää minkä tahansa Mix-painikkeen toista sekoitustasoa,
paina painiketta toisen kerran. Jos esimerkiksi painat Mix 1|17 -painiketta kerran, näet Mix 1:n.
Tämän painikkeen toinen painallus näyttää Mix 17. Painike vaihtaa kahden sekoituksen välillä
jokaisella peräkkäisellä painalluksella, kunnes toinen Mix-painike valitaan . Kun ensimmäinen
kerros Sekoita on valittu jollekin Sekoitus-painikkeelle, painikkeen valo palaa tasaisesti ja se
vilkkuu, kun toinen kerros valitaan visuaalista viitettä varten.
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• Alaryhmä. Alaryhmän avulla voit yhdistää useita kanavia yhdeksi väyläksi niin, että koko
ryhmän kokonaistasoa ohjaa yksi Fader ja käsittelee Fat Channel. Alaryhmät voidaan
reitittää main mixiin, omistettuun lähtöön tai molempiin.

StudioLive Series III -sekoittimet on suunniteltu mukautumaan erittäin hyvin
miksausympäristöösi. Tämän suunnittelufilosofian ytimessä ovat FlexMixes, mutta erilliset
sisäiset FX-väylät, neljä kiinteää alaryhmää (32-kanavaiset mallit) ja päämonoväylä (StudioLive
64S) täydentävät StudioLive-mikseriisi reititettäviä lähtöjä.

• Aux Mix. Summaa tulokanavat sen jälkeen, kun ne on reititetty väylään, ennen tai jälkeen
pääsekoitustaso. Jokainen kanava on varustettu omalla tasosäädöllä täysin itsenäisen
miksauksen luomiseksi. Aux-sekoituksia voidaan käyttää moniin sovelluksiin. Kaksi yleisintä
sovellusta ovat monitorisekoitusten luominen ja ulkoisten tehosteprosessorien lisääminen
miksaukseen.

Mix Select -painikkeiden avulla voit valita sekoituksen, jota haluat hallita. Kun sekoitus on valittu,
kanavafaderit näyttävät vain kyseisen miksauksen tason. Nämä painikkeet vaihtavat väriä
riippuen siitä, miten ne on määritetty.

StudioLive 64S -käyttäjät: Paina Main Mix Select -painiketta toisen kerran samalla, kun
keskitytään Main Mixiin päästäksesi keskusväylän masteriin.

StudioLive Series III -sekoittimet tarjoavat FlexMixejä, joita voidaan käyttää monenlaisiin
sovelluksiin. StudioLive 64S on varustettu 32 FlexMixillä; kaikissa muissa malleissa on 16.
Mallista riippumatta kaikki FlexMixes toimivat täsmälleen samalla tavalla ja ne voidaan
konfiguroida seuraavasti:

Tehokas käyttäjävinkki: Vaikka Master Fader seuraa parhaillaan valittua miksausta, on
yleisimmin tarpeen, mutta joskus on hyödyllistä lukita Master Fader Main mixiin. Voit tehdä tämän
pitämällä Master Select -painiketta painettuna. Select-painike lakkaa palamasta, mikä osoittaa,
että toiminto on nyt lukittu Main Mixiin. Voit avata faderin ja palata normaaliin toimintaan pitämällä
Select-painiketta painettuna.
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Huomautus StudioLive 64S -käyttäjille: Matrix Mix -vaihtoehto on käytettävissä vain FlexMixes 17-32
-malleissa. Aux- ja alaryhmävaihtoehdot ovat saatavilla jokaisessa FlexMixissä.

6. FlexMix-tila. Asettaa FlexMixin toiminnot: Aux, Subgroup tai Matrix.

1. Sulje Asetukset. Poistu Asetukset-valikosta napauttamalla.

Aux Mixin luominen:

Valitse FlexMix-toiminnon tyyppi (Aux, Subgroup tai Matrix) koskettamalla hammaspyörän
muotoista painiketta avataksesi FlexMix-asetukset-näytön ja tee valintasi valikosta. Kun olet valmis,
poistu FlexMix-asetukset-näytöstä ja luo sekoitus.

3. Sekoita nimi. Muokkaa nimeä napauttamalla.

2. Paina sen FlexMix Masterin valintapainiketta , josta haluat tehdä Aux-laitteen

2. Nykyinen parametri. Näyttää valitun parametrin ja sen nykyisen arvon.

Kuten sen nimestä voi päätellä, Aux-miksaus antaa sinun luoda vaihtoehtoisen tai "apu"-sekoituksen,
joka voidaan reitittää pääväylästä erilliseen lähtöön. Aux-väylillä on monia sovelluksia, joista kaksi
yleisintä ovat monitorisekoitusten luominen ja ulkoisten tehosteprosessorien lisääminen mixiin.
Kun nostat kanavan Aux Send -tasoa, sen signaali lähetetään vastaavaan Aux-lähtöön valitsemallasi
tasolla. Tällä tavalla samaa kanavaa voidaan käyttää useiden vaihtoehtoisten miksausten luomiseen
päämiksaukseen.

5. Aux Pre Mode (vain Aux- ja Matrix-tilat). Asettaa kanavan lähetyspaikan, kun FlexMix on
määritetty Aux Mix -mikrofoniksi. Katso lisätietoja kohdista 5.2 ja 5.4 .

kanavanauhat.

Sekoita.

4. Stereolinkkiasetukset. Voit yhdistää neljä toimintoa stereoväylää luodessasi tai jättää ne
itsenäisesti ohjattaviksi: Fader Level, Compressor/ Limiter, Names ja Bus Panning (vain Stereo
Matrix Mixing).

1. Paina Mix/FX Master -painiketta. Tämä tuo FlexMix Mastersin päälle

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas
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4. Paina Aux -painiketta FlexMix-tilan alla.

Voit valita lähetyspaikat kullekin Aux-miksaukselle reititetyille kanaville. Oletusarvoisesti kaikki aux-
väylät on asetettu arvoon Pre 1. Tämä asettaa jokaisen tulokanavan lähetyksen jokaiselle aux-väylälle
ennen faderia, limiteria, taajuuskorjainta ja kompressoria, mutta napaisuuden vaihtokytkimen,
ylipäästösuodattimen ja portin jälkeen.

3. Paina Master Control -kosketusnäytön Asetukset- painiketta.

Tehokas käyttäjävinkki: Käytä Pre 2 -asentoa kuulokkeiden ja in-ear -miksausten kanssa
antaaksesi esiintyjillesi kiillotetun "studioäänen". Tätä asetusta tulee välttää lattiakiiloille, koska
puristus voi aiheuttaa takaisinkytkentäongelmia.

Luodaan esimerkiksi monomonitorisekoitus FlexMix 1:ssä.

Post: Lähettää jokaisen kanavan Aux-väylään kaiken Fat Channel -prosessoinnin (napaisuuden
invertti, ylipäästösuodatin, gate, kompressori, taajuuskorjain ja limiteri) ja faderin jälkeen.

1. Paina Mix 1 -painiketta Mix Select -osiossa päästäksesi Aux Mix 1:n asetuksiin. Faderit
siirtyvät näyttämään lähetystasot Aux 1:lle kullekin miksaussi kanavalle.

2. Kysy muusikoilta, mitä signaaleja he haluaisivat kuulla monitoreistaan, ja käytä heidän
pyyntöjään lähtökohtana säätämällä fadereita asianmukaisille kanaville
monitorisekoituksen luomiseksi.

Pre 1: Lähettää jokaisen kanavan Aux-väylään polariteetin invertterin, ylipäästösuodattimen ja
portin jälkeen.

Pre 2: Lähettää jokaisen kanavan aux-väylään kaiken Fat Channel -käsittelyn jälkeen (napaisuuden
vaihto, ylipäästösuodatin, gate, kompressori, taajuuskorjain ja limiteri), mutta ennen faderia.

Mukautettujen näyttösekoitusten luominen on kriittistä. Jos muusikot eivät kuule itseään tai
bändikavereitaan, heidän esiintymisensä kärsii. Monitorisekoitus voi olla mono tai stereo. Useimmiten
yksittäinen live-monitorisekoitus on mono ja lähetetään lattiakiila- tai sivutäyttömonitoriin (ilmeinen
poikkeus ovat korvamonitorijärjestelmät). Studiomonitorisekoitus on yleensä stereo, koska se
lähetetään kuulokevahvistimeen, joka vaatii sekä vasemman että oikean kanavan tulon. Molemmissa
tapauksissa aux-väylän toiminta on sama.

31

FlexMix-asetusvalikosta voit valita miksaukselle kolmesta lähetyskohdasta:

3. Paina Flex Fader Select -painiketta päästäksesi Fat Channel -prosessointiin monitorin
sekoituslähdölle. Tästä voi olla hyötyä palautteen poistamisessa näytöstä. EQ:ta
voidaan käyttää myös lisäämään instrumentin läsnäoloa tehostamalla kyseistä
taajuusaluetta ilman, että se välttämättä lisää lähetystasoa. Tämä on hienoa saadaksesi
johtokitaran lyömään läpi kitaristin monitorisekoituksen ja tarjoamaan ylimääräistä jyrinää
basistin miksaukseen.

1 17
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5.2.3 Työskentely ulkoisten tehosteprosessorien kanssa

5. Voit kuunnella luomaasi näyttösekoitusta kuulokkeillasi tai

2. Paina Main Mix -painiketta.

1. Liitä Mix Output 7 ulkoisen tehosteprosessorisi tuloon ja kytke prosessorin lähdöt Aux
Input 1 -liittimiin.

valvomomonitorit painamalla Muokkaa- painiketta Monitors control -osiossa.
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6. Valitse kosketusnäytöstä Näyttö tai Puhelimet ja kosketa Aux-sekoitusta, jonka parissa
työskentelet tällä hetkellä (tässä esimerkissä Mix 1).

4. Säädä monitorisekoituksen yleistasoa liikuttamalla Master -faderia.

Ulkoiseen tehosteprosessoriin lähetettävän miksauksen luominen on samanlaista kuin
sisäisen FX-miksauksen luominen, vain tässä tapauksessa reititämme miksaussignaalin
miksauslähtöön (tässä esimerkissä Mix Output 7) ja reititämme tehostetun signaalin prosessori
takaisin stereo Aux-tuloon (tässä esimerkissä Aux Input 1) esimerkiksi StudioLive 32SC:ssä. Jos
tehosteprosessorisi on mono, liitä sen lähtö Aux-tulon L-liittimeen (vasen).

6
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Huomautus: Sen lisäksi, että 32-kanavaiset StudioLive-mallit tarjoavat FlexMixejä, jotka
voivat toimia alaryhminä, ne tarjoavat myös neljä erillistä alaryhmää.

8. Siirrä Master- faderia säätääksesi ulkoiselle prosessorille lähetettävän lähdön
yleistasoa.

4. Paina Aux Input 1 (tuloparia) vastaavaa Select- painiketta

33

7. Siirrä kullekin kanavalle, jonka haluat lähettää ulkoiselle prosessorille, vastaava fader
halutulle tasolle. Faderin asettaminen korkeammalle tekee vastaavasta kanavasta
prosessoidumman (tai "märän").

3. Paina Next- painiketta tuodaksesi Aux Input -kanavakerroksen.

Aux Input 1 päälähtösekoitukseen.

6. Paina Mix 7 -painiketta Mix Select -osiossa päästäksesi Aux 7:n asetuksiin (Aux-miksaus,
jota käytät kanavien lähettämiseen ulkoiselle prosessorille). Faderit siirtyvät
näyttämään lähetystasot Aux 7:lle kullekin mixisi kanavalle.

Alaryhmän avulla voit yhdistää useita kanavia yhdeksi väyläksi niin, että koko ryhmän
kokonaistasoa ohjataan yhdellä faderilla ja sitä voidaan käsitellä Fat Channelin noise gate-,
limiter-, pakkaus- ja taajuuskorjaimella prosessoinnin lisäksi. saatavilla jokaiselle kanavalle.
Alaryhmiä voidaan myös soloida ja mykistää.

prosessori, yhdistä Aux-lähtöpari alkaen parittomasta lähdöstä (1 & 2, 3 & 4 tai
vastaava) tehosteprosessorisi tuloihin ja yhdistä lähtöpari stereoväylän luomiseksi.

5. Paina LR (StudioLive 64S) tai Main -painiketta Fat Channelissa määrittääksesi

Löydät alaryhmille monia käyttötapoja, jotka tekevät sekoittamisesta mukavampaa ja
tarjoavat paremman hallinnan sekoituksen. Tämän osion lopussa tutkimme yhtä yleisimmistä
tavoista, joilla alaryhmät voivat auttaa sinua luomaan tehokkaamman miksausympäristön ja
onnistuneemman live-mixin. Mutta käydään ensin läpi alaryhmien hallinta.

9. Jos haluat lähettää stereosignaalin (monon sijaan) tehosteihisi

käytät tehosteen palautuksena), päästäksesi sen asetuksiin Fat Channelissa.

2 4 61 3 5
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FlexMixeiden lisäksi 32-kanavaiset StudioLive-mikserimallit on varustettu neljällä
alaryhmällä. Kuten FlexMix-alaryhmät, StudioLive antaa sinun ryhmitellä kanavia ja soveltaa
Fat Channelin kohinaporttia, rajoitinta, pakkausta ja EQ:ta koko ryhmään kunkin kanavan
käsittelyn lisäksi. Alaryhmiä voidaan soloida ja mykistää. StudioLive 32S, 32SX ja 32
tarjoavat erilliset alaryhmälähdöt takapaneelissa. StudioLive 32SC:n, 24:n ja 16:n
alaryhmät voidaan reitittää AVB-verkkoon.

3. Paina FlexMix Mode -kohdan alaryhmäpainiketta .

Kanavia voidaan lisätä tai poistaa milloin tahansa pitämällä FlexMix-painiketta
painettuna halutun FlexMix-alaryhmän kohdalla.

Voit tarkastella kiinteitä alaryhmien master-fadereita painamalla Mix/FX Masters -painiketta.
Tämä tuo esiin päälähdön ohjauksen jokaiselle lähtöväylälle.

2. Paina Master Control -kosketusnäytön Asetukset- painiketta.

Käytä Seuraava -painiketta siirtyäksesi FlexMixes-ohjelman loppuun.

34

1. Paina valitsemasi FlexMix Masterin valintapainiketta a

4. Pidä FlexMix-painiketta painettuna. Kaikki kanavan valintapainikkeet alkavat
vilkkua. Paina niiden kanavien valintapainikkeita, jotka haluat lisätä alaryhmään.
Vapauta FlexMix-painike, kun olet suorittanut kanavan valinnan.

Alaryhmä.

Vain FlexMix-alaryhmään lisätyt kanavat näkyvät fader-tasoilla, kun
FlexMix valitaan.
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• Kanava 7: Yläpuolella vasen

• Kanava 2: Snare Top

1. Paina Mix 1 Select -painiketta. Tämä ottaa automaattisesti käyttöön myös Mix 1
-lähtömasterin Select-painikkeen.

35

• Kanava 1: Potku

Neljä kiinteää alaryhmää ovat näytön yläosassa.

Luomme stereo-alaryhmän tekemällä ensin sekä FlexMix 1- että 2-alaryhmät ja yhdistämällä ne
stereoväylän luomiseksi.

3. Paina FlexMix Mode -kohdan alaryhmäpainiketta .

• Kanava 4: Floor Tom

Lisätietoja alaryhmän reititysmäärityksistä on kohdassa 5.3.1.

• Kanava 3: Snare Bottom

2. Kosketa alaryhmää, jolle haluat liittää kanavan.

Yksittäisten instrumenttien ryhmittelyllä, jotka luovat osion miksaamiseen, on ilmeisiä
etuja: Koko ryhmän voi mykistää tai soittaa, nostaa ylös tai alas miksauksessa ja häipyä sisään
tai ulos, jolloin saadaan hienostuneempi intro tai outro. Koska Fat Channel voi käsitellä myös
alaryhmiä, joitain yleisiä ryhmiä ovat rummut, taustalaulu, torviosuudet ja jousiosat. Rummut ovat
klassinen sovellus alaryhmien sekoittamiseen.

2. Paina kosketusnäytössä Asetukset-ratasta.

• Kanava 6: Tom 2

• Kanava 5: Tom 1

• Kanava 9: Hi-Hat

Tässä esimerkissä rummumme yhdistetään StudioLiveen seuraavasti:

1. Valitse kanava ja paina Aliryhmä- painiketta Fat Channel -osiossa. Tämä tuo
kosketusnäytölle Assigns-valikon.

Vaikka käytämme tässä esimerkissä rumpuryhmää, näitä periaatteita voidaan soveltaa
ryhmitettäessä minkä tahansa tyyppisiä instrumenttiosioita.

Kanavan lisääminen kiinteään alaryhmään:

• Kanava 8: Oikea yläpuolella
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5.3 Alaryhmät
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6. Määritä alaryhmä pääväylään painamalla L/R (StudioLive 64S)

1. Pidä FlexMix-painiketta painettuna ja paina sitten kunkin kohdalla Select-painiketta

4. Ota käyttöön kaikki neljä stereolinkkiasetusta.

2. Ensimmäinen askel on saada hyvä sekoitus ryhmittelemistäsi soittimista – tässä tapauksessa
rummut. Aloita kanavasta 1 (Kick), nosta fader ja aseta rumpalin avustuksella tulotrimmi,
EQ ja dynamiikka jokaiselle rummulle erikseen.

3. Kun valitset kunkin kanavan ja valitset sen Fat Channel -asetukset, poista sen määritys

kanavan taajuuskorjain ja dynamiikka, anna rumpalin soittaa koko setti, valitse Mix Select
-alueelta Mix 1 ja aseta suhteellinen äänenvoimakkuus ja panorointi kullekin miksauksen
mikrofonille.

5. Paina Fat Channel -kanavassa Stereo Link -painiketta.

7. Käännä Pan -nuppi kokonaan myötäpäivään asettaaksesi stereopanorin kovalle vasemmalle
ja oikealle. Nyt alaryhmät 1 ja 2 on linkitetty, ja alaryhmä 1 on panoroitu kovasti
vasemmalle ja alaryhmä 2 panoroitu kovalle oikealle. Kanavan panorointi säilyy.
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pääväylältä niin, että se on määritetty vain alaryhmään. Kun olet lopettanut jokaisen kanavan,
laske fader ennen kuin jatkat.

4. Kun olet käynyt läpi koko sarjan ja olet tyytyväinen jokaiseen

Nyt kun olemme luoneet stereo-alaryhmän, tehdään instrumenttiryhmä:

tai Päämäärityspainike Fat Channelissa.

rumpukanavien kohdistamiseksi alaryhmään.
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Pidä kiinni
Lukitse pää

5.4 Matriisisekoitukset

5.4.1 Matriisisekoituksen luominen
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1 17
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Matriisi sekoitus.

Yksinkertaisimmalla tasolla matriisisekoitus on sekoitus sekoituksia. Matriisisekoituksen avulla
voit yhdistää minkä tahansa väylän StudioLivessäsi sekä tulokanavia. Matrix-sekoitukset voivat olla
Sveitsin armeijan veitsi ratkaisemaan joitain ongelmallisimmista äänen reititysongelmista.

Kun valitset Matrix-sekoituksen, StudioLive-väylät ovat ensimmäisellä tulokerroksella, jota seuraa
tulokanavat.
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Tässä on joitain yleisimmistä käyttötavoista:

2. Paina Master Control -kosketusnäytön Asetukset- painiketta.

1. Paina Mix Select -painiketta FlexMix Masterin kohdalla, jonka haluat tehdä a

5. Paina FlexMix-faderin Select- painiketta käyttääksesi Fat Channel -osaa lisätäksesi

dynamiikkakäsittelyä ja EQ:ta stereorumpuryhmään.

• Talosekoituksen syöttäminen useisiin paikkoihin (esim. aulaan, webcast-syötteeseen) •

Etutäytesekoituksen luominen

Huomautus StudioLive 64S -käyttäjille: Matrix Mix -vaihtoehto on saatavilla vain FlexMixes 17-32 -malleissa.

3. Paina Matrix- painiketta FlexMix-tilan alla

Aux- ja Subgroup-vaihtoehdot ovat saatavilla jokaiselle FlexMixille.
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FX-bussit

5.4.2 Front Fill Mixin luominen

5.5
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Bussit ja reititys
5 5.5 FX-bussit

Post: Lähettää jokaisen kanavan Matrix-väylään kaiken Fat Channel -prosessoinnin (napaisuuden
invertti, ylipäästösuodatin, gate, kompressori, taajuuskorjain ja limiteri) ja faderin jälkeen.

Voit valita lähetyspaikat kullekin Matrix-sekoitukselle reititetyille kanaville. Oletusarvoisesti kaikki
Matrix-sekoitukset on asetettu arvoon Pre 1. Tämä asettaa jokaisen tulokanavan lähetyksen jokaiselle
aux-väylälle ennen faderia, limiteria, taajuuskorjainta ja kompressoria, mutta polariteetin
vaihtokytkimen, ylipäästösuodattimen ja portin jälkeen.

Huomautus: Väylät, joihin on lisätty GEQ, lähetetään Matrix-sekoituksiin ennen GEQ:ta.

Joissakin paikoissa talo PA ei peitä eturiviä tehokkaasti. Tämä voi olla erityisen ongelmallista
silloin, kun lavalla esiintyvä yhtye käyttää kuulokkeja lattiakiilien sijaan. Ilman lattiakiiloja ensimmäisillä
riveillä istuvat ihmiset ovat itse asiassa PA:n "takana", koska he kuulevat enemmän
lavaäänenvoimakkuutta lavan soittimista kuin talon etujärjestelmästä. Tämä ongelma voidaan ratkaista
sijoittamalla muutama matalaprofiilinen kaiutin lavan etureunaan peittämään ensimmäiset yleisörivit.

FX-väylät toimivat aivan kuten Aux-miksit, mutta lähdön syöttämisen sijaan ne syöttävät yhtä
StudioLiven sisäisistä tehosteprosessoreista. Tämän avulla voit mukauttaa kanavan signaalin määrää.
StudioLivessäsi on omat FX-väylät, joista jokainen syöttää oman sisäisen FX-prosessorinsa.
StudioLive 64S:ssä on 8 sisäistä FX-väylää; kaikissa muissa malleissa on 4.

FlexMix-asetusvalikosta voit valita miksaukselle kolmesta lähetyskohdasta: Pre 1: Lähettää jokaisen
kanavan

Matrix-väylään polariteetin invertoinnin, ylipäästösuodattimen ja portin jälkeen.
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Haluat sekoittaa Main Left/Right -sekoituksen matalalla tasolla lähdesignaaleihin, joita voi olla vaikea
kuulla, kuten laulu- ja suora bassokanavia.

Pre 2: Lähettää jokaisen kanavan Matrix-väylään kaiken Fat Channel -käsittelyn jälkeen (napaisuuden
invertti, ylipäästösuodatin, gate, kompressori, taajuuskorjain ja limiteri), mutta ennen faderia.

Ennen/jälkeen kanava lähettää

Ennen/jälkeen kanava lähettää

Kuten Aux-miksaukset, voit valita lähetyspaikan jokaiselle kanavalle, joka on reititetty FX-
miksaukseen. Oletusarvoisesti kaikki FX-väylät on asetettu Post-tilaan. Tämä asettaa jokaisen
tulokanavan lähetyksen jokaiseen FX-väylään faderin, rajoittimen, taajuuskorjaimen ja kompressorin,
polariteettiinverttikytkimen, ylipäästösuodattimen ja portin jälkeen. Katso kohdasta 5.2 lisätietoja
muista käytettävissä olevista asetuksista.
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1. Oletusarvoisesti StudioLive 64S on asetettu Stereo Pan Mode -tilaan; muuttaaksesi tämän muotoon

Sisäisiä efektiväyliä käytetään pitkälti samalla tavalla kuin Aux-väyliä käytetään monitorisekoitusten
luomiseen. Luodaan sekoitus FX A:lle:

Pan-tilan valitseminen

Efektisekoituksen luomisessa on ainakin kaksi pääetua tehosteen lisäämisen sijaan kanavaan.
Ensinnäkin yhdelle prosessorille voidaan lähettää useita kanavia. Sen lisäksi, että tämä
yksinkertaistaa huomattavasti ohjattavien parametrien määrää, tämä voi auttaa luomaan yhtenäisen
soundin miksaukseesi. Toiseksi voit vaihdella tasoa, joka lähetetään kustakin kanavasta prosessoriin,
sen sijaan, että korjaat ulostulon suoraan tehosteeseen. Tämän avulla voit lisätä paljon tai vähän
tehostetta mihin tahansa kanavaan.
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2. Avaa System-valikko painamalla System-kuvaketta.

4. Säädä FX A:n tehostetun lähdön kokonaistasoa liikuttamalla Flex-faderia.

LCR Pan Mode, paina Koti-painiketta.

1. Paina FX A -painiketta Mix Select -osiossa päästäksesi FX A -sekoituksen asetuksiin. Faderit
siirtyvät näyttämään FX A -lähetystasot kullekin mixisi kanavalle.

haluttu taso. Fader-tason nostaminen lisää minkä tahansa kanavan prosessoitua tai
"märkää" ääntä.

3. Fat Channelin avulla voit käyttää pakkausta ja taajuuskorjausta FX A -lähtöön. Tämä
voi auttaa tukahduttamaan ei-toivotun resonanssin ja saamaan tehostetusta signaalista
kuulostamaan hienostuneemmalta.

2. Siirrä kullekin kanavalle, jonka haluat lähettää FX A:lle, vastaava fader

5. FX A -väylällä on paluu jokaisessa FlexMixissä sekä verkkovirrassa. Jos haluat säätää FX A
Return -arvoa missä tahansa sekoituksessa, paina sen Mix Select -painiketta ja siirry "FX
A" -kanavalle.

Tämä väylä voidaan konfiguroida joko monoväyläksi stereo-main mixille tai keskikanavaksi LCR-
kokoonpanossa.

Toisin kuin muut StudioLive Series III -mikserimallit, jotka on varustettu Mono Sum -lähdöllä, joka
jakaa Main-väylän Main-stereolähtöjen kanssa, StudioLive 64S:n Mono-lähtö on varustettu
omalla miksausväylällä.

Ch. 1

5.6

5.5.1

Päämono-/keskusbussi (vain StudioLive 64S)

Sisäisten väylän FX-sekoitusten luominen

ValitseValitseValitse Valitse ValitseValitse ValitseValitse Valitse
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Sisäinen

Taustavalo:

Näytteenottotaajuus:

5.6.1 Mono-väylätila

5.6.1.1 Mono-väylän käyttö subwooferien syöttämiseen

Stereo Pan Mode -tilassa jokainen kanava on varustettu Mono Sendillä Fat Channelin Input-
osiosta, jotta sen tasoa voidaan säätää Mono-väylän lähdössä Main mixistä riippumatta.

Tämä on Mono-väylän oletuskäyttäytyminen.

Alaryhmätyönkulun etuna on se, että kanavien lisääminen subwooferiin on huomattavasti
yksinkertaisempaa: sinun tarvitsee vain painaa assign-painiketta ja kanava lähetetään subwooferin
kautta samalla tasolla, jonka olet asettanut Main mixissä.

Lähetys Mono-väylään on aina asetettu post-faderille.

Tilasta riippumatta Mono/Center-lähtötaso ryhmitellään aina päälähtötasolle. Tämä tarkoittaa, että
vaikka Mono/Center-lähtötasoa voidaan säätää ylös tai alas itsenäisesti maun mukaan, kun siirrät
Master-faderia Main Mixin ollessa valittuna, ohjaat sekä stereo-Main Mixin että Mono/ Keskitason
lähtötasot.
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Kun Stereo Pan -tila on aktiivinen, kunkin kanavan lähetystasoksi Mono-väylään on asetettu
0,0 dB ja lähetysasetukseksi on asetettu oletusarvoisesti post-Fader. Tällä tavalla jokainen
kanava voidaan määrittää Mono-väylään yksinkertaisesti painamalla Mono/Center assign
-painiketta Fat Channelissa.

Näin voit myös lähettää vähemmän matalataajuista sisältöä koko järjestelmääsi ja luoda enemmän
selkeyttä järjestelmäsi kriittiseen keskialueeseen.

Yksi parhaista tavoista parantaa tehokkuutta missä tahansa kaiutinjärjestelmässä on ohjata subwooferit
erilleen täyden alueen kaiuttimista. Eristämällä vain haluamasi kanavat subwoofereihin, voit
saavuttaa paljon puhtaamman alitaajuussekoituksen.

StudioLive 64S:n avulla voit käyttää Mono-väylääsi kuten alaryhmää tai aux-miksausta.

-tilassa.

Kun syöttötaso on aktiivinen, siirry seuraavaan pankkiin.

Perinteisessä sekoittimessa tämä voidaan tehdä käyttämällä alaryhmää, aux-sekoitusta tai
matriisisekoitusta. Jokaisella on omat ainutlaatuiset etunsa, mutta niillä kaikilla on sama haittapuoli:
sinun on käytettävä yksi kallisarvoisista linja-autoistasi subwooferin ohjaamiseen eikä mitään muuta.

3. Tästä valikosta voit vaihtaa Stereo Pan Mode ja LCR Pan välillä

Käytä toiselta syöttötasosivulta Mono Send -näytön alla olevaa enkooderia lähettääksesi
lähetystasoa ylös tai alas.

Stereot

Korkea

Korkea

Matala

Matala

LCR

Kanssa
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5.6.2 LCR-tila
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Signaalin
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Signaalin
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Mutta entä jos haluat enemmän potkua subwooferiin? Tai vähemmän avaimia?

Kun Center Divergence -säädin on asetettu arvoon 0 % ja kanava panoroidaan keskelle
(<C>), monokanavan signaali lähetetään tasaisesti Main Stereo -väylän vasemmalle ja
oikealle puolelle. Stereokanavat säilyttävät stereoasemansa (eli vasen puoli lähetetään
päästereoväylän vasemmalle puolelle ja oikea puoli oikealle).
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Jos tarvitset vielä enemmän hallintaa, voit asettaa lähetysasetukseksi pre-faderin saadaksesi todella
itsenäisen subwoofer-sekoituksen.

Center Divergence -säätimen alue on 0 % - 100 %.

Keskustan eron ymmärtäminen

Tässä Mono send tulee peliin, jolloin voit mukauttaa matalia taajuuksiasi parantaaksesi
järjestelmääsi.

Center Divergence toimii yhdessä panorointisäätimen kanssa ja asettaa jokaisen
kanavan näkyvyyden keskiväylässä, kun panorointiasema lähestyy keskustaa (<C>).

Säädäksesi keskieroa vieritä Fat Channel Input -kerroksen toiselle sivulle ja käytä
Center Divergence -näytön alla olevaa kooderia.

Kun keskipoikkeamaa säädetään 0 %:sta 100:aan, keskelle panoroitu kanava (<C>)
on näkyvämpi keskiväylässä, kun keskihajotusprosenttia kasvatetaan.

Kun keskihajotus on asetettu arvoon 50 % ja kanava panoroidaan keskelle (<C>),
signaali lähetetään stereoväylän ja keskiväylän molemmille puolille samalla tasolla.

LCR Pan -tilan avulla voit panoroida kutakin kanavaa kolmessa paikassa,
vasemmalta keskelle oikealle ja takaisin, minkä tahansa asennon välillä. Tämä
saadaan aikaan Center Divergence -säätimellä. Tämä tehokas ominaisuus tarjoaa
todellisen LCR-panorointikokemuksen ja antaa sinun sijoittaa jokaisen kanavan tarkasti
haluamaasi paikkaan LCR-järjestelmässäsi, mikä lisää selkeyttä ja parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Mono kanava Stereokanava (oikea)Stereokanava (vasen)



Stereokanava (oikea)Stereokanava (vasen)Mono kanava
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Vasen

Panorointi (keskiero 100 %)

KeskustaOikein Oikein
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0,00 dB 0,60
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-84,00 dB
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Kun Center Divergence -säädin on asetettu arvoon 100 % ja kanava on panoroitu
keskelle (<C>), koko signaali lähetetään keskiväylään eikä mitään päästereoväylän
vasemmalle tai oikealle puolelle:

Mikä tahansa kanava tai alaryhmä voidaan määrittää L/R-pääväylään ja/tai
keskiväylään painamalla Mono/Center-painiketta.
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Signaalin

taso
Signaalin

taso
Signaalin

taso

Lähetä keskustabussille Kanava oikealle Lähetä osoitteeseen

Lähetä Stereo (L) -väylään

Kanava vasemmalle Lähetä

Keskustan bussi Keskustan bussi

Kanava oikealle Lähetä osoitteeseen

Lähetä stereoväylään (R).

Kanava vasemmalle Lähetä

Stereo (R) väyläStereo (L) linja
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6 Fat Channel

• Paina haluamaasi miksausta tai väylää vastaavaa Mix Select -painiketta
työskennellä. Mikserin pinnalla oleva Master Fader osoittaa sitten kyseisen miksauksen tai väylän
master-faderin. Paina Master Faderin yläpuolella olevaa Select- painiketta päästäksesi Fat
Channel -säätimiin kyseiselle miksaukselle tai väylälle.

• Paina Mix/FX Masters -painiketta Pankki-osiossa. Tämä tekee sekoituksen ja

Fat Channel tarjoaa erilaisia prosessointi- ja apuasetuksia riippuen valitun kanavan tai sekoituksen
tyypistä. Seuraavassa on pikaopas käytettävissä olevista prosessoreista ja apuohjelmista jokaiselle
signaalityypille, jota Fat Channel voi käsitellä.

Fat Channel tarjoaa tehokkaat signaalinkäsittely-, miksaus- ja konfigurointityökalut jokaiselle
kanavalle ja väylälle StudioLivessä.

väylämaster-faderit saatavilla kanavanauhoissa. Tämän jälkeen voit painaa Valitse

Aloita työskentely kanavalla tai sekoita Fat Channel -kanavan kanssa painamalla sen Select
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painiketta, joka vastaa miksausta tai väylää, jonka kanssa haluat työskennellä, ja tuo sen
tarkennukseen Fat Channelissa.

-painiketta. Kun painat valintapainiketta , valitun kanavan tai sekoituksen numero (ja nimi, jos sellainen
on) näkyy kosketusnäytössä.

Mix Select -painikkeita voidaan käyttää kahdella tavalla:
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EQ- ja dynamiikka-asetusten A/B-vertailu

6.1.2 Kopioi/Liitä ja Esiasetukset Lataa/Tallenna

6.1.1

PääsekoitusFlexMixesTulokanavat FX palautuksetAux- ja nauhatulot

*Huomautus StudioLive 64S -käyttäjille: 34 SD Send -lähetykset ovat vapaasti reititettävissä kaikkien kanavien ja linja-
autojen välillä.

Tehokäyttäjän vinkki: A/B-toimintoa voidaan käyttää myös kahden erillisen rasvakanava-asetuksen
ylläpitämiseen tietylle kanavalle tai väylälle. Joten seuraavan kerran, kun kitaristi kertoo sinulle, että
he aikovat vaihtaa onttokappaleiseen esitysten väliin, voit olla valmis käyttämällä sopivampaa
vaihtoehtoista asetusta, joka on tallennettu "B"-tilannekuvaksi.

A/B-painikkeella voit tehdä A/B-vertailuja taajuuskorjaimen, kompressorin ja portin asetuksista valitulle
kanavalle tai miksaukselle. Tämän toiminnon avulla voit kokeilla erilaisia muutoksia etsiessäsi optimaalista
asetusta ilman alkuperäisten asetusten menettämisen riskiä. Jos tämä painike on himmennetty, katsot
parametriasetusten A-sarjaa. Jos tämä painike palaa kokonaan, katsot "B"-parametrisarjaa.

Kopioi Fat Channel -asetukset valitulta kanavalta yhdelle tai useammalle muulle kanavalle painamalla
Kopioi . Kun Kopioi-painiketta on painettu, kaikkien muiden kanavien valintapainikkeet alkavat
vilkkua. Paina Valitse -painiketta kaikilla kanavilla, joihin haluat kopioida Fat Channel -asetukset
valitulta kanavalta.

Paina Lataa liittääksesi asetukset valittuihin kanaviin.

Voit siirtyä A/B-rasvakanava-asetuksiin painamalla A/B-painiketta. Tämä tallentaa valitun kanavan
nykyiset EQ- ja dynamiikka-asetukset "A"-tilannekuvaksi ja kopioi sen asetukset toiseen tilannekuvaan,
jota kutsutaan nimellä "B". A/B-painike syttyy osoittamaan, että työskentelet nyt B-tilanteen parissa.
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GEQ

Valitse

takaisin-nuoli peruuttaaksesi ja poistuaksesi tästä näytöstä.

Esiasetuksen tallentaminen:

2. Jos haluat ladata esiasetuksen osittain (esimerkiksi vain EQ-parametrit), paina
vastaavia painikkeita Suodatin-sarakkeessa, jos haluat poistaa yhden tai useamman prosessorin

lataamisen käytöstä.

1. Paina Lataa. Fat Channel Presets -näkymä näkyy kosketusnäytössä.

3. Tallenna esiasetus painamalla näppäimistön Enter- painiketta tai paina

Vaikka kaikki Fat Channel -asetukset otetaan mukaan, kun tallennat esiasetuksen, voit halutessasi
suodattaa tietyntyyppiset asetukset pois ja ladata vain osan esiasetuksesta (kuten vain taajuuskorjaimen
ja kompressorin parametrit).

3. Suodattaaksesi esiasetukset kanavaluokan mukaan (kuten potkurumpu tai kitara), tee

Esiasetuksen lataaminen:

2. Avaa näyttönäppäimistö painamalla Store- painiketta Master Control -alueella. Kirjoita
esiasetettu nimi näppäimistöllä ja valitse luokka (kuten Potkurumpu tai Kitara)
luokan valitsimesta, jos haluat.

Tallenna- ja Lataa- painikkeiden avulla voit tallentaa ja ladata Fat Channel -esiasetuksia, jolloin
voit tallentaa ja käyttää hyödyllisiä Fat Channel -käsittely- ja apuasetuksia tuleviin sekoituksiin.

valinta kategorian valitsimesta.
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1. Paina Tallenna. Fat Channel Presets -näkymä näkyy kosketusnäytössä.

Puhua



Puhua

StudioLive®-sarja III
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Fat Channel
Rasvakanavanavigointi

Valitse

GEQ

Valitse

GEQ

• Kosketa Kopioi/Liitä ja paina haluttuja parametripainikkeita suodattaaksesi parametrit

Ohjausalue.

Liitä tai lataa esiasetuksia, paina Advanced Filtering avataksesi Kopioi/Liitä & Esiasetussuodatus
-näytön. Tässä näytössä voit määrittää tarkat parametrityypit, jotka sisältyvät näihin kahteen esiasetettuun
toimintoon.
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4. Valitse esiasetus ja lataa se painamalla Recall- painiketta Masterissa

Kahdeksan Scribble Strip -näyttöä, enkooderia ja painiketta Fat Channelin yläosassa muuttuvat dynaamisesti
mahdollistaen pääsyn erilaisiin ominaisuuksiin ja miksaustyökaluihin. Se, mitä tässä ohjataan, määräytyvät
sekä valitun kanavan tai väylän tyypin että Fat Channel -tilan painikkeiden perusteella.

Jos tarvitset tarkempaa hallintaa sille, mitkä Fat Channel -asetukset sisällytetään kopiointi/

• Kosketa Preset Load tehdäksesi saman esiasetettujen lataustoimintojen kanssa.

Dynaaminen rasvakanava

Voit myös testata esiasetuksen vaikutuksia hetkellisesti valitsemalla esiasetuksen ja painamalla
kosketusnäytön Audition- painiketta tai nimetä sen uudelleen painamalla Nimeä uudelleen ja
kirjoittamalla uuden nimen näyttönäppäimistöllä. Palauta kaikki Fat Channel -parametrit tehdasasetuksiin
painamalla Reset-painiketta.

kopioi/liitä toiminnot.

StudioLive Series III -sekoittimet tarjoavat kaksi Fat Channel -vaihtoehtoa: Dynamic ja Fixed. StudioLive
32SX ja 32SC käyttävät Fixed Fat Channelia aina. Kaikki muut mallit voivat käyttää molempia.

Valitse

Yksin

ValitseValitse

Yksin Yksin

Valitse

Yksin

ValitseValitse

Yksin Yksin

Valitse

Yksin
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PIDÄ

16. Aktiivinen EQ Band Q Control.
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10. Ylipäästösuodattimen taajuus.

1. AGC (Automatic Gain Compensation).

Lisätietoja tulotoiminnoista on kohdassa 6.3.

9. Low Band aktiivinen.

4. Pan.

3. Keskus.

12. Aktiivinen EQ Band Gain Control.

2. Esivahvistimen vahvistus.

11. Low Mid Band aktiivinen.

6. Portin kynnys.

15. High Band Active.

5. Portti päälle/pois.

14. Aktiivinen EQ Band Frequency Control.

13. High Mid Band aktiivinen.

8. Kompressorin kynnys.

Kiinteä rasvakanava

Kaikki muut sekoittimet voivat lukittua näihin säätimiin pitämällä Input layer -painiketta
painettuna.

StudioLive 32SX:n ja StudioLive 32SC:n kahdeksan enkooderia ja painiketta ohjaavat aina
seuraavia toimintoja:

7. Kompressori päälle/pois.

Keskusta

0,00 dB

ESIAMP
Thresh Suodattaa

0 dB

Saada
HI PASS

Thresh

L18

PORTTIPANOROIDA

34 Hz

COMP

Comp

-84,00 dB

Portti



säätimet eivät ole saatavilla StudioLive 32SX:ssä ja 32SC:ssä.

- StudioLive 32SX ja 32SC. Avaa kosketusnäytön käyttäjäprofiilinäytön.

3. Portti. Kaikille StudioLive-malleille tämä avaa Gate Overview -näytön

Näyttö. Dynaamisella rasvakanavalla varustetuissa malleissa tämä painike valuu

Painamalla Input -painiketta Fat Channelissa pääset tärkeisiin säätimiin ja informatiivisiin näyttöihin
tällä hetkellä valitulle kanavalle tai miksaukselle.

näyttää nykyisen vahvistustason. Ota automaattinen vahvistus käyttöön painamalla alla olevaa painiketta

näytöt, enkooderit ja painikkeet. Katso kohta 6.9.

levittää Gate-ohjaimet Fat Channel -näytöille, koodereille ja painikkeille.

Katso kohdat 6.6 ja 6.8.5.
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kosketusnäyttö. Dynaamisella rasvakanavalla varustetuissa malleissa tämä painike

2. Syöte. Kaikille StudioLive-malleille tämä avaa kanavan yleiskuvausnäytön

Tämä painike näyttää Aux Send -tasot, mykistykset ja panorointisäätimet

8. Fat Channel A/B. Vaihtaa kahden eri Fat Channel -asetuksen välillä.

Katso kohdat 6.4 ja 6.8.3.

6. Aux Sends. Kaikille StudioLive-malleille tämä avaa Aux Sends Overview -näkymän

painikkeet. Katso kohdat 6.5 ja 6.8.4.

levittää syöttökerroksen säätimet Fat Channel -näytöille, koodereille ja

Katso kohdat 6.7 ja 6.8.6.

1. Esivahvistimen vahvistus (vain tulokanavat). Käytä enkooderia asettaaksesi määrän

9. Edellinen/Seuraava sivu. Siirtyy lisäparametreihin (jos saatavilla). Huomautus: Nämä

Korvaus. Lisätietoja vahvistuksen kompensoinnista on NSB-sarjan Stage Box Owners
Manual -oppaassa.

5. EQ. Kaikissa StudioLive-malleissa tämä avaa kosketusnäytön EQ Overview -näytön

painikkeet. Katso kohdat 6.3 ja 6.8.1.

7. Käyttäjä. Mallikohtainen:

Huomautus: Nämä säätimet ovat kiinteästi StudioLive 32SX:ssä ja 32SC:ssä. Kaikissa muissa
malleissa Input-painikkeen painaminen lukitsee nämä toiminnot tai avaa niiden lukituksen Dynamic
Fat Channel -säätimille.

EQ-säätimet Fat Channel -näytöille, koodereille ja painikkeille.

Kosketa Näyttö. Dynaamisella rasvakanavalla varustetuissa malleissa tämä painike

- Kaikki muut mallit. Siirtää käyttäjän mukautettavat parametrit Fat Channeliin

Katso kohta 6.1.1.

kosketusnäytössä. Dynaamisella rasvakanavalla varustetut mallit,

1. Prosessori päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tällä hetkellä aktiivisen prosessorin.

4. Comp. Kaikissa StudioLive-malleissa tämä avaa Compressor Overview -näytön päälle

esivahvistuksen vahvistusta käytetään tällä hetkellä valitulle kanavalle. Raaputusnauha

tällä hetkellä valitun kanavan Fat Channel -näytöille, koodereille ja painikkeille.

Kosketa Näyttö. Dynaamisella rasvakanavalla varustetuissa malleissa tämä painike

roiskuu kompressorin säätimet Fat Channel -näytöille, koodereille ja

The Fat Channel 6
6.3 Input Mode

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas
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Omistajan opas
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6.3 Input Mode

6.4 saadaksesi lisätietoja Noise Gate -portista ja sen parametreista.

Huomautus: Nämä säätimet eivät ole käytettävissä Fat Channel -kanavalla
StudioLive 32SX:ssä ja 32SC:ssä.

amplitudi (taso) ylittää kynnysasetuksen, kompressori kytkeytyy päälle.

valitun kanavan kynnys. Portin kynnys määrittää tason, jolla

6. EQ Gain. Asettaa määrän, jolla valittua taajuutta tehostetaan tai

2. Mono Send / Center Divergence (vain StudioLive 64S). Enkooderi asettaa

13.7.
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Tila asetettu järjestelmävalikossa. Painike vaihtaa Pre- ja Post-faderin välillä

läpi ennallaan, kun taas kynnysasetuksen alapuolella olevat signaalit vähenevät

alkaa pienemmällä amplitudilla. Kynnys voidaan asettaa -56 - 0 dB. Katso kohta 6.5
saadaksesi lisätietoja kompressorista ja sen parametreista.

7. EQ-taajuus. Asettaa keskitaajuuden, jolla signaaleja tehostetaan tai vähennetään

asetettu 24 Hz:stä 1 kHz:iin. Kun kynnys on asetettu alimmalle tasolle, suodatin on

panoroinnin sijainti stereokentän poikki. Pannun sijainti näkyy näytössä

kulkea läpi ennallaan. Voit asettaa kynnysarvoksi 0 - -84 dB. Katso kohta

8. EQ Q. Asettaa nykyisen EQ-kaistan Q:n (tai leveyden). Suuremmat Q-arvot vaikuttavat a

lähettää Mono-bussille. Lisätietoja Mono Busista on kohdassa 5.6.

5. Ylipäästösuodatin. Käytä kooderia asettaaksesi ylipäästösuodattimen taajuuden

nykyinen EQ-kaista. Ota High Mid Band (B3) käyttöön painamalla alla olevaa painiketta

4. Kompressorin kynnys. Tämä enkooderi asettaa ja sepustusnauha näyttää

Keskusta.

Low Band (B1) ohjausta varten.

alla olevaa painiketta ottaaksesi High Band (B4) käyttöön ohjausta varten.

nuppi vastapäivään laskee kynnystä, joten rajoitus alkaa alemmasta

tietoa tulo- ja lähtöviiveistä ja löydät osiosta 13.6 ja

valitun kanavan tai lähtöväylän rajoittimen kynnys. Kun signaali on

amplitudi. Limiter-suhde on ÿ:1.

Tehokäyttäjän vinkki: Ylipäästösuodatin vaimentaa kaikki asetetun kynnyksen alapuolella olevat
taajuudet. Käytä Fat Channel -ylipäästösuodatinta poistaaksesi ei-toivotut matalat taajuudet
lähdesignaalistasi sen sijaan, että yrität taajuuskorjata niitä.

3. Portin kynnys. Enkooderi asettaa ja raaputusliuska näyttää portin

kompressorin kynnys valitulle kanavalle tai lähtöväylälle. Kun signaali on

tasolla etäisyyssäätimen asettamalla määrällä. Jos kynnys on asetettu kokonaan

Painamalla Seuraava sivu -painiketta Fat Channelissa pääset lisäparametreihin.

Mono Send -taso tai Center Divergence -prosentti Panorin mukaan

leikata. Ota Low Mid Band (B2) käyttöön painamalla alla olevaa painiketta.

portti aukeaa. Käytännössä kaikki kynnysasetuksen ylittävät signaalit ohitetaan

Nupin kääntäminen vastapäivään laskee kynnystä niin, että puristus

3. Viive. Asettaa tällä hetkellä valitun tulon tai väylän kohdistusviiveen. Lisää

valvontaa varten.

vastapäivään, portti sammuu (aina auki), jolloin kaikki signaalit voivat toimia

2. Pan. Käytä kooderia asettaaksesi tällä hetkellä valitun kanavan tai alaryhmän

Valitun kanavan tai lähtöväylän kynnys. Suodattimen kynnys voi olla

1. Rajoittimen kynnys. Tämä enkooderi asettaa ja sepustusnauha näyttää

amplitudi (taso) ylittää kynnysasetuksen, rajoitin on kytkettynä. Kääntäminen

kapeampi taajuusalue. Pienemmät Q-arvot vaikuttavat laajemmalle alueelle. paina

vinossa. Ylipäästösuodattimen kaltevuus on -12 dB/8va. Ota käyttöön painamalla alla olevaa painiketta

Scribble Strip. Paina kooderin alla olevaa painiketta nollataksesi panoroinnin

0,00 dB

RAJA

2,46 dB

Lim

VIIVE

2,6 ms

LähettääThresh
MONO



läpi vaikuttamatta.

vähentää melua ja muita häiritseviä signaaleja hienovaraisemmin (ilman "kovaa" rajaa).
Huomautus: Kantama ei ole käytössä, kun Expander on kytkettynä.

kynnys.

Tehokäyttäjän vinkki: Käytännössä laajennuksia ja meluportteja käytetään lähes identtisesti.
Suurin ero on, että Expander on tasaisempi ja asteittaisempi, joten hyökkäys- ja vapautusajat on
helpompi asettaa oikein. Lisätietoja porteista ja laajennuksista on osoitteessa: www.presonus.com/
learn/technical-articles/How-To-Use-Dynamics- Processing-Getting-Started-With-Compressors-
Gates-and-More

yksinbussi. Se syttyy osoittamaan, että Key Listen on aktiivinen. Kun avain

tapa -ÿ, jos haluat. Korkeammat asetukset vähentävät signaalia pienemmässä määrin,

Noise Gate voidaan kytkeä toimimaan Expanderina. Expander on toisen tyyppinen dynaaminen
prosessori, joka toimii kuin kompressori käänteisesti. Sen sijaan, että vaimentaisi signaaleja,
jotka ylittävät valitun kynnystason, laajennusyksikkö tehostaa signaaleja, jotka ylittävät sen
kynnysarvon. Tästä on hyötyä, kun yritetään palauttaa lyöntiä ja iskua signaaleihin, jotka on pakattu
liikaa tai jotka eivät ole luonnostaan niin dynaamisia kuin halutaan.

Kuuntele on käytössä ja valittu kanava soi, voit käyttää ohjausta
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1. Kynnys. Asettaa signaalitason, joka jakaa signaalit, joista haluat suojata

Gate/Expander-säätimien yläpuolella olevat kahdeksan näyttöä näyttävät oleelliset tiedot näiden
säätimien nykyisistä asetuksista.

kynnys.
3. Hyökkäys. Asettaa ajan, joka kuluu portin "avautumiseen", kun signaali ohittaa portin

Huonelähdöt valvomaan, mitä portin avainsuodatin poistaa.

Range-parametrin asetuksen mukaan. Tämän tason yläpuolella olevat signaalit kulkevat

4. Vapauta. Asettaa ajan, joka kuluu portin "sulkeutumiseen", kun signaali putoaa sen alle

Tehokas käyttäjävinkki: Nopea hyökkäysnopeus on ratkaisevan tärkeä lyömäsoittimille. Hitaasti nousevat
signaalit, kuten laulu ja bassokitara, vaativat hitaamman hyökkäyksen; näillä signaaleilla nopeampi hyökkäys
voi aiheuttaa kuuluvan napsahduksen. Kaikilla porteilla on mahdollisuus napsahtaa avautuessaan, mutta oikein
asetettu portti ei koskaan naksahda.

signaalit, joita haluat vaimentaa. Tämän tason alapuolella olevat signaalit vaimentuvat

kynnyksen alapuolella. Alemmat asetukset laskevat signaalin tasoa edelleen, kaikki

5. Key Listen. Paina painiketta kytkeäksesi Key Listen -toiminnon päälle tai pois

Painamalla Gate- painiketta Fat Channelissa pääset valitun kanavan tai miksauksen Noise
Gate -parametreihin. Gate on dynaaminen prosessori, jonka avulla voit hiljentää (tai vaimentaa)
signaaleja, jotka putoavat valitun signaalitason alapuolelle. Tämä mahdollistaa kohinan tai muiden
ei-toivottujen signaalien esiintymisen haluamiesi äänien välissä.

Tehokas käyttäjävinkki: Portin vapautusajat tulee yleensä asettaa niin, ettei se vaikuta portitettavan
instrumentin tai äänen luonnolliseen vaimenemiseen. Lyhyemmät vapautusajat auttavat poistamaan
signaalin kohinaa, mutta voivat aiheuttaa lyömäsoittimien "kolinaa". Pidemmät vapautusajat
yleensä eliminoivat tärinän, ja ne tulee asettaa kuuntelemalla tarkasti, jotta signaali vapautuu
mahdollisimman luonnollisin.

2. Alue. Asettaa signaaliin kohdistuvan vaimennuksen, kun sen taso laskee

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas

Fat Channel 6.4
Gate Mode (Dynamic Fat Channel)
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Kompressoritila (dynaaminen rasvakanava)

Vakiokompressori

6.5

6.5.1

6.5 Kompressoritila (dynaaminen rasvakanava)
6 StudioLive®-sarja IIIFat Channel

Omistajan opas

0,00 dB

COMPCOMP

Vinossa20.00 ms

Key Fltr

150 ms-0,00 dB

Pehmeä

Vinossa

Thresh Vapauta

2,0:1

Suhde Saada

Key LstnAuto

COMP COMP
Hyökkäys

COMPCOMP COMP

1. Kynnys. Asettaa tason, jonka yläpuolella kompressori alkaa vaimentaa

3. Hyökkäys. Asettaa ajan, jonka kompressori alkaa vaimentaa signaalia, kun se ylittää kynnyksen.
Paina alla olevaa painiketta kytkeäksesi automaattisen tilan päälle tai pois. Kun Auto-tila on
aktiivinen, Attack and Release -ohjaimet eivät toimi ja käytetään esiohjelmoitua hyökkäys- ja
vapautuskäyrää. Tässä tilassa hyökkäys on asetettu arvoon 10 ms ja vapautus 150 ms.
Kaikki muut kompressorin parametrit voidaan edelleen säätää manuaalisesti.

Dynaamiset Fat Channel Controls

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi portin päälle tai pois päältä.

kynnysarvo ja määrä, jota se vaimenee. Suhteessa 1:1 (kirjoitetaan usein 1:1) pakkausta ei tapahdu.
Suhteessa 4:1 signaali, joka ylittää kynnyksen 8 dB:llä, vaimenee 2 dB:n tarkkuudella kynnysarvosta
(jaettuna neljällä). Mitä korkeamman suhteen valitset, sitä selvemmäksi kompressorin vaikutus
tulee.

7. Laajennustila. Paina painiketta tai käännä kooderia vaihtaaksesi tämän prosessorin Gate- ja
Expander-toimintojen välillä. Katso tämän oppaan seuraava osa lisätietoja käytettävissä olevista
parametreista Expander-tilassa.

Vakiokompressori valitaan oletusarvoisesti jokaiselle kanavalle.

Painamalla Comp- painiketta Fat Channelissa pääset valitun kanavan tai sekoituksen kompressorin
parametreihin. Kompressori on dynaaminen prosessori, joka vähentää signaalin dynaamista aluetta
vaimentamalla sitä tietyllä suhteella, kun se ylittää tietyn kynnyksen.

Tehokäyttäjän vinkki: Hyvin lyhyet kompressorin vapautusajat voivat aiheuttaa katkonaista tai
"värähtelevää" ääntä, etenkin kompressoitaessa instrumentteja, joissa on paljon matalataajuisia
komponentteja, kuten bassokitaraa. Erittäin pitkät vapautusajat voivat johtaa yli

4. Vapauta. Asettaa ajan, jonka kompressori lopettaa signaalin vaimentamisen, kun se laskee
kynnyksen alle.

Fat Channelin kahdeksan Scribble-nauhaa näyttävät oleelliset tiedot näiden säätimien nykyisistä
asetuksista. Säätimet vaihtelevat valitsemasi kompressorin mallin mukaan.

StudioLive Series III -sekoittimissa on kolme kompressorimallia, joista valita, ja Fat Channel toimii eri
tavalla ladatun mallin mukaan.
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2. Suhde. Asettaa suhteen sen määrän välillä, jonka signaali ylittää

Tehokäyttäjän vinkki: Oikein asetettu näppäinsuodatin portissa voi parantaa huomattavasti miksauksen
yleistä äänenlaatua. Jos esimerkiksi asetat portin virveli-mikrofoniin, potkurummusta saattaa tulla
tarpeeksi vuotoa portin avaamiseksi. Tässä avainsuodatin voi olla hyödyllinen. Asettamalla avainsuodatin
poistamaan jotkin näistä matalista taajuuksista, portti ei ole niin sopiva avautumaan potkurummulle.

signaali.

6. Avainsuodatin. Tämä enkooderi asettaa ja sepustus näyttää taajuuden, jolla portti avautuu. Tietyn
taajuuden asettaminen tietyn desibelitason lisäksi tarjoaa enemmän äänimuotoilua.

Lisätietoja saatavilla olevista Fat Channel -laajennusmalleista on kohdassa Osa 6.8.4.
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6.5.2 Putken tasoitusvahvistin

6.5 Kompressoritila (dynaaminen rasvakanava)
6 StudioLive®-sarja IIIFat Channel

Omistajan opas

Huippu

52.00

Vähentäminen

Vinossa34.00

Key Lstn

PUTKIPUTKI

Puristaa

PUTKI
Saada

Lim/Cmp

Key Fltr

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi kompressorin päälle tai pois päältä.

2. Huippujen vähentäminen. Asettaa signaaliin sovellettavan huipun vähennyksen määrän.

6. Kompressoripolvi pehmeä/kova. Paina tätä painiketta vaihtaaksesi kompressorin

toimii eri tavalla kuin tavallinen kompressori, suurin osa tavasta, jolla se vaikuttaa signaaleihin,
perustuu tulotasoon. Kokeile erilaisia asetuksia nähdäksesi, mikä sopii tarpeisiisi.

puristettuna, sen kokonaistaso on usein alentunut. Tämän vahvistuksen säätimen avulla voit
nostaa sen takaisin oikealle tasolle pakkaamisen jälkeen.

johon kompressori kytkeytyy. Kompressori käsittelee edelleen koko taajuusalueen, mutta se
kytkeytyy päälle vain, kun määritetty taajuus on läsnä. Paina alla olevaa painiketta
kuunnellaksesi signaalia, jota käytetään kompressorin laukaisemiseen (mukaan lukien
ylipäästösuodattimen vaikutukset, jotka on asetettu Key Filter -säätimellä). Paina uudelleen
vaihtaaksesi takaisin normaaliin kanavasignaaliin.

3. Kompressori/rajoitin. Alla oleva painike vaihtaa putken tasoitusvahvistimen kompressori- ja
rajoitintilojen välillä. Kompressoritilassa se toimii vaihtelevalla suhteella 1:1-10:1.
Rajoitintilassa se toimii vaihtelevalla suhteella 10:1-20:1, mikä rajoittaa aggressiivisemmin huippuja.

7. Avainsuodatin. Tämä enkooderi asettaa taajuuden ja raaputus näyttää

Korkeammat asetukset vähentävät vahvistusta ja lisäävät puristusvaikutusta.

pehmeän ja kovan polven tilan välillä. Pehmeä polvikompressio tarjoaa sujuvan siirtymisen
pakkaamattoman ja pakatun tilan välillä. Kovan polven puristus tarjoaa äkillisemmän
siirtymän ja vaativamman suojan hajahuippuja vastaan.

pakattu tai "puristettu" ääni. Kaikki julkaisualueet voivat kuitenkin olla hyödyllisiä, ja sinun tulee kokeilla
tutustuaksesi erilaisiin äänimahdollisuuksiin.

Paina uudelleen vaihtaaksesi takaisin normaaliin kanavasignaaliin.

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi kompressorin päälle tai pois päältä.

4. Avainsuodatin. Tämä kooderi asettaa ja raaputus näyttää taajuuden, jolla putken tasoitusvahvistin
kytkeytyy. Se käsittelee edelleen koko taajuusalueen, mutta se kytkeytyy päälle vain, kun
määritetty taajuus on läsnä. Paina alla olevaa painiketta kuunnellaksesi signaalia, jota
käytetään kompressorin laukaisemiseen (mukaan lukien ylipäästösuodattimen vaikutukset,
jotka on asetettu Key Filter -säätimellä).

Kun Tube Leveling Amplifier on valittuna, seuraavat säätimet ovat käytettävissä Fat Channelissa:

5. Voitto. Asettaa signaaliin sovellettavan "meikkivahvistuksen" määrän. Kun signaali on

1. Voitto. Asettaa kompressorin tulovahvistuksen. Koska tämän tyyppinen kompressori
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3. Hyökkäys. Asettaa ajan, jonka kompressori alkaa vaimentaa signaalia

5. Suhde. Asettaa kompressorin suhteen. Seuraavat suhteet ovat saatavilla: 4:1,

kompressori, joten voit kokeilla erilaisia asetuksia löytääksesi optimaalisen tehon

Kun A-luokan FET-kompressori on valittuna, seuraavat säätimet ovat käytettävissä Fat Channelissa:

esittää. Paina alla olevaa painiketta kuunnellaksesi signaalin, jota käytetään laukaisemaan

kun se putoaa kynnyksen alapuolelle.

1. Tulovahvistus. Asettaa kompressorin tulovahvistuksen. Tämä asetus vaikuttaa toimintoon

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi kompressorin päälle tai pois päältä.
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2. Lähtövahvistus. Asettaa signaaliin sovellettavan "meikkivahvistuksen" määrän. Kerran

6. Avainsuodatin. Tämä enkooderi asettaa taajuuden ja raaputus näyttää

8:1, 12:1, 20:1 tai kaikki.

sinun tarpeesi.

nosta se takaisin oikealle tasolle pakkauksen jälkeen.

taajuusalue, mutta se on päällä vain, kun määritetty taajuus on

Dynaamiset Fat Channel Controls

johon kompressori kytkeytyy. Kompressori käsittelee silti koko

signaali pakataan, sen kokonaistaso usein laskee. Tämän vahvistuksen hallinnan avulla voit

4. Vapauta. Asettaa ajan, jonka kompressori lopettaa signaalin vaimentamisen

ohjaus). Paina uudelleen vaihtaaksesi takaisin normaaliin kanavasignaaliin.
kompressori (mukaan lukien ylipäästösuodattimen vaikutukset, avainsuodattimella asetettuna

kun se ylittää kynnyksen.

6.5 Kompressoritila (dynaaminen rasvakanava)
6 StudioLive®-sarja IIIFat Channel

Omistajan opas

TEHTY

Key Fltr

TEHTY

Syöte

TEHTY

-24,00 dB-24,00 dB

Lähtö Vapauta

4:1250 ms

TEHTY

Hyökkäys

0,10 ms

TEHTY

Suhde

Key Lstn

Vinossa

TEHTY

6.5.3 A-luokan FET-kompressori
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8. Kaista 4 / korkea taajuus / Q. Kooderi voi ohjata joko taajuutta tai Q:ta

Kuten kompressori, StudioLive Series III -sekoittimet toimitetaan kolmella EQ-mallilla,
joista valita, ja Fat Channel käyttäytyy eri tavalla ladatun mallin mukaan. Lisätietoja
saatavilla olevista Fat Channel -laajennusmalleista on kohdassa Osa 6.8.5.

7. Band 4 / High Gain. Asettaa määrän, jolla valittua taajuutta korotetaan tai leikataan.
Kytke nauha päälle tai pois päältä painamalla alla olevaa painiketta.

Painamalla EQ- painiketta Fat Channelissa pääset valitun kanavan tai sekoituksen
taajuuskorjausasetuksiin. EQ (tai taajuuskorjain) on sävynsäädin, jonka avulla voit muuttaa
signaalin sävytasapainoa. Voit tehostaa tai leikata taajuuksien tasoa tehdäksesi korjaavia
tai luovia muutoksia signaaliin.

6. Kaista 3 / High-Mid Frequency/Q. Kooderi voi ohjata joko taajuutta tai Q:ta tälle EQ-
kaistalle. Käytä alla olevaa painiketta vaihtaaksesi näiden kahden välillä.
Taajuustilassa se asettaa keskitaajuuden, jolla signaalit tehostetaan tai leikataan tällä
EQ-kaistalla. Q-tilassa se asettaa nykyisen EQ-kaistan Q:n (tai leveyden).
Suuremmat Q-arvot vaikuttavat kapeampaan taajuusalueeseen. Pienemmät Q-arvot
vaikuttavat laajemmalle alueelle.

Standard EQ valitaan oletusarvoisesti jokaiselle tulokanavalle ja ulostulolle:

2. Kaista 1 / Matala taajuus / Q. Kooderi voi ohjata joko taajuutta tai Q:ta
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tälle EQ-yhtyeelle. Käytä alla olevaa painiketta vaihtaaksesi näiden kahden välillä.
Taajuustilassa se asettaa keskitaajuuden, jolla signaalit tehostetaan tai leikataan
tällä EQ-kaistalla. Q-tilassa se asettaa nykyisen EQ-kaistan Q:n (tai leveyden).
Suuremmat Q-arvot vaikuttavat kapeampaan taajuusalueeseen. Pienemmät Q-arvot
vaikuttavat laajemmalle alueelle.

1. Band 1 / Low Gain. Asettaa määrän, jolla valittua taajuutta korotetaan tai leikataan.
Kytke nauha päälle tai pois päältä painamalla alla olevaa painiketta.

3. Band 2 / Low-Mid Gain. Asettaa määrän, jolla valittua taajuutta korotetaan tai leikataan.
Kytke nauha päälle tai pois päältä painamalla alla olevaa painiketta.

tälle EQ-yhtyeelle. Käytä alla olevaa painiketta vaihtaaksesi näiden kahden välillä.
Taajuustilassa se asettaa keskitaajuuden, jolla signaalit tehostetaan tai leikataan
tällä EQ-kaistalla. Q-tilassa se asettaa nykyisen EQ-kaistan Q:n (tai leveyden).
Suuremmat Q-arvot vaikuttavat kapeampaan taajuusalueeseen. Pienemmät Q-arvot
vaikuttavat laajemmalle alueelle.

5. Band 3 / High-Mid Gain. Asettaa määrän, jolla valittua taajuutta korotetaan tai leikataan.
Kytke nauha päälle tai pois päältä painamalla alla olevaa painiketta.

4. Kaista 2 / Low-Mid Frequency/Q. Kooderi voi ohjata joko taajuutta tai Q:ta tälle EQ-
kaistalle. Käytä alla olevaa painiketta vaihtaaksesi näiden kahden välillä.
Taajuustilassa se asettaa keskitaajuuden, jolla signaalit tehostetaan tai leikataan tällä
EQ-kaistalla. Q-tilassa se asettaa nykyisen EQ-kaistan Q:n (tai leveyden).
Suuremmat Q-arvot vaikuttavat kapeampaan taajuusalueeseen. Pienemmät Q-arvot
vaikuttavat laajemmalle alueelle.

Omistajan opas
StudioLive®-sarja III6 Fat Channel

6.6 EQ-tila (dynaaminen rasvakanava)

Taaj

Taaj

L-MID-

taajuus 320,0 Hz

Päällä Pois

0,00 dB

Saada

Taaj

Saada

1,40 kHz

Päällä Pois

H-MID

0,00 dB

L-MID
Saada

K Vinossa

0,00 dB

Taaj K

Saada
KORKEA

Taaj K

H-MID

5,00 kHz

K

Taaj

MATALA

0,00 dB

Päällä

KORKEA

ALHAINEN taajuus 130,0 Hz

Päällä Pois

6.6.1

6.6

Vakio EQ

EQ-tila (Dynamic Fat Channel)
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6.6.2

6.6.3 Vintage 1970-luvun EQ

Passiivinen ohjelma EQ

6.6 EQ-tila (dynaaminen rasvakanava)
6 StudioLive®-sarja IIIFat Channel

Omistajan opas

Taaj

Valitse

MATALA

0,00 dB

H-MID

Saada Saada

0,00 dB

0,00
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4,8 kHz

KORKEA
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Bndwdth

60 Hz

L-MID

KORKEA

0,00
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MATALA
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30 Hz

700 Hz

H-MID

0,06

0,00

MATALA

Taaj

Kymmeneltä
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Saada

Taaj

0,00

Taaj

0,00 dB

KORKEA

Taaj

0,02

MATALA

Saada

KORKEA
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5 kHz

4. High Boost. Asettaa valitun korkean taajuuden ympärillä käytettävän tehostuksen tason.

1. Low Boost. Asettaa valitun matalan taajuuden ympärillä käytettävän tehostuksen tason.

taajuuksille valitulla korkealla taajuudella ja sen yläpuolella.
7. Korkea vaimennus. Asettaa hyllytyksellä käytettävän vaimennuksen määrän

Kanava:

Fat Channel:

Vaimennuksen säätö vaimentaa diskantin sisältöä.

2. Matala vaimennus. Asettaa valitun matalan taajuuden ympärillä käytettävän vaimennustason. Tämä
säädin toimii hienosti vuorovaikutuksessa Low Boost -säätimen kanssa, mikä mahdollistaa
näennäisen bassoenergian tehostamisen pitäen samalla kokonaisbassoenergian optimaalisissa
rajoissa.

Kun Passive EQ on valittuna, seuraavat säätimet ovat käytettävissä

tämä EQ.

Tämä säädin toimii hienosti vuorovaikutuksessa Low Attenuation -säätimen kanssa, mikä
mahdollistaa näennäisen bassoenergian lisäämisen pitäen samalla kokonaisbassoenergian
optimaalisissa rajoissa.

8. Vaimennus Valitse. Asettaa taajuuden, jolla ja sen yläpuolella High

Dynaamiset Fat Channel Controls

1. Matala vahvistus. Asettaa tehostuksen tai leikkauksen määrän matalan taajuuskaistan käyttöön

Kun väylä valitaan, taajuuskorjaimessa on kuusi kaistaa. Käytä sivunavigointipainikkeita navigoidaksesi
kaistan 1-4 ja kaistan 5-6 välillä.

Low Boost ja Low Attenuation säätimet.
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3. Low Frequency Select. Asettaa sen kattaman kaistan keskitaajuuden

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi EQ:n päälle tai pois.

6. Korkea taajuus. Asettaa korkean EQ-kaistan keskitaajuuden.

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi EQ:n päälle tai pois.

5. Suuri kaistanleveys. Asettaa korkean EQ-kaistan vaikutuksen Q:n (tai leveyden).

Kun Vintage 1970s EQ on valittu, seuraavat säätimet ovat käytettävissä Fatissa

Dynaamiset Fat Channel Controls
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3
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2

5

86
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2. Matala taajuus. Asettaa tämän taajuuskorjaimen matalan taajuusalueen hyllytaajuuden.



Aux Sends -tila (dynaaminen rasvakanava)6.7

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas

Fat Channel 6.7
Aux Sends Mode (Dynamic Fat Channel)
6

-24,00 dB

5
SUB

-4,00 dB

Mykistä

MTX

<C >

MykistäAsn

7
AUX

1

-4,00 dBVinossa

6
MTX3

2 Panoroida

Mykistä

<C >

TO SEKOITUS 7-8

Panoroida

-10,00 dB

Mykistä

SEKOS 3-4

-5,00 dB

Mykistä

Sekoita.

Dynaamiset Fat Channel Controls

5. H-Mid Gain. Asettaa tehostuksen tai leikkauksen määrän korkean keskitaajuuden käyttämiseksi

4. Mono Matrix. Enkooderi ohjaa kanavan lähetystasoa Monolle

Stereo Matrix Mix.

Alla oleva painike ohjaa kanavan mykistystä Mono Auxissa.

Alaryhmä. Stereo-alaryhmät toimitetaan myös pan-ohjaimella.

6. H-Mid Frequency. Asettaa korkean keskitaajuuskaistan keskitaajuuden

tämän EQ:n bändi.

tämä EQ.

6. Stereomatriisi. Enkooderi ohjaa kanavan lähetystasoa stereoihin

2. Stereo Aux Send. Enkooderi ohjaa kanavan lähetystasoa

4. L-keskitaajuus. Asettaa matalien ja keskitaajuuskaistan keskitaajuuden

Sekoita.

3. Stereo Aux Pan. Enkooderi ohjaa kanavan panorointia
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Matrix Mix. Alla oleva painike ohjaa kanavan mykistystä Mono Matrixissa

tämä EQ.

tämä EQ.

5. Alaryhmä. Alla oleva painike ohjaa kanavan määritystä

1. Mono Aux. Enkooderi ohjaa kanavan lähetystasoa Mono Auxille.

tämän EQ:n bändi.

Kun Fat Channel on Aux Sends -tilassa, Scribble Strips näyttää erilaisia parametreja riippuen siitä,
miten olet määrittänyt FlexMixes:

Stereo Aux. Alla oleva painike ohjaa kanavan mykistystä Stereo Auxissa.

Matrix Mix. Alla oleva painike ohjaa kanavan mykistystä Stereo Matrixissa

7. High Gain. Asettaa tehostuksen tai leikkauksen määrän suurtaajuuskaistan käyttöön

3. L-Mid Gain. Asettaa tehostuksen tai leikkauksen määrän matalan ja keskitaajuuden käyttämiseksi

7. Stereomatriisipannu. Enkooderi ohjaa kanavan panorointia

Stereo Aux.

Paina prosessoripainiketta kytkeäksesi EQ:n päälle tai pois.
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StudioLive®-sarja III
6 6.8 Omistajan opas

Fat Channel
Fat Channel -näytöt

16. Linkki. Linkitä kanavan viereiseen kanavaan tai väylään tai purkaa sen linkityksen luomiseksi

8. Tehtävät. Käytä näitä säätimiä nykyisen kanavan määrittämiseen/poistamiseen

2. Syötä lähteen numero. Näyttää ohjelmalle määritetyn tulolähteen numeron

Ota Master Control -enkooderin käsittely käyttöön koskettamalla tätä. Katso lisätietoja kohdista
13.6 ja 13.7 .

17. +48v. Ota phantom-virta käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla.

Alaryhmät (kaikki 32-kanavaiset mallit).

3. Asetukset-painike. Kosketa päästäksesi lisäkanava- tai väyläasetuksiin.

manipulointi Master Control -enkooderilla.

5. Nimi. Näyttää valitun kanavan tai väylän nimen.

Huomautus: StudioLive 64S:n päästereo- ja monoväylä tarjoaa vaihdon

4. EQ. Näyttää taajuuskorjaimen yleiskatsauksen. Avaa EQ-näyttö koskettamalla. Katso kohta 6.6

9. Rajoitin. Näyttää rajoittimen yleiskatsauksen. Kosketa avataksesi Limiter-näytön.

tai digitaalinen lähde. Paina avataksesi Input Source -näytön. Lisätietoja,

7. Aux- ja FX-lähetystasot. Näyttää nykyisen kanavan lähetystasot. Kosketa tätä

Katso lisätietoja kohdasta Osa 6.8.3.

15. Pan. Asettaa pannun asennon. Ota pääohjaimen käsittely käyttöön koskettamalla

18. Napaisuus käänteinen. Ota napaisuuden käännös käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla tätä.

Näyttö. Katso lisätietoja kohdasta 6.8.4 .

14. Esivahvistimen vahvistus. Asettaa esivahvistimen vahvistuksen. Ota manipulointi käyttöön koskettamalla tätä nuppia

enkooderi.

katso kohta 6.10.1.

alue avataksesi Channel Bus Sends -näytön. Katso lisätietoja kohdasta 6.7 .

12. Viive. Asettaa tulokanavaan tai väylään sovellettavan kohdistusviiveen.

13. HPF-taajuus. Asettaa ylipäästösuodattimen rajataajuuden. Ota käyttöön koskettamalla

Pääväylä ja joko Mono/Center-väylä (StudioLive 64S) tai neljä erillistä

nykyinen kanava.

stereopari.
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lisää tietoa.

10. Kompressori. Näyttää kompressorin yleiskatsauksen. Avaa kompressori koskettamalla

alipäästösuodattimen ja ylipäästösuodattimen käyttäytymisen välillä.

Master Control -enkooderi.

6. Nykyinen parametri. Näyttää tällä hetkellä ohjattavan parametrin ja sen arvon.

1. Signaalilähde. Näyttää, vastaanottaako tämä kanava signaalia analogisesta

11. Portti. Näyttää Noise Gate -yleiskuvan. Kosketa avataksesi Noise Gate -näytön.

6.8.1 Kanavien yleiskatsaus

Fat Channel -näytöt6.8

7

Kun tulokanava on valittuna ja tulotila on aktiivinen, kosketusnäytössä näkyy kanavakatsaus: 1 2 3

14
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11

6

13 12

17

89

18

10

15

16



4. Kanavan väri. Asettaa kanavan valintapainikkeen värin. Jos väriä ei ole valittu,

tunnistuskäyttäytyminen linkitetyille kanaville tai väylille. Kun tämä vaihtoehto on käytössä,

jommallakummalla linkitetyllä kanavalla esiintyvät signaalit aiheuttavat identtisen vahvistuksen

vähennyskäyttäytymisen molemmissa. Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat antaa kompressorin/
rajoittimen toimia itsenäisesti jokaisella linkitetyllä kanavalla.

- Comp./Limiter. Ota tämä vaihtoehto käyttöön yhdistääksesi pakkauksen ja rajoittamisen

3. Digitaalisen lähetyksen asetukset. Kosketa Pre (signaali lähetetään ennen Fat Channel -käsittelyä) tai Post
(signaali lähetetään Fat Channel Processing -prosessin jälkeen) valitaksesi signaalin reitityksen, kun
lähetät tämän kanavan tai väylän USB- tai verkkoon liitettyyn äänilaitteeseen.

5. Stereolinkkiasetukset. Näiden asetusten avulla voit määrittää linkityskäyttäytymisen, kun linkität
kanavapareja tai väyliä seuraavilla vaihtoehdoilla:

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, linkitetyn parin jommankumman nimen muutos näkyy toisessa
linkitetyssä kanavassa.

- Nimet. Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat pitää linkitettyjen kanavien/väylän nimet identtisinä.

Valitse-painike on sininen.

- Panorointi. Ota tämä asetus käyttöön "stereo"-panorointitilassa, jonka avulla voit

näppäimistö.
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1. Kanavan nimi. Kosketa nimikenttää kirjoittaaksesi uuden nimen näytöllä

asetukset, kun kanavat on linkitetty. Poista käytöstä, jotta nämä asetukset voidaan määrittää
erikseen jokaiselle linkitetylle kanavalle.

- Esivahvistimen taso/trimmi. Ota tämä vaihtoehto käyttöön liittääksesi esivahvistimen tason ja trimmauksen

Tehokäyttäjän vinkki: Jos jokin digitaalituloista (verkko, USB tai SD) on valittu kanavalähteeksi, sinulle tarjotaan
mahdollisuus määrittää digitaalisen lähetyksen lähde joko analogiseksi tai digitaaliseksi. Tämä on loistava
tapa käyttää liitännäiskäsittelyä liitteenä. Tämä on tarpeen myös, jos haluat tallentaa AVB- tai USB-tulon SD-
tallentimeen. Katso lisätietoja StudioLiven käyttäminen ääniliittymänä yleisohjauksen kanssa
-viiteoppaassa.

kanavatyypit (kuten kitarat tai rummut).

Kun kanavan tai väylän yleiskuvanäyttö on auki, pääset kanavan asetukset -näyttöön napauttamalla

Asetukset-painiketta (Kutsunumero 3).

- Fader-tasot. Ota tämä vaihtoehto käyttöön linkittääksesi äänenvoimakkuuden faderit linkitetyille
kanava- tai väyläpareille. Poista se käytöstä salliaksesi linkitettyjen kanavien fader-tasojen
riippumattoman manipuloinnin.

2. Kanavan tyyppi. Kosketa tyyppikenttää valitaksesi vakiotunnistuksen

Käytä linkitettyjen kanavien tai väylien panorointisäätimiä ohjataksesi stereon yleistä "leveyttä".
Panorointisäätimen siirtäminen linkitetyllä kanavalla siirtää vastaavaa panosäädintä saman verran
vastakkaiseen suuntaan. Poista tämä asetus käytöstä salliaksesi linkitettyjen kanavien tai väylien
itsenäisen panoroinnin.

Fat Channel -näytöt Omistajan opas6 6.8
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Portti kanavalle.

8. Key Listen. Ota Key Listen -toiminto käyttöön koskettamalla.

1. Signaalilähde. Näyttää, vastaanottaako tämä kanava signaalia

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö, monia näistä
parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla. Katso lisätietoja kohdasta
6.4.1.

15. Hyökkäys. Asettaa portin/laajentimen hyökkäysajan.

7. Avainsuodatin. Asettaa avainsuodattimen taajuuden.

Koskettamalla avattavaa valitsinta (kuten avainlähdettä) voit valita sopivien vaihtoehtojen luettelosta.
Käytä Master Control -enkooderia selataksesi vaihtoehtoja. Näytön painikkeiden koskettaminen ottaa
vastaavan parametrin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

14. Vapauta. Asettaa portin/laajentimen vapautumisajan.

Expander.

2. Asetukset-painike. Kosketa päästäksesi kanavan lisäasetuksiin.

17. Kynnys. Asettaa portin/laajentimen kynnyksen.

16. Alue. Asettaa portin kantaman.

analoginen tai digitaalinen lähde. Paina avataksesi Digital Patching -näytön. Katso lisätietoja
kohdasta 12.3.

9. Portti/laajennuskytkin. Vaihtaa prosessorin toiminnon välillä portti tai

5. Esiasetukset. Avaa esiasetuskirjaston. Katso lisätietoja kohdasta 5.9 .

4. Nykyinen parametri. Näyttää tällä hetkellä ohjattavan parametrin ja sen arvon.

11. Vahvistuksen vähennysmittari. Näyttää vahvistuksen vähennyksen määrän

Tehokas käyttäjävinkki: Käytä napautus- tai vaihtopainikkeita nollataksesi mitä tahansa parametria
pitämällä napautus- tai vaihtopainikkeita painettuna samalla, kun säädät valitsemaasi säädintä
palauttaaksesi säätimen oletusasetuksiin.

18. Portti päällä/pois. Kytkee nykyisen kanavan tai väylän portin päälle tai pois päältä.

10. Lähtömittari. Näyttää portin jälkeisen signaalitason.

13. Syöttömittari. Näyttää porttia edeltävän signaalitason.

Huomautus: Koska StudioLive 64S käyttää neliytimistä FLEX DSP -moottoria, mitä tahansa 32
ensimmäisestä kanavasta voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 1-32, kun taas mitä tahansa
toisesta 32 kanavasta voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 33- 64.

Kun portti on aktiivinen Fat Channelissa, kosketusnäyttö näyttää Gate Overview -näytön, joka näyttää
kaikki saatavilla olevat porttiparametrit sekä hyödyllisen mittauksen ja graafisen esityksen nykyisten
asetusten vaikutuksesta. Koskettamalla mitä tahansa näytön nuppia voit käyttää Master Control
-enkooderia valitun parametrin asettamiseen.

6. Näppäinlähde (vain tulokanavat). Enkooderi asettuu ja raaputusliuska näyttää tulosignaalin,
joka laukaisee portin. Tätä menetelmää dynaamisen prosessorin käynnistämiseksi kutsutaan
usein sivuketjutukseksi. Aseta "Ei mitään" poistaaksesi sivuketjun käytöstä. Katso lisätietoa
Sidechainingista kohdasta 13.8.

12. Kaavio. Näyttää porttikäyrän.

Fat Channel -näytöt Omistajan opas6 6.8
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• Putki-P1B-kompressori. Yleensä optisten kompressorien vasteaika

PreSonuksen VT-1:n tunnusmerkit, joka on mallinnettu suositun tyhjiöputken mukaan

Fat Channel tarjoaa seuraavat erilliset kompressorilaajennusmallit, joista jokaisella on omat
hallintalaitteet ja oma toimintansa.

Brit Comp sopii erinomaisesti pianon dynamiikan kesyttämiseen tai lyönnin lisäämiseen

• Everest C100A -kompressori. Everest C100A perustuu klassiseen muotoiluun, joka keskittyy
hellävaraiseen, luonnolliselta kuulostavaan vahvistuksen vähentämiseen, ja se auttaa hallitsemaan dynamiikkaa

Lisätietoa laajennusmallien asentamisesta ja käytöstä löytyy PreSonus StudioLive Fat
Channel Plug-ins Addendum -lisäosasta. Kun laajennus on asennettu StudioLiveen, se on
saatavilla kosketusnäytön avattavasta luettelosta.

läpinäkyvä dynaamisen alueen pienennys.

• Klassinen kompressori. Tämän kompressorin pehmeä luonne mahdollistaa sen

• FC-670 kompressori. Tämä malli 1950-luvun ikonisesta kompressorista/rajoittimesta

vaihtelut. Tube P1B -kompressori emuloi koko putkea, optista rakennetta

• A-luokan FET-tasoitusvahvistin. Malli A-luokan FET-pohjaisesta kompressorista

• Comp 160 -kompressori. Yksinkertaisilla säätimillä, mutta silti äärimmäisillä

• RC-500 kompressori. FET-pohjaiset kompressorit, kuten PreSonusissa

Luo läpinäkyviä tai äärimmäisiä värimuutoksia äänellesi tehden siitä työhevosen

antaa erehtymättömän silkkisen lämmön melkein mihin tahansa signaaliin. Mukana

sen oma. Kokeile sitä rummuilla – olet iloinen! Sisältyy moderneihin klassikoihin

PreSonuksen RC500 allekirjoitetun FET-kompressorin jälkeen tämä laajennus tarjoaa erittäin nopean

tarjoaa musikaalisuuden säilyttäen signaalin selkeyden jopa äärimmäisissä olosuhteissa

Painamalla Comp- painiketta Fat Channelissa pääset valitun kanavan tai sekoituksen kompressorin
parametreihin. Kompressori on dynaaminen prosessori, joka vähentää signaalin dynaamista aluetta
vaimentamalla sitä tietyllä suhteella, kun se ylittää tietyn kynnyksen.

kanavaliuskan FET-kompressori. VT-1 tarjoaa nopean hyökkäyksen ja toistettavuuden

• VT-1 kompressori. Upea huippuääni ja uskomaton monipuolisuus ovat

Nippu.

hyökkäysaika ja toistettava suorituskyky. Sisältyy ilmaiseen PreSonus Bundleen.

suorituskyky täysin muuttuvalla suhteella. Sisältyy ilmaiseen PreSonus Bundleen.

• Brit Comp. Kaappaa ainutlaatuisen äänen kaksois-VCA-vahvistusvahvistimesta

Tämän avulla voit kesyttää signaalin transientteja ja nostaa sen kokonaistasoa (jos haluat). Se myös
vähentää piikityksen ja siitä aiheutuvan vääristymän riskiä. Pakkaamalla signaalia ja nostamalla
sen tasoa voit myös korostaa hienovaraisia yksityiskohtia (kuten huoneen jälkikaiunta tai haamuhuopa),
joita ei muuten kuulla.

• Putken tasoitusvahvistin. Malli putkipohjaisesta optoelektronisesta kompressorista,
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• Vakiokompressori. Puhdas ja täysin varusteltu kompressori, joka tarjoaa

antaa signaalin hengittää. Sisältyy Modern Classics Bundleen.

rummut ja lyömäsoittimet. Sisältyy Classic Studio Bundleen.

pyrkii pehmentämään hyökkäystä ja vapauttamista, mikä voi tasoittaa epätasaista äänenvoimakkuutta

Klassinen studiopaketti.

asetukset. Sisältyy Vintage Channel Strips Bundleen.

yksinkertaisilla, nopeilla säätimillä ja klassisella sävelhahmolla.

lähes mihin tahansa sovellukseen. Sisältyy Vintage Channel Strips Bundleen.

aggressiivinen, iskevä sävyinen luonne.

RC 500 käyttää transistoreita jäljittelemään triodiputken toimintaa ja ääntä. Mallitettu

Comp 160 tarjoaa VCA-hahmon ja persoonallisuuden

StudioLive®-sarja III
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StudioLive-sekoittimesi mukana toimitettujen kolmen laajennusmallin lisäksi seuraavat
kompressorimallit ovat ostettavissa osoitteesta shop.presonus.com:
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Fat Channel -näytöt

6.8.4 Kompressorin yleiskuvausnäytöt



5. Esiasetukset. Avaa Esiasetukset-valikon kosketusnäytössä.

määrä.

2. Kynnys. Asettaa kompressorin kynnyksen.

4. Nykyinen parametri. Näyttää nykyisen ohjausparametrin ja sen arvon.

6. Kompressorin tyyppi. Muuttaa kompressorimallin tyyppiä.

Kun Fat Channel on vakiokompressoritilassa, kosketusnäyttö näyttää yleiskuvan, jossa näkyvät
tarvittavat parametrit sekä hyödyllinen mittaus ja graafinen esitys nykyisten asetusten
vaikutuksesta. Koskettamalla mitä tahansa näytön nuppia voit käyttää Master Control
-enkooderia valitun parametrin asettamiseen. Koskettamalla avattavaa valitsinta (kuten
avainlähdettä) voit valita sopivien vaihtoehtojen luettelosta. Käytä Master Control -enkooderia
selataksesi vaihtoehtoja.

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö, monia
näistä parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla. Katso lisätietoja
kohdasta 6.5.1.

Näytön painikkeiden koskettaminen ottaa vastaavan parametrin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

3. Suhde. Asettaa kompressorisuhteen.

7. Comp>EQ. Kompressori ja EQ voidaan järjestää uudelleen signaalitiellä. Tekijä:

1. Signaalilähde. Näyttää, vastaanottaako tämä kanava signaalia analogisesta

Tehokas käyttäjävinkki: Käytä Vaihto- tai Napauta-painikkeita "nolla"-painikkeella mitä tahansa
parametria painamalla ja pitämällä Shift- tai Tap-painiketta painettuna samalla, kun säädät valitsemaasi
säädintä palauttaaksesi säätimen oletusasetuksiin.

4. Hyökkäys. Asettaa kompressorin hyökkäysajan.

tai digitaalinen lähde. Paina avataksesi Input Source -näytön. Lisätietoja,

Kompressorimallit voidaan valita kosketusnäytöstä, kun kompressoritila on aktiivinen Fat
Channelissa:

oletusarvoisesti signaali kulkee kompressorin läpi ennen kuin se kulkee sen läpi
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EQ:n kautta. Uudelleen tilattaessa EQ sijoitetaan kompressorin eteen

katso kohta 6.11.

2. Asetukset-painike. Kosketa päästäksesi lisäasetuksiin.

signaalipolku.

Tehokäyttäjän vinkki: Kompressorin sijoittaminen EQ:n eteen mahdollistaa dramaattisten
muutosten tekemisen EQ-asetuksiin ilman, että kompressorin asetuksia tarvitsee muuttaa.
Kuitenkin, jos asetat taajuuskorjaimen kompressorin eteen, voit hallita paremmin eri taajuuksia
ja saada luonnollisemman vasteen.

3. Nimi ja numero. Näyttää valitun kanavan tai väylän nimen ja

1. Prosessori päälle/pois. Ottaa kompressorin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
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11. Pehmeä. Mahdollistaa pehmeän polven puristuksen.

5. Voitto. Asettaa kompressorin meikinvahvistuksen.

Kompressori kanavaan.

Kun Fat Channel on putkikompressoritilassa, kosketusnäyttö näyttää yleiskuvan, joka näyttää
asiaankuuluvat parametrit. Koskettamalla mitä tahansa näytön nuppia voit käyttää Master Control
-enkooderia valitun parametrin asettamiseen. Koskettamalla avattavaa valitsinta (kuten avainlähdettä) voit
valita sopivien vaihtoehtojen luettelosta. Käytä Master Control -enkooderia selataksesi vaihtoehtoja.
Näytön painikkeiden koskettaminen ottaa vastaavan parametrin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö, monia näistä
parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla. Katso lisätietoja kohdasta
6.5.2.

6. Vapauta. Asettaa kompressorin vapautusajan.

12. Automaattinen. Ottaa käyttöön automaattisen tilan.

1. Prosessori päälle/pois. Ottaa kompressorin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

2. Comp / Limiter. Vaihtaa kompressori- ja rajoitintilojen välillä.

13. Key Listen. Ota Key Listen -toiminto käyttöön koskettamalla.

3. Voitto. Asettaa kompressorin tulovahvistuksen.

4. VU-mittari. Näyttää kompressorin jälkeisen signaalitason.
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14. Avainsuodatin. Asettaa avainsuodattimen taajuuden.

5. Huippujen vähentäminen. Asettaa signaaliin sovellettavan huipun vähennyksen määrän.

6. Avainsuodatin. Asettaa avainsuodattimen taajuuden.

7. Tulomittari. Näyttää esikompressorin signaalitason.

15. Näppäinlähde (vain tulokanavat). Asettaa kompressorin avainlähteen.

7. Key Listen. Ota Key Listen -toiminto käyttöön koskettamalla.

Huomautus: Koska StudioLive 64S käyttää neliytimistä FLEX DSP -moottoria, mitä tahansa 32 ensimmäisestä
kanavasta voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 1-32, kun taas mitä tahansa toisesta 32 kanavasta
voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 33- 64.

8. Kaavio. Näyttää nykyisen pakkauskäyrän.

8. Avainlähde (vain tulokanavat). Asettaa kompressorin avainlähteen.

9. Vahvistuksen vähennysmittari. Näyttää vahvistuksen vähennyksen määrän

10. Lähtömittari. Näyttää kompressorin jälkeisen signaalitason.

Huomautus: Koska StudioLive 64S käyttää neliytimistä FLEX DSP -moottoria, mitä tahansa 32 ensimmäisestä
kanavasta voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 1-32, kun taas mitä tahansa toisesta 32 kanavasta
voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 33- 64.

8

4

1

3

2

6

7

5

Fat Channel -näytöt
StudioLive®-sarja IIIFat Channel

6 6.8 Omistajan opas

6.8.4.2 Putken tasoitusvahvistimen yleiskuvausnäyttö



6.8.4.3 Luokan A FET-kompressorin yleiskuvausnäyttö

6.8.5 EQ:n yleiskuvanäytöt
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2. Syöte. Asettaa kompressorin tulovahvistuksen.

Huomautus: Koska StudioLive 64S käyttää neliytimistä FLEX DSP -moottoria, mitä tahansa 32
ensimmäisestä kanavasta voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 1-32, kun taas mitä tahansa
toisesta 32 kanavasta voidaan käyttää avainlähteenä kanaville 33- 64.

4. Hyökkäys. Asettaa kompressorin hyökkäysajan.

3. Lähtö. Asettaa kompressorin lisävahvistuksen.

5. Vapauta. Asettaa kompressorin vapautumisajan.

Fat Channel tarjoaa seuraavat erilliset EQ-mallit, joista voit valita, jokaisella on omat säätimet ja oma
toimintansa.

Painamalla EQ- painiketta Fat Channelissa pääset valitun kanavan tai sekoituksen
taajuuskorjausasetuksiin. EQ (tai taajuuskorjain) on sävynsäädin, jonka avulla voit muuttaa signaalin
sävytasapainoa. Voit tehostaa tai leikata taajuuksien tasoa tehdäksesi korjaavia tai luovia muutoksia
signaaliin.

• Standard EQ. Puhdas ja monipuolinen taajuuskorjain, joka tarjoaa läpinäkyvän sävyn muotoilun.

6. VU-mittari. Näyttää kompressorin jälkeisen signaalitason.

7. Suhde. Asettaa kompressorin suhteen.

Kun Fat Channel on luokan A FET-kompressoritilassa, kosketusnäyttö näyttää yleiskuvan, joka näyttää
asiaankuuluvat parametrit. Koskettamalla mitä tahansa näytön nuppia voit käyttää Master Control
-enkooderia valitun parametrin asettamiseen.

• Passiivinen ohjelmataajuuskorjain. Malli putkipohjaisesta taajuuskorjaimesta, jossa on yksinkertainen, nopea ja klassinen

8. Avainsuodatin. Asettaa avainsuodattimen taajuuden.

Koskettamalla avattavaa valitsinta (kuten avainlähdettä) voit valita sopivien vaihtoehtojen luettelosta.
Käytä Master Control -enkooderia selataksesi vaihtoehtoja. Näytön painikkeiden koskettaminen ottaa
vastaavan parametrin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

tonaalinen luonne.

• Vintage 1970-luvun EQ. Klassisen solid-state EQ:n malli yksinkertaisella musiikilla

9. Key Listen. Ota Key Listen -toiminto käyttöön koskettamalla.

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö, monia näistä
parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla. Katso lisätietoja kohdasta
6.5.3.

10. Näppäinlähde (vain tulokanavat). Asettaa kompressorin avainlähteen.

1. Prosessori päälle/pois. Ottaa kompressorin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

taajuusasetukset ja paljon luonnetta.
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taajuuskorjaus käyttämällä kolmea päällekkäistä kaistaa, jotka on jaettu seitsemään kiinteään
taajuuspisteeseen, joista jokaisessa on viisi tehostus- tai leikkausastetta. Sen valittavissa olevat korkeus- tai
hyllysuodattimet ylä- ja alakaistalle sekä itsenäisesti asetettava kaistanpäästösuodatin tarjoavat helpon tien
luoda akustisesti ylivoimainen taajuuskorjaus. Sisältyy Classic Studio Bundleen.

puoliparametrinen EQ, joka yhdistää eristetyt suodattimet ja optimoidut kaistaa kohti Q.

• Baxandall EQ. Tämä EQ tarjoaa maailman suosituimman EQ-käyrän. Varovasti käyttämällä

Musikaalisuutta ajatellen suunniteltu EQ on pehmeä ja hienostunut, mikä teki siitä välittömän klassikon.
Sisältyy ilmaiseen PreSonus Bundleen.

Lakaiseva diskantti- ja bassotaajuuskorjainhyllyt mahdollistavat hienovaraisten, mutta tehokkaiden
muutosten tekemisen taajuusspektrin laajoilla alueilla. Sisältyy Modern Classics Bundleen.

Lisätietoa plug-in-mallien asentamisesta ja käytöstä löytyy PreSonus StudioLive Fat Channel Add-
on Addendum -lisäosasta. Kun laajennus on asennettu StudioLiveen, se on saatavilla kosketusnäytön
avattavasta luettelosta.

• RC-500 EQ. On harvinaista löytää todella erinomaista solid-state-kanavanauhaa, joka voi tarjota vintage-
tunnelman, joka muistuttaa klassisia huippuluokan tuotteita, mutta käyttää kuitenkin täysin modernia
muotoilua. PreSonus RC 500 oli yksi näistä harvinaisista helmistä. RC 500 EQ -laajennus on mallinnettu
kanavaliuskan 3-kaistaisen puoliparametrisen taajuuskorjaimen mukaan, ja se yhdistää eristetyt suodattimet
ja optimoidun kaistakohtaisen Q:n tuottamaan hienovaraisen signaalin muotoilun ilman kovia artefakteja.
Sisältyy ilmaiseen PreSonus Bundleen.

Fat Channelin kahdeksan Scribble Strips -nauhaa näyttävät oleelliset tiedot näiden säätimien nykyisistä
asetuksista. Säätimet vaihtelevat valitsemasi EQ-mallin mukaan.

• Solar 69 EQ. Klassisen brittiläisen EQ:n soundi on ehdottoman legendaarinen ja se on parantanut
monia hienoja äänitteitä. Tätä klassista brittiläistä muotoilua jäljittelevä Solar 69 EQ lisää terävyyttä
potkurumpuihin, muotoilee sähkökitaroita ja lisää hohtoa akustisiin kitaroihin ja lauluun kehosta
tinkimättä. Sisältyy Classic Studio Bundleen.

Tehokas käyttäjävinkki: Käytä napautuspainiketta nollataksesi mitä tahansa parametria pitämällä
napautuspainiketta painettuna samalla, kun säädät valitsemaasi säädintä palauttaaksesi sen oletusasetukseen.

• Tube Midrange EQ. Tämä keskialueen taajuuskorjain perustuu passiiviseen, koko putkeen kattavaan
suunnitteluun, joka takaa erittäin pehmeän ja musiikillisen taajuuskorjauksen, mikä tekee siitä ihanteellisen
kaikille keskialueen lähdemateriaalille. Sisältyy Vintage Channel Strips Bundleen.

EQ-mallit voidaan valita kosketusnäytöstä, kun EQ-tila on aktiivinen Fat Channelissa:

• Vintage 3-kaistainen EQ. Selkeän suodattimen muotoilunsa, kiiltonsa ja purentansa ansiosta tämä kolme
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StudioLive-mikseriin mukana tulevien kolmen mallin lisäksi seuraavat EQ-lisämallit ovat ostettavissa osoitteesta
shop.presonus.com. Kuten Passive- ja Vintage EQ -mallit, kutakin näistä laajennuksista voidaan käyttää
missä tahansa tulo- tai lähtökanavassa:

Band active EQ sisältää sekä korkean että matalan hyllyn suodattimet, jotka tarjoavat paremmat
mahdollisuudet sävyn muotoiluun. Sisältyy Vintage Channel Strips Bundleen.

• Alpine EQ-550. 1960-luvun taajuuskorjain tarjoaa tasaisen ja toistettavan

• VT-1 EQ. VT-1 EQ mallintaa suositun tyhjiöputkikanavanauhan 4-kaistaista

StudioLive®-sarja III
Fat Channel -näytöt
Fat Channel

Omistajan opas6 6.8



7 6 5

Fat Channel -näytöt
StudioLive®-sarja IIIFat Channel

6 6.8 Omistajan opas

signaalipolku.

3. Nimi ja numero. Näyttää valitun kanavan tai väylän nimen ja

Tehokäyttäjän vinkki: Kompressorin sijoittaminen EQ:n eteen mahdollistaa dramaattisten
muutosten tekemisen EQ-asetuksiin ilman, että kompressorin asetuksia tarvitsee muuttaa.
Kuitenkin, jos asetat taajuuskorjaimen kompressorin eteen, voit hallita paremmin eri taajuuksia
ja saada luonnollisemman vasteen.

määrä.

1. Voitto. Ohjaa tehostuksen tai leikkauksen määrää, jota sovelletaan taajuuteen

4. Nykyinen parametri. Näyttää nykyisen ohjausparametrin ja sen arvon.

Kun Fat Channel on Standard EQ -tilassa, kosketusnäyttö näyttää EQ-yleisnäkymän, jossa
näkyvät tarvittavat parametrit sekä hyödyllinen mittaus ja graafinen esitys nykyisten asetusten
vaikutuksesta. Koskettamalla mitä tahansa näytön nuppia (tai EQ-solmua vakiotaajuuskorjaimessa)
voit käyttää Master Control -enkooderia valitun parametrin asettamiseen. Koskettamalla avattavaa
valitsinta (kuten avainlähdettä) voit valita sopivien vaihtoehtojen luettelosta. Käytä Master Control
-enkooderia selataksesi vaihtoehtoja. Näytön painikkeiden koskettaminen ottaa vastaavan
parametrin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

valitun taajuusalueen tällä hetkellä (kutsunumero 5, 7, 9 tai 11).

5. Esiasetukset. Avaa Esiasetukset-valikon kosketusnäytössä.

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö, monia
näistä parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla. Katso lisätietoja
kohdasta 6.6.1.

2. Taajuus. Asettaa valitun kaistan keskitaajuuden

6. EQ-tyyppi. Muuttaa EQ-mallin tyyppiä.

(Kutsunumero 5, 7, 9 tai 11).

1. Signaalilähde. Näyttää, vastaanottaako tämä kanava signaalia

7. Comp>EQ. Kompressori ja EQ voidaan järjestää uudelleen signaalitiellä. Tekijä:

3. Q. Asettaa valitun taajuuden Q:n (kutsunumero 5, 7, 9 tai 11).

analoginen tai digitaalinen lähde. Paina avataksesi Digital Patching -näytön. Lisää

oletusarvoisesti signaali kulkee kompressorin läpi ennen kuin se kulkee sen läpi

4. Tulomittari. Näyttää EQ:n tulosignaalin.

lisätietoja, katso kohta 12.3.1.

EQ:n kautta. Uudelleen tilattaessa EQ sijoitetaan kompressorin eteen
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2. Kanavaasetukset-painike. Kosketa päästäksesi kanavan lisäasetuksiin.

41 32

16

3

1

14

2

19

4 5

15

17
18

10 11 12 1387 96

6.8.5.1 Vakiotaajuuskorjaimen yleiskuvanäyttö



6.8.5.2 Passiivisen ohjelman taajuuskorjaimen yleiskuvanäyttö

17. RTA. Kytkee päälle/pois päältä EQ-kaavion RTA-näytön.

6. Taajuus 1 päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kaistan 1.

12. Band 4 päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Band 4:n.

18. Kaavio. Näyttää EQ-käyrän.

7. Band 2 Valitse. Valitsee kaistan 2 ohjattavaksi vahvistuksen (#1), taajuuden (#2),

Huomautus: Kun jokin lähtöväylistä valitaan, myös kaistat 5 ja 6 ovat näkyvissä.

19. EQ päällä/pois. Kytkee maailmanlaajuisesti kaikki EQ-kaistat päälle tai pois päältä.

ja Q (nro 3).

13. Lähtömittari. Näyttää post-EQ-lähtösignaalin.

8. Band 2 päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Band 2:n.

14. Korkea hylly päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä korkean hyllyn taajuuskorjaimen. Kun Shelf-
painiketta ei ole painettu, High band on parametrinen taajuuskorjain. Hylly-painikkeen ottaminen
käyttöön muuttaa korkean kaistan korkean tason taajuuskorjaimeksi, joka muuttaa kiinteällä
määrällä korkeiden taajuuksien kaistaa käyttäjän valitsemalla hyllytaajuudella ja sen yläpuolella.

Kun Fat Channel on Passive EQ -tilassa, kosketusnäyttö näyttää yleiskuvan, jossa näkyvät tarvittavat
parametrit. Koskettamalla mitä tahansa näytön nuppia voit käyttää Master Control -enkooderia valitun
parametrin asettamiseen.

9. Band 3 Valitse. Valitsee kaistan 3 ohjattavaksi vahvistuksen (#1), taajuuden (#2),

Tehokas käyttäjävinkki: Korkealle asetettava EQ on kuin stereon diskantin säädin. Tässä tilassa
keskitaajuuden säädin valitsee hyllytaajuuden.

Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö, monia näistä
parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla. Katso lisätietoja kohdasta
6.6.2.

ja Q (nro 3).

15. Matala hylly päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä matalan hyllyn taajuuskorjaimen. Kun

hyllypainiketta ei paineta, matala kaista on parametrinen. Hylly-painikkeen ottaminen käyttöön
muuttaa matalan kaistan matalan taajuuden taajuuskorjaimeksi, joka muuttaa tietyllä määrällä
matalien taajuuksien kaistaa käyttäjän valitsemalla hyllytaajuudella ja sen alapuolella.
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10. Band 3 päälle/pois. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä Band 3:n.

Tehokas käyttäjävinkki: Matala taajuuskorjain on kuin stereon basson säädin. Tässä tilassa
keskitaajuuden säädin valitsee hyllytaajuuden.

5. Band 1 Valitse. Valitsee kaistan 1 ohjattavaksi vahvistuksen (#1), taajuuden (#2),

11. Band 4 Valitse. Valitsee kaistan 4 ohjattavaksi vahvistuksen (#1), taajuuden (#2) kautta,

16. Pre/Post. Vaihtaa RTA-mittauksen Pre- tai Post-EQ:n välillä.

ja Q (nro 3).

ja Q (nro 3).

Fat Channel -näytöt
StudioLive®-sarja IIIFat Channel

6 6.8 Omistajan opas
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Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive-malleissa, joissa on dynaaminen rasvakanavan näyttö,
monia näistä parametreista voidaan ohjata myös Fat Channelin koodereilla ja painikkeilla.
Katso lisätietoja kohdasta 6.6.3.

1. EQ päällä/pois. Ottaa käyttöön/poistaa EQ:n maailmanlaajuisesti. Ota käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla.

2. Matala taajuus. Asettaa hyllytaajuuden alakaistalle.

4. Matala vaimennus. Vaimentaa matalaa kaistaa.

5. Suuri kaistanleveys. Asettaa yläkaistan kaistanleveyden (Q).

3. Matala vahvistus. Asettaa matalan kaistan vahvistuksen.

6. High Boost. Tehostaa High Bandia.

4. Matala-keskitaajuus. Asettaa keskitaajuuden Low-Mid Bandille.

7. Korkea taajuus. Asettaa ylätaajuuden keskitaajuuden.

5. Low-Mid Gain. Asettaa vahvistuksen matalalle ja keskialueelle.

8. Korkea vaimennus. Asettaa High Bandin vaimennuksen.

6. High-Mid Frequency. Asettaa keskitaajuuden High-Mid Bandille.

9. Vaimennus Valitse. Asettaa taajuuden, jolla vaimennus alkaa.

7. High-Mid Gain. Asettaa korkean keskialueen vahvistuksen.

1. EQ päällä/pois. Ottaa käyttöön/poistaa EQ:n maailmanlaajuisesti. Ota käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla

8. High Gain. Asettaa korkean kaistan vahvistuksen.

2. Low Boost. Tehostaa matalaa kaistaa.

Kun Fat Channel on Vintage EQ -tilassa, kosketusnäyttö näyttää yleiskuvan, jossa näkyvät
tarvittavat parametrit.
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3. Matala taajuus. Asettaa matalan kaistan keskitaajuuden.

91 3 4 6 82

6.8.5.3 Vintage 1970s EQ Overview -näyttö



Kun olet määrittänyt toiminnon, paina kosketusnäytön Valmis-painiketta.

• USB. Signaali reititetään vastaavalta USB-äänikanavalta toistoa varten

Kun Aux Sends -tila on käytössä, kosketusnäyttö näyttää Aux Sends Overview -näytön.
Tämä näyttö näyttää valitun kanavan lähetystason jokaisessa FlexMixissä:

Kun kanava on valittuna (väylän tai lähdön sijaan), nämä neljä painiketta antavat sinun valita tälle
kanavalle reititettävän tulotyypin. Valitse seuraavista:

Jos haluat muokata mitä tahansa toimintoa, pidä mitä tahansa Fat Channel -toimintopainiketta painettuna, kun
käyttäjätila on aktiivinen.

tietokoneelta.

• Analoginen. Signaali reititetään vastaavasta analogisesta tulosta.
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• Sd-kortti. Signaali reititetään parhaillaan ladatun kanavan vastaavalta kanavalta

• Verkko. Signaali reititetään vastaavalta kanavalta AVB-verkosta

moniraitanauhoitus asetetulle SD-kortille.

Käyttäjätilassa voit luoda omia mukautettuja Fat Channel -säätimiä. Jos haluat määrittää toiminnon
kooderiin ja sen viereiseen painikkeeseen, paina mitä tahansa määrittämätöntä painiketta. Tämä
avaa käyttäjätilan muokkausnäytön:

syöte (jos mahdollista).

Käyttäjätila

6.10

6.9

6.8.6 Aux Sends Overview -näyttö

Input Controls

6.10.1 Tulolähde

StudioLive®-sarja III
6 6.9 Käyttäjätila

Fat Channel
Omistajan opas



6.10.3 Tulolähteen reititys

6.10.2 Tulomittarit

Analoginen tulolähde (vain tulokanavat)

Huomautus: Jos haluat tarkemman yleiskatsauksen oletuskanavareitityksestä, katso
kohta 14.2.

Fat Channel -ohjausosion vasemmalla puolella näet "Taso"-mittarin. Tämä mittari näyttää
visuaalisen tulosignaalin tason valitulle kanavalle tai miksaukselle. Oikealla puolella näet
mittareita, jotka liittyvät dynamiikkakäsittelyyn: "Comp" näyttää kompressorin vahvistuksen
vähennyksen ja "Gate" näyttää portin vahvistuksen vähennyksen.
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Oletuksena jokainen tulolähde reititetään omalle kanavalleen (analoginen tulo 1 kanavalle
1, USB-toistovirta 7 kanavalle 7 jne.). Voit palauttaa reitityksen oletusasetuksiin milloin
tahansa painamalla Reset-painiketta.

Painamalla ja pitämällä painettuna mitä tahansa näistä painikkeista, siirryt Multi-Assign-
tilaan, jonka avulla voit määrittää tulolähteen useille kanaville kerralla. Kun olet tässä
tilassa, jokaisen tulokanavan valintapainike vilkkuu. Paina Valitse-painiketta minkä tahansa
kanavasi kohdalla, jonka haluat asettaa kyseiselle lähteelle. Jos esimerkiksi haluat kytkeä
USB-palautuksen jokaiselle tulokanavalle, pidä USB-tulolähdepainiketta painettuna ja
paina sitten jokaisen tulokanavan valintapainiketta. Tämä kytkee kunkin kanavan vastaavan
USB Returnin.

Napauta analogista tuloa korjataksesi sen nykyiselle kanavalle.

Kun mikä tahansa yleiskuvanäyttö on aktiivinen, näet Tulolähde-painikkeen vasemmassa
yläkulmassa. Tämän painikkeen koskettaminen avaa tulolähdenäytön. Täältä voit valita
lähteet eri tulotyypeille, jotka ovat käytettävissä tällä hetkellä valitulle kanavalle tai väylälle.

Paina Analoginen tulolähde -kuvaketta valitaksesi tulokanava, joka on aktiivinen tällä
hetkellä valitulla kanavalla, kun lähteeksi on asetettu Analoginen Fat-kanavalla.

6 6.10 Tulon säätimet Omistajan opas
Fat Channel StudioLive®-sarja III



USB-tulolähde (vain tulokanavat)

Paina SD-tulolähdekuvaketta valitaksesi SD-raita, joka on aktiivinen valitulla
kanavalla tai väylällä, kun lähteeksi on asetettu SD Fat-kanavalla. Napauta mitä
tahansa SD-toistovirtaa korjataksesi sen nykyiselle kanavalle.

SD-tulolähde (vain tulokanavat)

Tehokäyttäjän vinkki: On tärkeää ymmärtää, että lähtöväylillä tämä on väylän tulo, ei
itse lähtö. Useimmissa tapauksissa tämä tulee sisäisestä DSP:stä. Tätä ominaisuutta
voidaan käyttää ulkoisen tehosteen lisäämiseen AVB-verkosta.

Paina Verkkotulolähde-kuvaketta valitaksesi verkkotulon, joka on aktiivinen tällä
hetkellä valitulla kanavalla tai väylällä, kun lähteeksi on asetettu Verkko Fat-kanavalla.
Napauta AVB-tuloa korjataksesi sen nykyiselle kanavalle.

Napauta USB-palautusta korjataksesi sen nykyiselle kanavalle.

Verkkotulolähde

Paina USB-tulolähdekuvaketta valitaksesi USB-toistovirran, joka on aktiivinen tällä
hetkellä valitulla kanavalla, kun lähteeksi on asetettu USB Fat-kanavalla.
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• Mykistys- ja yksintilat

Seuraavat parametrit pidetään aina pariteetissa linkitettyjen kanavien tai väylien välillä:

• Väylän lähdön viive

• Kanavan tyyppi

• Phantom-virran ja napaisuuden tila

• Esivahvistimen trimmi

• Fat Channel EQ/Dyn A/B -tila

• Pan-asetukset

• Pan-asento

Kun analoginen tulokanava on valittu, näillä painikkeilla voit kytkeä kanavan napaisuuden
vaihtamisen (Ø) ja phantom-virran (+48 V) päälle tai pois.

• Porttiparametrit ja näppäily (signaali jommastakummasta kanavasta tai miksauksesta voi laukaista molemmat

• Kompressori- ja rajoitinavain

• Talkback ja monitorin reititysasetukset

Kun kanava tai sekoitus on valittu, tämän painikkeen painaminen yhdistää osan kanavan tai miksauksen
parametreista sen parillisen tai parittoman vastineen parametreihin (kanava 1 linkittää vain 2:n, 7
linkkiä 8:aan ja niin edelleen). Kun tämä painike palaa, valittu kanava on linkitetty pariksi liitettyyn
kanavaansa.

• Graafisen taajuuskorjaimen asetukset

• EQ-parametrit

• Pre/post Fader-asetukset

Lisätietoja linkitysvaihtoehtojen valinnasta on kohdassa 6.8.2.
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Joillakin parametreilla on konfiguroitavissa oleva linkityskäyttäytyminen, jonka ansiosta ne voivat
toimia rinnakkain (stereolinkitetty) tai ne voidaan asettaa itsenäisesti. Tämä on määritetty Kanava-
asetukset-näytössä Pääohjaus-osiossa:

• Syötön määritys

• Bussitehtävät

• Väylätila (aux/alaryhmä)

• Kompressori/taajuuskorjain tyyppi

• Aux- ja FX-lähetystasot

• Kanava- tai miksausfader-tasot

• Kanavien/väylän nimet

Tehokas käyttäjävinkki: Kun tallennat useammalla kuin yhdellä avoimella mikrofonilla, käytä
napaisuuden vaihtoa vastustaaksesi vaiheen peruuntumista mikrofonien välillä.

liittyvät portit)

• Suodata DCA-ryhmämääritys

6.10.5 Stereolinkki

6.10.4 Napaisuus ja haamuteho

Omistajan opas
StudioLive®-sarja IIIThe Fat Channel 6

6.10 Input Controls



1. Kun kanava on valittuna, pidä SubGrp- painiketta painettuna

2. Käytettävissä olevat FlexMix-alaryhmän valintapainikkeet vilkkuvat. Paina FlexMixiä

Määritä Fat Channel -osio.

valitse painikkeet alaryhmille, joille haluat määrittää kanavan.

Kun tulokanava on valittu, voit käyttää näitä painikkeita määrittääksesi sen lähtöpolulle.
Paina Main lähettääksesi valitun kanavan lähtö pääväylään. Paina SubGrp avataksesi
Bus Assignment -näytön kosketusnäytössä.
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Voit määrittää kanavalähdön alaryhmälle kahdella eri tavalla:

Kun tulokanava on valittu, voit käyttää näitä painikkeita määrittääksesi sen Main- ja Mono/
Center-väylille. Paina L/R lähettääksesi valitun kanavan ulostulon Main Stereo -väylään.
Paina Mono/Center lähettääksesi kanavan ulostulon Mono- tai Center-väylään (riippuen
panorointitilasta).

Paina alaryhmäpainiketta ja vapauta se. Aliryhmän määritys -näkymä näkyy
kosketusnäytössä ja luettelo kaikista käytettävissä olevista alaryhmistä. Voit sitten
koskettaa haluamaasi aliryhmää reitittääksesi kanavan valitsemaasi alaryhmään.

Lisätietoja pääväylästä on kohdassa 5.6.

Kanavan määrittäminen useille FlexMix-alaryhmille:

StudioLive®-sarja III
6 6.11 Tulosten määrityspainikkeet

Fat Channel
Omistajan opas

Stereot

Sivu
Taso

MääritäSyöte

kanava

Mikrofoni/linja Esiasetus

Tulosten määrityspainikkeet

6.11.2 Pää-/alaryhmämääritys (kaikki 32-kanavaiset StudioLive-mallit)

6.11

6.11.1 Main/Mono Bus Assignment (vain StudioLive 64S)

Prosessori (Lisää)

-12

OL

-48

-36

-65

Comp

EQ / Dyn-2

-24



Halutessasi voit sen sijaan reitittää äänen liitetystä verkkolaitteesta, USB:llä yhdistetystä
tietokoneesta tai SD-kortille tallennetun Capture-istunnon kappaleista 33-34.

Tape Edit -näyttö tulee näkyviin. Täällä voit valita nauhatulokanavalle reititettävän signaalin
seuraavista vaihtoehdoista:

Nauhan syöttökanava.

Tape to Main -nuppi peilaa nauhatulokanavan faderin asetusta. Kosketa nuppia säätääksesi tätä
asetusta Master Control -enkooderilla.

Bluetooth-äänilaitteen yhdistäminen nauhatulon kanssa käytettäväksi:

• Analoginen/BT. Kosketa tätä painiketta, jos haluat reitittää sekä nauhatuloliittimet että valitun pariksi
liitetyn Bluetooth-laitteen nauhatulokanavalle. Kun tämä on valittuna, pariliitetyille Bluetooth-
laitteille näytetään kaksi paikkaa. Kosketa valitsemaasi laitteeseen liittyvää painiketta reitittääksesi
sen äänilähdön nauhatulokanavalle. Unohda laitteet -painike sisältää pariliitosten
katkaisemisen, jonka avulla voit muodostaa pariliitoksen toiseen laitteeseen tai ratkaista
pariliitosongelmia sellaisen laitteen kanssa, joka ei näytä toimivan. Bluetooth-ääni ei ole
saatavilla StudioLive 32SX:ssä ja 32SC:ssä.
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• Verkko. Kosketa tätä painiketta, jos haluat käyttää ääntä määritetystä verkkonauhasta
kanavia paikallisena nauhatulolähteenä. Katso lisätietoja kohdasta 5.4.1.

• Paina ja pidä painettuna Bluetooth- painiketta nauhan ohjausalueella kahden sekunnin ajan
siirtyäksesi pariliitostilaan.

• Painike vilkkuu osoittaen, että StudioLive etsii löydettävää Bluetooth-laitetta.

Oletusarvoisesti nauhakanava lähtee samanaikaisesti mikserin takana olevista analogisista
Tape In -liittimistä ja pariksi liitetystä Bluetooth-äänilaitteesta.

• USB. Kosketa tätä painiketta, jos haluat reitittää äänen USB-liitetystä tietokoneesta
Nauhan syöttökanava. Kun USB-stream 37 ja 38 on valittu, ne ovat käytettävissä nauhalähteenä.
Lisätietoja USB-äänen reitityksestä on kohdassa 6.10.3.

Nämä kaksi signaalia sekoitetaan yhteen ja summataan Tape In -kanavalla.

• Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, Bluetooth-painike syttyy ja lakkaa vilkkumasta.

Huomaa , että vaikka jopa kaksi Bluetooth-laitetta voidaan muodostaa pariksi kerralla, vain yksi
laite voi syöttää ääntä kerrallaan. Voit poistaa laitteen napauttamalla Unohda laitteet.
Bluetooth ei ole saatavilla StudioLive 32SX:ssä ja 32SC:ssä.

Huomautus StudioLive 32SX- ja 32SC-käyttäjille: Bluetooth-ääni ei ole saatavilla näissä
malleissa.

Voit määrittää nauhan syöttöasetukset painamalla Muokkaa- painiketta nauhan ohjausalueella
kosketusnäytön vieressä.

• Sd-kortti. Kosketa tätä painiketta, jos haluat reitittää asetetun SD-kortin äänen laitteeseen

Bluetooth-laitteen yhdistäminen
StudioLive®-sarja IIINauhaohjaimet

7 7.1 Omistajan opas

Bluetooth-laitteen yhdistäminen7.1

7 Nauhaohjaimet



Aloita esityksen tallennus tai toisto painamalla Muokkaa

Huomaa: StudioLive Series III -mikserit tukevat sekä SD- että SDHC-kortteja 32 Gt asti.

Tälle näytölle voit kirjoittaa taiteilijan nimen, esityksen nimen (paikka, päivämäärä
jne.) ja esityksen sijainnin, jotta voit seurata erilaisia live-tallenteita. Jos kosketat
kosketusnäytön Artisti-, Esitys- tai Sijainti- kenttää, näyttöön tulee näppäimistö, jonka
avulla voit syöttää tarvittavat tiedot.

StudioLive-mikserissäsi on äänen tallennus- ja toistoominaisuudet, jotka voivat olla
erittäin hyödyllisiä etenkin live-äänen kontekstissa. Voit tallentaa moniraitaisia live-
esityksiä SD-kortille myöhempää käyttöä varten. Voit myös toistaa moniraitaista
ääntä aiemmin nauhoitetuista esityksistä käytettäväksi "virtuaalisena
äänentarkistuksena", jolloin voit valita miksauksen, vaikka bändi ei olisi paikalla.

Tehokas käyttäjävinkki: StudioLive on varustettu myös USB-ääniliitännällä, jolla voit
tallentaa ja toistaa tietokoneelta. Lisätietoja USB-tallennuksesta ja -toistosta on saatavilla
StudioLiven käyttäminen äänirajapinnana yleisohjauksella -viiteoppaassa.

Ennen kuin aloitat moniraitanauhoituksen, on suositeltavaa alustaa SD/SDHC-
kortti FAT32-muotoon, vaikka korttisi olisi alustettu ennen pakkaamista. On olemassa
useita apuohjelmia, joiden avulla voit alustaa SD/SDHC-korttisi.

Tämä näyttö on lähtökohta live-esityksen tallentamiselle tai toistamiselle SD-kortille, ja
sen avulla voit luoda uusia istuntoja, ladata tallennettuja istuntoja SD-kortiltasi/

Kun Live Recording -näyttö näkyy kosketusnäytössä, voit luoda uuden live-
tallennusistunnon koskettamalla kosketusnäytössä Uusi istunto. Tämä tuo esiin
New Session -näytön.

Kun asetat SD/SDHC-kortin ensimmäistä kertaa, sinun tulee suorittaa nopeustesti.
Tämä yksinkertainen testi voi kestää useita minuutteja kortin nopeudesta riippuen, ja
se kertoo korttisi siirtonopeuden sekä samanaikaisten raitojen määrän, joita voit
luotettavasti tallentaa.

SDHC-kortti ja testaa SD/SDHC-korttisi nopeus.

-painiketta Live-nauhoituksen ohjausosiossa, joka tuo esiin kosketusnäytön suoran
tallennuksen muokkausnäytön.
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Uuden istunnon luominen tallennusta varten
StudioLive®-sarja III

Testatut ja hyväksytyt mallit ja merkit löytyvät osoitteesta www.PreSonus.com.
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SD-tallennus8



8.2

Kuvakaappaus

Ladataan istuntoa toistoa varten

8.3

Kaappaa Capture 3.0:lla tallennettuja istuntoja tietokoneella USB-äänen avulla
käyttöliittymä voidaan ladata SD-kortille myöhempää toistoa varten. Lisätietoja on Capture®
3 -ohjelmiston käyttöoppaassa.

Kun Live Recording -näyttö näkyy kosketusnäytössä, voit ladata aiemmin tallennetun istunnon
toistoa tai Virtual Soundcheckiä varten koskettamalla kosketusnäytön Lataa istunto -kohtaa .
Tämä tuo esiin Load Session -näytön.
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Tässä näytössä voit valita nykyisten suorien tallennusistuntojen luettelosta valitulla
toistovälineellä. Käytä kosketusnäytön alla olevaa kooderia selataksesi luetteloa.

PreSonus Capture on moniraitainen digitaalisen äänen tallennussovellus, joka on suunniteltu

Istunnon lataaminen toistoa varten:

Tee tallentamisesta StudioLivemixersillä nopeaa ja helppoa. Tämä sovellus on sisäänrakennettu

• Valitse haluamasi istunto koskettamalla sitä. Recall - painike vilkkuu.

StudioLive Series III -mikserit, joiden avulla voit seurata suoraan SD-kortille käyttämällä
sama korkealaatuinen äänimoottori kuin PreSonuksen uraauurtava Studio One DAW.

• Paina Recall ladataksesi istunnon.

Kun olet syöttänyt artistin nimen, esityksen nimen tai paikan yhdelle istunnolle, se tallennetaan
helppokäyttöiseksi tulevissa istunnoissa (enintään 10 kutakin luokkaa kerrallaan). Tallennetut
tunnukset voidaan valita helposti koskettamalla tämän sivun oikeanpuoleisessa
säädinsarakkeessa olevia avattavia valikoita. Käytä Master Control -enkooderia selataksesi
vaihtoehtoja.

• Kun istunto on ladattu, Capture-näyttö tulee näkyviin ja voit aloittaa

SD-kortille tallennetut istuntotiedostot voidaan avata suoraan Studio Onessa ja

istunnon toisto.

Kun olet syöttänyt uutta istuntoa varten tarvittavat tiedot, luo uusi istunto koskettamalla Luo
kosketusnäytössä tai peruuta tämä toiminto ja poistu Uusi istunto -näytöstä koskettamalla Peruuta.
Kun uusi istunto on luotu, Capture-näyttö tulee näkyviin kosketusnäytölle, ja voit aloittaa
tallennuksen. Katso lisätietoja kohdasta 8.3.

Sieppaus – muuntamista tai vientiä ei tarvita.

Kun Load Mix -painike on aktiivinen, myös istunnon mukana tallennettu sekoituskohtaus latautuu.
Ladatut parametrit suodatetaan Scenes-näytön asetusten mukaan. Lisätietoja
mikserikohtausten luomisesta ja palauttamisesta on kohdassa Osa 9.6.2.

StudioLive®-sarja III8 SD-tallennus 8.2
Istunnon lataaminen toistoa varten Omistajan opas
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12. Jäljellä oleva aika. Näyttää tallennuksen käytettävissä olevan ajan liitetylle
tallennusvälineelle

1. Tietueen kesto. Näyttää nykyisen istunnon tallennetun kokonaispituuden.

Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, että valintapainikkeet tässä tilassa virittävät jäljen
Capture SD -istunnon aikana, eivät valitse kanavaa tallennettavaksi. Lisätietoja on kohdassa
12.3.5.

13. Istunnon nimi. Näyttää nykyisen istunnon nimen.

syöttö.

2. Nykyinen sijainti. Näyttää tallennuksen ja toiston nykyisen sijainnin.

6. Kaikki kanavat SD-tuloon. Kosketa tätä painiketta, jos haluat reitittää äänen Capture
Sessionista tulokanaville. Kosketa tätä painiketta uudelleen palataksesi aiemmin
määritettyyn reititykseen.

14. Tallenna ja sulje. Tallentaa istunnon ja palaa Live Recording Edit -näyttöön.

3. Aikajana. Näyttää kohdistimen nykyisen sijainnin nykyisen aikajanalla

7. Tallennuslukko. Kosketa tätä painiketta ottaaksesi tallennuslukkotilan käyttöön. Kun tämä
tila on käytössä, tallennusta ei voi pysäyttää painamalla Stop-painiketta kuljetussäätimissä.
Voit poistaa tämän tilan käytöstä koskettamalla lukituspainiketta uudelleen.

asema.

• Äänite. Ääntä tallennetaan mihin tahansa raitaan, joka on tällä hetkellä viritetty

Istunto.

8. Lenkkeily. Kosketa tätä painiketta, jos haluat käyttää Master Control -enkooderia jog-
pyöränä ja siirtää tallennus-/toistokohdistinta.

äänite.
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4. Viritä kaikki radat. Tämän painikkeen koskettaminen virittää kaikki 34 raitaa tallennusta varten. Tämä tulee

9. Rec. Virheet. Tämä kenttä ilmoittaa virheiden määrän ja mahdollisen virheen

tallentaa kaikki 32 tulokanavaa ja Main mix.

Tapahtua. Katso lisätietoja osiosta 8.3.1.

Seuraavat Capture-näytön ilmaisimet auttavat sinua pitämään silmällä tallennusistunnon
sujumista:

5. Valitse Arm Tracks. Ota kanavanvalintatila käyttöön painamalla Select-painiketta.

10. Tila. Näyttää nykyisen tallennustilan. Katso lisätietoja osiosta 8.3.1.

Tila:

Tässä tilassa voit painaa mikserin kunkin kanavan Select-painikkeita virittääksesi tietyt
kanavat tallennusta varten. Kun kanava on valittu, sen valintapainike palaa tasaisesti. Kun
kanavaa ei ole valittu, painike vilkkuu.

11. Nykyinen aikajanan sijainti. Näyttää nykyisen toiston ja tallennuksen

• Valmis. SD-kortin istunto on ladattu, se ei ole tällä hetkellä varattu ja odottaa käyttäjää

Huomautus StudioLive 64S -käyttäjille: Koska SD-tallennus on rajoitettu 34 raitaan, mikä tahansa
StudioLive 64S:n kanava voidaan reitittää mihin tahansa Capture SD -istunnon 34 kappaleesta.



Tallennusvirheet:

• Keltainen. Tallennusistunnossa ei tällä hetkellä ole tallennusvirheitä, SD kuitenkin
Kortin luku-/kirjoitusnopeus venytetään äärirajoille. Tässä tapauksessa on mahdollista, että
tallennusvirheitä voi tapahtua. Keltaisen laatikon sisällä näkyy 0, mikä osoittaa, että tällä hetkellä ei
ole tietuevirheitä.

Huomautus: Kun SD-kortin tallennustila täyttyy, sen luku-/kirjoitusnopeus hidastuu. Tämän vuoksi
tallennusvirheiden ilmaisin voi muuttua vihreästä keltaiseksi, kun kortti täyttyy.

1. Palaa nollaan. Paina tätä painiketta siirtääksesi tallennus-/toistokohdistimen istunnon aikajanan
alkuun. Ota Shift käyttöön ja kelaa taaksepäin painamalla Return to Zero.

• Punainen neliö. Heti kun tallennusvirhe tapahtuu, tämä ilmaisin muuttuu punaiseksi varoittaakseen
sinua. Virheiden määrä näkyy ruudussa. Kun virheitä tapahtuu, kuulet tallennetussa äänessä
ohituksen tai katkeamisen.

2. Pysäytä. Paina tätä painiketta lopettaaksesi toiston tai tallennuksen.

Tehokäyttäjän vinkki: Heti kun näet virhenäytön, kirjoita muistiin nykyinen aikajanan sijainti. Tämä
auttaa sinua eristämään äänen katkeamisen helpommin.

3. Pelaa. Paina tätä painiketta aloittaaksesi toiston nykyisestä kohdistimen paikasta istunnon
aikajanalla. Ota Shift käyttöön ja paina Toista kelataksesi eteenpäin.

• Valmistellaan... Toimintoa parhaillaan käsittelevä istunto. Tämä näkyy yleensä, kun yritetään
toistaa pitkä istunto sen jälkeen, kun se on ladattu ensimmäisen kerran tai kun tallennus on
juuri päättynyt.

4. Tallenna. Paina tätä painiketta aloittaaksesi tallennuksen nykyisestä kohdistimen paikasta istunnon
aikajanalla.

Kun uusi istunto luodaan tai olemassa oleva istunto ladataan, siirtopainikkeet antavat sinun hallita
tallennusta, toistoa ja navigointia nykyisen istunnon aikajanalla. Käytä näitä säätimiä yhdessä Capture-
näytön säätimien kanssa, jotta voit hallita täydellisesti tallennus- ja toistotarpeitasi. Painikkeiden
toiminnot ovat seuraavat:

• Pelaaminen. Tallennettua istunnon ääntä toistetaan parhaillaan.
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• Vihreä. Tallennusistunnossa ei tällä hetkellä ole tallennusvirheitä, eikä virheen syntymisen
mahdollisuutta ole. Vihreän laatikon sisällä näkyy 0, mikä osoittaa, että tällä hetkellä ei ole
tietuevirheitä.

2 41 3

8 8.3 Kaappaa näyttö Omistajan opas
SD-tallennus StudioLive®-sarja III

8.3.2 Kuljetusohjaimet



3. Recall-painike alkaa vilkkua. Paina Recall-painiketta ladataksesi tallennettu istunto.
Tämä kytkee myös kaikki SD-kanavan palautukset.

Älä hätäänny! Capturen Virtual Soundcheck -tilassa hyvän karkean miksauksen
valitseminen ilman bändiä – tai puolet kaistasta puuttuu – on nopeaa ja yksinkertaista.

4. Mikserikohtaus tallennetaan automaattisesti Capture-istunnon yhteydessä. Load Mix
-toiminnon käyttöönotto lataa myös tallennetun StudioLive-sekoituskohtauksen.

1. Aloita luomalla uusi istunto painamalla Soundcheck-painiketta
StudioLive mikseri.

5. Käytä Transport-säätimiä toistaaksesi tallennettua ääntä ja soita miksauksessasi.

Olemme kaikki olleet siellä. Rumpali on jumissa liikenteessä. Kitaristi on jumissa töissä.

6. Kun olet määrittänyt miksauksen, paina Soundcheck-painiketta uudelleen poistuaksesi.
Tämä sulkee Capture-istunnon ja poistaa kaikki SD-palautukset StudioLivessä, jolloin
kappaleet jäävät mikseriin.

2. Tämä käynnistää Load Session -näytön. Valitse aiemmin tallennettu istunto, jota haluat
käyttää Virtual Soundcheckissä.
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Ja olet jumissa talon edessä (FOH) hypetyn laulajan ja basistin kanssa, etkä voi soittaa talon
etupuolen miksausta, puhumattakaan laulajan in-ear mixin asettamisesta.

Virtual Sound Check8.4

Virtual Sound Check
StudioLive®-sarja IIISD-tallennus

8 8.4 Omistajan opas



Jokaisessa tehosteprosessorissa on myös fyysinen mykistyspainike StudioLive-mikseri Effects
Master -osiossa.

Tehokäyttäjän vinkki: Napautuspainike toimii myös "nolla"-painikkeena Fat Channel-, Graphic
EQ- ja FX-prosessorien parametreille. Paina ja pidä painettuna Napauta ja säädä valitsemaasi
säädintä palauttaaksesi säätimen oletusasetuksiin.

32-kanavaisissa StudioLive-malleissa on myös oma Tap Tempo -painike

StudioLive Series III -mikseri on varustettu sisäisillä tehosteprosessoreilla, jotka on ladattu
klassisilla kaikuyksiköillä, viiveillä ja modulaatioefekteillä. Jokainen prosessori on varustettu omalla
sisäisellä tehosteväylällä. Jokaisella StudioLive-kanavallasi on lähetys jokaiseen näistä väylistä.
Jokaisessa FlexMix- ja Main-väylässä on paluu jokaisesta efektiväylästä.

Paina FX-painiketta avataksesi FX Rack -näytön kosketusnäytössä.

tässä samassa osiossa. Tällä painikkeella ohjataan minkä tahansa viiveen tempoa. Synkronointi a

Pääohjausalue sisältää joukon säätimiä, joiden avulla pääset käyttämään mikserin tärkeitä
toimintoja, mukaan lukien StudioLive Series III FX -teline, UCNET-kommunikaatio, DAW-
ohjaus ja kohtauskirjasto. Seuraavassa osiossa kerrotaan näiden säätimien käytöstä ja niiden
tuomista ominaisuuksista.

Viivevaikutus musiikille, kun kuulet sen, napauta tätä painiketta musiikin rytmissä (sis

Tämä näyttö näyttää kullekin prosessorille ladatun tehosteen. Tehosteen nimen koskettaminen
avaa kyseisen tehostepaikan tehosteeditorin.
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1/4-sävel tai yhden lyöntivälit), kunnes viiveefekti on synkronoitu mielesi mukaan.

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit
StudioLive®-sarja IIIPääohjain

9 9.1 Omistajan opas

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit9.1

Pääohjain9



9.1.2

9.1.1 Tehosteeditori

Tehostetyypit

9.1.2.1 Digital XL Reverb

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit
StudioLive®-sarja IIIPääohjain

9 9.1 Omistajan opas
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3. Esiasetukset. Avaa FX-esiasetusnäytön. Katso lisätietoja kohdasta 9.1.3.

• Kuoro

4. Nykyinen parametri. Näyttää arvon ohjaaman parametrin

• Heijastus. Tällä säätimellä voit asettaa varhaisten heijastusten tason (desibeleinä).
Mitä voimakkaampia varhaiset heijastukset ovat, sitä pienemmältä huone näyttää.

Kuten aiemmin mainittiin, tehostelevyn minkä tahansa paikan napauttaminen käynnistää
tehosteeditorin. Tämän näytön yläreunasta löydät avattavan Tehostetyyppi-valikon.
Napauttamalla tätä valikkoa voit valita seuraavista tehosteista:

• Laipat

Kosketusnäytön alla oleva enkooderi sekä sen asetukset.
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• Digital XL Reverb

• PAE-16 Digital Reverb

• 335 Digital Reverb

• Vintage Plate Reverb

1. FX-paikka. Näyttää valitun FX-paikan.

Tämä konvoluutiotyylinen kaiku jäljittelee akustista tilaa elävyyden ja eloisuuden lisäämiseksi ja
tarjoaa seuraavat säätimet:

• Mono Delay

2. Tehostetyyppi-valikko. Tämän avattavan valikon avulla voit muuttaa aktiivista tehostetta

• Esiviive. Asettaa lyhyen viiveen pituuden ennen kaiun alkamista, mikä antaa heijastuksille tilan
tuntua.

Jos sinulla on vain yksi tehostepaikka, joka on varattu viiveefektillä, tämä painike asettaa
sen tempon. Jos sinulla on aktiivinen useampi kuin yksi viivetehoste, sinun on valittava, mitä
viivettä tämä painike hallitsee, painamalla tehosteeditorin Napauta Assign -painiketta halutun
viiveen ajaksi.

• Stereo Delay

tällä hetkellä valittu FX-paikka.

StudioLive-mikserimallit, jotka on varustettu User Function -painikkeilla, voivat määrittää yhden
tai useamman näistä painikkeista toimimaan Tap Tempo -säätimenä minkä tahansa ladatun
viiveen aikana. Lisätietoja käyttäjätoimintopainikkeista on kohdassa 12.1.2.

• Ping Pong Delay



9.1.2.3 PAE-16 Digital Reverb

9.1.2.2 335 Digital Reverb

• Diffuusio. Asettaa kaiun pyrstössä käytettävän diffuusion määrän.

kaiku.

• Koko. Asettaa stereokuvan leveyden.

• Heijastus (aika). Tällä säätimellä voit asettaa varhaisten heijastusten tason (desibeleinä). Mitä
voimakkaampia varhaiset heijastukset ovat, sitä pienemmältä huone näyttää.

• LF-vaimennustaajuus. Käytä tätä säädintä lämpimämmän äänen luomiseen. Tämä parantaa
sisältöä määrittämälläsi taajuudella.

• Alipäästö. Käytä tätä säädintä vaimentaaksesi matalia taajuuksia, jotka voivat hämärtää kaiun.

• Alipäästö. Käytä tätä säädintä vaimentaaksesi matalia taajuuksia, jotka voivat hämärtää kaiun.

• LF-vaimennusvahvistus. Asettaa tason, jolla vaimennustaajuus tulee

• LF Damp Freq. Käytä tätä säädintä lämpimämmän äänen luomiseen. Tämä parantaa sisältöä
määrittämälläsi taajuudella.
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• LF-vaimennusvahvistus. Asettaa tason, jolla vaimennustaajuus tulee

tehostetaan.

tehostetaan.

Tämä kaiku jäljittelee klassisen 1970-luvun digitaalisen kaiun säätimiä ja ääntä ja tarjoaa
seuraavat säätimet:

• Esiviive. Asettaa lyhyen viiveen pituuden ennen kaiun alkamista, mikä antaa heijastuksille tilan
tuntua.

Tämä jälkikaikuefekti on saanut inspiraationsa klassisesta 80-luvun digitaalisesta kaikuyksiköstä ja
tarjoaa seuraavat säätimet:

• Koko. Asettaa stereokuvan leveyden.

• Diffuusio. Asettaa kaiun pyrstössä käytettävän diffuusion määrän.

• Esiviive. Asettaa lyhyen viiveen pituuden ennen kaiun alkamista, mikä antaa heijastuksille tilan
tuntua.

• LPF-taajuus. Käytä tätä säädintä vaimentaaksesi matalia taajuuksia, jotka voivat olla mutaisia

• Heijastus. Tällä säätimellä voit asettaa varhaisten heijastusten tason (desibeleinä). Mitä
voimakkaampia varhaiset heijastukset ovat, sitä pienemmältä huone näyttää.

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit Omistajan opas
Pääohjain StudioLive®-sarja III

9 9.1



9.1.2.4 Vintage Plate Reverb

9.1.2.5 Mono-viive

• Alipäästö. Käytä tätä säädintä vaimentaaksesi matalia taajuuksia, jotka voivat hämärtää

kaiun. • LF Damp Freq. Käytä tätä säädintä lämpimämmän äänen luomiseen. Tämä
parantaa sisältöä määrittämälläsi

taajuudella. • LF-vaimennusvahvistus. Asettaa tason, jolla vaimennustaajuus tulee

• Viiveaika. Asettaa viivelinjan pituuden. • Napauta

Määritä. Määrittää Tap Tempon TAP-painikkeelle. • Palaute.

Asettaa tehosteen tuloon syötettävän viivästetun signaalin määrän. Korkeammat asetukset
johtavat pitempiin viiveisiin (ja lopulta täydelliseen kaaokseen).

tehostetaan.

• Heijastus. Tällä säätimellä voit asettaa varhaisten heijastusten tason (desibeleinä).
Mitä voimakkaampia varhaiset heijastukset ovat, sitä pienemmältä huone näyttää.
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• LF Damp Freq. Käytä tätä säädintä lämpimämmän äänen luomiseen. Tämä parantaa
sisältöä määrittämälläsi taajuudella.

• LF-vaimennusvahvistus. Asettaa tason, jolla vaimennustaajuus tulee

Tämä viiveefekti tarjoaa yksinkertaisen, nopeasti käytettävän moninapautetun viivejärjestelyn
ja tarjoaa seuraavat parametrit:

• Esiviive. Asettaa lyhyen viiveen pituuden ennen kaiun alkamista, mikä antaa heijastuksille
tilan tuntua.

• Palaute HPF. Asettaa takaisinkytkentäsignaaliin käytettävän ylipäästösuodattimen
rajataajuuden.

• Palaute LPF. Asettaa takaisinkytkentäsignaaliin käytettävän alipäästösuodattimen
rajataajuuden.

Tämä kaikuefekti on saanut inspiraationsa klassisesta mekaanisesta levykaikuyksiköstä ja
tarjoaa seuraavat parametrit:

tehostetaan.

• LP-suodatin. Asettaa alipäästösuodattimen rajataajuuden, jota käytetään
viivästettyyn

signaaliin. • HP-suodatin. Asettaa ylipäästösuodattimen rajataajuuden, jota
käytetään viivästettyyn signaaliin.

StudioLive®-sarja III
StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit
Pääohjain
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• HP-suodatin. Asettaa viivästetyn signaalin ylipäästösuodattimen rajataajuuden.

• Viiveaika A ja B. Asettaa vastaavan viivelinjansa pituuden.

• Fb LPF. Asettaa takaisinkytkentäsignaalin alipäästösuodattimen rajataajuuden.

Kuten nimensä osoittaa, tämä stereoviive pomppii signaalin stereokentän poikki ja luo leveämmän
kuvan.

• Fb HPF. Asettaa takaisinkytkentäsignaalin ylipäästösuodattimen rajataajuuden.

• Feedback A ja B. Asettaa viivästetyn signaalin määrän, joka syötetään takaisin tehosteen
vastaaviin tuloihin. Korkeammat asetukset johtavat pitempiin viiveisiin (ja lopulta
täydelliseen kaaokseen).

• Napauta Assign L ja R. Määrittää vastaavan Tap Tempo -toiminnon TAP-painikkeelle.
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• Levitän. Asettaa stereokuvan leveyden

• Aika vasen ja oikea. Asettaa viiveajan vasemmalle ja oikealle puolelle.

• LP-suodatin. Asettaa alipäästösuodattimen rajataajuuden, jota käytetään
viivästettyyn signaaliin.

• Leveys. Asettaa stereokuvan leveyden.

• HP-suodatin. Asettaa ylipäästösuodattimen rajataajuuden, jota käytetään viivästettyyn
signaaliin.

• Palaute. Asettaa tehosteen tuloon takaisin syötettävän viivästetun signaalin määrän.

• Palaute A ja B LPF. Asettaa käytettävän alipäästösuodattimen rajataajuuden

• Fb-aika. Asettaa takaisinkytkentäsignaalin viivepoikkeaman.

vastaava takaisinkytkentäsignaali.

• LP-suodatin. Asettaa viivästetyn signaalin alipäästösuodattimen rajataajuuden.

Tämä viiveefekti on saanut inspiraationsa klassisesta 80-luvun kaksoisviiveyksiköstä ja
tarjoaa seuraavat säätimet:

• Palaute A ja B HPF. Asettaa vastaavaan takaisinkytkentäsignaaliin sovellettavan
ylipäästösuodattimen rajataajuuden.

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit Omistajan opas
Pääohjain
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• Napauta Assign A ja B. Määrittää vastaavan Tap Tempo -toiminnon TAP-painikkeelle.

9.1.2.7 Ping pong-viive

9.1.2.6 Stereoviive



toistaa. Palautusarvon kasvattaminen lisää kaikujen määrää sekä resonanssia, joka syntyy,
kun yksi kaiku katoaa toiseen.

• Hinta. Asettaa LFO:n taajuuden.

Flanger yhdistää kaksi identtistä signaalia ja viivästää yhtä jatkuvasti vaihtelevalla ajalla.
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• Syvyys. Asettaa modulaation amplitudin välillä 0 - 100%.

• Leveys. Vaihtaa LFO:n vaihetta.

• Hinta. Asettaa LFO:n taajuuden.

• LFO-napaisuus. Vaihtaa napaisuuden positiivisen (pois päältä) ja bipolaarisen (päällä) välillä.

• Alue. Asettaa modulaation amplitudin välillä 0 - 100%.

• Muoto. Asettaa LFO:n aaltomuodon tyypin.

• Leveys. Vaihtaa LFO:n vaihetta.

• Offset. Asettaa ajan (millisekunteina) lähdesignaalin ja signaalin välillä

• Offset. Asettaa ajan (millisekunteina) lähdesignaalin ja signaalin välillä

moduloitu signaali.

moduloitu signaali.

• Palaute. Muuttuva takaisinkytkentä tai regeneraatio tuottaa moninkertaisen rappeutumisen

• Palaute. Muuttuva takaisinkytkentä tai regeneraatio tuottaa moninkertaisen rappeutumisen

Kertovaikutelma luodaan sekoittamalla lähdesignaali yhteen tai useampaan äänenkorkeussiirrettyyn
kopioon ja sitten moduloimalla kopiot LFO:lla.

toistaa. Palautusarvon kasvattaminen lisää kaikujen määrää sekä resonanssia, joka syntyy,
kun yksi kaiku katoaa toiseen.

9.1.2.8 Kuoro

9.1.2.9 Laipat

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit
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2. Avaa näyttönäppäimistö painamalla Store- painiketta Master Control -alueella. Syötä
esiasetettu nimi näppäimistöllä.

Napauta haluamaasi esiasetusta näytöllä ja lataa se painamalla Recall- painiketta
Master Control -alueella.

Sijainti tai aiemmin käytetty sijainti. Aiemmin tallennetun esiasetuksen valitseminen
korvaa tallennetut asetukset nykyisillä asetuksilla.

Tehosteiden esiasetuksen lataaminen:
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1. Napauta uuden esiasetuksen haluamaasi sijaintia. Voit valita tyhjän

Voit myös testata esiasetuksen vaikutuksia hetkellisesti valitsemalla esiasetuksen ja painamalla
kosketusnäytön Audition- painiketta tai nimetä sen uudelleen painamalla Nimeä
uudelleen ja kirjoittamalla uuden nimen näyttönäppäimistöllä.

Tehosteiden esiasetuksen tallentaminen:

3. Paina Store -painiketta uudelleen tallentaaksesi esiasetuksen tai paina Peruuta- painiketta
näytöllä peruuttaaksesi ja palataksesi Preset Library -näyttöön.

Tehosteesiasetukset-näytöstä voit ladata tehdasasetukset ja mukautetut esiasetukset kullekin
tehostetyypille sekä tallentaa omia mukautettuja esiasetuksiasi.

StudioLive Series III FLEX DSP -telineefektit
StudioLive®-sarja IIIPääohjain

9 9.1 Omistajan opas
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9.1.3 Tehosteet Esiasetukset
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• Ei mitään. Valitse tämä, jos haluat poistaa kauko-ohjaimen käytöstä valitussa laitteessa.

Kun määrität käyttöoikeuksia laitteelle, jossa on QMix-UC-ohjelmisto, Mix-valitsin antaa sinulle
seuraavat ohjausoikeudet, joista voit valita:

UCNET on erityinen verkkoprotokolla, jonka PreSonus loi mahdollistamaan edistyneet kauko-
ohjaus- ja äänensiirtoominaisuudet eri PreSonus-laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden välillä. Tämä

sisältää laitteet, joissa on Studio One, Capture, UC Surface ja QMix-UC-ohjelmisto.

UCNET-näytön yläreunassa voit korjata mikserisi nimen. Voit mukauttaa mikserisi nimeä
napauttamalla "Mixer Nickname" -kenttää. Tämä muuttaa mikserin nimen kaikkialla, missä se
näkyy (UC Surface, QMix-UC jne.)

• Wheel of Me Only -kytkin. Rajoittaa pääsyn vain Wheel of Me -ohjaimeen.

QMix-UC-laitteen käyttöoikeudet
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• Mix X. Yksittäisen Aux Send -tason ja panorointiasetuksen ohjaus.

Paina Käyttöoikeudet-painiketta asettaaksesi kunkin käyttäjän käytettävissä olevan hallintatason.

Näytön yläreunassa on Laite/Käyttäjä-valitsin, jonka avulla voit valita, mille liitetyistä laitteista
haluat määrittää ohjausoikeudet. Riippuen valitsemastasi laitetyypistä (QMix-UC tai UC Surface),
näytössä näkyy erilaisia vaihtoehtoja:

• Kaikki seokset. Jokaisen Aux Mix Send -tason ja panorointiasetuksen hallinta.

StudioLiveäsi voidaan ohjata etänä verkkoon liitetyillä laitteilla, joissa on UC Surface- ja QMix-
UC-ohjelmisto.

Huomautus: Lisätietoja verkkomäärityksistä ja UCNET-yhteensopivien tuotteiden asetuksista
on kyseisten tuotteiden käsikirjoissa.

Mikseri lempinimi

UCNET

9.4.1

9.4.2 Käyttöoikeudet

9.4

9 9.4 UCNET Omistajan opas
Pääohjain StudioLive®-sarja III



9.4.3 Ohjelmiston ohjaus

• StudioLive Series III MCU Logic DAW Control Addendum

• FX. Ottaa käyttöön/poistaa tehosteiden etämuokkausmahdollisuuden.

• Nimi. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kanavien ja väylän nimien etävaihtamisen.

• StudioLive Series III HUI -emulointi ProTools DAW Control Addendum -ohjelmalle

• Kanavatyypit. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä mahdollisuuden muuttaa kanavatyyppiä etänä.

• Kohtaukset. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä mahdollisuuden vaihtaa kohtauksia etänä.
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• Kanavan lähde. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä mahdollisuuden vaihtaa kanavaa etänä

• Ryhmät. Ottaa käyttöön/poistaa suodattimen DCA-ryhmien etäluomisen.

lähde.

• Mykistä ryhmät. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä mykistysryhmien etäohjauksen.

• EQ & Dynamics. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä mahdollisuuden muuttaa EQ- ja
Dynamics-asetuksia etänä kanaville ja käytettävissä oleville väylille.

• Esivahvistimet. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä esivahvistimen toimintojen etäohjauksen.

StudioLive Series III -mikseri voi ohjata Studio Onea sen lisäksi, että se toimii Mackie Control

Emulation -laitteena Logicille ja HUI-emulointilaitteena ProToolsille.

UC Surface Device Permissions

• GEQ. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä mahdollisuuden säätää GEQ:ta käytettävissä oleville väylille.

Lisätietoja StudioLive-mikserin käyttämisestä DAW-sovelluksesi ohjaimena on seuraavissa
lisäyksissä:

Kun määrität käyttöoikeuksia UC Surfacelle, voit suodattaa tietyt toiminnot pois. Kun
painike on pois päältä, toiminto ei ole käytettävissä valitulle laitteelle.

• Määrittää. Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä kanavien määrittämisen ja poistamisen pääkanavalle

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum

Seuraavat toiminnot voidaan poistaa käytöstä yksitellen:

ja alaryhmäbussit.

9 9.4 UCNET Omistajan opas
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• StudioLive Series III MCU Logic DAW Control Addendum

verkkoon ja voi tarvittaessa siirtyä uuteen osoitteeseen muutosten vuoksi

yhdyskäytävän asetukset StudioLive-laitteellesi verkkomäärityksiä varten.

• StudioLive Series III HUI -emulointi ProTools DAW Control Addendum -ohjelmalle

verkon saatavuus. Tässä tilassa näytöllä näkyy Uusi- painike. Kosketa tätä

Kosketa kutakin lomakkeen kenttää tuodaksesi näyttöön syöttämisen näppäimistön. Kun
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olet syöttänyt asetukset, paina Käytä vahvistaaksesi uudet asetukset. Vastaanottaja

-painiketta StudioLiven DHCP-vuokrasopimuksen uusimiseksi.

• Static Self (itsemääritetty). IP-osoite määritetään automaattisesti, mutta se pysyy

poistu asettamatta IP-asetuksia uudelleen, kosketa Peruuta- painiketta.

sama sen jälkeen, kunnes sinun on vaihdettava se. Tässä tilassa Käytä- painike on
esitetty. Kosketa tätä painiketta, jos haluat määrittää StudioLivelle automaattisesti uuden staattisen IP-osoitteen.

Kun StudioLive Series III -mikseri ohjaa DAW:ta, voit valita, että Transport-osio ohjaa SD-tallenninta,
kun DAW-tila on poistettu käytöstä, tai voit jatkaa DAW:n kuljetuksen ohjaamista riippumatta siitä, onko
DAW-tila aktiivinen vai ei.

• Staattinen käsikirja. IP-osoite voidaan asettaa manuaalisesti, ja se pysyy samana siihen asti

Lisätietoja StudioLive-mikserin käyttämisestä DAW-sovelluksesi ohjaimena on seuraavissa lisäyksissä:

UCNET-näytön Control Network -alueella näet StudioLiven nykyisen IP-osoitteen. Tämä IP-osoite
voidaan määrittää jollakin kolmesta tavasta. Valitse tarvittava IP-määritystila koskettamalla yhtä
seuraavista painikkeista:

muutetaan. Tässä tilassa Muokkaa- painike näkyy. Kosketa tätä painiketta avataksesi

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum

• Dynaaminen. IP-osoite määritetään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan

Staattinen manuaalinen muokkausnäyttö, jossa voit määrittää IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja

Ohjaa verkon IP-osoiteasetuksia9.4.4

9.4.5 Kuljetusohjaimet

Omistajan opas
Pääohjaus 9 9.4

UCNET
StudioLive®-sarja III



Globaalit järjestelmäasetukset ja reititys tallennetaan projektiin. Projekti tallentaa seuraavat
yleiset parametrit:

• StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum

• Verkon IP-osoiteasetukset. Dynaaminen, Itsemäärääminen tai Manuaalinen.

• StudioLive Series III MCU Logic DAW Control Addendum

• Käyttäjän toimintopainikkeet. Kaikkien käyttäjätoimintopainikkeiden määritykset.

• Digitaalinen korjaus. Tulo, lähtö, AVB, SD ja USB.

• StudioLive Series III HUI -emulointi ProTools DAW Control Addendum -ohjelmalle

• GEQ-asetukset. Kaikki bussitehtävät ja kaarteet.

• AVB Listener Streams. Kaikki AVB-virrat, joita mikseri kuuntelee.

• FlexMix-tilat. Aux, alaryhmä, matriisi.

Vaikka mitä tahansa näistä asetuksista voidaan muuttaa projektia ladattaessa, niitä ei tallenneta,
ellei projektia tallenneta uusien muutosten kanssa. Uuden kohtauksen lataaminen ei muuta
mitään näistä asetuksista.

• Pre/Post-tilat. FlexMix ja FX Mix.
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• Solo Bus User Settings. Yksintila (radio, salpa tai valvontahuone), yksin paikallaan,

Kuten aiemmin mainittiin, kaikki StudioLive-mikseriisi parametrit voidaan tallentaa ja
palauttaa myöhemmin takaisin Projektien ja kohtausten avulla. Pääset näihin kirjastoihin
painamalla Scenes-painiketta. Tämä avaa projektikirjaston.

StudioLive voi toimia Studio One-, Logic- tai ProTools-ohjelmistojamme käyttävän tietokoneen
mikseritoimintojen ohjauspinnana. Paina DAW-painiketta vaihtaaksesi normaalien sekoitustoimintojen
ja DAW-ohjauksen välillä. Palataksesi normaaliin toimintaan paina DAW-painiketta uudelleen.

Jokaisen projektin kohtauskirjasto on myös nähtävissä tältä näytöltä. Näytön vasemmalla
puolella olevat säätimet tallentavat ja lataavat projekteja sekä nollaavat mikserisi oletusreitin.
Näytön oikealla puolella olevat säätimet tallentavat ja lataavat kohtauksia nykyisen projektin
sisällä sekä nollaavat jokaisen sillä hetkellä palautettavan parametrin oletustilan.

Solo Selects, Solo PFL, Solo Level.

Jos käytät DAW-ohjaustilaa, jos liitetyssä DAW:ssa tai mikserissä on käytettävissä enemmän
kanavia kuin StudioLivessä on kanavaliuskoja, voit vaihtaa kanavapankkien välillä painamalla
Pankki-osion Prev- ja Next- painikkeita.

• Yleiset vaihtoehdot. Peak Hold, Link Aux Mute Mode.

Lisätietoja StudioLive-mikserin käyttämisestä DAW-sovelluksesi ohjaimena on seuraavissa
lisäyksissä:

• Näytön asetukset. Phones Cue lähde.

Kohtauksia ja projekteja

9.5 DAW-painike

Projektien luominen ja palauttaminen

9.6

9.6.1

Omistajan opas
Pääohjaus 9 9.5
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*Tyhjä paikka*

Ed

Kitarat

Perinteinen DCA

DCA 5

DCA 11

M1

Muokata

DCA 8

DCA 12

DCA 7

Taustalaulu

DCA 10

Rummut

DCA 9

Auto ryhmät

Rytmi-osasto

DCA 6

Store

Nollaa

Palauttaa mieleen Palauttaa mieleen

Nollaa

Palauttaa mieleen

Nollaa

Store

Store

Palauttaa mieleen

Nollaa

Store

Sekoita/FX

TO

DCA

Hallita

Tulot

Yksin

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

Mykistä

ryhmät

Store

Saenger

KOHTAUKSET

KOHTAUKSET

Bourdello

Clementine Toledano

Voodoo Boogaloo

Nykyinen projekti: Laffitte's Cove

Suodattimet

Idan paikka

Nykyinen projekti: Laffitte's Cove

Saenger

Arkkienkelikierros

Q ja Fi

Dark Harm

Nykyinen kohtaus: Clementine Toledano

Suodattimet

HANKKEET

QT ja pedot

Derek Sharp (soolo)

Turvallinen kohtaus

Dark Harm

QT ja pedot

Derek Sharp (soolo)

HANKKEET

Clementine Toledano

Stanley Gerardin kunnianosoitus

Voodoo Boogaloo

*Tyhjä paikka*

*Tyhjä paikka*

Orfeum (harjoitus)

Q ja Fi

Arkkienkelikierros

Laffitte's Cove

Listaeditori

Nykyinen kohtaus: Clementine Toledano

*Tyhjä paikka*

Orfeum (harjoitus)

Kohtauksen turvallinen äänenvoimakkuus -84,00 dB

Bourdello

Laffitte's Cove

*Tyhjä paikka*

*Tyhjä paikka*

Listaeditori

Idan paikka

Stanley Gerardin kunnianosoitus

*Tyhjä paikka*
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2. Napauta haluamaasi sijaintia uudelle projektillesi. Voit valita tyhjän

6. Tallenna- ja Recall-painikkeet alkavat vilkkua. Käytä näitä painikkeita luodaksesi uuden
kohtauksen nykyisillä sekoitusparametreillasi tai palauttaaksesi tallennetun kohtauksen
(jos mahdollista). Lisätietoja kohtausten tallentamisesta ja palauttamisesta on
kohdassa Osa 9.6.2.

Sijainti tai aiemmin käytetty sijainti. Aiemmin tallennetun projektin valitseminen korvaa
tallennetut asetukset nykyisillä asetuksilla.

1. Napauta halutun projektin nimeä.

3. Avaa näyttönäppäimistö painamalla kosketusnäytön vasenta Store-painiketta . Kirjoita
projektisi nimi näppäimistöllä.

5. Tallennuksen jälkeen Nykyinen projekti -kenttä varoittaa, että projektisi on tallennettu
onnistuneesti, ja näyttää sitten uuden projektisi nimen.

2. Paina kosketusnäytön vasenta Recall- painiketta.

4. Tallenna projekti painamalla Enter -painiketta tai peruuta ja palaa Projects Library
-näyttöön painamalla Peruuta-painiketta.

3. Kun nykyinen projekti on ladattu, siinä näkyy projektin nimi.

Projektin tallentaminen

Projektin lataaminen:

Kohtauksen luominen edellyttää, että valitset sekoituksen, jota haluat käyttää myöhemmin, ja
tallennat sen. Tästä on ilmeisiä etuja sekä studiossa että live-äänessä. Esimerkiksi studiossa
kohtauksen tallentaminen ja palauttaminen mahdollistaa siirtymisen toiseen kappaleeseen ja
palaamisen nykyiseen miksaukseen myöhemmin. Live-esityksiä varten, joissa on useita bändejä,
voit määrittää kullekin bändille mukautetun miksauksen soundcheckissä ja palauttaa sekoituksen,
kun bändi astuu lavalle.

1. Tallenna projekti painamalla Scenes- painiketta.

Kohtaukset, joilla on sama yleinen reititys ja asetukset, tulee tallentaa samaan projektiin. Tämä
lyhentää huomattavasti latausaikaa, kun vaihdetaan kohtausten välillä.

Valitse

GEQ

Mykistä

9.6.2 Kohtausten luominen ja palauttaminen
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Main



Puhua

Puhua

Puhua
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Ed

Kun haluat palauttaa kohtauksen, valitse jokin tallennetuista kohtauksista
kirjastoluettelossa ja hae kohtaus painamalla Recall- painiketta.

3. Vieritä tyhjään kohtauspaikkaan ja paina Tallenna -painiketta Master Control -alueella
tai näytön oikealla puolella syöttääksesi mukautetun nimen.

Ladataan kohtausta

1. Tallenna kohtaus painamalla Scenes- painiketta.

Kohtauksen tallentaminen
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2. Tämä avaa Scenes-kirjaston valikon kosketusnäytölle. Tallenna- ja Recall-painikkeet
alkavat vilkkua.

4. Paina Store- painiketta uudelleen tai paina Enter-painiketta näytöllä tallentaaksesi
kohtauksen mikserisi muistiin.

GEQ

Valitse

GEQ

Valitse

Mykistä

GEQ

Valitse

GEQ

Valitse

Yksin

Sekoita/FX

Valitse

Yksin Yksin

Valitse

Yksin Yksin

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

Yksin

Valitse Valitse

Yksin

Valitse

Mykistä

Valitse Valitse

Yksin

Yksin Yksin

Yksin

Valitse Valitse

Yksin

Valitse

DCA

TO

Hallita

Valitse

Yksin Yksin

Valitse

Valitse

Yksin

Mykistä

Yksin

Yksin

Mykistä

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

Yksin

Valitse

Valitse Valitse

ryhmät

Tulot



• GEQ. GEQ-väylän määritykset ja käyräasetukset.

Napauttamalla tätä avautuu Suodattimet-näyttö. Täältä voit valita parametrit, joihin haluat vaikuttaa, kun
haet projektin tai kohtauksen. Phantom Poweria lukuun ottamatta kaikki suodattimet ovat oletuksena
käytössä.

• USB-korjaus. USB-virran reititys asetettu Digital Patching -valikossa.

• Flex Mix Pre/Post Modes. Pre 1, Pre 2 tai Post Settings kaikille FlexMixeille.

Projektisuodattimet

• Flex Mix -tilat. Jokaisen FlexMixin väylätila (Aux, Subgroup tai Matrix).

• Solo Bus User Settings. Yksintila (radio, salpa tai valvontahuone), yksin paikallaan,
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Seuraavat palautettavat parametrijoukot voidaan jättää pois haettaessa projektia.

• Talkback Assignment. Kaikki Talkback-tehtävät.

Solo Selects, Solo PFL, Solo Level.

Kun nämä parametrit jätetään pois, ne tallennetaan edelleen uuteen projektiin. Suodatin vaikuttaa vain
muistiin.

• AVB-virran reititys. Kaikki AVB-virrat ulkoisista laitteista, joihin mikseri

• Analogisen tulon korjaus. Analogisen tulon patching asetettu Digitalissa

• Tulolähde. Analoginen, verkko, SD ja USB.

kuuntelee. Talker-streamit ovat yleisiä asetuksia, joihin ei vaikuta tai joita ei tallenneta

Paikkausvalikko.

• FX Mix Pre/Post Modes. Pre 1, Pre 2 tai Post -asetukset kaikille FX-mikseille.

Projektin asetuksissa.

• SD-korjaus. SD Patching asetettu Digital Patching -valikossa.

• Yleiset asetukset. Peak Hold, Link Aux Mute -tila, Phones Cue Source,

• AVB-korjaus. Kaikkien Digital Patchingissa asetettujen AVB-virtojen sisäinen korjaus

• Käyttäjän toiminnot. User Function -painikemääritykset sekä User Fader ja

Verkon IP-asetukset.

valikosta.

Fat Channel -kerroksen tehtävät.

Project and Scenes -kirjastoruudun yläreunasta löydät Suodattimet-painikkeen.

• Tulostuksen korjaus. Analogisen lähdön reititys asetettu Digital Patching -valikossa.

Suodattimet9.6.3
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Annetut kanavat

Lähetä pannut

Mukana olevat parametrit

Kaikki siihen liittyvät FX-parametriasetukset

Lähetä tasoja

Päällä/pois-tila kaikille mykistyksille

Main Mix -lähtötaso

Pre/Post digitaalinen lähetys

Portin asetukset ja avainlähde

Ylipäästö-/alipäästösuodatin

Kanavan tiedot

Vastakkaisuus

Väri

FX-sekoitukset

Tuloviiveen asetukset

Rajoittimen asetus

Rajoittimen asetus

Stereo Linkki

Mykistetty tila

Suodattimen nimi

Jokaisen FX Rack -paikan aktiivinen tehostetyyppi

Aux/Matrix-sekoitukset

Kanavan viive

Ylipäästösuodatin

Rasvakanava-asetukset kaikille ulostuloille:

Kanavan tyyppi

Lähetä mykistykset

Tyyppi

Phantom Power

Nimi

Main Mix Assigns

Fat Channel Order (EQ<>Comp)

Fat Channel Order (EQ<>Comp)

Panoroida

Annetut kanavat

Matriisi:

Fat Channel A/B -tila

EQ-asetukset

EQ-asetukset

Yksin

Esivahvistin

DCA-ryhmät

Lähetä tasoja

Kanavamääritykset jokaiselle alaryhmälle

Suut

Main Mix Taso

Linkin asetukset

Mykistä ryhmät

Väri

Esivahvistimen trimmi ja digitaalinen vahvistus

Lähetä pannut

Jokaisen FX-väylän sekoitustasot:

Kompressoriasetukset ja avainlähde

Kompressorin asetukset

Sekoitustasot (pää, FlexMixes, FX)

Nimi

Alaryhmätehtävät

Sekoitustasot jokaiselle FlexMixille, joka on määritetty Aux- tai A-laitteeksi

Digitaalinen lähetyslähde

Syötä rasvakanava

Output Fat Channel

Kanavanauha

Rasvakanava-asetukset kaikille tuloille:

Nimi

FX-tyyppi/asetukset

Lähetä mykistykset

Kanavan ja alaryhmän määritykset Main Mixille

Kohtaussuodattimet
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Luetteloeditorin avulla voit muuttaa projektien ja kohtausten nimiä, poistaa niitä, lukita mahdollisuuden tehdä niihin
muutoksia sekä järjestää uudelleen kohtauskirjastosi tarpeen mukaan.

Nimeäksesi kohtauksen uudelleen napauta muokkauskenttää.

List Editor -välilehden napauttaminen avaa editorin.

Käytä nuolia siirtääksesi kohtausta ylös tai alas luettelossa.

Projektit

Lukitse-painikkeen napauttaminen estää tallennettujen parametrien ylikirjoituksen.

Napauta Projektit-luetteloa muokataksesi mitä tahansa kirjastossasi olevaa projektia. Kun olet valinnut sen,
voit nimetä sen uudelleen, lukita sen tai poistaa sen kokonaan.

Napauta Poista kohtaus -painiketta poistaaksesi sen projektista.

Nimeäksesi projektin uudelleen napauta muokkauskenttää.

Voit myös napauttaa kohtauksen vieressä olevaa X-merkkiä muokkausluettelossa poistaaksesi sen

projektista.

Lukitse-painikkeen napauttaminen estää tallennettujen parametrien ylikirjoituksen.

Tehokas käyttäjävinkki: StudioLive-mikseri pyytää sinua aina vahvistamaan valintasi ennen kuin se
poistaa projektin tai kohtauksen.

Napauta Poista projekti -painiketta poistaaksesi sen mikseristäsi. Tämä poistaa myös kaikki siihen tallennetut
kohtaukset.
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Muokkaaksesi kohtauksia projektin sisällä, valitse ensin projekti Project List Editorista ja napauta sitten
kohtaukset-välilehteä.

Kohtauksia

Listaeditori9.6.4
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Ch 1 Ch 4 Ch 5Ch 2 Ch 4 Ch 6

1

61 3 52 4

4

Valitse

Yksin

Mykistä

1 17

Tulot

24

5

Yksin

Valitse

22

Valitse

Mykistä

18

Käyttäjä

Mykistä

3

23 8

20

Yksin

Valitse

Mykistä

21

Yksin

Valitse

2

Valitse

Yksin

Valitse

6

7

Mykistä Mykistä

Yksin

19

9.6.6 AutoStore

9.6.5 Scene Safe

Ed Seuraava

9 StudioLive®-sarja IIIPääohjaus 9.6
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StudioLiveen ei tarvitse luoda kohtausta, jotta sen asetukset säilyvät, kun sammutat sen.
StudioLive ottaa jatkuvasti tilannekuvia mikserin jokaisen parametrin nykyisestä sijainnista ja tallentaa
ne muistiin 3 sekunnin välein. Tämä varmistaa, että kun seuraavan kerran käynnistät StudioLiven,
kaikki asetuksesi palautetaan samoihin asetuksiin, joissa ne olivat, kun sammutit virran.

Joissakin tapauksissa saatat haluta suojata kanavaa tai väylää vaikutuksilta, kun kohtauksia
palautetaan. Voit tehdä tämän koskettamalla Scene Safe -painiketta. Tämä avaa Scene Safe
-näytön kosketusnäytölle.

Kun kanava on sisällytetty Scene Safe -ryhmään, sen tekstinauhaan ilmestyy riippulukko, joka
varoittaa, että se jätetään pois kaikista haetuista kohtauksista.

Huomautus: Jos teet muutoksia tallennettuun kohtaukseen, AutoStore ei tallenna näitä muutoksia
pysyväksi osaksi kohtausta. Kaikki StudioLiven kirjastossa olevaan kohtaukseen tehdyt muutokset
on tallennettava Scene-valikon avulla, kuten tämän osan ensimmäisessä osassa kuvataan.
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AutoStore to Disk -kuvake vilkkuu kosketusnäytön vasemmassa yläkulmassa, kun AutoStore-
tilannekuva otetaan, ja varoittaa, että mikseri on turvallista sammuttaa.

Tämä näyttö näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista kanavista ja linja-autoista. Kosketa
valitsemaasi kanavaa tai väylää siirtääksesi sen kohtauksen turvatilaan ja suojataksesi sitä muutoksilta,
kun kohtauksia palautetaan.

Main
Sekoita

Ch 1



Sekä projekteille että kohtauksille löydät Palauta-painikkeen. Tämä painike palauttaa ladatun projektin tai

kohtauksen oletustilaan. Koska saatat menettää kaikki muutokset nykyiseen sekoitukseen, sinua pyydetään

vahvistamaan tämä valinta.

Kohtauksen nollaus

Projektin nollaus

Huomautus: Katso kohta 14.2 , joka sisältää oletusarvoisen Digital Patching -valikon reitityksen jokaiselle
mikserimallille.

Fat Channel palautetaan samaan asetukseen jokaiselle StudioLiven tulolle ja ulostulolle. Jokainen

dynamiikkaprosessori ja kaikki EQ-kaistat kytketään pois päältä.
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Tulot ja väylät Yksin Mykistä

Tulot ja väylät

Lähtötaso Stereo Linkki

tila

Määritä Aux/FX lähettääPanoroida Tyyppi

9.6.6 Nollaa

Verkkovirta

Aux In A/B

Vinossa

Yksintaso: Unity

-ÿ

-ÿ

FX Mix Pre/Post

Näytteenottotaajuus

Tulokanavat

Sd-kortti

Vinossa

-ÿ

Yhtenäisyys

n/a

Lähettää

GEQ

Vinossa

n/a

Yksin

FX (kaikki)

n/a

FlexMix Pre/Post

Peak Hold

(Kaikki sekoitukset)

n/a

-ÿn/a

Dynaaminen

n/a

Pre 1 (kaikki FlexMixit)

Kuljetusohjaimet

Vinossa

n/a

Nauha sisään

Kaiku

Aux (kaikki FlexMixit)

Vinossa

Ei tehtäviä

Tulokanavat

n/a

Verkon IP-tila

-ÿ

Phones Cue lähde

n/a

Radio soolotila

-ÿ

n/an/a

Linkitys poistettu

n/a

n/a

Linkitä Aux Mute -tila

C

Verkkovirta

Yksin asetukset

Digitaalinen XL

-ÿ

AFL

n/a

n/a

FlexMix-tila

48 kHz

Verkkovirta

n/a
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ROTTA
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K

130 Hz
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SAADA

Vinossa
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<C>

0.6
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SAADA
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0.6
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ATK
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Ed
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Ed
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Sekoita/FX

Yksin

4

Valitse

Valitse

18

Valitse

Valitse
Tulot

Mykistä

6

Yksin

Yksin

Yksin

Mykistä

21

Yksin

Yksin

Valitse

19

Valitse

Mykistä

ryhmät

Mykistä

TO

Mykistä

7 23

Mykistä

Valitse

2

Valitse

Käyttäjä

Yksin

Mykistä

5

DCA

Mykistä

Yksin

Mykistä

ryhmät

Yksin

Valitse

1 17

Mykistä

Valitse

Valitse

Hallita

Yksin

Tulot

20

Mykistä Hallita

8 24

Mykistä

Yksin

Tulot

Mykistä

Valitse

Valitse

Valitse

3

Yksin

TO

22

Yksin

Yksin

9.6.7 Nollausparametrit

CompPortti

GEQ

GEQ

Valitse

Mykistä

Mykistä

Valitse

Puhua

Puhua

Tehokäyttäjän vinkki: Ennen kuin aloitat uuden miksaustilanteen, suosittelemme, että nollaat
kohtauksen. Tämä on helpoin tapa varmistaa, ettei ole olemassa viivytteleviä parametriasetuksia, jotka
voisivat aiheuttaa sinulle ongelmia uudessa sekoituksessasi.

1. Valitse kanava 1.

Voit palauttaa minkä tahansa Fat Channel -parametrin oletusasetuksiinsa painamalla ja pitämällä Shift-
painiketta painettuna ja kääntämällä sen kooderia.

Jos esimerkiksi haluat nollata kanavan 1 panoroinnin nykyisen asetuksen:

Tehokäyttäjän vinkki: 32-kanavaisten StudioLive Series III -mallien parametrit voidaan myös
nollata pitämällä TAP-painiketta painettuna.

Kanavan 1 kompressorin kynnysarvo palaa oletusasetuksiinsa.
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3. Käännä samanaikaisesti encoder 7: Compressor Threshold rasvakanavassa.

2. Pidä Vaihto- painiketta painettuna.

Niiden parametrit asetetaan seuraavasti:

9.6 Kohtaukset ja projektit Omistajan opas
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Main
Sekoita

Rasvakanavan parametrit

RAJA KOMPRESSORI H.MIDÄÄNI PORTTI L.MIDHIPPAUS MATALAKANAVA KORKEAEQ

HI PASS

0,00 dB

EQ

1,42 kHz-84,00 dB

COMP EQ

0,00 dB52 Hz

PORTTI



suosittelemme tämän tilan poistamista käytöstä, kun sekoitat live-tapahtumia.

Tällä näytöllä voit valita, mitkä signaalit lähetetään näyttö- ja kuulokelähtöihin. Kosketa Monitor-
painiketta määrittääksesi signaalin reitityksen näytön ulostuloille.

väylän post-fader, jotta voit ohjata soolosignaalin tasoa faderilla.

Tehokäyttäjän vihje: Poista kaikkien kanavien solo painamalla Tyhjennä- painiketta Solo-ohjausosiossa.

Paina Phones -painiketta tehdäksesi sen kuulokkeiden ulostuloa varten. Kummassakin tapauksessa
näytetään ruudukko käytettävissä olevista lähteistä (Solo, Main, Tape, FlexMixes). Koskettamalla
jotakin näistä lähteistä reititetään se parhaillaan valittuun valvontalähtöön.

Tämä on StudioLiven oletusasetus.
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• PFL (Pre-Fader Listen). PFL lähettää kanavan tai aliryhmän signaalin Solo-väylään

Delay-säätimellä voit säätää kuulokkeiden ja valvomon lähtösignaalien viivettä. Kosketa
Delay- nuppia ja käännä Master Control -enkooderia lisätäksesi viivettä jompaankumpaan lähtöön.
Tämä on hyödyllistä kohdistaa Front-of-House-valvontasignaalin ajoitus talon etuosan PA-
järjestelmästä tulevaan signaaliin. PA-äänen on ylitettävä etäisyys kaiuttimista miksauskohtaan
ennen kuin kuulet sen, joten esiintyy tietty viive, joka voi peittää miksauksen hienommat
yksityiskohdat monitorilähtöjä käytettäessä. Säädä tätä säädintä, kunnes vaiheistus/liekkivaikutus
on minimoitu.

ennen kuin se saavuttaa faderin, jotta fader ei vaikuta soolosignaaliin.

• SIP (Solo In Place). Tätä kutsutaan myös "tuhoiseksi sooloksi". Kun kanavat ovat
soolotilassa tässä tilassa kaikki kanavat, joita ei ole soitettu, mykistetään, ja vain

StudioLivessä on itsenäinen Solo-bussi. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen monitorisekoitusten
tasojen asettamisessa, kunkin kanavan dynamiikkakäsittelyn valinnassa ja ongelmien korjaamisessa
live-esityksen aikana keskeyttämättä pääsekoitusta.

soolokanavat lähetetään niille määritettyihin lähtöihin. Vaikka hyödyllinen soittamisessa

Päälähtöjen lisäksi StudioLive-mikserissäsi on sarja näyttölähtöjä ja kuulokeliitäntä, joista
jokaisella on oma signaalipolkunsa. Vaikka voit käyttää näitä lähtöjä kuunnellaksesi main mixiä, voit
määrittää niille myös muita signaaleja, kuten Aux-miksauksia, sooloväylää tai nauhatuloa. Tämä
mahdollistaa signaalivalinnan helpon valvonnan työskennellessäsi, samalla kun täysi mix virtaa edelleen
pääulostuloista.

Solo-väylässä on kolme eri tilaa: AFL (oletus), PFL ja SIP.

dynamiikkaa soundcheckin aikana, tämä tila on vaarallinen live-esityksen aikana. Me

Näytöt ohjausosassa voit käyttää näitä lähtöjä. Aseta monitorin lähtöjen lähtötaso kääntämällä
Monitor-nuppia. Aseta kuulokkeiden äänenvoimakkuus kääntämällä Phones- nuppia. Pääset
edistyneempiin valvonta-asetuksiin painamalla Muokkaa -painiketta. Tämä avaa kosketusnäytön
näyttöruudun.

• AFL (After-Fader Listen). AFL lähettää kanavan tai alaryhmän signaalin Sololle

10 Valvontaohjaimet 10.1
Yksinkertaiset säätimet

StudioLive®-sarja III
Omistajan opas

Tehokäyttäjän vinkki: Kun Solo-järjestelmä on CR (control room) -tilassa, kanavan
tai väylän solominen saa signaalin lähettämään monitorin lähtöihin ohittaen
tilapäisesti kaikki olemassa olevat reititys kyseiseen lähtöön. Kun solo kytketään pois
päältä, näyttöruudussa valitsemasi reititys palautetaan. Lisätietoja Solo-tiloista on kohdassa 10.1.1.

Monitoring Controls10

10.1 Yksinkertaiset säätimet



4

2

6

5

1

3
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Solo-väylän asetus on After-Fader Listen (AFL); painamalla PFL, Pre-Fader

seuraavat käyttäytymistilat kanavan sooloa varten:

voidaan kytkeä samanaikaisesti.

mykistetyistä kanavista ohjataan verkkovirtaan tai alaryhmään, se mykistyy
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edelleen aktiivinen. Huomaa, että vaikka voit poistaa kanavan mykistyksen manuaalisesti, tämä tila

että kanava Solo-väylään, eikä sillä ole vaikutusta pää- tai alaryhmäsekoituksiin.

1. Poistu. Sulkee Solo Edit -näytön.

2. Cue Mix Level Control. Säätää Solo Busin kokonaistasoa. Kosketa tätä

jätetty pois SIP-tilasta.

5. Yksinvalinta. Kun Radio Solo -tila on käytössä, Solo Select -vaihtoehto on käytössä

monitorin lähtöväylä, mikä estää väliaikaisesti kaikki muut reititetyt signaalit

Destruktiivinen soolo on myös loistava tapa virittää kunkin kanavan dynamiikkaa yksilöllisesti live-
miksaustilanteissa tai tehdä leikkauseditointia studiossa. SIP-tila mykistää kaikki kanavat ja väylät, joita
ei ole solotettu pääväylässä (eli jos kanava 3 on solo, kuulet vain kanavan 3 verkkovirrassa). Tämä on
loistava hienosäätötyökalu, mutta se voi nopeasti tuhota live-sekoituksen. Suosittelemme, että lopetat
tästä tilasta esityksen alkaessa.

3. Yksin paikallaan päälle/pois-painike. Ottaa käyttöön Solo In Place -toiminnon. SIP (Solo In Place) tai

saatavana kaikille kolmelle soolotilalle.

monitorin ulostulot otetaan uudelleen käyttöön. Kun CR-tila on aktiivinen, useita yksittäispainikkeita

- Salpa. Tässä tilassa voit soloida useita kanavia tai väyliä kerralla.

noissa lähdöissä. Tämä koskee myös soolokanavia: Lähtöreititys on

Kuuntelu on käytössä. Kummassakin tilassa Solo-painikkeen painaminen millä tahansa kanavalla tai linja-autoreiteillä

Päästäksesi Solo-väylän ohjaimiin, paina Muokkaa- painiketta Solo-ohjausosiossa. Tämä mahdollistaa
seuraavat säätimet kosketusnäytössä.

tulee käyttää erittäin varoen live-esityksen aikana. Vain syöttö

- PFL-sooloilua ei ole saatavilla alaryhmille.

kanavat voidaan sijoittaa tuhoavaan sooloon. Alaryhmät ja aux-bussit ovat

- Aux-väylän soloing on aina PFL, riippumatta siitä, onko tämä tila käytössä.

- CR (valvontahuone). Tässä tilassa soloidut signaalit lähetetään suoraan

nuppi yleistason säätämiseksi Solo-väylälle Master Control -enkooderilla.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun SIP on käytössä, kanavan mykistykset koskevat vain alaryhmän ja pääväylän
määrityksiä. SIP ei vaimenna tulokanavia aux-väyläsekoituksissa. Tämän ansiosta SIP:n avulla voit
soittaa miksauksen verkkovirtaan häiritsemättä muusikoiden viime hetken harjoittelua lavalla.

saatavilla. Kun Solo Select on aktiivinen, myös kanavan soolo valitsee sen. Tämä on

tuohon ulostuloon. Kun solo on kytketty pois päältä, kaikki olemassa olevat reitittimet

4. PFL/AFL-vaihtopainike. Ottaa käyttöön Pre-Fader Listen (PFL) -sooloamisen. Oletusarvo

6. Soolotilat. (Oletusarvo on Radio-tila) Näillä painikkeilla voit valita

"tuhoisa soolo", mykistää kaikki StudioLiven soloimattomat kanavat. Jos yksi

10.1.1 Solo-tilat

- Radio. Tässä tilassa vain yksi kanava tai väylä voidaan soloida kerrallaan. Kun
Tämä tila on valittu, Select Follows Solo -painike tulee näkyviin. Tämän
vaihtoehdon ottaminen käyttöön saa kanavat ja väylät valituksi Fat
Channel -editointiin soolotilassa (ikään kuin vastaavaa Select-painiketta olisi painettu).
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10.1.2 Solo-väylän käyttäminen valvontaan
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Viive

0,0 ms

4. Avaa näyttö painamalla Muokkaa -painiketta Näytöt-osassa

6. Reititä Solo -väylä näyttöön koskettamalla kosketusnäytössä Solo

näyttö.

valitsemaasi järjestelmää.

Päälähtöihin syötettyyn tilaan se ei vaikuta.

5. Paina Monitorit , jos haluat kuunnella kopissasi tai valvomossasi

2. Ota käyttöön Pre-Fader Listen -vaihtoehto, jos haluat kuulla soolokanavat

kaiuttimet. Paina Puhelimet, jos haluat kuunnella kuulokkeilla. Tämä tuo esille a

pre-fader (faderin taso ei vaikuta siihen). Poista se käytöstä, jos haluat kanavatasot

luettelo käytettävissä olevista lähteistä, jotka reititetään valittuun valvontajärjestelmään.

Fader-tasot vaikuttavat niihin.

3. Ota kosketusnäytön Solo Mode -osiossa Salpa käyttöön

Miksattaessa livenä tai äänitettäessä useita muusikoita kerralla, on usein tarpeen kuunnella
nopeasti vain yhtä instrumenttia tai ryhmää. Solo- ja Monitor-väyliä voidaan käyttää yhdessä
tähän tarkoitukseen. On tärkeää huomata, että jos haluat monitoroida kaiuttimilla kuulokkeiden
sijaan, kaiuttimet on kytkettävä monitorilähtöihin päälähtöjen sijaan.

7. Paina Solo niillä kanavilla tai väylillä, joita haluat valvoa. Signaali on

Jos haluat käyttää Solo-väylää valvontatarkoituksiin, toimi seuraavasti:

Salpa yksintila. Näin voit soittaa useita kanavia samanaikaisesti,
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1. Avaa Solo -näyttö painamalla Muokkaa-painiketta Solo-osiossa.

mitä tässä tapauksessa yleensä halutaan.

Yksin
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HyökkäysAlueThresh Vapauta

8. Kun olet tyytyväinen, paina Solo- painiketta seuraavalla kanavalla ja toista
vaihe 6. Jatka tällä tavalla jokaisella sekoituksen kanavalla.

6. Monet insinöörit aloittavat rummuista ja työskentelevät alhaalta ylöspäin, joten

9. Kun olet valmis, paina Muokkaa -painiketta Solo-osiossa ja kosketa

2. Ota Radio käyttöön koskettamalla kosketusnäytön Solo Mode -osiossa Radio

paina kick-rummimikrofonikanavasi Solo- painiketta. Huomaa, että kaikki

7. Fat Channel on nyt kohdistettu valittuun kanavaan, mikä antaa sinulle pääsyn

3. Ota Solo in Place -tila käyttöön koskettamalla kosketusnäytön Solo in Place -kohtaa.

muut StudioLive-kanavasi kanavat on mykistetty, ja potkurumpu

EQ-, dynamiikka- ja tehosteasetuksiin potkurumpukanavalle. Aseta nämä

Solo in Place kosketusnäytöllä poistaaksesi sen käytöstä ja määrittääksesi Fader-mikseri.

kanava on valittu.

Vain muotia.

sinun mieltymyksesi.

Aloitimme tämän oppaan nopealla ja helpolla tavalla asettaa tulotasot StudioLive-laitteellesi
varmistaen, että sinulla on korkein mahdollinen tulotaso leikkaamatta analogia-digitaalimuuntimia.
Seuraava askel on määrittää miksaus valitsemalla kunkin kanavan dynamiikka, taajuuskorjain ja
fader-asetukset. Tämä on työ Solo In Place (SIP) -tilassa. Kuten aiemmin mainittiin, Solo In Place
on loistava tapa soittaa sekoituksiasi häiritsemättä muusikoiden viime hetken harjoituksia tai
altistamatta yleisöäsi improvisoidulle jam-sessionille lavalla. Radio Solo -tila on erityisen hyödyllinen
tähän tarkoitukseen, koska sen avulla voit soittaa nopeasti vain yhden kanavan kerrallaan.

4. Ota Solo Selects -tila käyttöön koskettamalla kosketusnäytössä Solo Selects.

Tehokas käyttäjävinkki: Vaikka Radio Solo -tila on erityisen hyödyllinen tasojen asettamiseen yllä
kuvatulla tavalla, se ei ole ihanteellinen sooloa varten live-esityksen aikana. Tämän vuoksi, kun olet
asettanut tasot, palaa Solo Edit -valikkoon ja valitse joko Latch tai CR Solo Mode.

5. Nosta kanavan faderit ja Master Fader yhtenäisiksi.

1. Avaa Solo -näyttö painamalla Muokkaa-painiketta Solo-osiossa.
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Basso (60 Hz - 250 Hz). Koska tämä alue sisältää rytmiosan perussävelet, kaikki
taajuuskorjainmuutokset vaikuttavat miksauksesi tasapainoon ja tekevät siitä lihavan tai
ohuen. Liian paljon korostusta saa aikaan boomy mix.

Noin 5 kHz:n vaimennus tekee miksauksesta kuulostavan kauempaa, mutta myös
läpinäkyvämpää.

Subbasso (16 Hz - 60 Hz). Alhaisimmat näistä bassotaajuuksista tuntuvat sen sijaan, että
niitä kuullaan, kuten moottoritien jyrinä tai maanjäristys. Nämä taajuudet antavat sekoituksellesi
voiman tunteen, vaikka niitä esiintyisi vain satunnaisesti. Tämän alueen taajuuksien liiallinen
korostaminen johtaa kuitenkin mutaiseen sekoitukseen.

Läsnäolo (4 kHz - 6 kHz). Tämä taajuusalue on osittain vastuussa sekoituksen selkeydestä
ja tarjoaa mittarin etäisyyden havaitsemisesta. Jos tehostat tätä taajuusaluetta, miksaus
koetaan lähempänä kuuntelijaa.

Graafisia taajuuskorjauksia käytetään yleensä tietyn huoneen kokonaissekoituksen
hienosäätämiseen. Jos esimerkiksi miksaat "kuolleessa" huoneessa, saatat haluta tehostaa
korkeita taajuuksia ja poistaa joitain matalia taajuuksia. Jos miksaat "elämässä" huoneessa,
saatat joutua alentamaan korkeaa keskitaajuutta ja korkeimpia taajuuksia. Yleisesti ottaen
sinun ei pitäisi tehdä rajuja amplitudisäätöjä millekään tietylle taajuuskaistalle. Tee sen
sijaan pienempiä, asteittaisia säätöjä laajemmalla spektrillä viimeistelläksesi lopullisen
yhdistelmäsi. Tässä on yleiskatsaus tavasta, jolla eri taajuusalueet vaikuttavat
ääniominaisuuksiin, auttaaksemme sinua näiden säätöjen tekemisessä:

High Mids (2 kHz - 4 kHz). Lyömäsoittimien ja rytmiinstrumenttien hyökkäysosa
esiintyy tällä alueella. Korkeat keskiäänet vastaavat myös keskialueen instrumenttien
projisoinnista.
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StudioLive on täynnä 31-kaistaisia grafiikkataajuuskorjainprosessoreita, jotka voidaan määrittää
vapaasti Main mixiin tai valitsemaasi FlexMixeihin. Niitä voidaan käyttää järjestelmän
virittämiseen, hienovaraisiin säätöihin tai missä tahansa niistä on hyötyä. StudioLive 64S
-mikserit on varustettu 16 graafisella EQ:lla, kun taas kaikki muut mallit on varustettu kahdeksalla.

Matala keskitaso (250 Hz - 2 kHz). Yleensä haluat korostaa tämän alueen alaosaa ja
vähentää ylempää osaa. Alueen korottaminen 250 Hz:stä 500 Hz:iin korostaa studion
tunnelmaa ja lisää selkeyttä basso- ja matalataajuisiin instrumentteihin. 500 Hz:n ja 2 kHz:n
välillä oleva alue voi tehdä keskiäänisoittimista (kitara, virveli, saksofoni jne.) "kiivaita", ja
liiallinen tehostus 1 kHz:n ja 2 kHz:n välillä voi saada miksauksen kuulostamaan ohuelta tai
"tinalta".

Kirkkaus (6 kHz - 16 kHz). Vaikka tämä alue hallitsee miksauksen kirkkautta ja selkeyttä,
sen liiallinen tehostaminen voi aiheuttaa leikkausta, joten pidä päämittaria silmällä.

Graafinen EQ11

11
10.1 Solo-ohjaimet Omistajan opas

Graafinen EQ StudioLive®-sarja III



11.2

GEQ:iden määrittäminen

GEQ:n käyttö

11.1

74 6 851 2 3

11
11.1 GEQ:iden määrittäminen Omistajan opas

Graafinen EQ StudioLive®-sarja III

StudioLive 32SX- ja 32SC-käyttäjät Tehokäyttäjän vinkki: StudioLive 32SX- ja 32SC-käyttäjille RTA
voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ohjauspinnasta painamalla RTA-painiketta.

Näytön oikeasta yläkulmasta näet, kuinka monta GEQ:ta on käytettävissä määritettäväksi.

7. Pre/Post-GEQ. Ottaa käyttöön Pre- tai Post-GEQ-katselun RTA:ssa. Katso kohta 11.4.

Saat ilmoituksen, kun kaikki käytettävissä olevat GEQ-arvot on määritetty.

8. Esiasetukset. Avaa GEQ Presets -näytön. Katso kohta 11.3.

Kun olet määrittänyt, voit käyttää GEQ:ta milloin tahansa painamalla haluamasi sekoituksen GEQ- painiketta:

Käytä Fat Channel -enkoodereita ohjataksesi graafista taajuuskorjainta kahdeksassa. Käytä Master
Control -enkooderia vierittääksesi toiseen pankkiin.

3. Määritä. Avaa Assign GEQ -näytön. Katso kohta 11.1.

1. Päällä/pois. Käytä tätä painiketta ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi nykyisen GEQ:n.
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2. Nykyinen pankki. Oletusarvoisesti GEQ:ta ohjataan Fat Channel -koodereista kahdeksan ryhmissä.
Tämä korostaa pankkia, jota tällä hetkellä ohjataan Fat Channelista. Käytä arvokooderia siirtyäksesi
toiseen pankkiin.

4. Nollaa. Paina tätä painiketta litistääksesi GEQ:n.

5. Fadereille. Ota tämä painike käyttöön ohjataksesi GEQ:ta StudioLive-fadereistasi.

6. RTA. Ottaa RTA käyttöön. Katso kohta 11.4.

Jos haluat määrittää graafisen taajuuskorjaimen jollekin sekoituksista, valitse haluamasi sekoitus ja paina
GEQ-painiketta. Tämä avaa GEQ-näytön. Sekoituksen koskettaminen lisää siihen graafisen taajuuskorjaimen
faderin jälkeen.



Palaute on lyhytaikaista takaisinkytkentäsilmukalle, jossa osa kaiuttimen signaalista
palaa mikrofoniin, mikä johtaa jatkuvaan ääneen loukkaavalla taajuudella. "Soittoääni"
on prosessi, jossa vaimentaa takaisinsyöttäviä taajuuksia maksimoidakseen vahvistuksen
ennen palautetta lattiamonitoreissa.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos käytät yhtä konsolia näyttämön monitoreille ja toista konsolia
talon etupuolelle, aseta mikrofonin tulon vahvistus talon etukonsoliin. Älä "vahvista" monitorin
mikserin mikrofonisignaalia saadaksesi enemmän äänenvoimakkuutta lavamonitorista,
koska voit tehdä sen muissa paikoissa (miksaustaso yksittäisille kanaville, Aux Out -taso
globaalille ohjaukselle jne. ). Lavastus on erittäin tärkeää palautettoman esityksen kannalta.

Tallenna GEQ-esiasetus painamalla Store-painiketta. Näkyviin tulee tekstinsyöttökenttä, jossa voit
nimetä uuden esiasetuksen. Viimeistele prosessi koskettamalla Tallenna. Peruuta prosessi
koskettamalla Peruuta.

1. Kun mikrofonin tulovahvistus on sopivalla tasolla, nosta aux-send-tasoa korkeammalle
mikrofonikanavalla, jolle haluat soittaa.

Jokainen Graphic EQ on varustettu reaaliaikaisella analysaattorilla tai RTA:lla,
jossa x = taajuus ja y = amplitudi. Kuten aiemmin mainittiin, RTA tarjoaa läheisen
visuaalisen esityksen kuulemastasi. Se tarjoaa näkymän signaalin pitkän aikavälin
spektristä – esimerkiksi musiikillisen esityksen kolmannen oktaavin spektrin pitkän
aikavälin keskiarvosta.

3. Avaa Graphic EQ painamalla GEQ-painiketta.

Voit tallentaa tai ladata GEQ-esiasetuksen parhaillaan valitulle esiintymälle koskettamalla
Esiasetukset-painiketta, kun GEQ-näyttö on aktiivinen. Tämä lataa GEQ Presets -näytön.
Tässä näytössä voit ladata esiasetuksen selaamalla olemassa olevien esiasetusten luetteloa
ja valitaksesi sen koskettamalla haluamaasi esiasetusta. Paina Recall-painiketta ladataksesi valitun esiasetuksen.

soi.
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Huomautus: Lavamonitorien soitto antaa palautetta. Jos et ole varovainen, voit tuottaa
paljon palautetta. Älä lisää äkillisiä voittoja; liiku hitaasti ja varovasti, jotta kaiuttimet ja
korvat eivät vaurioidu.

2. Valitse graafinen taajuuskorjain lavamonitorisi Aux Mix -lähdölle

4. Nosta aux-lähtötasoa hitaasti, kunnes kuulet (ja näet) palautteen.

11.4

11.3 GEQ-esiasetukset

RTA:n käyttö monitorien soittamiseen

11
11.3 GEQ-esiasetukset Omistajan opas

Graafinen EQ StudioLive®-sarja III



Voit soveltaa tätä prosessia myös pääjärjestelmään. Tämä on erityisen hyödyllistä
sovelluksissa, joissa tarvitaan lavaliere- tai podiummikrofoneja. Tämäntyyppiset mikrofonit
ovat tyypillisesti monisuuntaisia kondensaattoreita ja ovat erittäin alttiita takaisinkytkelle.

5. Palaute näkyy rivihuippuna RTA:ssa.

Tehokas käyttäjävinkki: Palauta GEQ-liukusäätimen taso juuri ennen palautetta, jotta et poista
liikaa taajuussisältöä ja uhraa yleistä sointia. Koska kaiutin on suunnattu mikrofoniin, lava-
näytön takaisinkytkentä tapahtuu yleensä korkeammilla taajuuksilla, mistä myös
ymmärrettävyys tulee. Maksimoimalla ymmärrettävyyden ja vahvistusrakenteen saat
selkeämmän kuuloisia näyttöjä.

Pääjärjestelmässä palaute on tyypillisesti keski-matalalla alueella. Taajuudet, jotka
regeneroituvat ja luovat takaisinkytkentäsilmukan, ovat niitä taajuuksia, jotka kiertyvät
pääjärjestelmän ympärille alempien taajuuksien suunnanhallinnan menettämisen vuoksi.

Kun soitat järjestelmälle ja enemmän kuin kaksi tai kolme takaisinkytkentäsilmukkaa tapahtuu
samanaikaisesti, olet saavuttanut tason, jossa vakautta ei enää voida saavuttaa. Yritä alentaa
yleistä lähtötasoa tai löytää fyysinen ratkaisu, kuten kaiuttimen tai mikrofonin siirtäminen.
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6. Pienennä häiriötaajuuden GEQ-vahvistuksen säätöä 3 dB:n välein vaimentaaksesi sitä
näyttämöltäsi.

Omistajan opas11.4 RTA:n käyttäminen monitorien soittamiseen
Graafinen EQ11 StudioLive®-sarja III
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7. Pehmeä teho. Soft Power -painikkeen painaminen ottaa automaattisesti käyttöön automaattisen tallennuksen tallentaaksesi kaikki

1. Kanavan lähde. Näyttää valitun kanavan tulolähteen. Paina avataksesi Digital
Patching -näytön. Lisätietoja on kohdassa 6.10.3.

mikserin asetukset ennen virran sammuttamista. Sinulle annetaan myös mahdollisuus
kirjautua ulos nykyisestä käyttäjäprofiilista. Katso lisätietoja kohdasta 12.5.

8. Äänen reititys. Voit määrittää äänisignaalin reitityksen verkkoon liitetyille äänilaitteille,
SD-kortille/USB-äänelle ja yhteensopivien AVB-verkkolaitteiden signaaleille.
Katso lisätietoja kohdasta 12.3.

2. Asetukset. Avaa kanava- tai väyläasetukset-näytön. Lisätietoja,
katso kohta 6.8.2.

4. Käyttäjäprofiilit. Voit luoda mukautettuja profiileja ja myöntää tietyille käyttäjille pääsyn
tiettyihin ominaisuuksiin ja lukita toiset. Katso lisätietoja kohdasta 12.2.

9. Talkback Edit. Avaa Talkback-muokkaussivun. Lisätietoja,

3. Järjestelmä. Voit säätää näytön kirkkautta ja monia muita hyödyllisiä asetuksia
ja apuohjelmia. Katso lisätietoja kohdasta 12.1.

5. Kaappaa. Voit tallentaa ja toistaa moniraitaista ääntä, joka on tallennettu SD-kortille tai

katso kohta 4.5.1.

11. Nykyinen parametri. Näyttää nykyisen parametrin.

10. Valittu kanava. Näyttää valitun kanavan tai väylän.
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kytketty tietokone. Katso lisätietoja kohdasta 8.3.

Kun painat Koti-painiketta, aloitusnäyttö avautuu kosketusnäytölle. Tältä näytöltä pääset
järjestelmän konfigurointiin ja vianetsintään liittyviin asetuksiin ja toimintoihin.

6. Utilis. Voit suorittaa erilaisia testejä, jotka auttavat löytämään laitteistovikoja
ongelmatilanteissa. Katso lisätietoja kohdasta 12.4.
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ja tarjoaa toimintoja laiteohjelmistopäivitysten asentamiseen. Lisätietoja on kohdassa
12.1.4.

5. Taustavalon kirkkaus. Asettaa StudioLiven näyttöjen kirkkauden (kirjoitusnauha ja
kosketus). Valitse matala tai korkea.

11. Käyttöoikeudet. Voit määrittää StudioLive-hallintaoikeudet mille tahansa
kytketyt yhteensopivat ohjaimet. Lisätietoja on kohdassa 12.1.1.

6. Pan-tila. Asettaa Mono-väylän toimintatilan. Lisätietoja,
katso kohta 5.6.

12. User Button Assigns. Voit määrittää käyttäjäpainikkeiden toiminnot. Lisää
tiedot, katso kohta 12.1.2. Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä StudioLive
32SC:ssä ja StudioLive 16:ssa.

1. Näytteenottotaajuus. Asettaa mikserin näytetaajuuden. StudioLive Series III -sekoittimet voivat
toimia taajuudella 48 kHz tai 44,1 kHz.

monimutkaiset AVB-verkot. Useimmissa sovelluksissa tämä voidaan asettaa sisäiseen.
Lisätietoja on StudioLive Series III AVB Networking Guide -oppaassa.

7. Linkitä Aux Mutes. Voit valita toimintatilan mykistyspainikkeiden linkittämistä varten kanavien
ja aux-lähetysten välillä. Lisätietoja on kohdassa 12.1.5.

2. Verkkokello. Mahdollistaa kellon isäntävalinnan määrityksen aikana

mukana, kun lataat Fat Channel -esiasetuksen tai kopioit/liität Fat Channel -asetuksia
kanavien välillä. Lisätietoja on kohdassa 12.1.3.

3. Näytä huippupito. Ota tämä asetus käyttöön ottaaksesi huippupitotilan käyttöön

8. Bluetooth-rekisteröinti. Napsauta nähdäksesi tärkeät säädökset koskien StudioLiven
Bluetooth-moduulia.

9. Rasvakanavan lataus/liitä suodattimet. Voit valita mitkä parametrit ovat

10. Laiteohjelmisto. Näyttää StudioLive-laiteohjelmiston tällä hetkellä asennetun version,

erilaisia mittareita koko StudioLivessä. Kun se on käytössä, jokaisessa mittarissa palaa
merkkisegmentti, joka näyttää amplitudiasteikon korkeimman pisteen, jonka vastaava signaali
on saavuttanut.
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4. LED-kirkkaus. Tarjoaa erilaisia kirkkausasetuksia LEDeille. Valitse kullekin Low, Mid tai High
kirkkaus.

Järjestelmä-näytöstä pääset käyttämään monia hyödyllisiä asetuksia ja toimintoja, joiden avulla
voit valita, miten StudioLive näyttää ja toimii. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:



Jokaisessa StudioLive Series III mikserissä on kahdeksan käyttäjän määritettävää painiketta.
Näillä painikkeilla voidaan ohjata seuraavia toimintoja: Mykistä ryhmät 1-8, Tap Tempo AD, Quick
Scenes 1-8, Scene Navigation tai DAW Navigation. Oletusarvoisesti nämä painikkeet on
määritetty mykistysryhmiin 1-8.

Kun etäohjata StudioLiveäsi UC Surfacen tai QMix-UC:n mobiililaitteille avulla, voit liikkua
tapahtumapaikalla vapaasti. Se voi kuitenkin myös laittaa mikserisi täyden tehon useisiin käsiin –
jotkut ovat taitavampia kuin toiset. Siksi StudioLive antaa sinun rajoittaa jokaisen langattoman laitteen
pääsyä mikseriominaisuuksiin asettamalla käyttöoikeuksia.

Kosketa Järjestelmä-valikossa User Assign -painiketta asettaaksesi mukautetut toiminnot User
Buttons -painikkeille. Kun näet tämän näytön ensimmäisen kerran, näet kunkin käyttäjäpainikkeen
nykyiset toiminnot, joista jokaisella on oma Muokkaa-painike:

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä StudioLive 32SC:ssä ja StudioLive 16:ssa niiden
kompaktin muodon vuoksi.

Paina Muokkaa -painiketta, joka vastaa muokattavaa käyttäjäpainiketta, ja näet toimintojen
määritysnäytön.
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Paina System-valikossa Permissions-painiketta asettaaksesi kunkin käyttäjän käytettävissä
olevan hallintatason. Pääset näihin asetuksiin myös UCNET-näytöltä. Lisätietoja mikserin
käyttöoikeuksien asettamisesta on kohdassa Kohta 9.4.2.

12.1.1 Käyttöoikeudet

12.1.2 Käyttäjäpainikkeet Määrittää

12.1 Järjestelmänäyttö Omistajan opas
StudioLive®-sarja III12 Kotiin



12.1.3 Rasvakanava Lataa/Liitä

• Mykistää. (Suodatettu oletuksena)

• Faderit. (Suodatettu oletuksena)

• +48V. (Suodatettu oletuksena)

• Napauta Tempo. Voit määrittää valitun käyttäjäpainikkeen toimimaan napautustempopainikkeena
kaikille tehosteväylille tällä hetkellä määritetyille viiveefekteille. Vain tehosteväylät, joille on
määritetty viiveefekti, näytetään. Kun käyttäjäpainike on määritetty Tap Tempoon, se vilkkuu
ajoissa sille määritetyn viiveen tempon kanssa.

• Napaisuus. (Suodatettu oletuksena)

• Quick Scene. Voit luoda tallennettuja mikserin asetussarjoja, jotka vastaavat mikserin nykyistä tilaa
ja jotka voidaan palauttaa valitun käyttäjäpainikkeen painalluksella.
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Kun käyttäjäpainike on määritetty pikakohtaukseksi, voit muokata sitä pitämällä käyttäjäpainiketta
painettuna, kunnes se alkaa vilkkua. Tämä tallentaa mikserin nykyisen tilan valittuun
pikakohtaukseen.

• Pan.

• Kohtauksen navigointi. Voit määrittää kohtauksen navigointitoiminnon nykyiselle
käyttäjäpainikkeelle. Vaihtoehtoja ovat Edellinen kohtaus, Seuraava kohtaus, Kohtauksen
palauttaminen ja Tallenna kohtaus.

Voit valita, minkä tyyppisiä Fat Channel -parametriasetuksia käytetään, kun lataat rasvakanavan
esiasetuksen tai kopioit ja liität Fat Channel -asetuksia kanavien välillä koskettamalla Järjestelmä-valikon
Fat Channel Load/Paste -painiketta.

• Kanavan tyyppi.

• Vaihtoehtoiset A/B-asetukset.

• Kanavan nimi.

• Bussitehtävät. (Suodatettu oletuksena)

Tässä näytössä voit valita valitulle painikkeelle määritettävän toiminnon seuraavista luokista:

Kosketa Kopioi/Liitä määrittääksesi kopiointi/liitä suodatinasetukset.

• Mykistä ryhmät. Voit luoda tallennettuja mykistysasetussarjoja, jotka vastaavat mikserin nykyistä
tilaa ja jotka voidaan palauttaa valitun käyttäjäpainikkeen painalluksella.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetusluokat:

• Aux/FX Send/Pan. (Suodatettu oletuksena)

• Esivahvistin. (Suodatettu oletuksena)

Kun käyttäjäpainike on määritetty mykistysryhmäksi, voit muokata mykistysryhmää pitämällä
käyttäjäpainiketta painettuna, kunnes sekä se että kaikki valintapainikkeet vilkkuvat punaisina.
Lisää tai poista kanavia mykistysryhmään painamalla niiden valintapainikkeita. Vapauta
käyttäjäpainike tallentaaksesi.

Omistajan opas12.1 Järjestelmänäyttö
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Järjestelmä-valikosta voit tarkistaa nykyisen laiteohjelmistoversion ja tarkistaa laiteohjelmistopäivitykset
painamalla Firmware- painiketta.

Painamalla Link Aux Mutes -painiketta System-valikosta voit valita neljästä linkitystavasta, jotka
valitsevat tavan, jolla kanavan mykistykset ja Aux send -mykistykset toimivat:

• Yleinen mykistyslinkki. Kun tämä tila valitaan, kanavan mykistys on linkitetty jokaiselle aux mixille ja
Main mixille. Tässä tilassa kanavan mykistäminen mistä tahansa miksauksesta mykistää sen
jokaisessa miksauksessa.

• All Aux Mute Link. Kun tämä tila valitaan, kanavan mykistykset on linkitetty jokaiselle aux-miksaukselle.
Tässä tilassa kanavan mykistäminen mistä tahansa aux-miksasta mykistää sen jokaisessa aux-
miksauksessa, mutta ei Main-miksauksessa.

Käyttäjäprofiilien avulla voit luoda mukautettuja asetuksia, jotka rajoittavat pääsyä tiettyihin toimintoihin.

mix mykistää sen jokaisessa aux-sekoituksessa. Kanavat voidaan kuitenkin mykistää ja poistaa
mykistys erikseen kustakin aux-miksauksesta.

Asenna uusin laiteohjelmistoversio painamalla Tarkista päivitykset -painiketta . Laiteohjelmisto
voidaan päivittää SD-kortilta tai UC Surfacelta. Päivitä SD-kortilla kirjautumalla My PreSonus
-tilillesi ja lataamalla uusi laiteohjelmistoversio. Tallenna laiteohjelmistotiedosto SD-kortille ja aseta
kortti StudioLive-mikseriin. Viimeistele laiteohjelmiston päivitys koskettamalla Päivitä tai peruuta
päivitys painamalla Peruuta . Lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä UC Surfacen avulla on UC
Surface Reference -oppaassa.

ohjataan jokaisessa Aux Mixissä ja Main Mixissä.

• Päämykistyslisälaitteet. Kun tämä tila on valittuna, kanavan mykistys päätilassa
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• Ei linkitetty. Kun tämä tila on valittu, kanavan mykistykset voivat olla itsenäisiä

Jokaiselle profiilille voidaan myös määrittää tietyt kohtaukset, jotta käyttäjä voi kirjautua mikseriin,
jolloin hän voi ladata haluamansa kohtauksen.

12.1.5 Linkitä lisämykistykset

Käyttäjäprofiilit12.2

12.1.4 Laiteohjelmistopäivitys
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12.2.1 Oletusjärjestelmänvalvoja

4

3

1

2
5
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Käyttäjäprofiilit on aktivoitava mikserissäsi. Oletuksena mikserisi on kirjautunut Default Adminitrator
-profiiliin. Tällä profiililla on pääsy kaikkiin sekoittimesi asetuksiin ja parametreihin.

3. Oletuskohtaus. Napauta avataksesi luettelon kaikista oletusprojektin käytettävissä olevista kohtauksista.

5. Nollaa profiili. Palauttaa profiilin oletustilaan.

2. Oletusprojekti. Napauta avataksesi luettelon kaikista käytettävissä olevista projekteista. Kun projekti
on valittu, sinulta kysytään, haluatko ladata sen, kun kirjaudut sisään oletusjärjestelmänvalvojana.

4. Lisää salasana. Napauta suojataksesi salasanalla oletusjärjestelmänvalvojan profiilia. Jos kirjaudut ulos
tästä profiilista, sinua pyydetään antamaan salasana kirjautuaksesi takaisin sisään. Voit poistaa
oletussalasana järjestelmänvalvojan pitämällä Master Mute -painiketta painettuna samalla, kun käynnistät
mikseriin. Kun edistymispalkki tulee näyttöön, salasana poistetaan.

1. Profiilin tyyppi. Tätä asetusta ei voi muuttaa oletusjärjestelmänvalvojan tilille. Lisätietoja
profiilityypeistä on kohdassa 12.2.2.

Useita mukautettuja asetuksia voidaan lisätä Default Administrator -profiiliin. Avaa nämä vaihtoehdot
painamalla Profiiliasetukset-painiketta.

Tehokäyttäjän vinkki: Voit määrittää oletusprojektin ja kohtauksen samanaikaisesti valitsemalla
jommankumman vaihtoehdon. Vaikka mikä tahansa projekti voidaan asettaa oletukseksi, vain oletusprojektin
kohtaukset voidaan valita oletukseksi.
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Voit mukauttaa mitä tahansa profiilia valitsemalla sen luettelosta ja napauttamalla Profiiliasetukset.

Oletusarvoisesti PreSonus-logo on avatar jokaiselle käyttäjälle. Tätä voidaan muuttaa
napauttamalla oletusavataria profiilin asetussivulla.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojaan (oletus tai mukautettu), jotta voit luoda
uuden käyttäjäprofiilin.

Profiilin tyyppi

Valitse Nimi

Voit luoda enintään 10 käyttäjäprofiilia oletusjärjestelmänvalvojan profiilin lisäksi.

Voit luoda kaksi eri profiilityyppiä: Admin ja User. Järjestelmänvalvojaprofiileilla on pääsy kaikkiin
toimintoihin ja parametreihin. Käyttäjäprofiilien käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa. Lisätietoja
käyttöoikeuksien asettamisesta on kohdassa 12.2.3.

Napauta oletusnimikenttää syöttääksesi mukautetun profiilin nimen. Ainoa nimi, jota ei voi
muuttaa, on oletusjärjestelmänvalvoja.
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Valitse Avatar

Kosketa Enter- painiketta, kun olet valmis. Kosketa Peruuta, jos haluat jättää nimen ennalleen.

12.2.2 Uuden profiilin luominen
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Napauttamalla joko oletusprojektia tai kohtausta Profile Settings -näytöstä avaa User Profile
Default Project/Scene -näytön. Täältä voit valita oletusprojektin ja kohtauksen.

Nollaa profiili

Huomautus: Vaikka mikä tahansa projekti voidaan valita oletusprojektiksi, vain määritettyyn
oletusprojektiin tallennettu kohtaus voidaan valita.

Oletusprojekti ja kohtaus

Voit palauttaa profiilin tehdasasetuksiin valitsemalla Palauta profiili. Sinua pyydetään
vahvistamaan tämä valinta.

Tason raja

Aivan kuten oletusjärjestelmänvalvojan profiilissa, voit valita projektin, joka ladataan,
kun joku kirjautuu käyttäjäprofiiliinsa. Tämä on erityisen hyödyllistä vähemmän kokeneille
käyttäjille.
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Käytä tätä asettaaksesi pääväylän maksimitason.

5-numeroiset numeeriset salasanat voidaan asettaa mille tahansa käyttäjäprofiilille. Järjestelmänvalvojat
voivat käyttää minkä tahansa käyttäjäprofiilin asetuksia salasanalla tai ilman yksinkertaisesti kirjautumalla
järjestelmänvalvojan tilille.

Vaihda salasana (valinnainen)

Omistajan opas12.2 Käyttäjäprofiilit
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Aina kun käyttäjä yrittää käyttää toimintoa, johon hänellä ei ole lupaa, hänelle näytetään lukkokuvake
joko kosketusnäytön oikeassa yläkulmassa tai itse toiminnossa kosketusnäytössä.
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• Järjestelmäasetukset

Rajoitinparametrit jokaiselle tulokanavalle.

• Lähtö EQ/Dynamiikka. Tämä lukitsee mahdollisuuden ohjata kompressori-, taajuuskorjain- ja
rajoitinparametreja jokaiselle lähtöväylälle sekä lähtöviiveelle.

• Äänen reititysasetukset

• Tulolähteen korjaus

• Esivahvistimet. Tämä lukitsee mahdollisuuden säätää tulotrimmitystä, digitaalista vahvistusta,
haamutehoa, napaisuutta, ylipäästösuodatinta ja

tuloviivettä. • GEQ. Tämä lukitsee käyttäjän kokonaan pois GEQ-valikosta.

• Scene Lock / Unlock

• UCNET-asetukset

Muokkaa käyttöoikeuksia -näytössä voit rajoittaa pääsyä seuraaviin toimintoihin käyttäjäkohtaisesti:

• Määrittää. Tämä lukitsee mahdollisuuden tehdä kanavamäärityksiä pääväylään tai

• FX-tyyppien muuttaminen. Tämä lukitsee mahdollisuuden muuttaa StudioLive Series III Effects
Rackiin ladattuja tehostetyyppejä.

Alaryhmät.

• Tallenna kohtauksia. Tämä lukitsee mahdollisuuden tallentaa tai luoda uusia kohtauksia.

• Kanavien/väylän nimet. Tämä lukitsee mahdollisuuden nimetä uudelleen mitä tahansa kanavaa tai väylää.

Kun käyttäjäprofiiliksi on asetettu "Käyttäjä", luvat voidaan myöntää tietyille toiminnoille ja evätä toisille.

• Kanavatyypit. Tämä lukitsee mahdollisuuden muuttaa kanavatyyppiä.

• DCA-suodatinryhmien muuttaminen/lisääminen. Tämä lukitsee mahdollisuuden luoda tai
muuttaa DCA-suodatinryhmiä.

• Input EQ/Dynamics. Tämä lukitsee mahdollisuuden ohjata porttia, kompressoria, taajuuskorjainta ja

Seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä vain järjestelmänvalvojan profiileista, ja ne on aina
lukittu kaikissa käyttäjäprofiileissa:

12.2.3 Muokkaa käyttäjän käyttöoikeuksia
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Palauta yksittäinen korjaustiedosto Reset-painikkeella.

StudioLive Series III -telinemikserit lavalaatikoina StudioLiven kanssa. Katso lisätietoja NSB-sarjan
käyttöoppaasta ja StudioLive Series III:n telinemikserialustan lisäyksestä.

Paina Master Reset palauttaaksesi kaikki digitaaliset korjaukset koko mikserille oletusasetuksiin.

• Stageboxin asetukset. Kosketa määrittääksesi NSB-sarjan Network Stage Boxes tai
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Digitaalinen patching mahdollistaa minkä tahansa analogisen tai digitaalisen tulon reitittämisen mille tahansa
kanavalle ja minkä tahansa miksauksen mihin tahansa lähtöön. Tämä voi säästää tuntikausia turhautumiselta,
kun joudut kytkemään uudelleen fyysisiä tuloja ja lähtöjä uudelleen, erityisesti kiinteässä asennuksessa.
Digitaalinen korjaus mahdollistaa myös äänen ohjaamisen vapaasti AVB-verkkoosi ja tallentamisen USB-liitännän
kautta mitä tahansa.

• Digitaalinen korjaus. Kosketa avataksesi Digital Patching -näytön. Huomautus: Tämän osan loppuosassa

on tietoja digitaalisesta korjauksesta.

• AVB-tulovirrat. Kosketa reitittääksesi käytettävissä olevat verkkolähteet StudioLive-mikseri AVB-tuloihin.
Katso lisätietoja StudioLive AVB -verkkooppaasta.

Äänen reititys -painikkeen painaminen aloitusnäytössä antaa sinulle pääsyn verkkoon kytkettyjen äänilaitteiden,
USB-lähteiden, SD-kortin tallenteiden äänen reititysvaihtoehtoihin ja verkkoon kytkettyjen PreSonus-laitteiden
erikoisasetuksiin.

Tehokäyttäjän vinkki: Sekä perusasetusten palautus- että nollauslähteiden avulla voit vahvistaa muutoksen.
Yksittäisen korjaustiedoston palauttaminen oletusasetuksiin ei onnistu.

• EarMix-asetukset. Kosketa lisätäksesi EarMix 16M Personal Monitor Mixerin StudioLiveen. Katso
lisätietoja EarMix 16M -käyttöoppaasta.

12.3 Äänen reititys ja digitaalinen korjausnäyttö
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Tehokäyttäjän vinkki: Kullekin lähdetyypille valitsemasi reititys tallennetaan. Tällä tavalla voit
vaihtaa mukautettujen analogisten, verkko- ja USB-reititysten välillä aivan kuten
oletusreitityksen kanssa.

• Verkko. AVB palauttaa.
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Nollauspainikkeen painaminen nollaa valitun tulotyypin oletusreitityksen.

• Analoginen. Analogiset tulot.

Valitsemalla Analogiset lähetykset -valikon voit korjata minkä tahansa sekoituksen mihin
tahansa FlexMix-lähtöön. Valitse ensin tulos, johon haluat reitittää sekoituksen. Valitse sitten
sekoitus oikealla olevasta Available Source -luettelosta.

Riippumatta siitä, minkä lähdetyypin olet valinnut, vastaava tuloluettelo avautuu Käytettävissä
oleva lähde -valikkoon. Tästä valikosta voit esimerkiksi reitittää analogisen tulon 10 kanavalle 1.

• Sd-kortti. SD-moniraitatoisto palaa.

Valitse Assigned Source -valikosta lähdetyyppi, jonka haluat reitittää kanavalle:

Valitsemalla Input Source -valikon voit korjata minkä tahansa lähteen mille tahansa kanavalle.

Paina Reset Sources, kun Input Source on aktiivinen palauttaaksesi oletusasetukset.

• USB. USB-toisto palautuu.

12.3.1 Digitaalinen korjaus: Tulolähde

12.3.2 Digitaalinen korjaus: Analogiset lähetykset
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12.3.3 Digitaalinen korjaus: AVB lähettää

• Solo L ja R

Paina Reset Sends, kun AVB Sends on aktiivinen palauttaaksesi oletusasetukset.

• Aux In AL ja R

• FX Send Mixes (esitehosteprosessori) •

Alaryhmät AD (vain 32-kanavaiset mallit)

• Aux In BL ja R

• Main L/R Mix
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• Teippi L ja R

Paina Reset Sends, kun Analog Sends on aktiivinen, jos haluat palauttaa oletusasetukset.

• Mono/Center-pääväylä (vain StudioLive 64S)

• Vain L/R-väylä

• Talkback

• FX Send Mixes (esitehosteprosessori) •

Alaryhmät AD (vain 32-kanavaiset mallit)

• FlexMixes

• Pääsekoitus L ja R

Palauta oletusreititys painamalla nollauspainiketta.

Valitsemalla AVB Sends -valikon voit korjata minkä tahansa kanavan lähetyksen tai miksauksen mihin
tahansa AVB-lähetykseen. Valitse ensin lähetys, johon haluat reitittää äänen. Valitse sitten kanava tai
miksaus oikealla olevasta Available Source -luettelosta.

Voit reitittää minkä tahansa seuraavista sekoituksista fyysisiin miksauslähtöihin StudioLive-mikseriisi:

Palauta oletusreititys painamalla nollauspainiketta.

• Monobussi (vain StudioLive 64S)

Seuraavat paikalliset StudioLive-lähteet voidaan lähettää AVB-verkkoon: • Tulot

• FlexMixes
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Palauta oletusreititys painamalla nollauspainiketta.

• FlexMixes

Seuraavat paikalliset StudioLive-lähteet voidaan lähettää USB-väylään tallennettavaksi suosikki
DAW-sovellukseesi: • Tulot

• FX Send Mixes (esitehosteprosessori) •

Alaryhmät AD (vain 32-kanavaiset mallit)

• Solo L ja R

• Aux In AL ja R

Paina Reset Sends, kun USB Sends on aktiivinen palauttaaksesi oletusasetukset.

Valitsemalla USB Sends -valikon voit korjata minkä tahansa kanavan lähetyksen tai miksauksen mihin
tahansa USB-ohjaimen lähetykseen. Valitse ensin USB-ohjainlähetys, johon haluat reitittää äänen.
Valitse sitten kanava tai miksaus oikealla olevasta Available Source -luettelosta.

• Pääsekoitus L ja R

• Aux In BL ja R
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• Monobussi (vain StudioLive 64S)

• Talkback

• Teippi L ja R

12.3.4 Digitaalinen korjaus: USB lähettää
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Palauta oletusreititys painamalla nollauspainiketta.

StudioLive 64S -käyttäjät. Valitsemalla SD-korttivalikon voit korjata minkä tahansa tulon tai
miksauksen mihin tahansa 34 SD-kortin tallennustuloa. Valitse ensin SD-kortin tallennustulo,
johon haluat reitittää äänen. Valitse sitten kanava tai miksaus oikealla olevasta Available
Source -luettelosta.

Palauta oletusreititys painamalla nollauspainiketta.

Valitsemalla AES-valikon voit korjata minkä tahansa sekoituksen AES-lähtöön.
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Kaikki muut käyttäjät. Valitsemalla SD-korttivalikon voit korjata minkä tahansa sekoituksen
viimeiseen stereopariin SD-kortin tallennustuloja (33-34).

12.3.5 Digitaalinen korjaus: SD-kortti

12.3.6 Digitaalinen korjaus: AES
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• Kaikki painikkeet. Saa kaikki mittarit ja painikkeet LEDit kiertämään väri- ja
kirkkausalueitaan.

väriä ja kirkkautta.

Seuraavat testitilat ovat käytettävissä:

väritestikuvioita.

Kun sammutat mikserin, sinulla on mahdollisuus kytkeä Soft Power päälle. Tämä aktivoi
automaattisesti Autostoren tallentaakseen kaikki mikseriasetukset ennen virran
sammuttamista, kun "Confirm Power Off" on valittuna. Sinulle annetaan myös mahdollisuus
kirjautua ulos nykyisestä käyttäjäprofiilista.

• Scribble Strip. Saa kaikki raaputusnauhanäytöt kiertämään värialueen läpi

Kun olet suorittanut tietyn testitilan, palaa testitilat-näyttöön painamalla mitä tahansa
kosketusnäytön kohtaa.

• Mardi Gras. Saa kaikki häivyttimet, LED-valot ja näytöt kiertämään alueitaan
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testikuvioita.

liikettä, väriä ja kirkkautta.

• RGB-painikkeet. Saa kaikki väriä muuttavat painikkeet selaamaan niiden alueita

• Pääohjausnäyttö. Saa kosketusnäytön selaamaan alueen läpi

StudioLive on varustettu useilla apuohjelmilla, joiden avulla voit testata mikserisi
toimivuutta. Painamalla Apuohjelma -painiketta aloitusnäytössä avaa tämä valikko.

Pehmeä teho

12.4

12.5

Apuohjelmat
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13 Resurssit

Kahden tyyppinen tiedonkulku Series III -mikserin ja tietokoneesi välillä. Kuvaamme ne ensin
ja näytämme sitten erilaisia skenaarioita Series III -sekoittimen liittämiseksi tietokoneeseen.

Suurin osa tämän oppaan verkkokeskustelusta koskee ohjausdatayhteyttä, koska tämä
on yleisin sovellus StudioLive-verkkosi yhdistämiseen.

Tietokoneen ohjaus ja äänidatayhteydet

121

Ääni: Käyttämällä AVB-liitäntää StudioLive-sekoittimessa voit tallentaa ja toistaa ääntä Macista,
jossa on macOS 10.11 tai uudempi. Tätä liitäntää ei tarvita live-äänen sekoittamiseen. Yksittäistä
tietokonetta voidaan käyttää sekä ohjaamiseen että tallentamiseen StudioLivesta, tai ohjaukseen
ja ääneen voidaan käyttää erillisiä tietokoneita.

StudioLive Series III -mikserin verkottaminen sisältää sekä laitteisto- että ohjelmistokomponentteja.
Koko asennus- ja konfigurointimenettely on kuvattu tässä oppaassa, mutta ennen aloittamista
sinun on ladattava ja asennettava UC Surface -kosketusohjausohjelmisto macOS- tai Windows-
tietokoneeseen tai iPadiin StudioLive Software Library Reference Manual -oppaassa kuvatulla tavalla.

Langallinen Ethernet-asetus on yksinkertaisin:

Lisätietoja Control Networking -vaihtoehdoista löytyy osiosta 9.4.

Ohjaus: Tämä on ensisijainen yhteys StudioLiven, tietokoneesi, mobiililaitteesi ja iPadin välillä.
Näistä ulkoisista laitteista voit käyttää UC Surfacea tai QMix-UC:ta (iOS ja Android)
miksataksesi etänä ja ohjataksesi useimpia mikseriasetuksiasi tai lisätäksesi toisen näytön
järjestelmääsi.

Tehokäyttäjän vinkki: Verkkoyhteydet vaativat toisinaan vianmääritystä, varsinkin kun käytössä
on paljon langattomia verkkoja. Tämän vuoksi on aina hyvä idea saada verkkoon kytketyt laitteet ja
StudioLive kommunikoimaan iloisesti ennen kuin paine on päällä, ja laulaja yrittää soittaa
näyttösekoitukseen samalla kun yrität mikrofonia rumpusettiä. Joten kun kitaristi flirttailee baarimikon
kanssa, käytä hetki saadaksesi iPadisi, iPhonesi, tietokoneesi ja StudioLive kommunikoimaan
keskenään iloisesti.
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13.1 Verkoston yleiskatsaus

13.1 Verkostoitumisen yleiskatsaus

13.1.1 Langallisen Ethernet-ohjauksen asetukset

kaapeli

Verkkoreititin

Ethernet

Verkkoreititin

Laptop

kaapeli

tietokone

Ethernet

Kosketusnäyttö



Ethernet kaapeli

Kannettava tietokone

4. Napsauta Liity.

Huomautus: Tietoja iOS-laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon on Networking for StudioLive
-kaukosäätimen viiteoppaassa.

Verkon ohjauspaneeli.

kytketty reitittimeen.

2. Valitse langattomalle reitittimellesi määrittämäsi langattoman verkon nimi.

3. Kun Universal Control -käynnistysikkuna tulee näkyviin. Napauta mikserisi kuvaketta

Katso Osa 9.4.4 saadaksesi tietoja IP-asetusten mukauttamisesta.
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käynnistä UC Surface.

3. Syötä salasana.

Lisätietoja UC Surfacesta on UC Surface Reference Manual -oppaassa.

4. Napsauta Yhdistä.

1. Napsauta valikkopalkissa Wireless Status -kuvaketta.

macOS 10.8 ja uudemmat

2. Valitse langattomalle reitittimellesi määrittämäsi langattoman verkon nimi.

Langattoman reitittimen avulla voit myös yhdistää tietokoneesi langattomasti:

1. Liitä tavalliset CAT5e- tai CAT6-Ethernet-kaapelit tietokoneesi Ethernet-portista Ethernet-reitittimeen
ja reitittimestä StudioLiven takapaneelin ohjausporttiin.

Windows 7+

3. Syötä salasana.

1. Napsauta verkkokuvaketta ilmoitusalueella avataksesi Yhdistä

2. Käynnistä Universal Control tietokoneessa (macOS tai Windows).

Omistajan opas
Resurssit StudioLive®-sarja III13

13.1 Verkoston yleiskatsaus



Aseta yksi mikrofoni korkeiden
kielten yläpuolelle ja yksi mikrofoni
matalien kielten yläpuolelle. Kokeile
etäisyyttä (mitä kauempana
taaksepäin, sitä enemmän tilaa
saat). Tätä tekniikkaa voidaan käyttää
live- ja studiosovelluksissa.
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Mikrofonin valinta ja sijoittaminen on taidetta. Saat lisätietoja vierailemalla kirjastossasi
tai paikallisessa kirjakaupassa, koska siellä on monia kirjoja ja lehtiä tallennustekniikoista.
Internet on myös loistava lähde tallentaa tietoa, samoin kuin opetusvideot. Joitakin
näistä mikrofonin sijoitusehdotuksista voidaan käyttää live-sovelluksissa sekä
studionauhoituksessa.

Sijoita dynaaminen mikrofoni tuuman tai kahden
päähän kitaravahvistimen kaiuttimesta. Kokeile tarkkaa
sijaintia. Jos äänität vahvistinta, jossa on useita kaiuttimia,
kokeile jokaisen kanssa nähdäksesi, kuulostaako toinen
paremmalta kuin muut. Aseta kondensaattorimikrofoni noin
kuuden metrin päähän vahvistimeen päin. Kokeile etäisyyttä.
Kokeile myös huoneen mikrofonin vaiheen kääntämistä
tarkistaaksesi vaiheen peruuntumisen ja vahvistuksen.
(Valitse "täydelliseltä" kuulostava paikka.) Jos haluat
käyttää tätä tekniikkaa live-sovelluksessa, jätä
kondensaattorimikrofoni pois.

Seuraavassa on muutamia tallennussovelluksia, jotka auttavat sinua StudioLiven käytön
aloittamisessa. Nämä eivät suinkaan ole ainoita tapoja äänittää näitä instrumentteja.

13.2

13.2.1 Flyygeli

Stereomikrofonin sijoitus

13.2.2 Sähkökitara
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13.2.4 Bassokitara (suora ja kaiutin)

13.2.3 Akustinen kitara

Aseta nämä signaalit eri raidoille tallennusta varten. Sekoituksen aikana voit
sekoittaa suoran ja vahvistimen signaalin maun mukaan. Tätä tekniikkaa voidaan
käyttää myös live-sovelluksissa.
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Liitä sähköbassokitara passiiviseen suoralaatikkoon. Liitä instrumenttilähtö
passiivisesta suorarasiasta bassovahvistimeen. Aseta dynaaminen mikrofoni
tuuman tai kahden päähän kaiuttimesta ja liitä se StudioLive-mikrofonituloon.
Liitä passiivisen suoran laatikon linjalähtö StudioLiven eri kanavan linjatuloon.

Omistajan opas13.2 Stereomikrofonin sijoitus
StudioLive®-sarja III13 Resurssit

Osoita pienikalvoisella kondensaattorimikrofonilla 12.
nauhaa, joka on noin 8 tuuman päässä. Osoita
suurikalvoinen kondensaattorimikrofoni kitaran
siltaa kohti, noin 12 tuumaa kitarasta. Kokeile
etäisyyksiä ja mikrofonin sijoittelua. Toinen suosittu
menetelmä on XY-mikrofonin sijoittaminen kahdella
pienikalvoisella kondensaattorimikrofonilla. (Katso
kuva rumpujen yläpuolella seuraavalta sivulta.)



Osoita dynaaminen mikrofoni virvelen keskelle ja varmista, että se on sijoitettu niin,
että rumpali ei osu siihen. Aseta pienikalvoinen kondensaattorimikrofoni rummun
alle osoittaen virveliä. Kokeile molempien mikrofonien sijoittelua. Kokeile
myös alamikrofonin vaiheen kääntämistä. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää live-
sovelluksissa.

Aseta kaksi pienikalvoista
kondensaattorimikrofonia XY
stereomikrofonin pidikkeeseen (tankoon).
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Sijoita mikrofonit niin, että jokainen
niistä on 45 asteen kulmassa
rumpusarjaa kohti, noin 7–8
jalkaa lattian tai rummun nousuputken
yläpuolella. Kokeile korkeutta. Tätä
tekniikkaa voidaan käyttää myös live-
sovelluksissa.

13.2.5 Rummun yleiskustannukset (XY-esimerkki)

13.2.6 Virveli (ylä- ja alaosa)
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13.3.1 Laulu

13.3.3 Umpinaiset instrumentit

13.3.2 Lyömäsoittimet

13.3 Pakkausasetusehdotuksia
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HYÖKKÄYS
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SUHDE

KYNNYS

SUHDE

KYNNYS

KYNNYS

KYNNYS

PALAUTA

PALAUTA

PALAUTA

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYSSUHDE

SUHDE

SUHDE

KYNNYS

KYNNYS

KYNNYS

PALAUTA

PALAUTA
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Sähkökitara. Tämä on asetus "crunch" sähkörytmikitaralle. Hidas
hyökkäys auttaa saamaan sähköisen rytmikitaran "lähelle ja henkilökohtaisesti"
ja antaa lyöntiä crunchille.

Olemme sisällyttäneet ne aloituspisteeksi pakkauksen määrittämiseen StudioLivessä.

Sähköinen basso. Tämän asetuksen nopea hyökkäys ja hidas vapautus vahvistavat
sähköistä bassoa ja antavat sinulle hallinnan tasaisempaan tasoon.

Akustinen kitara. Tämä asetus korostaa akustisen kitaran hyökkäystä
ja auttaa ylläpitämään tasaista signaalitasoa, mikä estää akustista kitaraa
katoamasta kappaleeseen.
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Virvele/potku. Tämä asetus sallii ensimmäisen transientin läpi ja pakkaa loput signaalista
antaen kovan "napsahduksen" eteen ja pidemmän vapautuksen.

Seuraavat ovat PreSonus BlueMaxissa käytetyt pakkausten esiasetukset.

Vasen/Oikea (Stereo) Overheads. Tämän asetuksen alhainen suhde ja kynnys
antaa "rasvaisen" ääriviivan tasoittaakseen ylärumpumikrofonien ääntä. Low
end on lisääntynyt, ja yleinen ääni on enemmän läsnä ja vähemmän ambient.
Saat enemmän "buumia" ja vähemmän "tilaa".

Pehmeä. Tämä on helppo pakkaus matalalla suhdeasetuksella balladeille, mikä mahdollistaa laajemman
dynaamisen alueen. Sopii hyvin livekäyttöön. Tämä asetus auttaa laulua "istumaan kappaleessa".

Keskikokoinen. Tämä asetus rajoittaa enemmän kuin Pehmeä pakkausasetus, mikä
tuottaa kapeamman dynaamisen alueen. Se siirtää laulua enemmän eteenpäin miksauksessa.

Screamer. Tämä asetus on tarkoitettu kovalle laululle. Se on melko kova pakkausasetus laulajalle,
joka on paljon mikrofonissa päällä ja pois päältä. Se asettaa äänen "naamallesi".
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3.4:1

2,6:1

2,4:1

0,002 ms
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-0,1 dB

1,8:1

2,8:1

189 ms

400 ms

193 ms

188 ms
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38 ms
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45,7 ms



13.3.4 Näppäimistöt

13.3.6 Vaikutukset

13.3.5 Stereosekoitus
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Piano. Tämä on erityinen asetus tasaiselle tasolle näppäimistössä. Se on
suunniteltu tasoittamaan akustisen pianon ylä- ja alaosaa. Toisin sanoen se auttaa
vasenta kättä kuulumaan yhdessä oikean käden kanssa.

Synth. Tämän asetuksen nopeaa hyökkäystä ja vapauttamista voidaan
käyttää syntetisaattorin torveen tai syntetisaattorin bassolinjoihin.

Orkesteri. Käytä tätä asetusta jousisoittimille ja muille syntetisoiduille orkesteriosille. Se
pienentää yleistä dynaamista aluetta helpottaakseen sijoittamista seokseen.

Puristaa. Tämä on dynaaminen pakkaus soolotyöhön, erityisesti sähkökitaralle.
Se antaa sinulle lasimaisen "Tele/Strat" -soundin. Se on todellinen klassikko.

Pumppu. Tämä on asetus kompressorin "pumpun" tekemiseksi halutulla tavalla.
Tämä tehoste on hyvä virveleille transientin pituuden lisäämiseksi
nostamalla signaalia alkupiikin jälkeen.
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ihanteellinen kahden raidan mixdown-dekin tai stereolähdön tason säätämiseen.

Contour. Tämä asetus lihottaa pääseosta.

Stereorajoitin. Kuten nimestä voi päätellä, tämä on kova rajoitin tai "tiiliseinä" -asetus -

7,2 ms

3,3 dB

-10,8 dB

-11,9 dB

93 ms

1 ms 0,001 ms

-13,4 dB

5,5 dB

2,5:1

108 ms

1,8:1

1,9:1

-4,6 dB
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1.2:1

0,002 ms 85 ms

112 ms

1,8 ms 50 ms

7.1:1

2,4:1

1,9:1

0,001 ms 98 ms

0,002 ms 182 ms



13.4 EQ-taajuusoppaat

13.4.1 Mitä taajuuksia leikata ja tehostaa

Virveli

Potkurumpu

Ihmisen Ääni

Sähkökitara

Jousibasso

Sähköinen basso

Toms

String osa
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Lautaset

Akustinen kitara

Piano

Sarvet

Mitä tehostaaMiksi leikataInstrumentti

13.4 EQ-taajuusoppaat

Mitä leikata

Resurssit

Miksi Boostia

13 StudioLive®-sarja III
Omistajan opas

Selkeys
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LEIKATA

Rock Naislaulu
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StudioLiveen sisältyy Fat Channel -esiasetuskirjasto. Kohta 6.1.2

Pop Naislaulu

käsittelee näiden esiasetusten lataamista kanavalle tai väylälle ja omien
esiasetusten luomista. Jos haluat tietää, mistä aloittaa, katso seuraavat yleiset
EQ-asetukset useille eri instrumenteille. Kuten kohdan 13.3 pakkausasetusten
kohdalla , oikea EQ-asetus mille tahansa instrumentille riippuu huoneesta ja
soittimen tonaalisuudesta.

800 Hz 5 kHz400 Hz 3 kHz200 Hz 1,5 kHz 10 kHz100 Hz 15 kHz7 kHz50 Hz

13.5 EQ-asetusehdotukset

13.5.1 Laulu

13.4.2 Laitealueet
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"buumi" kasvaa

akustiset kitarat, piano

taajuusinstrumentit
(potku, tom, basso)

ja lyö

taajuusinstrumentit

"s" ääni

syntetisaattorit, rockkitarat,

(potku, tom, basso)

laulu ja keskitason
instrumentit

ylisävyjä

selkeys sekoituksessa

(erityisesti
pehmeämmille toistotasoille)

0.4

PÄÄLLÄ 2.4

4.2

0.6

+2

+2

PÄÄLLÄ

VINOSSA

155

465

1.4

-2

+4

0.3

+6

VINOSSA

VINOSSA

465

130

+6

0.4

0.5

PÄÄLLÄ

-2

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

0.6

Ei käytössä

6.0

0.6

+8

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

• basson "pluck"

• laulu läsnäolo

• bassolinjan selkeys

• kovemmasta bassosta matalaan

• pehmentää "ohuen" kitaran

• äänen selkeys

• pianon ja torvien
lämpöä

• lyömäsoittimet

• terävyys:

• lisää etäisyyttä

taustainstrumentteihin

• kovemmat symbaalit

• realistisemmat

näytteet ja syntetisaattorit

• bassolinjan selkeys

ja iskevyys

• parantaa taustaäänen
hengittävyyttä

• pianon ja akustisen

kitaran hyökkäys

• kova isku virveli ja kitara

• kirkkaampi rock-kitara

• kirkastaa symbaaleja,

jousisoittimia, huiluja

• vähentää kitaroiden

tylsyyttä

• vähentää liian

kirkasta kitaraa

• äänen täyteys

• Kick & Tom -hyökkäys

• bassolinjan selkeys

• akustinen/

sähkökitarahyökkäys

• vähentää kitaran "buumia"

• vähentää mutaisuutta

• vähentää symbaalien

pitkiä bassoääniä

• vaimentaa bassoa

• kirkastaa laulua,

akustista kitaraa,

pianoa

• vähentää äänen tylsyyttä

• laulu: vähennä "s"-

ääntä

• laulu: vähennä

• enemmän sormiääntä bassossa

• kitaran ja virvelien
täyteys

• Kick & Tom -hyökkäys

• enemmän sormiääntä
bassossa

• alemman pianorekisterin
hyökkäys

• vähentää potkua
ja tylsyyttä

• vähentää kitaran
ohuutta

• peittää laulu ja kitarat,

jotka ovat hieman epävirillään

• Hengittävämpi laulu

• täyteydestä matalaan

• lisää kitaran selkeyttä
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Rock mieslaulu

Virveli

Vasen/Oikea (Stereo) Overheads

Pop Mieslaulu

Potkurumpu
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0.6

130

7.2

1.6

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

265

VINOSSA

PÄÄLLÄ +4

0.5
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0.3
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0.3

108

1.6
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13.5.4 Näppäimistöt

13.5.3 Sängyt instrumentit
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ALHAINEN KESKIKÄYTTÖ

LOW MID Q

LOW Q

VINOSSA

KORKEA hylly

TAAJUUS (Hz)

ALHAINEN KESKIKÄYTTÖ

KORKEA Q

KORKEA KESKIKÄINEN Q
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Sähköinen basso

Akustinen kitara

Vääristynyt sähkökitara

Piano
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0.2

3.5

320

+2

665

PÄÄLLÄ

-2

0

0.4

4.2

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

960

PÄÄLLÄ

+2

0.6

Ei käytössä

0.6

6.0

2.0

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

0.3

0.4

12

0.4

+4

PÄÄLLÄ

+4

1.0

-8

0.5

VINOSSA

665

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

0

+4

Ei käytössä

+4

108

2.9

PÄÄLLÄ

VINOSSA

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

+4

Ei käytössä

+2

+6

36

2.0

VINOSSA

PÄÄLLÄ

PÄÄLLÄ

+1

0.4

PÄÄLLÄ

Ei käytössä



0 ms

5,5 ms

5,5 ms

Ed Seuraava

Rytmikitara ja vahvistin

Laulumikrofoni

Mykistä

TO

Yksin

Mykistä

DCA

Valitse

Yksin

Mykistä

Valitse

ryhmät

Sekoita/FX

Valitse

Mykistä Mykistä Hallita

Valitse

Yksin

ValitseValitse

Yksin Yksin

Tulot

Mykistä

Syöttöviiveen käyttö13.6

13.6.1 Taustalinjan kohdistaminen laulumikrofonin kanssa

VIIVE

5,5 ms
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13.6 Tuloviiveen käyttö

Tämä on erityisen hyödyllistä vaiheittaisten ongelmien estämiseksi.

Tässä esimerkissä viivytämme kitaravahvistimen lähimikrofonin saapumista laulumikrofoniin.

Kun jokin tulokanavista on valittuna, voit asettaa tuloviiveeksi enintään 85 ms 0,1 ms:n välein. Tuloviiveellä
on monia käyttötarkoituksia.

1. Aloita painamalla Solo edit -painiketta.

2. Valitse kosketusnäytöstä Solo In Place ja Latching Solo -tila.

Yleensä virvelirummut ja kitaravahvistimet ovat yleisimpiä taustalinjan verenvuodon syyllisiä. Riippuen
siitä, missä laulajasi seisoo, jompaakumpaa tai molempia voidaan joutua viivästämään kompensoimaan
kampansuodatuksen määrää.

3. Soolo kitara ja laulukanavat; huomaa, että kaikki muut kanavat on mykistetty.

Pienillä lavoilla, joissa kitaravahvistin sekä potku- ja virvelimikit kuuluvat selvästi laulumikrofonissa,
tuloviive voi "siirtää" taustalinjaa ylöspäin. Taustalinjan viivästäminen siten, että läheiset mikrofonin
signaalit ja äänimikrofonin bleed ovat kohdakkain mikserissä, vähentää kampasuodatusta, joka
hämärtyy miksauksessa. Tämä tiivistää kokonaisseosta ja antaa sille enemmän selkeyttä ja iskeyttä.

4. Mittaa etäisyys kitarakotelosta laulumikrofoniin. Ääni kulkee nopeudella 1130 jalkaa sekunnissa.
Tämä tarkoittaa, että sinun on asetettava 1,1 ms viive jokaiselle etäisyyden jalalle. Oletetaan
esimerkiksi, että kitaravahvistin on 5 metrin päässä laulumikrofonista.
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Suurissa tiloissa alempi virvelimikki voidaan kohdistaa ylämikrofonin kanssa tai bassokaapin mikrofoni
voidaan kohdistaa suoran signaalin kanssa yhtenäisemmän signaalin luomiseksi.

Mykistä

Valitse

GEQ

Puhua
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13.6.2 Suora- ja mikrofonisignaalien kohdistaminen

Valitse

GEQ

Mykistä

Tämä johtaa siihen, että kaksi signaalia ovat epävaiheessa toisiinsa nähden. Tämä
ongelma voidaan joskus korjata vaihtamalla napaisuutta suorassa ja mikrofonikanavassa,
jotta saadaan selville, mikä näiden kahden signaalin yhdistelmä tuottaa halutun tuloksen.
Kuitenkin käyttämällä tuloviivettä on mahdollista saavuttaa läheisempi ja tarkempi
vaihesuhde.

5. Paina suoratulokanavan valintapainiketta .

7. Paina Rasvakanavan Seuraava sivu -painiketta siirtyäksesi Fat Channel Input
-kerroksen toiselle sivulle.

1. Aloita painamalla Solo edit -painiketta.
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Huomautus: StudioLive 32SX- ja 32SC-käyttäjien on asetettava tuloviive
kosketusnäytöstä.

8. Käytä kolmatta enkooderia 5,5 ms:n tuloviiveeseen.

9. Pyydä kitaristiasi soittamaan staccato-pulssia ja kuuntelemaan mahdollisia
liekkejä. Liiku ylös tai alas 0,1 ms, kunnes kuulet tiukimman äänen.

2. Valitse kosketusnäytöstä Solo In Place ja Latching Solo Mode.

3. Solo sekä Direct Input -kanava että mikrofonikanava.

4. Aseta molempien kanavien panorointikohta keskelle. Tämä summaa molemmat

5. Paina kitarakanavan Select -painiketta.

signaalit monona ja voit kuulla paremmin kanavien väliset vaihe-erot.

Kun suora tulosignaali yhdistetään yhdestä lähteestä tulevaan mikrofonisignaaliin, suora
ääni saapuu aikaisemmin kuin mikrofonin signaali, koska jälkimmäisen lähteen on
kuljetettava jonkin verran matkaa ilmassa ennen kuin se saavuttaa mikrofonin.

6. Paina Input- painiketta Fat Channelissa.

Puhua

Omistajan opas
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Lähtöviiveen käyttö13.7

13.7.1 Talon edessä

4. Käytä Main mix -tasoa asettaaksesi Front-of-house -järjestelmän taso mahdollisimman
lähelle virvelirummun akustista tasoa.

5. Kuuntele tarkasti kaiuttimia ja virveliä ja tee pieniä säätöjä lähtöviiveeseen, kunnes
hyökkäysajat kuulostavat mahdollisimman yhtenäisiltä.

Tehokas käyttäjävinkki: Lopputulos ei ehkä ole täydellisesti ajoissa, mutta tämä ei
välttämättä ole tavoitteesi. Suoran ja mikrofonin välisen vaihesuhteen säätäminen voi auttaa
luomaan tilaa sekoitukseen ja pitämään äänet yhtenäisinä.

Pienessä paikassa, jossa on suhteellisen pieni näyttämö, sekä pääkaiutinjärjestelmä että
kitaravahvistimien akustinen taso ja lavalla oleva rumpusetti ovat kuulijoiden kuultavissa
yleisössä. Tämä voi heikentää kaiutinjärjestelmän ymmärrettävyyttä, koska esimerkiksi
mikrofonin virvelisignaali ja akustinen virvelisignaali saapuvat kuuntelijan korvaan eri
aikoina. Tässä tulevat esiin lähtöviiveet.
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Ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on löytää lavan äänekkäin instrumentti. Yleensä
tämä on virveli, mutta se voi olla kitaravahvistin, joten anna korviesi päättää.

Tämä johtuu siitä, että sähkö kulkee paljon nopeammin jokaiseen kaiuttimeen kuin akustiset
aallot kulkevat kustakin kaiuttimesta kuuntelijaan. Tämä voi olla ongelma myös silloin, kun
lavalla olevan instrumentin tai vahvistimen akustinen taso kuuluu saman soittimen tai
vahvistimen kautta toistuvan kaiuttimesta. Tämä voi vaimentaa äänen hyökkäystä ja
ymmärrettävyyttä ja luoda epämiellyttävän vaiheistusefektin. Kompensoimiseksi sinun on
viivästettävä signaalin siirtymistä kuuntelijaa lähinnä oleviin kaiuttimiin.

1. Mittaa etäisyys virvelestä pääjärjestelmän Front-of-House-järjestelmän keskitaajuuksiin ja
jaa se luvulla 1,1 (jos mitataan jaloissa) tai 0,34:llä (jos mitataan metreinä).

laskelmasi tulos.

Pienissä paikoissa, joissa kitaravahvistin ja rumpusetti kuuluvat selvästi Main Front-of-House
-järjestelmän yli, lähtöviive voi "siirtää" Front-of-House-järjestelmän takalinjalle. Tämä
terävöittää instrumenttien hyökkäystä ja estää vaiheistusongelmia.

Kun jokin lähtöväylistä on valittuna, voit asettaa lähtöviiveeksi enintään 170 ms 0,1 ms:n
välein. Kun kaiuttimet sijoitetaan erilleen toisistaan, kuuntelijat kuulevat äänen lähimmästä
lähteestä ennen kuin he kuulevat sen kauimpana.

2. Valitse StudioLive-mikserissäsi Main mix ja aseta Output delay arvoon

3. Nosta mikserisi virvelikanavan taso yhtenäiseksi ja nauti

Suurissa paikoissa, jotka ylittävät Front-of-House-järjestelmän peiton rajoja, koko
huoneeseen jaettujen viivekaiuttimien avulla, joista jokainen on viivästetty pääjärjestelmään,
voit luoda kuuntelualueita tasaisemman peiton ja paremman ymmärrettävyyden takaamiseksi.

6. Paina Input- painiketta Fat Channelissa.

Ääni kulkee nopeudella 1 130 jalkaa sekunnissa (joillakin vaihteluilla lämpötilan,
kosteuden ja korkeuden vuoksi). Siksi kestää 1,1 ms, ennen kuin ääni kulkee yhden jalan.
Esimerkiksi kestää noin 11 ms, ennen kuin ääni kulkee 10 jalkaa. Joten jos olet
kohdistamassa Front-of-House-järjestelmääsi 10 metrin etäisyydelle rumpusetistä, sinun on
viivästettävä signaalin siirtymistä kyseiseen järjestelmään 11 ms.

rumpali soittaa yksittäisiä hittejä virvelessä, noin yksi osuma sekunnissa. Varmista, että
hän pelaa sillä tasolla, jota he pelaavat esityksen aikana.

On olemassa ammattimaisia ohjelmistotuotteita, jotka voivat laskea tarkat kohdistusajat,
mutta pienellä matematiikalla ja vähäisellä huolellisella kuuntelulla tämä voidaan soittaa
ilman lisälaitteita.

7. Lisää viivettä suoratulokanavalla. Tämä on helpoin tapa kuulla vaiheen muutos
kahden signaalin välillä. Kuuntele molempia, kunnes löydät iloisen välineen
yhdistettyjen signaalien väliltä.
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13.7.2 Viivejärjestelmät

Etuosan täyttö viivästyy
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takalinjalle
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13.7 Lähtöviiveen käyttö

Tilanteissa, joissa ääntä on toistettava pääjärjestelmän optimaalisen alueen
ulkopuolella, hyvin sijoitetut viivejärjestelmät voivat laajentaa talon etujärjestelmän
ymmärrettävyyttä. Luomalla kuuntelualueita koko huoneeseen, talon etujärjestelmän
tarvitsee vain olla tarpeeksi kova peittääkseen huoneen etuosan. Tämän seurauksena
voit alentaa verkkovirtaa, antaa eturivin kuuntelijoiden korville tauon ja saada
paremman äänentoiston kaiuttimistasi.

1. Kun olet sijoittanut viivejärjestelmäsi, mittaa etäisyys talon vasemmasta
etukaiuttimesta lähimpään viivekaiuttimeen (todennäköisimmin vasemman
puolen viivekaiuttimeen). Jaa etäisyys 1,1:llä (jos mitataan jaloissa) tai 0,34:llä
(jos mitataan metreinä).

Kun sijoitat viivejärjestelmiä, sijoita viivejärjestelmät paikkaan, jossa
pääjärjestelmän ymmärrettävyys hajoaa ympäristöesteiden voittaessa sen:

Sisällä. Sisätiloissa yrität voittaa suoraan kaikuvat heijastukset.

Ulkopuolella. Ulkona yrität pitää tason, kun väkijoukon melutaso alkaa olla
samalla tasolla PA:n kanssa ymmärrettävyysalueella. Tässä vaiheessa
pääjärjestelmä tarvitsee enemmän tukea tuottaakseen saman koetun
äänenvoimakkuuden, kun pääset kauemmaksi lähteestä.

2. Valitse StudioLive-sekoittimessa FlexMix, joka ohjaa vasemman puolen
viivekaiuttimeen kytkettyä lähtöä, ja määritä se alaryhmäksi.

Tavoitteesi on selvittää, missä suora signaali-kaiuntasuhde on saavuttanut noin
50/50. Tässä vaiheessa huoneen heijastukset ovat samalla tasolla PA:n suoran
äänen kanssa ja äänen ymmärrettävyys menetetään.

3. Aseta äskettäin luodun aliryhmän lähtöviive tulokseksi

4. Toista vaiheet 1-3 järjestelmän oikealla puolella.

Hajautetun äänen tavoitteena on, että takarivin ihmisillä on sama kuuntelukokemus
kuin eturivin ihmisillä, mutta se ei ole niin helppoa kuin vain ylimääräisen kaiutinparin
tuominen. Hajautetun äänijärjestelmän luomiseksi sinun on viivästettävä signaalin
siirtymistä lisäkaiuttimiin.

sinun laskelmasi.

5. Kun olet paikannut ja viivästynyt satelliittijärjestelmäsi, käytä SPL-mittaria
sovittaaksesi pää- ja viivejärjestelmän ulostulot mittauspisteessä.
Jos esimerkiksi seisot 30 jalkaa pääjärjestelmän vasemmalta puolelta ja 10 jalkaa
viivejärjestelmän vasemmalta puolelta ja pääjärjestelmän lähtö on 85 dB, myös
viivejärjestelmän lähdön tulee olla 85 dB.
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Useimmissa tilanteissa PA-järjestelmä luottaa pääkaiutinjärjestelmään, joka on
sijoitettu huoneen etuosaan äänen toistamiseksi koko esitystilassa. Tämän
seurauksena järjestelmän taso on huomattavasti kovempi huoneen etuosassa kuin
sekoitusasennossa.



Verkko viivästyy
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Etuosan täyttö viivästyy
verkkovirtaan

13.7.3 Liitäntöjen kohdistaminen verkkovirtaan
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On huomattava, että viivejärjestelmän alibassoalueen taajuudet eivät vaadi jakelua.
Itse asiassa viivejärjestelmän ylipäästösuodatin tulisi rullata jopa 300 - 400 Hz:iin,
jotta ääni ei palaisi lavalle, kun matalista taajuuksista tulee ympärisäteileviä.

Päällekkäisyys

1. Etsi huoneesta kohta, jossa pääkaiuttimien ja subwooferien peitto on
päällekkäin.

etäisyys (etäisyys täyden alueen kaiuttimeen).
3. Vähennä pienempi etäisyys (etäisyys subwooferiin) suuremmasta

4. Jaa etäisyys 1,1:llä (jos mitataan jalkoina) tai 0,34:llä (jos mitataan metreinä) ja
käytä tätä viivearvoa subwooferia ohjaavaan Aux-sekoitukseen. Muista, että
päällekkäisyysalue voi olla talon edessä.

Kun subwooferisi ja täyden alueen kaiuttimesi on sijoitettu jonkin matkan päähän
toisistaan, matalataajuinen peruutus tai vahvistus voi tapahtua, kun molemmat
järjestelmät toistavat samoja taajuuksia. Kohdistusviiveen käyttäminen subwoofer-
järjestelmässäsi kompensoi tämän. Oikean viiveen määrittämiseksi mukautetulle
asennukselle sinun on suoritettava laskelmia:

2. Mittaa etäisyys limitysalueelta kuhunkin kaiuttimeen.
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Alue



13.8 Sivuketjuttaminen

13.8.1 Portin sivuketjuttaminen

Esiasetukset

AvainlähdeGR O
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Sekä kompressori että portti tulokanavissa voidaan laukaista toiselta kanavalta.
Sidechainingilla on monia käyttötarkoituksia. Tämä osio selittää, kuinka sivuketjutus
voi auttaa ratkaisemaan monia yleisiä sekoitusongelmia.

Tätä opetusohjelmaa varten käytämme kanavan 1 potkurummun dynamiikkaa käynnistämään
portin bassolle kanavalla 15.

1. Paina bassokanavan Select- painiketta, jotta se tarkentuu kanavassa

Kuten aiemmin mainittiin, portin avainsuodatin voidaan sivuketjuttaa toiseen kanavaan.

Kiristä rytmiosastoa. Voit käyttää sivuketjutettua näppäinsuodatinta tiukentaaksesi
rytmiosuutta sivuketjuttamalla potkurumpukanavan bassokanavaan ja asettamalla portin
avautumaan potkurummun taajuudella. Tämä yhdistettynä nopeaan hyökkäykseen ja
vapauttamiseen tekee rytmiosastostasi yhtenäisemmän. Pidennä vapautumisaikaa tunteen
löysäämiseksi.

Fat Channel.

Tämän avulla voit valita eri kanavan StudioLive Gaten avainsuodattimen käynnistyslähteeksi.
Sidechainingilla on monia käyttötarkoituksia:

2. Paina Gate- painiketta Fat Channelissa päästäksesi bassokanavan gate/expander-
säätimiin.

Rytminen vaikutus. Toinen hyvä käyttö sivuketjulle on tehoste EDM-tuotannossa.

etsimäsi tehoste.

Kokeile sivuketjuttaa rumpusilmukka jatkuvaan lähteeseen, kuten tyynyihin tai kieleihin.
Näin toimimalla joka kerta, kun rumpuisku laukaisee avainsuodattimen, jatkuva lähde kuuluu.

4. Säädä kynnys-, hyökkäys- ja vapautus- säätimiä luodaksesi portin

Jos haluat katkaista sivuketjuyhteyden, aseta portin avainlähteeksi takaisin "Ei mitään".

Osumien välillä tämä lähde hiljennetään. Hyökkäyksellä ja vapautuksella leikkiminen
muuttaa tämän tehosteen rytmisestä pulssista aina katkenneeksi änkyntäksi.

Tämä opetusohjelma opastaa sinua ensimmäisen käyttötapauksen läpi. Huomaa,
että vaikka potkurummun sivuketjuttaminen bassokanavaan voi tiukentaa hyvää
rytmiosuutta ja saada ne kuulostamaan entistä paremmalta, se ei korjaa ajoitusongelmia
ja liioittelee niitä, jos bassosoitin ja rumpali eivät ole taskussa. .

3. Valitse rumpukanava avainlähteeksi tai kosketusnäytön avainlähteen valitsimella.

Ch. 3

Ei mitään

Ch. 2

Expander

Ch. 2

Ch. 1



Kompressorin sivuketjuttaminen mahdollistaa yhden tulolähteen tason alenemisen ja tilaa
toiselle. Tämä on erityisen hyödyllistä suorassa lähetyksessä tai sovelluksessa, jossa musiikkia ja
kommentteja tapahtuu samanaikaisesti. Tallennussovelluksissa tämä saavutetaan yleensä
huolellisella tasoautomaatiolla. Kompressorin sivuketjun avulla voit saavuttaa samanlaisen
tuloksen ilman, että sinun tarvitsee ajaa fadereilla.

StudioLive-mikseri on varustettu neljällä stereotehosteprosessorilla. Jokaisella näistä
prosessoreista on oma aux-väylänsä, jonka avulla voit itsenäisesti ohjata niitä syöttävien
kanavien yhdistelmää. Tämä osio opastaa sinua useiden yleisten tehostetyyppien perusteiden
läpi.

Alla on kaksi yleisintä käyttötapaa:

Alla on joitain yleisimmistä kaikutehosteparametreista:

Dialogi Ducking. Tämä on luultavasti tunnetuin kompressorin sivuketjutussovellus. Harkitse
yleistä jumalanpalveluksen talotilannetta, jossa pastori johtaa meditaatiota pianon tai
esiäänitetyn musiikin soidessa. Laita stereomusiikkiraidalle kompressori, jolla on melko matala
kynnys, korkea suhde, nopea hyökkäys ja pitkä julkaisuaika, käyttämällä pastorin
mikrofonikanavaa kompressorin avainlähteenä. Nyt kompressori reagoi pastorin mikrofonin
tasonvaihteluihin, jolloin musiikki voi luonnollisesti nousta ja laskea vastakohtana puhekuviolle.

Hajoaminen. Vaimeneminen on aika (sekunteina), joka tarvitaan heijastusten (kaiunta)
häviämiseen. Useimmissa nykyaikaisissa musiikkituotannoissa kaiun vaimennusajat ovat yhdestä
kolmeen sekuntia yleisiä. Kaikuasetus, jossa on voimakkaat varhaiset heijastukset ja nopea
vaimennus, ovat loistava tapa luoda stereovaikutelma monolähteestä.

Jälkikaiunta – tai kaiku, kuten se yleisemmin tunnetaan – on ehkä laajimmin käytetty tehoste.
Luonnollinen kaiku syntyy ääniaalloista, jotka heijastuvat pinnalta tai useilta pinnoilta.
Esimerkiksi kun kävelet puulavan poikki suuressa salissa, tuhansia heijastuksia syntyy lähes
välittömästi, kun ääniaallot pomppaavat lattiasta, seinistä ja katosta. Näitä kutsutaan
varhaisiksi heijastuksiksi, ja niiden kuvio antaa psykoakustisia viitteitä sen tilan luonteesta, jossa
olet, vaikka et näe sitä. Kun jokainen heijastus heijastuu useammista pinnoista, äänen
monimutkaisuus lisääntyy, kun taas kaiku vaimenee hitaasti.

Potkurummun esille tuominen. Joissakin tapauksissa syntetisaattoribassolinja tai kiireinen
bassokitaraosa häiritsee potkurummun läsnäoloa ja lyöntiä miksauksessa. Tätä sovellusta
varten asetat bassokanavaan kompressorin käyttämällä potkurumpukanavaa avainlähteenä,
jolloin potkurumpusi lävistää bassolinjan.

Esiviive. Esiviive on aika (millisekunteina) alkuperäisen äänen lopun ja sen hetken välillä, jolloin
ensimmäiset heijastukset tulevat kuuluviin. Kuvittele, että olet takaisin lavalla suuressa
musiikkisalissa. Tällä kertaa seisot lavan reunalla ja huudat "Hei maailma!" kohti hallin keskustaa.
On lyhyt tauko, ennen kuin kuulet ensimmäiset havaittavat äänesi heijastukset, koska ääniaallot
voivat kulkea paljon pidemmälle ennen kuin kohtaavat pinnan ja pomppaavat takaisin.
(Tietenkin on läheisempiä pintoja – varsinkin lavan edessä oleva lattia ja katto – mutta vain
pieni osa suorasta äänestä menee sinne, joten ne heijastukset jäävät paljon vähemmän
havaittavissa.) Esiviive-parametrin säätäminen kaiun avulla voit muuttaa huoneen näennäistä
kokoa ilman, että sinun tarvitsee muuttaa kokonaisvaimennusaikaa. Tämä antaa sekoitukseesi
hieman enemmän läpinäkyvyyttä jättämällä tilaa alkuperäisen äänen ja sen kaiun väliin.

Syy kaiun laajaan käyttöön ääninauhoituksessa on melko itsestään selvä: ihminen ei elä tyhjiössä.
Koska aivomme vastaanottavat vihjeitä ympäröivän tilan luonteesta osittain äänen heijastusten
perusteella, tilantunne tekee äänitallenteen kuulostavan luonnollisemmalta ja siten
miellyttävämmältä.
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13.8.2 Kompressorin sivuketjuttaminen

13.9

13.9.1 Kaiku ja sen parametrit
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13.9.2 Viive ja sen parametrit

13.9.3 Kuoro ja laippa

Viive luo kaiun, vaikka voit usein käyttää viiveitä monimutkaisempien aikapohjaisten
tehosteiden luomiseen. Lähdesignaali viivästyy niin, että se kuullaan myöhemmin kuin se
todellisuudessa tapahtui.

Viiveefektien ja modulaatioefektien lähisukulaiset muuttavat viivästetyn signaalin
sävelkorkeutta ja aikaa käyttämällä matalataajuista oskillaattoria tai LFO:ta. Kaksi
yleisimmistä modulaatioefekteistä ovat chorus ja flange.

Alla on joitain yleisimmistä kaikuparametreista viiveefekteille:

Aika. Tämä on aika (millisekunteina) lähdesignaalin ja sen kaiun välillä. Yksinkertaisin
viivevaikutus on yksi toisto. Lyhyttä 30-100 ms:n viivettä voidaan käyttää takakaiun
luomiseen, kun taas pidemmät viiveajat tuottavat kaukaisemman kaiun. Viiveaikoja, jotka
ovat liian lyhyitä kuullakseen selkeinä kaikuina, voidaan käyttää paksuntavien vaikutusten
luomiseen. Se, ajoitetaanko nämä kaiut tempoon, on tyylivalintakysymys.

Flanger, joka on luotu sekoittamalla kaksi identtistä signaalia yhteen ja viivästämällä yhtä
signaalista jatkuvasti vaihtelevalla ajalla, on ehkä yksinkertaisin modulaatiotehoste.

Tehokas käyttäjävinkki: Vaikka sinun on valittava Aika-parametri, jotta voit käyttää
Tap-painiketta, sinun on tehtävä tämä vain, kun käytät Tap-painiketta ensimmäisen kerran
tätä tehostetta varten. Kun Tap-painiketta on käytetty aika-parametrin ohjaamiseen, se
ohjaa aina kyseisen viiveen aikaa riippumatta siitä, mitä sivua parhaillaan katselet.
Määrittääksesi Napautuspainikkeen ohjaamaan toista viivettä, navigoi vain kyseisen viiveen
Time-parametriin ja syötä haluamasi viiveaika -painikkeella.

Tuloksena oleva efekti luo eräänlaisen huutavan äänen, kun viivesignaali nousee ja laskee
taajuusspektrin eri osissa.

Aika X. Aika X on sen sykkeen arvo, jota käytät tempon viitearvona. Perusmittayksikkö on
neljännesnuotti, joten jos esimerkiksi napautettavat lyönnit edustavat musiikin
neljännessäveliä, aseta Time X arvoon 1.00. Jos ne ovat kahdeksannen sävelen, aseta
Time X arvoon 0,50; puolinuotit olisivat 2,00; ja niin edelleen. Tällä tavalla voit synkronoida
tai synkronoida viivekaiut tarkasti musiikin kanssa reaaliajassa.

Tämä on parametri, jota ohjataan Tap Tempo -painikkeella. StudioLiven Tap-
painikkeella voit nopeuttaa tai hidastaa näitä toistoja tai yleisemmin ajastaa toistoja
musiikin tempon mukaan.
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Flangerin tapaan chorus-efekti luodaan sekoittamalla lähdesignaali yhteen tai useampaan
äänenkorkeussiirrettyyn kopioon siitä. Jokainen kopio sitten moduloidaan LFO:lla.
Kertosäe eroaa flangerista monella tapaa. Ensinnäkin aika moduloidun viivesignaalin ja
alkuperäisen lähdesignaalin välillä on pidempi kuorossa kuin flangerissa. Lisäksi flangerilla
on vain yksi viivästetty signaali, kun taas kuorossa voi olla kaksi tai useampia. Ja lopuksi,
kuorot eivät syötä mitään prosessoitua signaalia takaisin prosessoriin.

Muuttuva palaute. Muuttuva takaisinkytkentä tai regeneraatio tuottaa useita vaimenevia
toistoja. Palautusarvon kasvattaminen lisää kaikujen määrää sekä resonanssia, joka syntyy,
kun yksi kaiku katoaa toiseen.

Varhaisia pohdintoja. Varhaiset heijastukset ovat niitä, jotka saavuttavat
kuuntelijan muutaman millisekunnin kuluttua suoran signaalin saapumisesta. Aivosi käyttävät
niitä tunnistaakseen huoneen koon, jossa olet. Jos yrität simuloida tietyntyyppistä
huonetta, tämä ohjaus on erittäin tärkeä. Tällä säätimellä voit asettaa varhaisten
heijastusten tason (desibeleinä). Mitä voimakkaampia varhaiset heijastukset ovat, sitä pienemmältä huone näyttää.

F_Frequency. Asettaa suodatinviiveen keskitaajuuden hertseinä. F_Gain. Asettaa
tehostuksen suodatinviiveen keskitaajuudelle.

F_Q. Asettaa suodattimen viiveen Q:n. Q on keskitaajuuden suhde kaistanleveyteen.
Kun keskitaajuus on vakio, kaistanleveys on kääntäen verrannollinen Q:iin, joten kun
nostat Q:ta, kavennat kaistanleveyttä.
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13.10 RTA:n käyttö miksauksen aikana

Koska RTA analysoi kanava- tai väyläsignaalia digitaalisesti, huone- ja kaiutinpoikkeamat
poistetaan yhtälöstä. Tämä tarjoaa puhtaan mittauksen sekoituksestasi, koska mittaat mitä
StudioLivessäsi tapahtuu.

Tehokäyttäjän vinkki: On huomattava, että RTA:ta ei voida käyttää huolellisen kuuntelun
korvikkeena. Vaikka nämä työkalut tarjoavat erinomaisen visuaalisen analyysin miksauksestasi,
kriittisen kuuntelun on aina oltava pääoppaasi.

• Viivepoikkeama. Tämä on aika (millisekunteina) lähdesignaalin ja signaalin välillä

Oletetaan esimerkiksi, että miksaat erityisen ärtyisältä kuulosta soolokitaraa, joka kilpailee
mieslaulun kanssa ja häiritsee soittimen yleistä hyvää sävyä. Käyttämällä RTA:ta Fat
Channelissa, voit nopeasti tunnistaa rikkomustiheyden etsimällä piikkejä RTA:ssa. Tämä
säästää aikaa ja turhautumista poistamalla osan arvailusta tasoituksesta.
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• Viive palaute. Muuttuva takaisinkytkentä tai regeneraatio tuottaa useita vaimenevia toistoja.
Palautusarvon kasvattaminen lisää kaikujen määrää sekä resonanssia, joka syntyy, kun yksi
kaiku katoaa toiseen.

• Leveys. Siirtää viivästettyä signaalia moduloivan LFO:n vaihetta. • Muoto.

Asettaa aaltomuodon, jota LFO käyttää viivästetyn signaalin moduloimiseen.

Kyky analysoida taajuuksien sisältöä – erityisesti kyky visualisoida kuulemasi tarkat taajuudet
ongelma-alueiden hiomiseksi – tekee RTA:sta salaisen aseen monille miksausinsinööreille. RTA
soveltuu erittäin hyvin myös korvaharjoitteluun ja antaa sinulle varmuuden siitä, että valitset
oikeat taajuudet säätöjä tehdessäsi.

viivästynyt signaali.
• Viivemodulaatioamplitudi. Asettaa LFO:n amplitudin, joka moduloi

• Hinta. Asettaa viivästettyä signaalia moduloivan LFO:n taajuuden.

Alla on joitain yleisimmistä flanger- ja chorus-efektien parametreista:

Standard EQ on varustettu reaaliaikaisella analysaattorilla tai RTA:lla, jossa x = taajuus
ja y = amplitudi. RTA tarjoaa läheisen visuaalisen esityksen kuulemastasi, koska se on
näkymä amplitudi- ja taajuussisällöstä tietyllä tasolla reaaliajassa. Se tarjoaa näkymän signaalin
pitkän aikavälin spektristä – esimerkiksi musiikillisen esityksen kolmannen oktaavin spektrin
pitkän aikavälin keskiarvosta.

viivästynyt signaali.
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65 dB

Tyyppi

Taajuusvaste

Tuloimpedanssi

+24 dBu, ±0,5 dBu

THD päälähtöön

Syötteen tyyppi

¼” TRS Female, aktiivinen stereo

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, yksikkövahvistus, unwtd

Suurin tulotaso (yhtenäisyysvahvistus)

0 dB - +60 dB

Suurin tulotaso

RCA Female, epätasapainoinen (stereopari)

100ÿ

S/N-suhde päälähtöön (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, yksikkövahvistus, A-wtd)

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

100ÿ

1 kÿ

S/N-suhde päälähtöön (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, yksikkövahvistus, A-wtd)

S/N-suhde

Taajuusvaste pääulostuloon (yhtenäisvahvistuksella)

Tyyppi

Tyyppi

Tyyppi

94 dB

Tyyppi

Phantom Power (±2 VDC)

100 mW/kanava. @ 60ÿ kuormitus

Tyyppi

+18 dBu, ±0,5 dBu

Suurin lähtötaso

Yhteisen tilan hylkäyssuhde (1 kHz yhtenäisellä vahvistuksella)

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Suurin lähtötaso

Suurin tulotaso

0,01%, 1 kHz, maksimivahvistus, 20 kHz BW, unwtd

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, yksikkövahvistus, unwtd

Tuloimpedanssi

XLR-naaras, tasapainoinen

+18 dBu

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

+12 dBu

RCA Female, epätasapainoinen (stereopari)

Suurin lähtötaso

10 kÿ

Vahvistuksen säätöalue (±1 dB)

Lähtöimpedanssi

Lähtöimpedanssi

96 dB, 1 kHz, maksimivahvistus, 20 kHz BW, unwtd

94 dB

Taajuusvaste pääulostuloon (yhtenäisvahvistuksella)

XLR-uros, tasapainoinen

Suurin teho

20-20 kHz, ±0,5 dBu

+18 dBu, ±0,5 dBu

THD päälähtöön

THD+N

+12 dBu, ±0,5 dBu

Lähtöimpedanssi

48 VDC, vaihdettavissa kanavaa kohden

100ÿ



115 dB (A-wtd, 48 kHz)

USB 2.0, Type-B

4.1, stereo

RJ45

Sisäinen käsittely

Suositeltu ympäristön käyttölämpötila

StudioLive 32SC: 23 lbs. (10,5 kg); StudioLive 32SX: 30 lbs. (13,6 kg); StudioLive 32S ja 64S: 37,2 lbs. (16,9 kg)

A/D/A-bitin syvyys

Järjestelmän kokonaisviive

-90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unwtd)

USB-tallennusportti

32-bittinen, liukuluku

>60 dB (1 ns sisään, 1 ps ulos)

90 - 230 VAC (±10 %)

Korkeus

StudioLive 32SC: 18" (457 mm); StudioLive 32SX: 25,6 tuumaa (650 mm); StudioLive 32S ja 64S: 32,5" (826 mm)

24

Viereiset kanavat

AES/EBU-lähtö

Jitter

0ÿ-40ÿ Celsius / 32ÿ-104ÿ Fahrenheit

Syvyys

Tehovaatimukset (jatkuva)

1,9 ms (paikallinen reititys, analoginen sisään-analogia ulos, kaikki käsittely aktiivinen)

ADC Dynamic Range

Tulo ulostuloon

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

AVB-ääniverkkoportti

23" (584 mm)
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XLR uros

Ethercon

DAC Dynamic Range

Näytteenottotaajuus

Viitetaso 0 dBFS:lle

<20 ps RMS (20 Hz - 20 kHz)

IEC

85W

48 kHz

Bluetooth

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unwtd)

7” (179ÿmm)

Leveys

Jitter vaimennus

Verkon ohjausportti

+18 dBu

Tulojännitealue

Paino

Liitin

Järjestelmän ylikuuluminen

Digitaalinen ääni ja ohjaus

Teho / ympäristö

Fyysinen

Kello
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tiedot
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14.2

14.2.1 Tulolähde

Oletusreititys

Kanava 24

Analoginen 12

Analoginen 9

Analoginen 20

---

Analoginen 5

AVB 28

---

Analoginen 2

Analoginen 30

Analoginen 13

AVB 21

Kanava 39

Analoginen 6

---

Analoginen 23

Kanava 32

Analoginen 14

---

AVB 31

Analoginen 16

Analoginen 7

---

AVB 24

Kanava 25

Kanava 18

AVB 17

Analoginen 9

AVB 32

---

Analoginen 2

AVB 25

Kanava 11

Analoginen 10

AVB 39

Analoginen 18

---

Analoginen 3

---

Kanava 4

Analoginen 32

Analoginen 28

Analoginen 11

---

Analoginen 25

Analoginen 4

Analoginen 21

---

Analoginen 18

Analoginen 29

Analoginen 14

---

Analoginen 11

Analoginen 22

Analoginen 7

Analoginen 4

Analoginen 15

AVB 30

---

Analoginen 32

AVB 23

---

Kanava 41

Analoginen 25

Analoginen 8

Analoginen 16

Analoginen 1

---

Kanava 34

Analoginen 18

Analoginen 9

---

AVB 26

Kanava 27

Analoginen 11

Kanava 20

Analoginen 2

AVB 19

---

Analoginen 4

Analoginen 12

AVB 27

---

Kanava 13

AVB 41

Analoginen 20

Analoginen 5

Kanava 6

AVB 34

Analoginen 26

Analoginen 13

AVB 17

---

---

Analoginen 2

Kanava 35

Kanava 28

AVB 27

Analoginen 19

Analoginen 10

---

Analoginen 12

Analoginen 3

Kanava 21

AVB 20

Analoginen 5

AVB 28

---

Analoginen 13

---

Kanava 14

AVB 42

Analoginen 6

Analoginen 21

---

Kanava 7

AVB 35

Analoginen 14

Analoginen 31

---

Analoginen 28

Analoginen 24

Analoginen 7

---

Analoginen 21

Analoginen 32

Analoginen 17

Analoginen 14

Analoginen 25

---

Analoginen 10

---

Analoginen 7

Analoginen 18

Analoginen 3

AVB 26

Kanava 44

Analoginen 11

---

Analoginen 28

AVB 19

---

Analoginen 4

Kanava 37

Analoginen 21

Kanava 30

Analoginen 12

---

AVB 29

Analoginen 14

AVB 22

Analoginen 5

---

Kanava 23

Analoginen 7

AVB 30

Analoginen 15

Kanava 16

AVB 44

Analoginen 23

Kanava 9

Analoginen 8

---

---

AVB 37

Kanava 2

Analoginen 1

Analoginen 16

---

Analoginen 30

Analoginen 9

Analoginen 26

---

Analoginen 23

Analoginen 19

Analoginen 2

---

Analoginen 16

Analoginen 27

Analoginen 8

AVB 31

---

Analoginen 16

Kanava 17

Analoginen 1

Kanava 10

Analoginen 24

Analoginen 9

---AVB 38

Analoginen 2

Analoginen 17

---

Kanava 3

Analoginen 31

Analoginen 10

Analoginen 27

Analoginen 24

Analoginen 3

---

Analoginen 20

---

Analoginen 17

Analoginen 13

Analoginen 28

---

Analoginen 10

Analoginen 21

Analoginen 6

AVB 29

---

Analoginen 3

Analoginen 31

Analoginen 14

AVB 22

Kanava 40

Analoginen 7

---

Analoginen 24

AVB 32

Analoginen 15

---

Kanava 33

Analoginen 17

Analoginen 8

---

AVB 25

Kanava 26

Analoginen 10

Analoginen 1

Kanava 19

AVB 18

---

Analoginen 3

Kanava 12

Analoginen 11

AVB 26

---

AVB 40

Analoginen 19

Analoginen 4

Kanava 5

---

AVB 33

Analoginen 29

Analoginen 12

---

Analoginen 26

Analoginen 5

Analoginen 22

Analoginen 19

Analoginen 30

---

Analoginen 15

---

Analoginen 12

Analoginen 8

Analoginen 23

AVB 31

Analoginen 5

Analoginen 16

---

Analoginen 1

AVB 24

---

Kanava 42

Analoginen 9

Analoginen 30

---

Analoginen 27

Analoginen 6

Analoginen 23

---

Analoginen 20

Analoginen 31

Analoginen 16

---

Analoginen 13

Analoginen 9

Analoginen 24

AVB 32

Analoginen 6

Analoginen 17

---

Analoginen 2

Kanava 43

Analoginen 10

AVB 25

---

Analoginen 27

AVB 18

---

Analoginen 3

Kanava 36

Analoginen 20

Analoginen 11

Kanava 29

AVB 28

---

Analoginen 13

Kanava 22

Analoginen 4

---

AVB 21

Analoginen 6

AVB 29

Analoginen 14

Kanava 15

---

Kanava 8

Analoginen 7

AVB 43

Analoginen 22

---

AVB 36

Analoginen 15

Kanava 1

Analoginen 32

Analoginen 29

Analoginen 8

---

Analoginen 25

---

Analoginen 22

Analoginen 18

Analoginen 1

---

Analoginen 15

Analoginen 26

Analoginen 11

---

Analoginen 8

Analoginen 4

Analoginen 19

AVB 27

Analoginen 1

Analoginen 12

---

Kanava 38

Analoginen 5

Analoginen 29

AVB 20

---

Analoginen 22

Analoginen 13

Kanava 31

---

AVB 30

Analoginen 15

Analoginen 6

AVB 23

---
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Kanava 63

---

AVB 45

---

---

FlexMix 5

---

---

FlexMix 13

FlexMix 9

---

---

---

FlexMix 2

---

FlexMix 6

---

FX Return CL/R

Puhua takaisin

FlexMix 14

---

---

FX Return AL/R

FlexMix 7

---

Kanava 64

Kanava 57

FlexMix 13

---

FX Return BL/R

FlexMix 15

FlexMix 6

FX Return CL/R

Kanava 50

---

FX Return GL/R

FX Return DL/R FX Return DL/R

FlexMix 8

---

FlexMix 1

FlexMix 13

Puhua takaisin

---

Puhua takaisin

FlexMix 9

AVB 61

Aux In 1 L/R

FlexMix 6

---

FlexMix 2

FlexMix 14

AVB 54

---

---

---

AVB 47

---

FlexMix 7

---

FlexMix 11

---

---

FlexMix 15

---

---

FlexMix 8

FlexMix 4

---

---

FX Return BL/R

---

FlexMix 1
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---
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FlexMix 9

---

Aux In 2 L/R

FlexMix 15

Kanava 59

FX Return DL/R

---

FlexMix 2

FlexMix 8

---

Aux In 1 L/R

FlexMix 10

Kanava 52

FlexMix 1

Aux In 2 L/R

---

FX Return BL/R

Kanava 45

FX Return AL/R

---
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FlexMix 3

FlexMix 2

---

FX Return FL/R
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Nauha L/R

---

---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---

FlexMix 2

---
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---

---
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---

---
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---
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---
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---
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---
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---
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---

---

Nauha L/R

FlexMix 5

Kanava 62
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---
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---
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---
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---
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AVB 59

---

---

---
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---

FlexMix 12FlexMix 12
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FlexMix 14

---Kanava 56
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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---
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FlexMix 6

FlexMix 3

AVB 58

---

---

---

AVB 51

---

FlexMix 11

---

---

FlexMix 4

---

---

FlexMix 15

---

FlexMix 8

---

FlexMix 12

FlexMix 1

---

---

---

FlexMix 5

---

Nauha L/R

FX Return BL/R

FlexMix 13

---

---

Puhua takaisin

---

FlexMix 6



StudioLive 32S StudioLive 32SX

(jatkui)
StudioLive 32SX

StudioLive 32SC

Syöte
(jatkui)

StudioLive 32

StudioLive 32SC StudioLive 32
(jatkui)

StudioLive 24

(jatkui) (jatkui)
StudioLive 64S

StudioLIve 16

(jatkui)
StudioLive 24

Lähtö

StudioLive 32S
(jatkui)

StudioLive 64S

StudioLIve 16
(jatkui)

14.2.2 Analogiset lähetykset

Omistajan opas
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FlexMix 16

---

---

FlexMix 6

FlexMix 15

---

FlexMix 8

---

Alaryhmä C

---

FlexMix 1

FlexMix 31

FlexMix 12

---

FlexMix 24

FlexMix 14

FlexMix 5

---

FlexMix 7

Alaryhmä Out 2

FlexMix 17

FlexMix 28

---

Sekoitus 11

FlexMix 10

---

FlexMix 3

FlexMix 21

Sekoita 4

---

FlexMix 16

---

---

---

Käsi L/R

FlexMix 9

---

---

FlexMix 2

---

FlexMix 8

---

FlexMix 15

---

FlexMix 1

---

FlexMix 8

---

---

FlexMix 1

FlexMix 10

---

FlexMix 3

Käsi L/R

---

FlexMix 14

FlexMix 16

FlexMix 7

FlexMix 26 ---

FlexMix 9

Alaryhmä Out 4

FlexMix 19

---

FlexMix 30

FlexMix 2

Sekoitus 13

---

Sekoita 6

FlexMix 5

---

FlexMix 23 ---

Alaryhmä B

---

---

FlexMix 16

FlexMix 11

---

Alaryhmä A

FlexMix 8

FlexMix 27

FlexMix 20

---

FlexMix 1

FlexMix 10

---

FlexMix 3

FlexMix 31

Sekoitus 14

---

FlexMix 6

Sekoitus 7

---

FlexMix 24

---

Alaryhmä C

---

FlexMix 17

---

FlexMix 12

---

---

Käsi L/R

FlexMix 5

---

---

Alaryhmä B

---

---

FlexMix 11

FlexMix 4

---

FlexMix 13

---

FlexMix 4

---

FlexMix 6

---

Alaryhmä A

---

Alaryhmä C

FlexMix 10

FlexMix 29

---

FlexMix 22

FlexMix 12

FlexMix 3

---

Sekoitus 16

FlexMix 5

Käsi L/R

---

FlexMix 8

Sekoitus 9

FlexMix 26

---

FlexMix 1

FlexMix 19

Sekoita 2

---

---

FlexMix 14

---

---

---

FlexMix 7

Käsi L/R

---

---

---

Alaryhmä D

FlexMix 6

---

FlexMix 13

---

FlexMix 9

Sekoita 10

FlexMix 27

---

FlexMix 20

FlexMix 2

Sekoita 3

---

---

FlexMix 15

---

---

FlexMix 8

Käsi L/R

---

FlexMix 1

---

---

FlexMix 7

---

---

FlexMix 14

FlexMix 16

---

FlexMix 7

---

FlexMix 9

---

Alaryhmä D

---

FlexMix 2

FlexMix 32

FlexMix 13

---

FlexMix 6

FlexMix 15

FlexMix 25

---

FlexMix 8

Alaryhmä Out 3

FlexMix 18

---

FlexMix 1

FlexMix 29

Sekoitus 12

---

FlexMix 22

Sekoita 5

FlexMix 4

---

---

Alaryhmä A ---

---

Käsi L/R

FlexMix 10

---

---

FlexMix 3

---

---

FlexMix 16

FlexMix 9

---

FlexMix 2

---

---

FlexMix 9

FlexMix 11

---

FlexMix 2

---

FlexMix 4

FlexMix 16

FlexMix 15

---

---

FlexMix 4

---

FlexMix 10

---

Alaryhmä A

---

FlexMix 3

---

---

FlexMix 10

FlexMix 12

---

FlexMix 3

---

---

FlexMix 16

FlexMix 5

---

Alaryhmä B

FlexMix 9

FlexMix 28

---

FlexMix 11

FlexMix 21

FlexMix 2

---

FlexMix 32

FlexMix 4

Sekoita 15

---

FlexMix 7

Sekoita 8

FlexMix 25

---

FlexMix 18

---

Sekoitus 1

Alaryhmä D

---

---

FlexMix 13

---

---

FlexMix 6

Käsi L/R

---

---

---

Alaryhmä C

FlexMix 5

---

FlexMix 12

---

FlexMix 14

FlexMix 5

---

---

FlexMix 7

---

Alaryhmä B

FlexMix 30

---

FlexMix 11

Alaryhmä D

---

FlexMix 13

FlexMix 23

FlexMix 4

---

FlexMix 6

Alaryhmä Out 1
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14.2.3 AVB lähettää

AVB Lähetä 26

Kanava 7

Kanava 11

Kanava 1

Kanava 2

Päävasen

Aux In 1 Oikea

Sekoita 2

Kanava 4

Aux In 1 vasemmalla

Kanava 32

Kanava 27

AVB Lähetä 41

Kanava 26

Pääoikea

Kanava 25

AVB Lähetä 34

Kanava 20

Sekoita 3

Kanava 19

Kanava 18

Kanava 13

Sekoita 1

Kanava 12

AVB Lähetä 27

AVB Lähetä 20

Kanava 11

Kanava 5

Kanava 6

Päävasen

Kanava 4

Nauha oikealla

AVB Lähetä 13

Nauha vasemmalla

Kanava 41

Kanava 31

Kanava 32

Kanava 30

Kanava 25

AVB-lähetys 6

Kanava 34

Kanava 23

Kanava 24

Kanava 18

Kanava 27

Kanava 17

Kanava 16

Kanava 11

Kanava 20

Kanava 10

Kanava 9

Kanava 4

Kanava 13

Kanava 3

Kanava 2

Kanava 6

Aux In 2 vasemmalla

Aux In 2 Oikea

Sekoita 4

Aux In 1 Oikea

Kanava 29

Sekoita 2

AVB Lähetä 43

Kanava 27

Kanava 28

Kanava 22

Kanava 21

Pääoikea

AVB Lähetä 36

Kanava 20

Kanava 15

Sekoita 3

Kanava 14

AVB Lähetä 29

Kanava 13

AVB Lähetä 22

Kanava 8

Kanava 7

Sekoita 1

Kanava 6

Päävasen

Kanava 1

Aux In 1 Oikea

AVB Lähetä 15

Kanava 43

Aux In 1 vasemmalla

Kanava 32

Kanava 36

AVB Lähetä 8

Kanava 28

Kanava 26

Kanava 23

Kanava 27

Sekoita 1

Kanava 22

AVB Lähetä 37

AVB Lähetä 30

Kanava 21

Kanava 15

Kanava 16

Sekoita 4

Kanava 14

Kanava 9

AVB Lähetä 23

Kanava 8

Kanava 7

Kanava 2

Sekoita 2

Kanava 1

Aux In 2 vasemmalla

AVB Lähetä 16

Kanava 44

Aux In 1 vasemmalla

Aux In 1 Oikea

Kanava 28

AVB Lähetä 9

Kanava 37

AVB-lähetys 2

Kanava 27

Kanava 26

Kanava 21

Kanava 30

Kanava 19

Kanava 20

Kanava 14

Kanava 23

Kanava 13

Kanava 12

Kanava 16

Kanava 6

Kanava 7

Kanava 5

Päävasen

Kanava 9

Nauha oikealla

Nauha vasemmalla

Kanava 32

Kanava 2

Kanava 31

Pääoikea

Kanava 30

Kanava 25

Sekoita 3

Kanava 24

AVB Lähetä 39

Kanava 23

AVB Lähetä 32

Kanava 18

Sekoita 1

Kanava 17

Kanava 16

Kanava 10

Kanava 11

Sekoita 4

AVB Lähetä 25

Kanava 9

Kanava 4

Kanava 3

AVB Lähetä 18

Kanava 2

Aux In 2 Oikea

AVB Lähetä 11

Aux In 2 vasemmalla

Kanava 30

Nauha vasemmalla

Kanava 39

AVB-lähetys 4

Kanava 28

Kanava 29

Kanava 23

Kanava 32

Kanava 22

Kanava 21

Kanava 16

Kanava 25

Kanava 14

Kanava 15

Kanava 9

Kanava 18

Kanava 8

Kanava 10

Kanava 5

Nauha oikealla

Kanava 4

AVB Lähetä 19

Kanava 3

AVB Lähetä 12

Nauha vasemmalla

Aux In 2 Oikea

Kanava 31

Kanava 40

Kanava 29

Kanava 30

Kanava 24

AVB-lähetys 5

Kanava 33

Kanava 23

Kanava 22

Kanava 26

Kanava 16

Kanava 17

Kanava 15

Kanava 10

Kanava 19

Kanava 8

Kanava 9

Kanava 3

Kanava 12

Kanava 2

Kanava 1

Aux In 2 vasemmalla

Sekoita 3

Kanava 5

Aux In 1 vasemmalla

Aux In 1 Oikea

Kanava 28

AVB Lähetä 42

Kanava 27

Sekoita 1

Kanava 26

Kanava 20

Kanava 21

Sekoita 4

AVB Lähetä 35

Kanava 19

Kanava 14

Sekoita 2

Kanava 13

AVB Lähetä 28

Kanava 12

Kanava 7

AVB Lähetä 21

Kanava 6

Pääoikea

Kanava 5

AVB Lähetä 14

Nauha oikealla

Päävasen

Aux In 1 vasemmalla

Kanava 42

Kanava 32

Kanava 31

AVB Lähetä 7

Kanava 26

Kanava 35

Kanava 24

Kanava 25

Kanava 19

Kanava 28

Kanava 18

Kanava 17

Kanava 21

Kanava 11

Kanava 12

Kanava 10

Kanava 5

Kanava 14

Kanava 3

Kanava 4

Nauha vasemmalla

Kanava 7

Aux In 2 Oikea

Aux In 2 vasemmalla

Kanava 30

Sekoita 3

AVB Lähetä 44

Kanava 29

AVB-lähetys 1

Kanava 25

Kanava 20

Kanava 29

Kanava 19

Kanava 18

Kanava 13

Kanava 22

Kanava 12

Kanava 11

Kanava 6

Kanava 15

Kanava 4

Kanava 5

Nauha Oikeassa

Kanava 8

Nauha vasemmalla

Aux In 2 Oikea

Kanava 1

Kanava 30

Kanava 31

Sekoita 4

Kanava 29

Kanava 24

Sekoita 2

Kanava 23

AVB Lähetä 38

Kanava 22

Kanava 17

AVB Lähetä 31

Kanava 16

Pääoikea

Kanava 15

AVB Lähetä 24

Kanava 10

Sekoita 3

Kanava 9

Kanava 8

Kanava 3

Kanava 2

AVB Lähetä 17

Aux In 2 Oikea

AVB Lähetä 10

Kanava 1

Aux In 1 Oikea

Aux In 2 vasemmalla

Kanava 29

Kanava 38

Kanava 28

AVB-lähetys 3

Kanava 27

Kanava 31

Kanava 21

Kanava 22

Kanava 20

Kanava 15

Kanava 24

Kanava 13

Kanava 14

Kanava 8

Kanava 17

Kanava 7

Kanava 6

Kanava 1

Päävasen

Nauha oikealla

Kanava 10

Aux In 1 vasemmalla

Kanava 3

Kanava 32

Sekoita 1

AVB Lähetä 40

Kanava 25

Kanava 31

Kanava 26

Sekoita 4

Kanava 24

Kanava 19

AVB Lähetä 33

Sekoita 2

Kanava 18

Kanava 17

Kanava 12

Kanava 11

Pääoikea
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Omistajan opas

StudioLIve 16StudioLive 32S StudioLive 24StudioLive 64S StudioLive 32AVB Lähetä StudioLive 32SCStudioLive 32SX
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StudioLive 32SC

(jatkui)
StudioLive 32SX

StudioLive 32

AVB Lähetä

(jatkui)

StudioLive 24 StudioLIve 16

StudioLive 32SC StudioLive 32
(jatkui) (jatkui) (jatkui)

StudioLive 64S

USB-lähetys StudioLive 64S

(jatkui)
StudioLive 24

StudioLive 32S

StudioLive 32S
(jatkui)

StudioLive 32SX

StudioLIve 16
(jatkui)

14.2.4 USB-lähetykset

Omistajan opas
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---

Kanava 13

Kanava 18

Sekoita 12

Kanava 8

---

Kanava 11

AVB Lähetä 51

---

Kanava 2

Sekoita 7

Kanava 15

AVB Lähetä 58

Kanava 9

Sekoita 14

Kanava 22

Kanava 13

Sekoita 16

USB-lähetys 3

Kanava 16

Kanava 45

Sekoita 9

Kanava 6

---

Kanava 6

Kanava 9

Kanava 61

USB-lähetys 19

Sekoita 15

Kanava 10

Kanava 23

---

Kanava 13

Kanava 16

Sekoita 8

Kanava 3

Sekoita 10

Kanava 17

Kanava 20

---

Kanava 1

Sekoita 5

---

Kanava 4

---

Kanava 9

Sekoita 15

Kanava 22

Kanava 2

---

---

Kanava 16

Kanava 6

Sekoita 10

AVB Lähetä 49

---

Kanava 23

Sekoita 5

Kanava 13

Sekoita 7

Kanava 4

Kanava 7

AVB Lähetä 56

Sekoita 12

Kanava 20

Sekoita 11

Kanava 20

Kanava 23

USB-lähetys 10

Kanava 52

Sekoita 6

Kanava 1

---

Kanava 4

USB-lähetys 17

Kanava 59

Kanava 7

Sekoita 13

Kanava 8

Kanava 21

---

Kanava 11

Kanava 14

Sekoita 8

Kanava 15

---

Kanava 18

Sekoita 6

Kanava 13

---

Kanava 16

---

Kanava 7

Sekoita 13

Kanava 20

---

Kanava 23

---

Kanava 14

Sekoita 8

Kanava 4

AVB Lähetä 47

Sekoita 10

Kanava 18

---

Kanava 21

Kanava 11

Sekoita 15

Sekoita 14

Kanava 11

USB-lähetys 1

AVB Lähetä 63

Kanava 14

Kanava 18

Sekoita 9

Kanava 50

USB-lähetys 8

Kanava 21

USB-lähetys 22

Kanava 64

Kanava 12

Kanava 57

Sekoita 16

Kanava 2

USB-lähetys 15

Kanava 5

Kanava 19

Sekoita 11

Kanava 6

---

Kanava 9

Kanava 4

Sekoita 9

Kanava 17

---

Kanava 7

---

Kanava 21

Sekoita 16

Kanava 11

---

Kanava 14

---

Kanava 5

Sekoita 11

Kanava 18

---

Kanava 12

Sekoita 6

Kanava 2

Sekoita 5

Kanava 2

Kanava 5

AVB Lähetä 54

Sekoita 12

Kanava 9

AVB Lähetä 61

Kanava 12

USB-lähetys 13

Kanava 3

Kanava 55

Kanava 48

Sekoita 7

Kanava 16

USB-lähetys 6

Kanava 19

Kanava 62

USB-lähetys 20

Kanava 10

Kanava 23

Sekoita 14

Kanava 60

USB-lähetys 18

Kanava 8

Sekoita 12

Kanava 21

---

Kanava 12

Kanava 15

Sekoita 7

Kanava 2

Kanava 5

---

---

Kanava 19

Kanava 9

Sekoita 14

Kanava 22

---

Kanava 3

Sekoita 9

Kanava 16 Kanava 16

Sekoita 8

---

Kanava 19

AVB Lähetä 45

Sekoita 13

Kanava 9

Sekoita 15

Kanava 23

---

AVB Lähetä 52

Kanava 3

USB-lähetys 4

Kanava 46

Sekoita 10

AVB Lähetä 59

Kanava 7

Kanava 10

Kanava 1

USB-lähetys 11

Kanava 53

Sekoita 5

Kanava 14

Kanava 17

Kanava 22

Kanava 51

USB-lähetys 9

Sekoita 15

Kanava 12

Kanava 6

Kanava 58

USB-lähetys 16

Sekoita 10

Kanava 19

Kanava 10

---

Sekoita 5

USB-lähetys 23

Kanava 13

---

Kanava 3

---

Kanava 17

Kanava 20

Sekoita 12

Kanava 7

Sekoita 11

Kanava 7

---

Kanava 10

Sekoita 16

Kanava 23

Sekoita 6

Kanava 14

---

Kanava 17

Kanava 21

Sekoita 13

AVB Lähetä 50

---

Kanava 1

USB-lähetys 2

Kanava 15

AVB Lähetä 64

AVB Lähetä 57

Sekoita 8

Kanava 5

Kanava 8

Kanava 13

AVB Lähetä 62

Kanava 3

Sekoita 6

Kanava 49

USB-lähetys 7

Kanava 20

Sekoita 13

Kanava 10

Sekoita 15

Kanava 1

Kanava 4

USB-lähetys 14

Kanava 56

Sekoita 8

---

Kanava 17

Kanava 8

Kanava 11

Kanava 63

USB-lähetys 21

Sekoita 14

Kanava 21

---

Kanava 1

Kanava 14

Sekoita 7

Sekoita 9

Kanava 5

---

Kanava 8

Kanava 12

Sekoita 16

---

Kanava 15

Kanava 6

AVB Lähetä 55

AVB Lähetä 48

Sekoita 11

Kanava 19

---

Kanava 22

---

AVB Lähetä 53

Kanava 4

Sekoita 9

Kanava 17

---

Kanava 20

AVB Lähetä 60

Kanava 11

Sekoita 16

Kanava 1

Kanava 47

Sekoita 6

Kanava 15

USB-lähetys 5

Kanava 18

Kanava 8

Sekoita 11

Sekoita 13

Kanava 22

USB-lähetys 12

Kanava 2

Kanava 54

Kanava 15

---

Sekoita 10

Kanava 5

Kanava 19

Sekoita 12

Kanava 18

---

Kanava 22

Sekoita 5

Kanava 12

Sekoita 7

Kanava 3

---

Kanava 6

AVB Lähetä 46

Sekoita 14

Kanava 10

---
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Kanava 32

---

---

Kanava 54

---

Kanava 25

---

USB-lähetys 30

Päävasen

---Kanava 61

---

USB-lähetys 37

Aux In 2 Oikea

---

Kanava 27

---

---

Kanava 29

Nauha oikealla

---

USB-lähetys 44

Aux In 1 Oikea

---

Aux In 1 vasemmalla

---

USB-lähetys 60

---

Kanava 33

---

Kanava 28

---

Kanava 26

---

Kanava 40

---

---

Aux In 2 vasemmalla

---

Kanava 47

Kanava 30

---

Aux In 2 vasemmalla

---

Kanava 45 ---

---

Kanava 28

Kanava 30

---

---

Kanava 52

USB-lähetys 28

Nauha vasemmalla

---

Kanava 59

---

Kanava 32

---

---

Päävasen

USB-lähetys 35

Kanava 25

---

Kanava 24

---

Pääoikea

USB-lähetys 51

Kanava 24

---

Kanava 31

---

---

USB-lähetys 58

Kanava 31

---

Kanava 26

---

Kanava 38

---

Aux In 1 vasemmalla

---

Kanava 36

---

Kanava 31

---

Aux In 1 vasemmalla

---

Kanava 43

---

Kanava 26

---

Kanava 28

---

Kanava 50

---

USB-lähetys 26

Kanava 64

---

Aux In 2 vasemmalla

---

---

Kanava 57

Kanava 27

---

Aux In 2 Oikea

USB-lähetys 42

---

---

Aux In 1 Oikea

USB-lähetys 49

Nauha oikealla

---

---

USB-lähetys 63

USB-lähetys 56

Kanava 29

---

Pääoikea

Kanava 29

---

Kanava 24

---

---

Kanava 27

Aux In 1 Oikea

---

Kanava 24

---

Kanava 34

---

Kanava 29

---

Kanava 31

---

Kanava 41

---

Kanava 26

---

Kanava 48

---

Kanava 30

---

Nauha vasemmalla

---

USB-lähetys 33

Kanava 25

---

USB-lähetys 40

Päävasen

---

Nauha oikealla

USB-lähetys 54

USB-lähetys 47

Kanava 32

---

Aux In 2 Oikea

---

USB-lähetys 61

---

---

Kanava 27

USB-lähetys 59

---

Kanava 25

---

Kanava 27

---

Kanava 25

---

---

Kanava 32

Aux In 1 Oikea

---

---

Kanava 32

Kanava 29

---

Kanava 39

---

---

Kanava 62

Aux In 1 vasemmalla

---

USB-lähetys 24

Kanava 55

---

Kanava 28

---

Pääoikea

USB-lähetys 31

---

Päävasen

USB-lähetys 45

Aux In 2 vasemmalla

USB-lähetys 38

Nauha vasemmalla

---

---

Aux In 2 Oikea

USB-lähetys 52

Kanava 30

---

---

USB-lähetys 50

Päävasen

Kanava 28

---

USB-lähetys 57

---

Aux In 2 vasemmalla

---

---

Kanava 25

USB-lähetys 64

---

Kanava 30

---

Kanava 32

---

Kanava 30

---

Kanava 53

---

Kanava 24

---

Kanava 46 ---

Kanava 60

---

Kanava 31

---

---

Kanava 26

USB-lähetys 29

Nauha oikealla

---

Nauha vasemmalla

---

USB-lähetys 43

USB-lähetys 36

Aux In 1 vasemmalla

---

Pääoikea

---

Pääoikea

USB-lähetys 41

---

---

Kanava 31

USB-lähetys 48

Nauha vasemmalla

---

Kanava 26

---

Kanava 28

---

Päävasen

USB-lähetys 55

Aux In 1 vasemmalla

Aux In 2 vasemmalla

---

---

USB-lähetys 62

---

Kanava 44

---

Kanava 27

---

---

Kanava 37

Kanava 51

---

Aux In 1 Oikea

---Kanava 58

---

Kanava 29

---

Nauha oikealla

---

USB-lähetys 34

USB-lähetys 27

Kanava 24

---

Aux In 2 Oikea

---

Aux In 2 Oikea

USB-lähetys 32

---

Kanava 63

---

Aux In 1 Oikea

---

USB-lähetys 39

Nauha oikealla

---

Kanava 29

---

USB-lähetys 46

Kanava 31

---

Pääoikea

---

---

Kanava 24

Kanava 26

---

Nauha vasemmalla

USB-lähetys 53

---

Kanava 30

Kanava 28

---

---

Kanava 42

Kanava 25

---

Kanava 35

---

Kanava 49

---

Kanava 32

---

USB-lähetys 25

Kanava 56

---

Kanava 27



14.2.5 SD-kortti

Ch. 22 (Kiinteä)

Ch. 28 (Kiinteä)

SD-raita 7

Ch. 11 (Kiinteä)

Ch. 26 (Kiinteä)

Ch. 15 (Kiinteä)

SD-raita 14

Ch. 29 (Kiinteä)

Ch. 18 (Kiinteä)

Päävasen

SD-raita 21

Ch. 2 (Kiinteä)

Ch. 25 (Kiinteä)

Ch. 6 (Kiinteä)

Ch. 20 (Kiinteä)

Ch. 5 (Kiinteä)

Ch. 9 (Kiinteä)

SD-raita 28

Ch. 32 (Kiinteä)

Ch. 13 (Kiinteä)

Ch. 21 (Kiinteä)

Kanava 10

Ch. 25 (Kiinteä)

Kanava 24

Ch. 5 (Kiinteä)

Ch. 28 (Kiinteä)

Kanava 17

Ch. 32 (Kiinteä)

Kanava 31

Ch. 12 (Kiinteä)

Ch. 1 (Kiinteä)

Ch. 19 (Kiinteä)

Ch. 4 (Kiinteä)

Ch. 8 (Kiinteä)

Ch. 13 (Kiinteä)

Ch. 2 (Kiinteä)

Ch. 17 (Kiinteä)

Ch. 6 (Kiinteä)

Ch. 20 (Kiinteä)

SD-raita 5

Ch. 24 (Kiinteä)

Ch. 9 (Kiinteä)

SD-raita 12

Ch. 27 (Kiinteä)

Ch. 16 (Kiinteä)

Ch. 31 (Kiinteä)

Ch. 30 (Kiinteä)

Ch. 11 (Kiinteä)

Pääoikea

SD-raita 19

Ch. 23 (Kiinteä)

Ch. 4 (Kiinteä)

Ch. 12 (Kiinteä)

Ch. 27 (Kiinteä)

Ch. 16 (Kiinteä)

Kanava 1

Kanava 15

Ch. 30 (Kiinteä)

Ch. 19 (Kiinteä)

Pääoikea

Ch. 23 (Kiinteä)

Kanava 8

Kanava 22

Ch. 3 (Kiinteä)

Ch. 26 (Kiinteä)

Kanava 29

Ch. 10 (Kiinteä)

Päävasen

Kanava 27

Ch. 8 (Kiinteä)

Ch. 31 (Kiinteä)

Ch. 11 (Kiinteä)

Kanava 34

Ch. 15 (Kiinteä)

Ch. 4 (Kiinteä)

SD-raita 3

Ch. 18 (Kiinteä)

Ch. 7 (Kiinteä)

Ch. 22 (Kiinteä)

SD-raita 10

Ch. 21 (Kiinteä)

Ch. 2 (Kiinteä)

Ch. 25 (Kiinteä)

Ch. 29 (Kiinteä)

Ch. 14 (Kiinteä)

Ch. 3 (Kiinteä)

Ch. 18 (Kiinteä)

Ch. 7 (Kiinteä)

SD-raita 26

Ch. 25 (Kiinteä)

Ch. 10 (Kiinteä)

SD-raita 33

Ch. 14 (Kiinteä)

Ch. 28 (Kiinteä)

Kanava 13

Kanava 6

Ch. 17 (Kiinteä)

Ch. 32 (Kiinteä)

Ch. 21 (Kiinteä)

Kanava 20

Ch. 1 (Kiinteä)

Ch. 24 (Kiinteä)

Päävasen

Kanava 18

Ch. 22 (Kiinteä)

Ch. 2 (Kiinteä)

Kanava 25

Ch. 6 (Kiinteä)

Ch. 29 (Kiinteä)

Ch. 9 (Kiinteä)

Kanava 32

Ch. 13 (Kiinteä)

SD-raita 1

Ch. 16 (Kiinteä)

Ch. 5 (Kiinteä)

Ch. 20 (Kiinteä)

Ch. 28 (Kiinteä)

Ch. 9 (Kiinteä)

Ch. 32 (Kiinteä)

SD-raita 17

Ch. 1 (Kiinteä)

Ch. 16 (Kiinteä)

SD-raita 24

Ch. 5 (Kiinteä)

Ch. 19 (Kiinteä)

Kanava 4

SD-raita 31

Ch. 8 (Kiinteä)

Ch. 23 (Kiinteä)

Ch. 12 (Kiinteä)

Kanava 11

Ch. 26 (Kiinteä)

Ch. 30 (Kiinteä)

Ch. 15 (Kiinteä)

Kanava 9

Ch. 24 (Kiinteä)

Ch. 13 (Kiinteä)

Ch. 28 (Kiinteä)

Ch. 27 (Kiinteä)

Kanava 16

Ch. 31 (Kiinteä)

Ch. 20 (Kiinteä)

Pääoikea

Ch. 4 (Kiinteä)

Kanava 23

Ch. 7 (Kiinteä)

Kanava 30

Ch. 11 (Kiinteä)

Pääoikea

Ch. 19 (Kiinteä)

Ch. 23 (Kiinteä)

SD-raita 8

Ch. 12 (Kiinteä)

Ch. 27 (Kiinteä)

Ch. 26 (Kiinteä)

Ch. 7 (Kiinteä)

Ch. 30 (Kiinteä)

SD-raita 15

Ch. 10 (Kiinteä)

SD-raita 29

Päävasen

SD-raita 22

Ch. 3 (Kiinteä)

Ch. 14 (Kiinteä)

Ch. 17 (Kiinteä)

Kanava 2

Ch. 6 (Kiinteä)

Ch. 21 (Kiinteä)

SD-raita 34

Ch. 15 (Kiinteä)

Ch. 4 (Kiinteä)

Ch. 19 (Kiinteä)

Kanava 7

Ch. 22 (Kiinteä)

Ch. 11 (Kiinteä)

Ch. 26 (Kiinteä)

Ch. 25 (Kiinteä)

Kanava 14

Ch. 29 (Kiinteä)

Ch. 18 (Kiinteä)

Päävasen

Ch. 32 (Kiinteä)

Kanava 21

Ch. 2 (Kiinteä)

Ch. 10 (Kiinteä)

Ch. 25 (Kiinteä)

Ch. 14 (Kiinteä)

Ch. 3 (Kiinteä)

Ch. 18 (Kiinteä)

Ch. 17 (Kiinteä)

Ch. 32 (Kiinteä)

Ch. 21 (Kiinteä)

SD-raita 6

Ch. 5 (Kiinteä)

Ch. 24 (Kiinteä)

SD-raita 13

Ch. 28 (Kiinteä)

Ch. 8 (Kiinteä)

SD-raita 27

SD-raita 20

Ch. 31 (Kiinteä)

Ch. 12 (Kiinteä)

Ch. 1 (Kiinteä)

Ch. 6 (Kiinteä)

SD-raita 25

Ch. 10 (Kiinteä)

Ch. 29 (Kiinteä)

SD-raita 32

Ch. 13 (Kiinteä)

Ch. 2 (Kiinteä)

Ch. 17 (Kiinteä)

Ch. 16 (Kiinteä)

Ch. 31 (Kiinteä)

Ch. 20 (Kiinteä)

Kanava 5

Ch. 9 (Kiinteä)

Ch. 23 (Kiinteä)

Ch. 24 (Kiinteä)

Kanava 12

Ch. 27 (Kiinteä)

Ch. 1 (Kiinteä)

Ch. 16 (Kiinteä)

Ch. 5 (Kiinteä)

Ch. 9 (Kiinteä)

Kanava 28

Ch. 8 (Kiinteä)

Ch. 23 (Kiinteä)

Ch. 12 (Kiinteä)

Ch. 15 (Kiinteä)

Ch. 30 (Kiinteä)

Ch. 19 (Kiinteä)

SD-raita 4

Päävasen

SD-raita 18

SD-raita 11

Ch. 22 (Kiinteä)

Ch. 3 (Kiinteä)

Ch. 26 (Kiinteä)

Ch. 31 (Kiinteä)

SD-raita 16

Ch. 20 (Kiinteä)

Ch. 1 (Kiinteä)

Ch. 24 (Kiinteä)

SD-raita 23

Ch. 4 (Kiinteä)

Ch. 27 (Kiinteä)

Ch. 8 (Kiinteä)

SD-raita 30

Ch. 7 (Kiinteä)

Ch. 22 (Kiinteä)

Ch. 11 (Kiinteä)

Ch. 15 (Kiinteä)

Pääoikea

Ch. 14 (Kiinteä)

Ch. 29 (Kiinteä)

Ch. 18 (Kiinteä)

Kanava 3

Ch. 30 (Kiinteä)

Kanava 19

Pääoikea

Ch. 14 (Kiinteä)

Kanava 33

Ch. 3 (Kiinteä)

Kanava 26

Ch. 7 (Kiinteä)

Ch. 6 (Kiinteä)

Ch. 21 (Kiinteä)

Ch. 10 (Kiinteä)

SD-raita 9

Ch. 13 (Kiinteä)

SD-raita 2

Ch. 17 (Kiinteä)
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Tarkista PreSonus-verkkosivusto (www.presonus.com) säännöllisesti ohjelmistotiedoista
ja -päivityksistä, laiteohjelmistopäivityksistä ja tukiasiakirjoista, mukaan lukien usein kysytyt
kysymykset.

Ei lähtöä Solo-väylällä valvonnan aikana. Varmista, että sekä Solo-äänenvoimakkuus
että kuulokkeiden tai näytön äänenvoimakkuus ovat kohtuullisella tasolla mukavaa
kuuntelua varten. Varmista, että vain Solo on valittuna StudioLiven Monitor-osiossa.

Ei sisäisiä vaikutuksia pääväylässä. Paina Aux-painiketta Mittaus-osiossa ja tarkista
sisäisten FX-väylien lähtötasot. Jos taso on liian matala, käytä efektien paluukanavaa
tehosteiden miksauksen master-tason nostamiseen. Paina kunkin FX-väylän Select-painiketta
ja varmista, että se on määritetty päälähtöön Fat Channelin Assign-osiossa.

150

StudioLive Series III -sekoittimiemme lohkokaaviot ovat liian suuria sisällytettäväksi tähän
käsikirjaan. Vieraile verkkosivuillamme saadaksesi uusimmat Series III -lohkokaaviot Adobe
PDF -muodossa.

Main Fader ei ohjaa sekoitustasoa. Varmista, että näytöt on kytketty StudioLiven
takapaneelin Main-lähtöihin, ei Control Room -lähtöihin.

Fader-liikkeet eivät vaikuta ääneen. Paina Main Mix -painiketta Mix Select -osiossa ja
yritä sitten siirtää kanavan fadereita ylös ja alas nähdäksesi, vaikuttaako niiden liike
yleiseen ulostuloäänenvoimakkuuteen, kuten päälähtömittari näyttää. Jos ei, varmista, että
kanavasi on määritetty pääväylään.

Monitor Bus Controls eivät muuta reititystä. Varmista, että näytöt on kytketty
StudioLiven takapaneelin Control Room -lähtöihin, ei Main-lähtöihin.

Online-tekninen tuki on saatavilla rekisteröityneille käyttäjille My PreSonus -tilisi kautta. Käy
osoitteessa my.presonus.com rekisteröityä.

Main Mix ei kuulu kuulokkeissa. Varmista, että Main mix on käytössä kuulokkeiden
lähteenä ja että kuulokkeiden ulostulon säätö on riittävällä tasolla.

Lohkokaaviot

14.4 Vianetsintätiedot

14.3
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Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Nokkakalapallot

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

3. Jauha nokkakala lihamyllyssä tai monitoimikoneessa.

12. Poista öljystä ja aseta sivuun valumaan.

13. Tarjoile ruskean kastikkeen kanssa riisin päällä.

4. Soseuta perunat keitettyjen vihannesten kanssa.

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki ja ohjelmisto.

VST on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki.

5. Hienonna vihreä sipuli ja persilja hienoksi.

7. Muotoile baseball-kokoisia palloja ja aseta ne jäähtyneelle pellille.

6. Yhdistä jauhettu nokkakala perunaseokseen, persiljaan, vihreään sipuliin, pippuriin ja suolaan. Sekoita hyvin.

8. Pyöritä jokainen pallo jauhoissa.

Ainekset: • 5 lb

jauhettua nokkakalaa • 4

valkoista perunaa • 1 iso

sipuli • 2 sellerinvartta

• 1 nippu persiljaa • 6

vihreää sipulia • 1 tl

cayennepippuria • 1 tl

mustapippuria • 2 tl suolaa

Tästä ohjeesta tulee noin 24 nokkakalapalloa. Pallot voidaan pakastaa vaiheessa 8. Älä pakasta keitettyjä pihvejä.

Nokkakaloissa on paljon luita, joita voi olla vaikea poistaa. On suositeltavaa pyytää, että kalakauppias poistaa sen luuttomaksi, jos mahdollista. Se voidaan myös korvata tursalla tai

valkotursalla… mutta nokkakala on parempi.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

• Jauhot

9. Kuumenna 1/2 tuumaa ruokaöljyä pannulla.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp ja WorxAudio ovat PreSonus Audio Electronicin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

10. Laita pallot ruokaöljyyn ja litistä ne pihveiksi lastalla.

Studio One on PreSonus Software Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

11. Keitä noin 1-2 minuuttia ja käännä. Keitä vielä minuutti, kunnes se on kypsää.

2. Kuutioi sipuli ja selleri hienoksi ja kuullota voissa kypsiksi. Laita sivuun jäähtymään.

Päivällinen on pöydässä

Kypsennysohjeet: 1. Kuori

perunat ja keitä kypsiksi. Laita sivuun jäähtymään.

palvelee 12
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