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Overzicht1

Alle modellen, behalve de StudioLive 64S, zijn 32-kanaals mixers en zullen als zodanig worden
aangeduid als er verschillen optreden tussen de StudioLive 64S en de andere mixers in de StudioLive

Series III-familie.

van constante productverbetering is door te luisteren naar de echte experts: onze gewaardeerde

StudioLive Series III S-modellen

• StudioLive 64S

In deze handleiding vindt u Power User Tips, met mixtrucs en uitleg over verschillende nuttige
audiotermen. Aan het einde van deze handleiding vindt u een selectie audiotutorials, waarin alles
wordt behandeld, van microfoonplaatsing tot aanbevolen equalizer- en compressie-instellingen. We
hopen dat deze tutorials je helpen het meeste uit je StudioLive Series III mixer te halen.

wij stellen uw suggesties zeer op prijs. Wij geloven dat dit de beste manier is om ons doel te bereiken

PreSonus Audio Electronics heeft uw StudioLive mixer gebouwd met hoogwaardige
Dank u voor de aanschaf van uw PreSonus® StudioLive® Series III digitale mixer.

dit product.

• StudioLive 32SX

1

klanten. Wij waarderen de steun die u ons heeft betoond bij de aankoop van

• StudioLive 32S

Series III verlegt nieuwe grenzen voor muziekuitvoering en productie.

We raden u aan enige tijd door te brengen met deze handleiding voordat u met uw StudioLive Series
III-mixer gaat werken, om vertrouwd te raken met de functies, workflows en verbindingsprocedures. Dit
zal ervoor zorgen dat uw installatieproces zo soepel mogelijk verloopt.

StudioLive Series III Blue-modellen (vereist firmware v. 2.0 of hoger)

• StudioLive 32

componenten om jarenlang optimale prestaties te garanderen. StudioLive

• StudioLive 32SC

Nogmaals bedankt voor de aankoop van ons product. Wij zijn ervan overtuigd dat u zult genieten
van uw nieuwe StudioLive.

PreSonus Audio Electronics streeft naar voortdurende productverbetering en

Deze handleiding heeft betrekking op de volgende hardwareproducten:

• StudioLive 16

Wij raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over dit product.

Deze handleiding is van toepassing op alle StudioLive Series III mixers. Hoewel elke StudioLive
Series III-mixer vrijwel identieke mengmogelijkheden biedt, variëren sommige functies en workflows
per model. Waar deze verschillen zich voordoen, zullen deze worden genoemd. Alle illustraties
voor gedeelde kenmerken en functies tonen een StudioLive 64S.

• StudioLive 24

1.1

Over deze handleiding

Invoering

1.2

Invoering
StudioLive®-serie III

1 1.1
Overzicht

Gebruikershandleiding



1.3 Companion PreSonus-producten

Welkom bij het PreSonus-ecosysteem! Als oplossingsbedrijf geloven wij dat de beste
manier om voor onze klanten (dat ben jij) te zorgen, is ervoor te zorgen dat je de best
mogelijke ervaring hebt vanaf het begin van je signaalketen tot het einde. Om dit doel
te bereiken, hebben we vanaf dag één prioriteit gegeven aan een naadloze integratie
in elke ontwerpfase van deze producten. Het resultaat zijn systemen die met elkaar
communiceren zoals bedoeld, direct uit de doos, zonder al te veel
configuratiegedoe.

Voor meer informatie over hoe onze PreSonus AVB-netwerkapparaten zo goed met
elkaar samenwerken, kunt u de PreSonus AVB-netwerkgids raadplegen.

2

1. Overzicht StudioLive®-serie III

Voor meer informatie over individuele producten kunt u terecht op www.presonus.com.

1.3 Companion PreSonus-producten Gebruikershandleiding



• IEC-netsnoer

Naast een Visuele Snelstartgids bevat uw StudioLive-pakket het volgende:

• Een PreSonus StudioLive Series III digitale opname- en performancemixer

Tip voor ervaren gebruikers: Alle bijbehorende software en stuurprogramma's voor uw PreSonus
StudioLive Series III-mixer kunnen worden gedownload via uw Mijn PreSonus-gebruikersaccount.
Bezoek http://my.presonus.com en registreer uw StudioLive Series III mixer om downloads en licenties
te ontvangen.

• 1 meter USB-kabel

3

• 1 meter CAT6 Ethernet-kabel

• StudioLive Serie III Snelstartgids

Wat zit er in de doos1.4

1.4 Wat zit er in de doos
StudioLive®-serie III1. Overzicht

Gebruikershandleiding



Aanvullende bronnen1.5

• Capture 3-referentiehandleiding. Bij StudioLive-mixers wordt Capture meegeleverd, een

• Addendum voor StudioLive Series III Fat Channel-plug-ins. Extra Fat Channel-plug-inmodellen
kunnen worden gekocht bij PreSonus.com. Deze handleiding behandelt het installatie- en
autorisatieproces, evenals de kenmerken van elk plug-inmodel.

4

Softwaregidsen:

• StudioLive Series III AVB-netwerkgids. Deze handleiding behandelt de geavanceerde AVB-
audionetwerkconfiguratie voor de StudioLive Series III-mixers.

• QMix-UC-referentiehandleiding. Deze handleiding beschrijft de kenmerken en functies van QMix-
UC bij elk StudioLive mixermodel. Met QMix-UC kunnen maximaal 16 gebruikers de Aux
Mixes op uw StudioLive op afstand bedienen met behulp van hun smartphone.

III-consolemixers kunnen Avid ProTools® besturen met behulp van HUI-emulatie.

• Netwerken voor StudioLive afstandsbediening. Deze handleiding helpt u bij het creëren van een
LAN-netwerk waarmee u uw StudioLive op afstand kunt bedienen vanaf een computer, tablet
of mobiel apparaat.

toepassing voor digitale audio-multitrackopname, ontworpen om opnemen snel en eenvoudig te
maken.

• StudioLive Series III HUI voor ProTools DAW-besturingsaddendum. StudioLive-serie

elke StudioLive-mixer. Studio One is niet alleen een krachtige DAW, maar biedt ook unieke routing-
en integratiefuncties. Deze handleiding helpt u het meeste uit uw StudioLive-mixer te halen bij
gebruik met Studio One of Studio One Artist. • UC Surface-referentiehandleiding. Deze

handleiding beschrijft de kenmerken en functies van UC Surface bij elk StudioLive mixermodel. UC
Surface kan worden gebruikt om op afstand elke functie op uw StudioLive mixer of specifieke
functies te bedienen, afhankelijk van de ingestelde rechten, of om van uw tablet extra schermen
voor uw mixer te maken.

rackmount mixers (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R) kunnen worden gebruikt als

geavanceerde stageboxen voor elke StudioLive Series III consolemixer.

• Naslaggids voor Studio One-integratie. Studio One Artist wordt meegeleverd

• StudioLive Series III MCU voor Logic DAW-besturingsaddendum. StudioLive Series III-
consolemixers kunnen Apple Logic® besturen met behulp van Mackie Control Universal-
emulatie.

• StudioLive Series III Stage Box-modusaddendum. De StudioLive-serie III

Aanvullende bronnen:

consolemixers kunnen worden gebruikt om Studio One en Studio One Artist te besturen.

• Uw StudioLive gebruiken als audio-interface met universele bediening Naslaggids. Deze
handleiding beschrijft de kenmerken en functies van Universal Control en hoe u uw StudioLive-
mixer als audio-interface kunt gebruiken met uw favoriete DAW-applicatie.

• StudioLive Series III Studio One DAW-besturingsaddendum. StudioLive-serie III

1. Overzicht StudioLive®-serie III
Gebruikershandleiding1.5 Aanvullende bronnen



Aan de slag2

Procedure voor niveau-instelling2.1

• Draai altijd de hoofdfader en de monitor- en phoneknoppen in de knop omlaag

• Geluidsbronnen (keyboards, directe boxen, microfoons, etc.) aangesloten op de StudioLive-ingangen

met een standaard XLR-kabel.
1. Sluit een microfoon aan op de ingang van kanaal 1 op uw StudioLive Series III

Voordat u begint, volgen hier enkele regels om u op weg te helpen:

Uw PA- en studioapparatuur moet in de volgende volgorde worden ingeschakeld:

demp het kanaal waarmee u verbinding maakt.

eindversterker bij gebruik van passieve luidsprekers).

• Voordat u een microfoon aansluit of loskoppelt terwijl andere kanalen actief zijn,

• Computer (indien van toepassing)

• StudioLive Series III-mixer

Bewaak het gedeelte voordat u aansluitingen maakt.

• Uw faders moeten waar mogelijk op of nabij de “U”-markering worden ingesteld. De “U” geeft

eenheidsversterking aan, wat betekent dat het signaal niet wordt versterkt of verzwakt.

Nu je weet wat je niet moet doen, gaan we aan de slag!

2. Sluit de hoofduitgangen van uw StudioLive aan op uw actieve monitoren (of

Wanneer het tijd is om uit te schakelen, moet uw systeem in de omgekeerde volgorde worden uitgeschakeld.

• Eindversterkers of actieve luidsprekers

5

Bij clippen gaat de bovenste LED branden, wat aangeeft dat de analoog-naar-digitaal-converters het
gevaar lopen overstuurd te worden. Het oversturen van de converters veroorzaakt digitale
vervorming, wat een negatief effect heeft op de geluidskwaliteit.

• Zorg ervoor dat uw invoer niet clipt. Let op de niveaumeters; wanneer signaal nadert

Aan de slag
2 2.1 GebruikershandleidingProcedure voor niveau-instelling

StudioLive®-serie III



Vorige Volgende

2 2.1
Aan de slag

GebruikershandleidingProcedure voor niveau-instelling
StudioLive®-serie III

Ch. 6 Ch. 11Ch. 7 Ch. 12Ch. 8 Ch. 9 Ch. 10Ch. 10

Vet kanaal.

6. Druk op de Analog-knop in het Fat Channel om de analoge ingang in te patchen.

4. Zet alle faders op uw StudioLive op de laagste stand.

5. Druk op de knop Selecteren op Kanaal 1 om de instellingen ervan zichtbaar te maken in de

6

3. Sluit uw StudioLive aan op een stopcontact en zet hem aan.
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Aan de slag
2 2.1 GebruikershandleidingProcedure voor niveau-instelling

StudioLive®-serie III

-84,00dB 0,00 dB

HEK COMP

108 12 139 11 13

Vet kanaal.

7

10. Schakel uw actieve monitoren of eindversterker in.

11. Spreek of zing in uw microfoon op hetzelfde volume als het optreden.

8. Draai de eerste knop in de Fat Channel-sectie (Preamp Gain) tegen de klok in
naar de laagste stand.

9. Als uw microfoon fantoomvoeding nodig heeft, drukt u op de +48v-knop in de

12. Draai de eerste knop in de Fat Channel-sectie (Preamp Gain) met de klok mee terwijl u
naar de niveaumeter (invoer) in het Fat Channel kijkt. Pas de Preamp Gain-knop
aan totdat de meter een gemiddeld niveau rond het midden van zijn bereik aangeeft.
Vermijd het aansteken van de rode (clip) LED aan de bovenkant van de meter.

7. Druk op de Input-knop in het Fat-kanaal.

0,00 dB

COMPHEK

-84,00dB

Dorsen Dorsen

Selecteer Selecteer SelecteerSelecteerSelecteer SelecteerSelecteer SelecteerSelecteer

Ch. 10Ch. 6 Ch. 11Ch. 7 Ch. 12Ch. 8 Ch. 10Ch. 9
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CompHek

CompHek

117 128 139 106

Ch. 13Ch. 8 Ch. 10 Ch. 12 Ch. 13Ch. 9 Ch. 11



Aan de slag
2 2.1 GebruikershandleidingProcedure voor niveau-instelling

StudioLive®-serie III

129 1711 1610 14 1513

8

15. Verhoog de hoofdfader terwijl u zingt of in de microfoon spreekt totdat

17. Gebruik de bedieningselementen in het vetkanaal of op het aanraakscherm om de in te stellen

uitgangsbus.

eerst bewerken.

14. Druk op de “Main”-knop in het Fat-kanaal om kanaal 1 aan het Main-kanaal toe te wijzen

13. Verhoog de fader van kanaal 1 naar de “U”-instelling (unity gain).

8

u tevreden bent met het uitgangsniveau.

16. Selecteer de gewenste Fat Channel-processor (Gate, Compressor of EQ).

StudioLive 32SX- en 32SC-gebruikers zullen het aanraakscherm gebruiken om alle Fat Channel-parameters te

bewerken. De bedieningselementen in het Fat Channel zijn vast ingesteld op hun aangewezen functie.

parameters naar smaak.

BereikDorsen Aanval Uitgave
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2.2

Selecteer knoppen en het vetkanaal

Nuttige concepten

2.2.1

Deze knoppen veranderen ook van kleur om u te waarschuwen voor het type mix
dat u bekijkt (Aux, Subgroup of Matrix)

Elk kanaal en elke mix in uw StudioLive kan profiteren van de Fat Channel-functies
met een druk op de overeenkomstige Select- knop.

9

Overal in StudioLive ziet u Select-knoppen. Op elk kanaal bevindt zich een Select-
knop, evenals de masterfader. Elk van deze knoppen heeft precies hetzelfde doel:
toegang krijgen tot de beschikbare Fat Channel-parameters voor zijn kanaal of bus.

Het Fat Channel is het hart van StudioLive. Het biedt u een schat aan krachtige
signaalverwerkings-, mix- en configuratietools waarmee u het beste uit uw mixer kunt halen.

De 8 multifunctionele knoppen, knoppen en Scribble Strip-displays in het Fat Channel
passen hun functies aan uw behoeften aan terwijl u tussen taken beweegt. Het
geïntegreerde Touch Display werkt samen en biedt nuttige informatie en vloeiende aanraakbediening.

In dit gedeelte worden enkele basiswerkstroomconcepten besproken, zodat u sneller
vertrouwd kunt raken met StudioLive.

StudioLive®-serie IIIAan de slag 2 2.2
Nuttige concepten Gebruikershandleiding



De Compressor en EQ in het Fat Channel zijn uitgerust met meerdere plug-in modellen die op elke
in- en uitgang kunnen worden geladen om het geluid te veranderen en je mix meer karakter te geven. Extra

Fat Channel-plug-ins kunnen worden gekocht in de PreSonus Shop.

uw StudioLive.

Met elke laag kunt u de kanaalstripregelaars voor de ingangskanalen in elke mix bekijken. Met extra faderlagen
kunt u alleen de Aux-ingangen, de DCA-groep, bekijken
uitgangen of de Mix Master-uitgangen.

• Subgroep. Subgroepen zijn alternatieve bussen die ongeveer hetzelfde werken als de Main L+R-bus

elke busuitgang en elk ingangskanaal.

Voor meer informatie over het laden van aangeschafte Fat Channel-modellen, zie StudioLive Series III
Fat Channel Plug-ins Addendum.
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Elk Fat Channel plug-in model kan ook in Studio One worden geladen. Bij gekochte plug-ins worden
beide installatieprogramma's meegeleverd.

• Pre- of post-fader matrixmix. Matrixmixen bieden hulpmixen die zijn gemaakt op basis van

De StudioLive 32SX en 32SC zijn voorzien van een Fat Channel in de vaste modus dat is vergrendeld voor

de besturingselementen van de invoerlaag die u snel binnen handbereik nodig heeft. Alle andere StudioLive-
gebruikers kunnen schakelen tussen de vaste en dynamische modi door de Input- knop in het Fat
Channel ingedrukt te houden .

In een traditionele analoge console zijn er verschillende soorten bussen, die elk een speciale
uitgang voeden. Uw StudioLive-mixer beschikt over analoge Mix-uitgangen, elk aangestuurd door een FlexMix-
bus. Waarom noemen we ze FlexMixen? Omdat elke FlexMix kan worden geconfigureerd als een van de
drie bustypen:

Voor meer informatie over het gebruik en configureren van FlexMixes, zie paragraaf 5.1

Meer informatie over Fader-lagen kunt u vinden in Paragraaf 4.2.

Tip voor ervaren gebruikers: Compacte StudioLive Series III-mixers, zoals de StudioLive 32SC,

zijn uitgerust met meer FlexMix-bussen dan fysieke analoge FlexMix-uitgangen. Deze extra
bussen kunnen via het AVB-netwerk worden gerouteerd naar stageboxen uit de NSB-serie, EarMix

persoonlijke monitorsystemen en andere mixers op het netwerk.

Bovendien kunnen FlexMixes in stereo worden gekoppeld of als mono worden gebruikt, wat
maximale flexibiliteit biedt.

gescheiden van de hoofd- en subgroepmixen.

Om de meest compacte vormfactor te bieden, maakt de StudioLive-mixer gebruik van faderlagen.

Voor meer informatie over het gebruik van het Fat Channel-systeem, zie hoofdstuk 6.

• Pre- of post-fader send aux-bus. Aux-bussen bieden hulpmixen die dat wel zijn

FlexMixen

2.2.4 Faderlagen

2.2.2

2.2.3

Fat Channel-plug-ins

Aan de slag 2 2.2
Nuttige concepten
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Digitale patching

Projecten, scènes en presets

2.2.7

2.2.6 Opnemen en afspelen

2.2.5 DCA-groepen

2.2.8

De groep beweegt als de Filter DCA Group-fader wordt aangepast. Op deze manier jij

Meer informatie over opnemen en afspelen via USB is beschikbaar in de Naslaggids Uw StudioLive
gebruiken als audio-interface met universele bediening.

Elke parameter op uw StudioLive-mixer kan worden opgeslagen en later worden opgeroepen. Deze

instellingen worden als volgt opgeslagen:

Projecten

• In de standaardmodus zijn de faders voor de kanalen toegewezen aan de Filter DCA

Meer informatie over SD-opname en -weergave is beschikbaar in hoofdstuk 8.

De groep beweegt niet als de Filter DCA Group-fader wordt aangepast.

• In de traditionele modus zijn de faders voor de kanalen toegewezen aan de Filter DCA

Omdat de fundamentele routing en busstructuur worden gewijzigd wanneer een project wordt opgeroepen, is

de laadtijd voor projecten iets langer dan het laden van een scène of preset.

zorg altijd voor een duidelijk visueel signaal van het daadwerkelijke faderniveau voor elk kanaal.

Globale systeeminstellingen en routing worden binnen een project opgeslagen. Een project slaat de modus

op voor elke FlexMix, Talkback-toewijzingen en alle routing die is ingesteld in het Digital Patching-menu,

naast systeeminstellingen zoals Sample Rate, Network Settings en Cue Source.

Voor meer informatie kunt u paragraaf 12.3 raadplegen.

Voor meer informatie over het opslaan en laden van projecten, zie Paragraaf 9.6.1.
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Voor meer informatie over het gebruik van DCA-filtergroepen, zie paragraaf 4.3.

Met StudioLive Series III-mixers kunt u elke invoer naar elk kanaal en elke mix naar elke uitgang routeren.

Hierdoor kunt u een configuratie op maat voor uw mixer creëren. Op deze manier kunt u elke analoge ingang

of digitale return (AVB, USB of SD) naar elk gewenst kanaal patchen en elke FlexMix naar elke analoge

uitgang, het AVB-netwerk of als bron voor de USB-audio-interface routeren en SD-multitrackrecorder.

Het Digital Patching-scherm biedt een gedetailleerd overzicht van welk type bron elk kanaal voedt, welke

ingang of return naar elk kanaal is gepatcht en waar elke bus naartoe wordt gerouteerd.

Naast de ingebouwde SD-recorder is ook een USB-audio-interface inbegrepen. Deze interface is continu

bidirectioneel, waardoor u plug-ins als inserts en opname- en afspeeltoepassingen kunt gebruiken.

Het wordt aanbevolen dat projecten niet worden geladen tijdens een optreden of andere live-toepassing.

Filter DCA-groepen bieden twee verschillende faderfuncties: standaard en traditioneel.

De StudioLive Series III-mixers zijn uitgerust met een 34-sporen SD-recorder die volledig is geïntegreerd

met uw mixer, waardoor opname op meerdere sporen en virtuele soundchecks snel en eenvoudig zijn.

Afspeelkanalen vanaf de SD-kaart kunnen per kanaal afzonderlijk worden geschakeld.

Filter DCA-groepen zijn een manier om het algehele volume van een groep gerelateerde kanalen (zoals

alle drumkanalen) te regelen. Hoewel u een soortgelijk resultaat kunt bereiken door kanalen naar een

subgroep te routeren en hun volume te regelen met de subgroepmaster, vereisen DCA-filtergroepen een

dergelijke herroutering niet en bieden ze wat extra hulpprogramma's.

StudioLive®-serie III
Gebruikershandleiding
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Scènes die dezelfde Global System-instellingen delen, moeten in hetzelfde project worden opgeslagen. Binnen

elk project kunnen veel scènes worden opgeslagen. Een scène slaat alle instellingen op die je nodig hebt om je

mix op te roepen, zoals Channel Strip-parameters, Fat Channel-modellen en -instellingen, en

kanaalidentificaties zoals naam, kleur en type. Scènes die in het ene project zijn gemaakt, kunnen niet in

een ander project worden opgeroepen.

Beperkte profielen kunnen ook worden uitgesloten van andere optionele functies als de beheerder dit nodig acht.

Voor meer informatie over het opslaan en laden van Fat Channel Presets, zie Paragraaf 6.1.2.

Gebruikersprofielen bieden een gemakkelijke manier om sommige gebruikers toegang te verlenen tot

bepaalde functies en scènes, terwijl anderen worden uitgesloten. Op deze manier kunnen meer geavanceerde

gebruikers kritieke functies beheren, zoals Digital Patching en busconfiguratie, die niet door gastgebruikers

kunnen worden gewijzigd.

Voor meer informatie over het configureren en gebruiken van gebruikersprofielen, zie paragraaf 12.2.

Voor meer informatie over het opslaan en laden van scènes, zie Paragraaf 9.6.2.

Standaard is een beheerdersprofiel actief wanneer uw StudioLive-mixer is ingeschakeld. Dit profieltype heeft

toegang tot elke functie en functie op de mixer.

Wanneer u een instelling voor een Fat Channel- of FX-processor hebt ingevoerd die u later of in een

toekomstige mix op een ander kanaal wilt gebruiken, kunt u deze als Preset opslaan. Voorinstellingen zijn

wereldwijd toegankelijk vanuit elk project of scène. Dus zelfs als u de perfecte Reverb-preset in één project

of scène hebt gemaakt, kunt u deze later vanuit elk ander project of andere scène oproepen.
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Beperkte profielen zijn altijd uitgesloten van de schermen Instellingen, Audiorouting en UCNET en kunnen

geen scènes vergrendelen of ontgrendelen, noch kunnen ze een soft patch wijzigen.

Scènes

Voorinstellingen

2.2.9 Gebruikersprofielen

StudioLive®-serie III
Gebruikershandleiding
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1 XLR (V)

n.v.t

2 RCA

2 XLR (M)
12 XLR (M)

32 Combinatie

16 Combinatie

Talkback-in

2 XLR (M)

Flexmix

16 XLR

Mono Sum Monitor uit Tape uit

2 1/4” TRS
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Aux-ingangen

4 1/4” TRS

Tape-ingangen

16 XLR (M) 2 1/4” TRS

4 1/4” TRS

4 1/4” TRS

Alleen microfoon

Subgroep Main Out

Tape-ingangen

Flexmix

Microfoon / lijn

Microfoon / lijn

2 RCA

1 XLR (M)

1 XLR (V)

1 XLR (M)

Talkback-in

4 1/4” TRS

2 RCA

n.v.t

Alleen microfoon

Subgroep Main Out

2 RCA

Mono/middenmonitor uit Tape uit

Aux-ingangen

Aansluiting3

Configuraties op het achterpaneel

3.1.1

3.1

3.1.2 StudioLive 32S

Analoge uitgangen

Analoge uitgangen

StudioLive 64S

Analoge ingangen

Analoge ingangen

Gebruikershandleiding3.1 Configuraties op het achterpaneel
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Analoge ingangen

Analoge uitgangen

Analoge ingangen

3.1.3 StudioLive 32SX

Analoge uitgangen

3.1.4 StudioLive 32SC

4 1/4” TRS

Flexmix

4 1/4” TRS

N.v.t

Flexmix

Talkback-in

2 1/4” TRS

Mono Sum Monitor uit Tape uit

8 Combinatie

Talkback-in

Subgroep Main Out

2 1/4” TRS4 1/4” TRS

Tape-ingangenMicrofoon / lijn

12 XLR (M)

Tape-ingangen

2 XLR (M)

Aux-ingangen

2 XLR (M)

Alleen microfoon

1 XLR (V)

2 RCA

Alleen microfoon

Mono Sum Monitor uit Tape uit
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2 RCA

1 XLR (M)

Microfoon / lijn

6 XLR (M)

16 XLR

4 1/4” TRS

1 XLR (V)

2 RCA

Subgroep Main Out

16 Combinatie

4 1/4” TRS

2 RCA

1 XLR (M)

Aux-ingangen

8 XLR

StudioLive®-serie IIIAansluiting3
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ONTWORPEN EN ONTWORPEN IN BATON ROUGE, LA, VS • VERVAARDIGD IN CHINA • OCTROOIEN IN AFWACHTING • “STUDIOLIVE” en
“PreSonus” ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PRESONUS AUDIO ELECTRONICS • SD-LOGO IS EEN HANDELSMERK VAN SD-3C, LLC

Analoge ingangen

3.1.6 StudioLive 24 (blauw model)

Analoge ingangen

3.1.7 StudioLive 16 (blauw model)

Analoge ingangen

3.1.5

Analoge uitgangen

Analoge uitgangen

StudioLive 32 (blauw model)

Analoge uitgangen

FABRICAGE DATUM

Microfoon / lijn

16 Combinatie

4 1/4” TRS

2 1/4” TRS

2 XLR (M)

4 1/4” TRS

8 Combinatie

2 RCA

Mono Sum Monitor uit Tape uit

Flexmix

Mono Sum Monitor uit Tape uit

Tape-ingangen

Tape-ingangen

2 1/4” TRS

Subgroep Main Out

2 RCA

Flexmix

Alleen microfoon

2 RCA

1 XLR (M)

1 XLR (V)

12 Combinatie

8 1/4” TRS

n.v.t

Aux-ingangen

12 XLR (M)

n.v.t

2 RCA

Mono Sum Monitor uit Tape uit

Talkback-in

Aux-ingangen

6 XLR (M)

16 XLR

Aux-ingangen

Flexmix

Subgroep Main Out
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Alleen microfoon

Tape-ingangen

2 XLR (M)

Alleen microfoon

4 1/4” TRS

4 1/4” TRS

2 XLR (M)

Talkback-in

2 RCA

1 XLR (M)

1 XLR (V)

4 1/4” TRS

1 XLR (V)

Microfoon / lijn

4 1/4” TRS

Talkback-in

Microfoon / lijn

8 XLR (M)

2 1/4” TRS

Subgroep Main Out

8 XLR

2 RCA

12 XLR

1 XLR (M)

StudioLive®-serie IIIAansluiting3
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XLR-connectorbedrading voor fantoomvoeding:

WAARSCHUWING: Fantoomvoeding is vereist voor condensatormicrofoons en bepaalde andere speciale

microfoons die actieve voorversterkercircuits bevatten. Het toepassen van fantoomvoeding op microfoons die

geen stroom nodig hebben, kan deze echter beschadigen (vooral lintmicrofoons). Schakel fantoomvoeding uit
voor alle kanalen waar dit niet nodig is.

Elk model is bovendien uitgerust met een aantal ingangen die ook lijnniveausignalen kunnen

accepteren. Deze ingangen maken gebruik van TRS-XLR combo-aansluitingen die zowel XLR als

gebalanceerde of ongebalanceerde 1/4” kabels kunnen accepteren. De ¼-inch TRS-connectoren

omzeilen de versterkingsfase en zijn geschaald om lijnniveausignalen tot +18 dBu te accepteren.

Het is belangrijk op te merken dat het XMAX-circuit een analoog ontwerp is dat op afstand digitaal wordt

bestuurd.

Opmerking: Zoals bij veel audioapparaten kan het aansluiten van een microfoon of lijnniveauapparaat,

of het in-/uitschakelen van fantoomvoeding, een tijdelijke ruispiek veroorzaken in de audio-uitvoer van uw

StudioLive-mixer. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de fader van een kanaal te dempen of omlaag te

zetten voordat u aansluitingen wijzigt of fantoomvoeding in- of uitschakelt.

Microfoon-/lijningangen. Elke microfooningang op de StudioLive Series III mixers wordt geleverd

met een externe PreSonus XMAX microfoonvoorversterker, voor gebruik met alle soorten microfoons. De

XMAX-voorversterker is voorzien van een klasse A-ingangsbuffercircuit, gevolgd door een dubbele

servoversterkingstrap. Dit resulteert in uitzonderlijk weinig ruis en een breed versterkingsbereik, waardoor

u signalen aanzienlijk kunt versterken zonder ongewenste achtergrondruis te introduceren.

Pin 1 = GND Pin 2 = +48V Pin 3 = +48V

Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer de lijningangen zijn ingeschakeld, wordt het circuit van de

microfoonvoorversterker volledig omzeild, maar er is wel +20 dB digitale versterking beschikbaar. Typische

voorbeelden van aansluitingen op lijnniveau zijn synthesizeruitgangen, signaalprocessors en stand-alone

microfoonvoorversterkers en kanaalstrips. Gebruik de uitgangsniveauregelaar op uw lijnniveauapparaat

om het niveau aan te passen.

Tip voor ervaren gebruikers: Meer informatie over het gebruik van externe effectprocessors
vindt u in paragraaf 5.2.3.

Hoewel deze lijningangen over het algemeen worden gebruikt als effectretouren, kunnen ze ook

worden gebruikt voor elke bron op lijnniveau (synthesizers, versterkermodelers, enz.). De

linkeringang van elk paar is genormaliseerd naar de rechteringang, dus als u een

monosignaal terugstuurt naar de mix, sluit u dit aan op de linkeringang en wordt het signaal

naar beide kanten van de mix geleid.

Aux-ingangen. De StudioLive biedt twee gebalanceerde stereo-aux-ingangen.

De StudioLive 64S beschikt over vergrendelbare combo-aansluitingen. Alle overige modellen zijn voorzien van
standaard combo-aansluitingen.

48 volt fantoomvoeding. De StudioLive biedt individueel schakelbare 48V fantoomvoeding voor elke
microfooningang.

Alleen microfooningangen. Elk model StudioLive Series III mixer, behalve de StudioLive 64S, is

ook voorzien van Microphone Only-ingangen. Deze ingangen kunnen alleen worden gebruikt met
lijnniveaubronnen die zijn aangesloten op een DI-box.

Hoewel de aanvulling van analoge I/O verschilt tussen de verschillende StudioLive Series III-modellen, is de

functie van elke component consistent over het hele mixerbereik.
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3.2

3.2.1 Analoge ingangen

Aansluitingen op het achterpaneel
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Tape in/uit. Deze RCA-ingangs- en uitgangsaansluitingen kunnen worden gebruikt om een
muziekspeler (MP3, CD, tape) of ander consumentenapparaat op uw systeem aan te sluiten. De tape-
ingangen zijn een beschikbare invoerbron binnen de mixer, terwijl de tape-uitgangen de uitvoer van het
hoofduitgangspaar weerspiegelen.

Belangrijkste mono-uitgang. Er is ook een mono-uitgang voorzien voor de Main Output-bus. De functie
van deze uitgang is modelafhankelijk:

Tip voor ervaren gebruikers: De Talkback Mic-ingang gebruikt dezelfde hoogwaardige XMAX-
microfoonvoorversterker die wordt gebruikt door de andere ingangskanalen, en kan worden ingeschakeld
als opname-ingang of als extra ingangskanaal in elke mix.

Hoofduitgangen links/rechts. De StudioLive beschikt over stereo hoofduitgangen op XLR-
aansluitingen.

Tip voor ervaren gebruikers: Terwijl andere StudioLive Series III-modellen geen

speciale subgroepuitgangen bieden, is elke 32-kanaals StudioLive Series III uitgerust
met vier speciale subgroepen naast de FlexMixen. Deze subgroepen kunnen via een AVB-

netwerk naar elke FlexMix-uitgang, USB-verzending of naar andere hardware, zoals een
stagebox uit de NSB-serie, worden gerouteerd. De StudioLive 64S is uitgerust met 32

FlexMixen, die allemaal of allemaal als subgroep kunnen worden geconfigureerd.

• Alle andere modellen. Bij alle andere StudioLive Series III-modellen is de mono-uitgang een analoge som
van de hoofdstereomix.

Sub-uitgangen (alleen StudioLive 32S, StudioLive 32SX en StudioLive 32). Dit zijn

gebalanceerde mono-uitgangen, één voor elke subgroep.

• StudioLive 64S. De Mono-uitgang op de StudioLive 64S is uitgerust met een eigen monobus. Deze
bus kan worden geconfigureerd als monomix of als middenkanaal en biedt niveauregeling voor alle
input, onafhankelijk van de Main Mix-bus. Indien geconfigureerd als middenkanaal, heeft elk kanaal een
unieke middendivergentieregeling. Voor meer informatie over de StudioLive 64S Mono Bus, zie
paragraaf 5.6.

Meng uitgangen. Er zijn lokale analoge uitgangen beschikbaar voor de FlexMixen op uw
StudioLive Series III-mixer. Hoewel elke FlexMix naar elke uitgang kan worden gerouteerd, worden deze
mixen standaard in volgorde gerouteerd (dwz FlexMix 1 naar Mix Out 1, FlexMix 2 naar Mix Out 2, enz.)

Meer informatie over subgroepen vindt u in paragraaf 5.3.1.
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Meer informatie over routering naar Mix-uitgangen vindt u in paragraaf 12.3.2.

Opmerking: Fantoomvoeding is altijd ingeschakeld op de Talkback Mic-ingang. Als u een dynamische microfoon

gebruikt, raden wij u aan de documentatie ervan te raadplegen om er zeker van te zijn dat fantoomvoeding deze
niet schaadt.

Talkback-microfooningang. StudioLive-mixers hebben geen ingebouwde talkback-microfoon, maar zijn

uitgerust met een extra XMAX-microfoonvoorversterker om een externe microfoon aan te sluiten
voor talkback-gebruik.

Meer informatie over het configureren van FlexMixes vindt u in paragraaf 5.1.

3.2.2 Analoge uitgangen

StudioLive®-serie IIIAansluiting
3 3.2 Aansluitingen op het achterpaneel Gebruikershandleiding



gebruik van een AES/EBU-S/PDIF-adapter. Een standaard XLR-RCA-adapter werkt niet. AES/

Voor meer informatie over het configureren van een netwerk voor het op afstand bedienen van uw mixer,

zie de StudioLive Series III AVB Netwerkhandleiding.

Bewaak uitgangen. Dit paar gebalanceerde 1/4” TRS-uitgangen zijn bedoeld om een paar monitoren in de

controlekamer of geluidscabine aan te sluiten. Het niveau wordt geregeld met de Monitor-knop in het Monitors-

gedeelte op het bovenpaneel.

Tip voor ervaren gebruikers: Deze uitgang kan ook worden aangesloten op apparaten in S/PDIF-formaat, via de

stereo Hoofduitgangen. U kunt echter elk van de mixbussen, tape-invoer of de
AES-uitvoer. Standaard ontvangt de digitale uitgang AES/EBU hetzelfde signaal als de

functie.

interface-, controle- en bestandsoverdrachttaken.

EBU-S/PDIF-adapters bevatten impedantie-matchingcircuits die nodig zijn voor een goede werking

USB poort. Deze vrouwelijke USB-B-aansluiting biedt verbinding met een computer voor audio

moet u deze als hoofdklok gebruiken en uw met AES uitgeruste apparaat instellen om woorden te ontvangen

Netwerkgids.

Solobus naar deze uitgang. Omdat de StudioLive niet extern gesynchroniseerd kan worden, zal dat wel gebeuren

Audionetwerk. Deze verbinding accepteert zowel vergrendelende XLR Ethernet- (bijv. etherCON® ) als RJ45-
verbindingen en wordt gebruikt voor AVB-audionetwerken.

Voor meer informatie over AVB-netwerken, zie de StudioLive Series III AVB

apparaat voor instructies.

netwerk alleen voor besturingstoepassingen.
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Opmerking: deze functie is niet beschikbaar op de StudioLive 64S

Hoofd-/mononiveauregelaars (32-kanaalsmodellen). Alle 32-kanaals StudioLive mixermodellen zijn uitgerust

met een niveauregeling om het uitgangsniveau op de analoge fase aan te passen. De verzwakkingsregeling

van de hoofduitgang (stereo) heeft een bereik van -80 tot 0 dB. De mono-uitgangsniveauregeling heeft een

bereik van -80 tot +6 dB.

extern klokken via AES. Raadpleeg de documentatie voor uw externe digitale

Ethernet-poort. Deze RJ45-poort wordt gebruikt om uw StudioLive op een standaard LAN aan te sluiten

3.2.3 Digitaal en netwerken

Gebruikershandleiding3 3.2 Aansluitingen op het achterpaneel
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3.2.4 Vermogen

Aansluitingen op het bovenpaneel3.3

Tip voor ervaren gebruikers: StudioLive Series III mixers bieden een Soft Power Down-optie in het Home-

menu. Als u deze optie eerst selecteert, wordt de huidige mixstatus van StudioLive opgeslagen, zodat u

deze kunt uitschakelen zonder instellingen te verliezen. U krijgt ook de mogelijkheid om uit te loggen bij het huidige

gebruikersprofiel.

SD-kaartsleuf. Deze sleuf accepteert SD-kaarten van standaardformaat met een capaciteit tot 32 GB (SDHC

ondersteund). SD-kaarten kunnen worden gebruikt voor het opnemen en afspelen van audio, het

overbrengen van de Capture 3-sessie van uw computer naar uw mixer en voor firmware-updates.

Aan/uit-schakelaar. Druk op het bovenste deel van deze schakelaar om uw StudioLive aan te zetten, en op de

onderkant om de stroom uit te schakelen.
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Lampconnector. Deze 12V BNC-aansluiting is bedoeld om een consolelamp van derden aan te sluiten.

Gebruik geen lamp die groter is dan 12V, 380 mA.

Koptelefoonuitgang. Aan de voorkant van de StudioLive is een 1/4-inch TRS-aansluiting beschikbaar voor het

aansluiten van een hoofdtelefoon. Het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon wordt ingesteld door aan de Phones-

knop in het Monitors-gedeelte van de mixer te draaien. Standaard ontvangt deze uitgang zijn signaal van de

solobus, maar u kunt elke mixbus (pre- of post-fader) en de tape-ingang vrijelijk aan de hoofdtelefoonuitgang

toewijzen. Zie sectie 10 voor meer informatie.

Stroomaansluiting. Sluit de meegeleverde IEC-voedingskabel aan op deze ingang.

Aansluiting StudioLive®-serie III
Gebruikershandleiding3 3.3 Aansluitingen op het bovenpaneel



iPad draait
UC-oppervlak met QMix-UC

Mobiele toestellen

Typische bandopstellingsdiagrammen3.4
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StudioLive-bedieningsoppervlak

Typische diagrammen voor kerkopstellingen3.5
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Overzicht basismixfuncties4

Basisprincipes van kanaalstrips4.1

• Pan-positie. Toont de huidige panpositie voor het kanaal dat momenteel door de kanaalstrip wordt

bestuurd.

22

StudioLive Series III-mixers bieden veel krachtige en flexibele mengtools waarmee u snel meerdere mixen

tegelijk kunt instellen en monitoren. Ze zijn ontworpen om het beheer van meerdere lagen ingangskanalen,

mixmasters en fadermixen te vergemakkelijken, en zelfs door de verschillende kanalen te navigeren. meest

ingewikkelde systemen eenvoudig.

• Nummer. Toont het nummer en type van het kanaal dat momenteel door de kanaalstrip wordt bestuurd.

Standaardingangen zijn normaal genummerd. Aux-ingangskanalen beginnen met ‘A’, tape-ingangen met
‘Tape’, FX returnt met ‘FX’, Aux Bus Masters met ‘Ax’, subgroepmasters met ‘Sb’ en Matrix Masters met

‘Mx’.

Elke kanaalstrip op uw StudioLive (behalve de Master) beschikt over de volgende bedieningselementen en
visuele hulpmiddelen:

Als je eerder een mixer hebt gebruikt, zou de lay-out van de StudioLive-kanaalstrips er bekend uit moeten zien.

Druk op deze knop om een kanaal of bus te selecteren en de Fat Channel-instellingen scherp te stellen.

Selectieknoppen kunnen ook worden gebruikt om kanalen toe te voegen aan of te verwijderen uit subgroepen,
DCA-filters en mute-groepen. Zie paragrafen 5.3, 4.3 en 12.1 voor meer informatie .

Selecteer knop

Dit grafische display toont u nuttige informatie over het ingangskanaal of de mixmaster die het kanaal

momenteel adresseert. De volgende details worden weergegeven:

Stilteknop

Krabbelstrookweergave

Met deze knop wordt het kanaal solo naar de hoofduitgangen of naar de monitoruitgangen gestuurd,

afhankelijk van of AFL/PFL (Pre-Fader Listening) of SIP (Solo In Place) is geselecteerd in het Solo Edit Menu.
Lees sectie 10.1.1 voor details.

Solo-knop

strip.

Druk er nogmaals op om het dempen op te heffen.

Druk op deze knop om het overeenkomstige kanaal, de mix of de bus te dempen.

• Naam. Toont de naam van het kanaal dat momenteel door het kanaal wordt bestuurd

4 Overzicht basismixfuncties StudioLive™-serie III
4.1 Basisprincipes van kanaalstrips Gebruikershandleiding



Voor een gedetailleerder overzicht van de standaard analoge routering kunt u de tabel in Paragraaf
14.2.1 raadplegen.

Kanaalfader

kanaalfaders.

Tip voor ervaren gebruikers: naast de 24 door de gebruiker te definiëren DCA-groepen, zal uw StudioLive-
mixer automatisch DCA-groepen aanmaken voor kanalen die binnen dezelfde categorie zijn geplaatst
(drums, gitaar, enz.). Deze Auto DCA-groepen worden onder de door de gebruiker definieerbare
groepen weergegeven.

Elk kanaal heeft een LED-niveaumeter met drie segmenten, die een indicatie geeft van het signaalniveau.
Het onderste segment licht op wanneer het signaal -40 dBFS bereikt. Het middelste segment licht op
wanneer het signaal -18 dBFS bereikt. Het bovenste segment begint rood op te lichten als het ingangssignaal
de clip bij -1,5 dBFS nadert. Zodra het signaal de -0,2 dBFS overschrijdt, gaat de LED helderder
branden.

Voor meer informatie over digitale patching, zie paragraaf 12.3.

Tip voor ervaren gebruikers: Omdat de kanaalfaders gemotoriseerd zijn, kunt u snel tussen mixen
schakelen en mixscènes oproepen zonder dat u ze handmatig hoeft op te roepen.

Aux-ingangen. Terwijl actief, bedienen de acht kanaalstrips rechts van de masterfader FX Returns AD,
Aux Input 1 & 2, Tape Input en Talkback. De kanaalstrips links van de masterfader blijven de ingangskanalen
zoals normaal aanspreken. Let op: deze bediening is niet beschikbaar op de StudioLive 32SC en StudioLive
16.

Met deze aanraakgevoelige gemotoriseerde fader kunt u het uitgangsvolume regelen voor de ingang,
mix of bus die het kanaal momenteel adresseert. Wanneer de fader helemaal naar beneden wordt
getrokken (naar de ÿ-markering), wordt het signaal volledig gedempt. Bij de “U”-markering (voor
eenheidsversterking) versterkt of verzwakt de mixer het signaal niet. Instellingen boven “U” zorgen voor een
versterking van maximaal 10 dB.

Gebruiker. Met de gebruikerslaag kunt u een aangepaste selectie van kanalen maken voor snellere
toegang. Voor meer informatie over de Gebruikerslaag, zie Paragraaf 4.2.1.
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Met zoveel beschikbare analoge en digitale ingangen, mixen, bussen en DCA's heeft uw StudioLive
meer interne mixelementen dan kanaalstrips om ze te besturen. Dit is waar faderlagen in beeld komen.

• StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32 en

Druk op de knoppen Vorige en Volgende om door de 24 DCA-groepen te bladeren. Indien ingeschakeld, zijn
de groepsmasters als volgt beschikbaar vanaf uw StudioLive-besturingsoppervlak:

DCA-groepen. Elk van de 24 DCA-groepen is uitgerust met een groepsmasterbediening.

Ingangen. Hierdoor worden de ingangskanalen van alle faders weergegeven. Standaard wordt elke lokale
analoge ingang naar het corresponderende kanaal geleid (dwz ingang 1 wordt naar kanaal 1 gestuurd, enz.),
maar elke lokale analoge ingang of netwerkbron kan naar elk kanaal worden gerouteerd.

• StudioLive 32SC en StudioLive 16. De DCA Group-masters zijn beschikbaar op de

Hoogte meter

Met de volgende knoppen kunt u tussen deze lagen schakelen:

StudioLive 24. De 8 kanaalstrips rechts van de Master-fader besturen de Filter DCA Group-masters.

Faderlagen en banken4.2

Gebruikershandleiding
Overzicht basismixfuncties4 StudioLive™-serie III

4.2 Faderlagen en banken
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9 25 10 26

Ingangen

5

12 28

Selecteer
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Selecteer

1 17

Solo

3 19

6

Solo

18

Gebruiker

Stom

20

7 23 8 24

11 27

Stom

4

2. Druk op Select op een kanaalstrip waaraan u een mixerkanaal wilt toewijzen

6. Druk op Gereed als u klaar bent.

StudioLive 24. De 8 kanaalstrips rechts van de Master-fader besturen de busmasters.

• StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32 en

1. Navigeer naar de gebruikerslaag door op de knop Gebruiker te drukken .

Druk op de knoppen Vorige en Volgende om door de andere beschikbare ingangskanalen en uitgangsbussen
te bladeren.

kanaalfaders.

3. Het scherm Gebruikerslaagtoewijzing wordt weergegeven op het aanraakscherm.

of een ongebruikt kanaal in de gebruikerslaag.

• StudioLive 32SC en StudioLive 16. De busmasters zullen beschikbaar zijn op de

5. Herhaal stap 2-4 indien nodig om de gebruikerslaag te vullen met de kanalen die u het meest
nodig heeft.

Mix/FX-masters. Indien ingeschakeld, is het masterniveau voor subgroepen, FlexMixen en FX-bussen als

volgt beschikbaar vanaf uw StudioLive-bedieningsoppervlak:

4. Selecteer het kanaal van uw keuze op het Touch Display om het toe te wijzen aan de kanaalstrook

van uw keuze.

Om kanalen aan de gebruikerslaag toe te wijzen, doet u het volgende.

24

In de laag Gebruiker kunt u een selectie kanalen kiezen die zichtbaar zijn wanneer u op de knop Gebruiker
drukt . Dit kan handig zijn om snel toegang te krijgen tot cruciale kanalen, vooral in mixen met een hoog
aantal kanalen.

Voornaamst

Mengen

4.2.1 Gebruikersfaderlaag

Gebruikershandleiding
4
4.2 Faderlagen en banken

StudioLive™-serie IIIOverzicht basismixfuncties



Selecteer SelecteerSelecteer SelecteerSelecteer SelecteerSelecteer Selecteer

U kunt ook direct tussen groepen schakelen om de weergave van een geselecteerde mix te wijzigen.

U kunt maximaal 24 DCA-filtergroepen maken.

Professionele mengpanelen hebben het probleem aangepakt van het beheren van complexe mixen met

bevolkingsgroepen die het aantal kanalen dat u in één keer bekijkt verkleinen, en DCA's die het algehele

niveau van een groep kanalen controleren.

Om de gebruikerslaag te bewerken, houdt u de knop Selecteren ingedrukt voor het kanaal waarvan u de

toewijzing wilt wijzigen. Hierdoor wordt het scherm Toewijzing gebruikerslaag geopend. Vanaf hier kunt

u de toewijzing van het kanaal volledig ongedaan maken of het toegewezen kanaal wijzigen.

Bij het besturen van het masterniveau van een DCA-groep zullen de faders van de kanalen die aan die

groep zijn toegewezen, bewegen om een nauwkeurigere visuele indicatie te geven van het werkelijke niveau van

elk kanaal in de groep.

We hebben de beste aspecten van deze oplossingen gecombineerd met Filter DCA's. Een Filter DCA kan

elke combinatie van de beschikbare ingangskanalen en effectretouren bevatten. Je kunt hetzelfde kanaal zelfs

in meerdere Filter DCA's opnemen, zodat je mixen op meerdere manieren kunt beheren. Elke groep krijgt een

masterniveauregeling, zodat u het algemene niveau van de groep kunt regelen, terwijl de relatieve balans

van elk kanaal in de mix behouden blijft. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld één enkele fader creëren om

elke drum in een monitormix te besturen en het relatieve niveau van de drummix die u hebt gemaakt te behouden.

1. Om een nieuwe Filter DCA-groep aan te maken, drukt u op de DCA Groups- knop in het Master Control-
gedeelte.

Tip voor ervaren gebruikers: Elk kanaal, elke mixmaster en elke DCA-groepsmaster kan aan de gebruikerslaag

worden toegewezen. Gebruik de encoder onder het touchscreen om door alle beschikbare opties te navigeren.

Deze functie kan worden omzeild door de “Traditionele DCA”-modus in te schakelen via het bewerkingsscherm

Filter DCA Group.

Eenmaal geselecteerd, blijft een Filter DCA-groep actief totdat deze wordt verlaten, ongeacht welke mix is

geselecteerd. Hierdoor kun je de groep onafhankelijk aanpassen over verschillende mixen heen.

2. Hierdoor wordt het bewerkingsscherm Filter DCA Group geopend.

3. Selecteer de DCA-groep die u wilt gebruiken.
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Filter-DCA's maken

4.3

4.3.1

DCA-groepen filteren

4 4.3
StudioLive™-serie III

DCA-groepen filteren Gebruikershandleiding
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Bewerking

Groepen

4.3.2 Een filter-DCA-groep bewerken of verwijderen

4.3.3 DCA-groepmasters beheren

DCA3DCA 1 DCA 4 DCA5DCA2

Overzicht basismixfuncties
GebruikershandleidingDCA-groepen filteren4 4.3

StudioLive™-serie III

2 41 3 5

Als u de Select-knop voor een DCA-groepmaster ingedrukt houdt, kunt u kanalen toevoegen aan of verwijderen uit de

groep door op de Select-knop van het gewenste kanaal te drukken.

6. De Select- knoppen op uw mixer gaan knipperen. Druk op de selectieknoppen voor de

1. Om een Filter DCA-groep te bewerken of te verwijderen, raakt u eerst de naam aan om deze te selecteren.

5. Druk op de standaardnaam om een aangepaste filternaam te maken. Druk op "Enter" als u klaar bent.

de opgegeven lijst om ze te selecteren of deselecteren.

3. Om een kanaal aan de groep toe te voegen of te verwijderen, raakt u de naam van het kanaal aan

2. Raak de knop Bewerken aan om naar het scherm Filter DCA Group Edit te gaan.

Als u op de Select-knop op een DCA Group-master drukt terwijl het DCA Groups-scherm actief is, wordt deze op het
scherm geselecteerd.

5. Om deze groep te verwijderen, raakt u de knop Verwijderen aan .

U kunt kanalen aan een DCA-groep toevoegen en verwijderen, of snel een nieuwe groep maken door de Group Master

Select-knop ingedrukt te houden.

4. Om de groep een naam te geven of te hernoemen, raakt u het naamveld aan.

7. Druk op “Gereed” als u klaar bent met het maken van uw kanaalselecties.

kanalen die u aan uw nieuwe Filter DCA Group wilt toewijzen. De selectieknoppen blijven continu branden

terwijl het kanaal aan de groep is toegewezen. U kunt ook de selectieknoppen op het Touch Display gebruiken

om kanalen toe te wijzen.

U kunt de masterfaders voor alle bestaande Filter DCA-groepen naar de kanaalstrips brengen door op de DCA Groups-

knop in de Bank-sectie te drukken.
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Tip voor ervaren gebruikers: Als u op de Select-knop drukt voor een DCA Group Master, wordt de groep over de

faders verspreid. Zo maak je snel aanpassingen aan een DCA mix.

4. Druk op de knop “Bewerken” op het Master Control Touch Display.

Alle Select-knoppen voor elk kanaal dat momenteel niet in de DCA-groep zit, knipperen. Raak eenvoudig de selectieknop

voor een kanaal aan om deze aan de groep toe te voegen of te verwijderen.

Wanneer u klaar bent, raakt u Gereed aan om uw wijzigingen te bevestigen.
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)( Vergrendel hoofd

Vasthouden aan

StudioLive™-serie III4 Overzicht basismixfuncties
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GEQ

4.3.4 DCA-groepopties

4.5

Belangrijkste meters

Talkback-systeem

4.4

BANKIngangen

AUX

Uw StudioLive maakt automatisch een DCA-groep aan voor kanalen die in dezelfde categorie zijn getagd
(d.w.z. drums, hoorns, etc.). Met deze knop kunt u die optie in- of uitschakelen.

Om talkback in te schakelen, drukt u op de knop Spreken . Om ongewenste ruis te voorkomen, is dit
standaard uitgeschakeld. De Talk-knop moet zijn ingeschakeld om de Talkback-invoer in elke mix te
kunnen horen.

Deze meters tonen het signaalniveau voor de hoofdbus. Links van de Main L/R-meters op de StudioLive
64S is een extra meter aangebracht om het signaalniveau op de Mono/Center-bus te controleren.

Op de DCA Groups-pagina heeft u twee opties om de manier waarop deze groepen op uw mixer
functioneren aan te passen:

De StudioLive is voorzien van een Talkback-microfooningang op het achterpaneel. Dit kan worden
doorgestuurd naar de Aux-uitgangen van uw keuze, evenals naar de hoofduitgang.

Als u op de knop Aux Inputs drukt, wordt het Talkback-kanaal op de laatste fader weergegeven.

Opmerking: deze functie is niet beschikbaar op de StudioLive 32SC en StudioLive 16. Het Talkback-

kanaal bevindt zich altijd aan het einde van de Ingangslaag. Druk op de knop Volgende om naar de
laatste reeks kanalen te navigeren.
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Het Talkback-niveau kan in elke mix afzonderlijk worden aangepast.

Standaard worden de individuele niveaus van elk kanaal in een DCA-groep aangepast met de
masterfader van de groep, waarbij hun relatieve mix behouden blijft. Als u de traditionele DCA-modus
inschakelt, wordt het uitgangsniveau van de groep aangepast zonder de faderpositie van de kanalen
binnen die groep te veranderen.

Bij alle hoofdmeters beginnen de groene LED's aan de onderkant te branden bij -65 dBFS, en
gaan door tot -18 dBFS. De onderste gele LED begint te branden bij -12 dBFS en gaat door tot -2
dBFS. De rode LED aan de bovenkant van de meter gaat branden wanneer het signaal -0,1 dBFS bereikt
en blijft na activering 5 seconden branden om u beter te waarschuwen dat er clipping plaatsvindt.

U kunt ook op de knop Volgende drukken om naar het Talkback-kanaal op de ingangslaag te gaan.
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4.5.1 Talkback-bewerkingsscherm

Druk op de knop Selecteren van het Talkback-kanaal om het scherm Talkback Edit te openen,
waarmee u toegang krijgt tot extra opties.

Tip voor ervaren gebruikers: Hoewel de Talkback een speciale analoge ingang op het achterpaneel
heeft, kan deze worden gewijzigd en afkomstig zijn van elke analoge, AVB-, USB- of SD-stream via het
Digital Patching-menu. Op deze manier kunt u het afspelen snel naar elke wedge patchen om te
oefenen, een stagebox-ingang uit de NSB-serie gebruiken en nog veel meer. Om het brontype van de
talkback te wijzigen tussen analoog, netwerk, USB of SD-kaart, gebruikt u de ingangsbronknoppen
in het Fat Channel. Voor meer informatie over het gebruik van het Digital Patching-menu om de
Talkback-bron te wijzigen, zie Paragraaf 12.3.1.

routeer de Talkback-ingang.

• Voorversterkerversterking. Stelt de voorversterkerversterking in voor de Talkback-microfooningang.
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• Bestemming bespreken. Gebruik deze knoppen om de mixen te selecteren die u wilt gebruiken

4 StudioLive™-serie III
4.5 Talkback-systeem Gebruikershandleiding
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GEQ

5.1 FlexMixen

DCA
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Groepen

dBdB

Meester
Mix/FX

AUX

dB dB

Ingangen

Tip voor ervaren gebruikers: Hoewel het meestal nodig is om de masterfader de momenteel
geselecteerde mix te laten volgen, kan het af en toe nuttig zijn om de masterfader op de hoofdmix te
vergrendelen. Om dit te doen, drukt u eenvoudigweg op de Master Select-knop en houdt u deze
ingedrukt. De Select-knop stopt met branden, wat aangeeft dat de functie nu is vergrendeld op de Main
Mix. Om de fader te ontgrendelen en terug te keren naar de normale functionaliteit, houdt u de Select-knop ingedrukt.

hoofdmixniveau. Elk kanaal is voorzien van een eigen niveauregeling om een volledig
onafhankelijke mix te creëren. Hulpmixen kunnen voor veel toepassingen worden gebruikt. De twee
meest voorkomende toepassingen zijn het maken van monitormixen en het invoegen van externe
effectprocessors in de mix.

StudioLive 64S-gebruikers: Druk een tweede keer op de Main Mix Select-knop terwijl u zich op de Main Mix

concentreert om toegang te krijgen tot de Center-bus Master.

StudioLive Series III-mixers zijn ontworpen om zich zeer goed aan te passen aan uw
mixomgeving. De kern van deze ontwerpfilosofie zijn de FlexMixen, maar speciale interne FX-
bussen, vier vaste subgroepen (32-kanaals modellen) en een hoofdmonobus (StudioLive 64S) ronden
het complement van routeerbare uitgangen op uw StudioLive-mixer af.

Met de Mix Select- knoppen kunt u de mix kiezen die u wilt regelen. Wanneer een mix is geselecteerd,
geven de kanaalfaders alleen het niveau voor die mix weer. Deze knoppen veranderen van kleur,
afhankelijk van hoe ze zijn geconfigureerd.

• Subgroep. Met een subgroep kunt u meerdere kanalen combineren in één enkele bus, zodat het
algehele niveau voor de hele groep wordt bestuurd door een enkele fader en wordt verwerkt door
het Fat Channel. Subgroepen kunnen naar de hoofdmix, naar een speciale uitgang of beide worden
gerouteerd.
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StudioLive 64s-gebruikers: Om toegang te krijgen tot de tweede mixlaag voor elke Mix-knop, drukt u een
tweede keer op de knop. Als u bijvoorbeeld één keer op de Mix 1|17-knop drukt, ziet u Mix 1. Als u
nogmaals op deze knop drukt, wordt Mix 17 weergegeven. Met elke opeenvolgende druk schakelt de
knop tussen de twee mixen totdat een andere Mix-knop wordt geselecteerd. . Wanneer de eerste laag
Mix is geselecteerd voor een willekeurige Mix-knop, brandt het knoplampje continu en knippert het
wanneer de tweede laag is geselecteerd voor visuele referentie.

• Matrix. Een variant van de Aux, een Matrix, kan signalen van andere ingangen combineren

Om het masteruitgangsniveau voor elke mix te bekijken, drukt u op de Mix/FX Masters-knop.

Wanneer een mix is geselecteerd, regelt de Master-fader het uitgangsniveau.

mixen, bussen, de hoofduitgangsbus, enzovoort. Matrixmixen worden vaker gebruikt om audio naar
verschillende luidsprekerzones te sturen, een frontfill te creëren of om een producer of regisseur van
een andere mix te voorzien.

• Hulpmix. Telt de ingangskanalen op nadat ze naar de bus zijn gerouteerd, vóór of na

StudioLive Series III-mixers bieden FlexMixes die voor een verscheidenheid aan toepassingen
kunnen worden gebruikt. De StudioLive 64S is uitgerust met 32 FlexMixen; alle overige modellen zijn
voorzien van 16. Ongeacht het model functioneren FlexMixen allemaal op precies dezelfde manier en
kunnen als volgt worden geconfigureerd:
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Om een Aux-mix te creëren:

6. FlexMix-modus. Stelt de functionaliteit van de FlexMix in: Aux, Subgroep of Matrix.

de kanaalstroken.

Mengen.

5. Aux Pre-modus (alleen Aux- en Matrix-modi). Stelt de Channel Send-positie in wanneer een FlexMix is

aangewezen als Aux Mix. Zie paragrafen 5.2 en 5.4 voor details.
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Een opmerking voor StudioLive 64S-gebruikers: de Matrix Mix-optie is alleen beschikbaar op FlexMixes

17-32. Aux- en subgroepopties zijn beschikbaar op elke FlexMix.

2. Huidige parameter. Toont de momenteel geselecteerde parameter en zijn huidige waarde.

1. Sluit Instellingen. Tik om het menu Instellingen te verlaten.

Zoals de naam al aangeeft, kunt u met een Aux-mix een alternatieve of ‘auxiliaire’ mix creëren die naar een

uitgang kan worden gerouteerd die gescheiden is van de Main-bus. Aux-bussen hebben veel toepassingen,

waarvan de twee meest voorkomende het creëren van monitormixen en het invoegen van externe

effectprocessors in de mix zijn. Wanneer u het aux-zendniveau op een kanaal hoger zet, wordt het signaal

ervan naar de overeenkomstige aux-uitgang op het door u gekozen niveau gestuurd. Op deze manier kan

hetzelfde kanaal worden gebruikt om verschillende alternatieve mixen voor de hoofdmix te creëren.

4. Stereolink-opties. U kunt ervoor kiezen om de vier functies te koppelen bij het creëren van een stereobus,

of ze onafhankelijk bestuurbaar te laten: Fader Level, Compressor/Limiter, Names en Bus Panning (alleen

Stereo Matrix Mixing).

1. Druk op de Mix/FX Master- knop. Hierdoor worden de FlexMix Masters weergegeven

Om het type FlexMix-functionaliteit (Aux, Subgroep of Matrix) te selecteren, raakt u de tandwielvormige

knop aan om het FlexMix-instellingenscherm te openen en uw selectie uit het menu te maken. Als u klaar

bent, verlaat u het scherm FlexMix-instellingen en maakt u uw mix.

3. Mengnaam. Tik om de naam aan te passen.

2. Druk op de knop Selecteren voor de FlexMix Master waarvan u een Aux wilt maken
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In het FlexMix-instellingenmenu kunt u kiezen uit drie verzendposities voor uw mix:

Pre 2: Stuurt elk kanaal naar de aux-bus na alle Fat Channel-verwerking (polariteitsomkering,
hoogdoorlaatfilter, gate, compressor, EQ en limiter) maar vóór de fader.

Het maken van aangepaste monitormixen is van cruciaal belang. Als muzikanten zichzelf of hun bandleden
niet kunnen horen, zal hun prestatie eronder lijden. Een monitormix kan mono of stereo zijn. Meestal is een
individuele live monitormix mono en wordt deze naar een floor-wig of sidefill monitor gestuurd (de voor de
hand liggende uitzondering zijn in-ear monitorsystemen). Een studiomonitormix is meestal stereo omdat
deze naar een hoofdtelefoonversterker wordt gestuurd die zowel een linker- als een rechterkanaalingang
nodig heeft. In beide gevallen is de functie van de aux-bus hetzelfde.

1. Druk op de Mix 1- knop in de Mix Select-sectie om toegang te krijgen tot de instellingen voor Aux
Mix 1. De faders bewegen om de verzendniveaus naar Aux 1 voor elk kanaal in uw mix

weer te geven.

Post: Stuurt elk kanaal naar de Aux-bus na alle Fat Channel-verwerking (polariteitsomkering,
hoogdoorlaatfilter, gate, compressor, EQ en limiter) en na de fader.

2. Vraag de muzikant(en) welke signalen ze graag op hun monitoren willen horen, en gebruik hun
verzoeken als uitgangspunt, waarbij je de faders voor de relevante kanalen aanpast om
een monitormix te creëren.

Laten we als voorbeeld een monomonitormix maken op FlexMix 1.

3. Druk op de Flex Fader Select- knop om toegang te krijgen tot de Fat Channel-verwerking voor de
monitormixuitvoer. Dit kan handig zijn om feedback in een monitor te elimineren. EQ kan
ook worden gebruikt om de aanwezigheid van een instrument te vergroten door dat specifieke
frequentiebereik te versterken zonder noodzakelijkerwijs het zendniveau in de mix te verhogen.
Dit is geweldig om de leadgitaar door te laten dringen in de monitormix van de gitarist en om
voor dat extra gerommel in de mix van de bassist te zorgen.
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3. Druk op de knop Instellingen op het Master Control Touch Display.

Tip voor ervaren gebruikers: Gebruik de Pre 2-positie voor hoofdtelefoon- en in-ear-mixen om uw
artiesten een gepolijst "studio" -geluid te geven. Deze instelling moet worden vermeden voor vloerwiggen,
omdat compressie feedbackproblemen kan veroorzaken.

U kunt de zendposities selecteren voor de kanalen die naar elke Aux-mix worden gerouteerd. Standaard zijn
alle aux-bussen ingesteld op Pre 1. Hierdoor wordt de send van elk ingangskanaal naar elke aux-bus vóór
de fader, limiter, EQ en compressor geplaatst, maar na de Polarity Invert-schakelaar, het hoogdoorlaatfilter
en de gate.

Pre 1: Stuurt elk kanaal naar de Aux-bus na de polariteitsomkering, het hoogdoorlaatfilter en de poort.

4. Druk op de Aux -knop onder FlexMix-modus.
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5.2.3 Werken met externe effectprocessors
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Mix/FX
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AUX

DCA

Meester
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Solo

Selecteer
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1. Sluit Mix Output 7 aan op de ingang van uw externe effectprocessor, en sluit de uitgangen van
de processor aan op de Aux Input 1-aansluitingen.

4. Verplaats de masterfader om het algehele niveau van de monitormix aan te passen.

Het creëren van een mix om naar een externe effectprocessor te sturen is vergelijkbaar met het
creëren van een interne FX-mix, alleen in dit geval routeren we het mixsignaal naar een mixuitgang (Mix
Output 7, in dit voorbeeld) en routeren we het beïnvloede signaal van de processor terug naar een stereo
Aux-ingang (Aux-ingang 1, in dit voorbeeld) op een StudioLive 32SC, bijvoorbeeld in ons voorbeeld. Als uw
effectprocessor mono is, sluit u de uitgang ervan aan op de L (linker) aansluiting van de Aux-ingang.

2. Druk op de Main Mix- knop.

5. U kunt naar de monitormix die u maakt luisteren via uw hoofdtelefoon of
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controlekamermonitoren door op de knop Bewerken te drukken in het gedeelte Monitoren.

6. Selecteer Monitor of Telefoons op het aanraakscherm en raak vervolgens de Aux-mix aan
waar u op dit moment aan werkt (Mix 1, in dit voorbeeld).

Selecteer

GEQ

6

5
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die u als effectretour gebruikt), om toegang te krijgen tot de instellingen in het Fat Channel.

9. Als u een stereosignaal (in plaats van mono) naar uw effecten wilt sturen

Er zijn veel toepassingen voor subgroepen die het mixen gemakkelijker maken en een betere
controle over uw mix opleveren. Aan het einde van dit gedeelte onderzoeken we een van de meest
voorkomende manieren waarop subgroepen u kunnen helpen een efficiëntere mixomgeving en een
succesvollere livemix te creëren. Maar laten we eerst de subgroepbesturingselementen doornemen.

Opmerking: Naast de FlexMixes die als subgroepen kunnen functioneren, bieden de 32-kanaals
StudioLive-modellen ook vier speciale subgroepen.

4. Druk op de knop Selecteren die overeenkomt met Aux-ingang 1 (het ingangspaar).
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8. Verplaats de Master- fader om het algehele niveau van de uitvoer die u naar de externe
processor verzendt, aan te passen.

3. Druk op de knop Volgende om de Aux-ingangskanaallaag te openen.

Aux-ingang 1 naar de hoofduitgangsmix.

Met een subgroep kunt u meerdere kanalen combineren in één enkele bus, zodat het algehele niveau
voor de hele groep wordt bestuurd door een enkele fader en kan worden verwerkt met behulp van de
noise gate, limiter, compressie en EQ van het Fat Channel, naast de verwerking beschikbaar voor elk
kanaal. Subgroepen kunnen ook op solo worden gezet en worden gedempt.

7. Verplaats voor elk kanaal dat u naar de externe processor wilt sturen de bijbehorende fader naar
het gewenste niveau. Als u een fader hoger zet, wordt het geluid van het betreffende kanaal
meer verwerkt (of “nat”).

processor, sluit een paar Aux-uitgangen aan, te beginnen met een oneven genummerde
uitgang (1 & 2, 3 & 4, of vergelijkbaar) met de ingangen van uw effectprocessor en koppel
het uitgangspaar om een stereobus te creëren.

5. Druk op de LR (StudioLive 64S) of Main -knop in het Fat Channel om toe te wijzen

6. Druk op de Mix 7- knop in de Mix Select-sectie om toegang te krijgen tot de instellingen voor
Aux 7 (de Aux-mix die u gebruikt om kanalen naar de externe processor te sturen). De
faders bewegen om de verzendniveaus naar Aux 7 voor elk kanaal in uw mix weer te geven.

Subgroepen5.3

Ch. 1 Ch. 3 Ch. 10Ch. 2 Ch. 4 Ch. 11

5.3 Subgroepen Gebruikershandleiding
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Gebruik de knop Volgende om naar het einde van de FlexMixen te gaan.

Naast de FlexMixen zijn de 32-kanaals StudioLive mixermodellen uitgerust met vier subgroepen. Net

als de FlexMix-subgroepen kunt u met StudioLive kanalen groeperen en de noise gate, limiter, compressie
en EQ van het Fat Channel op de groep als geheel toepassen, naast de verwerking die voor elk kanaal
beschikbaar is. Subgroepen kunnen op solo worden gezet en worden gedempt. De StudioLive 32S, 32SX en
32 bieden speciale subgroepuitgangen op het achterpaneel. Subgroepen op de StudioLive 32SC,
24 en 16 kunnen naar het AVB-netwerk worden gerouteerd.

4. Houd de FlexMix-knop ingedrukt. Alle kanaalselectieknoppen beginnen te knipperen. Druk op de
Select-knoppen voor de kanalen die u aan de subgroep wilt toevoegen. Laat de FlexMix-
knop los wanneer u uw kanaalselectie hebt voltooid.

Alleen kanalen die aan een FlexMix-subgroep zijn toegevoegd, worden over de
faderlagen weergegeven wanneer de FlexMix is geselecteerd.

Subgroep.

Kanalen kunnen op elk moment worden toegevoegd of verwijderd door de FlexMix-knop voor de
gewenste FlexMix-subgroep ingedrukt te houden.

3. Druk op de knop Subgroep onder FlexMix-modus.

Om de masterfaders van de vaste subgroepen te bekijken, drukt u op de Mix/FX Masters-knop. Hierdoor
wordt de hoofduitgangsbesturing voor elke uitgangsbus weergegeven.
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2. Druk op de knop Instellingen op het Master Control Touch Display.

1. Druk op de knop Selecteren voor de FlexMix Master die u wilt maken

2

21

9 25

5

1 17

C G

B F

22

3

13 29

18

6

12 2811 27

D H

8 24

4

15 31

14 30

19

7 23

Een E

10 26

16 32

20

dB dB dB

dB

Meester

DCA

Mix/FX

Ingangen

AUX

Groepen

dBdB dB

dB

Meester

dB

Ingangen

DCA

Mix/FX

dB

AUX

dB

Groepen

Vaste subgroepen (alleen modellen met 32 kanalen)

5.3.1 Een subgroep aanmaken

5.3.2

5

U

5

10

U

5

5

U

10

U

5

5

U

10

5

5

10

UU

5

10

5

5

5

U

5

10

5

10

5

5

5

10

U

10

U

5

10

5

U

5

5

5

10

Vergrendel hoofd

Vasthouden aan

Vasthouden aan

Vergrendel hoofd )(

)(

Gebruikershandleiding
Bussen en

routebeschrijving 5.3 Subgroepen
StudioLive™-serie III5

BANK

BANK



Verwerker

-24

EQ / Dyn

Comp
OEL

-48

(Invoegen)

-36

-2

-65

-12

1 17

Stereo

Niveau
Bladzijde

Invoer Vooraf ingesteld

Kanaal

Microfoon/lijn Toewijzen

Voornaamst

Mengen

• Kanaal 6: Tom 2

• Kanaal 1: Kick

• Kanaal 7: Boven links

De vier vaste subgroepen staan bovenaan het scherm.

In dit voorbeeld worden onze drums als volgt op de StudioLive aangesloten:

• Kanaal 9: Hi-Hat

We zullen een stereosubgroep creëren door eerst zowel FlexMix 1 als 2 subgroepen te maken en deze
te koppelen om een stereobus te creëren.

1. Selecteer het kanaal en druk op de Subgroup- knop in de Assign-sectie van het Fat Channel.
Hierdoor wordt het menu Toewijzingen op het aanraakscherm geopend.

2. Druk op het aanraakscherm op het tandwiel Instellingen.

3. Druk op de knop Subgroep onder FlexMix-modus.

• Kanaal 3: Snare-bodem

1. Druk op de Mix 1 Select-knop. Hierdoor wordt ook automatisch de Select-knop voor de Mix 1-
uitgangsmaster ingeschakeld.

• Kanaal 2: Snare Top

35

• Kanaal 5: Tom 1

Voor meer informatie over subgroeprouteringstoewijzingen raadpleegt u paragraaf
5.3.1.

• Kanaal 4: Floortom

Hoewel we in dit specifieke voorbeeld een drumgroep gebruiken, kunnen deze principes worden
toegepast bij het groeperen van elk type instrumentsectie.

• Kanaal 8: Boven rechts

Een kanaal toevoegen aan een vaste subgroep:

2. Raak de subgroep aan waaraan u het kanaal wilt toewijzen.

Het groeperen van individuele instrumenten die een sectie in je mix creëren, heeft duidelijke
voordelen: de hele groep kan worden gedempt of op solo worden gezet, omhoog of omlaag worden
gebracht in een mix, en in- of uitfaden voor een meer gepolijste intro of outro. Omdat subgroepen ook
door het Fat Channel kunnen worden verwerkt, zijn enkele veel voorkomende groepen drums,
achtergrondzang, blazerssecties en strijkerssecties. Drums zijn een klassieke toepassing voor het mixen van subgroepen.
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Nu we een stereosubgroep hebben gemaakt, gaan we een instrumentengroep maken:

of Hoofdtoewijzingsknop in het vetkanaal.

van de drumkanalen om ze aan de subgroep toe te wijzen.

van de hoofdbus, zodat deze alleen aan de subgroep wordt toegewezen. Wanneer u klaar
bent met elk kanaal, verlaagt u de fader voordat u verdergaat.

2. De eerste stap is het verkrijgen van een goede mix van de instrumenten die je groepeert (in
dit geval de drums). Begin met kanaal 1 (Kick), zet de fader omhoog en stel, met hulp
van de drummer, de input trim, EQ en dynamiek voor elke drum afzonderlijk in.

4. Nadat je de hele set hebt doorgenomen en tevreden bent met elk pakket
EQ en dynamiek van het kanaal, laat de drummer de hele kit bespelen en selecteer Mix 1
in het Mix Select-gebied en stel het relatieve volume en de panning in voor elke microfoon
in de mix.

4. Schakel alle vier Stereo Link-opties in.
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3. Terwijl u elk kanaal selecteert en de Fat Channel-instellingen intoetst, maakt u de toewijzing ervan ongedaan

5. Druk in het Fat Channel op de Stereo Link- knop.

7. Draai de panknop helemaal met de klok mee om de stereopan op hard links en rechts in
te stellen. Nu zijn subgroepen 1 en 2 met elkaar verbonden, waarbij Sub 1 uiterst links
is gepand en Sub 2 uiterst rechts is gepand. Het kanaalpannen blijft behouden.

6. Wijs de subgroep toe aan de hoofdbus door op L/R te drukken (StudioLive 64S)

1. Houd de FlexMix-knop ingedrukt en druk vervolgens voor elke knop op de Select-knop
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2. Druk op de knop Instellingen op het Master Control Touch Display.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende toepassingen:

1. Druk op de Mix Select- knop voor de FlexMix Master die u wilt maken

5. Druk op de Select- knop van de FlexMix-fader om de Fat Channel-sectie te gebruiken

om dynamiekverwerking en EQ aan de stereodrumgroep toe te voegen.

• De huismix naar meerdere locaties voeren (dwz de lobby, een webcastfeed) • Een frontfill-

mix creëren Een opmerking

voor StudioLive 64S-gebruikers: de Matrix Mix-optie is alleen beschikbaar op FlexMixes 17-32.

3. Druk op de Matrix- knop onder FlexMix-modus

Aux- en subgroepopties zijn beschikbaar voor elke FlexMix.

Matrixmix.

Wanneer u uw Matrix-mix selecteert, bevinden de StudioLive-bussen zich op de eerste laag met
ingangen, gevolgd door de ingangskanalen.

Op het eenvoudigste niveau is een matrixmix een mix van mixen. Met een matrixmix kunt u
elke bus op uw StudioLive en ingangskanalen combineren. Matrixmixen kunnen het Zwitserse
zakmes zijn om enkele van de meest problematische problemen met audioroutering op te lossen.

Matrixmixen

5.4.1

5.4

Een matrixmix creëren
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FX-bussen werken net als Aux-mixen, maar in plaats van een output te voeden, voeden ze een van
de interne effectprocessors van StudioLive. Hiermee kunt u de hoeveelheid signaal van een kanaal
aanpassen die wordt beïnvloed. Uw StudioLive heeft speciale FX-bussen, die elk hun eigen interne
FX-processor voeden. De StudioLive 64S heeft 8 interne FX-bussen; alle andere modellen hebben er
4.

U kunt de zendposities selecteren voor de kanalen die naar elke Matrix-mix worden gerouteerd.
Standaard zijn alle Matrix-mixen ingesteld op Pre 1. Hierdoor wordt de verzending van elk
ingangskanaal naar elke aux-bus vóór de fader, limiter, EQ en compressor geplaatst, maar na de
Polarity Invert-schakelaar, het hoogdoorlaatfilter en de gate.

Opmerking: Bussen waarop een GEQ is geplaatst, worden vóór de GEQ naar Matrix-mixen gestuurd.
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Kanaalverzendingen vóór/na

Net als bij Aux-mixen kunt u de zendpositie selecteren voor elk kanaal dat naar een FX Mix wordt
geleid. Standaard zijn alle FX-bussen ingesteld op Post. Hierdoor wordt de send van elk ingangskanaal
naar elke FX-bus geplaatst na de fader, limiter, EQ en compressor, Polarity Invert-schakelaar,
hoogdoorlaatfilter en gate. Zie paragraaf 5.2 voor meer informatie over de overige beschikbare
instellingen.

Post: Stuurt elk kanaal naar de Matrix-bus na alle Fat Channel-verwerking (polariteitsomkering,
hoogdoorlaatfilter, gate, compressor, EQ en limiter) en na de fader.

U wilt de Main Left/Right-mix op een laag niveau mengen met de bronsignalen die mogelijk moeilijk
te horen zijn, zoals de vocale en directe baskanalen.

Pre 2: Stuurt elk kanaal naar de Matrix-bus na alle Fat Channel-verwerking (polariteitsomkering,
hoogdoorlaatfilter, gate, compressor, EQ en limiter) maar vóór de fader.

Kanaalverzendingen vóór/na

Op sommige locaties dekt de PA van het huis de eerste rijen niet effectief. Dit kan vooral
problematisch zijn als de band op het podium in-ear monitoren gebruikt in plaats van vloerwiggen.
Zonder vloerwiggen bevinden de mensen die op de eerste paar rijen zitten zich eigenlijk “achter”
de PA, omdat ze meer podiumvolume zullen horen van de instrumenten op het podium dan van het
front-of-house-systeem. Dit probleem kan worden opgelost door een paar onopvallende luidsprekers
aan de voorkant van het podium te plaatsen om de eerste paar rijen publiek te bestrijken.

In het FlexMix-instellingenmenu kunt u kiezen uit drie verzendposities voor uw mix: Pre 1: stuurt elk
kanaal

naar de Matrix-bus na de polariteitsomkering, het hoogdoorlaatfilter en de poort.

FX-bussen5.5

5.4.2 Een frontfill-mix creëren
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Panmodus selecteren

Er zijn minstens twee belangrijke voordelen aan het creëren van een effectenmix in plaats van het invoegen
van een effect op een kanaal. Ten eerste kunnen meerdere kanalen naar één processor worden
gestuurd. Dit vereenvoudigt niet alleen het aantal parameters dat u moet regelen aanzienlijk, maar kan
ook helpen om een samenhangend geluid voor uw mix te creëren. Ten tweede kunt u het niveau variëren
dat van elk kanaal naar de processor wordt verzonden, in plaats van de uitvoer rechtstreeks naar het effect
te patchen. Hierdoor kunt u veel of weinig effect aan een bepaald kanaal toevoegen.

Deze bus kan worden geconfigureerd als monobus voor de stereohoofdmix of als middenkanaal in een
LCR-configuratie.

1. Druk op de FX A- knop in de Mix Select-sectie om toegang te krijgen tot de instellingen voor de FX
A-mix. De faders bewegen om FX A-zendniveaus voor elk kanaal in uw mix weer te geven.

LCR Pan-modus, druk op de Home-knop.

3. Met behulp van het Fat Channel kunt u compressie en EQ op de FX A-uitgang toepassen.
Dit kan ongewenste resonantie helpen onderdrukken en het beïnvloede signaal gepolijster
laten klinken.

2. Verplaats voor elk kanaal dat u naar FX A wilt sturen de bijbehorende fader

De interne effectbussen worden op vrijwel dezelfde manier gebruikt als de Aux-bussen om monitormixen te
creëren. Laten we een mix maken voor FX A:

1. Uw StudioLive 64S is standaard ingesteld op Stereo Pan Mode; om dit te veranderen

5. De FX A-bus heeft een retour in elke FlexMix en ook op het elektriciteitsnet. Om de FX A Return in
een mix aan te passen, drukt u op de Mix Select-knop en navigeert u naar het “FX A”-kanaal.

4. Verplaats de Flex-fader om het algemene niveau van de beïnvloede uitvoer van FX A aan te passen.

2. Druk op het Systeempictogram om het Systeemmenu te openen.
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In tegenstelling tot de andere StudioLive Series III mixermodellen die zijn uitgerust met een Mono Sum-
uitgang die de Main-bus deelt met de Main-stereo-uitgangen, is de Mono-uitgang van de StudioLive
64S voorzien van een eigen mixbus.

het gewenste niveau. Door het faderniveau te verhogen, wordt de manier waarop een bepaald
kanaal zal klinken, of ‘nat’, vergroot.

Ch. 1

5.6

Interne bus-FX-mixen creëren

Hoofdmono/middenbus (alleen StudioLive 64S)

5.5.1

Systeem

Selecteer SelecteerSelecteerSelecteer SelecteerSelecteerSelecteer SelecteerSelecteer
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5.6.1.1 De monobus gebruiken om subwoofers te voeden

5.6.1 Monobusmodus

Het voordeel van het gebruik van een subgroepworkflow is dat het toevoegen van kanalen aan de
subwoofer aanzienlijk wordt vereenvoudigd: u hoeft alleen maar op de toewijzingsknop te drukken en het
kanaal wordt via de subwoofer uitgevoerd op hetzelfde niveau dat u in de hoofdmix hebt ingesteld.

De verzending naar de Mono-bus is altijd op post-fader ingesteld.

Met de StudioLive 64S kunt u uw Mono-bus gebruiken als een subgroep of als aux-mix.

Gebruik vanaf de tweede invoerlaagpagina de encoder onder de Mono Send-display om het
zendniveau omhoog of omlaag aan te passen.

modus.

Terwijl de invoerlaag actief is, bladert u naar de volgende bank.
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Dit is het standaardgedrag van de Mono-bus.

Een van de beste manieren om de efficiëntie van elk luidsprekersysteem te verbeteren, is door de
subwoofers afzonderlijk van de luidsprekers met volledig bereik aan te sturen. Door alleen de gewenste
kanalen in uw subwoofers te isoleren, kunt u een veel schonere subfrequentiemix bereiken.

Ongeacht de modus wordt het Mono/Center-uitgangsniveau altijd gegroepeerd met het Main-
uitgangsniveau. Dit betekent dat, hoewel het Mono/Center-uitgangsniveau onafhankelijk naar smaak
omhoog of omlaag kan worden aangepast, u, wanneer u de Master-fader verplaatst terwijl de Main
Mix is geselecteerd, de relatieve mix van zowel de stereo Main Mix als de Mono/ Uitgangsniveaus midden.

In de Stereo Pan-modus is elk kanaal voorzien van een Mono Send van de ingangssectie van het
Fat Channel, zodat het niveau ervan in de Mono-busuitvoer onafhankelijk van de Main-mix kan
worden aangepast.

Bij een conventionele mixer kan dit worden gedaan door gebruik te maken van een subgroep, een aux-mix
of een matrixmix. Elk heeft zijn eigen unieke voordelen, maar ze hebben allemaal hetzelfde nadeel: je
moet een van je kostbare bussen gebruiken om de subwoofer aan te drijven en niets anders.

3. Vanuit dit menu kunt u schakelen tussen Stereo Pan Mode en LCR Pan

Hierdoor kunt u ook minder laagfrequente inhoud naar uw systeem met volledig bereik sturen en meer
duidelijkheid creëren in het kritische middenbereik van uw systeem.

Als de Stereo Pan-modus actief is, wordt het zendniveau voor elk kanaal naar de Mono-bus

ingesteld op 0,0 dB en wordt de zendpositie standaard ingesteld op post-fader. Op deze manier
kan elk kanaal aan de Mono-bus worden toegewezen door simpelweg de Mono/Center-
toewijzingsknop in het Fat Channel in te schakelen.

Laag

Laag Hoog

Hoog

Stereo

Med

LCR

Stereo LCR

5 StudioLive™-serie IIIBussen en routebeschrijving
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Als de Center Divergence-regelaar is ingesteld op 0% en het kanaal naar het midden is gepand (<C>),
wordt het signaal van een monokanaal gelijkmatig naar de linker- en rechterkant van de Main Stereo-
bus verzonden. Stereokanalen behouden hun stereoposities (dwz de linkerkant wordt naar de
linkerkant van de Main-stereobus gestuurd en de rechterkant wordt naar rechts gestuurd).

De Center Divergence werkt samen met de panregelaar en bepaalt de prominentie van elk
kanaal in de Center-bus wanneer de panpositie het midden nadert (<C>).

Maar wat als je meer kick in je subwoofer wilt? Of minder sleutels?

Met de LCR Pan-modus kunt u elk kanaal over drie posities pannen, van links naar midden
naar rechts en weer terug, via elke positie daartussenin. Dit wordt bereikt met behulp van de
Center Divergence-besturing. Deze krachtige functie biedt een echte LCR-panning-ervaring en stelt u
in staat elk kanaal precies te plaatsen waar u dat wilt in uw LCR-systeem, wat meer duidelijkheid en
een grotere systeemefficiëntie oplevert.

Om de Center Divergence aan te passen, scrollt u naar de tweede pagina van de Fat Channel
Input-laag en gebruikt u de encoder onder de Center Divergence-display.

Naarmate de Center Divergence wordt aangepast van 0% naar 100%, zal een kanaal dat naar het
midden is gepand (<C>) prominenter aanwezig zijn in de Center-bus naarmate het Center Divergence-
percentage wordt verhoogd.

Dit is waar de Mono send in het spel komt, waardoor u uw laagfrequente mix kunt aanpassen om
uw systeem beter te verbeteren.

De Center Divergence-regeling heeft een bereik van 0% tot 100%.

Als de Center Divergence is ingesteld op 50% en het kanaal naar het midden is gepand (<C>),
wordt het signaal op hetzelfde niveau naar beide kanten van de Stereo-bus en de Center-bus verzonden.

Als je nog meer controle nodig hebt, kun je de zendpositie instellen op pre-fader voor een echt
onafhankelijke subwoofermix.

Stereokanaal (links)Monokanaal Stereokanaal (rechts)

CENTRUM

47%

Afwijken
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Kanaal rechts Verzenden naar

Verzenden naar Stereo (R)-bus

Stereobus (L).

Verzenden naar stereobus (L).

Stereo (R)-bus

Kanaal links Verzenden naar
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Rechts RechtsLinks Centrum Links

Pan-positie (middendivergentie 100%) Pan-positie (middendivergentie 100%)

Rechts

Pan-positie (middendivergentie 100%)

Links CentrumCentrum

Als de Center Divergence-regelaar op 100% is ingesteld en het kanaal naar het midden is
gepand (<C>), wordt het volledige signaal naar de centrale bus gestuurd en wordt er geen signaal
naar de linker- of rechterkant van de Main-stereobus gestuurd:

Elk kanaal of subgroep kan worden toegewezen aan de L/R Main-bus en/of de Center-bus door
op de Mono/Center-knop te drukken.
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6 Het vetkanaal

Om aan een kanaal te werken of te mixen met het Fat Channel, drukt u eenvoudigweg op de Select-knop

Mix Select-knoppen zijn op twee manieren toegankelijk:

• Druk op de Mix Select- knop die overeenkomt met de mix of bus die u wilt gebruiken

43

• Druk op de Mix/FX Masters- knop in de Bank-sectie. Dit maakt de mix en

werk met. De Master-fader op het mixeroppervlak spreekt vervolgens de master-fader voor die mix of
bus aan. Druk op de Select- knop boven de Master-fader om toegang te krijgen tot de Fat Channel-
regelaars voor die mix of bus.

busmasterfaders beschikbaar op de kanaalstrips. Vervolgens kunt u op Selecteren drukken

Het Fat Channel biedt verschillende soorten verwerkings- en hulpprogramma-instellingen, afhankelijk van
welk type kanaal of mix er is geselecteerd. Het volgende is een korte referentie van de beschikbare
processors en hulpprogramma-instellingen voor elk type signaal dat het Fat Channel kan verwerken.

Het Fat Channel biedt u krachtige signaalverwerkings-, mix- en configuratietools voor elk kanaal en
elke bus op uw StudioLive.

knop. Wanneer u op een Select- knop drukt, wordt het nummer (en de naam, indien van toepassing) van
het geselecteerde kanaal of de mix weergegeven op het aanraakscherm.

knop die overeenkomt met de mix of bus waarmee u wilt werken, waardoor deze in beeld komt in het
Fat Channel.

Overzicht6.1
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6 6.1 Overzicht

A/B-vergelijking voor EQ- en dynamiekinstellingen6.1.1

6.1.2 Kopiëren/plakken en voorinstellingen laden/opslaan

FX-rendementenIngangskanalen FlexMixen HoofdmixAux- en tape-ingangen

Met de A/B-knop kunt u A/B-vergelijkingen maken van EQ-, compressor- en gate-instellingen voor het

geselecteerde kanaal of de geselecteerde mix. Met deze functie kunt u verschillende wijzigingen uitproberen terwijl

u op zoek bent naar de optimale instelling, zonder het risico dat u uw oorspronkelijke instellingen kwijtraakt. Als

deze knop gedimd is, kijkt u naar de 'A'-set parameterinstellingen. Als deze knop volledig verlicht is, kijkt u naar

de 'B'-parameterset.

Voor A/B Fat Channel-instellingen drukt u op de A/B-knop. Hierdoor worden de huidige EQ- en

dynamiekinstellingen voor het geselecteerde kanaal opgeslagen als de ‘A’-snapshot, en worden de instellingen

ervan gekopieerd naar een tweede snapshot, die we ‘B’ noemen. De A/B-knop licht op om aan te geven dat u nu

met de “B”-snapshot werkt.

Druk op Copy om de Fat Channel-instellingen van het momenteel geselecteerde kanaal naar een of meer

andere kanalen te kopiëren. Zodra Copy is ingedrukt, beginnen de selectieknoppen voor alle andere

kanalen te knipperen. Druk op de Select- knop op de kanalen waarnaar u de Fat Channel-instellingen van het

momenteel geselecteerde kanaal wilt kopiëren.

Tip voor ervaren gebruikers: De A/B-functie kan ook worden gebruikt om twee afzonderlijke Fat Channel-

instellingen voor een bepaald kanaal of een bepaalde bus te behouden. Dus de volgende keer dat de gitarist je

vertelt dat hij van plan is over te schakelen naar een Hollowbody mid-show, kun je voorbereid zijn met een

geschiktere alternatieve instelling, opgeslagen als de 'B'-snapshot.
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*Opmerking voor StudioLive 64S-gebruikers: de 34 SD Sends zijn vrij routeerbaar tussen alle kanalen en bussen.

Druk op Laden om de instellingen naar de geselecteerde kanalen te plakken.

---

ÿ

6-bands

Maximaal 1
stereobus

ÿ

ÿ

---

Alle kanalen en

ÿ

ÿ

Begrenzer

---

---

4-bands

ÿ ÿ

---

Alle kanalen en

---

---

---

---

---

ÿ

---

Bussen tot 64

---ÿ

ÿ

---

6-bands

Maximaal 1
stereobus

ÿ

4-bands

Bussen tot 64

ÿ

---

---

ÿ

Hek

Kanalen 1-32

Extra dempen

ÿ

Hi-Pass-filter

Alle kanalen en

Vertraging

Hulppan

Voorversterker winst

4-bands

Pan

Bussen tot 64

---

EQ

Alle kanalen en

ÿ

---

---

ÿ

---

SD-verzending*

---

ÿ

ÿ

ÿ

---

ÿ

ÿ

USB-verzending
Alle kanalen en

Hulpverzendingen

ÿ

ÿ

ÿ

Bussen tot 64

ÿ

---

---

---

---

---

---

Compressor

Bussen tot 64



6 6.1 Overzicht
StudioLive™-serie IIIHet vetkanaal

Gebruikershandleiding

Selecteer

GEQ

Een voorinstelling laden:

3. Om de presets op kanaalcategorie (zoals Kick Drum of Gitaar) te filteren, maakt u

1. Druk op Opslaan. De weergave Fat Channel Presets wordt weergegeven op het aanraakscherm.

een selectie uit de categoriekiezer.

relevante knoppen in de kolom Filter om het laden voor een of meer processors uit te schakelen.

Een voorinstelling opslaan:

pijl-terug om te annuleren en dit scherm te verlaten.
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2. Om een preset gedeeltelijk te laden (bijvoorbeeld alleen EQ-parameters), drukt u op de

Hoewel alle Fat Channel-instellingen worden opgenomen wanneer u een preset opslaat, kunt u ervoor kiezen

sommige typen instellingen eruit te filteren, zodat u slechts een deel van een preset laadt (zoals alleen EQ- en

compressorparameters).

3. Druk op de Enter- knop op het toetsenbord om uw voorinstelling op te slaan, of druk op de

1. Druk op Laden. De weergave Fat Channel Presets wordt weergegeven op het aanraakscherm.

Met de knoppen Save en Load kunt u Fat Channel-presets opslaan en laden, zodat u nuttige Fat Channel-

verwerkings- en utility-instellingen kunt opslaan en opnieuw kunt toepassen op toekomstige mixen.

2. Druk op de knop Store in het Master Control-gebied om het schermtoetsenbord te openen. Voer uw

vooraf ingestelde naam in met het toetsenbord en kies, indien gewenst, een categorie

(zoals Kick Drum of Gitaar) uit de Categoriekiezer.

Gesprek
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Selecteer

GEQ

Selecteer

GEQ

Als u een nauwkeurigere controle nodig heeft over welke Fat Channel-instellingen worden opgenomen bij het kopiëren/

StudioLive Series III-mixers bieden twee Fat Channel-opties: dynamisch en vast. De StudioLive 32SX en
32SC gebruiken te allen tijde het Fixed Fat Channel. Alle andere modellen kunnen beide gebruiken.

Controlegebied.
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• Raak Preset Load aan om hetzelfde te doen voor vooraf ingestelde laadacties.

Dynamisch vetkanaal

• Raak Kopiëren/Plakken aan en druk op de gewenste parameterknoppen om parameters te filteren voor
kopieer-/plakacties.

De acht Scribble Strip-displays, encoders en knoppen bovenaan het Fat Channel veranderen dynamisch
om toegang te bieden tot een verscheidenheid aan functies en mixtools. Wat hier wordt bestuurd, wordt
bepaald door zowel het type kanaal of bus dat is geselecteerd als door de Fat Channel-modusknoppen.

U kunt ook even de effecten van een preset beluisteren door een preset te selecteren en op de
Audition- knop op het aanraakscherm te drukken, of de naam ervan te wijzigen door op Hernoemen
te drukken en een nieuwe naam in te voeren met het schermtoetsenbord. Om alle Fat Channel-
parameters terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, drukt u op de Reset-knop.

voorinstellingen plakt of laadt, drukt u op Geavanceerd filteren om het scherm Kopiëren/plakken
en filteren van voorinstellingen te openen. In dit scherm kunt u de exacte parametertypen instellen die
in elk van deze twee vooraf ingestelde acties zijn opgenomen.

4. Selecteer een preset en laad deze door op de Recall- knop in de Master te drukken

Selecteer

Solo

Selecteer

Solo

Selecteer

Solo

Selecteer

SoloSolo

Selecteer Selecteer

Solo

Selecteer

Solo

Fat Channel-navigatie6.2

Gesprek
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5. Poort aan/uit.

14. Actieve EQ-bandfrequentieregeling.

12. Actieve EQ-bandversterkingsregeling.

4. Pannen.

13. Hoge middenband actief.

De acht encoders en knoppen op de StudioLive 32SX en StudioLive 32SC besturen altijd de volgende
functies:

7. Compressor aan/uit.

16. Actieve EQ Band Q-bediening.

15. Hoge band actief.

6. Poortdrempel.

9. Lage band actief.

Voor meer informatie over de invoerfuncties, zie paragraaf 6.3.

Vast vetkanaal

8. Compressordrempel.

Alle andere mixers kunnen zich op deze bedieningselementen vergrendelen door de knop Input Layer

ingedrukt te houden.

11. Lage middenband actief.

3. Midden.

2. Voorversterkerversterking.

10. Hoogdoorlaatfilterfrequentie.

1. AGC (automatische versterkingscompensatie).
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Invoer modus6.3

9. Vorige/volgende pagina. Navigeer naar aanvullende parameters (indien beschikbaar). Opmerking: deze
bedieningselementen zijn niet beschikbaar op de StudioLive 32SX en 32SC.

scherm op het aanraakscherm. Voor modellen die zijn uitgerust met een Dynamic Fat Channel, zal deze knop

de Aux Send-niveaus, mutes en pan-regelaars voor het momenteel geselecteerde kanaal overbrengen

naar de Fat Channel-displays, encoders en knoppen.

48

Zie paragrafen 6.6 en 6.8.5.

6. Hulpverzendingen. Voor alle StudioLive-modellen wordt hierdoor het Aux Sends-overzicht geopend

Zie paragraaf 6.1.1.

1. Voorversterkerversterking (alleen ingangskanalen). Gebruik de encoder om de hoeveelheid

voorversterkerversterking in te stellen die op het momenteel geselecteerde kanaal wordt toegepast. De

krabbelstrook geeft het huidige versterkingsniveau weer. Druk op de onderstaande knop om automatische

versterkingscompensatie in te schakelen. Voor meer informatie over versterkingscompensatie raadpleegt

u de NSB-serie Stage Box-eigenaarshandleiding.

Door op de Input- knop in het Fat Channel te drukken, krijgt u toegang tot belangrijke bedieningselementen en

informatieve displays voor het momenteel geselecteerde kanaal of de mix.

2. Invoer. Voor alle StudioLive-modellen wordt hierdoor het scherm Kanaaloverzicht op het aanraakscherm geopend.

Voor modellen die zijn uitgerust met een Dynamic Fat Channel, zal deze knop de bedieningselementen van

de invoerlaag overbrengen naar de Fat Channel-displays, encoders en knoppen. Zie paragrafen 6.3 en
6.8.1.

7. Gebruiker. Modelafhankelijk:

Zie paragrafen 6.7 en 6.8.6.

1. Processor aan/uit. Schakelt de momenteel actieve processor in/uit.

Zie paragrafen 6.4 en 6.8.3.

- Alle andere modellen. Verliest door de gebruiker aanpasbare parameters op Fat Channel

3. Poort. Voor alle StudioLive-modellen wordt hierdoor het Gate Overview-scherm op het Touch Display

geopend. Voor modellen die zijn uitgerust met een Dynamic Fat Channel, zal deze knop de Gate-

bedieningselementen overbrengen naar de Fat Channel-displays, encoders en knoppen.

- StudioLive 32SX en 32SC. Opent het scherm Gebruikersprofiel op het aanraakscherm.

8. Vetkanaal A/B. Schakelt tussen twee verschillende Fat Channel-instellingen.

5. EQ. Voor alle StudioLive-modellen wordt hierdoor het EQ-overzichtsscherm op het aanraakscherm geopend.

Voor modellen die zijn uitgerust met een Dynamic Fat Channel, zal deze knop de EQ-regelaars overbrengen

naar de Fat Channel-displays, encoders en knoppen.

Opmerking: deze bedieningselementen zijn vast ingesteld op de StudioLive 32SX en 32SC. Bij alle andere

modellen worden door het ingedrukt houden van de Input-knop deze functies voor de Dynamic Fat Channel-regelaars
vergrendeld of ontgrendeld.

4. Comp. Voor alle StudioLive-modellen wordt hierdoor het scherm Compressoroverzicht op het aanraakscherm

geopend. Voor modellen die zijn uitgerust met een Dynamic Fat Channel, verplaatst deze knop de Compressor-

regelaars naar de Fat Channel-displays, encoders en knoppen. Zie paragrafen 6.5 en 6.8.4.

displays, encoders en knoppen. Zie paragraaf 6.9.
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Drempel voor het geselecteerde kanaal of de uitgangsbus. De drempelwaarde van het filter kan worden

ingesteld van 24 Hz tot 1 kHz. Wanneer de drempel op het laagste punt is ingesteld, is het filter

uitgeschakeld. De helling van het hoogdoorlaatfilter is -12 dB/8va. Druk op de onderstaande knop om
de lage band (B1) in te schakelen voor bediening.

Opmerking: deze bedieningselementen zijn niet beschikbaar via het Fat Channel

op de StudioLive 32SX en 32SC.

5. Hoogdoorlaatfilter. Gebruik de encoder om de hoogdoorlaatfilterfrequentie in te stellen

panpositie over het stereoveld. De panpositie wordt weergegeven op de krabbelstrook. Druk op de

knop onder de encoder om de panpositie terug te zetten naar het midden.

1. Begrenzerdrempel. Deze encoder stelt de

6. EQ-versterking. Stelt de hoeveelheid in waarmee de geselecteerde frequentie wordt versterkt of
afgezwakt. Druk op de onderstaande knop om de lage middenband (B2) in te schakelen voor bediening.

2. Pannen. Gebruik de encoder om de momenteel geselecteerde kanalen of subgroepen in te stellen

Tip voor ervaren gebruikers: Een hoogdoorlaatfilter verzwakt alle frequenties onder de ingestelde drempel.

Gebruik het Fat Channel hoogdoorlaatfilter om ongewenste lage frequenties uit uw bronsignaal te verwijderen,

in plaats van ze te EQ-en.

drempelwaarde voor het geselecteerde kanaal. De poortdrempel bepaalt het niveau waarop de poort

opent. In wezen worden alle signalen boven de drempelinstelling ongehinderd doorgelaten, terwijl

signalen onder de drempelinstelling in niveau worden verlaagd met de hoeveelheid die is ingesteld

door de bereikregelaar. Als de drempel volledig tegen de klok in wordt ingesteld, wordt de poort

uitgeschakeld (altijd open), waardoor alle signalen onaangetast doorkomen. U kunt de drempel

instellen van 0 tot -84 dB. Zie paragraaf 6.4 voor meer informatie over de Noise Gate en zijn parameters.

8. EQ Q. Stelt de Q (of breedte) van de huidige EQ-band in. Grotere Q-waarden beïnvloeden a

2. Mono verzenden / middendivergentie (alleen StudioLive 64S). De encoder stelt het Mono Send-niveau

of het Center Divergence-percentage in, afhankelijk van de Pan Mode die is ingesteld in het System

Menu. De knop schakelt tussen Pre- en Post-fader-verzending naar de Mono Bus. Voor meer informatie
over de Mono Bus, zie paragraaf 5.6.

3. Poortdrempel. De encoder stelt de poort in en de krabbelstrook geeft deze weer

7. EQ-frequentie. Stelt de middenfrequentie in waarop signalen worden versterkt of afgekapt voor de huidige

EQ-band. Druk op de onderstaande knop om de hoge middenband (B3) in te schakelen voor bediening.

drempel van de limiter voor het geselecteerde kanaal of uitgangsbus. Wanneer de amplitude (niveau) van

het signaal de drempelwaarde overschrijdt, wordt de limiter ingeschakeld. Als u de knop tegen de klok

in draait, wordt de drempelwaarde verlaagd, zodat de begrenzing begint bij een lagere amplitude. De

Limiter-verhouding is ÿ:1.
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compressordrempel voor het geselecteerde kanaal of uitgangsbus. Wanneer de amplitude (niveau) van

het signaal de drempelwaarde overschrijdt, wordt de compressor ingeschakeld.

Door de knop tegen de klok in te draaien, wordt de drempel verlaagd, zodat de compressie met een

lagere amplitude begint. De drempel kan worden ingesteld van -56 tot 0 dB. Zie paragraaf 6.5
voor meer informatie over de compressor en zijn parameters.

Als u op de knop Volgende pagina in het Fat Channel drukt, krijgt u toegang tot aanvullende parameters.

smaller frequentiebereik. Lagere Q-waarden hebben een groter bereik. Druk op de onderstaande knop

om de hoge band (B4) in te schakelen voor bediening.

4. Compressordrempel. Deze encoder stelt de

3. Vertraging. Stelt de uitlijningsvertraging in voor de momenteel geselecteerde ingang of bus. Meer

informatie over invoer- en uitvoervertragingen vindt u in paragraaf 13.6 en 13.7.

Versturen

Lim

VERTRAGINGBEGRENZING

2,46 dB

Dorsen
MONO

0,00 dB 2,6 ms

2 31
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6.4.1 Dynamische vetkanaalbediening

Gate-modus (dynamisch vetkanaal)

72 4 61 3 5

Als u op de Gate- knop in het Fat Channel drukt, krijgt u toegang tot de Noise Gate-parameters voor het

geselecteerde kanaal of de geselecteerde mix. Een Gate is een dynamische processor waarmee u signalen die

onder een gekozen signaalniveau vallen, kunt uitschakelen (of verzwakken). Dit maakt het mogelijk om de

aanwezigheid van ruis of andere ongewenste signalen in de ruimtes tussen de gewenste geluiden te verminderen.

3. Aanval. Stelt de tijd in die nodig is voordat de poort ‘opent’ wanneer een signaal de poort passeert

De Noise Gate kan worden omgeschakeld om als Expander te functioneren. Een Expander is een ander type

dynamische processor, die als een omgekeerde compressor werkt. In plaats van signalen te verzwakken die

een gekozen drempelniveau overschrijden, versterkt een expander signalen die de drempel overschrijden. Dit

is handig als u de punch en impact wilt herstellen van signalen die te gecomprimeerd zijn, of die van nature niet zo

dynamisch zijn als gewenst.

2. Bereik. Stelt de hoeveelheid verzwakking in die op een signaal wordt toegepast wanneer het niveau onder

de drempel daalt. Lagere instellingen verlagen het signaalniveau verder, helemaal tot -ÿ, indien

gewenst. Hogere instellingen trekken het signaal in mindere mate naar beneden, waardoor ruis en

andere hinderlijke signalen subtieler worden benadrukt (zonder een “harde” afsnijding). Opmerking: Het

bereik is uitgeschakeld wanneer de expander is ingeschakeld.

de drempel.

drempelwaarde.

Tip voor ervaren gebruikers: In de praktijk worden expanders en noise-gates vrijwel identiek gebruikt. Het

belangrijkste verschil is dat een expander vloeiender en geleidelijker is, waardoor het makkelijker is om de

aanvals- en releasetijden correct in te stellen. Meer informatie over Gates en Expanders kunt u vinden op:

www.presonus.com/learn/technical-articles/How-To-Use-Dynamics- Processing-Getting-Started-With-

Compressors-Gates-and-More

Tip voor ervaren gebruikers: De releasetijden van de gates moeten doorgaans zo worden ingesteld dat het

natuurlijke wegsterven van het instrument of de stem die wordt gegated, niet wordt beïnvloed. Kortere releasetijden

helpen de ruis in een signaal op te ruimen, maar kunnen bij percussie-instrumenten “chatten” veroorzaken. Langere

releasetijden elimineren gewoonlijk het chatten en moeten worden ingesteld door goed te luisteren voor de

meest natuurlijke release van het signaal.
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De acht displays boven de Gate/Expander-bedieningselementen tonen relevante gegevens over de huidige

instellingen van deze bedieningselementen.

Tip voor ervaren gebruikers: Een snelle aanvalssnelheid is cruciaal voor percussie-instrumenten. Langzaam

stijgende signalen zoals zang en basgitaar vereisen een langzamere aanval; met deze signalen kan een snellere

aanval een hoorbare klik veroorzaken. Alle poorten hebben de mogelijkheid om te klikken bij het openen, maar een

goed afgestelde poort zal nooit klikken.

5. Sleutel luisteren. Druk op de knop om de Key Listen-functie in de solobus in of uit te schakelen. Het gaat

branden om aan te geven dat Key Listen actief is. Wanneer Key Listen is ingeschakeld en het geselecteerde

kanaal op solo staat, kunt u de uitgangen van de controlekamer gebruiken om te controleren wat het gate-

sleutelfilter verwijdert.

4. Laat los. Stelt de tijd in die nodig is voordat de poort “sluit” wanneer een signaal eronder valt

1. Drempel. Stelt het signaalniveau in dat de signalen die u wilt behouden, scheidt van de signalen die u wilt

verzwakken. Signalen onder dit niveau worden verzwakt volgens de instelling van de Range-

parameter. Signalen boven dit niveau passeren onaangetast.
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StudioLive Series III-mixers worden geleverd met drie compressormodellen waaruit u kunt kiezen en het Fat

Channel gedraagt zich anders, afhankelijk van welk model is geladen.

Tip voor ervaren gebruikers: Zeer korte releasetijden van de compressor kunnen een schokkerig of

“schokkend” geluid produceren, vooral bij het comprimeren van instrumenten die veel laagfrequente

componenten bevatten, zoals een basgitaar. Zeer lange releasetijden kunnen resulteren in een over-

Als u op de Comp- knop in het Fat Channel drukt, krijgt u toegang tot de Compressor-parameters voor het

geselecteerde kanaal of de geselecteerde mix. Een compressor is een dynamische processor die het

dynamische bereik van een signaal verkleint door het met een ingestelde verhouding te verzwakken
wanneer het een gedefinieerde drempel overschrijdt.

6. Sleutelfilter. Deze encoder stelt de frequentie in waarop de poort wordt geopend en de krabbel geeft deze

weer. Het instellen van een specifieke frequentie, naast een specifiek decibelniveau, zorgt voor meer

sonische vormgeving.

1. Drempel. Stelt het niveau in waarboven de compressor de demping begint te verzwakken

Voor meer informatie over beschikbare Fat Channel plug-in modellen, zie Paragraaf 6.8.4.

signaal.

De acht krabbelstroken in het Fat Channel tonen relevante gegevens over de huidige instellingen van deze

bedieningselementen. De bedieningselementen verschillen, afhankelijk van het compressormodel dat u
selecteert.

7. Expandermodus. Druk op de knop of draai aan de encoder om te schakelen tussen Gate- en Expander-

functies voor deze processor. Zie het volgende gedeelte van deze handleiding voor informatie over

beschikbare parameters in de Expander-modus.

Standaard is op elk kanaal de standaardcompressor geselecteerd.

drempelwaarde en de mate waarin deze wordt verzwakt. Bij een verhouding van 1 op 1 (vaak geschreven

als 1:1) vindt er geen compressie plaats. Bij een verhouding van 4:1 wordt een signaal dat de

drempelwaarde met 8 dB overschrijdt, verzwakt tot binnen 2 dB van de drempelwaarde (delen door

vier). Hoe hoger de verhouding die u kiest, hoe uitgesprokener het compressoreffect wordt.

Tip voor ervaren gebruikers: Een goed ingesteld sleutelfilter op een gate kan de algehele geluidskwaliteit

van een mix aanzienlijk verbeteren. Als u bijvoorbeeld een poort op een snaredrummicrofoon plaatst, krijgt u

mogelijk voldoende bloeding uit de kickdrum om de poort te openen. Dit is waar een sleutelfilter van pas kan

komen. Door het sleutelfilter in te stellen om enkele van die lage frequenties te verwijderen, zal de poort minder

snel opengaan voor de kickdrum.

2. Verhouding. Stelt de relatie in tussen de hoeveelheid die een signaal boven de grens gaat

4. Laat los. Stelt de tijd in die nodig is voordat de compressor stopt met het verzwakken van een signaal
zodra dit onder de drempelwaarde komt.

Dynamische vetkanaalbediening

Druk op de processorknop om de Gate in of uit te schakelen.

3. Aanval. Stelt de tijd in die nodig is voordat de compressor begint met het verzwakken van een signaal,

zodra deze de drempelwaarde overschrijdt. Druk op de onderstaande knop om de automatische
modus in of uit te schakelen. Wanneer de Auto-modus actief is, werken de Attack- en Release-

besturingselementen niet meer en wordt een voorgeprogrammeerde Attack- en Release-curve
gebruikt. In deze modus is de aanval ingesteld op 10 ms en de release op 150 ms. Alle andere

compressorparameters kunnen nog steeds handmatig worden aangepast.

2 4 61 3 5 7

6.5

6.5.1 Standaardcompressor

Compressormodus (dynamisch vetkanaal)
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4. Sleutelfilter. Deze encoder stelt de frequentie in waarop de buizennivelleringsversterker wordt ingeschakeld, en

het krabbeltje geeft dit weer. Het verwerkt nog steeds het gehele frequentiebereik, maar wordt alleen ingeschakeld

als de opgegeven frequentie aanwezig is. Druk op de onderstaande knop om te luisteren naar het signaal

dat wordt gebruikt om de compressor te activeren (inclusief de effecten van het hoogdoorlaatfilter, zoals

ingesteld met de Key Filter-regelaar).

Druk op de processorknop om de compressor in of uit te schakelen.

3. Wisselschakelaar compressor/begrenzer. Met de onderstaande knop schakelt u de Tube Leveling Amplifier

tussen de compressor- en limiter-modus. In de compressormodus werkt het met een variabele verhouding

van 1:1-10:1. In de limiter-modus werkt het met een variabele verhouding van 10:1-20:1, waardoor pieken

agressiever worden beperkt.

waarop de compressor inschakelt. De compressor verwerkt nog steeds het gehele frequentiebereik, maar

wordt alleen ingeschakeld als de opgegeven frequentie aanwezig is. Druk op de onderstaande knop

om te luisteren naar het signaal dat wordt gebruikt om de compressor te activeren (inclusief de effecten van het

hoogdoorlaatfilter, zoals ingesteld met de Key Filter-regelaar). Druk nogmaals om terug te schakelen naar het

normale kanaalsignaal.
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Druk nogmaals om terug te schakelen naar het normale kanaalsignaal.

Druk op de processorknop om de compressor in of uit te schakelen.

gecomprimeerd of “geplet” geluid. Alle releasebereiken kunnen echter nuttig zijn, en je moet experimenteren om

vertrouwd te raken met de verschillende sonische mogelijkheden.

gecomprimeerd, wordt het algehele niveau vaak verlaagd. Met deze versterkingsregeling kunt u deze na

compressie weer op het juiste niveau brengen.

werkt op een andere manier dan een standaardcompressor; een groot deel van de manier waarop deze de

signalen beïnvloedt, is gebaseerd op het ingangsniveau. Probeer verschillende instellingen om te zien wat bij uw

behoeften past.

5. Winst. Stelt de hoeveelheid “make-upversterking” in die op een signaal wordt toegepast. Zodra er een signaal is

Wanneer de Tube Leveling Amplifier is geselecteerd, zijn de volgende bedieningselementen beschikbaar in het Fat
Channel:

1. Winst. Stelt de ingangsversterking voor de compressor in. Omdat dit type compressor

Hogere instellingen resulteren in meer versterkingsreductie en een meer uitgesproken compressie-

effect.

tussen zachte en harde kniemodi. Zachte kniecompressie biedt een soepele overgang tussen

ongecomprimeerde en gecomprimeerde toestanden. Compressie op de harde knie biedt een

abruptere overgang en een nauwkeurigere bescherming tegen verdwaalde pieken.

7. Sleutelfilter. Deze encoder stelt de frequentie in en de krabbel geeft deze weer

2. Piekreductie. Stelt de hoeveelheid piekreductie in die op het signaal moet worden toegepast.

6. Compressorknie zacht/hard. Druk op deze knop om de compressor te schakelen

1 42 3

6.5.2 Buizennivelleringsversterker
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6.5.3 Klasse-A FET-compressor

1 3 52 4 6

zodra het de drempel overschrijdt.

5. Verhouding. Stelt de verhouding voor de compressor in. De volgende verhoudingen zijn beschikbaar: 4:1,

2. Uitgangsversterking. Stelt de hoeveelheid “make-upversterking” in die op een signaal wordt toegepast. Eens een

Wanneer de Klasse-A FET-compressor is geselecteerd, zijn de volgende bedieningselementen beschikbaar in het Fat
Channel:

4. Laat los. Stelt de tijd in die nodig is voordat de compressor stopt met het verzwakken van een signaal zodra dit
onder de drempelwaarde komt.

8:1, 12:1, 20:1 of Alles.

signaal wordt gecomprimeerd, wordt het algemene niveau vaak verlaagd. Met deze versterkingsregeling kunt u

deze na compressie weer op het juiste niveau brengen.

waarop de compressor inschakelt. De compressor verwerkt nog steeds het gehele frequentiebereik, maar wordt

alleen ingeschakeld als de opgegeven frequentie aanwezig is. Druk op de onderstaande knop om te

luisteren naar het signaal dat wordt gebruikt om de compressor te activeren (inclusief de effecten van het

hoogdoorlaatfilter, zoals ingesteld met de Key Filter-regelaar). Druk nogmaals om terug te schakelen naar het

normale kanaalsignaal.

6. Sleutelfilter. Deze encoder stelt de frequentie in en de krabbel geeft deze weer

Druk op de processorknop om de compressor in of uit te schakelen.

3. Aanval. Stelt de tijd in die nodig is voordat de compressor begint met het verzwakken van een signaal
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1. Ingangsversterking. Stelt de ingangsversterking voor de compressor in. Deze instelling beïnvloedt de werking van

de compressor, dus probeer gerust verschillende instellingen om het optimale effect voor uw behoeften te vinden.
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6.6.1 Standaard EQ

EQ-modus (dynamisch vetkanaal)

6 81 732 54

8. Band 4 / Hoge frequentie/Q. De encoder kan de frequentie of Q regelen

voor deze EQ-band. Gebruik de onderstaande knop om tussen de twee te schakelen. In de
frequentiemodus wordt de middenfrequentie ingesteld waarop signalen door deze EQ-band
worden versterkt of afgezwakt. In de Q-modus wordt de Q (of breedte) van de huidige EQ-band
ingesteld. Grotere Q-waarden beïnvloeden een kleiner frequentiebereik. Lagere Q-waarden hebben
een groter bereik.

2. Band 1 / Lage frequentie/Q. De encoder kan de frequentie of Q regelen

De standaard EQ wordt standaard op elk ingangskanaal en elke uitgang geselecteerd:

54

4. Band 2 / Lage-middenfrequentie/Q. De encoder kan de frequentie of Q voor deze EQ-band regelen.
Gebruik de onderstaande knop om tussen de twee te schakelen. In de frequentiemodus wordt de
middenfrequentie ingesteld waarop signalen door deze EQ-band worden versterkt of afgezwakt. In
de Q-modus wordt de Q (of breedte) van de huidige EQ-band ingesteld. Grotere Q-waarden
beïnvloeden een kleiner frequentiebereik. Lagere Q-waarden hebben een groter bereik.

3. Band 2 / Laag-middenversterking. Stelt de hoeveelheid in waarmee de geselecteerde frequentie
wordt versterkt of afgezwakt. Druk op de onderstaande knop om de band aan of uit te zetten.

Als u op de EQ- knop in het Fat Channel drukt, krijgt u toegang tot de equalisatie-instellingen voor het
momenteel geselecteerde kanaal of de mix. Een EQ (of equalizer) is een toonregelaar waarmee u
wijzigingen kunt aanbrengen in de toonbalans van een signaal. U kunt het niveau van frequentiebereiken
verhogen of verlagen om corrigerende of creatieve wijzigingen in het signaal aan te brengen.

7. Band 4 / Hoge versterking. Stelt de hoeveelheid in waarmee de geselecteerde frequentie wordt
versterkt of afgezwakt. Druk op de onderstaande knop om de band aan of uit te zetten.

5. Band 3 / High-Mid-versterking. Stelt de hoeveelheid in waarmee de geselecteerde frequentie wordt
versterkt of afgezwakt. Druk op de onderstaande knop om de band aan of uit te zetten.

6. Band 3 / Hoge middenfrequentie/Q. De encoder kan de frequentie of Q voor deze EQ-band regelen.
Gebruik de onderstaande knop om tussen de twee te schakelen. In de frequentiemodus wordt de
middenfrequentie ingesteld waarop signalen door deze EQ-band worden versterkt of afgezwakt. In
de Q-modus wordt de Q (of breedte) van de huidige EQ-band ingesteld. Grotere Q-waarden
beïnvloeden een kleiner frequentiebereik. Lagere Q-waarden hebben een groter bereik.

voor deze EQ-band. Gebruik de onderstaande knop om tussen de twee te schakelen. In de
frequentiemodus wordt de middenfrequentie ingesteld waarop signalen door deze EQ-band
worden versterkt of afgezwakt. In de Q-modus wordt de Q (of breedte) van de huidige EQ-band
ingesteld. Grotere Q-waarden beïnvloeden een kleiner frequentiebereik. Lagere Q-waarden hebben
een groter bereik.

Dynamische vetkanaalbediening

1. Band 1 / Lage versterking. Stelt de hoeveelheid in waarmee de geselecteerde frequentie wordt
versterkt of afgezwakt. Druk op de onderstaande knop om de band aan of uit te zetten.

Net als de compressor worden StudioLive Series III-mixers geleverd met drie EQ-modellen waaruit u
kunt kiezen, en het Fat Channel gedraagt zich anders, afhankelijk van welk model is geladen. Voor
meer informatie over beschikbare Fat Channel plug-in modellen, zie Paragraaf 6.8.5.
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1. Lage boost. Stelt het versterkingsniveau in dat rondom de gekozen lage frequentie wordt toegepast.

3. Lage frequentie selecteren. Stelt de middenfrequentie in van de band die door de frequentieband wordt gedekt

Druk op de processorknop om de EQ in of uit te schakelen.
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2. Lage demping. Stelt het verzwakkingsniveau in dat rond de gekozen lage frequentie wordt toegepast. Deze

regelaar werkt mooi samen met de Low Boost-regelaar, waardoor de schijnbare basenergie wordt

versterkt terwijl de algehele basenergie binnen optimale limieten blijft.

Dempingsregeling verzwakt de inhoud van de hoge tonen.

Vetkanaal:

deze EQ.

4. Hoge boost. Stelt het versterkingsniveau in dat rondom de gekozen hoge frequentie wordt toegepast.

Dynamische vetkanaalbediening

5. Hoge bandbreedte. Stelt de Q (of breedte) in van het effect van de hoge EQ-band.

Bedieningselementen voor lage boost en lage demping.

Wanneer een bus is geselecteerd, heeft de EQ zes banden. Gebruik de paginanavigatieknoppen om te

navigeren tussen banden 1-4 en banden 5-6.

7. Hoge demping. Stelt de hoeveelheid verzwakking in die op een planken manier wordt toegepast

Druk op de processorknop om de EQ in of uit te schakelen.

Wanneer de Vintage 1970s EQ is geselecteerd, zijn de volgende bedieningselementen beschikbaar in de Fat

6. Hoge frequentie. Stelt de middenfrequentie van de hoge EQ-band in.

Deze regelaar werkt mooi samen met de Low Attenuation-regelaar, waardoor de schijnbare basenergie

wordt versterkt terwijl de algehele basenergie binnen optimale limieten blijft.

Dynamische vetkanaalbediening

Wanneer de Passieve EQ is geselecteerd, zijn de volgende bedieningselementen beschikbaar in de

8. Demping selecteren. Stelt de frequentie in waarop en waarboven de High

Kanaal:

1. Lage winst. Stelt de hoeveelheid versterking of verzwakking in waarop de lage frequentieband wordt toegepast

naar frequenties op en boven de gekozen hoge frequentie.

2 5

2 7

4 7

6

6

31

1

85

3

4

2. Lage frequentie. Stelt de shelving-frequentie van de lage frequentieband van deze EQ in.

6.6.2

6.6.3 Vintage EQ uit de jaren 70

Passieve programma-EQ
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7. Stereomatrixpan. De encoder regelt de panpositie van het kanaal in de

Stereo-aux. De knop eronder regelt de kanaaldemping in de Stereo Aux.

deze EQ.

Stereomatrixmix.

2. Stereo Aux-verzending. De encoder regelt het zendniveau van het kanaal naar de

7. Hoge winst. Stelt de hoeveelheid versterking of verzwakking in waarop de hoge frequentieband wordt toegepast
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Stereo-aux.
3. Stereo-aux-pan. De encoder regelt de panpositie van het kanaal in de

3. L-middenversterking. Stelt de hoeveelheid versterking of verzwakking in om de lage-middenfrequentieband van
deze EQ toe te passen.

deze EQ.

Dynamische vetkanaalbediening

Druk op de processorknop om de EQ in of uit te schakelen.

6. Stereomatrix. De encoder regelt het zendniveau van het kanaal naar de Stereo Matrix Mix. De knop
eronder regelt de kanaaldemping in de Stereo Matrix Mix.

4. L-middenfrequentie. Stelt de middenfrequentie van de lage-middenfrequentieband in

4. Monomatrix. De encoder regelt het zendniveau van het kanaal naar de Mono Matrix Mix. De knop
eronder regelt de kanaaldemping in de Mono Matrix Mix.

5. Subgroep. Met de knop eronder regelt u de kanaaltoewijzing aan de subgroep.
Stereosubgroepen worden ook voorzien van een panbediening.

6. H-middenfrequentie. Stelt de middenfrequentie van de hoge-middenfrequentieband in
deze EQ.

De knop eronder regelt de kanaaldemping in de Mono Aux.

Wanneer het Fat Channel in de Aux Sends-modus staat, zullen de Scribble Strips verschillende
parameters weergeven, afhankelijk van hoe u uw FlexMixes hebt geconfigureerd:

5. H-middenversterking. Stelt de hoeveelheid versterking of verzwakking in om de hoge-middenfrequentieband van
deze EQ toe te passen.

1. Mono-aux. De encoder regelt het zendniveau van het kanaal naar de Mono Aux.

31 52 4 6 7

6.7 Aux Sends-modus (dynamisch vetkanaal)



15. Pannen. Stelt de panpositie in. Raak aan om manipulatie door de Master Control in te schakelen

6. Huidige parameter. Toont de momenteel gecontroleerde parameter en zijn waarde.

7. Aux- en FX-zendniveaus. Toont de verzendniveaus voor het huidige kanaal. Raak dit gebied aan om het scherm

Kanaalbusverzendingen te openen. Zie paragraaf 6.7 voor meer informatie.

Raak aan om manipulatie door de Master Control-encoder in te schakelen. Zie paragraaf 13.6 en 13.7 voor
meer informatie.

12. Vertraging. Stelt de hoeveelheid uitlijningsvertraging in die op het ingangskanaal of de bus wordt toegepast.

5. Naam. Toont de momenteel geselecteerde kanaal- of busnaam.

16. Koppeling. Koppelt of ontkoppelt het kanaal aan het aangrenzende kanaal of de aangrenzende bus om een

stereopaar.

18. Polariteit omkeren. Raak dit aan om polariteitsomkering in/uit te schakelen.

9. Begrenzer. Geeft het Limiter-overzicht weer. Raak aan om het limiterscherm te openen.

1. Signaalbron. Geeft aan of dit kanaal een signaal ontvangt van een analoge of digitale bron. Druk hierop om het

scherm Ingangsbron te openen. Zie sectie 6.10.1 voor meer informatie .

Opmerking: De Main stereo- en Mono-bus op de StudioLive 64S biedt een schakelaar tussen Low

Pass Filter en High Pass Filter-gedrag.

13. HPF-frequentie. Stelt de afsnijfrequentie van het hoogdoorlaatfilter in. Raak aan om in te schakelen

8. Opdrachten. Gebruik deze regelaars om de toewijzing van het huidige kanaal aan de Main-bus en de Mono/
Center-bus (StudioLive 64S) of de vier speciale subgroepen (alle 32-kanaals modellen) toe te wijzen of de

toewijzing ervan ongedaan te maken.

manipulatie door de Master Control-encoder.

3. Knop Instellingen. Raak aan om toegang te krijgen tot aanvullende kanaal- of businstellingen.

17. +48v. Raak aan om fantoomvoeding in/uit te schakelen.
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Scherm. Zie paragraaf 6.8.4 voor meer informatie.

de Master Control-encoder.
14. Voorversterkerversterking. Stelt de voorversterkerversterking in. Raak deze knop aan om manipulatie mogelijk te maken

2. Voer bronnummer in. Toont het nummer van de ingangsbron die aan het huidige kanaal is toegewezen.

meer informatie.

Zie paragraaf 6.8.3 voor meer informatie.

10. Compressor. Geeft het compressoroverzicht weer. Raak aan om de compressor te openen

encoder.

4. EQ. Geeft het EQ-overzicht weer. Raak aan om het EQ-scherm te openen. Zie paragraaf 6.6 voor

11. Poort. Geeft het Noise Gate-overzicht weer. Raak aan om het Noise Gate-scherm te openen.

6.8

6.8.1 Kanaaloverzicht

Vetkanaalschermen

18

911

5

10

16

8

17

14

15

6

13 12

4

7

Terwijl een ingangskanaal is geselecteerd en de ingangsmodus actief is, wordt het kanaaloverzicht
weergegeven op het

aanraakscherm: 1 2 3
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6.8.2 Scherm Kanaalinstellingen

2

4

5

3

1

Tip voor hoofdgebruikers: Als een van de digitale ingangen (netwerk, USB of SD) is geselecteerd als kanaalbron,

krijgt u de optie te zien om de Digital Send-bron aan te wijzen als Analoog of Digitaal. Dit is een geweldige

manier om plug-inverwerking als invoeging te gebruiken. Dit is ook nodig als je een AVB- of USB-ingang op de SD-

recorder wilt opnemen. Raadpleeg voor meer informatie de Naslaggids Uw StudioLive gebruiken als audio-

interface met universele bediening.

1. Kanaalnaam. Raak het naamveld aan om een nieuwe naam in te voeren op het scherm

instellingen wanneer kanalen zijn gekoppeld. Schakel dit uit om toe te staan dat deze instellingen

individueel worden ingesteld voor elk gekoppeld kanaal.
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5. Stereolink-opties. Met deze opties kunt u het koppelingsgedrag specificeren wanneer u paren kanalen of

bussen koppelt, met de volgende opties:

- Voorversterkerniveau/trim. Schakel deze optie in om het niveau en de trim van de voorversterker te koppelen

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een wijziging van een van beide namen in een gekoppeld paar
weerspiegeld in het andere gekoppelde kanaal.

2. Kanaaltype. Raak het typeveld aan om te kiezen tussen de standaardidentificatie

gebruik de panregelaars op gekoppelde kanalen of bussen om de algehele stereo “breedte” te

regelen. Als u een panregelaar op een gekoppeld kanaal verplaatst, wordt de overeenkomstige

panregelaar in dezelfde mate in de tegenovergestelde richting verplaatst. Schakel deze optie uit om

onafhankelijk pannen van gekoppelde kanalen of bussen mogelijk te maken.

- Pannen. Schakel deze optie in voor de “stereo” panmodus, waarmee u kunt

toetsenbord.

3. Digitale verzendopties. Raak Pre (signaal wordt verzonden vóór Fat Channel-verwerking) of Post (signaal wordt

verzonden na Fat Channel-verwerking) aan om de signaalroutering te kiezen wanneer dit kanaal of deze bus

naar een USB- of netwerkaangesloten audioapparaat wordt verzonden.

- Comp./begrenzer. Schakel deze optie in om de compressie en beperking te koppelen

Wanneer het overzichtsscherm voor een kanaal of bus geopend is, kunt u het scherm Kanaalinstellingen

openen door op de knop Instellingen te tikken (Oproep #3).

kanaaltypen (zoals gitaren of drums).

- Faderniveaus. Schakel deze optie in om volumefaders te koppelen voor gekoppelde kanalenparen of

bussen. Schakel dit uit om onafhankelijke manipulatie van faderniveaus voor gekoppelde kanalen
mogelijk te maken.

- Namen. Schakel deze optie in om gekoppelde kanaal-/busnamen identiek te houden.

de knop Selecteren is blauw.
4. Kanaalkleur. Stelt de kleur van de Selectieknop van een kanaal in. Als er geen kleur is geselecteerd,

detectiegedrag voor gekoppelde kanalen of bussen. Als deze optie is ingeschakeld, veroorzaken signalen

die op beide gekoppelde kanalen optreden, in beide kanalen hetzelfde versterkingsreductiegedrag.

Schakel deze optie uit om de compressor/limiter onafhankelijk te laten werken op elk gekoppeld kanaal.
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6.8.3 Poortoverzichtscherm
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3. Kanaalnaam en -nummer. Toont de momenteel geselecteerde kanaalnaam en het nummer.

15. Aanval. Stelt de Attack-tijd in voor de Gate/Expander.

10. Outputmeter. Geeft het post-Gate-signaalniveau weer.

4. Huidige parameter. Toont de momenteel gecontroleerde parameter en zijn waarde.

18. Poort aan/uit. Zet de Gate aan of uit voor het huidige kanaal of de huidige bus.

Uitbreider.

2. Knop Instellingen. Raak dit aan om toegang te krijgen tot aanvullende kanaalinstellingen.

17. Drempel. Stelt de drempel in voor de Gate/Expander.

6. Sleutelbron (alleen ingangskanalen). De encoder wordt ingesteld en de krabbelstrook geeft het

ingangssignaal weer dat de poort zal activeren. Deze methode voor het activeren van een dynamische

processor wordt vaak sidechaining genoemd. Stel in op "Geen" om sidechaining uit te schakelen.

Voor meer informatie over Sidechaining, zie paragraaf 13.8.

12. Grafiek. Geeft de Gate-curve weer.

Tip voor ervaren gebruikers: Gebruik de Tap- of Shift-knoppen om elke parameter op nul te zetten door de Tap-

of Shift-knoppen ingedrukt te houden terwijl u de regelaar van uw keuze aanpast om die regelaar terug te zetten

naar de standaardinstelling.

11. Versterkingsreductiemeter. Geeft de hoeveelheid versterkingsreductie weer die wordt toegepast door de

5. Voorinstellingen. Opent de bibliotheek met voorinstellingen. Zie paragraaf 5.9 voor meer informatie.

Poort naar het kanaal.

Als u een vervolgkeuzelijst (zoals Sleutelbron) aanraakt, kunt u selecteren uit een lijst met relevante keuzes.

Gebruik de Master Control-encoder om door de keuzes te bladeren. Door knoppen op het scherm aan te raken,

wordt de betreffende parameter in- of uitgeschakeld.

7. Sleutelfilter. Stelt de Key Filter-frequentie in.

Terwijl Gate actief is in het Fat Channel, geeft het Touch Display het Gate Overview-scherm weer, waarin alle

beschikbare Gate-parameters worden weergegeven, samen met handige meting en een grafische weergave van

het effect van de huidige instellingen. Door een knop op het scherm aan te raken, kunt u de Master Control-

encoder gebruiken om de geselecteerde parameter in te stellen.

14. Laat los. Stelt de releasetijd voor de Gate/Expander in.

13. Ingangsmeter. Toont het pre-Gate-signaalniveau.

Opmerking: Omdat de StudioLive 64S gebruik maakt van de quad-core FLEX DSP-engine, kan elk van de

eerste 32 kanalen worden gebruikt als Key Source voor kanalen 1-32, terwijl elk van de tweede 32

kanalen kan worden gebruikt als Key Source voor kanalen 33- 64.

analoge of digitale bron. Druk hierop om het scherm Digitale patching te openen. Voor meer informatie,
zie paragraaf 12.3.

9. Poort-/uitbreidingsschakelaar. Schakelt de functie van de processor tussen Gate of

16. Bereik. Stelt het bereik voor de Gate in.

1. Signaalbron. Geeft weer of dit kanaal een signaal ontvangt van een

Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays kunnen veel van

deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat Channel. Zie paragraaf 6.4.1 voor
details.

8. Sleutel luisteren. Raak dit aan om de Key Listen-functie in te schakelen.



6.8.4 Overzichtsschermen compressor

met eenvoudige, snelle bediening en een klassiek tonaal karakter.

• FC-670-compressor. Dit model van een iconische compressor/limiter uit de jaren vijftig geeft een

onmiskenbare zijdezachte warmte aan vrijwel elk signaal. Inbegrepen in de Classic Studio-bundel.

compressie-eigenschappen, de Comp 160 biedt VCA-karakter met een geheel eigen persoonlijkheid.

Probeer het op drums - je zult blij zijn dat je het gedaan hebt! Inbegrepen in de Modern Classics-bundel.

• Buizennivelleringsversterker. Een model van een op buizen gebaseerde opto-elektronische compressor,

• Everest C100A-compressor. Gebaseerd op een klassiek ontwerp gericht op zachte, natuurlijk klinkende

versterkingsreductie, helpt de Everest C100A de dynamiek onder controle te houden terwijl het signaal

toch kan ademen. Inbegrepen in de Modern Classics-bundel.

• Buis P1B-compressor. Over het algemeen neigt de responstijd van optische compressoren ertoe de
aanval en de vrijgave te verzachten, waardoor ongelijkmatige volumeschommelingen kunnen worden

gladgestreken. De Tube P1B-compressor emuleert een volledig buizenoptisch ontwerp en levert

muzikaliteit, waarbij de helderheid van het signaal zelfs bij de meest extreme instellingen behouden blijft.

Inbegrepen in de Vintage Channel Strips-bundel.

• RC-500-compressor. FET-gebaseerde compressoren zoals die in de PreSonus RC 500 gebruiken

transistors om de werking en het geluid van een triodebuis te emuleren. Deze plug-in is gemodelleerd

naar de RC500-kenmerkende FET-compressor van PreSonus en biedt een ultrasnelle aanvalstijd en

herhaalbare prestaties. Inbegrepen in de gratis PreSonus-bundel.

• Klasse-A FET-nivelleringsversterker. Een model van een klasse-A FET-gebaseerde compressor, met een

agressief, pittig tonaal karakter.

Hiermee kunt u transiënten in een signaal temmen en het algehele niveau ervan verhogen (indien gewenst). Het

vermindert ook het risico op pieken en de daaruit voortvloeiende vervorming. Door een signaal te

comprimeren en het niveau ervan te verhogen, kunt u ook subtiele details accentueren (zoals kamergalm of

spooktonen) die anders misschien niet zouden worden gehoord.

• Klassieke compressor. Het soepele karakter van deze compressor maakt dat mogelijk

Meer informatie over het installeren en gebruiken van plug-inmodellen kunt u vinden in het PreSonus
StudioLive Fat Channel Plug-ins Addendum. Zodra een plug-in op uw StudioLive is geïnstalleerd, is

deze beschikbaar via de vervolgkeuzelijst op het Touch Display.

Als u op de Comp- knop in het Fat Channel drukt, krijgt u toegang tot de Compressor-parameters voor het

geselecteerde kanaal of de geselecteerde mix. Een compressor is een dynamische processor die het

dynamische bereik van een signaal verkleint door het met een ingestelde verhouding te verzwakken
wanneer het een gedefinieerde drempel overschrijdt.

• Brit Comp. Door het unieke geluid van een dubbel VCA-versterkingsversterkerontwerp vast te leggen, is de

Brit Comp ideaal voor het temmen van de pianodynamiek of het toevoegen van punch aan drums en

percussie. Inbegrepen in de Classic Studio-bundel.

• VT-1-compressor. Verbluffend high-end geluid en ongelooflijke veelzijdigheid zijn kenmerken van

de VT-1 van PreSonus, die is gemodelleerd naar de FET-compressor van een populaire

vacuümbuiskanaalstrip. De VT-1 biedt een snelle aanval en herhaalbare prestaties met een volledig

variabele verhouding. Inbegrepen in de gratis PreSonus-bundel.

• Standaardcompressor. Een schone en volledig uitgeruste compressor die biedt

• Comp 160-compressor. Met eenvoudige bediening, maar toch in staat tot extreem

transparante dynamische bereikreductie.

creëer transparante of extreme kleurveranderingen in uw audio, waardoor het een werkpaard is voor vrijwel

elke toepassing. Inbegrepen in de Vintage Channel Strips-bundel.

The Fat Channel biedt u de volgende onderscheidende plug-in-compressormodellen waaruit u kunt
kiezen, elk met zijn eigen set bedieningselementen en zijn eigen gedrag.
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Naast de drie plug-in modellen die bij uw StudioLive mixer worden geleverd, zijn
de volgende extra compressormodellen verkrijgbaar via shop.presonus.com:
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4. Huidige parameter. Toont de huidige controleparameter en zijn waarde.

nummer.

Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays kunnen veel van

deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat Channel. Zie paragraaf 6.5.1 voor
details.

4. Aanval. Stelt de Attack-tijd voor de Compressor in.

3. Naam en nummer. Toont momenteel geselecteerde kanaal- of busnaam en

Door knoppen op het scherm aan te raken, wordt de betreffende parameter in- of uitgeschakeld.

3. Verhouding. Stelt de compressorverhouding in.

De compressormodellen kunnen worden geselecteerd via het aanraakscherm wanneer de compressormodus
actief is in het vetkanaal:

2. Knop Instellingen. Raak dit aan om toegang te krijgen tot aanvullende instellingen.

2. Drempel. Stelt de drempel voor de compressor in.

Wanneer het Fat Channel in de standaardcompressormodus staat, toont het Touch Display een overzichtsscherm

dat de relevante parameters weergeeft, samen met handige meting en een grafische weergave van het effect

van de huidige instellingen. Door een knop op het scherm aan te raken, kunt u de Master Control-encoder

gebruiken om de geselecteerde parameter in te stellen. Als u een vervolgkeuzelijst (zoals Sleutelbron)

aanraakt, kunt u selecteren uit een lijst met relevante keuzes. Gebruik de Master Control-encoder om door de

keuzes te bladeren.

Tip voor ervaren gebruikers: Gebruik de Shift- of Tap-knoppen om elke parameter op nul te zetten door de Shift-

of Tap-knop ingedrukt te houden terwijl u de regelaar van uw keuze aanpast om die regelaar terug te zetten naar

de standaardinstelling.

1. Processor aan/uit. Schakelt de compressor in of uit.

1. Signaalbron. Geeft aan of dit kanaal een signaal ontvangt van een analoge of digitale bron. Druk hierop om het

scherm Ingangsbron te openen. Voor meer informatie, zie paragraaf 6.11.

Tip voor ervaren gebruikers: Door de compressor vóór de EQ te plaatsen, kunt u dramatische wijzigingen

in de EQ-instellingen aanbrengen zonder dat u de compressorinstelling hoeft te wijzigen. Als u de EQ echter vóór

de compressor plaatst, kunt u verschillende frequenties beter regelen, waardoor een natuurlijkere respons

wordt bereikt.

7. Comp>EQ. De compressor en EQ kunnen opnieuw worden geordend in het signaalpad. Standaard

passeert het signaal de compressor voordat het door de EQ gaat. Bij herschikking wordt de EQ vóór

de compressor in het signaalpad geplaatst.

5. Voorinstellingen. Opent het menu Voorinstellingen op het aanraakscherm.

6. Compressortype. Wijzigt het type compressormodel.
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Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays kunnen veel van

deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat Channel. Zie paragraaf 6.5.2 voor
details.

9. Versterkingsreductiemeter. Geeft de hoeveelheid versterkingsreductie weer die wordt toegepast door de

Compressor naar het kanaal.

8. Sleutelbron (alleen ingangskanalen). Stelt de toetsbron voor de compressor in.

Opmerking: Omdat de StudioLive 64S gebruik maakt van de quad-core FLEX DSP-engine, kan elk van de eerste

32 kanalen worden gebruikt als Key Source voor kanalen 1-32, terwijl elk van de tweede 32 kanalen kan

worden gebruikt als Key Source voor kanalen 33- 64.

8. Grafiek. Geeft de huidige compressiecurve weer.

7. Sleutel luisteren. Raak dit aan om de Key Listen-functie in te schakelen.

Opmerking: Omdat de StudioLive 64S gebruik maakt van de quad-core FLEX DSP-engine, kan elk van de eerste

32 kanalen worden gebruikt als Key Source voor kanalen 1-32, terwijl elk van de tweede 32 kanalen kan

worden gebruikt als Key Source voor kanalen 33- 64.

15. Sleutelbron (alleen ingangskanalen). Stelt de toetsbron voor de compressor in.

7. Invoermeter. Geeft het signaalniveau van vóór de compressor weer.

62

6. Sleutelfilter. Stelt de Key Filter-frequentie in.

14. Sleutelfilter. Stelt de Key Filter-frequentie in.

5. Piekreductie. Stelt de hoeveelheid piekreductie in die op het signaal moet worden toegepast.

4. VU-meter. Toont het signaalniveau na de compressor.

13. Sleutel luisteren. Raak dit aan om de Key Listen-functie in te schakelen.

3. Winst. Stelt de ingangsversterking voor de compressor in.

6. Laat los. Stelt de releasetijd voor de compressor in.

12. Automatisch. Schakelt de automatische modus in.

1. Processor aan/uit. Schakelt de compressor in of uit.

11. Zacht. Maakt zachte kniecompressie mogelijk.

5. Winst. Stelt de make-upversterking voor de compressor in.

2. Comp/begrenzer. Schakelt tussen de compressor- en limitermodus.

Wanneer het Fat Channel in de Tube Compressor-modus staat, toont het Touch Display een

overzichtsscherm met de relevante parameters. Door een knop op het scherm aan te raken, kunt u de Master

Control-encoder gebruiken om de geselecteerde parameter in te stellen. Als u een vervolgkeuzelijst (zoals

Sleutelbron) aanraakt, kunt u selecteren uit een lijst met relevante keuzes. Gebruik de Master Control-

encoder om door de keuzes te bladeren. Door knoppen op het scherm aan te raken, wordt de betreffende

parameter in- of uitgeschakeld.

10. Outputmeter. Toont het signaalniveau na de compressor.
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6.8.4.2 Overzichtsscherm voor buizennivelleringsversterker



6.8.4.3 Overzichtsscherm FET-compressor klasse A

6.8.5 EQ-overzichtschermen

tonaal karakter.

5. Laat los. Stelt de vrijgavetijd voor de compressor in.

Met het Fat Channel kun je kiezen uit de volgende verschillende EQ-modellen, elk met zijn eigen set
bedieningselementen en zijn eigen gedrag.

6. VU-meter. Toont het signaalniveau na de compressor.

• Standaard EQ. Een zuivere en volledig uitgeruste EQ die transparante toonvorming biedt.

2. Invoer. Stelt de ingangsversterking voor de compressor in.

Opmerking: Omdat de StudioLive 64S gebruik maakt van de quad-core FLEX DSP-engine, kan elk van de eerste

32 kanalen worden gebruikt als Key Source voor kanalen 1-32, terwijl elk van de tweede 32 kanalen kan

worden gebruikt als Key Source voor kanalen 33- 64.
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3. Uitvoer. Stelt de make-upversterking voor de compressor in.

4. Aanval. Stelt de aanvalstijd voor de compressor in.

Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays kunnen veel van

deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat Channel. Zie paragraaf 6.5.3
voor details.

9. Sleutel luisteren. Raak dit aan om de Key Listen-functie in te schakelen.

Als u op de EQ- knop in het Fat Channel drukt, krijgt u toegang tot de equalisatie-instellingen voor het

momenteel geselecteerde kanaal of de mix. Een EQ (of equalizer) is een toonregelaar waarmee u wijzigingen

kunt aanbrengen in de toonbalans van een signaal. U kunt het niveau van frequentiebereiken verhogen of

verlagen om corrigerende of creatieve wijzigingen in het signaal aan te brengen.

• Vintage EQ uit de jaren 70. Een model van een klassieke solid-state EQ, met eenvoudige, muzikale

1. Processor aan/uit. Schakelt de compressor in of uit.

10. Sleutelbron (alleen ingangskanalen). Stelt de toetsbron voor de compressor in.

frequentie-instellingen en veel karakter.

Wanneer het Fat Channel zich in de Class A FET Compressor-modus bevindt, toont het Touch Display een

overzichtsscherm met de relevante parameters. Door een knop op het scherm aan te raken, kunt u de

Master Control-encoder gebruiken om de geselecteerde parameter in te stellen.

7. Verhouding. Stelt de verhouding voor de compressor in.

• Passieve programma-EQ. Een model van een op buizen gebaseerde EQ met eenvoudig, snel en een klassieker

Als u een vervolgkeuzelijst (zoals Sleutelbron) aanraakt, kunt u selecteren uit een lijst met relevante

keuzes. Gebruik de Master Control-encoder om door de keuzes te bladeren. Door knoppen op het scherm aan

te raken, wordt de betreffende parameter in- of uitgeschakeld.

8. Sleutelfilter. Stelt de Key Filter-frequentie in.
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• Vintage 3-bands EQ. Met zijn onderscheidende filtervormgeving, glans en beet is deze drie-

64

Naast de drie modellen die bij uw StudioLive-mixer worden geleverd, zijn de volgende extra EQ-modellen
verkrijgbaar via shop.presonus.com. Net als de Passive- en Vintage EQ-modellen kan elk van deze plug-

ins op elk ingangs- of uitgangskanaal worden gebruikt:

band actieve EQ bevat zowel hoge als lage shelving-filters, wat verbeterde toonvormingsmogelijkheden

biedt. Inbegrepen in de Vintage Channel Strips-bundel.

De acht krabbelstroken in het Fat Channel tonen relevante gegevens over de huidige instellingen van deze

bedieningselementen. De bedieningselementen verschillen, afhankelijk van het EQ-model dat u selecteert.

• Zonne-energie 69 EQ. Het geluid van de klassieke Britse EQ is absoluut legendarisch en heeft

menig geweldige opname verbeterd. De Solar 69 EQ emuleert dit klassieke Britse ontwerp en
voegt definitie toe aan kickdrums, vormt elektrische gitaren en voegt glans toe aan akoestische

gitaren en zang zonder in te boeten aan body. Inbegrepen in de Classic Studio-bundel.

Tip voor ervaren gebruikers: Gebruik de Tap-knop om elke parameter op nul te zetten door de Tap-

knop ingedrukt te houden terwijl u de regelaar van uw keuze aanpast om die regelaar terug te zetten naar de
standaardinstelling.

• Buizen middentonen EQ. Deze midrange-EQ is gebaseerd op een passief buizenontwerp voor

ultravloeiende en muzikale egalisatie, waardoor hij ideaal is voor elk midrange-bronmateriaal.
Inbegrepen in de Vintage Channel Strips-bundel.

• Baxandall-EQ. Deze EQ biedt 's werelds populairste EQ-curve. Zacht gebruiken

Ontworpen met muzikaliteit in gedachten, is deze EQ soepel en verfijnd, waardoor hij meteen een
klassieker werd. Inbegrepen in de gratis PreSonus-bundel.

De EQ-modellen kunnen worden geselecteerd via het Touch Display wanneer de EQ-modus actief is in
het Fat Channel:

Dankzij de grote EQ-planken voor hoge en lage tonen kunt u subtiele, maar effectieve veranderingen

aanbrengen over brede delen van het frequentiespectrum. Inbegrepen in de Modern Classics-bundel.

Meer informatie over het installeren en gebruiken van plug-inmodellen vindt u in het PreSonus
StudioLive Fat Channel Add-on Addendum. Zodra een plug-in op uw StudioLive is geïnstalleerd,

is deze beschikbaar via de vervolgkeuzelijst op het Touch Display.

• RC-500 EQ. Het is zeldzaam om een werkelijk uitstekende solid-state kanaalstrip te vinden die een

vintage sfeer kan creëren die doet denken aan klassieke high-end producten, maar toch een uiterst

modern ontwerp heeft. De PreSonus RC 500 was een van deze zeldzame pareltjes. De RC 500 EQ-plug-
in is gemodelleerd naar de 3-bands semi-parametrische EQ van de kanaalstrip en combineert geïsoleerde

filters en geoptimaliseerde Q per band om subtiele signaalvorming te bieden zonder harde artefacten.

Inbegrepen in de gratis PreSonus-bundel.

• Alpine EQ-550. De vintage EQ uit de jaren 60 zorgt voor een consistente, herhaalbare klank

• VT-1 EQ. De VT-1 EQ modelleert de 4-bands van een populaire vacuümbuiskanaalstrip

egalisatie met behulp van drie overlappende banden, verdeeld in zeven vaste frequentiepunten, elk
met vijf versterkings- of verzwakkingsstappen. De selecteerbare peaking- of shelving-filters voor de hoge

en lage band, samen met een onafhankelijk invoegbaar banddoorlaatfilter, bieden een gemakkelijke manier

om akoestisch superieure egalisatie te creëren. Inbegrepen in de Classic Studio-bundel.

semi-parametrische EQ, die geïsoleerde filters combineert en geoptimaliseerd, per band Q.
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analoge of digitale bron. Druk hierop om het scherm Digitale patching te openen. Voor meer
informatie, zie paragraaf 12.3.1.

1. Winst. Regelt de hoeveelheid versterking of verzwakking die wordt toegepast op de frequentie van

de momenteel geselecteerde band (Call-out #5, 7, 9 of 11).

2. Knop Kanaalinstellingen. Raak dit aan om toegang te krijgen tot aanvullende kanaalinstellingen.

2. Frequentie. Stelt de middenfrequentie in voor de momenteel geselecteerde band

6. EQ-type. Verandert het type EQ-model.

Wanneer het Fat Channel in de standaard EQ-modus staat, toont het aanraakscherm een EQ-

overzichtsscherm, waarop de relevante parameters worden weergegeven, samen met handige meting en een

grafische weergave van het effect van de huidige instellingen. Door een knop op het scherm (of EQ-

knooppunt in de standaard EQ) aan te raken, kunt u de Master Control-encoder gebruiken om de

geselecteerde parameter in te stellen. Als u een vervolgkeuzelijst (zoals Sleutelbron) aanraakt, kunt u

selecteren uit een lijst met relevante keuzes. Gebruik de Master Control-encoder om door de keuzes te
bladeren. Door knoppen op het scherm aan te raken, wordt de betreffende parameter in- of uitgeschakeld.

7. Comp>EQ. De compressor en EQ kunnen opnieuw worden geordend in het signaalpad. Standaard
passeert het signaal de compressor voordat het door de EQ gaat. Bij herschikking wordt de EQ

vóór de compressor in het signaalpad geplaatst.

1. Signaalbron. Geeft weer of dit kanaal een signaal ontvangt van een

Tip voor ervaren gebruikers: Door de compressor vóór de EQ te plaatsen, kunt u dramatische
wijzigingen in de EQ-instellingen aanbrengen zonder dat u de compressorinstelling hoeft te wijzigen. Als u

de EQ echter vóór de compressor plaatst, kunt u verschillende frequenties beter regelen, waardoor een
natuurlijkere respons wordt bereikt.

4. Huidige parameter. Toont de huidige controleparameter en zijn waarde.

4. Invoermeter. Toont het ingangssignaal naar de EQ.

5. Voorinstellingen. Opent het menu Voorinstellingen op het aanraakscherm.
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3. Naam en nummer. Toont momenteel geselecteerde kanaal- of busnaam en

Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays kunnen veel
van deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat Channel. Zie paragraaf
6.6.1 voor details.

(Oproep #5, 7, 9 of 11).

nummer.

3. Q. Stelt de Q in voor de momenteel geselecteerde band (Call-out #5, 7, 9 of 11).
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18. Grafiek. Geeft de EQ-curve weer.

10. Band 3 aan/uit. Schakelt Band 3 in/uit.

Tip voor ervaren gebruikers: Een EQ met een lage plank is als een basregelaar op een stereo-

installatie. In deze modus selecteert de Center Frequency-regelaar de shelving-frequentie.

5. Band 1 Selecteren. Selecteert band 1 voor bediening via versterking (#1), frequentie (#2),

11. Band 4 selecteren. Selecteert band 4 voor bediening via versterking (#1), frequentie (#2),

16. Voor/na. Schakelt de RTA-meting tussen Pre- of Post-EQ.

14. Hoge plank aan/uit. Schakelt de hoge plank-EQ in/uit. Als de Shelf-knop niet is ingeschakeld, is de hoge

band een parametrische EQ. Als u de Shelf-knop inschakelt, verandert de hoge band in een hoge

shelving-EQ die, met een vaste hoeveelheid, een band met hoge frequenties verandert op en boven

een door de gebruiker geselecteerde shelving-frequentie.

Wanneer het Fat Channel in de Passive EQ-modus staat, toont het Touch Display een overzichtsscherm

met de relevante parameters. Door een knop op het scherm aan te raken, kunt u de Master Control-encoder
gebruiken om de geselecteerde parameter in te stellen.

9. Band 3 Selecteren. Selecteert band 3 voor bediening via versterking (#1), frequentie (#2),

Tip voor ervaren gebruikers: Een EQ met een hoog bereik is als een treble-regelknop op een stereo-

installatie. In deze modus selecteert de Center Frequency-regelaar de shelving-frequentie.

Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays kunnen veel
van deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat Channel. Zie paragraaf
6.6.2 voor details.

en Q (#3).

7. Band 2 selecteren. Selecteert band 2 voor bediening via versterking (#1), frequentie (#2),

Opmerking: Wanneer een van de uitgangsbussen is geselecteerd, zijn banden 5 en 6
ook zichtbaar.

15. Lage plank aan/uit. Schakelt de lage plank-EQ in/uit. Als de Plank-knop niet is ingeschakeld, is de Lage

band parametrisch. Als u de Shelf-knop inschakelt, verandert de lage band in een low-shelving EQ

die, met een vaste hoeveelheid, een band met lage frequenties verandert op en onder een door de

gebruiker geselecteerde shelving-frequentie.

19. EQ aan/uit. Schakelt globaal alle EQ-banden in of uit.

en Q (#3).

13. Outputmeter. Geeft het post-EQ-uitgangssignaal weer.
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8. Band 2 aan/uit. Schakelt Band 2 in/uit.

en Q (#3).

en Q (#3).

17. RTA. Schakelt de RTA-weergave in de EQ-grafiek in/uit.

6. Band 1 aan/uit. Schakelt Band 1 in/uit.

12. Band 4 aan/uit. Schakelt Band 4 in/uit.
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7. Hoge-middenversterking. Stelt de versterking in voor de hoge-middenband.

1. EQ aan/uit. Schakelt de EQ globaal in/uit. Raak aan om in of uit te schakelen

8. Hoge winst. Stelt de versterking in voor de hoge band.

2. Lage boost. Versterkt de lage band.

Wanneer het Fat Channel in de Vintage EQ-modus staat, toont het Touch Display een
overzichtsscherm met de relevante parameters.

7. Hoge frequentie. Stelt de middenfrequentie voor de hoge band in.

5. Laag-midden-versterking. Stelt de versterking in voor de laag-middenband.
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8. Hoge demping. Stelt de verzwakking voor de hoge band in.

6. Hoge middenfrequentie. Stelt de middenfrequentie in voor de hoge-middenband.

9. Demping selecteren. Stelt de frequentie in waarop de verzwakking begint.

5. Hoge bandbreedte. Stelt de bandbreedte (Q) in voor de hoge band.

3. Lage winst. Stelt de versterking in voor de lage band.

6. Hoge boost. Versterkt de hoge band.

4. Lage-middenfrequentie. Stelt de middenfrequentie in voor de laag-middenband.

3. Lage frequentie. Stelt de middenfrequentie voor de lage band in.

Tip voor ervaren gebruikers: Voor StudioLive-modellen met dynamische Fat Channel-displays
kunnen veel van deze parameters ook worden bestuurd via de encoders en knoppen in het Fat
Channel. Zie paragraaf 6.6.3 voor details.

1. EQ aan/uit. Schakelt de EQ globaal in/uit. Raak aan om in of uit te schakelen.

4. Lage demping. Verzwakt de lage band.

2. Lage frequentie. Stelt de shelving-frequentie in voor de lage band.



invoer (indien van toepassing).

Met de gebruikersmodus kunt u uw eigen aangepaste Fat Channel-bedieningselementen maken. Om een functie aan

een encoder en de aangrenzende knop toe te wijzen, drukt u op een niet-toegewezen knop. Hierdoor wordt het

bewerkingsscherm voor de gebruikersmodus geopend:

Terwijl de Aux Sends-modus is ingeschakeld, wordt op het aanraakscherm het Aux Sends-overzichtscherm

weergegeven. Dit scherm toont het zendniveau van het geselecteerde kanaal in elke FlexMix:

Wanneer u klaar bent met het toewijzen van functies, drukt u op de knop Gereed op het aanraakscherm.

Om een functie te bewerken, houdt u een willekeurige Fat Channel-functieknop ingedrukt terwijl de
gebruikersmodus actief is.

Als er een kanaal is geselecteerd (in plaats van een bus of uitgang), bieden deze vier knoppen u de keuze welk

ingangstype naar dat kanaal moet worden gerouteerd. Kies uit het volgende:

• Analoog. Het signaal wordt vanaf de overeenkomstige analoge ingang geleid.

• USB. Het signaal wordt vanaf het overeenkomstige USB-audiokanaal geleid, voor weergave vanaf een computer.

• SD-kaart. Het signaal wordt gerouteerd vanaf het corresponderende kanaal van het momenteel geladen kanaal

multitrack-opname op een geplaatste SD-kaart.

• Netwerk. Het signaal wordt gerouteerd vanaf het overeenkomstige kanaal van het AVB-netwerk
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Terwijl een overzichtsscherm actief is, ziet u de knop Invoerbron in de linkerbovenhoek. Als u deze
knop aanraakt, wordt het scherm Invoerbron geopend. Hier kunt u de bronnen selecteren voor de
verschillende ingangstypen die beschikbaar zijn voor het momenteel geselecteerde kanaal of de bus.

Druk op het pictogram Analoge ingangsbron om het ingangskanaal te selecteren dat actief zal zijn op het
momenteel geselecteerde kanaal wanneer de bron is ingesteld op Analoog in het Fat-kanaal.

Analoge ingangsbron (alleen ingangskanalen)

Aan de linkerkant van het Fat Channel-bedieningsgedeelte ziet u de 'Level'-meter. Deze meter geeft u
een visuele indicatie van het ingangssignaalniveau voor het geselecteerde kanaal of de geselecteerde
mix. Aan de rechterkant zie je meters die betrekking hebben op dynamische verwerking: 'Comp' toont de
reductie van de compressorversterking, en 'Gate' toont de reductie van de poortversterking.

Opmerking: Voor een gedetailleerder overzicht van de standaard kanaalroutings kunt u Paragraaf
14.2 raadplegen.
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Standaard wordt elke ingangsbron naar het betreffende kanaal geleid (analoge ingang 1 naar kanaal 1,
USB-afspeelstream 7 naar kanaal 7, enz.). U kunt de routering op elk moment terugzetten naar de
standaardinstelling door op de Reset-knop te drukken.

Door een van deze knoppen ingedrukt te houden, komt u in de Multi-Assign-modus, waarin u de
ingangsbron voor meerdere kanalen tegelijk kunt instellen. Eenmaal in deze modus zal de Select-knop
voor elk ingangskanaal knipperen. Druk op de knop Selecteren voor elk kanaal dat u op die bron wilt
instellen. Als u bijvoorbeeld de USB-retour voor elk ingangskanaal wilt inschakelen, houdt u de USB-
ingangsbronknop ingedrukt en drukt u vervolgens voor elk ingangskanaal op de Select-knop. Hierdoor
wordt voor elk kanaal de bijbehorende USB Return ingeschakeld.

Tik op een analoge ingang om deze aan het huidige kanaal te koppelen.
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SD-ingangsbron (alleen ingangskanalen)

Druk op het pictogram Netwerkinvoerbron om de netwerkinvoer te selecteren die actief zal zijn op het

momenteel geselecteerde kanaal of de bus als de bron is ingesteld op Netwerk in het Fat-kanaal. Tik op een
AVB-ingang om deze aan het huidige kanaal te koppelen.

Tik op een USB-retour om deze aan het huidige kanaal te koppelen.

Netwerkinvoerbron

Druk op het USB-ingangsbronpictogram om de USB-afspeelstream te selecteren die actief zal zijn op het
momenteel geselecteerde kanaal wanneer de bron is ingesteld op USB in het Fat-kanaal.
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USB-ingangsbron (alleen ingangskanalen)

Druk op het SD Input Source-pictogram om de SD-track te selecteren die actief zal zijn op het

momenteel geselecteerde kanaal of de momenteel geselecteerde bus als de bron is ingesteld op SD in het
Fat-kanaal. Tik op een SD-afspeelstream om deze aan het huidige kanaal te koppelen.

Tip voor ervaren gebruikers: Het is belangrijk om te begrijpen dat dit bij uitvoerbussen de invoer naar de
bus is, en niet de uitvoer zelf. In de meeste gevallen zal dit afkomstig zijn van de interne DSP. Deze functie
kan worden gebruikt om een extern effect van het AVB-netwerk in te voegen.



Voor meer informatie over het selecteren van koppelingsopties, zie Paragraaf 6.8.2.

• EQ-parameters

• Talkback- en monitorrouteringsinstellingen

• Busuitgangsvertraging

De volgende parameters worden altijd in pariteit gehouden tussen gekoppelde kanalen of bussen:

• Mute- en Solo-statussen

• Voorversterkertrim

• Kanaaltype

• Fantoomvoeding en polariteitsstatus

• Aux- en FX-zendniveaus

• Compressor/EQ-type

• Kanaal- of mixfaderniveaus

• DCA-groepstoewijzing filteren

Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer u opneemt met meer dan één open microfoon, gebruik dan de
polariteitsomkering om fase-annulering tussen microfoons tegen te gaan.

gerelateerde poorten)

• Ingangstoewijzing

• Kanaal-/busnamen

• Grafische EQ-instellingen

Wanneer een kanaal of mix is geselecteerd, koppelt het indrukken van deze knop enkele parameters van
een kanaal of mix aan die van zijn even of oneven tegenhanger (kanaal 1 is alleen gekoppeld aan 2, 7
is gekoppeld aan 8, enzovoort). Als deze knop brandt, is het geselecteerde kanaal gekoppeld aan het

gekoppelde kanaal.

• Busmodus (aux/subgroep)

• Fat Channel EQ/Dyn A/B-status

• Pre/post-faderinstellingen

• Pan-instellingen
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• Bustoewijzingen

• Compressor- en limiter-keying

• Gate-parameters en keying (signaal van elk kanaal of mix kan beide activeren).

Wanneer een analoog ingangskanaal is geselecteerd, kunt u met deze knoppen het omdraaien van
de kanaalpolariteit (Ø) en fantoomvoeding (+48V) in- of uitschakelen.

• Panpositie

Sommige parameters hebben configureerbaar koppelingsgedrag waardoor ze samen kunnen werken
(stereogekoppeld) of onafhankelijk kunnen worden ingesteld. Dit wordt geconfigureerd in het scherm
Kanaalinstellingen in het gedeelte Master Control:

6 6.10 Ingangsbedieningen
StudioLive™-serie IIIHet vetkanaal
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Toewijzen

Bladzijde

Stereo

Niveau

Vooraf ingesteld

Kanaal

Invoer Microfoon/lijn

2. De beschikbare FlexMix-selectieknoppen voor de subgroep knipperen. Druk op de FlexMix

Voor meer informatie over de hoofdbus, zie paragraaf 5.6.

1. Terwijl het kanaal is geselecteerd, houdt u de SubGrp- knop in de Assign-sectie van het Fat
Channel ingedrukt.

Om een kanaal aan meerdere FlexMix-subgroepen toe te wijzen:

selecteer knoppen voor de subgroepen waaraan u het kanaal wilt toewijzen.
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Wanneer een ingangskanaal is geselecteerd, kunt u deze knoppen gebruiken om dit aan een
uitgangspad toe te wijzen. Druk op Main om de geselecteerde kanaaluitvoer naar de Main-bus te sturen.
Druk op SubGrp om het scherm Bustoewijzing op het aanraakscherm te openen.

U kunt een kanaaluitgang op twee verschillende manieren aan een subgroep toewijzen:

Als er een ingangskanaal is geselecteerd, kunt u deze knoppen gebruiken om dit toe te wijzen aan de Main-
en Mono/Center-bussen. Druk op L/R om de geselecteerde kanaaluitvoer naar de Main Stereo-bus te
sturen. Druk op Mono/Center om de kanaaluitvoer naar een Mono- of Center-bus te sturen (afhankelijk
van de panmodus).

Druk op de knop Subgroep en laat deze los. De weergave Subgroeptoewijzing verschijnt op het
aanraakscherm, met een lijst van alle beschikbare subgroepen. Vervolgens kunt u de gewenste
subgroep aanraken om het kanaal naar de subgroep van uw keuze te routeren.

StudioLive™-serie III
Gebruikershandleiding

Het vetkanaal
6 6.11 Uitgangstoewijzingsknoppen

Comp

-36

-48

-12

OEL

Verwerker EQ / Dyn

-24

-2

-65

(Invoegen)

6.11.2 Hoofd-/subgroeptoewijzing (alle 32-kanaals StudioLive-modellen)

Uitgangstoewijzingsknoppen

6.11.1 Hoofd-/monobustoewijzing (alleen StudioLive 64S)

6.11



Een Bluetooth-apparaat koppelen7.1

Een Bluetooth-audioapparaat koppelen voor gebruik met de tape-ingang:

• Analoog/BT. Raak deze knop aan om zowel de tape-ingangen als het momenteel geselecteerde gekoppelde Bluetooth-

apparaat naar het tape-ingangskanaal te leiden. Indien geselecteerd, worden er twee slots weergegeven voor

gekoppelde Bluetooth-apparaten. Raak de knop aan die betrekking heeft op het door u gekozen apparaat om de

audio-uitvoer naar het tape-invoerkanaal te leiden. Er is een knop Apparaten vergeten om de

koppelingsverbindingen te verbreken, zodat u een ander apparaat kunt koppelen of koppelingsproblemen

kunt oplossen met een apparaat dat niet lijkt te werken. Bluetooth-audio is niet beschikbaar op de StudioLive
32SX en 32SC.

• Netwerk. Raak deze knop aan om audio van de aangewezen netwerkband te gebruiken

Tape-ingangskanaal.

De Tape to Main-knop weerspiegelt de instelling van de Tape-ingangskanaalfader. Raak de knop aan om deze instelling

aan te passen met de Master Control-encoder.

Om de tape-invoeropties te configureren, drukt u op de knop Bewerken in het tapebedieningsgebied, naast het

aanraakscherm.
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Het Tape Edit-scherm wordt weergegeven. Hier kunt u uit de volgende opties een signaal kiezen dat naar het tape-

ingangskanaal moet worden gestuurd:

Tape-ingangskanaal. Eenmaal geselecteerd, zijn USB-streams 37 en 38 beschikbaar als tapebron. Voor meer

informatie over USB-audiorouting, zie paragraaf 6.10.3.

De twee signalen worden met elkaar gemengd en opgeteld op het Tape In-kanaal.

• Zodra uw apparaat succesvol is gekoppeld, gaat de Bluetooth-knop branden en stopt met knipperen.

Houd er rekening mee dat hoewel er maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijk kunnen worden gekoppeld, slechts

één apparaat tegelijk audio kan invoeren. Om een apparaat te verwijderen, tikt u op Apparaten vergeten.
Bluetooth is niet beschikbaar op de StudioLive 32SX en 32SC.

Een opmerking voor gebruikers van StudioLive 32SX en 32SC: Bluetooth-audio is niet

beschikbaar op deze modellen.

Als u wilt, kunt u in plaats daarvan audio routeren vanaf een aangesloten netwerkapparaat, een computer

die is aangesloten via USB, of vanaf de nummers 33-34 in een opnamesessie die is opgeslagen op een geplaatste
SD-kaart.

• SD-kaart. Raak deze knop aan om audio op een geplaatste SD-kaart door te sturen naar de

kanalen als de lokale tape-ingangsbron. Voor meer informatie zie paragraaf 5.4.1.

• Houd de Bluetooth- knop in het Tape-bedieningsgebied twee seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te

activeren.

Standaard wordt het tapekanaal gelijktijdig afkomstig van de analoge Tape In-aansluitingen aan de achterkant

van de mixer en het momenteel gekoppelde Bluetooth-audioapparaat.

• USB. Raak deze knop aan om audio van een via USB aangesloten computer naar de

• De knop knippert, wat aangeeft dat uw StudioLive zoekt naar een vindbaar Bluetooth-apparaat.

Een Bluetooth-apparaat koppelen Gebruikershandleiding
Bandbediening
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8.1 Een nieuwe sessie maken voor opname

Voordat u met een multitrack-opname begint, is het raadzaam uw SD/SDHC-kaart te
formatteren in FAT32-indeling, zelfs als uw kaart is geformatteerd voordat deze werd verpakt. Er
zijn verschillende hulpprogramma's waarmee u uw SD/SDHC-kaart kunt formatteren.
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Uw StudioLive-mixer beschikt over audio-opname- en afspeelmogelijkheden die erg handig
kunnen zijn, vooral in een live geluidscontext. U kunt live-optredens met meerdere sporen
opnemen op een SD-kaart voor later gebruik. U kunt ook meersporenaudio van eerder
opgenomen optredens afspelen, voor gebruik als een 'virtuele soundcheck', zodat u uw mix
kunt inbellen, zelfs als de band er niet is.

Tip voor ervaren gebruikers: Uw StudioLive is ook uitgerust met een USB-audio-interface om op
te nemen en af te spelen vanaf een computer. Meer informatie over opnemen en afspelen via USB
is beschikbaar in de Naslaggids Uw StudioLive gebruiken als audio-interface met universele
bediening.

SDHC-kaart en test de snelheid van uw SD/SDHC-kaart.

Wanneer het live-opnamescherm wordt weergegeven op het aanraakscherm, kunt u een nieuwe
live-opnamesessie maken door Nieuwe sessie aan te raken op het aanraakscherm. Hierdoor
verschijnt het scherm Nieuwe sessie .

De eerste keer dat u uw SD/SDHC-kaart plaatst, moet u een snelheidstest uitvoeren. Deze
eenvoudige test kan enkele minuten duren, afhankelijk van de kaartsnelheid, en zal u de
overdrachtsnelheid van uw kaart vertellen, evenals het aantal gelijktijdige nummers dat u
betrouwbaar kunt opnemen.

In dit scherm kunt u de naam van de artiest, een naam voor het optreden (locatie, datum, etc.)
en de locatie van het optreden invoeren, zodat u verschillende live-opnames kunt volgen. Als u
het veld Artiest, Optreden of Locatie op het aanraakscherm aanraakt, wordt een toetsenbord op
het scherm weergegeven waarmee u de vereiste informatie kunt invoeren.

Dit scherm is het startpunt voor het opnemen of afspelen van een live optreden op een SD-kaart
en stelt u in staat nieuwe sessies te creëren, opgeslagen sessies van uw SD/

-knop in het live-opnamebedieningsgedeelte, waardoor het live-opnamebewerkingsscherm op
het aanraakscherm verschijnt.

Let op: de StudioLive Series III-mixers ondersteunen zowel SD- als SDHC-kaarten tot 32 GB.

Om het proces van het opnemen of afspelen van een uitvoering te starten, drukt u op Edit

8 8.1
SD-opname StudioLive™-serie III
Een nieuwe sessie maken voor opname

Geteste en goedgekeurde modellen en merken vindt u op www.PreSonus.com.
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Een sessie laden om af te spelen

8.3 Scherm vastleggen

8.2

8.2 Een sessie laden om af te spelen
8 SD-opname StudioLive™-serie III
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Als de knop Load Mix actief is, wordt de mixscène die bij de sessie is opgeslagen ook geladen. De parameters

die worden geladen, worden gefilterd volgens de instellingen in het scherm Scènes. Voor meer informatie

over het creëren en oproepen van mixerscènes, zie Paragraaf 9.6.2.

• Raak de sessie van uw keuze aan om deze te selecteren. De Recall- knop knippert.

PreSonus Capture is een multitrack-opnametoepassing voor digitale audio, ontworpen om het opnemen met

StudioLive-mixers snel en eenvoudig te maken. Deze applicatie is ingebouwd in StudioLive Series III-mixers,

waardoor u rechtstreeks naar een SD-kaart kunt tracken met behulp van dezelfde hoogwaardige audio-

engine als de baanbrekende Studio One DAW van PreSonus.

Nadat u de benodigde informatie voor uw nieuwe sessie hebt ingevoerd, raakt u Maken aan op het

aanraakscherm om de nieuwe sessie te maken, of raakt u Annuleren aan om deze bewerking te annuleren en

het scherm Nieuwe sessie te verlaten. Zodra een nieuwe sessie is aangemaakt, wordt het opnamescherm

weergegeven op het aanraakscherm en kunt u beginnen met opnemen. Voor meer informatie, zie paragraaf 8.3.

afspelen van uw sessie.

Een sessie laden om af te spelen:

Wanneer het live-opnamescherm wordt weergegeven op het aanraakscherm, kunt u een eerder opgenomen

sessie laden voor afspelen of virtuele soundcheck door Sessie laden aan te raken op het aanraakscherm.

Hierdoor verschijnt het scherm Sessie laden.

Wanneer u de artiestennaam, de naam van het optreden of de locatie voor één sessie hebt ingevoerd, wordt deze

opgeslagen voor eenvoudig gebruik in toekomstige sessies (maximaal 10 van elke categorie tegelijk).

Opgeslagen aanduidingen kunnen eenvoudig worden geselecteerd door de vervolgkeuzemenu's in de

rechterkolom met bedieningselementen op deze pagina aan te raken. Gebruik de Master Control-encoder om
door de keuzes te bladeren.

• Zodra de sessie is geladen, wordt het scherm Vastleggen weergegeven en kunt u beginnen

In dit scherm kunt u kiezen uit een lijst met bestaande live-opnamesessies op het momenteel geselecteerde

afspeelmedium. Gebruik de encoder onder het aanraakscherm om door de lijst te bladeren.

Sessiebestanden die op de SD-kaart zijn opgenomen, kunnen rechtstreeks in Studio One en Capture

worden geopend – geen conversie of export nodig.

Capture-sessies opgenomen in Capture 3.0 op een computer met behulp van de USB-audio-interface

kunnen op een SD-kaart worden geladen om later af te spelen. Raadpleeg voor meer informatie de

Capture™ 3 Software Referentiehandleiding.

• Druk op Recall om de sessie te laden.



8.3.1 Statusberichten opnemen

12. Resterende tijd. Toont de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor opname op het aangesloten
opnamemedium

invoer.

neem alle 32 ingangskanalen en uw hoofdmix op.

voorkomen. Zie paragraaf 8.3.1 voor meer informatie.

De volgende indicatoren op het opnamescherm helpen u in de gaten te houden hoe goed uw opnamesessie
verloopt:

10. Status. Geeft de huidige opnamestatus weer. Zie paragraaf 8.3.1 voor details.

5. Selecteer Armtracks. Druk op de knop Selecteren om de kanaalselectiemodus in te schakelen.

positie.

3. Tijdlijn. Toont de huidige cursorlocatie in de tijdlijn van de huidige
Sessie.

7. Opnamevergrendeling. Raak deze knop aan om de opnamevergrendelingsmodus in te schakelen. Wanneer

deze modus is ingeschakeld, kan de opname niet worden gestopt door op de Stop-knop in de Transport-

bediening te drukken. Om deze modus uit te schakelen, raakt u de vergrendelknop opnieuw aan.

Toestand:

8. Joggen. Raak deze knop aan om de Master Control-encoder als jogwiel te gebruiken en de
opname-/afspeelcursor te verplaatsen.

9. Aanbeveling Fouten. Dit veld geeft het aantal fouten en de kans op fouten aan

4. Schakel alle tracks in. Als u deze knop aanraakt, worden alle 34 tracks ingeschakeld voor opname. Dit zal

1. Opnameduur. Toont de totale opgenomen lengte van de huidige sessie.

Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat de selectieknoppen in deze modus de track in de Capture
SD-sessie inschakelen en niet een kanaal selecteren voor opname. Voor meer informatie kunt u
paragraaf 12.3.5 raadplegen.

13. Sessienaam. Toont de naam van de huidige sessie.

• Opname. Er wordt audio opgenomen op alle tracks waarvoor momenteel is ingeschakeld

6. Alle kanalen naar SD-invoer. Raak deze knop aan om audio van de opnamesessie naar de

ingangskanalen te routeren. Raak deze knop nogmaals aan om terug te gaan naar de eerder
ingestelde route.

2. Huidige positie. Toont de huidige positie van de opname en weergave.

14. Opslaan en sluiten. Slaat de sessie op en keert terug naar het Live Recording Edit-scherm.

opname.
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• Klaar. SD-kaartsessie is geladen, is momenteel niet bezet en wacht op gebruiker

In deze modus kunt u op de Select-knoppen op elk kanaal in de mixer drukken om specifieke
kanalen in te schakelen voor opname. Wanneer een kanaal is geselecteerd, licht de Select-knop
continu op. Als er geen kanaal is geselecteerd, knippert de knop.

Een opmerking voor gebruikers van StudioLive 64S: Omdat SD-opname beperkt is tot 34 tracks, kan elk
kanaal op uw StudioLive 64S worden gerouteerd naar een van de 34 tracks in uw Capture SD-sessie.

11. Huidige tijdlijnpositie. Toont de huidige weergave en opname

SD-opname
8 8.3 Vastlegscherm Gebruikershandleiding
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8.3.2 Transportcontroles

SD-opname StudioLive™-serie III
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4. Opnemen. Druk op deze knop om te beginnen met opnemen vanaf de huidige cursorpositie in de
sessietijdlijn.

• Voorbereiden... De sessie verwerkt momenteel een actie. Dit komt vaak voor bij het afspelen van een
lange sessie nadat deze voor het eerst is geladen of net is opgenomen.

• Spelen. De opgenomen sessieaudio wordt momenteel afgespeeld.

Wanneer een nieuwe sessie wordt aangemaakt of een bestaande sessie wordt geladen, geven de
transportknoppen u controle over het opnemen, afspelen en navigeren door de tijdlijn van de huidige sessie.
Gebruik deze bedieningselementen in combinatie met die in het opnamescherm voor totale controle over
uw opname- en afspeelbehoeften. De knopfuncties zijn als volgt:
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1. Keer terug naar nul. Druk op deze knop om de opname-/afspeelcursor naar het begin van de
sessietijdlijn te verplaatsen. Schakel Shift in en druk op Return to Zero om terug te spoelen.

• Rood vierkant. Zodra er een opnamefout optreedt, wordt deze indicatie rood om u te waarschuwen.
Het aantal fouten wordt in het vak weergegeven. Wanneer er fouten optreden, hoort u een overslaan
of wegvallen van de opgenomen audio.

2. Stop. Druk op deze knop om het afspelen of opnemen te stoppen.

Tip voor ervaren gebruikers: Zodra u een foutmelding ziet, noteert u de huidige tijdlijnpositie. Dit zal u
helpen om de audio-uitval gemakkelijker te isoleren.

3. Speel. Druk op deze knop om het afspelen te starten vanaf de huidige cursorpositie in de sessietijdlijn.
Schakel Shift in en druk op Play om snel vooruit te spoelen.

• Geel. De opnamesessie bevat momenteel geen opnamefouten, maar de SD
De lees-/schrijfsnelheid van de kaart wordt tot het uiterste opgerekt. In dit geval is het mogelijk dat er
opnamefouten optreden. In het gele vak wordt 0 weergegeven, wat aangeeft dat er momenteel geen
recordfouten zijn.

Opmerking: Naarmate de opslagruimte van een SD-kaart vol raakt, neemt de lees-/schrijfsnelheid af.
Hierdoor kan de indicatie Opnamefouten van groen naar geel veranderen naarmate de kaart vol raakt.

• Groente. De opnamesessie kent momenteel geen opnamefouten en er is geen kans dat er een fout
optreedt. In het groene vak wordt 0 weergegeven, wat aangeeft dat er momenteel geen recordfouten
zijn.

Rec-fouten:



En je zit vast aan front-of-house (FOH) met een opgefokte leadzanger en bassist en je kunt geen front-of-house-mix

inbellen, laat staan de in-ear-mix van de zanger opzetten.

2. Hierdoor wordt het scherm Sessie laden geopend. Selecteer de eerder opgenomen sessie die u wilt gebruiken voor

uw virtuele soundcheck.

3. De Recall-knop begint te knipperen. Druk op de knop Recall om de opgeslagen sessie te laden. Dit zal ook

betrekking hebben op alle retourzendingen van het SD-kanaal.
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Geen paniek! Met de Virtual Soundcheck-modus van Capture kun je snel en eenvoudig een goede, ruwe mix

kiezen zonder de band (of als de helft van de band ontbreekt).

4. Uw mixerscène wordt automatisch opgeslagen met uw Capture-sessie. Als u de Load Mix-functie inschakelt, wordt
de opgeslagen StudioLive-mixscène ook geladen.

1. Maak om te beginnen een nieuwe sessie aan en druk op de Soundcheck-knop op uw

5. Gebruik de transportknoppen om de opgenomen audio af te spelen en uw mix in te voeren.

StudioLive-mixer.

We hebben het allemaal weleens meegemaakt. De drummer zit vast in het verkeer. De gitarist zit vast op zijn werk.

6. Wanneer u klaar bent met het instellen van uw mix, drukt u nogmaals op de Soundcheck-knop om af te sluiten.

Hierdoor wordt de Capture-sessie afgesloten en worden alle SD-retouren op uw StudioLive uitgeschakeld,

terwijl de tracklabels op uw mixer achterblijven.

Virtuele soundcheck Gebruikershandleiding
SD-opname
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StudioLive Series III FLEX DSP Rack-effecten9.1

Uw StudioLive Series III-mixer is uitgerust met interne effectprocessors boordevol modellen van
klassieke reverb-units, delays en modulatie-effecten. Elke processor is uitgerust met een eigen interne
effectbus. Elk kanaal op uw StudioLive heeft een send naar elk van deze bussen. Elke FlexMix en de
Main-bus is voorzien van een return van elke effectbus.

32-kanaals StudioLive-modellen zijn in dezelfde sectie ook voorzien van een speciale Tap Tempo-knop.
Deze knop regelt het tempo voor elke vertraging. Om een delay-effect te synchroniseren met muziek
zoals je die hoort, tik je op deze knop op het ritme van de muziek (in intervallen van 1/4 noot of één
tel), totdat het delay-effect naar wens is gesynchroniseerd.

Elk van de effectprocessors is ook uitgerust met een fysieke mute-knop in de Effects Master-sectie op
uw StudioLive-mixer.

Dit scherm toont het huidige effect dat in elke processor is geladen. Als u de naam van een effect
aanraakt, wordt de Effecteditor voor dat effectenvak geopend.

Het Master Control-gebied bevat een reeks bedieningselementen die u toegang geven tot vitale
functies van de mixer, waaronder het StudioLive Series III FX-rack, UCNET-communicatie, DAW-
bediening en de scènebibliotheek. In het volgende gedeelte wordt het gebruik van deze bedieningselementen
en de functies die ze met zich meebrengen beschreven.
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Druk op de FX-knop om het FX Rack-scherm op het aanraakscherm te openen.

Tip voor ervaren gebruikers: De Tap-knop fungeert ook als een ‘nul’-knop voor parameters in de
Fat Channel-, Graphic EQ- en FX-processors. Houd ingedrukt. Tik en pas de bediening van uw keuze
aan om die bediening terug te zetten naar de standaardinstelling.

Hoofdcontrole
9 9.1

StudioLive™-serie III
StudioLive Series III FLEX DSP Rack-effecten Gebruikershandleiding
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1 2 3 4

9.1.2.1 Digitale XL-galm

Effecttypen

9.1.1 De Effecteditor

9.1.2

Hoofdcontrole
GebruikershandleidingStudioLive Series III FLEX DSP Rack-effecten

StudioLive™-serie III
9 9.1

2. Menu Effecttype. Met dit vervolgkeuzemenu kunt u het actieve effect wijzigen

• Monovertraging

Als u slechts één effectslot bezet heeft door een delay-effect, stelt deze knop het tempo ervan in.
Als u meer dan één delay-effect actief heeft, moet u kiezen welke delay door deze knop wordt geregeld
door op de Tap Assign-knop in de Effects Editor te drukken voor de gewenste vertraging.

• Voorvertraging. Stelt de lengte in van een korte vertraging vóór het begin van de weerkaatsing, waardoor
de reflecties een gevoel van ruimte krijgen.

• Reflectie. Met deze regeling kunt u het niveau (in decibel) van de vroege reflecties instellen.
Hoe luider de vroege reflecties, hoe kleiner de kamer zal lijken.

• Stereovertraging

momenteel geselecteerde FX-slot.

• 335 digitale galm

• Vintage plaatgalm

1. FX-slot. Geeft het momenteel geselecteerde FX-slot weer.

• Flanger

Zoals eerder vermeld, wordt door op een van de slots in het Effects Rack te tikken de Effects Editor
gestart. Bovenaan dit scherm vindt u het vervolgkeuzemenu Effecttype. Als u op dit menu tikt, kunt u uit
de volgende effecten kiezen:

Encoder onder het aanraakscherm, evenals de instelling ervan.

Deze reverb in convolutiestijl emuleert een akoestische ruimte om leven en levendigheid toe te voegen en
biedt de volgende bedieningselementen:

• Digitale XL-reverb

• PAE-16 Digitale Reverb

StudioLive-mixermodellen die zijn uitgerust met gebruikersfunctieknoppen kunnen een of meer van deze
knoppen toewijzen om te fungeren als Tap Tempo-bediening voor elke geladen vertraging. Voor meer
informatie over gebruikersfunctieknoppen, zie Sectie 12.1.2.

• Pingpongvertraging

3. Voorinstellingen. Opent het FX-presetscherm. Zie paragraaf 9.1.3 voor meer informatie.

• Koor

4. Huidige parameter. Toont de parameter die momenteel wordt bestuurd door de waarde
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9.1.2.3 PAE-16 digitale galm

9.1.2.2 335 digitale galm
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Dit reverb-effect is geïnspireerd op een klassieke digitale reverb-eenheid uit de jaren 80 en biedt de volgende

bedieningselementen:

• Voorvertraging. Stelt de lengte in van een korte vertraging vóór het begin van de weerkaatsing, waardoor de reflecties een

gevoel van ruimte krijgen.

• Maat. Stelt de breedte van het stereobeeld in.

• Verspreiding. Stelt de hoeveelheid diffusie in die op de galmstaart wordt toegepast.

• Voorvertraging. Stelt de lengte in van een korte vertraging vóór het begin van de weerkaatsing, waardoor de reflecties een

gevoel van ruimte krijgen.

• LF-dempingsversterking. Stelt het niveau in waarop de dempingsfrequentie zal plaatsvinden
worden versterkt.

Deze reverb bootst de bedieningselementen en het geluid van de klassieke digitale reverb uit de jaren 70 na en

biedt de volgende bedieningselementen:

• Laagdoorlaat. Gebruik deze regelaar om lage frequenties te verzwakken die een galm kunnen vertroebelen.

• LF-dempingsfreq. Gebruik deze regelaar om een warmer geluid te creëren. Hierdoor wordt de inhoud verbeterd met de

frequentie die u instelt.

• Laagdoorlaat. Gebruik deze regelaar om lage frequenties te verzwakken die een galm kunnen vertroebelen.
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• LF Vochtfreq. Gebruik deze regelaar om een warmer geluid te creëren. Hierdoor wordt de inhoud verbeterd met de

frequentie die u instelt.

• LF-dempingsversterking. Stelt het niveau in waarop de dempingsfrequentie zal plaatsvinden
worden versterkt.

• LPF-frequentie. Gebruik deze regelaar om lage frequenties te dempen die modderig kunnen zijn

• Reflectie. Met deze regeling kunt u het niveau (in decibel) van de vroege reflecties instellen. Hoe luider de

vroege reflecties, hoe kleiner de kamer zal lijken.

• Verspreiding. Stelt de hoeveelheid diffusie in die op de galmstaart wordt toegepast.

een galm.

• Maat. Stelt de breedte van het stereobeeld in.

• Reflectie (tijd). Met deze regeling kunt u het niveau (in decibel) van de vroege reflecties instellen. Hoe luider de vroege

reflecties, hoe kleiner de kamer zal lijken.



9.1.2.5 Monovertraging

9.1.2.4 Vintage plaatgalm

9 9.1 GebruikershandleidingStudioLive Series III FLEX DSP Rack-effecten
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• HP-filter. Stelt de afsnijfrequentie in voor een hoogdoorlaatfilter, toegepast op het vertraagde signaal.

• LF Vochtfreq. Gebruik deze regelaar om een warmer geluid te creëren. Hierdoor wordt de inhoud verbeterd met de

frequentie die u instelt.

• LF Vochtfreq. Gebruik deze regelaar om een warmer geluid te creëren. Hierdoor wordt de inhoud verbeterd met de

frequentie die u instelt.

• LF-dempingsversterking. Stelt het niveau in waarop de dempingsfrequentie zal plaatsvinden

• Feedback LPF. Stelt de afsnijfrequentie in voor het laagdoorlaatfilter dat op het feedbacksignaal wordt toegepast.

• Tik op Toewijzen. Wijst het taptempo toe aan de TAP-knop.

• Reflectie. Met deze regeling kunt u het niveau (in decibel) van de vroege reflecties instellen. Hoe luider de

vroege reflecties, hoe kleiner de kamer zal lijken.

• Feedback. Stelt de hoeveelheid vertraagd signaal in dat wordt teruggestuurd naar de ingang van het effect. Hogere

instellingen leiden tot langere vertragingsstaarten (en uiteindelijk regelrechte chaos).

• Laagdoorlaat. Gebruik deze regelaar om lage frequenties te verzwakken die een galm kunnen vertroebelen.

• LP-filter. Stelt de afsnijfrequentie in voor een laagdoorlaatfilter, toegepast op het vertraagde signaal.

Dit delay-effect biedt een eenvoudig, snel te gebruiken multi-tapped delay-arrangement en biedt de volgende parameters:

• Vertragingstijd. Stelt de lengte van de vertragingslijn in.

• Voorvertraging. Stelt de lengte in van een korte vertraging vóór het begin van de weerkaatsing, waardoor de reflecties een

gevoel van ruimte krijgen.

Dit galmeffect is geïnspireerd op een klassieke mechanische plaatgalmeenheid en biedt de volgende parameters:

• LF-dempingsversterking. Stelt het niveau in waarop de dempingsfrequentie zal plaatsvinden

worden versterkt.

• Feedback HPF. Stelt de afsnijfrequentie in voor het hoogdoorlaatfilter dat op het feedbacksignaal wordt toegepast.

worden versterkt.
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• Tap Assign A en B. Wijst de respectievelijke Tap Tempo-functie toe aan de TAP-knop.

• Fb-tijd. Stelt de vertragingsoffset van het feedbacksignaal in.

• Feedback A en B LPF. Stelt de afsnijfrequentie in voor het laagdoorlaatfilter waarop wordt toegepast
het betreffende feedbacksignaal.

• LP-filter. Stelt de afsnijfrequentie in voor het laagdoorlaatfilter op het vertraagde signaal.

• Tijd links en rechts. Stelt de vertragingstijd voor respectievelijk de linker- en rechterzijde in.

• LP-filter. Stelt de afsnijfrequentie in voor een laagdoorlaatfilter, toegepast op het vertraagde
signaal.

• Breedte. Stelt de breedte van het stereobeeld in.

• HP-filter. Stelt de afsnijfrequentie in voor een hoogdoorlaatfilter, toegepast op het vertraagde
signaal.

• Feedback. Stelt de hoeveelheid vertraagd signaal in dat wordt teruggestuurd naar de ingang van het effect.

Zoals de naam al aangeeft, stuitert deze stereovertraging het signaal door het stereoveld om een breder
beeld te creëren.

• Fb HPF. Stelt de afsnijfrequentie in voor het hoogdoorlaatfilter op het feedbacksignaal.
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• Feedback A en B. Stelt de hoeveelheid vertraagd signaal in dat wordt teruggestuurd naar de
respectievelijke ingangen van het effect. Hogere instellingen leiden tot langere vertragingsstaarten
(en uiteindelijk regelrechte chaos).

• Spreiding. Stelt de breedte van het stereobeeld in

• Tap Assign L en R. Wijst de respectievelijke Tap Tempo-functie toe aan de TAP-knop.

• Terugmelding A en B HPF. Stelt de afsnijfrequentie in voor het hoogdoorlaatfilter dat wordt toegepast op
het betreffende feedbacksignaal.

Dit delay-effect is geïnspireerd op een klassieke dual-delay-eenheid uit de jaren 80 en biedt de volgende
bedieningselementen:

• HP-filter. Stelt de afsnijfrequentie in voor het hoogdoorlaatfilter op het vertraagde signaal.

• Delay Time A en B. Stelt de lengte van hun respectieve vertragingslijn in.

• Fb LPF. Stelt de afsnijfrequentie in voor het laagdoorlaatfilter op het feedbacksignaal.

9 9.1
StudioLive™-serie III

StudioLive Series III FLEX DSP Rack-effecten Gebruikershandleiding
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9.1.2.6 Stereovertraging

9.1.2.7 Pingpongvertraging



gemoduleerd signaal.

gemoduleerd signaal.

• Feedback. Variabele feedback, of regeneratie, veroorzaakt meervoudig verval

• Feedback. Variabele feedback, of regeneratie, veroorzaakt meervoudig verval

• Bereik. Stelt de amplitude van de modulatie in van 0 tot 100%.

• Breedte. Verschuift de fase van de LFO.

• Vorm. Stelt het type golfvorm voor de LFO in.

• Offset. Stelt de tijd (in milliseconden) in tussen het bronsignaal en het signaal

• Offset. Stelt de tijd (in milliseconden) in tussen het bronsignaal en het signaal

• Diepte. Stelt de amplitude van de modulatie in van 0 tot 100%.

• Breedte. Verschuift de fase van de LFO.

• LFO-polariteit. Schakelt de polariteit tussen positief (uit) en bipolair (aan).

• Tarief. Stelt de frequentie van de LFO in.

Er wordt een choruseffect gecreëerd door het bronsignaal te mixen met een of meer in toonhoogte verschoven

kopieën ervan en deze kopieën vervolgens te moduleren met behulp van een LFO.

herhaalt. Het verhogen van de feedbackwaarde verhoogt het aantal echo's, evenals de resonantie
die ontstaat als de ene echo in de andere verdwijnt.

herhaalt. Het verhogen van de feedbackwaarde verhoogt het aantal echo's, evenals de resonantie
die ontstaat als de ene echo in de andere verdwijnt.

• Tarief. Stelt de frequentie van de LFO in.

De flanger combineert twee identieke signalen en vertraagt er één met een constant variërende
tijd.
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Gesprek

Gesprek

Locatie of een eerder gebruikte locatie. Als u een eerder opgeslagen voorinstelling selecteert, worden

de opgeslagen instellingen overschreven met de huidige instellingen.

Een effectvoorinstelling laden:
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1. Tik op de gewenste locatie voor uw nieuwe preset. U kunt een Leeg selecteren

U kunt ook even de effecten van een preset beluisteren door een preset te selecteren en op de Audition- knop

op het aanraakscherm te drukken, of de naam ervan te wijzigen door op Hernoemen te drukken en een

nieuwe naam in te voeren met het schermtoetsenbord.

Een effectvoorinstelling opslaan:

3. Druk nogmaals op de knop Opslaan om uw voorinstelling op te slaan, of druk op de knop Annuleren op het

scherm om te annuleren en terug te keren naar het scherm Voorinstellingenbibliotheek.

Vanuit het Effects Presets-scherm kunt u fabrieks- en aangepaste presets voor elk effecttype laden en uw eigen

aangepaste presets opslaan.

2. Druk op de knop Store in het Master Control-gebied om het schermtoetsenbord te openen. Voer uw vooraf

ingestelde naam in met het toetsenbord.

Tik op de gewenste preset op het scherm en druk op de Recall- knop in het Master Control-gebied
om deze te laden.

StudioLive Series III FLEX DSP Rack-effecten Gebruikershandleiding9 9.1
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GEQ
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GEQ

9.1.3 Effectvoorinstellingen



UCNET is een speciaal netwerkprotocol dat PreSonus heeft ontwikkeld om geavanceerde
afstandsbedienings- en audiotransmissiefuncties tussen verschillende PreSonus hardware- en

softwareproducten mogelijk te maken. Dit omvat apparaten met Studio One-, Capture-, UC
Surface- en QMix-UC-software.

Bovenaan het UCNET-scherm stelt u de naam van uw mixer in. Je kunt de naam van je
mixer aanpassen door op het veld 'Mixer-bijnaam' te tikken. Hierdoor verandert de naam van
de mixer overal waar deze wordt weergegeven (UC Surface, QMix-UC, enz.)

QMix-UC-apparaatmachtigingen

Wanneer u machtigingen instelt voor een apparaat waarop QMix-UC-software draait, geeft de Mix-
selector u de volgende besturingsmodi waaruit u kunt kiezen:

Druk op de knop Machtigingen om het controleniveau in te stellen dat voor elke gebruiker

beschikbaar is. Bovenaan het scherm bevindt zich een Apparaat/Gebruiker-selector, waarmee u
kunt kiezen voor welke van de aangesloten apparaten u bedieningsrechten wilt instellen.
Afhankelijk van het type apparaat dat je kiest (QMix-UC of UC Surface), toont het scherm verschillende opties:

• Mix X. Controle van een individueel Aux Send-niveau en pan-instelling.

• Alle mixen. Controle van elk Aux Mix Send-niveau en pan-instelling.

Uw StudioLive kan op afstand worden bestuurd door netwerkapparaten met UC Surface- en
QMix-UC-software.

Opmerking: Raadpleeg de betreffende producthandleidingen voor meer informatie over
netwerkconfiguratie en -installatie voor UCNET-compatibele producten .

• Geen. Selecteer dit om de afstandsbediening op het geselecteerde apparaat uit te schakelen.
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• Alleen wiel van mij wisselen. Beperkt de toegang tot alleen de Wheel of Me-besturing.

9 9.4 UCNET
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9.4 UCNET
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9.4.3 Softwarecontrole
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Gebruikershandleiding

• StudioLive Series III HUI-emulatie voor ProTools DAW-besturingsaddendum

Machtigingen voor UC Surface-apparaten

• GEQ. Schakelt de mogelijkheid in/uit om de GEQ aan te passen voor de beschikbare bussen.

Raadpleeg de volgende addenda voor meer informatie over het gebruik van uw StudioLive-mixer als
controller voor uw DAW-toepassing:

Bij het instellen van rechten voor UC Surface kun je ervoor kiezen om bepaalde functies uit te
filteren. Als de knop uit staat, is de functie niet beschikbaar voor het geselecteerde apparaat.

• Toewijst. Schakelt de mogelijkheid in/uit om kanalen aan het hoofdkanaal toe te wijzen of de toewijzing daarvan ongedaan te maken

• StudioLive Series III Studio One DAW-besturingsaddendum

• Groepen dempen. Schakelt de mogelijkheid in/uit om mute-groepen op afstand te bedienen.

• EQ & Dynamiek. Schakelt de mogelijkheid in/uit om de EQ- en dynamiekinstellingen voor
kanalen en beschikbare bussen op afstand te wijzigen.

• Voorversterkers. Schakelt de mogelijkheid in/uit om de voorversterkerfuncties op afstand te bedienen.

• Kanaaltypen. Schakelt de mogelijkheid in/uit om het kanaaltype op afstand te wijzigen.

• Scènes. Schakelt de mogelijkheid in/uit om scènes op afstand te wijzigen.

Uw StudioLive Series III-mixer kan Studio One besturen en functioneren als een Mackie Control-

emulatieapparaat voor Logic en een HUI-emulatieapparaat voor ProTools.
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• Kanaalbron. Schakelt de mogelijkheid in/uit om op afstand van kanaal te wisselen

• Groepen. Schakelt de mogelijkheid in/uit om op afstand Filter DCA-groepen te maken.

bron.

De volgende functies kunnen afzonderlijk worden uitgeschakeld:

en subgroepbussen.

• StudioLive Series III MCU voor Logic DAW-besturingsaddendum

• Naam. Schakelt de mogelijkheid in/uit om kanaal- en busnamen op afstand te wijzigen.

• FX. Schakelt de mogelijkheid in/uit om de effecten op afstand te bewerken.



• Dynamisch. Het IP-adres wordt automatisch toegewezen bij verbinding met het netwerk en kan
indien nodig naar een nieuw adres worden verschoven vanwege veranderingen in de
netwerkbeschikbaarheid. In deze modus wordt een knop Vernieuwen op het scherm weergegeven.
Raak deze knop aan om de DHCP-lease voor uw StudioLive te vernieuwen.

Terwijl uw StudioLive Series III-mixer een DAW bestuurt, kunt u ervoor kiezen om de Transport-sectie de
SD-recorder te laten besturen wanneer de DAW-modus is uitgeschakeld, of om de Transport-sectie in
uw DAW te blijven besturen, ongeacht of de DAW-modus actief is of niet.

• StudioLive Series III MCU voor Logic DAW-besturingsaddendum

In het Control Network-gebied van het UCNET-scherm ziet u het huidige IP-adres van uw StudioLive.
Dit IP-adres kan op drie manieren worden toegewezen. Selecteer de benodigde IP-toewijzingsmodus
door een van de volgende knoppen aan te raken:

• StudioLive Series III Studio One DAW-besturingsaddendum

Raak elk veld in het formulier aan om een toetsenbord op het scherm te openen voor invoer. Wanneer u klaar

bent met het invoeren van de instellingen, drukt u op Toepassen om de nieuwe instellingen vast te leggen. Om af te

sluiten zonder de IP-instellingen opnieuw in te stellen, raakt u de knop Annuleren aan .

daarna hetzelfde totdat u het moet wijzigen. In deze modus wordt een knop Toepassen weergegeven.
Raak deze knop aan om automatisch een nieuw statisch IP-adres aan uw StudioLive toe te wijzen.

• Statische handleiding. Het IP-adres kan handmatig worden ingesteld en blijft hetzelfde totdat het wordt
gewijzigd. In deze modus wordt een knop Bewerken weergegeven. Raak deze knop aan om het
scherm Statisch handmatig bewerken te openen, waar u het IP-adres, subnetmasker en gateway-
instellingen voor uw StudioLive kunt opgeven, zoals nodig voor uw netwerkconfiguratie.

Raadpleeg de volgende addenda voor meer informatie over het gebruik van uw StudioLive-mixer als
controller voor uw DAW-toepassing:

• StudioLive Series III HUI-emulatie voor ProTools DAW-besturingsaddendum

• Statisch zelf (zelf toegewezen). Het IP-adres wordt automatisch toegewezen, maar blijft behouden
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Zoals eerder vermeld, kan elke parameter op uw StudioLive-mixer tegelijkertijd worden
opgeslagen en later worden opgeroepen met behulp van Projecten en Scènes. Om toegang te krijgen tot
deze bibliotheken, drukt u op de knop Scènes. Hierdoor wordt de projectenbibliotheek geopend.

• Solobusgebruikersinstellingen. Solomodus (radio, Latch of controlekamer), Solo op zijn plaats, Solo
Selects, Solo PFL, Solo Level.

Uw StudioLive kan fungeren als bedieningsoppervlak voor de mixerfuncties van een computer waarop
onze Studio One-, Logic- of ProTools-software draait. Druk op de DAW-knop om te schakelen tussen
normale mixfuncties en DAW-bediening. Om terug te keren naar de normale werking drukt u nogmaals op
de DAW-knop.

De scènebibliotheek voor elk project kan ook vanuit dit scherm worden bekeken. Met de bedieningselementen

aan de linkerkant van het scherm worden projecten opgeslagen en geladen, en wordt de standaardrouting

van uw mixer opnieuw ingesteld. Met de bedieningselementen aan de rechterkant van het scherm worden

scènes binnen het huidige project opgeslagen en geladen, en wordt de standaardstatus van elke momenteel

oproepbare parameter gereset.

• Globale Opties. Peak Hold, Link Aux Mute-modus.

• GEQ-instellingen. Alle bustoewijzingen en curven.

Hoewel elk van deze instellingen kan worden gewijzigd terwijl een project wordt geladen, worden ze niet
opgeslagen tenzij het project wordt opgeslagen met de nieuwe wijzigingen. Als u een nieuwe scène
laadt, worden deze instellingen niet gewijzigd.

• FlexMix-modi. Aux, subgroep, matrix.
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• Pre/Post-modi. FlexMix en FX-mix.

• StudioLive Series III Studio One DAW-besturingsaddendum

Globale systeeminstellingen en routing worden binnen een project opgeslagen. Een project slaat de
volgende globale parameters op:

• Digitale patching. Ingang, uitgang, AVB, SD en USB.

• StudioLive Series III MCU voor Logic DAW-besturingsaddendum

• Gebruikersfunctieknoppen. De toewijzingen voor alle gebruikersfunctieknoppen.

• AVB-luisteraarstreams. Alle AVB-streams waar de mixer naar luistert.

• StudioLive Series III HUI-emulatie voor ProTools DAW-besturingsaddendum

Wanneer u in de DAW-bedieningsmodus werkt en er meer kanalen beschikbaar zijn in de aangesloten
DAW of mixer dan er kanaalstrips zijn op uw StudioLive, kunt u op de knoppen Prev en Next in de Bank-
sectie drukken om tussen banken met kanalen te schakelen.

• Monitoropties. Telefoons Cue-bron.

Raadpleeg de volgende addenda voor meer informatie over het gebruik van uw StudioLive-mixer als
controller voor uw DAW-toepassing:

• Netwerk IP-adresinstellingen. Dynamisch, zelf toewijzen of handmatig.

Hoofdcontrole StudioLive™-serie III
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*Lege locatie*

*Lege locatie*

Lijsteditor

Ida's plaats

Stanley Gerard eerbetoon

*Lege locatie*

De baai van Laffitte

Bourdello

*Lege locatie*

Huidig project: Laffitte's Cove

Scèneveilig volume -84,00 dB

Het Orpheum (repetitie)

Saenger

Voodoo Boogaloo

Ida's plaats

SCÈNES

Bourdello

Huidig project: Laffitte's Cove

Filters

Derek Sharp (solo)

Saenger

Scène veilig

Clementine Toledano

SCÈNES

Donker kwaad

Clementine Toledano

*Lege locatie*

Huidige scène: Clementine Toledano

Donker kwaad

Q en Fi

QT en de beesten

PROJECTEN

Filters

QT en de beesten

Aartsengel Tour

Derek Sharp (solo)

Lijsteditor

De baai van Laffitte

Huidige scène: Clementine Toledano

Aartsengel Tour

Q en Fi

Het Orpheum (repetitie)

*Lege locatie*

PROJECTEN

Stanley Gerard eerbetoon

Voodoo Boogaloo

Vorige

DCA6

Automatische groepen

Ritme sectie

DCA9

Achtergrond koor

Trommels

DCA 10

DCA 12

M1

DCA 7

Bewerking

DCA8

DCA 11

Traditionele DCA

Gitaren

DCA5

Winkel

Opnieuw instellen

Opnieuw instellen

Winkel

Herinneren

Opnieuw instellen

Winkel

Opnieuw instellen

Winkel

HerinnerenHerinneren

Herinneren

Gesprek

Groepen

Voornaamst

Voor het maken van een scène hoeft u alleen maar een mix in te voeren die u later wilt gebruiken en deze
op te slaan. Dit heeft duidelijke voordelen voor zowel studio- als livegeluid. In de studio kunt u door
het opslaan en oproepen van een scène bijvoorbeeld naar een ander nummer gaan en later terugkeren
naar de huidige mix. Voor liveshows met meerdere bands kun je tijdens de soundcheck aangepaste mixen
voor elke band instellen en de mix oproepen wanneer die band het podium op gaat.

Een project opslaan

1. Om een project op te slaan, drukt u op de knop Scènes .

Een project laden:

4. Druk op de knop Enter om uw project op te slaan, of druk op de knop Annuleren op het scherm
om te annuleren en terug te keren naar het scherm Projectbibliotheek.

3. Eenmaal geladen, wordt in het veld Huidig project de projectnaam weergegeven.

3. Druk op de linker Store- knop op het aanraakscherm om het schermtoetsenbord te openen.
Voer uw projectnaam in met het toetsenbord.

2. Druk op de linker Recall- knop op het aanraakscherm.

5. Eenmaal opgeslagen, waarschuwt het veld Huidig project u dat uw project succesvol is
opgeslagen en wordt vervolgens uw nieuwe projectnaam weergegeven.

1. Tik op de naam van het gewenste project.

Locatie of een eerder gebruikte locatie. Als u een eerder opgeslagen project selecteert, worden
de opgeslagen instellingen overschreven met de huidige instellingen.

6. De knoppen Opslaan en Oproepen beginnen te knipperen. Gebruik deze knoppen om een nieuwe
scène te creëren met uw huidige mixparameters, of om een opgeslagen scène op te roepen
(indien van toepassing). Voor meer informatie over het opslaan en oproepen van scènes,
zie paragraaf 9.6.2.
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Scènes met dezelfde globale routing en instellingen moeten binnen hetzelfde project worden opgeslagen.
Dit verkort de laadtijd aanzienlijk bij het schakelen tussen scènes.

2. Tik op de gewenste locatie voor uw nieuwe project. U kunt een Leeg selecteren

*Lege locatie*

Selecteer

GEQ

Stom

9.6.2 Scènes creëren en oproepen

Hoofdbediening
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Selecteer

Solo

Stom

Selecteer

Stom

Solo

Stom
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Selecteer

Solo DCA

AUX
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Solo

Ingangen
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Selecteer
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Mix/FX
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Om een scène terug te roepen, raakt u een van de opgeslagen scènes in de bibliotheeklijst aan om deze te

selecteren en drukt u vervolgens op de Recall- knop om de scène op te roepen.
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3. Blader naar een lege scènelocatie en druk op de knop Store in het Master Control-gebied of aan
de rechterkant van het scherm om een aangepaste naam in te voeren.

2. Hierdoor wordt het scènebibliotheekmenu op het aanraakscherm geopend. De knoppen Opslaan
en Oproepen beginnen te knipperen.

4. Druk nogmaals op de Store- knop of druk op de Enter-knop op het scherm om de scène in het
geheugen van uw mixer op te slaan.

Een scène opslaan

Een scène laden

1. Om een scène op te slaan, drukt u op de knop Scènes .
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Mix/FX

Solo Solo

Solo

Selecteer Selecteer
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Solo
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• Analoge ingangspatching. De analoge ingangspatching die is ingesteld in het menu
Digital Patching.

• FX Mix Pre/Post-modi. Pre 1, Pre 2 of Post-instellingen voor alle FX-mixen.

• GEQ. GEQ-bustoewijzingen en curve-instellingen.

• Algemene instellingen. Peak Hold, Link Aux Mute-modus, Telefoons Cue-bron, Netwerk IP-
instellingen.

• Flex Mix Pre/Post-modi. Pre 1, Pre 2 of Post-instellingen voor alle FlexMixen.

• AVB-streamroutering. Alle AVB-streams van externe apparaten waarnaar de mixer luistert. Talker-
streams zijn algemene instellingen die niet worden beïnvloed door of opgeslagen in de Project-
instellingen.

Toewijzingen van Fat Channel-lagen.

Wanneer u ze weglaat, worden deze parameters nog steeds opgeslagen bij een nieuw project. Filter heeft alleen invloed op het

terughalen.

• AVB-patching. Interne patching van alle AVB-streams ingesteld in Digital Patching
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• Invoerbron. Analoog, netwerk, SD en USB.

Als u hierop tikt, wordt het scherm Filters geopend. Hier kunt u de parameters selecteren die u wilt
beïnvloeden als u een project of scène terugroept. Met uitzondering van Phantom Power zijn alle filters
standaard ingeschakeld.

• Flex Mix-modi. De busmodus voor elke FlexMix (Aux, Subgroup of Matrix).

menu.

• SD-patching. De SD-patching die is ingesteld in het menu Digital Patching.

Projectfilters

• Talkback-toewijzing. Alle Talkback-opdrachten.

• Gebruikersfuncties. De toewijzingen van de gebruikersfunctieknoppen en de gebruikersfader en

De volgende oproepbare parametersets kunnen worden weggelaten bij het oproepen van een project.

• Uitgangspatching. Analoge uitgangsroutering ingesteld in het Digital Patching-menu.

• Solobusgebruikersinstellingen. Solomodus (radio, Latch of controlekamer), Solo op zijn plaats, Solo
Selects, Solo PFL, Solo Level.

Bovenaan het scherm Project- en Scènesbibliotheek vindt u de knop Filters.

• USB-patching. USB Stream Routing ingesteld in het Digital Patching-menu.

9.6 Scènes en projecten
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Aan/uit-status voor alle mutes

De mixniveaus voor elke FX-bus:

Digitale verzending vooraf/post

Het uitgangsniveau van de Main Mix

Hoogdoorlaat-/laagdoorlaatfilter

Poortinstellingen en sleutelbron

Pannen sturen

Kanalen toegewezen

Kanaalvertraging

Pan

Volgorde van vetkanalen (EQ<>Comp)

Volgorde van vetkanalen (EQ<>Comp)

Kanalen toegewezen

Hoofdmixtoewijzingen

Fantoomkracht

Type

Naam

Kleur

Polariteit

Subgroepopdrachten

FX-mixen

Digitale verzendbron

De mixniveaus voor elke FlexMix geconfigureerd als Aux of a

Mixniveaus (Main, FlexMixes, FX)

Compressorinstellingen en sleutelbron

Compressorinstellingen

Niveaus verzenden

Alle bijbehorende FX-parameterinstellingen

Inbegrepen parameters

Instellingen voor invoervertraging

Stereolink

Limiter-instelling

Limiter-instelling

Kanaalinformatie

Mute staat

Fat Channel-instellingen voor alle ingangen:

Niveaus verzenden

DCA-groepen

Voorversterker

De kanaaltoewijzingen aan elke subgroep

Matrix:

Vetkanaal A/B-status

De kanaal- en subgroeptoewijzingen aan de Main Mix

Naam

Stuur dempen

FX-type/instellingen

Naam

Kanaalstrook

Uitgangsvetkanaal

Invoer vetkanaal

Koppelingsopties

Hoofdmixniveau

Hoogdoorlaatfilter

Fat Channel-instellingen voor alle uitgangen:

Dempt

Kanaaltype

Aux/Matrix-mixen

Het actieve effecttype voor elk FX Rack-slot

Filternaam

Stuur dempen

Solo

EQ-instellingen

EQ-instellingen

Groepen dempen

Pannen sturen

Voorversterkertrim en digitale versterking

Kleur
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Tik op de knop Project verwijderen om het van uw mixer te verwijderen. Hiermee worden ook alle daarin opgeslagen scènes
verwijderd.
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Om de scènes binnen een project te bewerken, selecteert u eerst het project in de Projectlijsteditor en tikt u

vervolgens op het tabblad Scènes.

Tik op de knop Scène verwijderen om deze uit het project te verwijderen.

Om de naam van een project te wijzigen, tikt u op het bewerkingsveld.

U kunt ook op de 'X' naast een scène in de bewerkingslijst tikken om deze uit het project te verwijderen.

Als u op de knop Vergrendelen tikt, wordt voorkomen dat de opgeslagen parameters worden overschreven.

Als u op het tabblad Lijsteditor tikt, wordt de editor geopend.

Gebruik de pijlen om een scène omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen.

Tip voor ervaren gebruikers: Uw StudioLive-mixer zal u altijd vragen uw selectie te bevestigen voordat een

project of scène wordt verwijderd.

Projecten

Als u op de knop Vergrendelen tikt, wordt voorkomen dat de opgeslagen parameters worden overschreven.

Tik op de lijst Projecten om elk project in uw bibliotheek te bewerken. Eenmaal geselecteerd, kunt u ervoor kiezen

om de naam te wijzigen, te vergrendelen of volledig te verwijderen.

Scènes

Met de Lijsteditor kunt u project- en scènenamen wijzigen, verwijderen, de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen

vergrendelen en uw scènebibliotheek indien nodig opnieuw ordenen.

Om de naam van een scène te wijzigen, tikt u op het bewerkingsveld.
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Selecteer

Stom

18

22

Selecteer

Solo

21

20

Selecteer

Solo

Stom

7 23

Stom

19

Solo

Ingangen

Solo

2

6

Selecteer

Stom

1 17

Selecteer

Solo

5

Selecteer

Stom

4

Selecteer

SoloGebruiker

Stom

3

8 24

Ch 2 Ch 4 Hoofdstuk 5Ch 4Kanaal 1 Hoofdstuk 6

1

Dit scherm toont u een lijst met alle beschikbare kanalen en bussen. Raak het kanaal of de bus van uw keuze aan

om deze in de scèneveilige modus te zetten en deze te beschermen tegen veranderingen wanneer scènes worden
opgeroepen.

Het is niet nodig om een scène voor uw StudioLive te maken om de instellingen te behouden wanneer u

deze uitschakelt. De StudioLive maakt continu snapshots van de huidige positie van elke parameter op de mixer

en slaat deze elke 3 seconden op in het geheugen. Dit zorgt ervoor dat de volgende keer dat u StudioLive

inschakelt, al uw instellingen worden hersteld naar dezelfde instellingen als toen u het apparaat uitschakelde.

Let op: Als u wijzigingen aanbrengt in een opgeslagen scène, slaat AutoStore deze wijzigingen niet op als

permanent onderdeel van de scène. Alle wijzigingen die in een scène in de StudioLive-bibliotheek worden

aangebracht, moeten worden opgeslagen via het menu Scène, zoals beschreven in het eerste deel van deze sectie.
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In sommige gevallen wilt u wellicht voorkomen dat een kanaal of bus wordt beïnvloed wanneer scènes worden

opgeroepen. Om dit te doen, raakt u de knop Scene Safe aan . Hierdoor wordt het Scene Safe-scherm op het

aanraakscherm geopend.

Wanneer een kanaal is opgenomen in de Scene Safe-groep, verschijnt er een hangslot op de krabbelstrook

om u te waarschuwen dat dit kanaal zal worden weggelaten uit elke scène die wordt opgeroepen.

Het AutoStore to Disk-pictogram knippert in de linkerbovenhoek van het aanraakscherm wanneer een

AutoStore-snapshot wordt gemaakt, om u te waarschuwen dat het veilig is om uw mixer uit te schakelen.

Kanaal 1

9.6.6 Automatisch opslaan

9.6.5 Scène veilig

VolgendeVorige

Mengen

Voornaamst
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9.6.6 Resetten

Soloniveau: eenheid

n.v.t

-ÿ

n.v.t

-ÿ

Proeffrequentie

FX-mix vóór/post

Aux-in A/B

Netspanning

FX (alle)

Uit

Transportcontroles

Pre 1 (alle FlexMixen)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Dynamisch

SD-kaart

Solo-instellingen

Uit

-ÿ

Digitaal XL

Link Aux Mute-modus

-ÿ

n.v.t

C

n.v.t

Uit

Eenheid

Uit

Na

GEQ

Ingangskanalen

n.v.t

FlexMix-modus

n.v.t

-ÿ

Ingangskanalen

Geen opdrachten

Telefoons Cue-bron

Tape-in

Galm
Netspanning

Netspanning

48 kHz

n.v.t

n.v.t

n.v.t

AFL

-ÿ

Radio Solo-modus

FlexMix voor/na

Piek vasthouden

n.v.t

(Alle mixen)

Solo

n.v.t

-ÿ

Uit

Netwerk IP-modus

Aux (alle FlexMixen)

n.v.t

Onverbonden
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Voor zowel projecten als scènes vindt u een resetknop. Met deze knop wordt het
momenteel geladen project of scène teruggezet naar de standaardstatus. Omdat u mogelijk
alle wijzigingen in uw huidige mix kwijtraakt, wordt u gevraagd deze keuze te bevestigen.

Scène opnieuw instellen

Het Fat Channel wordt voor elke in- en uitgang op de StudioLive teruggezet naar dezelfde
instelling. Elk van de dynamiekprocessors en alle EQ-banden worden uitgeschakeld.

Projectreset

Opmerking: Zie sectie 14.2 voor de standaard Digital Patching-menuroutering voor elk
mixermodel.

Hoofdcontrole9
9.6 Scènes en projecten Gebruikershandleiding

StudioLive™-serie III

ToewijzenIngangen en bussen StereolinkStom TypeSolo Aux/FX-verzendingen

Modus

Pan

Ingangen en bussen

Uitgangsniveau



9.6.7 Nullingparameters
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Stom

7 23

Mix/FXStom

Selecteer

4

Solo

21

Solo

Stom

AUX
Selecteer

2

Selecteer

Stom

Stom

8 24

Stom

Ingangen

20

Ingangen

Solo

Ingangen

Solo

Solo

6

Solo

Selecteer

Selecteer

18

Selecteer

Stom

DCA

Selecteer

Selecteer

3

Selecteer

Solo

Gebruiker

Stom

Solo

AUX

Solo

Mix/FX

MeesterStom

Solo

Solo

22

DCA

Selecteer

19

Selecteer

Stom

Selecteer

Stom

Solo

Groepen

Stom

Selecteer

Stom

Selecteer

1 17

5

Stom

Solo

Groepen
Solo

Meester

Selecteer

Selecteer

Stom

GEQ

GEQ

Stom

Als u bijvoorbeeld de huidige instelling voor kanaal 1 pan op nul wilt zetten:

Tip voor ervaren gebruikers: Parameters op 32-kanaals StudioLive Series III-modellen kunnen ook op nul

worden gezet door de TAP-knop ingedrukt te houden.

De compressordrempel voor kanaal 1 keert terug naar de standaardinstelling.
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3. Draai tegelijkertijd Encoder 7: Compressor Threshold in het Fat Channel.

Tip voor ervaren gebruikers: Voordat u met een nieuwe mixsituatie begint, raden we u aan uw scène
opnieuw in te stellen. Dit is de gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat er geen blijvende
parameterinstellingen zijn die voor problemen in uw nieuwe mix kunnen zorgen.

2. Houd de Shift -knop ingedrukt.

1. Selecteer Kanaal 1.

Hun parameters worden als volgt ingesteld:

Om een Fat Channel-parameter terug te zetten naar de standaardinstelling, houdt u eenvoudigweg de
Shift- knop ingedrukt en draait u aan de encoder.

Mengen

Voornaamst

Gesprek

Gesprek

HEK Hallo pas

0,00 dB

EQ

1,42 kHz

COMP

-84,00dB 0,00 dB

EQ

52 Hz

BEGRENZING

Vetkanaalparameters

H.MIDCOMPRESSORKANAAL HOOGEQHIPASS LAAGGELUID POORT L.MID

Filter Verdienen FreqDorsenDorsen

Vorige Volgende

Volgende

Volgende

Vorige

Vorige

n.v.t

ATK

STAAT

RAT

0,6

REL 0,7 ms 5 kHz

Uit

Sleutel Fltr

130 Hz

UIT0 dB

P/S

Q

VERDIENEN 0 dB 0 dB

Uit

0,6

UITSTAAT

n.v.t

1,4 kHz

VERDIENEN

0,6

STAAT UIT

<C> HOOGTEPUNT

150 ms

0 dBSleutel Src

ATK

0 dB

N.v.t

5 ms

0 dB

Modus Uitbreiden

MODUS Standaard MODUS Standaard

20 ms

VERDIENEN UITUIT

PAN 2:1

REL

0 dB

HOOGTEPUNT

UIT

BEREIK

DORSEN UIT

Bron analoog

FREQ

0,6

320 Hz

CompHek



Bewakingscontroles10

Solo-bediening10.1

Tip voor ervaren gebruikers: Om alle kanalen te desolo drukt u op de Clear- knop in het Solo-bedieningsgedeelte.

De StudioLive beschikt over een onafhankelijke Solo-bus. Deze functie is uiterst handig bij het instellen van

niveaus voor monitormixen, het instellen van de dynamische verwerking op elk kanaal en het oplossen van

problemen tijdens een liveshow zonder de hoofdmix te onderbreken.

98

• PFL (Pre-Fader-luisteren). PFL stuurt het kanaal- of subgroepsignaal naar de Solo-bus voordat het de fader

bereikt, zodat de fader het gesolosignaal niet beïnvloedt.

Met de vertragingsregelaar kunt u de hoeveelheid vertraging aanpassen die wordt toegepast op

de uitgangssignalen van de hoofdtelefoon en de controlekamer. Raak de Delay- knop aan en draai aan de

Master Control- encoder om vertraging aan beide uitgangen toe te voegen. Dit is handig om de timing

van het Front-of-House-bewakingssignaal af te stemmen op het signaal dat afkomstig is van het Front-of-

House PA-systeem. Het PA-geluid moet de afstand van de luidsprekers naar uw mixpositie afleggen voordat

u het kunt horen. Er treedt dus een bepaalde hoeveelheid vertraging op, die de fijnere details van uw mix

kan verdoezelen bij gebruik van de monitoruitgangen. Pas deze regeling aan totdat de faserings-/

vlammende effecten zijn geminimaliseerd.

• SIP (Solo ter plaatse). Dit wordt ook wel ‘destructieve solo’ genoemd. Wanneer kanalen dat zijn

op solo gezet in deze modus, wordt elk kanaal dat niet op solo staat gedempt, en worden alleen de op

solo gezet kanalen naar de toegewezen uitgangen gestuurd. Hoewel nuttig bij het instellen van de

dynamiek tijdens de soundcheck, is deze modus gevaarlijk tijdens een liveshow. We raden aan deze

modus uit te schakelen bij het mixen van live-evenementen.

Op dit scherm kun je kiezen welke signalen je naar de monitor- en hoofdtelefoonuitgangen stuurt. Raak de knop

Monitor aan om de signaalroutering voor de monitoruitgangen te configureren.

bus post-fader, zodat u het niveau van het gesolosignaal met de fader kunt regelen.

Druk hiervoor op de Phones- knop voor de hoofdtelefoonuitgang. In beide gevallen wordt een raster van

beschikbare bronnen weergegeven (Solo, Main, Tape, FlexMixes). Als u een van deze bronnen aanraakt,

wordt deze naar de momenteel geselecteerde monitoringuitgang geleid.

Dit is de standaardinstelling van StudioLive.

Naast de hoofduitgangen beschikt uw StudioLive-mixer over een set monitoruitgangen en een

hoofdtelefoonaansluiting, elk met zijn eigen specifieke signaalpad. Hoewel u deze uitgangen kunt gebruiken om

naar de hoofdmix te luisteren, kunt u er ook andere signalen aan toewijzen, zoals Aux-mixen, de solobus of de

tape-ingang. Hierdoor kunt u de door u gekozen signalen eenvoudig monitoren terwijl u werkt, terwijl de volledige

mix uit de hoofduitgangen blijft stromen.

De Solo-bus heeft drie verschillende modi: AFL (standaard), PFL en SIP.

In het controlegedeelte Monitoren werkt u met deze uitgangen. Draai aan de monitorknop om het

uitgangsniveau voor de monitoruitgangen in te stellen. Draai aan de Phones- knop om het hoofdtelefoonvolume

in te stellen. Om naar meer geavanceerde monitoringinstellingen te gaan, drukt u op de knop Bewerken .
Hierdoor wordt het monitorscherm op het aanraakscherm geopend.

• AFL (luisteren na fader). AFL stuurt het kanaal- of subgroepsignaal naar de Solo

10.1 Solobediening
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Tip voor ervaren gebruikers: Wanneer het Solo-systeem in de CR-modus (controlekamer) staat, zorgt het solo-

gebruik van een kanaal of bus ervoor dat dat signaal naar de monitoruitgangen wordt gestuurd, waardoor

eventuele reeds bestaande routeringen naar die uitgang tijdelijk worden overschreven. Wanneer solo wordt uitgeschakeld,
worden de routings die u in het monitorscherm hebt gekozen hersteld. Voor meer informatie over Solo-modi, zie Paragraaf 10.1.1.



10.1.1 Solomodi

- Radio. In deze modus kan slechts één kanaal of bus tegelijk op solo worden gezet.
Wanneer deze modus wordt gekozen, verschijnt de knop Select Follows Solo. Als u
deze optie inschakelt, worden kanalen en bussen geselecteerd voor Fat Channel-
bewerking wanneer ze op solo worden gezet (alsof de overeenkomstige Select-knop is ingedrukt).

6

2

5

4

3

1
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2. Cue Mix-niveauregeling. Past het algehele niveau van de solobus aan. Raak deze knop aan om het

algemene niveau voor de Solo-bus met Master Control-encoder aan te passen.

6. Solomodi. (Standaard ingesteld op Radiomodus) Met deze knoppen kunt u kiezen uit de volgende

gedragsmodi voor kanaalsolo's:

3. Solo-in-place aan/uit-knop. Maakt Solo In Place mogelijk. SIP (Solo In Place), of

- Klink. In deze modus kun je meerdere kanalen of bussen tegelijk op solo zetten.

- PFL-solo's zijn niet beschikbaar voor de subgroepen.

Om toegang te krijgen tot de Solo-busregelaars, drukt u op de Edit- knop in het Solo-besturingsgedeelte. Hierdoor

zijn de volgende bedieningselementen beschikbaar op het aanraakscherm.

- Aux-bus-solo is altijd PFL, ongeacht of deze modus is ingeschakeld.

1. Afsluiten. Sluit het Solo Edit-scherm.

5. Solo-selecties. Wanneer de Radio Solo-modus is ingeschakeld, is de Solo Select-optie beschikbaar. Als

Solo Select actief is, wordt bij het soleren van een kanaal dit kanaal ook geselecteerd. Dit is beschikbaar
voor alle drie de solomodi.

Destructieve solo's zijn ook een geweldige manier om de dynamiek van elk kanaal afzonderlijk af te stemmen

in live-mixsituaties of om chirurgische montage in de studio uit te voeren. De SIP-modus dempt elk kanaal en

elke bus die niet op solo is gezet in de hoofdbus (dat wil zeggen: als kanaal 3 op solo is gezet, hoor je alleen

kanaal 3 op je netstroom). Dit is een geweldig hulpmiddel voor het afstemmen, maar het kan een live mix snel

kapot maken. We raden u ten zeerste aan deze modus te verlaten zodra de show is begonnen.

monitoruitgangsbus, waardoor tijdelijk alle andere signalen worden uitgeschakeld die naar die uitgang

worden gerouteerd. Wanneer solo wordt uitgeschakeld, worden alle bestaande routings

naar de monitoruitgangen opnieuw ingeschakeld. Terwijl de CR-modus actief is, kunnen meerdere

soloknoppen tegelijkertijd worden ingeschakeld.

4. PFL/AFL-schakelknop. Maakt solo-opnamen met Pre-Fader Listen (PFL) mogelijk. De standaardinstelling

voor de Solo-bus is After-Fader Listen (AFL); door op PFL te drukken, wordt Pre-Fader Listening

ingeschakeld. In beide modi leidt het indrukken van Solo op een kanaal of bus dat kanaal naar de Solo-bus

en heeft geen effect op de hoofd- of subgroepmixen.
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"destructieve solo's", dempt elk niet-gesoleerd kanaal op StudioLive. Als een van de gedempte kanalen

naar het lichtnet of een subgroep wordt geleid, wordt het in die uitgangen gedempt. Dit geldt ook voor

op solo geplaatste kanalen: de uitgangsroutering is nog steeds actief. Houd er rekening mee dat

hoewel u het dempen van een kanaal handmatig kunt opheffen, deze modus tijdens een live

optreden met uiterste voorzichtigheid moet worden gebruikt. Alleen de ingangskanalen kunnen in

destructieve solo's worden geplaatst. De subgroepen en hulpbussen worden weggelaten uit de SIP-modus.

Tip voor hoofdgebruikers: Wanneer SIP is ingeschakeld, zijn kanaaldempingen alleen van toepassing op de

subgroep- en hoofdbustoewijzingen. SIP dempt de ingangskanalen in aux-busmixen niet. Hierdoor kun je met

SIP een mix in het stopcontact inbellen, zonder de last-minute repetitie van de muzikanten op het podium

te verstoren.

- CR (controlekamer). In deze modus worden op solo gebaseerde signalen rechtstreeks naar de
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10.1.2 De Solo-bus gebruiken voor monitoring
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systeem dat u hebt gekozen.

4. Druk op de knop Bewerken in het gedeelte Monitors om de Monitor te openen
scherm.

7. Druk op Solo op de kanalen of bussen die u wilt beluisteren. Het signaal is

Bij het live mixen, of bij het opnemen van meerdere muzikanten tegelijk, is het vaak nodig om snel naar slechts

één instrument of groep te luisteren. Hiervoor kunnen de Solo- en Monitorbussen samen worden ingezet. Het is

belangrijk op te merken dat als u wilt monitoren met luidsprekers in plaats van met een hoofdtelefoon, het

noodzakelijk is om de luidsprekers aan te sluiten op de Monitor Outs, in plaats van op de Main Outputs.

dat naar de hoofduitgangen wordt gevoerd, wordt niet beïnvloed.
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Om de Solo-bus voor monitoringdoeleinden te gebruiken, doet u het volgende:

luidsprekers. Druk op Telefoons als u via een hoofdtelefoon wilt luisteren. Er verschijnt een lijst met

beschikbare bronnen die naar het gekozen monitoringsysteem kunnen worden gerouteerd.

2. Schakel de Pre-Fader Listen- optie in als u de gesolo-de kanalen pre-fader wilt horen (niet beïnvloed

door het faderniveau). Schakel dit uit als u wilt dat kanaalniveaus worden beïnvloed door faderniveaus.

5. Druk op Monitoren als u via uw cabine of controlekamer wilt luisteren

1. Druk op de Edit- knop in de Solo-sectie om het Solo-scherm te openen.

6. Raak Solo aan op het aanraakscherm om de Solo-bus naar de monitor te routeren

3. Raak Latch aan in het Solo Mode-gedeelte van het aanraakscherm om de Latch solo-modus in te

schakelen. Hierdoor kun je meerdere kanalen tegelijkertijd solo spelen, wat in dit geval meestal

gewenst is.

Voornaamst

Mengen

GEQ

Stom

Selecteer

GEQ

Selecteer

Gesprek

Gesprek



10.1.3 Solo ter plaatse gebruiken om een mix op te zetten
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Solo-modus.

4. Raak Solo Selects aan op het aanraakscherm om de Solo Selects-modus in te schakelen.

6. Veel technici beginnen met de drums en werken van onder naar boven, dus druk op de
Solo- knop op je kickdrummicrofoonkanaal. Merk op dat alle andere kanalen op uw
StudioLive zijn gedempt en dat het kickdrumkanaal is geselecteerd.

3. Raak Solo in Place aan op het aanraakscherm om de Solo in Place-modus in te schakelen.

5. Verhoog uw kanaalfaders en masterfader tot eenheidsversterking.
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1. Druk op de Edit- knop in de Solo-sectie om het Solo-scherm te openen.

2. Raak Radio aan in het gedeelte Solomodus van het aanraakscherm om Radio in te schakelen

Tip voor ervaren gebruikers: Hoewel de Radio Solo-modus vooral handig is voor het instellen van
niveaus zoals hierboven beschreven, is deze niet ideaal voor solo's tijdens een liveshow. Daarom ga je,
zodra je je niveaus hebt ingesteld, terug naar het Solo Edit-menu en selecteer je Latch of CR Solo Mode.

We zijn deze handleiding begonnen met een snelle en gemakkelijke manier om de ingangsniveaus voor
uw StudioLive in te stellen, zodat u verzekerd bent van het hoogst mogelijke ingangsniveau zonder uw
analoog-naar-digitaal-converters te clippen. De volgende stap is het instellen van uw mix door de
dynamiek-, EQ- en faderinstellingen voor elk kanaal in te voeren. Dit is een taak voor de Solo In Place
(SIP)-modus. Zoals eerder vermeld, is Solo In Place een geweldige manier om je mix in te stellen zonder
de last-minute repetitie van je muzikanten te verstoren of je publiek te onderwerpen aan die geïmproviseerde
jamsessie op het podium. De Radio Solo-modus is voor dit doel vooral handig, omdat u hiermee snel
slechts één kanaal tegelijk kunt solo spelen.

9. Als u klaar bent, drukt u op de Edit- knop in de Solo-sectie en tikt u op Solo in Place op het
Touch Display om deze uit te schakelen en uw fadermixer in te stellen.

8. Als je tevreden bent, druk je op de Solo- knop op het volgende kanaal en herhaal je stap 6. Ga op
deze manier verder met elk kanaal in je mix.

7. Het Fat Channel is nu gericht op het geselecteerde kanaal, waardoor je toegang hebt tot EQ-,
dynamiek- en effectinstellingen voor het kickdrumkanaal. Stel deze naar eigen wens in.

Stom

GEQ

Selecteer



Grafische EQ11

Grafische EQ's worden over het algemeen gebruikt om de algehele mix voor een bepaalde kamer te
verfijnen. Als je bijvoorbeeld in een ‘dode’ kamer aan het mixen bent, wil je misschien de hoge frequenties
versterken en een deel van de lage frequenties weglaten. Als u in een ‘live’ kamer mixt, moet u
mogelijk de hoge, middentonen en de hoogste frequenties verlagen. Over het algemeen mag u geen
drastische amplitudeaanpassingen maken op een bepaalde frequentieband. Maak in plaats
daarvan kleinere, stapsgewijze aanpassingen over een breder spectrum om uw uiteindelijke mix
compleet te maken. Om u te helpen bij deze aanpassingen volgt hier een overzicht van de manier
waarop verschillende frequentiebereiken de geluidskarakteristieken beïnvloeden:

Verzwakking rond de 5 kHz zorgt ervoor dat de mix verder weg klinkt, maar ook transparanter.

Aanwezigheid (4 kHz tot 6 kHz). Dit frequentiebereik is mede verantwoordelijk voor de helderheid van
een mix en biedt een mate van controle over de perceptie van afstand. Als je dit frequentiebereik
versterkt, wordt de mix als dichter bij de luisteraar ervaren.

Uw StudioLive wordt geleverd met 31-bands grafische EQ-processors die vrij kunnen worden toegewezen
aan de hoofdmix of aan FlexMixes naar keuze. Deze kunnen worden gebruikt voor systeemafstemming,
subtiele aanpassingen of waar u ze ook nuttig vindt. StudioLive 64S mixers zijn uitgerust met 16
grafische EQ's, terwijl alle andere modellen er acht hebben.
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Hoge middentonen (2 kHz tot 4 kHz). Het aanvalsgedeelte van percussie- en ritme-
instrumenten vindt plaats in dit bereik. Hoge middentonen zijn ook verantwoordelijk voor de projectie van
midrange-instrumenten.

Bas (60 Hz tot 250 Hz). Omdat dit bereik de fundamentele noten van de ritmesectie bevat, hebben
eventuele EQ-wijzigingen invloed op de balans van uw mix, waardoor deze dik of dun wordt. Te veel
nadruk zal zorgen voor een boomy mix.

Lage middentonen (250 Hz tot 2 kHz). Over het algemeen zult u het onderste gedeelte van dit
bereik willen benadrukken en het bovenste gedeelte minder benadrukken. Door het bereik van
250 Hz naar 500 Hz te versterken, wordt de sfeer in de studio geaccentueerd en wordt helderheid
toegevoegd aan bas en instrumenten met een lagere frequentie. Het bereik tussen 500 Hz en 2 kHz
kan midrange-instrumenten (gitaar, snare, saxofoon, enz.) ‘honky’ maken, en een te veel boost tussen
1 kHz en 2 kHz kan ervoor zorgen dat je mix dun of ‘blikkerig’ klinkt.

Briljantie (6 kHz tot 16 kHz). Hoewel dit bereik de helderheid en helderheid van je mix regelt, kan het
te veel versterken ervan enige clipping veroorzaken, dus houd je hoofdmeter in de gaten.

Sub-bas (16 Hz tot 60 Hz). De laagste van deze basfrequenties worden gevoeld in plaats van gehoord,
zoals bij gerommel op de snelweg of een aardbeving. Deze frequenties geven je mix een gevoel van
kracht, zelfs als ze maar af en toe voorkomen. Als u echter de frequenties in dit bereik te veel benadrukt,
ontstaat er een modderige mix.

Gebruikershandleiding
11
10.1 Solobediening

StudioLive™-serie IIIGrafische EQ
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11.2

GEQ's toewijzen

Met behulp van de GEQ

11.1

1 2 3 654 7 8

Rechtsboven op het scherm ziet u hoeveel GEQ's beschikbaar zijn om te worden toegewezen.

StudioLive 32SX- en 32SC-gebruikers Hoofdgebruikerstip: Voor StudioLive 32SX- en 32SC-gebruikers kan de RTA

worden in- en uitgeschakeld vanaf het bedieningsoppervlak door op de RTA-knop te drukken.

Om een grafische EQ aan een van de mixen toe te wijzen, selecteert u de gewenste mix en drukt u op de GEQ-knop.

Hierdoor wordt het GEQ-scherm geopend. Als u een mix aanraakt, wordt er post-fader een grafische EQ ingevoegd.

6. RTA. Schakelt de RTA in. Zie paragraaf 11.4.

8. Voorinstellingen. Opent het scherm GEQ-voorinstellingen. Zie paragraaf 11.3.

Eenmaal toegewezen, kunt u op elk gewenst moment toegang krijgen tot de GEQ door op de GEQ- knop op de

gewenste mix te drukken:

Gebruik de Fat Channel-encoders om de grafische EQ in banken van acht te besturen. Gebruik de Master Control-
encoder om naar een andere bank te scrollen.

7. Pre/post-GEQ. Maakt weergave vóór of na GEQ op de RTA mogelijk. Zie paragraaf 11.4.

U wordt gewaarschuwd wanneer elke beschikbare GEQ is toegewezen.

3. Toewijzen. Opent het scherm GEQ toewijzen. Zie paragraaf 11.1.

1. Aan/uit. Gebruik deze knop om de huidige GEQ in/uit te schakelen.

2. Huidige bank. Standaard wordt de GEQ bestuurd vanuit de Fat Channel-encoders in banken van acht. Dit benadrukt

de bank die momenteel wordt gecontroleerd vanuit het Fat Channel. Gebruik de waarde-encoder om naar een
andere bank te gaan.
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5. Naar faders. Schakel deze knop in om uw GEQ vanaf uw StudioLive-faders te bedienen.

4. Opnieuw instellen. Druk op deze knop om de GEQ plat te maken.



11.3 GEQ-voorinstellingen

De RTA gebruiken om monitoren uit te schakelen11.4

Let op: Als podiummonitors worden uitgezet, ontstaat er feedback. Als je niet oppast, kun je veel feedback

produceren. Maak geen plotselinge winstboosts; ga langzaam en voorzichtig te werk om schade aan de

luidsprekers en oren te voorkomen.

2. Selecteer de grafische EQ voor de Aux Mix-uitgang van de podiummonitor die u bent

Om een GEQ-voorinstelling voor het momenteel geselecteerde exemplaar op te slaan of te laden, raakt u de knop
Voorinstellingen aan terwijl het GEQ-scherm actief is. Hierdoor wordt het GEQ Presets-scherm geladen. Om

een voorinstelling te laden, bladert u in dit scherm door de lijst met bestaande voorinstellingen en raakt u de

voorinstelling van uw keuze aan om deze te selecteren. Druk op de Recall-knop om de geselecteerde preset te laden.

Elke Graphic EQ is uitgerust met een Real-time analyser, oftewel RTA, waarbij x = frequentie

en y = amplitude. Zoals eerder vermeld, biedt een RTA een goede visuele weergave van wat u hoort. Het

geeft een beeld van het langetermijnspectrum van het signaal, bijvoorbeeld het langetermijngemiddelde
van een terts-octaafspectrum van een muziekoptreden.

Feedback is van korte duur voor een feedbacklus, waarbij een deel van het signaal van de spreker

terugkeert naar de microfoon, wat resulteert in een constante toon op de overtredende frequentie.

“Ringing out” is een proces waarbij de frequenties worden verzwakt die worden teruggekoppeld om de

versterking vóór feedback in uw vloermonitors te maximaliseren.

luiden.

Om een GEQ-voorinstelling op te slaan, drukt u op de knop Opslaan. Er verschijnt een tekstinvoerveld waarin u uw

nieuwe voorinstelling een naam kunt geven. Tik op Opslaan om het proces te voltooien. Raak Annuleren aan om het

proces te annuleren.

3. Open de grafische EQ door op de GEQ-knop te drukken.

1. Breng, terwijl de microfooningangsversterking op het juiste niveau staat, het aux-send-niveau omhoog op

het microfoonkanaal dat u wilt laten klinken.
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4. Verhoog langzaam het aux-uitgangsniveau totdat u feedback hoort (en ziet).

Tip voor ervaren gebruikers: Als u één console voor podiummonitors en een andere console voor front-of-
house-consoles gebruikt, stelt u de microfooningangsversterking in op de front-of-house-console. Verhoog het

microfoonsignaal op de monitormixer niet om meer volume uit een podiummonitor te halen, zoals u dat

op andere plaatsen kunt doen (Mixniveau voor individuele kanalen, Aux Out-niveau voor globale bediening,

enz. ). Gain-enscenering is erg belangrijk voor een feedbackvrije show.

11
11.3 GEQ-voorinstellingen Gebruikershandleiding

StudioLive™-serie IIIGrafische EQ



5. Feedback wordt weergegeven als een lijnpiek op de RTA.

In een hoofdsysteem bevindt de feedback zich doorgaans in het midden- tot lage bereik. De
frequenties die regenereren en een feedbacklus creëren, zijn de frequenties die zich rond het
hoofdsysteem wikkelen als gevolg van het verlies van richtingscontrole over lagere frequenties.

6. Verlaag de GEQ-versterkingsregeling voor de overtredende frequentie in stappen van 3 dB om deze
uit uw podiummonitor te dempen.

U kunt dit proces ook op het hoofdsysteem toepassen. Dit is vooral handig bij toepassingen waarbij
lavaliere- of podiummicrofoons nodig zijn. Dit soort microfoons zijn doorgaans omnidirectionele
condensatoren en zijn zeer gevoelig voor feedback.

Wanneer je een systeem uitschakelt en er meer dan twee of drie feedbackloops tegelijkertijd plaatsvinden,
heb je het niveau bereikt waarop stabiliteit niet langer kan worden bereikt. Probeer het algehele
uitgangsniveau te verlagen of zoek een fysieke oplossing, zoals het verplaatsen van de luidspreker of
microfoon.
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Tip voor ervaren gebruikers: Breng het niveau op de GEQ-schuifregelaar terug naar het punt net vóór de
feedback, zodat u niet te veel frequentie-inhoud eruit haalt en het algehele timbre opoffert. Omdat de
luidspreker op de microfoon is gericht, vindt feedback op de podiummonitor doorgaans plaats in de
hogere frequenties, waar de verstaanbaarheid ook vandaan komt. Het maximaliseren van uw
verstaanbaarheid en het verkrijgen van structuur resulteert in helderder klinkende monitoren.

11.4 De RTA gebruiken om monitoren uit te schakelen Gebruikershandleiding
Grafische EQ StudioLive™-serie III11
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5. Vastleggen. Hiermee kunt u meersporenaudio opnemen en afspelen, opgenomen op een SD-kaart of

7. Zachte kracht. Als u op Soft Power drukt, wordt Autostore automatisch ingeschakeld om alles op te slaan

11. Huidige parameter. Toont de huidige parameter.

6. Nutsvoorzieningen. Hiermee kunt u diverse tests uitvoeren om hardwarefouten te helpen opsporen

als zich een probleem voordoet. Voor meer informatie, zie paragraaf 12.4.

2. Instellingen. Opent het scherm Kanaal- of businstellingen. Voor meer informatie,

8. Audioroutering. Hiermee kunt u audiosignaalroutering configureren voor op het netwerk aangesloten

audioapparaten, SD-kaart/USB-audio en signalen van compatibele AVB-netwerkapparaten. Voor meer
informatie, zie paragraaf 12.3.

1. Kanaalbron. Toont de ingangsbron van het momenteel geselecteerde kanaal. Druk hierop om het scherm

Digitale patching te openen. Voor meer informatie, zie paragraaf 6.10.3.

uw mixerinstellingen voordat u deze uitschakelt. U krijgt ook de mogelijkheid om uit te loggen bij het huidige

gebruikersprofiel. Voor meer informatie, zie paragraaf 12.5.

zie paragraaf 4.5.1.

4. Gebruikersprofielen. Hiermee kunt u aangepaste profielen maken en toegang verlenen tot bepaalde functies

aan bepaalde gebruikers, terwijl u anderen vergrendelt. Voor meer informatie, zie paragraaf 12.2.

zie paragraaf 6.8.2.

9. Talkback-bewerking. Opent de Talkback Edit-pagina. Voor meer informatie,

10. Geselecteerd kanaal. Toont het momenteel geselecteerde kanaal of de bus.

3. Systeem. Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen, evenals een groot aantal andere

handige instellingen en hulpprogramma's. Voor meer informatie, zie paragraaf 12.1.

Wanneer u op de Home-knop drukt, wordt het Home-scherm geopend op het aanraakscherm. Dit scherm geeft u

toegang tot instellingen en functies met betrekking tot systeemconfiguratie en probleemoplossing.

een aangesloten computer. Voor meer informatie, zie paragraaf 8.3.
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3. Toon piekstop. Schakel deze optie in om de peak hold-modus in te schakelen voor de

opgenomen wanneer u een Fat Channel-voorinstelling laadt of Fat Channel-instellingen kopieert/plakt tussen
kanalen. Zie sectie 12.1.3 voor meer informatie .

5. Helderheid van de achtergrondverlichting. Stelt de helderheid in voor de beeldschermen op uw StudioLive

(krabbelstrook en aanraking). Kies tussen Laag of Hoog.

11. Machtigingen. Hiermee kunt u StudioLive-besturingsmachtigingen voor elk type configureren

Het Systeemscherm geeft u toegang tot veel handige instellingen en functies waarmee u kunt kiezen hoe uw

StudioLive eruit ziet en werkt. De volgende functies zijn beschikbaar:

4. LED-helderheid. Biedt u een reeks helderheidsinstellingen voor de LED's. Kies voor elk een lage, gemiddelde

of hoge helderheid.

en biedt functies voor het installeren van firmware-updates. Zie sectie 12.1.4 voor meer informatie .

zie paragraaf 5.6.

12. Toewijzing van gebruikersknoppen. Hiermee kunt u de functies van de gebruikersknoppen instellen. Voor meer

6. Pan-modus. Stelt de werkingsmodus voor de Mono-bus in. Voor meer informatie,

aangesloten compatibele controllers. Zie sectie 12.1.1 voor meer informatie .

8. Bluetooth-registratie. Klik om belangrijke informatie over regelgeving met betrekking tot de Bluetooth-

module van uw StudioLive te bekijken.

107

complexe AVB-netwerken. Voor de meeste toepassingen kan dit worden ingesteld op Intern. Raadpleeg

voor meer informatie de StudioLive Series III AVB-netwerkhandleiding.

1. Bemonsteringsfrequentie. Stelt de samplefrequentie van de mixer in. StudioLive Series III mixers kunnen

werken op 48 kHz of 44,1 kHz.

7. Koppel Aux Mutes. Hiermee kunt u een bedieningsmodus selecteren voor het koppelen van mute-knoppen
tussen kanalen en aux sends. Voor meer informatie, zie Sectie 12.1.5.

9. Vetkanaalfilters laden/plakken. Hiermee kunt u kiezen welke parameters dat zijn

2. Netwerkklok. Hiermee kunt u tijdens het configureren de klokmaster selecteren

informatie, zie paragraaf 12.1.2. Opmerking: deze functie is niet beschikbaar op de StudioLive 32SC en
StudioLive 16.

verschillende meters door heel StudioLive. Indien ingeschakeld, licht op elke meter een indicatorsegment op dat

het hoogste punt in de amplitudeschaal aangeeft dat het betreffende signaal heeft bereikt.

10. Firmware. Toont de momenteel geïnstalleerde versie van de StudioLive-firmware,



12.1.1 Machtigingen

12.1.2 Toewijzing van gebruikersknoppen

Elke StudioLive Series III mixers zijn voorzien van acht door de gebruiker toewijsbare knoppen.
Deze knoppen kunnen de volgende functies besturen: Mute Groups 1-8, Tap Tempo AD, Quick Scenes
1-8, Scene Navigation of DAW Navigation. Standaard zijn deze knoppen toegewezen aan
dempgroepen 1-8.

Raak in het Systeemmenu de knop Gebruiker toewijzen aan om aangepaste functies in te stellen voor
de gebruikersknoppen. Wanneer u dit scherm voor het eerst ziet, ziet u de huidige toewijzingen van
elke gebruikersknop, elk met zijn eigen knop Bewerken:

Door uw StudioLive op afstand te bedienen met UC Surface of QMix-UC voor mobiele apparaten, kunt
u zich vrij door de locatie bewegen. Het kan echter ook de volledige kracht van uw mixer in meerdere
handen leggen – de één bedrevener dan de ander. Daarom kunt u met uw StudioLive de toegang van
elk draadloos apparaat tot de mixerfuncties beperken door machtigingen in te stellen.

Let op: Vanwege hun compacte vorm is deze functie niet beschikbaar op de StudioLive 32SC en
StudioLive 16.

Druk op de Edit- knop die overeenkomt met de User-knop die u wilt bewerken, en u ziet een
functietoewijzingsscherm.
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Vanuit het Systeemmenu drukt u op de knop Machtigingen om het controleniveau in te stellen
dat voor elke gebruiker beschikbaar is. U kunt deze instellingen ook bereiken via het UCNET-scherm.
Voor meer informatie over het instellen van mixerrechten, zie Paragraaf 9.4.2.

StudioLive™-serie III12 Thuis
Gebruikershandleiding12.1 Systeemscherm



In dit scherm kunt u de functie kiezen die u aan de gekozen knop wilt toewijzen, in de volgende
categorieën:

• Tik op Tempo. Hiermee kunt u de gekozen gebruikersknop toewijzen als tap tempo-knop voor eventuele
delay-effecten die momenteel aan de effectbussen zijn toegewezen. Er worden alleen effectbussen
getoond waaraan een delay-effect is toegewezen. Als een User-knop aan Tap Tempo is toegewezen,
knippert deze in de maat van het tempo van de toegewezen vertraging.

Raak Kopiëren/Plakken aan om de kopieer-/plakfilterinstellingen in te stellen.

• +48V. (Standaard gefilterd)

Zodra een gebruikersknop is geconfigureerd als dempgroep, kunt u de dempgroep bewerken door de
gebruikersknop ingedrukt te houden totdat deze en alle selectieknoppen rood knipperen. Voeg kanalen
toe aan of verwijder kanalen aan de Mute Group door op hun Selectieknoppen te drukken. Laat de
gebruikersknop los om op te slaan.

• Voorversterker. (Standaard gefilterd)

• Faders. (Standaard gefilterd)

• Dempt. (Standaard gefilterd)

Zodra een gebruikersknop is geconfigureerd als snelle scène, kunt u deze bewerken door de
gebruikersknop ingedrukt te houden totdat deze begint te knipperen. Hierdoor wordt de huidige status
van de mixer opgeslagen in de geselecteerde Quick Scene.

• Scènenavigatie. Hiermee kunt u een scènenavigatiefunctie toewijzen aan de huidige gebruikersknop.
De opties omvatten Vorige scène, Volgende scène, Scène oproepen en Scène opslaan.

• Pannen.

• Polariteit. (Standaard gefilterd)

• Snelle scène. Hiermee kunt u opgeslagen sets mixerinstellingen maken die overeenkomen met de
huidige status van de mixer, die u kunt oproepen door op de gekozen gebruikersknop te drukken.
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Om te kiezen welke soorten Fat Channel-parameterinstellingen worden toegepast wanneer u een Fat Channel-
voorinstelling laadt of Fat Channel-instellingen tussen kanalen kopieert en plakt, raakt u de Fat Channel Load/
Paste- knop aan in het System-menu.

• Alt A/B-instellingen.

• Kanaaltype.

• Kanaalnaam.

• Groepen dempen. Hiermee kunt u opgeslagen sets mute-instellingen maken die overeenkomen met de
huidige status van de mixer, die u kunt oproepen door op de gekozen gebruikersknop te drukken.

De volgende categorieën instellingen zijn beschikbaar om in of uit te schakelen:

• Aux/FX-verzending/pan. (Standaard gefilterd)

• Bustoewijzingen. (Standaard gefilterd)

12.1.3 Vetkanaal laden/plakken

12 Thuis StudioLive™-serie III
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12.1.5 Link Aux-demping

Gebruikersprofielen

12.1.4 Firmware-update

12.2

Met gebruikersprofielen kunt u aangepaste instellingen maken die de toegang tot bepaalde functies beperken.

Als u op de knop Link Aux Mutes in het Systeemmenu drukt, kunt u kiezen tussen vier koppelingsmodi die de manier

kiezen waarop kanaaldemping en Aux send-demping met elkaar samenwerken:

• Alle Aux Mute-link. Wanneer deze modus is geselecteerd, zijn de kanaaldempingen voor elke aux-mix gekoppeld. In

deze modus zal het dempen van een kanaal uit een aux-mix het dempen in elke aux-mix, maar niet in de hoofdmix.

Vanuit het Systeemmenu kunt u de huidige firmwareversie controleren en controleren op firmware-updates door op

de Firmware- knop te drukken.

• Onverbonden. Wanneer deze modus is geselecteerd, kunnen de kanalen onafhankelijk worden gedempt
geregeld in elke Aux Mix en de Main Mix.

• Global Mute-link. Wanneer deze modus is geselecteerd, wordt het kanaal gedempt voor elke aux-mix en is de hoofdmix

gekoppeld. In deze modus zal het dempen van een kanaal uit een willekeurige mix het ook in elke mix dempen.

Druk op de knop Controleren op updates om de nieuwste firmwareversie te installeren. Firmware kan worden bijgewerkt

vanaf een SD-kaart of UC Surface. Om te updaten met behulp van een SD-kaart, logt u in op uw My PreSonus-

account en downloadt u de nieuwe firmwareversie. Sla het firmwarebestand op een SD-kaart op en plaats de kaart in

uw StudioLive-mixer. Raak Update aan om de firmware-update te voltooien, of druk op Annuleren om de update

te annuleren. Raadpleeg de UC Surface Reference-handleiding voor informatie over het updaten van de firmware met

behulp van UC Surface .

Er kunnen ook specifieke scènes aan elk profiel worden toegewezen, zodat de gebruiker, wanneer hij zich aanmeldt bij

de mixer, de mogelijkheid heeft om de scène van zijn voorkeur te laden.

• Hoofddempingshulpmiddelen. Wanneer deze modus is geselecteerd, wordt een kanaal in het hoofdkanaal gedempt
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mix zal het in elke aux-mix dempen. Kanalen kunnen echter onafhankelijk van elke aux-mix worden gedempt en

weer ingeschakeld.

Gebruikershandleiding12.2 Gebruikersprofielen
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12.2.1 Standaardbeheerder

2
5

4

3

1
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Gebruikersprofielen moeten op uw mixer zijn geactiveerd. Standaard is uw mixer aangemeld bij het

standaardbeheerdersprofiel. Dit profiel heeft toegang tot elke instelling en parameter op uw mixer.

3. Standaardscène. Tik om een lijst met alle beschikbare scènes voor het standaardproject te openen.

5. Profiel opnieuw instellen. Reset het profiel naar de standaardstatus.

2. Standaardproject. Tik hierop om een lijst met alle beschikbare projecten te openen. Zodra een project is

geselecteerd, wordt u gevraagd of u het wilt laden wanneer u inlogt als standaardbeheerder.

4. Wachtwoord toevoegen. Tik om het standaardbeheerdersprofiel met een wachtwoord te beveiligen. Als u zich afmeldt

bij dit profiel, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren om weer in te loggen. Om het standaard

beheerderswachtwoord te verwijderen, houdt u de Master Mute-knop ingedrukt terwijl u uw mixer inschakelt. Zodra

de voortgangsbalk op het scherm verschijnt, wordt het wachtwoord verwijderd.

1. Profieltype. Deze instelling kan niet worden gewijzigd voor het standaardbeheerdersaccount. Voor meer

informatie over profieltypen, zie paragraaf 12.2.2.

Tip voor hoofdgebruikers: U kunt het standaardproject en de scène tegelijkertijd instellen door een van beide opties

te selecteren. Hoewel elk project als standaard kan worden ingesteld, kunnen alleen scènes binnen het standaardproject

als standaard worden gekozen.

Er kunnen verschillende aangepaste instellingen worden toegevoegd aan het standaardbeheerdersprofiel. Druk op de

knop Profielinstellingen om deze opties te openen.



12.2.2 Een nieuw profiel aanmaken

Naast het standaardbeheerdersprofiel kunt u maximaal 10 gebruikersprofielen maken.

Tik op het standaardnaamveld om een aangepaste profielnaam in te voeren. De enige naam die niet kan

worden gewijzigd, is de standaardbeheerder.

Raak de Enter- knop aan als u klaar bent. Raak Annuleren aan om de naam ongewijzigd te laten.

U kunt twee verschillende profieltypen maken: beheerder en gebruiker. Beheerdersprofielen krijgen toegang tot

elke functie en parameter. Voor gebruikersprofielen kunnen de rechten beperkt zijn. Voor meer informatie

over het instellen van gebruikersrechten, zie Paragraaf 12.2.3.

Selecteer een naam

Profieltype

Tip voor hoofdgebruikers: u moet zijn aangemeld bij een beheerder (standaard of aangepast) om een nieuw
gebruikersprofiel te maken.

Standaard is het PreSonus-logo de avatar voor elke gebruiker. Dit kan worden gewijzigd door op de

standaardavatar op de pagina met profielinstellingen te tikken.

Om een profiel aan te passen, selecteert u het in de lijst en tikt u op Profielinstellingen.

112

Selecteer een avatar

StudioLive™-serie III12 Thuis
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Profiel opnieuw instellen

Opmerking: Hoewel elk project als standaard kan worden geselecteerd, kan alleen een scène worden geselecteerd

die is opgeslagen in het aangewezen standaardproject.

Voor elk gebruikersprofiel kunnen numerieke wachtwoorden van 5 cijfers worden ingesteld. Beheerders hebben

met of zonder wachtwoord toegang tot de instellingen voor elk gebruikersprofiel door eenvoudigweg in te loggen op
een beheerdersaccount.

Als u op het standaardproject of de scène tikt in het scherm Profielinstellingen, wordt het scherm Standaardproject/

scène gebruikersprofiel geopend. Hier kunt u het standaardproject en de scène selecteren.
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Wachtwoord wijzigen (optioneel)

Gebruik deze om het maximale niveau voor de Main-bus in te stellen.

Net als bij het standaardbeheerdersprofiel kunt u een project selecteren dat moet worden geladen

wanneer iemand zich aanmeldt bij zijn gebruikersprofiel. Dit is vooral handig voor minder ervaren gebruikers.

Standaardproject en scène

Om een profiel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, selecteert u Profiel resetten. U wordt gevraagd
deze keuze te bevestigen.

Niveaulimiet

12.2 Gebruikersprofielen Gebruikershandleiding
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12.2.3 Gebruikersrechten bewerken

• Scènes opslaan. Dit vergrendelt de mogelijkheid om nieuwe scènes op te slaan of te maken.

• Systeeminstellingen

Limiterparameters voor elk ingangskanaal.
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De volgende functies zijn alleen toegankelijk vanuit beheerdersprofielen en altijd geblokkeerd in elk

gebruikersprofiel:

• Ingang EQ/dynamiek. Dit vergrendelt de mogelijkheid om Gate, Compressor, EQ en

Telkens wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot een functie waarvoor hij of zij geen toestemming heeft,

wordt er een slotpictogram weergegeven in de rechterbovenhoek van het aanraakscherm of op de functie zelf in

het aanraakscherm.

• Ingangsbronpatching

• Voorversterkers. Dit vergrendelt de mogelijkheid om de ingangstrim, digitale versterking, fantoomvoeding,

polariteit, hoogdoorlaatfilter en ingangsvertraging aan te passen. •

GEQ. Hierdoor wordt de gebruiker volledig uitgesloten van het GEQ-menu.

• UCNET-opties

• Opties voor audioroutering

• Uitgangs-EQ/dynamiek. Dit vergrendelt de mogelijkheid om de Compressor-, EQ- en Limiter-parameters

voor elke uitgangsbus te regelen, evenals de Output Delay.

Vanuit het scherm Machtigingen bewerken kunt u de toegang tot de volgende functies per gebruiker beperken:

• Toewijst. Dit vergrendelt de mogelijkheid om kanaaltoewijzingen te maken aan de hoofdbus of

• Veranderen van FX-types. Hierdoor wordt de mogelijkheid vergrendeld om de effecttypen te wijzigen die in het
StudioLive Series III Effects Rack zijn geladen.

• Scène vergrendelen/ontgrendelen

Subgroepen.

Wanneer een gebruikersprofiel is ingesteld op 'Gebruiker', kunnen machtigingen worden verleend voor bepaalde functies
en worden geweigerd voor andere.

• Kanaaltypen. Hierdoor wordt de mogelijkheid om het kanaaltype te wijzigen vergrendeld.

• DCA-filtergroepen wijzigen/toevoegen. Hierdoor wordt de mogelijkheid om DCA-filtergroepen te maken of te

wijzigen vergrendeld.

• Kanaal-/busnamen. Hierdoor wordt de mogelijkheid om een kanaal of bus te hernoemen vergrendeld.

StudioLive™-serie III12 Thuis
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12.3 Audiorouting en het digitale patchscherm

• EarMix-installatie. Raak aan om een EarMix 16M persoonlijke monitormixer aan uw StudioLive toe te
voegen. Zie de EarMix 16M gebruikershandleiding voor meer informatie.

Met digitale patching kunt u elke analoge of digitale ingang naar elk kanaal en elke mix naar elke uitgang

sturen. Dit kan u urenlange frustratie besparen als u uw fysieke in- en uitgangen opnieuw moet bedraden

en patchen, vooral bij een vaste installatie. Dankzij digitale patching kunt u audio vrijelijk naar uw AVB-

netwerk routeren en alles opnemen wat u maar wilt via USB.

Als u op de knop Audiorouting in het startscherm drukt, krijgt u toegang tot audiorouteringsopties voor op het

netwerk aangesloten audioapparaten, USB-bronnen, SD-kaartopnamen en speciale instellingen voor op het

netwerk aangesloten PreSonus-apparaten.

• Digitale patching. Raak aan om het scherm Digitale patching te openen. Opmerking: De rest van dit

gedeelte geeft informatie over digitale patching.

StudioLive Series III rackmixers als stageboxen bij uw StudioLive. Zie de gebruikershandleiding van de
NSB-serie en het StudioLive Series III Rack Mixer Stage Box Addendum voor meer informatie.

Tip voor hoofdgebruikers: Zowel Master Reset als Reset Sources bieden u de mogelijkheid om de wijziging te

bevestigen. Het resetten van een individuele patch naar de standaardwaarden gebeurt niet.

Gebruik de Reset-knop om een individuele patch terug te zetten.

• Stagebox-opstelling. Raak dit aan om Network Stage Boxes uit de NSB-serie te configureren of

Druk op Master Reset om alle digitale patching voor de hele mixer terug te zetten naar de

standaardinstellingen.

• AVB-invoerstromen. Raak dit aan om beschikbare netwerkbronnen naar de AVB-ingangen van uw StudioLive-

mixer te leiden. Zie de StudioLive AVB Netwerkhandleiding voor meer informatie.
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12.3.1 Digitale patching: ingangsbron

12.3.2 Digitale patching: analoge verzendingen

Als u het menu Ingangsbron selecteert, kunt u elke bron aan elk kanaal koppelen.

• USB. USB-weergave keert terug.

• SD-kaart. SD Multitrack afspelen keert terug.

Druk op Bronnen resetten terwijl Ingangsbron actief is om terug te keren naar de standaardinstellingen.
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• Netwerk. AVB-retouren.

Tip voor hoofdgebruikers: De routing die u voor elk brontype selecteert, wordt opgeslagen. Op deze
manier kunt u schakelen tussen aangepaste analoge, netwerk- en USB-routeringen, net zoals u kunt
met de standaardrouteringen.

• Analoog. Analoge ingangen.

Als u het Analog Sends-menu selecteert, kunt u elke mix naar elke FlexMix-uitgang patchen. Selecteer
eerst de uitgang waarnaar u uw mix wilt routeren. Selecteer vervolgens de mix in de lijst Beschikbare
bronnen aan de rechterkant.

Als u op de resetknop drukt, wordt de standaardroutering voor het momenteel geselecteerde
ingangstype gereset.

Selecteer in het menu Toegewezen bron het type bron dat u naar een kanaal wilt routeren:

Welk brontype u ook heeft geselecteerd, er wordt een overeenkomstige lijst met ingangen geopend in het
menu Beschikbare bronnen. Vanuit dit menu kunt u bijvoorbeeld Analoge Ingang 10 naar Kanaal 1 routeren.

StudioLive™-serie III12 Thuis
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Als u het menu AVB Sends selecteert, kunt u elk kanaal verzenden of mixen naar elk AVB Send. Selecteer de
verzending waarnaar u uw audio eerst wilt routeren. Selecteer vervolgens het kanaal of de mix in de lijst
Beschikbare bronnen aan de rechterkant.

• FX Send Mixes (pre-effectprocessor) • Subgroepen

AD (alleen 32-kanaals modellen)

• Aux In AL en R

• Hoofdmix L en R

Druk op Reset Sends terwijl AVB Sends actief is om terug te keren naar de standaardinstellingen.

• FlexMixen

De volgende lokale StudioLive-bronnen kunnen naar het AVB-netwerk worden verzonden: •

Ingangen

• Solo L en R

• Tape-in L en R

• Main Mono/Center-bus (alleen StudioLive 64S)

• Solo L/R-bus

• Belangrijkste L/R-mix

• Aux-in BL en R
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• FX Send Mixes (pre-effectprocessor) • Subgroepen

AD (alleen 32-kanaals modellen)

• Terugspreekfunctie

Druk op Reset Sends terwijl Analog Sends actief is om terug te keren naar de standaardinstellingen.

• FlexMixen

U kunt elk van de volgende mixen naar fysieke mixuitgangen op uw StudioLive-mixer routeren:

Druk op de resetknop om de standaardroutering opnieuw te herstellen.

• Monobus (alleen StudioLive 64S)

Druk op de resetknop om de standaardroutering opnieuw te herstellen.

12.3.3 Digitale patching: AVB-verzendingen
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12.3.4 Digitale patching: USB-verzendingen

Als u het USB Sends-menu selecteert, kunt u elk kanaal verzenden of mixen naar elk USB-stuurprogramma
verzenden. Selecteer eerst het USB-stuurprogramma waarnaar u uw audio wilt routeren. Selecteer
vervolgens het kanaal of de mix in de lijst Beschikbare bronnen aan de rechterkant.

• Terugspreekfunctie
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Druk op de resetknop om de standaardroutering opnieuw te herstellen.

• Monobus (alleen StudioLive 64S)

• FlexMixen

De volgende lokale StudioLive-bronnen kunnen naar de USB-bus worden gestuurd om te worden
opgenomen in uw favoriete DAW-

toepassing: • Ingangen

• FX Send Mixes (pre-effectprocessor) • Subgroepen

AD (alleen 32-kanaals modellen)

• Solo L en R

• Aux In AL en R

Druk op Reset Sends terwijl USB Sends actief is om terug te keren naar de standaardinstellingen.

• Hoofdmix L en R

• Tape-in L en R

• Aux-in BL en R
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12.3.5 Digitale patching: SD-kaart

12.3.6 Digitale patching: AES

Alle andere gebruikers. Als u het SD-kaartmenu selecteert, kunt u elke mix naar het laatste stereopaar SD-

kaartopname-ingangen (33-34) patchen.

Druk op de resetknop om de standaardroutering opnieuw te herstellen.

Als u het AES-menu selecteert, kunt u elke mix naar de AES-uitgang patchen.

StudioLive 64S-gebruikers. Als u het SD-kaartmenu selecteert, kunt u elke invoer of mix patchen naar een van

de 34 opname-ingangen op de SD-kaart. Selecteer de opname-ingang op de SD-kaart waarnaar u uw audio

eerst wilt routeren. Selecteer vervolgens het kanaal of de mix in de lijst Beschikbare bronnen aan de rechterkant.

Druk op de resetknop om de standaardroutering opnieuw te herstellen.
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12.5

12.4 Nutsvoorzieningen

Zachte kracht

Wanneer u klaar bent met een bepaalde testmodus, drukt u ergens op het aanraakscherm om terug te
keren naar het scherm Testmodi.

• Mardi Gras. Zorgt ervoor dat alle faders, LED's en displays door hun bereik bladeren
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• Krabbelstrook. Zorgt ervoor dat alle krabbelstrookweergaven een reeks kleuren doorlopen

beweging, kleur en helderheid.

• Alle knoppen. Zorgt ervoor dat alle meters en knop-LED's hun kleur- en helderheidsbereik doorlopen.

patronen testen.

Uw StudioLive is uitgerust met een verscheidenheid aan hulpprogramma's waarmee u de
functionaliteit van uw mixer kunt testen. Als u op de knop Utility in het startscherm drukt, wordt dit
menu geopend.

• Hoofdbedieningsscherm. Zorgt ervoor dat het aanraakscherm een reeks doorloopt

• RGB-knoppen. Zorgt ervoor dat alle van kleur veranderende knoppen door hun bereik bladeren

Wanneer u uw mixer uitschakelt, heeft u de mogelijkheid om Soft Power in te schakelen. Hierdoor
wordt automatisch Autostore ingeschakeld om al uw mixerinstellingen op te slaan voordat u hem
uitschakelt wanneer “Confirm Power Off” is geselecteerd. U krijgt ook de mogelijkheid om uit te loggen
bij het huidige gebruikersprofiel.

De volgende testmodi zijn beschikbaar:

kleur testpatronen.

kleur en helderheid.
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Netwerkoverzicht

13.1.1 Bekabelde Ethernet-besturing instellen

13.1

StudioLive™-serie III13
13.1 Netwerkoverzicht Gebruikershandleiding

Bronnen

Twee soorten gegevensstromen tussen uw Series III-mixer en uw computer. We zullen ze eerst beschrijven en

vervolgens verschillende scenario's laten zien voor het aansluiten van de Series III-mixer op een computer.

Bij het netwerken van uw StudioLive Series III mixer zijn zowel hardware- als softwarecomponenten betrokken.

De volledige installatie- en configuratieprocedure wordt in deze handleiding gegeven, maar voordat u begint,

moet u de UC Surface-aanraakbedieningssoftware downloaden en installeren op een macOS- of Windows-

computer of een iPad, zoals beschreven in de StudioLive Software Library Reference Manual.

Audio: Met behulp van de AVB-verbinding op uw StudioLive-mixer kunt u audio opnemen en afspelen vanaf uw

Mac met macOS 10.11 of hoger. Deze aansluiting is niet nodig voor het mixen van live geluid. Er kan één enkele

computer worden gebruikt voor zowel de bediening als de opname van de StudioLive, of er kunnen aparte computers

worden gebruikt voor de bediening en audio.

Computerbediening en audiogegevensverbindingen

Een bekabelde Ethernet-installatie is het eenvoudigst:

Meer informatie over Control Networking-opties kunt u vinden in paragraaf 9.4.

Tip voor ervaren gebruikers: Netwerkverbindingen vereisen af en toe probleemoplossing, vooral wanneer er veel

draadloze netwerken in gebruik zijn. Daarom is het altijd een goed idee om uw netwerkapparaten en StudioLive met

elkaar te laten communiceren voordat de druk toeneemt, en u een zanger heeft die een monitormix probeert in te

bellen terwijl u de drumkit probeert te microfoonen. Dus terwijl de gitarist met de barman aan het flirten is, neem je

even de tijd om je iPad, iPhone, computer en StudioLive vrolijk met elkaar te laten communiceren.

Controle: Dit is de primaire verbinding tussen uw StudioLive, uw computer, uw mobiele apparaat en uw iPad.

Vanaf dit externe apparaat kunt u UC Surface of QMix-UC (iOS en Android) gebruiken om op afstand te mixen

en de meeste van uw mixerinstellingen te bedienen of een tweede scherm aan uw systeem toe te voegen.

121

Het grootste deel van de netwerkbespreking in deze handleiding gaat over de besturingsgegevensverbinding,

aangezien dit de meest gebruikelijke toepassing is voor het netwerken van uw StudioLive.

13 Bronnen

kabel

Lap-top

Netwerkrouter

computer

kabel

Touch screen

EthernetEthernet

Netwerkrouter



2. Selecteer de naam van het draadloze netwerk dat u voor uw draadloze router hebt ingesteld.

aangesloten op de router.

Netwerkconfiguratiescherm.

Opmerking: Informatie over het verbinden van uw iOS-apparaat met het draadloze netwerk kunt u vinden
in de Networking for StudioLive Remote Control Reference Guide.

2. Start Universal Control op de computer (macOS of Windows).

1. Klik op het netwerkpictogram in het systeemvak om Verbinding maken met te openen

4. Klik op Deelnemen.

UC Surface lanceren.

3. Voer het wachtwoord in.
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Voor meer informatie over UC Surface, zie de UC Surface Reference Manual.

3. Wanneer het startvenster van Universal Control verschijnt. Tik op het pictogram van uw mixer om

2. Selecteer de naam van het draadloze netwerk dat u voor uw draadloze router hebt ingesteld.

Zie paragraaf 9.4.4 voor informatie over het aanpassen van IP-instellingen.

1. Klik in de menubalk op het pictogram Draadloze status.

4. Klik op Verbinden.

macOS 10.8 en hoger

1. Sluit standaard CAT5e- of CAT6 Ethernet-kabels aan van de Ethernet-poort van uw computer naar een
Ethernet-router, en van de router naar de Control-poort op het achterpaneel van StudioLive.

Windows 7+

3. Voer het wachtwoord in.

Met een draadloze router kunt u uw computer ook draadloos verbinden:

ethernetkabel

Laptop

13.1 Netwerkoverzicht
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13.2.1 Vleugel

Plaatsing van stereomicrofoon

13.2.2 Elektrische gitaar

13.2

Plaats een dynamische microfoon op een paar centimeter
afstand van de luidspreker van de gitaarversterker.
Experimenteer met de exacte locatie. Als je een versterker
met meerdere luidsprekers opneemt, experimenteer dan met
elke luidspreker om te zien of de ene beter klinkt dan de

andere. Plaats een condensatormicrofoon op ongeveer twee
meter afstand, gericht op de versterker. Experimenteer met
afstand. Experimenteer ook met het omkeren van de fase van
de kamermicrofoon om te controleren op fase-annulering en
-versterking. (Selecteer de “voller” klinkende positie.) Als u deze
techniek in een live toepassing wilt gebruiken, kunt u de condensatormicrofoon weglaten.

Hieronder volgen enkele opnametoepassingen om u op weg te helpen met uw StudioLive. Dit
zijn zeker niet de enige manieren om deze instrumenten op te nemen.

Plaats één microfoon boven de hoge
snaren en één microfoon boven de lage
snaren. Experimenteer met afstand (hoe
verder naar achteren, hoe meer ruimte
je vastlegt). Deze techniek kan worden
gebruikt voor live- en studiotoepassingen.
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Microfoonselectie en plaatsing is een kunst. Bezoek voor meer informatie uw bibliotheek of
plaatselijke boekwinkel, want er zijn veel boeken en tijdschriften over opnametechnieken. Het
internet is ook een geweldige bron voor het vastleggen van informatie, evenals
instructievideo's. Sommige van deze suggesties voor microfoonplaatsing kunnen worden gebruikt in
live-toepassingen, maar ook voor studio-opnames.

StudioLive™-serie III13 Hulpbronnen
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13.2.3 Akoestische gitaar

13.2.4 Basgitaar (direct en luidspreker)

Voor opname plaatst u deze signalen op aparte sporen. Tijdens het mixen kun je het
directe signaal en het versterkersignaal naar smaak mixen. Deze techniek kan ook
worden gebruikt in live-toepassingen.

Sluit de elektrische basgitaar aan op een passieve direct box. Sluit de
instrumentuitgang van de passieve directe box aan op een basversterker. Plaats een
dynamische microfoon op een paar centimeter afstand van de luidspreker en sluit deze
aan op een StudioLive-microfooningang. Sluit de lijnuitgang van de passieve
directbox aan op een lijningang op een ander kanaal van de StudioLive.
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Richt een kleinmembraan condensatormicrofoon op de 12e fret,
ongeveer 20 cm verderop. Richt een grootmembraan
condensatormicrofoon op de brug van de gitaar,
ongeveer 30 cm van de gitaar. Experimenteer met afstanden
en plaatsing van de microfoon. Een andere populaire
methode is het gebruik van een XY-microfoonplaatsing met
twee kleinmembraan condensatormicrofoons. (Zie de
afbeelding van de trommel-overheads op de volgende pagina.)



13.2.5 Drumoverheads (XY-voorbeeld)

13.2.6 Snaredrum (boven en onder)
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Plaats de microfoons zo dat ze allemaal
in een hoek van 45 graden staan, naar
beneden gericht naar het drumstel,
ongeveer 2,5 tot 2,5 meter boven de vloer
of de drumverhoger. Experimenteer met
hoogte. Deze techniek kan ook in live-
toepassingen worden gebruikt.

Richt een dynamische microfoon op het midden van de snare en zorg ervoor dat deze zo wordt
geplaatst dat de drummer er niet op kan slaan. Plaats een kleinmembraan condensatormicrofoon
onder de trommel, gericht op de snaren. Experimenteer met de plaatsing van beide
microfoons. Experimenteer ook met het omkeren van de fase van de onderste microfoon.
Deze techniek kan worden gebruikt in live-toepassingen.

Plaats twee kleinmembraan
condensatormicrofoons op een XY-
stereomicrofoonhouder (staaf).

StudioLive™-serie III13 Hulpbronnen
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Bronnen StudioLive™-serie III
Gebruikershandleiding

13
13.3 Suggesties voor compressie-instellingen
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-4,4 dB
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189 ms

400 ms

-1,1 dB
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38 ms

38 ms
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45,7 ms

188 ms
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3.4:1

2.4:1

1.3:1

3,5:1

-13,7 dB

-2,1 dB

13.3.3 Instrumenten met frets

13.3.1 Zang

13.3 Suggesties voor compressie-instellingen

13.3.2 Percussie

VERHOUDING

UITGAVE

UITGAVE

UITGAVE

AANVAL

AANVAL

UITGAVE

UITGAVE

UITGAVE

AANVAL

AANVAL

AANVALVERHOUDING

VERHOUDINGDREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

UITGAVE

UITGAVE

VERHOUDING

VERHOUDING

AANVAL

AANVAL

AANVAL

VERHOUDINGDREMPELWAARDE

VERHOUDING

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

VERHOUDING

Medium. Deze instelling heeft meer beperkingen dan de instelling Zachte compressie, waardoor een

smaller dynamisch bereik ontstaat. Het verplaatst de zang meer naar voren in de mix.

Schreeuwer. Deze instelling is voor luide zang. Het is een vrij harde compressie-instelling voor een zanger die

veel aan en uit de microfoon zit. Het plaatst de stem ‘in je gezicht’.
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Akoestische gitaar. Deze instelling accentueert de aanval van de akoestische

gitaar en helpt een gelijkmatig signaalniveau te behouden, waardoor wordt voorkomen

dat de akoestische gitaar in de track verdwijnt.

Elektrische bas. De snelle aanval en langzame release in deze instelling versterken de elektrische

bas en geven je controle voor een consistenter niveau.

We hebben ze opgenomen als startpunt voor het instellen van compressie op StudioLive.

Elektrische gitaar. Dit is een instelling voor een “crunch” elektrische ritmegitaar.

Een langzame aanval helpt om de elektrische ritmegitaar “van dichtbij en persoonlijk”

te krijgen en geeft punch aan je crunch.

Hieronder volgen de compressievoorinstellingen die zijn gebruikt in de PreSonus BlueMax.

Snaren/trappen. Deze instelling laat de eerste transient door en comprimeert de rest van het signaal,

waardoor een harde “klik” aan de voorkant en een langere release ontstaat.

Links/rechts (stereo) overhead. De lage ratio en drempelwaarde in deze instelling geeft

een “dikke” contour om het geluid van overhead drummicrofoons gelijkmatig te maken. Het
lage bereik is verhoogd en het algehele geluid is meer aanwezig en minder

omgevingsgeluid. Je krijgt meer ‘boem’ en minder ‘ruimte’.

Zacht. Dit is een gemakkelijke compressie met een lage ratio-instelling voor ballads, waardoor een groter dynamisch

bereik mogelijk is. Het is goed voor live gebruik. Deze instelling zorgt ervoor dat de zang ‘in de track blijft zitten’.
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2.4:1
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13.3.4 Toetsenborden

13.3.6 Effecten

13.3.5 Stereomix

VERHOUDING AANVAL UITGAVE

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

UITGAVE

AANVAL

DREMPELWAARDE

VERHOUDING

VERHOUDING

VERHOUDING

DREMPELWAARDE

DREMPELWAARDE

VERHOUDING

UITGAVE
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VERHOUDING

AANVAL

UITGAVE

AANVAL

VERHOUDING

AANVAL

UITGAVE

UITGAVE

DREMPELWAARDE

AANVAL

AANVAL

Contour. Deze instelling maakt de hoofdmix dikker.

Knijpen. Dit is dynamische compressie voor solowerk, vooral voor elektrische gitaar. Het geeft

je dat glazige “Tele/Strat”-geluid. Het is een echte klassieker.

Pomp. Dit is een instelling om de compressor op een gewenste manier te laten ‘pompen’. Dit

effect is goed voor snaredrums om de lengte van de transient te vergroten door het

signaal na de initiële piek omhoog te brengen.
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Piano. Dit is een speciale instelling voor een gelijkmatig niveau over het toetsenbord. Het is

ontworpen om de boven- en onderkant van een akoestische piano gelijk te maken. Met andere

woorden, het helpt de linkerhand om samen met de rechterhand gehoord te worden.

Synth. De snelle aanval en release op deze instelling kan worden gebruikt voor

hoornsteken van de synthesizer of voor baslijnen die op een synthesizer worden gespeeld.

Orkestraal. Gebruik deze instelling voor stringpads en andere soorten gesynthetiseerde orkestpartijen. Het zal

het algehele dynamische bereik verkleinen, zodat plaatsing in de mix gemakkelijker wordt.

Stereobegrenzer. Zoals de naam al aangeeft, is dit een harde limiter- of ‘brickwall’-instelling:

Ideaal voor het regelen van het niveau naar een tweesporig afmixdeck of stereo-uitgang.
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13.4 EQ-frequentiegidsen
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Wat te stimuleren

13.4 EQ-frequentiegidsen

13.4.1 Welke frequenties moeten worden verlaagd en versterkt

Elektrische gitaar

Snaredrum

Kick-drum

Menselijke stem

Tom's

Snaarsectie

Piano

Akoestische gitaar
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Bekkens

Hoorns

Elektrische bas

Snaar bas

Honk

60-125 Hz

1 kHz

Vol

Sibilantie

Onderkant

125 Hz en lager

120 Hz en lager

Vol

Onderkant

Modderig

200-400 Hz

Boem

Meer aanwezigheid

Fonkeling

2-5 kHz

Groot geluid

3 kHz

3 kHz en hoger

600 Hz

2 kHz

7-8 kHz

600 Hz

Schel

Onderkant

Boem

Scherpe aanval

blikkerig

125 Hz

80 Hz en lager

125 Hz

100 Hz

7 kHz

Vervelend

80-200 Hz

Helderheid

125 Hz

150-200 Hz

Boem

Schittering

Modderig

5 kHz en hoger

5 kHz

Lichaam

Scherpe aanval

8-12 kHz

1 kHz

300 Hz

Schel

Schel

Dun

Vervelend

3 kHz

1 kHz

Boem

P-'s knallen

Onderkant

Diep

Lucht

Boem

2-5 kHz

200 Hz

300 Hz

Weelderig en vol

80 Hz en lager

Neus

120 Hz en lager

Modderig

8-12 kHz

2-3 kHz

Helderheid

1-2 kHz

2-5 kHz

Modderig

1-2 kHz

2 kHz

1 kHz

Onderkant

8 kHz

2 kHz

80 Hz

blikkerig

80 Hz en lager

80 Hz en lager

15 kHz

400-600 Hz

200 Hz

Boem Scherpe aanval

Helderheid

Grommen

Fris

Helderheid

1 kHz

2 kHz

400 Hz

Sissen

Hol

Groot geluid

Onderkant



13.5 Suggesties voor EQ-instellingen

13.5.1 Zang

13.4.2 Instrumentbereiken

100 Hz 800 Hz 7 kHz50 Hz 5 kHz 10 kHz400 Hz 15 kHz3 kHz200 Hz 1,5 kHz
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frequentie-

instrumenten (kick,

tom, bas)

en punch

frequentie
instrumenten

synths, rockgitaren,

(kick, tom, bas)

“boem” te vergroten “s”-geluid

boventonen

(vooral voor zachtere

afspeelniveaus)

duidelijkheid in de mix

zang en mid-range
instrumenten

akoestische gitaren, piano

OP

+2

0,6

+2

4.2

OP 2.4

0,4

OP

OP

OP

OP

+8

0,6

6,0

N.v.t

0,6

OP

OP

-2

OP

0,5

0,4

+6

130

465

UIT

UIT

0,3

+4

+6

-2

1.4

465

UIT

155

• piano- en akoestische

gitaaraanval

• Verbeter de vocale ademhaling

op de achtergrond

• Verminder de “boem” van de gitaar

• helderheid van de baslijn

• trap- en tomaanval

• akoestische/elektrische

gitaaraanval

• vocale volheid

• verminder modderigheid in

• verminder de lange

basboventonen in cimbalen

• bas “plukken”

• hardere bas naar laag

• helderheid van de baslijn

• verhelderen zang,

akoestische gitaar,

piano

• vocale dofheid verminderen

• zang: verminder

het “s”-geluid

• trap- en tomaanval

• gitaar- en snare-volheid

• meer vingergeluid op bas

• zang: reduceren

• Verminder

overdreven heldere gitaar

• harde snare en gitaar

• helderdere rockgitaar

• cimbalen, snaarinstrumenten,

fluiten helderder maken

• vermindert de botheid van

de trap en de tom

• aanval van het lagere

pianoregister

• meer vingergeluid op bas

• verminderen de saaiheid

van gitaren

• Verminder de dunheid

van de gitaar

• Verhoog de helderheid van de gitaar

• volheid te laag

• vocale aanwezigheid

• luchtigere zang

• vermom zang en gitaren die

enigszins ontstemd zijn

• bas verminderen

• verzacht een “dunne” gitaar

• scherpte tot:

• piano en hoorns warmte

• vocale helderheid

• percussie-aanval

• realistischere

samples en synths

• hardere bekkens

• Helderheid en punch

van de baslijn

• voegt afstand toe aan

achtergrondinstrumenten
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FREQ (kHz)

HOOG AAN/UIT

LAGE WINST

BOOST

SNEE
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bespreekt hoe u deze presets op een kanaal of bus kunt laden en hoe u uw eigen presets kunt

maken. Om een idee te krijgen van waar je moet beginnen, bekijk je de volgende algemene EQ-
instellingen voor verschillende instrumenten. Net als bij de compressie-instellingen in paragraaf 13.3
hangt de juiste EQ-instelling voor een bepaald instrument af van de kamer en de tonaliteit van het
instrument.

Bij uw StudioLive wordt een bibliotheek met Fat Channel-voorinstellingen meegeleverd. Sectie 6.1.2

Vrouwelijke popzang

Vrouwelijke rockzang
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13.5.2 Percussie
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13.5.3 Instrumenten met frets

13.5.4 Toetsenborden
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Vervormde elektrische gitaar
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Akoestische gitaar
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13.6.1 De backline uitlijnen met de zangmicrofoon

Ingangsvertraging gebruiken13.6

VERTRAGING

5,5 ms

Stom

Selecteer

GEQ

13 StudioLive™-serie III
13.6 Ingangsvertraging gebruiken Gebruikershandleiding

Bronnen

Ritmegitaar en versterker

Zang microfoon

Solo

AUX

SoloSolo

Ingangen
Selecteer

Groepen

Stom Stom

Selecteer

DCA Solo

Stom Meester

Selecteer

Mix/FX

Selecteer

Stom Stom

Selecteer

Stom

Solo

Selecteer

0 ms

5,5 ms

5,5 ms

Vorige Volgende

Dit is vooral handig om faseringsproblemen te voorkomen.
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In grote zalen kan de onderste snare-microfoon worden uitgelijnd met de bovenste microfoon, of kan de

baskastmicrofoon worden uitgelijnd met het directe signaal om een coherenter signaal te creëren.

Over het algemeen zijn snaredrums en gitaarversterkers de meest voorkomende boosdoeners van backline-

bloedingen. Afhankelijk van waar je zanger staat, kan het zijn dat één of beide vertragingen nodig zijn om te

compenseren voor de hoeveelheid kamfiltering die aanwezig is.

4. Meet de afstand van de gitaarkast tot de zangmicrofoon. Geluid plant zich voort met een snelheid van 1.130

voet per seconde. Dit betekent dat u voor elke meter afstand een vertraging van 1,1 ms moet instellen.

Laten we voor ons voorbeeld zeggen dat de gitaarversterker zich op 1,5 meter afstand van de
zangmicrofoon bevindt.

Op kleine podia waar de gitaarversterker en de kick- en snare-microfoons duidelijk hoorbaar zijn in de

zangmicrofoon, kan een input-delay de backline “opschuiven”. Het vertragen van de backline, zodat de

signalen van de close mic en de bleed in de zangmicrofoon op één lijn liggen met elkaar bij de mixer, zal de

kamfiltering verminderen die vervaagt in de mix. Dit zal de algehele mix strakker maken en meer duidelijkheid en

punch geven.

In dit voorbeeld vertragen we de nabije microfoon van de gitaarversterker tot zijn aankomst bij de zangmicrofoon.

1. Druk om te beginnen op de Solo Edit- knop.

Wanneer een van de ingangskanalen is geselecteerd, kunt u een ingangsvertraging instellen van maximaal 85 ms in

stappen van 0,1 ms. Een ingangsvertraging heeft vele toepassingen.

2. Selecteer op het aanraakscherm Solo In Place en Latching Solo- modus.

3. Solo de gitaar- en zangkanalen; Merk op dat alle andere kanalen gedempt zijn.

Gesprek



VolgendeVorige

7. Druk op de knop Volgende pagina in het Fat Channel om naar de tweede pagina van de Fat
Channel Input-laag te gaan.
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1. Druk om te beginnen op de Solo Edit- knop.

Wanneer een direct ingangssignaal wordt gecombineerd met een microfoonsignaal van één enkele
bron, zal het directe geluid eerder arriveren dan het signaal van de microfoon, omdat de bron
van laatstgenoemde een bepaalde afstand door de lucht moet afleggen voordat hij de microfoon bereikt.

6. Druk op de Input- knop in het Fat-kanaal.

5. Druk op de selectieknop van het directe ingangskanaal .

Dit heeft tot gevolg dat de twee signalen uit fase zijn ten opzichte van elkaar. Dit probleem kan
soms worden gecorrigeerd door de polariteit op de directe kanalen en de microfoonkanalen
afwisselend om te draaien om te bepalen welke combinatie van de twee signalen het gewenste
resultaat oplevert. Door gebruik te maken van ingangsvertraging is het echter mogelijk een nauwere,
nauwkeurigere faserelatie te bereiken.

8. Gebruik de derde encoder om de ingangsvertraging op 5,5 ms te brengen.

9. Vraag je gitarist om een staccato-puls te spelen en te luisteren naar eventuele resterende
vlammen. Beweeg 0,1 ms omhoog of omlaag totdat u het strakste geluid hoort.

Opmerking: StudioLive 32SX- en 32SC-gebruikers moeten de invoervertraging instellen vanaf het

aanraakscherm.

2. Selecteer op het aanraakscherm Solo In Place en Latching Solo Mode.

5. Druk op de Select- knop van het gitaarkanaal .

signalen mono en zorgen ervoor dat u de faseverschillen tussen de kanalen beter kunt
horen.

3. Solo zowel het directe ingangskanaal als het microfoonkanaal.

4. Stel de panpositie van beide kanalen in op het midden. Dit zal beide optellen

Gesprek
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Tip voor ervaren gebruikers: Het eindresultaat is misschien niet perfect op tijd, maar dit is niet

noodzakelijkerwijs uw doel. Het aanpassen van de faserelatie tussen de directe signalen en de microfoonsignalen
kan helpen om ruimte in een mix te creëren en de geluiden coherent te houden.

In grote zalen waar de grenzen van de dekking van het Front-of-House-systeem worden verlegd, kunt u door

het gebruik van vertragingsluidsprekers die door de kamer zijn verspreid en elk zijn vertraagd naar het

hoofdsysteem, luisterzones creëren voor een gelijkmatigere dekking en een betere verstaanbaarheid.

5. Luister aandachtig naar de luidsprekers en de snare en maak kleine aanpassingen aan de uitgangsvertraging

totdat de aanvalstijden zo coherent mogelijk klinken.

7. Verhoog de vertragingstijd op het directe ingangskanaal. Dit is de gemakkelijkste manier om de

verandering in fase tussen de twee signalen te horen. Luister naar beide totdat je een gelukkig

midden vindt tussen de gecombineerde signalen.

Er zijn professionele softwareproducten die de exacte uitlijningstijden kunnen berekenen, maar met een

beetje rekenwerk en een beetje goed luisteren kan dit zonder extra accessoires worden ingebeld.

4. Gebruik het Main Mix-niveau om het niveau op het Front-of-house-systeem zo dicht mogelijk bij het
akoestische niveau van de snaredrum in te stellen.

Het eerste dat u hoeft te doen, is het luidste instrument op het podium vinden. Over het algemeen is dit de

snaredrum, maar het kan ook de gitaarversterker zijn, dus laat je oren de beslissende rol spelen.

Wanneer een van de uitgangsbussen is geselecteerd, kunt u een uitgangsvertraging instellen van maximaal
170 ms in stappen van 0,1 ms. Wanneer luidsprekers uit elkaar worden geplaatst, horen luisteraars het

geluid van de dichtstbijzijnde bron voordat ze het van de verste bron horen.

In een kleine zaal met een relatief klein podium kunnen zowel het hoofdluidsprekersysteem als het akoestische

niveau van de gitaarversterkers en het drumstel op het podium worden gehoord door de luisteraars in het

publiek. Dit kan de verstaanbaarheid van het luidsprekersysteem verminderen, omdat bijvoorbeeld het

microfoonsignaal en het akoestische snaresignaal op verschillende tijdstippen bij het oor van de luisteraar

aankomen. Dit is waar uitvoervertragingen een rol spelen.
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In kleine zalen waar de gitaarversterker en het drumstel duidelijk te horen zijn via het Main Front-of-House-

systeem, kan een uitgangsvertraging het Front-of-House-systeem “terugbrengen” naar de backline. Dit zal

de aanval van de instrumenten verscherpen en faseringsproblemen voorkomen.

resultaat van uw berekening.

1. Meet de afstand van de snaredrum tot de middenfrequentiedrivers van uw front-of-house-systeem en deel

deze door 1,1 (indien gemeten in voet) of 0,34 (indien gemeten in meters).

Dit komt omdat elektriciteit veel sneller naar elke luidspreker reist dan de akoestische golven van elke
luidspreker naar de luisteraar. Dit kan ook een probleem zijn wanneer het akoestische niveau van een

instrument of versterker op het podium te horen is via hetzelfde instrument of dezelfde versterker die door een

luidspreker wordt weergegeven. Dit kan de aanval en de verstaanbaarheid van het geluid dempen en een

onaangenaam faseringseffect creëren. Om dit te compenseren, moet u het signaal vertragen dat naar de

luidsprekers gaat die zich het dichtst bij de luisteraar bevinden.

2. Selecteer op uw StudioLive mixer de Main mix en stel de Output delay in op de

6. Druk op de invoerknop in het vetkanaal.

Geluid plant zich voort met een snelheid van 350 meter per seconde (met enige variatie als gevolg

van temperatuur, vochtigheid en hoogte). Daarom duurt het 1,1 ms voordat geluid één voet aflegt. Het duurt

bijvoorbeeld ongeveer 11 ms voordat geluid een afstand van 3 meter aflegt. Dus als u uw Front-of-House-

systeem uitlijnt en zich op 3 meter afstand van uw drumstel bevindt, moet u het signaal dat naar dat systeem

gaat met 11 ms vertragen.

drummer speelt enkele hits op de snare, ongeveer één hit per seconde. Zorg ervoor dat hij of zij speelt op

het niveau waarop hij of zij tijdens het optreden zal spelen.

3. Verhoog het niveau van het snarekanaal op uw mixer tot eenheid en geniet van uw

13.7.1 Voorkant van het huis
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13.7 Uitgangsvertraging gebruiken

13.7.2 Vertragingssystemen

Mains vertraagd
naar de backline

Onder balkonFront Fill vertraagd
naar netvoeding vertraagd naar Mains

In situaties waarin geluid buiten het optimale bereik van het hoofdsysteem moet worden
gereproduceerd, kunnen goed geplaatste vertragingssystemen de verstaanbaarheid van het
front-of-house-systeem vergroten. Door luisterzones in de hele kamer te creëren, hoeft uw front-of-
house-systeem slechts luid genoeg te zijn om de voorkant van de kamer te bestrijken. Als gevolg
hiervan kunt u het netniveau verlagen, de oren van de luisteraars op de eerste rij wat rust gunnen
en een betere geluidskwaliteit uit uw luidsprekers halen.

In de meeste situaties is een PA-systeem afhankelijk van een hoofdluidsprekersysteem dat aan
de voorkant van de kamer is geplaatst om audio voor de hele speelruimte te reproduceren. Hierdoor
is het niveau van het systeem aan de voorkant van de kamer aanzienlijk luider dan op de mixpositie.
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Binnen. Binnen probeer je de direct-naar-galmreflecties te overwinnen.

2. Selecteer op uw StudioLive-mixer de FlexMix die de uitgang aanstuurt die is aangesloten op uw
linkervertragingsluidspreker en configureer deze als een subgroep.

Je doel is om uit te vinden waar de directe signaal-tot-nagalmverhouding ongeveer 50/50
heeft bereikt. Op dit punt zijn de reflecties in de kamer op hetzelfde niveau als het directe geluid
van de PA, en gaat de vocale verstaanbaarheid verloren.

1. Nadat u uw vertragingssystemen heeft geplaatst, meet u de afstand van de linker front-of-house-
luidspreker tot de dichtstbijzijnde vertragingsluidspreker (hoogstwaarschijnlijk de linker
vertragingsluidspreker). Deel de afstand door 1,1 (indien gemeten in voet) of 0,34 (indien
gemeten in meters).

Wanneer u vertragingssystemen plaatst, plaats dan vertragingssystemen op een plaats waar de

verstaanbaarheid van het hoofdsysteem uit elkaar valt omdat het wordt overwonnen door obstakels uit de omgeving:

Het doel van gedistribueerd geluid is dat de mensen op de achterste rij dezelfde luisterervaring
hebben als de mensen vooraan, maar het is niet zo eenvoudig als gewoon een extra paar luidsprekers
meenemen. Om een gedistribueerd geluidssysteem te creëren, moet u het signaal dat naar de
extra luidsprekers gaat, vertragen.

4. Herhaal stap 1-3 met de rechterkant van het systeem.

3. Stel de Uitvoervertraging op uw nieuw aangemaakte subgroep in op het resultaat van

Buiten. Buiten probeer je het niveau te behouden terwijl de geluidsvloer van de menigte op
hetzelfde niveau begint te komen als de PA in het verstaanbaarheidsbereik. Op dit punt
heeft het hoofdsysteem meer ondersteuning nodig om dezelfde waargenomen luidheid te
leveren naarmate u verder van de bron verwijderd bent.

jouw berekening.

Als u bijvoorbeeld 10 meter van de linkerkant van het hoofdsysteem en 3 meter van de linkerkant
van het vertragingssysteem staat, en de uitvoer van het hoofdsysteem is 85 dB, dan moet de
uitvoer van het vertragingssysteem ook zo zijn. 85dB.

5. Nadat u uw satellietsysteem heeft gepositioneerd en vertraagd, gebruikt u een SPL-meter om de
output van het hoofd- en vertragingssysteem op het meetpunt op elkaar af te stemmen.
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Front Fill vertraagd
naar netvoeding

Mains vertraagd
naar de backline

13.7.3 Subs uitlijnen op netspanning

Wanneer uw subwoofer en uw luidspreker met volledig bereik op enige afstand van elkaar worden geplaatst, kan

er sprake zijn van onderdrukking of versterking van lage frequenties wanneer dezelfde frequenties door

beide systemen worden weergegeven. Het gebruik van een uitlijningsvertraging op uw subwoofersysteem zal

dit compenseren. Om de juiste vertraging voor een aangepaste installatie in te stellen, moet u wat rekenwerk

doen:

1. Zoek de plek in de kamer waar de dekking van de hoofdluidsprekers en de subwoofers elkaar overlappen.

3. Trek de kleinere afstand (de afstand tot de subwoofer) af van de grotere
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2. Meet de afstand van het overlapgebied tot elke luidsprekerlocatie.

Opgemerkt moet worden dat frequenties in het sub-basbereik van een vertragingssysteem geen distributie

vereisen. In feite zou het hoogdoorlaatfilter van een delaysysteem moeten worden opgerold tot 300 tot 400 Hz

om te voorkomen dat het geluid teruggaat naar het podium als lage frequenties omnidirectioneel worden.

4. Deel de afstand door 1,1 (indien gemeten in voet) of 0,34 (indien gemeten in meters) en pas die

vertragingswaarde toe op de Aux-mix die de subwoofer aanstuurt. Houd er rekening mee dat het overlapgebied

zich mogelijk achter de voorkant van het huis bevindt.

Gebied

afstand (de afstand tot de luidspreker met volledig bereik).

Overlappen
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13.8 Zijketen

13.8.1 De poort sidechainen

Voorinstellingen

Belangrijke bronGR O

Zowel de Compressor als de Gate op de ingangskanalen kunnen vanaf een ander kanaal worden

getriggerd. Sidechaining heeft veel toepassingen. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe sidechaining

kan helpen bij het oplossen van veel voorkomende mengproblemen.

Voor deze doeleinden van deze tutorial gebruiken we de dynamiek van de kickdrum op kanaal 1 om de poort
voor de bas op kanaal 15 te activeren.

Probeer een drumloop aan een aanhoudende bron te koppelen, zoals pads of strijkers. Door dit te doen,

zal elke keer dat een drumslag het sleutelfilter activeert, uw aanhoudende bron hoorbaar zijn.

Deze tutorial leidt u door de eerste use case. Houd er rekening mee dat hoewel het sidechainen

van de kickdrum naar het baskanaal een goede ritmesectie kan worden versterkt en ze nog beter kan
laten klinken, dit de timingproblemen niet zal corrigeren en ze zelfs zal overdrijven als je bassist en drummer

niet in de zak zitten. .

3. Selecteer het kickdrumkanaal als Key Source of gebruik de Key Source-selector op het Touch

Display.
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Zoals eerder vermeld, kan het sleutelfilter van de Gate worden gekoppeld aan een ander kanaal.

Vet kanaal.

Hierdoor kunt u een ander kanaal selecteren als triggerbron voor het Key Filter van uw StudioLive Gate.

Sidechaining heeft veel toepassingen:

1. Druk op de Select- knop op het baskanaal om dit in beeld te brengen

Ritmisch effect. Een ander geweldig gebruik van een zijketen is als effect bij de EDM-productie.

4. Pas de regelaars Threshold, Attack en Release aan om de poort te creëren

2. Druk op de Gate- knop in het Fat Channel om toegang te krijgen tot de gate/expander-regelaars voor
het baskanaal.

Zet een ritmesectie strakker. Je kunt een sidechained sleutelfilter gebruiken om een ritmesectie strakker

te maken door het kickdrumkanaal te sidechainen naar het baskanaal en de poort zo in te stellen dat

deze opengaat op de frequentie van de kickdrum. Dit, gecombineerd met een snelle aanval en release, zal je

ritmesectie samenhangender maken. Verhoog de releasetijd om het gevoel los te maken.

Als je de sidechain-verbinding wilt verbreken, stel je Key Source voor de gate weer in op ‘None’.

Tussen hits door wordt deze bron het zwijgen opgelegd. Door met de aanval en de release te spelen,

transformeert dit effect van een ritmische puls helemaal naar een gehakt stotteren.

effect waarnaar u op zoek bent.
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13.9.1 Reverb en zijn parameters

Effecttypen

13.8.2 De compressor sidechainen

De kickdrum tevoorschijn halen. In sommige gevallen interfereert een synth-baslijn of een drukke
basgitaarpartij met de aanwezigheid van de kickdrum en de punch in de mix. Voor deze toepassing
past u een compressor toe op het baskanaal, waarbij u het kickdrumkanaal als toetsbron gebruikt,
waardoor uw kickdrum door de baslijn heen kan slaan.

Voorvertraging. Predelay is de tijd (in milliseconden) tussen het einde van het initiële geluid en het
moment waarop de eerste reflecties hoorbaar worden. Stel je voor dat je weer op dat podium staat in
een grote muziekzaal. Deze keer sta je helemaal aan de rand van het podium en roep je “Hallo wereld!”
richting het midden van de zaal. Er zal een korte pauze zijn voordat u de eerste merkbare
weerspiegelingen van uw stem hoort, omdat de geluidsgolven veel verder kunnen reizen voordat
ze een oppervlak tegenkomen en terugkaatsen. (Er zijn natuurlijk dichterbij gelegen oppervlakken –
met name de vloer en het plafond vlak voor het podium – maar slechts een klein deel van het directe
geluid zal daarheen gaan, dus die reflecties zullen veel minder opvallen.) De predelay-parameter
aanpassen aan Met een reverb kun je de schijnbare grootte van de kamer veranderen zonder dat je
de algehele vervaltijd hoeft te veranderen. Dit geeft je mix wat meer transparantie door wat ruimte te
laten tussen het originele geluid en de galm.

Galm – of reverb, zoals het beter bekend is – is misschien wel het meest gebruikte effect.
Natuurlijke galm wordt gecreëerd door geluidsgolven die reflecteren op een oppervlak of
meerdere oppervlakken. Wanneer je bijvoorbeeld over het houten podium in een grote zaal loopt,
worden vrijwel onmiddellijk duizenden reflecties gegenereerd terwijl de geluidsgolven tegen de
vloer, muren en plafonds weerkaatsen. Deze staan bekend als vroege reflecties, en hun patroon
geeft psycho-akoestische indicaties over de aard van de ruimte waarin je je bevindt, zelfs als je die niet
kunt zien. Naarmate elke reflectie vervolgens door meer oppervlakken wordt gereflecteerd, neemt de
complexiteit van het geluid toe, terwijl de galm langzaam wegsterft.

Verval. Verval is de tijd (in seconden) die nodig is voordat de reflecties (nagalm) wegsterven. In de
meeste moderne muziekproducties komen reverb-vervaltijden tussen één en drie seconden voor. Een
reverb-instelling met sterke vroege reflecties en een snelle uitsterving is een geweldige manier om een
stereo-effect te creëren uit een monobron.

Dialoog ontwijken. Dit is waarschijnlijk de meest bekende sidechaining-toepassing voor compressoren.
Denk eens aan een veel voorkomende situatie in een Huis van Aanbidding, waarbij de predikant
een meditatie leidt terwijl de piano of vooraf opgenomen muziek wordt gespeeld. Pas een compressor
toe op de stereomuziektrack met een vrij lage drempel, hoge ratio, een snelle aanval en een lange
releasetijd, waarbij u het microfoonkanaal van de pastoor als belangrijkste bron voor de compressor
gebruikt. Nu zal de compressor reageren op niveauschommelingen van de microfoon van de pastoor,
waardoor de muziek op natuurlijke wijze kan stijgen en dalen, in contrapunt met het spraakpatroon.

Hieronder staan twee van de meest voorkomende toepassingen:

Hieronder staan enkele van de meest voorkomende nagalmparameters voor de nagalmeffecten:

Uw StudioLive mixer is uitgerust met vier stereo-effectprocessors. Elk van deze processors heeft zijn
eigen aux-bus, waardoor u de mix van kanalen die ze voeden onafhankelijk kunt regelen. In dit
gedeelte wordt u door de basisprincipes van verschillende veelvoorkomende effecttypen geleid.

De reden voor het wijdverbreide gebruik van galm bij audio-opnames is tamelijk vanzelfsprekend:
mensen leven niet in een vacuüm. Omdat onze hersenen signalen ontvangen over de aard van
de ruimte om ons heen, gedeeltelijk gebaseerd op audioreflecties, zorgt een gevoel van ruimte ervoor
dat een audio-opname natuurlijker en daardoor aangenamer klinkt.

Door een compressor te sidechainen, kunt u het niveau van de ene ingangsbron verlagen om
ruimte te maken voor een andere. Dit is vooral handig bij live-uitzendingen of toepassingen waarbij
muziek en commentaar tegelijkertijd plaatsvinden. Bij opnametoepassingen wordt dit doorgaans bereikt
met zorgvuldige niveauautomatisering. Met de sidechaining van de compressor kunt u een
vergelijkbaar resultaat bereiken zonder dat u op de faders hoeft te drukken.

138

13.9 Effecttypen
13 StudioLive™-serie IIIBronnen

Gebruikershandleiding



Een vertraging creëert in wezen een echo, hoewel je vaak vertragingen kunt gebruiken om complexere, op tijd

gebaseerde effecten te creëren. Het bronsignaal wordt vertraagd, zodat het later wordt gehoord dan dat het

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Variabele feedback. Variabele feedback, of regeneratie, produceert meerdere rottende herhalingen. Het verhogen

van de feedbackwaarde verhoogt het aantal echo's, evenals de resonantie die ontstaat als de ene echo in de

andere verdwijnt.

F_Q. Stelt de Q in voor de filtervertraging. De Q is de verhouding tussen de middenfrequentie en de

bandbreedte. Wanneer de middenfrequentie constant is, is de bandbreedte omgekeerd evenredig met de Q,

dus als u de Q verhoogt, verkleint u de bandbreedte.

De flanger, gemaakt door twee identieke signalen met elkaar te mixen en een van de signalen met een constant

variërende tijd te vertragen, is misschien wel het eenvoudigste modulatie-effect.

Dit is de parameter die wordt bestuurd door de Tap Tempo-knop. Met de Tap-knop op StudioLive kunt u

deze herhalingen versnellen of vertragen, of, vaker, de herhalingen laten plaatsvinden op het tempo van de

muziek.

Tijd. Dit is de tijd (in milliseconden) tussen het bronsignaal en de echo ervan. Het eenvoudigste vertragingseffect

is een enkele herhaling. Een korte vertraging tussen 30 en 100 ms kan worden gebruikt om een slap-back-

echo te creëren, terwijl langere vertragingstijden een echo op grotere afstand produceren. Vertragingstijden die

te kort zijn om als afzonderlijke echo's te worden gehoord, kunnen worden gebruikt om verdikkende effecten te

creëren. Of deze echo's met het tempo worden getimed, is een kwestie van stilistische keuze.

Modulatie-effecten zijn nauwe verwanten van delay-effecten en veranderen de toonhoogte en tijd van een

vertraagd signaal met behulp van een laagfrequente oscillator of LFO. Twee van de meest voorkomende

modulatie-effecten zijn chorus en flange.

Hieronder staan enkele van de meest voorkomende reverbparameters voor de delay-effecten:

Tijd X. Tijd X is de waarde van de tel die u gebruikt als referentie voor het tempo. De basismaateenheid is een

kwartnoot, dus als de tellen waarop u tikt bijvoorbeeld kwartnoten in de muziek vertegenwoordigen, stelt u Tijd

X in op 1,00. Als het achtste noten zijn, stelt u Tijd X in op 0,50; halve noten zijn 2,00; enzovoort. Op deze manier

kunt u de delay-echo's in realtime nauwkeurig synchroniseren of synchroniseren met de muziek.
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Het resulterende effect creëert een soort suizend geluid terwijl het vertragingssignaal stijgt en daalt in

verschillende delen van het frequentiespectrum.

Tip voor ervaren gebruikers: Hoewel u de parameter Time moet selecteren om de Tap-knop te gebruiken,

hoeft u dit alleen de eerste keer te doen dat u de Tap-knop voor dat effect gebruikt. Zodra de Tap-knop is gebruikt

om de parameter Tijd te regelen, zal deze altijd de tijd van die specifieke vertraging regelen, ongeacht welke

pagina u momenteel bekijkt. Om de Tap-knop toe te wijzen om een andere vertraging te regelen, navigeert u

eenvoudigweg naar de Time-parameter van die vertraging en gebruikt u de knop om de gewenste vertragingstijd

in te voeren.

Net als bij een flanger wordt een choruseffect gecreëerd door het bronsignaal te mixen met een of meer in

toonhoogte verschoven kopieën ervan. Elke kopie wordt vervolgens gemoduleerd door een LFO. Een refrein

verschilt in verschillende opzichten van een flanger. Ten eerste is de tijd tussen het gemoduleerde

vertragingssignaal en het originele bronsignaal langer bij een chorus dan bij een flanger. Bovendien heeft een

flanger slechts één vertraagd signaal, terwijl een refrein er twee of meer kan hebben. En ten slotte voeren

refreinen niets van het verwerkte signaal terug naar de processor.

Vroege reflecties. Vroege reflecties zijn de reflecties die de luisteraar bereiken enkele

milliseconden nadat het directe signaal arriveert. Je hersenen gebruiken ze om de grootte van de kamer waarin je

je bevindt te identificeren. Als je een specifiek type kamer probeert te simuleren, zal deze controle uiterst

belangrijk zijn. Met deze regeling kunt u het niveau (in decibel) van de vroege reflecties instellen. Hoe luider de

vroege reflecties, hoe kleiner de kamer zal lijken.

F_Frequentie. Stelt de middenfrequentie in Hz in voor de Filter Delay. F_Versterking. Stelt de boost in op de

middenfrequentie voor de Filter Delay.

13.9.2 Vertraging en zijn parameters

13.9.3 Chorus en flens
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Omdat de RTA het kanaal- of bussignaal digitaal analyseert, worden kamer- en luidsprekerafwijkingen
buiten beschouwing gelaten. Dit zorgt voor een pure meting van uw mix, omdat u meet wat er in uw
StudioLive gebeurt.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een bijzonder scherp klinkende leadgitaar mixt die concurreert met
de mannelijke stem en de aandacht afleidt van de algehele goede toon van het instrument. Door de
RTA in het Fat Channel te gebruiken, kunt u snel de overtredingsfrequentie identificeren door te
zoeken naar pieken in de RTA. Dit bespaart tijd en frustratie door een deel van het giswerk uit de egalisatie
te halen.

• Vertragingscompensatie. Dit is de tijd (in milliseconden) tussen het bronsignaal en het

• Vertragingsmodulatieamplitude. Stelt de amplitude in van de LFO die de frequentie moduleert

De Standaard EQ is uitgerust met een Real-time analyser, oftewel RTA, waarbij x = frequentie
en y = amplitude. Een RTA biedt een nauwkeurige visuele weergave van wat u hoort, omdat het
een weergave is van de amplitude- en frequentie-inhoud over een bepaald vlak in realtime. Het geeft een
beeld van het langetermijnspectrum van het signaal, bijvoorbeeld het langetermijngemiddelde van een
terts-octaafspectrum van een muziekoptreden.

Hieronder staan enkele van de meest voorkomende parameters voor de flanger- en choruseffecten:

vertraagd signaal.

vertraagd signaal.

Tip voor hoofdgebruikers: Houd er rekening mee dat een RTA niet kan worden gebruikt als vervanging

voor zorgvuldig luisteren. Hoewel deze tools een geweldige visuele analyse van uw mix bieden, moet
kritisch luisteren altijd uw belangrijkste gids zijn.

• Tarief. Stelt de frequentie in van de LFO die het vertraagde signaal moduleert.

Het vermogen om de frequentie-inhoud te analyseren – in het bijzonder het kunnen visualiseren van de
exacte frequenties die u hoort om probleemgebieden aan te scherpen – maakt de RTA tot een geheim
wapen voor menig mixingenieur. De RTA leent zich bovendien uitstekend voor gehoortraining en geeft je
het vertrouwen dat je bij het maken van aanpassingen de juiste frequenties kiest.

• Vertraging feedback. Variabele feedback, of regeneratie, produceert meerdere rottende herhalingen. Het
verhogen van de feedbackwaarde verhoogt het aantal echo's, evenals de resonantie die ontstaat als de
ene echo in de andere verdwijnt.
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• Breedte. Verschuift de fase van de LFO die het vertraagde signaal moduleert. • Vorm.

Stelt het type golfvorm in dat de LFO zal gebruiken om het vertraagde signaal te moduleren.

13.10 De RTA gebruiken tijdens het mixen
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StudioLive™-serie III14 Technische informatie
14.1 Specificaties Gebruikershandleiding

Maximaal ingangsniveau

0 dB tot +60 dB

Type

Fantoomvoeding (±2 VDC)

94 dB

Type

100 mW/kan. @ 60ÿ belasting

Frequentierespons op hoofduitgang (bij eenheidsversterking)

Type

Type

Type

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, eenheidsversterking, ongew.

Maximaal ingangsniveau

Maximaal uitgangsniveau

0,01%, 1 kHz, maximale versterking, 20 kHz BW, ongew

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Common Mode-onderdrukkingsverhouding (1 kHz bij eenheidsversterking)

Maximaal uitgangsniveau
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Maximaal ingangsniveau (eenheidsversterking)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, eenheidsversterking, ongew.

¼” TRS Female, actieve stereo

Invoertype

1 kÿ

S/N-verhouding tot hoofduitgang (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, eenheidsversterking, A-wtd)

100ÿ

S/N-verhouding

¼” TRS vrouwelijk, gebalanceerd

S/N-verhouding tot hoofduitgang (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, eenheidsversterking, A-wtd)

100ÿ

RCA Female, ongebalanceerd (stereopaar)

Bereik versterkingsregeling (±1 dB)

Uitgangsimpedantie

10 kÿ

100ÿ

48 VDC, schakelbaar per kanaal

+12 dBu, ±0,5 dBu

Uitgangsimpedantie

THD naar hoofduitgang

20-20 kHz, ±0,5 dBu

+18 dBu, ±0,5 dBu

THD+N

THD naar hoofduitgang

Ingangsimpedantie

+24 dBu, ±0,5 dBu

Frequentierespons

Type

65dB

+18 dBu, ±0,5 dBu

+12 dBu

RCA Female, ongebalanceerd (stereopaar)

Maximaal uitgangsniveau

+18 dBu

XLR vrouwelijk, gebalanceerd

¼” TRS vrouwelijk, gebalanceerd

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

Ingangsimpedantie

XLR mannelijk, gebalanceerd

Frequentierespons op hoofduitgang (bij eenheidsversterking)

Maximale output

94 dB

Uitgangsimpedantie

96 dB, 1 kHz, maximale versterking, 20 kHz BW, ongew
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Tape-uitgangen

Lijnuitgangen

Koptelefoonuitgang

Lijningangen

XLR-uitgangen

Tape-ingangen

Microfoon voorversterker
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Systeemoverspraak

Fysiek

Stroom / Milieu

Klok

Digitale audio en bediening

DAC dynamisch bereik

Referentieniveau voor 0 dBFS

48 kHz

IEC

7” (179 mm)

<20 ps RMS (20 Hz - 20 kHz)
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Invoer naar uitvoer

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Ethercon

Bemonsteringssnelheid

XLR-mannetje

AVB-audionetwerkpoort

Stroomvereisten (continu)

ADC dynamisch bereik

23” (584 mm)

0ÿ tot 40ÿ Celsius / 32ÿ tot 104ÿ Fahrenheit

Diepte

Aangrenzende kanalen

AES/EBU-uitvoer

1,9 ms (lokale routering, analoog in-analoog uit, alle verwerking actief)

Jitter

24

Totale systeemlatentie

90 tot 230 V AC (±10%)

-90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, ongew.)

USB-opnamepoort

StudioLive 32SC: 18” (457 mm); StudioLive 32SX: 25,6” (650 mm); StudioLive 32S en 64S: 32,5” (826 mm)

Hoogte

USB 2.0, Type-B

A/D/A-bitdiepte

32-bits, drijvende komma

>60 dB (1 ns in, 1 ps uit)

Interne verwerking

Connector

Aanbevolen omgevingstemperatuur

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

RJ45

StudioLive 32SC: 23 pond. (10,5 kg); StudioLive 32SX: 30 pond. (13,6 kg); StudioLive 32S en 64S: 37,2 lbs. (16,9kg)Gewicht

4.1, stereo

Netwerkcontrolepoort

Jitter-demping

Ingangsspanningsbereik

85W

Breedte

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, ongew.)

Bluetooth™-ingang

+18 dBu
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---
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Analoog 14
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Kanaal 7
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Kanaal 14
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Analoog 23
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Analoog 19
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AVB 17
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AV 29

Kanaal 30
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---

AVB 44
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Analoog 15

Kanaal 23

AVB 22

AV 30
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Analoog 14
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Analoog 17
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Analoog 28
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Kanaal 44
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AVB 19
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AV 26

Analoog 7

Analoog 18
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Analoog 14

Analoog 23
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Analoog 6
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Analoog 30

Analoog 5

AV 21

AV 28

Analoog 2

Analoog 13
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Kanaal 18

AVB 17
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Kanaal 25
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AVB 32

Analoog 7
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Kanaal 32

AVB 31
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Analoog 26

Analoog 23

Analoog 30

Analoog 2

Analoog 9
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Kanaal 2

Analoog 1

---

Analoog 16

AV 37

Analoog 9

Analoog 20

Analoog 12
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Analoog 16

Analoog 27

Analoog 19

---

Analoog 32

AV 23

---

Analoog 4

Analoog 11

Analoog 22

Analoog 15

Analoog 7

Analoog 14

AV 30
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Analoog 18

---

Kanaal 27

AV 26

Analoog 1

Kanaal 34

Analoog 9

---

Analoog 25

Analoog 16

Kanaal 41

Analoog 8
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Analoog 3

Kanaal 4

---

Analoog 11
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Analoog 18

Kanaal 11

Analoog 10
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Analoog 2
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Analoog 18

Analoog 29
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Analoog 4

Analoog 32

Analoog 28
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Analoog 9

AVB 32
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Analoog 24
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Analoog 23
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Analoog 27

AVB 18
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Kanaal 43
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Analoog 2

AV 25
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Analoog 17

Kanaal 13

Analoog 12
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AV 27

---

AVB 19
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Kanaal 1

Analoog 32
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Analoog 27

Kanaal 3
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Analoog 29

AV 20
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AV 23

Kanaal 24
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AVB 31
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AV 40
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---
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AV 26
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---

FX-retour HL/R

---

FlexMix 4

---

Aux-ingang 2 L/R

FX-retour AL/R

---

FlexMix 12

---

Tape-in L/R

Kanaal 62

---

---

Kanaal 55

FlexMix 11

FlexMix 4

FX-retour AL/R

Praat terug

FlexMix 13

Kanaal 48

---

FlexMix 6

FlexMix 5

FlexMix 9

AV 64

Aux-ingang 2 L/R

---

---

---

FlexMix 5

AVB 57

AVB 50

---

---

FlexMix 10

FlexMix 2

---

---

FlexMix 3

FlexMix 14

---

---

---

---

FlexMix 11

FlexMix 7

---

Tape-in L/R

---

FlexMix 10

---

Aux-ingang 1 L/R

---

Kanaal 60

FlexMix 3

FlexMix 9

Aux-ingang 2 L/R

Tape-in L/R

Kanaal 53

---

---

Kanaal 46

FlexMix 4

FlexMix 2

FlexMix 11

FX-retour CL/R

FX-retour BL/R

---

FlexMix 12

FlexMix 15

AVB 55

---

AVB 48

---

---

---

---

---

FlexMix8

FlexMix 12

---

FlexMix 1

---

---

FlexMix 9

FlexMix 5

---

---

---

FX-retour DL/R

FX-retour FL/R

---

FX-retour CL/R

FlexMix 2

---

---

---

---

AVB 47

FlexMix 11

---

---

FlexMix 15

FlexMix 7

---

---

FlexMix8

FlexMix 4

---

---

FX-retour BL/R

FX-retour CL/R

FlexMix 1

FX-retour EL/R

---

---

Aux-ingang 2 L/R

---

FlexMix 9

FlexMix 6

FX-retour CL/R

---

Kanaal 50

FlexMix8

FX-retour GL/R

FX-retour DL/R FX-retour DL/R

Praat terug

---

---

FlexMix 9

FlexMix 1

Praat terug

FlexMix 13

AVB 61

Aux-ingang 1 L/R

FlexMix 6

---

FlexMix 2

FlexMix 14

AVB 54

---

FlexMix 9

---

---

---

---

---

FlexMix 13

FlexMix 2

---

FlexMix 6

---

Praat terug

FlexMix 14

---

FX-retour CL/R

---

FlexMix 13

FX-retour BL/R

Kanaal 64

---

FX-retour AL/R

Kanaal 57

---

FlexMix 15

FlexMix 7

FX-retour EL/R

FX-retour CL/R

---

FlexMix 14

FlexMix 7

FlexMix 11

Aux-ingang 2 L/R

AVB 59

---

Tape-in L/R

---

FlexMix 4

---

---

AVB 52

---

FlexMix 12

---

---

FlexMix 5

AVB 45

---

---

FlexMix 13

FlexMix 10

Aux-ingang 1 L/R

Tape-in L/R

AVB 58

---

---

---

---

FlexMix 6

FlexMix 3

AVB 51

---

FlexMix 11

---

---

FlexMix 4

FlexMix 15

---

---

---

Aux-ingang 1 L/R

---

Praat terug

---

FlexMix 11

---

Aux-ingang 2 L/R

---

Kanaal 61

FlexMix 12

FlexMix 4

FlexMix 10

FlexMix 3

Praat terug

Kanaal 54

---

Tape-in L/R

Kanaal 47

---

FlexMix 5

FX-retour DL/R

FX-retour BL/R

---

FlexMix 4

---

FlexMix 1

AVB 56

AVB 49

---

---

---

FlexMix 9

---

---

FlexMix 13

---

FlexMix 2

---

---

FlexMix 10

FlexMix 6

---

---

FX-retour GL/R

---

FX-retour DL/R

FlexMix 15

FX-retour DL/R

FlexMix 3

Kanaal 59

---

FlexMix 2

FlexMix8

Aux-ingang 1 L/R

Kanaal 52

---

---

Kanaal 45

FlexMix 1

FX-retour BL/R

FX-retour AL/R

Aux-ingang 2 L/R

FlexMix 3

FlexMix 10

---

FlexMix 11

FlexMix 15

AV 63

Aux-ingang 2 L/R

FlexMix8

Kanaal 58

---

FlexMix 1

FlexMix 7

FX-retour DL/R

---

Kanaal 51

FlexMix 2

FlexMix 9

FX-retour HL/R

FX-retour AL/R FX-retour AL/R

Aux-ingang 1 L/R

---

FlexMix 14

---

FlexMix 10

AVB 62

Aux-ingang 1 L/R

FlexMix 7

---

FlexMix 3

---

FlexMix 6

AVB 46

FlexMix 10

---

---

---

FlexMix 14

---

---

FlexMix 3

---

FlexMix 7

---

FX-retour AL/R

FlexMix 15

FX-retour DL/R

---

Aux-ingang 1 L/R

---

---

FlexMix 14

FX-retour CL/R

FX-retour BL/R

FlexMix8

Kanaal 49

---

FlexMix 7

FX-retour FL/R

FX-retour CL/R

---

---

FlexMix8

FlexMix 15

Tape-in L/R

Praat terug

AV 60

---

FlexMix 5

FlexMix 12

---

FlexMix 1

FlexMix 13

AVB 53

---

---

---

---

---

FlexMix 12

FlexMix8

---

FlexMix 1

---

FlexMix 5

---

Tape-in L/R

FlexMix 13

---

FX-retour BL/R

---

Praat terug

FX-retour AL/R

Kanaal 63

---

---Kanaal 56

FlexMix 14

FlexMix 12

FlexMix 6

FlexMix 5

FX-retour BL/R
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FlexMix 10

FlexMix 29

---

---

FlexMix 12

FlexMix 22

FlexMix 3

---

FlexMix 5

Hoofd L/R

Uitmixen 16

Uitmixen 9

FlexMix 26

---

---

FlexMix 1

FlexMix8

---

FlexMix 19

Uitmixen 2

---

---

FlexMix 5

Hoofd L/R

---

FlexMix 4

---

---

---

FlexMix 11

Subgroep B

---

FlexMix 13

---

FlexMix 4

---

FlexMix 6

Subgroep C

---

Subgroep A

FlexMix 20

FlexMix 1

---

FlexMix 3

Uitmixen 14

FlexMix 31

---

FlexMix 6

Subgroep C

FlexMix 24

Uitmixen 7

---

FlexMix 17

---

---

---

FlexMix 12

---

---

FlexMix 16

---

FlexMix 9

---

---

FlexMix 11

FlexMix 2

---

FlexMix 2

---

FlexMix 4

FlexMix 16

FlexMix 15

---

---

FlexMix 10

FlexMix 27

FlexMix8

Subgroep A

---

---

FlexMix 10

FlexMix 1

---

---

FlexMix 1

FlexMix8

---

FlexMix 3

Hoofd L/R

FlexMix 14

---

FlexMix 16

FlexMix 9

FlexMix 26

FlexMix 7

Subgroep uit 4

FlexMix 19

---

---

FlexMix 3

Uitmixen 4

FlexMix 21

---

---

FlexMix 16

FlexMix 9

---

Hoofd L/R

---

---

---

FlexMix 2

---

FlexMix8

---

FlexMix 15

---

Subgroep C

---

---

FlexMix 1

FlexMix8

FlexMix 31

FlexMix 12

---

FlexMix 14

FlexMix 5

FlexMix 24

---

---

FlexMix 10

FlexMix 17

Subgroep uit 2

FlexMix 7

FlexMix 28

Uitmixen 11

---

FlexMix 14

---

---

---

---

Subgroep D

FlexMix 7

Hoofd L/R

---

FlexMix 6

---

FlexMix 13

---

FlexMix 15

---

FlexMix 6

---

---

FlexMix 6

---

Subgroep C

Hoofd L/R

---

FlexMix 5

---

---

FlexMix 12

---

FlexMix 14

---

FlexMix 5

---

---

FlexMix 11

FlexMix 7

FlexMix 21

FlexMix 2

---

FlexMix 4

Uitmixen 15

FlexMix 32

---

---

---

Subgroep D

FlexMix 25

Uitmixen 8

FlexMix 7

FlexMix 18

Uitmixen 1

---

---

FlexMix 13

---

FlexMix 10

FlexMix 3

---

---

FlexMix 10

Subgroep A

---

---

FlexMix 12

---

FlexMix 3

---

FlexMix 5

---

FlexMix 16

FlexMix 9

FlexMix 28 ---

Subgroep B

---

FlexMix 2

FlexMix 30

Uitmixen 13

---

FlexMix 5

FlexMix 23

Uitmixen 6
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Ch. 5 (Vast)

Kanaal 28

Ch. 9 (vast)

Ch. 32 (vast)

Kanaal 21

Ch. 2 (Vast)

SD-track 3

Ch. 18 (vast)

Ch. 7 (Vast)

Ch. 22 (vast)

Kanaal 34

Ch. 11 (vast)

Ch. 15 (vast)

Ch. 4 (Vast)

Kanaal 27

Ch. 8 (vast)

Ch. 31 (vast)

Kanaal 20

Ch. 1 (Vast)

Ch. 24 (vast)

Ch. 8 (vast)

Ch. 23 (vast)

Ch. 12 (vast)

SD-track 31

Ch. 1 (Vast)

Ch. 16 (vast)

SD-track 24

Ch. 5 (Vast)

Ch. 28 (vast)

Ch. 9 (vast)

Ch. 21 (vast)

Ch. 32 (vast)

SD-track 17

SD-track 10

Ch. 25 (vast)

Ch. 2 (Vast)

Ch. 14 (vast)

Ch. 29 (vast)

Ch. 9 (vast)

Kanaal 32

Ch. 13 (vast)

Kanaal 25

Ch. 2 (Vast)

Ch. 6 (Vast)

Ch. 29 (vast)

Kanaal 18

Belangrijkste links

Ch. 22 (vast)

Ch. 26 (vast)

Kanaal 11

Kanaal 4

Ch. 19 (vast)

Ch. 15 (vast)

Ch. 30 (vast)

Belangrijkste links

Ch. 14 (vast)

Ch. 3 (Vast)

SD-track 22

Ch. 26 (vast)

Ch. 7 (Vast)

SD-track 15

Ch. 30 (vast)

SD-track 8

Ch. 23 (vast)

Ch. 19 (vast)

Belangrijkste rechts

Ch. 12 (vast)

Ch. 27 (vast)

Ch. 16 (vast)

SD-track 1

Ch. 5 (Vast)

Ch. 20 (vast)

Ch. 2 (Vast)

SD-track 21

Ch. 25 (vast)

Ch. 6 (Vast)

SD-track 14

Ch. 29 (vast)

Ch. 18 (vast)

Belangrijkste links

Ch. 11 (vast)

Ch. 22 (vast)

SD-track 7

Ch. 15 (vast)

Ch. 26 (vast)

Ch. 4 (Vast)

Ch. 19 (vast)

Ch. 8 (vast)

Kanaal 22

Ch. 3 (Vast)

Kanaal 15

Ch. 26 (vast)

Ch. 30 (vast)

Ch. 19 (vast)

Belangrijkste rechts

Kanaal 8

Ch. 23 (vast)

Ch. 12 (vast)

Ch. 27 (vast)

Kanaal 1

Ch. 16 (vast)

SD-track 28

Ch. 9 (vast)

Ch. 5 (Vast)

Ch. 20 (vast)

Ch. 32 (vast)

Ch. 13 (vast)

Ch. 27 (vast)

SD-track 12

Ch. 16 (vast)

Ch. 31 (vast)

SD-track 5

Ch. 20 (vast)

Ch. 13 (vast)

Ch. 9 (vast)

Ch. 24 (vast)

Ch. 2 (Vast)

Ch. 17 (vast)

Ch. 6 (Vast)

Kanaal 29

Ch. 10 (vast)

Belangrijkste links

Ch. 17 (vast)

Kanaal 13

Ch. 28 (vast)

Kanaal 6

Ch. 21 (vast)

Ch. 32 (vast)

Ch. 10 (vast)

Ch. 25 (vast)

SD-track 33

Ch. 14 (vast)

Ch. 3 (Vast)

Ch. 18 (vast)

Ch. 11 (vast)

Ch. 7 (Vast)

SD-track 26

SD-track 19

Belangrijkste rechts

Ch. 30 (vast)

Ch. 23 (vast)

Ch. 4 (Vast)



14.3 Blokdiagrammen

14.4 Informatie over probleemoplossing

Geen interne effecten in de hoofdbus. Druk op de Aux-knop in het Metering-gedeelte en controleer
de uitgangsniveaus van de interne FX-bussen. Als het niveau te laag is, gebruik dan het
effectretourkanaal om het masterniveau voor de effectmix te verhogen. Druk op de Select-knop voor elke

FX-bus en zorg ervoor dat deze is toegewezen aan de hoofduitgang in de Assign-sectie van het Fat
Channel.

Online technische ondersteuning is beschikbaar voor geregistreerde gebruikers via uw Mijn PreSonus-
account. Bezoek my.presonus.com om te registreren.

Monitor busbedieningen die de routering niet veranderen. Controleer of uw monitoren zijn
aangesloten op de Control Room-uitgangen op het achterpaneel van uw StudioLive, en niet op de
hoofduitgangen.

Faderbewegingen hebben geen effect op het geluid. Druk op de Main Mix- knop in de Mix

Select-sectie en probeer vervolgens de kanaalfaders op en neer te bewegen om te zien of hun
beweging het algehele uitgangsvolume beïnvloedt, zoals weergegeven door de hoofduitgangsmeter. Als
dit niet het geval is, zorg er dan voor dat uw kanalen zijn toegewezen aan de hoofdbus.

Controleer de PreSonus-website (www.presonus.com) regelmatig voor software-informatie en
updates, firmware-updates en ondersteunende documentatie, inclusief veelgestelde vragen.

Ik kan de hoofdmix niet horen in de hoofdtelefoon. Controleer of de hoofdmix is ingeschakeld
als bron voor de hoofdtelefoon en of de hoofdtelefoonuitgang op voldoende niveau staat.

150

Geen uitvoer op de solobus tijdens het afluisteren. Controleer of zowel het Solo-volume als het
volume van de hoofdtelefoon of monitor op een redelijk niveau staan voor comfortabel luisteren.
Zorg ervoor dat u alleen Solo hebt geselecteerd in het Monitor-gedeelte van uw StudioLive.

De blokdiagrammen voor onze StudioLive Series III-mixers zijn te groot om in deze handleiding te worden
opgenomen. Bezoek onze website voor de nieuwste serie III-blokdiagrammen in Adobe PDF-formaat.

De hoofdfader regelt het mixniveau niet. Controleer of uw monitoren zijn aangesloten op de
hoofduitgangen op het achterpaneel van uw StudioLive, en niet op de controlekameruitgangen.

14 Technische informatie StudioLive™-serie III
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Het eten is klaar

Serveert 12

Kookinstructies: 1. Schil

de aardappelen en kook tot ze gaar zijn. Zet opzij om af te koelen.

Garfish-ballen

Toegevoegde bonus: PreSonus' voorheen Top Secret-recept voor ...

12. Haal het uit de olie en laat het uitlekken.

9. Verhit 1/2-inch bakolie in een koekenpan.

• Meel

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp en WorxAudio zijn geregistreerde handelsmerken van PreSonus Audio Electronics, Inc.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft, Inc., in de VS en andere landen.

10. Leg de balletjes in de olie en druk ze plat tot pasteitjes met een spatel.

Studio One is een geregistreerd handelsmerk van PreSonus Software Ltd.

7. Vorm balletjes ter grootte van een honkbal en leg deze op een gekoelde bakplaat.

Geep heeft veel botten die moeilijk te verwijderen zijn. Het is raadzaam om, indien mogelijk, uw visboer te laten ontbeen. Het kan ook worden vervangen
door kabeljauw of wijting... maar geep is beter.

Met dit recept zijn ongeveer 24 geepballetjes te maken. Ballen kunnen worden ingevroren bij stap 8. Vries gekookte pasteitjes niet in.

8. Rol elke bal door bloem.

Ingrediënten: •

2,5 kg gemalen geep • 4

witte aardappelen • 1

grote ui • 2

stengels

bleekselderij • 1 bosje

peterselie • 6 groene

uien • 1 theelepel

cayennepeper • 1

theelepel zwarte peper • 2 theelepel zout

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Andere productnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd... behalve het recept, dat een klassieker is.

13. Serveer met bruine jus over rijst.

4. Pureer aardappelen met gekookte groenten.

6. Combineer gemalen geep met aardappelmengsel, peterselie, groene uien, peper en zout. Goed mengen.

ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.

VST is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH.

5. Snijd groene uien en peterselie fijn.

Mac, macOS, iOS en iPadOS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc., in de VS en andere landen.

2. Snijd de ui en de bleekselderij fijn en bak ze in boter tot ze gaar zijn. Zet opzij om af te koelen.

11. Kook ongeveer 1-2 minuten en draai om. Kook nog een minuut tot het gaar is.

3. Maal geep in een vleesmolen of keukenmachine.
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