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PreSonus  Audio  Electronics  angażuje  się  w  ciągłe  doskonalenie  produktów  i

Niniejsza  instrukcja  dotyczy  następujących  produktów  sprzętowych:

klienci.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazaliście  poprzez  zakup

•  StudioLive  32S

ciągłego  doskonalenia  produktów  polega  na  słuchaniu  prawdziwych  ekspertów:  naszych  cenionych

Jeszcze  raz  dziękujemy  za  zakup  naszego  produktu.  Jesteśmy  pewni,  że  będziesz  zadowolony  ze  swojego  
nowego  StudioLive.

•  StudioLive  64S

Wszystkie  modele,  z  wyjątkiem  StudioLive  64S,  są  mikserami  32-kanałowymi  i  będą  tak  nazywane,  jeśli  
pojawią  się  różnice  między  StudioLive  64S  a  innymi  mikserami  z  rodziny  StudioLive  Series  III.

Firma  PreSonus  Audio  Electronics  zbudowała  Twój  mikser  StudioLive  z  wykorzystaniem  wysokiej  jakości  materiałów

komponentów,  aby  zapewnić  optymalną  wydajność  przez  wiele  lat.  Studio  na  żywo

•  StudioLive  32SC

•  StudioLive  32SX

Dziękujemy  za  zakup  miksera  cyfrowego  PreSonus®  StudioLive®  Series  III.

ten  produkt.

1

•  StudioLive  32

Niniejsza  instrukcja  dotyczy  wszystkich  mikserów  StudioLive  Series  III.  Chociaż  każdy  mikser  StudioLive  
Series  III  zapewnia  niemal  identyczne  możliwości  miksowania,  niektóre  funkcje  i  przebieg  pracy  różnią  
się  w  zależności  od  modelu.  Tam,  gdzie  wystąpią  te  różnice,  zostaną  one  przywołane.  Wszystkie  
ilustracje  przedstawiające  wspólne  funkcje  i  funkcje  przedstawiają  StudioLive  64S.

Zachęcamy  do  kontaktu  z  nami  w  przypadku  pytań  lub  komentarzy  dotyczących  tego  produktu.

•  StudioLive  24

Modele  StudioLive  Series  III  Blue  (wymaga  oprogramowania  sprzętowego  w  wersji  2.0  lub  nowszej)

Seria  III  przełamuje  nowe  granice  w  zakresie  wykonawstwa  i  produkcji  muzycznej.

Sugerujemy,  abyś  poświęcił  trochę  czasu  na  zapoznanie  się  z  tą  instrukcją  przed  rozpoczęciem  pracy  z  
mikserem  StudioLive  Series  III,  aby  zapoznać  się  z  jego  funkcjami,  przepływem  pracy  i  procedurami  połączeń.  
Dzięki  temu  proces  konfiguracji  przebiegnie  tak  sprawnie,  jak  to  możliwe.

wysoko  cenimy  Twoje  sugestie.  Wierzymy,  że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu

Modele  StudioLive  Series  III  S

W  tej  instrukcji  znajdziesz  porady  dla  zaawansowanych  użytkowników,  zawierające  wskazówki  dotyczące  
miksowania  i  objaśnienia  różnych  przydatnych  terminów  związanych  z  dźwiękiem.  Pod  koniec  tej  
instrukcji  znajdziesz  wybór  samouczków  audio,  obejmujących  wszystko,  od  rozmieszczenia  mikrofonu  
po  zalecane  ustawienia  korektora  i  kompresji.  Mamy  nadzieję,  że  te  tutoriale  pomogą  Ci  w  pełni  wykorzystać  
możliwości  miksera  StudioLive  Series  III.

•  StudioLive  16

O  tym  podręczniku

1.1

1.2

Wstęp

Przegląd
1  1.1 Wstęp

StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi

1 Przegląd



1.3  Produkty  towarzyszące  PreSonus

Więcej  informacji  na  temat  poszczególnych  produktów  można  znaleźć  na  stronie  www.presonus.com.

1.  Przegląd StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi

Towarzyszące  produkty  PreSonus1.3

Witamy  w  ekosystemie  PreSonus!  Jako  firma  oferująca  rozwiązania  wierzymy,  że  najlepszym  
sposobem  dbania  o  naszych  klientów  (czyli  Ciebie)  jest  zapewnienie  możliwie  najlepszego  
doświadczenia  od  początku  do  końca  łańcucha  sygnałowego.  Aby  osiągnąć  ten  cel,  od  
pierwszego  dnia  za  priorytet  uznaliśmy  bezproblemową  integrację  na  każdym  etapie  
projektowania  tych  produktów.  Rezultatem  są  systemy,  które  komunikują  się  ze  sobą  zgodnie  
z  przeznaczeniem  –  od  razu  po  wyjęciu  z  pudełka  –  bez  nadmiernych  
problemów  konfiguracyjnych.

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  tego,  jak  nasze  urządzenia  sieciowe  PreSonus  AVB  
współdziałają  ze  sobą,  zapoznaj  się  z  Przewodnikiem  po  sieci  PreSonus  AVB.
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1.  Przegląd
1.4  Zawartość  pudełka

StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi

•  1  metr  kabla  Ethernet  CAT6

•  Skrócona  instrukcja  obsługi  StudioLive  Series  III

Oprócz  wizualnej  instrukcji  szybkiego  startu  pakiet  StudioLive  zawiera  następujące  elementy:

•  Przewód  zasilający  IEC

•  Cyfrowy  mikser  do  nagrań  i  występów  PreSonus  StudioLive  Series  III

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Całe  oprogramowanie  towarzyszące  i  sterowniki  do  

miksera  PreSonus  StudioLive  Series  III  można  pobrać  z  konta  użytkownika  My  PreSonus.  Zapraszamy  

na  stronę  http://my.presonus.com  i  zarejestruj  swój  mikser  StudioLive  Series  III,  aby  otrzymywać  pliki  do  
pobrania  i  licencje.

•  Kabel  USB  o  długości  1  metra

3

Co  jest  w  pudełku1.4



1.5  Dodatkowe  zasoby
1.  Przegląd StudioLive®  Seria  III

Instrukcja  obsługi

1,5 Dodatkowe  zasoby

Dodatkowe  zasoby:

aplikacja  do  wielościeżkowego  nagrywania  dźwięku  cyfrowego,  zaprojektowana  tak,  aby  nagrywanie  było  

szybkie  i  łatwe.

•  Dodatek  HUI  StudioLive  Series  III  dla  ProTools  DAW  Control.  Seria  StudioLive

Miksery  konsolowe  mogą  być  używane  do  sterowania  Studio  One  i  Studio  One  Artist.

•  Podręcznik  referencyjny  programu  Capture  3.  Do  mikserów  StudioLive  dołączono  Capture,  a

•  Dodatek  wtyczek  Fat  Channel  do  StudioLive  Series  III.  Dodatkowe  modele  wtyczek  Fat  Channel  można  

kupić  na  stronie  PreSonus.com.  W  tym  przewodniku  opisano  proces  instalacji  i  autoryzacji,  a  także  

funkcje  każdego  modelu  wtyczki.

•  Podręcznik  referencyjny  QMix-UC.  Ten  przewodnik  opisuje  cechy  i  funkcje  QMix-UC  w  każdym  modelu  

miksera  StudioLive.  QMix-UC  pozwala  maksymalnie  16  użytkownikom  zdalnie  sterować  miksami  

Aux  w  StudioLive  za  pomocą  smartfona.

•  Poradnik  dotyczący  integracji  Studio  One.  Studio  One  Artist  jest  dołączone  do

•  MCU  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  do  sterowania  Logic  DAW.  Miksery  konsolowe  StudioLive  Series  III  

mogą  sterować  Apple  Logic®  za  pomocą  emulacji  Mackie  Control  Universal.

•  Sieć  dla  pilota  StudioLive.  Ten  przewodnik  pomoże  Ci  w  utworzeniu  sieci  LAN  w  celu  zdalnego  sterowania  

StudioLive  z  komputera,  tabletu  lub  urządzenia  mobilnego.

Miksery  konsolowe  III  mogą  sterować  Avid  ProTools®  za  pomocą  emulacji  HUI.

•  Dodatek  dotyczący  sterowania  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One.  StudioLive  Seria  III

•  Używanie  StudioLive  jako  interfejsu  audio  z  instrukcją  obsługi  Universal  Control.  W  tym  przewodniku  

opisano  funkcje  i  funkcje  Universal  Control,  a  także  sposób  używania  miksera  StudioLive  jako  interfejsu  

audio  z  ulubioną  aplikacją  DAW.

•  Dodatek  dotyczący  trybu  Stage  Box  StudioLive  Series  III.  Seria  StudioLive  III

każdym  mikserze  StudioLive.  Oprócz  tego,  że  jest  potężnym  DAW,  Studio  One  zapewnia  unikalne  funkcje  

routingu  i  integracji.  Niniejsza  instrukcja  pomoże  Ci  w  pełni  wykorzystać  możliwości  miksera  StudioLive  

używanego  z  Studio  One  lub  Studio  One  Artist.  •  Podręcznik  referencyjny  dotyczący  powierzchni  

UC.  W  tym  przewodniku  opisano  cechy  i  funkcje  UC  Surface  w  każdym  modelu  miksera  StudioLive.  UC  

Surface  można  wykorzystać  do  zdalnego  sterowania  dowolną  funkcją  miksera  StudioLive  lub  

określonymi  funkcjami,  w  zależności  od  ustawionych  uprawnień,  lub  do  zamiany  tabletu  w  

dodatkowe  ekrany  dla  miksera.

Miksery  do  montażu  w  stojaku  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  mogą  być  używane  jako  

zaawansowane  stage  boxy  dla  dowolnego  miksera  konsolowego  StudioLive  Series  III.

Przewodniki  po  oprogramowaniu:

•  Podręcznik  sieciowy  AVB  StudioLive  Series  III.  Niniejsza  instrukcja  opisuje  zaawansowaną  konfigurację  

sieci  audio  AVB  dla  mikserów  StudioLive  Series  III.

4



2.1 Procedura  ustawiania  poziomu

•  Mikser  StudioLive  Series  III

Monitoruj  sekcję  przed  wykonaniem  połączeń.

Clipping,  górna  dioda  LED  świeci  się,  wskazując,  że  przetworniki  analogowo-cyfrowe  są  zagrożone  
przesterowaniem.  Przesterowanie  przetworników  spowoduje  zniekształcenia  cyfrowe,  co  będzie  
miało  negatywny  wpływ  na  jakość  dźwięku.

2.  Podłącz  główne  wyjścia  StudioLive  do  zasilanych  monitorów  (lub

•  Zawsze  przyciszaj  główny  tłumik  oraz  pokrętła  Monitor  i  Phones  w  urządzeniu

•  Źródła  dźwięku  (klawiatury,  urządzenia  bezpośrednie,  mikrofony  itp.)  podłączone  do  wejść  
StudioLive

za  pomocą  standardowego  kabla  XLR.

•  Wzmacniacze  mocy  lub  aktywne  głośniki

wycisz  kanał,  z  którym  się  łączysz.
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wzmacniacz  mocy,  jeśli  używasz  głośników  pasywnych).

•  Przed  podłączeniem  lub  odłączeniem  mikrofonu,  gdy  aktywne  są  inne  kanały,

•  Komputer  (jeśli  dotyczy)

•  Nie  pozwól,  aby  Twoje  dane  wejściowe  uległy  przesterowaniu.  Obserwuj  mierniki  poziomu;  gdy  sygnał  się  zbliża

Kiedy  nadejdzie  czas  wyłączenia,  system  należy  wyłączyć  w  odwrotnej  kolejności.

•  Jeśli  to  możliwe,  tłumiki  powinny  być  ustawione  na  znaku  „U”  lub  w  jego  pobliżu.  Litera  „U”  
oznacza  wzmocnienie  jednostkowe,  co  oznacza,  że  sygnał  nie  jest  ani  wzmacniany,  ani  osłabiany.

Skoro  już  wiesz,  czego  nie  robić,  zaczynajmy!

Zanim  zaczniesz,  oto  kilka  zasad  na  dobry  początek:

Twój  sprzęt  nagłośnieniowy  i  studyjny  powinien  być  włączany  w  następującej  kolejności:

1.  Podłącz  mikrofon  do  wejścia  Channel  1  w  StudioLive  Series  III

StudioLive®  Seria  III
2  2.1 Instrukcja  obsługi

Pierwsze  kroki
Procedura  ustawiania  poziomu

Pierwsze  kroki2



Ch.  10Ch.  9 Ch.  10Ch.  6 Ch.  11Ch.  7 Ch.  12Ch.  8

3.  Podłącz  StudioLive  do  gniazdka  elektrycznego  i  włącz  je.

4.  Przesuń  wszystkie  tłumiki  w  StudioLive  do  najniższego  ustawienia.

Gruby  kanał.
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6.  Naciśnij  przycisk  Analog  na  kanale  Fat,  aby  podłączyć  wejście  analogowe.

5.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  na  kanale  1,  aby  wyświetlić  jego  ustawienia

StudioLive®  Seria  III
2  2.1 Instrukcja  obsługi

Pierwsze  kroki
Procedura  ustawiania  poziomu
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Młócić  w  coś Młócić  w  coś

10.  Włącz  zasilane  monitory  lub  wzmacniacz  mocy.

8.  Obróć  pierwsze  pokrętło  w  sekcji  Fat  Channel  (Wzmocnienie  przedwzmacniacza)  w  
lewo  do  najniższego  ustawienia.

9.  Jeśli  Twój  mikrofon  wymaga  zasilania  phantom,  naciśnij  przycisk  +48v  w

11.  Mów  lub  śpiewaj  do  mikrofonu  z  taką  samą  głośnością,  jak  podczas  występu.

Gruby  kanał.

7.  Naciśnij  przycisk  wejścia  na  kanale  Fat.

12.  Obróć  pierwsze  pokrętło  w  sekcji  Fat  Channel  (Wzmocnienie  przedwzmacniacza)  w  kierunku  
zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara,  obserwując  miernik  poziomu  (wejście)  w  kanale  
Fat.  Reguluj  pokrętło  Preamp  Gain,  aż  miernik  pokaże  średni  poziom  w  okolicach  środka  
zakresu.  Unikaj  zapalania  czerwonej  (klipsowej)  diody  LED  na  górze  miernika.

7

Procedura  ustawiania  poziomu Instrukcja  obsługi2  2.1
Pierwsze  kroki StudioLive®  Seria  III
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2

3

1

4

15.  Podnieś  główny  tłumik  podczas  śpiewania  lub  mówienia  do  mikrofonu,  aż  do  momentu
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13.  Podnieś  tłumik  Kanału  1  do  ustawienia  „U” (wzmocnienie  jedności).

16.  Wybierz  procesor  Fat  Channel  (bramkę,  kompresor  lub  korektor),  jaki  chcesz

jesteś  zadowolony  z  poziomu  wyjściowego.

14.  Naciśnij  przycisk  „Main”  na  kanale  Fat,  aby  przypisać  kanał  1  do  kanału  głównego

najpierw  edytować.

magistrala  wyjściowa.

17.  Użyj  elementów  sterujących  na  ekranie  Fat  Channel  lub  na  ekranie  dotykowym,  aby  ustawić

Użytkownicy  StudioLive  32SX  i  32SC  będą  korzystać  z  wyświetlacza  dotykowego  do  edycji  wszystkich  
parametrów  Fat  Channel.  Elementy  sterujące  w  Fat  Channel  są  przypisane  do  przypisanych  im  funkcji.

parametry  do  smaku.

StudioLive®  Seria  III
2  2.1 Instrukcja  obsługi

Pierwsze  kroki
Procedura  ustawiania  poziomu
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StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi

Pierwsze  kroki  2  2.2  
Przydatne  pojęcia

Wybierz  Przyciski  i  Gruby  Kanał

2.2

2.2.1

Przydatne  koncepcje

W  tej  sekcji  opisano  kilka  podstawowych  koncepcji  przepływu  pracy,  które  pomogą  Ci  szybciej  
zapoznać  się  z  StudioLive.

W  całym  StudioLive  zobaczysz  przyciski  Wybierz.  Na  każdym  kanale  znajduje  się  przycisk  Select  
oraz  suwak  główny.  Każdy  z  tych  przycisków  służy  dokładnie  temu  samemu  celowi:  dostępowi  do  
parametrów  Fat  Channel  dostępnych  dla  jego  kanału  lub  magistrali.

Fat  Channel  jest  sercem  StudioLive.  Zapewnia  bogactwo  potężnych  narzędzi  do  przetwarzania,  
miksowania  i  konfiguracji  sygnału,  które  pomogą  Ci  w  pełni  wykorzystać  możliwości  miksera.
Każdy  kanał  i  miks  w  StudioLive  może  korzystać  z  funkcji  Fat  Channel  po  naciśnięciu  
odpowiedniego  przycisku  Wybierz .

9

Przyciski  te  zmienią  również  kolory,  aby  powiadomić  Cię  o  typie  oglądanego  miksu  (Aux,  
Podgrupa  lub  Matrix).

8  wielofunkcyjnych  pokręteł,  przycisków  i  wyświetlaczy  Scribble  Strip  w  kanale  Fat  Channel  zmienia  
ich  funkcje  w  zależności  od  potrzeb  podczas  przechodzenia  między  zadaniami.  Zintegrowany  
wyświetlacz  dotykowy  działa  w  tandemie,  dostarczając  przydatnych  informacji  i  płynnej  kontroli  dotykowej.



Pierwsze  kroki  2  2.2  
Przydatne  pojęcia

StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi

•  Miks  matrycowy  przed  lub  po  tłumiku.  Miksy  Matrix  zapewniają  miksy  pomocnicze  utworzone  z

oddzielone  od  miksów  głównych  i  podgrup.

Każdy  model  wtyczki  Fat  Channel  można  również  załadować  do  Studio  One.  Zakupione  wtyczki  są  

dostarczane  z  obydwoma  instalatorami.

Aby  zapewnić  najbardziej  kompaktową  obudowę,  mikser  StudioLive  wykorzystuje  warstwy  tłumików.

Twoje  StudioLive.

Kompresor  i  EQ  w  Fat  Channel  są  wyposażone  w  wiele  modeli  wtyczek,  które  można  załadować  na  

każdym  wejściu  i  wyjściu,  aby  zmienić  dźwięk  i  nadać  miksowi  więcej  charakteru.  Dodatkowe  wtyczki  Fat  

Channel  można  kupić  w  sklepie  PreSonus.

Więcej  informacji  na  temat  warstw  tłumików  można  znaleźć  w  rozdziale  4.2.

wyjścia  lub  wyjścia  Mix  Master.

Co  więcej,  FlexMixy  mogą  być  łączone  stereo  lub  używane  jako  mono,  zapewniając  maksymalną  

elastyczność.
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Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  ładowania  zakupionych  modeli  Fat  Channel,  zobacz  Dodatek  

dotyczący  wtyczek  Fat  Channel  do  StudioLive  Series  III.

dowolne  wyjście  magistrali  oraz  każdy  kanał  wejściowy.

•  Magistrala  Aux  Send  przed  lub  po  tłumiku.  Autobusy  Aux  zapewniają  miksy  pomocnicze,  które  są

Więcej  informacji  na  temat  korzystania  z  systemu  Fat  Channel  można  znaleźć  w  rozdziale  6.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Miksery  Compact  StudioLive  Series  III,  takie  jak  

StudioLive  32SC,  są  wyposażone  w  więcej  szyn  FlexMix  niż  fizyczne  analogowe  wyjścia  FlexMix.  Te  

dodatkowe  magistrale  można  poprowadzić  przez  sieć  AVB  do  stageboxów  serii  NSB,  systemów  osobistych  

monitorów  EarMix  i  innych  mikserów  w  sieci.

W  tradycyjnej  konsoli  analogowej  istnieje  kilka  różnych  typów  magistral,  z  których  każda  zasila  

dedykowane  wyjście.  Twój  mikser  StudioLive  posiada  analogowe  wyjścia  Mix,  każde  sterowane  przez  magistralę  

FlexMix.  Dlaczego  nazywamy  je  FlexMixami?  Ponieważ  każdy  FlexMix  można  skonfigurować  jako  dowolny  z  

trzech  typów  magistrali:

StudioLive  32SX  i  32SC  są  wyposażone  w  tryb  Fat  Channel  o  stałym  trybie,  który  jest  zablokowany  dla  elementów  

sterujących  warstwy  wejściowej,  których  potrzebujesz  szybko  pod  ręką.  Wszyscy  pozostali  użytkownicy  StudioLive  

mogą  przełączać  się  między  trybem  stałym  i  dynamicznym,  naciskając  i  przytrzymując  przycisk  wejścia  na  

kanale  Fat.

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  używania  i  konfigurowania  FlexMixów,  zobacz  Sekcję  5.1

•  Podgrupa.  Podgrupy  to  alternatywne  autobusy,  które  działają  podobnie  jak  główna  magistrala  L+R

Każda  warstwa  umożliwia  przeglądanie  elementów  sterujących  paskami  kanałów  dla  kanałów  wejściowych  w  

każdym  miksie.  Dodatkowe  warstwy  tłumików  pozwalają  na  oglądanie  tylko  wejść  Aux,  grupy  DCA

Wtyczki  Fat  Channel2.2.2

2.2.3 FlexMiksy

2.2.4  Warstwy  tłumików
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2.2.5  Grupy  DCA

2.2.7

Projekty,  sceny  i  ustawienia  wstępne2.2.8

Cyfrowe  łatanie

2.2.6  Nagrywanie  i  odtwarzanie

Grupy  filtrów  DCA  zapewniają  dwie  różne  funkcje  tłumika:  Domyślną  i  Tradycyjną.

zawsze  mają  wyraźną  wizualną  wskazówkę  dotyczącą  aktualnego  poziomu  tłumika  dla  każdego  kanału.

Oprócz  wbudowanej  nagrywarki  SD,  w  zestawie  znajduje  się  także  interfejs  audio  USB.  Interfejs  ten  jest  stale  

dwukierunkowy,  co  pozwala  na  używanie  wtyczek  jako  wstawek,  a  także  aplikacji  do  nagrywania  i  odtwarzania.

Globalne  ustawienia  systemu  i  routing  są  przechowywane  w  projekcie.  Projekt  zapisuje  tryb  dla  każdego  

przypisania  FlexMix,  Talkback  i  całego  routingu  ustawionego  w  menu  Digital  Patching,  a  także  ustawień  

systemowych,  takich  jak  częstotliwość  próbkowania,  ustawienia  sieciowe  i  źródło  sygnału.

Grupa  będzie  się  przesuwać,  gdy  zostanie  ustawiony  tłumik  Filter  DCA  Group.  W  ten  sposób  ty

Więcej  informacji  na  temat  nagrywania  i  odtwarzania  USB  można  znaleźć  w  Przewodniku  dotyczącym  
używania  StudioLive  jako  interfejsu  audio  z  uniwersalnym  sterowaniem.

Projektowanie

Miksery  StudioLive  Series  III  umożliwiają  skierowanie  dowolnego  sygnału  wejściowego  do  dowolnego  kanału  i  

dowolnego  miksu  do  dowolnego  wyjścia.  Umożliwia  to  utworzenie  niestandardowej  konfiguracji  miksera.  W  ten  

sposób  możesz  podłączyć  dowolne  wejście  analogowe  lub  powrót  cyfrowy  (AVB,  USB  lub  SD)  do  dowolnego  

kanału,  a  także  skierować  dowolny  FlexMix  do  dowolnego  wyjścia  analogowego,  sieci  AVB  lub  jako  źródła  dla  
interfejsu  audio  USB  i  Wielościeżkowy  rejestrator  SD.

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  korzystania  z  grup  filtrów  DCA,  zobacz  Sekcję  4.3.

Grupa  nie  będzie  się  przesuwać,  gdy  zostanie  ustawiony  tłumik  Filter  DCA  Group.

Ponieważ  podstawowe  trasy  i  struktura  magistrali  ulegają  zmianie  po  przywołaniu  Projektu,  czas  ładowania  

Projektów  jest  nieco  dłuższy  niż  ładowanie  Sceny  lub  Presetu.

•  W  trybie  tradycyjnym  tłumiki  kanałów  przypisanych  do  filtra  DCA

Zaleca  się,  aby  projekty  nie  były  ładowane  podczas  występu  lub  innej  aplikacji  na  żywo.
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Filtrowanie  grup  DCA  pozwala  kontrolować  ogólną  głośność  grupy  powiązanych  kanałów  (takich  jak  

wszystkie  kanały  perkusyjne).  Chociaż  podobny  rezultat  można  osiągnąć,  kierując  kanały  do  podgrupy  i  

kontrolując  ich  głośność  za  pomocą  modułu  głównego  podgrupy,  grupy  filtrów  DCA  nie  wymagają  takiego  

przekierowania  i  oferują  dodatkową  użyteczność.

Miksery  StudioLive  Series  III  są  wyposażone  w  34-ścieżkowy  rejestrator  SD,  który  jest  całkowicie  zintegrowany  

z  mikserem,  dzięki  czemu  nagrywanie  wielościeżkowe  i  wirtualne  testy  dźwięku  są  szybkie  i  łatwe.  Kanały  

odtwarzania  z  karty  SD  można  przełączać  indywidualnie  dla  każdego  kanału.

Ekran  Digital  Patching  zapewnia  szczegółowy  przegląd  tego,  jakiego  rodzaju  źródło  zasila  każdy  kanał,  które  

wejście  lub  powrót  jest  przesyłane  do  każdego  kanału  oraz  gdzie  prowadzona  jest  każda  magistrala.

Aby  uzyskać  więcej  informacji,  zapoznaj  się  z  sekcją  12.3.

Więcej  informacji  na  temat  zapisywania  i  ładowania  projektów  znajdziesz  w  rozdziale  9.6.1.

•  W  trybie  domyślnym  tłumiki  kanałów  przypisanych  do  filtra  DCA

Więcej  informacji  na  temat  nagrywania  i  odtwarzania  SD  można  znaleźć  w  Rozdziale  8.

Każdy  parametr  miksera  StudioLive  można  zapisać  i  przywołać  później.  Ustawienia  te  są  zapisywane  w  

następujący  sposób:
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Przydatne  pojęcia

Profile  użytkowników  umożliwiają  łatwy  sposób  udzielania  dostępu  do  niektórych  funkcji  i  scen  niektórym  

użytkownikom,  jednocześnie  blokując  innych.  W  ten  sposób  bardziej  zaawansowani  użytkownicy  mogą  zarządzać  

krytycznymi  funkcjami,  takimi  jak  krosowanie  cyfrowe  i  konfiguracja  magistrali,  których  użytkownicy-goście  nie  mogą  

zmienić.

Sceny

Ustawienia  wstępne

Profile  z  ograniczeniami  są  zawsze  zablokowane  na  ekranach  Ustawienia,  Routing  audio  i  UCNET  i  nie  mogą  

blokować  ani  odblokowywać  scen  ani  zmieniać  poprawki  programowej.

Sceny  posiadające  te  same  ustawienia  systemu  globalnego  powinny  być  przechowywane  w  tym  samym  projekcie.  W  

każdym  projekcie  można  zapisać  wiele  scen.  Scena  zapisuje  wszystkie  ustawienia  potrzebne  do  przywołania  miksu,  

takie  jak  parametry  Channel  Strip,  modele  i  ustawienia  Fat  Channel  oraz  identyfikatory  kanałów,  takie  jak  nazwa,  

kolor  i  typ.  Scen  utworzonych  w  jednym  Projekcie  nie  można  przywołać  w  żadnym  innym  Projekcie.

W  profilach  z  ograniczeniami  można  także  zablokować  inne  opcjonalne  funkcje,  jeśli  administrator  uzna  to  za  stosowne.

Więcej  informacji  na  temat  zapisywania  i  ładowania  ustawień  Fat  Channel  znajdziesz  w  Sekcji  6.1.2.

Więcej  informacji  na  temat  zapisywania  i  ładowania  Scen  znajdziesz  w  Sekcji  9.6.2.

Więcej  informacji  na  temat  konfigurowania  i  używania  profili  użytkowników  można  znaleźć  w  rozdziale  12.2.

Domyślnie  profil  administratora  jest  aktywny  po  włączeniu  miksera  StudioLive.  Ten  typ  profilu  zapewnia  dostęp  do  

wszystkich  funkcji  miksera.
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Po  wybraniu  ustawienia  dla  procesora  Fat  Channel  lub  FX,  którego  chcesz  później  użyć  na  innym  kanale  lub  w  

przyszłym  miksie,  możesz  zapisać  je  jako  ustawienie  wstępne.  Ustawienia  wstępne  są  dostępne  globalnie  z  dowolnego  

projektu  lub  sceny.  Zatem  nawet  jeśli  stworzyłeś  idealne  ustawienie  pogłosu  w  jednym  projekcie  lub  scenie,  możesz  

je  później  przywołać  z  dowolnego  innego  projektu  lub  sceny.

2.2.9  Profile  Użytkowników



Mieszanka  elastyczna

nie  dotyczy

12  XLR  (M)

Wyjście  na  monitor  mono/centralny  Wyjście  na  taśmę

Wejścia  pomocnicze

2RCA

nie  dotyczy

2RCA

Tylko  mikrofon

Główne  wyjście  podgrupy

2RCA

2  1/4”  TRS

1  XLR  (żeńskie)

2  XLR  (M)

Wejścia  pomocnicze

4  1/4”  TRS

2  1/4”  TRS

16  Kombinacja

32  Kombinacja

Wejścia  taśmowe

16  XLR  (M)

Mieszanka  elastyczna

4  1/4”  TRS

4  1/4”  TRS

16  XLR

Rozmowa  w

2  XLR  (M)

Wyjście  monitora  Mono  Sum  Wyjście  na  taśmę
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2RCA

Mikrofon/Linia

4  1/4”  TRS

1  XLR  (żeńskie)

1  XLR  (M)

Rozmowa  wWejścia  taśmowe

Tylko  mikrofon

Główne  wyjście  podgrupy

Mikrofon/linia

1  XLR  (M)

3.1.1 StudioLive  64S

Wyjścia  analogowe

Wyjścia  analogowe

3.1.2  StudioLive  32S

3.1

Wejścia  analogowe

Wejścia  analogowe

Konfiguracje  panelu  tylnego

Instrukcja  obsługi
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3.1  Konfiguracje  panelu  tylnego

3 Połączenie
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3.1  Konfiguracje  panelu  tylnego

3.1.3  StudioLive  32SX

Wejścia  analogowe

Wyjścia  analogowe

3.1.4  StudioLive  32SC

Wejścia  analogowe

Wyjścia  analogowe

14

Wejścia  pomocnicze

4  1/4”  TRS

Mieszanka  elastyczna

8  XLR

Nie  dotyczy

16  XLR

4  1/4”  TRS

16  Kombinacja

Główne  wyjście  podgrupy

2RCA

1  XLR  (M)

Wejścia  pomocnicze

4  1/4”  TRS

Mieszanka  elastyczna

Wejścia  taśmowe

2  XLR  (M)

4  1/4”  TRS

8  Kombinacja

Rozmowa  w

2  1/4”  TRS

Mikrofon/Linia

12  XLR  (M)

Wejścia  taśmowe

Główne  wyjście  podgrupy

2  XLR  (M)

Rozmowa  w

Tylko  mikrofon

Wyjście  monitora  Mono  Sum  Wyjście  na  taśmę

2  1/4”  TRS

1  XLR  (M)

2RCA

Mikrofon/linia

4  1/4”  TRS

1  XLR  (żeńskie)

2RCA

Wyjście  monitora  Mono  Sum  Wyjście  na  taśmę

1  XLR  (żeńskie)

2RCA

Tylko  mikrofon

6  XLR  (M)
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12  Kombinacja

8  1/4”  TRS

Tylko  mikrofon

Wejścia  taśmowe

2  XLR  (M)

4  1/4”  TRS

4  1/4”  TRS

2  XLR  (M)

Rozmowa  w

Tylko  mikrofon

2RCA

1  XLR  (M)

Tylko  mikrofon
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8  XLR

2RCA

12  XLR

1  XLR  (M)

Mikrofon/Linia

2RCA

1  XLR  (żeńskie)

1  XLR  (M)

Wyjście  monitora  Mono  Sum  Wyjście  na  taśmę

Rozmowa  w

Wejścia  pomocnicze

6  XLR  (M)

16  XLR

Wejścia  pomocnicze

Mieszanka  elastyczna

Główne  wyjście  podgrupy

2  1/4”  TRS

Główne  wyjście  podgrupy

Mieszanka  elastyczna

Wyjście  monitora  Mono  Sum  Wyjście  na  taśmę

Wejścia  taśmowe

Wejścia  taśmowe

2  1/4”  TRS

16  Kombinacja

4  1/4”  TRS

1  XLR  (żeńskie)

Mikrofon/Linia

4  1/4”  TRS

Rozmowa  w

Mikrofon/Linia

8  XLR  (M)

Wyjście  monitora  Mono  Sum  Wyjście  na  taśmę

nie  dotyczy

Wejścia  pomocnicze

12  XLR  (M)

nie  dotyczy

2RCA

Główne  wyjście  podgrupy

2RCA

Mieszanka  elastyczna

2  1/4”  TRS

4  1/4”  TRS

2  XLR  (M)

4  1/4”  TRS

8  Kombinacja

2RCA

1  XLR  (żeńskie)
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Wyjścia  analogowe

Wyjścia  analogowe

StudioLive  32  (model  niebieski)3.1.5

Wejścia  analogowe

Wejścia  analogowe

3.1.6  StudioLive  24  (model  niebieski)

3.1.7  StudioLive  16  (model  niebieski)

Wyjścia  analogowe

Wejścia  analogowe
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Zasilanie  fantomowe  48  V.  StudioLive  zapewnia  indywidualnie  przełączane  zasilanie  fantomowe  48  V  dla  

każdego  wejścia  mikrofonowego.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48  V  Pin  3  =  +48  V

Wejścia  mikrofonowe/liniowe.  Każde  wejście  mikrofonowe  w  mikserach  StudioLive  Series  III  jest  dostarczane  

ze  zdalnym  przedwzmacniaczem  mikrofonowym  PreSonus  XMAX,  do  użytku  ze  wszystkimi  typami  mikrofonów.  

Przedwzmacniacz  XMAX  wyposażony  jest  w  obwód  bufora  wejściowego  klasy  A,  po  którym  następuje  stopień  

wzmocnienia  z  dwoma  serwami.  Rezultatem  jest  wyjątkowo  niski  poziom  szumów  i  szeroki  zakres  wzmocnienia,  

co  pozwala  na  znaczne  wzmocnienie  sygnału  bez  wprowadzania  niepożądanych  szumów  tła.

Okablowanie  złącza  XLR  dla  zasilania  fantomowego:

Każdy  model  jest  również  wyposażony  w  szereg  wejść,  które  mogą  przyjmować  również  sygnały  o  poziomie  

liniowym.  Wejścia  te  wykorzystują  gniazda  combo  TRS-XLR,  do  których  można  podłączyć  zarówno  XLR,  jak  i  

zbalansowane  lub  niezbalansowane  kable  1/4”.  Złącza  TRS  ¼  cala  omijają  stopień  wzmocnienia  i  są  skalowane  

tak,  aby  akceptować  sygnały  o  poziomie  liniowym  do  +18  dBu.

StudioLive  64S  posiada  blokowane  gniazda  combo.  Wszystkie  pozostałe  modele  są  wyposażone  w  standardowe  złącza  
combo.

Wejścia  pomocnicze.  StudioLive  oferuje  dwa  zbalansowane  wejścia  pomocnicze  stereo.

Należy  zauważyć,  że  obwód  XMAX  jest  konstrukcją  analogową,  która  jest  zdalnie  sterowana  cyfrowo.

Uwaga:  Podobnie  jak  w  przypadku  wielu  urządzeń  audio,  podłączenie  mikrofonu  lub  urządzenia  liniowego  

albo  włączenie/wyłączenie  zasilania  fantomowego  może  spowodować  chwilowy  skok  poziomu  szumów  na  wyjściu  

audio  miksera  StudioLive.  Zdecydowanie  zaleca  się  wyciszenie  lub  zmniejszenie  tłumika  kanału  przed  zmianą  połączeń  

lub  włączeniem  lub  wyłączeniem  zasilania  fantomowego.
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Wejścia  tylko  mikrofonowe.  Każdy  model  miksera  StudioLive  Series  III,  z  wyjątkiem  StudioLive  64S,  jest  

również  wyposażony  w  wejścia  tylko  mikrofonowe.  Wejścia  te  mogą  być  używane  wyłącznie  ze  źródłami  liniowymi  
podłączonymi  do  DI-boxa.

Chociaż  zestaw  analogowych  wejść/wyjść  różni  się  w  różnych  modelach  StudioLive  Series  III,  funkcja  każdego  

komponentu  jest  taka  sama  w  całej  gamie  mikserów.

Chociaż  te  wejścia  liniowe  są  zwykle  używane  jako  powroty  efektów,  można  je  również  wykorzystać  do  

dowolnego  źródła  liniowego  (syntezatory,  moduły  do  modelowania  wzmacniaczy  itp.).  Lewe  wejście  

każdej  pary  jest  znormalizowane  do  prawego  wejścia,  więc  jeśli  zwracasz  sygnał  

monofoniczny  do  miksu,  podłącz  go  do  lewego  wejścia,  a  sygnał  będzie  kierowany  na  obie  strony  

miksu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Kiedy  wejścia  liniowe  są  włączone,  obwód  przedwzmacniacza  

mikrofonu  jest  całkowicie  pomijany,  jednakże  dostępne  jest  wzmocnienie  cyfrowe  +20  dB.  Typowymi  przykładami  

połączeń  na  poziomie  liniowym  są  wyjścia  syntezatorów,  procesory  sygnałowe  oraz  niezależne  przedwzmacniacze  

mikrofonowe  i  listwy  kanałowe.  Użyj  regulatora  poziomu  wyjściowego  w  urządzeniu  liniowym,  aby  wyregulować  

jego  poziom.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Więcej  informacji  na  temat  korzystania  z  zewnętrznych  

procesorów  efektów  można  znaleźć  w  Sekcji  5.2.3.

OSTRZEŻENIE:  W  przypadku  mikrofonów  pojemnościowych  i  niektórych  innych  mikrofonów  specjalistycznych  

zawierających  aktywne  obwody  przedwzmacniacza  wymagane  jest  zasilanie  fantomowe.  Jednakże  zastosowanie  

zasilania  fantomowego  do  mikrofonów,  które  nie  wymagają  zasilania,  może  je  uszkodzić  (szczególnie  mikrofonów  

wstęgowych).  Wyłącz  zasilanie  phantom  dla  wszystkich  kanałów,  gdzie  nie  jest  ono  potrzebne.

3.2.1  Wejścia  analogowe

Połączenia  na  panelu  tylnym3.2



Instrukcja  obsługi
StudioLive®  Seria  IIIPołączenie3  

3.2  Połączenia  na  panelu  tylnym

Uwaga:  Zasilanie  Phantom  jest  zawsze  włączone  na  wejściu  Talkback  Mic.  Jeśli  używasz  mikrofonu  dynamicznego,  

zalecamy  sprawdzenie  jego  dokumentacji,  aby  upewnić  się,  że  zasilanie  phantom  mu  nie  zaszkodzi.

Więcej  informacji  na  temat  routingu  do  wyjść  miksujących  można  znaleźć  w  Sekcji  12.3.2.

•  StudioLive  64S.  Wyjście  Mono  w  StudioLive  64S  jest  wyposażone  w  własną  szynę  mono.  Szynę  tę  można  

skonfigurować  jako  miks  monofoniczny  lub  kanał  centralny  i  zapewnia  kontrolę  poziomu  dla  wszystkich  

wejść  niezależnie  od  szyny  Main  Mix.  Po  skonfigurowaniu  jako  kanał  centralny  każdy  kanał  ma  unikalną  kontrolę  

rozbieżności  środkowej.  Więcej  informacji  na  temat  magistrali  Mono  Bus  StudioLive  64S  można  znaleźć  w  

rozdziale  5.6.

Główne  wyjście  mono.  Wyjście  mono  jest  również  dostępne  dla  szyny  Main  Output.  Funkcja  tego  wyjścia  zależy  od  

modelu:

Wejście/wyjście  taśmy.  Tych  gniazd  wejściowych  i  wyjściowych  RCA  można  używać  do  podłączania  odtwarzacza  

muzycznego  (MP3,  CD,  kasety)  lub  innego  urządzenia  konsumenckiego  do  systemu.  Wejścia  Tape  są  dostępnym  

źródłem  wejściowym  w  mikserze,  podczas  gdy  wyjścia  Tape  odzwierciedlają  wyjście  pary  wyjść  Main.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Podczas  gdy  inne  modele  StudioLive  Series  

III  nie  zapewniają  dedykowanych  wyjść  dla  podgrup,  każde  32-kanałowe  StudioLive  Series  

III  jest  wyposażone  oprócz  FlexMixów  w  cztery  dedykowane  podgrupy.  Te  podgrupy  mogą  być  

kierowane  do  dowolnego  wyjścia  FlexMix,  wysyłania  USB  lub  kierowane  do  innego  sprzętu,  takiego  

jak  stagebox  serii  NSB,  poprzez  sieć  AVB.  StudioLive  64S  jest  wyposażony  w  32  FlexMixy,  z  których  

każdy  lub  wszystkie  można  skonfigurować  jako  podgrupę.

Więcej  informacji  na  temat  podgrup  można  znaleźć  w  rozdziale  5.3.1.
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Wyjścia  pomocnicze  (tylko  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX  i  StudioLive  32).  To  zbalansowane  

wyjścia  mono,  po  jednym  dla  każdej  podgrupy.

•  Wszystkie  pozostałe  modele.  We  wszystkich  pozostałych  modelach  StudioLive  Series  III  wyjście  Mono  jest  sumą  

analogową  głównego  miksu  stereo.

Wejście  mikrofonowe  Talkback.  Miksery  StudioLive  nie  mają  wbudowanego  mikrofonu  talkback,  zamiast  tego  są  

wyposażone  w  dodatkowy  przedwzmacniacz  mikrofonowy  XMAX  do  podłączenia  zewnętrznego  mikrofonu  

w  celu  korzystania  z  funkcji  talkback.

Więcej  informacji  na  temat  konfigurowania  FlexMixów  można  znaleźć  w  Sekcji  5.1.

Wyjścia  miksujące.  Lokalne  wyjścia  analogowe  są  dostępne  dla  FlexMixów  w  mikserze  StudioLive  Series  

III.  Chociaż  dowolny  FlexMix  może  być  kierowany  do  dowolnego  wyjścia,  domyślnie  miksy  te  są  kierowane  w  
określonej  kolejności  (tj.  FlexMix  1  do  Mix  Out  1,  FlexMix  2  do  Mix  Out  2  itd.)

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Wejście  Talkback  Mic  wykorzystuje  ten  sam  wysokiej  jakości  

przedwzmacniacz  mikrofonowy  XMAX,  co  inne  kanały  wejściowe  i  można  je  włączyć  jako  wejście  do  nagrywania  lub  

jako  dodatkowy  kanał  wejściowy  w  dowolnym  miksie.

Główne  wyjścia  lewe/prawe.  StudioLive  posiada  główne  wyjścia  stereo  na  złączach  XLR.

3.2.2  Wyjścia  analogowe
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Adaptery  EBU-S/PDIF  zawierają  obwody  dopasowujące  impedancję  wymagane  do  prawidłowego  działania

Uwaga:  ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  StudioLive  64S

urządzenie,  aby  uzyskać  instrukcje.

sieć  wyłącznie  do  zastosowań  kontrolnych.

użycie  adaptera  AES/EBU-S/PDIF.  Standardowy  adapter  XLR-RCA  nie  będzie  działać.  AES/

Port  USB.  To  żeńskie  gniazdo  USB-B  umożliwia  podłączenie  do  komputera  w  celu  odtwarzania  dźwięku

zobacz  Przewodnik  po  sieci  AVB  StudioLive  Series  III.

Główne  wyjścia  stereo.  Można  jednak  kierować  dowolną  szyną  miksującą,  wejściem  taśmowym  lub  sygnałem  wejściowym

Sieć  dźwiękowa.  To  połączenie  akceptuje  zarówno  blokowane  połączenia  XLR  Ethernet  (np.  etherCON® ),  jak  i  połączenia  

RJ45  i  jest  używane  w  sieci  audio  AVB.

Magistrala  solo  do  tego  wyjścia.  Ponieważ  StudioLive  nie  może  być  synchronizowany  zewnętrznie,  tak  będzie

obowiązki  związane  z  interfejsami,  kontrolą  i  przesyłaniem  plików.

funkcjonować.

Wyjście  AES.  Domyślnie  wyjście  cyfrowe  AES/EBU  odbiera  ten  sam  sygnał  co  wyjście
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Port  Ethernet.  Ten  port  RJ45  służy  do  podłączenia  StudioLive  do  standardowej  sieci  LAN

Sterowanie  poziomem  głównym/mono  (modele  32-kanałowe).  Wszystkie  32-kanałowe  modele  mikserów  StudioLive  

wyposażone  są  w  regulację  poziomu  umożliwiającą  regulację  poziomu  wyjściowego  na  stopniu  analogowym.  

Regulacja  tłumienia  wyjścia  głównego  (stereo)  ma  zakres  od  -80  do  0  dB.  Regulacja  poziomu  wyjściowego  Mono  ma  

zakres  od  -80  do  +6  dB.

zegar  zewnętrzny  poprzez  AES.  Zapoznaj  się  z  dokumentacją  zewnętrznego  urządzenia  cyfrowego

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  sieci  AVB,  zobacz  AVB  StudioLive  Series  III

musisz  używać  go  jako  zegara  głównego  i  ustawić  urządzenie  wyposażone  w  AES  na  odbieranie  wiadomości

Przewodnik  po  sieci.

Monitoruj  wyjścia.  Ta  para  zbalansowanych  wyjść  TRS  1/4”  służy  do  podłączenia  pary  monitorów  w  reżyserce  lub  kabinie  

dźwiękowej.  Poziom  kontrolowany  jest  za  pomocą  pokrętła  Monitor  w  sekcji  Monitory  na  górnym  panelu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  To  wyjście  można  również  podłączyć  do  urządzeń  w  formacie  S/PDIF  za  pośrednictwem

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  konfiguracji  sieci  do  zdalnego  sterowania  mikserem,

Cyfrowe  i  sieciowe3.2.3
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3.3  Połączenia  panelu  górnego

3.2.4  Moc

3.3 Połączenia  panelu  górnego

Wejście  zasilania.  Podłącz  dostarczony  kabel  zasilający  IEC  do  tego  wejścia.

Przycisk  zasilania.  Naciśnij  górną  część  tego  przełącznika,  aby  włączyć  StudioLive,  a  dolną,  aby  wyłączyć  
zasilanie.

Złącze  lampy.  To  złącze  BNC  12  V  służy  do  podłączenia  lampy  konsolowej  innej  firmy.  Nie  używaj  
żarówki  o  napięciu  większym  niż  12  V  i  380  mA.

Gniazdo  karty  SD.  To  gniazdo  akceptuje  karty  SD  o  standardowej  wielkości  o  pojemności  do  32  GB  
(obsługa  SDHC).  Kart  SD  można  używać  do  nagrywania  i  odtwarzania  dźwięku,  przesyłania  
sesji  Capture  3  z  komputera  do  miksera  oraz  do  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego.

Wskazówka  dla  użytkownika  Power:  Miksery  StudioLive  Series  III  oferują  opcję  miękkiego  wyłączania  z  
menu  głównego.  Wybranie  tej  opcji  najpierw  spowoduje  zapisanie  bieżącego  stanu  miksu  
StudioLive,  umożliwiając  wyłączenie  go  bez  utraty  jakichkolwiek  ustawień.  Będziesz  mieć  także  możliwość  
wylogowania  się  z  bieżącego  Profilu  Użytkownika.
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Wyjście  słuchawkowe.  Z  przodu  StudioLive  dostępne  jest  gniazdo  TRS  1/4  cala  do  podłączenia  pary  
słuchawek.  Poziom  wyjścia  słuchawkowego  ustawia  się  obracając  pokrętło  Phones  w  sekcji  Monitors  
miksera.  Domyślnie  to  wyjście  odbiera  sygnał  z  szyny  solo,  ale  możesz  dowolnie  przypisać  dowolną  szynę  
miksującą  (przed  lub  za  tłumikiem),  a  także  wejście  taśmowe  do  wyjścia  słuchawkowego.  Więcej  informacji  
można  znaleźć  w  rozdziale  10 .



Powierzchnia  UC z  uruchomionym  QMix-UC
iPad  działa Urządzenia  mobilne
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bezprzewodowe  słuchawki  douszne

mikrofon  wokalny saksofon

bezprzewodowe  słuchawki  

douszne  (wokal  prowadzący)

kopia  zapasowa

klawiatura/DI

kliny  podłogowe

wypełnienie  boczne

router  bezprzewodowy

wzmacniacz  do  gitary  elektrycznejwokal  prowadzący

gitara  

akustyczna/DI

(Klucze)

głośniki

zestaw  perkusyjny

głośnik  niskotonowy

bas/DI

przód  domu

zapasowe  mikrofony  wokalne

monitor  perkusyjny

Powierzchnia  sterująca  StudioLive

Instrukcja  obsługi
StudioLive®  Seria  III3 Połączenie

3.4  Typowe  schematy  konfiguracji  pasma

Typowe  schematy  konfiguracji  pasma3.4
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klawiatura/DI

zestaw  perkusyjny

bezprzewodowe  

douszne  (klucze)

router  bezprzewodowy

wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (rytm)

bezprzewodowe  słuchawki  

douszne  (bas)

Schwytać

bas/DI

płaczący  pokój

przed  głośnikami  w  

domu

wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (ołowiowy)

działa  laptop

bezprzewodowe  słuchawki  

douszne  (wokal  prowadzący)

kliny  podłogowe

główne  i  zapasowe  
mikrofony  wokalne

fortepian

bezprzewodowe  słuchawki  

douszne  (gitara  prowadząca)

gitara  

akustyczna/DI

subwoofery

Powierzchnia  UC

wiszące  
mikrofony  chóralne

mikrofon  na  
podium

iPady  działają Urządzenia  mobilne  z  

systemem  QMix-UC

odtwarzacz  DVD

bezprzewodowy  

mikrofon  w  roamingu

3
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3.5  Typowe  schematy  konfiguracji  kościoła
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Typowe  schematy  konfiguracji  kościoła3.5



4  Przegląd  podstawowych  funkcji  miksowania  4.1  

Podstawy  pasm  kanałowych

StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi

Naciśnij  ten  przycisk,  aby  wybrać  kanał  lub  szynę  i  ustawić  ostrość  ustawień  Fat  Channel.  Przycisków  

wyboru  można  także  używać  do  dodawania  i  usuwania  kanałów  z  podgrup,  filtrów  DCA  i  grup  wyciszenia.  Więcej  

informacji  można  znaleźć  w  sekcjach  5.3,  4.3  i  12.1.

Ten  graficzny  wyświetlacz  pokazuje  przydatne  informacje  na  temat  kanału  wejściowego  lub  mastera  miksu,  

którego  kanał  aktualnie  używa.  Wyświetlane  są  następujące  szczegóły:

kontrolowane  przez  listwę  kanałową.

Wyświetlanie  paska  bazgrołów

Każdy  pasek  kanałów  w  StudioLive  (oprócz  kanału  głównego)  zawiera  następujące  elementy  sterujące  i  pomoce  
wizualne:

•  Pozycja  panoramy.  Pokazuje  aktualną  pozycję  w  panoramie  aktualnie  oglądanego  kanału

22

Jeśli  korzystałeś  już  z  miksera,  układ  pasków  kanałów  StudioLive  powinien  wyglądać  znajomo.

„Ax”,  mistrzowie  podgrupy  z  „Sb”  i  mistrzowie  matrycy  z  „Mx”.

Naciśnij  ten  przycisk,  aby  wyciszyć  odpowiedni  kanał,  miks  lub  szynę.

Naciśnij  go  ponownie,  aby  wyłączyć  wyciszenie.

zaczynają  się  od  „A”,  wejścia  taśmy  „Tape”,  powroty  FX  z  „FX”,  Aux  Bus  Masters  z

przez  listwę  kanałową.  Wejścia  standardowe  numerowane  są  normalnie.  Kanały  wejściowe  AUX

Przycisk  wyciszenia

Miksery  StudioLive  Series  III  oferują  wiele  potężnych  i  elastycznych  narzędzi  do  miksowania,  które  pozwalają  

szybko  skonfigurować  i  monitorować  wiele  miksów  jednocześnie  i  zostały  zaprojektowane  tak,  aby  ułatwić  

zarządzanie  wieloma  warstwami  kanałów  wejściowych,  miksami  masterów  miksów  i  miksami  tłumików,  a  

także  nawigację  nawet  po  najbardziej  skomplikowane  systemy  są  proste.

•  Numer.  Pokazuje  numer  i  typ  aktualnie  kontrolowanego  kanału

Przycisk  ten  połączy  kanał  z  wyjściami  głównymi  lub  wyjściami  monitora,  w  zależności  od  tego,  czy  w  

menu  edycji  solo  wybrano  opcję  AFL/PFL  (słuchanie  przed  tłumikiem)  lub  SIP  (Solo  In  Place).  Aby  uzyskać  
szczegółowe  informacje ,  zapoznaj  się  z  sekcją  10.1.1 .

rozebrać  się.

Przycisk  solo

•  Nazwa.  Pokazuje  nazwę  kanału  aktualnie  kontrolowanego  przez  ten  kanał

Wybierz  przycisk

4 Przegląd  podstawowych  funkcji  miksowania

Podstawy  pasków  kanałów4.1
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4.2  Warstwy  i  banki  tłumików Instrukcja  obsługi
Przegląd  podstawowych  funkcji  miksowania

Naciśnij  przyciski  Poprzedni  i  Następny,  aby  przeglądać  24  grupy  DCA.  Po  włączeniu  wzorce  grup  są  dostępne  na  

powierzchni  kontrolnej  StudioLive  w  następujący  sposób:

Grupy  DCA.  Każda  z  24  grup  DCA  jest  wyposażona  w  główne  sterowanie  grupowe.
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Ponieważ  tłumiki  kanałów  są  napędzane  silnikiem,  możesz  szybko  przełączać  

się  między  miksami  i  przywoływać  sceny  miksowania  bez  konieczności  ręcznego  ich  przywoływania.

Wejścia  pomocnicze.  Gdy  jest  aktywne,  osiem  pasków  kanałów  po  prawej  stronie  tłumika  głównego  steruje  

FX  Returns  AD,  wejściami  Aux  1  i  2,  wejściem  taśmy  i  funkcją  Talkback.  Paski  kanałów  po  lewej  stronie  tłumika  

głównego  nadal  adresują  kanały  wejściowe  w  normalny  sposób.  Uwaga:  ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  StudioLive  
32SC  i  StudioLive  16.

Użytkownik.  Warstwa  użytkownika  umożliwia  utworzenie  niestandardowego  wyboru  kanałów  w  celu  szybszego  

dostępu.  Więcej  informacji  na  temat  warstwy  Użytkownika  znajdziesz  w  Sekcji  4.2.1.

Ten  czuły  na  dotyk,  zmotoryzowany  tłumik  pozwala  kontrolować  głośność  wyjściową  dla  wejścia,  miksu  lub  

szyny,  do  której  aktualnie  adresowany  jest  kanał.  Gdy  suwak  zostanie  przesunięty  całkowicie  w  dół  (do  znaku  

sygnał  zostanie  całkowicie  wyciszony.  Przy  znaku  „U” (dla  wzmocnienia  jednostkowego)  mikser  nie  

wzmacnia  ani  nie  osłabia  sygnału.  Ustawienia  powyżej  „U”  sumują  do  10  dB  wzmocnienia.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Oprócz  24  grup  DCA  definiowanych  przez  użytkownika,  mikser  

StudioLive  automatycznie  utworzy  grupy  DCA  dla  kanałów  znajdujących  się  w  tej  samej  kategorii  (perkusja,  

gitara  itp.).  Te  grupy  Auto  DCA  zostaną  wypełnione  poniżej  grup  definiowanych  przez  użytkownika.

tłumiki  kanałów.

Fader  kanału

Bardziej  szczegółowy  przegląd  domyślnego  routingu  analogowego  znajduje  się  w  tabeli  w  rozdziale  14.2.1.

Więcej  informacji  na  temat  krosowania  cyfrowego  można  znaleźć  w  sekcji  12.3.

Każdy  kanał  posiada  trójsegmentowy  miernik  poziomu  LED,  który  wskazuje  poziom  sygnału.  Dolny  segment  

zapala  się,  gdy  sygnał  osiągnie  -40  dBFS.  Środkowy  segment  zapala  się,  gdy  sygnał  osiągnie  -18  dBFS.  Górny  

segment  zacznie  świecić  na  czerwono,  gdy  sygnał  wejściowy  zbliży  się  do  przesterowania  przy  -1,5  dBFS.  Gdy  

sygnał  przekroczy  -0,2  dBFS,  dioda  LED  zaświeci  się  jaśniej.

•  StudioLive  32SC  i  StudioLive  16.  Mastery  DCA  Group  są  dostępne  na  stronie

Miernik  poziomu

Wejścia.  Wyświetla  kanały  wejściowe  na  wszystkich  tłumikach.  Domyślnie  każde  lokalne  wejście  analogowe  jest  

kierowane  do  odpowiedniego  kanału  (tj.  wejście  1  jest  kierowane  do  kanału  1  itd.),  jednakże  dowolne  lokalne  

wejście  analogowe  lub  źródło  sieciowe  może  być  kierowane  do  każdego  kanału.

Filtruj  mastery  grupy  DCA.

StudioLive  24.  8  pasków  kanałów  po  prawej  stronie  tłumika  głównego  steruje  dźwiękiem

Możesz  przełączać  się  pomiędzy  tymi  warstwami  za  pomocą  następujących  przycisków:

Przy  tak  dużej  liczbie  dostępnych  wejść  analogowych  i  cyfrowych,  miksów,  szyn  i  DCA,  Twoje  StudioLive  

ma  więcej  wewnętrznych  elementów  miksujących  niż  pasków  kanałów  do  ich  sterowania.  Tutaj  z  pomocą  

przychodzą  warstwy  tłumików.

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  i

Warstwy  tłumików  i  banki4.2
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5.  Powtórz  kroki  2-4,  jeśli  to  konieczne,  aby  zapełnić  warstwę  Użytkownika  najbardziej  
potrzebnymi  kanałami.

Mistrzowie  miksów/FX.  Po  włączeniu  poziom  główny  dla  podgrup,  FlexMixów  i  szyn  FX  jest  dostępny  
z  poziomu  panelu  sterowania  StudioLive  w  następujący  sposób:

Naciśnij  przyciski  Prev  i  Next ,  aby  przewijać  inne  dostępne  kanały  wejściowe  i  szyny  wyjściowe.

4.  Wybierz  wybrany  kanał  na  ekranie  dotykowym,  aby  przypisać  go  do  wybranego  paska  
kanałów.

3.  Na  ekranie  dotykowym  zostanie  wyświetlony  ekran  przypisania  warstwy  użytkownika.

tłumiki  kanałów.

lub  dowolny  niewykorzystany  kanał  w  warstwie  użytkownika.

•  StudioLive  32SC  i  StudioLive  16.  Mastery  magistrali  będą  dostępne  na  stronie

2.  Naciśnij  Select  na  pasku  kanałów,  do  którego  chcesz  przypisać  kanał  miksera

StudioLive  24.  8  pasków  kanałów  po  prawej  stronie  tłumika  Master  steruje  głównymi  szynami.

1.  Przejdź  do  warstwy  Użytkownik,  naciskając  przycisk  Użytkownik .

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  i

Aby  przypisać  kanały  do  warstwy  Użytkownika,  wykonaj  poniższe  czynności.
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Warstwa  Użytkownika  umożliwia  wybór  kanałów  widocznych  po  naciśnięciu  przycisku  Użytkownik .  
Może  to  być  przydatne,  aby  szybko  uzyskać  dostęp  do  kluczowych  kanałów,  szczególnie  w  miksach  
z  dużą  liczbą  kanałów.

6.  Po  zakończeniu  naciśnij  Gotowe .

Przegląd  podstawowych  funkcji  miksowania

4.2  Warstwy  i  banki  tłumików

4
Instrukcja  obsługi
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4.3

4.3.1

Filtruj  grupy  DCA

Tworzenie  filtrów  DCA

Wybierać Wybierać WybieraćWybierać Wybierać WybieraćWybierać Wybierać

Połączyliśmy  najlepsze  aspekty  tych  rozwiązań  z  filtrami  DCA.  Filtr  DCA  może  zawierać  dowolną  
kombinację  dostępnych  kanałów  wejściowych  i  zwrotów  efektów.  Możesz  nawet  uwzględnić  ten  
sam  kanał  w  wielu  filtrach  DCA,  dzięki  czemu  będziesz  mógł  zarządzać  miksami  na  wiele  sposobów.  
Każda  grupa  ma  kontrolę  nad  poziomem  głównym,  dzięki  czemu  można  kontrolować  ogólny  
poziom  grupy,  zachowując  względną  równowagę  każdego  kanału  w  miksie.  W  ten  sposób  
możesz  na  przykład  utworzyć  pojedynczy  tłumik,  który  będzie  sterował  każdym  bębnem  w  miksie  
monitorowym  i  utrzymywał  względny  poziom  utworzonego  miksu  perkusyjnego.

Możesz  także  na  bieżąco  przełączać  się  między  grupami,  aby  zmienić  widok  wybranego  miksu.

1.  Aby  utworzyć  nową  grupę  filtrów  DCA,  naciśnij  przycisk  Grupy  DCA  w  sekcji  Sterowanie  
główne.

2.  Otworzy  się  ekran  edycji  Filtruj  grupę  DCA.

3.  Wybierz  grupę  DCA,  której  chcesz  użyć.

Możesz  utworzyć  do  24  grup  filtrów  DCA.
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Aby  edytować  warstwę  użytkownika,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Wybierz  dla  kanału,  dla  
którego  chcesz  zmienić  przypisanie.  Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  Przypisanie  warstwy  
użytkownika.  W  tym  miejscu  możesz  całkowicie  anulować  przypisanie  kanału  lub  zmienić  
przypisany  do  niego  kanał.

Podczas  kontrolowania  poziomu  głównego  grupy  DCA,  tłumiki  kanałów  przypisanych  do  
tej  grupy  będą  się  przesuwać,  aby  dokładniej  zapewnić  wizualne  wskazanie  rzeczywistego  poziomu  
każdego  kanału  w  grupie.

Profesjonalne  konsole  miksujące  rozwiązały  problem  zarządzania  złożonymi  miksami  z  
grupami  populacji,  które  ograniczają  liczbę  kanałów,  które  oglądasz  jednocześnie,  oraz  DCA,  
które  kontrolują  ogólny  poziom  grupy  kanałów.

Po  wybraniu  grupa  Filter  DCA  pozostaje  aktywna  aż  do  wyjścia,  niezależnie  od  wybranego  miksu.  
Pozwala  to  na  niezależne  dostosowanie  grupy  w  różnych  miksach.

Funkcję  tę  można  wyłączyć,  włączając  tryb  „Tradycyjny  DCA”  na  ekranie  edycji  grupy  Filtruj  DCA.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Każdy  kanał,  master  miksu  i  master  grupy  DCA  można  

przypisać  do  warstwy  użytkownika.  Użyj  enkodera  pod  wyświetlaczem  dotykowym,  aby  poruszać  się  po  

wszystkich  dostępnych  opcjach.

Filtruj  grupy  DCA

4  
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Przegląd  podstawowych  funkcji  miksowania
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Naciśnięcie  przycisku  Wybierz  na  urządzeniu  głównym  grupy  DCA,  gdy  ekran  Grup  DCA  jest  aktywny,  
spowoduje  wybranie  go  na  ekranie.

4.  Aby  nazwać  grupę  lub  ją  zmienić,  dotknij  pola  nazwy.

kanały,  które  chcesz  przypisać  do  nowej  grupy  Filter  DCA.  Przyciski  Wybierz  będą  świecić  światłem  
ciągłym,  gdy  kanał  zostanie  przypisany  do  grupy.  Do  przypisywania  kanałów  można  także  używać  
przycisków  wyboru  na  wyświetlaczu  dotykowym.

Możesz  przenieść  tłumiki  główne  dla  wszystkich  istniejących  grup  filtrów  DCA  do  pasków  kanałów,  
naciskając  przycisk  Grup  DCA  w  sekcji  Bank.
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z  podanej  listy,  aby  je  zaznaczyć  lub  odznaczyć.
3.  Aby  dodać  lub  usunąć  kanał  z  grupy,  dotknij  nazwy  kanału

2.  Dotknij  przycisku  Edytuj ,  aby  przejść  do  ekranu  edycji  grupy  filtrów  DCA.

6.  Przyciski  Select  na  mikserze  zaczną  migać.  Naciśnij  przyciski  Wybierz  dla

1.  Aby  edytować  lub  usunąć  grupę  filtrów  DCA,  najpierw  dotknij  jej  nazwy,  aby  ją  wybrać.

5.  Naciśnij  nazwę  domyślną,  aby  utworzyć  niestandardową  nazwę  filtra.  Po  zakończeniu  naciśnij  „Enter”.

4.  Naciśnij  przycisk  „Edytuj”  na  wyświetlaczu  dotykowym  Master  Control.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Naciśnięcie  przycisku  Select  dla  Master  grupy  DCA  spowoduje  

rozproszenie  grupy  na  tłumiki.  W  ten  sposób  możesz  szybko  dokonać  zmian  w  miksie  DCA.

Po  zakończeniu  dotknij  Gotowe,  aby  potwierdzić  zmiany.

Wszystkie  przyciski  Wybierz  dla  dowolnego  kanału  aktualnie  nienależącego  do  grupy  DCA  będą  migać.  
Wystarczy  dotknąć  przycisku  wyboru  kanału,  aby  dodać  go  lub  usunąć  z  grupy.

Możesz  dodawać  i  usuwać  kanały  do  grupy  DCA  lub  szybko  utworzyć  nową  grupę,  naciskając  i  
przytrzymując  przycisk  Group  Master  Select.

Naciśnięcie  i  przytrzymanie  przycisku  Wybierz  dla  mastera  grupy  DCA  umożliwi  dodanie  lub  usunięcie  
kanałów  z  grupy  poprzez  naciśnięcie  przycisku  Wybierz  żądanego  kanału.

5.  Aby  usunąć  tę  grupę,  dotknij  przycisku  Usuń .

7.  Po  zakończeniu  wybierania  kanałów  naciśnij  „Gotowe”.

Rozmawiać

2

1

2

3

Rozmawiać

1

3

Filtruj  grupy  DCA
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Mierniki  te  pokazują  poziom  sygnału  dla  magistrali  głównej.  Dodatkowy  miernik  znajduje  się  po  lewej  
stronie  głównych  mierników  L/R  w  StudioLive  64S  w  celu  monitorowania  poziomu  sygnału  na  szynie  Mono/
Center.

Poziom  Talkback  można  regulować  niezależnie  w  każdym  miksie.

Domyślnie  poszczególne  poziomy  każdego  kanału  w  grupie  DCA  dostosowują  się  do  głównego  tłumika  
grupy  i  zachowują  względny  miks.  Włączenie  tradycyjnego  trybu  DCA  spowoduje  dostosowanie  poziomu  

wyjściowego  grupy  bez  zmiany  pozycji  tłumika  kanałów  w  tej  grupie.

Alternatywnie  naciśnij  przycisk  Dalej,  aby  przejść  do  kanału  Talkback  w  warstwie  Wejścia.

Naciśnięcie  przycisku  wejść  Aux  spowoduje  wyświetlenie  kanału  Talkback  na  ostatnim  tłumiku.
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Na  stronie  Grupy  DCA  masz  dwie  możliwości  dostosowania  sposobu  działania  tych  grup  w  mikserze:

StudioLive  posiada  wejście  mikrofonowe  Talkback  na  tylnym  panelu.  Można  je  skierować  do  wybranych  

wyjść  Aux,  a  także  do  wyjścia  głównego.

Uwaga:  ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  StudioLive  32SC  i  StudioLive  16.  Kanał  Talkback  znajduje  się  zawsze  na  

końcu  warstwy  Wejścia.  Naciśnij  przycisk  Dalej,  aby  przejść  do  ostatniego  banku  kanałów.

W  przypadku  wszystkich  mierników  głównych  zielone  diody  LED  na  dole  zaczynają  świecić  przy  

-65  dBFS,  a  następnie  w  górę  do  -18  dBFS.  Najniższa  żółta  dioda  LED  zaczyna  świecić  przy  -12  dBFS,  a  
następnie  w  górę  do  -2  dBFS.  Czerwona  dioda  LED  na  górze  miernika  zapala  się,  gdy  sygnał  osiągnie  -0,1  
dBFS  i  pozostaje  zapalona  przez  5  sekund  po  włączeniu,  aby  lepiej  ostrzegać  o  wystąpieniu  przesterowania.

Aby  włączyć  funkcję  Talkback,  naciśnij  przycisk  Talk .  Aby  zapobiec  niepożądanym  hałasom,  opcja  ta  jest  

domyślnie  wyłączona.  Aby  sygnał  wejściowy  Talkback  był  słyszalny  w  dowolnym  miksie,  przycisk  Talk  
musi  być  włączony.

Twoje  StudioLive  automatycznie  utworzy  grupę  DCA  dla  kanałów  oznaczonych  w  tej  samej  kategorii  (tj.  bębny,  
rogi  itp.).  Ten  przycisk  umożliwia  włączenie  lub  wyłączenie  tej  opcji.
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4.5  System  rozmów Instrukcja  obsługi
Przegląd  podstawowych  funkcji  miksowania

4.5.1  Ekran  edycji  Talkback

•  Wzmocnienie  przedwzmacniacza.  Ustawia  wzmocnienie  przedwzmacniacza  dla  wejścia  mikrofonowego  Talkback.
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•  Rozmawiaj  o  miejscu  docelowym.  Użyj  tych  przycisków,  aby  wybrać  miksy,  do  których  chcesz

Naciśnij  przycisk  Wybierz  kanału  Talkback ,  aby  otworzyć  ekran  edycji  Talkback,  zapewniający  
dostęp  do  dodatkowych  opcji.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Chociaż  Talkback  ma  dedykowane  wejście  
analogowe  na  tylnym  panelu,  można  je  zmienić  i  pozyskać  z  dowolnego  strumienia  analogowego,  
AVB,  USB  lub  SD  z  menu  Digital  Patching.  W  ten  sposób  możesz  szybko  przypisać  odtwarzanie  do  
każdego  fragmentu  na  próbę,  użyć  wejścia  Stage  Box  z  serii  NSB  i  wiele  więcej.  Aby  zmienić  typ  
źródła  Talkback  na  analogowe,  sieciowe,  USB  lub  kartę  SD,  użyj  przycisków  źródła  sygnału  
wejściowego  w  kanale  Fat.  Więcej  informacji  na  temat  korzystania  z  menu  Digital  Patching  w  
celu  zmiany  źródła  Talkback  można  znaleźć  w  Sekcji  12.3.1.

skieruj  wejście  Talkback.
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główny  poziom  miksu.  Każdy  kanał  jest  wyposażony  we  własną  kontrolę  poziomu,  co  pozwala  

stworzyć  całkowicie  niezależny  miks.  Miksy  Aux  mogą  być  używane  do  wielu  zastosowań.  Dwa  
najczęstsze  zastosowania  to  tworzenie  miksów  monitorowych  i  wstawianie  do  miksu  zewnętrznych  
procesorów  efektów.

Użytkownicy  StudioLive  64s:  Aby  uzyskać  dostęp  do  drugiej  warstwy  miksu  dla  dowolnego  przycisku  Mix,  

naciśnij  przycisk  drugi  raz.  Na  przykład,  jeśli  raz  naciśniesz  przycisk  Mix  1|17,  wyświetli  się  Mix  1.  Drugie  
naciśnięcie  tego  przycisku  wyświetli  Mix  17.  Przycisk  będzie  przełączał  pomiędzy  dwoma  miksami  za  
każdym  kolejnym  naciśnięciem,  aż  do  wybrania  innego  przycisku  Mix .  Gdy  dla  dowolnego  przycisku  

Mix  zostanie  wybrana  pierwsza  warstwa,  kontrolka  przycisku  będzie  świecić  światłem  ciągłym  i  będzie  
migać,  gdy  zostanie  wybrana  druga  warstwa  w  celach  wizualnych.

Użytkownicy  StudioLive  64S:  Naciśnij  przycisk  Main  Mix  Select  drugi  raz,  będąc  skupionym  na  Main  
Mix,  aby  uzyskać  dostęp  do  magistrali  centralnej.

•  Podgrupa.  Podgrupa  umożliwia  połączenie  wielu  kanałów  w  jedną  szynę,  dzięki  czemu  ogólny  poziom  
całej  grupy  jest  kontrolowany  przez  pojedynczy  tłumik  i  przetwarzany  przez  kanał  Fat.  Podgrupy  
mogą  być  kierowane  do  głównego  miksu,  do  dedykowanego  wyjścia  lub  do  obu.

Po  wybraniu  miksu  tłumik  Master  będzie  sterował  poziomem  wyjściowym.

•  Matryca.  Wariant  Aux,  Matrix  może  łączyć  sygnały  z  wejść,  inne

Aby  wyświetlić  główny  poziom  wyjściowy  dla  każdego  miksu,  naciśnij  przycisk  Mix/FX  Masters.

Miksery  StudioLive  Series  III  zapewniają  FlexMixy,  które  można  wykorzystać  do  różnych  
zastosowań.  StudioLive  64S  jest  wyposażony  w  32  FlexMixy;  wszystkie  pozostałe  modele  są  wyposażone  

w  16.  Niezależnie  od  modelu,  wszystkie  FlexMixy  działają  dokładnie  w  ten  sam  sposób  i  można  je  
skonfigurować  w  następujący  sposób:

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Chociaż  najczęściej  potrzebne  jest  ustawienie  tłumika  
głównego  zgodnie  z  aktualnie  wybranym  miksem,  czasami  korzystne  będzie  zablokowanie  tłumika  
głównego  na  miksie  głównym.  Aby  to  zrobić,  wystarczy  nacisnąć  i  przytrzymać  przycisk  Master  Select.  
Przycisk  Select  przestanie  się  podświetlać,  wskazując,  że  funkcja  jest  teraz  zablokowana  dla  miksu  głównego.  

Aby  odblokować  tłumik  i  powrócić  do  normalnej  funkcjonalności,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Wybierz.

miksy,  szyny,  główna  szyna  wyjściowa  i  tak  dalej.  Miksy  Matrix  są  częściej  używane  do  przesyłania  
dźwięku  do  różnych  stref  głośników,  tworzenia  wypełnienia  przedniego  lub  zapewnienia  producentowi  
lub  reżyserowi  innego  miksu.
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•  Miks  pomocniczy.  Sumuje  kanały  wejściowe  po  ich  skierowaniu  do  magistrali,  przed  lub  po

Miksery  StudioLive  Series  III  zostały  zaprojektowane  tak,  aby  doskonale  dostosować  się  do  
środowiska  miksowania.  U  podstaw  tej  filozofii  projektowania  znajdują  się  FlexMixy,  jednakże  
dedykowane  wewnętrzne  szyny  FX,  cztery  stałe  podgrupy  (modele  32-kanałowe)  i  główna  szyna  

monofoniczna  (StudioLive  64S)  uzupełniają  zestaw  routowalnych  wyjść  miksera  StudioLive.

Przyciski  Mix  Select  pozwalają  wybrać  miks,  którym  chcesz  sterować.  Po  wybraniu  miksu  tłumiki  kanałów  
będą  wyświetlać  poziom  tylko  dla  tego  miksu.  Przyciski  te  zmienią  kolor  w  zależności  od  konfiguracji.

Instrukcja  obsługi
StudioLive®  Seria  III

5  5.1  FlexMiksy
Autobusy  i  trasy

Autobusy  i  trasy5
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Mieszać.

paski  kanałów.

5.  Tryb  Aux  Pre  (tylko  tryby  Aux  i  Matrix).  Ustawia  pozycję  Channel  Send,  gdy  FlexMix  jest  oznaczony  jako  

Aux  Mix.  Szczegółowe  informacje  można  znaleźć  w  sekcjach  5.2  i  5.4 .

4.  Opcje  łącza  stereo.  Możesz  połączyć  cztery  funkcje  podczas  tworzenia  szyny  stereo  lub  pozostawić  je  

niezależnie  sterowane:  poziom  tłumika,  kompresor/limiter,  nazwy  i  panoramowanie  szyny  (tylko  

miksowanie  stereofoniczne).

2.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  dla  FlexMix  Master,  z  którego  chcesz  utworzyć  Aux

1.  Naciśnij  przycisk  Mix/FX  Master .  Spowoduje  to  wyświetlenie  FlexMix  Masters

Aby  utworzyć  miks  Aux:

Aby  wybrać  typ  funkcjonalności  FlexMix  (Aux,  Subgroup  lub  Matrix),  dotknij  przycisku  w  kształcie  koła  

zębatego,  aby  otworzyć  ekran  ustawień  FlexMix  i  dokonać  wyboru  z  menu.  Gdy  skończysz,  wyjdź  z  ekranu  

ustawień  FlexMix  i  utwórz  swój  miks.

3.  Wymieszaj  nazwę.  Kliknij,  aby  dostosować  nazwę.

Jak  sama  nazwa  wskazuje,  miks  Aux  umożliwia  utworzenie  alternatywnego,  czyli  „pomocniczego”  miksu,  

który  można  skierować  na  wyjście  oddzielne  od  szyny  głównej.  Magistrale  Aux  mają  wiele  zastosowań,  z  

których  dwa  najczęstsze  to  tworzenie  miksów  monitorowych  i  wstawianie  do  miksu  zewnętrznych  

procesorów  efektów.  Kiedy  zwiększysz  poziom  wysyłki  Aux  na  kanale,  jego  sygnał  zostanie  wysłany  do  

odpowiedniego  wyjścia  Aux  na  wybranym  poziomie.  W  ten  sposób  ten  sam  kanał  może  zostać  wykorzystany  

do  stworzenia  kilku  miksów  alternatywnych  do  miksu  głównego.

2.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  aktualnie  wybrany  parametr  i  jego  aktualną  wartość.

1.  Zamknij  Ustawienia.  Stuknij,  aby  wyjść  z  menu  Ustawienia.

Uwaga  dla  użytkowników  StudioLive  64S:  Opcja  Matrix  Mix  jest  dostępna  tylko  w  FlexMixach  17-32.  

Opcje  Aux  i  Subgroup  są  dostępne  w  każdym  FlexMix.

30

6.  Tryb  FlexMix.  Ustawia  funkcjonalność  FlexMix:  Aux,  Subgroup  lub  Matrix.

BANK
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4.  Naciśnij  przycisk  Aux  w  trybie  FlexMix.

2.  Zapytaj  muzyków,  jakie  sygnały  chcieliby  usłyszeć  na  swoich  monitorach  i  wykorzystaj  ich  prośby  
jako  punkt  wyjścia,  dostosowując  tłumiki  dla  odpowiednich  kanałów,  aby  stworzyć  miks  
monitorowy.

W  menu  ustawień  FlexMix  możesz  wybrać  jedną  z  trzech  pozycji  wysyłania  miksu:

3.  Naciśnij  przycisk  Flex  Fader  Select ,  aby  uzyskać  dostęp  do  przetwarzania  Fat  Channel  dla  wyjścia  
miksu  monitora.  Może  to  być  przydatne  do  eliminowania  sprzężeń  zwrotnych  na  monitorze.  
Korektora  można  również  użyć  do  zwiększenia  obecności  instrumentu  poprzez  wzmocnienie  
określonego  zakresu  częstotliwości  bez  konieczności  zwiększania  poziomu  sygnału  nadawczego  
w  miksie.  Jest  to  świetne  rozwiązanie,  gdy  gitara  prowadząca  przebija  się  przez  miks  monitorowy  
gitarzysty  i  zapewnia  dodatkowe  dudnienie  w  miksie  basisty.

Tworzenie  niestandardowych  miksów  monitorowych  ma  kluczowe  znaczenie.  Jeśli  muzycy  nie  słyszą  siebie  
ani  swoich  kolegów  z  zespołu,  ucierpi  na  tym  ich  występ.  Miks  monitorowy  może  być  mono  lub  stereo.  
Najczęściej  indywidualny  miks  odsłuchu  na  żywo  jest  monofoniczny  i  jest  wysyłany  do  monitora  
podłogowego  lub  monitora  bocznego  (oczywistym  wyjątkiem  są  systemy  odsłuchów  dousznych).  Miks  
monitora  studyjnego  jest  zwykle  stereofoniczny,  ponieważ  jest  wysyłany  do  wzmacniacza  słuchawkowego,  
który  wymaga  wejścia  zarówno  lewego,  jak  i  prawego  kanału.  W  obu  przypadkach  funkcja  magistrali  Aux  jest  taka  sama.

Pre  2:  Wysyła  każdy  kanał  do  szyny  Aux  po  całym  przetwarzaniu  Fat  Channel  (odwrócenie  polaryzacji,  
filtr  górnoprzepustowy,  bramka,  kompresor,  korektor  i  limiter),  ale  przed  tłumikiem.

Pre  1:  Wysyła  każdy  kanał  do  szyny  Aux  po  odwróceniu  polaryzacji,  filtrze  górnoprzepustowym  i  bramce.
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Post:  Wysyła  każdy  kanał  do  szyny  Aux  po  zakończeniu  przetwarzania  Fat  Channel  (odwrócenie  
polaryzacji,  filtr  górnoprzepustowy,  bramka,  kompresor,  korektor  i  limiter)  oraz  po  tłumiku.

1.  Naciśnij  przycisk  Mix  1  w  sekcji  Mix  Select,  aby  uzyskać  dostęp  do  ustawień  Aux  Mix  1.  Tłumiki  
przesuwają  się,  pokazując  poziomy  wysyłki  do  Aux  1  dla  każdego  kanału  w  miksie.

Jako  przykład  utwórzmy  miks  monitorowy  mono  na  FlexMix  1.

3.  Naciśnij  przycisk  Ustawienia  na  wyświetlaczu  dotykowym  Master  Control.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Użyj  pozycji  Pre  2  dla  miksów  słuchawkowych  i  dousznych,  aby  zapewnić  

swoim  wykonawcom  dopracowany  „studio”  dźwięk.  Tego  ustawienia  należy  unikać  w  przypadku  klinów  podłogowych,  ponieważ  

kompresja  może  powodować  problemy  ze  sprzężeniem  zwrotnym.

Możesz  wybrać  pozycje  wysyłki  dla  kanałów  kierowanych  do  każdego  miksu  Aux.  Domyślnie  wszystkie  szyny  
Aux  są  ustawione  na  Pre  1.  To  umieszcza  wysyłkę  każdego  kanału  wejściowego  do  każdej  szyny  Aux  przed  
tłumikiem,  limiterem,  EQ  i  kompresorem,  ale  za  przełącznikiem  Polarity  Invert,  filtrem  górnoprzepustowym  
i  bramką.
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5.  Możesz  słuchać  tworzonego  miksu  monitorowego  w  słuchawkach  lub

2.  Naciśnij  przycisk  Main  Mix .

1.  Podłącz  wyjście  Mix  Output  7  do  wejścia  zewnętrznego  procesora  efektów,  a  wyjścia  
procesora  do  gniazd  Aux  Input  1.

monitory  w  sterowni,  naciskając  przycisk  Edytuj  w  sekcji  Sterowanie  monitorami.
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6.  Wybierz  opcję  Monitor  lub  Phones  na  ekranie  dotykowym,  a  następnie  dotknij  miksu  
Aux,  nad  którym  aktualnie  pracujesz  (w  tym  przykładzie  Miks  1).

4.  Przesuń  suwak  Master ,  aby  wyregulować  ogólny  poziom  miksu  monitorowego.

Tworzenie  miksu  do  wysłania  do  zewnętrznego  procesora  efektów  jest  podobne  do  
tworzenia  wewnętrznego  miksu  FX,  z  tą  różnicą,  że  w  tym  przypadku  kierujemy  sygnał  miksu  do  
wyjścia  miksu  (w  tym  przykładzie  Mix  Output  7)  i  kierujemy  sygnał  z  efektem  z  procesor  z  
powrotem  do  wejścia  stereo  Aux  (w  tym  przykładzie  wejście  Aux  1)  w  StudioLive  32SC,  w  naszym  
przykładzie.  Jeśli  procesor  efektów  jest  monofoniczny,  podłącz  jego  wyjście  do  lewego  gniazda  wejścia  Aux.
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używasz  jako  powrotu  efektów),  aby  uzyskać  dostęp  do  jego  ustawień  w  Fat  Channel.

8.  Przesuń  suwak  Master ,  aby  dostosować  ogólny  poziom  sygnału  wyjściowego  wysyłanego  do  

procesora  zewnętrznego.

4.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  odpowiadający  wejściu  Aux  1  (para  wejść

3.  Naciśnij  przycisk  Dalej ,  aby  wyświetlić  warstwę  kanału  wejściowego  Aux.

7.  Dla  każdego  kanału,  który  chcesz  wysłać  do  procesora  zewnętrznego,  przesuń  powiązany  tłumik  na  

żądany  poziom.  Ustawienie  wyższego  tłumika  sprawia,  że  dźwięk  powiązanego  kanału  jest  bardziej  

przetworzony  (lub  „mokry”).

Wejście  Aux  1  do  głównego  miksu  wyjściowego.

Podgrupa  umożliwia  połączenie  wielu  kanałów  w  jedną  szynę,  dzięki  czemu  ogólny  poziom  całej  grupy  jest  

kontrolowany  przez  pojedynczy  tłumik  i  może  być  przetwarzany  przy  użyciu  bramki  szumów,  limitera,  kompresji  

i  korektora  Fat  Channel,  oprócz  przetwarzania  dostępne  dla  każdego  kanału.  Podgrupy  można  także  izolować  

i  wyciszać.
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6.  Naciśnij  przycisk  Mix  7  w  sekcji  Mix  Select,  aby  uzyskać  dostęp  do  ustawień  Aux  7  (miks  Aux,  którego  

używasz  do  wysyłania  kanałów  do  zewnętrznego  procesora).  Tłumiki  przesuwają  się,  pokazując  

poziomy  wysyłania  do  Aux  7  dla  każdego  kanału  w  miksie.

5.  Naciśnij  przycisk  LR  (StudioLive  64S)  lub  przycisk  główny  na  kanale  Fat,  aby  przypisać

procesora  efektów,  podłącz  parę  wyjść  Aux,  zaczynając  od  wyjścia  o  numerze  nieparzystym  (1  i  2,  

3  i  4  lub  podobne)  do  wejść  procesora  efektów  i  połącz  parę  wyjściową,  aby  utworzyć  szynę  

stereo.

9.  Jeśli  chcesz  wysłać  sygnał  stereo  (a  nie  mono)  do  swoich  efektów

Znajdziesz  wiele  zastosowań  podgrup,  które  sprawią,  że  miksowanie  stanie  się  wygodniejsze  i  zapewni  

lepszą  kontrolę  nad  miksem.  Na  końcu  tej  sekcji  omówimy  jeden  z  najpopularniejszych  sposobów,  w  jaki  

podgrupy  mogą  pomóc  w  stworzeniu  bardziej  wydajnego  środowiska  miksowania  i  skuteczniejszego  

miksowania  na  żywo.  Ale  najpierw  przyjrzyjmy  się  kontrolkom  podgrupy.

Uwaga:  Oprócz  zapewniania  FlexMixów,  które  mogą  działać  jako  podgrupy,  32-kanałowe  modele  StudioLive  

udostępniają  również  cztery  dedykowane  podgrupy.

1 542 63



5.3.1 Tworzenie  podgrupy

5.3.2 Stałe  podgrupy  (tylko  modele  32-kanałowe)
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3.  Naciśnij  przycisk  Podgrupa  w  trybie  FlexMix.

Kanały  można  dodawać  lub  usuwać  w  dowolnym  momencie,  naciskając  i  przytrzymując  
przycisk  FlexMix  dla  żądanej  podgrupy  FlexMix.

Oprócz  FlexMixów,  32-kanałowe  modele  mikserów  StudioLive  są  wyposażone  w  cztery  podgrupy.  
Podobnie  jak  podgrupy  FlexMix,  StudioLive  umożliwia  grupowanie  kanałów  i  zastosowanie  bramki  
szumów,  limitera,  kompresji  i  korektora  dźwięku  Fat  Channel  do  całej  grupy,  oprócz  przetwarzania  
dostępnego  dla  każdego  kanału.  Podgrupy  można  izolować  i  wyciszać.  StudioLive  32S,  32SX  i  32  
posiadają  dedykowane  wyjścia  dla  podgrup  na  tylnym  panelu.  Podgrupy  w  StudioLive  32SC,  
24  i  16  można  kierować  do  sieci  AVB.

Aby  wyświetlić  stałe  tłumiki  główne  podgrup,  naciśnij  przycisk  Mix/FX  Masters.  Spowoduje  to  
wyświetlenie  głównego  sterowania  wyjściem  dla  każdej  magistrali  wyjściowej.

Użyj  przycisku  Dalej ,  aby  przejść  do  końca  FlexMixów.

2.  Naciśnij  przycisk  Ustawienia  na  wyświetlaczu  dotykowym  Master  Control.
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1.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  dla  FlexMix  Master,  który  chcesz  utworzyć
Podgrupa.

4.  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  FlexMix.  Wszystkie  przyciski  wyboru  kanału  zaczną  migać.  
Naciśnij  przyciski  Wybierz  dla  kanałów,  które  chcesz  dodać  do  podgrupy.  Zwolnij  
przycisk  FlexMix  po  zakończeniu  wyboru  kanału.

Po  wybraniu  FlexMix  na  warstwach  tłumików  będą  wyświetlane  tylko  kanały  
dodane  do  podgrupy  FlexMix.

Instrukcja  obsługi
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Więcej  informacji  na  temat  przypisania  tras  podgrup  można  znaleźć  w  sekcji  5.3.1.

•  Kanał  4:  Tom  podłogowy

•  Kanał  3:  Dno  werbla

•  Kanał  2:  Snare  Top

1.  Naciśnij  przycisk  Mix  1  Select.  Spowoduje  to  również  automatyczne  włączenie  przycisku  Select  
dla  głównego  wyjścia  Mix  1.
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•  Kanał  1:  Kopnięcie

Stworzymy  podgrupę  stereo,  tworząc  najpierw  podgrupy  FlexMix  1  i  2  i  łącząc  je  w  celu  utworzenia  
szyny  stereo.

Cztery  stałe  podgrupy  znajdują  się  w  górnej  części  ekranu.

W  tym  przykładzie  nasze  bębny  zostaną  podłączone  do  StudioLive  w  następujący  sposób:

•  Kanał  9:  Hi-Hat

3.  Naciśnij  przycisk  Podgrupa  w  trybie  FlexMix.

1.  Wybierz  kanał  i  naciśnij  przycisk  Podgrupa  w  sekcji  Przypisz  na  kanale  Fat.  Spowoduje  to  
wyświetlenie  menu  Przypisania  na  wyświetlaczu  dotykowym.

Aby  dodać  kanał  do  stałej  podgrupy:

Chociaż  w  tym  konkretnym  przykładzie  użyjemy  grupy  perkusyjnej,  zasady  te  można  
zastosować  podczas  grupowania  dowolnego  typu  sekcji  instrumentów.

•  Kanał  7:  Lewy  górny

•  Kanał  8:  Górny,  prawy

2.  Na  ekranie  dotykowym  naciśnij  koło  zębate  Ustawienia.

2.  Dotknij  podgrupy,  do  której  chcesz  przypisać  kanał.

Grupowanie  poszczególnych  instrumentów  tworzących  sekcję  w  miksie  ma  oczywiste  zalety:  
całą  grupę  można  wyciszyć  lub  solo,  zwiększyć  lub  zmniejszyć  w  miksie  oraz  wyciszać  lub  włączać  w  
celu  uzyskania  bardziej  dopracowanego  wstępu  lub  zakończenia.  Ponieważ  podgrupy  mogą  być  również  
przetwarzane  przez  Fat  Channel,  niektóre  popularne  grupy  to  perkusja,  chórki,  sekcje  dęte  i  sekcje  
smyczkowe.  Bębny  to  klasyczne  zastosowanie  do  miksowania  podgrup.

•  Kanał  6:  Tom  2

•  Kanał  5:  Tom  1

5.3.3 Tworzenie  podgrup  instrumentów
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lub  Główny  przycisk  przypisania  na  kanale  Fat.

kanałów  perkusyjnych,  aby  przypisać  je  do  podgrupy.
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1.  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  FlexMix,  a  następnie  naciśnij  przycisk  Wybierz  dla  każdego  z  nich

6.  Przypisz  podgrupę  do  magistrali  głównej,  naciskając  przycisk  L/R  (StudioLive  64S)

z  magistrali  głównej,  tak  aby  była  ona  przypisana  tylko  do  podgrupy.  Kiedy  skończysz  z  
każdym  kanałem,  opuść  tłumik  zanim  przejdziesz  dalej.

4.  Gdy  przejrzysz  cały  zestaw  i  będziesz  zadowolony  z  każdego  z  nich

Teraz,  gdy  stworzyliśmy  podgrupę  stereo,  utwórzmy  grupę  instrumentów:

3.  Po  wybraniu  każdego  kanału  i  wybraniu  jego  ustawień  Fat  Channel  usuń  jego  przypisanie

5.  Na  kanale  Fat  naciśnij  przycisk  Stereo  Link .

7.  Obróć  pokrętło  Pan  całkowicie  w  kierunku  zgodnym  z  ruchem  wskazówek  zegara,  aby  ustawić  panoramę  

stereo  w  lewo  i  w  prawo.  Teraz  podgrupy  1  i  2  są  połączone,  przy  czym  Sub  1  jest  przesunięty  mocno  w  

lewo,  a  Sub  2  jest  przesunięty  mocno  w  prawo.  Panoramowanie  kanałów  zostaje  zachowane.

2.  Pierwszym  krokiem  jest  uzyskanie  dobrego  miksu  instrumentów,  które  grupujesz  –  w  tym  
przypadku  perkusji.  Zaczynając  od  Kanału  1  (Kick),  podnieś  tłumik  i  przy  pomocy  
perkusisty  ustaw  trymer  wejściowy,  EQ  i  dynamikę  dla  każdego  bębna  oddzielnie.

4.  Włącz  wszystkie  cztery  opcje  łącza  stereo.

korektora  i  dynamiki  kanału,  poproś  perkusistę  o  zagranie  całego  zestawu,  wybierz  Mix  1  w  
obszarze  Mix  Select  i  ustaw  względną  głośność  i  panoramę  dla  każdego  mikrofonu  w  miksie.

Wybierać

SoloSolo

Wybierać

Wybierać Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

1  17

1514

15

13

14

12

13

11

1211

109

10

1716

13

Główny

Mieszać

Ch.  15

Ch.  14Ch.  13

Ch.  14Ch.  13

Ch.  12

Ch.  12

Ch.  11

Ch.  11

Ch.  10

Ch.  10Ch.  9 Ch.  13

Ch.  13

Ch.  13

Ch.  15

5 StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi5.3  Podgrupy

Autobusy  i  trasy

13  29

21

Solo

2

22

15  31

3

A.E  _

7  23  8  24

5

Niemy

4

10  26

Użytkownik

1  17

6

14  30

12  28

D.H  _

Solo

16  32

18

Niemy

19

9  25

B.F  _

20

11  27

C  G



Opcje  Aux  i  Subgroup  są  dostępne  dla  każdego  FlexMix.

Mieszanka  matrixowa.

Kiedy  wybierzesz  miks  Matrix,  szyny  StudioLive  będą  znajdować  się  na  pierwszej  warstwie  wejść,  a  za  
nimi  kanały  wejściowe.

5.  Naciśnij  przycisk  Select  na  tłumiku  FlexMix ,  aby  użyć  sekcji  Fat  Channel  w  celu  dodania  

przetwarzania  dynamiki  i  korektora  do  grupy  bębnów  stereo.

•  Dostarczanie  miksu  do  wielu  lokalizacji  (tj.  lobby,  transmisja  internetowa)  •  Tworzenie  miksu  od  

przodu  Uwaga  dla  użytkowników  

StudioLive  64S:  Opcja  Matrix  Mix  jest  dostępna  tylko  w  FlexMixach  17-32.

3.  Naciśnij  przycisk  Matrix  w  trybie  FlexMix

Oto  niektóre  z  najczęstszych  zastosowań:

2.  Naciśnij  przycisk  Ustawienia  na  wyświetlaczu  dotykowym  Master  Control.

1.  Naciśnij  przycisk  Mix  Select  dla  FlexMix  Master,  który  chcesz  utworzyć

Na  najprostszym  poziomie  mieszanka  matrixowa  to  mieszanka  mieszanek.  Miks  matrycowy  
umożliwia  połączenie  dowolnej  szyny  w  StudioLive  oraz  kanałów  wejściowych.  Miksy  Matrix  mogą  być  
szwajcarskim  scyzorykiem  rozwiązującym  niektóre  z  najbardziej  problematycznych  problemów  z  routingiem  audio.
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5  
5.5  Autobusy  FX
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Uwaga:  Szyny,  na  których  wstawiono  GEQ,  zostaną  wysłane  do  miksów  Matrix  przed  GEQ.

Przed/po  wysłaniu  kanału

Podobnie  jak  w  przypadku  miksów  Aux,  możesz  wybrać  pozycję  wysyłki  dla  każdego  kanału  kierowanego  do  

miksu  FX.  Domyślnie  wszystkie  szyny  FX  są  ustawione  na  Post.  Powoduje  to  umieszczenie  wysyłki  każdego  kanału  

wejściowego  do  każdej  szyny  FX  za  tłumikiem,  limiterem,  korektorem  i  kompresorem,  przełącznikiem  

odwracania  polaryzacji,  filtrem  górnoprzepustowym  i  bramką.  Więcej  informacji  na  temat  innych  dostępnych  

ustawień  można  znaleźć  w  rozdziale  5.2 .

Post:  Wysyła  każdy  kanał  do  magistrali  Matrix  po  zakończeniu  przetwarzania  Fat  Channel  (odwrócenie  polaryzacji,  

filtr  górnoprzepustowy,  bramka,  kompresor,  korektor  i  limiter)  oraz  po  tłumiku.

Będziesz  chciał  zmieszać  miks  Main  Left/Right  na  niskim  poziomie  z  sygnałami  źródłowymi,  które  mogą  być  trudne  

do  usłyszenia,  takimi  jak  wokal  i  bezpośrednie  kanały  basowe.
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Pre  2:  Wysyła  każdy  kanał  do  magistrali  Matrix  po  całym  przetwarzaniu  Fat  Channel  (odwrócenie  polaryzacji,  filtr  

górnoprzepustowy,  bramka,  kompresor,  korektor  i  limiter),  ale  przed  tłumikiem.

Przed/po  wysłaniu  kanału

W  niektórych  miejscach  nagłaśnianie  sali  nie  chroni  skutecznie  pierwszych  rzędów.  Może  to  być  szczególnie  

problematyczne,  gdy  zespół  na  scenie  korzysta  z  monitorów  dousznych  zamiast  klinów  podłogowych.  Bez  klinów  

podłogowych  osoby  siedzące  w  kilku  pierwszych  rzędach  znajdują  się  w  rzeczywistości  „za”  nagłośnieniem,  

ponieważ  będą  słyszeć  większy  poziom  głośności  z  instrumentów  na  scenie  niż  z  systemu  front-of-house.  Problem  

ten  można  rozwiązać,  umieszczając  kilka  niskoprofilowych  głośników  na  przedniej  krawędzi  sceny,  tak  aby  pokryć  

kilka  pierwszych  rzędów  widowni.

Szyny  FX  działają  podobnie  jak  miksy  Aux,  ale  zamiast  zasilać  sygnał  wyjściowy,  zasilają  jeden  z  wewnętrznych  

procesorów  efektów  StudioLive.  Umożliwia  to  dostosowanie  ilości  sygnału  kanału,  na  który  ma  być  wywierany  

wpływ.  Twoje  StudioLive  ma  dedykowane  szyny  FX,  z  których  każda  zasila  własny  wewnętrzny  procesor  FX.  

StudioLive  64S  posiada  8  wewnętrznych  szyn  FX;  wszystkie  inne  modele  mają  4.

W  menu  ustawień  FlexMix  możesz  wybrać  jedną  z  trzech  pozycji  wysyłania  miksu:  Pre  1:  Wysyła  każdy  kanał  do  

magistrali  

Matrix  po  odwróceniu  polaryzacji,  filtrze  górnoprzepustowym  i  bramce.

Możesz  wybrać  pozycje  wysyłki  dla  kanałów  kierowanych  do  każdego  miksu  Matrix.  Domyślnie  wszystkie  

miksy  Matrix  są  ustawione  na  Pre  1.  To  umieszcza  wysyłkę  każdego  kanału  wejściowego  do  każdej  szyny  Aux  

przed  tłumikiem,  limiterem,  korektorem  i  kompresorem,  ale  za  przełącznikiem  Polarity  Invert,  filtrem  

górnoprzepustowym  i  bramką.

5.4.2  Tworzenie  mieszanki  Front  Fill

5.5 Autobusy  FX



Główna  szyna  mono/centralna  (tylko  StudioLive  64S)5.6

5.5.1 Tworzenie  miksów  efektów  wewnętrznej  magistrali

Kierowanie  dźwiękuProfile  użytkowników

Schwytać Narzędzia

System

A.E  _

1

10  26

14  30

D.H  _

9  25

C  G

13  29

16  32

8  24

12  28

B.F  _

7  23

15  31

11  27

A.E  _

Ch.  1

5.  Magistrala  FX  A  ma  zwrot  w  każdym  FlexMixie,  a  także  w  sieci  zasilającej.  Aby  dostosować  efekt  FX  
A  Return  w  dowolnym  miksie,  naciśnij  przycisk  Mix  Select  i  przejdź  do  kanału  „FX  A”.
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2.  Naciśnij  ikonę  System,  aby  otworzyć  menu  System.

4.  Przesuń  suwak  Flex,  aby  wyregulować  ogólny  poziom  sygnału  wyjściowego  FX  A.

3.  Korzystając  z  kanału  Fat,  możesz  zastosować  kompresję  i  korekcję  do  wyjścia  FX  A.  Może  to  
pomóc  w  stłumieniu  niepożądanego  rezonansu  i  sprawić,  że  sygnał  będzie  bardziej  
dopracowany.

2.  Dla  każdego  kanału,  który  chcesz  wysłać  do  FX  A,  przesuń  do  niego  odpowiedni  tłumik

1.  Naciśnij  przycisk  FX  A  w  sekcji  Mix  Select,  aby  uzyskać  dostęp  do  ustawień  miksu  FX  A.  Tłumiki  
przesuwają  się,  pokazując  poziomy  wysyłki  FX  A  dla  każdego  kanału  w  miksie.

1.  Domyślnie  StudioLive  64S  jest  ustawione  na  tryb  panoramy  stereo;  zmienić  to  na
LCR  Pan  Mode,  naciśnij  przycisk  Home.

Wewnętrzne  szyny  efektów  są  wykorzystywane  w  podobny  sposób,  w  jaki  szyny  Aux  są  wykorzystywane  
do  tworzenia  miksów  monitorowych.  Stwórzmy  miks  dla  FX  A:

Wybieranie  trybu  panoramowania

Tworzenie  miksu  efektów  zamiast  wstawiania  efektu  na  kanał  ma  co  najmniej  dwie  główne  zalety.  Po  
pierwsze,  do  jednego  procesora  można  przesłać  kilka  kanałów.  Oprócz  znacznego  uproszczenia  liczby  
parametrów,  które  musisz  kontrolować,  może  to  pomóc  w  stworzeniu  spójnego  dźwięku  dla  Twojego  
miksu.  Po  drugie,  możesz  różnicować  poziom  wysyłany  z  każdego  kanału  do  procesora,  zamiast  podłączać  
sygnał  wyjściowy  bezpośrednio  do  efektu.  Dzięki  temu  możesz  dodać  dużo  lub  trochę  efektu  do  dowolnego  
kanału.

Szynę  tę  można  skonfigurować  jako  szynę  mono  dla  głównego  miksu  stereo  lub  jako  kanał  centralny  
w  konfiguracji  LCR.

W  przeciwieństwie  do  innych  modeli  mikserów  StudioLive  Series  III,  które  są  wyposażone  w  wyjście  
Mono  Sum,  które  dzieli  szynę  główną  z  głównymi  wyjściami  stereo,  wyjście  Mono  w  StudioLive  64S  
jest  wyposażone  w  własną  szynę  miksującą.

żądany  poziom.  Zwiększanie  poziomu  tłumika  zwiększa  stopień  przetworzenia,  czyli  „mokrego”  
brzmienia  dowolnego  kanału.
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Niezależnie  od  trybu,  poziom  wyjściowy  Mono/Centrum  jest  zawsze  zgrupowany  w  głównym  poziomie  

wyjściowym.  Oznacza  to,  że  chociaż  poziom  wyjściowy  Mono/Centrum  można  niezależnie  regulować  w  

górę  lub  w  dół,  w  zależności  od  potrzeb,  przesuwając  suwak  Master,  gdy  wybrany  jest  Main  Mix,  

będziesz  kontrolować  względny  miks  zarówno  stereo  Main  Mix,  jak  i  Mono/  Poziomy  wyjściowe  centralne.
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Jest  to  domyślne  zachowanie  magistrali  Mono.

Zaletą  korzystania  z  podgrupy  jest  to,  że  dodawanie  kanałów  do  subwoofera  jest  znacznie  uproszczone:  

wystarczy  nacisnąć  przycisk  przypisania,  a  kanał  będzie  odtwarzany  przez  subwoofer  na  tym  samym  poziomie,  

który  ustawiłeś  w  miksie  głównym.

Sygnał  wysyłany  do  szyny  Mono  jest  zawsze  ustawiony  na  post-fader.

StudioLive  64S  pozwala  na  użycie  szyny  Mono  jak  podgrupy  lub  miksu  Aux.

Na  drugiej  stronie  warstwy  wejściowej  użyj  enkodera  poniżej  ekranu  Mono  Send,  aby  dostosować  

poziom  wysyłania  w  górę  lub  w  dół.

Przy  aktywnej  warstwie  wejściowej  przejdź  do  następnego  banku.

W  konwencjonalnym  mikserze  można  to  zrobić  za  pomocą  podgrupy,  miksu  pomocniczego  lub  miksu  

matrixowego.  Każdy  z  nich  ma  swoje  unikalne  zalety,  jednak  wszystkie  mają  tę  samą  wadę:  musisz  

wykorzystać  jedną  ze  swoich  cennych  autobusów  do  napędzania  subwoofera  i  nic  więcej.

W  trybie  Stereo  Pan  każdy  kanał  jest  wyposażony  w  sygnał  Mono  Send  z  sekcji  wejściowej  kanału  Fat,  

dzięki  czemu  jego  poziom  można  regulować  na  wyjściu  szyny  Mono  niezależnie  od  miksu  głównego.

3.  Z  tego  menu  można  przełączać  pomiędzy  trybem  panoramy  stereo  i  panoramą  LCR
tryb.

Gdy  tryb  Stereo  Pan  jest  aktywny,  poziom  wysyłki  dla  każdego  kanału  do  szyny  Mono  jest  ustawiony  

na  0,0  dB,  a  pozycja  wysyłania  jest  domyślnie  ustawiona  na  post-fader.  W  ten  sposób  każdy  kanał  

można  przypisać  do  szyny  Mono,  po  prostu  naciskając  przycisk  przypisania  Mono/Centrum  na  

kanale  Fat.

Pozwala  to  również  na  wysyłanie  mniejszej  ilości  treści  o  niskiej  częstotliwości  do  systemu  pełnozakresowego  i  

zapewnia  większą  klarowność  w  krytycznym  zakresie  średnim  systemu.

Jednym  z  najlepszych  sposobów  na  poprawę  wydajności  dowolnego  systemu  głośnikowego  jest  oddzielne  

sterowanie  subwooferami  i  głośnikami  pełnozakresowymi.  Izolując  tylko  te  kanały,  które  chcesz  w  

subwooferach,  możesz  uzyskać  znacznie  czystszy  miks  podczęstotliwościowy.
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Tryb  panoramowania:

5.6.1  Tryb  magistrali  mono

5.6.1.1  Używanie  szyny  mono  do  zasilania  subwooferów

Próbna  stawka:

Pokaż  zatrzymanie  szczytu:

Wewnętrzny

Podświetlenie:

Załaduj/wklej  Fat  Ch

Uprawnienia

Połącz  wyciszenie  Aux

Tryb  panoramowania:

48  kHz

Wyłączony

Zegar  sieciowy:

PROWADZONY:
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W  tym  miejscu  do  gry  wchodzi  wysyłka  Mono,  umożliwiająca  dostosowanie  miksu  niskich  
częstotliwości  w  celu  lepszego  ulepszenia  systemu.

Kontrolka  Center  Divergence  ma  zakres  od  0%  do  100%.

Zrozumienie  rozbieżności  centrum

Jeśli  potrzebujesz  jeszcze  większej  kontroli,  możesz  ustawić  pozycję  wysyłania  na  przed  tłumikiem,  aby  uzyskać  

naprawdę  niezależny  miks  subwoofera.

Ponieważ  rozbieżność  środkowa  jest  regulowana  od  0%  do  100%,  kanał  przesunięty  do  
środka  (<C>)  będzie  bardziej  widoczny  na  szynie  centralnej  w  miarę  zwiększania  się  procentowej  
rozbieżności  środkowej.

Gdy  opcja  Center  Divergence  jest  ustawiona  na  50%,  a  kanał  jest  przesunięty  do  środka  (<C>),  
sygnał  zostanie  wysłany  po  obu  stronach  szyny  stereo  i  szyny  centralnej  na  tym  samym  poziomie.
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Gdy  regulacja  Center  Divergence  jest  ustawiona  na  0%,  a  kanał  jest  przesunięty  do  środka  (<C>),  
sygnał  kanału  monofonicznego  będzie  wysyłany  jednakowo  na  lewą  i  prawą  stronę  głównej  
szyny  stereo.  Kanały  stereo  zachowają  swoje  pozycje  stereo  (tzn.  lewa  strona  zostanie  
wysłana  na  lewą  stronę  głównej  szyny  stereo,  a  prawa  strona  zostanie  wysłana  na  prawą  
stronę).

Ale  co,  jeśli  chcesz  więcej  mocy  w  swoim  subwooferze?  Lub  mniej  kluczy?

Tryb  LCR  Pan  umożliwia  panoramowanie  każdego  kanału  w  trzech  pozycjach,  od  
lewej  do  środka,  do  prawej  i  z  powrotem,  przez  dowolną  pozycję  pomiędzy.  Osiąga  się  
to  za  pomocą  kontrolki  Center  Divergence.  Ta  potężna  funkcja  zapewnia  prawdziwe  wrażenia  z  
panoramowania  LCR  i  pozwala  precyzyjnie  umieścić  każdy  kanał  w  systemie  LCR  tam,  gdzie  
chcesz,  zapewniając  większą  przejrzystość  i  większą  wydajność  systemu.

Aby  wyregulować  rozbieżność  środkową,  przewiń  do  drugiej  strony  warstwy  wejściowej  
Fat  Channel  i  użyj  enkodera  poniżej  ekranu  rozbieżności  środkowej.

Funkcja  Center  Divergence  działa  w  połączeniu  z  kontrolą  panoramy,  ustawiając  
wyeksponowanie  każdego  kanału  na  szynie  centralnej,  gdy  pozycja  panoramy  zbliża  się  do  środka  
(<C>).

Magistrala  stereo  (L).

Kanał  prawy  Wyślij  doKanał  lewy  Wyślij  doWyślij  do  magistrali  Stereo  (L).

Wyślij  do  magistrali  Stereo  (R).

Magistrala  stereo  (R).
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Pozycja  panoramy  (rozbieżność  środkowa  0%)

Centrum PrawidłowyLewy LewyCentrum

Pozycja  panoramy  (rozbieżność  środkowa  0%)

CentrumPrawidłowy

Pozycja  panoramy  (rozbieżność  środkowa  0%)

OPÓŹNIENIE

Młócić  w  coś

0,0  ms

Lim

Rozbieżność

OGRANICZNIK

5,71  dB

CENTRUM

47%

Poziom
  

sygnału

Poziom
  

sygnału

Poziom
  

sygnału

5.6.2  Tryb  LCR
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Autobusy  i  trasy

Kanał  monofoniczny Kanał  stereo  (lewy) Kanał  stereo  (prawy)



Lewy PrawidłowyLewy

Pozycja  panoramy  (rozbieżność  środkowa  100%)

LewyCentrum CentrumPrawidłowy Prawidłowy

Pozycja  panoramy  (rozbieżność  środkowa  100%)

Centrum

Pozycja  panoramy  (rozbieżność  środkowa  100%)

Kanał  stereo  (lewy)Kanał  monofoniczny Kanał  stereo  (prawy)

Autobus  centralny

Magistrala  stereo  (R).

Kanał  lewy  Wyślij  do

Wyślij  do  autobusu  centralnego

Wyślij  do  magistrali  Stereo  (L).

Magistrala  stereo  (L).

Kanał  lewy  Wyślij  do

Wyślij  do  magistrali  Stereo  (R).

Kanał  prawy  Wyślij  do

Kanał  prawy  Wyślij  do

Autobus  centralny

EQ

Brama

0,00  dB

Osiągać

EQ
Osiągać

-84,00  dB

PRZEDWZMACNIACZ

Filtr

Centrum

Cześć

L18 130,0  Hz 0,60

Młócić  w  coś Q

0  dB 5,71  dB

KOMP
Młócić  w  coś

EQ

34  Hz

BRAMA

Częstotliwość

komp

PATELNIA

Poziom
  

sygnału

Poziom
  

sygnału

Poziom
  

sygnału
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Gdy  regulacja  Center  Divergence  jest  ustawiona  na  100%,  a  kanał  jest  przesunięty  do  
środka  (<C>),  cały  sygnał  zostanie  wysłany  do  szyny  centralnej  i  żaden  nie  zostanie  wysłany  
na  lewą  lub  prawą  stronę  głównej  szyny  stereo:

Dowolny  kanał  lub  podgrupę  można  przypisać  do  szyny  głównej  L/R  i/lub  szyny  
centralnej,  naciskając  przycisk  Mono/Centrum.

5 StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi5.6  Główna  szyna  mono/centralna  (tylko  StudioLive  64S)

Autobusy  i  trasy



6.1 Przegląd

Fat  Channel  zapewnia  potężne  narzędzia  do  przetwarzania,  miksowania  i  konfiguracji  sygnału  dla  
każdego  kanału  i  magistrali  w  StudioLive.

przycisk  odpowiadający  miksowi  lub  szynie,  z  którą  chcesz  pracować,  ustawiając  jego  ostrość  w  Fat  
Channel.

Aby  rozpocząć  pracę  nad  kanałem  lub  miksować  na  kanale  Fat,  po  prostu  naciśnij  przycisk  Wybierz

Dostęp  do  przycisków  Mix  Select  można  uzyskać  na  dwa  sposoby:

•  Naciśnij  przycisk  Mix  Select  odpowiadający  żądanemu  miksowi  lub  szynie

43

przycisk.  Po  naciśnięciu  przycisku  Select  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawi  się  numer  (i  nazwa,  jeśli  ma  to  
zastosowanie)  wybranego  kanału  lub  miksu.

•  Naciśnij  przycisk  Mix/FX  Masters  w  sekcji  Bank.  To  sprawia,  że  mieszanka  i

pracować  z.  Tłumik  Master  na  powierzchni  miksera  następnie  kieruje  się  do  tłumika  głównego  dla  tego  
miksu  lub  szyny.  Naciśnij  przycisk  Select  nad  tłumikiem  Master,  aby  uzyskać  dostęp  do  elementów  
sterujących  Fat  Channel  dla  tego  miksu  lub  szyny.

Tłumiki  Bus  Master  dostępne  na  listwach  kanałowych.  Następnie  możesz  nacisnąć  Wybierz

Fat  Channel  zapewnia  różne  typy  przetwarzania  i  ustawienia  narzędzi,  w  zależności  od  wybranego  typu  
kanału  lub  miksu.  Poniżej  znajduje  się  krótki  przegląd  dostępnych  procesorów  i  ustawień  narzędzi  dla  
każdego  typu  sygnału,  który  może  przetwarzać  Fat  Channel.

Gruby  kanał6

Gruby  kanał
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6.1.1

6.1.2  Kopiuj/Wklej  i  Załaduj/Zapisz  ustawienia  wstępne

Porównanie  A/B  dla  ustawień  EQ  i  dynamiki

---

Filtr  Hi  Pass

Wszystkie  kanały  i

Autobusy  do  64

Opóźnienie

---

Wzmocnienie  przedwzmacniacza

---

Wyślij  SD*

Pomocnicza  patelnia

---

---

---

Kompresor

Autobusy  do  64

Patelnia

4-pasmowy

---

---

---

Autobusy  do  64

---

Wyślij  przez  USB

---

Ogranicznik

---

---

---

Wszystkie  kanały  i

Wysyłanie  pomocnicze

4-pasmowy

---

6-pasmowy

Do  1  magistrali  

stereo

---

Wszystkie  kanały  i

---

---

Brama

Kanały  1-32

Wyciszenie  pomocnicze

---

4-pasmowy

Autobusy  do  64

Wszystkie  kanały  i

---

---

6-pasmowy

Do  1  magistrali  

stereo

---

---

---

Autobusy  do  64

---

EQ

Wszystkie  kanały  i

---

---

Aby  przejść  do  ustawień  kanału  A/B  Fat  Channel,  naciśnij  przycisk  A/B.  Spowoduje  to  zapisanie  bieżących  

ustawień  korektora  i  dynamiki  dla  wybranego  kanału  jako  migawki  „A”  i  skopiowanie  ich  ustawień  do  drugiej  migawki,  

którą  nazwiemy  „B”.  Przycisk  A/B  zaświeci  się,  informując,  że  pracujesz  teraz  ze  zrzutem  „B”.

Przycisk  A/B  umożliwia  porównanie  A/B  ustawień  korektora,  kompresora  i  bramki  dla  wybranego  kanału  lub  miksu.  

Ta  funkcja  umożliwia  wypróbowanie  różnych  zmian  w  poszukiwaniu  optymalnego  ustawienia,  bez  ryzyka  utraty  

oryginalnych  ustawień.  Jeśli  ten  przycisk  jest  przyciemniony,  patrzysz  na  zestaw  ustawień  parametrów  „A”.  Jeśli  ten  

przycisk  świeci  się  całkowicie,  patrzysz  na  zestaw  parametrów  „B”.

Naciśnij  Kopiuj ,  aby  skopiować  ustawienia  Fat  Channel  z  aktualnie  wybranego  kanału  do  jednego  lub  większej  liczby  

innych  kanałów.  Po  naciśnięciu  przycisku  Kopiuj  przyciski  Wybierz  dla  wszystkich  pozostałych  kanałów  zaczną  

migać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  na  dowolnym  kanale,  do  którego  chcesz  skopiować  ustawienia  Fat  Channel  z  

aktualnie  wybranego  kanału.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Funkcji  A/B  można  także  używać  do  utrzymywania  dwóch  różnych  

ustawień  Fat  Channel  dla  danego  kanału  lub  magistrali.  Zatem  następnym  razem,  gdy  gitarzysta  powie  Ci,  że  w  

trakcie  koncertu  planuje  przejść  na  brzmienie  typu  „hollowbody”,  możesz  przygotować  się  na  bardziej  odpowiednie  

ustawienie  alternatywne,  zapisane  jako  migawka  „B”.
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*Uwaga  dla  użytkowników  StudioLive  64S:  34  wysyłki  SD  można  dowolnie  routować  pomiędzy  wszystkimi  kanałami  
i  magistralami.

Naciśnij  przycisk  Załaduj ,  aby  wkleić  ustawienia  do  wybranych  kanałów.

Kanały  wejściowe Zwroty  walutowe Główny  miksFlexMiksyWejścia  Aux  i  taśmowe
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GEQ

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Solo

Wybierać Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

WybieraćWybierać

Solo

Wybierać

Rozmawiać

strzałkę  wstecz ,  aby  anulować  i  wyjść  z  tego  ekranu.

2.  Aby  częściowo  załadować  preset  (na  przykład  tylko  parametry  EQ),  naciśnij

1.  Naciśnij  Zapisz.  Widok  ustawień  wstępnych  Fat  Channel  zostanie  wyświetlony  na  wyświetlaczu  dotykowym.

3.  Aby  filtrować  ustawienia  wstępne  według  kategorii  kanału  (np.  Kick  Drum  lub  Gitara),  wykonaj

wybór  z  selektora  kategorii.

Przyciski  Zapisz  i  Załaduj  umożliwiają  zapisywanie  i  ładowanie  ustawień  wstępnych  Fat  Channel,  umożliwiając  

przechowywanie  i  ponowne  stosowanie  przydatnych  ustawień  przetwarzania  Fat  Channel  i  narzędzi  w  przyszłych  miksach.

2.  Naciśnij  przycisk  Store  w  obszarze  Sterowanie  główne,  aby  wyświetlić  klawiaturę  ekranową.  Wprowadź  nazwę  

presetu  za  pomocą  klawiatury  i  wybierz  kategorię  (np.  Kick  Drum  lub  Gitara)  z  selektora  

kategorii,  jeśli  to  konieczne.

Aby  załadować  ustawienie  wstępne:

Chociaż  wszystkie  ustawienia  Fat  Channel  są  uwzględniane  podczas  zapisywania  ustawienia  wstępnego,  możesz  

odfiltrować  niektóre  typy  ustawień  i  załadować  tylko  część  ustawienia  wstępnego  (np.  tylko  parametry  korektora  i  

kompresora).

3.  Naciśnij  przycisk  Enter  na  klawiaturze,  aby  zapisać  ustawienie  wstępne,  lub  naciśnij

1.  Naciśnij  przycisk  Załaduj.  Widok  ustawień  wstępnych  Fat  Channel  zostanie  wyświetlony  na  wyświetlaczu  dotykowym.

odpowiednie  przyciski  w  kolumnie  Filtr,  aby  wyłączyć  ładowanie  dla  jednego  lub  większej  liczby  

procesorów.
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Aby  zapisać  ustawienie  wstępne:
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GEQ

WybieraćWybierać

GEQ

Rozmawiać

Nawigacja  po  grubych  kanałach6.2

Wybierać

Solo

Wybierać

SoloSolo

Wybierać Wybierać

Solo

Wybierać

Solo Solo

Wybierać Wybierać

Solo

Można  także  na  chwilę  odsłuchać  efekty  ustawienia  wstępnego,  wybierając  ustawienie  wstępne  i  naciskając  przycisk  

Przesłuchanie  na  ekranie  dotykowym,  lub  zmienić  jego  nazwę,  naciskając  przycisk  Zmień  nazwę  i  wprowadzając  nową  

nazwę  za  pomocą  klawiatury  ekranowej.  Aby  przywrócić  wszystkie  parametry  Fat  Channel  do  ustawień  fabrycznych,  

naciśnij  przycisk  Reset.

4.  Wybierz  ustawienie  wstępne  i  załaduj  je,  naciskając  przycisk  Recall  w  urządzeniu  Master

Jeśli  potrzebujesz  dokładniejszej  kontroli  nad  tym,  które  ustawienia  Fat  Channel  są  uwzględniane  podczas  kopiowania/

Osiem  wyświetlaczy,  koderów  i  przycisków  Scribble  Strip  w  górnej  części  Fat  Channel  zmienia  się  dynamicznie,  zapewniając  

dostęp  do  różnorodnych  funkcji  i  narzędzi  do  miksowania.  To,  co  jest  tutaj  kontrolowane,  zależy  zarówno  od  rodzaju  

wybranego  kanału  lub  magistrali,  jak  i  od  przycisków  trybu  Fat  Channel.

wklejania  lub  ładowania  ustawień  wstępnych,  naciśnij  opcję  Filtrowanie  zaawansowane ,  aby  otworzyć  ekran  Kopiuj/

Wklej  i  filtrowanie  ustawień  wstępnych.  Na  tym  ekranie  możesz  ustawić  dokładne  typy  parametrów,  które  są  zawarte  w  każdej  

z  tych  dwóch  gotowych  akcji.

Obszar  kontrolny.

Miksery  StudioLive  Series  III  oferują  dwie  opcje  Fat  Channel:  Dynamiczny  i  Stały.  StudioLive  32SX  i  32SC  używają  przez  cały  
czas  stałego  kanału  Fat  Channel.  Wszystkie  inne  modele  mogą  wykorzystywać  oba.
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•  Dotknij  opcji  Kopiuj/Wklej  i  naciśnij  przyciski  żądanych  parametrów,  dla  których  chcesz  filtrować  parametry

Dynamiczny  kanał  tłuszczowy

•  Dotknij  opcji  Ładowanie  ustawień  wstępnych,  aby  zrobić  to  samo  w  przypadku  akcji  ładowania  ustawień  wstępnych.

akcje  kopiuj/wklej.
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TRZYMAĆ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

34  Hz0  dB

FiltrOsiągać

Cześć

0,00  dB

PRZEDWZMACNIACZ

Młócić  w  coś

KOMP

komp

-84,00  dB

Centrum Brama

Młócić  w  coś

L18

BRAMAPATELNIA

14.  Aktywna  kontrola  częstotliwości  pasma  EQ.

4.  Pan.

3.  Centrum.

12.  Aktywna  kontrola  wzmocnienia  pasma  EQ.

2.  Wzmocnienie  przedwzmacniacza.

11.  Aktywne  dolne  pasmo  średnie.
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1.  AGC  (automatyczna  kompensacja  wzmocnienia).

10.  Częstotliwość  filtra  górnoprzepustowego.

Więcej  informacji  na  temat  funkcji  wejściowych  można  znaleźć  w  rozdziale  6.3.

9.  Aktywne  dolne  pasmo.

8.  Próg  sprężarki.

Wszystkie  inne  miksery  mogą  zablokować  te  elementy  sterujące,  naciskając  i  przytrzymując  przycisk  

warstwy  wejściowej.

Naprawiono  gruby  kanał

Osiem  koderów  i  przycisków  w  StudioLive  32SX  i  StudioLive  32SC  zawsze  steruje  następującymi  funkcjami:

7.  Włączenie/wyłączenie  sprężarki.

16.  Aktywna  kontrola  pasma  Q  EQ.

6.  Próg  bramy.

15.  Aktywne  wysokie  pasmo.

5.  Brama  włączona/wyłączona.

13.  Aktywne  wysokie  pasmo  średnie.
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<C>

Brama

BRAMA
Q

0,60

B3

Częstotliwość

0  dB 0,00  dB

komp

wyłączony

EQ
Osiągać

B2Centrum

KOMP EQ

-84,00  dB

Filtr
Cześć

Młócić  w  coś

AGC

1,40  kHz

PATELNIA EQ
Osiągać

PRZEDWZMACNIACZ

0,00  dB

B1 B4

Młócić  w  coś

Uwaga:  te  elementy  sterujące  są  na  stałe  dostępne  w  StudioLive  32SX  i  32SC.  W  przypadku  wszystkich  pozostałych  modeli  

naciśnięcie  i  przytrzymanie  przycisku  wejścia  spowoduje  zablokowanie  lub  odblokowanie  tych  funkcji  w  elementach  sterujących  

Dynamic  Fat  Channel.

2.  Wejście.  W  przypadku  wszystkich  modeli  StudioLive  otwiera  to  ekran  Przegląd  kanałów  na  ekranie

wyświetlacz  dotykowy.  W  przypadku  modeli  wyposażonych  w  Dynamic  Fat  Channel  ten  przycisk

6.  Wysyłanie  Aux.  W  przypadku  wszystkich  modeli  StudioLive  otwiera  się  Przegląd  wysyłek  Aux

8.  Gruby  kanał  A/B.  Przełącza  pomiędzy  dwoma  różnymi  ustawieniami  Fat  Channel.

ten  przycisk  spowoduje  wyświetlenie  poziomów  wysyłki  Aux,  wyciszenia  i  kontroli  panoramy

Patrz  sekcje  6.4  i  6.8.3.

guziki.  Patrz  sekcje  6.5  i  6.8.4.

przeniesie  elementy  sterujące  warstwy  wejściowej  na  wyświetlacze  Fat  Channel,  kodery  i

Patrz  sekcje  6.7  i  6.8.6.

9.  Poprzednia/następna  strona.  Przechodzi  do  dodatkowych  parametrów  (jeśli  są  dostępne).  Uwaga:  te

1.  Wzmocnienie  przedwzmacniacza  (tylko  kanały  wejściowe).  Użyj  enkodera,  aby  ustawić  kwotę

3.  Brama.  W  przypadku  wszystkich  modeli  StudioLive  otwiera  to  ekran  Przegląd  bramek  na  ekranie

-  StudioLive  32SX  i  32SC.  Otwiera  ekran  profilu  użytkownika  na  wyświetlaczu  dotykowym.

Wyświetlacz.  W  przypadku  modeli  wyposażonych  w  Dynamic  Fat  Channel  ten  przycisk  będzie  się  rozsypywał

Naciśnięcie  przycisku  wejścia  na  kanale  Fat  daje  dostęp  do  ważnych  elementów  sterujących  i  ekranów  

informacyjnych  dla  aktualnie  wybranego  kanału  lub  miksu.

wyświetla  bieżący  poziom  wzmocnienia.  Naciśnij  poniższy  przycisk,  aby  włączyć  automatyczne  wzmocnienie

spowoduje  przeniesienie  elementów  sterujących  Gate  na  wyświetlacze,  kodery  i  przyciski  Fat  Channel.

Patrz  sekcje  6.6  i  6.8.5.

wyświetlacze,  kodery  i  przyciski.  Patrz  sekcja  6.9.
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ekranie  na  wyświetlaczu  dotykowym.  W  przypadku  modeli  wyposażonych  w  Dynamic  Fat  Channel,

Patrz  sekcja  6.1.1.

4.  Komp.  W  przypadku  wszystkich  modeli  StudioLive  powoduje  to  otwarcie  ekranu  przeglądu  kompresora

1.  Włączenie/wyłączenie  procesora.  Włącza/wyłącza  aktualnie  aktywny  procesor.

wzmocnienia  przedwzmacniacza  zastosowanego  do  aktualnie  wybranego  kanału.  Pasek  bazgrołów

Dotknij  Wyświetlacz.  W  przypadku  modeli  wyposażonych  w  Dynamic  Fat  Channel  ten  przycisk

spowoduje  przeniesienie  elementów  sterujących  kompresora  na  wyświetlacze  Fat  Channel,  kodery  i

aktualnie  wybrany  kanał  na  wyświetlacze,  kodery  i  przyciski  Fat  Channel.

elementy  sterujące  nie  są  dostępne  w  StudioLive  32SX  i  32SC.

Odszkodowanie.  Więcej  informacji  na  temat  kompensacji  wzmocnienia  można  znaleźć  w  instrukcji  

obsługi  Stage  Boxa  serii  NSB.

guziki.  Patrz  sekcje  6.3  i  6.8.1.

5.  EQ.  W  przypadku  wszystkich  modeli  StudioLive  otwiera  to  ekran  przeglądu  korektora  w  urządzeniu  Touch

7.  Użytkownik.  Zależne  od  modelu:

Dotknij  Wyświetlacz.  W  przypadku  modeli  wyposażonych  w  Dynamic  Fat  Channel  ten  przycisk

elementy  sterujące  EQ  na  wyświetlaczach,  enkoderach  i  przyciskach  Fat  Channel.

-Wszystkie  inne  modele.  Udostępnia  konfigurowalne  przez  użytkownika  parametry  na  Fat  Channel

6.3 Tryb  wprowadzania
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1 2 3

OPÓŹNIENIE

Lim

2,46  dB

LIMIT MONONUKLEOZA

0,00  dB

Młócić  w  coś Wysłać

2,6  ms

Poziom  wysyłki  mono  lub  procent  rozbieżności  środkowej  w  zależności  od  panoramy

położenie  panoramy  w  całym  polu  stereo.  Pozycja  patelni  zostanie  wyświetlona  na  ekranie

przejść  bez  szwanku.  Próg  można  ustawić  w  zakresie  od  0  do  -84  dB.  Patrz  sekcja

aktualne  pasmo  EQ.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć  pasmo  High  Mid  (B3)

ustawić  od  24  Hz  do  1  kHz.  Gdy  próg  jest  ustawiony  na  najniższy  punkt,  filtr  jest

5.  Filtr  górnoprzepustowy.  Użyj  enkodera,  aby  ustawić  częstotliwość  filtra  górnoprzepustowego

8.  EQ  Q.  Ustawia  Q  (lub  szerokość)  bieżącego  pasma  EQ.  Większe  wartości  Q  wpływają  na  a

wysłać  do  autobusu  Mono.  Więcej  informacji  na  temat  magistrali  Mono  znajdziesz  w  rozdziale  5.6.

Centrum.

4.  Próg  sprężarki.  Ten  koder  ustawia  i  wyświetla  pasek  bazgrołów

dolne  pasmo  (B1)  do  kontroli.

przycisk  poniżej,  aby  włączyć  górne  pasmo  (B4)  w  celu  sterowania.

próg  limitera  dla  wybranego  kanału  lub  szyny  wyjściowej.  Kiedy  sygnał

pokrętło  przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara  obniża  próg,  więc  ograniczanie  zaczyna  się  od  niższego

informacje  o  opóźnieniach  wejściowych  i  wyjściowych  można  znaleźć  w  rozdziale  13.6  i

próg  dla  wybranego  kanału.  Próg  bramki  określa  poziom,  na  którym

amplituda  (poziom)  przekracza  ustawiony  próg,  sprężarka  włącza  się.

6.  Wzmocnienie  EQ.  Ustawia  stopień,  o  jaki  wybrana  częstotliwość  zostanie  wzmocniona  lub

Uwaga:  te  elementy  sterujące  nie  są  dostępne  z  poziomu  Fat  Channel  w  StudioLive  

32SX  i  32SC.

2.  Wysyłka  mono/rozbieżność  środkowa  (tylko  StudioLive  64S).  Koder  ustawia
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nie  ma  to  wpływu,  natomiast  sygnały  poniżej  ustawionego  progu  są  redukowane

zaczyna  się  od  niższej  amplitudy.  Próg  można  ustawić  w  zakresie  od  -56  do  0  dB.  Więcej  informacji  

na  temat  sprężarki  i  jej  parametrów  można  znaleźć  w  rozdziale  6.5 .

7.  Częstotliwość  korektora.  Ustawia  częstotliwość  środkową,  przy  której  sygnały  są  wzmacniane  lub  obcinane

Tryb  ustawiony  w  menu  systemowym.  Przycisk  przełącza  pomiędzy  przed  i  po  tłumiku

do  kontroli.

1.  Próg  ogranicznika.  Ten  koder  ustawia  i  wyświetla  pasek  bazgrołów

3.  Opóźnienie.  Ustawia  opóźnienie  wyrównania  dla  aktualnie  wybranego  wejścia  lub  magistrali.  Więcej

2.  Pan.  Użyj  enkodera,  aby  ustawić  aktualnie  wybrany  kanał  lub  podgrupę

Próg  dla  wybranego  kanału  lub  szyny  wyjściowej.  Próg  filtra  może  być

przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara,  brama  jest  wyłączona  (zawsze  otwarta),  przepuszczając  wszystkie  sygnały

amplituda  (poziom)  przekracza  ustawiony  próg,  włącza  się  ogranicznik.  Obrócenie

13,7.

Pasek  bazgrołów.  Naciśnij  przycisk  pod  enkoderem,  aby  zresetować  pozycję  panoramy

6.4 ,  aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  bramki  szumów  i  jej  parametrów.

wyłączony.  Nachylenie  filtra  górnoprzepustowego  wynosi  -12  dB/8va.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć

węższy  zakres  częstotliwości.  Niższe  wartości  Q  wpływają  na  szerszy  zakres.  wciśnij

3.  Próg  bramy.  Koder  ustawia  bramkę,  a  pasek  bazgrołów  wyświetla  bramkę

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Filtr  górnoprzepustowy  tłumi  wszystkie  częstotliwości  poniżej  

ustawionego  progu.  Użyj  filtra  górnoprzepustowego  Fat  Channel,  aby  usunąć  niepożądane  niskie  częstotliwości  

z  sygnału  źródłowego,  zamiast  próbować  je  wyrównywać.

próg  kompresora  dla  wybranego  kanału  lub  szyny  wyjściowej.  Kiedy  sygnał

Naciśnięcie  przycisku  Next  Page  w  Fat  Channel  zapewnia  dostęp  do  dodatkowych  parametrów.

amplituda.  Współczynnik  limitera  wynosi  

w  poziomie  o  wartość  ustawioną  za  pomocą  regulatora  zakresu.  Jeśli  próg  jest  ustawiony  w  pełni

brama  się  otwiera.  Zasadniczo  przepuszczane  są  wszystkie  sygnały  powyżej  ustawionego  progu

Kręcenie  pokrętłem  w  kierunku  przeciwnym  do  ruchu  wskazówek  zegara  powoduje  obniżenie  progu  kompresji

cięcie.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć  sterowanie  niskim  pasmem  środkowym  (B2).

Tryb  wejścia  Fat  
Channel  6  6.3

StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi



BRAMA

Młócić  w  coś

Wyłączony

BRAMA

Klucz  Ftr

Wyłączony

Zwiększać

BRAMABRAMA

Klucz  Lstn

Uwolnienie

wyłączony

BRAMA

700  ms

Atak

-84,00  dB 5,00  ms

BRAMABRAMKA  

Zakres  

-84,00  dB

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Szybka  szybkość  ataku  ma  kluczowe  znaczenie  w  przypadku  instrumentów  

perkusyjnych.  Wolno  narastające  sygnały,  takie  jak  wokal  i  gitara  basowa,  wymagają  wolniejszego  ataku;  przy  tych  sygnałach  

szybszy  atak  może  spowodować  słyszalne  kliknięcie.  Wszystkie  bramy  mają  możliwość  kliknięcia  podczas  otwierania,  ale  

prawidłowo  ustawiona  brama  nigdy  nie  kliknie.
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Osiem  wyświetlaczy  nad  elementami  sterującymi  Bramy/Ekspandera  pokazuje  istotne  dane  dotyczące  
bieżących  ustawień  tych  elementów  sterujących.

1.  Próg.  Ustawia  poziom  sygnału,  który  dzieli  sygnały,  od  których  chcesz  się  trzymać

próg.
3.  Atak.  Ustawia  czas  potrzebny  na  „otwarcie”  bramy  po  przejściu  sygnału

Wyjścia  pokojowe  do  monitorowania  tego,  co  usuwa  filtr  klucza  bramy.

subtelniejsze  osłabianie  szumu  i  innych  uciążliwych  sygnałów  (bez  „twardego”  odcięcia).  
Uwaga:  Zasięg  jest  wyłączony,  gdy  włączony  jest  ekspander.

Słuchanie  jest  włączone,  a  wybrany  kanał  działa  solo,  możesz  używać  sterowania

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  praktyce  ekspandery  i  bramki  szumowe  są  
używane  niemal  identycznie.  Główną  różnicą  jest  to,  że  ekspander  jest  płynniejszy  i  bardziej  
stopniowy,  dzięki  czemu  łatwiej  jest  poprawnie  ustawić  czas  ataku  i  zwolnienia.  Więcej  informacji  na  
temat  bramek  i  ekspanderów  można  znaleźć  na  stronie:  www.presonus.com/learn/technical-
articles/How-To-Use-Dynamics-  Processing-Getting-Started-With-Compressors-Gates-and-More

w  razie  potrzeby  do  Wyższe  ustawienia  w  mniejszym  stopniu  obniżają  sygnał,

autobus  solo.  Zaświeci  się,  wskazując,  że  funkcja  Key  Listen  jest  aktywna.  Kiedy  Klucz

Bramkę  szumów  można  przełączyć  tak,  aby  działała  jako  ekspander.  Expander  to  inny  typ  
procesora  dynamiki,  który  działa  jak  kompresor  w  odwrotnej  kolejności.  Zamiast  tłumić  
sygnały,  które  przekraczają  wybrany  poziom  progowy,  ekspander  wzmacnia  sygnały,  które  
przekraczają  ten  próg.  Jest  to  przydatne,  gdy  próbujesz  przywrócić  siłę  i  uderzenie  sygnałom,  które  
zostały  nadmiernie  skompresowane  lub  które  nie  są  naturalnie  tak  dynamiczne,  jak  oczekiwano.

poniżej  progu.  Niższe  ustawienia  jeszcze  bardziej  obniżają  poziom  sygnału,  wszystko

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Czasy  zwolnienia  bramki  powinny  być  zazwyczaj  ustawione  w  taki  

sposób,  aby  nie  miało  to  wpływu  na  naturalne  zanikanie  bramkowanego  instrumentu  lub  wokalu.  Krótsze  czasy  

zwolnienia  pomagają  oczyścić  szum  z  sygnału,  ale  mogą  powodować  „brzęczenie”  w  przypadku  instrumentów  

perkusyjnych.  Dłuższe  czasy  zwolnienia  zwykle  eliminują  drgania  i  należy  je  ustawić,  uważnie  słuchając,  aby  

uzyskać  najbardziej  naturalne  uwolnienie  sygnału.

Naciśnięcie  przycisku  Gate  w  Fat  Channel  daje  dostęp  do  parametrów  Noise  Gate  dla  
wybranego  kanału  lub  miksu.  Bramka  to  procesor  dynamiki,  który  pozwala  wyciszyć  (lub  osłabić)  
sygnały,  które  spadają  poniżej  wybranego  poziomu  sygnału.  Umożliwia  to  redukcję  obecności  
szumu  lub  innych  niepożądanych  sygnałów  w  przestrzeniach  pomiędzy  pożądanymi  dźwiękami.

5.  Kluczowe  słuchanie.  Naciśnij  przycisk,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  funkcję  Key  Listen

2.  Zasięg.  Ustawia  stopień  tłumienia  sygnału,  gdy  jego  poziom  spada

przez  nienaruszone.

próg.

zgodnie  z  ustawieniem  parametru  Range.  Sygnały  powyżej  tego  poziomu  przechodzą

4.  Zwolnij.  Ustawia  czas  potrzebny  do  „zamknięcia”  bramy,  gdy  sygnał  spadnie  poniżej

sygnały,  które  chcesz  osłabić.  Sygnały  poniżej  tego  poziomu  są  tłumione

31 5 642 7
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KOMP

Automatyczny

-0,00  dB 150  ms Wyłączony

Miękki

Młócić  w  coś Uwolnienie

KOMP

Wyłączony

KOMP

20,00  ms

Klucz  FtrAtak

KOMPKOMP

0,00  dB

KOMP

2,0:1

OsiągaćStosunek

Klucz  Lstn

KOMP

Standardowy  kompresor6.5.1

Tryb  kompresora  (dynamiczny  kanał  Fat)6.5

2 4 61 3 5 7

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Bardzo  krótkie  czasy  zwolnienia  kompresora  mogą  powodować  

przerywany  lub  „drgający”  dźwięk,  szczególnie  podczas  kompresji  instrumentów  zawierających  wiele  elementów  

o  niskiej  częstotliwości,  takich  jak  gitara  basowa.  Bardzo  długie  czasy  uwalniania  mogą  skutkować  nadmiernym

Naciśnięcie  przycisku  Comp  na  kanale  Fat  daje  dostęp  do  parametrów  kompresora  dla  wybranego  kanału  

lub  miksu.  Kompresor  to  procesor  dynamiki,  który  zmniejsza  zakres  dynamiki  sygnału  poprzez  tłumienie  

go  o  zadany  współczynnik,  gdy  przekracza  on  określony  próg.
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4.  Zwolnij.  Ustawia  czas  potrzebny  kompresorowi  do  zatrzymania  tłumienia  sygnału,  gdy  spadnie  on  
poniżej  progu.

3.  Atak.  Ustawia  czas  potrzebny  kompresorowi  na  rozpoczęcie  tłumienia  sygnału  po  przekroczeniu  progu.  

Naciśnij  poniższy  przycisk,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  tryb  automatyczny.  Gdy  tryb  automatyczny  
jest  aktywny,  elementy  sterujące  atakiem  i  uwolnieniem  przestają  działać  i  używana  jest  

zaprogramowana  krzywa  ataku  i  uwolnienia.  W  tym  trybie  atak  jest  ustawiony  na  10  ms,  a  
uwolnienie  na  150  ms.  Wszystkie  pozostałe  parametry  sprężarki  można  nadal  regulować  

ręcznie.

Naciśnij  przycisk  Procesor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  bramkę.

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego

próg  i  stopień,  w  jakim  jest  tłumiony.  Przy  stosunku  1  do  1  (często  zapisywanym  jako  1:1)  nie  występuje  

żadna  kompresja.  Przy  stosunku  4:1  sygnał,  który  przekracza  próg  o  8  dB,  jest  tłumiony  w  granicach  

2  dB  od  progu  (dzielenie  przez  cztery).  Im  wyższy  współczynnik  wybierzesz,  tym  wyraźniejszy  będzie  

efekt  kompresji.

7.  Tryb  ekspandera.  Naciśnij  przycisk  lub  obróć  enkoder,  aby  przełączać  pomiędzy  funkcjami  Gate  i  

Expander  dla  tego  procesora.  Informacje  na  temat  parametrów  dostępnych  w  trybie  ekspandera  

znajdują  się  w  następnej  części  tej  instrukcji.

Domyślnie  na  każdym  kanale  jest  wybrany  standardowy  kompresor.

2.  Stosunek.  Ustawia  zależność  pomiędzy  wartością,  o  jaką  sygnał  przekracza  wartość

sygnał.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Odpowiednio  ustawiony  filtr  tonacji  na  bramce  może  

znacznie  poprawić  ogólną  jakość  dźwięku  miksu.  Na  przykład,  jeśli  wstawisz  bramkę  do  mikrofonu  

werbelowego,  możesz  uzyskać  wystarczające  krwawienie  z  bębna  basowego,  aby  otworzyć  bramkę.  Tutaj  z  

pomocą  może  przyjść  filtr  kluczy.  Ustawiając  filtr  tonacji  tak,  aby  usuwał  część  tych  niskich  częstotliwości,  
bramka  nie  będzie  tak  łatwo  otwierać  się  dla  stopy.

6.  Filtr  kluczy.  Ten  koder  ustawia,  a  bazgroły  wyświetlają  częstotliwość,  z  jaką  brama  będzie  się  otwierać.  

Ustawienie  określonej  częstotliwości,  oprócz  określonego  poziomu  decybeli,  zapewnia  lepsze  
kształtowanie  dźwięku.

Więcej  informacji  na  temat  dostępnych  modeli  wtyczek  Fat  Channel  można  znaleźć  w  rozdziale  6.8.4.

1.  Próg.  Ustawia  poziom,  powyżej  którego  sprężarka  zaczyna  tłumić

Osiem  pasków  Scribble  w  Fat  Channel  pokazuje  istotne  dane  dotyczące  bieżących  ustawień  tych  

elementów  sterujących.  Elementy  sterujące  różnią  się  w  zależności  od  wybranego  modelu  sprężarki.

Miksery  StudioLive  Series  III  są  dostarczane  z  trzema  modelami  kompresorów  do  wyboru,  a  Fat  Channel  

zachowuje  się  inaczej  w  zależności  od  załadowanego  modelu.
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Osiągać
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Wyłączony34.00

Zmniejszenie

Klucz  Lstn

6.5.2  Lampowy  wzmacniacz  poziomujący

32 41

którym  załączy  się  sprężarka.  Sprężarka  nadal  będzie  przetwarzać  cały  zakres  częstotliwości,  ale  zostanie  

włączona  tylko  wtedy,  gdy  obecna  będzie  określona  częstotliwość.  Naciśnij  poniższy  przycisk,  aby  

odsłuchać  sygnał  używany  do  uruchomienia  kompresora  (w  tym  efekty  filtra  górnoprzepustowego  ustawionego  

za  pomocą  elementu  sterującego  Key  Filter).  Naciśnij  ponownie,  aby  powrócić  do  normalnego  sygnału  kanału.

7.  Filtr  kluczy.  Ten  koder  ustawia,  a  bazgroły  wyświetlają  częstotliwość  przy

3.  Przełącznik  kompresora/limitera.  Poniższy  przycisk  przełącza  wzmacniacz  lampowy  pomiędzy  trybem  

kompresora  i  limitera.  W  trybie  kompresora  działa  ze  zmiennym  współczynnikiem  1:1-10:1.  W  trybie  

limitera  działa  ze  zmiennym  stosunkiem  10:1-20:1,  bardziej  agresywnie  ograniczając  wartości  szczytowe.

pomiędzy  trybem  miękkiego  i  twardego  kolana.  Kompresja  miękkiego  kolana  zapewnia  płynne  przejście  

pomiędzy  stanem  nieskompresowanym  i  skompresowanym.  Kompresja  na  twardym  kolanie  

zapewnia  bardziej  gwałtowne  przejście  i  dokładniejszą  ochronę  przed  przypadkowymi  szczytami.

Wyższe  ustawienia  powodują  większą  redukcję  wzmocnienia  i  wyraźniejszy  efekt  kompresji.

2.  Redukcja  szczytowa.  Ustawia  stopień  redukcji  wartości  szczytowej,  który  ma  zostać  zastosowany  do  sygnału.

6.  Kolano  kompresora  miękkie/twarde.  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  przełączyć  kompresor

działa  w  inny  sposób  niż  standardowy  kompresor,  a  wpływ  na  sygnały  w  dużej  mierze  opiera  się  na  poziomie  

wejściowym.  Wypróbuj  różne  ustawienia,  aby  zobaczyć,  które  odpowiadają  Twoim  potrzebom.

skompresowany,  jego  ogólny  poziom  jest  często  obniżony.  Ta  kontrola  wzmocnienia  pozwala  przywrócić  go  

do  odpowiedniego  poziomu  po  wystąpieniu  kompresji.

Gdy  wybrany  jest  wzmacniacz  lampowy,  w  kanale  Fat  dostępne  są  następujące  elementy  sterujące:

1.  Zysk.  Ustawia  wzmocnienie  wejściowe  kompresora.  Ponieważ  tego  typu  kompresor

5.  Zysk.  Ustawia  wielkość  „wzmocnienia  uzupełniającego”  stosowanego  do  sygnału.  Gdy  już  jest  sygnał

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego
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Naciśnij  przycisk  Procesor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  kompresor.

skompresowany  lub  „zgnieciony”  dźwięk.  Jednakże  wszystkie  zakresy  wydawnicze  mogą  być  przydatne  i  powinieneś  

poeksperymentować,  aby  zapoznać  się  z  różnymi  możliwościami  dźwiękowymi.

Naciśnij  ponownie,  aby  powrócić  do  normalnego  sygnału  kanału.

Naciśnij  przycisk  Procesor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  kompresor.

4.  Filtr  kluczy.  Enkoder  ten  ustawia,  a  bazgroły  wyświetlają  częstotliwość,  z  jaką  załączy  się  wzmacniacz  poziomujący  

lampę.  Nadal  będzie  przetwarzał  cały  zakres  częstotliwości,  ale  jest  włączany  tylko  wtedy,  gdy  występuje  

określona  częstotliwość.  Naciśnij  poniższy  przycisk,  aby  odsłuchać  sygnał  używany  do  uruchomienia  

kompresora  (w  tym  efekty  filtra  górnoprzepustowego  ustawionego  za  pomocą  elementu  sterującego  Key  

Filter).

6 StudioLive®  Seria  III
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250  ms 4:1

FET
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którym  załączy  się  sprężarka.  Sprężarka  nadal  będzie  przetwarzać  całość

2.  Wzmocnienie  wyjściowe.  Ustawia  wielkość  „wzmocnienia  uzupełniającego”  stosowanego  do  sygnału.  Raz

8:1,  12:1,  20:1  lub  Wszystko.

6.  Filtr  kluczy.  Ten  koder  ustawia,  a  bazgroły  wyświetlają  częstotliwość  przy

Twoje  potrzeby.

kompresora,  więc  możesz  wypróbować  różne  ustawienia,  aby  znaleźć  optymalny  efekt

5.  Stosunek.  Ustawia  współczynnik  dla  sprężarki.  Dostępne  są  następujące  współczynniki:  4:1,

Po  wybraniu  kompresora  FET  klasy  A  w  kanale  Fat  dostępne  są  następujące  elementy  sterujące:
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1.  Wzmocnienie  wejściowe.  Ustawia  wzmocnienie  wejściowe  kompresora.  To  ustawienie  wpływa  na  działanie

gdy  spadnie  poniżej  progu.

Naciśnij  przycisk  Procesor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  kompresor.

4.  Zwolnij.  Ustawia  czas  potrzebny  kompresorowi  do  zatrzymania  tłumienia  sygnału

kompresora  (w  tym  efekty  filtra  górnoprzepustowego  ustawionego  za  pomocą  filtra  kluczowego).

kontrola).  Naciśnij  ponownie,  aby  powrócić  do  normalnego  sygnału  kanału.

gdy  przekroczy  próg.

3.  Atak.  Ustawia  czas  potrzebny  kompresorowi  na  rozpoczęcie  tłumienia  sygnału

obecny.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  odsłuchać  sygnał  używany  do  wyzwalania

po  wystąpieniu  kompresji  przywróć  go  do  odpowiedniego  poziomu.

zakresie  częstotliwości,  ale  jest  ona  włączana  tylko  wtedy,  gdy  jest  określona  częstotliwość

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego

sygnał  jest  skompresowany,  jego  ogólny  poziom  jest  często  obniżony.  Ta  kontrola  wzmocnienia  pozwala
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6.5.3 Sprężarka  FET  klasy  A
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2.  Pasmo  1 /  Niska  częstotliwość/Q.  Enkoder  może  kontrolować  częstotliwość  lub  Q

Standardowy  korektor  jest  domyślnie  wybrany  na  każdym  kanale  wejściowym  i  wyjściu:

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego

dla  tego  pasma  EQ.  Użyj  poniższego  przycisku,  aby  przełączać  się  między  nimi.  W  trybie  częstotliwości  

ustawia  częstotliwość  środkową,  przy  której  sygnały  są  wzmacniane  lub  obcinane  przez  to  pasmo  

korektora.  W  trybie  Q  ustawia  Q  (lub  szerokość)  bieżącego  pasma  korektora.  Większe  wartości  Q  
wpływają  na  węższy  zakres  częstotliwości.  Niższe  wartości  Q  wpływają  na  szerszy  zakres.

1.  Pasmo  1 /  Niskie  wzmocnienie.  Ustawia  stopień,  o  jaki  wybrana  częstotliwość  zostanie  wzmocniona  
lub  obniżona.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  opaskę.

dla  tego  pasma  EQ.  Użyj  poniższego  przycisku,  aby  przełączać  się  między  nimi.  W  trybie  częstotliwości  

ustawia  częstotliwość  środkową,  przy  której  sygnały  są  wzmacniane  lub  obcinane  przez  to  pasmo  

korektora.  W  trybie  Q  ustawia  Q  (lub  szerokość)  bieżącego  pasma  korektora.  Większe  wartości  Q  
wpływają  na  węższy  zakres  częstotliwości.  Niższe  wartości  Q  wpływają  na  szerszy  zakres.
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8.  Pasmo  4 /  Wysoka  częstotliwość/Q.  Enkoder  może  kontrolować  częstotliwość  lub  Q

Podobnie  jak  kompresor,  miksery  StudioLive  Series  III  są  dostarczane  z  trzema  modelami  EQ  do  

wyboru,  a  Fat  Channel  zachowuje  się  inaczej,  w  zależności  od  załadowanego  modelu.  Więcej  informacji  
na  temat  dostępnych  modeli  wtyczek  Fat  Channel  można  znaleźć  w  rozdziale  6.8.5.

7.  Pasmo  4 /  Wysokie  wzmocnienie.  Ustawia  stopień,  o  jaki  wybrana  częstotliwość  zostanie  wzmocniona  
lub  obniżona.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  opaskę.

6.  Pasmo  3/wysoka-średnia  częstotliwość/Q.  Koder  może  kontrolować  częstotliwość  lub  Q  dla  tego  pasma  
korektora.  Użyj  poniższego  przycisku,  aby  przełączać  się  między  nimi.  W  trybie  częstotliwości  ustawia  

częstotliwość  środkową,  przy  której  sygnały  są  wzmacniane  lub  obcinane  przez  to  pasmo  korektora.  

W  trybie  Q  ustawia  Q  (lub  szerokość)  bieżącego  pasma  korektora.  Większe  wartości  Q  wpływają  na  
węższy  zakres  częstotliwości.  Niższe  wartości  Q  wpływają  na  szerszy  zakres.

Naciśnięcie  przycisku  EQ  na  kanale  Fat  daje  dostęp  do  ustawień  korekcji  dla  aktualnie  wybranego  kanału  

lub  miksu.  Korektor  (lub  korektor)  to  regulacja  tonu,  która  umożliwia  wprowadzanie  zmian  w  równowadze  

tonalnej  sygnału.  Możesz  zwiększyć  lub  obniżyć  poziom  zakresów  częstotliwości,  aby  dokonać  korekcyjnych  
lub  kreatywnych  zmian  w  sygnale.

5.  Pasmo  3 /  wzmocnienie  wysokie-średnie.  Ustawia  stopień,  o  jaki  wybrana  częstotliwość  zostanie  
wzmocniona  lub  obniżona.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  opaskę.

4.  Pasmo  2/niska-średnia  częstotliwość/Q.  Koder  może  kontrolować  częstotliwość  lub  Q  dla  tego  pasma  
korektora.  Użyj  poniższego  przycisku,  aby  przełączać  się  między  nimi.  W  trybie  częstotliwości  ustawia  

częstotliwość  środkową,  przy  której  sygnały  są  wzmacniane  lub  obcinane  przez  to  pasmo  korektora.  

W  trybie  Q  ustawia  Q  (lub  szerokość)  bieżącego  pasma  korektora.  Większe  wartości  Q  wpływają  na  
węższy  zakres  częstotliwości.  Niższe  wartości  Q  wpływają  na  szerszy  zakres.

3.  Pasmo  2 /  wzmocnienie  niskie-średnie.  Ustawia  stopień,  o  jaki  wybrana  częstotliwość  zostanie  
wzmocniona  lub  obniżona.  Naciśnij  przycisk  poniżej,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  opaskę.

4 61 73 82 5

6.6 Tryb  EQ  (dynamiczny  kanał  Fat)

6.6.1 Standardowy  korektor
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Pasywny  korektor  programowy

6.6.3  Korektor  z  lat  70.  XX  wieku

6.6.2

2.  Niska  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  półkową  pasma  niskich  częstotliwości  tego  korektora.
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3.  Wybierz  niską  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  pasma  objętego  dźwiękiem

Gruby  kanał:
Gdy  wybrany  jest  korektor  pasywny,  w  menu  dostępne  są  następujące  elementy  sterujące

2.  Niskie  tłumienie.  Ustawia  poziom  tłumienia  wokół  wybranej  niskiej  częstotliwości.  Sterowanie  to  dobrze  

współdziała  z  regulatorem  Low  Boost,  umożliwiając  zwiększenie  pozornej  energii  basów  przy  

jednoczesnym  utrzymaniu  ogólnej  energii  basów  w  optymalnych  granicach.

Ta  funkcja  dobrze  współdziała  z  regulacją  Low  Attenuation,  umożliwiając  zwiększenie  pozornej  

energii  basów  przy  jednoczesnym  utrzymaniu  ogólnej  energii  basów  w  optymalnych  granicach.

8.  Wybór  tłumienia.  Ustawia  częstotliwość,  przy  której  i  powyżej  której  występuje  wartość  Wysoka

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego

Kontrola  tłumienia  tłumi  zawartość  wysokich  tonów.

1.  Niskie  wzmocnienie.  Ustawia  poziom  wzmocnienia  wokół  wybranej  niskiej  częstotliwości.

do  częstotliwości  równych  i  wyższych  od  wybranej  wysokiej  częstotliwości.

Naciśnij  przycisk  Processor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  korektor.

1.  Niski  zysk.  Ustawia  stopień  wzmocnienia  lub  obcięcia  pasma  niskich  częstotliwości
ten  korektor.

7.  Wysokie  tłumienie.  Ustawia  wielkość  tłumienia  stosowanego  w  sposób  półkowy

Kanał:

6.  Wysoka  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  górnego  pasma  korektora.

5.  Wysoka  przepustowość.  Ustawia  Q  (lub  szerokość)  efektu  górnego  pasma  EQ.

Naciśnij  przycisk  Processor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  korektor.

Po  wybraniu  korektora  Vintage  1970s  w  trybie  Fat  dostępne  są  następujące  elementy  sterujące

4.  Wysokie  doładowanie.  Ustawia  poziom  wzmocnienia  wokół  wybranej  wysokiej  częstotliwości.

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego

Po  wybraniu  magistrali  korektor  ma  sześć  pasm.  Użyj  przycisków  nawigacji  strony ,  aby  poruszać  się  pomiędzy  

pasmami  1-4  i  pasmami  5-6.

Sterowanie  niskim  wzmocnieniem  i  niskim  tłumieniem.
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641 7532
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3.  Stereofoniczna  panorama  pomocnicza.  Enkoder  steruje  pozycją  kanału  w  panoramie

Mieszać.

4.  L-częstotliwość  średnia.  Ustawia  częstotliwość  środkową  pasma  niskiej  i  średniej  częstotliwości

6.  Matryca  stereo.  Koder  kontroluje  poziom  wysyłania  kanału  do  zestawu  stereo

2.  Wysyłka  stereofoniczna  Aux.  Koder  kontroluje  poziom  wysyłania  kanału  do

pasmo  tego  EQ.

ten  korektor.

Przycisk  poniżej  steruje  wyciszeniem  kanału  w  Mono  Aux.

Podgrupa.  Podgrupy  stereo  będą  również  wyposażone  w  kontrolę  panoramy.

6.  H-częstotliwość  średnia.  Ustawia  częstotliwość  środkową  pasma  wysokiej  i  średniej  częstotliwości

4.  Monomatryca.  Koder  kontroluje  poziom  wysyłania  kanału  do  Mono

Mieszać.

Stereofoniczny  miks  matrycowy.

Dynamiczna  kontrola  kanału  tłuszczowego

5.  Wzmocnienie  średniego  poziomu  H.  Ustawia  wielkość  wzmocnienia  lub  obcięcia,  aby  zastosować  wysoką  i  średnią  częstotliwość

Naciśnij  przycisk  Processor ,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  korektor.

7.  Panorama  matrycy  stereo.  Enkoder  steruje  pozycją  kanału  w  panoramie

Wejście  stereo

7.  Wysoki  zysk.  Ustawia  stopień  wzmocnienia  lub  obcięcia  pasma  wysokich  częstotliwości

3.  Wzmocnienie  średniego  L.  Ustawia  stopień  wzmocnienia  lub  obcięcia  niskich  i  średnich  częstotliwości

Wejście  stereo  Przycisk  poniżej  steruje  wyciszeniem  kanału  w  zestawie  Stereo  Aux.

Mieszanka  matrixa.  Przycisk  poniżej  steruje  wyciszeniem  kanału  w  Stereo  Matrix

5.  Podgrupa.  Przycisk  znajdujący  się  poniżej  umożliwia  przypisanie  kanału  do

1.  Mono  Aux.  Koder  kontroluje  poziom  wysyłania  kanału  do  Mono  Aux.

pasmo  tego  EQ.

ten  korektor.

Kiedy  Fat  Channel  jest  w  trybie  Aux  Sends,  paski  Scribble  będą  wyświetlać  różne  parametry  w  zależności  od  

konfiguracji  FlexMixów:

Mieszanka  matrixa.  Przycisk  poniżej  steruje  wyciszeniem  kanału  w  Mono  Matrix

ten  korektor.

Instrukcja  obsługi
6 StudioLive®  Seria  IIITryb  wysyłki  Aux  w  
trybie  Fat  Channel  6.7  (dynamiczny  kanał  Fat)



Ekran.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.8.4 .

Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.8.3 .

lub  źródło  cyfrowe.  Naciśnij,  aby  otworzyć  ekran  Źródło  wejścia.  Po  więcej  informacji,

7.  Poziomy  wysyłki  Aux  i  FX.  Wyświetla  poziomy  wysyłania  dla  bieżącego  kanału.  Dotknij  tego

14.  Wzmocnienie  przedwzmacniacza.  Ustawia  wzmocnienie  przedwzmacniacza.  Dotknij  tego  pokrętła,  aby  umożliwić  manipulację

15.  Pan.  Ustawia  pozycję  panoramy.  Dotknąć,  aby  umożliwić  manipulację  za  pomocą  Kontroli  Głównej

Uwaga:  Główna  szyna  stereo  i  Mono  w  StudioLive  64S  umożliwia  przełączanie

4.  EQ.  Wyświetla  przegląd  korektora.  Dotknij,  aby  otworzyć  ekran  EQ.  Patrz  sekcja  6.6

5.  Imię.  Wyświetla  nazwę  aktualnie  wybranego  kanału  lub  magistrali.

9.  Ogranicznik.  Wyświetla  przegląd  Limitera.  Dotknij,  aby  otworzyć  ekran  ogranicznika.

18.  Odwrócenie  polaryzacji.  Dotknij,  aby  włączyć/wyłączyć  odwracanie  polaryzacji.

17.  +48v.  Dotknij,  aby  włączyć/wyłączyć  zasilanie  phantom.

Podgrupy  (wszystkie  modele  32-kanałowe).

3.  Przycisk  Ustawienia.  Dotknij,  aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  ustawień  kanału  lub  magistrali.

manipulację  za  pomocą  enkodera  Master  Control.

16.  Link.  Łączy  lub  rozłącza  kanał  z  sąsiednim  kanałem  lub  magistralą,  aby  utworzyć

8.  Zadania.  Użyj  tych  elementów  sterujących,  aby  przypisać/anulować  przypisanie  bieżącego  kanału  do

2.  Numer  źródła  wejścia.  Wyświetla  numer  źródła  wejściowego  przypisanego  do

Dotknąć,  aby  umożliwić  manipulację  za  pomocą  enkodera  Master  Control.  Więcej  informacji  można  znaleźć  
w  rozdziałach  13.6  i  13.7 .

6.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  aktualnie  kontrolowany  parametr  i  jego  wartość.

1.  Źródło  sygnału.  Wyświetla,  czy  ten  kanał  odbiera  sygnał  analogowy

11.  Brama.  Wyświetla  przegląd  bramki  szumów.  Dotknij,  aby  otworzyć  ekran  bramki  szumów.

koder  Master  Control.
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więcej  informacji.

10.  Sprężarka.  Wyświetla  przegląd  kompresora.  Dotknij,  aby  otworzyć  kompresor

pomiędzy  zachowaniem  filtra  dolnoprzepustowego  i  filtra  górnoprzepustowego.

Aktualny  kanał.

Magistrala  główna  i  magistrala  Mono/Centrum  (StudioLive  64S)  lub  cztery  dedykowane

13.  Częstotliwość  HPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  filtra  górnoprzepustowego.  Dotknij,  aby  włączyć

para  stereo.

koder.

patrz  rozdział  6.10.1.

aby  otworzyć  ekran  wysyłania  magistrali  kanału.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.7 .

12.  Opóźnienie.  Ustawia  wielkość  opóźnienia  wyrównania  zastosowanego  do  kanału  wejściowego  lub  szyny.

9
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Gdy  wybrany  jest  kanał  wejściowy  i  tryb  wejściowy  jest  aktywny,  na  wyświetlaczu  dotykowym  
pojawia  się  przegląd  kanałów:  1  

2  3

7

14

15

16

17

8
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ustawienia,  gdy  kanały  są  połączone.  Wyłącz,  aby  umożliwić  indywidualne  ustawienie  tych  ustawień  

dla  każdego  połączonego  kanału.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  jako  źródło  kanału  wybrane  zostanie  jedno  z  wejść  cyfrowych  

(sieć,  USB  lub  SD),  pojawi  się  możliwość  wyznaczenia  źródła  sygnału  cyfrowego  jako  analogowego  lub  cyfrowego.  

To  świetny  sposób  na  wykorzystanie  przetwarzania  wtyczek  jako  wstawki.  Jest  to  również  konieczne,  jeśli  chcesz  

nagrać  sygnał  wejściowy  AVB  lub  USB  na  rejestratorze  SD.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  podręczniku  

Używanie  StudioLive  jako  interfejsu  audio  z  uniwersalnym  sterowaniem.

5.  Opcje  łącza  stereo.  Opcje  te  umożliwiają  określenie  zachowania  łączenia  podczas  łączenia  par  kanałów  lub  

magistrali,  przy  czym  dostępne  są  następujące  opcje:

Po  włączeniu  tej  opcji  zmiana  dowolnej  nazwy  w  połączonej  parze  zostanie  odzwierciedlona  w  drugim  
połączonym  kanale.

przycisk  Wybierz  będzie  niebieski.

-  Nazwy.  Włącz  tę  opcję,  aby  zachować  identyczne  nazwy  połączonych  kanałów/autobusów.

4.  Kolor  kanału.  Ustawia  kolor  przycisku  Wybierz  kanału.  Jeśli  nie  zostanie  wybrany  żaden  kolor,

-  Komp./Limiter.  Włącz  tę  opcję,  aby  połączyć  kompresję  i  ograniczenie

zachowanie  wykrywania  dla  połączonych  kanałów  lub  magistrali.  Gdy  ta  opcja  jest  włączona,  sygnały  

występujące  w  którymkolwiek  z  połączonych  kanałów  powodują  identyczne  zachowanie  redukcji  

wzmocnienia  w  obu.  Wyłącz  tę  opcję,  aby  kompresor/limiter  działał  niezależnie  na  każdym  połączonym  
kanale.

3.  Opcje  wysyłania  cyfrowego.  Dotknij  opcji  Pre  (sygnał  jest  wysyłany  przed  przetwarzaniem  w  formacie  Fat  Channel)  

lub  Post  (sygnał  jest  wysyłany  po  przetwarzaniu  w  formacie  Fat  Channel),  aby  wybrać  sposób  kierowania  

sygnału  podczas  wysyłania  tego  kanału  lub  magistrali  do  urządzenia  audio  podłączonego  przez  USB  lub  sieć.

typy  kanałów  (takie  jak  gitary  lub  perkusja).

-  Poziomy  tłumików.  Włącz  tę  opcję,  aby  połączyć  tłumiki  głośności  dla  połączonych  par  kanałów  lub  szyn.  

Wyłącz  tę  opcję,  aby  umożliwić  niezależną  manipulację  poziomami  tłumików  dla  połączonych  kanałów.

Gdy  otwarty  jest  ekran  przeglądu  kanału  lub  autobusu,  dostęp  do  ekranu  ustawień  kanału  można  uzyskać,  

dotykając  przycisku  Ustawienia  (objaśnienie  nr  3).

2.  Typ  kanału.  Dotknij  pola  typu ,  aby  wybrać  pomiędzy  standardową  identyfikacją

użyj  elementów  sterujących  panoramą  na  połączonych  kanałach  lub  szynach,  aby  kontrolować  ogólną  

„szerokość”  stereo.  Przesunięcie  elementu  sterującego  panoramą  na  połączonym  kanale  powoduje  

przesunięcie  odpowiedniego  elementu  sterującego  panoramą  o  tę  samą  wartość  w  przeciwnym  kierunku.  

Wyłącz  tę  opcję,  aby  umożliwić  niezależne  przesuwanie  połączonych  kanałów  lub  szyn.

klawiatura.

-  Panoramowanie.  Włącz  tę  opcję  dla  trybu  panoramowania  „stereo”,  który  na  to  pozwala
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1.  Nazwa  kanału.  Dotknij  pola  nazwy ,  aby  wprowadzić  nową  nazwę  na  ekranie

-  Poziom/Trim  przedwzmacniacza.  Włącz  tę  opcję,  aby  połączyć  poziom  przedwzmacniacza  i  trymer

1

4

5

3

2
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18.  Włączenie/wyłączenie  bramy.  Włącza  lub  wyłącza  bramkę  dla  bieżącego  kanału  lub  magistrali.

2.  Przycisk  Ustawienia.  Dotknij,  aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  ustawień  kanału.

Ekspander.

16.  Zasięg.  Ustawia  zasięg  dla  bramki.

17.  Próg.  Ustawia  próg  dla  bramki/ekspandera.

źródło  analogowe  lub  cyfrowe.  Naciśnij,  aby  otworzyć  ekran  krosowania  cyfrowego.  Więcej  informacji  
można  znaleźć  w  sekcji  12.3.

9.  Przełącznik  bramy/ekspandera.  Przełącza  funkcję  procesora  pomiędzy  bramką  lub

8.  Kluczowe  słuchanie.  Dotknij,  aby  włączyć  funkcję  Key  Listen.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.4.1.

1.  Źródło  sygnału.  Wyświetla,  czy  ten  kanał  odbiera  sygnał  z

7.  Filtr  kluczy.  Ustawia  częstotliwość  filtra  klucza.

14.  Zwolnij.  Ustawia  czas  zwolnienia  bramki/ekspandera.

15.  Atak.  Ustawia  czas  ataku  dla  Bramy/Ekspandera.

Dotknięcie  rozwijanego  selektora  (takiego  jak  Źródło  klucza)  umożliwia  dokonanie  wyboru  z  listy  

odpowiednich  opcji.  Do  przewijania  opcji  użyj  enkodera  Master  Control.  Dotknięcie  przycisków  ekranowych  

włącza  lub  wyłącza  powiązany  parametr.

Uwaga:  Ponieważ  StudioLive  64S  wykorzystuje  czterordzeniowy  silnik  FLEX  DSP,  dowolny  z  pierwszych  

32  kanałów  może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  1-32,  podczas  gdy  dowolny  z  drugich  

32  kanałów  może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  33-  64.

13.  Miernik  wejściowy.  Wyświetla  poziom  sygnału  przed  bramką.

Gdy  bramka  jest  aktywna  w  kanale  Fat,  wyświetlacz  dotykowy  wyświetla  ekran  przeglądu  bramki,  wyświetlający  

każdy  dostępny  parametr  bramki,  wraz  z  użytecznymi  pomiarami  i  graficzną  reprezentacją  wpływu  bieżących  

ustawień.  Dotknięcie  dowolnego  pokrętła  na  ekranie  umożliwia  użycie  enkodera  Master  Control  do  

ustawienia  wybranego  parametru.

6.  Źródło  klucza  (tylko  kanały  wejściowe).  Koder  ustawia  się,  a  pasek  bazgrołów  wyświetla  sygnał  wejściowy,  

który  wyzwoli  bramkę.  Ta  metoda  wyzwalania  procesora  dynamiki  jest  często  nazywana  

sidechainingiem.  Ustaw  na  „Brak”,  aby  wyłączyć  sidechaining.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  

temat  sidechainingu,  zobacz  sekcję  13.8.

Brama  na  kanał.

12.  Wykres.  Wyświetla  krzywą  bramki.

5.  Ustawienia  wstępne.  Otwiera  bibliotekę  ustawień  wstępnych.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  5.9 .

4.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  aktualnie  kontrolowany  parametr  i  jego  wartość.

11.  Miernik  redukcji  wzmocnienia.  Wyświetla  wielkość  redukcji  wzmocnienia  zastosowaną  przez

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Użyj  przycisków  Tap  lub  Shift,  aby  wyzerować  dowolny  parametr,  

naciskając  i  przytrzymując  przyciski  Tap  lub  Shift  podczas  regulacji  wybranego  elementu  sterującego,  aby  przywrócić  

ustawienie  domyślne  tego  elementu  sterującego.

10.  Miernik  wyjściowy.  Wyświetla  poziom  sygnału  po  bramce.

3.  Nazwa  i  numer  kanału.  Wyświetla  aktualnie  wybraną  nazwę  i  numer  kanału.
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6.8.4  Ekrany  przeglądu  sprężarki

ma  tendencję  do  łagodzenia  ataku  i  uwolnienia,  co  może  wygładzić  nierówną  głośność
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•  Wzmacniacz  poziomujący  FET  klasy  A.  Model  sprężarki  opartej  na  FET  klasy  A,  z

•  Sprężarka  Comp  160.  Z  prostym  sterowaniem,  a  jednocześnie  zdolnym  do  ekstremalnych  sytuacji

nadaje  charakterystyczne  jedwabiste  ciepło  niemal  każdemu  sygnałowi.  Zawarte  w

•  Kompresor  RC-500.  Kompresory  oparte  na  FET,  takie  jak  ten  w  PreSonusie

Twórz  przezroczyste  lub  ekstremalne  zmiany  kolorów  w  swoim  dźwięku,  co  czyni  go  koniem  pociągowym

zapewnia  muzykalność,  zachowując  klarowność  sygnału  nawet  w  najbardziej  ekstremalnych  warunkach

Naciśnięcie  przycisku  Comp  na  kanale  Fat  daje  dostęp  do  parametrów  kompresora  dla  wybranego  kanału  

lub  miksu.  Kompresor  to  procesor  dynamiki,  który  zmniejsza  zakres  dynamiki  sygnału  poprzez  tłumienie  

go  o  zadany  współczynnik,  gdy  przekracza  on  określony  próg.

jego.  Wypróbuj  na  perkusji  —  będziesz  zadowolony,  że  to  zrobiłeś!  Zaliczane  do  nowoczesnych  klasyków

po  sygnowanym  przez  PreSonus  kompresorze  FET  RC500,  ta  wtyczka  zapewnia  ultraszybkie  działanie

•  Sprężarka  VT-1.  Oszałamiający  dźwięk  high-end  i  niesamowita  wszechstronność

kompresor  FET  listwy  kanałowej.  VT-1  zapewnia  szybki  atak  i  powtarzalność

Fat  Channel  oferuje  następujące  różne  modele  wtyczek  kompresorów  do  wyboru,  każdy  z  własnym  
zestawem  elementów  sterujących  i  własnym  zachowaniem.

konstrukcji,  Brit  Comp  jest  idealny  do  ujarzmienia  dynamiki  fortepianu  lub  dodania  mu  dynamiki

•  Kompresor  Everest  C100A.  Oparty  na  klasycznej  konstrukcji  skupiającej  się  na  delikatnej,  naturalnie  brzmiącej  

redukcji  wzmocnienia,  Everest  C100A  pomaga  kontrolować  dynamikę,  pozostając  nieruchomym.

•  Sprężarka  rurowa  P1B.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  czas  reakcji  kompresorów  optycznych

Więcej  informacji  na  temat  instalowania  i  używania  modeli  wtyczek  można  znaleźć  w  dodatku  do  

wtyczek  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  Po  zainstalowaniu  wtyczki  w  StudioLive  będzie  ona  dostępna  

z  listy  rozwijanej  na  ekranie  dotykowym.

przezroczysta  redukcja  zakresu  dynamiki.

•  Klasyczny  kompresor.  Pozwala  na  to  płynny  charakter  tego  kompresora

•  Kompresor  FC-670.  To  model  kultowego  kompresora/limitera  z  lat  50-tych

wahania.  Emulujący  całkowicie  lampową  konstrukcję  optyczną,  kompresor  Tube  P1B

Klasyczny  pakiet  studyjny.

ustawienia.  Zawarte  w  pakiecie  Vintage  Strip  Strips.

do  niemal  każdego  zastosowania.  Zawarte  w  pakiecie  Vintage  Strip  Strips.

z  prostym,  szybkim  sterowaniem  i  klasycznym  charakterem  tonalnym.

agresywny,  wyrazisty  charakter  tonalny.

kompresji,  Comp  160  zapewnia  charakter  VCA  z  osobowością

RC  500  wykorzystuje  tranzystory  do  emulacji  działania  i  dźwięku  lampy  triodowej.  Modelowane

cechy  charakterystyczne  VT-1  firmy  PreSonus,  wzorowanego  na  popularnej  lampie  próżniowej

Pozwala  to  ujarzmić  stany  przejściowe  w  sygnale  i  zwiększyć  jego  ogólny  poziom  (w  razie  potrzeby).  Zmniejsza  

także  ryzyko  wystąpienia  szczytów  i  wynikających  z  nich  zniekształceń.  Kompresja  sygnału  i  podniesienie  

jego  poziomu  pozwala  także  zaakcentować  subtelne  szczegóły  (takie  jak  pogłos  w  pomieszczeniu  lub  nuty  

duchów),  które  w  przeciwnym  razie  mogłyby  pozostać  niezauważone.

Pakiet.

czas  ataku  i  powtarzalna  wydajność.  Zawarte  w  bezpłatnym  pakiecie  PreSonus.

•  Brytyjski  komp.  Uchwycenie  unikalnego  brzmienia  podwójnego  wzmacniacza  z  redukcją  wzmocnienia  VCA

wydajność  przy  całkowicie  zmiennym  przełożeniu.  Zawarte  w  bezpłatnym  pakiecie  PreSonus.

•  Lampowy  wzmacniacz  poziomujący.  Model  lampowego  kompresora  optoelektronicznego,

•  Standardowy  kompresor.  Czysty  i  w  pełni  funkcjonalny  kompresor,  który  oferuje

bębny  i  perkusja.  Zawarte  w  pakiecie  Classic  Studio.

pozwalając  sygnałowi  oddychać.  Zawarte  w  pakiecie  Modern  Classics.



ścieżka  sygnału.

7.  Komp>EQ.  Można  zmienić  kolejność  kompresora  i  korektora  w  ścieżce  sygnału.  Przez

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Użyj  przycisków  Shift  lub  Tap,  aby  wyzerować  dowolny  

parametr,  naciskając  i  przytrzymując  przycisk  Shift  lub  Tap  podczas  regulacji  wybranego  elementu  

sterującego,  aby  przywrócić  jego  ustawienie  domyślne.

1.  Źródło  sygnału.  Wyświetla,  czy  ten  kanał  odbiera  sygnał  analogowy

4.  Atak.  Ustawia  czas  ataku  dla  kompresora.

lub  źródło  cyfrowe.  Naciśnij,  aby  otworzyć  ekran  Źródło  wejścia.  Po  więcej  informacji,

domyślnie  sygnał  przechodzi  przez  sprężarkę  przed  przejściem

Modele  kompresorów  można  wybierać  na  ekranie  dotykowym,  gdy  tryb  kompresora  jest  aktywny  w  
kanale  Fat:

5.  Ustawienia  wstępne.  Otwiera  menu  ustawień  wstępnych  na  wyświetlaczu  dotykowym.

61

2.  Próg.  Ustawia  próg  dla  kompresora.

4.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  aktualnie  kontrolowany  parametr  i  jego  wartość.

6.  Typ  sprężarki.  Zmienia  typ  modelu  kompresora.

Kiedy  Fat  Channel  znajduje  się  w  trybie  Standard  Compressor,  ekran  dotykowy  wyświetla  ekran  przeglądu,  
na  którym  wyświetlane  są  odpowiednie  parametry,  wraz  z  przydatnymi  pomiarami  i  graficzną  
reprezentacją  efektu  bieżących  ustawień.  Dotknięcie  dowolnego  pokrętła  na  ekranie  umożliwia  
użycie  enkodera  Master  Control  do  ustawienia  wybranego  parametru.  Dotknięcie  rozwijanego  
selektora  (takiego  jak  Źródło  klucza)  umożliwia  dokonanie  wyboru  z  listy  odpowiednich  opcji.  Do  przewijania  
opcji  użyj  enkodera  Master  Control.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.5.1.

Dotknięcie  przycisków  ekranowych  włącza  lub  wyłącza  powiązany  parametr.

3.  Stosunek.  Ustawia  współczynnik  kompresji.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Umieszczenie  kompresora  przed  korektorem  EQ  
umożliwia  dokonanie  radykalnych  zmian  w  ustawieniach  korektora  bez  konieczności  zmiany  ustawień  

kompresora.  Jeśli  jednak  umieścisz  korektor  przed  kompresorem,  możesz  lepiej  kontrolować  różne  
częstotliwości,  uzyskując  bardziej  naturalną  reakcję.

3.  Nazwa  i  numer.  Wyświetla  aktualnie  wybraną  nazwę  kanału  lub  magistrali  i

1.  Włączenie/wyłączenie  procesora.  Włącza  lub  wyłącza  kompresor.

numer.

poprzez  EQ.  Po  ponownym  zamówieniu  korektor  jest  umieszczany  przed  kompresorem  w

patrz  rozdział  6.11.

2.  Przycisk  Ustawienia.  Dotknij,  aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  ustawień.
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Uwaga:  Ponieważ  StudioLive  64S  wykorzystuje  czterordzeniowy  silnik  FLEX  DSP,  dowolny  z  pierwszych  32  
kanałów  może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  1-32,  podczas  gdy  dowolny  z  drugich  
32  kanałów  może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  33-  64.

13.  Kluczowe  słuchanie.  Dotknij,  aby  włączyć  funkcję  Key  Listen.

4.  Miernik  VU.  Wyświetla  poziom  sygnału  po  kompresorze.

14.  Filtr  kluczy.  Ustawia  częstotliwość  filtra  klucza.

5.  Redukcja  szczytowa.  Ustawia  stopień  redukcji  wartości  szczytowej,  który  ma  zostać  zastosowany  do  sygnału.

5.  Zysk.  Ustawia  wzmocnienie  uzupełniające  dla  kompresora.

11.  Miękkie.  Umożliwia  miękką  kompresję  kolana.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.5.2.

1.  Włączenie/wyłączenie  procesora.  Włącza  lub  wyłącza  kompresor.

6.  Zwolnij.  Ustawia  czas  zwolnienia  kompresora.

12.  Automat.  Włącza  tryb  automatyczny.

2.  Komp/Ogranicznik.  Przełącza  pomiędzy  trybami  kompresora  i  limitera.

3.  Zysk.  Ustawia  wzmocnienie  wejściowe  kompresora.
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9.  Miernik  redukcji  wzmocnienia.  Wyświetla  wielkość  redukcji  wzmocnienia  zastosowaną  przez

8.  Źródło  klucza  (tylko  kanały  wejściowe).  Ustawia  źródło  klucza  dla  kompresora.

10.  Miernik  wyjściowy.  Wyświetla  poziom  sygnału  po  kompresorze.

Kompresor  do  kanału.

Kiedy  Fat  Channel  znajduje  się  w  trybie  Tube  Compressor,  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawia  się  
ekran  przeglądu,  na  którym  wyświetlane  są  odpowiednie  parametry.  Dotknięcie  dowolnego  pokrętła  na  
ekranie  umożliwia  użycie  enkodera  Master  Control  do  ustawienia  wybranego  parametru.  Dotknięcie  
rozwijanego  selektora  (takiego  jak  Źródło  klucza)  umożliwia  dokonanie  wyboru  z  listy  odpowiednich  
opcji.  Do  przewijania  opcji  użyj  enkodera  Master  Control.  Dotknięcie  przycisków  ekranowych  włącza  lub  
wyłącza  powiązany  parametr.

6.  Filtr  kluczy.  Ustawia  częstotliwość  filtra  klucza.

Uwaga:  Ponieważ  StudioLive  64S  wykorzystuje  czterordzeniowy  silnik  FLEX  DSP,  dowolny  z  pierwszych  32  
kanałów  może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  1-32,  podczas  gdy  dowolny  z  drugich  
32  kanałów  może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  33-  64.

7.  Miernik  wejściowy.  Wyświetla  poziom  sygnału  przed  kompresorem.

15.  Źródło  klucza  (tylko  kanały  wejściowe).  Ustawia  źródło  klucza  dla  kompresora.

7.  Kluczowe  słuchanie.  Dotknij,  aby  włączyć  funkcję  Key  Listen.

8.  Wykres.  Wyświetla  aktualną  krzywą  kompresji.
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6.8.4.2  Ekran  przeglądu  wzmacniacza  poziomującego  lampę
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6.8.5  Ekrany  przeglądu  EQ

6.8.4.3  Ekran  przeglądu  sprężarki  FET  klasy  A
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9.  Kluczowe  słuchanie.  Dotknij,  aby  włączyć  funkcję  Key  Listen.

6.  Miernik  VU.  Wyświetla  poziom  sygnału  po  kompresorze.

•  Standardowy  korektor.  Czysty  i  w  pełni  funkcjonalny  korektor,  który  oferuje  przejrzyste  kształtowanie  tonów.

7.  Stosunek.  Ustawia  współczynnik  dla  sprężarki.

•  Pasywny  korektor  programowy.  Model  lampowego  EQ  o  prostym,  szybkim  i  klasycznym  działaniu

Gdy  kanał  Fat  pracuje  w  trybie  kompresora  FET  klasy  A,  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawia  się  ekran  

przeglądu,  na  którym  wyświetlane  są  odpowiednie  parametry.  Dotknięcie  dowolnego  pokrętła  na  ekranie  

umożliwia  użycie  enkodera  Master  Control  do  ustawienia  wybranego  parametru.

4.  Atak.  Ustawia  czas  ataku  sprężarki.

3.  Wyjście.  Ustawia  wzmocnienie  uzupełniające  dla  sprężarki.

5.  Zwolnij.  Ustawia  czas  zwolnienia  sprężarki.

Naciśnięcie  przycisku  EQ  na  kanale  Fat  daje  dostęp  do  ustawień  korekcji  dla  aktualnie  wybranego  kanału  lub  

miksu.  Korektor  (lub  korektor)  to  regulacja  tonu,  która  umożliwia  wprowadzanie  zmian  w  równowadze  

tonalnej  sygnału.  Możesz  zwiększyć  lub  obniżyć  poziom  zakresów  częstotliwości,  aby  dokonać  korekcyjnych  lub  

kreatywnych  zmian  w  sygnale.

Fat  Channel  oferuje  następujące  różne  modele  korektora  do  wyboru,  każdy  z  własnym  zestawem  
elementów  sterujących  i  własnym  zachowaniem.

1.  Włączenie/wyłączenie  procesora.  Włącza  lub  wyłącza  kompresor.

10.  Źródło  klucza  (tylko  kanały  wejściowe).  Ustawia  źródło  klucza  dla  kompresora.

ustawienia  częstotliwości  i  dużo  charakteru.

2.  Wejście.  Ustawia  wzmocnienie  wejściowe  kompresora.

Uwaga:  Ponieważ  StudioLive  64S  wykorzystuje  czterordzeniowy  silnik  FLEX  DSP,  dowolny  z  pierwszych  32  kanałów  

może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  1-32,  podczas  gdy  dowolny  z  drugich  32  kanałów  

może  być  używany  jako  źródło  klucza  dla  kanałów  33-  64.

8.  Filtr  kluczy.  Ustawia  częstotliwość  filtra  klucza.

charakter  tonalny.
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Dotknięcie  rozwijanego  selektora  (takiego  jak  Źródło  klucza)  umożliwia  dokonanie  wyboru  z  listy  

odpowiednich  opcji.  Do  przewijania  opcji  użyj  enkodera  Master  Control.  Dotknięcie  przycisków  ekranowych  

włącza  lub  wyłącza  powiązany  parametr.

•  Korekcja  dźwięku  z  lat  70.  XX  wieku.  Model  klasycznego,  półprzewodnikowego  EQ,  o  prostym,  muzycznym  działaniu

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.5.3.
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Zaprojektowany  z  myślą  o  muzykalności,  ten  korektor  jest  gładki  i  wyrafinowany,  co  uczyniło  go  natychmiastowym  
klasykiem.  Zawarte  w  bezpłatnym  pakiecie  PreSonus.

Oprócz  trzech  modeli  dostarczanych  z  mikserem  StudioLive,  na  stronie  shop.presonus.com  można  kupić  następujące  

dodatkowe  modele  korektora.  Podobnie  jak  modele  Passive  i  Vintage  EQ,  każda  z  tych  wtyczek  może  być  używana  

na  dowolnym  kanale  wejściowym  lub  wyjściowym:

Aktywny  korektor  pasma  obejmuje  zarówno  filtry  półkowe  górne,  jak  i  dolnoprzepustowe,  zapewniające  

ulepszone  możliwości  kształtowania  tonów.  Zawarte  w  pakiecie  Vintage  Strip  Strips.

•  Korektor  VT-1.  VT-1  EQ  modeluje  popularną  4-pasmową  listwę  kanałową  lampy  próżniowej

•  Alpejski  EQ-550.  Korektor  z  lat  60.  XX  wieku  zapewnia  spójność  i  powtarzalność

•  Lampowy  korektor  średniotonowy.  Ten  korektor  średniotonowy  opiera  się  na  pasywnej,  całkowicie  lampowej  

konstrukcji  zapewniającej  wyjątkowo  płynną  i  muzyczną  korekcję,  dzięki  czemu  idealnie  nadaje  się  do  każdego  

materiału  źródłowego  średniotonowego.  Zawarte  w  pakiecie  Vintage  Strip  Strips.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Użyj  przycisku  Tap,  aby  wyzerować  dowolny  parametr,  naciskając  

i  przytrzymując  przycisk  Tap  podczas  regulacji  wybranego  elementu  sterującego,  aby  przywrócić  ustawienie  domyślne  

tego  elementu  sterującego.

Modele  EQ  można  wybierać  na  ekranie  dotykowym,  gdy  tryb  EQ  jest  aktywny  w  kanale  Fat:

•  Klasyczny  3-pasmowy  korektor.  Dzięki  wyraźnemu  kształtowi  filtra,  połyskowi  i  ugryzieniu,  ten  trzy-
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Więcej  informacji  na  temat  instalowania  i  używania  modeli  wtyczek  można  znaleźć  w  dodatku  dodatkowym  

PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  Po  zainstalowaniu  wtyczki  w  StudioLive  będzie  ona  dostępna  z  listy  

rozwijanej  na  ekranie  dotykowym.

szerokie  półki  korektora  tonów  wysokich  i  niskich,  pozwala  na  dokonywanie  subtelnych,  ale  skutecznych  zmian  

w  szerokich  obszarach  widma  częstotliwości.  Zawarte  w  pakiecie  Modern  Classics.

•  Solar  69  EQ.  Dźwięk  klasycznego  brytyjskiego  korektora  jest  absolutnie  legendarny  i  wzbogacił  wiele  

świetnych  nagrań.  Naśladując  ten  klasyczny  brytyjski  projekt,  Solar  69  EQ  dodaje  definicji  bębnom  

basowym,  kształtuje  gitary  elektryczne  i  dodaje  blasku  gitarom  akustycznym  i  wokalom  bez  poświęcania  

ciała.  Zawarte  w  pakiecie  Classic  Studio.

•  Korektor  RC-500.  Rzadko  zdarza  się  znaleźć  naprawdę  wyjątkową,  półprzewodnikową  listwę  kanałową,  która  może  

zapewnić  klimat  vintage  przypominający  klasyczne  produkty  z  najwyższej  półki,  a  jednocześnie  charakteryzuje  

się  całkowicie  nowoczesnym  designem.  PreSonus  RC  500  był  jednym  z  tych  rzadkich  klejnotów.  Wtyczka  RC  500  

EQ  jest  wzorowana  na  3-pasmowym  półparametrycznym  korektorze  paska  kanałowego  i  łączy  w  sobie  izolowane  

filtry  i  zoptymalizowaną  Q  dla  każdego  pasma,  aby  zapewnić  subtelne  kształtowanie  sygnału  bez  ostrych  

artefaktów.  Zawarte  w  bezpłatnym  pakiecie  PreSonus.

Osiem  pasków  Scribble  w  Fat  Channel  pokazuje  istotne  dane  dotyczące  bieżących  ustawień  tych  elementów  

sterujących.  Elementy  sterujące  różnią  się  w  zależności  od  wybranego  modelu  korektora.

półparametryczny  korektor,  który  łączy  izolowane  filtry  i  zoptymalizowane  dla  każdego  pasma  Q.

korekcja  za  pomocą  trzech  nakładających  się  pasm,  podzielonych  na  siedem  stałych  punktów  częstotliwości,  

każdy  z  pięcioma  krokami  wzmocnienia  lub  obcięcia.  Możliwość  wyboru  filtrów  szczytowych  lub  półkowych  dla  

górnego  i  dolnego  pasma,  wraz  z  niezależnie  wkładanym  filtrem  pasmowoprzepustowym,  zapewniają  łatwą  ścieżkę  

do  uzyskania  doskonałej  akustycznie  korekcji.  Zawarte  w  pakiecie  Classic  Studio.

•  Korektor  Baxandalla.  Ten  EQ  oferuje  najpopularniejszą  na  świecie  krzywą  EQ.  Używając  delikatnie



poprzez  EQ.  Po  ponownym  zamówieniu  korektor  jest  umieszczany  przed  kompresorem  w

informacje,  patrz  sekcja  12.3.1.

4.  Miernik  wejściowy.  Wyświetla  sygnał  wejściowy  do  korektora.

2.  Przycisk  ustawień  kanału.  Dotknij,  aby  uzyskać  dostęp  do  dodatkowych  ustawień  kanału.

ścieżka  sygnału.
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1.  Źródło  sygnału.  Wyświetla,  czy  ten  kanał  odbiera  sygnał  z

7.  Komp>EQ.  Można  zmienić  kolejność  kompresora  i  korektora  w  ścieżce  sygnału.  Przez

(Objaśnienie  nr  5,  7,  9  lub  11).

6.  Typ  korektora.  Zmienia  typ  modelu  EQ.

domyślnie  sygnał  przechodzi  przez  sprężarkę  przed  przejściem

źródło  analogowe  lub  cyfrowe.  Naciśnij,  aby  otworzyć  ekran  krosowania  cyfrowego.  Aby  uzyskać  więcej

3.  Q.  Ustawia  Q  dla  aktualnie  wybranego  pasma  (Objaśnienie  nr  5,  7,  9  lub  11).

aktualnie  wybranego  pasma  (wywołanie  nr  5,  7,  9  lub  11).

Gdy  Fat  Channel  znajduje  się  w  trybie  Standard  EQ,  ekran  dotykowy  wyświetla  ekran  przeglądu  
korektora,  wyświetlający  odpowiednie  parametry  wraz  z  przydatnymi  pomiarami  i  graficzną  reprezentacją  
efektu  bieżących  ustawień.  Dotknięcie  dowolnego  pokrętła  na  ekranie  (lub  węzła  EQ  w  przypadku  
standardowego  korektora)  umożliwia  użycie  enkodera  Master  Control  do  ustawienia  wybranego  parametru.  
Dotknięcie  rozwijanego  selektora  (takiego  jak  Źródło  klucza)  umożliwia  dokonanie  wyboru  z  listy  
odpowiednich  opcji.  Do  przewijania  opcji  użyj  enkodera  Master  Control.  Dotknięcie  przycisków  ekranowych  
włącza  lub  wyłącza  powiązany  parametr.

4.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  aktualnie  kontrolowany  parametr  i  jego  wartość.

2.  Częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  dla  aktualnie  wybranego  pasma

5.  Ustawienia  wstępne.  Otwiera  menu  ustawień  wstępnych  na  wyświetlaczu  dotykowym.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.6.1.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Umieszczenie  kompresora  przed  korektorem  EQ  
umożliwia  dokonanie  radykalnych  zmian  w  ustawieniach  korektora  bez  konieczności  zmiany  ustawień  

kompresora.  Jeśli  jednak  umieścisz  korektor  przed  kompresorem,  możesz  lepiej  kontrolować  różne  
częstotliwości,  uzyskując  bardziej  naturalną  reakcję.

3.  Nazwa  i  numer.  Wyświetla  aktualnie  wybraną  nazwę  kanału  lub  magistrali  i

1.  Zysk.  Kontroluje  stopień  wzmocnienia  lub  obniżenia  częstotliwości

numer.

21 3 4
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11.  Pasmo  4  Wybierz.  Wybiera  pasmo  4  do  sterowania  za  pomocą  wzmocnienia  (nr  1),  częstotliwości  (nr  2),

Uwaga:  Po  wybraniu  jednej  z  szyn  wyjściowych  widoczne  będą  również  pasma  5  i  6.

5.  Pasmo  1  Wybierz.  Wybiera  pasmo  1  do  sterowania  poprzez  wzmocnienie  (nr  1),  częstotliwość  (nr  2),

16.  Przed/Po.  Przełącza  pomiar  RTA  pomiędzy  Pre-  i  Post-EQ.

i  Q  (nr  3).

17.  RTA.  Włącza/wyłącza  wyświetlanie  RTA  na  wykresie  EQ.

19.  Włączanie/wyłączanie  korektora.  Globalnie  włącza  lub  wyłącza  wszystkie  pasma  korektora.

i  Q  (nr  3).

i  Q  (nr  3).

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Korektor  wysokiej  półki  działa  jak  pokrętło  regulacji  tonów  wysokich  w  

zestawie  stereo.  W  tym  trybie  sterowanie  częstotliwością  środkową  wybiera  częstotliwość  półkową.

15.  Włączanie/wyłączanie  niskiej  półki.  Włącza/wyłącza  korektor  niskiej  półki.  Gdy  przycisk  Półka  nie  jest  włączony,  

pasmo  dolne  jest  parametryczne.  Włączenie  przycisku  Półka  zmienia  pasmo  niskie  w  korektor  

dolnoprzepustowy,  który  zmienia  o  stałą  wartość  pasmo  niskich  częstotliwości  na  poziomie  wybranej  

przez  użytkownika  częstotliwości  półkowej  i  poniżej.

10.  Pasmo  3  wł./wył.  Włącza/wyłącza  pasmo  3.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Korektor  EQ  na  niskim  poziomie  działa  jak  pokrętło  regulacji  basów  

w  zestawie  stereo.  W  tym  trybie  sterowanie  częstotliwością  środkową  wybiera  częstotliwość  półkową.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.6.2.
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i  Q  (nr  3).

13.  Miernik  wyjściowy.  Wyświetla  sygnał  wyjściowy  post-EQ.

9.  Pasmo  3  Wybierz.  Wybiera  pasmo  3  do  sterowania  za  pomocą  wzmocnienia  (nr  1),  częstotliwości  (nr  2),

8.  Włączenie/wyłączenie  pasma  2.  Włącza/wyłącza  pasmo  2.

14.  Włączanie/wyłączanie  wysokiej  półki.  Włącza/wyłącza  korektor  z  wyższej  półki.  Gdy  przycisk  Shelf  nie  jest  

włączony,  pasmo  górne  jest  korektorem  parametrycznym.  Włączenie  przycisku  Półka  zamienia  pasmo  

wysokie  w  korektor  o  wysokim  poziomie,  który  zmienia  o  stałą  wartość  pasmo  wysokich  częstotliwości  na  

częstotliwości  półkowej  wybranej  przez  użytkownika  i  powyżej.

18.  Wykres.  Wyświetla  krzywą  EQ.

Kiedy  Fat  Channel  znajduje  się  w  trybie  Passive  EQ,  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawia  się  ekran  przeglądu,  

wyświetlający  odpowiednie  parametry.  Dotknięcie  dowolnego  pokrętła  na  ekranie  umożliwia  użycie  enkodera  

Master  Control  do  ustawienia  wybranego  parametru.

6.  Włączenie/wyłączenie  pasma  1.  Włącza/wyłącza  pasmo  1.

12.  Pasmo  4  wł./wył.  Włącza/wyłącza  pasmo  4.

7.  Pasmo  2  Wybierz.  Wybiera  pasmo  2  do  sterowania  za  pomocą  wzmocnienia  (nr  1),  częstotliwości  (nr  2),

6.8.5.2  Ekran  przeglądu  korektora  programu  pasywnego
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2.  Niskie  wzmocnienie.  Zwiększa  dolne  pasmo.

Gdy  kanał  Fat  Channel  znajduje  się  w  trybie  Vintage  EQ,  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawia  się  ekran  przeglądu,  

na  którym  wyświetlane  są  odpowiednie  parametry.

8.  Wysoki  zysk.  Ustawia  wzmocnienie  dla  górnego  pasma.

3.  Niska  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  dla  pasma  niskiego.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  modeli  StudioLive  z  dynamicznymi  wyświetlaczami  Fat  Channel  

wieloma  z  tych  parametrów  można  również  sterować  za  pomocą  koderów  i  przycisków  w  Fat  Channel.  Aby  uzyskać  szczegółowe  
informacje,  zobacz  rozdział  6.6.3.

1.  Włączenie/wyłączenie  korektora.  Włącza/wyłącza  korektor  globalnie.  Dotknij,  aby  włączyć  lub  wyłączyć.

9.  Wybór  tłumienia.  Ustawia  częstotliwość,  od  której  rozpoczyna  się  tłumienie.

8.  Wysokie  tłumienie.  Ustawia  tłumienie  górnego  pasma.

6.  Wysoka  i  średnia  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  dla  pasma  górno-środkowego.

1.  Włączenie/wyłączenie  korektora.  Włącza/wyłącza  korektor  globalnie.  Dotknij,  aby  włączyć  lub  wyłączyć

7.  Wzmocnienie  wysoko-średnie.  Ustawia  wzmocnienie  dla  pasma  górno-środkowego.

4.  Niska-średnia  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  dla  pasma  Low-Mid.

6.  Wysokie  doładowanie.  Zwiększa  wysokie  pasmo.

5.  Wzmocnienie  nisko-średnie.  Ustawia  wzmocnienie  dla  pasma  dolnego  i  średniego.

7.  Wysoka  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  dla  pasma  górnego.

2.  Niska  częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  półkową  dla  dolnego  pasma.

4.  Niskie  tłumienie.  Tłumi  dolne  pasmo.

3.  Niski  zysk.  Ustawia  wzmocnienie  dla  dolnego  pasma.

5.  Wysoka  przepustowość.  Ustawia  szerokość  pasma  (Q)  dla  górnego  pasma.

1 2 63  4 98
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6.8.5.3  Ekran  przeglądu  korektora  vintage  z  lat  70.  XX  wieku
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6.9  Tryb  użytkownika
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Tryb  użytkownika

6.10

6.9

6.8.6  Ekran  przeglądu  wysyłek  Aux

Sterowanie  wejściami

6.10.1  Źródło  wejściowe

Po  wybraniu  kanału  (a  nie  magistrali  lub  wyjścia)  te  cztery  przyciski  umożliwiają  wybór  typu  sygnału  
wejściowego,  który  ma  być  kierowany  do  tego  kanału.  Wybierz  jedną  z  następujących  opcji:

Tryb  użytkownika  umożliwia  tworzenie  własnych,  niestandardowych  elementów  sterujących  Fat  Channel.  Aby  

przypisać  funkcję  do  enkodera  i  sąsiedniego  przycisku,  należy  nacisnąć  dowolny  nieprzypisany  przycisk.  

Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  edycji  trybu  użytkownika:

wejście  (jeśli  dotyczy).
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•  Karta  SD.  Sygnał  jest  kierowany  z  odpowiedniego  kanału  aktualnie  obciążonego

•  Sieć.  Sygnał  jest  kierowany  z  odpowiedniego  kanału  z  sieci  AVB

nagrywanie  wielościeżkowe  na  włożonej  karcie  SD.

Aby  edytować  dowolną  funkcję,  naciśnij  i  przytrzymaj  dowolny  przycisk  funkcyjny  Fat  Channel,  gdy  tryb  
użytkownika  jest  aktywny.

z  komputera.

•  Analogowy.  Sygnał  jest  kierowany  z  odpowiedniego  wejścia  analogowego.

Po  zakończeniu  przypisywania  funkcji  naciśnij  przycisk  Gotowe  na  wyświetlaczu  dotykowym.

•  USB.  Do  odtwarzania  sygnał  jest  kierowany  z  odpowiedniego  kanału  audio  USB

Gdy  tryb  wysyłek  Aux  jest  włączony,  na  wyświetlaczu  dotykowym  wyświetlany  jest  ekran  
przeglądu  wysyłek  Aux.  Ten  ekran  wyświetla  poziom  wysyłania  wybranego  kanału  w  każdym  
FlexMixie:
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Gdy  aktywny  jest  dowolny  ekran  przeglądu,  w  lewym  górnym  rogu  widoczny  jest  przycisk  Źródło  
sygnału  wejściowego.  Dotknięcie  tego  przycisku  spowoduje  otwarcie  ekranu  źródła  sygnału  
wejściowego.  Tutaj  możesz  wybrać  źródła  dla  różnych  typów  wejść  dostępnych  dla  aktualnie  wybranego  
kanału  lub  magistrali.

Naciśnięcie  i  przytrzymanie  dowolnego  z  tych  przycisków  spowoduje  przejście  do  trybu  Multi-Assign,  
który  umożliwia  jednoczesne  ustawienie  źródła  wejściowego  dla  wielu  kanałów.  W  tym  trybie  przycisk  
Wybierz  dla  każdego  kanału  wejściowego  zacznie  migać.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  dla  dowolnego  
kanału,  który  chcesz  ustawić  na  to  źródło.  Na  przykład,  jeśli  chcesz  włączyć  powrót  USB  dla  każdego  
kanału  wejściowego,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  źródła  wejścia  USB,  a  następnie  naciśnij  
przycisk  Wybierz  dla  każdego  kanału  wejściowego.  Spowoduje  to  włączenie  odpowiedniego  powrotu  
USB  dla  każdego  kanału.

Stuknij  wejście  analogowe,  aby  połączyć  je  z  bieżącym  kanałem.

Naciśnij  ikonę  źródła  wejścia  analogowego,  aby  wybrać  kanał  wejściowy,  który  będzie  aktywny  w  
aktualnie  wybranym  kanale,  gdy  źródło  jest  ustawione  na  opcję  Analog  w  kanale  Fat.

Uwaga:  bardziej  szczegółowy  przegląd  domyślnych  tras  kanałów  można  znaleźć  w  sekcji  14.2.

Po  lewej  stronie  sekcji  sterowania  Fat  Channel  zobaczysz  miernik  „Poziom”.  Miernik  ten  umożliwia  
wizualne  wskazanie  poziomu  sygnału  wejściowego  dla  wybranego  kanału  lub  miksu.  Po  prawej  
stronie  zobaczysz  wskaźniki  związane  z  przetwarzaniem  dynamiki:  „Comp”  pokazuje  redukcję  
wzmocnienia  kompresora,  a  „Gate”  pokazuje  redukcję  wzmocnienia  bramki.

Źródło  wejścia  analogowego  (tylko  kanały  wejściowe)

Domyślnie  każde  źródło  wejściowe  jest  kierowane  do  odpowiedniego  kanału  (wejście  analogowe  1  
do  kanału  1,  strumień  odtwarzania  USB  7  do  kanału  7  itp.).  W  dowolnym  momencie  możesz  zresetować  
wyznaczanie  tras  do  ustawień  domyślnych,  naciskając  przycisk  Reset.

69

6.10.2  Liczniki  wejściowe

6.10.3  Routing  źródła  wejściowego
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Naciśnij  ikonę  źródła  wejścia  USB,  aby  wybrać  strumień  odtwarzania  USB,  który  będzie  aktywny  na  aktualnie  

wybranym  kanale,  gdy  źródło  jest  ustawione  na  USB  w  kanale  Fat.

Źródło  wejścia  sieciowego

Źródło  wejściowe  USB  (tylko  kanały  wejściowe)
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Źródło  wejściowe  SD  (tylko  kanały  wejściowe)

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Ważne  jest,  aby  zrozumieć,  że  w  przypadku  szyn  wyjściowych  

jest  to  wejście  do  magistrali,  a  nie  samo  wyjście.  W  większości  przypadków  będzie  to  pochodzić  z  wewnętrznego  
procesora  DSP.  Tej  funkcji  można  użyć  do  wstawienia  efektu  zewnętrznego  z  sieci  AVB.

Naciśnij  ikonę  źródła  wejścia  SD,  aby  wybrać  ścieżkę  SD,  która  będzie  aktywna  na  aktualnie  wybranym  

kanale  lub  magistrali,  gdy  źródło  jest  ustawione  na  SD  w  kanale  Fat.  Stuknij  dowolny  strumień  odtwarzania  SD,  

aby  połączyć  go  z  bieżącym  kanałem.

Stuknij  w  powrót  USB,  aby  połączyć  go  z  bieżącym  kanałem.

Naciśnij  ikonę  Źródło  wejścia  sieciowego,  aby  wybrać  wejście  sieciowe,  które  będzie  aktywne  na  aktualnie  

wybranym  kanale  lub  magistrali,  gdy  źródło  jest  ustawione  na  Sieć  w  kanale  Fat.  Stuknij  wejście  AVB,  aby  

połączyć  je  z  bieżącym  kanałem.
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Fat  Channel  6  6.10

6.10.4  Polaryzacja  i  zasilanie  fantomowe

6.10.5  Łącze  stereo

Więcej  informacji  na  temat  wybierania  opcji  łączenia  znajdziesz  w  Sekcji  6.8.2.

•  Ustawienia  przed/po  tłumiku

Kiedy  wybrany  jest  kanał  lub  miks,  naciśnięcie  tego  przycisku  łączy  niektóre  parametry  kanału  lub  miksu  z  

parametrami  jego  parzystego  lub  nieparzystego  odpowiednika  (kanał  1  łączy  tylko  z  2,  7  łączy  z  8  itd.).  Gdy  ten  
przycisk  się  świeci,  wybrany  kanał  jest  połączony  ze  sparowanym  kanałem.

•  Ustawienia  korektora  graficznego
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Niektóre  parametry  mają  konfigurowalne  zachowanie  łączenia,  które  pozwala  im  pracować  w  tandemie  

(połączenie  stereo)  lub  być  ustawiane  niezależnie.  Można  to  skonfigurować  na  ekranie  Ustawienia  kanału  w  

sekcji  Sterowanie  główne:

•  Przypisanie  wejść

•  Tryb  magistrali  (aux/podgrupa)

•  Zadania  autobusowe

•  Typ  kompresora/EQ

•  Poziomy  wysyłki  Aux  i  FX

•  Poziomy  tłumików  kanałów  lub  miksów

•  Nazwy  kanałów/autobusów

powiązane  bramy)

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Podczas  nagrywania  z  więcej  niż  jednym  otwartym  mikrofonem  

użyj  odwrócenia  polaryzacji,  aby  zapobiec  anulowaniu  fazy  między  mikrofonami.

•  Filtruj  przypisanie  grup  DCA

•  Opóźnienie  wyjścia  magistrali

Następujące  parametry  są  zawsze  utrzymywane  w  parytecie  pomiędzy  połączonymi  kanałami  lub  magistralami:

•  Stany  wyciszenia  i  solo

•  Typ  kanału

•  Stan  zasilania  fantomowego  i  polaryzacji

•  Trymer  przedwzmacniacza

•  Stan  korektora  Fat  Channel/Dyn  A/B

•  Pozycja  pan

Po  wybraniu  analogowego  kanału  wejściowego  przyciski  te  pozwalają  na  włączenie  lub  wyłączenie  zmiany  

polaryzacji  kanału  (Ř)  i  zasilania  phantom  (+48V).

•  Parametry  bramki  i  kluczowanie  (sygnał  z  dowolnego  kanału  lub  miksu  może  wyzwalać  oba

•  Ustawienia  panoramy

•  Kluczowanie  kompresora  i  limitera

•  Parametry  korektora

•  Talkback  i  monitorowanie  ustawień  routingu



Przyciski  przypisania  wyjścia

6.11.1  Przypisanie  magistrali  głównej/mono  (tylko  StudioLive  64S)

6.11.2  Przypisanie  głównej/podgrupy  (wszystkie  32-kanałowe  modele  StudioLive)

6.11

Wstępnie  ustawioneMikrofon/liniaWejście

Kanał

Poziom

Przydzielać

Strona

Stereofoniczny

6  
6.11  Przyciski  przypisania  wyjść
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Naciśnij  przycisk  podgrupy  i  zwolnij  go,  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawi  się  widok  
przypisania  podgrupy  wraz  z  listą  wszystkich  dostępnych  podgrup.  Następnie  możesz  
dotknąć  żądanej  podgrupy,  aby  przekierować  kanał  do  wybranej  podgrupy.

Po  wybraniu  kanału  wejściowego  możesz  użyć  tych  przycisków,  aby  przypisać  go  do  szyn  Main  i  
Mono/Center.  Naciśnij  L/R,  aby  wysłać  sygnał  wyjściowy  wybranego  kanału  do  głównej  szyny  
stereo.  Naciśnij  Mono/Center ,  aby  wysłać  sygnał  wyjściowy  kanału  do  szyny  Mono  lub  Center  
(w  zależności  od  trybu  Pan).

Aby  przypisać  kanał  do  wielu  podgrup  FlexMix:

1.  Po  wybraniu  kanału  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  SubGrp  w

Więcej  informacji  na  temat  magistrali  głównej  można  znaleźć  w  rozdziale  5.6.

2.  Przyciski  wyboru  dostępnej  podgrupy  FlexMix  zaczną  migać.  Naciśnij  FlexMix

Przypisz  sekcję  Fat  Channel.

wybierz  przyciski  dla  podgrup,  do  których  chcesz  przypisać  kanał.

Wyjście  kanału  można  przypisać  do  podgrupy  na  dwa  różne  sposoby:

Po  wybraniu  kanału  wejściowego  za  pomocą  tych  przycisków  można  przypisać  go  do  ścieżki  
wyjściowej.  Naciśnij  przycisk  Main ,  aby  wysłać  sygnał  wyjściowy  wybranego  kanału  do  magistrali  głównej.  

Naciśnij  SubGrp ,  aby  otworzyć  ekran  Przypisanie  magistrali  na  wyświetlaczu  dotykowym.
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7  
7.1

Kanał  wejściowy  taśmy.  Po  wybraniu  strumienie  USB  37  i  38  będą  dostępne  jako  źródło  taśmy.  
Więcej  informacji  na  temat  routingu  audio  USB  można  znaleźć  w  
sekcji  6.10.3.

•  Sieć.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  użyć  dźwięku  z  wyznaczonej  taśmy  sieciowej

•  Po  pomyślnym  sparowaniu  urządzenia  przycisk  Bluetooth  zaświeci  się  i  przestanie  migać.

kanały  jako  lokalne  źródło  wejściowe  taśmy.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  5.4.1.

•  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Bluetooth  w  obszarze  sterowania  taśmą  przez  dwie  sekundy,  aby  
przejść  do  trybu  parowania.

Zostanie  wyświetlony  ekran  Edycja  taśmy.  Tutaj  możesz  wybrać  sygnał,  który  ma  być  kierowany  do  
kanału  wejściowego  taśmy,  spośród  następujących  opcji:

Pokrętło  Tape  to  Main  odzwierciedla  ustawienie  tłumika  kanału  wejściowego  Tape.  Dotknij  pokrętła,  
aby  dostosować  to  ustawienie  za  pomocą  enkodera  Master  Control.

•  Analogowy/BT.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  skierować  zarówno  gniazda  wejściowe  taśmy,  jak  i  aktualnie  
wybrane  sparowane  urządzenie  Bluetooth  do  kanału  wejściowego  taśmy.  Po  wybraniu  
wyświetlane  są  dwa  gniazda  dla  sparowanych  urządzeń  Bluetooth.  Dotknij  przycisku  powiązanego  
z  wybranym  urządzeniem,  aby  skierować  jego  wyjście  audio  do  kanału  wejściowego  taśmy.  
Dostępny  jest  przycisk  Zapomnij  urządzenia,  który  umożliwia  przerwanie  parowania,  
sparowanie  innego  urządzenia  lub  rozwiązanie  problemów  z  parowaniem  z  urządzeniem,  które  
wydaje  się  nie  działać.  Dźwięk  Bluetooth  nie  jest  dostępny  w  StudioLive  32SX  i  32SC.

Aby  sparować  urządzenie  audio  Bluetooth  do  użytku  z  wejściem  Tape:

Uwaga  dla  użytkowników  StudioLive  32SX  i  32SC:  Dźwięk  Bluetooth  nie  jest  dostępny  w  tych  
modelach.

•  Karta  SD.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  skierować  dźwięk  znajdujący  się  na  włożonej  karcie  SD  do

Pamiętaj ,  że  chociaż  jednocześnie  można  sparować  maksymalnie  dwa  urządzenia  Bluetooth,  w  danym  momencie  

tylko  jedno  urządzenie  może  przesyłać  sygnał  audio.  Aby  usunąć  urządzenie,  dotknij  opcji  Zapomnij  
urządzenia.  Bluetooth  nie  jest  dostępny  w  StudioLive  32SX  i  32SC.

Aby  skonfigurować  opcje  wejścia  taśmy,  naciśnij  przycisk  Edytuj  w  obszarze  sterowania  taśmą,  obok  
wyświetlacza  dotykowego.

Kanał  wejściowy  taśmy.

Jeśli  wolisz,  możesz  zamiast  tego  skierować  dźwięk  z  podłączonego  urządzenia  sieciowego,  
komputera  podłączonego  przez  USB  lub  ze  ścieżek  33–34  w  sesji  przechwytywania  zapisanej  na  
włożonej  karcie  SD.

•  Przycisk  zacznie  migać,  wskazując,  że  StudioLive  szuka  możliwego  do  wykrycia  
urządzenia  Bluetooth.
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Domyślnie  kanał  Tape  jest  pobierany  jednocześnie  z  analogowych  gniazd  Tape  In  z  tyłu  miksera  
i  aktualnie  sparowanego  urządzenia  audio  Bluetooth.

•  USB.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  skierować  dźwięk  z  komputera  podłączonego  przez  USB  do

Obydwa  sygnały  są  miksowane  razem  i  sumowane  w  kanale  Tape  In.
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8.1 Tworzenie  nowej  sesji  do  nagrywania
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Przetestowane  i  zatwierdzone  modele  i  marki  można  znaleźć  na  stronie  www.PreSonus.com.

Instrukcja  obsługi
8  
8.1

Aby  rozpocząć  proces  nagrywania  lub  odtwarzania  wykonania,  naciśnij  przycisk  Edytuj

Uwaga:  Miksery  StudioLive  Series  III  obsługują  zarówno  karty  SD,  jak  i  SDHC  do  32  GB.

Twój  mikser  StudioLive  ma  możliwości  nagrywania  i  odtwarzania  dźwięku,  które  mogą  się  bardzo  

przydać,  szczególnie  w  kontekście  dźwięku  na  żywo.  Można  nagrywać  wielościeżkowe  występy  na  

żywo  na  karcie  SD  w  celu  późniejszego  wykorzystania.  Można  także  odtwarzać  wielościeżkowy  

dźwięk  z  wcześniej  nagranych  występów,  do  wykorzystania  jako  „wirtualna  kontrola  dźwięku”,  co  

pozwala  na  wybieranie  miksu  nawet  wtedy,  gdy  zespołu  nie  ma  w  pobliżu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Twoje  StudioLive  jest  także  wyposażone  w  interfejs  audio  USB  

umożliwiający  nagrywanie  i  odtwarzanie  z  komputera.  Więcej  informacji  na  temat  nagrywania  i  odtwarzania  
USB  można  znaleźć  w  Przewodniku  dotyczącym  używania  StudioLive  jako  interfejsu  audio  z  uniwersalnym  
sterowaniem.

Przed  rozpoczęciem  nagrywania  wielościeżkowego  zaleca  się  sformatowanie  karty  SD/SDHC  w  

formacie  FAT32,  nawet  jeśli  karta  została  sformatowana  przed  zapakowaniem.  Istnieje  kilka  narzędzi  

umożliwiających  sformatowanie  karty  SD/SDHC.

Na  tym  ekranie  możesz  wprowadzić  nazwisko  artysty,  nazwę  występu  (miejsce,  datę  itp.)  oraz  lokalizację  

występu,  co  ułatwi  Ci  śledzenie  różnych  nagrań  na  żywo.  Jeśli  dotkniesz  pola  Artysta,  Wykonanie  lub  

Lokalizacja  na  ekranie  dotykowym,  wyświetli  się  klawiatura  ekranowa,  umożliwiająca  wprowadzenie  

wymaganych  informacji.
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Ten  ekran  stanowi  punkt  wyjścia  do  nagrywania  lub  odtwarzania  występu  na  żywo  na  karcie  SD  i  umożliwia  

tworzenie  nowych  sesji,  ładowanie  zapisanych  sesji  z  karty  SD/

SDHC  i  sprawdź  prędkość  swojej  karty  SD/SDHC.

Przy  pierwszym  włożeniu  karty  SD/SDHC  należy  przeprowadzić  test  prędkości.  Ten  prosty  test  może  zająć  

kilka  minut,  w  zależności  od  szybkości  karty,  i  określi  szybkość  transferu  karty,  a  także  liczbę  jednoczesnych  

utworów,  które  możesz  niezawodnie  nagrać.

Gdy  na  ekranie  dotykowym  wyświetlony  zostanie  ekran  Nagrywanie  na  żywo,  możesz  utworzyć  nową  

sesję  nagrywania  na  żywo,  dotykając  opcji  Nowa  sesja  na  ekranie  dotykowym.  Spowoduje  to  wyświetlenie  
ekranu  Nowa  sesja .

w  sekcji  sterowania  nagrywaniem  na  żywo,  który  powoduje  wyświetlenie  ekranu  edycji  nagrania  na  

żywo  na  wyświetlaczu  dotykowym.
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Gdy  na  ekranie  dotykowym  wyświetlony  zostanie  ekran  nagrywania  na  żywo,  możesz  załadować  
wcześniej  nagraną  sesję  do  odtwarzania  lub  wirtualnej  próby  dźwięku,  dotykając  opcji  Załaduj  sesję  na  
ekranie  dotykowym.  Spowoduje  to  wyświetlenie  ekranu  ładowania  sesji.

Po  wprowadzeniu  informacji  potrzebnych  do  nowej  sesji  dotknij  opcji  Utwórz  na  ekranie  dotykowym,  
aby  utworzyć  nową  sesję,  lub  dotknij  opcji  Anuluj ,  aby  anulować  tę  operację  i  wyjść  z  ekranu  Nowa  sesja.  
Po  utworzeniu  nowej  sesji  na  wyświetlaczu  dotykowym  pojawi  się  ekran  przechwytywania  i  będzie  można  
rozpocząć  nagrywanie.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  8.3.

odtworzenie  sesji.

Przechwytywanie  –  nie  jest  konieczna  konwersja  ani  eksport.

Gdy  przycisk  Load  Mix  jest  aktywny,  załaduje  się  także  scena  miksu  zapisana  w  sesji.  Wczytane  

parametry  są  filtrowane  zgodnie  z  ustawieniami  na  ekranie  Sceny.  Więcej  informacji  na  temat  
tworzenia  i  przywoływania  scen  miksera  znajdziesz  w  Sekcji  9.6.2.

Przechwytuj  sesje  nagrane  w  programie  Capture  3.0  na  komputerze  przy  użyciu  dźwięku  USB

•  Naciśnij  przycisk  Przywołaj ,  aby  załadować  sesję.

ten  sam  wysokiej  jakości  silnik  audio,  co  przełomowe  Studio  One  DAW  firmy  PreSonus.
Miksery  StudioLive  Series  III,  umożliwiające  nagrywanie  bezpośrednio  na  kartę  SD  za  pomocą

Pliki  sesji  nagrane  na  karcie  SD  można  otwierać  bezpośrednio  w  Studio  One  i

Jeśli  wprowadzisz  nazwę  artysty,  nazwę  występu  lub  lokalizację  jednej  sesji,  zostanie  ona  zapisana  w  celu  
łatwego  wykorzystania  w  przyszłych  sesjach  (jednorazowo  maksymalnie  10  z  każdej  kategorii).  Zapisane  
oznaczenia  można  łatwo  wybrać,  dotykając  menu  rozwijanych  w  prawej  kolumnie  elementów  
sterujących  na  tej  stronie.  Do  przewijania  opcji  użyj  enkodera  Master  Control.

•  Po  załadowaniu  sesji  zostanie  wyświetlony  ekran  Przechwytywanie  i  można  rozpocząć

Na  tym  ekranie  możesz  wybierać  z  listy  istniejących  sesji  nagrywania  na  żywo  na  aktualnie  wybranym  
nośniku  odtwarzania.  Użyj  enkodera  pod  wyświetlaczem  dotykowym,  aby  przewijać  listę.

•  Dotknij  wybranej  sesji,  aby  ją  wybrać.  Przycisk  Przywołaj  miga.

PreSonus  Capture  to  wielościeżkowa  aplikacja  do  nagrywania  cyfrowego  dźwięku,  przeznaczona  do

Aby  załadować  sesję  do  odtwarzania:

Spraw,  aby  nagrywanie  za  pomocą  StudioLivemixers  było  szybkie  i  łatwe.  Ta  aplikacja  jest  wbudowana

interfejs  można  załadować  na  kartę  SD  w  celu  późniejszego  odtwarzania.  Więcej  informacji  można  
znaleźć  w  Podręczniku  obsługi  oprogramowania  Capture®  3.
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8.2

Zrzut  ekranu

Ładowanie  sesji  do  odtwarzania

8.3
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Nagrywanie  SD  8  
8.3  Ekran  przechwytywania
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6.  Wszystkie  kanały  do  wejścia  SD.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  skierować  dźwięk  z  sesji  
przechwytywania  do  kanałów  wejściowych.  Dotknięcie  tego  przycisku  powoduje  powrót  
do  wcześniej  ustalonej  trasy.

W  tym  trybie  możesz  nacisnąć  przyciski  Select  na  każdym  kanale  miksera,  aby  uzbroić  
określone  kanały  do  nagrywania.  Po  wybraniu  kanału  jego  przycisk  Wybierz  świeci  się  światłem  
ciągłym.  Jeżeli  kanał  nie  jest  wybrany,  przycisk  miga.

11.  Bieżąca  pozycja  na  osi  czasu.  Wyświetla  bieżące  odtwarzanie  i  nagrywanie

Status:

•  Gotowy.  Sesja  karty  SD  jest  załadowana,  obecnie  nie  jest  zajęta  i  czeka  na  użytkownika

Uwaga  dla  użytkowników  StudioLive  64S:  Ponieważ  nagrywanie  SD  jest  ograniczone  do  34  ścieżek,  
dowolny  kanał  w  StudioLive  64S  można  przekierować  do  dowolnej  z  34  ścieżek  w  sesji  Capture  SD.

12.  Pozostały  czas.  Pokazuje  ilość  czasu  dostępną  do  nagrywania  na  podłączonym  nośniku  
danych

wejście.

nagraj  wszystkie  32  kanały  wejściowe  i  miks  główny.

nagranie.

4.  Uzbrój  wszystkie  tory.  Dotknięcie  tego  przycisku  spowoduje  uzbrojenie  wszystkich  34  ścieżek  do  nagrywania.  To  będzie

5.  Wybierz  opcję  Ścieżki  ramion.  Naciśnij  przycisk  Wybierz,  aby  włączyć  tryb  wyboru  kanału.

9.  Zalecenie  Błędy.  To  pole  wskazuje  liczbę  błędów  i  potencjał  wystąpienia  błędów

10.  Stan.  Wyświetla  bieżący  stan  nagrywania.  Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje ,  zobacz  rozdział  8.3.1 .

wystąpić.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  8.3.1 .

Poniższe  wskaźniki  na  ekranie  Przechwytywania  pomogą  Ci  monitorować  przebieg  sesji  nagraniowej:

76

7.  Blokada  nagrywania.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  włączyć  tryb  blokady  nagrywania.  Gdy  ten  tryb  
jest  włączony,  nagrywania  nie  można  zatrzymać,  naciskając  przycisk  Stop  w  obszarze  
sterowania  transportem.  Aby  wyłączyć  ten  tryb,  dotknij  ponownie  przycisku  blokady.

3.  Oś  czasu.  Pokazuje  bieżącą  lokalizację  kursora  na  osi  czasu  bieżącego

pozycja.

Sesja.

8.  Pobiegaj.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  użyć  enkodera  Master  Control  jako  pokrętła  jog  i  
przesuwać  kursor  nagrywania/odtwarzania.

Z  tego  powodu  ważne  jest,  aby  zrozumieć,  że  przyciski  Wybierz  w  tym  trybie  uzbrajają  ścieżkę  w  
sesji  przechwytywania  SD,  a  nie  wybierają  kanał  do  nagrywania.  Aby  uzyskać  więcej  informacji,  
zapoznaj  się  z  sekcją  12.3.5.

1.  Nagraj  czas  trwania.  Pokazuje  całkowitą  zarejestrowaną  długość  bieżącej  sesji.

13.  Nazwa  sesji.  Wyświetla  nazwę  bieżącej  sesji.

•  Nagrywanie.  Dźwięk  jest  nagrywany  na  wszystkich  ścieżkach,  dla  których  aktualnie  uzbrojono

14.  Zapisz  i  zamknij.  Zapisuje  sesję  i  powraca  do  ekranu  edycji  nagrania  na  żywo.

2.  Aktualna  pozycja.  Pokazuje  bieżącą  pozycję  nagrywania  i  odtwarzania.
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•  Żółty.  Sesja  nagraniowa  nie  zawiera  obecnie  błędów  nagrywania,  jednak  SD

•  Granie.  Nagrany  dźwięk  sesji  jest  obecnie  odtwarzany.

Po  utworzeniu  nowej  sesji  lub  załadowaniu  istniejącej  sesji  przyciski  Transport  umożliwiają  kontrolę  nad  
nagrywaniem,  odtwarzaniem  i  nawigacją  po  osi  czasu  bieżącej  sesji.  Użyj  tych  elementów  sterujących  w  
połączeniu  z  elementami  na  ekranie  Przechwytywanie,  aby  uzyskać  całkowitą  kontrolę  nad  potrzebami  
związanymi  z  nagrywaniem  i  odtwarzaniem.  Funkcje  przycisków  są  następujące:
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•  Zielony.  Sesja  nagraniowa  nie  zawiera  obecnie  błędów  nagrywania  i  nie  ma  ryzyka  wystąpienia  
błędu.  W  zielonym  polu  wyświetli  się  0,  co  oznacza,  że  obecnie  nie  ma  błędów  zapisu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Gdy  tylko  pojawi  się  komunikat  o  błędzie,  zanotuj  
bieżącą  pozycję  na  osi  czasu.  Pomoże  to  łatwiej  wyizolować  zaniki  dźwięku.

3.  Graj.  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  rozpocząć  odtwarzanie  od  bieżącej  pozycji  kursora  na  osi  czasu  sesji.  
Włącz  Shift  i  naciśnij  Play,  aby  przewinąć  do  przodu.

2.  Zatrzymaj  się.  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  zatrzymać  odtwarzanie  lub  nagrywanie.

4.  Nagraj.  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  rozpocząć  nagrywanie  od  bieżącej  pozycji  kursora  na  osi  czasu  sesji.

•  Przygotowanie...  Sesja  aktualnie  przetwarzająca  akcję.  Jest  to  często  spotykane  podczas  próby  
odtworzenia  długiej  sesji  po  jej  pierwszym  załadowaniu  lub  tuż  po  zakończeniu  nagrywania.

Szybkość  odczytu/zapisu  karty  została  rozciągnięta  do  granic  możliwości.  W  takim  przypadku  
możliwe  jest  wystąpienie  błędów  w  zapisie.  W  żółtym  polu  wyświetli  się  0,  co  oznacza,  że  obecnie  nie  
ma  błędów  zapisu.

•  Plac  Czerwony.  Gdy  tylko  wystąpi  błąd  nagrywania,  wskaźnik  ten  zmieni  kolor  na  czerwony,  aby  Cię  
ostrzec.  Liczba  błędów  zostanie  wyświetlona  w  polu.  W  przypadku  wystąpienia  błędów  usłyszysz  
przeskoki  lub  przerwy  w  nagranym  dźwięku.

Uwaga:  w  miarę  zapełnienia  miejsca  na  karcie  SD  prędkość  odczytu/zapisu  spada.  Z  tego  powodu  
wskaźnik  Błędy  nagrywania  może  zmienić  kolor  z  zielonego  na  żółty  w  miarę  zapełniania  się  karty.

1.  Wróć  do  zera.  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  przesunąć  kursor  nagrywania/odtwarzania  na  początek  osi  
czasu  sesji.  Włącz  Shift  i  naciśnij  Return  to  Zero,  aby  przewinąć  do  tyłu.

Błędy  nagrywania:

Instrukcja  obsługi
8  

8.3  Ekran  przechwytywania
Nagrywanie  SD StudioLive®  Seria  III

8.3.2  Kontrola  transportu
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Wirtualna  kontrola  dźwięku8.4

1.  Aby  rozpocząć,  utwórz  nową  sesję,  naciśnij  przycisk  Soundcheck  na  swoim

2.  Spowoduje  to  wyświetlenie  ekranu  ładowania  sesji.  Wybierz  wcześniej  nagraną  sesję,  której  chcesz  
użyć  do  wirtualnej  próby  dźwięku.

Wszyscy  tam  byliśmy.  Perkusista  utknął  w  korku.  Gitarzysta  utknął  w  pracy.

6.  Po  zakończeniu  konfigurowania  miksu  naciśnij  ponownie  przycisk  Soundcheck,  aby  wyjść.  Spowoduje  
to  zamknięcie  sesji  przechwytywania  i  wyłączenie  wszystkich  powrotów  SD  w  StudioLive,  
pozostawiając  etykiety  ścieżek  w  mikserze.

3.  Przycisk  Przywołaj  zacznie  migać.  Naciśnij  przycisk  Przywołaj,  aby  załadować  zapisaną  sesję.  
Spowoduje  to  również  zaangażowanie  wszystkich  zwrotów  kanałów  SD.
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Utknąłeś  na  froncie  (FOH)  z  nakręconym  wokalistą  i  basistą  i  nie  masz  możliwości  wybrania  miksu  
przed  domem,  nie  mówiąc  już  o  skonfigurowaniu  miksu  dousznego  piosenkarza.

4.  Twoja  scena  miksera  zostanie  automatycznie  zapisana  w  sesji  przechwytywania.  Włączenie  funkcji  
Load  Mix  spowoduje  załadowanie  również  zapisanej  sceny  miksu  StudioLive.

Nie  panikować!  Dzięki  trybowi  Virtual  Soundcheck  programu  Capture  wybranie  dobrego,  
szorstkiego  miksu  bez  zespołu  —  lub  gdy  brakuje  połowy  zespołu  —  jest  szybkie  i  proste.

Mikser  StudioLive.

5.  Użyj  elementów  sterujących  transportem ,  aby  odtworzyć  nagrany  dźwięk  i  wybrać  miks.



Mistrzowska  kontrola9

Efekty  rackowe  StudioLive  Series  III  FLEX  DSP9.1
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Na  tym  ekranie  wyświetlany  jest  bieżący  efekt  załadowany  do  każdego  procesora.  Dotknięcie  
nazwy  efektu  spowoduje  otwarcie  Edytora  efektów  dla  tego  gniazda  efektów.

Twój  mikser  StudioLive  Series  III  jest  wyposażony  w  wewnętrzne  procesory  efektów  załadowane  
modelami  klasycznych  jednostek  pogłosowych,  opóźnień  i  efektów  modulacyjnych.  Każdy  procesor  jest  
wyposażony  we  własną  wewnętrzną  szynę  efektów.  Każdy  kanał  w  StudioLive  ma  wysyłkę  do  każdej  
z  tych  magistral.  Każdy  FlexMix  i  magistrala  główna  są  wyposażone  w  powrót  z  każdej  szyny  efektów.

Obszar  Master  Control  zawiera  szereg  elementów  sterujących,  które  zapewniają  dostęp  do  
najważniejszych  funkcji  miksera,  w  tym  stojaka  StudioLive  Series  III  FX,  komunikacji  UCNET,  
sterowania  DAW  i  biblioteki  scen.  W  poniższej  sekcji  opisano  szczegółowo  użycie  tych  elementów  
sterujących  i  funkcje,  jakie  oferują.

efekt  opóźnienia  muzyki  w  trakcie  jej  słuchania,  dotknij  tego  przycisku  w  rytm  muzyki  (w
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Każdy  z  procesorów  efektów  jest  również  wyposażony  w  fizyczny  przycisk  wyciszenia  w  sekcji  Effects  
Master  w  mikserze  StudioLive.

1/4  nuty  lub  interwały  jednotaktowe),  aż  efekt  opóźnienia  zostanie  zsynchronizowany  z  Twoimi  upodobaniami.

32-kanałowe  modele  StudioLive  są  również  wyposażone  w  dedykowany  przycisk  Tap  Tempo

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Przycisk  Tap  działa  również  jako  przycisk  „null”  
dla  parametrów  w  procesorach  Fat  Channel,  Graphic  EQ  i  FX.  Naciśnij  i  przytrzymaj.  Stuknij  i  dostosuj  
wybrane  sterowanie,  aby  przywrócić  jego  ustawienie  domyślne.

Naciśnij  przycisk  FX,  aby  otworzyć  ekran  FX  Rack  na  wyświetlaczu  dotykowym.

w  tej  samej  sekcji.  Ten  przycisk  kontroluje  tempo  dowolnego  opóźnienia.  Aby  zsynchronizować  A



1 2 3  4

•  Flanger

Jeśli  masz  tylko  jedno  miejsce  na  efekty  zajęte  przez  efekt  opóźnienia,  ten  przycisk  ustawi  jego  
tempo.  Jeśli  masz  aktywny  więcej  niż  jeden  efekt  opóźnienia,  musisz  wybrać,  które  opóźnienie  będzie  
kontrolowane  przez  ten  przycisk,  naciskając  przycisk  Tap  Assign  w  Edytorze  efektów  dla  żądanego  
opóźnienia.

•  Opóźnienie  stereo

aktualnie  wybrany  slot  FX.

•  Opóźnienie  ping-ponga

3.  Ustawienia  wstępne.  Otwiera  ekran  ustawień  wstępnych  efektów.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  9.1.3.

Enkoder  poniżej  wyświetlacza  dotykowego  i  jego  ustawienie.

Modele  mikserów  StudioLive  wyposażone  w  przyciski  funkcji  użytkownika  mogą  przydzielić  jeden  lub  więcej  z  

tych  przycisków  do  pełnienia  funkcji  kontroli  Tap  Tempo  dla  dowolnego  załadowanego  opóźnienia.  Więcej  
informacji  na  temat  przycisków  funkcji  użytkownika  można  znaleźć  w  rozdziale  12.1.2.

•  Refleksja.  Ta  kontrola  pozwala  ustawić  poziom  (w  decybelach)  wczesnych  odbić.  Im  głośniejsze  
są  wczesne  odbicia,  tym  mniejszy  wydaje  się  pokój.

•  Pogłos  typu  Vintage  Plate

1.  Slot  FX.  Wyświetla  aktualnie  wybrany  slot  FX.
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•  Opóźnienie  mono

2.  Menu  typów  efektów.  To  rozwijane  menu  umożliwia  zmianę  aktywnego  efektu

Ten  pogłos  w  stylu  splotu  emuluje  przestrzeń  akustyczną,  aby  dodać  życia  i  wibracji  oraz  zapewnia  
następujące  elementy  sterujące:

•  Opóźnienie  wstępne.  Ustawia  długość  krótkiego  opóźnienia  przed  wystąpieniem  pogłosu,  nadając  
odbiciom  wrażenie  przestrzeni.

•  Cyfrowy  pogłos  XL

•  335  pogłosów  cyfrowych

•  Pogłos  cyfrowy  PAE-16

4.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  parametr  aktualnie  kontrolowany  przez  wartość

•  Chór

Jak  wspomniano  wcześniej,  dotknięcie  dowolnego  miejsca  w  stojaku  efektów  uruchomi  Edytor  efektów.  
W  górnej  części  tego  ekranu  znajduje  się  menu  rozwijane  Typ  efektu.  Dotknięcie  tego  menu  umożliwi  
wybór  spośród  następujących  efektów:

StudioLive®  Seria  III
Efekty  rackowe  StudioLive  Series  III  FLEX  DSP
Mistrzowska  kontrola
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9.1.2.1  Pogłos  cyfrowy  XL

9.1.1  Edytor  efektów

Typy  efektów9.1.2
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•  Dolnoprzepustowy.  Użyj  tego  regulatora,  aby  wyciszyć  niskie  częstotliwości,  które  mogą  zmącić  pogłos.

•  Rozmiar.  Ustawia  szerokość  obrazu  stereo.

•  Dyfuzja.  Ustawia  stopień  dyfuzji,  który  ma  zostać  zastosowany  do  ogona  pogłosu.

•  Opóźnienie  wstępne.  Ustawia  długość  krótkiego  opóźnienia  przed  wystąpieniem  pogłosu,  nadając  odbiciom  
wrażenie  przestrzeni.

•  Refleksja.  Ta  kontrola  pozwala  ustawić  poziom  (w  decybelach)  wczesnych  odbić.  Im  głośniejsze  są  

wczesne  odbicia,  tym  mniejszy  wydaje  się  pokój.

•  Dyfuzja.  Ustawia  stopień  dyfuzji,  który  ma  zostać  zastosowany  do  ogona  pogłosu.

•  Dolnoprzepustowy.  Użyj  tego  regulatora,  aby  wyciszyć  niskie  częstotliwości,  które  mogą  zmącić  pogłos.

•  Częstotliwość  LPF.  Użyj  tej  opcji,  aby  wyciszyć  niskie  częstotliwości,  które  mogą  powodować  zamglenie

Ten  pogłos  naśladuje  sterowanie  i  dźwięk  klasycznego  pogłosu  cyfrowego  z  lat  70.  XX  wieku  i  

zapewnia  następujące  elementy  sterujące:

zostać  wzmocniony.

•  Opóźnienie  wstępne.  Ustawia  długość  krótkiego  opóźnienia  przed  wystąpieniem  pogłosu,  nadając  odbiciom  
wrażenie  przestrzeni.

Ten  efekt  pogłosu  jest  inspirowany  klasycznym  cyfrowym  pogłosem  z  lat  80-tych  i  zapewnia  następujące  

elementy  sterujące:

•  Wzmocnienie  tłumienia  LF.  Ustawia  poziom,  przy  którym  będzie  działać  częstotliwość  tłumienia

•  Częstotliwość  wilgoci  LF  Użyj  tego  elementu  sterującego,  aby  uzyskać  cieplejszy  dźwięk.  Spowoduje  to  

poprawę  treści  z  ustawioną  częstotliwością.
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zostać  wzmocniony.

•  Wzmocnienie  tłumienia  LF.  Ustawia  poziom,  przy  którym  będzie  działać  częstotliwość  tłumienia

•  Refleksja  (czas).  Ta  kontrola  pozwala  ustawić  poziom  (w  decybelach)  wczesnych  odbić.  Im  głośniejsze  są  

wczesne  odbicia,  tym  mniejszy  wydaje  się  pokój.

pogłos.

•  Rozmiar.  Ustawia  szerokość  obrazu  stereo.

•  Częstotliwość  tłumienia  LF  Użyj  tego  elementu  sterującego,  aby  uzyskać  cieplejszy  dźwięk.  Spowoduje  to  

poprawę  treści  z  ustawioną  częstotliwością.

9.1.2.2  335  Pogłos  cyfrowy

9.1.2.3  Pogłos  cyfrowy  PAE-16



StudioLive®  Seria  III
Efekty  rackowe  StudioLive  Series  III  FLEX  DSP
Mistrzowska  kontrola

Instrukcja  obsługi
9  
9.1

•  Opóźnienie  wstępne.  Ustawia  długość  krótkiego  opóźnienia  przed  wystąpieniem  pogłosu,  nadając  odbiciom  wrażenie  

przestrzeni.

•  Informacje  zwrotne  HPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  górnoprzepustowego  stosowanego  do  sygnału  

sprzężenia  zwrotnego.

•  Częstotliwość  wilgoci  LF  Użyj  tego  elementu  sterującego,  aby  uzyskać  cieplejszy  dźwięk.  Spowoduje  to  poprawę  

treści  z  ustawioną  częstotliwością.  •  

Wzmocnienie  tłumienia  LF.  Ustawia  poziom,  przy  którym  będzie  działać  częstotliwość  tłumienia
zostać  wzmocniony.

•  Refleksja.  Ta  kontrola  pozwala  ustawić  poziom  (w  decybelach)  wczesnych  odbić.  Im  głośniejsze  są  wczesne  

odbicia,  tym  mniejszy  wydaje  się  pokój.

•  Dolnoprzepustowy.  Użyj  tego  regulatora,  aby  wyciszyć  niskie  częstotliwości,  które  mogą  zmącić  pogłos.  •  Częstotliwość  

wilgoci  LF  Użyj  tego  elementu  sterującego,  aby  uzyskać  cieplejszy  dźwięk.  Spowoduje  to  poprawę  treści  z  ustawioną  

częstotliwością.  •  Wzmocnienie  tłumienia  LF.  

Ustawia  poziom,  przy  którym  będzie  działać  częstotliwość  tłumienia

Ten  efekt  opóźnienia  oferuje  prosty,  szybki  w  użyciu  układ  opóźnienia  z  wieloma  naciśnięciami  i  zapewnia  następujące  

parametry:

•  Czas  zwłoki.  Ustawia  długość  linii  opóźniającej.  •  Stuknij  Przypisz.  

Przypisuje  tempo  Tap  do  przycisku  TAP.  •  Informacja  zwrotna.  Ustawia  ilość  

opóźnionego  sygnału,  który  ma  być  podawany  z  powrotem  na  wejście  efektu.  Wyższe  ustawienia  prowadzą  do  

dłuższych  ogonów  opóźnień  (i  ostatecznie  do  całkowitego  chaosu).

•  Filtr  LP.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  dolnoprzepustowego,  stosowanego  do  opóźnionego  

sygnału.  •  Filtr  HP.  

Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  górnoprzepustowego,  stosowanego  do  opóźnionego  sygnału.

zostać  wzmocniony.
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•  Informacja  zwrotna  LPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  dolnoprzepustowego  stosowanego  do  sygnału  

sprzężenia  zwrotnego.

Ten  efekt  pogłosu  jest  inspirowany  klasycznym  mechanicznym  pogłosem  płytowym  i  zapewnia  następujące  

parametry:

9.1.2.5  Opóźnienie  mono

9.1.2.4  Pogłos  typu  Vintage  Plate



•  Stuknij  Przypisz  A  i  B.  Przypisuje  odpowiednią  funkcję  Tap  Tempo  do  przycisku  TAP.

9.1.2.7  Opóźnienie  w  pingpongu

9.1.2.6  Opóźnienie  stereo
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odpowiedni  sygnał  zwrotny.

Jak  sama  nazwa  wskazuje,  to  opóźnienie  stereo  odbija  sygnał  w  polu  stereo,  tworząc  szerszy  obraz.

•  Filtr  LP.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  dolnoprzepustowego  sygnału  opóźnionego.

•  FB  HPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  górnoprzepustowego  sygnału  sprzężenia  zwrotnego.

•  Sprzężenie  zwrotne  A  i  B  HPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  górnoprzepustowego  stosowanego  do  

odpowiedniego  sygnału  sprzężenia  zwrotnego.

•  Filtr  HP.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  górnoprzepustowego  sygnału  opóźnionego.

Ten  efekt  opóźnienia  jest  inspirowany  klasyczną  jednostką  z  podwójnym  opóźnieniem  z  lat  80-tych  i  zapewnia  

następujące  elementy  sterujące:

•  Filtr  HP.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  górnoprzepustowego,  stosowanego  do  

opóźnionego  sygnału.

•  Szerokość.  Ustawia  szerokość  obrazu  stereo.

•  Informacja  zwrotna.  Ustawia  ilość  opóźnionego  sygnału  podawanego  z  powrotem  na  wejście  efektu.

•  Sprzężenie  zwrotne  A  i  B  LPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  zastosowanego  filtra  dolnoprzepustowego

•  Czas  na  Facebooku.  Ustawia  przesunięcie  opóźnienia  sygnału  sprzężenia  zwrotnego.

•  Sprzężenie  zwrotne  A  i  B.  Ustawia  ilość  opóźnionego  sygnału,  który  ma  być  podawany  z  powrotem  do  

odpowiednich  wejść  efektu.  Wyższe  ustawienia  prowadzą  do  dłuższych  ogonów  opóźnień  (i  ostatecznie  

do  całkowitego  chaosu).

•  Tap  Assign  L  i  R.  Przypisuje  odpowiednią  funkcję  Tap  Tempo  do  przycisku  TAP.
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•  Filtr  LP.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  dolnoprzepustowego,  stosowanego  do  

opóźnionego  sygnału.

•  Rozpowszechnianie  się.  Ustawia  szerokość  obrazu  stereo

•  Czas  w  lewo  i  w  prawo.  Ustawia  czas  opóźnienia  odpowiednio  dla  lewej  i  prawej  strony.

•  Fb  LPF.  Ustawia  częstotliwość  odcięcia  dla  filtra  dolnoprzepustowego  sygnału  sprzężenia  zwrotnego.

•  Czas  opóźnienia  A  i  B.  Ustawia  długość  odpowiedniej  linii  opóźnienia.
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9.1.2.9  Kołnierz

9.1.2.8  Chór

•  Informacja  zwrotna.  Zmienne  sprzężenie  zwrotne,  czyli  regeneracja,  powoduje  wielokrotny  rozkład

•  Informacja  zwrotna.  Zmienne  sprzężenie  zwrotne,  czyli  regeneracja,  powoduje  wielokrotny  rozkład

powtarza.  Zwiększanie  wartości  sprzężenia  zwrotnego  zwiększa  liczbę  ech,  a  także  rezonans  
powstający,  gdy  jedno  echo  zanika  w  drugim.

powtarza.  Zwiększanie  wartości  sprzężenia  zwrotnego  zwiększa  liczbę  ech,  a  także  rezonans  
powstający,  gdy  jedno  echo  zanika  w  drugim.

Efekt  chorus  powstaje  poprzez  zmieszanie  sygnału  źródłowego  z  jedną  lub  większą  liczbą  jego  kopii  ze  
przesuniętą  wysokością  tonu,  a  następnie  modulowanie  kopii  za  pomocą  LFO.

•  Zrównoważyć.  Ustawia  czas  (w  milisekundach)  między  sygnałem  źródłowym  a  sygnałem

•  Szerokość.  Przesuwa  fazę  LFO.

•  Zrównoważyć.  Ustawia  czas  (w  milisekundach)  między  sygnałem  źródłowym  a  sygnałem

sygnał  modulowany.

sygnał  modulowany.

•  Szerokość.  Przesuwa  fazę  LFO.

•  Wskaźnik.  Ustawia  częstotliwość  LFO.

•  Kształt.  Ustawia  typ  fali  dla  LFO.

•  Polaryzacja  LFO.  Przełącza  polaryzację  pomiędzy  dodatnią  (wyłączona)  i  dwubiegunową  (włączoną).

•  Zakres.  Ustawia  amplitudę  modulacji  od  0  do  100%.
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•  Wskaźnik.  Ustawia  częstotliwość  LFO.

Flanger  łączy  ze  sobą  dwa  identyczne  sygnały  i  opóźnia  jeden  o  stale  zmieniający  się  czas.

•  Głębokość.  Ustawia  amplitudę  modulacji  od  0  do  100%.
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GEQGEQ

WybieraćWybierać

Wybierać

GEQSolo

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać Wybierać

Solo Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Lokalizacja  lub  wcześniej  używana  lokalizacja.  Wybranie  wcześniej  zapisanego  ustawienia  
wstępnego  spowoduje  zastąpienie  zapisanych  ustawień  bieżącymi  ustawieniami.

3.  Naciśnij  ponownie  przycisk  Zapisz ,  aby  zapisać  ustawienie  wstępne,  lub  naciśnij  przycisk  Anuluj  na  
ekranie,  aby  anulować  i  powrócić  do  ekranu  Biblioteka  ustawień  wstępnych.

Na  ekranie  Presety  efektów  możesz  załadować  fabryczne  i  niestandardowe  presety  dla  każdego  typu  
efektu,  a  także  zapisać  własne,  niestandardowe  presety.

Można  także  na  chwilę  odsłuchać  efekty  ustawienia  wstępnego,  wybierając  ustawienie  wstępne  i  
naciskając  przycisk  Przesłuchanie  na  ekranie  dotykowym,  lub  zmienić  jego  nazwę,  naciskając  
przycisk  Zmień  nazwę  i  wprowadzając  nową  nazwę  za  pomocą  klawiatury  ekranowej.

Aby  zapisać  ustawienie  wstępne  efektów:

Aby  załadować  zestaw  efektów:
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1.  Stuknij  żądaną  lokalizację  nowego  ustawienia  wstępnego.  Możesz  wybrać  Pusty

2.  Naciśnij  przycisk  Store  w  obszarze  Sterowanie  główne,  aby  wyświetlić  klawiaturę  ekranową.  

Wprowadź  nazwę  presetu  za  pomocą  klawiatury.

Naciśnij  żądane  ustawienie  wstępne  na  ekranie  i  naciśnij  przycisk  Przywołaj  w  obszarze  
sterowania  głównego,  aby  je  załadować.
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UCNET

9.4.1

9.4

9.4.2  Uprawnienia

Pseudonim  miksera

Na  górze  ekranu  UCNET  poprawisz  nazwę  swojego  miksera.  Możesz  dostosować  nazwę  swojego  
miksera,  dotykając  pola  „Pseudonim  miksera”.  Spowoduje  to  zmianę  nazwy  miksera  w  dowolnym  
miejscu,  w  którym  jest  ona  wyświetlana  (UC  Surface,  QMix-UC  itp.)

Twoim  StudioLive  można  sterować  zdalnie  za  pomocą  urządzeń  sieciowych  z  oprogramowaniem  
UC  Surface  i  QMix-UC.

Uwaga:  więcej  informacji  na  temat  konfiguracji  sieci  i  konfiguracji  produktów  zgodnych  z  UCNET  
można  znaleźć  w  odpowiednich  instrukcjach  produktów.

•  Nic.  Wybierz  tę  opcję,  aby  wyłączyć  zdalne  sterowanie  na  wybranym  urządzeniu.

•  Przełącznik  tylko  dla  mnie.  Ogranicza  dostęp  wyłącznie  do  kontroli  Koła  Mnie.

Naciśnij  przycisk  Uprawnienia,  aby  ustawić  poziom  kontroli  dostępny  dla  każdego  użytkownika.  W  

górnej  części  ekranu  znajduje  się  selektor  Urządzenie/Użytkownik,  który  pozwala  wybrać,  dla  którego  z  
podłączonych  urządzeń  ustawić  uprawnienia  kontrolne.  W  zależności  od  typu  wybranego  urządzenia  
(QMix-UC  lub  UC  Surface)  na  ekranie  widoczne  są  różne  opcje:

•  Wszystkie  miksy.  Kontrola  każdego  poziomu  i  ustawienia  panoramy  Aux  Mix  Send.
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Uprawnienia  urządzenia  QMix-UC

•  Mix  X.  Sterowanie  indywidualnym  poziomem  wysyłki  Aux  i  ustawieniem  panoramy.

Podczas  ustawiania  uprawnień  dla  urządzenia  z  oprogramowaniem  QMix-UC  selektor  miksu  udostępnia  

następujące  tryby  uprawnień  do  wyboru:

UCNET  to  specjalny  protokół  sieciowy  stworzony  przez  firmę  PreSonus  w  celu  umożliwienia  
zaawansowanych  funkcji  zdalnego  sterowania  i  transmisji  dźwięku  pomiędzy  różnymi  produktami  

sprzętowymi  i  oprogramowaniem  PreSonus.  Dotyczy  to  urządzeń  z  oprogramowaniem  Studio  One,  
Capture,  UC  Surface  i  QMix-UC.
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•  Sceny.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnej  zmiany  scen.

Ustawiając  uprawnienia  dla  UC  Surface,  możesz  odfiltrować  określone  funkcje.  Gdy  przycisk  
jest  wyłączony,  funkcja  nie  będzie  dostępna  dla  wybranego  urządzenia.

•  Przypisuje.  Włącza/wyłącza  możliwość  przypisywania  i  usuwania  przypisań  kanałów  do  głównego

•  Dodatek  dotyczący  sterowania  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One

i  autobusy  podgrupowe.

•  MCU  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  do  sterowania  Logic  DAW
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Następujące  funkcje  można  wyłączyć  indywidualnie:

•  Przedwzmacniacze.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnego  sterowania  funkcjami  przedwzmacniacza.

Twój  mikser  StudioLive  Series  III  może  sterować  Studio  One,  a  także  działać  jako  urządzenie  do  

emulacji  Mackie  Control  dla  Logic  i  urządzenie  do  emulacji  HUI  dla  ProTools.

Uprawnienia  urządzenia  Surface  UC

•  GEQ.  Włącza/wyłącza  możliwość  dostosowania  GEQ  dla  dostępnych  szyn.

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  używania  miksera  StudioLive  jako  kontrolera  dla  aplikacji  
DAW,  przejrzyj  następujące  dodatki:

•  Źródło  kanału.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnej  zmiany  kanału

•  Grupy.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnego  tworzenia  grup  filtrów  DCA.

•  EQ  i  dynamika.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnej  zmiany  ustawień  EQ  i  dynamiki  dla  
kanałów  i  dostępnych  szyn.

źródło.

•  Wycisz  grupy.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnego  sterowania  grupami  wyciszenia.

•  Emulacja  interfejsu  HUI  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  sterującego  ProTools  DAW

•  Nazwa.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnej  zmiany  nazw  kanałów  i  magistrali.

•  Efekty.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnej  edycji  efektów.

•  Typy  kanałów.  Włącza/wyłącza  możliwość  zdalnej  zmiany  typu  kanału.

9.4.3  Kontrola  oprogramowania
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Kontroluj  ustawienia  sieciowego  adresu  IP9.4.4

9.4.5  Kontrola  transportu

W  obszarze  Control  Network  na  ekranie  UCNET  zobaczysz  aktualny  adres  IP  Twojego  StudioLive.  Adres  IP  

można  przypisać  na  jeden  z  trzech  sposobów.  Wybierz  żądany  tryb  przydzielania  adresu  IP,  dotykając  

jednego  z  poniższych  przycisków:

jest  zmieniony.  W  tym  trybie  widoczny  jest  przycisk  Edytuj .  Dotknij  tego  przycisku,  aby  otworzyć

Dotknij  każdego  pola  w  formularzu,  aby  wyświetlić  klawiaturę  ekranową  do  wprowadzania  danych.  Gdy

•  Dodatek  dotyczący  sterowania  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One

Statyczny  ekran  ręcznej  edycji,  na  którym  możesz  określić  adres  IP,  maskę  podsieci  i

•  MCU  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  do  sterowania  Logic  DAW
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•  Dynamiczny.  Adres  IP  jest  przydzielany  automatycznie  po  połączeniu  się  z

pokazane.  Dotknij  tego  przycisku,  aby  automatycznie  przypisać  nowy  statyczny  adres  IP  do  StudioLive.

Podczas  gdy  mikser  StudioLive  Series  III  steruje  DAW,  możesz  wybrać,  czy  sekcja  Transportu  ma  sterować  

rejestratorem  SD,  gdy  tryb  DAW  jest  wyłączony,  czy  też  kontynuować  sterowanie  transportem  w  DAW,  

niezależnie  od  tego,  czy  tryb  DAW  jest  aktywny,  czy  nie.

•  Podręcznik  statyczny.  Adres  IP  można  ustawić  ręcznie  i  do  momentu  jego  ustawienia  pozostaje  taki  sam

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  używania  miksera  StudioLive  jako  kontrolera  dla  aplikacji  DAW,  

przejrzyj  następujące  dodatki:

aby  odnowić  dzierżawę  DHCP  dla  StudioLive.

po  zakończeniu  wprowadzania  ustawień  naciśnij  Zastosuj ,  aby  wprowadzić  nowe  ustawienia.  Do

dalej  tak  samo,  dopóki  nie  będzie  konieczna  zmiana.  W  tym  trybie  dostępny  jest  przycisk  Zastosuj

•  Własność  statyczna  (przydzielona  samodzielnie).  Adres  IP  jest  przypisywany  automatycznie,  ale  pozostaje

wyjdź  bez  ponownego  ustawiania  ustawień  IP,  dotknij  przycisku  Anuluj .

•  Emulacja  interfejsu  HUI  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  sterującego  ProTools  DAW

sieci  i  może  przenieść  się  na  nowy  adres,  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba  ze  względu  na  zmiany  w

ustawienia  bramy  dla  StudioLive  zgodnie  z  potrzebami  konfiguracji  sieci.

dostępność  sieci.  W  tym  trybie  na  ekranie  widoczny  jest  przycisk  Odnów .  Dotknij  tego
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9.5  Przycisk  DAW

Tworzenie  i  przywoływanie  projektów9.6.1

9.6 Sceny  i  projekty

•  Przyciski  funkcji  użytkownika.  Przypisania  dla  wszystkich  przycisków  funkcji  użytkownika.

Podczas  pracy  w  trybie  sterowania  DAW,  jeśli  w  podłączonym  DAW  lub  mikserze  dostępnych  jest  więcej  

kanałów  niż  jest  pasków  kanałów  w  StudioLive,  możesz  nacisnąć  przyciski  Prev  i  Next  w  sekcji  Bank,  aby  
przełączać  się  między  bankami  kanałów.

•  Opcje  globalne.  Zatrzymanie  wartości  szczytowej,  tryb  wyciszenia  łącza  Aux.

•  Cyfrowe  łatanie.  Wejście,  wyjście,  AVB,  SD  i  USB.

•  Opcje  monitora.  Źródło  sygnału  telefonu.

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  używania  miksera  StudioLive  jako  kontrolera  dla  aplikacji  DAW,  
przejrzyj  następujące  dodatki:

Jak  wspomniano  wcześniej,  każdy  parametr  miksera  StudioLive  może  być  jednocześnie  
przechowywany  i  przywoływany  później  za  pomocą  projektów  i  scen.  Aby  uzyskać  dostęp  do  tych  bibliotek,  
naciśnij  przycisk  Sceny.  Spowoduje  to  otwarcie  biblioteki  projektów.

•  Tryby  Pre/Post.  FlexMix  i  FX  Mix.

•  Ustawienia  użytkownika  magistrali  Solo.  Tryb  solo  (radio,  zatrzask  lub  sterownia),  Solo  na  miejscu,

Twoje  StudioLive  może  działać  jako  powierzchnia  sterująca  funkcjami  miksera  komputera,  na  którym  

działa  nasze  oprogramowanie  Studio  One,  Logic  lub  ProTools.  Naciśnij  przycisk  DAW,  aby  przełączać  
pomiędzy  normalnymi  funkcjami  miksowania  i  sterowaniem  DAW.  Aby  powrócić  do  normalnej  pracy  
należy  ponownie  wcisnąć  przycisk  DAW.

Na  tym  ekranie  można  także  przeglądać  bibliotekę  scen  dla  każdego  projektu.  Elementy  sterujące  po  
lewej  stronie  ekranu  służą  do  zapisywania  i  ładowania  projektów  oraz  resetowania  domyślnego  
routingu  miksera.  Elementy  sterujące  po  prawej  stronie  ekranu  zapisują  i  ładują  Sceny  w  ramach  
bieżącego  projektu,  a  także  resetują  domyślny  stan  każdego  aktualnie  przywoływanego  parametru.

Wybór  solo,  Solo  PFL,  poziom  solo.
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•  Emulacja  interfejsu  HUI  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  sterującego  ProTools  DAW

•  Ustawienia  GEQ.  Wszystkie  zadania  i  krzywe  autobusowe.

•  Strumienie  słuchaczy  AVB.  Wszystkie  strumienie  AVB,  których  nasłuchuje  mikser.

•  Tryby  FlexMix.  Aux,  podgrupa,  matryca.

Chociaż  którekolwiek  z  tych  ustawień  można  zmienić  podczas  ładowania  projektu,  nie  zostaną  one  zapisane,  
chyba  że  projekt  zostanie  zapisany  z  nowymi  zmianami.  Załadowanie  nowej  sceny  nie  zmieni  żadnego  z  
tych  ustawień.

•  Ustawienia  sieciowego  adresu  IP.  Dynamiczny,  przypisany  samodzielnie  lub  ręczny.

•  Dodatek  dotyczący  sterowania  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One

Globalne  ustawienia  systemu  i  routing  są  przechowywane  w  projekcie.  Projekt  zapisuje  następujące  
parametry  globalne:

•  MCU  StudioLive  Series  III  dla  dodatku  do  sterowania  Logic  DAW
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Sklep

Resetowanie

Resetowanie

Sklep

Resetowanie

Przypomnienie  sobie  czegoś

Sklep

Sklep

Przypomnienie  sobie  czegoś

Resetowanie

Wybierać

DCA

Gospodarz
Niemy

Grupy
SoloSolo

Wybierać Wybierać

Solo

Niemy Niemy Niemy

Wejścia

Solo

WybieraćWybierać

Solo

Miks/FXNiemy

AUX

Sklep

PROJEKTOWANIE

Hołd  Stanleya  Gerarda

PROJEKTOWANIE
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Wycieczka  Archanioła

Edytor  listy

Obecna  scena:  Clementine  Toledano

*Pusta  lokalizacja*

Orpheum  (próba)

Q  i  Fi

Bezpieczna  głośność  sceny  -84,00  dB

Orpheum  (próba)

*Pusta  lokalizacja*
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Ciemna  szkoda

Klementyna  Toledano

*Pusta  lokalizacja*

1.  Aby  zapisać  projekt,  naciśnij  przycisk  Sceny .

Tworzenie  sceny  wymaga  po  prostu  wybrania  miksu,  którego  chcesz  użyć  później  i  zapisania  go.  Ma  to  
oczywiste  korzyści  zarówno  dla  dźwięku  studyjnego,  jak  i  live.  Na  przykład  w  studiu  zapisanie  i  
przywołanie  sceny  umożliwia  przejście  do  innego  utworu  i  powrót  do  bieżącego  miksu  później.  W  
przypadku  występów  na  żywo  z  wieloma  zespołami  możesz  skonfigurować  własne  miksy  dla  każdego  
zespołu  podczas  próby  dźwięku  i  przywołać  miks,  gdy  zespół  wyjdzie  na  scenę.

Sceny  z  tym  samym  routingiem  globalnym  i  ustawieniami  powinny  być  przechowywane  w  tym  samym  
projekcie.  To  znacznie  skraca  czas  ładowania  podczas  przełączania  pomiędzy  scenami.

4.  Naciśnij  przycisk  Enter ,  aby  zapisać  projekt  lub  naciśnij  przycisk  Anuluj  na  ekranie,  aby  
anulować  i  powrócić  do  ekranu  Biblioteki  projektów.

3.  Po  załadowaniu  w  polu  Bieżący  projekt  zostanie  wyświetlona  nazwa  projektu.

Zapisywanie  projektu

Ładowanie  projektu:

1.  Stuknij  nazwę  żądanego  projektu.

Lokalizacja  lub  wcześniej  używana  lokalizacja.  Wybranie  wcześniej  zapisanego  projektu  
spowoduje  nadpisanie  zapisanych  ustawień  bieżącymi  ustawieniami.

3.  Naciśnij  lewy  przycisk  Store  na  ekranie  dotykowym,  aby  wyświetlić  klawiaturę  ekranową.  
Wprowadź  nazwę  projektu  za  pomocą  klawiatury.

5.  Po  zapisaniu  pole  Bieżący  projekt  powiadomi  Cię,  że  Twój  projekt  został  pomyślnie  
zapisany,  a  następnie  wyświetli  nową  nazwę  projektu.

2.  Naciśnij  lewy  przycisk  przywołania  na  wyświetlaczu  dotykowym.
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2.  Wybierz  żądaną  lokalizację  swojego  nowego  projektu.  Możesz  wybrać  Pusty

6.  Przyciski  Zapisz  i  Przywołaj  zaczną  migać.  Użyj  tych  przycisków,  aby  utworzyć  nową  Scenę  z  
bieżącymi  parametrami  miksu  lub  przywołać  zapisaną  Scenę  (jeśli  ma  to  zastosowanie).  
Więcej  informacji  na  temat  zapisywania  i  przywoływania  Scen  znajdziesz  w  Sekcji  9.6.2.

GEQ

Niemy

Wybierać

9.6.2  Tworzenie  i  przywoływanie  scen

9 StudioLive®  Seria  IIISterowanie  
główne  9.6  Sceny  i  projekty Instrukcja  obsługi

Rozmawiać

Grupy

Główny



Poprzednia

1.  Aby  zapisać  scenę,  naciśnij  przycisk  Sceny .

Ładowanie  sceny

Aby  przywołać  scenę,  dotknij  jednej  z  zapisanych  scen  na  liście  biblioteki,  aby  ją  wybrać,  a  
następnie  naciśnij  przycisk  Przywołaj ,  aby  przywołać  scenę.

3.  Przewiń  do  pustej  lokalizacji  sceny  i  naciśnij  przycisk  Store  w  obszarze  sterowania  głównego  
lub  po  prawej  stronie  ekranu,  aby  wprowadzić  niestandardową  nazwę.

4.  Naciśnij  ponownie  przycisk  Store  lub  naciśnij  przycisk  Enter  na  ekranie,  aby  zapisać  scenę  w  
pamięci  miksera.

2.  Spowoduje  to  otwarcie  menu  biblioteki  scen  na  wyświetlaczu  dotykowym.  Przyciski  Zapisz  i  
Przywołaj  zaczną  migać.

Zapisywanie  sceny
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Wybierać

GEQ

Niemy

Wybierać

GEQ

Wybierać

GEQ

Wybierać

GEQ

Solo

Miks/FX

Wybierać

Solo Solo

Wybierać

Solo Solo

Wybierać

Solo

Niemy

Wybierać

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać

Niemy

WybieraćWybierać

Solo

Solo Solo

Solo

Wybierać Wybierać

Solo

Wybierać

DCA

Gospodarz

AUX

Wybierać

Solo Solo

Wybierać

Wybierać

Solo

Niemy

Solo

Solo Solo

Wybierać

Niemy Niemy

Wybierać

Solo

Wybierać

Wybierać Wybierać

Wejścia

Grupy

Rozmawiać

Rozmawiać

Rozmawiać
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9.6.3 Filtry

Ustawienia  IP  sieci.

•  Tryby  Flex  Mix.  Tryb  magistrali  dla  każdego  FlexMix  (Aux,  Subgroup  lub  Matrix).

menu.

•  Ustawienia  użytkownika  magistrali  Solo.  Tryb  solo  (radio,  zatrzask  lub  sterownia),  Solo  na  miejscu,

•  Patchowanie  wyjściowe.  Trasa  wyjścia  analogowego  ustawiona  w  menu  Digital  Patching.

•  GEQ.  Przypisania  magistrali  GEQ  i  ustawienia  krzywych.

Przypisania  warstw  Fat  Channel.

Na  górze  ekranu  biblioteki  projektów  i  scen  znajduje  się  przycisk  Filtry.

92

•  Tryby  przed/po  miksowaniu  efektów  FX.  Ustawienia  Pre  1,  Pre  2  lub  Post  dla  wszystkich  miksów  FX.

słucha.  Strumienie  Talkera  to  ustawienia  globalne,  na  które  nie  ma  wpływu  ani  które  nie  są  przechowywane

w  ustawieniach  projektu.

•  Ustawienia  główne.  Zatrzymanie  wartości  szczytowej,  tryb  wyciszenia  łącza  Aux,  źródło  sygnału  telefonu,

•  Łatanie  AVB.  Wewnętrzne  krosowanie  wszystkich  strumieni  AVB  ustawionych  w  opcji  Digital  Patching

Menu  łatania.

•  Łatanie  SD.  SD  Patching  ustawione  w  menu  Digital  Patching.

•  Funkcje  użytkownika.  Przypisania  przycisków  funkcji  użytkownika,  a  także  tłumików  użytkownika  i

Podczas  przywoływania  projektu  można  pominąć  następujące  możliwe  do  przywołania  zestawy  parametrów.

•  Przypisanie  Talkback.  Wszystkie  zadania  Talkback.

Wybór  solo,  Solo  PFL,  poziom  solo.

•  Źródło  sygnału  wejściowego.  Analogowe,  sieciowe,  SD  i  USB.

Jeśli  zostaną  pominięte,  parametry  te  są  nadal  przechowywane  w  nowym  projekcie.  Filtr  wpływa  tylko  na  przywołanie.

•  Kierowanie  strumienia  AVB.  Wszystkie  strumienie  AVB  z  urządzeń  zewnętrznych,  do  których  podłączony  jest  mikser

•  Tryby  Flex  Mix  przed/po.  Ustawienia  Pre  1,  Pre  2  lub  Post  dla  wszystkich  FlexMixów.

•  Krosowanie  wejścia  analogowego.  Krosowanie  wejścia  analogowego  ustawione  w  trybie  cyfrowym

Dotknięcie  tego  spowoduje  otwarcie  ekranu  Filtry.  Stąd  możesz  wybrać  parametry,  na  które  chcesz  wpłynąć  przy  

przywołaniu  projektu  lub  sceny.  Z  wyjątkiem  zasilania  Phantom,  wszystkie  filtry  są  domyślnie  włączone.

•  Łatanie  USB.  Routing  strumienia  USB  ustawiony  w  menu  Digital  Patching.

Filtry  projektu
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Filtry  scen
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Ustawienia  kompresora  i  źródło  klucza

Ustawienia  kompresora

Ustawienie  limitera

Poziomy  miksowania  (główne,  FlexMixy,  FX)

Nazwa

Zadania  podgrupy

Poziomy  miksu  dla  każdego  FlexMixa  skonfigurowanego  jako  Aux  lub  A

Źródło  wysyłania  cyfrowego

Pasek  kanału

Wejściowy  kanał  tłuszczowy

Wyjściowy  kanał  tłuszczowy

Ustawienia  Fat  Channel  dla  wszystkich  wejść:

Typ/ustawienia  FX

Wyślij  wyciszenie

Przypisania  kanałów  i  podgrup  do  miksu  głównego

Nazwa

Matryca:

Stan  A/B  Fat  Channel

Ustawienia  korektora

Solo

Ustawienia  korektora

Wyślij  poziomy

Przedwzmacniacz

Grupy  DCA

Przypisanie  kanałów  do  każdej  podgrupy

Opcje  łącza

Wycisza

Główny  poziom  miksu

Wycisz  grupy

Wyślij  patelnie

Poziomy  miksu  dla  każdej  szyny  FX:

Kolor

Trim  przedwzmacniacza  i  wzmocnienie  cyfrowe

Nazwa  filtra

Aktywny  typ  efektu  dla  każdego  gniazda  FX  Rack

Miksy  Aux/Matrix

Opóźnienie  kanału

Filtr  górnoprzepustowy

Ustawienia  Fat  Channel  dla  wszystkich  wyjść:

Typ  kanału

Nazwa

Przypisania  głównego  miksu

Typ

Moc  fantomowa

Wyślij  wyciszenie

Kolejność  grubych  kanałów  (EQ<>Comp)

Patelnia

Kolejność  grubych  kanałów  (EQ<>Comp)

Przydzielone  kanały

Przydzielone  kanały

Wyślij  patelnie

Wszystkie  powiązane  ustawienia  parametrów  FX

Wyślij  poziomy

Dołączone  parametry

Stan  włączenia/wyłączenia  wszystkich  wyciszeń

Poziom  wyjściowy  głównego  miksu

Ustawienia  bramy  i  źródło  klucza

Filtr  górnoprzepustowy/dolnoprzepustowy

Przed/po  wysłaniu  cyfrowym

Mieszanki  FX

Informacje  o  kanale

Biegunowość

Kolor

Ustawienia  opóźnienia  wejścia

Ustawienie  limitera

Link  stereo

Stan  wyciszenia
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Edytor  listy9.6.4

Aby  edytować  Sceny  w  Projekcie,  najpierw  wybierz  Projekt  z  Edytora  Listy  Projektów,  następnie  dotknij  

zakładki  Sceny.

Użyj  strzałek,  aby  przesunąć  scenę  w  górę  lub  w  dół  na  liście.

Sceny

Naciśnięcie  przycisku  Zablokuj  zapobiegnie  nadpisaniu  zapisanych  parametrów.

Możesz  także  dotknąć  „X”  obok  sceny  na  liście  edycji,  aby  usunąć  ją  z  projektu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Twój  mikser  StudioLive  zawsze  poprosi  Cię  o  

potwierdzenie  wyboru,  zanim  usunie  projekt  lub  scenę.

Stuknij  przycisk  Usuń  projekt,  aby  usunąć  go  z  miksera.  Spowoduje  to  również  usunięcie  wszystkich  zapisanych  
w  nim  Scen.
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Projektowanie

Naciśnięcie  przycisku  Zablokuj  zapobiegnie  nadpisaniu  zapisanych  parametrów.

Aby  zmienić  nazwę  projektu,  dotknij  pola  edycji.

Kliknij  listę  projektów,  aby  edytować  dowolny  projekt  w  swojej  bibliotece.  Po  wybraniu  możesz  zmienić  

jego  nazwę,  zablokować  go  lub  całkowicie  usunąć.

Naciśnij  przycisk  Usuń  scenę,  aby  usunąć  ją  z  projektu.

Edytor  list  umożliwia  zmianę  nazw  projektów  i  scen,  ich  usuwanie,  blokowanie  możliwości  wprowadzania  w  

nich  zmian,  a  także  zmianę  kolejności  biblioteki  scen,  jeśli  to  konieczne.

Aby  zmienić  nazwę  sceny,  dotknij  pola  edycji.

Dotknięcie  zakładki  Edytor  list  otwiera  edytor.



rozdział  1 rozdział  4 rozdział  5rozdział  2 rozdział  4 rozdział  6

1

1 4 532 6

1  17

19

Wybierać

Solo

Niemy

4

24

5

Wybierać

Solo

22

Wybierać

Użytkownik

NiemyNiemy

18

3

23 8

20

Solo

Wybierać

Niemy

21

Solo

Wybierać

2

Wybierać

Solo

Wybierać

6

7

Niemy Niemy

Wejścia

Solo

9.6.5  Bezpieczna  scena

9.6.6  Automatyczne  zapisywanie

Poprzednia Następny
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Na  tym  ekranie  wyświetlana  jest  lista  wszystkich  dostępnych  kanałów  i  autobusów.  Dotknij  
wybranego  kanału  lub  magistrali,  aby  przełączyć  go  w  tryb  bezpieczny  scen  i  zabezpieczyć  przed  
zmianami  po  przywołaniu  scen.

W  niektórych  przypadkach  możesz  chcieć  chronić  kanał  lub  szynę  przed  wpływem  wywołania  
scen.  Aby  to  zrobić,  dotknij  przycisku  Scena  Bezpieczna .  Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  Scena  
Safe  na  wyświetlaczu  dotykowym.

Nie  ma  potrzeby  tworzenia  sceny  dla  StudioLive,  aby  zachować  jej  ustawienia  po  wyłączeniu  
zasilania.  StudioLive  wykonuje  ciągłe  migawki  aktualnej  pozycji  każdego  parametru  w  mikserze  i  
zapisuje  je  w  pamięci  co  3  sekundy.  Dzięki  temu  następnym  razem,  gdy  włączysz  StudioLive,  
wszystkie  ustawienia  zostaną  przywrócone  do  tych  samych  ustawień,  jakie  były  w  momencie  
wyłączenia.

Kiedy  kanał  znajduje  się  w  grupie  Bezpiecznych  scen,  na  jego  pasku  bazgrołów  pojawi  się  
kłódka  informująca,  że  zostanie  on  pominięty  w  każdej  przywołanej  scenie.

Ikona  AutoStore  to  Disk  będzie  migać  w  lewym  górnym  rogu  ekranu  dotykowego,  gdy  
zostanie  wykonana  migawka  AutoStore,  ostrzegając  Cię,  że  można  bezpiecznie  wyłączyć  mikser.

Uwaga:  Jeśli  dokonasz  zmian  w  zapisanej  scenie,  AutoStore  nie  zapisze  tych  zmian  jako  trwałej  
części  sceny.  Wszelkie  zmiany  dokonane  w  scenie  w  bibliotece  StudioLive  muszą  zostać  
zapisane  przy  użyciu  menu  Scena,  jak  opisano  w  pierwszej  części  tej  sekcji.
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Główny

Mieszać

rozdział  1



Niemy TypWejścia  i  magistrale Link  stereoPoziom  wyjściowy

Wejścia  i  magistrale

Wysyłanie  Aux/FXPatelnia

Tryb

Przydzielać Solo

9.6.6  Resetuj
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nie  dotyczy

Niepołączone

nie  dotyczy nie  dotyczy

Tryb  radia  solo

nie  dotyczy

Źródło  sygnału  telefonu

nie  dotyczy

Kanały  wejściowe

Brak  zadań

Wyłączony

Tryb  IP  sieci

Aux  (wszystkie  FlexMiksy)

Wklej  taśmę

Pogłos

nie  dotyczy

Sieć  elektryczna

48  kHz

Tryb  FlexMix

nie  dotyczy

nie  dotyczy

AFL

Cyfrowe  XL

Ustawienia  solo

Sieć  elektryczna

C

Tryb  wyciszenia  łącza  Aux

nie  dotyczy

Wyłączony

GEQ

Post

nie  dotyczy

nie  dotyczy

Jedność Wyłączony

Kanały  wejściowe

Karta  SD

Próbna  stawka

Miks  FX  przed/po

Poziom  solo:  Jedność

Wyłączony

Wejście  A/B

Sieć  elektryczna

nie  dotyczy

Wyłączony

Kontrola  transportu

Pre  1  (wszystkie  FlexMiksy)

nie  dotyczy

nie  dotyczy

Dynamiczny

nie  dotyczy

Utrzymanie  szczytu

FlexMix  przed/po

(Wszystkie  miksy)

nie  dotyczy

FX  (wszystkie)

Solo

Zarówno  w  przypadku  projektów,  jak  i  scen  znajdziesz  przycisk  Reset.  Ten  przycisk  
resetuje  aktualnie  załadowany  Projekt  lub  Scenę  do  stanu  domyślnego.  Ponieważ  potencjalnie  
utracisz  wszelkie  zmiany  w  bieżącym  miksie,  zostaniesz  poproszony  o  potwierdzenie  tego  wyboru.

Resetowanie  sceny

Fat  Channel  zostanie  przywrócony  do  tych  samych  ustawień  dla  każdego  wejścia  i  wyjścia  w  
StudioLive.  Każdy  z  procesorów  dynamiki  i  wszystkie  pasma  korektora  zostaną  wyłączone.

Reset  projektu

Uwaga:  Zobacz  rozdział  14.2 ,  aby  zapoznać  się  z  domyślnym  routingiem  menu  Digital  Patching  dla  każdego  modelu  
miksera.
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KOMP

0,00  dB52  Hz

CześćBRAMA

1,42  kHz

EQ EQ

0,00  dB-84,00  dB

0,6

PAŃSTWO

SZCZUR

ATAK5  ms

REL  0,7  ms

Klucz  Ftr

OSIĄGAĆOSIĄGAĆ

Q

WYŁĄCZONY0  dB

P/S

130  Hz

0  dB

Wyłączony

WYŁĄCZONY

5  kHz

PATELNIA ZAKRES

MŁÓCIĆ  W  COŚ

Źródło  analogowe

nie  dotyczy

0,6

0  dB 0  dB

0,6

WyłączonyKlucz  Src

REL

20  ms

WYŁĄCZONY

2:1

OSIĄGAĆ

Tryb  Rozwiń

0  dB

TRYB  Standardowy  TRYB  Standardowy

320  Hz

SZCZYT

WYŁĄCZONY WYŁĄCZONY

CZĘSTOTLIWOŚĆ

0,6

PAŃSTWO STAN  WYŁĄCZONY WYŁĄCZONY

<C> nie  dotyczy

1,4  kHz

0  dB

150  ms

SZCZYT

ATAK

0  dB

Nie  dotyczy

Solo Solo

Gospodarz

Niemy

1  17

Wybierać

Wybierać Wybierać

Grupy

Solo

Solo

Niemy

DCA

Niemy

5

Niemy

Solo

Użytkownik Solo

22

DCA

Solo

AUX

Solo

Wybierać

Miks/FX

Wybierać

Wybierać

3

Solo

Wejścia

Niemy

Niemy

Niemy

8  24

Gospodarz

20

Wejścia

Solo

6

Solo

Wejścia

Niemy

18

Wybierać

Wybierać

Wybierać Wybierać

4

Solo

Miks/FXNiemy

2

Wybierać

Wybierać

7  23

Niemy

AUX

Niemy

Grupy

Niemy

Niemy

Wybierać

Wybierać

19

Solo

Solo

21

Niemy

CzęstotliwośćOsiągaćMłócić  w  cośMłócić  w  coś Filtr

Brama komp

Parametry  zerujące9.6.7

Niemy

Wybierać

Wybierać

GEQ

GEQ

Niemy

Ich  parametry  zostaną  ustawione  w  następujący  sposób:

Na  przykład,  jeśli  chcesz  wyzerować  bieżące  ustawienie  panoramy  Kanału  1:

2.  Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Shift .

Aby  przywrócić  domyślne  ustawienie  dowolnego  parametru  Fat  Channel,  wystarczy  nacisnąć  i  
przytrzymać  przycisk  Shift  i  obrócić  jego  enkoder.

Próg  kompresora  dla  Kanału  1  powróci  do  ustawienia  domyślnego.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Parametry  32-kanałowych  modeli  StudioLive  Series  III  można  

również  wyzerować,  przytrzymując  przycisk  TAP.

3.  Jednocześnie  przekręć  Encoder  7:  Compressor  Threshold  w  kanale  Fat.
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1.  Wybierz  Kanał  1.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Przed  rozpoczęciem  jakiejkolwiek  nowej  sytuacji  miksowania  

zalecamy  zresetowanie  sceny.  Jest  to  najłatwiejszy  sposób,  aby  upewnić  się,  że  nie  ma  żadnych  zalegających  ustawień  

parametrów,  które  mogłyby  powodować  problemy  w  nowym  miksie.

Rozmawiać

Rozmawiać

Instrukcja  obsługi9.6  Sceny  i  projekty
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Parametry  kanału  tłuszczowego

EQKANAŁ NISKI WYSOKIHIPASS L.MIDBRAMKA  SZUMOWA H.MIDKOMPRESORLIMIT

Główny

Mieszać

Poprzednia

Poprzednia

Następny

Następny

Poprzednia Następny



Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Gdy  system  Solo  znajduje  się  w  trybie  CR  (sterownia),  
włączenie  kanału  lub  magistrali  w  trybie  solo  powoduje  wysłanie  sygnału  do  wyjść  monitora,  
tymczasowo  zastępując  wszelkie  istniejące  wcześniej  trasy  do  tego  wyjścia.  Po  wyłączeniu  trybu  solo  trasy  
wybrane  na  ekranie  Monitor  zostaną  przywrócone.  Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  trybów  solo,  zobacz  Sekcję  10.1.1.

Kontrole  monitorowania10

Instrukcja  obsługi
StudioLive®  Seria  III10  Sterowanie  monitorowaniem  

10.1  Sterowanie  solo

10.1 Sterowanie  solo

Aby  włączyć  wyjście  słuchawkowe,  naciśnij  przycisk  Phones .  W  obu  przypadkach  wyświetlana  jest  
siatka  dostępnych  źródeł  (Solo,  Main,  Tape,  FlexMix).  Dotknięcie  dowolnego  z  tych  źródeł  powoduje  
przejście  do  aktualnie  wybranego  wyjścia  monitorowania.

Oprócz  głównych  wyjść,  mikser  StudioLive  posiada  zestaw  wyjść  monitorowych  i  gniazdo  
słuchawkowe,  każde  z  własną  odrębną  ścieżką  sygnału.  Chociaż  możesz  używać  tych  wyjść  do  
słuchania  głównego  miksu,  możesz  także  przypisać  do  nich  inne  sygnały,  takie  jak  miksy  Aux,  szyna  
solo  lub  wejście  taśmy.  Umożliwia  to  łatwe  monitorowanie  wybranych  sygnałów  podczas  pracy,  podczas  
gdy  pełny  miks  nadal  płynie  z  głównych  wyjść.

Magistrala  Solo  ma  trzy  różne  tryby:  AFL  (domyślny),  PFL  i  SIP.

dynamiki  podczas  próby  dźwięku,  ten  tryb  jest  niebezpieczny  podczas  występu  na  żywo.  My
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•  AFL  (słuchanie  po  tłumiku).  AFL  wysyła  sygnał  kanału  lub  podgrupy  do  Solo

Sekcja  Sterowanie  monitorami  umożliwia  interakcję  z  tymi  wyjściami.  Obróć  pokrętło  Monitor ,  
aby  ustawić  poziom  wyjściowy  dla  wyjść  monitora.  Obróć  pokrętło  Phones ,  aby  ustawić  głośność  
słuchawek.  Aby  przejść  do  bardziej  zaawansowanych  ustawień  monitorowania,  należy  nacisnąć  
przycisk  Edytuj .  Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  Monitor  na  wyświetlaczu  dotykowym.

zalecamy  wyłączenie  tego  trybu  podczas  miksowania  wydarzeń  na  żywo.

solo  w  tym  trybie,  każdy  kanał,  który  nie  jest  solo,  zostanie  wyciszony  i  tylko

•  SIP  (Solo  In  Place).  Nazywa  się  to  również  „destrukcyjnym  solo”.  Kiedy  kanały  są

kanały  solowe  zostaną  wysłane  do  przypisanych  do  nich  wyjść.  Przydatne  podczas  nawiązywania  połączenia

StudioLive  posiada  niezależną  magistralę  Solo.  Ta  funkcja  jest  niezwykle  użyteczna  przy  ustawianiu  
poziomów  miksów  monitorowych,  wybieraniu  przetwarzania  dynamiki  na  każdym  kanale  i  rozwiązywaniu  
problemów  podczas  występu  na  żywo  bez  przerywania  głównego  miksu.

•  PFL  (słuchanie  przed  tłumikiem).  PFL  wysyła  sygnał  kanału  lub  podgrupy  do  magistrali  Solo
zanim  dotrze  do  tłumika,  tak  aby  tłumik  nie  wpływał  na  sygnał  solo.

Sterowanie  opóźnieniem  pozwala  dostosować  wielkość  opóźnienia  stosowanego  do  
sygnałów  wyjściowych  słuchawek  i  reżyserki.  Dotknij  pokrętła  Delay  i  obróć  enkoder  Master  
Control ,  aby  dodać  opóźnienie  do  któregokolwiek  wyjścia.  Jest  to  przydatne  do  zestrojenia  
taktowania  sygnału  monitorującego  Front-of-House  z  sygnałem  pochodzącym  z  systemu  PA  
Front-of-House.  Dźwięk  PA  musi  pokonać  odległość  od  głośników  do  miejsca  miksowania,  zanim  
będzie  można  go  usłyszeć,  dlatego  występuje  pewne  opóźnienie,  które  może  przesłaniać  
najdrobniejsze  szczegóły  miksu  podczas  korzystania  z  wyjść  monitora.  Reguluj  tę  kontrolę,  aż  
efekty  fazowania/płonąnia  zostaną  zminimalizowane.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Aby  wyłączyć  tryb  solo  dla  wszystkich  kanałów,  naciśnij  przycisk  Wyczyść  w  sekcji  sterowania  Solo.

Na  tym  ekranie  możesz  wybrać,  które  sygnały  mają  być  wysyłane  na  wyjścia  monitorowe  i  słuchawkowe.  
Dotknij  przycisku  Monitor ,  aby  skonfigurować  routing  sygnału  dla  wyjść  monitora.

Bus  post-fader,  dzięki  czemu  można  kontrolować  poziom  sygnału  solo  za  pomocą  tłumika.
Jest  to  domyślne  ustawienie  StudioLive.



6.  Tryby  solo.  (Domyślnie  jest  to  tryb  Radio)  Te  przyciski  umożliwiają  wybór  pomiędzy

ustawienie  dla  szyny  Solo  to  After-Fader  Listen  (AFL);  naciskając  PFL,  Pre-Fader

z  wyciszonych  kanałów  jest  kierowanych  do  sieci  lub  podgrupy,  zostanie  wyciszony

następujące  tryby  zachowania  dla  solówki  na  kanale:
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ten  kanał  do  szyny  Solo  i  nie  ma  wpływu  na  miksy  główne  ani  podgrupy.

nadal  aktywny.  Pamiętaj,  że  chociaż  możesz  ręcznie  wyłączyć  wyciszenie  kanału,  ten  tryb

1.  Wyjdź.  Zamyka  ekran  edycji  solo.

2.  Kontrola  poziomu  miksu  cue.  Reguluje  ogólny  poziom  szyny  Solo.  Dotknij  tego

pominięty  w  trybie  SIP.

5.  Wybiera  solo.  Gdy  tryb  Radio  Solo  jest  włączony,  opcja  Solo  Select  będzie  dostępna

dostępne  dla  wszystkich  trzech  trybów  solo.

3.  Przycisk  włączania/wyłączania  solo.  Umożliwia  solo  na  miejscu.  SIP  (Solo  In  Place)  lub

Destrukcyjne  solo  to  także  świetny  sposób  na  indywidualne  dostrojenie  dynamiki  każdego  kanału  w  sytuacjach  

miksowania  na  żywo  lub  podczas  chirurgicznej  edycji  w  studiu.  Tryb  SIP  wycisza  każdy  kanał  i  szynę,  która  nie  

jest  solona  w  magistrali  głównej  (to  znaczy,  jeśli  kanał  3  jest  solo,  będziesz  słyszeć  tylko  kanał  3  w  swojej  sieci).  Jest  

to  świetne  narzędzie  do  dostrajania,  ale  może  szybko  zniszczyć  miks  na  żywo.  Zdecydowanie  zalecamy  

opuszczenie  tego  trybu  po  rozpoczęciu  programu.

monitoruj  magistralę  wyjściową,  tymczasowo  wyłączając  wszelkie  inne  kierowane  sygnały

wyjścia  monitorowe  zostaną  ponownie  włączone.  Gdy  tryb  CR  jest  aktywny,  wiele  przycisków  solo

-  Zatrzask.  W  tym  trybie  możesz  solować  wiele  kanałów  lub  autobusów  jednocześnie.

Słuchanie  jest  włączone.  W  dowolnym  trybie  naciśnięcie  Solo  na  dowolnym  kanale  lub  trasie  autobusu

w  tych  wyjściach.  Dotyczy  to  również  kanałów  solo:  Kierowanie  wyjściowe  jest  takie

Aby  uzyskać  dostęp  do  elementów  sterujących  magistrali  Solo,  naciśnij  przycisk  Edytuj  w  sekcji  Sterowanie  Solo.  

Spowoduje  to  udostępnienie  na  ekranie  dotykowym  następujących  elementów  sterujących.

należy  używać  ze  szczególną  ostrożnością  podczas  występów  na  żywo.  Tylko  wejście

-  Solówka  PFL  nie  jest  dostępna  dla  podgrup.

kanały  można  umieścić  w  destrukcyjnej  solówce.  Podgrupy  i  autobusy  pomocnicze  są

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Gdy  włączony  jest  SIP,  wyciszenie  kanałów  będzie  miało  

zastosowanie  tylko  do  przypisań  podgrup  i  magistrali  głównej.  SIP  nie  wycisza  kanałów  wejściowych  w  miksach  

na  magistrali  Aux.  Z  tego  powodu  można  używać  protokołu  SIP  do  wybierania  miksu  z  sieci  bez  zakłócania  

ostatniej  minuty  próby  muzyków  na  scenie.

pokrętło  do  regulacji  ogólnego  poziomu  szyny  Solo  z  enkoderem  Master  Control.

-  Solo  na  magistrali  Aux  to  zawsze  PFL,  niezależnie  od  tego,  czy  ten  tryb  jest  włączony.

dostępny.  Gdy  funkcja  Solo  Select  jest  aktywna,  solo  kanału  również  go  wybierze.  To  jest

-  CR  (sterownia).  W  tym  trybie  sygnały  solo  są  wysyłane  bezpośrednio  do

do  tego  wyjścia.  Kiedy  solo  jest  wyłączone,  wszelkie  istniejące  trasy  do

mogą  być  włączone  jednocześnie.

„destructive  soloing”  wycisza  każdy  niesolowany  kanał  w  StudioLive.  Gdyby  jeden

4.  Przycisk  przełączania  PFL/AFL.  Umożliwia  słuchanie  solo  przed  tłumikiem  (PFL).  Domyślny

10.1.1  Tryby  solo
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-  Radia.  W  tym  trybie  w  danym  momencie  można  pracować  solo  tylko  z  jednym  kanałem  lub  magistralą.  Gdy

ten  tryb  zostanie  wybrany,  pojawi  się  przycisk  Wybierz  podążanie  za  solo.  Włączenie  tej  opcji  

powoduje,  że  kanały  i  szyny  zostaną  wybrane  do  edycji  Fat  Channel  w  trybie  solo  (tak  jakby  

naciśnięto  odpowiedni  przycisk  Wybierz).
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0,0  ms

Opóźnienie

Aby  użyć  magistrali  Solo  do  celów  monitorowania,  wykonaj  następujące  czynności:

Zablokuj  tryb  solo.  Pozwala  to  na  jednoczesne  solowanie  wielu  kanałów,

7.  Naciśnij  Solo  na  kanałach  lub  autobusach,  które  chcesz  monitorować.  Sygnał  jest
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co  jest  zwykle  pożądane  w  tym  przypadku.

4.  Naciśnij  przycisk  Edytuj  w  sekcji  Monitory,  aby  wyświetlić  Monitor

podawane  do  wyjść  głównych  pozostają  niezmienione.

1.  Naciśnij  przycisk  Edytuj  w  sekcji  Solo,  aby  wyświetlić  ekran  Solo.

lista  dostępnych  źródeł,  które  można  skierować  do  wybranego  systemu  monitorowania.

zależeć  od  poziomów  tłumików.

6.  Dotknij  opcji  Solo  na  ekranie  dotykowym,  aby  skierować  magistralę  Solo  do  monitora

3.  Dotknij  opcji  Zatrzask  w  sekcji  Tryb  solo  na  ekranie  dotykowym,  aby  włączyć

Podczas  miksowania  na  żywo  lub  nagrywania  wielu  muzyków  na  raz  często  konieczne  jest  szybkie  przesłuchanie  

tylko  jednego  instrumentu  lub  grupy.  W  tym  celu  można  używać  razem  magistrali  Solo  i  Monitor.  Należy  

pamiętać,  że  jeśli  chcesz  monitorować  za  pomocą  głośników,  a  nie  słuchawek,  konieczne  jest  podłączenie  

głośników  do  wyjść  monitora,  a  nie  do  wyjść  głównych.

5.  Naciśnij  Monitory ,  jeśli  chcesz  słuchać  w  swojej  kabinie  lub  sterowni

głośniki.  Naciśnij  Telefony,  jeśli  chcesz  słuchać  na  słuchawkach.  To  wywołuje

przed  tłumikiem  (nie  ma  na  to  wpływu  poziom  tłumika).  Wyłącz  tę  opcję,  jeśli  chcesz,  aby  poziomy  kanałów  były  takie  same

2.  Włącz  opcję  Pre-Fader  Listen,  jeśli  chcesz  słuchać  kanałów  solowych

ekran.

wybranego  przez  Ciebie  systemu.

Solo



Mieszać

Główny

Główny

Mieszać

2.  Dotknij  opcji  Radio  w  sekcji  Tryb  solo  na  wyświetlaczu  dotykowym,  aby  włączyć  opcję  Radio
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9.  Po  zakończeniu  naciśnij  przycisk  Edytuj  w  sekcji  Solo  i  dotknij

naciśnij  przycisk  Solo  na  kanale  mikrofonu  basowego.  Zauważ,  że  wszystkie

3.  Dotknij  opcji  Solo  in  Place  na  ekranie  dotykowym,  aby  włączyć  tryb  Solo  in  Place.

7.  Fat  Channel  jest  teraz  skupiony  na  wybranym  kanale,  dając  ci  dostęp

inne  kanały  w  StudioLive  zostały  wyciszone,  a  stopa  perkusji  została  wyciszona

Solo  in  Place  na  ekranie  dotykowym,  aby  go  wyłączyć  i  skonfigurować  mikser  z  tłumikiem.

8.  Gdy  już  będziesz  zadowolony,  naciśnij  przycisk  Solo  na  następnym  kanale  i  powtórz
krok  6.  W  ten  sposób  kontynuuj  z  każdym  kanałem  w  swoim  miksie.

6.  Wielu  inżynierów  zaczyna  od  perkusji  i  pracuje  od  dołu  do  góry,  tzw

1.  Naciśnij  przycisk  Edytuj  w  sekcji  Solo,  aby  wyświetlić  ekran  Solo.

5.  Podnieś  tłumiki  kanału  i  tłumik  główny  do  wzmocnienia  jedności.

do  ustawień  EQ,  dynamiki  i  efektów  dla  kanału  basowego.  Ustaw  je  na

Tryb  solo.

4.  Dotknij  opcji  Solo  Selects  na  ekranie  dotykowym,  aby  włączyć  tryb  Solo  Selects.

kanał  jest  wybrany.

twoje  upodobania.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Chociaż  tryb  Radio  Solo  jest  szczególnie  przydatny  do  ustawiania  

poziomów  zgodnie  z  powyższym  opisem,  nie  jest  on  idealny  do  grania  solo  podczas  występu  na  żywo.  Z  tego  

powodu  po  ustawieniu  poziomów  wróć  do  menu  edycji  solo  i  wybierz  opcję  Latch  lub  CR  Solo  Mode.

Rozpoczęliśmy  tę  instrukcję  od  szybkiego  i  łatwego  sposobu  skonfigurowania  poziomów  wejściowych  
dla  StudioLive,  zapewniając  najwyższy  możliwy  poziom  wejściowy  bez  przycinania  przetworników  
analogowo-cyfrowych.  Następnym  krokiem  jest  skonfigurowanie  miksu  poprzez  wybranie  
ustawień  dynamiki,  korektora  i  tłumika  dla  każdego  kanału.  To  jest  zadanie  dla  trybu  Solo  In  Place  
(SIP).  Jak  wspomniano  wcześniej,  Solo  In  Place  to  świetny  sposób  na  dostosowanie  miksu  bez  
zakłócania  ostatniej  próby  muzyków  lub  narażania  publiczności  na  improwizowane  jam  session  na  
scenie.  Tryb  Radio  Solo  jest  szczególnie  przydatny  do  tego  celu,  ponieważ  umożliwia  szybkie  solo  
tylko  jednego  kanału  na  raz.
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Obecność  (4  kHz  do  6  kHz).  Ten  zakres  częstotliwości  jest  częściowo  odpowiedzialny  za  klarowność  miksu  i  
zapewnia  kontrolę  nad  postrzeganiem  odległości.  Jeśli  zwiększysz  ten  zakres  częstotliwości,  miks  będzie  
postrzegany  jako  znajdujący  się  bliżej  słuchacza.

Twoje  StudioLive  jest  wyposażone  w  31-pasmowe  procesory  korektora  graficznego,  które  można  dowolnie  
przypisać  do  miksu  głównego  lub  do  wybranych  miksów  FlexMix.  Można  ich  używać  do  dostrajania  
systemu,  subtelnych  poprawek  lub  wszędzie  tam,  gdzie  uznasz  je  za  przydatne.  Miksery  StudioLive  64S  
są  wyposażone  w  16  korektorów  graficznych,  podczas  gdy  wszystkie  pozostałe  modele  są  wyposażone  w  osiem.

Niskie  średnie  (250  Hz  do  2  kHz).  Ogólnie  rzecz  biorąc,  będziesz  chciał  uwydatnić  dolną  część  tego  
zakresu  i  pomniejszyć  górną  część.  Zwiększenie  zakresu  z  250  Hz  do  500  Hz  podkreśli  atmosferę  w  

studiu  i  doda  przejrzystości  basom  i  instrumentom  o  niższych  częstotliwościach.  Zakres  od  500  Hz  do  2  kHz  
może  sprawić,  że  instrumenty  średniotonowe  (gitara,  werbel,  saksofon  itp.)  będą  „trącić”,  a  zbyt  duże  
wzmocnienie  w  zakresie  od  1  kHz  do  2  kHz  może  sprawić,  że  miks  będzie  brzmiał  cienko  lub  „metalicznie”.

Wysokie  tony  średnie  (2  kHz  do  4  kHz).  W  tym  zakresie  występuje  część  ataku  instrumentów  
perkusyjnych  i  rytmicznych.  Wysoka  średnica  odpowiada  także  za  projekcję  instrumentów  średniotonowych.

Bas  (60  Hz  do  250  Hz).  Ponieważ  ten  zakres  zawiera  podstawowe  nuty  sekcji  rytmicznej,  wszelkie  zmiany  

EQ  będą  miały  wpływ  na  równowagę  Twojego  miksu,  czyniąc  go  grubym  lub  cienkim.  Zbyt  duży  nacisk  
spowoduje,  że  mieszanka  będzie  dudniąca.

102

Jasność  (6  kHz  do  16  kHz).  Chociaż  ten  zakres  kontroluje  blask  i  przejrzystość  miksu,  zbyt  duże  
wzmocnienie  może  spowodować  pewne  przesterowanie,  więc  miej  oko  na  główny  miernik.

Subbas  (16  Hz  do  60  Hz).  Najniższe  z  tych  niskich  częstotliwości  są  raczej  odczuwalne  niż  słyszalne,  jak  w  

przypadku  dudnienia  na  autostradzie  lub  trzęsienia  ziemi.  Częstotliwości  te  dają  Twojemu  miksowi  poczucie  
mocy,  nawet  jeśli  pojawiają  się  tylko  sporadycznie.  Jednakże  nadmierne  podkreślanie  częstotliwości  w  tym  
zakresie  spowoduje  zabłocenie  mieszanki.

Tłumienie  w  okolicach  5  kHz  sprawi,  że  miks  będzie  brzmiał  dalej,  ale  także  będzie  bardziej  przejrzysty.

Korektory  graficzne  są  zwykle  używane  do  dostrajania  ogólnego  miksu  dla  konkretnego  pomieszczenia.  Na  
przykład,  jeśli  miksujesz  w  „martwym”  pomieszczeniu,  możesz  chcieć  wzmocnić  wysokie  częstotliwości  i  
osłabić  część  niskich  częstotliwości.  Jeśli  miksujesz  w  pomieszczeniu  „na  żywo”,  może  być  konieczne  
obniżenie  wysokich  częstotliwości  średnich  i  najwyższych.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  nie  należy  dokonywać  
drastycznych  zmian  amplitudy  w  żadnym  konkretnym  paśmie  częstotliwości.  Zamiast  tego  dokonuj  
mniejszych,  stopniowych  korekt  w  szerszym  spektrum,  aby  dopełnić  ostateczny  miks.  Aby  ułatwić  Ci  
te  regulacje,  poniżej  znajduje  się  przegląd  wpływu  różnych  zakresów  częstotliwości  na  charakterystykę  
dźwięku:

Korektor  graficzny11  
10.1  Sterowanie  solo Instrukcja  obsługi
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Po  przypisaniu  możesz  uzyskać  dostęp  do  GEQ  w  dowolnym  momencie,  naciskając  przycisk  GEQ  na  
wybranym  miksie:

8.  Ustawienia  wstępne.  Otwiera  ekran  ustawień  wstępnych  GEQ.  Patrz  sekcja  11.3.

4.  Zresetuj.  Naciśnij  ten  przycisk,  aby  spłaszczyć  GEQ.

1.  Wł./wył.  Użyj  tego  przycisku,  aby  włączyć/wyłączyć  bieżący  GEQ.

Użyj  koderów  Fat  Channel  do  sterowania  korektorem  graficznym  w  ośmiu  bankach.  Użyj  enkodera  
Master  Control,  aby  przewinąć  do  innego  banku.
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W  prawym  górnym  rogu  ekranu  zobaczysz,  ile  GEQ  jest  dostępnych  do  przypisania.

Użytkownicy  StudioLive  32SX  i  32SC  Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  W  przypadku  użytkowników  

StudioLive  32SX  i  32SC  funkcję  RTA  można  włączać  i  wyłączać  z  poziomu  panelu  sterowania,  naciskając  przycisk  RTA.

Zostaniesz  powiadomiony,  gdy  każdy  dostępny  GEQ  zostanie  przypisany.

7.  Przed/po  GEQ.  Umożliwia  przeglądanie  przed  lub  po  GEQ  na  RTA.  Patrz  sekcja  11.4.

5.  Do  tłumików.  Włącz  ten  przycisk,  aby  sterować  korektorem  GEQ  za  pomocą  tłumików  StudioLive.

Aby  przypisać  korektor  graficzny  do  jednego  z  miksów,  wybierz  żądany  miks  i  naciśnij  przycisk  GEQ.  
Spowoduje  to  otwarcie  ekranu  GEQ.  Dotknięcie  miksu  spowoduje  wstawienie  korektora  graficznego  
po  tłumiku.

6.  RTA.  Włącza  RTA.  Patrz  sekcja  11.4.

2.  Obecny  bank.  Domyślnie  GEQ  jest  kontrolowane  przez  kodery  Fat  Channel  w  ośmiu  bankach.  To  
podkreśla  bank,  który  jest  obecnie  kontrolowany  z  Fat  Channel.  Użyj  kodera  wartości,  aby  przejść  
do  innego  banku.

3.  Przypisz.  Otwiera  ekran  Przypisz  GEQ.  Patrz  sekcja  11.1.

Korektor  graficzny StudioLive®  Seria  III
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Aby  zapisać  lub  załadować  ustawienie  wstępne  GEQ  dla  aktualnie  wybranej  instancji,  dotknij  przycisku  Ustawienia  
wstępne,  gdy  ekran  GEQ  jest  aktywny.  Spowoduje  to  załadowanie  ekranu  ustawień  wstępnych  GEQ.  Aby  

załadować  ustawienie  wstępne,  na  tym  ekranie  przewiń  listę  istniejących  ustawień  wstępnych  i  dotknij  

wybranego  ustawienia  wstępnego,  aby  je  wybrać.  Naciśnij  przycisk  Recall,  aby  załadować  wybrane  ustawienie  wstępne.

dzwoni.

Każdy  korektor  graficzny  jest  wyposażony  w  analizator  czasu  rzeczywistego  (RTA),  w  którym  x  =  

częstotliwość  i  y  =  amplituda.  Jak  wspomniano  wcześniej,  RTA  zapewnia  bliską  wizualną  reprezentację  tego,  co  

słyszysz.  Zapewnia  wgląd  w  długoterminowe  widmo  sygnału  —  na  przykład  długoterminową  średnią  widma  

występu  muzycznego  wynoszącą  jedną  trzecią  oktawy.

Uwaga:  włączenie  monitorów  scenicznych  spowoduje  wygenerowanie  sprzężenia  zwrotnego.  Jeśli  nie  będziesz  

ostrożny,  możesz  uzyskać  wiele  informacji  zwrotnych.  Nie  rób  nagłych  wzmocnień;  rób  to  powoli  i  ostrożnie,  aby  

uniknąć  uszkodzenia  głośników  i  uszu.

3.  Otwórz  korektor  graficzny,  naciskając  przycisk  GEQ.

1.  Przy  odpowiednim  wzmocnieniu  wejścia  mikrofonu  zwiększ  poziom  sygnału  AUX  na  kanale  mikrofonu,  który  

chcesz  włączyć.

Sprzężenie  zwrotne  jest  krótkotrwałe  w  przypadku  pętli  sprzężenia  zwrotnego,  w  której  część  sygnału  z  głośnika  

powraca  do  mikrofonu,  co  skutkuje  stałym  tonem  na  niewłaściwej  częstotliwości.  „Wybrzmiewanie”  to  proces  

tłumienia  częstotliwości,  które  są  sprzężone  zwrotnie,  aby  zmaksymalizować  wzmocnienie  przed  sprzężeniem  

zwrotnym  w  monitorach  podłogowych.

Aby  zapisać  ustawienie  wstępne  GEQ,  naciśnij  przycisk  Store.  Pojawi  się  pole  wprowadzania  tekstu,  w  którym  

możesz  nazwać  nowe  ustawienie  wstępne.  Kliknij  Zapisz,  aby  zakończyć  proces.  Dotknij  opcji  Anuluj,  aby  anulować  

proces.
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  używasz  jednej  konsoli  do  monitorów  scenicznych,  a  drugiej  

do  systemu  front-of-house,  ustaw  wzmocnienie  wejścia  mikrofonu  na  konsoli  front-of-house.  Nie  „wzmacniaj”  sygnału  

mikrofonowego  na  mikserze  monitorowym  w  celu  uzyskania  większej  głośności  z  monitora  scenicznego,  

ponieważ  możesz  to  zrobić  w  innych  miejscach  (poziom  miksu  dla  poszczególnych  kanałów,  poziom  wyjścia  Aux  

Out  dla  globalnej  kontroli  itp.). ).  Inscenizacja  zysku  jest  bardzo  ważna,  jeśli  chcemy,  aby  występ  był  wolny  od  
sprzężeń  zwrotnych.

4.  Powoli  zwiększaj  poziom  wyjścia  pomocniczego,  aż  usłyszysz  (i  zobaczysz)  sprzężenie  zwrotne.

2.  Wybierz  korektor  graficzny  dla  wyjścia  Aux  Mix  monitora  scenicznego,  na  którym  się  znajdujesz

StudioLive®  Seria  IIIKorektor  graficzny
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Przywróć  poziom  na  suwaku  GEQ  do  punktu  tuż  przed  

sprzężeniem  zwrotnym,  aby  nie  usunąć  zbyt  dużej  zawartości  częstotliwości  i  nie  poświęcić  ogólnej  barwy.  

Ponieważ  mówca  jest  skierowany  w  stronę  mikrofonu,  sprzężenie  zwrotne  między  monitorem  a  

mikrofonem  zazwyczaj  występuje  w  wyższych  częstotliwościach,  co  również  jest  źródłem  zrozumiałości.  

Maksymalizacja  zrozumiałości  i  struktury  wzmocnienia  skutkuje  wyraźniej  brzmiącymi  monitorami.

W  systemie  głównym  sprzężenie  zwrotne  zazwyczaj  mieści  się  w  zakresie  od  średniego  do  niskiego.  

Częstotliwości,  które  się  regenerują  i  tworzą  pętlę  sprzężenia  zwrotnego,  to  te  częstotliwości,  które  owijają  

się  wokół  głównego  systemu  z  powodu  utraty  kontroli  kierunkowej  niższych  częstotliwości.
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5.  Sprzężenie  zwrotne  pojawi  się  jako  szczyt  linii  na  RTA.

6.  Obniż  regulator  wzmocnienia  GEQ  dla  częstotliwości  zakłócającej  w  krokach  co  3  dB,  aby  wytłumić  ją  z  

monitora  scenicznego.

Możesz  zastosować  ten  proces  również  do  systemu  głównego.  Jest  to  szczególnie  przydatne  w  zastosowaniach  

wymagających  mikrofonów  typu  lavaliere  lub  podium.  Tego  typu  mikrofony  są  zazwyczaj  kondensatorami  

dookólnymi  i  są  bardzo  podatne  na  sprzężenia  zwrotne.

Kiedy  dzwonisz  do  systemu  i  jednocześnie  zachodzą  więcej  niż  dwie  lub  trzy  pętle  sprzężenia  zwrotnego,  

osiągnąłeś  poziom,  na  którym  nie  można  już  osiągnąć  stabilności.  Spróbuj  obniżyć  ogólny  poziom  wyjściowy  

lub  znajdź  rozwiązanie  fizyczne,  takie  jak  przeniesienie  głośnika  lub  mikrofonu.



2.  Ustawienia.  Otwiera  ekran  Ustawienia  kanału  lub  magistrali.  Po  więcej  informacji,

5.  Przechwytywanie.  Umożliwia  nagrywanie  i  odtwarzanie  wielościeżkowego  dźwięku  zapisanego  na  karcie  SD  lub

8.  Kierowanie  audio.  Umożliwia  skonfigurowanie  routingu  sygnału  audio  dla  urządzeń  audio  podłączonych  do  

sieci,  dźwięku  z  karty  SD/USB  oraz  sygnałów  ze  zgodnych  urządzeń  sieciowych  AVB.  Więcej  informacji  
można  znaleźć  w  sekcji  12.3.

11.  Bieżący  parametr.  Wyświetla  bieżący  parametr.

patrz  sekcja  6.8.2.

9.  Rozmowa  Edytuj.  Otwiera  stronę  edycji  Talkback.  Po  więcej  informacji,

7.  Miękka  siła.  Naciśnięcie  Soft  Power  automatycznie  włącza  funkcję  Autostore  i  zapisuje  wszystko

1.  Źródło  kanału.  Wyświetla  źródło  sygnału  wejściowego  aktualnie  wybranego  kanału.  Naciśnij,  aby  otworzyć  

ekran  krosowania  cyfrowego.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  6.10.3.

ustawienia  miksera  przed  wyłączeniem  zasilania.  Będziesz  mieć  także  możliwość  wylogowania  się  z  bieżącego  

Profilu  Użytkownika.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  12.5.

Po  naciśnięciu  przycisku  Home  na  wyświetlaczu  dotykowym  otwiera  się  ekran  główny.  Ten  ekran  umożliwia  dostęp  

do  ustawień  i  funkcji  związanych  z  konfiguracją  systemu  i  rozwiązywaniem  problemów.

podłączony  komputer.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  8.3.
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6.  Narzędzia.  Umożliwia  przeprowadzanie  różnych  testów  w  celu  zlokalizowania  usterek  sprzętowych  w  

przypadku  wystąpienia  problemu.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  12.4.

3.  System.  Umożliwia  regulację  jasności  wyświetlacza  oraz  korzystanie  z  wielu  innych  przydatnych  

ustawień  i  narzędzi.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  12.1.

patrz  sekcja  4.5.1.

4.  Profile  Użytkowników.  Umożliwia  tworzenie  niestandardowych  profili  i  przyznawanie  dostępu  do  wybranych  

funkcji  określonym  użytkownikom,  a  innym  blokowanie.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  sekcji  12.2.

10.  Wybrany  kanał.  Wyświetla  aktualnie  wybrany  kanał  lub  magistralę.

StudioLive®  Seria  III
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3.  Pokaż  zatrzymanie  szczytu.  Włącz  tę  opcję,  aby  włączyć  tryb  zatrzymania  wartości  szczytowej  dla

patrz  sekcja  5.6.

uwzględnione  podczas  ładowania  presetu  Fat  Channel  lub  kopiowania/wklejania  ustawień  Fat  Channel  pomiędzy  
kanałami.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  12.1.3.

12.  Przypisanie  przycisków  użytkownika.  Umożliwia  ustawienie  funkcji  przycisków  użytkownika.  Aby  uzyskać  więcej

1.  Częstotliwość  próbkowania.  Ustawia  częstotliwość  próbkowania  miksera.  Miksery  StudioLive  Series  III  mogą  

pracować  przy  częstotliwości  48  kHz  lub  44,1  kHz.

7.  Połącz  wyciszenie  Aux.  Umożliwia  wybór  trybu  działania  w  celu  łączenia  przycisków  wyciszenia  pomiędzy  
kanałami  i  wysyłkami  AUX.  Aby  uzyskać  więcej  informacji,  zobacz  Sekcję  12.1.5.

informacje,  patrz  sekcja  12.1.2.  Uwaga:  ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  StudioLive  32SC  i  StudioLive  16.

5.  Jasność  podświetlenia.  Ustawia  jasność  wyświetlaczy  StudioLive  (pasek  bazgrołów  i  dotyk).  Wybierz  pomiędzy  

Niskim  lub  Wysokim.

11.  Uprawnienia.  Umożliwia  skonfigurowanie  uprawnień  kontrolnych  StudioLive  dla  dowolnych

6.  Tryb  panoramowania.  Ustawia  tryb  pracy  dla  magistrali  Mono.  Po  więcej  informacji,

podłączone  kompatybilne  kontrolery.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  12.1.1.

różne  mierniki  w  całym  StudioLive.  Po  włączeniu  na  każdym  mierniku  świeci  się  segment  wskaźnika,  pokazujący  

najwyższy  punkt  na  skali  amplitudy,  jaki  osiągnął  powiązany  sygnał.

10.  Oprogramowanie  sprzętowe.  Pokazuje  aktualnie  zainstalowaną  wersję  oprogramowania  StudioLive,

Ekran  System  zapewnia  dostęp  do  wielu  przydatnych  ustawień  i  funkcji,  które  pozwalają  wybrać  wygląd  i  działanie  

StudioLive.  Dostępne  są  następujące  funkcje:

4.  Jasność  diody  LED.  Umożliwia  wybór  ustawień  jasności  diod  LED.  Dla  każdego  z  nich  wybierz  niską,  średnią  lub  

wysoką  jasność.

i  oferuje  funkcje  instalowania  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego.  Więcej  informacji  można  znaleźć  
w  rozdziale  12.1.4.

2.  Zegar  sieciowy.  Umożliwia  wybór  głównego  zegara  podczas  konfiguracji

8.  Rejestracja  Bluetooth.  Kliknij,  aby  wyświetlić  ważne  informacje  prawne  dotyczące  modułu  Bluetooth  w  

StudioLive.
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złożone  sieci  AVB.  W  przypadku  większości  aplikacji  można  to  ustawić  na  Wewnętrzne.  Aby  uzyskać  więcej  

informacji,  zapoznaj  się  z  Przewodnikiem  po  sieci  AVB  StudioLive  Series  III.

9.  Filtry  ładowania/wklejania  grubego  kanału.  Pozwala  wybrać,  które  parametry  mają  być

StudioLive®  Seria  III
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Uwaga:  ze  względu  na  kompaktową  budowę  ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  StudioLive  32SC  i  StudioLive  
16.

Naciśnij  przycisk  Edytuj  odpowiadający  przyciskowi  użytkownika,  który  chcesz  edytować,  a  zobaczysz  ekran  
przypisania  funkcji.

Zdalne  sterowanie  StudioLive  za  pomocą  UC  Surface  lub  QMix-UC  na  urządzenia  mobilne  pozwala  na  
swobodne  poruszanie  się  po  obiekcie.  Może  jednak  również  przekazać  pełną  moc  miksera  w  wiele  rąk  
–   niektóre  bardziej  sprawne  niż  inne.  Dlatego  StudioLive  umożliwia  ograniczenie  dostępu  każdego  
urządzenia  bezprzewodowego  do  funkcji  miksera  poprzez  ustawienie  uprawnień.
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Każdy  mikser  StudioLive  Series  III  posiada  osiem  przycisków,  które  można  przypisać  do  
użytkownika.  Przyciski  te  umożliwiają  sterowanie  następującymi  funkcjami:  Grupy  wyciszenia  1-8,  Tap  
Tempo  AD,  Szybkie  sceny  1-8,  Nawigacja  po  scenach  lub  Nawigacja  DAW.  Domyślnie  przyciski  te  są  
przypisane  do  grup  wyciszenia  1-8.

W  menu  System  naciśnij  przycisk  Uprawnienia,  aby  ustawić  poziom  kontroli  dostępny  dla  każdego  
użytkownika.  Dostęp  do  tych  ustawień  można  również  uzyskać  z  ekranu  UCNET.  Więcej  informacji  na  
temat  ustawiania  uprawnień  miksera  znajdziesz  w  Sekcji  9.4.2.

W  menu  System  dotknij  przycisku  Przypisanie  użytkownika ,  aby  ustawić  funkcje  niestandardowe  dla  
przycisków  użytkownika.  Gdy  zobaczysz  ten  ekran  po  raz  pierwszy,  zobaczysz  aktualne  przypisania  każdego  
przycisku  użytkownika,  każdy  z  własnym  przyciskiem  Edytuj:
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12.1.1  Uprawnienia

12.1.2  Przypisanie  przycisków  użytkownika



12.1.3  Ładowanie/wklejanie  kanału  Fat  Channel
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Po  skonfigurowaniu  przycisku  użytkownika  jako  szybkiej  sceny  można  go  edytować,  naciskając  i  przytrzymując  

przycisk  użytkownika,  aż  zacznie  migać.  Spowoduje  to  zapisanie  bieżącego  stanu  miksera  w  wybranej  szybkiej  

scenie.

•   Patelnia.

Dotknij  opcji  Kopiuj/Wklej,  aby  skonfigurować  ustawienia  filtra  kopiowania/wklejania.

•   Zadania  autobusowe.  (Domyślnie  filtrowane)

•   Nawigacja  po  scenach.  Umożliwia  przypisanie  funkcji  nawigacji  po  scenie  do  bieżącego  przycisku  użytkownika.  

Dostępne  opcje  obejmują  Poprzednia  scena,  Następna  scena,  Przywołaj  scenę  i  Zapisz  scenę.

•   Typ  kanału.

•   +48V.  (Domyślnie  filtrowane)

•   Wybierz  Tempo.  Umożliwia  przypisanie  wybranego  przycisku  użytkownika  do  działania  jako  przycisk  tempa  dla  

dowolnych  efektów  opóźnienia  aktualnie  przypisanych  do  szyn  efektów.  Wyświetlane  są  tylko  szyny  efektów  z  

przypisanym  efektem  opóźnienia.  Kiedy  przycisk  użytkownika  jest  przypisany  do  Tap  Tempo,  będzie  on  migał  

w  rytm  przypisanego  mu  opóźnienia.

•   Tłumiki.  (Domyślnie  filtrowane)

•   Szybka  scena.  Umożliwia  tworzenie  zapisanych  zestawów  ustawień  miksera  odpowiadających  aktualnemu  stanowi  

miksera,  które  można  przywołać  po  naciśnięciu  wybranego  przycisku  użytkownika.

•   Polaryzacja.  (Domyślnie  filtrowane)
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•   Wycisz  grupy.  Umożliwia  tworzenie  zapisanych  zestawów  ustawień  wyciszenia  odpowiadających  aktualnemu  stanowi  

miksera,  które  można  przywołać  po  naciśnięciu  wybranego  przycisku  użytkownika.

Dostępne  są  następujące  kategorie  ustawień,  które  można  włączać  i  wyłączać:

•   Aux/FX  Send/Pan.  (Domyślnie  filtrowane)

Po  skonfigurowaniu  przycisku  użytkownika  jako  grupy  wyciszenia  możesz  edytować  grupę  wyciszenia,  naciskając  

i  przytrzymując  przycisk  użytkownika,  aż  zarówno  on,  jak  i  wszystkie  przyciski  Wybierz,  zaczną  migać  na  czerwono.  

Dodaj  lub  usuń  kanały  do  grupy  wyciszenia,  naciskając  przyciski  Wybierz.  Zwolnij  przycisk  użytkownika,  aby  
zapisać.

•   Przedwzmacniacz.  (Domyślnie  filtrowane)

•   Wycisza.  (Domyślnie  filtrowane)

•   Nazwa  kanału.

Aby  wybrać,  jakie  typy  ustawień  parametrów  Fat  Channel  mają  być  stosowane  podczas  ładowania  presetu  Fat  Channel  

lub  kopiowania  i  wklejania  ustawień  Fat  Channel  pomiędzy  kanałami,  dotknij  przycisku  Fat  Channel  Load/Paste  w  menu  

System.

•   Alternatywne  ustawienia  A/B.

Na  tym  ekranie  możesz  wybrać  funkcję,  którą  chcesz  przypisać  do  wybranego  przycisku,  w  następujących  

kategoriach:



mix  wyciszy  go  w  każdym  miksie  aux.  Jednakże  kanały  można  wyciszać  i  włączać  niezależnie  od  każdego  miksu  

Aux.

kontrolowane  w  każdym  miksie  Aux  i  miksie  głównym.
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•   Łącze  wyciszenia  wszystkich  urządzeń  Aux.  Po  wybraniu  tego  trybu  wyciszenia  kanałów  dla  każdego  miksu  Aux  są  

powiązane.  W  tym  trybie  wyciszenie  kanału  z  dowolnego  miksu  aux  spowoduje  wyciszenie  go  w  każdym  miksie  
aux,  ale  nie  w  miksie  głównym.

Profile  Użytkownika  umożliwiają  tworzenie  własnych  ustawień  ograniczających  dostęp  do  niektórych  funkcji.

Naciśnięcie  przycisku  Link  Aux  Mutes  w  menu  System  pozwala  wybrać  jeden  z  czterech  trybów  łączenia,  które  

wybierają  sposób  interakcji  wyciszeń  kanałów  i  wyciszeń  wysyłania  Aux:

Z  menu  System  możesz  sprawdzić  aktualną  wersję  oprogramowania  sprzętowego  i  sprawdzić  dostępność  aktualizacji  

oprogramowania  sprzętowego,  naciskając  przycisk  Oprogramowanie  sprzętowe .

•   Globalne  łącze  wyciszenia.  Po  wybraniu  tego  trybu  wyciszenie  kanału  dla  każdego  miksu  Aux  i  miksu  głównego  są  

powiązane.  W  tym  trybie  wyciszenie  kanału  z  dowolnego  miksu  spowoduje  wyciszenie  go  w  każdym  miksie.

•   Niepołączone.  Po  wybraniu  tego  trybu  wyciszenie  kanałów  może  odbywać  się  niezależnie

•   Główne  wyciszenie  urządzeń  pomocniczych.  Po  wybraniu  tego  trybu  wyciszenie  kanału  głównego

Do  każdego  profilu  można  także  przypisać  określone  sceny,  dzięki  czemu  użytkownik  logując  się  do  miksera  

będzie  miał  możliwość  załadowania  preferowanej  sceny.

Naciśnij  przycisk  Sprawdź  aktualizacje ,  aby  zainstalować  najnowszą  wersję  oprogramowania  sprzętowego.  

Oprogramowanie  sprzętowe  można  aktualizować  z  karty  SD  lub  urządzenia  UC  Surface.  Aby  dokonać  

aktualizacji  za  pomocą  karty  SD,  zaloguj  się  na  swoje  konto  My  PreSonus  i  pobierz  nową  wersję  oprogramowania.  

Zapisz  plik  oprogramowania  sprzętowego  na  karcie  SD  i  włóż  kartę  do  miksera  StudioLive.  Dotknij  opcji  

Aktualizuj ,  aby  dokończyć  aktualizację  oprogramowania  sprzętowego,  lub  naciśnij  przycisk  Anuluj ,  aby  anulować  

aktualizację.  Informacje  na  temat  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego  za  pomocą  UC  Surface  można  
znaleźć  w  instrukcji  obsługi  UC  Surface  Reference.
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12.1.4  Aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego

12.1.5  Wyciszanie  łącza  Aux

Profile  użytkowników12.2



1.  Typ  profilu.  Tego  ustawienia  nie  można  zmienić  w  przypadku  konta  administratora  domyślnego.  

Więcej  informacji  na  temat  typów  profili  można  znaleźć  w  rozdziale  12.2.2.

4.  Dodaj  hasło.  Kliknij,  aby  zabezpieczyć  hasłem  domyślny  profil  administratora.  Jeśli  wylogujesz  się  z  tego  

profilu,  zostaniesz  poproszony  o  podanie  hasła  w  celu  ponownego  zalogowania.  Aby  usunąć  domyślne  

hasło  administratora,  przytrzymaj  przycisk  Master  Mute  podczas  włączania  miksera.  Gdy  na  ekranie  

pojawi  się  pasek  postępu,  hasło  zostanie  usunięte.

2.  Projekt  domyślny.  Stuknij,  aby  otworzyć  listę  wszystkich  dostępnych  projektów.  Po  wybraniu  projektu,  

po  zalogowaniu  się  jako  domyślny  administrator  zostaniesz  zapytany,  czy  chcesz  go  załadować.

5.  Zresetuj  profil.  Resetuje  profil  do  stanu  domyślnego.

Profile  użytkownika  muszą  być  aktywowane  w  mikserze.  Domyślnie  Twój  mikser  jest  zalogowany  do  

profilu  domyślnego  administratora.  Ten  profil  ma  dostęp  do  wszystkich  ustawień  i  parametrów  miksera.

3.  Scena  domyślna.  Stuknij,  aby  otworzyć  listę  wszystkich  dostępnych  Scen  dla  projektu  domyślnego.
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Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Możesz  jednocześnie  ustawić  domyślny  projekt  i  scenę,  

wybierając  dowolną  opcję.  Chociaż  dowolny  projekt  można  ustawić  jako  domyślny,  jako  domyślny  można  

wybrać  tylko  sceny  w  ramach  projektu  domyślnego.

Do  domyślnego  profilu  administratora  można  dodać  kilka  niestandardowych  ustawień.  Naciśnij  przycisk  

Ustawienia  profilu,  aby  otworzyć  te  opcje.
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12.2.1  Domyślny  administrator



Po  zakończeniu  dotknij  przycisku  Enter .  Dotknij  opcji  Anuluj ,  aby  pozostawić  nazwę  bez  zmian.

Domyślnie  logo  PreSonus  jest  awatarem  każdego  użytkownika.  Można  to  zmienić,  dotykając  
domyślnego  awatara  na  stronie  ustawień  profilu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Aby  utworzyć  nowy  profil  użytkownika,  musisz  być  zalogowany  jako  administrator  

(domyślny  lub  niestandardowy).

Typ  profilu

Wybierz  nazwę

Oprócz  domyślnego  profilu  administratora  możesz  utworzyć  maksymalnie  10  profili  użytkowników.

Możesz  utworzyć  dwa  różne  typy  profili:  Administrator  i  Użytkownik.  Profile  administratora  mają  
dostęp  do  każdej  funkcji  i  parametru.  Profile  użytkowników  mogą  mieć  ograniczone  uprawnienia.  
Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  ustawiania  uprawnień  użytkownika,  zobacz  Sekcja  12.2.3.

Stuknij  w  domyślne  pole  nazwy,  aby  wprowadzić  niestandardową  nazwę  profilu.  Jedyną  nazwą,  
której  nie  można  zmienić,  jest  Administrator  domyślny.

Wybierz  awatara
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Aby  dostosować  dowolny  profil,  wybierz  go  z  listy  i  dotknij  Ustawienia  profilu.
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12.2.2  Tworzenie  nowego  profilu
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Zmień  hasło  (opcjonalnie)

Zresetuj  profil

Uwaga:  Choć  jako  domyślny  można  wybrać  dowolny  projekt,  można  wybrać  tylko  scenę  zapisaną  w  

wyznaczonym  projekcie  domyślnym.

Domyślny  projekt  i  scena

Aby  zresetować  profil  do  ustawień  fabrycznych,  wybierz  Resetuj  profil.  Zostaniesz  poproszony  o  
potwierdzenie  tego  wyboru.

Limit  poziomu

Podobnie  jak  w  przypadku  domyślnego  profilu  administratora,  możesz  wybrać  projekt,  który  będzie  

ładowany,  gdy  ktoś  zaloguje  się  do  swojego  profilu  użytkownika.  Jest  to  szczególnie  przydatne  dla  mniej  

doświadczonych  użytkowników.
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Użyj  tego,  aby  ustawić  maksymalny  poziom  dla  magistrali  głównej.

Dla  dowolnego  profilu  użytkownika  można  ustawić  5-cyfrowe  hasło  numeryczne.  Administratorzy  mogą  

uzyskać  dostęp  do  ustawień  dowolnego  profilu  użytkownika  z  hasłem  lub  bez  niego,  po  prostu  logując  się  na  
konto  administratora.

Dotknięcie  domyślnego  projektu  lub  sceny  na  ekranie  ustawień  profilu  spowoduje  otwarcie  ekranu  

domyślnego  projektu/sceny  profilu  użytkownika.  Stąd  możesz  wybrać  domyślny  projekt  i  scenę.



•   Przedwzmacniacze.  Blokuje  to  możliwość  regulacji  trymu  wejściowego,  wzmocnienia  cyfrowego,  zasilania  

fantomowego,  polaryzacji,  filtra  górnoprzepustowego  i  

opóźnienia  wejściowego.  •   GEQ.  To  całkowicie  blokuje  użytkownikowi  dostęp  do  menu  GEQ.

•   Krosowanie  źródła  wejściowego

•   Zapisz  sceny.  Blokuje  to  możliwość  zapisywania  lub  tworzenia  nowych  scen.

•   Opcje  UCNET

•   Przypisuje.  Blokuje  to  możliwość  przypisania  dowolnego  kanału  do  magistrali  głównej  lub

•   Blokada/odblokowanie  sceny

•   Ustawienia  systemowe

Parametry  limitera  dla  każdego  kanału  wejściowego.

114

•   Opcje  kierowania  audio

•   Korekcja  wyjściowa/dynamika.  Blokuje  to  możliwość  kontrolowania  parametrów  kompresora,  korektora  

i  limitera  dla  każdej  szyny  wyjściowej,  a  także  opóźnienia  wyjściowego.

Kiedy  Profil  Użytkownika  jest  ustawiony  na  „Użytkownik”,  uprawnienia  mogą  być  przyznawane  dla  niektórych  
funkcji  i  odrzucane  dla  innych.

•   Typy  kanałów.  Blokuje  to  możliwość  zmiany  typu  kanału.

•   Zmiana/dodawanie  grup  filtrów  DCA.  Blokuje  to  możliwość  tworzenia  lub  modyfikowania  grup  filtrów  DCA.

Następujące  funkcje  są  dostępne  wyłącznie  z  profili  administratora  i  zawsze  zablokowane  w  każdym  profilu  

użytkownika:

•   Korektor  wejściowy/dynamika.  Blokuje  to  możliwość  sterowania  bramką,  kompresorem,  korektorem  i

Za  każdym  razem,  gdy  Użytkownik  spróbuje  uzyskać  dostęp  do  funkcji,  do  której  nie  ma  uprawnień,  zostanie  mu  

wyświetlona  ikona  kłódki  albo  w  prawym  górnym  rogu  wyświetlacza  dotykowego,  albo  na  samej  funkcji  na  

wyświetlaczu  dotykowym.

Podgrupy.

Na  ekranie  Edytuj  uprawnienia  możesz  ograniczyć  dostęp  do  następujących  funkcji  dla  poszczególnych  

użytkowników:

•   Zmiana  typów  efektów.  Blokuje  to  możliwość  zmiany  typów  efektów  załadowanych  do  stojaka  efektów  StudioLive  
Series  III.

•   Nazwy  kanałów/autobusów.  Blokuje  to  możliwość  zmiany  nazwy  dowolnego  kanału  lub  magistrali.
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12.2.3  Edytuj  uprawnienia  użytkownika



•   Konfiguracja  EarMix.  Dotknij,  aby  dodać  mikser  odsłuchowy  EarMix  16M  do  swojego  StudioLive.  Więcej  
informacji  znajdziesz  w  instrukcji  obsługi  EarMix  16M.

Użyj  przycisku  Reset,  aby  przywrócić  indywidualną  poprawkę.

Miksery  rackowe  StudioLive  Series  III  jako  boxy  sceniczne  z  Twoim  StudioLive.  Więcej  informacji  można  znaleźć  

w  Instrukcji  obsługi  serii  NSB  i  Dodatku  do  miksera  stojakowego  StudioLive  Series  III.

Naciśnij  Master  Reset,  aby  przywrócić  wszystkie  ustawienia  cyfrowe  dla  całego  miksera  do  ustawień  domyślnych.

•   Konfiguracja  Stageboksa.  Dotknij,  aby  skonfigurować  stoliki  sieciowe  serii  NSB  lub

Cyfrowe  krosowanie  pozwala  na  przekierowanie  dowolnego  wejścia  analogowego  lub  cyfrowego  na  dowolny  

kanał  i  dowolnego  miksu  na  dowolne  wyjście.  Może  to  zaoszczędzić  wiele  godzin  frustracji  związanej  z  

koniecznością  ponownego  okablowania  i  ponownego  podłączania  fizycznych  wejść  i  wyjść,  szczególnie  w  

przypadku  instalacji  stacjonarnej.  Cyfrowe  krosowanie  umożliwia  także  swobodne  kierowanie  dźwięku  do  sieci  AVB  i  

nagrywanie  wszystkiego,  co  chcesz,  przez  USB.
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•   Strumienie  wejściowe  AVB.  Dotknij,  aby  skierować  dostępne  źródła  sieciowe  do  wejść  AVB  miksera  StudioLive.  Aby  

uzyskać  więcej  informacji,  zobacz  Przewodnik  po  sieci  StudioLive  AVB.

•   Cyfrowe  łatanie.  Dotknij,  aby  otworzyć  ekran  krosowania  cyfrowego.  Uwaga:  Pozostała  część  tej  sekcji  zawiera  

informacje  na  temat  poprawek  cyfrowych.

Naciśnięcie  przycisku  Audio  Routing  na  ekranie  głównym  umożliwi  dostęp  do  opcji  routingu  audio  dla  podłączonych  

do  sieci  urządzeń  audio,  źródeł  USB,  nagrań  na  kartach  SD  oraz  specjalnych  ustawień  dla  podłączonych  do  sieci  

urządzeń  PreSonus.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Zarówno  źródła  resetowania  głównego,  jak  i  źródła  resetowania  umożliwiają  

potwierdzenie  zmiany.  Przywrócenie  ustawień  domyślnych  pojedynczej  poprawki  nie  powoduje  tego.

StudioLive®  Seria  III12  Dom
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12.3  Routing  audio  i  ekran  krosowania  cyfrowego



Wybranie  menu  Źródło  wejściowe  umożliwi  podłączenie  dowolnego  źródła  do  dowolnego  kanału.

Naciśnij  przycisk  Resetuj  źródła,  gdy  źródło  wejścia  jest  aktywne,  aby  przywrócić  ustawienia  domyślne.

•   USB.  Odtwarzanie  USB  powraca.
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Niezależnie  od  wybranego  typu  źródła,  w  menu  Dostępne  źródło  zostanie  otwarta  odpowiednia  lista  wejść.  Z  

tego  menu  można  na  przykład  przekierować  wejście  analogowe  10  do  kanału  1.

•   Karta  SD.  Powraca  odtwarzanie  wielościeżkowe  SD.

Z  menu  Przypisane  źródło  wybierz  typ  źródła,  które  chcesz  przekierować  do  kanału:

Naciśnięcie  przycisku  resetowania  spowoduje  zresetowanie  domyślnego  routingu  dla  aktualnie  wybranego  

typu  wejścia.

•   Analogowy.  Wejścia  analogowe.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Trasa  wybrana  dla  każdego  typu  źródła  zostanie  zapisana.  W  ten  sposób  

możesz  przełączać  się  pomiędzy  niestandardowymi  trasami  analogowymi,  sieciowymi  i  USB,  tak  samo  jak  w  

przypadku  tras  domyślnych.

Wybranie  menu  Analog  Sends  umożliwi  podłączenie  dowolnego  miksu  do  dowolnego  wyjścia  FlexMix.  

Wybierz  wyjście,  do  którego  chcesz  najpierw  skierować  swój  miks.  Następnie  wybierz  miks  z  listy  Dostępne  

źródła  po  prawej  stronie.

•   Sieć.  Zwroty  AVB.
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12.3.1  Krosowanie  cyfrowe:  Źródło  wejściowe

12.3.2  Krosowanie  cyfrowe:  wysyłki  analogowe



12.3.3  Łączenie  cyfrowe:  wysyła  AVB

StudioLive®  Seria  III12  Dom
12.3  Routing  audio  i  ekran  krosowania  cyfrowego Instrukcja  obsługi

•   Główna  szyna  Mono/Centrum  (tylko  StudioLive  64S)

•   Taśma  w  L  i  R

Wybranie  menu  AVB  Sends  umożliwi  połączenie  wysyłki  dowolnego  kanału  lub  zmiksowanie  z  dowolną  
wysyłką  AVB.  Wybierz  wysyłkę,  do  której  chcesz  najpierw  skierować  dźwięk.  Następnie  wybierz  kanał  lub  
miks  z  listy  Dostępne  źródła  po  prawej  stronie.

•   Główny  miks  L  i  R

•   Autobus  solo  L/R

•   Rozmowa

Naciśnij  przycisk  Resetuj  wysyłanie,  gdy  funkcja  wysyłania  analogowego  jest  aktywna,  aby  przywrócić  ustawienia  domyślne.

•   Aux  In  AL  i  R

•   FX  Send  Mixes  (procesor  przed-efektów)  •   

Podgrupy  AD  (tylko  modele  32-kanałowe)

Naciśnij  przycisk  Resetuj  wysyłanie,  gdy  funkcja  AVB  Sends  jest  aktywna,  aby  przywrócić  ustawienia  domyślne.

•   Główny  miks  L/R

•   Wejście  Aux  BL  i  R
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Możesz  skierować  dowolny  z  poniższych  miksów  do  fizycznych  wyjść  miksowania  w  mikserze  StudioLive:

Naciśnij  przycisk  resetowania,  aby  ponownie  załatać  domyślną  trasę.

•   Magistrala  mono  (tylko  StudioLive  64S)

•   FlexMiksy

Następujące  lokalne  źródła  StudioLive  mogą  być  wysyłane  do  sieci  AVB:  •   Wejścia

•   Solo  L  i  R

•   FlexMiksy

•   FX  Send  Mixes  (procesor  przed-efektów)  •   

Podgrupy  AD  (tylko  modele  32-kanałowe)

Naciśnij  przycisk  resetowania,  aby  ponownie  załatać  domyślną  trasę.



Następujące  lokalne  źródła  StudioLive  można  przesłać  na  magistralę  USB  w  celu  nagrania  w  
ulubionej  aplikacji  DAW:  •   Wejścia

•   Rozmowa

•   Taśma  w  L  i  R

Naciśnij  przycisk  resetowania,  aby  ponownie  załatać  domyślną  trasę.

Wybranie  menu  USB  Sends  umożliwi  połączenie  wysyłanego  kanału  lub  miksowanie  z  dowolną  
wysyłką  sterownika  USB.  Wybierz  sterownik  USB,  do  którego  chcesz  najpierw  skierować  dźwięk.  
Następnie  wybierz  kanał  lub  miks  z  listy  Dostępne  źródła  po  prawej  stronie.

•   Główny  miks  L  i  R

•   Wejście  Aux  BL  i  R

•   Magistrala  mono  (tylko  StudioLive  64S)

•   FX  Send  Mixes  (procesor  przed-efektów)  •   

Podgrupy  AD  (tylko  modele  32-kanałowe)

•   Solo  L  i  R

•   Aux  In  AL  i  R

Naciśnij  przycisk  Resetuj  wysyłanie,  gdy  funkcja  wysyłania  przez  USB  jest  aktywna,  aby  przywrócić  ustawienia  domyślne.
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•   FlexMiksy

StudioLive®  Seria  III12  Dom
12.3  Routing  audio  i  ekran  krosowania  cyfrowego Instrukcja  obsługi

12.3.4  Patchowanie  cyfrowe:  wysyłanie  przez  USB



Wybranie  menu  AES  umożliwi  podłączenie  dowolnego  miksu  do  wyjścia  AES.

Naciśnij  przycisk  resetowania,  aby  ponownie  załatać  domyślną  trasę.

Użytkownicy  StudioLive  64S.  Wybranie  menu  karty  SD  umożliwi  połączenie  dowolnego  wejścia  lub  miksowanie  

z  dowolnym  z  34  wejść  nagrywania  na  karcie  SD.  Wybierz  wejście  nagrywania  na  karcie  SD,  do  którego  chcesz  

najpierw  skierować  dźwięk.  Następnie  wybierz  kanał  lub  miks  z  listy  Dostępne  źródła  po  prawej  stronie.
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Naciśnij  przycisk  resetowania,  aby  ponownie  załatać  domyślną  trasę.

Wszyscy  pozostali  użytkownicy.  Wybranie  menu  SD  Card  umożliwi  Ci  podłączenie  dowolnego  miksu  do  

ostatniej  pary  stereo  wejść  do  nagrywania  na  karcie  SD  (33-34).
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12.3.5  Patchowanie  cyfrowe:  karta  SD

12.3.6  Krosowanie  cyfrowe:  AES



kolor  i  jasność.

•   Wszystkie  przyciski.  Powoduje,  że  wszystkie  mierniki  i  diody  LED  przycisków  przełączają  się  między  

zakresami  kolorów  i  jasności.

Dostępne  są  następujące  tryby  testowe:

wzory  testów  kolorów.

Po  wyłączeniu  miksera  możesz  włączyć  funkcję  Soft  Power.  Spowoduje  to  automatyczne  włączenie  funkcji  

Autostore  w  celu  zapisania  wszystkich  ustawień  miksera  przed  wyłączeniem  zasilania,  gdy  zostanie  wybrana  

opcja  „Potwierdź  wyłączenie”.  Będziesz  także  mieć  możliwość  wylogowania  się  z  bieżącego  profilu  użytkownika.

•   Pasek  bazgrołów.  Powoduje,  że  wszystkie  paski  bazgrołów  przełączają  się  pomiędzy  zakresem  kolorów

Po  zakończeniu  określonego  trybu  testowego  naciśnij  dowolne  miejsce  na  ekranie  dotykowym,  aby  powrócić  do  
ekranu  trybów  testowych.

•   Mardi  Gras.  Powoduje,  że  wszystkie  tłumiki,  diody  LED  i  wyświetlacze  przełączają  się  pomiędzy  swoimi  zakresami
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wzorce  testowe.

ruch,  kolor  i  jasność.

•   Przyciski  RGB.  Powoduje,  że  wszystkie  przyciski  zmieniające  kolor  przełączają  się  pomiędzy  swoimi  zakresami

•   Główny  ekran  sterowania.  Powoduje,  że  wyświetlacz  dotykowy  przełącza  się  pomiędzy  zakresem

Twoje  StudioLive  jest  wyposażone  w  różnorodne  narzędzia,  które  pozwalają  przetestować  

funkcjonalność  miksera.  Naciśnięcie  przycisku  Utility  na  ekranie  głównym  spowoduje  otwarcie  tego  menu.

12  Dom StudioLive®  Seria  III
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12.4

Delikatna  siła

Narzędzia



13.1

13.1.1  Konfiguracja  sterowania  przewodowego  Ethernetu

Przegląd  sieci

13 StudioLive®  Seria  IIIZasoby
Instrukcja  obsługi13.1  Przegląd  sieci

Kontrola:  Jest  to  główne  połączenie  pomiędzy  StudioLive,  komputerem,  urządzeniem  mobilnym  
i  iPadem.  Z  tych  urządzeń  zewnętrznych  możesz  używać  UC  Surface  lub  QMix-UC  (iOS  i  
Android),  aby  zdalnie  miksować  i  kontrolować  większość  ustawień  miksera  lub  dodać  drugi  
ekran  do  swojego  systemu.

Sterowanie  komputerem  i  połączenia  danych  audio

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Połączenia  sieciowe  czasami  wymagają  
rozwiązywania  problemów,  zwłaszcza  gdy  używanych  jest  wiele  sieci  bezprzewodowych.  Z  tego  
powodu  zawsze  dobrze  jest  zapewnić  komunikację  urządzeń  sieciowych  i  StudioLive,  zanim  pojawi  
się  presja,  a  wokalista  będzie  próbował  ustawić  miks  odsłuchowy,  podczas  gdy  ty  będziesz  próbował  
nagłośnić  zestaw  perkusyjny.  Tak  więc,  podczas  gdy  gitarzysta  flirtuje  z  barmanem,  poświęć  
chwilę,  aby  iPad,  iPhone,  komputer  i  StudioLive  szczęśliwie  komunikowały  się  ze  sobą.
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Więcej  informacji  na  temat  opcji  Control  Networking  można  znaleźć  w  rozdziale  9.4.

Dźwięk:  Korzystanie  z  połączenia  AVB  w  mikserze  StudioLive  umożliwia  nagrywanie  i  
odtwarzanie  dźwięku  z  komputera  Mac  z  systemem  macOS  10.11  lub  nowszym.  To  połączenie  nie  
jest  konieczne  do  miksowania  dźwięku  na  żywo.  Pojedynczy  komputer  może  być  używany  zarówno  
do  sterowania,  jak  i  do  nagrywania  w  StudioLive,  lub  oddzielne  komputery  mogą  być  używane  
do  sterowania  i  dźwięku.

Połączenie  sieciowe  miksera  StudioLive  Series  III  obejmuje  zarówno  komponenty  sprzętowe,  
jak  i  programowe.  Cała  procedura  instalacji  i  konfiguracji  jest  opisana  w  tej  instrukcji,  ale  przed  
rozpoczęciem  należy  pobrać  i  zainstalować  oprogramowanie  do  sterowania  dotykowego  UC  
Surface  na  komputerze  z  systemem  macOS,  Windows  lub  iPadzie,  zgodnie  z  opisem  w  Podręczniku  
referencyjnym  biblioteki  oprogramowania  StudioLive.

Dwa  rodzaje  przepływu  danych  pomiędzy  mikserem  Series  III  a  komputerem.  Najpierw  je  
opiszemy,  a  następnie  pokażemy  różne  scenariusze  podłączenia  miksera  Series  III  do  komputera.

Większość  dyskusji  na  temat  sieci  w  tej  instrukcji  dotyczy  sterującego  połączenia  danych,  
ponieważ  jest  to  najczęstsza  aplikacja  do  łączenia  sieciowego  StudioLive.

Konfiguracja  przewodowej  sieci  Ethernet  jest  najprostsza:

13 Zasoby

Router  sieciowy

Ethernetu

Router  sieciowy

Laptop

kabel

komputer
Ekran  dotykowy

Ethernetu
kabel



Laptop

kabel  Ethernet

13.1  Przegląd  sieci
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Zasoby13

uruchom  UC  Surface.

3.  Wprowadź  hasło.

2.  Wybierz  nazwę  sieci  bezprzewodowej  ustawioną  dla  routera  bezprzewodowego.
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Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  powierzchni  UC,  zobacz  Podręcznik  referencyjny  powierzchni  UC.

4.  Kliknij  Połącz.

podłączony  do  routera.

Panel  sterowania  siecią.

Uwaga:  Informacje  na  temat  podłączania  urządzenia  iOS  do  sieci  bezprzewodowej  można  znaleźć  w  
Podręczniku  obsługi  pilota  Networking  for  StudioLive.

3.  Gdy  pojawi  się  okno  uruchamiania  Universal  Control.  Stuknij  ikonę  miksera,  aby

2.  Wybierz  nazwę  sieci  bezprzewodowej  ustawioną  dla  routera  bezprzewodowego.

Informacje  na  temat  dostosowywania  ustawień  protokołu  IP  można  znaleźć  w  rozdziale  9.4.4 .

1.  Podłącz  standardowe  kable  Ethernet  CAT5e  lub  CAT6  od  portu  Ethernet  komputera  do  routera  Ethernet  i  
od  routera  do  portu  Control  na  tylnym  panelu  StudioLive.

Windows  7+

3.  Wprowadź  hasło.

2.  Uruchom  Universal  Control  na  danym  komputerze  (macOS  lub  Windows).

1.  Kliknij  ikonę  sieci  w  obszarze  powiadomień,  aby  otworzyć  okno  Połącz  z

4.  Kliknij  Dołącz.

macOS  10.8  i  nowsze  wersje

1.  Na  pasku  menu  kliknij  ikonę  Stan  sieci  bezprzewodowej.

Za  pomocą  routera  bezprzewodowego  możesz  także  podłączyć  komputer  bezprzewodowo:



Umieść  mikrofon  dynamiczny  w  odległości  kilku  
centymetrów  od  głośnika  wzmacniacza  gitarowego.  
Poeksperymentuj  z  dokładną  lokalizacją.  Jeśli  nagrywasz  
wzmacniacz  z  wieloma  głośnikami,  poeksperymentuj  z  każdym  
z  nich,  aby  sprawdzić,  czy  jeden  brzmi  lepiej  od  pozostałych.  

Umieść  mikrofon  pojemnościowy  w  odległości  około  sześciu  stóp,  
skierowany  w  stronę  wzmacniacza.  Eksperymentuj  z  dystansem.  
Poeksperymentuj  także  z  odwróceniem  fazy  mikrofonu  
pokojowego,  aby  sprawdzić  wygaszenie  i  wzmocnienie  fazy.  
(Wybierz  pozycję  zapewniającą  „pełniejsze”  brzmienie.)  Aby  
zastosować  tę  technikę  podczas  występów  na  żywo,  pomiń  mikrofon  pojemnościowy.

Wybór  i  umiejscowienie  mikrofonu  to  sztuka.  Aby  uzyskać  więcej  informacji,  odwiedź  swoją  
bibliotekę  lub  lokalną  księgarnię,  ponieważ  istnieje  wiele  książek  i  czasopism  na  temat  technik  
nagrywania.  Doskonałym  źródłem  informacji  o  nagraniach  jest  także  Internet,  podobnie  jak  
filmy  instruktażowe.  Niektóre  z  sugestii  dotyczących  rozmieszczenia  mikrofonów  można  wykorzystać  
w  zastosowaniach  na  żywo,  a  także  w  nagraniach  studyjnych.
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Umieść  jeden  mikrofon  nad  wysokimi  
strunami  i  jeden  mikrofon  nad  niskimi  
strunami.  Eksperymentuj  z  odległością  
(im  dalej  do  tyłu,  tym  więcej  miejsca  
zajmiesz).  Technikę  tę  można  stosować  
w  zastosowaniach  na  żywo  i  w  studiu.

Poniżej  znajduje  się  kilka  aplikacji  do  nagrywania,  które  pomogą  Ci  rozpocząć  pracę  z  
StudioLive.  Nie  są  to  bynajmniej  jedyne  sposoby  nagrywania  tych  instrumentów.

StudioLive®  Seria  III
Instrukcja  obsługi13.2  Umiejscowienie  mikrofonu  stereofonicznego
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13.2.1  Fortepian

13.2

13.2.2  Gitara  elektryczna

Umiejscowienie  mikrofonu  stereofonicznego



Skieruj  drobnomembranowy  mikrofon  pojemnościowy  na  
12.  próg,  w  odległości  około  8  cali.  Skieruj  wielkomembranowy  
mikrofon  pojemnościowy  na  mostek  gitary,  około  
12  cali  od  gitary.  Eksperymentuj  z  odległościami  i  
umiejscowieniem  mikrofonu.  Inną  popularną  metodą  
jest  użycie  mikrofonu  w  układzie  XY  z  dwoma  
małomembranowymi  mikrofonami  pojemnościowymi.  
(Zobacz  ilustrację  nagłówków  bębna  na  następnej  stronie.)

13  Zasoby StudioLive®  Seria  III
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Do  nagrywania  umieść  te  sygnały  na  oddzielnych  ścieżkach.  Podczas  miksowania  
można  dowolnie  mieszać  sygnał  bezpośredni  i  wzmacniacz.  Technikę  tę  można  również  
zastosować  w  aplikacjach  na  żywo.
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Podłącz  elektryczną  gitarę  basową  do  pasywnego  modułu  bezpośredniego.  
Podłącz  wyjście  instrumentu  z  pasywnego  modułu  bezpośredniego  do  wzmacniacza  
basowego.  Umieść  mikrofon  dynamiczny  w  odległości  kilku  centymetrów  od  głośnika  
i  podłącz  go  do  wejścia  mikrofonu  StudioLive.  Podłącz  wyjście  liniowe  z  pasywnego  
modułu  bezpośredniego  do  wejścia  liniowego  na  innym  kanale  StudioLive.

13.2.3  Gitara  akustyczna

13.2.4  Gitara  basowa  (bezpośrednio  i  głośnik)
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Umieść  dwa  małomembranowe  
mikrofony  pojemnościowe  na  uchwycie  
mikrofonu  stereofonicznego  XY  (pasek).
Ustaw  mikrofony  tak,  aby  każdy  z  nich  
był  ustawiony  pod  kątem  45  stopni,  
skierowany  w  dół  na  zestaw  
perkusyjny,  około  7  lub  8  stóp  nad  podłogą  
lub  wspornikiem  bębna.  Eksperymentuj  z  
wysokością.  Technikę  tę  można  również  
zastosować  w  aplikacjach  na  żywo.

Skieruj  mikrofon  dynamiczny  na  środek  werbla,  upewniając  się,  że  jest  on  umieszczony  tak,  aby  
perkusista  w  niego  nie  uderzył.  Umieść  drobnomembranowy  mikrofon  pojemnościowy  pod  
bębnem,  kierując  go  w  stronę  werbli.  Poeksperymentuj  z  rozmieszczeniem  obu  
mikrofonów.  Poeksperymentuj  także  z  odwróceniem  fazy  dolnego  mikrofonu.  Technikę  tę  
można  zastosować  w  aplikacjach  na  żywo.

StudioLive®  Seria  III13  Zasoby
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13.2.5  Naciągi  bębna  (przykład  XY)

13.2.6  Werbel  (góra  i  dół)



Krzykacz.  To  ustawienie  jest  przeznaczone  dla  głośnych  wokali.  Jest  to  dość  trudne  ustawienie  
kompresji  dla  wokalisty,  który  często  włącza  i  wyłącza  mikrofon.  Stawia  głos  „w  twarz”.

Poniżej  znajdują  się  wstępne  ustawienia  kompresji  zastosowane  w  PreSonus  BlueMax.

Lewe/prawe  (stereo)  napowietrzne.  Niski  współczynnik  i  próg  w  tym  ustawieniu  
dają  „gruby”  kontur,  aby  wyrównać  dźwięk  z  mikrofonów  perkusyjnych  
umieszczonych  nad  głową.  Dolny  zakres  jest  podwyższony,  a  ogólny  dźwięk  

jest  bardziej  obecny  i  mniej  ambientowy.  Otrzymujesz  więcej  „boomu”  i  mniej  „przestrzeni”.

Werbel/kopnięcie.  To  ustawienie  umożliwia  przejście  pierwszego  przejścia  i  kompresuje  
resztę  sygnału,  dając  mocne  „trzask”  z  przodu  i  dłuższe  zwolnienie.

Średni.  To  ustawienie  ma  większe  ograniczenia  niż  ustawienie  Kompresja  miękka,  powodując  
węższy  zakres  dynamiki.  Przesuwa  wokal  bardziej  do  przodu  w  miksie.

Elektryczna  gitara  basowa.  Szybki  atak  i  wolne  zwolnienie  w  tym  ustawieniu  wzmocnią  
elektryczny  bas  i  zapewnią  kontrolę  w  celu  uzyskania  bardziej  spójnego  poziomu.

Gitara  akustyczna.  To  ustawienie  podkreśla  atak  gitary  akustycznej  i  
pomaga  utrzymać  równomierny  poziom  sygnału,  zapobiegając  znikaniu  gitary  
akustycznej  w  utworze.

Zamieściliśmy  je  jako  punkt  wyjścia  do  konfiguracji  kompresji  w  StudioLive.

Gitara  elektryczna.  To  jest  ustawienie  dla  „chrzęszczącej”  elektrycznej  
gitary  rytmicznej.  Powolny  atak  pomaga  zbliżyć  się  do  elektrycznej  gitary  
rytmicznej  i  nadać  jej  charakter.
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Miękki.  Jest  to  łatwa  kompresja  z  niskim  ustawieniem  współczynnika  dla  ballad,  umożliwiająca  szerszy  
zakres  dynamiki.  Jest  dobry  do  użytku  na  żywo.  To  ustawienie  pomaga  wokalowi  „umieścić  się  w  ścieżce”.
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Kontur.  To  ustawienie  pogrubia  główny  miks.

idealny  do  kontrolowania  poziomu  w  dwuścieżkowym  decku  miksującym  lub  na  wyjściu  stereo.
Ogranicznik  stereo.  Jak  sama  nazwa  wskazuje,  jest  to  twardy  limiter,  czyli  ustawienie  „brickwall”  —

Syntezator  Szybkiego  ataku  i  zwolnienia  w  tym  ustawieniu  można  używać  do  
uderzeń  tubowych  syntezatora  lub  do  linii  basu  granych  na  syntezatorze.

Orkiestrowy.  Użyj  tego  ustawienia  w  przypadku  padów  smyczkowych  i  innych  typów  syntezowanych  
partii  orkiestrowych.  Zmniejszy  to  ogólny  zakres  dynamiki,  co  ułatwi  umieszczenie  utworu  w  miksie.

Fortepian.  Jest  to  specjalne  ustawienie  zapewniające  równy  poziom  na  całej  klawiaturze.  
Został  zaprojektowany,  aby  pomóc  wyrównać  górę  i  dół  pianina  akustycznego.  Innymi  słowy,  
pomaga  to  słyszeć  lewą  rękę  razem  z  prawą.

Ściskać.  Jest  to  kompresja  dynamiczna  przeznaczona  do  utworów  solowych,  szczególnie  
na  gitarze  elektrycznej.  Daje  ten  szklisty  dźwięk  „Tele/Strat”.  To  prawdziwy  klasyk.

Pompa.  Jest  to  ustawienie  umożliwiające  „pompowanie”  sprężarki  w  pożądany  sposób.  
Efekt  ten  jest  dobry  w  przypadku  werbli,  ponieważ  zwiększa  długość  stanu  
przejściowego  poprzez  podniesienie  sygnału  po  początkowym  skoku.
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Co  wzmocnićInstrument Dlaczego  ciąć

13.4  Przewodniki  częstotliwości  EQ

Co  wyciąć

Gitara  elektryczna

Sekcja  sznurkowa
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Żel

Rogi

Fortepian

Gitara  akustyczna

Ludzki  głos

Werbel

Kopnąć  perkusję

Tommy

Elektryczna  gitara  basowa

Gitara  basowa

13.4  Przewodniki  częstotliwości  EQ

13.4.1  Jakie  częstotliwości  obciąć  i  zwiększyć
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Do  StudioLive  dołączona  jest  biblioteka  ustawień  wstępnych  Fat  Channel.  Sekcja  6.1.2

Popowy  wokal  żeński

omawia,  jak  załadować  te  presety  na  kanał  lub  magistralę  i  jak  tworzyć  własne  presety.  Aby  
dowiedzieć  się,  od  czego  zacząć,  zapoznaj  się  z  poniższymi  ogólnymi  ustawieniami  korektora  
dla  kilku  różnych  instrumentów.  Podobnie  jak  w  przypadku  ustawień  kompresji  w  rozdziale  13.3,  
właściwe  ustawienie  EQ  dla  dowolnego  instrumentu  będzie  zależeć  od  pomieszczenia  i  tonacji  
instrumentu.

400  Hz 15  kHz5  kHz200  Hz 3  kHz100  Hz 10  kHz1,5  kHz800  Hz50  Hz 7  kHz

13.4.2  Zakresy  instrumentów

13.5  Sugestie  ustawień  EQ

13.5.1  Wokal
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syntezatory,  gitary  rockowe,

(kopnięcie,  tom,  bas)
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delikatniejszych  poziomów  odtwarzania)
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•   jaśniejsza  gitara  rockowa

•   rozjaśniają  talerze,  

instrumenty  smyczkowe,  

flety

•   mocny  werbel  i  gitara

•   pełnia  gitary  i  werbla

•   kopnięcie  i  atak  tomem

•   więcej  brzmień  palców  na  basie

•   wokal:  zmniejsz  

dźwięk  „s”.

•   rozjaśnić  wokal,  gitarę  

akustyczną,  fortepian

•   zmniejszyć  otępienie  głosu

•   wokal:  zmniejsz•   zmniejsz  bas

•   bardziej  oddychający  wokal

•   za  mała  pełnia

•   zwiększyć  klarowność  gitary

•   obecność  wokalna

•   Ukryj  wokale  i  gitary,  które  

są  nieco  przestrojone

•   zmniejszyć  otępienie  

kopnięcia  i  toma

•   zmniejszyć  grubość  

gitary

•   więcej  brzmień  palców  

na  basie

•   atak  dolnego  rejestru  

fortepianu

•   zwiększyć  oddychalność  

wokalu  w  tle

•   twardsze  talerze

•   bardziej  realistyczne  

próbki  i  syntezatory

•   Czystość  i  uderzenie  

linii  basu

•   atak  perkusyjny

•   ostrość  do:

•   ciepło  fortepianu  i  

rogów

•   dodaje  dystansu  do  

instrumentów  

tła

•   klarowność  głosu

•   zmiękcza  „cienką”  gitarę

•   klarowność  linii  basu

•   basowe  „pluck”

•   twardszy  bas  za  niski

•   zmniejsz  długie  tony  

basowe  w  talerzach

•   pełnia  wokalna

•   zmniejszyć  gitarowy  „bum”

•   kopnięcie  i  atak  tomem

•   klarowność  linii  basu

•   Atak  gitary  akustycznej/

elektrycznej

•   zmniejszyć  zabłocenie

•   zmniejszyć  otępienie  w  

gitarach

•   zmniejszyć  zbyt  

jasną  gitarę

•   atak  fortepianu  i  gitary  

akustycznej
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Rockowy  męski  wokal

Sidła

Lewe/prawe  (stereo)  napowietrzne

Kopnąć  perkusję

Popowy  męski  wokal

13.5.2  Perkusja



Elektryczna  gitara  basowa

Gitara  akustyczna

Zniekształcona  gitara  elektryczna

Fortepian
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13.5  Sugestie  ustawień  EQ Instrukcja  obsługi
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13.5.4  Klawiatury

13.5.3  Instrumenty  progowe
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Poprzednia Następny

2.  Na  ekranie  dotykowym  wybierz  tryb  Solo  In  Place  i  Latching  Solo .

1.  Aby  rozpocząć,  naciśnij  przycisk  edycji  Solo .

W  tym  przykładzie  opóźnimy  dotarcie  mikrofonu  bliskiego  wzmacniacza  gitarowego  do  mikrofonu  wokalnego.

Po  wybraniu  jednego  z  kanałów  wejściowych  można  ustawić  opóźnienie  wejściowe  do  85  ms  w  odstępach  co  0,1  

ms.  Opóźnienie  wejściowe  ma  wiele  zastosowań.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  werble  i  wzmacniacze  gitarowe  są  najczęstszymi  sprawcami  efektu  backline  bleed.  W  

zależności  od  tego,  gdzie  stoi  wokalista,  jedno  lub  oba  mogą  wymagać  opóźnienia,  aby  skompensować  stopień  

filtrowania  grzebieniowego.

3.  Solo  kanały  gitarowe  i  wokalne;  zwróć  uwagę,  że  wszystkie  pozostałe  kanały  są  wyciszone.

Na  małych  scenach,  gdzie  wzmacniacz  gitarowy  oraz  mikrofony  basowe  i  werblowe  są  wyraźnie  słyszalne  

w  mikrofonie  wokalnym,  opóźnienie  wejściowe  może  „przesunąć”  linię  tła.  Opóźnienie  linii  tylnej,  tak  

aby  sygnały  z  bliskiego  mikrofonu  i  spad  w  mikrofonie  wokalnym  zrównały  się  ze  sobą  w  mikserze,  

zmniejszy  filtr  grzebieniowy,  który  rozmywa  miks.  To  zaostrzy  ogólny  miks  i  nada  mu  większej  przejrzystości  

i  wyrazistości.

4.  Zmierz  odległość  od  kolumny  gitarowej  do  mikrofonu  wokalnego.  Dźwięk  rozchodzi  się  z  prędkością  

1130  stóp  na  sekundę.  Oznacza  to,  że  musisz  ustawić  opóźnienie  1,1  ms  na  każdą  stopę  odległości.  

W  naszym  przykładzie  załóżmy,  że  wzmacniacz  gitarowy  znajduje  się  1,5  metra  od  mikrofonu  
wokalnego.
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W  dużych  obiektach  dolny  mikrofon  werbla  można  ustawić  w  jednej  linii  z  górnym  mikrofonem  lub  mikrofon  

w  obudowie  basowej  można  ustawić  w  linii  z  sygnałem  bezpośrednim,  aby  uzyskać  bardziej  spójny  sygnał.

Jest  to  szczególnie  przydatne,  aby  zapobiec  problemom  z  fazowaniem.

Rozmawiać

OPÓŹNIENIE

5,5  ms

Korzystanie  z  opóźnienia  wejścia13.6

13.6.1  Wyrównywanie  linii  tylnej  z  mikrofonem  wokalnym

StudioLive®  Seria  III13 Zasoby
Instrukcja  obsługi13.6  Korzystanie  z  opóźnienia  wejścia

Wybierać

GEQ

Niemy

Gitara  rytmiczna  i  wzmacniacz

Mikrofon  wokalny

WybieraćWybierać

Grupy

Niemy

Wybierać

Miks/FXNiemy

AUX

Solo

Wybierać

DCA SoloSolo

Niemy

Wybierać

Niemy

Wejścia

Solo

Gospodarz
Niemy Niemy

Wybierać

Solo

5,5  ms

5,5  ms

0  ms



9 108 116 7

Solo

Wybierać

Solo

Niemy

Solo

Wybierać

Solo

Wybierać

Niemy NiemyNiemy

WybieraćWybierać

DCA

Gospodarz

Wybierać

Solo

Niemy

AUX

Grupy

Niemy

Wejścia

Miks/FX

13.6.2  Wyrównywanie  sygnałów  bezpośrednich  i  mikrofonowych

Wybierać

GEQ

Niemy

4.  Ustaw  pozycję  panoramy  obu  kanałów  na  środek.  To  będzie  podsumowanie  obu

8.  Za  pomocą  trzeciego  enkodera  ustaw  opóźnienie  wejścia  na  5,5  ms.

9.  Poproś  gitarzystę,  aby  zagrał  puls  staccato  i  nasłuchiwał,  czy  pozostały  płomienie.  Przesuń  w  
górę  lub  w  dół  o  0,1  ms,  aż  usłyszysz  najcichszy  dźwięk.

Powoduje  to,  że  oba  sygnały  są  względem  siebie  przesunięte  w  fazie.  Problem  ten  można  czasami  

rozwiązać,  zmieniając  biegunowość  kanałów  bezpośrednich  i  mikrofonowych,  aby  sprawdzić,  która  
kombinacja  tych  dwóch  sygnałów  zapewnia  pożądany  rezultat.  Jednakże,  stosując  opóźnienie  wejściowe,  

możliwe  jest  osiągnięcie  bliższej  i  dokładniejszej  zależności  fazowej.

7.  Naciśnij  przycisk  Next  Page  w  Fat  Channel,  aby  przejść  do  drugiej  strony  warstwy  wejściowej  Fat  

Channel.
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1.  Aby  rozpocząć,  naciśnij  przycisk  edycji  Solo .

Uwaga:  Użytkownicy  StudioLive  32SX  i  32SC  muszą  ustawić  opóźnienie  wejścia  na  ekranie  
dotykowym.

5.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  kanał  gitarowy .

sygnały  monofoniczne  i  pozwalają  lepiej  słyszeć  różnice  fazowe  pomiędzy  kanałami.

W  przypadku  połączenia  bezpośredniego  sygnału  wejściowego  z  sygnałem  mikrofonowym  z  jednego  
źródła,  dźwięk  bezpośredni  dotrze  wcześniej  niż  sygnał  z  mikrofonu,  ponieważ  jego  źródło  musi  
przebyć  pewną  odległość  w  powietrzu,  zanim  dotrze  do  mikrofonu.

6.  Naciśnij  przycisk  wejścia  na  kanale  Fat.

5.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  kanał  wejścia  bezpośredniego .

2.  Na  ekranie  dotykowym  wybierz  opcję  Solo  In  Place  i  Latching  Solo  Mode.

3.  Solo  zarówno  kanał  wejścia  bezpośredniego,  jak  i  kanał  mikrofonu.

Rozmawiać
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Instrukcja  obsługi13.6  Korzystanie  z  opóźnienia  wejścia
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Korzystanie  z  opóźnienia  wyjścia13,7

13.7.1  Przed  domem

StudioLive®  Seria  III13 Zasoby
Instrukcja  obsługi13.7  Korzystanie  z  opóźnienia  wyjścia

Pierwszą  rzeczą,  którą  musisz  zrobić,  to  znaleźć  najgłośniejszy  instrument  na  scenie.  Ogólnie  rzecz  
biorąc,  jest  to  werbel,  ale  równie  dobrze  mógłby  to  być  wzmacniacz  gitarowy,  więc  pozwól,  aby  Twoje  
uszy  decydowały.

3.  Zwiększ  poziom  kanału  werbla  w  mikserze  do  jedności  i  uzyskaj  swój

1.  Zmierz  odległość  od  werbla  do  przetworników  średniotonowych  głównego  systemu  Front-of-House  i  
podziel  ją  przez  1,1  (jeśli  mierzona  jest  w  stopach)  lub  0,34  (jeśli  mierzona  jest  w  metrach).

Po  wybraniu  jednej  z  szyn  wyjściowych  można  ustawić  opóźnienie  wyjściowe  do  170  ms  w  odstępach  co  
0,1  ms.  Kiedy  głośniki  są  oddalone  od  siebie,  słuchacze  usłyszą  dźwięk  z  najbliższego  źródła,  zanim  
usłyszą  go  z  najdalszego.
Dzieje  się  tak,  ponieważ  prąd  dociera  do  każdego  głośnika  znacznie  szybciej  niż  fale  akustyczne  z  
każdego  głośnika  do  słuchacza.  Może  to  również  stanowić  problem,  gdy  poziom  akustyczny  
instrumentu  lub  wzmacniacza  na  scenie  można  usłyszeć  przez  ten  sam  instrument  lub  wzmacniacz  
odtwarzany  przez  głośnik.  Może  to  osłabić  atak  i  zrozumiałość  dźwięku  oraz  stworzyć  nieprzyjemny  
efekt  fazowania.  Aby  to  zrekompensować,  należy  opóźnić  sygnał  docierający  do  głośników  
znajdujących  się  najbliżej  słuchacza.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Wynik  końcowy  może  nie  być  idealny  w  czasie,  ale  niekoniecznie  

jest  to  Twój  cel.  Dostosowanie  zależności  fazowej  pomiędzy  sygnałami  bezpośrednimi  i  sygnałami  mikrofonowymi  może  

pomóc  w  stworzeniu  przestrzeni  w  miksie  i  utrzymaniu  spójności  dźwięków.

5.  Przysłuchaj  się  uważnie  głośników  i  werbla  oraz  dokonaj  drobnych  korekt  opóźnienia  wyjściowego,  aż  
czasy  ataku  będą  brzmiały  tak  spójnie,  jak  to  możliwe.

W  małej  sali  ze  stosunkowo  małą  sceną  słuchacze  na  widowni  mogą  usłyszeć  zarówno  główny  system  
głośników,  jak  i  poziom  akustyczny  wzmacniaczy  gitarowych  i  zestawu  perkusyjnego  na  scenie.  
Może  to  zmniejszyć  zrozumiałość  systemu  głośników,  ponieważ  na  przykład  sygnał  werbla  z  
mikrofonu  i  sygnał  werbla  akustycznego  docierają  do  ucha  słuchacza  w  różnym  czasie.  W  tym  miejscu  
pojawiają  się  opóźnienia  wyjściowe.

134

6.  Naciśnij  przycisk  wejścia  na  kanale  Fat.

Dźwięk  rozchodzi  się  z  prędkością  350  metrów  na  sekundę  (z  pewnymi  różnicami  w  zależności  
od  temperatury,  wilgotności  i  wysokości).  Dlatego  dźwięk  potrzebuje  1,1  ms,  aby  przebyć  jedną  stopę.  
Na  przykład  dźwięk  potrzebuje  około  11  ms,  aby  przebyć  odległość  3  metrów.  Jeśli  więc  ustawiasz  
system  Front-of-House  w  odległości  3  metrów  od  zestawu  perkusyjnego,  musisz  opóźnić  sygnał  
docierający  do  tego  systemu  o  11  ms.

perkusista  gra  pojedyncze  uderzenia  na  werblu,  około  jednego  uderzenia  na  sekundę.  Upewnij  się,  
że  gra  na  takim  poziomie,  na  jakim  będzie  grał  podczas  występu.

7.  Zwiększ  czas  opóźnienia  na  kanale  wejścia  bezpośredniego.  Jest  to  najłatwiejszy  sposób  
usłyszenia  zmiany  fazy  pomiędzy  dwoma  sygnałami.  Słuchaj  obu,  aż  znajdziesz  złoty  środek  
pomiędzy  połączonymi  sygnałami.

Istnieją  profesjonalne  programy,  które  potrafią  obliczyć  dokładne  czasy  zestrojenia,  ale  przy  
odrobinie  matematyki  i  uważnego  słuchania  można  to  ustawić  bez  dodatkowych  akcesoriów.

4.  Użyj  poziomu  głównego  miksu,  aby  ustawić  poziom  w  systemie  Front-of-house  możliwie  najbliżej  
poziomu  akustycznego  werbla.

2.  W  mikserze  StudioLive  wybierz  miks  główny  i  ustaw  opóźnienie  wyjściowe  na

W  małych  pomieszczeniach,  gdzie  wzmacniacz  gitarowy  i  zestaw  perkusyjny  są  wyraźnie  słyszalne  w  
systemie  Main  Front-of-House,  opóźnienie  wyjściowe  może  „przesunąć”  system  Front-of-House  z  
powrotem  na  linię  tylną.  Wyostrzy  to  atak  instrumentów  i  zapobiegnie  problemom  z  fazowaniem.

wynik  Twoich  obliczeń.

W  dużych  obiektach,  w  których  zasięg  systemu  Front-of-House  przekracza  granice  zasięgu  systemu  Front-of-House,  

zastosowanie  głośników  opóźniających  rozmieszczonych  w  całym  pomieszczeniu,  z  których  każdy  jest  opóźniony  w  stosunku  

do  systemu  głównego,  umożliwia  utworzenie  stref  odsłuchu  zapewniających  bardziej  równomierne  pokrycie  i  lepszą  zrozumiałość.



5.  Po  ustawieniu  i  opóźnieniu  systemu  satelitarnego  użyj  miernika  SPL,  aby  dopasować  moc  
wyjściową  systemu  głównego  i  systemu  opóźniającego  w  punkcie  pomiarowym.

Wewnątrz.  W  pomieszczeniach  zamkniętych  próbujesz  przezwyciężyć  odbicia  prowadzące  bezpośrednio  do  pogłosu.

2.  W  mikserze  StudioLive  wybierz  FlexMix  sterujący  wyjściem  podłączonym  do  lewego  głośnika  
opóźniającego  i  skonfiguruj  go  jako  podgrupę.

Twoim  celem  jest  znalezienie  miejsca,  w  którym  bezpośredni  stosunek  sygnału  do  pogłosu  
osiąga  około  50/50.  W  tym  momencie  odbicia  w  pomieszczeniu  są  na  poziomie  równym  
bezpośredniemu  dźwiękowi  PA,  a  zrozumiałość  głosu  zostaje  utracona.

3.  Ustaw  Opóźnienie  wyjścia  w  nowo  utworzonej  podgrupie  na  wynik

Poza.  Na  zewnątrz  starasz  się  utrzymać  poziom,  ponieważ  poziom  szumów  tłumu  zaczyna  
być  na  poziomie  równym  nagłośnieniu  w  zakresie  zrozumiałości.  W  tym  momencie  
główny  system  potrzebuje  większego  wsparcia,  aby  zapewnić  tę  samą  postrzeganą  głośność  
w  miarę  oddalania  się  od  źródła.

W  sytuacjach,  gdy  dźwięk  musi  być  odtwarzany  poza  optymalnym  zakresem  głównego  
systemu,  dobrze  rozmieszczone  systemy  opóźniające  mogą  zwiększyć  zrozumiałość  systemu  
frontowego.  Tworząc  strefy  odsłuchu  w  całym  pomieszczeniu,  system  front-of-house  musi  być  
wystarczająco  głośny,  aby  pokryć  przód  pokoju.  W  rezultacie  możesz  obniżyć  poziom  sygnału  
sieciowego,  dać  odpocząć  uszom  słuchaczy  z  pierwszego  rzędu  i  uzyskać  lepszą  wierność  głośników.

Umieszczając  systemy  opóźniające,  należy  je  umieszczać  tam,  gdzie  zrozumiałość  
głównego  systemu  ulega  pogorszeniu  w  wyniku  pokonywania  przeszkód  środowiskowych:

1.  Po  ustawieniu  systemów  opóźniających  zmierz  odległość  od  lewego  przedniego  głośnika  do  
najbliższego  głośnika  opóźniającego  (najprawdopodobniej  lewego  głośnika  opóźniającego).  
Podziel  odległość  przez  1,1  (jeśli  mierzona  jest  w  stopach)  lub  0,34  (jeśli  mierzona  jest  w  
metrach).

Na  przykład,  jeśli  stoisz  30  stóp  od  lewej  strony  głównego  systemu  i  3  metry  od  lewej  strony  
systemu  opóźniającego,  a  moc  wyjściowa  głównego  systemu  wynosi  85  dB,  wówczas  moc  
wyjściowa  systemu  opóźniającego  również  powinna  być  85dB.

W  większości  sytuacji  system  PA  opiera  się  na  głównym  systemie  głośników  umieszczonym  z  
przodu  pomieszczenia,  aby  odtwarzać  dźwięk  w  całej  przestrzeni  koncertowej.  W  rezultacie  poziom  
głośności  systemu  jest  znacznie  głośniejszy  z  przodu  pomieszczenia  niż  w  pozycji  miksowania.
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Twoje  obliczenia.

Celem  rozproszonego  dźwięku  jest  zapewnienie  osobom  w  tylnym  rzędzie  takich  samych  
wrażeń  słuchowych  jak  osobom  z  przodu,  ale  nie  jest  to  tak  proste,  jak  po  prostu  przyniesienie  
dodatkowej  pary  głośników.  Aby  stworzyć  rozproszony  system  dźwiękowy,  należy  opóźnić  sygnał  
docierający  do  dodatkowych  głośników.

4.  Powtórz  kroki  1-3  z  prawą  stroną  systemu.
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13.7.2  Systemy  opóźniające
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Należy  zauważyć,  że  częstotliwości  w  zakresie  subbasowym  systemu  opóźniającego  nie  wymagają  dystrybucji.  W  

rzeczywistości  filtr  górnoprzepustowy  systemu  opóźniającego  powinien  być  podkręcony  aż  do  300  do  400  Hz,  aby  

uniknąć  cofania  się  dźwięku  w  stronę  sceny,  gdy  niskie  częstotliwości  stają  się  dookólne.

2.  Zmierz  odległość  od  obszaru  nakładania  się  do  lokalizacji  każdego  głośnika.

4.  Podziel  odległość  przez  1,1  (jeśli  mierzona  jest  w  stopach)  lub  0,34  (jeśli  mierzona  jest  w  metrach)  i  zastosuj  tę  

wartość  opóźnienia  do  miksu  Aux  sterującego  subwooferem.  Należy  pamiętać,  że  obszar  nakładania  się  może  

znajdować  się  za  frontem  domu.
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3.  Odejmij  mniejszą  odległość  (odległość  do  subwoofera)  od  większej

Jeśli  subwoofer  i  głośnik  pełnozakresowy  zostaną  umieszczone  w  pewnej  odległości  od  siebie,  może  wystąpić  

tłumienie  lub  wzmocnienie  niskich  częstotliwości,  gdy  te  same  częstotliwości  będą  odtwarzane  przez  oba  

systemy.  Użycie  opóźnienia  wyrównania  w  systemie  subwoofera  zrekompensuje  to.  Aby  ustawić  prawidłowe  

opóźnienie  dla  instalacji  niestandardowej,  musisz  wykonać  pewne  obliczenia:

odległość  (odległość  do  głośnika  pełnozakresowego).

Zachodzić  na  siebie

1.  Znajdź  miejsce  w  pomieszczeniu,  w  którym  pokrycie  z  głośników  głównych  i  subwooferów  pokrywa  się.

13.7  Korzystanie  z  opóźnienia  wyjścia
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13.7.3  Dopasowywanie  subwooferów  do  sieci

Zasilanie  opóźnione  do  linii  

końcowej

Napełnianie  z  przodu  opóźnione  do  

zasilania  głównego



Jak  wspomniano  wcześniej,  filtr  kluczy  Gate'a  można  przyłączyć  do  innego  kanału.

Gruby  kanał.

efekt,  którego  szukasz.

2.  Naciśnij  przycisk  Gate  na  kanale  Fat,  aby  uzyskać  dostęp  do  elementów  sterujących  bramką/
ekspanderem  dla  kanału  basowego.

Umożliwia  to  wybranie  innego  kanału  jako  źródła  wyzwalania  dla  filtra  klucza  bramki  StudioLive.  
Sidechaining  ma  wiele  zastosowań:

Napnij  sekcję  rytmiczną.  Możesz  użyć  filtra  tonacji  z  łańcuchem  bocznym,  aby  zacieśnić  sekcję  
rytmiczną,  łącząc  kanał  bębna  basowego  z  kanałem  basowym  i  ustawiając  bramkę  tak,  aby  otwierała  
się  przy  częstotliwości  bębna  basowego.  To,  w  połączeniu  z  szybkim  atakiem  i  zwolnieniem,  sprawi,  że  
sekcja  rytmiczna  będzie  bardziej  spójna.  Zwiększ  czas  uwalniania,  aby  poluzować  uczucie.

Zarówno  kompresor,  jak  i  bramka  na  kanałach  wejściowych  mogą  być  wyzwalane  z  innego  kanału.  
Sidechaining  ma  wiele  zastosowań.  W  tej  sekcji  wyjaśniono,  w  jaki  sposób  sidechaining  może  
pomóc  w  rozwiązaniu  wielu  typowych  problemów  związanych  z  miksowaniem.

Na  potrzeby  tego  samouczka  użyjemy  dynamiki  stopy  bębna  na  kanale  1  do  wyzwolenia  bramki  basu  
na  kanale  15.

1.  Naciśnij  przycisk  Wybierz  na  kanale  basowym,  aby  ustawić  jego  ostrość  w

Pomiędzy  trafieniami  źródło  to  zostanie  wyciszone.  Zabawa  atakiem  i  zwolnieniem  przekształci  ten  
efekt  z  rytmicznego  pulsu  w  przerywane  jąkanie.

Jeśli  chcesz  przerwać  połączenie  sidechain,  ustaw  Źródło  klucza  dla  bramy  z  powrotem  na  „Brak”.

3.  Wybierz  kanał  bębna  basowego  jako  źródło  tonacji  lub  za  pomocą  selektora  źródła  tonacji  na  
ekranie  dotykowym.

Ten  samouczek  przeprowadzi  Cię  przez  pierwszy  przypadek  użycia.  Pamiętaj,  że  choć  
połączenie  stopy  bębna  z  kanałem  basowym  może  zacieśnić  dobrą  sekcję  rytmiczną  i  sprawić,  
że  zabrzmi  jeszcze  lepiej,  nie  naprawi  to  problemów  z  synchronizacją,  a  wręcz  je  wyolbrzymi,  jeśli  
basista  i  perkusista  nie  będą  mieli  w  kieszeni .
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Efekt  rytmiczny.  Innym  doskonałym  zastosowaniem  łańcucha  bocznego  jest  efekt  w  produkcji  EDM.

4.  Dostosuj  elementy  sterujące  Próg,  Atak  i  Zwolnienie ,  aby  utworzyć  bramkę

Spróbuj  połączyć  pętlę  perkusyjną  z  trwałym  źródłem,  takim  jak  pady  lub  struny.  Dzięki  temu  za  
każdym  razem,  gdy  uderzenie  w  bęben  uruchomi  filtr  kluczowy,  usłyszysz  ciągłe  źródło.

13.8  Łańcuch  boczny
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Ustawienia  wstępne

Źródło  klucza

13.8.1  Sidechaining  bramy

13.8 Łańcuch  boczny
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Nic

Ekspander

Ch.  3

Ch.  1



Unikanie  dialogu.  Jest  to  prawdopodobnie  najbardziej  znana  aplikacja  sidechainingu  kompresora.  
Rozważmy  typową  sytuację  w  Domu  Modlitwy,  w  której  pastor  prowadzi  medytację,  podczas  gdy  
gra  pianino  lub  nagrana  muzyka.  Zastosuj  kompresor  na  ścieżce  muzycznej  stereo  z  dość  niskim  
progiem,  wysokim  współczynnikiem,  szybkim  atakiem  i  długim  czasem  zwolnienia,  wykorzystując  
kanał  mikrofonowy  pastora  jako  kluczowe  źródło  kompresora.  Teraz  kompresor  będzie  reagował  
na  wahania  poziomu  sygnału  z  mikrofonu  pastora,  umożliwiając  muzyce  naturalne  wznoszenie  się  i  
opadanie  w  kontrapunkcie  do  wzorca  mowy.

Pogłos  –   lub  pogłos,  jak  jest  powszechnie  znany  –   jest  prawdopodobnie  najczęściej  stosowanym  
efektem.  Naturalny  pogłos  tworzony  jest  przez  fale  dźwiękowe  odbijające  się  od  jednej  lub  
wielu  powierzchni.  Na  przykład,  gdy  przechodzisz  po  drewnianej  scenie  w  dużej  sali,  niemal  
natychmiast  powstają  tysiące  odbić,  gdy  fale  dźwiękowe  odbijają  się  od  podłogi,  ścian  i  sufitów.  
Są  to  tak  zwane  wczesne  odbicia,  a  ich  wzór  zapewnia  psychoakustyczne  wskazówki  dotyczące  
charakteru  przestrzeni,  w  której  się  znajdujesz,  nawet  jeśli  jej  nie  widzisz.  W  miarę  jak  każde  odbicie  
odbija  się  od  większej  liczby  powierzchni,  złożoność  dźwięku  wzrasta,  a  pogłos  powoli  zanika.

Wyciąganie  bębna  basowego.  W  niektórych  przypadkach  syntezatorowa  linia  basu  lub  ruchliwa  
partia  gitary  basowej  zakłócają  obecność  stopy  perkusyjnej  i  uderzenie  w  miksie.  W  tym  przypadku  
zastosujesz  kompresor  do  kanału  basowego,  używając  kanału  stopy  jako  głównego  źródła,  co  
umożliwi  Twojemu  bębnowi  basowemu  przebijanie  się  przez  linię  basu.

Opóźnienie  wstępne.  Opóźnienie  wstępne  to  czas  (w  milisekundach)  pomiędzy  końcem  początkowego  
dźwięku  a  momentem,  w  którym  stają  się  słyszalne  pierwsze  odbicia.  Wyobraź  sobie,  że  jesteś  z  
powrotem  na  scenie  w  dużej  sali  muzycznej.  Tym  razem  stoisz  na  samym  skraju  sceny  i  krzyczysz  „Hello  
world!”  w  stronę  środka  sali.  Zanim  usłyszysz  pierwsze  zauważalne  odbicia  Twojego  głosu,  nastąpi  
krótka  przerwa,  ponieważ  fale  dźwiękowe  mogą  podróżować  znacznie  dalej,  zanim  napotkają  
powierzchnię  i  odbiją  się.  (Oczywiście  są  bliższe  powierzchnie  –   zwłaszcza  podłoga  i  sufit  tuż  przed  
sceną  –   ale  tylko  niewielka  część  bezpośredniego  dźwięku  tam  dotrze,  więc  te  odbicia  będą  znacznie  
mniej  zauważalne.)  Dostosowanie  parametru  opóźnienia  wstępnego  na  pogłos  pozwala  na  zmianę  
pozornej  wielkości  pomieszczenia  bez  konieczności  zmiany  całkowitego  czasu  zaniku  dźwięku.  Dzięki  
temu  Twój  miks  będzie  nieco  bardziej  przejrzysty,  pozostawiając  trochę  miejsca  pomiędzy  oryginalnym  
dźwiękiem  a  jego  pogłosem.

Powód  powszechnego  stosowania  pogłosu  w  nagraniach  audio  jest  dość  oczywisty:  ludzie  nie  żyją  w  
próżni.  Ponieważ  nasze  mózgi  otrzymują  wskazówki  dotyczące  natury  otaczającej  nas  przestrzeni,  
częściowo  w  oparciu  o  odbicia  dźwięku,  poczucie  przestrzeni  sprawia,  że  nagranie  dźwiękowe  brzmi  
bardziej  naturalnie,  a  przez  to  przyjemniej.

Sidechaining  kompresora  pozwala  zredukować  poziom  jednego  źródła  wejściowego,  aby  zrobić  
miejsce  na  inne.  Jest  to  szczególnie  przydatne  w  przypadku  transmisji  na  żywo  lub  aplikacji,  w  których  
jednocześnie  odtwarzana  jest  muzyka  i  komentarz.  W  zastosowaniach  nagrywających  zwykle  osiąga  się  
to  poprzez  staranną  automatyzację  poziomu.  Sidechaining  kompresora  pozwala  osiągnąć  podobny  
rezultat  bez  konieczności  korzystania  z  tłumików.
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Twój  mikser  StudioLive  jest  wyposażony  w  cztery  procesory  efektów  stereo.  Każdy  z  tych  procesorów  
posiada  własną  szynę  aux,  pozwalającą  na  niezależną  kontrolę  miksu  kanałów  je  zasilających.  W  tej  
sekcji  znajdziesz  podstawy  kilku  popularnych  typów  efektów.

Poniżej  znajdują  się  dwa  najczęstsze  zastosowania:

Poniżej  znajdują  się  niektóre  z  najczęstszych  parametrów  pogłosu  dla  efektów  pogłosu:

Rozkład.  Zanik  to  czas  (w  sekundach)  wymagany  do  zaniku  odbić  (pogłosu).  W  większości  
współczesnych  produkcji  muzycznych  przeważają  czasy  zaniku  pogłosu  wynoszące  od  jednej  do  trzech  
sekund.  Ustawienie  pogłosu  z  silnymi  wczesnymi  odbiciami  i  szybkim  zanikaniem  to  świetny  sposób  na  
stworzenie  efektu  stereo  ze  źródła  monofonicznego.
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13.8.2  Sidechaining  sprężarki
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13.9.1  Pogłos  i  jego  parametry



13.9.2  Opóźnienie  i  jego  parametry

13.9.3  Chór  i  kołnierz
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Czas.  Jest  to  czas  (w  milisekundach)  pomiędzy  sygnałem  źródłowym  a  jego  echem.  Najprostszym  
efektem  opóźnienia  jest  pojedyncze  powtórzenie.  Krótkie  opóźnienie  od  30  do  100  ms  można  
wykorzystać  do  wytworzenia  echa  typu  slap-back,  natomiast  dłuższe  czasy  opóźnienia  dają  echo  
bardziej  odległe.  Czasy  opóźnienia,  które  są  zbyt  krótkie,  aby  można  było  usłyszeć  wyraźne  echa,  można  
wykorzystać  do  uzyskania  efektu  pogrubienia.  To,  czy  te  echa  są  zgrane  z  tempem,  jest  kwestią  
wyboru  stylistycznego.

Utworzony  w  wyniku  zmieszania  dwóch  identycznych  sygnałów  i  opóźnienia  jednego  z  nich  o  stale  
zmieniający  się  czas,  flanger  jest  prawdopodobnie  najprostszym  efektem  modulacyjnym.

Jest  to  parametr  kontrolowany  za  pomocą  przycisku  Tap  Tempo.  Używając  przycisku  Tap  w  
StudioLive,  możesz  przyspieszyć  lub  spowolnić  te  powtórzenia  lub,  co  częściej  zdarza  się,  ustawić  
czas  powtórzeń  w  tempie  muzyki.

Powstały  efekt  tworzy  rodzaj  szumiącego  dźwięku,  gdy  sygnał  opóźnienia  narasta  i  opada  w  różnych  
częściach  widma  częstotliwości.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Chociaż  aby  użyć  przycisku  Stuknij,  musisz  wybrać  
parametr  Czas,  musisz  to  zrobić  tylko  przy  pierwszym  użyciu  przycisku  Stuknij  w  celu  uzyskania  tego  
efektu.  Gdy  przycisk  Tap  zostanie  użyty  do  kontrolowania  parametru  Czas,  będzie  on  zawsze  
kontrolował  czas  tego  konkretnego  opóźnienia,  niezależnie  od  tego,  jaką  stronę  aktualnie  przeglądasz.  
Aby  przypisać  przycisk  Tap  do  sterowania  innym  opóźnieniem,  po  prostu  przejdź  do  parametru  Czas  
tego  opóźnienia  i  za  pomocą  przycisku  wprowadź  żądany  czas  opóźnienia.

Opóźnienie  zasadniczo  tworzy  echo,  choć  często  można  używać  opóźnień  do  tworzenia  bardziej  złożonych  
efektów  opartych  na  czasie.  Sygnał  źródłowy  jest  opóźniony,  dzięki  czemu  można  go  usłyszeć  później,  niż  
faktycznie  wystąpił.

Poniżej  znajdują  się  niektóre  z  najczęstszych  parametrów  pogłosu  dla  efektów  opóźnienia:

Bliscy  krewni  efektów  opóźnienia,  efekty  modulacyjne  zmieniają  wysokość  i  czas  opóźnionego  sygnału  
za  pomocą  oscylatora  niskiej  częstotliwości  lub  LFO.  Dwa  najczęstsze  efekty  modulacyjne  to  chorus  i  
flange.

Wczesne  refleksje.  Wczesne  odbicia  to  te,  które  docierają  do  słuchacza  kilka  milisekund  po  
dotarciu  bezpośredniego  sygnału.  Twój  mózg  używa  ich  do  określenia  wielkości  pomieszczenia,  w  którym  
się  znajdujesz.  Jeśli  próbujesz  symulować  konkretny  typ  pokoju,  ta  kontrola  będzie  niezwykle  ważna.  
Ta  kontrola  pozwala  ustawić  poziom  (w  decybelach)  wczesnych  odbić.  Im  głośniejsze  są  wczesne  
odbicia,  tym  mniejszy  wydaje  się  pokój.

F_Częstotliwość.  Ustawia  częstotliwość  środkową  w  Hz  dla  opóźnienia  filtra.  F_Gain.  Ustawia  
wzmocnienie  częstotliwości  środkowej  dla  opóźnienia  filtra.

F_Q.  Ustawia  Q  dla  opóźnienia  filtra.  Q  to  stosunek  częstotliwości  środkowej  do  szerokości  pasma.  
Gdy  częstotliwość  środkowa  jest  stała,  szerokość  pasma  jest  odwrotnie  proporcjonalna  do  Q,  więc  gdy  
zwiększasz  Q,  zawężasz  szerokość  pasma.

Podobnie  jak  w  przypadku  flangera,  efekt  chorus  powstaje  poprzez  zmieszanie  sygnału  źródłowego  z  
jedną  lub  większą  liczbą  jego  kopii  ze  przesuniętą  tonacją.  Każda  kopia  jest  następnie  modulowana  
przez  LFO.  Chorus  różni  się  od  flangera  pod  kilkoma  względami.  Po  pierwsze,  czas  pomiędzy  
modulowanym  sygnałem  opóźnienia  a  oryginalnym  sygnałem  źródłowym  jest  dłuższy  w  chorusie  niż  w  
flangerze.  Ponadto  flanger  ma  tylko  jeden  opóźniony  sygnał,  podczas  gdy  chorus  może  mieć  dwa  lub  
więcej.  I  wreszcie,  chóry  nie  przesyłają  żadnego  przetworzonego  sygnału  z  powrotem  do  procesora.

Czas  X.  Czas  X  to  wartość  taktu,  której  używasz  jako  odniesienia  dla  tempa.  Podstawową  jednostką  miary  
jest  ćwierćnuta,  więc  jeśli  na  przykład  uderzane  takty  reprezentują  ćwierćnuty  w  muzyce,  należy  ustawić  
Czas  X  na  1,00.  Jeśli  są  to  ósemki,  ustaw  czas  X  na  0,50;  półnuty  wynosiłyby  2,00;  i  tak  dalej.  W  ten  sposób  
można  precyzyjnie  zsynchronizować  lub  zsynchronizować  echa  opóźnienia  z  muzyką  w  czasie  
rzeczywistym.
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Zmienna  informacja  zwrotna.  Zmienne  sprzężenie  zwrotne,  czyli  regeneracja,  powoduje  wielokrotne  
zanikanie  powtórzeń.  Zwiększanie  wartości  sprzężenia  zwrotnego  zwiększa  liczbę  ech,  a  także  rezonans  
powstający,  gdy  jedno  echo  zanika  w  drugim.
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•   Szerokość.  Przesuwa  fazę  LFO  modulującego  opóźniony  sygnał.  •   Kształt.  Ustawia  

typ  fali,  której  LFO  użyje  do  modulacji  opóźnionego  sygnału.

Standard  EQ  jest  wyposażony  w  analizator  czasu  rzeczywistego  (RTA),  w  którym  x  =  
częstotliwość  i  y  =  amplituda.  RTA  zapewnia  bliską  wizualną  reprezentację  tego,  co  słyszysz,  
ponieważ  jest  to  widok  zawartości  amplitudy  i  częstotliwości  w  określonej  płaszczyźnie  w  czasie  
rzeczywistym.  Zapewnia  wgląd  w  długoterminowe  widmo  sygnału  —  na  przykład  długoterminową  
średnią  widma  występu  muzycznego  wynoszącą  jedną  trzecią  oktawy.

•   Opóźnienie  sprzężenia  zwrotnego.  Zmienne  sprzężenie  zwrotne,  czyli  regeneracja,  powoduje  
wielokrotne  zanikanie  powtórzeń.  Zwiększanie  wartości  sprzężenia  zwrotnego  zwiększa  liczbę  ech,  
a  także  rezonans  powstający,  gdy  jedno  echo  zanika  w  drugim.

Możliwość  analizy  zawartości  częstotliwości  –   w  szczególności  możliwość  wizualizacji  dokładnych  
częstotliwości,  które  słyszysz  w  celu  udoskonalenia  obszarów  problematycznych  –   sprawia,  że  RTA  
jest  tajną  bronią  dla  wielu  inżynierów  miksu.  RTA  bardzo  dobrze  nadaje  się  również  do  kształcenia  
słuchu  i  daje  pewność,  że  wybierasz  właściwe  częstotliwości  podczas  dokonywania  regulacji.

Ponieważ  RTA  analizuje  cyfrowo  sygnał  kanału  lub  magistrali,  anomalie  pomieszczenia  i  głośników  
są  wykluczone  z  równania.  Zapewnia  to  czysty  pomiar  miksu,  ponieważ  mierzysz  to,  co  dzieje  się  w  
Twoim  StudioLive.

•   Przesunięcie  opóźnienia.  Jest  to  czas  (w  milisekundach)  między  sygnałem  źródłowym  a  sygnałem

Załóżmy  na  przykład,  że  miksujesz  szczególnie  nerwowo  brzmiącą  gitarę  prowadzącą,  która  
konkuruje  z  męskim  wokalem  i  odwraca  uwagę  od  ogólnego  dobrego  brzmienia  instrumentu.  
Używając  RTA  w  Fat  Channel,  możesz  szybko  zidentyfikować  nieprawidłową  częstotliwość,  
szukając  skoków  w  RTA.  Oszczędza  to  czas  i  frustrację,  eliminując  domysły  związane  z  wyrównaniem.
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opóźniony  sygnał.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Należy  zauważyć,  że  RTA  nie  może  zastąpić  uważnego  

słuchania.  Chociaż  narzędzia  te  zapewniają  doskonałą  analizę  wizualną  Twojego  miksu,  Twoim  głównym  

przewodnikiem  zawsze  musi  być  krytyczne  słuchanie.

Poniżej  znajdują  się  niektóre  z  najpopularniejszych  parametrów  efektów  flanger  i  chorus:

•   Wskaźnik.  Ustawia  częstotliwość  LFO  modulującego  opóźniony  sygnał.

•   Amplituda  modulacji  opóźnienia.  Ustawia  amplitudę  LFO  modulującego
opóźniony  sygnał.
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Wejścia  taśmowe

Wejścia  liniowe

Wyjścia  XLR

Wyjścia  liniowe

Przedwzmacniacz  mikrofonowy

Wyjścia  taśm

Wyjście  słuchawkowe

Specyfikacja14

Impedancja  wyjściowa

96  dB,  1  kHz,  maksymalne  wzmocnienie,  20  kHz  BW,  nieważ

¼”  TRS  żeńskie,  aktywne  stereo

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  wzmocnienie  jednostkowe,  nieważone

Maksymalny  poziom  wejściowy  (wzmocnienie  jednostkowe)

Typ  wejścia

Impedancja  wejściowa

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Pasmo  przenoszenia

THD  do  wyjścia  głównego
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65dB

Typ

94dB

Typ

100  mW/kanał.  @  obciążenie  60  Ω

Zasilanie  fantomowe  (±2  VDC)

Typ

Typ

Pasmo  przenoszenia  na  wyjściu  głównym  (przy  wzmocnieniu  jedności)

Typ

Typ

Stosunek  sygnał/szum  do  głównego  wyjścia  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  wzmocnienie  jednostkowe,  A-wtd)

¼”  TRS  Żeńskie,  zbalansowane

Stosunek  S/N

1  kΩ

Stosunek  sygnał/szum  do  głównego  wyjścia  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  wzmocnienie  jednostkowe,  A-wtd)

100  Ω

Maksymalny  poziom  wejściowy

0  dB  do  +60  dB

100  Ω

RCA  żeńskie,  niezbalansowane  (para  stereo)

+12  dBu

Maksymalny  poziom  wyjściowy

RCA  żeńskie,  niezbalansowane  (para  stereo)

Impedancja  wejściowa

¼”  TRS  Żeńskie,  zbalansowane

20  Hz  –   20  kHz  (±  0,5  dB)

XLR  Żeńskie,  zbalansowane

+18  dBu

0,01%,  1  kHz,  maksymalne  wzmocnienie,  20  kHz  BW,  nieważ

Maksymalny  poziom  wejściowy

Maksymalny  poziom  wyjściowy

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  wzmocnienie  jednostkowe,  nieważone

Maksymalny  poziom  wyjściowy

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Współczynnik  tłumienia  sygnału  wspólnego  (1  kHz  przy  wzmocnieniu  jedności)

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Impedancja  wyjściowa

48  VDC,  przełączane  na  kanał

100  Ω

+18  dBu,  ±0,5  dBu

THD+N

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  do  wyjścia  głównego

94dB

Maksymalna  moc  wyjściowa

Pasmo  przenoszenia  na  wyjściu  głównym  (przy  wzmocnieniu  jedności)

XLR  Męski,  zbalansowany

Zakres  kontroli  wzmocnienia  (±1  dB)

10  kΩ

Impedancja  wyjściowa



115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

4.1,  stereo

Przetwarzanie  wewnętrzne

USB  2.0,  typ  B

RJ45

Zalecana  temperatura  otoczenia

Głębia  bitowa  A/D/A

Całkowite  opóźnienie  systemu

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz–20  kHz,  nieważone)

Port  nagrywania  USB

32-bitowy,  zmiennoprzecinkowy

>60  dB  (1  ns  wejście,  1  ps  wyjście)

90  do  230  VAC  (±10%)

Wysokość

StudioLive  32SC:  18” (457  mm);  StudioLive  32SX:  25,6” (650  mm);  StudioLive  32S  i  64S:  32,5” (826  mm)

Głębokość

24

Sąsiadujące  kanały

Wyjście  AES/EBU

Drganie

0˚  do  40˚  Celsjusza /  32˚  do  104˚  Fahrenheita

Wymagania  dotyczące  zasilania  (ciągłe)

1,9  ms  (trasowanie  lokalne,  wejście  analogowe-wyjście  analogowe,  wszystkie  przetwarzanie  aktywne)

Zakres  dynamiki  ADC

Port  sieciowy  audio  AVB

Wejście  do  wyjścia

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

23” (584  mm)
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XLR,  męski

Ethercon

Poziom  odniesienia  dla  0  dBFS

Częstotliwość  próbkowania

Zakres  dynamiki  DAC

<20  ps  RMS  (20  Hz  –   20  kHz)

IEC

85  W

Bluetooth

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz–20  kHz,  nieważone)

48  kHz

7” (179  mm)

Szerokość

Waga

Tłumienie  jittera

Port  kontroli  sieci

+18  dBu

Zakres  napięcia  wejściowego

StudioLive  32SC:  23  funty.  (10,5  kg);  StudioLive  32SX:  30  funtów.  (13,6  kg);  StudioLive  32S  i  64S:  37,2  funta.  (16,9  kg)

Złącze
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Moc /  Środowisko

Fizyczny

Przesłuch  systemowy

Cyfrowy  dźwięk  i  sterowanie

Zegar
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---

FlexMix  12

FlexMix  1

FlexMix  8

---
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---

Zwrot  walutowy  DL/R

FlexMix  15

Kanał  59

---

---

---

---

FlexMix  11

FlexMix  2

FlexMix  15

---

---

FlexMix  4

---

Zwrot  FX  BL/R

---

FlexMix  8

---

FlexMix  2

FlexMix  14

AVB  54

---

---

---

AVB  47

---

FlexMix  7

Zwrot  FX  DL/R  Zwrot  FX  DL/R

Zwrot  walutowy  GL/R

---

FlexMix  1

Rozmowa Rozmowa

FlexMix  9

---

FlexMix  13

Wejście  pomocnicze  1  L/R

AVB  61

Kanał  64

---

FlexMix  7

FlexMix  6

FlexMix  13

Zwrot  FX  BL/R

---

Kanał  57

FlexMix  15

FlexMix  6

Zwrot  walutowy  CL/R

Kanał  50

---

FlexMix  8

---

FlexMix  2

FlexMix  6

---

Rozmowa

FlexMix  14

Zwrot  walutowy  CL/R

---

FX  Powrót  AL/R

---

---

---

---

AVB  45

FlexMix  5

---

---

FlexMix  9

---

---

---

Taśma  w  L/R

Wejście  pomocnicze  2  L/R

FlexMix  13

FlexMix  11

---

FlexMix  7

FlexMix  4

AVB  59

---

---

---

AVB  52

---

---

Kanał  55

FlexMix  4

FX  Powrót  AL/R

FlexMix  13

---

Kanał  48

FlexMix  6

FlexMix  12

FX  Zwrot  EL/R

Zwrot  walutowy  CL/R

---

FlexMix  14

FX  Powrót  AL/R

---

FlexMix  12

---

Taśma  w  L/R

---

Kanał  62

FlexMix  5

FlexMix  11

Rozmowa

---

---

---

FlexMix  7

FlexMix  11

---

---

FlexMix  4

Zwrot  walutowy  HL/R

---

Wejście  pomocnicze  2  L/R

---

AVB  57

---

FlexMix  2

---

---

---

AVB50

FlexMix  10

---

---

FlexMix  14

---

Kanał  46

FlexMix  3

Zwrot  FX  BL/R

Zwrot  walutowy  CL/R

---

FlexMix  12

FlexMix  9

AVB  64

Wejście  pomocnicze  2  L/R

FlexMix  5

---

Kanał  60

---

Wejście  pomocnicze  2  L/R

FlexMix  9

FlexMix  3

---

Kanał  53

FlexMix  11

FlexMix  2

Taśma  w  L/R

---

FlexMix  4

Zwrot  walutowy  CL/R

---

Zwrot  walutowy  FL/R

---

FlexMix  2

---

Zwrot  walutowy  DL/R

---

Taśma  w  L/R

FlexMix  10
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(nieprzerwany)(nieprzerwany)

StudioLive  24 StudioLive  16

(nieprzerwany) (nieprzerwany)

StudioLive  32

(nieprzerwany)

StudioLive  32SC



---

FlexMix  9

---

---

FlexMix  3

FlexMix  11

FlexMix  2

---

---

FlexMix  4

FlexMix  16

FlexMix  15

---

FlexMix  3

---

FlexMix  9

FlexMix  16

---

---

FlexMix  2

Wymieszaj  5

---

FlexMix  22

Podgrupa  A

---

---

---

FlexMix  10

---

Główny  lewy/prawy

---

FlexMix  8

FlexMix  18

Podgrupa  Wyjście  3

FlexMix  1

---

Wymieszaj  12

FlexMix  29

---

FlexMix  4

---

Podgrupa  D

FlexMix  2

---

FlexMix  32

FlexMix  13

---

FlexMix  15

FlexMix  6

FlexMix  25

---

FlexMix  14

FlexMix  16

---

FlexMix  7

---

---

FlexMix  9

---

---

FlexMix  8

Główny  lewy/prawy

---

FlexMix  1

---

---

---

FlexMix  9

FlexMix  7

FlexMix  27

Wymieszaj  10

FlexMix  2

---

FlexMix  20

Wymieszaj  3

---

---

FlexMix  15

---

FlexMix  13

FlexMix  23

FlexMix  4

FlexMix  6

---

Podgrupa  Wyjście  1

FlexMix  16

---

FlexMix  5

FlexMix  7

---

---

Podgrupa  B

---

Podgrupa  D

FlexMix  11

FlexMix  30

---

Główny  lewy/prawy

---

Podgrupa  C

FlexMix  5

---

FlexMix  12

---

---

FlexMix  14

---

Podgrupa  D

Wymieszaj  1

FlexMix  18

---

---

FlexMix  13

---

FlexMix  6

---

---

FlexMix  4

FlexMix  32

Wymieszaj  15

FlexMix  7

---

FlexMix  25

Wymieszaj  8

---

FlexMix  16

---

---

Podgrupa  B

FlexMix  28

FlexMix  9

FlexMix  11

---

FlexMix  2

FlexMix  21

---

FlexMix  3

---

FlexMix  10

FlexMix  12

---

---

FlexMix  3

---

FlexMix  5

---

---

FlexMix  4

FlexMix  10

---

Podgrupa  A

---

---

FlexMix  5

Wymieszaj  6

FlexMix  23

---

---

Podgrupa  B

FlexMix  16

---

FlexMix  11

---

FlexMix  7

FlexMix  26 ---

FlexMix  9

FlexMix  19

Podgrupa  Wyjście  4

FlexMix  2

---

FlexMix  30

Wymieszaj  13

---

FlexMix  10

FlexMix  1

---

---

FlexMix  3

Główny  lewy/prawy

FlexMix  14

FlexMix  16

---

---

FlexMix  8

---

FlexMix  15

FlexMix  1

---

---

FlexMix  8

FlexMix  16

---

---

---

FlexMix  9

---

Główny  lewy/prawy

FlexMix  2

---

FlexMix  17

Podgrupa  Wyjście  2

---

FlexMix  10

Wymieszaj  11

FlexMix  28

---

FlexMix  3

FlexMix  21

Wymieszaj  4

---

FlexMix  12

FlexMix  31

---

FlexMix  14

FlexMix  24

FlexMix  5

FlexMix  7

---

---

FlexMix  15

FlexMix  6

---

---

FlexMix  8

---

Podgrupa  C

FlexMix  1

---

FlexMix  7

---

Główny  lewy/prawy

---

---

Podgrupa  D

FlexMix  6

---

---

FlexMix  13

Wymieszaj  9

FlexMix  26

---

FlexMix  1

---

Wymieszaj  2

FlexMix  19

---

---

FlexMix  14

---

FlexMix  22

FlexMix  3

---

FlexMix  5

Wymieszaj  16

Główny  lewy/prawy

---

FlexMix  8

FlexMix  6

---

Podgrupa  A

---

---

Podgrupa  C

FlexMix  29

FlexMix  10

FlexMix  12

---

---

Podgrupa  B

---

FlexMix  4

FlexMix  11

---

---

FlexMix  13

---

FlexMix  4

FlexMix  17

FlexMix  12

---

---

---

FlexMix  5

---

Główny  lewy/prawy

FlexMix  31

Wymieszaj  14

FlexMix  6

---

Wymieszaj  7

FlexMix  24

---

---

Podgrupa  C

---Podgrupa  A

---

FlexMix  27

FlexMix  8

---

FlexMix  10

FlexMix  1

FlexMix  20
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StudioLive  32SX StudioLive  16StudioLive  24StudioLive  32SStudioLive  64S StudioLive  32Wyślij  AVB StudioLive  32SC

Instrukcja  obsługi
14  Informacje  techniczne  14.2  Trasa  

domyślna

StudioLive®  Seria  III

Kanał  14

Kanał  4

Kanał  14

Kanał  3

Kanał  9

Taśma  po  lewej  stronie

Wejście  Aux  2,  prawe

Kanał  7

Wejście  Aux  2  w  lewo

Kanał  30

Wymieszaj  3

AVB  Wyślij  44

Kanał  29

Kanał  28

Kanał  18

Kanał  17

Kanał  12

Kanał  11

Kanał  21

Kanał  10

Kanał  5

Taśma  w  prawo

Wejście  AUX  1  w  lewo

AVB  Wyślij  14

Kanał  32

Kanał  42

AVB  Wyślij  7

Kanał  31

Kanał  26

Kanał  35

Kanał  25

Kanał  19

Kanał  24

Kanał  19

Kanał  14

AVB  Wyślij  28

Kanał  13

Kanał  7

Kanał  12

Wymieszaj  2

Kanał  6

AVB  Wyślij  21

Główna  prawica

Kanał  5

Główna  lewica

Kanał  5

Wejście  Aux  1,  prawe

Kanał  28

Wejście  AUX  1  w  lewo

AVB  Wyślij  42

Kanał  27

Wymieszaj  1

Kanał  26

Kanał  21

Kanał  20

AVB  Wyślij  35

Wymieszaj  4

Kanał  19

Kanał  9

Kanał  3

Kanał  8

Kanał  2

Kanał  12

Kanał  1

Wejście  Aux  2  w  lewo

Wymieszaj  3

Kanał  29

AVB  Wyślij  5

Kanał  24

Kanał  33

Kanał  23

Kanał  22

Kanał  17

Kanał  16

Kanał  26

Kanał  15

Kanał  10

Kanał  5

Kanał  10

Taśma  w  prawo

AVB  Wyślij  19

Kanał  4

Taśma  po  lewej  stronie

Kanał  3

AVB  Wyślij  12

Wejście  Aux  2,  prawe

Kanał  31

Kanał  40

Kanał  30

Kanał  24

Kanał  19

AVB  Wyślij  33

Kanał  18

Kanał  12

Kanał  17

Wymieszaj  2

Kanał  11

AVB  Wyślij  26

Główna  prawica

Kanał  10

Główna  lewica

Wejście  AUX  1  w  lewo

Taśma  w  prawo

Kanał  3

Kanał  32

Wymieszaj  1

Kanał  31

Kanał  26

Kanał  25

AVB  Wyślij  40

Kanał  15

Kanał  20

Wymieszaj  4

Kanał  24

Kanał  14

Kanał  8

Kanał  13

Kanał  7

Kanał  17

Kanał  6

Kanał  1Kanał  1

Wejście  Aux  2  w  lewo

Wejście  Aux  1,  prawe

AVB  Wyślij  10

Kanał  29

Kanał  38

Kanał  28

AVB  Wyślij  3

Kanał  27

Kanał  21

Kanał  31

Kanał  22

Kanał  15

Kanał  10

Wymieszaj  3

AVB  Wyślij  24

Kanał  9

Kanał  3

Kanał  8

AVB  Wyślij  17

Kanał  2

Wejście  Aux  2,  prawe

Kanał  30

Kanał  1

Wymieszaj  4

Kanał  29

Kanał  24

AVB  Wyślij  38

Kanał  23

Kanał  17

Kanał  22

Wymieszaj  2

Kanał  16

AVB  Wyślij  31

Kanał  11

Kanał  6

Główna  prawica

Kanał  15

Kanał  5

Taśma  w  prawo

Kanał  4

Kanał  8

Taśma  po  lewej  stronie

Wejście  Aux  2,  prawe

Kanał  31

Kanał  20

AVB  Wyślij  1

Kanał  25

Kanał  29

Kanał  19

Kanał  13

Kanał  18

Kanał  12

Kanał  22

Kanał  6

Kanał  1

Główna  lewica

AVB  Wyślij  15

Wejście  Aux  1,  prawe

Kanał  43

Wejście  AUX  1  w  lewo

AVB  Wyślij  8

Kanał  32

Kanał  26

Kanał  36

Kanał  21

AVB  Wyślij  36

Kanał  27

Główna  prawica

Kanał  20

Kanał  15

Wymieszaj  3

AVB  Wyślij  29

Kanał  14

Kanał  8

Kanał  13

AVB  Wyślij  22

Kanał  7

Kanał  2

Wejście  Aux  2,  prawe

Wejście  Aux  2  w  lewo

Kanał  6

Wymieszaj  1

Wymieszaj  4

Wejście  Aux  1,  prawe

Kanał  29

AVB  Wyślij  43

Kanał  28

Kanał  22

Kanał  27

Wymieszaj  2

Kanał  16

Kanał  11

Kanał  20

Kanał  10

Kanał  4

Kanał  9

Kanał  13

Kanał  3

Kanał  31

Kanał  41

Kanał  30

AVB  Wyślij  6

Kanał  25

Kanał  34

Kanał  24

Kanał  18

Kanał  23

Kanał  17

Kanał  27AVB  Wyślij  27

Kanał  12

Wymieszaj  1

Kanał  11

Kanał  6

Kanał  5

AVB  Wyślij  20

Główna  lewica

Kanał  4

Taśma  w  prawo

AVB  Wyślij  13

Taśma  po  lewej  stronie

Kanał  32

Kanał  26

AVB  Wyślij  41

Główna  prawica

Kanał  25

Kanał  20

Wymieszaj  3

AVB  Wyślij  34

Kanał  19

Kanał  13

Kanał  18

Kanał  7

Kanał  2

Kanał  1

Kanał  11

Główna  lewica

Wejście  Aux  1,  prawe

Kanał  4

Wejście  AUX  1  w  lewo

Kanał  27

Kanał  32

Kanał  22

Kanał  32

Wymieszaj  2

Kanał  21

Kanał  16

Kanał  25

Kanał  15

Kanał  9

Kanał  14

Kanał  18

Kanał  8

Kanał  3

AVB  Wyślij  18

Kanał  2

Wejście  Aux  2,  prawe

Taśma  po  lewej  stronie

Wejście  Aux  2  w  lewo

AVB  Wyślij  11

Kanał  30

Kanał  39

Kanał  29

Kanał  28

Kanał  23

AVB  Wyślij  4

AVB  Wyślij  32

Kanał  17

Wymieszaj  1

Kanał  16

Kanał  11

Kanał  10

AVB  Wyślij  25

Wymieszaj  4

Kanał  9

Kanał  4

Kanał  32

Taśma  po  lewej  stronie

Kanał  31

Kanał  2

Główna  prawica

Kanał  30

Kanał  25

Wymieszaj  3

AVB  Wyślij  39

Kanał  24

Kanał  18

Kanał  23Kanał  23

Kanał  13

Kanał  12

Kanał  7

Kanał  6

Kanał  16

Kanał  5

Główna  lewica

Kanał  9

Taśma  w  prawo

AVB  Wyślij  9

Kanał  27

Kanał  37

AVB  Wyślij  2

Kanał  26

Kanał  21

Kanał  30

Kanał  20

Kanał  14

Kanał  19

AVB  Wyślij  23

Kanał  8

Kanał  2

Kanał  7

Wymieszaj  2

Kanał  1

AVB  Wyślij  16

Wejście  Aux  2  w  lewo

Kanał  44

Wejście  Aux  1,  prawe

Wejście  AUX  1  w  lewo

Kanał  28

Kanał  23

Kanał  28

AVB  Wyślij  37

Kanał  22

Wymieszaj  1

Kanał  21

Kanał  16

Kanał  15

AVB  Wyślij  30

Wymieszaj  4

14.2.3  Wysyłanie  AVB
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Wymieszaj  15

Kanał  10

Mieszanka  11

---

Kanał  8

Kanał  13

Kanał  3

Mieszaj  8

Kanał  16

Kanał  23

---

Kanał  6

Kanał  9

Kanał  61

Wysyłanie  przez  USB  19

Wymieszaj  5

Kanał  1

---

Kanał  4

Kanał  17

Wymieszaj  10

---

Kanał  20

---

Kanał  2

AVB  Wyślij  51

Kanał  15

Mieszaj  7

---

Kanał  18

Mieszaj  12

Kanał  8

Kanał  11

---

Mieszanka  16

Kanał  13

Kanał  45

Wysyłanie  przez  USB  3

Kanał  6

Mieszanka  9

Kanał  16

Kanał  9

AVB  Wyślij  58

Mieszanka  14

Kanał  22

Wymieszaj  6

Kanał  1

Kanał  4

---

Kanał  59

Wysyłanie  przez  USB  17

Kanał  7

Mieszanka  11

Kanał  20

Wysyłanie  przez  USB  10

Kanał  52

Kanał  23

Mieszaj  8

Kanał  15

Kanał  18

---

Kanał  8

Mieszanka  13

Kanał  21

---

Kanał  11

Kanał  14

---

Kanał  16

Wymieszaj  10

Kanał  6

---

Kanał  9

Kanał  22

Wymieszaj  15

---

Mieszaj  7

Kanał  4

Kanał  2

Kanał  7

AVB  Wyślij  56

Kanał  20

Mieszaj  12

AVB  Wyślij  49

---

Kanał  23

Wymieszaj  5

Kanał  13

Mieszanka  9

Kanał  18

Kanał  50

Wysyłanie  przez  USB  8

Kanał  11

Mieszanka  14

Kanał  21

Wysyłanie  przez  USB  1

AVB  Wyślij  63

Kanał  14

Kanał  19

Mieszanka  11

Kanał  6

Kanał  9

---

Kanał  64

Wysyłanie  przez  USB  22

Kanał  12

Mieszanka  16

Kanał  2

Wysyłanie  przez  USB  15

Kanał  57

Kanał  7

---

Kanał  5

Mieszanka  13

Kanał  20

Kanał  23

---

Kanał  13

Wymieszaj  6

---

Kanał  16

Wymieszaj  10

Kanał  18

---

AVB  Wyślij  47

Kanał  21

Wymieszaj  15

Kanał  11

---

Kanał  14

Kanał  4

Mieszaj  8

Mieszaj  12

Kanał  9

Kanał  12

AVB  Wyślij  61

Kanał  2

Wymieszaj  5

AVB  Wyślij  54

Kanał  5

Wysyłanie  przez  USB  20

Kanał  62

Kanał  10

Mieszanka  14

Kanał  23

Kanał  55

Wysyłanie  przez  USB  13

Kanał  16

Mieszaj  7

Kanał  3

Wysyłanie  przez  USB  6

Kanał  48

---

Kanał  21

Kanał  19

Mieszanka  16

Kanał  11

Kanał  14

---

Mieszanka  9

Kanał  4

Kanał  17

---

Kanał  7

Kanał  12

---

Wymieszaj  6

Kanał  2

Kanał  5

---

Kanał  18

Mieszanka  11

Wymieszaj  15

Kanał  23

---

AVB  Wyślij  52

Kanał  3

Mieszaj  8

Kanał  16

AVB  Wyślij  45

---

Kanał  9

Mieszanka  13

Wysyłanie  przez  USB  11

Kanał  53

Kanał  19

Kanał  1

Wymieszaj  5

Kanał  14

Kanał  17

Kanał  46

Wysyłanie  przez  USB  4

Kanał  7

Wymieszaj  10

AVB  Wyślij  59

Kanał  10

---

Kanał  12

Kanał  2

Mieszaj  7

Kanał  15

---

Kanał  5

Kanał  60

Wysyłanie  przez  USB  18

Kanał  21

Mieszaj  12

Kanał  8

---

Kanał  3

Mieszanka  9

Kanał  16

Kanał  19

---

Mieszanka  14

Kanał  9

Kanał  22

Kanał  14

Wymieszaj  6

---

Kanał  17

Mieszanka  11

Kanał  7

Kanał  10

---

Kanał  23

Mieszanka  16

AVB  Wyślij  64

Wysyłanie  przez  USB  2

Kanał  15

Mieszaj  8

Kanał  5

Kanał  8

AVB  Wyślij  57

Mieszanka  13

Kanał  21

AVB  Wyślij  50

---

Kanał  1

Wysyłanie  przez  USB  16

Kanał  58

Kanał  6

Wymieszaj  10

Kanał  19

Kanał  22

Kanał  51

Wysyłanie  przez  USB  9

Kanał  12

Wymieszaj  15

---

Kanał  17

Kanał  7

Mieszaj  12

Kanał  20

---

Kanał  10

Wymieszaj  5

Wysyłanie  przez  USB  23

Kanał  3

---

Kanał  5

Mieszanka  9

Kanał  13

---

Kanał  8

Mieszanka  14

Kanał  21

Kanał  1

---

Mieszaj  7

Kanał  14

AVB  Wyślij  55

Kanał  19

Mieszanka  11

Kanał  6

---

AVB  Wyślij  48

Kanał  22

Mieszanka  16

Kanał  12

---

Kanał  15

Kanał  49

Wysyłanie  przez  USB  7

Kanał  20

Mieszanka  13

Kanał  10

Kanał  13

AVB  Wyślij  62

Wymieszaj  6

Kanał  3

Kanał  8

---

Wysyłanie  przez  USB  21

Kanał  63

Kanał  11

Wymieszaj  15

Kanał  1

Kanał  4

Kanał  56

Wysyłanie  przez  USB  14

Kanał  17

Mieszaj  8

Mieszaj  12

Kanał  19

---

Kanał  22

Kanał  12

Wymieszaj  5

---

Kanał  15

Wymieszaj  10

Kanał  5

AVB  Wyślij  46

Kanał  18

Kanał  10

Mieszanka  14

---

Kanał  13

Mieszaj  7

Kanał  3

Kanał  6

---

AVB  Wyślij  60

Kanał  11

Kanał  1

Mieszanka  16

---

AVB  Wyślij  53

Kanał  4

Mieszanka  9

Kanał  17

---

Kanał  20

Kanał  22

Mieszanka  13

Kanał  54

Wysyłanie  przez  USB  12

Kanał  2

Wymieszaj  6

Kanał  15

Wysyłanie  przez  USB  5

Kanał  47

Kanał  18

Instrukcja  obsługi
StudioLive®  Seria  III14  Informacje  techniczne  14.2  Trasa  

domyślna

14.2.4  Wysyłanie  przez  USB

StudioLive  32SC StudioLive  24

(nieprzerwany)

StudioLive  32S

(nieprzerwany)

StudioLive  16

StudioLive  32StudioLive  32SX

(nieprzerwany)

StudioLive  32

(nieprzerwany)

Wyślij  AVB

StudioLive  24

StudioLive  32S

(nieprzerwany)

StudioLive  32SX

(nieprzerwany)

StudioLive  16

StudioLive  32SCWyślij  przez  USB

StudioLive  64S

(nieprzerwany)

StudioLive  64S

(nieprzerwany)
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Kanał  33

---

Kanał  24

Kanał  28

---

---

---

Kanał  26

Wejście  AUX  1  w  lewo

---

Wysyłanie  przez  USB  60

---

Kanał  47

---

Kanał  30

---

---

Kanał  40

Wejście  Aux  2  w  lewo

---

Główna  lewica

---

Wysyłanie  przez  USB  30

---

Kanał  61

Kanał  32

---

Kanał  54

---

---

Kanał  25

Kanał  29

---

Wysyłanie  przez  USB  44

Taśma  w  prawo

---

Wejście  Aux  1,  prawe

---

Wejście  Aux  2,  prawe

Wysyłanie  przez  USB  37

---

Kanał  27

---

Kanał  24

---

---

Kanał  31

Wysyłanie  przez  USB  58

---

Kanał  24

---

Główna  prawica

Wysyłanie  przez  USB  51

Kanał  38

---

---

Wejście  AUX  1  w  lewo

---

Kanał  31

Kanał  26

---

Kanał  30

---

Kanał  52

---

Wejście  Aux  2  w  lewo

---

---Kanał  45

Kanał  28

Kanał  32

---

---

---

Wysyłanie  przez  USB  35

Główna  lewica

---

Kanał  25

Wysyłanie  przez  USB  28

Taśma  po  lewej  stronie

---

Kanał  59

---

Wejście  Aux  1,  prawe

---

Wysyłanie  przez  USB  49

Taśma  w  prawo

---

Kanał  27

---

Wejście  Aux  2,  prawe

Wysyłanie  przez  USB  42

---

Kanał  29

---

---

Kanał  24

Wysyłanie  przez  USB  63

---

Kanał  29

---

Główna  prawica

Wysyłanie  przez  USB  56

---

Wejście  AUX  1  w  lewo

Kanał  43

---

---

Kanał  26

---

Kanał  36

Kanał  31

---

Kanał  64

---

Wejście  Aux  2  w  lewo

Wysyłanie  przez  USB  26

---

Kanał  57

---

Kanał  28

---

---

Kanał  50

Kanał  25

---

---

Wysyłanie  przez  USB  40

Główna  lewica

---

Kanał  30

Wysyłanie  przez  USB  33

Taśma  po  lewej  stronie

---

---

Wysyłanie  przez  USB  61

Kanał  27

---

Wysyłanie  przez  USB  54

Taśma  w  prawo

---

Kanał  32

Wejście  Aux  2,  prawe

Wysyłanie  przez  USB  47

Kanał  24

---

---

Kanał  34

---

---

Kanał  29

Kanał  27

---

Wejście  Aux  1,  prawe

---

---

Kanał  26

Kanał  48

---

---

Kanał  31

---

Kanał  41

Kanał  28

---

Główna  prawica

Wysyłanie  przez  USB  31

---

Kanał  62

---

Wysyłanie  przez  USB  24

Wejście  AUX  1  w  lewo

---

Kanał  55

Wejście  Aux  2,  prawe

Wysyłanie  przez  USB  52

---

Kanał  30

---

---

Wysyłanie  przez  USB  45

Główna  lewica

---

Wejście  Aux  2  w  lewo

Wysyłanie  przez  USB  38

Taśma  po  lewej  stronie

Kanał  27

---

---

Kanał  25

---

Kanał  32

---

Wysyłanie  przez  USB  59

---

---

Kanał  25

Kanał  29

---

Kanał  39

---

---

Wejście  Aux  1,  prawe

Kanał  32

---

---

Kanał  60

Kanał  31

---

Kanał  53

---

---

Kanał  24

---Kanał  46

Wysyłanie  przez  USB  43

Taśma  po  lewej  stronie

---

Wejście  AUX  1  w  lewo

---

Główna  prawica

Wysyłanie  przez  USB  36

---

Kanał  26

---

Wysyłanie  przez  USB  29

Taśma  w  prawo

---

---

Wysyłanie  przez  USB  57

Wejście  Aux  2  w  lewo

---

Wyślij  przez  USB  50

Główna  lewica

---

Kanał  28

Kanał  32

---

---

Kanał  30

Kanał  25

---

Wysyłanie  przez  USB  64

---

---

Kanał  30

---

Kanał  51

Wejście  Aux  1,  prawe

---

Kanał  44

---

---

Kanał  27

Kanał  37

---

Taśma  w  prawo

Wysyłanie  przez  USB  34

Kanał  24

---

---

Wejście  Aux  2,  prawe

Wysyłanie  przez  USB  27

---

Kanał  58

---

Kanał  29

---

Wysyłanie  przez  USB  48

Taśma  po  lewej  stronie

---

Kanał  26

---

Główna  prawica

Wysyłanie  przez  USB  41

---

Kanał  31

---

---

Wejście  Aux  2  w  lewo

---

Wysyłanie  przez  USB  62

Kanał  28

---

Wysyłanie  przez  USB  55

Główna  lewica

---

Wejście  AUX  1  w  lewo

Kanał  42

---

Kanał  25

---

---

Kanał  35

Kanał  30

---

Kanał  28

---

Wysyłanie  przez  USB  25

---

Kanał  56

Kanał  27

---

Kanał  49

---

---

Kanał  32

Wysyłanie  przez  USB  39

Taśma  w  prawo

---

Kanał  29

---

Wejście  Aux  2,  prawe

Wysyłanie  przez  USB  32

---

Kanał  63

---

Wejście  Aux  1,  prawe

---

---

Kanał  26

Wysyłanie  przez  USB  53

Taśma  po  lewej  stronie

Kanał  31

---

Główna  prawica

Wysyłanie  przez  USB  46

---
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StudioLive  16StudioLive  32S
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StudioLive  32StudioLive  64S
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Kanał  24

Ch.  5  (naprawiono)

Główna  prawica

Ch.  28  (stały)

Ch.  15  (stały)

Ch.  32  (stały)

Kanał  17

Ch.  21  (naprawiono)

Kanał  10

Ch.  25  (stały)

Ch.  4  (stały)

Ch.  19  (naprawiono)

Ch.  8  (naprawiono)

Ch.  12  (naprawiono)

Kanał  31

Ch.  1  (naprawiono)

Ch.  29  (naprawiono)

Ścieżka  SD  14

Główna  lewica

Ch.  18  (naprawiono)

Ścieżka  SD  7

Ch.  22  (stały)

Ch.  11  (naprawiono)

Ch.  26  (stały)

Ch.  15  (stały)

Ch.  5  (naprawiono)

Ch.  20  (stały)

Ścieżka  SD  28

Ch.  9  (naprawiono)

Ch.  13  (naprawiono)

Ch.  32  (stały)

Ch.  2  (stały)

Ścieżka  SD  21

Ch.  25  (stały)

Ch.  6  (naprawiono)

Kanał  15

Ch.  30  (stały)

Główna  prawica

Ch.  19  (naprawiono)

Kanał  8

Ch.  23  (naprawiono)

Ch.  12  (naprawiono)

Ch.  27  (naprawiono)

Ch.  16  (naprawiono)

Kanał  1

Kanał  29

Ch.  10  (naprawiono)

Główna  lewica

Ch.  3  (stały)

Kanał  22

Ch.  26  (stały)

Ch.  20  (stały)

Ścieżka  SD  5

Ch.  9  (naprawiono)

Ch.  24  (stały)

Ch.  13  (naprawiono)

Ch.  17  (naprawiono)

Ch.  2  (stały)

Ch.  6  (naprawiono)

Ch.  30  (stały)

Ch.  11  (naprawiono)

Ścieżka  SD  19

Główna  prawica

Ch.  4  (stały)

Ch.  23  (naprawiono)

Ścieżka  SD  12

Ch.  27  (naprawiono)

Ch.  16  (naprawiono)

Ch.  31  (stały)

Ch.  10  (naprawiono)

Ch.  25  (stały)

Ścieżka  SD  33

Ch.  14  (stały)

Ch.  18  (naprawiono)

Ch.  3  (stały)

Ch.  7  (naprawiono)

Ścieżka  SD  26

Kanał  20

Ch.  1  (naprawiono)

Ch.  24  (stały)

Kanał  13

Ch.  28  (stały)

Ch.  17  (naprawiono)

Ch.  32  (stały)

Ch.  21  (naprawiono)

Kanał  6

Ch.  11  (naprawiono)

Kanał  34

Ch.  15  (stały)

Ch.  4  (stały)

Ch.  8  (naprawiono)

Kanał  27

Ch.  31  (stały)

Ch.  21  (naprawiono)

Ch.  2  (stały)

Ch.  25  (stały)

Ścieżka  SD  10

Ch.  14  (stały)

Ch.  29  (naprawiono)

Ścieżka  SD  3

Ch.  18  (naprawiono)

Ch.  22  (stały)

Ch.  7  (naprawiono)

Ch.  1  (naprawiono)

Ch.  16  (naprawiono)

Ścieżka  SD  24

Ch.  5  (naprawiono)

Ch.  9  (naprawiono)

Ch.  28  (stały)

Ścieżka  SD  17

Ch.  32  (stały)

Ch.  26  (stały)

Kanał  11

Ch.  15  (stały)

Ch.  30  (stały)

Kanał  4

Ch.  19  (naprawiono)

Ch.  23  (naprawiono)

Ch.  8  (naprawiono)

Ch.  12  (naprawiono)

Ścieżka  SD  31

Ch.  2  (stały)

Kanał  25

Ch.  6  (naprawiono)

Ch.  29  (naprawiono)

Kanał  18

Główna  lewica

Ch.  22  (stały)

Ścieżka  SD  1

Ch.  16  (naprawiono)

Ch.  5  (naprawiono)

Ch.  20  (stały)

Ch.  9  (naprawiono)

Ch.  13  (naprawiono)

Kanał  32

Ch.  26  (stały)

Ch.  7  (naprawiono)

Ch.  30  (stały)

Ścieżka  SD  15

Ch.  19  (naprawiono)

Główna  prawica

Ścieżka  SD  8

Ch.  23  (naprawiono)

Ch.  27  (naprawiono)

Ch.  12  (naprawiono)

Ch.  17  (naprawiono)

Kanał  2

Ch.  6  (naprawiono)

Ch.  21  (naprawiono)

Ścieżka  SD  29

Ch.  10  (naprawiono)

Ch.  14  (stały)

Główna  lewica

Ścieżka  SD  22

Ch.  3  (stały)

Ch.  27  (naprawiono)

Ch.  31  (stały)

Kanał  16

Ch.  20  (stały)

Kanał  9

Ch.  24  (stały)

Ch.  28  (stały)

Ch.  13  (naprawiono)

Ch.  7  (naprawiono)

Kanał  30

Ch.  11  (naprawiono)

Główna  prawica

Kanał  23

Ch.  4  (stały)

Ch.  32  (stały)

Ch.  17  (naprawiono)

Ch.  21  (naprawiono)

Ścieżka  SD  6

Ch.  10  (naprawiono)

Ch.  25  (stały)

Ch.  14  (stały)

Ch.  18  (naprawiono)

Ch.  3  (stały)

Ścieżka  SD  27

Ch.  8  (naprawiono)

Ch.  31  (stały)

Ch.  12  (naprawiono)

Ch.  1  (naprawiono)

Ścieżka  SD  20

Ch.  24  (stały)

Ch.  5  (naprawiono)

Ścieżka  SD  13

Ch.  28  (stały)

Ch.  22  (stały)

Kanał  7

Ch.  11  (naprawiono)

Ch.  26  (stały)

Ścieżka  SD  34

Ch.  15  (stały)

Ch.  19  (naprawiono)

Ch.  4  (stały)

Ch.  32  (stały)

Ch.  2  (stały)

Kanał  21

Ch.  25  (stały)

Kanał  14

Ch.  29  (naprawiono)

Główna  lewica

Ch.  18  (naprawiono)

Ch.  23  (naprawiono)

Ch.  8  (naprawiono)

Ch.  12  (naprawiono)

Ch.  1  (naprawiono)

Ch.  16  (naprawiono)

Ch.  5  (naprawiono)

Kanał  28

Ch.  9  (naprawiono)

Główna  lewica

Ścieżka  SD  18

Ch.  22  (stały)

Ch.  3  (stały)

Ch.  26  (stały)

Ścieżka  SD  11

Ch.  15  (stały)

Ch.  30  (stały)

Ch.  19  (naprawiono)

Ścieżka  SD  4

Ścieżka  SD  32

Ch.  13  (naprawiono)

Ch.  2  (stały)

Ch.  17  (naprawiono)

Ch.  6  (naprawiono)

Ścieżka  SD  25

Ch.  29  (naprawiono)

Ch.  10  (naprawiono)

Ch.  23  (naprawiono)

Ch.  27  (naprawiono)

Kanał  12

Ch.  16  (naprawiono)

Ch.  31  (stały)

Kanał  5

Ch.  20  (stały)

Ch.  24  (stały)

Ch.  9  (naprawiono)

Kanał  33

Ch.  14  (stały)

Ch.  3  (stały)

Ch.  7  (naprawiono)

Kanał  26

Ch.  30  (stały)

Kanał  19

Główna  prawica

Ścieżka  SD  9

Ch.  28  (stały)

Ch.  13  (naprawiono)

Ścieżka  SD  2

Ch.  17  (naprawiono)

Ch.  6  (naprawiono)

Ch.  21  (naprawiono)

Ch.  10  (naprawiono)

Ścieżka  SD  23

Ch.  4  (stały)

Ch.  8  (naprawiono)

Ch.  27  (naprawiono)

Ch.  31  (stały)

Ścieżka  SD  16

Ch.  20  (stały)

Ch.  1  (naprawiono)

Ch.  24  (stały)

Ch.  29  (naprawiono)

Ch.  14  (stały)

Kanał  3

Ch.  18  (naprawiono)

Ch.  7  (naprawiono)

Ch.  22  (stały)

Ch.  11  (naprawiono)

Ścieżka  SD  30

14.2.5  Karta  SD
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Monitoruj  sterowanie  magistralą,  która  nie  zmienia  trasowania.  Sprawdź,  czy  monitory  są  podłączone  

do  wyjść  Control  Room  na  tylnym  panelu  StudioLive,  a  nie  do  wyjść  głównych.

Ruchy  tłumików  nie  mają  wpływu  na  dźwięk.  Naciśnij  przycisk  Main  Mix  w  sekcji  Mix  Select,  a  następnie  

spróbuj  przesunąć  tłumiki  kanałów  w  górę  i  w  dół,  aby  sprawdzić,  czy  ich  ruch  wpływa  na  ogólną  

głośność  wyjściową,  co  pokazuje  główny  miernik  mocy  wyjściowej.  Jeśli  nie,  upewnij  się,  że  Twoje  kanały  są  

przypisane  do  szyny  głównej.

Schematy  blokowe  naszych  mikserów  StudioLive  Series  III  są  zbyt  duże,  aby  można  je  było  uwzględnić  w  tej  instrukcji.  

Zapraszamy  do  odwiedzenia  naszej  strony  internetowej,  gdzie  znajdują  się  najnowsze  schematy  blokowe  serii  III  w  
formacie  Adobe  PDF.

Główny  tłumik  nie  kontroluje  poziomu  miksu.  Sprawdź,  czy  monitory  są  podłączone  do  wyjść  głównych  na  

tylnym  panelu  StudioLive,  a  nie  do  wyjść  Control  Room.

Brak  efektów  wewnętrznych  na  magistrali  głównej.  Naciśnij  przycisk  Aux  w  sekcji  Metering  i  sprawdź  

poziomy  wyjściowe  wewnętrznych  szyn  FX.  Jeśli  poziom  jest  zbyt  niski,  użyj  kanału  zwrotnego  efektu,  aby  
zwiększyć  poziom  główny  miksu  efektów.  Naciśnij  przycisk  Select  dla  każdej  szyny  FX  i  upewnij  się,  że  jest  ona  

przypisana  do  głównego  wyjścia  w  sekcji  Assign  na  kanale  Fat.

Brak  wyjścia  na  magistrali  Solo  podczas  monitorowania.  Sprawdź,  czy  głośność  solo  i  głośność  słuchawek  

lub  monitora  są  na  rozsądnym  poziomie,  zapewniającym  komfortowe  słuchanie.  Upewnij  się,  że  w  sekcji  

Monitor  w  StudioLive  masz  wybrane  tylko  Solo.

150

Proszę  sprawdzić  stronę  internetową  PreSonus  (www.presonus.com)  regularnie,  aby  uzyskać  informacje  

i  aktualizacje  oprogramowania,  aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego  i  dokumentację  pomocy  

technicznej,  w  tym  często  zadawane  pytania.

Nie  słychać  głównego  miksu  w  słuchawkach.  Sprawdź,  czy  miks  główny  jest  włączony  jako  źródło  dla  

słuchawek  i  czy  regulacja  wyjścia  słuchawkowego  jest  na  wystarczającym  poziomie.

Pomoc  techniczna  online  jest  dostępna  dla  zarejestrowanych  użytkowników  za  pośrednictwem  konta  My  

PreSonus.  Odwiedź  my.presonus.com  rejestrować.

14  Informacje  techniczne  14.3  Schematy  

blokowe
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14.3 Schematy  blokowe

14.4  Informacje  dotyczące  rozwiązywania  problemów



Kolacja  jest  serwowana

Instrukcje  gotowania:  1.  

Obierz  ziemniaki  i  gotuj  do  miękkości.  Odstawić  do  ostygnięcia.

Służy  12

5.  Drobno  posiekaj  zieloną  cebulę  i  natkę  pietruszki.

9.  Rozgrzej  1/2  cala  oleju  jadalnego  na  patelni.

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp  
i  WorxAudio  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

VST  jest  znakiem  towarowym  firmy  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

6.  Połącz  mieloną  belonę  z  mieszanką  ziemniaków,  pietruszką,  zieloną  cebulą,  pieprzem  i  solą.  Dobrze  wymieszaj.

Z  tego  przepisu  powstanie  około  24  kulek  belony.  Kulki  można  zamrozić  w  kroku  8.  Nie  zamrażaj  ugotowanych  pasztecików.

Inne  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.

7.  Formuj  kulki  wielkości  baseballu  i  układaj  je  na  schłodzonej  blaszce.

3.  Zmiel  belonę  w  maszynce  do  mięsa  lub  robocie  kuchennym.

12.  Wyjąć  z  oleju  i  odstawić  do  odcieknięcia.

Windows  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.

4.  Ziemniaki  puree  z  gotowanymi  warzywami.

13.  Podawać  z  brązowym  sosem  i  ryżem.

ASIO  jest  znakiem  towarowym  i  oprogramowaniem  firmy  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

10.  Kulki  zanurzać  w  oleju  i  rozpłaszczać  szpatułką  na  placki.

Studio  One  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  PreSonus  Software  Ltd.

2.  Cebulę  i  seler  pokroić  w  drobną  kostkę  i  podsmażyć  na  maśle  do  miękkości.  Odstawić  do  ostygnięcia.

11.  Gotuj  przez  około  1-2  minuty  i  przewróć.  Gotuj  przez  kolejną  minutę,  aż  będzie  ugotowany.

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.

Belona  ma  dużo  kości,  które  mogą  być  trudne  do  usunięcia.  Jeśli  to  możliwe,  zaleca  się  zwrócenie  się  do  sprzedawcy  ryb  o  usunięcie  kości.  Można  go  również  zastąpić  dorszem  lub  witlinekiem…   

ale  belona  jest  lepsza.

Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia...  z  wyjątkiem  przepisu,  który  jest  klasyczny.

Składniki:  •   5  funtów  

mielonej  belony  •   4  białe  

ziemniaki  •   1  duża  cebula  •   

2  łodygi  selera  •   1  

pęczek  pietruszki  •   6  

zielonych  cebul  •   1  łyżeczka  

pieprzu  cayenne  •   1  

łyżeczka  czarnego  pieprzu  •   2  

łyżeczki  soli

8.  Obtocz  każdą  kulkę  w  mące.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.

•   Mąka

Dodany  bonus:  wcześniej  ściśle  tajny  przepis  PreSonus  na…

Belona  Kulki
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