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1 1.1
StudioLive® Série III

Introdução Manual do proprietário
Visão geral

1.2

1.1

Sobre este manual

Introdução

1 Visão geral

Modelos StudioLive Série III S

Ao longo deste manual, você encontrará dicas para usuários avançados, fornecendo truques de
mixagem e explicações de vários termos úteis de áudio. Perto do final deste manual, você encontrará
uma seleção de tutoriais de áudio, cobrindo tudo, desde o posicionamento do microfone até o
equalizador recomendado e configurações de compressão. Esperamos que estes tutoriais ajudem você
a aproveitar ao máximo seu mixer StudioLive Série III.

valorizamos muito suas sugestões. Acreditamos que a melhor maneira de atingir nosso objetivo

Todos os modelos, exceto o StudioLive 64S, são mixers de 32 canais e serão chamados assim quando
ocorrerem diferenças entre o StudioLive 64S e os outros mixers da família StudioLive Série III.

de melhoria constante do produto é ouvir os verdadeiros especialistas: nossos valiosos

• StudioLive 64S

clientes. Agradecemos o apoio que você nos mostrou através da compra de

• EstúdioLive 32S

A PreSonus Audio Electronics construiu seu mixer StudioLive com recursos de alta qualidade

este produto.

Obrigado por adquirir seu mixer digital PreSonus® StudioLive® Série III.

• StudioLive 32SX

componentes para garantir o desempenho ideal por muitos anos. StudioLive

• EstúdioLive 32SC

Obrigado, mais uma vez, por adquirir nosso produto. Temos certeza de que você irá gostar do seu
novo StudioLive.

1

A Série III quebra novos limites para performance e produção musical.

Sugerimos que você leia este manual antes de começar a trabalhar com seu mixer StudioLive Série III,
para se familiarizar com seus recursos, fluxos de trabalho e procedimentos de conexão. Isso ajudará seu
processo de configuração a ocorrer da maneira mais tranquila possível.

Modelos StudioLive Série III Blue (requer firmware v. 2.0 ou posterior)

Encorajamos você a entrar em contato conosco com perguntas ou comentários sobre este produto.

Este manual se aplica a todos os mixers StudioLive Série III. Embora cada mixer StudioLive Série III
ofereça recursos de mixagem quase idênticos, alguns recursos e fluxos de trabalho variam entre os
modelos. Onde essas diferenças ocorrerem, elas serão denunciadas. Todas as ilustrações de
recursos e funções compartilhadas mostrarão um StudioLive 64S.

• EstúdioLive 32

• EstúdioLive 24

A PreSonus Audio Electronics está comprometida com a melhoria constante do produto e

Este manual cobre os seguintes produtos de hardware:

• StudioLive 16



Manual do proprietário1.3 Produtos PreSonus Complementares

Para obter mais informações sobre produtos individuais, visite www.presonus.com.

1. Visão Geral StudioLive® Série III

Produtos PreSonus complementares1.3

Bem-vindo ao ecossistema PreSonus! Como uma empresa de soluções, acreditamos que
a melhor maneira de cuidar de nossos clientes (você) é garantir que você tenha a melhor
experiência possível do início ao fim da sua cadeia de sinal. Para atingir esse objetivo,
priorizamos a integração perfeita em todas as fases de design desses produtos, desde o
primeiro dia. O resultado são sistemas que se comunicam entre si conforme pretendido —
direto da caixa — sem complicações excessivas de configuração.

Para obter mais informações sobre como nossos dispositivos de rede PreSonus AVB
funcionam tão bem uns com os outros, consulte o Guia de rede PreSonus AVB.

2



1. Visão Geral

• Guia de início rápido do StudioLive Série III

Dica para usuário avançado: Todos os softwares e drivers complementares para seu mixer
PreSonus StudioLive Series III estão disponíveis para download em sua conta de usuário My
PreSonus. Visite http://my.presonus.com e registre seu mixer StudioLive Series III para receber
downloads e licenças.

• Um mixer digital de gravação e performance PreSonus StudioLive Series III

3

Além de um Guia Visual Rápido, seu pacote StudioLive contém o seguinte:

• Cabo de alimentação IEC

1.4

Manual do proprietário

• Cabo Ethernet CAT6 de 1 metro

O que está na caixa

1.4 O que vem na caixa
StudioLive® Série III

• Cabo USB de 1 metro



Manual do proprietário1.5 Recursos Adicionais
StudioLive® Série III1. Visão Geral

Recursos adicionais1,5

4

Guias de software:

• Guia de rede AVB do StudioLive Série III. Este manual cobre a configuração avançada de rede de
áudio AVB para os mixers StudioLive Série III.

• Manual de referência do Capture 3. Incluído nos mixers StudioLive está o Capture, um

• Adendo aos plug-ins Fat Channel do StudioLive Série III. Modelos adicionais de plug-ins do Fat
Channel podem ser adquiridos em PreSonus.com. Este guia aborda o processo de instalação e
autorização, bem como os recursos de cada modelo de plug-in.

aplicativo de gravação multipista de áudio digital projetado para tornar a gravação rápida e fácil.

• HUI StudioLive Série III para ProTools DAW Control Addendum. Série StudioLive

• Manual de referência do QMix-UC. Este guia descreve os recursos e funções do QMix-UC com
cada modelo de mixer StudioLive. QMix-UC permite que até 16 usuários controlem remotamente
os Aux Mixes no seu StudioLive usando seus smartphones.

• Rede para Controle Remoto StudioLive. Este guia irá ajudá-lo a criar uma rede LAN para controlar
remotamente seu StudioLive a partir de um computador, tablet ou dispositivo móvel.

Os mixers de console III podem controlar o Avid ProTools® usando emulação HUI.

• Manual de referência de integração do Studio One. Studio One Artist está incluído

• MCU StudioLive Série III para Adendo de Controle Logic DAW. Os mixers de console StudioLive
Series III podem controlar o Apple Logic® usando a emulação Mackie Control Universal.

• Adendo ao modo Stage Box do StudioLive Series III. O StudioLive Série III

todos os mixers StudioLive. Além de ser um DAW poderoso, o Studio One oferece recursos exclusivos
de roteamento e integração. Este manual irá ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu mixer StudioLive
quando usado com o Studio One ou Studio One Artist. • Manual de Referência de Superfícies

UC. Este guia descreve os recursos e funções do UC Surface com cada modelo de mixer StudioLive. O
UC Surface pode ser usado para controlar remotamente todas as funções do seu mixer
StudioLive ou funções específicas, dependendo das permissões definidas, ou para transformar
seu tablet em telas adicionais para o seu mixer.

mixers de montagem em rack (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R) podem ser usados

como caixas de palco avançadas para qualquer mixer de console StudioLive Série III.

• Usando seu StudioLive como interface de áudio com guia de referência de controle universal.
Este guia descreve os recursos e funções do Universal Control e também como usar seu mixer
StudioLive como interface de áudio com seu aplicativo DAW favorito.

• Adendo de controle de DAW StudioLive Series III Studio One. StudioLive Série III

Recursos adicionais:

mixers de console podem ser usados para controlar o Studio One e o Studio One Artist.



Antes de começar, aqui estão algumas regras para você começar:

Seu equipamento de PA e estúdio deve ser ligado na seguinte ordem:

1. Conecte um microfone na entrada do Canal 1 do seu StudioLive Series III

• Misturador StudioLive Série III

Monitore a seção antes de fazer conexões.

2. Conecte as saídas principais do StudioLive aos monitores amplificados (ou

Procedimento de configuração de nível

silencie o canal ao qual você está se conectando.

• Amplificadores de potência ou alto-falantes amplificados

5

• Seus faders devem ser ajustados na marca “U” ou próximo a ela sempre que possível. O “U”
indica ganho unitário, o que significa que o sinal não é reforçado nem atenuado.

StudioLive® Série III

Agora que você sabe o que não fazer, vamos começar!

Começando

Clipping, o LED superior acende, indicando que os conversores analógico-digitais correm o risco de
serem sobrecarregados. A sobrecarga dos conversores causará distorção digital, o que terá um
efeito negativo na qualidade do som.

Procedimento de configuração de nível

• Sempre abaixe o fader Main e os botões Monitor e Phones no

• Fontes de som (teclados, direct boxes, microfones, etc.) conectadas às entradas do StudioLive

com um cabo XLR padrão.

Começando

amplificador de potência se estiver usando alto-falantes passivos).

• Antes de conectar ou desconectar um microfone enquanto outros canais estiverem ativos,

• Computador (se aplicável)

2
2.1

2

Quando chegar a hora de desligar, o sistema deverá ser desligado na ordem inversa.

2.1

Manual do proprietário

• Não permita que suas entradas sejam cortadas. Observe os medidores de nível; quando o sinal se aproxima



Anterior Próximo

Procedimento de configuração de nível

StudioLive® Série IIIComeçando
2 2.1 Manual do proprietário

CH. 9CH. 7 CH. 12CH. 6 CH. 11CH. 10CH. 8 CH. 10

3. Conecte seu StudioLive em uma tomada elétrica e ligue-o.

Canal Gordo.

6. Pressione o botão Analog no Fat Channel para conectar a entrada analógica.

4. Mova todos os faders do seu StudioLive para a configuração mais baixa.

6

5. Pressione o botão Selecionar no Canal 1 para colocar suas configurações em foco no
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StudioLive® Série III

SelecioneSelecione SelecioneSelecioneSelecione SelecioneSelecione Selecione Selecione

Debulhar Debulhar

12. Gire o primeiro botão da seção Fat Channel (Preamp Gain) no sentido horário enquanto observa o
medidor de nível (entrada) no Fat Channel. Ajuste o botão Preamp Gain até que o medidor
mostre um nível médio próximo ao meio de sua faixa. Evite acender o LED vermelho (clip) na
parte superior do medidor.

7. Pressione o botão Input no Fat Channel.

7

Canal Gordo.

11. Fale ou cante no microfone no mesmo volume da apresentação.

8. Gire o primeiro botão da seção Fat Channel (Preamp Gain) no sentido anti-horário até a
configuração mais baixa.

9. Se o seu microfone requer alimentação fantasma, pressione o botão +48v no

10. Ligue seus monitores alimentados ou amplificador de potência.

0,00dB

COMP.PORTÃO

-84,00dB

Comp.Portão

CH. 11CH. 9 CH. 10CH. 8 CH. 10CH. 7 CH. 12CH. 6
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1

3

2

8

14. Pressione o botão “Main” no Fat Channel para atribuir o Canal 1 ao Main

para editar primeiro.

barramento de saída.

17. Use os controles no Fat Channel ou no Touch Display para definir o

15. Aumente o fader principal enquanto canta ou fala no microfone até

parâmetros a gosto.

Os usuários do StudioLive 32SX e 32SC utilizarão o Touch Display para editar todos os parâmetros do Fat
Channel. Os controles no Fat Channel são fixados em suas funções designadas.

16. Selecione o processador Fat Channel (Gate, Compressor ou EQ) que você deseja

você está satisfeito com o nível de produção.

13. Aumente o fader do Canal 1 para sua configuração “U” (ganho de unidade).

FaixaDebulhar Ataque Liberar
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Primeiros passos
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StudioLive® Série III

2.2.1

2.2

Botões Select e Fat Channel

Conceitos úteis

Esses botões também mudarão de cor para alertá-lo sobre o tipo de mixagem que você
está visualizando (Aux, Subgroup ou Matrix)

Cada canal e mix no seu StudioLive pode tirar vantagem das funções do Fat Channel com o
toque do botão Select correspondente .

9

Em todo o StudioLive você verá botões Select. Há um botão Select em cada canal, bem como
o fader master. Cada um desses botões tem exatamente a mesma finalidade: acessar os
parâmetros disponíveis do Fat Channel para seu canal ou bus.

O Fat Channel é o coração do StudioLive. Ele oferece diversas ferramentas poderosas de
processamento de sinal, mixagem e configuração para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu mixer.

Os 8 knobs multifuncionais, botões e telas Scribble Strip no Fat Channel mudam suas funções
para atender às suas necessidades conforme você alterna entre as tarefas. O Touch Display
integrado funciona em conjunto, fornecendo informações úteis e controle de toque fluido.

Esta seção aborda alguns conceitos básicos de fluxo de trabalho para ajudá-lo a se familiarizar
mais rapidamente com seu StudioLive.



Manual do proprietário
Primeiros passos

2 2.2 Conceitos úteis
StudioLive® Série III

Cada camada permite visualizar os controles de faixa de canal dos canais de entrada em cada mix. Camadas adicionais

de fader permitem que você visualize apenas as entradas Aux, o grupo DCA

• Subgrupo. Os subgrupos são barramentos alternativos que agem como o barramento principal L+R em

O Compressor e EQ no Fat Channel são equipados com vários modelos de plug-ins que podem ser carregados

em cada entrada e saída para alterar o som e fornecer mais personalidade à sua mixagem. Plug-ins adicionais do Fat

Channel podem ser adquiridos na Loja PreSonus.

seu StudioLive.

saídas ou saídas Mix Master.

• Mixagem matricial pré ou pós-fader. As mixagens Matrix fornecem mixagens auxiliares criadas a partir de

Cada modelo de plug-in do Fat Channel também pode ser carregado no Studio One. Os plug-ins adquiridos

vêm com ambos os instaladores incluídos.

Mais informações sobre Fader Layers podem ser encontradas na Seção 4.2.
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Para obter mais informações sobre como carregar modelos Fat Channel adquiridos, consulte o Adendo de plug-

ins do Fat Channel do StudioLive Series III.

Dica para usuários avançados: Os mixers compactos StudioLive Série III, como o StudioLive 32SC, são

equipados com mais barramentos FlexMix do que saídas FlexMix analógicas físicas. Esses barramentos

adicionais podem ser roteados pela rede AVB para stageboxes da série NSB, sistemas de monitor pessoal EarMix

e outros mixers na rede.

qualquer saída de barramento, bem como todos os canais de entrada.

Além do mais, os FlexMixes podem ser conectados em estéreo ou usados como mono, proporcionando

máxima flexibilidade.

Em um console analógico tradicional, existem vários tipos diferentes de barramentos, cada um alimentando

uma saída dedicada. Seu mixer StudioLive possui saídas Mix analógicas, cada uma acionada por um barramento

FlexMix. Por que os chamamos de FlexMixes? Porque cada FlexMix pode ser configurado como qualquer um dos

três tipos de barramento:

O StudioLive 32SX e 32SC apresentam um Fat Channel de modo fixo que é bloqueado rapidamente para os controles

da camada de entrada que você precisa na ponta dos dedos. Todos os outros usuários do StudioLive podem alternar

entre os modos Fixo e Dinâmico pressionando e segurando o botão Input no Fat Channel.

Para obter mais informações sobre como usar e configurar FlexMixes, consulte a Seção 5.1

Para mais informações sobre como usar o sistema Fat Channel, veja a Seção 6.

• Barramento auxiliar de envio pré ou pós-fader. Os barramentos auxiliares fornecem mixagens auxiliares que são

separado das mixagens principais e de subgrupos.

Para fornecer o formato mais compacto, o mixer StudioLive utiliza camadas de fader.

Plug-ins do Fat Channel

FlexMixes

2.2.4 Camadas de Fader

2.2.2

2.2.3



• Enquanto estiver no modo Default, os faders dos canais atribuídos ao Filter DCA

Cada parâmetro do seu mixer StudioLive pode ser armazenado e recuperado posteriormente. Essas
configurações são salvas da seguinte forma:

Mais informações sobre gravação e reprodução SD estão disponíveis na Seção 8.

sempre tenha uma indicação visual clara do nível real do fader para cada canal.

2.2.7

As configurações e o roteamento do sistema global são armazenados em um projeto. Um projeto
salva o modo para cada FlexMix, atribuições de Talkback e todo o roteamento definido no menu
Digital Patching, além das configurações do sistema, como taxa de amostragem, configurações de
rede e fonte de sinalização.

StudioLive® Série III

O grupo não se moverá quando o fader Filter DCA Group for ajustado.

Os mixers StudioLive Série III permitem rotear qualquer entrada para qualquer canal e qualquer
mixagem para qualquer saída. Isso permite que você crie uma configuração personalizada para seu
mixer. Desta forma, você pode conectar qualquer entrada analógica ou retorno digital (AVB, USB
ou SD) a qualquer canal de sua preferência, bem como rotear qualquer FlexMix para qualquer saída
analógica, a rede AVB ou como fontes para a interface de áudio USB e Gravador multipista SD.

É recomendado que os projetos não sejam carregados durante uma performance ou outra aplicação
ao vivo.

2.2.5 Grupos DCA

2.2.6 Gravação e Reprodução

Para obter mais informações, consulte a Seção 12.3.
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Os grupos DCA de filtro oferecem duas funções diferentes de fader: Padrão e Tradicional.

2.2.8

Além do gravador SD integrado, uma interface de áudio USB também está incluída. Esta interface é
continuamente bidirecional, permitindo usar plug-ins como inserções, bem como aplicativos de
gravação e reprodução.

O grupo se moverá quando o fader Filter DCA Group for ajustado. Desta forma, você

Mais informações sobre gravação e reprodução USB estão disponíveis no Guia de Referência
Usando Seu StudioLive como Interface de Áudio com Controle Universal.

Projetos

Primeiros passos 2
2.2 Conceitos úteis

• No modo Tradicional, os faders dos canais atribuídos ao Filtro DCA

Patch digital

Como o roteamento fundamental e a estrutura do barramento são alterados quando um projeto é recuperado,
o tempo de carregamento dos projetos é um pouco maior do que o carregamento de uma cena ou predefinição.

Manual do proprietário

Para obter mais informações sobre o uso de grupos de filtros DCA, consulte a Seção 4.3.

A tela Digital Patching fornece uma visão geral detalhada de que tipo de fonte está alimentando
cada canal, qual entrada ou retorno é patcheado para cada canal e para onde cada barramento é
roteado.

Para mais informações sobre como salvar e carregar projetos, consulte a Seção 9.6.1.

Os mixers StudioLive Série III são equipados com um gravador SD de 34 pistas que é
completamente integrado ao seu mixer, tornando a gravação multipista e Virtual Soundchecks
rápida e fácil. Os canais de reprodução do cartão SD podem ser alternados individualmente por canal.

Projetos, cenas e predefinições

Filtro Grupos DCA são uma forma de controlar o volume geral de um grupo de canais
relacionados (como todos os canais de bateria). Embora você possa obter um resultado semelhante
roteando canais para um subgrupo e controlando seu volume com o mestre do subgrupo, os
grupos de filtros DCA não exigem esse reencaminhamento e oferecem alguma utilidade adicional.
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Perfis restritos também podem ser bloqueados de outras funções opcionais conforme o usuário administrador achar
adequado.

Predefinições

Cenas

Perfis restritos são sempre bloqueados nas telas Configurações, Roteamento de áudio e UCNET e não podem

bloquear ou desbloquear cenas nem alterar um soft patch.

Quando você tiver selecionado uma configuração para um Fat Channel ou processador FX que gostaria de usar

em outro canal posteriormente ou em uma mixagem futura, você pode salvá-la como um Preset. As predefinições

são acessíveis globalmente a partir de qualquer projeto ou cena. Assim, mesmo que você tenha criado o preset

de reverberação perfeito em um projeto ou cena, você poderá recuperá-lo posteriormente em qualquer outro projeto
ou cena.
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Por padrão, um perfil Admin fica ativo quando seu mixer StudioLive está ligado. Este tipo de perfil tem acesso a

todos os recursos e funções do mixer.

Para mais informações sobre como salvar e carregar Cenas, veja a Seção 9.6.2.

Para obter mais informações sobre como configurar e usar perfis de usuário, consulte a Seção 12.2.

Os perfis de usuário fornecem uma maneira fácil de conceder acesso a alguns recursos e cenas a alguns

usuários, enquanto bloqueia outros. Dessa forma, usuários mais avançados podem gerenciar funções críticas
como Digital Patching e configuração de barramento que não podem ser alteradas por usuários convidados.

Para mais informações sobre como salvar e carregar Presets do Fat Channel, veja a Seção 6.1.2.

Cenas que compartilham as mesmas configurações do Sistema Global devem ser armazenadas no mesmo Projeto.

Muitas cenas podem ser armazenadas em cada projeto. Uma cena salva todas as configurações necessárias para

recuperar sua mixagem, como parâmetros do Channel Strip, modelos e configurações do Fat Channel e

identificadores de canal, como nome, cor e tipo. As cenas criadas em um projeto não podem ser recuperadas

em nenhum outro projeto.

2.2.9 Perfis de usuário



Configurações do painel traseiro

Apenas microfone

Entradas de fita

Saída principal do subgrupo

Entradas Analógicas

1 XLR (M)

Mistura flexível

Entradas de fita

3

16 XLR (M)

4 1/4”TRS

Saídas Analógicas

4 1/4”TRS

3.1.1

3.1 Configurações do Painel Traseiro

16 XLR

Talkback em

2 XLR (M)

Saída de monitor de soma mono

13

Para as entradas

Manual do proprietário

4 1/4”TRS

2 1/4”TRS

1 XLR (F)

2 XLR (M)

Ligar

3.1.2 StudioLive 32S

Mistura flexível

32 Combinação

16Combo

2 1/4”TRS

StudioLive 64S

n / D

Saída de monitor mono/central Saída de fita

Para entradas

2RCA

12 XLR (M)

Ligar

n / D

3.1

2RCA

Apenas microfone

Saída principal do subgrupo

2RCA

StudioLive® Série III

Entradas Analógicas

1 XLR (F)

1 XLR (M)

Talkback em

4 1/4”TRS

Saídas Analógicas

Microfone / Linha

3

2RCA

Microfone / Linha
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3.1.3 StudioLive 32SX

Saídas Analógicas

3.1.4 StudioLive 32SC

Entradas Analógicas

Saídas Analógicas

Entradas Analógicas

1 XLR (F)

Saída de monitor de soma mono

2RCA

Apenas microfone
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12 XLR (M)

Microfone / Linha

Entradas de fita

2 XLR (M)

Apenas microfone

Talkback em

Saída de monitor de soma mono

2 1/4”TRS

Entradas de fita

2 XLR (M)

Para entradas

4 1/4”TRS

Mistura flexível

8Combo

Talkback em

2 1/4”TRS

Saída principal do subgrupo

4 1/4”TRS

Para entradas

4 1/4”TRS

Mistura flexível

8 XLR

N / D

4 1/4”TRS

16Combo

Saída principal do subgrupo

2RCA

1 XLR (M)

16 XLR

4 1/4”TRS

2RCA

1 XLR (F)

1 XLR (M)

2RCA

Microfone / Linha

6 XLR (M)
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2RCA

Apenas microfone

Entradas de fita

2 XLR (M)
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Apenas microfone Talkback em

4 1/4”TRS

4 1/4”TRS

2 XLR (M)

6 XLR (M)

Para entradas

Talkback em

Saída de monitor de soma mono

Saída principal do subgrupo

Mistura flexível

Para entradas

16 XLR

Saída principal do subgrupo

2 1/4”TRS

8 XLR

Microfone / Linha

1 XLR (M)

2RCA

12 XLR

4 1/4”TRS

1 XLR (F)

1 XLR (M)

2RCA

Microfone / Linha

Talkback em

8 XLR (M)

Microfone / Linha

1 XLR (F)

Entradas de fita

Saída de monitor de soma mono

Mistura flexível

4 1/4”TRS

Saída de monitor de soma mono

2 1/4”TRS

Entradas de fita

2 1/4”TRS

4 1/4”TRS

16Combo

2RCA

8Combo

2 XLR (M)

4 1/4”TRS

n / D

8 1/4”TRS

12Combo

1 XLR (F)

2RCA

n / D

12 XLR (M)

Para entradasApenas microfone

Mistura flexível

2RCA

Saída principal do subgrupo

1 XLR (M)

DATA DE FABRICAÇÃO

Entradas Analógicas

3.1.7 StudioLive 16 (Modelo Azul)

Saídas Analógicas

Saídas Analógicas

StudioLive 32 (Modelo Azul)

Saídas Analógicas

3.1.5

Entradas Analógicas

3.1.6 StudioLive 24 (Modelo Azul)

Entradas Analógicas

PROJETADO E PROJETADO EM BATON ROUGE, LA, EUA • FABRICADO NA CHINA • PATENTES PENDENTES • “STUDIOLIVE”
e “PreSonus” SÃO MARCA REGISTRADA DA PRESONUS AUDIO ELECTRONICS • SD LOGO É UMA MARCA REGISTRADA DA SD-3C, LLC
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AVISO: A alimentação fantasma é necessária para microfones condensadores e alguns outros microfones

especiais que contêm circuitos de pré-amplificador ativos. No entanto, aplicar alimentação fantasma a microfones que

não necessitam de energia pode danificá-los (especialmente microfones de fita). Desligue a alimentação fantasma para

todos os canais onde ela não for necessária.

Fiação do conector XLR para alimentação fantasma:
Pino 1 = GND Pino 2 = +48V Pino 3 = +48V

Entradas de microfone/linha. Cada entrada de microfone nos mixers StudioLive Série III é fornecida com

um pré-amplificador de microfone remoto PreSonus XMAX, para uso com todos os tipos de microfones. O pré-

amplificador XMAX possui um circuito buffer de entrada Classe A, seguido por um estágio de ganho de servo

duplo. Isso resulta em ruído excepcionalmente baixo e em uma ampla faixa de ganho, permitindo aumentar

significativamente os sinais sem introduzir ruído de fundo indesejado.

Cada modelo também é equipado com diversas entradas que também podem aceitar sinais de nível de

linha. Essas entradas usam conectores combo TRS-XLR que podem aceitar cabos XLR e cabos de 1/4”

balanceados ou não balanceados. Os conectores TRS de ¼ de polegada ignoram o estágio de ganho e são

dimensionados para aceitar sinais de nível de linha de até +18 dBu.

É importante observar que o circuito XMAX é um projeto analógico controlado remotamente e digitalmente.

O StudioLive 64S possui conectores combo com trava. Todos os outros modelos estão equipados com conexões
combinadas padrão.

Nota: Assim como acontece com muitos dispositivos de áudio, conectar um microfone ou dispositivo de

nível de linha ou ativar/desativar o phantom power pode criar um pico momentâneo de ruído na saída de áudio

do seu mixer StudioLive. É altamente recomendável que você silencie ou diminua o fader de um canal antes de

alterar as conexões ou ativar ou desativar a alimentação fantasma.

Embora essas entradas de linha sejam geralmente usadas como retornos de efeitos, elas também

podem ser usadas para qualquer fonte de nível de linha (sintetizadores, modeladores de

amplificadores, etc.). A entrada esquerda de cada par é normalizada para a entrada direita,

portanto, se você estiver retornando um sinal mono para a mixagem, conecte-o à entrada esquerda

e o sinal será direcionado para ambos os lados da mixagem.

Entradas auxiliares. O StudioLive oferece duas entradas auxiliares estéreo balanceadas.

Dica para usuário avançado: Quando as entradas de linha estão ativadas, o circuito do pré-amplificador do

microfone é completamente ignorado, no entanto, +20 dB de ganho digital estão disponíveis. Exemplos típicos de

conexões de nível de linha são saídas de sintetizador, processadores de sinal e pré-amplificadores de microfone

e faixas de canal independentes. Use o controle de nível de saída no seu dispositivo de nível de linha para

ajustar seu nível.

Dica para usuário avançado: Mais informações sobre o uso de processadores de efeitos
externos podem ser encontradas na Seção 5.2.3.
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Embora o complemento de E/S analógicas seja diferente entre os vários modelos do StudioLive Série III, a função de

cada componente é consistente em toda a faixa de mixers.

Entradas apenas para microfone. Todos os modelos de mixer StudioLive Série III, exceto o StudioLive

64S, também são fornecidos com entradas somente para microfone. Estas entradas só podem ser usadas com fontes
de nível de linha conectadas a uma caixa DI.

Alimentação Fantasma de 48 volts. O StudioLive fornece alimentação fantasma de 48V comutável

individualmente para cada entrada de microfone.

Conexões do painel traseiro3.2

3.2.1 Entradas Analógicas
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Dica para usuário avançado: A entrada Talkback Mic usa o mesmo pré-amplificador de microfone XMAX de
alta qualidade empregado por outros canais de entrada e pode ser habilitada como entrada de gravação ou como
canal de entrada adicional em qualquer mixagem.

Principais saídas esquerda/direita. O StudioLive possui saídas principais estéreo em conexões
XLR.

Entrada/saída de fita. Esses conectores de entrada e saída RCA podem ser usados para conectar um

reprodutor de música (MP3, CD, fita) ou outro dispositivo de consumo ao seu sistema. As entradas Tape são uma
fonte de entrada disponível no mixer, enquanto as saídas Tape espelham a saída do par de saídas Main.

Saída Mono Principal. Uma saída mono também é fornecida para o barramento de saída principal. A função
desta saída depende do modelo:

• StudioLive 64S. A saída Mono do StudioLive 64S é equipada com seu próprio barramento mono. Este

barramento pode ser configurado como uma mixagem mono ou um canal central e fornece controle de

nível para todas as entradas independentemente do barramento Main Mix. Quando configurado como canal
central, cada canal possui um controle exclusivo de divergência central. Para mais informações sobre o
barramento StudioLive 64S Mono, consulte a Seção 5.6.

Dica para usuário avançado: Embora outros modelos StudioLive Série III não forneçam

saídas de subgrupos dedicadas, cada StudioLive Série III de 32 canais é equipado com
quatro subgrupos dedicados além dos FlexMixes. Esses subgrupos podem ser roteados para

qualquer saída FlexMix, envio USB ou roteados para outro hardware, como um stagebox da série
NSB, por meio de uma rede AVB. O StudioLive 64S é equipado com 32 FlexMixes, qualquer um

ou todos podem ser configurados como um subgrupo.

Sub-saídas (somente StudioLive 32S, StudioLive 32SX e StudioLive 32). Estas são saídas

mono balanceadas, uma para cada subgrupo.

Mais informações sobre Subgrupos podem ser encontradas na Seção 5.3.1.

• Todos os outros modelos. Para todos os outros modelos StudioLive Série III, a saída Mono é uma soma

analógica da mixagem estéreo principal.
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Misture saídas. Saídas analógicas locais são fornecidas para os FlexMixes em seu mixer StudioLive
Série III. Embora qualquer FlexMix possa ser roteado para qualquer saída, por padrão, essas mixagens são
roteadas em ordem (ou seja, FlexMix 1 para Mix Out 1, FlexMix 2 para Mix Out 2, etc.)

Entrada de microfone Talkback. Os mixers StudioLive não possuem um microfone talkback integrado, mas são

equipados com um pré-amplificador de microfone XMAX adicional para conectar um microfone externo
para uso em talkback.

Mais informações sobre como configurar FlexMixes podem ser encontradas na Seção 5.1.

Mais informações sobre roteamento para Mix Outputs podem ser encontradas na Seção 12.3.2.

Nota: A alimentação fantasma está sempre habilitada na entrada Talkback Mic. Se estiver usando um microfone
dinâmico, recomendamos verificar sua documentação para verificar se a alimentação fantasma não irá danificá-
lo.

3.2.2 Saídas Analógicas
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rede apenas para aplicações de controle.

Para obter mais informações sobre como configurar uma rede para controlar remotamente seu mixer,

Monitore as saídas. Este par de saídas TRS balanceadas de 1/4” é fornecido para conectar um par de

monitores na sala de controle ou cabine de som. O nível é controlado pelo botão Monitor na seção Monitores
no painel superior.

Dica para usuário avançado: Esta saída também pode ser conectada a dispositivos no formato S/PDIF, através do
uso de um adaptador AES/EBU-S/PDIF. Um adaptador XLR-RCA padrão não funcionará. AES/

consulte o Guia de Rede AVB do StudioLive Série III.

Os adaptadores EBU-S/PDIF contêm circuitos de correspondência de impedância que são necessários para

Porta USB. Este conector USB-B fêmea fornece conexão a um computador para áudio

saídas principais estéreo. No entanto, você pode rotear qualquer um dos barramentos de mixagem, entrada de fita ou

tarefas de interface, controle e transferência de arquivos.

função.

Barramento solo para esta saída. Como o StudioLive não pode ser sincronizado externamente, você

Saída AES. Por padrão, a saída digital AES/EBU recebe o mesmo sinal que o

Para obter mais informações sobre redes AVB, consulte o StudioLive Série III AVB

Rede de áudio. Esta conexão aceita conexões XLR Ethernet de bloqueio (por exemplo, etherCON® ) e RJ45 e é
usada para redes de áudio AVB.

precisa usá-lo como relógio mestre e configurar seu dispositivo equipado com AES para receber mensagens

Guia de rede.
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Conexão de Rede. Esta porta RJ45 é usada para conectar seu StudioLive a uma LAN padrão

Controles de nível principal/mono (modelos de 32 canais). Todos os modelos de mixer StudioLive de 32

canais são equipados com um controle de nível para ajustar o nível de saída no estágio analógico. O
controle de atenuação da saída principal (estéreo) tem uma faixa de -80 a 0 dB. O controle de nível de saída
Mono tem uma faixa de -80 a +6 dB.

relógio externamente via AES. Consulte a documentação do seu digital externo
dispositivo para obter instruções.

Nota: Este recurso não está disponível no StudioLive 64S

Digital e Rede3.2.3
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3.3 Conexões do painel superior

3.2.4 Potência

Entrada de energia. Conecte o cabo de alimentação IEC fornecido a esta entrada.

Dica para usuário avançado: Os mixers StudioLive Série III oferecem uma opção Soft Power Down
no menu Home. Selecionar esta opção primeiro armazenará o estado atual da mixagem do
StudioLive, permitindo que você o desligue sem perder nenhuma configuração. Você também terá a
opção de sair do perfil de usuário atual.

Slot para cartão SD. Este slot aceita cartões SD de tamanho padrão com capacidades de até 32
GB (suportado SDHC). Os cartões SD podem ser usados para gravação e reprodução de
áudio, transferência de sessões do Capture 3 do seu computador para o seu mixer e atualizações
de firmware.

Interruptor de alimentação. Pressione a parte superior deste botão para ligar o StudioLive e a parte
inferior para desligá-lo.
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Conector da lâmpada. Esta conexão BNC de 12 V é fornecida para conectar uma lâmpada de
console de terceiros. Não use uma lâmpada maior que 12 V, 380 mA.

Saída de fone de ouvido. Na parte frontal do StudioLive, um conector TRS de 1/4 de polegada está
disponível para conectar um par de fones de ouvido. O nível de saída do fone de ouvido é definido
girando o botão Phones na seção Monitores do mixer. Por padrão, esta saída recebe seu sinal do bus
solo, mas você pode atribuir livremente qualquer bus de mixagem (pré ou pós-fader), bem como a
entrada Tape à saída Headphone. Consulte a Seção 10 para obter mais informações.
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monitor de bateria

microfones vocais de backup

cópia de segurança

teclado/DI

preenchimento lateral

intra-auricular sem fio

microfone vocal vocal principal

cunhas de piso

violão/DI

amplificador de guitarra elétrica

subwoofer

(chaves)

roteador sem fio

baixo/DI

frente de casa

caixas de som

bateriacerto

intra-auricular sem fio

(vocais principais)

Superfície de controle StudioLive

Diagramas típicos de configuração de banda3.4

iPad em execução
Superfície UC executando QMix-UC

Dispositivos móveis
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piano

microfone

de roaming sem fio

intra-auricular sem fio

(vocais principais)

Conexão 3.5

Diagramas Típicos de Configuração de Igreja

amplificador de guitarra

elétrica (chumbo)

laptop funcionando

frente dos alto-

falantes domésticos

amplificador de
guitarra elétrica (ritmo)
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Noções  básicas  de  faixa  de  canal4.1

•  Número.  Mostra  o  número  e  tipo  do  canal  que  está  sendo  controlado  atualmente

Os  mixers  StudioLive  Série  III  oferecem  muitas  ferramentas  de  mixagem  poderosas  e  flexíveis  que  

permitem  configurar  e  monitorar  rapidamente  múltiplas  mixagens  de  uma  só  vez  e  foram  projetados  para  

facilitar  o  gerenciamento  de  múltiplas  camadas  de  canais  de  entrada,  mix  masters  e  mixagens  de  

fader,  bem  como  navegar  até  mesmo  pelos  os  sistemas  mais  complicados  são  simples.

Este  botão  irá  soloar  seu  canal  para  as  saídas  principais  ou  para  as  saídas  de  monitor,  dependendo  

se  AFL/PFL  (Pre-Fader  Listening)  ou  SIP  (Solo  In  Place)  estiver  selecionado  no  menu  Solo  Edit.  Consulte  
a  Seção  10.1.1  para  obter  detalhes.

Botão  Solo

faixa.

•  Nome.  Mostra  o  nome  do  canal  atualmente  controlado  pelo  canal

Pressione  este  botão  para  selecionar  um  canal  ou  barramento  para  focar  suas  configurações  do  

Fat  Channel.  Os  botões  de  seleção  também  podem  ser  usados  para  adicionar  e  remover  canais  de  

subgrupos,  filtros  DCA  e  grupos  de  Mute.  Para  obter  mais  informações,  consulte  as  Seções  5.3,  4.3  e  12.1.

Este  display  gráfico  mostra  informações  úteis  sobre  o  canal  de  entrada  ou  mix  master  que  o  canal  está  

endereçando  atualmente.  Os  seguintes  detalhes  são  exibidos:

Botão  Selecionar

controlado  pela  faixa  de  canal.

Exibição  de  tira  de  rabisco

22

•  Posição  panorâmica.  Mostra  a  posição  atual  do  pan  para  o  canal  que  está  sendo

Cada  canal  do  StudioLive  (exceto  o  Master)  possui  os  seguintes  controles  e  recursos  visuais:

“Ax”,  Subgroup  Masters  com  “Sb”  e  Matrix  Masters  com  “Mx”.

Se  você  já  usou  um  mixer  antes,  o  layout  dos  canais  do  StudioLive  deve  parecer  familiar.

Pressione-o  novamente  para  ativar  o  som.

começam  com  “A”,  entradas  de  fita  com  “Tape”,  retornos  de  FX  com  “FX”,  Aux  Bus  Masters  com

Pressione  este  botão  para  silenciar  o  canal,  mix  ou  bus  correspondente.

Botão  Mudo

pela  faixa  de  canal.  As  entradas  padrão  são  numeradas  normalmente.  Canais  de  entrada  auxiliar

StudioLive®  Série  III

Manual  do  proprietário

4  Visão  geral  das  funções  básicas  de  mixagem  4.1  

Fundamentos  do  Channel  Strip
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Para  obter  mais  informações  sobre  Patching  Digital,  consulte  a  Seção  12.3.

Entradas.  Isso  exibe  os  canais  de  entrada  em  todos  os  faders.  Por  padrão,  cada  entrada  analógica  local  é  

roteada  para  o  canal  correspondente  (ou  seja,  a  entrada  1  é  roteada  para  o  canal  1,  etc.);  entretanto,  qualquer  

entrada  analógica  local  ou  fonte  de  rede  pode  ser  roteada  para  cada  canal.

Medidor  de  nível

Filtrar  mestres  do  Grupo  DCA.

StudioLive  24.  Os  8  canais  à  direita  do  fader  Master  controlam  o

Você  pode  alternar  entre  essas  camadas  usando  os  seguintes  botões:

Com  tantas  entradas  analógicas  e  digitais,  mixagens,  barramentos  e  DCAs  disponíveis,  seu  StudioLive  

possui  mais  elementos  de  mixagem  internos  do  que  faixas  de  canal  para  controlá-los.  É  aqui  que  entram  

as  camadas  de  fader.

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  e

Pressione  os  botões  Anterior  e  Próximo  para  percorrer  os  24  grupos  DCA.  Quando  habilitado,  os  masters  do  

grupo  ficam  disponíveis  na  sua  superfície  de  controle  do  StudioLive  da  seguinte  forma:

Grupos  DCA.  Cada  um  dos  24  grupos  DCA  está  equipado  com  um  controle  mestre  de  grupo.
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Dica  para  usuário  avançado:  Como  os  faders  dos  canais  são  motorizados,  você  pode  alternar  rapidamente  

entre  mixagens  e  recuperar  cenas  de  mixagem  sem  precisar  recuperá-las  manualmente.

Entradas  auxiliares.  Enquanto  ativos,  os  oito  canais  à  direita  do  fader  Master  controlam  FX  Returns  AD,  

Aux  Input  1  e  2,  Tape  Input  e  Talkback.  As  faixas  de  canal  à  esquerda  do  fader  Master  continuam  a  endereçar  

os  canais  de  entrada  normalmente.  Observação:  este  controle  não  está  disponível  no  StudioLive  32SC  e  

StudioLive  16.

Do  utilizador.  A  camada  Usuário  permite  criar  uma  seleção  personalizada  de  canais  para  acesso  mais  

rápido.  Para  obter  mais  informações  sobre  a  camada  Usuário,  consulte  a  Seção  4.2.1.

Este  fader  motorizado  sensível  ao  toque  permite  controlar  o  volume  de  saída  para  a  entrada,  mixagem  ou  

barramento  que  o  canal  está  endereçando  no  momento.  Quando  o  fader  é  puxado  totalmente  para  baixo  (até  

a  marca  ÿ),  o  sinal  é  totalmente  silenciado.  Na  marca  “U” (para  ganho  unitário),  o  mixer  não  está  

aumentando  nem  atenuando  o  sinal.  Configurações  acima  de  “U”  somam  10  dB  de  ganho.

Dica  para  usuário  avançado:  Além  dos  24  grupos  DCA  definidos  pelo  usuário,  seu  mixer  StudioLive  criará  

automaticamente  grupos  DCA  para  canais  colocados  na  mesma  categoria  (bateria,  guitarra,  etc).  Esses  

grupos  Auto  DCA  serão  preenchidos  abaixo  dos  grupos  definidos  pelo  usuário.

Para  uma  visão  geral  mais  detalhada  do  roteamento  analógico  padrão,  revise  a  tabela  na  Seção  14.2.1.

Fader  de  canal

faders  de  canal.

•  StudioLive  32SC  e  StudioLive  16.  Os  masters  do  Grupo  DCA  estão  disponíveis  no

Cada  canal  possui  um  medidor  de  nível  LED  de  três  segmentos,  para  fornecer  uma  indicação  do  nível  do  

sinal.  O  segmento  inferior  acende  quando  o  sinal  atinge  -40  dBFS.  O  segmento  intermediário  acende  quando  

o  sinal  atinge  -18  dBFS.  O  segmento  superior  começará  a  ficar  vermelho  conforme  o  sinal  de  entrada  se  

aproxima  do  clipe  de  -1,5  dBFS.  Quando  o  sinal  exceder  -0,2  dBFS,  o  LED  acenderá  com  mais  intensidade.
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Para  atribuir  canais  à  camada  Usuário,  faça  o  seguinte.

6.  Pressione  Concluído  quando  terminar.

A  camada  Usuário  permite  escolher  uma  seleção  de  canais  que  ficam  visíveis  quando  você  pressiona  o  botão  

Usuário .  Isso  pode  ser  útil  para  acessar  canais  cruciais  rapidamente,  especialmente  em  mixagens  com  

grande  número  de  canais.

5.  Repita  as  etapas  2  a  4  conforme  necessário  para  preencher  a  camada  Usuário  com  os  canais  
mais  necessários.

4.  Selecione  o  canal  de  sua  preferência  no  Touch  Display  para  atribuí-lo  à  faixa  de  canal  de  sua  

preferência.

Mestres  de  mixagem/efeitos.  Quando  habilitado,  o  nível  master  para  subgrupos,  FlexMixes  e  barramentos  

FX  ficam  disponíveis  na  superfície  de  controle  do  StudioLive  da  seguinte  forma:

faders  de  canal.

3.  A  tela  Atribuição  de  camada  do  usuário  será  exibida  no  Touch  Display.

Pressione  os  botões  Anterior  e  Próximo  para  percorrer  os  outros  canais  de  entrada  e  barramentos  de  saída  

disponíveis.

•  StudioLive  32SC  e  StudioLive  16.  Os  bus  masters  estarão  disponíveis  no

ou  qualquer  canal  não  utilizado  na  camada  do  usuário.

StudioLive  24.  Os  8  canais  à  direita  do  fader  Master  controlam  os  bus  masters.

2.  Pressione  Selecionar  em  uma  faixa  de  canal  à  qual  você  deseja  atribuir  um  canal  de  mixer

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  e

1.  Navegue  até  a  camada  Usuário  pressionando  o  botão  Usuário .

Principal

Misturar

Machine Translated by Google



4.3

4.3.1 Criando  DCAs  de  filtro

Filtrar  grupos  DCA

Visão  geral  das  funções  básicas  de  mixagem4  

4,3

StudioLive®  Série  III

Filtrar  grupos  DCA Manual  do  proprietário

Selecione SelecioneSelecioneSelecione SelecioneSelecione Selecione Selecione

25

Você  pode  criar  até  24  grupos  de  filtros  DCA.

Combinamos  os  melhores  aspectos  dessas  soluções  com  Filter  DCAs.  Um  Filtro  DCA  pode  conter  qualquer  

combinação  de  canais  de  entrada  e  retornos  de  efeitos  disponíveis.  Você  pode  até  incluir  o  mesmo  canal  em  

vários  Filter  DCAs  para  gerenciar  mixagens  de  várias  maneiras.  Cada  grupo  recebe  um  controle  de  nível  master  

para  que  você  possa  controlar  o  nível  geral  do  grupo  enquanto  mantém  o  equilíbrio  relativo  de  cada  canal  na  

mixagem.  Desta  forma,  por  exemplo,  você  pode  criar  um  único  fader  para  controlar  cada  bateria  em  uma  

mixagem  de  monitor  e  manter  o  nível  relativo  da  mixagem  de  bateria  que  você  criou.

Ao  controlar  o  nível  master  de  um  grupo  DCA,  os  faders  dos  canais  atribuídos  a  esse  grupo  se  moverão  

para  fornecer  uma  indicação  visual  mais  precisa  do  nível  real  de  cada  canal  no  grupo.

Para  editar  a  camada  Usuário,  pressione  e  segure  o  botão  Selecionar  do  canal  cuja  atribuição  você  deseja  

alterar.  Isso  abrirá  a  tela  Atribuição  de  camada  de  usuário.  A  partir  daqui  você  pode  cancelar  

completamente  a  atribuição  do  canal  ou  alterar  o  canal  atribuído  a  ele.

Os  consoles  de  mixagem  profissionais  resolveram  o  problema  de  gerenciamento  de  mixagens  complexas  

com  grupos  populacionais  que  reduzem  o  número  de  canais  que  você  assiste  ao  mesmo  tempo  e  DCAs  que  

controlam  o  nível  geral  de  um  grupo  de  canais.

Uma  vez  selecionado,  um  grupo  Filter  DCA  permanece  ativo  até  ser  encerrado,  independentemente  de  qual  mix  

estiver  selecionado.  Isso  permite  ajustar  o  grupo  de  forma  independente  em  diferentes  mixagens.

1.  Para  criar  um  novo  grupo  de  filtro  DCA,  pressione  o  botão  Grupos  DCA  na  seção  Controle  mestre.

Dica  para  usuário  avançado:  Cada  canal,  mix  master  e  grupo  DCA  master  estão  disponíveis  para  serem  

atribuídos  à  camada  do  usuário.  Use  o  codificador  abaixo  do  Touch  Display  para  navegar  por  todas  as  opções  

disponíveis.

Este  recurso  pode  ser  anulado  ativando  o  modo  “DCA  tradicional”  na  tela  de  edição  do  grupo  Filter  DCA.

Você  também  pode  alternar  entre  os  grupos  rapidamente  para  alterar  a  visualização  de  um  mix  selecionado.

2.  Isso  abrirá  a  tela  de  edição  Filtrar  Grupo  DCA.

3.  Selecione  o  Grupo  DCA  que  você  gostaria  de  usar.
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4.  Pressione  o  botão  “Editar”  no  display  de  toque  do  controle  mestre.

Dica  para  usuário  avançado:  Pressionar  o  botão  Select  para  um  DCA  Group  Master  irá  espalhar  o  grupo  nos  

faders.  Desta  forma,  você  pode  fazer  ajustes  rapidamente  em  uma  mixagem  DCA.

Quando  terminar,  toque  em  Concluído  para  confirmar  suas  alterações.

Todos  os  botões  Selecionar  de  qualquer  canal  que  atualmente  não  esteja  no  grupo  DCA  piscarão.  Basta  tocar  no  

botão  de  seleção  de  um  canal  para  adicioná-lo  ou  removê-lo  do  grupo.

Pressionar  e  segurar  o  botão  Selecionar  para  um  grupo  mestre  DCA  permitirá  adicionar  ou  remover  canais  do  

grupo  pressionando  o  botão  Selecionar  do  canal  desejado.

5.  Para  excluir  este  grupo,  toque  no  botão  Excluir .

Você  pode  adicionar  e  remover  canais  de  um  grupo  DCA  ou  criar  rapidamente  um  novo  grupo  pressionando  e  

segurando  o  botão  Group  Master  Select.

canais  que  você  gostaria  de  atribuir  ao  seu  novo  grupo  Filter  DCA.  Os  botões  Selecionar  ficarão  iluminados  

continuamente  conforme  o  canal  for  atribuído  ao  grupo.  Você  também  pode  usar  os  botões  de  seleção  no  

Touch  Display  para  atribuir  canais.

Pressionar  o  botão  Selecionar  em  um  mestre  de  Grupo  DCA  enquanto  a  tela  Grupos  DCA  estiver  ativa  irá  

selecioná-lo  na  tela.
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7.  Pressione  “Concluído”  quando  terminar  de  fazer  suas  seleções  de  canais.

4.  Para  nomear  ou  renomear  o  grupo,  toque  no  campo  do  nome.

Você  pode  trazer  os  faders  master  de  todos  os  grupos  Filter  DCA  existentes  para  as  faixas  de  canal  pressionando  o  

botão  DCA  Groups  na  seção  Bank.

lista  fornecida  para  selecioná-los  ou  desmarcá-los.

2.  Toque  no  botão  Editar  para  entrar  na  tela  Editar  grupo  DCA  do  filtro.

3.  Para  adicionar  ou  remover  um  canal  do  grupo,  toque  no  nome  do  canal  em

1.  Para  editar  ou  excluir  um  Grupo  DCA  de  Filtro,  primeiro  toque  em  seu  nome  para  selecioná-lo.

6.  Os  botões  Select  do  seu  mixer  piscarão.  Pressione  os  botões  Selecionar  para  o

5.  Pressione  o  nome  padrão  para  criar  um  nome  de  filtro  personalizado.  Pressione  “Enter”  quando  terminar.

Anterior

Anterior

Próximo

Próximo

Grupos

Editar  ou  excluir  um  grupo  DCA  de  filtro

4.3.3  Gerenciando  Mestres  do  Grupo  DCA

4.3.2
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Pressionar  o  botão  Aux  Inputs  exibirá  o  canal  Talkback  no  último  fader.

Por  padrão,  os  níveis  individuais  de  cada  canal  em  um  grupo  DCA  serão  ajustados  com  o  master  

fader  do  grupo  e  manterão  sua  mixagem  relativa.  A  ativação  do  modo  DCA  tradicional  ajustará  o  

nível  de  saída  do  grupo  sem  alterar  a  posição  do  fader  dos  canais  dentro  desse  grupo.

O  nível  do  Talkback  pode  ser  ajustado  independentemente  em  cada  mix.

Seu  StudioLive  criará  automaticamente  um  grupo  DCA  para  canais  que  estão  marcados  na  mesma  

categoria  (ou  seja,  Bateria,  Buzinas,  etc.).  Este  botão  permite  que  você  ative  ou  desative  essa  

opção.

Para  ativar  o  talkback,  pressione  o  botão  Falar .  Para  evitar  ruídos  indesejados,  isso  está  desabilitado  

por  padrão.  O  botão  Talk  deve  estar  ativado  para  que  a  entrada  Talkback  seja  ouvida  em  

qualquer  mix.

Para  todos  os  medidores  principais,  os  LEDs  verdes  na  parte  inferior  começam  a  acender  

a  -65  dBFS,  continuando  a  subir  até  -18  dBFS.  O  LED  amarelo  mais  abaixo  começa  a  acender  a  

-12  dBFS,  continuando  a  subir  até  -2  dBFS.  O  LED  vermelho  na  parte  superior  do  medidor  acende  

quando  o  sinal  atinge  -0,1  dBFS  e  permanece  aceso  por  5  segundos,  uma  vez  ativado,  para  

melhor  alertá-lo  de  que  está  ocorrendo  corte.

Alternativamente,  pressione  o  botão  Next  para  transferir  para  o  canal  Talkback  na  camada  Inputs.

Na  página  Grupos  DCA,  você  tem  duas  opções  para  personalizar  a  forma  como  esses  

grupos  funcionam  em  seu  mixer:

O  StudioLive  possui  uma  entrada  de  microfone  Talkback  no  painel  traseiro.  Isso  pode  ser  roteado  

para  sua  escolha  de  saídas  Aux,  bem  como  para  a  saída  principal.

Esses  medidores  mostram  o  nível  do  sinal  para  o  barramento  principal.  Um  medidor  adicional  é  

fornecido  à  esquerda  dos  medidores  Main  L/R  no  StudioLive  64S  para  monitorar  o  nível  do  sinal  
no  barramento  Mono/Center.

Nota:  Este  recurso  não  está  disponível  no  StudioLive  32SC  e  StudioLive  16.  O  canal  Talkback  está  

sempre  no  final  da  camada  Inputs.  Pressione  o  botão  Próximo  para  navegar  até  o  último  banco  
de  canais.
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rotear  a  entrada  Talkback.

•  Ganho  do  pré-amplificador.  Define  o  ganho  do  pré-amplificador  para  a  entrada  do  microfone  Talkback.

28

Dica  para  usuário  avançado:  Embora  o  Talkback  tenha  uma  entrada  analógica  dedicada  no  painel  

traseiro,  ela  pode  ser  alterada  e  originada  de  qualquer  fluxo  analógico,  AVB,  USB  ou  SD  no  menu  

Digital  Patching.  Dessa  forma,  você  pode  rapidamente  patchear  a  reprodução  para  cada  wedge  

para  ensaio,  usar  uma  entrada  de  caixa  de  palco  da  série  NSB  e  muito  mais.  Para  alterar  o  tipo  de  

fonte  do  Talkback  entre  Analógico,  Rede,  USB  ou  Cartão  SD,  use  os  botões  Input  Source  no  

Fat  Channel.  Para  obter  mais  informações  sobre  como  usar  o  menu  Digital  Patching  para  

alterar  a  fonte  do  Talkback,  consulte  a  Seção  12.3.1.

•  Falar  Destino.  Use  estes  botões  para  selecionar  as  mixagens  que  você  gostaria  de

Pressione  o  botão  Selecionar  do  canal  Talkback  para  abrir  a  tela  Talkback  Edit,  dando  

acesso  a  opções  adicionais.

4

4.5  Sistema  de  Talkback Manual  do  proprietário

Visão  geral  das  funções  básicas  de  mixagem StudioLive®  Série  III

4.5.1  Tela  de  edição  do  Talkback

Machine Translated by Google
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Bloquear  principal

mixagens,  barramentos,  o  barramento  de  saída  principal  e  assim  por  diante.  As  mixagens  matriciais  são  mais  

comumente  usadas  para  enviar  áudio  para  diferentes  zonas  de  alto-falantes,  criar  um  preenchimento  frontal  ou  

fornecer  a  um  produtor  ou  diretor  uma  mixagem  diferente.

•  Mixagem  auxiliar.  Soma  os  canais  de  entrada  depois  de  roteados  para  o  barramento,  antes  ou  depois

Os  mixers  StudioLive  Série  III  fornecem  FlexMixes  que  podem  ser  usados  para  uma  variedade  de  

aplicações.  O  StudioLive  64S  está  equipado  com  32  FlexMixes;  todos  os  outros  modelos  são  fornecidos  com  16.  

Independentemente  do  modelo,  todos  os  FlexMixes  funcionam  exatamente  da  mesma  maneira  e  podem  ser  

configurados  da  seguinte  forma:

Os  mixers  StudioLive  Série  III  foram  projetados  para  serem  altamente  adaptáveis  ao  seu  ambiente  de  

mixagem.  No  centro  desta  filosofia  de  design  estão  os  FlexMixes,  no  entanto,  barramentos  FX  internos  

dedicados,  quatro  subgrupos  fixos  (modelos  de  32  canais)  e  um  barramento  mono  principal  (StudioLive  64S)  

completam  o  complemento  de  saídas  roteáveis  em  seu  mixer  StudioLive.

•  Matriz.  Uma  variante  do  Aux,  um  Matrix  pode  combinar  sinais  de  entradas,  outros

Os  botões  Mix  Select  permitem  que  você  escolha  a  mixagem  que  deseja  controlar.  Quando  uma  mixagem  é  selecionada,  

os  faders  dos  canais  exibirão  o  nível  apenas  dessa  mixagem.  Esses  botões  mudarão  de  cor  dependendo  de  como  

estiverem  configurados.

Dica  para  usuário  avançado:  Embora  seja  mais  comumente  necessário  ter  o  fader  Master  seguindo  a  mixagem  

atualmente  selecionada,  ocasionalmente  será  benéfico  travar  o  fader  Master  na  mixagem  principal.  Para  fazer  isso,  

basta  pressionar  e  segurar  o  botão  Master  Select.  O  botão  Select  deixará  de  acender,  indicando  que  a  função  

agora  está  bloqueada  para  Main  Mix.  Para  desbloquear  o  fader  e  retornar  à  funcionalidade  normal,  pressione  e  segure  

o  botão  Selecionar.

Quando  uma  mixagem  é  selecionada,  o  fader  Master  controlará  seu  nível  de  saída.

Para  visualizar  o  nível  de  saída  master  para  cada  mixagem,  pressione  o  botão  Mix/FX  Masters.

•  Subgrupo.  Um  subgrupo  permite  combinar  múltiplos  canais  em  um  único  bus,  de  forma  que  o  nível  geral  do  

grupo  inteiro  seja  controlado  por  um  único  fader  e  processado  pelo  Fat  Channel.  Os  subgrupos  podem  ser  

roteados  para  o  mix  principal,  para  uma  saída  dedicada  ou  ambos.

29

Usuários  do  StudioLive  64s:  Para  acessar  a  segunda  camada  de  mixagem  de  qualquer  botão  Mix,  pressione  o  botão  

uma  segunda  vez.  Por  exemplo,  se  você  pressionar  o  botão  Mix  1  | .  Quando  a  primeira  camada  Mix  é  selecionada  

para  qualquer  botão  Mix,  a  luz  do  botão  fica  sólida  e  piscará  quando  a  segunda  camada  for  selecionada  para  

referência  visual.

nível  de  mixagem  principal.  Cada  canal  está  equipado  com  seu  próprio  controle  de  nível  para  criar  uma  

mixagem  completamente  independente.  As  mixagens  auxiliares  podem  ser  usadas  para  muitas  aplicações.  As  

duas  aplicações  mais  comuns  são  a  criação  de  mixagens  de  monitor  e  a  inserção  de  processadores  de  efeitos  

externos  na  mixagem.

Usuários  do  StudioLive  64S:  Pressione  o  botão  Main  Mix  Select  uma  segunda  vez  enquanto  estiver  

focado  no  Main  Mix  para  acessar  o  Center  bus  Master.
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as  faixas  de  canal.

1.  Pressione  o  botão  Mix/FX  Master .  Isso  trará  o  FlexMix  Masters  para

2.  Pressione  o  botão  Selecionar  do  FlexMix  Master  que  você  deseja  transformar  em  Aux.

4.  Opções  de  link  estéreo.  Você  pode  optar  por  vincular  as  quatro  funções  ao  criar  um  barramento  estéreo  ou  

deixá-las  controláveis  de  forma  independente:  Fader  Level,  Compressor/Limiter,  Names  e  Bus  Panning  

(apenas  Mixagem  de  Matriz  Estéreo).

Para  criar  uma  mixagem  auxiliar:

Para  selecionar  o  tipo  de  funcionalidade  FlexMix  (Aux,  Subgroup  ou  Matrix),  toque  no  botão  em  forma  de  

engrenagem  para  abrir  a  tela  FlexMix  Settings  e  fazer  sua  seleção  no  menu.  Quando  terminar,  saia  da  tela  de  

configurações  do  FlexMix  e  crie  seu  mix.

3.  Nome  da  mistura.  Toque  para  personalizar  o  nome.

2.  Parâmetro  atual.  Exibe  o  parâmetro  atualmente  selecionado  e  seu  valor  atual.

1.  Feche  as  configurações.  Toque  para  sair  do  menu  Configurações.

Como  o  próprio  nome  indica,  uma  mixagem  Aux  permite  criar  uma  mixagem  alternativa,  ou  “auxiliar”,  que  pode  

ser  roteada  para  uma  saída  separada  do  bus  principal.  Os  barramentos  auxiliares  têm  muitas  aplicações,  sendo  

as  duas  mais  comuns  a  criação  de  mixagens  de  monitor  e  a  inserção  de  processadores  de  efeitos  

externos  na  mixagem.  Quando  você  aumenta  o  nível  de  envio  auxiliar  em  um  canal,  seu  sinal  é  enviado  para  

a  saída  auxiliar  correspondente  no  nível  escolhido.  Desta  forma,  o  mesmo  canal  pode  ser  usado  para  criar  

diversas  mixagens  alternativas  à  mixagem  principal.

Uma  observação  para  usuários  do  StudioLive  64S:  A  opção  Matrix  Mix  está  disponível  apenas  nos  

FlexMixes  17-32.  As  opções  Aux  e  Subgrupo  estão  disponíveis  em  todos  os  FlexMix.

30

6.  Modo  FlexMix.  Define  a  funcionalidade  do  FlexMix:  Aux,  Subgroup  ou  Matrix.

5.  Modo  Aux  Pre  (somente  modos  Aux  e  Matrix).  Define  a  posição  de  envio  do  canal  quando  um  FlexMix  é  

designado  como  Aux  Mix.  Consulte  as  Seções  5.2  e  5.4  para  obter  detalhes.

Misturar.

5

EM

555

10

EM

10 10

EM

5

EM

55

10

55

5

EM

10

Bloquear  principal

Segure  para

GEQ

dBdB

Grupos

PARA

Misturar/efeitos

Entradas

dB

Mestre

dB

DCA

dB

BANCO

Bloquear  principal

Segure  para

)(

Falar

3

2

1

4

dB

Grupos

PARA

dB

Misturar/efeitos

dB

Entradas

dB

Mestre

DCA

dBdB

1

3

5

6

2

4

2

4

1

Falar

3

( )

Machine Translated by Google



5  5.2  Para  mixagens Manual  do  proprietário
Ônibus  e  rotas StudioLive®  Série  III

( )

Mudo

4

10  26

5

12  28

D  H

1  17

Do  utilizador

6

14  30

19

Sozinho

16  32

18

Mudo

20

11  27

9  25

BF  _

C  G

21

13  29

Sozinho

2

22

15  31

3

7  23  8  24

Para  E

10

5

EM

10

5

5

5

10

EM

5

EM

10

5

5

5 5

EMEM

5

10

5

EM

10

5

Falar

2

1

4

3

5.2.1 Envios  pré/pós  canal

5.2.2  Criando  mixagens  auxiliares

Entradas

dB

DCA
Grupos

dB dB

Misturar/efeitos

dB

PARA

dB

Mestre

dB

1  17

BANCO

No  menu  de  configurações  do  FlexMix,  você  pode  escolher  entre  três  posições  de  envio  para  sua  mixagem:

Pré  2:  Envia  cada  canal  para  o  bus  auxiliar  depois  de  todo  o  processamento  do  Fat  Channel  (inversão  de  

polaridade,  filtro  passa-alto,  gate,  compressor,  EQ  e  limitador),  mas  antes  do  fader.

Criar  mixagens  de  monitores  personalizadas  é  fundamental.  Se  os  músicos  não  conseguirem  ouvir  a  si  mesmos  

ou  aos  seus  companheiros  de  banda,  seu  desempenho  será  prejudicado.  Uma  mixagem  de  monitor  pode  ser  mono  

ou  estéreo.  Na  maioria  das  vezes,  uma  mixagem  de  monitor  ao  vivo  individual  é  mono  e  é  enviada  para  um  

monitor  de  piso  ou  sidefill  (a  exceção  óbvia  são  os  sistemas  de  monitor  intra-auricular).  Uma  mixagem  de  monitor  

de  estúdio  geralmente  é  estéreo  porque  é  enviada  para  um  amplificador  de  fone  de  ouvido  que  requer  uma  

entrada  de  canal  esquerdo  e  direito.  Em  ambos  os  casos,  a  função  do  barramento  auxiliar  é  a  mesma.

1.  Pressione  o  botão  Mix  1  na  seção  Mix  Select  para  acessar  as  configurações  de  Aux  Mix  1.  Os  faders  

se  movem  para  mostrar  os  níveis  de  envio  para  Aux  1  para  cada  canal  em  sua  mixagem.

Post:  Envia  cada  canal  para  o  bus  Aux  após  todo  o  processamento  do  Fat  Channel  (inversão  de  polaridade,  

filtro  passa-alto,  gate,  compressor,  EQ  e  limitador)  e  após  o  fader.

2.  Pergunte  ao(s)  músico(s)  quais  sinais  eles  gostariam  de  ouvir  em  seus  monitores  e  use  suas  

solicitações  como  ponto  de  partida,  ajustando  os  faders  dos  canais  relevantes  para  criar  uma  

mixagem  de  monitor.

Como  exemplo,  vamos  criar  uma  mixagem  de  monitor  mono  no  FlexMix  1.

3.  Pressione  o  botão  Flex  Fader  Select  para  acessar  o  processamento  do  Fat  Channel  para  a  saída  da  

mixagem  do  monitor.  Isto  pode  ser  útil  para  eliminar  feedback  em  um  monitor.  O  EQ  também  

pode  ser  usado  para  aumentar  a  presença  de  um  instrumento,  aumentando  aquela  faixa  de  

frequência  específica  sem  necessariamente  aumentar  o  nível  de  emissão  na  mixagem.  Isso  é  ótimo  

para  fazer  com  que  a  guitarra  solo  interfira  na  mixagem  de  monitor  do  guitarrista  e  para  fornecer  

aquele  ruído  extra  na  mixagem  do  baixista.

31

3.  Pressione  o  botão  Configurações  no  display  de  toque  do  controle  mestre.

Dica  para  usuário  avançado:  Use  a  posição  Pre  2  para  mixagens  de  fone  de  ouvido  e  intra-auriculares  

para  dar  aos  seus  artistas  um  som  de  “estúdio”  polido.  Esta  configuração  deve  ser  evitada  para  cunhas  de  piso,  

pois  a  compressão  pode  causar  problemas  de  realimentação.

Você  pode  selecionar  as  posições  de  envio  dos  canais  roteados  para  cada  mixagem  Aux.  Por  padrão,  todos  os  

barramentos  auxiliares  são  definidos  como  Pré  1.  Isso  coloca  o  envio  de  cada  canal  de  entrada  para  cada  

barramento  auxiliar  antes  do  fader,  limitador,  EQ  e  compressor,  mas  depois  da  chave  Polarity  Invert,  filtro  passa-

alta  e  gate.

Pré  1:  Envia  cada  canal  para  o  barramento  Aux  após  a  inversão  de  polaridade,  filtro  passa-alta  e  portão.

4.  Pressione  o  botão  Aux  no  modo  FlexMix.
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Bloquear  principal
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2.  Pressione  o  botão  Mix  principal .

monitores  da  sala  de  controle  pressionando  o  botão  Editar  na  seção  Controle  de  
monitores.
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6.  Selecione  Monitor  ou  Phones  no  Touch  Display  e  toque  na  mixagem  Aux  em  que  você  

está  trabalhando  no  momento  (Mix  1,  neste  exemplo).

Criar  uma  mixagem  para  enviar  para  um  processador  de  efeitos  externo  é  semelhante  a  criar  

uma  mixagem  FX  interna,  só  que  neste  caso  roteamos  o  sinal  de  mixagem  para  uma  saída  de  

mixagem  (Mix  Output  7,  neste  exemplo)  e  roteamos  o  sinal  afetado  do  processador  de  volta  para  

uma  entrada  Aux  estéreo  (Aux  Input  1,  neste  exemplo)  em  um  StudioLive  32SC,  para  nosso  exemplo.  

Se  o  seu  processador  de  efeitos  for  mono,  conecte  sua  saída  ao  conector  L  (esquerdo)  da  entrada  Aux.

4.  Mova  o  fader  Master  para  ajustar  o  nível  geral  da  mixagem  do  monitor.

1.  Conecte  Mix  Output  7  à  entrada  do  seu  processador  de  efeitos  externo  e  conecte  as  

saídas  do  processador  aos  conectores  Aux  Input  1.

5.  Você  pode  ouvir  a  mixagem  de  monitor  que  está  criando  em  seus  fones  de  ouvido  ou

Anterior Próximo

5.2.3  Trabalhando  com  Processadores  de  Efeitos  Externos

5
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5.3  Subgrupos

Subgrupos5.3

Um  subgrupo  permite  que  você  combine  vários  canais  em  um  único  barramento  para  que  o  nível  geral  

de  todo  o  grupo  seja  controlado  por  um  único  fader  e  possa  ser  processado  usando  o  gate  de  ruído,  

limitador,  compressão  e  EQ  do  Fat  Channel,  além  do  processamento  disponível  para  cada  canal.  Os  

subgrupos  também  podem  ser  solados  e  silenciados.

4.  Pressione  o  botão  Selecionar  que  corresponde  à  Entrada  Aux  1  (o  par  de  entrada

8.  Mova  o  fader  Master  para  ajustar  o  nível  geral  da  saída  que  você  está  enviando  para  o  

processador  externo.

Nota:  Além  de  fornecer  FlexMixes  que  podem  funcionar  como  subgrupos,  os  modelos  StudioLive  de  

32  canais  também  fornecem  quatro  subgrupos  dedicados.

33

você  está  usando  como  retorno  de  efeitos),  para  acessar  suas  configurações  no  Fat  Channel.

9.  Se  você  quiser  enviar  um  sinal  estéreo  (em  vez  de  mono)  para  seus  efeitos

Você  encontrará  muitos  usos  para  subgrupos  que  tornarão  a  mixagem  mais  conveniente  e  

proporcionarão  melhor  controle  de  sua  mixagem.  No  final  desta  seção,  exploramos  uma  das  maneiras  

mais  comuns  pelas  quais  os  subgrupos  podem  ajudá-lo  a  criar  um  ambiente  de  mixagem  mais  eficiente  

e  uma  mixagem  ao  vivo  mais  bem-sucedida.  Mas  primeiro  vamos  examinar  os  controles  do  subgrupo.

5.  Pressione  o  botão  LR  (StudioLive  64S)  ou  Main  no  Fat  Channel  para  endereçar

processador,  conecte  um  par  de  saídas  Aux,  começando  com  uma  saída  ímpar  (1  e  2,  3  e  4  

ou  similar)  às  entradas  do  seu  processador  de  efeitos  e  vincule  o  par  de  saídas  para  criar  um  

barramento  estéreo.

6.  Pressione  o  botão  Mix  7  na  seção  Mix  Select  para  acessar  as  configurações  de  Aux  7  (a  mixagem  

Aux  que  você  está  usando  para  enviar  canais  para  o  processador  externo).  Os  faders  se  

movem  para  mostrar  os  níveis  de  envio  para  Aux  7  para  cada  canal  em  sua  mixagem.

Entrada  Aux  1  para  o  mix  de  saída  principal.

3.  Pressione  o  botão  Next  para  trazer  a  camada  do  canal  Aux  Input.

7.  Para  cada  canal  que  você  deseja  enviar  ao  processador  externo,  mova  o  fader  relacionado  para  o  

nível  desejado.  Definir  um  fader  mais  alto  faz  com  que  o  canal  relacionado  soe  mais  

processado  (ou  “molhado”).

1 3 62 4 5
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3.  Pressione  o  botão  Subgrupo  no  modo  FlexMix.

Para  visualizar  os  faders  master  dos  subgrupos  fixos,  pressione  o  botão  Mix/FX  Masters.  Isso  abrirá  

o  controle  de  saída  mestre  para  cada  barramento  de  saída.

2.  Pressione  o  botão  Configurações  no  display  de  toque  do  controle  mestre.
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1.  Pressione  o  botão  Selecionar  do  FlexMix  Master  que  você  deseja  fazer

Use  o  botão  Next  para  acumular  até  o  final  dos  FlexMixes.

Além  dos  FlexMixes,  os  modelos  de  mixer  StudioLive  de  32  canais  são  equipados  com  quatro  

subgrupos.  Assim  como  os  subgrupos  FlexMix,  o  StudioLive  permite  agrupar  canais  e  aplicar  o  noise  

gate,  limitador,  compressão  e  EQ  do  Fat  Channel  ao  grupo  como  um  todo,  além  do  processamento  

disponível  para  cada  canal.  Os  subgrupos  podem  ser  solados  e  silenciados.  O  StudioLive  32S,  32SX  

e  32  fornecem  saídas  de  subgrupo  dedicadas  no  painel  traseiro.  Subgrupos  no  StudioLive  

32SC,  24  e  16  podem  ser  roteados  para  a  rede  AVB.

4.  Pressione  e  segure  o  botão  FlexMix.  Todos  os  botões  de  seleção  de  canal  começarão  a  

piscar.  Pressione  os  botões  Selecionar  dos  canais  que  deseja  adicionar  ao  subgrupo.  

Solte  o  botão  FlexMix  quando  tiver  concluído  a  seleção  do  canal.

Subgrupo.

Somente  canais  que  foram  adicionados  a  um  subgrupo  FlexMix  serão  exibidos  

nas  camadas  de  fader  quando  o  FlexMix  for  selecionado.

Os  canais  podem  ser  adicionados  ou  removidos  a  qualquer  momento  pressionando  e  

segurando  o  botão  FlexMix  para  o  subgrupo  FlexMix  desejado.
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Criando  um  subgrupo5.3.1

Subgrupos  fixos  (somente  modelos  de  32  canais)5.3.2
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•  Canal  9:  Hi-Hat

Para  adicionar  um  canal  a  um  subgrupo  fixo:

Embora  utilizemos  um  grupo  de  bateria  neste  exemplo  específico,  esses  princípios  podem  ser  

aplicados  ao  agrupar  qualquer  tipo  de  seção  de  instrumento.

•  Canal  6:  Tom  2

•  Canal  8:  Direita  Superior

2.  No  Touch  Display,  pressione  a  engrenagem  Configurações.

Agrupar  instrumentos  individuais  que  criam  uma  seção  em  sua  mixagem  tem  vantagens  

óbvias:  todo  o  grupo  pode  ser  silenciado  ou  solado,  aumentado  ou  diminuído  em  uma  mixagem  e  

aumentado  ou  diminuído  gradualmente  para  uma  introdução  ou  final  mais  polido.  Como  os  subgrupos  

também  podem  ser  processados  pelo  Fat  Channel,  alguns  grupos  comuns  são  bateria,  backing  

vocals,  seções  de  sopros  e  seções  de  cordas.  A  bateria  é  um  aplicativo  clássico  para  mixagem  de  subgrupos.

2.  Toque  no  subgrupo  ao  qual  deseja  atribuir  o  canal.

•  Canal  5:  Tom  1

•  Canal  7:  Acima  Esquerdo

Para  obter  mais  informações  sobre  atribuições  de  roteamento  de  subgrupos,  consulte  
a  Seção  5.3.1.

•  Canal  4:  Floor  Tom

•  Canal  3:  fundo  da  caixa
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•  Canal  2:  Caixa  Superior

1.  Pressione  o  botão  Selecionar  Mistura  1 .  Isso  também  ativará  automaticamente  o  botão  

Select  para  o  master  de  saída  Mix  1.

3.  Pressione  o  botão  Subgrupo  no  modo  FlexMix.

Os  quatro  subgrupos  fixos  estão  na  parte  superior  da  tela.

•  Canal  1:  Chute

Criaremos  um  subgrupo  estéreo  criando  primeiro  os  subgrupos  FlexMix  1  e  2  e  vinculando-os  para  

criar  um  barramento  estéreo.

1.  Selecione  o  canal  e  pressione  o  botão  Subgroup  na  seção  Assign  do  Fat  Channel.  Isso  

abrirá  o  menu  Assigns  no  Touch  Display.

Neste  exemplo,  nossa  bateria  será  conectada  ao  StudioLive  da  seguinte  forma:

5.3.3 Criando  Subgrupos  de  Instrumentos
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4.  Ative  todas  as  quatro  opções  de  link  estéreo.

3.  Ao  selecionar  cada  canal  e  ajustar  suas  configurações  do  Fat  Channel,  cancele  a  atribuição

7.  Gire  o  botão  Pan  totalmente  no  sentido  horário  para  definir  o  pan  estéreo  totalmente  para  a  esquerda  e  

para  a  direita.  Agora  os  subgrupos  1  e  2  estão  vinculados,  com  o  Sub  1  panorâmico  totalmente  para  a  

esquerda  e  o  Sub  2  panorâmico  totalmente  para  a  direita.  A  panorâmica  do  canal  é  preservada.

5.  No  Fat  Channel,  pressione  o  botão  Stereo  Link .

do  barramento  principal  para  que  seja  atribuído  apenas  ao  subgrupo.  Quando  terminar  

cada  canal,  abaixe  o  fader  antes  de  prosseguir.

6.  Atribua  o  subgrupo  ao  bus  principal  pressionando  L/R  (StudioLive  64S)

Agora  que  criamos  um  subgrupo  estéreo,  vamos  criar  um  grupo  de  instrumentos:

1.  Pressione  e  segure  o  botão  FlexMix  e  depois  pressione  o  botão  Selecionar  para  cada

4.  Depois  de  examinar  todo  o  kit  e  ficar  satisfeito  com  cada

ou  botão  de  atribuição  principal  no  Fat  Channel.

dos  canais  de  bateria  para  atribuí-los  ao  subgrupo.

36

2.  O  primeiro  passo  é  conseguir  uma  boa  mixagem  dos  instrumentos  que  você  está  agrupando  

–  neste  caso,  a  bateria.  Começando  com  o  Canal  1  (Kick),  aumente  o  fader  e,  com  a  

ajuda  do  baterista,  defina  o  ajuste  de  entrada,  EQ  e  dinâmica  para  cada  bateria  

separadamente.

EQ  e  dinâmica  do  canal,  faça  o  baterista  tocar  o  kit  inteiro  e  selecione  o  Mix  1  na  área  Mix  

Select  e  defina  o  volume  relativo  e  o  panning  para  cada  microfone  na  mixagem.
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•  Alimentando  o  house  mix  em  vários  locais  (ou  seja,  no  lobby,  um  feed  de  webcast)  •  Criando  um  

front  fill  mix  Uma  nota  para  

usuários  do  StudioLive  64S:  A  opção  Matrix  Mix  está  disponível  apenas  nos  FlexMixes  17-32.

3.  Pressione  o  botão  Matrix  no  modo  FlexMix

As  opções  Aux  e  Subgrupo  estão  disponíveis  para  cada  FlexMix.

No  nível  mais  simples,  uma  mixagem  de  matriz  é  uma  mixagem  de  mixagens.  Uma  mixagem  

matricial  permite  combinar  qualquer  bus  do  StudioLive,  bem  como  canais  de  entrada.  As  mixagens  Matrix  

podem  ser  o  canivete  suíço  para  resolver  alguns  dos  problemas  mais  problemáticos  de  roteamento  de  áudio.

Mistura  matricial.

Quando  você  seleciona  sua  mixagem  Matrix,  os  barramentos  do  StudioLive  estarão  na  primeira  camada  

de  entradas,  seguidos  pelos  canais  de  entrada.

37

2.  Pressione  o  botão  Configurações  no  display  de  toque  do  controle  mestre.

1.  Pressione  o  botão  Mix  Select  do  FlexMix  Master  que  você  deseja  criar.

Aqui  estão  alguns  dos  usos  mais  comuns:

5.  Pressione  o  botão  Select  do  fader  FlexMix  para  usar  a  seção  Fat  Channel  para  adicionar  

processamento  dinâmico  e  EQ  ao  grupo  de  bateria  estéreo.
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Você  pode  selecionar  as  posições  de  envio  dos  canais  roteados  para  cada  mix  Matrix.  Por  padrão,  

todas  as  mixagens  Matrix  são  definidas  como  Pré  1.  Isso  coloca  o  envio  de  cada  canal  de  entrada  para  

cada  bus  auxiliar  antes  do  fader,  limitador,  EQ  e  compressor,  mas  depois  da  chave  Polarity  Invert,  filtro  

passa-alta  e  gate.

Nota:  Os  barramentos  nos  quais  um  GEQ  foi  inserido  serão  enviados  para  mixagens  Matrix  antes  do  GEQ.
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Assim  como  nas  mixagens  Aux,  você  pode  selecionar  a  posição  de  envio  para  cada  canal  roteado  

para  um  FX  Mix.  Por  padrão,  todos  os  barramentos  FX  estão  configurados  para  Post.  Isso  coloca  o  envio  

de  cada  canal  de  entrada  para  cada  barramento  FX  após  o  fader,  limitador,  EQ  e  compressor,  chave  

Polarity  Invert,  filtro  passa-alta  e  gate.  Consulte  a  Seção  5.2  para  obter  mais  informações  sobre  outras  

configurações  disponíveis.

Post:  Envia  cada  canal  para  o  bus  Matrix  após  todo  o  processamento  do  Fat  Channel  (inversão  de  

polaridade,  filtro  passa-alto,  gate,  compressor,  EQ  e  limitador)  e  após  o  fader.

Envios  pré/pós  canal

Pré  2:  Envia  cada  canal  para  o  barramento  Matrix  após  todo  o  processamento  do  Fat  Channel  (inversão  

de  polaridade,  filtro  passa-alto,  gate,  compressor,  EQ  e  limitador),  mas  antes  do  fader.

Envios  pré/pós  canal

Você  desejará  misturar  a  mixagem  principal  esquerda/direita  em  um  nível  baixo  com  os  sinais  de  origem  

que  podem  ser  difíceis  de  ouvir,  como  os  canais  vocais  e  de  baixo  direto.

No  menu  de  configurações  do  FlexMix,  você  pode  escolher  entre  três  posições  de  envio  para  sua  

mixagem:  

Pré  1:  Envia  cada  canal  para  o  barramento  Matrix  após  a  inversão  de  polaridade,  filtro  passa-alta  e  portão.

Os  FX  Buses  agem  como  mixagens  Aux,  mas  em  vez  de  alimentar  uma  saída,  eles  alimentam  um  dos  

processadores  de  efeitos  internos  do  StudioLive.  Isto  permite  personalizar  a  quantidade  de  sinal  de  um  

canal  que  está  sendo  afetado.  Seu  StudioLive  possui  barramentos  FX  dedicados,  cada  um  alimentando  

seu  próprio  processador  FX  interno.  O  StudioLive  64S  possui  8  barramentos  FX  internos;  todos  os  outros  

modelos  têm  4.

Em  alguns  locais,  o  PA  da  casa  não  cobre  as  primeiras  filas  de  forma  eficaz.  Isso  pode  ser  

especialmente  problemático  quando  a  banda  no  palco  usa  monitores  intra-auriculares  em  vez  de  

protetores  de  chão.  Sem  cunhas  no  chão,  as  pessoas  sentadas  nas  primeiras  filas  ficam,  na  verdade,  

“atrás”  do  PA  porque  ouvirão  mais  volume  do  palco  dos  instrumentos  no  palco  do  que  do  sistema  de  

frente  da  casa.  Este  problema  pode  ser  resolvido  colocando  alguns  alto-falantes  de  baixo  perfil  na  borda  

frontal  do  palco  para  cobrir  as  primeiras  fileiras  do  público.
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CH.  1

Ao  contrário  dos  outros  modelos  de  mixer  StudioLive  Série  III  que  são  equipados  com  uma  saída  

Mono  Sum  que  compartilha  o  bus  Main  com  as  saídas  estéreo  Main,  a  saída  Mono  do  StudioLive  

64S  é  fornecida  com  seu  próprio  bus  de  mixagem.

o  nível  desejado.  Aumentar  o  nível  do  fader  aumenta  o  quão  processado,  ou  “molhado”,  

qualquer  canal  irá  soar.

5.  O  barramento  FX  A  tem  retorno  em  todos  os  FlexMix  e  também  na  Mains.  Para  ajustar  o  FX  A  

Return  em  qualquer  mix,  pressione  o  botão  Mix  Select  e  navegue  até  o  canal  “FX  A”.

4.  Mova  o  fader  Flex  para  ajustar  o  nível  geral  da  saída  afetada  de  FX  A.

2.  Pressione  o  ícone  Sistema  para  abrir  o  menu  Sistema.
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1.  Pressione  o  botão  FX  A  na  seção  Mix  Select  para  acessar  as  configurações  da  mixagem  FX  A.  

Os  faders  se  movem  para  mostrar  os  níveis  de  envio  FX  A  para  cada  canal  em  sua  mixagem.

3.  Usando  o  Fat  Channel,  você  pode  aplicar  compressão  e  EQ  à  saída  FX  A.  Isso  pode  ajudar  

a  suprimir  ressonâncias  indesejadas  e  fazer  com  que  o  sinal  afetado  soe  mais  polido.

2.  Para  cada  canal  que  você  deseja  enviar  para  FX  A,  mova  o  fader  relacionado  para

Modo  panorâmico  LCR,  pressione  o  botão  Início.

Os  barramentos  de  efeitos  internos  são  usados  da  mesma  forma  que  os  barramentos  Aux  são  usados  
para  criar  mixagens  de  monitor.  Vamos  criar  um  mix  para  FX  A:

1.  Por  padrão,  seu  StudioLive  64S  está  configurado  para  Stereo  Pan  Mode;  para  mudar  isso  para

Existem  pelo  menos  duas  vantagens  principais  em  criar  uma  mixagem  de  efeitos  em  vez  de  inserir  um  

efeito  em  um  canal.  Primeiro,  vários  canais  podem  ser  enviados  para  um  único  processador.  Além  de  

simplificar  bastante  o  número  de  parâmetros  que  você  precisa  controlar,  isso  pode  ajudar  a  criar  um  

som  coeso  para  sua  mixagem.  Segundo,  você  pode  variar  o  nível  enviado  de  cada  canal  para  o  

processador,  em  vez  de  patchear  a  saída  diretamente  no  efeito.  Isso  permite  que  você  adicione  muito  ou  

pouco  efeito  a  qualquer  canal.

Selecionando  o  modo  panorâmico

Este  barramento  pode  ser  configurado  como  um  barramento  mono  para  a  mixagem  principal  estéreo  

ou  como  canal  central  em  uma  configuração  LCR.

Sistema

SelecioneSelecioneSelecione Selecione SelecioneSelecioneSelecione SelecioneSelecione

5.6

5.5.1

Barramento  principal  Mono/Center  (somente  StudioLive  64S)

Criando  mixagens  FX  de  barramento  interno
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Modo  panorâmico:

5.6.1  Modo  Barramento  Mono

5.6.1.1  Usando  o  barramento  Mono  para  alimentar  subwoofers

Taxa  de  amostragem:

Link  Aux  Mutes

Permissões

Carregar/Colar  Fat  Ch

Relógio  de  rede:

48kHz

Desligado

Modo  panorâmico:

LIDERADO:

Mostrar  retenção  de  pico:

interno

Luz  de  fundo:

Estéreo

Alto

AltoBaixo

Baixo

LCR

Com

Na  segunda  página  da  camada  de  entrada,  use  o  codificador  abaixo  do  display  Mono  Send  

para  ajustar  o  nível  de  emissão  para  cima  ou  para  baixo.

3.  Neste  menu,  você  pode  alternar  entre  o  modo  estéreo  panorâmico  e  o  modo  panorâmico  LCR.

Em  um  mixer  convencional,  isso  pode  ser  feito  usando  um  subgrupo,  um  mix  auxiliar  ou  um  mix  matricial.  

Cada  um  tem  seus  próprios  benefícios  exclusivos,  no  entanto,  todos  têm  a  mesma  desvantagem:  você  

deve  usar  um  de  seus  preciosos  barramentos  para  acionar  o  subwoofer  e  nada  mais.

Enquanto  estiver  no  modo  Stereo  Pan,  cada  canal  recebe  um  Mono  Send  da  seção  Input  do  Fat  

Channel  para  que  seu  nível  possa  ser  ajustado  na  saída  do  bus  Mono  independentemente  da  

mixagem  principal.

Quando  o  modo  Stereo  Pan  está  ativo,  o  nível  de  envio  de  cada  canal  para  o  barramento  Mono  é  

definido  como  0,0  dB  e  a  posição  de  envio  é  definida  como  pós-fader  por  padrão.  Desta  forma,  

cada  canal  pode  ser  endereçado  ao  bus  Mono  simplesmente  acionando  o  botão  de  atribuição  

Mono/Center  no  Fat  Channel.

Isso  também  permite  que  você  envie  menos  conteúdo  de  baixa  frequência  para  o  seu  sistema  de  faixa  

completa  e  crie  mais  clareza  na  faixa  média  crítica  do  seu  sistema.

Uma  das  melhores  maneiras  de  melhorar  a  eficiência  em  qualquer  sistema  de  alto-falantes  é  acionar  os  

subwoofers  separadamente  dos  alto-falantes  de  faixa  completa.  Ao  isolar  apenas  os  canais  desejados  

em  seus  subwoofers,  você  pode  obter  uma  mixagem  de  subfrequências  muito  mais  limpa.

Independentemente  do  modo,  o  nível  de  saída  Mono/Center  é  sempre  agrupado  ao  nível  de  saída  Main.  

Isso  significa  que  embora  o  nível  de  saída  Mono/Center  possa  ser  ajustado  para  cima  ou  para  baixo  

independentemente  de  acordo  com  sua  preferência,  ao  mover  o  fader  Master  enquanto  o  Main  Mix  

estiver  selecionado,  você  estará  controlando  a  mixagem  relativa  do  Main  Mix  estéreo  e  do  Mono/  Níveis  

de  saída  centrais.
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Este  é  o  comportamento  padrão  do  barramento  Mono.

O  envio  para  o  bus  Mono  está  sempre  configurado  para  pós-fader.

A  vantagem  de  usar  um  fluxo  de  trabalho  de  subgrupo  é  que  a  adição  de  canais  ao  subwoofer  é  bastante  

simplificada:  basta  pressionar  o  botão  de  atribuição  e  o  canal  será  emitido  através  do  subwoofer  no  mesmo  

nível  que  você  definiu  na  mixagem  principal.

Com  a  camada  de  entrada  ativa,  vá  para  o  próximo  banco.

modo.

O  StudioLive  64S  permite  que  você  use  seu  barramento  Mono  como  um  subgrupo  ou  mixagem  
auxiliar.

MONO

0,00dB

Enviar

LCREstéreo
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Centro CentroCerto EsquerdaCerto

Posição  panorâmica  (divergência  central  0%)Posição  panorâmica  (divergência  central  0%)

CertoEsquerda EsquerdaCentro

Posição  panorâmica  (divergência  central  0%)

LIMITADOR

Divergir

CENTRO

5,71dB 0,0ms

ATRASO

47%

Lim

Debulhar

N
ível  

de  
sinal

N
ível  

de  
sinal

N
ível  

de  
sinal

5.6.2  Modo  LCR

Canal  estéreo  (esquerdo)Canal  Mono Canal  Estéreo  (Direito)

Compreendendo  a  divergência  central
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Quando  o  controle  Center  Divergence  está  definido  como  0%  e  o  canal  é  panoramizado  para  o  centro  (<C>),  o  sinal  

do  canal  mono  será  enviado  igualmente  para  os  lados  esquerdo  e  direito  do  barramento  estéreo  principal.  Os  

canais  estéreo  manterão  suas  posições  estéreo  (ou  seja,  o  lado  esquerdo  será  enviado  para  o  lado  esquerdo  

do  barramento  estéreo  principal  e  o  lado  direito  será  enviado  para  a  direita).

A  Divergência  Central  funciona  em  conjunto  com  o  controle  de  pan,  definindo  a  proeminência  de  cada  

canal  no  barramento  central  conforme  a  posição  de  pan  se  aproxima  do  centro  (<C>).

Mas  e  se  você  quiser  mais  energia  no  seu  subwoofer?  Ou  menos  chaves?

O  modo  LCR  Pan  permite  deslocar  cada  canal  em  três  posições,  da  esquerda  para  o  centro,  para  a  

direita  e  vice-versa,  em  qualquer  posição  intermediária.  Isto  é  conseguido  usando  o  controle  Center  

Divergence.  Este  poderoso  recurso  fornece  uma  verdadeira  experiência  de  panorâmica  LCR  e  permite  que  você  

coloque  com  precisão  cada  canal  onde  desejar  em  seu  sistema  LCR,  proporcionando  mais  clareza  e  maior  

eficiência  do  sistema.

Para  ajustar  a  Divergência  Central,  vá  até  a  segunda  página  da  camada  de  entrada  do  Fat  Channel  e  use  

o  encoder  abaixo  da  tela  Divergência  Central.

À  medida  que  a  divergência  central  é  ajustada  de  0%  a  100%,  um  canal  panorâmico  para  o  centro  (<C>)  será  

mais  proeminente  no  barramento  central  à  medida  que  a  porcentagem  de  divergência  central  aumenta.

É  aqui  que  o  envio  Mono  entra  em  ação,  permitindo  que  você  personalize  sua  mixagem  de  baixas  frequências  

para  aprimorar  melhor  seu  sistema.

O  controle  Center  Divergence  tem  uma  faixa  de  0%  a  100%.

Quando  Center  Divergence  está  definido  para  50%  e  o  canal  é  panoramizado  para  o  centro  (<C>),  o  sinal  será  

enviado  para  ambos  os  lados  do  barramento  estéreo  e  do  barramento  central  no  mesmo  nível.

Se  precisar  de  ainda  mais  controle,  você  pode  definir  a  posição  de  envio  para  pré-fader  para  uma  mixagem  de  

subwoofer  verdadeiramente  independente.

Canal  direito  Enviar  paraCanal  esquerdo  Enviar  para

Enviar  para  barramento  estéreo  (R)

Barramento  estéreo  (R)

Enviar  para  barramento  estéreo  (L)

Barramento  estéreo  (L)

CENTRO

47%

Divergir
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Certo CertoCentro Esquerda

Posição  panorâmica  (divergência  central  100%)

Centro Certo

Posição  Pan  (divergência  central  100%)Posição  Pan  (divergência  central  100%)

EsquerdaEsquerda Centro

Qualquer  canal  ou  subgrupo  pode  ser  atribuído  ao  barramento  principal  L/R  e/ou  barramento  

central  pressionando  o  botão  Mono/Center.
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Quando  o  controle  Center  Divergence  está  definido  para  100%  e  o  canal  é  panoramizado  para  o  

centro  (<C>),  todo  o  sinal  será  enviado  para  o  barramento  central  e  nenhum  será  enviado  para  os  

lados  esquerdo  ou  direito  do  barramento  estéreo  principal:

N
ível  

de  
sinal

N
ível  

de  
sinal

N
ível  

de  
sinal

Canal  esquerdo  Enviar  para

Canal  direito  Enviar  para

Ônibus  central

Barramento  estéreo  (R)

Canal  esquerdo  Enviar  para

Enviar  para  ônibus  central

Enviar  para  barramento  estéreo  (L)

Barramento  estéreo  (L)

Enviar  para  barramento  estéreo  (R)

Ônibus  central

Canal  direito  Enviar  para

0dB

equalização
COMP.

P

Comp.

PORTÃO

Debulhar Frequencia

equalizaçãoFRIGIDEIRA

0,00dB 34Hz

Ganho Ganho

Portão

130,0Hz

PRÉ-AMPLADOR equalização

-84,00dB

Filtro

Centro

L18

OI  PASSE

0,605,71dB

Debulhar

Canal  Mono Canal  Estéreo  (Direito)Canal  estéreo  (esquerdo)
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O  canal  gordo6

Os  botões  Mix  Select  podem  ser  acessados  de  duas  maneiras:

Para  começar  a  trabalhar  em  um  canal  ou  mixar  com  o  Fat  Channel,  basta  pressionar  o  botão  Select

botão  que  corresponde  ao  mix  ou  bus  com  o  qual  você  deseja  trabalhar,  colocando-o  em  foco  no  Fat  Channel.

botão.  Quando  você  pressiona  um  botão  Selecionar ,  o  número  (e  o  nome,  se  aplicável)  do  canal  ou  mix  selecionado  

é  mostrado  no  Touch  Display.

O  Fat  Channel  oferece  ferramentas  poderosas  de  processamento  de  sinal,  mixagem  e  configuração  para  cada  

canal  e  bus  do  seu  StudioLive.

O  Fat  Channel  oferece  diferentes  tipos  de  processamento  e  configurações  de  utilitários  dependendo  do  tipo  de  canal  

ou  mix  selecionado.  A  seguir  está  uma  referência  rápida  dos  processadores  disponíveis  e  configurações  de  

utilitários  para  cada  tipo  de  sinal  que  o  Fat  Channel  pode  processar.

faders  master  de  barramento  disponíveis  nas  faixas  de  canal.  Então,  você  pode  pressionar  o  botão  Selecionar
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trabalhar  com.  O  fader  Master  na  superfície  do  mixer  então  direciona  o  fader  Master  para  aquela  mixagem  ou  

barramento.  Pressione  o  botão  Select  acima  do  fader  Master  para  acessar  os  controles  do  Fat  Channel  para  

aquela  mixagem  ou  bus.

•  Pressione  o  botão  Mix/FX  Masters  na  seção  Bank.  Isso  faz  com  que  a  mistura  e

•  Pressione  o  botão  Mix  Select  que  corresponde  à  mixagem  ou  bus  que  você  deseja

6.1 Visão  geral
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Comparação  A/B  para  configurações  de  equalização  e  dinâmica6.1.1

6.1.2  Copiar/Colar  e  Carregar/Salvar  Predefinições

Mistura  PrincipalFlexMixesCanais  de  entrada Entradas  auxiliares  e  de  fita Retornos  cambiais

*Nota  para  usuários  do  StudioLive  64S:  Os  34  SD  Sends  são  livremente  roteáveis  entre  todos  os  canais  e  
barramentos.

Dica  para  usuário  avançado:  A  função  A/B  também  pode  ser  usada  para  manter  duas  configurações  

distintas  do  Fat  Channel  para  um  determinado  canal  ou  bus.  Então,  da  próxima  vez  que  o  guitarrista  lhe  

disser  que  planeja  mudar  para  um  corpo  oco  no  meio  do  show,  você  poderá  estar  pronto  com  uma  

configuração  alternativa  mais  apropriada,  salva  como  o  instantâneo  “B”.

O  botão  A/B  permite  fazer  comparações  A/B  de  configurações  de  EQ,  compressor  e  gate  para  o  canal  ou  

mixagem  selecionado.  Esta  função  permite-lhe  experimentar  diversas  alterações  à  medida  que  procura  a  

configuração  ideal,  sem  o  risco  de  perder  as  configurações  originais.  Se  este  botão  estiver  esmaecido,  você  

estará  olhando  para  o  conjunto  “A”  de  configurações  de  parâmetros.  Se  este  botão  estiver  totalmente  aceso,  

você  estará  olhando  para  o  conjunto  de  parâmetros  “B”.

Pressione  Copy  para  copiar  as  configurações  do  Fat  Channel  do  canal  atualmente  selecionado  para  um  ou  

mais  canais.  Depois  que  Copiar  for  pressionado,  os  botões  Selecionar  de  todos  os  outros  canais  

começarão  a  piscar.  Pressione  o  botão  Select  em  qualquer  canal  para  o  qual  você  deseja  copiar  as  

configurações  do  Fat  Channel  do  canal  atualmente  selecionado.

Pressione  Carregar  para  colar  as  configurações  nos  canais  selecionados.

Para  configurações  A/B  Fat  Channel,  pressione  o  botão  A/B.  Isso  salva  as  configurações  atuais  de  EQ  

e  dinâmica  do  canal  selecionado  como  o  instantâneo  “A”  e  copia  suas  configurações  para  um  segundo  

instantâneo,  que  chamaremos  de  “B”.  O  botão  A/B  acende  para  informar  que  você  está  trabalhando  agora  

com  o  snapshot  “B”.
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Todos  os  canais  e

Portão

ÿ

Canais  1-32

Atraso

Para  silenciar

---

---

Ônibus  até  64

ÿ

ÿ

4  bandas

---

6  bandas

Até  1  barramento  

estéreo

ÿ

ÿ

---

ÿ

Ônibus  até  64

---

---

---

---

---

ÿ

Todos  os  canais  e

---

---

ÿ

4  bandas

Limitador

---

---

ÿ

ÿ

ÿ

---

Todos  os  canais  e

---

6  bandas

Até  1  barramento  

estéreo

Compressor

Ônibus  até  64

ÿ

ÿ

---

---

---

---

---

---

ÿ

ÿ

Ônibus  até  64

Todos  os  canais  e

ÿ

Envios  auxiliares

ÿ

---

ÿ

Envio  USB

ÿ

ÿ

ÿ ---

ÿ

Envio  SD*

ÿ

---

---

equalização

---

Todos  os  canais  e

ÿ ---

Frigideira

4  bandas

Ônibus  até  64

Panela  auxiliar

Ganho  do  pré-amplificador

Filtro  de  alta  passagem

ÿ
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Selecione

GEQ

3.  Pressione  o  botão  Enter  no  teclado  para  salvar  sua  predefinição  ou  pressione  o  botão

Embora  todas  as  configurações  do  Fat  Channel  sejam  incluídas  quando  você  salva  um  preset,  você  pode  optar  por  filtrar  

alguns  tipos  de  configurações,  para  carregar  apenas  parte  de  um  preset  (como  apenas  parâmetros  de  EQ  e  compressor).

seta  para  trás  para  cancelar  e  sair  desta  tela.

Para  salvar  uma  predefinição:

botões  relevantes  na  coluna  Filtro  para  desativar  o  carregamento  de  um  ou  mais  processadores.

3.  Para  filtrar  os  presets  por  categoria  de  canal  (como  Kick  Drum  ou  Guitar),  faça

1.  Pressione  Salvar.  A  visualização  dos  Presets  do  Fat  Channel  é  mostrada  no  Touch  Display.

Os  botões  Salvar  e  Carregar  permitem  salvar  e  carregar  presets  do  Fat  Channel,  permitindo  armazenar  e  reaplicar  

configurações  úteis  de  processamento  e  utilitários  do  Fat  Channel  em  mixagens  futuras.

uma  seleção  do  seletor  de  categoria.

Para  carregar  uma  predefinição:

2.  Pressione  o  botão  Store  na  área  Master  Control  para  abrir  o  teclado  na  tela.  Insira  o  nome  do  seu  preset  com  o  

teclado  e  escolha  uma  categoria  (como  bumbo  ou  guitarra)  no  seletor  de  categoria,  se  desejar.
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2.  Para  carregar  parcialmente  uma  predefinição  (por  exemplo,  apenas  parâmetros  de  EQ),  pressione  o  botão

1.  Pressione  Carregar.  A  visualização  dos  Presets  do  Fat  Channel  é  mostrada  no  Touch  Display.

Falar

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

SelecioneSelecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Selecione

Sozinho

Sozinho Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Sozinho

Selecione

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione
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Selecione

GEQGEQ

Selecione

Área  de  controle.

Os  oito  displays,  codificadores  e  botões  Scribble  Strip  na  parte  superior  do  Fat  Channel  mudam  dinamicamente  para  

fornecer  acesso  a  uma  variedade  de  recursos  e  ferramentas  de  mixagem.  O  que  é  controlado  aqui  é  determinado  pelo  

tipo  de  canal  ou  bus  selecionado  e  pelos  botões  de  modo  do  Fat  Channel.

46

•  Toque  em  Copiar/Colar  e  pressione  os  botões  de  parâmetro  desejados  para  filtrar  os  parâmetros  para

ações  de  copiar/colar.

Os  mixers  StudioLive  Série  III  oferecem  duas  opções  de  Fat  Channel:  Dinâmico  e  Fixo.  O  StudioLive  32SX  e  32SC  

utilizam  o  Fat  Channel  Fixo  em  todos  os  momentos.  Todos  os  outros  modelos  podem  utilizar  ambos.

Canal  de  gordura  dinâmico

Você  também  pode  ouvir  momentaneamente  os  efeitos  de  uma  predefinição  selecionando  uma  predefinição  e  

pressionando  o  botão  Audition  no  Touch  Display,  ou  renomeá-la  pressionando  Renomear  e  inserindo  um  novo  

nome  com  o  teclado  na  tela.  Para  retornar  todos  os  parâmetros  do  Fat  Channel  ao  padrão  de  fábrica,  pressione  o  

botão  Reset.

•  Toque  em  Carregamento  predefinido  para  fazer  o  mesmo  para  ações  de  carregamento  predefinidas.

4.  Selecione  uma  predefinição  e  carregue-a  pressionando  o  botão  Recall  no  Master

Se  você  precisar  de  um  controle  mais  preciso  sobre  quais  configurações  do  Fat  Channel  serão  incluídas  ao  copiar/

colando  ou  carregando  predefinições,  pressione  Filtragem  Avançada  para  abrir  a  tela  Copiar/Colar  e  Filtragem  

de  Predefinições.  Nesta  tela,  você  pode  definir  os  tipos  exatos  de  parâmetros  incluídos  em  cada  uma  dessas  duas  ações  

predefinidas.

SelecioneSelecioneSelecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

SozinhoSozinho

Selecione

Sozinho Sozinho

6.2 Navegação  no  Fat  Channel

Falar
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SEGURAR

Os  oito  encoders  e  botões  do  StudioLive  32SX  e  StudioLive  32SC  sempre  controlam  as  seguintes  funções:

Todos  os  outros  mixers  podem  travar  esses  controles  pressionando  e  segurando  o  botão  da  

camada  de  entrada.

7.  Ligar/desligar  compressor.

16.  Controle  Q  da  banda  de  equalização  ativa.

15.  Banda  alta  ativa.

6.  Limiar  do  Portão.

5.  Ligar/desligar  portão.

14.  Controle  de  frequência  de  banda  EQ  ativo.

12.  Controle  de  ganho  de  banda  EQ  ativo.

4.  Panela.

13.  Banda  média  alta  ativa.

2.  Ganho  do  pré-amplificador.

3.  Centro.

11.  Banda  Média  Baixa  Ativa.

10.  Frequência  do  filtro  passa-alta.

1.  AGC  (compensação  automática  de  ganho).
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9.  Banda  baixa  ativa.

Para  obter  mais  informações  sobre  as  funções  de  entrada,  consulte  a  Seção  6.3.

Canal  de  gordura  fixo

8.  Limiar  do  Compressor.

COMP.

-84,00dB

Portão

L18

Debulhar

Centro

FRIGIDEIRA PORTÃO

34Hz

Filtro

0dB

Ganho

OI  PASSEPRÉ-AMPLADOR

0,00dB

Debulhar

Comp.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
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6.3 Modo  de  entrada

2.  Entrada.  Para  todos  os  modelos  StudioLive,  isso  abre  a  tela  Channel  Overview  na

este  botão  irá  liberar  os  níveis  de  Aux  Send,  mutes  e  controles  de  pan  para  o

9.  Página  anterior/próxima.  Navega  para  parâmetros  adicionais  (se  disponíveis).  Nota:  estes

exibe  o  nível  de  ganho  atual.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ativar  o  Ganho  Automático

irá  espalhar  os  controles  da  camada  de  entrada  nos  displays,  codificadores  e

botões.  Consulte  as  Seções  6.5  e  6.8.4.

Consulte  as  Seções  6.7  e  6.8.6.
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3.  Portão.  Para  todos  os  modelos  StudioLive,  isso  abre  a  tela  Gate  Overview  na

Mostrar.  Para  modelos  equipados  com  Dynamic  Fat  Channel,  este  botão  irá  derramar

-StudioLive  32SX  e  32SC.  Abre  a  tela  Perfil  do  usuário  no  Touch  Display.

Pressionar  o  botão  Input  no  Fat  Channel  lhe  dá  acesso  a  controles  importantes  e  telas  informativas  para  o  

canal  ou  mix  atualmente  selecionado.

1.  Ligar/desligar  processador.  Ativa/desativa  o  processador  atualmente  ativo.

4.  Comp.  Para  todos  os  modelos  StudioLive,  isso  abre  a  tela  Compressor  Overview  no

tela  no  Touch  Display.  Para  modelos  equipados  com  Dynamic  Fat  Channel,

irá  espalhar  os  controles  Gate  nos  displays,  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.

Consulte  as  Seções  6.6  e  6.8.5.

displays,  codificadores  e  botões.  Consulte  a  Seção  6.9.

canal  atualmente  selecionado  nos  displays,  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.

Toque  em  Tela.  Para  modelos  equipados  com  Dynamic  Fat  Channel,  este  botão

irá  espalhar  os  controles  do  Compressor  nos  displays,  codificadores  e

Consulte  a  Seção  6.1.1.

os  controles  não  estão  disponíveis  no  StudioLive  32SX  e  32SC.

5.  Equalização.  Para  todos  os  modelos  StudioLive,  isso  abre  a  tela  EQ  Overview  no  Touch

botões.  Consulte  as  Seções  6.3  e  6.8.1.

7.  Usuário.  Dependente  do  modelo:

do  ganho  do  pré-amplificador  aplicado  ao  canal  atualmente  selecionado.  A  faixa  de  rabiscos

os  controles  de  EQ  nos  displays,  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.

Toque  em  Tela.  Para  modelos  equipados  com  Dynamic  Fat  Channel,  este  botão

-  Todos  os  outros  modelos.  Divulga  parâmetros  personalizáveis  pelo  usuário  no  Fat  Channel

Nota:  Esses  controles  são  fixos  no  StudioLive  32SX  e  32SC.  Para  todos  os  outros  modelos,  manter  

pressionado  o  botão  Input  irá  bloquear  ou  desbloquear  essas  funções  nos  controles  do  Dynamic  Fat  

Channel.

Compensação.  Para  obter  mais  informações  sobre  compensação  de  ganho,  consulte  o  manual  

do  proprietário  do  Stage  Box  da  série  NSB.

6.  Envios  auxiliares.  Para  todos  os  modelos  StudioLive,  isso  abre  a  visão  geral  dos  envios  auxiliares

8.  Fat  Channel  A/B.  Alterna  entre  duas  configurações  diferentes  do  Fat  Channel.

Consulte  as  Seções  6.4  e  6.8.3.

1.  Ganho  do  pré-amplificador  (somente  canais  de  entrada).  Use  o  codificador  para  definir  o  valor

tela  sensível  ao  toque.  Para  modelos  equipados  com  Dynamic  Fat  Channel,  este  botão
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informações  sobre  atrasos  de  entrada  e  saída  e  podem  ser  encontradas  na  Seção  13.6  e

Centro.

a  Banda  Baixa  (B1)  para  controle.

4.  Limiar  do  Compressor.  Este  codificador  define,  e  a  faixa  de  rabiscos  exibe,  o

botão  abaixo  para  ativar  a  banda  alta  (B4)  para  controle.

o  botão  no  sentido  anti-horário  diminui  o  limite,  então  a  limitação  começa  em  um  nível  mais  baixo
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limite  para  o  canal  selecionado.  O  limite  do  portão  define  o  nível  no  qual

amplitude  (nível)  excede  a  configuração  de  limite,  o  compressor  é  acionado.

6.  Ganho  de  equalização.  Define  a  quantidade  pela  qual  a  frequência  selecionada  será  aumentada  ou

Nota:  Esses  controles  não  estão  disponíveis  no  Fat  Channel  no  StudioLive  32SX  e  

32SC.

2.  Mono  Send /  Center  Divergence  (somente  StudioLive  64S).  O  codificador  define  o

através  não  afetado,  enquanto  os  sinais  abaixo  da  configuração  do  limite  são  reduzidos

começa  em  uma  amplitude  menor.  O  limite  pode  ser  definido  de  -56  a  0  dB.  Consulte  a  Seção  6.5  

para  obter  mais  informações  sobre  o  Compressor  e  seus  parâmetros.

7.  Frequência  de  equalização.  Define  a  frequência  central  na  qual  os  sinais  são  aumentados  ou  cortados  para

Modo  definido  no  menu  do  sistema.  O  botão  alterna  entre  Pré  e  Pós-fader

2.  Panela.  Use  o  codificador  para  definir  o  canal  ou  subgrupo  atualmente  selecionado

sentido  anti-horário,  o  portão  é  desligado  (sempre  aberto),  permitindo  que  todos  os  sinais  sejam  transmitidos

Limite  para  o  canal  ou  barramento  de  saída  selecionado.  O  limite  do  filtro  pode  ser

para  controle.

1.  Limite  do  limitador.  Este  codificador  define,  e  a  faixa  de  rabiscos  exibe,  o

3.  Atraso.  Define  o  atraso  de  alinhamento  para  a  entrada  ou  barramento  atualmente  selecionado.  Mais

Tira  de  rabisco.  Pressione  o  botão  abaixo  do  codificador  para  redefinir  a  posição  pan  para

6.4  para  obter  mais  informações  sobre  o  Noise  Gate  e  seus  parâmetros.

desligado.  A  inclinação  do  filtro  passa-alta  é  de  -12  dB/8va.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ativar

faixa  mais  estreita  de  frequências.  Valores  mais  baixos  de  Q  afetam  uma  faixa  mais  ampla.  aperte  o

amplitude  (nível)  excede  a  configuração  do  limite,  o  limitador  é  ativado.  Girando

13.7.

3.  Limiar  do  Portão.  O  codificador  define  e  a  faixa  de  rabisco  exibe  o  gate

limite  do  compressor  para  o  canal  ou  barramento  de  saída  selecionado.  Quando  o  sinal

Dica  para  usuário  avançado:  Um  filtro  passa-alta  atenua  todas  as  frequências  abaixo  do  limite  definido.  Use  o  

filtro  passa-alta  do  Fat  Channel  para  remover  frequências  baixas  indesejadas  do  sinal  de  origem,  em  vez  de  

tentar  equalizá-las.

Pressionar  o  botão  Next  Page  no  Fat  Channel  fornece  acesso  a  parâmetros  adicionais.

amplitude.  A  relação  do  limitador  é  ÿ:1.

o  portão  se  abre.  Essencialmente,  todos  os  sinais  acima  da  configuração  de  limite  são  passados

corte.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ativar  a  banda  média  baixa  (B2)  para  controle.

Girar  o  botão  no  sentido  anti-horário  diminui  o  limite  para  que  a  compressão

Nível  de  envio  mono  ou  porcentagem  de  divergência  central  dependendo  do  Pan

no  nível  pela  quantidade  definida  pelo  controle  de  faixa.  Se  o  limite  estiver  totalmente  definido

a  banda  de  equalização  atual.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ativar  a  Banda  Média  Alta  (B3)

5.  Filtro  passa-alta.  Use  o  codificador  para  definir  a  frequência  do  filtro  passa-alta

envie  para  o  ônibus  Mono.  Para  obter  mais  informações  sobre  o  barramento  Mono,  consulte  a  Seção  5.6.

posição  pan  através  do  campo  estéreo.  A  posição  panorâmica  será  exibida  no

definido  de  24  Hz  a  1  kHz.  Quando  o  limite  é  definido  para  o  ponto  mais  baixo,  o  filtro  é

passar  sem  ser  afetado.  Você  pode  definir  o  limite  de  0  a  -84  dB.  Consulte  a  seção

8.  EQ  Q.  Define  o  Q  (ou  largura)  da  banda  EQ  atual.  Valores  maiores  de  Q  afetam  um

limite  do  limitador  para  o  canal  ou  barramento  de  saída  selecionado.  Quando  o  sinal

2,46dB

Debulhar

LIMITE

Lim
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0,00dB
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5.  Tecla  Ouvir.  Pressione  o  botão  para  ativar  ou  desativar  a  função  Key  Listen  em

o  limiar.

2.  Alcance.  Define  a  quantidade  de  atenuação  aplicada  a  um  sinal  quando  seu  nível  cai

Dica  para  usuário  avançado:  Os  tempos  de  liberação  do  gate  normalmente  devem  ser  definidos  de  forma  que  

o  decaimento  natural  do  instrumento  ou  vocal  que  está  sendo  bloqueado  não  seja  afetado.  Tempos  de  liberação  

mais  curtos  ajudam  a  eliminar  o  ruído  de  um  sinal,  mas  podem  causar  “vibração”  em  instrumentos  de  percussão.  

Tempos  de  liberação  mais  longos  geralmente  eliminam  a  trepidação  e  devem  ser  definidos  ouvindo  

atentamente  a  liberação  mais  natural  do  sinal.

de  acordo  com  a  configuração  do  parâmetro  Range.  Sinais  acima  deste  nível  passam

através  de  não  afetado.

4.  Solte.  Define  o  tempo  que  leva  para  o  portão  “fechar”  quando  um  sinal  cai  abaixo

Dica  para  usuário  avançado:  Uma  taxa  de  ataque  rápida  é  crucial  para  instrumentos  de  percussão.  Sinais  de  

ascensão  lenta,  como  vocais  e  baixo,  requerem  um  ataque  mais  lento;  com  esses  sinais,  um  ataque  mais  

rápido  pode  causar  um  clique  audível.  Todos  os  portões  têm  a  capacidade  de  clicar  ao  abrir,  mas  um  portão  

configurado  corretamente  nunca  clicará.

os  sinais  que  você  deseja  atenuar.  Sinais  abaixo  deste  nível  são  atenuados

1.  Limiar.  Define  o  nível  do  sinal  que  divide  os  sinais  que  você  deseja  evitar.

limite.
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3.  Ataque.  Define  o  tempo  que  leva  para  o  portão  “abrir”  quando  um  sinal  passa  pelo

Os  oito  displays  acima  dos  controles  Gate/Expander  mostram  dados  pertinentes  sobre  as  configurações  

atuais  desses  controles.

Saídas  da  sala  para  monitorar  o  que  o  filtro  da  chave  do  portão  está  removendo.

Dica  para  usuário  avançado:  Na  prática,  expansores  e  gates  de  ruído  são  usados  quase  de  forma  

idêntica.  A  principal  diferença  é  que  um  expansor  é  mais  suave  e  gradual,  facilitando  o  ajuste  correto  

dos  tempos  de  ataque  e  liberação.  Mais  informações  sobre  Gates  e  Expansores  podem  ser  

encontradas  em:  www.presonus.com/learn/technical-articles/How-To-Use-Dynamics-  Processing-

Getting-Started-With-Compressors-Gates-and-More

diminuir  a  ênfase  de  ruídos  e  outros  sinais  incômodos  de  maneira  mais  sutil  (sem  um  corte  “rígido”).  

Nota:  O  alcance  é  desativado  quando  o  Expansor  está  ativado.

O  Noise  Gate  pode  ser  alterado  para  funcionar  como  um  expansor.  Um  Expander  é  outro  tipo  de  

processador  dinâmico,  que  funciona  como  um  Compressor  ao  contrário.  Em  vez  de  atenuar  os  

sinais  que  ultrapassam  um  nível  de  limite  escolhido,  um  expansor  aumenta  os  sinais  que  ultrapassam  

seu  limite.  Isso  é  útil  ao  tentar  restaurar  a  intensidade  e  o  impacto  de  sinais  que  foram  excessivamente  

comprimidos  ou  que  não  são  naturalmente  tão  dinâmicos  quanto  desejado.

A  escuta  está  habilitada  e  o  canal  selecionado  está  em  solo,  você  pode  usar  o  Controle

o  ônibus  solo.  Ele  acenderá  para  indicar  que  o  Key  Listen  está  ativo.  Quando  chave

caminho  para  -ÿ,  se  desejado.  Configurações  mais  altas  reduzem  o  sinal  em  menor  grau,

Pressionar  o  botão  Gate  no  Fat  Channel  dá  acesso  aos  parâmetros  Noise  Gate  do  canal  ou  mix  

selecionado.  Um  Gate  é  um  processador  dinâmico  que  permite  silenciar  (ou  atenuar)  sinais  que  estão  

abaixo  de  um  nível  de  sinal  escolhido.  Isso  permite  reduzir  a  presença  de  ruídos  ou  outros  sinais  

indesejáveis  nos  espaços  entre  os  sons  desejados.

abaixo  do  Limite.  Configurações  mais  baixas  reduzem  ainda  mais  o  nível  do  sinal,  todos  os
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6.  Filtro  de  chave.  Este  codificador  define,  e  o  rabisco  exibe,  a  frequência  na  qual  o  portão  será  aberto.  

Definir  uma  frequência  específica,  além  de  um  nível  de  decibéis  específico,  proporciona  mais  

modelagem  sonora.

1.  Limiar.  Define  o  nível  acima  do  qual  o  compressor  começa  a  atenuar  o

sinal.

Para  mais  informações  sobre  os  modelos  de  plug-ins  disponíveis  do  Fat  Channel,  veja  a  Seção  6.8.4.

As  oito  faixas  de  rabiscos  no  Fat  Channel  mostram  dados  pertinentes  sobre  as  configurações  atuais  

desses  controles.  Os  controles  diferem  dependendo  do  modelo  de  compressor  selecionado.
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Os  mixers  StudioLive  Série  III  vêm  com  três  modelos  de  compressores  para  escolher  e  o  Fat  Channel  se  

comporta  de  maneira  diferente,  dependendo  de  qual  modelo  está  carregado.

Dica  para  usuário  avançado:  Tempos  de  liberação  do  compressor  muito  curtos  podem  produzir  um  

som  entrecortado  ou  “agitado”,  especialmente  ao  comprimir  instrumentos  que  possuem  muitos  

componentes  de  baixa  frequência,  como  baixo.  Tempos  de  liberação  muito  longos  podem  resultar  em

Pressionar  o  botão  Comp  no  Fat  Channel  dá  acesso  aos  parâmetros  do  Compressor  para  o  canal  ou  

mix  selecionado.  Um  compressor  é  um  processador  dinâmico  que  reduz  a  faixa  dinâmica  de  um  sinal,  

atenuando-o  em  uma  proporção  definida  quando  excede  um  limite  definido.

4.  Solte.  Define  o  tempo  que  leva  para  o  compressor  parar  de  atenuar  um  sinal  quando  ele  cair  abaixo  
do  limite.

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  Gate.

3.  Ataque.  Define  o  tempo  que  leva  para  o  compressor  começar  a  atenuar  um  sinal,  uma  vez  que  ele  

ultrapassa  o  limite.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ativar  ou  desativar  o  modo  Automático.  

Quando  o  modo  Automático  está  ativo,  os  controles  de  ataque  e  liberação  tornam-se  inoperantes  

e  uma  curva  pré-programada  de  ataque  e  liberação  é  usada.  Neste  modo,  o  ataque  é  definido  

para  10  ms  e  a  liberação  é  definida  para  150  ms.  Todos  os  outros  parâmetros  do  compressor  

ainda  podem  ser  ajustados  manualmente.

7.  Modo  expansor.  Pressione  o  botão  ou  gire  o  codificador  para  alternar  entre  as  funções  Gate  e  

Expander  para  este  processador.  Consulte  a  próxima  seção  deste  manual  para  obter  informações  

sobre  os  parâmetros  disponíveis  no  modo  Expansor.

O  Compressor  Padrão  é  selecionado  em  todos  os  canais  por  padrão.

limite  e  a  quantidade  em  que  ele  é  atenuado.  Em  uma  proporção  de  1  para  1  (geralmente  escrita  como  

1:1),  nenhuma  compactação  ocorre.  Em  uma  proporção  de  4:1,  um  sinal  que  ultrapassa  o  limite  em  

8  dB  é  atenuado  até  2  dB  do  limite  (dividindo  por  quatro).  Quanto  maior  a  proporção  escolhida,  

mais  pronunciado  se  torna  o  efeito  do  compressor.

Dica  para  usuário  avançado:  Um  filtro  chave  configurado  corretamente  em  um  portão  pode  melhorar  

muito  a  qualidade  geral  do  som  de  uma  mixagem.  Por  exemplo,  se  você  estiver  inserindo  um  portão  em  

um  microfone  de  caixa,  poderá  obter  sangramento  suficiente  do  bumbo  para  abrir  o  portão.  É  aqui  que  um  

filtro  principal  pode  ser  útil.  Ao  configurar  o  filtro  principal  para  remover  algumas  dessas  frequências  baixas,  

o  portão  não  estará  tão  apto  a  abrir  para  o  bumbo.

2.  Proporção.  Define  a  relação  entre  o  valor  que  um  sinal  ultrapassa

31 62 4 75

Modo  Compressor  (Fat  Channel  Dinâmico)
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1.  Ganho.  Define  o  ganho  de  entrada  para  o  compressor.  Porque  este  tipo  de  compressor

52

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

Pressione  novamente  para  voltar  ao  sinal  normal  do  canal.

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  Compressor.

som  comprimido  ou  “esmagado”.  Entretanto,  todas  as  faixas  de  liberação  podem  ser  úteis  e  você  deve  

experimentar  para  se  familiarizar  com  as  diferentes  possibilidades  sonoras.

4.  Filtro  de  chave.  Este  codificador  define,  e  o  rabisco  exibe,  a  frequência  na  qual  o  amplificador  de  nivelamento  

de  tubo  será  acionado.  Ele  ainda  processará  toda  a  faixa  de  frequência,  mas  só  será  ativado  quando  a  

frequência  especificada  estiver  presente.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ouvir  o  sinal  que  está  sendo  

usado  para  acionar  o  compressor  (incluindo  os  efeitos  do  filtro  passa-alta,  conforme  definido  no  controle  

Key  Filter).

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  Compressor.

3.  Alternar  Compressor/Limitador.  O  botão  abaixo  alterna  o  amplificador  de  nivelamento  de  tubo  entre  

os  modos  compressor  e  limitador.  Quando  em  modo  compressor,  atua  com  uma  relação  variável  de  

1:1-10:1.  Quando  em  modo  limitador,  atua  com  proporção  variável  de  10:1-20:1,  limitando  os  picos  de  forma  

mais  agressiva.

qual  o  compressor  irá  acionar.  O  compressor  ainda  processará  toda  a  faixa  de  frequência,  mas  só  será  

acionado  quando  a  frequência  especificada  estiver  presente.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ouvir  

o  sinal  que  está  sendo  usado  para  acionar  o  compressor  (incluindo  os  efeitos  do  filtro  passa-alta,  conforme  

definido  no  controle  Key  Filter).  Pressione  novamente  para  voltar  ao  sinal  normal  do  canal.

Configurações  mais  altas  resultam  em  maior  redução  de  ganho  e  efeito  de  compressão  

mais  pronunciado.

entre  os  modos  soft  e  hard-joelho.  A  compressão  soft-knee  oferece  uma  transição  suave  entre  estados  

não  comprimidos  e  comprimidos.  A  compressão  rígida  do  joelho  oferece  uma  transição  mais  

abrupta  e  uma  proteção  mais  precisa  contra  picos  perdidos.

7.  Filtro  de  chave.  Este  codificador  define,  e  o  rabisco  exibe,  a  frequência  em

2.  Redução  de  pico.  Define  a  quantidade  de  redução  de  pico  a  ser  aplicada  ao  sinal.

6.  Joelho  do  compressor  macio/duro.  Pressione  este  botão  para  alternar  o  compressor

comprimido,  seu  nível  geral  é  frequentemente  reduzido.  Este  controle  de  ganho  permite  trazê-lo  de  volta  

ao  nível  adequado  após  ocorrer  a  compressão.

opera  de  maneira  diferente  de  um  compressor  padrão,  grande  parte  da  maneira  como  ele  afeta  os  sinais  é  

baseada  no  nível  de  entrada.  Experimente  configurações  diferentes  para  ver  o  que  atende  às  suas  

necessidades.

5.  Ganho.  Define  a  quantidade  de  “ganho  de  maquiagem”  a  ser  aplicada  a  um  sinal.  Uma  vez  que  um  sinal  é

Quando  o  amplificador  de  nivelamento  de  tubo  é  selecionado,  os  seguintes  controles  ficam  disponíveis  no  Fat  

Channel:

42 31

6.5.2  Amplificador  de  nivelamento  de  tubo
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Razão

Chave  Lstn

Desligado

FEITO

Liberar

4:10,10ms

FEITO

250ms

FEITO

Ataque

-24,00dB-24,00dB

Saída

FEITO

Filtro  de  chaveEntrada

FEITOFEITO

6.5.3 Compressor  FET  Classe  A

2 4 531 6

ao  controle).  Pressione  novamente  para  voltar  ao  sinal  normal  do  canal.

presente.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ouvir  o  sinal  que  está  sendo  usado  para  acionar  o

uma  vez  que  ultrapassa  o  limite.

compressor  (incluindo  os  efeitos  do  filtro  passa-alta,  conforme  definido  com  o  Key  Filter

traga-o  de  volta  ao  nível  adequado  após  ocorrer  a  compressão.

3.  Ataque.  Define  o  tempo  que  leva  para  o  compressor  começar  a  atenuar  um  sinal

faixa  de  frequência,  mas  só  é  ativado  quando  a  frequência  especificada  é

qual  o  compressor  irá  acionar.  O  compressor  ainda  processará  todo  o

o  sinal  é  comprimido,  seu  nível  geral  é  frequentemente  reduzido.  Este  controle  de  ganho  permite  que  você

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

2.  Ganho  de  saída.  Define  a  quantidade  de  “ganho  de  maquiagem”  a  ser  aplicada  a  um  sinal.  Uma  vez  por

6.  Filtro  de  chave.  Este  codificador  define,  e  o  rabisco  exibe,  a  frequência  em

suas  necessidades.

8:1,  12:1,  20:1  ou  Todos.

o  compressor,  então  sinta-se  à  vontade  para  experimentar  várias  configurações  para  encontrar  o  efeito  ideal  para

Quando  o  Compressor  FET  Classe  A  é  selecionado,  os  seguintes  controles  estão  disponíveis  no  Fat  Channel:

5.  Proporção.  Define  a  proporção  do  compressor.  As  seguintes  proporções  estão  disponíveis:  4:1,

53

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  Compressor.

uma  vez  que  cai  abaixo  do  limite.

1.  Ganho  de  entrada.  Define  o  ganho  de  entrada  para  o  compressor.  Esta  configuração  afeta  a  ação  de

4.  Solte.  Define  o  tempo  que  leva  para  o  compressor  parar  de  atenuar  um  sinal
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L-MID

Ganho

P Desligado

L-MID  

Freq  

320,0  Hz

Frequencia

Ligado  desligado Frequencia

Ganho

0,00dB

Frequencia

BAIXO

0,00dB

Frequencia

P

Frequência  BAIXA  130,0  Hz

ALTO

Ligado  desligado Sobre

Ganho

ALTO

Frequencia P

H-MID

5,00  kHz

P

H-MID

0,00dB

Ligado  desligado

Ganho

1,40kHz 0,00dB

Frequencia

6.6

EQ  padrão

Modo  EQ  (Fat  Channel  Dinâmico)

6.6.1

54 6 81 732

4.  Banda  2 /  Frequência  Média-Baixa/Q.  O  codificador  pode  controlar  a  frequência  ou  Q  para  

esta  banda  de  EQ.  Use  o  botão  abaixo  para  alternar  entre  os  dois.  Quando  no  modo  

Frequência,  define  a  frequência  central  na  qual  os  sinais  são  aumentados  ou  cortados  por  

esta  banda  de  EQ.  Quando  no  modo  Q,  define  o  Q  (ou  largura)  da  banda  EQ  atual.  Valores  

maiores  de  Q  afetam  uma  faixa  mais  estreita  de  frequências.  Valores  mais  baixos  de  Q  afetam  

uma  faixa  mais  ampla.

3.  Banda  2 /  Ganho  Médio-Baixo.  Define  a  quantidade  pela  qual  a  frequência  selecionada  será  
aumentada  ou  reduzida.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ligar  ou  desligar  a  banda.

para  esta  banda  de  EQ.  Use  o  botão  abaixo  para  alternar  entre  os  dois.  Quando  no  modo  

Frequência,  define  a  frequência  central  na  qual  os  sinais  são  aumentados  ou  cortados  por  

esta  banda  de  EQ.  Quando  no  modo  Q,  define  o  Q  (ou  largura)  da  banda  EQ  atual.  Valores  

maiores  de  Q  afetam  uma  faixa  mais  estreita  de  frequências.  Valores  mais  baixos  de  Q  afetam  

uma  faixa  mais  ampla.

2.  Banda  1 /  Baixa  Frequência/Q.  O  codificador  pode  controlar  frequência  ou  Q

O  EQ  padrão  é  selecionado  em  cada  canal  de  entrada  e  saída  por  padrão:

54

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

1.  Banda  1 /  Ganho  Baixo.  Define  a  quantidade  pela  qual  a  frequência  selecionada  será  
aumentada  ou  reduzida.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ligar  ou  desligar  a  banda.

para  esta  banda  de  EQ.  Use  o  botão  abaixo  para  alternar  entre  os  dois.  Quando  no  modo  

Frequência,  define  a  frequência  central  na  qual  os  sinais  são  aumentados  ou  cortados  por  

esta  banda  de  EQ.  Quando  no  modo  Q,  define  o  Q  (ou  largura)  da  banda  EQ  atual.  Valores  

maiores  de  Q  afetam  uma  faixa  mais  estreita  de  frequências.  Valores  mais  baixos  de  Q  afetam  

uma  faixa  mais  ampla.

Assim  como  o  compressor,  os  mixers  StudioLive  Série  III  vêm  com  três  modelos  de  EQ  para  

escolher  e  o  Fat  Channel  se  comporta  de  maneira  diferente,  dependendo  de  qual  modelo  

está  carregado.  Para  mais  informações  sobre  os  modelos  de  plug-ins  disponíveis  do  Fat  Channel,  
veja  a  Seção  6.8.5.

8.  Banda  4 /  Alta  Frequência/Q.  O  codificador  pode  controlar  frequência  ou  Q

Pressionar  o  botão  EQ  no  Fat  Channel  lhe  dá  acesso  às  configurações  de  equalização  para  o  

canal  ou  mix  atualmente  selecionado.  Um  EQ  (ou  equalizador)  é  um  controle  de  tom  que  permite  

fazer  alterações  no  equilíbrio  tonal  de  um  sinal.  Você  pode  aumentar  ou  diminuir  o  nível  das  faixas  

de  frequências,  para  fazer  alterações  corretivas  ou  criativas  no  sinal.

7.  Banda  4 /  Alto  Ganho.  Define  a  quantidade  pela  qual  a  frequência  selecionada  será  
aumentada  ou  reduzida.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ligar  ou  desligar  a  banda.

5.  Banda  3 /  Ganho  Médio-Alto.  Define  a  quantidade  pela  qual  a  frequência  selecionada  será  
aumentada  ou  reduzida.  Pressione  o  botão  abaixo  para  ligar  ou  desligar  a  banda.

6.  Banda  3 /  Frequência  Média  Alta/Q.  O  codificador  pode  controlar  a  frequência  ou  Q  para  esta  

banda  de  EQ.  Use  o  botão  abaixo  para  alternar  entre  os  dois.  Quando  no  modo  Frequência,  

define  a  frequência  central  na  qual  os  sinais  são  aumentados  ou  cortados  por  esta  banda  de  

EQ.  Quando  no  modo  Q,  define  o  Q  (ou  largura)  da  banda  EQ  atual.  Valores  maiores  de  Q  

afetam  uma  faixa  mais  estreita  de  frequências.  Valores  mais  baixos  de  Q  afetam  uma  faixa  

mais  ampla.
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700Hz

BAIXO

Às  dez

Ganho

0,00

H-MID

4,8  kHz

BAIXO

Selecione

Frequencia

ALTO

ALTO

0,00

Ganho

0,00dB

Frequencia

0,02

ALTO

Frequencia

0,00dB

Impulsionar

ALTO

5  kHz

BAIXO

Ganho

0,00dB

Às  dez

ATENÇÃO

BAIXO

10kHz

Frequencia

0,00

Frequencia

0,00

L-MID

Ganho

ALTO

Impulsionar

30Hz

L-MID

60Hz

BAIXO

largura

0,06

H-MID

Canal:

4.  Alto  impulso.  Define  o  nível  de  reforço  aplicado  em  torno  da  alta  frequência  escolhida.

5.  Alta  largura  de  banda.  Define  o  Q  (ou  largura)  do  efeito  da  banda  alta  do  EQ.

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

Controles  de  baixo  reforço  e  baixa  atenuação.

Quando  um  barramento  é  selecionado,  o  EQ  possui  seis  bandas.  Use  os  botões  de  navegação  da  

página  para  navegar  entre  as  Bandas  1-4  e  as  Bandas  5-6.

3.  Seleção  de  baixa  frequência.  Define  a  frequência  central  da  banda  coberta  pelo

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  EQ.
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2.  Baixa  atenuação.  Define  o  nível  de  atenuação  aplicado  em  torno  da  baixa  frequência  escolhida.  Este  

controle  interage  muito  bem  com  o  controle  Low  Boost,  permitindo  aumentos  na  energia  

aparente  dos  graves,  mantendo  a  energia  geral  dos  graves  dentro  dos  limites  ideais.

O  controle  de  atenuação  atenua  o  conteúdo  agudo.

Canal  gordo:

este  equalizador.

Este  controle  interage  muito  bem  com  o  controle  de  baixa  atenuação,  permitindo  aumentos  

na  energia  aparente  dos  graves,  mantendo  a  energia  geral  dos  graves  dentro  dos  limites  

ideais.

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

Quando  o  EQ  passivo  é  selecionado,  os  seguintes  controles  estão  disponíveis  no

8.  Seleção  de  atenuação.  Define  a  frequência  na  qual  e  acima  da  qual  o  High

1.  Baixo  ganho.  Define  a  quantidade  de  reforço  ou  corte  para  aplicar  a  banda  de  baixa  frequência  do

1.  Baixo  impulso.  Define  o  nível  de  reforço  aplicado  em  torno  da  frequência  baixa  escolhida.

para  frequências  iguais  e  superiores  à  alta  frequência  escolhida.

7.  Alta  atenuação.  Define  a  quantidade  de  atenuação  aplicada  em  estilo  shelving

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  EQ.

Quando  o  equalizador  Vintage  1970s  é  selecionado,  os  seguintes  controles  estão  disponíveis  no  Fat

6.  Alta  frequência.  Define  a  frequência  central  da  banda  alta  do  EQ.

7

6

6

3

5

2 7

4

5

3

4

2

1

1

8

2.  Baixa  frequência.  Define  a  frequência  de  shelving  da  banda  de  baixa  frequência  deste  EQ.

EQ  de  programa  passivo

6.6.3  EQ  vintage  dos  anos  1970

6.6.2
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6

-10,00dB

Mudo Mudo

MISTURAR  3-4

Frigideira

-5,00dB

Mudo

PARA  

3

PARA MISTURAR  7-8

-24,00dB

2

AUX  1

7

-4,00dB <C>

Mudo

6

MTX

Desligado

SUB

5

-4,00dB

Asn

MTX

<C>

Mudo

Frigideira

4.  Frequência  L-Média.  Define  a  frequência  central  da  banda  de  frequência  média-grave  do

4.  Matriz  Mono.  O  codificador  controla  o  nível  de  envio  do  canal  para  o  Mono

Mixagem  de  matriz  estéreo.

5.  Ganho  H-Médio.  Define  a  quantidade  de  aumento  ou  corte  para  aplicar  a  frequência  média  alta

Controles  Dinâmicos  do  Fat  Channel

Misturar.

6.  Frequência  H-Média.  Define  a  frequência  central  da  banda  de  frequência  média-alta  do

O  botão  abaixo  controla  o  mudo  do  canal  no  Mono  Aux.

Subgrupo.  Os  subgrupos  estéreo  também  serão  fornecidos  com  um  controle  de  pan.

3.  Ganho  L-Médio.  Define  a  quantidade  de  aumento  ou  corte  para  aplicar  a  frequência  média-grave

7.  Alto  ganho.  Define  a  quantidade  de  reforço  ou  corte  para  aplicar  a  banda  de  alta  frequência  do

Auxiliar  estéreo.  O  botão  abaixo  controla  o  mudo  do  canal  no  Stereo  Aux.

Mistura  de  matrizes.  O  botão  abaixo  controla  o  mudo  do  canal  no  Stereo  Matrix

Pressione  o  botão  Processador  para  ligar  ou  desligar  o  EQ.

7.  Panorâmica  de  matriz  estéreo.  O  codificador  controla  a  posição  pan  do  canal  no

Auxiliar  estéreo.

este  equalizador.

Mistura  de  matrizes.  O  botão  abaixo  controla  o  mute  do  canal  no  Mono  Matrix

56

banda  deste  EQ.

Quando  o  Fat  Channel  estiver  no  modo  Aux  Sends,  as  Scribble  Strips  exibirão  diferentes  parâmetros  dependendo  de  

como  você  configurou  seus  FlexMixes:

1.  Mono  Auxiliar.  O  codificador  controla  o  nível  de  envio  do  canal  para  o  Mono  Aux.

5.  Subgrupo.  O  botão  abaixo  controla  a  atribuição  do  canal  ao

este  equalizador.

2.  Envio  auxiliar  estéreo.  O  codificador  controla  o  nível  de  envio  do  canal  para  o

6.  Matriz  Estéreo.  O  codificador  controla  o  nível  de  envio  do  canal  para  o  estéreo

este  equalizador.

banda  deste  EQ.

3.  Panorâmica  auxiliar  estéreo.  O  codificador  controla  a  posição  pan  do  canal  no

Misturar.

31 62 4 75

Modo  Aux  Sends  (Fat  Channel  Dinâmico)6.7
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Telas  do  Fat  Channel6.8

6.8.1  Visão  Geral  do  Canal

16

17

8

18

11 9

5

10

6

13  12

4

Enquanto  um  canal  de  entrada  estiver  selecionado  e  o  modo  de  entrada  estiver  ativo,  a  visão  geral  do  

canal  é  mostrada  no  Touch  Display:  

1  2  3

7

14

15

O  canal  gordo
6  6,8

StudioLive®  Série  III
Telas  do  Fat  Channel Manual  do  proprietário

7.  Níveis  de  envio  auxiliar  e  FX.  Exibe  os  níveis  de  envio  do  canal  atual.  Toque  aqui

Consulte  a  Seção  6.8.3  para  obter  mais  informações.

ou  fonte  digital.  Pressione  para  abrir  a  tela  Fonte  de  entrada.  Para  maiores  informações,

15.  Panela.  Define  a  posição  panorâmica.  Toque  para  ativar  a  manipulação  pelo  Controle  Mestre

2.  Insira  o  número  da  fonte.  Exibe  o  número  da  fonte  de  entrada  atribuída  ao

8.  Tarefas.  Use  esses  controles  para  atribuir/cancelar  a  atribuição  do  canal  atual  ao

Toque  para  ativar  a  manipulação  pelo  codificador  Master  Control.  Consulte  as  Seções  13.6  e  13.7  para  

obter  mais  informações.

16.  Ligação.  Vincula  ou  desvincula  o  canal  do  canal  ou  barramento  adjacente  para  criar  um

3.  Botão  Configurações.  Toque  para  acessar  configurações  adicionais  de  canais  ou  barramentos.

Subgrupos  (todos  os  modelos  de  32  canais).

manipulação  pelo  codificador  Master  Control.

17.  +48v.  Toque  para  ativar/desativar  a  alimentação  fantasma.

Mais  Informações.

10.  Compressor.  Exibe  a  visão  geral  do  compressor.  Toque  para  abrir  o  Compressor

entre  o  comportamento  do  filtro  passa-baixa  e  do  filtro  passa-alta.
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1.  Fonte  de  sinal.  Exibe  se  este  canal  está  recebendo  sinal  de  um  sinal  analógico

6.  Parâmetro  Atual.  Exibe  o  parâmetro  atualmente  controlado  e  seu  valor.

11.  Portão.  Exibe  a  visão  geral  do  Noise  Gate.  Toque  para  abrir  a  tela  Noise  Gate.

o  codificador  de  controle  mestre.

consulte  a  Seção  6.10.1.

área  para  abrir  a  tela  Channel  Bus  Sends.  Consulte  a  Seção  6.7  para  obter  mais  informações.

12.  Atraso.  Define  a  quantidade  de  atraso  de  alinhamento  aplicado  ao  canal  ou  barramento  de  entrada.

codificador.

O  barramento  principal  e  o  barramento  Mono/Center  (StudioLive  64S)  ou  os  quatro  barramentos  dedicados

Canal  atual.

13.  Frequência  HPF.  Define  a  frequência  de  corte  do  filtro  passa-altas.  Toque  para  ativar

par  estéreo.

4.  Equalização.  Exibe  a  visão  geral  do  EQ.  Toque  para  abrir  a  tela  EQ.  Consulte  a  Seção  6.6  para

9.  Limitador.  Exibe  a  visão  geral  do  limitador.  Toque  para  abrir  a  tela  do  limitador.

Nota:  O  bus  principal  estéreo  e  mono  do  StudioLive  64S  fornece  uma  opção  de  alternância

18.  Inversão  de  polaridade.  Toque  para  ativar/desativar  a  inversão  de  polaridade.

5.  Nome.  Exibe  o  nome  do  canal  ou  bus  atualmente  selecionado.

Tela.  Consulte  a  Seção  6.8.4  para  obter  mais  informações.

14.  Ganho  do  pré-amplificador.  Define  o  ganho  do  pré-amplificador.  Toque  neste  botão  para  permitir  a  manipulação  por

Machine Translated by Google



6.8.2  Tela  de  configurações  de  canal
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-  Níveis  de  fader.  Habilite  esta  opção  para  vincular  faders  de  volume  para  pares  de  canais  ou  barramentos  

vinculados.  Desative-o  para  permitir  a  manipulação  independente  dos  níveis  de  fader  dos  canais  

vinculados.

2.  Tipo  de  canal.  Toque  no  campo  de  tipo  para  escolher  entre  o  padrão  de  identificação

use  os  controles  de  pan  em  canais  ou  barramentos  vinculados  para  controlar  a  “largura”  estéreo  geral.  

Mover  um  controle  de  pan  em  um  canal  vinculado  move  o  controle  de  pan  correspondente  na  mesma  

proporção  na  direção  oposta.  Desative  esta  opção  para  permitir  panorâmica  independente  de  canais  ou  

barramentos  vinculados.

teclado.

-  Panorâmica.  Habilite  esta  opção  para  o  modo  panorâmico  “estéreo”,  que  permite

Dica  para  usuário  avançado:  Se  uma  das  entradas  digitais  (rede,  USB  ou  SD)  for  selecionada  como  fonte  de  canal,  

você  terá  a  opção  de  designar  a  fonte  de  envio  digital  como  analógica  ou  digital.  Esta  é  uma  ótima  maneira  de  

usar  o  processamento  de  plugins  como  uma  inserção.  Isso  também  é  necessário  se  você  quiser  gravar  uma  

entrada  AVB  ou  USB  no  gravador  SD.  Para  mais  informações,  consulte  o  Guia  de  Referência  Usando  Seu  

StudioLive  como  Interface  de  Áudio  com  Controle  Universal.

1.  Nome  do  canal.  Toque  no  campo  do  nome  para  inserir  um  novo  nome  na  tela

configurações  quando  os  canais  estão  vinculados.  Desative  para  permitir  que  essas  configurações  

sejam  definidas  individualmente  para  cada  canal  vinculado.

5.  Opções  de  link  estéreo.  Estas  opções  permitem  especificar  o  comportamento  de  vinculação  ao  vincular  pares  

de  canais  ou  barramentos,  com  as  seguintes  opções:

Com  esta  opção  ativada,  uma  alteração  em  qualquer  nome  em  um  par  vinculado  será  refletida  no  outro  

canal  vinculado.

-  Nível/corte  do  pré-amplificador.  Habilite  esta  opção  para  vincular  o  nível  do  pré-amplificador  e  o  trim

o  botão  Selecionar  ficará  azul.

-  Nomes.  Habilite  esta  opção  para  manter  os  nomes  dos  canais/barramentos  vinculados  idênticos.
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4.  Cor  do  canal.  Define  a  cor  do  botão  Selecionar  de  um  canal.  Se  nenhuma  cor  for  selecionada,

comportamento  de  detecção  para  canais  ou  barramentos  vinculados.  Com  esta  opção  ativada,  os  sinais  

que  ocorrem  em  qualquer  canal  vinculado  causam  comportamento  idêntico  de  redução  de  ganho  em  

ambos.  Desative  esta  opção  para  permitir  que  o  compressor/limitador  atue  de  forma  independente  em  

cada  canal  vinculado.

3.  Opções  de  envio  digital.  Toque  em  Pre  (o  sinal  é  enviado  antes  do  processamento  do  Fat  Channel)  ou  Post  (o  

sinal  é  enviado  após  o  processamento  do  Fat  Channel)  para  escolher  o  roteamento  do  sinal  ao  enviar  este  

canal  ou  barramento  para  um  dispositivo  de  áudio  conectado  por  USB  ou  rede.

-  Comp./Limitador.  Habilite  esta  opção  para  vincular  a  compactação  e  a  limitação

Quando  a  tela  de  visão  geral  de  um  canal  ou  barramento  estiver  aberta,  você  poderá  acessar  a  tela  

Configurações  do  canal  tocando  no  botão  Configurações  (Chamada  #3).

tipos  de  canais  (como  guitarras  ou  bateria).

O  canal  gordo
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6.8.3  Tela  de  visão  geral  do  portão
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3.  Nome  e  número  do  canal.  Exibe  o  nome  e  o  número  do  canal  atualmente  selecionado.

13.  Medidor  de  entrada.  Exibe  o  nível  do  sinal  pré-Gate.

6.  Fonte  de  chave  (somente  canais  de  entrada).  Os  conjuntos  do  codificador  e  a  faixa  de  rabisco  

exibem  o  sinal  de  entrada  que  acionará  o  portão.  Este  método  de  acionar  um  processador  dinâmico  

é  frequentemente  chamado  de  sidechaining.  Defina  como  “Nenhum”  para  desativar  o  sidechain.  

Para  obter  mais  informações  sobre  sidechaining,  consulte  a  Seção  13.8.

11.  Medidor  de  redução  de  ganho.  Exibe  a  quantidade  de  redução  de  ganho  aplicada  pelo

12.  Gráfico.  Exibe  a  curva  Gate.

Dica  para  usuário  avançado:  Use  os  botões  Tap  ou  Shift  para  “anular”  qualquer  parâmetro  pressionando  e  

segurando  os  botões  Tap  ou  Shift  enquanto  ajusta  o  controle  de  sua  escolha  para  retornar  esse  controle  à  

sua  configuração  padrão.

5.  Predefinições.  Abre  a  biblioteca  de  predefinições.  Consulte  a  Seção  5.9  para  obter  mais  informações.

10.  Medidor  de  saída.  Exibe  o  nível  do  sinal  pós-Gate.

Portão  para  o  canal.

18.  Ligar/desligar  portão.  Liga  ou  desliga  o  Gate  para  o  canal  ou  bus  atual.

4.  Parâmetro  atual.  Exibe  o  parâmetro  atualmente  controlado  e  seu  valor.

2.  Botão  Configurações.  Toque  para  acessar  configurações  adicionais  do  canal.

Expansor.

17.  Limiar.  Define  o  limite  para  o  Gate/Expander.

fonte  analógica  ou  digital.  Pressione  para  abrir  a  tela  Patching  Digital.  Para  obter  mais  informações,  

consulte  a  Seção  12.3.

9.  Alternar  portão/expansor.  Alterna  a  função  do  processador  entre  Gate  ou

16.  Alcance.  Define  o  intervalo  do  Gate.

Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  

desses  parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  

Consulte  a  Seção  6.4.1  para  obter  detalhes.

1.  Fonte  de  sinal.  Exibe  se  este  canal  está  recebendo  sinal  de  um

8.  Tecla  Ouvir.  Toque  para  ativar  a  função  Key  Listen.

15.  Ataque.  Define  o  tempo  de  ataque  para  o  Gate/Expansor.

Tocar  em  um  seletor  suspenso  (como  Key  Source)  permite  selecionar  em  uma  lista  de  opções  relevantes.  

Use  o  codificador  Master  Control  para  percorrer  as  opções.  Tocar  nos  botões  na  tela  ativa  ou  desativa  o  

parâmetro  relacionado.

7.  Filtro  de  chave.  Define  a  frequência  do  filtro  principal.

14.  Solte.  Define  o  tempo  de  liberação  do  Gate/Expansor.

Enquanto  o  Gate  está  ativo  no  Fat  Channel,  o  Touch  Display  exibe  a  tela  Gate  Overview,  exibindo  todos  os  

parâmetros  do  Gate  disponíveis,  juntamente  com  medições  úteis  e  uma  representação  gráfica  do  efeito  das  

configurações  atuais.  Tocar  em  qualquer  botão  na  tela  permite  que  você  use  o  codificador  Master  Control  

para  definir  o  parâmetro  selecionado.

Nota:  Como  o  StudioLive  64S  emprega  o  mecanismo  FLEX  DSP  quad-core,  qualquer  um  dos  

primeiros  32  canais  pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  1-32,  enquanto  qualquer  um  

dos  segundos  32  canais  pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  33-  64.

O  canal  gordo
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Pressionar  o  botão  Comp  no  Fat  Channel  dá  acesso  aos  parâmetros  do  Compressor  para  o  canal  ou  mix  

selecionado.  Um  compressor  é  um  processador  dinâmico  que  reduz  a  faixa  dinâmica  de  um  sinal,  atenuando-

o  em  uma  proporção  definida  quando  excede  um  limite  definido.

após  o  compressor  FET  exclusivo  RC500  da  PreSonus,  este  plug-in  fornece  um  ultrarrápido

seu  próprio.  Experimente  na  bateria  -  você  ficará  feliz  por  ter  feito  isso!  Incluído  nos  Clássicos  Modernos

compressor  FET  da  faixa  de  canal.  O  VT-1  fornece  ataque  rápido  e  repetível

O  Fat  Channel  oferece  os  seguintes  modelos  distintos  de  plug-ins  de  compressores  para  você  escolher,  

cada  um  com  seu  próprio  conjunto  de  controles  e  seu  próprio  comportamento.

design,  o  Brit  Comp  é  ideal  para  domar  a  dinâmica  do  piano  ou  adicionar  força  ao

•  Compressor  Everest  C100A.  Baseado  em  um  design  clássico  focado  na  redução  de  ganho  suave  e  natural,  o  

Everest  C100A  ajuda  a  controlar  a  dinâmica  enquanto  ainda

•  Compressor  Tubo  P1B.  Em  geral,  o  tempo  de  resposta  dos  compressores  ópticos

Mais  informações  sobre  instalação  e  uso  de  modelos  de  plug-ins  podem  ser  encontradas  no  Adendo  

de  plug-ins  do  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  Depois  que  um  plug-in  for  instalado  em  seu  

StudioLive,  ele  estará  disponível  na  lista  suspensa  do  Touch  Display.

redução  transparente  da  faixa  dinâmica.

•  Compressor  Clássico.  O  caráter  suave  deste  compressor  permite  que  você

•  Compressor  FC-670.  Este  modelo  de  compressor/limitador  icônico  da  década  de  1950

flutuações.  Emulando  um  design  óptico  totalmente  valvulado,  o  compressor  Tube  P1B

com  controles  simples  e  rápidos  e  um  caráter  tonal  clássico.

para  praticamente  qualquer  aplicação.  Incluído  no  pacote  Vintage  Channel  Strips.

Pacote  de  estúdio  clássico.

configurações.  Incluído  no  pacote  Vintage  Channel  Strips.

um  caráter  tonal  agressivo  e  vigoroso.

O  RC  500  usa  transistores  para  emular  a  operação  e  o  som  de  uma  válvula  triodo.  Modelado

características  de  compressão,  o  Comp  160  fornece  ao  personagem  VCA  uma  personalidade  totalmente

características  do  VT-1  da  PreSonus,  que  é  modelado  a  partir  de  um  popular  tubo  de  vácuo

Isso  permite  controlar  os  transientes  em  um  sinal  e  aumentar  seu  nível  geral  (se  desejado).  Também  diminui  o  

risco  de  pico  e  a  distorção  resultante.  Comprimir  um  sinal  e  aumentar  seu  nível  também  permite  acentuar  

detalhes  sutis  (como  reverberação  ambiente  ou  notas  fantasmas)  que  de  outra  forma  poderiam  passar  

despercebidos.

tempo  de  ataque  e  desempenho  repetível.  Incluído  no  pacote  PreSonus  gratuito.

•  Brit  Comp.  Capturando  o  som  único  de  um  amplificador  duplo  de  redução  de  ganho  VCA

Pacote.

desempenho  com  uma  relação  totalmente  variável.  Incluído  no  pacote  PreSonus  gratuito.

•  Compressor  Padrão.  Um  compressor  limpo  e  completo  que  oferece

deixando  o  sinal  respirar.  Incluído  no  pacote  Clássicos  Modernos.

bateria  e  percussão.  Incluído  no  pacote  Classic  Studio.

tende  a  suavizar  o  ataque  e  a  liberação,  o  que  pode  suavizar  o  volume  irregular
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•  Amplificador  de  Nivelamento  de  Tubo.  Um  modelo  de  compressor  optoeletrônico  baseado  em  tubo,

transmite  um  calor  sedoso  inconfundível  em  praticamente  qualquer  sinal.  Incluído  em

crie  mudanças  de  cores  transparentes  ou  extremas  em  seu  áudio,  tornando-o  um  burro  de  carga

oferece  musicalidade,  preservando  a  clareza  do  sinal  mesmo  nas  condições  mais  extremas

•  Amplificador  de  nivelamento  FET  Classe  A.  Um  modelo  de  compressor  baseado  em  FET  Classe  A,  com

•  Compressor  Comp  160.  Com  controles  simples,  mas  capazes  de  extremos

•  Compressor  RC-500.  Compressores  baseados  em  FET,  como  o  do  PreSonus

•  Compressor  VT-1.  Impressionante  som  de  alta  qualidade  e  incrível  versatilidade  são

6  6,8
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1.  Ligar/desligar  processador.  Habilita  ou  desabilita  o  Compressor.

3.  Nome  e  Número.  Exibe  o  nome  do  canal  ou  bus  atualmente  selecionado  e

Dica  para  usuário  avançado:  Colocar  o  compressor  antes  do  EQ  permite  que  você  faça  alterações  

drásticas  nas  configurações  do  EQ  sem  precisar  alterar  a  configuração  do  compressor.  Porém,  se  você  

colocar  o  EQ  antes  do  compressor,  poderá  controlar  melhor  as  diferentes  frequências,  obtendo  uma  

resposta  mais  natural.

2.  Botão  Configurações.  Toque  para  acessar  configurações  adicionais.

caminho  do  sinal.

consulte  a  Seção  6.11.

padrão,  o  sinal  passa  pelo  compressor  antes  de  passar

através  do  equalizador.  Quando  reordenado,  o  EQ  é  colocado  antes  do  compressor  no

Os  modelos  de  compressor  podem  ser  selecionados  no  Touch  Display  quando  o  modo  Compressor  está  
ativo  no  Fat  Channel:

1.  Fonte  de  sinal.  Exibe  se  este  canal  está  recebendo  sinal  de  um  sinal  analógico

7.  Comp>EQ.  O  Compressor  e  o  EQ  podem  ser  reordenados  no  caminho  do  sinal.  Por

ou  fonte  digital.  Pressione  para  abrir  a  tela  Fonte  de  entrada.  Para  maiores  informações,

Dica  para  usuário  avançado:  Use  os  botões  Shift  ou  Tap  para  “anular”  qualquer  parâmetro  pressionando  e  

segurando  o  botão  Shift  ou  Tap  enquanto  ajusta  o  controle  de  sua  escolha  para  retornar  esse  controle  à  

sua  configuração  padrão.

4.  Ataque.  Define  o  tempo  de  ataque  do  Compressor.

6.  Tipo  de  compressor.  Altera  o  tipo  de  modelo  do  Compressor.

Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  

desses  parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  

Consulte  a  Seção  6.5.1  para  obter  detalhes.

3.  Proporção.  Define  a  taxa  do  compressor.
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5.  Predefinições.  Abre  o  menu  Predefinições  no  Touch  Display.

Quando  o  Fat  Channel  está  no  modo  Standard  Compressor,  o  Touch  Display  mostra  uma  tela  de  visão  geral  

que  exibe  os  parâmetros  relevantes,  juntamente  com  medições  úteis  e  uma  representação  gráfica  do  efeito  

das  configurações  atuais.  Tocar  em  qualquer  botão  na  tela  permite  que  você  use  o  codificador  

Master  Control  para  definir  o  parâmetro  selecionado.  Tocar  em  um  seletor  suspenso  (como  Key  Source)  

permite  selecionar  em  uma  lista  de  opções  relevantes.  Use  o  codificador  Master  Control  para  percorrer  as  

opções.

Tocar  nos  botões  na  tela  ativa  ou  desativa  o  parâmetro  relacionado.

2.  Limiar.  Define  o  limite  para  o  compressor.

4.  Parâmetro  atual.  Exibe  o  parâmetro  de  controle  atual  e  seu  valor.

número.
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Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  desses  

parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  Consulte  a  Seção  

6.5.2  para  obter  detalhes.

Compressor  para  o  canal.

9.  Medidor  de  redução  de  ganho.  Exibe  a  quantidade  de  redução  de  ganho  aplicada  pelo

8.  Fonte  de  chave  (somente  canais  de  entrada).  Define  a  fonte  de  chave  para  o  compressor.

Nota:  Como  o  StudioLive  64S  emprega  o  mecanismo  FLEX  DSP  quad-core,  qualquer  um  dos  primeiros  32  canais  

pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  1-32,  enquanto  qualquer  um  dos  segundos  32  canais  

pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  33-  64.

8.  Gráfico.  Exibe  a  curva  de  compressão  atual.

Nota:  Como  o  StudioLive  64S  emprega  o  mecanismo  FLEX  DSP  quad-core,  qualquer  um  dos  primeiros  32  canais  

pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  1-32,  enquanto  qualquer  um  dos  segundos  32  canais  

pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  33-  64.

6.  Filtro  de  chave.  Define  a  frequência  do  filtro  principal.

7.  Tecla  Ouvir.  Toque  para  ativar  a  função  Key  Listen.

7.  Medidor  de  entrada.  Exibe  o  nível  do  sinal  do  pré-compressor.

15.  Fonte  de  chave  (somente  canais  de  entrada).  Define  a  fonte  de  chave  para  o  compressor.

5.  Redução  de  pico.  Define  a  quantidade  de  redução  de  pico  a  ser  aplicada  ao  sinal.

14.  Filtro  de  chave.  Define  a  frequência  do  filtro  principal.

13.  Tecla  Ouvir.  Toque  para  ativar  a  função  Key  Listen.

4.  Medidor  VU.  Exibe  o  nível  do  sinal  pós-compressor.

6.  Solte.  Define  o  tempo  de  liberação  do  compressor.

12.  Automático.  Ativa  o  modo  automático.

3.  Ganho.  Define  o  ganho  de  entrada  para  o  compressor.

5.  Ganho.  Define  o  ganho  de  compensação  para  o  compressor.

11.  Suave.  Permite  compressão  suave  do  joelho.

1.  Ligar/desligar  processador.  Habilita  ou  desabilita  o  Compressor.

2.  Comp/Limitador.  Alterna  entre  os  modos  compressor  e  limitador.
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10.  Medidor  de  saída.  Exibe  o  nível  do  sinal  pós-compressor.

Quando  o  Fat  Channel  está  no  modo  Tube  Compressor,  o  Touch  Display  mostra  uma  tela  de  visão  geral  

que  exibe  os  parâmetros  relevantes.  Tocar  em  qualquer  botão  na  tela  permite  que  você  use  o  codificador  Master  

Control  para  definir  o  parâmetro  selecionado.  Tocar  em  um  seletor  suspenso  (como  Key  Source)  permite  selecionar  

em  uma  lista  de  opções  relevantes.  Use  o  codificador  Master  Control  para  percorrer  as  opções.  Tocar  nos  

botões  na  tela  ativa  ou  desativa  o  parâmetro  relacionado.

6.8.4.2  Tela  de  visão  geral  do  amplificador  de  nivelamento  de  tubo

Manual  do  proprietário
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6.8.5  Telas  de  visão  geral  do  equalizador

6.8.4.3  Tela  de  visão  geral  do  compressor  FET  Classe  A

Nota:  Como  o  StudioLive  64S  emprega  o  mecanismo  FLEX  DSP  quad-core,  qualquer  um  dos  primeiros  32  canais  

pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  1-32,  enquanto  qualquer  um  dos  segundos  32  canais  

pode  ser  usado  como  Key  Source  para  os  canais  33-  64.
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1.  Ligar/desligar  processador.  Habilita  ou  desabilita  o  Compressor.

10.  Fonte  de  chave  (somente  canais  de  entrada).  Define  a  fonte  de  chave  para  o  compressor.

configurações  de  frequência  e  muito  caráter.

Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  desses  

parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  Consulte  a  Seção  

6.5.3  para  obter  detalhes.

9.  Tecla  Ouvir.  Toque  para  ativar  a  função  Key  Listen.

caráter  tonal.

•  EQ  vintage  da  década  de  1970.  Um  modelo  de  equalizador  clássico  de  estado  sólido,  com  sons  musicais  simples

Tocar  em  um  seletor  suspenso  (como  Key  Source)  permite  selecionar  em  uma  lista  de  opções  relevantes.  

Use  o  codificador  Master  Control  para  percorrer  as  opções.  Tocar  nos  botões  na  tela  ativa  ou  desativa  o  parâmetro  

relacionado.

7.  Proporção.  Define  a  proporção  do  compressor.

8.  Filtro  de  chave.  Define  a  frequência  do  filtro  principal.

•  EQ  de  programa  passivo.  Um  modelo  de  equalizador  baseado  em  válvulas  com  um  som  simples,  rápido  e  clássico

Quando  o  Fat  Channel  está  no  modo  Compressor  FET  Classe  A,  o  Touch  Display  mostra  uma  tela  de  visão  

geral  que  exibe  os  parâmetros  relevantes.  Tocar  em  qualquer  botão  na  tela  permite  que  você  use  o  codificador  

Master  Control  para  definir  o  parâmetro  selecionado.

6.  Medidor  VU.  Exibe  o  nível  do  sinal  pós-compressor.

•  EQ  padrão.  Um  equalizador  limpo  e  completo  que  oferece  modelagem  de  tom  transparente.

5.  Solte.  Define  o  tempo  de  liberação  do  compressor.

O  Fat  Channel  oferece  os  seguintes  modelos  de  equalização  distintos  para  você  escolher,  cada  um  com  seu  

próprio  conjunto  de  controles  e  seu  próprio  comportamento.

4.  Ataque.  Define  o  tempo  de  ataque  do  compressor.

Pressionar  o  botão  EQ  no  Fat  Channel  lhe  dá  acesso  às  configurações  de  equalização  para  o  canal  ou  mix  

atualmente  selecionado.  Um  EQ  (ou  equalizador)  é  um  controle  de  tom  que  permite  fazer  alterações  no  equilíbrio  

tonal  de  um  sinal.  Você  pode  aumentar  ou  diminuir  o  nível  das  faixas  de  frequências,  para  fazer  alterações  

corretivas  ou  criativas  no  sinal.

3.  Saída.  Define  o  ganho  de  compensação  do  compressor.

2.  Entrada.  Define  o  ganho  de  entrada  para  o  compressor.

StudioLive®  Série  III
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Dica  para  usuário  avançado:  Use  o  botão  Tap  para  “anular”  qualquer  parâmetro  pressionando  e  

segurando  o  botão  Tap  enquanto  ajusta  o  controle  de  sua  escolha  para  retornar  esse  controle  à  sua  configuração  

padrão.

•  Equalizador  RC-500.  É  raro  encontrar  um  canal  de  estado  sólido  verdadeiramente  notável  que  possa  

oferecer  uma  vibração  vintage  que  lembra  produtos  clássicos  de  alta  qualidade,  mas  que  empregue  

um  design  totalmente  moderno.  O  PreSonus  RC  500  foi  uma  dessas  joias  raras.  O  plug-in  RC  500  EQ  é  

modelado  a  partir  do  equalizador  semiparamétrico  de  3  bandas  da  faixa  de  canal  e  combina  filtros  isolados  

e  Q  otimizado  por  banda  para  fornecer  modelagem  de  sinal  sutil  sem  artefatos  agressivos.  Incluído  no  

pacote  PreSonus  gratuito.

abrangendo  prateleiras  de  equalização  de  graves  e  agudos,  ele  permite  que  você  faça  alterações  sutis,  

mas  eficazes,  em  amplas  faixas  do  espectro  de  frequência.  Incluído  no  pacote  Clássicos  Modernos.

Mais  informações  sobre  a  instalação  e  uso  de  modelos  de  plug-in  podem  ser  encontradas  no  Adendo  

do  complemento  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  Depois  que  um  plug-in  for  instalado  em  seu  

StudioLive,  ele  estará  disponível  na  lista  suspensa  do  Touch  Display.

•  EQ  Baxandall.  Este  EQ  oferece  a  curva  de  EQ  mais  popular  do  mundo.  Usando  suavemente

Projetado  com  a  musicalidade  em  mente,  este  equalizador  é  suave  e  refinado,  o  que  o  tornou  um  clássico  

instantâneo.  Incluído  no  pacote  PreSonus  gratuito.

equalização  usando  três  bandas  sobrepostas,  divididas  em  sete  pontos  de  frequência  fixa,  cada  um  com  

cinco  passos  de  reforço  ou  corte.  Seus  filtros  de  pico  ou  shelving  selecionáveis  para  bandas  altas  e  baixas,  

juntamente  com  um  filtro  passa-banda  inserível  de  forma  independente,  fornecem  um  caminho  fácil  para  criar  

uma  equalização  acusticamente  superior.  Incluído  no  pacote  Classic  Studio.

EQ  semi-paramétrico,  que  combina  filtros  isolados  e  otimizados,  por  banda  Q.

•  Alpino  EQ-550.  O  equalizador  vintage  da  década  de  1960  fornece  sons  consistentes  e  repetíveis

O  equalizador  ativo  de  banda  inclui  filtros  shelving  de  agudos  e  graves,  proporcionando  possibilidades  

aprimoradas  de  modelagem  de  tom.  Incluído  no  pacote  Vintage  Channel  Strips.

•  Equalizador  VT-1.  O  EQ  VT-1  modela  um  popular  canal  de  tubo  de  vácuo  de  4  bandas

Além  dos  três  modelos  que  acompanham  seu  mixer  StudioLive,  os  seguintes  modelos  de  equalizador  adicionais  

estão  disponíveis  para  compra  em  shop.presonus.com.  Assim  como  os  modelos  Passive  e  Vintage  EQ,  cada  

um  desses  plug-ins  pode  ser  usado  em  qualquer  canal  de  entrada  ou  saída:

•  Equalizador  vintage  de  3  bandas.  Com  seu  formato  de  filtro,  brilho  e  mordida  distintos,  este  três

64

•  Equalizador  de  médios  valvulados.  Este  equalizador  de  médio  porte  é  baseado  em  um  design  passivo  

totalmente  valvulado  para  equalização  musical  ultra  suave,  tornando-o  ideal  para  qualquer  material  de  

origem  de  médio  porte.  Incluído  no  pacote  Vintage  Channel  Strips.

Os  modelos  de  EQ  podem  ser  selecionados  no  Touch  Display  quando  o  modo  EQ  está  ativo  no  Fat  Channel:

•  EQ  Solar  69.  O  som  do  equalizador  britânico  clássico  é  absolutamente  lendário  e  aprimorou  muitas  

gravações  excelentes.  Emulando  este  design  clássico  britânico,  o  Solar  69  EQ  adiciona  definição  

aos  bumbos,  molda  guitarras  elétricas  e  adiciona  brilho  a  violões  e  vocais  sem  sacrificar  o  corpo.  

Incluído  no  pacote  Classic  Studio.

As  oito  faixas  de  rabisco  no  Fat  Channel  mostram  dados  pertinentes  sobre  as  configurações  atuais  desses  

controles.  Os  controles  diferem  com  base  no  modelo  de  EQ  selecionado.

Machine Translated by Google
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5.  Predefinições.  Abre  o  menu  Predefinições  no  Touch  Display.

Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  

desses  parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  

Consulte  a  Seção  6.6.1  para  obter  detalhes.

Quando  o  Fat  Channel  está  no  modo  EQ  padrão,  o  Touch  Display  mostra  uma  tela  de  visão  geral  do  

EQ,  exibindo  os  parâmetros  relevantes,  juntamente  com  medições  úteis  e  uma  representação  gráfica  do  efeito  

das  configurações  atuais.  Tocar  em  qualquer  botão  na  tela  (ou  nó  EQ,  no  EQ  padrão)  permite  que  você  

use  o  codificador  Master  Control  para  definir  o  parâmetro  selecionado.  Tocar  em  um  seletor  suspenso  (como  

Key  Source)  permite  selecionar  em  uma  lista  de  opções  relevantes.  Use  o  codificador  Master  Control  para  

percorrer  as  opções.  Tocar  nos  botões  na  tela  ativa  ou  desativa  o  parâmetro  relacionado.

4.  Parâmetro  atual.  Exibe  o  parâmetro  de  controle  atual  e  seu  valor.

atualmente  da  banda  atualmente  selecionada  (Chamada  #5,  7,  9  ou  11).

1.  Ganho.  Controla  a  quantidade  de  aumento  ou  corte  aplicada  à  frequência  do

número.
3.  Nome  e  Número.  Exibe  o  nome  do  canal  ou  bus  atualmente  selecionado  e

Dica  para  usuário  avançado:  Colocar  o  compressor  antes  do  EQ  permite  que  você  faça  alterações  

drásticas  nas  configurações  do  EQ  sem  precisar  alterar  a  configuração  do  compressor.  Porém,  se  você  

colocar  o  EQ  antes  do  compressor,  poderá  controlar  melhor  as  diferentes  frequências,  obtendo  uma  

resposta  mais  natural.

caminho  do  sinal.

2.  Botão  Configurações  do  canal.  Toque  para  acessar  configurações  adicionais  do  canal.
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informações,  consulte  a  Seção  12.3.1.

através  do  equalizador.  Quando  reordenado,  o  EQ  é  colocado  antes  do  compressor  no

4.  Medidor  de  entrada.  Exibe  o  sinal  de  entrada  para  o  EQ.

padrão,  o  sinal  passa  pelo  compressor  antes  de  passar

fonte  analógica  ou  digital.  Pressione  para  abrir  a  tela  Patching  Digital.  Para  mais

3.  Q.  Define  o  Q  para  a  banda  atualmente  selecionada  (Chamada  #5,  7,  9  ou  11).

1.  Fonte  de  sinal.  Exibe  se  este  canal  está  recebendo  sinal  de  um

7.  Comp>EQ.  O  Compressor  e  o  EQ  podem  ser  reordenados  no  caminho  do  sinal.  Por

(Chamada  nº  5,  7,  9  ou  11).

6.  Tipo  de  equalização.  Altera  o  tipo  de  modelo  de  EQ.

2.  Frequência.  Define  a  frequência  central  para  a  banda  atualmente  selecionada
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6.8.5.2  Tela  de  visão  geral  do  equalizador  do  programa  passivo

StudioLive®  Série  IIIO  canal  gordo
6  6,8 Manual  do  proprietárioTelas  do  Fat  Channel

8.  Banda  2  ligada/desligada.  Ativa/desativa  a  Banda  2.

14.  Ligar/desligar  prateleira  alta.  Ativa/desativa  o  EQ  de  prateleira  alta.  Quando  o  botão  Shelf  não  está  

ativado,  a  banda  alta  é  um  equalizador  paramétrico.  Ativar  o  botão  Shelf  transforma  a  banda  alta  em  

um  equalizador  de  shelving  que  altera,  em  um  valor  fixo,  uma  banda  de  altas  frequências  igual  e  acima  

de  uma  frequência  de  shelving  selecionada  pelo  usuário.

Quando  o  Fat  Channel  está  no  modo  Passive  EQ,  o  Touch  Display  mostra  uma  tela  de  visão  geral,  exibindo  

os  parâmetros  relevantes.  Tocar  em  qualquer  botão  na  tela  permite  que  você  use  o  codificador  Master  

Control  para  definir  o  parâmetro  selecionado.

e  Q  (#3).

13.  Medidor  de  saída.  Exibe  o  sinal  de  saída  pós-EQ.

Nota:  Quando  um  dos  barramentos  de  saída  for  selecionado,  as  Bandas  5  e  6  também  

estarão  visíveis.

7.  Banda  2  Selecione.  Seleciona  Banda  2  para  controle  via  Ganho  (#1),  Frequência  (#2),

19.  EQ  ligado/desligado.  Liga  ou  desliga  globalmente  todas  as  bandas  de  EQ.

12.  Banda  4  ligada/desligada.  Ativa/desativa  a  Banda  4.

6.  Banda  1  ligada/desligada.  Ativa/desativa  a  Banda  1.

18.  Gráfico.  Exibe  a  curva  EQ.

17.  RTA.  Ativa/desativa  a  exibição  RTA  no  gráfico  EQ.

e  Q  (#3).

e  Q  (#3).

11.  Banda  4  Selecione.  Seleciona  a  Banda  4  para  controle  via  Ganho  (#1),  Frequência  (#2),

5.  Selecione  Banda  1.  Seleciona  Banda  1  para  controle  via  Ganho  (#1),  Frequência  (#2),

16.  Pré/Pós.  Alterna  a  medição  RTA  entre  Pré  ou  Pós-EQ.

Dica  para  usuário  avançado:  Um  equalizador  de  graves  é  como  um  botão  de  controle  de  graves  em  um  

aparelho  de  som.  Neste  modo,  o  controle  Center  Frequency  seleciona  a  frequência  de  shelving.

10.  Banda  3  ligada/desligada.  Ativa/desativa  a  Banda  3.

e  Q  (#3).

15.  Ligar/desligar  prateleira  baixa.  Ativa/desativa  o  EQ  de  prateleira  baixa.  Quando  o  botão  Shelf  não  

está  acionado,  a  banda  Low  é  paramétrica.  Ativar  o  botão  Shelf  transforma  a  banda  Low  em  um  EQ  

de  shelving  de  graves  que  altera,  em  um  valor  fixo,  uma  banda  de  frequências  baixas  em  e  abaixo  

de  uma  frequência  de  shelving  selecionada  pelo  usuário.
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Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  

desses  parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  

Consulte  a  Seção  6.6.2  para  obter  detalhes.

9.  Banda  3  Selecione.  Seleciona  a  Banda  3  para  controle  via  Ganho  (#1),  Frequência  (#2),

Dica  para  usuário  avançado:  Um  equalizador  high  shelving  é  como  um  botão  de  controle  de  agudos  em  um  

aparelho  de  som.  Neste  modo,  o  controle  Center  Frequency  seleciona  a  frequência  de  shelving.
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5.  Ganho  médio-baixo.  Define  o  ganho  para  a  banda  médio-grave.

6.  Alto  impulso.  Aumenta  a  banda  alta.

4.  Frequência  Baixa-Média.  Define  a  frequência  central  para  a  banda  Low-Mid.

3.  Baixo  ganho.  Define  o  ganho  para  a  banda  baixa.

2.  Baixa  frequência.  Define  a  frequência  de  shelving  para  a  banda  baixa.

5.  Alta  largura  de  banda.  Define  a  largura  de  banda  (Q)  para  a  banda  alta.

4.  Baixa  atenuação.  Atenua  a  banda  baixa.

Dica  para  usuários  avançados:  Para  modelos  StudioLive  com  displays  dinâmicos  do  Fat  Channel,  muitos  

desses  parâmetros  também  podem  ser  controlados  a  partir  dos  codificadores  e  botões  do  Fat  Channel.  

Consulte  a  Seção  6.6.3  para  obter  detalhes.

1.  Ligar/desligar  equalizador.  Ativa/desativa  o  EQ  globalmente.  Toque  para  ativar  ou  desativar.

3.  Baixa  frequência.  Define  a  frequência  central  para  a  banda  baixa.

2.  Baixo  impulso.  Aumenta  a  banda  baixa.

Quando  o  Fat  Channel  está  no  modo  Vintage  EQ,  o  Touch  Display  mostra  uma  tela  de  visão  geral,  exibindo  

os  parâmetros  relevantes.
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1.  Ligar/desligar  equalizador.  Ativa/desativa  o  EQ  globalmente.  Toque  para  ativar  ou  desativar

8.  Alto  ganho.  Define  o  ganho  para  a  banda  alta.

7.  Ganho  médio-alto.  Define  o  ganho  para  a  banda  média-alta.

9.  Seleção  de  atenuação.  Define  a  frequência  na  qual  a  atenuação  começa.

6.  Frequência  alta-média.  Define  a  frequência  central  para  a  banda  High-Mid.

8.  Alta  atenuação.  Define  a  atenuação  da  banda  alta.

7.  Alta  frequência.  Define  a  frequência  central  para  a  banda  alta.
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6.8.5.3  Tela  de  visão  geral  do  equalizador  vintage  dos  anos  1970
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•  Rede.  O  sinal  é  roteado  do  canal  correspondente  da  rede  AVB

68

O  Modo  Usuário  permite  que  você  crie  seus  próprios  controles  personalizados  do  Fat  Channel.  Para  

atribuir  uma  função  a  um  codificador  e  ao  seu  botão  adjacente,  pressione  qualquer  botão  não  

atribuído.  Isso  abrirá  a  tela  de  edição  do  Modo  Usuário:

entrada  (se  aplicável).

Quando  um  canal  é  selecionado  (em  vez  de  um  barramento  ou  saída),  esses  quatro  botões  oferecem  

a  opção  de  tipo  de  entrada  a  ser  roteada  para  aquele  canal.  Escolha  entre  os  seguintes:

Para  editar  qualquer  função,  pressione  e  segure  qualquer  botão  de  função  do  Fat  Channel  enquanto  o  modo  

Usuário  estiver  ativo.

Quando  terminar  de  atribuir  a  função,  pressione  o  botão  Concluído  no  Touch  Display.

Enquanto  o  modo  Aux  Sends  está  ativado,  o  Touch  Display  exibe  a  tela  Aux  Sends  Overview.  

Esta  tela  exibe  o  nível  de  emissão  do  canal  selecionado  em  cada  FlexMix:

•  USB.  O  sinal  é  roteado  do  canal  de  áudio  USB  correspondente,  para  reprodução

•  Cartão  SD.  O  sinal  é  roteado  do  canal  correspondente  do  canal  atualmente  carregado

de  um  computador.

•  Analógico.  O  sinal  é  roteado  a  partir  da  entrada  analógica  correspondente.

gravação  multipista  em  um  cartão  SD  inserido.

6  6.9  Modo  de  usuário
O  canal  gordo

Manual  do  proprietário

StudioLive®  Série  III

6,9

6.8.6  Tela  de  visão  geral  de  envios  auxiliares

6.10

6.10.1  Fonte  de  entrada

Modo  de  usuário

Controles  de  entrada
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6.10.2  Medidores  de  entrada

6.10.3  Roteamento  de  Fonte  de  Entrada

StudioLive®  Série  IIIO  canal  gordo
Manual  do  proprietário6  6.10  Controles  de  entrada

Ao  pressionar  e  segurar  qualquer  um  desses  botões,  você  entrará  no  modo  Multi-Assign,  que  permite  

definir  a  fonte  de  entrada  para  vários  canais  ao  mesmo  tempo.  Uma  vez  neste  modo,  o  botão  

Selecionar  para  cada  canal  de  entrada  piscará.  Pressione  o  botão  Selecionar  para  qualquer  canal  

que  você  deseja  definir  para  essa  fonte.  Por  exemplo,  se  você  quiser  ativar  o  retorno  USB  para  cada  

canal  de  entrada,  pressione  e  segure  o  botão  Fonte  de  entrada  USB  e,  em  seguida,  pressione  o  

botão  Selecionar  para  cada  canal  de  entrada.  Isso  ativará  o  retorno  USB  correspondente  para  cada  

canal.

Toque  em  uma  entrada  analógica  para  conectá-la  ao  canal  atual.

Enquanto  qualquer  tela  de  visão  geral  estiver  ativa,  você  verá  o  botão  Fonte  de  entrada  no  canto  

superior  esquerdo.  Tocar  neste  botão  abrirá  a  tela  Fonte  de  entrada.  A  partir  daqui  você  pode  selecionar  

as  fontes  para  os  diferentes  tipos  de  entrada  disponíveis  para  o  canal  ou  barramento  atualmente  
selecionado.
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Nota:  Para  uma  visão  geral  mais  detalhada  dos  roteamentos  de  canal  padrão,  consulte  a  
Seção  14.2.

Por  padrão,  cada  fonte  de  entrada  é  roteada  para  seu  respectivo  canal  (entrada  analógica  1  para  o  

canal  1,  fluxo  de  reprodução  USB  7  para  o  canal  7,  etc.).  Você  pode  redefinir  o  roteamento  para  a  

configuração  padrão  a  qualquer  momento  pressionando  o  botão  Redefinir.

Fonte  de  entrada  analógica  (somente  canais  de  entrada)

No  lado  esquerdo  da  seção  de  controle  do  Fat  Channel,  você  verá  o  medidor  “Level”.  Este  medidor  

fornece  uma  indicação  visual  do  nível  do  sinal  de  entrada  para  o  canal  ou  mix  selecionado.  No  lado  

direito,  você  verá  medidores  que  pertencem  ao  processamento  dinâmico:  “Comp”  mostra  a  redução  

do  ganho  do  compressor  e  “Gate”  mostra  a  redução  do  ganho  do  gate.

Pressione  o  ícone  Fonte  de  entrada  analógica  para  selecionar  o  canal  de  entrada  que  estará  ativo  no  

canal  atualmente  selecionado  quando  a  fonte  estiver  definida  como  Analógica  no  canal  Fat.
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Fonte  de  entrada  USB  (somente  canais  de  entrada)

Fonte  de  entrada  de  rede

Pressione  o  ícone  Fonte  de  entrada  USB  para  selecionar  o  fluxo  de  reprodução  USB  que  estará  ativo  

no  canal  atualmente  selecionado  quando  a  fonte  estiver  definida  como  USB  no  canal  Fat.

Fonte  de  entrada  SD  (somente  canais  de  entrada)

Toque  em  um  retorno  USB  para  corrigi-lo  ao  canal  atual.

Pressione  o  ícone  Fonte  de  entrada  de  rede  para  selecionar  a  entrada  de  rede  que  estará  ativa  no  

canal  ou  barramento  atualmente  selecionado  quando  a  fonte  estiver  definida  como  Rede  no  Fat  

Channel.  Toque  em  uma  entrada  AVB  para  direcioná-la  ao  canal  atual.

Pressione  o  ícone  SD  Input  Source  para  selecionar  a  trilha  SD  que  estará  ativa  no  canal  ou  

barramento  atualmente  selecionado  quando  a  fonte  estiver  definida  como  SD  no  Fat  Channel.  Toque  

em  qualquer  fluxo  de  reprodução  SD  para  corrigi-lo  ao  canal  atual.

Dica  para  usuário  avançado:  É  importante  entender  que,  para  barramentos  de  saída,  esta  é  a  

entrada  do  barramento,  não  a  saída  em  si.  Na  maioria  dos  casos,  isso  será  proveniente  do  DSP  
interno.  Este  recurso  pode  ser  usado  para  inserir  um  efeito  externo  da  rede  AVB.
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•  Nomes  de  canal/barramento

portões  relacionados)

•  Filtrar  atribuição  de  grupo  DCA

Dica  para  usuário  avançado:  Ao  gravar  com  mais  de  um  microfone  aberto,  use  a  inversão  de  polaridade  para  combater  

o  cancelamento  de  fase  entre  microfones.

•  Tipo  de  compressor/EQ

•  Níveis  de  envio  auxiliar  e  FX

•  Níveis  de  fader  de  canal  ou  mixagem

•  Ajuste  do  pré-amplificador

•  Tipo  de  canal

•  Alimentação  fantasma  e  status  de  polaridade

•  Estados  Mudo  e  Solo

Os  seguintes  parâmetros  são  sempre  mantidos  em  paridade  entre  canais  ou  barramentos  vinculados:

•  Atraso  de  saída  do  barramento

•  Talkback  e  monitore  as  configurações  de  roteamento

•  Parâmetros  de  equalização

Para  obter  mais  informações  sobre  como  selecionar  opções  de  vinculação,  consulte  a  Seção  6.8.2.

•  Posição  panorâmica

Quando  um  canal  de  entrada  analógico  é  selecionado,  esses  botões  permitem  ativar  ou  desativar  a  inversão  de  

polaridade  do  canal  (Ø)  e  a  alimentação  fantasma  (+48V).

•  Parâmetros  de  gate  e  keying  (o  sinal  de  qualquer  canal  ou  mix  pode  acionar  ambos

•  Modificação  de  compressor  e  limitador

•  Configurações  panorâmicas

•  Status  EQ/Dyn  A/B  do  Fat  Channel

•  Modo  Bus  (aux/subgrupo)

Alguns  parâmetros  possuem  comportamento  de  vinculação  configurável  que  permite  que  funcionem  em  conjunto  

(vinculados  estéreo)  ou  sejam  definidos  de  forma  independente.  Isso  é  configurado  na  tela  Channel  Settings  na  seção  

Master  Control:

•  Atribuição  de  entrada

•  Atribuições  de  ônibus
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Quando  um  canal  ou  mix  é  selecionado,  pressionar  este  botão  vincula  alguns  dos  parâmetros  de  um  canal  ou  mix  com  

aqueles  de  sua  contraparte  par  ou  ímpar  (canal  1  vincula  apenas  com  2,  7  vincula  com  8  e  assim  por  diante).  Quando  

este  botão  está  aceso,  o  canal  selecionado  está  vinculado  ao  canal  emparelhado.

•  Configurações  de  equalizador  gráfico

•  Configurações  pré/pós  fader

Manual  do  proprietário

Os  controles  de  

entrada  do  Fat  Channel  6  6.10

StudioLive®  Série  III

6.10.4  Polaridade  e  Phantom  Power

6.10.5  Link  Estéreo
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Botões  de  atribuição  de  saída6.11

6.11.2  Atribuição  principal/subgrupo  (todos  os  modelos  StudioLive  de  32  canais)

6.11.1  Atribuição  de  barramento  principal/mono  (somente  StudioLive  64S)

-2

-24

Comp.

-36

-12

EQ/DynProcessador

OL

-48

(Inserir)

-65

Quando  um  canal  de  entrada  é  selecionado,  você  pode  usar  esses  botões  para  atribuí-lo  aos  barramentos  

Main  e  Mono/Center.  Pressione  L/R  para  enviar  a  saída  do  canal  selecionado  para  o  barramento  

estéreo  principal.  Pressione  Mono/Center  para  enviar  a  saída  do  canal  para  um  barramento  Mono  ou  

Center  (depende  do  modo  Pan).

1.  Enquanto  o  canal  estiver  selecionado,  pressione  e  segure  o  botão  SubGrp  na

Para  obter  mais  informações  sobre  o  barramento  principal,  consulte  a  Seção  5.6.

Para  atribuir  um  canal  a  vários  subgrupos  FlexMix:

Atribuir  seção  do  Fat  Channel.

Quando  um  canal  de  entrada  é  selecionado,  você  pode  usar  esses  botões  para  atribuí-lo  a  um  

caminho  de  saída.  Pressione  Main  para  enviar  a  saída  do  canal  selecionado  para  o  bus  principal.  

Pressione  SubGrp  para  abrir  a  tela  Bus  Assignment  no  display  Touch.

2.  Os  botões  de  seleção  do  subgrupo  FlexMix  disponíveis  piscarão.  Pressione  o  FlexMix

selecione  botões  para  os  subgrupos  aos  quais  você  deseja  atribuir  o  canal.

Você  pode  atribuir  uma  saída  de  canal  a  um  subgrupo  de  duas  maneiras  diferentes:
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Pressione  o  botão  Subgrupo  e  solte-o;  a  visualização  Atribuição  de  subgrupo  é  exibida  no  Touch  

Display,  com  uma  lista  de  todos  os  subgrupos  disponíveis.  Você  pode  então  tocar  no  subgrupo  

desejado  para  direcionar  o  canal  para  o  subgrupo  de  sua  escolha.

6  6.11  Botões  de  Atribuição  de  Saída Manual  do  proprietário

O  canal  gordo StudioLive®  Série  III
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Emparelhar  um  dispositivo  Bluetooth7.1

Controles  de  fita7

O  botão  Tape  to  Main  reflete  a  configuração  do  fader  do  canal  de  entrada  Tape.  Toque  no  botão  para  ajustar  esta  

configuração  com  o  codificador  Master  Control.

Se  preferir,  você  pode  rotear  o  áudio  de  um  dispositivo  de  rede  conectado,  de  um  computador  

conectado  via  USB  ou  das  faixas  33  a  34  em  uma  sessão  de  captura  armazenada  em  um  cartão  SD  inserido.

•  Cartão  SD.  Toque  neste  botão  para  direcionar  o  áudio  residente  em  um  cartão  SD  inserido  para  o

Uma  observação  para  usuários  do  StudioLive  32SX  e  32SC:  o  áudio  Bluetooth  não  está  

disponível  nestes  modelos.

Observe  que,  embora  até  dois  dispositivos  Bluetooth  possam  ser  emparelhados  ao  mesmo  tempo,  apenas  um  

dispositivo  pode  receber  áudio  por  vez.  Para  remover  um  dispositivo,  toque  em  Esquecer  dispositivos.  

Bluetooth  não  está  disponível  no  StudioLive  32SX  e  32SC.
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Os  dois  sinais  são  mixados  e  somados  no  canal  Tape  In.

Canal  de  entrada  de  fita.  Uma  vez  selecionados,  os  fluxos  USB  37  e  38  estarão  disponíveis  como  fonte  de  

fita.  Para  obter  mais  informações  sobre  roteamento  de  áudio  USB,  consulte  

a  Seção  6.10.3.

•  Assim  que  o  dispositivo  for  emparelhado  com  sucesso,  o  botão  Bluetooth  acenderá  e  parará  de  piscar.

Por  padrão,  o  canal  Tape  é  originado  dos  conectores  analógicos  Tape  In  na  parte  traseira  do  mixer  e  do  

dispositivo  de  áudio  Bluetooth  atualmente  emparelhado  simultaneamente.

•  USB.  Toque  neste  botão  para  rotear  o  áudio  de  um  computador  conectado  por  USB  para  o

•  Pressione  e  segure  o  botão  Bluetooth  na  área  de  controle  da  fita  por  dois  segundos  para  entrar  no  modo  

de  emparelhamento.

•  O  botão  piscará,  indicando  que  seu  StudioLive  está  procurando  por  um  dispositivo  Bluetooth  

detectável.

canais  como  fonte  de  entrada  de  fita  local.  Para  obter  mais  informações,  consulte  a  Seção  5.4.1.

•  Rede.  Toque  neste  botão  para  usar  o  áudio  da  fita  de  rede  designada

•  Analógico/BT.  Toque  neste  botão  para  direcionar  os  conectores  de  entrada  Tape  e  o  dispositivo  Bluetooth  

emparelhado  atualmente  selecionado  para  o  canal  de  entrada  Tape.  Quando  selecionado,  dois  slots  são  

exibidos  para  dispositivos  Bluetooth  emparelhados.  Toque  no  botão  relacionado  à  sua  escolha  de  dispositivo  

para  direcionar  sua  saída  de  áudio  para  o  canal  de  entrada  Tape.  Um  botão  Esquecer  dispositivos  é  

fornecido  para  interromper  conexões  de  emparelhamento,  permitindo  emparelhar  outro  dispositivo  ou  

resolver  problemas  de  emparelhamento  com  um  dispositivo  que  parece  não  funcionar.  O  áudio  Bluetooth  

não  está  disponível  no  StudioLive  32SX  e  32SC.

Para  emparelhar  um  dispositivo  de  áudio  Bluetooth  para  uso  com  a  entrada  Tape:

A  tela  Edição  da  fita  é  exibida.  Aqui,  você  pode  escolher  um  sinal  a  ser  roteado  para  o  canal  de  entrada  da  fita  

dentre  as  seguintes  opções:

Para  configurar  as  opções  de  entrada  da  fita,  pressione  o  botão  Editar  na  área  de  controle  da  fita,  próximo  ao  

Touch  Display.

Canal  de  entrada  de  fita.

StudioLive®  Série  IIIControles  de  fita
7  7,1 Manual  do  proprietárioEmparelhar  um  dispositivo  Bluetooth
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Criando  uma  nova  sessão  para  gravação8.1

Gravação  SD8

Dica  para  usuário  avançado:  Seu  StudioLive  também  é  equipado  com  uma  interface  de  áudio  USB  para  

gravar  e  reproduzir  de  um  computador.  Mais  informações  sobre  gravação  e  reprodução  USB  estão  

disponíveis  no  Guia  de  Referência  Usando  Seu  StudioLive  como  Interface  de  Áudio  com  Controle  
Universal.

Observação:  os  mixers  StudioLive  Série  III  suportam  cartões  SD  e  SDHC  de  até  32  GB.

Para  iniciar  o  processo  de  gravação  ou  reprodução  de  uma  apresentação,  pressione  o  botão  Editar

Esta  tela  é  o  ponto  de  partida  para  gravar  ou  reproduzir  uma  performance  ao  vivo  em  um  cartão  SD  e  

permite  criar  novas  sessões,  carregar  sessões  salvas  do  seu  cartão  SD/

na  seção  de  controle  de  gravação  ao  vivo,  que  abre  a  tela  Edição  de  gravação  ao  vivo  no  Touch  

Display.

cartão  SDHC  e  teste  a  velocidade  do  seu  cartão  SD/SDHC.

Nesta  tela,  você  pode  inserir  o  nome  do  artista,  o  nome  da  apresentação  (local,  data,  etc.)  e  o  local  da  

apresentação,  para  ajudá-lo  a  acompanhar  as  diversas  gravações  ao  vivo.  Se  você  tocar  no  campo  

Artista,  Performance  ou  Local  no  Touch  Display,  um  teclado  na  tela  será  mostrado  para  permitir  que  

você  insira  as  informações  necessárias.

Na  primeira  vez  que  você  inserir  seu  cartão  SD/SDHC,  você  deverá  realizar  um  Teste  de  Velocidade.  

Este  teste  simples  pode  levar  vários  minutos,  dependendo  da  velocidade  do  cartão,  e  informará  a  taxa  

de  transferência  do  seu  cartão,  bem  como  a  quantidade  de  faixas  simultâneas  que  você  pode  

gravar  com  segurança.

Quando  a  tela  Gravação  ao  vivo  é  exibida  no  Touch  Display,  você  pode  criar  uma  nova  sessão  de  

gravação  ao  vivo  tocando  em  Nova  sessão  no  Touch  Display.  Isso  abre  a  tela  Nova  Sessão .

Antes  de  iniciar  qualquer  gravação  multipista,  é  recomendado  que  você  formate  seu  cartão  SD/

SDHC  no  formato  FAT32,  mesmo  que  seu  cartão  tenha  sido  formatado  antes  de  ser  embalado.  Existem  

vários  utilitários  que  permitem  formatar  seu  cartão  SD/SDHC.
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Seu  mixer  StudioLive  possui  recursos  de  gravação  e  reprodução  de  áudio  que  podem  ser  muito  

úteis,  especialmente  em  um  contexto  de  som  ao  vivo.  Você  pode  gravar  apresentações  ao  vivo  

com  várias  faixas  em  um  cartão  SD  para  uso  posterior.  Além  disso,  você  pode  reproduzir  áudio  

multitrilha  de  apresentações  previamente  gravadas,  para  usar  como  uma  “verificação  de  som  virtual”,  

permitindo  que  você  ajuste  sua  mixagem  mesmo  quando  a  banda  não  estiver  por  perto.

8  
8,1 Manual  do  proprietárioCriando  uma  nova  sessão  para  gravação

StudioLive®  Série  III

Modelos  e  marcas  testados  e  aprovados  podem  ser  encontrados  em  www.PreSonus.com.

Gravação  SD
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8.3

Carregando  uma  sessão  para  reprodução8.2

Captura  de  tela

Manual  do  proprietário

StudioLive®  Série  III8 Gravação  SD  
8.2  Carregando  uma  sessão  para  reprodução

Mixers  StudioLive  Série  III,  permitindo  que  você  rastreie  diretamente  para  um  cartão  SD  usando  o

Para  carregar  uma  sessão  para  reprodução:

PreSonus  Capture  é  um  aplicativo  de  gravação  de  áudio  digital  multitrack  projetado  para

Nesta  tela,  você  pode  selecionar  em  uma  lista  de  sessões  de  gravação  ao  vivo  existentes  na  

mídia  de  reprodução  atualmente  selecionada.  Use  o  codificador  abaixo  do  Touch  Display  para  

percorrer  a  lista.

Quando  a  tela  de  gravação  ao  vivo  é  exibida  no  Touch  Display,  você  pode  carregar  uma  sessão  

gravada  anteriormente  para  reprodução  ou  verificação  de  som  virtual  tocando  em  Carregar  sessão  

no  Touch  Display.  Isso  abre  a  tela  Carregar  Sessão.
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interface  pode  ser  carregada  em  um  cartão  SD  para  reprodução  posterior.  Para  obter  mais  

informações,  consulte  o  Manual  de  referência  do  software  Capture®  3.

Capture  sessões  gravadas  no  Capture  3.0  em  um  computador  usando  áudio  USB

Quando  o  botão  Load  Mix  estiver  ativo,  a  cena  mix  armazenada  com  a  sessão  também  será  

carregada.  Os  parâmetros  carregados  são  filtrados  de  acordo  com  as  configurações  da  tela  

Cenas.  Para  mais  informações  sobre  como  criar  e  recuperar  cenas  de  mixer,  consulte  a  Seção  
9.6.2.

reprodução  da  sua  sessão.

Captura  –  não  é  necessária  conversão  ou  exportação.

Depois  de  inserir  as  informações  necessárias  para  sua  nova  sessão,  toque  em  Criar  na  tela  sensível  

ao  toque  para  criar  a  nova  sessão  ou  toque  em  Cancelar  para  cancelar  esta  operação  e  sair  da  tela  

Nova  sessão.  Assim  que  uma  nova  sessão  for  criada,  a  tela  Capturar  será  mostrada  no  Touch  Display  

e  você  poderá  começar  a  gravar.  Para  obter  mais  informações,  consulte  a  Seção  8.3.

Quando  você  insere  o  nome  do  artista,  o  nome  da  performance  ou  o  local  de  uma  sessão,  ele  é  salvo  

para  facilitar  o  uso  em  sessões  futuras  (até  10  de  cada  categoria  por  vez).  Os  designadores  salvos  

podem  ser  facilmente  selecionados  tocando  nos  menus  suspensos  na  coluna  direita  dos  controles  

desta  página.  Use  o  codificador  Master  Control  para  percorrer  as  opções.

•  Depois  que  a  sessão  for  carregada,  a  tela  de  captura  será  exibida  e  você  poderá  começar

Os  arquivos  de  sessão  gravados  no  cartão  SD  podem  ser  abertos  diretamente  no  Studio  One  e

•  Pressione  Recall  para  carregar  a  sessão.

mesmo  mecanismo  de  áudio  de  alta  qualidade  do  inovador  Studio  One  DAW  da  PreSonus.

•  Toque  na  Sessão  de  sua  escolha  para  selecioná-la.  O  botão  Recuperar  pisca.

torne  a  gravação  com  StudioLivemixers  rápida  e  fácil.  Este  aplicativo  está  integrado
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8.3.1 Gravando  mensagens  de  status

8.  Corra.  Toque  neste  botão  para  usar  o  codificador  Master  Control  como  jog-wheel,  para  mover  o  

cursor  de  gravação/reprodução.

3.  Linha  do  tempo.  Mostra  a  localização  atual  do  cursor  na  linha  do  tempo  do  atual

7.  Bloqueio  de  gravação.  Toque  neste  botão  para  ativar  o  modo  Bloqueio  de  Gravação.  Quando  este  

modo  está  ativado,  a  gravação  não  pode  ser  interrompida  pressionando  o  botão  Parar  nos  controles  

de  transporte.  Para  desativar  este  modo,  toque  novamente  no  botão  de  bloqueio.

posição.

gravação.
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2.  Posição  Atual.  Mostra  a  posição  atual  da  gravação  e  reprodução.

6.  Todos  os  canais  para  entrada  SD.  Toque  neste  botão  para  rotear  o  áudio  da  Sessão  de  Captura  

para  os  canais  de  entrada.  Toque  novamente  neste  botão  para  voltar  ao  roteamento  previamente  

estabelecido.

13.  Nome  da  Sessão.  Exibe  o  nome  da  sessão  atual.

14.  Salve  e  feche.  Salva  a  sessão  e  retorna  à  tela  de  edição  de  gravação  ao  vivo.

Por  isso,  é  importante  entender  que  os  botões  Select  neste  modo  estão  armando  a  trilha  na  sessão  de  

captura  SD,  e  não  selecionando  um  canal  para  gravação.  Para  obter  mais  informações,  consulte  a  

Seção  12.3.5.

Uma  nota  para  usuários  do  StudioLive  64S:  Como  a  gravação  SD  é  limitada  a  34  trilhas,  qualquer  canal  do  

seu  StudioLive  64S  pode  ser  direcionado  para  qualquer  uma  das  34  trilhas  da  sua  sessão  Capture  SD.

1.  Duração  do  registro.  Mostra  a  duração  total  gravada  da  sessão  atual.

12.  Tempo  restante.  Mostra  a  quantidade  de  tempo  disponível  para  gravação  na  mídia  de  gravação  

conectada

entrada.

Neste  modo,  você  pode  pressionar  os  botões  Select  em  cada  canal  do  mixer  para  armar  canais  

específicos  para  gravação.  Quando  um  canal  é  selecionado,  seu  botão  Selecionar  brilha  continuamente.  

Quando  um  canal  não  é  selecionado,  o  botão  pisca.

11.  Posição  atual  na  linha  do  tempo.  Exibe  a  reprodução  e  gravação  atuais

•  Preparar.  A  sessão  do  cartão  SD  está  carregada,  não  está  ocupada  no  momento  e  aguarda  o  usuário

•  Gravação.  O  áudio  está  sendo  gravado  em  qualquer  trilha  que  esteja  atualmente  armada  para

5.  Selecione  Rastreamentos  de  braço.  Pressione  o  botão  Selecionar  para  ativar  o  modo  de  seleção  de  canal.

10.  Estado.  Exibe  o  status  de  gravação  atual.  Consulte  a  Seção  8.3.1  para  obter  detalhes.

Os  seguintes  indicadores  na  tela  Captura  ajudarão  você  a  ficar  de  olho  no  andamento  da  sua  sessão  de  

gravação:

Status:

grave  todos  os  32  canais  de  entrada  e  seu  mix  principal.

9.  Rec.  Erros.  Este  campo  indica  o  número  de  erros  e  o  potencial  de  erros
ocorrer.  Consulte  a  Seção  8.3.1  para  obter  mais  informações.

4.  Arme  todas  as  trilhas.  Tocar  neste  botão  armará  todas  as  34  trilhas  para  gravação.  Isso  vai

Sessão.

StudioLive®  Série  III
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1.  Retorne  ao  Zero.  Pressione  este  botão  para  mover  o  cursor  de  gravação/reprodução  para  o  início  da  

linha  do  tempo  da  sessão.  Habilite  Shift  e  pressione  Return  to  Zero  para  retroceder.

Nota:  À  medida  que  o  espaço  de  armazenamento  de  um  cartão  SD  é  preenchido,  a  velocidade  de  leitura/gravação  diminui.  Por  

causa  disso,  a  indicação  Erros  de  gravação  pode  mudar  de  verde  para  amarelo  à  medida  que  o  cartão  é  preenchido.

A  velocidade  de  leitura/gravação  do  cartão  está  sendo  esticada  até  o  limite.  Neste  caso,  é  possível  que  

ocorram  erros  de  gravação.  A  caixa  amarela  exibirá  0  dentro,  mostrando  que  atualmente  não  há  erros  de  

registro.

•  Amarelo.  A  sessão  de  gravação  atualmente  não  possui  erros  de  gravação,  porém  o  SD

Erros  de  gravação:

•  Verde.  A  sessão  de  gravação  atualmente  não  apresenta  erros  de  gravação  e  não  há  chance  de  ocorrer  

um  erro.  A  caixa  verde  exibirá  0  dentro,  mostrando  que  atualmente  não  há  erros  de  registro.

Quando  uma  nova  sessão  é  criada  ou  uma  sessão  existente  é  carregada,  os  botões  de  transporte  oferecem  

controle  sobre  a  gravação,  reprodução  e  navegação  pela  linha  do  tempo  da  sessão  atual.  Use  esses  controles  

em  conjunto  com  aqueles  na  tela  Capturar  para  controle  total  de  suas  necessidades  de  gravação  e  

reprodução.  As  funções  dos  botões  são  as  seguintes:
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•  Jogando.  O  áudio  da  sessão  gravada  está  sendo  reproduzido  no  momento.

•  Preparando...  A  sessão  atualmente  processando  uma  ação.  Isso  é  comumente  visto  ao  tentar  reproduzir  

uma  sessão  longa  após  ela  ter  sido  carregada  pela  primeira  vez  ou  ter  acabado  de  gravar.

4.  Grave.  Pressione  este  botão  para  começar  a  gravar  a  partir  da  posição  atual  do  cursor  na  linha  do  tempo  
da  sessão.

Dica  para  usuário  avançado:  Assim  que  você  vir  uma  exibição  de  erro,  anote  a  posição  atual  da  linha  do  

tempo.  Isso  o  ajudará  a  isolar  a  interrupção  do  áudio  com  mais  facilidade.

3.  Jogue.  Pressione  este  botão  para  iniciar  a  reprodução  a  partir  da  posição  atual  do  cursor  na  linha  do  

tempo  da  sessão.  Ative  Shift  e  pressione  Play  para  avançar  rapidamente.

•  Quadrado  vermelho.  Assim  que  ocorrer  um  erro  de  gravação,  esta  indicação  ficará  vermelha  para  alertá-

lo.  O  número  de  erros  será  exibido  na  caixa.  Quando  ocorrerem  erros,  você  ouvirá  um  salto  ou  

interrupção  no  áudio  gravado.

2.  Pare.  Pressione  este  botão  para  interromper  a  reprodução  ou  gravação.

42 31

8.3.2  Controles  de  Transporte
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6.  Quando  terminar  de  configurar  sua  mixagem,  pressione  o  botão  Soundcheck  novamente  para  sair.  Isso  

fechará  a  sessão  de  Capture  e  desativará  todos  os  retornos  SD  do  seu  StudioLive,  deixando  os  

rótulos  das  trilhas  no  seu  mixer.

3.  O  botão  Recall  começará  a  piscar.  Pressione  o  botão  Recall  para  carregar  a  sessão  salva.  Isso  

também  ativará  todos  os  retornos  do  canal  SD.
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E  você  está  preso  no  front-of-house  (FOH)  com  um  vocalista  e  baixista  sensacionalistas  e  não  tem  como  

ajustar  um  mix  front-of-house,  muito  menos  configurar  o  mix  intra-auricular  do  cantor.

1.  Para  começar,  crie  uma  nova  sessão,  pressione  o  botão  Soundcheck  no  seu

4.  Sua  cena  do  mixer  é  salva  automaticamente  com  sua  sessão  de  captura.  Habilitar  a  função  Load  Mix  
carregará  também  a  cena  de  mixagem  salva  do  StudioLive.

Não  entrar  em  pânico!  Com  o  modo  Virtual  Soundcheck  do  Capture,  conseguir  uma  boa  mixagem  sem  

a  banda  -  ou  com  metade  da  banda  faltando  -  é  rápido  e  simples.

Misturador  StudioLive.

5.  Use  os  controles  de  transporte  para  reproduzir  o  áudio  gravado  e  ajustar  sua  mixagem.

2.  Isso  iniciará  a  tela  Carregar  Sessão.  Selecione  a  sessão  gravada  anteriormente  que  você  gostaria  de  

usar  para  sua  verificação  de  som  virtual.

Todos  nós  já  estivemos  lá.  O  baterista  está  preso  no  trânsito.  O  guitarrista  está  preso  no  trabalho.

Gravação  SD
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Controle  máximo9

Efeitos  de  rack  StudioLive  Série  III  FLEX  DSP9.1

Seu  mixer  StudioLive  Série  III  é  equipado  com  processadores  de  efeitos  internos  carregados  com  

modelos  de  unidades  clássicas  de  reverb,  delays  e  efeitos  de  modulação.  Cada  processador  está  

equipado  com  seu  próprio  barramento  de  efeitos  interno.  Cada  canal  do  seu  StudioLive  possui  um  

envio  para  cada  um  desses  barramentos.  Cada  FlexMix  e  o  barramento  principal  possuem  um  retorno  
de  cada  barramento  de  efeitos.

nesta  mesma  seção.  Este  botão  controla  o  andamento  para  qualquer  atraso.  Para  sincronizar  um
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Pressione  o  botão  FX  para  abrir  a  tela  FX  Rack  no  Touch  Display.

A  área  Master  Control  contém  uma  série  de  controles  que  dão  acesso  a  funções  vitais  do  

mixer,  incluindo  o  rack  FX  StudioLive  Series  III,  comunicação  UCNET,  controle  DAW  e  

biblioteca  de  cenas.  A  seção  a  seguir  detalha  o  uso  desses  controles  e  os  recursos  que  eles  trazem.

efeito  de  atraso  na  música  conforme  você  a  ouve,  toque  neste  botão  no  ritmo  da  música  (em

Esta  tela  exibe  o  efeito  atual  carregado  em  cada  processador.  Tocar  no  nome  de  um  efeito  

abrirá  o  Editor  de  efeitos  desse  slot  de  efeitos.

1/4  de  nota  ou  intervalos  de  uma  batida),  até  que  o  efeito  de  atraso  seja  sincronizado  de  acordo  com  sua  preferência.

Cada  um  dos  processadores  de  efeitos  também  é  equipado  com  um  botão  físico  de  mute  na  seção  

Effects  Master  do  seu  mixer  StudioLive.

Dica  para  usuário  avançado:  O  botão  Tap  também  atua  como  um  botão  “nulo”  para  parâmetros  

nos  processadores  Fat  Channel,  EQ  gráfico  e  FX.  Pressione  e  segure  Toque  e  ajuste  o  controle  

de  sua  escolha  para  retornar  esse  controle  à  configuração  padrão.

Os  modelos  StudioLive  de  32  canais  também  são  fornecidos  com  um  botão  Tap  Tempo  dedicado

9  9,1 Manual  do  proprietárioEfeitos  de  rack  StudioLive  Série  III  FLEX  DSP
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•  Reverberação  Digital  PAE-16

•  Reverberação  digital  XL

Como  mencionado  anteriormente,  tocar  em  qualquer  um  dos  slots  do  Effects  Rack  iniciará  o  Effects  

Editor.  Na  parte  superior  desta  tela,  você  encontrará  o  menu  suspenso  Tipo  de  efeitos.  Tocar  neste  menu  

permitirá  que  você  selecione  um  dos  seguintes  efeitos:

•  Flanges

Encoder  abaixo  do  Touch  Display,  bem  como  sua  configuração.

•  Refrão

3.  Predefinições.  Abre  a  tela  de  predefinição  FX.  Consulte  a  Seção  9.1.3  para  obter  mais  informações.

4.  Parâmetro  atual.  Exibe  o  parâmetro  atualmente  controlado  pelo  Valor

80

Os  modelos  de  mixer  StudioLive  equipados  com  botões  de  função  do  usuário  podem  dedicar  um  ou  mais  

desses  botões  para  atuar  como  controle  Tap  Tempo  para  qualquer  atraso  carregado.  Para  obter  mais  

informações  sobre  os  botões  de  função  do  usuário,  consulte  a  Seção  12.1.2.

•  Atraso  Estéreo

•  Atraso  no  pingue-pongue

Slot  FX  atualmente  selecionado.

Se  você  tiver  apenas  um  slot  de  efeitos  ocupado  por  um  efeito  de  delay,  este  botão  definirá  seu  

andamento.  Se  você  tiver  mais  de  um  efeito  de  atraso  ativo,  você  deve  escolher  qual  atraso  é  controlado  

por  este  botão  pressionando  o  botão  Tap  Assign  no  Effects  Editor  para  o  atraso  desejado.

•  Atraso  Mono

2.  Menu  Tipo  de  Efeitos.  Este  menu  suspenso  permite  alterar  o  efeito  ativo

•  Pré-atraso.  Define  a  duração  do  pequeno  atraso  antes  do  início  da  reverberação,  conferindo  uma  sensação  

de  espaço  aos  reflexos.

•  Reflexão.  Este  controle  permite  definir  o  nível  (em  decibéis)  das  primeiras  reflexões.  Quanto  

mais  altas  forem  as  reflexões  iniciais,  menor  parecerá  a  sala.

•  Reverberação  de  placa  vintage

1.  Slot  FX.  Exibe  o  slot  FX  atualmente  selecionado.

Este  reverb  de  estilo  convolutivo  emula  um  espaço  acústico  para  adicionar  vida  e  vibração  e  fornece  os  

seguintes  controles:

•  Reverberação  digital  335

3  41 2

9.1.2.1  Reverberação  XL  Digital

9.1.1  O  Editor  de  Efeitos

Tipos  de  efeitos9.1.2

Controle  máximo
Manual  do  proprietárioEfeitos  de  rack  StudioLive  Série  III  FLEX  DSP

StudioLive®  Série  III
9  9,1

Machine Translated by Google



9.1.2.2  Reverberação  digital  335

9.1.2.3  Reverberação  digital  PAE-16

Controle  máximo
9  9,1 Efeitos  de  rack  StudioLive  Série  III  FLEX  DSP Manual  do  proprietário

StudioLive®  Série  III

•  Ganho  de  amortecimento  LF.  Define  o  nível  no  qual  a  frequência  de  amortecimento  será

ser  impulsionado.
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•  Freq  de  umidade  LF.  Use  este  controle  para  criar  um  som  mais  quente.  Isso  aprimorará  o  conteúdo  na  frequência  que  

você  definir.

•  Ganho  de  amortecimento  LF.  Define  o  nível  no  qual  a  frequência  de  amortecimento  será

•  Passagem  Baixa.  Use  este  controle  para  atenuar  frequências  baixas  que  podem  turvar  uma  reverberação.

•  Freq.  de  amortecimento  LF.  Use  este  controle  para  criar  um  som  mais  quente.  Isso  aprimorará  o  conteúdo  na  frequência  

que  você  definir.

•  Passagem  Baixa.  Use  este  controle  para  atenuar  frequências  baixas  que  podem  turvar  uma  reverberação.

uma  reverberação.

•  Tamanho.  Define  a  largura  da  imagem  estéreo.

•  Reflexão  (Tempo).  Este  controle  permite  definir  o  nível  (em  decibéis)  das  primeiras  reflexões.  Quanto  mais  altas  forem  as  

reflexões  iniciais,  menor  parecerá  a  sala.

•  Difusão.  Define  a  quantidade  de  difusão  a  ser  aplicada  à  cauda  de  reverberação.

•  Frequência  LPF.  Use  este  controle  para  atenuar  frequências  baixas  que  podem  turvar

•  Reflexão.  Este  controle  permite  definir  o  nível  (em  decibéis)  das  primeiras  reflexões.  Quanto  mais  altas  forem  as  

reflexões  iniciais,  menor  parecerá  a  sala.

•  Difusão.  Define  a  quantidade  de  difusão  a  ser  aplicada  à  cauda  de  reverberação.

•  Tamanho.  Define  a  largura  da  imagem  estéreo.

•  Pré-atraso.  Define  a  duração  do  pequeno  atraso  antes  do  início  da  reverberação,  conferindo  uma  sensação  de  espaço  aos  

reflexos.

Este  efeito  de  reverberação  é  inspirado  em  uma  unidade  de  reverberação  digital  clássica  dos  anos  80  e  oferece  os  seguintes  

controles:

•  Pré-atraso.  Define  a  duração  do  pequeno  atraso  antes  do  início  da  reverberação,  conferindo  uma  sensação  de  espaço  aos  

reflexos.

Este  reverb  imita  os  controles  e  o  som  do  reverb  digital  clássico  dos  anos  1970  e  fornece  os  seguintes  controles:

ser  impulsionado.
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9.1.2.4  Reverberação  de  placa  vintage

9.1.2.5  Atraso  Mono
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StudioLive®  Série  IIIControle  máximo

•  Filtro  LP.  Define  a  frequência  de  corte  para  um  filtro  passa-baixa,  aplicado  ao  sinal  

atrasado.  •  Filtro  

HP.  Define  a  frequência  de  corte  para  um  filtro  passa-alta,  aplicado  ao  sinal  atrasado.

Este  efeito  de  reverberação  é  inspirado  em  uma  unidade  de  reverberação  de  placa  mecânica  clássica  e  

fornece  os  seguintes  parâmetros:

•  Feedback  LPF.  Define  a  frequência  de  corte  do  filtro  passa-baixa  aplicado  ao  sinal  de  feedback.

Este  efeito  de  atraso  oferece  um  arranjo  de  atraso  multi-tapping  simples  e  rápido  de  usar  e  fornece  os  

seguintes  parâmetros:

•  Reflexão.  Este  controle  permite  definir  o  nível  (em  decibéis)  das  primeiras  reflexões.  Quanto  

mais  altas  forem  as  reflexões  iniciais,  menor  parecerá  a  sala.

•  Pré-atraso.  Define  a  duração  do  pequeno  atraso  antes  do  início  da  reverberação,  conferindo  uma  sensação  

de  espaço  aos  reflexos.

•  Freq  de  umidade  LF.  Use  este  controle  para  criar  um  som  mais  quente.  Isso  aprimorará  o  conteúdo  

na  frequência  que  você  definir.  •  Ganho  

de  amortecimento  LF.  Define  o  nível  no  qual  a  frequência  de  amortecimento  será

•  Feedback  HPF.  Define  a  frequência  de  corte  do  filtro  passa-alta  aplicado  ao  sinal  de  feedback.

•  Passagem  Baixa.  Use  este  controle  para  atenuar  frequências  baixas  que  podem  turvar  uma  reverberação.  

•  Freq  de  umidade  LF.  Use  este  controle  para  criar  um  som  mais  quente.  Isso  aprimorará  o  conteúdo  

na  frequência  que  você  definir.  •  Ganho  

de  amortecimento  LF.  Define  o  nível  no  qual  a  frequência  de  amortecimento  será
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ser  impulsionado.

•  Tempo  de  atraso.  Define  o  comprimento  da  linha  de  atraso.  

•  Toque  em  Atribuir.  Atribui  o  Tap  Tempo  ao  botão  TAP.  •  Opinião.  

Define  a  quantidade  de  sinal  atrasado  a  ser  realimentado  na  entrada  do  efeito.  Configurações  mais  altas  

levam  a  atrasos  mais  longos  (e,  eventualmente,  ao  caos  total).

ser  impulsionado.
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9.1.2.6  Atraso  Estéreo

9.1.2.7  Atraso  no  pingue-pongue

•  Tap  Assign  A  e  B.  Atribui  a  respectiva  função  Tap  Tempo  ao  botão  TAP.

•  Largura.  Define  a  largura  da  imagem  estéreo.

•  Espalhar.  Define  a  largura  da  imagem  estéreo

•  Tap  Assign  L  e  R.  Atribui  a  respectiva  função  Tap  Tempo  ao  botão  TAP.

•  Feedback  A  e  B.  Define  a  quantidade  de  sinal  atrasado  a  ser  realimentado  em  suas  respectivas  

entradas  do  efeito.  Configurações  mais  altas  levam  a  atrasos  mais  longos  (e,  eventualmente,  

ao  caos  total).
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Como  o  próprio  nome  indica,  esse  atraso  estéreo  reflete  o  sinal  através  do  campo  estéreo  para  criar  

uma  imagem  mais  ampla.

•  Facebook  HPF.  Define  a  frequência  de  corte  do  filtro  passa-alta  no  sinal  de  feedback.

•  Tempo  de  atraso  A  e  B.  Define  a  duração  de  suas  respectivas  linhas  de  atraso.

•  Filtro  HP.  Define  a  frequência  de  corte  para  o  filtro  passa-alta  no  sinal  atrasado.

•  Facebook  LPF.  Define  a  frequência  de  corte  do  filtro  passa-baixa  no  sinal  de  feedback.

Este  efeito  de  atraso  é  inspirado  em  uma  unidade  clássica  de  atraso  duplo  dos  anos  80  e  fornece  

os  seguintes  controles:

o  respectivo  sinal  de  feedback.

•  Feedback  A  e  B  HPF.  Define  a  frequência  de  corte  do  filtro  passa-alta  aplicado  ao  respectivo  sinal  de  

feedback.

•  Filtro  LP.  Define  a  frequência  de  corte  para  o  filtro  passa-baixa  no  sinal  atrasado.

•  Feedback  A  e  B  LPF.  Define  a  frequência  de  corte  para  o  filtro  passa-baixa  aplicado  ao

•  Hora  do  Facebook.  Define  o  deslocamento  do  atraso  do  sinal  de  feedback.

•  Filtro  HP.  Define  a  frequência  de  corte  para  um  filtro  passa-alta,  aplicado  ao  sinal  atrasado.

•  Opinião.  Define  a  quantidade  de  sinal  atrasado  realimentado  na  entrada  do  efeito.

•  Filtro  LP.  Define  a  frequência  de  corte  para  um  filtro  passa-baixa,  aplicado  ao  sinal  

atrasado.

•  Tempo  esquerdo  e  direito.  Define  o  tempo  de  atraso  para  o  lado  esquerdo  e  direito,  respectivamente.

9  9,1
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•  Polaridade  do  LFO.  Alterna  a  polaridade  entre  positiva  (desligada)  e  bipolar  (ligada).

•  Faixa.  Define  a  amplitude  da  modulação  de  0  a  100%.

•  Largura.  Muda  a  fase  do  LFO.

•  Avaliar.  Define  a  frequência  do  LFO.

•  Profundidade.  Define  a  amplitude  da  modulação  de  0  a  100%.

•  Avaliar.  Define  a  frequência  do  LFO.

O  flanger  combina  dois  sinais  idênticos  e  atrasa  um  deles  por  um  tempo  que  varia  

constantemente.
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repete.  Aumentar  o  valor  do  feedback  aumenta  o  número  de  ecos,  bem  como  a  
ressonância  criada  quando  um  eco  desaparece  em  outro.

Um  efeito  de  chorus  é  criado  misturando  o  sinal  fonte  com  uma  ou  mais  cópias  dele  com  
pitch  shift  e  então  modulando  as  cópias  usando  um  LFO.

repete.  Aumentar  o  valor  do  feedback  aumenta  o  número  de  ecos,  bem  como  a  
ressonância  criada  quando  um  eco  desaparece  em  outro.

•  Opinião.  O  feedback  variável,  ou  regeneração,  produz  múltiplos  decaimentos

•  Opinião.  O  feedback  variável,  ou  regeneração,  produz  múltiplos  decaimentos

sinal  modulado.

sinal  modulado.

•  Desvio.  Define  o  tempo  (em  milissegundos)  entre  o  sinal  da  fonte  e  o

•  Desvio.  Define  o  tempo  (em  milissegundos)  entre  o  sinal  da  fonte  e  o

•  Forma.  Define  o  tipo  de  forma  de  onda  do  LFO.

•  Largura.  Muda  a  fase  do  LFO.
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Predefinições  de  efeitos9.1.3

Falar

Falar

Selecione

GEQ

Selecione

GEQ

Selecione

GEQ

Na  tela  Predefinições  de  efeitos,  você  pode  carregar  predefinições  de  fábrica  e  personalizadas  para  cada  tipo  de  efeito,  

bem  como  armazenar  suas  próprias  predefinições  personalizadas.

Você  também  pode  ouvir  momentaneamente  os  efeitos  de  uma  predefinição  selecionando  uma  predefinição  e  

pressionando  o  botão  Audition  no  Touch  Display,  ou  renomeá-la  pressionando  Renomear  e  inserindo  um  novo  

nome  com  o  teclado  na  tela.

Para  salvar  uma  predefinição  de  efeitos:
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Localização  ou  um  local  usado  anteriormente.  Selecionar  uma  predefinição  armazenada  anteriormente  

substituirá  as  configurações  armazenadas  pelas  configurações  atuais.

1.  Toque  no  local  desejado  para  sua  nova  predefinição.  Você  pode  selecionar  um  vazio

Para  carregar  uma  predefinição  de  efeitos:

Toque  na  predefinição  desejada  na  tela  e  pressione  o  botão  Recall  na  área  Master  Control  para  carregá-

la.

2.  Pressione  o  botão  Store  na  área  Master  Control  para  abrir  o  teclado  na  tela.  Digite  o  nome  da  sua  predefinição  

com  o  teclado.

3.  Pressione  o  botão  Store  novamente  para  salvar  sua  predefinição  ou  pressione  o  botão  Cancel  na  tela  para  cancelar  

e  retornar  à  tela  Preset  Library.
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Selecione

Sozinho Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho Sozinho

Sozinho

Selecione

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione Selecione

Sozinho

Selecione

SozinhoSozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Selecione
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Pressione  o  botão  Permissões  para  definir  o  nível  de  controle  disponível  para  cada  usuário.  

Na  parte  superior  da  tela  há  um  seletor  de  Dispositivo/Usuário,  que  permite  escolher  para  

quais  dispositivos  conectados  serão  definidas  as  permissões  de  controle.  Dependendo  do  tipo  

de  dispositivo  escolhido  (QMix-UC  ou  UC  Surface),  a  tela  mostra  diferentes  opções:

Nota:  Para  obter  mais  informações  sobre  configuração  de  rede  e  configuração  de  produtos  

compatíveis  com  UCNET,  consulte  os  respectivos  manuais  do  produto.

•  Nenhum.  Selecione  esta  opção  para  desativar  o  controle  remoto  no  dispositivo  selecionado.

•  Todas  as  mixagens.  Controle  de  cada  nível  de  envio  de  mixagem  auxiliar  e  configuração  de  pan.

Permissões  do  dispositivo  QMix-UC

No  topo  da  tela  do  UCNET,  você  corrigirá  o  nome  do  seu  mixer.  Você  pode  personalizar  

o  nome  do  seu  Mixer  tocando  no  campo  “Apelido  do  Mixer”.  Isso  mudará  o  nome  do  mixer  

em  qualquer  lugar  em  que  ele  for  exibido  (UC  Surface,  QMix-UC,  etc.)

•  Mix  X.  Controle  de  um  nível  individual  de  Aux  Send  e  configuração  de  pan.
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•  Alternar  Somente  Roda  de  Mim.  Limita  o  acesso  apenas  ao  controle  Wheel  of  Me.

UCNET  é  um  protocolo  de  rede  especial  que  a  PreSonus  criou  para  permitir  recursos  avançados  
de  controle  remoto  e  transmissão  de  áudio  entre  vários  produtos  de  hardware  e  software  da  

PreSonus.  Isso  inclui  dispositivos  que  executam  os  softwares  Studio  One,  Capture,  UC  
Surface  e  QMix-UC.

Ao  definir  permissões  para  um  dispositivo  executando  o  software  QMix-UC,  o  seletor  Mix  

oferece  os  seguintes  modos  de  permissão  de  controle  para  você  escolher:

Seu  StudioLive  pode  ser  controlado  remotamente  por  dispositivos  em  rede  executando  o  
software  UC  Surface  e  QMix-UC.

Controle  máximo
9  9.4  UCNET Manual  do  proprietário
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9.4.1

UCNET

9.4.2  Permissões

Apelido  do  Mixer

9.4
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9.4.3  Controle  de  Software

StudioLive®  Série  IIIControle  máximo
Manual  do  proprietário9  9.4  UCNET

fonte.

•  Silenciar  grupos.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  controlar  remotamente  grupos  sem  áudio.

•  Fonte  do  canal.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  alterar  remotamente  o  canal

•  Grupos.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  criar  grupos  de  Filtro  DCA  remotamente.

•  Cenas.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  alterar  cenas  remotamente.

•  Tipos  de  canais.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  alterar  remotamente  o  tipo  de  canal.
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•  FX.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  editar  os  efeitos  remotamente.

•  Nome.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  alterar  remotamente  nomes  de  canais  e  barramentos.

•  Emulação  HUI  StudioLive  Série  III  para  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  MCU  StudioLive  Série  III  para  Adendo  de  Controle  Logic  DAW

As  seguintes  funções  podem  ser  desativadas  individualmente:

e  ônibus  de  subgrupo.

•  Atribui.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  atribuir  e  cancelar  a  atribuição  de  canais  ao  canal  principal

Ao  definir  permissões  para  o  UC  Surface,  você  pode  optar  por  filtrar  determinadas  funções.  Quando  

o  botão  estiver  desligado,  a  função  não  estará  disponível  para  o  dispositivo  selecionado.

•  Adendo  de  controle  de  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One

Para  obter  mais  informações  sobre  como  usar  seu  mixer  StudioLive  como  controlador  para  sua  aplicação  

DAW,  revise  os  seguintes  adendos:

Permissões  de  dispositivos  de  superfície  UC

•  GEQ.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  ajustar  o  GEQ  para  os  barramentos  disponíveis.

•  Pré-amplificadores.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  controlar  remotamente  as  funções  do  pré-amplificador.

Seu  mixer  StudioLive  Série  III  pode  controlar  o  Studio  One,  além  de  funcionar  como  um  dispositivo  de  

emulação  Mackie  Control  para  Logic  e  um  dispositivo  de  emulação  HUI  para  ProTools.

•  EQ  e  dinâmica.  Ativa/desativa  a  capacidade  de  alterar  remotamente  as  configurações  de  EQ  e  

dinâmica  para  canais  e  barramentos  disponíveis.

Machine Translated by Google



•  Estático  próprio  (auto-atribuído).  O  endereço  IP  é  atribuído  automaticamente,  mas  permanece

sair  sem  redefinir  as  configurações  de  IP,  toque  no  botão  Cancelar .

para  renovar  a  concessão  de  DHCP  do  seu  StudioLive.

Quando  terminar  de  inserir  as  configurações,  pressione  Aplicar  para  estabelecer  as  novas  configurações.  Para

Toque  em  cada  campo  do  formulário  para  abrir  um  teclado  na  tela  para  entrada.  Quando

disponibilidade  da  rede.  Neste  modo,  um  botão  Renovar  é  mostrado  na  tela.  Toque  aqui
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configurações  de  gateway  para  seu  StudioLive  conforme  necessário  para  sua  configuração  de  rede.

rede  e  pode  mudar  para  um  novo  endereço  quando  necessário  devido  a  mudanças  na

•  Emulação  HUI  StudioLive  Série  III  para  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  MCU  StudioLive  Série  III  para  Adendo  de  Controle  Logic  DAW

•  Dinâmico.  O  endereço  IP  é  atribuído  automaticamente  na  conexão  com  o

Tela  de  edição  manual  estática,  onde  você  pode  especificar  o  endereço  IP,  a  máscara  de  sub-rede  e

Mudou.  Neste  modo,  um  botão  Editar  é  mostrado.  Toque  neste  botão  para  abrir  o

Na  área  Control  Network  da  tela  UCNET,  você  verá  o  endereço  IP  atual  do  seu  StudioLive.  Este  endereço  IP  

pode  ser  atribuído  de  três  maneiras.  Selecione  o  modo  de  atribuição  de  IP  necessário  tocando  em  um  dos  

seguintes  botões:

•  Adendo  de  controle  de  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One

Para  obter  mais  informações  sobre  como  usar  seu  mixer  StudioLive  como  controlador  para  sua  aplicação  

DAW,  revise  os  seguintes  adendos:

•  Manual  Estático.  O  endereço  IP  pode  ser  definido  manualmente  e  permanece  o  mesmo  até

mostrando.  Toque  neste  botão  para  atribuir  automaticamente  um  novo  endereço  IP  estático  ao  seu  StudioLive.

Enquanto  seu  mixer  StudioLive  Série  III  estiver  controlando  um  DAW,  você  pode  optar  por  fazer  com  que  a  seção  

Transport  controle  o  gravador  SD  quando  o  modo  DAW  estiver  desabilitado,  ou  continuar  a  controlar  o  Transporte  

em  seu  DAW  esteja  o  modo  DAW  ativo  ou  não.

o  mesmo  depois  disso  até  que  você  precise  alterá-lo.  Neste  modo,  um  botão  Aplicar  é

Controle  Mestre  
9  9.4  UCNET

StudioLive®  Série  III
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9.4.5  Controles  de  Transporte
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•  Modos  FlexMix.  Aux,  Subgrupo,  Matriz.

Embora  qualquer  uma  dessas  configurações  possa  ser  alterada  enquanto  um  projeto  é  carregado,  elas  não  serão  

salvas  a  menos  que  o  projeto  seja  armazenado  com  as  novas  alterações.  Carregar  uma  nova  cena  não  

alterará  nenhuma  dessas  configurações.

•  Fluxos  de  ouvinte  AVB.  Todos  os  streams  AVB  que  o  mixer  está  ouvindo.

•  Emulação  HUI  StudioLive  Série  III  para  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  Configurações  GEQ.  Todas  as  atribuições  e  curvas  do  barramento.

•  Botões  de  função  do  usuário.  As  atribuições  de  todos  os  botões  de  função  do  usuário.

•  MCU  StudioLive  Série  III  para  Adendo  de  Controle  Logic  DAW

•  Correção  Digital.  Entrada,  Saída,  AVB,  SD  e  USB.

•  Adendo  de  controle  de  DAW  StudioLive  Series  III  Studio  One

As  configurações  e  o  roteamento  do  sistema  global  são  armazenados  em  um  projeto.  Um  projeto  salva  os  

seguintes  parâmetros  globais:

•  Configurações  de  endereço  IP  de  rede.  Dinâmico,  autoatribuído  ou  manual.

•  Opções  do  monitor.  Fonte  de  sinalização  de  telefones.

Para  obter  mais  informações  sobre  como  usar  seu  mixer  StudioLive  como  controlador  para  sua  aplicação  

DAW,  revise  os  seguintes  adendos:

•  Opções  Globais.  Peak  Hold,  modo  Link  Aux  Mute.

Ao  operar  no  modo  de  controle  DAW,  se  houver  mais  canais  disponíveis  no  DAW  ou  mixer  conectado  do  

que  faixas  de  canais  no  StudioLive,  você  pode  pressionar  os  botões  Prev  e  Next  na  seção  Bank  para  alternar  

entre  os  bancos  de  canais.

Seleciona  Solo,  Solo  PFL,  Nível  Solo.

Seu  StudioLive  pode  atuar  como  uma  superfície  de  controle  para  as  funções  de  mixagem  de  um  computador  

rodando  nossos  softwares  Studio  One,  Logic  ou  ProTools.  Pressione  o  botão  DAW  para  alternar  entre  as  

funções  normais  de  mixagem  e  o  controle  DAW.  Para  retornar  à  operação  normal,  pressione  o  botão  DAW  

novamente.

A  biblioteca  de  cenas  de  cada  projeto  também  pode  ser  visualizada  nesta  tela.  Os  controles  no  lado  

esquerdo  da  tela  salvam  e  carregam  projetos,  bem  como  redefinem  o  roteamento  padrão  do  seu  mixer.  

Os  controles  no  lado  direito  da  tela  salvam  e  carregam  cenas  dentro  do  projeto  atual,  bem  como  redefinem  

o  estado  padrão  de  todos  os  parâmetros  atualmente  recuperáveis.

Como  mencionado  anteriormente,  todos  os  parâmetros  do  seu  mixer  StudioLive  podem  ser  

armazenados  simultaneamente  e  recuperados  posteriormente  usando  Projetos  e  Cenas.  Para  acessar  essas  

bibliotecas,  pressione  o  botão  Cenas.  Isso  abrirá  a  biblioteca  de  Projetos.

•  Configurações  do  usuário  do  barramento  Solo.  Modo  Solo  (rádio,  trava  ou  sala  de  controle),  Solo  no  lugar,
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•  Modos  Pré/Pós.  FlexMix  e  FX  Mix.

Botão  Master  
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Anterior

Lembrar

Lembrar

Loja

Loja

Lembrar

Reiniciar

Loja

Lembrar

Loja

Reiniciar

Reiniciar

Reiniciar

Loja

DCA  12

DCA  7 DCA  8

Editar

M1

DCA  11

DCA  Tradicional

Guitarras

DCA  5 DCA  6

Seção  de  ritmo

Grupos  automáticos

DCA  9

Bateria

DCA  10

Vocais  de  apoio

Falar

Grupos

Principal

9.6.2  Criando  e  recuperando  cenas

5.  Uma  vez  salvo,  o  campo  Projeto  Atual  irá  alertá-lo  de  que  seu  Projeto  foi  salvo  com  sucesso  

e  então  exibirá  o  nome  do  seu  novo  Projeto.

Localização  ou  um  local  usado  anteriormente.  Selecionar  um  projeto  armazenado  

anteriormente  substituirá  as  configurações  armazenadas  pelas  configurações  atuais.

1.  Toque  no  nome  do  Projeto  desejado.

6.  Os  botões  Store  e  Recall  começarão  a  piscar.  Use  esses  botões  para  criar  uma  nova  cena  com  

seus  parâmetros  de  mixagem  atuais  ou  para  recuperar  uma  cena  armazenada  (se  

aplicável).  Para  obter  mais  informações  sobre  como  salvar  e  recuperar  cenas,  consulte  
a  Seção  9.6.2.

90

2.  Toque  no  local  desejado  para  seu  novo  projeto.  Você  pode  selecionar  um  vazio

Cenas  com  o  mesmo  roteamento  e  configurações  globais  devem  ser  armazenadas  no  mesmo  projeto.  

Isso  diminui  bastante  o  tempo  de  carregamento  ao  alternar  entre  cenas.

Criar  uma  cena  requer  simplesmente  selecionar  uma  mixagem  que  você  gostaria  de  usar  posteriormente  

e  salvá-la.  Isso  traz  benefícios  óbvios  tanto  para  som  de  estúdio  quanto  para  som  ao  vivo.  Por  

exemplo,  no  estúdio,  salvar  e  recuperar  uma  cena  permite  que  você  passe  para  outra  música  e  volte  

mais  tarde  à  mixagem  atual.  Para  shows  ao  vivo  com  múltiplas  bandas,  você  pode  configurar  mixagens  

personalizadas  para  cada  banda  na  passagem  de  som  e  recuperar  a  mixagem  quando  a  banda  subir  

ao  palco.

1.  Para  salvar  um  projeto,  pressione  o  botão  Cenas .

Salvando  um  projeto

Carregando  um  projeto:

4.  Pressione  o  botão  Enter  para  salvar  seu  projeto  ou  pressione  o  botão  Cancelar  na  tela  para  

cancelar  e  retornar  à  tela  Biblioteca  de  Projetos.

3.  Uma  vez  carregado,  o  campo  Projeto  Atual  exibirá  o  nome  do  Projeto.

3.  Pressione  o  botão  esquerdo  Store  no  Touch  Display  para  exibir  o  teclado  na  tela.  Digite  o  

nome  do  seu  projeto  com  o  teclado.

2.  Pressione  o  botão  esquerdo  Recall  no  Touch  Display.

*Local  Vazio*

Selecione

GEQ

Mudo

Selecione

Sozinho

Mudo

Entradas

Sozinho
DCA

PARA

Mestre

Misturar/efeitos

Grupos

Mudo

Selecione

Sozinho

Selecione

Mudo

Selecione

Sozinho

MudoMudo

Selecione

Sozinho
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Cena  segura

PROJETOS

QT  e  as  feras

*Local  Vazio*

Filtros

QT  e  as  feras

Cena  Atual:  Clementine  Toledano

Dano  Sombrio

Q  e  Fi

Derek  Sharp  (solo)

Passeio  Arcanjo

Passeio  Arcanjo

Cena  Atual:  Clementine  Toledano

Enseada  de  Laffitte

Editor  de  lista

O  Orfeu  (Ensaio)

Q  e  Fi

*Local  Vazio*

Vodu  Boogaloo

Homenagem  a  Stanley  Gerard

PROJETOS

Editor  de  lista

Casa  de  Ida

Homenagem  a  Stanley  Gerard

*Local  Vazio*

*Local  Vazio*

Bourdello

Enseada  de  Laffitte

Volume  seguro  da  cena  -84,00  dB

O  Orfeu  (Ensaio)

*Local  Vazio*

*Local  Vazio*

Projeto  Atual:  Laffitte's  Cove

Saenger

Casa  de  Ida

Vodu  Boogaloo

Projeto  Atual:  Laffitte's  Cove

Filtros

CENAS

Bourdello

CENAS

Saenger

Clementine  Toledano

Dano  Sombrio

Clementine  Toledano

Derek  Sharp  (solo)
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Salvando  uma  cena

Carregando  uma  cena

1.  Para  salvar  uma  cena,  pressione  o  botão  Cenas .

Para  recuperar  uma  cena,  toque  em  uma  das  cenas  armazenadas  na  lista  da  biblioteca  para  

selecioná-la  e  pressione  o  botão  Recall  para  recuperar  a  cena.

3.  Role  até  um  local  de  cena  vazio  e  pressione  o  botão  Store  na  área  Master  Control  ou  no  lado  

direito  da  tela  para  inserir  um  nome  personalizado.

2.  Isso  abrirá  o  menu  da  biblioteca  de  cenas  no  Touch  Display.  Os  botões  Store  e  Recall  começarão  

a  piscar.

4.  Pressione  o  botão  Store  novamente  ou  pressione  o  botão  Enter  na  tela  para  salvar  a  cena  na  

memória  do  seu  mixer.

Anterior

Selecione

GEQ

Mudo

GEQ

Selecione

Selecione

GEQ

Selecione

GEQ

Falar

Falar

Falar
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Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Selecione

Sozinho

Mudo

Sozinho

Sozinho

Mudo

Selecione

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

PARA

DCA

Mestre

Selecione

Sozinho Sozinho

Grupos

Selecione

Sozinho

Entradas

Selecione

Sozinho

Selecione

Selecione

Sozinho

Mudo

Selecione

Sozinho

Mudo

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Selecione

Sozinho

Mudo

Selecione

Sozinho

Selecione

Misturar/efeitos

Sozinho

Selecione
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•  Roteamento  de  fluxo  AVB.  Todos  os  streams  AVB  de  dispositivos  externos  aos  quais  o  mixer

Quando  omitidos,  esses  parâmetros  ainda  são  armazenados  com  um  novo  Projeto.  O  filtro  afeta  apenas  a  

recuperação.

Seleciona  Solo,  Solo  PFL,  Nível  Solo.

•  Atribuição  de  Talkback.  Todas  as  atribuições  do  Talkback.

Os  seguintes  conjuntos  de  parâmetros  recuperáveis  podem  ser  omitidos  ao  recuperar  um  projeto.

•  Patch  de  entrada  analógica.  O  patch  de  entrada  analógica  definido  no  Digital

•  Modos  Flex  Mix.  O  modo  de  barramento  para  cada  FlexMix  (Aux,  Subgroup  ou  Matrix).

Filtros  de  Projeto

•  Configurações  do  usuário  do  barramento  Solo.  Modo  Solo  (rádio,  trava  ou  sala  de  controle),  Solo  no  lugar,

Tocar  aqui  abrirá  a  tela  Filtros.  A  partir  daqui  você  pode  selecionar  os  parâmetros  que  deseja  que  sejam  

afetados  ao  recuperar  um  projeto  ou  uma  cena.  Com  exceção  do  Phantom  Power,  todos  os  filtros  estão  

habilitados  por  padrão.

•  Patch  USB.  Roteamento  de  fluxo  USB  definido  no  menu  Digital  Patching.

•  Modos  Pré/Pós  Flex  Mix.  Configurações  Pré  1,  Pré  2  ou  Pós  para  todos  os  FlexMixes.

•  GEQ.  Atribuições  de  barramento  GEQ  e  configurações  de  curva.

Na  parte  superior  da  tela  da  biblioteca  de  projetos  e  cenas,  você  encontrará  o  botão  Filtros.

•  Patch  de  saída.  Roteamento  de  saída  analógica  definido  no  menu  Digital  Patching.

Atribuições  de  camadas  do  Fat  Channel.

Configurações  de  IP  de  rede.

cardápio.
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•  Correção  AVB.  Patching  interno  de  todos  os  streams  AVB  definidos  no  Digital  Patching

•  Configurações  Gerais.  Peak  Hold,  modo  Link  Aux  Mute,  fonte  de  sinalização  de  telefones,

•  Funções  do  usuário.  As  atribuições  dos  botões  de  função  do  usuário,  bem  como  o  User  Fader  e

•  Modos  Pré/Pós  Mix  FX.  Configurações  Pré  1,  Pré  2  ou  Pós  para  todas  as  mixagens  FX.

nas  configurações  do  projeto.

•  Patch  SD.  O  SD  Patching  definido  no  menu  Digital  Patching.

Menu  de  patch.

•  Fonte  de  entrada.  Analógico,  Rede,  SD  e  USB.

está  ouvindo.  Os  fluxos  do  Talker  são  configurações  globais  que  não  são  afetadas  ou  armazenadas
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Filtros9.6.3
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Nome  do  filtro

O  tipo  de  efeito  ativo  para  cada  slot  FX  Rack

Mixagens  auxiliares/matrizes

Tipo  de  canal

Enviar  mudos

Filtro  passa-alta

Configurações  do  Fat  Channel  para  todas  as  saídas:

Bocas

Nível  de  mixagem  principal

Opções  de  links

Cor

Ajuste  do  pré-amplificador  e  ganho  digital

Enviar  panelas

Os  níveis  de  mixagem  para  cada  barramento  FX:

Silenciar  grupos

Configurações  de  equalização

Configurações  de  equalização

Sozinho

Estado  A/B  do  Fat  Channel

As  atribuições  de  canal  para  cada  subgrupo

Matriz:

Pré-amplificador

Grupos  DCA

Enviar  níveis

Configurações  do  Fat  Channel  para  todas  as  entradas:

Canal  de  gordura  de  entrada

Canal  de  gordura  de  saída

Faixa  de  canal

Nome

Enviar  mudos

Tipo/Configurações  de  FX

As  atribuições  de  canal  e  subgrupo  ao  mix  principal

Nome

Configurações  do  compressor  e  fonte  de  chave

Configurações  do  compressor

Níveis  de  mixagem  (Principal,  FlexMixes,  FX)

Os  níveis  de  mixagem  para  cada  FlexMix  configurado  como  Aux  ou

Fonte  de  envio  digital

Atribuições  de  subgrupo

Polaridade

Cor

Misturas  FX

Informações  do  canal

Configuração  do  limitador

Link  estéreo

Configuração  do  limitador

Estado  mudo

Parâmetros  incluídos

Todas  as  configurações  de  parâmetros  FX  associados

Enviar  níveis

Canais  atribuídos

Configurações  de  atraso  de  entrada

Enviar  panelas

Configurações  de  portão  e  fonte  de  chave

Filtro  passa-alto/passa-baixo

O  nível  de  saída  da  mixagem  principal

Pré/Pós  Envio  Digital

Estado  ligado/desligado  para  todos  os  mudos

Tipo

Poder  fantasma

Nome

Atribuições  de  mixagem  principal

Ordem  do  Fat  Channel  (EQ<>Comp)

Ordem  do  Fat  Channel  (EQ<>Comp)

Frigideira

Atraso  do  canal

Canais  atribuídos
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Filtros  de  cena
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Toque  no  botão  Excluir  cena  para  removê-la  do  projeto.

Toque  na  lista  Projetos  para  editar  qualquer  projeto  da  sua  biblioteca.  Uma  vez  selecionado,  você  

pode  renomeá-lo,  bloqueá-lo  ou  excluí-lo  completamente.

Tocar  no  botão  Bloquear  evitará  a  substituição  dos  parâmetros  armazenados.

Projetos

Use  as  setas  para  mover  uma  cena  para  cima  ou  para  baixo  na  lista.

Tocar  na  guia  Editor  de  lista  abre  o  editor.

O  Editor  de  lista  permite  alterar  nomes  de  projetos  e  cenas,  excluí-los,  bloquear  a  capacidade  de  fazer  

alterações  neles,  bem  como  reordenar  sua  biblioteca  de  cenas  conforme  necessário.

Para  renomear  uma  cena,  toque  no  campo  de  edição.

Cenas

Para  editar  as  cenas  dentro  de  um  projeto,  primeiro  selecione  o  projeto  no  Editor  de  lista  de  projetos  

e  toque  na  guia  Cenas.

94

Toque  no  botão  Excluir  projeto  para  removê-lo  do  seu  mixer.  Isso  também  excluirá  todas  as  cenas  
armazenadas  nele.

Tocar  no  botão  Bloquear  evitará  a  substituição  dos  parâmetros  armazenados.

Dica  para  usuário  avançado:  Seu  mixer  StudioLive  sempre  solicitará  que  você  confirme  sua  

seleção  antes  de  excluir  um  projeto  ou  cena.

Para  renomear  um  projeto,  toque  no  campo  de  edição.

Você  também  pode  tocar  no  'X'  próximo  a  uma  cena  na  lista  de  edição  para  removê-la  do  projeto.

9.6  Cenas  e  Projetos

9 StudioLive®  Série  IIIControle  máximo
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9.6.4 Editor  de  lista
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9.6.6  AutoArmazenamento

9.6.5  Cena  Segura

PróximoAnterior

Principal

Misturar
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62 4 531

Do  utilizador

Mudo

3

Mudo

18

22

SelecioneSelecione

Sozinho

21

Mudo

20

Selecione

Sozinho

Entradas

Mudo

Sozinho

19

8

1  17

7

Selecione

Mudo

Selecione

2

Sozinho

65

Sozinho

Selecione

Sozinho

4

Mudo

Selecione

2423

Capítulo  4Capítulo  1 Capítulo  5Capítulo  4Capítulo  2 Capítulo  6

1

Não  é  necessário  criar  uma  cena  para  o  seu  StudioLive  para  preservar  suas  configurações  ao  

desligá-lo.  O  StudioLive  tira  instantâneos  contínuos  da  posição  atual  de  cada  parâmetro  no  mixer  e  os  

armazena  na  memória  a  cada  3  segundos.  Isso  garante  que  na  próxima  vez  que  você  ligar  o  StudioLive,  

todas  as  configurações  serão  restauradas  para  as  mesmas  configurações  em  que  estavam  quando  

você  desligou.

Esta  tela  mostra  uma  lista  de  todos  os  canais  e  barramentos  disponíveis.  Toque  no  canal  ou  barramento  

de  sua  escolha  para  colocá-lo  no  modo  de  segurança  de  cena  e  protegê-lo  contra  alterações  quando  as  
cenas  forem  recuperadas.

O  ícone  AutoStore  to  Disk  piscará  no  canto  superior  esquerdo  do  Touch  Display  quando  um  

instantâneo  do  AutoStore  for  tirado,  alertando  que  é  seguro  desligar  seu  mixer.

Nota:  Se  você  fizer  alterações  em  uma  cena  armazenada,  o  AutoStore  não  salvará  essas  alterações  

como  parte  permanente  da  cena.  Qualquer  alteração  feita  em  uma  cena  da  biblioteca  do  StudioLive  

deve  ser  salva  através  do  menu  Cena,  conforme  descrito  na  primeira  parte  desta  seção.

95

Quando  um  canal  é  incluído  no  grupo  Scene  Safe,  um  cadeado  aparecerá  em  sua  faixa  de  rabisco  

para  alertá-lo  de  que  ele  será  omitido  de  qualquer  cena  que  for  recuperada.

Em  alguns  casos,  você  pode  querer  proteger  um  canal  ou  barramento  de  ser  afetado  quando  as  cenas  

forem  recuperadas.  Para  fazer  isso,  toque  no  botão  Scene  Safe .  Isso  abre  a  tela  Scene  Safe  no  

Touch  Display.

Capítulo  1
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9.6.6  Redefinir

Link  estéreoAtribuir

Entradas  e  Barramentos

Nível  de  saída Frigideira

Modo

Envios  auxiliares/efeitosSozinho TipoMudoEntradas  e  Barramentos

O  Fat  Channel  será  restaurado  com  a  mesma  configuração  para  todas  as  entradas  e  saídas  do  

StudioLive.  Cada  um  dos  processadores  dinâmicos  e  todas  as  bandas  de  EQ  serão  desligados.

Tanto  para  projetos  quanto  para  cenas,  você  encontrará  um  botão  Redefinir.  Este  botão  

redefine  o  projeto  ou  cena  atualmente  carregado  para  o  estado  padrão.  Como  você  potencialmente  

perderá  quaisquer  alterações  em  seu  mix  atual,  você  será  solicitado  a  confirmar  esta  escolha.

Redefinir  cena

96

Redefinição  do  projeto

Nota:  Veja  a  Seção  14.2  para  o  roteamento  padrão  do  menu  Digital  Patching  para  cada  modelo  
de  mixer.
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Sozinho

(Todas  as  mixagens)

n /  D

-ÿ

FlexMix  Pré/Pós

Pico  de  espera

-ÿ

Modo  Solo  de  Rádio

n /  D

Desvinculado

n /  D

n /  D

n /  D

Aux  (todos  os  FlexMixes)

Modo  IP  de  rede

Desligado

Ressonância

Fita

Fonte  de  sinalização  de  telefones

Nenhuma  tarefa

Canais  de  entrada

n /  D

-ÿ

Modo  FlexMix

AFL

n /  D

n /  D

n /  D

48kHz

Rede  elétrica

Rede  elétrica

n /  D

Modo  Link  Aux  Mudo

C

Digital  XL

-ÿ

Configurações  individuais

Cartão  SD

Desligado

-ÿ

Canais  de  entrada

Publicar

Desligado

GEQ

n /  D

n /  D

Desligado

Unidade

Rede  elétrica

Entrada  auxiliar  A/B

FX  Mix  Pré/Pós

Taxa  de  amostragem

-ÿ

-ÿ

Nível  Solo:  Unidade

Dinâmico

n /  D

n /  D

Pré  1  (todos  os  FlexMixes)

Controles  de  transporte

Desligado

FX  (todos)

n /  D

n /  D

Machine Translated by Google



Anterior

Anterior

Próximo

Próximo

Próximo

Anterior

1.  Selecione  Canal  1.

O  limite  do  compressor  para  o  Canal  1  retornará  à  configuração  padrão.

Para  retornar  qualquer  parâmetro  do  Fat  Channel  à  sua  configuração  padrão,  simplesmente  pressione  e  

segure  o  botão  Shift  e  gire  seu  codificador.

Por  exemplo,  se  você  quiser  anular  a  configuração  atual  do  pan  do  Canal  1:

Dica  para  usuário  avançado:  Antes  de  iniciar  qualquer  nova  situação  de  mixagem,  recomendamos  que  você  

reinicie  sua  cena.  Esta  é  a  maneira  mais  fácil  de  garantir  que  não  haja  configurações  de  parâmetros  remanescentes  

que  possam  causar  problemas  em  sua  nova  mixagem.

2.  Pressione  e  segure  o  botão  Shift .

Seus  parâmetros  serão  definidos  da  seguinte  forma:

Dica  para  usuário  avançado:  Os  parâmetros  nos  modelos  StudioLive  Série  III  de  32  canais  também  podem  

ser  anulados  mantendo  pressionado  o  botão  TAP.

97

3.  Gire  simultaneamente  o  Encoder  7:  Compressor  Threshold  no  Fat  Channel.

Principal

Misturar

Falar

Falar

9.6.7 Anulando  parâmetros
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Selecione

Mudo

Selecione

Mudo

GEQ

GEQ

52Hz

COMP.

-84,00dB 0,00dB

equalização

0,00dB

equalização

1,42kHz

PORTÃO OI  PASSE

FAIXA

LIMIAR

Fonte  Analógica 0,6

Desligado 0dB

5  kHz

n /  DFRIGIDEIRA

DESLIGADO

0,6

0dB0dB

PICO

DESLIGADO DESLIGADO

frequencia 320Hz

Modo  de  expansão

20ms

GANHO DESLIGADO

2:1

REL

MODO  Padrão  MODO  Padrão

0dB

ATQ

N /  D

0dB

5ms

Fonte  chave 0dB

0,6

ESTADO  DESLIGADO

<C> PICO

150ms

0,6

DESLIGADO

n /  D

ESTADO

1,4  kHz

GANHO

130Hz

DESLIGADO0db

P/S

P

GANHO

REL  0,7ms

RATO

ESTADO

ATQ

Filtro  de  chave Desligado

Comp.Portão

Mudo

21

Sozinho

Sozinho

Grupos

Mudo

Selecione

19

Selecione

Mudo

Selecione

Sozinho

Grupos
Sozinho

Mestre

Selecione

Mudo

1  17

Selecione

5

Mudo

Sozinho

Do  utilizador

Mudo

Sozinho

Mudo

DCA

Selecione

Selecione

3

Selecione

Sozinho

Sozinho

22

DCA

PARA

Sozinho

Misturar/efeitos

Mestre
Mudo

20

Entradas

Sozinho

Entradas

Mudo
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8  24

Mudo

Entradas
Selecione

Selecione

18

Selecione

Sozinho

Sozinho

6

Sozinho

Misturar/efeitosMudo

Selecione

4

Mudo

7  23

Mudo

PARA
Selecione

2

Selecione
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Parâmetros  do  Fat  Channel

H.MID
equalização

CANAL

Filtro FrequenciaDebulhar Debulhar Ganho
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10 Controles  de  monitoramento

Dica  para  usuário  avançado:  Quando  o  sistema  Solo  está  no  modo  CR  (sala  de  controle),  solar  um  canal  

ou  barramento  faz  com  que  o  sinal  seja  enviado  para  as  saídas  de  monitor,  substituindo  

temporariamente  quaisquer  roteamentos  pré-existentes  para  essa  saída.  Quando  Solo  é  desativado,  as  rotas  

escolhidas  na  tela  Monitor  são  restauradas.  Para  obter  mais  informações  sobre  os  modos  Solo,  consulte  a  Seção  10.1.1.

Recomendamos  que  este  modo  seja  desligado  ao  mixar  eventos  ao  vivo.

Além  das  saídas  principais,  seu  mixer  StudioLive  possui  um  conjunto  de  saídas  de  monitor  e  

um  conector  de  fone  de  ouvido,  cada  um  com  seu  próprio  caminho  de  sinal  distinto.  Embora  você  

possa  usar  essas  saídas  para  ouvir  a  mixagem  principal,  você  também  pode  atribuir  outros  sinais  a  

elas,  como  mixagens  Aux,  bus  solo  ou  entrada  de  fita.  Isso  permite  fácil  monitoramento  de  sua  escolha  

de  sinais  enquanto  você  trabalha,  enquanto  a  mixagem  completa  continua  fluindo  das  saídas  

principais.

O  barramento  Solo  possui  três  modos  diferentes:  AFL  (padrão),  PFL  e  SIP.

dinâmica  durante  a  passagem  de  som,  este  modo  é  perigoso  durante  um  show  ao  vivo.  Nós

O  StudioLive  possui  um  barramento  Solo  independente.  Este  recurso  é  extremamente  útil  para  definir  

níveis  para  mixagens  de  monitor,  ajustar  o  processamento  dinâmico  em  cada  canal  e  corrigir  problemas  

durante  um  show  ao  vivo  sem  interromper  a  mixagem  principal.

canais  solados  serão  enviados  para  suas  saídas  atribuídas.  Embora  seja  útil  para  discar

solado  neste  modo,  cada  canal  que  não  estiver  solado  será  silenciado,  e  apenas  o  canal

antes  de  atingir  o  fader  para  que  o  fader  não  afete  o  sinal  solado.

•  SIP  (Solo  In  Place).  Isso  também  é  conhecido  como  “solo  destrutivo”.  Quando  os  canais  são

•  PFL  (escuta  pré-fader).  PFL  envia  o  sinal  do  canal  ou  subgrupo  para  o  barramento  Solo

O  controle  Delay  permite  ajustar  a  quantidade  de  atraso  aplicada  aos  sinais  de  saída  dos  

fones  de  ouvido  e  da  sala  de  controle.  Toque  no  botão  Delay  e  gire  o  codificador  Master  Control  

para  adicionar  atraso  a  qualquer  saída.  Isso  é  útil  para  alinhar  o  tempo  do  sinal  de  monitoramento  

da  frente  de  casa  com  o  sinal  vindo  do  sistema  PA  de  frente  de  casa.  O  som  do  PA  deve  

percorrer  a  distância  dos  alto-falantes  até  a  posição  de  mixagem  antes  que  você  possa  ouvi-lo,  

portanto  ocorre  um  certo  atraso,  que  pode  obscurecer  os  detalhes  mais  sutis  de  sua  mixagem  ao  

usar  as  saídas  de  monitor.  Ajuste  este  controle  até  que  os  efeitos  de  fase/flamming  sejam  

minimizados.

Pressione  o  botão  Phones  para  fazer  isso  na  saída  de  fone  de  ouvido.  Em  ambos  os  casos,  é  

mostrada  uma  grade  de  fontes  disponíveis  (Solo,  Main,  Tape,  FlexMixes).  Tocar  em  qualquer  uma  

dessas  fontes  direciona-a  para  a  saída  de  monitoramento  atualmente  selecionada.

Esta  é  a  configuração  padrão  do  StudioLive.
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Nesta  tela,  você  pode  escolher  quais  sinais  enviar  para  as  saídas  de  monitor  e  fone  de  ouvido.  Toque  

no  botão  Monitor  para  configurar  o  roteamento  de  sinal  para  as  saídas  de  monitor.

pós-fader  do  barramento  para  que  você  possa  controlar  o  nível  do  sinal  solado  com  o  fader.

Dica  para  usuário  avançado:  Para  cancelar  o  solo  de  todos  os  canais,  pressione  o  botão  Clear  na  seção  de  controle  Solo.

A  seção  de  controle  Monitores  é  onde  você  interage  com  essas  saídas.  Gire  o  botão  Monitor  

para  definir  o  nível  de  saída  para  as  saídas  de  monitor.  Gire  o  botão  Phones  para  definir  o  volume  

do  fone  de  ouvido.  Para  entrar  em  configurações  de  monitoramento  mais  avançadas,  pressione  o  

botão  Editar .  Isso  abre  a  tela  do  monitor  no  Touch  Display.

•  AFL  (escuta  pós-fader).  AFL  envia  o  sinal  do  canal  ou  subgrupo  para  o  Solo

10  Controles  de  Monitoramento  
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disponível  para  todos  os  três  modos  solo.

3.  Botão  liga/desliga  Solo  In  Place.  Ativa  Solo  no  local.  SIP  (Solo  In  Place)  ou

Solos  destrutivos  também  são  uma  ótima  maneira  de  afinar  a  dinâmica  de  cada  canal  individualmente  em  

situações  de  mixagem  ao  vivo  ou  fazer  edição  cirúrgica  no  estúdio.  O  modo  SIP  silencia  todos  os  canais  e  

barramentos  que  não  estão  em  solo  no  barramento  principal  (ou  seja,  se  o  canal  3  estiver  em  solo,  você  ouvirá  apenas  

o  canal  3  na  rede  principal).  Isso  é  uma  ótima  ferramenta  de  ajuste  fino,  mas  pode  destruir  rapidamente  uma  

mixagem  ao  vivo.  É  altamente  recomendável  que  você  saia  deste  modo  assim  que  o  show  começar.

saídas  de  monitor  são  reativadas.  Enquanto  o  modo  CR  está  ativo,  vários  botões  solo

barramento  de  saída  do  monitor,  desativando  temporariamente  quaisquer  outros  sinais  roteados

2.  Controle  de  nível  de  mixagem  de  sugestão.  Ajusta  o  nível  geral  do  Solo  Bus.  Toque  aqui

omitido  do  modo  SIP.

5.  Seleções  individuais.  Quando  o  modo  Radio  Solo  estiver  ativado,  a  opção  Solo  Select  será

deve  ser  usado  com  extremo  cuidado  durante  uma  apresentação  ao  vivo.  Somente  a  entrada

-  Solo  PFL  não  está  disponível  para  os  subgrupos.

Para  acessar  os  controles  do  bus  Solo,  pressione  o  botão  Editar  na  seção  de  controle  Solo.  Isso  disponibilizará  os  

seguintes  controles  no  Touch  Display.

nessas  saídas.  Isto  também  se  aplica  a  canais  em  solo:  O  roteamento  de  saída  é

A  escuta  está  habilitada.  Em  qualquer  modo,  pressionando  Solo  em  qualquer  canal  ou  rota  de  ônibus

-  Trava.  Neste  modo,  você  pode  solar  vários  canais  ou  barramentos  ao  mesmo  tempo.

podem  ser  acionados  simultaneamente.

6.  Modos  Solo.  (O  padrão  é  o  modo  Rádio)  Esses  botões  permitem  que  você  escolha  entre

“Solo  destrutivo”,  silencia  todos  os  canais  não  solados  do  StudioLive.  Se  um

4.  Botão  de  alternância  PFL/AFL.  Ativa  o  solo  de  escuta  pré-fader  (PFL).  O  padrão

Dica  para  usuário  avançado:  Quando  o  SIP  está  ativado,  o  silenciamento  do  canal  será  aplicado  apenas  ao  subgrupo  

e  às  atribuições  do  barramento  principal.  O  SIP  não  silencia  os  canais  de  entrada  em  mixagens  de  barramento  

auxiliar.  Por  causa  disso,  você  pode  usar  o  SIP  para  discar  uma  mixagem  na  rede  elétrica  sem  atrapalhar  o  

ensaio  de  última  hora  dos  músicos  no  palco.

botão  para  ajustar  o  nível  geral  do  barramento  Solo  com  o  codificador  Master  Control.

disponível.  Quando  Solo  Select  estiver  ativo,  solar  um  canal  também  o  selecionará.  Isso  é

para  essa  saída.  Quando  o  solo  está  desativado,  quaisquer  rotas  existentes  para  o

-  O  solo  do  barramento  auxiliar  é  sempre  PFL,  independentemente  de  este  modo  estar  ativado.

-  CR  (Sala  de  Controle).  Neste  modo,  os  sinais  em  solo  são  enviados  diretamente  para  o

1.  Saia.  Fecha  a  tela  Solo  Edit.

canais  podem  ser  colocados  em  solos  destrutivos.  Os  subgrupos  e  barramentos  auxiliares  são

esse  canal  para  o  bus  Solo  e  não  tem  efeito  nas  mixagens  principais  ou  de  subgrupos.

Ainda  ativo.  Observe  que  embora  você  possa  ativar  manualmente  o  som  de  um  canal,  este  modo

seguintes  modos  comportamentais  para  solo  de  canal:

dos  canais  silenciados  for  direcionado  para  a  rede  elétrica  ou  para  um  subgrupo,  ele  será  silenciado

a  configuração  do  bus  Solo  é  After-Fader  Listen  (AFL);  pressionando  PFL,  Pré-Fader
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10.1.1  Modos  Solo

este  modo  é  escolhido,  o  botão  Select  Follows  Solo  aparece.  Ativar  esta  opção  faz  

com  que  canais  e  barramentos  sejam  selecionados  para  edição  do  Fat  Channel  

quando  em  solo  (como  se  o  botão  Select  correspondente  tivesse  sido  pressionado).

-  Rádio.  Neste  modo,  apenas  um  canal  ou  barramento  pode  ser  solado  por  vez.  Quando

Machine Translated by Google



Falar

Falar

Sozinho

Edição  do  monitor

4.  Pressione  o  botão  Editar  na  seção  Monitores  para  abrir  o  Monitor

Para  usar  o  barramento  Solo  para  fins  de  monitoramento,  faça  o  seguinte:

Trave  o  modo  solo.  Isso  permite  que  você  sole  vários  canais  ao  mesmo  tempo,

7.  Pressione  Solo  nos  canais  ou  barramentos  que  deseja  monitorar.  O  sinal  sendo

alimentado  nas  saídas  principais  não  é  afetado.
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3.  Toque  em  Latch  na  seção  Solo  Mode  do  Touch  Display  para  ativar  o

Ao  mixar  ao  vivo  ou  gravar  vários  músicos  ao  mesmo  tempo,  muitas  vezes  é  necessário  ouvir  rapidamente  

apenas  um  instrumento  ou  grupo.  Os  barramentos  Solo  e  Monitor  podem  ser  usados  juntos  para  essa  

finalidade.  É  importante  observar  que  se  você  deseja  monitorar  com  alto-falantes,  em  vez  de  fones  de  

ouvido,  é  necessário  conectar  os  alto-falantes  às  saídas  de  monitor,  e  não  às  saídas  principais.

lista  de  fontes  disponíveis  para  rotear  para  o  sistema  de  monitoramento  escolhido.

ser  afetado  pelos  níveis  do  fader.

caixas  de  som.  Pressione  Telefones  se  quiser  ouvir  com  fones  de  ouvido.  Isto  traz  à  tona  um

pré-fader  (não  afetado  pelo  nível  do  fader).  Desative-o  se  quiser  que  os  níveis  dos  canais

5.  Pressione  Monitores  se  quiser  ouvir  em  seu  estande  ou  sala  de  controle

2.  Habilite  a  opção  Pre-Fader  Listen  se  quiser  ouvir  os  canais  solo

sistema  que  você  escolheu.

tela.

6.  Toque  em  Solo  no  Touch  Display  para  direcionar  o  barramento  Solo  para  o  monitor

1.  Pressione  o  botão  Editar  na  seção  Solo  para  abrir  a  tela  Solo.

o  que  geralmente  é  desejado,  neste  caso.
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1. Pressione o botão Editar na seção Solo para abrir a tela Solo.

5. Aumente os faders do canal e o fader Master para ganho de unidade.

seu gosto.
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Começamos este manual com uma maneira rápida e fácil de configurar os níveis de entrada do seu
StudioLive, garantindo que você tenha o nível de entrada mais alto possível sem cortar seus
conversores analógico-digital. O próximo passo é configurar sua mixagem ajustando as
configurações de dinâmica, EQ e fader para cada canal. Este é um trabalho para o modo Solo In
Place (SIP). Como mencionado anteriormente, Solo In Place é uma ótima maneira de ajustar sua
mixagem sem atrapalhar o ensaio de última hora dos músicos ou sujeitar o público a aquela jam
session improvisada no palco. O modo Radio Solo é especialmente útil para esse propósito porque
permite que você sole rapidamente apenas um canal por vez.

Dica para usuário avançado: Embora o modo Radio Solo seja especialmente útil para definir níveis
conforme descrito acima, ele não é ideal para solo durante um show ao vivo. Por causa disso, depois
de definir seus níveis, volte ao menu Solo Edit e selecione o modo Latch ou CR Solo.

4. Toque em Solo Selects no Touch Display para ativar o modo Solo Selects.

Só modas.

canal está selecionado.

para configurações de EQ, dinâmica e efeitos para o canal de bumbo. Defina-os como
7. O Fat Channel agora está focado no canal selecionado, dando a você acesso

3. Toque em Solo in Place no Touch Display para ativar o modo Solo in Place.

outros canais do seu StudioLive foram silenciados e o bumbo

Solo in Place no Touch Display para desativá-lo e configurar seu mixer de fader.

2. Toque em Rádio na seção Modo Solo do Touch Display para ativar o Rádio

pressione o botão Solo no canal do microfone de bumbo. Observe que todos os

9. Quando terminar, pressione o botão Editar na seção Solo e toque em

6. Muitos engenheiros começam com a bateria e trabalham de baixo para cima, então

passo 6. Dessa forma, continue com cada canal do seu mix.
8. Quando estiver satisfeito, pressione o botão Solo no próximo canal e repita
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Selecione
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10.1.3 Usando Solo in Place para configurar uma mixagem

Debulhar LiberarAtaqueFaixa



Médios baixos (250 Hz a 2 kHz). Em geral, você desejará enfatizar a parte inferior desta faixa
e diminuir a ênfase na parte superior. Aumentar a faixa de 250 Hz para 500 Hz acentuará o
ambiente no estúdio e adicionará clareza aos instrumentos graves e de frequência mais baixa. A faixa
entre 500 Hz e 2 kHz pode tornar os instrumentos de médio porte (guitarra, caixa, saxofone, etc.)
“honky”, e muito reforço entre 1 kHz e 2 kHz pode fazer sua mixagem soar fraca ou “metálica”.

Brilho (6 kHz a 16 kHz). Embora esta faixa controle o brilho e a clareza da sua mixagem, aumentá-
la demais pode causar alguns cortes, portanto, fique de olho no medidor principal.
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Graves (60 Hz a 250 Hz). Como esta faixa contém as notas fundamentais da seção rítmica, qualquer
alteração no EQ afetará o equilíbrio da sua mixagem, tornando-a gorda ou fina. Muita ênfase
resultará em uma mixagem estrondosa.

Atenuar em torno de 5 kHz fará com que a mixagem soe mais distante, mas também mais
transparente.

Sub-graves (16 Hz a 60 Hz). As frequências graves mais baixas são sentidas, em vez de ouvidas,
como acontece com o barulho de uma rodovia ou um terremoto. Essas frequências dão à sua mixagem
uma sensação de poder, mesmo quando ocorrem apenas ocasionalmente. No entanto, enfatizar
demais as frequências nesta faixa resultará em uma mixagem turva.

Presença (4 kHz a 6 kHz). Esta faixa de frequência é parcialmente responsável pela clareza de uma
mixagem e fornece uma medida de controle sobre a percepção da distância. Se você aumentar
esta faixa de frequência, a mixagem será percebida como mais próxima do ouvinte.

Equalizadores gráficos geralmente são usados para ajustar a mixagem geral de uma sala específica.
Por exemplo, se você estiver mixando em uma sala “morta”, você pode querer aumentar as frequências
altas e diminuir alguns dos graves. Se você estiver mixando em uma sala “ao vivo”, pode ser
necessário diminuir as frequências altas, médias e altas. Em geral, você não deve fazer ajustes
drásticos de amplitude em nenhuma banda de frequência específica. Em vez disso, faça ajustes
menores e incrementais em um espectro mais amplo para completar sua mixagem final. Para
ajudá-lo com esses ajustes, aqui está uma visão geral de como diferentes faixas de frequência
afetam as características do som:

Médios altos (2 kHz a 4 kHz). A porção de ataque de instrumentos percussivos e
rítmicos ocorre nesta faixa. Os médios agudos também são responsáveis pela projeção dos
instrumentos médios.

Seu StudioLive vem com processadores de equalização gráfica de 31 bandas que podem ser atribuídos
livremente ao mix principal ou à sua escolha de FlexMixes. Eles podem ser usados para ajuste do
sistema, ajustes sutis ou onde quer que você os considere úteis. Os mixers StudioLive 64S são
equipados com 16 equalizadores gráficos, enquanto todos os outros modelos são equipados com oito.

EQ gráfico StudioLive® Série III
Manual do proprietário

11
10.1 Controles individuais

EQ gráfico11



Manual do proprietário

StudioLive® Série IIIEQ gráfico
11 11.1 Atribuindo GEQs

11.1 Atribuindo GEQs

11.2 Usando o GEQ
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6. RTA. Habilita o RTA. Consulte a Seção 11.4.

5. Para Faders. Habilite este botão para controlar seu GEQ a partir dos faders do StudioLive.

4. Redefinir. Pressione este botão para nivelar o GEQ.

3. Atribuir. Abre a tela Atribuir GEQ. Consulte a Seção 11.1.

1. Ligar/Desligar. Use este botão para ativar/desativar o GEQ atual.

2. Banco Atual. Por padrão, o GEQ é controlado pelos codificadores do Fat Channel em bancos de
oito. Isto destaca o banco que atualmente é controlado pelo Fat Channel. Use o codificador de
valor para mudar para outro banco.
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8. Predefinições. Abre a tela Predefinições GEQ. Consulte a Seção 11.3.

Uma vez atribuído, você pode acessar o GEQ a qualquer momento pressionando o botão GEQ na
mixagem desejada:

Use os encoders do Fat Channel para controlar o equalizador gráfico em bancos de oito. Use o
codificador Master Control para rolar para um banco diferente.

7. Pré/Pós-GEQ. Ativa a visualização pré ou pós-GEQ no RTA. Consulte a Seção 11.4.

Você será alertado quando todos os GEQ disponíveis forem atribuídos.

Dica para usuários avançados do StudioLive 32SX e 32SC: Para usuários do StudioLive 32SX
e 32SC, o RTA pode ser ativado e desativado na superfície de controle pressionando o botão RTA.

No canto superior direito da tela, você verá quantos GEQs estão disponíveis para serem atribuídos.

Para atribuir um equalizador gráfico a uma das mixagens, selecione a mixagem desejada e pressione
o botão GEQ. Isso abrirá a tela GEQ. Tocar em uma mixagem irá inserir um equalizador gráfico
nela pós-fader.



Para armazenar uma predefinição GEQ, pressione o botão Store. Um campo de entrada de texto aparece,

permitindo que você nomeie sua nova predefinição. Toque em Salvar para concluir o processo. Toque em Cancelar

para cancelar o processo.

O feedback é de curto prazo para um loop de feedback, onde uma parte do sinal do alto-falante retorna
ao microfone, resultando em um tom constante na frequência ofensiva. “Ringing out” é um processo
de atenuação das frequências que estão sendo realimentadas para maximizar o ganho antes do
feedback em seus monitores de chão.

Todo equalizador gráfico é equipado com um analisador em tempo real, ou RTA, no qual
x = frequência e y = amplitude. Conforme mencionado anteriormente, um RTA fornece uma representação
visual aproximada do que você está ouvindo. Ele fornece uma visão do espectro de longo prazo do
sinal – por exemplo, a média de longo prazo do espectro de um terço de oitava de uma apresentação
musical.

Para armazenar ou carregar uma predefinição de GEQ para a instância atualmente selecionada, toque
no botão Presets enquanto a tela GEQ estiver ativa. Isso carrega a tela GEQ Presets. Nesta tela,

para carregar uma predefinição, percorra a lista de predefinições existentes e toque na predefinição
de sua escolha para selecioná-la. Pressione o botão Recall para carregar a predefinição selecionada.

2. Selecione o EQ gráfico para a saída Aux Mix do monitor de palco que você está
tocando.

3. Abra o Graphic EQ pressionando o botão GEQ.

Nota: O toque dos monitores do palco produzirá feedback. Se você não tomar cuidado, poderá produzir
muitos comentários. Não faça aumentos repentinos de ganho; vá devagar e com cuidado para evitar
causar danos aos alto-falantes e aos ouvidos.
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Dica para usuário avançado: Se você estiver usando um console para monitores de palco e outro
console para front-of-house, defina o ganho de entrada do microfone no console front-of-house. Não
“aumente” o sinal do microfone no mixer do monitor para obter mais volume de um monitor de
palco, como você pode fazer isso em outros lugares (nível de mixagem para canais individuais, nível
de saída auxiliar para controle global, etc. ). A encenação de ganho é muito importante para ter um
show sem feedback.

4. Aumente lentamente o nível da saída auxiliar até ouvir (e ver) feedback.

1. Com o ganho de entrada do microfone em um nível apropriado, aumente o nível de envio auxiliar no
canal do microfone que você deseja tocar.

11
11.3 Predefinições GEQ

EQ gráfico StudioLive® Série III
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11.3 Predefinições GEQ

Usando o RTA para tocar monitores



11.4 Usando o RTA para ligar monitores
11 EQ gráfico StudioLive® Série III
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Dica para usuário avançado: Traga o nível do controle deslizante GEQ de volta ao ponto imediatamente
anterior ao feedback, para não retirar muito conteúdo de frequência e sacrificar o timbre geral. Como
o alto-falante está apontado para o microfone, o feedback do monitor de palco normalmente
ocorre nas frequências mais altas, que também é de onde vem a inteligibilidade. Maximizar sua
inteligibilidade e ganhar estrutura resulta em monitores com som mais nítido.

5. O feedback aparecerá como um pico de linha no RTA.

Em um sistema principal, o feedback normalmente está na faixa média a baixa. As frequências
que estão se regenerando e criando um ciclo de feedback são aquelas frequências que envolvem
o sistema principal devido à perda de controle direcional das frequências mais baixas.

Quando você está ativando um sistema e mais de dois ou três ciclos de feedback acontecem
simultaneamente, você atingiu o nível em que a estabilidade não pode mais ser alcançada. Tente
diminuir o nível geral de saída ou encontre uma solução física, como mover o alto-falante ou o
microfone.

6. Reduza o controle de ganho do GEQ para a frequência ofensiva em incrementos de 3 dB para
atenua-lo no monitor de palco.

Você também pode aplicar esse processo ao sistema principal. Isso é especialmente útil em
aplicações que exigem microfones de lapela ou de pódio. Esses tipos de microfones são
tipicamente condensadores omnidirecionais e muito propensos a feedback.
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Quando você pressiona o botão Início, a tela inicial é aberta no Touch Display. Esta tela dá acesso a
configurações e funções relacionadas à configuração e solução de problemas do sistema.

6. Utilitários. Permite executar vários testes para ajudar a localizar falhas de hardware em caso
de problema. Para obter mais informações, consulte a Seção 12.4.
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um computador conectado. Para obter mais informações, consulte a Seção 8.3.
5. Capturar. Permite gravar e reproduzir áudio multitrilha, gravado em cartão SD ou

11. Parâmetro Atual. Exibe o parâmetro atual.

consulte a Seção 4.5.1.

4. Perfis de usuário. Permite criar perfis personalizados e conceder acesso para selecionar recursos a
determinados usuários enquanto bloqueia outros. Para obter mais informações, consulte a Seção 12.2.

10. Canal selecionado. Exibe o canal ou barramento atualmente selecionado.

9. Edição de Talkback. Abre a página de edição do Talkback. Para maiores informações,

3. Sistema. Permite ajustar o brilho da tela e uma série de outras configurações e utilitários úteis.
Para obter mais informações, consulte a Seção 12.1.

consulte a Seção 6.8.2.

8. Roteamento de áudio. Permite configurar o roteamento de sinal de áudio para dispositivos de áudio
em rede, cartão SD/áudio USB e sinais de dispositivos AVB compatíveis em rede. Para obter
mais informações, consulte a Seção 12.3.

2. Configurações. Abre a tela Configurações de canal ou barramento. Para maiores informações,

1. Fonte do canal. Exibe a fonte de entrada do canal atualmente selecionado. Pressione para abrir a
tela Patching Digital. Para obter mais informações, consulte a Seção 6.10.3.

configurações do mixer antes de desligá-lo. Você também terá a opção de sair do perfil de usuário
atual. Para obter mais informações, consulte a Seção 12.5.

7. Poder Suave. Pressionar Soft Power ativa automaticamente o Autostore para salvar todos
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12.1 Tela do sistema
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4. Brilho do LED. Oferece uma variedade de configurações de brilho para os LEDs. Escolha brilho baixo,
médio ou alto para cada um.

e oferece funções para instalação de atualizações de firmware. Para obter mais informações,
consulte a Seção 12.1.4.

10. Firmware. Mostra a versão atualmente instalada do firmware do StudioLive,

vários medidores no StudioLive. Quando habilitado, um segmento indicador acende em cada medidor,
mostrando o ponto mais alto na escala de amplitude que o sinal relacionado atingiu.

3. Mostrar retenção de pico. Ative esta opção para ativar o modo de retenção de pico para o

incluído quando você carrega um preset do Fat Channel ou copia/cola configurações do Fat Channel
entre canais. Para obter mais informações, consulte a Seção 12.1.3.

8. Registro Bluetooth. Clique para visualizar informações regulatórias importantes sobre o
módulo Bluetooth do seu StudioLive.

redes AVB complexas. Para a maioria dos aplicativos, isso pode ser definido como Interno. Para
obter mais informações, consulte o Guia de rede AVB do StudioLive Série III.

9. Filtros para carregar/colar do Fat Channel. Permite escolher quais parâmetros são

informações, consulte a Seção 12.1.2. Nota: Este recurso não está disponível no StudioLive 32SC e
StudioLive 16.

1. Taxa de amostragem. Define a taxa de amostragem do mixer. Os mixers StudioLive Série III
podem operar em 48 kHz ou 44,1 kHz.

2. Relógio de rede. Permite selecionar o relógio mestre ao configurar

7. Vincule Aux Mutes. Permite selecionar um modo de operação para vincular botões de mudo entre
canais e envios auxiliares. Para obter mais informações, consulte a Seção 12.1.5.

consulte a Seção 5.6.

12. Atribuições de botão do usuário. Permite definir as funções dos botões do usuário. Para mais
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6. Modo panorâmico. Define o modo de operação do barramento Mono. Para maiores informações,

controladores compatíveis conectados. Para obter mais informações, consulte a Seção 12.1.1.

5. Brilho da luz de fundo. Define o brilho dos displays do StudioLive (faixa de rabisco e toque). Escolha
entre Baixo ou Alto.

11. Permissões. Permite configurar permissões de controle do StudioLive para qualquer

A tela Sistema lhe dá acesso a muitas configurações e funções úteis que permitem escolher a aparência
e o funcionamento do seu StudioLive. As seguintes funções estão disponíveis:



Cada mixer StudioLive Série III possui oito botões atribuíveis pelo usuário. Esses botões
podem controlar as seguintes funções: Mute Groups 1-8, Tap Tempo AD, Quick Scenes 1-8, Scene
Navigation ou DAW Navigation. Por padrão, esses botões são atribuídos aos grupos Mute 1-8.

No menu Sistema, pressione o botão Permissões para definir o nível de controle disponível
para cada usuário. Você também pode acessar essas configurações na tela do UCNET. Para obter
mais informações sobre como configurar permissões do mixer, consulte a Seção 9.4.2.

No menu Sistema, toque no botão Atribuição de usuário para definir funções personalizadas para os
botões do usuário. Ao ver esta tela pela primeira vez, você verá as atribuições atuais de cada botão de
usuário, cada um com seu próprio botão Editar:

Pressione o botão Editar que corresponde ao botão do usuário que você deseja editar e você verá uma
tela de atribuição de função.

Nota: Devido ao seu formato compacto, este recurso não está disponível no StudioLive 32SC e
StudioLive 16.

Controlar seu StudioLive remotamente com UC Surface ou QMix-UC para dispositivos móveis permite
que você se mova livremente pelo local. No entanto, ele também pode colocar todo o poder do seu
mixer em várias mãos – algumas mais hábeis do que outras. Portanto, seu StudioLive permite limitar o
acesso de cada dispositivo sem fio aos recursos do mixer, definindo permissões.
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12.1.2 Atribuições de botões do usuário



12.1.3 Carregar/Colar Fat Channel
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StudioLive® Série III12 Casa
12.1 Tela do sistema

• Silenciar grupos. Permite criar conjuntos armazenados de configurações de mudo que correspondem ao
estado atual do mixer, recuperáveis ao pressionar o botão do usuário escolhido.

• Silenciamentos. (Filtrado por padrão)

As seguintes categorias de configurações estão disponíveis para ativação ou desativação:

• Envio/Pan de Aux/FX. (Filtrado por padrão)

• Atribuições de ônibus. (Filtrado por padrão)

Nesta tela você pode escolher a função a ser atribuída ao botão escolhido, nas seguintes categorias:

Toque em Copiar/Colar para definir as configurações de filtro de copiar/colar.

Para escolher quais tipos de configurações de parâmetro do Fat Channel serão aplicadas quando você carrega
um preset do Fat Channel ou copia e cola configurações do Fat Channel entre canais, toque no botão Carregar/
Colar do Fat Channel no menu Sistema.

• Configurações Alt A/B.

• Tipo de canal.

• Nome do canal.

Depois que um botão do usuário estiver configurado como cena rápida, você poderá editá-lo pressionando
e segurando o botão do usuário até que ele comece a piscar. Isso armazenará o estado atual do mixer na
cena rápida selecionada.

• Navegação de cena. Permite atribuir uma função de navegação de cena ao botão do usuário atual. As
opções incluem Cena Anterior, Próxima Cena, Recuperação de Cena e Armazenar Cena.

• Panela.

• Polaridade. (Filtrado por padrão)

• Cena Rápida. Permite criar conjuntos armazenados de configurações do mixer que correspondem ao
estado atual do mixer, recuperáveis ao pressionar o botão do usuário escolhido.
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• Toque em Tempo. Permite atribuir o botão do usuário escolhido para atuar como um botão tap tempo para
quaisquer efeitos de atraso atualmente atribuídos aos barramentos de efeitos. Somente barramentos
de efeitos com efeito de atraso atribuído são mostrados. Quando um botão User é atribuído ao Tap
Tempo, ele piscará no ritmo do atraso atribuído.

• +48V. (Filtrado por padrão)

• Faders. (Filtrado por padrão)

Depois que um botão de usuário estiver configurado como um grupo de mudo, você poderá editar o grupo
de mudo pressionando e segurando o botão de usuário até que ele e todos os botões de seleção
pisquem em vermelho. Adicione ou remova canais do Grupo Mute pressionando seus botões
Selecionar. Solte o botão do usuário para armazenar.

• Pré-amplificador. (Filtrado por padrão)



controlado em cada Aux Mix e Main Mix.

Pressione o botão Verificar atualizações para instalar a versão mais recente do firmware. O firmware pode
ser atualizado a partir de um cartão SD ou UC Surface. Para atualizar usando um cartão SD, faça login
na sua conta My PreSonus e baixe a nova versão do firmware. Salve o arquivo de firmware em um cartão SD
e insira o cartão em seu mixer StudioLive. Toque em Atualizar para concluir a atualização do firmware ou
pressione Cancelar para cancelar a atualização. Para obter informações sobre como atualizar o firmware
usando o UC Surface, consulte o manual de referência do UC Surface.

Cenas específicas também podem ser atribuídas a cada perfil para que quando o usuário fizer login no mixer,
ele tenha a opção de carregar sua cena preferida.

• Principais Mute Auxes. Quando este modo é selecionado, silenciar um canal no canal principal
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mix irá silenciá-lo em cada mixagem auxiliar. No entanto, os canais podem ser silenciados e reativados
independentemente de cada mixagem auxiliar.

Pressionar o botão Link Aux Mutes no menu System permite selecionar entre quatro modos de vinculação que
escolhem a forma como os mutes de canal e os mutes de envio Aux interagem:

Os perfis de usuário permitem criar configurações personalizadas que limitam o acesso a determinadas funções.

• Todos os links Aux Mute. Quando este modo é selecionado, os canais mudos para cada mixagem auxiliar são
vinculados. Neste modo, silenciar um canal de qualquer mixagem auxiliar irá silenciá-lo em todas as
mixagens auxiliares, mas não na mixagem principal.

• Desvinculado. Quando este modo é selecionado, os canais mudos podem ser independentemente

No menu Sistema, você pode verificar a versão atual do firmware e verificar se há atualizações de firmware
pressionando o botão Firmware .

• Link Mudo Global. Quando este modo é selecionado, o canal é silenciado para cada mixagem auxiliar e a
mixagem principal são vinculados. Neste modo, silenciar um canal de qualquer mix irá silenciá-lo em
todas as mixagens.
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12.1.5 Link Aux Mute

Perfis de usuário
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12.2.1 Administrador padrão
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Várias configurações personalizadas podem ser adicionadas ao perfil do Administrador padrão. Pressione o
botão Configurações de perfil para abrir essas opções.

Dica para usuário avançado: Você pode definir o projeto padrão e a cena simultaneamente, selecionando
qualquer uma das opções. Embora qualquer projeto possa ser definido como padrão, apenas cenas dentro do
projeto padrão podem ser escolhidas como padrão.

3. Cena padrão. Toque para abrir uma lista de todas as cenas disponíveis para o projeto padrão.

4. Adicione senha. Toque para proteger com senha o perfil do administrador padrão. Se você sair deste perfil,
será solicitado que você digite a senha para fazer login novamente. Para remover a senha padrão do
administrador, segure o botão Master Mute enquanto liga seu mixer. Assim que a barra de progresso

aparecer na tela, a senha será excluída.

1. Tipo de perfil. Esta configuração não pode ser alterada para a conta de administrador padrão. Para
obter mais informações sobre tipos de perfil, consulte a Seção 12.2.2.

5. Redefinir perfil. Redefine o perfil para o estado padrão.

2. Projeto padrão. Toque para abrir uma lista de todos os projetos disponíveis. Depois que um projeto for
selecionado, você será perguntado se deseja carregá-lo ao fazer login como administrador padrão.

Os perfis de usuário devem estar ativados em seu mixer. Por padrão, seu mixer está logado no perfil
Administrador Padrão. Este perfil tem acesso a todas as configurações e parâmetros do seu mixer.
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Você pode criar até 10 perfis de usuário além do perfil de administrador padrão.

Você pode criar dois tipos de perfil diferentes: Admin e Usuário. Os perfis de administrador têm acesso a
todas as funções e parâmetros. Os perfis de usuário podem ter suas permissões limitadas. Para obter
mais informações sobre como definir permissões de usuário, consulte a Seção 12.2.3.

12.2.2 Criando um novo perfil

Tipo de perfil

Por padrão, o logotipo da PreSonus é o avatar de cada usuário. Isso pode ser alterado tocando no
avatar padrão na página de configurações do perfil.

12.2 Perfis de usuário
12 Casa

Selecione um avatar

Toque no campo de nome padrão para inserir um nome de perfil personalizado. O único nome que não
pode ser alterado é o Administrador Padrão.

Manual do proprietário

Toque no botão Enter quando terminar. Toque em Cancelar para deixar o nome inalterado.

Selecione um nome

StudioLive® Série III

Dica de usuário avançado: você deve estar conectado como administrador (padrão ou personalizado) para criar um
novo perfil de usuário.

Para personalizar qualquer perfil, selecione-o na lista e toque em Configurações de perfil.
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Assim como no perfil de administrador padrão, você pode selecionar um projeto a ser
carregado quando alguém fizer login em seu perfil de usuário. Isto é especialmente útil para usuários
menos experientes.
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Projeto e cena padrão

Para redefinir um perfil para o padrão de fábrica, selecione Redefinir perfil. Você será solicitado a
confirmar esta escolha.

Redefinir perfil

12.2 Perfis de usuário
12 Casa

Senhas numéricas de 5 dígitos podem ser definidas para qualquer perfil de usuário. Os administradores podem
acessar as configurações de qualquer perfil de usuário com ou sem senha, simplesmente fazendo login em uma
conta de administrador.

Use isto para definir o nível máximo para o barramento principal.

Manual do proprietário

Alterar senha (opcional)

Limite de nível

StudioLive® Série III

Nota: Embora qualquer projeto possa ser selecionado como padrão, apenas uma cena armazenada no
projeto padrão designado pode ser selecionada.

Tocar no projeto ou cena padrão na tela Configurações de perfil abrirá a tela Projeto/cena padrão do
perfil do usuário. A partir daqui você pode selecionar o projeto e a cena padrão.



Quando um perfil de usuário é definido como “Usuário”, as permissões podem ser concedidas para determinadas
funções e negadas para outras.

Sempre que um usuário tentar acessar uma função para a qual não tem permissão, um ícone de cadeado será

apresentado a ele no canto superior direito do Touch Display ou na própria função no Touch Display.

• Tipos de canais. Isso bloqueia a capacidade de alterar o tipo de canal.

• Alteração/Adição de Grupos de Filtros DCA. Isso bloqueia a capacidade de criar ou alterar grupos de filtros
DCA.

• Salvar cenas. Isso bloqueia a capacidade de salvar ou criar novas cenas.

• Nomes de canais/barramento. Isso bloqueia a capacidade de renomear qualquer canal ou barramento.

Na tela Editar permissões, você pode limitar o acesso às seguintes funções por usuário:

• Alteração de tipos de efeitos. Isso bloqueia a capacidade de alterar os tipos de efeitos carregados no Rack de
efeitos do StudioLive Series III.

• Atribui. Isso bloqueia a capacidade de fazer qualquer atribuição de canal ao barramento principal ou

• Bloqueio/desbloqueio de cena

Subgrupos.

• Pré-amplificadores. Isso bloqueia a capacidade de ajustar o ajuste de entrada, ganho digital, alimentação

fantasma, polaridade, filtro passa-alto e atraso de entrada. • GEQ.

Isso bloqueia completamente o usuário do menu GEQ.

• Opções UCNET

• Patch de fonte de entrada

• EQ/Dinâmica de saída. Isso bloqueia a capacidade de controlar os parâmetros do compressor, EQ e

limitador para cada barramento de saída, bem como o atraso de saída.

• Opções de roteamento de áudio

• Configurações do sistema

Parâmetros limitadores para cada canal de entrada.
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Os seguintes recursos só podem ser acessados nos perfis de administrador e sempre bloqueados em todos os

perfis de usuário:

• EQ/Dinâmica de entrada. Isso bloqueia a capacidade de controlar Gate, Compressor, EQ e
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12.2.3 Editar permissões de usuário



• Fluxos de entrada AVB. Toque para direcionar as fontes de rede disponíveis para as entradas AVB do
seu mixer StudioLive. Consulte o Guia de Rede StudioLive AVB para obter mais
informações.

Dica para usuário avançado: Tanto a redefinição mestre quanto as fontes de redefinição oferecem a
oportunidade de confirmar a alteração. Redefinir um patch individual para o padrão não.

O patch digital permite rotear qualquer entrada analógica ou digital para qualquer canal e qualquer
mixagem para qualquer saída. Isso pode poupar horas de frustração ao ter que religar e reinstalar suas
entradas e saídas físicas, especialmente em uma instalação fixa. O patch digital também permite rotear
livremente o áudio para sua rede AVB e gravar o que desejar via USB.
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• Configuração da Stagebox. Toque para configurar Network Stage Boxes da série NSB ou

Pressione Master Reset para reverter todo o patch digital de todo o mixer para as configurações padrão.

Mixers de rack StudioLive Série III como caixas de palco com seu StudioLive. Consulte o Manual do
usuário da série NSB e o Adendo da caixa de palco do StudioLive Series III Rack Mixer para
obter mais informações.

Use o botão Reset para reverter um patch individual.

Pressionar o botão Roteamento de áudio na tela inicial lhe dará acesso às opções de roteamento de áudio
para dispositivos de áudio em rede, fontes USB, gravações em cartão SD e configurações especiais para
dispositivos PreSonus em rede.

• Configuração do EarMix. Toque para adicionar um mixer de monitor pessoal EarMix 16M ao seu
StudioLive. Consulte o Manual do usuário do EarMix 16M para obter mais informações.

• Correção Digital. Toque para abrir a tela Digital Patching. Nota: O restante desta seção fornecerá

informações sobre Patching Digital.
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12.3 Roteamento de áudio e tela de patch digital



Qualquer que seja o tipo de fonte selecionado, uma lista correspondente de entradas será aberta no menu Fonte
Disponível. Neste menu você pode, por exemplo, rotear a Entrada Analógica 10 para o Canal 1.

• USB. A reprodução USB retorna.

No menu Fonte atribuída, selecione o tipo de fonte que você gostaria de rotear para um canal:

Pressionar o botão reset redefinirá o roteamento padrão para o tipo de entrada atualmente selecionado.

• Analógico. Entradas Analógicas.

Selecionar o menu Analog Sends permitirá que você patcheie qualquer mixagem para qualquer saída
FlexMix. Selecione a saída para a qual você gostaria de direcionar seu mix primeiro. Em seguida, selecione o
mix na lista Fonte disponível à direita.

Dica para usuário avançado: O roteamento selecionado para cada tipo de origem é salvo. Dessa forma, você
pode alternar entre roteamentos analógicos, de rede e USB personalizados da mesma forma que faria com
os roteamentos padrão.
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• Rede. AVB retorna.

• Cartão SD. Retorno de reprodução multipista SD.

Pressione Reset Sources enquanto Input Source estiver ativo para reverter às configurações padrão.

Selecionar o menu Fonte de entrada permitirá que você conecte qualquer fonte a qualquer canal.
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12.3.1 Patching Digital: Fonte de Entrada

12.3.2 Patching Digital: Envios Analógicos



12.3.3 Patch digital: envios AVB
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Você pode rotear qualquer uma das seguintes mixagens para saídas de mixagem físicas em seu mixer StudioLive:

• Solo L e R

Pressione o botão de redefinição para atualizar novamente o roteamento padrão.

• Barramento mono (somente StudioLive 64S)

• Mixagem Principal L e R

Selecionar o menu AVB Sends permitirá patchear qualquer envio de canal ou mixar para qualquer envio AVB.
Selecione o envio para o qual você deseja encaminhar seu áudio primeiro. Em seguida, selecione o canal ou mix
na lista Fonte disponível à direita.

Pressione o botão de redefinição para atualizar novamente o roteamento padrão.

• FX Send Mixes (processador de pré-efeitos) •

Subgrupos AD (somente modelos de 32 canais)

• Resposta

Pressione Reset Sends enquanto Analog Sends estiver ativo para reverter às configurações padrão.

• FlexMixes

• Fita em L e R

• Barramento principal Mono/Center (somente StudioLive 64S)

• Somente ônibus L/R

• Entrada auxiliar BL e R

• Mix principal L/R
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• FX Send Mixes (processador de pré-efeitos) •

Subgrupos AD (somente modelos de 32 canais)

• Entrada auxiliar AL e R

Pressione Redefinir envios enquanto AVB Sends estiver ativo para reverter às configurações padrão.

• FlexMixes

As seguintes fontes locais do StudioLive podem ser enviadas para a Rede AVB: • Entradas



Pressione o botão de redefinição para atualizar novamente o roteamento padrão.

• Fita em L e R

• Entrada auxiliar BL e R

Selecionar o menu USB Sends permitirá que você faça o patch de qualquer envio de canal ou mixe para
qualquer envio de driver USB. Selecione o driver USB para o qual você deseja rotear seu áudio primeiro.
Em seguida, selecione o canal ou mix na lista Fonte disponível à direita.

• FX Send Mixes (processador de pré-efeitos) •

Subgrupos AD (somente modelos de 32 canais)

• Mixagem Principal L e R

• Entrada auxiliar AL e R

• Barramento mono (somente StudioLive 64S)

Pressione Redefinir envios enquanto os envios USB estiverem ativos para reverter às configurações padrão.

• FlexMixes
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As seguintes fontes locais do StudioLive podem ser enviadas ao barramento USB para serem gravadas em
seu aplicativo DAW favorito: • Entradas

• Solo L e R

• Resposta
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12.3 Roteamento de áudio e tela de patch digital

12.3.4 Patch digital: envios USB
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Todos os outros usuários. Selecionar o menu Cartão SD permitirá que você direcione qualquer mixagem para
o último par estéreo de entradas de gravação do Cartão SD (33-34).

Pressione o botão de redefinição para atualizar novamente o roteamento padrão.

12 Casa
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Pressione o botão de redefinição para atualizar novamente o roteamento padrão.

12.3 Roteamento de áudio e tela de patch digital

12.3.6 Correção Digital: AES

12.3.5 Patch Digital: Cartão SD

StudioLive® Série III

Selecionar o menu AES permitirá que você patcheie qualquer mixagem para a saída AES.

Usuários do StudioLive 64S. Selecionar o menu Cartão SD permitirá que você conecte qualquer entrada
ou mixagem a qualquer uma das 34 entradas de gravação do Cartão SD. Selecione a entrada de
gravação do cartão SD para a qual você deseja rotear seu áudio primeiro. Em seguida, selecione o
canal ou mix na lista Fonte disponível à direita.



• Carnaval. Faz com que todos os faders, LEDs e displays percorram suas faixas de

cor e brilho.

• Faixa de rabiscos. Faz com que todas as exibições de faixas de rabiscos percorram uma faixa de cores

Quando terminar um modo de teste específico, pressione em qualquer lugar do Touch Display para retornar
à tela Modos de teste.

movimento, cor e brilho.
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padrões de teste.

• Todos os botões. Faz com que todos os medidores e LEDs dos botões percorram suas faixas de cor
e brilho.

Seu StudioLive está equipado com uma variedade de utilitários que permitem testar a
funcionalidade do seu mixer. Pressionar o botão Utilitário na tela inicial abrirá este menu.

• Tela de controle mestre. Faz com que o Touch Display percorra uma série de

• Botões RGB. Faz com que todos os botões que mudam de cor percorram seus intervalos de

Ao desligar seu mixer, você tem a opção de ativar o Soft Power. Isso ativará automaticamente o
Autostore para salvar todas as configurações do mixer antes de desligá-lo quando “Confirmar
desligamento” for selecionado. Você também terá a opção de sair do perfil de usuário atual.

Os seguintes modos de teste estão disponíveis:

padrões de teste de cores.
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12.4 Utilitários

Poder Suave

Serviços de utilidade pública

12,5

12.4
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Roteador de rede

Ethernet
cabo

Roteador de rede

Tela sensível ao toque

Ethernet

computador

cabo

Computador portátil

13 Recursos

A maior parte da discussão sobre rede neste manual diz respeito à conexão de dados de controle, já

que esta é a aplicação mais comum para conectar seu StudioLive em rede.

Áudio: Usar a conexão AVB no seu mixer StudioLive permite gravar e reproduzir áudio do seu Mac rodando

macOS 10.11 ou posterior. Esta conexão não é necessária para mixar som ao vivo. Um único computador pode

ser usado para controlar e gravar do StudioLive, ou computadores separados podem ser usados para controle e
áudio.

Dois tipos de fluxo de dados entre seu mixer Série III e seu computador. Iremos descrevê-los primeiro e depois

mostrar diferentes cenários para conectar o mixer Série III a um computador.

Uma configuração Ethernet com fio é a mais simples:

Dica para usuário avançado: As conexões de rede ocasionalmente exigem solução de problemas, especialmente

quando muitas redes sem fio estão em uso. Por causa disso, é sempre uma boa ideia fazer com que seus

dispositivos em rede e o StudioLive se comuniquem alegremente antes que a pressão aumente, e você tenha um

cantor tentando discar uma mixagem de monitor enquanto você tenta microfonar a bateria. Então, enquanto o

guitarrista está flertando com o barman, reserve um momento para fazer com que seu iPad, iPhone, computador

e StudioLive se comuniquem alegremente.
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Controle: Esta é a conexão principal entre seu StudioLive, seu computador, seu dispositivo móvel e seu iPad.

A partir desses dispositivos externos, você pode usar UC Surface ou QMix-UC (iOS e Android) para mixar

remotamente e controlar a maioria das configurações do seu mixer ou adicionar uma segunda tela ao seu

sistema.

Mais informações sobre opções de Rede de Controle podem ser encontradas na Seção 9.4.

A conexão em rede do seu mixer StudioLive Série III envolve componentes de hardware e software. Todo o

procedimento de instalação e configuração é fornecido neste manual, mas antes de começar, você deve

baixar e instalar o software de controle de toque UC Surface em um computador macOS ou Windows ou iPad,
conforme descrito no Manual de Referência da Biblioteca de Software StudioLive.

Controle de computador e conexões de dados de áudio

13.1

13.1.1 Configuração do controle Ethernet com fio

Visão geral da rede



Cabo Ethernet

Computador portátil

Manual do proprietário13.1 Visão geral da rede
13 StudioLive® Série IIIRecursos

1. Conecte cabos Ethernet padrão CAT5e ou CAT6 da porta Ethernet do seu computador a um roteador
Ethernet, e do roteador à porta Control no painel traseiro do StudioLive.

4. Clique em Participar.

Janelas 7+

3. Digite a senha.

2. Selecione o nome da rede sem fio definida para seu roteador sem fio.

Usando um roteador sem fio, você também pode conectar seu computador sem fio:

1. Na barra de menu, clique no ícone Status da rede sem fio.

4. Clique em Conectar.

macOS 10.8 e posterior
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3. Digite a senha.

Para obter mais informações sobre o UC Surface, consulte o Manual de referência do UC Surface.

inicie o UC Surface.

2. Selecione o nome da rede sem fio definida para seu roteador sem fio.

3. Quando a janela de inicialização do Universal Control for exibida. Toque no ícone do seu mixer para

Consulte a Seção 9.4.4 para obter informações sobre como personalizar as configurações de IP.

conectado ao roteador.

Painel de controle de rede.

Nota: Informações sobre como conectar seu dispositivo iOS à rede sem fio podem ser encontradas no Guia
de Referência de Rede para StudioLive Remote Control.

2. Inicie o Universal Control no computador (macOS ou Windows) que está

1. Clique no ícone de rede na área de notificação para abrir o Connect to



Coloque um microfone acima das
cordas agudas e um microfone acima
das cordas graves. Experimente a
distância (quanto mais atrás, mais
espaço você capturará). Esta técnica
pode ser usada para aplicações ao
vivo e em estúdio.

A seguir estão alguns aplicativos de gravação para ajudá-lo a começar a usar seu
StudioLive. Estas não são de forma alguma as únicas formas de gravar estes instrumentos.
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Coloque um microfone dinâmico a uma ou duas
polegadas de distância do alto-falante do amplificador de
guitarra. Experimente a localização exata. Se você estiver
gravando um amplificador com vários alto-falantes,
experimente cada um para ver se um soa melhor que os
outros. Coloque um microfone condensador a aproximadamente
dois metros de distância, apontado para o amplificador.
Experimente a distância. Experimente também inverter a
fase do microfone da sala para verificar o cancelamento e
reforço de fase. (Selecione a posição de som “mais cheio”.) Para
usar esta técnica em uma aplicação ao vivo, omita o microfone condensador.

A seleção e posicionamento do microfone é uma arte. Para obter mais informações,
visite sua biblioteca ou livraria local, pois há muitos livros e revistas sobre técnicas de
gravação. A Internet também é uma ótima fonte de registro de informações, assim como
os vídeos instrutivos. Algumas dessas sugestões de posicionamento do microfone podem ser
usadas em aplicações ao vivo, bem como para gravação em estúdio.

Manual do proprietário

13 Recursos StudioLive® Série III
13.2 Colocação do Microfone Estéreo

13.2.2 Guitarra Elétrica

Colocação do microfone estéreo

13.2.1 Piano de Cauda

13.2
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StudioLive® Série III13 Recursos
13.2 Colocação do Microfone Estéreo

13.2.4 Contrabaixo (direto e alto-falante)

13.2.3 Guitarra Acústica

Para gravação, coloque esses sinais em trilhas separadas. Durante a mixagem, você
pode combinar o sinal direto e o sinal do amplificador a seu gosto. Esta técnica também
pode ser usada em aplicações ao vivo.

Conecte o baixo elétrico em uma caixa direta passiva. Conecte a saída do
instrumento da caixa direta passiva a um amplificador de baixo. Coloque um microfone
dinâmico a uma ou duas polegadas de distância do alto-falante e conecte-o a uma entrada
de microfone do StudioLive. Conecte a saída de linha do direct box passivo a uma
entrada de linha em um canal diferente do StudioLive.
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Aponte um microfone condensador de diafragma pequeno para o 12º
traste, a aproximadamente 20 centímetros de distância. Aponte um
microfone condensador de diafragma grande para a ponte
da guitarra, a aproximadamente 30 centímetros da guitarra.
Experimente distâncias e posicionamento do microfone. Outro
método popular é usar um posicionamento de microfone XY com
dois microfones condensadores de diafragma pequeno. (Veja
a imagem dos overheads da bateria na próxima página.)



13 Recursos
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Posicione os microfones de forma que
cada um fique em um ângulo de 45
graus, apontado para a bateria,
aproximadamente 2,10 ou 2,5 metros
acima do chão ou do suporte da bateria.
Experimente com altura. Essa técnica
também pode ser usada em aplicações ao vivo.

13.2 Colocação do Microfone Estéreo

13.2.6 Caixa (superior e inferior)

StudioLive® Série III

13.2.5 Overheads de bateria (exemplo XY)

Aponte um microfone dinâmico para o centro da caixa, certificando-se de que esteja posicionado
de forma que o baterista não o atinja. Coloque um microfone condensador de diafragma pequeno
sob a bateria, apontado para as caixas. Experimente o posicionamento de ambos os
microfones. Experimente também inverter a fase do microfone inferior. Esta técnica pode
ser usada em aplicações ao vivo.

Manual do proprietário

Coloque dois microfones
condensadores de diafragma pequeno
em um suporte de microfone estéreo XY (barra).
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27ms1,3:1

78ms 300ms
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1,8:1

2,8:1

3,8:1-1,1dB
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0,002ms

-0,1dB 2,4:1

3,4:1 188ms

38ms

38ms

38ms

45,7ms2,6:1

26ms

400ms

189ms

193ms

-13,7dB

-2,1dB 3,5:1

13.3.1 Vocais

13.3 Sugestões de configuração de compactação

13.3.3 Instrumentos com trastes

13.3.2 Percussão

LIMITE

LIMITE

LIBERAR

LIBERAR

LIBERAR

LIBERAR

LIBERAR

ATAQUE

LIBERAR

ATAQUE

ATAQUE

RAZÃO

RAZÃO

ATAQUE

ATAQUE

LIMITE

LIMITE

LIMITE

LIMITE

LIMITE

LIBERAR

LIBERAR

ATAQUE

ATAQUE

ATAQUE

RAZÃO

RAZÃO

RAZÃO

RAZÃO

RAZÃO

LIMITE

RAZÃO

Macio. Esta é uma compressão fácil com uma configuração de proporção baixa para baladas, permitindo uma
faixa dinâmica mais ampla. É bom para uso ao vivo. Essa configuração ajuda o vocal a “se encaixar na faixa”.

Médio. Esta configuração tem mais limitações do que a configuração de compressão Suave,
produzindo uma faixa dinâmica mais estreita. Ele move o vocal mais para frente na mixagem.

Gritador. Esta configuração é para vocais altos. É uma configuração de compressão bastante difícil para
um vocalista que fica muito ligado e desligado do microfone. Isso coloca a voz “na sua cara”.

Overheads Esquerda/Direita (Estéreo). A proporção baixa e o limite nesta configuração
fornecem um contorno “gordo” para uniformizar o som dos microfones de bateria
suspensos. Os graves são aumentados e o som geral é mais presente e menos

ambiente. Você obtém mais “boom” e menos “espaço”.

A seguir estão as predefinições de compressão que foram usadas no PreSonus BlueMax.

Armadilha/chute. Esta configuração permite a passagem do primeiro transiente e comprime o
restante do sinal, proporcionando um “estalo” forte na frente e uma liberação mais longa.

Nós os incluímos como ponto de partida para configurar a compressão no StudioLive.

Contra-baixo elétrico. O ataque rápido e a liberação lenta nesta configuração fortalecerão o
baixo elétrico e lhe darão controle para um nível mais consistente.

Violão. Esta configuração acentua o ataque do violão e ajuda a manter um
nível de sinal uniforme, evitando que o violão desapareça na faixa.

Guitarra elétrica. Esta é uma configuração para guitarra rítmica elétrica
“crunch”. Um ataque lento ajuda a deixar a guitarra elétrica “mais próxima e
pessoal” e dá força ao seu crunch.
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13.3.5 Mistura Estéreo

13.3.6 Efeitos

13.3.4 Teclados

3,3dB

2,4:1

112ms

85ms

50ms

0,001ms

0,002ms

93ms

1,9:1

-4,6dB

0dB

0,002ms

108ms

1,8ms

7.1:1

1,2:1

0,001ms

1,8:1

1,9:1

5,5dB

2,5:1

-13,4dB

7,2ms

1 ms

98ms

182ms

-10,8dB

-11,9dB

Orquestral. Use esta configuração para pads de cordas e outros tipos de partes de orquestra sintetizadas. Isso
diminuirá a faixa dinâmica geral para facilitar o posicionamento na mixagem.

Limitador estéreo. Assim como o nome indica, este é um limitador rígido, ou configuração de “parede de tijolos” -
ideal para controlar o nível de um deck de mixagem de duas trilhas ou saída estéreo.

Contorno. Essa configuração engorda a mixagem principal.

Bombear. Esta é uma configuração para fazer o compressor “bombear” de maneira desejável.

Este efeito é bom para a caixa aumentar a duração do transiente, aumentando o sinal
após o pico inicial.

Espremer. Esta é uma compressão dinâmica para trabalho solo, especialmente guitarra elétrica.
Dá-lhe aquele som vítreo “Tele/Strat”. É um verdadeiro clássico.
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Sintetizador. O ataque e liberação rápidos nesta configuração podem ser usados para
golpes de trompa de sintetizador ou para linhas de baixo tocadas em um sintetizador.

Piano. Esta é uma configuração especial para um nível uniforme no teclado. Ele foi projetado
para ajudar a nivelar a parte superior e inferior de um piano acústico. Em outras palavras, ajuda a
ouvir a mão esquerda junto com a mão direita.

StudioLive® Série III
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RAZÃO
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13.4 Guias de frequência de equalização

13.4.1 Quais frequências cortar e aumentar

600Hz

Tininho

80 Hz e abaixo

80 Hz e abaixo

2 kHz

15kHz

200Hz

Boomy

400-600Hz

Extremidade inferior

8kHz

2 kHz

80Hz

400Hz

Chiar

Oco

Grande som

Extremidade inferior

Honky

Ataque afiado

Clareza

Rosnar

Crocante

1kHz

Clareza

2 kHz

Ar

Exuberante e cheio

Boomy

2-5kHz

300Hz

200Hz

1kHz

Boomy

Extremidade inferior

Profundo

Estourando P's

Clareza

1-2kHz

Turvar

2 kHz

1-2kHz

Nasal

80 Hz e abaixo

1kHz

120 Hz e abaixo

Turvar

8-12kHz

2-3kHz

2-5kHz

100Hz

125Hz

Chato

7kHz

80-200Hz

Clareza

125Hz

150-200Hz

Ataque afiado

Tininho

125Hz

80 Hz e abaixo

1kHz

300Hz

Estridente

Afinar

Estridente

Chato

3 kHz

Boomy

Brilho

5 kHz e acima

Ataque afiado

Corpo

5 kHz

8-12kHz

Turvar

120 Hz e abaixo

Completo

Extremidade inferior

200-400Hz

Turvar

Boomy

60-125Hz

1kHz

Completo

125 Hz e abaixo

Sibilância

Extremidade inferior

3 kHz e acima

7-8kHz

Estridente

600Hz

Boomy

Extremidade inferior

Mais presença

Brilhar

2-5 kHz

Grande som

3 kHz

Por que impulsionarInstrumento

13

O que cortar

Recursos

Por que cortar

StudioLive® Série III

13.4 Guias de frequência de equalização

O que impulsionar

Manual do proprietário

Contra-baixo elétrico

Voz Humana

Contrabaixo

Caixa

Violão

Piano

Bumbo

Toms

Pratos

Chifres

128

Guitarra elétrica

Seção de cordas



SOBRE

ALTO LIGADO/DESLIGADO

vocais e instrumentos de
médio alcanceclareza na mistura

• vocais mais sussurrantes

ALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

+4

-2

• diminuir o embotamento

do chute e do tom

e soco

instrumentos
de frequência (kick,

tom, bass)

FREQ (Hz)

DESLIGADO

BAIXO MÉDIO

3 kHz

• clareza vocal

13.4.2 Faixas de Instrumentos

0,5

PRATELEIRA BAIXA

SOBRE

13.5.1 Vocais

guitarras acústicas, piano

SOBRE

ALTO MÉDIO Q

PRATELEIRA ALTA

• diminuir tons
graves longos em pratos

• diminuir a turvação em

• ataque de guitarra

acústica/elétrica

SOBRE

ALTO MÉDIO LIGADO/

SOBRE

• diminuir o embotamento

nas guitarras

• guitarra rock mais brilhante

• plenitude de guitarra
e caixa

BAIXO MÉDIO Q

LIGADO DESLIGADO

5 kHz50Hz

IMPULSIONAR

BAIXA FREQ (Hz)

155

465

+2

• diminuir os graves

• aumentar a clareza da guitarra

(especialmente para níveis de

reprodução mais suaves)

LIGADO DESLIGADO

GANHO MÉDIO BAIXOQ BAIXO

800Hz

• mais som de dedo
no baixo

13 Recursos

DESLIGADO

Vocais femininos de rock

Incluído com seu StudioLive está uma biblioteca de presets do Fat Channel. Seção 6.1.2

• clareza e intensidade

da linha de baixo

• nitidez para:

Q ALTO

0,4

ALTO GANHO MÉDIO

som de “s”“boom” para aumentar

• “dedilhar” o baixo

DESLIGADO

N / D

0,6

• diminuir o “boom” da guitarra

• clareza da linha de baixo

• ataque de
piano e violão

BAIXO MÉDIO

SOBRE

BAIXO GANHO

1,5 kHz

13.5 Sugestões de configuração de equalização

4.2

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

+2

discute como carregar esses presets em um canal ou bus e como criar seus próprios presets. Para ter uma ideia de por onde começar, verifique as seguintes configurações genéricas de

equalização para vários instrumentos diferentes. Tal como acontece com as configurações de compressão na Seção 13.3, a configuração correta de EQ para qualquer instrumento dependerá da sala e

da tonalidade do instrumento.

(chute, tom, baixo)

sintetizadores, guitarras de rock,

ALTO GANHO

BAIXO GANHO

FREQ (Hz)

200Hz

• presença vocal

StudioLive® Série III

0,3

+6

PRATELEIRA BAIXA

CORTE

instrumentos
de frequência

PRATELEIRA ALTA

ALTO GANHOALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

• melhorar a soprosidade
vocal de fundo

• samples e

sintetizadores mais realistas

• ataque de percussão

+6

-2

• suaviza uma guitarra “fina”

15kHz

• clareza da linha de baixo

SOBRE

BAIXO MÉDIO

BAIXO MÉDIO QBAIXA FREQ (Hz)

400Hz

• ataque de chute e tom

Manual do proprietário

SOBRE

+8

13.5 Sugestões de configuração de equalização

• caixa e guitarra
fortes

• mais som de dedo no baixo

ALTA FREQ

(kHz)

2.4

ALTO MÉDIO Q

• vocais: reduzir

• reduzir o embotamento vocal

ALTO MÉDIO LIGADO/

DESLIGADO

Vocais femininos pop

• disfarçar vocais e
guitarras ligeiramente
desafinados

• plenitude para baixo

1.4

ALTO GANHO MÉDIO

ALTA FREQ

(kHz)

• diminuir a espessura
da guitarra

• ataque de registro de piano

mais baixo

• pratos mais duros

465

DESLIGADO

130

• adiciona distância

aos
instrumentos de fundo

• calor do piano e das
trompas

GANHO MÉDIO BAIXOQ BAIXO

BAIXO MÉDIO

7kHz100Hz

• graves mais fortes a graves

129

6,0

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

conotações

• plenitude vocal

0,6

ALTO LIGADO/DESLIGADO

Q ALTO

• diminuir o brilho

excessivo da guitarra

• iluminar pratos,
instrumentos de
cordas, flautas

• ataque de chute e tom

0,4

SOBRE

0,6

• vocais: reduza
o som “s”

10kHz

• iluminar
vocais,
violão, piano



Laço

Overheads Esquerda/Direita (Estéreo)

Vocais pop masculinos

Bumbo

130

Vocais masculinos de rock

13.5.2 Percussão

PRATELEIRA BAIXA

PRATELEIRA ALTA

BAIXA FREQ (Hz)

ALTO MÉDIO LIGADO/

ALTO MÉDIO LIGADO/

BAIXA FREQ (Hz)

ALTO LIGADO/DESLIGADO ALTO GANHO

GANHO MÉDIO BAIXO

ALTO MÉDIO Q

BAIXO MÉDIO

ALTA FREQ (kHz)

BAIXO MÉDIO Q

Q BAIXO

DESLIGADO

LIGADO DESLIGADO

ALTO LIGADO/DESLIGADO

BAIXA FREQ (Hz)

LIGADO DESLIGADO

ALTO GANHO MÉDIO

GANHO MÉDIO BAIXO

Q ALTO

ALTO MÉDIO LIGADO/

ALTA FREQ (kHz)

BAIXO MÉDIO Q

DESLIGADO

Q BAIXO

PRATELEIRA ALTA

BAIXO MÉDIO

ALTO GANHO

GANHO MÉDIO BAIXO

LIGADO DESLIGADO

ALTO GANHO MÉDIO

GANHO MÉDIO BAIXO

Q ALTO

BAIXA FREQ (Hz)

ALTO MÉDIO LIGADO/

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

DESLIGADO

Q BAIXO BAIXO MÉDIO

PRATELEIRA ALTA

Q BAIXO

ALTO LIGADO/DESLIGADO

BAIXO MÉDIO

DESLIGADO

ALTO GANHO MÉDIO

LIGADO DESLIGADO

GANHO MÉDIO BAIXO

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

ALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

BAIXO GANHO

FREQ (Hz)

ALTA FREQ (kHz)

Q BAIXO

ALTO LIGADO/DESLIGADO

BAIXO MÉDIO

ALTO GANHO

DESLIGADO

Q ALTO

ALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

BAIXO GANHO

PRATELEIRA BAIXA

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

ALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

BAIXO GANHO

FREQ (Hz)

BAIXO MÉDIO

ALTO GANHO

ALTO LIGADO/DESLIGADO

PRATELEIRA BAIXA

ALTO MÉDIO Q ALTO MÉDIO GANHO

BAIXO MÉDIO

ALTA FREQ (kHz)

FREQ (Hz)

ALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

PRATELEIRA ALTA

BAIXO GANHO

FREQ (Hz)

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

ALTO GANHO

PRATELEIRA BAIXA BAIXO MÉDIO

PRATELEIRA BAIXA

ALTO MÉDIO Q

BAIXO MÉDIO

Q ALTO

BAIXO MÉDIO Q

ALTA FREQ MÉDIA

(kHz)

PRATELEIRA ALTA

BAIXO GANHO

FREQ (Hz)

ALTO MÉDIO LIGADO/

BAIXA FREQ (Hz)

ALTO MÉDIO Q ALTO MÉDIO GANHO Q ALTO

BAIXO MÉDIO Q

LIGADO DESLIGADO

BAIXO MÉDIO

ALTA FREQ (kHz)

BAIXO MÉDIO Q

ALTO MÉDIO Q
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DESLIGADO

0,6

265

SOBRE

+4

SOBRE

DESLIGADO

SOBRE 2,0

0,6

225

1.6

130

7.2

665

SOBRE

+4

SOBRE

-2

0,5

960

7.2

108

SOBRE

385

2.9

+4

0,3

0,6

0,3

0,6

108

SOBRE

265

1.6

SOBRE

+2

0,3

SOBRE

0,5

0,3

4.2

0,5

0,6

0,3

DESLIGADO

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

+2

+4

-6

8,0

0,6

0,4

0,6

2.4

DESLIGADO

SOBRE

-2

SOBRE

+4

-4

N / D

+4

2,0

6,0

SOBRE

DESLIGADO

SOBRE

+4

0

SOBRE

-2

0

-2

N / D

SOBRE

DESLIGADO

2,0

SOBRE

SOBRE

DESLIGADO

SOBRE

SOBRE

0

+4 -4
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BAIXA FREQ (Hz)

FREQ (Hz)

BAIXO GANHO

+4

SOBRE

BAIXO MÉDIO

0,5

BAIXO MÉDIO Q

-8

ALTA FREQ

MÉDIA (kHz)

2,0

DESLIGADO

SOBRE

ALTO MÉDIO Q

ALTO GANHO

ALTO LIGADO/DESLIGADO

0,3

Q ALTO

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

SOBRE

4.2

Q BAIXO

Guitarra elétrica distorcida

SOBRE

PRATELEIRA BAIXA

BAIXO MÉDIO

0,6

GANHO MÉDIO BAIXO

LIGADO DESLIGADO

320

FREQ (Hz)

N / D

DESLIGADO

665

ALTO MÉDIO LIGADO/

-2

ALTA FREQ

MÉDIA (kHz)

Q ALTO

ALTO GANHO MÉDIO

2,0

ALTA FREQ

(kHz)

SOBRE
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ALTO MÉDIO LIGADO/

SOBRE

ALTO MÉDIO Q

0,2

ALTO GANHO MÉDIO

2,0

ALTA FREQ

(kHz)

SOBRE
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BAIXA FREQ (Hz)

ALTO LIGADO/DESLIGADO

+1

SOBRE

0,4

PRATELEIRA BAIXA

N / D

Q BAIXO

BAIXO MÉDIO Q
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BAIXO MÉDIO

DESLIGADO

FREQ (Hz)

GANHO MÉDIO BAIXO

SOBRE

ALTO MÉDIO Q

+2

+6

ALTA FREQ

MÉDIA (kHz)

665

SOBRE

PRATELEIRA ALTA

0

ALTO GANHO
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ALTO GANHO MÉDIO

PRATELEIRA BAIXA

N / D

2.9

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

12

ALTO MÉDIO LIGADO/

PRATELEIRA ALTA

+4

ALTO GANHO

ALTO LIGADO/DESLIGADO

1,0

13.5 Sugestões de configuração de equalização

ALTA FREQ

(kHz)

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

6,0

Q BAIXO

13.5.4 Teclados

BAIXO GANHO

SOBRE

SOBRE

BAIXO MÉDIO

GANHO MÉDIO BAIXO

BAIXO MÉDIO

SOBRE

0,4

0,4

DESLIGADO

960

ALTO GANHO MÉDIO

+2

ALTO LIGADO/DESLIGADO

0,6

Q ALTO

3.5

PRATELEIRA ALTA

13 Recursos

Q BAIXO

Violão

+2

SOBRE

BAIXA FREQ (Hz)

0

GANHO MÉDIO BAIXO

LIGADO DESLIGADO
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BAIXO MÉDIO Q

BAIXO GANHO

SOBRE

Contra-baixo elétrico

ALTO GANHO

SOBRE

BAIXA FREQ (Hz)

+4

BAIXO LIGADO/DESLIGADO

7.2

LIGADO DESLIGADO

36

BAIXO MÉDIO Q

BAIXO MÉDIO

DESLIGADO

BAIXO MÉDIO

ALTO MÉDIO LIGADO/

SOBRE

ALTO MÉDIO Q

0

N / D

DESLIGADO

ALTA FREQ

(kHz)

SOBRE

PRATELEIRA ALTA

+4

13.5.3 Instrumentos com trastes

SOBRE

Q ALTO

PRATELEIRA BAIXA

N / D

BAIXO GANHO

Piano

BAIXO MÉDIO

SOBRE

DESLIGADO

FREQ (Hz)

SOBRE

LIGADO DESLIGADO

108

+4

+4

ALTA FREQ

MÉDIA (kHz)

0,4



Sozinho

Próximo

13.6

Guitarra Base e Amplificador

Entradas

Mudo Mudo

Sozinho

ATRASO

Em palcos pequenos onde o amplificador de guitarra e os microfones de bumbo e caixa podem ser ouvidos claramente no microfone vocal, um atraso de entrada pode “subir”

na linha de fundo. Atrasar a linha de fundo para que os sinais do microfone próximo e o sangramento no microfone vocal se alinhem um com o outro no mixer diminuirá a

filtragem em pente que desfoca a mixagem. Isso fortalecerá a mixagem geral e dará mais clareza e força.

Selecione
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Isto é especialmente útil para evitar problemas de faseamento.

DCA

4. Meça a distância do gabinete da guitarra ao microfone vocal. O som viaja a uma taxa de 1.130 pés por segundo. Isso significa que você precisa definir 1,1 ms de atraso para

cada metro de distância. Para nosso exemplo, digamos que o amplificador da guitarra esteja a 1,5 metro do microfone vocal.

Misturar/efeitos

0 ms

Neste exemplo, atrasaremos o microfone próximo do amplificador de guitarra até sua chegada ao microfone vocal.

Recursos

1. Para começar, pressione o botão Solo edit.

Selecione Selecione

Mudo

Sozinho

Selecione

5,5ms

Usando atraso de entrada

Anterior

GEQ

Mudo Mudo

3. Solo os canais de guitarra e vocal; observe que todos os outros canais estão silenciados.

2. No Touch Display, selecione o modo Solo In Place e Latching Solo.

PARA

Quando um dos canais de entrada é selecionado, você pode definir um atraso de entrada de até 85 ms em incrementos de 0,1 ms. Um atraso de entrada tem muitos usos.

StudioLive® Série III

5,5ms

Sozinho

132

Selecione

Em locais grandes, o microfone da caixa inferior pode ser alinhado com o microfone superior, ou o microfone do gabinete de baixo pode ser alinhado com o sinal direto para criar

um sinal mais coerente.

13

13.6.1 Alinhando a Backline com o Microfone Vocal

Microfone vocal

5,5ms

Grupos

Mudo Mudo

Selecione

Falar

13.6 Usando atraso de entrada

Em geral, caixas e amplificadores de guitarra são os culpados mais comuns de sangramento de backline. Dependendo de onde seu vocalista está, um ou ambos podem precisar ser

atrasados para compensar qualquer quantidade de filtragem em pente presente.

Selecione

Mestre

Sozinho



Pergunta 13
0,00dB

equalização

7. Pressione o botão Next Page no Fat Channel para ir para a segunda página da camada de entrada do Fat Channel.

1. Para começar, pressione o botão Solo edit.

3. Solo o canal Direct Input e o canal do microfone.

Mudo

Selecione Selecione

Limiar
5,71 dB

10
CH. 9

StudioLive® Série III

GEQ Grupos

0,60

CH. 10CH. 6

PARA

Mudo

sinais mono e permitem ouvir melhor as diferenças de fase entre os canais.

DCA

13.6.2 Alinhando sinais diretos e microfonados

OI PASSE

13.6 Usando atraso de entrada

0dB

Mudo

Selecione

LIMITADOR

8
FRIGIDEIRA
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Falar

34Hz
Ganho

Nota: Usuários do StudioLive 32SX e 32SC devem configurar o Input Delay no Touch Display.

PRÉ-AMPLADOR
equalização

Sozinho

Mudo

Selecione

11
COMP.

L18
Filtro

5. Pressione o botão Select do canal de guitarra.

Enviar
0,00 dB

Misturar/efeitos

Entradas

Centro

MONO

Debulhar

CH. 8

Selecione

5. Pressione o botão Selecionar canal de entrada direta.

Sozinho

Ao combinar um sinal de entrada direto com um sinal microfonado de uma única fonte, o som direto chegará antes do sinal do microfone porque a fonte deste último precisa percorrer alguma distância no ar antes de

chegar ao microfone.

Sozinho

Anterior

CH. 12

8. Use o terceiro encoder para atrasar a entrada em 5,5 ms.

5,71dB

Mudo Mudo

2. No Touch Display, selecione Solo In Place e Latching Solo Mode.

5,5ms

Frequência 12

13

Debulhar

Mestre

Selecione

Portão

6Ganho
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Sozinho

-84,00dB

CH. 11

6. Pressione o botão Input no Fat Channel.

Isso faz com que os dois sinais fiquem fora de fase um em relação ao outro. Às vezes, esse problema pode ser corrigido invertendo alternativamente a polaridade nos canais direto e do microfone para descobrir

qual combinação dos dois sinais fornece o resultado desejado. Entretanto, usando o atraso de entrada é possível obter uma relação de fase mais próxima e precisa.

9. Peça ao seu guitarrista para tocar uma pulsação em staccato e ouça qualquer flamação restante. Mova para cima ou para baixo 0,1 ms até ouvir o som mais forte.

Mudo

Selecione

ATRASO

PORTÃO

9
CH. 10

Recursos

Sozinho

Próximo

130,0Hz

equalização

7
CH. 7

Comp.

4. Defina a posição panorâmica de ambos os canais para o centro. Isso irá somar ambos

Lim



13.7.1 Frente de casa

Usando atraso de saída13.7
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Em locais grandes que ultrapassam os limites da cobertura do sistema Front-of-House, o uso de alto-
falantes de atraso distribuídos pela sala, cada um atrasado para o sistema principal, permite criar zonas
de audição para uma cobertura mais uniforme e melhor inteligibilidade.

3. Aumente o nível do canal de caixa em seu mixer para unidade e tenha seu

6. Pressione o botão Input no Fat Channel.

O som viaja a uma velocidade de 1.130 pés por segundo (com alguma variação devido à
temperatura, umidade e elevação). Portanto, leva 1,1 ms para o som percorrer um pé. Por exemplo,
leva cerca de 11 ms para o som percorrer 3 metros. Portanto, se você estiver alinhando seu sistema
Front-of-House a 3 metros de sua bateria, será necessário atrasar o sinal que vai para esse sistema em
11 ms.

O baterista toca batidas únicas na caixa, cerca de uma batida a cada segundo. Certifique-se de que
ele ou ela toque no nível que tocará durante a apresentação.

1. Meça a distância da caixa até os drivers de frequência média do seu sistema Front-of-House principal
e divida-a por 1,1 (se medida em pés) ou 0,34 (se medida em metros).

Isso ocorre porque a eletricidade viaja muito mais rápido para cada alto-falante do que as ondas
acústicas viajam de cada alto-falante para o ouvinte. Isto também pode ser um problema quando o
nível acústico de um instrumento ou amplificador no palco pode ser ouvido através do mesmo instrumento
ou amplificador que está sendo reproduzido por um alto-falante. Isso pode diminuir o ataque e a
inteligibilidade do som e criar um efeito de fase desagradável. Para compensar, você precisa atrasar
o sinal que vai para os alto-falantes mais próximos do ouvinte.

2. Em seu mixer StudioLive, selecione o mix principal e ajuste o atraso de saída para

Em locais pequenos onde o amplificador de guitarra e a bateria podem ser ouvidos claramente no
sistema Main Front-of-House, um atraso de saída pode “mover” o sistema Front-of-House para a
backline. Isto irá aguçar o ataque dos instrumentos e evitar problemas de faseamento.

resultado do seu cálculo.

Em um local pequeno com um palco relativamente pequeno, tanto o sistema de alto-falantes principal
quanto o nível acústico dos amplificadores de guitarra e da bateria no palco podem ser ouvidos
pelos ouvintes na plateia. Isto pode reduzir a inteligibilidade do sistema de alto-falantes porque, por
exemplo, o sinal da caixa microfonada e o sinal da caixa acústica chegam ao ouvido do ouvinte em
momentos diferentes. É aqui que entram os atrasos de saída.
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A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o instrumento mais alto do palco. Em geral, esta é
a caixa, mas pode ser o amplificador da guitarra, então deixe seus ouvidos decidirem.

Quando um dos barramentos de saída é selecionado, você pode definir um atraso de saída de até 170
ms em incrementos de 0,1 ms. Quando os alto-falantes são colocados separados um do outro, os
ouvintes ouvirão o som da fonte mais próxima antes de ouvi-lo da fonte mais distante.

7. Aumente o tempo de atraso no canal Direct Input. Esta é a maneira mais fácil de ouvir a
mudança de fase entre os dois sinais. Ouça ambos até encontrar um meio termo entre os
sinais combinados.

Existem produtos de software profissionais que podem calcular os tempos exatos de alinhamento,
mas com um pouco de matemática e um pouco de escuta cuidadosa, isso pode ser feito sem acessórios
extras.

4. Use o nível de mixagem principal para definir o nível no sistema Front-of-house o mais próximo
possível do nível acústico da caixa.

Dica para usuário avançado: O resultado final pode não chegar perfeitamente a tempo, mas esse
não é necessariamente seu objetivo. Ajustar a relação de fase entre os sinais direto e microfonado pode
ajudar a criar espaço em uma mixagem e manter os sons coerentes.

5. Ouça atentamente os alto-falantes e a caixa e faça pequenos ajustes no atraso de saída até que os
tempos de ataque soem tão coerentes quanto possível.



13.7.2 Sistemas de Atraso

5. Depois de posicionar e atrasar seu sistema de satélite, use um medidor SPL para combinar a
saída dos sistemas principal e de atraso no ponto de medição.
Por exemplo, se você estiver a 30 pés do lado esquerdo do sistema principal e a 10 pés do
lado esquerdo do sistema de delay, e a saída do sistema principal for 85 dB, então a saída
do sistema de delay também deverá ser 85dB.

3. Defina o atraso de saída em seu subgrupo recém-criado para o resultado de

Fora. Ao ar livre, você está tentando manter o nível à medida que o nível de ruído da
multidão começa a ficar no mesmo nível do PA na faixa de inteligibilidade. Neste
ponto, o sistema principal precisa de mais suporte para fornecer o mesmo volume
percebido à medida que você se afasta da fonte.

seu cálculo.

O objetivo do som distribuído é que as pessoas na fila de trás tenham a mesma experiência
auditiva que as pessoas na frente, mas não é tão fácil quanto trazer apenas um par extra de alto-
falantes. Para criar um sistema de som distribuído, você precisa atrasar o sinal que vai para os
alto-falantes adicionais.

4. Repita as etapas 1 a 3 com o lado direito do sistema.

1. Depois de posicionar seus sistemas de atraso, meça a distância do alto-falante frontal
esquerdo até o alto-falante de atraso mais próximo (provavelmente, o alto-falante de
atraso do lado esquerdo). Divida a distância por 1,1 (se medida em pés) ou 0,34 (se
medida em metros).

Ao colocar sistemas de atraso, coloque sistemas de atraso onde a inteligibilidade do
sistema principal desmorona à medida que é superado por obstáculos ambientais:

Dentro. Dentro de casa, você está tentando superar os reflexos diretos para reverberantes.

2. Em seu mixer StudioLive, selecione o FlexMix que aciona a saída conectada ao seu alto-
falante de delay esquerdo e configure-o como um Subgrupo.

Seu objetivo é descobrir onde a relação sinal-reverberação direta atingiu cerca de 50/50.
Neste ponto, os reflexos na sala estão no mesmo nível do som direto do PA e a inteligibilidade
vocal é perdida.

Na maioria das situações, um sistema de PA depende de um sistema de alto-falantes principal,
posicionado na frente da sala, para reproduzir áudio em todo o espaço de apresentação. Como
resultado, o nível do sistema é consideravelmente mais alto na frente da sala do que na posição
mix.
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Em situações em que o som deve ser reproduzido fora da faixa ideal do sistema principal,
sistemas de atraso bem posicionados podem ampliar a inteligibilidade do sistema frontal.
Ao criar zonas de audição em toda a sala, o seu sistema frontal só precisa ser alto o suficiente
para cobrir a frente da sala. Como resultado, você pode diminuir o nível da rede elétrica, dar
uma pausa aos ouvidos dos ouvintes da primeira fila e obter melhor fidelidade dos alto-falantes.
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Sob a varandaRede elétrica atrasada

para backline atrasado para a rede elétrica

Preenchimento frontal atrasado

para rede elétrica



13.7 Usando atraso de saída

2. Meça a distância da área de sobreposição até cada local de alto-falante.

Rede elétrica
atrasada para backline

3. Subtraia a distância menor (a distância até o subwoofer) da maior

13

Sobreposição

Recursos

Área

13.7.3 Alinhando Subs à Rede Principal

136
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Quando o subwoofer e o alto-falante de faixa completa são colocados a alguma distância um
do outro, pode ocorrer cancelamento ou reforço de baixa frequência quando as mesmas
frequências são reproduzidas por ambos os sistemas. Usar um atraso de alinhamento em
seu sistema de subwoofer compensará isso. Para definir o atraso correto para uma instalação
personalizada, você precisará fazer alguns cálculos:

Manual do proprietário

1. Encontre o local na sala onde a cobertura dos alto-falantes principais e dos subwoofers
se sobrepõe.

Preenchimento frontal atrasado

para rede elétrica

distância (a distância até o alto-falante de faixa total).

Deve-se notar que as frequências na faixa de subgraves de um sistema de atraso não requerem
distribuição. Na verdade, o filtro passa-altas de um sistema de delay deve ser aumentado até
300 a 400 Hz para evitar que o som volte para o palco à medida que as frequências baixas se
tornam omnidirecionais.

4. Divida a distância por 1,1 (se medida em pés) ou 0,34 (se medida em metros) e aplique esse
valor de atraso à mixagem Aux que aciona o subwoofer. Lembre-se de que a área de
sobreposição pode ficar atrás da frente da casa.



Encadeamento lateral

13.8.1 Ligando o portão lateralmente

13,8

CH. 3

CH. 1

CH. 2

Expansor

Nenhum

CH. 2

Tente encadear um loop de bateria para uma fonte sustentada, como pads ou cordas. Ao fazer
isso, toda vez que uma batida de bateria acionar o filtro principal, sua fonte sustentada será ouvida.

efeito que você procura.

Entre acertos, esta fonte será silenciada. Brincar com o ataque e a liberação transformará esse
efeito de uma pulsação rítmica até uma gagueira cortada.

Se você quiser interromper a conexão da cadeia lateral, defina a fonte da chave do portão novamente
como “Nenhum”.

2. Pressione o botão Gate no Fat Channel para acessar os controles de gate/expansor do
canal de graves.

Aperte uma seção de ritmo. Você pode usar um filtro de tonalidade sidechained para reforçar
uma seção rítmica, encadeando o canal do bumbo ao canal de baixo e configurando o portão
para abrir na frequência do bumbo. Isso, combinado com um ataque e liberação rápidos, tornará sua
seção rítmica mais coesa. Aumente o tempo de liberação para afrouxar a sensação.

Efeito Rítmico. Outro grande uso para uma cadeia lateral é como efeito na produção de EDM.

4. Ajuste os controles de Limiar, Ataque e Liberação para criar o gate

1. Pressione o botão Selecionar no canal de graves para focalizá-lo no

Como mencionado anteriormente, o filtro principal do Gate pode ser conectado a outro canal.

Canal Gordo.

Isso permite que você selecione um canal diferente como fonte de trigger para o Key Filter do
StudioLive Gate. Sidechaining tem muitos usos:

Este tutorial irá guiá-lo através do primeiro caso de uso. Observe que, embora o sidechain
do bumbo para o canal de baixo possa fortalecer uma boa seção rítmica e fazê-la soar ainda
melhor, isso não corrigirá os problemas de tempo e, na verdade, os exagerará se o seu baixista
e baterista não estiverem no bolso .

3. Selecione o canal de bumbo como Key Source ou usando o seletor Key Source no Touch
Display.
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Tanto o Compressor quanto o Gate nos canais de entrada podem ser acionados de outro
canal. Sidechaining tem muitos usos. Esta seção explicará como o sidechaining pode
ajudar a resolver muitos problemas comuns de mixagem.

Para este propósito deste tutorial, usaremos a dinâmica do bumbo no Canal 1 para acionar o gate
do baixo no Canal 15.
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13.9 Tipos de efeitos

13.9.1 Reverberação e seus parâmetros

13.8.2 Encadeamento lateral do compressor

A reverberação – ou reverberação, como é mais conhecida – é talvez o efeito mais utilizado. A
reverberação natural é criada por ondas sonoras refletidas em uma superfície ou em muitas
superfícies. Por exemplo, quando você atravessa o palco de madeira em um grande salão, milhares
de reflexos são gerados quase instantaneamente à medida que as ondas sonoras ricocheteiam no
chão, nas paredes e no teto. Estas são conhecidas como reflexões iniciais e seu padrão fornece
indicações psicoacústicas sobre a natureza do espaço em que você está, mesmo que não consiga vê-lo. À
medida que cada reflexão é refletida em mais superfícies, a complexidade do som aumenta, enquanto a
reverberação decai lentamente.

138

13,9

13 Recursos

Seu mixer StudioLive está equipado com quatro processadores de efeitos estéreo. Cada um desses
processadores possui seu próprio barramento auxiliar, permitindo controlar de forma independente a
mixagem de canais que os alimentam. Esta seção irá guiá-lo através dos conceitos básicos de vários
tipos de efeitos comuns.

Diálogo Esquivando-se. Esta é provavelmente a aplicação de sidechain de compressor mais conhecida.
Considere uma situação comum em uma Casa de Adoração onde o pastor conduz uma meditação
enquanto o piano ou uma música pré-gravada está sendo tocada. Aplique um compressor na faixa de
música estéreo com um limite bastante baixo, uma proporção alta, um ataque rápido e um tempo de
liberação longo, usando o canal do microfone do pastor como fonte principal para o compressor. Agora
o compressor reagirá às flutuações de nível do microfone do pastor, permitindo que a música suba e
desça naturalmente em contraponto ao padrão de fala.

Decair. Decaimento é o tempo (em segundos) necessário para que os reflexos (reverberação)
desapareçam. Na maioria das produções musicais modernas, prevalecem tempos de decaimento de
reverberação entre um e três segundos. Uma configuração de reverberação com reflexões iniciais fortes e
um decaimento rápido é uma ótima maneira de criar um efeito estéreo a partir de uma fonte mono.

StudioLive® Série III

Trazendo o bumbo. Em alguns casos, uma linha de baixo de sintetizador ou uma parte de baixo
ocupada interfere na presença do bumbo e na força da mixagem. Para esta aplicação, você aplicará
um compressor ao canal de baixo, usando o canal do bumbo como fonte principal, permitindo que o
bumbo atravesse a linha do baixo.

Pré-atraso. Pré-atraso é o tempo (em milissegundos) entre o final do som inicial e o momento em que as
primeiras reflexões se tornam audíveis. Imagine que você está de volta ao palco de um grande music hall.
Desta vez você fica na beira do palco e grita “Olá, mundo!” em direção ao centro do salão. Haverá uma breve
pausa antes de você ouvir os primeiros reflexos perceptíveis de sua voz, porque as ondas sonoras podem
viajar muito mais longe antes de encontrar uma superfície e retornar. (Existem superfícies mais
próximas, é claro – principalmente o chão e o teto logo em frente ao palco – mas apenas uma pequena
parte do som direto irá para lá, então esses reflexos serão muito menos perceptíveis.) Ajustando o
parâmetro predelay em um reverb permite alterar o tamanho aparente da sala sem ter que alterar o
tempo geral de decaimento. Isso dará à sua mixagem um pouco mais de transparência, deixando algum
espaço entre o som original e sua reverberação.
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O sidechain de um compressor permite reduzir o nível de uma fonte de entrada para abrir espaço para
outra. Isso é especialmente útil em transmissões ao vivo ou em aplicativos onde música e comentários
acontecem simultaneamente. Em aplicações de gravação, isso geralmente é conseguido com um nível
cuidadoso de automação. O sidechaining do compressor permite que você obtenha um resultado
semelhante sem precisar usar os faders.

A razão para o uso generalizado de reverberação na gravação de áudio é bastante evidente: os seres
humanos não vivem no vácuo. Como nossos cérebros recebem dicas sobre a natureza do espaço ao
nosso redor com base parcialmente em reflexões de áudio, a sensação de espaço faz com que uma
gravação de áudio soe mais natural e, portanto, mais agradável.

Abaixo estão dois dos usos mais comuns:

Abaixo estão alguns dos parâmetros de reverberação mais comuns para os efeitos de reverberação:



13.9.2 Atraso e seus Parâmetros

13.9.3 Coro e Flange

Manual do proprietário13.9 Tipos de efeitos
13 StudioLive® Série IIIRecursos

Feedback variável. O feedback variável, ou regeneração, produz múltiplas repetições decadentes.
Aumentar o valor do feedback aumenta o número de ecos, bem como a ressonância criada quando um
eco desaparece em outro.

Reflexões iniciais. As primeiras reflexões são aquelas que chegam ao ouvinte alguns
milissegundos após a chegada do sinal direto. Seu cérebro os utiliza para identificar o tamanho da sala
em que você está. Se você estiver tentando simular um tipo específico de sala, esse controle será
extremamente importante. Este controle permite definir o nível (em decibéis) das primeiras reflexões.
Quanto mais altas forem as reflexões iniciais, menor parecerá a sala.

F_Frequência. Define a frequência central em Hz para o Filter Delay. F_Ganho. Define o aumento
na frequência central para o Filter Delay.

O efeito resultante cria uma espécie de som sibilante à medida que o sinal de atraso sobe e desce
em diversas partes do espectro de frequência.

Semelhante a um flanger, um efeito de chorus é criado misturando o sinal de origem com uma ou mais
cópias dele com pitch deslocado. Cada cópia é então modulada por um LFO. Um refrão é diferente
de um flanger de várias maneiras. Primeiro, o tempo entre o sinal de atraso modulado e o sinal da
fonte original é mais longo em um chorus do que em um flanger. Além disso, um flanger possui
apenas um sinal atrasado, enquanto um chorus pode ter dois ou mais. E, finalmente, os chorus não
alimentam nenhum sinal processado de volta ao processador.

Dica para usuário avançado: embora você precise selecionar o parâmetro Tempo para usar o
botão Tap, você só precisa fazer isso na primeira vez que usar o botão Tap para esse efeito. Depois
que o botão Tap for usado para controlar o parâmetro Time, ele sempre controlará o tempo desse
atraso específico, independentemente da página que você estiver visualizando no momento. Para
atribuir o botão Tap para controlar outro atraso, basta navegar até o parâmetro Time desse atraso e
usar o botão para inserir o tempo de atraso desejado.

Tempo X. Tempo X é o valor da batida que você está usando como referência para o andamento. A
unidade básica de medida é uma semínima, então, por exemplo, se as batidas que você está
tocando representam semínimas na música, você definiria o Tempo X como 1,00. Se forem colcheias,
você definiria o Tempo X como 0,50; as mínimas seriam 2,00; e assim por diante. Desta forma, você
pode sincronizar ou sincopar com precisão os ecos de atraso da música em tempo real.

Abaixo estão alguns dos parâmetros de reverberação mais comuns para os efeitos de atraso:

Parentes próximos dos efeitos de atraso, os efeitos de modulação alteram o tom e o tempo de um
sinal atrasado usando um oscilador de baixa frequência ou LFO. Dois dos efeitos de modulação
mais comuns são chorus e flange.
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Tempo. Este é o tempo (em milissegundos) entre o sinal da fonte e seu eco. O efeito de atraso mais
simples é uma única repetição. Um pequeno atraso entre 30 e 100 ms pode ser usado para criar
um eco slap-back, enquanto tempos de atraso mais longos produzem um eco mais distante. Tempos
de atraso que são muito curtos para serem ouvidos, pois ecos distintos podem ser usados para criar
efeitos de espessamento. Se esses ecos são sincronizados com o andamento é uma questão de
escolha estilística.

Criado pela mistura de dois sinais idênticos e atrasando um dos sinais por um tempo constantemente
variável, o flanger é talvez o mais simples dos efeitos de modulação.

Este é o parâmetro controlado pelo botão Tap Tempo. Usando o botão Tap no StudioLive, você
pode acelerar ou desacelerar essas repetições ou, mais comumente, cronometrar as repetições
para que ocorram com o andamento da música.

F_Q. Define o Q para o atraso do filtro. O Q é a razão entre a frequência central e a largura de
banda. Quando a frequência central é constante, a largura de banda é inversamente proporcional
ao Q, portanto, à medida que você aumenta o Q, você estreita a largura de banda.

Um atraso cria essencialmente um eco, embora muitas vezes você possa usar atrasos para criar efeitos
baseados em tempo mais complexos. O sinal da fonte é atrasado para que seja ouvido depois do que
realmente ocorreu.



13.10 Usando o RTA durante a mixagem
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• Largura. Muda a fase do LFO modulando o sinal atrasado. • Forma. Define

o tipo de forma de onda que o LFO usará para modular o sinal atrasado.

Como o RTA analisa digitalmente o sinal do canal ou do barramento, as anomalias da sala e
dos alto-falantes são eliminadas da equação. Isto fornece uma medição pura da sua mixagem
porque você está medindo o que está acontecendo dentro do seu StudioLive.

• Compensação de atraso. Este é o tempo (em milissegundos) entre o sinal da fonte e o

Por exemplo, digamos que você esteja mixando uma guitarra solo com som particularmente
nervoso que está competindo com o vocal masculino e distraindo o bom tom geral do
instrumento. Ao usar o RTA no Fat Channel, você pode identificar rapidamente a frequência
ofensiva procurando por picos no RTA. Isso economiza tempo e frustração ao eliminar algumas
suposições da equalização.

O EQ padrão é equipado com um analisador em tempo real, ou RTA, no qual x =
frequência e y = amplitude. Um RTA fornece uma representação visual próxima do que
você está ouvindo porque é uma visão do conteúdo de amplitude e frequência em um plano
específico em tempo real. Ele fornece uma visão do espectro de longo prazo do sinal – por
exemplo, a média de longo prazo do espectro de um terço de oitava de uma apresentação
musical.

• Amplitude de modulação de atraso. Define a amplitude do LFO modulando o

sinal atrasado.

Abaixo estão alguns dos parâmetros mais comuns para os efeitos flanger e chorus:

Dica para usuário avançado: Deve-se observar que um RTA não pode ser usado como substituto para uma
escuta cuidadosa. Embora essas ferramentas forneçam uma excelente análise visual do seu mix, a escuta
crítica deve ser sempre o seu principal guia.

sinal atrasado.
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• Avaliar. Define a frequência do LFO que modula o sinal atrasado.

A capacidade de analisar o conteúdo da frequência – especificamente, ser capaz de
visualizar as frequências exatas que você está ouvindo para aprimorar as áreas problemáticas
– torna o RTA uma arma secreta para muitos engenheiros de mixagem. O RTA também se
adapta muito bem ao treinamento auditivo e dá a você a confiança de que está escolhendo
as frequências certas ao fazer os ajustes.

• Feedback de atraso. O feedback variável, ou regeneração, produz múltiplas repetições
decadentes. Aumentar o valor do feedback aumenta o número de ecos, bem como a
ressonância criada quando um eco desaparece em outro.



+12 dBu

14.1

Nível máximo de saída

RCA Feminino, não balanceado (par estéreo)

0,01%, 1 kHz, ganho máximo, 20 kHz BW, sem peso

+18 dBu, ±0,5 dBu

+18 dBu

XLR Feminino, balanceado

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

¼” TRS Fêmea, balanceado
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XLR Macho, balanceado

Resposta de frequência à saída principal (com ganho unitário)

Saída Máxima

Impedância de entrada

96 dB, 1 kHz, ganho máximo, 20 kHz BW, sem peso

Impedância de saída

94dB

Informação técnica

Entradas de fita

100ÿ

Faixa de controle de ganho (±1 dB)

Impedância de saída

10 kÿ

14.1 Especificações

48 VCC, comutável por canal

Pré-amplificador de microfone

Impedância de saída

+12 dBu, ±0,5 dBu

THD para saída principal

Impedância de entrada

THD para saída principal

20-20 kHz, ±0,5 dBu

+18 dBu, ±0,5 dBu

THD+N

Especificações

Tipo

65dB

Resposta de frequência

+24 dBu, ±0,5 dBu

Nível máximo de entrada (ganho de unidade)

Saídas de linha

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ganho unitário, sem peso

¼” TRS fêmea, estéreo ativo

Saídas de fita
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Entradas de linha

Tipo de entrada

Saídas XLR

Saída de fone de ouvido

100ÿ

Relação S/N para saída principal (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, ganho unitário, A-wtd)

Relação S/R
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1 kÿ

RCA Feminino, não balanceado (par estéreo)

100ÿ

¼” TRS Fêmea, balanceado

Relação S/N para saída principal (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, ganho unitário, A-wtd)

14

Nível máximo de entrada

0 dB a +60 dB

Tipo

Resposta de frequência à saída principal (com ganho unitário)

Alimentação Fantasma (±2 VCC)

94dB

100 mW/canal. @ carga de 60ÿ

Tipo

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ganho unitário, sem peso
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Tipo

Tipo

Tipo

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Taxa de rejeição de modo comum (1 kHz com ganho unitário)

Nível máximo de saída

Nível máximo de entrada

Nível máximo de saída
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Canais Adjacentes

0ÿ a 40ÿ Celsius / 32ÿ a 104ÿ Fahrenheit

Energia / Ambiental

Porta de rede de áudio AVB

23” (584mm)

14 Informações Técnicas 14.1 Especificações

Físico

Taxa de amostragem

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Ethercon
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CEI

Bluetooth

Largura

Relógio

Diafonia do sistema

+18 dBu

Áudio e controle digital

Faixa de tensão de entrada

USB 2.0, Tipo B

Profundidade de bits A/D/A

Conector

4.1, estéreo

StudioLive 32SC: 23 libras. (10,5kg); StudioLive 32SX: 30 libras. (13,6kg); StudioLive 32S e 64S: 37,2 libras. (16,9kg)

-90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, sem peso)

90 a 230 VCA (±10%)

32 bits, ponto flutuante

Altura

Saída AES/EBU

Profundidade

Tremor

1,9 ms (roteamento local, entrada analógica, saída analógica, todo o processamento ativo)

Faixa Dinâmica ADC

Requisitos de energia (contínuo)
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<20 ps RMS (20 Hz - 20 kHz)

Entrada para Saída

XLR Macho

7” (179 mm)

Nível de referência para 0 dBFS

Faixa dinâmica DAC

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, sem peso)

85W

48kHz

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Porta de controle de rede

Atenuação de instabilidade

Peso

RJ45

StudioLive® Série III

Temperatura operacional ambiente recomendada

Processamento Interno

Latência total do sistema

Porta de gravação USB

StudioLive 32SC: 18” (457 mm); StudioLive 32SX: 25,6” (650 mm); StudioLive 32S e 64S: 32,5” (826 mm)

>60 dB (1 ns de entrada, 1 ps de saída)
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---

Envio USB 40

Principal Esquerda

---

Canal 30

---

---

Envio USB 47

Entrada auxiliar 2 direita

Canal 25

---

Canal 57

---

---

(contínuo)

Canal 28

Envio USB 33

Fita à esquerda

---

Canal 64

---

Envio USB 26

Canal 43

---

Entrada auxiliar 2 esquerda
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Canal 26

---

---

Canal 36

---

Canal 50

---

Entrada auxiliar 1 esquerda

StudioLive 32SX

---

---

Canal 24

---

Envio USB 63

---

Canal 31

---

Canal 29

---

Envio USB 49

---

Canal 27

Fita à direita

---

Canal 29

---

Envio USB 56

Principal Direita

Entrada auxiliar 1 direita

---

Canal 25

---

Envio USB 28

Fita à esquerda

---

Envio USB 42

---

Canal 32

Envio USB 35

Canal 52

Principal Esquerda

Entrada auxiliar 2 direita

---

StudioLive 32SC

Entrada auxiliar 2 esquerda

---

Canal 45

---

---

Canal 59

---

(contínuo)

Canal 30

---

Entrada auxiliar 1 esquerda

---

Canal 31

---

---

Canal 28

(contínuo)

---

Canal 38

Envio USB 58

---

---

Canal 24

Canal 26

---

Canal 24

---

Canal 31

Envio USB 44

---

---

Entrada auxiliar 1 direita

---

Entrada auxiliar 2 direita

Envio USB 37

Fita à direita

Envio USB 51

---

---

Canal 29

Principal Direita

---

Canal 61

---

(contínuo)

Canal 32

---

Canal 27

---

Envio USB 30

Principal Esquerda

---

(contínuo)

Canal 30

---

Canal 40

---

Canal 54

---

StudioLive® Série III

Canal 25

---

Canal 47

---

Canal 26

---

Entrada auxiliar 1 esquerda

Entrada auxiliar 2 esquerda

---

---

Canal 33

Canal 28

Envio USB 53

Principal Direita

---

---

Canal 31

---

Envio USB 46

Fita à esquerda

Envio USB 60

---

Canal 26

---
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CH. 27 (fixo)

CH. 31 (fixo)

Faixa SD 16

CH. 8 (fixo)

Principal Direita

CH. 15 (fixo)

Faixa SD 23

CH. 4 (fixo)

Faixa SD 2

CH. 17 (fixo)

CH. 21 (fixo)

CH. 6 (fixo)

CH. 20 (fixo)

CH. 28 (fixo)

Faixa SD 9

CH. 24 (fixo)

CH. 13 (fixo)

CH. 3 (fixo)

CH. 1 (fixo)

Canal 26

CH. 7 (fixo)

CH. 30 (fixo)

CH. 10 (fixo)

CH. 14 (fixo)

Canal 33

CH. 20 (fixo)

Canal 12

CH. 31 (fixo)

CH. 16 (fixo)

Canal 5

CH. 27 (fixo)

Canal 19

CH. 23 (fixo)

Principal Direita

CH. 2 (fixo)

Faixa SD 25

CH. 6 (fixo)

CH. 17 (fixo)

CH. 13 (fixo)

CH. 9 (fixo)

CH. 24 (fixo)

Faixa SD 32

CH. 30 (fixo)

CH. 26 (fixo)

Faixa SD 11

CH. 15 (fixo)

CH. 29 (fixo)

CH. 3 (fixo)

Faixa SD 18

Principal Esquerda

CH. 22 (fixo)

CH. 12 (fixo)

CH. 10 (fixo)

CH. 1 (fixo)

CH. 16 (fixo)

CH. 5 (fixo)

Faixa SD 4

CH. 19 (fixo)

CH. 23 (fixo)

CH. 8 (fixo)

Canal 21

CH. 25 (fixo)

CH. 2 (fixo)

Canal 28

CH. 9 (fixo)

CH. 32 (fixo)

CH. 11 (fixo)

CH. 15 (fixo)

Faixa SD 34

CH. 26 (fixo)

Canal 14

CH. 22 (fixo)

CH. 18 (fixo)

Principal Esquerda

Canal 7

CH. 31 (fixo)

CH. 29 (fixo)

CH. 5 (fixo)

SD Faixa 20

CH. 1 (fixo)

CH. 24 (fixo)

CH. 12 (fixo)

CH. 4 (fixo)

CH. 8 (fixo)

Faixa SD 27

CH. 19 (fixo)

CH. 21 (fixo)

Faixa SD 6

CH. 25 (fixo)

CH. 10 (fixo)

CH. 14 (fixo)

Faixa SD 13

CH. 28 (fixo)

CH. 32 (fixo)

CH. 17 (fixo)

Canal 30

Principal Direita

CH. 11 (fixo)

CH. 3 (fixo)

CH. 18 (fixo)

CH. 7 (fixo)

CH. 24 (fixo)

CH. 20 (fixo)

Canal 9

Canal 23

CH. 31 (fixo)

CH. 27 (fixo)

CH. 4 (fixo)

CH. 6 (fixo)

Canal 16

CH. 14 (fixo)

Faixa SD 29

CH. 10 (fixo)

Principal Esquerda

CH. 21 (fixo)

CH. 13 (fixo)

CH. 17 (fixo)

Canal 2

CH. 28 (fixo)

Faixa SD 15

CH. 30 (fixo)

Principal Direita

CH. 19 (fixo)

Faixa SD 22

CH. 3 (fixo)

CH. 7 (fixo)

CH. 26 (fixo)

CH. 5 (fixo)

CH. 9 (fixo)

CH. 20 (fixo)

Faixa SD 8

CH. 23 (fixo)

CH. 12 (fixo)

CH. 27 (fixo)

CH. 16 (fixo)

Faixa SD 1

Principal Esquerda

CH. 29 (fixo)

Canal 18

CH. 6 (fixo)

Canal 32

CH. 2 (fixo)

CH. 13 (fixo)

Canal 25

CH. 15 (fixo)

CH. 23 (fixo)

CH. 19 (fixo)

Canal 4

CH. 8 (fixo)

CH. 30 (fixo)

CH. 22 (fixo)

CH. 26 (fixo)

Canal 11

Faixa SD 24

CH. 5 (fixo)

CH. 9 (fixo)

CH. 28 (fixo)

CH. 16 (fixo)

Faixa SD 31

CH. 12 (fixo)

CH. 1 (fixo)

CH. 14 (fixo)

CH. 29 (fixo)

Faixa SD 3

CH. 18 (fixo)

Faixa SD 17

CH. 32 (fixo)

CH. 21 (fixo)

CH. 2 (fixo)

Faixa SD 10

CH. 25 (fixo)

Canal 34

CH. 8 (fixo)

CH. 4 (fixo)

Canal 27

CH. 15 (fixo)

CH. 7 (fixo)

CH. 11 (fixo)

CH. 22 (fixo)

CH. 32 (fixo)

CH. 24 (fixo)

CH. 28 (fixo)

Canal 13

CH. 31 (fixo)

CH. 1 (fixo)

Canal 20

Faixa SD 33

CH. 18 (fixo)

CH. 3 (fixo)

CH. 14 (fixo)

CH. 17 (fixo)

CH. 25 (fixo)

Canal 6

CH. 21 (fixo)

CH. 10 (fixo)

CH. 23 (fixo)

CH. 4 (fixo)

Faixa SD 12

CH. 27 (fixo)

Faixa SD 26

CH. 11 (fixo)

CH. 30 (fixo)

Faixa SD 19

Principal Direita

CH. 7 (fixo)

CH. 9 (fixo)

CH. 17 (fixo)

CH. 13 (fixo)

CH. 2 (fixo)

CH. 24 (fixo)

CH. 16 (fixo)

Faixa SD 5

CH. 20 (fixo)

CH. 31 (fixo)

Principal Esquerda

CH. 3 (fixo)

Canal 22

CH. 10 (fixo)

CH. 6 (fixo)

Canal 29

Canal 8

CH. 27 (fixo)

CH. 23 (fixo)

CH. 12 (fixo)

CH. 26 (fixo)

Principal Direita

Canal 15

CH. 30 (fixo)

CH. 19 (fixo)

Faixa SD 28

CH. 32 (fixo)

CH. 13 (fixo)

CH. 2 (fixo)

Faixa SD 21

CH. 9 (fixo)

Canal 1

CH. 20 (fixo)

CH. 5 (fixo)

CH. 16 (fixo)

CH. 26 (fixo)

CH. 18 (fixo)

Faixa SD 7

CH. 22 (fixo)

Principal Esquerda

CH. 25 (fixo)

Faixa SD 14

CH. 29 (fixo)

CH. 6 (fixo)

CH. 8 (fixo)

CH. 12 (fixo)

Canal 31

CH. 11 (fixo)

CH. 19 (fixo)

CH. 15 (fixo)

CH. 4 (fixo)

Canal 17

CH. 32 (fixo)

CH. 21 (fixo)

CH. 1 (fixo)

CH. 5 (fixo)

Canal 24

CH. 28 (fixo)

Canal 3

CH. 11 (fixo)

CH. 7 (fixo)

CH. 22 (fixo)

Faixa SD 30

CH. 18 (fixo)

Canal 10

CH. 29 (fixo)

CH. 14 (fixo)

CH. 25 (fixo)



O fader principal não controla o nível da mixagem. Verifique se seus monitores estão conectados às
saídas Main no painel traseiro do StudioLive, e não às saídas Control Room.
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Nenhuma saída no barramento Solo durante o monitoramento. Verifique se o volume do Solo e o
volume do fone de ouvido ou monitor estão em um nível razoável para uma audição confortável.
Certifique-se de ter selecionado apenas Solo na seção Monitor do seu StudioLive.

Por favor, verifique o site da PreSonus (www.presonus.com) regularmente para obter informações e
atualizações de software, atualizações de firmware e documentação de suporte, incluindo perguntas
frequentes.

Não consigo ouvir a mixagem principal nos fones de ouvido. Verifique se a mixagem principal
está habilitada como fonte para os fones de ouvido e se o controle de saída dos fones de ouvido
está em um nível suficiente.

Suporte técnico online está disponível para usuários registrados através da sua conta My PreSonus. Visite
my.presonus.com registrar.

Monitore os controles do barramento sem alterar a rota. Verifique se seus monitores estão
conectados às saídas Control Room no painel traseiro do StudioLive, e não às saídas Main.

Os diagramas de blocos dos nossos mixers StudioLive Série III são muito grandes para serem incluídos neste
manual. Visite nosso site para obter os diagramas de blocos mais recentes da Série III em formato Adobe
PDF.

Os movimentos do fader não têm efeito no áudio. Pressione o botão Main Mix na seção Mix Select

e tente mover os faders dos canais para cima e para baixo, para ver se seu movimento afeta o volume
geral de saída, conforme mostrado pelo medidor de saída principal. Caso contrário, certifique-se de que seus
canais estejam atribuídos ao barramento principal.

Sem efeitos internos no barramento principal. Pressione o botão Aux na seção Medição e verifique os
níveis de saída dos barramentos FX internos. Se o nível estiver muito baixo, use o canal de retorno de
efeito para aumentar o nível master da mixagem de efeitos. Pressione o botão Select para cada barramento

FX e certifique-se de que ele esteja endereçado à saída principal na seção Assign do Fat Channel.

StudioLive® Série III
Manual do proprietário

14 Informações Técnicas 14.3
Diagramas de Blocos

14.3 Diagramas de blocos

14.4 Informações sobre solução de problemas



Mac, macOS, iOS e iPadOS são marcas registradas da Apple, Inc., nos EUA e em outros países.

2. Corte a cebola e o aipo em cubos finos e refogue na manteiga até ficarem macios. Reserve para esfriar.

11. Cozinhe por aproximadamente 1-2 minutos e vire. Cozinhe por mais um minuto até ficar cozido.

4. Amasse as batatas com legumes cozidos.

13. Sirva com molho integral sobre arroz.

ASIO é uma marca registrada e software da Steinberg Media Technologies GmbH.

Bônus adicional: receita anteriormente secreta da PreSonus para…

6. Combine o peixe-agulha moído com a mistura de batata, salsa, cebolinha, pimenta e sal. Misture bem.

Esta receita fará aproximadamente 24 bolinhos de peixe-agulha. As bolas podem ser congeladas na etapa 8. Não congele os hambúrgueres cozidos.

Outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Ingredientes: • 5

libras de peixe-agulha moído •

4 batatas brancas • 1 cebola

grande • 2 talos de

aipo • 1 ramo de salsa

• 6 cebolas verdes • 1

colher de chá de pimenta

caiena • 1 colher de chá de pimenta

preta • 2 colheres de chá de

sal

8. Passe cada bola na farinha.

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos os direitos reservados.

10. Coloque as bolinhas em óleo de cozinha e alise-as em hambúrgueres com uma espátula.

Studio One é uma marca registrada da PreSonus Software Ltd.

Instruções de cozimento: 1.

Descasque as batatas e ferva até ficarem macias. Reserve para esfriar.

Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc. nos EUA e em outros países.

3. Moa o peixe-agulha em um moedor de carne ou processador de alimentos.

Jantar está servido

12. Retire do óleo e deixe escorrer.

5. Pique finamente a cebolinha e a salsa.

Serve 12 porções

VST é uma marca registrada da Steinberg Media Technologies GmbH.

Bolinhos de peixe-agulha

7. Forme bolas do tamanho de uma bola de beisebol e coloque-as em uma assadeira resfriada.

O peixe-agulha tem muitos ossos que podem ser difíceis de remover. Recomenda-se solicitar que seja desossado pelo seu peixeiro, se possível. Também pode substituir o bacalhau

ou o badejo…mas o peixe-agulha é melhor.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio... exceto a receita, que é um clássico.

• Farinha

9. Aqueça 1/2 polegada de óleo de cozinha na frigideira.

AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive,
Temblor, Tricomp e WorxAudio são marcas registradas da PreSonus Audio Electronics, Inc.
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