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•  StudioLive  24

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  mixerul  digital  PreSonus®  StudioLive®  Series  III.

acest  produs.

•  StudioLive  32SX

componente  pentru  a  asigura  o  performanță  optimă  pentru  mulți  ani  de  acum  înainte.  StudioLive
PreSonus  Audio  Electronics  a  construit  mixerul  dvs.  StudioLive  cu  o  calitate  superioară

•  StudioLive  32SC

•  StudioLive  64S

Toate  modelele,  cu  excepția  StudioLive  64S,  sunt  mixere  cu  32  de  canale  și  vor  fi  menționate  ca  atare  
atunci  când  apar  diferențe  între  StudioLive  64S  și  celelalte  mixere  din  familia  StudioLive  Series  III.
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de  îmbunătățire  constantă  a  produsului  este  prin  ascultarea  experților  adevărați:  apreciații  noștri

Vă  mulțumim,  încă  o  dată,  pentru  achiziționarea  produsului  nostru.  Suntem  încrezători  că  vă  veți  
bucura  de  noul  dvs.  StudioLive.

Clienți.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziția

PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și

Acest  manual  acoperă  următoarele  produse  hardware:

•  StudioLive  32S

•  StudioLive  16

prețuim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  este  cel  mai  bun  mod  de  a  ne  atinge  obiectivul

Modele  StudioLive  Seria  III  S

De-a  lungul  acestui  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere,  care  oferă  trucuri  de  mixare  
și  explicații  ale  diferiților  termeni  audio  utili.  Aproape  de  sfârșitul  acestui  manual,  veți  găsi  o  selecție  
de  tutoriale  audio,  care  acoperă  totul,  de  la  plasarea  microfonului  până  la  setările  recomandate  de  
egalizare  și  compresie.  Sperăm  că  aceste  tutoriale  vă  vor  ajuta  să  profitați  la  maximum  de  mixerul  dvs.  
StudioLive  Series  III.

Seria  a  III-a  depășește  noi  limite  pentru  performanța  și  producția  muzicală.

Vă  sugerăm  să  petreceți  ceva  timp  cu  acest  manual  înainte  de  a  începe  să  lucrați  cu  mixerul  StudioLive  
Series  III,  pentru  a  vă  familiariza  cu  caracteristicile,  fluxurile  de  lucru  și  procedurile  de  conectare  ale  
acestuia.  Acest  lucru  va  ajuta  procesul  de  configurare  să  meargă  cât  mai  bine  posibil.

Modele  StudioLive  Series  III  Blue  (necesită  firmware  v.  2.0  sau  o  versiune  ulterioară)

Vă  încurajăm  să  ne  contactați  pentru  întrebări  sau  comentarii  referitoare  la  acest  produs.

Acest  manual  se  aplică  tuturor  mixerelor  StudioLive  Series  III.  În  timp  ce  fiecare  mixer  StudioLive  
Series  III  oferă  capacități  de  mixare  aproape  identice,  unele  caracteristici  și  fluxuri  de  lucru  variază  
între  modele.  Acolo  unde  apar  aceste  diferențe,  ele  vor  fi  chemate.  Toate  ilustrațiile  pentru  
caracteristicile  și  funcțiile  partajate  vor  arăta  un  StudioLive  64S.

•  StudioLive  32
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Manualul  proprietarului1.3  Produse  Companion  PreSonus

Pentru  mai  multe  informații  despre  produsele  individuale,  vă  rugăm  să  vizitați  www.presonus.com.

StudioLive®  Seria  III1.  Prezentare  generală

Produse  Companion  PreSonus1.3

Bine  ați  venit  în  ecosistemul  PreSonus!  În  calitate  de  companie  de  soluții,  credem  că  cel  mai  
bun  mod  de  a  avea  grijă  de  clienții  noștri  (adică  dvs.)  este  să  ne  asigurăm  că  aveți  cea  mai  
bună  experiență  posibilă  de  la  începutul  lanțului  de  semnal  până  la  sfârșit.  Pentru  a  atinge  
acest  obiectiv,  am  prioritizat  integrarea  perfectă  în  fiecare  etapă  de  proiectare  a  acestor  
produse  încă  din  prima  zi.  Rezultatul  este  sistemele  care  comunică  între  ele  așa  cum  s-a  
intenționat  -  direct  din  cutie  -  fără  probleme  de  configurare  excesive.

Pentru  mai  multe  informații  despre  modul  în  care  dispozitivele  noastre  de  rețea  PreSonus  AVB  
se  joacă  atât  de  bine  între  ele,  consultați  Ghidul  de  rețea  PreSonus  AVB.

2



Manualul  proprietarului

1.  Prezentare  generală StudioLive®  Seria  III
1.4  Ce  se  află  în  cutie

•  Cablu  de  alimentare  IEC

•  Un  mixer  digital  de  înregistrare  și  performanță  PreSonus  StudioLive  Series  III

Pe  lângă  un  Ghid  de  pornire  rapidă  vizuală,  pachetul  dvs.  StudioLive  conține  următoarele:

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Toate  software-urile  și  driverele  însoțitoare  pentru  mixerul  dvs.  PreSonus  
StudioLive  Series  III  sunt  disponibile  pentru  descărcare  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.  Vă  
rugăm  să  vizitați  http://my.presonus.com  și  înregistrați-vă  mixerul  StudioLive  Series  III  pentru  a  primi  
descărcări  și  licențe.

•  Cablu  USB  de  1  metru

3

•  Cablu  Ethernet  CAT6  de  1  metru

•  Ghid  de  pornire  rapidă  StudioLive  Series  III

Ce  e  in  cutie1.4



Manualul  proprietarului1.5  Resurse  suplimentare
StudioLive®  Seria  III1.  Prezentare  generală

Resurse  aditionale1.5

•  Rețea  pentru  StudioLive  Remote  Control.  Acest  ghid  vă  va  ajuta  să  creați  o  rețea  LAN  pentru  a  
vă  controla  StudioLive  de  la  distanță  de  pe  un  computer,  tabletă  sau  dispozitiv  mobil.

•  Manual  de  referință  pentru  integrarea  Studio  One.  Studio  One  Artist  este  inclus  cu

Mixerele  de  consolă  III  pot  controla  Avid  ProTools®  folosind  emularea  HUI.

•  StudioLive  Series  III  MCU  pentru  Logic  DAW  Control  Addendum.  Mixerele  de  consolă  StudioLive  
Series  III  pot  controla  Apple  Logic®  folosind  emularea  Mackie  Control  Universal.

•  Manual  de  referință  QMix-UC.  Acest  ghid  descrie  caracteristicile  și  funcțiile  QMix-UC  cu  
fiecare  model  de  mixer  StudioLive.  QMix-UC  permite  până  la  16  utilizatori  să  controleze  
de  la  distanță  mixurile  Aux  de  pe  StudioLive  folosind  smartphone-ul  lor.

•  Manual  de  referință  Capture  3.  Inclus  cu  mixerele  StudioLive  este  Capture,  a

•  StudioLive  Series  III  Fat  Channel  Plug-in  Addendum.  Modele  suplimentare  Fat  Channel  pot  fi  
achiziționate  de  pe  PreSonus.com.  Acest  ghid  acoperă  procesul  de  instalare  și  autorizare,  
precum  și  caracteristicile  fiecărui  model  de  plug-in.

•  StudioLive  Series  III  HUI  for  ProTools  DAW  Control  Addendum.  Seria  StudioLive

aplicație  de  înregistrare  multipista  audio  digitală  concepută  pentru  a  face  înregistrarea  rapidă  
și  ușoară.

Resurse  aditionale:

Mixerele  de  consolă  pot  fi  folosite  pentru  a  controla  Studio  One  și  Studio  One  Artist.

•  Ghid  de  rețea  AVB  StudioLive  Series  III.  Acest  manual  acoperă  configurația  avansată  de  rețea  
audio  AVB  pentru  mixerele  StudioLive  Series  III.

Ghiduri  de  software:

4

fiecare  mixer  StudioLive.  Pe  lângă  faptul  că  este  un  DAW  puternic,  Studio  One  oferă  funcții  
unice  de  rutare  și  integrare.  Acest  manual  vă  va  ajuta  să  profitați  la  maximum  de  mixerul  
dvs.  StudioLive  atunci  când  este  utilizat  cu  Studio  One  sau  Studio  One  Artist.  •  Manual  de  

referință  pentru  suprafață  UC.  Acest  ghid  descrie  caracteristicile  și  funcțiile  UC  Surface  cu  
fiecare  model  de  mixer  StudioLive.  UC  Surface  poate  fi  folosit  pentru  a  controla  de  la  
distanță  orice  funcție  de  pe  mixerul  StudioLive  sau  funcții  specifice,  în  funcție  de  
permisiunile  setate,  sau  pentru  a  transforma  tableta  în  ecrane  suplimentare  pentru  mixer.

Mixerele  montate  pe  rack  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  pot  fi  folosite  ca  
boxe  de  scenă  avansate  pentru  orice  mixer  de  consolă  StudioLive  Series  III.

•  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode  Addendum.  Seria  StudioLive  III

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum.  StudioLive  Seria  III

•  Utilizarea  StudioLive  ca  interfață  audio  cu  Ghid  de  referință  pentru  control  universal.  Acest  
ghid  descrie  caracteristicile  și  funcțiile  Control  Universal,  precum  și  cum  să  utilizați  mixerul  
StudioLive  ca  interfață  audio  cu  aplicația  DAW  preferată.
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amplificator  de  putere  dacă  utilizați  difuzoare  pasive).

•  Înainte  de  a  conecta  sau  deconecta  un  microfon  în  timp  ce  alte  canale  sunt  active,

•  Computer  (dacă  este  cazul)

dezactivați  sunetul  canalului  la  care  vă  conectați.

•  Amplificatoare  de  putere  sau  difuzoare  amplificate

cu  un  cablu  XLR  standard.

•  Rotiți  întotdeauna  în  jos  faderul  principal  și  atât  butoanele  pentru  monitor,  cât  și  pentru  telefoane

•  Surse  de  sunet  (clape,  cutii  directe,  microfoane  etc.)  conectate  la  intrările  StudioLive
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•  Mixer  StudioLive  Seria  III

Monitorizați  secțiunea  înainte  de  a  face  conexiuni.

2.  Conectați  ieșirile  principale  ale  StudioLive  la  monitoarele  dvs.  alimentate  (sau

Tăiere,  LED-ul  superior  se  aprinde,  indicând  faptul  că  convertoarele  analog-digitale  sunt  în  pericol  de  
a  fi  suprasolicitate.  Supracărcarea  convertoarelor  va  cauza  distorsiuni  digitale,  care  are  un  efect  
negativ  asupra  calității  sunetului.

Echipamentul  dvs.  PA  și  studio  ar  trebui  să  fie  pornit  în  următoarea  ordine:

Înainte  de  a  începe,  iată  câteva  reguli  pentru  a  începe:

1.  Conectați  un  microfon  la  intrarea  Canal  1  de  pe  StudioLive  Series  III

•  Faderele  dumneavoastră  ar  trebui  să  fie  setate  pe  sau  lângă  marcajul  „U”  ori  de  câte  ori  este  posibil.  

„U”  indică  un  câștig  unitar,  ceea  ce  înseamnă  că  semnalul  nu  este  nici  amplificat,  nici  atenuat.

Acum  că  știi  ce  să  nu  faci,  hai  să  începem!
Când  este  timpul  să  opriți,  sistemul  dumneavoastră  ar  trebui  să  fie  oprit  în  ordine  inversă.

•  Nu  permiteți  decuparea  intrărilor  dvs.  Urmăriți  contoarele  de  nivel;  când  semnalul  se  apropie
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4.  Deplasați  toate  faderele  de  pe  StudioLive  până  la  setarea  cea  mai  scăzută.

5.  Apăsați  butonul  Select  de  pe  Canalul  1  pentru  a  pune  setările  sale  în  centrul  atenției

3.  Conectați  StudioLive  la  o  priză  și  porniți-l.

6.  Apăsați  butonul  Analog  din  Fat  Channel  pentru  a  corela  intrarea  analogică.
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7.  Apăsați  butonul  Input  din  Fat  Channel.

11.  Vorbiți  sau  cântați  în  microfon  la  același  volum  ca  și  spectacolul.

8.  Rotiți  primul  buton  din  secțiunea  Fat  Channel  (Preamp  Gain)  în  sens  invers  acelor  de  

ceasornic  până  la  setarea  sa  cea  mai  scăzută.

9.  Dacă  microfonul  dvs.  necesită  alimentare  fantomă,  apăsați  butonul  +48v  din

10.  Porniți  monitoarele  sau  amplificatorul  de  putere.

12.  Rotiți  primul  buton  din  secțiunea  Fat  Channel  (Preamp  Gain)  în  sensul  acelor  de  
ceasornic  în  timp  ce  urmăriți  contorul  de  nivel  (intrare)  din  Fat  Channel.  Reglați  
butonul  Preamp  Gain  până  când  contorul  arată  un  nivel  mediu  în  jurul  mijlocului  
intervalului  său.  Evitați  să  aprindeți  LED-ul  roșu  (clip)  din  partea  de  sus  a  contorului.
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Fat  Channel.
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3

2

4

1

13.  Ridicați  faderul  canalului  1  la  setarea  sa  „U” (câștig  unitar).

sunteți  mulțumit  de  nivelul  de  ieșire.

16.  Selectați  procesorul  Fat  Channel  (Gate,  Compressor  sau  EQ)  pe  care  îl  doriți

Utilizatorii  StudioLive  32SX  și  32SC  vor  folosi  ecranul  tactil  pentru  a  edita  toți  parametrii  
Fat  Channel.  Comenzile  din  Fat  Channel  sunt  fixate  la  funcția  desemnată.

14.  Apăsați  butonul  „Principal”  din  Fat  Channel  pentru  a  atribui  canalul  1  principal

pentru  a  edita  mai  întâi.

8

magistrala  de  iesire.

17.  Utilizați  comenzile  din  Fat  Channel  sau  de  pe  ecranul  tactil  pentru  a  seta
parametri  după  gust.

15.  Ridicați  faderul  principal  în  timp  ce  cântați  sau  vorbiți  în  microfon  până  când

StudioLive®  Seria  III
Procedura  de  setare  a  nivelului
Noțiuni  de  bază
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2.2

2.2.1

Concepte  utile

Selectați  Butoanele  și  Canalul  Fat

Această  secțiune  acoperă  câteva  concepte  de  bază  ale  fluxului  de  lucru  pentru  a  vă  ajuta  să  vă  
familiarizați  mai  rapid  cu  StudioLive.

Fat  Channel  este  inima  StudioLive.  Vă  oferă  o  multitudine  de  instrumente  puternice  de  procesare  a  
semnalului,  mixare  și  configurare  pentru  a  vă  ajuta  să  profitați  la  maximum  de  mixerul  dvs.

Aceste  butoane  vor  schimba,  de  asemenea,  culorile  pentru  a  vă  alerta  cu  privire  la  tipul  de  mix  pe  
care  îl  vizualizați  (Aux,  Subgrup  sau  Matrix)

Cele  8  butoane,  butoane  și  afișaje  Scribble  Strip  din  Fat  Channel  își  schimbă  funcțiile  pentru  a  se  
potrivi  nevoilor  dvs.  pe  măsură  ce  vă  deplasați  între  sarcini.  Ecranul  tactil  integrat  funcționează  în  
tandem,  oferind  informații  utile  și  control  tactil  fluid.

9

Fiecare  canal  și  mix  din  StudioLive  poate  profita  de  funcțiile  Fat  Channel  prin  atingerea  butonului  
Selectare  corespunzător .

În  jurul  StudioLive,  veți  vedea  butoanele  Selectați.  Există  un  buton  Select  pe  fiecare  canal,  precum  și  
faderul  principal.  Fiecare  dintre  aceste  butoane  servește  exact  același  scop:  să  acceseze  parametrii  
Fat  Channel  disponibili  pentru  canalul  sau  magistrala  sa.
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Pentru  mai  multe  informații  despre  încărcarea  modelelor  Fat  Channel  achiziționate,  consultați  Anexul  pentru  

plug-in-uri  Fat  Channel  StudioLive  Series  III.

orice  ieșire  de  magistrală,  precum  și  fiecare  canal  de  intrare.

10

În  plus,  FlexMixes  poate  fi  conectat  stereo  sau  utilizat  ca  mono,  oferind  flexibilitate  maximă.

ieșirile  sau  ieșirile  Mix  Master.

Compresorul  și  EQ  din  Fat  Channel  sunt  echipate  cu  mai  multe  modele  de  plug-in  care  pot  fi  încărcate  pe  

fiecare  intrare  și  ieșire  pentru  a  modifica  sunetul  și  pentru  a  oferi  mixului  dumneavoastră  mai  mult  caracter.  

Plug-in-uri  suplimentare  Fat  Channel  pot  fi  achiziționate  de  la  PreSonus  Shop.

StudioLive-ul  tău.

Fiecare  model  de  plug-in  Fat  Channel  poate  fi  încărcat  și  în  Studio  One.  Pluginurile  achiziționate  vin  cu  

ambii  instalatori  incluse.

•  Pre-  sau  Post-Fader  Matrix  Mix.  Mixurile  Matrix  oferă  amestecuri  auxiliare  create  din

separat  de  amestecurile  principale  și  subgrup.

Pentru  a  oferi  cel  mai  compact  factor  de  formă,  mixerul  StudioLive  utilizează  straturi  de  fader.

Mai  multe  informații  despre  Fader  Layers  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  4.2.

•  Subgrup.  Subgrupurile  sunt  autobuze  alternative  care  acționează  la  fel  ca  magistrala  principală  L+R

Fiecare  strat  vă  permite  să  vizualizați  comenzile  canalelor  pentru  canalele  de  intrare  din  fiecare  mixare.  Straturile  

suplimentare  de  fader  vă  permit  să  vizualizați  doar  intrările  Aux,  grupul  DCA

StudioLive  32SX  și  32SC  dispun  de  un  canal  Fat  în  mod  fix  care  este  blocat  rapid  la  comenzile  stratului  de  intrare  

de  care  aveți  nevoie  sub  vârful  degetelor.  Toți  ceilalți  utilizatori  StudioLive  pot  comuta  între  modurile  Fix  și  

Dynamic  apăsând  și  menținând  apăsat  butonul  Input  din  Fat  Channel.

Într-o  consolă  analogică  tradițională,  există  mai  multe  tipuri  diferite  de  autobuze,  fiecare  alimentând  o  

ieșire  dedicată.  Mixerul  dvs.  StudioLive  dispune  de  ieșiri  analogice  Mix,  fiecare  condusă  de  o  magistrală  FlexMix.  

De  ce  le  numim  FlexMixes?  Deoarece  fiecare  FlexMix  poate  fi  configurat  ca  oricare  dintre  cele  trei  tipuri  de  

magistrală:

Sfat  pentru  utilizatori  cu  putere:  Mixerele  compacte  StudioLive  Series  III,  precum  StudioLive  32SC,  sunt  

echipate  cu  mai  multe  magistrale  FlexMix  decât  ieșiri  fizice  analogice  FlexMix.  Aceste  autobuze  

suplimentare  pot  fi  direcționate  prin  rețeaua  AVB  către  boxele  din  seria  NSB,  sistemele  de  monitorizare  

personală  EarMix  și  alte  mixere  din  rețea.

Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  și  configurarea  FlexMixes,  consultați  Secțiunea  5.1

Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  sistemului  Fat  Channel,  consultați  Secțiunea  6.

•  Pre-  sau  post-Fader  Send  Aux  Bus.  Autobuzele  auxiliare  oferă  mixaje  auxiliare  care  sunt

Pluginuri  Fat  Channel2.2.2

2.2.4  Straturi  Fader

FlexMixes2.2.3
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2.2.5  Grupuri  DCA

2.2.6  Înregistrare  și  redare

2.2.7 Patch-uri  digitale

2.2.8 Proiecte,  scene  și  presetări

•  În  modul  Tradițional,  faderele  pentru  canalele  alocate  filtrului  DCA

Deoarece  rutarea  fundamentală  și  structura  magistralei  sunt  modificate  atunci  când  un  proiect  este  
rechemat,  timpul  de  încărcare  pentru  proiecte  este  puțin  mai  lung  decât  încărcarea  unei  scene  sau  presetări.

Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  grupurilor  de  filtre  DCA,  consultați  Secțiunea  4.3.

Mixerele  StudioLive  Series  III  vă  permit  să  direcționați  orice  intrare  către  orice  canal  și  orice  mixare  către  
orice  ieșire.  Acest  lucru  vă  permite  să  creați  o  configurație  personalizată  pentru  mixerul  dvs.  În  acest  fel,  
puteți  conecta  orice  intrare  analogică  sau  întoarcere  digitală  (AVB,  USB  sau  SD)  la  orice  canal  doriți,  
precum  și  să  direcționați  orice  FlexMix  către  orice  ieșire  analogică,  rețeaua  AVB  sau  ca  surse  pentru  
interfața  audio  USB  și  Recorder  SD  multitrack.

Grupul  nu  se  va  mișca  atunci  când  faderul  Filter  DCA  Group  este  reglat.

Proiecte

Se  recomandă  ca  proiectele  să  nu  fie  încărcate  în  timpul  unei  spectacole  sau  alte  aplicații  live.

Mai  multe  informații  despre  înregistrarea  și  redarea  USB  sunt  disponibile  în  Ghidul  de  referință  
Utilizarea  StudioLive  ca  interfață  audio  cu  control  universal.

Grupul  se  va  muta  atunci  când  este  reglat  faderul  Filter  DCA  Group.  În  acest  fel,  tu
aveți  întotdeauna  un  indiciu  vizual  clar  al  nivelului  actual  de  fader  pentru  fiecare  canal.

Setările  și  rutarea  sistemului  global  sunt  stocate  într-un  proiect.  Un  proiect  salvează  modul  pentru  
fiecare  FlexMix,  atribuiri  Talkback  și  toate  rutele  setate  în  meniul  de  corecție  digitală,  în  plus  față  de  
setările  de  sistem,  cum  ar  fi  rata  de  eșantionare,  setările  de  rețea  și  sursa  cue.

Filter  DCA  Groups  oferă  două  funcții  diferite  de  fader:  implicit  și  tradițional.

Pe  lângă  recorderul  SD  integrat,  este  inclusă  și  o  interfață  audio  USB.  Această  interfață  este  continuu  

bidirecțională,  permițându-vă  să  utilizați  pluginuri  ca  inserții,  precum  și  aplicații  de  înregistrare  și  redare.

Mai  multe  informații  despre  înregistrarea  și  redarea  SD  sunt  disponibile  în  Secțiunea  8.

Fiecare  parametru  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  poate  fi  stocat  și  rechemat  ulterior.  Aceste  setări  sunt  
salvate  după  cum  urmează:

•  În  modul  implicit,  faderele  pentru  canalele  alocate  filtrului  DCA

Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.3.

Ecranul  de  corecție  digitală  oferă  o  imagine  de  ansamblu  detaliată  a  tipului  de  sursă  care  alimentează  
fiecare  canal,  ce  intrare  sau  retur  este  corelat  fiecărui  canal  și  unde  este  direcționată  fiecare  magistrală.

Pentru  mai  multe  informații  despre  salvarea  și  încărcarea  proiectelor,  consultați  Secțiunea  9.6.1.

Filter  DCA  Groups  reprezintă  o  modalitate  de  a  controla  volumul  general  al  unui  grup  de  canale  
asociate  (cum  ar  fi  toate  canalele  de  tobe).  În  timp  ce  puteți  obține  un  rezultat  similar,  direcționând  
canalele  către  un  subgrup  și  controlând  volumul  acestora  cu  masterul  subgrupului,  grupurile  de  
filtre  DCA  nu  necesită  o  astfel  de  redirecționare  și  oferă  o  utilitate  suplimentară.

Mixerele  StudioLive  Seria  III  sunt  echipate  cu  un  recorder  SD  cu  34  de  piste  care  este  complet  

integrat  cu  mixerul  dvs.,  făcând  înregistrarea  cu  mai  multe  piste  și  verificările  de  sunet  virtuale  rapid  
și  ușor.  Canalele  de  redare  de  pe  cardul  SD  pot  fi  schimbate  individual  pe  canal.

11
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Pentru  mai  multe  informații  despre  salvarea  și  încărcarea  Scenelor,  consultați  Secțiunea  9.6.2.

Pentru  mai  multe  informații  despre  configurarea  și  utilizarea  profilurilor  de  utilizator,  consultați  Secțiunea  12.2.

12

În  mod  implicit,  un  profil  de  administrator  este  activ  când  mixerul  StudioLive  este  pornit.  Acest  tip  de  profil  are  

acces  la  fiecare  caracteristică  și  funcție  de  pe  mixer.

Profilurile  utilizator  oferă  o  modalitate  ușoară  de  a  acorda  acces  la  unele  funcții  și  scene  unor  utilizatori,  în  

timp  ce  blochează  altele.  În  acest  fel,  utilizatorii  mai  avansați  pot  gestiona  funcții  critice,  cum  ar  fi  corecția  

digitală  și  configurația  magistralei,  care  nu  pot  fi  modificate  de  utilizatorii  oaspeți.

Când  ați  format  o  setare  pentru  un  Fat  Channel  sau  un  procesor  FX  pe  care  doriți  să  o  utilizați  pe  alt  canal  mai  

târziu  sau  într-un  mixaj  viitor,  îl  puteți  salva  ca  presetare.  Presetările  sunt  accesibile  la  nivel  global  din  orice  proiect  

sau  scenă.  Deci,  chiar  dacă  ați  creat  presetarea  perfectă  de  reverb  într-un  proiect  sau  scenă,  o  puteți  reaminti  

mai  târziu  din  orice  alt  proiect  sau  scenă.

Scene

Profilurile  restricționate  sunt  întotdeauna  blocate  în  ecranele  Setări,  Rutare  audio  și  UCNET  și  nu  pot  bloca  sau  

debloca  scene  și  nici  nu  pot  schimba  o  patch-uri  soft.

Presetări

Scenele  care  au  aceleași  setări  ale  sistemului  global  ar  trebui  să  fie  stocate  în  același  proiect.  Multe  Scene  pot  fi  

stocate  în  cadrul  fiecărui  Proiect.  O  scenă  salvează  toate  setările  de  care  aveți  nevoie  pentru  a  vă  reaminti  mixul,  

cum  ar  fi  parametrii  Channel  Strip,  modelele  și  setările  Fat  Channel  și  identificatorii  de  canal,  cum  ar  fi  numele,  

culoarea  și  tipul.  Scenele  create  într-un  proiect  nu  pot  fi  rechemate  în  niciun  alt  proiect.

Profilurile  restricționate  pot  fi,  de  asemenea,  blocate  de  la  alte  funcții  opționale,  după  cum  consideră  de  cuviință  
utilizatorul  administrator.

Pentru  mai  multe  informații  despre  salvarea  și  încărcarea  presetărilor  Fat  Channel,  consultați  Secțiunea  6.1.2.

2.2.9  Profiluri  utilizator
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3.1.3  StudioLive  32SX
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3.1.4  StudioLive  32SC
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Este  important  de  reținut  că  circuitul  XMAX  este  un  design  analogic  care  este  controlat  digital  de  la  

distanță.

Notă:  Ca  și  în  cazul  multor  dispozitive  audio,  conectarea  unui  microfon  sau  a  unui  dispozitiv  la  nivel  

de  linie  sau  activarea/dezactivarea  alimentării  fantomă  poate  crea  o  creștere  momentană  a  zgomotului  

în  ieșirea  audio  a  mixerului  StudioLive.  Este  foarte  recomandat  să  dezactivați  sau  să  reduceți  faderul  unui  
canal  înainte  de  a  schimba  conexiunile  sau  de  a  comuta  pe  pornirea  sau  dezactivarea  phantom  power.

StudioLive  64S  are  mufe  combo  de  blocare.  Toate  celelalte  modele  sunt  echipate  cu  conexiuni  combinate  
standard.

Fiecare  model  este,  de  asemenea,  echipat  cu  un  număr  de  intrări  care  pot  accepta  și  semnale  la  

nivel  de  linie.  Aceste  intrări  folosesc  mufe  combo  TRS-XLR  care  pot  accepta  atât  cabluri  XLR,  cât  și  cabluri  

de  1/4”  echilibrate  sau  neechilibrate.  Conectorii  TRS  de  ¼  inch  ocolesc  etapa  de  câștig  și  sunt  scalați  
pentru  a  accepta  semnale  la  nivel  de  linie  de  până  la  +18  dBu.

Intrări  Aux.  StudioLive  oferă  două  intrări  auxiliare  stereo  echilibrate.

Cablajul  conectorului  XLR  pentru  alimentare  fantomă:

Intrări  micro/linie.  Fiecare  intrare  de  microfon  de  pe  mixerele  StudioLive  Series  III  este  furnizată  cu  

un  preamplificator  de  microfon  PreSonus  XMAX  la  distanță,  pentru  utilizare  cu  toate  tipurile  de  

microfoane.  Preamplificatorul  XMAX  dispune  de  un  circuit  tampon  de  intrare  de  clasa  A,  urmat  de  o  

treaptă  de  câștig  dublu-servo.  Acest  lucru  are  ca  rezultat  un  zgomot  excepțional  de  scăzut  și  o  gamă  

largă  de  câștig,  permițându-vă  să  măriți  semnificativ  semnalele  fără  a  introduce  zgomot  de  fundal  nedorit.

Pin  1  =  GND  Pin  2  =  +48V  Pin  3  =  +48V

Alimentare  fantomă  de  48  volți.  StudioLive  oferă  o  alimentare  fantomă  de  48  V  comutabilă  individual  
pentru  fiecare  intrare  de  microfon.

AVERTISMENT:  Este  necesară  alimentarea  fantomă  pentru  microfoanele  cu  condensator  și  anumite  alte  

microfoane  speciale  care  conțin  circuite  active  de  preamplificare.  Cu  toate  acestea,  aplicarea  alimentării  

fantomă  la  microfoanele  care  nu  necesită  alimentare  le  poate  deteriora  (în  special  microfoanele  cu  bandă).  
Opriți  alimentarea  fantomă  pentru  toate  canalele  unde  nu  este  necesară.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  intrările  de  linie  sunt  activate,  circuitul  de  preamplificare  al  microfonului  

este  ocolit  complet,  totuși,  este  disponibil  +20  dB  de  câștig  digital.  Exemple  tipice  de  conexiuni  la  nivel  

de  linie  sunt  ieșirile  sintetizatorului,  procesoarele  de  semnal  și  preamplificatoarele  de  microfon  și  

canalele  de  sine  stătătoare.  Utilizați  controlul  nivelului  de  ieșire  de  pe  dispozitivul  dvs.  la  nivel  de  linie  
pentru  a-și  ajusta  nivelul.

În  timp  ce  aceste  intrări  de  linie  sunt  utilizate  în  general  ca  întoarceri  de  efecte,  ele  pot  fi  

utilizate  și  pentru  orice  sursă  la  nivel  de  linie  (sintetizatoare,  modelatoare  de  amplificatoare  

etc.).  Intrarea  din  stânga  a  fiecărei  perechi  este  normalizată  la  intrarea  din  dreapta,  
așa  că  dacă  returnați  un  semnal  mono  la  mixaj,  conectați-l  la  intrarea  din  stânga,  iar  

semnalul  va  fi  direcționat  către  ambele  părți  ale  mixajului.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Mai  multe  informații  despre  utilizarea  procesoarelor  de  efecte  
externe  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  5.2.3.

Doar  intrari  pentru  microfon.  Fiecare  model  de  mixer  StudioLive  Series  III,  cu  excepția  StudioLive  
64S,  este,  de  asemenea,  prevăzut  cu  intrări  doar  pentru  microfon.  Aceste  intrări  pot  fi  utilizate  numai  cu  
surse  de  nivel  de  linie  conectate  la  o  cutie  DI.

În  timp  ce  complementul  I/O  analogic  diferă  între  diferitele  modele  StudioLive  Series  III,  funcția  fiecărei  

componente  este  consecventă  în  gama  mixerului.
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Conexiuni  la  panoul  din  spate3.2

3.2.1  Intrări  analogice
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Ieșiri  secundare  (doar  pentru  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX  și  StudioLive  32).  Acestea  sunt  

ieșiri  mono  echilibrate,  câte  una  pentru  fiecare  subgrup.

•  Toate  celelalte  modele.  Pentru  toate  celelalte  modele  StudioLive  Series  III,  ieșirea  Mono  este  o  sumă  analogică  a  

mixului  stereo  principal.

Mai  multe  informații  despre  subgrupuri  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  5.3.1.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  În  timp  ce  alte  modele  StudioLive  Series  III  nu  oferă  ieșiri  

de  subgrupuri  dedicate,  fiecare  StudioLive  Series  III  cu  32  de  canale  este  echipat  cu  patru  

subgrupuri  dedicate,  în  plus  față  de  FlexMixes.  Aceste  subgrupuri  pot  fi  direcționate  către  orice  

ieșire  FlexMix,  trimitere  USB  sau  direcționate  către  alt  hardware,  cum  ar  fi  un  stagebox  din  seria  

NSB,  printr-o  rețea  AVB.  StudioLive  64S  este  echipat  cu  32  FlexMixes,  dintre  care  oricare  sau  toate  

pot  fi  configurate  ca  subgrup.
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Bandă  de  intrare/ieșire.  Aceste  mufe  de  intrare  și  ieșire  RCA  pot  fi  utilizate  pentru  a  conecta  un  player  de  

muzică  (MP3,  CD,  casetă)  sau  alt  dispozitiv  de  consum  la  sistemul  dumneavoastră.  Intrările  de  bandă  sunt  o  sursă  

de  intrare  disponibilă  în  mixer,  în  timp  ce  ieșirile  de  bandă  oglindesc  ieșirea  perechii  de  ieșiri  principale.

Ieșire  mono  principală.  O  ieșire  mono  este,  de  asemenea,  furnizată  pentru  magistrala  de  ieșire  principală.  

Funcția  acestei  ieșiri  depinde  de  model:

•  StudioLive  64S.  Ieșirea  mono  de  pe  StudioLive  64S  este  echipată  cu  propria  sa  magistrală  mono.  Această  

magistrală  poate  fi  configurată  ca  un  mix  mono  sau  un  canal  central  și  oferă  control  de  nivel  pentru  toate  

intrările,  independent  de  magistrala  Main  Mix.  Când  este  configurat  ca  canal  central,  fiecare  canal  are  un  

control  unic  al  divergenței  centrului.  Pentru  mai  multe  informații  despre  StudioLive  64S  Mono  Bus,  

consultați  Secțiunea  5.6.

Notă:  Alimentarea  fantomă  este  întotdeauna  activată  pe  intrarea  microfonului  Talkback.  Dacă  utilizați  un  

microfon  dinamic,  vă  recomandăm  să  verificați  documentația  acestuia  pentru  a  verifica  dacă  alimentarea  
fantomă  nu  îl  va  dăuna.

Mai  multe  informații  despre  rutarea  către  Ieșirile  Mix  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  12.3.2.

Ieșiri  principale  stânga/dreapta.  StudioLive  dispune  de  ieșiri  principale  stereo  pe  conexiuni  XLR.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  intrarea  Talkback  Mic  folosește  același  preamplificator  de  microfon  XMAX  de  

înaltă  calitate  folosit  de  celelalte  canale  de  intrare  și  poate  fi  activată  ca  intrare  de  înregistrare  sau  ca  canal  de  

intrare  suplimentar  în  orice  mixare.

Ieșiri  de  amestecare.  Ieșirile  analogice  locale  sunt  furnizate  pentru  FlexMixes  pe  mixerul  dvs.  

StudioLive  Series  III.  În  timp  ce  orice  FlexMix  poate  fi  direcționat  către  orice  ieșire,  în  mod  implicit,  aceste  mixaje  
sunt  direcționate  în  ordine  (adică  FlexMix  1  la  Mix  Out  1,  FlexMix  2  la  Mix  Out  2  etc.)

Intrare  microfon  Talkback.  Mixerele  StudioLive  nu  au  un  microfon  talkback  încorporat,  ci  mai  degrabă  sunt  

echipate  cu  un  preamplificator  de  microfon  XMAX  suplimentar  pentru  a  conecta  un  microfon  extern  

pentru  utilizarea  talkback.

Mai  multe  informații  despre  configurarea  FlexMixes  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  5.1.

3.2.2  Ieșiri  analogice
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Ieșire  AES.  În  mod  implicit,  ieșirea  digitală  AES/EBU  primește  același  semnal  ca  și

sarcini  de  interfață,  control  și  transfer  de  fișiere.

Autobuz  solo  la  această  ieșire.  Deoarece  StudioLive  nu  poate  fi  sincronizat  extern,  veți  face  acest  lucru

Rețea  audio.  Această  conexiune  acceptă  atât  conexiuni  XLR  Ethernet  (de  exemplu,  etherCON® )  cât  și  RJ45  și  
este  utilizată  pentru  rețele  audio  AVB.

stereo  Ieșiri  principale.  Cu  toate  acestea,  puteți  ruta  oricare  dintre  magistralele  de  mixare,  intrarea  bandă  sau

consultați  Ghidul  de  rețea  AVB  StudioLive  Series  III.
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utilizarea  unui  adaptor  AES/EBU-S/PDIF.  Un  adaptor  XLR-RCA  standard  nu  va  funcționa.  AES/

Adaptoarele  EBU-S/PDIF  conțin  circuite  de  potrivire  a  impedanței  care  sunt  necesare  pentru  a  fi  corecte

dispozitiv  pentru  instrucțiuni.

Notă:  Această  funcție  nu  este  disponibilă  pe  StudioLive  64S

rețea  numai  pentru  aplicații  de  control.

Port  USB.  Această  mufă  USB-B  de  sex  feminin  oferă  conexiune  la  un  computer  pentru  sunet

Sfat  utilizator  cu  putere:  Această  ieșire  poate  fi  conectată  și  la  dispozitive  în  format  S/PDIF,  prin  intermediul

Pentru  mai  multe  informații  despre  configurarea  unei  rețele  pentru  controlul  de  la  distanță  a  mixerului,

Ieșiri  monitor.  Această  pereche  de  ieșiri  TRS  echilibrate  de  1/4”  sunt  furnizate  pentru  a  conecta  o  pereche  

de  monitoare  în  camera  de  control  sau  cabina  de  sunet.  Nivelul  este  controlat  de  butonul  Monitor  din  
secțiunea  Monitoare  din  panoul  superior.

trebuie  să-l  utilizați  ca  ceas  principal  și  să  setați  dispozitivul  echipat  cu  AES  pentru  a  primi  cuvinte

Pentru  mai  multe  informații  despre  rețeaua  AVB,  consultați  StudioLive  Series  III  AVB

Ghid  de  rețea.

Controale  de  nivel  principal /  mono  (modele  cu  32  de  canale).  Toate  modelele  de  mixere  StudioLive  cu  32  de  

canale  sunt  echipate  cu  un  control  de  nivel  pentru  a  regla  nivelul  de  ieșire  la  stadiul  analogic.  Controlul  

atenuării  ieșirii  principale  (stereo)  are  o  gamă  cuprinsă  între  -80  și  0  dB.  Controlul  nivelului  de  ieșire  Mono  

are  o  gamă  de  la  -80  la  +6  dB.

ceas  extern  prin  AES.  Vă  rugăm  să  consultați  documentația  pentru  digitalul  extern

Port  Ethernet.  Acest  port  RJ45  este  folosit  pentru  a  vă  conecta  StudioLive  la  o  rețea  LAN  standard

Digital  și  rețele3.2.3
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3.2.4  Putere

Conexiuni  la  panoul  superior3.3

Putere.  Conectați  cablul  de  alimentare  IEC  furnizat  la  această  intrare.

Întrerupător.  Apăsați  partea  de  sus  a  acestui  comutator  pentru  a  porni  StudioLive,  iar  partea  de  jos  
pentru  a  opri  alimentarea.

Ieșire  pentru  căști.  Pe  partea  frontală  a  StudioLive,  este  disponibilă  o  mufă  TRS  de  1/4  inch  pentru  
conectarea  unei  perechi  de  căști.  Nivelul  de  ieșire  pentru  căști  este  setat  prin  rotirea  butonului  
Phones  din  secțiunea  Monitoare  a  mixerului.  În  mod  implicit,  această  ieșire  își  primește  semnalul  de  
la  magistrala  solo,  dar  puteți  aloca  liber  orice  magistrală  de  mixare  (pre-sau  post-fader),  precum  și  
intrarea  pentru  bandă  la  ieșirea  pentru  căști.  Consultați  Secțiunea  10  pentru  mai  multe  informații.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Mixerele  StudioLive  Series  III  oferă  o  opțiune  Soft  Power  Down  din  
meniul  Acasă.  Selectarea  mai  întâi  a  acestei  opțiuni  va  stoca  starea  curentă  de  mixare  a  
StudioLive,  permițându-vă  să  o  opriți  fără  a  pierde  nicio  setare.  De  asemenea,  vi  se  va  oferi  opțiunea  
de  a  vă  deconecta  de  la  profilul  de  utilizator  actual.
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Slot  pentru  card  SD.  Acest  slot  acceptă  carduri  SD  de  dimensiuni  standard  cu  capacități  de  până  
la  32  GB  (suportat  SDHC).  Cardurile  SD  pot  fi  folosite  pentru  înregistrarea  și  redarea  audio,  
transferul  sesiunii  Capture  3  de  pe  computer  la  mixer  și  actualizări  de  firmware.

Conector  lampă.  Această  conexiune  BNC  de  12  V  este  furnizată  pentru  a  conecta  o  lampă  de  
consolă  terță  parte.  Nu  utilizați  un  bec  mai  mare  de  12  V,  380  mA.
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Suprafata  de  control  StudioLive
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bandă.

Selectați  butonul

Apăsați  din  nou  pentru  a  activa  sunetul.

•  Număr.  Afișează  numărul  și  tipul  canalului  controlat  în  prezent  de  banda  de  canal.  Intrările  standard  
sunt  numerotate  în  mod  normal.  Canalele  de  intrare  Aux  încep  cu  „A”,  intrările  de  bandă  cu  „Tape”,  
FX  revine  cu  „FX,”  Aux  Bus  Masters  cu  „Ax”,  Subgroup  Masters  cu  „Sb”  și  Matrix  Masters  cu  „Mx”.
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Mixerele  StudioLive  Series  III  oferă  multe  instrumente  de  mixare  puternice  și  flexibile  care  vă  permit  
să  configurați  și  să  monitorizați  rapid  mai  multe  mixaje  simultan  și  au  fost  concepute  pentru  a  face  
gestionarea  mai  multor  straturi  de  canale  de  intrare,  mixuri  master  și  mixaje  fader,  precum  și  
navigarea  chiar  și  în  cele  mai  complicate  sisteme  simple.

Acest  afișaj  grafic  vă  arată  informații  utile  despre  canalul  de  intrare  sau  masterul  de  mixare  pe  care  
canalul  îl  adresează  în  prezent.  Sunt  afișate  următoarele  detalii:

Acest  buton  își  va  face  solo  canalul  la  ieșirile  principale  sau  la  ieșirile  monitor,  în  funcție  de  dacă  
este  selectat  AFL/PFL  (Ascultare  Pre-Fader)  sau  SIP  (Solo  In  Place)  în  meniul  de  editare  Solo.  Vă  rugăm  
să  consultați  Secțiunea  10.1.1  pentru  detalii.

Buton  Mute

•  Nume.  Afișează  numele  canalului  controlat  în  prezent  de  canal

Apăsați  acest  buton  pentru  a  opri  canalul,  mixul  sau  magistrala  corespunzător.

Dacă  ați  mai  folosit  un  mixer,  aspectul  canalului  StudioLive  ar  trebui  să  pară  familiar.

Apăsați  acest  buton  pentru  a  selecta  un  canal  sau  un  autobuz  pentru  a  pune  în  prim-plan  
setările  lui  Fat  Channel.  Butoanele  de  selectare  pot  fi  folosite  și  pentru  a  adăuga  și  elimina  canale  din  
subgrupuri,  filtre  DCA  și  grupuri  de  mute.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunile  5.3,  4.3  și  12.1.

Afișaj  cu  benzi  de  mâzgălire

Fiecare  bandă  de  canale  de  pe  StudioLive  (în  afară  de  Master)  are  următoarele  comenzi  și  ajutoare  
vizuale:

Buton  Solo

•  Pan  Position.  Afișează  poziția  curentă  a  panoului  pentru  canalul  controlat  în  prezent  de  banda  
de  canale.
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Contor  de  nivel

Intrări.  Aceasta  afișează  canalele  de  intrare  pe  toate  faderele.  În  mod  implicit,  fiecare  intrare  analogică  locală  este  

direcționată  către  canalul  corespunzător  (adică  intrarea  1  este  direcționată  către  canalul  1  etc.),  cu  toate  acestea,  

orice  intrare  analogică  locală  sau  sursă  de  rețea  poate  fi  direcționată  către  fiecare  canal.

Utilizator.  Stratul  Utilizator  vă  permite  să  creați  o  selecție  personalizată  de  canale  pentru  un  acces  mai  rapid.  

Pentru  mai  multe  informații  despre  stratul  Utilizator,  consultați  Secțiunea  4.2.1.

•  StudioLive  32SC  și  StudioLive  16.  Master-urile  DCA  Group  sunt  disponibile  pe

Pentru  mai  multe  informații  despre  corecția  digitală,  consultați  Secțiunea  12.3.

fadere  de  canal.
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Fiecare  canal  are  un  indicator  de  nivel  LED  cu  trei  segmente,  pentru  a  oferi  o  indicație  a  nivelului  semnalului.  

Segmentul  de  jos  se  aprinde  când  semnalul  atinge  -40  dBFS.  Segmentul  din  mijloc  se  aprinde  când  semnalul  

atinge  -18  dBFS.  Segmentul  superior  va  începe  să  se  aprindă  în  roșu  pe  măsură  ce  semnalul  de  intrare  se  apropie  

de  clipire  la  -1,5  dBFS.  Odată  ce  semnalul  depășește  -0,2  dBFS,  LED-ul  se  va  lumina  mai  puternic.

Cu  atât  de  multe  intrări  analogice  și  digitale,  mixaje,  magistrale  și  DCA-uri  disponibile,  StudioLive  are  mai  

multe  elemente  de  mixare  interne  decât  canalele  pentru  a  le  controla.  Aici  intervin  straturile  de  fader.

Apăsați  butoanele  Prev  și  Next  pentru  a  banca  prin  cele  24  de  grupuri  DCA.  Când  sunt  activate,  grupurile  de  

master  sunt  disponibile  de  pe  suprafața  de  control  StudioLive,  după  cum  urmează:

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  și

Puteți  comuta  între  aceste  straturi  folosind  următoarele  butoane:

StudioLive  24.  Cele  8  canale  din  dreapta  faderului  Master  controlează  masterurile  Filter  DCA  Group.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Deoarece  faderele  de  canal  sunt  motorizate,  puteți  să  comutați  rapid  între  

mixaje  și  să  reapelați  scenele  de  mixare  fără  a  fi  nevoie  să  le  reapelați  manual.

Intrări  Aux.  În  timp  ce  sunt  active,  cele  opt  benzi  de  canale  din  dreapta  faderului  master  FX  Returns  AD,  Aux  

Input  1  &  2,  Tape  Input  și  Talkback.  Canalele  din  stânga  faderului  Master  continuă  să  abordeze  canalele  de  

intrare  în  mod  normal.  Notă:  acest  control  nu  este  disponibil  pe  StudioLive  32SC  și  StudioLive  16.

Grupuri  DCA.  Fiecare  dintre  cele  24  de  grupuri  DCA  este  echipat  cu  un  control  master  de  grup.

Sfat  pentru  utilizatori  puternici:  Pe  lângă  cele  24  de  grupuri  DCA  definibile  de  utilizator,  mixerul  dvs.  StudioLive  

va  crea  automat  grupuri  DCA  pentru  canalele  care  sunt  plasate  în  aceeași  categorie  (tobe,  chitară  etc.).  

Aceste  grupuri  Auto  DCA  se  vor  popula  sub  grupurile  definibile  de  utilizator.

Fader  de  canal

Pentru  o  prezentare  mai  detaliată  a  rutării  analogice  implicite,  consultați  tabelul  din  Secțiunea  14.2.1.

Acest  fader  motorizat  sensibil  la  atingere  vă  permite  să  controlați  volumul  de  ieșire  pentru  intrarea,  mixarea  

sau  magistrala  la  care  se  adresează  în  prezent  canalul.  Când  faderul  este  tras  până  la  capăt  (până  la  marcajul  

semnalul  este  dezactivat  complet.  La  marcajul  „U” (pentru  amplificare  unitară),  mixerul  nu  sporește  și  

nici  nu  atenuează  semnalul.  Setările  de  deasupra  „U”  adaugă  până  la  10  dB  de  câștig.
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Utilizator
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Intrări
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Pentru  a  atribui  canale  layer-ului  Utilizator,  procedați  în  felul  următor.
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1.  Navigați  la  stratul  Utilizator  apăsând  butonul  Utilizator .

•  StudioLive  64S,  StudioLive  32S,  StudioLive  32SX,  StudioLive  32  și

5.  Repetați  pașii  2-4  după  cum  este  necesar  pentru  a  popula  stratul  Utilizator  cu  cele  
mai  necesare  canale.

Stratul  Utilizator  vă  permite  să  alegeți  o  selecție  de  canale  care  sunt  vizibile  atunci  când  apăsați  
butonul  Utilizator .  Acest  lucru  poate  fi  util  pentru  a  accesa  rapid  canalele  cruciale,  în  special  
în  mixajele  cu  un  număr  mare  de  canale.

6.  Apăsați  Terminat  când  ați  terminat.

3.  Ecranul  User  Layer  Assignment  va  fi  afișat  pe  ecranul  tactil.

fadere  de  canal.

Mix/FX  Masters.  Când  este  activat,  nivelul  master  pentru  subgrupuri,  FlexMixes  și  magistralele  
FX  este  disponibil  de  pe  suprafața  de  control  StudioLive,  după  cum  urmează:

Apăsați  butoanele  Prev  și  Next  pentru  a  parcurge  celelalte  canale  de  intrare  și  magistrale  de  
ieșire  disponibile.

4.  Selectați  canalul  la  alegere  de  pe  ecranul  tactil  pentru  a-l  atribui  benzii  de  canal  la  
alegere.

2.  Apăsați  Select  pe  o  bandă  de  canal  căreia  doriți  să  îi  atribuiți  un  canal  de  mixer

StudioLive  24.  Cele  8  canale  din  dreapta  faderului  Master  controlează  magistralele  
magistralei.

sau  orice  canal  neutilizat  din  stratul  utilizator.

•  StudioLive  32SC  și  StudioLive  16.  Autobuzele  master  vor  fi  disponibile  pe
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4.2.1 Strat  Fader  utilizator



SelectațiSelectațiSelectați SelectațiSelectațiSelectați SelectațiSelectați

Când  controlați  nivelul  master  al  unui  grup  DCA,  faderele  pentru  canalele  alocate  acelui  grup  se  vor  

muta  pentru  a  oferi  mai  precis  o  indicație  vizuală  a  nivelului  real  al  fiecărui  canal  din  grup.

2.  Aceasta  va  deschide  ecranul  de  editare  Filter  DCA  Group.

Puteți  crea  până  la  24  de  grupuri  DCA  de  filtrare.

3.  Selectați  grupul  DCA  pe  care  doriți  să  îl  utilizați.
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Puteți,  de  asemenea,  să  comutați  între  grupuri  din  mers  pentru  a  schimba  vizualizarea  unui  mix  selectat.

Am  combinat  cele  mai  bune  aspecte  ale  acestor  soluții  cu  Filter  DCA.  Un  filtru  DCA  poate  conține  orice  

combinație  de  canale  de  intrare  disponibile  și  returnări  de  efecte.  Puteți  chiar  să  includeți  același  canal  în  mai  

multe  filtre  DCA,  astfel  încât  să  puteți  gestiona  mixurile  în  mai  multe  moduri.  Fiecărui  grup  i  se  oferă  un  

control  de  nivel  principal,  astfel  încât  să  puteți  controla  nivelul  general  al  grupului,  menținând  în  același  
timp  echilibrul  relativ  al  fiecărui  canal  în  mixare.  În  acest  fel,  de  exemplu,  puteți  crea  un  singur  fader  

pentru  a  controla  fiecare  tobe  dintr-un  mix  de  monitor  și  pentru  a  menține  nivelul  relativ  al  mixului  de  tobe  

pe  care  l-ați  creat.

Sfat  utilizator  puternic:  Fiecare  canal,  master  mix  și  master  de  grup  DCA  este  disponibil  pentru  a  fi  atribuit  

stratului  utilizator.  Utilizați  codificatorul  de  sub  ecranul  tactil  pentru  a  naviga  prin  toate  opțiunile  
disponibile.

Această  caracteristică  poate  fi  învinsă  prin  activarea  modului  „DCA  tradițional”  din  ecranul  de  editare  Filter  
DCA  Group.

Odată  selectat,  un  grup  Filter  DCA  rămâne  activ  până  la  ieșire,  indiferent  de  amestecul  selectat.  Acest  lucru  

vă  permite  să  ajustați  grupul  în  mod  independent  în  diferite  mixuri.

Consolele  de  mixare  profesionale  au  abordat  problema  gestionării  mixurilor  complexe  cu  grupuri  de  

populație  care  reduc  canalele  pe  care  le  vizionați  la  un  moment  dat  și  DCA-uri  care  controlează  nivelul  
general  al  unui  grup  de  canale.

1.  Pentru  a  crea  un  nou  Filter  DCA  Group,  apăsați  butonul  DCA  Groups  din  secțiunea  Master  Control.

Pentru  a  edita  stratul  Utilizator,  țineți  apăsat  butonul  Selectare  pentru  canalul  pentru  care  doriți  să  

schimbați  atribuirea.  Aceasta  va  deschide  ecranul  de  atribuire  a  stratului  utilizator.  De  aici  puteți  

anula  atribuirea  completă  a  canalului  sau  puteți  schimba  canalul  care  i-a  fost  atribuit.
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Vorbi

1

Vorbi

3

3

2

2

1

și  ține
presa

2.  Atingeți  butonul  Editare  pentru  a  intra  în  ecranul  Filter  DCA  Group  Edit.

4.  Apăsați  butonul  „Editare”  de  pe  ecranul  tactil  Master  Control.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Apăsarea  butonului  Select  pentru  un  DCA  Group  Master  va  răspândi  grupul  pe  fadere.  

În  acest  fel,  puteți  face  rapid  ajustări  la  un  mix  DCA.

5.  numele  implicit  pentru  a  crea  un  nume  de  filtru  personalizat.  Apăsați  „Enter”  când  ați  terminat.

5.  Pentru  a  șterge  acest  grup,  atingeți  butonul  Ștergere .

Apăsând  butonul  Select  de  pe  un  master  DCA  Group  în  timp  ce  ecranul  DCA  Groups  este  activ,  îl  va  selecta  
pe  ecran.

7.  Apăsați  „Terminat”  când  ați  terminat  de  selectat  canalul.

Tot  butonul  Selectare  pentru  orice  canal  care  nu  este  în  prezent  în  grupul  DCA  va  clipi.  Pur  și  simplu  atingeți  

butonul  de  selectare  pentru  un  canal  pentru  a-l  adăuga  sau  a-l  elimina  în  grup.

Când  ați  terminat,  atingeți  Terminat  pentru  a  confirma  modificările.

Apăsarea  lungă  a  butonului  Selectare  pentru  un  master  DCA  Group  vă  va  permite  să  adăugați  sau  să  eliminați  

canale  din  grup  apăsând  butonul  Selectare  al  canalului  dorit.

Puteți  adăuga  și  elimina  canale  dintr-un  grup  DCA  sau  puteți  crea  rapid  un  grup  nou  apăsând  și  apăsat  

butonul  Group  Master  Select.

lista  furnizată  pentru  a  le  selecta  sau  deselecta.

3.  Pentru  a  adăuga  sau  elimina  un  canal  din  grup,  atingeți  numele  canalului  în

4.  Pentru  a  denumi  sau  a  redenumi  grupul,  atingeți  câmpul  de  nume.

Puteți  aduce  faderele  principale  pentru  toate  grupurile  Filter  DCA  existente  pe  canalele  apăsând  butonul  DCA  

Groups  din  secțiunea  Bank.
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canalele  pe  care  doriți  să  le  atribuiți  noului  dvs.  grup  Filter  DCA.  Butoanele  Select  se  vor  aprinde  

continuu  pe  măsură  ce  canalul  este  alocat  grupului.  De  asemenea,  puteți  utiliza  butoanele  de  selectare  

de  pe  ecranul  tactil  pentru  a  atribui  canale.

6.  Butoanele  Select  de  pe  mixer  vor  clipi.  Apăsați  butoanele  Selectare  pentru

1.  Pentru  a  edita  sau  șterge  un  grup  Filter  DCA,  atingeți  mai  întâi  numele  acestuia  pentru  a-l  selecta.
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Contoare  principale

Sistem  Talkback

4.4

4.3.4  Opțiuni  de  grup  DCA

4.5

BANCĂ

În  mod  implicit,  nivelurile  individuale  ale  fiecărui  canal  dintr-un  grup  DCA  se  vor  ajusta  cu  faderul  
principal  al  grupului  și  își  vor  menține  mixul  relativ.  Activarea  modului  DCA  tradițional  va  ajusta  nivelul  
de  ieșire  al  grupului  fără  a  schimba  poziția  faderului  canalelor  din  acel  grup.

Pentru  toate  contoarele  principale,  LED-urile  verzi  din  partea  de  jos  încep  să  se  aprindă  la  -65  
dBFS,  continuând  în  sus  până  la  -18  dBFS.  LED-ul  galben  cel  mai  de  jos  începe  să  se  aprindă  la  -12  dBFS,  
continuând  în  sus  până  la  -2  dBFS.  LED-ul  roșu  din  partea  de  sus  a  contorului  se  aprinde  atunci  când  
semnalul  ajunge  la  -0,1  dBFS  și  rămâne  aprins  timp  de  5  secunde,  odată  activat,  pentru  a  vă  alerta  mai  
bine  că  are  loc  tăierea.

Aceste  contoare  arată  nivelul  semnalului  pentru  magistrala  principală.  Un  contor  suplimentar  este  
prevăzut  în  stânga  contoarelor  principale  L/R  de  pe  StudioLive  64S  pentru  a  monitoriza  nivelul  
semnalului  pe  magistrala  Mono/Center.

Pentru  a  activa  talkback,  apăsați  butonul  Talk .  Pentru  a  preveni  zgomotul  nedorit,  aceasta  este  dezactivată  
în  mod  implicit.  Butonul  Talk  trebuie  să  fie  activat  pentru  ca  intrarea  Talkback  să  fie  auzită  în  orice  
mixare.

Din  pagina  Grupuri  DCA,  aveți  două  opțiuni  pentru  a  personaliza  modul  în  care  aceste  grupuri  
funcționează  pe  mixerul  dvs.:

StudioLive  are  o  intrare  pentru  microfon  Talkback  pe  panoul  din  spate.  Acesta  poate  fi  direcționat  către  
ieșirile  Aux  alese,  precum  și  către  ieșirea  principală.

StudioLive  va  crea  automat  un  grup  DCA  pentru  canalele  care  sunt  etichetate  în  aceeași  categorie  (de  
exemplu,  Tobe,  Claxoane  etc.),  acest  buton  vă  permite  să  activați  sau  să  dezactivați  această  opțiune.

Notă:  Această  caracteristică  nu  este  disponibilă  pe  StudioLive  32SC  și  StudioLive  16.  Canalul  Talkback  este  

întotdeauna  la  sfârșitul  stratului  Intrări.  Apăsați  butonul  Următorul  pentru  a  naviga  la  ultimul  banc  de  
canale.

Alternativ,  apăsați  butonul  Următorul  pentru  a  transfera  către  canalul  Talkback  din  stratul  Intrări.

Apăsarea  butonului  Aux  Inputs  va  afișa  canalul  Talkback  pe  ultimul  fader.
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Nivelul  Talkback  poate  fi  ajustat  independent  în  fiecare  mixare.
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•  Talk  Destinație.  Utilizați  aceste  butoane  pentru  a  selecta  mixurile  la  care  doriți

Sfat  utilizator  cu  putere:  în  timp  ce  Talkback  are  o  intrare  analogică  dedicată  pe  panoul  din  spate,  
aceasta  poate  fi  modificată  și  preluată  din  orice  flux  analog,  AVB,  USB  sau  SD  din  meniul  de  corecție  
digitală.  În  acest  fel,  puteți  corela  rapid  redarea  la  fiecare  pană  pentru  repetiție,  puteți  utiliza  o  
intrare  pentru  caseta  de  scenă  din  seria  NSB  și  multe  altele.  Pentru  a  schimba  tipul  de  sursă  al  
Talkback-ului  între  analog,  rețea,  USB  sau  card  SD,  utilizați  butoanele  Sursă  de  intrare  din  Fat  
Channel.  Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  meniului  de  corecție  digitală  pentru  a  
schimba  sursa  Talkback,  consultați  Secțiunea  12.3.1.

•  Câștig  preamplificator.  Setează  câștigul  preamplificatorului  pentru  intrarea  microfonului  Talkback.

rutați  intrarea  Talkback.
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Apăsați  butonul  Selectare  al  canalului  Talkback  pentru  a  deschide  ecranul  Talkback  Edit,  
oferindu-vă  acces  la  opțiuni  suplimentare.

4.5.1  Ecran  de  editare  Talkback

Manualul  proprietarului

Prezentare  generală  a  funcțiilor  de  mixare  de  bază StudioLive®  Seria  III4
4.5  Sistem  Talkback
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Butoanele  Mix  Select  vă  permit  să  alegeți  mixul  pe  care  doriți  să  îl  controlați.  Când  este  selectat  un  mixaj,  

faderele  de  canal  vor  afișa  doar  nivelul  pentru  acel  mix.  Aceste  butoane  își  vor  schimba  culoarea  în  funcție  

de  modul  în  care  sunt  configurate.

nivelul  de  amestec  principal.  Fiecare  canal  este  echipat  cu  propriul  control  de  nivel  pentru  a  crea  un  

mix  complet  independent.  Mixajele  auxiliare  pot  fi  folosite  pentru  multe  aplicații.  Cele  mai  comune  două  

aplicații  sunt  crearea  de  mixuri  de  monitor  și  inserarea  procesoarelor  de  efecte  externe  în  mix.

•  Aux  Mix.  Însumează  canalele  de  intrare  după  ce  au  fost  direcționate  către  autobuz,  înainte  sau  post

Mixerele  StudioLive  Series  III  au  fost  proiectate  pentru  a  fi  foarte  adaptate  la  mediul  dumneavoastră  

de  mixare.  La  baza  acestei  filozofii  de  design  se  află  FlexMixes,  cu  toate  acestea,  magistralele  interne  FX  

dedicate,  patru  subgrupuri  fixe  (modele  cu  32  de  canale)  și  o  magistrală  mono  principală  (StudioLive  64S)  

completează  completarea  de  ieșiri  rutabile  pe  mixerul  dvs.  StudioLive.

mixuri,  magistrale,  magistrala  de  ieșire  principală  și  așa  mai  departe.  Mixurile  Matrix  sunt  mai  frecvent  

utilizate  pentru  a  trimite  audio  către  diferite  zone  de  difuzoare,  pentru  a  crea  o  umplere  frontală  sau  pentru  

a  oferi  unui  producător  sau  regizor  un  mix  diferit.

Utilizatori  StudioLive  64s:  Pentru  a  accesa  al  doilea  strat  de  mixare  pentru  orice  buton  Mix,  apăsați  butonul  a  

doua  oară.  De  exemplu,  dacă  apăsați  butonul  Mix  1|17  o  dată,  veți  vizualiza  Mix  1.  O  a  doua  apăsare  a  acestui  
buton  va  afișa  Mix  17.  Butonul  va  comuta  între  cele  două  mixaje  cu  fiecare  apăsare  consecutivă  până  când  

este  selectat  un  alt  buton  Mix. .  Când  primul  strat  Mix  este  selectat  pentru  orice  buton  Mix,  lumina  

butonului  este  continuă  și  va  clipi  când  al  doilea  strat  este  selectat  pentru  referință  vizuală.

Mixerele  StudioLive  Series  III  oferă  FlexMixes  care  pot  fi  utilizate  pentru  o  varietate  de  aplicații.  

StudioLive  64S  este  echipat  cu  32  FlexMixes;  toate  celelalte  modele  sunt  prevăzute  cu  16.  Indiferent  de  

model,  FlexMixurile  funcționează  toate  exact  la  fel  și  pot  fi  configurate  după  cum  urmează:

Sfat  utilizator  cu  putere:  Deși  faderul  Master  urmează  mixul  selectat  curent  este  cel  mai  frecvent  necesar,  

ocazional,  va  fi  benefic  să  blocați  faderul  Master  pe  mixul  principal.  Pentru  a  face  acest  lucru,  pur  și  simplu  

apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Master  Select.  Butonul  Select  va  înceta  să  se  mai  aprindă,  indicând  

faptul  că  funcția  este  acum  blocată  pe  Main  Mix.  Pentru  a  debloca  faderul  și  a  reveni  la  funcționalitatea  

normală,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Selectare.

•  Matrice.  O  variantă  a  Aux,  o  Matrix  poate  combina  semnale  de  la  intrări,  altele

Utilizatori  StudioLive  64S:  Apăsați  butonul  Main  Mix  Select  a  doua  oară  în  timp  ce  vă  concentrați  pe  
Main  Mix  pentru  a  accesa  Center  bus  Master.

Pentru  a  vizualiza  nivelul  de  ieșire  master  pentru  fiecare  mixare,  apăsați  butonul  Mix/FX  Masters.

Când  este  selectat  un  mixaj,  faderul  Master  își  va  controla  nivelul  de  ieșire.
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•  Subgrup.  Un  subgrup  vă  permite  să  combinați  mai  multe  canale  într-o  singură  magistrală,  astfel  încât  

nivelul  general  pentru  întregul  grup  să  fie  controlat  de  un  singur  fader  și  procesat  de  Fat  Channel.  

Subgrupurile  pot  fi  direcționate  către  mixul  principal,  către  o  ieșire  dedicată  sau  ambele.
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4.  Opțiuni  de  legătură  stereo.  Puteți  alege  să  legați  cele  patru  funcții  atunci  când  creați  o  magistrală  
stereo  sau  să  le  lăsați  controlabile  în  mod  independent:  Nivelul  faderului,  Compresor/Limitator,  
Nume  și  Bus  Panning  (numai  Stereo  Matrix  Mixing).

1.  Apăsați  butonul  Mix/FX  Master .  Acest  lucru  va  aduce  FlexMix  Masters  pe

O  notă  pentru  utilizatorii  StudioLive  64S:  opțiunea  Matrix  Mix  este  disponibilă  numai  pe  
FlexMixes  17-32.  Opțiunile  Aux  și  Subgrup  sunt  disponibile  pe  fiecare  FlexMix.

5.  Mod  Aux  Pre  (numai  modurile  Aux  și  Matrix).  Setează  poziția  Channel  Send  atunci  când  FlexMix  
este  desemnat  ca  Aux  Mix.  Consultați  Secțiunile  5.2  și  5.4  pentru  detalii.

benzile  de  canale.

Amesteca.

2.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  selectat  curent  și  valoarea  sa  curentă.

După  cum  sugerează  și  numele,  un  mix  Aux  vă  permite  să  creați  un  mix  alternativ,  sau  „auxiliar”,  
care  poate  fi  direcționat  către  o  ieșire  separată  de  magistrala  principală.  Autobuzele  auxiliare  au  
multe  aplicații,  dintre  care  cele  două  cele  mai  comune  sunt  crearea  de  mixuri  de  monitor  și  
inserarea  procesoarelor  de  efecte  externe  în  mix.  Când  creșteți  nivelul  de  trimitere  auxiliar  pe  
un  canal,  semnalul  acestuia  este  trimis  către  ieșirea  auxiliară  corespunzătoare  la  nivelul  pe  care  îl  
alegeți.  În  acest  fel,  același  canal  poate  fi  folosit  pentru  a  crea  mai  multe  mixaje  alternative  la  mixul  
principal.

Pentru  a  selecta  tipul  de  funcționalitate  FlexMix  (Aux,  Subgrup  sau  Matrix),  atingeți  butonul  
în  formă  de  roată  pentru  a  deschide  ecranul  Setări  FlexMix  și  efectuați  selecția  din  meniu.  După  
ce  ați  terminat,  ieșiți  din  ecranul  Setări  FlexMix  și  creați  mixul.

3.  Numele  amestecului.  Atingeți  pentru  a  personaliza  numele.

Pentru  a  crea  un  mixaj  auxiliar:

2.  Apăsați  butonul  Select  pentru  FlexMix  Master  pe  care  doriți  să  îl  faceți  un  Aux

1.  Închideți  Setări.  Atingeți  pentru  a  ieși  din  meniul  Setări.

6.  Modul  FlexMix.  Setează  funcționalitatea  FlexMix:  Aux,  Subgrup  sau  Matrix.
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5  
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Crearea  de  mixuri  de  monitor  personalizate  este  esențială.  Dacă  muzicienii  nu  se  aud  pe  ei  înșiși  sau  pe  
colegii  lor  de  trupă,  performanța  lor  va  avea  de  suferit.  Un  mix  de  monitor  poate  fi  mono  sau  stereo.  Cel  
mai  adesea,  un  mix  individual  de  monitor  live  este  mono  și  este  trimis  la  un  monitor  de  podea  sau  de  
umplere  laterală  (excepția  evidentă  fiind  sistemele  de  monitorizare  in-ear).  Un  mix  de  monitor  de  studio  
este  de  obicei  stereo,  deoarece  este  trimis  la  un  amplificator  de  căști  care  necesită  atât  o  intrare  pe  
canalul  stâng,  cât  și  unul  pe  cel  drept.  În  ambele  cazuri,  funcția  magistralei  auxiliare  este  aceeași.

Pre  2:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  auxiliară  după  toată  procesarea  Fat  Channel  (inversarea  
polarității,  filtru  trece-înalt,  poarta,  compresor,  EQ  și  limitator),  dar  înainte  de  fader.

Pre  1:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  Aux  după  inversarea  polarității,  filtrul  trece-înalt  și  poarta.

De  exemplu,  să  creăm  un  mix  de  monitor  mono  pe  FlexMix  1.

4.  Apăsați  butonul  Aux  din  modul  FlexMix.

2.  Întrebați  muzicienul(i)  ce  semnale  ar  dori  să  audă  pe  monitoarele  lor  și  folosiți  cererile  lor  ca  
punct  de  plecare,  ajustând  faderele  pentru  canalele  relevante  pentru  a  crea  un  mix  de  
monitor.

Din  meniul  de  setări  FlexMix,  puteți  alege  dintre  trei  poziții  de  trimitere  pentru  mixul  dvs.:

3.  Apăsați  butonul  Flex  Fader  Select  pentru  a  accesa  procesarea  Fat  Channel  pentru  ieșirea  de  mixare  
a  monitorului.  Acest  lucru  poate  fi  util  pentru  eliminarea  feedback-ului  dintr-un  monitor.  
EQ  poate  fi,  de  asemenea,  utilizat  pentru  a  crește  prezența  unui  instrument  prin  creșterea  
acelui  interval  de  frecvență,  fără  a  crește  neapărat  nivelul  de  trimitere  în  mixare.  Acest  lucru  
este  excelent  pentru  a  face  chitara  principală  să  treacă  prin  mixul  de  monitor  al  chitaristului  și  
pentru  a  oferi  acel  zgomot  suplimentar  în  mixul  basistului.

3.  Apăsați  butonul  Setări  de  pe  ecranul  tactil  Master  Control.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Folosiți  poziția  Pre  2  pentru  mixajele  cu  căști  și  in-ear  pentru  a  oferi  
interpreților  dvs.  un  sunet  de  „studio”  șlefuit.  Această  setare  ar  trebui  evitată  pentru  pene  de  podea,  
deoarece  compresia  poate  cauza  probleme  de  feedback.

Puteți  selecta  pozițiile  de  trimitere  pentru  canalele  direcționate  către  fiecare  mixaj  Aux.  În  mod  implicit,  
toate  magistralele  auxiliare  sunt  setate  la  Pre  1.  Aceasta  plasează  trimiterea  fiecărui  canal  de  intrare  către  
fiecare  magistrală  auxiliară  înainte  de  fader,  limitator,  EQ  și  compresor,  dar  după  comutatorul  Polarity  
Invert,  filtrul  de  trecere  înaltă  și  poarta.
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Post:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  Aux  după  toată  procesarea  Fat  Channel  (inversarea  
polarității,  filtru  trece-înalt,  gate,  compresor,  EQ  și  limitator)  și  după  fader.

1.  Apăsați  butonul  Mix  1  din  secțiunea  Mix  Select  pentru  a  accesa  setările  pentru  Aux  Mix  1.  
Faderele  se  deplasează  pentru  a  afișa  nivelurile  de  trimitere  către  Aux  1  pentru  fiecare  

canal  din  mixaj.
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Crearea  unui  mix  pentru  a  trimite  la  un  procesor  de  efecte  extern  este  similară  cu  crearea  
unui  mix  FX  intern,  doar  în  acest  caz,  direcționăm  semnalul  de  mixare  către  o  ieșire  de  mixare  
(Mix  Output  7,  în  acest  exemplu)  și  direcționăm  semnalul  afectat  de  la  procesorul  înapoi  la  o  
intrare  Aux  stereo  (Intrarea  Aux  1,  în  acest  exemplu)  pe  un  StudioLive  32SC,  de  exemplu.  Dacă  
procesorul  dvs.  de  efecte  este  mono,  conectați  ieșirea  acestuia  la  mufa  L  (stânga)  a  intrării  auxiliare.

5.  Puteți  asculta  mixul  de  monitor  pe  care  îl  creați  în  căști  sau

2.  Apăsați  butonul  Main  Mix .

1.  Conectați  Mix  Output  7  la  intrarea  procesorului  de  efecte  extern  și  conectați  ieșirile  
procesorului  la  mufele  Aux  Input  1.

32

monitoare  din  camera  de  control  prin  apăsarea  butonului  Editare  din  secțiunea  de  control  
Monitoare.

6.  Selectați  Monitor  sau  Telefoane  pe  ecranul  tactil,  apoi  atingeți  mixul  Aux  la  care  lucrați  
în  acest  moment  (Mix  1,  în  acest  exemplu).

4.  Deplasați  faderul  Master  pentru  a  regla  nivelul  general  al  mixului  de  monitor.
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5.  Apăsați  butonul  LR  (StudioLive  64S)  sau  principal  din  Fat  Channel  pentru  a-l  atribui

3.  Apăsați  butonul  Următorul  pentru  a  aduce  stratul  de  canal  de  intrare  Aux.

7.  Pentru  fiecare  canal  pe  care  doriți  să-l  trimiteți  către  procesorul  extern,  mutați  faderul  aferent  
la  nivelul  dorit.  Setarea  unui  fader  mai  mare  face  ca  sunetul  canalului  aferent  să  fie  mai  
procesat  (sau  „umed”).

Intrarea  Aux  1  la  mixul  de  ieșire  principală.

Un  subgrup  vă  permite  să  combinați  mai  multe  canale  într-o  singură  magistrală,  astfel  încât  
nivelul  general  pentru  întregul  grup  să  fie  controlat  de  un  singur  fader  și  să  poată  fi  procesat  folosind  
noise  gate,  limitatorul,  compresia  și  EQ-ul  Fat  Channel,  în  plus  față  de  procesare.  disponibil  pentru  
fiecare  canal.  Subgrupurile  pot  fi,  de  asemenea,  izolate  și  dezactivate.

8.  Deplasați  faderul  Master  pentru  a  regla  nivelul  general  al  ieșirii  pe  care  o  trimiteți  
către  procesorul  extern.

4.  Apăsați  butonul  Selectare  care  corespunde  Intrării  Aux  1  (perechea  de  intrări

Veți  găsi  multe  utilizări  pentru  subgrupuri  care  vor  face  mixarea  mai  convenabilă  și  vă  vor  
oferi  un  control  mai  bun  asupra  mixului  dvs.  La  sfârșitul  acestei  secțiuni,  explorăm  una  dintre  
cele  mai  comune  moduri  în  care  subgrupurile  vă  pot  ajuta  să  creați  un  mediu  de  mixare  mai  
eficient  și  un  mix  live  mai  de  succes.  Dar  mai  întâi  să  trecem  peste  controalele  subgrupului.
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9.  Dacă  doriți  să  trimiteți  un  semnal  stereo  (mai  degrabă  decât  mono)  la  efectele  dvs

pe  care  îl  utilizați  ca  retur  de  efecte),  pentru  a  accesa  setările  acestuia  în  Fat  Channel.

6.  Apăsați  butonul  Mix  7  din  secțiunea  Mix  Select  pentru  a  accesa  setările  pentru  Aux  7  (mixul  
Aux  pe  care  îl  utilizați  pentru  a  trimite  canale  către  procesorul  extern).  Faderele  se  
deplasează  pentru  a  afișa  nivelurile  de  trimitere  către  Aux  7  pentru  fiecare  canal  din  mix.

Notă:  Pe  lângă  furnizarea  de  FlexMixes  care  pot  funcționa  ca  subgrupuri,  modelele  StudioLive  
cu  32  de  canale  oferă  și  patru  subgrupuri  dedicate.

procesor,  conectați  o  pereche  de  ieșiri  Aux,  începând  cu  o  ieșire  cu  numere  impar  (1  și  
2,  3  și  4  sau  similare)  la  intrările  procesorului  de  efecte  și  conectați  perechea  de  ieșiri  
pentru  a  crea  o  magistrală  stereo.

5.3  Subgrupuri Manualul  proprietarului
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1.  Apăsați  butonul  Selectare  pentru  FlexMix  Master  pe  care  doriți  să-l  faceți

2.  Apăsați  butonul  Setări  de  pe  ecranul  tactil  Master  Control.

3.  Apăsați  butonul  Subgrup  din  modul  FlexMix.

Canalele  pot  fi  adăugate  sau  eliminate  în  orice  moment  prin  apăsarea  lungă  a  butonului  
FlexMix  pentru  subgrupul  FlexMix  dorit.

Pentru  a  vizualiza  faderele  principale  ale  subgrupurilor  fixe,  apăsați  butonul  Mix/FX  Masters.  Aceasta  
va  afișa  controlul  de  ieșire  principal  pentru  fiecare  magistrală  de  ieșire.
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Doar  canalele  care  au  fost  adăugate  la  un  subgrup  FlexMix  vor  fi  afișate  pe  
straturile  fader  atunci  când  este  selectat  FlexMix.

4.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  FlexMix.  Toate  butoanele  de  selectare  a  canalului  vor  
începe  să  clipească.  Apăsați  butoanele  Selectați  pentru  canalele  pe  care  doriți  să  le  
adăugați  la  subgrup.  Eliberați  butonul  FlexMix  când  ați  finalizat  selecția  canalului.

Subgrup.

În  plus  față  de  FlexMixes,  modelele  de  mixere  StudioLive  cu  32  de  canale  sunt  echipate  cu  patru  
subgrupuri.  La  fel  ca  și  subgrupurile  FlexMix,  StudioLive  vă  permite  să  grupați  canale  și  să  aplicați  
poarta  de  zgomot,  limitatorul,  compresia  și  EQ  ale  Fat  Channel  la  grup  în  ansamblu,  în  plus  față  de  
procesarea  disponibilă  pentru  fiecare  canal.  Subgrupurile  pot  fi  izolate  și  dezactivate.  StudioLive  32S,  
32SX  și  32  oferă  ieșiri  subgrup  dedicate  pe  panoul  din  spate.  Subgrupurile  de  pe  StudioLive  
32SC,  24  și  16  pot  fi  direcționate  către  rețeaua  AVB.

Folosiți  butonul  Următorul  pentru  a  stoca  până  la  sfârșitul  FlexMixes.
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Crearea  subgrupurilor  de  instrumente5.3.3

EQ /  Din

-24

Procesor

-12

-48

-2

-65

-36

OL

(Introduce)

Comp

1  17

Atribui

Pagină

Microfon/Linie Presetat

Canal

Intrare Stereo

Nivel

Principal

Amesteca

Pentru  a  adăuga  un  canal  la  un  subgrup  fix:

Deși  vom  folosi  un  grup  de  tobe  în  acest  exemplu  special,  aceste  principii  pot  fi  aplicate  atunci  
când  grupăm  orice  tip  de  secțiune  de  instrument.

•  Canalul  7:  Overhead  Stânga

•  Canalul  8:  Dreapta  deasupra  capului

În  acest  exemplu,  tobele  noastre  vor  fi  conectate  la  StudioLive  după  cum  urmează:

•  Canalul  9:  Hi-Hat
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1.  Selectați  canalul  și  apăsați  butonul  Subgrup  din  secțiunea  Assign  a  Fat  Channel.  Aceasta  va  
afișa  meniul  Atribuire  pe  ecranul  tactil.

•  Canalul  5:  Tom  1

2.  În  ecranul  tactil,  apăsați  roata  de  setări.

2.  Atingeți  subgrupul  căruia  doriți  să  îi  atribuiți  canalul.

•  Canalul  6:  Tom  2

Gruparea  instrumentelor  individuale  care  creează  o  secțiune  în  mixul  dvs.  are  avantaje  
evidente:  întregul  grup  poate  fi  dezactivat  sau  pus  solo,  susținut  sau  coborât  într-un  mixaj,  și  
estompat  înăuntru  sau  în  afara  pentru  o  intro  sau  un  outro  mai  rafinat.  Deoarece  subgrupurile  pot  fi  
procesate  și  de  Fat  Channel,  unele  grupuri  comune  sunt  tobe,  backing  vocals,  secțiuni  de  corn  și  
secțiuni  de  coarde.  Tobele  sunt  o  aplicație  clasică  pentru  amestecarea  subgrupurilor.

•  Canalul  3:  Snare  Fund

Pentru  mai  multe  informații  despre  atribuirile  de  rutare  subgrup,  consultați  Secțiunea  
5.3.1.

•  Canalul  4:  Floor  Tom

•  Canalul  1:  Kick

Vom  crea  un  subgrup  stereo  făcând  mai  întâi  ambele  subgrupuri  FlexMix  1  și  2  și  legându-le  pentru  a  
crea  o  magistrală  stereo.

Cele  patru  subgrupuri  fixe  sunt  în  partea  de  sus  a  ecranului.

•  Canalul  2:  Snare  Top

1.  Apăsați  butonul  Mix  1  Select.  Acest  lucru  va  activa  automat  și  butonul  Select  pentru  masterul  
de  ieșire  Mix  1.

3.  Apăsați  butonul  Subgrup  din  modul  FlexMix.
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7.  Rotiți  butonul  Pan  până  la  capăt  în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  a  seta  panoul  stereo  la  
stânga  și  la  dreapta.  Acum,  subgrupurile  1  și  2  sunt  legate,  cu  Sub  1  panoat  la  stânga  și  Sub  
2  la  dreapta.  Panarea  canalului  este  păstrată.

5.  În  Fat  Channel,  apăsați  butonul  Stereo  Link .

3.  Pe  măsură  ce  selectați  fiecare  canal  și  formați  setările  lui  Fat  Channel,  anulați  atribuirea  acestuia
din  magistrala  principală,  astfel  încât  să  fie  alocată  doar  subgrupului.  Când  ați  terminat  cu  
fiecare  canal,  coborâți  faderul  înainte  de  a  continua.
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2.  Primul  pas  este  să  obțineți  o  combinație  bună  a  instrumentelor  pe  care  le  grupați  -  în  acest  caz,  
tobe.  Începând  cu  Canalul  1  (Kick),  ridicați  faderul  și,  cu  ajutorul  bateristului,  setați  separat  
reglajul  de  intrare,  EQ  și  dinamica  pentru  fiecare  tobe.

4.  Activați  toate  cele  patru  opțiuni  Stereo  Link.

EQ-ul  și  dinamica  canalului,  puneți-l  pe  baterist  să  cânte  întregul  kit  și  selectați  Mix  1  în  zona  Mix  
Select  și  setați  volumul  relativ  și  panoul  pentru  fiecare  microfon  din  mix.

6.  Atribuiți  subgrupul  magistralei  principale  apăsând  butonul  L/R  (StudioLive  64S)
sau  butonul  de  atribuire  principal  în  Fat  Channel.

1.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  FlexMix  și  apoi  apăsați  butonul  Selectare  pentru  fiecare
a  canalelor  de  tambur  pentru  a  le  atribui  subgrupului.

Acum  că  am  creat  un  subgrup  stereo,  să  facem  un  grup  de  instrumente:

4.  După  ce  ați  parcurs  întregul  kit  și  sunteți  mulțumit  de  fiecare
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Crearea  unui  mix  de  matrice5.4.1

Mixuri  de  matrice
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5.  Apăsați  butonul  Select  al  faderului  FlexMix  pentru  a  utiliza  secțiunea  Fat  Channel  pentru  a  

adăuga  procesare  dinamică  și  EQ  la  grupul  de  tobe  stereo.

1.  Apăsați  butonul  Mix  Select  pentru  FlexMix  Master  pe  care  doriți  să-l  faceți

Iată  câteva  dintre  cele  mai  comune  utilizări:

2.  Apăsați  butonul  Setări  de  pe  ecranul  tactil  Master  Control.
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La  cel  mai  simplu  nivel,  un  amestec  de  matrice  este  un  amestec  de  amestecuri.  Un  mix  de  matrice  
vă  permite  să  combinați  orice  magistrală  de  pe  StudioLive,  precum  și  canalele  de  intrare.  Mixurile  Matrix  
pot  fi  cuțitul  elvețian  pentru  a  rezolva  unele  dintre  cele  mai  problematice  probleme  de  rutare  audio.

Mix  de  matrice.

Opțiunile  Aux  și  Subgrup  sunt  disponibile  pentru  fiecare  FlexMix.

Când  selectați  mixul  dvs.  Matrix,  magistralele  StudioLive  vor  fi  pe  primul  strat  de  intrări,  urmate  de  
canalele  de  intrare.

•  Alimentarea  mixului  de  case  în  mai  multe  locații  (de  exemplu,  hol,  un  flux  webcast)  •  Crearea  

unui  mix  de  umplere  frontală  O  

notă  pentru  utilizatorii  StudioLive  64S:  opțiunea  Matrix  Mix  este  disponibilă  numai  pe  FlexMixes  17-32.

3.  Apăsați  butonul  Matrix  din  modul  FlexMix
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5.4.2  Crearea  unui  amestec  de  umplere  frontală

5.5

Din  meniul  de  setări  FlexMix,  puteți  alege  dintre  trei  poziții  de  trimitere  pentru  mixaj:  Pre  1:  Trimite  
fiecare  

canal  către  magistrala  Matrix  după  inversarea  polarității,  filtrul  trece-înalt  și  poarta.

În  unele  locuri,  casa  PA  nu  acoperă  în  mod  eficient  rândurile  din  față.  Acest  lucru  poate  fi  deosebit  de  
problematic  în  cazul  în  care  trupa  de  pe  scenă  folosește  monitoare  in-ear  în  loc  de  pene  de  podea.  Fără  
pene  de  podea,  oamenii  așezați  în  primele  rânduri  sunt  de  fapt  „în  spatele”  PA,  deoarece  vor  auzi  mai  
mult  volum  de  scenă  de  la  instrumentele  de  pe  scenă  decât  de  la  sistemul  din  fața  casei.  Această  problemă  
poate  fi  rezolvată  prin  plasarea  câtorva  difuzoare  cu  profil  redus  pe  marginea  din  față  a  scenei  pentru  a  
acoperi  primele  câteva  rânduri  ale  publicului.

FX  Bus-urile  acționează  la  fel  ca  mixajele  Aux,  dar  în  loc  să  alimenteze  o  ieșire,  acestea  alimentează  unul  
dintre  procesoarele  de  efecte  interne  ale  StudioLive.  Acest  lucru  vă  permite  să  personalizați  cantitatea  de  
semnal  al  unui  canal  care  este  efectuată.  StudioLive  dumneavoastră  are  magistrale  FX  dedicate,  fiecare  
alimentând  propriul  procesor  FX  intern.  StudioLive  64S  are  8  magistrale  FX  interne;  toate  celelalte  modele  
au  4.

Notă:  Autobuzele  pe  care  a  fost  inserat  un  GEQ  vor  fi  trimise  la  mixajele  Matrix  înainte  de  GEQ.
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Puteți  selecta  pozițiile  de  trimitere  pentru  canalele  direcționate  către  fiecare  mix  Matrix.  În  mod  
implicit,  toate  mixurile  Matrix  sunt  setate  la  Pre  1.  Acest  lucru  plasează  trimiterea  fiecărui  canal  de  intrare  
către  fiecare  magistrală  auxiliară  înainte  de  fader,  limitator,  EQ  și  compresor,  dar  după  comutatorul  
Polarity  Invert,  filtrul  de  trecere  înalt  și  poarta.

La  fel  ca  mixajele  Aux,  puteți  selecta  poziția  de  trimitere  pentru  fiecare  canal  care  este  direcționat  către  
un  mixaj  FX.  În  mod  implicit,  toate  magistralele  FX  sunt  setate  la  Post.  Aceasta  plasează  trimiterea  fiecărui  
canal  de  intrare  către  fiecare  magistrală  FX  după  fader,  limitator,  EQ  și  compresor,  comutatorul  Polarity  
Invert,  filtrul  de  trecere  înaltă  și  poarta.  Consultați  Secțiunea  5.2  pentru  mai  multe  informații  despre  
celelalte  setări  disponibile.

Post:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  Matrix  după  toată  procesarea  Fat  Channel  (inversarea  polarității,  
filtru  trece-înalt,  poartă,  compresor,  EQ  și  limitator)  și  după  fader.

Trimiteri  pre/post  canal

Pre  2:  Trimite  fiecare  canal  către  magistrala  Matrix  după  toată  procesarea  Fat  Channel  (inversarea  polarității,  
filtru  trece-înalt,  poarta,  compresor,  EQ  și  limitator),  dar  înainte  de  fader.

Trimiteri  pre/post  canal

Veți  dori  să  amestecați  mixul  principal  stânga/dreapta  la  un  nivel  scăzut  cu  semnalele  sursă  care  pot  fi  

greu  de  auzit,  cum  ar  fi  canalele  vocale  și  de  bas  direct.

StudioLive®  Seria  III
5  5.5  Autobuze  FX

Autobuze  și  trasee
Manualul  proprietarului
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Sistem
Profilurile  utilizatorilor

Utilaje

Sistem Rutarea  audio
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1

Spre  deosebire  de  celelalte  modele  de  mixer  StudioLive  Series  III  care  sunt  echipate  cu  o  ieșire  
Mono  Sum  care  împarte  magistrala  principală  cu  ieșirile  stereo  principale,  ieșirea  Mono  a  
StudioLive  64S  este  prevăzută  cu  propria  sa  magistrală  de  mixare.

Această  magistrală  poate  fi  configurată  fie  ca  magistrală  mono  pentru  mixul  principal  stereo,  fie  
ca  canal  central  într-o  configurație  LCR.

5.  Autobuzul  FX  A  are  retur  în  fiecare  FlexMix,  precum  și  în  rețea.  Pentru  a  regla  FX  A  Return  în  
orice  mixare,  apăsați  butonul  Mix  Select  și  navigați  la  canalul  „FX  A”.

nivelul  dorit.  Creșterea  nivelului  faderului  crește  modul  în  care  va  suna  orice  canal  dat,  
procesat  sau  „umed”.

1.  Apăsați  butonul  FX  A  din  secțiunea  Mix  Select  pentru  a  accesa  setările  pentru  mixul  FX  A.  
Faderele  se  deplasează  pentru  a  afișa  nivelurile  de  trimitere  FX  A  pentru  fiecare  canal  
din  mixaj.

2.  Pentru  fiecare  canal  pe  care  doriți  să-l  trimiteți  către  FX  A,  mutați  faderul  aferent

3.  Folosind  Fat  Channel,  puteți  aplica  compresie  și  EQ  la  ieșirea  FX  A.  Acest  lucru  poate  
ajuta  la  atenuarea  rezonanței  nedorite  și  poate  face  ca  semnalul  afectat  să  sune  mai  
lucios.

Modul  LCR  Pan,  apăsați  butonul  Acasă.

4.  Deplasați  faderul  Flex  pentru  a  regla  nivelul  general  al  ieșirii  efectuate  de  FX  A.

2.  Apăsați  pictograma  System  pentru  a  deschide  meniul  System.

Selectarea  modului  Pan
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Există  cel  puțin  două  avantaje  principale  în  a  crea  un  mix  de  efecte  în  loc  de  a  introduce  un  efect  pe  un  
canal.  În  primul  rând,  mai  multe  canale  pot  fi  trimise  la  un  singur  procesor.  Pe  lângă  simplificarea  
semnificativă  a  numărului  de  parametri  pe  care  trebuie  să  îi  controlați,  acest  lucru  poate  ajuta  la  
crearea  unui  sunet  coeziv  pentru  mixul  dvs.  În  al  doilea  rând,  puteți  varia  nivelul  trimis  de  la  fiecare  
canal  către  procesor,  mai  degrabă  decât  să  aplicați  corecții  direct  în  efect.  Acest  lucru  vă  permite  să  
adăugați  mult  sau  puțin  efect  la  orice  canal  dat.

1.  În  mod  implicit,  StudioLive  64S  este  setat  la  modul  Stereo  Pan;  pentru  a  schimba  asta  în

Magistralele  interne  de  efecte  sunt  folosite  în  același  mod  în  care  magistralele  Aux  sunt  folosite  
pentru  a  crea  mixaje  de  monitor.  Să  creăm  un  mix  pentru  FX  A:

Ch.  1

5.6

Crearea  mixurilor  interne  de  FX  pentru  magistrala

Autobuz  principal  mono/central  (numai  pentru  StudioLive  64S)

5.5.1

SelectațiSelectați SelectațiSelectațiSelectați SelectațiSelectați SelectațiSelectați
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5.6.1.1  Utilizarea  magistralei  mono  pentru  alimentarea  subwooferelor

5.6.1  Modul  Mono  Bus

3.  Din  acest  meniu,  puteți  comuta  între  modul  Stereo  Pan  și  LCR  Pan

În  modul  Stereo  Pan,  fiecare  canal  este  prevăzut  cu  o  trimitere  mono  din  secțiunea  de  intrare  a  canalului  Fat,  

astfel  încât  nivelul  său  să  poată  fi  ajustat  în  ieșirea  magistralei  Mono  independent  de  mixul  principal.

Într-un  mixer  convențional,  acest  lucru  se  poate  face  folosind  un  subgrup,  un  mixaj  auxiliar  sau  un  mix  matrice.  

Fiecare  are  propriile  sale  beneficii  unice,  cu  toate  acestea,  toate  au  același  dezavantaj:  trebuie  să  folosiți  unul  

dintre  autobuzele  prețioase  pentru  a  conduce  subwooferul  și  nimic  altceva.

Acesta  este  comportamentul  implicit  al  magistralei  Mono.

StudioLive  64S  vă  permite  să  utilizați  magistrala  Mono  la  fel  ca  un  subgrup  sau  un  mixaj  auxiliar.

Cu  stratul  de  intrare  activ,  pagina  la  banca  următoare.

Din  a  doua  pagină  a  stratului  de  intrare,  utilizați  codificatorul  de  sub  afișajul  Mono  Send  pentru  a  

regla  nivelul  de  trimitere  în  sus  sau  în  jos.

modul.

Una  dintre  cele  mai  bune  modalități  de  a  îmbunătăți  eficiența  oricărui  sistem  de  difuzoare  este  să  conduci  

subwooferele  separat  de  difuzoarele  cu  gamă  completă.  Izolând  doar  canalele  dorite  în  subwooferele  dvs.,  puteți  

obține  un  amestec  de  subfrecvență  mult  mai  curat.

Când  modul  Stereo  Pan  este  activ,  nivelul  de  trimitere  pentru  fiecare  canal  către  magistrala  Mono  este  

setat  la  0,0  dB,  iar  poziția  de  trimitere  este  setată  implicit  la  post-fader.  În  acest  fel,  fiecare  canal  poate  fi  

alocat  magistralei  Mono  prin  simpla  apăsare  a  butonului  de  atribuire  Mono/Center  din  Fat  Channel.

Acest  lucru  vă  permite,  de  asemenea,  să  trimiteți  mai  puțin  conținut  cu  frecvență  joasă  către  sistemul  dvs.  de  gamă  

completă  și  să  creați  mai  multă  claritate  în  intervalul  mediu  critic  al  sistemului.
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Indiferent  de  mod,  nivelul  de  ieșire  Mono/Center  este  întotdeauna  grupat  la  nivelul  de  ieșire  principal.  Aceasta  

înseamnă  că,  în  timp  ce  nivelul  de  ieșire  Mono/Center  poate  fi  ajustat  în  sus  sau  în  jos  independent,  după  gust,  

atunci  când  mișcați  faderul  Master  în  timp  ce  mixul  principal  este  selectat,  veți  controla  mixul  relativ  atât  al  

mixului  principal  stereo  cât  și  al  mixului  Mono/  Niveluri  de  ieșire  centrate.

Avantajul  utilizării  unui  flux  de  lucru  subgrup  este  că  adăugarea  de  canale  la  subwoofer  este  mult  simplificată:  

trebuie  pur  și  simplu  să  apăsați  butonul  de  atribuire  și  canalul  va  fi  transmis  prin  subwoofer  la  același  nivel  pe  care  

l-ați  setat  în  mixul  principal.

Trimiterea  către  magistrala  Mono  este  întotdeauna  setată  la  post-fader.

Stereo

Med

LCR

Scăzut

Scăzut

Înalt

Înalt
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Dacă  aveți  nevoie  de  și  mai  mult  control,  puteți  seta  poziția  de  trimitere  la  pre-fader  pentru  un  mix  de  
subwoofer  cu  adevărat  independent.

Pentru  a  ajusta  Center  Divergence,  derulați  la  a  doua  pagină  a  stratului  Fat  Channel  Input  și  
utilizați  codificatorul  de  sub  afișajul  Center  Divergence.

Center  Divergence  funcționează  împreună  cu  controlul  pan,  stabilind  proeminența  fiecărui  canal  
în  magistrala  centrală  pe  măsură  ce  poziția  pan  se  apropie  de  centru  (<C>).

Aici  intervine  trimiterea  Mono,  permițându-vă  să  vă  personalizați  mixul  de  joasă  frecvență  pentru  a  
vă  îmbunătăți  mai  bine  sistemul.

Dar  dacă  vrei  mai  multă  putere  în  subwoofer-ul  tău?  Sau  mai  puține  chei?

Pe  măsură  ce  divergența  centrală  este  ajustată  de  la  0%  la  100%,  un  canal  rotit  spre  centru  (<C>)  va  
fi  mai  proeminent  în  magistrala  centrală  pe  măsură  ce  procentul  de  divergență  centrală  crește.

Modul  LCR  Pan  vă  permite  să  deplasați  fiecare  canal  în  trei  poziții,  de  la  stânga  la  centru  la  
dreapta  și  înapoi,  prin  orice  poziție  între  ele.  Acest  lucru  se  realizează  folosind  controlul  Center  
Divergence.  Această  caracteristică  puternică  oferă  o  adevărată  experiență  de  panning  LCR  și  vă  permite  
să  plasați  cu  precizie  fiecare  canal  unde  doriți  în  sistemul  dvs.  LCR,  oferind  mai  multă  claritate  și  o  
eficiență  mai  mare  a  sistemului.
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Când  controlul  Center  Divergence  este  setat  la  0%  și  canalul  este  rotit  spre  centru  (<C>),  semnalul  unui  
canal  mono  va  fi  trimis  în  mod  egal  în  stânga  și  dreapta  magistralei  stereo  principale.  Canalele  stereo  
își  vor  păstra  pozițiile  stereo  (adică  partea  stângă  va  fi  trimisă  în  partea  stângă  a  magistralei  stereo  
principale,  iar  partea  dreaptă  va  fi  trimisă  în  dreapta).

Înțelegerea  divergenței  centrului

Controlul  Center  Divergence  are  un  interval  de  la  0%  la  100%.

Când  Center  Divergence  este  setată  la  50%  și  canalul  este  rotit  spre  centru  (<C>),  semnalul  va  fi  trimis  
către  ambele  părți  ale  magistralei  Stereo  și  magistralei  centrale  la  același  nivel.

Canal  stereo  (stânga)Canal  mono Canal  stereo  (dreapta)



N
ivelul  

sem
nalului

N
ivelul  

sem
nalului

N
ivelul  

sem
nalului

Orice  canal  sau  subgrup  poate  fi  atribuit  magistralei  principale  L/R  și/sau  magistralei  
centrale  prin  apăsarea  butonului  Mono/Center.
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Când  controlul  Center  Divergence  este  setat  la  100%  și  canalul  este  rotit  spre  centru  
(<C>),  întregul  semnal  va  fi  trimis  către  magistrala  centrală  și  niciunul  nu  va  fi  trimis  în  
partea  stângă  sau  dreaptă  a  magistralei  stereo  principale:
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•  Apăsați  butonul  Mix  Select  care  corespunde  mixului  sau  magistralei  pe  care  doriți

Butoanele  Mix  Select  pot  fi  accesate  într-unul  din  două  moduri:

buton.  Când  apăsați  un  buton  Selectare ,  numărul  (și  numele,  dacă  este  cazul)  canalului  sau  mixului  selectat  
este  afișat  pe  ecranul  tactil.

lucreaza  cu.  Faderul  master  de  pe  suprafața  mixerului  se  adresează  apoi  faderului  master  pentru  acel  
mix  sau  magistrală.  Apăsați  butonul  Select  de  deasupra  faderului  Master  pentru  a  accesa  comenzile  
Fat  Channel  pentru  acel  mix  sau  magistrală.

butonul  care  corespunde  mixului  sau  magistralei  cu  care  doriți  să  lucrați,  aducând-o  în  centrul  
atenției  în  Fat  Channel.

Pentru  a  începe  să  lucrați  la  un  canal  sau  să  amestecați  cu  Fat  Channel,  apăsați  pur  și  simplu  pe  Selectare
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Fader-uri  master  bus  disponibile  pe  canalele.  Apoi,  puteți  apăsa  pe  Select

Fat  Channel  vă  oferă  instrumente  puternice  de  procesare  a  semnalului,  mixare  și  configurare  pentru  
fiecare  canal  și  magistrală  de  pe  StudioLive.

Fat  Channel  oferă  diferite  tipuri  de  procesare  și  setări  de  utilitate,  în  funcție  de  tipul  de  canal  sau  mix  selectat.  
Următoarea  este  o  referință  rapidă  a  procesoarelor  disponibile  și  a  setărilor  utilitare  pentru  fiecare  tip  de  
semnal  pe  care  Fat  Channel  îl  poate  procesa.

•  Apăsați  butonul  Mix/FX  Masters  din  secțiunea  Bank.  Acest  lucru  face  ca  amestecul  și

Canalul  Fat6

StudioLive®  Seria  III6  
6.1  Prezentare  generală

Canalul  Fat
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*Notă  pentru  utilizatorii  StudioLive  64S:  Cele  34  de  trimiteri  SD  sunt  rutabile  liber  între  toate  canalele  
și  autobuzele.

Apăsați  Copiere  pentru  a  copia  setările  Fat  Channel  de  pe  canalul  selectat  curent  pe  unul  sau  mai  multe  
alte  canale.  Odată  ce  este  apăsat  Copiere,  butoanele  Selectare  pentru  toate  celelalte  canale  
încep  să  clipească.  Apăsați  butonul  Selectați  pe  orice  canale  pe  care  doriți  să  copiați  setările  Fat  Channel  
de  pe  canalul  selectat  curent.

Pentru  setările  A/B  Fat  Channel,  apăsați  butonul  A/B.  Aceasta  salvează  setările  curente  de  EQ  și  
dinamică  pentru  canalul  selectat  ca  instantaneu  „A”  și  copiază  setările  sale  într-un  al  doilea  instantaneu,  
pe  care  îl  vom  numi  „B”.  Butonul  A/B  se  aprinde,  pentru  a  vă  spune  că  acum  lucrați  cu  instantaneul  „B”.

Apăsați  pe  Încărcare  pentru  a  lipi  setările  pe  canalele  selectate.
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Butonul  A/B  vă  permite  să  faceți  comparații  A/B  ale  setărilor  EQ,  compresor  și  gate  pentru  canalul  sau  
mixul  selectat.  Această  funcție  vă  permite  să  încercați  diferite  modificări  în  timp  ce  căutați  setarea  optimă,  
fără  riscul  de  a  pierde  setările  inițiale.  Dacă  acest  buton  este  estompat,  vă  uitați  la  setul  „A”  de  setări  ale  
parametrilor.  Dacă  acest  buton  este  aprins  complet,  vă  uitați  la  setul  de  parametri  „B”.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Funcția  A/B  poate  fi  folosită  și  pentru  a  menține  două  setări  distincte  pentru  
Fat  Channel  pentru  un  anumit  canal  sau  magistrală.  Deci,  data  viitoare  când  chitaristul  vă  spune  că  
intenționează  să  treacă  la  un  hollowbody  la  mijlocul  spectacolului,  puteți  fi  gata  cu  o  setare  
alternativă  mai  adecvată,  salvată  ca  instantaneu  „B”.

Mixul  principalIntrări  Aux  și  bandă Returnări  FXCanale  de  intrare FlexMixes

StudioLive®  Seria  III6  
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6.1.1 Comparație  A/B  pentru  setările  EQ  și  dinamică

6.1.2  Copiere/Lipire  și  Încărcare/Salvare  presetate
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Vorbi

1.  Apăsați  Salvare.  Ecranul  Fat  Channel  Presets  este  afișat  pe  ecranul  tactil.

butoanele  relevante  din  coloana  Filtru  pentru  a  dezactiva  încărcarea  pentru  unul  sau  mai  

multe  procesoare.

săgeata  înapoi  pentru  a  anula  și  a  ieși  din  acest  ecran.

Pentru  a  salva  o  presetare:

În  timp  ce  toate  setările  Fat  Channel  sunt  incluse  atunci  când  salvați  o  presetare,  puteți  alege  să  filtrați  

anumite  tipuri  de  setări,  pentru  a  încărca  doar  o  parte  a  unei  presetări  (cum  ar  fi  doar  parametrii  EQ  și  

compresor).

2.  Pentru  a  încărca  parțial  o  presetare  (de  exemplu,  numai  parametrii  EQ),  apăsați  tasta

1.  Apăsați  Încărcare.  Ecranul  Fat  Channel  Presets  este  afișat  pe  ecranul  tactil.

3.  Apăsați  butonul  Enter  de  pe  tastatură  pentru  a  salva  presetarea  sau  apăsați  tasta

Butoanele  Salvare  și  încărcare  vă  permit  să  salvați  și  să  încărcați  presetări  Fat  Channel,  permițându-vă  să  

stocați  și  să  aplicați  din  nou  setările  utile  de  procesare  și  utilitare  Fat  Channel  pentru  mixajele  viitoare.

o  selecție  din  selectorul  de  categorii.

Pentru  a  încărca  o  presetare:

2.  Apăsați  butonul  Store  din  zona  Master  Control  pentru  a  afișa  tastatura  de  pe  ecran.  Introduceți  

numele  dvs.  presetat  cu  tastatura  și  alegeți  o  categorie  (cum  ar  fi  Kick  Drum  sau  Chitară)  

din  selectorul  de  categorii,  dacă  doriți.
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3.  Pentru  a  filtra  presetările  după  categoria  de  canal  (cum  ar  fi  Kick  Drum  sau  Chitară),  faceți
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4.  Selectați  o  presetare  și  încărcați-o  apăsând  butonul  Recall  din  Master

De  asemenea,  puteți  audia  pentru  moment  efectele  unei  presetări  selectând  o  presetare  și  apăsând  butonul  

Audition  de  pe  ecranul  tactil  sau  redenumiți-l  apăsând  Redenumire  și  introducând  un  nou  nume  cu  tastatura  de  

pe  ecran.  Pentru  a  readuce  toți  parametrii  Fat  Channel  la  setările  implicite  din  fabrică,  apăsați  butonul  Reset.

•  Atingeți  Preset  Load  pentru  a  face  același  lucru  pentru  acțiunile  de  încărcare  presetate.

Cele  opt  afișaje  Scribble  Strip,  codificatoare  și  butoane  din  partea  de  sus  a  Canalului  Fat  se  modifică  dinamic  pentru  

a  oferi  acces  la  o  varietate  de  funcții  și  instrumente  de  mixare.  Ceea  ce  este  controlat  aici  este  determinat  atât  de  

tipul  de  canal  sau  de  magistrală  care  este  selectat,  cât  și  de  butoanele  de  mod  Fat  Channel.

•  Atingeți  Copiere/Lipire  și  apăsați  butoanele  parametrilor  dorite  pentru  a  filtra  parametrii  pentru  acțiunile  de  copiere/

lipire.

Canalul  de  grăsime  dinamic

Zona  de  control.

lipirea  sau  încărcarea  presetărilor,  apăsați  Filtrare  avansată  pentru  a  deschide  ecranul  Copiere/Lipire  și  Filtrare  

presetată.  În  acest  ecran,  puteți  seta  tipurile  exacte  de  parametri  care  sunt  incluse  în  fiecare  dintre  aceste  două  

acțiuni  prestabilite.

Mixerele  StudioLive  Series  III  oferă  două  opțiuni  Fat  Channel:  Dynamic  și  Fixed.  StudioLive  32SX  și  32SC  folosesc  fixed  
Fat  Channel  în  orice  moment.  Toate  celelalte  modele  le  pot  folosi  pe  ambele.
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Dacă  aveți  nevoie  de  un  control  mai  fin  al  setărilor  Fat  Channel  incluse  la  copiere/
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Treiera
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Cele  opt  codificatoare  și  butoane  de  pe  StudioLive  32SX  și  StudioLive  32SC  controlează  întotdeauna  
următoarele  funcții:

7.  Compresor  Pornit/Oprit.

10.  Frecvența  filtrului  High  Pass.

16.  Active  EQ  Band  Q  Control.

8.  Pragul  compresorului.

Toate  celelalte  mixere  se  pot  bloca  la  aceste  comenzi  prin  apăsarea  lungă  a  butonului  strat  
de  intrare.

Canal  de  grăsime  fix

5.  Poarta  Pornit/Oprit.

13.  High  Mid  Band  Active.

14.  Control  activ  al  frecvenței  benzii  EQ.

6.  Pragul  Poarta.

15.  Bandă  înaltă  activă.

2.  Câștig  preamplificator.

11.  Banda  medie  joasă  activă.

4.  Pan.

3.  Centru.

12.  Active  EQ  Band  Gain  Control.

Pentru  mai  multe  informații  despre  funcțiile  de  intrare,  consultați  Secțiunea  6.3.

9.  Bandă  scăzută  activă.
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1.  AGC  (Compensare  automată  a  câștigului).

Navigare  pe  canalul  gras
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6  6.3  Modul  de  intrare Manualul  proprietarului

Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III

2.  Intrare.  Pentru  toate  modelele  StudioLive,  aceasta  deschide  ecranul  Prezentare  generală  a  canalului  
de  pe  ecranul  tactil.  Pentru  modelele  echipate  cu  un  canal  gras  dinamic,  acest  buton  va  
distribui  controalele  stratului  de  intrare  pe  afișajele,  codificatoarele  și  butoanele  Fat  Channel.  
A  se  vedea  secțiunile  6.3  și  6.8.1.

7.  Utilizator.  În  funcție  de  model:

afișaje,  codificatoare  și  butoane.  Vezi  Secțiunea  6.9.

4.  Comp.  Pentru  toate  modelele  StudioLive,  aceasta  deschide  ecranul  de  prezentare  generală  a  
compresorului  de  pe  ecranul  tactil.  Pentru  modelele  echipate  cu  un  canal  de  grăsime  dinamic,  
acest  buton  va  distribui  comenzile  compresorului  pe  afișajele,  codificatoarele  și  butoanele  Fat  
Channel.  Vezi  secțiunile  6.5  și  6.8.4.

3.  Poarta.  Pentru  toate  modelele  StudioLive,  aceasta  deschide  ecranul  Gate  Overview  de  pe  ecranul  
tactil.  Pentru  modelele  echipate  cu  un  canal  de  grăsime  dinamic,  acest  buton  va  distribui  
comenzile  porții  pe  afișajele,  codificatoarele  și  butoanele  Fat  Channel.

-  StudioLive  32SX  și  32SC.  Deschide  ecranul  Profil  de  utilizator  pe  ecranul  tactil.

Apăsarea  butonului  Input  din  Fat  Channel  vă  oferă  acces  la  comenzi  importante  și  afișaje  informative  
pentru  canalul  sau  mixul  selectat  în  prezent.

Notă:  Aceste  comenzi  sunt  fixate  pe  StudioLive  32SX  și  32SC.  Pentru  toate  celelalte  modele,  

apăsând  apăsat  butonul  de  intrare  va  bloca  sau  debloca  aceste  funcții  pentru  comenzile  Dynamic  Fat  
Channel.
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ecran  pe  ecranul  tactil.  Pentru  modelele  echipate  cu  un  canal  Fat  Dynamic,  acest  buton  va  distribui  
nivelurile  Aux  Send,  mute  și  comenzile  pan  pentru  canalul  selectat  curent  pe  afișajele,  
codificatoarele  și  butoanele  Fat  Channel.

6.  Trimiteri  auxiliare.  Pentru  toate  modelele  StudioLive,  aceasta  deschide  Prezentare  generală  a  trimiterilor  auxiliare

9.  Pagina  anterioară/următoare.  Navigați  la  parametri  suplimentari  (dacă  sunt  disponibili).  Notă:  
Aceste  comenzi  nu  sunt  disponibile  pe  StudioLive  32SX  și  32SC.

1.  Procesor  On/Off.  Activează/Dezactivează  procesorul  activ  în  prezent.

Vezi  secțiunile  6.7  și  6.8.6.

5.  EQ.  Pentru  toate  modelele  StudioLive,  aceasta  deschide  ecranul  EQ  Overview  de  pe  ecranul  tactil.  
Pentru  modelele  echipate  cu  un  canal  gras  dinamic,  acest  buton  va  distribui  controalele  EQ  pe  
afișajele,  codificatoarele  și  butoanele  Fat  Channel.

8.  Fat  Channel  A/B.  Comută  între  două  setări  diferite  pentru  Fat  Channel.

1.  Câștig  preamplificator  (numai  canalele  de  intrare).  Utilizați  codificatorul  pentru  a  seta  
cantitatea  de  câștig  de  preamplificare  aplicată  canalului  selectat  curent.  Banda  de  mâzgăli  
afișează  nivelul  curent  de  câștig.  Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  activa  compensarea  automată  
a  câștigului.  Pentru  mai  multe  informații  despre  Compensarea  câștigului,  vă  rugăm  să  
consultați  Manualul  proprietarului  Stage  Box  din  seria  NSB.

Vezi  secțiunile  6.6  și  6.8.5.

Vezi  Secțiunea  6.1.1.

-  Toate  celelalte  modele.  Vărsă  parametri  personalizabili  de  utilizator  pe  Fat  Channel

Vezi  secțiunile  6.4  și  6.8.3.
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4.  Pragul  compresorului.  Acest  codificator  setează,  iar  banda  de  mâzgălire  afișează

panoului  pe  câmpul  stereo.  Poziția  pan  va  fi  afișată  pe  Scribble  Strip.  Apăsați  butonul  
de  sub  encoder  pentru  a  reseta  poziția  de  pan  la  centru.

6.  Câștig  EQ.  Setează  valoarea  cu  care  frecvența  selectată  va  fi  amplificată  sau  redusă.  Apăsați  
butonul  de  mai  jos  pentru  a  activa  banda  Low  Mid  Mid  (B2)  pentru  control.

1.  Limiter  Threshold.  Acest  codificator  setează,  iar  banda  de  mâzgălire  afișează

7.  Frecvența  EQ.  Setează  frecvența  centrală  la  care  semnalele  sunt  amplificate  sau  tăiate  pentru  
banda  EQ  curentă.  Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  activa  banda  medie  înaltă  (B3)  pentru  
control.

3.  Pragul  Poarta.  Codificatorul  setează,  iar  banda  de  mâzgălire  afișează  poarta

pragul  limitatorului  pentru  canalul  selectat  sau  magistrala  de  ieșire.  Când  amplitudinea  (nivelul)  
semnalului  depășește  setarea  pragului,  limitatorul  este  cuplat.  Rotirea  butonului  în  sens  invers  
acelor  de  ceasornic  scade  pragul,  astfel  încât  limitarea  începe  la  o  amplitudine  mai  mică.  
Raportul  limitatorului  este  

Prag  pentru  canalul  selectat  sau  magistrala  de  ieșire.  Pragul  filtrului  poate  fi  setat  de  la  24  Hz  
la  1  kHz.  Când  pragul  este  setat  la  punctul  său  cel  mai  scăzut,  filtrul  este  oprit.  Panta  filtrului  de  
trecere  înaltă  este  de  -12  dB/8va.  Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  activa  banda  joasă  (B1)  
pentru  control.

2.  Pan.  Utilizați  codificatorul  pentru  a  seta  canalul  sau  subgrupul  selectat  curent

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  un  filtru  trece-înalt  atenuează  toate  frecvențele  sub  pragul  setat.  
Utilizați  filtrul  de  trecere  înalt  Fat  Channel  pentru  a  elimina  frecvențele  joase  nedorite  din  semnalul  
sursă,  în  loc  să  încercați  să  le  egalizați.
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pragul  compresorului  pentru  canalul  selectat  sau  magistrala  de  ieșire.  Când  amplitudinea  
(nivelul)  semnalului  depășește  setarea  pragului,  compresorul  se  cuplează.

5.  Filtru  de  trecere  înaltă.  Utilizați  codificatorul  pentru  a  seta  frecvența  filtrului  High-Pass

Apăsarea  butonului  Next  Page  din  Fat  Channel  oferă  acces  la  parametri  suplimentari.

Rotirea  butonului  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  scade  pragul,  astfel  încât  compresia  să  
înceapă  la  o  amplitudine  mai  mică.  Pragul  poate  fi  setat  de  la  -56  la  0  dB.  Consultați  
Secțiunea  6.5  pentru  mai  multe  informații  despre  compresor  și  parametrii  acestuia.

Notă:  Aceste  comenzi  nu  sunt  disponibile  din  Fat  Channel  de  pe  StudioLive  

32SX  și  32SC.

2.  Mono  Send /  Center  Divergence  (doar  StudioLive  64S).  Codificatorul  setează  nivelul  de  trimitere  
mono  sau  procentul  de  divergență  centrală,  în  funcție  de  modul  Pan  setat  în  meniul  sistem.  
Butonul  comută  între  trimiterea  pre-  și  post-fader  către  Mono  Bus.  Pentru  mai  multe  informații  
despre  Mono  Bus,  consultați  Secțiunea  5.6.

prag  pentru  canalul  selectat.  Pragul  porții  stabilește  nivelul  la  care  se  deschide  poarta.  În  
esență,  toate  semnalele  peste  setarea  pragului  sunt  trecute  neafectate,  în  timp  ce  semnalele  
sub  setarea  pragului  sunt  reduse  în  nivel  cu  valoarea  setată  de  controlul  intervalului.  Dacă  
pragul  este  setat  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic,  poarta  este  oprită  
(întotdeauna  deschisă),  permițând  tuturor  semnalelor  să  treacă  neafectate.  Puteți  seta  
pragul  de  la  0  la  -84  dB.  Consultați  Secțiunea  6.4  pentru  mai  multe  informații  despre  Noise  Gate  
și  parametrii  săi.

8.  EQ  Q.  Setează  Q  (sau  lățimea)  benzii  de  EQ  curent.  Valorile  mai  mari  Q  afectează  a

3.  Întârziere.  Setează  întârzierea  de  aliniere  pentru  intrarea  sau  magistrala  selectată  curent.  Mai  
multe  informații  despre  întârzierile  de  intrare  și  de  ieșire  și  pot  fi  găsite  în  Secțiunile  13.6  și  
13.7.

gamă  mai  restrânsă  de  frecvențe.  Valorile  Q  mai  mici  afectează  o  gamă  mai  largă.  Apăsați  
butonul  de  mai  jos  pentru  a  activa  banda  înaltă  (B4)  pentru  control.
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5.  Ascultare  cheie.  Apăsați  butonul  pentru  a  activa  sau  dezactiva  funcția  Key  Listen  în  
autobuzul  solo.  Se  va  aprinde  pentru  a  indica  faptul  că  Key  Listen  este  activă.  Când  Key  
Listen  este  activată  și  canalul  selectat  este  izolat,  puteți  utiliza  ieșirile  Control  Room  
pentru  a  monitoriza  ce  îndepărtează  filtrul  de  cheie  de  poartă.

Cele  opt  afișaje  de  deasupra  comenzilor  Gate/Expander  arată  date  pertinente  despre  setările  
curente  ale  acestor  comenzi.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  în  practică,  expansoarele  și  porțile  de  zgomot  sunt  folosite  
aproape  identic.  Principala  diferență  este  că  un  expander  este  mai  fin  și  mai  gradual,  astfel  
încât  este  mai  ușor  să  setați  corect  timpii  de  atac  și  eliberare.  Mai  multe  informații  despre  Gates  
și  Expanders  pot  fi  găsite  la:  www.presonus.com/learn/technical-articles/How-To-Use-
Dynamics-  Processing-Getting-Started-With-Compressors-Gates-and-More

3.  Atacul.  Setează  timpul  necesar  pentru  ca  poarta  să  se  „deschidă”  atunci  când  un  semnal  trece  de

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  o  rată  de  atac  rapidă  este  crucială  pentru  instrumentele  de  percuție.  Semnalele  care  

cresc  încet,  cum  ar  fi  vocea  și  chitara  bas  necesită  un  atac  mai  lent;  cu  aceste  semnale,  un  atac  mai  rapid  poate  

provoca  un  clic  audibil.  Toate  porțile  au  capacitatea  de  a  face  clic  atunci  când  se  deschid,  dar  o  poartă  setată  

corespunzător  nu  va  face  niciodată  clic.

prag.

Noise  Gate  poate  fi  comutat  pentru  a  funcționa  ca  un  Expander.  Un  Expander  este  un  alt  tip  
de  procesor  dinamic,  care  funcționează  ca  un  compresor  în  sens  invers.  În  loc  să  atenueze  
semnalele  care  trec  de  un  nivel  de  prag  ales,  un  expander  amplifica  semnalele  care  trec  de  
pragul  său.  Acest  lucru  este  util  atunci  când  încercați  să  restabiliți  puterea  și  impactul  
semnalelor  care  au  fost  prea  comprimate  sau  care  nu  sunt  în  mod  natural  atât  de  dinamice  
pe  cât  se  dorește.

2.  Gama.  Setează  cantitatea  de  atenuare  aplicată  unui  semnal  atunci  când  nivelul  acestuia  
scade  sub  Prag.  Setările  inferioare  reduc  nivelul  semnalului  și  mai  mult,  până  la  

dacă  se  dorește.  Setările  mai  mari  trage  semnalul  în  jos  într-o  măsură  mai  mică,  
subliniind  zgomotul  și  alte  semnale  neplăcute  mai  subtil  (fără  o  întrerupere  „dură”).  
Notă:  Intervalul  este  dezactivat  când  Expander-ul  este  activat.

pragul.

Sfat  pentru  utilizatorul  cu  putere:  timpii  de  eliberare  a  porții  ar  trebui  de  obicei  setate  astfel  încât  decăderea  
naturală  a  instrumentului  sau  a  vocii  care  este  activată  să  nu  fie  afectată.  Timpii  de  eliberare  mai  scurti  ajută  

la  curățarea  zgomotului  dintr-un  semnal,  dar  pot  provoca  „câlcâie”  cu  instrumentele  de  percuție.  Timpii  mai  

lungi  de  eliberare  elimină,  de  obicei,  zgomotul  și  ar  trebui  setat  ascultând  cu  atenție  pentru  a  obține  cea  
mai  naturală  eliberare  a  semnalului.

1.  Prag.  Setează  nivelul  semnalului  care  împarte  semnalele  pe  care  doriți  să  le  păstrați  de  
semnalele  pe  care  doriți  să  le  atenuați.  Semnalele  sub  acest  nivel  sunt  atenuate  
în  funcție  de  setarea  parametrului  Range.  Semnalele  peste  acest  nivel  trec  neafectate.

Apăsarea  butonului  Gate  din  Fat  Channel  vă  oferă  acces  la  parametrii  Noise  Gate  pentru  
canalul  sau  mixul  selectat.  O  poartă  este  un  procesor  de  dinamică  care  vă  permite  să  reduceți  
la  tăcere  (sau  să  atenuați)  semnalele  care  se  încadrează  sub  nivelul  de  semnal  ales.  Acest  lucru  
face  posibilă  reducerea  prezenței  zgomotului  sau  a  altor  semnale  nedorite  în  spațiile  dintre  
sunetele  dorite.

4.  Eliberare.  Setează  timpul  necesar  pentru  ca  poarta  să  se  „închidă”  atunci  când  un  semnal  cade  dedesubt
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6.  Filtru  cheie.  Acest  codificator  setează,  iar  mâzgălile  afișează,  frecvența  la  care  se  va  deschide  poarta.  
Setarea  unei  anumite  frecvențe,  în  plus  față  de  un  anumit  nivel  de  decibeli,  oferă  mai  multă  
modelare  sonoră.

Pentru  mai  multe  informații  despre  modelele  de  plug-in  Fat  Channel  disponibile,  consultați  Secțiunea  6.8.4.

1.  Prag.  Setează  nivelul  peste  care  compresorul  începe  să  atenueze

Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime

2.  Raport.  Setează  relația  dintre  cantitatea  pe  care  un  semnal  trece  peste

semnal.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Un  filtru  cheie  setat  corect  pe  o  poartă  poate  îmbunătăți  considerabil  
calitatea  generală  a  sunetului  unui  mixaj.  De  exemplu,  dacă  introduceți  o  poartă  într-un  microfon  cu  
capcană,  este  posibil  să  aveți  suficientă  sângerare  din  tobă  pentru  a  deschide  poarta.  Aici  poate  fi  util  un  
filtru  cheie.  Setând  filtrul  cheie  pentru  a  elimina  unele  dintre  acele  frecvențe  joase,  poarta  nu  va  fi  la  fel  de  
aptă  să  se  deschidă  pentru  toba.

Mixerele  StudioLive  Seria  III  sunt  livrate  cu  trei  modele  de  compresoare  din  care  să  aleagă,  iar  Fat  Channel  

se  comportă  diferit,  în  funcție  de  modelul  încărcat.
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Cele  opt  benzi  Scribble  din  Fat  Channel  arată  date  pertinente  despre  setările  curente  ale  acestor  
comenzi.  Comenzile  diferă,  în  funcție  de  modelul  de  compresor  pe  care  îl  selectați.

4.  Eliberare.  Setează  timpul  necesar  pentru  ca  compresorul  să  nu  mai  atenueze  un  semnal  odată  ce  
acesta  scade  sub  pragul.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  timpii  foarte  scurti  de  eliberare  a  compresorului  pot  produce  un  sunet  
agitat  sau  „agitat”,  mai  ales  atunci  când  comprimați  instrumente  care  au  o  mulțime  de  componente  
de  joasă  frecvență,  cum  ar  fi  chitara  bas.  Timpii  de  eliberare  foarte  lungi  pot  duce  la  o  supra-

Apăsarea  butonului  Comp  din  Fat  Channel  vă  oferă  acces  la  parametrii  Compressor  pentru  canalul  sau  
mixul  selectat.  Un  compresor  este  un  procesor  de  dinamică  care  reduce  intervalul  dinamic  al  unui  
semnal  prin  atenuarea  acestuia  cu  un  raport  stabilit  atunci  când  depășește  un  prag  definit.

prag  și  valoarea  în  care  este  atenuată.  La  un  raport  1  la  1  (deseori  scris  ca  1:1),  nu  are  loc  compresie.  

La  un  raport  de  4:1,  un  semnal  care  trece  pragul  cu  8  dB  este  atenuat  la  2  dB  de  prag  (împărțire  la  
patru).  Cu  cât  raportul  pe  care  îl  alegeți  este  mai  mare,  cu  atât  efectul  compresorului  devine  mai  
pronunțat.

7.  Modul  Expander.  Apăsați  butonul  sau  rotiți  codificatorul  pentru  a  comuta  între  funcțiile  Gate  și  
Expander  pentru  acest  procesor.  Consultați  următoarea  secțiune  a  acestui  manual  pentru  
informații  despre  parametrii  disponibili  în  modul  Expander.

Compresorul  standard  este  selectat  implicit  pe  fiecare  canal.

3.  Atacul.  Setează  timpul  necesar  pentru  ca  compresorul  să  înceapă  atenuarea  unui  semnal,  odată  ce  
acesta  depășește  pragul.  Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  activa  sau  dezactiva  modul  
automat.  Când  modul  Auto  este  activ,  comenzile  de  atac  și  eliberare  devin  inoperante  și  este  

utilizată  o  curbă  de  atac  și  eliberare  preprogramată.  În  acest  mod,  atacul  este  setat  la  10  ms,  
iar  eliberarea  este  setată  la  150  ms.  Toți  ceilalți  parametri  ai  compresorului  pot  fi  în  

continuare  ajustați  manual.

Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  poarta.

6.5  Modul  compresor  (Dynamic  Fat  Channel) Manualul  proprietarului

Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III6

COMP COMP

Off0,00  dB

COMP
Atac

Auto

COMP COMP

2.0:1

Raport

Off

Treiera Eliberare

Key  Lstn

150  ms-0,00  dB

Moale

20.00  ms

Cheie  Fltr

COMPCOMP

Modul  compresor  (Dynamic  Fat  Channel)6.5

6.5.1 Compresor  standard
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6.  Compresor  Knee  Soft/Hard.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  comuta  compresorul

Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime
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Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  compresorul.

Când  este  selectat  amplificatorul  de  nivelare  a  tubului,  următoarele  comenzi  sunt  disponibile  în  Fat  Channel:

5.  Câștigă.  Setează  cantitatea  de  „câștig  de  machiaj”  care  se  aplică  unui  semnal.  Odată  ce  un  semnal  este

1.  Câștigă.  Setează  câștigul  de  intrare  la  compresor.  Deoarece  acest  tip  de  compresor

Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  compresorul.

4.  Filtru  cheie.  Acest  codificator  setează,  iar  mâzgălile  afișează,  frecvența  la  care  se  va  activa  amplificatorul  de  

nivelare  a  tubului.  Acesta  va  procesa  în  continuare  întreaga  gamă  de  frecvență,  dar  este  activat  numai  

atunci  când  frecvența  specificată  este  prezentă.  Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  asculta  semnalul  

utilizat  pentru  a  declanșa  compresorul  (inclusiv  efectele  filtrului  trece-înalt,  așa  cum  este  setat  cu  

controlul  Key  Filter).

sunet  comprimat  sau  „strivit”.  Toate  gamele  de  lansare  pot  fi  totuși  utile  și  ar  trebui  să  experimentați  pentru  a  

vă  familiariza  cu  diferite  posibilități  sonore.

Apăsați  din  nou  pentru  a  reveni  la  semnalul  canalului  normal.

Setările  mai  mari  au  ca  rezultat  o  reducere  mai  mare  a  câștigului  și  un  efect  de  compresie  

mai  pronunțat.

între  modurile  soft  și  hard-geneche.  Compresia  soft-genunchi  oferă  o  tranziție  lină  între  stările  

necomprimate  și  comprimate.  Compresia  hard-genunchi  oferă  o  tranziție  mai  bruscă  și  o  

protecție  mai  strictă  împotriva  vârfurilor  rătăcite.

pe  care  compresorul  se  va  angaja.  Compresorul  va  procesa  în  continuare  întreaga  gamă  de  frecvență,  

dar  este  activat  numai  când  frecvența  specificată  este  prezentă.  Apăsați  butonul  de  mai  jos  

pentru  a  asculta  semnalul  utilizat  pentru  a  declanșa  compresorul  (inclusiv  efectele  filtrului  trece-înalt,  așa  

cum  este  setat  cu  controlul  Key  Filter).  Apăsați  din  nou  pentru  a  reveni  la  semnalul  canalului  normal.

3.  Comutator  compresor/limitator.  Butonul  de  mai  jos  comută  amplificatorul  de  nivelare  a  tubului  între  

modurile  compresor  și  limitator.  Când  se  află  în  modul  compresor,  acesta  acționează  cu  un  raport  
variabil  de  1:1-10:1.  Când  se  află  în  modul  limitator,  acesta  acționează  cu  un  raport  variabil  de  10:1-20:1,  

limitând  mai  agresiv  vârfurile.

7.  Filtru  cheie.  Acest  codificator  setează,  iar  mâzgăleala  afișează,  frecvența  la

funcționează  într-un  mod  diferit  decât  un  compresor  standard,  o  mare  parte  din  modul  în  care  afectează  

semnalele  se  bazează  pe  nivelul  de  intrare.  Încercați  diferite  setări  pentru  a  vedea  ce  se  potrivește  nevoilor  

dvs.

comprimat,  nivelul  său  general  este  adesea  redus.  Acest  control  de  amplificare  vă  permite  să  îl  aduceți  

înapoi  la  nivelul  corespunzător  după  ce  apare  compresia.

2.  Reducerea  vârfului.  Setează  cantitatea  de  reducere  a  vârfului  de  aplicat  semnalului.

6.5  Modul  compresor  (Dynamic  Fat  Channel) Manualul  proprietarului

6 Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III

TUB

Comprima34.00 Off

Reducere

Key  Lstn

52.00

Vârf

Lim/Cmp

Cheie  Fltr

TUBTUB

6.5.2  Amplificator  de  nivelare  a  tubului
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6.5.3 Compresor  FET  clasa  A

6.5  Modul  compresor  (Dynamic  Fat  Channel) Manualul  proprietarului

Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III6

FET FET

Off

FET
Raport

Key  Lstn

FET
Atac Eliberare

0,10  ms 4:1250  ms-24,00  dB

Ieșire
FET

-24,00  dB

FET
Intrare Cheie  Fltr

pe  care  compresorul  se  va  angaja.  Compresorul  va  procesa  în  continuare  întreaga  gamă  de  
frecvență,  dar  este  activat  numai  când  frecvența  specificată  este  prezentă.  Apăsați  butonul  
de  mai  jos  pentru  a  asculta  semnalul  utilizat  pentru  a  declanșa  compresorul  (inclusiv  efectele  
filtrului  trece-înalt,  așa  cum  este  setat  cu  controlul  Key  Filter).  Apăsați  din  nou  pentru  a  reveni  la  
semnalul  canalului  normal.

6.  Filtru  cheie.  Acest  codificator  setează,  iar  mâzgăleala  afișează,  frecvența  la

3.  Atacul.  Setează  timpul  necesar  pentru  ca  compresorul  să  înceapă  atenuarea  unui  semnal
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8:1,  12:1,  20:1  sau  Toate.
5.  Raport.  Setează  raportul  pentru  compresor.  Sunt  disponibile  următoarele  rapoarte:  4:1,

semnalul  este  comprimat,  nivelul  său  general  este  adesea  redus.  Acest  control  de  amplificare  vă  
permite  să  îl  aduceți  înapoi  la  nivelul  corespunzător  după  ce  apare  compresia.

2.  Câștig  de  ieșire.  Setează  cantitatea  de  „câștig  de  machiaj”  care  se  aplică  unui  semnal.  Odata

Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  compresorul.

Când  este  selectat  compresorul  FET  de  clasă  A,  următoarele  comenzi  sunt  disponibile  în  Fat  Channel:

4.  Eliberare.  Setează  timpul  necesar  pentru  ca  compresorul  să  nu  mai  atenueze  un  semnal  odată  ce  
acesta  scade  sub  pragul.

1.  Câștig  de  intrare.  Setează  câștigul  de  intrare  la  compresor.  Această  setare  afectează  acțiunea  
compresorului,  așa  că  nu  ezitați  să  încercați  diferite  setări  pentru  a  găsi  efectul  optim  pentru  
nevoile  dvs.

Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime

odată  ce  trece  pragul.
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Modul  EQ  (canal  de  grăsime  dinamic)

6.6.1 EQ  standard

6.6

6.6  Modul  EQ  (canal  de  grăsime  dinamic) Manualul  proprietarului

Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III6

Off

ÎNALT

Frec Q

H-MID

Q

5,00  kHz

Frec

0,00  dB

Q

SCĂZUT

Pe

Frecvență  scăzută  130,0  Hz

ÎNALT

Pornit  Oprit

Frecvență  L-MID  320,0  Hz

Pornit  Oprit

Frec

Frec

0,00  dB

Frec

H-MID

Pornit  Oprit

1,40  kHz0,00  dB

L-MID

Q

0,00  dB

Frec

La  fel  ca  și  compresorul,  mixerele  StudioLive  Series  III  sunt  livrate  cu  trei  modele  de  EQ  dintre  care  să  

aleagă,  iar  Fat  Channel  se  comportă  diferit,  în  funcție  de  modelul  încărcat.  Pentru  mai  multe  informații  

despre  modelele  de  plug-in  Fat  Channel  disponibile,  consultați  Secțiunea  6.8.5.

4.  Banda  2 /  Frecvență  joasă-medie/Q.  Codificatorul  poate  controla  fie  frecvența,  fie  Q  pentru  această  bandă  de  

EQ.  Utilizați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  comuta  între  cele  două.  Când  este  în  modul  Frecvență,  setează  

frecvența  centrală  la  care  semnalele  sunt  amplificate  sau  tăiate  de  această  bandă  de  EQ.  Când  este  în  

modul  Q,  setează  Q  (sau  lățimea)  benzii  EQ  curente.  Valorile  Q  mai  mari  afectează  o  gamă  mai  restrânsă  

de  frecvențe.  Valorile  Q  mai  mici  afectează  o  gamă  mai  largă.

5.  Banda  3 /  Câștig  ridicat-mediu.  Setează  valoarea  cu  care  frecvența  selectată  va  fi  amplificată  sau  redusă.  
Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  porni  sau  opri  banda.

pentru  această  bandă  de  EQ.  Utilizați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  comuta  între  cele  două.  Când  este  în  

modul  Frecvență,  setează  frecvența  centrală  la  care  semnalele  sunt  amplificate  sau  tăiate  de  această  

bandă  de  EQ.  Când  este  în  modul  Q,  setează  Q  (sau  lățimea)  benzii  EQ  curente.  Valorile  Q  mai  mari  

afectează  o  gamă  mai  restrânsă  de  frecvențe.  Valorile  Q  mai  mici  afectează  o  gamă  mai  largă.

3.  Banda  2 /  Câștig  scăzut-mediu.  Setează  valoarea  cu  care  frecvența  selectată  va  fi  amplificată  sau  redusă.  
Apăsați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  porni  sau  opri  banda.

pentru  această  bandă  de  EQ.  Utilizați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  comuta  între  cele  două.  Când  este  în  

modul  Frecvență,  setează  frecvența  centrală  la  care  semnalele  sunt  amplificate  sau  tăiate  de  această  

bandă  de  EQ.  Când  este  în  modul  Q,  setează  Q  (sau  lățimea)  benzii  EQ  curente.  Valorile  Q  mai  mari  

afectează  o  gamă  mai  restrânsă  de  frecvențe.  Valorile  Q  mai  mici  afectează  o  gamă  mai  largă.

1.  Banda  1 /  Câștig  scăzut.  Setează  valoarea  cu  care  frecvența  selectată  va  fi  amplificată  sau  redusă.  Apăsați  
butonul  de  mai  jos  pentru  a  porni  sau  opri  banda.

EQ  standard  este  selectat  implicit  pe  fiecare  canal  de  intrare  și  de  ieșire:

2.  Banda  1 /  Frecvență  joasă/Q.  Codificatorul  poate  controla  fie  frecvența,  fie  Q
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Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime

7.  Banda  4 /  Câștig  ridicat.  Setează  valoarea  cu  care  frecvența  selectată  va  fi  amplificată  sau  redusă.  Apăsați  
butonul  de  mai  jos  pentru  a  porni  sau  opri  banda.

Apăsarea  butonului  EQ  din  Fat  Channel  vă  oferă  acces  la  setările  de  egalizare  pentru  canalul  sau  mixul  selectat  

curent.  Un  EQ  (sau  egalizator)  este  un  control  de  ton  care  vă  permite  să  faceți  modificări  în  echilibrul  tonal  al  

unui  semnal.  Puteți  mări  sau  reduce  nivelul  gamelor  de  frecvențe,  pentru  a  face  modificări  corective  sau  creative  

ale  semnalului.

6.  Banda  3 /  Frecvență  înaltă-medie/Q.  Codificatorul  poate  controla  fie  frecvența,  fie  Q  pentru  această  bandă  de  

EQ.  Utilizați  butonul  de  mai  jos  pentru  a  comuta  între  cele  două.  Când  este  în  modul  Frecvență,  setează  

frecvența  centrală  la  care  semnalele  sunt  amplificate  sau  tăiate  de  această  bandă  de  EQ.  Când  este  în  

modul  Q,  setează  Q  (sau  lățimea)  benzii  EQ  curente.  Valorile  Q  mai  mari  afectează  o  gamă  mai  restrânsă  

de  frecvențe.  Valorile  Q  mai  mici  afectează  o  gamă  mai  largă.

8.  Banda  4 /  Frecvență  înaltă/Q.  Codificatorul  poate  controla  fie  frecvența,  fie  Q
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4.  Boost  ridicat.  Setează  nivelul  de  amplificare  aplicat  în  jurul  frecvenței  înalte  alese.

Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime

6.  Frecvență  înaltă.  Setează  frecvența  centrală  a  benzii  EQ  înalte.

5.  Lățime  de  bandă  mare.  Setează  Q  (sau  lățimea)  efectului  benzii  EQ  înalte.

Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  EQ.

Când  este  selectat  EQ  Vintage  1970s,  următoarele  comenzi  sunt  disponibile  în  Fat
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3.  Selectare  joasă  frecvență.  Setează  frecvența  centrală  a  benzii  acoperite  de

Când  este  selectată  o  magistrală,  EQ  are  șase  benzi.  Utilizați  butoanele  de  navigare  în  pagină  pentru  
a  naviga  între  benzile  1-4  și  benzile  5-6.

Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  EQ.

Comenzi  de  amplificare  scăzută  și  atenuare  scăzută.

Acest  control  interacționează  frumos  cu  controlul  de  atenuare  scăzută,  permițând  creșteri  
ale  energiei  de  bas  aparent,  menținând  în  același  timp  energia  generală  a  basului  în  limite  
optime.

8.  Selectare  atenuare.  Setează  frecvența  la  și  peste  care  High

Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime

1.  Câștig  scăzut.  Setează  cantitatea  de  amplificare  sau  tăiere  pentru  a  aplica  banda  de  frecvență  joasă  a

Controlul  atenuării  atenuează  conținutul  înalte.

Fat  Channel:
Când  este  selectat  EQ  pasiv,  următoarele  comenzi  sunt  disponibile  în

2.  Atenuare  scăzută.  Setează  nivelul  de  atenuare  aplicat  în  jurul  frecvenței  joase  alese.  Acest  control  
interacționează  frumos  cu  controlul  Low  Boost,  permițând  creșteri  ale  energiei  aparente  de  
bas,  menținând  în  același  timp  energia  generală  a  basului  în  limite  optime.

acest  EQ.

7.  Atenuare  ridicată.  Setează  cantitatea  de  atenuare  aplicată  într-un  mod  de  rafturi

Canal:

1.  Boost  scăzut.  Setează  nivelul  de  amplificare  aplicat  în  jurul  frecvenței  joase  alese.

la  frecvențe  la  și  peste  frecvența  înaltă  aleasă.

6.6  Modul  EQ  (canal  de  grăsime  dinamic) Manualul  proprietarului

6 Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III

2.  Frecvență  joasă.  Setează  frecvența  de  raft  a  benzii  de  joasă  frecvență  a  acestui  EQ.

SCĂZUT

Frec

700  Hz 0,00

La  zece

ATTN

10  kHz

Frec

0,00

L-MID

ÎNALT

0,02

Frec

0,00  dB

Frec

SCĂZUT

0,00  dB

Boost
ÎNALT

5  kHz

SCĂZUT

Selectați

Frec

H-MID

4,8  kHz

ÎNALT

0,00

ÎNALT

0,00  dB

Bndwdth

ÎNALT

Boost
SCĂZUT

30  Hz

L-MID

60  Hz

SCĂZUT

0,000,06

La  zece

H-MID

6.6.2

6.6.3  EQ  vintage  anilor  1970

EQ  program  pasiv
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5.  H-Mid  Gain.  Setează  cantitatea  de  amplificare  sau  reducere  pentru  a  aplica  banda  de  frecvență  înaltă-
medie  a  acestui  EQ.

7.  Stereo  Matrix  Pan.  Codificatorul  controlează  poziția  pan  a  canalului  în

Stereo  Aux.

4.  L-frecvență  medie.  Setează  frecvența  centrală  a  benzii  de  frecvență  joasă-medie  a

4.  Mono  Matrix.  Codificatorul  controlează  nivelul  de  trimitere  al  canalului  către  mixul  Mono  Matrix.  Butonul  

de  dedesubt  controlează  dezactivarea  canalului  în  mixul  Mono  Matrix.

acest  EQ.

Stereo  Aux.  Butonul  de  dedesubt  controlează  dezactivarea  canalului  în  Aux  Stereo.

3.  L-Câștig  mediu.  Setează  cantitatea  de  amplificare  sau  reducere  pentru  a  aplica  banda  de  frecvență  joasă-
medie  a  acestui  EQ.

Apăsați  butonul  Procesor  pentru  a  porni  sau  opri  EQ.

3.  Stereo  Aux  Pan.  Codificatorul  controlează  poziția  pan  a  canalului  în

Stereo  Matrix  Mix.

Butonul  de  dedesubt  controlează  sunetul  canalului  în  Mono  Aux.

6.  H-Frecventa  medie.  Setează  frecvența  centrală  a  benzii  de  frecvență  înaltă-medie  a

7.  Câștig  ridicat.  Setează  cantitatea  de  amplificare  sau  tăiere  pentru  a  aplica  banda  de  înaltă  frecvență

2.  Trimitere  Aux  stereo.  Codificatorul  controlează  nivelul  de  trimitere  al  canalului  către
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acest  EQ.

6.  Stereo  Matrix.  Codificatorul  controlează  nivelul  de  trimitere  al  canalului  către  Stereo  Matrix  Mix.  Butonul  de  

dedesubt  controlează  dezactivarea  canalului  în  Stereo  Matrix  Mix.

acest  EQ.

Controale  dinamice  ale  canalului  de  grăsime

1.  Mono  Aux.  Codificatorul  controlează  nivelul  de  trimitere  al  canalului  către  Mono  Aux.

5.  Subgrup.  Butonul  de  dedesubt  controlează  alocarea  canalului  către  subgrup.  Subgrupurile  stereo  

vor  fi  prevăzute  și  cu  un  control  pan.

Când  Fat  Channel  este  în  modul  Aux  Sends,  Scribble  Strips  va  afișa  diferiți  parametri,  în  funcție  de  modul  în  

care  aveți  FlexMixes-urile  configurate:

6.7  Mod  Trimiteri  auxiliare  (Canal  Fat  dinamic) Manualul  proprietarului

6 Canalul  Fat StudioLive®  Seria  III

6Tigaie

-5,00  dB -10,00  dB

MTX

<C>

Mut Mut Mut

2 Tigaie

Mut

AMESTECA  3-4AUX  
3

-24,00  dB -4,00  dB

Mut

7
AUX  1 AUX MIX  7-8SUB

5

-4,00  dB <C>

MTX

Off

Asn

6.7 Mod  trimiteri  auxiliare  (canal  gras  dinamic)
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În  timp  ce  un  canal  de  intrare  este  selectat  și  modul  de  intrare  este  activ,  Prezentarea  generală  a  
canalului  este  afișată  pe  ecranul  

tactil:  1  2  3

Ecrane  Fat  Channel6.8

6.8.1  Prezentare  generală  a  canalului

Ecrane  Fat  Channel
StudioLive®  Seria  IIICanalul  Fat

6  6.8 Manualul  proprietarului

9.  Limitator.  Afișează  prezentarea  generală  a  limitatorului.  Atingeți  pentru  a  deschide  ecranul  Limitator.

1.  Sursa  de  semnal.  Afișează  dacă  acest  canal  primește  semnal  de  la  o  sursă  analogică  sau  digitală.  Apăsați  pentru  a  

deschide  ecranul  Sursă  de  intrare.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  6.10.1.

Notă:  magistrala  stereo  principală  și  mono  de  pe  StudioLive  64S  oferă  o  comutare  între  comportamentul  

filtrul  trece  jos  și  filtrul  trece  înalt.

manipulare  de  către  codificatorul  Master  Control.

14.  Câștig  preamplificator.  Setează  amplificarea  preamplificatorului.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  activa  manipularea  prin

2.  Numărul  sursei  de  intrare.  Afișează  numărul  sursei  de  intrare  alocate  canalului  curent.

10.  Compresor.  Afișează  prezentarea  generală  a  compresorului.  Atingeți  pentru  a  deschide  Compresorul

15.  Pan.  Setează  poziția  pan.  Atingeți  pentru  a  activa  manipularea  de  către  Master  Control

18.  Polaritate  inversată.  Atingeți  pentru  a  activa/dezactiva  inversarea  polarității.
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pereche  stereo.

6.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  controlat  în  prezent  și  valoarea  acestuia.

8.  Sarcini.  Utilizați  aceste  comenzi  pentru  a  aloca/anura  atribuirea  canalului  curent  magistralei  principale  și  fie  magistralei  

Mono/Center  (StudioLive  64S),  fie  celor  patru  subgrupuri  dedicate  (toate  modelele  cu  32  de  canale).

Atingeți  pentru  a  activa  manipularea  de  către  codificatorul  Master  Control.  Consultați  Secțiunile  13.6  și  13.7  
pentru  mai  multe  informații.

7.  Niveluri  de  trimitere  Aux  și  FX.  Afișează  nivelurile  de  trimitere  pentru  canalul  curent.  Atingeți  această  zonă  pentru  a  

deschide  ecranul  Channel  Bus  Sends.  Consultați  Secțiunea  6.7  pentru  mai  multe  informații.

13.  Frecvența  HPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  a  filtrului  de  trecere  înaltă.  Atingeți  pentru  a  activa

codificator.

mai  multe  informatii.

Consultați  Secțiunea  6.8.3  pentru  mai  multe  informații.

17.  +48v.  Atingeți  pentru  a  activa/dezactiva  alimentarea  fantomă.

12.  Întârziere.  Setează  cantitatea  de  întârziere  de  aliniere  aplicată  canalului  de  intrare  sau  magistralei.

5.  Nume.  Afișează  numele  canalului  sau  magistralei  selectate  în  prezent.

16.  Link.  Conectează  sau  deconectează  canalul  la  canalul  sau  magistrala  adiacentă  pentru  a  crea  un

3.  Butonul  Setări.  Atingeți  pentru  a  accesa  setări  suplimentare  pentru  canal  sau  autobuz.

Ecran.  Consultați  Secțiunea  6.8.4  pentru  mai  multe  informații.

codificatorul  Master  Control.

11.  Poarta.  Afișează  prezentarea  generală  a  Noise  Gate.  Atingeți  pentru  a  deschide  ecranul  Noise  Gate.

4.  EQ.  Afișează  prezentarea  generală  a  EQ.  Atingeți  pentru  a  deschide  ecranul  EQ.  Consultați  Secțiunea  6.6  pentru
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6.8.2  Ecranul  Setări  canal

Ecrane  Fat  Channel
StudioLive®  Seria  IIICanalul  Fat

6  6.8 Manualul  proprietarului

comportamentul  de  detectare  pentru  canalele  sau  autobuzele  conectate.  Cu  această  opțiune  activată,  

semnalele  care  apar  pe  oricare  dintre  canalele  legate  cauzează  un  comportament  identic  de  reducere  a  

câștigului  în  ambele.  Dezactivați  această  opțiune  pentru  a  permite  compresorului/limitatorului  să  acționeze  
independent  pe  fiecare  canal  conectat.

2.  Tip  canal.  Atingeți  câmpul  de  tip  pentru  a  alege  între  identificarea  standard

utilizați  comenzile  pan  pe  canalele  sau  magistralele  conectate  pentru  a  controla  „lățimea”  stereo  

generală.  Mutarea  unui  control  pan  pe  un  canal  conectat  mută  controlul  pan  corespunzător  în  

aceeași  măsură  în  direcția  opusă.  Dezactivați  această  opțiune  pentru  a  permite  deplasarea  

independentă  a  canalelor  sau  magistralelor  conectate.

tipuri  de  canale  (cum  ar  fi  chitare  sau  tobe).

Când  ecranul  de  prezentare  generală  pentru  un  canal  sau  autobuz  este  deschis,  puteți  accesa  ecranul  

Setări  canal  atingând  butonul  Setări  (Call-out  #3).

-  Niveluri  Fader.  Activați  această  opțiune  pentru  a  lega  faderele  de  volum  pentru  perechile  de  canale  

sau  autobuze  legate.  Dezactivați-l  pentru  a  permite  manipularea  independentă  a  nivelurilor  
faderului  pentru  canalele  conectate.

setări  atunci  când  canalele  sunt  conectate.  Dezactivați  pentru  a  permite  ca  aceste  setări  să  fie  

setate  individual  pentru  fiecare  canal  conectat.

1.  Numele  canalului.  Atingeți  câmpul  de  nume  pentru  a  introduce  un  nume  nou  pe  ecran

-  Nivel  de  preamplificare/Trim.  Activați  această  opțiune  pentru  a  lega  nivelul  preamplificatorului  și  reglarea

-  Panorare.  Activați  această  opțiune  pentru  modul  „stereo”,  care  vă  permite

tastatură.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  una  dintre  intrările  digitale  (Rețea,  USB  sau  SD)  este  selectată  ca  sursă  de  canal,  vi  

se  va  prezenta  opțiunea  de  a  desemna  sursa  de  trimitere  digitală  fie  analogă,  fie  digitală.  Aceasta  este  o  

modalitate  excelentă  de  a  utiliza  procesarea  pluginului  ca  inserție.  Acest  lucru  este  necesar  și  dacă  doriți  să  

înregistrați  o  intrare  AVB  sau  USB  pe  reportofonul  SD.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Ghidul  de  

referință  Utilizarea  StudioLive  ca  interfață  audio  cu  control  universal.
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-  Nume.  Activați  această  opțiune  pentru  a  păstra  identice  nume  de  canale/autobuz  conectate.

butonul  Selectare  va  fi  albastru.

5.  Opțiuni  de  legătură  stereo.  Aceste  opțiuni  vă  permit  să  specificați  comportamentul  de  conectare  atunci  

când  legați  perechi  de  canale  sau  autobuze,  cu  următoarele  opțiuni:

Cu  această  opțiune  activată,  o  modificare  a  oricărui  nume  dintr-o  pereche  legată  se  reflectă  în  
celălalt  canal  conectat.

-  Comp./Limitator.  Activați  această  opțiune  pentru  a  lega  compresia  și  limitarea

3.  Opțiuni  de  trimitere  digitală.  Atingeți  Pre  (semnalul  este  trimis  înainte  de  procesarea  Fat  Channel)  sau  Post  

(semnalul  este  trimis  după  Fat  Channel  Processing)  pentru  a  alege  rutarea  semnalului  atunci  când  

trimiteți  acest  canal  sau  magistrală  către  un  dispozitiv  audio  USB  sau  conectat  la  rețea.

4.  Culoare  canal.  Setează  culoarea  butonului  Selectare  al  unui  canal.  Dacă  nu  este  selectată  nicio  culoare,
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6.8.3  Ecranul  de  prezentare  generală  a  porții

Ecrane  Fat  Channel
StudioLive®  Seria  IIICanalul  Fat

6  6.8 Manualul  proprietarului

3.  Numele  și  numărul  canalului.  Afișează  numele  și  numărul  canalului  selectat  în  prezent.

12 11  1013

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  dintre  acești  

parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  Secțiunea  6.4.1  pentru  
detalii.

6.  Sursă  cheie  (numai  canale  de  intrare).  Codificatorul  se  setează  și  banda  de  mâzgălire  afișează  semnalul  

de  intrare  care  va  declanșa  poarta.  Această  metodă  de  declanșare  a  unui  procesor  de  dinamică  este  

adesea  numită  sidechaining.  Setați  la  „Niciuna”  pentru  a  dezactiva  sidechaining.  Pentru  mai  multe  

informații  despre  Sidechaining,  consultați  Secțiunea  13.8.

12.  Grafic.  Afișează  curba  Poarta.

Poarta  către  canal.

13.  Contor  de  intrare.  Afișează  nivelul  semnalului  pre-Gate.

Notă:  Deoarece  StudioLive  64S  folosește  motorul  quad-core  FLEX  DSP,  oricare  dintre  primele  32  de  

canale  poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  1-32,  în  timp  ce  oricare  dintre  al  doilea  32  de  

canale  poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  33-  64.

În  timp  ce  Gate  este  activă  în  Fat  Channel,  Touch  Display  afișează  ecranul  Gate  Overview,  afișând  fiecare  

parametru  Gate  disponibil,  împreună  cu  măsurarea  utilă  și  o  reprezentare  grafică  a  efectului  setărilor  curente.  

Atingerea  oricărui  buton  de  pe  ecran  vă  permite  să  utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  seta  

parametrul  selectat.

15.  Atacul.  Setează  timpul  de  atac  pentru  Poartă/Expansor.

18.  Pornire/Oprire.  Pornește  sau  dezactivează  poarta  pentru  canalul  sau  magistrala  curentă.

10.  Contor  de  ieșire.  Afișează  nivelul  semnalului  post-Gate.

5.  Presetari.  Deschide  Biblioteca  presetată.  Consultați  Secțiunea  5.9  pentru  mai  multe  informații.

4.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  controlat  în  prezent  și  valoarea  acestuia.

11.  Contor  de  reducere  a  câștigului.  Afișează  cantitatea  de  reducere  a  câștigului  aplicată  de

16.  Gama.  Setează  intervalul  pentru  poartă.

sursă  analogică  sau  digitală.  Apăsați  pentru  a  deschide  ecranul  de  corecție  digitală.  Pentru  mai  
multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.3.

9.  Comutare  Poartă /  Expander.  Comută  funcția  procesorului  între  Gate  sau

Sfat  utilizator  cu  putere:  Folosiți  butoanele  Atingeți  sau  Shift  pentru  a  „anulați”  orice  parametru  prin  apăsarea  

lungă  a  butoanelor  Atingeți  sau  Shift  în  timp  ce  ajustați  controlul  la  alegere  pentru  a  readuce  controlul  la  

setarea  implicită.

Expander.

2.  Buton  Setări.  Atingeți  pentru  a  accesa  setările  suplimentare  ale  canalului.

17.  Prag.  Setează  pragul  pentru  Poartă/Expansor.

7.  Filtru  cheie.  Setează  frecvența  filtrului  cheie.

Atingerea  unui  selector  derulant  (cum  ar  fi  Sursa  cheii)  vă  permite  să  selectați  dintr-o  listă  de  opțiuni  

relevante.  Utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  parcurge  opțiunile.  Atingerea  butoanelor  de  pe  ecran  

activează  sau  dezactivează  parametrul  aferent.

14.  Eliberare.  Setează  timpul  de  lansare  pentru  Gate/Expander.

8.  Ascultare  cheie.  Atingeți  pentru  a  activa  funcția  Key  Listen.

1.  Sursa  de  semnal.  Afișează  dacă  acest  canal  primește  semnal  de  la  un



creați  modificări  transparente  sau  extreme  ale  culorii  audio,  făcându-l  un  cal  de  bătaie  pentru  aproape  
orice  aplicație.  Inclus  în  pachetul  Vintage  Channel  Strips.

•  Compresor  tub  P1B.  În  general,  timpul  de  răspuns  al  compresoarelor  optice  tinde  să  înmoaie  atacul  
și  eliberarea,  ceea  ce  poate  atenua  fluctuațiile  inegale  ale  volumului.  Emulând  un  design  optic  

complet  cu  tuburi,  compresorul  Tube  P1B  oferă  muzicalitate,  păstrând  claritatea  semnalului  
chiar  și  la  cele  mai  extreme  setări.  Inclus  în  pachetul  Vintage  Channel  Strips.
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•  Brit  Comp.  Captând  sunetul  unic  al  unui  design  dublu  de  amplificator  VCA  cu  reducere  a  câștigului,  Brit  
Comp  este  ideal  pentru  a  îmblânzi  dinamica  pianului  sau  pentru  a  adăuga  putere  la  tobe  și  
percuție.  Inclus  în  pachetul  Classic  Studio.

•  Compresor  VT-1.  Un  sunet  uimitor  de  înaltă  calitate  și  o  versatilitate  incredibilă  sunt  semnele  
distinctive  ale  VT-1  de  la  PreSonus,  care  este  modelat  după  compresorul  FET  al  unei  benzi  de  
canal  cu  tub  vid.  VT-1  oferă  un  atac  rapid  și  performanță  repetabilă  cu  un  raport  complet  
variabil.  Inclus  în  pachetul  gratuit  PreSonus.

Apăsarea  butonului  Comp  din  Fat  Channel  vă  oferă  acces  la  parametrii  Compressor  pentru  canalul  sau  
mixul  selectat.  Un  compresor  este  un  procesor  de  dinamică  care  reduce  intervalul  dinamic  al  unui  
semnal  prin  atenuarea  acestuia  cu  un  raport  stabilit  atunci  când  depășește  un  prag  definit.

cu  comenzi  simple,  rapide  și  un  caracter  tonal  clasic.

•  Compresor  Everest  C100A.  Bazat  pe  un  design  clasic  axat  pe  reducerea  blândă,  naturală  a  câștigului,  
Everest  C100A  ajută  la  controlul  dinamicii  în  timp  ce  lasă  semnalul  să  respire.  Inclus  în  pachetul  
Modern  Classics.

•  Compresor  FC-670.  Acest  model  de  compresor/limitator  iconic  din  anii  1950  oferă  o  căldură  
mătăsoasă  inconfundabilă  aproape  oricărui  semnal.  Inclus  în  pachetul  Classic  Studio.

•  Amplificator  de  nivelare  FET  de  clasa  A.  Un  model  de  compresor  bazat  pe  FET  Clasa  A,  cu  un  caracter  tonal  
agresiv,  puternic.

•  Compresor  RC-500.  Compresoarele  bazate  pe  FET,  cum  ar  fi  cel  din  PreSonus  RC  500,  folosesc  
tranzistori  pentru  a  emula  funcționarea  și  sunetul  unui  tub  triodă.  Modelat  după  compresorul  FET  
RC500  de  la  PreSonus,  acest  plug-in  oferă  un  timp  de  atac  ultra-rapid  și  performanță  repetabilă.  Inclus  
în  pachetul  gratuit  PreSonus.

•  Compresor  standard.  Un  compresor  curat  și  complet  care  oferă

•  Compresor  Comp  160.  Cu  comenzi  simple,  dar  capabile  de  extreme

•  Amplificator  de  nivelare  a  tubului.  Un  model  de  compresor  optoelectronic  pe  bază  de  tuburi,

reducere  transparentă  a  intervalului  dinamic.

trăsături  de  compresie,  Comp  160  oferă  caracterului  VCA  o  personalitate  proprie.  Încercați-l  la  tobe  
-  veți  fi  bucuros  că  ați  făcut-o!  Inclus  în  pachetul  Modern  Classics.

Mai  multe  informații  despre  instalarea  și  utilizarea  modelelor  de  plug-in  pot  fi  găsite  în  
Addendumul  pentru  plug-in-uri  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  Odată  ce  un  plug-in  a  fost  instalat  
pe  StudioLive,  acesta  va  fi  disponibil  din  lista  derulantă  de  pe  ecranul  tactil.

Acest  lucru  vă  permite  să  îmblânziți  tranzitorii  într-un  semnal  și  să  creșteți  nivelul  general  al  acestuia  (dacă  
doriți).  De  asemenea,  reduce  riscul  de  vârf  și  distorsiunea  rezultată.  Comprimarea  unui  semnal  și  
creșterea  nivelului  acestuia  vă  permite,  de  asemenea,  să  accentuați  detaliile  subtile  (cum  ar  fi  reverberația  
camerei  sau  notele  fantomă)  care  altfel  ar  putea  rămâne  neauzite.

•  Compresor  clasic.  Caracterul  neted  al  acestui  compresor  vă  permite

Fat  Channel  vă  oferă  următoarele  modele  distincte  de  plug-in  de  compresor  din  care  să  alegeți,  
fiecare  cu  propriul  set  de  comenzi  și  propriul  său  comportament.

6.8.4  Ecranele  de  prezentare  generală  a  compresorului

Ecrane  Fat  Channel
StudioLive®  Seria  III

În  plus  față  de  cele  trei  modele  plug-in  care  vin  cu  mixerul  StudioLive,  următoarele  
modele  suplimentare  de  compresoare  sunt  disponibile  pentru  cumpărare  de  la  
shop.presonus.com:

Canalul  Fat6  
6.8 Manualul  proprietarului
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număr.

1.  Sursa  de  semnal.  Afișează  dacă  acest  canal  primește  semnal  de  la  o  sursă  analogică  sau  digitală.  
Apăsați  pentru  a  deschide  ecranul  Sursă  de  intrare.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  
Secțiunea  6.11.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Folosiți  butoanele  Shift  sau  Tap  pentru  a  „anulați”  orice  parametru,  apăsând  
și  apăsat  butonul  Shift  sau  Tap  în  timp  ce  ajustați  controlul  la  alegere  pentru  a  readuce  controlul  
la  setarea  implicită.

1.  Procesor  On/Off.  Activează  sau  dezactivează  compresorul.

2.  Prag.  Setează  pragul  pentru  compresor.

2.  Buton  Setări.  Atingeți  pentru  a  accesa  setări  suplimentare.

Modelele  de  compresor  pot  fi  selectate  de  pe  ecranul  tactil  atunci  când  modul  Compresor  este  activ  
în  Fat  Channel:

Când  Canalul  de  grăsime  este  în  modul  Compresor  standard,  afișajul  tactil  arată  un  ecran  de  
prezentare  generală  care  afișează  parametrii  relevanți,  împreună  cu  măsurarea  utilă  și  o  
reprezentare  grafică  a  efectului  setărilor  curente.  Atingerea  oricărui  buton  de  pe  ecran  vă  
permite  să  utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  seta  parametrul  selectat.  Atingerea  
unui  selector  derulant  (cum  ar  fi  Sursa  cheii)  vă  permite  să  selectați  dintr-o  listă  de  opțiuni  relevante.  
Utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  parcurge  opțiunile.

7.  Comp>EQ.  Compresorul  și  EQ  pot  fi  reordonate  pe  calea  semnalului.  În  mod  implicit,  
semnalul  trece  prin  compresor  înainte  de  a  trece  prin  EQ.  Când  este  reordonat,  EQ-ul  
este  plasat  înaintea  compresorului  în  calea  semnalului.

6.  Tip  compresor.  Schimbă  tipul  de  model  de  compresor.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Plasarea  compresorului  înaintea  EQ  vă  permite  să  faceți  modificări  
dramatice  ale  setărilor  EQ  fără  a  fi  nevoie  să  modificați  setarea  compresorului.  Cu  toate  acestea,  
dacă  plasați  EQ-ul  înaintea  compresorului,  puteți  controla  mai  bine  diferitele  frecvențe,  obținând  
un  răspuns  mai  natural.
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4.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  de  control  curent  și  valoarea  acestuia.

5.  Presetari.  Deschide  meniul  Presets  pe  ecranul  tactil.

Atingerea  butoanelor  de  pe  ecran  activează  sau  dezactivează  parametrul  aferent.

3.  Nume  și  număr.  Afișează  numele  canalului  sau  magistralei  selectate  în  prezent  și

3.  Raport.  Setează  raportul  compresorului.

4.  Atacul.  Setează  timpul  de  atac  pentru  compresor.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  
dintre  acești  parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  
Secțiunea  6.5.1  pentru  detalii.
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8.  Grafic.  Afișează  curba  de  compresie  curentă.

13.  Ascultare  cheie.  Atingeți  pentru  a  activa  funcția  Key  Listen.

4.  VU  Meter.  Afișează  nivelul  semnalului  post-compresor.

14.  Filtru  cheie.  Setează  frecvența  filtrului  cheie.

5.  Reducerea  vârfului.  Setează  cantitatea  de  reducere  a  vârfului  de  aplicat  semnalului.

11.  Moale.  Permite  compresia  moale  a  genunchiului.

5.  Câștigă.  Setează  câștigul  de  machiaj  pentru  compresor.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  dintre  
acești  parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  Secțiunea  
6.5.2  pentru  detalii.

1.  Procesor  On/Off.  Activează  sau  dezactivează  compresorul.

6.  Eliberare.  Setează  timpul  de  eliberare  pentru  compresor.

12.  Auto.  Activează  modul  automat.

2.  Comp /  Limitator.  Comută  între  modurile  compresor  și  limitator.

3.  Câștigă.  Setează  câștigul  de  intrare  la  compresor.
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8.  Sursă  cheie  (numai  canale  de  intrare).  Setează  sursa  cheii  pentru  compresor.

9.  Contor  de  reducere  a  câștigului.  Afișează  cantitatea  de  reducere  a  câștigului  aplicată  de

10.  Contor  de  ieșire.  Afișează  nivelul  semnalului  post-compresor.

Notă:  Deoarece  StudioLive  64S  folosește  motorul  quad-core  FLEX  DSP,  oricare  dintre  primele  32  de  canale  
poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  1-32,  în  timp  ce  oricare  dintre  al  doilea  32  de  canale  
poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  33-  64.

Compresor  la  canal.

Când  Fat  Channel  este  în  modul  Tube  Compressor,  ecranul  tactil  arată  un  ecran  de  prezentare  
generală  care  afișează  parametrii  relevanți.  Atingerea  oricărui  buton  de  pe  ecran  vă  permite  să  utilizați  
codificatorul  Master  Control  pentru  a  seta  parametrul  selectat.  Atingerea  unui  selector  derulant  (cum  ar  fi  
Sursa  cheii)  vă  permite  să  selectați  dintr-o  listă  de  opțiuni  relevante.  Utilizați  codificatorul  Master  
Control  pentru  a  parcurge  opțiunile.  Atingerea  butoanelor  de  pe  ecran  activează  sau  dezactivează  parametrul  
aferent.

6.  Filtru  cheie.  Setează  frecvența  filtrului  cheie.

7.  Contor  de  intrare.  Afișează  nivelul  semnalului  pre-compresor.

15.  Sursă  cheie  (numai  canale  de  intrare).  Setează  sursa  cheii  pentru  compresor.

7.  Ascultare  cheie.  Atingeți  pentru  a  activa  funcția  Key  Listen.

Notă:  Deoarece  StudioLive  64S  folosește  motorul  quad-core  FLEX  DSP,  oricare  dintre  primele  32  de  canale  
poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  1-32,  în  timp  ce  oricare  dintre  al  doilea  32  de  canale  
poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  33-  64.
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6.8.4.2  Ecran  de  prezentare  generală  a  amplificatorului  de  nivelare  a  tubului



6.8.4.3  Ecranul  de  prezentare  generală  a  compresorului  FET  clasa  A

6.8.5  Ecrane  de  prezentare  generală  EQ

10

8

7

2

5  6

1

4

9

3

StudioLive®  Seria  III
Ecrane  Fat  Channel
Canalul  Fat

Manualul  proprietarului6  6.8

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  
dintre  acești  parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  
Secțiunea  6.5.3  pentru  detalii.

6.  VU  Meter.  Afișează  nivelul  semnalului  post-compresor.

•  EQ  standard.  Un  EQ  curat  și  complet  care  oferă  modelare  transparentă  a  tonurilor.

7.  Raport.  Setează  raportul  pentru  compresor.

Când  Fat  Channel  se  află  în  modul  Compresor  FET  Clasa  A,  ecranul  tactil  arată  un  ecran  de  
prezentare  generală  care  afișează  parametrii  relevanți.  Atingerea  oricărui  buton  de  pe  ecran  vă  
permite  să  utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  seta  parametrul  selectat.

•  Program  EQ  pasiv.  Un  model  de  EQ  bazat  pe  tub  cu  simplu,  rapid  și  clasic

4.  Atacul.  Setează  timpul  de  atac  pentru  compresor.

3.  Ieșire.  Setează  câștigul  de  completare  pentru  compresor.

5.  Eliberare.  Setează  timpul  de  eliberare  pentru  compresor.

Fat  Channel  vă  oferă  următoarele  modele  de  EQ  distincte  din  care  să  alegeți,  fiecare  cu  propriul  
set  de  comenzi  și  propriul  comportament.

Apăsarea  butonului  EQ  din  Fat  Channel  vă  oferă  acces  la  setările  de  egalizare  pentru  canalul  sau  
mixul  selectat  curent.  Un  EQ  (sau  egalizator)  este  un  control  de  ton  care  vă  permite  să  faceți  
modificări  în  echilibrul  tonal  al  unui  semnal.  Puteți  mări  sau  reduce  nivelul  gamelor  de  frecvențe,  
pentru  a  face  modificări  corective  sau  creative  ale  semnalului.

10.  Sursă  cheie  (numai  canale  de  intrare).  Setează  sursa  cheii  pentru  compresor.

1.  Procesor  On/Off.  Activează  sau  dezactivează  compresorul.

setări  de  frecvență  și  mult  caracter.
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2.  Intrare.  Setează  câștigul  de  intrare  la  compresor.

Notă:  Deoarece  StudioLive  64S  folosește  motorul  quad-core  FLEX  DSP,  oricare  dintre  primele  32  de  
canale  poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  1-32,  în  timp  ce  oricare  dintre  al  doilea  
32  de  canale  poate  fi  folosit  ca  sursă  cheie  pentru  canalele  33-  64.

8.  Filtru  cheie.  Setează  frecvența  filtrului  cheie.

Atingerea  unui  selector  derulant  (cum  ar  fi  Sursa  cheii)  vă  permite  să  selectați  dintr-o  listă  de  
opțiuni  relevante.  Utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  parcurge  opțiunile.  Atingerea  
butoanelor  de  pe  ecran  activează  sau  dezactivează  parametrul  aferent.

caracter  tonal.

•  EQ  vintage  anilor  1970.  Un  model  de  EQ  clasic  cu  stare  solidă,  cu  simplu,  muzical

9.  Ascultare  cheie.  Atingeți  pentru  a  activa  funcția  Key  Listen.
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•  Baxandall  EQ.  Acest  EQ  oferă  cea  mai  populară  curbă  EQ  din  lume.  Folosind  cu  blandete

Pe  lângă  cele  trei  modele  care  vin  cu  mixerul  dvs.  StudioLive,  următoarele  modele  EQ  suplimentare  
sunt  disponibile  pentru  cumpărare  de  la  shop.presonus.com.  La  fel  ca  modelele  Passive  și  Vintage  
EQ,  fiecare  dintre  aceste  plug-in-uri  poate  fi  utilizat  pe  orice  canal  de  intrare  sau  de  ieșire:

band  active  EQ  include  atât  filtre  cu  rafturi  înalte,  cât  și  cele  joase,  oferind  posibilități  
îmbunătățite  de  modelare  a  tonurilor.  Inclus  în  pachetul  Vintage  Channel  Strips.

•  EQ  VT-1.  VT-1  EQ  modelează  4  benzi  ale  unei  benzi  populare  de  canal  cu  tub  vid

•  Alpine  EQ-550.  EQ-ul  de  epocă  din  anii  1960  oferă  consecvent,  repetabil

•  Tube  Midrange  EQ.  Acest  EQ  midrange  se  bazează  pe  un  design  pasiv,  cu  tuburi,  pentru  o  
egalizare  muzicală  ultra-line,  făcându-l  ideal  pentru  orice  material  sursă  midrange.  Inclus  în  
pachetul  Vintage  Channel  Strips.

Modelele  EQ  pot  fi  selectate  de  pe  ecranul  tactil  atunci  când  modul  EQ  este  activ  în  Fat  Channel:

Sfat  utilizator  cu  putere:  Folosiți  butonul  Atingeți  pentru  a  „anulați”  orice  parametru,  apăsând  
și  menținut  apăsat  butonul  Atingeți  în  timp  ce  ajustați  controlul  la  alegere  pentru  a  readuce  controlul  
la  setarea  implicită.
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•  EQ  vintage  cu  3  benzi.  Cu  modelarea  distinctă  a  filtrului,  strălucirea  și  mușcătura,  aceste  trei

rafturi  extinse  de  EQ  înalte  și  bass,  vă  permite  să  faceți  modificări  subtile,  dar  eficiente,  pe  
zone  largi  ale  spectrului  de  frecvență.  Inclus  în  pachetul  Modern  Classics.

Mai  multe  informații  despre  instalarea  și  utilizarea  modelelor  de  plug-in  pot  fi  găsite  în  Add-
on-ul  PreSonus  StudioLive  Fat  Channel.  Odată  ce  un  plug-in  a  fost  instalat  pe  StudioLive,  
acesta  va  fi  disponibil  din  lista  derulantă  de  pe  ecranul  tactil.

•  Solar  69  EQ.  Sunetul  EQ-ului  clasic  britanic  este  absolut  legendar  și  a  îmbunătățit  multe  
înregistrări  grozave.  Emulând  acest  design  clasic  britanic,  Solar  69  EQ  adaugă  definiție  
tobelor,  modelează  chitarele  electrice  și  adaugă  strălucire  chitarelor  acustice  și  vocii  fără  
a  sacrifica  corpul.  Inclus  în  pachetul  Classic  Studio.

•  RC-500  EQ.  Este  rar  să  găsești  o  bandă  de  canale  cu  stare  solidă  cu  adevărat  remarcabilă,  care  
poate  oferi  o  atmosferă  vintage  care  amintește  de  produsele  clasice  de  ultimă  generație,  
dar  folosește  un  design  complet  modern.  PreSonus  RC  500  a  fost  una  dintre  aceste  bijuterii  rare.  
Plug-in-ul  RC  500  EQ  este  modelat  după  EQ-ul  semi-parametric  cu  3  benzi  al  benzii  de  canal  și  
combină  filtre  izolate  și  Q  optimizat  pe  bandă  pentru  a  oferi  o  modelare  subtilă  a  semnalului  
fără  artefacte  dure.  Inclus  în  pachetul  gratuit  PreSonus.

Cele  opt  benzi  Scribble  din  Fat  Channel  arată  date  pertinente  despre  setările  curente  ale  acestor  
comenzi.  Controalele  diferă,  în  funcție  de  modelul  de  EQ  pe  care  îl  selectați.

egalizare  folosind  trei  benzi  suprapuse,  împărțite  în  șapte  puncte  de  frecvență  fixă,  fiecare  cu  
cinci  trepte  de  amplificare  sau  tăiere.  Filtrele  sale  de  vârf  sau  de  raft  selectabile  pentru  banda  
înaltă  și  joasă,  împreună  cu  un  filtru  trece-bandă  inserabil  independent,  oferă  o  cale  ușoară  către  
crearea  unei  egalizări  superioare  acustic.  Inclus  în  pachetul  Classic  Studio.

EQ  semi-parametric,  care  combină  filtre  izolate  și  optimizate,  pe  bandă  Q.
Proiectat  cu  muzicalitate  în  minte,  acest  EQ  este  neted  și  rafinat,  ceea  ce  l-a  făcut  un  clasic  
instantaneu.  Inclus  în  pachetul  gratuit  PreSonus.
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2.  Frecvența.  Setează  frecvența  centrală  pentru  banda  selectată  curent

2.  Butonul  Setări  canal.  Atingeți  pentru  a  accesa  setările  suplimentare  ale  canalului.

Când  Fat  Channel  este  în  modul  EQ  standard,  ecranul  tactil  arată  un  ecran  de  prezentare  
generală  a  EQ,  afișând  parametrii  relevanți,  împreună  cu  măsurarea  utilă  și  o  reprezentare  grafică  a  
efectului  setărilor  curente.  Atingerea  oricărui  buton  de  pe  ecran  (sau  nod  EQ,  în  EQ  standard)  vă  
permite  să  utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  seta  parametrul  selectat.  Atingerea  unui  
selector  derulant  (cum  ar  fi  Sursa  cheii)  vă  permite  să  selectați  dintr-o  listă  de  opțiuni  relevante.  
Utilizați  codificatorul  Master  Control  pentru  a  parcurge  opțiunile.  Atingerea  butoanelor  de  pe  ecran  
activează  sau  dezactivează  parametrul  aferent.

1.  Câștigă.  Controlează  cantitatea  de  amplificare  sau  reducere  aplicată  frecvenței  curente  a  
benzii  curente  selectate  (Call-out  #5,  7,  9  sau  11).

(Apelul  #5,  7,  9  sau  11).

3.  Nume  și  număr.  Afișează  numele  canalului  sau  magistralei  selectate  în  prezent  și

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  
dintre  acești  parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  
Secțiunea  6.6.1  pentru  detalii.

1.  Sursa  de  semnal.  Afișează  dacă  acest  canal  primește  semnal  de  la  un

Sfat  utilizator  cu  putere:  Plasarea  compresorului  înaintea  EQ  vă  permite  să  faceți  modificări  
dramatice  ale  setărilor  EQ  fără  a  fi  nevoie  să  modificați  setarea  compresorului.  Cu  toate  acestea,  
dacă  plasați  EQ-ul  înaintea  compresorului,  puteți  controla  mai  bine  diferitele  frecvențe,  obținând  
un  răspuns  mai  natural.

7.  Comp>EQ.  Compresorul  și  EQ  pot  fi  reordonate  pe  calea  semnalului.  În  mod  implicit,  
semnalul  trece  prin  compresor  înainte  de  a  trece  prin  EQ.  Când  este  reordonat,  EQ-ul  
este  plasat  înaintea  compresorului  în  calea  semnalului.

sursă  analogică  sau  digitală.  Apăsați  pentru  a  deschide  ecranul  de  corecție  digitală.  Pentru  mai  
multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.3.1.
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5.  Presetari.  Deschide  meniul  Presets  pe  ecranul  tactil.

6.  Tip  EQ.  Schimbă  tipul  de  model  EQ.

3.  Q.  Setează  Q-ul  pentru  banda  selectată  curent  (Call-out  #5,  7,  9  sau  11).

număr.

4.  Contor  de  intrare.  Afișează  semnalul  de  intrare  la  EQ.

4.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  de  control  curent  și  valoarea  acestuia.
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6.8.5.1  Ecranul  de  prezentare  generală  EQ  standard
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7.  Selectați  banda  2.  Selectează  Banda  2  pentru  control  prin  Câștig  (#1),  Frecvență  (#2),

5.  Band  1  Select.  Selectează  Banda  1  pentru  control  prin  Câștig  (#1),  Frecvență  (#2),

11.  Band  4  Select.  Selectează  Banda  4  pentru  control  prin  Câștig  (#1),  Frecvență  (#2),

16.  Pre/Post.  Comută  măsurarea  RTA  între  Pre-  sau  Post-EQ.

19.  EQ  On/Off.  Activează  sau  dezactivează  global  toate  benzile  EQ.

și  Q  (#3).

și  Q  (#3).

17.  RTA.  Activează/dezactivează  afișajul  RTA  din  graficul  EQ.

și  Q  (#3).

15.  Raft  scăzut  Pornit/Oprit.  Activează/dezactivează  EQ-ul  de  raft  scăzut.  Când  butonul  de  raft  nu  este  

activat,  banda  joasă  este  parametrică.  Activarea  butonului  Shelf  transformă  banda  joasă  într-un  EQ  

low-shelving  care  modifică,  cu  o  cantitate  fixă,  o  bandă  de  frecvențe  joase  la  și  sub  o  frecvență  de  

raft  selectată  de  utilizator.

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  Un  EQ  cu  rafturi  înalte  este  ca  un  buton  de  control  al  înaltelor  pe  un  

stereo.  În  acest  mod,  controlul  Frecvenței  centrale  selectează  frecvența  de  rafturi.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Un  EQ  cu  rafturi  joase  este  ca  un  buton  de  control  al  basului  pe  

un  stereo.  În  acest  mod,  controlul  Frecvenței  centrale  selectează  frecvența  de  rafturi.

10.  Banda  3  Pornit/Oprit.  Activează/dezactivează  Banda  3.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  dintre  acești  
parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  Secțiunea  6.6.2  
pentru  detalii.

66

și  Q  (#3).

13.  Contor  de  ieșire.  Afișează  semnalul  de  ieșire  post-EQ.

9.  Band  3  Select.  Selectează  Banda  3  pentru  control  prin  Câștig  (#1),  Frecvență  (#2),

8.  Banda  2  Pornit/Oprit.  Activează/dezactivează  Banda  2.

14.  Raft  înalt  On/Off.  Activează/dezactivează  EQ-ul  de  raft  înalt.  Când  butonul  Shelf  nu  este  activat,  banda  

înaltă  este  un  EQ  parametric.  Activarea  butonului  Shelf  transformă  banda  înaltă  într-un  EQ  high  shelving  

care  modifică,  cu  o  cantitate  fixă,  o  bandă  de  frecvențe  înalte  la  și  peste  o  frecvență  shelving  selectată  

de  utilizator.

18.  Grafic.  Afișează  curba  EQ.

6.  Pornit/Oprit  banda  1.  Activează/dezactivează  Banda  1.

12.  Banda  4  Pornit/Oprit.  Activează/dezactivează  Banda  4.

Când  Fat  Channel  este  în  modul  EQ  pasiv,  ecranul  tactil  arată  un  ecran  de  prezentare  generală,  afișând  

parametrii  relevanți.  Atingerea  oricărui  buton  de  pe  ecran  vă  permite  să  utilizați  codificatorul  Master  Control  
pentru  a  seta  parametrul  selectat.

Notă:  Când  una  dintre  magistralele  de  ieșire  este  selectată,  benzile  5  și  6  vor  fi  și  ele  
vizibile.

6.8.5.2  Ecranul  de  prezentare  generală  EQ  program  pasiv
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2.  Boost  scăzut.  Îmbunătățește  banda  joasă.

Când  Fat  Channel  este  în  modul  Vintage  EQ,  ecranul  tactil  afișează  un  ecran  de  prezentare  generală,  
afișând  parametrii  relevanți.

8.  Câștig  ridicat.  Setează  câștigul  pentru  banda  înaltă.

3.  Frecvență  joasă.  Setează  frecvența  centrală  pentru  banda  joasă.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  modelele  StudioLive  cu  afișaje  dinamice  Fat  Channel,  mulți  dintre  
acești  parametri  pot  fi  controlați  și  de  la  codificatoarele  și  butoanele  din  Fat  Channel.  Consultați  Secțiunea  
6.6.3  pentru  detalii.

1.  EQ  On/Off.  Activează/dezactivează  EQ  la  nivel  global.  Atingeți  pentru  a  activa  sau  dezactiva.

9.  Selectare  atenuare.  Setează  frecvența  la  care  începe  atenuarea.

8.  Atenuare  mare.  Setează  atenuarea  pentru  banda  înaltă.

6.  Frecvență  înaltă-medie.  Setează  frecvența  centrală  pentru  banda  High-Mid.

1.  EQ  On/Off.  Activează/dezactivează  EQ  la  nivel  global.  Atingeți  pentru  a  activa  sau  dezactiva

7.  Câștig  ridicat-mediu.  Setează  câștigul  pentru  banda  High-Mid.

4.  Frecvență  joasă-medie.  Setează  frecvența  centrală  pentru  banda  Low-Mid.

6.  Boost  ridicat.  Îmbunătățește  Banda  Înaltă.

5.  Câștig  scăzut-mediu.  Setează  câștigul  pentru  banda  Low-Mid.

7.  Frecvență  înaltă.  Setează  frecvența  centrală  pentru  banda  înaltă.

2.  Frecvență  joasă.  Setează  frecvența  de  raft  pentru  banda  joasă.

4.  Atenuare  scăzută.  Atenuează  banda  joasă.

3.  Câștig  scăzut.  Setează  câștigul  pentru  banda  joasă.

5.  Lățime  de  bandă  mare.  Setează  lățimea  de  bandă  (Q)  pentru  banda  înaltă.

StudioLive®  Seria  III
Ecrane  Fat  Channel
Canalul  Fat
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6.8.5.3  Ecranul  de  prezentare  generală  EQ  vintage  anilor  1970
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6.10

6.10.1  Sursa  de  intrare

6.9

Controale  de  intrare

6.8.6  Ecranul  de  prezentare  a  trimiterilor  auxiliare

Modul  utilizator

Când  ați  terminat  de  atribuit  funcția,  apăsați  butonul  Efectuat  de  pe  ecranul  tactil.

•  USB.  Semnalul  este  direcționat  de  la  canalul  audio  USB  corespunzător,  pentru  redare  de  pe  un  computer.

În  timp  ce  modul  Aux  Sends  este  activat,  ecranul  tactil  afișează  ecranul  Aux  Sends  Overview.  Acest  ecran  

afișează  nivelul  de  trimitere  al  canalului  selectat  în  fiecare  FlexMix:

Când  este  selectat  un  canal  (mai  degrabă  decât  o  magistrală  sau  o  ieșire),  aceste  patru  butoane  vă  oferă  

posibilitatea  de  a  alege  tipul  de  intrare  pentru  a  fi  direcționat  către  acel  canal.  Alegeți  dintre  următoarele:

Pentru  a  edita  orice  funcție,  apăsați  și  mențineți  apăsat  orice  buton  de  funcție  Fat  Channel  în  timp  ce  modul  
Utilizator  este  activ.

•  Card  SD.  Semnalul  este  direcționat  de  la  canalul  corespunzător  al  celui  încărcat  curent

•  Analogic.  Semnalul  este  direcționat  de  la  intrarea  analogică  corespunzătoare.

•  Rețea.  Semnalul  este  direcționat  de  la  canalul  corespunzător  din  rețeaua  AVB

înregistrare  multitrack  pe  un  card  SD  introdus.
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intrare  (dacă  este  cazul).

Modul  utilizator  vă  permite  să  vă  creați  propriile  controale  personalizate  Fat  Channel.  Pentru  a  atribui  o  funcție  

unui  encoder  și  butonului  adiacent  acestuia,  apăsați  orice  buton  nealocat.  Aceasta  va  deschide  ecranul  de  editare  

a  modului  utilizator:
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Apăsând  și  ținând  apăsat  oricare  dintre  aceste  butoane,  veți  intra  în  modul  Multi-Assign,  care  
vă  permite  să  setați  sursa  de  intrare  pentru  mai  multe  canale  simultan.  Odată  ajuns  în  acest  
mod,  butonul  Selectare  pentru  fiecare  canal  de  intrare  va  clipi.  Apăsați  butonul  Selectați  
pentru  orice  canal  pentru  dvs.  pe  care  doriți  să  îl  setați  la  acea  sursă.  De  exemplu,  dacă  doriți  
să  activați  revenirea  USB  pentru  fiecare  canal  de  intrare,  apăsați  și  mențineți  apăsat  
butonul  Sursă  de  intrare  USB,  apoi  apăsați  butonul  Selectare  pentru  fiecare  canal  de  intrare.  
Aceasta  va  activa  returul  USB  corespunzător  pentru  fiecare  canal.

În  mod  implicit,  fiecare  sursă  de  intrare  este  direcționată  către  canalul  respectiv  (Intrarea  
analogică  1  către  canalul  1,  fluxul  de  redare  USB  7  către  canalul  7  etc.).  Puteți  reseta  rutarea  la  
setarea  implicită  în  orice  moment,  apăsând  butonul  Resetare.

Atingeți  o  intrare  analogică  pentru  a  o  corela  pe  canalul  curent.
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În  partea  stângă  a  secțiunii  de  control  Fat  Channel,  veți  vedea  contorul  „Nivel”.  Acest  contor  
vă  oferă  o  indicație  vizuală  a  nivelului  semnalului  de  intrare  pentru  canalul  sau  mixul  
selectat.  În  partea  dreaptă,  veți  vedea  contoare  care  se  referă  la  procesarea  dinamică:  „Comp”  
arată  reducerea  câștigului  compresorului,  iar  „Gate”  arată  reducerea  câștigului  porții.

Notă:  Pentru  o  prezentare  mai  detaliată  a  rutărilor  implicite  ale  canalelor,  consultați  
Secțiunea  14.2.

Sursă  de  intrare  analogică  (numai  canale  de  intrare)

Apăsați  pictograma  Sursă  de  intrare  analogică  pentru  a  selecta  canalul  de  intrare  care  va  fi  
activ  pe  canalul  selectat  curent  atunci  când  sursa  este  setată  la  Analog  în  canalul  Fat.

În  timp  ce  orice  ecran  de  prezentare  generală  este  activ,  veți  vedea  butonul  Sursă  de  
intrare  în  colțul  din  stânga  sus.  Atingerea  acestui  buton  va  deschide  ecranul  Sursă  de  intrare.  
De  aici  puteți  selecta  sursele  pentru  diferitele  tipuri  de  intrare  disponibile  pentru  canalul  sau  
magistrala  selectat  curent.

6.10.2  Contoare  de  intrare

6.10.3  Rutarea  sursei  de  intrare
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Sursă  de  intrare  în  rețea

Atingeți  o  revenire  USB  pentru  a-l  corela  pe  canalul  curent.

Apăsați  pictograma  Sursă  de  intrare  în  rețea  pentru  a  selecta  Intrarea  în  rețea  care  va  fi  activă  pe  canalul  

sau  magistrala  selectat  în  prezent  atunci  când  sursa  este  setată  la  Rețea  în  canalul  Fat.  Atingeți  o  intrare  
AVB  pentru  a  o  corela  pe  canalul  curent.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Este  important  să  înțelegeți  că  pentru  magistralele  de  ieșire,  aceasta  este  intrarea  
către  magistrală,  nu  ieșirea  în  sine.  În  cele  mai  multe  cazuri,  acest  lucru  va  fi  obținut  din  DSP-ul  intern.  
Această  caracteristică  poate  fi  utilizată  pentru  a  introduce  un  efect  extern  din  rețeaua  AVB.

Sursă  de  intrare  SD  (numai  canale  de  intrare)

Apăsați  pictograma  Sursă  de  intrare  SD  pentru  a  selecta  piesa  SD  care  va  fi  activă  pe  canalul  sau  

magistrala  selectat  în  prezent  atunci  când  sursa  este  setată  la  SD  în  canalul  Fat.  Atingeți  orice  flux  de  redare  
SD  pentru  a-l  corela  pe  canalul  curent.

Sursă  de  intrare  USB  (numai  canale  de  intrare)
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Apăsați  pictograma  Sursă  de  intrare  USB  pentru  a  selecta  fluxul  de  redare  USB  care  va  fi  activ  pe  canalul  
selectat  curent  atunci  când  sursa  este  setată  la  USB  în  canalul  Fat.
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6.10.4  Polaritate  și  putere  fantomă

6.10.5  Legătură  stereo

•  Trim  preamplificator

•  Tip  canal

Următorii  parametri  sunt  întotdeauna  păstrați  în  paritate  între  canalele  sau  magistralele  legate:

•  Întârziere  magistrală

•  Starile  Mute  și  Solo

•  Talkback  și  setările  de  rutare  a  monitorizării

Pentru  mai  multe  informații  despre  selectarea  opțiunilor  de  conectare,  consultați  Secțiunea  6.8.2.

•  Parametrii  EQ

Când  este  selectat  un  canal  de  intrare  analogic,  aceste  butoane  vă  permit  să  comutați  sau  să  
opriți  inversarea  polarității  canalului  (Ø)  și  alimentarea  fantomă  (+48V).

•  Parametrii  porții  și  tasarea  (semnalul  de  la  oricare  canal  sau  mix  poate  declanșa  ambele

•  Poziția  panoului

•  Clavier  compresor  și  limitator

•  Setări  Pan

•  Mod  bus  (aux/subgrup)

•  Stare  Fat  Channel  EQ/Dyn  A/B

•  Alocarea  intrărilor

•  Misiuni  de  autobuz

Unii  parametri  au  un  comportament  de  conectare  configurabil  care  le  permite  să  lucreze  în  
tandem  (legați  stereo)  sau  să  fie  setați  independent.  Acesta  este  configurat  în  ecranul  Setări  canal  
din  secțiunea  Master  Control:
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Când  este  selectat  un  canal  sau  un  mixaj,  apăsarea  acestui  buton  leagă  unii  dintre  parametrii  unui  
canal  sau  se  amestecă  cu  cei  ai  omologul  său  par  sau  impar  (canalul  1  leagă  doar  cu  2,  7  legături  
cu  8  și  așa  mai  departe).  Când  acest  buton  este  aprins,  canalul  selectat  este  legat  de  canalul  său  asociat.

•  Setări  pre/post  fader

•  Setări  EQ  grafic

porți  aferente)

•  Filtrați  atribuirea  grupului  DCA

•  Nume  canale/autobuz

Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  înregistrați  cu  mai  multe  microfoane  deschise,  utilizați  inversarea  
polarității  pentru  a  combate  anularea  fazei  dintre  microfoane.

•  Tip  compresor/EQ

•  Niveluri  de  trimitere  Aux  și  FX

•  Canale  sau  niveluri  de  mixare  fader

•  Putere  fantomă  și  starea  polarității



Butoane  de  atribuire  a  ieșirii

6.11.1  Atribuire  magistrală  principală/mono  (numai  pentru  StudioLive  64S)

6.11.2  Atribuire  principală/subgrup  (toate  modelele  StudioLive  cu  32  de  canale)

6.11

Nivel

Microfon/Linie AtribuiIntrare

Canal

Presetat

Pagină

Stereo

StudioLive®  Seria  III
6  6.11  Butoane  de  atribuire  a  ieșirii

Canalul  Fat
Manualul  proprietarului

Pentru  mai  multe  informații  despre  magistrala  principală,  consultați  Secțiunea  5.6.

1.  În  timp  ce  canalul  este  selectat,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  SubGrp  din  secțiunea  
Assign  a  Fat  Channel.

Pentru  a  atribui  un  canal  mai  multor  subgrupuri  FlexMix:

Când  este  selectat  un  canal  de  intrare,  puteți  utiliza  aceste  butoane  pentru  a-l  atribui  magistralelor  
principale  și  mono/centrale.  Apăsați  L/R  pentru  a  trimite  ieșirea  canalului  selectat  către  magistrala  
stereo  principală.  Apăsați  Mono/Center  pentru  a  trimite  ieșirea  canalului  către  o  magistrală  Mono  sau  
Center  (în  funcție  de  modul  Pan).

selectați  butoanele  pentru  subgrupurile  cărora  doriți  să  le  atribuiți  canalul.

Apăsați  butonul  Subgrup  și  eliberați-l,  vizualizarea  Atribuire  subgrup  se  afișează  pe  ecranul  tactil,  
cu  o  listă  a  tuturor  subgrupurilor  disponibile.  Apoi  puteți  atinge  subgrupul  dorit  pentru  a  
direcționa  canalul  către  subgrupul  dorit.

2.  Butoanele  de  selectare  FlexMix  ale  subgrupului  disponibil  vor  clipi.  Apăsați  FlexMix

Când  este  selectat  un  canal  de  intrare,  puteți  utiliza  aceste  butoane  pentru  a-l  atribui  unei  căi  
de  ieșire.  Apăsați  Main  pentru  a  trimite  ieșirea  canalului  selectat  către  magistrala  principală.  Apăsați  
SubGrp  pentru  a  deschide  ecranul  de  alocare  bus  pe  ecranul  tactil.

Puteți  aloca  o  ieșire  de  canal  unui  subgrup  în  două  moduri  diferite:
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Comp

-12

-36

-2 EQ /  Din(Introduce)
Procesor

-65

OL

-24

-48
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Asocierea  unui  dispozitiv  Bluetooth7.1

Asocierea  unui  dispozitiv  Bluetooth
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7.1 Manualul  proprietarului

Cele  două  semnale  sunt  amestecate  împreună  și  însumate  pe  canalul  Tape  In.

•  Rețea.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  utiliza  sunetul  de  pe  banda  de  rețea  desemnată

•  După  ce  dispozitivul  dvs.  este  asociat  cu  succes,  butonul  Bluetooth  se  va  aprinde  și  nu  mai  clipește.

canale  ca  sursă  locală  de  intrare  a  casetei.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  5.4.1.

•  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Bluetooth  din  zona  de  control  al  casetei  timp  de  două  secunde  pentru  

a  intra  în  modul  de  asociere.

Este  afișat  ecranul  Tape  Edit.  Aici,  puteți  alege  un  semnal  care  să  fie  direcționat  către  canalul  de  intrare  

bandă  dintre  următoarele  opțiuni:

Butonul  Tape  to  Main  reflectă  setarea  faderului  canalului  de  intrare  Tape.  Atingeți  butonul  pentru  a  regla  

această  setare  cu  codificatorul  Master  Control.

Pentru  a  asocia  un  dispozitiv  audio  Bluetooth  pentru  utilizare  cu  intrarea  pentru  bandă:

•  Analogic/BT.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  direcționa  atât  mufele  de  intrare  pentru  bandă,  cât  și  dispozitivul  

Bluetooth  asociat  selectat  în  prezent  către  canalul  de  intrare  pentru  bandă.  Când  este  selectat,  sunt  

afișate  două  sloturi  pentru  dispozitivele  Bluetooth  asociate.  Atingeți  butonul  care  se  referă  la  dispozitivul  

ales  pentru  a  direcționa  ieșirea  audio  către  canalul  de  intrare  pentru  bandă.  Un  buton  Uitați  

dispozitivele  este  furnizat  pentru  a  întrerupe  conexiunile  de  asociere,  permițându-vă  să  asociați  un  

alt  dispozitiv  sau  să  rezolvați  problemele  de  asociere  cu  un  dispozitiv  care  nu  pare  să  funcționeze.  Audio  
Bluetooth  nu  este  disponibil  pe  StudioLive  32SX  și  32SC.

Rețineți  că,  în  timp  ce  până  la  două  dispozitive  Bluetooth  pot  fi  asociate  simultan,  doar  un  dispozitiv  poate  

introduce  sunet  la  un  moment  dat.  Pentru  a  elimina  un  dispozitiv,  atingeți  Uitați  dispozitivele.  
Bluetooth  nu  este  disponibil  pe  StudioLive  32SX  și  32SC.

O  notă  pentru  utilizatorii  StudioLive  32SX  și  32SC:  audio  Bluetooth  nu  este  disponibil  pentru  
aceste  modele.

•  Card  SD.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  direcționa  sunetul  care  se  află  pe  un  card  SD  introdus  către

Pentru  a  configura  opțiunile  de  introducere  a  casetei,  apăsați  butonul  Editare  din  zona  de  control  a  benzii,  

lângă  ecranul  tactil.

Dacă  preferați,  puteți  direcționa  sunetul  de  la  un  dispozitiv  de  rețea  conectat,  un  computer  conectat  

prin  USB  sau  de  la  piesele  33-34  într-o  sesiune  Capture  stocată  pe  un  card  SD  introdus.

Canal  de  intrare  pentru  bandă.

•  Butonul  va  clipi,  indicând  că  StudioLive  caută  un  dispozitiv  Bluetooth  care  poate  fi  descoperit.

În  mod  implicit,  canalul  de  bandă  este  preluat  simultan  de  la  mufele  analogice  de  intrare  de  bandă  din  

spatele  mixerului  și  de  la  dispozitivul  audio  Bluetooth  asociat  în  prezent.

•  USB.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  direcționa  sunetul  de  la  un  computer  conectat  prin  USB  la
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Canal  de  intrare  pentru  bandă.  Odată  selectate,  fluxurile  USB  37  și  38  vor  fi  disponibile  ca  sursă  de  bandă.  

Pentru  mai  multe  informații  despre  rutarea  audio  USB,  consultați  Secțiunea  
6.10.3.
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Vă  rugăm  să  rețineți:  mixerele  StudioLive  Series  III  acceptă  atât  carduri  SD,  cât  și  SDHC  de  până  la  32  GB.

Pentru  a  începe  procesul  de  înregistrare  sau  redare  a  unei  performanțe,  apăsați  butonul  Editare

Înainte  de  a  începe  orice  înregistrare  multitrack,  se  recomandă  să  formatați  cardul  SD/SDHC  în  
format  FAT32,  chiar  dacă  cardul  a  fost  formatat  înainte  de  a  fi  ambalat.  Există  mai  multe  utilitare  care  
vă  permit  să  formatați  cardul  SD/SDHC.

În  acest  ecran,  puteți  introduce  numele  artistului,  un  nume  pentru  spectacol  (locul,  data  etc.)  și  
locația  spectacolului,  pentru  a  vă  ajuta  să  țineți  evidența  diferitelor  înregistrări  live.  Dacă  atingeți  
câmpul  Artist,  Performanță  sau  Locație  de  pe  ecranul  tactil,  se  afișează  o  tastatură  pe  ecran,  care  vă  
permite  să  introduceți  informațiile  necesare.

Mixerul  dvs.  StudioLive  are  abilități  de  înregistrare  și  redare  audio  care  pot  fi  foarte  utile,  mai  ales  
într-un  context  de  sunet  live.  Puteți  înregistra  spectacole  live  cu  mai  multe  piese  pe  un  card  SD  
pentru  utilizare  ulterioară.  De  asemenea,  puteți  reda  sunetul  cu  mai  multe  piese  de  la  
spectacole  înregistrate  anterior,  pentru  a  fi  utilizat  ca  „verificare  virtuală  a  sunetului”,  permițându-
vă  să  apelați  mixul  chiar  și  atunci  când  trupa  nu  este  prin  preajmă.

Prima  dată  când  introduceți  cardul  SD/SDHC,  ar  trebui  să  efectuați  un  test  de  viteză.  Acest  test  simplu  
poate  dura  câteva  minute,  în  funcție  de  viteza  cardului,  și  vă  va  spune  rata  de  transfer  a  cardului  dvs.,  
precum  și  cantitatea  de  piese  simultane  pe  care  le  puteți  înregistra  în  mod  fiabil.

cardul  SDHC  și  testați  viteza  cardului  SD/SDHC.

Acest  ecran  este  punctul  de  pornire  pentru  înregistrarea  sau  redarea  unei  performanțe  live  pe  un  card  
SD  și  vă  permite  să  creați  sesiuni  noi,  să  încărcați  sesiuni  salvate  de  pe  SD/

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  StudioLive  este,  de  asemenea,  echipat  cu  o  interfață  audio  USB  pentru  a  
înregistra  și  a  reda  de  pe  un  computer.  Mai  multe  informații  despre  înregistrarea  și  redarea  USB  sunt  
disponibile  în  Ghidul  de  referință  Utilizarea  StudioLive  ca  interfață  audio  cu  control  universal.

Când  ecranul  Înregistrare  live  este  afișat  pe  ecranul  tactil,  puteți  crea  o  nouă  sesiune  de  înregistrare  
live  atingând  Sesiune  nouă  pe  ecranul  tactil.  Aceasta  afișează  ecranul  Nouă  sesiune .
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butonul  Live  Recording  din  secțiunea  de  control  Live  Recording,  care  afișează  ecranul  Live  
Recording  Edit  pe  ecranul  tactil.
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•  Recall  pentru  a  încărca  sesiunea.

PreSonus  Capture  este  o  aplicație  de  înregistrare  audio  digitală  multitrack  concepută  pentru  a  
face  înregistrarea  cu  mixere  StudioLive  rapidă  și  ușoară.  Această  aplicație  este  încorporată  în  
mixerele  StudioLive  Series  III,  permițându-vă  să  urmăriți  direct  pe  un  card  SD  folosind  același  
motor  audio  de  înaltă  calitate  ca  și  revoluționarul  Studio  One  DAW  de  la  PreSonus.

Sesiunile  de  captură  înregistrate  în  Capture  3.0  pe  un  computer  utilizând  interfața  audio  USB  
pot  fi  încărcate  pe  un  card  SD  pentru  a  fi  redate  mai  târziu.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  
manualul  de  referință  al  software-ului  Capture™  3.
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•  Atingeți  Sesiunea  dorită  pentru  a  o  selecta.  Butonul  Recall  clipește.

Fișierele  de  sesiune  înregistrate  pe  cardul  SD  pot  fi  deschise  direct  în  Studio  One  și  Capture  –  nu  
este  necesară  nicio  conversie  sau  export.

Când  butonul  Load  Mix  este  activ,  se  va  încărca  și  scena  de  mixare  stocată  împreună  cu  sesiunea.  

Parametrii  care  sunt  încărcați  sunt  filtrați  în  funcție  de  setările  din  ecranul  Scene.  Pentru  mai  
multe  informații  despre  crearea  și  rechemarea  scenelor  de  mixer,  consultați  Secțiunea  9.6.2.

redarea  sesiunii  dvs.

Pentru  a  încărca  o  sesiune  pentru  redare:

În  acest  ecran,  puteți  selecta  dintr-o  listă  de  sesiuni  de  înregistrare  live  existente  pe  mediul  de  
redare  selectat  curent.  Utilizați  codificatorul  de  sub  ecranul  tactil  pentru  a  derula  lista.

După  ce  ați  introdus  informațiile  necesare  pentru  noua  sesiune,  atingeți  Creare  pe  ecranul  tactil  
pentru  a  crea  noua  sesiune  sau  atingeți  Anulare  pentru  a  anula  această  operațiune  și  a  ieși  din  ecranul  
Sesiune  nouă.  Odată  ce  o  nouă  sesiune  este  creată,  ecranul  Captură  este  afișat  pe  ecranul  tactil  și  
puteți  începe  înregistrarea.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  8.3.

Când  ați  introdus  numele  artistului,  numele  spectacolului  sau  locația  pentru  o  sesiune,  acesta  este  
salvat  pentru  a  fi  utilizat  cu  ușurință  în  sesiunile  viitoare  (până  la  10  din  fiecare  categorie  la  un  
moment  dat).  Desemnatorii  salvati  pot  fi  selectați  cu  ușurință  atingând  meniurile  drop-down  din  
coloana  din  dreapta  a  comenzilor  de  pe  această  pagină.  Utilizați  codificatorul  Master  Control  
pentru  a  parcurge  opțiunile.

•  Odată  ce  sesiunea  este  încărcată,  este  afișat  ecranul  Captură  și  puteți  începe

Când  ecranul  Înregistrare  live  este  afișat  pe  ecranul  tactil,  puteți  încărca  o  sesiune  înregistrată  
anterior  pentru  redare  sau  verificare  sunet  virtual,  atingând  Încărcare  sesiune  pe  ecranul  tactil.  
Aceasta  afișează  ecranul  Încărcare  sesiune.

8.3 Captura  de  ecran

8.2 Se  încarcă  o  sesiune  pentru  redare



13

10

3

7  8

9

4

11

12

5

1

14

6

2

8.3.1 Înregistrarea  mesajelor  de  stare

Manualul  proprietarului8  8.3  Captură  ecran
Înregistrare  SD StudioLive®  Seria  III

Din  acest  motiv,  este  important  să  înțelegeți  că  butoanele  Selectare  din  acest  mod  armează  pista  în  

sesiunea  Capture  SD,  nu  selectează  un  canal  pentru  înregistrare.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  
Secțiunea  12.3.5.

5.  Selectați  Arm  Tracks.  Apăsați  butonul  Selectare  pentru  a  activa  modul  de  selecție  a  canalului.

10.  Stare.  Afișează  starea  curentă  a  înregistrării.  Consultați  Secțiunea  8.3.1  pentru  detalii.

Următorii  indicatori  de  pe  ecranul  Captură  vă  vor  ajuta  să  urmăriți  cât  de  bine  decurge  sesiunea  de  
înregistrare:

Stare:

În  acest  mod,  puteți  apăsa  butoanele  Select  de  pe  fiecare  canal  din  mixer  pentru  a  arma  anumite  
canale  pentru  înregistrare.  Când  este  selectat  un  canal,  butonul  Selectare  a  acestuia  luminează  

constant.  Când  un  canal  nu  este  selectat,  butonul  clipește.

11.  Poziția  curentă  a  cronologiei.  Afișează  redarea  și  înregistrarea  curente

•  Gata.  Sesiunea  de  card  SD  este  încărcată,  nu  este  ocupată  în  prezent  și  așteaptă  utilizatorul

4.  Arm  All  Tracks.  Atingerea  acestui  buton  va  arma  toate  cele  34  de  piese  pentru  înregistrare.  Asta  va

•  Înregistrare.  Audio  este  înregistrat  pe  orice  piesă  (piese)  pentru  care  sunt  armate  în  prezent

Sesiune.

înregistrați  toate  cele  32  de  canale  de  intrare  și  mixul  dvs.  principal.

8.  Jog.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  utiliza  codificatorul  Master  Control  ca  o  roată  jog,  pentru  a  muta  

cursorul  de  înregistrare/redare.

a  avea  loc.  Consultați  Secțiunea  8.3.1  pentru  mai  multe  informații.
9.  Rec.  Erori.  Acest  câmp  indică  numărul  de  erori  și  potențialul  de  erori

înregistrare.

6.  Toate  canalele  la  intrarea  SD.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  direcționa  sunetul  de  la  sesiunea  de  captură  

către  canalele  de  intrare.  Atingeți  acest  buton  din  nou  pentru  a  reveni  la  ruta  stabilită  anterior.

2.  Poziția  curentă.  Afișează  poziția  curentă  a  înregistrării  și  redării.

14.  Salvați  și  închideți.  Salvează  sesiunea  și  revine  la  ecranul  Live  Recording  Edit.

3.  Cronologie.  Afișează  locația  curentă  a  cursorului  în  cronologia  curentului

7.  Blocare  înregistrare.  Atingeți  acest  buton  pentru  a  activa  modul  de  blocare  a  înregistrării.  Când  acest  

mod  este  activat,  înregistrarea  nu  poate  fi  oprită  prin  apăsarea  butonului  Stop  din  comenzile  
Transport.  Pentru  a  dezactiva  acest  mod,  atingeți  din  nou  butonul  de  blocare.

O  notă  pentru  utilizatorii  StudioLive  64S:  Deoarece  înregistrarea  SD  este  limitată  la  34  de  piese,  orice  canal  
de  pe  StudioLive  64S  poate  fi  direcționat  către  oricare  dintre  cele  34  de  piese  din  sesiunea  dvs.  Capture  SD.

12.  Timpul  rămas.  Afișează  timpul  disponibil  pentru  înregistrare  pe  suportul  de  înregistrare  conectat

intrare.
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13.  Numele  sesiunii.  Afișează  numele  sesiunii  curente.

1.  Durata  înregistrării.  Afișează  durata  totală  înregistrată  a  sesiunii  curente.



•  Galben.  În  prezent,  sesiunea  de  înregistrare  nu  are  erori  de  înregistrare,  însă  SD-ul

•  Jucând.  Sesiunea  audio  înregistrată  este  în  curs  de  redare.

Când  se  creează  o  nouă  sesiune  sau  se  încarcă  o  sesiune  existentă,  butoanele  Transport  vă  oferă  control  asupra  

înregistrării,  redării  și  navigării  prin  cronologia  sesiunii  curente.  Utilizați  aceste  comenzi  împreună  cu  cele  din  ecranul  

Captură  pentru  control  total  asupra  nevoilor  dvs.  de  înregistrare  și  redare.  Funcțiile  butonului  sunt  după  cum  

urmează:
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•  Verde.  În  prezent,  sesiunea  de  înregistrare  nu  are  erori  de  înregistrare  și  nu  există  nicio  șansă  ca  o  eroare  să  

apară.  Caseta  verde  va  afișa  0  în  interior,  arătând  că  în  prezent  nu  există  erori  de  înregistrare.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  de  îndată  ce  vedeți  un  afișaj  de  eroare,  notați  poziția  curentă  a  cronologiei.  Acest  

lucru  vă  va  ajuta  să  izolați  mai  ușor  întreruperea  audio.

3.  Joacă.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  începe  redarea  de  la  poziția  curentă  a  cursorului  în  cronologia  sesiunii.  

Activați  Shift  și  apăsați  Play  pentru  derulare  rapidă  înainte.

2.  Opriți-vă.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  opri  redarea  sau  înregistrarea.

4.  Înregistrați.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  începe  înregistrarea  din  poziția  curentă  a  cursorului  în  cronologia  
sesiunii.

•  Se  pregătește...  Sesiunea  care  procesează  în  prezent  o  acțiune.  Acest  lucru  se  vede  de  obicei  atunci  când  

încercați  să  redați  o  sesiune  lungă  după  ce  a  fost  încărcată  pentru  prima  dată  sau  abia  a  terminat  

înregistrarea.

Viteza  de  citire/scriere  a  cardului  este  extinsă  la  limită.  În  acest  caz,  este  posibil  să  apară  erori  de  înregistrare.  

Caseta  galbenă  va  afișa  0  în  interior,  arătând  că  în  prezent  nu  există  erori  de  înregistrare.

•  Pătrat  roșu.  De  îndată  ce  apare  o  eroare  de  înregistrare,  această  indicație  va  deveni  roșie  pentru  a  vă  alerta.  

Numărul  de  erori  va  fi  afișat  în  casetă.  Când  apar  erori,  veți  auzi  un  salt  sau  o  întrerupere  în  sunetul  

înregistrat.

Notă:  pe  măsură  ce  spațiul  de  stocare  al  unui  card  SD  este  umplut,  viteza  sa  de  citire/scriere  încetinește.  Din  

această  cauză,  indicația  Erori  de  înregistrare  poate  trece  de  la  verde  la  galben  pe  măsură  ce  cardul  se  umple.

1.  Reveniți  la  Zero.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  muta  cursorul  de  înregistrare/redare  la  începutul  cronologiei  

sesiunii.  Activați  Shift  și  apăsați  Return  to  Zero  pentru  Rewind.

Erori  de  înregistrare:
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8.3.2  Controale  de  transport
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Verificare  virtuală  a  sunetului8.4

Nu  vă  panicați!  Cu  modul  Virtual  Soundcheck  de  la  Capture,  formarea  unui  mix  brut  bun  fără  
trupă  –  sau  cu  jumătate  din  bandă  lipsă  –  este  rapidă  și  simplă.

3.  Butonul  Recall  va  începe  să  clipească.  Apăsați  butonul  Recall  pentru  a  încărca  sesiunea  salvată.  
Acest  lucru  va  implica,  de  asemenea,  toate  returnările  canalului  SD.
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Și  ești  blocat  la  front-of-house  (FOH)  cu  un  cântăreț  principal  și  un  basist  încântat  și  nu  ai  cum  să  
apelezi  la  un  mix  din  fața  casei,  cu  atât  mai  puțin  să  configurezi  mixul  in-ear  al  cântăreței.

2.  Aceasta  va  lansa  ecranul  Load  Session.  Selectați  sesiunea  înregistrată  anterior  pe  care  doriți  să  o  
utilizați  pentru  verificarea  sonoră  virtuală.

Cu  toții  am  fost  acolo.  Toboșarul  este  blocat  în  trafic.  Chitaristul  este  blocat  la  serviciu.

6.  Când  ați  terminat  de  configurat  mixul,  apăsați  din  nou  butonul  Soundcheck  pentru  a  ieși.  Aceasta  
va  închide  sesiunea  Capture  și  va  dezactiva  toate  returnările  SD  de  pe  StudioLive,  lăsând  
etichetele  pieselor  pe  mixer.

Mixer  StudioLive.

5.  Utilizați  comenzile  de  transport  pentru  a  reda  sunetul  înregistrat  și  pentru  a  forma  mixajul  dvs.

1.  Pentru  a  începe,  creați  o  nouă  sesiune,  apăsați  butonul  Soundcheck  de  pe  dvs

4.  Scena  mixerului  este  salvată  automat  împreună  cu  sesiunea  de  Captură.  Activarea  funcției  Load  
Mix  va  încărca  și  scena  de  mixare  StudioLive  salvată.
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Fiecare  dintre  procesoarele  de  efecte  este,  de  asemenea,  echipat  cu  un  buton  fizic  de  mute  în  
secțiunea  Effects  Master  a  mixerului  dvs.  StudioLive.

Acest  ecran  afișează  efectul  curent  încărcat  în  fiecare  procesor.  Atingerea  numelui  unui  efect  va  
deschide  Editorul  de  efecte  pentru  acel  slot  de  efecte.

Zona  Master  Control  conține  o  serie  de  comenzi  care  vă  oferă  acces  la  funcțiile  vitale  ale  
mixerului,  inclusiv  rack-ul  StudioLive  Series  III  FX,  comunicarea  UCNET,  controlul  DAW  și  
biblioteca  de  scene.  Următoarea  secțiune  detaliază  utilizarea  acestor  comenzi  și  caracteristicile  pe  care  
le  aduc.

Sfat  utilizator  cu  putere:  butonul  Tap  acționează  și  ca  un  buton  „null”  pentru  parametrii  din  Fat  
Channel,  Graphic  EQ  și  procesoarele  FX.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  Atingeți  și  ajustați  controlul  la  
alegere  pentru  a  readuce  controlul  la  setarea  implicită.

Apăsați  butonul  FX  pentru  a  deschide  ecranul  FX  Rack  de  pe  ecranul  tactil.

Mixerul  dumneavoastră  StudioLive  Series  III  este  echipat  cu  procesoare  de  efecte  interne  încărcate  
cu  modele  de  unități  de  reverb  clasice,  întârzieri  și  efecte  de  modulație.  Fiecare  procesor  este  echipat  
cu  propriul  bus  de  efecte  intern.  Fiecare  canal  de  pe  StudioLive  are  o  trimitere  către  fiecare  dintre  
aceste  autobuze.  Fiecare  FlexMix  și  magistrala  principală  este  prevăzută  cu  un  retur  de  la  fiecare  
magistrală  de  efecte.
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Modelele  StudioLive  cu  32  de  canale  sunt,  de  asemenea,  prevăzute  cu  un  buton  Tap  Tempo  dedicat  în  
această  secțiune.  Acest  buton  controlează  tempo-ul  pentru  orice  întârziere.  Pentru  a  sincroniza  un  
efect  de  întârziere  cu  muzica  pe  măsură  ce  o  auzi,  atingeți  acest  buton  în  ritm  cu  muzica  (în  
intervale  de  1/4  de  notă  sau  de  o  ritm),  până  când  efectul  de  întârziere  este  sincronizat  după  cum  doriți.



După  cum  sa  menționat  anterior,  atingerea  oricăruia  dintre  sloturile  din  Rack  de  efecte  va  
lansa  Editorul  de  efecte.  În  partea  de  sus  a  acestui  ecran,  veți  găsi  meniul  drop-down  Tip  de  
efecte.  Atingerea  acestui  meniu  vă  va  permite  să  selectați  dintre  următoarele  efecte:

Dacă  aveți  doar  un  spațiu  de  efecte  ocupat  de  un  efect  de  întârziere,  acest  buton  își  va  seta  
tempo-ul.  Dacă  aveți  mai  mult  de  un  efect  de  delay  activ,  trebuie  să  alegeți  care  întârziere  este  
guvernată  de  acest  buton  apăsând  butonul  Tap  Assign  din  Editorul  de  efecte  pentru  
întârzierea  dorită.

•  Întârziere  stereo

Slot  FX  selectat  în  prezent.

Codificatorul  de  sub  ecranul  tactil,  precum  și  setarea  acestuia.

•  Întârziere  Ping  Pong

Modelele  de  mixer  StudioLive  care  sunt  echipate  cu  butoane  Funcții  utilizator  pot  dedica  unul  sau  mai  multe  

dintre  aceste  butoane  pentru  a  acționa  ca  un  control  Tap  Tempo  pentru  orice  întârziere  încărcată.  Pentru  
mai  multe  informații  despre  butoanele  Funcție  utilizator,  consultați  Secțiunea  12.1.2.

3.  Presetari.  Deschide  ecranul  de  presetare  FX.  Consultați  Secțiunea  9.1.3  pentru  mai  multe  informații.

•  Vintage  Plate  Reverb

1.  Slot  FX.  Afișează  slotul  FX  selectat  în  prezent.

•  Reflecție.  Acest  control  vă  permite  să  setați  nivelul  (în  decibeli)  al  reflexiilor  timpurii.  Cu  
cât  reflexiile  timpurii  sunt  mai  puternice,  cu  atât  camera  va  părea  mai  mică.

80

2.  Meniul  Tip  Efecte.  Acest  meniu  derulant  vă  permite  să  schimbați  efectul  activ

•  Mono  Delay

•  Preîntârziere.  Setează  durata  scurtă  de  întârziere  înainte  de  debutul  reverberației,  dând  o  
senzație  de  spațiu  reflexiilor.

Această  reverb  în  stil  convoluție  emulează  un  spațiu  acustic  pentru  a  adăuga  viață  și  vitalitate  și  
oferă  următoarele  comenzi:

•  Digital  XL  Reverb

•  335  Reverb  digital

•  PAE-16  Digital  Reverb

4.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  controlat  în  prezent  de  Valoare

•  Refren

•  Flanger

1 2 3  4
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9.1.2.1  Reverb  digital  XL

9.1.1  Editorul  de  efecte

Tipuri  de  efecte9.1.2
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•  Frecv.  amortizare  LF.  Utilizați  acest  control  pentru  a  crea  un  sunet  mai  cald.  Acest  lucru  va  îmbunătăți  
conținutul  la  frecvența  pe  care  o  setați.

•  Mărimea.  Setează  lățimea  imaginii  stereo.

•  Difuzia.  Setează  cantitatea  de  difuzie  care  trebuie  aplicată  la  coada  reverbului.

•  Preîntârziere.  Setează  durata  scurtă  de  întârziere  înainte  de  debutul  reverberației,  dând  o  senzație  de  
spațiu  reflexiilor.

•  Low  Pass.  Utilizați  acest  control  pentru  a  atenua  frecvențele  joase  care  pot  tulbura  o  reverb.

•  Reflecție.  Acest  control  vă  permite  să  setați  nivelul  (în  decibeli)  al  reflexiilor  timpurii.  Cu  cât  
reflexiile  timpurii  sunt  mai  puternice,  cu  atât  camera  va  părea  mai  mică.

•  Frecvența  LPF.  Folosiți  acest  control  pentru  a  atenua  frecvențele  joase  care  se  pot  tulbura

•  Difuzia.  Setează  cantitatea  de  difuzie  care  trebuie  aplicată  la  coada  reverbului.

Această  reverb  imită  controalele  și  sunetul  reverbului  digital  clasic  din  anii  1970  și  oferă  
următoarele  comenzi:

fi  impulsionat.

Acest  efect  de  reverb  este  inspirat  de  o  unitate  de  reverb  digitală  clasică  din  epoca  anilor  80  și  oferă  
următoarele  comenzi:

•  Preîntârziere.  Setează  durata  scurtă  de  întârziere  înainte  de  debutul  reverberației,  dând  o  senzație  de  
spațiu  reflexiilor.
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•  Câștig  de  amortizare  LF.  Setează  nivelul  la  care  va  fi  frecvența  de  amortizare

•  LF  Damp  Freq.  Utilizați  acest  control  pentru  a  crea  un  sunet  mai  cald.  Acest  lucru  va  îmbunătăți  
conținutul  la  frecvența  pe  care  o  setați.

fi  impulsionat.

•  Câștig  de  amortizare  LF.  Setează  nivelul  la  care  va  fi  frecvența  de  amortizare

•  Reflecție  (Timp).  Acest  control  vă  permite  să  setați  nivelul  (în  decibeli)  al  reflexiilor  timpurii.  Cu  cât  
reflexiile  timpurii  sunt  mai  puternice,  cu  atât  camera  va  părea  mai  mică.

o  reverb.

•  Mărimea.  Setează  lățimea  imaginii  stereo.

•  Low  Pass.  Utilizați  acest  control  pentru  a  atenua  frecvențele  joase  care  pot  tulbura  o  reverb.

9.1.2.2  335  Reverb  digital

9.1.2.3  Reverb  digital  PAE-16
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•  LF  Damp  Freq.  Utilizați  acest  control  pentru  a  crea  un  sunet  mai  cald.  Acest  lucru  va  îmbunătăți  
conținutul  la  frecvența  pe  care  o  setați.

•  Câștig  de  amortizare  LF.  Setează  nivelul  la  care  va  fi  frecvența  de  amortizare

•  Feedback  LPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  trece-jos  aplicat  semnalului  de  
feedback.

fi  impulsionat.

•  Câștig  de  amortizare  LF.  Setează  nivelul  la  care  va  fi  frecvența  de  amortizare

•  Feedback  HPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  de  trecere  înaltă  aplicat  semnalului  de  
feedback.

•  Low  Pass.  Utilizați  acest  control  pentru  a  atenua  frecvențele  joase  care  pot  tulbura  o  reverb.

•  Filtru  LP.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  un  filtru  trece-jos,  aplicat  semnalului  
întârziat.

•  Părere.  Setează  cantitatea  de  semnal  întârziat  care  va  fi  transmisă  înapoi  la  intrarea  efectului.  
Setările  mai  mari  duc  la  cozi  de  întârziere  mai  lungi  (și,  în  cele  din  urmă,  la  un  haos  total).

•  Filtru  HP.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  un  filtru  trece-înalt,  aplicat  semnalului  
întârziat.

•  LF  Damp  Freq.  Utilizați  acest  control  pentru  a  crea  un  sunet  mai  cald.  Acest  lucru  va  îmbunătăți  
conținutul  la  frecvența  pe  care  o  setați.

Acest  efect  de  reverb  este  inspirat  de  o  unitate  clasică  de  reverb  cu  placă  mecanică  și  oferă  
următorii  parametri:

•  Timp  de  intarziere.  Setează  lungimea  liniei  de  întârziere.

•  Reflecție.  Acest  control  vă  permite  să  setați  nivelul  (în  decibeli)  al  reflexiilor  timpurii.  Cu  cât  
reflexiile  timpurii  sunt  mai  puternice,  cu  atât  camera  va  părea  mai  mică.

•  Preîntârziere.  Setează  durata  scurtă  de  întârziere  înainte  de  debutul  reverberației,  dând  o  senzație  
de  spațiu  reflexiilor.

•  Atingeți  Atribuire.  Atribuie  Tap  Tempo  butonului  TAP.
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fi  stimulat.

Acest  efect  de  întârziere  oferă  un  aranjament  de  întârziere  simplu,  rapid  de  utilizat  și  oferă  
următorii  parametri:

9.1.2.5  Mono  Delay

9.1.2.4  Vintage  Plate  Reverb



9.1.2.6  Întârziere  stereo

9.1.2.7  Întârziere  Pingpong

•  Atingeți  Atribuire  A  și  B.  Atribuie  funcția  Tap  Tempo  respectivă  butonului  TAP.
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•  Fb  HPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  de  trecere  înaltă  pe  semnalul  de  feedback.

semnalul  de  feedback  respectiv.

•  Filtru  LP.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  trece-jos  pentru  semnalul  întârziat.

•  Feedback  A  și  B  HPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  trece-înalt  aplicat  semnalului  de  feedback  
respectiv.

Acest  efect  de  întârziere  este  inspirat  de  o  unitate  clasică  de  întârziere  dublă  din  epoca  anilor  80  și  
oferă  următoarele  comenzi:

•  Filtru  HP.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  de  trecere  înaltă  pe  semnalul  întârziat.

•  Filtru  HP.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  un  filtru  trece-înalt,  aplicat  semnalului  întârziat.

•  Părere.  Setează  cantitatea  de  semnal  întârziat  transmis  înapoi  la  intrarea  efectului.

•  Lățimea.  Setează  lățimea  imaginii  stereo.

•  Ora  Fb.  Setează  offset-ul  de  întârziere  al  semnalului  de  feedback.

•  Feedback  A  și  B  LPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  trece-jos  aplicat

83

•  Feedback  A  și  B.  Setează  cantitatea  de  semnal  întârziat  care  va  fi  retransmis  la  intrările  lor  respective  

ale  efectului.  Setările  mai  mari  duc  la  cozi  de  întârziere  mai  lungi  (și,  în  cele  din  urmă,  la  un  haos  

total).

•  Atingeți  Atribuire  L  și  R.  Atribuie  funcția  Tap  Tempo  respectivă  butonului  TAP.

•  Filtru  LP.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  un  filtru  trece-jos,  aplicat  semnalului  întârziat.

•  Timp  stânga  și  dreapta.  Setează  timpul  de  întârziere  pentru  partea  stângă  și,  respectiv,  dreapta.

•  Răspândire.  Setează  lățimea  imaginii  stereo

•  Fb  LPF.  Setează  frecvența  de  tăiere  pentru  filtrul  trece-jos  pe  semnalul  de  feedback.

•  Timp  de  întârziere  A  și  B.  Setează  lungimea  liniei  de  întârziere  respective.

După  cum  indică  numele,  această  întârziere  stereo  transmite  semnalul  peste  câmpul  stereo  pentru  a  crea  
o  imagine  mai  largă.
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9.1.2.8  Refren

9.1.2.9  Flanger

•  Adâncime.  Setează  amplitudinea  modulației  de  la  0  la  100%.

•  Părere.  Feedback-ul  variabil,  sau  regenerarea,  produce  degradări  multiple

•  Părere.  Feedback-ul  variabil,  sau  regenerarea,  produce  degradări  multiple

se  repetă.  Creșterea  valorii  de  feedback  crește  numărul  de  ecouri,  precum  și  rezonanța  
care  este  creată  pe  măsură  ce  un  ecou  dispare  în  altul.

Un  efect  de  refren  este  creat  prin  amestecarea  semnalului  sursă  cu  una  sau  mai  multe  copii  
ale  acestuia  cu  pitch-shift  și  apoi  modulând  copiile  folosind  un  LFO.

se  repetă.  Creșterea  valorii  de  feedback  crește  numărul  de  ecouri,  precum  și  rezonanța  
care  este  creată  pe  măsură  ce  un  ecou  dispare  în  altul.

•  Decalaj.  Setează  timpul  (în  milisecunde)  dintre  semnalul  sursă  și

•  Decalaj.  Setează  timpul  (în  milisecunde)  dintre  semnalul  sursă  și

•  Lățimea.  Schimbă  faza  LFO.

semnal  modulat.

semnal  modulat.

•  Lățimea.  Schimbă  faza  LFO.

•  Formă.  Setează  tipul  de  formă  de  undă  pentru  LFO.

•  Rată.  Setează  frecvența  LFO.

•  Polaritatea  LFO.  Comută  polaritatea  între  pozitiv  (dezactivat)  și  bipolar  (activat).

•  Gamă.  Setează  amplitudinea  modulației  de  la  0  la  100%.
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Flangerul  combină  două  semnale  identice  împreună  și  întârzie  unul  cu  un  timp  care  
variază  constant.

•  Rată.  Setează  frecvența  LFO.
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Vorbi

Vorbi

GEQGEQ

SelectațiSelectați

Selectați

GEQ
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De  asemenea,  puteți  audia  pentru  moment  efectele  unei  presetări  selectând  o  presetare  și  apăsând  
butonul  Audition  de  pe  ecranul  tactil  sau  redenumiți-l  apăsând  Redenumire  și  introducând  
un  nou  nume  cu  tastatura  de  pe  ecran.

Pentru  a  salva  o  presetare  a  efectelor:

3.  Apăsați  din  nou  butonul  Store  pentru  a  salva  presetarea  sau  apăsați  butonul  Cancel  de  pe  
ecran  pentru  a  anula  și  a  reveni  la  ecranul  Biblioteca  de  presetări.

Din  ecranul  Efecte  presetări,  puteți  încărca  presetări  din  fabrică  și  personalizate  pentru  fiecare  
tip  de  efect,  precum  și  să  stocați  propriile  presetări  personalizate.

Atingeți  presetarea  dorită  de  pe  ecran  și  apăsați  butonul  Recall  din  zona  Master  
Control  pentru  a  o  încărca.

2.  Apăsați  butonul  Store  din  zona  Master  Control  pentru  a  afișa  tastatura  de  pe  ecran.  
Introduceți  numele  dvs.  presetat  cu  tastatura.

Locație  sau  o  locație  utilizată  anterior.  Selectarea  unei  presetări  stocate  anterior  va  
suprascrie  setările  stocate  cu  setările  curente.
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Pentru  a  încărca  o  presetare  de  efecte:

1.  Atingeți  locația  dorită  pentru  noua  dvs.  presetare.  Puteți  selecta  un  gol

Solo

Solo

Selectați

Selectați

SoloSolo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Selectați

Solo

Solo

SelectațiSelectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați
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UCNET

9.4.1

9.4

9.4.2  Permisiuni

Pseudonim  mixer

Apăsați  butonul  Permisiuni  pentru  a  seta  nivelul  de  control  disponibil  pentru  fiecare  utilizator.  În  

partea  de  sus  a  ecranului  este  un  selector  Dispozitiv/Utilizator,  care  vă  permite  să  alegeți  care  dintre  
dispozitivele  conectate  pentru  care  să  setați  permisiunile  de  control.  În  funcție  de  tipul  de  dispozitiv  pe  
care  îl  alegeți  (QMix-UC  sau  UC  Surface),  ecranul  arată  diferite  opțiuni:

•  Toate  amestecurile.  Controlul  fiecărui  nivel  Aux  Mix  Send  și  setări  de  pan.

StudioLive  poate  fi  controlat  de  la  distanță  de  dispozitive  în  rețea  care  rulează  software-ul  UC  
Surface  și  QMix-UC.
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Notă:  Pentru  mai  multe  informații  despre  configurarea  și  configurarea  rețelei  pentru  produsele  
compatibile  UCNET,  consultați  manualele  produselor  respective.

Când  setați  permisiuni  pentru  un  dispozitiv  care  rulează  software-ul  QMix-UC,  selectorul  Mix  vă  oferă  
următoarele  moduri  de  permisiuni  de  control  din  care  să  alegeți:

•  Nici  unul.  Selectați  aceasta  pentru  a  dezactiva  telecomanda  pe  dispozitivul  selectat.

În  partea  de  sus  a  ecranului  UCNET,  veți  fixa  numele  mixerului.  Puteți  personaliza  numele  
mixerului  atingând  câmpul  „Pseudonim  mixer”.  Aceasta  va  schimba  numele  mixerului  oriunde  este  
afișat  (UC  Surface,  QMix-UC  etc.)

UCNET  este  un  protocol  special  de  rețea  creat  de  PreSonus  pentru  a  permite  controlul  de  la  distanță  
avansat  și  caracteristici  de  transmisie  audio  între  diferite  produse  hardware  și  software  PreSonus.  Aceasta  

include  dispozitivele  care  rulează  software-ul  Studio  One,  Capture,  UC  Surface  și  QMix-UC.

Permisiuni  pentru  dispozitive  QMix-UC

•  Comutare  numai  pe  roata  mea.  Limitează  accesul  numai  la  controlul  Wheel  of  Me.

•  Mix  X.  Controlul  unui  nivel  individual  de  trimitere  auxiliară  și  al  unei  setări  de  pan.



Manualul  proprietarului

9  
9.4  UCNET

Controlul  principal StudioLive®  Seria  III

•  Tipuri  de  canale.  Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a  schimba  de  la  distanță  tipul  de  canal.

Când  setați  permisiunile  pentru  UC  Surface,  puteți  alege  să  filtrați  anumite  funcții.  Când  butonul  este  
în  starea  oprită,  funcția  nu  va  fi  disponibilă  pentru  dispozitivul  selectat.

•  Atribuie.  Activează/dezactivează  capacitatea  de  a  aloca  și  anula  atribuirea  canalelor  la  principal

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum
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și  autobuze  subgrup.

Următoarele  funcții  pot  fi  dezactivate  individual:

•  StudioLive  Series  III  MCU  pentru  Logic  DAW  Control  Addendum

•  Preamplificatoare.  Activează/dezactivează  capacitatea  de  a  controla  de  la  distanță  funcțiile  preamplificatorului.

Mixerul  dvs.  StudioLive  Series  III  poate  controla  Studio  One,  pe  lângă  faptul  că  funcționează  ca  dispozitiv  de  

emulare  Mackie  Control  pentru  Logic  și  dispozitiv  de  emulare  HUI  pentru  ProTools.

Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  mixerului  dvs.  StudioLive  ca  controler  pentru  aplicația  DAW,  vă  

rugăm  să  consultați  următoarele  anexe:

Permisiuni  pentru  dispozitive  UC  Surface

•  GEQ.  Activează/dezactivează  capacitatea  de  a  regla  GEQ-ul  pentru  magistralele  disponibile.

•  Sursă  canal.  Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a  schimba  canalul  de  la  distanță

•  EQ  &  Dynamics.  Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a  schimba  de  la  distanță  setările  EQ  și  

Dynamics  pentru  canale  și  magistralele  disponibile.

•  Grupuri.  Activează/dezactivează  capacitatea  de  a  crea  de  la  distanță  grupuri  Filter  DCA.

sursă.

•  Dezactivați  sunetul  grupurilor.  Activează/dezactivează  capacitatea  de  a  controla  de  la  distanță  grupurile  de  sunet.

•  StudioLive  Series  III  HUI  Emulation  for  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  FX.  Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a  edita  efectele  de  la  distanță.

•  Nume.  Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a  schimba  de  la  distanță  numele  canalelor  și  magistralei.

•  Scene.  Activează/dezactivează  posibilitatea  de  a  schimba  scenele  de  la  distanță.

9.4.3  Control  software
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9.4.5  Controale  de  transport

Controlați  setările  adresei  IP  de  rețea9.4.4

la  fel  după  aceea  până  când  trebuie  să  îl  schimbați.  În  acest  mod,  este  afișat  un  buton  
Aplicare .  Atingeți  acest  buton  pentru  a  atribui  automat  o  nouă  adresă  IP  statică  StudioLive.

În  timp  ce  mixerul  dvs.  StudioLive  Series  III  controlează  un  DAW,  puteți  alege  ca  secțiunea  
Transport  să  controleze  reportofonul  SD  atunci  când  modul  DAW  este  dezactivat  sau  să  
continuați  să  controlați  Transportul  în  DAW,  indiferent  dacă  modul  DAW  este  sau  nu  activ.

•  StudioLive  Series  III  HUI  Emulation  for  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  Static  Self  (Auto-atribuit).  Adresa  IP  este  atribuită  automat,  dar  rămâne
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•  Dinamic.  Adresa  IP  este  atribuită  automat  la  conectarea  la  rețea  și  poate  trece  la  o  
nouă  adresă  atunci  când  este  necesar,  din  cauza  modificărilor  în  disponibilitatea  
rețelei.  În  acest  mod,  pe  ecran  este  afișat  un  buton  Reînnoire .  Atingeți  acest  buton  pentru  
a  reînnoi  contractul  de  închiriere  DHCP  pentru  StudioLive.

•  StudioLive  Series  III  MCU  pentru  Logic  DAW  Control  Addendum

Atingeți  fiecare  câmp  din  formular  pentru  a  afișa  o  tastatură  pe  ecran  pentru  
introducere.  Când  ați  terminat  de  introdus  setările,  apăsați  pe  Aplicare  pentru  a  stabili  
noile  setări.  Pentru  a  ieși  fără  a  reseta  setările  IP,  atingeți  butonul  Anulare .

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum

În  zona  Rețea  de  control  a  ecranului  UCNET,  veți  vedea  adresa  IP  curentă  a  StudioLive-ului  
dumneavoastră.  Această  adresă  IP  poate  fi  atribuită  într-unul  din  trei  moduri.  Selectați  
modul  de  atribuire  IP  necesar  atingând  unul  dintre  următoarele  butoane:

•  Manual  static.  Adresa  IP  poate  fi  setată  manual  și  rămâne  aceeași  până  când  este  schimbată.  
În  acest  mod,  este  afișat  un  buton  Editare .  Atingeți  acest  buton  pentru  a  deschide  ecranul  
Static  Manual  Edit,  unde  puteți  specifica  adresa  IP,  masca  de  subrețea  și  setările  de  
gateway  pentru  StudioLive,  după  cum  este  necesar  pentru  configurația  rețelei.

Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  mixerului  dvs.  StudioLive  ca  controler  pentru  
aplicația  DAW,  vă  rugăm  să  consultați  următoarele  anexe:
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9.6

9.6.1

Butonul  9.5  DAW

Scene  și  proiecte

Crearea  și  rechemarea  proiectelor

•  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum

StudioLive  poate  acționa  ca  o  suprafață  de  control  pentru  funcțiile  mixerului  unui  computer  care  
rulează  software-ul  nostru  Studio  One,  Logic  sau  ProTools.  Apăsați  butonul  DAW  pentru  a  comuta  
între  funcțiile  normale  de  mixare  și  controlul  DAW.  Pentru  a  reveni  la  funcționarea  normală,  apăsați  
din  nou  butonul  DAW.

Biblioteca  de  scene  pentru  fiecare  proiect  este  de  asemenea  vizibilă  din  acest  ecran.  Controalele  
din  partea  stângă  a  ecranului  salvează  și  încarcă  proiecte,  precum  și  resetează  ruta  implicită  a  
mixerului.  Controalele  din  partea  dreaptă  a  ecranului  salvează  și  încarcă  Scene  în  cadrul  
Proiectului  curent,  precum  și  resetează  starea  implicită  a  fiecărui  parametru  revocabil  în  prezent.

•  Opțiuni  globale.  Peak  Hold,  mod  Link  Aux  Mute.

•  Patch-uri  digitale.  Intrare,  ieșire,  AVB,  SD  și  USB.

•  Opțiuni  monitor.  Telefoane  Cue  Sursă.

În  timp  ce  lucrați  în  modul  de  control  DAW,  dacă  există  mai  multe  canale  disponibile  în  DAW  sau  
mixer  conectat  decât  sunt  canale  pe  StudioLive,  puteți  apăsa  butoanele  Prev  și  Next  din  secțiunea  
Bank  pentru  a  comuta  între  băncile  de  canale.

•  Moduri  pre/post.  FlexMix  și  FX  Mix.

•  Moduri  FlexMix.  Aux,  Subgrup,  Matrix.

•  Setări  utilizator  Solo  Bus.  Mod  Solo  (Radio,  Latch  sau  Control  Room),  Solo  în  loc,  Solo  Selects,  Solo  
PFL,  Solo  Level.

După  cum  sa  menționat  anterior,  fiecare  parametru  de  pe  mixerul  dvs.  StudioLive  poate  
fi  stocat  și  rechemat  ulterior  folosind  Proiecte  și  Scene.  Pentru  a  accesa  aceste  biblioteci,  apăsați  
butonul  Scene.  Aceasta  va  deschide  biblioteca  Proiecte.
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•  Fluxuri  de  ascultare  AVB.  Toate  fluxurile  AVB  pe  care  mixerul  le  ascultă.

•  StudioLive  Series  III  MCU  pentru  Logic  DAW  Control  Addendum

•  Butoane  Funcții  utilizator.  Atribuțiile  pentru  toate  butoanele  Funcție  utilizator.

•  StudioLive  Series  III  HUI  Emulation  for  ProTools  DAW  Control  Addendum

•  Setări  GEQ.  Toate  atribuțiile  și  curbele  de  autobuz.

•  Setări  pentru  adresă  IP  de  rețea.  Dinamic,  Autoatribuire  sau  Manual.

Pentru  mai  multe  informații  despre  utilizarea  mixerului  dvs.  StudioLive  ca  controler  pentru  
aplicația  DAW,  vă  rugăm  să  consultați  următoarele  anexe:

Deși  oricare  dintre  aceste  setări  poate  fi  modificată  în  timp  ce  un  proiect  este  încărcat,  ele  nu  vor  fi  
salvate  decât  dacă  proiectul  este  stocat  împreună  cu  noile  modificări.  Încărcarea  unei  scene  noi  
nu  va  modifica  niciuna  dintre  aceste  setări.

Setările  și  rutarea  sistemului  global  sunt  stocate  într-un  proiect.  Un  proiect  salvează  următorii  
parametri  globali:



DCA  11

Secțiunea  de  ritm

Grupuri  automate

Chitare

DCA  tradițional

DCA  6

Tobe

DCA  9

DCA  7

DCA  12

DCA  10

Voci  secundare

DCA  5

DCA  8

M1

Editați  |  ×

Vorbi

*Locație  goală*
Principal

Selectați

GEQ

Mut

Crearea  unei  scene  necesită  pur  și  simplu  să  apelați  un  mix  pe  care  doriți  să  îl  utilizați  la  o  dată  
ulterioară  și  să  îl  salvați.  Acest  lucru  are  beneficii  evidente  atât  pentru  studio,  cât  și  pentru  
sunetul  live.  De  exemplu,  în  studio,  salvarea  și  rechemarea  unei  scene  vă  permite  să  treceți  la  o  altă  
melodie  și  să  reveniți  mai  târziu  la  mixajul  curent.  Pentru  spectacolele  live  cu  mai  multe  trupe,  puteți  
configura  mixaje  personalizate  pentru  fiecare  trupă  la  verificarea  sunetului  și  puteți  reaminti  mixul  
atunci  când  acea  trupă  urcă  pe  scenă.

1.  Pentru  a  salva  un  proiect,  apăsați  butonul  Scene .

Scenele  cu  aceeași  rutare  și  setări  globale  ar  trebui  să  fie  stocate  în  același  proiect.  Acest  lucru  scade  
foarte  mult  timpul  de  încărcare  la  comutarea  între  scene.

4.  Apăsați  butonul  Enter  pentru  a  salva  proiectul  sau  apăsați  butonul  Cancel  de  pe  ecran  pentru  
a  anula  și  a  reveni  la  ecranul  Biblioteca  de  proiecte.

3.  Odată  încărcat,  câmpul  Proiect  curent  va  afișa  numele  proiectului.

Salvarea  unui  proiect

Încărcarea  unui  proiect:

Locație  sau  o  locație  utilizată  anterior.  Selectarea  unui  proiect  stocat  anterior  va  suprascrie  
setările  stocate  cu  setările  curente.

1.  Atingeți  numele  proiectului  dorit.

3.  Apăsați  butonul  din  stânga  Store  de  pe  ecranul  tactil  pentru  a  afișa  tastatura  de  pe  ecran.  
Introduceți  numele  proiectului  cu  tastatura.

5.  Odată  salvat,  câmpul  Proiect  curent  vă  va  avertiza  că  proiectul  dumneavoastră  a  fost  
salvat  cu  succes  și  apoi  va  afișa  noul  dumneavoastră  nume  de  proiect.

2.  Apăsați  butonul  din  stânga  Recall  de  pe  ecranul  tactil.
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2.  Atingeți  locația  dorită  pentru  noul  proiect.  Puteți  selecta  un  gol

6.  Butoanele  Stocare  și  Recall  vor  începe  să  clipească.  Folosiți  aceste  butoane  pentru  a  crea  o  
nouă  Scenă  cu  parametrii  actuali  de  mixare  sau  pentru  a  rechema  o  Scenă  stocată  (dacă  
este  cazul).  Pentru  mai  multe  informații  despre  salvarea  și  rechemarea  Scenelor,  
consultați  Secțiunea  9.6.2.
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Grupuri

AUX
Selectați

MaestruMut

Grupuri

Selectați

SoloSolo Solo

Selectați

Mut Mut Mut

Intrări

Solo

SelectațiSelectați

Solo

Mix/FXMut

DCA

Magazin

The  Orpheum  (repetiție)

Golful  lui  Laffitte

Proiect  curent:  Laffitte's  Cove

Saenger

Proiect  curent:  Laffitte's  Cove

Voodoo  Boogaloo

Locul  Idei

Filtre

*Locație  goală*

Clementine  Toledano

SCENE

SCENE

Saenger

Bourdello

Dark  Harm

Clementine  Toledano

QT  și  Fiarele

Scenă  în  siguranță

Derek  Sharp  (solo)

PROIECTE

*Locație  goală*

Q  și  Fi

Filtre

Scena  curentă:  Clementine  Toledano

Dark  Harm

QT  și  Fiarele

Derek  Sharp  (solo)

Turul  Arhanghelului

Turul  Arhanghelului

Scena  curentă:  Clementine  Toledano

Golful  lui  Laffitte

Editor  de  liste

*Locație  goală*

The  Orpheum  (repetiție)

Q  și  Fi

Voodoo  Boogaloo

Omagiu  Stanley  Gerard

PROIECTE

Editor  de  liste

Locul  Idei

Omagiu  Stanley  Gerard

*Locație  goală*

*Locație  goală*

*Locație  goală*

Bourdello

Volum  sigur  al  scenei  -84,00  dB

9.6.2  Crearea  și  rechemarea  scenelor

Prev

Amintiți-vă

Magazin

Resetați Resetați

Resetați

Magazin

Resetați

Magazin

Amintiți-vă

Magazin

Amintiți-vă

Amintiți-vă



Pentru  a  reapela  o  scenă,  atingeți  una  dintre  scenele  stocate  din  lista  bibliotecii  pentru  a  o  
selecta,  apoi  apăsați  butonul  Recall  pentru  a  reapela  scena.

2.  Aceasta  va  deschide  meniul  bibliotecii  Scene  de  pe  ecranul  tactil.  Butoanele  Stocare  și  Recall  
vor  începe  să  clipească.

3.  Derulați  la  o  locație  de  scenă  goală  și  apăsați  butonul  Store  din  zona  Master  Control  sau  din  
partea  dreaptă  a  ecranului  pentru  a  introduce  un  nume  personalizat.

1.  Pentru  a  salva  o  scenă,  apăsați  butonul  Scene .

Se  încarcă  o  scenă

Salvarea  unei  scene
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4.  Apăsați  din  nou  butonul  Store  sau  apăsați  butonul  Enter  de  pe  ecran  pentru  a  salva  scena  în  
memoria  mixerului.

Prev

Mut

Selectați

GEQ

Selectați

GEQ

Selectați

GEQ

Selectați

GEQ
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Vorbi

Vorbi

Vorbi

Mut

Selectați

Selectați

Solo

Selectați

Selectați

Mut

Solo

SoloSolo

Mix/FX

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Mut

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Selectați

Solo

Mut

Solo

Selectați

Solo

AUX

Maestru

DCA

SelectațiSelectați

Solo

Grupuri

Selectați

Intrări

Solo

Solo

Selectați

Solo

Selectați

Solo

Mut

Selectați

Solo

Solo
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9.6.3 Filtre

Atingând  aceasta  se  va  deschide  ecranul  Filtre.  De  aici  puteți  selecta  parametrii  pe  care  doriți  
să  fie  afectați  atunci  când  vă  amintiți  un  Proiect  sau  o  Scenă.  Cu  excepția  Phantom  Power,  toate  
filtrele  sunt  activate  implicit.

•  Setari  generale.  Peak  Hold,  Link  Aux  Mute  Mode,  Phones  Cue  Source,  Network  IP  
Settings.

•  Moduri  Pre/Post  Flex  Mix.  Setări  Pre  1,  Pre  2  sau  Post  pentru  toate  FlexMixes.

•  Patching  SD.  SD  Patching  setat  în  meniul  Digital  Patching.

•  Patch-uri  de  ieșire.  Rutarea  de  ieșire  analogică  setată  în  meniul  Digital  Patching.

•  Setări  utilizator  Solo  Bus.  Mod  Solo  (Radio,  Latch  sau  Control  Room),  Solo  în  loc,  Solo  Selects,  Solo  
PFL,  Solo  Level.

•  Sursă  de  intrare.  Analogic,  de  rețea,  SD  și  USB.

meniul.
•  Patch-uri  AVB.  Patch-uri  interne  ale  tuturor  fluxurilor  AVB  setate  în  Digital  Patching

•  GEQ.  Atribuțiile  magistralei  GEQ  și  setările  curbei.

•  Moduri  Pre/Post  Mix  FX.  Setări  Pre  1,  Pre  2  sau  Post  pentru  toate  mixurile  FX.
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•  Funcții  utilizator.  Atribuțiile  butoanelor  User  Function,  precum  și  User  Fader  și

Filtre  de  proiect

•  Atribuire  Talkback.  Toate  sarcinile  Talkback.

Când  sunt  omisi,  acești  parametri  sunt  încă  stocați  cu  un  proiect  nou.  Filtrul  afectează  numai  
retragerea.

Următoarele  seturi  de  parametri  revocabili  pot  fi  omise  la  rechemarea  unui  proiect.

•  Rutarea  fluxului  AVB.  Toate  AVB  sunt  transmise  în  flux  de  la  dispozitivele  externe  pe  care  
mixerul  le  ascultă.  Fluxurile  Talker  sunt  setări  globale  care  nu  sunt  afectate  sau  stocate  în  
setările  proiectului.

•  Corectare  intrare  analogică.  Analog  Input  Patching  setat  în  meniul  Digital  Patch.

În  partea  de  sus  a  ecranului  bibliotecii  Proiect  și  Scene,  veți  găsi  butonul  Filtre.

•  Patch-uri  USB.  Rutarea  fluxului  USB  setată  în  meniul  Digital  Patching.

Atribuirea  stratului  Fat  Channel.

•  Moduri  Flex  Mix.  Modul  bus  pentru  fiecare  FlexMix  (Aux,  Subgrup  sau  Matrix).
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Filtre  de  scenă

Niveluri  de  mixare  (Principal,  FlexMixes,  FX)

Setări  de  întârziere  de  intrare

Link  stereo

Setarea  limitatorului

Setarea  limitatorului

Stare  Mute

Mixuri  FX

Culoare

Informații  despre  canal

Polaritate

Trimitere  digitală  pre/post

Nivelul  de  ieșire  Main  Mix

Filtru  High  Pass /  Low  Pass

Setări  porți  și  sursă  cheie

Stare  Pornit/Oprit  pentru  toate  Mute

Trimite  tigăi

Canale  atribuite

Trimite  niveluri

Toate  setările  asociate  ale  parametrilor  FX

Parametrii  incluși

Tigaie

Ordinea  canalului  gras  (EQ<>Comp)

Ordinea  canalului  gras  (EQ<>Comp)

Canale  atribuite

Atribuții  de  mix  principal

Nume

Putere  fantomă

Tip

Filtru  de  trecere  înaltă

Trimite  Mute

Setări  Fat  Channel  pentru  toate  ieșirile:

Mixuri  Aux/Matrix

Nume  filtru

Tipul  de  efect  activ  pentru  fiecare  slot  FX  Rack

Tip  de  canal

Întârziere  canal

Dezactivați  grupurile

Nivelurile  de  mixare  pentru  fiecare  magistrală  FX:

Trimite  tigăi

Trim  preamplificator  și  câștig  digital

Culoare

Opțiuni  de  legătură

Nivelul  de  mixare  principal

Mute

Trimite  niveluri

Grupuri  DCA

Preamplificator

Atribuțiile  de  canal  pentru  fiecare  subgrup

Starea  A/B  Fat  Channel

Matrice:

Solo

Setări  EQ

Setări  EQ

Atribuțiile  de  canal  și  subgrup  pentru  Main  Mix

Tip/Setări  FX

Trimite  Mute

Nume

Channel  Strip

Canalul  Fat  de  ieșire

Canalul  Fat  de  intrare

Setări  Fat  Channel  pentru  toate  intrările:

Teme  de  subgrup

Sursă  de  trimitere  digitală

Nivelurile  de  mixare  pentru  fiecare  FlexMix  configurat  ca  Aux  sau  A

Setări  compresor

Setări  compresor  și  sursă  cheie

Nume
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Editor  de  liste9.6.4

Atingând  fila  Editor  de  liste,  se  deschide  editorul.

Pentru  a  edita  scenele  dintr-un  proiect,  mai  întâi  selectați  proiectul  din  Editorul  listei  de  proiecte,  
apoi  apăsați  pe  fila  Scene.

Scene

Atingerea  butonului  Blocare  va  împiedica  suprascrierea  parametrilor  stocați.

Sfat  utilizator  cu  putere:  mixerul  dvs.  StudioLive  vă  va  cere  întotdeauna  să  confirmați  selecția  
înainte  de  a  șterge  un  proiect  sau  o  scenă.

De  asemenea,  puteți  apăsa  pe  „X”  de  lângă  o  scenă  din  Lista  de  editare  pentru  a  o  elimina  din  
proiect.
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Atingeți  butonul  Șterge  proiectul  pentru  a-l  elimina  din  mixer.  Acest  lucru  va  șterge  și  toate  Scenele  stocate  
în  el.

Proiecte

Pentru  a  redenumi  un  proiect,  atingeți  câmpul  de  editare.

Atingerea  butonului  Blocare  va  împiedica  suprascrierea  parametrilor  stocați.

Atingeți  lista  de  proiecte  pentru  a  edita  orice  proiect  din  biblioteca  dvs.  Odată  selectat,  puteți  alege  
să  îl  redenumiți,  să  îl  blocați  sau  să  îl  ștergeți  în  întregime.

Atingeți  butonul  Ștergere  scenă  pentru  a  o  elimina  din  proiect.

Editorul  de  liste  vă  permite  să  schimbați  numele  proiectelor  și  al  scenei,  să  le  ștergeți,  să  blocați  
capacitatea  de  a  le  face  modificări,  precum  și  să  reordonați  biblioteca  de  scene  după  cum  este  necesar.

Pentru  a  redenumi  o  scenă,  atingeți  câmpul  de  editare.

Utilizați  săgețile  pentru  a  muta  o  Scenă  în  sus  sau  în  jos  în  listă.



1

Când  un  canal  este  inclus  în  grupul  Scene  Safe,  va  apărea  un  lacăt  pe  banda  sa  de  mâzgăli  
pentru  a  vă  avertiza  că  va  fi  omis  din  orice  Scenă  care  este  rechemată.

Pictograma  AutoStore  to  Disk  va  clipi  în  colțul  din  stânga  sus  al  ecranului  tactil  atunci  când  
este  făcută  un  instantaneu  AutoStore,  avertizându-vă  că  este  sigur  să  opriți  mixerul.

Acest  ecran  vă  arată  o  listă  cu  toate  canalele  și  autobuzele  disponibile.  Atingeți  canalul  sau  
magistrala  la  alegere  pentru  a-l  pune  în  modul  sigur  pentru  scenă  și  protejați-l  de  modificări  atunci  
când  scenele  sunt  rechemate.
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Nu  este  necesar  să  creați  o  scenă  pentru  StudioLive  pentru  a-i  păstra  setările  atunci  când  îl  
opriți.  StudioLive  realizează  instantanee  continue  ale  poziției  curente  a  fiecărui  parametru  de  pe  
mixer  și  le  stochează  în  memorie  la  fiecare  3  secunde.  Acest  lucru  vă  asigură  că  data  viitoare  când  
porniți  StudioLive,  toate  setările  dvs.  vor  fi  restabilite  la  aceeași  setare  în  care  erau  atunci  când  
v-ați  oprit.

Notă:  Dacă  faceți  modificări  unei  scene  stocate,  AutoStore  nu  va  salva  aceste  modificări  ca  parte  
permanentă  a  scenei.  Orice  modificări  aduse  unei  scene  din  biblioteca  StudioLive  trebuie  
salvate  folosind  meniul  Scenă,  așa  cum  este  descris  în  prima  parte  a  acestei  secțiuni.

În  unele  cazuri,  este  posibil  să  doriți  să  protejați  un  canal  sau  un  autobuz  de  a  fi  afectat  atunci  
când  scenele  sunt  rechemate.  Pentru  a  face  acest  lucru,  atingeți  butonul  Scene  Safe .  Aceasta  
deschide  ecranul  Scene  Safe  pe  ecranul  tactil.

Ch  1

Prev Următorul

9.6.5  Scenă  sigură

9.6.6  AutoStore
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9.6.6  Resetare

Link  stereo

Modul

TigaieAtribui Trimiteri  Aux/FX TipSoloIntrări  și  Autobuze MutNivel  de  ieșire

Intrări  și  Autobuze
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Atât  pentru  proiecte,  cât  și  pentru  scene,  veți  găsi  un  buton  de  resetare.  Acest  buton  resetează  proiectul  

sau  scena  încărcat  în  prezent  la  starea  implicită.  Deoarece  veți  pierde  eventual  orice  modificare  adusă  

mixului  dvs.  curent,  vi  se  va  solicita  să  confirmați  această  alegere.

Resetarea  scenei

Fat  Channel  va  fi  restabilit  la  aceeași  setare  pentru  fiecare  intrare  și  ieșire  de  pe  StudioLive.  Fiecare  dintre  

procesoarele  de  dinamică  și  toate  benzile  EQ  vor  fi  oprite.

Resetare  proiect

Notă:  Consultați  Secțiunea  14.2  pentru  rutarea  implicită  a  meniului  Digital  Patching  pentru  fiecare  model  
de  mixer.
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1.  Selectați  Canalul  1.

Parametrii  acestora  vor  fi  setați  după  cum  urmează:

Sfat  utilizator  cu  putere:  înainte  de  a  începe  orice  nouă  situație  de  mixare,  vă  recomandăm  să  vă  resetați  scena.  

Acesta  este  cel  mai  simplu  mod  de  a  vă  asigura  că  nu  există  setări  persistente  ale  parametrilor  care  v-ar  putea  

cauza  probleme  în  noul  dumneavoastră  mix.

2.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Shift .

3.  Rotiți  simultan  Encoder  7:  Compressor  Threshold  în  Fat  Channel.
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Pragul  compresorului  pentru  canalul  1  va  reveni  la  setarea  implicită.

De  exemplu,  dacă  doriți  să  anulați  setarea  curentă  pentru  panoul  canalului  1:

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Parametrii  modelelor  StudioLive  Series  III  cu  32  de  canale  pot  fi,  de  

asemenea,  anulați  ținând  apăsat  butonul  TAP.

Pentru  a  readuce  orice  parametru  Fat  Channel  la  setarea  implicită,  pur  și  simplu  țineți  apăsat  butonul  Shift  
și  rotiți  codificatorul  acestuia.
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Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  sistemul  Solo  este  în  modul  CR  (camera  de  control),  punerea  în  solo  a  
unui  canal  sau  magistrală  face  ca  acel  semnal  să  fie  trimis  la  ieșirile  monitorului,  suprascriind  
temporar  orice  rute  preexistente  către  acea  ieșire.  Când  solo  este  dezactivat,  rutele  pe  care  le-ați  ales  în  
ecranul  Monitor  sunt  restaurate.  Pentru  mai  multe  informații  despre  modurile  Solo,  consultați  Secțiunea  10.1.1.

Controale  de  monitorizare10

10.1  Controale  Solo Manualul  proprietarului
10  Controale  de  monitorizare StudioLive®  Seria  III

10.1 Controale  Solo

Pe  acest  ecran,  puteți  alege  ce  semnale  să  trimiteți  către  ieșirile  monitor  și  căști.  Atingeți  butonul  
Monitor  pentru  a  configura  rutarea  semnalului  pentru  ieșirile  monitorului.

StudioLive  are  un  autobuz  Solo  independent.  Această  caracteristică  este  extrem  de  utilă  în  setarea  
nivelurilor  pentru  mixajele  de  monitor,  apelarea  procesării  dinamicii  pe  fiecare  canal  și  remedierea  
problemelor  în  timpul  unui  spectacol  live  fără  a  întrerupe  mixajul  principal.

98

Autobuzul  Solo  are  trei  moduri  diferite:  AFL  (implicit),  PFL  și  SIP.

Pe  lângă  ieșirile  principale,  mixerul  dvs.  StudioLive  dispune  de  un  set  de  ieșiri  de  monitor  și  o  
mufă  pentru  căști,  fiecare  cu  propria  cale  distinctă  a  semnalului.  Deși  puteți  folosi  aceste  ieșiri  
pentru  a  asculta  mixul  principal,  le  puteți  atribui  și  alte  semnale,  cum  ar  fi  mixajele  Aux,  magistrala  
solo  sau  intrarea  pentru  bandă.  Acest  lucru  permite  monitorizarea  ușoară  a  semnalelor  alese  pe  
măsură  ce  lucrați,  în  timp  ce  mixul  complet  continuă  să  curgă  de  la  ieșirile  principale.

Soloed  în  acest  mod,  fiecare  canal  care  nu  este  izolat  va  fi  dezactivat  și  numai  canalele  Soloed  
vor  fi  trimise  la  ieșirile  lor  alocate.  Deși  este  util  în  apelarea  dinamicii  în  timpul  verificării  
sunetului,  acest  mod  este  periculos  în  timpul  unui  spectacol  live.  Vă  recomandăm  ca  acest  
mod  să  fie  dezactivat  atunci  când  amestecați  evenimente  live.

•  SIP  (Solo  în  loc).  Acest  lucru  este  cunoscut  și  sub  numele  de  „solo  distructiv”.  Când  canalele  sunt

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  pentru  a  anula  singura  toate  canalele,  apăsați  butonul  Ștergere  din  secțiunea  Control  Solo.

Apăsați  butonul  Telefoane  pentru  a  face  acest  lucru  pentru  ieșirea  căștilor.  În  ambele  cazuri,  este  
afișată  o  grilă  de  surse  disponibile  (Solo,  Main,  Tape,  FlexMixes).  Atingerea  oricăreia  dintre  aceste  
surse  o  direcționează  către  ieșirea  de  monitorizare  selectată  în  prezent.

Aceasta  este  setarea  implicită  a  StudioLive.

Controlul  Delay  vă  permite  să  reglați  cantitatea  de  întârziere  aplicată  semnalelor  de  
ieșire  a  căștilor  și  a  camerei  de  control.  Atingeți  butonul  Delay  și  rotiți  codificatorul  Master  
Control  pentru  a  adăuga  întârziere  la  oricare  dintre  ieșiri.  Acest  lucru  este  util  pentru  a  alinia  
sincronizarea  semnalului  de  monitorizare  Front-of-House  cu  semnalul  care  vine  de  la  sistemul  
Front-of-House  PA.  Sunetul  PA  trebuie  să  traverseze  distanța  de  la  difuzoare  până  la  poziția  dvs.  
de  mixare  înainte  de  a-l  putea  auzi,  astfel  încât  apare  o  anumită  întârziere,  care  poate  ascunde  
detaliile  mai  fine  ale  mixului  dvs.  atunci  când  utilizați  ieșirile  monitorului.  Reglați  acest  control  
până  când  efectele  de  declanșare/aprindere  sunt  minimizate.

•  PFL  (Pre-Fader  Listen).  PFL  trimite  semnalul  canalului  sau  al  subgrupului  către  magistrala  Solo  
înainte  de  a  ajunge  la  fader,  astfel  încât  faderul  să  nu  afecteze  semnalul  soloed.

Secțiunea  de  control  Monitoare  este  locul  în  care  interacționați  cu  aceste  ieșiri.  Rotiți  butonul  
Monitor  pentru  a  seta  nivelul  de  ieșire  pentru  ieșirile  monitorului.  Rotiți  butonul  Telefoane  pentru  a  
seta  volumul  căștilor.  Pentru  a  intra  în  setări  de  monitorizare  mai  avansate,  apăsați  butonul  
Editați .  Aceasta  deschide  ecranul  Monitor  de  pe  ecranul  tactil.

•  AFL  (After-Fader  Listen).  AFL  trimite  semnalul  canalului  sau  al  subgrupului  către  Solo
bus  post-fader,  astfel  încât  să  puteți  controla  nivelul  semnalului  solo  cu  faderul.



magistrala  de  ieșire  a  monitorizării,  dezactivând  temporar  orice  alte  semnale  care  sunt  
direcționate  către  acea  ieșire.  Când  Solo  este  dezactivat,  orice  rute  existente  către  
ieșirile  monitorului  sunt  reactivate.  În  timp  ce  modul  CR  este  activ,  mai  multe  butoane  solo  
pot  fi  activate  simultan.

3.  Butonul  Pornit/Oprit  Solo  In  Place.  Activează  Solo  în  loc.  SIP  (Solo  în  loc)  sau

-  Încuietoare.  În  acest  mod,  puteți  solo  mai  multe  canale  sau  autobuze  simultan.

„solo  distructiv”,  dezactivează  fiecare  canal  nesolo  de  pe  StudioLive.  Dacă  unul  dintre  canalele  
dezactivate  este  direcționat  către  rețea  sau  un  subgrup,  acesta  va  fi  dezactivat  în  acele  ieșiri.  
Acest  lucru  se  aplică  și  canalelor  izolate:  rutarea  de  ieșire  este  încă  activă.  Rețineți  că,  deși  
puteți  activa  manual  sunetul  unui  canal,  acest  mod  trebuie  utilizat  cu  precauție  extremă  în  
timpul  unei  spectacole  live.  Doar  canalele  de  intrare  pot  fi  plasate  în  solo  distructiv.  Subgrupurile  
și  magistralele  auxiliare  sunt  omise  din  modul  SIP.

1.  Ieșire.  Închide  ecranul  Solo  Edit.

5.  Selectări  solo.  Când  modul  Radio  Solo  este  activat,  opțiunea  Solo  Select  va  fi  disponibilă.  Când  Solo  
Select  este  activă,  punerea  în  solo  a  unui  canal  îl  va  selecta  și  el.  Acesta  este  disponibil  pentru  
toate  cele  trei  moduri  solo.

-  Soloing  bus  auxiliar  este  întotdeauna  PFL,  indiferent  dacă  acest  mod  este  activat.

6.  Moduri  Solo.  (Valoare  implicită  în  modul  Radio)  Aceste  butoane  vă  permit  să  alegeți  dintre  
următoarele  moduri  de  comportament  pentru  modul  solo  de  canal:

2.  Cue  Mix  Level  Control.  Reglează  nivelul  general  al  autobuzului  Solo.  Atingeți  acest  buton  pentru  
a  regla  nivelul  general  pentru  magistrala  Solo  cu  encoder  Master  Control.
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4.  Buton  de  comutare  PFL/AFL.  Activează  Soloing  Pre-Fader  Listen  (PFL).  Setarea  implicită  pentru  
magistrala  Solo  este  After-Fader  Listen  (AFL);  apăsând  PFL,  este  activată  ascultarea  pre-fader.  
În  oricare  dintre  modurile,  apăsarea  Solo  pe  orice  canal  sau  rute  de  magistrală  direcționează  acel  
canal  către  magistrala  Solo  și  nu  are  niciun  efect  asupra  mixajelor  principale  sau  subgrupului.

Pentru  a  accesa  comenzile  autobuzului  Solo,  apăsați  butonul  Editare  din  secțiunea  Control  Solo.  Acest  
lucru  va  face  următoarele  comenzi  disponibile  pe  ecranul  tactil.

-  PFL  soloing  nu  este  disponibil  pentru  subgrupuri.

-  CR  (Camera  de  control).  În  acest  mod,  semnalele  solo  sunt  trimise  direct  către

Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  SIP  este  activat,  dezactivarea  canalului  se  va  aplica  numai  subgrupului  și  
al  magistralei  principale.  SIP  nu  dezactivează  canalele  de  intrare  în  mixajele  aux-bus.  Din  acest  motiv,  
puteți  folosi  SIP  pentru  a  forma  un  mix  în  rețeaua  de  curent,  fără  a  deranja  repetiția  de  ultimă  
oră  a  muzicienilor  pe  scenă.

Solo-ul  distructiv  este,  de  asemenea,  o  modalitate  excelentă  de  a  regla  dinamica  fiecărui  canal  în  
mod  individual  în  situații  de  mixare  live  sau  de  a  face  editare  chirurgicală  în  studio.  Modul  SIP  
dezactivează  fiecare  canal  și  magistrală  care  nu  este  pusă  solo  în  magistrala  principală  (adică,  dacă  
Canalul  3  este  pus  în  solo,  veți  auzi  doar  canalul  3  în  rețea).  Acest  lucru  este  un  instrument  excelent  de  
reglare  fină,  dar  poate  distruge  rapid  un  mix  live.  Vă  recomandăm  să  renunțați  la  acest  mod  odată  ce  spectacolul  a  început.

10.1.1  Moduri  Solo

10.1  Controale  Solo Manualul  proprietarului
10  Controale  de  monitorizare StudioLive®  Seria  III

-  Radio.  În  acest  mod,  doar  un  canal  sau  magistrală  poate  fi  pus  în  solo  la  un  moment  
dat.  Când  este  ales  acest  mod,  apare  butonul  Select  Follows  Solo.  Activarea  acestei  
opțiuni  face  ca  canalele  și  autobuzele  să  fie  selectate  pentru  editarea  Fat  Channel  
atunci  când  sunt  puse  solo  (ca  și  cum  butonul  Selectare  corespunzător  ar  fi  fost  apăsat).

1

2

4

3

5

6



Monitor  Editare

1.  Apăsați  butonul  Editare  din  secțiunea  Solo  pentru  a  afișa  ecranul  Solo.

5.  Apăsați  pe  Monitoare  dacă  doriți  să  ascultați  în  cabina  dvs.  sau  în  camera  de  control

3.  Atingeți  Latch  în  secțiunea  Solo  Mode  a  Touch  Display  pentru  a  activa  modul  Latch  solo.  Acest  
lucru  vă  permite  să  soloți  mai  multe  canale  în  același  timp,  ceea  ce  este  de  obicei  dorit,  
în  acest  caz.

difuzoare.  Apăsați  pe  Telefoane  dacă  doriți  să  ascultați  la  căști.  Aceasta  afișează  o  listă  de  surse  
disponibile  pentru  a  le  direcționa  către  sistemul  de  monitorizare  ales.

6.  Atingeți  Solo  pe  ecranul  tactil  pentru  a  direcționa  autobuzul  Solo  către  monitor

4.  Apăsați  butonul  Editare  din  secțiunea  Monitoare  pentru  a  afișa  Monitorul

sistemul  pe  care  l-ați  ales.

alimentat  la  ieșirile  principale  nu  este  afectat.
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ecran.

Când  mixați  live  sau  când  înregistrați  mai  mulți  muzicieni  simultan,  este  adesea  necesar  să  ascultați  rapid  
doar  un  instrument  sau  un  grup.  Autobuzele  Solo  și  Monitor  pot  fi  utilizate  împreună  în  acest  scop.  Este  
important  să  rețineți  că,  dacă  doriți  să  monitorizați  cu  difuzoare,  mai  degrabă  decât  cu  căști,  este  necesar  
să  conectați  difuzoarele  la  ieșirile  monitor,  mai  degrabă  decât  la  ieșirile  principale.

Pentru  a  utiliza  magistrala  Solo  în  scopuri  de  monitorizare,  faceți  următoarele:

7.  Apăsați  Solo  pe  canalele  sau  autobuzele  pe  care  doriți  să  le  monitorizați.  Semnalul  fiind

2.  Activați  opțiunea  Pre-Fader  Listen  dacă  doriți  să  auziți  pre-faderul  canalelor  solo  (neafectat  de  
nivelul  faderului).  Dezactivați-l  dacă  doriți  ca  nivelurile  canalului  să  fie  afectate  de  nivelurile  
faderului.
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5.  Ridicați  faderele  de  canal  și  faderul  Master  la  câștigul  unității.

2.  Atingeți  Radio  în  secțiunea  Solo  Mode  a  ecranului  tactil  pentru  a  activa  Radio

1.  Apăsați  butonul  Editare  din  secțiunea  Solo  pentru  a  afișa  ecranul  Solo.

Am  început  acest  manual  cu  o  modalitate  rapidă  și  ușoară  de  a  configura  nivelurile  de  intrare  pentru  
StudioLive,  asigurându-ne  că  aveți  cel  mai  înalt  nivel  posibil  de  intrare  fără  a  vă  tăia  convertoarele  analog-
digitale.  Următorul  pas  este  să  vă  configurați  mixul  prin  apelarea  setărilor  de  dinamică,  EQ  și  fader  
pentru  fiecare  canal.  Aceasta  este  o  sarcină  pentru  modul  Solo  In  Place  (SIP).  Așa  cum  am  menționat  
anterior,  Solo  In  Place  este  o  modalitate  excelentă  de  a  forma  mixul  tău  fără  a  deranja  repetițiile  de  
ultimă  oră  a  muzicienilor  tăi  sau  a-ți  supune  publicul  la  acea  sesiune  improvizată  de  jam  pe  scenă.  Modul  
Radio  Solo  este  util  în  special  în  acest  scop,  deoarece  vă  permite  să  faceți  solo  rapid  doar  un  canal  la  un  
moment  dat.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  În  timp  ce  modul  Radio  Solo  este  util  în  special  pentru  setarea  nivelurilor,  
așa  cum  este  descris  mai  sus,  nu  este  ideal  pentru  a  face  solo  în  timpul  unei  emisiuni  live.  Din  acest  motiv,  
odată  ce  v-ați  setat  nivelurile,  reveniți  la  meniul  Solo  Edit  și  selectați  fie  Latch,  fie  CR  Solo  Mode.

9.  Când  ați  terminat,  apăsați  butonul  Edit  din  secțiunea  Solo  și  atingeți  Solo  în  loc  pe  ecranul  tactil  
pentru  a-l  dezactiva  și  a  configura  mixerul  cu  fader.

8.  Odată  ce  sunteți  mulțumit,  apăsați  butonul  Solo  de  pe  următorul  canal  și  repetați  pasul  6.  În  acest  
fel,  continuați  cu  fiecare  canal  din  mixul  dvs.

7.  Canalul  Fat  este  acum  concentrat  pe  canalul  selectat,  oferindu-vă  acces  la  setările  de  EQ,  dinamică  
și  efecte  pentru  canalul  de  tobă.  Setează-le  după  bunul  plac.

Modul  solo.

4.  Atingeți  Solo  Selects  pe  ecranul  tactil  pentru  a  activa  modul  Solo  Selects.

6.  Mulți  ingineri  încep  cu  tobe  și  lucrează  de  jos  în  sus,  așa  că  apăsați  butonul  Solo  de  pe  canalul  
dvs.  de  microfon  kick-drum.  Observați  că  toate  celelalte  canale  de  pe  StudioLive  au  fost  
dezactivate,  iar  canalul  de  tobă  este  selectat.

3.  Atingeți  Solo  în  loc  pe  ecranul  tactil  pentru  a  activa  modul  Solo  în  loc.
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10.1.3  Utilizarea  Solo  în  loc  pentru  a  configura  un  mix
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EQ  grafic11

EQ-urile  grafice  sunt  în  general  folosite  pentru  a  regla  fin  mixul  general  pentru  o  anumită  cameră.  De  
exemplu,  dacă  mixați  într-o  cameră  „moartă”,  poate  doriți  să  măriți  frecvențele  înalte  și  să  reduceți  
unele  dintre  cele  joase.  Dacă  mixați  într-o  cameră  „în  direct”,  poate  fi  necesar  să  reduceți  frecvențele  
înalte  și  medii  și  cele  mai  înalte.  În  general,  nu  ar  trebui  să  faceți  ajustări  drastice  de  amplitudine  la  o  
anumită  bandă  de  frecvență.  În  schimb,  faceți  ajustări  mai  mici,  incrementale,  pe  un  spectru  mai  
larg  pentru  a  vă  completa  mixul  final.  Pentru  a  vă  ajuta  cu  aceste  ajustări,  iată  o  prezentare  
generală  a  modului  în  care  diferitele  game  de  frecvență  afectează  caracteristicile  sunetului:

Medii  ridicate  (2  kHz  până  la  4  kHz).  Porțiunea  de  atac  a  instrumentelor  de  percuție  și  de  
ritm  apare  în  acest  interval.  Mediile  înalte  sunt,  de  asemenea,  responsabile  pentru  proiecția  
instrumentelor  medii.

Medii  joase  (250  Hz  până  la  2  kHz).  În  general,  veți  dori  să  subliniați  porțiunea  inferioară  a  
acestui  interval  și  să  desubliniați  porțiunea  superioară.  Creșterea  intervalului  de  la  250  Hz  la  500  
Hz  va  accentua  atmosfera  în  studio  și  va  adăuga  claritate  instrumentelor  de  bas  și  frecvență  joasă.  
Gama  cuprinsă  între  500  Hz  și  2  kHz  poate  face  instrumentele  medii  (chitară,  capcană,  saxofon  etc.)  
„honky”,  iar  prea  multă  intensificare  între  1  kHz  și  2  kHz  poate  face  ca  mixul  să  sune  subțire  sau  
„tinny”.

StudioLive  este  dotat  cu  procesoare  EQ  grafic  cu  31  de  benzi  care  pot  fi  alocate  liber  mixului  principal  
sau  FlexMixes  la  alegere.  Acestea  pot  fi  folosite  pentru  reglarea  sistemului,  ajustări  subtile  sau  oriunde  
le  găsiți  utile.  Mixerele  StudioLive  64S  sunt  echipate  cu  16  EQ-uri  grafice,  în  timp  ce  toate  celelalte  
modele  sunt  echipate  cu  opt.

Strălucire  (6  kHz  până  la  16  kHz).  În  timp  ce  această  gamă  controlează  strălucirea  și  claritatea  
mixului  dvs.,  creșterea  acestuia  prea  mult  poate  cauza  o  oarecare  tăiere,  așa  că  fiți  cu  ochii  pe  contorul  
principal.
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Bas  (60  Hz  până  la  250  Hz).  Deoarece  această  gamă  conține  notele  fundamentale  ale  secțiunii  de  
ritm,  orice  modificare  a  EQ  va  afecta  echilibrul  mixului  dvs.,  făcându-l  gras  sau  subțire.  Prea  mult  
accent  va  crea  un  amestec  plin  de  expansiune.

Atenuarea  în  jur  de  5  kHz  va  face  ca  mixul  să  sune  mai  departe,  dar  și  mai  transparent.

Sub-Bas  (16  Hz  până  la  60  Hz).  Cele  mai  joase  dintre  aceste  frecvențe  bas  sunt  simțite,  mai  degrabă  
decât  auzite,  ca  în  cazul  zgomotului  autostrăzii  sau  al  unui  cutremur.  Aceste  frecvențe  oferă  mixului  tău  
un  sentiment  de  putere,  chiar  și  atunci  când  apar  doar  ocazional.  Cu  toate  acestea,  accentuarea  
excesivă  a  frecvențelor  din  acest  interval  va  duce  la  un  amestec  noroios.

Prezență  (4  kHz  până  la  6  kHz).  Acest  interval  de  frecvență  este  parțial  responsabil  pentru  claritatea  
unui  mix  și  oferă  o  măsură  de  control  asupra  percepției  distanței.  Dacă  măriți  acest  interval  de  
frecvență,  mixul  va  fi  perceput  ca  mai  aproape  de  ascultător.
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Odată  atribuit,  puteți  accesa  GEQ-ul  în  orice  moment  apăsând  butonul  GEQ  de  pe  mixul  dorit:

8.  Presetari.  Deschide  ecranul  GEQ  Presets.  Vezi  Secțiunea  11.3.

Utilizați  codificatoarele  Fat  Channel  pentru  a  controla  Graphic  EQ  în  bănci  de  opt.  Utilizați  
codificatorul  Master  Control  pentru  a  derula  la  o  altă  bancă.

1.  Pornit/Oprit.  Utilizați  acest  buton  pentru  a  activa/dezactiva  GEQ-ul  curent.

Utilizatorii  StudioLive  32SX  și  32SC  Sfat  pentru  utilizatorii  puternici:  Pentru  utilizatorii  StudioLive  32SX  
și  32SC,  RTA  poate  fi  activat  și  dezactivat  de  pe  suprafața  de  control  apăsând  butonul  RTA.
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În  partea  dreaptă  sus  a  ecranului,  veți  vedea  câte  GEQ-uri  sunt  disponibile  pentru  a  fi  alocate.

Veți  fi  avertizat  când  fiecare  GEQ  disponibil  a  fost  atribuit.

7.  Pre/Post-GEQ.  Activează  vizualizarea  pre-  sau  post-GEQ  pe  RTA.  Vezi  Secțiunea  11.4.

5.  La  Faders.  Activați  acest  buton  pentru  a  vă  controla  GEQ-ul  de  la  faderele  StudioLive.

6.  RTA.  Activează  RTA.  Vezi  Secțiunea  11.4.

Pentru  a  atribui  un  EQ  grafic  unuia  dintre  mixaje,  selectați  mixul  dorit  și  apăsați  butonul  GEQ.  Aceasta  
va  deschide  ecranul  GEQ.  Atingerea  unui  mixaj  va  insera  un  EQ  grafic  pe  acesta  post-fader.

3.  Atribuiți.  Deschide  ecranul  Assign  GEQ.  Vezi  Secțiunea  11.1.

2.  Banca  curentă.  În  mod  implicit,  GEQ-ul  este  controlat  de  la  codificatoarele  Fat  Channel  în  bănci  de  
opt.  Acest  lucru  evidențiază  banca  care  este  în  prezent  controlată  de  la  Fat  Channel.  Utilizați  
codificatorul  de  valori  pentru  a  vă  muta  la  o  altă  bancă.

4.  Resetare.  Apăsați  acest  buton  pentru  a  aplatiza  GEQ-ul.
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11.3  Presetari  GEQ

Utilizarea  RTA  pentru  a  suna  monitoare11.4

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  utilizați  o  consolă  pentru  monitoare  de  scenă  și  o  altă  consolă  pentru  fața  
casei,  setați  câștigul  de  intrare  a  microfonului  pe  consola  din  față.  Nu  „câștigați”  semnalul  microfonului  pe  

mixerul  de  monitor  de  dragul  de  a  obține  mai  mult  volum  dintr-un  monitor  de  scenă,  deoarece  puteți  

face  acest  lucru  în  alte  locuri  (nivel  de  mixare  pentru  canale  individuale,  nivel  de  ieșire  auxiliară  pentru  

control  global  etc. ).  Punerea  în  scenă  a  câștigului  este  foarte  importantă  pentru  a  avea  un  spectacol  fără  
feedback.

Pentru  a  stoca  o  presetare  GEQ,  apăsați  butonul  Store.  Apare  un  câmp  de  introducere  a  textului,  

permițându-vă  să  denumiți  noua  dvs.  presetare.  Atingeți  Salvați  pentru  a  finaliza  procesul.  Atingeți  Anulare  
pentru  a  anula  procesul.

Feedback-ul  este  pe  termen  scurt  pentru  o  buclă  de  feedback,  în  care  o  parte  a  semnalului  de  la  difuzor  

revine  la  microfon,  rezultând  un  ton  constant  la  frecvența  ofensătoare.  „Ring  out”  este  un  proces  de  

atenuare  a  frecvențelor  care  se  refac  pentru  a  maximiza  câștigul  înainte  de  feedback  în  monitoarele  de  

podea.

1.  Cu  amplificarea  de  intrare  a  microfonului  la  un  nivel  adecvat,  ridicați  nivelul  de  trimitere  auxiliară  pe  

canalul  de  microfon  pe  care  doriți  să  îl  suni.

Fiecare  EQ  grafic  este  echipat  cu  un  analizor  în  timp  real,  sau  RTA,  în  care  x  =  frecvență  și  y  =  

amplitudine.  După  cum  sa  menționat  anterior,  un  RTA  oferă  o  reprezentare  vizuală  apropiată  a  ceea  ce  

auziți.  Oferă  o  vedere  a  spectrului  pe  termen  lung  al  semnalului  -  de  exemplu,  media  pe  termen  lung  a  
spectrului  de  o  treime  de  octavă  a  unei  performanțe  muzicale.

3.  Deschideți  Graphic  EQ  apăsând  butonul  GEQ.

Pentru  a  stoca  sau  încărca  o  presetare  GEQ  pentru  instanța  selectată  curent,  atingeți  butonul  Presets  în  
timp  ce  ecranul  GEQ  este  activ.  Aceasta  încarcă  ecranul  GEQ  Presets.  În  acest  ecran,  pentru  a  încărca  

o  presetare,  parcurgeți  lista  de  presetări  existente  și  atingeți  presetarea  dorită  pentru  a  o  selecta.  

Apăsați  butonul  Recall  pentru  a  încărca  presetarea  selectată.

sunând.
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Notă:  sunetul  monitoarelor  de  scenă  va  produce  feedback.  Dacă  nu  ești  atent,  poți  produce  o  mulțime  de  

feedback.  Nu  faceți  creșteri  bruște  de  câștig;  mergeți  încet  și  cu  atenție  pentru  a  evita  deteriorarea  

difuzoarelor  și  a  urechilor.

2.  Selectați  EQ-ul  grafic  pentru  ieșirea  Aux  Mix  a  monitorului  de  scenă  în  care  sunteți

4.  Creșteți  încet  nivelul  de  ieșire  auxiliar  până  când  auziți  (și  vedeți)  feedback.
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6.  Coborâți  controlul  câștigului  GEQ  pentru  frecvența  ofensătoare  în  trepte  de  3  dB  pentru  a  o  
atenua  în  afara  monitorului  de  scenă.

5.  Feedback-ul  va  apărea  ca  un  vârf  de  linie  pe  RTA.

Într-un  sistem  principal,  feedback-ul  este  de  obicei  în  intervalul  mediu  până  la  cel  scăzut.  
Frecvențele  care  se  regenerează  și  creează  o  buclă  de  feedback  sunt  acele  frecvențe  care  se  
înfășoară  în  jurul  sistemului  principal  din  cauza  pierderii  controlului  direcțional  al  frecvențelor  
inferioare.

Sfat  utilizator  cu  putere:  aduceți  înapoi  nivelul  de  pe  glisorul  GEQ  la  punctul  chiar  înainte  de  
feedback,  astfel  încât  să  nu  eliminați  prea  mult  conținut  de  frecvență  și  să  nu  sacrificați  timbrul  
general.  Deoarece  difuzorul  este  îndreptat  către  microfon,  feedback-ul  monitorului  de  scenă  
apare  de  obicei  la  frecvențele  mai  înalte,  de  unde  vine  și  inteligibilitatea.  Maximizarea  inteligibilității  
și  a  structurii  câștigului  are  ca  rezultat  monitoare  cu  sunet  mai  clar.

Când  suni  un  sistem  și  mai  mult  de  două  sau  trei  bucle  de  feedback  au  loc  simultan,  ai  atins  
nivelul  în  care  stabilitatea  nu  mai  poate  fi  atinsă.  Încercați  să  reduceți  nivelul  general  de  ieșire  sau  
găsiți  o  soluție  fizică,  cum  ar  fi  mutarea  difuzorului  sau  a  microfonului.
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Puteți  aplica  acest  proces  și  sistemului  principal.  Acest  lucru  este  util  în  special  în  cazul  aplicațiilor  
care  necesită  microfoane  lavaliere  sau  podium.  Aceste  tipuri  de  microfoane  sunt  de  obicei  
condensatoare  omnidirecționale  și  sunt  foarte  predispuse  la  feedback.
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11.  Parametrul  curent.  Afișează  parametrul  curent.

2.  Setări.  Deschide  ecranul  Setări  canal  sau  autobuz.  Pentru  mai  multe  informatii,

8.  Rutarea  audio.  Vă  permite  să  configurați  rutarea  semnalului  audio  pentru  dispozitivele  audio  în  rețea,  

cardul  SD/audio  USB  și  semnalele  de  la  dispozitivele  AVB  compatibile  care  pot  fi  conectate  în  rețea.  
Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.3.

vezi  Secțiunea  6.8.2.

9.  Editare  Talkback.  Deschide  pagina  Talkback  Edit.  Pentru  mai  multe  informatii,

7.  Soft  Power.  Dacă  apăsați  Soft  Power,  se  activează  automat  Autostore  pentru  a  salva  totul

1.  Sursa  canalului.  Afișează  sursa  de  intrare  a  canalului  selectat  în  prezent.  Apăsați  pentru  a  deschide  

ecranul  de  corecție  digitală.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  6.10.3.

setările  mixerului  înainte  de  oprire.  De  asemenea,  vi  se  va  oferi  opțiunea  de  a  vă  deconecta  de  la  profilul  

de  utilizator  actual.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.5.

Când  apăsați  butonul  Acasă,  ecranul  de  pornire  se  deschide  pe  ecranul  tactil.  Acest  ecran  vă  oferă  acces  la  setări  

și  funcții  legate  de  configurarea  sistemului  și  depanarea.

un  computer  conectat.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  8.3.
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6.  Utilaje.  Vă  permite  să  executați  o  varietate  de  teste,  pentru  a  ajuta  la  localizarea  defecțiunilor  

hardware  în  cazul  unei  probleme.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.4.

4.  Profiluri  de  utilizator.  Vă  permite  să  creați  profiluri  personalizate  și  să  acordați  acces  la  funcția  selectată  

anumitor  utilizatori  în  timp  ce  îi  blocați  pe  alții.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.2.

3.  Sistem.  Vă  permite  să  reglați  luminozitatea  afișajului  și  o  serie  de  alte  setări  și  utilitare  utile.  Pentru  

mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.1.

vezi  Secțiunea  4.5.1.

5.  Captură.  Vă  permite  să  înregistrați  și  să  redați  sunet  cu  mai  multe  piste,  înregistrat  pe  cardul  SD  sau

10.  Canalul  selectat.  Afișează  canalul  sau  autobuzul  selectat  în  prezent.
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inclus  atunci  când  încărcați  o  presetare  Fat  Channel  sau  copiați/lipiți  setările  Fat  Channel  între  canale.  
Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.1.3.

vezi  Secțiunea  5.6.

12.  Atribuire  butoane  utilizator.  Vă  permite  să  setați  funcțiile  butoanelor  utilizatorului.  Pentru  mai  mult

7.  Link  Aux  Mutes.  Vă  permite  să  selectați  un  mod  de  operare  pentru  conectarea  butoanelor  de  mute  
între  canale  și  trimiteri  auxiliare.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.1.5.

1.  Rata  de  eșantionare.  Setează  rata  de  eșantionare  a  mixerului.  Mixerele  StudioLive  Series  III  pot  
funcționa  la  48  kHz  sau  44,1  kHz.

5.  Luminozitatea  luminii  de  fundal.  Setează  luminozitatea  afișajelor  de  pe  StudioLive  (bandă  de  scris  și  
atingere).  Alegeți  între  Scăzut  sau  Ridicat.

11.  Permisiuni.  Vă  permite  să  configurați  permisiunile  de  control  StudioLive  pentru  oricare

informații,  vezi  Secțiunea  12.1.2.  Notă:  Această  funcție  nu  este  disponibilă  pe  StudioLive  32SC  și  
StudioLive  16.

controlere  compatibile  conectate.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  Secțiunea  12.1.1.

6.  Modul  Pan.  Setează  modul  de  operare  pentru  magistrala  Mono.  Pentru  mai  multe  informatii,

diferiți  metri  pe  tot  parcursul  StudioLive.  Când  este  activat,  un  segment  indicator  este  aprins  pe  
fiecare  metru,  arătând  cel  mai  înalt  punct  din  scara  de  amplitudine  la  care  a  atins  semnalul  aferent.

10.  Firmware.  Afișează  versiunea  instalată  în  prezent  a  firmware-ului  StudioLive,

4.  Luminozitate  LED.  Vă  oferă  o  serie  de  setări  de  luminozitate  pentru  LED-uri.  Alegeți  luminozitate  
scăzută,  medie  sau  ridicată  pentru  fiecare.

și  oferă  funcții  pentru  instalarea  actualizărilor  de  firmware.  Pentru  mai  multe  informații,  consultați  
Secțiunea  12.1.4.

Ecranul  Sistem  vă  oferă  acces  la  multe  setări  și  funcții  utile  care  vă  permit  să  alegeți  cum  arată  și  
funcționează  StudioLive.  Sunt  disponibile  următoarele  funcții:

rețele  AVB  complexe.  Pentru  majoritatea  aplicațiilor,  acesta  poate  fi  setat  la  Intern.  Pentru  mai  
multe  informații,  consultați  Ghidul  de  rețea  AVB  StudioLive  Series  III.

2.  Ceas  de  rețea.  Vă  permite  să  selectați  ceasul  principal  în  timpul  configurării

8.  Înregistrare  Bluetooth.  Faceți  clic  pentru  a  vedea  informațiile  de  reglementare  importante  cu  
privire  la  modulul  Bluetooth  al  StudioLive.
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3.  Afișați  Peak  Hold.  Activați  această  opțiune  pentru  a  activa  modul  de  menținere  a  vârfului  pentru

9.  Filtre  de  încărcare/lipire  a  canalului  de  grăsime.  Vă  permite  să  alegeți  care  sunt  parametrii
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12.1.2  Atribuire  butoane  utilizator

12.1.1  Permisiuni

Controlul  StudioLive  de  la  distanță  cu  UC  Surface  sau  QMix-UC  pentru  dispozitive  mobile  vă  
permite  să  vă  deplasați  liber  prin  locație.  Cu  toate  acestea,  poate  pune,  de  asemenea,  
întreaga  putere  a  mixerului  dvs.  în  mai  multe  mâini  -  unele  mai  pricepute  decât  altele.  Prin  
urmare,  StudioLive  vă  permite  să  limitați  accesul  fiecărui  dispozitiv  wireless  la  funcțiile  mixerului  
prin  setarea  permisiunilor.

Din  meniul  Sistem  apăsați  butonul  Permisiuni  pentru  a  seta  nivelul  de  control  disponibil  
pentru  fiecare  utilizator.  Puteți  accesa  aceste  setări  și  din  ecranul  UCNET.  Pentru  mai  multe  
informații  despre  setarea  permisiunilor  mixerului,  consultați  Secțiunea  9.4.2.

Notă:  Din  cauza  formei  lor  compacte,  această  caracteristică  nu  este  disponibilă  pe  StudioLive  
32SC  și  StudioLive  16.

Din  meniul  System,  atingeți  butonul  User  Assign  pentru  a  seta  funcții  personalizate  la  Butoanele  
utilizator.  Când  vedeți  pentru  prima  dată  acest  ecran,  vedeți  atribuirile  curente  ale  fiecărui  buton  
utilizator,  fiecare  cu  propriul  său  buton  Editare:
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Apăsați  butonul  Editare  care  corespunde  butonului  utilizator  pe  care  doriți  să  îl  editați  și  veți  
vedea  un  ecran  de  atribuire  a  funcției.

Fiecare  mixere  StudioLive  Series  III  dispune  de  opt  butoane  atribuibile  de  utilizator.  
Aceste  butoane  pot  controla  următoarele  funcții:  Mute  grupuri  1-8,  Tap  Tempo  AD,  Scene  rapide  
1-8,  Scene  Navigation  sau  DAW  Navigation.  În  mod  implicit,  aceste  butoane  sunt  alocate  
grupurilor  de  sunet  1-8.
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Odată  ce  un  buton  utilizator  este  configurat  ca  o  scenă  rapidă,  îl  puteți  edita  apăsând  și  apăsat  
butonul  utilizator  până  când  începe  să  clipească.  Aceasta  va  stoca  starea  curentă  a  mixerului  
în  scena  rapidă  selectată.

•  Pan.

•  Navigare  în  scenă.  Vă  permite  să  atribuiți  o  funcție  de  navigare  în  scenă  butonului  utilizator  
curent.  Opțiunile  includ  Scena  anterioară,  Scena  următoare,  Rechemare  scenă  și  Scenă  
stocare.

•  Tip  canal.

•  Fadere.  (Filtrată  implicit)

•  Atingeți  Tempo.  Vă  permite  să  atribuiți  butonul  utilizatorului  ales  să  acționeze  ca  un  buton  tap  
tempo  pentru  orice  efecte  de  întârziere  alocate  curent  magistralelor  de  efecte.  Sunt  afișate  
numai  magistralele  de  efecte  cu  un  efect  de  delay  atribuit.  Când  un  buton  de  utilizator  este  
atribuit  Tap  Tempo,  acesta  va  clipi  în  timp  cu  tempo-ul  întârzierii  atribuite.

•  +48V.  (Filtrată  implicit)

•  Scenă  rapidă.  Vă  permite  să  creați  seturi  stocate  de  setări  ale  mixerului  care  corespund  cu  
starea  curentă  a  mixerului,  revocabile  la  apăsarea  butonului  de  utilizator  ales.

•  Polaritate.  (Filtrată  implicit)

•  Dezactivați  sunetul  grupurilor.  Vă  permite  să  creați  seturi  stocate  de  setări  de  sunet  care  
corespund  stării  curente  a  mixerului,  care  pot  fi  reavocate  la  apăsarea  butonului  de  utilizator  ales.

Următoarele  categorii  de  setări  sunt  disponibile  pentru  a  activa  sau  dezactiva:

•  Aux/FX  Send/Pan.  (Filtrată  implicit)
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•  Preamplificator.  (Filtrată  implicit)

•  Dezactivează.  (Filtrată  implicit)

Odată  ce  un  buton  de  utilizator  este  configurat  ca  grup  de  mute,  puteți  edita  grupul  de  mute  
apăsând  și  apăsat  butonul  de  utilizator  până  când  atât  acesta,  cât  și  toate  butoanele  Selectare  
clipesc  roșu.  Adăugați  sau  eliminați  canale  în  grupul  Mute  apăsând  butoanele  de  selectare  
ale  acestora.  Eliberați  butonul  utilizator  pentru  a  stoca.

Pentru  a  alege  ce  tipuri  de  setări  ale  parametrilor  Fat  Channel  sunt  aplicate  atunci  când  încărcați  
o  presetare  Fat  Channel  sau  copiați  și  lipiți  setările  Fat  Channel  între  canale,  atingeți  butonul  Fat  
Channel  Load/Paste  din  meniul  System.

•  Nume  canal.

•  Setări  Alt  A/B.

În  acest  ecran,  puteți  alege  funcția  de  atribuit  butonului  ales,  în  următoarele  categorii:

Atingeți  Copiere/Lipire  pentru  a  seta  setările  filtrului  pentru  copiere/lipire.

•  Misiuni  de  autobuz.  (Filtrată  implicit)

12.1.3  Încărcarea/Lipirea  canalului  de  grăsime
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12.1.5  Link  Aux  Mutes

12.2

12.1.4  Actualizare  firmware

Profilurile  utilizatorilor

•  Auxilii  principale  Mute.  Când  acest  mod  este  selectat,  dezactivarea  unui  canal  în  principal

Apăsați  butonul  Verificați  actualizări  pentru  a  instala  cea  mai  recentă  versiune  de  firmware.  Firmware-
ul  poate  fi  actualizat  de  pe  un  card  SD  sau  UC  Surface.  Pentru  a  actualiza  folosind  un  card  SD,  
conectați-vă  la  contul  My  PreSonus  și  descărcați  noua  versiune  de  firmware.  Salvați  fișierul  
firmware  pe  un  card  SD  și  introduceți  cardul  în  mixerul  StudioLive.  Atingeți  Actualizare  pentru  
a  finaliza  actualizarea  firmware-ului  sau  apăsați  Anulare  pentru  a  anula  actualizarea.  Pentru  
informații  despre  actualizarea  firmware-ului  utilizând  UC  Surface,  consultați  manualul  de  referință  
UC  Surface.

controlate  în  fiecare  Aux  Mix  și  Main  Mix.
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Din  meniul  System,  puteți  verifica  versiunea  actuală  a  firmware-ului  și  a  verifica  dacă  există  
actualizări  de  firmware  apăsând  butonul  Firmware .

•  Global  Mute  Link.  Când  acest  mod  este  selectat,  canalul  este  oprit  pentru  fiecare  mixaj  auxiliar  și  
mixul  principal  sunt  conectate.  În  acest  mod,  dezactivarea  unui  canal  de  la  orice  mixare  îl  va  
opri  în  fiecare  mixare.

•  Deconectat.  Când  acest  mod  este  selectat,  sunetul  canalului  poate  fi  independent

Scene  specifice  pot  fi,  de  asemenea,  atribuite  fiecărui  profil,  astfel  încât  atunci  când  utilizatorul  se  
conectează  la  mixer,  acesta  va  avea  opțiunea  de  a  încărca  scena  preferată.

•  All  Aux  Mute  Link.  Când  acest  mod  este  selectat,  sunetul  canalului  pentru  fiecare  mixaj  auxiliar  este  
legat.  În  acest  mod,  dezactivarea  unui  canal  de  la  orice  mixaj  auxiliar  îl  va  opri  în  fiecare  mixaj  
auxiliar,  dar  nu  și  în  mixul  principal.

Profilurile  utilizator  vă  permit  să  creați  setări  personalizate  care  limitează  accesul  la  anumite  funcții.

Apăsarea  butonului  Link  Aux  Mutes  din  meniul  System  vă  permite  să  selectați  între  patru  moduri  de  
conectare  care  aleg  modul  în  care  interacționează  sunetul  canalului  și  sunetul  Aux  send:

mixul  îl  va  opri  în  fiecare  mixaj  auxiliar.  Cu  toate  acestea,  canalele  pot  fi  dezactivate  și  dezactivate  
independent  de  fiecare  mixaj  auxiliar.
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Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  puteți  seta  proiectul  și  scena  implicite  simultan,  selectând  oricare  dintre  

opțiuni.  În  timp  ce  orice  proiect  poate  fi  setat  ca  implicit,  numai  Scenele  din  cadrul  proiectului  implicit  pot  fi  
alese  ca  implicit.

Mai  multe  setări  personalizate  pot  fi  adăugate  la  profilul  de  administrator  implicit.  Apăsați  butonul  Setări  

profil  pentru  a  deschide  aceste  opțiuni.

Profilurile  de  utilizator  trebuie  să  fie  activate  pe  mixerul  dvs.  În  mod  implicit,  mixerul  este  conectat  

la  profilul  Administrator  implicit.  Acest  profil  are  acces  la  fiecare  setare  și  parametru  de  pe  mixer.

3.  Scenă  implicită.  Atingeți  pentru  a  deschide  o  listă  cu  toate  scenele  disponibile  pentru  proiectul  implicit.
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2.  Proiect  implicit.  Atingeți  pentru  a  deschide  o  listă  cu  toate  proiectele  disponibile.  Odată  ce  un  proiect  

este  selectat,  veți  fi  întrebat  dacă  doriți  să  îl  încărcați  când  vă  conectați  ca  administrator  implicit.

5.  Resetați  profilul.  Resetează  profilul  la  starea  implicită.

1.  Tip  profil.  Această  setare  nu  poate  fi  modificată  pentru  contul  de  administrator  implicit.  Pentru  mai  

multe  informații  despre  Tipurile  de  profil,  consultați  Secțiunea  12.2.2.

4.  Adăugați  parola.  Atingeți  pentru  a  proteja  cu  parolă  profilul  de  administrator  implicit.  Dacă  vă  deconectați  

de  la  acest  profil,  vi  se  va  solicita  să  introduceți  parola  pentru  a  vă  conecta  din  nou.  Pentru  a  elimina  
parola  implicită  de  administrator,  țineți  apăsat  butonul  Master  Mute  în  timp  ce  porniți  mixerul.  Odată  

ce  bara  de  progres  apare  pe  ecran,  parola  va  fi  ștearsă.
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12.2.2  Crearea  unui  profil  nou

Selectați  un  avatar
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Pentru  a  personaliza  orice  profil,  selectați-l  din  listă  și  atingeți  Setări  profil.

Atingeți  butonul  Enter  când  ați  terminat.  Atingeți  Anulare  pentru  a  lăsa  numele  neschimbat.

Puteți  crea  până  la  10  profiluri  de  utilizator  în  plus  față  de  profilul  de  administrator  implicit.

Puteți  crea  două  tipuri  de  profil  diferite:  Administrator  și  Utilizator.  Profilurile  de  administrator  au  
acces  la  fiecare  funcție  și  parametru.  Profilurile  de  utilizator  pot  avea  permisiunile  limitate.  
Pentru  mai  multe  informații  despre  setarea  permisiunilor  utilizatorului,  consultați  Secțiunea  12.2.3.

Atingeți  câmpul  de  nume  implicit  pentru  a  introduce  un  nume  de  profil  personalizat.  Singurul  
nume  care  nu  poate  fi  schimbat  este  Administratorul  implicit.

Tip  de  profil

Selectați  un  nume

În  mod  implicit,  sigla  PreSonus  este  avatarul  fiecărui  utilizator.  Acest  lucru  poate  fi  schimbat  
atingând  avatarul  implicit  de  pe  pagina  de  setări  a  profilului.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  trebuie  să  fiți  conectat  la  un  administrator  (implicit  sau  personalizat)  pentru  a  crea  un  
nou  profil  de  utilizator.
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Parolele  numerice  din  5  cifre  pot  fi  setate  pentru  orice  profil  de  utilizator.  Administratorii  pot  accesa  setările  

pentru  orice  profil  de  utilizator  cu  sau  fără  parolă,  pur  și  simplu  conectându-se  la  un  cont  de  administrator.

Atingând  fie  Proiectul  implicit,  fie  Scena  din  ecranul  Setări  profil,  se  va  deschide  ecranul  Proiect/Scenă  implicit  

al  profilului  utilizatorului.  De  aici  puteți  selecta  proiectul  și  scena  implicite.

Schimbați  parola  (opțional)

La  fel  ca  în  cazul  profilului  de  administrator  implicit,  puteți  selecta  un  proiect  pentru  a  fi  încărcat  

atunci  când  cineva  se  conectează  la  profilul  său  de  utilizator.  Acest  lucru  este  util  în  special  pentru  utilizatorii  

mai  puțin  experimentați.
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Utilizați  aceasta  pentru  a  seta  nivelul  maxim  pentru  magistrala  principală.

Proiect  și  scenă  implicite

Pentru  a  reseta  un  profil  la  valorile  implicite  din  fabrică,  selectați  Resetare  profil.  Vi  se  va  solicita  să  
confirmați  această  alegere.

Limită  de  nivel

Resetați  profilul

Notă:  În  timp  ce  orice  proiect  poate  fi  selectat  ca  implicit,  numai  o  scenă  care  este  stocată  în  proiectul  implicit  

desemnat  poate  fi  selectată.
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12.2.3  Editați  permisiunile  utilizatorului

•  Corectarea  sursei  de  intrare

•  Preamplificatoare.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  regla  reglajul  de  intrare,  câștigul  digital,  

puterea  fantomă,  polaritatea,  filtrul  de  trecere  înaltă  și  

întârzierea  intrării.  •  GEQ.  Acest  lucru  blochează  complet  utilizatorul  din  meniul  GEQ.

•  Blocare  scenă /  Deblocare

•  Opțiuni  UCNET

•  Atribuie.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  face  orice  alocări  de  canal  către  magistrala  principală  sau
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Parametrii  limitatorului  pentru  fiecare  canal  de  intrare.

•  Setări  sistem

•  Opțiuni  de  rutare  audio

•  Ieșire  EQ/Dynamics.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  controla  parametrii  Compresor,  EQ  și  

Limiter  pentru  fiecare  magistrală  de  ieșire,  precum  și  Output  Delay.

Când  un  profil  de  utilizator  este  setat  la  „Utilizator”,  permisiunile  pot  fi  acordate  pentru  anumite  funcții  și  
refuzate  pentru  altele.

•  Tipuri  de  canale.  Aceasta  blochează  capacitatea  de  a  schimba  tipul  de  canal.

•  Modificarea/Adăugarea  grupurilor  de  filtre  DCA.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  crea  sau  
modifica  grupuri  de  filtre  DCA.

•  Intrare  EQ/Dynamics.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  controla  Gate,  Compressor,  EQ  și

Ori  de  câte  ori  un  Utilizator  încearcă  să  acceseze  o  funcție  pentru  care  nu  are  permisiunea,  îi  va  fi  prezentată  
o  pictogramă  de  lacăt  fie  în  colțul  din  dreapta  sus  al  ecranului  tactil,  fie  pe  funcția  în  sine  din  ecranul  

tactil.

Următoarele  caracteristici  sunt  accesibile  numai  din  profilurile  de  administrator  și  sunt  întotdeauna  

blocate  în  fiecare  profil  de  utilizator:

Din  ecranul  Editare  permisiuni,  puteți  limita  accesul  la  următoarele  funcții  pe  bază  de  utilizator:

Subgrupuri.

•  Schimbarea  tipurilor  de  FX.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  schimba  tipurile  de  efecte  încărcate  în  
Rack-ul  de  efecte  StudioLive  Series  III.

•  Nume  canal/autobuz.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  redenumi  orice  canal  sau  autobuz.

•  Salvare  scene.  Acest  lucru  blochează  capacitatea  de  a  salva  sau  de  a  crea  scene  noi.
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12.3  Rutarea  audio  și  ecranul  de  corecție  digitală

Mixere  rack  StudioLive  Seria  III  ca  cutii  de  scenă  cu  StudioLive.  Pentru  mai  multe  informații,  
consultați  manualul  de  utilizare  al  seriei  NSB  și  anexul  cutiei  mixerului  rack  StudioLive  seria  III.

Apăsarea  butonului  Audio  Routing  din  ecranul  de  întâmpinare  vă  va  oferi  acces  la  opțiunile  de  rutare  
audio  pentru  dispozitivele  audio  în  rețea,  sursele  USB,  înregistrările  pe  card  SD  și  setările  speciale  
pentru  dispozitivele  PreSonus  conectate  în  rețea.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Atât  sursele  de  resetare  generală,  cât  și  de  resetare  vă  oferă  posibilitatea  de  a  
confirma  modificarea.  Resetarea  unui  patch  individual  la  valorile  implicite  nu.

•  Configurare  EarMix.  Atingeți  pentru  a  adăuga  un  mixer  de  monitor  personal  EarMix  16M  la  
StudioLive.  Consultați  manualul  utilizatorului  EarMix  16M  pentru  mai  multe  informații.

Patch-ul  digital  vă  permite  să  direcționați  orice  intrare  analogică  sau  digitală  către  orice  canal  și  orice  
mixare  către  orice  ieșire.  Acest  lucru  vă  poate  economisi  ore  de  frustrare  de  a  recabla  și  repatch  
intrările  și  ieșirile  fizice,  în  special  într-o  instalație  fixă.  Patch-ul  digital  vă  permite,  de  asemenea,  să  
direcționați  liber  audio  către  rețeaua  AVB  și  să  înregistrați  orice  doriți  prin  USB.
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•  Fluxuri  de  intrare  AVB.  Atingeți  pentru  a  direcționa  sursele  de  rețea  disponibile  către  intrările  AVB  ale  
mixerului  StudioLive.  Consultați  Ghidul  de  rețea  StudioLive  AVB  pentru  mai  multe  
informații.

•  Patch-uri  digitale.  Atingeți  pentru  a  deschide  ecranul  de  corecție  digitală.  Notă:  restul  acestei  secțiuni  

va  oferi  informații  despre  corecția  digitală.

Apăsați  Master  Reset  pentru  a  readuce  toate  corecțiile  digitale  pentru  întregul  mixer  la  setările  
implicite.

•  Configurare  Stagebox.  Atingeți  pentru  a  configura  setările  de  rețea  din  seria  NSB  sau

Folosiți  butonul  Reset  pentru  a  reveni  la  un  patch  individual.
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12.3.1  Patch-uri  digitale:  Sursă  de  intrare

12.3.2  Patch-uri  digitale:  trimiteri  analogice

Sfat  utilizator  cu  putere:  ruta  pe  care  o  selectați  pentru  fiecare  tip  de  sursă  este  salvată.  În  acest  fel,  
puteți  comuta  între  rutările  personalizate  analogice,  de  rețea  și  USB,  așa  cum  puteți  cu  rutările  
implicite.

•  Rețea.  AVB  se  întoarce.
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Apăsarea  butonului  de  resetare  va  reseta  ruta  implicită  pentru  tipul  de  intrare  selectat  curent.

•  Analogic.  Intrări  analogice.

Selectarea  meniului  Analog  Sends  vă  va  permite  să  patchați  orice  mixare  la  orice  ieșire  FlexMix.  
Selectați  mai  întâi  ieșirea  către  care  doriți  să  direcționați  mixul.  Apoi  selectați  mixul  din  lista  Sursă  
disponibilă  din  dreapta.

Indiferent  de  tipul  de  sursă  pe  care  l-ați  selectat,  se  va  deschide  o  listă  corespunzătoare  de  intrări  în  
meniul  Sursă  disponibilă.  Din  acest  meniu,  puteți,  de  exemplu,  să  direcționați  intrarea  analogică  10  
către  canalul  1.

•  Card  SD.  Redarea  SD  Multitrack  revine.

Din  meniul  Sursă  atribuită,  selectați  tipul  de  sursă  pe  care  doriți  să  o  direcționați  către  un  canal:

Selectarea  meniului  Sursă  de  intrare  vă  va  permite  să  asociați  orice  sursă  la  orice  canal.

Apăsați  Resetare  surse  în  timp  ce  Sursa  de  intrare  este  activă  pentru  a  reveni  la  setările  implicite.

•  USB.  Redarea  USB  revine.



12.3.3  Patch-uri  digitale:  Trimiteri  AVB

•  Autobuz  principal  Mono/Center  (numai  pentru  StudioLive  64S)

•  Bandă  în  L  și  R

Apăsați  Reset  Sends  în  timp  ce  Analog  Sends  este  activ  pentru  a  reveni  la  setările  implicite.

•  Autobuz  Solo  L/R

•  Talkback

Apăsați  Reset  Sends  în  timp  ce  AVB  Sends  este  activ  pentru  a  reveni  la  setările  implicite.

•  Aux  In  AL  și  R

•  Mixuri  FX  Send  (procesor  de  pre-efecte)  •  

Subgrupuri  AD  (numai  modele  cu  32  de  canale)

•  Mix  principal  L/R

•  Aux  In  BL  și  R

Puteți  direcționa  oricare  dintre  următoarele  mixaje  către  ieșirile  de  mixare  fizice  de  pe  mixerul  dvs.  
StudioLive:

Apăsați  butonul  de  resetare  pentru  a  repare  ruta  implicită.

•  Autobuz  mono  (numai  pentru  StudioLive  64S)
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Următoarele  surse  locale  StudioLive  pot  fi  trimise  către  rețeaua  AVB:  •  Intrări

•  Solo  L  și  R

•  FlexMixes

•  Mixuri  FX  Send  (procesor  de  pre-efecte)  •  

Subgrupuri  AD  (numai  modele  cu  32  de  canale)

•  FlexMixes

Apăsați  butonul  de  resetare  pentru  a  repare  ruta  implicită.

Selectarea  meniului  Trimiteri  AVB  vă  va  permite  să  corelați  orice  trimitere  de  canal  sau  mixare  la  orice  
trimitere  AVB.  Selectați  trimiterea  către  care  doriți  să  direcționați  mai  întâi  sunetul.  Apoi  selectați  
canalul  sau  mixul  din  lista  Sursă  disponibilă  din  dreapta.

•  Main  Mix  L  și  R

12.3  Rutarea  audio  și  ecranul  de  corecție  digitală Manualul  proprietarului
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12.3.4  Patch-uri  digitale:  trimiteri  USB

•  Mixuri  FX  Send  (procesor  de  pre-efecte)  •  

Subgrupuri  AD  (numai  modele  cu  32  de  canale)

•  Solo  L  și  R

•  Aux  In  AL  și  R

Apăsați  Reset  Sends  în  timp  ce  USB  Sends  este  activ  pentru  a  reveni  la  setările  implicite.
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•  FlexMixes

Următoarele  surse  locale  StudioLive  pot  fi  trimise  pe  magistrala  USB  pentru  a  fi  înregistrate  în  
aplicația  DAW  preferată:  •  Intrări

•  Autobuz  mono  (numai  pentru  StudioLive  64S)

•  Talkback

•  Bandă  în  L  și  R

Apăsați  butonul  de  resetare  pentru  a  repare  ruta  implicită.

Selectarea  meniului  USB  Sends  vă  va  permite  să  corelați  orice  trimitere  de  canal  sau  mixare  la  orice  
trimitere  a  driverului  USB.  Selectați  driverul  USB  de  trimitere  către  care  doriți  să  direcționați  mai  
întâi  sunetul.  Apoi  selectați  canalul  sau  mixul  din  lista  Sursă  disponibilă  din  dreapta.

•  Main  Mix  L  și  R

•  Aux  In  BL  și  R
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12.3.5  Patch-uri  digitale:  Card  SD

12.3.6  Patch-uri  digitale:  AES

utilizatorii  StudioLive  64S.  Selectarea  meniului  SD  Card  vă  va  permite  să  corelați  orice  intrare  sau  
mixare  la  oricare  dintre  cele  34  de  intrări  de  înregistrare  a  cardului  SD.  Selectați  intrarea  de  
înregistrare  a  cardului  SD  către  care  doriți  să  direcționați  mai  întâi  sunetul.  Apoi  selectați  canalul  sau  
mixul  din  lista  Sursă  disponibilă  din  dreapta.

Toți  ceilalți  utilizatori.  Selectarea  meniului  SD  Card  vă  va  permite  să  corelați  orice  mixare  la  ultima  
pereche  stereo  de  intrări  de  înregistrare  a  cardului  SD  (33-34).

Selectarea  meniului  AES  vă  va  permite  să  patchați  orice  mix  la  ieșirea  AES.

Apăsați  butonul  de  resetare  pentru  a  repare  ruta  implicită.
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Apăsați  butonul  de  resetare  pentru  a  repare  ruta  implicită.
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12.4

12.5

Utilități

Putere  moale

•  Mâzgălire  bandă.  Face  ca  toate  afișajele  cu  benzi  scrise  să  parcurgă  o  gamă  de  culori

mișcare,  culoare  și  luminozitate.

modele  de  testare.

StudioLive  este  echipat  cu  o  varietate  de  utilități  care  vă  permit  să  testați  funcționalitatea  
mixerului  dvs.  Apăsând  butonul  Utility  din  ecranul  de  pornire  se  va  deschide  acest  meniu.

•  Toate  butoanele.  Face  ca  toate  contoarele  și  LED-urile  butoanelor  să  parcurgă  intervalele  lor  de  
culoare  și  luminozitate.

•  Butoane  RGB.  Face  ca  toate  butoanele  de  schimbare  a  culorii  să  parcurgă  intervalele  lor  de

•  Ecran  de  control  principal.  Face  ca  ecranul  tactil  să  parcurgă  un  interval  de

Sunt  disponibile  următoarele  moduri  de  testare:

modele  de  testare  a  culorilor.

culoare  și  luminozitate.

Când  opriți  mixerul,  aveți  opțiunea  de  a  activa  Soft  Power.  Acest  lucru  va  activa  automat  Autostore  
pentru  a  salva  toate  setările  mixerului  înainte  de  oprire  când  este  selectat  „Confirm  Power  Off”.  De  
asemenea,  vi  se  va  oferi  opțiunea  de  a  vă  deconecta  din  profilul  utilizatorului  curent

Când  ați  terminat  cu  un  anumit  mod  de  testare,  apăsați  oriunde  pe  ecranul  tactil  pentru  a  reveni  la  
ecranul  Moduri  de  testare.

•  Mardi  Gras.  Face  ca  toate  faderele,  LED-urile  și  afișajele  să  parcurgă  intervalele  lor  de
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Mai  multe  informații  despre  opțiunile  Control  Networking  pot  fi  găsite  în  Secțiunea  9.4.

Conectarea  în  rețea  mixerului  dvs.  StudioLive  Series  III  implică  atât  componente  hardware,  cât  și  software.  

Întreaga  procedură  de  instalare  și  configurare  este  prezentată  în  acest  manual,  dar  înainte  de  a  începe,  

trebuie  să  descărcați  și  să  instalați  software-ul  de  control  prin  atingere  UC  Surface  pe  un  computer  macOS  sau  

Windows  sau  un  iPad,  așa  cum  este  descris  în  Manualul  de  referință  al  bibliotecii  de  software  StudioLive.

O  configurare  Ethernet  cu  fir  este  cea  mai  simplă:

Audio:  Utilizarea  conexiunii  AVB  pe  mixerul  StudioLive  vă  permite  să  înregistrați  și  să  redați  audio  de  pe  Mac-

ul  dvs.  care  rulează  macOS  10.11  sau  o  versiune  ulterioară.  Această  conexiune  nu  este  necesară  pentru  mixarea  

sunetului  live.  Un  singur  computer  poate  fi  folosit  atât  pentru  a  controla,  cât  și  pentru  a  înregistra  din  StudioLive,  

sau  pot  fi  folosite  computere  separate  pentru  control  și  sunet.

Control  computer  și  conexiuni  de  date  audio

Două  tipuri  de  flux  de  date  între  mixerul  din  seria  III  și  computer.  Le  vom  descrie  mai  întâi,  apoi  vă  vom  arăta  

diferite  scenarii  pentru  conectarea  mixerului  din  seria  III  la  un  computer.

Cea  mai  mare  parte  a  discuțiilor  despre  rețea  din  acest  manual  se  referă  la  conexiunea  de  date  de  

control,  deoarece  aceasta  este  cea  mai  comună  aplicație  pentru  conectarea  în  rețea  StudioLive-ului  dumneavoastră.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  ocazional,  conexiunile  de  rețea  necesită  depanare,  mai  ales  atunci  când  sunt  

utilizate  multe  rețele  wireless.  Din  acest  motiv,  este  întotdeauna  o  idee  bună  ca  dispozitivele  dvs.  din  rețea  și  

StudioLive  să  comunice  fericit  înainte  ca  presiunea  să  devină  și  aveți  un  cântăreț  care  încearcă  să  formeze  un  mix  de  

monitor  în  timp  ce  încercați  să  microfonați  setul  de  tobe.  Așadar,  în  timp  ce  chitaristul  flirtează  cu  barmanul,  ia-ți  

un  moment  rapid  pentru  a-ți  face  iPad-ul,  iPhone-ul,  computerul  și  StudioLive  să  comunice  fericit  între  ele.
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Control:  aceasta  este  conexiunea  principală  între  StudioLive,  computer,  dispozitivul  mobil  și  iPad.  De  pe  aceste  

dispozitive  externe,  puteți  utiliza  UC  Surface  sau  QMix-UC  (iOS  și  Android)  pentru  a  mixa  de  la  distanță  și  

pentru  a  controla  majoritatea  setărilor  mixerului  sau  pentru  a  adăuga  un  al  doilea  ecran  la  sistemul  

dumneavoastră.
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Resurse
Manualul  proprietarului

StudioLive®  Seria  III
13.1  Prezentare  generală  a  rețelei
13

cablu

calculator

Ethernet

Touch  screen

cablu

Router  de  rețea

Ethernet

Router  de  rețea

Laptop

13.1

13.1.1  Configurare  control  Ethernet  prin  cablu

Prezentare  generală  a  rețelei
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lansează  UC  Surface.

3.  Introduceți  parola.

122

Pentru  mai  multe  informații  despre  UC  Surface,  consultați  Manualul  de  referință  UC  Surface.

4.  Faceți  clic  pe  Conectare.

Notă:  Informații  despre  conectarea  dispozitivului  iOS  la  rețeaua  fără  fir  pot  fi  găsite  în  Ghidul  de  referință  

pentru  Telecomandă  StudioLive  Networking.

conectat  la  router.

Panoul  de  control  al  rețelei.

3.  Când  apare  fereastra  de  lansare  Universal  Control.  Atingeți  pictograma  mixerului  pentru  a

2.  Selectați  numele  rețelei  wireless  pe  care  ați  setat-o  pentru  routerul  dumneavoastră  wireless.

1.  Conectați  cablurile  Ethernet  standard  CAT5e  sau  CAT6  de  la  portul  Ethernet  al  computerului  la  un  router  

Ethernet  și  de  la  router  la  portul  de  control  de  pe  panoul  din  spate  al  StudioLive.

Windows  7+

3.  Introduceți  parola.

Consultați  Secțiunea  9.4.4  pentru  informații  despre  personalizarea  setărilor  IP.

1.  Faceți  clic  pe  pictograma  de  rețea  din  zona  de  notificare  pentru  a  deschide  Conectarea  la

4.  Faceți  clic  pe  Join.

2.  Lansați  Universal  Control  pe  computer  (macOS  sau  Windows),  adică

1.  În  bara  de  meniu,  faceți  clic  pe  pictograma  Stare  fără  fir.

macOS  10.8  și  versiuni  ulterioare

Folosind  un  router  wireless,  vă  puteți  conecta  și  computerul  fără  fir:

2.  Selectați  numele  rețelei  wireless  pe  care  ați  setat-o  pentru  routerul  dumneavoastră  wireless.

Laptop

cablu  Ethernet
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13.2

13.2.1  Grand  Pian

Plasarea  microfonului  stereo

13.2.2  Chitară  electrică

Următoarele  sunt  câteva  aplicații  de  înregistrare  care  vă  vor  ajuta  să  începeți  cu  StudioLive.  
Acestea  nu  sunt  în  niciun  caz  singurele  modalități  de  înregistrare  a  acestor  instrumente.
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Alegerea  și  plasarea  microfonului  este  o  artă.  Pentru  mai  multe  informații,  vizitați  
biblioteca  sau  librăria  locală,  deoarece  există  multe  cărți  și  reviste  despre  tehnicile  de  
înregistrare.  Internetul  este,  de  asemenea,  o  sursă  excelentă  de  înregistrare  a  
informațiilor,  la  fel  ca  videoclipurile  cu  instrucțiuni.  Unele  dintre  aceste  sugestii  de  plasare  a  
microfonului  pot  fi  folosite  în  aplicații  live,  precum  și  pentru  înregistrarea  în  studio.

Plasați  un  microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanță  
de  difuzorul  amplificatorului  de  chitară.  Experimentați  cu  
locația  exactă.  Dacă  înregistrați  un  amplificator  cu  mai  multe  
difuzoare,  experimentați  cu  fiecare  pentru  a  vedea  dacă  una  
sună  mai  bine  decât  celelalte.  Așezați  un  microfon  cu  

condensator  la  aproximativ  6  metri  distanță,  îndreptat  spre  
amplificator.  Experimentează  cu  distanța.  De  asemenea,  
experimentați  cu  inversarea  fazei  microfonului  din  cameră  
pentru  a  verifica  dacă  există  anularea  și  întărirea  fazei.  
(Selectați  poziția  de  sunet  „mai  plin”.)  Pentru  a  utiliza  această  
tehnică  într-o  aplicație  live,  omiteți  microfonul  cu  condensator.

Așezați  un  microfon  deasupra  corzilor  
înalte  și  un  microfon  deasupra  corzilor  
joase.  Experimentați  cu  distanța  (cu  
cât  mai  departe,  cu  atât  veți  captura  
mai  multă  cameră).  Această  tehnică  
poate  fi  utilizată  pentru  aplicații  live  și  
de  studio.



Pentru  înregistrare,  plasați  aceste  semnale  pe  piste  separate.  În  timpul  mixării,  
puteți  amesteca  semnalul  direct  și  cel  al  amplificatorului  după  gust.  Această  tehnică  
poate  fi  folosită  și  în  aplicații  live.
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Conectați  chitara  bas  electrică  într-o  cutie  directă  pasivă.  Conectați  ieșirea  
instrumentului  de  la  cutia  directă  pasivă  la  un  amplificator  de  bas.  Plasați  un  
microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanță  de  difuzor  și  conectați-l  la  o  intrare  
pentru  microfon  StudioLive.  Conectați  ieșirea  de  linie  de  la  cutia  directă  pasivă  
la  o  intrare  de  linie  pe  un  alt  canal  al  StudioLive.

13.2.4  Chitară  bas  (Direct  și  difuzor)

13.2.3  Chitară  acustică

13.2  Plasarea  microfonului  stereo Manualul  proprietarului
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Îndreptați  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mică  către  
al  12-lea  fret,  la  aproximativ  8  inci  distanță.  Îndreptați  un  
microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mare  spre  
puntea  chitarei,  la  aproximativ  12  inci  de  chitară.  Experimentați  
cu  distanțe  și  plasarea  microfonului.  O  altă  metodă  populară  
este  utilizarea  unui  microfon  XY  cu  două  microfoane  cu  
condensator  cu  diafragmă  mică.  (Vezi  imaginea  cu  
suprafețele  tobei  de  pe  pagina  următoare.)
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13.2.5  Tamburul  general  (exemplu  XY)

13.2.6  Snare  Drum  (sus  și  jos)

Așezați  două  microfoane  cu  
condensator  cu  diafragmă  mică  pe  un  
suport  pentru  microfon  stereo  XY  (bară).
Poziționați  microfoanele  astfel  încât  
fiecare  să  se  afle  la  un  unghi  de  45  de  
grade,  îndreptat  în  jos,  spre  setul  
de  tobe,  la  aproximativ  7  sau  8  picioare  
deasupra  podelei  sau  a  suportului  tobei.  
Experimentează  cu  înălțimea.  Această  
tehnică  poate  fi  folosită  și  în  aplicații  live.
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Îndreptați  un  microfon  dinamic  spre  centrul  capcanei,  asigurându-vă  că  este  plasat  astfel  încât  
toboșarul  să  nu-l  lovească.  Puneți  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă  mică  sub  tambur,  
îndreptat  spre  capcane.  Experimentați  cu  amplasarea  ambelor  microfoane.  De  
asemenea,  experimentați  cu  inversarea  fazei  microfonului  de  jos.  Această  tehnică  poate  
fi  utilizată  în  aplicații  live.
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400  ms
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-13,7  dB
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3.5:1

1.3:1 128  ms

300  ms

-3,3  dB

-8,2  dB

-1,1  dB

-4,4  dB

-6,3  dB

3.8:1

-0,1  dB

2.8:1

1,8:1

3.4:1

2.6:1

2.4:1

0,002  ms

0,002  ms

0,002  ms

188  ms

26  ms

38  ms

45,7  ms

38  ms

38  ms

189  ms

Le-am  inclus  ca  punct  de  plecare  pentru  configurarea  compresiei  pe  StudioLive.

Chitara  electrica.  Aceasta  este  o  setare  pentru  chitara  electrică  ritmică  
„crunch”.  Un  atac  lent  ajută  la  obținerea  chitarei  ritmice  electrice  „de  
aproape  și  personal”  și  dă  pumn  crunch-ului  tău.

Bas  electric.  Atacul  rapid  și  eliberarea  lentă  în  această  setare  vor  întări  basul  electric  
și  vă  vor  oferi  control  pentru  un  nivel  mai  consistent.

Snare/Lock.  Această  setare  permite  trecerea  primului  tranzitoriu  și  comprimă  restul  
semnalului,  dând  un  „snap”  greu  în  față  și  o  eliberare  mai  lungă.

Chitara  acustica.  Această  setare  accentuează  atacul  chitarei  acustice  
și  ajută  la  menținerea  unui  nivel  uniform  al  semnalului,  împiedicând  chitara  
acustică  să  dispară  în  piesă.
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Următoarele  sunt  presetările  de  compresie  care  au  fost  utilizate  în  PreSonus  BlueMax.

Mediu.  Această  setare  are  mai  multe  limite  decât  setarea  de  compresie  Soft,  producând  
un  interval  dinamic  mai  îngust.  Mută  vocea  mai  în  față  în  mix.

țipător.  Această  setare  este  pentru  voci  puternice.  Este  o  setare  de  compresie  destul  de  grea  
pentru  un  vocalist  care  activează  și  dezactivează  foarte  mult  microfonul.  Îți  pune  vocea  „în  față”.

Stânga/Dreapta  (Stereo)  Overheads.  Raportul  și  pragul  scăzut  din  această  setare  
oferă  un  contur  „gros”  pentru  a  uniformiza  sunetul  de  la  microfoanele  de  tobe  
deasupra  capului.  Gama  joasă  este  crescută,  iar  sunetul  general  este  mai  

prezent  și  mai  puțin  ambiental.  Primești  mai  mult  „bum”  și  mai  puțin  „spațiu”.

Moale.  Aceasta  este  o  compresie  ușoară  cu  o  setare  de  raport  scăzut  pentru  balade,  permițând  o  
gamă  dinamică  mai  largă.  Este  bun  pentru  utilizare  live.  Această  setare  ajută  vocea  „să  stea  pe  pistă”.
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13.3.6  Efecte
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7,2  ms

1  ms

1,8  ms

7.1:1

112  ms
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50  ms

Limitator  stereo.  Așa  cum  sugerează  și  numele,  acesta  este  un  limitator  dur,  sau  setare  „brickwall”—

Orchestral.  Utilizați  această  setare  pentru  pad-uri  de  coarde  și  alte  tipuri  de  părți  sintetizate  de  orchestră.  
Va  scădea  intervalul  dinamic  general  pentru  o  plasare  mai  ușoară  în  mix.

Pian.  Aceasta  este  o  setare  specială  pentru  un  nivel  uniform  pe  tastatură.  Este  proiectat  
pentru  a  uniformiza  partea  de  sus  și  de  jos  a  unui  pian  acustic.  Cu  alte  cuvinte,  ajută  mâna  stângă  
să  se  audă  împreună  cu  mâna  dreaptă.

Sintetizator.  Atacul  și  eliberarea  rapidă  pe  această  setare  pot  fi  utilizate  pentru  
împunsările  de  corn  de  sintetizator  sau  pentru  linii  de  bas  redate  pe  un  sintetizator.

Stoarce.  Aceasta  este  compresie  dinamică  pentru  lucrul  solo,  în  special  pentru  chitara  
electrică.  Vă  oferă  acel  sunet  sticlos  „Tele/Strat”.  Este  un  adevărat  clasic.

Pompa.  Aceasta  este  o  setare  pentru  a  face  compresorul  „pompa”  într-un  mod  de  dorit.  

Acest  efect  este  bun  pentru  tobe  capcane  pentru  a  crește  lungimea  tranzitoriului  
prin  ridicarea  semnalului  după  vârful  inițial.
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ideal  pentru  controlul  nivelului  unui  deck  de  mixaj  cu  două  piste  sau  ieșire  stereo.

Contur.  Această  setare  îngrașă  mixul  principal.



Pian

Vocea  umană

Tobă  capcană

Kick  Drum

String  Bass

Bas  electric

Chitara  electrica

Toms

Secțiunea  șirurilor
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Chimvale

coarne

Chitara  acustica

13.4  Ghiduri  de  frecvență  EQ

13.4.1  Ce  frecvențe  să  reduceți  și  să  creșteți

Ce  să  tai

13

De  ce  să  BoostInstrument

Manualul  proprietarului

StudioLive®  Seria  III

Ce  să  stimulezi

13.4  Ghiduri  de  frecvență  EQ

De  ce  să  tai

Resurse

Corp

8  kHz

Capătul  de  jos

Honky

Capătul  de  jos

Sunet  mare

80  Hz  și  mai  jos

80  Hz  și  mai  jos

Mic

80  Hz

2  kHz

Mai  multă  prezență

200  Hz

Scânteie

Boom

15  kHz

Strident

7-8  kHz

3  kHz  și  mai  sus

400-600  Hz

600  Hz

3  kHz

2-5  kHz

2  kHz

1  kHz

Adânc

Sunet  mare

1-2  kHz

2  kHz

1  kHz

2-5  kHz

Boom

Lush  și  plin

Aer

Popping  P-uri

Capătul  de  jos

Boom

Mârâi

Claritate

crocant

Atac  ascuțit

Claritate

200  Hz

300  Hz

400  Hz

Gol

Sfârâie

2  kHz

1  kHz

Mic

Atac  ascuțit

125  Hz

3  kHz

Enervant

7  kHz

125  Hz

100  Hz

80  Hz  și  mai  jos

Enervant

120  Hz  și  mai  jos

80  Hz  și  mai  jos

Nazal

150-200  Hz

125  Hz

Claritate

80-200  Hz

Plin  de  noroi

Claritate

2-5  kHz

1-2  kHz

2-3  kHz

Plin  de  noroi

8-12  kHz

60-125  Hz

1  kHz

Capătul  de  jos

Boom

600  Hz

Deplin

Boom

Capătul  de  jos

120  Hz  și  mai  jos

Sibila

Deplin

Capătul  de  jos

Atac  ascuțit

5  kHz  și  mai  sus

125  Hz  și  mai  jos

Boom

Strălucire

Plin  de  noroi

Plin  de  noroi

200-400  Hz

Strident

Strident

1  kHz

300  Hz

8-12  kHz

5  kHz
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(kick,  tom,  bass)

acorduri

și  pumn

instrumente  
de  frecvență

sunetul  „s”.

sintetizatoare,  chitare  rock,

voce  și  instrumente  medii

chitare  acustice,  pian
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Q  JOASA

•  scăderea  loviturii  și  

tocitatea  tomului

•  claritate  la:

•  caldura  la  pian  si  coarne

•  atac  de  

•  claritatea  liniei  de  bas  

și  punch

•  chimvale  mai  dure

•  mostre  și  

sintetizatoare  mai  realiste

•  bas  mai  greu  spre  scăzut

•  adaugă  distanță  la  

instrumentele  

de  fundal

•  îmbunătățirea  respirației  

vocale  de  fundal

•  claritatea  liniei  de  bas

•  „pluck”  de  bas

•  claritatea  vocală

•  înmoaie  o  chitară  „subțire”.

•  claritatea  liniei  de  bas

•  atac  cu  lovitură  și  tom

•  atac  chitara  acustica/

electrica

•  plenitudinea  vocală

•  reduce  „boom-ul”  chitarei

•  scăderea  noroiului  în

•  diminuarea  tonurilor  lungi  

de  bas  la  chimvale

•  capcană  și  chitară  

puternice

•  chitară  rock  mai  strălucitoare

•  atac  de  pian  și  chitară  

acustică

•  luminează  chimvale,  

instrumente  cu  coarde,  

flaut

•  scăderea  tocității  la  

chitare

•  diminuează  chitara  

prea  luminoasă

•  voce:  reduce  sunetul  

„s”.

•  mai  mult  sunet  cu  degetele  la  bas

•  voce:  reduce

•  plinătatea  chitară  și  

capcană

•  atac  cu  lovitură  și  tom

•  scăderea  basului

•  luminează  voce,  

chitară  acustică,  

pian

•  reduce  tonitatea  vocală

•  deghizarea  vocii  și  

chitarelor  care  sunt  ușor  

decordate

•  vocală

•  crește  claritatea  chitarei

•  voci  mai  respirabile

•  plenitudine  până  la  scăzut

•  atac  de  registru  de  pian  

inferior

•  mai  mult  sunet  cu  

degetele  la  bas

•  scade  subtirimea  

chitarei

StudioLive  include  o  bibliotecă  de  presetări  Fat  Channel.  Secțiunea  6.1.2

Voce  pop  feminină

Voce  feminină  rock
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discută  despre  cum  să  încărcați  aceste  presetări  pe  un  canal  sau  autobuz  și  cum  să  
vă  creați  propriile  presetări.  Pentru  o  idee  despre  unde  să  începeți,  consultați  
următoarele  setări  EQ  generice  pentru  mai  multe  instrumente  diferite.  Ca  și  în  cazul  
setărilor  de  compresie  din  Secțiunea  13.3,  setarea  EQ  corectă  pentru  orice  instrument  
dat  va  depinde  de  încăpere  și  de  tonalitatea  instrumentului.

BOOST

A  TĂIA

13.5  Sugestii  de  setare  EQ Manualul  proprietarului

StudioLive®  Seria  III13  Resurse

13.5  Sugestii  de  setare  EQ

13.4.2  Domenii  de  instrumente

13.5.1  Voce
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Cursă

Stânga/Dreapta  (Stereo)  Overheads

Kick  Drum

Voce  pop  masculină
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13.5.2  Percuție
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Vorbi

În  general,  capcanele  și  amplificatoarele  de  chitară  sunt  cei  mai  obișnuiți  vinovați  de  bleed-ul  backline.  În  funcție  de  

locul  în  care  se  află  vocalistul  dvs.,  unul  sau  ambele  ar  putea  trebui  amânate  pentru  a  compensa  orice  cantitate  de  

filtrare  cu  pieptene  este  prezentă.

În  locurile  mari,  microfonul  din  capcana  de  jos  poate  fi  aliniat  cu  microfonul  de  sus,  sau  microfonul  din  cabinetul  de  

bas  poate  fi  aliniat  cu  semnalul  direct  pentru  a  crea  un  semnal  mai  coerent.

4.  Măsurați  distanța  de  la  cabinetul  chitarei  la  microfonul  vocal.  Sunetul  circulă  cu  o  viteză  de  1.130  de  picioare  pe  

secundă.  Aceasta  înseamnă  că  trebuie  să  setați  1,1  ms  de  întârziere  pentru  fiecare  picior  de  distanță.  Pentru  

exemplul  nostru,  să  presupunem  că  amplificatorul  de  chitară  este  la  5  picioare  de  microfonul  vocal.
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Acest  lucru  este  util  în  special  pentru  a  preveni  problemele  de  fazare.

Când  este  selectat  unul  dintre  canalele  de  intrare,  puteți  seta  o  întârziere  de  intrare  de  până  la  85  ms  în  trepte  de  0,1  

ms.  O  întârziere  de  intrare  are  multe  utilizări.

În  acest  exemplu,  vom  întârzia  microfonul  apropiat  al  amplificatorului  de  chitară  până  la  sosirea  lui  la  microfonul  vocal.

1.  Pentru  a  începe,  apăsați  butonul  de  editare  Solo .

2.  Pe  afișajul  tactil,  selectați  modul  Solo  în  loc  și  Latching  Solo .

Pe  scenele  mici  în  care  amplificatorul  de  chitară  și  microfoanele  de  lovitură  și  capcană  pot  fi  auzite  clar  în  

microfonul  vocal,  o  întârziere  de  intrare  poate  „mișca  în  sus”  linia  de  fundal.  Întârzierea  liniei  din  spate  astfel  

încât  semnalele  microfonului  apropiat  și  sângerarea  microfonului  vocal  să  se  alinieze  unul  cu  celălalt  la  mixer  va  

reduce  filtrarea  cu  pieptene  care  estompează  în  mixare.  Acest  lucru  va  strânge  amestecul  general  și  îi  va  oferi  mai  

multă  claritate  și  putere.

3.  Solo  la  chitară  și  canalele  vocale;  observați  că  toate  celelalte  canale  sunt  dezactivate.
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13.6.1  Alinierea  liniei  de  fundal  cu  microfonul  vocal
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8.  Utilizați  al  treilea  encoder  pentru  întârzierea  de  intrare  la  5,5  ms.

9.  Cere-ți  chitaristul  să  cânte  un  puls  staccato  și  să  asculte  pentru  orice  flaming  rămas.  
Deplasați-vă  în  sus  sau  în  jos  0,1  ms  până  când  auziți  cel  mai  puternic  sunet.

1.  Pentru  a  începe,  apăsați  butonul  de  editare  Solo .

Astfel,  cele  două  semnale  sunt  defazate  unul  față  de  celălalt.  Această  problemă  poate  fi  uneori  
corectată  prin  inversarea  alternativă  a  polarității  pe  canalele  directe  și  ale  microfonului  pentru  a  găsi  
combinația  dintre  cele  două  semnale  care  oferă  rezultatul  dorit.  Cu  toate  acestea,  prin  utilizarea  întârzierii  
de  intrare  este  posibil  să  se  obțină  o  relație  de  fază  mai  strânsă  și  mai  precisă.

7.  Apăsați  butonul  Next  Page  din  Fat  Channel  pentru  a  trece  la  a  doua  pagină  a  stratului  Fat  Channel  
Input.
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Notă:  utilizatorii  StudioLive  32SX  și  32SC  trebuie  să  seteze  Întârzierea  de  intrare  de  pe  ecranul  
tactil.

5.  Apăsați  butonul  Select  al  canalului  de  chitară .

semnale  mono  și  vă  permit  să  auziți  mai  bine  diferențele  de  fază  dintre  canale.

5.  butonul  Selectare  al  canalului  de  intrare  directă .

Când  combinați  un  semnal  de  intrare  direct  cu  un  semnal  microfon  de  la  o  singură  sursă,  sunetul  
direct  va  ajunge  mai  devreme  decât  semnalul  microfonului,  deoarece  sursa  acestuia  din  urmă  
trebuie  să  parcurgă  o  anumită  distanță  prin  aer  înainte  de  a  ajunge  la  microfon.

6.  Apăsați  butonul  Input  din  Fat  Channel.

2.  Pe  ecranul  tactil,  selectați  Solo  în  loc  și  Modul  Solo  de  blocare.

3.  Solo  atât  canalul  de  intrare  directă,  cât  și  canalul  microfonului.

4.  Setați  poziția  de  pan  a  ambelor  canale  în  centru.  Aceasta  le  va  însuma  pe  ambele
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Primul  lucru  pe  care  va  trebui  să-l  faci  este  să  găsești  cel  mai  tare  instrument  de  pe  scenă.  În  general,  
aceasta  este  capcana,  dar  ar  putea  fi  amplificatorul  de  chitară,  așa  că  lăsați-vă  urechile  să  decidă.

Acest  lucru  se  datorează  faptului  că  electricitatea  se  deplasează  mult  mai  repede  către  fiecare  difuzor  
decât  undele  acustice  parcurg  de  la  fiecare  difuzor  la  ascultător.  Aceasta  poate  fi,  de  asemenea,  o  
problemă  atunci  când  nivelul  acustic  al  unui  instrument  sau  amplificator  de  pe  scenă  poate  fi  auzit  pe  
același  instrument  sau  amplificator  fiind  reprodus  de  un  difuzor.  Acest  lucru  poate  atenua  atacul  și  
inteligibilitatea  sunetului  și  poate  crea  un  efect  de  fazare  neplăcut.  Pentru  a  compensa,  trebuie  să  
întârziați  semnalul  care  ajunge  la  difuzoarele  cele  mai  apropiate  de  ascultător.

1.  Măsurați  distanța  de  la  capcană  la  driverele  de  frecvență  medie  ale  sistemului  dvs.  principal  Front-of-
House  și  împărțiți-o  la  1,1  (dacă  este  măsurată  în  picioare)  sau  0,34  (dacă  este  măsurată  în  metri).

Când  una  dintre  magistralele  de  ieșire  este  selectată,  puteți  seta  o  întârziere  de  ieșire  de  până  la  170  ms  
în  trepte  de  0,1  ms.  Când  difuzoarele  sunt  așezate  una  de  cealaltă,  ascultătorii  vor  auzi  sunetul  de  la  
cea  mai  apropiată  sursă  înainte  de  a-l  auzi  de  la  cea  mai  îndepărtată.

5.  Ascultați  cu  atenție  difuzoarele  și  capcana  și  faceți  ajustări  minore  la  întârzierea  de  ieșire  până  când  
timpii  de  atac  sună  cât  mai  coerent  posibil.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  rezultatul  final  poate  să  nu  fie  perfect  la  timp,  dar  acesta  nu  este  
neapărat  scopul  dvs.  Ajustarea  relației  de  fază  dintre  semnalele  directe  și  cele  ale  microfonului  poate  
ajuta  la  crearea  spațiului  într-un  mix  și  la  menținerea  sunetelor  coerente.

Într-un  loc  mic,  cu  o  scenă  relativ  mică,  atât  sistemul  de  difuzoare  principale,  cât  și  nivelul  acustic  al  
amplificatoarelor  de  chitară  și  setul  de  tobe  de  pe  scenă  pot  fi  auzite  de  ascultătorii  din  public.  Acest  
lucru  poate  reduce  inteligibilitatea  sistemului  de  difuzoare  deoarece,  de  exemplu,  semnalul  capcanei  
cu  microfon  și  semnalul  capcanului  acustic  ajung  la  urechea  ascultătorului  în  momente  diferite.  Aici  
intervin  întârzierile  de  ieșire.

6.  Apăsați  butonul  de  intrare  din  Fat  Channel.

Sunetul  circulă  cu  o  viteză  de  1.130  de  picioare  pe  secundă  (cu  unele  variații  datorate  
temperaturii,  umidității  și  altitudinii).  Prin  urmare,  este  nevoie  de  1,1  ms  pentru  ca  sunetul  să  parcurgă  
un  picior.  De  exemplu,  durează  aproximativ  11  ms  pentru  ca  sunetul  să  parcurgă  10  picioare.  Deci,  
dacă  vă  aliniați  sistemul  Front-of-House  la  10  picioare  de  kitul  de  tobe,  trebuie  să  întârziați  semnalul  care  
ajunge  la  acel  sistem  cu  11  ms.

bateristul  cântă  hituri  simple  pe  capcană,  aproximativ  o  lovitură  în  fiecare  secundă.  Asigurați-vă  că  
el  sau  ea  joacă  la  nivelul  pe  care  îl  vor  juca  în  timpul  spectacolului.
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Există  produse  software  profesionale  care  pot  calcula  timpii  exacti  de  aliniere,  dar  cu  puțină  
matematică  și  puțină  ascultare  atentă,  acest  lucru  poate  fi  apelat  fără  accesorii  suplimentare.

4.  Folosiți  nivelul  de  mixare  principal  pentru  a  seta  nivelul  de  pe  sistemul  Front-of-house  cât  mai  aproape  
de  nivelul  acustic  al  capcanei.

7.  Măriți  timpul  de  întârziere  pe  canalul  de  intrare  directă.  Acesta  este  cel  mai  simplu  mod  de  a  
auzi  schimbarea  fazei  dintre  cele  două  semnale.  Ascultă-le  pe  amândouă  până  vei  găsi  un  
mediu  fericit  între  semnalele  combinate.

rezultatul  calculului  dvs.

În  locurile  mici  în  care  amplificatorul  de  chitară  și  setul  de  tobe  pot  fi  auzite  clar  prin  sistemul  principal  
din  fața  casei,  o  întârziere  de  ieșire  poate  „deplasa  înapoi”  sistemul  Front-of-House  la  linia  din  spate.  
Acest  lucru  va  acutiza  atacul  instrumentelor  și  va  preveni  problemele  de  fazare.

2.  Pe  mixerul  dvs.  StudioLive,  selectați  mixul  principal  și  setați  întârzierea  de  ieșire  la

În  locurile  mari  care  depășesc  limitele  acoperirii  sistemului  Front-of-House,  utilizarea  difuzoarelor  cu  
întârziere  distribuite  în  întreaga  cameră,  fiecare  întârziată  la  sistemul  principal,  vă  permite  să  creați  
zone  de  ascultare  pentru  o  acoperire  mai  uniformă  și  o  mai  bună  inteligibilitate.

3.  Creșteți  nivelul  canalului  capcană  de  pe  mixerul  dvs.  la  unitate  și  obțineți-vă

13.7.1  Fața  casei

Utilizarea  Întârziere  de  ieșire13.7
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Interior.  În  interior,  încercați  să  depășiți  reflexiile  directe  spre  reverberante.

2.  Pe  mixerul  dvs.  StudioLive,  selectați  FlexMix-ul  care  conduce  ieșirea  conectată  la  difuzorul  de  
întârziere  din  partea  stângă  și  configurați-l  ca  subgrup.

In  afara.  În  aer  liber,  încercați  să  vă  mențineți  nivelul  pe  măsură  ce  nivelul  de  zgomot  al  
mulțimii  începe  să  fie  la  un  nivel  egal  cu  PA  în  intervalul  de  inteligibilitate.  În  acest  
moment,  sistemul  principal  are  nevoie  de  mai  mult  suport  pentru  a  oferi  aceeași  sunet  
perceput  pe  măsură  ce  vă  îndepărtați  de  sursă.

Scopul  dvs.  este  să  aflați  unde  raportul  semnal  direct  la  reverberație  a  atins  aproximativ  
50/50.  În  acest  moment,  reflexiile  din  cameră  sunt  la  un  nivel  egal  cu  sunetul  direct  al  PA,  iar  
inteligibilitatea  vocală  se  pierde.

3.  Setați  întârzierea  de  ieșire  a  subgrupului  nou  creat  la  rezultatul

În  situațiile  în  care  sunetul  trebuie  reprodus  în  afara  intervalului  optim  al  sistemului  
principal,  sistemele  de  întârziere  bine  plasate  pot  extinde  inteligibilitatea  sistemului  din  față.  
Prin  crearea  unor  zone  de  ascultare  în  întreaga  cameră,  sistemul  dvs.  din  față  trebuie  să  fie  
suficient  de  tare  pentru  a  acoperi  partea  din  față  a  camerei.  Drept  urmare,  puteți  reduce  nivelul  
rețelei,  puteți  oferi  o  pauză  urechilor  ascultătorilor  din  primul  rând  și  puteți  obține  o  fidelitate  
mai  bună  de  la  difuzoare.

Când  amplasați  sisteme  de  întârziere,  plasați  sistemele  de  întârziere  în  cazul  în  care  

inteligibilitatea  sistemului  principal  se  destramă  pe  măsură  ce  este  depășit  de  obstacolele  de  mediu:

1.  După  ce  ați  poziționat  sistemele  de  întârziere,  măsurați  distanța  de  la  difuzorul  din  stânga  din  
față  la  cel  mai  apropiat  difuzor  de  întârziere  (cel  mai  probabil,  difuzorul  de  întârziere  din  
partea  stângă).  Împărțiți  distanța  la  1,1  (dacă  este  măsurată  în  picioare)  sau  0,34  (dacă  
este  măsurată  în  metri).

De  exemplu,  dacă  vă  aflați  la  30  de  picioare  de  partea  stângă  a  sistemului  principal  și  la  10  de  
picioare  de  partea  stângă  a  sistemului  de  întârziere,  iar  ieșirea  sistemului  principal  este  de  85  
dB,  atunci  ieșirea  sistemului  de  întârziere  ar  trebui,  de  asemenea,  să  fie  85  dB.
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În  majoritatea  situațiilor,  un  sistem  PA  se  bazează  pe  un  sistem  de  difuzoare  principale,  
poziționat  în  partea  din  față  a  camerei,  pentru  a  reproduce  sunetul  pentru  întreg  spațiul  de  
performanță.  Ca  urmare,  nivelul  sistemului  este  considerabil  mai  puternic  în  partea  din  față  a  
camerei  decât  în  poziția  de  mixare.

Scopul  sunetului  distribuit  este  ca  oamenii  din  rândul  din  spate  să  aibă  aceeași  experiență  
de  ascultare  ca  și  cei  din  față,  dar  nu  este  la  fel  de  ușor  ca  să  aducă  o  pereche  suplimentară  de  
difuzoare.  Pentru  a  crea  un  sistem  de  sunet  distribuit,  trebuie  să  întârziați  semnalul  care  trece  la  
difuzoarele  suplimentare.

calculul  dvs.

4.  Repetați  pașii  1-3  cu  partea  dreaptă  a  sistemului.

5.  Odată  ce  ați  poziționat  și  ați  întârziat  sistemul  de  satelit,  utilizați  un  contor  SPL  pentru  a  se  
potrivi  cu  ieșirea  sistemelor  principale  și  de  întârziere  la  punctul  de  măsurare.
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Zonă

1.  Găsiți  locul  din  cameră  în  care  acoperirea  de  la  difuzoarele  principale  și  subwooferele  se  suprapun.

Trebuie  remarcat  faptul  că  frecvențele  din  domeniul  sub-bas  al  unui  sistem  de  întârziere  nu  necesită  

distribuție.  De  fapt,  filtrul  trece-înalt  al  unui  sistem  de  întârziere  ar  trebui  să  fie  rulat  până  la  300  până  la  

400  Hz  pentru  a  evita  întoarcerea  sunetului  către  scenă  pe  măsură  ce  frecvențele  joase  devin  omnidirecționale.

4.  Împărțiți  distanța  la  1,1  (dacă  este  măsurată  în  picioare)  sau  0,34  (dacă  este  măsurată  în  metri)  și  aplicați  

acea  valoare  de  întârziere  mixului  Aux  care  conduce  subwooferul.  Rețineți  că  zona  de  suprapunere  

poate  fi  în  spatele  casei.

2.  Măsurați  distanța  de  la  zona  de  suprapunere  la  fiecare  locație  a  difuzorului.
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3.  Scădeți  distanța  mai  mică  (distanța  până  la  subwoofer)  din  cea  mai  mare

Atunci  când  subwoofer-ul  și  difuzorul  cu  gamă  completă  sunt  amplasate  la  o  anumită  distanță  unul  de  

celălalt,  poate  apărea  anularea  sau  întărirea  frecvenței  joase  atunci  când  aceleași  frecvențe  sunt  

reproduse  de  ambele  sisteme.  Utilizarea  unei  întârzieri  de  aliniere  pe  sistemul  dvs.  de  subwoofer  va  

compensa  acest  lucru.  Pentru  a  seta  întârzierea  corectă  pentru  o  instalare  personalizată,  va  trebui  să  

faceți  câteva  calcule:

Suprapune

distanță  (distanța  până  la  difuzorul  cu  gamă  completă).
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GR  O

Nici  unul

Ch.  1

Expander

Ch.  2

Ch.  2

Ch.  3

După  cum  sa  menționat  anterior,  filtrul  de  cheie  al  porții  poate  fi  conectat  la  un  alt  canal.

Fat  Channel.

Strângeți  o  secțiune  de  ritm.  Puteți  folosi  un  filtru  de  cheie  sidechained  pentru  a  înăspri  o  secțiune  
de  ritm  prin  înlănțuirea  laterală  a  canalului  tobei  cu  canalul  de  bas  și  setând  poarta  să  se  deschidă  
la  frecvența  tobei.  Acest  lucru,  combinat  cu  un  atac  rapid  și  o  eliberare,  va  face  secțiunea  dvs.  de  ritm  
mai  coerentă.  Măriți  timpul  de  eliberare  pentru  a  slăbi  senzația.

Acest  lucru  vă  permite  să  selectați  un  alt  canal  ca  sursă  de  declanșare  pentru  filtrul  cheie  al  StudioLive  
Gate.  Sidechaining-ul  are  multe  utilizări:

2.  Apăsați  butonul  Gate  din  Fat  Channel,  pentru  a  accesa  comenzile  gate/expander  pentru  
canalul  de  bas.

Atât  compresorul,  cât  și  poarta  de  pe  canalele  de  intrare  pot  fi  declanșate  de  pe  alt  canal.  
Sidechaining-ul  are  multe  utilizări.  Această  secțiune  va  explica  modul  în  care  sidechaining  
poate  ajuta  la  rezolvarea  multor  probleme  comune  de  amestecare.

În  acest  scop  al  acestui  tutorial,  vom  folosi  dinamica  tobei  de  pe  canalul  1  pentru  a  declanșa  poarta  
pentru  bas  de  pe  canalul  15.

1.  Apăsați  butonul  Select  de  pe  canalul  de  bas,  pentru  a-l  pune  în  focalizare  în

Între  hit-uri,  această  sursă  va  fi  redusă  la  tăcere.  Jocul  cu  atacul  și  eliberarea  va  transforma  acest  
efect  de  la  un  puls  ritmic  până  la  o  bâlbâială  mărunțită.

Dacă  doriți  să  întrerupeți  conexiunea  sidechain,  setați  Key  Source  pentru  poartă  înapoi  la  
„Niciuna”.

3.  Selectați  canalul  tobei  ca  sursă  cheie  sau  utilizând  selectorul  sursă  cheie  de  pe  ecranul  tactil.

Acest  tutorial  vă  va  ghida  prin  primul  caz  de  utilizare.  Vă  rugăm  să  rețineți  că,  în  timp  ce  
legarea  laterală  a  tobei  la  canalul  de  bas  poate  înăspri  o  secțiune  bună  de  ritm  și  le  poate  face  
să  sune  și  mai  bine,  aceasta  nu  va  corecta  problemele  de  sincronizare  și  le  va  exagera  dacă  basistul  
și  toboșarul  dvs.  nu  sunt  în  buzunar. .
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Efect  ritmic.  O  altă  utilizare  excelentă  a  unui  sidechain  este  ca  efect  în  producția  EDM.
Încercați  să  conectați  o  buclă  de  tobe  la  o  sursă  susținută,  cum  ar  fi  pad-uri  sau  coarde.  Procedând  
astfel,  de  fiecare  dată  când  o  lovitură  de  tobe  declanșează  filtrul  cheie,  sursa  ta  susținută  va  fi  auzită.

efectul  pe  care  îl  cauți.
4.  Reglați  comenzile  Threshold,  Attack  și  Release  pentru  a  crea  gate
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13.8.2  Sidechaining  a  compresorului

13.9.1  Reverb  și  parametrii  săi

13.9 Tipuri  de  efecte

Scoaterea  tobei.  În  unele  cazuri,  o  linie  de  bas  sintetizatoare  sau  o  parte  aglomerată  de  chitară  
bas  interferează  cu  prezența  tobei  și  cu  pumnul  în  mix.  Pentru  această  aplicație,  veți  aplica  un  
compresor  pe  canalul  de  bas,  folosind  canalul  de  tobă  ca  sursă  cheie,  permițând  tobei  dvs.  să  
pătrundă  prin  linia  de  bas.

Preîntârziere.  Preîntârzierea  este  timpul  (în  milisecunde)  dintre  sfârșitul  sunetului  inițial  și  momentul  
în  care  primele  reflexii  devin  audibile.  Imaginează-ți  că  te-ai  întors  pe  scena  dintr-o  sală  de  muzică  
mare.  De  data  aceasta  stai  chiar  la  marginea  scenei  și  strigi  „Bună  lume!”  spre  centrul  holului.  Va  exista  
o  scurtă  pauză  înainte  de  a  auzi  primele  reflexii  vizibile  ale  vocii  tale,  deoarece  undele  sonore  pot  
călători  mult  mai  departe  înainte  de  a  întâlni  o  suprafață  și  de  a  reveni.  (Există  suprafețe  mai  
apropiate,  desigur,  în  special  podeaua  și  tavanul  chiar  în  fața  scenei,  dar  doar  o  mică  parte  din  
sunetul  direct  va  merge  acolo,  astfel  încât  acele  reflexii  vor  fi  mult  mai  puțin  vizibile.)  Ajustarea  
parametrului  de  preîntârziere  pe  o  reverb  vă  permite  să  modificați  dimensiunea  aparentă  a  
încăperii  fără  a  fi  nevoie  să  modificați  timpul  general  de  dezintegrare.  Acest  lucru  va  oferi  mixului  
dvs.  puțin  mai  multă  transparență,  lăsând  puțin  spațiu  între  sunetul  original  și  reverb.

Descompunere.  Decăderea  este  timpul  (în  secunde)  necesar  pentru  ca  reflexiile  (reverberația)  să  
dispară.  În  majoritatea  producției  muzicale  moderne,  timpii  de  dezintegrare  a  reverbului  sunt  între  una  
și  trei  secunde.  O  setare  de  reverb  cu  reflexii  precoce  puternice  și  o  declinare  rapidă  sunt  o  modalitate  
excelentă  de  a  crea  un  efect  stereo  dintr-o  sursă  mono.

Dialog  Ducking.  Aceasta  este  probabil  cea  mai  cunoscută  aplicație  de  sidechaining  a  compresorului.  
Luați  în  considerare  o  situație  obișnuită  a  Casei  de  Închinare  în  care  pastorul  conduce  o  meditație  
în  timp  ce  se  cântă  la  pian  sau  muzică  preînregistrată.  Aplicați  un  compresor  pe  piesa  de  muzică  
stereo  cu  un  prag  destul  de  scăzut,  un  raport  ridicat,  un  atac  rapid  și  un  timp  lung  de  eliberare,  
folosind  canalul  microfonului  pastorului  ca  sursă  cheie  pentru  compresor.  Acum  compresorul  va  
reacționa  la  fluctuațiile  de  nivel  de  la  microfonul  pastorului,  permițând  muzicii  să  se  ridice  și  să  scadă  
în  mod  natural  în  contrapunct  cu  modelul  de  vorbire.

Mixerul  dvs.  StudioLive  este  echipat  cu  patru  procesoare  de  efecte  stereo.  Fiecare  dintre  aceste  
procesoare  are  propria  magistrală  auxiliară,  permițându-vă  să  controlați  în  mod  independent  
mixul  de  canale  care  le  alimentează.  Această  secțiune  vă  va  ghida  prin  elementele  de  bază  ale  
mai  multor  tipuri  de  efecte  comune.

Mai  jos  sunt  două  dintre  cele  mai  comune  utilizări:

Mai  jos  sunt  câțiva  dintre  cei  mai  comuni  parametri  de  reverb  pentru  efectele  de  reverb:

Motivul  pentru  utilizarea  pe  scară  largă  a  reverbului  în  înregistrarea  audio  este  destul  de  evident:  
ființele  umane  nu  trăiesc  în  vid.  Deoarece  creierul  nostru  primește  indicii  despre  natura  spațiului  
din  jurul  nostru  bazate  parțial  pe  reflexiile  audio,  un  sentiment  de  spațiu  face  ca  o  înregistrare  audio  
să  sune  mai  naturală  și,  prin  urmare,  mai  plăcută.

Conectarea  laterală  a  unui  compresor  vă  permite  să  reduceți  nivelul  unei  surse  de  intrare  pentru  
a  face  loc  pentru  alta.  Acest  lucru  este  util  în  special  în  transmisiile  live  sau  în  aplicațiile  în  care  muzica  
și  comentariile  au  loc  simultan.  În  aplicațiile  de  înregistrare,  acest  lucru  se  realizează  în  general  cu  o  
automatizare  atentă  la  nivel.  Sidechainingul  compresorului  vă  permite  să  obțineți  un  rezultat  similar  
fără  a  fi  nevoie  să  rulați  faderele.
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Reverberația  –  sau  reverberația,  așa  cum  este  mai  cunoscută  –  este  poate  cel  mai  utilizat  efect.  
Reverba  naturală  este  creată  de  undele  sonore  care  se  reflectă  pe  o  suprafață  sau  pe  multe  
suprafețe.  De  exemplu,  atunci  când  treci  pe  scena  din  lemn  într-o  sală  mare,  mii  de  reflexii  sunt  
generate  aproape  instantaneu,  pe  măsură  ce  undele  sonore  scapă  de  podea,  pereți  și  tavane.  
Acestea  sunt  cunoscute  ca  reflexii  timpurii,  iar  modelul  lor  oferă  indicații  psiho-acustice  cu  privire  la  
natura  spațiului  în  care  vă  aflați,  chiar  dacă  nu  îl  puteți  vedea.  Pe  măsură  ce  fiecare  reflexie  este  apoi  
reflectată  de  mai  multe  suprafețe,  complexitatea  sunetului  crește,  în  timp  ce  reverb-ul  scade  încet.
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Timp.  Acesta  este  timpul  (în  milisecunde)  dintre  semnalul  sursă  și  ecoul  acestuia.  Cel  mai  simplu  efect  
de  întârziere  este  o  singură  repetare.  O  scurtă  întârziere  între  30  și  100  ms  poate  fi  utilizată  pentru  a  
crea  un  ecou  slap-back,  în  timp  ce  timpii  de  întârziere  mai  lungi  produc  un  ecou  mai  îndepărtat.  Timpii  
de  întârziere  care  sunt  prea  scurti  pentru  a  fi  auziți,  deoarece  ecourile  distincte  pot  fi  folosite  pentru  a  
crea  efecte  de  îngroșare.  Dacă  aceste  ecouri  sunt  cronometrate  cu  tempo-ul  este  o  chestiune  de  
alegere  stilistică.

Creat  prin  amestecarea  a  două  semnale  identice  împreună  și  întârzierea  unuia  dintre  semnale  cu  un  
timp  care  variază  constant,  flangerul  este  poate  cel  mai  simplu  dintre  efectele  de  modulație.

Sfat  utilizator  cu  putere:  În  timp  ce  trebuie  să  selectați  parametrul  Timp  pentru  a  utiliza  butonul  
Atingeți,  trebuie  să  faceți  acest  lucru  doar  prima  dată  când  utilizați  butonul  Atingeți  pentru  acest  efect.  
Odată  ce  butonul  Atingeți  a  fost  folosit  pentru  a  controla  parametrul  Timp,  acesta  va  controla  
întotdeauna  timpul  acelei  întârzieri,  indiferent  de  pagina  pe  care  o  vizualizați  în  prezent.  Pentru  a  
atribui  butonul  Tap  pentru  a  controla  o  altă  întârziere,  pur  și  simplu  navigați  la  parametrul  Timp  al  
întârzierii  respective  și  utilizați  butonul  pentru  a  introduce  timpul  de  întârziere  dorit.

Acesta  este  parametrul  controlat  de  butonul  Tap  Tempo.  Folosind  butonul  Tap  de  pe  StudioLive,  
puteți  accelera  sau  încetini  aceste  repetări  sau,  mai  frecvent,  puteți  cronometra  repetarea  odată  cu  
tempo-ul  muzicii.

Efectul  rezultat  creează  un  fel  de  sunet  zgomotos  pe  măsură  ce  semnalul  de  întârziere  crește  și  scade  
în  diferite  părți  ale  spectrului  de  frecvență.

O  întârziere  creează  în  esență  un  ecou,  deși  puteți  folosi  adesea  întârzieri  pentru  a  crea  efecte  mai  
complexe  bazate  pe  timp.  Semnalul  sursă  este  întârziat,  astfel  încât  să  fie  auzit  mai  târziu  decât  a  apărut  
de  fapt.

Mai  jos  sunt  câțiva  dintre  cei  mai  comuni  parametri  de  reverb  pentru  efectele  de  delay:

Rude  apropiate  ale  efectelor  de  întârziere,  efectele  de  modulație  modifică  înălțimea  și  timpul  unui  
semnal  întârziat  folosind  un  oscilator  de  joasă  frecvență  sau  LFO.  Două  dintre  cele  mai  comune  efecte  
de  modulație  sunt  chorus  și  flange.

Reflecții  timpurii.  Reflexiile  timpurii  sunt  cele  care  ajung  la  ascultător  la  câteva  milisecunde  
după  sosirea  semnalului  direct.  Creierul  tău  le  folosește  pentru  a  identifica  dimensiunea  camerei  în  care  
te  afli.  Dacă  încerci  să  simulezi  un  anumit  tip  de  cameră,  acest  control  va  fi  extrem  de  important.  Acest  
control  vă  permite  să  setați  nivelul  (în  decibeli)  al  reflexiilor  timpurii.  Cu  cât  reflexiile  timpurii  sunt  mai  
puternice,  cu  atât  camera  va  părea  mai  mică.

F_Frecventa.  Setează  frecvența  centrală  în  Hz  pentru  întârzierea  filtrului.  F_Castig.  Setează  amplificarea  
la  frecvența  centrală  pentru  Întârzierea  filtrului.

F_Q.  Setează  Q  pentru  întârzierea  filtrului.  Q  este  raportul  dintre  frecvența  centrală  și  lățimea  de  
bandă.  Când  frecvența  centrală  este  constantă,  lățimea  de  bandă  este  invers  proporțională  cu  Q,  așa  
că  pe  măsură  ce  creșteți  Q,  restrângeți  lățimea  de  bandă.

Timpul  X.  Timpul  X  este  valoarea  ritmului  pe  care  îl  utilizați  ca  referință  pentru  tempo.  Unitatea  de  măsură  
de  bază  este  o  notă,  așa  că,  de  exemplu,  dacă  bătăile  pe  care  le  atingeți  reprezintă  notele  în  muzică,  
veți  seta  Time  X  la  1,00.  Dacă  sunt  note  a  opta,  ați  seta  Time  X  la  0,50;  note  jumătăți  ar  fi  2,00;  și  așa  mai  
departe.  În  acest  fel,  puteți  sincroniza  sau  sincroniza  cu  precizie  ecourile  de  întârziere  ale  muzicii  în  timp  
real.

Similar  unui  flanger,  un  efect  de  cor  este  creat  prin  amestecarea  semnalului  sursă  cu  una  sau  mai  multe  
copii  ale  acestuia  cu  pitch-shift.  Fiecare  copie  este  apoi  modulată  de  un  LFO.  Un  refren  este  diferit  de  
un  flanger  în  mai  multe  feluri.  În  primul  rând,  timpul  dintre  semnalul  de  întârziere  modulat  și  semnalul  
sursă  inițială  este  mai  lung  într-un  cor  decât  este  într-un  flanger.  De  asemenea,  un  flanger  are  doar  un  
semnal  întârziat,  în  timp  ce  un  refren  poate  avea  două  sau  mai  multe.  Și,  în  cele  din  urmă,  refrenurile  nu  
transmit  niciunul  din  semnalul  procesat  înapoi  în  procesor.
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Feedback  variabil.  Feedback-ul  variabil,  sau  regenerarea,  produce  mai  multe  repetări  decadente.  Creșterea  
valorii  de  feedback  crește  numărul  de  ecouri,  precum  și  rezonanța  care  este  creată  pe  măsură  ce  un  ecou  
dispare  în  altul.

13.9.2  Întârziere  și  parametrii  săi

13.9.3  Refren  și  flanșă



Resurse
Manualul  proprietarului

StudioLive®  Seria  III
13.10  Utilizarea  RTA  în  timpul  amestecării
13

•  Lățimea.  Schimbă  faza  LFO  modulând  semnalul  întârziat.  •  Formă.  Setează  

tipul  de  formă  de  undă  pe  care  LFO-ul  va  folosi  pentru  a  modula  semnalul  întârziat.

semnal  întârziat.
•  Amplitudinea  de  modulare  a  întârzierii.  Setează  amplitudinea  LFO  care  modulează

•  Rată.  Setează  frecvența  LFO  care  modulează  semnalul  întârziat.

Mai  jos  sunt  câțiva  dintre  cei  mai  comuni  parametri  pentru  efectele  flanger  și  chorus:

EQ  standard  este  echipat  cu  un  analizor  în  timp  real,  sau  RTA,  în  care  x  =  frecvență  
și  y  =  amplitudine.  Un  RTA  oferă  o  reprezentare  vizuală  apropiată  a  ceea  ce  auziți,  
deoarece  este  o  vedere  a  conținutului  de  amplitudine  și  frecvență  pe  un  plan  specificat  în  
timp  real.  Oferă  o  vedere  a  spectrului  pe  termen  lung  al  semnalului  -  de  exemplu,  media  
pe  termen  lung  a  spectrului  de  o  treime  de  octavă  a  unei  performanțe  muzicale.

semnal  întârziat.

Capacitatea  de  a  analiza  conținutul  de  frecvență  -  în  special,  posibilitatea  de  a  vizualiza  
frecvențele  exacte  pe  care  le  auziți  pentru  a  vă  concentra  în  zonele  cu  probleme  -  face  din  RTA  
o  armă  secretă  pentru  mulți  ingineri  de  mixare.  De  asemenea,  RTA  se  pretează  foarte  bine  
pentru  antrenamentul  urechii  și  vă  oferă  încredere  că  alegeți  frecvențele  potrivite  atunci  
când  faceți  ajustări.

Deoarece  RTA  analizează  canalul  sau  semnalul  magistralei  în  mod  digital,  anomaliile  
camerei  și  difuzoarelor  sunt  eliminate  din  ecuație.  Aceasta  oferă  o  măsurare  pură  a  mixului  
dvs.,  deoarece  măsurați  ceea  ce  se  întâmplă  în  interiorul  StudioLive.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  trebuie  remarcat  faptul  că  un  RTA  nu  poate  fi  folosit  ca  înlocuitor  pentru  ascultarea  

atentă.  În  timp  ce  aceste  instrumente  oferă  o  analiză  vizuală  excelentă  a  mixului  dvs.,  ascultarea  critică  trebuie  

să  fie  întotdeauna  ghidul  dvs.  principal.

•  Delay  Offset.  Acesta  este  timpul  (în  milisecunde)  dintre  semnalul  sursă  și

De  exemplu,  să  presupunem  că  amestecați  o  chitară  principală  cu  un  sunet  deosebit  de  
nervos,  care  concurează  cu  vocea  masculină  și  distrage  atenția  de  la  tonul  general  bun  
al  instrumentului.  Folosind  RTA  în  Fat  Channel,  puteți  identifica  rapid  frecvența  ofensiva  
căutând  vârfuri  în  RTA.  Acest  lucru  economisește  timp  și  frustrare,  eliminând  o  parte  din  
presupunerile  din  egalizare.
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•  Feedback  întârziat.  Feedback-ul  variabil,  sau  regenerarea,  produce  mai  multe  repetări  
decadente.  Creșterea  valorii  de  feedback  crește  numărul  de  ecouri,  precum  și  rezonanța  
care  este  creată  pe  măsură  ce  un  ecou  dispare  în  altul.

13.10  Utilizarea  RTA  în  timpul  amestecării



Ieșiri  XLR

Ieșiri  de  linie

Intrări  pentru  bandă

Intrări  de  linie

Ieșiri  de  bandă

Ieșire  pentru  căști

Preamplificator  de  microfon

Informații  tehnice14
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+18  dBu

XLR  Femeie,  echilibrat

Raport  S/N  la  ieșirea  principală  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,  A-wtd)

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,5  dB)

Impedanta  de  intrare

Nivel  maxim  de  ieșire

+12  dBu

RCA  Femeie,  dezechilibrat  (pereche  stereo)

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Rata  de  respingere  a  modului  comun  (1  kHz  la  câștig  unitar)

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Nivel  maxim  de  ieșire

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  câștig  unitar,  unwtd

Nivel  maxim  de  ieșire

Nivel  maxim  de  intrare

0,01%,  1  kHz,  câștig  maxim,  20  kHz  BW,  newtd

THD  la  ieșirea  principală

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD+N

+18  dBu,  ±0,5  dBu

100Ω

48  VDC,  comutabil  pe  canal

Impedanta  de  iesire

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Impedanta  de  iesire

96  dB,  1  kHz,  câștig  maxim,  20  kHz  BW,  newtd

Impedanta  de  iesire

10  kΩ

XLR  Mascul,  echilibrat

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirea  principală  (la  câștig  unitar)

Interval  de  control  al  câștigului  (±1  dB)

Ieșire  maximă

94  dB

Tip  de  introducere

Nivel  maxim  de  intrare  (castig  unitar)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  câștig  unitar,  unwtd

¼”  TRS  Femeie,  stereo  activ

Tip

65  dB
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THD  la  ieșirea  principală

Raspuns  in  frecventa

Impedanta  de  intrare

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Tip

Răspuns  în  frecvență  la  ieșirea  principală  (la  câștig  unitar)

Tip

Tip

Tip

Alimentare  fantomă  (±2  VDC)

Tip

94  dB

RCA  Femeie,  dezechilibrat  (pereche  stereo)

100Ω

100  mW/canal.  @  sarcina  de  60Ω

Nivel  maxim  de  intrare

0  dB  până  la  +60  dB

100Ω

1  kΩ

Raport  S/N  la  ieșirea  principală  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câștig  unitar,  A-wtd)

Raportul  S/N

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat

Specificații14.1
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Fizic

Ceas

Audio  digital  și  control

Sistem  de  diafonie

Putere /  Mediu

Latența  totală  a  sistemului

+18  dBu

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Intrare  Bluetooth™

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

85W

StudioLive  32SC:  18” (457  mm);  StudioLive  32SX:  25,6” (650  mm);  StudioLive  32S  și  64S:  32,5” (826  mm)

Interval  de  tensiune  de  intrare

Portul  de  control  al  rețelei

4.1,  stereo

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Atenuarea  jitterului

Greutate

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Intrare  la  ieșire

Ethercon

142

Rata  de  eșantionare

Nivel  de  referință  pentru  0  dBFS

Gama  dinamică  DAC

48  kHz

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

IEC

7” (179  mm)

Adâncime

Jitter

Ieșire  AES/EBU

Canale  adiacente

1,9  ms  (rutare  locală,  ieșire  analogică  in-analog,  toate  procesările  active)

0˚  la  40˚  Celsius /  32˚  la  104˚  Fahrenheit

23” (584  mm)

Cerințe  de  putere  (continuu)

XLR  Mascul

Interval  dinamic  ADC

Port  de  rețea  audio  AVB

Temperatura  ambientală  de  funcționare  recomandată

RJ45

A/D/A  Adâncime  de  biți

USB  2.0,  tip  B

32  de  biți,  virgulă  mobilăPrelucrare  Internă

Conector

StudioLive  32SC:  23  lbs.  (10,5  kg);  StudioLive  32SX:  30  lbs.  (13,6  kg);  StudioLive  32S  și  64S:  37,2  lbs.  (16,9  kg)

>60  dB  (1  ns  in,  1  ps  out)

90  până  la  230  VAC  (±10%)

Port  de  înregistrare  USB

24



Canalul  11

Analog  23

---

Analog  10

AVB  39

Analog  18

Canalul  4

Analogic  3

---

Analog  28

Analog  32

Analog  11

---

Analog  16

Analog  7

Analogic  9

Canalul  25

AVB  24

AVB  32

Canalul  18

AVB  17

---

Analogic  2

AVB  25

---

AVB  30

Analog  7

Analog  11

Analog  22

---

Analogic  4

Analog  15

Analog  32

AVB  23

Canalul  41

Analog  8

---

Analogic  4

Analog  25

Analog  21

---

Analog  18

Analog  29

Analog  14

---

---

Canalul  2

Analogic  1

Analogic  9

Analog  30

Analog  23

Analog  26

Analogic  2

---

Analog  19

---

---

Analog  7

AVB  30

AVB  44

Canalul  16

Analog  15

Canalul  9

Analog  8

Analog  23

---

AVB  37

Analog  16

AVB  21

Analog  30

Analogic  2

Analog  13

Analogic  6

Canalul  39

---

Analog  23

Analog  14

---

Canalul  32

AVB  31

Analog  16

Analog  27

---

Analog  12

Analogic  9

Analog  20

---

Analog  5

AVB  28

---

Analog  24

---

Analog  17

Analog  21

Analog  32

Analog  14

Analog  25

Analog  10

---

---

Canalul  7

Analogic  6

AVB  42

Analog  14

AVB  35

Analog  21

Analog  31

---

Analog  28

Analog  7

Analog  21

Analog  12

Canalul  30

AVB  29

---

Analog  5

Analog  14

---

Canalul  23

AVB  22

Analog  7

Analog  18

AVB  26

Analogic  3

Analog  11

Canalul  44

---

Canalul  37

Analog  28

Analogic  4

AVB  19

---

Analog  15

---

AVB  31

Analog  8

Analog  12

Analog  23

Analog  16

Analog  5

---

Analogic  1

AVB  24

---

Analog  29

Analog  26

Analog  5

---

Analog  22

Analog  19

Analog  30

Analog  12

Analogic  3

Canalul  21

AVB  20

---

Analog  5

AVB  28

Canalul  14

Analog  13

---

---

Canalul  42

Analogic  9

Analog  26

Analog  10

Analog  19

Analogic  2

Canalul  35

AVB  17

Canalul  28

AVB  27

---

---

Analogic  3

Analogic  6

Analog  14

AVB  29

Analogic  31

AVB  22

---

Canalul  40

Analog  7

---

Analog  15

Analog  24

Analog  20

---

Analog  17

Analog  28

---

Analog  13

Analog  21

Analog  10

Analogic  3

AVB  26

---

Canalul  12

Analog  11

Analog  19

AVB  40

AVB  33

Canalul  5

Analogic  4

Analog  12

---

---

Canalul  33

AVB  32

---

Analog  17

Analog  8

Analog  10

Canalul  26

AVB  25

Canalul  19

AVB  18

Analogic  1

---

---

Canalul  38

Analog  5

Analog  22

Analog  13

Canalul  31

AVB  30

---

Analogic  6

Analog  15

Analog  11

---

Analog  8

Analog  19

Analogic  4

AVB  20

Analog  29

Analogic  1

Analog  12

AVB  27

---

AVB  38

Analog  17

---

Canalul  3

Analogic  2

Analog  27

Analogic  31

Analog  10

---

Analog  24

Analogic  3

Canalul  24

AVB  23

---

Canalul  17

Analog  16

Analog  8

Analog  24

Analogic  1

AVB  31

---

Canalul  10

Analogic  9

---

Canalul  29

AVB  28

---

Analog  13

Analogic  4

---

Canalul  22

AVB  21

AVB  29

Analogic  6

AVB  25

Analogic  2

---Canalul  43

Analog  10

---

Analog  27

AVB  18

Analog  11

Analog  20

Canalul  36

Analogic  3

Analog  29

Analog  8

Analog  25

---

---

Analog  18

Analog  22

Analogic  1

Analog  26

Analog  15

AVB  43

Canalul  15

Analog  14

Analog  22

Canalul  8

Analog  7

---

AVB  36

Analog  15

---

Canalul  1

---

Analog  32

Canalul  20

AVB  19

---

Analogic  4

AVB  27

---

Canalul  13

Analog  12

Analog  5

AVB  41

Analog  20

---

Analog  16

Analog  25

Canalul  34

Analogic  1

---

Canalul  27

AVB  26

Analog  18

Analogic  2

Analog  11

Analogic  9

---

Analogic  31

Analog  20

Analog  13

Analog  16

Analog  24

---

Analogic  9

AVB  32

Analogic  6

Analog  17

---

AVB  34

Canalul  6

Analog  13

Analog  30

---

Analog  27

Analogic  6

---

Rutare  implicită14.2

14.2.1  Sursa  de  intrare

14.2  Rutare  implicită Manualul  proprietarului

14  Informații  tehnice StudioLive®  Seria  III
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StudioLive  32S StudioLive  24StudioLive  64S StudioLive  32Intrare StudioLive  32SCStudioLive  32SX StudioLive  16
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(continuare)

StudioLive  24Intrare

(continuare)

StudioLive  32S

(continuare) (continuare)

StudioLive  32StudioLive  64S

(continuare)

StudioLive  32SC

(continuare)

StudioLive  16

(continuare)

StudioLive  32SX

(continuare)

14.2  Rutare  implicită Manualul  proprietarului
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Canalul  50

---

FlexMix  8

---

FX  Return  GL/R

FX  Return  DL/R  FX  Return  DL/R

FlexMix  13

---

FlexMix  1

FlexMix  9

---

Răspunde Răspunde

---

FX  Return  AL/R

FlexMix  13

Canalul  64

---

FX  Return  BL/R

Canalul  57

---

FlexMix  15

FlexMix  6

FX  Return  CL/R

FlexMix  7

---

---

AVB  47

---

FlexMix  15

FlexMix  11

---

FlexMix  7

---

---

FlexMix  4

---

FlexMix  8

Aux  In  1  L/R

AVB  61

FlexMix  6

---

FlexMix  2

FlexMix  14

AVB  54

---

---

---

FlexMix  14

---

Bandă  în  L/R

Aux  In  2  L/R

FlexMix  4

AVB  59

---

---

FlexMix  7

---

---

FlexMix  11

FlexMix  13

FlexMix  11

Răspunde

FlexMix  4

Canalul  55

---

Canalul  48

---

FX  Return  AL/R

FlexMix  6

FX  Return  EL/R

FX  Return  CL/R

---

---

FlexMix  9

---

---

FlexMix  2

FlexMix  6

---

Răspunde

FlexMix  14

FX  Return  CL/R

AVB  52

---

---

FlexMix  12

---

---

FlexMix  5

AVB  45

---

FlexMix  13

---

---

FlexMix  5

---

---

---

AVB  57

---

FlexMix  10

AVB  50

---

FlexMix  2

---

---

FlexMix  4

Canalul  46

FlexMix  2

---

FX  Return  BL/R

FX  Return  CL/R

Bandă  în  L/R

---

FlexMix  12

FlexMix  9

AVB  64

Aux  In  2  L/R

---

Aux  In  2  L/R

FX  Return  AL/R

---

FlexMix  12

Bandă  în  L/R

---

FlexMix  5

Canalul  62

FlexMix  14

---

---

FlexMix  3

---

---

---

FlexMix  7

FlexMix  4

FX  Return  HL/R

---

---

---

FlexMix  11

---

---

---

---

AVB  48

---

---

FlexMix  12

FlexMix  1

FlexMix  8

---

---

FlexMix  10

---

AVB  62

Aux  In  1  L/R

FlexMix  7

FlexMix  3

---

FlexMix  15

AVB  55

---

---

Aux  In  1  L/R

Canalul  60

---

FlexMix  3

FlexMix  9

Aux  In  2  L/R

Canalul  53

---

FlexMix  11

FlexMix  9

FlexMix  5

---

---

FX  Return  DL/R

---

Retur  FX  FL/R

---

FX  Return  CL/R

Bandă  în  L/R

---

FlexMix  10

FlexMix  2

FlexMix  10

---

---

---

---

---

FlexMix  14

FlexMix  3

---

FlexMix  7

FX  Return  AL/R

---

---

FlexMix  1

AVB  53

---

FlexMix  13

---

---

---

AVB  46

FlexMix  7

FX  Return  DL/R

FlexMix  6

FlexMix  9

Canalul  51

---

Aux  In  1  L/R

FX  Return  HL/R

FlexMix  14

FX  Return  AL/R

---

FX  Return  AL/R

FlexMix  2

FlexMix  15

FX  Return  DL/R

---

FlexMix  8

---

FX  Return  BL/R

FlexMix  14

Aux  In  1  L/R

---

Canalul  58

---

FX  Return  CL/R

FlexMix  1

FlexMix  5

FlexMix  1

---

---

Bandă  în  L/R

FX  Return  BL/R

---

FlexMix  13

Răspunde

---

---

---

FlexMix  4

FlexMix  15

---

---

---

---

FlexMix  8

---

---

FlexMix  12

Retur  FX  FL/R

FX  Return  CL/R

FlexMix  15

---

FlexMix  8

---

Bandă  în  L/R

Răspunde

FlexMix  5

AVB  60

---

FlexMix  12

Canalul  63

---

FlexMix  14

Canalul  56

FlexMix  12

---

FX  Return  BL/R

FlexMix  5

FX  Return  AL/R

FlexMix  6

Canalul  49

---

FlexMix  7

Răspunde

---

FlexMix  11

---

Aux  In  2  L/R

FlexMix  4

Canalul  61

---

Bandă  în  L/R

FlexMix  10

---

---

FlexMix  10

FlexMix  6

---

FlexMix  3

---

FX  Return  DL/R

Aux  In  1  L/R

---

FX  Return  GL/R

---

FlexMix  10

Aux  In  1  L/R

Bandă  în  L/R

FlexMix  3

---

FlexMix  6

---

---

AVB  58

---

---

AVB  51

FlexMix  11

FlexMix  3

Canalul  54

---

Răspunde

Canalul  47

---

FlexMix  5

FX  Return  DL/R

FX  Return  BL/R

FlexMix  12

FlexMix  13

---

Canalul  59

---

FlexMix  2

FlexMix  8

Aux  In  1  L/R

FlexMix  10

Canalul  52

---

---

FlexMix  1

Aux  In  2  L/R

FlexMix  3

FX  Return  BL/R

---

FX  Return  EL/R

---

FlexMix  9

Aux  In  2  L/R

---

---

FX  Return  DL/R

FlexMix  15

FX  Return  CL/R

FlexMix  1

---

AVB  56

FlexMix  9

AVB  49

---

---

---

---

---

FlexMix  1

FlexMix  13

---

FlexMix  2

FlexMix  15

FX  Return  BL/R

Canalul  45

FX  Return  AL/R

---

FlexMix  11

AVB  63

Aux  In  2  L/R

FlexMix  8

FlexMix  4



14.2.2  Trimiteri  analogice

(continuare)
Intrare

StudioLive  32SC

(continuare)

StudioLive  32SC

(continuare)

StudioLive  32 StudioLive  24

(continuare)

StudioLive  16

StudioLive  32S

StudioLive  32SX

(continuare)

StudioLive  24

(continuare)

Ieșire StudioLive  32SX

(continuare)

StudioLive  32S

StudioLive  64S

StudioLive  32

StudioLive  16

StudioLive  64S

(continuare)
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FlexMix  21

---

---

Amestecați  4

---

FlexMix  16 ---

---

Principal  L/R

---

FlexMix  9

---

FlexMix  7

---

FlexMix  17

Subgrup  Out  2

FlexMix  10

FlexMix  28

Amestecați  11

---

FlexMix  3

FlexMix  10

---

---

FlexMix  8

---

FlexMix  1

---

FlexMix  3

Principal  L/R

FlexMix  14

FlexMix  2

---

---

FlexMix  8

---

FlexMix  15

---

FlexMix  1

---

FlexMix  7

---

---

Principal  L/R

Subgrupa  D

---

---

FlexMix  6

---

---

FlexMix  8

---

FlexMix  26

Amestecați  9

FlexMix  19

Amestecați  2

FlexMix  1

---

---

FlexMix  14

FlexMix  1

---

---

Subgrupa  C

FlexMix  12

FlexMix  31

---

FlexMix  14

FlexMix  24

---

FlexMix  5

FlexMix  13

FlexMix  15

---

---

FlexMix  6

---

FlexMix  8

---

Principal  L/R

FlexMix  4

---

---

Subgrupa  B

---

FlexMix  11

---

FlexMix  13

---

FlexMix  17

---

Subgrupa  C

FlexMix  12

---

---

---

FlexMix  5

---

FlexMix  12

FlexMix  22

FlexMix  3

FlexMix  5

---

Principal  L/R

---

Amestecați  16

FlexMix  4

FlexMix  6

---

Subgrupa  A

---

FlexMix  29

---

FlexMix  10

Subgrupa  C

---

FlexMix  2

FlexMix  11

---

---

FlexMix  9

FlexMix  2

---

---

FlexMix  4

---

Principal  L/R

---

FlexMix  3

FlexMix  9

---

---

---

FlexMix  16

FlexMix  3

FlexMix  31

Amestecați  14

---

FlexMix  6

FlexMix  24

Amestecați  7

---

FlexMix  16

FlexMix  15

---

FlexMix  10

---

FlexMix  27

FlexMix  8

Subgrupa  A

FlexMix  20

FlexMix  1

---

---

Subgrupa  D

FlexMix  9

---

FlexMix  2

FlexMix  32

FlexMix  13

FlexMix  15

---

---

FlexMix  7

---

FlexMix  14

FlexMix  16

---

FlexMix  7

---

---

FlexMix  4

---

FlexMix  22

Amestecați  5

Subgrupa  A

---

---

FlexMix  10

---

FlexMix  25

FlexMix  6

---

FlexMix  8

---

FlexMix  18

Subgrup  Out  3

FlexMix  29

Amestecați  12

FlexMix  1

FlexMix  30

FlexMix  11

---

FlexMix  13

FlexMix  23

FlexMix  4

FlexMix  6

---

---

FlexMix  14

---

FlexMix  5

---

Subgrupa  D

---

---

Subgrupa  B

FlexMix  7

---

FlexMix  15

---

---

Principal  L/R

---

FlexMix  8

---

FlexMix  1

FlexMix  16

Subgrup  Out  1

FlexMix  27

---

Amestecați  10

FlexMix  2

---

FlexMix  9

FlexMix  20

Amestecați  3

---

FlexMix  21

FlexMix  2

---

FlexMix  4

FlexMix  32

Amestecați  15

FlexMix  7

---

FlexMix  5

---

---

FlexMix  16

---

Subgrupa  B

FlexMix  11

---

FlexMix  28

FlexMix  9

---

FlexMix  6

Principal  L/R

---

FlexMix  5

---

---

Subgrupa  C

FlexMix  12

---

---

FlexMix  25

Amestecați  8

Subgrupa  D

FlexMix  18

Amestecați  1

---
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---

Canalul  26

---

Canalul  48

---

---



Piesa  SD  13

Ch.  9  (fix)

Ch.  28  (fixat)

Ch.  17  (fixat)

Ch.  32  (fix)

Piesa  SD  6

Ch.  21  (fixat)

Ch.  14  (fixat)

Ch.  10  (fixat)

Ch.  25  (fix)

Ch.  4  (fix)

Ch.  19  (fixat)

Ch.  31  (fixat)

Piesa  SD  27

Ch.  8  (fixat)

Ch.  12  (fix)

SD  Track  20

Ch.  1  (fixat)

Ch.  24  (fixat)

Ch.  5  (fixat)

Ch.  27  (fixat)

Canalul  23

Ch.  4  (fix)

Canalul  16

Ch.  31  (fixat)

Ch.  20  (fix)

Canalul  9

Ch.  24  (fixat)

Ch.  18  (fixat)

Ch.  3  (fix)

Ch.  7  (fix)

Canalul  30

Ch.  11  (fixat)

Dreapta  principală

Piesa  SD  4

Ch.  19  (fixat)

Ch.  23  (fixat)

Ch.  8  (fixat)

Ch.  1  (fixat)

Ch.  12  (fix)

Ch.  16  (fix)

Ch.  5  (fixat)

Ch.  29  (fixat)

Ch.  10  (fixat)

Ch.  22  (fix)

Piesa  SD  18

Principala  Stânga

Piesa  SD  11

Ch.  26  (fixat)

Ch.  3  (fix)

Ch.  15  (fix)

Ch.  30  (fix)

Principala  Stânga

Ch.  18  (fixat)

Canalul  14

Ch.  29  (fixat)

Ch.  22  (fix)

Canalul  7

Ch.  11  (fixat)

Ch.  26  (fixat)

Piesa  SD  34

Canalul  28

Ch.  15  (fix)

Ch.  9  (fixat)

Ch.  32  (fixat)

Canalul  21

Ch.  2  (fix)

Ch.  25  (fix)

Ch.  10  (fixat)

Ch.  3  (fix)

Canalul  33

Ch.  14  (fixat)

Canalul  26

Ch.  7  (fix)

Ch.  30  (fix)

Piesa  SD  9

Ch.  20  (fix)

Ch.  24  (fixat)

Ch.  28  (fixat)

Ch.  13  (fixat)

Ch.  1  (fixat)

Piesa  SD  2

Ch.  17  (fixat)

Ch.  6  (fix)

Ch.  21  (fixat)

Ch.  9  (fix)

Ch.  24  (fixat)

Piesa  SD  32

Ch.  13  (fixat)

Ch.  17  (fixat)

Ch.  2  (fix)

Piesa  SD  25

Canalul  19

Ch.  6  (fix)

Dreapta  principală

Ch.  23  (fix)

Ch.  27  (fixat)

Canalul  12

Canalul  5

Ch.  16  (fix)

Ch.  20  (fix)

Ch.  31  (fixat)

Ch.  1  (fixat)

Ch.  28  (fix)

Canalul  24

Ch.  5  (fixat)

Ch.  32  (fix)

Canalul  17

Ch.  21  (fixat)

Ch.  15  (fix)

Ch.  4  (fix)

Ch.  19  (fixat)

Ch.  8  (fix)

Canalul  31

Dreapta  principală

Ch.  12  (fix)

Ch.  15  (fix)

Piesa  SD  23

Ch.  4  (fix)

Ch.  27  (fixat)

Ch.  8  (fixat)

Piesa  SD  16

Ch.  31  (fixat)

Canalul  10

Ch.  25  (fix)

Ch.  14  (fixat)

Ch.  22  (fix)

Ch.  7  (fix)

Canalul  3

Ch.  18  (fixat)

Ch.  29  (fixat)

Piesa  SD  30

Ch.  11  (fixat)

Canalul  15

Ch.  26  (fix)

Ch.  30  (fix)

Ch.  19  (fixat)

Dreapta  principală

Canalul  8

Ch.  23  (fixat)

Ch.  27  (fixat)

Ch.  12  (fix)

Ch.  6  (fix)

Canalul  29

Ch.  10  (fixat)

Principala  Stânga

Ch.  3  (fix)

Canalul  22

Ch.  25  (fix)

Ch.  6  (fix)

Piesa  SD  14

Ch.  29  (fixat)

Principala  Stânga

Ch.  18  (fixat)

Ch.  11  (fixat)

Piesa  SD  7

Ch.  22  (fix)

Ch.  26  (fixat)

Canalul  1

Ch.  16  (fixat)

Ch.  5  (fixat)

Ch.  20  (fix)

Ch.  32  (fix)

Piesa  SD  28

Ch.  9  (fix)

Piesa  SD  21

Ch.  2  (fix)

Ch.  13  (fixat)

Canalul  6

Ch.  21  (fixat)

Ch.  10  (fixat)

Ch.  25  (fix)

Piesa  SD  33

Ch.  14  (fixat)

Ch.  18  (fixat)

Ch.  3  (fix)

Ch.  31  (fixat)

Canalul  20

Ch.  1  (fixat)

Ch.  24  (fixat)

Ch.  32  (fix)

Ch.  17  (fixat)

Canalul  13

Ch.  28  (fixat)

Ch.  16  (fix)

Ch.  31  (fixat)

Piesa  SD  5

Ch.  20  (fix)

Ch.  13  (fixat)

Ch.  9  (fix)

Ch.  24  (fixat)

Ch.  2  (fix)

Ch.  17  (fixat)

Piesa  SD  26

Ch.  7  (fix)

Piesa  SD  19

Ch.  30  (fix)

Dreapta  principală

Ch.  4  (fix)

Ch.  23  (fixat)

Ch.  11  (fixat)

Piesa  SD  12

Ch.  27  (fixat)

Piesa  SD  31

Ch.  12  (fix)

Ch.  1  (fixat)

Ch.  16  (fix)

Piesa  SD  24

Ch.  5  (fixat)

Ch.  9  (fix)

Ch.  28  (fixat)

Ch.  22  (fix)

Canalul  11

Ch.  26  (fixat)

Ch.  15  (fix)

Ch.  30  (fix)

Ch.  23  (fix)

Ch.  8  (fixat)

Canalul  4

Ch.  19  (fixat)

Ch.  7  (fix)

Ch.  22  (fix)

Ch.  11  (fixat)

Ch.  4  (fix)

Canalul  34

Ch.  15  (fix)

Ch.  8  (fixat)

Canalul  27

Ch.  21  (fixat)

Piesa  SD  17

Ch.  32  (fix)

Ch.  2  (fix)

Piesa  SD  10

Ch.  25  (fix)

Ch.  14  (fixat)

Ch.  29  (fixat)

Piesa  SD  3

Ch.  18  (fixat)

Piesa  SD  22

Ch.  3  (fix)

Ch.  26  (fixat)

Ch.  7  (fix)

Piesa  SD  15

Ch.  30  (fix)

Ch.  23  (fix)

Ch.  19  (fixat)

Dreapta  principală

Ch.  28  (fix)

Ch.  13  (fixat)

Canalul  2

Ch.  17  (fixat)

Piesa  SD  29

Ch.  6  (fix)

Ch.  10  (fixat)

Ch.  14  (fixat)

Principala  Stânga

Ch.  21  (fixat)

Ch.  13  (fixat)

Canalul  32

Canalul  25

Ch.  2  (fix)

Ch.  6  (fix)

Ch.  29  (fixat)

Canalul  18

Principala  Stânga

Ch.  12  (fix)

Piesa  SD  8

Ch.  27  (fixat)

Piesa  SD  1

Ch.  16  (fixat)

Ch.  5  (fixat)

Ch.  20  (fix)

14.2.5  Card  SD
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Manualul  proprietarului14.3  Diagrame  bloc
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Diagrame  bloc

14.4  Informații  de  depanare

14.3

Faderul  principal  nu  controlează  nivelul  de  mixare.  Verificați  dacă  monitoarele  dvs.  sunt  conectate  la  
ieșirile  principale  de  pe  panoul  din  spate  al  StudioLive,  nu  la  ieșirile  Control  Room.

Fără  efecte  interne  în  magistrala  principală.  Apăsați  butonul  Aux  din  secțiunea  Metering  și  verificați  
nivelurile  de  ieșire  ale  magistralelor  interne  FX.  Dacă  nivelul  este  prea  scăzut,  utilizați  canalul  de  
întoarcere  a  efectului  pentru  a  crește  nivelul  master  al  mixului  de  efecte.  Apăsați  butonul  Select  pentru  

fiecare  magistrală  FX  și  asigurați-vă  că  este  atribuit  ieșirii  principale  în  secțiunea  Assign  a  Fat  Channel.

Mișcările  faderului  nu  au  niciun  efect  asupra  sunetului.  Apăsați  butonul  Main  Mix  din  secțiunea  Mix  

Select,  apoi  încercați  să  mutați  faderele  de  canal  în  sus  și  în  jos,  pentru  a  vedea  dacă  mișcarea  lor  
afectează  volumul  general  de  ieșire,  așa  cum  este  indicat  de  contorul  de  ieșire  principal.  Dacă  nu,  
asigurați-vă  că  canalele  sunt  alocate  magistralei  principale.

Diagramele  bloc  pentru  mixerele  noastre  StudioLive  Series  III  sunt  prea  mari  pentru  a  fi  incluse  în  acest  
manual.  Vă  rugăm  să  vizitați  site-ul  nostru  web  pentru  cele  mai  recente  diagrame  bloc  din  Seria  III  în  
format  Adobe  PDF.

Controlul  magistralei  de  monitorizare  nu  modifică  ruta.  Verificați  dacă  monitoarele  
dumneavoastră  sunt  conectate  la  ieșirile  Control  Room  de  pe  panoul  din  spate  al  StudioLive,  nu  la  ieșirile  
principale.

150

Asistența  tehnică  online  este  disponibilă  pentru  utilizatorii  înregistrați  prin  contul  dvs.  My  PreSonus.  
Vizitați  my.presonus.com  a  înregistra.

Nu  se  aude  mixul  principal  în  căști.  Verificați  dacă  mixul  principal  este  activat  ca  sursă  pentru  
căști  și  că  controlul  ieșirii  căștilor  este  la  un  nivel  suficient.

Vă  rugăm  să  verificați  site-ul  web  PreSonus  (www.presonus.com)  în  mod  regulat  pentru  informații  
și  actualizări  de  software,  actualizări  de  firmware  și  documentație  de  asistență,  inclusiv  întrebări  
frecvente.

Fără  ieșire  pe  magistrala  Solo  în  timpul  monitorizării.  Verificați  că  atât  volumul  Solo,  cât  și  volumul  
căștilor  sau  monitorului  sunt  la  un  nivel  rezonabil  pentru  o  ascultare  confortabilă.  Asigurați-vă  că  
ați  selectat  doar  Solo  în  secțiunea  Monitor  a  StudioLive.



Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

5.  Tocați  mărunt  ceapa  verde  și  pătrunjelul.

VST  este  o  marcă  comercială  a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

7.  Formați  bile  de  mărimea  unei  mingi  de  baseball  și  puneți-le  pe  o  foaie  de  prăjituri  răcită.

6.  Combinați  gunoiul  măcinat  cu  amestecul  de  cartofi,  pătrunjel,  ceapa  verde,  piper  și  sare.  Amesteca  bine.

Această  rețetă  va  face  aproximativ  24  de  bile  de  gunoi.  Bilele  pot  fi  congelate  la  pasul  8.  Nu  congelați  chiftele  gătite.

Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.

3.  Măcinați  gunoiul  într-o  mașină  de  tocat  carne  sau  într-un  robot  de  bucătărie.

12.  Scoateți  din  ulei  și  lăsați  deoparte  să  se  scurgă.

4.  Piure  cartofi  cu  legume  fierte.

13.  Serviți  cu  sos  brun  peste  orez.

10.  Puneți  biluțele  în  ulei  de  gătit  și  turnați-le  în  chifteluțe  cu  o  spatulă.

Studio  One  este  o  marcă  înregistrată  a  PreSonus  Software  Ltd.

ASIO  este  o  marcă  comercială  și  software  a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

11.  Gatiti  aproximativ  1-2  minute  si  intoarceti.  Gatiti  inca  un  minut  pana  se  fierbe.

Mac,  macOS,  iOS  și  iPadOS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

2.  Se  taie  mărunt  ceapa  și  țelina  și  se  călesc  în  unt  până  se  înmoaie.  Se  da  deoparte  la  racit.

Ingrediente:  •  5  lbs  

moștenire  moale  •  4  cartofi  albi  

•  1  ceapă  mare  •  2  tulpini  

de  țelină  •  1  legătură  

pătrunjel  •  6  cepe  verde  

•  1  linguriță  piper  cayenne  

•  1  linguriță  piper  negru  

•  2  lingurițe  sare

8.  Rulați  fiecare  bila  în  făină.

Garfishul  are  o  mulțime  de  oase  care  pot  fi  dificil  de  îndepărtat.  Este  recomandat  să  solicitați  ca  acesta  să  fie  dezosat  de  către  vânzătorul  dvs.  de  pește,  dacă  este  posibil.  De  asemenea,  

poate  fi  înlocuit  cu  codul  sau  merlanul...  dar  muschiul  este  mai  bun.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.

•  Făină

9.  Încinge  1/2  inch  de  ulei  de  gătit  într-o  tigaie.

AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  
Tricomp  și  WorxAudio  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

Mingi  de  Garfish

Cina  este  servită

Instructiuni  de  gatit:  1.  

Curatati  cartofii  si  fierbeti  pana  se  inmoaie.  Se  da  deoparte  la  racit.

Porți  12
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