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9  16/16/6  FlexMixes

Препоръчваме  ви  да  се  свържете  с  нас  с  въпроси  или  коментари  относно  този  продукт.  
PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  

и  ние  високо  ценим  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  

постигнем  целта  си  за  постоянно  подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  
експерти:  нашите  уважаеми  клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  

чрез  закупуването  на  този  продукт.

Благодарим  ви ,  че  закупихте  цифров  миксер  PreSonus®  StudioLive®  Series  III  за  монтиране  в  
шкаф.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  е  проектирала  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  и  StudioLive  16R,  

използвайки  висококачествени  компоненти,  за  да  осигури  оптимална  производителност,  

която  ще  продължи  цял  живот.  PreSonus  Audio  Electronics  изгради  вашия  миксер  StudioLive  с  
висококачествени  компоненти,  за  да  осигури  оптимална  производителност  за  много  години  напред.  

Снабден  с  32,  24  или  16  микрофонни  предусилвателя  XMAX™  с  голям  капацитет,  вграден  многопистов  

USB  интерфейс  за  запис  и  възпроизвеждане,  мощна  обработка  на  сигнала  Fat  Channel,  

висококачествени  ефекти,  обширно  маршрутизиране,  стерео  SD  запис  и  други,  StudioLive  Series  
III  стелажни  миксери  разчупват  нови  граници  за  музикално  изпълнение  и  продукция.  Всичко,  

от  което  се  нуждаете,  е  съвместим  компютър  с  USB  връзка  или  SD  карта,  няколко  микрофона  и  

кабели,  високоговорители  и  вашите  инструменти  и  сте  готови  да  записвате  в  студио  или  пред  

публика  на  живо!

4  автобуса  26/26/10:

4  1  стерео  цифрово  връщане  (SD  карта,  AVB  или  USB)

За  повече  информация  относно  използването  на  миксери  за  монтиране  

в  шкаф  от  серия  III  като  сценични  кутии  и  миксери  за  дистанционен  монитор  за  

конзолни  миксери  от  серия  III,  моля,  прегледайте  добавката  за  режима  на  
StudioLive  Series  III  Stagebox,  достъпна  и  за  изтегляне  от  www.PreSonus.com.

4  32/32/16  входни  канала

4  32R  и  24R:  2  стерео  aux  входа  (AVB  или  USB)

Когато  възникнат  разлики  в  размера  на  рамката,  първо  ще  бъде  извикан  StudioLive  

32R,  последван  от  StudioLive  24R  и  след  това  StudioLive  16R.

4  Стерео  изход  за  слушалки

Предлагаме  ви  да  използвате  това  ръководство,  за  да  се  запознаете  с  функциите  и  правилните  

процедури  за  свързване  на  вашия  миксер,  преди  да  опитате  да  го  използвате.  Това  ще  ви  помогне  

да  избегнете  проблеми  по  време  на  инсталиране  и  настройка.  В  това  ръководство  ще  намерите  

съвети  за  опитен  потребител.  Тези  съвети  предоставят  полезни  съвети  как  най-добре  да  използвате  

вашия  миксер  StudioLive  и  да  се  възползвате  от  уникалните  функции  и  характеристики  на  работния  процес.

4  2  XLR  (ляв/десен)  главни  изходи

1

4  16/12/6  TRS  FlexMix  изхода

9  4/4/2  вътрешни  автобуса  за  ефекти

9  32R  и  24R:  4  специални  подгрупи

4  32/24/16  входа  за  микрофонен/линеен  канал  плюс  2  RCA  входа

4  34/26/18  общо  аналогови  входа

Преглед1

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери
1  1.1

Преглед
Ръководство  на  собственика

Това  ръководство  обхваща  само  хардуера  и  основната  настройка.  Пълна  
информация  относно  Universal  Control,  UC  Surface,  QMix-UC  и  Capture,  както  и  Ръководство  
за  бърз  старт  за  Studio  One  Artist  могат  да  бъдат  намерени  в  съответните  им  

ръководства,  достъпни  за  изтегляне  от  www.presonus.com .

Въведение

Относно  това  ръководство

Въведение

Характеристика

1.2

1.1

1.3



Цифрови  миксери  за  изпълнение/запис,  монтирани  в  стелаж

PreSonus  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  и  StudioLive

4  64x64  (32R  и  24R) /  32x32  (16R)  AVB  интерфейс  за  запис

Вашият  миксер  StudioLive  Series  III  за  монтиране  в  шкаф  съдържа  следното:

4  До  64x64  (32R  и  24R) /  18x18  (16R)  USB  интерфейс  за  запис

16R  цифров  миксер  за  запис  и  изпълнение

4  24/24/8  филтриращи  DCA

4  QMix®-UC  aux-control  софтуер  за  iOS®  и  Android™,  достъпен  

безплатно  от  Apple  App  Store  и  Google  Play

StudioLive  Series  III  Rackmount  миксер  Кратко  ръководство  за  стартиране

4  Софтуер  за  многопистов  запис  Capture™  за  Mac  и  Windows

4  Софтуер  за  цифрова  аудио  работна  станция  Studio  One®  Artist  за  Mac  и  Windows

Регистрация  на  продукт  и  карта  за  оторизация  на  софтуера

2

4  Вграден  стерео  SD  рекордер

4  UC  Surface  софтуер  за  сензорно  управление  за  Mac®,  Windows®,  iPad®  и  Android™,  

достъпен  безплатно  от  Apple  App  Store,  Google  Play  и  Amazon  App  Store

4  1  Ethercon  AVB  аудио  мрежов  порт

IEC  захранващ  кабел

Ръководство  за  здравна  безопасност  и  съответствие  на  PreSonus

Режими  на  присвоен  и  ръчен  IP  адрес

4  48  kHz  и  44,1  kHz  работа  с  24-битова  резолюция.

USB  кабел

4  1  Ethernet  контролен  мрежов  порт  с  Dynamic,  Self

4  конвертора  със  студийно  качество  с  динамичен  обхват  от  115  dB

®

www.presonus.com

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери
1.4  Какво  има  в  кутията Ръководство  на  собственика

1  Преглед

StudioLive™  серия  III

Guí a  de  inicio  rápido

Kurzanleitung

Mezcladoras  digitales  montables  en  rack  para  presentaciones  

en  vivo/grabació n

Mezcladoras  montables  en  rack

Guide  de  prize  en  main

Rackfähige  Digitalmixer  fü r  den  Live-  und  Studioeinsatz

Mélangeurs  numériques  de  sonorisation  et  d'enregistrement  en  rack

StudioLive™  Series  III  Rackmixer

StudioLive™  Série  III  –  Mélangeurs  en  rack

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери

Ръководство  за  бърз  старт

1.4  Какво  има  в  кутията



StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери
1.5  Какво  ще  ви  трябва Ръководство  на  собственика

1  Преглед

Софтуерни  ръководства:

4  UC  Surface,  работещ  на  компютър  (macOS  или  Windows),  устройство  с  Android  или  iPad,  свързан  

кабелно  или  безжично  към  същата  LAN  мрежа  като  вашия  миксер.

4  Справочно  ръководство  за  Capture  2.  В  комплекта  на  миксерите  StudioLive  е  

Capture,  приложение  за  многопистов  запис  на  цифрово  аудио,  

предназначено  да  направи  записа  бърз  и  лесен.

4  StudioLive  Series  III  AVB  Ръководство  за  работа  в  мрежа.  Това  ръководство  обхваща  

усъвършенствана  конфигурация  на  AVB  аудио  мрежа  за  миксери  StudioLive  Series  III.

4  Справочно  ръководство  за  интегриране  на  Studio  One.  Studio  One  Artist  е  

включен  във  всеки  миксер  StudioLive.  Освен  че  е  мощен  DAW,  Studio  One  
предоставя  уникални  функции  за  маршрутизиране  и  интегриране.  Това  

ръководство  ще  ви  помогне  да  извлечете  максимума  от  вашия  миксер  StudioLive,  
когато  се  използва  със  Studio  One  или  Studio  One  Artist.

4  UC  Справочно  ръководство  за  повърхности.  Това  ръководство  описва  

характеристиките  и  функциите  на  UC  Surface  с  всеки  модел  миксер  StudioLive.

с  поне  2  GB  капацитет  за  актуализации  на  фърмуера.

След  като  регистрирате  своя  миксер,  можете  да  изтеглите  UC  Surface  за  macOS  и  Windows,  Capture  

и  Studio  One  Artist  от  вашия  My  PreSonus  акаунт.

Контролно  справочно  ръководство.  Това  ръководство  описва  характеристиките  

и  функциите  на  Universal  Control,  както  и  как  да  използвате  вашия  миксер  

StudioLive  като  аудио  интерфейс  с  любимото  ви  DAW  приложение.

4  Безжичен  рутер.  Посетете  www.PreSonus.com  за  препоръчани  рутери.

UC  Surface  за  iPad  и  QMix-UC  за  iPhone/iPod  touch  могат  да  бъдат  

изтеглени  от  Apple  App  Store.

4  QMix-UC  Справочно  ръководство.  Това  ръководство  описва  характеристиките  и  

функциите  на  QMix-UC  с  всеки  модел  миксер  StudioLive.

4  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum.  StudioLive

Конзолни  миксери  Series  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16)  могат  да  

се  използват  за  управление  на  Studio  One  и  Studio  One  Artist.

3

4  Работа  в  мрежа  за  дистанционно  управление  StudioLive.  Това  ръководство  

ще  ви  помогне  да  създадете  LAN  мрежа  за  дистанционно  управление  
на  вашия  StudioLive  от  компютър,  таблет  или  мобилно  устройство.

4  Допълнение  към  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode.  StudioLive

4  LAN  мрежа  с  достъп  до  интернет  или  SD  или  SDHC  карта

Ракови  миксери  Series  III  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  могат  да  се  

използват  като  усъвършенствани  сценични  кутии  за  конзолни  миксери  
StudioLive  Series  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16).

Следните  артикули  не  са  включени  във  вашия  миксер  StudioLive  Series  III  за  

монтиране  в  стелаж,  но  са  необходими  за  завършване  на  вашата  нова  смесителна  система:

4  Използване  на  вашия  StudioLive  като  аудио  интерфейс  с  Universal

Допълнителни  ресурси:

Какво  няма  в  кутията:

UC  Surface  и  QMix-UC  за  Android  могат  да  бъдат  изтеглени  от  Google  Play  Store.

Допълнителни  ресурси

1.5  Какво  ще  ви  трябва

1.6



Ръководство  на  собственика

Приготвяме  се  да  започнем StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери2

2.1  Стъпка  1:  Регистрирайте  своя  миксер  StudioLive  Series  III  за  монтиране  в  шкаф

4  Интернет  връзка  за  регистрация  и  изтегляне  на  фърмуера.

1.  Отидете  на  my.presonus.com  и  влезте  или  създайте  нов  

потребителски  акаунт,  ако  нямате  такъв.

4  LAN  мрежова  връзка  и  рутер

4

Като  цяло  ще  ви  трябва  следното:

Този  раздел  ще  ви  преведе  през  регистрирането  на  вашия  миксер,  актуализирането  
на  неговия  фърмуер  и  свързването  му  към  мрежа.  Моля,  прегледайте  краткия  

урок  за  работа  в  мрежа,  намиращ  се  в  раздел  2.2,  за  да  се  запознаете  с  най-добрите  

практики  за  работа  в  мрежа.  Посетете  www.presonus.com  за  най-новите  системни  
изисквания  и  актуализиран  списък  със  съвместим  хардуер.

3.  Изберете  „Хардуер“  от  падащото  меню  в  диалоговия  прозорец,  въведете  

информацията  за  вашия  миксер  и  поставете  отметка  в  квадратчето,  че  сте  
прочели  и  сте  съгласни  с  лицензионното  споразумение.  Щракнете/

докоснете  бутона  Регистриране,  когато  сте  готови,  за  да  регистрирате  вашия  продукт.

4  Устройство,  работещо  с  UC  Surface

2.  След  като  влезете  във  вашия  my  PreSonus  акаунт,  щракнете  върху  бутона  
Регистриране  на  продукт  в  горната  част  на  страницата.

Приготвяме  се  да  започнем2

2.1 Стъпка  1:  Регистрирайте  своя  миксер  StudioLive  Series  III  за  монтиране  в  шкаф



Ръководство  на  собственика

Приготвяме  се  да  започнем StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери2  

2.2  Стъпка  2:  Добавяне  на  контролно  устройство

1.  Свържете  вашия  миксер  StudioLive  Series  III  Rackmount  към  
безжичен  рутер  с  Ethernet  кабел.

2.  Включете  рутера  и  след  това  включете  миксера.

WPA  означава  „Wi-Fi  защитен  достъп“,  а  WPA2  е  по-нова  версия,  която  отговаря  на  мрежовия  стандарт  

IEEE  802.11i.  Повечето  рутери  имат  настройки,  които  управляват  техните  протоколи  за  сигурност;  

консултирайте  се  с  документацията  за  вашия  рутер,  за  да  научите  как  да  промените  тези  

настройки.

3.  Свържете  вашия  компютър,  Android  и  iOS  устройство  към  безжичната  мрежа.  

Можете  също  така  да  свържете  компютъра  си  директно  към  безжичния  

рутер  с  помощта  на  Ethernet  кабел,  ако  предпочитате.

Можете  да  свържете  своя  миксер  към  UC  Surface  по  следния  

начин:  4  Свържете  към  стандартна  LAN  мрежа  (само  за  управление).

4.  Контролният  светодиод  отпред  на  вашия  миксер  StudioLive  ще  светне  в  синьо,  след  като  е  

свързан  и  комуникира  правилно  към  мрежата.

5

4  Свързан  към  компютър  чрез  USB  (управление  и  аудио).

Най-лесният  начин  да  конфигурирате  вашата  контролна  мрежа  е  да  свържете  вашия  миксер  

и  устройства  (компютър,  iPad  или  Android)  към  безжичен  рутер.  Това  ви  позволява  бързо  да  

свързвате  устройства  за  дистанционно  управление  с  помощта  на  UC  Surface  и  QMix-UC.

Връзки  за  управление  и  аудио  данни

В  следващите  раздели  ще  опишем  подробно  всички  тези  конфигурации.

Съвет  за  опитен  потребител:  WPA  и  WPA2  са  протоколи,  създадени,  за  да  направят  безжичните  мрежи  сигурни.

2.2.1  Кабелна  LAN  мрежа  (Ethernet)

2.2 Стъпка  2:  Добавяне  на  контролно  устройство

Таблетно  управление  UC  Surface Лаптоп  с  UC  повърхност

Ethernet  кабел



Таблетно  управление  UC  Surface

USB  кабел

Лаптоп  с  UC  повърхност

Лаптоп  с  UC  повърхност

Ethernet  кабел

2.2.2  Свързване  към  компютър  (USB)

Стъпка  3:  Актуализирайте  фърмуера

2.3.1 Директно  актуализиране  през  интернет

2.3

Към  Интернет

Ръководство  на  собственика
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2.3  Стъпка  3:  Актуализирайте  фърмуера

За  да  започнете,  трябва  да  инсталирате  Universal  Control  на  вашия  компютър.

1.  Свържете  вашия  миксер  и  вашето  UC  Surface  устройство  към  мрежа  с  достъп  
до  интернет  (кабелна  или  безжична).

Контролният  светодиод  отпред  на  вашия  миксер  StudioLive  ще  светне  в  синьо,  след  като  е  свързан  

и  комуникира  правилно  с  компютъра.

ВАЖНО:  За  да  използвате  интернет  актуализации,  вашият  хардуер  PreSonus  трябва  да  бъде  регистриран  във  

вашия  акаунт  My  PreSonus.

Моля,  обърнете  внимание:  В  тази  конфигурация  можете  да  използвате  само  едно  устройство  –  вашия  компютър  –  

за  управление  на  вашия  миксер  StudioLive.

От  UC  Surface

След  като  инсталирате  Universal  Control,  свържете  вашия  миксер  

StudioLive  чрез  USB  и  стартирайте  Universal  Control.

Вашият  миксер  StudioLive  Series  III  за  монтаж  в  шкаф  може  да  бъде  свързан  

директно  към  UC  Surface,  работещ  на  компютър  чрез  USB.

Съвет  за  опитен  потребител:  Тъй  като  директното  актуализиране  от  Интернет  е  най-безопасният  и  

бърз  метод  за  актуализиране  на  фърмуера  на  вашия  миксер,  силно  се  препоръчва  да  използвате  този  

метод,  когато  е  възможно.
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Моля,  прегледайте  Справочното  ръководство  за  използване  на  вашия  StudioLive  

като  аудио  интерфейс  с  универсално  управление  за  пълни  подробности.

Най-лесният  начин  да  актуализирате  фърмуера  на  вашия  миксер  StudioLive  Series  III  е  да  свържете  вашия  

миксер  към  устройство,  работещо  с  UC  Surface,  което  също  има  достъп  до  интернет

2.  Отворете  UC  Surface  и  се  свържете  с  вашия  миксер.



Ръководство  на  собственика
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2.3  Стъпка  3:  Актуализирайте  фърмуера
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7.  На  компютъра,  свързан  към  вашия  миксер,  стартирайте  UC  Surface  и  щракнете  върху  бутона  на  страницата  с  

настройки.

7.  Когато  рестартирате  вашия  миксер,  проверете  дали  последните  четири  цифри  от  версията  на  фърмуера  на  

него  са  същите  като  файловете  на  фърмуера,  които  сте  изтеглили.

актуализацията  на  фърмуера.  След  като  приключи,  UC  Surface  ще  ви  информира,  че  е  завършено  

и  ще  ви  помоли  да  включите  захранването  на  миксера.

6.  Когато  изтеглянето  приключи,  отворете  папката  Downloads.  В  зависимост  от  системните  предпочитания  на  вашия  

компютър  архивният  файл .zip  на  фърмуера  може  да  не  се  декомпресира  автоматично.  Ако  не  стане,  щракнете  

двукратно  върху  файла  и  той  ще  се  декомпресира.  Вътре  ще  намерите  един .img  файл.  Плъзнете  го  

към  вашия  сменяем  носител.

6.  Лента  за  напредъка  ще  бъде  показана  в  UC  Surface  по  време  на  първата  част  на

5.  Щракнете  върху  бутона  за  актуализиране  на  фърмуера,  за  да  изтеглите  файловете  на  вашия  компютър.

5.  Ще  бъдете  попитани  дали  искате  да  продължите  с  актуализацията  на  

фърмуера.  Кликнете  върху  „OK“.

3.  Щракнете  върху  раздела  Хардуер,  за  да  видите  вашите  регистрирани  хардуерни  продукти.

4.  Намерете  вашия  модел  миксер  на  страницата  и  щракнете  върху  връзката  Преглед  на  повече  подробности.

4.  В  раздела  Настройки  на  устройството  щракнете  върху  „Проверете  актуализацията  на  фърмуера“.

3.  Щракнете  или  докоснете  иконата  за  настройки  в  горния  десен  ъгъл  на  прозореца  на  UC  Surface.

2.  След  като  влезете,  щракнете  върху  бутона  Моите  продукти  в  горната  част  на  страницата.

1.  Влезте  във  вашия  акаунт  my.presonus.com.

За  да  актуализирате  ръчно  фърмуера  на  вашия  миксер,  ще  ви  трябва  компютър  с  достъп  до  
интернет  и  метод  за  прехвърляне  на  файла  от  един  компютър  на  друг  (USB  памет,  SD  

карта  и  т.н.).

8.  Плъзнете .img  файла  в  секцията  Актуализация  на  фърмуера.

2.3.2  Ръчни  актуализации  на  фърмуера
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2.4  Стъпка  4:  Настройте  AVB  мрежа

Миксерите  StudioLive  Series  III  Rackmount  могат  да  се  използват  като  

сценична  кутия  за  конзолните  миксери  StudioLive  Series  III  през  AVB  мрежа  

със  или  без  включена  DSP  обработка.

Актуализацията  на  фърмуера  ще  започне  автоматично.

За  пълна  информация  относно  използването  на  вашия  миксер  StudioLive  Series  III  

Rackmount  като  сценична  кутия  или  дистанционен  I/O  за  конзолен  миксер  StudioLive  Series  

III,  моля,  прегледайте  добавката  за  режим  StudioLive  Series  III  Stagebox  Mode.
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Докато  е  свързан  към  конзолен  миксер  директно  или  през  AVB  мрежа,  миксерът  Series  III  за  

монтиране  в  шкаф  поддържа  изпращане  и  получаване  на  аудио,  както  и  дистанционно  

управление  на  нивата  на  предусилвателя  и  фантомното  захранване.

Стъпка  4:  Настройте  AVB  мрежа2.4



Индикатор  за  възпроизвеждане  на  SD  карта.  Този  светодиод  показва  състоянието  на  възпроизвеждане  

на  SD  рекордера.  Когато  SD  картата  записва  или  възпроизвежда,  светодиодът  ще  свети  в  зелено.  Когато  

не  е,  ще  бъде  изключен.

4  Изкл.  Миксерът  не  е  включен.

Светодиод  за  захранване/състояние.  Това  показва  текущото  състояние  на  вашия  миксер  StudioLive  
Series  III  за  монтаж  в  шкаф:

4  червено.  Миксерът  е  включен  и  няма  свързано  контролно  устройство.

Забележка:  Както  при  много  аудио  устройства,  включването  на  микрофон  или  устройство  на  линейно  

ниво  или  активирането/деактивирането  на  фантомното  захранване  може  да  създаде  моментен  пик  на  шума  

в  аудио  изхода  на  вашия  миксер  StudioLive.  Силно  препоръчително  е  да  заглушите  звука  или  да  намалите  

фейдъра  на  канала,  преди  да  промените  връзките  или  да  включите  или  изключите  фантомното  захранване.
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4  Синьо.  Миксерът  е  включен  и  е  свързано  контролно  устройство.

Съвет  за  опитен  потребител:  Когато  линейните  входове  са  задействани,  веригата  на  предусилвателя  на  

микрофона  се  заобикаля  напълно  и  не  е  наличен  контрол  на  настройката.  Типични  примери  за  връзки  на  

линейно  ниво  са  изходи  на  синтезатор,  сигнални  процесори  и  самостоятелни  микрофонни  предусилватели  и  

канални  ленти.  Използвайте  контрола  на  изходното  ниво  на  вашето  линейно  устройство,  за  да  регулирате  нивото  му.

4  Изкл.  Миксерът  не  е  включен.

Съвет  за  опитен  потребител:  Състоянието  на  заглушаване  на  всеки  канал  и  шина  се  запазва,  докато  Mute  All  е  активно.  

По  този  начин,  ако  даден  канал  е  бил  заглушен,  преди  да  бъде  активирано  заглушаване  на  всички,  той  пак  ще  бъде  

заглушен,  когато  заглушаването  на  всички  е  изключено

Микрофонни/линейни  входове.  Тези  входове  използват  комбинирани  жакове  TRS-XLR,  които  могат  да  приемат  

както  XLR,  така  и  балансирани  или  небалансирани  1/4”  кабели.  ¼-инчовите  TRS  конектори  заобикалят  етапа  на  

усилване  и  са  мащабирани,  за  да  приемат  сигнали  на  ниво  линия  до  +18  dBFS.

Контролен  светодиод.  Това  показва  състоянието  на  LAN  мрежата,  която  използвате,  за  да  управлявате  вашия  

миксер.

4  Зелено.  Миксерът  завърши  зареждането  на  нов  фърмуер.

Съвет  за  опитен  потребител:  Бутонът  за  заглушаване  на  всички  е  едновременно  блокиращ  и  моментален.  Когато  бутонът  

бъде  натиснат  и  незабавно  освободен,  той  ще  се  заключи  в  състояние  „включено“.  Когато  бутонът  бъде  натиснат  

и  задържан,  той  ще  се  включи,  докато  е  задържан,  и  ще  се  изключи,  когато  бъде  освободен.

4  Мигащо  жълто.  Миксерът  е  в  процес  на  актуализиране  на  фърмуера.

Заглушаване  на  всички.  Заглушава  всички  входове  и  микс  изходи.  Този  бутон  е  свързан  с  бутона  Mute  All  в  

изгледа  Global  Settings  на  софтуера  UC  Surface.

4  Мигащо  червено.  Възникна  грешка  при  стартиране  на  миксера.

Слушалки.  Тази  ¼-инчова  TRS  връзка  е  за  използване  със  слушалки.  Копчето  за  телефони  контролира  нивото.

4  Синьо.  Миксерът  е  включен  и  работи  нормално.

Индикатор  за  запис  на  SD  карта.  Този  светодиод  показва  статуса  на  запис  на  SD  рекордера.  

Когато  SD  картата  записва,  този  светодиод  ще  свети  червено.  Когато  не  е,  ще  бъде  изключен.

3 Свързване

3  
3.1 Ръководство  на  собственикаПреден  панел

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксериСвързване

Преден  панел3.1
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3  
3.2  Заден  панел

Заден  панел3.2

RCA  входове.  Последните  два  входа  на  миксерите  StudioLive  Series  III  за  монтиране  в  стелаж  също  

така  разполагат  с  RCA  входове  за  свързване  на  потребителски  линейни  устройства  като  DVD  плейъри.

10

Аудио  мрежа.  Тази  връзка  приема  както  Ethercon,  така  и  RJ-45  връзки  и  се  използва  за  AVB  аудио  мрежа.

Микрофонни/линейни  входове  (StudioLive  32R  и  16R).  При  StudioLive  32R  и  16R,  първите  24/12  входа  са  

разположени  на  предния  панел,  последните  8/4  входа  са  разположени  на  задния  панел.  Тези  входове  

използват  комбинирани  жакове  TRS-XLR,  които  могат  да  приемат  както  XLR,  така  и  балансирани  или  

небалансирани  1/4”  кабели.  ¼-инчовите  TRS  конектори  заобикалят  етапа  на  усилване  и  са  мащабирани,  

за  да  приемат  сигнали  на  ниво  линия  до  +18  dBFS.

Основни  изходи.  StudioLive  разполага  със  стерео  основни  изходи  на  XLR  жакове.

Смесете  изходи.  Вашият  StudioLive  включва  16/12/6  микс  изходи.

Тези  микс  изходи  могат  да  се  използват  за  извеждане  на  Aux,  Subgroup  или  Matrix  миксове  

в  зависимост  от  това  как  конфигурирате  техните  специални  микс  шини.  Повече  информация  

относно  конфигурирането  на  FlexMixes  може  да  бъде  намерена  в  UC  Surface  Reference  Manual.

Тези  входове  се  сумират  с  техните  аналогове  за  микрофон/линия.
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3  
3.2  Заден  панел

Повече  информация  за  AVB  и  контролната  мрежа  можете  да  намерите  в  раздел  2.4.

Вход  за  захранване  и  превключвател.  Свържете  предоставения  IEC  

захранващ  кабел  към  този  вход.  Натиснете  горната  част  на  превключвателя,  

за  да  включите  вашия  StudioLive,  и  долната,  за  да  изключите  захранването.
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USB  порт.  Този  женски  USB-B  жак  осигурява  връзка  с  компютър  за  аудио  интерфейс,  управление  и  

задължения  за  прехвърляне  на  файлове.

Ethernet  порт.  Този  RJ-45  порт  се  използва  за  свързване  на  вашия  StudioLive  към  стандартна  LAN  мрежа  само  

за  контролни  приложения.
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4  Усилватели  на  мощност  или  активирани  високоговорители  

Когато  дойде  време  за  изключване,  вашата  система  трябва  да  се  изключи  в  обратен  ред.  

След  като  вече  знаете  какво  не  трябва  да  правите,  нека  започваме!

Вашето  PA  и  студийно  оборудване  трябва  да  бъдат  включени  в  следния  ред:  4  източника  на  звук  

(клавиатури,  директни  кутии,  микрофони  и  т.н.),  свързани  към  входовете  

StudioLive.

Ако  използвате  пасивни  високоговорители,  свържете  ги  към  вашия  усилвател  

на  мощност  с  помощта  на  кабели  за  високоговорители.
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3.  Включете  вашия  миксер  в  електрически  контакт  и  го  включете.

4  миксер  StudioLive

4  Не  позволявайте  вашите  входове  да  се  изрязват.  Гледайте  нивомерите;  когато  сигналът  наближи

1.  Включете  микрофон  в  кабел  за  микрофон  и  включете  кабела  във  входа  за  микрофон  StudioLive  

Channel  1.

Подрязвайки,  светодиодът  на  канала  светва  в  червено,  което  показва,  че  аналогово-цифровите  

преобразуватели  са  в  опасност  от  претоварване.  Превишаването  на  преобразувателите  ще  

причини  цифрово  изкривяване,  което  има  отрицателен  ефект  върху  качеството  на  звука.

2.  Свържете  главните  изходи  на  вашия  миксер  към  вашия  усилвател  на  мощност  или  

захранвани  монитори.

4  Преди  да  включите  или  изключите  микрофон,  докато  други  канали  са  активни,  заглушете  

канала,  към  който  се  свързвате.

Маркирайте  „U“,  когато  е  възможно.  „U“  показва  единично  усилване,  

което  означава,  че  сигналът  не  е  нито  усилен,  нито  отслабен.

4  Вашите  фейдъри  в  UC  Surface  трябва  да  са  настроени  на  или  близо  до

4.  Включете  захранващите  високоговорители  или  усилвателя  на  високоговорителите.

4  Компютър  (ако  е  приложимо)

Преди  да  започнете,  ето  няколко  правила,  за  да  започнете:  4  Винаги  

намалете  основните  и  микс  фейдърите  в  UC  Surface,  както  и  нивото  на  телефоните,  преди  да  направите  

връзки.  Обратно,  можете  също  да  активирате  Заглушаване  на  всички.

Забележка:  Този  раздел  предполага,  че  вече  сте  инсталирали  и  конфигурирали  вашия  миксер  
да  работи  с  UC  Surface  на  вашия  компютър,  iPad  или  устройство  с  Android.  Моля,  прегледайте  раздел  2.

Свързване  на  вашата  аудио  система4

Процедура  за  настройка  на  нивото4.1



Свързване  на  вашата  аудио  система4  
4.1
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Процедура  за  настройка  на  нивото Ръководство  на  собственика

9.  Повдигнете  фейдъра  на  канал  1  в  UC  Surface,  докато  достигне  0  dB  (единично  усилване).

От  този  момент  можете  да  използвате  Fat  Channel,  за  да  добавите  динамична  обработка  и  EQ,  ако  е  

необходимо.  За  подробности  относно  използването  на  UC  Surface  и  Fat  Channel,  моля,  прегледайте  
Справочното  ръководство  на  UC  Surface.

6.  Ако  вашият  микрофон  изисква  фантомно  захранване,  включете  бутона  +48V.
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7.  Говорете  или  пейте  в  микрофона  си  с  приблизително  същата  сила  на  звука,  която  очаквате  по  

време  на  изпълнението.

8.  Настройте  настройката  на  входа  в  UC  Surface,  докато  наблюдавате  измервателя  на  входа.  Регулирайте  входното  

усилване,  докато  измервателният  уред  достигне  малко  повече  от  половината  път  нагоре.  Глюкомерът  
никога  не  трябва  да  става  червен.

10.  В  UC  Surface  вдигнете  фейдъра  за  ниво  на  основното  миксиране,  докато  

можете  удобно  да  слушате  микрофона  си  през  високоговорителите.

5.  Изберете  Канал  1  в  UC  Surface.



безжично  поставяне  в  

ухото  (бас)

субуфери

страничен  

пълнеж

безжично  поставяне  в  

ухото  (водеща  китара)

основни  

говорители

резервни  вокални  микрофони  за  безжичен  микрофон

барабани

водещ  вокал

безжично  поставяне  в  ушите  

(ключове)

Лаптоп  с  Capture  2.0  Използвайте  USB  за  

запис  на  до  32  канала  плюс  основния  микс.

DI

усилвател  за  

електрическа  китара  (олово)бас/DI

Кутия

клавиатура/DI

акустична  

китара/DI

DI

безжично  поставяне  в  

ушите  (водещи  вокали)

подови  клинове

За  повече  опции  за  запис  използвайте  AVB  
през  мрежовата  аудио  връзка.

барабанен  монитор

Кутия

Смесете  7-8 Смесете  3-4Смесете  5-6 Смесете  1-2

Типична  настройка  на  лентата  (StudioLive  32R)4.2.1

4.2 Типични  диаграми  за  настройка

Мобилни  устройства  (iOS  или  Android),  
работещи  с  QMix-UC

iPad  работи

слушалки

UC  повърхност

Свързване  на  вашата  аудио  система  4.2  
Типични  диаграми  за  настройка

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери4
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музикален  източник



безжично  поставяне  в  

ухото  (водеща  китара)

безжичен  

микрофон

Кутия

DI

клавиатура/DI

бас/DI

барабани

основни  

високоговорители  и  субуфери

подови  клинове

DI

усилвател  за  

електрическа  китара  (олово)

акустична  

китара/DI

Кутия

безжично  поставяне  в  

ушите  (водещи  вокали)

резервен  
вокал

Лаптоп  с  Capture  2.0  Използвайте  USB  

за  запис  на  до  16  канала  и  основния  микс.

водещ  вокал

Смесете  3-4 Смесете  1-2

4.2.2  Типична  настройка  на  лентата  (StudioLive  16R)

UC  повърхност
Мобилни  устройства  (iOS  или  Android),  

работещи  с  QMix-UC
iPad  работи

слушалки
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водещ  вокал

Кутия

бас/DI

безжично  поставяне  в  

ухото  (бас)

безжично  поставяне  в  

ухото  (водеща  китара)

безжичен  микрофон

акустична  

китара/DI

субуфери

пиано

За  повече  опции  за  запис  използвайте  
AVB  през  мрежовата  аудио  връзка.

барабани

клавиатура/DI

безжично  поставяне  в  ушите  

(ключове)

стая  за  плач

DI

Кутия

Лаптоп  с  Capture  2.0  Използвайте  USB  за  

запис  на  до  32  канала  плюс  основния  микс.

подови  клинове

DI

усилвател  за  

електрическа  китара  (ритъм) резервни  вокални  микрофони

безжично  поставяне  в  

ушите  (водещи  вокали)

основни  

говорители

усилвател  за  

електрическа  китара  (олово)

DVD  плейъри

слушалки

UC  повърхност

подиум  
микрофон

висящи  
хорови  микрофони

iPad  работи Мобилни  устройства  (iOS  или  Android),  

работещи  с  QMix-UC
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4.2.3  Типична  настройка  на  църквата  (StudioLive  32R)

Глава  3

Глава  7Глава  2

Глава  9

Глава  6

Глава  4

Глава  1

Глава  8

Глава  10

Глава  5

Смесете  3-4Смесете  7-8

Смесете  13-16

Смесете  1-2Смесете  5-6
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4

безжично  поставяне  в  

ушите  (водещи  вокали)

подови  клинове

Плачи

основни  

високоговорители  и  субуфери

резервен  
вокал бас/DI

Кутия

Лаптоп  с  Capture  2.0  Използвайте  USB  

за  запис  на  до  16  канала  и  основния  микс.

DI

барабани

клавиатура/DI

DI

акустична  

китара/DI

барабанен  монитор

Кутия

пиано

водещ  вокал

Стая

усилвател  за  

електрическа  китара  (олово)

подиум  
микрофон

Мобилни  устройства  (iOS  или  Android),  

работещи  с  QMix-UC

висящ  
хоров  микрофон

DVD  плейъри

iPad  работи
UC  повърхност

слушалки
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4.2.4  Типична  настройка  на  църквата  (StudioLive  16R)
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Поставяне  на  стерео  микрофон5.1

5 Ресурси

Поставете  динамичен  микрофон  на  инч  или  два  от  
високоговорителя  на  китарния  усилвател.  Експериментирайте  
с  точното  местоположение.  Ако  записвате  усилвател  с  няколко  
високоговорителя,  експериментирайте  с  всеки  от  тях,  за  да  
видите  дали  единият  звучи  по-добре  от  другите.  Поставете  

кондензаторен  микрофон  на  разстояние  около  шест  фута,  насочен  
към  усилвателя.  Експериментирайте  с  разстоянието.  Също  така  
експериментирайте  с  обръщане  на  фазата  на  стайния  микрофон,  
за  да  проверите  за  анулиране  на  фазата  и  подсилване.  
(Изберете  позицията  на  „по-пълно“  звучене.)  За  да  използвате  тази  
техника  в  приложение  на  живо,  пропуснете  кондензаторния  микрофон.

Изборът  и  поставянето  на  микрофон  е  цяло  изкуство.  За  повече  информация  
посетете  вашата  библиотека  или  местна  книжарница,  тъй  като  има  много  книги  
и  списания  за  техники  за  запис.  Интернет  също  е  чудесен  източник  за  запис  на  
информация,  както  и  видеоклиповете  с  инструкции.  Някои  от  тези  предложения  за  
разположение  на  микрофона  могат  да  се  използват  в  приложения  на  живо,  както  и  за  студийни  записи.

Поставете  един  микрофон  над  
високите  струни  и  един  микрофон  
над  ниските  струни.  Експериментирайте  
с  разстоянието  (колкото  по-назад,  
толкова  повече  място  ще  заемете).  
Тази  техника  може  да  се  използва  за  
приложения  на  живо  и  в  студио.

Електрическа  китара

18

Следват  няколко  приложения  за  запис,  които  да  ви  помогнат  да  започнете  с  вашия  
StudioLive.  Това  в  никакъв  случай  не  са  единствените  начини  за  запис  на  тези  инструменти.

Роял
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Включете  електрическата  бас  китара  в  пасивна  директна  кутия.  
Свържете  изхода  на  инструмента  от  пасивната  директна  кутия  към  
бас  усилвател.  Поставете  динамичен  микрофон  на  инч  или  два  от  
високоговорителя  и  го  свържете  към  вход  за  микрофон  StudioLive.
Свържете  линейния  изход  от  пасивната  директна  кутия  към  линеен  
вход  на  различен  канал  на  StudioLive.  За  запис  поставете  тези  сигнали  
на  отделни  песни.  По  време  на  смесването  можете  да  смесите  директния  
и  усилващия  сигнал  на  вкус.  Тази  техника  може  да  се  използва  и  в  
приложения  на  живо.

Бас  китара  (директен  и  високоговорител)

Акустична  китара

Насочете  кондензаторен  микрофон  с  малка  диафрагма  към  12-
ия  праг,  приблизително  на  8  инча.  Насочете  кондензаторен  
микрофон  с  голяма  диафрагма  към  моста  на  китарата,  
приблизително  на  12  инча  от  китарата.  Експериментирайте  с  
разстоянията  и  разположението  на  микрофона.  Друг  
популярен  метод  е  използването  на  XY  микрофон  с  два  
кондензаторни  микрофона  с  малка  диафрагма.  (Вижте  
снимката  на  капака  на  барабана  на  следващата  страница.)
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Разходи  за  барабан  (XY  пример)

Поставете  два  кондензаторни  

микрофона  с  малка  диафрагма  върху  XY  

държач  за  стерео  микрофон  (лента).

Малък  барабан  (отгоре  и  отдолу)
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Разположете  микрофоните  така,  че  

всеки  един  да  е  под  ъгъл  от  45  градуса,  

насочен  надолу  към  комплекта  

барабани,  приблизително  7  или  8  фута  над  
пода  или  стъпалото  на  барабана.  

Експериментирайте  с  височината.  Тази  

техника  може  да  се  използва  и  в  приложения  на  живо.

Насочете  динамичен  микрофон  към  центъра  на  примката,  като  се  уверите,  че  е  поставен  така,  че  

барабанистът  да  не  го  удари.  Поставете  кондензаторен  микрофон  с  малка  диафрагма  под  барабана,  

насочен  към  примките.  Експериментирайте  с  разположението  на  двата  микрофона.  Също  

така  експериментирайте  с  обръщане  на  фазата  на  долния  микрофон.  Тази  техника  може  да  

се  използва  в  приложения  на  живо.
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5  

5.2  Предложения  за  настройка  на  компресията

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери

Примка/ритник.  Тази  настройка  позволява  първото  преходно  преминаване  и  компресира  

останалата  част  от  сигнала,  като  дава  твърдо  „щракване“  отпред  и  по-дълго  освобождаване.

Ляво/дясно  (стерео)  режийни.  Ниското  съотношение  и  праг  в  тази  настройка  

придават  „дебел“  контур  за  изравняване  на  звука  от  микрофоните  за  барабани  над  
главата.  Ниските  нива  са  повишени,  а  цялостният  звук  е  по-присъстващ  и  по-

малко  амбиентен.  Получавате  повече  „бум“  и  по-малко  „стая“.

Акустична  китара.  Тази  настройка  акцентира  върху  атаката  на  акустичната  

китара  и  помага  да  се  поддържа  равномерно  ниво  на  сигнала,  предпазвайки  

акустичната  китара  от  изчезване  в  песента.

Режещи  инструменти

Среден.  Тази  настройка  е  по-ограничаваща  от  настройката  за  мека  компресия,  създавайки  по-

тесен  динамичен  диапазон.  Той  премества  вокала  по-напред  в  микса.

вокали

Screamer.  Тази  настройка  е  за  силни  вокали.  Това  е  доста  твърда  настройка  за  компресия  за  вокалист,  

който  често  е  включен  и  изключен  от  микрофона.  Поставя  гласа  „в  лицето  ви“.

Перкусии

Мек.  Това  е  лесна  компресия  с  настройка  за  ниско  съотношение  за  балади,  позволяваща  по-широк  

динамичен  диапазон.  Добър  е  за  употреба  на  живо.  Тази  настройка  помага  на  вокала  да  „седи  в  песента“.
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По-долу  са  предварително  зададените  настройки  за  компресиране,  които  са  

използвани  в  PreSonus  BlueMax.  Включихме  ги  като  отправна  точка  за  

настройка  на  компресия  в  StudioLive.

Електрически  бас.  Бързата  атака  и  бавното  освобождаване  в  тази  настройка  ще  затегнат  

електрическия  бас  и  ще  ви  дадат  контрол  за  по-постоянно  ниво.

3,5:1

0,002  ms

0,002  ms

-3,3  dB

0,002  ms

45.7  ms

3,4:1

1,3:1

2,8:1

1,8:1

2,6:1

188  ms

-13,7  dB

-2,1  dB

3,8:1

300  ms

128  ms

189  ms

400  ms

-4,4  dB

-6,3  dB

78  ms

38  мс

38  мс

38  мс

27  мс

-1,1  dB

-8,2  dB

5.2 Предложения  за  настройка  на  компресията
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РАЦИО

ПРАГ

ПРАГ

ПРАГ

АТАКА
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ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

АТАКА

АТАКА

РАЦИО

ОСВОБОЖДАВАНЕ

РАЦИО

АТАКА

ПРАГ

ПРАГ

РАЦИО

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

АТАКА

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

АТАКА

АТАКА

АТАКА

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИО

РАЦИО

ПРАГ

ПРАГ

ОСВОБОЖДАВАНЕ

ПРАГ

идеален  за  контролиране  на  нивото  към  дек  за  смесване  на  две  песни  или  стерео  изход.

Ефекти

Стиснете.  Това  е  динамична  компресия  за  соло  работа,  особено  за  електрическа  китара.  

Той  ви  дава  онзи  стъклен  "Tele/Strat"  звук.  Това  е  истинска  класика.

Електрическа  китара.  Това  е  настройка  за  “crunch”  електрическа  ритъм  

китара.  Бавната  атака  помага  да  получите  електрическата  ритъм  китара  

„отблизо  и  лично“  и  дава  удар  на  вашето  хрускане.

Клавиатури

помпа.  Това  е  настройка,  която  кара  компресора  да  „изпомпва“  по  желан  начин.  Този  ефект  

е  добър  за  малките  барабани,  за  да  увеличат  продължителността  на  прехода,  като  

повишават  сигнала  след  първоначалния  пик.

Стерео  микс

Пиано.  Това  е  специална  настройка  за  равномерно  ниво  на  цялата  клавиатура.  Той  е  

предназначен  да  помогне  за  изравняване  на  горната  и  долната  част  на  акустично  пиано.  С  други  

думи,  помага  на  лявата  ръка  да  се  чува  заедно  с  дясната  ръка.

Синт.  Бързата  атака  и  освобождаване  на  тази  настройка  може  да  се  използва  за  

удари  на  клаксон  на  синтезатор  или  за  басови  линии,  изсвирени  на  синтезатор.

Оркестрова.  Използвайте  тази  настройка  за  струнни  падове  и  други  видове  синтезирани  оркестрови  части.  

Това  ще  намали  общия  динамичен  диапазон  за  по-лесно  поставяне  в  микса.

Стерео  лимитер.  Точно  както  подсказва  името,  това  е  твърд  ограничител  или  настройка  за  „тухлена  стена“—
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Контур.  Тази  настройка  угоява  основната  смес.

0,002  ms

7,2  ms

5,5  dB

182  ms

112  ms

85  ms

50  ms

1,2:1

0,002  ms

1,8  ms

2,4:1

108  ms1,9:1

1,8:1

-13,4  dB

2,5:1

0,001  ms

-11,9  dB

3,3  dB

-4,6  dB

-10,8  dB

1  мс

98  ms0,001  ms

1,9:1

193  ms

7.1:1

0  dB

26  мс2,4:1

93  ms

-0,1  dB



Ръководство  на  собственика

Защо  да  режем Какво  да  стимулирате

5.3  Справочници  за  честотата  на  EQ

StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери

Какво  да  отрежете

Ресурси

Инструмент

5

Защо  да  стимулирате

Човешки  глас

маса  1

Електрически  бас

Струнен  бас

Електрическа  китара

Струнна  секция

23

Чинели

Рога

Пиано

Акустична  китара

Малък  барабан

ударен  барабан

Томс

5.3  Справочници  за  честотата  на  EQ

3  kHz  и  повече

80  Hz

писклив

7-8  kHz

600  Hz

Долен  край

бум

Повече  присъствие

Тяло

Блясък

Голям  звук

2-5  kHz

600  Hz

3  kHz

2  kHz

120  Hz  и  по-ниски

Долен  край

Пълна

Кален

бум

200-400  Hz

1  kHz

60-125  Hz

125  Hz  и  по-ниски

Пълна

Сибиланс

Долен  край

300  Hz

1  kHz

тънък

писклив

писклив

Досадно

3  kHz

бум

Остра  атака

5  kHz  и  повече

5  kHz

Яснота

Блясък

8-12  kHz

125  Hz

100  Hz

7  kHz

Досадно

Яснота

80-200  Hz

150-200  Hz

125  Hz

Остра  атака

Кален

Тени

125  Hz

80  Hz  и  по-ниски

Голям  звук

1-2  kHz

Кален

1-2  kHz

2  kHz

80  Hz  и  по-ниски

Назален

1  kHz

120  Hz  и  по-ниски

8-12  kHz

Кален

2-5  kHz

2-3  kHz

Пищни  и  пълни

Въздух

2-5  kHz

бум

200  Hz

300  Hz

1  kHz

Долен  край

бум

Пукащи  P-та

Дълбок

Църкане

400  Hz

Кух

Долен  край

Хонки

Остра  атака

Хрупкав

ръмжене

1  kHz

Яснота

Яснота

2  kHz

80  Hz  и  по-ниски

Тени

80  Hz  и  по-ниски

15  kHz

бум

200  Hz Долен  край

400-600  Hz

8  kHz

2  kHz
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Поп  мъжки  вокали

Както  при  настройките  за  компресиране  в  раздел  5.2,  правилната  настройка  на  EQ  за  
всеки  даден  инструмент  ще  зависи  от  помещението  и  тоналността  на  инструмента.

Рок  женски  вокали

Таблица  2
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вокали

Поп  женски  вокали

0,3

+2

130

465

0,4

ИЗКЛ

НА

НА 2.0 +4

ИЗКЛ -2

0,3

+4

+6

НА 0,3

7.2

ИЗКЛ

465

155

1.4 +2

-2

НА

0,6

+2

0,4НА

4.2

225

0,6

2.4

НА

НА +8

НА

НА

ИЗКЛ 0

НА

0,5

6.0

0,6

N/A

0,6

960

ИЗКЛ

-2

НА

НА

+6

НА

0,5
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5  Ресурси StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери
Ръководство  на  собственика

синтезатори,  рок  китари,

китари,  които  са  леко  
разстроени

акустични  китари,  пиано

(особено  за  по-меки  нива  

на  възпроизвеждане)

честотни  

инструменти  (кик,  

том,  бас)

и  удар

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  Q

ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  Q

ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ИЗКЛ

НИСКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕНИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОК  РАФТ ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  Q

НИСЪК  РАФТ

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОК  РАФТ ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

•  яснота  на  басовата  линия

•  намаляване  на  "бума"  на  китарата

•  намаляване  на  мътността  на  

вокалите  и  средночестотните  

инструменти

•  намаляване  на  тънкостта  

на  китарата

•  топлина  на  пиано  и  

валдхорни

•  перкусионна  атака

•  острота  до:

•  по-реалистични  

семпли  и  синтезатори•  яснота  на  гласа

•  омекотява  "тънка"  китара

•  по-твърди  чинели

•  атака  на  пиано  и  акустична  

китара

•  атака  на  долен  пиано  регистър

•  силно  удряща  лента  и  китара

•  добавя  разстояние  към  

фоновите  

инструменти

•  намаляване  на  

прекалено  ярките  

китарни  обертонове

•  по-дишащи  вокали

•  пълнота  до  

нискочестотни  

инструменти  

(кик,  том,  бас)

•  вокално  присъствие

•  намаляване  на  тъпотата  на  

ритника  и  тома

•  намаляване  на  дългите  

басови  обертонове  в  чинелите

•  подобряване  на  дишането  на  

фоновия  глас

•  ярки  вокали,  акустична  

китара,  пиано

•  намаляване  на  вокалната  тъпота

•  увеличаване  на  чистотата  на  китарата

•  намалете  „бум“  на  

басите,  за  да  увеличите  

яснотата  в  микса

•  пълнота  на  китарата  и  

примката

•  по-ярка  рок  китара

•  яснота  и  удар  на  басовата  

линия

•  kick  &  tom  атака

•  озаряване  на  чинели,  

струнни  инструменти,  

флейти

•  повече  звук  на  пръстите  на  баса

•  вокали:  намаляване  

на  звука  “s”.

•  маскиране  на  вокали  и

•  повече  звук  на  пръстите  на  

баса

•  kick  &  tom  атака

•  яснота  на  басовата  линия

•  атака  на  акустична/

електрическа  китара

•  вокална  пълнота

•  намаляване  на  тъпотата  в  

китарите

•  вокали:  намаляване  

на  звука  “s”.

•  по-твърд  бас  към  нисък

•  бас  "откъсване"

5.4  Предложения  за  настройка  на  EQ

BOOST

РАЗРЕЗ
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5  Ресурси StudioLive™  Серия  III  Ракови  миксери
Ръководство  на  собственика

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  Q

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ИЗКЛ

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  Q

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ВИСОКО  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВКЛ./ИЗКЛ

ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКО  Q

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  Q

НИСКО  СРЕДНО

НИСЪК  РАФТ НИСКО  СРЕДНО

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ИЗКЛ

ВИСОК  РАФТ

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКО  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  СРЕДНО

НИСЪК  РАФТ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  Q

ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  СРЕДНО

HI  MID  FREQ  (kHz)

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКО  Q

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  Q

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  Q

ВИСОК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  ПЕЧАЛБА

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

ИЗКЛ

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  Q ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

ВИСОК  РАФТ

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВКЛ./ИЗКЛ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

Примка

Електрически  бас

Акустична  китара
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Рок  мъжки  вокали

Перкусии

Ляво/дясно  (стерео)  режийни

Режещи  инструменти

ударен  барабан

НА

НА

0,6

0,3

0,5

4.2

НА

НА

НА

НА

6.0

НА

НА

+2

0,3

-6

0,6

0,6

108

1.6

265

ИЗКЛ

N/A

+4

N/A

+4

ИЗКЛ

НА

2.0

-2

0

+2

108

2.9

385

НА

НА

+4

-8

+4

0,4

0,4

4.2

НА

130

1.6

665

НА

НА

НА

+4

НА

НА

N/A

-4

2.0

0,3

665

0,5

0,6

0,3

7.2

НА

НА

+4

НА

ИЗКЛ

0,6

-2

N/A

+4

155

НА

130

НА

ИЗКЛ

НА

НА

НА

0

N/A

-2

+4

6.0

2.0

36

2.0

+4

ИЗКЛ

НА

265

НА

0

НА

-4

+4

0,4

0,6

8.0

0,6

ИЗКЛ НА

+1

155

2.4

НА 2.0

+4
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Ръководство  на  собственика

ВИСОКО  Q

НИСКО  Q

ИЗКЛ

ВИСОК  РАФТ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСЪК  РАФТ

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕ

ВИСОКО  Q

ВКЛ./ИЗКЛ

HI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  ПЕЧАЛБА

ВИСОК  РАФТ

ЧЕСТОТА  (Hz)

НИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./

ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

ВИСОКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕHI  MID  FREQ  (kHz)

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  ПЕЧАЛБАНИСКА  ЧЕСТОТА  (Hz)

ВИСОКА  СРЕДНА  ВКЛ./ ВИСОКА  ПЕЧАЛБА

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  ВКЛ./ИЗКЛ

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО  Q

ВИСОКА  ЧЕСТОТА  

(kHz)

НИСКО  СРЕДНО

ИЗКЛ

НИСКО  Q

ВИСОКО  ВКЛ./ИЗКЛ

НИСКО  СРЕДНО

ВИСОКО  СРЕДНО  Q

НИСКО  СРЕДНО  УСИЛВАНЕНИСЪК  РАФТ

НИСКО  СРЕДНО

Технически  спецификации5.5

10  kΩ

THD  към  главния  изход

+12  dBu

¼”  TRS  женски,  балансиран

Максимално  входно  ниво

Изкривена  електрическа  китара

100Ω

Изходен  импеданс

1  kΩ

65  dB

XLR  женски,  балансиран

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  единично  усилване,  unwtd

Честотна  характеристика  към  основния  изход  (при  единично  усилване)

Пиано

Съотношение  S/N  към  основния  изход  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  единично  усилване,  A-wtd)

XLR  мъжки,  балансиран

100Ω

Диапазон  на  контрол  на  усилването  (±1  dB)

Тип  вход

+18  dBu

¼”  TRS  женски,  балансиран

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  единично  усилване,  unwtd

Съотношение  S/N  към  основния  изход  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  единично  усилване,  A-wtd)

48  VDC,  превключваем  на  канал

Тип RCA  женски,  небалансиран  (стерео  чифт)

Максимално  изходно  ниво

0  dB  до  +60  dB

Входен  импеданс

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

94  dB

Входен  импеданс

Максимално  входно  ниво

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Максимално  изходно  ниво

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Тип

Максимално  входно  ниво  (единично  усилване)

Честотна  характеристика  към  основния  изход  (при  единично  усилване)

THD  към  главния  изход

Тип

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Клавиатури

Коефициент  на  отхвърляне  на  общ  режим  (1  kHz  при  единично  усилване)

94  dB

Фантомно  захранване  (±2  VDC)

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Изходен  импеданс

Тип

НА

НА

0

N/A

960

НА

+2

+4

0,6

+6

3.5

320

ИЗКЛ

665

+2

НА

-2

0

2.9

108

12

0,4

НА

НА

+4

НА

1.0

0,5

7.2

0,2

ИЗКЛ

НА

НА

НА0,4

N/A

Линейни  входове

RCA  входове

XLR  изходи

Линейни  изходи  FlexMix

Микрофонен  предусилвател
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DAC  динамичен  обхват

(90  mm  x  483  mm  x  305  mm)  (90  mm  x  483  mm  x  305  mm)

RJ-45

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

THD+N

24

100  до  230  VAC  (±10%)

A/D/A  битова  дълбочина

StudioLive  16R

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

1,75"  x  19"  x  12"

Тип

0,01%,  1  kHz,  максимално  усилване,  20  Hz  BW,  unwtd

Диапазон  на  входното  напрежение

Размери  (ВxШxД)

Порт  за  управление  на  мрежата

Вход  към  изход

Честота  на  вземане  на  проби

Динамичен  обхват  на  ADC

IEC

10,8  паунда.  (4,9  кг)

Честотна  характеристика

48  kHz  и  44,1  kHz

1,9  ms  (локално  маршрутизиране,  аналогов  вход-аналогов  изход,  цялата  обработка  активна)

0˚   до  40˚   по  Целзий /  32˚   до  104˚   по  Фаренхайт

StudioLive  32R

(45  mm  x  483  mm  x  305  mm)

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,5  dB)

USB  2.0,  тип-B

Максимална  мощност

32-битов,  с  плаваща  запетая

27

Вътрешна  обработка

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Общо  системно  забавяне

Препоръчителна  работна  температура  на  околната  среда

Конектор

8,6  фунта  (3,9  кг)

+18  dBu

16R  =  20W  24R  =  25W  32R  =  35W

Съотношение  S/N

Затихване  на  трептене

3,5"  x  19"  x  12"

100  mW/ch.  @  60Ω  натоварване

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Ethercon

>60  dB  (1  ns  вход,  1  ps  изход)

Тегло  на  продукта

96  dB,  1  kHz,  максимално  усилване,  20  Hz  BW,  unwtd

StudioLive  24R

USB  порт  за  запис

Референтно  ниво  за  0  dBFS

Трептене

3,5"  x  19"  x  12"

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

¼”  TRS  женски,  активно  стерео

11,2  фунта  (5  кг)

Изисквания  за  захранване  (непрекъснато)

Най-накрая  направихме  блокови  диаграми  твърде  големи  за  нашите  печатни  ръководства.  Моля,  посетете  страницата  за  изтегляне  за  

всеки  модел  на  нашия  уеб  сайт  за  най-новите  блокови  диаграми  на  миксери  StudioLive  Series  III  за  монтаж  в  стелаж,  предоставени  в  Adobe  

PDF  формат.

Съседни  канали

AVB  аудио  мрежов  порт

Физически

Цифрово  аудио  и  управление

Часовник

Изход  за  слушалки

Системно  смущаване

Мощност /  екологичност

5.6 Блокови  схеми  на  миксер  StudioLive  Series  III  за  монтиране  в  шкаф



Вечерята  е  сервирана

Инструкции  за  готвене:

съставки:

Порции  12

6.  Прехвърлете  готовата  смес  в  тенджера  за  супа  и  оставете  да  заври  на  ниска  степен.  Не  покривайте,  руто  ще  се  утаи  на  дъното  на  тенджерата  и  ще  изгори.

Пиле  и  Андуил  Гъмбо
Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

настрана  наденица  за  по-късно.

9.  Добавете  пилето  и  andouille  към  бамбо  и  върнете  да  къкри.  Оставете  да  къкри  30-45  минути.

Покрийте  и  оставете  да  заври  на  ниска  температура.  Оставете  да  къкри  бульона,  докато  пилешкото  месо  се  отдели  от  костите.  Извадете  пилето  и  го  оставете  настрана.  

Изхвърлете  лука,  дафиновите  листа  и  чесъна,  като  запазите  течността.

•  1  C  Универсално  брашно

•  4  qt  вода

7.  Добавете  останалия  пилешки  бульон,  дафиновите  листа  и  мащерката.  Оставете  да  къкри  30  минути.

5.  Бавно  добавете  1  литър  пилешки  бульон  и  оставете  да  заври  на  ниска  степен,  като  бъркате  непрекъснато.

•  1  lb  връзка  Andouille  наденица

4.  След  като  руто  достигне  правилния  цвят,  добавете  нарязания  на  кубчета  лук,  целина,  зелен  пипер  и  смлян  чесън.  Гответе,  докато  зеленчуците

•  1  голяма  зелена  чушка  (нарязана  на  кубчета)

•  ¼  С  пресен  магданоз,  смлян

12.  Подправете  правилно  със  сол  и  черен  пипер  (червен,  бял  и/или  черен),  ако  е  необходимо.

•  1  ч.  л.  подправка  Old  Bay

3.  В  същата  тенджера  добавете  и  загрейте  останалото  масло.  Бавно  добавете  брашното  по  1-2  супени  лъжици  наведнъж,  като  бъркате  непрекъснато.  продължи

•  1  малка  глава  лук  (на  четвъртинки)

10.  Разбъркайте  замразена  бамя  и  магданоз  и  ги  оставете  да  заври.

•  ¾  C  Растително  масло

8.  Докато  гумбото  къкри,  обезкостете  и  накъсайте  пилето  и  нарежете  андуила.

•  4  дафинови  листа

2.  В  тежка  тенджера  загрейте  1  супена  лъжица  олио  на  средно  висока  температура  и  запържете  андуила  докато  се  свари.  Комплект

•  4  четвъртинки  пилешки  бутчета

1.  В  голяма  тенджера  смесете  цели  четвъртинки  от  пилешко  бутче,  вода,  нарязан  на  четвъртинки  лук,  Old  Bay,  2  дафинови  листа  и  1  цяла  скилидка  чесън.

13.  Сервирайте  върху  ориз  с  картофена  салата.

•  6-8  яйца  (по  желание)

са  много  нежни.  Не  покривай.

•  3  скилидки  чесън  (2  смлени,  1  цяла)

•  1-2  С  замразена  бамя,  нарязана

•  6  стръка  целина  (нарязани  на  кубчета)

готвене  и  разбъркване  на  руто,  докато  стане  тъмно  кафяво  (трябва  да  изглежда  като  разтопен  черен  шоколад).  Внимавайте  да  не  загреете  маслото  твърде  много  или  

брашното  ще  загори  и  ще  трябва  да  започнете  отначало.

11.  По  избор:  Счупете  едно  яйце  в  чаена  чаша  и  бързо  го  изсипете  във  врящия  бамбо.  Повторете  с  другите  яйца,  като  внимавате  да  не  ги  скупчите  твърде  близо.  След  като  

всички  яйца  изплуват  обратно  на  повърхността,  намалете  топлината  и  оставете  да  къкри.

•  1  голяма  глава  лук  (нарязана  на  кубчета)

•  1  ч.  л.  мащерка

Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.  Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...  с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  

Tricomp,  WorxAudio  и  Wave  Logo  са  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  е  регистрирана  търговска  марка  на  PreSonus  Software  Ltd.

Mac,  macOS,  iOS  и  iPadOS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  Windows  е  регистрирана  търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.

Bluetooth  е  регистрирана  търговска  марка  на  Bluetooth  SIG.  USB  Type-C  и  USB-C  са  регистрирани  търговски  марки  на  USB  Implementers  Forum.  SD  Logo  е  търговска  марка  на  SD-3C,  LLC.  Dante  е  регистрирана  търговска  марка  на  Audinate.  Термините  HDMI,  HDMI  мултимедиен  интерфейс  с  висока  разделителна  

способност  и  логото  на  HDMI  са  търговски  марки  или  регистрирани  търговски  марки  на  HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.  powerCON  е  регистрирана  търговска  марка  на  Neutrik  в  САЩ  и  други  страни.

ASIO  е  търговска  марка  и  софтуер  на  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  VST  е  търговска  марка  на  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.



Дигитално  смесване  и  дистанционна  

входно/изходна  система  с  AVB  за  монтиране  в  шкаф

Батън  Руж  •  САЩ  
www.presonus.com

Ръководство  на  собственика

®

Част  #  70-22000062-C

Rack MixersStudioLive®  Series  


