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Σας   ευχ αρι στ ού με  που   αγοράσατ ε  έ ναν  ψηφι ακό  μί κτ η  PreSonus®  StudioLive®  Series  III.  Η  PreSonus  

Audio  Electronics,  Inc.,  έ χ ει   σχ εδι άσει   τ α  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  και   StudioLive  16R  χ ρησι μοποι ώντ ας   

εξαρτ ήματ α  υψηλής   ποι ότ ητ ας   γι α  να  εξασφαλί σει   βέ λτ ι στ η  απόδοση  που   θα  δι αρκέ σει   μι α  ζ ωή.  Η  

PreSonus  Audio  Electronics  έ χ ει   κατ ασκευάσει   τ ο  μεί κτ η  StudioLive  με  εξαρτ ήματ α  υψηλής   ποι ότ ητ ας   

γι α  να  δι ασφαλί ζ ει   τ η  βέ λτ ι στ η  απόδοση  γι α  πολλά  χ ρόνι α  στ ο  μέ λλον.  Φορτ ωμέ νο  με  32,  24  ή  16  

προενι σχ υτ έ ς   μι κροφώνου   XMAX™,  ενσωματ ωμέ νη  δι επαφή  εγγραφής   και   αναπαραγωγής   USB  multitrack,  ι σχ υρή  

επεξεργασί α  σήματ ος   Fat  Channel,  εφέ   υψηλής   ποι ότ ητ ας ,  εκτ ετ αμέ νη  δρομολόγηση,  στ ερεοφωνι κή  εγγραφή  

SD  και   πολλά  άλλα,  StudioLive  Series  III  Οι   μί ξερ  rack  σπάνε  νέ α  όρι α  γι α  τ ην  απόδοση  και   τ ην  παραγωγή  

μουσι κής .  Το  μόνο  που   χ ρει άζ εστ ε  εί ναι   έ νας   συμβατ ός   υπολογι στ ής   με  σύ νδεση  USB  ή  κάρτ α  SD,  λί γα  

μι κρόφωνα  και   καλώδι α,  ηχ εί α  και   τ α  όργανά  σας   και   εί στ ε  έ τ οι μοι   να  ηχ ογραφήσετ ε  στ ο  στ ού ντ ι ο  ή  

μπροστ ά  σε  ζ ωντ ανό  κοι νό!

4  λεωφορεί α  26/26/10:

Σας   ενθαρρύ νουμε  να  επι κοι νωνήσετ ε  μαζ ί   μας   γι α  ερωτ ήσει ς   ή  σχ όλι α  σχ ετ ι κά  με  αυτ ό  τ ο  

προϊ όν.  Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύ ετ αι   γι α  συνεχ ή  βελτ ί ωση  τ ων  προϊ όντ ων  

και   εκτ ι μού με  ι δι αί τ ερα  τ ι ς   προτ άσει ς   σας .  Πι στ εύ ουμε  ότ ι   ο  καλύ τ ερος   τ ρόπος   γι α  να  

πετ ύ χ ουμε  τ ον  στ όχ ο  μας   γι α  συνεχ ή  βελτ ί ωση  τ ων  προϊ όντ ων  εί ναι   ακού γοντ ας   τ ους   

πραγματ ι κού ς   ει δι κού ς :  τ ους   αξι ότ ι μους   πελάτ ες   μας .  Ε κτ ι μού με  τ ην  υποστ ήρι ξη  

που   μας   δεί ξατ ε  με  τ ην  αγορά  αυτ ού   τ ου   προϊ όντ ος .

4  34/26/18  συνολι κέ ς   αναλογι κέ ς   εί σοδοι

4  32R  και   24R:  2  στ ερεοφωνι κέ ς   εί σοδοι   aux  (AVB  ή  USB)

9  16/16/6  FlexMixes

Γι α  περι σσότ ερες   πληροφορί ες   σχ ετ ι κά  με  τ η  χ ρήση  μεί κτ η  rackmount  Series  III  

ως   stageboxes  και   remote  monitor  mixers  γι α  μί κτ ες   κονσόλας   Series  III,  ανατ ρέ ξτ ε  στ ο  

Addendum  τ ου   StudioLive  Series  III  Stagebox  Mode,  που   δι ατ ί θετ αι   επί σης   ως   λήψη  
από  τ ο  www.PreSonus.com.

4  1  στ ερεοφωνι κή  ψηφι ακή  επι στ ροφή  (κάρτ α  SD,  AVB  ή  USB)

Ότ αν  προκύ ψουν  δι αφορέ ς   μεγέ θους   καρέ ,  θα  καλεί τ αι   πρώτ α  τ ο  StudioLive  32R,  

ακολουθού μενο  από  τ ο  StudioLive  24R  και   μετ ά  τ ο  StudioLive  16R.

4  Έ ξοδος   στ ερεοφωνι κών  ακουστ ι κών

4  κανάλι α  ει σόδου   32/32/16

4  16/12/6  Έ ξοδοι   TRS  FlexMix

4  εί σοδοι   καναλι ού   μι κροφώνου /γραμμής   32/24/16  συν  2  ει σόδους   RCA

9  λεωφορεί α  εσωτ ερι κών  εφέ   4/4/2

Σας   προτ εί νουμε  να  χ ρησι μοποι ήσετ ε  αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο  γι α  να  εξοι κει ωθεί τ ε  με  τ ι ς   δυνατ ότ ητ ες   και   τ ι ς   

σωστ έ ς   δι αδι κασί ες   σύ νδεσης   τ ου   μί κτ η  σας   πρι ν  προσπαθήσετ ε  να  τ ο  χ ρησι μοποι ήσετ ε.  Αυτ ό  θα  σας   βοηθήσει   να  

αποφύ γετ ε  προβλήματ α  κατ ά  τ ην  εγκατ άστ αση  και   τ ην  εγκατ άστ αση.  Σε  όλο  αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο  θα  βρεί τ ε  

Συμβουλέ ς   Power  User.  Αυτ έ ς   οι   συμβουλέ ς   παρέ χ ουν  χ ρήσι μες   συμβουλέ ς   σχ ετ ι κά  με  τ ον  καλύ τ ερο  τ ρόπο  

χ ρήσης   τ ου   μί κτ η  StudioLive  και   να  επωφεληθεί τ ε  από  τ ι ς   μοναδι κέ ς   λει τ ουργί ες   και   δυνατ ότ ητ ες   ροής   εργασι ών.

4  2  XLR  (Αρι στ ερά/Δεξ ι ά)  Κύ ρι ες   έ ξοδοι

9  32R  και   24R:  4  αποκλει στ ι κέ ς   υποομάδες

1 ΣΦΑΙ ΡΙ ΚΗ  Ε Ι ΚΟΝΑ

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

ΣΦΑΙ ΡΙ ΚΗ  Ε Ι ΚΟΝΑ StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers

1  1.1 Ε ι σαγωγή

Αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο  καλύ πτ ει   μόνο  τ ο  υλι κό  και   τ ι ς   βασι κέ ς   ρυθμί σει ς .  Πλήρει ς   

πληροφορί ες   σχ ετ ι κά  με  τ ο  Universal  Control,  τ ο  UC  Surface,  τ ο  QMix-UC  και   τ ο  Capture  καθώς   και   
έ ναν  Οδηγό  γρήγορης   εκκί νησης   γι α  τ ο  Studio  One  Artist  μπορεί τ ε  να  βρεί τ ε  στ α  αντ ί στ οι χ α  

εγχ ει ρί δι α  τ ους ,  τ α  οποί α  εί ναι   δι αθέ σι μα  γι α  λήψη  από  τ η  δι εύ θυνση  www.presonus.com .

1.1

1.2

Ε ι σαγωγή

Χ αρακτ ηρι στ ι κά

Σχ ετ ι κά  με  αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο

1.3



1  Ε πι σκόπηση
Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers
1.4  Τι   υπάρχ ει   στ ο  κουτ ί

4  Δι ασύ νδεση  εγγραφής   USB  έ ως   64x64  (32R  και   24R) /  18x18  (16R)

Το  πακέ τ ο  μεί κτ η  rackmount  StudioLive  Series  III  περι έ χ ει   τ α  εξής :

4  1  Θύ ρα  δι κτ ύ ου   ελέ γχ ου   Ethernet  με  Dynamic,  Self

4  Δι επαφή  εγγραφής   AVB  64x64  (32R  και   24R) /  32x32  (16R)

4  μετ ατ ροπεί ς   ποι ότ ητ ας   Studio  με  δυναμι κό  εύ ρος   115  dB

PreSonus  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  και   StudioLive

4  λογι σμι κό  QMix®-UC  aux-control  γι α  iOS®  και   Android™  δι αθέ σι μο  δωρεάν  

από  τ ο  Apple  App  Store  και   τ ο  Google  Play

4  24/24/8  Φι λτ ράρι σμα  DCA

4  Ε νσωματ ωμέ νη  στ ερεοφωνι κή  συσκευή  εγγραφής   SD

4  Λ ογι σμι κό  στ αθμού   εργασί ας   ψηφι ακού   ήχ ου   Studio  One®  Artist  γι α  Mac  και   Windows

Κάρτ α  εγγραφής   προϊ όντ ος   και   εξουσι οδότ ησης   λογι σμι κού

Οδηγός   ασφάλει ας   και   συμμόρφωσης   τ ου   PreSonus  γι α  τ ην  υγεί α

4  Λ ογι σμι κό  εγγραφής   πολλαπλών  κομματ ι ών  Capture™  γι α  Mac  και   Windows

StudioLive  Series  III  Rackmount  mixer  Quick  Start

2

Ε κχ ωρημέ νες   και   μη  αυτ όματ ες   λει τ ουργί ες   δι εύ θυνσης   IP

4  Λ ει τ ουργί α  48  kHz  και   44,1  kHz  με  ανάλυση  24  bit.

Μί κτ ης   ψηφι ακής   εγγραφής   και   απόδοσης   16R

καλώδι ο  USB

4  1  Θύ ρα  δι κτ ύ ου   ήχ ου   Ethercon  AVB

4  λογι σμι κό  ελέ γχ ου   αφής   UC  Surface  γι α  Mac®,  Windows®,  iPad®  και   Android™  δι αθέ σι μο  δωρεάν  από  

τ ο  Apple  App  Store,  τ ο  Google  Play  και   τ ο  Amazon  App  Store

Καλώδι ο  τ ροφοδοσί ας   IEC

Ψηφι ακέ ς   μί κτ ες   απόδοσης /εγγραφής   σε  ράφι
Οδηγός   γρήγορης   εκκί νησης

1.4  Τι   υπάρχ ει   στ ο  κουτ ί

StudioLive™  Série  III  –   Mélangeurs  en  rack

Mélangeurs  numériques  de  sonorisation  et  d'registrement  en  rack

StudioLive™  Series  III  Rackmixer

Οδηγός   γι α  τ ο  έ παθλο  στ ον  κύ ρι ο

Mezcladoras  montables  σε  ράφι

Rackfähige  Digitalmixer  γι α  τ ο  Live-  und  Studioeinsatz

StudioLive™  Σει ρά  III

Kurzanleitung

Mezcladoras  digitales  montables  en  rack  para  presentaciones  

en  vivo/grabación

Guía  de  inicio  rápido

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers

®

www.presonus.com



1.5  Τι   θα  χ ρει αστ εί τ ε

Ε πι πρόσθετ οι   πόροι1.6

3

Τα  ακόλουθα  στ οι χ εί α  δεν  περι λαμβάνοντ αι   στ ο  rackmount  μεί κτ η  StudioLive  Series  III,  

αλλά  εί ναι   απαραί τ ητ α  γι α  τ ην  ολοκλήρωση  τ ου   νέ ου   σας   συστ ήματ ος   μί ξης :

4  Χ ρήση  τ ου   StudioLive  σας   ως   δι επαφή  ήχ ου   με  τ η  Universal

Οι   μί κτ ες   rackmount  Series  III  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  μπορού ν  να  

χ ρησι μοποι ηθού ν  ως   προηγμέ να  κουτ ι ά  σκηνής   γι α  μί κτ ες   κονσόλας   StudioLive  Series  
III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16).

Αφού   κατ αχ ωρήσετ ε  τ ον  μί κτ η  σας ,  μπορεί τ ε  να  κάνετ ε  λήψη  τ ου   UC  Surface  γι α  macOS  και   Windows,  

Capture  και   Studio  One  Artist  από  τ ον  λογαρι ασμό  σας   στ ο  My  PreSonus.

4  Δί κτ υο  LAN  με  πρόσβαση  στ ο  Δι αδί κτ υο  ή  κάρτ α  SD  ή  SDHC

με  χ ωρητ ι κότ ητ α  τ ουλάχ ι στ ον  2  GB  γι α  ενημερώσει ς   υλι κολογι σμι κού .

Οδηγός   αναφοράς   ελέ γχ ου .  Αυτ ός   ο  οδηγός   περι γράφει   τ ι ς   δυνατ ότ ητ ες   και   τ ι ς   

λει τ ουργί ες   τ ου   Universal  Control  καθώς   και   τ ον  τ ρόπο  χ ρήσης   τ ου   μεί κτ η  StudioLive  

ως   δι επαφή  ήχ ου   με  τ ην  αγαπημέ νη  σας   εφαρμογή  DAW.

4  StudioLive  Series  III  Οδηγός   δι κτ ύ ωσης   AVB.  Αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο  καλύ πτ ει   προηγμέ νες   ρυθμί σει ς   

δι κτ ύ ωσης   ήχ ου   AVB  γι α  τ ους   μί κτ ες   StudioLive  Series  III.

4  StudioLive  Series  III  Studio  One  Παράρτ ημα  ελέ γχ ου   DAW.  StudioLive

Μπορεί τ ε  να  κάνετ ε  λήψη  τ ων  UC  Surface  και   QMix-UC  γι α  Android  από  τ ο  Google  Play  Store.

Οδηγοί   λογι σμι κού :

4  Δι κτ ύ ωση  γι α  τ ο  τ ηλεχ ει ρι στ ήρι ο  StudioLive.  Αυτ ός   ο  οδηγός   θα  σας   βοηθήσει   να  

δημι ουργήσετ ε  έ να  δί κτ υο  LAN  γι α  τ ον  απομακρυσμέ νο  έ λεγχ ο  τ ου   StudioLive  

από  υπολογι στ ή,  tablet  ή  φορητ ή  συσκευή.

4  Ε γχ ει ρί δι ο  αναφοράς   ενσωμάτ ωσης   Studio  One.  Το  Studio  One  Artist  περι λαμβάνετ αι   σε  

κάθε  μί κτ η  StudioLive.  Ε κτ ός   από  έ να  ι σχ υρό  DAW,  τ ο  Studio  One  παρέ χ ει   

μοναδι κέ ς   δυνατ ότ ητ ες   δρομολόγησης   και   ενσωμάτ ωσης .  Αυτ ό  τ ο  εγχ ει ρί δι ο  θα  σας   

βοηθήσει   να  αξι οποι ήσετ ε  στ ο  έ πακρο  τ ον  μί κτ η  StudioLive  ότ αν  χ ρησι μοποι εί τ αι   με  τ ο  
Studio  One  ή  τ ο  Studio  One  Artist.

4  Προσθήκη  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode.  Το  StudioLive

Ε πι πρόσθετ οι   πόροι :

Τι   δεν  υπάρχ ει   στ ο  κουτ ί :

Το  UC  Surface  γι α  iPad  και   τ ο  QMix-UC  γι α  iPhone/iPod  touch  μπορού ν  

να  ληφθού ν  από  τ ο  Apple  App  Store.

4  Ασύ ρματ ος   δρομολογητ ής .  Ε πι σκεφτ εί τ ε  τ ο  www.PreSonus.com  γι α  προτ ει νόμενους   δρομολογητ έ ς .

4  Ε γχ ει ρί δι ο  UC  Surface  Reference.  Αυτ ός   ο  οδηγός   περι γράφει   τ α  χ αρακτ ηρι στ ι κά  και   τ ι ς   

λει τ ουργί ες   τ ου   UC  Surface  με  κάθε  μοντ έ λο  μί κτ η  StudioLive.

4  Ε γχ ει ρί δι ο  αναφοράς   QMix-UC.  Αυτ ός   ο  οδηγός   περι γράφει   τ α  χ αρακτ ηρι στ ι κά  και   τ ι ς   

λει τ ουργί ες   τ ου   QMix-UC  με  κάθε  μοντ έ λο  μί κτ η  StudioLive.

4  UC  Surface  που   εκτ ελεί τ αι   σε  υπολογι στ ή  (macOS  ή  Windows),  συσκευή  Android  ή  iPad  συνδεδεμέ νο  εί τ ε  

ενσύ ρματ α  εί τ ε  ασύ ρματ α  στ ο  ί δι ο  δί κτ υο  LAN  με  τ ον  μί κτ η  σας .

Ε γχ ει ρί δι ο  αναφοράς   4  Capture  2.  Μαζ ί   με  τ ους   μί κτ ες   StudioLive  περι λαμβάνετ αι   τ ο  

Capture,  μι α  εφαρμογή  εγγραφής   πολλαπλών  κομματ ι ών  ψηφι ακού   ήχ ου   που   

έ χ ει   σχ εδι αστ εί   γι α  να  κάνει   τ ην  εγγραφή  γρήγορη  και   εύ κολη.

Οι   μί κτ ες   κονσόλας   Series  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16)  μπορού ν  να  

χ ρησι μοποι ηθού ν  γι α  τ ον  έ λεγχ ο  τ ου   Studio  One  και   τ ου   Studio  One  Artist.

1.5  Τι   θα  χ ρει αστ εί τ ε Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers1  Ε πι σκόπηση



Βήμα  1:  Κατ αχ ωρί στ ε  τ ο  StudioLive  Series  III  Rackmount  Mixer2.1

Ξ εκι νώντ ας2

2.1  Βήμα  1:  Κατ αχ ωρί στ ε  τ ο  StudioLive  Series  III  Rackmount  Mixer Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
Ξ εκι νώντ ας StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers2

4  Σύ νδεση  δι κτ ύ ου   LAN  και   δρομολογητ ής

1.  Μετ αβεί τ ε  στ ο  my.presonus.com  και   συνδεθεί τ ε  ή  δημι ουργήστ ε  

έ ναν  νέ ο  λογαρι ασμό  χ ρήστ η,  εάν  δεν  έ χ ετ ε.

4  Σύ νδεση  στ ο  Internet  γι α  εγγραφή  και   λήψη  υλι κολογι σμι κού .

2.  Αφού   συνδεθεί τ ε  στ ον  λογαρι ασμό  μου   στ ο  PreSonus,  κάντ ε  κλι κ  στ ο  κουμπί   

Ε γγραφή  προϊ όντ ος   στ ο  επάνω  μέ ρος   τ ης   σελί δας .

4  Μι α  συσκευή  που   εκτ ελεί   UC  Surface

Αυτ ή  η  ενότ ητ α  θα  σας   καθοδηγήσει   στ ην  εγγραφή  τ ου   μί κτ η  σας ,  στ ην  ενημέ ρωση  τ ου   

υλι κολογι σμι κού   τ ου   και   στ η  σύ νδεσή  τ ου   σε  έ να  δί κτ υο.  Δι αβάστ ε  τ ο  σύ ντ ομο  

σεμι νάρι ο  δι κτ ύ ωσης   που   βρί σκετ αι   στ ην  Ε νότ ητ α  2.2  γι α  να  εξοι κει ωθεί τ ε  με  τ ι ς   

βέ λτ ι στ ες   πρακτ ι κέ ς   δι κτ ύ ωσης .  Ε πι σκεφτ εί τ ε  τ η  δι εύ θυνση  www.presonus.com  γι α  τ ι ς   

πι ο  πρόσφατ ες   απαι τ ήσει ς   συστ ήματ ος   και   μι α  ενημερωμέ νη  λί στ α  συμβατ ού   υλι κού .

3.  Ε πι λέ ξτ ε  «Υ λι κό»  από  τ ο  αναπτ υσσόμενο  μενού   στ ο  παράθυρο  δι αλόγου ,  ει σαγάγετ ε  

τ ι ς   πληροφορί ες   γι α  τ ον  μεί κτ η  σας   και   επι λέ ξτ ε  τ ο  πλαί σι ο  που   δηλώνει   

ότ ι   έ χ ετ ε  δι αβάσει   και   συμφωνεί τ ε  με  τ η  συμφωνί α  άδει ας   χ ρήσης .  Κάντ ε  κλι κ/

πατ ήστ ε  τ ο  κουμπί   Ε γγραφή  ότ αν  ολοκληρώσετ ε  τ ην  εγγραφή  τ ου   προϊ όντ ος   σας .

Σε  γενι κέ ς   γραμμέ ς ,  θα  χ ρει αστ εί τ ε  τ α  εξής :
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Έ λεγχ ος   tablet  UC  Surface Laptop  με  UC  Surface

Καλώδι ο  Ethernet

Βήμα  2:  Προσθέ στ ε  μι α  συσκευή  ελέ γχ ου2.2

2.2.1  Δί κτ υο  ενσύ ρματ ου   LAN  (Ethernet)

2  2.2  Βήμα  2:  Προσθήκη  συσκευής   ελέ γχ ου Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
Ξ εκι νώντ ας StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers

Στ ι ς   ενότ ητ ες   που   ακολουθού ν,  θα  περι γράψουμε  αναλυτ ι κά  όλες   αυτ έ ς   τ ι ς   δι αμορφώσει ς .

2.  Ε νεργοποι ήστ ε  τ ο  δρομολογητ ή  και   μετ ά  ενεργοποι ήστ ε  τ ο  μεί κτ η.

Συνδέ σει ς   δεδομέ νων  ελέ γχ ου   και   ήχ ου

1.  Συνδέ στ ε  τ ο  μί κτ η  StudioLive  Series  III  Rackmount  σε  έ ναν  ασύ ρματ ο  
δρομολογητ ή  με  καλώδι ο  Ethernet.

Συμβουλή  Power  User:  Τα  WPA  και   WPA2  εί ναι   πρωτ όκολλα  που   δημι ουργήθηκαν  γι α  να  κάνουν  τ α  ασύ ρματ α  δί κτ υα  ασφαλή.

3.  Συνδέ στ ε  τ ον  υπολογι στ ή  σας ,  τ η  συσκευή  Android  και   iOS  στ ο  ασύ ρματ ο  δί κτ υο.  Μπορεί τ ε  

επί σης   να  συνδέ σετ ε  τ ον  υπολογι στ ή  σας   απευθεί ας   στ ον  ασύ ρματ ο  δρομολογητ ή  

χ ρησι μοποι ώντ ας   έ να  καλώδι ο  Ethernet  εάν  προτ ι μάτ ε.

Το  WPA  σημαί νει   "Προστ ατ ευμέ νη  πρόσβαση  Wi-Fi"  και   τ ο  WPA2  εί ναι   μι α  νεότ ερη  έ κδοση  που   συμμορφώνετ αι   με  τ ο  

πρότ υπο  δι κτ ύ ωσης   IEEE  802.11i.  Οι   περι σσότ εροι   δρομολογητ έ ς   έ χ ουν  ρυθμί σει ς   που   δι αχ ει ρί ζ οντ αι   τ α  πρωτ όκολλα  

ασφαλεί ας   τ ους .  συμβουλευτ εί τ ε  τ ην  τ εκμηρί ωση  τ ου   δρομολογητ ή  σας   γι α  να  μάθετ ε  πώς   να  αλλάξετ ε  αυτ έ ς   

τ ι ς   ρυθμί σει ς .

4.  Η  λυχ νί α  LED  ελέ γχ ου   στ ο  μπροστ ι νό  μέ ρος   τ ου   μί κτ η  StudioLive  θα  γί νει   μπλε  μόλι ς   συνδεθεί   και   

επι κοι νωνήσει   σωστ ά  με  τ ο  δί κτ υο.

Μπορεί τ ε  να  συνδέ σετ ε  τ ον  μεί κτ η  σας   στ ο  UC  Surface  ως   εξής :  4  Ε νσύ ρματ ο  

σε  τ υπι κό  δί κτ υο  LAN  (μόνο  έ λεγχ ος ).
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4  Ε νσύ ρματ ο  σε  υπολογι στ ή  μέ σω  USB  (έ λεγχ ος   και   ήχ ος ).

Ο  ευκολότ ερος   τ ρόπος   γι α  να  δι αμορφώσετ ε  τ ο  δί κτ υο  ελέ γχ ου   σας   εί ναι   να  συνδέ σετ ε  τ ον  μί κτ η  και   

τ ι ς   συσκευέ ς   σας   (υπολογι στ ή,  iPad  ή  Android)  σε  έ ναν  ασύ ρματ ο  δρομολογητ ή.  Αυτ ό  σας   επι τ ρέ πει   να  συνδέ ετ ε  

γρήγορα  συσκευέ ς   γι α  τ ηλεχ ει ρι σμό  χ ρησι μοποι ώντ ας   UC  Surface  και   QMix-UC.



Έ λεγχ ος   tablet  UC  Surface

καλώδι ο  USB

Καλώδι ο  Ethernet

Laptop  με  UC  Surface

Laptop  με  UC  Surface

2.3

Άμεση  ενημέ ρωση  μέ σω  Δι αδι κτ ύ ου2.3.1

Βήμα  3:  Ε νημερώστ ε  τ ο  υλι κολογι σμι κό

2.2.2  Ε νσύ ρματ α  σε  υπολογι στ ή  (USB)

2  

2.3  Βήμα  3:  Ε νημερώστ ε  τ ο  υλι κολογι σμι κό Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
Ξ εκι νώντ ας StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers

Στ ο  Δι αδί κτ υο
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Μόλι ς   εγκατ αστ αθεί   τ ο  Universal  Control,  συνδέ στ ε  τ ο  μεί κτ η  StudioLive  

χ ρησι μοποι ώντ ας   USB  και   εκκι νήστ ε  τ ο  Universal  Control.

Συμβουλή  Power  User:  Ε πει δή  η  απευθεί ας   ενημέ ρωση  από  τ ο  Δι αδί κτ υο  εί ναι   η  ασφαλέ στ ερη  και   τ αχ ύ τ ερη  

μέ θοδος   ενημέ ρωσης   τ ου   υλι κολογι σμι κού   τ ου   μί κτ η  σας ,  συνι στ άτ αι   ι δι αί τ ερα  να  χ ρησι μοποι εί τ ε  αυτ ήν  τ η  

μέ θοδο  όποτ ε  εί ναι   δυνατ όν.

Ο  μεί κτ ης   σας   στ ο  rackmount  StudioLive  Series  III  μπορεί   να  συνδεθεί   απευθεί ας   στ ο  UC  

Surface  που   εκτ ελεί τ αι   σε  υπολογι στ ή  μέ σω  USB.

Σημεί ωση:  Σε  αυτ ήν  τ η  δι αμόρφωση,  μπορεί τ ε  να  χ ρησι μοποι ήσετ ε  μόνο  μί α  συσκευή  –   τ ον  υπολογι στ ή  σας   –   γι α  να  

ελέ γξετ ε  τ ον  μί κτ η  StudioLive.

ΣΗΜΑΝΤΙ ΚΟ:  Γι α  να  χ ρησι μοποι ήσετ ε  ενημερώσει ς   Δι αδι κτ ύ ου ,  τ ο  υλι κό  PreSonus  πρέ πει   να  εί ναι   εγγεγραμμέ νο  στ ον  

λογαρι ασμό  σας   στ ο  My  PreSonus.

Γι α  να  ξεκι νήσετ ε,  πρέ πει   να  εγκατ αστ ήσετ ε  τ ο  Universal  Control  στ ον  υπολογι στ ή  σας .

Από  τ ο  UC  Surface

Η  λυχ νί α  LED  ελέ γχ ου   στ ο  μπροστ ι νό  μέ ρος   τ ου   μί κτ η  StudioLive  θα  γί νει   μπλε  μόλι ς   συνδεθεί   και   

επι κοι νωνήσει   σωστ ά  με  τ ον  υπολογι στ ή.

1.  Συνδέ στ ε  τ όσο  τ ον  μεί κτ η  όσο  και   τ η  συσκευή  UC  Surface  σε  έ να  δί κτ υο  με  πρόσβαση  

στ ο  Δι αδί κτ υο  (ενσύ ρματ ο  ή  ασύ ρματ ο).

Ο  ευκολότ ερος   τ ρόπος   γι α  να  ενημερώσετ ε  τ ο  υλι κολογι σμι κό  τ ου   μί κτ η  rackmount  τ ου   StudioLive  Series  III  εί ναι   να  

συνδέ σετ ε  τ ον  μί κτ η  σας   σε  μι α  συσκευή  που   εκτ ελεί   UC  Surface  που   έ χ ει   επί σης   πρόσβαση  στ ο  Δι αδί κτ υο

Ανατ ρέ ξτ ε  στ ον  Οδηγό  αναφοράς   Χ ρήση  τ ου   StudioLive  ως   δι επαφή  ήχ ου   με  Universal  Control  γι α  

πλήρει ς   λεπτ ομέ ρει ες .

2.  Ανοί ξτ ε  τ ο  UC  Surface  και   συνδεθεί τ ε  στ ο  μί ξερ  σας .



2.3.2  Μη  αυτ όματ ες   ενημερώσει ς   υλι κολογι σμι κού

7.  Ότ αν  κάνετ ε  επανεκκί νηση  τ ου   μεί κτ η  σας ,  βεβαι ωθεί τ ε  ότ ι   τ α  τ έ σσερα  τ ελευτ αί α  ψηφί α  τ ης   έ κδοσης   

υλι κολογι σμι κού   σε  αυτ όν  εί ναι   τ α  ί δι α  με  τ α  αρχ εί α  υλι κολογι σμι κού   που   κατ εβάσατ ε.

7.  Στ ον  υπολογι στ ή  που   εί ναι   συνδεδεμέ νος   στ ον  μί κτ η  σας ,  εκκι νήστ ε  τ ο  UC  Surface  και   κάντ ε  κλι κ  στ ο  κουμπί   σελί δας   

Ρυθμί σει ς .

Γι α  να  ενημερώσετ ε  μη  αυτ όματ α  τ ο  υλι κολογι σμι κό  τ ου   μί κτ η  σας ,  θα  χ ρει αστ εί τ ε  έ ναν  υπολογι στ ή  

με  πρόσβαση  στ ο  Δι αδί κτ υο  και   μι α  μέ θοδο  μετ αφοράς   τ ου   αρχ εί ου   από  τ ον  έ ναν  υπολογι στ ή  

στ ον  άλλο  (μονάδα  USB  Thumb,  κάρτ α  SD,  κ.λπ.).

8.  Σύ ρετ ε  τ ο  αρχ εί ο .img  στ ην  ενότ ητ α  Ε νημέ ρωση  υλι κολογι σμι κού .

6.  Μι α  γραμμή  προόδου   θα  εμφανι στ εί   στ ο  UC  Surface  κατ ά  τ ο  πρώτ ο  μέ ρος   τ ου

5.  Κάντ ε  κλι κ  στ ο  κουμπί   ενημέ ρωση  υλι κολογι σμι κού   γι α  λήψη  τ ων  αρχ εί ων  στ ον  υπολογι στ ή  σας .

τ ην  ενημέ ρωση  υλι κολογι σμι κού .  Μόλι ς   ολοκληρωθεί ,  τ ο  UC  Surface  θα  σας   ενημερώσει   ότ ι   έ χ ει   

τ ελει ώσει   και   θα  σας   ζ ητ ήσει   να  κυκλώσετ ε  τ ο  μί ξερ.

6.  Ότ αν  ολοκληρωθεί   η  λήψη,  ανοί ξτ ε  τ ο  φάκελο  Λ ήψει ς .  Ανάλογα  με  τ ι ς   προτ ι μήσει ς   συστ ήματ ος   τ ου   υπολογι στ ή  σας ,  τ ο  

αρχ εί ο  αρχ ει οθέ τ ησης   υλι κολογι σμι κού  .zip  ενδέ χ ετ αι   να  μην  αποσυμπι έ ζ ετ αι   αυτ όματ α.  Ε άν  δεν  τ ο  κάνει ,  κάντ ε  

δι πλό  κλι κ  στ ο  αρχ εί ο  και   θα  αποσυμπι εστ εί .  Θα  βρεί τ ε  έ να  μόνο  αρχ εί ο .img  μέ σα.  Σύ ρετ ε  τ ο  στ ο  

αφαι ρού μενο  μέ σο  σας .

4.  Στ ην  καρτ έ λα  Ρυθμί σει ς   συσκευής ,  κάντ ε  κλι κ  στ ο  «Έ λεγχ ος   ενημέ ρωσης   υλι κολογι σμι κού ».

3.  Κάντ ε  κλι κ  στ ην  καρτ έ λα  Υ λι κό  γι α  να  προβάλετ ε  τ α  κατ αχ ωρημέ να  προϊ όντ α  υλι κού   σας .

4.  Βρεί τ ε  τ ο  μοντ έ λο  μεί κτ η  σας   στ η  σελί δα  και   κάντ ε  κλι κ  στ ο  σύ νδεσμο  Προβολή  περι σσότ ερων  λεπτ ομερει ών.

5.  Θα  ερωτ ηθεί τ ε  εάν  θέ λετ ε  να  προχ ωρήσετ ε  στ ην  ενημέ ρωση  υλι κολογι σμι κού .  

Κάντ ε  κλι κ  στ ο  "OK".

1.  Συνδεθεί τ ε  στ ον  λογαρι ασμό  σας   στ ο  my.presonus.com.
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3.  Κάντ ε  κλι κ  ή  αγγί ξτ ε  τ ο  ει κονί δι ο  Ρυθμί σει ς   επάνω  δεξι ά  στ ο  παράθυρο  τ ου   UC  Surface.

2.  Αφού   συνδεθεί τ ε,  κάντ ε  κλι κ  στ ο  κουμπί   Τα  προϊ όντ α  μου   στ ο  επάνω  μέ ρος   τ ης   σελί δας .

2  

2.3  Βήμα  3:  Ε νημερώστ ε  τ ο  υλι κολογι σμι κό Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
Ξ εκι νώντ ας StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers



Βήμα  4:  Ρύ θμι ση  δι κτ ύ ου   AVB2.4

Ε νώ  εί ναι   συνδεδεμέ νος   σε  έ ναν  μεί κτ η  κονσόλας   εί τ ε  απευθεί ας   εί τ ε  μέ σω  δι κτ ύ ου   AVB,  

έ νας   μί κτ ης   rackmount  Series  III  υποστ ηρί ζ ει   τ ην  αποστ ολή  και   λήψη  ήχ ου   καθώς   και   

τ ον  απομακρυσμέ νο  έ λεγχ ο  τ ων  επι πέ δων  προενι σχ υτ ή  και   τ ης   φαντ αστ ι κής   ι σχ ύ ος .
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Οι   μί κτ ες   StudioLive  Series  III  Rackmount  μπορού ν  να  χ ρησι μοποι ηθού ν  ως   

πλαί σι ο  σκηνής   γι α  τ ους   μί κτ ες   κονσόλας   StudioLive  Series  III  μέ σω  

δι κτ ύ ου   AVB  με  ή  χ ωρί ς   ενεργοποί ηση  επεξεργασί ας   DSP.

Γι α  πλήρει ς   πληροφορί ες   σχ ετ ι κά  με  τ η  χ ρήση  τ ου   μί κτ η  StudioLive  Series  III  Rackmount  

ως   stagebox  ή  απομακρυσμέ νης   ει σόδου /εξόδου   γι α  μί κτ η  κονσόλας   StudioLive  Series  III,  

ανατ ρέ ξτ ε  στ ην  προσθήκη  τ ου   StudioLive  Series  III  Stagebox  Mode.

Η  ενημέ ρωση  υλι κολογι σμι κού   θα  ξεκι νήσει   αυτ όματ α.

2  2.4  Βήμα  4:  Ρύ θμι ση  δι κτ ύ ου   AVB Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
Ξ εκι νώντ ας StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers



LED  τ ροφοδοσί ας /κατ άστ ασης .  Αυτ ό  εμφανί ζ ει   τ ην  τ ρέ χ ουσα  κατ άστ αση  τ ου   μεί κτ η  rackmount  StudioLive  Series  III:

4  Κόκκι νο.  Ο  μεί κτ ης   εί ναι   ενεργοποι ημέ νος   και   δεν  εί ναι   συνδεδεμέ νη  συσκευή  ελέ γχ ου .

Σημεί ωση:  Όπως   συμβαί νει   με  πολλέ ς   συσκευέ ς   ήχ ου ,  η  σύ νδεση  ενός   μι κροφώνου   ή  μι ας   συσκευής   σε  επί πεδο  γραμμής   ή  η  

ενεργοποί ηση/απενεργοποί ηση  τ ης   φαντ αστ ι κής   τ ροφοδοσί ας   μπορεί   να  δημι ουργήσει   μι α  στ ι γμι αί α  αύ ξηση  τ ου   θορύ βου   

στ ην  έ ξοδο  ήχ ου   τ ου   μί κτ η  StudioLive.  Συνι στ άτ αι   ανεπι φύ λακτ α  να  κάνετ ε  σί γαση  ή  να  απενεργοποι ήσετ ε  τ ο  fader  ενός   καναλι ού   

πρι ν  αλλάξετ ε  τ ι ς   συνδέ σει ς   ή  ενεργοποι ήσετ ε  ή  απενεργοποι ήσετ ε  τ ο  phantom  power.

4  Μπλε.  Το  μί ξερ  εί ναι   ενεργοποι ημέ νο  και   λει τ ουργεί   κανονι κά.

4  Απενεργοποί ηση.  Το  μί ξερ  δεν  εί ναι   ενεργοποι ημέ νο.

Έ νδει ξη  εγγραφής   κάρτ ας   SD.  Αυτ ό  τ ο  LED  εμφανί ζ ει   τ ην  κατ άστ αση  εγγραφής   τ ης   συσκευής   εγγραφής   SD.  Ότ αν  η  

κάρτ α  SD  κάνει   εγγραφή,  αυτ ό  τ ο  LED  θα  ανάψει   με  κόκκι νο  χ ρώμα.  Ότ αν  δεν  εί ναι ,  θα  εί ναι   απενεργοποι ημέ νο.

Ε ί σοδοι   μι κροφώνου /γραμμής .  Αυτ έ ς   οι   εί σοδοι   χ ρησι μοποι ού ν  σύ νθετ ες   υποδοχ έ ς   TRS-XLR  που   μπορού ν  να  δεχ τ ού ν  καλώδι α  

XLR  και   ι σορροπημέ να  ή  μη  ι σορροπημέ να  καλώδι α  1/4".  Οι   υποδοχ έ ς   TRS  ¼  ι ντ σών  παρακάμπτ ουν  τ ο  στ άδι ο  απολαβής   και   

κλι μακώνοντ αι   ώστ ε  να  δέ χ οντ αι   σήματ α  σε  επί πεδο  γραμμής   έ ως   +18  dBFS.
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4  Απενεργοποί ηση.  Το  μί ξερ  δεν  εί ναι   ενεργοποι ημέ νο.

4  Μπλε.  Ο  μεί κτ ης   εί ναι   ενεργοποι ημέ νος   και   μι α  συσκευή  ελέ γχ ου   εί ναι   συνδεδεμέ νη.

4  Πράσι νο.  Ο  μεί κτ ης   ολοκλήρωσε  τ η  φόρτ ωση  νέ ου   υλι κολογι σμι κού .

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Το  κουμπί   Σί γαση  όλων  εί ναι   κλει δωμέ νο  και   στ ι γμι αί ο.  Ότ αν  τ ο  κουμπί   πατ ηθεί   και   αφεθεί   αμέ σως ,  θα  

ασφαλί σει   στ ην  κατ άστ αση  "on".  Ότ αν  πατ ήσετ ε  και   κρατ ήσετ ε  πατ ημέ νο  τ ο  κουμπί ,  θα  ενεργοποι ηθεί   όσο  κρατ ι έ τ αι   και   θα  

απενεργοποι ηθεί   ότ αν  τ ο  αφήσετ ε.

Συμβουλή  χ ρήστ η  Power:  Ότ αν  εί ναι   ενεργοποι ημέ νες   οι   εί σοδοι   γραμμής ,  τ ο  κύ κλωμα  προενι σχ υτ ή  τ ου   μι κροφώνου   

παρακάμπτ ετ αι   εντ ελώς   και   δεν  υπάρχ ει   δι αθέ σι μος   έ λεγχ ος   περι κοπής .  Τυπι κά  παραδεί γματ α  συνδέ σεων  σε  επί πεδο  γραμμής   

εί ναι   οι   έ ξοδοι   συνθεσάι ζ ερ,  οι   επεξεργαστ έ ς   σήματ ος   και   οι   αυτ όνομοι   προενι σχ υτ έ ς   μι κροφώνου   και   οι   τ αι νί ες   καναλι ών.  

Χ ρησι μοποι ήστ ε  τ ον  έ λεγχ ο  στ άθμης   εξόδου   στ η  συσκευή  σας   σε  επί πεδο  γραμμής   γι α  να  προσαρμόσετ ε  τ ο  επί πεδό  τ ης .

LED  ελέ γχ ου .  Αυτ ό  εμφανί ζ ει   τ ην  κατ άστ αση  τ ου   δι κτ ύ ου   LAN  που   χ ρησι μοποι εί τ ε  γι α  τ ον  έ λεγχ ο  τ ου   μεί κτ η  σας .

Συμβουλή  Power  User:  Η  κατ άστ αση  σί γασης   κάθε  καναλι ού   και   δι αύ λου   δι ατ ηρεί τ αι   όσο  εί ναι   ενεργή  η  Σί γαση  όλων.  Με  

αυτ όν  τ ον  τ ρόπο,  εάν  έ να  κανάλι   εί χ ε  τ εθεί   σε  σί γαση  πρι ν  από  τ ην  ενεργοποί ηση  τ ης   Σί γασης   όλων,  θα  εξακολουθήσει   να  

εί ναι   σε  σί γαση  ότ αν  εί ναι   απενεργοποι ημέ νη  η  Σί γαση  όλων

4  Αναβοσβήνει   κόκκι νο.  Παρουσι άστ ηκε  σφάλμα  κατ ά  τ ην  εκκί νηση  τ ου   μί κτ η.

Έ νδει ξη  αναπαραγωγής   κάρτ ας   SD.  Αυτ ό  τ ο  LED  εμφανί ζ ει   τ ην  κατ άστ αση  αναπαραγωγής   τ ης   συσκευής   εγγραφής   SD.  Ότ αν  

η  κάρτ α  SD  κάνει   εγγραφή  ή  αναπαραγωγή,  η  λυχ νί α  LED  θα  ανάψει   με  πράσι νο  χ ρώμα.  Ότ αν  δεν  εί ναι ,  θα  εί ναι   απενεργοποι ημέ νο.

Ακουστ ι κά.  Αυτ ή  η  σύ νδεση  TRS  ¼  ι ντ σών  προορί ζ ετ αι   γι α  χ ρήση  με  ακουστ ι κά.  Το  κουμπί   Phones  ελέ γχ ει   τ ο  επί πεδο.

4  Κί τ ρι νο  που   αναβοσβήνει .  Ο  μί κτ ης   βρί σκετ αι   σε  δι αδι κασί α  ενημέ ρωσης   υλι κολογι σμι κού .

Σί γαση  όλων.  Σί γαση  όλων  τ ων  ει σόδων  και   τ ων  εξόδων  μί ξης .  Αυτ ό  τ ο  κουμπί   συνδέ ετ αι   με  τ ο  κουμπί   Σί γαση  όλων  στ ην  προβολή  

Καθολι κών  ρυθμί σεων  τ ου   λογι σμι κού   UC  Surface.

Σύ νδεση3

Πρόσοψη
StudioLive™  Series  III  Rack  MixersΣύ νδεση3  

3.1 Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Πρόσοψη3.1



Μί ξη  εξόδων.  Το  StudioLive  δι αθέ τ ει   εξόδους   μί ξης   16/12/6.

Αυτ έ ς   οι   εξόδους   μί ξης   μπορού ν  να  χ ρησι μοποι ηθού ν  γι α  τ ην  έ ξοδο  μεί ξεων  Aux,  Subgroup  ή  

Matrix  ανάλογα  με  τ ον  τ ρόπο  δι αμόρφωσης   τ ων  αποκλει στ ι κών  δι αύ λων  μί ξης   τ ους .  Περι σσότ ερες   

πληροφορί ες   σχ ετ ι κά  με  τ η  δι αμόρφωση  τ ων  FlexMixes  μπορεί τ ε  να  βρεί τ ε  στ ο  Ε γχ ει ρί δι ο  UC  Surface  Reference  Manual.

Ε ί σοδοι   μι κροφώνου /γραμμής   (StudioLive  32R  και   16R).  Στ α  StudioLive  32R  και   16R,  οι   πρώτ ες   εί σοδοι   24/12  

βρί σκοντ αι   στ ον  μπροστ ι νό  πί νακα,  οι   τ ελευτ αί ες   8/4  εί σοδοι   βρί σκοντ αι   στ ον  πί σω  πί νακα.  Αυτ έ ς   οι   εί σοδοι   

χ ρησι μοποι ού ν  σύ νθετ ες   υποδοχ έ ς   TRS-XLR  που   μπορού ν  να  δεχ τ ού ν  καλώδι α  XLR  και   ι σορροπημέ να  ή  μη  

ι σορροπημέ να  καλώδι α  1/4".  Οι   υποδοχ έ ς   TRS  ¼  ι ντ σών  παρακάμπτ ουν  τ ο  στ άδι ο  απολαβής   και   κλι μακώνοντ αι   

ώστ ε  να  δέ χ οντ αι   σήματ α  σε  επί πεδο  γραμμής   έ ως   +18  dBFS.

Κύ ρι α  Έ ξοδοι .  Το  StudioLive  δι αθέ τ ει   στ ερεοφωνι κέ ς   κύ ρι ες   εξόδους   σε  υποδοχ έ ς   XLR.

Ε ί σοδοι   RCA.  Οι   δύ ο  τ ελευτ αί ες   εί σοδοι   στ ους   μί κτ ες   rackmount  StudioLive  Series  III  δι αθέ τ ουν  επί σης   

ει σόδους   RCA  γι α  τ η  σύ νδεση  συσκευών  σε  επί πεδο  γραμμής   κατ αναλωτ ή,  όπως   συσκευέ ς   αναπαραγωγής   DVD.

Δί κτ υο  ήχ ου .  Αυτ ή  η  σύ νδεση  δέ χ ετ αι   συνδέ σει ς   Ethercon  και   RJ-45  και   χ ρησι μοποι εί τ αι   γι α  δι κτ ύ ωση  ήχ ου   

AVB.

Αυτ έ ς   οι   εί σοδοι   αθροί ζ οντ αι   με  τ ους   αντ ί στ οι χ ους   μι κροφώνου /γραμμής .
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3.2 Πί σω  πί νακας

3  3.2  Πί σω  πί νακας Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
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Περι σσότ ερες   πληροφορί ες   σχ ετ ι κά  με  τ ο  AVB  και   τ η  δι κτ ύ ωση  ελέ γχ ου   μπορεί τ ε  να  βρεί τ ε  στ ην  Ε νότ ητ α  2.4.

Θύ ρα  USB.  Αυτ ή  η  θηλυκή  υποδοχ ή  USB-B  παρέ χ ει   σύ νδεση  με  υπολογι στ ή  γι α  εργασί ες   δι επαφής   ήχ ου ,  ελέ γχ ου   

και   μετ αφοράς   αρχ εί ων.

Ε ί σοδος   ι σχ ύ ος   και   δι ακόπτ ης .  Συνδέ στ ε  τ ο  παρεχ όμενο  καλώδι ο  τ ροφοδοσί ας   

IEC  σε  αυτ ήν  τ ην  εί σοδο.  Πι έ στ ε  τ ο  επάνω  μέ ρος   τ ου   δι ακόπτ η  γι α  να  ενεργοποι ήσετ ε  

τ ο  StudioLive  και   τ ο  κάτ ω  μέ ρος   γι α  να  απενεργοποι ήσετ ε  τ ην  τ ροφοδοσί α.

Θύ ρα  Ethernet.  Αυτ ή  η  θύ ρα  RJ-45  χ ρησι μοποι εί τ αι   γι α  τ η  σύ νδεση  τ ου   StudioLive  σας   σε  έ να  τ υπι κό  δί κτ υο  LAN  μόνο  

γι α  εφαρμογέ ς   ελέ γχ ου .
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Δι αδι κασί α  ρύ θμι σης   επι πέ δου4.1

Σύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας4

Δι αδι κασί α  ρύ θμι σης   επι πέ δου

StudioLive™  Series  III  Rack  MixersΣύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας4  
4.1 Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Σημεί ωση:  Αυτ ή  η  ενότ ητ α  προϋποθέ τ ει   ότ ι   έ χ ετ ε  ήδη  εγκατ αστ ήσει   και   δι αμορφώσει   τ ον  μί κτ η  σας   ώστ ε  

να  λει τ ουργεί   με  τ ο  UC  Surface  στ ον  υπολογι στ ή,  τ ο  iPad  ή  τ η  συσκευή  σας   Android.  Ε λέ γξτ ε  τ ην  Ε νότ ητ α  2.

4  Τα  fader  σας   στ ο  UC  Surface  θα  πρέ πει   να  ρυθμι στ ού ν  στ ο  ή  κοντ ά  στ ο

4  Μην  αφήνετ ε  τ ι ς   ει σόδους   σας   να  αποκοπού ν.  Παρακολουθήστ ε  τ ους   μετ ρητ έ ς   στ άθμης .  ότ αν  πλησι άζ ει   τ ο  σήμα

Σημει ώστ ε  "U"  όποτ ε  εί ναι   δυνατ όν.  Το  "U"  υποδηλώνει   κέ ρδος   μονάδας ,  που   

σημαί νει   ότ ι   τ ο  σήμα  δεν  ενι σχ ύ ετ αι   ού τ ε  εξασθενεί .
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Πρι ν  ξεκι νήσετ ε,  ακολουθού ν  μερι κοί   κανόνες   γι α  να  ξεκι νήσετ ε:  4  Να  

χ αμηλώνετ ε  πάντ α  τ α  Main  και   Mix  fader  στ ο  UC  Surface  καθώς   και   τ ο  επί πεδο  Phones  πρι ν  πραγματ οποι ήσετ ε  

συνδέ σει ς .  Αντ ί θετ α,  μπορεί τ ε  επί σης   να  ενεργοποι ήσετ ε  τ η  Σί γαση  όλων.

4  Ε νι σχ υτ έ ς   ι σχ ύ ος   ή  ηχ εί α  τ ροφοδοσί ας   Ότ αν  έ ρθει   η  ώρα  να  

απενεργοποι ηθεί ,  τ ο  σύ στ ημά  σας   θα  πρέ πει   να  απενεργοποι ηθεί   με  τ ην  αντ ί στ ροφη  σει ρά.  Τώρα  

που   ξέ ρετ ε  τ ι   δεν  πρέ πει   να  κάνετ ε,  ας   ξεκι νήσουμε!

4  Πρι ν  συνδέ σετ ε  ή  αποσυνδέ σετ ε  έ να  μι κρόφωνο  ενώ  άλλα  κανάλι α  εί ναι   ενεργά,  απενεργοποι ήστ ε  

τ ο  κανάλι   στ ο  οποί ο  συνδέ εστ ε.

4  Μί ξερ  StudioLive

3.  Συνδέ στ ε  τ ο  μί ξερ  σας   σε  μι α  πρί ζ α  και   ενεργοποι ήστ ε  τ ο.

4  Υ πολογι στ ής   (αν  υπάρχ ει )

4.  Ε νεργοποι ήστ ε  τ α  ηχ εί α  ή  τ ον  ενι σχ υτ ή  ηχ εί ων  σας .

Με  τ ο  κόψι μο,  η  λυχ νί α  LED  τ ου   καναλι ού   ανάβει   με  κόκκι νο  χ ρώμα,  υποδει κνύ οντ ας   ότ ι   οι   μετ ατ ροπεί ς   

αναλογι κού   σε  ψηφι ακό  κι νδυνεύ ουν  να  υπερτ ροφοδοτ ηθού ν.  Η  υπερβολι κή  οδήγηση  τ ων  μετ ατ ροπέ ων  

θα  προκαλέ σει   ψηφι ακή  παραμόρφωση,  η  οποί α  έ χ ει   αρνητ ι κή  επί δραση  στ ην  ποι ότ ητ α  τ ου   ήχ ου .

1.  Συνδέ στ ε  έ να  μι κρόφωνο  σε  έ να  καλώδι ο  μι κροφώνου   και   συνδέ στ ε  τ ο  καλώδι ο  στ ην  εί σοδο  μι κροφώνου   

StudioLive  Channel  1.

2.  Συνδέ στ ε  τ ι ς   κύ ρι ες   εξόδους   τ ου   μεί κτ η  σας   στ ον  ενι σχ υτ ή  ι σχ ύ ος   ή  στ ι ς   τ ροφοδοτ ού μενες   

οθόνες .

Ο  εξοπλι σμός   PA  και   στ ού ντ ι ο  θα  πρέ πει   να  ενεργοποι ού ντ αι   με  τ ην  ακόλουθη  σει ρά:  4  πηγέ ς   ήχ ου   

(πληκτ ρολόγι α,  άμεσες   θυρί δες ,  μι κρόφωνα  κ.λπ.)  συνδεδεμέ νες   στ ι ς   ει σόδους   

StudioLive.

Ε άν  χ ρησι μοποι εί τ ε  παθητ ι κά  ηχ εί α,  συνδέ στ ε  τ α  στ ον  ενι σχ υτ ή  ι σχ ύ ος   

χ ρησι μοποι ώντ ας   καλώδι α  ηχ εί ων.



7.  Μι λήστ ε  ή  τ ραγουδήστ ε  στ ο  μι κρόφωνό  σας   με  τ ην  ί δι α  περί που   έ ντ αση  που   περι μέ νετ ε  κατ ά  τ η  δι άρκει α  

τ ης   παράστ ασης .
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8.  Προσαρμόστ ε  τ ην  επέ νδυση  ει σόδου   στ ο  UC  Surface  ενώ  παρακολουθεί τ ε  τ ον  μετ ρητ ή  ει σόδου .  Ρυθμί στ ε  τ ο  

κέ ρδος   ει σόδου   έ ως   ότ ου   ο  μετ ρητ ής   φτ άσει   λί γο  περι σσότ ερο  από  τ η  μέ ση.  Ο  μετ ρητ ής   δεν  πρέ πει   
ποτ έ   να  γί νει   κόκκι νος .

9.  Ανυψώστ ε  τ ο  Fader  Channel  1  στ ο  UC  Surface  μέ χ ρι   να  φτ άσει   τ α  0  dB  (κέ ρδος   μονάδας ).

5.  Ε πι λέ ξτ ε  Channel  1  στ ο  UC  Surface.

6.  Ε άν  τ ο  μι κρόφωνό  σας   χ ρει άζ ετ αι   phantom  power,  ενεργοποι ήστ ε  τ ο  κουμπί   +48V.

10.  Στ ο  UC  Surface,  εμφανί στ ε  τ ο  Main  mix  level  fader  μέ χ ρι   να  μπορεί τ ε  να  ακού τ ε  

άνετ α  τ ο  μι κρόφωνό  σας   μέ σω  τ ων  ηχ εί ων  σας .

Από  αυτ ό  τ ο  σημεί ο,  μπορεί τ ε  να  χ ρησι μοποι ήσετ ε  τ ο  Fat  Channel  γι α  να  προσθέ σετ ε  επεξεργασί α  δυναμι κής   

και   EQ  όπως   απαι τ εί τ αι .  Γι α  λεπτ ομέ ρει ες   σχ ετ ι κά  με  τ η  χ ρήση  τ ου   UC  Surface  και   τ ου   Fat  Channel,  
ανατ ρέ ξτ ε  στ ο  Ε γχ ει ρί δι ο  αναφοράς   UC  Surface.

Δι αδι κασί α  ρύ θμι σης   επι πέ δου

StudioLive™  Series  III  Rack  MixersΣύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας4  
4.1 Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η



Ανακατ έ ψτ ε  5-6 Ανακατ εύ ουμε  1-2Ανακατ έ ψτ ε  7-8 Ανακατ έ ψτ ε  3-4

Ρύ θμι ση  τ υπι κής   ζ ώνης   (StudioLive  32R)

4.2

4.2.1

Τυπι κά  δι αγράμματ α  εγκατ άστ ασης

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers4 Σύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας   
4.2  Τυπι κά  δι αγράμματ α  εγκατ άστ ασης Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Γι α  περι σσότ ερες   επι λογέ ς   εγγραφής ,  
χ ρησι μοποι ήστ ε  τ ο  AVB  μέ σω  τ ης   σύ νδεσης   Network  Audio.

ακουστ ι κή  

κι θάρα/DI

Κουτ ί

πληκτ ρολόγι ο/DI
μπάσο/DI

ντ ραμς
Κουτ ί

οθόνη  

τ υμπάνου

πλαϊ νό  

γέ μι σμα
Φορητ ός   υπολογι στ ής   που   εκτ ελεί   Capture  

2.0  Χ ρησι μοποι ήστ ε  USB  γι α  εγγραφή  έ ως   και   32  καναλι ών  

συν  τ ο  Main  mix.

ενι σχ υτ ής   ηλεκτ ρι κής   

κι θάρας   (μόλυβδος )

DI

ασύ ρματ η  in-ear  

(μονόφωνη  κι θάρα)

υπογού φερ

κύ ρι οι   

ομι λητ έ ς

DI

ασύ ρματ ο  in-ear  

(πρωτ αγωνι στ ι κά  φωνητ ι κά)

σφήνες   δαπέ δου

πρωτ αγωνι στ ι κό  φωνητ ι κό

φωνητ ι κά  μι κρόφωνα  εφεδρι κού   ασύ ρματ ου   μι κροφώνου

ασύ ρματ ο  in-ear  (μπάσο)ασύ ρματ ο  in-ear  

(κλει δι ά)

πηγή  μουσι κής

Κεφ.  9

Κεφάλαι ο  2

Κεφάλαι ο  3

Κεφάλαι ο  8
Κεφ.  4

Κεφ.  1

Κεφ.  6

Κεφ.  7

Κεφ.  10

Κεφ.  5
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Κι νητ έ ς   συσκευέ ς   (iOS  ή  
Android)  με  QMix-UCUC  Surface

ακουστ ι κά

Το  iPad  λει τ ουργεί



Ανακατ έ ψτ ε  1-2Ανακατ έ ψτ ε  3-4

4.2.2  Ρύ θμι ση  τ υπι κής   ζ ώνης   (StudioLive  16R)

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers4 Σύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας   
4.2  Τυπι κά  δι αγράμματ α  εγκατ άστ ασης Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

ακουστ ι κή  

κι θάρα/DI

Κουτ ί

DI

πληκτ ρολόγι ο/DI

Φορητ ός   υπολογι στ ής   με  λει τ ουργί α  

Capture  2.0  Χ ρησι μοποι ήστ ε  USB  γι α  να  εγγράψετ ε  έ ως   
και   16  κανάλι α  και   τ ο  Main  mix.

πρωτ αγωνι στ ι κό  φωνητ ι κό

ενι σχ υτ ής   ηλεκτ ρι κής   

κι θάρας   (μόλυβδος )

DI

ασύ ρματ ο  

μι κρόφωνο

ασύ ρματ η  in-ear  

(μονόφωνη  κι θάρα)

ασύ ρματ ο  in-ear  

(πρωτ αγωνι στ ι κά  φωνητ ι κά)

εφεδρι κό  
φωνητ ι κό

μπάσο/DI

Κουτ ί
ντ ραμς

κύ ρι α  

ηχ εί α  και   

υπογού φερ

σφήνες   δαπέ δου

πηγή  μουσι κής

Κεφ.  4

Κεφάλαι ο  2

Κεφ.  1

Κεφάλαι ο  3

Κεφ.  6Κεφ.  5
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UC  Surface
Το  iPad  λει τ ουργεί

ακουστ ι κά

Κι νητ έ ς   συσκευέ ς   (iOS  ή  
Android)  με  QMix-UC



Κεφάλαι ο  8

Κεφ.  7

Κεφ.  5

Κεφ.  10

Κεφάλαι ο  3

Κεφ.  6

Κεφ.  4

Κεφ.  1

Κεφάλαι ο  2

Κεφ.  9

4.2.3  Τυπι κή  εγκατ άστ αση  εκκλησί ας   (StudioLive  32R)

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers4 Σύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας   
4.2  Τυπι κά  δι αγράμματ α  εγκατ άστ ασης Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Ανακατ έ ψτ ε  3-4Ανακατ έ ψτ ε  5-6 Ανακατ εύ ουμε  1-2

Mix  Out  13-16

Ανακατ έ ψτ ε  7-8

μι κρόφωνο  
εξέ δρας

Κι νητ έ ς   συσκευέ ς   (iOS  ή  Android)  με  
QMix-UC

ακουστ ι κά

συσκευή  DVD
κρεμαστ ά  

μι κρόφωνα  χ ορωδί ας

UC  Surface
Το  iPad  λει τ ουργεί

Φορητ ός   υπολογι στ ής   που   εκτ ελεί   Capture  

2.0  Χ ρησι μοποι ήστ ε  USB  γι α  εγγραφή  έ ως   και   32  καναλι ών  

συν  τ ο  Main  mix.

Κουτ ί
ντ ραμς

Γι α  περι σσότ ερες   επι λογέ ς   εγγραφής ,  
χ ρησι μοποι ήστ ε  τ ο  AVB  μέ σω  τ ης   σύ νδεσης   Network  Audio.

Κουτ ί

κύ ρι οι   

ομι λητ έ ς

ενι σχ υτ ής   ηλεκτ ρι κής   

κι θάρας   (μόλυβδος ) πρωτ αγωνι στ ι κό  φωνητ ι κό

DI

ακουστ ι κή  

κι θάρα/DI ασύ ρματ ο  μι κρόφωνο

ασύ ρματ η  in-ear  

(μονόφωνη  κι θάρα)

υπογού φερ

εφεδρι κά  φωνητ ι κά  μι κρόφωνα

DI

ασύ ρματ ο  in-ear  

(πρωτ αγωνι στ ι κά  φωνητ ι κά)

ενι σχ υτ ής   ηλεκτ ρι κής   

κι θάρας   (ρυθμός )

σφήνες   δαπέ δου

πληκτ ρολόγι ο/DI

πι άνο

δωμάτ ι ο  κλάματ ος

μπάσο/DI

ασύ ρματ ο  in-ear  (μπάσο)ασύ ρματ ο  in-ear  

(κλει δι ά)
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Κεφ.  6

Κεφ.  4

Κεφ.  1

Κεφ.  5

Κεφάλαι ο  3

Κεφάλαι ο  2

4.2.4  Τυπι κή  εγκατ άστ αση  εκκλησί ας   (StudioLive  16R)

4 StudioLive™  Series  III  Rack  MixersΣύ νδεση  τ ου   συστ ήματ ος   ήχ ου   σας   
4.2  Τυπι κά  δι αγράμματ α  εγκατ άστ ασης Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Ανακατ εύ ουμε  1-2

κρεμαστ ό  
μι κρόφωνο  χ ορωδί ας

συσκευή  DVD

μι κρόφωνο  
εξέ δρας

Το  iPad  λει τ ουργεί

ακουστ ι κά

UC  Surface
Κι νητ έ ς   συσκευέ ς   (iOS  ή  Android)  με  

QMix-UC

Κουτ ί

μπάσο/DI

DI

πληκτ ρολόγι ο/DI

ασύ ρματ ο  in-ear  

(πρωτ αγωνι στ ι κά  φωνητ ι κά)

Φορητ ός   υπολογι στ ής   με  λει τ ουργί α  

Capture  2.0  Χ ρησι μοποι ήστ ε  USB  γι α  να  εγγράψετ ε  έ ως   
και   16  κανάλι α  και   τ ο  Main  mix.

ενι σχ υτ ής   ηλεκτ ρι κής   

κι θάρας   (μόλυβδος )

ακουστ ι κή  

κι θάρα/DI

DI

κύ ρι α  

ηχ εί α  και   

υπογού φερ

οθόνη  

τ υμπάνου

εφεδρι κό  
φωνητ ι κό

Κραυγή

πι άνο

Δωμάτ ι ο

πρωτ αγωνι στ ι κό  φωνητ ι κό

ντ ραμς
Κουτ ί

σφήνες   δαπέ δου
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Ακολουθού ν  μερι κέ ς   εφαρμογέ ς   εγγραφής   που   θα  σας   βοηθήσουν  να  ξεκι νήσετ ε  με  τ ο  StudioLive  σας .  Αυτ οί   

δεν  εί ναι   σε  καμί α  περί πτ ωση  οι   μόνοι   τ ρόποι   εγγραφής   αυτ ών  τ ων  οργάνων.

Ηλεκτ ρι κή  κι θάρα

Η  επι λογή  και   η  τ οποθέ τ ηση  μι κροφώνου   εί ναι   τ έ χ νη.  Γι α  περι σσότ ερες   πληροφορί ες ,  

επι σκεφτ εί τ ε  τ η  βι βλι οθήκη  ή  τ ο  τ οπι κό  βι βλι οπωλεί ο  σας ,  καθώς   υπάρχ ουν  πολλά  βι βλί α  και   

περι οδι κά  σχ ετ ι κά  με  τ ι ς   τ εχ νι κέ ς   ηχ ογράφησης .  Το  Δι αδί κτ υο  εί ναι   επί σης   μι α  εξαι ρετ ι κή  πηγή  

κατ αγραφής   πληροφορι ών,  όπως   και   τ α  εκπαι δευτ ι κά  βί ντ εο.  Μερι κέ ς   από  αυτ έ ς   τ ι ς   προτ άσει ς   

τ οποθέ τ ησης   μι κροφώνου   μπορού ν  να  χ ρησι μοποι ηθού ν  σε  ζ ωντ ανέ ς   εφαρμογέ ς ,  καθώς   και   γι α  ηχ ογράφηση  στ ού ντ ι ο.
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Τοποθετ ήστ ε  έ να  δυναμι κό  μι κρόφωνο  μι α  ή  δύ ο  ί ντ σες   μακρι ά  από  

τ ο  ηχ εί ο  τ ου   ενι σχ υτ ή  κι θάρας .  Πει ραματ ι στ εί τ ε  με  τ ην  ακρι βή  

τ οποθεσί α.  Ε άν  εγγράφετ ε  έ ναν  ενι σχ υτ ή  με  πολλά  ηχ εί α,  

πει ραματ ι στ εί τ ε  με  τ ο  καθέ να  γι α  να  δεί τ ε  αν  τ ο  έ να  ακού γετ αι   
καλύ τ ερα  από  τ α  άλλα.  Τοποθετ ήστ ε  έ να  πυκνωτ ι κό  μι κρόφωνο  περί που   

έ ξ ι   πόδι α  μακρι ά,  στ ραμμέ νο  προς   τ ον  ενι σχ υτ ή.  Πει ραματ ι στ εί τ ε  με  τ ην  

απόστ αση.  Πει ραματ ι στ εί τ ε  επί σης   με  τ ην  αναστ ροφή  τ ης   φάσης   τ ου   

μι κροφώνου   δωματ ί ου   γι α  να  ελέ γξετ ε  γι α  ακύ ρωση  φάσης   και   ενί σχ υση.  

(Ε πι λέ ξτ ε  τ η  θέ ση  "πλήρους   ήχ ου".)  Γι α  να  χ ρησι μοποι ήσετ ε  αυτ ήν  

τ ην  τ εχ νι κή  σε  μι α  ζ ωντ ανή  εφαρμογή,  παραλεί ψτ ε  τ ο  πυκνωτ ι κό  μι κρόφωνο.

Μεγάλο  Πι άνο

Τοποθετ ήστ ε  έ να  μι κρόφωνο  πάνω  από  τ ι ς   

ψηλέ ς   χ ορδέ ς   και   έ να  μι κρόφωνο  πάνω  από  

τ ι ς   χ αμηλέ ς   χ ορδέ ς .  Πει ραματ ι στ εί τ ε  με  
τ ην  απόστ αση  (όσο  πι ο  πί σω  τ όσο  περι σσότ ερο  

χ ώρο  θα  τ ραβήξετ ε).  Αυτ ή  η  τ εχ νι κή  μπορεί   

να  χ ρησι μοποι ηθεί   γι α  ζ ωντ ανέ ς   εφαρμογέ ς   

και   εφαρμογέ ς   στ ού ντ ι ο.

5 Πόροι

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η5.1  Τοποθέ τ ηση  στ ερεοφωνι κού   μι κροφώνου

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5  Πόροι

Τοποθέ τ ηση  στ ερεοφωνι κού   μι κροφώνου5.1



Στ ρέ ψτ ε  έ να  πυκνωτ ι κό  μι κρόφωνο  μι κρού   δι αφράγματ ος   στ ο  12ο  
τ άστ ο,  περί που   8  ί ντ σες   μακρι ά.  Στ ρέ ψτ ε  έ να  πυκνωτ ι κό  
μι κρόφωνο  μεγάλου   δι αφράγματ ος   στ η  γέ φυρα  τ ης   
κι θάρας ,  περί που   12  ί ντ σες   από  τ ην  κι θάρα.  Πει ραματ ι στ εί τ ε  με  
τ ι ς   αποστ άσει ς   και   τ ην  τ οποθέ τ ηση  μι κροφώνου .  Μι α  άλλη  
δημοφι λής   μέ θοδος   εί ναι   η  χ ρήση  μι ας   τ οποθέ τ ησης   
μι κροφώνου   XY  με  δύ ο  πυκνωτ ι κά  μι κρόφωνα  μι κρού   
δι αφράγματ ος .  (Δεί τ ε  τ ην  ει κόνα  βαρελι ών  τ υμπάνων  στ ην  επόμενη  σελί δα.)

Μπάσο  (Σκηνοθεσί α  και   Ηχ εί ο)
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Συνδέ στ ε  τ ην  ηλεκτ ρι κή  μπάσο  κι θάρα  σε  έ να  παθητ ι κό  άμεσο  κουτ ί .  Συνδέ στ ε  
τ ην  έ ξοδο  τ ου   οργάνου   από  τ ο  παθητ ι κό  άμεσο  κουτ ί   σε  έ ναν  ενι σχ υτ ή  

μπάσων.  Τοποθετ ήστ ε  έ να  δυναμι κό  μι κρόφωνο  μι α  ή  δύ ο  ί ντ σες   μακρι ά  από  τ ο  
ηχ εί ο  και   συνδέ στ ε  τ ο  σε  μι α  εί σοδο  μι κροφώνου   StudioLive.

Ακουστ ι κή  κι θάρα

Συνδέ στ ε  τ ην  έ ξοδο  γραμμής   από  τ ο  παθητ ι κό  άμεσο  πλαί σι ο  σε  μι α  εί σοδο  

γραμμής   σε  δι αφορετ ι κό  κανάλι   τ ου   StudioLive.  Γι α  εγγραφή,  τ οποθετ ήστ ε  αυτ ά  

τ α  σήματ α  σε  ξεχ ωρι στ ά  κομμάτ ι α.  Κατ ά  τ η  δι άρκει α  τ ης   ανάμει ξης ,  μπορεί τ ε  να  

αναμί ξετ ε  τ ο  άμεσο  σήμα  και   τ ο  σήμα  τ ου   ενι σχ υτ ή  γι α  γεύ ση.  Αυτ ή  η  τ εχ νι κή  μπορεί   

επί σης   να  χ ρησι μοποι ηθεί   σε  ζ ωντ ανέ ς   εφαρμογέ ς .

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η5.1  Τοποθέ τ ηση  στ ερεοφωνι κού   μι κροφώνου

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5  Πόροι



Τοποθετ ήστ ε  δύ ο  πυκνωτ ι κά  

μι κρόφωνα  μι κρού   δι αφράγματ ος   σε  μι α  θήκη  

στ ερεοφωνι κού   μι κροφώνου   XY  (μπάρα).

Τοποθετ ήστ ε  τ α  μι κρόφωνα  έ τ σι   ώστ ε  τ ο  

καθέ να  να  βρί σκετ αι   σε  γωνί α  45  μοι ρών,  

στ ραμμέ νο  προς   τ α  κάτ ω  στ ο  κι τ   

τ υμπάνου ,  περί που   7  ή  8  πόδι α  πάνω  από  τ ο  

δάπεδο  ή  τ ο  ανυψωτ ι κό  τ υμπάνου .  

Πει ραματ ι στ εί τ ε  με  τ ο  ύ ψος .  Αυτ ή  η  τ εχ νι κή  

μπορεί   να  χ ρησι μοποι ηθεί   και   σε  ζ ωντ ανέ ς   εφαρμογέ ς .

20

Snare  Drum  (πάνω  και   κάτ ω)

Γενι κά  έ ξοδα  τ υμπάνων  (παράδει γμα  XY)

Στ ρέ ψτ ε  έ να  δυναμι κό  μι κρόφωνο  στ ο  κέ ντ ρο  τ ης   παγί δας ,  φροντ ί ζ οντ ας   να  εί ναι   τ οποθετ ημέ νο  έ τ σι   

ώστ ε  ο  ντ ράμερ  να  μην  τ ο  χ τ υπήσει .  Τοποθετ ήστ ε  έ να  πυκνωτ ι κό  μι κρόφωνο  μι κρού   δι αφράγματ ος   κάτ ω  

από  τ ο  τ ύ μπανο,  στ ραμμέ νο  προς   τ ι ς   παγί δες .  Πει ραματ ι στ εί τ ε  με  τ ην  τ οποθέ τ ηση  και   τ ων  

δύ ο  μι κροφώνων.  Πει ραματ ι στ εί τ ε  επί σης   με  τ ην  αντ ι στ ροφή  τ ης   φάσης   τ ου   κάτ ω  μι κροφώνου .  

Αυτ ή  η  τ εχ νι κή  μπορεί   να  χ ρησι μοποι ηθεί   σε  ζ ωντ ανέ ς   εφαρμογέ ς .

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η5.1  Τοποθέ τ ηση  στ ερεοφωνι κού   μι κροφώνου

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5  Πόροι



Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΚΑΤΩΦΛ Ι Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

ΚΑΤΩΦΛ Ι Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

ΚΑΤΩΦΛ Ι

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

ΚΑΤΩΦΛ Ι

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

Προτ άσει ς   ρύ θμι σης   συμπί εσης5.2

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η
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5.2  Προτ άσει ς   ρύ θμι σης   συμπί εσης
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-2,1  dB

-13,7  dB

-4,4  dB

3.4:1-6,3  dB

1,8:1

-3,3  dB

-1,1  dB

45,7  ms

-8,2  dB

300  ms

128  ms

189  ms

188  ms 400  ms

3,5:1

1.3:1

38  ms

38  ms

38  ms

78  ms

27  ms

2,6:1

2.8:1

3,8:1

0,002  ms

0,002  ms

0,002  ms

Ακουστ ι κή  κι θάρα.  Αυτ ή  η  ρύ θμι ση  τ ονί ζ ει   τ ην  επί θεση  τ ης   ακουστ ι κής   κι θάρας   

και   βοηθά  στ η  δι ατ ήρηση  ενός   ομοι όμορφου   επι πέ δου   σήματ ος ,  αποτ ρέ ποντ ας   τ ην  

εξαφάνι ση  τ ης   ακουστ ι κής   κι θάρας   στ ο  κομμάτ ι .

Μαλακός .  Αυτ ή  εί ναι   μι α  εύ κολη  συμπί εση  με  ρύ θμι ση  χ αμηλής   αναλογί ας   γι α  μπαλάντ ες ,  επι τ ρέ ποντ ας   έ να  

ευρύ τ ερο  δυναμι κό  εύ ρος .  Ε ί ναι   καλό  γι α  ζ ωντ ανή  χ ρήση.  Αυτ ή  η  ρύ θμι ση  βοηθά  τ ο  φωνητ ι κό  να  «καθί σει   στ ο  κομμάτ ι ».

Κρού ση

Μεσαί ο.  Αυτ ή  η  ρύ θμι ση  έ χ ει   περι σσότ ερους   περι ορι σμού ς   από  τ η  ρύ θμι ση  μαλακής   συμπί εσης ,  

δημι ουργώντ ας   έ να  στ ενότ ερο  δυναμι κό  εύ ρος .  Κι νεί   τ ο  φωνητ ι κό  πι ο  μπροστ ά  στ η  μί ξη.

Φωνητ ι κά

Ξ εφωνί ζ ων.  Αυτ ή  η  ρύ θμι ση  εί ναι   γι α  δυνατ ά  φωνητ ι κά.  Ε ί ναι   μι α  αρκετ ά  σκληρή  ρύ θμι ση  συμπί εσης   γι α  έ ναν  

τ ραγουδι στ ή  που   εί ναι   ανοι χ τ ό  και   κλει στ ό  πολύ   στ ο  μι κρόφωνο.  Βάζ ει   τ η  φωνή  «στ ο  πρόσωπό  σου».

Αρι στ ερά/Δεξ ι ά  (Στ ερεοφωνι κό)  Γενι κά  έ ξοδα.  Η  χ αμηλή  αναλογί α  και   τ ο  κατ ώφλι   σε  αυτ ή  

τ η  ρύ θμι ση  δί νει   έ να  "παχ ύ "  περί γραμμα  γι α  να  εξομαλύ νει   τ ον  ήχ ο  από  τ α  πάνω  από  

τ α  μι κρόφωνα  τ υμπάνων.  Το  χ αμηλό  τ έ λος   αυξάνετ αι   και   ο  συνολι κός   ήχ ος   εί ναι   

πι ο  παρών  και   λι γότ ερο  περι βάλλον.  Έ χ ετ ε  περι σσότ ερο  «μπουμ»  και   λι γότ ερο  «δωμάτ ι ο».

Παγί δα/Λ ωτ σι ά.  Αυτ ή  η  ρύ θμι ση  επι τ ρέ πει   τ ην  πρώτ η  μετ αβατ ι κή  δι έ λευση  και   συμπι έ ζ ει   τ ο  

υπόλοι πο  σήμα,  δί νοντ ας   έ να  σκληρό  "κουμπί "  μπροστ ά  και   μεγαλύ τ ερη  απελευθέ ρωση.

Ταξι δεμέ να  όργανα
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Ηλεκτ ρι κό  Μπάσο.  Η  γρήγορη  επί θεση  και   η  αργή  απελευθέ ρωση  σε  αυτ ήν  τ η  ρύ θμι ση  θα  σφί ξουν  

τ α  ηλεκτ ρι κά  μπάσα  και   θα  σας   δώσουν  έ λεγχ ο  γι α  πι ο  στ αθερό  επί πεδο.

Ακολουθού ν  οι   προεπι λογέ ς   συμπί εσης   που   χ ρησι μοποι ήθηκαν  στ ο  PreSonus  

BlueMax.  Τα  έ χ ουμε  συμπερι λάβει   ως   σημεί ο  εκκί νησης   γι α  τ η  ρύ θμι ση  τ ης   

συμπί εσης   στ ο  StudioLive.



0  dB

26  ms

7,1:1

182  ms

93  ms

2.4:1

50  ms

0,002  ms

7,2  ms

5,5  dB

-0,1  dB

2.4:1

0,002  ms

1.2:1

108  ms

1,8  ms

85  ms

112  ms

-13,4  dB

1,9:1

1,8:1

2,5:13,3  dB

-11,9  dB

-10,8  dB

-4,6  dB

0,001  ms

98  ms

1  ms

193  ms

1,9:1

0,001  ms

Περί γραμμα.  Αυτ ή  η  ρύ θμι ση  παχ αί νει   τ ο  κύ ρι ο  μεί γμα.

Υ πάρχ οντ α

Stereo  Limiter.  Ακρι βώς   όπως   υπονοεί   τ ο  όνομα,  αυτ ή  εί ναι   μι α  ρύ θμι ση  σκληρού   περι ορι στ ή  ή  "τ ουβλότ οι χ ος "—
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Πι άνο.  Αυτ ή  εί ναι   μι α  ει δι κή  ρύ θμι ση  γι α  ομοι όμορφο  επί πεδο  σε  όλο  τ ο  πληκτ ρολόγι ο.  Ε ί ναι   

σχ εδι ασμέ νο  να  βοηθά  ακόμα  και   στ ο  επάνω  και   τ ο  κάτ ω  μέ ρος   ενός   ακουστ ι κού   πι άνου .  Με  άλλα  

λόγι α,  βοηθάει   τ ο  αρι στ ερό  χ έ ρι   να  ακού γετ αι   μαζ ί   με  τ ο  δεξί .

Ορχ ηστ ι κός .  Χ ρησι μοποι ήστ ε  αυτ ή  τ η  ρύ θμι ση  γι α  τ ακάκι α  εγχ όρδων  και   άλλους   τ ύ πους   συνθετ ι κών  μερών  

ορχ ήστ ρας .  Θα  μει ώσει   τ ο  συνολι κό  δυναμι κό  εύ ρος   γι α  ευκολότ ερη  τ οποθέ τ ηση  στ ο  μεί γμα.

Synth.  Η  γρήγορη  επί θεση  και   απελευθέ ρωση  σε  αυτ ήν  τ η  ρύ θμι ση  μπορεί   να  

χ ρησι μοποι ηθεί   γι α  μαχ αι ρώματ α  κόρνας   συνθεσάι ζ ερ  ή  γι α  μπάσα  που   παί ζ οντ αι   σε  συνθεσάι ζ ερ.

Stereo  Mix

Ηλεκτ ρι κή  κι θάρα.  Αυτ ό  εί ναι   έ να  σκηνι κό  γι α  "τ ραγανή"  ηλεκτ ρι κή  κι θάρα  

ρυθμού .  Μι α  αργή  ατ άκα  βοηθά  να  πάρει ς   τ ην  ηλεκτ ρι κή  κι θάρα  ρυθμού   «από  κοντ ά  

και   προσωπι κά»  και   δί νει   γροθι ά  στ ο  τ ραύ μα  σου .

Πληκτ ρολόγι α

Σφί ξ ι μο.  Αυτ ή  εί ναι   η  δυναμι κή  συμπί εση  γι α  σόλο  δουλει ά,  ει δι κά  γι α  ηλεκτ ρι κή  κι θάρα.  Σας   

δί νει   αυτ όν  τ ον  γυάλι νο  ήχ ο  "Tele/Strat".  Ε ί ναι   έ να  αληθι νό  κλασι κό.

Αντ λί α.  Αυτ ή  εί ναι   μι α  ρύ θμι ση  γι α  να  κάνετ ε  τ ον  συμπι εστ ή  «αντ λί α»  με  τ ον  επι θυμητ ό  τ ρόπο.  

Αυτ ό  τ ο  εφέ   εί ναι   καλό  γι α  τ α  βαρέ λι α  να  αυξάνουν  τ ο  μήκος   τ ου   μετ αβατ ι κού   

φέ ρνοντ ας   τ ο  σήμα  επάνω  μετ ά  τ ην  αρχ ι κή  ακί δα.

ι δανι κό  γι α  τ ον  έ λεγχ ο  τ ης   στ άθμης   σε  μί ξερ  δύ ο  κομματ ι ών  ή  στ ερεοφωνι κή  έ ξοδο.

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

5  

5.2  Προτ άσει ς   ρύ θμι σης   συμπί εσης
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Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΚΑΤΩΦΛ Ι

ΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗΑΝΑΛ ΟΓΙ Α

ΚΑΤΩΦΛ Ι

Ε ΠΙ ΘΕ ΣΗ

ΚΑΤΩΦΛ Ι

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗΑΝΑΛ ΟΓΙ ΑΚΑΤΩΦΛ Ι

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ

Ε Λ Ε Υ ΘΕ ΡΩΣΗ



400  Hz

Κοί λος

Ε νοχ λητ ι κός Τσι τ σί ρι σμα

1  kHz

2  kHz

Σαφήνει α

Αι χ μηρή  επί θεση

Γκρι νι άζ ω

Σαφήνει α

200  Hz

300  Hz

Τραγανός

Κατ απράσι νο  και   γεμάτ ο

Αέ ρας

2-5  kHz

Boomy

Κάτ ω  άκρο

Boomy

Popping  P

1  kHz

Βαθύ ς

1  kHz

1-2  kHz

2  kHz 3  kHz  και   άνω

Δι απεραστ ι κός

7-8  kHz

2-5  kHz

2  kHz

600  Hz

3  kHz

Περι σσότ ερη  παρουσί α

Σώμα

Μεγάλος   ήχ ος

400-600  Hz

15  kHz

200  Hz

Λ άμπω

80  Hz  και   κάτ ω

80  Hz  και   κάτ ω

Κασσι τ ερώδης

Boomy

2  kHz

80  Hz

Κάτ ω  άκρο

8  kHz

Honky

Κάτ ω  άκρο

300  Hz

1  kHz

Λ επτ ός

Δι απεραστ ι κός

Δι απεραστ ι κός Σαφήνει α

5  kHz

8-12  kHz

Λ αμπρότ ητ α

Boomy

Αι χ μηρή  επί θεση

5  kHz  και   άνω

Λ ασπωμέ νος

200-400  Hz

Λ ασπωμέ νος

120  Hz  και   κάτ ω

Γεμάτ ος

Boomy

Γεμάτ ος

Κάτ ω  άκρο

Συρι στ ι κότ ης

125  Hz  και   κάτ ω

Κάτ ω  άκρο

1  kHz

60-125  Hz

600  Hz

Κάτ ω  άκρο

Boomy

Μεγάλος   ήχ ος

Λ ασπωμέ νος

8-12  kHz

Λ ασπωμέ νος

2-5  kHz

1-2  kHz

2-3  kHz

Ρι νι κός

80  Hz  και   κάτ ω

120  Hz  και   κάτ ω

Σαφήνει α

80-200  Hz

150-200  Hz

125  Hz

125  Hz

100  Hz

7  kHz

80  Hz  και   κάτ ω

Ε νοχ λητ ι κός

Αι χ μηρή  επί θεση

125  Hz

Κασσι τ ερώδης

3  kHz

5.3  Οδηγοί   συχ νότ ητ ας   EQ

Τι   να  ενι σχ υθεί
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Γι ατ ί   να  κόψω Γι ατ ί   να  Boost

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Τι   να  κόψετ ε

5.3  Οδηγοί   συχ νότ ητ ας   EQ

Οργανο

Πόροι

Kick  Drum

Τομς

Ακουστ ι κή  κι θάρα

Πι άνο

23

Κύ μβαλα

Κέ ρατ α

Έ γχ ορδο  μπάσο

Ηλεκτ ρι κό  Μπάσο

Ηλεκτ ρι κή  κι θάρα

Τμήμα  συμβολοσει ράς

Ταμπού ρο

Ανθρώπι νη  Φωνή

Τραπέ ζ ι   1



800  Hz 7  kHz1,5  kHz50  Hz 200  Hz 3  kHz 10  kHz100  Hz 400  Hz 15  kHz5  kHz

Ποπ  Γυναι κεί α  Φωνητ ι κά

Ροκ  γυναι κεί α  φωνητ ι κά

Ποπ  Αντ ρι κά  Φωνητ ι κά

Φωνητ ι κά

24

Πί νακας   2

Όπως   και   με  τ ι ς   ρυθμί σει ς   συμπί εσης   στ ην  Ε νότ ητ α  5.2,  η  σωστ ή  ρύ θμι ση  EQ  γι α  κάθε  δεδομέ νο  όργανο  θα  

εξαρτ ηθεί   από  τ ο  χ ώρο  και   τ ην  τ ονι κότ ητ α  τ ου   οργάνου .

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η5.4  Προτ άσει ς   ρύ θμι σης   EQ

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5  Πόροι

ΩΘΗΣΗ

ΤΟΜΗ

5.4  Προτ άσει ς   ρύ θμι σης   EQ

•   Μει ώστ ε  τ ο  «μπού μ»  

τ ων  μπάσων  γι α  να  αυξήσετ ε  

τ ην  ευκρί νει α  στ η  μί ξη

•   φωνητ ι κά:  μει ώστ ε  τ ον  

ήχ ο  "s".

•   μετ αμφί εση  φωνητ ι κών  και

•   περι σσότ ερος   ήχ ος   στ α  

μπάσα

•   πι ο  φωτ ει νή  ροκ  κι θάρα

•   λαμπρύ νετ ε  κύ μβαλα,  

έ γχ ορδα,  φλάουτ α

•   ευκρί νει α  και   δι ατ ρητ ι κή  

γραμμή  μπάσου

•   μεί ωση  τ ης   λεπτ ότ ητ ας   

τ ης   κι θάρας

•   φωνητ ι κή  πληρότ ητ α

•   μεί ωση  τ ης   θαμπάδας   στ ι ς   

κι θάρες

•   επί θεση  kick  &  tom

•   ευκρί νει α  μπάσων

•   επί θεση  ακουστ ι κής /

ηλεκτ ρι κής   κι θάρας

•   φωνητ ι κά:  μει ώστ ε  τ ον  

ήχ ο  "s".

•   μει ώστ ε  τ η  λασποποί ηση  στ α  

φωνητ ι κά  και   τ α  όργανα  μεσαί ας   

εμβέ λει ας

•   ευκρί νει α  μπάσων

•   μπάσο  "pluck"

•   μει ώστ ε  τ ο  "boom"  τ ης   κι θάρας

•   πι ο  σκληρά  μπάσα  σε  χ αμηλά

•   φωνητ ι κή  καθαρότ ητ α

•   πι ο  σκληρά  κύ μβαλα

•   ζ εστ ασι ά  πι άνου   και   

κόρνων

•   ευκρί νει α  σε:

•   επί θεση  κρουστ ών

•   πι ο  ρεαλι στ ι κά  

δεί γματ α  και   συνθετ ι κά

•   προσθέ τ ει   απόστ αση  στ α  

όργανα  φόντ ου

•   μαλακώνει   μι α  «λεπτ ή»  κι θάρα

•   μει ώστ ε  τ ους   

υπερβολι κά  

φωτ ει νού ς   τ όνους   κι θάρας

•   χ αμηλότ ερη  επί θεση  πι άνου

•   παγί δα  και   κι θάρα

•   επί θεση  με  πι άνο  και   

ακουστ ι κή  κι θάρα

•   πι ο  αναπνευστ ι κά  φωνητ ι κά

•   πληρότ ητ α  σε  όργανα  

χ αμηλής   

συχ νότ ητ ας   

(kick,  tom,  μπάσο)

•   μεί ωση  τ ης   θαμπής   κλωτ σι άς   

και   τ ου   τ όμ

•   φωνητ ι κή  παρουσί α

•   ενί σχ υση  τ ης   φωνητ ι κής   

αναπνοής   τ ου   φόντ ου

•   λαμπρύ νετ ε  τ α  φωνητ ι κά,  

ακουστ ι κή  κι θάρα,  

πι άνο

•   μεί ωση  τ ης   φωνητ ι κής   θαμπάδας

•   αύ ξηση  τ ης   δι αύ γει ας   τ ης   κι θάρας

•   μει ώστ ε  τ ους   μακρι ού ς   

τ όνους   μπάσων  στ α  κύ μβαλα

•   πληρότ ητ α  κι θάρας   και   

παγί δας

•   επί θεση  kick  &  tom

•   περι σσότ ερος   ήχ ος   στ α  μπάσα

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ Υ ΨΗΛ Ο  Q

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

HI  MID  FREQ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

LOW  MID  Q

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

LOW  ON/OFF

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

LOW  Q

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

LOW  ON/OFF

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ LOW  Q

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  Q

ON/OFF

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

LOW  Q

LOW  ON/OFF

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

LOW  MID  Q

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ON/OFF

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

LOW  MID  Q

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

ON/OFF

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

συνθετ ι κά,  ροκ  κι θάρες ,

κι θάρες   που   εί ναι   ελαφρώς   

άφωνες

(ει δι κά  γι α  πι ο  ήπι α  

επί πεδα  αναπαραγωγής )

όργανα  

συχ νότ ητ ας   (kick,  

tom,  μπάσο)

και   γροθι ά

ακουστ ι κέ ς   κι θάρες ,  πι άνο

N/A

0,6

0,6

6.0

Ε ΠΙ

0

0,5

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

-2

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

960

130

0.4

+2

+6

0,5

0.3

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

+4

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ 2.0

465

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

0.3

7.2

+6

Ε ΠΙ

-2

0.3

+4

Ε ΠΙ

+2

-2

155

1.4

465

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

225

0.4

4.2

+2

Ε ΠΙ

0,6

0,6

Ε ΠΙ

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

+8

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

2.4Ε ΠΙ



N/A

+4

-2108

265

36

Ε ΠΙ

0

2.0

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

130

Ε ΠΙ

+4

N/A

-2

+4

155

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

0

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

665

0,6

0,5 Ε ΠΙ

0.3

0.3

0,6

+2

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

6.0

8.0

0,6

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

-4

+4

0,6

0.4

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Ε ΠΙ

+4

Ε ΠΙ

+1

2.4

155

6.0

2.0

2.0

2.0

+2

-2

+4

-8

0

385

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

+4

0,6

-6

1.6

108

0.3

0,6

+4

Ε ΠΙ

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

+4

265

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

N/A

N/A

4.2

0,5

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

2.0

-4

Ε ΠΙ

+4

N/A

7.2

0.3

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

0,6

1.6

130

4.2

0.4

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

+4

Ε ΠΙ

0.4

665

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

2.9

Παγί δα

Αρι στ ερά/Δεξ ι ά  (Στ ερεοφωνι κό)  Γενι κά  έ ξοδα

Kick  Drum

Ταξι δεμέ να  όργανα

Ροκ  Αντ ρι κά  Φωνητ ι κά

Κρού ση

Ηλεκτ ρι κό  Μπάσο

25

Ακουστ ι κή  κι θάρα

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η5.4  Προτ άσει ς   ρύ θμι σης   EQ

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5  Πόροι

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Ο  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

ON/OFF

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

LOW  MID  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

LOW  Q

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

Υ ΨΗΛ Ο  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

LOW  MID  Q

ON/OFF

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

LOW  ON/OFF

FREQ  (Hz)

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

Υ ΨΗΛ Ο  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

FREQ  (Hz)

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

ON/OFF

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

LOW  ON/OFF

LOW  Q

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

LOW  MID  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

LOW  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ON/OFF

LOW  ON/OFF

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

ON/OFF

LOW  MID  Q

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

FREQ  (Hz)

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  Q

LOW  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

LOW  ON/OFF

LOW  MID  Q

LOW  Q

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

FREQ  (Hz)

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

ON/OFF

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

LOW  ON/OFF

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

LOW  Q

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Υ ΨΗΛ Ο  Q

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

LOW  ON/OFF

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

LOW  MID  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ



Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

0.2

7.2

0,5

1.0

N/A

0.4

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Ε ΠΙ

Ε ΠΙ

0

N/A

Ε ΠΙ

+2

0,6

+6

+4

960

665

320

3.5

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

0

-2

Ε ΠΙ

+2

0.4

12

108

2.9

Ε ΠΙ

+4

Ε ΠΙ

0  dB  έ ως   +60  dB

Τύ πος

Απόκρι ση  συχ νότ ητ ας   στ ην  κύ ρι α  έ ξοδο  (με  κέ ρδος   μονάδας )

Μέ γι στ ο  επί πεδο  ει σόδου   (κέ ρδος   μονάδας )

Τύ πος

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  στ ην  κύ ρι α  έ ξοδο

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Phantom  Power  (±2  VDC)

94  dB

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Λ όγος   απόρρι ψης   κοι νής   λει τ ουργί ας   (1  kHz  σε  κέ ρδος   μονάδας )

Πληκτ ρολόγι α

Τύ πος

+18  dBu,  ±0,5  dBuΜέ γι στ ο  επί πεδο  εξόδου

THD  στ ην  κύ ρι α  έ ξοδο

+12  dBu

10  kΩ

Μέ γι στ ο  επί πεδο  ει σόδου

Αντ ί στ αση  εξόδου

1  kΩ

65  dB

Παραμορφωμέ νη  ηλεκτ ρι κή  κι θάρα

¼”  TRS  Γυναι κεί ο,  ι σορροπημέ νο

100Ω

Πι άνο

Αντ ί στ αση  εξόδου 100Ω

XLR  Θηλυκό,  ι σορροπημέ νο

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  κέ ρδος   μονάδας ,  unwtd

Απόκρι ση  συχ νότ ητ ας   στ ην  κύ ρι α  έ ξοδο  (με  κέ ρδος   μονάδας )

Λ όγος   S/N  προς   τ ην  κύ ρι α  έ ξοδο  (Αναφ  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας ,  A-wtd)

XLR  Ανδρι κό,  ι σορροπημέ νο

+18  dBu

¼”  TRS  Γυναι κεί ο,  ι σορροπημέ νο

Τύ πος   ει σόδου

Ε ύ ρος   ελέ γχ ου   απολαβής   (±1  dB)

Τύ πος

Μέ γι στ ο  επί πεδο  εξόδου

Λ όγος   S/N  προς   τ ην  κύ ρι α  έ ξοδο  (Αναφ  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  απολαβή  μονάδας ,  A-wtd)

48  VDC,  δυνατ ότ ητ α  εναλλαγής   ανά  κανάλι

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  κέ ρδος   μονάδας ,  unwtd

RCA  Θηλυκό,  μη  ι σορροπημέ νο  (στ ερεοφωνι κό  ζ εύ γος )

Αντ ί στ αση  ει σόδου

94  dB

Μέ γι στ ο  επί πεδο  ει σόδου

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Αντ ί στ αση  ει σόδου

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η5.5  Τεχ νι κέ ς   προδι αγραφέ ς

StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5  Πόροι

Ε ί σοδοι   RCA

Προενι σχ υτ ής   μι κροφώνου

Έ ξοδοι   γραμμής   FlexMix

Έ ξοδοι   XLR

Ε ί σοδοι   γραμμής

Τεχ νι κέ ς   προδι αγραφέ ς5.5

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/

LOW  MID  Q

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

LOW  ON/OFF

Υ ΨΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

LOW  Q

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Υ ΨΗΛ Η  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ΑΠΕ ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ

LOW  Q

ΜΑΚΡΙ Α  ΑΠΟ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Υ ΨΗΛ Ο  Q

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Υ ΨΗΛ Ο  Q

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

FREQ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Ο  ΡΑΦΙ

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

ON/OFF

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  Ε ΝΕ ΡΓΟΠΟΙ ΗΣΗ/ Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

ON/OFF

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)

Υ ΨΗΛ Η  ΜΕ ΣΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ

LOW  ON/OFF LOW  MID  Q

Υ ΨΗΛ Η  

ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

HI  MID  FREQ  (kHz)

Χ ΑΜΗΛ Ο  ΜΕ ΣΑ

Υ ΨΗΛ Ο  ΚΕ ΡΔΟΣ

Χ ΑΜΗΛ Η  ΣΥ Χ ΝΟΤΗΤΑ  (Hz)



StudioLive  Series  III  Rackmount  Mixer  Block  Diagrams5.6

Ψηφι ακός   Ήχ ος   και   Έ λεγχ ος

Έ ξοδος   ακουστ ι κών

Συστ ήματ α  δι αστ αύ ρωσης

Ι σχ ύ ς  /  Περι βαλλοντ ι κό

Ρολόι

Φυσι κός

Ε γχ ει ρί δι ο  ι δι οκτ ήτ η

Πόροι StudioLive™  Series  III  Rack  Mixers5

5.6  StudioLive  Series  III  Rackmount  Mixer  Block  Diagrams

Βάρος   προϊ όντ ος

>60  dB  (1  ns  in,  1  ps  out)

Ethercon

Θύ ρα  εγγραφής   USB

StudioLive  24R

Ε πί πεδο  αναφοράς   γι α  0  dBFS

16R  =  20W  24R  =  25W  32R  =  35W

Αναλογί α  S/N

+18  dBu

3,5"  x  19"  x  12"

Ε ξασθέ νι ση  Jitter

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

100  mW/ch.  @  60Ω  φορτ ί ο

27

Συνι στ ώμενη  θερμοκρασί α  λει τ ουργί ας   περι βάλλοντ ος

Ε σωτ ερι κή  Ε πεξεργασί α

DAC  Dynamic  Range

StudioLive  16R

Βάθος   A/D/A  Bit 24

THD+N

11,2  λί βρες .  (5  κι λά)

100  έ ως   230  VAC  (±10%)

3,5"  x  19"  x  12"

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Jitter

¼”  TRS  Γυναι κεί ο,  ενεργό  στ ερεοφωνι κό

Τελι κά  κάναμε  τ α  μπλοκ  δι αγράμματ α  πολύ   μεγάλα  γι α  τ α  τ υπωμέ να  εγχ ει ρί δι α  μας .  Ε πι σκεφτ εί τ ε  τ η  σελί δα  λήψεων  γι α  κάθε  μοντ έ λο  

στ ον  ι στ ότ οπό  μας   γι α  τ α  πι ο  πρόσφατ α  μπλοκ  δι αγράμματ α  τ ων  μεί κτ η  rackmount  StudioLive  Series  III,  που   παρέ χ οντ αι   σε  μορφή  Adobe  

PDF.

Απαι τ ήσει ς   ι σχ ύ ος   (συνεχ ής )

Θύ ρα  δι κτ ύ ου   ήχ ου   AVB

Παρακεί μενα  κανάλι α

96  dB,  1  kHz,  μέ γι στ ο  κέ ρδος ,  20  Hz  BW,  unwtd

Δυναμι κό  εύ ρος   ADC

48  kHz  και   44,1  kHz

Απόκρι ση  συχ νότ ητ ας

Ρυθμός   δει γματ οληψί ας

10,8  λί βρες .  (4,9  κι λά)

IEC

-87  dB  (Αναφ  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  χ ωρί ς   βάρος )

Τύ πος

1,75"  x  19"  x  12"

Ε ύ ρος   Ε ι σόδου -Τάσης

Θύ ρα  ελέ γχ ου   δι κτ ύ ου

Ε ί σοδος   στ ην  έ ξοδο

Δι αστ άσει ς   (Υ xΠxΒ)

(90  mm  x  483  mm  x  305  mm)  (90  mm  x  483  mm  x  305  mm)

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

0,01%,  1  kHz,  μέ γι στ ο  κέ ρδος ,  20  Hz  BW,  unwtd

RJ-45

Μέ γι στ η  έ ξοδος

8,6  λί βρες .  (3,9  κι λά)

Συνδετ ήρας

Συνολι κή  καθυστ έ ρηση  συστ ήματ ος

-90  dB  (Αναφ  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  χ ωρί ς   βάρος )

32-bit,  κι νητ ής   υποδι αστ ολής

StudioLive  32R

0˚  έ ως   40˚  Κελσί ου  /  32˚  έ ως   104˚  Φαρενάι τ

1,9  ms  (τ οπι κή  δρομολόγηση,  αναλογι κή  σε  αναλογι κή  έ ξοδος ,  όλη  η  επεξεργασί α  ενεργή)

(45  mm  x  483  mm  x  305  mm)

USB  2.0,  Type-B

20  Hz  –   20  kHz  (±  0,5  dB)



11.  Προαι ρετ ι κά:  Σπάστ ε  έ να  αυγό  σε  έ να  φλι τ ζ άνι   τ σαγι ού   και   ρί ξτ ε  γρήγορα  μέ σα  στ ο  βραστ ό  κόμμι .  Ε παναλάβετ ε  με  τ α  άλλα  αυγά  προσέ χ οντ ας   να  μην  τ α  στ ρι μώξετ ε  πολύ   κοντ ά.  Αφού   ανέ βουν  

όλα  τ α  αυγά  στ ην  επι φάνει α,  χ αμηλώνουμε  τ η  φωτ ι ά  και   σι γοβράζ ουμε.

8.  Όσο  σι γοβράζ ει   τ ο  gumbo,  ξεκοκαλί στ ε  και   ψι λοκόψτ ε  τ ο  κοτ όπουλο  και   κόψτ ε  σε  φέ τ ες   τ ο  αντ ού ι γ .

•   ¾  C  Φυτ ι κό  Έ λαι ο

•   4  φύ λλα  δάφνης

2.  Σε  μι α  βαρι ά  κατ σαρόλα  ζ εστ αί νουμε  1  κουτ αλι ά  τ ης   σού πας   λάδι   σε  μέ τ ρι α  δυνατ ή  φωτ ι ά  και   ροδί ζ ουμε  τ ο  αντ ού ι γ   μέ χ ρι   να  ψηθεί .  Σει ρά

•   4  τ έ τ αρτ α  μπού τ ι α  κοτ όπουλου

1.  Σε  μι α  μεγάλη  κατ σαρόλα,  ανακατ έ ψτ ε  ολόκληρα  τ έ τ αρτ α  μπού τ ι α  κοτ όπουλου ,  νερό,  κρεμμύ δι   κομμέ νο  στ α  τ έ σσερα,  Old  Bay,  2  φύ λλα  δάφνης   και   1  ολόκληρη  σκελί δα  σκόρδο.

4.  Μόλι ς   τ ο  roux  πάρει   τ ο  σωστ ό  χ ρώμα,  προσθέ στ ε  τ ο  κρεμμύ δι   ψι λοκομμέ νο,  τ ο  σέ λι νο,  τ ην  πράσι νη  πι περι ά  και   τ ο  ψι λοκομμέ νο  σκόρδο.  Μαγει ρέ ψτ ε  μέ χ ρι   τ α  λαχ ανι κά

•   1  μεγάλη  πράσι νη  πι περι ά  (κομμέ νη  σε  κύ βους )

•   ¼  C  φρέ σκος   μαϊ ντ ανός ,  ψι λοκομμέ νος

12.  Δι ορθώστ ε  τ ο  καρύ κευμα  με  αλάτ ι   και   πι πέ ρι   (κόκκι νο,  λευκό  ή/και   μαύ ρο)  εάν  χ ρει άζ ετ αι .

•   1  λί βρα  λουκάνι κο  Andouille

•   1  μι κρό  κρεμμύ δι   (στ α  τ έ τ αρτ α)

•   1  κουτ αλάκι   τ ου   γλυκού   καρύ κευμα  Old  Bay

3.  Στ ην  ί δι α  κατ σαρόλα  προσθέ τ ουμε  και   ζ εστ αί νουμε  τ ο  υπόλοι πο  λάδι .  Προσθέ στ ε  σι γά  σι γά  αλεύ ρι   1-2  κ.σ  τ η  φορά,  ανακατ εύ οντ ας   συνεχ ώς .  Να  συνεχ ί σει

10.  Ρί χ νουμε  τ ι ς   παγωμέ νες   μπάμι ες   και   τ ον  μαϊ ντ ανό  και   αφήνουμε  να  πάρουν  μι α  βράση.

•   1  μεγάλο  κρεμμύ δι   (κομμέ νο  σε  κύ βους )

•   1  κουτ αλάκι   τ ου   γλυκού   θυμάρι

στ ην  άκρη  λουκάνι κο  γι α  αργότ ερα.

9.  Προσθέ στ ε  τ ο  κοτ όπουλο  και   τ ο  αντ ού ι γ   στ ο  gumbo  και   σι γοβράστ ε.  Σι γοβράζ ουμε  γι α  30-45  λεπτ ά.

5.  Προσθέ στ ε  σι γά  σι γά  1  λί τ ρο  ζ ωμό  κότ ας   και   αφήστ ε  να  πάρει   μι α  χ αμηλή  βράση,  ανακατ εύ οντ ας   συνεχ ώς .

7.  Προσθέ στ ε  τ ον  υπόλοι πο  ζ ωμό  κοτ όπουλου ,  τ α  φύ λλα  δάφνης   και   τ ο  θυμάρι .  Σι γοβράζ ουμε  γι α  30  λεπτ ά.

•   1  C  αλεύ ρι   γι α  όλες   τ ι ς   χ ρήσει ς

•   4  qt  νερό

Σκεπάζ ουμε  και   αφήνουμε  να  πάρει   μι α  χ αμηλή  βράση.  Σι γοβράζ ουμε  τ ον  ζ ωμό  μέ χ ρι   να  πέ σει   τ ο  κοτ όπουλο  από  τ α  κόκαλα.  Αφαι ρού με  τ ο  κοτ όπουλο  και   τ ο  αφήνουμε  στ ην  άκρη.  Πετ άξτ ε  τ ο  

κρεμμύ δι ,  τ α  φύ λλα  δάφνης   και   τ ο  σκόρδο,  κρατ ώντ ας   τ ο  υγρό.

13.  Σερβί ρετ ε  πάνω  από  ρύ ζ ι   με  πατ ατ οσαλάτ α.

•   3  σκελί δες   σκόρδο  (2  ψι λοκομμέ νες ,  1  ολόκληρη)

•   6-8  αυγά  (προαι ρετ ι κά)

εί ναι   πολύ   τ ρυφερά.  Μην  καλύ πτ ετ ε.

•   1-2  C  μπάμι ες   κατ εψυγμέ νες   κομμέ νες   σε  φέ τ ες

•   6  κοτ σάνι α  σέ λι νου   (κομμέ να  σε  κύ βους )

μαγει ρεύ οντ ας   και   ανακατ εύ οντ ας   τ ο  roux  μέ χ ρι   να  γί νει   σκού ρο  καφέ   (θα  πρέ πει   να  μοι άζ ει   με  λι ωμέ νη  μαύ ρη  σοκολάτ α).  Προσέ ξτ ε  να  μην  ζ εστ αθεί   πολύ   τ ο  λάδι   γι ατ ί   τ ο  αλεύ ρι   θα  καεί   

και   θα  πρέ πει   να  ξεκι νήσετ ε  από  τ ην  αρχ ή.

Προστ έ θηκε  μπόνους :  Η  προηγού μενη  μυστ ι κή  συντ αγή  τ ου   PreSonus  γι α…

Κοτ όπουλο  και   Andouille  Gumbo

Σερβί ρετ αι   δεί πνο

©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  τ ην  επι φύ λαξη  παντ ός   δι και ώματ ος .  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  

WorxAudio  Logos  εί ναι   κατ αχ ωρημέ να  εμπορι κά  σήματ α  τ ης   Wa.  Electronics,  Inc.  Το  Studio  One  εί ναι   σήμα  κατ ατ εθέ ν  τ ης   PreSonus  Software  Ltd.

Το  ASIO  εί ναι   εμπορι κό  σήμα  και   λογι σμι κό  τ ης   Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  Το  VST  εί ναι   εμπορι κό  σήμα  τ ης   Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

Άλλα  ονόματ α  προϊ όντ ων  που   αναφέ ροντ αι   στ ο  παρόν  ενδέ χ ετ αι   να  εί ναι   εμπορι κά  σήματ α  τ ων  αντ ί στ οι χ ων  ετ αι ρει ών  τ ους .  Όλες   οι   προδι αγραφέ ς   υπόκει ντ αι   σε  αλλαγέ ς   χ ωρί ς   προει δοποί ηση...  εκτ ός   από  τ η  συντ αγή  που   εί ναι   κλασι κή.

Τα  Mac,  macOS,  iOS  και   iPadOS  εί ναι   σήματ α  κατ ατ εθέ ντ α  τ ης   Apple,  Inc.,  στ ι ς   ΗΠΑ  και   σε  άλλες   χ ώρες .  Το  Windows  εί ναι   σήμα  κατ ατ εθέ ν  τ ης   Microsoft,  Inc.,  στ ι ς   ΗΠΑ  και   σε  άλλες   χ ώρες .

Το  Bluetooth  εί ναι   σήμα  κατ ατ εθέ ν  τ ης   Bluetooth  SIG.  Τα  USB  Type-C  και   USB-C  εί ναι   σήματ α  κατ ατ εθέ ντ α  τ ου   USB  Implementers  Forum.  Το  λογότ υπο  SD  εί ναι   εμπορι κό  σήμα  τ ης   SD-3C,  LLC.  Το  Dante  εί ναι   σήμα  κατ ατ εθέ ν  τ ης   Audinate.  Οι   όροι   HDMI,  HDMI  High-Definition  Multimedia  Interface  και   τ ο  λογότ υπο  HDMI  εί ναι   εμπορι κά  

σήματ α  ή  σήματ α  κατ ατ εθέ ντ α  τ ης   HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.  Το  powerCON  εί ναι   σήμα  κατ ατ εθέ ν  τ ης   Neutrik,  στ ι ς   ΗΠΑ  και   σε  άλλες   χ ώρες .

6.  Μετ αφέ ρετ ε  τ ο  μεί γμα  τ ου   roux  σε  μι α  κατ σαρόλα  και   αφήστ ε  τ ο  να  βράσει   σε  χ αμηλή  θερμοκρασί α.  Μην  σκεπάζ ετ ε,  τ ο  ρουξ   θα  καθί σει   στ ον  πάτ ο  τ ης   κατ σαρόλας   και   θα  καεί .

Οδηγί ες   μαγει ρέ ματ ος :
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Συστ ατ ι κά:
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StudioLive®  Series  III  Rack  Mixers

Μπατ όν  Ρουζ   •   ΗΠΑ  
www.presonus.com

Rackmount  Digital  Mixing  
και   Remote  I/O  System  με  AVB


