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4 32R ja 24R: 2 stereo aux sisendit (AVB või USB)

Lisateabe saamiseks Series III rackmount mikserite kasutamise
kohta lavakastidena ja kaugmonitori mikseridena seeria III konsoolmikseritele
vaadake StudioLive Series III Stagebox Mode Addendum, mis on
allalaaditav ka aadressilt www.PreSonus.com.

4 1 stereo digitaalne tagastus (SD-kaart, AVB või USB)

Täname teid PreSonus® StudioLive® Series III rackmounti digitaalse mikseri ostmise
eest. PreSonus Audio Electronics, Inc. on välja töötanud StudioLive 32R, StudioLive 24R ja
StudioLive 16R, kasutades kõrgekvaliteedilisi komponente, et tagada optimaalne
jõudlus, mis kestab kogu elu. PreSonus Audio Electronics on ehitanud teie StudioLive
mikseri kvaliteetsete komponentidega, et tagada optimaalne jõudlus paljudeks aastateks.
StudioLive Series III sisaldab 32, 24 või 16 suure ruumiga XMAX™ mikrofoni eelvõimendit,
sisseehitatud mitme rajaga USB-salvestus- ja taasesitusliidest, võimsat Fat Channeli
signaalitöötlust, kvaliteetseid efekte, ulatuslikku marsruutimist, stereo SD-salvestust ja
palju muud. rack-mikserid murravad muusika esitamise ja tootmise uusi piire. Kõik, mida
vajate, on ühilduv USB-ühendusega arvuti või SD-kaart, mõned mikrofonid ja kaablid, kõlarid
ja oma instrumendid ning oletegi valmis stuudios või elava publiku ees salvestama!

4 26/26/10 bussid:

Soovitame teil selle toote kohta küsimuste või kommentaaridega meiega ühendust
võtta. PreSonus Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale
täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid kõrgelt. Usume, et parim viis pideva
tootearenduse eesmärgi saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud
kliente. Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega
näidanud.

4 34/26/18 analoogsisendit kokku

9 16/16/6 FlexMixes

4 16/12/6 TRS FlexMix väljundit
4 32/24/16 mikrofoni/liinikanali sisendit pluss 2 RCA sisendit

9 4/4/2 sisemist efektibussi

Soovitame teil kasutada seda juhendit, et tutvuda oma mikseri funktsioonide ja õigete
ühendusprotseduuridega enne selle kasutamist. See aitab teil installimise ja seadistamise
ajal probleeme vältida. Sellest juhendist leiate näpunäiteid tõhusatele kasutajatele. Need
näpunäited annavad kasulikke näpunäiteid StudioLive'i mikseri parimaks kasutamiseks ning
ainulaadsete töövoo funktsioonide ja funktsioonide ärakasutamiseks.

4 2 XLR (vasak/parem) Põhiväljundid

9 32R ja 24R: 4 spetsiaalset alarühma
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4 Stereo kõrvaklappide väljund

Kui kaadri suuruse erinevused ilmnevad, kutsutakse kõigepealt välja StudioLive
32R, seejärel StudioLive 24R ja seejärel StudioLive 16R.

4 32/32/16 sisendkanalit

1 Ülevaade

Ülevaade
Omaniku manuaal

StudioLive™ seeria III riiulimikserid
Sissejuhatus1 1.1

See juhend hõlmab ainult riistvara ja põhiseadistust. Täieliku teabe universaalse
juhtimise, UC Surface'i, QMix-UC ja Capture'i kohta ning Studio One Artisti kiirjuhendi leiate
nende vastavatest juhenditest, mille saate alla laadida aadressilt www.presonus.com .

1.1

1.2

Sissejuhatus

Funktsioonid

Selle juhendi kohta

1.3



Rack-monteeritavad digitaalsed mikserid live-
esinemiseks/salvestuseks

StudioLive™ Series III Rackmixer

Digitaalne rackmount PA ja salvestusmikserid

Rack-monteeritavad digitaalsed mikserid otse- ja stuudios kasutamiseks

Alustamise juhend

Rack-paigaldatavad mikserid

lühike juhend

StudioLive™ seeria III

Lühike juhend

StudioLive™ Series III – hammasmikserid

1.4 Mis on karbis

Lühike juhend
Rack-Mount digitaalsed jõudlus-/salvestusmikserid

4 QMix®-UC lisajuhtimistarkvara iOS® ja Android™ jaoks on tasuta
saadaval Apple App Store'ist ja Google Playst

4 24/24/8 Filtreerige DCA-sid

4 Kuni 64x64 (32R ja 24R) / 18x18 (16R) USB-salvestusliides

Teie StudioLive Series III rackmount mikseri pakett sisaldab järgmist:

4 1 Etherneti juhtvõrgu port koos dünaamilise, iseseisvaga

4 stuudiokvaliteediga muundurit 115 dB dünaamilise ulatusega

4 64x64 (32R ja 24R) / 32x32 (16R) AVB salvestusliides

Määratud ja käsitsi IP-aadressi režiimid

4 48 kHz ja 44,1 kHz töö 24-bitise eraldusvõimega.

PreSonus StudioLive 32R, StudioLive 24R ja StudioLive
16R digitaalne salvestus- ja esitusmikser

4 1 Ethercon AVB helivõrgu port

4 UC Surface puutetundliku juhtimise tarkvara Mac®, Windows®, iPad® ja Android™ jaoks on
tasuta saadaval Apple App Store'ist, Google Playst ja Amazon App Store'ist

USB-kaabel

IEC toitejuhe

4 Sisseehitatud stereo SD-salvesti

4 Studio One® Artist digitaalse helitööjaama tarkvara Maci ja Windowsi jaoks

Toote registreerimis- ja tarkvara autoriseerimiskaart

PreSonuse terviseohutuse ja vastavuse juhend

4 Capture™ multirack salvestustarkvara Maci ja Windowsi jaoks

StudioLive Series III Rackmount mikseri kiirjuhend

2
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1.4 Mis on karbis

®

www.presonus.com

StudioLive™ seeria III riiulimikserid



Lisaressursid1.6

1.5 Mida te vajate

Mida karbis pole:

4 StudioLive Series III AVB võrgujuhend. See juhend hõlmab StudioLive Series III mikserite
täiustatud AVB-helivõrgu konfiguratsiooni.

UC Surface ja QMix-UC Androidile saab alla laadida Google Play poest.

Tarkvara juhendid:

4 StudioLive'i kaugjuhtimispuldi võrgundus. See juhend aitab teil luua LAN-
võrku StudioLive'i kaugjuhtimiseks arvutist, tahvelarvutist või
mobiilseadmest.

4 StudioLive Series III Stage Box Mode Addendum. StudioLive

Järgmised üksused ei ole teie StudioLive Series III rackmounti mikseriga kaasas,
kuid need on vajalikud teie uue segamissüsteemi komplekteerimiseks:

4 StudioLive'i kasutamine heliliidesena koos Universaliga

Seeria III rackmount miksereid (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R)
saab kasutada StudioLive Series III konsoolmikserite (StudioLive 32, StudioLive
24, StudioLive 16) täiustatud lavakastidena.

Kui olete mikseri registreerinud, saate oma My PreSonuse kontolt alla laadida UC Surface'i
macOS-i ja Windowsi jaoks, Capture'i ja Studio One Artisti.

Juhtimisjuhend. Selles juhendis kirjeldatakse universaalse juhtimise
funktsioone ja funktsioone, samuti seda, kuidas kasutada StudioLive'i mikserit
heliliidesena oma lemmikrakendusega DAW.

vähemalt 2 GB mahutavusega püsivara värskendamiseks.

4 LAN-võrk Interneti-juurdepääsu või SD- või SDHC-kaardiga

4 Traadita ruuter. Soovitatud ruuterite vaatamiseks külastage veebisaiti www.PreSonus.com.

4 UC Surface Reference Manual. See juhend kirjeldab UC Surface'i funktsioone ja
funktsioone kõigi StudioLive'i mikserimudelitega.

UC Surface iPadile ja QMix-UC iPhone'ile/iPod touchile saab alla
laadida Apple App Store'ist.

4 UC Surface, mis töötab arvutis (macOS või Windows), Android-seadmes või iPadis, mis on ühendatud
juhtmega või juhtmevabalt samasse LAN-võrku kui teie mikser.

4 QMix-UC kasutusjuhend. See juhend kirjeldab QMix-UC funktsioone ja funktsioone
kõigi StudioLive'i mikserimudelitega.

4 Capture 2 kasutusjuhend. StudioLive'i mikseritega on kaasas Capture,
digitaalse heli mitme rajaga salvestusrakendus, mis on loodud
salvestamise kiireks ja lihtsaks muutmiseks.

4 StudioLive Series III Studio One DAW juhtimise lisa. StudioLive

4 Studio One'i integreerimise käsiraamat. Studio One Artist on iga StudioLive
mikseriga kaasas. Lisaks sellele, et Studio One on võimas DAW, pakub
see ainulaadseid marsruutimis- ja integreerimisfunktsioone. See juhend aitab teil
StudioLive'i mikserist maksimumi võtta, kui seda kasutada koos Studio One'i või
Studio One Artistiga.

III seeria konsoolmiksereid (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16) saab
kasutada Studio One ja Studio One Artisti juhtimiseks.
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Omaniku manuaal1.5 Mida te vajate
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2.1 1. toiming: registreerige oma StudioLive Series III Rackmount Mixer

2 Alustamine

2.1 1. samm: registreerige oma StudioLive Series III Rackmount Mixer Omaniku manuaal
Alustamine StudioLive™ seeria III riiulimikserid2

See jaotis juhendab teid mikseri registreerimisel, püsivara värskendamisel ja
võrguga ühendamisel. Vaadake üle jaotises 2.2 asuv lühike
võrgustamisõpetus, et tutvuda võrgu loomise parimate tavadega. Värskeimate
süsteeminõuete ja ühilduva riistvara uuendatud loendi vaatamiseks külastage
veebisaiti www.presonus.com.

2. Kui olete oma minu PreSonuse kontole sisse loginud, klõpsake lehe
ülaosas nuppu Registreeri toode.

3. Valige dialoogiakna rippmenüüst "Riistvara", sisestage oma mikseri teave ja
märkige ruut, mis kinnitab, et olete litsentsilepingu läbi lugenud ja nõustute
sellega. Kui olete toote registreerimise lõpetanud, klõpsake/puudutage
nuppu Registreeri.
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Üldiselt vajate järgmist:

4 LAN võrguühendus ja ruuter

1. Minge saidile my.presonus.com ja logige sisse või looge uus
kasutajakonto, kui teil seda pole.

4 Interneti-ühendus registreerimiseks ja püsivara allalaadimiseks.

4 Seade, milles töötab UC Surface



Tahvelarvuti juhtimine UC Surface UC-pinnaga sülearvuti

Etherneti kaabel

2. samm: lisage juhtseade2.2

2.2.1 Juhtmega LAN-võrk (Ethernet)

2 2.2 2. samm: lisage juhtseade Omaniku manuaal
Alustamine StudioLive™ seeria III riiulimikserid

Mikseri saate ühendada UC Surface'iga järgmiselt: 4 Juhtmega

standardse LAN-võrku (ainult juht).

3. Ühendage arvuti, Android- ja iOS-seade traadita võrku. Soovi korral saate
oma arvuti ka otse juhtmevaba ruuteriga ühendada Etherneti kaabli
abil.

4. StudioLive'i mikseri esiküljel asuv juht-LED muutub siniseks, kui see on ühendatud ja võrku
korralikult suhtleb.
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4 Juhtmega ühendatud arvutiga USB kaudu (juhtimine ja heli).

Lihtsaim viis juhtvõrgu konfigureerimiseks on ühendada mikser ja seadmed (arvuti, iPad
või Android) juhtmevaba ruuteriga. See võimaldab UC Surface'i ja QMix-UC abil
kaugjuhtimisseadmeid kiiresti ühendada.

Järgnevates jaotistes kirjeldame kõiki neid konfiguratsioone üksikasjalikult.

2. Lülitage ruuter sisse ja seejärel mikser sisse.

Juhtimis- ja heliandmeühendused

1. Ühendage oma StudioLive Series III Rackmount mikser
Etherneti kaabli abil juhtmevaba ruuteriga.

Võimsakasutaja nõuanne: WPA ja WPA2 on protokollid, mis on loodud traadita võrkude turvaliseks muutmiseks.
WPA tähistab "Wi-Fi Protected Access" ja WPA2 on hilisem versioon, mis vastab IEEE 802.11i
võrgustandardile. Enamikul ruuteritel on sätted, mis haldavad nende turvaprotokolle; vaadake oma
ruuteri dokumentatsiooni, et saada teada, kuidas neid sätteid muuta.



Tahvelarvuti juhtimine UC Surface

USB-kaabel

Etherneti kaabel

UC-pinnaga sülearvuti

UC-pinnaga sülearvuti

2.3

Otsene värskendamine Interneti kaudu2.3.1

2.2.2 Arvutiga ühendatud (USB)

3. samm: värskendage püsivara

Omaniku manuaal2 2.3 3. samm: püsivara värskendamine
Alustamine StudioLive™ seeria III riiulimikserid

Internetti

Alustuseks peate installima oma arvutisse Universal Control.

UC Surface'ist

StudioLive'i mikseri esiküljel olev juht-LED muutub siniseks, kui see on ühendatud ja
arvutiga korralikult suhtleb.

1. Ühendage nii mikser kui ka UC Surface'i seade Interneti-juurdepääsuga
võrku (juhtmega või traadita).

Lihtsaim viis StudioLive Series III rackmounti mikseri püsivara värskendamiseks on ühendada
mikser seadmega, kus töötab UC Surface ja millel on ka Interneti-juurdepääs

Täielike üksikasjade saamiseks vaadake üle oma StudioLive'i kasutamine
universaalse juhtimisega heliliidese juhendist.

2. Avage UC Surface ja ühendage mikseriga.

6

Kui Universal Control on installitud, ühendage oma StudioLive'i
mikser USB abil ja käivitage Universal Control.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kuna otsene värskendamine Internetist on kõige turvalisem ja
kiireim viis mikseri püsivara värskendamiseks, on tungivalt soovitatav kasutada seda meetodit
igal võimalusel.

Teie StudioLive Series III rackmount-mikseri saab USB kaudu otse

ühendada arvutis töötava UC Surface'iga.

Pange tähele: selles konfiguratsioonis saate StudioLive'i mikseri juhtimiseks kasutada ainult
ühte seadet – oma arvutit.

TÄHTIS: Interneti-värskenduste kasutamiseks peab teie PreSonuse riistvara olema registreeritud teie
Minu PreSonuse kontole.



2.3.2 Püsivara käsitsi värskendused

5. Teilt küsitakse, kas soovite püsivara värskendamist
jätkata. Klõpsake "OK".

6. Esimeses osas kuvatakse UC Surface'is edenemisriba

5. Failide arvutisse allalaadimiseks klõpsake nuppu Värskenda püsivara.

püsivara värskendus. Kui see on lõpetatud, teatab UC Surface teile, et see on
lõppenud, ja palub teil mikser sisse lülitada.

6. Kui allalaadimine on lõppenud, avage kaust Allalaadimised. Sõltuvalt teie arvuti
süsteemieelistustest ei pruugi püsivara ZIP- arhiivifail automaatselt lahti pakkida. Kui seda
ei juhtu, topeltklõpsake faili ja see lahti pakitakse. Seest leiate ühe .img- faili.
Lohistage see oma irdkandjale.

7. Mikseri taaskäivitamisel veenduge, et sellel oleva püsivara versiooni neli viimast numbrit
on samad, mis allalaaditud püsivara failid.

7. Käivitage mikseriga ühendatud arvutis UC Surface ja klõpsake nuppu Sätted.

Mikseri püsivara käsitsi värskendamiseks vajate Interneti-juurdepääsuga arvutit
ja meetodit faili ühest arvutist teise ülekandmiseks (USB-mälupulk, SD-
kaart jne).

8. Lohistage .img- fail jaotisesse Püsivara värskendus.

1. Logige sisse oma kontole my.presonus.com.
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3. Klõpsake või puudutage UC Surface akna paremas ülanurgas ikooni Seaded.

2. Kui olete sisse loginud, klõpsake lehe ülaosas nuppu Minu tooted.

4. Klõpsake vahekaardil Seadme sätted nuppu Firmware Update”.

3. Registreeritud riistvaratoodete vaatamiseks klõpsake vahekaarti Riistvara.

4. Otsige lehelt üles oma mikseri mudel ja klõpsake linki Vaata rohkem üksikasju.

Omaniku manuaal2 2.3 3. samm: püsivara värskendamine
Alustamine StudioLive™ seeria III riiulimikserid



4. samm: seadistage AVB-võrk2.4

Konsoolmikseriga otse või AVB võrgu kaudu ühendatud III seeria rackmount
mikser toetab heli saatmist ja vastuvõtmist ning eelvõimendi tasemete
ja fantoomtoite kaugjuhtimist.

8

StudioLive Series III Rackmount miksereid saab kasutada
StudioLive Series III konsoolmikserite lavakastina AVB
võrgu kaudu koos DSP-töötlusega või ilma.

Täieliku teabe saamiseks oma StudioLive Series III Rackmount mikseri
kasutamise kohta StudioLive Series III konsoolmikseri lavaboksi või kaug-
I/O-na vaadake StudioLive Series III Stagebox Mode Addendum.

Püsivara värskendus käivitub automaatselt.

2 2.4 4. samm: AVB-võrgu seadistamine Omaniku manuaal
Alustamine StudioLive™ seeria III riiulimikserid



Mikro-/liinisisendid. Need sisendid kasutavad TRS-XLR kombineeritud pistikuid, mis sobivad nii XLR-
i kui ka tasakaalustatud või tasakaalustamata 1/4-tolliste kaablitega. ¼-tollised TRS-pistikud mööduvad
võimendusastmest ja on skaleeritud vastu võtma liinitaseme signaale kuni +18 dBFS.

4 Väljas. Mikser ei ole sisse lülitatud.

4 Sinine. Mikser on sisse lülitatud ja juhtseade on ühendatud.

Võimsa kasutaja näpunäide. Kui liinisisendid on sisse lülitatud, jäetakse mikrofoni eelvõimendi
ahel täielikult mööda ja trimmi juhtimine pole saadaval. Liintaseme ühenduste tüüpilised
näited on süntesaatori väljundid, signaaliprotsessorid ning eraldiseisvad mikrofoni eelvõimendid
ja kanaliribad. Kasutage oma liinitaseme seadme väljundtaseme juhtnuppu selle taseme reguleerimiseks.

Toite/oleku LED. See kuvab teie StudioLive Series III rackmount mikseri hetkeoleku:

4 Punane. Mikser on sisse lülitatud ja juhtseadet pole ühendatud.

Märkus. Nagu paljude heliseadmete puhul, võib mikrofoni või liinitaseme seadme
ühendamine või fantoomtoite lubamine/keelamine tekitada StudioLive'i mikseri heliväljundis
hetkelise müra. Enne ühenduste muutmist või fantoomtoite sisse- või väljalülitamist on tungivalt
soovitatav vaigistada või vaigistada kanali fader.

4 Sinine. Mikser on sisse lülitatud ja töötab normaalselt.

4 Väljas. Mikser ei ole sisse lülitatud.

SD-kaardi salvestusnäidik. See LED-tuli näitab SD-salvesti salvestusolekut. Kui
SD-kaardile salvestatakse, põleb see LED punaselt. Kui seda pole, lülitub see välja.

9

Kõrvaklapid. See ¼-tolline TRS-ühendus on mõeldud kasutamiseks kõrvaklappidega. Telefonide
nupp juhib taset.

SD-kaardi taasesituse indikaator. See LED-tuli näitab SD-salvesti taasesituse olekut.
Kui SD-kaardile salvestatakse või taasesitatakse, süttib LED-tuli roheliselt. Kui seda pole,
lülitub see välja.

4 Vilkuv punane. Mikseri käivitamisel ilmnes viga.

4 Vilkuv kollane. Mikser on püsivara värskendamise protsessis.

Vaigista kõik. Vaigistab kõik sisendid ja segaväljundid. See nupp on UC Surface'i tarkvara
globaalsete sätete vaates lingitud nupuga Vaigista kõik.

4 Roheline. Mikser on uue püsivara laadimise lõpetanud.

Võimsakasutaja nõuanne: nupp Mute All on nii lukustav kui ka hetkeline. Nupu vajutamisel ja kohe
vabastamisel lukustub see sisselülitatud olekus. Nupu vajutamisel ja all hoidmisel lülitub see
all hoides sisse ja vabastamisel välja.

Juht LED. See kuvab LAN-võrgu olekut, mida kasutate mikseri juhtimiseks.

Võimsakasutaja näpunäide. Iga kanali ja siini vaigistatud olek säilib, kui Mute All on aktiivne.
Sel viisil, kui kanal vaigistati enne, kui vaigistati kõik sisse lülitati, vaigistatakse see ikkagi ka
siis, kui vaigista kõik on välja lülitatud

3 Ühendus

Esipaneel
StudioLive™ seeria III riiulimikseridÜhendus

3 3.1 Omaniku manuaal

Esipaneel3.1



Väljundite segamine. Teie StudioLive'il on 16/12/6 segaväljundid.

Peamised väljundid. StudioLive'il on XLR-pistikupesades stereo põhiväljundid.

Neid segaväljundeid saab kasutada lisa-, alamrühma- või maatriksisegude
väljastamiseks sõltuvalt sellest, kuidas konfigureerite nende spetsiaalsed mikssiinid.
Lisateavet FlexMixide konfigureerimise kohta leiate UC Surface Reference Manualist.

Mikro-/liinisisendid (StudioLive 32R ja 16R). StudioLive 32R ja 16R mudelitel asuvad
esimesed 24/12 sisendit esipaneelil, viimased 8/4 sisendit tagapaneelil. Need sisendid
kasutavad TRS-XLR kombineeritud pistikuid, mis sobivad nii XLR-i kui ka tasakaalustatud või
tasakaalustamata 1/4-tolliste kaablitega. ¼-tollised TRS-pistikud mööduvad võimendusastmest
ja on skaleeritud vastu võtma liinitaseme signaale kuni +18 dBFS.

Helivõrk. See ühendus aktsepteerib nii Etherconi kui ka RJ-45 ühendusi ja seda kasutatakse
AVB helivõrgu jaoks.

RCA sisendid. StudioLive Series III rackmount mikserite kahel viimasel sisendil on ka
RCA-sisendid tarbijate liinitaseme seadmete (nt DVD-mängijad) ühendamiseks.
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Need sisendid liidetakse nende mikrofoni/liini vastetega.

3.2 Tagapaneel

3 3.2 Tagapaneel Omaniku manuaal
Ühendus StudioLive™ seeria III riiulimikserid
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Lisateavet AVB ja juhtimisvõrgu kohta leiate jaotisest 2.4.

Toite sisend ja lüliti. Ühendage kaasasolev IEC toitekaabel
selle sisendiga. StudioLive'i sisselülitamiseks vajutage lüliti ülaosa
ja toite väljalülitamiseks all.

Etherneti port. Seda RJ-45 porti kasutatakse teie StudioLive'i ühendamiseks standardse
LAN-võrguga ainult juhtimisrakenduste jaoks.

USB-port. See naissoost USB-B-pesa võimaldab ühendada arvutiga heliliidese,
juhtimise ja failiedastuse ülesannete täitmiseks.

Omaniku manuaal3 3.2 Tagapaneel
Ühendus StudioLive™ seeria III riiulimikserid



4.1 Taseme seadistamise protseduur

Helisüsteemi ühendamine4

StudioLive™ seeria III riiulimikserid

Taseme seadistamise protseduur
Helisüsteemi ühendamine

Omaniku manuaal
4
4.1

Märkus. Selles jaotises eeldatakse, et olete oma mikseri juba installinud ja
konfigureerinud töötama koos arvutis, iPadis või Android-seadmes UC Surface'iga. Vaadake üle jaotis 2.

12

Enne alustamist on siin mõned reeglid, mis aitavad teil

alustada: 4 Enne ühenduste loomist lülitage alati alla UC Surface'i põhi- ja segafaderid ning
telefonide tase. Vastupidi, saate lubada ka Vaigista kõik.

4 Võimsusvõimendid või võimsusega kõlarid Kui on

aeg välja lülitada, tuleks süsteem vastupidises järjekorras välja lülitada. Nüüd,
kui teate, mida mitte teha, alustame!

4 Enne mikrofoni ühendamist või lahtiühendamist, kui teised kanalid on aktiivsed,
vaigistage kanal, millega ühendate.

4 Teie faderid UC Surface'is peaksid olema seadistatud seadmele või selle lähedale

4 Ärge laske sisenditel katkeda. Jälgige tasememõõtjaid; kui signaal läheneb

Võimaluse korral märk "U". "U" tähistab ühtsust, mis tähendab,
et signaali ei võimendata ega nõrgestata.

Lõikamisel süttib kanali LED-tuli punaselt, mis näitab, et analoog-digitaalmuunduritel
on oht üle käia. Konverterite ülesõit põhjustab digitaalseid moonutusi, millel on
negatiivne mõju helikvaliteedile.

2. Ühendage mikseri põhiväljundid võimsusvõimendi või toitega monitoridega.

1. Ühendage mikrofon mikrofoni kaabliga ja ühendage kaabel StudioLive Channel 1
mikrofoni sisendiga.

Teie PA ja stuudioseadmed peaksid olema sisse lülitatud järgmises järjekorras: 4

StudioLive'i sisenditega ühendatud heliallikad (klaviatuurid,
otseboksid, mikrofonid jne).

Kui kasutate passiivkõlareid, ühendage need kõlarikaablite
abil oma võimsusvõimendiga.

4 StudioLive mikser

3. Ühendage mikser vooluvõrku ja lülitage see sisse.

4 Arvuti (vajadusel)

4. Lülitage toiteallikaga kõlarid või kõlarivõimendi sisse.



6. Kui teie mikrofon vajab fantoomtoidet, kasutage nuppu +48V.

10. UC Surface'is avage põhimiksi taseme häibuja, kuni saate mugavalt oma
mikrofoni läbi kõlarite kuulata.

Sellest hetkest alates saate Fat Channeli abil lisada dünaamikatöötlust ja EQ-d vastavalt
vajadusele. UC Surface'i ja Fat Channeli kasutamise üksikasjade saamiseks vaadake UC
Surface'i teatmejuhendit.

9. Tõstke UC Surface'is 1. kanali faderit, kuni see jõuab 0 dB-ni (ühtsusvõimendus).

5. Valige UC Surface'is Kanal 1.

8. Reguleerige UC Surface'i sisendi trimmi, jälgides samal ajal sisendmõõturit. Reguleerige
sisendvõimendust, kuni arvesti jõuab veidi rohkem kui pooleni. Arvesti ei tohiks kunagi
punaseks muutuda.

7. Rääkige või laulge oma mikrofoni umbes samal helitugevusel, nagu ootate esinemise ajal.
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Taseme seadistamise protseduur

StudioLive™ seeria III riiulimikseridHelisüsteemi ühendamine4
4.1 Omaniku manuaal



Kast

trumli
monitor

küljetäide
Sülearvuti, milles töötab Capture 2.0

Kasutage USB-liidest kuni 32 kanali ja põhimiksi
salvestamiseks.

elektrikitarri võimendi
(plii)

FROM

Rohkemate salvestusvõimaluste jaoks
kasutage AVB-d võrguheliühenduse kaudu.

akustiline

kitarr/DI

Kast

klaviatuur/DI
bass/DI

trummikomplekt

juhtvokaal

juhtmeta mikrofoni tagavaravokaalmikrofonid

juhtmevaba kõrvasisene

(bass)

juhtmevaba kõrvasisene

(klahvid)

juhtmevaba kõrvasisene

(pliikitarr)

subwooferid

peamised kõlarid

FROM

juhtmevaba kõrvasisene

(peavokaal)

põranda kiilud

muusika allikas

Tavaline sagedusriba seadistamine (StudioLive 32R)

4.2

4.2.1

Tüüpilised seadistusskeemid

Segage välja 5-6 Sega välja 1-2Sega välja 7-8 Sega läbi 3-4

StudioLive™ seeria III riiulimikserid4 Helisüsteemi ühendamine 4.2
Tüüpilised seadistusskeemid Omaniku manuaal

Mobiilseadmed (iOS või Android), mis
töötavad QMix-UC-gaUC pind

kõrvaklapid

iPad töötab

Ch 7

Ch 10

Ch 5

Ch 9

Ch 2

Ch 1

Ch 3

Ch 8Ch 4

Ch 6
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varuvokaal

Sülearvuti, milles töötab Capture 2.0

Kasutage USB-liidest kuni 16 kanali ja põhimiksi
salvestamiseks.

juhtvokaal

elektrikitarri
võimendi (plii)

FROM

akustiline

kitarr/DI

Kast

klaviatuur/DI

FROM

bass/DI

Kast
trummikomplekt

põhikõlarid
ja

subwooferid

põranda kiilud

juhtmevaba

kõrvasisene (pliikitarr)

juhtmevaba

mikrofon

juhtmevaba
kõrvasisene (peavokaal)

muusika allikas

4.2.2 Tavaline sagedusriba seadistamine (StudioLive 16R)

Sega läbi 3-4 Sega välja 1-2

StudioLive™ seeria III riiulimikserid4 Helisüsteemi ühendamine 4.2
Tüüpilised seadistusskeemid Omaniku manuaal

UC pind

kõrvaklapid

iPad töötab Mobiilseadmed (iOS või Android), mis
töötavad QMix-UC-ga

Ch 5

Ch 4

Ch 1

Ch 6

Ch 3

Ch 2
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Ch 10

Ch 1

Ch 6

Ch 9

Ch 4 Ch 8

Ch 2 Ch 7

Ch 3

Ch 5

4.2.3 Tavaline kiriku seadistus (StudioLive 32R)

StudioLive™ seeria III riiulimikserid4 Helisüsteemi ühendamine 4.2
Tüüpilised seadistusskeemid Omaniku manuaal

Sega läbi 3-4Segage välja 5-6 Sega välja 1-2

Sega välja 13-16

Sega välja 7-8

iPad töötab

poodiumimikrofon

DVD mängija

kõrvaklapid

UC pind

rippuvad
koorimikrofonid

Mobiilseadmed (iOS või Android), mis
töötavad QMix-UC-ga

elektrikitarri
võimendi (rütm)

Kast

põranda kiilud

elektrikitarri
võimendi (plii) juhtvokaal

peamised kõlarid

FROM

Sülearvuti, milles töötab Capture 2.0

Kasutage USB-liidest kuni 32 kanali ja põhimiksi
salvestamiseks.

Kast
trummikomplekt

Rohkemate salvestusvõimaluste jaoks
kasutage AVB-d võrguheliühenduse kaudu.

klaviatuur/DI

klaver

nututuba

bass/DI

juhtmevaba kõrvasisene

(bass)

juhtmevaba kõrvasisene

(klahvid)

akustiline

kitarr/DI juhtmevaba mikrofon

juhtmevaba

kõrvasisene (pliikitarr)

subwooferid

vokaalmikrofonid

FROM

juhtmevaba
kõrvasisene (peavokaal)
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Ch 6

Ch 4

Ch 1

Ch 5

Ch 3

Ch 2

4.2.4 Tavaline kiriku seadistus (StudioLive 16R)

StudioLive™ seeria III riiulimikserid4 Helisüsteemi ühendamine 4.2
Tüüpilised seadistusskeemid Omaniku manuaal

Sega välja 1-2

rippuv
koorimikrofon

DVD mängija

poodiumimikrofon

iPad töötab

kõrvaklapid

UC pind
Mobiilseadmed (iOS või Android), mis

töötavad QMix-UC-ga

juhtvokaal

juhtmevaba
kõrvasisene (peavokaal)

elektrikitarri
võimendi (plii)

akustiline

kitarr/DI

trumli
monitor

FROM

Kast

bass/DI

FROM

klaviatuur/DI

Sülearvuti, milles töötab Capture 2.0

Kasutage USB-liidest kuni 16 kanali ja põhimiksi
salvestamiseks.

trummikomplekt
Kast

põranda kiilud

varuvokaal

põhikõlarid
ja

subwooferid

Nuta

klaver

Tuba
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Järgmised on mõned salvestusrakendused, mis aitavad teil StudioLive'iga
alustada. Need pole kaugeltki ainsad viisid nende instrumentide salvestamiseks.

Asetage üks mikrofon kõrgete ja
üks mikrofon madalate keelde
kohale. Katsetage kaugusega
(mida kaugemal tahate, seda
rohkem ruumi jäädvustage). Seda
tehnikat saab kasutada otse- ja
stuudiorakendustes.

Elektrikitarr

Mikrofoni valik ja paigutus on kunst. Lisateabe saamiseks külastage oma
raamatukogu või kohalikku raamatupoodi, sest seal on palju raamatuid
ja ajakirju salvestustehnikate kohta. Internet on samuti suurepärane teabe
salvestamise allikas, nagu ka õppevideod. Mõnda neist mikrofoni
paigutussoovitustest saab kasutada nii reaalajas rakendustes kui ka stuudiosalvestusel.

tiibklaver

Asetage dünaamiline mikrofon kitarrivõimendi
kõlarist tolli või kahe kaugusele. Katsetage täpse
asukohaga. Kui salvestate mitme kõlariga võimendit,
katsetage iga kõlariga, et näha, kas üks kõlab teistest
paremini. Asetage kondensaatormikrofon umbes kuue
jala kaugusele, suunaga võimendi poole. Katsetage
kaugusega. Katsetage ka ruumimikrofoni faasi
ümberpööramist, et kontrollida faasi tühistamist ja
tugevdamist. (Valige "täielikuma" kõlaga asend.) Selle
tehnika kasutamiseks reaalajas rakenduses jätke
kondensaatormikrofon välja.
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5 Vahendid

Omaniku manuaal5.1 Stereo mikrofoni paigutus
StudioLive™ seeria III riiulimikserid5 Vahendid

5.1 Stereo mikrofoni paigutus



Suunake väikese diafragmaga kondensaatormikrofon
umbes 8 tolli kaugusel asuvale 12-ndale ribale. Suunake
suure diafragmaga kondensaatormikrofon
kitarri sillale, umbes 12 tolli kaugusele kitarrist.
Katsetage kauguste ja mikrofoni paigutusega. Teine
populaarne meetod on XY-mikrofoni paigutus kahe
väikese diafragmaga kondensaatormikrofoniga.
(Vaadake trumli õhuliini pilti järgmisel leheküljel.)

Ühendage passiivse otseboksi liiniväljund liinisisendiga mõnel
muul StudioLive'i kanalil. Salvestamiseks asetage need signaalid
eraldi radadele. Segamise ajal saate otse- ja võimendisignaali
maitse järgi segada. Seda tehnikat saab kasutada ka reaalajas
rakendustes.

Ühendage elektriline basskitarr passiivse otsekasti. Ühendage
passiivse otsekarbi instrumendi väljund bassivõimendiga. Asetage
dünaamiline mikrofon kõlarist tolli või kahe kaugusele ja ühendage see
StudioLive'i mikrofoni sisendiga.
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Akustiline kitarr

Basskitarr (otsene ja kõlar)

Omaniku manuaal5.1 Stereo mikrofoni paigutus
StudioLive™ seeria III riiulimikserid5 Vahendid



Suunake dünaamiline mikrofon lõksu keskele, veendudes, et see on paigutatud nii, et
trummar seda ei tabaks. Asetage trumli alla väikese diafragmaga kondensaatormikrofon,
mis on suunatud lõksudele. Katsetage mõlema mikrofoni paigutust. Katsetage
ka alumise mikrofoni faasi ümberpööramist. Seda tehnikat saab kasutada
reaalajas rakendustes.

Asetage kaks väikese
diafragmaga kondensaatormikrofoni
XY stereomikrofonihoidikule (ribale).

Snare Drum (ülemine ja alumine)

20

Trummi üldkulud (XY näide)

Asetage mikrofonid nii, et igaüks
neist oleks 45-kraadise nurga all,
suunatud alla trummikomplekti
poole, umbes 7 või 8 jala kõrgusel
põrandast või trumli tõusutorust.
Katsetage kõrgusega. Seda tehnikat
saab kasutada ka reaalajas rakendustes.

5.1 Stereo mikrofoni paigutus Omaniku manuaal
StudioLive™ seeria III riiulimikserid5 Vahendid



VABASTA

RÜNNAK

VABASTA

VABASTA

LÄVE SUHE RÜNNAK VABASTA

LÄVE

LÄVE

LÄVE

SUHE

LÄVE

SUHE

SUHE

RÜNNAK

RÜNNAK

LÄVE

LÄVE

SUHE

RÜNNAK

VABASTA

VABASTA

VABASTA

RÜNNAK

SUHE

SUHE

RÜNNAK

5.2 Kompressiooni seadistussoovitused

Omaniku manuaal5 5.2 Soovitused tihendamise seadistamiseks

StudioLive™ seeria III riiulimikseridVahendid

38 ms-1,1 dB

-3,3 dB

-8,2 dB

1,3:1

300 ms

27 ms 128 ms

45,7 ms 189 ms

188 ms

-4,4 dB

1,8:1

400 ms-6,3 dB

-13,7 dB

2,8:1

3,8:1

-2,1 dB

0,002 ms

0,002 ms

0,002 ms

2,6:1

3,4:1

3,5:1 78 ms

38 ms

38 ms

Järgmised on PreSonus BlueMaxis kasutatud tihendamise
eelseadistused. Lisasime need StudioLive'i pakkimise seadistamise
hüppepunktina.

Elektriline bass. Selle seadistuse kiire rünnak ja aeglane vabastamine tugevdavad
elektrilist bassi ja annavad teile kontrolli ühtlasema taseme saavutamiseks.

Akustiline kitarr. See seadistus rõhutab akustilise kitarri rünnakut
ja aitab säilitada ühtlast signaalitaset, hoides akustilise kitarri rajal kadumast.

Vasak/parem (stereo) üldkulud. Selle seadistuse madal suhe ja lävi annavad
"rasva" kontuuri, et ühtlustada ülemise trummi mikrofoni heli. Madal ots on
suurenenud ja üldine heli on rohkem kohal ja vähem ümbritsevat. Saate
rohkem "buumi" ja vähem "ruumi".

Snare / Kick. See säte lubab esimese siirdesignaali läbi ja surub ülejäänud signaali
kokku, andes ees kõva klõpsu ja pikema vabastamise.

Murtud instrumendid
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Löökpillid

Keskmine. See säte on piiravam kui pehme tihendamise säte, mis loob kitsama
dünaamilise ulatuse. See liigutab vokaali segus rohkem ettepoole.

Vokaal

Karjuja. See seade on valju hääle jaoks. See on üsna raske tihendusseade vokalisti jaoks, kes
on palju mikrofoni sisse ja välja lülitanud. See paneb hääle "sinu näkku".

Pehme. See on ballaadide jaoks lihtne tihendus madala suhtega, mis võimaldab laiemat dünaamilist
ulatust. See on hea elavaks kasutamiseks. See seade aitab vokaalil rajal istuda.



1 ms

98 ms

1,9:1

0,001 ms

193 ms

2,5:1

1,9:1

-4,6 dB

1,8:1

-13,4 dB

0,001 ms

-11,9 dB

-10,8 dB

3,3 dB

5,5 dB

-0,1 dB

0,002 ms

7,2 ms

50 ms

112 ms

85 ms

1,2:1

2,4:1

108 ms

0,002 ms

1,8 ms

7,1:1

26 ms

0 dB

2,4:1

182 ms

93 ms

Stereo mix

Klaviatuurid

Elektrikitarr. See on säte "krõmpsuva" elektrilise rütmikitarri
jaoks. Aeglane rünnak aitab elektrilise rütmikitarri “lähedalt ja isiklikult”
kätte saada ning annab krõbinale hoobi.

pigistada. See on dünaamiline kompressioon soolotööks, eriti elektrikitarri
puhul. See annab teile selle klaasja "Tele/Strat" heli. See on tõeline klassika.

Pump. See on seade kompressori soovitud viisil "pumba" muutmiseks. See efekt
on hea trummide jaoks, et suurendada siirdeperioodi pikkust, tuues
signaali pärast esialgset piiki.

ideaalne kaherajalise mixdowni või stereoväljundi taseme reguleerimiseks.
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Kontuur. See seadistus nuumab põhisegu.

Stereo piiraja. Just nagu nimigi viitab, on see kõva piiraja ehk "telliskivisein" seadistus -

Efektid

Orkester. Kasutage seda sätet keelpillide ja muud tüüpi sünteesitud orkestripartiide jaoks. See
vähendab üldist dünaamilist ulatust, et hõlbustada segusse paigutamist.

Klaver. See on erisäte klaviatuuri ühtlase taseme saavutamiseks. See on loodud
akustilise klaveri üla- ja alaosa ühtlustamiseks. Teisisõnu aitab see vasakut kätt
kuulda koos parema käega.

Sünt. Selle seadistuse kiirrünnakut ja vabastamist saab kasutada
süntesaatori sarve torkimiseks või süntesaatoril mängitavate bassiliinide jaoks.

Omaniku manuaal5 5.2 Soovitused tihendamise seadistamiseks
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VABASTA

VABASTA

LÄVE

RÜNNAK

RÜNNAK

VABASTA

VABASTA

VABASTA

VABASTA

SUHE

RÜNNAK

LÄVE

LÄVE

SUHE

LÄVE

LÄVE

LÄVE

RÜNNAK

VABASTARÜNNAK

SUHE

RÜNNAK

RÜNNAK

RÜNNAK

SUHE

SUHE

SUHE

LÄVE

LÄVE

SUHE

SUHE

VABASTA



Rohkem kohalolekut

125 Hz ja alla selle

Alumine ots

Täis

Sibilance

120 Hz ja alla selle

Täis

Buumikas

Buumikas

Alumine ots

600 Hz

Alumine ots

1 kHz

60-125 Hz

Selgus

5 kHz

Särava

Särava

Õhuke

1 kHz

300 Hz

8-12 kHz

200-400 Hz

Mudane

5 kHz ja rohkem

Buumikas

Terav rünnak

Sära

Mudane

80 Hz ja alla selle

Tüütu

125 Hz

7 kHz

100 Hz

3 kHz

Tüütu

Terav rünnak

Tinny

125 Hz

1-2 kHz

2-3 kHz

2-5 kHz

Mudane

8-12 kHz

Suur heli

Mudane

80-200 Hz

150-200 Hz

125 Hz

Selgus

Nina

80 Hz ja alla selle

Alumine ots

Popping P-d

Buumikas

120 Hz ja alla selle Lopsakas ja täidlane

Õhk

2-5 kHz

Buumikas

2 kHz

1-2 kHz

1 kHz

1 kHz

Sügav

1 kHz

400 Hz

Õõnes

Sära

2 kHz

300 Hz

200 Hz

Selgus

Terav rünnak

urisege

Karge

Selgus2 kHz

80 Hz

80 Hz ja alla selle

80 Hz ja alla selle

Tinny

Honky

Alumine ots

8 kHz

Alumine ots

3 kHz

2 kHz

600 Hz

2-5 kHz

Suur heli

Särava

3 kHz ja rohkem

Säde

7-8 kHz

200 Hz

Buumikas

15 kHz

400-600 Hz

Keha

5.3 EQ sagedusjuhised

StudioLive™ seeria III riiulimikserid
5.3 EQ sagedusjuhised

Miks lõigataMida lõigata

Vahendid

Instrument

5

Miks BoostMida suurendada

Omaniku manuaal

Tabel 1

Snare Drum

Kick Drum

Inimhääl

Elektriline bass

Keelpillide bass

Elektrikitarr

Toms

Stringi osa
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Taldrikud

Akustiline kitarr

Klaver

Sarved



BOOST

LÕIKA

5.4 EQ seadistussoovitused

Vokaal

Roki naisvokaal

Pop meesvokaal
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Pop-naisvokaal

Tabel 2

Nagu jaotises 5.2 toodud tihendusseadete puhul , sõltub iga instrumendi õige EQ
seadistus ruumist ja instrumendi tonaalsusest.

800 Hz 5 kHz400 Hz100 Hz 200 Hz 3 kHz 15 kHz50 Hz 10 kHz1,5 kHz 7 kHz

Omaniku manuaal5.4 EQ seadistussoovitused
StudioLive™ seeria III riiulimikserid5 Vahendid

süntesaatorid, rokkkitarrid,

(eriti pehmemate

taasesituse tasemete jaoks) ja lööma

sagedusinstrumendid

(kick, tom, bass)

akustilised kitarrid, klaver

kitarrid, mis on veidi häälest
väljas

4.2

0.4

0.6

225

0.6

VÄLJAS

PEAL

+2

PEAL

+8

VÄLJAS

PEAL

PEAL

PEAL

2.4

0.3

7.2

0.3

-2

+4

+6

PEAL

+2

-2

PEAL

465

VÄLJAS

1.4

155

0.4

130

0.5

+6

0.3

+2 +4

VÄLJAS

465

VÄLJAS

PEAL

PEAL

6.0

0.6

0.6

Ei kehti

2.0

0

PEAL

0.5

-2

PEAL

PEAL

PEAL

960

• vokaal: "s" heli

vähendamine

• vähendada taldrikutel

pikki bassi ülemtoone

• suurendada kitarri selgust

• heledamaks vokaal,

akustiline kitarr,

klaver

• vähendada hääle tuhmust

• Vähendage bassi

"buumi", et suurendada

segu selgust

• rohkem sõrmeheli bassil

• kick & tom rünnak

• kitarri ja mõrra täius

• klaveri ja akustilise

kitarri rünnak

• vähendada liiga

eredaid kitarri
ülemtoone

• madalama klaveriregistri
rünnak

• kõvasti lööv lõks ja

kitarr

• lisab kaugust

taustainstrumentidele

• hingavam vokaal

• täius kuni madala

sagedusega
instrumentide

(kick, tom, bass)

• vähendada
jalutuskäiku ja tuimust

• vokaalne kohalolek

• bassi "pluck"

• bassijoone selgus

• vähendada kitarri "buumi"

• kõvemast bassist madalani

• vähendada vokaali ja

kesktaseme instrumentide
mudasust

• tugevdada tausta vokaalset
hingamist

• klaveri ja sarvede
soojus

• löökpillide rünnak

• teravus kuni:

• pehmendab “õhukest” kitarri

• kõvemad taldrikud

• realistlikumad

sämplid ja süntesaatorid• hääle selgus

• rohkem sõrmeheli bassil

• bassijoone selgus

ja löök

• heledam rokkkitarr

• heledamaks taldrikuid,

keelpille, flööte

• vokaal: "s" heli

vähendamine

• maskeerida vokaali ja

• vokaalne täius

• kick & tom rünnak

• bassijoone selgus

• akustilise/elektrilise

kitarri rünnak

• vähendada kitarride

tuhmust

• vähendada kitarri
kõhnust

LOW SISSE/VÄLJAS

VÄLJAS

LOW Q

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

VÄLJAS

LOW Q

KÕRGE KESKKOND Q

SISSE VÄLJA

KÕRGE Q

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL RIIUL

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

SISSE VÄLJA

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

KÕRGE KESKKONNA SEES/

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE RIIUL

LOW MID Q

SUUR KASUTAMINE

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE KESKKOND Q

SISSE VÄLJA

KÕRGE KESKKONNA SEES/

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

FREQ (Hz)

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE KESKKONNA SEES/

LOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKKOND Q

KÕRGE RIIUL

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

VÄIKE VÕIMEND

KÕRGE RIIUL

FREQ (Hz)

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE Q

MADAL RIIUL

HI MID FREQ (kHz)

MADAL KESKKOND

HI MID FREQ (kHz)

VÄIKE VÕIMEND

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

FREQ (Hz)

MADAL SAGEDUS (Hz) MADAL KESKKOND

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL RIIUL

LOW SISSE/VÄLJAS

VÄIKE VÕIMEND

VÄLJAS

LOW Q

MADAL KESKKOND

KÕRGE Q

KÕRGE SISSE/VÄLJAS



Elektriline bass

Rocki meesvokaal

Vasak/parem (stereo) üldkulud

Kick Drum

Murtud instrumendid

Püünis

Löökpillid

Akustiline kitarr
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+4

VÄLJAS

PEAL

+4

Ei kehti

0.3

0.6

4.2

0.5

PEAL

PEAL

265

VÄLJAS

Ei kehti

-8

+4

+2

-2

2.0

0

-6

0.6

385

PEAL

108

1.6

PEAL

+4

+4

PEAL

4.2

PEAL

0.4

0.4

PEAL

2.9

108

665

PEAL

PEAL

PEAL

PEAL

+4

Ei kehti

2.0

-4

0.6

1.6

130

0.3

7.2

PEAL

VÄLJAS

PEAL

PEAL

Ei kehti

-2

+4

0

0.5

0.6

155 665

PEAL0.3

VÄLJAS

PEAL

PEAL

PEAL

265

Ei kehti

+4

-2

0

36 130

2.0 PEAL

PEAL

+4

PEAL

VÄLJAS

PEAL

+4

-4

+4

0.4

0.6

2.0

6.0

2.0

155

2.4

+1

PEAL

PEAL

+2

PEAL

6.0

0.3

PEAL

8.0

0.60.6

PEAL

PEAL

VÄLJAS

PEAL

Omaniku manuaal5.4 EQ seadistussoovitused
StudioLive™ seeria III riiulimikserid5 Vahendid

MADAL SAGEDUS (Hz)

LOW SISSE/VÄLJAS

SISSE VÄLJA

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

SUUR KASUTAMINE

VÄIKE VÕIMEND

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKKONNA SEES/

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKKOND Q

LOW Q

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

MADAL KESKKONDMADAL RIIUL

MADAL KESKKOND

VÄIKE VÕIMEND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

SISSE VÄLJA

LOW SISSE/VÄLJAS

MADAL KESKKOND

LOW Q

KÕRGE RIIUL

KÕRGE RIIUL

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE Q

FREQ (Hz)

VÄLJAS

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKONNA SEES/

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

SISSE VÄLJA

VÄIKE VÕIMEND

LOW SISSE/VÄLJAS

MADAL SAGEDUS (Hz)

FREQ (Hz)

KÕRGE KESKKOND Q

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE Q

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

VÄLJAS

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

VÄLJAS

SISSE VÄLJA

KÕRGE KESKKOND Q

LOW Q

LOW MID Q

MADAL KESKKOND

FREQ (Hz)

SUUR KASUTAMINE

MADAL RIIUL

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

KÕRGE Q

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE RIIUL

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE KESKKOND Q

SUUR KASUTAMINE

LOW MID Q

VÄIKE VÕIMEND

HI MID FREQ (kHz)

MADAL KESKKOND

KÕRGE Q

MADAL SAGEDUS (Hz)

MADAL KESKKOND

MADAL RIIUL

VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

LOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE Q

FREQ (Hz)

KÕRGE KESKKOND Q

VÄLJAS

FREQ (Hz)

MADAL SAGEDUS (Hz)

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

LOW SISSE/VÄLJAS

SISSE VÄLJA

MADAL RIIUL

KÕRGE RIIUL

SUUR KASUTAMINE

LOW Q

KÕRGE KESKKOND Q

SUUR KASUTAMINE

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

HI MID FREQ (kHz)

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE RIIUL

MADAL RIIUL

MADAL KESKKOND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL KESKKOND

LOW SISSE/VÄLJAS

VÄIKE VÕIMEND

LOW Q

LOW MID Q

KÕRGE Q

LOW Q

MADAL RIIUL

VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE RIIUL

SISSE VÄLJA

LOW MID Q

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL KESKKOND

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

VÄIKE VÕIMEND

MADAL SAGEDUS (Hz)

FREQ (Hz)



94 dB

+12 dBu, ±0,5 dBu

S/N suhe põhiväljundisse (ref = +4 dB, 20 kHz BW, ühtne võimendus, A-wtd)

48 VDC, lülitatav kanali kohta

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

Tüüp RCA Female, tasakaalustamata (stereopaar)

Maksimaalne väljundtase

Tüüp

Sisendtakistus

94 dB

Sisendtakistus

0 dB kuni +60 dB

20-20 kHz, ±0,5 dBu

XLR Female, tasakaalustatud

Sagedusvastus põhiväljundile (ühtsuse võimendusel)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, ühtsusvõimendus, unwtd

S/N suhe põhiväljundisse (ref = +4 dB, 20 kHz BW, ühtne võimendus, A-wtd)

Maksimaalne sisendtase

Klaver

XLR isane, tasakaalustatud

+24 dBu, ±0,5 dBu

100ÿ

Võimenduse reguleerimisvahemik (±1 dB)

Sisendtüüp

+18 dBu

¼” TRS Female, tasakaalustatud

Maksimaalne väljundtase

Väljundtakistus

THD põhiväljundisse

+12 dBu

¼” TRS Female, tasakaalustatud

Moonutatud elektrikitarr

10 kÿ

Maksimaalne sisendtase

100ÿ

Väljundtakistus

1 kÿ

65 dB

20-20 kHz, ±0,5 dBuSagedusvastus põhiväljundile (ühtsuse võimendusel)

Maksimaalne sisendi tase (ühtsusvõimendus)

Tüüp

THD põhiväljundisse

Tüüp

Klaviatuurid

+18 dBu, ±0,5 dBu

Ühisrežiimi tagasilükkamise suhe (1 kHz ühtse võimendusega)

Fantoomtoide (±2 VDC)

2.9

108

0.4

12

PEAL

PEAL

+4

PEAL320

3.5

665

+2 VÄLJAS

0

-2

PEAL 0

Ei kehti

PEAL

PEAL

PEAL

960+6

+4

+2

0.6

0.5

1.0

0.2

PEAL 7.2

PEAL

PEAL

VÄLJAS

0.4

Ei kehti

FlexMix Line väljundid

Mikrofoni eelvõimendi

RCA sisendid

Rea sisendid

XLR väljundid
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VÄLJAS

LOW MID QLOW SISSE/VÄLJAS

KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

MADAL KESKKOND

HI MID FREQ (kHz)

VÄIKE VÕIMEND

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKONNA SEES/

KÕRGE SISSE/VÄLJAS

MADAL SAGEDUS (Hz)

SUUR KASUTAMINE

VÄIKE VÕIMEND

HI MID FREQ (kHz)

FREQ (Hz)

SISSE VÄLJA

KÕRGE RIIUL

KÕRGE KESKKONNA SEES/ SUUR KASUTAMINE

SISSE VÄLJA

MADAL SAGEDUS (Hz)

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

VÄLJAS

LOW Q

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL KESKKOND

KÕRGE Q

MADAL RIIUL

VÄIKE KESKMISE KASUTAMINE

KÕRGE KESKMISE KASUTAMINE

MADAL RIIUL

FREQ (Hz)

KÕRGE RIIUL

KÕRGE Q

MADAL KESKKOND

KÕRGE KESKKOND Q

LOW SISSE/VÄLJAS LOW MID Q

KÕRGE KESKKOND Q KÕRGE SAGEDUS

(kHz)

LOW Q

Tehnilised kirjeldused5.5



Digitaalne heli ja juhtimine

Kõrvaklappide väljund

System Crosstalk

Võimsus / keskkond

Kell

Füüsiline

StudioLive Series III Rackmount mikseri plokkskeemid5.6
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5.6 StudioLive Series III Rackmount mikseri plokkskeemid
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Sisend väljundisse

Sisend-pinge vahemik

Võrgu juhtport

Mõõdud (KxLxS) 1,75 x 19 x 12 tolli

0,01%, 1 kHz, maksimaalne võimendus, 20 Hz BW, unwtd

(90 mm x 483 mm x 305 mm) (90 mm x 483 mm x 305 mm)

RJ-45

<20 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)

Sagedusvastus

48 kHz ja 44,1 kHz

ADC dünaamiline vahemik

Proovivõtusagedus

Tüüp

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unwtd)

IEC

10,8 naela. (4,9 kg)

0ÿ kuni 40ÿ Celsiuse järgi / 32ÿ kuni 104ÿ Fahrenheiti

1,9 ms (kohalik marsruutimine, analoogsisene-analoogväljund, kogu töötlemine aktiivne)

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

USB 2.0, tüüp B

(45 mm x 483 mm x 305 mm)

32-bitine, ujukoma

Ühendus

8,6 naela. (3,9 kg)

Maksimaalne väljund

StudioLive 32R

–90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, unwtd)

Süsteemi kogu latentsus

3,5" x 19" x 12"

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Värisemise summutamine

100 mW/ch. @ 60ÿ koormus

27

Sisemine töötlemine

Soovitatav ümbritseva õhu töötemperatuur

USB salvestusport

Ethercon

>60 dB (1 ns sisse, 1 ps välja)

Toote kaal

+18 dBu

S/N suhe

0 dBFS võrdlustase

16R = 20W 24R = 25W 32R = 35W

StudioLive 24R

3,5" x 19" x 12"

¼” TRS Female, aktiivne stereo

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Värin

96 dB, 1 kHz, maksimaalne võimendus, 20 Hz BW, unwtd

Kõrvalolevad kanalid

AVB helivõrgu port

Toitenõuded (pidev)

Lõpuks tegime plokkskeemid oma trükitud juhendite jaoks liiga suureks. Adobe PDF-vormingus StudioLive Series III rackmount mikserite

uusimate plokkskeemide vaatamiseks külastage meie veebisaidi iga mudeli allalaadimislehte.

A/D/A biti sügavus

StudioLive 16R

DAC dünaamiline ulatus

100 kuni 230 VAC (±10%)

11,2 naela. (5 kg)

THD+N



Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Kana ja Andouille Gumbo

• 1-2 C külmutatud okra, viilutatud

keetmine ja segamine, kuni see on tumepruun (see peaks välja nägema sulatatud tumeda šokolaadi moodi). Olge ettevaatlik, et õli liiga

kuumaks ei läheks, vastasel juhul kõrbeb jahu ja peate otsast alustama.

• ¾ C taimeõli

• 4 loorberilehte

2. Kuumuta tugevas potis 1 spl õli keskmisel kõrgel kuumusel ja pruunista andouilleʼt, kuni see on küpsenud. Määra

8. Gumbo keemise ajal eemaldage kana luudest ja tükeldage andouille.

• 4 kanakoiba veerandit

1. Sega suures potis terved kanakoiba veerandid, vesi, neljaks lõigatud sibul, Old Bay, 2 loorberilehte ja 1 terve küüslauguküüs.

• 1 suur roheline paprika (kuubikuteks lõigatud)

• ¼ C värsket peterselli, hakitud

4. Kui roux on saavutanud õige värvi, lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller, roheline pipar ja hakitud küüslauk. Küpseta kuni köögiviljadeni

• 1 naelane Andouille'i vorst

12. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga (punane, valge ja/või must).

3. Lisa ja kuumuta samas potis ülejäänud õli. Lisa pidevalt segades aeglaselt 1-2 spl jahu. Jätka

10. Sega juurde külmutatud okra ja petersell ning kuumuta keemiseni.

• 1 tl Old Bay maitseainet

• 1 väike sibul (veerandiks lõigatud)

• 1 tl tüümiani

kõrvale vorst hilisemaks.

9. Lisage kana ja andouille gumbole ning laske uuesti keema tõusta. Hauta 30-45 minutit.

• 1 suur sibul (kuubikuteks lõigatud)

5. Lisa aeglaselt 1 liitrit kanapuljongit ja kuumuta pidevalt segades madalal keemiseni.

• 1 C universaalne jahu

• 4 qt vett

Katke ja keetke madalal kuumusel. Hauta puljongit, kuni kana on luu küljest lahti. Eemalda kana ja tõsta kõrvale. Visake sibul, loorberilehed

ja küüslauk ära, jätke vedelik alles.

7. Lisa ülejäänud kanapuljong, loorberilehed ja tüümian. Hauta 30 minutit.

• 3 küüslauguküünt (2 hakitud, 1 terve)

• 6-8 muna (valikuline)

on väga õrnad. Ära kata.

13. Serveeri kartulisalatiga riisi peale.

11. Valikuline: purustage üks muna teetassi ja valage kiiresti keevasse gumbosse. Korrake sama ka teiste munadega, vältides neid liiga tihedalt

kobaras. Kui kõik munad on uuesti pinnale tõusnud, vähendage kuumust ja hautage.

• 6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk ja tarkvara. VST on Steinberg Media Technologies GmbH kaubamärk.

©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist,
SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio ja Wave PreSonuse kaubamärk on registreeritud Electronics, Inc. Studio One on ettevõtte PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamärk.

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Bluetooth on Bluetooth SIG registreeritud kaubamärk. USB Type-C ja USB-C on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärgid. SD logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Dante on Audinate registreeritud kaubamärk. Terminid HDMI, HDMI High-
Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. powerCON on Neutriku registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Õhtusöök serveeritakse

Koostis:

Serveerib 12

Toiduvalmistamise juhised:

6. Tõsta roux segu supipotti ja kuumuta madalal keemiseni. Ärge katke kinni, roux settib poti põhja ja põleb.
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