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1 Yleiskatsaus

1.3

1.1

Tietoja tästä oppaasta

Johdanto

ominaisuudet

1.2

Yleiskatsaus
1 1.1 Johdanto

Tämä käsikirja kattaa vain laitteiston ja perusasetukset. Täydelliset tiedot
Universal Controlista, UC Surfacesta, QMix-UC:sta ja Capturesta sekä Studio One
Artistin pika-aloitusopas löytyvät niiden vastaavista oppaista, jotka ovat ladattavissa
osoitteesta www.presonus.com .

StudioLive™ Series III -telinemikserit
Omistajan opas

9 32R ja 24R: 4 erillistä alaryhmää

Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi mikserisi ominaisuuksiin ja oikeisiin
liitäntämenetelmiin ennen kuin yrität käyttää sitä. Tämä auttaa sinua välttämään ongelmia
asennuksen ja asennuksen aikana. Tästä oppaasta löydät vinkkejä tehokäyttäjille. Nämä
vinkit tarjoavat hyödyllisiä vinkkejä StudioLive-mikseriin parhaaseen käyttöön ja
ainutlaatuisten työnkulun toimintojen ja ominaisuuksien hyödyntämiseen.

4 2 XLR (vasen/oikea) Päälähdöt

4 32/24/16 mikrofoni-/linjakanavatuloa plus 2 RCA-tuloa

9 4/4/2 sisäistä tehosteväylää

1

4 16/12/6 TRS FlexMix -lähtöä

4 32/32/16 tulokanavaa

Kun kehyskoko eroaa, StudioLive 32R kutsutaan ensin, sen jälkeen StudioLive
24R ja sitten StudioLive 16R.

4 Stereokuulokelähtö

4 1 stereo digitaalinen paluu (SD-kortti, AVB tai USB)

Lisätietoja sarjan III telinemikserien käyttämisestä lavalaatikoina ja
etämonitorisekoittimina Series III -konsolimiksereille on StudioLive Series III
Stagebox Mode Addendum -lisäosassa, joka on ladattavissa myös
osoitteesta www.PreSonus.com.

4 32R ja 24R: 2 stereoaux-tuloa (AVB tai USB)

Suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä
tai kommenteissa. PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan
tuotteiden parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi suuresti. Uskomme, että
paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella
todellisia asiantuntijoita: arvostettuja asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota
olet osoittanut meille ostamalla tämän tuotteen.

4 yhteensä 34/26/18 analogista tuloa

9 16/16/6 FlexMixes

Kiitos , että ostit PreSonus® StudioLive® Series III telineeseen asennettavan
digitaalisen mikserin. PreSonus Audio Electronics, Inc. on suunnitellut StudioLive 32R:n,
StudioLive 24R:n ja StudioLive 16R:n käyttämällä korkealaatuisia komponentteja
varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn, joka kestää eliniän. PreSonus Audio
Electronics on rakentanut StudioLive-sekoittimesi korkealaatuisilla komponenteilla
varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn monien vuosien ajan. StudioLive Series III:ssa on
32, 24 tai 16 korkealuokkaista XMAX™-mikrofonin esivahvistinta, sisäänrakennettu
moniraitainen USB-tallennus- ja toistoliitäntä, tehokas Fat Channel -signaalinkäsittely,
korkealaatuiset tehosteet, kattava reititys, stereo-SD-tallennus ja paljon muuta.
telinemikserit rikkovat musiikin esittämisen ja tuotannon uudet rajat. Tarvitset vain
yhteensopivan tietokoneen USB-liitännällä tai SD-kortin, muutaman mikrofonin ja kaapelin,
kaiuttimet ja soittimet, ja olet valmis äänittämään studiossa tai live-yleisön edessä!

4 26/26/10 bussit:
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1.4 Mitä pakkauksessa on

StudioLive™ Series III -telinemikserit
Omistajan opas

Telineeseen asennettavat digitaaliset suorituskyky-/tallennusmikserit

4 1 Ethercon AVB -ääniverkkoportti

4 UC Surface -kosketusohjausohjelmistoa Mac®-, Windows®-, iPad®- ja Android™-järjestelmille
saatavilla ilmaiseksi Apple App Storesta, Google Playsta ja Amazon App Storesta

16R digitaalinen tallennus- ja suorituskykymikseri

IEC virtajohto

Määritetty ja manuaalinen IP-osoitetila

4 48 kHz ja 44,1 kHz toiminta 24-bittisellä resoluutiolla.

USB kaapeli

4 Capture™-moniraitatallennusohjelmisto Macille ja Windowsille

StudioLive Series III Rackmount mikserin Pikaopas

PreSonus Health Safety and Compliance Guide

4 Sisäänrakennettu stereo-SD-tallennin

4 Studio One® Artist digitaalinen äänityöasemaohjelmisto Macille ja Windowsille

4 24/24/8-suodatin DCA:ta

Tuotteen rekisteröinti ja ohjelmiston valtuutuskortti

2

4 QMix®-UC aux-ohjausohjelmisto iOS®- ja Android™-laitteille
saatavilla ilmaiseksi Apple App Storesta ja Google Playsta

4 64x64 (32R ja 24R) / 32x32 (16R) AVB-tallennusliitäntä

PreSonus StudioLive 32R, StudioLive 24R ja StudioLive

4 1 Ethernet-ohjausverkkoportti, jossa on Dynamic, Self

4 studiolaatuista muuntajaa 115 dB:n dynaamisella alueella

4 Jopa 64x64 (32R ja 24R) / 18x18 (16R) USB-tallennusliitäntä

StudioLive Series III telineeseen asennettava mikseripakettisi sisältää seuraavat:

Pikaopas

1.4 Mitä pakkauksessa on

StudioLive™-sarja III

Pikaopas

Telineeseen asennettavat digitaaliset mikserit live-esitystä/
tallennusta varten

StudioLive™ Series III – telinesekoittimet

Pikaopas

Digitaaliset telineeseen asennettavat PA ja äänittävät mikserit

StudioLive™ Series III -telinemikseri

Telineeseen asennettavat sekoittimet

Aloitusopas

Telineeseen asennettavat digitaaliset mikserit live- ja studiokäyttöön

StudioLive™ Series III -telinemikserit

®

www.presonus.com



1.5 Mitä tarvitset
1 Yleiskatsaus StudioLive™ Series III -telinemikserit

Omistajan opas

Series III räkkimiksereitä (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R) voidaan
käyttää edistyneinä lavalaatikoina StudioLive Series III -konsolimikseriin
(StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16).

3

4 UC Surface, joka toimii tietokoneella (macOS tai Windows), Android-laitteella tai iPadilla, joka on
liitetty joko langallisesti tai langattomasti samaan LAN-verkkoon mikserisi kanssa.

4 Capture 2 -viiteopas. StudioLive-mikserien mukana tulee Capture, digitaalisen
äänen moniraitatallennussovellus, joka on suunniteltu tekemään
tallentamisesta nopeaa ja helppoa.

4 UC Surface Reference Manual. Tässä oppaassa kuvataan UC Surfacen
ominaisuudet ja toiminnot jokaisen StudioLive-mikserimallin kanssa.

Series III -konsolisekoittimia (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16)
voidaan käyttää Studio One:n ja Studio One Artistin ohjaamiseen.

UC Surface iPadille ja QMix-UC iPhonelle/iPod touchille voidaan
ladata Apple App Storesta.

4 Langaton reititin. Katso suositellut reitittimet osoitteesta www.PreSonus.com.

4 QMix-UC Viiteopas. Tämä opas kuvaa QMix-UC:n ominaisuudet ja toiminnot
jokaisen StudioLive-mikserimallin kanssa.

Mitä laatikossa ei ole:

Lisäresurssit:

4 Studio One -integroinnin viiteopas. Studio One Artist sisältyy jokaisen
StudioLive-mikseriin. Sen lisäksi, että Studio One on tehokas DAW, se
tarjoaa ainutlaatuisia reititys- ja integrointiominaisuuksia. Tämä opas auttaa sinua
saamaan kaiken irti StudioLive-mikseristasi, kun sitä käytetään Studio One tai
Studio One Artistin kanssa.

4 StudioLive-kaukosäätimen verkkokäyttö. Tämä opas auttaa sinua luomaan
LAN-verkon, jolla voit kauko-ohjata StudioLiveä tietokoneesta, tabletista
tai mobiililaitteesta.

4 StudioLive Series III Stage Box -tilan lisäys. StudioLive

UC Surface ja QMix-UC Androidille voidaan ladata Google Play Kaupasta.

Ohjelmisto-oppaat:

4 StudioLive Series III AVB -verkkoopas. Tämä opas kattaa edistyneet AVB-ääniverkkomääritykset
StudioLive Series III -miksereille.

4 LAN-verkko Internet-yhteydellä tai SD- tai SDHC-kortilla

Ohjauksen viiteopas. Tässä oppaassa kuvataan Universal Controlin
ominaisuudet ja toiminnot sekä miten StudioLive-mikseriä käytetään
äänirajapintana suosikki DAW-sovelluksesi kanssa.

4 StudioLive Series III Studio One DAW Control Addendum. StudioLive

Kun olet rekisteröinyt mikserisi, voit ladata UC Surfacen macOS:lle ja Windowsille, Capturen ja
Studio One Artistin My PreSonus -tililtäsi.

jossa on vähintään 2 Gt kapasiteettia laiteohjelmistopäivityksiä varten.

Seuraavat osat eivät sisälly StudioLive Series III telineeseen asennettavaan
mikseriisi, mutta niitä tarvitaan uuden miksausjärjestelmän viimeistelyyn:

4 StudioLiven käyttäminen ääniliitäntänä Universalin kanssa

1.5 Mitä tarvitset

1.6 Lisäresurssit



Päästä alkuun2
Tämä osio opastaa sinua mikserin rekisteröinnin, sen laiteohjelmiston
päivityksen ja verkkoon liittämisen läpi. Tutustu lyhyeen verkko-
opetusohjelmaan, joka sijaitsee osiossa 2.2, jotta voit tutustua
verkostoitumisen parhaisiin käytäntöihin. Vieraile osoitteessa www.presonus.com
saadaksesi uusimmat järjestelmävaatimukset ja päivitetty luettelo yhteensopivista laitteista.

4 UC Surfacea käyttävä laite

4 Internet-yhteys rekisteröintiä ja laiteohjelmiston lataamista varten.

2. Kun olet kirjautunut My PreSonus -tilillesi, napsauta sivun
yläreunassa olevaa Rekisteröi tuote -painiketta.

1. Mene osoitteeseen my.presonus.com ja kirjaudu sisään tai
luo uusi käyttäjätili, jos sinulla ei ole sellaista.

3. Valitse valintaikkunan pudotusvalikosta ”Laitteisto”, kirjoita mikserisi tiedot
ja valitse ruutu, jossa todetaan, että olet lukenut ja hyväksynyt
lisenssisopimuksen. Napsauta/napauta Rekisteröidy-painiketta,
kun olet rekisteröinyt tuotteesi.

4 LAN-verkkoyhteys ja reititin

Yleensä tarvitset seuraavat:

4

2.1 Vaihe 1: Rekisteröi StudioLive Series III -telinemikseri
2 StudioLive™ Series III -telinemikseritPäästä alkuun

Omistajan opas

2.1 Vaihe 1: Rekisteröi StudioLive Series III -telinemikseri



2.2.1 Langallinen LAN-verkko (Ethernet)

2.2 Vaihe 2: Lisää ohjauslaite

Voit liittää mikserisi UC Surfaceen seuraavasti: 4

Kytketään tavalliseen LAN-verkkoon (vain ohjaus).

WPA tulee sanoista "Wi-Fi Protected Access", ja WPA2 on uudempi versio, joka on IEEE
802.11i -verkkostandardin mukainen. Useimmissa reitittimissä on asetukset, jotka hallitsevat
niiden suojausprotokollia; katso reitittimesi ohjeista, kuinka näitä asetuksia muutetaan.

Tehokäyttäjän vinkki: WPA ja WPA2 ovat protokollia, jotka on luotu langattomien verkkojen turvaamiseksi.

3. Yhdistä tietokoneesi, Android- ja iOS-laitteesi langattomaan verkkoon.
Voit myös halutessasi liittää tietokoneesi suoraan langattomaan
reitittimeen Ethernet-kaapelilla.

Ohjaus- ja äänidatayhteydet

1. Liitä StudioLive Series III Rackmount -mikseri langattomaan
reitittimeen Ethernet-kaapelilla.

Seuraavissa osissa kuvataan kaikki nämä kokoonpanot yksityiskohtaisesti.

2. Kytke virta reitittimeen ja sitten mikseriin.

Helpoin tapa määrittää ohjausverkkosi on yhdistää mikseri ja laitteet (tietokone,
iPad tai Android) langattomaan reitittimeen. Tämän avulla voit nopeasti liittää laitteita
kauko-ohjausta varten UC Surfacen ja QMix-UC:n avulla.

4 Kytketty tietokoneeseen USB:n kautta (ohjaus ja ääni).

5

4. StudioLive mikserin etuosassa oleva Control-LED muuttuu siniseksi, kun se on
yhdistetty ja kommunikoi kunnolla verkkoon.

Omistajan opas
StudioLive™ Series III -telinemikseritPäästä alkuun

2 2.2 Vaihe 2: Lisää ohjauslaite

Tabletin ohjaus UC Surface Kannettava tietokone UC-pinnalla

Ethernet kaapeli



Suora päivitys Internetin kautta

Vaihe 3: Päivitä laiteohjelmisto

2.2.2 Kytketty tietokoneeseen (USB)

2.3

2.3.1

Internetiin

Aloittaaksesi sinun on asennettava Universal Control tietokoneellesi.

2. Avaa UC Surface ja yhdistä se mikseriisi.

TÄRKEÄÄ: Internet-päivitysten käyttäminen edellyttää, että PreSonus-laitteistosi on rekisteröity
My PreSonus -tilillesi.

Huomaa: Tässä kokoonpanossa voit käyttää vain yhtä laitetta – tietokonettasi –
StudioLive-mikseriin ohjaamiseen.

StudioLive Series III -telinemikseri voidaan liittää suoraan UC
Surfaceen, joka toimii tietokoneella USB:n kautta.

Kun Universal Control on asennettu, liitä StudioLive-mikseri
USB:llä ja käynnistä Universal Control.

Tehokäyttäjän vinkki: Koska suora päivitys Internetistä on turvallisin ja nopein tapa
päivittää mikserin laiteohjelmisto, on erittäin suositeltavaa käyttää tätä menetelmää aina
kun mahdollista.
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Katso täydelliset tiedot oppaasta StudioLiven käyttäminen ääniliittymänä
yleisohjauksella.

Helpoin tapa päivittää StudioLive Series III telineeseen asennettavan mikseriohjelmiston on
liittää mikseri UC Surfacea käyttävään laitteeseen, jossa on myös Internet-yhteys.

1. Yhdistä mikseri ja UC Surface -laitteesi verkkoon, jossa on
Internet-yhteys (langallinen tai langaton).

Control-LED StudioLive mikserin etuosassa muuttuu siniseksi, kun se on liitetty ja
kommunikoi kunnolla tietokoneeseen.

UC Surfacesta

2 2.3 Vaihe 3: Päivitä laiteohjelmisto
StudioLive™ Series III -telinemikseritPäästä alkuun

Omistajan opas

Ethernet kaapeli

USB kaapeli

Kannettava tietokone UC-pinnalla

Kannettava tietokone UC-pinnallaTabletin ohjaus UC Surface
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2 2.3 Vaihe 3: Päivitä laiteohjelmisto

3. Napsauta tai kosketa Asetukset-kuvaketta UC Surface -ikkunan oikeassa yläkulmassa.

2. Kun olet kirjautunut sisään, napsauta sivun yläreunassa olevaa Omat tuotteet -painiketta.

7

1. Kirjaudu sisään my.presonus.com-tilillesi.

5. Sinulta kysytään, haluatko jatkaa laiteohjelmiston
päivitystä. Napsauta "OK".

4. Etsi sekoittimesi malli sivulta ja napsauta Näytä lisätiedot -linkkiä.

4. Napsauta Laiteasetukset-välilehdellä "Tarkista laiteohjelmistopäivitys".

3. Napsauta Laitteisto-välilehteä tarkastellaksesi rekisteröityjä laitteistotuotteitasi.

laiteohjelmiston päivitys. Kun se on valmis, UC Surface ilmoittaa, että se on
valmis, ja pyytää sinua käynnistämään sekoittimen.

6. Kun lataus on valmis, avaa Lataukset-kansio. Tietokoneesi järjestelmäasetuksista riippuen
laiteohjelmiston .zip- arkistotiedostoa ei välttämättä pureta automaattisesti. Jos näin ei
tapahdu, kaksoisnapsauta tiedostoa ja se puretaan. Sisältä löytyy yksi .img-
tiedosto. Vedä se siirrettävälle tietovälineelle.

6. Edistymispalkki näytetään UC Surfacessa ensimmäisen osan aikana

5. Napsauta Päivitä laiteohjelmisto -painiketta ladataksesi tiedostot tietokoneellesi.

8. Vedä .img -tiedosto Firmware Update -osioon.

Jos haluat päivittää mikserin laiteohjelmiston manuaalisesti, tarvitset tietokoneen,
jossa on Internet-yhteys, ja menetelmän tiedoston siirtämiseksi
tietokoneesta toiseen (USB-muistitikku, SD-kortti jne.).

7. Kun käynnistät mikserin uudelleen, varmista, että sen laiteohjelmistoversion neljä
viimeistä numeroa ovat samat kuin lataamasi laiteohjelmistotiedostot.

7. Käynnistä mikseriin yhdistetyllä tietokoneella UC Surface ja napsauta Asetukset-sivupainiketta.

2.3.2 Manuaaliset laiteohjelmistopäivitykset



2 2.4 Vaihe 4: Määritä AVB-verkko
StudioLive™ Series III -telinemikseritPäästä alkuun
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Kun Series III -telinemikseri on kytketty konsolimikseriin joko suoraan tai AVB-
verkon kautta, se tukee äänen lähettämistä ja vastaanottamista sekä
esivahvistimen tasojen ja phantom-tehon etäohjausta.

8

Laiteohjelmiston päivitys alkaa automaattisesti.

StudioLive Series III Rackmount -sekoittimia voidaan käyttää
StudioLive Series III -konsolimikserien lavalaatikona AVB-
verkon kautta joko DSP-prosessoinnin kanssa tai ilman.

Täydelliset tiedot StudioLive Series III Rackmount -mikserin käyttämisestä
StudioLive Series III -konsolimikseriin näyttämönä tai etä-I/O-laitteena, katso
StudioLive Series III Stagebox Mode Addendum.

Vaihe 4: Määritä AVB-verkko2.4



3 Liittää yhteen

3.1 Etupaneeli

StudioLive™ Series III -telinemikserit
3 3.1 Omistajan opas

Liittää yhteen
Etupaneeli

4 Vilkkuva keltainen. Mikseri päivittää laiteohjelmistoa.

Mykistä kaikki. Mykistää kaikki tulot ja miksauslähdöt. Tämä painike on linkitetty Mykistä kaikki
-painikkeeseen UC Surface -ohjelmiston Yleiset asetukset -näkymässä.

SD-kortin toiston ilmaisin. Tämä LED näyttää SD-tallentimen toistotilan. Kun SD-kortti
tallentaa tai toistaa, LED palaa vihreänä. Kun se ei ole, se sammuu.

4 Vilkkuva punainen. Mikserin käynnistyksessä tapahtui virhe.

Kuulokkeet. Tämä ¼ tuuman TRS-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi kuulokkeiden kanssa.
Puhelimet-nuppi ohjaa tasoa.

Ohjaus-LED. Tämä näyttää mikserin ohjaamiseen käyttämäsi LAN-verkon tilan.

Tehokäyttäjän vinkki: Kunkin kanavan ja väylän mykistystila säilyy, kun Mute All on aktiivinen.
Tällä tavalla, jos kanava mykistettiin ennen kuin Mykistä kaikki otettiin käyttöön, se on edelleen
mykistetty, kun Mykistä kaikki on pois päältä

4 Vihreä. Mikseri on ladannut uuden laiteohjelmiston.

Tehokäyttäjän vinkki: Mykistä kaikki -painike on sekä lukittuva että hetkellinen. Kun painiketta painetaan ja
vapautetaan välittömästi, se lukittuu "päällä"-tilaan. Kun painiketta painetaan ja pidetään painettuna,
se kytkeytyy päälle, kun sitä pidetään painettuna, ja sammuu, kun se vapautetaan.

4 Sininen. Sekoittimeen on kytketty virta ja ohjauslaite on kytketty.

Tehokäyttäjän vinkki: Kun linjatulot on kytketty, mikrofonin esivahvistinpiiri ohitetaan kokonaan,
eikä trimmaussäätöä ole käytettävissä. Tyypillisiä esimerkkejä linjatason liitännöistä ovat
syntetisaattorin lähdöt, signaaliprosessorit ja erilliset mikrofonin esivahvistimet ja kanavaliuskat.
Käytä linjatason laitteesi lähtötason säädintä sen tason säätämiseen.

4 Pois päältä. Mikseri ei ole päällä.

Mikrofoni/linjatulot. Nämä tulot käyttävät TRS-XLR-yhdistelmäliittimiä, jotka voivat hyväksyä sekä
XLR- että balansoidut tai balansoimattomat 1/4"-kaapelit. ¼ tuuman TRS-liittimet ohittavat
vahvistusasteen ja on skaalattu hyväksymään linjatason signaaleja aina +18 dBFS asti.

4 Pois päältä. Mikseri ei ole päällä.

SD-kortin tallennusilmaisin. Tämä LED näyttää SD-tallentimen tallennustilan. Kun
SD-kortti tallentaa, tämä LED palaa punaisena. Kun se ei ole, se sammuu.
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4 Sininen. Mikseri on päällä ja toimii normaalisti.

Virta/tila LED. Tämä näyttää StudioLive Series III -telinemikseri nykyisen tilan:

4 Punainen. Sekoittimeen on kytketty virta, eikä ohjauslaitetta ole kytketty.

Huomautus: Kuten monien äänilaitteiden kohdalla, mikrofonin tai linjatason laitteen
kytkeminen tai phantom-virran ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä voi aiheuttaa hetkellisen
kohinapiikin StudioLive-mikserisi äänilähtöön. On erittäin suositeltavaa mykistää tai vaimentaa
kanavan fader ennen kytkentöjen vaihtamista tai phantom-virran kytkemistä päälle tai pois.
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3 3.2 Takapaneeli

3.2 Takapaneeli

Näitä sekoituslähtöjä voidaan käyttää Aux-, Subgroup- tai Matrix-sekoitusten
tulostamiseen riippuen siitä, kuinka määrität niille omistetut miksausväylät. Lisätietoja
FlexMixeiden määrittämisestä on UC Surface Reference Manual -oppaassa.

Ääniverkko. Tämä liitäntä hyväksyy sekä Ethercon- että RJ-45-liitännät ja sitä käytetään AVB-
ääniverkkoon.

RCA-tulot. StudioLive Series III -telinemikserien kahdessa viimeisessä sisääntulossa on myös
RCA-tulot kuluttajien linjatason laitteiden, kuten DVD-soittimien, liittämistä varten.
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Nämä tulot lasketaan yhteen niiden mikrofoni-/linjavastineiden kanssa.

Sekoita lähdöt. StudioLivessäsi on 16/12/6 sekoituslähdöt.

Päälähdöt. StudioLive sisältää stereo-päälähdöt XLR-liittimissä.

Mikrofoni-/linjatulot (StudioLive 32R ja 16R). StudioLive 32R- ja 16R-malleissa ensimmäiset 24/12
tuloa sijaitsevat etupaneelissa ja viimeiset 8/4 sisääntuloa sijaitsevat takapaneelissa. Nämä tulot
käyttävät TRS-XLR-yhdistelmäliittimiä, jotka voivat hyväksyä sekä XLR- että balansoidut tai
balansoimattomat 1/4"-kaapelit. ¼ tuuman TRS-liittimet ohittavat vahvistusasteen ja on skaalattu
hyväksymään linjatason signaaleja aina +18 dBFS asti.
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3 3.2 Takapaneeli

Lisätietoja AVB:stä ja ohjausverkosta löytyy osiosta 2.4.

USB-portti. Tämä naaraspuolinen USB-B-liitäntä tarjoaa yhteyden tietokoneeseen
ääniliitäntöjä, ohjausta ja tiedostojen siirtoa varten.
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Ethernet-portti. Tätä RJ-45-porttia käytetään liittämään StudioLive tavalliseen LAN-
verkkoon vain ohjaussovelluksia varten.

Virransyöttö ja kytkin. Liitä mukana toimitettu IEC-virtakaapeli
tähän tuloon. Kytke StudioLive päälle painamalla kytkimen
yläosaa ja katkaise virta painamalla kytkimen alaosaa.



Audiojärjestelmän liittäminen4

Huomautus: Tässä osiossa oletetaan, että olet jo asentanut ja määrittänyt mikserin
toimimaan UC Surfacen kanssa tietokoneellasi, iPadillasi tai Android-laitteellasi. Tarkista kohta 2.

PA- ja studiolaitteistosi tulee kytkeä päälle seuraavassa järjestyksessä: 4 StudioLive-tuloihin

liitetty äänilähde (koskettimet, suorat laatikot, mikrofonit jne.).

Jos käytät passiivikaiuttimia, liitä ne tehovahvistimeen
kaiutinkaapeleilla.

1. Liitä mikrofoni mikrofonikaapeliin ja liitä kaapeli StudioLive Channel 1 -mikrofonituloon.

2. Liitä mikserisi päälähdöt tehovahvistimeen tai virtalähteisiin.

Leikkaus, kanavan LED palaa punaisena, mikä osoittaa, että analogia-digitaalimuuntimet
ovat vaarassa ylikuormittua. Muuntimien yliohjaus aiheuttaa digitaalista säröä, jolla
on negatiivinen vaikutus äänenlaatuun.

4 Tietokone (jos mahdollista)

4. Kytke virta kaiuttimiin tai kaiutinvahvistimeen.

4 StudioLive mikseri

3. Kytke mikseri pistorasiaan ja käynnistä se.

4 Ennen kuin liität tai irrotat mikrofonin, kun muut kanavat ovat aktiivisia, mykistä
kanava, johon muodostat yhteyden.

Ennen kuin aloitat, tässä on muutamia sääntöjä, joilla pääset

alkuun: 4 Sammuta aina Main- ja Mix-faderit UC Surfacessa sekä Phones-taso ennen yhteyksien
tekemistä. Toisaalta voit myös ottaa käyttöön Mykistä kaikki.

4 Tehovahvistimet tai teholliset kaiuttimet Kun on aika

sammuttaa virta, järjestelmä tulee sammuttaa päinvastaisessa järjestyksessä. Nyt
kun tiedät mitä ei saa tehdä, aloitetaan!
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U-merkki aina kun mahdollista. "U" tarkoittaa yksikkövahvistusta,
mikä tarkoittaa, että signaalia ei tehosteta eikä vaimenneta.

4 Älä anna tulojen katketa. Katso tasomittareita; kun signaali lähestyy

4 Faderit UC Surfacessa tulee asettaa päälle tai sen lähelle

StudioLive™ Series III -telinemikserit4
4.1 Omistajan opas

Audiojärjestelmän liittäminen
Tason asetusmenettely

4.1 Tason asetusmenettely
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Audiojärjestelmän liittäminen
Tason asetusmenettely

7. Puhu tai laula mikrofoniin suunnilleen samalla äänenvoimakkuudella kuin odotat
esityksen aikana.
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8. Säädä tulon trimmaa UC Surfacessa samalla kun katsot tulomittaria. Säädä tulovahvistusta,
kunnes mittari on hieman yli puolivälissä. Mittari ei saa koskaan muuttua punaiseksi.

9. Nosta Channel 1 -faderia UC Surfacessa, kunnes se saavuttaa 0 dB:n (unity gain).

5. Valitse UC Surfacessa kanava 1.

6. Jos mikrofonisi vaatii phantom-virtaa, paina +48V-painiketta.

10. Avaa UC Surfacessa Main mix level -fader, kunnes voit mukavasti
kuunnella mikrofoniasi kaiuttimistasi.

Tästä pisteestä lähtien voit käyttää Fat Channelia dynamiikkakäsittelyn ja EQ:n lisäämiseen
tarpeen mukaan. Lisätietoja UC Surfacen ja Fat Channelin käytöstä on UC Surface
Reference Manual -oppaassa.
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Audiojärjestelmän liittäminen 4.2
Tyypilliset asennuskaaviot

StudioLive™ Series III -telinemikserit

Sekoita 3-4Sekoitus 7-8 Sekoitus 5-6 Sekoitus 1-2

Tyypillinen kaistan asetukset (StudioLive 32R)

4.2 Tyypilliset asennuskaaviot

4.2.1

musiikin lähde

langaton in-ear

(avaimet)

Jos haluat lisää tallennusvaihtoehtoja,
käytä AVB:tä Network Audio -liitännän kautta.

langaton in-ear (basso)

Langaton mikrofoni varalaulumikrofonit

johtava laulu

FROM

langaton in-ear (laulu)

subwooferit

lattiakiilat

langaton in-ear

(lyijykitara)

sähkökitaravahvistin
(lyijy)

FROM

pääkaiuttimet

Kannettava tietokone, jossa on Capture

2.0. Käytä USB-liitännän tallentamiseen jopa 32
kanavaa sekä Main mixiä.

Laatikko

rumpumonitori

basso/DI

rumpusetti

sivutäyttö

akustinen

kitara/DI

Laatikko

näppäimistö/DI
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Ch 5

Ch 4

Ch 6

Ch 2

Ch 3

Ch 8

Ch 9

Ch 1

Ch 7

Ch 10

iPad käynnissä Mobiililaitteet (iOS tai Android),
joissa on QMix-UCUC-pinta

kuulokkeet
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Sekoitus 1-2Sekoita 3-4

4.2.2 Tyypillinen kaistan määritys (StudioLive 16R)

musiikin lähde

lattiakiilat

Laatikko

pääkaiuttimet
ja

subwooferit

basso/DI

rumpusetti

varalaulu

langaton in-ear
(laulu)

langaton
mikrofoni

langaton in-ear

(lyijykitara)

sähkökitaravahvistin
(lyijy)

FROM

johtava laulu

Kannettava tietokone, jossa on

Capture 2.0 Käytä USB-liitäntää jopa 16 kanavan
ja Main mixin tallentamiseen.

näppäimistö/DI

FROM

akustinen

kitara/DI

Laatikko
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Ch 4

Ch 5 Ch 6

Ch 3

Ch 2

Ch 1

UC-pinta
Mobiililaitteet (iOS tai Android),

joissa on QMix-UC

kuulokkeet

iPad käynnissä



4.2.3 Tyypillinen kirkkokokoonpano (StudioLive 32R)

Sekoita 3-4Sekoitus 7-8

Sekoitus 13-16

Sekoitus 5-6 Sekoitus 1-2

podium
mikrofoni

iPad käynnissä Mobiililaitteet (iOS tai Android), joissa
on QMix-UC

riippuvat
kuoromikrofonitDVD-soitin

kuulokkeet

UC-pinta

langaton in-ear

(avaimet)

basso/DI

langaton in-ear
(basso)

piano

itkuhuone

näppäimistö/DI
sähkökitaravahvistin
(rytmi)

FROM

varalaulumikrofonit

langaton in-ear
(laulu)

lattiakiilat

langaton mikrofoni
akustinen

kitara/DI

langaton in-ear

(lyijykitara)

FROM

subwooferit

sähkökitaravahvistin
(lyijy) johtava laulu

Laatikko

rumpusetti

pääkaiuttimet

Jos haluat lisää tallennusvaihtoehtoja,
käytä AVB:tä Network Audio -liitännän kautta.

Laatikko

Kannettava tietokone, jossa on Capture

2.0. Käytä USB-liitännän tallentamiseen jopa 32
kanavaa sekä Main mixiä.

4
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Ch 8

Ch 2 Ch 7

Ch 3

Ch 5

Ch 10

Ch 1

Ch 6

Ch 9

Ch 4



4.2.4 Tyypillinen kirkon kokoonpano (StudioLive 16R)

Sekoitus 1-2

iPad käynnissä

DVD-soitin

kuulokkeet

UC-pinta

podium
mikrofoni

Mobiililaitteet (iOS tai Android), joissa
on QMix-UC

riippuva
kuoromikrofoni

lattiakiilat

Laatikko

rumpusetti

johtava laulu

piano

Huone

varalaulu

pääkaiuttimet
ja

subwooferit

akustinen

kitara/DI

FROM

rumpumonitori

Itkeä

sähkökitaravahvistin
(lyijy)

langaton in-ear
(laulu)

FROM

näppäimistö/DI

Kannettava tietokone, jossa on

Capture 2.0 Käytä USB-liitäntää jopa 16 kanavan
ja Main mixin tallentamiseen.

basso/DI

Laatikko

4
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Ch 4

Ch 6

Ch 3

Ch 2

Ch 5

Ch 1



Resurssit5

Stereomikrofonin sijoitus5.1

5.1 Stereomikrofonin sijoitus
5 Resurssit StudioLive™ Series III -telinemikserit

Omistajan opas
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Aseta yksi mikrofoni korkeiden kielten
yläpuolelle ja yksi mikrofoni matalien
kielten yläpuolelle. Kokeile etäisyyttä
(mitä kauempana taaksepäin, sitä
enemmän tilaa saat). Tätä tekniikkaa
voidaan käyttää live- ja studiosovelluksissa.

Seuraavassa on muutamia tallennussovelluksia, jotka auttavat sinua StudioLiven käytön
aloittamisessa. Nämä eivät suinkaan ole ainoita tapoja äänittää näitä instrumentteja.

Flyygeli

Sijoita dynaaminen mikrofoni tuuman tai kahden päähän
kitaravahvistimen kaiuttimesta. Kokeile tarkkaa sijaintia. Jos
äänität vahvistinta, jossa on useita kaiuttimia, kokeile jokaisen
kanssa nähdäksesi, kuulostaako toinen paremmalta kuin muut.
Aseta kondensaattorimikrofoni noin kuuden metrin päähän

vahvistimeen päin. Kokeile etäisyyttä. Kokeile myös huoneen
mikrofonin vaiheen kääntämistä tarkistaaksesi vaiheen
peruuntumisen ja vahvistuksen. (Valitse "täydelliseltä" kuulostava
paikka.) Jos haluat käyttää tätä tekniikkaa live-sovelluksessa,
jätä kondensaattorimikrofoni pois.

Mikrofonin valinta ja sijoittaminen on taidetta. Saat lisätietoja vierailemalla kirjastossasi
tai paikallisessa kirjakaupassa, koska siellä on monia kirjoja ja lehtiä
tallennustekniikoista. Internet on myös loistava lähde tallentaa tietoa, samoin kuin
opetusvideot. Joitakin näistä mikrofonin sijoitusehdotuksista voidaan käyttää live-sovelluksissa
sekä studionauhoituksessa.

Sähkökitara
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Bassokitara (suora ja kaiutin)

Liitä passiivisen suoran laatikon linjalähtö StudioLiven eri
kanavan linjatuloon. Aseta nämä signaalit eri raidoille
tallennusta varten. Sekoituksen aikana voit sekoittaa suoran
ja vahvistimen signaalin maun mukaan. Tätä tekniikkaa voidaan
käyttää myös live-sovelluksissa.

Akustinen kitara

Liitä sähköbassokitara passiiviseen suoralaatikkoon. Liitä
instrumenttilähtö passiivisesta suorarasiasta
bassovahvistimeen. Aseta dynaaminen mikrofoni tuuman tai
kahden päähän kaiuttimesta ja liitä se StudioLive-mikrofonituloon.

19

Osoita pienikalvoisella kondensaattorimikrofonilla 12.
nauhaa, joka on noin 8 tuuman päässä. Osoita
suurikalvoinen kondensaattorimikrofoni kitaran
siltaa kohti, noin 12 tuumaa kitarasta. Kokeile
etäisyyksiä ja mikrofonin sijoittelua. Toinen suosittu
menetelmä on XY-mikrofonin sijoittaminen kahdella
pienikalvoisella kondensaattorimikrofonilla. (Katso
kuva rumpujen yläpuolella seuraavalta sivulta.)
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Aseta kaksi pienikalvoista
kondensaattorimikrofonia XY
stereomikrofonin pidikkeeseen (tankoon).
Sijoita mikrofonit niin, että jokainen
niistä on 45 asteen kulmassa
rumpusarjaa kohti, noin 7–8
jalkaa lattian tai rummun nousuputken
yläpuolella. Kokeile korkeutta. Tätä
tekniikkaa voidaan käyttää myös live-
sovelluksissa.

Osoita dynaaminen mikrofoni virvelen keskelle ja varmista, että se on sijoitettu niin,
että rumpali ei osu siihen. Aseta pienikalvoinen kondensaattorimikrofoni rummun
alle osoittaen virveliä. Kokeile molempien mikrofonien sijoittelua. Kokeile
myös alamikrofonin vaiheen kääntämistä. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää live-
sovelluksissa.

Rummun yleiskustannukset (XY-esimerkki)

Virveli (ylhäällä ja alhaalla)

20



5.2 Pakkauksen asetusehdotuksia

-4,4 dB

-6,3 dB

0,002 ms

0,002 ms2,8:1

3,8:1 0,002 ms

-2,1 dB

-13,7 dB

38 ms

38 ms

3,5:1

38 ms

78 ms

1.3:1 27 ms

2,6:1

300 ms

128 ms

45,7 ms

-8,2 dB

-3,3 dB

-1,1 dB

189 ms

3.4:1 188 ms

1,8:1

400 ms

Seuraavat ovat PreSonus BlueMaxissa käytetyt pakkausten esiasetukset.
Olemme sisällyttäneet ne aloituspisteeksi pakkauksen määrittämiseen
StudioLivessä.

Pehmeä. Tämä on helppo pakkaus matalalla suhdeasetuksella balladeille, mikä mahdollistaa laajemman
dynaamisen alueen. Sopii hyvin livekäyttöön. Tämä asetus auttaa laulua "istumaan kappaleessa".

Lyömäsoittimet

Laulu

Keskikokoinen. Tämä asetus rajoittaa enemmän kuin Pehmeä pakkausasetus, mikä
tuottaa kapeamman dynaamisen alueen. Se siirtää laulua enemmän eteenpäin miksauksessa.

Screamer. Tämä asetus on tarkoitettu kovalle laululle. Se on melko kova pakkausasetus laulajalle,
joka on paljon mikrofonissa päällä ja pois päältä. Se asettaa äänen "naamallesi".

Vasen/Oikea (Stereo) Overheads. Tämän asetuksen alhainen suhde ja kynnys
antaa "rasvaisen" ääriviivan tasoittaakseen ylärumpumikrofonien ääntä. Low
end on lisääntynyt, ja yleinen ääni on enemmän läsnä ja vähemmän ambient.
Saat enemmän "buumia" ja vähemmän "tilaa".

Fetted Instruments

Virvele/potku. Tämä asetus sallii ensimmäisen transientin läpi ja pakkaa loput signaalista
antaen kovan "napsahduksen" eteen ja pidemmän vapautuksen.

Sähköinen basso. Tämän asetuksen nopea hyökkäys ja hidas vapautus vahvistavat
sähköistä bassoa ja antavat sinulle hallinnan tasaisempaan tasoon.

Akustinen kitara. Tämä asetus korostaa akustisen kitaran hyökkäystä
ja auttaa ylläpitämään tasaista signaalitasoa, mikä estää akustista kitaraa
katoamasta kappaleeseen.
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SUHDE

HYÖKKÄYS

KYNNYS SUHDE

SUHDEKYNNYS PALAUTA

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

KYNNYS SUHDE HYÖKKÄYS

PALAUTA

PALAUTA

PALAUTA

HYÖKKÄYS

PALAUTA

PALAUTA

PALAUTA

SUHDE

SUHDE

SUHDE

KYNNYS

KYNNYS

KYNNYS

KYNNYS



Contour. Tämä asetus lihottaa pääseosta.

ihanteellinen kahden raidan mixdown-dekin tai stereolähdön tason säätämiseen.

Tehosteet

Puristaa. Tämä on dynaaminen pakkaus soolotyöhön, erityisesti sähkökitaralle. Se antaa
sinulle lasimaisen "Tele/Strat" -soundin. Se on todellinen klassikko.

Sähkökitara. Tämä on asetus "crunch" sähkörytmikitaralle. Hidas hyökkäys
auttaa saamaan sähköisen rytmikitaran "lähelle ja henkilökohtaisesti" ja antaa
lyöntiä crunchille.

Näppäimistöt

Pumppu. Tämä on asetus kompressorin "pumpun" tekemiseksi halutulla tavalla. Tämä tehoste
on hyvä virveleille transientin pituuden lisäämiseksi nostamalla signaalia alkupiikin
jälkeen.

Stereo sekoitus

Piano. Tämä on erityinen asetus tasaiselle tasolle näppäimistössä. Se on suunniteltu
tasoittamaan akustisen pianon ylä- ja alaosaa. Toisin sanoen se auttaa vasenta kättä kuulumaan
yhdessä oikean käden kanssa.

Synth. Tämän asetuksen nopeaa hyökkäystä ja vapauttamista voidaan käyttää
syntetisaattorin torveen tai syntetisaattorin bassolinjoihin.

Orkesteri. Käytä tätä asetusta jousisoittimille ja muille syntetisoiduille orkesteriosille. Se pienentää yleistä
dynaamista aluetta helpottaakseen sijoittamista seokseen.

Stereorajoitin. Kuten nimestä voi päätellä, tämä on kova rajoitin tai "tiiliseinä" -asetus -
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PALAUTA

HYÖKKÄYS

KYNNYS

KYNNYS

KYNNYS

HYÖKKÄYS

SUHDE

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

SUHDE

HYÖKKÄYS

SUHDE

PALAUTA

SUHDE

SUHDE

SUHDE

KYNNYS

KYNNYS

KYNNYS

PALAUTA

PALAUTA

PALAUTA

PALAUTA

PALAUTA

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

HYÖKKÄYS

SUHDE

KYNNYS

KYNNYS

PALAUTASUHDE
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50 ms

0,002 ms

7,2 ms

-0,1 dB

5,5 dB

108 ms

0,002 ms

1,8 ms

1.2:1

2,4:1

112 ms

85 ms

26 ms

7.1:1

0 dB

182 ms

93 ms

2,4:1

98 ms

1 ms

193 ms

0,001 ms

1,9:1

1,9:1

1,8:1

-13,4 dB

2,5:1

-10,8 dB

-11,9 dB

3,3 dB

-4,6 dB

0,001 ms



5.3 EQ-taajuusoppaat

Piano

Akustinen kitara

Virveli

Potkurumpu

Toms

Lautaset

Sarvet
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Sähkökitara

Sähköinen basso

Jousibasso

String osa

pöytä 1

Ihmisen Ääni

5

Instrumentti

Resurssit

Miksi BoostiaMitä leikata

5.3 EQ-taajuusoppaat
StudioLive™ Series III -telinemikserit

Miksi leikata
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Mitä tehostaa

1-2 kHz

Suuri ääni

Mutainen

Mutainen

8-12 kHz

1-2 kHz

2-3 kHz

Nenän

80 Hz ja alle

2-5 kHz

120 Hz ja alle

80-200 Hz

Selkeys

125 Hz

150-200 Hz

100 Hz

125 Hz

7 kHz

Ärsyttävä

80 Hz ja alle

125 Hz

Terävä hyökkäys

Surkea

Ärsyttävä

3 kHz

1 kHz

300 Hz

Kimeä

Kimeä

Ohut

Selkeys

5 kHz

8-12 kHz

Boomy

Loisto

5 kHz ja enemmän

Terävä hyökkäys

200-400 Hz

Mutainen

Mutainen

120 Hz ja alle

Boomy

Koko

Alaosa

Koko

125 Hz ja alle

Sibilance

Alaosa

60-125 Hz

1 kHz

600 Hz

Boomy

Alaosa

3 kHz ja enemmän

7-8 kHz

Kimeä

2 kHz

2-5 kHz

3 kHz

600 Hz

Runko

Lisää läsnäoloa

Suuri ääni

15 kHz

400-600 Hz

Kimallus

200 Hz

80 Hz ja alle

Surkea

80 Hz ja alle

Boomy

2 kHz

80 Hz

Alaosa

8 kHz

Alaosa

Honky

Ontto

400 Hz

Hellepäivä

1 kHz

2 kHz

Terävä hyökkäys

Selkeys

Selkeys

Murista

300 Hz

200 Hz

Terävä

ilmaa

Rehevä ja täyteläinen

Boomy

2-5 kHz

Boomy

Alaosa

P-kirjaimet

Syvä

1 kHz

1 kHz

2 kHz
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400 Hz 7 kHz800 Hz50 Hz 10 kHz1,5 kHz100 Hz 15 kHz3 kHz200 Hz 5 kHz

Kuten kohdan 5.2 kompressioasetuksissa , oikea EQ-asetus mille tahansa
instrumentille riippuu huoneesta ja soittimen tonaalisuudesta.

Pop Naislaulu

Rock Naislaulu

Taulukko 2

Pop Mieslaulu

Laulu
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5.4 EQ-asetusehdotuksia

TEHOSTA

LEIKATA

KORKEA VOITTOHI KESKITAAJUUS

(kHz)

LOW MID Q

KORKEA TAAJUUS

(kHz)

ALHAINEN KESKIKÄYTTÖ

KORKEA KESKIKÄINEN Q

MATALA TAAJUUS (Hz)

ON/OFF

KORKEA KESKIPÄÄLLÄ/

ALHAINEN KESKIKÄYTTÖ

LOW MID Q

KORKEA hylly

KORKEA KESKIKÄYTTÖ

MATALA HYLLY

KORKEA TAAJUUS

(kHz)

ON/OFF

LOW Q

VINOSSA

KORKEA KESKIPÄÄLLÄ/

ALHAINEN KESKIKÄYTTÖ
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• vähentää mutaisuutta laulussa

ja keskitason instrumenteissa

• kovemmasta bassosta matalaan

• bassolinjan selkeys

• basson "pluck"

• kovemmat symbaalit

• realistisemmat

näytteet ja syntetisaattorit• äänen selkeys

• vähentää kitaran "buumia"

• pehmentää "ohuen" kitaran

• pianon ja torvien
lämpöä

• lyömäsoittimet

• terävyys:

• kirkkaampi rock-kitara

• enemmän sormiääntä
bassossa

• kirkastaa symbaaleja,

jousisoittimia, huiluja

• bassolinjan selkeys

ja iskevyys

• laulu: vähennä "s"-

ääntä

• vähentää kitaran
ohuutta

• naamioida laulu ja

• Kick & Tom -hyökkäys

• bassolinjan selkeys

• akustinen/

sähkökitarahyökkäys

• äänen täyteys

• vähentää kitaroiden

tylsyyttä

• laulu: vähennä "s"-

ääntä

• kirkastaa laulua,

akustista kitaraa,

pianoa

• vähentää äänen tylsyyttä

• lisää kitaran selkeyttä

• vähentää symbaalien

pitkiä bassoääniä

• kitaran ja virvelien
täyteys

• enemmän sormiääntä bassossa

• Kick & Tom -hyökkäys

• Vähennä basson

"buumia" lisätäksesi

miksauksen selkeyttä

• alemman pianorekisterin
hyökkäys

• kova isku virveli ja kitara

• lisää etäisyyttä

taustainstrumentteihin

• vähentää liian

kirkkaita kitaran
ylisävyjä

• pianon ja akustisen

kitaran hyökkäys

• laulu läsnäolo

• Hengittävämpi laulu

• täyteläisyys

matalataajuisiin

instrumentteihin (potku, tom, basso)

• vähentää potkua
ja tylsyyttä

• parantaa taustaäänen
hengittävyyttä
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syntetisaattorit, rockkitarat,

kitaroita, jotka ovat hieman
epäsopivia

akustiset kitarat, piano

(erityisesti

pehmeämmille toistotasoille) ja lyö

taajuusinstrumentit

(potku, tom, basso)



Rock mieslaulu

Virveli

Vasen/Oikea (Stereo) Overheads

Potkurumpu

Fetted Instruments

Sähköinen basso

Akustinen kitara
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+18 dBu

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

THD päälähtöön

+12 dBu

10 kÿ

Suurin tulotaso

Lähtöimpedanssi

1 kÿ

¼” TRS-naaras, tasapainoinen

65 dB

Vääristynyt sähkökitara

100ÿ

Taajuusvaste pääulostuloon (yhtenäisvahvistuksella)

Tyyppi

Suurin tulotaso (yhtenäisyysvahvistus)

THD päälähtöön

Tyyppi

+18 dBu, ±0,5 dBu

Lähtöimpedanssi

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Yhteisen tilan hylkäyssuhde (1 kHz yhtenäisellä vahvistuksella)

Phantom Power (±2 VDC)

94 dB

+12 dBu, ±0,5 dBu

Tyyppi

Näppäimistöt

Tyyppi

Suurin lähtötaso

S/N-suhde päälähtöön (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, yksikkövahvistus, A-wtd)

48 VDC, vaihdettavissa kanavaa kohden

94 dB

Tuloimpedanssi

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, yksikkövahvistus, unwtd

Suurin tulotaso

RCA Female, epätasapainoinen (stereopari)

+24 dBu, ±0,5 dBu

Suurin lähtötaso

Tuloimpedanssi

0 dB - +60 dB

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Piano

XLR-naaras, tasapainoinen

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, yksikkövahvistus, unwtd

Taajuusvaste pääulostuloon (yhtenäisvahvistuksella)

S/N-suhde päälähtöön (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, yksikkövahvistus, A-wtd)

XLR-uros, tasapainoinen

100ÿ

Syötteen tyyppi

Vahvistuksen säätöalue (±1 dB)

Linjatulot

RCA-tulot

FlexMix Line -lähdöt

XLR-lähdöt

Mikrofonin esivahvistin
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Kuulokkeiden lähtö

Digitaalinen ääni ja ohjaus

Kello

Teho / ympäristö

Järjestelmän ylikuuluminen

Fyysinen

Sisäinen käsittely

Suurin teho

32-bittinen, liukuluku

Liitin

-90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unwtd)

Järjestelmän kokonaisviive

8,6 lbs. (3,9 kg)

StudioLive 32R

1,9 ms (paikallinen reititys, analoginen sisään-analogia ulos, kaikki käsittely aktiivinen)

0ÿ-40ÿ Celsius / 32ÿ-104ÿ Fahrenheit

(45 mm x 483 mm x 305 mm)

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

USB 2.0, Type-B

ADC Dynamic Range

Näytteenottotaajuus

Taajuusvaste

48 kHz ja 44,1 kHz

IEC

10,8 lbs. (4,9 kg)

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unwtd)

Tyyppi

1,75" x 19" x 12"

Verkon ohjausportti

Tulojännitealue

Mitat (KxLxS)

Tulo ulostuloon

(90 mm x 483 mm x 305 mm) (90 mm x 483 mm x 305 mm)

0,01%, 1 kHz, maksimivahvistus, 20 Hz BW, unwtd

RJ-45

<20 ps RMS (20 Hz - 20 kHz)

DAC Dynamic Range

A/D/A-bitin syvyys

StudioLive 16R

THD+N

24

100 - 230 VAC (±10 %)

11,2 lbs. (5 kg)

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Jitter

3,5" x 19" x 12"

¼” TRS Female, aktiivinen stereo

Tehovaatimukset (jatkuva)

Olemme vihdoin tehneet lohkokaavioista liian suuria painetuille käsikirjoillemme. Käy Web-sivustomme kunkin mallin lataussivulla

nähdäksesi uusimmat lohkokaaviot StudioLive Series III telineeseen asennetuista sekoittimista Adobe PDF -muodossa.

Viereiset kanavat

AVB-ääniverkkoportti

96 dB, 1 kHz, maksimivahvistus, 20 Hz BW, unwtd

Tuotteen paino

Ethercon

>60 dB (1 ns sisään, 1 ps ulos)

USB-tallennusportti

Viitetaso 0 dBFS:lle

StudioLive 24R

S/N-suhde

+18 dBu

16R = 20W 24R = 25W 32R = 35W

Jitter vaimennus

3,5" x 19" x 12"

100 mW/kanava. @ 60ÿ kuormitus

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Suositeltu ympäristön käyttölämpötila
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Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…
Kana ja Andouille Gumbo

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist,

SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio ja Wave PreS -logon tavaramerkki ovat rekisteröityjä Electronics, Inc. Studio One on PreSonus Software Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth on Bluetooth SIG:n rekisteröity tavaramerkki. USB Type-C ja USB-C ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä. SD Logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki. Dante on Audinaten rekisteröity tavaramerkki. Termit HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. powerCON on Neutrikin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ASIO on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki ja ohjelmisto. VST on Steinberg Media Technologies GmbH:n tavaramerkki.

6. Siirrä roux-seos keittokattilaan ja kiehauta matalalla. Älä peitä, roux laskeutuu kattilan pohjalle ja palaa.

Ruoanlaitto-ohjeet:

palvelee 12

Ainekset:

Päivällinen on pöydässä

• 1 iso sipuli (kuutioituna)

• 1 tl timjamia

makkaraa myöhempää käyttöä varten.

5. Lisää hitaasti 1 litra kanalientä ja kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen.

9. Lisää kana ja andouille gumboon ja palaa kiehumaan. Hauduta 30-45 minuuttia.

• 1 C yleisjauhoja

• 4 dl vettä

Peitä ja kuumenna miedolla lämmöllä. Hauduta lientä, kunnes kana irtoaa luusta. Poista kana ja aseta sivuun. Hävitä sipuli, laakerinlehdet ja valkosipuli

jättäen nestettä.

7. Lisää jäljellä oleva kanaliemi, laakerinlehdet ja timjami. Hauduta 30 minuuttia.

• 3 valkosipulinkynttä (2 jauhettua, 1 kokonainen)

• 6-8 munaa (valinnainen)

ovat erittäin herkkiä. Älä peitä.

13. Tarjoile riisin ja perunasalaatin kanssa.

• 6 sellerinvartta (kuutioituna)

• 1-2 C pakastettua okraa, viipaloitu

keittämällä ja sekoittaen roux, kunnes se on tummanruskea (sen pitäisi näyttää sulalta tummalta suklaalta). Varo, ettei öljy kuumene liian kuumaksi tai

jauhot palavat ja sinun on aloitettava alusta.

11. Valinnainen: Riko yksi muna teekuppiin ja kaada nopeasti kiehuvaan gumboon. Toista muiden kananmunien kanssa varoen rypistymästä liian lähelle.

Kun kaikki munat ovat nousseet takaisin pintaan, vähennä lämpöä ja keitä.

• 4 laakerinlehteä

• ¾ C kasviöljyä

2. Kuumenna 1 rkl öljyä raskaassa kattilassa keskilämmöllä ja ruskista andouillea, kunnes se on kypsää. Aseta

8. Kun gumbo kiehuu, poista kanasta luut ja revi ja viipaloi andouille.

• 4 kananreisien neljännestä

1. Yhdistä suuressa kattilassa kokonaiset kananreisien neljännekset, vesi, neljään osaan pilkottu sipuli, Old Bay, 2 laakerinlehteä ja 1 kokonainen valkosipulinkynsi.

• 1 iso vihreä paprika (kuutioituna)

• ¼ C tuoretta persiljaa, jauhettua

4. Kun roux on saavuttanut oikean värin, lisää kuutioitu sipuli, selleri, vihreä paprika ja jauhettu valkosipuli. Keitä kunnes kasvikset

12. Mausta tarvittaessa suolalla ja pippurilla (punainen, valkoinen ja/tai musta).

• 1 lb linkki Andouille-makkara

• 1 pieni sipuli (neljännettynä)

• 1 tl Old Bay -maustetta

3. Lisää ja kuumenna samassa kattilassa jäljellä oleva öljy. Lisää jauhoja 1-2 rkl kerrallaan koko ajan sekoittaen. Jatkaa

10. Sekoita joukkoon jäädytetty okra ja persilja ja kuumenna kiehuvaksi.
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