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O  ovom  priručniku

Značajke1.3

1.1

1.2

Uvod

4  32/32/16  ulazna  kanala

Za  više  informacija  o  korištenju  serije  III  rackmount  miksera  kao  
stageboxova  i  miksera  za  daljinski  monitor  za  konzolne  miksete  Series  III,  
molimo  pregledajte  Dodatak  za  StudioLive  Series  III  Stagebox  Mode,  koji  
je  također  dostupan  za  preuzimanje  na  www.PreSonus.com.

Kada  se  pojave  razlike  u  veličini  okvira,  prvi  će  se  pozvati  StudioLive  32R,  zatim  
StudioLive  24R,  a  zatim  StudioLive  16R.

4  Stereo  izlaz  za  slušalice

Predlažemo  da  upotrijebite  ovaj  priručnik  kako  biste  se  upoznali  sa  značajkama  i  
ispravnim  postupcima  spajanja  svoje  miksete  prije  nego  što  je  pokušate  koristiti.  To  će  
vam  pomoći  da  izbjegnete  probleme  tijekom  instalacije  i  postavljanja.  Kroz  ovaj  
priručnik  pronaći  ćete  savjete  za  napredne  korisnike.  Ovi  savjeti  pružaju  korisne  savjete  
o  tome  kako  najbolje  koristiti  svoj  StudioLive  mikser  i  iskoristiti  jedinstvene  funkcije  i  značajke  tijeka  rada.

4  2  XLR  (lijevi/desni)  Glavni  izlazi

9  32R  i  24R:  4  namjenske  podskupine

1

4  16/12/6  TRS  FlexMix  izlaza

4  32/24/16  ulaza  za  mikrofon/linijski  kanal  plus  2  RCA  ulaza

9  4/4/2  internih  sabirnica  efekata

Potičemo  vas  da  nam  se  obratite  s  pitanjima  ili  komentarima  u  vezi  s  ovim  
proizvodom.  PreSonus  Audio  Electronics  je  predan  stalnom  poboljšanju  
proizvoda  i  jako  cijenimo  vaše  prijedloge.  Vjerujemo  da  je  najbolji  način  za  
postizanje  našeg  cilja  stalnog  poboljšanja  proizvoda  slušanje  pravih  stručnjaka:  
naših  cijenjenih  kupaca.  Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  pružili  kupnjom  
ovog  proizvoda.

4  34/26/18  ukupno  analognih  ulaza

9  16/16/6  FlexMixes

Zahvaljujemo  vam  na  kupnji  digitalnog  miksera  PreSonus®  StudioLive®  serije  III  koji  
se  montira  u  stalak.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  dizajnirao  je  StudioLive  32R,  StudioLive  
24R  i  StudioLive  16R  koristeći  visokokvalitetne  komponente  kako  bi  se  osigurala  
optimalna  izvedba  koja  će  trajati  cijeli  život.  PreSonus  Audio  Electronics  izgradio  je  
vaš  StudioLive  mikser  s  visokokvalitetnim  komponentama  kako  bi  osigurao  optimalne  
performanse  dugi  niz  godina.  Opremljen  s  32,  24  ili  16  XMAX™  mikrofonskih  pretpojačala  
visokog  prostora,  ugrađenim  višekanalnim  USB  sučeljem  za  snimanje  i  reprodukciju,  
snažnom  Fat  Channel  obradom  signala,  visokokvalitetnim  efektima,  opsežnim  
usmjeravanjem,  stereo  SD  snimanjem  i  više,  StudioLive  Series  III  stalne  miksete  
probijaju  nove  granice  za  glazbenu  izvedbu  i  produkciju.  Sve  što  trebate  je  kompatibilno  
računalo  s  USB  priključkom  ili  SD  karticom,  nekoliko  mikrofona  i  kabela,  zvučnici  i  vaši  
instrumenti  i  spremni  ste  za  snimanje  u  studiju  ili  pred  publikom  uživo!

4  autobusa  26/26/10:
4  1  stereo  digitalni  povratak  (SD  kartica,  AVB  ili  USB)

4  32R  i  24R:  2  stereo  aux  ulaza  (AVB  ili  USB)

1 Pregled

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri
1  1.1 Uvod

Ovaj  priručnik  pokriva  samo  hardver  i  osnovno  postavljanje.  
Potpune  informacije  u  vezi  s  Universal  Control,  UC  Surface,  QMix-UC  i  
Capture  kao  i  Quick  Start  Guide  za  Studio  One  Artist  mogu  se  pronaći  
u  njihovim  priručnicima,  dostupnima  za  preuzimanje  s  www.presonus.com .

Upute  za  uporabu
Pregled



4  Capture™  softver  za  snimanje  više  zapisa  za  Mac  i  Windows
4  QMix®-UC  pomoćni  softver  za  kontrolu  za  iOS®  i  Android™  

dostupan  besplatno  u  Apple  App  Storeu  i  Google  Playu

StudioLive  Series  III  Rackmount  mikser  Kratki  vodič

4  ugrađeni  stereo  SD  snimač

4  Studio  One®  Artist  softver  za  digitalnu  audio  radnu  stanicu  za  Mac  i  Windows

Kartica  za  registraciju  proizvoda  i  autorizaciju  softvera

PreSonus  Vodič  za  zdravstvenu  sigurnost  i  sukladnost

4  1  Ethercon  AVB  audio  mrežni  priključak

4  UC  Surface  softver  za  upravljanje  dodirom  za  Mac®,  Windows®,  iPad®  i  Android™  
dostupan  besplatno  u  Apple  App  Store,  Google  Play  i  Amazon  App  Store

IEC  kabel  za  napajanje

2

Dodijeljena  i  ručna  IP  adresa

4  Rad  na  48  kHz  i  44,1  kHz  s  24-bitnom  rezolucijom.

16R  mikser  za  digitalno  snimanje  i  izvedbu

USB  kabl

4  pretvarača  studijske  kvalitete  s  dinamičkim  rasponom  od  115  dB

4  64x64  (32R  i  24R) /  32x32  (16R)  AVB  sučelje  za  snimanje

4  1  Ethernet  kontrolni  mrežni  priključak  s  Dynamic,  Self

PreSonus  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  i  StudioLive

4  Do  64x64  (32R  i  24R) /  18x18  (16R)  USB  sučelje  za  snimanje

Vaš  paket  miksera  za  stalak  StudioLive  Series  III  sadrži  sljedeće:

4  24/24/8  Filter  DCA

www.presonus.com

®

Digitalni  mikseri  koji  se  mogu  montirati  u  stalak  za  live  i  studijsku  upotrebu

StudioLive™  serija  III

Vodič  za  brzi  početak

Digitalne  miksete  koje  se  mogu  montirati  u  stalak  za  

izvedbu/snimanje  uživo
Kratki  vodič  za  početak

StudioLive™  Serija  III  –  Stalni  mikseri
Digitalni  PA  i  mikseri  za  snimanje

StudioLive™  serija  III  Rackmixer

Vodič  za  početak  rada

Mikseri  za  montažu  na  stalak

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri

Kratki  vodič  za  početak

1.4  Što  je  u  kutiji

1.4  Što  je  u  kutiji
1  Pregled

Upute  za  uporabu
StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri

Digitalni  mikseri  za  izvedbu/snimanje  koji  se  montiraju  u  stalak



Dodatna  sredstva

1.5  Što  ćete  trebati

1.6

UC  Surface  i  QMix-UC  za  Android  mogu  se  preuzeti  iz  trgovine  Google  Play.

Vodiči  za  softver:

Dodatna  sredstva:

Što  nije  u  kutiji:

4  Referentni  priručnik  za  integraciju  Studio  One.  Studio  One  Artist  uključen  je  u  
svaki  StudioLive  mikser.  Osim  što  je  moćan  DAW,  Studio  One  pruža  
jedinstvene  značajke  usmjeravanja  i  integracije.  Ovaj  će  vam  priručnik  pomoći  da  
maksimalno  iskoristite  svoj  StudioLive  mikser  kada  ga  koristite  sa  Studio  One  ili  
Studio  One  Artist.

4  UC  Surface  radi  na  računalu  (macOS  ili  Windows),  Android  uređaju  ili  iPadu  povezanom  žično  ili  
bežično  na  istu  LAN  mrežu  kao  i  vaš  mikser.

4  Referentni  priručnik  za  Capture  2.  Sa  StudioLive  mikserima  je  Capture,  aplikacija  
za  snimanje  digitalnog  zvuka  s  više  zapisa  dizajnirana  za  brzo  i  
jednostavno  snimanje.

3

UC  Surface  za  iPad  i  QMix-UC  za  iPhone/iPod  touch  mogu  se  

preuzeti  s  Apple  App  Storea.

4  Bežični  usmjerivač.  Posjetite  www.PreSonus.com  za  preporučene  usmjerivače.

4  UC  Surface  Referentni  priručnik.  Ovaj  vodič  opisuje  značajke  i  funkcije  UC  Surface  
sa  svakim  modelom  miksera  StudioLive.

4  QMix-UC  Referentni  priručnik.  Ovaj  vodič  opisuje  značajke  i  funkcije  QMix-UC  sa  
svakim  modelom  miksera  StudioLive.

Konzolne  miksete  serije  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16)  mogu  
se  koristiti  za  kontrolu  Studio  One  i  Studio  One  Artist.

s  najmanje  2  GB  kapaciteta  za  ažuriranje  firmvera.

Kontrolni  referentni  vodič.  Ovaj  vodič  opisuje  značajke  i  funkcije  Universal  
Control  kao  i  kako  koristiti  vaš  StudioLive  mikser  kao  audio  sučelje  s  vašom  
omiljenom  DAW  aplikacijom.

4  LAN  mreža  s  pristupom  Internetu  ili  SD  ili  SDHC  karticom

Nakon  što  registrirate  svoj  mikser,  možete  preuzeti  UC  Surface  za  macOS  i  Windows,  Capture  i  
Studio  One  Artist  sa  svog  My  PreSonus  računa.

4  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Dodatak.  StudioLive

Sljedeće  stavke  nisu  uključene  u  vaš  StudioLive  Series  III  mikser  za  stalak,  ali  su  
potrebne  za  dovršavanje  vašeg  novog  sustava  za  miješanje:

4  Korištenje  vašeg  StudioLive  kao  audio  sučelja  s  Universalom

Rackmount  mikseri  serije  III  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  mogu  se  

koristiti  kao  napredne  pozornice  za  miksete  konzole  StudioLive  serije  III  
(StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16).

4  Umrežavanje  za  StudioLive  daljinski  upravljač.  Ovaj  će  vam  vodič  pomoći  u  
stvaranju  LAN  mreže  za  daljinsko  upravljanje  vašim  StudioLive  s  računala,  
tableta  ili  mobilnog  uređaja.

4  Vodič  za  umrežavanje  StudioLive  Series  III  AVB.  Ovaj  priručnik  pokriva  naprednu  konfiguraciju  
AVB  audio  umrežavanja  za  miksete  StudioLive  Series  III.

4  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode  Dodatak.  StudioLive

1  Pregled
1.5  Što  ćete  trebati Upute  za  uporabu

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri



4  Internetska  veza  za  registraciju  i  preuzimanje  firmvera.

2.  Nakon  što  se  prijavite  na  svoj  my  PreSonus  račun,  kliknite  
gumb  Registrirajte  proizvod  na  vrhu  stranice.

4  Uređaj  koji  pokreće  UC  Surface

4  LAN  mrežna  veza  i  usmjerivač

1.  Idite  na  my.presonus.com  i  prijavite  se  ili  kreirajte  
novi  korisnički  račun,  ako  ga  nemate.

Općenito,  trebat  će  vam  sljedeće:

4

Ovaj  odjeljak  će  vas  voditi  kroz  registraciju  vaše  miksete,  ažuriranje  
firmvera  i  povezivanje  na  mrežu.  Pregledajte  kratki  vodič  za  
umrežavanje  koji  se  nalazi  u  odjeljku  2.2  kako  biste  se  upoznali  s  
najboljim  praksama  umrežavanja.  Posjetite  www.presonus.com  za  
najnovije  sistemske  zahtjeve  i  ažurirani  popis  kompatibilnog  hardvera.

3.  Odaberite  “Hardver”  iz  padajućeg  izbornika  u  dijaloškom  okviru,  
unesite  informacije  za  vaš  mikser  i  potvrdite  okvir  da  ste  
pročitali  i  da  se  slažete  s  licencnim  ugovorom.  Kliknite/
dodirnite  gumb  Registriraj  kada  završite  s  registracijom  svog  proizvoda.

2.1 Korak  1:  Registrirajte  svoj  StudioLive  Series  III  Rackmount  mikser

Početak  rada2

Početak  rada StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri2
2.1  Korak  1:  Registrirajte  svoj  StudioLive  Series  III  Rackmount  mikser Upute  za  uporabu



Savjet  naprednog  korisnika:  WPA  i  WPA2  su  protokoli  stvoreni  da  bežične  mreže  učine  sigurnima.

3.  Povežite  svoje  računalo,  Android  i  iOS  uređaj  na  bežičnu  mrežu.  Također  
možete  povezati  svoje  računalo  izravno  na  bežični  usmjerivač  pomoću  
Ethernet  kabela  ako  želite.

5

WPA  je  kratica  za  "Wi-Fi  Protected  Access",  a  WPA2  je  novija  verzija  koja  je  usklađena  s  mrežnim  
standardom  IEEE  802.11i.  Većina  usmjerivača  ima  postavke  koje  upravljaju  njihovim  sigurnosnim  
protokolima;  pogledajte  dokumentaciju  za  svoj  usmjerivač  kako  biste  saznali  kako  promijeniti  
te  postavke.

U  odjeljcima  koji  slijede  detaljno  ćemo  opisati  sve  te  konfiguracije.

2.  Uključite  ruter,  a  zatim  uključite  mikser.

Veze  za  kontrolu  i  audio  podatke

1.  Spojite  svoj  StudioLive  Series  III  Rackmount  mikser  na  bežični  
usmjerivač  pomoću  Ethernet  kabela.

4  Povezan  s  računalom  putem  USB-a  (upravljanje  i  audio).

Najlakši  način  za  konfiguriranje  vaše  upravljačke  mreže  je  povezivanje  miksera  i  uređaja  
(računalo,  iPad  ili  Android)  na  bežični  usmjerivač.  To  vam  omogućuje  brzo  povezivanje  
uređaja  za  daljinsko  upravljanje  pomoću  UC  Surface  i  QMix-UC.

4.  Kontrolna  LED  lampica  na  prednjoj  strani  vašeg  StudioLive  miksera  postat  će  plava  nakon  
što  se  spoji  i  ispravno  komunicira  s  mrežom.

Svoj  mikser  možete  spojiti  na  UC  Surface  na  sljedeći  način:  4  

Ožičeno  na  standardnu  LAN  mrežu  (samo  kontrola).

Tablet  kontrola  UC  Surface Prijenosno  računalo  s  UC  površinom

Ethernet  kabel

2.2.1  Žičano  LAN  umrežavanje  (Ethernet)

Korak  2:  Dodajte  upravljački  uređaj2.2

Početak  rada StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri2  
2.2  Korak  2:  Dodajte  kontrolni  uređaj Upute  za  uporabu



Na  Internet

Najlakši  način  ažuriranja  firmvera  miksera  StudioLive  Series  III  za  montažu  u  stalak  je  povezivanje  
miksera  s  uređajem  koji  pokreće  UC  Surface  koji  također  ima  pristup  internetu

Vaš  StudioLive  Series  III  rackmount  mikser  može  se  spojiti  izravno  na  UC  

Surface  koji  radi  na  računalu  pomoću  USB-a.

Nakon  što  je  Universal  Control  instaliran,  spojite  svoj  StudioLive  
mikser  pomoću  USB-a  i  pokrenite  Universal  Control.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Budući  da  je  izravno  ažuriranje  s  interneta  najsigurniji  i  najbrži  
način  ažuriranja  firmware-a  vašeg  miksera,  preporučuje  se  korištenje  ove  metode  kad  god  je  to  
moguće.

2.  Otvorite  UC  Surface  i  spojite  se  na  svoj  mikser.

6

VAŽNO:  Za  korištenje  internetskih  ažuriranja  vaš  PreSonus  hardver  mora  biti  registriran  na  vašem  My  
PreSonus  računu.

Imajte  na  umu:  u  ovoj  konfiguraciji  možete  koristiti  samo  jedan  uređaj  –  vaše  računalo  –  za  
upravljanje  vašim  StudioLive  mikserom.

1.  Povežite  svoj  mikser  i  svoj  UC  Surface  uređaj  na  mrežu  s  pristupom  
internetu  (žičanim  ili  bežičnim).

Kontrolna  LED  lampica  na  prednjoj  strani  vašeg  StudioLive  miksera  postat  će  plava  nakon  što  
se  poveže  i  ispravno  komunicira  s  računalom.

Iz  UC  Surfacea

Za  početak  morate  instalirati  Universal  Control  na  svoje  računalo.
Pregledajte  Referentni  vodič  Korištenje  vašeg  StudioLive  kao  audio  sučelja  s  
univerzalnim  upravljanjem  za  sve  detalje.

Prijenosno  računalo  s  UC  površinom

Prijenosno  računalo  s  UC  površinom

USB  kabl

Tablet  kontrola  UC  Surface

Ethernet  kabel

2.2.2  Žično  povezivanje  s  računalom  (USB)

Korak  3:  Ažurirajte  firmver2.3

2.3.1 Izravno  ažuriranje  putem  interneta

Početak  rada StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri2  
2.3  Korak  3:  Ažurirajte  firmver Upute  za  uporabu



2.3.2  Ručna  ažuriranja  firmvera

4.  Na  stranici  pronađite  svoj  model  miksera  i  kliknite  vezu  Prikaži  više  pojedinosti.

6.  Traka  napretka  bit  će  prikazana  u  UC  Surface  tijekom  prvog  dijela

5.  Pritisnite  gumb  za  ažuriranje  firmvera  za  preuzimanje  datoteka  na  vaše  računalo.

5.  Bit  ćete  upitani  želite  li  nastaviti  s  ažuriranjem  
firmvera.  Kliknite  "U  redu".

4.  Na  kartici  Postavke  uređaja  kliknite  "Provjeri  ažuriranje  firmvera."

3.  Kliknite  na  karticu  Hardver  za  pregled  vaših  registriranih  hardverskih  proizvoda.

3.  Kliknite  ili  dodirnite  ikonu  Postavke  u  gornjem  desnom  kutu  prozora  UC  Surface.

2.  Nakon  što  ste  se  prijavili,  kliknite  gumb  Moji  proizvodi  na  vrhu  stranice.

1.  Prijavite  se  na  svoj  račun  my.presonus.com.
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Za  ručno  ažuriranje  firmware-a  vašeg  miksera,  trebat  će  vam  računalo  s  
pristupom  internetu  i  metoda  za  prijenos  datoteke  s  jednog  računala  

na  drugo  (USB  pogon,  SD  kartica,  itd.).

8.  Povucite .img  datoteku  u  odjeljak  Ažuriranje  firmvera.

7.  Kada  ponovno  pokrenete  mikser,  provjerite  jesu  li  zadnje  četiri  znamenke  verzije  
firmvera  na  njemu  iste  kao  datoteke  firmvera  koje  ste  preuzeli.

7.  Na  računalu  spojenom  na  vaš  mikser,  pokrenite  UC  Surface  i  kliknite  na  gumb  stranice  
postavki.

ažuriranje  firmvera.  Kada  završi,  UC  Surface  će  vas  obavijestiti  da  je  gotov  i  
zatražit  će  od  vas  da  uključite  mikser.

6.  Kada  preuzimanje  završi,  otvorite  mapu  Preuzimanja.  Ovisno  o  postavkama  sustava  
vašeg  računala, .zip  arhivska  datoteka  firmvera  možda  se  neće  automatski  
dekomprimirati.  Ako  se  ne  dogodi,  dvokliknite  datoteku  i  ona  će  se  
dekomprimirati.  Unutra  ćete  pronaći  jednu .img  datoteku.  Povucite  ga  
na  svoj  prijenosni  medij.

Početak  rada StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri2  
2.3  Korak  3:  Ažurirajte  firmver Upute  za  uporabu



Korak  4:  Postavite  AVB  mrežu2.4

Ažuriranje  firmvera  započet  će  automatski.

StudioLive  Series  III  Rackmount  miksete  mogu  se  koristiti  
kao  stagebox  za  StudioLive  Series  III  konzolne  miksete  preko  
AVB  mreže  sa  ili  bez  uključene  DSP  obrade.

Dok  je  spojen  na  konzolni  mikser  izravno  ili  preko  AVB  mreže,  mikser  serije  
III  u  rack-u  podržava  slanje  i  primanje  zvuka,  kao  i  daljinsko  upravljanje  
razinama  pretpojačala  i  fantomskog  napajanja.
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Za  potpune  informacije  o  korištenju  vašeg  StudioLive  Series  III  Rackmount  
miksera  kao  pozornice  ili  daljinskog  I/O  za  StudioLive  Series  III  konzolni  
mikser,  pogledajte  Dodatak  za  StudioLive  Series  III  Stagebox  Mode.

Početak  rada StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri
2  2.4  Korak  4:  Postavite  AVB  mrežu Upute  za  uporabu



3.1 Prednja  ploča

4  Isključeno.  Mikser  nije  uključen.

Upravljan.  Ovo  prikazuje  status  LAN  mreže  koju  koristite  za  upravljanje  mikserom.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Stanje  isključenog  zvuka  svakog  kanala  i  sabirnice  zadržava  se  dok  je  

aktivan  Isključi  sve.  Na  ovaj  način,  ako  je  kanal  isključen  prije  nego  što  je  omogućeno  Mute  All,  on  će  i  
dalje  biti  isključen  kada  je  Mute  All  isključeno

4  Zelena.  Mikser  je  dovršio  učitavanje  novog  firmvera.

Savjet  za  napredne  korisnike:  Gumb  Isključi  sve  je  i  zaključan  i  trenutačni.  Kada  se  gumb  pritisne  i  
odmah  otpusti,  zaključat  će  se  u  stanju  "uključeno".  Kada  se  tipka  pritisne  i  zadrži,  uključit  će  
se  dok  se  drži  i  isključiti  kada  se  otpusti.

4  Trepće  žuto.  Mikser  je  u  procesu  ažuriranja  firmvera.

Isključi  sve.  Isključuje  sve  ulaze  i  mix  izlaze.  Ovaj  je  gumb  povezan  s  gumbom  Mute  All  u  prikazu  
Globalnih  postavki  softvera  UC  Surface.

4  Trepće  crveno.  Došlo  je  do  pogreške  prilikom  pokretanja  miksera.

Indikator  reprodukcije  SD  kartice.  Ovaj  LED  prikazuje  status  reprodukcije  SD  snimača.  Kada  
SD  kartica  snima  ili  reproducira,  LED  će  svijetliti  zeleno.  Kada  nije,  isključit  će  se.

Slušalice.  Ovaj  ¼-inčni  TRS  priključak  služi  za  korištenje  sa  slušalicama.  Gumb  za  telefone  kontrolira  
razinu.

4  Plava.  Mikser  je  uključen  i  radi  normalno.

4  Isključeno.  Mikser  nije  uključen.

Indikator  snimanja  SD  kartice.  Ovaj  LED  prikazuje  status  snimanja  SD  snimača.  Kada  
SD  kartica  snima,  ovaj  LED  će  svijetliti  crveno.  Kada  nije,  isključit  će  se.
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LED  za  napajanje/status.  Ovo  prikazuje  trenutno  stanje  vašeg  miksera  StudioLive  Series  III  za  
montiranje  na  stalak:

4  Crvena.  Mješalica  je  uključena  i  nije  spojen  upravljački  uređaj.

Napomena:  Kao  i  kod  mnogih  audio  uređaja,  priključivanje  mikrofona  ili  uređaja  na  razini  
linije  ili  omogućavanje/onemogućavanje  fantomskog  napajanja  može  stvoriti  trenutni  skok  buke  
u  audio  izlazu  vašeg  StudioLive  miksera.  Preporučljivo  je  da  prije  promjene  veze  ili  uključivanja  ili  
isključivanja  fantomskog  napajanja  isključite  ili  smanjite  fader  kanala.

4  Plava.  Mješalica  je  uključena  i  spojen  je  upravljački  uređaj.

Mikrofonski/linijski  ulazi.  Ovi  ulazi  koriste  TRS-XLR  kombinirane  priključke  koji  mogu  prihvatiti  i  
XLR  i  balansirane  ili  nebalansirane  1/4”  kabele.  ¼-inčni  TRS  konektori  zaobilaze  stupanj  pojačanja  i  
skalirani  su  za  prihvaćanje  signala  na  razini  linije  do  +18  dBFS.

Savjet  naprednog  korisnika:  Kada  su  uključeni  linijski  ulazi,  krug  pretpojačala  mikrofona  je  u  
potpunosti  zaobiđen  i  nije  dostupna  kontrola  podešavanja.  Tipični  primjeri  veza  na  razini  linije  
su  izlazi  sintesajzera,  procesori  signala  i  samostalna  mikrofonska  pretpojačala  i  trake  kanala.  
Upotrijebite  kontrolu  izlazne  razine  na  svom  uređaju  za  linijsku  razinu  kako  biste  prilagodili  njegovu  razinu.

3 Spajanje

Spajanje3  
3.1 Upute  za  uporabuPrednja  ploča
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Ovi  izlazi  za  miješanje  mogu  se  koristiti  za  izlaz  pomoćnih,  podgrupa  ili  matričnih  
mikseva,  ovisno  o  tome  kako  konfigurirate  njihove  namjenske  sabirnice  za  miks.  Više  
informacija  o  konfiguriranju  FlexMixesa  možete  pronaći  u  UC  Surface  Reference  Manual.

Mikrofonski/linijski  ulazi  (StudioLive  32R  i  16R).  Na  StudioLive  32R  i  16R,  prvih  24/12  ulaza  
nalaze  se  na  prednjoj  ploči,  zadnjih  8/4  ulaza  nalaze  se  na  stražnjoj  ploči.  Ovi  ulazi  koriste  TRS-
XLR  kombinirane  priključke  koji  mogu  prihvatiti  i  XLR  i  balansirane  ili  nebalansirane  1/4”  
kabele.  ¼-inčni  TRS  konektori  zaobilaze  stupanj  pojačanja  i  skalirani  su  za  prihvaćanje  signala  
na  razini  linije  do  +18  dBFS.

Audio  mreža.  Ova  veza  prihvaća  i  Ethercon  i  RJ-45  veze  i  koristi  se  za  AVB  audio  umrežavanje.

Glavni  izlazi.  StudioLive  ima  glavne  stereo  izlaze  na  XLR  utičnicama.

Izlazi  miješanja.  Vaš  StudioLive  ima  16/12/6  miks  izlaza.

Ovi  ulazi  se  zbrajaju  sa  svojim  mikrofonskim/linijskim  parnjacima.
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RCA  ulazi.  Posljednja  dva  ulaza  na  StudioLive  Series  III  rackmount  mikserima  također  imaju  
RCA  ulaze  za  spajanje  potrošačkih  uređaja  na  razini  linije  poput  DVD  playera.

3.2 Stražnja  ploča

Spajanje StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri3  
3.2  Stražnja  ploča Upute  za  uporabu



Ethernet  priključak.  Ovaj  RJ-45  priključak  koristi  se  za  spajanje  vašeg  StudioLive  na  standardnu  
LAN  mrežu  samo  za  kontrolne  aplikacije.

USB  priključak.  Ovaj  ženski  USB-B  priključak  omogućuje  povezivanje  s  računalom  za  
audio  sučelje,  kontrolu  i  prijenos  datoteka.
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Više  informacija  o  AVB-u  i  kontrolnom  umrežavanju  možete  pronaći  u  odjeljku  2.4.

Ulaz  i  prekidač  napajanja.  Spojite  isporučeni  IEC  kabel  za  napajanje  
na  ovaj  ulaz.  Pritisnite  gornji  dio  prekidača  da  biste  uključili  svoj  
StudioLive,  a  donji  dio  da  biste  ga  isključili.

Spajanje StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri3  
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Napomena:  Ovaj  odjeljak  pretpostavlja  da  ste  već  instalirali  i  konfigurirali  svoj  mikser  
za  rad  s  UC  Surface  na  vašem  računalu,  iPadu  ili  Android  uređaju.  Pregledajte  odjeljak  2.

4  Računalo  (ako  je  primjenjivo)

Prije  nego  počnete,  evo  nekoliko  pravila  za  početak:  4  Uvijek  

smanjite  glavne  i  miks  fejdere  u  UC  Surface  kao  i  na  razini  telefona  prije  povezivanja.  
Nasuprot  tome,  također  možete  omogućiti  Isključi  zvuk  svih.

4  Pojačala  snage  ili  pojačani  zvučnici  Kada  dođe  

vrijeme  za  isključivanje,  vaš  sustav  treba  isključiti  obrnutim  redoslijedom.  
Sad  kad  znate  što  ne  smijete  činiti,  počnimo!

4.  Uključite  svoje  zvučnike  ili  pojačalo  zvučnika.

4  StudioLive  mikser

3.  Uključite  mikser  u  utičnicu  i  uključite  ga.

Vaša  razglasna  i  studijska  oprema  trebala  bi  biti  uključena  prema  sljedećem  

redoslijedu:  4  izvora  zvuka  (klavijature,  izravne  kutije,  mikrofoni,  
itd.)  spojena  na  StudioLive  ulaze.

Ako  koristite  pasivne  zvučnike,  povežite  ih  s  pojačalom  
pomoću  kabela  za  zvučnike.

2.  Spojite  glavne  izlaze  vašeg  miksera  na  pojačalo  snage  ili  monitore  s  
napajanjem.

1.  Uključite  mikrofon  u  mikrofonski  kabel  i  uključite  kabel  u  StudioLive  Channel  1  
mikrofonski  ulaz.

Isjecajući,  LED  dioda  kanala  svijetli  crveno,  što  pokazuje  da  su  analogno-digitalni  
pretvarači  u  opasnosti  od  prenaprezanja.  Pretjerano  pojačavanje  pretvarača  
uzrokovat  će  digitalno  izobličenje,  što  ima  negativan  učinak  na  kvalitetu  zvuka.

4.  Nemojte  dopustiti  da  vaši  unosi  budu  isječeni.  Pazite  na  mjerače  razine;  kada  se  signal  približi

Označite  "U"  kad  god  je  to  moguće.  "U"  označava  unity  gain,  
što  znači  da  signal  nije  ni  pojačan  ni  oslabljen.

4  Vaši  regulatori  u  UC  Surface  trebaju  biti  postavljeni  na  ili  blizu

4  Prije  uključivanja  ili  isključivanja  mikrofona  dok  su  drugi  kanali  aktivni,  
isključite  kanal  na  koji  se  povezujete.
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4.1 Postupak  postavljanja  razine
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Spajanje  vašeg  audio  sustava4  
4.1 Upute  za  uporabuPostupak  postavljanja  razine

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri



6.  Ako  vaš  mikrofon  zahtijeva  fantomsko  napajanje,  uključite  gumb  +48V.

10.  U  UC  Surfaceu  podignite  regulator  razine  glavnog  miksa  dok  ne  budete  
mogli  ugodno  slušati  svoj  mikrofon  preko  zvučnika.

Od  ove  točke,  možete  koristiti  Fat  Channel  za  dodavanje  dinamičke  obrade  i  EQ-a  po  potrebi.  
Za  pojedinosti  o  korištenju  UC  Surface  i  Fat  Channel,  pogledajte  UC  Surface  Reference  
Manual.

9.  Podignite  regulator  kanala  1  u  UC  Surface  dok  ne  dosegne  0  dB  (jedinstveno  pojačanje).

5.  Odaberite  Kanal  1  u  UC  Surface.

8.  Podesite  podrezivanje  ulaza  u  UC  Surface  dok  promatrate  mjerač  ulaza.  Podesite  pojačanje  
ulaza  dok  mjerač  ne  dosegne  malo  više  od  polovice.  Mjerilo  nikad  ne  smije  pocrvenjeti.

7.  Govorite  ili  pjevajte  u  svoj  mikrofon  približno  istom  glasnoćom  koju  očekujete  tijekom  
nastupa.
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Miješajte  7-8 Izmiješajte  5-6 Izmiješajte  3-4 Izmiješajte  1-2

slušalice

iPad  radi Mobilni  uređaji  (iOS  ili  Android)  
koji  pokreću  QMix-UCUC  površina
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Poglavlje  7

Poglavlje  10

Poglavlje  5

Poglavlje  9

Poglavlje  2

Poglavlje  1

Poglavlje  3

Poglavlje  8
Poglavlje  4

Poglavlje  6

glazbeni  izvor

IZ

bežični  in-ear  
(glavni  vokal)

podni  klinovi

bežični  in-ear  
(vodeća  gitara)

subwooferi

glavni  
govornici

bežični  in-ear  (bas)bežični  in-ear  
(ključevi)

glavni  vokal

bežični  mikrofon  rezervni  vokalni  mikrofoni

bas/DI

komplet  bubnjeva

Za  više  opcija  snimanja  koristite  
AVB  preko  mrežne  audio  veze.

tipkovnica/DI

akustična  
gitara/DI

Kutija

Prijenosno  računalo  s  Capture  2.0  

Koristite  USB  za  snimanje  do  32  kanala  plus  
glavni  miks.

električno  pojačalo  
za  gitaru  (olovno)

IZ
Kutija

monitor  bubnja

bočna  

ispuna

Upute  za  uporabu
Spajanje  vašeg  audio  sustava  4.2  Tipični  

dijagrami  postavljanja
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Tipično  postavljanje  benda  (StudioLive  32R)4.2.1



Izmiješajte  3-4 Izmiješajte  1-2

slušalice

iPad  radi Mobilni  uređaji  (iOS  ili  Android)  
koji  pokreću  QMix-UCUC  površina
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Poglavlje  6

Poglavlje  3

Poglavlje  2

Poglavlje  5

Poglavlje  4

Poglavlje  1

glazbeni  izvor

glavni  
vokal

bežični  in-ear  (glavni  

vokal)

pomoćni  
vokal

bežični  
mikrofon

bežični  in-ear  (vodeća  

gitara)

podni  klinovi

bas/DI

Kutija
komplet  bubnjeva

glavne  

zvučnike  i  

subwoofere

tipkovnica/DI

IZ

akustična  

gitara/DI

Kutija

električno  pojačalo  
za  gitaru  (olovno)

IZ

Prijenosno  računalo  s  Capture  2.0  

Koristite  USB  za  snimanje  do  16  kanala  i  glavnog  
miksa.

Upute  za  uporabu
Spajanje  vašeg  audio  sustava  4.2  Tipični  

dijagrami  postavljanja
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slušalice

viseći  
korski  mikrofoni

UC  površina
iPad  radi Mobilni  uređaji  (iOS  ili  Android)  

koji  pokreću  QMix-UC

govorni  
mikrofon

DVD  čitač

rezervni  vokalni  mikrofoni

IZ

električno  pojačalo  
za  gitaru  (olovno)

električno  pojačalo  
za  gitaru  (ritam) bežični  mikrofon

akustična  

gitara/DI glavni  vokal

bežični  in-ear  

(vodeća  gitara)

bas/DI

bežični  in-ear  (bas)bežični  in-ear  

(ključevi)

bežični  in-ear  (glavni  

vokal)

subwooferi

tipkovnica/DI

klavir

podni  klinovi

soba  za  plakanje

komplet  bubnjeva

Za  više  opcija  snimanja  koristite  AVB  
preko  mrežne  audio  veze.

Prijenosno  računalo  s  Capture  2.0  

Koristite  USB  za  snimanje  do  32  kanala  plus  glavni  
miks.

Kutija
IZ

Kutija

glavni  

govornici

Izmiješajte  5-6 Izmiješajte  1-2Miješajte  7-8 Izmiješajte  3-4

Miješajte  13-16
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Poglavlje  10

Poglavlje  1

Poglavlje  6

Poglavlje  9

Poglavlje  4
Poglavlje  8

Poglavlje  2
Poglavlje  7

Poglavlje  3

Poglavlje  5

4.2.3  Tipična  postavka  crkve  (StudioLive  32R)

Upute  za  uporabu
Spajanje  vašeg  audio  sustava  4.2  Tipični  

dijagrami  postavljanja
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slušalice

UC  površina
Mobilni  uređaji  (iOS  ili  Android)  

koji  pokreću  QMix-UC

DVD  čitač

viseći  
zborni  mikrofon

iPad  radi

govorni  
mikrofon

klavir

električno  pojačalo  
za  gitaru  (olovno)

Soba

glavni  vokal
pomoćni  

vokal

glavne  
zvučnike  i  

subwoofere

Plakati

podni  klinovi

komplet  bubnjeva

Kutija

bas/DI

IZ

tipkovnica/DI

Prijenosno  računalo  s  Capture  2.0  

Koristite  USB  za  snimanje  do  16  kanala  i  
glavnog  miksa.

Kutija

akustična  
gitara/DI

monitor  bubnja

bežični  in-ear  
(glavni  vokal)

IZ

Izmiješajte  1-2
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Poglavlje  5

Poglavlje  3

Poglavlje  2

Poglavlje  6

Poglavlje  4

Poglavlje  1

4.2.4  Tipična  postavka  crkve  (StudioLive  16R)

Upute  za  uporabu
Spajanje  vašeg  audio  sustava  4.2  Tipični  

dijagrami  postavljanja
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Položaj  stereo  mikrofona5.1

Izbor  i  postavljanje  mikrofona  je  umjetnost.  Za  više  informacija,  posjetite  
svoju  knjižnicu  ili  lokalnu  knjižaru,  jer  postoje  mnoge  knjige  i  časopisi  o  
tehnikama  snimanja.  Internet  je  također  odličan  izvor  za  snimanje  
informacija,  kao  i  video  s  uputama.  Neki  od  ovih  prijedloga  za  postavljanje  
mikrofona  mogu  se  koristiti  u  aplikacijama  uživo,  kao  i  za  studijska  snimanja.

Klavir

Postavite  dinamički  mikrofon  centimetar  ili  dva  
od  zvučnika  gitarskog  pojačala.  Eksperimentirajte  s  
točnom  lokacijom.  Ako  snimate  pojačalo  s  više  
zvučnika,  eksperimentirajte  sa  svakim  kako  biste  
vidjeli  zvuči  li  jedan  bolje  od  ostalih.  Postavite  
kondenzatorski  mikrofon  otprilike  šest  stopa,  usmjeren  
prema  pojačalu.  Eksperimentirajte  s  udaljenošću.  
Također  eksperimentirajte  s  invertiranjem  faze  
sobnog  mikrofona  kako  biste  provjerili  poništavanje  
faze  i  pojačanje.  (Odaberite  poziciju  "punijeg"  zvuka.)  Za  
korištenje  ove  tehnike  u  aplikaciji  uživo,  izostavite  kondenzatorski  mikrofon.

Postavite  jedan  mikrofon  iznad  
visokih  žica  i  jedan  mikrofon  
iznad  niskih  žica.  Eksperimentirajte  
s  udaljenošću  (što  dalje  unatrag,  
više  ćete  prostora  zauzeti).  Ova  
tehnika  se  može  koristiti  za  live  i  
studijske  aplikacije.

Slijedi  nekoliko  aplikacija  za  snimanje  koje  će  vam  pomoći  da  počnete  koristiti  
svoj  StudioLive.  Ovo  nikako  nisu  jedini  načini  snimanja  ovih  instrumenata.

Električna  gitara

18

5 Resursi

5  Resursi StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri
Upute  za  uporabu5.1  Položaj  stereo  mikrofona



Usmjerite  kondenzatorski  mikrofon  s  malom  dijafragmom  
na  12.  prag,  otprilike  8  inča  dalje.  Usmjerite  kondenzatorski  
mikrofon  velike  dijafragme  prema  mostu  gitare,  
otprilike  12  inča  od  gitare.  Eksperimentirajte  s  
udaljenostima  i  položajem  mikrofona.  Druga  popularna  
metoda  je  korištenje  XY  položaja  mikrofona  s  dva  
kondenzatorska  mikrofona  s  malom  dijafragmom.  
(Pogledajte  sliku  bubnja  iznad  glave  na  sljedećoj  stranici.)
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Akustična  gitara

Bas  gitara  (izravno  i  zvučnik)

Spojite  linijski  izlaz  iz  pasivne  izravne  kutije  na  linijski  ulaz  na  drugom  
kanalu  StudioLive.  Za  snimanje  postavite  ove  signale  na  zasebne  staze.  
Tijekom  miksanja  možete  miješati  izravni  signal  i  signal  pojačala  po  želji.  
Ova  se  tehnika  također  može  koristiti  u  živim  aplikacijama.

Uključite  električnu  bas  gitaru  u  pasivnu  izravnu  kutiju.  Spojite  izlaz  
instrumenta  iz  pasivne  izravne  kutije  na  bas  pojačalo.  Postavite  dinamički  
mikrofon  centimetar  ili  dva  od  zvučnika  i  spojite  ga  na  mikrofonski  ulaz  
StudioLive.

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri5  Resursi
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Troškovi  bubnja  (XY  primjer)

Postavite  mikrofone  tako  da  svaki  
bude  pod  kutom  od  45  stupnjeva,  
usmjeren  prema  dolje  prema  
kompletu  bubnjeva,  otprilike  7  ili  8  
stopa  iznad  poda  ili  uspona  bubnja.  
Eksperimentirajte  s  visinom.  Ova  se  
tehnika  može  koristiti  iu  živim  aplikacijama.

Usmjerite  dinamički  mikrofon  u  središte  zamke,  pazeći  da  je  postavljen  tako  da  ga  bubnjar  
ne  udari.  Postavite  kondenzatorski  mikrofon  s  malom  dijafragmom  ispod  bubnja,  
usmjeren  prema  zamkama.  Eksperimentirajte  s  postavljanjem  oba  mikrofona.  
Također  eksperimentirajte  s  invertiranjem  faze  donjeg  mikrofona.  Ova  tehnika  se  
može  koristiti  u  živim  aplikacijama.

Postavite  dva  kondenzatorska  
mikrofona  s  malom  dijafragmom  na  
XY  držač  (šipka)  stereo  mikrofona.

Mali  bubanj  (gornji  i  donji)

5  Resursi StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri
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38  ms

38  ms

38  ms

-8,2  dB

78  ms

27  ms

3,5:1

1,3:1

0,002  ms

0,002  ms

0,002  ms

2,6:1

3,4:1 188  ms

-2,1  dB

2,8:1

3,8:1

1,8:1

-13,7  dB

-4,4  dB

-6,3  dB

300  ms

128  ms

189  ms

400  ms

-3,3  dB

-1,1  dB

45,7  ms

Srednji.  Ova  postavka  ima  više  ograničenja  nego  postavka  Soft  
compression,  stvarajući  uži  dinamički  raspon.  Pomiče  vokal  više  naprijed  u  miksu.

vrištač.  Ova  postavka  je  za  glasne  vokale.  To  je  prilično  teška  postavka  
kompresije  za  pjevača  koji  je  često  na  mikrofonu  i  bez  njega.  Stavlja  vam  glas  "u  lice".

Lijevo/desno  (stereo)  režije.  Niski  omjer  i  prag  u  ovoj  postavci  
daju  "masnu"  konturu  za  ujednačavanje  zvuka  iz  mikrofona  
bubnja  iznad  glave.  Low  end  je  povećan,  a  ukupni  zvuk  je  
prisutniji  i  manje  ambijentalan.  Dobivate  više  "buma",  a  manje  "prostora".

Zamka/udarac.  Ova  postavka  dopušta  prvi  prijelaz  i  komprimira  ostatak  
signala,  dajući  snažan  "škljocaj"  naprijed  i  dulje  otpuštanje.

Instrumenti  s  žicom

Električni  bas.  Brzi  napad  i  sporo  otpuštanje  u  ovoj  postavci  će  pojačati  
električni  bas  i  dati  vam  kontrolu  za  dosljedniju  razinu.

Akustična  gitara.  Ova  postavka  naglašava  napad  
akustične  gitare  i  pomaže  u  održavanju  ravnomjerne  razine  
signala,  sprječavajući  da  akustična  gitara  nestane  u  stazi.

Sljedeće  su  postavke  kompresije  koje  su  korištene  u  
PreSonus  BlueMax.  Uključili  smo  ih  kao  početnu  točku  za  
postavljanje  kompresije  na  StudioLive.
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Meko.  Ovo  je  jednostavna  kompresija  s  postavkom  niskog  omjera  za  balade,  što  omogućuje  širi  
dinamički  raspon.  Dobar  je  za  upotrebu  uživo.  Ova  postavka  pomaže  vokalu  da  "sjedne  u  stazu".

Udaraljke

vokal

NAPAD

NAPAD

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

NAPAD

NAPAD

OMJER

NAPAD

OMJER

NAPAD

NAPAD

PRAG OMJER

PRAG

OMJER

OMJER

OMJER

PRAG

PRAG

PRAG

PRAG

PRAG

OMJER OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

5.2 Prijedlozi  za  postavke  kompresije
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OMJER OSLOBOĐENJENAPAD

OMJER

PRAG

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

NAPAD

NAPAD

PRAG

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

OSLOBOĐENJE

PRAG

OMJER

OMJER

PRAG

PRAG

OMJER

OSLOBOĐENJE

NAPAD

NAPAD

OMJER

NAPAD

OMJER

NAPAD

OMJER

PRAG

PRAG

PRAG

OSLOBOĐENJE

NAPAD

-4,6  dB

0,001  ms

-10,8  dB

3,3  dB

-11,9  dB 1,8:1

1,9:1

2,5:1

-13,4  dB

0,001  ms

1,9:1

193  ms

1  ms

98  ms

2,4:1

93  ms

182  ms

7.1:1

26  ms

0  dB

85  ms

112  ms

1,2:1

108  ms

0,002  ms

2,4:1

-0,1  dB

1,8  ms

5,5  dB

0,002  ms

50  ms

7,2  ms

Klavir.  Ovo  je  posebna  postavka  za  ravnomjernu  razinu  na  tipkovnici.  
Dizajniran  je  kako  bi  pomogao  ujednačiti  gornji  i  donji  dio  akustičnog  klavira.  
Drugim  riječima,  pomaže  da  se  lijeva  ruka  čuje  zajedno  s  desnom.

Stereo  miks

Orkestarski.  Koristite  ovu  postavku  za  gudačke  podloge  i  druge  vrste  sintetiziranih  
orkestarskih  dionica.  Smanjit  će  ukupni  dinamički  raspon  radi  lakšeg  postavljanja  u  miks.

Sint.  Brzi  napad  i  otpuštanje  na  ovoj  postavci  mogu  se  koristiti  za  
udarce  trube  sintesajzera  ili  za  bas  linije  svirane  na  sintisajzeru.

Pumpa.  Ovo  je  postavka  koja  omogućuje  da  kompresor  "pumpa"  na  
poželjan  način.  Ovaj  efekt  je  dobar  za  male  bubnjeve  kako  bi  se  
povećala  duljina  prijelaza  podizanjem  signala  nakon  početnog  skoka.

Stereo  limiter.  Kao  što  naziv  implicira,  ovo  je  postavka  tvrdog  limitera  ili  "zida  od  cigle"—
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idealan  za  kontrolu  razine  na  dvotračnom  mixdown  deku  ili  stereo  izlazu.

Kontura.  Ova  postavka  deblja  glavnu  mješavinu.

Efekti

Klavijature

Električna  gitara.  Ovo  je  postavka  za  "crunch"  električnu  ritam  
gitaru.  Polagani  napad  pomaže  da  se  električna  ritam  gitara  
približi  "izbliza  i  osobno"  i  daje  snagu  vašem  trzanju.

Iscijediti.  Ovo  je  dinamička  kompresija  za  solo  rad,  posebno  električnu  
gitaru.  Daje  vam  onaj  stakleni  "Tele/Strat"  zvuk.  To  je  pravi  klasik.

Resursi StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri
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Ljudski  glas

Klavir

Akustična  gitara

bubanj

Toms

Činele

Rogovi
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Električna  gitara

Žičani  odjeljak

gudački  bas

Električni  bas

stol  1

Mali  bubanj

80  Hz  i  niže

Oštar  napad

Jasnoća

Režanje

300  Hz

200  Hz

Hrskav

Jasnoća

Šuplje

400  Hz

Cvrčanje

1  kHz

2  kHz

Duboko

1  kHz

1  kHz

2  kHz

1-2  kHz

Zrak

Bujno  i  puno

bučno

2-5  kHz

bučno

Donji  kraj

Pucanje  P

Tijelo

Više  prisutnosti

15  kHz

400-600  Hz

Svjetlucati

200  Hz

bučno

3  kHz  i  više

7-8  kHz

Kreštavo

2  kHz

2-5  kHz

3  kHz

600  Hz

Veliki  zvuk

Donji  kraj

8  kHz

Donji  kraj

Honky

80  Hz  i  niže

Kositren

80  Hz  i  niže

2  kHz

80  Hz

bučno

Sjaj

5  kHz  i  više

Oštar  napad

200-400  Hz

Mutno

Mutno

1  kHz

300  Hz

Kreštavo

Kreštavo

Jasnoća

5  kHz

Tanak

8-12  kHz

60-125  Hz

1  kHz

600  Hz

bučno

Donji  kraj

120  Hz  i  niže

bučno

puna

Donji  kraj

puna

125  Hz  i  niže

Sibilance

Nazalni

80  Hz  i  niže

Donji  kraj

120  Hz  i  niže

80-200  Hz

Jasnoća

125  Hz

150-200  Hz

Veliki  zvuk

Mutno

Mutno

8-12  kHz

1-2  kHz

2-3  kHz

125  Hz

2-5  kHz

Oštar  napad

Kositren

dosadno

3  kHz

100  Hz

125  Hz

7  kHz

dosadno
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Pop  ženski  vokal

Kao  i  kod  postavki  kompresije  u  odjeljku  5.2,  prava  postavka  EQ  za  bilo  koji  
instrument  ovisit  će  o  prostoriji  i  tonalitetu  instrumenta.

Rock  ženski  vokal

Pop  muški  vokal

vokal

0.6 ISKLJUČENO

960

-2

NA

NA

NA

0,5

NA 0.6

6.0

N/A

0.6

0

465

ISKLJUČENO

NA

NA 2.0

ISKLJUČENO

+6

0,5

0.3

+2 +4

130

0.4

465

155

ISKLJUČENO

1.4 +2

-2

NA

-2

0.3

+4

+6

NA

7.2

0.3

NA

NA 2.4 +8

NA

NA

ISKLJUČENO

0.6

+2

NA 0.4

4.2
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frekvencijski  

instrumenti  (kick,  

tom,  bas)

i  udarac

akustične  gitare,  klavir

sintisajzeri,  rock  gitare,

gitare  koje  su  malo  
neusklađene

(posebno  za  tiše  razine  

reprodukcije)

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

VISOKI  DOBITAK

VISOKI  Q

NISKI  DOBITAK

FREKV.  (Hz)

VISOKA  POLICAVISOK  SREDNJI  Q

LOW  ON/OFF

NISKI  SREDNJI  Q

VISOKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

FREKV.  (Hz)

NISKI  Q

VISOKI  Q

NISKA  SREDNJA

NISKI  DOBITAK

LOW  ON/OFF

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

ISKLJUČENO

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKI  DOBITAK

NISKI  DOBITAK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

FREKV.  (Hz)

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

NISKA  FREKV.  (Hz)

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKI  Q

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKI  Q

ISKLJUČENO

VISOK  SREDNJI  Q

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NISKI  Q

ISKLJUČENO

NISKA  SREDNJA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

LOW  ON/OFF

NISKI  SREDNJI  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOK  SREDNJI  Q

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKA  SREDNJA

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKI  DOBITAKVISOKA  POLICA

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKI  SREDNJI  Q

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  POLICA

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

•  vokalna  prisutnost

•  smanjiti  tupost  udarca  

i  ritma

•  zadihaniji  vokal

•  punina  

niskofrekventnih  

instrumenata  (kick,  tom,  bas)

•  pojačati  disanje  
pozadinskog  glasa

•  napad  klavira  i  akustične  

gitare

•  napad  nižeg  klavirskog  
registra

•  jaka  snare  i  gitara

•  smanjiti  prejake  

gitarske  
prizvuke

•  dodaje  udaljenost  

pozadinskim  
instrumentima

•  smanjite  "bum"  

basa  za  povećanje  

jasnoće  u  miksu

•  više  zvuka  prstiju  na  basu

•  gitara  i  snare  punoća

•  kick  &  tom  napad

•  povećati  jasnoću  gitare

•  smanjiti  duge  prizvuke  

basa  u  činelama

•  razvedri  vokale,  

akustičnu  gitaru,  

klavir

•  smanjiti  tupost  glasa

•  kick  &  tom  napad

•  jasnoća  bas  linije

•  vokalna  punoća

•  napad  akustične/

električne  gitare

•  smanjiti  tupost  u  

gitarama

•  smanjiti  debljinu  
gitare

•  vokali:  smanjite  

zvuk  "s".

•  jasnoća  i  prodornost  

bas  linije

•  više  zvuka  prstiju  na  
basu

•  svjetlija  rock  gitara

•  posvijetliti  činele,  

žičane  instrumente,  
flaute

•  vokali:  smanjite  

zvuk  "s".

•  prerušavanje  vokala  i

•  perkusijski  napad

•  toplina  glasovira  i  
rogova

•  oštrina  na:

•  tvrđe  činele

•  realističniji  uzorci  

i  sintisajzeri•  vokalna  jasnoća

•  tvrđi  bas  prema  niskim

•  omekšava  “tanku”  gitaru

•  smanjiti  "bum"  gitare

•  jasnoća  bas  linije

•  bas  "pluck"

•  smanjiti  mutnost  u  vokalima  

i  instrumentima  srednjeg  
tona

5.4  Prijedlozi  za  podešavanje  EQ-a

POJAČANJE

IZREZATI
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VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

LOW  ON/OFF

ISKLJUČENO

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKI  Q

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKA  SREDNJA

NISKI  DOBITAK

NISKI  SREDNJI  Q

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKI  DOBITAK

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKI  Q

VISOKI  DOBITAK

VISOKA  POLICA

NISKA  POLICA

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

LOW  ON/OFF

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKA  FREKV.  (Hz)

FREKV.  (Hz)

ISKLJUČENO

VISOK  SREDNJI  Q

FREKV.  (Hz)

VISOKI  Q

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

NISKI  Q

NISKI  SREDNJI  Q

NISKI  DOBITAK

LOW  ON/OFF

NISKA  SREDNJA

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

VISOKA  POLICA

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKI  DOBITAK

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

VISOK  SREDNJI  Q

FREKV.  (Hz)

NISKA  FREKV.  (Hz)

NISKI  DOBITAK

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  SREDNJA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKI  SREDNJI  Q

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKA  POLICA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

ISKLJUČENO

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NISKA  POLICA

NISKI  Q

VISOKI  Q

NISKA  SREDNJA

NISKI  SREDNJI  Q

NISKA  SREDNJA

NISKI  Q

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKI  DOBITAK

VISOKI  DOBITAK

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

LOW  ON/OFF

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKA  FREKV.  (Hz)

ISKLJUČENO

FREKV.  (Hz)

VISOKI  Q

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

VISOKA  POLICA

NISKI  Q

NISKA  SREDNJA

LOW  ON/OFF

VISOKA  POLICA

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKI  DOBITAK

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

ISKLJUČENO

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKI  Q

VISOKI  DOBITAK

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

VISOK  SREDNJI  Q

FREKV.  (Hz)

NISKA  FREKV.  (Hz)

NISKI  DOBITAK

LOW  ON/OFF

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

NISKA  SREDNJA

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

NISKI  SREDNJI  Q

NISKA  SREDNJA

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

VISOKA  POLICA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKI  Q

NISKA  POLICA

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKI  DOBITAK

FREKV.  (Hz)

NISKI  SREDNJI  Q

NISKA  SREDNJA

NISKI  Q

VISOK  SREDNJI  Q

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

ISKLJUČENO

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

0.4

NA

ISKLJUČENO

NA

NA

+4

130

NA

N/A

+4

-2

36

265

2.0

NA

0

ISKLJUČENO

NA

NA

0.6

0,5

N/A

-2

+4

155

NA

0

665

NA0.3

NA

8.0

0.6

NA

ISKLJUČENO

NA

NA

0.3

0.6

NA

NA

+2

6.0

2.4

155

+1

2.0

NA

6.0

-4

+4

0.6

0.4

2.0

NA

+4

385

NA

+4

NA

0.6

-6

1.6

108

2.0

+2

-2

0

+4

-8

265

N/A

ISKLJUČENO

4.2

0,5

NA

NA

0.3

0.6

NA

ISKLJUČENO

+4

7.2

0.3

ISKLJUČENO

NA

NA

N/A

1.6

130

+4

-4

2.0

NA

+4

N/A

0.6

665

NA

NA

NA

2.9

108

NA

0.4

NA

+4

4.2

Akustična  gitara

25

Rock  muški  vokal

Udaraljke

bubanj

Zamka

Lijevo/desno  (stereo)  režije

Instrumenti  s  žicom

Električni  bas
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Tehničke  specifikacije5.5

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKA  FREKV.  (Hz)

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/ VISOKI  DOBITAK

UKLJUČENO,  ISKLJUČENO

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKI  DOBITAK

VISOKA  POLICA

FREKV.  (Hz)

VISOKO  SREDNJE  UKLJUČENO/

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENO

NISKA  FREKV.  (Hz)

VISOKI  DOBITAK

NISKA  SREDNJA

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NISKI  DOBITAK

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

LOW  ON/OFF NISKI  SREDNJI  QNISKI  Q

ISKLJUČENO

NISKA  SREDNJA

VISOKO  UKLJUČENO/ISKLJUČENOVISOK  SREDNJI  Q

LOW  ON/OFF

NISKA  SREDNJA

VISOK  SREDNJI  Q

NISKI  SREDNJI  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKA  POLICA

FREKV.  (Hz)

NISKA  POLICA

VISOKO  SREDNJE  POJAČANJE

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKI  Q

NISKA  POLICA

NISKA  SREDNJA

NISKO  SREDNJE  POJAČANJE

VISOKI  Q

NISKI  Q

ISKLJUČENO

FlexMix  linijski  izlazi

XLR  izlazi

Linijski  ulazi

RCA  ulazi

Mikrofonsko  pretpojačalo

12

ISKLJUČENO

NA

NAN/A

0.4

0,5

1.0

0,2

7.2NA

960

+4

+6

+2

0.6

0

N/ANA

NA

NA +2

NA

0

-2

320

3.5

665

NA

NA

ISKLJUČENO +4

NA

108

2.9

0.4

Maksimalna  izlazna  razina

Maksimalna  izlazna  razina

Klavijature

Omjer  odbijanja  zajedničkog  načina  rada  (1  kHz  na  jediničnom  pojačanju)

Fantomsko  napajanje  (±2  VDC)

94  dB

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Tip

20-20  kHz,  ±0,5  dBuFrekvencijski  odziv  na  glavni  izlaz  (na  jediničnom  pojačanju)

Maksimalna  ulazna  razina  (jedinično  pojačanje)

Tip

THD  prema  glavnom  izlazu

¼”  TRS  Ženski,  uravnotežen

Tip

Distorzirana  električna  gitara

100Ω

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Izlazna  impedancija

1  kΩ

65  dB

Izlazna  impedancija

THD  prema  glavnom  izlazu

+12  dBu

10  kΩ

Raspon  kontrole  pojačanja  (±1  dB)

Vrsta  unosa

+18  dBu

Maksimalna  ulazna  razina

¼”  TRS  Ženski,  uravnotežen

XLR  ženski,  uravnotežen

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  jedinični  dobitak,  unwtd

Frekvencijski  odziv  na  glavni  izlaz  (na  jediničnom  pojačanju)

Omjer  S/N  prema  glavnom  izlazu  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  jedinični  dobitak,  A-wtd)

XLR  muški,  uravnotežen

100Ω

Klavir

Ulazna  impedancija

0  dB  do  +60  dB

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

94  dB

Ulazna  impedancija

Maksimalna  ulazna  razina

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Omjer  S/N  prema  glavnom  izlazu  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  jedinični  dobitak,  A-wtd)

48  VDC,  promjenjiv  po  kanalu

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  jedinični  dobitak,  unwtd

Tip RCA  ženski,  neuravnoteženi  (stereo  par)

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri5  Resursi
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StudioLive  24R

Referentna  razina  za  0  dBFS

16R  =  20W  24R  =  25W  32R  =  35W

Omjer  S/N

+18  dBu

Težina  proizvoda

>60  dB  (1  ns  ulaz,  1  ps  izlaz)

Ethercon

USB  priključak  za  snimanje

27

Preporučena  radna  temperatura  okoline

Interna  obrada

3,5”  x  19”  x  12”

Prigušenje  podrhtavanja

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

100  mW/ch.  @  60Ω  opterećenje

24

THD+N

11,2  lbs.  (5  kg)

100  do  230  VAC  (±10%)

DAC  dinamički  raspon

StudioLive  16R

A/D/A  dubina  bita

Napokon  smo  napravili  blok  dijagrame  prevelike  za  naše  tiskane  priručnike.  Posjetite  stranicu  za  preuzimanje  za  svaki  model  na  našoj  

web  stranici  za  najnovije  blok  dijagrame  StudioLive  Series  III  miksera  za  montažu  u  stalak,  u  Adobe  PDF  formatu.

Zahtjevi  za  napajanje  (kontinuirano)

AVB  audio  mrežni  priključak

Susjedni  kanali

96  dB,  1  kHz,  maks.  pojačanje,  20  Hz  BW,  unwtd

3,5”  x  19”  x  12”

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

¼”  TRS  ženski,  aktivni  stereo

podrhtavanje

10,8  lbs.  (4,9  kg)

IEC

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Tip

ADC  dinamički  raspon

48  kHz  i  44,1  kHz

Frekvencijski  odziv

Stopa  uzorkovanja

(90  mm  x  483  mm  x  305  mm)  (90  mm  x  483  mm  x  305  mm)

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

0,01%,  1  kHz,  maksimalni  dobitak,  20  Hz  BW,  unwtd

RJ-45

1,75”  x  19”  x  12”

Raspon  ulaznog  napona

Mrežni  kontrolni  priključak

Ulaz  u  izlaz

Dimenzije  (VxŠxD)

Ukupna  latencija  sustava

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

StudioLive  32R

Maksimalni  učinak

8,6  lbs.  (3,9  kg)

32-bitni,  s  pomičnim  zarezom

Priključak

(45  mm  x  483  mm  x  305  mm)

USB  2.0,  tip-B

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,5  dB)

0˚  do  40˚  Celzija /  32˚  do  104˚  Fahrenheita

1,9  ms  (lokalno  usmjeravanje,  analogni  ulaz-analogni  izlaz,  sva  obrada  aktivna)

Blok  dijagrami  miksera  StudioLive  Series  III  Rackmount5.6

Sat

Snaga/ekologija

Fizički

Digitalni  audio  i  kontrola

Izlaz  za  slušalice

Preslušavanje  sustava

StudioLive™  Serije  III  Rack  mikseri5
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6.  Premjestite  mješavinu  za  kuhanje  u  lonac  za  juhu  i  lagano  zakuhajte.  Ne  pokrivajte,  pečenje  će  se  taložiti  na  dnu  lonca  i  zagorjeti.

Sastojci:

Služi  12

Upute  za  kuhanje:

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  registrirani  su  zaštitni  znakovi  tvrtke  Apple,  Inc.  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.  Windows  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Microsoft,  Inc.,  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.

Bluetooth  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Bluetooth  SIG.  USB  Type-C  i  USB-C  registrirani  su  zaštitni  znakovi  USB  Implementers  Foruma.  SD  Logo  je  zaštitni  znak  SD-3C,  LLC.  Dante  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Audinate.  Pojmovi  HDMI,  HDMI  High-Definition  

Multimedia  Interface  i  HDMI  Logo  zaštitni  su  znakovi  ili  registrirani  zaštitni  znakovi  tvrtke  HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.  powerCON  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  Neutrik  u  SAD-u  i  drugim  zemljama.

©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Sva  prava  pridržana.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  

SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  i  Wave  Logo  registrirani  su  zaštitni  znaci  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  je  registrirani  zaštitni  znak  tvrtke  PreSonus  Software  
Ltd.

ASIO  je  zaštitni  znak  i  softver  tvrtke  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  VST  je  zaštitni  znak  tvrtke  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

Ostali  ovdje  spomenuti  nazivi  proizvoda  mogu  biti  zaštitni  znakovi  njihovih  odgovarajućih  tvrtki.  Sve  specifikacije  podložne  promjenama  bez  prethodne  najave...  osim  recepta  koji  je  klasičan.

•  4  lista  lovora

2.  U  teškom  loncu  zagrijte  1  žlicu  ulja  na  srednje  jakoj  vatri  i  pecite  andouille  dok  se  ne  skuha.  set

8.  Dok  se  gumbo  krčka,  piletinu  otkostite  i  narežite  na  komadiće  te  narežite  andouille.

•  6  stabljika  celera  (narezanih  na  kockice)

•  1-2  C  smrznute  bamije,  narezane  na  ploške

kuhajte  i  miješajte  dok  ne  dobije  tamno  smeđu  boju  (trebalo  bi  izgledati  kao  otopljena  tamna  čokolada).  Pazite  da  ulje  ne  bude  prevruće  jer  će  brašno  

zagorjeti  i  morat  ćete  ispočetka.

11.  Po  želji:  razbijte  jedno  jaje  u  šalicu  za  čaj  i  brzo  ga  ulijte  u  kipući  gumbo.  Ponovite  s  ostalim  jajima  pazeći  da  ih  ne  skupite  preblizu.  Nakon  što  su  sva  jaja  

ponovno  isplivala  na  površinu,  smanjite  temperaturu  i  pirjajte.

•  3  češnja  češnjaka  (2  mljevena,  1  cijeli)

•  6-8  jaja  (po  želji)

vrlo  su  nježni.  Ne  pokrivati.

13.  Poslužite  preko  riže  uz  krumpir  salatu.

•  1  C  višenamjenskog  brašna

•  4  qt  vode

Poklopite  i  pustite  da  lagano  zavrije.  Pirjajte  temeljac  dok  piletina  ne  spadne  s  kosti.  Izvadite  piletinu  i  ostavite  sa  strane.  Odbacite  luk,  lovorov  list  i  češnjak,  

a  tekućinu  ostavite.

7.  Dodajte  preostalu  pileću  juhu,  lovor  i  majčinu  dušicu.  Pirjajte  30  minuta.

5.  Polako  dodajte  1  litru  pileće  juhe  i  pustite  da  lagano  zavrije,  stalno  miješajući.

•  1  veća  glavica  luka  (narezana  na  kockice)

•  1  žličica  majčine  dušice

ostavi  kobasicu  za  kasnije.

9.  Dodajte  piletinu  i  andouille  u  gumbo  i  vratite  da  lagano  kuha.  Pirjajte  30-45  minuta.

•  1  žličica  začina  Old  Bay

•  1  manja  glavica  luka  (na  četvrtine)

3.  U  isti  lonac  dodajte  i  zagrijte  preostalo  ulje.  Polako  dodajte  brašno  1-2  žlice  odjednom,  neprestano  miješajući.  Nastaviti

10.  Umiješajte  smrznutu  bamiju  i  peršin  i  pustite  da  prokuha.

•  1  lb  karike  Andouille  kobasice

•  1  velika  zelena  paprika  (na  kockice)

•  ¼  C  svježeg  peršina,  mljevenog

4.  Nakon  što  je  pečenje  poprimilo  odgovarajuću  boju,  dodajte  luk  narezan  na  kockice,  celer,  zelenu  papriku  i  mljeveni  češnjak.  Kuhajte  dok  povrće

12.  Po  potrebi  začiniti  solju  i  paprom  (crvenim,  bijelim  i/ili  crnim).

•  4  četvrtine  pilećih  bataka

1.  U  velikom  loncu  pomiješajte  cijele  četvrtine  pilećih  bataka,  vodu,  luk  narezan  na  četvrtine,  stari  lovor,  2  lista  lovora  i  1  cijeli  češanj  češnjaka.

•  ¾  C  Biljno  ulje

Piletina  i  Andouille  Gumbo
Dodatni  bonus:  PreSonusov  prethodno  Top  Secret  recept  za…

Večera  je  poslužena
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