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Panoramica1

1.3

1.1

Di questo manuale

introduzione

Caratteristiche

1.2

Panoramica
11.1 introduzione

Questo manuale copre solo l'hardware e la configurazione di base.
Informazioni complete su Universal Control, UC Surface, QMix-UC e Capture,
nonché una guida rapida per Studio One Artist sono reperibili nei rispettivi
manuali, disponibili per il download da www.presonus.com .

Mixer rack StudioLive™ serie III
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4 Uscita per cuffie stereo

4 1 ritorno digitale stereo (scheda SD, AVB o USB)

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei mixer per montaggio su rack
Serie III come stagebox e mixer per monitor remoti per mixer per console Serie
III, consultare l'addendum sulla modalità Stagebox StudioLive Serie III,
disponibile anche come download da www.PreSonus.com.

4 32R e 24R: 2 ingressi aux stereo (AVB o USB)

Ti invitiamo a contattarci per domande o commenti riguardanti questo prodotto.
PreSonus Audio Electronics è impegnata nel costante miglioramento dei
prodotti e apprezziamo molto i tuoi suggerimenti. Crediamo che il modo migliore per
raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento costante del prodotto sia ascoltare i
veri esperti: i nostri stimati clienti. Apprezziamo il supporto che ci avete dimostrato
attraverso l'acquisto di questo prodotto.

4 34/26/18 ingressi analogici totali

9 FlexMix 16/16/6

Grazie per aver acquistato un mixer digitale con montaggio su rack PreSonus® StudioLive®
Serie III. PreSonus Audio Electronics, Inc., ha progettato StudioLive 32R, StudioLive 24R e
StudioLive 16R utilizzando componenti di alta qualità per garantire prestazioni ottimali che
dureranno tutta la vita. PreSonus Audio Electronics ha costruito il tuo mixer StudioLive con
componenti di alta qualità per garantire prestazioni ottimali per molti anni a venire. Dotato di 32, 24
o 16 preamplificatori microfonici XMAX™ ad alta headroom, un'interfaccia di registrazione e
riproduzione USB multitraccia integrata, potente elaborazione del segnale Fat Channel, effetti di
alta qualità, routing esteso, registrazione SD stereo e altro ancora, StudioLive Series III i
mixer a rack infrangono nuovi confini per l'esecuzione e la produzione musicale. Tutto ciò di
cui hai bisogno è un computer compatibile con una connessione USB o una scheda SD, alcuni
microfoni e cavi, altoparlanti e i tuoi strumenti e sei pronto per registrare in studio o davanti a
un pubblico dal vivo!

4 autobus 26/26/10:

9 32R e 24R: 4 sottogruppi dedicati

Ti suggeriamo di utilizzare questo manuale per familiarizzare con le caratteristiche e le corrette
procedure di collegamento del tuo mixer prima di provare a utilizzarlo. Ciò ti aiuterà a evitare
problemi durante l'installazione e la configurazione. In questo manuale troverai suggerimenti
per utenti esperti. Questi suggerimenti forniscono suggerimenti utili su come utilizzare al meglio
il mixer StudioLive e sfruttare le funzioni e le caratteristiche uniche del flusso di lavoro.

4 2 XLR (sinistra/destra) Uscite principali

4 ingressi canale mic/linea 32/24/16 più 2 ingressi RCA

9 bus di effetti interni 4/4/2

1

4 uscite FlexMix 16/12/6 TRS

4 canali di ingresso 32/32/16

Quando si verificano differenze nelle dimensioni del fotogramma, verrà chiamato per
primo StudioLive 32R, seguito da StudioLive 24R e infine da StudioLive 16R.



Guida Rapida

1.4 Cosa c'è nella scatola

1. Panoramica
1.4 Cosa c'è nella scatola
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Mixer per performance/registrazione digitali montati su rack

4 Software per workstation audio digitale Studio One® Artist per Mac e Windows

4 Filtra DCA 24/24/8

Scheda di registrazione del prodotto e di autorizzazione del software
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4 Software di controllo ausiliario QMix®-UC per iOS® e Android™ disponibile

gratuitamente su Apple App Store e Google Play

4 Interfaccia di registrazione AVB 64x64 (32R e 24R) / 32x32 (16R)

PreSonus StudioLive 32R, StudioLive 24R e StudioLive

4 1 porta di rete di controllo Ethernet con Dynamic, Self

4 convertitori di qualità da studio con gamma dinamica di 115 dB

4 Interfaccia di registrazione USB fino a 64x64 (32R e 24R) / 18x18 (16R)

La confezione del mixer per montaggio su rack StudioLive Series III contiene quanto segue:

4 1 porta di rete audio Ethercon AVB

4 Software di controllo touch UC Surface per Mac®, Windows®, iPad® e Android™ disponibile

gratuitamente su Apple App Store, Google Play e Amazon App Store

Mixer digitale per registrazione e performance 16R

Cavo di alimentazione IEC

Modalità indirizzo IP assegnato e manuale

4 Funzionamento a 48 kHz e 44,1 kHz con risoluzione a 24 bit.

cavo USB

4 Software di registrazione multitraccia Capture™ per Mac e Windows

Guida rapida per il mixer con montaggio su rack StudioLive Serie III

Guida alla sicurezza e alla conformità sanitaria di PreSonus

4 Registratore SD stereo integrato

www.presonus.com

®

Mixer digitale rackfähige per live e studioeinsatz

Mezcladoras montabili su rack

Guida al premio principale

Mixer a rack StudioLive™ serie III

Tasti numerici di sonorizzazione e registrazione su rack
StudioLive™ Série III – Melangeurs en rack

Guida di avvio rapido

Mezzi digitali montabili su rack per presentazioni dal
vivo/registrazione

Kurzanleitung

StudioLive™ Serie III

Mixer rack StudioLive™ serie III



1.5 Di cosa avrai bisogno
1. Panoramica Mixer rack StudioLive™ serie III
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4 Rete per il controllo remoto di StudioLive. Questa guida ti aiuterà a
creare una rete LAN per controllare a distanza il tuo StudioLive da un
computer, tablet o dispositivo mobile.

4 Addendum sulla modalità Stage Box di StudioLive Series III. Lo Studio Live

UC Surface e QMix-UC per Android possono essere scaricati da Google Play Store.

Guide al software:

4 Guida alla rete AVB StudioLive Serie III. Questo manuale copre la configurazione avanzata
della rete audio AVB per i mixer StudioLive Serie III.

4 Rete LAN con accesso a Internet o scheda SD o SDHC

Guida di riferimento per il controllo. Questa guida descrive le
caratteristiche e le funzioni del controllo universale e come utilizzare il mixer
StudioLive come interfaccia audio con la tua applicazione DAW preferita.

4 Addendum sul controllo DAW StudioLive Series III Studio One. StudioLive

con almeno 2 GB di capacità per gli aggiornamenti del firmware.

Una volta registrato il mixer, puoi scaricare UC Surface per macOS e Windows, Capture e
Studio One Artist dal tuo account My PreSonus.

I seguenti elementi non sono inclusi con il mixer per montaggio su rack
StudioLive Serie III, ma sono necessari per completare il nuovo sistema di mixaggio:

4 Utilizzo di StudioLive come interfaccia audio con Universal

I mixer per montaggio su rack Serie III (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive
16R) possono essere utilizzati come stage box avanzati per i mixer per
console StudioLive Serie III (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16).
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4 UC Surface in esecuzione su un computer (macOS o Windows), dispositivo Android o iPad
connesso tramite cavo o in modalità wireless alla stessa rete LAN del mixer.

4 Manuale di riferimento di Capture 2. Incluso con i mixer StudioLive è
Capture, un'applicazione di registrazione multitraccia audio digitale
progettata per rendere la registrazione semplice e veloce.

4 Manuale di riferimento della superficie UC. Questa guida descrive le
caratteristiche e le funzioni di UC Surface con ogni modello di mixer StudioLive.

I mixer della console Serie III (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16)
possono essere utilizzati per controllare Studio One e Studio One Artist.

UC Surface per iPad e QMix-UC per iPhone/iPod touch possono
essere scaricati dall'Apple App Store.

4 Router senza fili. Visita www.PreSonus.com per i router consigliati.

4 Manuale di riferimento di QMix-UC. Questa guida descrive le caratteristiche e le
funzioni di QMix-UC con ogni modello di mixer StudioLive.

Cosa non c'è nella scatola:

Risorse addizionali:

4 Manuale di riferimento per l'integrazione di Studio One. Studio One Artist
è incluso in ogni mixer StudioLive. Oltre ad essere una potente DAW,
Studio One offre funzionalità di routing e integrazione uniche. Questo manuale
ti aiuterà a ottenere il massimo dal tuo mixer StudioLive quando utilizzato con
Studio One o Studio One Artist.

1.5 Di cosa avrai bisogno

Risorse addizionali1.6



Passaggio 1: registra il mixer per montaggio su rack StudioLive Series III2.1

1. Vai su my.presonus.com e accedi o crea un nuovo account
utente, se non ne hai uno.

4

4 Connessione di rete LAN e router

2. Una volta effettuato l'accesso al tuo account my PreSonus, fai clic sul
pulsante Registra un prodotto nella parte superiore della pagina.

4 Un dispositivo che esegue UC Surface

4 Connessione Internet per la registrazione e il download del firmware.

Questa sezione ti guiderà attraverso la registrazione del tuo mixer, l'aggiornamento
del firmware e la connessione a una rete. Si prega di rivedere il breve tutorial
sul networking situato nella Sezione 2.2 per familiarizzare con le migliori pratiche
di networking. Visita www.presonus.com per i requisiti di sistema più recenti e un elenco
aggiornato di hardware compatibile.

3. Seleziona "Hardware" dal menu a discesa nella finestra di dialogo, inserisci le
informazioni per il tuo mixer e seleziona la casella che indica che hai letto
e accettato il contratto di licenza. Fare clic/toccare il pulsante Registra
una volta terminata la registrazione del prodotto.

In generale, avrai bisogno di quanto segue:

2.1 Passo 1: Registra il tuo mixer per montaggio su rack StudioLive Series III
2 Mixer rack StudioLive™ serie IIIIniziare
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Iniziare2



cavo Ethernet

Laptop con superficie UCControllo tramite tablet UC Surface

Controllo e connessioni dati audio

1. Collega il mixer StudioLive Series III Rackmount a un router wireless
con un cavo Ethernet.

Nelle sezioni che seguono descriveremo nel dettaglio tutte queste configurazioni.

2. Accendi il router e poi accendi il mixer.

WPA sta per "Wi-Fi Protected Access" e WPA2 è una versione successiva conforme allo standard di rete

IEEE 802.11i. La maggior parte dei router dispone di impostazioni che gestiscono i propri protocolli di
sicurezza; consulta la documentazione del tuo router per sapere come modificare queste
impostazioni.

Suggerimento per gli utenti esperti: WPA e WPA2 sono protocolli creati per rendere sicure le reti wireless.

3. Collega il tuo computer, dispositivo Android e iOS alla rete wireless. Se preferisci,
puoi anche connettere il tuo computer direttamente al router wireless
utilizzando un cavo Ethernet.

5

4. Il LED di controllo sulla parte anteriore del mixer StudioLive diventerà blu una volta collegato e
comunicando correttamente con la rete.

È possibile collegare il mixer a UC Surface come segue: 4 Cablato

a una rete LAN standard (solo controllo).

Il modo più semplice per configurare la rete di controllo è collegare il mixer e i dispositivi
(computer, iPad o Android) a un router wireless. Ciò consente di connettere rapidamente i dispositivi
per il controllo remoto utilizzando UC Surface e QMix-UC.

4 Collegato a un computer tramite USB (controllo e audio).

2

2.2 Passaggio 2: aggiungere un dispositivo di controllo

Mixer rack StudioLive™ serie IIIIniziare
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Passaggio 2: aggiungi un dispositivo di controllo2.2

2.2.1 Rete LAN cablata (Ethernet)



cavo Ethernet

cavo USB

Laptop con superficie UC

Laptop con superficie UCControllo tramite tablet UC Surface
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Una volta installato Universal Control, collega il mixer StudioLive
tramite USB e avvia Universal Control.

Suggerimento per gli utenti esperti: poiché l'aggiornamento diretto da Internet è il metodo più
sicuro e veloce per aggiornare il firmware del mixer, si consiglia vivamente di utilizzare questo
metodo quando possibile.

Il mixer per montaggio su rack StudioLive Series III può essere collegato

direttamente a UC Surface in esecuzione su un computer tramite USB.

Nota: in questa configurazione puoi utilizzare un solo dispositivo, il computer, per controllare il
mixer StudioLive.

IMPORTANTE: per utilizzare gli aggiornamenti Internet, l'hardware PreSonus deve essere registrato sul
tuo account My PreSonus.

Per iniziare, devi installare Universal Control sul tuo computer.

Da UC Surface

Il LED di controllo sulla parte anteriore del mixer StudioLive diventerà blu una volta collegato
e comunicando correttamente con il computer.

1. Collega sia il mixer che il dispositivo UC Surface a una rete con accesso
a Internet (cablato o wireless).

Il modo più semplice per aggiornare il firmware del mixer con montaggio su rack StudioLive Serie III è
collegare il mixer a un dispositivo con UC Surface che abbia anche accesso a Internet

Per i dettagli completi, consultare la Guida di riferimento sull'utilizzo di StudioLive
come interfaccia audio con controllo universale.

2. Apri UC Surface e connettiti al mixer.

A Internet

2

2.3 Passaggio 3: aggiornamento del firmware

Mixer rack StudioLive™ serie IIIIniziare
Manuale del proprietario

Aggiornamento diretto su Internet

2.2.2 Cablato a un computer (USB)

Passaggio 3: aggiorna il firmware2.3

2.3.1
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2.3 Passaggio 3: aggiornamento del firmware

4. Nella scheda Impostazioni dispositivo, fare clic su "Verifica aggiornamento firmware".

3. Fare clic sulla scheda Hardware per visualizzare i prodotti hardware registrati.

6. Al termine del download, apri la cartella Download. A seconda delle preferenze di sistema del

computer, il file di archivio .zip del firmware potrebbe non decomprimersi automaticamente. In caso

contrario, fai doppio clic sul file e verrà decompresso. All'interno troverai un singolo

file .img . Trascinalo sul tuo supporto rimovibile.

l'aggiornamento del firmware. Una volta completato, UC Surface ti informerà che è

terminato e ti chiederà di spegnere e riaccendere il mixer.

6. Durante la prima parte della procedura verrà visualizzata una barra di avanzamento in UC Surface

5. Fare clic sul pulsante Aggiorna firmware per scaricare i file sul computer.

8. Trascina il file .img nella sezione Aggiornamento firmware.

Per aggiornare manualmente il firmware del tuo mixer, avrai bisogno di un computer con
accesso a Internet e di un metodo per trasferire il file da un computer a un altro

(chiavetta USB, scheda SD, ecc.).

7. Quando riavvii il mixer, verifica che le ultime quattro cifre della versione del firmware su di esso

siano le stesse dei file del firmware che hai scaricato.

7. Sul computer collegato al mixer, avviare UC Surface e fare clic sul pulsante della pagina Impostazioni.

3. Fare clic o toccare l'icona Impostazioni in alto a destra nella finestra UC Surface.

2. Una volta effettuato l'accesso, fare clic sul pulsante I miei prodotti nella parte superiore della pagina.

7

1. Accedi al tuo account my.presonus.com.

5. Ti verrà chiesto se desideri procedere con l'aggiornamento
del firmware. Fare clic su "OK".

4. Trova il modello del tuo mixer nella pagina e fai clic sul collegamento Visualizza ulteriori dettagli.

2.3.2 Aggiornamenti manuali del firmware
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2 2.4 Passaggio 4: configurazione di una rete AVB

Mentre è collegato a un mixer per console direttamente o tramite una rete AVB, un mixer per montaggio

su rack Serie III supporta l'invio e la ricezione di audio, nonché il controllo remoto dei livelli del

preamplificatore e dell'alimentazione phantom.

8

L'aggiornamento del firmware verrà avviato automaticamente.

Per informazioni complete sull'utilizzo del mixer per montaggio su rack StudioLive Series III come

stagebox o I/O remoto per un mixer per console StudioLive Series III, consultare l'addendum sulla

modalità Stagebox di StudioLive Series III.

I mixer StudioLive Series III Rackmount possono essere utilizzati come stagebox

per i mixer della console StudioLive Series III su una rete AVB con o senza

elaborazione DSP attivata.

Passaggio 4: configurare una rete AVB2.4



4 Blu. Il mixer è acceso e un dispositivo di controllo è collegato.

4 Verde. Il mixer ha completato il caricamento del nuovo firmware.

Suggerimento per gli utenti esperti: il pulsante Disattiva audio è sia permanente che temporaneo. Quando il pulsante

viene premuto e rilasciato immediatamente, si bloccherà nello stato "on". Quando il pulsante viene premuto e

tenuto premuto, si accenderà mentre viene tenuto premuto e si spegne quando viene rilasciato.

Suggerimento per gli utenti esperti: quando gli ingressi di linea sono attivati, il circuito del preamplificatore

del microfono viene completamente bypassato e non è disponibile alcun controllo del trim. Esempi tipici di

connessioni a livello di linea sono le uscite del sintetizzatore, i processori di segnale, i preamplificatori microfonici

indipendenti e le channel strip. Utilizza il controllo del livello di uscita sul tuo dispositivo a livello di linea per regolarne il livello.

4 Spento. Il mixer non è acceso.

Ingressi microfono/linea. Questi ingressi utilizzano jack combo TRS-XLR che possono accettare sia cavi XLR

che cavi bilanciati o sbilanciati da 1/4”. I connettori TRS da ¼ di pollice bypassano lo stadio di guadagno e sono

dimensionati per accettare segnali di livello linea fino a +18 dBFS.

4 Spento. Il mixer non è acceso.

4 Blu. Il mixer è acceso e funziona normalmente.

Indicatore di registrazione della scheda SD. Questo LED visualizza lo stato di registrazione del

registratore SD. Quando la scheda SD sta registrando, questo LED si illuminerà di rosso. Quando non lo è, sarà
spento.

Nota: come con molti dispositivi audio, collegare un microfono o un dispositivo a livello di linea o abilitare/

disabilitare l'alimentazione phantom può creare un picco di rumore momentaneo nell'uscita audio del mixer

StudioLive. Si consiglia vivamente di disattivare o abbassare il fader di un canale prima di modificare i collegamenti

o attivare o disattivare l'alimentazione phantom.

4 Rosso. Il mixer è acceso e nessun dispositivo di controllo è collegato.

LED di alimentazione/stato. Qui viene visualizzato lo stato corrente del mixer con montaggio su rack
StudioLive Serie III:
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Disattiva tutto. Disattiva tutti gli ingressi e mixa le uscite. Questo pulsante è collegato al pulsante Disattiva tutto

nella vista Impostazioni globali del software UC Surface.

4 Giallo lampeggiante. Il mixer è in fase di aggiornamento del firmware.

Indicatore di riproduzione della scheda SD. Questo LED visualizza lo stato di riproduzione del

registratore SD. Quando la scheda SD sta registrando o riproducendo, il LED si illuminerà di verde. Quando

non lo è, sarà spento.

4 Rosso lampeggiante. Si è verificato un errore durante l'avvio del mixer.

Cuffie. Questa connessione TRS da ¼ di pollice deve essere utilizzata con le cuffie. La manopola Phones
controlla il livello.

LED di controllo. Questo visualizza lo stato della rete LAN che stai utilizzando per controllare il tuo mixer.

Suggerimento per gli utenti esperti: lo stato di disattivazione di ciascun canale e bus viene mantenuto mentre

Mute All è attivo. In questo modo, se un canale è stato silenziato prima che fosse abilitato Mute All, sarà
comunque silenziato quando Mute All sarà disattivato

Pannello frontale3.1

Mixer rack StudioLive™ serie III
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Allacciare
Pannello frontale

3 Allacciare
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3 3.2 Pannello posteriore

3.2 Pannello posteriore

Questi ingressi vengono sommati con le loro controparti microfono/linea.

Mescolare le uscite. Il tuo StudioLive dispone di 16/12/6 uscite Mix.

Uscite principali. StudioLive dispone di uscite principali stereo su jack XLR.

Ingressi microfono/linea (StudioLive 32R e 16R). Su StudioLive 32R e 16R, i primi 24/12 ingressi si
trovano sul pannello frontale, gli ultimi 8/4 ingressi si trovano sul pannello posteriore. Questi ingressi
utilizzano jack combo TRS-XLR che possono accettare sia cavi XLR che cavi bilanciati o sbilanciati da
1/4”. I connettori TRS da ¼ di pollice bypassano lo stadio di guadagno e sono dimensionati per accettare
segnali di livello linea fino a +18 dBFS.

Queste uscite Mix possono essere utilizzate per emettere mix Aux, Sottogruppo o Matrix a
seconda di come si configurano i bus di mix dedicati. Ulteriori informazioni sulla configurazione di
FlexMix sono disponibili nel manuale di riferimento di UC Surface.

Rete audio. Questa connessione accetta sia connessioni Ethercon che RJ-45 e viene utilizzata per la
rete audio AVB.

Ingressi RCA. Gli ultimi due ingressi sui mixer per montaggio su rack StudioLive Serie III dispongono
anche di ingressi RCA per il collegamento di dispositivi di livello di linea consumer come i lettori DVD.

10
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Porta USB. Questo jack USB-B femmina fornisce la connessione a un computer per operazioni
di interfaccia audio, controllo e trasferimento di file.

Porta Ethernet. Questa porta RJ-45 viene utilizzata per collegare StudioLive a una rete LAN standard
solo per applicazioni di controllo.

Ingresso alimentazione e interruttore. Collegare il cavo di alimentazione
IEC fornito a questo ingresso. Premi la parte superiore dell'interruttore per
accendere StudioLive e la parte inferiore per spegnerlo.

Maggiori informazioni sull'AVB e sulla rete di controllo possono essere trovate nella Sezione 2.4.



4.1 Procedura di impostazione del livello

4 Mixer StudioLive

4 Prima di collegare o scollegare un microfono mentre sono attivi altri canali, disattivare
l'audio del canale a cui ci si sta collegando.

3. Collega il mixer a una presa di corrente e accendilo.

Prima di iniziare, ecco alcune regole per iniziare: 4 Abbassare

sempre i fader Main e Mix in UC Surface, nonché il livello Phones prima di effettuare le connessioni.
Al contrario, puoi anche abilitare Disattiva tutto.

4 Amplificatori di potenza o altoparlanti amplificati

Quando è il momento di spegnere il sistema, è necessario procedere nell'ordine
inverso. Ora che sai cosa non fare, cominciamo!

12

Contrassegno “U” quando possibile. La "U" indica il guadagno
unitario, il che significa che il segnale non è né potenziato né attenuato.

4 Non consentire il clip degli input. Guarda i misuratori di livello; quando il segnale si avvicina

4 I fader in UC Surface devono essere impostati su o vicino a

Se utilizzi altoparlanti passivi, collegali all'amplificatore di potenza
utilizzando i cavi degli altoparlanti.

L'attrezzatura PA e da studio deve essere accesa nel seguente ordine: 4 Sorgenti sonore

(tastiere, direct box, microfoni, ecc.) collegate agli ingressi StudioLive.

1. Collega un microfono a un cavo microfonico e collega il cavo all'ingresso microfono
StudioLive Canale 1.

Durante il clipping, il LED del canale si illumina di rosso, indicando che i convertitori analogico-
digitali rischiano di essere sovrapilotati. Il sovraccarico dei convertitori causerà una
distorsione digitale, che ha un effetto negativo sulla qualità del suono.

2. Collega le uscite principali del mixer all'amplificatore di potenza o ai monitor
amplificati.

4 Computer (se applicabile)

4. Accendi gli altoparlanti amplificati o l'amplificatore per altoparlanti.

Nota: questa sezione presuppone che tu abbia già installato e configurato il mixer per
funzionare con UC Surface sul tuo computer, iPad o dispositivo Android. Si prega di rivedere la Sezione 2.

Procedura di impostazione del livello Manuale del proprietario44.1
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5. Seleziona Canale 1 in UC Surface.

9. Alzare il fader del Canale 1 in UC Surface fino a raggiungere 0 dB (guadagno unitario).

Da questo punto, puoi utilizzare Fat Channel per aggiungere elaborazione dinamica ed EQ secondo
necessità. Per dettagli sull'utilizzo di UC Surface e Fat Channel, consultare il Manuale di
riferimento di UC Surface.

10. In UC Surface, alza il fader del livello del mix principale finché non puoi
ascoltare comodamente il microfono attraverso gli altoparlanti.

6. Se il microfono richiede l'alimentazione phantom, attivare il pulsante +48V.
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7. Parla o canta nel microfono all'incirca allo stesso volume che ti aspetteresti durante lo spettacolo.

8. Regola il trim dell'ingresso in UC Surface osservando il misuratore dell'ingresso. Regolare il
guadagno in ingresso finché il misuratore non raggiunge poco più della metà. Il misuratore
non dovrebbe mai diventare rosso.



fonte musicale

DI

amplificatore per

chitarra elettrica (solista)

relatori

principali

Laptop con Capture 2.0 Usa USB per

registrare fino a 32 canali più il mix principale.

Scatola

monitor

della batteria

bassi/DI

batteria

riempimento

laterale

Scatola

chitarra

acustica/DI
tastiera/DI

Per ulteriori opzioni di registrazione,
utilizzare AVB tramite la connessione audio di rete.

auricolari wireless

(tasti)

auricolari wireless

(bassi)

microfoni vocali di backup con microfono wireless

voce solista

cunei del pavimento

DI

wireless in-ear (voce

solista)

subwoofer

intrauricolare wireless

(chitarra solista)

Mixer rack StudioLive™ serie III
Manuale del proprietario

Collegamento del sistema audio
4.2 Schemi di installazione tipici
4

Mescolare 3-4Mescolare 7-8 Mescola 5-6 Mescolare 1-2

Configurazione tipica della banda (StudioLive 32R)

4.2 Diagrammi di installazione tipici

4.2.1

iPad funzionante Dispositivi mobili (iOS o Android) che
eseguono QMix-UCSuperficie UC

cuffie
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Capitolo 9

Capitolo 2

Capitolo 1

Capitolo 5

Capitolo 10

Capitolo 7

Capitolo 6

Capitolo 4
Capitolo 8

Capitolo 3



fonte musicale

microfono

senza fili

intrauricolare wireless

(chitarra solista)

amplificatore per

chitarra elettrica (solista)

DI

voce
solista

Laptop con Capture 2.0 Usa USB per

registrare fino a 16 canali e il mix principale.

DI

tastiera/DI

chitarra

acustica/DI

Scatola

cunei del pavimento

Scatola

bassi/DI

batteria

voce di
supporto

altoparlanti

principali e subwoofer

wireless in-ear (voce

solista)

4
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4.2 Schemi di installazione tipici
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Mescolare 3-4 Mescolare 1-2

4.2.2 Impostazione tipica della banda (StudioLive 16R)

cuffie

iPad funzionante Dispositivi mobili (iOS o Android) che
eseguono QMix-UCSuperficie UC
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Capitolo 4

Capitolo 5 Capitolo 6

Capitolo 3

Capitolo 2

Capitolo 1



Capitolo 8

Capitolo 2 Capitolo 7

Capitolo 3

Capitolo 5

Capitolo 10

Capitolo 1

Capitolo 6

Capitolo 9

Capitolo 4

Mescolare 7-8 Mescolare 3-4

Mescolare 13-16

Mescola 5-6 Mescolare 1-2

microfono senza fili

DI

intrauricolare wireless

(chitarra solista)

subwoofer

amplificatore per

chitarra elettrica (solista) voce solista

Scatola

batteria

relatori

principali

Per ulteriori opzioni di registrazione,
utilizzare AVB tramite la connessione audio di rete.

Scatola

Laptop con Capture 2.0 Usa USB per

registrare fino a 32 canali più il mix principale.

auricolari wireless

(tasti)

bassi/DI

auricolari wireless

(bassi)

pianoforte

stanza del pianto

tastiera/DI

amplificatore per

chitarra elettrica (ritmica)

DI

microfoni per la voce di backup

wireless in-ear (voce

solista)

cunei del pavimento

chitarra

acustica/DI

microfono sul
podio

iPad funzionante Dispositivi mobili (iOS o Android) che
eseguono QMix-UC

microfoni
per coro sospesilettore DVD

cuffie

Superficie UC
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4.2.3 Configurazione tipica della chiesa (StudioLive 32R)



Capitolo 4

Capitolo 6

Capitolo 3

Capitolo 2

Capitolo 5

Capitolo 1

Mescolare 1-2

chitarra

acustica/DI

DI

monitor

della batteria

altoparlanti

principali e subwoofer

Gridare

amplificatore per

chitarra elettrica (solista)

wireless in-ear (voce

solista)

DI

tastiera/DI

Laptop con Capture 2.0 Usa USB per

registrare fino a 16 canali e il mix principale.

bassi/DI

Scatola

cunei del pavimento

Scatola
batteria

voce

solista

pianoforte

Camera

voce di
supporto

iPad funzionante

lettore DVD

cuffie

Superficie UC

microfono sul
podio

Dispositivi mobili (iOS o Android) che
eseguono QMix-UC

microfono
da coro sospeso
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4.2.4 Configurazione tipica della chiesa (StudioLive 16R)
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Di seguito sono riportate alcune applicazioni di registrazione per aiutarti a iniziare con StudioLive. Questi
non sono affatto gli unici modi per registrare questi strumenti.

Posiziona un microfono sopra le corde alte

e un microfono sopra le corde basse.
Sperimenta con la distanza (più sei indietro,
più spazio catturerai). Questa tecnica può

essere utilizzata per applicazioni live e in
studio.

Pianoforte a coda

Posiziona un microfono dinamico a uno o due pollici di distanza
dall'altoparlante dell'amplificatore per chitarra. Sperimenta la

posizione esatta. Se stai registrando un amplificatore con più
altoparlanti, sperimenta ciascuno di essi per vedere se uno suona
meglio degli altri. Posiziona un microfono a condensatore a circa sei

piedi di distanza, puntato verso l'amplificatore. Sperimenta con la
distanza. Prova anche a invertire la fase del microfono della stanza

per verificare la cancellazione e il rinforzo della fase. (Seleziona la
posizione dal suono “più pieno”.) Per utilizzare questa tecnica in

un'applicazione dal vivo, ometti il microfono a condensatore.

La selezione e il posizionamento del microfono sono un'arte. Per ulteriori informazioni, visita la

tua biblioteca o libreria locale, poiché ci sono molti libri e riviste sulle tecniche di registrazione.
Anche Internet è un'ottima fonte di informazioni sulla registrazione, così come i video didattici.
Alcuni di questi suggerimenti sul posizionamento del microfono possono essere utilizzati nelle

applicazioni live, nonché per la registrazione in studio.

Chitarra elettrica

5.1 Posizionamento del microfono stereo

5.1 Posizionamento del microfono stereo
5 Risorse Mixer rack StudioLive™ serie III

Manuale del proprietario

5 Risorse
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Basso (diretto e altoparlante)

Collega l'uscita di linea dalla direct box passiva a un ingresso di linea
su un canale diverso di StudioLive. Per la registrazione, collocate
questi segnali su tracce separate. Durante il mixaggio è possibile
miscelare a piacere il segnale diretto e quello dell'amplificatore. Questa
tecnica può essere utilizzata anche in applicazioni live.

Chitarra acustica

Collega il basso elettrico a una direct box passiva. Collega l'uscita dello
strumento dalla direct box passiva a un amplificatore per basso.
Posiziona un microfono dinamico a uno o due pollici di distanza
dall'altoparlante e collegalo a un ingresso per microfono di StudioLive.
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Punta un microfono a condensatore a diaframma piccolo al 12°
tasto, a circa 8 pollici di distanza. Punta un microfono a
condensatore a diaframma largo verso il ponte della
chitarra, a circa 12 pollici dalla chitarra. Sperimenta le distanze
e il posizionamento del microfono. Un altro metodo popolare
è l’utilizzo del posizionamento del microfono XY con due
microfoni a condensatore a diaframma piccolo. (Vedi
l'immagine delle teste del tamburo nella pagina successiva.)



5.1 Posizionamento del microfono stereo
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Posizionare due microfoni a
condensatore a diaframma piccolo su un
supporto per microfono stereo XY (barra).
Posiziona i microfoni in modo che
ciascuno si trovi ad un angolo di 45
gradi, puntato verso il basso verso
la batteria, a circa 7 o 8 piedi sopra il
pavimento o il rialzo della batteria.
Sperimenta con l'altezza. Questa tecnica
può essere utilizzata anche in applicazioni live.

Punta un microfono dinamico al centro del rullante, assicurandoti che sia posizionato in modo che
il batterista non lo colpisca. Posiziona un microfono a condensatore a diaframma piccolo sotto il
tamburo, puntato verso le trappole. Sperimenta il posizionamento di entrambi i microfoni.
Prova anche a invertire la fase del microfono inferiore. Questa tecnica può essere utilizzata
in applicazioni live.

Sovraccarichi del tamburo (esempio XY)

Rullante (sopra e sotto)

20



PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE

ATTACCO

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE

RAPPORTO

SOGLIA

RAPPORTO

RAPPORTO

SOGLIA

SOGLIA

SOGLIA

SOGLIA

ATTACCO

RAPPORTO

RAPPORTO

RAPPORTO PUBBLICAZIONESOGLIA

SOGLIA

ATTACCO

ATTACCO

ATTACCO

ATTACCO

RAPPORTO ATTACCO

PUBBLICAZIONE

Morbido. Si tratta di una compressione semplice con un'impostazione di rapporto basso per le ballate, che consente

una gamma dinamica più ampia. Va bene per l'uso dal vivo. Questa impostazione aiuta la voce a “stare nella traccia”.

Basso elettrico. L'attacco veloce e il rilascio lento in questa impostazione rafforzeranno
il basso elettrico e ti daranno il controllo per un livello più coerente.

Chitarra acustica. Questa impostazione accentua l'attacco della
chitarra acustica e aiuta a mantenere un livello di segnale uniforme, evitando
che la chitarra acustica scompaia nella traccia.

Di seguito sono riportate le preimpostazioni di compressione utilizzate in
PreSonus BlueMax. Li abbiamo inclusi come punto di partenza per
impostare la compressione su StudioLive.

Testate sinistra/destra (stereo). Il rapporto basso e la soglia in questa
impostazione danno un contorno “grasso” per uniformare il suono dai microfoni
della batteria posizionati in alto. La fascia bassa è aumentata e il suono

complessivo è più presente e meno ambientale. Ottieni più “boom” e meno “spazio”.

Strumenti con tasti
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Rullante/calcio. Questa impostazione consente il passaggio del primo transitorio e
comprime il resto del segnale, fornendo un forte "scatto" in primo piano e un rilascio più lungo.

Percussione

Voce

Medio. Questa impostazione presenta maggiori limitazioni rispetto all'impostazione di
compressione Soft, producendo una gamma dinamica più ristretta. Muove la voce più in primo piano nel mix.

Urlatore. Questa impostazione è per voci forti. È un'impostazione di compressione piuttosto dura
per un cantante che usa e spegne spesso il microfono. Ti mette la voce “in faccia”.

1,3:1 27 ms 128 ms

300 ms

-8,2dB

2,6:1 45,7 ms

-3,3dB

-1,1dB

189 ms

1,8:1

3,4:1 188 ms 400 ms

-4,4dB

-6,3dB

0,002 ms

0,002 ms

0,002 ms3,8:1

-2,1dB

2,8:1

-13,7dB

78 ms

38 ms

38 ms

38 ms

3,5:1
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98 ms

1 ms

0,001 ms

1,9:1

193 ms

1,9:1

1,8:1

2,5:1

-13,4dB

-4,6dB

0,001 ms

-10,8dB

-11,9dB

3,3 dB

-0,1dB

5,5 dB

50 ms

7,2 ms

0,002 ms

112 ms

85 ms

1,2:1

108 ms

0,002 ms

26 ms

7.1:1

1,8 ms

2,4:1

0dB

2,4:1

182 ms

93 ms

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE

SOGLIA

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE

ATTACCO

ATTACCO

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONEATTACCO

RAPPORTO

SOGLIA

SOGLIA

RAPPORTO

SOGLIA

SOGLIA

SOGLIA

PUBBLICAZIONE

ATTACCO

ATTACCO

RAPPORTO

ATTACCO

ATTACCO

ATTACCO

RAPPORTO

RAPPORTO

RAPPORTO

RAPPORTO

RAPPORTO

SOGLIA

SOGLIA

PUBBLICAZIONE
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Tastiere

Stretta. Si tratta di una compressione dinamica per il lavoro solista, in particolare per la

chitarra elettrica. Ti dà quel suono vetroso “Tele/Strat”. È un vero classico.

Pianoforte. Questa è un'impostazione speciale per un livello uniforme sulla tastiera. È
progettato per aiutare a livellare la parte superiore e inferiore di un pianoforte acustico. In altre

parole, aiuta a far sentire la mano sinistra insieme alla mano destra.

Sintetizzatore. L'attacco e il rilascio rapidi di questa impostazione possono essere

utilizzati per colpi di corno del sintetizzatore o per linee di basso suonate su un sintetizzatore.

Stereo Mix

Orchestrale. Utilizzare questa impostazione per gli string pad e altri tipi di parti orchestrali sintetizzate.

Diminuirà la gamma dinamica complessiva per un posizionamento più semplice nel mix.

Pompa. Questa è un'impostazione per far sì che il compressore “pompa” in modo desiderabile.

Questo effetto è utile per i rullanti per aumentare la lunghezza del transitorio

aumentando il segnale dopo il picco iniziale.

Limitatore stereo. Proprio come suggerisce il nome, si tratta di un limite rigido, o di un'impostazione "brickwall":
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ideale per controllare il livello di un deck di mixdown a due tracce o di un'uscita stereo.

Contorno. Questa impostazione arricchisce il mix principale.

Effetti

Chitarra elettrica. Questa è un'impostazione per la chitarra ritmica elettrica

“crunch”. Un attacco lento aiuta a rendere la chitarra ritmica elettrica “vicina e

personale” e dà forza al tuo crunch.



Rimbombante

2-5 kHz

Aria

Chiarezza

Lussureggiante e pieno

Spuntando P

Rimbombante

Estremità inferiore

Profondo

1kHz

2kHz

1-2kHz

1kHz

Vuoto

400 Hz

Sfrigolare

2kHz

1kHz

Chiarezza

Ringhiare

Croccante

Attacco acuto

Chiarezza

300 Hz

200 Hz

80 Hz e inferiori

Metallico

80 Hz e inferiori

80 Hz

2kHz

8kHz

Estremità inferiore

Estremità inferiore

Honky

7-8kHz

Stridente

3 kHz e oltre

3kHz

600 Hz

2kHz

2-5 kHz

Grande suono

Corpo

Più presenza

Scintilla

200 Hz

Rimbombante

15kHz

Rimbombante

Pieno

Estremità inferiore

120 Hz e inferiori

400-600 Hz

Sibilanza

Estremità inferiore

125 Hz e inferiori

Pieno

60-125 Hz

1kHz

Rimbombante

Estremità inferiore

600 Hz

Stridente

Stridente

Magro

1kHz

300 Hz

8-12kHz

Chiarezza

5kHz

5 kHz e oltre

Attacco acuto

Rimbombante

Brillantezza

Fangoso

200-400 Hz

Fangoso

7kHz

100 Hz

125 Hz

Fastidioso

80 Hz e inferiori

Metallico

125 Hz

Attacco acuto

Fastidioso

3kHz

Fangoso

Grande suono

1-2kHz

2-3 kHz

2-5 kHz

Fangoso

8-12kHz

120 Hz e inferiori

Nasale

80 Hz e inferiori

125 Hz

150-200 Hz

80-200 Hz

Pianoforte

Voce umana

Tabella 1

Tamburo rullante

Basso a corde

Basso elettrico

Chitarra elettrica

Grancassa

Tom

Sezione d'archi

Piatti

Corna
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Chitarra acustica
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TAGLIO

AUMENTO

5.4 Suggerimenti per l'impostazione dell'equalizzatore
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400 Hz 5kHz200 Hz 3kHz100 Hz 15kHz1,5kHz50 Hz 10kHz800 Hz 7kHz

Come per le impostazioni di compressione nella Sezione 5.2, la giusta impostazione
dell'EQ per ogni dato strumento dipenderà dalla stanza e dalla tonalità dello strumento.

Voce femminile pop

Voci femminili rock

Tavolo 2
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Voce

Voce maschile pop

SU

0,6

+2

SU 0.4

1.4 0,5 +2

0,3 -2

SU

SU 2.4 +8

SU

+6

-2

0,3

+4

SU

SU SPENTO 0,3

+20,6

465

SPENTO

155

4.2

225

SU 7.2

+6

SU

SPENTO

130

0.4

0,6

465

960

0,5

SPENTO

0

SU 0,6

6.0

N / A

SPENTO

SU

SU 2.0 +4

-2

SU

sintetizzatori, chitarre rock,

chitarre leggermente stonate

chitarre acustiche, pianoforte

(specialmente per livelli di

riproduzione più morbidi)

strumenti di

frequenza (cassa, tom,

basso)

e pugno

BASSA FREQUENZA (Hz)

BASSO MEDIO Q

SCAFFALE ALTO

MEDIO BASSO

SCAFFALE ALTO

BASSO GUADAGNO

BASSA FREQUENZA (Hz)

ALTA MEDIA ON/

ALTA Q

ALTO GUADAGNO

FREQUENZA (Hz)

ALTA MEDIA Q

BASSO ACCESO/SPENTO

MEDIO BASSO

ALTA MEDIA

FREQUENZA (kHz)

RIPIANO BASSO

FREQUENZA (Hz)

ALTO ON/OFF

FREQUENZA (Hz)

ALTO ON/OFF

BASSO GUADAGNO

RIPIANO BASSO

SPENTO

BASSA Q

ALTO ON/OFF

ALTA Q

MEDIO BASSO

BASSO GUADAGNO

BASSO ACCESO/SPENTO

ALTA MEDIA

FREQUENZA (kHz)

BASSA FREQUENZA (Hz) MEDIO BASSO

ALTO GUADAGNO

GUADAGNO MEDIO ALTO

MEDIO BASSO

BASSA Q

ALTA Q

ACCESO SPENTO

GUADAGNO MEDIO ALTO

ALTA MEDIA Q

BASSO ACCESO/SPENTO BASSA Q

SPENTO

GUADAGNO MEDIO BASSO

ALTA FREQUENZA

(kHz)

GUADAGNO MEDIO BASSO

SPENTO

ALTA MEDIA ON/

ALTA MEDIA

FREQUENZA (kHz)

ALTA FREQUENZA

(kHz)

MEDIO BASSO

GUADAGNO MEDIO BASSO

ALTA FREQUENZA

(kHz)

ACCESO SPENTO

ALTO GUADAGNO

RIPIANO BASSO

GUADAGNO MEDIO ALTO

ALTA MEDIA ON/ SCAFFALE ALTO

BASSO MEDIO Q

BASSO MEDIO Q

ACCESO SPENTO

ALTA MEDIA Q

• aumentare la chiarezza della chitarra

• diminuire i toni bassi lunghi

nei piatti

• ridurre l'ottusità vocale

• ravvivare la voce, la

chitarra acustica, il

pianoforte

• più suono delle dita sui bassi

• diminuire il “rimbombo”

dei bassi per aumentare la

chiarezza del mix

• pienezza di chitarra e

rullante

• attacco con calcio e tom

• attacco di pianoforte e chitarra

acustica

• attacco del registro inferiore del

pianoforte
• rullante e chitarra dal forte

impatto

• aggiunge distanza agli

strumenti di

sottofondo

• diminuire gli armonici

della chitarra

eccessivamente brillanti

• presenza vocale

• voce più respirata

• pienezza agli strumenti

a bassa

frequenza (cassa,

tom, basso)

• diminuire l'ottusità del calcio

e del tom

• bassi più forti verso i bassi

• chiarezza della linea dei bassi

• “pizzicare” i bassi

• diminuire il “boom” della chitarra

• diminuire la confusione nelle voci

e negli strumenti di gamma

media

• migliorare la respirazione della

voce di sottofondo

• calore del pianoforte e dei

fiati

• attacco a percussione

• piatti più duri

• campioni e sintetizzatori

più realistici

• nitidezza a:

• chiarezza vocale

• più suono delle dita sui bassi

• chitarra rock più brillante

• ravvivare piatti, strumenti a

corda, flauti

• chiarezza e potenza

della linea di basso

• voce: riduce il suono

della “s”.

• ammorbidisce una chitarra “sottile”.

• mascherare la voce e

• attacco con calcio e tom

• chiarezza della linea dei bassi

• attacco per chitarra

acustica/elettrica

• pienezza vocale

• diminuire l'opacità delle

chitarre

• diminuire lo spessore

della chitarra

• voce: riduce il suono

della “s”.



SU

1.6

130

7.2

0,3

0.4

SU

SU

+4

SU

SU

SU

4.2

0.4

SU

2.9

108

665

SU

-4

2.0

N / A

+4

SPENTO

SU

0,6

SU

0,6

-6

385

SU

+4

N / A

+4
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Voce maschile rock

Percussione

Rullante

Testate sinistra/destra (stereo).

Grancassa

Chitarra acustica

25

Basso elettrico

Strumenti con tasti
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94dB

+12 dBu, ±0,5 dBu

Rapporto S/N sull'uscita principale (Rif = +4 dB, 20 kHz BW, guadagno unitario, A-wtd)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, guadagno unitario, non pesato

48 VCC, commutabile per canale

Tipo RCA Femmina, sbilanciato (coppia stereo)

Livello di uscita massimo

¼” TRS Femmina, bilanciato

Impedenza di ingresso

Da 0 dB a +60 dB

94dB

Impedenza di ingresso

20-20 kHz, ±0,5 dBu

XLR Femmina, bilanciato

Risposta in frequenza all'uscita principale (a guadagno unitario)

<0,005%, +4 dBu, 20-20 kHz, guadagno unitario, non pesato

Rapporto S/N sull'uscita principale (Rif = +4 dB, 20 kHz BW, guadagno unitario, A-wtd)

Livello di ingresso massimo

XLR Maschio, bilanciato

Pianoforte

+24 dBu, ±0,5 dBu

100ÿ

Tipo di ingresso

Gamma di controllo del guadagno (±1 dB)

+18dBu

Livello di uscita massimo

Impedenza di uscita

Tipo

THD all'uscita principale

10 kÿ

¼” TRS Femmina, bilanciato

+12dBu

Chitarra elettrica distorta

Livello di ingresso massimo

100ÿ

+18 dBu, ±0,5 dBu

1 kÿ

65dB

20-20 kHz, ±0,5 dBuRisposta in frequenza all'uscita principale (a guadagno unitario)

Livello di ingresso massimo (guadagno unitario)

Tipo

THD all'uscita principale

Tipo

Impedenza di uscita

Tastiere

Rapporto di reiezione di modo comune (1 kHz a guadagno unitario)

Alimentazione Phantom (±2 VCC)
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StudioLive 32R

Latenza totale del sistema

-90 dB (Rif = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, non specificato)

8,6 libbre (3,9kg)

32 bit, virgola mobile

Connettore

Massima resa

(45 mm x 483 mm x 305 mm)

USB 2.0, tipo B

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

Da 0ÿ a 40ÿ Celsius / da 32ÿ a 104ÿ Fahrenheit

1,9 ms (routing locale, ingresso analogico-uscita analogica, tutta l'elaborazione attiva)

-87 dB (Rif = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, non specificato)

Tipo

10,8 libbre (4,9 chilogrammi)

CEI

48kHz e 44,1kHz

Risposta in frequenza

Gamma dinamica dell'ADC

Frequenza di campionamento

(90 mm x 483 mm x 305 mm) (90 mm x 483 mm x 305 mm)

<20 PS RMS (20 Hz - 20 kHz)

0,01%, 1 kHz, guadagno massimo, 20 Hz BW, non specificato

RJ-45

Intervallo di tensione in ingresso

Porta di controllo di rete

Ingresso in uscita

Dimensioni (AxLxP) 1,75"x19"x12"

11,2 libbre (5 chilogrammi)

Da 100 a 230 VCA (±10%)

24

THD+N

StudioLive 16R

Profondità di bit A/D/A

Gamma dinamica DAC

96 dB, 1 kHz, guadagno massimo, 20 Hz BW, non pesato

Alla fine abbiamo reso i diagrammi a blocchi troppo grandi per i nostri manuali stampati. Visitate la pagina dei download per ciascun modello sul

nostro sito Web per gli ultimi diagrammi a blocchi dei mixer con montaggio su rack StudioLive Serie III, forniti in formato Adobe PDF.

Requisiti di alimentazione (continua)

Porta di rete audio AVB

Canali adiacenti

3,5"x19"x12"

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

¼” TRS Femmina, stereo attivo

Jitter

16R = 20W 24R = 25W 32R = 35W

Rapporto S/N

+18dBu

StudioLive24R

Livello di riferimento per 0 dBFS

Porta di registrazione USB

Peso del prodotto

>60 dB (1 ns ingresso, 1 ps uscita)

Ethercon

27

Temperatura operativa ambientale consigliata

Elaborazione interna

3,5"x19"x12"

Attenuazione del jitter

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

100 mW/canale @ carico 60ÿ

Risorse5
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Uscita cuffie

Audio e controllo digitali

Orologio

Energia/Ambiente

Diafonia di sistema

Fisico



• ¾ C di olio vegetale

• 4 foglie di alloro

2. In una casseruola pesante, scaldare 1 cucchiaio di olio a fuoco medio-alto e rosolare l'andouille finché non sarà cotta. Impostato

8. Mentre il gumbo cuoce a fuoco lento, disossare e sminuzzare il pollo e affettare l'andouille.

• 4 quarti di coscia di pollo

1. In una pentola capiente, unisci quarti di coscia di pollo interi, acqua, cipolla tagliata in quarti, alloro, 2 foglie di alloro e 1 spicchio d'aglio intero.

• 1 libbra di salsiccia Andouille

• 1 peperone verde grande (a dadini)

4. Una volta che il roux ha raggiunto il colore corretto, aggiungere la cipolla tagliata a dadini, il sedano, il peperone verde e l'aglio tritato. Cuocere fino alle verdure

• ¼ C di prezzemolo fresco, tritato

12. Correggere il condimento con sale e pepe (rosso, bianco e/o nero) se necessario.

• 1 cucchiaino di condimento Old Bay

• 1 cipolla piccola (squartata)

3. Nella stessa casseruola, aggiungere e scaldare l'olio rimanente. Aggiungere lentamente la farina 1-2 cucchiai alla volta, mescolando continuamente. Continua

10. Mescolare il gombo congelato e il prezzemolo e portare a ebollizione.

• 1 cipolla grande (a dadini)

• 1 cucchiaino di timo

salsiccia da parte per dopo.

9. Aggiungi il pollo e l'andouille al gumbo e riporta a ebollizione. Cuocere a fuoco lento per 30-45 minuti.

• 1 tazza di farina multiuso

Coprire e portare a ebollizione bassa. Cuocere a fuoco lento il brodo finché il pollo non cade dall'osso. Togliere il pollo e metterlo da parte. Scartare la cipolla, le foglie di alloro

e l'aglio, conservando il liquido.

• 4 litri d'acqua

5. Aggiungere lentamente 1 litro di brodo di pollo e portare a ebollizione, mescolando continuamente.

7. Aggiungi il brodo di pollo rimanente, le foglie di alloro e il timo. Cuocere a fuoco lento per 30 minuti.

• 3 spicchi d'aglio (2 tritati, 1 intero)

• 6-8 uova (facoltativo)

sono molto teneri. Non coprire.

13. Servire sopra il riso con insalata di patate.

• 6 gambi di sedano (a dadini)

• 1-2 C di gombo congelato, affettato

cuocere e mescolare il roux finché non diventa marrone scuro (dovrebbe assomigliare al cioccolato fondente fuso). Fate attenzione a non far scaldare troppo l'olio altrimenti la

farina brucerà e dovrete ricominciare da capo.

11. Opzionale: rompi un uovo in una tazza da tè e versalo rapidamente nel gumbo bollente. Ripetere l'operazione con le altre uova facendo attenzione a non raggrupparle troppo

vicine. Dopo che tutte le uova saranno risalite in superficie, abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento.

Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso... tranne la ricetta, che è un classico.

©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist,

SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio e il logo Wave sono marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc. Studio One è un marchio registrato di PreSonus Software
Ltd.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG. USB Type-C e USB-C sono marchi registrati di USB Implementers Forum. Il logo SD è un marchio di SD-3C, LLC. Dante è un marchio registrato di Audinate. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia

Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. powerCON è un marchio registrato di Neutrik, negli Stati Uniti e in altri paesi.

Mac, macOS, iOS e iPadOS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

ASIO è un marchio e un software di Steinberg Media Technologies GmbH. VST è un marchio di Steinberg Media Technologies GmbH.

Ingredienti:

Serve 12

Istruzioni per la cottura:

6. Trasferisci la miscela di roux in una pentola e porta a ebollizione bassa. Non coprire, il roux si depositerà sul fondo della pentola e brucerà.

La cena è servita

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

Pollo e Gumbo Andouille
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