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1 Przegląd

1.3

1.1

O  tym  podręczniku

Wstęp

Cechy

1.2

Przegląd
1  1.1 Wstęp

Niniejsza  instrukcja  opisuje  wył ącznie  sprzęt  i  podstawową  konfigurację.  
Peł ne  informacje  dotyczące  Universal  Control,  UC  Surface,  QMix-UC  i  Capture,  a  
takż e  skróconą  instrukcję  obsł ugi  dla  Studio  One  Artist  moż na  znaleź ć  w  
odpowiednich  podręcznikach,  które  moż na  pobrać  ze  strony  www.presonus.com .

Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III
Instrukcja  obsł ugi

4  Wyjś cie  sł uchawkowe  stereo

4  1  cyfrowy  powrót  stereo  (karta  SD,  AVB  lub  USB)

Aby  uzyskać  więcej  informacji  na  temat  uż ywania  mikserów  do  montaż u  w  

stojaku  Series  III  jako  stageboxów  i  mikserów  ze  zdalnym  monitorem  do  mikserów  

konsolowych  Series  III,  zapoznaj  się  z  dodatkiem  dotyczącym  trybu  Stagebox  
StudioLive  Series  III,  dostępnym  również   do  pobrania  na  stronie  www.PreSonus.com.

4  32R  i  24R:  2  wejś cia  stereo  AUX  (AVB  lub  USB)

Zachęcamy  do  kontaktu  z  nami  w  przypadku  pytań  lub  komentarzy  dotyczących  tego  
produktu.  PreSonus  Audio  Electronics  angaż uje  się  w  ciągł e  ulepszanie  produktów  i  

bardzo  cenimy  Twoje  sugestie.  Wierzymy,  ż e  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  

celu,  jakim  jest  ciągł e  doskonalenie  produktów,  jest  sł uchanie  prawdziwych  ekspertów:  
naszych  cenionych  klientów.  Jesteś my  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazaliś cie  

poprzez  zakup  tego  produktu.

Łącznie  4  wejś cia  analogowe  34/26/18

9  FlexMiksów  16/16/6

Dziękujemy  za  zakup  cyfrowego  miksera  PreSonus®  StudioLive®  Series  III  do  montaż u  w  stojaku.  
Firma  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  zaprojektował a  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  i  StudioLive  16R,  

wykorzystując  wysokiej  jakoś ci  komponenty,  aby  zapewnić  optymalną  wydajnoś ć  przez  cał y  okres  

uż ytkowania.  Firma  PreSonus  Audio  Electronics  zbudował a  Twój  mikser  StudioLive  z  wysokiej  
jakoś ci  komponentów,  aby  zapewnić  optymalną  wydajnoś ć  przez  wiele  lat.  Wyposaż ony  w  32,  24  lub  16  

przedwzmacniaczy  mikrofonowych  XMAX™  o  duż ym  headroomie,  wbudowany  wieloś cież kowy  interfejs  

USB  do  nagrywania  i  odtwarzania,  potęż ne  przetwarzanie  sygnał u  Fat  Channel,  wysokiej  jakoś ci  efekty,  

rozbudowane  routing,  stereofoniczne  nagrywanie  SD  i  nie  tylko,  StudioLive  Series  III  Miksery  rackowe  
przeł amują  nowe  granice  w  zakresie  wydajnoś ci  i  produkcji  muzyki.  Wszystko  czego  potrzebujesz  to  

kompatybilny  komputer  ze  zł ączem  USB  lub  kartą  SD,  kilka  mikrofonów  i  kabli,  gł oś niki  i  instrumenty  i  

jesteś   gotowy  do  nagrywania  w  studiu  lub  przed  publicznoś cią  na  ż ywo!

4  autobusy  26/26/10:

9  32R  i  24R:  4  dedykowane  podgrupy

Sugerujemy  skorzystanie  z  tej  instrukcji  w  celu  zapoznania  się  z  funkcjami  i  prawidł owymi  procedurami  

podł ączania  miksera  przed  próbą  jego  uż ycia.  Pomoż e  to  uniknąć  problemów  podczas  instalacji  i  

konfiguracji.  W  tej  instrukcji  znajdziesz  porady  dla  zaawansowanych  uż ytkowników.  Te  wskazówki  

zawierają  przydatne  wskazówki  dotyczące  najlepszego  wykorzystania  miksera  StudioLive  i  wykorzystania  
unikalnych  funkcji  i  cech  przepł ywu  pracy.

4  2  XLR  (lewy/prawy)  Wyjś cia  gł ówne

4  wejś cia  kanał ów  mikrofonowych/liniowych  32/24/16  plus  2  wejś cia  RCA

9  szyn  efektów  wewnętrznych  4/4/2

1

4  wyjś cia  16/12/6  TRS  FlexMix

4  kanał y  wejś ciowe  32/32/16

W  przypadku  wystąpienia  róż nic  w  rozmiarach  klatek  jako  pierwszy  zostanie  wywoł any  

StudioLive  32R,  następnie  StudioLive  24R,  a  na  końcu  StudioLive  16R.



Cyfrowe  miksery  do  występów/nagrań  do  montaż u  w  stojaku
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Mezcladoras  montables  en  rack

Kurzanleitung

StudioLive™  Seria  III

Guí a  de  inicio  rápido

StudioLive™  Série  III  –   Melangierzy  w  stojaku

Mezcladoras  digitales  montables  en  rack  para  presentaciones  

en  vivo/grabación

Mikser  stojakowy  StudioLive™  Series  III

Mélangeurs  numériques  de  sonorisation  et  d'enregistrement  en  rack

Rackfähige  Digitalmixer  für  den  Live-  und  Studioeinsatz

Przewodnik  de  nagrody  en  main

Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

Skrócona  instrukcja  obsł ugi

1.4  Zawartoś ć  pudeł ka

Instrukcja  obsł ugi
1.  Przegląd Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III
1.4  Zawartoś ć  pudeł ka

4  filtry  DCA  24/24/8

4  Oprogramowanie  stacji  roboczej  do  cyfrowego  dź więku  Studio  One®  Artist  dla  komputerów  Mac  i  Windows

Karta  rejestracji  produktu  i  autoryzacji  oprogramowania

2

4  Oprogramowanie  QMix®-UC  do  sterowania  aux  dla  iOS®  i  Android™  

dostępne  bezpł atnie  w  Apple  App  Store  i  Google  Play

4  Interfejs  nagrywania  AVB  64x64  (32R  i  24R) /  32x32  (16R)

PreSonus  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  i  StudioLive

4  1  Port  sieciowy  Ethernet  do  sterowania  z  funkcją  Dynamic,  Self

Twój  pakiet  miksera  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku  zawiera  następujące  elementy:

4  konwertery  studyjnej  jakoś ci  z  zakresem  dynamiki  115  dB

4  Interfejs  nagrywania  USB  do  64x64  (32R  i  24R) /  18x18  (16R)

4  1  Port  sieci  audio  Ethercon  AVB

4  Oprogramowanie  do  sterowania  dotykowego  UC  Surface  dla  komputerów  Mac®,  Windows®,  iPad®  

i  Android™  dostępne  bezpł atnie  w  Apple  App  Store,  Google  Play  i  Amazon  App  Store

Cyfrowy  mikser  do  nagrywania  i  występów  16R

Przewód  zasilający  IEC

Tryby  przydzielonego  i  ręcznego  adresu  IP

4  Praca  w  trybie  48  kHz  i  44,1  kHz  z  rozdzielczoś cią  24-bitową.

Kabel  USB

4  Oprogramowanie  do  nagrywania  wieloś cież kowego  Capture™  dla  komputerów  Mac  i  Windows

Skrócona  instrukcja  obsł ugi  miksera  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku

Przewodnik  dotyczący  bezpieczeństwa  i  zgodnoś ci  z  przepisami  firmy  PreSonus

4  Wbudowany  stereofoniczny  rejestrator  SD



Instrukcja  obsł ugi
1.  Przegląd Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III
1.5  Czego  będziesz  potrzebować

4  Sieć  dla  pilota  StudioLive.  Ten  przewodnik  pomoż e  Ci  w  utworzeniu  sieci  LAN  
w  celu  zdalnego  sterowania  StudioLive  z  komputera,  tabletu  lub  urządzenia  
mobilnego.

4  Dodatek  dotyczący  trybu  Stage  Box  StudioLive  Series  III.  Studio  na  ż ywo

UC  Surface  i  QMix-UC  dla  Androida  moż na  pobrać  ze  sklepu  Google  Play.

Przewodniki  po  oprogramowaniu:

4  Podręcznik  sieciowy  AVB  StudioLive  Series  III.  Niniejsza  instrukcja  opisuje  zaawansowaną  
konfigurację  sieci  audio  AVB  dla  mikserów  StudioLive  Series  III.

4  Sieć  LAN  z  dostępem  do  Internetu  lub  kartą  SD  lub  SDHC

Przewodnik  informacyjny  dotyczący  sterowania.  W  tym  przewodniku  opisano  
funkcje  i  funkcje  Universal  Control,  a  takż e  sposób  uż ywania  miksera  StudioLive  
jako  interfejsu  audio  z  ulubioną  aplikacją  DAW.

4  StudioLive  Series  III  Studio  One  Dodatek  dotyczący  sterowania  DAW.  Studio  na  ż ywo

Po  zarejestrowaniu  miksera  moż esz  pobrać  UC  Surface  dla  macOS  i  Windows,  Capture  i  Studio  One  
Artist  ze  swojego  konta  My  PreSonus.

4  Uż ywanie  StudioLive  jako  interfejsu  audio  w  programie  Universal

Następujące  elementy  nie  są  doł ączone  do  miksera  StudioLive  Series  III  do  
montaż u  w  stojaku,  ale  są  potrzebne  do  skompletowania  nowego  systemu  miksowania:

o  pojemnoś ci  co  najmniej  2  GB  na  aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego.

Miksery  rackowe  serii  III  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  mogą  być  

uż ywane  jako  zaawansowane  stage  boxy  dla  mikserów  konsolowych  StudioLive  
Series  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16).

3

4  Urządzenie  UC  Surface  dział ające  na  komputerze  (macOS  lub  Windows),  urządzeniu  z  systemem  
Android  lub  iPadzie  podł ączonym  przewodowo  lub  bezprzewodowo  do  tej  samej  sieci  LAN,  co  mikser.

4  Podręcznik  referencyjny  programu  Capture  2.  Do  mikserów  StudioLive  doł ączona  jest  

aplikacja  Capture,  aplikacja  do  wieloś cież kowego  nagrywania  cyfrowego  

dź więku,  zaprojektowana  tak,  aby  nagrywanie  był o  szybkie  i  ł atwe.

4  Podręcznik  referencyjny  dotyczący  powierzchni  UC.  W  tym  przewodniku  opisano  
cechy  i  funkcje  UC  Surface  w  każ dym  modelu  miksera  StudioLive.

Miksery  konsolowe  serii  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16)  mogą  
być  uż ywane  do  sterowania  Studio  One  i  Studio  One  Artist.

Aplikację  UC  Surface  na  iPada  i  QMix-UC  na  iPhone'a/iPoda  touch  

moż na  pobrać  z  Apple  App  Store.

4  Router  bezprzewodowy.  Odwiedź   witrynę  www.PreSonus.com,  aby  zapoznać  się  z  zalecanymi  routerami.

4  Podręcznik  referencyjny  QMix-UC.  Ten  przewodnik  opisuje  cechy  i  funkcje  QMix-UC  w  
każ dym  modelu  miksera  StudioLive.

Czego  nie  ma  w  pudeł ku:

Dodatkowe  zasoby:

4  Podręcznik  referencyjny  integracji  Studio  One.  Studio  One  Artist  jest  doł ączone  
do  każ dego  miksera  StudioLive.  Oprócz  tego,  ż e  jest  potęż nym  DAW,  
Studio  One  zapewnia  unikalne  funkcje  routingu  i  integracji.  Niniejsza  instrukcja  
pomoż e  Ci  w  peł ni  wykorzystać  moż liwoś ci  miksera  StudioLive  uż ywanego  z  Studio  
One  lub  Studio  One  Artist.

1.5  Czego  będziesz  potrzebować

Dodatkowe  zasoby1.6



Krok  1:  Zarejestruj  swój  mikser  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku2.1

Ta  sekcja  poprowadzi  Cię  przez  proces  rejestracji  miksera,  aktualizacji  oprogramowania  
sprzętowego  i  podł ączenia  go  do  sieci.  Aby  zapoznać  się  z  najlepszymi  praktykami  
sieciowymi,  zapoznaj  się  z  krótkim  samouczkiem  dotyczącym  sieci,  znajdującym  się  w  
sekcji  2.2.  Odwiedź   witrynę  www.presonus.com,  aby  zapoznać  się  z  najnowszymi  
wymaganiami  systemowymi  i  zaktualizowaną  listą  kompatybilnego  sprzętu.

3.  Wybierz  „Sprzęt”  z  rozwijanego  menu  w  oknie  dialogowym,  wprowadź   informacje  o  
swoim  mikserze  i  zaznacz  pole  potwierdzające,  ż e  przeczytał eś   i  akceptujesz  
umowę  licencyjną.  Po  zakończeniu  rejestracji  produktu  kliknij/dotknij  
przycisku  Zarejestruj.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  będziesz  potrzebować:

4

1.  Wejdź   na  my.presonus.com  i  zaloguj  się  lub  utwórz  nowe  konto  
uż ytkownika,  jeś li  go  nie  posiadasz.

4  Poł ączenie  sieciowe  LAN  i  router

2.  Po  zalogowaniu  się  na  swoje  konto  my  PreSonus  kliknij  przycisk  Zarejestruj  
produkt  u  góry  strony.

4  Urządzenie  z  systemem  UC  Surface

4  Poł ączenie  internetowe  do  rejestracji  i  pobrania  oprogramowania  sprzętowego.

Instrukcja  obsł ugi
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III2 Pierwsze  kroki

2.1  Krok  1:  Zarejestruj  mikser  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku

2 Pierwsze  kroki



kabel  Ethernet

Sterowanie  tabletem  UC  Surface Laptop  z  powierzchnią  UC

3.  Podł ącz  swój  komputer,  urządzenie  z  systemem  Android  lub  iOS  do  sieci  
bezprzewodowej.  Jeś li  wolisz,  moż esz  takż e  podł ączyć  komputer  
bezpoś rednio  do  routera  bezprzewodowego  za  pomocą  kabla  Ethernet.

5

4.  Kontrolka  LED  z  przodu  miksera  StudioLive  zmieni  kolor  na  niebieski  po  podł ączeniu  i  prawidł owej  
komunikacji  z  siecią.

Moż esz  podł ączyć  swój  mikser  do  UC  Surface  w  następujący  

sposób:  4  Podł ączony  do  standardowej  sieci  LAN  (tylko  sterowanie).

Najprostszym  sposobem  skonfigurowania  sieci  sterującej  jest  podł ączenie  miksera  i  urządzeń  
(komputera,  iPada  lub  Androida)  do  routera  bezprzewodowego.  Pozwala  to  na  szybkie  
podł ączenie  urządzeń  do  zdalnego  sterowania  za  pomocą  UC  Surface  i  QMix-UC.

4  Podł ączony  do  komputera  przez  USB  (sterowanie  i  dź więk).

Sterowanie  i  poł ączenia  danych  audio

1.  Podł ącz  mikser  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku  do  
routera  bezprzewodowego  za  pomocą  kabla  Ethernet.

W  kolejnych  rozdział ach  opiszemy  szczegół owo  wszystkie  te  konfiguracje.

2.  Wł ącz  router,  a  następnie  wł ącz  mikser.

WPA  oznacza  „Wi-Fi  Protected  Access”,  a  WPA2  to  nowsza  wersja  zgodna  ze  standardem  sieciowym  IEEE  

802.11i.  Większoś ć  routerów  ma  ustawienia  zarządzające  protokoł ami  bezpieczeństwa;  zapoznaj  się  z  
dokumentacją  routera,  aby  dowiedzieć  się,  jak  zmienić  te  ustawienia.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  uż ytkowników:  WPA  i  WPA2  to  protokoł y  stworzone  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  sieci  bezprzewodowych.

Instrukcja  obsł ugi
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  IIIPierwsze  kroki

2  2.2  Krok  2:  Dodaj  urządzenie  sterujące

Krok  2:  Dodaj  urządzenie  sterujące2.2

2.2.1  Przewodowa  sieć  LAN  (Ethernet)



kabel  Ethernet

Kabel  USB

Laptop  z  powierzchnią  UC

Laptop  z  powierzchnią  UCSterowanie  tabletem  UC  Surface

Uwaga:  w  tej  konfiguracji  moż esz  uż ywać  tylko  jednego  urządzenia  –   komputera  –   do  sterowania  

mikserem  StudioLive.

Kontrolka  LED  z  przodu  miksera  StudioLive  zmieni  kolor  na  niebieski  po  podł ączeniu  i  prawidł owej  

komunikacji  z  komputerem.

Z  powierzchni  UC

Aby  rozpocząć,  musisz  zainstalować  Universal  Control  na  swoim  komputerze.

1.  Podł ącz  mikser  i  urządzenie  UC  Surface  do  sieci  z  dostępem  do  Internetu  
(przewodowym  lub  bezprzewodowym).

Aby  uzyskać  szczegół owe  informacje,  zapoznaj  się  z  podręcznikiem  Uż ywanie  
StudioLive  jako  interfejsu  audio  z  uniwersalnym  sterowaniem.

Najł atwiejszym  sposobem  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego  miksera  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  

stojaku  jest  podł ączenie  miksera  do  urządzenia  z  systemem  UC  Surface,  które  ma  również   dostęp  do  Internetu

Twój  mikser  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku  moż na  podł ączyć  

bezpoś rednio  do  UC  Surface  dział ającego  na  komputerze  za  pomocą  USB.

2.  Otwórz  UC  Surface  i  poł ącz  się  z  mikserem.

Po  zainstalowaniu  Universal  Control  podł ącz  mikser  StudioLive  za  
pomocą  USB  i  uruchom  Universal  Control.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  uż ytkowników:  Ponieważ   bezpoś rednia  aktualizacja  z  Internetu  jest  

najbezpieczniejszą  i  najszybszą  metodą  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego  miksera,  zdecydowanie  zaleca  się  

korzystanie  z  tej  metody,  gdy  tylko  jest  to  moż liwe.
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WAŻ NE:  Aby  korzystać  z  aktualizacji  internetowych,  Twój  sprzęt  PreSonus  musi  być  zarejestrowany  na  Twoim  

koncie  My  PreSonus.

Do  Internetu

Instrukcja  obsł ugi
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  IIIPierwsze  kroki2  

2.3  Krok  3:  Zaktualizuj  oprogramowanie  sprzętowe

2.2.2  Podł ączony  do  komputera  (USB)

Krok  3:  Zaktualizuj  oprogramowanie  sprzętowe2.3

2.3.1 Bezpoś rednia  aktualizacja  przez  Internet



2  

2.3  Krok  3:  Zaktualizuj  oprogramowanie  sprzętowe

Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  IIIPierwsze  kroki
Instrukcja  obsł ugi

4.  Na  karcie  Ustawienia  urządzenia  kliknij  „Sprawdź   aktualizację  oprogramowania  ukł adowego”.

3.  Kliknij  kartę  Sprzęt,  aby  wyś wietlić  zarejestrowane  produkty  sprzętowe.

aktualizację  oprogramowania  sprzętowego.  Po  zakończeniu  UC  Surface  poinformuje  Cię  o  

zakończeniu  i  poprosi  o  wł ączenie  i  wł ączenie  miksera.

6.  Po  zakończeniu  pobierania  otwórz  folder  Pobrane.  W  zależ noś ci  od  preferencji  systemowych  komputera  

plik  archiwum .zip  oprogramowania  sprzętowego  moż e  nie  zostać  automatycznie  zdekompresowany.  

Jeś li  tak  się  nie  stanie,  kliknij  dwukrotnie  plik,  aby  go  zdekompresować.  Wewnątrz  znajdziesz  

pojedynczy  plik .img .  Przeciągnij  go  na  noś nik  wymienny.

6.  W  pierwszej  częś ci  UC  Surface  będzie  wyś wietlany  pasek  postępu

5.  Kliknij  przycisk  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego,  aby  pobrać  pliki  na  swój  komputer.

8.  Przeciągnij  plik .img  do  sekcji  Aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego.

Aby  ręcznie  zaktualizować  oprogramowanie  miksera,  będziesz  potrzebować  komputera  z  
dostępem  do  Internetu  i  moż liwoś cią  przesył ania  pliku  z  jednego  komputera  na  

drugi  (napęd  USB,  karta  SD  itp.).

7.  Po  ponownym  uruchomieniu  miksera  sprawdź ,  czy  ostatnie  cztery  cyfry  wersji  oprogramowania  

sprzętowego  są  takie  same,  jak  w  pobranych  plikach  oprogramowania  sprzętowego.

7.  Na  komputerze  podł ączonym  do  miksera  uruchom  UC  Surface  i  kliknij  przycisk  strony  Ustawienia.

3.  Kliknij  lub  dotknij  ikony  Ustawienia  w  prawym  górnym  rogu  okna  UC  Surface.

2.  Po  zalogowaniu  kliknij  przycisk  Moje  produkty  u  góry  strony.
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1.  Zaloguj  się  do  swojego  konta  my.presonus.com.

5.  Zostaniesz  zapytany,  czy  chcesz  kontynuować  aktualizację  

oprogramowania.  Kliknij  OK."

4.  Znajdź   swój  model  miksera  na  stronie  i  kliknij  link  Wyś wietl  więcej  szczegół ów.

2.3.2  Ręczne  aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego



2  2.4  Krok  4:  Skonfiguruj  sieć  AVB
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  IIIPierwsze  kroki

Instrukcja  obsł ugi

Po  podł ączeniu  do  miksera  konsolowego  bezpoś rednio  lub  przez  sieć  AVB,  mikser  serii  III  
do  montaż u  w  stojaku  obsł uguje  wysył anie  i  odbieranie  dź więku,  a  takż e  zdalne  
kontrolowanie  poziomów  przedwzmacniacza  i  zasilania  fantomowego.
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Aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego  rozpocznie  się  automatycznie.

Miksery  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku  mogą  być  uż ywane  

jako  stagebox  dla  mikserów  konsolowych  StudioLive  Series  III  w  sieci  
AVB  z  wł ączonym  przetwarzaniem  DSP  lub  bez  niego.

Peł ne  informacje  na  temat  uż ywania  miksera  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  
stojaku  jako  stageboxa  lub  zdalnych  wejś ć/wyjś ć  dla  miksera  konsolowego  StudioLive  
Series  III  moż na  znaleź ć  w  Dodatku  dotyczącym  trybu  Stagebox  StudioLive  Series  III.

2.4 Krok  4:  Skonfiguruj  sieć  AVB



4  Zielony.  Mikser  zakończył   ł adowanie  nowego  oprogramowania.

4  Niebieski.  Mikser  jest  wł ączony  i  podł ączone  jest  urządzenie  sterujące.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  uż ytkowników:  Przycisk  Wycisz  wszystko  jest  zatrzaskowy  i  chwilowy.  Po  naciś nięciu  

i  natychmiastowym  zwolnieniu  przycisku,  zatrzaś nie  się  on  w  stanie  „wł ączony”.  Po  naciś nięciu  i  

przytrzymaniu  przycisku,  wł ączy  się  po  przytrzymaniu  i  wył ączy  po  zwolnieniu.

Wskazówka  dla  uż ytkownika  zaawansowanego:  Kiedy  wejś cia  liniowe  są  wł ączone,  obwód  przedwzmacniacza  

mikrofonu  jest  cał kowicie  pomijany  i  nie  jest  dostępna  kontrola  przycinania.  Typowymi  przykł adami  poł ączeń  

na  poziomie  liniowym  są  wyjś cia  syntezatorów,  procesory  sygnał owe  oraz  niezależ ne  przedwzmacniacze  

mikrofonowe  i  listwy  kanał owe.  Uż yj  regulatora  poziomu  wyjś ciowego  w  urządzeniu  liniowym,  aby  wyregulować  jego  poziom.

4  Wył ączone.  Mikser  nie  jest  wł ączony.

Wejś cia  mikrofonowe/liniowe.  Wejś cia  te  wykorzystują  gniazda  combo  TRS-XLR,  do  których  moż na  podł ączyć  

zarówno  XLR,  jak  i  zbalansowane  lub  niezbalansowane  kable  1/4”.  Zł ącza  TRS  ¼  cala  omijają  stopień  wzmocnienia  i  są  

skalowane  tak,  aby  akceptować  sygnał y  o  poziomie  liniowym  do  +18  dBFS.

4  Wył ączone.  Mikser  nie  jest  wł ączony.

4  Niebieski.  Mikser  jest  wł ączony  i  dział a  normalnie.

Wskaź nik  nagrywania  na  karcie  SD.  Ta  dioda  LED  wyś wietla  stan  nagrywania  na  rejestratorze  SD.  

Podczas  nagrywania  na  karcie  SD  ta  dioda  LED  będzie  ś wiecić  na  czerwono.  Jeś li  tak  nie  jest,  zostanie  wył ączone.

Uwaga:  Podobnie  jak  w  przypadku  wielu  urządzeń  audio,  podł ączenie  mikrofonu  lub  urządzenia  liniowego  

albo  wł ączenie/wył ączenie  zasilania  fantomowego  moż e  spowodować  chwilowy  skok  poziomu  szumów  na  

wyjś ciu  audio  miksera  StudioLive.  Zdecydowanie  zaleca  się  wyciszenie  lub  zmniejszenie  tł umika  kanał u  przed  zmianą  

poł ączeń  lub  wł ączeniem  lub  wył ączeniem  zasilania  fantomowego.

Dioda  zasilania/stanu.  Wyś wietla  bież ący  stan  miksera  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku:

4  Czerwony.  Mikser  jest  wł ączony  i  nie  jest  podł ączone  ż adne  urządzenie  sterujące.
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Wycisz  wszystko.  Wycisza  wszystkie  wejś cia  i  wyjś cia  miksujące.  Przycisk  ten  jest  powiązany  z  przyciskiem  Wycisz  

wszystko  w  widoku  Ustawienia  globalne  oprogramowania  UC  Surface.

4  Miga  na  ż ół to.  Mikser  jest  w  trakcie  aktualizacji  oprogramowania.

Wskaź nik  odtwarzania  karty  SD.  Ta  dioda  LED  wyś wietla  stan  odtwarzania  na  nagrywarce  SD.  Kiedy  karta  

SD  nagrywa  lub  odtwarza,  dioda  LED  ś wieci  na  zielono.  Jeś li  tak  nie  jest,  zostanie  wył ączone.

4  Miga  na  czerwono.  Wystąpił   bł ąd  podczas  uruchamiania  miksera.

Sł uchawki.  To  ¼-calowe  zł ącze  TRS  jest  przeznaczone  do  uż ytku  ze  sł uchawkami.  Pokrętł o  Phones  reguluje  poziom.

Kontrolka  LED.  Wyś wietla  status  sieci  LAN,  której  uż ywasz  do  sterowania  mikserem.

Wskazówka  dla  uż ytkownika  zaawansowanego:  Stan  wyciszenia  każ dego  kanał u  i  magistrali  zostaje  zachowany,  gdy  

aktywne  jest  wyciszenie  wszystkiego.  W  ten  sposób,  jeś li  kanał   został   wyciszony  przed  wł ączeniem  opcji  Wycisz  wszystko,  

nadal  będzie  wyciszony  po  wył ączeniu  opcji  Wycisz  wszystko

Przedni  panel3.1

Przedni  panel Instrukcja  obsł ugi
3  
3.1

Poł ączenie Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

3 Poł ączenie



Instrukcja  obsł ugi
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  IIIPoł ączenie3  

3.2  Panel  tylny

3.2 Tylny  panel

Wyjś cia  miksujące.  Twoje  StudioLive  posiada  wyjś cia  miksowe  16/12/6.

Gł ówne  wyjś cia.  StudioLive  posiada  gł ówne  wyjś cia  stereo  na  gniazdach  XLR.

Te  wyjś cia  Mix  mogą  być  uż ywane  do  wysył ania  miksów  Aux,  Subgroup  lub  Matrix,  w  zależ noś ci  

od  konfiguracji  dedykowanych  szyn  miksujących.  Więcej  informacji  na  temat  konfigurowania  FlexMixów  

moż na  znaleź ć  w  Podręczniku  referencyjnym  UC  Surface.

Wejś cia  mikrofonowe/liniowe  (StudioLive  32R  i  16R).  W  StudioLive  32R  i  16R  pierwsze  wejś cia  24/12  znajdują  

się  na  panelu  przednim,  ostatnie  wejś cia  8/4  znajdują  się  na  panelu  tylnym.  Wejś cia  te  wykorzystują  gniazda  

combo  TRS-XLR,  do  których  moż na  podł ączyć  zarówno  XLR,  jak  i  zbalansowane  lub  niezbalansowane  kable  1/4”.  

Zł ącza  TRS  ¼  cala  omijają  stopień  wzmocnienia  i  są  skalowane  tak,  aby  akceptować  sygnał y  o  poziomie  liniowym  

do  +18  dBFS.

Sieć  dź więkowa.  To  poł ączenie  akceptuje  zarówno  poł ączenia  Ethercon,  jak  i  RJ-45  i  jest  uż ywane  w  sieci  audio  

AVB.

Wejś cia  RCA.  Ostatnie  dwa  wejś cia  mikserów  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku  są  również   

wyposaż one  w  wejś cia  RCA  do  podł ączenia  konsumenckich  urządzeń  liniowych,  takich  jak  odtwarzacze  DVD.
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Wejś cia  te  są  sumowane  z  ich  odpowiednikami  mikrofonowymi/liniowymi.



Instrukcja  obsł ugi
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  IIIPoł ączenie3  

3.2  Panel  tylny

Więcej  informacji  na  temat  AVB  i  sieci  sterującej  moż na  znaleź ć  w  rozdziale  2.4.

Port  USB.  To  ż eńskie  gniazdo  USB-B  umoż liwia  podł ączenie  do  komputera  w  celu  zapewnienia  
interfejsu  audio,  sterowania  i  przesył ania  plików.
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Port  Ethernet.  Ten  port  RJ-45  sł uż y  do  podł ączenia  StudioLive  do  standardowej  sieci  LAN  wył ącznie  
w  celu  sterowania.

Wejś cie  zasilania  i  przeł ącznik.  Podł ącz  dostarczony  kabel  zasilający  
IEC  do  tego  wejś cia.  Naciś nij  górną  częś ć  przeł ącznika,  aby  wł ączyć  
StudioLive,  a  dolną,  aby  wył ączyć  zasilanie.



Podł ączanie  systemu  audio4

Uwaga:  w  tej  sekcji  zał oż ono,  ż e  masz  już   zainstalowany  i  skonfigurowany  mikser  do  współ pracy  
z  UC  Surface  na  komputerze,  iPadzie  lub  urządzeniu  z  systemem  Android.  Proszę  zapoznać  się  z  sekcją  2.

3.  Podł ącz  mikser  do  gniazdka  elektrycznego  i  wł ącz  go.

4  Przed  podł ączeniem  lub  odł ączeniem  mikrofonu,  gdy  aktywne  są  inne  kanał y,  wycisz  
kanał ,  z  którym  się  ł ączysz.

Zanim  zaczniesz,  oto  kilka  zasad:  4  Przed  wykonaniem  poł ączeń  

zawsze  ś ciszaj  tł umiki  Main  i  Mix  w  urządzeniu  UC  Surface,  a  takż e  poziom  Phones.  I  odwrotnie,  
moż esz  takż e  wł ączyć  opcję  Wycisz  wszystko.

4  Wzmacniacze  mocy  lub  gł oś niki  aktywne  Kiedy  nadejdzie  

czas  wył ączenia  zasilania,  system  należ y  wył ączyć  w  odwrotnej  kolejnoś ci.  Skoro  już   
wiesz,  czego  nie  robić,  zaczynajmy!
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Jeś li  to  moż liwe,  znak  „U”.  Litera  „U”  oznacza  wzmocnienie  
jednostkowe,  co  oznacza,  ż e  sygnał   nie  jest  ani  wzmacniany,  ani  osł abiany.

4  Nie  pozwól,  aby  Twoje  dane  wejś ciowe  uległ y  przecięciu.  Obserwuj  mierniki  poziomu;  gdy  sygnał   się  zbliż a

4  Twoje  tł umiki  w  UC  Surface  powinny  być  ustawione  na  lub  w  pobliż u

Twój  sprzęt  PA  i  sprzęt  studyjny  powinien  być  wł ączany  w  następującej  kolejnoś ci:  4  ź ródł a  

dź więku  (klawiatury,  urządzenia  bezpoś rednie,  mikrofony  itp.)  
podł ączone  do  wejś ć  StudioLive.

Jeś li  uż ywasz  gł oś ników  pasywnych,  podł ącz  je  do  wzmacniacza  
mocy  za  pomocą  kabli  gł oś nikowych.

1.  Podł ącz  mikrofon  do  kabla  mikrofonowego,  a  następnie  podł ącz  kabel  do  wejś cia  
mikrofonowego  StudioLive  Channel  1.

Clipping,  dioda  LED  kanał u  ś wieci  na  czerwono,  wskazując,  ż e  przetworniki  analogowo-cyfrowe  
są  zagroż one  przesterowaniem.  Przesterowanie  przetworników  spowoduje  zniekształ cenia  
cyfrowe,  co  będzie  miał o  negatywny  wpł yw  na  jakoś ć  dź więku.

2.  Podł ącz  gł ówne  wyjś cia  miksera  do  wzmacniacza  mocy  lub  zasilanych  monitorów.

4  Komputer  (jeś li  dotyczy)

4.  Wł ącz  zasilane  gł oś niki  lub  wzmacniacz  gł oś ników.

4  Mikser  StudioLive

Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III4  
4.1 Instrukcja  obsł ugi

Podł ączanie  systemu  audio
Procedura  ustawiania  poziomu

Procedura  ustawiania  poziomu4.1



Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III4  
4.1 Instrukcja  obsł ugi

Podł ączanie  systemu  audio
Procedura  ustawiania  poziomu

10.  W  urządzeniu  UC  Surface  zwiększ  poziom  gł oś noś ci  gł ównego  miksu,  aż   
będziesz  mógł   wygodnie  sł uchać  mikrofonu  przez  gł oś niki.

6.  Jeś li  Twój  mikrofon  wymaga  zasilania  phantom,  wł ącz  przycisk  +48V.
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Od  tego  momentu  moż esz  uż yć  kanał u  Fat  Channel,  aby  w  razie  potrzeby  dodać  przetwarzanie  dynamiki  i  

korektor.  Aby  uzyskać  szczegół owe  informacje  na  temat  korzystania  z  powierzchni  UC  i  kanał u  Fat  Channel,  
zapoznaj  się  z  instrukcją  obsł ugi  powierzchni  UC.

9.  Podnieś   tł umik  Kanał u  1  w  UC  Surface,  aż   osiągnie  0  dB  (wzmocnienie  jednoś ci).

5.  Wybierz  Kanał   1  w  UC  Surface.

8.  Dostosuj  trymer  wejś ciowy  w  UC  Surface,  obserwując  miernik  wejś ciowy.  Reguluj  wzmocnienie  
wejś ciowe,  aż   miernik  osiągnie  nieco  więcej  niż   poł owę  wysokoś ci.  Miernik  nigdy  nie  
powinien  zmienić  koloru  na  czerwony.

7.  Mów  lub  ś piewaj  do  mikrofonu  z  gł oś noś cią  mniej  więcej  taką,  jakiej  oczekujesz  podczas  
występu.



iPad  dział a Urządzenia  mobilne  (iOS  lub  Android)  
z  systemem  QMix-UCPowierzchnia  UC

sł uchawki

Rozdz.  9

rozdział   2

rozdział   1

rozdział   5

Rozdz.  10

Rozdz.  7

rozdział   6

rozdział   4
Rozdz.  8

rozdział   3
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DI

wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (oł owiowy)

gł ówne  

gł oś niki

Laptop  z  systemem  Capture  2.0  Uż yj  USB  do  

nagrywania  do  32  kanał ów  plus  miks  gł ówny.

Skrzynka

monitor  

perkusyjny

bas/DI

zestaw  perkusyjny

wypeł nienie  

boczne

Skrzynka

gitara  

akustyczna/DI
klawiatura/DI

Aby  uzyskać  więcej  opcji  nagrywania,  uż yj  AVB  
przez  poł ączenie  Network  Audio.

bezprzewodowe  

douszne  (klucze)

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (bas)

mikrofony  bezprzewodowe  do  zapasowych  mikrofonów  wokalnych

wokal  prowadzący

kliny  podł ogowe

DI

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (wokal  prowadzący)

subwoofery

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (gitara  prowadząca)

ź ródł o  muzyki

Wymieszaj  3-4Wymieszaj  7-8 Wymieszaj  1-2Wymieszaj  5-6

Typowa  konfiguracja  pasma  (StudioLive  32R)

4.2 Typowe  schematy  konfiguracji

4.2.1

4
Instrukcja  obsł ugi

Podł ączanie  systemu  audio  4.2  Schematy  
typowej  konfiguracji

Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III



sł uchawki

iPad  dział a Urządzenia  mobilne  (iOS  lub  Android)  
z  systemem  QMix-UCPowierzchnia  UC

rozdział   5

rozdział   3

rozdział   6

rozdział   2

rozdział   1

rozdział   4

15

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (gitara  prowadząca)

DI

wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (oł owiowy)
wokal  

prowadzący

Laptop  z  systemem  Capture  2.0  Uż yj  

USB  do  nagrywania  do  16  kanał ów  i  gł ównego  
miksu.

DI

klawiatura/DI

gitara  

akustyczna/DI

Skrzynka

kliny  podł ogowe

Skrzynka

gł oś niki  

gł ówne  i  subwoofery

bas/DI

zestaw  perkusyjny

zapasowy  
wokal

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (wokal  prowadzący)

mikrofon  

bezprzewodowy

ź ródł o  muzyki

Wymieszaj  1-2Wymieszaj  3-4

4.2.2  Typowa  konfiguracja  pasma  (StudioLive  16R)

4
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4.2.3  Typowa  konfiguracja  koś cioł a  (StudioLive  32R)

Wymieszaj  7-8 Wymieszaj  3-4

Wymieszaj  13-16

Wymieszaj  5-6 Wymieszaj  1-2

iPad  dział a
Powierzchnia  UC

wiszące  
mikrofony  chóralne

Urządzenia  mobilne  (iOS  lub  Android)  
z  systemem  QMix-UC

sł uchawki

odtwarzacz  DVD

mikrofon  na  
podium

gitara  

akustyczna/DI mikrofon  bezprzewodowy

DI

subwoofery

wokal  prowadzący
wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (oł owiowy)

Skrzynka

gł ówne  

gł oś niki

zestaw  perkusyjny

Aby  uzyskać  więcej  opcji  nagrywania,  uż yj  AVB  
przez  poł ączenie  Network  Audio.

Skrzynka

Laptop  z  systemem  Capture  2.0  Uż yj  USB  do  

nagrywania  do  32  kanał ów  plus  miks  gł ówny.

bezprzewodowe  

douszne  (klucze)

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (bas)

bas/DI

pł aczący  pokój

fortepian

klawiatura/DI

wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (rytm)

kliny  podł ogowe

zapasowe  mikrofony  wokalne

DI

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (wokal  prowadzący)

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (gitara  prowadząca)

4
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Rozdz.  9

Rozdz.  8

rozdział   2

rozdział   1

rozdział   6

rozdział   4

rozdział   3

rozdział   5

Rozdz.  10

Rozdz.  7



4.2.4  Typowa  konfiguracja  koś cioł a  (StudioLive  16R)

Wymieszaj  1-2

wiszący  
mikrofon  chórowy

odtwarzacz  DVD

Powierzchnia  UC

sł uchawki

Urządzenia  mobilne  (iOS  lub  Android)  
z  systemem  QMix-UC

mikrofon  na  
podium

iPad  dział a

zapasowy  
wokal

gł oś niki  

gł ówne  i  

subwoofery

monitor  

perkusyjny

DI

gitara  

akustyczna/DI

wzmacniacz  do  gitary  

elektrycznej  (oł owiowy)

bezprzewodowe  sł uchawki  

douszne  (wokal  prowadzący)

Laptop  z  systemem  Capture  2.0  Uż yj  USB  

do  nagrywania  do  16  kanał ów  i  gł ównego  miksu.

DI

bas/DI

klawiatura/DI

Skrzynka

kliny  podł ogowe

Skrzynka

zestaw  perkusyjny

wokal  

prowadzący

fortepian

Pokój
Pł akać

4
Instrukcja  obsł ugi

Podł ączanie  systemu  audio  4.2  Schematy  
typowej  konfiguracji

Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

17

rozdział   4

rozdział   6

rozdział   3

rozdział   2

rozdział   5

rozdział   1



5 Zasoby

Umiejscowienie  mikrofonu  stereofonicznego5.1

5.1  Umiejscowienie  mikrofonu  stereofonicznego
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Umieś ć  jeden  mikrofon  nad  wysokimi  
strunami  i  jeden  mikrofon  nad  niskimi  
strunami.  Eksperymentuj  z  odległ oś cią  
(im  dalej  do  tył u,  tym  więcej  miejsca  

zajmiesz).  Technikę  tę  moż na  stosować  
w  zastosowaniach  na  ż ywo  i  w  studiu.

Poniż ej  znajduje  się  kilka  aplikacji  do  nagrywania,  które  pomogą  Ci  rozpocząć  pracę  z  StudioLive.  
Nie  są  to  bynajmniej  jedyne  sposoby  nagrywania  tych  instrumentów.

Fortepian

Umieś ć  mikrofon  dynamiczny  w  odległ oś ci  kilku  
centymetrów  od  gł oś nika  wzmacniacza  gitarowego.  
Poeksperymentuj  z  dokł adną  lokalizacją.  Jeś li  nagrywasz  
wzmacniacz  z  wieloma  gł oś nikami,  poeksperymentuj  z  każ dym  
z  nich,  aby  sprawdzić,  czy  jeden  brzmi  lepiej  od  pozostał ych.  

Umieś ć  mikrofon  pojemnoś ciowy  w  odległ oś ci  okoł o  sześ ciu  
stóp,  skierowany  w  stronę  wzmacniacza.  Eksperymentuj  z  
dystansem.  Poeksperymentuj  takż e  z  odwróceniem  fazy  
mikrofonu  pokojowego,  aby  sprawdzić  wygaszenie  i  wzmocnienie  
fazy.  (Wybierz  pozycję  zapewniającą  „peł niejsze”  brzmienie.)  Aby  
zastosować  tę  technikę  podczas  występów  na  ż ywo,  pomiń  mikrofon  pojemnoś ciowy.

Wybór  i  umiejscowienie  mikrofonu  to  sztuka.  Aby  uzyskać  więcej  informacji,  odwiedź   
swoją  bibliotekę  lub  lokalną  księgarnię,  ponieważ   istnieje  wiele  książ ek  i  czasopism  
na  temat  technik  nagrywania.  Doskonał ym  ź ródł em  informacji  o  nagraniach  jest  takż e  
Internet,  podobnie  jak  filmy  instruktaż owe.  Niektóre  z  sugestii  dotyczących  rozmieszczenia  
mikrofonów  moż na  wykorzystać  w  zastosowaniach  na  ż ywo,  a  takż e  w  nagraniach  studyjnych.

Gitara  elektryczna
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Gitara  basowa  (bezpoś rednio  i  gł oś nik)

Podł ącz  wyjś cie  liniowe  z  pasywnego  moduł u  bezpoś redniego  do  
wejś cia  liniowego  na  innym  kanale  StudioLive.  Do  nagrywania  umieś ć  te  
sygnał y  na  oddzielnych  ś cież kach.  Podczas  miksowania  moż na  dowolnie  
mieszać  sygnał   bezpoś redni  i  wzmacniacz.  Technikę  tę  moż na  również   
zastosować  w  aplikacjach  na  ż ywo.

Gitara  akustyczna

Podł ącz  elektryczną  gitarę  basową  do  pasywnego  moduł u  bezpoś redniego.  
Podł ącz  wyjś cie  instrumentu  z  pasywnego  moduł u  bezpoś redniego  
do  wzmacniacza  basowego.  Umieś ć  mikrofon  dynamiczny  w  odległ oś ci  kilku  
centymetrów  od  gł oś nika  i  podł ącz  go  do  wejś cia  mikrofonu  StudioLive.

19

Skieruj  drobnomembranowy  mikrofon  pojemnoś ciowy  na  
12.  próg,  w  odległ oś ci  okoł o  8  cali.  Skieruj  wielkomembranowy  
mikrofon  pojemnoś ciowy  na  mostek  gitary,  okoł o  
12  cali  od  gitary.  Eksperymentuj  z  odległ oś ciami  i  
umiejscowieniem  mikrofonu.  Inną  popularną  metodą  jest  
uż ycie  mikrofonu  w  ukł adzie  XY  z  dwoma  
mał omembranowymi  mikrofonami  pojemnoś ciowymi.  
(Zobacz  ilustrację  nagł ówków  bębna  na  następnej  stronie.)
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Umieś ć  dwa  mał omembranowe  
mikrofony  pojemnoś ciowe  na  uchwycie  
mikrofonu  stereofonicznego  XY  (pasek).
Ustaw  mikrofony  tak,  aby  każ dy  z  nich  
był   ustawiony  pod  kątem  45  stopni,  
skierowany  w  dół   na  zestaw  
perkusyjny,  okoł o  7  lub  8  stóp  nad  
podł ogą  lub  wspornikiem  bębna.  
Eksperymentuj  z  wysokoś cią.  Technikę  tę  
moż na  również   zastosować  w  aplikacjach  na  ż ywo.

Skieruj  mikrofon  dynamiczny  na  ś rodek  werbla,  upewniając  się,  ż e  jest  on  umieszczony  
tak,  aby  perkusista  w  niego  nie  uderzył .  Umieś ć  drobnomembranowy  mikrofon  
pojemnoś ciowy  pod  bębnem,  kierując  go  w  stronę  werbli.  Poeksperymentuj  z  
rozmieszczeniem  obu  mikrofonów.  Poeksperymentuj  takż e  z  odwróceniem  fazy  
dolnego  mikrofonu.  Technikę  tę  moż na  zastosować  w  aplikacjach  na  ż ywo.

Naciągi  bębna  (przykł ad  XY)

Werbel  (góra  i  dół )
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UWOLNIENIE

UWOLNIENIE

ATAK

UWOLNIENIE

UWOLNIENIE

UWOLNIENIEPRÓG

STOSUNEK

STOSUNEK

STOSUNEKPRÓG

PRÓG

PRÓG

PRÓG

STOSUNEK

ATAK

STOSUNEK

STOSUNEK

PRÓG UWOLNIENIE

ATAK

ATAK

PRÓG

ATAK

ATAK

STOSUNEK ATAK

UWOLNIENIE

Perkusja

Werbel/kopnięcie.  To  ustawienie  umoż liwia  przejś cie  pierwszego  przejś cia  i  kompresuje  
resztę  sygnał u,  dając  mocne  „trzask”  z  przodu  i  dł uż sze  zwolnienie.

Lewe/prawe  (stereo)  napowietrzne.  Niski  współ czynnik  i  próg  w  tym  ustawieniu  
dają  „gruby”  kontur,  aby  wyrównać  dź więk  z  mikrofonów  perkusyjnych  
umieszczonych  nad  gł ową.  Dolny  zakres  jest  podwyż szony,  a  ogólny  dź więk  

jest  bardziej  obecny  i  mniej  ambientowy.  Otrzymujesz  więcej  „boomu”  i  mniej  „przestrzeni”.

Poniż ej  znajdują  się  wstępne  ustawienia  kompresji  zastosowane  w  
PreSonus  BlueMax.  Zamieś ciliś my  je  jako  punkt  wyjś cia  do  konfiguracji  
kompresji  w  StudioLive.

Instrumenty  progowe
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Elektryczna  gitara  basowa.  Szybki  atak  i  wolne  zwolnienie  w  tym  ustawieniu  wzmocnią  
elektryczny  bas  i  zapewnią  kontrolę  w  celu  uzyskania  bardziej  spójnego  poziomu.

Miękki.  Jest  to  ł atwa  kompresja  z  niskim  ustawieniem  współ czynnika  dla  ballad,  umoż liwiająca  szerszy  zakres  

dynamiki.  Jest  dobry  do  uż ytku  na  ż ywo.  To  ustawienie  pomaga  wokalowi  „umieś cić  się  w  ś cież ce”.

Gitara  akustyczna.  To  ustawienie  podkreś la  atak  gitary  akustycznej  i  
pomaga  utrzymać  równomierny  poziom  sygnał u,  zapobiegając  znikaniu  gitary  
akustycznej  w  utworze.

Średni.  To  ustawienie  ma  większe  ograniczenia  niż   ustawienie  Kompresja  miękka,  powodując  
węż szy  zakres  dynamiki.  Przesuwa  wokal  bardziej  do  przodu  w  miksie.

Wokal

Krzykacz.  To  ustawienie  jest  przeznaczone  dla  gł oś nych  wokali.  Jest  to  doś ć  trudne  ustawienie  
kompresji  dla  wokalisty,  który  często  wł ącza  i  wył ącza  mikrofon.  Stawia  gł os  „w  twarz”.

1,3:1 27  ms 128  ms

300  ms

-8,2  dB

2,6:1 45,7  ms

-1,1  dB

-3,3  dB

189  ms

1,8:1

3,4:1 188  ms 400  ms

-4,4  dB

-6,3  dB

0,002  ms

0,002  ms

0,002  ms

-2,1  dB

2,8:1

3,8:1

-13,7  dB

78  ms

38  ms

38  ms

3,5:1

38  ms
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2,4:1

182  ms

93  ms

7,1:1

26  ms

0  dB

85  ms

112  ms

1,2:1

108  ms

0,002  ms

1,8  ms

-0,1  dB

2,4:1

5,5  dB

7,2  ms

0,002  ms

50  ms

-4,6  dB

0,001  ms

-10,8  dB

3,3  dB

-11,9  dB 1,8:1

1,9:1

2,5:1

-13,4  dB

0,001  ms

1,9:1

193  ms

1  ms

98  ms

PRÓG STOSUNEK

ATAK

PRÓG

PRÓG

PRÓG

UWOLNIENIE

ATAK

STOSUNEK

PRÓG

PRÓG

STOSUNEK

STOSUNEK

UWOLNIENIE

STOSUNEK

STOSUNEK

ATAK

ATAK

ATAK UWOLNIENIE

ATAK

UWOLNIENIE

ATAK

UWOLNIENIE

UWOLNIENIE

UWOLNIENIE

PRÓG STOSUNEK UWOLNIENIE

STOSUNEK

PRÓG

ATAK
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Syntezator  Szybkiego  ataku  i  zwolnienia  w  tym  ustawieniu  moż na  uż ywać  do  

uderzeń  tubowych  syntezatora  lub  do  linii  basu  granych  na  syntezatorze.

Orkiestrowy.  Uż yj  tego  ustawienia  w  przypadku  padów  smyczkowych  i  innych  typów  syntezowanych  partii  

orkiestrowych.  Zmniejszy  to  ogólny  zakres  dynamiki,  co  uł atwi  umieszczenie  utworu  w  miksie.

Miks  stereo

Fortepian.  Jest  to  specjalne  ustawienie  zapewniające  równy  poziom  na  cał ej  klawiaturze.  

Został   zaprojektowany,  aby  pomóc  wyrównać  górę  i  dół   pianina  akustycznego.  Innymi  sł owy,  

pomaga  to  sł yszeć  lewą  rękę  razem  z  prawą.

Pompa.  Jest  to  ustawienie  umoż liwiające  „pompowanie”  spręż arki  w  poż ądany  sposób.  

Efekt  ten  jest  dobry  w  przypadku  werbli,  ponieważ   zwiększa  dł ugoś ć  stanu  

przejś ciowego  poprzez  podniesienie  sygnał u  po  początkowym  skoku.

Ogranicznik  stereo.  Jak  sama  nazwa  wskazuje,  jest  to  twardy  limiter,  czyli  ustawienie  „brickwall”  —
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idealny  do  kontrolowania  poziomu  w  dwuś cież kowym  decku  miksującym  lub  na  wyjś ciu  stereo.

Kontur.  To  ustawienie  pogrubia  gł ówny  miks.

Efekty

Gitara  elektryczna.  To  jest  ustawienie  dla  „chrzęszczącej”  elektrycznej  gitary  

rytmicznej.  Powolny  atak  pomaga  zbliż yć  się  do  elektrycznej  gitary  rytmicznej  i  

nadać  jej  charakter.

Klawiatury

Ściskać.  Jest  to  kompresja  dynamiczna  przeznaczona  do  utworów  solowych,  szczególnie  na  

gitarze  elektrycznej.  Daje  ten  szklisty  dź więk  „Tele/Strat”.  To  prawdziwy  klasyk.



Dolny  koniec

8-12  kHz

8  kHz

Honky

Dolny  koniec

80  Hz  i  poniż ej

80  Hz  i  poniż ej

Metaliczny

2  kHz

80  Hz

Więcej  obecnoś ci

Ciał o

400-600  Hz

15  kHz

200  Hz

Blask

3  kHz  i  więcej

Bum

Przenikliwy

7-8  kHz

2-5  kHz

2  kHz

600  Hz

3  kHz

Duż y  dź więk

1  kHz

Gł ęboko

1  kHz

1-2  kHz

2  kHz

Bujne  i  peł ne

Powietrze

2-5  kHz

Bum

Dolny  koniec

Bum

Wyskakujące  P

Przejrzystoś ć

Ostry  atak

Warczeć

Przejrzystoś ć

200  Hz

300  Hz

Chrupiący

400  Hz

Dziurawy

Trzask

1  kHz

2  kHz

Ostry  atak

125  Hz

Metaliczny

3  kHz

Irytujący

125  Hz

100  Hz

7  kHz

80  Hz  i  poniż ej

Irytujący

80  Hz  i  poniż ej

Nosowy

120  Hz  i  poniż ej

Przejrzystoś ć

80-200  Hz

150-200  Hz

125  Hz

Duż y  dź więk

Zmącić

8-12  kHz

Zmącić

2-5  kHz

1-2  kHz

2-3  kHz

1  kHz

60-125  Hz

600  Hz

Dolny  koniec

Bum

120  Hz  i  poniż ej

Peł ny

Bum

Peł ny

Dolny  koniec

Syczenie

125  Hz  i  poniż ej

Dolny  koniec

Bum

Ostry  atak

5  kHz  i  więcej

Zmącić

200-400  Hz

Blask

Zmącić

300  Hz

1  kHz

Cienki

Przenikliwy

5  kHz

Przejrzystoś ć

Przenikliwy

Ludzki  gł os

Gitara  akustyczna

Werbel

Tabela  1

Elektryczna  gitara  basowa

Gitara  basowa

Kopnąć  perkusję

Gitara  elektryczna

Tommy

Sekcja  sznurkowa
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Ż el

Rogi

Fortepian

Instrukcja  obsł ugi
Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

Dlaczego  ciąć

5
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3  kHz200  Hz100  Hz 10  kHz 15  kHz400  Hz 5  kHz800  Hz 7  kHz1,5  kHz50  Hz

465

WYŁĄCZONY

WYŁĄCZONY

0

0,5

+6

0,5

130

0,4

960

WYŁĄCZONY

NA

NA

NA

-2

0,3

NA

+2 +4

Nie  dotyczy

0,6

0,6

6,0

NA

NA 2.4

NA

NA

0,3

+8

NA

+2

NA

NA

0,6

-2

NA

0,4

4.2

155

1.4

2.0

465

WYŁĄCZONY

225

+2

0,6

+6

NA

-2

0,3

+4

WYŁĄCZONY

7.2

syntezatory,  gitary  rockowe,

gitary,  które  są  lekko  rozstrojone

gitary  akustyczne,  fortepian

(szczególnie  w  przypadku  

delikatniejszych  poziomów  odtwarzania)

instrumenty  

częstotliwoś ciowe  

(stopa,  tom,  bas)

i  uderzyć

NISKA  PÓŁKA

WYŁĄCZONY

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKI  ZYSKWYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKI  ZYSK

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

NISKI  Q

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKIE  Q

NISKI  WŁ./WYŁ

NISKI  ZYSK

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WYSOKA  PÓŁKA

NISKA  ŚREDNIA  QNISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKIE  Q

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  PÓŁKA

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

WYSOKI  ZYSK

NISKI  ZYSK

WYSOKA  PÓŁKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

WYSOKI  ZYSK

NISKA  ŚREDNIA  QNISKA  PÓŁKA

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WŁ./WYŁ

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKA  ŚREDNIA

NISKA  ŚREDNIA  QNISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WŁ./WYŁ

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./ WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./ WYSOKA  PÓŁKA

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

WYŁĄCZONY

NISKI  Q

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

WŁ./WYŁ

WYSOKIE  Q

WYŁĄCZONY

NISKI  Q

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

•   atak  dolnego  rejestru  

fortepianu
•   mocny  werbel  i  gitara

•   atak  perkusyjny

•   ciepł o  fortepianu  i  

rogów

•   ostroś ć  do:

•   twardsze  talerze

•   bardziej  realistyczne  

próbki  i  syntezatory•   klarownoś ć  gł osu

•   klarownoś ć  linii  basu

•   basowe  „pluck”

•   twardszy  bas  za  niski

•   zmniejszyć  gitarowy  „bum”

•   zmiękcza  „cienką”  gitarę

•   zmniejszyć  zamglenie  wokali  i  

instrumentów  

ś redniotonowych

•   peł nia  wokalna

•   zmniejszyć  otępienie  w  

gitarach

•   kopnięcie  i  atak  tomem

•   klarownoś ć  linii  basu

•   Atak  gitary  akustycznej/

elektrycznej

•   wokal:  zmniejsz  

dź więk  „s”.
•   zmniejszyć  gruboś ć  

gitary

•   wokal:  zmniejsz  

dź więk  „s”.

•   przebierać  wokale  i

•   więcej  brzmień  palców  

na  basie

•   jaś niejsza  gitara  rockowa

•   rozjaś niają  talerze,  

instrumenty  smyczkowe,  

flety

•   Czystoś ć  i  uderzenie  

linii  basu

•   więcej  brzmień  palców  na  basie

•   zmniejsz  „bum”  

basu,  aby  zwiększyć  

przejrzystoś ć  miksu

•   peł nia  gitary  i  werbla

•   kopnięcie  i  atak  tomem

•   zwiększyć  klarownoś ć  gitary

•   zmniejsz  dł ugie  tony  

basowe  w  talerzach

•   rozjaś nić  wokal,  

gitarę  akustyczną,  

fortepian

•   zmniejszyć  otępienie  gł osu •   bardziej  oddychający  wokal

•   peł nia  dla  

instrumentów  

o  niskiej  

częstotliwoś ci  (stopa,  tom,  bas)

•   zmniejszyć  otępienie  

kopnięcia  i  toma

•   obecnoś ć  wokalna

•   zwiększyć  oddychalnoś ć  

wokalu  w  tle

•   atak  fortepianu  i  gitary  

akustycznej

•   dodaje  dystansu  do  

instrumentów  

tł a

•   zmniejszyć  zbyt  

jasne  tony  

gitarowe

5.4  Sugestie  ustawień  EQ

CIĘCIE

ZWIĘKSZYĆ

5.4  Sugestie  ustawień  EQ
5  Zasoby Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

Instrukcja  obsł ugi

Podobnie  jak  w  przypadku  ustawień  kompresji  w  sekcji  5.2,  wł aś ciwe  ustawienie  EQ  dla  
dowolnego  instrumentu  będzie  zależ eć  od  pomieszczenia  i  tonacji  instrumentu.

Popowy  wokal  ż eński

Rockowy  wokal  kobiecy

Tabela  2

Popowy  męski  wokal

Wokal

24



2.4

155

+2

2.0

6,0

-4

+4

0,6

0,4

NA

WYŁĄCZONY

NA

+4

NA

NA

8,0

0,6

NA

2.0

0,3

0,6

6,0

NA

NA

+1

NA

WYŁĄCZONY

NA

NA

36

0,6

0,5

Nie  dotyczy

-2

+4

130

NA

2.0 NA

0

+4

NA

NA

WYŁĄCZONY

155

NA

Nie  dotyczy

+4

-2

665

265

0,3

NA

0

NA

665

Nie  dotyczy

NA

0,6

2.9

108

2.0

NA

NA

+4

7.2

0,3

WYŁĄCZONY

NA

NA

0,4

1.6

130

0,4

-4

4.2

NA

NA

+4

NA

265

WYŁĄCZONY +4

-8

4.2

0,5

2.0

0

0,3

0,6

+4

NA

WYŁĄCZONY

NA

385

NA

+4

Nie  dotyczy

0,6

-6

1.6

108

NA

NA

+4

+2

-2

Nie  dotyczy

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

WYSOKIE  Q

WYSOKA  PÓŁKA

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WYSOKI  ZYSK

WYŁĄCZONY

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WŁ./WYŁ

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKI  Q

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKA  PÓŁKA

WYSOKI  ZYSK

WYŁĄCZONY

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKA  ŚREDNIA  Q

WYSOKIE  Q

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  ZYSK

NISKA  PÓŁKA

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

NISKA  PÓŁKA

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKI  Q

WYSOKA  PÓŁKA

WŁ./WYŁ

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

NISKA  ŚREDNIA  Q

WYŁĄCZONY

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKIE  Q

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  ZYSK

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKI  ZYSK

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

NISKA  PÓŁKA

WYSOKA  PÓŁKA

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

NISKA  ŚREDNIA

NISKA  ŚREDNIA  Q

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

NISKI  Q

NISKI  ZYSK

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

WŁ./WYŁ

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  Q

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  Q

WYSOKA  PÓŁKA

WYSOKA  PÓŁKA

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

NISKA  PÓŁKA

WYŁĄCZONY

NISKI  ZYSK

WŁ./WYŁ

NISKI  Q

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

NISKI  ZYSK

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

WYSOKI  ZYSK

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

NISKA  ŚREDNIA  Q

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WYŁĄCZONY

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

NISKA  ŚREDNIA  Q

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

NISKI  Q

NISKA  PÓŁKA

WYSOKI  ZYSK

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

WYSOKA  PÓŁKA

WŁ./WYŁ

WYSOKIE  Q

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

NISKA  ŚREDNIA

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

WŁ./WYŁ

NISKI  ZYSK

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKIE  Q

WYSOKI  ZYSK

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

WYŁĄCZONY

NISKA  ŚREDNIA  Q

NISKA  ŚREDNIA

5.4  Sugestie  ustawień  EQ
5  Zasoby Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

Instrukcja  obsł ugi

Sidł a

Lewe/prawe  (stereo)  napowietrzne

Kopnąć  perkusję

Instrumenty  progowe

Elektryczna  gitara  basowa

Gitara  akustyczna

Rockowy  męski  wokal

Perkusja

25



0,4WYŁĄCZONY

NA

NA

0,4

Nie  dotyczy

1,0

0,5

7.2

0,2

NA

960

+4

+6

+2

0,6

Nie  dotyczy

0

NA

NA

NA

+2

NA

-2

03.5

320

665

WYŁĄCZONY

NA

NA

+4

NA

2.9

108

12

Wejś cia  liniowe

Wejś cia  RCA

Wyjś cia  liniowe  FlexMix

Wyjś cia  XLR

Przedwzmacniacz  mikrofonowy

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

WYSOKA  PÓŁKA

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKIE  Q

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

NISKA  PÓŁKA

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIE

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKIE  Q

NISKA  PÓŁKA

NISKI  ŚREDNI  WZMOCNIENIENISKI  Q

WYŁĄCZONY

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  Q

WYŁĄCZONY

WYSOKIE  WŁ./WYŁWYSOKIE  ŚREDNIE  Q

NISKA  ŚREDNIA  Q

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

NISKA  ŚREDNIA

WYSOKIE  ŚREDNIE  Q

NISKI  WŁ./WYŁ

WYSOKI  ZYSK

WYSOKIE  WŁ./WYŁ

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

NISKA  ŚREDNIA

NISKI  ZYSK

WYSOKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  

ŚREDNIA  (kHz)

NISKI  WŁ./WYŁ NISKA  ŚREDNIA  Q

WYSOKA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (kHz)

WYSOKIE  WZMOCNIENIE  ŚREDNIE

WYSOKI  ŚREDNI  WŁ./

WŁ./WYŁ

WYSOKI  ZYSK

NISKA  CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WŁ./WYŁ

CZĘSTOTLIWOŚĆ  (Hz)

WYSOKA  PÓŁKA

NISKI  ZYSK

Specyfikacja  techniczna5.5

5.5  Dane  techniczne
5  Zasoby Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III

Instrukcja  obsł ugi

Zniekształ cona  gitara  elektryczna

XLR  Męski,  zbalansowany

¼”  TRS  Ż eńskie,  zbalansowane

100  Ω

Impedancja  wyjś ciowa

1  kΩ

65dB

Impedancja  wyjś ciowa

THD  do  wyjś cia  gł ównego

10  kΩ

+12  dBu

Maksymalny  poziom  wejś ciowy

Klawiatury

Zasilanie  fantomowe  (±2  VDC)

94dB

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Współ czynnik  tł umienia  sygnał u  wspólnego  (1  kHz  przy  wzmocnieniu  jednoś ci)

Typ

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Typ

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Pasmo  przenoszenia  na  wyjś ciu  gł ównym  (przy  wzmocnieniu  jednoś ci)

Maksymalny  poziom  wejś ciowy  (wzmocnienie  jednostkowe)

Typ

Impedancja  wejś ciowa

0  dB  do  +60  dB

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

THD  do  wyjś cia  gł ównego

94dB

Impedancja  wejś ciowa

Stosunek  sygnał /szum  do  gł ównego  wyjś cia  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  wzmocnienie  jednostkowe,  A-wtd)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  wzmocnienie  jednostkowe,  nieważ one

48  VDC,  przeł ączane  na  kanał

Maksymalny  poziom  wejś ciowy

RCA  ż eńskie,  niezbalansowane  (para  stereo)

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Typ

Maksymalny  poziom  wyjś ciowy

+18  dBu

¼”  TRS  Ż eńskie,  zbalansowane

Maksymalny  poziom  wyjś ciowy

Typ  wejś cia

Zakres  kontroli  wzmocnienia  (±1  dB)

100  Ω

XLR  Ż eńskie,  zbalansowane

Pasmo  przenoszenia  na  wyjś ciu  gł ównym  (przy  wzmocnieniu  jednoś ci)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  wzmocnienie  jednostkowe,  nieważ one

Fortepian

Stosunek  sygnał /szum  do  gł ównego  wyjś cia  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  wzmocnienie  jednostkowe,  A-wtd)



Schematy  blokowe  miksera  StudioLive  Series  III  do  montaż u  w  stojaku5.6

W  końcu  stworzyliś my  diagramy  blokowe,  które  są  zbyt  duż e  dla  naszych  drukowanych  podręczników.  Odwiedź   stronę  pobierania  

każ dego  modelu  w  naszej  witrynie  internetowej,  aby  zapoznać  się  z  najnowszymi  schematami  blokowymi  mikserów  do  montaż u  w  stojaku  

StudioLive  Series  III,  dostarczonymi  w  formacie  Adobe  PDF.

Wymagania  dotyczące  zasilania  (ciągł e)

Port  sieciowy  audio  AVB

Sąsiadujące  kanał y

96  dB,  1  kHz,  maksymalne  wzmocnienie,  20  Hz  BW,  nieważ

3,5”  x  19”  x  12”

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Drganie

¼”  TRS  ż eńskie,  aktywne  stereo

24

THD+N

11,2  funta  (5kg)

100  do  230  VAC  (±10%)

Zakres  dynamiki  DAC

StudioLive  16R

Gł ębia  bitowa  A/D/A

27

Zalecana  temperatura  otoczenia

Przetwarzanie  wewnętrzne

3,5”  x  19”  x  12”

Tł umienie  jittera

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

100  mW/kanał .  @  obciąż enie  60  Ω

StudioLive  24R

Poziom  odniesienia  dla  0  dBFS

16R  =  20W  24R  =  25W  32R  =  35W

Stosunek  S/N

+18  dBu

waga  produktu

>60  dB  (1  ns  wejś cie,  1  ps  wyjś cie)

Ethercon

Port  nagrywania  USB

(45  mm  x  483  mm  x  305  mm)

USB  2.0,  typ  B

20  Hz  –   20  kHz  (±  0,5  dB)

0˚  do  40˚  Celsjusza /  32˚  do  104˚  Fahrenheita

1,9  ms  (trasowanie  lokalne,  wejś cie  analogowe-wyjś cie  analogowe,  wszystkie  przetwarzanie  aktywne)Cał kowite  opóź nienie  systemu

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz–20  kHz,  nieważ one)

StudioLive  32R

Maksymalna  moc  wyjś ciowa

8,6  funta  (3,9  kg)

32-bitowy,  zmiennoprzecinkowy

Zł ącze

(90  mm  x  483  mm  x  305  mm)  (90  mm  x  483  mm  x  305  mm)

<20  ps  RMS  (20  Hz  –   20  kHz)

0,01%,  1  kHz,  maksymalne  wzmocnienie,  20  Hz  BW,  nieważ

RJ-45

1,75”  x  19”  x  12”

Zakres  napięcia  wejś ciowego

Port  kontroli  sieci

Wejś cie  do  wyjś cia

Wymiary  (wys.  x  szer.  x  gł .)

10,8  funta  (4,9kg)

IEC

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz–20  kHz,  nieważ one)

Typ

Zakres  dynamiki  ADC

48  kHz  i  44,1  kHz

Pasmo  przenoszenia

Częstotliwoś ć  próbkowania

Zasoby5
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Miksery  stojakowe  StudioLive™  Series  III
Instrukcja  obsł ugi

Wyjś cie  sł uchawkowe

Cyfrowy  dź więk  i  sterowanie

Zegar

Moc /  Środowisko

Przesł uch  systemowy

Fizyczny



4.  Gdy  zasmaż ka  nabierze  odpowiedniego  koloru,  dodać  pokrojoną  w  kostkę  cebulę,  seler,  zieloną  paprykę  i  przeciś nięty  przez  praskę  czosnek.  Gotuj,  aż   warzywa

•   ¼  C  ś wież ej  pietruszki,  posiekanej

Przykryj  i  doprowadź   do  niskiego  wrzenia.  Gotuj  bulion,  aż   kurczak  zacznie  odchodzić  od  koś ci.  Wyjmij  kurczaka  i  odł óż   na  bok.  Wyrzucić  cebulę,  liś cie  laurowe  i  

czosnek,  zachowując  pł yn.

•   1  C  mąki  uniwersalnej

•   4  kwarty  wody

7.  Dodaj  pozostał y  bulion  z  kurczaka,  liś cie  laurowe  i  tymianek.  Dusić  przez  30  minut.

5.  Powoli  dodaj  1  litr  bulionu  z  kurczaka  i  zagotuj  na  mał ym  ogniu,  ciągle  mieszając.

12.  W  razie  potrzeby  dopraw  solą  i  pieprzem  (czerwonym,  biał ym  i/lub  czarnym).

•   1  ł yż eczka  tymianku

odł óż   kieł basę  na  póź niej.

9.  Dodaj  kurczaka  i  andouille  do  gumbo  i  ponownie  zagotuj.  Dusić  przez  30-45  minut.

•   1  duż a  cebula  (pokrojona  w  kostkę)

11.  Opcjonalnie:  Wbij  jedno  jajko  do  filiż anki  i  szybko  wlej  do  wrzącego  gumbo.  Powtórz  tę  czynnoś ć  z  pozostał ymi  jajkami,  uważ ając,  aby  nie  ł ączyć  ich  zbyt  blisko  siebie.  

Gdy  wszystkie  jajka  wypł yną  na  powierzchnię,  zmniejsz  ogień  i  gotuj  na  wolnym  ogniu.

•   6  ł odyg  selera  (pokrojonych  w  kostkę)

•   1-2  C  mroż onej  okry,  pokrojonej  w  plasterki

gotuj  i  mieszaj  zasmaż kę,  aż   stanie  się  ciemnobrązowa  (powinna  wyglądać  jak  roztopiona  gorzka  czekolada).  Uważ aj,  aby  nie  rozgrzać  oleju  za  bardzo,  w  przeciwnym  

razie  mąka  się  spali  i  trzeba  będzie  zaczynać  od  nowa.

•   3  ząbki  czosnku  (2  posiekane,  1  cał y)

•   6-8  jajek  (opcjonalnie)

są  bardzo  delikatne.  Nie  obejmują.

13.  Podawać  z  ryż em  i  sał atką  ziemniaczaną.

•   4  ćwiartki  udek  z  kurczaka

1.  W  duż ym  garnku  wymieszaj  cał e  ćwiartki  udek  kurczaka,  wodę,  pokrojoną  w  ćwiartki  cebulę,  Old  Bay,  2  liś cie  laurowe  i  1  cał y  ząbek  czosnku.

•   ¾  C  Olej  roś linny

•   4  liś cie  laurowe

2.  W  cięż kim  rondlu  rozgrzej  1  ł yż kę  oleju  na  ś rednim  ogniu  i  smaż   andouille,  aż   będzie  ugotowane.  Ustawić

8.  Podczas  gdy  gumbo  się  gotuje,  usuń  koś ci,  pokrój  kurczaka  na  kawał ki  i  pokrój  andouille.

3.  W  tym  samym  rondlu  dodaj  i  podgrzej  pozostał y  olej.  Powoli  dodawaj  mąkę  po  1-2  ł yż ki,  ciągle  mieszając.  Kontynuować

10.  Dodaj  zamroż oną  okrę  i  pietruszkę  i  zagotuj.

•   1  mał a  cebula  (w  ćwiartkach)

•   1  ł yż eczka  przyprawy  Old  Bay

•   1  funt  kieł basy  Andouille

•   1  duż a  zielona  papryka  (pokrojona  w  kostkę)

Inne  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.  Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia...  z  wyjątkiem  przepisu,  który  jest  klasyczny.

©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeż one.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  

Tricomp,  WorxAudio  i  logo  Wave  są  zastrzeż onymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  jest  zastrzeż onym  znakiem  towarowym  firmy  PreSonus  Software  Ltd.

Bluetooth  jest  zastrzeż onym  znakiem  towarowym  firmy  Bluetooth  SIG.  USB  Type-C  i  USB-C  są  zastrzeż onymi  znakami  towarowymi  USB  Implementers  Forum.  Logo  SD  jest  znakiem  towarowym  firmy  SD-3C,  LLC.  Dante  jest  zastrzeż onym  znakiem  towarowym  firmy  Audinate.  Terminy  HDMI,  HDMI  High-Definition  Multimedia  

Interface  i  logo  HDMI  są  znakami  towarowymi  lub  zastrzeż onymi  znakami  towarowymi  firmy  HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.  powerCON  jest  zastrzeż onym  znakiem  towarowym  firmy  Neutrik  w  USA  i  innych  krajach.

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  są  zastrzeż onymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Windows  jest  zastrzeż onym  znakiem  towarowym  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.

ASIO  jest  znakiem  towarowym  i  oprogramowaniem  firmy  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  VST  jest  znakiem  towarowym  firmy  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

Skł adniki:

Sł uż y  12

Instrukcje  gotowania:

6.  Przeł óż   zasmaż kę  do  garnka  i  zagotuj  na  mał ym  ogniu.  Nie  przykrywać,  zasmaż ka  opadnie  na  dno  garnka  i  spali  się.

Kolacja  jest  serwowana

Dodany  bonus:  wcześ niej  ś ciś le  tajny  przepis  PreSonus  na…
Kurczak  i  Andouille  Gumbo
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Cyfrowy  system  miksowania  i  zdalnego  

wejś cia/wyjś cia  do  montaż u  w  stojaku  z  AVB
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