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1 Prezentare  generală

Când  apar  diferenț e  de  dimensiune  a  cadrului,  StudioLive  32R  va  fi  apelat  mai  î ntâi,  urmat  

de  StudioLive  24R  ș i  apoi  StudioLive  16R.

4  Ieș ire  pentru  că ș ti  stereo

4  canale  de  intrare  32/32/16

4  ieș iri  16/12/6  TRS  FlexMix

4  intră ri  32/24/16  canal  micro/linie  plus  2  intră ri  RCA

4  2  Ieș iri  principale  XLR  (stânga/dreapta).

Vă   sugeră m  să   utilizaț i  acest  manual  pentru  a  vă   familiariza  cu  caracteristicile  ș i  procedurile  
corecte  de  conectare  pentru  mixer  î nainte  de  a  î ncerca  să   î l  utilizaț i.  Acest  lucru  vă   va  ajuta  să   
evitaț i  problemele  î n  timpul  instală rii  ș i  instală rii.  Pe  parcursul  acestui  manual  veț i  gă si  
Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere.  Aceste  sfaturi  oferă   sfaturi  utile  despre  cum  să   utilizaț i  cel  mai  
bine  mixerul  StudioLive  ș i  să   profitaț i  de  funcț iile  ș i  caracteristicile  unice  ale  fluxului  de  lucru.

9  magistrale  de  efecte  interne  4/4/2

9  32R  ș i  24R:  4  subgrupuri  dedicate

1

4  autobuze  26/26/10:

Vă   mulț umim  că   aț i  achiziț ionat  un  mixer  digital  PreSonus®  StudioLive®  Series  III  pentru  
rack.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  a  proiectat  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  ș i  StudioLive  16R  
utilizând  componente  de  î naltă   calitate  pentru  a  asigura  o  performanț ă   optimă   care  va  dura  
toată   viaț a.  PreSonus  Audio  Electronics  a  construit  mixerul  dvs.  StudioLive  cu  componente  de  
î naltă   calitate  pentru  a  asigura  performanț ă   optimă   pentru  mulț i  ani  de  acum  î nainte.  Încă rcat  cu  
32,  24  sau  16  preamplificatoare  de  microfon  XMAX™  cu  î ncă pere  mare,  o  interfaț ă   de  redare  ș i  
î nregistrare  USB  multitrack  î ncorporată ,  procesare  puternică   a  semnalului  Fat  Channel,  efecte  de  
î naltă   calitate,  rutare  extinsă ,  î nregistrare  SD  stereo  ș i  multe  altele,  StudioLive  Series  III  Mixerele  
cu  rack  depă ș esc  noi  graniț e  pentru  performanț a  ș i  producț ia  muzicală .  Tot  ce  aveț i  
nevoie  este  un  computer  compatibil  cu  o  conexiune  USB  sau  un  card  SD,  câteva  microfoane  ș i  cabluri,  
difuzoare  ș i  instrumentele  dvs.  ș i  sunteț i  gata  să   î nregistraț i  î n  studio  sau  î n  faț a  unui  public  
live!

4  34/26/18  total  intră ri  analogice

Vă   î ncurajă m  să   ne  contactaț i  pentru  î ntrebă ri  sau  comentarii  referitoare  la  acest  
produs.  PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează   să   î mbună tă ț ească   constant  
produsul  ș i  preț uim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră .  Credem  că   cel  mai  bun  mod  
de  a  ne  atinge  obiectivul  de  î mbună tă ț ire  constantă   a  produselor  este  să   ascultă m  
experț ii  reali:  clienț ii  noș tri  valoroș i.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-aț i  ară tat  prin  
achiziț ionarea  acestui  produs.

4  32R  ș i  24R:  2  intră ri  auxiliare  stereo  (AVB  sau  USB)

Pentru  mai  multe  informaț ii  despre  utilizarea  mixerelor  montate  î n  rack  
din  seria  III  ca  boxe  de  scenă   ș i  mixere  cu  monitor  de  la  distanț ă   pentru  mixere  
de  consolă   din  seria  III,  vă   rugă m  să   consultaț i  Addendumul  StudioLive  Series  
III  Stagebox  Mode,  disponibil  ș i  ca  descă rcare  de  pe  www.PreSonus.com.

9  16/16/6  FlexMixes

4  1  return  digital  stereo  (card  SD,  AVB  sau  USB)

Manualul  proprietarului

Prezentare  generală Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III
1  1.1 Introducere

Acest  manual  acoperă   numai  hardware-ul  ș i  configuraț ia  de  bază .  
Informaț ii  complete  despre  Universal  Control,  UC  Surface,  QMix-UC  ș i  Capture,  precum  
ș i  un  Ghid  de  pornire  rapidă   pentru  Studio  One  Artist  pot  fi  gă site  î n  manualele  
respective,  disponibile  pentru  descă rcare  de  pe  www.presonus.com .

1.3

1.2

Caracteristici

Introducere

Despre  acest  manual

1.1



1.  Prezentare  generală

Manualul  proprietarului

Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III
1.4  Ce  este  î n  cutie

®
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Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

StudioLive™  Seria  III  –  Melangeri  î n  rack

Guí a  de  start  rapid

Mezcladoras  digitales  montables  en  rack  pentru  prezentă ri  

î n  vivo/grabación

Mélangeurs  numériques  de  sonorisation  ș i  de  î nregistrare  î n  rack

Kurzanleitung

StudioLive™  Seria  III

Rackfähige  Digitalmixer  für  den  Live-  und  Studioeinsatz

Mezcladoras  montables  en  rack

Ghid  de  premiu  principal

StudioLive™  Seria  III  Rackmixer

1.4  Ce  este  î n  cutie

Ghid  de  iniț iere  rapidă

4  24/24/8  Filtre  DCA

4  Recorder  SD  stereo  integrat

4  Software-ul  pentru  staț ia  de  lucru  audio  digitală   Studio  One®  Artist  pentru  Mac  ș i  Windows

Înregistrarea  produsului  ș i  cardul  de  autorizare  software

Ghid  PreSonus  pentru  Siguranț a  Să nă tă ț ii  ș i  Conformitatea

4  Software-ul  de  î nregistrare  multitrack  Capture™  pentru  Mac  ș i  Windows

Ghid  de  pornire  rapidă   pentru  mixer  montat  î n  rack  StudioLive  Series  III

2

4  Funcț ionare  la  48  kHz  ș i  44,1  kHz  cu  rezoluț ie  de  24  de  biț i.

Atribuit  ș i  modurile  de  adresă   IP  manuală

cablu  USB

Înregistrare  digitală   16R  ș i  mixer  de  performanț ă

cablu  de  alimentare  IEC

4  1  Port  de  reț ea  audio  Ethercon  AVB

4  Software  de  control  tactil  UC  Surface  pentru  Mac®,  Windows®,  iPad®  ș i  Android™  disponibil  gratuit  

din  Apple  App  Store,  Google  Play  ș i  Amazon  App  Store

Pachetul  dvs.  de  mixer  pentru  montare  î n  rack  StudioLive  Series  III  conț ine  urmă toarele:

4  1  Port  de  reț ea  de  control  Ethernet  cu  Dynamic,  Self

4  convertoare  de  calitate  studio  cu  gamă   dinamică   de  115  dB

4  Interfaț ă   de  î nregistrare  USB  până   la  64x64  (32R  ș i  24R) /  18x18  (16R)

4  Interfaț ă   de  î nregistrare  AVB  64x64  (32R  ș i  24R) /  32x32  (16R)

PreSonus  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  ș i  StudioLive

4  software  de  control  auxiliar  QMix®-UC  pentru  iOS®  ș i  Android™  disponibil  

gratuit  din  Apple  App  Store  ș i  Google  Play

Mixere  digitale  de  performanț ă /î nregistrare  montate  î n  rack



1.5  De  ce  vei  avea  nevoie Manualul  proprietarului

Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III1.  Prezentare  generală

4  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode  Addendum.  StudioLive

4  Manual  de  referinț ă   pentru  integrarea  Studio  One.  Studio  One  Artist  este  
inclus  cu  fiecare  mixer  StudioLive.  Pe  lângă   faptul  că   este  un  DAW  
puternic,  Studio  One  oferă   funcț ii  unice  de  rutare  ș i  integrare.  Acest  manual  
vă   va  ajuta  să   profitaț i  la  maximum  de  mixerul  dvs.  StudioLive  atunci  când  este  
utilizat  cu  Studio  One  sau  Studio  One  Artist.

Resurse  aditionale:

Ce  nu  este  î n  cutie:

4  Router  wireless.  Vizitaț i  www.PreSonus.com  pentru  routere  recomandate.

UC  Surface  pentru  iPad  ș i  QMix-UC  pentru  iPhone/iPod  touch  pot  

fi  descă rcate  din  Apple  App  Store.

4  Manual  de  referinț ă   QMix-UC.  Acest  ghid  descrie  caracteristicile  ș i  funcț iile  
QMix-UC  cu  fiecare  model  de  mixer  StudioLive.

4  UC  Surface  Manual  de  referinț ă .  Acest  ghid  descrie  caracteristicile  ș i  funcț iile  
UC  Surface  cu  fiecare  model  de  mixer  StudioLive.

4  Capture  2  Manual  de  referinț ă .  Inclusă   cu  mixerele  StudioLive  este  Capture,  
o  aplicaț ie  de  î nregistrare  audio  digitală   multitrack  concepută   
pentru  a  face  î nregistrarea  rapidă   ș i  uș oară .

4  UC  Surface  rulează   pe  un  computer  (macOS  sau  Windows),  dispozitiv  Android  sau  iPad  conectat  
fie  prin  cablu,  fie  fă ră   fir  la  aceeaș i  reț ea  LAN  ca  ș i  mixerul  dvs.

Mixerele  de  consolă   din  seria  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16)  
pot  fi  folosite  pentru  a  controla  Studio  One  ș i  Studio  One  Artist.

3

Mixerele  cu  montare  î n  rack  din  seria  III  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  
16R)  pot  fi  folosite  ca  boxe  de  scenă   avansate  pentru  mixerele  de  consolă   
StudioLive  seria  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16).

Urmă toarele  articole  nu  sunt  incluse  cu  mixerul  dvs.  de  rack  StudioLive  Series  
III,  dar  sunt  necesare  pentru  a  finaliza  noul  dumneavoastră   sistem  de  mixare:

După   ce  v-aț i  î nregistrat  mixerul,  puteț i  descă rca  UC  Surface  pentru  macOS  ș i  Windows,  
Capture  ș i  Studio  One  Artist  din  contul  dvs.  My  PreSonus.

cu  o  capacitate  de  cel  puț in  2  GB  pentru  actualiză ri  de  firmware.

4  Utilizarea  StudioLive  ca  interfaț ă   audio  cu  Universal

4  Reț ea  LAN  cu  acces  la  Internet  sau  un  card  SD  sau  SDHC

Ghid  de  referinț ă   pentru  control.  Acest  ghid  descrie  caracteristicile  ș i  
funcț iile  Control  Universal,  precum  ș i  cum  să   utilizaț i  mixerul  StudioLive  
ca  interfaț ă   audio  cu  aplicaț ia  DAW  preferată .

4  Ghid  de  reț ea  AVB  StudioLive  Series  III.  Acest  manual  acoperă   configuraț ia  avansată   de  
reț ea  audio  AVB  pentru  mixerele  StudioLive  Series  III.

UC  Surface  ș i  QMix-UC  pentru  Android  pot  fi  descă rcate  din  Magazinul  Google  Play.

Ghiduri  de  software:

4  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW  Control  Addendum.  StudioLive

4  Reț ea  pentru  controlul  de  la  distanț ă   StudioLive.  Acest  ghid  vă   va  ajuta  
să   creaț i  o  reț ea  LAN  pentru  a  vă   controla  StudioLive  de  la  
distanț ă   de  pe  un  computer,  tabletă   sau  dispozitiv  mobil.

1.5  De  ce  vei  avea  nevoie

Resurse  aditionale1.6



2 Noț iuni  de  bază

Pasul  1:  Înregistraț i-vă   mixerul  StudioLive  Series  III  Rackmount2.1

Manualul  proprietarului2.1  Pasul  1:  Înregistraț i-vă   mixerul  StudioLive  Series  III  Rackmount
Noț iuni  de  bază2 Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

În  general,  veț i  avea  nevoie  de  urmă toarele:

4

Această   secț iune  vă   va  ghida  prin  î nregistrarea  mixerului,  actualizarea  
firmware-ului  ș i  conectarea  acestuia  la  o  reț ea.  Vă   rugă m  să   consultaț i  
scurt  tutorial  de  reț ea  situat  î n  Secț iunea  2.2  pentru  a  vă   familiariza  cu  cele  
mai  bune  practici  de  reț ea.  Vizitaț i  www.presonus.com  pentru  cele  mai  recente  
cerinț e  de  sistem  ș i  o  listă   actualizată   de  hardware  compatibil.

2.  După   ce  v-aț i  conectat  la  contul  meu  PreSonus,  faceț i  clic  pe  butonul  
Înregistraț i  un  produs  din  partea  de  sus  a  paginii.

4  Un  dispozitiv  care  rulează   UC  Surface

4  Conexiune  la  internet  pentru  î nregistrare  ș i  descă rcare  firmware.

3.  Selectaț i  „Hardware”  din  meniul  drop-down  din  caseta  de  dialog,  introduceț i  
informaț iile  pentru  mixerul  dvs.  ș i  bifaț i  caseta  care  indică   că   aț i  
citit  ș i  sunteț i  de  acord  cu  acordul  de  licenț ă .  Faceț i  clic/atingeț i  
butonul  Înregistrare  când  aț i  terminat  să   vă   î nregistraț i  produsul.

1.  Accesaț i  my.presonus.com  ș i  conectaț i-vă   sau  creaț i  un  
nou  cont  de  utilizator,  dacă   nu  aveț i  unul.

4  Conexiune  la  reț ea  LAN  ș i  router



2.2.1  Reț ea  LAN  cu  fir  (Ethernet)

Pasul  2:  Adă ugaț i  un  dispozitiv  de  control2.2

Controlul  tabletei  UC  Surface Laptop  cu  suprafaț ă   UC

cablu  Ethernet

Manualul  proprietarului

2  
2.2  Pasul  2:  Adă ugaț i  un  dispozitiv  de  control

Noț iuni  de  bază Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

Cel  mai  simplu  mod  de  a  vă   configura  reț eaua  de  control  este  să   vă   conectaț i  mixerul  ș i  
dispozitivele  (computer,  iPad  sau  Android)  la  un  router  fă ră   fir.  Acest  lucru  vă   permite  să   
conectaț i  rapid  dispozitive  pentru  control  de  la  distanț ă   folosind  UC  Surface  ș i  QMix-UC.

2.  Porniț i  routerul  ș i  apoi  porniț i  mixerul.

4  Conectat  la  un  computer  prin  USB  (control  ș i  audio).

5

4.  LED-ul  de  control  din  partea  frontală   a  mixerului  dvs.  StudioLive  va  deveni  albastru  odată   ce  acesta  
este  conectat  ș i  comunică   corect  cu  reț eaua.

Vă   puteț i  conecta  mixerul  la  UC  Surface  după   cum  urmează :  4  

Cablat  la  o  reț ea  LAN  standard  (numai  control).

WPA  î nseamnă   „Acces  protejat  Wi-Fi”,  iar  WPA2  este  o  versiune  ulterioară   care  este  conformă   cu  

standardul  de  reț ea  IEEE  802.11i.  Majoritatea  routerelor  au  setă ri  care  î ș i  gestionează   protocoalele  
de  securitate;  consultaț i  documentaț ia  ruterului  dvs.  pentru  a  afla  cum  să   modificaț i  aceste  
setă ri.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  WPA  ș i  WPA2  sunt  protocoale  create  pentru  a  securiza  reț elele  wireless.

3.  Conectaț i  computerul,  dispozitivul  Android  ș i  iOS  la  reț eaua  wireless.  De  
asemenea,  puteț i  conecta  computerul  direct  la  routerul  fă ră   fir  folosind  
un  cablu  Ethernet,  dacă   preferaț i.

Conexiuni  de  control  ș i  date  audio

1.  Conectaț i  mixerul  dumneavoastră   StudioLive  Series  III  Rackmount  
la  un  router  fă ră   fir  cu  un  cablu  Ethernet.

În  secț iunile  care  urmează ,  vom  descrie  toate  aceste  configuraț ii  î n  detaliu.



Actualizare  directă   prin  Internet2.3.1

2.2.2  Cablat  la  un  computer  (USB)

Pasul  3:  Actualizaț i  firmware-ul2.3

Laptop  cu  suprafaț ă   UCControlul  tabletei  UC  Surface

cablu  Ethernet

Laptop  cu  suprafaț ă   UC

cablu  USB

Manualul  proprietarului2  2.3  Pasul  3:  Actualizaț i  firmware-ul
Noț iuni  de  bază Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

Mixerul  dvs.  de  rack  StudioLive  Series  III  poate  fi  conectat  direct  la  UC  Surface  

care  rulează   pe  un  computer  utilizând  USB.

Cea  mai  uș oară   modalitate  de  a  actualiza  firmware-ul  mixerului  cu  montare  î n  rack  StudioLive  Series  III  este  

să   vă   conectaț i  mixerul  la  un  dispozitiv  care  rulează   UC  Surface  care  are  ș i  acces  la  Internet.

Odată   ce  Universal  Control  a  fost  instalat,  conectaț i  mixerul  StudioLive  

folosind  USB  ș i  lansaț i  Universal  Control.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Deoarece  actualizarea  directă   de  pe  Internet  este  cea  mai  sigură   ș i  

rapidă   metodă   de  actualizare  a  firmware-ului  mixerului,  este  foarte  recomandat  să   utilizaț i  această   

metodă   ori  de  câte  ori  este  posibil.

2.  Deschideț i  UC  Surface  ș i  conectaț i-vă   la  mixer.

6

IMPORTANT:  Pentru  a  utiliza  actualiză rile  de  pe  Internet,  hardware-ul  PreSonus  trebuie  să   fie  î nregistrat  î n  

contul  dvs.  My  PreSonus.

Vă   rugă m  să   reț ineț i:  î n  această   configuraț ie,  puteț i  utiliza  un  singur  dispozitiv  –  computerul  –  

pentru  a  vă   controla  mixerul  StudioLive.

1.  Conectaț i  atât  mixerul,  cât  ș i  dispozitivul  UC  Surface  la  o  reț ea  cu  acces  la  
Internet  (cu  fir  sau  fă ră   fir).

LED-ul  de  control  din  partea  frontală   a  mixerului  StudioLive  va  deveni  albastru  odată   ce  este  conectat  

ș i  comunică   corect  cu  computerul.

De  la  UC  Surface

Pentru  a  î ncepe,  trebuie  să   instalaț i  Universal  Control  pe  computer.

Consultaț i  Ghidul  de  referinț ă   Utilizarea  StudioLive  ca  interfaț ă   audio  cu  control  

universal  pentru  detalii  complete.

La  Internet



Manualul  proprietarului2  2.3  Pasul  3:  Actualizaț i  firmware-ul
Noț iuni  de  bază Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

actualizarea  firmware-ului.  Odată   ce  este  finalizat,  UC  Surface  vă   va  informa  că   este  
terminat  ș i  vă   va  cere  să   porniț i  mixerul.

4.  În  fila  Setă ri  dispozitiv,  faceț i  clic  pe  „Verificaț i  actualizarea  firmware-ului”.

3.  Faceț i  clic  pe  fila  Hardware  pentru  a  vizualiza  produsele  hardware  î nregistrate.

4.  Gă siț i  modelul  dvs.  de  mixer  pe  pagină   ș i  faceț i  clic  pe  linkul  Vezi  mai  multe  detalii.

5.  Veț i  fi  î ntrebat  dacă   doriț i  să   continuaț i  cu  actualizarea  
firmware-ului.  Faceț i  clic  pe  „OK”.

1.  Conectaț i-vă   la  contul  dvs.  my.presonus.com.
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3.  Faceț i  clic  sau  atingeț i  pictograma  Setă ri  din  partea  dreaptă   sus  a  ferestrei  UC  Surface.

2.  După   ce  v-aț i  autentificat,  faceț i  clic  pe  butonul  Produsele  mele  din  partea  de  sus  a  paginii.

7.  Când  reporniț i  mixerul,  verificaț i  dacă   ultimele  patru  cifre  ale  versiunii  de  firmware  de  pe  
acesta  sunt  aceleaș i  cu  fiș ierele  firmware  pe  care  le-aț i  descă rcat.

Pentru  a  actualiza  manual  firmware-ul  mixerului,  veț i  avea  nevoie  de  un  computer  cu  
acces  la  Internet  ș i  de  o  metodă   de  a  transfera  fiș ierul  de  la  un  computer  la  

altul  (unitate  USB,  card  SD  etc.).

7.  Pe  computerul  conectat  la  mixerul  dvs.,  lansaț i  UC  Surface  ș i  faceț i  clic  pe  butonul  din  pagina  
Setă ri.

8.  Trageț i  fiș ierul .img  î n  secț iunea  Actualizare  firmware.

5.  Faceț i  clic  pe  butonul  Actualizare  firmware  pentru  a  descă rca  fiș ierele  pe  computer.

6.  O  bară   de  progres  va  fi  afiș ată   î n  UC  Surface  î n  prima  parte  a

6.  Când  descă rcarea  se  termină ,  deschideț i  folderul  Descă rcă ri.  În  funcț ie  de  preferinț ele  de  
sistem  ale  computerului  dvs.,  este  posibil  ca  fiș ierul  de  arhivă   firmware .zip  să   nu  se  
decomprima  automat.  Dacă   nu,  faceț i  dublu  clic  pe  fiș ier  ș i  acesta  se  va  decomprima.  
Veț i  gă si  un  singur  fiș ier .img  î n  interior.  Trageț i-l  pe  mediul  dvs.  de  stocare  
amovibil.

2.3.2  Actualiză ri  manuale  de  firmware
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Pentru  informaț ii  complete  despre  utilizarea  mixerului  dvs.  StudioLive  Series  III  
Rackmount  ca  o  cutie  de  scenă   sau  I/O  la  distanț ă   pentru  un  mixer  de  consolă   StudioLive  
Series  III,  vă   rugă m  să   consultaț i  Addendumul  modului  Stagebox  StudioLive  Series  III.

Mixerele  StudioLive  Series  III  Rackmount  pot  fi  folosite  ca  o  cutie  de  scena  

pentru  mixerele  de  consolă   StudioLive  Series  III  printr-o  reț ea  AVB  cu  
sau  fă ră   procesarea  DSP  activată .

Actualizarea  firmware-ului  va  î ncepe  automat.

În  timp  ce  este  conectat  la  un  mixer  de  consolă ,  fie  direct,  fie  printr-o  reț ea  AVB,  un  mixer  
montat  î n  rack  seria  III  acceptă   trimiterea  ș i  recepț ia  audio,  precum  ș i  controlarea  
de  la  distanț ă   a  nivelurilor  preamplificatorului  ș i  a  alimentă rii  fantomă .

Pasul  4:  Configuraț i  o  reț ea  AVB2.4



3 None

Sfat  utilizator  cu  putere:  Când  intră rile  de  linie  sunt  activate,  circuitul  de  preamplificare  al  microfonului  este  

ocolit  complet  ș i  nu  este  disponibil  niciun  control  de  reglare.  Exemple  tipice  de  conexiuni  la  nivel  de  linie  

sunt  ieș irile  sintetizatorului,  procesoarele  de  semnal  ș i  preamplificatoarele  de  microfon  ș i  canalele  de  sine  

stă tă toare.  Utilizaț i  controlul  nivelului  de  ieș ire  de  pe  dispozitivul  dvs.  la  nivel  de  linie  pentru  a-ș i  ajusta  nivelul.

4  Verde.  Mixerul  a  finalizat  î ncă rcarea  firmware-ului  nou.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  butonul  Dezactivaț i  totul  este  atât  blocat,  cât  ș i  momentan.  Când  butonul  este  

apă sat  ș i  eliberat  imediat,  acesta  se  va  bloca  î n  starea  „pornit”.  Când  butonul  este  apă sat  ș i  menț inut,  

se  va  porni  î n  timp  ce  este  ț inut  ș i  se  va  opri  când  este  eliberat.

LED  de  control.  Aceasta  afiș ează   starea  reț elei  LAN  pe  care  o  utilizaț i  pentru  a  vă   controla  mixerul.

Sfat  utilizator  cu  putere:  Starea  de  sunet  a  fiecă rui  canal  ș i  magistrală   este  pă strată   î n  timp  ce  Mute  All  este  

activ.  În  acest  fel,  dacă   un  canal  a  fost  dezactivat  î nainte  de  activarea  sunetului  pe  tot,  acesta  va  fi  î n  continuare  
dezactivat  când  dezactivarea  sunetului  pe  toate

4  Roș u  intermitent.  A  apă rut  o  eroare  la  pornirea  mixerului.

Că ș ti.  Această   conexiune  TRS  de  ¼  inch  este  pentru  utilizarea  cu  că ș ti.  Butonul  Telefoane  controlează   
nivelul.

Indicator  de  redare  card  SD.  Acest  LED  afiș ează   starea  redă rii  î nregistratorului  SD.  Când  cardul  SD  

î nregistrează   sau  redă ,  LED-ul  se  va  aprinde  î n  verde.  Când  nu  este,  va  fi  oprit.

Dezactivaț i  toate.  Dezactivează   toate  intră rile  ș i  ieș irile  de  mixare.  Acest  buton  este  asociat  cu  butonul  

Mute  All  din  vizualizarea  Setă ri  globale  a  software-ului  UC  Surface.

4  Galben  intermitent.  Mixerul  este  î n  proces  de  actualizare  a  firmware-ului.

Notă :  Ca  ș i  î n  cazul  multor  dispozitive  audio,  conectarea  unui  microfon  sau  a  unui  dispozitiv  la  nivel  

de  linie  sau  activarea/dezactivarea  alimentă rii  fantomă   poate  crea  o  creș tere  momentană   a  zgomotului  

î n  ieș irea  audio  a  mixerului  StudioLive.  Este  foarte  recomandat  să   dezactivaț i  sau  să   reduceț i  faderul  unui  

canal  î nainte  de  a  schimba  conexiunile  sau  de  a  comuta  pe  pornirea  sau  dezactivarea  phantom  power.

LED  de  alimentare/stare.  Aceasta  afiș ează   starea  actuală   a  mixerului  dvs.  de  rack  StudioLive  Series  
III:

4  Albastru.  Mixerul  este  pornit  ș i  funcț ionează   normal.

4  Roș u.  Mixerul  este  pornit  ș i  nu  este  conectat  niciun  dispozitiv  de  control.

4  Oprit.  Mixerul  nu  este  pornit.

Indicator  de  î nregistrare  a  cardului  SD.  Acest  LED  afiș ează   starea  î nregistră rii  î nregistratorului  

SD.  Când  cardul  SD  î nregistrează ,  acest  LED  se  va  aprinde  roș u.  Când  nu  este,  va  fi  oprit.

Intră ri  micro/linie.  Aceste  intră ri  folosesc  mufe  combo  TRS-XLR  care  pot  accepta  atât  cabluri  XLR,  cât  ș i  

cabluri  de  1/4”  echilibrate  sau  neechilibrate.  Conectorii  TRS  de  ¼  inch  ocolesc  etapa  de  câș tig  ș i  sunt  scalaț i  

pentru  a  accepta  semnale  la  nivel  de  linie  de  până   la  +18  dBFS.

4  Oprit.  Mixerul  nu  este  pornit.
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4  Albastru.  Mixerul  este  pornit  ș i  este  conectat  un  dispozitiv  de  control.

Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III
Panoul  frontal
None

Manualul  proprietarului3  3.1

Panoul  frontal3.1



Manualul  proprietarului3  3.2  Panoul  din  spate
None Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

3.2 Panoul  din  spate

Ieș iri  de  amestecare.  StudioLive  are  16/12/6  ieș iri  de  mixare.

10

Aceste  intră ri  sunt  î nsumate  cu  omologii  lor  de  microfon/linie.

Reț ea  audio.  Această   conexiune  acceptă   atât  conexiuni  Ethercon,  cât  ș i  RJ-45  ș i  este  utilizată   
pentru  reț ele  audio  AVB.

Intră ri  RCA.  Ultimele  două   intră ri  ale  mixerelor  cu  montare  î n  rack  StudioLive  Series  III  au  ș i  
intră ri  RCA  pentru  conectarea  dispozitivelor  la  nivel  de  linie  de  consum,  cum  ar  fi  playerele  DVD.

Ieș iri  principale.  StudioLive  are  ieș iri  principale  stereo  pe  mufe  XLR.

Intră ri  pentru  microfon/linie  (StudioLive  32R  ș i  16R).  Pe  StudioLive  32R  ș i  16R,  primele  24/12  intră ri  
sunt  situate  pe  panoul  frontal,  ultimele  8/4  intră ri  sunt  situate  pe  panoul  din  spate.  Aceste  intră ri  
folosesc  mufe  combo  TRS-XLR  care  pot  accepta  atât  cabluri  XLR,  cât  ș i  cabluri  de  1/4”  echilibrate  sau  
neechilibrate.  Conectorii  TRS  de  ¼  inch  ocolesc  etapa  de  câș tig  ș i  sunt  scalaț i  pentru  a  accepta  
semnale  la  nivel  de  linie  de  până   la  +18  dBFS.

Aceste  ieș iri  de  mixare  pot  fi  folosite  pentru  a  ieș i  mixaje  Aux,  Subgrup  sau  Matrix,  î n  
funcț ie  de  modul  î n  care  configuraț i  magistralele  lor  de  mixare  dedicate.  Mai  multe  
informaț ii  despre  configurarea  FlexMixes  pot  fi  gă site  î n  Manualul  de  referinț ă   UC  Surface.
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Port  USB.  Această   mufă   USB-B  de  sex  feminin  oferă   conexiune  la  un  computer  pentru  interfaț a  
audio,  control  ș i  transfer  de  fiș iere.

Mai  multe  informaț ii  despre  AVB  ș i  reț elele  de  control  pot  fi  gă site  î n  Secț iunea  2.4.

Intrare  de  alimentare  ș i  comutator.  Conectaț i  cablul  de  alimentare  IEC  
furnizat  la  această   intrare.  Apă saț i  partea  de  sus  a  comutatorului  pentru  
a  porni  StudioLive,  iar  partea  de  jos  pentru  a  opri  alimentarea.

Port  Ethernet.  Acest  port  RJ-45  este  utilizat  pentru  a  vă   conecta  StudioLive  la  o  reț ea  LAN  standard  
numai  pentru  aplicaț ii  de  control.
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Conectarea  sistemului  dvs.  audio4

Procedura  de  setare  a  nivelului4.1

Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III
Procedura  de  setare  a  nivelului
Conectarea  sistemului  dvs.  audio

Manualul  proprietarului

4  
4.1

4  Înainte  de  a  conecta  sau  deconecta  un  microfon  î n  timp  ce  alte  canale  sunt  active,  
dezactivaț i  sunetul  canalului  la  care  vă   conectaț i.

4  Mixer  StudioLive

3.  Conectaț i  mixerul  la  o  priză   ș i  porniț i-l.

4  Computer  (dacă   este  cazul)

4.  Porniț i  difuzoarele  sau  amplificatorul  de  difuzoare.

2.  Conectaț i  ieș irile  principale  ale  mixerului  dvs.  la  amplificatorul  de  putere  sau  la  
monitoarele  alimentate.

Tă iere,  LED-ul  canalului  se  aprinde  î n  roș u,  indicând  că   convertoarele  analog-digitale  sunt  î n  
pericol  de  a  fi  suprasolicitate.  Supracă rcarea  convertoarelor  va  cauza  distorsiuni  digitale,  
care  are  un  efect  negativ  asupra  calită ț ii  sunetului.

1.  Conectaț i  un  microfon  la  un  cablu  de  microfon  ș i  conectaț i  cablul  la  intrarea  pentru  
microfon  StudioLive  Channel  1.

Dacă   utilizaț i  difuzoare  pasive,  conectaț i-le  la  amplificatorul  
de  putere  folosind  cabluri  pentru  difuzoare.

Echipamentul  dvs.  PA  ș i  studio  ar  trebui  să   fie  pornit  î n  urmă toarea  ordine:  4  Surse  de  

sunet  (tastaturi,  cutii  directe,  microfoane  etc.)  conectate  la  intră rile  
StudioLive.

4  Faderele  din  UC  Surface  ar  trebui  să   fie  setate  pe  sau  lângă

4  Nu  permiteț i  intră rilor  dvs.  să   se  decupeze.  Urmă riț i  contoarele  de  nivel;  când  semnalul  se  apropie

Marcaj  „U”  ori  de  câte  ori  este  posibil.  „U”  indică   un  câș tig  unitar,  
ceea  ce  î nseamnă   că   semnalul  nu  este  nici  amplificat,  nici  atenuat.

12

Înainte  de  a  î ncepe,  iată   câteva  reguli  pentru  a  î ncepe:  4  Reduceț i  

î ntotdeauna  faderele  Main  ș i  Mix  din  UC  Surface,  precum  ș i  nivelul  Telefoane  î nainte  de  a  face  
conexiuni.  În  schimb,  puteț i  activa  ș i  Mute  All.

4  Amplificatoare  de  putere  sau  difuzoare  amplificate  Când  

este  timpul  să   opriț i,  sistemul  dumneavoastră   ar  trebui  să   fie  oprit  î n  ordine  
inversă .  Acum  că   ș tii  ce  să   nu  faci,  hai  să   î ncepem!

Notă :  Această   secț iune  presupune  că   aț i  instalat  ș i  configurat  deja  mixerul  pentru  a  
funcț iona  cu  UC  Surface  pe  computer,  iPad  sau  dispozitiv  Android.  Vă   rugă m  să   consultaț i  Secț iunea  2.
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Din  acest  punct,  puteț i  utiliza  Fat  Channel  pentru  a  adă uga  procesare  dinamică   ș i  EQ  după   cum  
este  necesar.  Pentru  detalii  despre  utilizarea  UC  Surface  ș i  Fat  Channel,  consultaț i  Manualul  de  
referinț ă   UC  Surface.

6.  Dacă   microfonul  dumneavoastră   necesită   alimentare  fantomă ,  activaț i  butonul  +48V.

10.  În  UC  Surface,  afiș aț i  faderul  de  nivel  de  mixare  principal  până   când  vă   puteț i  

asculta  confortabil  microfonul  prin  difuzoare.

5.  Selectaț i  Canalul  1  î n  UC  Surface.

9.  Ridicaț i  faderul  canalului  1  î n  UC  Surface  până   când  ajunge  la  0  dB  (câș tig  unitar).

8.  Reglaț i  reglajul  de  intrare  î n  UC  Surface  î n  timp  ce  urmă riț i  contorul  de  intrare.  Reglaț i  câș tigul  de  

intrare  până   când  contorul  ajunge  la  puț in  mai  mult  de  jumă tate.  Contorul  nu  trebuie  să   
devină   niciodată   roș u.
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7.  Vorbiț i  sau  cântaț i  î n  microfon  la  aproximativ  acelaș i  volum  la  care  vă   aș teptaț i  î n  timpul  
spectacolului.
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iPad  rulează

Că ș ti

Suprafaț ă   UC
Dispozitive  mobile  (iOS  sau  Android)  

care  rulează   QMix-UC

Ch  8

Ch  3

Ch  2

Cap  6

Ch  4

Ch  5

Ch  10

Ch  7

Ch  9

Ch  1
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amplificator  chitara  
electrica  (plumb)

wireless  in-ear  

(chitară   principală )

difuzoarele  principale

subwoofer-uri

pene  de  podea

DI

wireless  in-ear  (voce  

principală )

vocal  principal

microfon  wireless  microfoane  vocale  de  rezervă

wireless  in-ear  (bas)wireless  in-ear  (taste)

Pentru  mai  multe  opț iuni  de  î nregistrare,  
utilizaț i  AVB  prin  conexiunea  Network  Audio.

Cutie

tastatură /DI

chitară   

acustică /DIbas/DI

set  de  tobe
Cutie

monitor  
de  tambur

umplere  

laterală
Laptop  care  rulează   Capture  2.0  Utilizaț i  

USB  pentru  a  î nregistra  până   la  32  de  canale  plus  
mixul  principal.

DI

sursa  muzicala

Configurare  tipică   a  benzii  (StudioLive  32R)

4.2

4.2.1

Diagrame  de  configurare  tipice

Amestecaț i  3-4 Amestecaț i  1-2Amestecaț i  5-6Amestecaț i  7-8
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Suprafaț ă   UC
Dispozitive  mobile  (iOS  sau  Android)  

care  rulează   QMix-UC

Că ș ti

iPad  rulează

Ch  4

Ch  2

Ch  1

Ch  3

Cap  6Ch  5
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amplificator  chitara  
electrica  (plumb)

microfon  

wireless

wireless  in-ear  

(chitară   principală )

wireless  in-ear  (voce  

principală )

vocal  de  
rezervă bas/DI

set  de  tobe
Cutie

difuzoarele  

principale  ș i  subwooferele

pene  de  podea

Cutie

chitară   

acustică /DI

tastatură /DI

DI

Laptop  care  rulează   Capture  2.0  Utilizaț i  

USB  pentru  a  î nregistra  până   la  16  canale  ș i  mixul  
principal.

vocal  

principal

DI

sursa  muzicala

4.2.2  Configurare  tipică   a  benzii  (StudioLive  16R)

Amestecaț i  3-4 Amestecaț i  1-2



4.2.3  Configurare  tipică   a  bisericii  (StudioLive  32R)

Ch  8

Ch  2 Ch  7

Ch  9

Cap  6

Ch  4

Ch  1

Ch  10

Ch  5

Ch  3

Amestecaț i  7-8 Amestecaț i  5-6 Amestecaț i  1-2

Amestecaț i  13-16

Amestecaț i  3-4
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wireless  in-ear  

(chitară   principală )

chitară   

acustică /DI microfon  wireless

subwoofer-uri

pene  de  podea

microfoane  vocale  de  rezervă

amplificator  pentru  

chitara  electrica  (ritm)

DI

tastatură /DI

wireless  in-ear  (voce  

principală )

camera  de  plans

pian

wireless  in-ear  (bas)

bas/DI

wireless  in-ear  (taste)

Laptop  care  rulează   Capture  2.0  Utilizaț i  

USB  pentru  a  î nregistra  până   la  32  de  canale  plus  
mixul  principal.

Cutie

Pentru  mai  multe  opț iuni  de  î nregistrare,  
utilizaț i  AVB  prin  conexiunea  Network  Audio.

set  de  tobe
Cutie

amplificator  chitara  
electrica  (plumb) vocal  principal

difuzoarele  principale

DI

microfon  
podium

Dispozitive  mobile  (iOS  sau  Android)  
care  rulează   QMix-UC

Că ș ti

DVD  player
microfoane  

de  cor  suspendate

Suprafaț ă   UC
iPad  rulează
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4.2.4  Configurare  tipică   a  bisericii  (StudioLive  16R)

Ch  4

Ch  5

Ch  1

Ch  3

Ch  2

Cap  6

Amestecaț i  1-2
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chitară   

acustică /DI
vocal  de  

rezervă

difuzoarele  

principale  ș i  subwooferele

monitor  
de  tambur

Strigă t

pian

vocal  

principal

Cameră

set  de  tobe
Cutie

pene  de  podea

Cutie

bas/DI

Laptop  care  rulează   Capture  2.0  Utilizaț i  

USB  pentru  a  î nregistra  până   la  16  canale  ș i  mixul  
principal.

DI

tastatură /DI

wireless  in-ear  (voce  

principală )

amplificator  chitara  
electrica  (plumb)

DI

iPad  rulează

microfon  de  
cor  suspendat

Dispozitive  mobile  (iOS  sau  Android)  
care  rulează   QMix-UC

microfon  
podium

Suprafaț ă   UC

Că ș ti

DVD  player
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Aș ezaț i  un  microfon  deasupra  corzilor  
î nalte  ș i  un  microfon  deasupra  corzilor  
joase.  Experimentaț i  cu  distanț a  (cu  
cât  mai  departe,  cu  atât  veț i  captura  mai  

multă   cameră ).  Această   tehnică   
poate  fi  utilizată   pentru  aplicaț ii  live  ș i  
de  studio.

Chitara  electrica

Alegerea  ș i  plasarea  microfonului  este  o  artă .  Pentru  mai  multe  informaț ii,  vizitaț i  
biblioteca  sau  libră ria  locală ,  deoarece  există   multe  că rț i  ș i  reviste  despre  
tehnicile  de  î nregistrare.  Internetul  este,  de  asemenea,  o  sursă   excelentă   de  î nregistrare  
a  informaț iilor,  la  fel  ca  videoclipurile  cu  instrucț iuni.  Unele  dintre  aceste  sugestii  de  plasare  
a  microfonului  pot  fi  folosite  î n  aplicaț ii  live,  precum  ș i  pentru  î nregistrarea  î n  studio.
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Plasaț i  un  microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  distanț ă   
de  difuzorul  amplificatorului  de  chitară .  Experimentaț i  cu  
locaț ia  exactă .  Dacă   î nregistraț i  un  amplificator  cu  mai  
multe  difuzoare,  experimentaț i  cu  fiecare  pentru  a  vedea  dacă   
una  sună   mai  bine  decât  celelalte.  Aș ezaț i  un  microfon  cu  

condensator  la  aproximativ  6  metri  distanț ă ,  î ndreptat  spre  
amplificator.  Experimentează   cu  distanț a.  De  asemenea,  
experimentaț i  cu  inversarea  fazei  microfonului  din  cameră   
pentru  a  verifica  dacă   există   anularea  ș i  î ntă rirea  fazei.  
(Selectaț i  poziț ia  de  sunet  „mai  plin”.)  Pentru  a  utiliza  această   
tehnică   î ntr-o  aplicaț ie  live,  omiteț i  microfonul  cu  condensator.

Pian  de  concert

Urmă toarele  sunt  câteva  aplicaț ii  de  î nregistrare  care  vă   vor  ajuta  să   î ncepeț i  cu  StudioLive.  
Acestea  nu  sunt  î n  niciun  caz  singurele  modalită ț i  de  î nregistrare  a  acestor  instrumente.

5.1  Plasarea  microfonului  stereo Manualul  proprietarului

Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III5  Resurse

5.1 Plasarea  microfonului  stereo
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Chitară   bas  (direct  ș i  difuzor)
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Conectaț i  chitara  bas  electrică   î ntr-o  cutie  directă   pasivă .  
Conectaț i  ieș irea  instrumentului  de  la  cutia  directă   pasivă   la  
un  amplificator  de  bas.  Plasaț i  un  microfon  dinamic  la  un  inch  sau  doi  
distanț ă   de  difuzor  ș i  conectaț i-l  la  o  intrare  pentru  microfon  StudioLive.

Chitara  acustica

Conectaț i  ieș irea  de  linie  de  la  cutia  directă   pasivă   la  o  intrare  
de  linie  pe  un  alt  canal  al  StudioLive.  Pentru  î nregistrare,  plasaț i  
aceste  semnale  pe  piste  separate.  În  timpul  mixă rii,  puteț i  amesteca  
semnalul  direct  ș i  cel  al  amplificatorului  după   gust.  Această   tehnică   
poate  fi  folosită   ș i  î n  aplicaț ii  live.

Îndreptaț i  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă   mică   
că tre  al  12-lea  fret,  la  aproximativ  8  inci  distanț ă .  Îndreptaț i  
un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă   mare  spre  
puntea  chitarei,  la  aproximativ  12  inci  de  chitară .  Experimentaț i  
cu  distanț e  ș i  plasarea  microfonului.  O  altă   metodă   
populară   este  utilizarea  unui  microfon  XY  cu  două   
microfoane  cu  condensator  cu  diafragmă   mică .  (Vezi  
imaginea  cu  suprafeț ele  tobei  de  pe  pagina  urmă toare.)
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Poziț ionaț i  microfoanele  astfel  î ncât  
fiecare  să   se  afle  la  un  unghi  de  45  de  
grade,  î ndreptat  î n  jos,  spre  setul  
de  tobe,  la  aproximativ  7  sau  8  picioare  
deasupra  podelei  sau  a  suportului  tobei.  
Experimentează   cu  î nă lț imea.  Această   
tehnică   poate  fi  folosită   ș i  î n  aplicaț ii  live.

Aș ezaț i  două   microfoane  cu  
condensator  cu  diafragmă   mică   pe  un  
suport  pentru  microfon  stereo  XY  (bară ).
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Capcană   (sus  ș i  jos)

Supraveghere  tobe  (exemplu  XY)

Îndreptaț i  un  microfon  dinamic  spre  centrul  capcanei,  asigurându-vă   că   este  plasat  astfel  î ncât  
toboș arul  să   nu-l  lovească .  Puneț i  un  microfon  cu  condensator  cu  diafragmă   mică   sub  
tambur,  î ndreptat  spre  capcane.  Experimentaț i  cu  amplasarea  ambelor  microfoane.  De  
asemenea,  experimentaț i  cu  inversarea  fazei  microfonului  de  jos.  Această   tehnică   poate  
fi  utilizată   î n  aplicaț ii  live.



5.2 Sugestii  de  setare  a  compresiei

ELIBERARE

ELIBERARE

ELIBERARE

ATAC

ATAC

ATAC

PRAG

ATAC

ATAC

PRAG

ATAC

ATAC

RAPORT

RAPORT

RAPORT

PRAG

PRAG

PRAG

RAPORT

RAPORT

PRAG

RAPORT

RAPORT

ELIBERARE

PRAG ELIBERARE

ELIBERARE

ELIBERARE
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Snare/Lock.  Această   setare  permite  trecerea  primului  tranzitoriu  ș i  comprimă   
restul  semnalului,  dând  un  „snap”  greu  î n  faț ă   ș i  o  eliberare  mai  lungă .

Voce

Mediu.  Această   setare  are  mai  multe  limite  decât  setarea  de  compresie  Soft,  
producând  un  interval  dinamic  mai  î ngust.  Mută   vocea  mai  î n  faț ă   î n  mix.

ț ipă tor.  Această   setare  este  pentru  voci  puternice.  Este  o  setare  de  compresie  destul  de  grea  
pentru  un  vocalist  care  activează   ș i  dezactivează   foarte  mult  microfonul.  Îț i  pune  vocea  „î n  faț ă ”.

Moale.  Aceasta  este  o  compresie  uș oară   cu  o  setare  de  raport  scă zut  pentru  balade,  permiț ând  o  gamă   
dinamică   mai  largă .  Este  bun  pentru  utilizare  live.  Această   setare  ajută   vocea  „să   stea  pe  pistă ”.

Bas  electric.  Atacul  rapid  ș i  eliberarea  lentă   î n  această   setare  vor  î ntă ri  
basul  electric  ș i  vă   vor  oferi  control  pentru  un  nivel  mai  consistent.

Chitara  acustica.  Această   setare  accentuează   atacul  chitarei  
acustice  ș i  ajută   la  menț inerea  unui  nivel  uniform  al  semnalului,  
î mpiedicând  chitara  acustică   să   dispară   î n  piesă .
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Urmă toarele  sunt  presetă rile  de  compresie  care  au  fost  utilizate  
î n  PreSonus  BlueMax.  Le-am  inclus  ca  punct  de  plecare  pentru  
configurarea  compresiei  pe  StudioLive.

Stânga/Dreapta  (Stereo)  Overheads.  Raportul  ș i  pragul  scă zut  din  această   setare  
oferă   un  contur  „gros”  pentru  a  uniformiza  sunetul  de  la  microfoanele  de  tobe  
deasupra  capului.  Gama  joasă   este  crescută ,  iar  sunetul  general  este  mai  

prezent  ș i  mai  puț in  ambiental.  Primeș ti  mai  mult  „bum”  ș i  mai  puț in  „spaț iu”.

Instrumente  fretate

188  ms 400  ms

3.5:1

1.3:1

38  ms

38  ms

38  ms

78  ms

27  ms

2.6:1

2.8:1

3.8:1

0,002  ms

0,002  ms

0,002  ms

-2,1  dB

-13,7  dB

-4,4  dB

3.4:1-6,3  dB

1,8:1

-3,3  dB

-1,1  dB

45,7  ms

-8,2  dB

300  ms

128  ms

189  ms



50  ms

7,2  ms-4,6  dB

0,001  ms

3,3  dB

-11,9  dB

-10,8  dB

-13,4  dB

1,8:1

1,9:1

2,5:1

1,9:1

0,001  ms

193  ms

1  ms

98  ms

2.4:1

182  ms

93  ms

0  dB

7.1:1

26  ms

85  ms

112  ms

2.4:1

1.2:1

0,002  ms

5,5  dB

108  ms

-0,1  dB

1,8  ms

0,002  ms

Contur.  Această   setare  î ngraș ă   mixul  principal.

Efecte

Limitator  stereo.  Aș a  cum  sugerează   ș i  numele,  acesta  este  un  limitator  dur,  sau  setare  „brickwall”—
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Pian.  Aceasta  este  o  setare  specială   pentru  un  nivel  uniform  pe  tastatură .  Este  
proiectat  pentru  a  uniformiza  partea  de  sus  ș i  de  jos  a  unui  pian  acustic.  Cu  alte  cuvinte,  
ajută   mâna  stângă   să   se  audă   î mpreună   cu  mâna  dreaptă .

Sintetizator.  Atacul  ș i  eliberarea  rapidă   pe  această   setare  pot  fi  utilizate  pentru  

î mpunsă rile  de  corn  de  sintetizator  sau  pentru  linii  de  bas  redate  pe  un  sintetizator.

Orchestral.  Utilizaț i  această   setare  pentru  pad-uri  de  coarde  ș i  alte  tipuri  de  pă rț i  sintetizate  de  
orchestră .  Va  scă dea  intervalul  dinamic  general  pentru  o  plasare  mai  uș oară   î n  mix.

Mix  stereo

Tastaturi

Chitara  electrica.  Aceasta  este  o  setare  pentru  chitara  electrică   ritmică   
„crunch”.  Un  atac  lent  ajută   la  obț inerea  chitarei  ritmice  electrice  „de  
aproape  ș i  personal”  ș i  dă   pumn  crunch-ului  tă u.

Stoarce.  Aceasta  este  compresie  dinamică   pentru  lucrul  solo,  î n  special  pentru  chitara  
electrică .  Vă   oferă   acel  sunet  sticlos  „Tele/Strat”.  Este  un  adevă rat  clasic.

Pompa.  Aceasta  este  o  setare  pentru  a  face  compresorul  „pompa”  î ntr-un  mod  de  
dorit.  Acest  efect  este  bun  pentru  tobe  capcane  pentru  a  creș te  lungimea  
tranzitoriului  prin  ridicarea  semnalului  după   vârful  iniț ial.

ideal  pentru  controlul  nivelului  unui  deck  de  mixaj  cu  două   piste  sau  ieș ire  stereo.

5  5.2  Sugestii  de  setare  a  compresiei Manualul  proprietarului
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ELIBERARE

RAPORT ELIBERARE

PRAG

RAPORT

PRAG

ATAC

ATAC

ELIBERARE

ELIBERARE

ELIBERARE

ATAC ELIBERARE

ELIBERARE

PRAG

PRAG

RAPORT

RAPORT

RAPORT

PRAG

ELIBERARE

RAPORT

ATAC

ATAC

ATAC

RAPORT

RAPORT

ATAC

PRAG

PRAG

PRAG

ATAC



Strident

Capă tul  de  jos

Honky

Capă tul  de  jos

8  kHz

2  kHz

80  Hz

80  Hz  ș i  mai  jos

Mic

80  Hz  ș i  mai  jos

15  kHz

400-600  Hz

Scânteie

200  Hz

Corp

Mai  multă   prezenț ă

Boom

2  kHz

2-5  kHz

3  kHz

600  Hz

Sunet  mare

3  kHz  ș i  mai  sus

7-8  kHz

Strident

1  kHz

2  kHz

1-2  kHz

Adânc

1  kHz

Boom

Capă tul  de  jos

Popping  P-uri

Aer

Lush  ș i  plin

Boom

2-5  kHz

300  Hz

200  Hz

Atac  ascuț it

Claritate

Claritate

Mârâi

crocant

1  kHz

2  kHz

Gol

400  Hz

SfârâieEnervant

3  kHz

125  Hz

Atac  ascuț it

Mic

Enervant

80  Hz  ș i  mai  jos

100  Hz

125  Hz

7  kHz

80-200  Hz

Claritate

125  Hz

150-200  Hz

Nazal

80  Hz  ș i  mai  jos

120  Hz  ș i  mai  jos

Plin  de  noroi

8-12  kHz

1-2  kHz

2-3  kHz

2-5  kHz

Sunet  mare

Plin  de  noroi

600  Hz

Boom

Capă tul  de  jos

60-125  Hz

1  kHz

Capă tul  de  jos

Deplin

125  Hz  ș i  mai  jos

Sibila

120  Hz  ș i  mai  jos

Boom

Deplin

200-400  Hz

Plin  de  noroi

Capă tul  de  jos

Boom

Stră lucire

5  kHz  ș i  mai  sus

Atac  ascuț it

Claritate

5  kHz

8-12  kHz

Plin  de  noroi

1  kHz

300  Hz

Strident

5.3  Ghiduri  de  frecvenț ă   EQ

Ce  să   stimulezi

5 Mixere  Rack  StudioLive™  Seria  III

De  ce  să   tai De  ce  să   Boost

Manualul  proprietarului

Ce  să   tai

5.3  Ghiduri  de  frecvenț ă   EQ

Instrument

Resurse

Kick  Drum

Toms

Chitara  acustica

Pian
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Chimvale

coarne

String  Bass

Bas  electric

Chitara  electrica

Secț iunea  ș irurilor

Tobă   capcană

Vocea  umană

tabelul  1
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chitare  care  sunt  uș or  

detonate

sintetizatoare,  chitare  rock,

instrumente  

de  frecvenț ă   (kick,  

tom,  bas)

ș i  pumn

(mai  ales  pentru  niveluri  

mai  slabe  de  redare)

chitare  acustice,  pian

1.4

155

465

OFF

PE

-2

+2

PE

+6

0,3

-2

+4

7.2

0,3

PE

PE

2.4

OFF

PE

PE

+8

PE

+2

0,6

0,6

225

4.2

0,4

OFF

960

PE

PE

-2

PE

PE

0,5

0

0,6

N /  A

6.0

0,6

PE

PE

465

OFF

OFF

2.0 +4+2

0,5

+6

0,4

130

0,3

•  scă derea  loviturii  ș i  

tocitatea  tomului

•  voci  mai  respirabile

•  plină tate  la  

instrumente  

de  joasă   

frecvenț ă   (kick,  tom,  bass)

•  vocală

•  atac  de  pian  ș i  chitară   

acustică

•  î mbună tă ț irea  respiraț iei  

vocale  de  fundal

•  reduce  tonurile  

prea  luminoase  

de  chitară

•  adaugă   distanț ă   la  

instrumentele  

de  fundal

•  atac  de  registru  de  pian  

inferior
•  capcană   ș i  chitară   

puternice

•  reduceț i  „boom-

ul”  basului  pentru  a  

creș te  claritatea  mixului

•  mai  mult  sunet  cu  degetele  la  bas

•  plină tatea  chitară   ș i  

capcană

•  atac  cu  lovitură   ș i  tom

•  creș te  claritatea  chitarei

•  diminuarea  tonurilor  lungi  

de  bas  la  chimvale

•  luminează   voce,  

chitară   acustică ,  

pian

•  reduce  tonitatea  vocală

•  scă derea  tocită ț ii  la  

chitare

•  plenitudinea  vocală

•  claritatea  liniei  de  bas

•  atac  chitara  acustica/

electrica

•  atac  cu  lovitură   ș i  tom

•  voce:  reduce  sunetul  

„s”.

•  scade  subtirimea  

chitarei

•  voce:  reduce  sunetul  

„s”.

•  claritatea  liniei  de  bas  

ș i  punch

•  mai  mult  sunet  cu  

degetele  la  bas

•  chitară   rock  mai  stră lucitoare

•  luminează   chimvale,  

instrumente  cu  coarde,  

flaut

•  deghizarea  vocii  ș i

•  atac  de  

•  caldura  la  pian  si  

coarne

•  claritate  la:

•  î nmoaie  o  chitară   „subț ire”.

•  chimvale  mai  dure

•  mostre  ș i  

sintetizatoare  mai  realiste

•  claritatea  liniei  de  bas

•  „pluck”  de  bas

•  bas  mai  greu  spre  scă zut

•  claritatea  vocală

•  reduce  „boom-ul”  chitarei

•  scă derea  tulbură rii  la  voce  

ș i  la  instrumentele  medii

RAFT  JOS

MIC

HI  MID  FREQ  (kHz)

FREQ  (Hz)

MARE  PORNIT/OPRIT

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

CÂȘ TIG  MARE

JOS  MEDIU

MEDIU  MARE

MIC

JOS  PORNIT/OPRIT

Q  JOASA

OFF

Q  MARE

JOS  MEDIU

MARE  PORNIT/OPRIT

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

HIGH  MID  ON/

ÎNALT  MID  Q

JOS  PORNIT/OPRIT

LOW  MID  Q

RAFTĂ  ÎNALTĂ

JOS  MEDIU

FREQ  (Hz)

MARE  PORNIT/OPRIT

HI  MID  FREQ  (kHz)

RAFT  JOS

JOS  MEDIU

MIC

FREQ  (Hz)

RAFTĂ  ÎNALTĂ

CÂȘ TIG  MARE

Q  MARE

MEDIU  MARE

RAFT  JOS

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

ON/OFF

HIGH  MID  ON/

MEDII  JOUS

LOW  MID  Q

RAFTĂ  ÎNALTĂ

ÎNALT  MID  Q

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

HIGH  MID  ON/

ON/OFF

HI  MID  FREQ  (kHz)

LOW  MID  Q

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

JOS  MEDIU

CÂȘ TIG  MAREFRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

MEDII  JOUS

JOS  PORNIT/OPRIT

Q  JOASA

OFF

JOS  MEDIU

MEDIU  MARE

ÎNALT  MID  Q

Q  MARE

ON/OFF

MEDII  JOUS

Q  JOASA

OFF

A  TĂIA

BOOST

5.4  Sugestii  de  setare  EQ
Ca  ș i  î n  cazul  setă rilor  de  compresie  din  Secț iunea  5.2,  setarea  corectă   a  EQ  pentru  orice  
instrument  dat  va  depinde  de  î ncă pere  ș i  de  tonalitatea  instrumentului.

Voce  feminină   rock

Voce

Voce  pop  masculină

masa  2
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Voce  pop  feminină

800  Hz 7  kHz1,5  kHz50  Hz 200  Hz 3  kHz 10  kHz100  Hz 400  Hz 15  kHz5  kHz



2.0

2.0

2.0

6.0

155

2.4

PE

+1

+4

PE

0,4

0,6

+4

-4

PE

PE

0,6

8.0

OFF

PE

PE

PE

+2

0,6

0,3

6.0

PE0,5

0,6

0,3

665

PE

OFF

PE

0

PE

PE

155

-2

N /  A

+4

130

PE

PE

PE

OFF

+4

0

PE

265

36

2.0

+4

N /  A

108

2.9

-2

PE

PE

665

PE

0,4

+4

PE

PE

PE

0,4

4.2

130

1.6

PE

OFF

0,3

7.2

PE

N /  A

+4

PE

0,6

-4

2.0

PE

PE

0,5

4.2

N /  A

265

OFF

OFF

PE

+4

0,6

0,3

N /  A

+4

108

1.6

-6

0,6

PE

+4

385

PE

+4

-8

-2

+2

0

Chitara  acustica
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Bas  electric

Cursă

Stânga/Dreapta  (Stereo)  Overheads

Kick  Drum

Instrumente  fretate

Voce  masculină   rock
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OFF

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

MARE  PORNIT/OPRIT

JOS  PORNIT/OPRIT

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

Q  MARE

RAFT  JOS

JOS  MEDIU

MIC

LOW  MID  Q

HI  MID  FREQ  (kHz)

JOS  MEDIU

HIGH  MID  ON/

MEDIU  MARE

ÎNALT  MID  Q

CÂȘ TIG  MARE

RAFT  JOS

RAFTĂ  ÎNALTĂ

Q  JOASA

CÂȘ TIG  MARE

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

FREQ  (Hz)

MEDII  JOUS

JOS  PORNIT/OPRIT

ON/OFF

ÎNALT  MID  Q

FREQ  (Hz)

OFF

MEDIU  MARE

MARE  PORNIT/OPRIT

HI  MID  FREQ  (kHz)

Q  MARE

JOS  PORNIT/OPRIT

MIC

Q  JOASA

LOW  MID  Q

RAFT  JOS

JOS  MEDIU

MEDII  JOUS

JOS  MEDIU

HI  MID  FREQ  (kHz)

HIGH  MID  ON/

RAFTĂ  ÎNALTĂ

ÎNALT  MID  Q

MARE  PORNIT/OPRIT

CÂȘ TIG  MARE

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

MIC

JOS  MEDIU

MEDII  JOUS

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

FREQ  (Hz)

ON/OFF

MEDIU  MARE

LOW  MID  Q

OFF

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

MEDIU  MARE

RAFTĂ  ÎNALTĂ

Q  JOASA

Q  MARE

RAFT  JOS

Q  JOASA

JOS  MEDIU

LOW  MID  Q

JOS  MEDIU

HIGH  MID  ON/

MARE  PORNIT/OPRIT

MEDII  JOUS

ÎNALT  MID  Q

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

MIC

CÂȘ TIG  MARE

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

MARE  PORNIT/OPRIT

JOS  PORNIT/OPRIT

ON/OFF

FREQ  (Hz)

OFF

HIGH  MID  ON/

MEDIU  MARE

RAFTĂ  ÎNALTĂ

HI  MID  FREQ  (kHz)

Q  MARE

JOS  PORNIT/OPRIT

JOS  MEDIU

RAFTĂ  ÎNALTĂ

Q  JOASA

RAFT  JOS

JOS  MEDIU

MEDII  JOUS

MIC

ON/OFF

HI  MID  FREQ  (kHz)

OFF

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

ÎNALT  MID  Q

MARE  PORNIT/OPRIT

CÂȘ TIG  MARE

Q  MARE

JOS  PORNIT/OPRIT

MIC

ON/OFF

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

FREQ  (Hz)

JOS  MEDIU

LOW  MID  Q

HIGH  MID  ON/

JOS  MEDIU

HI  MID  FREQ  (kHz)

Q  MARE

MEDIU  MARE

RAFTĂ  ÎNALTĂ

HIGH  MID  ON/

CÂȘ TIG  MARE

RAFT  JOS

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

Q  JOASA

JOS  MEDIU

LOW  MID  Q

FREQ  (Hz)

OFF

MEDII  JOUS

ON/OFF

ÎNALT  MID  Q



PE

PE +2

-2

0

PE

665

OFF

3.5

320

+4

PE

PE

PE

2.9

108

12

0,4

PE

PE

OFF

0,4

N /  A

7.2

0,2

1.0

0,5

PE

960

0,6

+2

+4 N /  A

0+6

PE

Nivel  maxim  de  intrare

+18  dBu

Tip  de  introducere

Interval  de  control  al  câș tigului  (±1  dB)

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat

100Ω

Ră spuns  î n  frecvenț ă   la  ieș irea  principală   (la  câș tig  unitar)

XLR  Femeie,  echilibrat

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  câș tig  unitar,  unwtd

Pian

Raport  S/N  la  ieș irea  principală   (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câș tig  unitar,  A-wtd)

XLR  Mascul,  echilibrat

Impedanta  de  intrare

0  dB  până   la  +60  dB

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Nivel  maxim  de  intrare

94  dB

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  câș tig  unitar,  unwtd

Raport  S/N  la  ieș irea  principală   (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  câș tig  unitar,  A-wtd)

48  VDC,  comutabil  pe  canal

Impedanta  de  intrare

RCA  Femeie,  dezechilibrat  (pereche  stereo)

+24  dBu,  ±0,5  dBu

Nivel  maxim  de  ieș ire

Tip

Nivel  maxim  de  ieș ire

Tastaturi

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Alimentare  fantomă   (±2  VDC)

Rata  de  respingere  a  modului  comun  (1  kHz  la  câș tig  unitar)

94  dB

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Tip

Tip

Nivel  maxim  de  intrare  (castig  unitar)

Ră spuns  î n  frecvenț ă   la  ieș irea  principală   (la  câș tig  unitar)

Tip

Chitară   electrică   distorsionată

THD  la  ieș irea  principală

¼”  TRS  Femeie,  echilibrat

1  kΩ

65  dB

100Ω

+18  dBu,  ±0,5  dBu

Impedanta  de  iesire

Impedanta  de  iesire

+12  dBu

THD  la  ieș irea  principală

10  kΩ
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Intră ri  de  linie

Preamplificator  de  microfon

Ieș iri  XLR

Ieș iri  de  linie  FlexMix

Intră ri  RCA

5.5 Specificatii  tehnice

Q  JOASA

MEDIU  MARE

ON/OFF

HIGH  MID  ON/ CÂȘ TIG  MARE

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

ON/OFF

RAFTĂ  ÎNALTĂ

FREQ  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

MIC

CÂȘ TIG  MAREHIGH  MID  ON/

MARE  PORNIT/OPRIT

JOS  MEDIU

FRECVĂ  JĂSĂ  (Hz)

HI  MID  FREQ  (kHz)

MIC

FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

JOS  PORNIT/OPRIT LOW  MID  Q

JOS  MEDIU

MARE  PORNIT/OPRIT

OFF

Q  JOASA

ÎNALT  MID  Q FRECVĂ  ÎNALTĂ  

(kHz)

LOW  MID  QJOS  PORNIT/OPRIT

JOS  MEDIU

ÎNALT  MID  Q RAFTĂ  ÎNALTĂ

FREQ  (Hz)

Q  MARE

RAFT  JOS

MEDIU  MARE

JOS  MEDIU

MEDII  JOUS

Q  MARE

RAFT  JOS

MEDII  JOUS

OFF
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Audio  digital  ș i  control

Ieș ire  pentru  că ș ti

Sistem  de  diafonie

Putere /  Mediu

Ceas

Fizic

Resurse
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96  dB,  1  kHz,  câș tig  maxim,  20  Hz  BW,  newtd

Port  de  reț ea  audio  AVB

Canale  adiacente

În  cele  din  urmă ,  am  fă cut  diagrame  bloc  prea  mari  pentru  manualele  noastre  tipă rite.  Vă   rugă m  să   vizitaț i  pagina  de  

descă rcă ri  pentru  fiecare  model  de  pe  site-ul  nostru  Web  pentru  cele  mai  recente  diagrame  bloc  ale  mixerelor  cu  montare  î n  rack  

StudioLive  Series  III,  furnizate  î n  format  Adobe  PDF.

Cerinț e  de  putere  (continuu)

¼”  TRS  Femeie,  stereo  activ

3,5”  x  19”  x  12”

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Jitter

100  până   la  230  VAC  (±10%)

11,2  lbs.  (5  kg)

24

THD+N

StudioLive  16R

A/D/A  Adâncime  de  biț i

Gama  dinamică   DAC

Prelucrare  Internă

27

Temperatura  ambientală   de  funcț ionare  recomandată

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

100  mW/canal.  @  sarcina  de  60Ω

3,5”  x  19”  x  12”

Atenuarea  jitterului

16R  =  20W  24R  =  25W  32R  =  35W

Raportul  S/N

StudioLive  24R

Nivel  de  referinț ă   pentru  0  dBFS +18  dBu

Port  de  î nregistrare  USB

>60  dB  (1  ns  in,  1  ps  out)

Ethercon

greutatea  produsului

USB  2.0,  tip  B

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,5  dB)

(45  mm  x  483  mm  x  305  mm)

0˚  la  40˚  Celsius /  32˚  la  104˚  Fahrenheit

1,9  ms  (rutare  locală ,  ieș ire  analogică   in-analog,  toate  procesă rile  active)

StudioLive  32R

Latenț a  totală   a  sistemului

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

8,6  lbs.  (3,9  kg)

32  de  biț i,  virgulă   mobilă

Conector

Ieș ire  maximă

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

0,01%,  1  kHz,  câș tig  maxim,  20  Hz  BW,  newtd

RJ-45

(90  mm  x  483  mm  x  305  mm)  (90  mm  x  483  mm  x  305  mm)

Intrare  la  ieș ire

Interval  de  tensiune  de  intrare

Portul  de  control  al  reț elei

Dimensiuni  (HxLxD) 1,75”  x  19”  x  12”

Tip

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

10,8  lbs.  (4,9  kg)

IEC

48  kHz  ș i  44,1  kHz

Raspuns  in  frecventa

Interval  dinamic  ADC

Rata  de  eș antionare



3.  În  aceeaș i  cratiț ă   se  adaugă   ș i  se  î ncă lzeș te  uleiul  ră mas.  Adaugati  incet  faina  cate  1-2  linguri  o  data,  amestecand  continuu.  Continua

•  1  linguriț ă   de  condimente  Old  Bay

•  1  ceapa  mica  (sferturi)

•  Cârnaț i  Andouille  de  1  lb

10.  Se  amestecă   bame  congelate  ș i  pă trunjelul  ș i  se  aduce  la  fierbere.

4.  Odată   ce  roux-ul  a  ajuns  la  culoarea  corectă ,  adă ugaț i  ceapa  tă iată   cubuleț e,  ț elina,  ardeiul  verde  ș i  usturoiul  tocat.  Gatiti  pana  legumele

•  1  ardei  gras  verde  mare  (tacat  cubulete)

•  ¼  C  pă trunjel  proaspă t,  tocat

12.  Asezonaț i  corect  cu  sare  ș i  piper  (roș u,  alb  ș i/sau  negru)  dacă   este  necesar.

•  4  sferturi  pulpe  de  pui

1.  Într-o  oală   mare,  combinaț i  sferturi  î ntregi  de  pulpă   de  pui,  apa,  ceapa  tă iată   î n  sferturi,  Old  Bay,  2  foi  de  dafin  ș i  1  că ț el  î ntreg  de  usturoi.

8.  În  timp  ce  gumbo  fierbe,  dezosaț i  ș i  mă runț iț i  puiul  ș i  feliaț i  andouille-ul.

•  ¾  C  Ulei  vegetal

•  4  foi  de  dafin

2.  Într-o  cratiț ă   grea,  î ncă lziț i  1  lingură   de  ulei  la  foc  mediu-î nalt  ș i  rumeniț i  andouille-ul  până   este  gă tit.  A  stabilit

11.  Opț ional:  spargeț i  un  ou  î ntr-o  ceaș că   de  ceai  ș i  turnaț i  rapid  î n  gumboul  clocotit.  Repetaț i  cu  celelalte  ouă   având  grijă   să   nu  le  grupaț i  

prea  strâns.  După   ce  toate  ouă le  au  crescut  î napoi  la  suprafaț ă ,  reduceț i  că ldura  ș i  fierbeț i.

•  1-2  C  bame  congelate,  feliate

gă tiț i  ș i  amestecaț i  roux-ul  până   devine  maro  î nchis  (ar  trebui  să   arate  ca  ciocolata  neagră   topită ).  Ai  grijă   să   nu  se  î ncingă   prea  mult  

uleiul,  altfel  fă ina  se  va  arde  ș i  va  trebui  să   o  iei  de  la  capă t.

•  6  tulpini  de  telina  (taiate  cubulete)

13.  Serviț i  peste  orez  cu  salată   de  cartofi.

•  3  catei  de  usturoi  (2  tocati,  1  intreg)

•  6-8  oua  (optional)

sunt  foarte  tandre.  Nu  acoperă .

Acoperiț i  ș i  aduceț i  la  fierbere  scă zut.  Fierbeț i  supa  până   când  puiul  cade  de  pe  os.  Scoateț i  puiul  ș i  lă saț i-l  deoparte.  Aruncaț i  ceapa,  

foile  de  dafin  ș i  usturoiul,  rezervând  lichidul.

•  1  C  fă ină   universală

•  4  litri  de  apă

7.  Adă ugaț i  bulionul  de  pui  ră mas,  foile  de  dafin  ș i  cimbru.  Se  fierbe  timp  de  30  de  minute.

5.  Adă ugaț i  î ncet  1  litru  de  bulion  de  pui  ș i  aduceț i  la  fierbere  scă zut,  amestecând  constant.

•  1  linguriț ă   de  cimbru

deoparte  cârnaț ii  pentru  mai  târziu.

•  1  ceapa  mare  (tacata  cubulete)

9.  Adă ugaț i  pui  ș i  andouille  î n  gumbo  ș i  readuceț i  la  fiert.  Se  fierbe  timp  de  30-45  de  minute.

Bonus  adă ugat:  reț eta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...
Pui  ș i  Andouille  Gumbo

Cina  este  servită

Alte  nume  de  produse  menț ionate  aici  pot  fi  mă rci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificaț iile  pot  fi  modificate  fă ră   notificare...  cu  excepț ia  reț etei,  care  este  un  clasic.

ASIO  este  o  marcă   comercială   ș i  software  a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  VST  este  o  marcă   comercială   a  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

Mac,  macOS,  iOS  ș i  iPadOS  sunt  mă rci  comerciale  î nregistrate  ale  Apple,  Inc.,  î n  SUA  ș i  î n  alte  ț ă ri.  Windows  este  o  marcă   comercială   î nregistrată   a  Microsoft,  Inc.,  î n  SUA  ș i  î n  alte  ț ă ri.

Bluetooth  este  o  marcă   comercială   î nregistrată   a  Bluetooth  SIG.  USB  Type-C  ș i  USB-C  sunt  mă rci  comerciale  î nregistrate  ale  USB  Implementers  Forum.  Sigla  SD  este  o  marcă   comercială   a  SD-3C,  LLC.  Dante  este  o  marcă   î nregistrată   a  Audinate.  Termenii  HDMI,  HDMI  High-Definition  

Multimedia  Interface  ș i  sigla  HDMI  sunt  mă rci  comerciale  sau  mă rci  comerciale  î nregistrate  ale  HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.  powerCON  este  o  marcă   comercială   î nregistrată   a  Neutrik,  î n  SUA  ș i  î n  alte  ț ă ri.

©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  

StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  ș i  sigla  Wave  sunt  mă rci  comerciale  î nregistrate  ale  PreSonu  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  este  o  marcă   comercială   î nregistrată   a  PreSonus  Software  Ltd.

6.  Transferaț i  amestecul  de  roux  î ntr-o  oală   de  supă   ș i  aduceț i  la  fierbere  scă zut.  Nu  acoperiț i,  roux-ul  se  va  aș eza  pe  fundul  oalei  ș i  se  va  arde.

Instructiuni  de  gatit:

Porț i  12

Ingrediente:
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