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Navodila  za  uporabo

Ta  priročnik  zajema  le  strojno  opremo  in  osnovne  nastavitve.  
Popolne  informacije  o  Universal  Control,  UC  Surface,  QMix-UC  in  Capture  
ter  vodnik  za  hiter  začetek  za  Studio  One  Artist  lahko  najdete  v  njihovih  
priročnikih,  ki  so  na  voljo  za  prenos  s  spletnega  mesta  www.presonus.com .

Uvod

1 Pregled

Predlagamo,  da  uporabite  ta  priročnik,  da  se  seznanite  s  funkcijami  in  pravilnimi  postopki  
povezovanja  vašega  mešalnika,  preden  ga  poskusite  uporabiti.  Tako  se  boste  izognili  
težavam  med  namestitvijo  in  nastavitvijo.  V  tem  priročniku  boste  našli  nasvete  za  
napredne  uporabnike.  Ti  nasveti  nudijo  uporabne  namige  o  tem,  kako  najbolje  uporabiti  
svoj  mešalnik  StudioLive  in  izkoristiti  prednosti  edinstvenih  funkcij  in  funkcij  delovnega  toka.

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  digitalne  mešalne  mize  PreSonus®  StudioLive®  Series  
III.  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  je  zasnoval  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  in  StudioLive  
16R  z  uporabo  visokokakovostnih  komponent  za  zagotavljanje  optimalne  zmogljivosti,  
ki  bo  trajala  vse  življenje.  PreSonus  Audio  Electronics  je  izdelal  vašo  mešalno  mizo  
StudioLive  z  visokokakovostnimi  komponentami,  ki  zagotavljajo  optimalno  delovanje  še  mnogo  
let.  StudioLive  Series  III  je  opremljen  z  32,  24  ali  16  mikrofonskimi  predojačevalniki  XMAX™  z  
velikim  prostorom,  vgrajenim  večsteznim  USB  vmesnikom  za  snemanje  in  predvajanje,  
zmogljivo  obdelavo  signala  Fat  Channel,  visokokakovostnimi  učinki,  obsežnim  
usmerjanjem,  stereo  snemanjem  SD  in  še  več.  rack  mešalne  mize  podirajo  nove  meje  za  
glasbeno  izvedbo  in  produkcijo.  Vse,  kar  potrebujete,  je  združljiv  računalnik  s  priključkom  
USB  ali  kartico  SD,  nekaj  mikrofonov  in  kablov,  zvočniki  in  vaši  instrumenti,  in  pripravljeni  
ste  na  snemanje  v  studiu  ali  pred  občinstvom  v  živo!

4  avtobusi  26/26/10:

1

Svetujemo  vam,  da  nas  kontaktirate  z  vprašanji  ali  komentarji  v  zvezi  s  tem  
izdelkom.  PreSonus  Audio  Electronics  je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  
izdelkov  in  zelo  cenimo  vaše  predloge.  Verjamemo,  da  je  najboljši  način  za  dosego  
našega  cilja  nenehnega  izboljševanja  izdelkov  poslušanje  pravih  strokovnjakov:  
naših  cenjenih  strank.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  tega  
izdelka.

4  34/26/18  skupaj  analogni  vhodi

9  16/16/6  FlexMixes

Za  več  informacij  o  uporabi  mešalnih  miz  serije  III  v  stojalu  kot  
odrskih  omaric  in  mešalnih  miz  z  oddaljenim  monitorjem  za  konzolne  
mešalne  mize  serije  III  preglejte  dodatek  za  način  StudioLive  Series  III  
Stagebox,  ki  je  na  voljo  tudi  kot  prenos  s  spletne  strani  www.PreSonus.com.

4  32R  in  24R:  2  stereo  aux  vhoda  (AVB  ali  USB)

4  1  stereo  digitalni  povratni  (kartica  SD,  AVB  ali  USB)

Ko  pride  do  razlik  v  velikosti  okvirja,  bo  najprej  prikazan  StudioLive  32R,  sledil  mu  
bo  StudioLive  24R  in  nato  StudioLive  16R.

4  Stereo  izhod  za  slušalke

4  32/32/16  vhodni  kanali

4  32/24/16  mikrofonski/linijski  kanalski  vhodi  plus  2  RCA  vhoda

4  16/12/6  TRS  FlexMix  izhodi

9  notranjih  vodil  za  učinke  4/4/2

9  32R  in  24R:  4  namenske  podskupine

4  2  XLR  (levi/desni)  glavni  izhodi

O  tem  priročniku

Uvod

Lastnosti

1.2

1.1

1.3



Rackfähige  Digitalmixer  für  den  Live-  und  Studioeinsatz

StudioLive™  serija  III

Kurzanleitung

Mezcladoras  digitales  montables  en  rack  para  presentaciones  

en  vivo/grabación

Guía  de  inicio  rápido

StudioLive™  Série  III  –  Mélangeurs  en  rack
Mélangeurs  numériques  de  sonorisation  et  d'enregistrement  en  rack

StudioLive™  Series  III  Rackmixer

Guide  de  prize  en  main

Mezcladoras  montables  en  rack
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1.4  Kaj  je  v  škatli Navodila  za  uporabo
1  Pregled

4  1  avdio  omrežna  vrata  Ethercon  AVB

4  Programska  oprema  za  upravljanje  na  dotik  UC  Surface  za  Mac®,  Windows®,  iPad®  in  Android™  je  

brezplačno  na  voljo  v  trgovinah  Apple  App  Store,  Google  Play  in  Amazon  App  Store

4  do  64x64  (32R  in  24R) /  18x18  (16R)  USB  snemalni  vmesnik

Vaš  paket  mešalne  mize  StudioLive  Series  III  vsebuje  naslednje:

4  64x64  (32R  in  24R) /  32x32  (16R)  vmesnik  za  snemanje  AVB

4  pretvorniki  studijske  kakovosti  z  dinamičnim  razponom  115  dB

4  1  Ethernet  krmilna  omrežna  vrata  z  Dynamic,  Self

4  Programska  oprema  QMix®-UC  aux-control  za  iOS®  in  Android™  je  

brezplačno  na  voljo  v  trgovinah  Apple  App  Store  in  Google  Play

PreSonus  StudioLive  32R,  StudioLive  24R  in  StudioLive

4  24/24/8  filtri  DCA

Priročnik  za  zdravstveno  varnost  in  skladnost  PreSonus

2

4  Vgrajeni  stereo  snemalnik  SD

4  Programska  oprema  za  digitalne  avdio  delovne  postaje  Studio  One®  Artist  za  Mac  in  Windows

Kartica  za  registracijo  izdelka  in  avtorizacijo  programske  opreme

4  Programska  oprema  za  večstezno  snemanje  Capture™  za  Mac  in  Windows

StudioLive  Series  III  Rackmount  mešalna  miza  Hitri  vodnik

16R  digitalna  mešalna  miza  za  snemanje  in  izvedbo

4  Delovanje  pri  48  kHz  in  44,1  kHz  s  24-bitno  ločljivostjo.

Načini  dodeljenega  in  ročnega  naslova  IP

USB  kabel

IEC  napajalni  kabel

Digitalne  mešalne  mize  za  izvedbo/snemanje  v  stojalu

Vodnik  za  hiter  začetek

1.4  Kaj  je  v  škatli



1.5  Kaj  boste  potrebovali

1.6 Dodatni  viri
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1.5  Kaj  boste  potrebovali Navodila  za  uporabo
1  Pregled

4  UC  Surface,  ki  deluje  v  računalniku  (macOS  ali  Windows),  napravi  Android  ali  iPadu,  ki  je  žično  ali  
brezžično  povezan  z  istim  omrežjem  LAN  kot  vaš  mešalnik.

Naslednji  elementi  niso  priloženi  vašemu  mešalniku  StudioLive  Series  III  za  
vgradnjo  v  stojalo,  vendar  so  potrebni  za  dokončanje  vašega  novega  mešalnega  sistema:

4  Uporaba  vašega  StudioLive  kot  avdio  vmesnika  z  Universal

Rackmount  mešalne  mize  serije  III  (StudioLive  32R,  StudioLive  24R,  StudioLive  16R)  se  

lahko  uporabljajo  kot  napredne  odrske  omarice  za  konzolne  mešalne  mize  
StudioLive  serije  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16).

3

Control  Reference  Guide.  Ta  priročnik  opisuje  lastnosti  in  funkcije  univerzalnega  
nadzora  ter  kako  uporabljati  mešalno  mizo  StudioLive  kot  zvočni  vmesnik  z  
vašo  najljubšo  aplikacijo  DAW.

Ko  registrirate  svoj  mešalnik,  lahko  prenesete  UC  Surface  za  macOS  in  Windows,  Capture  in  Studio  
One  Artist  iz  svojega  računa  My  PreSonus.

4  Omrežje  LAN  z  dostopom  do  interneta  ali  kartico  SD  ali  SDHC

UC  Surface  in  QMix-UC  za  Android  lahko  prenesete  iz  trgovine  Google  Play.

Vodniki  za  programsko  opremo:

z  vsaj  2  GB  zmogljivosti  za  posodobitve  vdelane  programske  opreme.

4  StudioLive  Series  III  AVB  Networking  Guide.  Ta  priročnik  pokriva  napredno  konfiguracijo  
zvočnega  omrežja  AVB  za  mešalne  mize  StudioLive  Series  III.

4  Omrežje  za  daljinski  upravljalnik  StudioLive.  Ta  priročnik  vam  bo  pomagal  pri  
ustvarjanju  omrežja  LAN  za  daljinsko  upravljanje  vašega  StudioLive  iz  
računalnika,  tablice  ali  mobilne  naprave.

4  StudioLive  Series  III  Stage  Box  Mode  Dodatek.  StudioLive

4  Dodatek  za  nadzor  StudioLive  Series  III  Studio  One  DAW.  StudioLive

4  Referenčni  priročnik  za  integracijo  Studio  One.  Studio  One  Artist  je  priložen  
vsakemu  mešalniku  StudioLive.  Poleg  tega,  da  je  zmogljiv  DAW,  Studio  One  
ponuja  edinstvene  funkcije  usmerjanja  in  integracije.  Ta  priročnik  vam  bo  pomagal  
kar  najbolje  izkoristiti  vaš  mešalnik  StudioLive,  ko  ga  uporabljate  s  Studio  One  ali  
Studio  One  Artist.

Česa  ni  v  škatli:

Dodatni  viri:

4  UC  Surface  Referenčni  priročnik.  Ta  priročnik  opisuje  lastnosti  in  funkcije  UC  Surface  
z  vsakim  modelom  mešalnika  StudioLive.

4  Brezžični  usmerjevalnik.  Za  priporočene  usmerjevalnike  obiščite  www.PreSonus.com.

UC  Surface  za  iPad  in  QMix-UC  za  iPhone/iPod  touch  lahko  prenesete  

iz  trgovine  Apple  App  Store.

4  QMix-UC  Referenčni  priročnik.  Ta  priročnik  opisuje  značilnosti  in  funkcije  QMix-UC  z  
vsakim  modelom  mešalne  mize  StudioLive.

Konzolne  mešalne  mize  serije  III  (StudioLive  32,  StudioLive  24,  StudioLive  16)  
se  lahko  uporabljajo  za  nadzor  Studio  One  in  Studio  One  Artist.

4  Referenčni  priročnik  za  Capture  2.  Z  mešalnimi  mizami  StudioLive  je  vključen  
Capture,  aplikacija  za  večstezno  snemanje  digitalnega  zvoka,  zasnovana  
za  hitro  in  enostavno  snemanje.
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Kako  začeti2

1.  korak:  Registrirajte  svoj  mešalnik  StudioLive  Series  III  Rackmount2.1

4  Omrežna  povezava  LAN  in  usmerjevalnik

1.  Pojdite  na  my.presonus.com  in  se  prijavite  ali  ustvarite  nov  
uporabniški  račun,  če  ga  še  nimate.

4  Internetna  povezava  za  registracijo  in  prenos  vdelane  programske  opreme.

4  Naprava,  ki  poganja  UC  Surface

2.  Ko  se  prijavite  v  svoj  račun  my  PreSonus,  kliknite  gumb  Registriraj  izdelek  
na  vrhu  strani.

Ta  razdelek  vas  bo  vodil  skozi  registracijo  vašega  mešalnika,  posodabljanje  
njegove  vdelane  programske  opreme  in  povezovanje  z  omrežjem.  Preglejte  
kratko  vadnico  za  mreženje  v  razdelku  2.2,  da  se  seznanite  z  najboljšimi  praksami  
mreženja.  Za  najnovejše  sistemske  zahteve  in  posodobljen  seznam  združljive  strojne  
opreme  obiščite  www.presonus.com.

3.  V  spustnem  meniju  v  pogovornem  oknu  izberite  »Strojna  oprema«,  vnesite  
podatke  o  vašem  mešalniku  in  potrdite  polje,  da  ste  prebrali  licenčno  
pogodbo  in  se  z  njo  strinjate.  Ko  končate  z  registracijo  izdelka,  kliknite/
tapnite  gumb  Register.

4

Na  splošno  boste  potrebovali  naslednje:



Kako  začeti Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III
Navodila  za  uporabo2  2.2  2.  korak:  dodajte  krmilno  napravo

2.2.1  Žično  omrežje  LAN  (Ethernet)

2.  korak:  dodajte  krmilno  napravo2.2

Tablični  nadzor  UC  Surface Prenosni  računalnik  s  površino  UC

Ethernet  kabel

Najlažji  način  za  konfiguracijo  nadzornega  omrežja  je  povezava  mešalne  mize  in  naprav  
(računalnik,  iPad  ali  Android)  z  brezžičnim  usmerjevalnikom.  To  vam  omogoča  hitro  povezavo  
naprav  za  daljinsko  upravljanje  z  uporabo  UC  Surface  in  QMix-UC.

V  naslednjih  razdelkih  bomo  podrobno  opisali  vse  te  konfiguracije.

2.  Vklopite  usmerjevalnik  in  nato  mešalnik.

Povezave  za  nadzor  in  avdio  podatke

1.  Povežite  svoj  mešalnik  StudioLive  Series  III  Rackmount  z  brezžičnim  
usmerjevalnikom  z  ethernetnim  kablom.

Namig  naprednemu  uporabniku:  WPA  in  WPA2  sta  protokola,  ustvarjena  za  varnost  brezžičnih  omrežij.
WPA  pomeni  »Wi-Fi  Protected  Access«,  WPA2  pa  je  novejša  različica,  ki  ustreza  omrežnemu  standardu  

IEEE  802.11i.  Večina  usmerjevalnikov  ima  nastavitve,  ki  upravljajo  njihove  varnostne  protokole;  preberite  
dokumentacijo  vašega  usmerjevalnika,  če  želite  izvedeti,  kako  spremeniti  te  nastavitve.

3.  Računalnik,  napravo  Android  in  iOS  povežite  z  brezžičnim  omrežjem.  Računalnik  
lahko  povežete  tudi  neposredno  z  brezžičnim  usmerjevalnikom  z  
ethernetnim  kablom,  če  želite.

Svoj  mešalnik  lahko  povežete  z  UC  Surface  na  naslednji  način:  4  

Žično  na  standardno  omrežje  LAN  (samo  nadzor).

4.  Kontrolna  LED  na  sprednji  strani  vašega  mešalnika  StudioLive  bo  zasvetila  modro,  ko  bo  povezan  
in  pravilno  komuniciral  z  omrežjem.

5

4  Povezan  z  računalnikom  preko  USB  (nadzor  in  zvok).



Na  internet
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2  

2.3  3.  korak:  Posodobite  vdelano  programsko  opremo

3.  korak:  Posodobite  vdelano  programsko  opremo2.3

Neposredno  posodabljanje  preko  interneta2.3.1

2.2.2  Žična  povezava  z  računalnikom  (USB)

Prenosni  računalnik  s  površino  UC

Prenosni  računalnik  s  površino  UC

Ethernet  kabel

Tablični  nadzor  UC  Surface

USB  kabel

6

Ko  je  Universal  Control  nameščen,  povežite  svoj  mešalnik  StudioLive  
prek  USB-ja  in  zaženite  Universal  Control.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Ker  je  neposredno  posodabljanje  iz  interneta  najvarnejši  in  najhitrejši  

način  posodabljanja  vdelane  programske  opreme  vašega  mešalnika,  je  zelo  priporočljivo,  da  uporabite  to  
metodo,  kadar  koli  je  to  mogoče.

Vaš  mešalnik  StudioLive  Series  III  za  vgradnjo  v  omaro  lahko  povežete  

neposredno  z  UC  Surface,  ki  deluje  v  računalniku  prek  USB-ja.

Upoštevajte:  V  tej  konfiguraciji  lahko  za  nadzor  mešalne  mize  StudioLive  uporabljate  samo  eno  
napravo  –  svoj  računalnik.

POMEMBNO:  Za  uporabo  internetnih  posodobitev  mora  biti  vaša  strojna  oprema  PreSonus  registrirana  v  
vašem  računu  My  PreSonus.

Za  začetek  morate  v  računalnik  namestiti  Universal  Control.

Iz  UC  Surface

Kontrolna  LED  na  sprednji  strani  vašega  mešalnika  StudioLive  bo  zasvetila  modro,  ko  bo  povezan  
in  pravilno  komuniciral  z  računalnikom.

1.  Povežite  mešalnik  in  napravo  UC  Surface  v  omrežje  z  dostopom  do  
interneta  (žično  ali  brezžično).

Najlažji  način  za  posodobitev  vdelane  programske  opreme  vašega  mešalnika  StudioLive  Series  III  je,  da  
svoj  mešalnik  povežete  z  napravo,  v  kateri  se  izvaja  UC  Surface  in  ima  tudi  dostop  do  interneta.

Prosimo,  preglejte  referenčni  vodnik  Uporaba  vašega  StudioLive  kot  avdio  vmesnika  
z  univerzalnim  nadzorom  za  vse  podrobnosti.

2.  Odprite  UC  Surface  in  se  povežite  z  vašim  mešalnikom.



2.3.2  Ročne  posodobitve  vdelane  programske  opreme
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2  

2.3  3.  korak:  Posodobite  vdelano  programsko  opremo

3.  Kliknite  ali  se  dotaknite  ikone  Nastavitve  v  zgornjem  desnem  kotu  okna  UC  Surface.

7.  Ko  znova  zaženete  mešalnik,  preverite,  ali  so  zadnje  štiri  številke  različice  vdelane  programske  
opreme  na  njem  enake  datotekam  vdelane  programske  opreme,  ki  ste  jih  prenesli.

2.  Ko  ste  prijavljeni,  kliknite  gumb  Moji  izdelki  na  vrhu  strani.

7.  V  računalniku,  ki  je  povezan  z  vašim  mešalnikom,  zaženite  UC  Surface  in  kliknite  gumb  strani  z  
nastavitvami.

8.  Datoteko .img  povlecite  v  razdelek  Posodobitev  vdelane  programske  opreme.

Za  ročno  posodobitev  vdelane  programske  opreme  vašega  mešalnika  boste  potrebovali  
računalnik  z  dostopom  do  interneta  in  metodo  za  prenos  datoteke  iz  enega  

računalnika  v  drugega  (pogon  USB  Thumb,  kartica  SD  itd.).

6.  V  prvem  delu  UC  Surface  bo  prikazana  vrstica  napredka

5.  Kliknite  gumb  za  posodobitev  vdelane  programske  opreme,  da  prenesete  datoteke  v  svoj  računalnik.

6.  Ko  je  prenos  končan,  odprite  mapo  Prenosi.  Odvisno  od  sistemskih  nastavitev  vašega  računalnika  
se  arhivska  datoteka  vdelane  programske  opreme .zip  morda  ne  bo  samodejno  razpakirala.  Če  
se  ne,  dvokliknite  datoteko  in  razpakirala  se  bo.  V  njej  boste  našli  eno  samo  datoteko .img .  
Povlecite  ga  na  izmenljivi  medij.

posodobitev  vdelane  programske  opreme.  Ko  je  končano,  vas  bo  UC  Surface  obvestilo,  
da  je  končano,  in  vas  pozvalo,  da  vklopite  mešalnik.

4.  Na  zavihku  Nastavitve  naprave  kliknite  »Preveri  posodobitev  vdelane  programske  opreme«.

5.  Vprašani  boste,  ali  želite  nadaljevati  s  posodobitvijo  vdelane  
programske  opreme.  Kliknite  »V  redu«.

3.  Za  ogled  registriranih  izdelkov  strojne  opreme  kliknite  zavihek  Strojna  oprema.

4.  Na  strani  poiščite  svoj  model  mešalnika  in  kliknite  povezavo  Ogled  več  podrobnosti.
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1.  Prijavite  se  v  svoj  račun  my.presonus.com.



4.  korak:  Nastavite  omrežje  AVB2.4

Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  IIIKako  začeti
Navodila  za  uporabo2  2.4  4.  korak:  Nastavite  omrežje  AVB

Za  popolne  informacije  o  uporabi  vašega  mešalnika  StudioLive  Series  III  
Rackmount  kot  odrske  postaje  ali  oddaljenega  V/I  za  konzolno  mešalno  mizo  
StudioLive  Series  III  preglejte  dodatek  za  način  StudioLive  Series  III  Stagebox  Mode.

Mešalniki  StudioLive  Series  III  Rackmount  se  lahko  uporabljajo  kot  

stagebox  za  konzolne  mešalne  mize  StudioLive  Series  III  prek  
omrežja  AVB  z  vključeno  obdelavo  DSP  ali  brez  nje.

Medtem  ko  je  mešalna  miza  serije  III  povezana  z  mešalno  mizo  neposredno  ali  
prek  omrežja  AVB,  podpira  pošiljanje  in  sprejemanje  zvoka  ter  daljinsko  
upravljanje  ravni  predojačevalnika  in  fantomskega  napajanja.

8

Posodobitev  vdelane  programske  opreme  se  bo  začela  samodejno.



3  
3.1

Dobiti  se Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III

Sprednja  plošča Navodila  za  uporabo

3 Dobiti  se

4  Utripajoča  rumena.  Mešalnik  je  v  postopku  posodabljanja  vdelane  programske  opreme.

LED  za  napajanje/stanje.  To  prikazuje  trenutno  stanje  vašega  mešalnika  StudioLive  Series  III  
za  vgradnjo  v  stojalo:

4  Rdeča.  Mešalnik  je  vklopljen  in  ni  priključena  nobena  krmilna  naprava.

Opomba:  Kot  pri  mnogih  zvočnih  napravah  lahko  priključitev  mikrofona  ali  naprave  na  ravni  
linije  ali  omogočanje/onemogočanje  fantomskega  napajanja  povzroči  trenutni  šumni  skok  v  
zvočnem  izhodu  vašega  mešalnika  StudioLive.  Zelo  priporočljivo  je,  da  pred  spreminjanjem  povezav  
ali  vklopom  ali  izklopom  fantomskega  napajanja  utišate  ali  zmanjšate  stopnjo  zaznavanja  kanala.

4  Izklop.  Mešalnik  ni  vklopljen.

4  Modra.  Mešalnik  je  vklopljen  in  deluje  normalno.

Indikator  zapisa  SD  kartice.  Ta  LED  prikazuje  status  snemanja  snemalnika  SD.  Ko  kartica  
SD  snema,  bo  ta  LED  svetila  rdeče.  Ko  ni,  bo  izklopljen.

4  Izklop.  Mešalnik  ni  vklopljen.

9

Mikrofonski/linijski  vhodi.  Ti  vhodi  uporabljajo  kombinirane  priključke  TRS-XLR,  ki  lahko  sprejmejo  
tako  XLR  kot  uravnotežene  ali  neuravnotežene  1/4"  kable.  ¼-palčni  konektorji  TRS  obidejo  stopnjo  
ojačenja  in  so  prilagojeni  za  sprejem  signalov  na  ravni  linije  do  +18  dBFS.

4  Modra.  Mešalnik  je  vklopljen  in  priključena  je  krmilna  naprava.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Ko  so  vklopljeni  linijski  vhodi,  je  predojačevalno  vezje  mikrofona  
popolnoma  zaobideno  in  ni  na  voljo  noben  nadzor  trima.  Tipični  primeri  povezav  na  linijskem  
nivoju  so  izhodi  sintetizatorjev,  signalni  procesorji  in  samostojni  mikrofonski  predojačevalci  ter  
kanalski  trakovi.  Uporabite  nadzor  izhodne  ravni  na  vaši  napravi  na  ravni  linije,  da  prilagodite  njeno  raven.

4  zelena.  Mešalnik  je  končal  nalaganje  nove  vdelane  programske  opreme.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Gumb  za  utišanje  vseh  je  hkrati  zaskočen  in  trenuten.  Ko  pritisnete  
gumb  in  ga  takoj  sprostite,  se  zaskoči  v  stanju  »vklop«.  Ko  gumb  pritisnete  in  ga  držite,  se  vklopi,  
ko  ga  držite,  in  izklopi,  ko  ga  spustite.

Kontrolna  LED.  To  prikaže  status  omrežja  LAN,  ki  ga  uporabljate  za  nadzor  mešalne  mize.

Namig  naprednemu  uporabniku:  Stanje  utišanja  vsakega  kanala  in  vodila  se  ohrani,  medtem  ko  je  aktivna  

možnost  Mute  All.  Na  ta  način,  če  je  bil  kanal  izklopljen,  preden  je  bila  omogočena  možnost  Mute  All,  bo  še  
vedno  utišan,  ko  je  funkcija  Mute  All  izklopljena

Indikator  predvajanja  kartice  SD.  Ta  LED  prikazuje  stanje  predvajanja  snemalnika  SD.  Ko  
kartica  SD  snema  ali  predvaja,  lučka  LED  sveti  zeleno.  Ko  ni,  bo  izklopljen.

Slušalke.  Ta  ¼-palčna  povezava  TRS  je  za  uporabo  s  slušalkami.  Gumb  za  telefone  nadzira  nivo.

4  Utripa  rdeče.  Pri  zagonu  mešalnika  je  prišlo  do  napake.

Izključi  zvok  vseh.  Utiša  vse  vhode  in  mešane  izhode.  Ta  gumb  je  povezan  z  gumbom  Mute  All  v  
pogledu  globalnih  nastavitev  programske  opreme  UC  Surface.

3.1 Sprednja  plošča



Glavni  izhodi.  StudioLive  ima  glavne  stereo  izhode  na  priključkih  XLR.

RCA  vhodi.  Zadnja  dva  vhoda  na  mešalnih  mizah  StudioLive  Series  III  imata  tudi  vhode  RCA  
za  povezovanje  naprav  na  nivoju  potrošniške  linije,  kot  so  DVD  predvajalniki.

Avdio  omrežje.  Ta  povezava  sprejema  povezave  Ethercon  in  RJ-45  ter  se  uporablja  za  avdio  
omrežja  AVB.

Ti  vhodi  se  seštejejo  z  mikrofonom/linijo.
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Mešani  izhodi.  Vaš  StudioLive  ima  mešane  izhode  16/12/6.

Ti  mešalni  izhodi  se  lahko  uporabljajo  za  izhod  pomožnih,  podskupinskih  ali  
matričnih  mešanic,  odvisno  od  tega,  kako  konfigurirate  njihova  namenska  mešalna  
vodila.  Več  informacij  o  konfiguraciji  FlexMixes  lahko  najdete  v  referenčnem  priročniku  UC  Surface.

Mikrofonski/linijski  vhodi  (StudioLive  32R  in  16R).  Pri  StudioLive  32R  in  16R  se  prvih  24/12  
vhodov  nahaja  na  sprednji  plošči,  zadnjih  8/4  vhodov  pa  na  zadnji  plošči.  Ti  vhodi  uporabljajo  
kombinirane  priključke  TRS-XLR,  ki  lahko  sprejmejo  tako  XLR  kot  uravnotežene  ali  
neuravnotežene  1/4"  kable.  ¼-palčni  konektorji  TRS  obidejo  stopnjo  ojačenja  in  so  prilagojeni  
za  sprejem  signalov  na  ravni  linije  do  +18  dBFS.

Dobiti  se Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III
Navodila  za  uporabo

3  
3.2  Zadnja  plošča

Zadnja  plošča3.2



Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  IIIDobiti  se
Navodila  za  uporabo

3  
3.2  Zadnja  plošča

Ethernet  vrata.  Ta  vrata  RJ-45  se  uporabljajo  za  povezavo  vašega  StudioLive  s  standardnim  
omrežjem  LAN  samo  za  nadzor  aplikacij.

Vhod  in  stikalo  za  napajanje.  Na  ta  vhod  priključite  priloženi  
napajalni  kabel  IEC.  Pritisnite  zgornji  del  stikala,  da  vklopite  
StudioLive,  in  spodnji  del,  da  izklopite  napajanje.

Več  informacij  o  AVB  in  nadzornem  omrežju  najdete  v  razdelku  2.4.

Vrata  USB.  Ta  ženski  USB-B  priključek  omogoča  povezavo  z  računalnikom  za  avdio  
vmesnik,  nadzor  in  naloge  prenosa  datotek.
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Opomba:  Ta  razdelek  predvideva,  da  ste  mešalnik  že  namestili  in  konfigurirali  za  
delo  z  UC  Surface  v  vašem  računalniku,  napravi  iPad  ali  Android.  Preglejte  2.  razdelek.

Navodila  za  uporabo
Priključitev  vašega  avdio  sistema
Postopek  nastavitve  nivoja

Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III4  
4.1

4 Priključitev  vašega  avdio  sistema

4.1 Postopek  nastavitve  nivoja

Vašo  PA  in  studijsko  opremo  je  treba  vklopiti  v  naslednjem  vrstnem  redu:  4  zvočni  viri  

(klaviature,  direktni  predali,  mikrofoni  itd.),  povezani  z  vhodi  StudioLive.

4  Vaše  drsalke  v  UC  Surface  morajo  biti  nastavljene  na  ali  blizu

Označite  "U",  kadar  koli  je  to  mogoče.  »U«  označuje  dobiček  
enotnosti,  kar  pomeni,  da  signal  ni  ne  ojačan  ne  oslabljen.

4  Ne  dovolite,  da  bi  se  vaši  vnosi  izrezali.  Pazite  na  merilnike  nivoja;  ko  se  signal  približa

Preden  začnete,  je  tukaj  nekaj  pravil  za  lažji  začetek:  4  Pred  

vzpostavljanjem  povezav  vedno  utišajte  glavna  in  mešalna  drsnika  v  UC  Surface  ter  na  ravni  
telefonov.  Nasprotno  pa  lahko  omogočite  tudi  Mute  All.

4  Ojačevalniki  moči  ali  močni  zvočniki  Ko  je  čas  za  izklop,  

morate  sistem  izklopiti  v  obratnem  vrstnem  redu.  Zdaj,  ko  veste,  česa  ne  smete  storiti,  
začnimo!
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4  Pred  priključitvijo  ali  izključitvijo  mikrofona,  medtem  ko  so  drugi  kanali  aktivni,  
utišajte  kanal,  s  katerim  se  povezujete.

4  mešalna  miza  StudioLive

3.  Priključite  mešalnik  v  električno  vtičnico  in  ga  vklopite.

4  Računalnik  (če  obstaja)

4.  Vklopite  zvočnike  ali  ojačevalnik  zvočnikov.

1.  Priključite  mikrofon  v  mikrofonski  kabel  in  kabel  priključite  v  mikrofonski  vhod  StudioLive  
Channel  1.

2.  Povežite  glavne  izhode  vašega  mešalnika  z  vašim  ojačevalnikom  moči  ali  monitorji  
z  napajanjem.

Pri  izrezovanju  LED-lučka  kanala  sveti  rdeče,  kar  pomeni,  da  so  analogno-digitalni  pretvorniki  
v  nevarnosti,  da  bodo  preobremenjeni.  Pretiravanje  pretvornikov  bo  povzročilo  
digitalno  popačenje,  kar  negativno  vpliva  na  kakovost  zvoka.

Če  uporabljate  pasivne  zvočnike,  jih  povežite  z  ojačevalnikom  
moči  s  kabli  za  zvočnike.
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Priključitev  vašega  avdio  sistema
Postopek  nastavitve  nivoja

Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III4  
4.1

7.  Govorite  ali  pojte  v  svoj  mikrofon  s  približno  enako  glasnostjo,  kot  jo  pričakujete  med  
nastopom.

Od  te  točke  lahko  uporabite  Fat  Channel  za  dodajanje  dinamične  obdelave  in  EQ  po  potrebi.  
Za  podrobnosti  o  uporabi  UC  Surface  in  Fat  Channel  si  oglejte  Referenčni  priročnik  UC  
Surface.

10.  V  UC  Surface  prikličite  mehljač  ravni  glavne  mešanice,  dokler  ne  boste  
lahko  udobno  poslušali  svojega  mikrofona  prek  zvočnikov.

6.  Če  vaš  mikrofon  potrebuje  fantomsko  napajanje,  vključite  gumb  +48V.

5.  Izberite  Channel  1  v  UC  Surface.

9.  Dvignite  drsnik  kanala  1  v  UC  Surface,  dokler  ne  doseže  0  dB  (enotni  dobiček).

8.  Prilagodite  prirezovanje  vhoda  v  UC  Surface,  medtem  ko  opazujete  merilnik  vhoda.  
Prilagodite  vhodno  ojačanje,  dokler  merilnik  ne  doseže  malo  več  kot  polovice.  
Merilnik  se  ne  sme  nikoli  obarvati  rdeče.
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5.  poglavje

10.  poglavje

4.  poglavje

7.  poglavje

9.  poglavje

1.  poglavje

Poglavje  8

3.  poglavje

Pog  2

6.  poglavje

slušalke

UC  površina
Mobilne  naprave  (iOS  ali  Android),  ki  

uporabljajo  QMix-UC
iPad  deluje

Priključitev  vašega  avdio  sistema  4.2  
Diagrami  tipičnih  nastavitev

Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III4
Navodila  za  uporabo

4.2.1 Tipična  nastavitev  pasu  (StudioLive  32R)

4.2 Tipični  namestitveni  diagrami

Zmešajte  1-2Zmešajte  5-6 Zmešajte  3-4Zmešajte  7-8

vir  glasbe

Škatla

akustična  

kitara/DI
tipkovnica/DI

Za  več  možnosti  snemanja  uporabite  AVB  
prek  omrežne  zvočne  povezave.

bas/DI

komplet  bobnov
Škatla

DI

ojačevalec  za  

električno  kitaro  (lead)

monitor  

bobna

stransko  

polnjenje
Prenosni  računalnik  s  sistemom  Capture  

2.0  Uporabite  USB  za  snemanje  do  32  kanalov  in  

glavnega  miksa.

globokotonci

brezžična  ušesna  

slušalka  (kitara)

glavni  

govorci

talne  zagozde

DI

brezžična  ušesna  

slušalka  (glavni  vokal)

brezžične  rezervne  vokalne  mikrofone

glavni  vokal

brezžična  ušesna  

slušalka  (ključi)

brezžična  ušesna  

slušalka  (bas)
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3.  poglavje

Pog  2

1.  poglavje

4.  poglavje

5.  poglavje 6.  poglavje

slušalke

iPad  deluje
UC  površina

Mobilne  naprave  (iOS  ali  Android),  ki  
uporabljajo  QMix-UC

Navodila  za  uporabo
Priključitev  vašega  avdio  sistema  4.2  

Diagrami  tipičnih  nastavitev

4 Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III

4.2.2  Tipična  nastavitev  pasu  (StudioLive  16R)

Zmešajte  3-4 Zmešajte  1-2

vir  glasbe

akustična  

kitara/DI

Škatla

DI

tipkovnica/DI

glavni  vokal

Prenosni  računalnik  s  sistemom  Capture  

2.0  Uporabite  USB  za  snemanje  do  16  kanalov  in  
glavnega  miksa.
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ojačevalec  za  
električno  kitaro  (lead)

brezžični  

mikrofon

brezžična  ušesna  

slušalka  (kitara)

rezervni  
vokal

brezžična  ušesna  

slušalka  (glavni  vokal)

Škatla

bas/DI

komplet  bobnov

glavni  

zvočniki  in  

globokotonci

talne  zagozde
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iPad  deluje Mobilne  naprave  (iOS  ali  Android),  ki  

uporabljajo  QMix-UC

viseči  
zborski  mikrofoni

Navodila  za  uporabo
Priključitev  vašega  avdio  sistema  4.2  

Diagrami  tipičnih  nastavitev
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4.2.3  Tipična  postavitev  cerkve  (StudioLive  32R)
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7.  poglavje

3.  poglavje
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6.  poglavje
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Zmešajte  5-6 Zmešajte  1-2Zmešajte  7-8 Zmešajte  3-4
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glavnega  miksa.

Za  več  možnosti  snemanja  uporabite  AVB  
prek  omrežne  zvočne  povezave.
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4.2.4  Tipična  postavitev  cerkve  (StudioLive  16R)

5.  poglavje

Pog  2

4.  poglavje

1.  poglavje

6.  poglavje

3.  poglavje

Zmešajte  1-2
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vokal glavni  vokal

glavni  

zvočniki  in  

globokotonci
klavir

Soba

Škatla
komplet  bobnov

talne  zagozde
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5 Viri

Veliki  klavir

Izbira  in  namestitev  mikrofona  je  umetnost.  Za  več  informacij  obiščite  svojo  
knjižnico  ali  lokalno  knjigarno,  saj  obstaja  veliko  knjig  in  revij  o  tehnikah  
snemanja.  Internet  je  tudi  odličen  vir  za  snemanje  informacij,  kot  so  videoposnetki  
z  navodili.  Nekatere  od  teh  predlogov  za  postavitev  mikrofona  je  mogoče  uporabiti  v  
aplikacijah  v  živo,  pa  tudi  za  studijsko  snemanje.

Električna  kitara

Dinamični  mikrofon  postavite  centimeter  ali  dva  stran  
od  zvočnika  kitarskega  ojačevalca.  Eksperimentirajte  z  
natančno  lokacijo.  Če  snemate  ojačevalnik  z  več  zvočniki,  
poskusite  z  vsakim,  da  vidite,  ali  eden  zveni  bolje  od  drugih.  
Kondenzatorski  mikrofon  postavite  približno  šest  metrov  

stran  in  usmerite  proti  ojačevalniku.  Eksperimentirajte  z  
razdaljo.  Poskusite  tudi  z  obračanjem  faze  sobnega  
mikrofona,  da  preverite  fazno  preklic  in  okrepitev.  (Izberite  
položaj  »polnejšega«  zvoka.)  Če  želite  uporabiti  to  tehniko  
v  aplikaciji  v  živo,  izpustite  kondenzatorski  mikrofon.
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Sledi  nekaj  aplikacij  za  snemanje,  ki  vam  bodo  v  pomoč  pri  začetku  uporabe  vašega  
StudioLive.  To  nikakor  niso  edini  načini  snemanja  teh  inštrumentov.

Postavite  en  mikrofon  nad  visoke  
strune  in  en  mikrofon  nad  nizke  
strune.  Eksperimentirajte  z  razdaljo  
(dlje  kot  nazaj,  več  prostora  boste  
zajeli).  To  tehniko  je  mogoče  
uporabiti  za  aplikacije  v  živo  in  v  
studiu.

Namestitev  stereo  mikrofona5.1



Usmerite  kondenzatorski  mikrofon  z  majhno  membrano  
na  12.  prečko,  približno  8  palcev  stran.  Usmerite  
kondenzatorski  mikrofon  z  veliko  membrano  na  
most  kitare,  približno  12  palcev  od  kitare.  Eksperimentirajte  
z  razdaljami  in  postavitvijo  mikrofona.  Druga  priljubljena  
metoda  je  uporaba  XY  mikrofona  z  dvema  
kondenzatorskima  mikrofonoma  z  majhno  
membrano.  (Oglejte  si  sliko  bobna  nad  glavo  na  naslednji  strani.)

Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III
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5  Viri
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Priključite  električno  bas  kitaro  v  pasivno  neposredno  ohišje.  
Priključite  izhod  instrumenta  iz  pasivne  neposredne  omarice  na  
ojačevalnik  nizkih  tonov.  Dinamični  mikrofon  postavite  centimeter  ali  
dva  stran  od  zvočnika  in  ga  povežite  z  mikrofonskim  vhodom  StudioLive.
Povežite  linijski  izhod  iz  pasivne  neposredne  omarice  z  linijskim  
vhodom  na  drugem  kanalu  StudioLive.  Za  snemanje  postavite  te  
signale  na  ločene  steze.  Med  mešanjem  lahko  zmešate  direktni  in  
ojačevalni  signal  po  okusu.  To  tehniko  je  mogoče  uporabiti  tudi  v  
aplikacijah  v  živo.

Bas  kitara  (neposredno  in  zvočnik)

Akustična  kitara
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Stroški  bobna  (primer  XY)

Mali  boben  (zgoraj  in  spodaj)
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Postavite  dva  kondenzatorska  
mikrofona  z  majhno  membrano  na  
XY  držalo  za  stereo  mikrofon  (palica).
Postavite  mikrofone  tako,  da  je  vsak  
pod  kotom  45  stopinj,  obrnjen  
navzdol  proti  kompletu  bobnov,  
približno  7  ali  8  čevljev  nad  tlemi  ali  
dvižnim  delom  bobnov.  Eksperimentirajte  
z  višino.  To  tehniko  je  mogoče  uporabiti  
tudi  v  aplikacijah  v  živo.

Usmerite  dinamični  mikrofon  na  sredino  zanke  in  se  prepričajte,  da  je  nameščen  tako,  da  
ga  bobnar  ne  bo  udaril.  Kondenzatorski  mikrofon  z  majhno  membrano  postavite  pod  
boben  in  usmerite  proti  zankam.  Poskusite  s  postavitvijo  obeh  mikrofonov.  
Poskusite  tudi  z  obračanjem  faze  spodnjega  mikrofona.  To  tehniko  je  mogoče  
uporabiti  v  aplikacijah  v  živo.
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5.2 Predlogi  za  nastavitev  stiskanja

PRAG

PRAG

PRAG

RAZMERJE

PRAG

RAZMERJE

RAZMERJE

RAZMERJE

PRAG

PRAG

SPROSTITEV

SPROSTITEV

SPROSTITEV

RAZMERJE SPROSTITEV

SPROSTITEV

SPROSTITEV

SPROSTITEV

NAPAD

NAPAD

NAPADPRAG

NAPAD

NAPAD

NAPAD

RAZMERJE

NAPAD

RAZMERJE

Sledijo  prednastavitve  stiskanja,  ki  so  bile  uporabljene  v  
PreSonus  BlueMax.  Vključili  smo  jih  kot  izhodiščno  točko  za  
nastavitev  stiskanja  v  StudioLive.

Električni  bas.  Hiter  napad  in  počasno  sproščanje  v  tej  nastavitvi  bosta  
okrepila  električni  bas  in  vam  dala  nadzor  za  bolj  dosledno  raven.

Akustična  kitara.  Ta  nastavitev  poudari  napad  akustične  
kitare  in  pomaga  vzdrževati  enakomeren  nivo  signala  ter  
preprečuje,  da  bi  akustična  kitara  izginila  v  skladbi.
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Zanka/brca.  Ta  nastavitev  dovoli  prvi  prehod  skozi  in  stisne  preostanek  
signala,  kar  daje  močan  "zaskok"  spredaj  in  daljšo  sprostitev.

Levi/desni  (stereo)  zvoki.  Nizko  razmerje  in  prag  v  tej  nastavitvi  
dajeta  "mastno"  konturo  za  izravnavo  zvoka  bobnastih  
mikrofonov  nad  glavo.  Nizki  nivo  je  povečan,  splošni  zvok  pa  
je  bolj  prisoten  in  manj  ambientalen.  Dobite  več  "buma"  in  manj  "prostora".

Fretted  instrumenti

Vokal

Kričač.  Ta  nastavitev  je  za  glasne  vokale.  To  je  dokaj  trda  nastavitev  stiskanja  za  
vokalista,  ki  je  veliko  vklopljen  in  izključen  iz  mikrofona.  Postavi  glas  "v  obraz".

Tolkala

Srednje.  Ta  nastavitev  ima  več  omejevanja  kot  nastavitev  mehkega  
stiskanja,  kar  ustvarja  ožji  dinamični  razpon.  V  miksu  premakne  vokal  bolj  naprej.

Mehko.  To  je  enostavno  stiskanje  z  nizko  nastavitvijo  razmerja  za  balade,  ki  omogoča  širši  
dinamični  razpon.  Dober  je  za  uporabo  v  živo.  Ta  nastavitev  pomaga,  da  vokal  »sedi  v  skladbo«.
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Kontura.  Ta  nastavitev  zredi  glavno  mešanico.

idealen  za  nadzor  nivoja  na  dvostezni  mešalni  plošči  ali  stereo  izhodu.

Učinki

Stisnite.  To  je  dinamična  kompresija  za  solo  delo,  zlasti  za  električno  kitaro.  Daje  
vam  tisti  stekleni  zvok  "Tele/Strat".  Je  prava  klasika.

Električna  kitara.  To  je  nastavitev  za  "crunch"  električno  ritem  
kitaro.  Počasen  napad  pomaga  približati  električno  ritem  kitaro  "od  
blizu  in  osebno"  in  daje  udarec  vašemu  hrustljanju.

Klaviature

Črpalka.  To  je  nastavitev,  da  kompresor  "črpa"  na  zaželen  način.  Ta  učinek  je  
dober  za  male  bobne,  da  povečajo  dolžino  prehoda  tako,  da  povečajo  
signal  po  začetni  konici.

Orkestrsko.  To  nastavitev  uporabite  za  blazinice  za  godala  in  druge  vrste  sintetiziranih  delov  
orkestra.  Zmanjšal  bo  celoten  dinamični  razpon  za  lažjo  umestitev  v  miks.

Klavir.  To  je  posebna  nastavitev  za  enakomerno  raven  po  tipkovnici.  Zasnovan  je  
tako,  da  pomaga  poravnati  zgornji  in  spodnji  del  akustičnega  klavirja.  Z  drugimi  
besedami,  pomaga  slišati  levo  roko  skupaj  z  desno  roko.

Sint.  Hitri  napad  in  sprostitev  pri  tej  nastavitvi  se  lahko  uporabita  za  
vbode  sintetizatorskih  rogov  ali  za  basovske  linije,  odigrane  na  sintetizatorju.

Stereo  mešanica

Stereo  omejevalnik.  Kot  že  ime  pove,  je  to  nastavitev  trdega  omejevalnika  ali  »zida«  –
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0  dB

1,2:1

108  ms

0,002  ms

2,4:1

1,8  ms

85  ms

112  ms

0,002  ms
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7,2  ms
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NAPAD
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NAPAD

RAZMERJE NAPAD

SPROSTITEV
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5.3  Vodniki  po  frekvencah  EQ

80  Hz  in  manj

Tinny

80  Hz  in  manj

2  kHz

80  Hz

Spodnji  konec

8  kHz

Spodnji  konec

Honky

3  kHz  in  več

7-8  kHz

Vriska

2  kHz

2-5  kHz

3  kHz

600  Hz

Telo

Več  prisotnosti

Velik  zvok

15  kHz

400-600  Hz

Bleščati

200  Hz

Boomy

zrak

Boomy

2-5  kHz

Boomy

Spodnji  konec

Bujno  in  polno

Pokanje  P-jev

Globoko

1  kHz

1  kHz

2  kHz

1-2  kHz

Votlo

400  Hz

Cvrčanje

1  kHz

2  kHz

Oster  napad

Jasnost

Jasnost

Režanje

300  Hz

200  Hz

Hrustljavo

100  Hz

125  Hz

7  kHz

Nadležen

80  Hz  in  manj

125  Hz

Oster  napad

Tinny

Nadležen

3  kHz

Velik  zvok

Blatno

Blatno

8-12  kHz

1-2  kHz

2-3  kHz

2-5  kHz

nosni

80  Hz  in  manj

120  Hz  in  manj

80-200  Hz

Jasnost

125  Hz

150-200  Hz

120  Hz  in  manj

Boomy

Poln

Spodnji  konec

Poln

125  Hz  in  manj

Sibilance

Spodnji  konec

60-125  Hz

1  kHz

600  Hz

Boomy

Spodnji  konec

1  kHz

300  Hz

Vriska

Vriska

Tanek

5  kHz

Jasnost

8-12  kHz

Boomy

Briljantnost

5  kHz  in  več

Oster  napad

200-400  Hz

Blatno

Blatno

Tabela  1

Človeški  glas

Mali  boben

Kick  Drum

Električna  kitara

Električni  bas

Bas

Toms

Činele

Rogovi

Oddelek  za  strune

Klavir

Akustična  kitara
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PRIŽGI  UGASNI

VISOKI  DOBIČEK

NIZKA  SRED

NIZEK  OJAČEK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

FREQ  (Hz)

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

NIZKA  FREKV.  (Hz)

NIZKA  POLICA

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

NIZEK  Q

IZKLOP

VISOK  Q

NIZKA  SRED

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

NIZEK  OJAČEK

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

FREQ  (Hz)

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

VISOK  SREDNJI  Q

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKA  POLICA

NIZKA  SRED

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

NIZKA  FREKV.  (Hz)

VISOKI  DOBIČEK

VISOK  Q

NIZEK  OJAČEK

FREQ  (Hz)

VISOKA  POLICA

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NIZKA  POLICA

NIZKA  SRED NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKA  POLICA

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

NIZKA  POLICA

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

PRIŽGI  UGASNI

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/ VISOKI  DOBIČEKVISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZKA  SRED

VISOK  SREDNJI  Q

NIZKA  FREKV.  (Hz)

PRIŽGI  UGASNI

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

NIZEK  Q

IZKLOP

NIZKA  SRED

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZEK  Q

IZKLOP

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

VISOK  SREDNJI  Q

VISOK  Q

•  vokalna  prisotnost

•  jasnost  nizkih  tonov

•  bas  "pluck" •  dihajoči  vokal

•  polnost  

nizkofrekvenčnih  instrumentov  (kick,  tom,  bas)

•  zmanjšati  udarec  
in  otopelost

•  povečati  dihanje  glasov  v  
ozadju

•  napad  spodnjega  klavirskega  

registra
•  trda  udarna  snare  in  

kitara

•  zmanjšati  

presvetle  
kitarske  prizvoke

•  doda  razdaljo  do  

instrumentov  
v  ozadju

•  napad  na  klavir  in  

akustično  kitaro

•  polnost  kitare  in  
zanke

•  kick  &  tom  attack

•  zmanjšajte  "boom"  

nizkih  tonov,  da  

povečate  jasnost  v  mešanici

•  več  zvoka  prstov  na  basu

•  razvedriti  vokale,  

akustično  kitaro,  

klavir

•  zmanjšati  vokalno  otopelost

•  povečati  jasnost  kitare

•  zmanjša  dolge  nizke  

tone  v  činelah

•  zmanjšanje  tankosti  
kitare

•  jasnost  nizkih  tonov

•  kick  &  tom  attack

•  napad  z  akustično/

električno  kitaro

•  glasovna  polnost

•  zmanjša  dolgočasnost  

v  kitarah

•  vokal:  zmanjša  
zvok  "s".

•  čistost  nizkih  tonov  

in  udarnost

•  več  zvoka  prstov  na  
basu

•  svetlejša  rock  kitara

•  razvedrite  činele,  

godala,  flavte

•  vokal:  zmanjša  
zvok  "s".

•  glasovna  jasnost

•  trše  činele

•  bolj  realistični  

sempli  in  sinti

•  zmehča  “tanko”  kitaro

•  prikrivanje  vokalov  in

•  ostrina  do:

•  toplina  klavirja  in  
rogov

•  udarni  napad

•  zmanjša  motnost  v  vokalu  

in  instrumentih  srednjega  
tona

•  močnejši  nizki  toni  do  nizkih

•  zmanjšati  "bum"  kitare

+2

+2

-2

VKLOP

465

IZKLOP

1.4

155

0,3

7.2

0,3

-2

+4

+6

VKLOP

+8

VKLOP

VKLOP

IZKLOP

2.4

VKLOP

VKLOP

0,4

4.2

225

0,6

0,6

VKLOP

+2

-2

VKLOP

VKLOP

VKLOP

960

IZKLOP

6.0

0,6

0,6

N/A

0

0,5

VKLOP

+4

IZKLOP

465

IZKLOP

VKLOP

VKLOP 2.0

0,4

130

0,5

+6

0,3

frekvenčni  

instrumenti  (kick,  tom,  

bas)

(zlasti  za  mehkejše  ravni  

predvajanja) in  udarec

sintetizatorji,  rock  kitare,

kitare,  ki  so  rahlo  neuglašene

akustične  kitare,  klavir
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Vokal

Rock  ženski  vokal

Pop  moški  vokal
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Pop  ženski  vokal

Tako  kot  pri  nastavitvah  kompresije  v  razdelku  5.2  bo  prava  nastavitev  EQ  za  kateri  koli  
instrument  odvisna  od  prostora  in  tonalnosti  instrumenta.

Tabela  2

5  kHz400  Hz100  Hz 15  kHz3  kHz200  Hz50  Hz 10  kHz1,5  kHz 7  kHz800  Hz

5.4  Predlogi  za  nastavitev  EQ

POSPEŠEK

REZI
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Fretted  instrumenti

Akustična  kitara

25

Tolkala

Rock  moški  vokal

Zanka

Levi/desni  (stereo)  zvoki

Električni  bas

Kick  Drum

-4

+4

108 0,4

0,6

VKLOP

+4

+1

VKLOP

2.4

155

6.0

2.0

2.0

VKLOP

0,3

0,6

+2

6.0

VKLOP

VKLOP

VKLOP

8.0

0,6

VKLOP

IZKLOP

N/A

-2

+4

155

VKLOP

VKLOP VKLOP

0

IZKLOP

VKLOP

VKLOP

665

0,6

0,5

N/A

+4

-2

36

265

2.0

VKLOP

0

0,3 +4

IZKLOP

VKLOP

VKLOP

130

VKLOP

0,4

4.2

VKLOP

VKLOP

+4

0,4

VKLOP

665

VKLOP

VKLOP

VKLOP

2.9

108

2.0

-4

VKLOP

+4

N/A

0,6

7.2

0,3

IZKLOP

VKLOP

VKLOP

1.6

130

0,3

0,6

+4

VKLOP

IZKLOP

N/A

265

IZKLOP

+4

N/A

4.2

0,5

VKLOP

VKLOP

2.0

0

+2

-2

+4

-8

385

VKLOP

+4

VKLOP

0,6

-6

1.6

NIZKA  SRED

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

VISOKA  POLICA

NIZEK  Q

NIZKA  POLICA

NIZKA  SRED

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

NIZEK  OJAČEK

PRIŽGI  UGASNI

FREQ  (Hz)

IZKLOP

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

VISOKA  POLICA

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOK  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZEK  OJAČEK

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

VISOKI  DOBIČEK

NIZKA  FREKV.  (Hz)

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

PRIŽGI  UGASNI

NIZEK  Q

NIZEK  SREDNJI  Q

NIZKA  SRED

NIZKA  SRED

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

VISOK  SREDNJI  Q

NIZEK  Q

NIZEK  SREDNJI  Q

NIZKA  SRED

FREQ  (Hz)

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

IZKLOP

PRIŽGI  UGASNI

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOK  Q

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

VISOKA  POLICA

VISOKI  DOBIČEK

NIZKA  POLICA

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZEK  OJAČEK

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

PRIŽGI  UGASNI

NIZKA  FREKV.  (Hz)

FREQ  (Hz)

NIZKA  SRED

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

NIZKA  SRED

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

IZKLOP

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKI  DOBIČEK

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

VISOK  Q

VISOK  SREDNJI  Q

FREQ  (Hz)

IZKLOP

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOK  Q

NIZKA  POLICA

VISOKA  POLICA

NIZEK  Q

VISOKI  DOBIČEK

NIZKA  FREKV.  (Hz)

FREQ  (Hz)

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

PRIŽGI  UGASNI

NIZEK  SREDNJI  Q

NIZEK  OJAČEK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

NIZKA  SRED

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKI  DOBIČEK

IZKLOP

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

NIZKA  FREKV.  (Hz)

VISOK  Q

NIZKA  POLICA

NIZKA  SRED

IZKLOP

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

VISOKA  POLICA

NIZEK  Q

VISOK  Q

NIZKA  POLICA

NIZEK  OJAČEK

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

NIZKA  SRED

NIZKA  FREKV.  (Hz)

FREQ  (Hz)

PRIŽGI  UGASNI

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

VISOKA  POLICA

VISOK  SREDNJI  Q

VISOKI  DOBIČEK

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

NIZKA  FREKV.  (Hz)

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZEK  OJAČEK

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

NIZEK  Q

NIZEK  SREDNJI  Q

NIZKA  POLICA

NIZKA  SRED

NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

NIZKA  SRED



Tehnične  specifikacije5.5

5  Viri Stojalni  mešalniki  StudioLive™  serije  III

5.5  Tehnične  specifikacije Navodila  za  uporabo

Območje  nadzora  ojačanja  (±1  dB)

Vrsta  vnosa

+18  dBu

¼”  TRS  Ženska,  uravnotežena

Klavir

XLR  Ženski,  uravnotežen

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  enotno  ojačenje,  unwtd

Frekvenčni  odziv  na  glavni  izhod  (pri  ojačenju  enotnosti)

Razmerje  S/N  proti  glavnemu  izhodu  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  enotni  dobiček,  A-wtd)

94  dB

Vhodna  impedanca

Najvišja  vhodna  raven

XLR  moški,  uravnotežen

+24  dBu,  ±0,5  dBu

100Ω

Najvišja  izhodna  raven

0  dB  do  +60  dB

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

Vhodna  impedanca

Vrsta

Najvišja  izhodna  raven

Razmerje  S/N  proti  glavnemu  izhodu  (Ref  =  +4  dB,  20  kHz  BW,  enotni  dobiček,  A-wtd)

<0,005%,  +4  dBu,  20-20  kHz,  enotno  ojačenje,  unwtd

48  VDC,  preklop  na  kanal

Razmerje  zavrnitve  skupnega  načina  (1  kHz  pri  ojačenju  enote)

Fantomsko  napajanje  (±2  VDC)

94  dB

RCA  ženski,  neuravnotežen  (stereo  par)

+12  dBu,  ±0,5  dBu

Klaviature

Vrsta

Frekvenčni  odziv  na  glavni  izhod  (pri  ojačenju  enotnosti)

Najvišja  vhodna  raven  (enotni  dobiček)

Vrsta

THD  na  glavni  izhod

Vrsta

+18  dBu,  ±0,5  dBu

20-20  kHz,  ±0,5  dBu

1  kΩ

65  dB

¼”  TRS  Ženska,  uravnotežena

Distorzirana  električna  kitara

100Ω

Izhodna  impedanca

THD  na  glavni  izhod

+12  dBu

10  kΩ

Najvišja  vhodna  raven

Izhodna  impedanca

N/A

VKLOP

0

-2

+2

320

3.5

665

IZKLOP

VKLOP

VKLOP

VKLOP

+4

0,4

12

108

2.9

N/A

0,4

IZKLOP

VKLOP

VKLOP

VKLOP

0,5

1.0

0,2

7.2

+6

+4

+2

0,6

960

VKLOP

VKLOP

VKLOP

0

Linijski  izhodi  FlexMix

Mikrofonski  predojačevalec

RCA  vhodi

Linijski  vhodi

XLR  izhodi

VISOK  Q

NIZKA  FREKV.  (Hz)

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/

PRIŽGI  UGASNI

VISOKI  DOBIČEK

NIZKA  SRED

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

NIZEK  OJAČEK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

FREQ  (Hz)

VISOKA  POLICA

PRIŽGI  UGASNI

NIZKA  SRED

NIZKA  FREKV.  (Hz)

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

VISOKA  SREDNJA  VKLOP/ VISOKI  DOBIČEK

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

NIZEK  OJAČEK

VISOKA  SREDNJA  

FREKV.  (kHz)

VISOK  SREDNJI  Q

NIZEK  Q

IZKLOP

NIZKA  SRED

VISOKO  VKLOP/IZKLOP

NIZKA  SRED

NIZKA  VKLOP/IZKLOP

VISOK  SREDNJI  Q

NIZEK  SREDNJI  Q

VISOKO  SREDNJE  OJAČANJE

NIZKA  POLICA NIZEK  SREDNJI  OJAČEK

VISOKA  FREKV.  

(kHz)

VISOK  Q

FREQ  (Hz)

VISOKA  POLICA

NIZEK  Q

IZKLOP

NIZKA  POLICA NIZEK  SREDNJI  OJAČEK
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Ura

Preslušavanje  sistema

Izhod  za  slušalke

Moč/okolje

Digitalni  zvok  in  nadzor

Fizično

Blokovni  diagrami  mešalne  mize  StudioLive  Series  III5.6

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Tresenje

3,5"  x  19"  x  12"

¼”  TRS  ženski,  aktivni  stereoVrsta

Zahteve  za  napajanje  (neprekinjeno)

Končno  smo  blokovne  diagrame  naredili  prevelike  za  naše  tiskane  priročnike.  Obiščite  stran  za  prenose  za  vsak  model  na  našem  

spletnem  mestu  za  najnovejše  blokovne  diagrame  mešalnikov  StudioLive  Series  III  za  montažo  v  stojalo,  ki  so  na  voljo  v  formatu  Adobe  

PDF.

Sosednji  kanali

AVB  Avdio  omrežna  vrata

96  dB,  1  kHz,  največje  ojačenje,  20  Hz  BW,  unwtd

Dinamični  razpon  DAC

Bitna  globina  A/D/A

StudioLive  16R

THD+N

24

100  do  230  VAC  (±10%)

11,2  lbs.  (5  kg)

Zmanjšanje  tresenja

3,5"  x  19"  x  12"

100  mW/ch.  @  obremenitev  60Ω

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

Priporočena  delovna  temperatura  okolja

27

Notranja  obdelava

Teža  izdelka

Ethercon

>60  dB  (1  ns  noter,  1  ps  out)

Vrata  za  snemanje  USB

Referenčna  raven  za  0  dBFS

StudioLive  24R

Razmerje  S/N

16R  =  20W  24R  =  25W  32R  =  35W

+18  dBu

1,9  ms  (lokalno  usmerjanje,  analogni  vhod-analogni  izhod,  vsa  obdelava  aktivna)

0˚  do  40˚  Celzija /  32˚  do  104˚  Fahrenheita

(45  mm  x  483  mm  x  305  mm)

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,5  dB)

USB  2.0,  vrsta  B

Največji  izhod

32-bitni,  s  plavajočo  vejico

Priključek

8,6  lbs.  (3,9  kg)

-90  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)

Skupna  sistemska  zakasnitev

StudioLive  32R

1,75"  x  19"  x  12"

Vrata  za  nadzor  omrežja

Razpon  vhodne  napetosti

Dimenzije  (VxŠxG)

Vhod  v  izhod

(90  mm  x  483  mm  x  305  mm)  (90  mm  x  483  mm  x  305  mm)

0,01  %,  1  kHz,  največje  ojačenje,  20  Hz  BW,  unwtd

RJ-45

<20  ps  RMS  (20  Hz  -  20  kHz)

Dinamični  razpon  ADC

Stopnja  vzorčenja

Frekvenčni  odziv

48  kHz  in  44,1  kHz

IEC

10,8  lbs.  (4,9  kg)

-87  dB  (Ref  =  +4  dBu,  20  Hz-20  kHz,  unwtd)



6.  Mešanico  za  kuhanje  prenesite  v  lonec  za  juho  in  zavrite.  Ne  pokrijte,  mešanica  se  bo  usedla  na  dno  lonca  in  zažgala.

Večerja  je  postrežena

Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…
Piščanec  in  Andouille  Gumbo

klobaso  za  pozneje.

•  1  manjša  čebula  (na  četrtine  narezana)

•  1  žlička  začimbe  Old  Bay

3.  V  isti  ponvi  dodajte  in  segrejte  preostalo  olje.  Počasi  dodajajte  moko,  1-2  žlici  naenkrat,  med  stalnim  mešanjem.  Nadaljuj

9.  Gumbu  dodajte  piščanca  in  andouille  ter  ponovno  zavrite.  Dušimo  30-45  minut.

10.  Vmešajte  zamrznjeno  okro  in  peteršilj  ter  zavrite.

•  1  velika  zelena  paprika  (narezana  na  kocke)

•  ¼  C  svežega  peteršilja,  mletega

4.  Ko  mešanica  doseže  pravo  barvo,  dodajte  na  kocke  narezano  čebulo,  zeleno,  zeleno  papriko  in  sesekljan  česen.  Kuhajte  do  zelenjave

12.  Po  potrebi  pravilno  začinite  s  soljo  in  poprom  (rdečim,  belim  in/ali  črnim).

•  1  lb  klobase  Andouille

•  4  četrtine  piščančjih  nog

1.  V  velikem  loncu  zmešajte  cele  četrtine  piščančjih  nog,  vodo,  na  četrtine  narezano  čebulo,  stari  lovor,  2  lovorova  lista  in  1  cel  strok  česna.

•  ¾  C  rastlinskega  olja

8.  Medtem  ko  se  gumbo  duši,  odstranite  kosti  in  narežite  piščanca  ter  narežite  andouille.

•  4  lovorjev  listi

2.  V  težki  ponvi  segrejte  1  žlico  olja  na  srednje  močnem  ognju  in  pražite  andouille,  dokler  ni  kuhan.  Set

•  6  stebel  zelene  (narezane  na  kocke)

•  1-2  C  zamrznjena  okra,  narezana

kuhajte  in  mešajte  mešanico,  dokler  ni  temno  rjava  (izgledati  mora  kot  stopljena  temna  čokolada).  Pazite,  da  se  olje  ne  segreje  preveč,  saj  se  bo  moka  

zažgala  in  boste  morali  začeti  znova.

11.  Neobvezno:  eno  jajce  razbijte  v  skodelico  čaja  in  ga  hitro  vlijte  v  vreli  gumbo.  Ponovite  z  drugimi  jajci,  pri  čemer  pazite,  da  jih  ne  strnete  pretesno.  Ko  se  vsa  

jajca  dvignejo  nazaj  na  površje,  zmanjšajte  ogenj  in  zavrite.

•  3  stroki  česna  (2  nasekljana,  1  cel)

•  6-8  jajc  (po  želji)

so  zelo  nežni.  Ne  pokrivajo.

13.  Postrezite  poleg  riža  s  krompirjevo  solato.

5.  Počasi  dodajajte  1  liter  piščančje  juhe  in  ob  stalnem  mešanju  počasi  zavrite.

•  1  C  večnamenske  moke

•  4  qt  vode

7.  Dodajte  preostalo  piščančjo  juho,  lovorjev  list  in  timijan.  Dušimo  30  minut.

Pokrijte  in  počakajte,  da  zavre.  Dušite  juho,  dokler  piščanec  ne  odpade  od  kosti.  Odstranite  piščanca  in  ga  postavite  na  stran.  Čebulo,  lovorjev  list  in  česen  

zavrzite,  tekočino  pa  prihranite.

•  1  velika  čebula  (narezana  na  kocke)

•  1  žlička  timijana

Mac,  macOS,  iOS  in  iPadOS  so  registrirane  blagovne  znamke  družbe  Apple,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  Windows  je  registrirana  blagovna  znamka  družbe  Microsoft,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.

Bluetooth  je  registrirana  blagovna  znamka  Bluetooth  SIG.  USB  Type-C  in  USB-C  sta  registrirani  blagovni  znamki  USB  Implementers  Forum.  Logotip  SD  je  blagovna  znamka  SD-3C,  LLC.  Dante  je  registrirana  blagovna  znamka  Audinate.  Izrazi  HDMI,  HDMI  High-Definition  Multimedia  Interface  in  logotip  HDMI  so  blagovne  

znamke  ali  registrirane  blagovne  znamke  HDMI  Licensing  Administrator,  Inc.  powerCON  je  registrirana  blagovna  znamka  Neutrik  v  ZDA  in  drugih  državah.

Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  svojih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

ASIO  je  blagovna  znamka  in  programska  oprema  podjetja  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.  VST  je  blagovna  znamka  podjetja  Steinberg  Media  Technologies  GmbH.

©2022  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  

Tricomp,  WorxAudio  in  Wave  Logo  so  registrirane  blagovne  znamke  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  je  registrirana  blagovna  znamka  družbe  PreSonus  Software  Ltd.

Sestavine:

Navodila  za  kuhanje:
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