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Introduktion
StudioLive™ Series III Rackmixers

Ägarmanual
Översikt

Denna handbok täcker endast hårdvaran och grundläggande
inställningar. Fullständig information om Universal Control, UC Surface, QMix-UC
och Capture samt en snabbstartsguide för Studio One Artist finns i deras
respektive manualer, tillgängliga för nedladdning från www.presonus.com .

1 1.1

Introduktion

Funktioner

1.2

1.3

1.1

Angående denna manual

För mer information om att använda Series III rackmonterade mixers
som stageboxar och fjärrmonitormixers för Series III konsolmixers, vänligen
gå igenom StudioLive Series III Stagebox Mode Addendum, tillgängligt
som en nedladdning från www.PreSonus.com också.

4 32R och 24R: 2 stereo aux-ingångar (AVB eller USB)

4 1 stereo digital retur (SD-kort, AVB eller USB)

Tack för att du har köpt en PreSonus® StudioLive® Series III rackmonterad digital
mixer. PreSonus Audio Electronics, Inc., har designat StudioLive 32R, StudioLive 24R och
StudioLive 16R med högkvalitativa komponenter för att säkerställa optimal prestanda
som håller hela livet. PreSonus Audio Electronics har byggt din StudioLive-mixer med
högkvalitativa komponenter för att säkerställa optimal prestanda under många år framöver.
Laddad med 32, 24 eller 16 XMAX™-mikrofonförförstärkare med hög höjd, ett inbyggt
multitrack USB-inspelnings- och uppspelningsgränssnitt, kraftfull Fat Channel-
signalbehandling, högkvalitativa effekter, omfattande routing, stereo SD-inspelning och
mer, StudioLive Series III rackmixers bryter nya gränser för musikframförande och
produktion. Allt du behöver är en kompatibel dator med en USB-anslutning eller ett SD-kort,
några mikrofoner och kablar, högtalare och dina instrument, och du är redo att spela in i
studion eller inför en livepublik!

4 26/26/10 bussar:

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss med frågor eller kommentarer angående
denna produkt. PreSonus Audio Electronics är engagerade i ständiga
produktförbättringar och vi värdesätter dina förslag högt. Vi tror att det bästa sättet
att uppnå vårt mål om ständiga produktförbättringar är att lyssna på de verkliga
experterna: våra uppskattade kunder. Vi uppskattar det stöd du har visat oss
genom att köpa den här produkten.

4 34/26/18 totalt analoga ingångar

9 16/16/6 FlexMixes

4 32/24/16 mikrofon/linjekanalingångar plus 2 RCA-ingångar

9 4/4/2 interna effekter bussar

4 16/12/6 TRS FlexMix-utgångar

9 32R och 24R: 4 dedikerade undergrupper

Vi föreslår att du använder den här manualen för att bekanta dig med funktionerna och
korrekta anslutningsprocedurer för din mixer innan du försöker använda den. Detta hjälper
dig att undvika problem under installation och installation. Genomgående i denna manual
hittar du Power User Tips. Dessa tips ger användbara tips om hur du bäst använder din
StudioLive-mixer och drar fördel av unika arbetsflödesfunktioner och funktioner.

4 2 XLR (vänster/höger) Huvudutgångar

1

När skillnader i bildstorlek uppstår kommer StudioLive 32R att ropas ut först, följt
av StudioLive 24R och sedan StudioLive 16R.

4 Stereo hörlursutgång

4 32/32/16 ingångskanaler

Översikt1



StudioLive™ Series III Rackmixer

Mélangeurs numériques de sonorization och d'registrement en rack

Rackfähige Digitalmixer för den Live- och Studioeinsatz

Mezcladoras monteringsbara rack

Guide de prize en main

Kurzanleitung

StudioLive™ Series III

StudioLive™ Série III – Mélangeurs och rack

Guía de inicio rápido

Mezcladoras digitala montables och rack för presentaciones

en vivo/grabación

1.4 Vad finns i kartongen

Snabbstartsguide
Rackmonterade digitala prestanda/inspelningsmixers

StudioLive Series III Rackmonterad mixer Snabbstartguide

4 QMix®-UC aux-control programvara för iOS® och Android™
tillgänglig gratis från Apple App Store och Google Play

4 24/24/8 filter DCA:er

4 Upp till 64x64 (32R och 24R) / 18x18 (16R) USB-inspelningsgränssnitt

Ditt StudioLive Series III rackmonterade mixerpaket innehåller följande:

4 64x64 (32R och 24R) / 32x32 (16R) AVB-inspelningsgränssnitt

PreSonus StudioLive 32R, StudioLive 24R och StudioLive

4 1 Ethernet-kontrollnätverksport med Dynamic, Self

4 omvandlare av studiokvalitet med 115 dB dynamiskt omfång

16R digital inspelning och prestandamixer

Tilldelade och manuella IP-adresslägen

4 48 kHz och 44,1 kHz drift med 24-bitars upplösning.

USB-kabel

4 1 Ethercon AVB ljudnätverksport

4 UC Surface touch-kontrollprogramvara för Mac®, Windows®, iPad® och Android™
tillgänglig gratis från Apple App Store, Google Play och Amazon App Store

IEC nätsladd

PreSonus Health Safety and Compliance Guide

4 Inbyggd stereo SD-inspelare

4 Studio One® Artist digital ljudarbetsstationsprogramvara för Mac och Windows

Produktregistrering och programvaruauktoriseringskort

2

4 Capture™ flerspårsinspelningsprogram för Mac och Windows

1.4 Vad finns i kartongen
StudioLive™ Series III Rackmixers

Ägarmanual
1 Översikt
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1 Översikt StudioLive™ Series III Rackmixers
Ägarmanual1.5 Vad du behöver

UC Surface och QMix-UC för Android kan laddas ner från Google Play Store.

Programvaruguider:

4 StudioLive Series III AVB nätverksguide. Den här handboken täcker avancerad AVB-
ljudnätverkskonfiguration för StudioLive Series III-mixer.

4 Nätverk för StudioLive Remote Control. Den här guiden hjälper dig att
skapa ett LAN-nätverk för att fjärrstyra din StudioLive från en dator,
surfplatta eller mobil enhet.

4 StudioLive Series III Stage Box Mode Tillägg. StudioLive

Följande artiklar ingår inte i din StudioLive Series III rackmonterade mixer, men
behövs för att färdigställa ditt nya mixersystem:

4 Använda din StudioLive som ett ljudgränssnitt med Universal

Series III rackmonterade mixrar (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R)
kan användas som avancerade scenboxar för StudioLive Series III-
konsolblandare (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16).

4 LAN-nätverk med internetåtkomst eller ett SD- eller SDHC-kort

Kontrollreferensguide. Den här guiden beskriver funktionerna och
funktionerna Universal Control samt hur du använder din StudioLive-mixer som
ett ljudgränssnitt med din favorit-DAW-applikation.

4 StudioLive Series III Studio One DAW-kontrolltillägg. StudioLive

med minst 2 GB kapacitet för firmwareuppdateringar.

4 UC Surface Reference Manual. Den här guiden beskriver funktionerna och
funktionerna hos UC Surface med varje StudioLive mixermodell.

När du har registrerat din mixer kan du ladda ner UC Surface för macOS och Windows, Capture
och Studio One Artist från ditt My PreSonus-konto.

UC Surface för iPad och QMix-UC för iPhone/iPod touch kan

laddas ner från Apple App Store.

4 Trådlös router. Besök www.PreSonus.com för rekommenderade routrar.

4 QMix-UC referensmanual. Den här guiden beskriver funktionerna och funktionerna
hos QMix-UC med varje StudioLive mixermodell.

Series III-konsolblandare (StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16) kan
användas för att styra Studio One och Studio One Artist.

4 UC Surface körs på en dator (macOS eller Windows), Android-enhet eller iPad ansluten antingen
trådbundet eller trådlöst till samma LAN-nätverk som din mixer.

4 Capture 2 Referensmanual. Inkluderat med StudioLive-blandare är Capture,
en applikation för inspelning av flera spår för digitala ljud som utformats
för att göra inspelningen snabb och enkel.

3

4 Studio One Integration Reference Manual. Studio One Artist ingår i varje
StudioLive-mixer. Förutom att vara en kraftfull DAW erbjuder Studio One
unika routing- och integrationsfunktioner. Den här manualen hjälper dig att få ut
det mesta av din StudioLive-mixer när den används med Studio One eller Studio
One Artist.

Vad som inte finns i kartongen:

Ytterligare resurser:

Ytterligare resurser1.6

1.5 Vad du behöver



2 Komma igång
2.1 Steg 1: Registrera din StudioLive Series III Rackmount Mixer Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

1. Gå till my.presonus.com och logga in eller skapa ett nytt
användarkonto, om du inte har ett.

I allmänhet behöver du följande:

4

Det här avsnittet guidar dig genom att registrera din mixer, uppdatera dess
firmware och ansluta den till ett nätverk. Läs den korta
nätverkshandledningen som finns i avsnitt 2.2 för att bekanta dig med
bästa praxis för nätverk. Besök www.presonus.com för de senaste systemkraven
och en uppdaterad lista över kompatibel hårdvara.

3. Välj "Hårdvara" från rullgardinsmenyn i dialogrutan, ange informationen för
din mixer och markera rutan som anger att du har läst och godkänner
licensavtalet. Klicka/tryck på knappen Registrera när du är klar med
att registrera din produkt.

4 Internetanslutning för registrering och nedladdning av fast programvara.

4 En enhet som kör UC Surface

2. När du har loggat in på ditt my PreSonus-konto klickar du på knappen
Registrera en produkt högst upp på sidan.

4 LAN-nätverksanslutning och router

2.1 Steg 1: Registrera din StudioLive Series III Rackmount Mixer

2 Komma igång
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2 2.2 Steg 2: Lägg till en kontrollenhet Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

Kontroll- och ljuddataanslutningar

4 Kopplad till en dator via USB (kontroll och ljud).

1. Anslut din StudioLive Series III rackmonterad mixer till en
trådlös router med en Ethernet-kabel.

Det enklaste sättet att konfigurera ditt kontrollnätverk är att ansluta din mixer och
enheter (dator, iPad eller Android) till en trådlös router. Detta gör att du snabbt kan ansluta
enheter för fjärrkontroll med UC Surface och QMix-UC.

Du kan ansluta din mixer till UC Surface enligt följande: 4

Kabelansluten till ett standard LAN-nätverk (endast kontroll).

4. Kontrolldioden på framsidan av din StudioLive-mixer blir blå när den är ansluten och
kommunicerar korrekt med nätverket.

5

Power User Tips: WPA och WPA2 är protokoll skapade för att göra trådlösa nätverk säkra.
WPA står för "Wi-Fi Protected Access", och WPA2 är en senare version som överensstämmer
med nätverksstandarden IEEE 802.11i. De flesta routrar har inställningar som hanterar deras
säkerhetsprotokoll; Läs dokumentationen för din router för att lära dig hur du ändrar dessa
inställningar.

3. Anslut din dator, Android- och iOS-enhet till det trådlösa nätverket. Du kan
också ansluta din dator direkt till den trådlösa routern med en Ethernet-
kabel om du föredrar det.

I avsnitten som följer kommer vi att beskriva alla dessa konfigurationer i detalj.

2. Slå på routern och slå sedan på mixern.

Tablettkontroll UC Surface Bärbar dator med UC-yta

Ethernet-kabel

Steg 2: Lägg till en kontrollenhet2.2

2.2.1 Trådbundet LAN-nätverk (Ethernet)
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2 2.3 Steg 3: Uppdatera firmware Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

Din StudioLive Series III rackmonterad mixer kan anslutas direkt till UC

Surface som körs på en dator med USB.

Läs Referenshandboken Använda din StudioLive som ett ljudgränssnitt med
Universal Control för fullständig information.

Det enklaste sättet att uppdatera din StudioLive Series III rackmonterade mixerfirmware är att
ansluta din mixer till en enhet som kör UC Surface som också har internetåtkomst

2. Öppna UC Surface och anslut till din mixer.

För att börja måste du installera Universal Control på din dator.

Från UC Surface

Kontrolllampan på framsidan av din StudioLive-mixer blir blå när den är ansluten och
kommunicerar korrekt med datorn.

1. Anslut både din mixer och din UC Surface-enhet till ett nätverk med
internetåtkomst (trådbunden eller trådlös).

Observera: I den här konfigurationen kan du bara använda en enhet – din dator – för att styra
din StudioLive-mixer.

VIKTIGT: För att använda Internetuppdateringar måste din PreSonus-maskinvara vara registrerad på
ditt My PreSonus-konto.

6

När Universal Control har installerats, anslut din StudioLive-mixer
med USB och starta Universal Control.

Tips för avancerad användare: Eftersom direktuppdatering från Internet är den säkraste och
snabbaste metoden för att uppdatera mixerns firmware, rekommenderas starkt att du använder
den här metoden när det är möjligt.

Bärbar dator med UC-ytaTablettkontroll UC Surface

Ethernet-kabel

USB-kabel

Bärbar dator med UC-yta

2.2.2 Kopplad till en dator (USB)

Steg 3: Uppdatera firmware2.3

Direkt uppdatering över Internet2.3.1

Till Internet
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2 2.3 Steg 3: Uppdatera firmware Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

6. En förloppsindikator kommer att visas i UC Surface under den första delen av

5. Klicka på knappen uppdatera firmware för att ladda ner filerna till din dator.

firmwareuppdateringen. När den är klar kommer UC Surface att informera dig om att
den är klar och kommer att be dig att slå på mixern.

6. När nedladdningen är klar, öppna mappen Nedladdningar. Beroende på din dators systeminställningar
kanske .zip- arkivfilen för den fasta programvaran inte dekomprimeras automatiskt. Om den inte
gör det dubbelklickar du på filen så kommer den att dekomprimeras. Du hittar en
enda .img- fil inuti. Dra den till ditt flyttbara media.

7. När du startar om mixern, kontrollera att de fyra sista siffrorna i firmwareversionen på den är
desamma som firmwarefilerna du laddade ner.

7. Starta UC Surface på datorn som är ansluten till din mixer och klicka på knappen Inställningar.

8. Dra .img -filen till avsnittet Firmware Update.

För att manuellt uppdatera mixerns firmware behöver du en dator med internetåtkomst
och en metod för att överföra filen från en dator till en annan (USB-minne, SD-

kort, etc.).

7

1. Logga in på ditt my.presonus.com-konto.

3. Klicka eller tryck på ikonen Inställningar uppe till höger i UC Surface-fönstret.

2. När du har loggat in klickar du på knappen Mina produkter längst upp på sidan.

4. På fliken Enhetsinställningar klickar du på "Kontrollera firmwareuppdatering".

3. Klicka på fliken Maskinvara för att se dina registrerade hårdvaruprodukter.

5. Du kommer att bli tillfrågad om du vill fortsätta med
uppdateringen av den fasta programvaran. Klicka på "OK".

4. Hitta din mixermodell på sidan och klicka på länken Visa fler detaljer.

2.3.2 Manuella firmwareuppdateringar
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2 2.4 Steg 4: Konfigurera ett AVB-nätverk Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

Uppdateringen av den fasta programvaran startar automatiskt.

StudioLive Series III Rackmount-blandare kan användas som en
stagebox för StudioLive Series III-konsolblandare över ett AVB-
nätverk med eller utan DSP-bearbetning inkopplad.

För fullständig information om hur du använder din StudioLive Series III
rackmonterade mixer som en stagebox eller fjärr-I/O för en StudioLive Series III
konsolmixer, vänligen gå igenom StudioLive Series III Stagebox Mode Addendum.

Medan den är ansluten till en konsolmixer antingen direkt eller över ett AVB-nätverk,
stöder en Series III rackmonterad mixer sändning och mottagning av ljud
samt fjärrstyrning av förförstärkarnivåer och fantomkraft.

8

Steg 4: Konfigurera ett AVB-nätverk2.4



Ägarmanual
Träffas
Frontpanel

StudioLive™ Series III Rackmixers
3 3.1

3.1 Frontpanel

Power User Tips: Mute-tillståndet för varje kanal och buss bibehålls medan Mute All är aktiv.
På det här sättet, om en kanal stängdes av innan ljudet av ljudet aktiverades, kommer det
fortfarande att stängas av när ljudet stängs av

4 Av. Mixern är inte påslagen.

Mic/Line-ingångar. Dessa ingångar använder TRS-XLR combo-jack som kan acceptera både
XLR och balanserade eller obalanserade 1/4”-kablar. ¼-tums TRS-kontakterna förbigår
förstärkningssteget och är skalade för att acceptera linjenivåsignaler upp till +18 dBFS.

4 Blå. Mixern är påslagen och en kontrollenhet är ansluten.

Power User Tips: När linjeingångarna är kopplade förbikopplas mikrofonens förförstärkarkrets
helt och ingen trimkontroll är tillgänglig. Typiska exempel på linjenivåanslutningar är
synthesizerutgångar, signalprocessorer och fristående mikrofonförstärkare och kanalremsor.
Använd utgångsnivåkontrollen på din linjenivåenhet för att justera dess nivå.

Ström/Status LED. Detta visar det aktuella läget för din StudioLive Series III rackmonterade
mixer:

4 Röd. Mixern är påslagen och ingen kontrollenhet är ansluten.

Obs: Som med många ljudenheter, kan en mikrofon eller enhet på linjenivå, eller aktivera/
inaktivera fantomström, skapa en tillfällig brusspik i ljudutgången på din StudioLive-mixer. Det
rekommenderas starkt att du tystar eller stänger av en kanals fader innan du ändrar anslutningar
eller slår på eller av fantomströmmen.

4 Av. Mixern är inte påslagen.

SD-kortinspelningsindikator. Denna lysdiod visar inspelningsstatus för SD-
inspelaren. När SD-kortet spelar in kommer denna lysdiod att lysa rött. När den inte är det kommer
den att vara avstängd.

9

4 Blå. Mixern är påslagen och fungerar normalt.

SD-kort uppspelningsindikator. Denna lysdiod visar uppspelningsstatus för SD-
inspelaren. När SD-kortet spelar in eller spelas upp lyser lysdioden grönt. När den inte är det
kommer den att vara avstängd.

Hörlurar. Denna ¼-tums TRS-anslutning är för användning med hörlurar. Telefonratten styr nivån.

4 Blinkar rött. Det uppstod ett fel när mixern skulle startas.

4 Blinkar gult. Mixern håller på att uppdatera firmware.

Tysta alla. Stänger av alla ingångar och mixutgångar. Den här knappen är länkad till knappen
Stäng av allt i vyn Globala inställningar i UC Surface-programvaran.

4 Grön. Mixern har slutfört att ladda ny firmware.

Tips för avancerad användare: Knappen Stäng av allt är både spärrande och tillfällig. När knappen
trycks ned och omedelbart släpps, kommer den att låsa i "på"-läge. När knappen trycks in och
hålls intryckt, slås den på medan den hålls intryckt och stängs av när den släpps.

Kontroll-LED. Detta visar status för det LAN-nätverk som du använder för att styra din mixer.

3 Träffas



Träffas
3 3.2 Bakre panel Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

3.2 Bakre panel

RCA-ingångar. De två sista ingångarna på StudioLive Series III rackmonterade mixrar har
också RCA-ingångar för anslutning av enheter på linjenivå som DVD-spelare.

Huvudutgångar. StudioLive har stereoutgångar på XLR-uttag.

Dessa mixutgångar kan användas för att mata ut Aux-, Subgroup- eller Matrixmixar
beroende på hur du konfigurerar deras dedikerade mixbussar. Mer information om att
konfigurera FlexMixes finns i UC Surface Reference Manual.

Mic/Line-ingångar (StudioLive 32R och 16R). På StudioLive 32R och 16R är de första 24/12
ingångarna placerade på frontpanelen, de sista 8/4 ingångarna finns på bakpanelen. Dessa
ingångar använder TRS-XLR combo-jack som kan acceptera både XLR och balanserade eller
obalanserade 1/4”-kablar. ¼-tums TRS-kontakterna förbigår förstärkningssteget och är skalade
för att acceptera linjenivåsignaler upp till +18 dBFS.

Mixa utgångar. Din StudioLive har 16/12/6 mixutgångar.

10

Dessa ingångar summeras med deras mikrofon/linjemotsvarigheter.

Ljudnätverk. Denna anslutning accepterar både Ethercon- och RJ-45-anslutningar och används
för AVB-ljudnätverk.



Träffas
3 3.2 Bakre panel Ägarmanual

StudioLive™ Series III Rackmixers

Ethernet-port. Denna RJ-45-port används för att ansluta din StudioLive till ett standard LAN-
nätverk endast för kontrollapplikationer.

Strömingång och switch. Anslut den medföljande IEC-strömkabeln
till denna ingång. Tryck på den övre delen av strömbrytaren för att slå
på din StudioLive och den nedre för att stänga av strömmen.

Mer information om AVB och kontrollnätverk finns i avsnitt 2.4.

USB uttag. Detta hon-USB-B-uttag ger anslutning till en dator för ljudgränssnitt, kontroll
och filöverföringsuppgifter.

11



Ägarmanual
Ansluta ditt ljudsystem
Nivåinställningsprocedur

StudioLive™ Series III Rackmixers
4 4.1

4. Slå på dina drivna högtalare eller högtalarförstärkare.

4 Effektförstärkare eller strömförsedda högtalare När det

är dags att stänga av bör ditt system stängas av i omvänd ordning. Nu när du vet vad
du inte ska göra, låt oss börja!

Innan du börjar, här är några regler för att komma igång: 4 Vrid

alltid ner huvud- och mixfadarna i UC Surface samt Phones-nivån innan du gör anslutningar.
Omvänt kan du också aktivera Tysta alla.

12

4 Innan du ansluter eller kopplar ur en mikrofon medan andra kanaler är aktiva, tysta
kanalen som du ansluter till.

4 Dina faders i UC Surface ska vara inställda på eller nära

"U"-märke när det är möjligt. "U" indikerar enhetsförstärkning, vilket
betyder att signalen varken förstärks eller dämpas.

4 Låt inte dina ingångar klippa. Titta på nivåmätarna; när signalen närmar sig

1. Anslut en mikrofon till en mikrofonkabel och anslut kabeln till StudioLive Channel 1
mikrofoningången.

Kanalens LED lyser rött, vilket indikerar att analog-till-digital-omvandlarna riskerar att
överstyras. Överstyrning av omvandlarna kommer att orsaka digital distorsion, vilket
har en negativ effekt på ljudkvaliteten.

2. Anslut huvudutgångarna på din mixer till din effektförstärkare eller strömförsedda
monitorer.

Din PA- och studioutrustning ska slås på i följande ordning: 4 ljudkällor (tangentbord,

direktboxar, mikrofoner, etc.) anslutna till StudioLive-ingångarna.

Om du använder passiva högtalare, anslut dem till din
effektförstärkare med hjälp av högtalarkablar.

4 StudioLive mixer

3. Anslut din mixer till ett eluttag och slå på den.

4 Dator (om tillämpligt)

4.1 Nivåinställningsprocedur

Ansluta ditt ljudsystem4

Obs: Det här avsnittet förutsätter att du redan har installerat och konfigurerat din
mixer för att fungera med UC Surface på din dator, iPad eller Android-enhet. Läs avsnitt 2.
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4 4.1

7. Tala eller sjung i din mikrofon med ungefär samma volym som du förväntar dig under
framförandet.

Från denna punkt kan du använda Fat Channel för att lägga till dynamikbearbetning och EQ
efter behov. Mer information om hur du använder UC Surface och Fat Channel finns i UC
Surface Reference Manual.

10. I UC Surface, lyft upp huvudmixnivåfadern tills du bekvämt kan lyssna på
din mikrofon genom dina högtalare.

6. Om din mikrofon kräver fantomström, koppla in +48V-knappen.

5. Välj Kanal 1 i UC Surface.

9. Höj kanal 1-fadern i UC Surface tills den når 0 dB (enhetsförstärkning).

8. Justera ingångstrimningen i UC Surface medan du tittar på ingångsmätaren. Justera
ingångsförstärkningen tills mätaren når lite mer än halvvägs upp. Mätaren ska aldrig bli
röd.

13
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trådlös in-ear
(sång)

golvkilar

Låda

trummonitor

elgitarrförstärkare
(lead)

DI

sidofyllning
Bärbar dator som kör Capture

2.0 Använd USB för att spela in upp till 32
kanaler plus huvudmixen.

akustisk
gitarr/DI

Låda

tangentbord/DI

För fler inspelningsalternativ,
använd AVB över nätverksljudanslutningen.

bas/DI

trumset

trådlösa mikrofon-backup-vokalmikrar

ledarstämma

trådlöst in-ear
(nycklar)

trådlös in-ear
(bas)

subwoofers

trådlös in-ear
(leadgitarr)

huvudtalare

DI

musikkälla

Mixa ut 5-6Mixa ut 7-8 Mixa ut 1-2Mixa ut 3-4

Typiska installationsdiagram

4.2.1 Typisk bandinställning (StudioLive 32R)

4.2

Ansluta ditt ljudsystem 4.2
Typiska installationsscheman

StudioLive™ Series III Rackmixers4
Ägarmanual

UC yta

hörlurar

iPad igång Mobila enheter (iOS eller Android)
som kör QMix-UC

5 kap

4 kap

Ch 10

7 kap

9 kap

1 kap

Ch 8

3 kap

2 kap

6 kap



15

ledarstämma

Bärbar dator som kör Capture
2.0 Använd USB för att spela in upp till 16

kanaler och huvudmixen.

elgitarrförstärkare
(lead)

DI

akustisk
gitarr/DI

Låda
DI

tangentbord/DI

Låda

huvudhögtalare och subwoofers

trumset

bas/DI

golvkilar

trådlös
mikrofon

trådlös in-ear
(leadgitarr)

backup
sång

trådlös in-ear
(sång)

musikkälla

Mixa ut 1-2Mixa ut 3-4

4.2.2 Typisk bandinställning (StudioLive 16R)

Ansluta ditt ljudsystem 4.2
Typiska installationsscheman

StudioLive™ Series III Rackmixers4
Ägarmanual

iPad igång Mobila enheter (iOS eller Android)
som kör QMix-UCUC yta

hörlurar

3 kap

2 kap

1 kap

4 kap

5 kap 6 kap
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DI

elgitarrförstärkare
(lead)

Låda

ledarstämma

trådlös in-ear
(sång)

DI

subwoofers

golvkilar

huvudtalare

Låda

Bärbar dator som kör Capture
2.0 Använd USB för att spela in upp till 32

kanaler plus huvudmixen.

trumset

För fler inspelningsalternativ,
använd AVB över nätverksljudanslutningen.

piano

gråterum

tangentbord/DI

trådlöst in-ear
(nycklar)

bas/DI

trådlös in-ear
(bas)

akustisk
gitarr/DI trådlös mikrofon

trådlös in-ear
(leadgitarr)

elgitarrförstärkare
(rytm) backup-vokalmikrofoner

2 kap

9 kap

Ch 8

6 kap

4 kap

1 kap

5 kap

Ch 10

3 kap

7 kap

4.2.3 Typisk kyrklig installation (StudioLive 32R)

Mixa ut 13-16

Mixa ut 5-6 Mixa ut 1-2Mixa ut 7-8 Mixa ut 3-4
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hängande
körmikrofoner

hörlurar

DVD-spelare

podium
mikrofon

UC yta
iPad igång Mobila enheter (iOS eller Android)

som kör QMix-UC
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Rum

elgitarrförstärkare
(lead)

trådlös in-ear
(sång)

akustisk
gitarr/DI

DI

trummonitor

Låda
DI

tangentbord/DI

Bärbar dator som kör Capture
2.0 Använd USB för att spela in upp till 16

kanaler och huvudmixen.

bas/DI

Låda
trumset

golvkilar

backup
sång

huvudhögtalare och subwoofers

Gråta

ledarstämma

piano

3 kap

5 kap

2 kap

4 kap

1 kap

6 kap

4.2.4 Typisk kyrkoinstallation (StudioLive 16R)

Mixa ut 1-2

17

podium
mikrofon

UC yta

hängande
körmikrofon

iPad igång Mobila enheter (iOS eller Android)
som kör QMix-UC

DVD-spelare

hörlurar
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5 Resurser

Stereomikrofonplacering5.1

Flygel

Mikrofonval och placering är en konst. För mer information, besök ditt
bibliotek eller lokala bokhandel, eftersom det finns många böcker och
tidskrifter om inspelningsteknik. Internet är också en utmärkt källa för att
spela in information, liksom instruktionsvideor. Några av dessa förslag på
mikrofonplacering kan användas i liveapplikationer, såväl som för studioinspelning.

Elgitarr

Placera en dynamisk mikrofon en eller två tum bort
från högtalaren på gitarrförstärkaren. Experimentera
med exakt plats. Om du spelar in en förstärkare med
flera högtalare, experimentera med var och en för att
se om en låter bättre än de andra. Placera en
kondensatormikrofon cirka sex fot bort, riktad mot
förstärkaren. Experimentera med avstånd. Experimentera
även med att invertera fasen på rumsmikrofonen för att
kontrollera om det inte finns fasavbrott och förstärkning.
(Välj den "fullare"-ljudande positionen.) För att använda
denna teknik i en live-applikation, utelämna kondensormikrofonen.

18

Placera en mikrofon ovanför de
höga strängarna och en mikrofon
ovanför de låga strängarna.
Experimentera med avstånd (ju längre
tillbaka desto mer utrymme kommer
du att fånga). Denna teknik kan
användas för live- och studioapplikationer.

Följande är några inspelningsprogram som hjälper dig att komma igång med din
StudioLive. Detta är inte på något sätt de enda sätten att spela in dessa instrument.

5 Resurser
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Anslut elbasgitarren till en passiv direktbox. Anslut instrumentutgången
från den passiva direktboxen till en basförstärkare. Placera en dynamisk
mikrofon en eller två tum bort från högtalaren och anslut den till en StudioLive-
mikrofoningång.
Anslut linjeutgången från den passiva direktboxen till en linjeingång på
en annan kanal på StudioLive. För inspelning, placera dessa signaler på
separata spår. Under blandningen kan du blanda direktsignalen och
förstärkarsignalen efter smak. Denna teknik kan också användas i live-
applikationer.

Basgitarr (direkt och högtalare)

Akustisk gitarr

Rikta en kondensatormikrofon med litet membran mot
den 12:e bandet, ungefär 8 tum bort. Rikta en
kondensatormikrofon med stort membran mot
bryggan på gitarren, cirka 12 tum från gitarren.
Experimentera med avstånd och mikrofonplacering.
En annan populär metod är att använda en XY-
mikrofonplacering med två kondensatormikrofoner
med små membran. (Se bild på trumman på nästa sida.)
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Drum Overheads (XY-exempel)

Snaretrumma (överst och underst)

20

Placera två
kondensatormikrofoner med små
membran på en XY stereomikrofonhållare (stång).
Placera mikrofonerna så att var
och en är i en 45-graders vinkel,
pekade nedåt mot trumset, cirka
7 eller 8 fot över golvet eller
trumförhöjaren. Experimentera med
höjden. Denna teknik kan också
användas i live-applikationer.

Rikta en dynamisk mikrofon mot mitten av virveln och se till att den är placerad så att
trummisen inte slår den. Placera en kondensatormikrofon med liten membran under
trumman, riktad mot snarorna. Experimentera med placeringen av båda
mikrofonerna. Experimentera också med att invertera fasen på den nedre
mikrofonen. Denna teknik kan användas i live-applikationer.
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Resurser

Skrikare. Den här inställningen är för hög sång. Det är en ganska hård komprimeringsinställning för
en sångare som är på och av mikrofonen mycket. Det sätter rösten "i ditt ansikte".

Medium. Den här inställningen har mer begränsande än inställningen Mjuk komprimering,
vilket ger ett smalare dynamiskt omfång. Det flyttar sången mer framåt i mixen.

Vänster/höger (Stereo) Overheads. Det låga förhållandet och tröskeln i den här
inställningen ger en "fet" kontur för att jämna ut ljudet från overhead-trummikrofoner.
Low end ökas, och det övergripande ljudet är mer närvarande och mindre

omgivande. Du får mer "boom" och mindre "rum".

Snara/spark. Den här inställningen låter den första transienten passera och komprimerar
resten av signalen, vilket ger ett hårt "snäpp" framtill och en längre släppning.

Frettede instrument

Elbas. Den snabba attacken och långsamma släppningen i den här inställningen kommer
att dra åt elbasen och ge dig kontroll för en mer konsekvent nivå.

Akustisk gitarr. Denna inställning accentuerar attacken från den
akustiska gitarren och hjälper till att upprätthålla en jämn signalnivå, vilket
förhindrar att den akustiska gitarren försvinner i spåret.

Följande är de komprimeringsförinställningar som användes i PreSonus
BlueMax. Vi har inkluderat dem som en startpunkt för att sätta upp
komprimering på StudioLive.
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Mjuk. Detta är en enkel komprimering med en låg kvotinställning för ballader, vilket möjliggör ett bredare
dynamiskt omfång. Det är bra att använda live. Den här inställningen hjälper sången att "sitta i spåret."

Slagverk

Vokaler

GE SIG PÅ

GE SIG PÅ

SLÄPP

SLÄPP

SLÄPP

SLÄPP

TRÖSKEL

TRÖSKEL

TRÖSKEL

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE

TRÖSKEL

TRÖSKEL

TRÖSKEL

TRÖSKEL

GE SIG PÅ

GE SIG PÅ

FÖRHÅLLANDE

GE SIG PÅ

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE

SLÄPP

SLÄPP

SLÄPP

GE SIG PÅ

GE SIG PÅ

5.2 Kompressionsinställningsförslag

38 ms

38 ms

-3,3 dB

-1,1 dB

-8,2 dB

78 ms 300 ms

27 ms 128 ms

45,7 ms 189 ms-4,4 dB

188 ms 400 ms-6,3 dB

1,8:1

-2,1 dB

2,8:1

3,8:1

-13,7 dB

0,002 ms

0,002 ms

3,5:1

0,002 ms

1,3:1

2,6:1

3,4:1

38 ms
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TRÖSKEL

TRÖSKEL

TRÖSKEL

GE SIG PÅ

SLÄPP

FÖRHÅLLANDE

GE SIG PÅ

FÖRHÅLLANDE

GE SIG PÅ

GE SIG PÅ

GE SIG PÅ

FÖRHÅLLANDE

TRÖSKEL

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE

FÖRHÅLLANDE

TRÖSKEL

SLÄPP

SLÄPP

SLÄPP

TRÖSKEL

GE SIG PÅ

SLÄPP

SLÄPP

SLÄPP

GE SIG PÅ

SLÄPP

TRÖSKEL

FÖRHÅLLANDE

TRÖSKEL

GE SIG PÅFÖRHÅLLANDE

5,5 dB

-11,9 dB

-0,1 dB

0,002 ms

50 ms

85 ms

112 ms

7,2 ms2,4:1

1,2:1

108 ms

0,002 ms

1,8 ms

7,1:1

26 ms

0 dB

2,4:1

182 ms

93 ms

1 ms

98 ms

1,9:1

0,001 ms

193 ms

-13,4 dB

1,8:1

1,9:1

2,5:1

-4,6 dB

0,001 ms

3,3 dB

-10,8 dB

Piano. Detta är en speciell inställning för en jämn nivå över tangentbordet. Den är
designad för att jämna ut toppen och botten av ett akustiskt piano. Med andra ord, det
hjälper vänster hand att höras tillsammans med höger hand.

Orkester. Använd den här inställningen för stråkplattor och andra typer av syntetiserade
orkesterstämmor. Det kommer att minska det totala dynamiska omfånget för enklare placering i mixen.

Synth. Den snabba attacken och släppningen på denna inställning kan
användas för synthesizerhorn eller för basgångar som spelas på en synthesizer.

Stereomix

Pump. Detta är en inställning för att få kompressorn att "pumpa" på ett önskvärt sätt.
Denna effekt är bra för virveltrummor för att öka längden på transienten genom
att få upp signalen efter den initiala spiken.

Stereobegränsare. Precis som namnet antyder är detta en hård limiter, eller "brickwall", inställning—
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idealisk för att styra nivån till ett tvåspårs mixdown-däck eller stereoutgång.

Kontur. Denna inställning göder upp huvudblandningen.

Effekter

Tangentbord

Elgitarr. Detta är en inställning för "crunch" elektrisk rytmgitarr. En
långsam attack hjälper till att få den elektriska rytmgitarren "på nära håll och
personlig" och ger punch till din crunch.

Pressa. Detta är dynamisk komprimering för soloarbete, speciellt elgitarr. Det ger dig
det där glasiga "Tele/Strat"-ljudet. Det är en riktig klassiker.
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Varför klippa

5

Vad ska man boosta Varför Boost

Resurser

Instrument

5.3 EQ Frekvensguider

Vad man ska klippa

Toms

Strängsektion

Cymbaler

Horn
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Akustisk gitarr

Piano

Virveltrumma

Mänsklig röst

bord 1

Kick Drum

Kontrabas

Elbas

Elgitarr

Nedre änden

1 kHz

Tunn

Gäll

5 kHz

Klarhet

Gäll

300 Hz

Briljans

Boomy

Skarp attack

5 kHz och uppåt

Grumlig

200-400 Hz

8-12 kHz

Grumlig

120 Hz och lägre

Full

Boomy

Full

Nedre änden

Sibilans

125 Hz och lägre

Nedre änden

1 kHz

60-125 Hz

600 Hz

Nedre änden

Boomy

Stort ljud

Grumlig

8-12 kHz

Grumlig

2-5 kHz

1-2 kHz

80 Hz och lägre

Nasal

2-3 kHz

120 Hz och lägre

Klarhet

80-200 Hz

150-200 Hz

125 Hz

125 Hz

100 Hz

7 kHz

80 Hz och lägre

Irriterande

Skarp attack

125 Hz

Tinny

3 kHz

Irriterande

400 Hz

Ihålig

Fräsa vid matlagning

1 kHz

2 kHz

Klarhet

Skarp attack

Morra

Klarhet

200 Hz

300 Hz

Knaprig

Frodig och full

Luft

2-5 kHz

Boomy

Nedre änden

Boomy

Popping P:s

1 kHz

Djup

1 kHz

1-2 kHz

2 kHz 3 kHz och uppåt

Gäll

7-8 kHz

2-5 kHz

2 kHz

600 Hz

3 kHz

Mer närvaro

Kropp

Stort ljud

400-600 Hz

15 kHz

200 Hz

Gnistra

80 Hz och lägre

Tinny

80 Hz och lägre

Boomy

2 kHz

80 Hz

Nedre änden

8 kHz

Honky

5.3 EQ Frekvensguider
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5.4 EQ-inställningsförslag

Tabell 2

Vokaler

Pop manssång
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Precis som med komprimeringsinställningarna i avsnitt 5.2, kommer den rätta EQ-
inställningen för ett givet instrument att bero på rummet och instrumentets tonalitet.

Pop kvinnlig sång

Rock kvinnlig sång

100 Hz 1,5 kHz 15 kHz50 Hz 10 kHz800 Hz 7 kHz400 Hz 5 kHz200 Hz 3 kHz
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(speciellt för mjukare

uppspelningsnivåer) och punch

frekvensinstrument

(kick, tom, bas)

syntar, rockgitarrer,

akustiska gitarrer, piano

gitarrer som är lite ostämda

225 960

0,4

4.2

+2

PÅ

0,6

0,6

PÅ

AV

+8

PÅ

PÅ

PÅ 2.4

0,3

7.2

+6

PÅ

-2

0,3

+4

PÅ

+2

-2

155

1.4

465

AV

130

0,4

+2

+6

0,5

0,3

AV

+4

PÅ

PÅ 2.0

465N/A

0,6

0,6

6,0

AV

PÅ

0

0,5

PÅ

PÅ

PÅ

-2

AV

• fyllighet till

lågfrekventa
instrument

(kick, tom, bas)

• bas "plocka"

• hårdare bas till låg

• klarhet i baslinjen

• minska gitarrens "boom"

• förbättra andningsförmågan
i bakgrunden

• minska lerigheten i sång

och mellanregisterinstrument

• slagverksattack

• värme från piano
och horn

• skärpa till:

• mjukar upp en "tunn" gitarr

• hårdare cymbaler

• mer realistiska

samplingar och syntar• vokal klarhet

• klarhet och kraft i

baslinjen

• mer fingerljud på bas

• ljusare rockgitarr

• ljusa upp cymbaler,

stränginstrument,
flöjter

• sång: minska
"s"-ljudet

• förklädnad sång och

• minska matthet hos

gitarrer

• röstfullhet

• klarhet i baslinjen

• kick & tom attack

• akustisk/elgitarrattack

• sång: minska
"s"-ljudet

• minska gitarrens
tunnhet

• öka gitarrens klarhet

• minska långa

basövertoner i cymbaler

• ljusna upp sång,

akustisk gitarr,

piano

• minska vokal matthet

• minska bas

"boom" för att öka

klarheten i mixen

• mer fingerljud på bas

• gitarr- och snarefullhet

• kick & tom attack

• piano och akustisk

gitarr attack

• minska alltför

ljusa
gitarrövertoner

• lägger till avstånd

till
bakgrundsinstrument

• lägre pianoregister attack

• hårt slående snare

och gitarr

• minska kick och tom

matthet

• andigare sång

• röstnärvaro

AV

LÅG Q

LÅG MEDELVÄSTER

HÖG MEDEL Q

PÅ AV

HÖG Q

AV

LÅG Q

LÅG MIDDEL

HÖG MEDELVÄNST

LÅG PÅ/AV

LÅG MEDELVÄSTER

HÖG FREKVENS

(kHz)

HÖG VINSTHÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

HÖG FREKVENS

(kHz)

LÅG MEDEL QLÅG FREKVENS (Hz)

HÖG MEDEL Q

HÖG MEDEL PÅ/

PÅ AV

LÅG MIDDEL

LÅG MEDELVÄSTER

HÖG HYLLA

LÅG MEDEL QLÅG HYLLA

HÖG MEDELVÄNST

PÅ AV

HÖG FREKVENS

(kHz)

HÖG MEDEL PÅ/

HÖG VINST

HÖG Q

LÅG VINST

HÖG HYLLA

FREKVENS (Hz)

LÅG HYLLA

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

LÅG MIDDEL

HÖG PÅ/AV

FREKVENS (Hz)

LÅG PÅ/AV

HÖG MEDEL Q

HÖG HYLLA

LÅG MEDEL Q

LÅG MIDDEL

LÅG FREKVENS (Hz)

HÖG MEDEL PÅ/

AV

LÅG Q

LÅG MIDDEL

HÖG Q

LÅG PÅ/AV

LÅG VINST

HÖG PÅ/AV

LÅG MIDDEL

HÖG VINSTHÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

LÅG VINST

HÖG PÅ/AV

FREKVENS (Hz)

LÅG HYLLA

LÅG FREKVENS (Hz)

HÖG MEDELVÄNST
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HÖG MEDEL Q

HÖG PÅ/AV

HÖG VINST

HÖG Q

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

AV

HÖG FREKVENS

(kHz)

LÅG MIDDEL

LÅG MEDEL Q

LÅG MIDDEL

HÖG MEDEL PÅ/

LÅG PÅ/AV

LÅG VINST

PÅ AV

LÅG FREKVENS (Hz)

FREKVENS (Hz)

HÖG VINST

LÅG HYLLA

HÖG FREKVENS

(kHz)

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

HÖG Q

HÖG MEDEL PÅ/

HÖG MEDELVÄNST

HÖG HYLLA

AV

LÅG MEDELVÄSTER

PÅ AV

HÖG MEDEL Q

LÅG Q

LÅG MIDDEL

LÅG MEDEL Q

FREKVENS (Hz)

HÖG MEDEL PÅ/

HÖG PÅ/AV

LÅG MEDELVÄSTER

HÖG MEDEL Q

LÅG Q

LÅG MIDDEL

LÅG MEDEL Q

LÅG MIDDEL

LÅG FREKVENS (Hz)

LÅG PÅ/AV

PÅ AV

HÖG FREKVENS

(kHz)

LÅG VINST

HÖG PÅ/AV

HÖG VINST

HÖG MEDEL PÅ/

HÖG MEDELVÄNST

HÖG HYLLA

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

HÖG Q

FREKVENS (Hz)
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LÅG MIDDEL

LÅG MEDELVÄSTER
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PÅ AV

LÅG PÅ/AV

LÅG MIDDEL

HÖG HYLLA

LÅG Q
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LÅG MIDDEL

LÅG MEDELVÄSTER

LÅG MIDDEL

LÅG PÅ/AV

LÅG VINST

LÅG Q

LÅG MEDEL Q

HÖG MEDEL Q

HÖG PÅ/AV

HÖG VINST

LÅG FREKVENS (Hz)

HÖG FREKVENS

(kHz)

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

HÖG MEDEL PÅ/

HÖG HYLLA

PÅ AV

HÖG MEDELVÄNST

LÅG MEDEL Q

LÅG VINST

LÅG MIDDEL

LÅG MEDELVÄSTER

LÅG FREKVENS (Hz)

FREKVENS (Hz)

LÅG Q

HÖG Q

LÅG HYLLA

AV

HÖG FREKVENS

(kHz)

HÖG MEDELVÄNST

HÖG HYLLA

LÅG FREKVENS (Hz)

HÖG Q

LÅG HYLLA

LÅG MIDDEL

AV

HÖG FREKVENS

(kHz)

HÖG PÅ/AV

LÅG PÅ/AV

HÖG MEDEL PÅ/

HÖG MEDELVÄNST

HÖG MEDEL Q

HÖG VINST

LÅG VINST

LÅG MEDEL Q

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

LÅG MIDDEL

LÅG FREKVENS (Hz)

FREKVENS (Hz)

LÅG MEDELVÄSTER

LÅG PÅ/AV

PÅ AV

LÅG HYLLA

HÖG HYLLA

LÅG Q
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HÖG MEDELVÄNST

HÖG PÅ/AV
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HÖG Q

HÖG MEDEL Q

FREKVENS (Hz)

AV

2.0

2.0

0

+2

-2

+4

-8

385

PÅ

PÅ

+4

0,6

-6

1.6

108

0,3

0,6

+4

PÅ

AV

+4

265

AV

N/A

N/A

4.2

0,5

PÅ

PÅ

2.0

-4

PÅ

+4

N/A

7.2

0,3

AV

PÅ

PÅ

0,6

1.6

130

4.2

0,4

PÅ

PÅ

+4

0,4

665

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

2.9

108

N/A

+4

-2

36

265

2.0

PÅ

0

+4

AV

PÅ

PÅ

130

PÅ

N/A

-2

+4

155

PÅ

PÅ

0

AV

PÅ

PÅ

665

0,6

0,5 PÅ

0,3

0,3

0,6

+2

PÅ

PÅ

PÅ

6,0

8,0

0,6

PÅ

PÅ

-4

+4

0,6

0,4

AV

PÅ

+4

PÅ

+1

2.4

155

6,0

2.0

Rock manliga sång

Slagverk

Frettede instrument

Akustisk gitarr

25

Elbas

Snara

Vänster/Höger (Stereo) Overheads

Kick Drum
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HÖG VINSTHÖG Q

LÅG MIDDEL

LÅG HYLLA LÅG MEDELVÄSTER

AV

LÅG Q

HÖG HYLLA

FREKVENS (Hz)

HÖG Q

LÅG HYLLA

HÖG MEDELVÄNST

LÅG MEDELVÄSTERLÅG MEDEL QLÅG PÅ/AV

LÅG MIDDEL

HÖG MEDEL Q

HÖG FREKVENS

(kHz)

LÅG MIDDEL

HÖG PÅ/AV

AV

LÅG Q

HÖG MEDEL QHÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

LÅG VINST

HÖG FREKVENS

(kHz)

LÅG PÅ/AV LÅG MEDEL Q

HÖG VINSTHÖG MEDEL PÅ/

HÖG PÅ/AV

LÅG MIDDEL

LÅG FREKVENS (Hz)

PÅ AV

HÖG HYLLA

FREKVENS (Hz)

HÖG MIDLFREKVENS

(kHz)

LÅG VINST

HÖG MEDELVÄNST

PÅ AV

HÖG MEDEL PÅ/

LÅG FREKVENS (Hz)

AV 0,4

12

108

2.9

PÅ

+4

PÅ

PÅ 665

320

3.5

AV

0

-2

PÅ

+2

PÅ

PÅ

PÅ

N/A

0

+2

0,6

+4

+6 960

PÅ

0,2

7.2

0,5

1.0

N/A

0,4

PÅ

PÅ

Typ

Maximal uteffektnivå

48 VDC, omkopplingsbar per kanal

<0,005 %, +4 dBu, 20-20 kHz, enhetsförstärkning, unwtd

S/N-förhållande till huvudutgång (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, enhetsförstärkning, A-wtd)

RCA hona, obalanserad (stereopar)

94 dB

Ingångsimpedans

Maximal ingångsnivå

Ingångsimpedans

0 dB till +60 dB

20-20 kHz, ±0,5 dBu

Piano

+24 dBu, ±0,5 dBu

Maximal uteffektnivå

100ÿ

XLR hona, balanserad

<0,005 %, +4 dBu, 20-20 kHz, enhetsförstärkning, unwtd

Frekvenssvar på huvudutgång (vid enhetsförstärkning)

S/N-förhållande till huvudutgång (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, enhetsförstärkning, A-wtd)

XLR hane, balanserad

+18 dBu

¼” TRS Hona, balanserad

Förstärkningskontrollområde (±1 dB)

Ingångstyp

THD till huvudutgång

+12 dBu

10 kÿ

Maximal ingångsnivå

Utgångsimpedans

1 kÿ

65 dB

Förvrängd elgitarr

¼” TRS Hona, balanserad

100ÿ

Typ

+18 dBu, ±0,5 dBu

Frekvenssvar på huvudutgång (vid enhetsförstärkning)

Maximal ingångsnivå (enhetsförstärkning)

Typ

20-20 kHz, ±0,5 dBu

THD till huvudutgång

Utgångsimpedans

Fantomström (±2 VDC)

94 dB

+12 dBu, ±0,5 dBu

Common Mode Rejection Ratio (1 kHz vid enhetsförstärkning)

Tangentbord

Typ

Mikrofon förförstärkare

XLR-utgångar

Linjeingångar

RCA-ingångar

FlexMix Line-utgångar

Tekniska specifikationer5.5



5.6 StudioLive Series III Rackmonterade mixerblockdiagram
StudioLive™ Series III Rackmixers

Ägarmanual
Resurser5

ADC Dynamic Range

48 kHz och 44,1 kHz

Frekvenssvar

Samplingshastighet

10,8 lbs. (4,9 kg)

IEC

-87 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, unwtd)

Typ

1,75" x 19" x 12"

Ingångsspänningsområde

Nätverkskontrollport

Ingång till utgång

Mått (HxBxD)

(90 mm x 483 mm x 305 mm) (90 mm x 483 mm x 305 mm)

<20 ps RMS (20 Hz - 20 kHz)

0,01 %, 1 kHz, max förstärkning, 20 Hz BW, unwtd

Maximal effekt

RJ-45

8,6 lbs. (3,9 kg)

32-bitars, flyttal

Total systemlatens

-90 dB (Ref = +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, unwtd)

Anslutning

StudioLive 32R

0ÿ till 40ÿ Celsius / 32ÿ till 104ÿ Fahrenheit

1,9 ms (lokal routing, analog in-analog ut, all bearbetning aktiv)

(45 mm x 483 mm x 305 mm)

USB 2.0, Typ-B

20 Hz – 20 kHz (± 0,5 dB)

produkt vikt

>60 dB (1 ns in, 1 ps ut)

Ethercon

USB-inspelningsport

StudioLive 24R

Referensnivå för 0 dBFS

16R = 20W 24R = 25W 32R = 35W

+18 dBu

S/N-förhållande

3,5" x 19" x 12"

Jitterdämpning

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

100 mW/ch. @ 60ÿ belastning

27

Rekommenderad omgivningstemperatur

Intern bearbetning

DAC Dynamic Range

StudioLive 16R

A/D/A bitdjup 24

THD+N

11,2 lbs. (5 kg)

100 till 230 VAC (±10 %)

3,5" x 19" x 12"

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

Jitter

¼” TRS hona, aktiv stereo

Vi har äntligen gjort blockscheman för stora för våra tryckta manualer. Vänligen besök nedladdningssidan för varje modell

på vår webbplats för de senaste blockschemana över StudioLive Series III rackmonterade mixers, tillhandahållna i Adobe

PDF-format.

Strömkrav (kontinuerlig)

AVB Audio Network Port

Intilliggande kanaler

96 dB, 1 kHz, max förstärkning, 20 Hz BW, unwtd

StudioLive Series III Rackmonterad mixerblockdiagram5.6

System Crosstalk

Fysisk

Hörlursutgång

Power / Miljö

Digitalt ljud och kontroll

Klocka



Middagen är serverad

Matlagnings Instruktioner:

Ingredienser:

Serverar 12

• 1-2 C fryst okra, skivad

koka och rör om roux tills det är mörkt brunt (det ska se ut som smält mörk choklad). Var försiktig så att oljan inte blir för varm, annars bränns

mjölet och du måste börja om.

8. Medan gumbo puttrar, urben och strimla kycklingen och skiva andouillen.

• ¾ C Vegetabilisk olja

• 4 lagerblad

2. I en tjock kastrull, värm 1 msk av oljan på medelhög värme och bryn andouillen tills den är genomstekt. Uppsättning

• 4 Kycklingbensfjärdedelar

1. I en stor gryta, kombinera hela kycklingbensfjärdedelar, vatten, kvarterad lök, Old Bay, 2 lagerblad och 1 hel vitlöksklyfta.

• 1 stor grön paprika (tärnad)

• ¼ C färsk persilja, finhackad

4. När roux har nått rätt färg, tillsätt tärnad lök, selleri, grön paprika och hackad vitlök. Koka tills grönsaker

• 1 lb länk Andouillekorv

12. Korrigera eventuellt med salt och peppar (röd, vit och/eller svart).

3. I samma kastrull, tillsätt och värm återstående olja. Tillsätt långsamt mjöl 1-2 msk åt gången, under konstant omrörning. Fortsätta

10. Rör ner fryst okra och persilja och låt koka upp.

• 1 tsk Old Bay-krydda

• 1 liten lök (i fjärdedelar)

åt sidan korven till senare.

9. Tillsätt kyckling och andouille till gumbo och låt sjuda tillbaka. Sjud i 30-45 minuter.

• 1 tsk timjan

• 1 stor lök (tärnad)

5. Tillsätt långsamt 1 liter kycklingbuljong och låt koka upp lågt under konstant omrörning.

• 1 C All-Purpose mjöl

• 4 qt vatten

Täck över och låt koka upp lågt. Sjud fond tills kycklingen faller från benet. Ta bort kycklingen och ställ åt sidan. Kassera löken, lagerbladen

och vitlöken, spara vätskan.

7. Tillsätt resterande kycklingbuljong, lagerblad och timjan. Sjud i 30 minuter.

• 3 vitlöksklyftor (2 hackade, 1 hel)

• 6-8 ägg (valfritt)

är mycket möra. Täck inte över.

13. Servera över ris med potatissallad.

11. Valfritt: Knäck ett ägg i en tekopp och häll snabbt i den kokande gummin. Upprepa med de andra äggen och se till att de inte hamnar för tätt.

När alla ägg har stigit tillbaka till ytan, minska värmen och låt sjuda.

• 6 stjälkar selleri (tärnade)

Kyckling och Andouille Gumbo
Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept för...

Mac, macOS, iOS och iPadOS är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc., i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft, Inc., i USA och andra länder.

ASIO är ett varumärke och programvara som tillhör Steinberg Media Technologies GmbH. VST är ett varumärke som tillhör Steinberg Media Technologies GmbH.

Andra produktnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande... förutom receptet, som är en klassiker.

©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Med ensamrätt. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive,

Temblor, Tricomp, WorxAudio och Wave of Audio-logotypen är registrerade varumärken Electronics, Inc. Studio One är ett registrerat varumärke som tillhör PreSonus Software Ltd.

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. USB Type-C och USB-C är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Dante är ett registrerat varumärke som tillhör Audinate. Termerna HDMI, HDMI High-Definition

Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. powerCON är ett registrerat varumärke som tillhör Neutrik, i USA och andra länder.

6. Överför rouxblandningen till en soppgryta och låt koka upp lågt. Täck inte, roux kommer att lägga sig på botten av grytan och brännas.
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