


Не  използвайте  този  уред  близо  до  вода.

Обърнете  се  за  всяко  обслужване  към  квалифициран  сервизен  персонал.  Сервизно  обслужване  е  необходимо,  когато  апаратът  е  

бил  повреден  по  какъвто  и  да  е  начин,  като  например  захранващ  кабел  или  щепсел  е  повреден,  разлята  е  течност  или  са  попаднали  

предмети  в  апарата,  апаратът  е  бил  изложен  на  дъжд  или  влага,  не  работи  нормално ,  или  е  изпуснато.

Телевизионен  техник,  ако  е  необходима  помощ  за  смущения.  ЗАБЕЛЕЖКА:  FMIC  няма  да  носи  отговорност  за  неоторизирани  модификации  

на  оборудването,  които  биха  могли  да  нарушат  правилата  на  FCC  и/или  да  анулират  сертификатите  за  безопасност  на  продукта.

12)

20)  ВНИМАНИЕ  –  За  усилватели  на  мощност,  монтирани  в  стелаж,  дръжте  всички  кабели  и  материали  далеч  от  страните  на

Опасност  за  стабилност.  Уредът  може  да  падне,  причинявайки  сериозно  нараняване  или  смърт.

6)

ВНИМАНИЕ:  ПОВЪРХНОСТИТЕ  МОЖЕ  ДА  СА  ГОРЕЩИ  –  НЕ  ПИПАЙТЕ.  Пръстите  могат  да  бъдат  изгорени  при  контакт  с  

горещи  предмети.  Преди  работа  изключете  продукта  и  изчакайте  половин  час  да  изстине.

Прочетете  тези  инструкции.

комбинация  от  апарати  за  избягване  на  нараняване  от  преобръщане.

2)

21)

18)

Уред  с  конструкция  КЛАС  I  (заземен  тип  с  щепсел  с  три  щифта)  трябва  да  бъде  свързан  към  МРЕЖОВ  контакт  със  защитно  заземяване.

Не  излагайте  това  оборудване  на  капки  или  пръски  и  се  уверете,  че  върху  оборудването  не  са  поставени  предмети,  пълни  с  

течности,  като  например  вази.

26)

Почиствайте  само  със  суха  кърпа.

15)

За  определени  умишлени  радиатори:  Това  устройство  е  в  съответствие  с  част  15  от  Правилата  на  Федералната  комисия  по  

комуникациите/Освободен(и)  RSS  стандарт(и)  на  индустрията  на  Канада.  Работата  е  предмет  на  следните  две  условия:  (1)  това  

устройство  не  може  да  причинява  вредни  смущения  и  (2)  това  устройство  трябва  да  приема  всякакви  получени  смущения,  

включително  смущения,  които  могат  да  причинят  нежелана  работа.

модул  и  го  оставете  да  се  охлади  за  2  минути,  преди  да  го  издърпате  от  стелажа.

7)

Използвайте  само  приставки/аксесоари,  посочени  от  производителя.

Не  инсталирайте  в  близост  до  източници  на  топлина,  като  радиатори,  нагреватели,  печки  или  други  уреди  (включително  усилватели),  

които  произвеждат  топлина.

16)

Запазете  тези  инструкции.

13)

3)

10) Пазете  захранващия  кабел  от  настъпване  или  прищипване,  особено  при  щепсели,  контакти  и  точката,  където  излизат  от  уреда.

Поддържайте  поне  6  инча  (15,25  см)  безпрепятствено  въздушно  пространство  зад  уреда,  за  да  осигурите  подходяща  вентилация  и  

охлаждане  на  уреда.

4)

За  да  изключите  напълно  този  уред  от  електрическата  мрежа,  извадете  щепсела  на  захранващия  кабел  от  гнездото  за  променлив  

ток.

23)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  –  За  да  се  поддържа  безопасността  на  продукта,  продуктите  с  вътрешни  или  външни  (пакет  батерии)  батерии:  •Батериите  

и/или  продуктът,  в  който  са  инсталирани,  не  трябва  да  се  излагат  на  прекомерна  топлина  като  слънчева  светлина,  огън  или  други  

подобни.  •Може  да  има  опасност  от  експлозия,  ако  батерията  е  неправилно  свързана/сменена.

Символът  на  светкавицата  със  стрелка  в  рамките  на  равностранен  триъгълник  има  за  цел  да  предупреди  потребителя  за  

наличието  на  неизолирано  „опасно  напрежение“  в  корпуса  на  продукта,  което  може  да  бъде  с  достатъчна  величина,  за  да  

представлява  риск  от  токов  удар  за  хора.

Не  блокирайте  никакви  вентилационни  отвори.  Инсталирайте  в  съответствие  с  инструкциите  на  производителя.

24)  ВНИМАНИЕ  –  Изключете  уреда  от  контакта  и  го  оставете  да  изстине,  преди  да  докосвате/сменяте  вакуумните  тръби.

9)

Щепселът  на  захранващия  кабел  трябва  да  остане  готов  за  работа.

Обърнете  внимание  на  всички  предупреждения.

14)

22) БЕЛЕЖКА  ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ  С  FCC:  Това  оборудване  е  тествано  и  е  установено,  че  отговаря  на  ограниченията  за  цифрово  устройство  

от  клас  B,  съгласно  част  15  от  правилата  на  FCC.  Тези  ограничения  са  предназначени  да  осигурят  разумна  защита  срещу  вредни  

смущения  в  жилищна  инсталация.  Това  оборудване  генерира,  използва  и  може  да  излъчва  радиочестотна  енергия  и  ако  не  се  

използва  в  съответствие  с  инструкциите,  може  да  причини  вредни  смущения  на  радиокомуникациите  и  няма  гаранция,  че  смущения  

няма  да  възникнат  в  определена  инсталация.  Ако  това  оборудване  причинява  вредни  смущения  в  радио-  или  телевизионното  

приемане,  което  може  да  се  установи  чрез  изключване  и  включване  на  оборудването,  потребителят  се  насърчава  да  опита  да  

коригира  смущенията  чрез  една  или  повече  от  следните  мерки:  пренасочете  или  преместете  приемната  антена ,  увеличете  

разстоянието  между  оборудването  и  приемника,  свържете  оборудването  към  контакт  във  верига,  различна  от  тази  на  приемника.  

Консултирайте  се  с  търговеца  или  опитен  радиостанция/

11)

19)

5)

27)

Сменяйте  само  със  същия  или  еквивалентен  тип  батерия,  посочен  в  инструкциите  или  върху  продукта.

Удивителният  знак  в  равностранен  триъгълник  има  за  цел  да  предупреди  потребителя  за  наличието  на  важни  инструкции  

за  работа  и  поддръжка  (обслужване)  в  литературата,  придружаваща  продукта.

Усилвателите  и  системите  с  високоговорители  и  ушите/слушалките  (ако  има  такива)  са  способни  да  произвеждат  много  високи  нива  

на  звуково  налягане,  което  може  да  причини  временно  или  постоянно  увреждане  на  слуха.  Бъдете  внимателни,  когато  настройвате  

и  регулирате  нивата  на  звука  по  време  на  употреба.

8)

Използвайте  само  с  количката,  стойката,  статива,  скобата  или  масата,  посочени  от  производителя  или  

продавани  с  устройството.  Когато  се  използва  количка,  бъдете  внимателни,  когато  я  местите/

1)

Не  пренебрегвайте  предпазната  цел  на  поляризирания  или  заземения  щепсел.  Поляризираният  щепсел  има  два  контакта,  като  

единият  е  по-широк  от  другия.  Щепселът  от  заземен  тип  има  два  ножа  и  трети  заземяващ  щифт.  Широкото  острие  или  третият  зъб  

са  осигурени  за  вашата  безопасност.  Ако  предоставеният  щепсел  не  пасва  на  вашия  контакт,  консултирайте  се  с  електротехник  за  

подмяна  на  остарелия  контакт.

17)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  –  За  да  намалите  риска  от  пожар  или  токов  удар,  не  излагайте  този  уред  на  дъжд  или  влага.

Следвайте  всички  инструкции.

Изключвайте  този  уред  от  контакта  по  време  на  гръмотевични  бури  или  когато  не  го  използвате  за  дълги  периоди  от  време.

25)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  –  Осигурете  заземителна  връзка,  преди  щепселът  да  бъде  свързан  към  електрическата  мрежа.  И  когато  изключвате  

заземителната  връзка,  не  забравяйте  да  изключите,  след  като  сте  извадили  щепсела  от  електрическата  мрежа.

1

ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ



'65  PRINCETON®  REVERB  AMP

ПРЕДЕН  ПАНЕЛ

•  Една  тръба  12AT7

•  5AR4  токоизправителна  тръба

A.  ВХОД  1:  Вход  с  пълна  чувствителност  за  повечето  китари.

•  12  вата  изходна  мощност

E.  BASS:  Регулира  характера  на  нискочестотния  тон.

F.  REVERB:  Регулира  нивото  на  ефекта  на  реверберация.  Реверберацията  може  да  се  

включва  и  изключва  от  крачния  превключвател  (O).

•  10”  високоговорител  Jensen®  C-10R  за  ярки  винтидж  тонове

Легендарният  Fender  Princeton  Reverb  Amp  от  60-те  години  на  миналия  век  беше  

малък,  лек  и  умерено  захранван.  Макар  и  предназначен  за  ситуации  на  практика,  

Princeton  беше  способен  на  голям  тръбен  тон,  а  ефектите  Reverb  и  Vibrato  на  Fender  от  

световна  класа  бяха  черешката  на  тортата.  От  създаването  му  до  днес,  безброй  

китаристи  са  го  избрали  като  свой  студиен  усилвател,  изработвайки  характерни  

звуци  с  една  или  две  кутийки,  захранващи  обикновен  Princeton  с  микрофон.

G.  SPEED:  Регулира  скоростта  на  вибрато  ефекта.  Вибрато  може  да  се  включва  и  

изключва  от  крачния  превключвател  (O).
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B.  ВХОД  2:  Вход  с  по-ниска  чувствителност  (-6dB),  за  да  се  осигурят  

високопроизводителни  китари  с  по-чист  отговор.

Днес  оригиналните  Princeton  Reverb  усилватели  са  ценени  колекционерски  предмети  и  

стават  все  по-трудни  за  намиране.  Новият  Princeton  Reverb  Amp  от  '65  предлага  на  

днешните  музиканти  целия  страхотен  тон  и  динамика  на  оригинала...  в  достъпно  

преиздание,  годно  за  път.  Здравата  12-ватова  платформа  е  мъдър  избор  за  

създаване  на  лампов  тон  в  малко  пространство  и  дори  осигурява  достатъчно  

мощност  за  малки  концерти  и  репетиции.

Характеристиките  включват:

•  Истинска  пружинна  реверберация,  задвижвана  от  Fender,  от  Accutronics®

•  Истинско  тремоло  на  Fender  („Вибрато“)

•  1965  Princeton  Reverb  схема  с  изцяло  тръбна  схема

ЗАБЕЛЕЖКА:  И  двата  входа  стават  еднакви  по  чувствителност,  когато  се  

използват  едновременно.

•  Истинска  козметична  обработка  Fender  Black  Panel

•  Винтидж  крачен  превключвател  Reverb/Vibrato

•  Две  изходни  тръби  Groove  Tubes®  6V6

H.  INTENSITY:  Регулира  дълбочината  на  вибрато  ефекта.

I.  POWER  JEWEL:  Показва,  че  усилвателят  е  включен.

•  Монтирано  покритие

•  Три  12AX7  предусилвателни  тръби

C.  VOLUME:  Регулира  силата  на  звука  на  усилвателя.

D.  TREBLE:  Регулира  характера  на  високочестотния  тон.



ВАКУУМНИ  ТРЪБИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАДЕН  ПАНЕЛ

Ако  имате  въпроси  или  притеснения,  свържете  се  с  вашия  дилър  на  Fender  или  
оторизиран  сервизен  център.

Ширина:  19  7/8  инча  (50,5  см) Дълбочина:  9  1/2  инча  (24,1  см)

'65  Princeton  Reverb  Amp

РАЗМЕРИ

Разположение  на  тръбите  отляво  надясно  отзад:

Освен  това  Groove  Tubes™  сортира  и  тества  много  от  нашите  изходни  тръби  и  ги  рисува  с  

цветно  кодиран  етикет.  Ако  вашият  усилвател  е  доставен,  например,  с  бял  етикет

ТЕГЛО 34  фунта  (15,42  кг)

PR  770

125W

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

1MΩ

ТИП

Вашият  нов  усилвател  Fender  се  доставя  оборудван  с  най-висококачествените  лампи,  

доставяни  от  различни  производители  от  цял  свят.  Поради  случайни  нередности  в  
доставката,  конкретният  тип  тръба,  използван  във  всеки  усилвател,  подлежи  на  промяна  

без  предизвестие.

ИЗИСКВАНЕ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ

Когато  сменяте  изходните  тръби,  обърнете  внимание  на  специфичните  маркировки  

на  тръбите  върху  оригиналните  тръби,  фабрично  доставени  с  вашия  усилвател.  Например  

типовете  изходни  тръби  6L6,  използвани  от  Fender,  включват,  но  не  се  ограничават  до:  

6L6GC;  6L6WXT;  6L6C;  6L6GE;  и  т.н.  Инсталирането  на  различен  тип  може  да  изисква  

значителна  настройка  от  квалифициран  техник,  за  да  се  избегне  намаляване  на  

производителността  и  живота  на  тръбата.

12W  в  8Ω  @  <  5%  THD,  1kHz

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

6L6WXT  тръби,  тогава  нов  комплект  бели  6L6WXT  тръби  ще  бъде  перфектната  директна  замяна.

ИЗХОД  НА  УСИЛВАТЕЛНА  МОЩНОСТ

Един  8Ω,  10",  Jensen  Special  Design  C-10R,  (PN  0069347000)

Височина:  16  инча  (40,6  см)

ГОВОРИТЕЛИ

L.  КЛЮЧ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  усилвателя,  както  е  посочено O.  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Включете  тук  (включения)  крачен  превключвател  с  2  

бутона.  Крачният  превключвател  позволява  дистанционно  превключване  на  
ефектите  на  реверберация  и  вибрато.

N.  ВЪНШЕН  ГОВОРИТЕЛ:  Щепселна  връзка  за  външен  високоговорител.  Този  жак  е  

свързан  паралелно  с  ЖАК  ЗА  ВЪТРЕШЕН  ГОВОРИТЕЛ  (M)  и  влияе  върху  

натоварването  на  импеданса  на  високоговорителя.  Използвайте  8Ω  минимум  

общо.  За  да  използвате  изхода  на  външния  високоговорител,  първо  изключете  

вътрешния  високоговорител.  След  това  свържете  16  Ω  натоварване  на  

високоговорителя  (минимум)  към  вътрешния  жак  на  високоговорителя  и  

друг  16  Ω  товар  на  високоговорителя  (минимум)  към  жака  на  външния  

високоговорител.

вътрешен  високоговорител.  Високоговорителят  винаги  трябва  да  бъде  свързан  

към  този  жак,  когато  усилвателят  е  ВКЛЮЧЕН.  Трябва  да  се  използва  импедансен  

товар  на  високоговорителя  от  8Ω,  за  да  се  избегне  изкривяване  или  повреда  на  

усилвателя.  Когато  използвате  само  вътрешния  жак  на  високоговорителя,  

трябва  да  се  използва  импеданс  на  високоговорителя  от  8  Ω  (минимум),  за  да  се  

избегне  изкривяване  или  повреда  на  усилвателя.

от  бижуто  за  захранване  на  предния  панел.

електрически  контакт,  като  използвате  предоставения  захранващ  кабел,  в  

съответствие  с  номиналните  стойности  на  напрежението  и  честотата,  посочени  

на  задния  панел  на  вашия  усилвател.

J.  ГНЕЗДО  ЗА  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  към  заземен  климатик

P.  REVERB  JACKS:  RCA  жаковете  насочват  сигнала  към  и  от  резервоара  за  
реверберация.

6

K.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Предпазва  усилвателя  от  електрически  повреди.

M.  ВЪТРЕШЕН  ГОВОРИТЕЛ:  Щепселна  връзка  за  8Ω

Сменяйте  изгорял  предпазител  само  с  типа  и  номинала,  посочени  на  

задния  панел  на  вашия  усилвател.
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Този  формуляр  е  изготвен  в  съответствие  с  разпоредбите  на  SJ/T  11364.
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X:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  в  поне  един  хомогенен  материал  на  частта  надвишава  граничното  изискване,  определено  в  GB/T  26572.  Забележка:  

Части,  съдържащи  опасни  вещества,  не  могат  да  бъдат  заменени  с  опасни  вещества  поради  ограничението  на  глобалното  ниво  на  технологично  развитие.
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кабели  за  електронни  части
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(PBDE)
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O:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  във  всички  хомогенни  материали  на  частта  е  под  граничното  изискване,  посочено  в  GB/T  26572.

О

О

HG

Името  и  съдържанието  на  вредни  вещества  в  продукта

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  НОМЕРА  НА  ЧАСТИ

2172004000  (230V,  50Hz)  Великобритания

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  номер  на  част

2172007000  (100V,  50/60Hz)  JP

2172005000  (220V,  50Hz)  ARG

2172000000  (120V,  60Hz)  NA

'65  Princeton®  Reverb  Amp

2172001000  (110V,  60Hz)  TW

2172006000  (230V,  50Hz)  EU

2172003000  (240V,  50Hz)  AU

RFC:  FVM-140508-CI0  
Обслужване  на  клиенти:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Енсенада,  Долна  Калифорния,  Мексико.

АУДИО  УСИЛВАТЕЛ,  ВНОСЕН  
ОТ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  КАЛИФ.  92880  САЩ

Fender®  и  Princeton®  са  регистрирани  търговски  марки  на  FMIC.

Авторско  право  ©  2020  FMIC.  Всички  права  запазени.

ПРОДУКТ  НА  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

PN  0075155000  рев.  ж


