


10)

3)

Održavajte  najmanje  6  inča  (15,25  cm)  slobodnog  zračnog  prostora  iza  jedinice  kako  biste  omogućili  odgovarajuću  

ventilaciju  i  hlađenje  jedinice.

13)

Čuvajte  ove  upute.

16)

Ne  instalirajte  u  blizini  izvora  topline  kao  što  su  radijatori,  grijači,  peći  ili  drugi  uređaji  (uključujući  pojačala)  koji  

proizvode  toplinu.

Koristite  samo  dodatke/dodatke  koje  je  naveo  proizvođač.

jedinicu  i  ostavite  je  da  se  ohladi  2  minute  prije  izvlačenja  iz  kućišta  stalka.

7)

Čistite  samo  suhom  krpom.

15)

Za  određene  namjerne  radijatore:  Ovaj  uređaj  je  u  skladu  s  Dijelom  15  FCC  pravila/RSS  standardom(ima)  izuzeća  od  

licence  Industry  Canada.  Rad  podliježe  sljedeća  dva  uvjeta:  (1)  ovaj  uređaj  ne  smije  uzrokovati  štetne  smetnje  i  (2)  ovaj  

uređaj  mora  prihvatiti  sve  primljene  smetnje,  uključujući  smetnje  koje  mogu  uzrokovati  neželjeni  rad.

Ne  izlažite  ovu  opremu  kapanju  ili  prskanju  i  pazite  da  se  na  opremu  ne  stavljaju  predmeti  napunjeni  tekućinom,  poput  

vaza.

26)

18)

Uređaji  s  konstrukcijom  KLASE  I  (uzemljeni  tip  s  trokrakim  utikačem)  moraju  biti  spojeni  na  MREŽNU  utičnicu  sa  zaštitnim  

uzemljenjem.

2)

kombinacija  uređaja  kako  bi  se  izbjegle  ozljede  od  prevrtanja.

21)

Pročitajte  ove  upute.

OPREZ:  POVRŠINE  MOGU  BITI  VRUĆE—NE  DIRAJTE.  Prsti  se  mogu  opeći  ako  dođe  u  dodir  s  vrućim  

predmetima.  Prije  rukovanja  isključite  proizvod  i  pričekajte  pola  sata  da  se  ohladi.

6)

12)

TV  tehničar  ako  je  potrebna  pomoć  oko  smetnji.  NAPOMENA:  FMIC  neće  biti  odgovoran  za  neovlaštene  izmjene  opreme  

koje  bi  mogle  kršiti  pravila  FCC-a  i/ili  poništiti  certifikate  o  sigurnosti  proizvoda.

20)  OPREZ  –  Za  pojačala  snage  montirana  u  stalak,  držite  sve  žice  i  materijale  podalje  od  strana

Opasnost  stabilnosti.  Jedinica  može  pasti,  uzrokujući  ozbiljne  ozljede  ili  smrt.

Ne  koristite  ovaj  uređaj  u  blizini  vode.

Sve  servise  prepustite  kvalificiranom  servisnom  osoblju.  Servisiranje  je  potrebno  kada  je  uređaj  oštećen  na  bilo  koji  

način,  kao  što  je  oštećen  kabel  za  napajanje  ili  utikač,  prolivena  je  tekućina  ili  su  neki  predmeti  upali  u  uređaj,  uređaj  je  

bio  izložen  kiši  ili  vlazi,  ne  radi  normalno ,  ili  je  odbačeno.

Slijedite  sve  upute.

Isključite  ovaj  uređaj  iz  struje  tijekom  grmljavinske  oluje  ili  ako  ga  nećete  koristiti  dulje  vrijeme.

17)  UPOZORENJE  –  Kako  biste  smanjili  rizik  od  požara  ili  strujnog  udara,  ne  izlažite  ovaj  uređaj  kiši  ili  vlazi.

25)  UPOZORENJE  –  Osigurajte  uzemljenje  prije  nego  što  utikač  spojite  na  struju.  I,  kada  odspajate  uzemljenje,  obavezno  odspojite  

nakon  što  ste  izvukli  utikač  iz  električne  mreže.

Nemojte  zanemariti  sigurnosnu  svrhu  polariziranog  ili  uzemljenog  utikača.  Polarizirani  utikač  ima  dvije  oštrice  od  kojih  

je  jedna  šira  od  druge.  Utikač  s  uzemljenjem  ima  dvije  oštrice  i  treći  kontakt  za  uzemljenje.  Široka  oštrica  ili  treći  zubac  

služe  za  vašu  sigurnost.  Ako  isporučeni  utikač  ne  odgovara  vašoj  utičnici,  obratite  se  električaru  za  zamjenu  zastarjele  

utičnice.

1)

Koristite  samo  s  kolicima,  postoljem,  tronošcem,  nosačem  ili  stolom  koje  je  odredio  proizvođač  

ili  koji  se  prodaju  s  uređajem.  Kada  se  koriste  kolica,  budite  oprezni  pri  pomicanju  kolica/

Pojačala  i  sustavi  zvučnika  te  uho/slušalice  (ako  su  u  opremi)  mogu  proizvesti  vrlo  visoke  razine  zvučnog  tlaka  koji  

mogu  uzrokovati  privremeno  ili  trajno  oštećenje  sluha.  Budite  oprezni  pri  postavljanju  i  podešavanju  glasnoće  tijekom  

uporabe.

8)

Zamijenite  samo  istom  ili  ekvivalentnom  vrstom  baterije  navedenom  u  uputama  ili  na  proizvodu.

Uskličnik  unutar  jednakostraničnog  trokuta  ima  za  cilj  upozoriti  korisnika  na  prisutnost  važnih  uputa  za  rad  i  

održavanje  (servisiranje)  u  literaturi  koja  ide  uz  proizvod.

27)

11)

5)

19)

OBAVIJEST  O  SUKLADNOSTI  FCC-a:  Ova  je  oprema  testirana  i  utvrđeno  je  da  je  u  skladu  s  ograničenjima  za  digitalne  

uređaje  klase  B,  u  skladu  s  dijelom  15  FCC  pravila.  Ova  su  ograničenja  osmišljena  kako  bi  pružila  razumnu  zaštitu  od  

štetnih  smetnji  u  stambenim  instalacijama.  Ova  oprema  stvara,  koristi  i  može  zračiti  radiofrekventnu  energiju  i  ako  se  

ne  koristi  u  skladu  s  uputama,  može  uzrokovati  štetne  smetnje  radijskim  komunikacijama  i  nema  jamstva  da  se  smetnje  

neće  pojaviti  u  određenoj  instalaciji.  Ako  ova  oprema  uzrokuje  štetne  smetnje  radijskom  ili  televizijskom  prijemu,  što  se  

može  utvrditi  isključivanjem  i  uključivanjem  opreme,  korisnik  se  potiče  da  pokuša  ispraviti  smetnje  pomoću  jedne  ili  

više  sljedećih  mjera:  preusmjerite  ili  premjestite  prijemnu  antenu ,  povećati  razmak  između  opreme  i  prijamnika,  spojiti  

opremu  u  utičnicu  na  strujnom  krugu  različitom  od  onog  na  prijemniku.  Obratite  se  prodavaču  ili  iskusnom  radiju/

14)

22)

Obratite  pažnju  na  sva  upozorenja.

Mrežni  utikač  kabela  za  napajanje  mora  biti  spreman  za  rad.

24)  OPREZ  –  Isključite  jedinicu  iz  struje  i  ostavite  je  da  se  ohladi  prije  dodirivanja/zamjene  vakuumskih  cijevi.

9)

Nemojte  blokirati  ventilacijske  otvore.  Montirajte  u  skladu  s  uputama  proizvođača.

Simbol  munje  sa  vrhom  strelice  unutar  jednakostraničnog  trokuta  ima  za  cilj  upozoriti  korisnika  na  prisutnost  

neizoliranog  "opasnog  napona"  unutar  kućišta  proizvoda  koji  može  biti  dovoljne  veličine  da  predstavlja  

opasnost  od  strujnog  udara  za  osobe.

Za  potpuno  odspajanje  ovog  uređaja  iz  AC  mreže,  isključite  utikač  kabela  za  napajanje  iz  AC  utičnice.

23)  UPOZORENJE  –  Kako  bi  se  održala  sigurnost  proizvoda,  proizvodi  s  unutarnjim  ili  vanjskim  (paket  baterija)  baterijama:  •Baterije  

i/ili  proizvod  u  koji  su  ugrađene  ne  smiju  se  izlagati  pretjeranoj  toplini  kao  što  je  sunčeva  svjetlost,  vatra  ili  slično.  

•Može  postojati  opasnost  od  eksplozije  ako  je  baterija  neispravno  spojena/zamijenjena.

Zaštitite  kabel  za  napajanje  od  gaženja  ili  priklještenja,  osobito  na  utikačima,  utičnicama  i  na  mjestu  gdje  izlaze  iz  

uređaja.

4)

1

VAŽNE  SIGURNOSNE  UPUTE



'65  PRINCETON®  REVERB  POJAČALO

PREDNJA  PLOČA

•  Originalni  Fender  tube  tremolo  ("Vibrato")

Značajke  uključuju:

B.  ULAZ  2:  Ulaz  niže  osjetljivosti  (-6dB)  za  pružanje  gitara  visokog  izlaza  s  
čišćim  odzivom.

Danas  su  originalna  Princeton  Reverb  pojačala  cijenjeni  kolekcionarski  
predmeti  i  sve  ih  je  teže  pronaći.  Novo  '65  Princeton  Reverb  pojačalo  
nudi  današnjim  sviračima  sav  sjajan  ton  i  dinamiku  originala...  u  
pristupačnom  reizdanju  prihvatljivom  za  ceste.  Robusna  12-vatna  
platforma  je  mudar  izbor  za  stvaranje  tona  cijevi  u  malom  prostoru,  a  
čak  pruža  dovoljno  izlaza  za  male  nastupe  i  probe.

•  Originalni  Fender  reverb  s  oprugom  pokretanom  cijevi  Accutronics®

NAPOMENA:  Oba  ulaza  postaju  jednaka  osjetljivost  kada  se  koriste  
istovremeno.

•  10”  Jensen®  C-10R  zvučnik  za  blistave  starinske  tonove

Legendarno  Fender  Princeton  reverb  pojačalo  iz  1960-ih  bilo  je  malo,  
lagano  i  srednje  snage.  Iako  namijenjen  vježbanju,  Princeton  je  bio  
sposoban  za  veliki  ton,  a  Fenderovi  reverb  i  vibrato  efekti  svjetske  klase  bili  
su  šlag  na  torti.  Od  njegovog  početka  do  danas,  bezbrojni  gitaristi  su  

ga  odabrali  kao  svoje  studijsko  pojačalo,  stvarajući  prepoznatljive  
zvukove  uz  pomoć  stomp  box-a  ili  dva  koja  napajaju  jednostavan  Princeton  
s  mikrofonom.

G.  BRZINA:  Podešava  brzinu  vibrato  efekta.  Vibrato  se  može  uključiti/
isključiti  pomoću  nožnog  prekidača  (O).

F.  REVERB:  Podešava  razinu  efekta  odjeka.  Reverb  se  može  uključiti/
isključiti  pomoću  nožnog  prekidača  (O).

•  Izlazna  snaga  12  W

5

A.  ULAZ  1:  Ulaz  pune  osjetljivosti  za  većinu  gitara.

•  5AR4  ispravljačka  cijev

E.  BASS:  Podešava  karakter  niskofrekventnog  tona.

D.  TREBLE:  Podešava  karakter  visokofrekventnog  tona.

•  Jedna  cijev  12AT7

•  Ugrađeni  poklopac

•  Tri  cijevi  pretpojačala  12AX7

C.  VOLUME:  Podešava  glasnoću  pojačala. I.  POWER  JEWEL:  Pokazuje  da  je  pojačalo  uključeno.

•  Dvije  izlazne  cijevi  Groove  Tubes®  6V6

•  Vintage  Reverb/Vibrato  nožni  prekidač

•  Originalni  Fender  Black  Panel  kozmetički  tretman

•  1965.  Princeton  Reverb  krug  sa  sklopom  svih  cijevi

H.  INTENZITET:  Podešava  dubinu  vibrato  efekta.



STRAŽNJA  PLOČA

VAKUUMSKE  CIJEVI

TEHNIČKI  PODACI

6

O.  NOŽNI  PREKIDAČ:  Uključite  (uključeni)  nožni  prekidač  s  2  gumba  
ovdje.  Nožni  prekidač  omogućuje  daljinsko  prebacivanje  reverb  i  
vibrato  efekata.

Zamijenite  pregorjeli  osigurač  samo  onom  vrstom  i  oznakom  
navedenom  na  stražnjoj  ploči  vašeg  pojačala.

M.  UNUTARNJI  ZVUČNIK:  Utični  priključak  za  8Ω

K.  OSIGURAČ:  Štiti  pojačalo  od  električnih  kvarova.

J.  UTIČNICA  KABELA  ZA  NAPAJANJE:  Spojite  na  uzemljeni  A/C

P.  REVERB  JACKS:  RCA  priključci  usmjeravaju  signal  do  i  od  reverb  
rezervoara.

dragulj  napajanja  prednje  ploče.

utičnicu  pomoću  isporučenog  kabela  za  napajanje,  u  skladu  s  
vrijednostima  napona  i  frekvencije  navedenim  na  stražnjoj  ploči  
vašeg  pojačala.

N.  VANJSKI  ZVUČNIK:  Priključak  za  vanjski  zvučnik.  Ovaj  priključak  je  
spojen  paralelno  s  INTERNIM  ZVUČNIČKIM  PRIKLJUČKOM  (M)  i  utječe  
na  opterećenje  impedancije  zvučnika.  Upotrijebite  minimalno  
ukupno  8Ω.  Za  korištenje  izlaza  vanjskog  zvučnika,  najprije  odspojite  
unutarnji  zvučnik.  Zatim  spojite  opterećenje  zvučnika  od  16  
Ω  (minimalno)  na  utičnicu  unutarnjeg  zvučnika  i  još  jedno  
opterećenje  zvučnika  od  16  Ω  (minimalno)  na  utičnicu  vanjskog  
zvučnika.

unutarnji  zvučnik.  Zvučnik  uvijek  mora  biti  spojen  na  ovaj  priključak  
kada  je  pojačalo  UKLJUČENO.  Trebalo  bi  koristiti  impedanciju  
zvučnika  od  8Ω  kako  bi  se  izbjeglo  izobličenje  ili  oštećenje  pojačala.  
Kada  koristite  samo  internu  utičnicu  za  zvučnike,  treba  koristiti  
opterećenje  impedancije  zvučnika  od  8Ω  (minimalno)  kako  biste  
izbjegli  izobličenje  ili  oštećenje  pojačala.

L.  PREKIDAČ  NAPAJANJA:  Uključuje/isključuje  pojačalo  kako  je  naznačeno

TIP

125  W

Osim  toga,  Groove  Tubes™  razvrstava  i  testira  mnoge  naše  izlazne  cijevi  i  boji  ih  

naljepnicom  u  boji.  Ako  je  vaše  pojačalo  isporučeno  s,  na  primjer,  oznakom  bijele  

boje

PR  770

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

Položaj  cijevi  slijeva  nadesno  straga:

TEŽINA 34  lb  (15,42  kg)

'65  Princeton  reverb  pojačalo

DIMENZIJE Dubina:  9  1/2  in  (24,1  cm)

ZVUČNICI

Ako  imate  pitanja  ili  nedoumica,  obratite  se  svom  Fender  prodavaču  ili  
ovlaštenom  servisnom  centru.

Visina:  40,6  cm Širina:  19  7/8  in  (50,5  cm)

IZLAZ  POJAČALA

6L6WXT  cijevi,  tada  će  novi  set  bijelih  6L6WXT  cijevi  biti  savršena  izravna  zamjena.

Jedan  8Ω,  10",  Jensen  Special  Design  C-10R,  (PN  0069347000)

ULAZNA  IMPEDANCIJA

Prilikom  zamjene  izlaznih  cijevi  obratite  pozornost  na  posebne  oznake  cijevi  na  

originalnim  cijevima  koje  su  tvornički  isporučene  s  vašim  pojačalom.  Na  primjer,  

tipovi  izlaznih  cijevi  6L6  koje  koristi  Fender  uključuju,  ali  nisu  ograničeni  na:  

6L6GC;  6L6WXT;  6L6C;  6L6GE;  itd.  Instalacija  drugog  tipa  može  zahtijevati  značajne  

prilagodbe  od  strane  kvalificiranog  tehničara  kako  bi  se  izbjeglo  smanjenje  

performansi  i  životnog  vijeka  cijevi.

12W  u  8Ω  @  <  5%  THD,  1kHz

Vaše  novo  Fender  pojačalo  dolazi  opremljeno  najkvalitetnijim  dostupnim  

cijevima,  koje  dolaze  od  raznih  proizvođača  diljem  svijeta.  Zbog  povremenih  
nepravilnosti  u  opskrbi,  specifični  tip  cijevi  koji  se  koristi  u  svakom  pojačalu  

podložan  je  promjenama  bez  prethodne  obavijesti.

POTREBNA  NAPAJANJE

1MΩ



Naziv  i  sadržaj  štetnih  tvari  u  proizvodu

BROJEVI  DIJELA /  REFERENCE /  RÉFÉRENCE /  BROJEVI  DIJELA

2172007000  (100V,  50/60Hz)  JP

2172003000  (240V,  50Hz)  AU

2172006000  (230V,  50Hz)  EU

2172001000  (110V,  60Hz)  TW

'65  Princeton®  Reverb  pojačalo

2172005000  (220V,  50Hz)  ARG

2172000000  (120V,  60Hz)  NA

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  broj  dijela

2172004000  (230V,  50Hz)  UK

Ostali  zaštitni  znakovi  vlasništvo  su  svojih  vlasnika.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  KALIF.  92880  SAD

Fender®  i  Princeton®  registrirani  su  zaštitni  znakovi  FMIC-a.

Autorska  prava  ©  2020  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

PROIZVOD  FENDER  
MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

(PBDE)

O O

O O

O

O

O

x

X:  Označava  da  sadržaj  otrovne  i  opasne  tvari  u  barem  jednom  homogenom  materijalu  dijela  premašuje  granične  zahtjeve  navedene  u  GB/T  26572.  Napomena:  

Komponente  koje  sadrže  opasne  tvari  ne  mogu  se  zamijeniti  opasnim  tvarima  zbog  ograničenja  globalne  razine  tehnološkog  razvoja.

HG
(Pb)

O

O

O

O:  Označava  da  je  sadržaj  otrovne  i  opasne  tvari  u  svim  homogenim  materijalima  dijela  ispod  graničnih  zahtjeva  navedenih  u  GB/T  26572.

*Vrijedi  kada  proizvod  sadrži  jedinicu  zvučnika.

Naziv  dijela

x

O

(Hg)
kadmij

(UN)

Jedinica  

zvučnika  u  

kabinetu*  

Dodatna  žica  

terminala  elektroničkog  dijela

O

O

OO

Heksavalentni  krom

O

O

O O

Ovaj  obrazac  je  pripremljen  u  skladu  s  odredbama  SJ/T  11364.

polibromirani  difenil  eteri

O

O

O

O

voditi

x

OO

Štetna  tvar

(CD)

x O

O

O

O

O

O

O

(Cr(VI))
PBB-i

RFC:  FVM-140508-CI0  
Služba  za  korisnike:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  POJAČALO  UVEZE:  
Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Pukovnik  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksiko.

PN  0075155000  rev.  g


