


Kasutage  ainult  tootja  poolt  määratud  või  koos  seadmega  müüdava  käru,  statiivi,  statiivi,  kronsteini  

või  lauaga.  Käru  kasutamisel  olge  käru  teisaldamisel  ettevaatlik/

ETTEVAATUST:  PINNAD  VÕIVAD  OLLA  KUUM  –  ÄRGE  PUUTUGE.  Kuumade  esemetega  kokkupuutel  

võivad  sõrmed  põletada.  Enne  käsitsemist  lülitage  toode  VÄLJA  ja  oodake  pool  tundi,  kuni  see  jahtub.

12)

20)  ETTEVAATUST  –  riiulile  paigaldatud  võimsusvõimendite  puhul  hoidke  kõik  juhtmed  ja  materjalid  seadme  külgedest  eemal.

Stabiilsusoht.  Seade  võib  kukkuda,  põhjustades  tõsiseid  kehavigastusi  või  surma.

6)

TV-tehnik,  kui  on  vaja  abi  häirete  korral.  MÄRKUS.  FMIC  ei  vastuta  seadmete  volitamata  muudatuste  eest,  mis  võivad  

rikkuda  FCC  eeskirju  ja/või  tühistada  toote  ohutussertifikaate.

Ärge  kasutage  seda  seadet  vee  lähedal.

Andke  kõik  hooldustööd  kvalifitseeritud  teeninduspersonalile.  Hooldus  on  vajalik,  kui  seade  on  mingil  viisil  kahjustatud,  nt  

toitejuhe  või  pistik  on  kahjustatud,  vedelikku  või  seadmesse  on  kukkunud  esemeid,  seade  on  sattunud  vihma  või  niiskuse  

kätte,  ei  tööta  normaalselt  või  on  maha  kukkunud.

18)

CLASS  I  konstruktsiooniga  aparaat  (maandatud  tüüpi  kolmeharulise  pistikuga)  tuleb  ühendada  kaitsva  maandusühendusega  

MAINS  pistikupessa.

2)

Lugege  neid  juhiseid.

aparaadi  kombinatsioon,  et  vältida  ümberminekust  põhjustatud  vigastusi.

21)

ja  laske  seadmel  2  minutit  jahtuda,  enne  kui  riiulist  välja  tõmbate.

7)

Kasutage  ainult  tootja  poolt  määratud  lisaseadmeid/tarvikuid.

Puhastage  ainult  kuiva  lapiga.

15)

Teatud  tahtlikud  radiaatorid:  see  seade  vastab  FCC  reeglite/Industry  Canada  litsentsivaba  RSS-standardi(te)  15.  osale.  

Kasutamine  on  allutatud  kahele  järgmisele  tingimusele:  (1)  see  seade  ei  tohi  põhjustada  kahjulikke  häireid  ja  (2)  see  

seade  peab  vastu  võtma  kõik  vastuvõetud  häired,  sealhulgas  häired,  mis  võivad  põhjustada  soovimatut  tööd.

Ärge  jätke  seda  seadet  tilkuvate  või  pritsmete  kätte  ning  veenduge,  et  seadmele  ei  asetata  vedelikuga  täidetud  esemeid,  

näiteks  vaase.

26)

3)

10)

13)

Hoidke  need  juhised  alles.

Ärge  paigaldage  soojusallikate,  nagu  radiaatorid,  küttekehad,  ahjud  või  muud  soojust  tootvad  seadmed  (kaasa  arvatud  

võimendid)  lähedusse.

16)

Selle  seadme  täielikuks  vooluvõrgust  lahtiühendamiseks  ühendage  toitejuhtme  pistik  vahelduvvoolu  pistikupesast  lahti.

23)  HOIATUS  –  Toote  ohutuse  tagamiseks  sisemiste  või  väliste  (aku)  patareidega  tooted:  •Akusid  ja/või  toodet,  millesse  need  on

paigaldatud,  ei  tohi  kokku  puutuda  liigse  kuumusega,  nagu  päikesepaiste,  tuli  või  muu  sarnane.  •Kui  aku  on  valesti  

ühendatud/vahetatud,  võib  tekkida  plahvatusoht.

Võrdkülgse  kolmnurga  sees  olev  nooleotsa  sümboliga  välklamp  hoiatab  kasutajat  isoleerimata  „ohtliku  pinge”  

olemasolust  toote  korpuses,  mis  võib  olla  piisavalt  suur,  et  tekitada  inimestele  elektrilöögi  ohtu.

Ärge  blokeerige  ventilatsiooniavasid.  Paigaldage  vastavalt  tootja  juhistele.

Kaitske  toitejuhet  selle  peale  kõndimise  või  muljumise  eest,  eriti  pistikute,  pistikupesade  ja  nende  seadmest  väljumise  

kohas.

Seadme  taga  peab  olema  vähemalt  6  tolli  (15,25  cm)  vaba  õhuruumi,  et  tagada  seadme  korralik  ventilatsioon  ja  jahutamine.

4)

14)

22)

Võtke  arvesse  kõiki  hoiatusi.

24)  ETTEVAATUST  –  Enne  vaakumtorude  puudutamist/vahetamist  eemaldage  seade  vooluvõrgust  ja  laske  sellel  jahtuda.

9)

Toitejuhtme  pistik  peab  jääma  hõlpsasti  kasutatavaks.

Asendage  ainult  juhendis  või  tootel  märgitud  sama  või  samaväärset  tüüpi  akuga.

Võrdkülgse  kolmnurga  sees  olev  hüüumärk  on  mõeldud  kasutaja  hoiatamiseks  oluliste  kasutus-  ja  hooldusjuhiste  

olemasolust  tootega  kaasasolevas  kirjanduses.

27)

11)

19)

5)

FCC  VASTAVUSE  MÄRKUS.  Seda  seadet  on  testitud  ja  leitud,  et  see  vastab  FCC  reeglite  15.  osale  B-klassi  

digitaalseadmetele  kehtestatud  piirangutele.  Need  piirangud  on  loodud  pakkuma  mõistlikku  kaitset  kahjulike  häirete  eest  

kodupaigaldises.  See  seade  genereerib,  kasutab  ja  võib  kiirata  raadiosageduslikku  energiat  ning  kui  seda  ei  kasutata  

vastavalt  juhistele,  võib  see  põhjustada  raadiosides  kahjulikke  häireid  ning  puudub  garantii,  et  häireid  konkreetses  

paigalduses  ei  esine.  Kui  see  seade  põhjustab  raadio-  või  televisioonivastuvõtule  kahjulikke  häireid,  mida  saab  kindlaks  

teha  seadme  välja-  ja  sisselülitamisega,  soovitatakse  kasutajal  proovida  häireid  kõrvaldada  ühe  või  mitme  järgmise  

meetmega:  suunake  või  paigutage  vastuvõtuantenn  ümber. ,  suurendage  seadme  ja  vastuvõtja  vahelist  kaugust,  

ühendage  seade  vastuvõtjast  erineva  vooluahela  pistikupessa.  Konsulteerige  edasimüüja  või  kogenud  raadio/

Järgige  kõiki  juhiseid.

Ühendage  seade  vooluvõrgust  lahti  äikesetormide  ajal  või  siis,  kui  seda  pikka  aega  ei  kasutata.

Ärge  kahjustage  polariseeritud  või  maandatud  pistiku  ohutust.  Polariseeritud  pistikul  on  kaks  laba,  millest  üks  on  laiem  kui  

teine.  Maandustüüpi  pistikul  on  kaks  laba  ja  kolmas  maandushark.  Lai  tera  või  kolmas  haru  on  teie  ohutuse  tagamiseks.  

Kui  kaasas  olev  pistik  teie  pistikupessa  ei  sobi,  pöörduge  vananenud  pistikupesa  väljavahetamiseks  elektriku  poole.

17)  HOIATUS  –  Tulekahju  või  elektrilöögi  ohu  vähendamiseks  ärge  jätke  seda  seadet  vihma  või  niiskuse  kätte.

25)  HOIATUS  –  Enne  toitepistiku  vooluvõrku  ühendamist  tagage  maandusühendus.  Ja  maandusühenduse  lahtiühendamisel

eemaldage  see  kindlasti  pärast  pistiku  vooluvõrgust  eemaldamist.

1)

Võimendid  ja  kõlarisüsteemid  ning  kõrvaklapid  (kui  on  varustuses)  on  võimelised  tekitama  väga  kõrge  helirõhutaseme,  

mis  võib  põhjustada  ajutisi  või  püsivaid  kuulmiskahjustusi.  Olge  kasutamise  ajal  helitugevuse  määramisel  ja  reguleerimisel  

ettevaatlik.

8)

1

OLULISED  OHUTUSJUHISED



'65  PRINCETON®  REVERB  AMP

ESIPANEEL

•  Paigaldatud  kate

•  12  vatti  väljundvõimsus

F.  REVERB:  Reguleerib  reverbi  efekti  taset.  Reverbi  saab  jalglülitist  (O)  sisse-

välja  lülitada.

C.  VOLUME:  Reguleerib  võimendi  helitugevust.

5

•  5AR4  alaldi  toru

A.  SISEND  1:  Täieliku  tundlikkusega  sisend  enamiku  kitarride  jaoks.

E.  BASS:  Reguleerib  madala  sagedusega  tooni  iseloomu.

Tänapäeval  on  Princetoni  Reverbi  originaalvõimendid  hinnatud  kogumisobjektid  

ja  neid  on  üha  raskem  leida.  Uus  '65  Princeton  Reverb  Amp  pakub  tänapäeva  

mängijatele  kõiki  originaali  suurepäraseid  toone  ja  dünaamikat...  taskukohase  ja  

sõidukõlbliku  kordusväljaandes.  Tugev  12-vatine  platvorm  on  mõistlik  valik  

torutooni  loomiseks  väikeses  ruumis  ja  annab  isegi  piisavalt  väljundit  

väikesteks  kontserditeks  ja  proovideks.

•  Ehtne  Fenderi  toruajamiga  vedru  Reverb  firmalt  Accutronics®

B.  SISEND  2:  Madalama  tundlikkusega  sisend  (-6dB),  et  tagada  suure

väljundiga  kitarridele  puhtam  reaktsioon.

Funktsioonide  hulka  kuuluvad:1960.  aastate  legendaarne  Fender  Princetoni  Reverb  Amp  oli  väike,  kerge  

ja  mõõduka  võimsusega.  Kuigi  Princeton  oli  mõeldud  harjutusolukordadeks,  oli  

see  võimeline  suure  torutooniga  ning  Fenderi  maailmatasemel  Reverb  ja  Vibrato  

efektid  olid  kirsiks  tordil.  Alates  selle  loomisest  kuni  tänapäevani  on  lugematu  

arv  kitarriste  valinud  selle  oma  stuudiovõimendiks,  meisterdades  

omapäraseid  helisid  kasti  või  kahega,  mis  toidavad  lihtsat  mikrofoniga  varustatud  

Princetonit.

•  10-tolline  Jensen®  C-10R  kõlar  vintage  vintage  toonide  jaoks

G.  SPEED:  Reguleerib  vibratoefekti  kiirust.  Vibrato  saab  jalglülitist  (O)  sisse-

välja  lülitada.

•  Ehtne  Fender  Black  Panel  kosmeetiline  hooldus

H.  INTENSITY:  Reguleerib  vibrato  efekti  sügavust.

•  Kaks  Groove  Tubes®  6V6  väljundtoru

•  Ehtne  Fenderi  torutremolo  (“Vibrato”)

•  Vintage  Reverb/Vibrato  jalglüliti

MÄRKUS.  Mõlema  sisendi  tundlikkus  muutub  samaaegsel  kasutamisel  

võrdseks.

•  1965.  aasta  Princetoni  Reverb  vooluahel  täistoru  vooluringiga

•  Üks  12AT7  toru

D.  TREBLE:  Reguleerib  kõrgsagedusliku  tooni  iseloomu.

I.  POWER  JEWEL:  Näitab,  et  võimendi  on  sisse  lülitatud.

•  Kolm  12AX7  eelvõimenditoru



VAAKUMTORUD

TAGAPANEEL

SPETSIFIKATSIOONID

6L6WXT  torud,  siis  on  uus  valgete  6L6WXT  torude  komplekt  ideaalne  otsene  asendus.

TOITEVAMPI  VÄLJUND

KAAL

Torude  asukohad  taga  vasakult  paremale:

34  naela  (15,42  kg)

MÕÕTMED

'65  Princetoni  Reverb  Amp

Sügavus:  9  1/2  tolli  (24,1  cm)

125W

Lisaks  sellele  sorteerib  ja  testib  Groove  Tubes™  paljusid  meie  väljundtorusid  ning  

värvib  need  värvikoodiga  märgisega.  Kui  teie  võimendi  tarniti  näiteks  valge  märgistusega

PR  770

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Teie  uus  Fenderi  võimendi  on  varustatud  kõrgeima  kvaliteediga  saadaolevate  

torudega,  mis  on  hangitud  erinevatelt  tootjatelt  üle  kogu  maailma.  Aeg-ajalt  

esinevate  toitehäirete  tõttu  võib  igas  võimendis  kasutatavat  torutüüpi  ette  teatamata  

muuta.

VÕIMSUSNÕUDLUS

12W  kuni  8ÿ  @  <  5%  THD,  1kHz

Väljundtorude  vahetamisel  pidage  silmas  teie  võimendiga  tehases  tarnitud  

originaaltorude  spetsiifilisi  torumärgistusi.  Näiteks  Fenderi  kasutatavad  6L6  väljundtorutüübid  

hõlmavad,  kuid  ei  ole  nendega  piiratud:  6L6GC;  6L6WXT;  6L6C;  6L6GE;  jne.  Teist  tüüpi  

paigaldamine  võib  nõuda  kvalifitseeritud  tehniku  olulist  reguleerimist,  et  vältida  jõudluse  ja  

toru  eluea  vähenemist.

TÜÜP

1Mÿ

Kõrgus:  40,6  cm  (16  tolli)

Kui  teil  on  küsimusi  või  muresid,  võtke  ühendust  Fenderi  edasimüüja  või  volitatud  

teeninduskeskusega.

KÕLARID

SISENDIMPEDANTS

Üks  8ÿ,  10",  Jenseni  eridisain  C-10R,  (PN  0069347000)

Laius:  50,5  cm  (19  7/8  tolli)

pistikupessa,  kasutades  kaasasolevat  toitejuhet,  vastavalt  teie

võimendi  tagapaneelil  märgitud  pinge-  ja  sagedusväärtustele.

esipaneeli  toitejuveeli  poolt.

6

J.  TOITEJUHE  PISK:  ühendage  maandatud  kliimaseadmega

P.  REVERB  JACKS:  RCA  pistikud  suunavad  signaali  reverb  tanki
ja  sealt  tagasi.

L.  TOITELÜLITI:  Lülitab  võimendi  sisse-välja,  nagu  näidatud

sisemine  kõlar.  Kõlar  peab  alati  olema  selle  pesaga  ühendatud,

kui  võimendi  on  SEES.  Moonutuste  või  võimendi  kahjustamise  

vältimiseks  tuleks  kasutada  kõlari  impedantsi  koormust  8ÿ.  Kui  

kasutate  ainult  sisemist  kõlari  pesa,  tuleks  võimendi  moonutuste  

või  kahjustuste  vältimiseks  kasutada  kõlarite  impedantsi  koormust  

8ÿ  (minimaalne).

N.  VÄLISKÕLARI:  välise  kõlari  pistikühendus.  See  pesa  on  ühendatud

paralleelselt  SISEMISE  KÕLARI  PESUGA  (M)  ja  mõjutab

kõlarite  impedantsi  koormust.  Kasutage  minimaalselt  8ÿ  kokku.  

Välise  kõlari  väljundi  kasutamiseks  ühendage  esmalt  lahti  

sisemine  kõlar.  Seejärel  ühendage  16  ÿ  kõlari  koormus  

(minimaalselt)  sisemise  kõlari  pesaga  ja  teine  16  ÿ  kõlari  

koormus  (minimaalselt)  välise  kõlari  pesaga.Asendage  läbipõlenud  kaitse  ainult  võimendi  tagapaneelil

märgitud  tüübi  ja  nimiväärtusega.

O.  JALÜLITI:  Ühendage  (kaasasolev)  kahe  nupuga  jalglüliti  siia.

Jalglüliti  võimaldab  reverbi  ja  vibrato  efektide  kauglülitamist.

K.  KAITSEM:  kaitseb  võimendit  elektriliste  rikete  eest.

M.  SISEKÕLAR:  Pistikühendus  8ÿ  jaoks



Tootes  sisalduvate  kahjulike  ainete  nimetus  ja  sisaldus

Fender®  ja  Princeton®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärgid.

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autoriõigus  ©  2020  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

PN  0075155000  rev.  g

(Pb)

HG

X

O

O

O

O:  Näitab,  et  toksilise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  kõigis  homogeensetes  materjalides  on  alla  GB/T  26572  sätestatud  piirnõude.

*Kehtib,  kui  toode  sisaldab  kõlarit.

O

(PBDE)

O

O

O

O

O

O

Korpuse  

kõlariseade*  

Elektroonilise  

osa  

klemmijuhtme  tarvikud

(ÜRO)

O

Kuuevalentne  kroom

O

O

O

O

Osa  nimi

X

kaadmium

(Hg)

O

O

O

juhtima

O

X

O

O

O

See  vorm  on  koostatud  vastavalt  SJ/T  11364  sätetele.

X:  Näitab,  et  mürgise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  vähemalt  ühes  homogeenses  materjalis  ületab  GB/T  26572  piirmäära.  Märkus:  

ülemaailmse  tehnoloogilise  arengutaseme  piiratuse  tõttu  ei  saa  ohtlikke  aineid  sisaldavaid  osi  asendada  ohtlike  ainetega.

O

polübroomitud  difenüüleetrid

O

O

O

O

O

O

PBB-d

(Cr(VI))

X

Kahjulik  aine

(Cd)

O O

O

HELIVÕIMENDI  IMPORTIJA:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  nr  279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mehhiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

2172000000  (120V,  60Hz)  NA

2172005000  (220V,  50Hz)  ARG

'65  Princeton®  Reverb  Amp

2172004000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  osa  number

2172003000  (240V,  50Hz)  AU

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  OSANUMBRID

2172007000  (100  V,  50/60  Hz)  JP

2172001000  (110V,  60Hz)  TW

2172006000  (230V,  50Hz)  EL


